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                 Додаток до наказу 
       від 28 грудня 2022 № 285
ПЕРЕЛІК
прийнятих європейських документів CEN/CENELEC
як національних нормативних документів методом підтвердження
	
	Позначення 
	Назва

	1
	ДСТУ CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2022 (CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2014, IDT)
	Рекомендації щодо використання критеріїв присудження доступності для державних закупівель продуктів і послуг ІКТ у Європі
— Вперше

	2
	ДСТУ CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2022 (CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2014, IDT)
	Настанова щодо застосування оцінки відповідності до вимог доступності для державних закупівель продуктів і послуг ІКТ у Європі
— Вперше

	3
	ДСТУ CEN/CLC/ETSI /101 550:2022 (CEN/CLC/ETSI/TR 101 550:2022, IDT)
	Документи, що стосуються EN 301 549 (V1.1.1).  Вимоги до доступності, придатні для державних закупівель продуктів і послуг ІКТ у Європі
— Вперше

	4
	ДСТУ CEN/CLC Guide 28:2022 
(CEN/CLC Guide 28:2014, IDT)
	Рекомендації щодо публічного доступу до Єврокодів та їхніх національних додатків і гармонізованих європейських стандартів відповідно до Регламенту щодо будівельних виробів
— Вперше

	5
	ДСТУ CEN/CLC Guide 18:2022 
(CEN/CLC Guide 18:2010, IDT)
	Виконання спеціальних угод  CEN і CENELEC відповідно до Рамкових угод про партнерство ЄС і ЄАВТ 2009 (FPA 2009),  охоплюючи завдання, які будуть покладені на CEN і CENELEC щодо європейської стандартизації 

— Вперше

	6
	ДСТУ EN/CLC Guide 19:2022 
(EN/CLC Guide 19:2010, IDT)
	Рекомендації щодо адміністрування конкретних угод національними членами, охоплюючи принципи субпідряду
— Вперше

	7
	ДСТУ CEN/CLC Guide 17:2022 
(CEN/CLC Guide 17:2010, IDT)
	Настанова щодо викладання стандартів із урахуванням потреб мікро-, малих і середніх підприємств (МСП)
— Вперше

	8
	ДСТУ CEN/CLC Guide 16:2022 
(CEN/CLC Guide 16:2009, IDT)
	Запит на фінансову підтримку ЄС. Настанова для секретаріату/конвенора відповідального технічного органу
— Вперше

	9
	ДСТУ CEN/CLC Guide 21:2022 
(CEN/CLC Guide 21:2012, IDT)
	Членський внесок CEN-CENELEC. Методологія розрахунку та політика періодичного перегляду 
— Вперше

	10
	ДСТУ CEN/CLC Guide 1:2022 
(CEN/CLC Guide 1:2001, IDT)
	Статус європейського стандарту
— Вперше

	11
	ДСТУ CEN/CLC Guide 3:2022 
(CEN/CLC Guide 3:2009, IDT)
	Угода про співпрацю CEN і CENELEC
— Вперше

	12
	ДСТУ CEN/CLC Guide 2:2022 
(CEN/CLC Guide 2:2001, IDT)
	Інтереси споживачів у розроблюваних європейських стандартах
— Вперше

	13
	ДСТУ CEN/CLC Guide 4:2022 
(CEN/CLC Guide 4:2003, IDT)
	Загальні рекомендації щодо співпраці між CEN, CENELEC та ETSI та Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі
— Вперше

	14
	ДСТУ CEN/CLC Guide 5:2022 
(CEN/CLC Guide 5:2001, IDT)
	Профспілки та розроблення європейських стандартів
— Вперше

	15
	ДСТУ CEN/CLC Guide 27:2022 
(CEN/CLC Guide 27:2013, IDT)
	Участь CEN і CENELEC у проєктах технічної допомоги (TД)
— Вперше

	16
	ДСТУ CEN/CLC Guide 9:2022 
(CEN/CLC Guide 9:2001, IDT)
	Рекомендації щодо включення аспектів безпеки в стандарти
— Вперше

	17
	ДСТУ CEN/CLC Guide 14:2022 
(CEN/CLC Guide 14:2009, IDT)
	Безпека дітей. Настанова щодо включення вимог безпеки в стандарти
— Вперше

	18
	ДСТУ CEN/CLC Guide 11:2022 
(CEN/CLC Guide 11:2012, IDT)
	Інформація про продукт, актуальна для споживачів. Рекомендації для розробників стандартів
— Вперше

	19
	ДСТУ CEN/CLC Guide 6:2022 
(CEN/CLC Guide 6:2014, IDT)
	Посібник щодо вирішення проблем стосовно доступності стандартів
— Вперше

	20
	ДСТУ CEN/CLC Guide 26:2022 
(CEN/CLC Guide 26:2013, IDT)
	Залізничні програми.  Розроблення стандартів для проєктування, будівництва, виробництва, експлуатації та технічного обслуговування міських залізничних систем
— Вперше

	21
	ДСТУ CEN/CLC Guide 24:2022 
(CEN/CLC Guide 24:2014, IDT)
	Використання та захист торгових марок і доменних імен CEN і CENELEC
— Вперше

	22
	ДСТУ CEN/CLC Guide 20:2022 
(CEN/CLC Guide 20:2015, IDT)
	Настанови щодо критеріїв членства в CEN та CENELEC
— Вперше

	23
	ДСТУ CEN/CLC Guide 30:2022 
(CEN/CLC Guide 30:2015, IDT)
	Європейський посібник зі стандартів і регулювання. Краще регулювання за допомогою добровільних стандартів. Настанови для політиків
— Вперше

	24
	ДСТУ CEN/CLC Guide 31:2022 
(CEN/CLC Guide 31:2015, IDT)
	Конкурентне право для учасників діяльності CEN-CENELEC
— Вперше

	25
	ДСТУ EN/CLC Guide 32:2022 
(EN/CLC Guide 32:2016, IDT)
	Настанова щодо адаптації  зміни клімату в стандартах
— Вперше

	26
	ДСТУ CEN/CLC Guide 33:2022 
(CEN/CLC Guide 33:2016, IDT)
	Настанова щодо  вирішення екологічних питань у стандартах на методи випробування
— Вперше

	27
	ДСТУ CEN/CLC Guide 12:2022 
(CEN/CLC Guide 12:2016, IDT)
	Концепція приналежності до CEN та CENELEC
— Вперше

	28
	ДСТУ CEN/CLC Guide 13:2022 
(CEN/CLC Guide 13:2016, IDT)
	Концепція партнерства органу стандартизації CEN та CENELEC
— Вперше

	29
	ДСТУ CEN/CLC Guide 35:2022 
(CEN/CLC Guide 35:2017, IDT)
	Настанова щодо проведення спільних сесій керівних органів CEN і CENELEC та спільних зустрічей їхніх консультативних груп
— Вперше


	30
	ДСТУ CEN/CLC Guide 25:2022 
(CEN/CLC Guide 25:2017, IDT)
	Концепція партнерства з європейськими організаціями та іншими заінтересованими сторонами
— Вперше

	31
	ДСТУ CEN/CLC Guide 10:2022 
(CEN/CLC Guide 10:2018, IDT)
	Політика щодо розповсюдження, продажу та авторських прав на публікації CEN-CENELEC
— Вперше

	32
	ДСТУ CEN/CLC Guide 8:2022 
(CEN/CLC Guide 8:2019, IDT)
	Рекомендації CEN-CENELEC на впровадження спільної політики щодо патентів (та інших законних прав інтелектуальної власності на винаходи)
— Вперше

	33
	ДСТУ CEN/CLC Guide 36:2022 
(CEN/CLC Guide 36:2020, IDT)
	Настанова щодо правил викладання та оформленняя потенційних гармонізованих стандартів на будівельні вироби
— Вперше

	34
	ДСТУ CEN/CLC Guide 23:2022 
(CEN/CLC Guide 23:2020, IDT)
	Дослідницький консорціум. Вказівки до  досліджень та інновацій у діяльності та результатах європейської стандартизації
— Вперше

	35
	ДСТУ CEN/CLC Guide 29:2022 
(CEN/CLC Guide 29:2020, IDT)
	Угоди щодо семінарів CEN/CENELEC. Швидкий шлях до стандартизації
— Вперше

	36
	ДСТУ CEN/CLC Guide 34:2022 
(CEN/CLC Guide 34:2021, IDT)
	Представництво CEN та CENELEC на офіційних зустрічах
— Вперше

	37
	ДСТУ CEN/CLC Guide 38:2022 
(CEN/CLC Guide 38:2021, IDT)
	Настанова для мультіпаливних станцій
— Вперше

	38
	ДСТУ CEN/CLC Guide 22:2022 
(CEN/CLC Guide 22:2021, IDT)
	Настанова щодо організаційної структури та процесів оцінювання критеріїв членства в CEN та CENELEC
— Вперше

	39
	ДСТУ CEN/CLC Guide 39:2022 
(CEN/CLC Guide 39:2022, IDT)
	Роль стандартів у впровадження  технологій
— Вперше

	40
	ДСТУ EN ISO/IEC 17040:2020 
(EN ISO/IEC 17040:2005, IDT; 
ІSO/IEC 17040:2005, IDT)
	Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації
— Вперше

	41
	ДСТУ EN ISO/IEC 17050-2:2022 
(EN ISO/IEC 17050-2:2004, IDT; 
ІSO/IEC 17050-2:2004, IDT)
	Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. 
Частина 2. Підтверджувальна документація
— Вперше

	42
	ДСТУ EN ISO/IEC 17050-1:2022 
(EN ISO/IEC 17050-1:2010, IDT; 
ISO/IEC 17050-1:2004, IDT )
	Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. 
Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	43
	ДСТУ EN 45020:2022 
(EN 45020:2006, IDT )
	Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів 
— Вперше

	44
	ДСТУ EN ISO 17034:2022 
(EN ISO 17034:2016, IDT; 
ISO 17034:2016, IDT)
	Загальні вимоги до компетентності виробників референтних матеріалів
— Вперше

	45
	ДСТУ EN ISO/IEC 17030:2022
(EN ISO/IEC 17030:2021, IDT;
ISO/IEC 17030:2021)
	Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони
— Вперше

	46
	ДСТУ EN ISO 20387:2022 
(EN ISO 20387:2020, IDT; 
ISO 20387:2018, IDT)
	Біотехнологія. Біотаніка. Загальні вимоги до біобанкінгу
— Вперше

	47
	ДСТУ EN ISO 19011:2018:2022 
(EN ISO 19011:2018, IDT; 
ISO EN ISO 19011:2018, IDT)
	Настанови щодо проведення аудитів систем управління
— Вперше

	48
	ДСТУ EN 80369-5:2022 
(EN 80369-5:2016, IDT; 
IEC 80369-5:2016, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 5. З’єднувачі для накачування манжети кінцівок
— Вперше

	49
	ДСТУ EN 80369-5:2022 
(EN 80369-5:2016, IDT; 
IEC 80369-5:2016, IDT)/
Поправка № 1:2022 
(EN 80369-5:2016/AC:2017-02, IDT;

 IEC 80369-5:2016/COR1:2017, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 5. З’єднувачі для накачування манжети кінцівок 

	50
	ДСТУ EN 80369-5:2022 
(EN 80369-5:2016, IDT; 
IEC 80369-5:2016, IDT)/
Поправка № 2:2022 
(EN 80369-5:2016/AC:2021-06, IDT; 
IEC 80369-5:2016/COR2:2021, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 5. З’єднувачі для накачування манжети кінцівок

	51
	ДСТУ CEN/TR 15133:2022 
(CEN/TR 15133:2005, IDT)
	Номенклатура. Групові терміни та коди для груп медичних виробів
— Вперше

	52
	ДСТУ CR 13825:2022 
(CR 13825:2000, IDT) 
	Роз’єми Luer.  Звіт робочої групи форуму CEN «Фітинги Luer» 
— Вперше

	53
	ДСТУ EN ISO 80369-3:2022 
(EN ISO 80369-3:2016, IDT; 
ISO 80369-3:2016, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 3. З’єднувачі для ентерального застосування
— Вперше

	54
	ДСТУ EN ISO 80369-6:2022 
(EN ISO 80369-6:2016, IDT; 
ISO 80369-6:2016, 
Corrected version 2016-11-15, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 6. З’єднувачі для нейраксіальних застосувань
— Вперше

	55
	ДСТУ EN ISO 80369-20:2022 
(EN ISO 80369-20:2015, IDT;   
ISO 80369-20:2015, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 20. Загальні методи
— Вперше

	56
	ДСТУ EN ISO 80369-1:2022 
(EN ISO 80369-1:2018, IDT; 
ISO 80369-1:2018, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	57
	ДСТУ CEN/CLC/TR 14060:2022 (CEN/CLC/TR 14060:2014, IDT)
	Відстеження медичних пристроїв за унікальною ідентифікації пристрою (UDI)
— Вперше

	58
	ДСТУ EN ISO 14971:2022 
(EN ISO 14971:2019, IDT; 
ISO 14971:2019, IDT)
	Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком щодо медичних виробів
— На заміну ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; 
ISO 14971:2007, IDT)

	59
	ДСТУ CEN/TR 17223:2022 
(CEN/TR 17223:2018, IDT)
	Настанова щодо взаємозв’язку між EN ISO 13485:2016 Медичні прилади. Системи управління якістю. Вимоги для нормативних цілей та Європейським регламентом щодо медичних виробів і Регламентом щодо медичних виробів для діагностики in vitro
— Вперше

	60
	ДСТУ CEN ISO/TR 20416:2022 
(CEN ISO/TR 20416:2020, IDT; 
ISO/TR 20416:2020, IDT)
	Вироби медичні. Постринковий нагляд для виробників 
— Вперше

	61
	ДСТУ EN ISO 20417:2022 
(EN ISO 20417:2021, IDT; 
ISO 20417:2021, 
Corrected version 2021-12, IDT)
	Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник
— Вперше

	62
	ДСТУ EN ISO 15223-1:2022 
(EN ISO 15223-1:2021,  IDT; 
ISO 15223-1:2021, IDT) 
	Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; 
ISO 15223-1:2016, 
Corrected version 2017-03, IDT)

	63
	ДСТУ CEN ISO/TR 24971:2022 
(CEN ISO/TR 24971:2020, IDT; 
ISO/TR 24971:2020, IDT)
	Вироби медичні. Настанови щодо застосування
— Вперше

	64
	ДСТУ EN ISO 13485:2018 
(EN ISO 13485:2016, IDT; 
ISO 13485:2016, IDT)/Зміна № 11:2022; EN ISO 13485:2016/A11:2021, IDT)
	Вироби медичні. Система управління якістю. Вимоги до регулювання

	65
	ДСТУ EN ISO 80369-7:2022 
(EN ISO 80369-7:2021, IDT; 
ISO 80369-7:2021, IDT)
	З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 7. З’єднувачі для внутрішньосудинного або гіподермального застосування
— На заміну ДСТУ EN ISO 80369-7:2019 (EN ISO 80369-7:2017, IDT; 
ISO 80369-7:2016, 
Corrected version 2016–12–01, IDT)

	66
	ДСТУ EN ISO 14971:2022 
(EN ISO 14971:2019, IDT; 
ISO 14971:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 
EN ISO 14971:2019/A11:2021, IDT)
	Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком щодо медичних виробів

	67
	ДСТУ EN 50710:2022 
(EN 50710:2021, IDT)
	Вимоги до надання безпечних дистанційних послуг для систем пожежної безпеки та систем безпеки
— Вперше

	68
	ДСТУ EN 16601-10:2022 
(EN 16601-10:2015, IDT)
	Керування космічним проєктом. 
Частина 10. Планування та впровадження проєкту
— Вперше

	69
	ДСТУ EN 16601-60:2022 
(EN 16601-60:2014, IDT)
	Керування космічним проєктом. 
Частина 60. Управління витратами та графіком
— Вперше

	70
	ДСТУ EN 16601-80:2022 
(EN 16601-80:2014, IDT)
	Керування космічним проєктом. 
Частина 80. Управління ризиками
— Вперше

	71
	ДСТУ EN 16601-10-01:2022 
(EN 16601-10-01:2014, IDT)
	Керування космічним проєктом. 
Частина 10-01. Організація та проведення перевірок
— Вперше

	72
	ДСТУ EN 16601-40:2022 
(EN 16601-40:2014, IDT)
	Керування космічним проектом. 
Частина 40. Конфігурація та управління інформацією
— Вперше

	73
	ДСТУ EN 16603-10:2022 
(EN 16603-10:2018, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10. Загальні вимоги до системної інженерії
— Вперше

	74
	ДСТУ EN 16603-10-03:2022 
(EN 16603-10-03:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-03. Випробування
— Вперше

	75
	ДСТУ EN 16603-10-02:2022 
(EN 16603-10-02:2018, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-02. Перевірка
— Вперше

	76
	ДСТУ EN 16603-10-06:2022 
(EN 16603-10-06:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-06. Специфікація технічних вимог
— Вперше

	77
	ДСТУ EN 16603-20-07:2022 
(EN 16603-20-07:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 20-07. Електромагнітна сумісність
— Вперше

	78
	ДСТУ EN 16601-00:2022 
(EN 16601-00:2019, IDT)
	Космічна система. Серія EN 16600. Опис, впровадження та загальні вимоги
— Вперше

	79
	ДСТУ EN 16603-10-11:2022 
(EN 16603-10-11:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-11. Інженерія людського фактора
— Вперше

	80
	ДСТУ EN 16603-20:2022 
(EN 16603-20:2020, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 20. Електротехніка та електроніка
— Вперше

	81
	ДСТУ EN 16603-10-09:2022 
(EN 16603-10-09:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-09. Референтна система координат
— Вперше

	82
	ДСТУ EN 16603-20-08:2022 
(EN 16603-20-08:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 20-08. Фотоелектричні вузли та компоненти
— Вперше

	83
	ДСТУ EN 16601-00-01:2022 
(EN 16601-00-01:2015, IDT)
	Космічні системи. Частина 00-01. Глосарій термінів
— Вперше

	84
	ДСТУ EN 16603-10-12:2014 
(EN 16603-10-12:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 10-12. Метод розрахунку отриманого випромінювання та його впливу, а також політика щодо допусків під час  проєктування
— Вперше

	85
	ДСТУ EN 16603-40:2014 
(EN 16603-40:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 40. Програмне забезпечення
— Вперше

	86
	ДСТУ EN 16603-60-10:2022 
(EN 16603-60-10:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 60-10. Ефективність контролю
— Вперше

	87
	ДСТУ EN 16603-31:2022 
(EN 16603-31:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 31. Загальні вимоги до теплового контролю
— Вперше

	88
	ДСТУ EN 16603-32:2022 
(EN 16603-32:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 32. Загальні вимоги до конструкції
— Вперше

	89
	ДСТУ EN 16603-32-02:2022 
(EN 16603-32-02:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 32-02. Проєктування конструкції та перевірка обладнання під тиском
— Вперше

	90
	ДСТУ EN 16603-32-03:2022 
(EN 16603-32-03:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 32-03. Структурні кінцево-елементні моделі
— Вперше

	91
	ДСТУ EN 16603-35:2022 
(EN 16603-35:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35. Загальні вимоги до двигунів
— Вперше

	92
	ДСТУ EN 16603-32-11:2022 
(EN 16603-32-11:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 32-11. Оцінювання модального дослідження
— Вперше

	93
	ДСТУ EN 16603-34:2022 
(EN 16603-34:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 34. Контроль навколишнього середовища та життєзабезпечення (ECLS)
— Вперше

	94
	ДСТУ EN 16603-35-01:2022 
(EN 16603-35-01:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35-01. Рідинний і електричний двигун для космічних кораблів
— Вперше

	95
	ДСТУ EN 16603-35-06:2022 
(EN 16603-35-06:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35-06. Вимоги щодо чистоти силової установки космічного корабля
— Вперше

	96
	ДСТУ EN 16603-35-10:2022 
(EN 16603-35-10:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35-10. Випробування на сумісність компонентів, підсистем і систем рідинного двигуна
— Вперше

	97
	ДСТУ EN 16603-35-03:2014 
(EN 16603-35-03:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35-03. Рідинний двигун для пускових установок
— Вперше

	98
	ДСТУ EN 16603-35-02:2022 
(EN 16603-35-02:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 35-02. Твердомоторний двигун для космічних апаратів і установок
— Вперше

	99
	ДСТУ EN 16602-10:2022 
(EN 16602-10:2017, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 10.  Управління забезпеченням якості продукції
— Вперше

	100
	ДСТУ EN 16602-10-04:2022 
(EN 16602-10-04:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 10-04. Контроль критичних елементів
— Вперше

	101
	ДСТУ EN 16603-50-21:2022 
(EN 16603-50-21:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-21. Повідомлення про прийняття CCSDS 131.0-B-3, TM. Синхронізація та кодування каналів
— Вперше
у

	102
	ДСТУ EN 16603-50-02:2022 
(EN 16603-50-02:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-02. Дальність і доплерівське відстеження
— Вперше

	103
	ДСТУ EN 16603-50-22:2022 
(EN 16603-50-22:2022, IDT)





	Космічна інженерія. Частина 50-22. Повідомлення про прийняття CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol
— Вперше

	104
	ДСТУ EN 16603-50-24:2022 
(EN 16603-50-24:2022, IDT)

	Космічна інженерія. Частина 50-24. Повідомлення про прийняття CCSDS 231.0-B-3. Синхронізація TC і кодування
— Вперше

	105
	ДСТУ EN 16603-50-05:2022 
(EN 16603-50-05:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-05. Радіочастота та модуляція
— Вперше

	106
	ДСТУ EN 16603-50:2022 
(EN 16603-50:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50. Зв'язок
— Вперше

	107
	ДСТУ EN 16603-50-52:2022 
(EN 16603-50-52:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-52.  SpaceWire. Протокол віддаленого доступу до пам'яті
— Вперше

	108
	ДСТУ EN 16603-50-53:2022 
(EN 16603-50-53:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-53. SpaceWire. Протокол передачі пакетів CCSDS
— Вперше

	109
	ДСТУ EN 16603-50-13:2022 
(EN 16603-50-13:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-13. Інтерфейс і протокол зв’язку для шини даних MIL-STD-1553B на борту космічного корабля
— Вперше

	110
	ДСТУ EN 16603-50-14:2022 
(EN 16603-50-14:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-14. Дискретні інтерфейси космічних кораблів
— Вперше

	111
	ДСТУ EN 16603-50-51:2022 
(EN 16603-50-51:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 50-51. Ідентифікація протоколу SpaceWire
— Вперше

	112
	ДСТУ EN 16603-70-31:2022 
(EN 16603-70-31:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 70-31. Наземні системи та операції. Визначення даних моніторингу та керування
— Вперше

	113
	ДСТУ EN 16602-20-10:2022 
(EN 16602-20-10:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 20-10. Використання готових виробів у космічних системах
— Вперше

	114
	ДСТУ EN 16603-70-01:2022 
(EN 16603-70-01:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 70-01. Процедури контролю на борту
— Вперше

	115
	ДСТУ EN 16603-70-11:2022 
(EN 16603-70-11:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 70-11. Працездатність космічного сегмента
— Вперше

	116
	ДСТУ EN 16603-70-32:2022 
(EN 16603-70-32:2014, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 70-32. Мова процедури тестування та експлуатації
— Вперше

	117
	ДСТУ EN 16602-60-05:2022 
(EN 16602-60-05:2014, IDT
	Забезпечення космічної продукції. Загальні вимоги щодо закупівлі гібридів
— Вперше

	118
	ДСТУ EN 16602-30-09:2022
(EN 16602-30-09:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 30-09. Аналіз доступності
— Вперше

	119
	ДСТУ EN 16602-60-02:2022 
(EN 16602-60-02:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 60-02. Розробка ASIC та FPGA
— Вперше

	120
	ДСТУ EN 16602-40-12:2022 
(EN 16602-40-12:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 40-12. Аналіз дерева несправностей. Повідомлення про прийняття ECSS/IEC 61025
— Вперше

	121
	ДСТУ EN 16602-30-02:2022 
(EN 16602-30-02:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 30-02. Аналіз видів відмов, ефектів (та критичності) (FMEA/FMECA)
— Вперше

	122
	ДСТУ EN 16602-60-12:2022 
(EN 16602-60-12:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 60-12. Проєктування, вибір, закупівля та використання монолітних мікрохвильових інтегральних схем (MMIC) у формі матриці
— Вперше

	123
	ДСТУ EN 16602-60-15:2014 
(EN 16602-60-15:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Гарантія радіаційної стійкості. Компоненти EEE
— Вперше

	124
	ДСТУ EN 16602-70-01:2022 
(EN 16602-70-01:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-01. Контроль чистоти та забруднення
— Вперше

	125
	ДСТУ EN 16602-70-08:2022 
(EN 16602-70-08:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-08. Ручне паяння високонадійних електричних з’єднань
— Вперше

	126
	ДСТУ EN 16602-70-05:2022 
(EN 16602-70-05:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-05. Виявлення поверхонь органічного забруднення за допомогою інфрачервоної спектроскопії
— Вперше


	127
	ДСТУ EN 16602-70-06:2022 
(EN 16602-70-06:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-06. Випробування космічних матеріалів на частинки та УФ-випромінювання
— Вперше

	128
	ДСТУ EN 16602-70-09:2022 
(EN 16602-70-09:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-09. Вимірювання термооптичних властивостей матеріалів для термоконтролю
— Вперше

	129
	ДСТУ EN 16602-70-03:2022 
(EN 16602-70-03:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Чорне анодування металів неорганічними барвниками
— Вперше

	130
	ДСТУ EN 16602-70-18:2022 
(EN 16602-70-18:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-18. Підготовка, складання та монтаж радіочастотних коаксіальних кабелів
— Вперше

	131
	ДСТУ EN 16602-70-20:2022 
(EN 16602-70-20:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-20. Визначення чутливості посрібленого мідного дроту та кабелю до корозії "червоної чуми"
— Вперше

	132
	ДСТУ EN 16602-70-30:2022 
(EN 16602-70-30:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-30. Обмотування дротом високонадійних електричних з’єднань
— Вперше

	133
	ДСТУ EN 16602-70-31:2022 
(EN 16602-70-31:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-31. Нанесення фарб і покриттів на космічний
— Вперше

	134
	ДСТУ EN 16602-70-28:2022 
(EN 16602-70-28:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. 
Частина 70-28. Ремонт і модифікація вузлів друкованих плат для використання в космосі
— Вперше

	135
	ДСТУ EN 16602-70-53:2022 
(EN 16602-70-53:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. 
Частина 70-53. Тести на сумісність матеріалів і обладнання для процесів стерилізації
— Вперше

	136
	ДСТУ EN 16602-70-45:2022 
(EN 16602-70-45:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-45. Механічні випробування металевих матеріалів
— Вперше

	137
	ДСТУ EN 16602-70-46:2022 
(EN 16602-70-46:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-46. Вимоги до виробництва та закупівлі різьбових кріплень
— Вперше

	138
	ДСТУ EN 16602-70-37:2022 
(EN 16602-70-37:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-37. Визначення схильності металів до корозійного розтріскування під напругою
— Вперше

	139
	ДСТУ EN 16602-70-50:2022 
(EN 16602-70-50:2015, IDT)
	Гарантія космічної продукції. 
Частина 70-50. Моніторинг забруднення частинками систем космічних апаратів і чистих приміщень
— Вперше

	140
	ДСТУ EN 16602-70-58:2022 
(EN 16602-70-58:2015,  IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-58. Контроль біонавантаження чистих приміщень
— Вперше

	141
	ДСТУ EN 16602-70-55:2022 
(EN 16602-70-55:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-55. Мікробіологічне дослідження льотного обладнання та чистих приміщень
— Вперше

	142
	ДСТУ EN 17030:2022 
(EN 17030:2018, IDT)
	Космос. Спостереження Землі. Рівні оброблення зображень
— Вперше

	143
	ДСТУ EN 16803-2:2022 
(EN 16803-2:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Частина 2. Оцінювання основних характеристик терміналів позиціонування на основі GNSS
— Вперше

	144
	ДСТУ EN 16803-3:2022 
(EN 16803-3:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Частина 3. Оцінювання характеристик безпеки терміналів позиціонування на основі GNSS
— Вперше

	145
	ДСТУ EN 16602-70-13:2022 
(EN 16602-70-13:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-13. Вимірювання міцності на відрив і відрив покриттів і оздоблення з використанням чутливих до тиску стрічок
— Вперше

	146
	ДСТУ EN 16602-70-02:2022 
(EN 16602-70-02:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-02. Тест на виділення теплового вакууму для скринінгу космічних матеріалів
— Вперше

	147
	ДСТУ EN 16602-70-04:2022 
(EN 16602-70-04:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-04. Термічні випробування для оцінювання космічних матеріалів, процесів, механічних частин і вузлів
— Вперше

	148
	ДСТУ EN 16602-70-07:2022 
(EN 16602-70-07:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-07. Перевірка та схвалення автоматичного машинного паяння хвилею
— Вперше

	149
	ДСТУ EN 16602-70-29:2022 
(EN 16602-70-29:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-29. Визначення продуктів виділення газів із матеріалів і збірних виробів, які буде використано в кабіні екіпажу пілотованого космічного корабля
— Вперше

	150
	ДСТУ EN 16602-70-36:2022 
(EN 16602-70-36:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-36. Вибір матеріалу для контролю корозійного розтріскування під напругою
— Вперше

	151
	ДСТУ EN 16603-70:2022 
(EN 16603-70:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 70. Наземні системи та експлуатація
— Вперше

	152
	ДСТУ EN 16602-40-02:2022 
(EN 16602-40-02:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 40-02. Аналізування небезпеки
— Вперше

	153
	ДСТУ EN 16602-70-21:2022 
(EN 16602-70-21:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-21. Випробування на займистість для екранування космічних матеріалів
— Вперше

	154
	ДСТУ EN 16602-70-22:2022 
(EN 16602-70-22:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-22. Контроль матеріалів із обмеженим терміном придатності
— Вперше

	155
	ДСТУ EN 16602-70-39:2022 
(EN 16602-70-39:2018, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-39. Зварювання металевих матеріалів для льотного обладнання
— Вперше

	156
	ДСТУ EN 16603-20-20:2022 
(EN 16603-20-20:2018, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 20-20. Вимоги до електричної конструкції та інтерфейсу для джерела живлення
— Вперше

	157
	ДСТУ EN  16602-70-56:2022 
(EN 16602-70-56:2015, IDT)
	Гарантія космічної продукції. 

Частина 70-56.  Зменшення біонавантаження парової фази для льотного обладнання
— Вперше

	158
	ДСТУ EN 16603-20-01:2022 
(EN 16603-20-01:2020, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 20-01. Мультипактор, проєктування та випробування
— Вперше

	159
	ДСТУ EN 16603-60-30:2015 
(EN 16603-60-30:2015, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 60-30. Вимоги до супутникового AOCS
— Вперше

	160
	ДСТУ EN 16602-60-13:2022 
(EN 16602-60-13:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Вимоги до використання компонентів COTS
— Вперше

	161
	ДСТУ EN 16602-60:2022 
(EN 16602-60:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 60. Електричні, електронні та електромеханічні (EEE) компоненти
— Вперше

	162
	ДСТУ EN 16602-70-57:2022 
(EN 16602-70-57:2015, IDT)
	Забезпечення космічної продукції.  Частина 70-57. Зменшення біонавантаження від сухого тепла для льотного обладнання
— Вперше

	163
	ДСТУ EN 16603-33-11:2022 
(EN 16603-33-11:2019, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 33-11. Вибухові підсистеми та пристрої
— Вперше

	164
	ДСТУ EN 16602-40:2022 
(EN 16602-40:2018, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 40. Безпека
— Вперше

	165
	ДСТУ EN 16602-70-38:2022 
(EN 16602-70-38:2019, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-38. Високонадійне паяння для поверхневого монтажу та змішаної технології
— Вперше

	166
	ДСТУ EN 16603-32-08:2022 
(EN 16603-32-08:2016, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 32-08. атеріали
— Вперше

	167
	ДСТУ EN 16603-33-01:2022 
(EN 16603-33-01:2019, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 33-01. Механізми
— Вперше

	168
	ДСТУ EN 16603-50-12:2022 
(EN 16603-50-12:2020, IDT)
	Космічна інженерія.  Частина 50-12.  SpaceWire. Зв'язки, вузли, маршрутизатори та мережі
— Вперше

	169
	ДСТУ EN 16602-30:2022 
(EN 16602-30:2018, IDT)
	Забезпчення космічної продукції. Надійність
— Вперше

	170
	ДСТУ EN 16602-70:2022 
(EN 16602-70:2016, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70. Матеріали, механічні частини та процеси
— Вперше

	171
	ДСТУ EN 16602-70-15:202 
(EN 16602-70-15:2021, IDT)
	Гарантія космічної продукції. 
Частина 70-15. Неруйнівний контроль
— Вперше

	172
	ДСТУ EN 16603-31-04:2022 
(EN 16603-31-04:2019, IDT)
	Космічна інженерія. Частина 31-04. Обмін даними теплового аналізування
— Вперше

	173
	ДСТУ EN 16602-70-14:2022 
(EN 16602-70-14:2018, IDT)
	Гарантія космічної продукції. 
Частина 70-14. Корозія
— Вперше

	174
	ДСТУ EN 16604-20:2022 
(EN 16604-20:2020, IDT)
	Космічна стійкість. Частина 20. 
Захист планети
— Вперше

	175
	ДСТУ EN 16602-70-71:2022 
(EN 16602-70-71:2016, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-71. Матеріали, процеси та  вибір даних
— Вперше

	176
	ДСТУ EN 16602-20-08:2022 
(EN 16602-20-08:2016, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 20-08. Зберігання, транспортування та транспортування обладнання космічного корабля
— Вперше

	177
	ДСТУ EN 16602-70-12:2022 
(EN 16602-70-12:2016, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Частина 70-12. Правила проєктування друкованих плат
— Вперше

	178
	ДСТУ EN 16602-20-07:2022 
(EN 16602-20-07:2016, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Забезпечення якості та безпеки для космічних випробувальних центрів
— Вперше

	179
	ДСТУ EN 16603-50-11:2022 
(EN 16603-50-11:2020, IDT)
	Космічна інженерія.  SpaceFibre.  Дуже високошвидкісний послідовний зв'язок
— Вперше

	180
	ДСТУ EN 16603-10-04:2022 
(EN 16603-10-04:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Космічне середовище
— Вперше

	181
	ДСТУ EN 16603-40-07:2022 
(EN 16603-40-07:2020, IDT)
	Космічна інженерія.  Платформа імітаційного моделювання
— Вперше

	182
	ДСТУ EN 16603-10-24:2022 
(EN 16603-10-24:2017, IDT)
	Космічна інженерія. Керування інтерфейсом
— Вперше

	183
	ДСТУ EN 16603-50-15:2022 
(EN 16603-50-15:2017, IDT)
	Космічна інженерія. Протокол розширення CANbus
— Вперше

	184
	ДСТУ EN 16602-70-54:2022 
(EN 16602-70-54:2019, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Ультраочищення льотного обладнання
— Вперше

	185
	ДСТУ EN 16602-80:2022 
(EN 16602-80:2018, IDT)
	Забезпечення космічної продукції.  Забезпечення програмної продукції
— Вперше

	186
	ДСТУ EN 16603-70-41:2022 
(EN 16603-70-41:2017, IDT)
	Космічна інженерія. Використання пакетів телеметрії 
— Вперше

	187
	ДСТУ EN 16603-11:2022 
(EN 16603-11:2019, IDT; 
ISO 16290:2013, MOD)
	Космічна інженерія. Визначення рівнів технологічної готовності (TRL) та  критерії оцінювання 
— Вперше

	188
	ДСТУ EN 16603-31-02:2022 
(EN 16603-31-02:2018, IDT)
	Космічна техніка. Двофазне теплотранспортне обладнання
— Вперше

	189
	ДСТУ EN 16603-60-21:2022 
(EN 16603-60-21:2018, IDT)
	Космічна інженерія. Термінологія гіроскопів і специфікація продуктивності
— Вперше

	190
	ДСТУ EN 16602-70-26:2022 
(EN 16602-70-26:2019, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Обтиск високонадійних електричних з’єднань
— Вперше

	191
	ДСТУ EN 16602-70-17:2022 
(EN 16602-70-17:2020, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Випробування довговічності покриттів і оздоблення поверхонь
— Вперше

	192
	ДСТУ EN 16602-70-60:2022 
(EN 16602-70-60:2019, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Атестація та закупівля друкованих плат
— Вперше

	193
	ДСТУ EN 16602-70-16:2022 
(EN 16602-70-16:2021, IDT) 
	Космічна інженерія. Адгезивне склеювання для космічних апаратів 
— Вперше

	194
	ДСТУ EN 16602-20:2022 
(EN 16602-20:2020, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Забезпечення якості
— Вперше

	195
	ДСТУ EN 16604-30-03:2022 
(EN 16604-30-03:2020, IDT)
	Космос.  Моніторинг ситуаційної обізнаності в космосі.  Частина 30-03.  Повідомлення даних системи спостереження (OSDM)
— Вперше

	196
	ДСТУ EN 17350:2022 
(EN 17350:2020, IDT)
	SCM. Планування та командне повідомлення. Стандарт
— Вперше

	197
	ДСТУ EN 16604-10:2022 
(EN 16604-10:2019, IDT; 
ISO 24113:2011, MOD)
	Космічна стійкість. Вимоги до запобігання утворенню космічного сміття 
— Вперше

	198
	ДСТУ EN 16602-10-09:2022 
(EN 16602-10-09:2020, IDT)
	Забезпечення космічної продукції.  Система контролю невідповідності
— Вперше

	199
	ДСТУ EN 16803-1:2022 
(EN 16803-1:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Частина 1. Визначення та процедури проєктування системи для встановлення та оцінювання характеристик
— Вперше

	200
	ДСТУ EN 16603-32-01:2022 
(EN 16603-32-01:2021, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS).  Визначення та процедури проєктування системи для встановлення та оцінювання  характеристик
— Вперше

	201
	ДСТУ EN 16603-32-10:2022 
(EN 16603-32-10:2020, IDT)
	Космічна інженерія. Структурні фактори безпечності обладнання для космічних польотів
— Вперше

	202
	ДСТУ EN 16603-50-16:2021 
(EN 16603-50-16:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Ethernet
— Вперше

	203
	ДСТУ EN 16603-20-06:2020 
(EN 16603-20-06:2020,  IDT)
	Космічна інженерія
— Вперше

	204
	ДСТУ EN 16602-70-80:2022 
(EN 16602-70-80:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Вимоги до оброблення та забезпечення якості для технологій термоядерного синтезу з шаром металевого порошку для космічного застосування
— Вперше

	205
	ДСТУ EN 16603-20-21:2022 
(EN 16603-20-21:2020, IDT)
	Космічна інженерія. Вимоги до інтерфейсу для електричних приводів
— Вперше

	206
	ДСТУ EN 16603-60-20:2022 
(EN 16603-60-20:2020, IDT) 
	Космічна інженерія. Термінологія сенсора зірок та специфікація продуктивності
— Вперше

	207
	ДСТУ EN 16602-60-14:2020 
(EN 16602-60-14:2020, IDT) 
	Забезпечення космічної продукції. Процедура заміни. Компоненти EEE
— Вперше

	208
	ДСТУ CEN/TR 17464:2022 
(CEN/TR 17464:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожньої інтелектуальної транспортної системи (ITS). Моделювання атак на безпеку та визначення характеристик продуктивності та показників, пов’язаних із безпекою
— Вперше

	209
	ДСТУ CEN/TR 17475:2022 
(CEN/TR 17475:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Визначення польових випробувань для базової продуктивності
— Вперше

	210
	ДСТУ CEN/TR 17448:2022 
(CEN/TR 17448:2020, IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Детальне визначення показників і рівнів ефективності
— Вперше

	211
	ДСТУ CEN/TR 17465:2022 
(CEN/TR 17465:2020, IDT)


	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ITS). Визначення польових випробувань для базової продуктивності
— Вперше

	212
	ДСТУ CEN/TR 17447:2022 
(CEN/TR 17447:2020,  IDT)
	Космос. Використання позиціонування на основі GNSS для дорожньої інтелектуальної транспортної системи (ITS). Математична модель помилок PVT
— Вперше

	213
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-20-02:2022 (CEN/CLC/TR 17603-20-02:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з тестування літій-іонних акумуляторів
— Вперше

	214
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-10-02:2022 (CEN/CLC/TR 17603-10-02:2021, IDT)
	Космічна інженерія.  Рекомендації з перевірки
— Вперше

	215
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-10-12:2022 (CEN/CLC/TR 17603-10-12:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Розрахунок випромінювання та його впливу та довідник із політики маржі
— Вперше

	216
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-11:2022 (CEN/CLC/TR 17603-11:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Рекомендації щодо рівня готовності технології (TRL)
— Вперше

	217
	ДСТУ EN 16602-30-11:2022 
(EN 16602-30-11:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Зниження номінальних характеристик. Компоненти EEE
— Вперше

	218
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-20-05:2022 (CEN/CLC/TR 17603-20-05:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з техніки та проєктування високої напруги
— Вперше

	219
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-01:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-01:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 1. Фактори огляду
— Вперше

	220
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-02:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-02:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 2. Отвори, канавки та порожнини
— Вперше

	221
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-03:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-03:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 3. Температура поверхні космічного корабля
— Вперше

	222
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-04:202 (CEN/CLC/TR 17603-31-04:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 4. Кондуктивна теплопередача
— Вперше

	223
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-05:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-05:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 5. Конструкційні матеріали: металеві та композитні
— Вперше

	224
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-06:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-06:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проектування. Частина 6. Поверхні для контролювання тепла 
— Вперше

	225
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-07:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-07:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 7. Ізоляція
— Вперше

	226
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-08:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-08:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 8. Теплові труби
— Вперше

	227
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-09:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-09:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 9. Радіатори
— Вперше

	228
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-10:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-10:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 10. Фаза — змінний конденсатор
— Вперше

	229
	 ДСТУ  CEN/CLC/TR 17603-31-11:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-11:2021, IDT)  
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 11. Електричне опалення
— Вперше

	230
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-12:2022
(CEN/CLC/TR 17603-31-12:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 12. Жалюзі
— Вперше

	231
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-13:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-13:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з теплового проєктування. Частина 13. Рідинні контури
— Вперше

	232
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-14:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-14:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з теплового проєктування. Частина 14. Кріогенне охолодження
— Вперше

	233
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-15:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-15:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із теплового проєктування. Частина 15. Наявні супутники
— Вперше

	234
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-31-16:2022 (CEN/CLC/TR 17603-31-16:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із теплового проєктування. Частина 16. Система теплового захисту
— Вперше

	235
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-70-23:2022 (CEN/CLC/TR 17602-70-23:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Посібник із управління старінням матеріалів, механічних частин і процесів
— Вперше

	236
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17603-20-01:2022 (CEN/CLC/TR 17603-20-01:2021, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник Multipactor
— Вперше

	237
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-80-01:2022 (CEN/CLC/TR 17602-80-01:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Повторне використання наявного програмного забезпечення
— Вперше

	238
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-80-03:2022 (CEN/CLC/TR 17602-80-03:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Надійність і безпека програмного забезпечення
— Вперше

	239
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-80-04:2022 (CEN/CLC/TR 17602-80-04:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Визначення та реалізація програми вимірювання програмного забезпечення
— Вперше

	240
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-80-11:2022 (CEN/CLC/TR 17602-80-11:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Оцінювання  та вдосконалення процесу програмного забезпечення. Частина 1. Структура
— Вперше

	241
	ДСТУ CEN/CLC/TR 17602-80-12:2022 (CEN/CLC/TR 17602-80-12:2021, IDT) 
	Забезпечення космічної продукції. Оцінювання та вдосконалення процесу програмного забезпечення. Частина 2. Інструмент оцінювача
— Вперше

	242
	ДСТУ CEN/TR 17602-30-01:2022 (CEN/TR 17602-30-01:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Аналізування найгіршого випадку
— Вперше

	243
	ДСТУ CEN/TR 17602-30-03:2022 (CEN/TR 17602-30-03:2021, IDT)
	Гарантія космічної продукції. Посібник із надійності людини
— Вперше

	244
	 ДСТУ  CEN/TR 17602-30-08:2022 (CEN/TR 17602-30-08:2021, IDT)
	Забезпечення космічної продукції. Джерела даних про надійність компонентів та їх використання
— Вперше

	245
	 ДСТУ CEN/TR 17602-60-02:2022 (CEN/TR 17602-60-02:2021, IDT) 
	Гарантія космічної продукції. Методи пом’якшення радіаційних ефектів у посібнику з ASIC та FPGA
— Вперше

	246
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-01:2022 (CEN/TR 17603-32-01:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник із конструкційних матеріалів. Частина 1. Огляд, властивості та застосування матеріалів
— Вперше

	247
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-02:2022 (CEN/TR 17603-32-02:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із конструкційних матеріалів. Частина 2. Методи розрахунку та загальні аспекти проєктування
— Вперше

	248
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-03:2022 (CEN/TR 17603-32-03:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник із конструкційних матеріалів. Частина 3. Передача навантаження та проєктування з’єднань і проєктування конструкцій
— Вперше

	249
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-04:2022 (CEN/TR 17603-32-04:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із конструкційних матеріалів. Частина 4. Контроль цілісності, інструкції з перевірки та виробництво
— Вперше

	250
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-05:2022 (CEN/TR 17603-32-05:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із конструкційних матеріалів. Частина 5. Нові сучасні матеріали, сучасні металеві матеріали, загальні аспекти конструкції, передача навантаження та конструкція з’єднань
— Вперше

	251
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-06:2022 (CEN/TR 17603-32-06:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник із конструкційних матеріалів. Частина 6. Моделювання руйнувань і матеріалів, тематичні дослідження, а також контроль і перевірка дизайну та цілісності
— Вперше

	252
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-07:2022 (CEN/TR 17603-32-07:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник із конструкційних матеріалів. Частина 7. Теплова та екологічна цілісність, виробничі аспекти, орбітальний моніторинг та моніторинг стану, м’які матеріали, гібридні матеріали та нанотехнології
— Вперше

	253
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-08:2022 (CEN/TR 17603-32-08:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник із конструкційних матеріалів. Частина 8. Глосарій
— Вперше

	254
	ДСТУ CEN/TR 17603-20-06:2022 (CEN/TR 17603-20-06:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з оцінювання найгіршого випадку зарядки в космосі
— Вперше

	255
	ДСТУ CEN/TR 17603-20-07:2022 (CEN/TR 17603-20-07:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з електромагнітної сумісності
— Вперше

	256
	ДСТУ CEN/TR 17603-20-20:2022 (CEN/TR 17603-20-20:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Настанови щодо електричного проєктування та вимог до інтерфейсу для джерела живлення
— Вперше

	257
	ДСТУ CEN/TR 17603-20-21:2022 (CEN/TR 17603-20-21:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Настанови щодо електричного проєктування та вимог до інтерфейсу для приводів
— Вперше

	258
	ДСТУ CEN/TR 17603-31-17:2022 (CEN/TR 17603-31-17:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з термічного аналізування
— Вперше

	259
	ДСТУ CEN/TR 17603-60:2022 
(CEN/TR 17603-60:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з техніки керування
— Вперше

	260
	ДСТУ CEN/TR 17603-60-10:2022 (CEN/TR 17603-60-10:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Рекомендації щодо продуктивності керування
— Вперше

	261
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-21:2022 (CEN/TR 17603-32-21:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із склеювання
— Вперше

	262
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-22:2022 (CEN/TR 17603-32-22:2022, IDT) 
	Космічна інженерія. Довідник із проєктування
— Вперше

	263
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-23:2022 (CEN/TR 17603-32-23:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з різьбових кріплень
— Вперше

	264
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-24:2022 (CEN/TR 17603-32-24:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Вигин конструкцій
— Вперше

	265
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-25:2022 (CEN/TR 17603-32-25:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник з проєктування та перевірки механічних ударів
— Вперше

	266
	ДСТУ CEN/TR 17603-32-26:2022 (CEN/TR 17603-32-26:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Довідник з аналізування механічних навантажень космічного корабля
— Вперше

	267
	ДСТУ CEN/TR 17603-40:2022 
(CEN/TR 17603-40:2022, IDT) 
	Космічна інженерія.  Посібник із розроблення програмного забезпечення
— Вперше

	268
	ДСТУ CEN/TR 17603-40-01:2022 (CEN/TR 17603-40-01:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Посібник із розроблення гнучкого програмного забезпечення
— Вперше

	269
	ДСТУ CEN/TR 17603-50:2022 
(CEN/TR 17603-50:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Рекомендації щодо комунікації
— Вперше

	270
	ДСТУ EN 16603-50-05:2022 
(EN 16603-50-05:2014, IDT)
/Поправка № 1:2022 
(EN 16603-50-05:2014/AC:2017, IDT)
	Космічна інженерія. Радіочастота та модуляція

	271
	ДСТУ CLC/TR 45550:2022 
(CLC/TR 45550:2020, IDT)
	Визначення, пов’язані з ефективністю матеріалів
— Вперше

	272
	ДСТУ EN 45554:2022 
(EN 45554:2020, IDT)
	Загальні методи оцінювання здатності ремонтувати, повторно використовувати та модернізувати енергоспоживчі продукти
— Вперше

	273
	ДСТУ EN 45553:2022 
(EN 45553:2020, IDT)
	Загальний метод оцінювання здатності відновлювати енергоспоживчі продукти
— Вперше

	274
	ДСТУ EN 45558:2022 
(EN 45558:2019, IDT)
	Загальний метод декларування використання критичної сировини в енергетичних продуктах 
— Вперше

	275
	ДСТУ EN 45559:2022 
(EN 45559:2019, IDT)
	Методи надання інформації щодо аспектів ефективності матеріалів продуктів, пов’язаних з енергією
— Вперше

	276
	ДСТУ EN 45556:2022 
(EN 45556:2019, IDT)
	Загальний метод оцінювання частки повторно використаних компонентів у виробах, пов’язаних з енергією
— Вперше

	277
	ДСТУ EN 45555:2022 
(EN 45555:2019, IDT)
	Загальні методи оцінювання придатності до вторинного перероблення та відновлення продуктів, пов’язаних з енергією
— Вперше

	278
	ДСТУ EN 45557:2022 
(EN 45557:2020, IDT)
	Загальний метод оцінювання частки переробленого матеріалу в енергетичних продуктах
— Вперше

	279
	ДСТУ EN 45552:2022 
(EN 45552:2020, IDT)
	Загальний метод оцінювання довговічності енергетичних продуктів
— Вперше

	280
	ДСТУ CEN/TR 17621:2022 
(CEN/TR 17621:2021, IDT)
	Доступність і зручність використання архітектурного середовища. Критерії технічної ефективності та специфікації
— Вперше

	281
	ДСТУ CEN/TR 17622:2022 
(CEN/TR 17622:2021, IDT)
	Доступність і зручність використання архітектурного середовища. Оцінювання відповідності
— Вперше

	282
	ДСТУ EN 17161:2022 
(EN 17161:2019, IDT)
	Дизайн для всіх. Доступність виробів, товарів та послуг згідно з підходом дизайну для всіх. Розширення кола користувачів
— Вперше

	283
	ДСТУ EN ISO/IEC 27001:2022 
(EN ISO/IEC 27001:2017, IDT; 
ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги
— Вперше

	284
	ДСТУ EN ISO/IEC 27002:2022 
(EN ISO/IEC 27002:2017, IDT; 
ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки
— Вперше

	285
	ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2016 
(EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; 
ISO/IEC 27037:2012, IDT) 
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів
— Вперше

	286
	ДСТУ EN ISO/IEC 27038:2022 
(EN ISO/IEC 27038:2016, IDT; 
ISO/IEC 27038:2014, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Специфікація для цифрового редагування
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27038:2018 (ISO/IEC 27038:2014, IDT)

	287
	ДСТУ EN ISO/IEC 27041:2022 
(EN ISO/IEC 27041:2016, IDT; 
ISO/IEC 27041:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо забезпечення прийнятності та адекватності методів розслідування
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27041:2016 (ISO/IEC 27041:2015, IDT)

	288
	ДСТУ EN ISO/IEC 27042:2022 
(EN ISO/IEC 27042:2016, IDT; 
ISO/IEC 27042:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо аналізування та інтерпретації цифрового доказу
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, IDT)

	289
	ДСТУ EN ISO/IEC 27043:2016:2022 
(EN ISO/IEC 27043:2016, IDT; 
ISO/IEC 27043:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Принципи та процеси розслідування інцидентів
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27043:2016 (ISO/IEC 27043:2015, IDT)


	290
	ДСТУ EN ISO/IEC 27000:2022 
(EN ISO/IEC 27043:2016, IDT; 
ISO/IEC 27000:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою. Огляд і словник термінів
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27000:2019 (ISO/IEC 27000:2018, IDT)

	291
	ДСТУ EN ISO/IEC 15408-1:2022 
(EN ISO/IEC 15408-1:2020, IDT; 
ISO/IEC 15408-1:2009, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання. Частина 1. Вступ та загальна модель
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 15408-1:2017 (ISO/IEC 15408-1:2009, IDT)

	292
	ДСТУ EN ISO/IEC 15408-2:2022 
(EN ISO/IEC 15408-2:2020, IDT; 
ISO/IEC 15408-2:2008, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання. Частина 2. Функціональні вимоги
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 15408-2:2017 (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT)

	293
	ДСТУ EN ISO/IEC 15408-3:2022 
(EN ISO/IEC 15408-3:2020, IDT; 
ISO/IEC 15408-3:2008, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання. Частина 3. Вимоги до гарантії безпеки
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 15408-3:2017 (ISO/IEC 15408-3:2008, IDT)

	294
	ДСТУ EN ISO/IEC 18045:2022 
(EN ISO/IEC 18045:2020, IDT; 
ISO/IEC 18045:2008, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки ІТ
— Вперше

	295
	ДСТУ EN ISO/IEC 19790:2022 
(EN ISO/IEC 19790:2020, IDT; 
ISO/IEC 19790:2012, including corrected version 2015-12, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів
— Вперше

	296
	ДСТУ EN ISO/IEC 27006:2022 
(EN ISO/IEC 27006:2020, IDT; 
ISO/IEC 27006:2015, 
including Amd 1:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до органів, які надають послуги з аудиту і сертифікації систем управління інформаційною безпекою
— Вперше

	297
	ДСТУ EN ISO/IEC 27011:2022 
(EN ISO/IEC 27011:2020, IDT; 
ISO/IEC 27011:2016, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова для телекомунікаційних організацій щодо керування інформаційною безпекою на основі ISO/IEC 27002  
— ДСТУ ISO/IEC 27011:2018 
(ISO/IEC 27011:2016, IDT)

	298
	ДСТУ EN ISO/IEC 27017:2022 
(EN ISO/IEC 27017:2021, IDT; 
ISO/IEC 27017:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик стосовно заходів інформаційної безпеки, що ґрунтуються на ISO/IEC 27002, для хмарних послуг
— Вперше

	299
	ДСТУ EN ISO/IEC 27019:2022 
(EN ISO/IEC 27019:2020, IDT; 
ISO/IEC 27019:2017, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою для енергопостачальних організацій
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27019:2019 (ISO/IEC 27019:2017, IDT)

	300
	ДСТУ EN ISO/IEC 29147:2022 
(EN ISO/IEC 29147:2020, IDT; 
ISO/IEC 29147:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Розкриття вразливостей
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 29147:2016 (ISO/IEC 29147:2014, IDT)

	301
	ДСТУ EN ISO/IEC 30111:2022 
(EN ISO/IEC 30111:2020, IDT; 
ISO/IEC 30111:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Процеси оброблення вразливостей
— Вперше

	302
	ДСТУ EN ISO/IEC 27018:2022 
(EN ISO/IEC 27018:2020, IDT; 
ISO/IEC 27018:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РII) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РII
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27018:2019 (ISO/IEC 27018:2019, IDT)

	303
	ДСТУ EN ISO/IEC 29134:2022 
(EN ISO/IEC 29134:2020, IDT; 
ISO/IEC 29134:2017, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання впливу на прайвесі. Настанови
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 29134:2018 (ISO/IEC 29134:2017, IDT)

	304
	ДСТУ EN 17529:2022 
(EN 17529:2022, IDT)
	Захист даних і конфіденційність за проєктом і за замовчуванням
— Вперше

	305
	ДСТУ EN ISO/IEC 29100:2022 
(EN ISO/IEC 29100:2020, IDT; 
ISO/IEC 29100:2011, 
including Amd 1:2018, IDT) 
	Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення щодо забезпечення невтручання в особисте життя
— Вперше

	306
	ДСТУ EEN ISO/IEC 27701:2022 
(EN ISO/IEC 27701:2021, IDT; 
ISO/IEC 27701:2019, IDT) 
	Методи безпеки. Розширення до ISO/IEC 27001 та ISO/IEC 27002 для управління конфіденційною інформацією. Вимоги та вказівки
— Вперше

	307
	ДСТУ EN ISO/IEC 27007:2022 
(EN ISO/IEC 27007:2022, IDT; 
ISO/IEC 27007:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо аудиту систем керування інформаційною безпекою
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27007:2018 (ISO/IEC 27007:2017, IDT)

	308
	ДСТУ EN ISO/IEC 27007:2022 
(EN ISO/IEC 29101:2021, IDT; 
ISO/IEC 29101:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Структура архітектури забезпечення прайвесі
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 29101:2018 (ISO/IEC 29101:2013, IDT)

	309
	ДСТУ EN ISO/IEC 29151:2022 
(EN ISO/IEC 29151:2021, IDT; 
ISO/IEC 29151:2017, IDT)
	Інформаційні технології. Методи безпеки. Практичний кодекс із захисту персональної інформації 
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 29134:2018 (ISO/IEC 29134:2017, IDT)

	310
	ДСТУ EN 16212:2022 
(EN 16212:2012, IDT)
	Розрахунок енергоефективності та економії, методи «зверху вниз» і «знизу вверх».
— Вперше

	311
	ДСТУ EN ISO 50001:2018 
(EN ISO 50001:2018, IDT; 
ISO 50001:2018, IDT)
	Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
— Вперше

	312
	ДСТУ EN 17463:2022 
(EN 17463:2021, IDT)
	Оцінювання інвестицій, пов’язаних із енергетикою (VALERI)
— Вперше

	313
	ДСТУ EN 16325:2022 
(EN 16325:2013+A1:2015, IDT)
	Гарантії походження, пов'язані з енергією.  Гарантії походження електроенергії
— Вперше

	314
	ДСТУ EN ISO 50005:2022 
(EN ISO 50005:2022, IDT; 
ISO 50005:2021, IDT) 
	Системи енергоменеджменту. Настанови щодо поетапного впровадження
— Вперше

	315
	ДСТУ EN 17267:2022 
(EN 17267:2019,  IDT)
	План вимірювання та моніторингу енергії. Розробленння та впровадження. Принципи збору даних про енергію
— Вперше

	316
	ДСТУ EN 50465:2019 
(EN 50465:2015, IDT)/Зміна № 1:2022)

(EN 50465:2015/A1:2019, IDT)
	Прилади газові. Прилади газового опалення на паливних батареях з номінальною підведеною теплотою, що менша або дорівнює 70 кВт

	317
	ДСТУ CEN/CLC/TR 16567:2022 (CEN/CLC/TR 16567:2013, IDT)
	Схеми зобов’язань щодо енергоефективності в Європі. Огляд та аналіз основних характеристик і можливостей для гармонізації
— Вперше

	318
	ДСТУ CEN/CLC/TR 16832:2022 (CEN/CLC/TR 16832:2015, IDT)
	Вибір, використання, догляд та технічне обслуговування засобів індивідуального захисту для запобігання електростатичним ризикам у небезпечних зонах (ризики вибуху)
— Вперше

	319
	ДСТУ CWA 17486:2022 
(CWA 17486:2019, IDT)
	Перевірка рівнів продуктивності масових приймачів із підтримкою Galileo
— Вперше

	320
	ДСТУ CWA 17819:2022 
(CWA 17819:2021, IDT)
	Рекомендації щодо оцінювання стійкості транспортної інфраструктури до потенційно руйнівних подій
— Вперше

	321
	ДСТУ CWA 16874:2022 
(CWA 16874:2015, IDT) 
	Перевірка рівнів продуктивності масових приймачів з підтримкою EGNOS
— Вперше

	322
	ДСТУ CWA 17357:2022 
(CWA 17357:2019, IDT)
	Технічна та процедурна сумісність робототехнічної платформи пошуку та порятунку в містах (USaR).  Посібник
— Вперше

	323
	ДСТУ CWA 17857:2022 
(CWA 17857:2022, IDT)
	Адаптерна система на основі лінз для підключення волоконно-оптичних кабелів до інфрачервоних напівпровідникових лазерів
— Вперше

	324
	ДСТУ CWA 17492:2022 
(CWA 17492:2020, IDT)
	Прогнозне керування та обслуговування промислових процесів з інтенсивним використанням даних
— Вперше

	325
	ДСТУ CWA 50271:2022 
(CWA 50271:2021, IDT)
	Рекомендації щодо модульної та наскрізної коробки відбору потужності для лінійних рішень із прямим приводом хвильової енергії
— Вперше

	326
	ДСТУ CWA 50272:2022 
(CWA 50272:2021, IDT)
	Методологія, процедури та обладнання, необхідні для лабораторних випробувань модульної та поперечної коробки відбору потужності для перетворювачів хвильової енергії
— Вперше

	327
	ДСТУ CWA 17431:2022 
(CWA 17431:2019, IDT)
	Принципи та настанови щодо ліцензування стандартних основних патентів у 5G та Інтернеті речей (IoT), охоплюючи промисловий Інтернет
— Вперше

	328
	ДСТУ CWA 95000:2022 
(CWA 95000:2019, IDT)
	Основні принципи та підходи до ліцензування стандартних основних патентів
— Вперше

	329
	ДСТУ CWA 50714:2022 
(CWA 50714:2020, IDT)
	Еталонна модель для застосування розподілу для мікромереж
— Вперше

	330
	ДСТУ CWA 17356:2022 
(CWA 17356:2018, IDT)
	Інтероперабельність систем безпеки для спостереження в широких зонах
— Вперше

	331
	ДСТУ EN 50436-6:2022 
(EN 50436-6:2015, IDT)
	Блокіратори алкогольні. Методи випробування та технічні вимоги. Частина 6. Безпека даних
— Вперше

	332
	ДСТУ EN 50436-3:2022 
(EN 50436-3:2016, IDT)
	Блокіратори алкогольні. Методи випробування та технічні вимоги.
Частина 3. Настанови для органів влади, осіб, які приймають рішення, покупців і користувачів
— Вперше

	333
	ДСТУ EN 50436-4:2022 
(EN 50436-4:2019, IDT)
	Блокіратори алкогольні. Методи випробування та технічні вимоги. Частина 4. З’єднання та цифровий інтерфейс між алкогольним блокіратором і транспортним засобом
— Вперше

	334
	ДСТУ EN 50436-7:2022 
(EN 50436-7:2016, IDT)
	Блокіратори алкогольні. Методи випробування та технічні вимоги.
Частина 7. Документ про встановлення
— Вперше

	335
	ДСТУ ДСТУ EN 50436-1:2016
(EN 50436-1:2014, IDT)/
Поправка № 1:2022 
(EN 50436-1:2014/AC:2016-03, IDT)
	Блокіратори алкогольні. Методи випробування та технічні вимоги. Частина 1. Прилади, які застосовують у рамках програм для порушників правил щодо заборони керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння

	336
	ДСТУ EN 50980-1:2022 
(EN 50980-1:2019, IDT)
	Пристрої дистанційного моніторингу алкоголю. Методи випробовування та вимоги до характеристик. Частина 1. Прилади для програм оцінювання
— Вперше

	337
	ДСТУ EN 50191:2022 
(EN 50191:2010, IDT)
	Встановлення та експлуатація електричного випробувального обладнання
— Вперше

	338
	ДСТУ EN 62004:2022 
(EN 62004:2009, IDT)
	Дріт із термостійкого алюмінієвого сплаву для провідників повітряних ліній
— Вперше

	339
	ДСТУ EN 50540:2022 
(EN 50540:2010, IDT)
	Провідники для повітряних ліній. Алюмінієві провідники зі сталевою опорою (ACSS)
— Вперше

	340
	ДСТУ EN 50849:2022 
(EN 50849:2017, IDT)
	Звукові системи для надзвичайних ситуацій
— Вперше

	341
	ДСТУ EN 50645:2022 
(EN 50645:2017, IDT)
	Вимоги до екодизайну для малих силових трансформаторів
— Вперше

	342
	ДСТУ EN 50695:2022 
(EN 50695:2021, IDT)
	Загальна система оповіщення про надзвичайні ситуації, система зв’язку для морських застосувань
— Вперше

	343
	ДСТУ EN 50699:2022 
(EN 50699:2020, IDT)
	Періодичні випробування електричного обладнання
— Вперше

	344
	ДСТУ EN 50110-2:2022 
(EN 50110-2:2010, IDT)
	Експлуатування електроустановок. Частина 2. Національні додатки
— Вперше

	345
	ДСТУ EN 50110-2:2022 
(EN 50110-2:2021, IDT)
	Експлуатування електроустановок. Частина 2. Національні додатки
— Вперше



	346
	ДСТУ CLC/TS 50509:2022 
(CLC/TS 50509:2007, IDT)
	Використання світлодіодних сигнальних головок у системах дорожніх сигналів
— Вперше

	347
	ДСТУ CLC/ETSI/TR 103 288:2022 (CLC/ETSI/TR 103 288:2016, IDT)
	Питання електромагнітної сумісності та радіочастотного спектру (ERM).  Звіт Спільної робочої групи CENELEC/ETSI 
у відповідь на лист ЄС ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013)43164 до ESO
— Вперше

	348
	ДСТУ CLC Guide 29:2022 
(CLC Guide 29:2007, IDT)
	Температури гарячих поверхонь, до яких можна торкатися. Настанова для технічних комітетів і виробників
— Вперше

	349
	ДСТУ CLC Guide 3:2022 
(CLC Guide 3:2001, IDT)
	Взаємозв'язок між нормативними документами та стандартами. Посилання на стандарти. Основні способи застосування. Гармонізація нормативних актів і посилання на стандарти
— Вперше

	350
	ДСТУ CLC Guide 10:2022 
(CLC Guide 10:2001, IDT)
	Нормативні посилання на документи, відмінні від CEN, CENELEC, ETSI, ISO або IEC
— Вперше

	351
	ДСТУ CLC Guide 20:2022 
(CLC Guide 20:2001, IDT)
	Нормативні посилання на документи, відмінні від CEN, CENELEC, ETSI, ISO або IEC
— Вперше

	352
	ДСТУ CLC Guide 26:2022 
(CLC Guide 26:2002, IDT) 
	Скоординований підхід до оброблення пропозицій щодо тлумачення стандартів CENELEC
— Вперше

	353
	ДСТУ CLC Guide 25:2022
 (CLC Guide 25:2009, IDT)
	Настанова щодо використання стандартів для імплементації Директиви щодо електромагнітної сумісності до пристроїв
— Вперше

	354
	ДСТУ CLC Guide 24:2022 
(CLC Guide 24:2009, IDT)
	Стандартизація електромагнітної сумісності (EMC) для комітетів із продукції, що займаються апаратурою
— Вперше

	355
	ДСТУ CLC Guide 30:2022 
(CLC Guide 30:2009, IDT)
	Веб-сайт CENELEC і інструмент для співпраці.  Умови використання та політика конфіденційності 
— Вперше

	356
	ДСТУ CLC Guide 32:2022 
(CLC Guide 32:2014, IDT)
	Рекомендації щодо оцінювання ризиків, пов’язаних із безпекою, і зменшення ризиків для низьковольтного обладнання
— Вперше

	357
	ДСТУ CLC Guide 12:2022
 (CLC Guide 12:2014, IDT)
, 
	Процедура відкликання суперечливих національних стандартів під час впровадження європейських стандартів, підготовлена ​​відповідно до системи Частина 1/Частина 2X
— Вперше

	358
	ДСТУ CLC Guide 33:2022 
(CLC Guide 33:2015, IDT)
	Настанова для постійного представника CENELEC
— Вперше

	359
	ДСТУ CLC Guide 8:2022
 (CLC Guide 8:2016, IDT)

	Процедура сповіщення про нову національну роботу та перегляд національних стандартів
— Вперше

	360
	ДСТУ CLC Guide 13:2022
 (CLC Guide 13:2016, IDT)

	Угода IEC - CENELEC про спільне планування нової роботи та паралельне голосування
— Вперше

	361
	ДСТУ EN 15258:2022
(EN 15258:2008, IDT)
	Збірні залізобетонні вироби. Підпірні стінові елементи.
— Вперше

	362
	ДСТУ CLC Guide 1:2022
 (CLC Guide 1:2022, IDT)

	Огляд резолюцій Генеральної асамблеї CENELEC
— Вперше

	363
	ДСТУ EN 81714-3:2001 

(EN 81714-3:2001, IDT; 

IEC 81714-3:1998, IDT)
	Розроблення графічних познак для використання в технічній документації на продукцію. Частина 3. Класифікація з’єднувальних елементів, мереж та їхнє кодування
— Вперше

	364
	ДСТУ EN 60073:2022 

(EN 60073:2002, IDT; 

IEC 60073:2002, IDT)
	Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування
— Вперше

	365
	ДСТУ EN 82045-1:2022 

(EN 82045-1:2001, IDT; 

IEC 82045-1:2001, IDT)
	Управління документами. Частина 1. Принципи та методи
— На заміну ДСТУ IEC 82045-1:2018 (IEC 82045-1:2001, IDT)

	366
	ДСТУ EN 61286:2022 

(EN 61286:2002, IDT; 

IEC 61286:2001, MOD)
	Інформаційна технологія. Кодований графічний набір символів для  документів, що використовують в електротехнологіях, і для обміну інформацією
— Вперше

	367
	ДСТУ EN 60447:2022 

(EN 60447:2004, IDT; 

IEC 60447:2004, IDT)
	Інтерфейс людина-машина. Основні принципи безпеки, маркування та ідентифікація. Принципи включення
— На заміну ДСТУ IEC 60447:2015 

(IEC 60447:2004, IDT)

	368
	ДСТУ EN 82045-2:2022 

(EN 82045-2:2005, IDT; 

IEC 82045-2:2004, IDT)
	Керування документообігом. Частина 2. Елементи метаданих та еталонна модель інформації
— На заміну ДСТУ IEC 82045-2:2018 (IEC 82045-2:2004, IDT) 

	369
	ДСТУ EN 81714-2:2022 

(EN 81714-2:2007, IDT; 

IEC 81714-2:2006, IDT)
	Розроблення графічних познак для використання в технічній документації на продукцію. Частина 2. Специфікація графічних символів у комп’ютерній формі, зокрема графічні символи для бібліографічних посилань, та вимоги щодо їх обміну
— На заміну ДСТУ IEC 81714-2:2018 (IEC 81714-2:2006, IDT)

	370
	ДСТУ EN 61355-1:2022 

(EN 61355-1:2008, IDT; 

IEC 61355-1:2008, IDT)
	Класифікація та позначення документів для заводів, систем та обладнання. Частина 1. Правила та класифікаційні таблиці
— Вперше

	371
	ДСТУ EN 62491:2022 

(EN 62491:2008, IDT; 

IEC 62491:2008, IDT)
	Промислові системи, установки та обладнання та промислова продукція. Маркування кабелів і жил
— Вперше

	372
	ДСТУ EN 81346-1:2022 

(EN 81346-1:2021, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислові вироби. Принципи структурування та посилання позначення. Частина 1. Основні правила
— Вперше

	373
	ДСТУ EN 81346-2:2022 

(EN 81346-2:2009, IDT; 

IEC 81346-2:2009, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 2. Класифікація об'єктів та кодів для класів
— Вперше

	374
	ДСТУ EN 61666:2022 

(EN 61666:2010, IDT; 

IEC 61666:2010, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислові вироби. Ідентифікація терміналів у системі
— Вперше

	375
	ДСТУ EN 62507-1:2022 

(EN 62507-1:2011, IDT; 

EC 62507-1:2010, IDT) 
	Системи ідентифікації, що забезпечують однозначний обмін інформацією. Вимоги. Частина 1. Принципи та методи
— Вперше

	376
	ДСТУ HD 457 S1:2022 

(HD 457 S1:1985, IDT; 

IEC 60757:1983, IDT) 
	Код позначення кольорів
— Вперше

	377
	ДСТУ EN 62023:2022 

(EN 62023:2012, IDT; 

IEC 62023:2011, IDT)
	Структурування технічної інформації та документації
— Вперше

	378
	 ДСТУ EN 62027:2022

(EN 62027:2012, IDT; 

IEC 62027:2011, IDT) 
	Підготовка списків об’єктів, охоплюючи списки деталей
— Вперше

	379
	ДСТУ EN 82079-1:2022
(EN 82079-1:2012, IDT; 

IEC 82079-1:2012, IDT)
	Підготування інструкцій з використання. Структуризація, вміст і подання. 

Частина 1. Загальні принципи та детальні вимоги
— На заміну ДСТУ IEC 82079-1:2018 (IEC 82079-1:2012, IDT)

	380
	ДСТУ EN 60848:2022 

(EN 60848:2013, IDT; 

IEC 60848:2013, IDT) 
	Мова специфікації GRAFCET для послідовних функціональних діаграм
— Вперше

	381
	ДСТУ EN 61082-1:2022 

(EN 61082-1:2015, IDT; 

IEC 61082-1:2014, IDT)
	Підготовка документів, що використовують в електротехнологіях. Частина 1. Правила
— Вперше

	382
	ДСТУ EN 62744:2022 

(EN 62744:2015, IDT; 

IEC 62744:2014, IDT) 
	Представлення станів об’єктів графічними символами
— Вперше

	383
	ДСТУ EN 61175-1:2022 

(EN 61175-1:2015, IDT; 

IEC 61175-1:2015, IDT) 
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислові вироби. Позначення сигналів. Частина 1. Основні правила
— Вперше

	384
	ДСТУ EN 61666:2022 

(EN 61666:2010, IDT; 

IEC 61666:2010, IDT/Поправка № 1:2022 (EN 61666:2010/corrigendum Oct. 2010, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислові вироби. Ідентифікація терміналів у системі

	385
	ДСТУ EN 81346-2:2022 

(EN 81346-2:2019, IDT; 

IEC 81346-2:2019, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 2. Класифікація об'єктів та кодів для класів
— Вперше

	386
	ДСТУ EN 62569-1:2022 

(EN 62569-1:2017, IDT; 

IEC 62569-1:2017,IDT)
	Загальна специфікація інформації про продукти за властивостями. Частина 1. Принципи та метод 
— Вперше

	387
	ДСТУ EN 60445:2022 

(EN 60445:2017, IDT; 

IEC 60445:2017/COR1:2017, IDT)
	Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Позначання виводів обладнання та кінців провідників
— Вперше

	388
	ДСТУ EN 82079-1:2022
(EN IEC/IEEE 82079-1:2020, IDT; IEC/IEEE 82079-1:2020, IDT)
	Підготування інструкцій з використання. Структуризація, вміст і подання. 

Частина 1. Загальні принципи та детальні вимоги
— Вперше

	389
	ДСТУ EN IEC 81346-1:2022 

(EN IEC 81346-1:2022, IDT; 

IEC 81346-1:2022, IDT)
	Промислові системи, установки, обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 1. Основні правила
— Вперше

	390
	ДСТУ EN 61666:2022 

(EN 61666:2010, IDT; 

IEC 61666:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 

(EN 61666:2010/A1:2021, IDT; 

IEC 61666:2010/A1:2021, IDT)
	Промислові системи, установки,  обладнання та промислові вироби. Ідентифікація терміналів у системі

	391
	ДСТУ EN IEC 60757:2022 

(EN IEC 60757:2021, IDT; 

IEC 60757:2021, IDT)
	Код для позначення кольорів
— Вперше

	392
	ДСТУ EN IEC 60152:2022 

(EN IEC 60152:2021, IDT; 

IEC 60152:2021, IDT)
	Позначення різниці фаз за номерами годин у трифазних системах змінного струму
— Вперше

	393
	ДСТУ EN 60445:2022
(EN 60445:2021, IDT; 

IEC 60445:2021, IDT)
	Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Позначання виводів обладнання та кінців провідників
— Вперше

	394
	ДСТУ EN 60609-2:2022 

(EN 60609-2:1999, IDT; 

IEC 60609-2:1997, IDT)
	Оцінювання кавітації в гідравлічних турбінах, накопичувальних насосах і турбінах-насосах. Частина 2. Оцінювання  в турбінах Пелтона
— Вперше

	395
	ДСТУ EN 60308:2022 

(EN 60308:2005, IDT; 

IEC 60308:2005, IDT)
	Гідравлічні турбіни. Випробування систем керування
— Вперше

	396
	ДСТУ EN 62270:2022 

(EN 62270:2004, IDT; 

IEC 62270:2004, IDT) 
	Автоматизація гідроелектростанцій. Настанови з комп’ютерного керування
— Вперше

	397
	ДСТУ EN 60609-1:2022

(EN 60609-1:2005, IDT; 

IEC 60609-1:2004, IDT) 
	Гідравлічні турбіни, насоси-акумулятори та турбіни-насоси. Оцінювання кавітаційної точкової ямки. Частина 1. Оцінювання реакційних турбін, насосів-акумуляторів і турбін-насосів
— Вперше

	398
	ДСТУ EN 62006:2022 

(EN 62006:2011, IDT; 

IEC 62006:2010, IDT)
	Гідравлічні машини. Приймальні випробування малих гідроелектричних установок
— Вперше

	399
	ДСТУ EN 61362:2022 

(EN 61362:2012, IDT; 

IEC 61362:2012 , IDT)
	Гідравлічні машини. Приймальні випробування малих гідроелектричних установок
— Вперше

	400
	ДСТУ EN IEC 62097:2022 

(EN IEC 62097:2019, IDT; 

IEC 62097:2019, IDT)
	Гідравлічні машини, радіальні та осьові. Методологія перенесення характеристик від моделі до прототипу
— Вперше

	401
	ДСТУ EN 60994:2022 

(EN 60994:1992, IDT; 

IEC 60994:1991, IDT)
	Посібник для польових вимірювань вібрацій і пульсацій у гідравлічних машинах (турбіни, насоси-акумулятори та турбіни-насоси)
— Вперше

	402
	ДСТУ EN 60041:2022 

(EN 60041:1994, IDT; 

IEC 60041:1991, MOD)
	Польові приймальні випробування для визначення гідравлічних характеристик гідравлічних турбін, накопичувальних насосів і насосних турбін
— Вперше

	403
	ДСТУ EN 61116:2022 

(EN 61116:1994 IDT; 

IEC 61116:1992, IDT)
	Настанова щодо електромеханічного устатковання малих гідроелектростанцій
— Вперше

	404
	ДСТУ EN 62256:2022 

(EN 62256:2017, IDT; 

IEC 62256:2017, IDT)
	Гідравлічні турбіни, накопичувальні насоси та насосні турбіни. Реконструкція та підвищення продуктивності
— Вперше

	405
	ДСТУ EN IEC 62364:2022 

(EN IEC 62364:2019, IDT; 

IEC 62364:2019, IDT) 
	Гідравлічні машини. Рекомендації щодо боротьби з гідроабразивною ерозією в турбінах Каплана, Френсіса та Пелтона
— Вперше

	406
	ДСТУ EN IEC 60193:2022 

(EN IEC 60193:2019, IDT; 

IEC 60193:2019, IDT) 
	Гідравлічні турбіни, насоси-акумулятори та турбіни-насоси. Випробування моделі
— Вперше

	407
	ДСТУ EN IEC 63132-1:2022 

(EN IEC 63132-1:2020, IDT; 

IEC 63132-1:2020, IDT) 
	Настанови щодо процедур встановлення та допусків гідроелектричних машин. Частина 1. Загальні аспекти
— Вперше

	408
	ДСТУ EN IEC 63132-2:2022 

(EN IEC 63132-2:2020, IDT; 

IEC 63132-2:2020, IDT) 
	Настанови щодо процедур встановлення та допусків гідроелектричних машин. Частина 2. Вертикальні генератори
— Вперше

	409
	ДСТУ EN IEC 63132-3:2022 

(EN IEC 63132-3:2020, IDT; 

IEC 63132-3:2020, IDT) 
	Настанови щодо процедур встановлення та допусків гідроелектричних машин. Частина 3. Вертикальні турбіни Френсіса або турбіни-насоси
— Вперше

	410
	ДСТУ EN IEC 63132-4:2022 

(EN IEC 63132-4:2020, IDT; 

IEC 63132-4:2020, IDT) 
	Настанови щодо процедур встановлення та допусків гідроелектричних машин. Частина 4. Вертикальні турбіни Каплана або гвинтові турбіни
— Вперше

	411
	ДСТУ EN IEC 60545:2021:2022 

(EN IEC 60545:2021, IDT; 

IEC 60545:2021, IDT) 
	Настанови щодо введення в експлуатацію та експлуатації гідравлічних турбін, турбін-насосів і насосів-накопичувачів
— Вперше

	412
	ДСТУ EN 60953-3:2022 

(EN 60953-3:2002, IDT; 

IEC 60953-3:2001, IDT) 
	Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 3. Перевірка теплових характеристик модернізованих парових турбін
— Вперше

	413
	ДСТУ EN 60953-1:2022 

(EN 60953-1:1995, IDT; 

IEC 60953-1:1990, IDT) 
	Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 1. Метод А. Висока точність для великих конденсаційних парових турбін
— Вперше

	414
	ДСТУ EN 60953-2:2022 

(EN 60953-2:1995, IDT; 

IEC 60953-2:1990, IDT) 
	Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 2. Метод B. Широкий діапазон точності для різних типів і розмірів турбін
— Вперше

	415
	ДСТУ EN 61064:2022 

(EN 61064:1993:1995, IDT; 

IEC 61064:1993, IDT) 
	Приймальні випробування систем керування швидкістю парової турбіни
— Вперше

	416
	ДСТУ EN 61063:2022 

(EN 61063:1996, IDT; 

IEC 61064:1991, IDT) 
	Акустика. Вимірювання повітряного шуму, випромінюваного паровими турбінами та приводними механізмами
— Вперше

	417
	ДСТУ EN 60045-1:2022 

(EN EN 60045-1:1993, IDT; 

IEC 60045-1:1991, IDT) 
	Парові турбіни. Частина 1. Технічні характеристики
— Вперше

	418
	ДСТУ EN IEC 60045-1:2022 

(EN IEC 60045-1:2020, IDT; 

IEC 60045-1:2020, IDT) 
	Парові турбіни. Частина 1. Технічні характеристики
— Вперше

	419
	ДСТУ EN 61868:2022 

(EN 61868:1999, IDT; 

IEC 61868:1998, IDT) 
	Мінеральні ізоляційні оливи. Визначення кінематичної в'язкості за дуже низьких температур
— Вперше

	420
	ДСТУ EN 61620:2022 

(EN EN 61620:1999, IDT; 

IEC 61620:1998, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Визначення коефіцієнта розсіювання діелектрика вимірюванням електропровідності та ємності. Метод випробування
— Вперше


	421
	ДСТУ EN 50353:2022 

(EN 50353:2001, IDT)
	Ізоляційна олива. Визначення забруднення волокна методом підрахунку за допомогою мікроскопа
— Вперше

	422
	ДСТУ HD 488 S1:2022 

(HD 488 S1:1987, IDT;  
IEC 60628:1985, IDT)
	Газоутворення ізоляційних рідин під впливом електричного стресу та іонізації
— Вперше

	423
	ДСТУ EN 60156:2022 

(EN 60156:1995, IDT; 

IEC 60156:1995, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Визначення напруги пробою на частоті мережі. Метод випробування
— Вперше

	424
	ДСТУ EN 60867:2022 

(EN 60867:1994, IDT; 

IEC 60867:1993, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Специфікації для невикористаних рідин на основі синтетичних ароматичних вуглеводнів
— Вперше

	425
	ДСТУ HD 382 S1:2022 

(HD 382 S1:1979, IDT; 

IEC 60590:1977, IDT) 
	Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів у нових мінеральних ізоляційних оливах
— Вперше

	426
	ДСТУ EN 60465:2022  

(EN 60465:1990, IDT; 

IEC 60465:1988, IDT) 
	Технічні умови для невикористаних ізоляційних мінеральних масел для кабелів з масляними каналами
— Вперше

	427
	ДСТУ HD 582 S1:2022 

(HD 582 S1:1991, IDT; 

IEC 60963:1988, IDT) 
	Специфікація для невикористаних полібутенів
— Вперше

	428
	ДСТУ EN 50375:2022  

(EN 50375:2002, IDT) 
	Методологія тестування склоочисників, що використовують в електроізоляції
— Вперше

	429
	ДСТУ EN 60247:2022  

(EN 60247:2004, IDT; 

IEC 60247:2004, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Вимірювання відносної діелектричної проникності, коефіцієнта діелектричного розсіювання (tan d) і питомого опору постійному струму
— Вперше

	430
	ДСТУ EN  61100:2022  

(EN 61100:1992, IDT; 

IEC 61100:1992, IDT) 
	Система Omega та диференціальні приймачі Omega для суден. Вимоги до роботи та продуктивності. Методи випробувань та необхідні результати випробувань
— Вперше

	431
	ДСТУ EN  62021-1:2022  

(EN  62021-1:2003, IDT; 

IEC  62021-1:2003, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Визначення кислотності. Частина 1. Автоматичне потенціометричне титрування
— Вперше

	432
	ДСТУ EN 61198:2022  

(EN 61198:1994, IDT; 

IEC 61198:1993, IDT) 
	Мінеральні ізоляційні оливи. Методи визначення 2-фурфуролу та споріднених сполук
— Вперше

	433
	ДСТУ EN 61065:2022  

(EN 61065:1993, IDT; 

IEC 61065:1991, IDT) 
	Метод оцінювання низькотемпературної текучості мінеральних ізоляційних масел після старіння
— Вперше

	434
	ДСТУ EN 61144:2022  

(EN 61144:1993, IDT; 

IEC 61144:1992, IDT) 
	Методика визначення кисневого показника ізоляційних рідин
— Вперше

	435
	ДСТУ EN 61197:2022  

(EN 61197:1994, IDT; 

IEC  61144:1992, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Лінійне поширення полум'я. Метод випробування з використанням стрічки зі скловолокна
— Вперше

	436
	ДСТУ EN 61221:2022  

(EN 61221:2004, IDT; 

IEC  61221:2004, IDT) 
	Нафтопродукти та мастильні матеріали. Рідини для керування турбінами триарилфосфатного ефіру 

(категорія ISO-L-TCD).  Специфікації
— Вперше

	437
	ДСТУ EN 61181:2022 

(EN 61181:2007, IDT; 

IEC 61181:2007, IDT) 
	Електрообладнання, заповнене мінеральним маслом. Застосування аналізу розчинених газів (DGA) до заводських випробувань електричного обладнання
— Вперше

	438
	ДСТУ EN 609701:2022 

(EN 60970:2007, IDT; 

IEC 60970:2007, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Методи підрахунку та визначення розміру частинок
— Вперше

	439
	ДСТУ EN  62021-2:2022  

(EN  62021-2:2007, IDT; 

IEC  62021-2:2007, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Визначення кислотності. Частина 2. Колориметричне титрування
— Вперше

	440
	ДСТУ EN 61039:2022 

(EN 61039:2008, IDT; 

IEC 61039:2008, IDT) 
	Класифікація ізоляційних рідин
— Вперше

	441
	ДСТУ EN 62535:2022 

(EN 62535:2009, IDT; 

IEC 62535:2008, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Метод випробувань для виявлення потенційно корозійної сірки у використаній та невикористаній ізоляційній олії
— Вперше

	442
	ДСТУ EN 60666:2022 

(EN 60666:2010, IDT; 

IEC  60666:2010, IDT) 
	Виявлення та визначення специфікованих присадок у мінеральних ізоляційних оливах
— Вперше

	443
	ДСТУ CLC/TR 50503:2022 

(CLC/TR 50503:2010, IDT) 
	Настанови щодо контролю запасів, управління, дезактивації та/або утилізації електричного обладнання та ізоляційних рідин, що містять ПХБ
— Вперше

	444
	ДСТУ EN 61099:2022 

(EN 61099:2010, IDT; 

IEC 61099:2010, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Специфікації для невикористаних синтетичних органічних ефірів для електричних цілей
— Вперше

	445
	ДСТУ EN 60296:2022
(EN 60296:2012, IDT; 

IEC 60296:2012, IDT) 
	Рідини для електротехнічного застосування. Невикористані мінеральні ізоляційні оливи для трансформаторів і розподільних пристроїв
— Вперше

	446
	ДСТУ EN 60475:2022 

(EN 60475:2011, IDT; 

IEC 60475:2011, IDT)
	Метод відбору проб ізоляційних рідин
— Вперше

	447
	ДСТУ EN 60567:2022 

(EN 60567:2011, IDT; 

IEC 60567:2011, IDT)
	Маслонаповнене електричне обладнання. Відбирання проб газів і аналізування вільних і розчинених газів. Настанови
— Вперше

	448
	ДСТУ EN 60422:2022 

(EN 60422:2013, IDT; 

IEC 60567:2013, IDT)
	Мінеральні ізоляційні оливи в електричному обладнанні. Настанови з контролю та технічного обслуговування
— Вперше

	449
	ДСТУ EN 62697-1:2022 

(EN 62697-1:2012, IDT; 

IEC 60567:2012, IDT)
	Методи випробування для кількісного визначення корозійних сполук сірки в невикористаних і використаних ізоляційних рідинах. Частина 1. Метод випробування для кількісного визначення дибензилдисульфіду (DBDS)
— Вперше

	450
	ДСТУ EN 61181:2022  

(EN 61181:2007, IDT; 

IEC  61181:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61181:2007/A1:2012, IDT; 

EC 61181:2007/A1:2012, IDT) 
	Електрообладнання, заповнене мінеральним маслом. Застосування аналізу розчинених газів (DGA) до заводських випробувань електричного обладнання

	451
	ДСТУ EN 60836:2022  

(EN 60836:2015, IDT; 

IEC 60836:2015, IDT) 
	Специфікації для невикористаних силіконових ізоляційних рідин для електротехнічних цілей
— Вперше

	452
	ДСТУ EN 62021-2:2022 

(EN  62021-2:2007, IDT; 

IEC  62021-2:2007, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Визначення кислотності. Частина 2. Колориметричне титрування
— Вперше

	453
	ДСТУ EN 62770:2022 

(EN  62770:2014, IDT; 

IEC  62770:2013, IDT) 
	Рідини для електротехнічного застосування. Невикористані природні естери для трансформаторів та подібного електричного обладнання
— Вперше

	454
	ДСТУ EN 60599:2022 

(EN  60599:2016, IDT; 

IEC 60599:2015, IDT) 
	Електрообладнання, заповнене мінеральним маслом, в експлуатації. Настанови щодо інтерпретації аналізу розчинених і вільних газів
— Вперше

	455
	ДСТУ EN 61144:2022 

(EN 61144:1993, IDT; 

IEC  61144:1992, IDT)/Поправка № 1:2022 ( EN 61144:1993/corrigendum Dec. 1993, IDT)
	Методика визначення кисневого показника ізоляційних рідин

	456
	ДСТУ EN 60970:2022 

(EN 60970:2007, IDT; 

IEC  60970:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60970:2007/corrigendum Jan. 2008, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Методи підрахунку та визначення розміру частинок

	457
	ДСТУ EN 61203:2022 

(EN 61203:1994, IDT; 

IEC  61203:1992, IDT)
	Синтетичні органічні естери для електричних цілей. Настанови з обслуговування трансформаторних естерів в обладнанні
— Вперше

	458
	ДСТУ EN IEC 60376:2022 

(EN IEC 60376:2018, IDT; 

IEC 60376:2018, IDT)
	Технічні характеристики гексафториду сірки (SF6) і додаткових газів, що використовують в його сумішах для використання в електричному обладнанні
— Вперше

	459
	ДСТУ EN IEC 63012:2022 

(EN IEC 63012:2019, IDT; 

IEC 63012:2019, IDT) 
	Ізоляційні рідини - невикористані модифіковані або змішані складні ефіри для електротехнічного застосування
— Вперше

	460
	ДСТУ EN IEC 62961:2022 

(EN IEC 62961:2018, IDT; 

IEC 62961:2018, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Методи випробувань для визначення межфазного натягу ізоляційних рідин. Визначення кільцевим методом
— Вперше

	461
	ДСТУ EN IEC 61125:2022 

(EN IEC 61125:2018, IDT; 

IEC 61125:2018, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Методи випробування стійкості до окислення. Метод випробування для оцінювання стійкості до окислення ізоляційних рідин у стані доставки
— Вперше

	462
	ДСТУ EN IEC 60480:2022 

(EN IEC 60480:2019, IDT; 

IEC 60480:2019, IDT) 
	Специфікації щодо повторного використання гексафториду сірки (SF6) та його сумішей в електрообладнанні
— Вперше

	463
	ДСТУ EN IEC 60296:2022 

(EN IEC 60296:2020, IDT; 

 IEC 60296:2020, IDT) 
	Рідини для електротехнічного застосування - мінеральні ізоляційні масла для електрообладнання
— На заміну ДСТУ EN 60296:2022
(EN 60296:2012, IDT; 

IEC 60296:2012, IDT) 

	464
	ДСТУ EN 61619:2022 

(EN 61619:1997, IDT; 

IEC 61619:1997, IDT) 
	Рідини ізоляційні. Визначення забруднення поліхлорованими біфенілами (PCB) методом газової хроматографії на капілярній колонці
— На заміну ДСТУ IEC 61619:2019 

(IEC 61619:1997, IDT)

	465
	ДСТУ EN 60814:2022 

(EN 60814:1997, IDT; 

IEC 60814:1997, IDT) 
	Ізоляційні рідини. Папір і картон, просочений маслом. Визначення води автоматичним кулонометричним титруванням за Карлом Фішером
— Вперше

	466
	ДСТУ EN 60672-3:2022 

(EN 60672-3:1997, IDT; 

IEC 60672-3:1997, IDT) 
	Керамічні та скляні ізоляційні матеріали. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів
— Вперше

	467
	ДСТУ EN 61628-1:2022 

(EN 61628-1:1997, IDT; 

IEC 61628-1:1997, IDT) 
	Гофрований картон і прес-папір для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	468
	ДСТУ EN 60684-3-136:2022 

(EN 60684-3-136:1998, IDT; 

IEC 60684-3-136:1997, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 136. Екструдована фторсиліконова оболонка. Загальне призначення
— Вперше

	469
	ДСТУ EN 60454-3-1:2022 

(EN 60454-3-1:1998, IDT; 

IEC 60454-3-1:1998, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3-1. Специфікації для окремих матеріалів. Плівкові ПВХ стрічки з чутливим до тиску адгезивом
— На заміну ДСТУ 7076:2009

	470
	ДСТУ EN 60454-3-7:2022 

(EN 60454-3-7:1998, IDT; 

IEC 60454-3-7:1998, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 7. Папір зі слюди з поліефірної плівки зі сполучною речовиною з епоксидної смоли для однопровідної стрічки
— Вперше

	471
	ДСТУ EN 60454-3-6:2022 

(EN 60454-3-6:1998, IDT; 

IEC 60454-3-6:1998, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3-6. Технічні умови на стрічки з полікарбонатної плівки з акриловим термопластичним адгезивним шаром
— Вперше

	472
	ДСТУ EN 60674-3-1:2022 

(EN 60674-3-1:1998, IDT;

 IEC 60674-3-1:1998, IDT)
	Пластикові плівки для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Двовісно орієнтована поліпропіленова (ПП) плівка для конденсаторів
— Вперше

	473
	ДСТУ EN 60454-3-14:2022 

(EN 60454-3-14:2001, IDT;

IEC 60454-3-14:2001, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 14. Стрічки з політетрафторетиленової плівки з чутливим до тиску адгезивом
— Вперше

	474
	ДСТУ EN 60819-2:2022 

(EN 60819-2:2001, IDT; 

IEC 60819-2:2001, IDT)
	Папір для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	475
	ДСТУ EN 60684-3-151:2022

(EN 60684-3-151:1998, IDT; 

IEC 60684-3-151:1998, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Лист 151. Екструдований ПВХ/нітрильний каучук. Загальне призначення
— Вперше

	476
	ДСТУ EN 60684-3-145 до 147:2022 

(EN 60684-3-145 to 147:2001, IDT; 

IEC 60684-3-145:2001, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 145–147. Екструдована PTFE оболонка
— Вперше

	477
	ДСТУ EN 61061-3-1:2022 

(EN 61061-3-1:1998, IDT; 

IEC 61061-3-1:1998, IDT)
	Непросочена ущільнена ламінована деревина для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Лист 1. Листи, виготовлені з букового шпону
— Вперше

	478
	ДСТУ EN 60455-1:2022 

(EN 60455-1:1998, IDT; 

IEC 60455-1:1998, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше


	479
	ДСТУ EN 60464-1:2022 

(EN 60464-1:1999, IDT; 

IEC 60464-1:1998, IDT)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	480
	ДСТУ EN 61628-2:2022 

(EN 61628-2:1999, IDT; 

IEC 61628-2:1998, IDT) 
	Гофрований картон і прес-папір для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	481
	ДСТУ EN 61061-2:2022 

(EN 61061-2:2001, IDT; 

IEC 61061-2:1992, IDT)
	Технічні умови для непросоченої, ущільненої ламінованої деревини для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	482
	ДСТУ EN 60684-3-409:2022 

(EN 60684-3-409:1999, IDT; 

IEC 60684-3-409:1999, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 409. Склотекстильна оболонка з покриттям на основі поліуретану (PUR)
— Вперше

	483
	ДСТУ EN 60672-2:2022 

(EN 60672-2:2000, IDT; 

IEC 60672-2:1999, IDT) 
	Керамічні та скляні ізоляційні матеріали. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	484
	ДСТУ EN 60454-3-1:2022 

(EN 60454-3-1:1998, IDT; 

IEC 60454-3-1:1998, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 60454-3-1:1998/A1:2001, IDT; 

IEC 60454-3-1:1998/A1:2001, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3-1. Специфікації для окремих матеріалів. Плівкові ПВХ стрічки з чутливим до тиску адгезивом

	485
	ДСТУ EN 60684-1:2022 

(EN 60684-1:2003, IDT; 

IEC 60684-1:2003, IDT)
	Трубки ізоляційні гнучкі. Частина 1. Терміни та визначення понять і загальні технічні вимоги
— Вперше

	486
	ДСТУ EN 60684-3-343 до 345:2002 

(EN 60684-3-343 to 345:2002, IDT; 

IEC 60684-3-343:2002, IDT)
	Трубки ізоляційні гнучкі. Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Листи 343–345.  Розширювана плетена етиленхлортрифторетиленова 

(E-CTFE) текстильна оболонка, без покриття
— Вперше

	487
	ДСТУ EN 60454-3-19:2022 

(EN 60454-3-19:2003, IDT; 

IEC 60454-3-19:2003, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3-19. Технічні умови на стрічки, виготовлені з основою з різних матеріалів з адгезивним шаром з обох боків
— Вперше

	488
	ДСТУ EN 60684-3-240 до 243:2002 

(EN 60684-3-240 to 243:2002, IDT; 

IEC 60684-3-240:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 240–243.  Термозбіжна оболонка з ПТФЕ
— Вперше

	489
	ДСТУ EN 60684-3-320:2002 

(EN 60684-3-320:20022, IDT; 

IEC 60684-3-320:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Лист 320. Текстильна оболонка з поліетилентерефталату, злегка просочена
— Вперше

	490
	ДСТУ EN 60684-3-420 до 422:2022 

(EN 60684-3-420 to 422:2002, 

IEC 60684-3-420:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Листи 420–422.  Текстильна оболонка з поліетилентерефталату з покриттям на акриловій основі
— Вперше


	491
	ДСТУ EN 60684-3-403 до 405:2022 

(EN 60684-3-403 to 405:2002, IDT; 

IEC 60684-3-403:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Листи 403–405.  Склотканинна оболонка з акриловим покриттям
— Вперше

	492
	ДСТУ EN 60684-3-400 до 402:2022 

(EN 60684-3-400 to 402:2002, IDT; 

IEC 60684-3-400:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 400–402. Склотканинна оболонка з силіконовим еластомерним покриттям
— Вперше

	493
	ДСТУ EN 60684-3-300:2022 

(EN 60684-3-300:2002, IDT; 

IEC 60684-3-300:2002, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Лист 300. Обшивка зі склотекстильного волокна, плетена, без покриття
— Вперше

	494
	ДСТУ EN 60684-3-406 до 408:2022 

(EN 60684-3-406 to 408:2003, IDT; 

IEC 60684-3-406:2003, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 406–408. Склотканинна оболонка з ПВХ-покриттям
— Вперше

	495
	ДСТУ EN 60819-3-1:2022 

(EN 60819-3-1:2001, IDT; 

IEC 60819-3-1:2001, IDT)
	Папір для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Скляний папір із заповненням
— Вперше

	496
	ДСТУ EN 60819-3-2:2022 

(EN 60819-3-2:2001, IDT; 

IEC 60819-3-2:2001, IDT)
	Папір для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Гібридний неорганічний і органічний папір
— Вперше

	497
	ДСТУ EN 61061-2:2022 

(EN 61061-2:2001, IDT; 

IEC 61061-2:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61061-2:2001/A1:2001, IDT; 

IEC 61061-2:1992/A1:2001, IDT)
	Технічні умови для непросоченої, ущільненої ламінованої деревини для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробувань

	498
	ДСТУ EN 60464-3-1:2022 

(EN 60464-3-1:2001, IDT; 

IEC 60464-3-1:2001, IDT)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Оздоблювальні лаки
— Вперше

	499
	ДСТУ EN 61061-3-2:2022 

(EN 61061-3-2:2001, IDT; 

IEC 61061-3-2:2001, IDT) 
	Непросочена ущільнена ламінована деревина для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Лист 2. Кільця, виготовлені з букового шпону
— Вперше

	500
	ДСТУ EN 60684-3-100 до 105:2022 

(EN 60684-3-100 to 105:2001, IDT; 

IEC 60684-3-100:2001, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 100–105.  Екструдована ПВХ оболонка
— Вперше

	501
	ДСТУ EN 60464-3-2:2022 

(EN  60464-3-2:2001, IDT; 

IEC 60464-3-2:2001, IDT) 
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Лаки для просочування гарячим затвердінням
— Вперше

	502
	ДСТУ EN 60684-3-121 до 124:2022 

(EN 60684-3-121 to 124:2001, IDT; 

IEC 60684-3-121:2001, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 121–124. Екструдована силіконова оболонка
— Вперше

	503
	ДСТУ EN 60464-2:2022 

(EN 60464-2:2001, IDT; 

IEC 60464-2:2001, IDT)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	504
	ДСТУ EN 60684-3-340 до 342:2022 

(EN 60684-3-340 to 342:2003, IDT; 

IEC 60684-3-340:2003, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 340–342. Розширювана плетена поліетилентерефталатна текстильна оболонка
— Вперше

	505
	ДСТУ EN 60554-2:2022 

(EN 60554-2:2002, IDT; 

IEC 60554-2:2001, IDT)
	Папір целюлозний електроізоляційний. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	506
	ДСТУ EN 60371-1:2022 

(EN 60371-1:2003, IDT; 

IEC 60371-1:2003, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 1. Терміни та визначення понять і загальні технічні вимоги
— Вперше

	507
	ДСТУ EN 60893-3-7:2022 

(EN 60893-3-7:2004, IDT; 

IEC 60893-3-7:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-7. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі поліамідних смол
— Вперше

	508
	ДСТУ EN 60893-1:2022 

(EN 60893-1:2004, IDT; 

IEC 60893-1:2004, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— На заміну ДСТУ IEC 60893-1:2015 (IEC 60893-1:2004, IDT)

	509
	ДСТУ EN 60893-2:2022 

(EN 60893-2:2004, IDT; 

IEC 60893-2:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	510
	ДСТУ EN 60893-3-2:2022 

(EN 60893-3-2:2004, IDT; 

IEC 60893-3-2:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-2. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі епоксидних смол
— Вперше

	511
	ДСТУ EN 60893-3-3:2022 

(EN 60893-3-3:2004, IDT; 

IEC 60893-3-3:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-3. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі меламінових смол
— Вперше

	512
	ДСТУ EN 60893-3-4:2022 

(EN 60893-3-4:2004, IDT; 

IEC 60893-3-4:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-4. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі фенольних смол
— Вперше

	513
	ДСТУ EN 60893-3-5:2022 

(EN 60893-3-5:2004, IDT; 

IEC 60893-3-5:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-5. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі поліефірних смол
— Вперше

	514
	ДСТУ EN 60893-3-6:2022 

(EN 60893-3-6:2004, IDT; 

IEC 60893-3-6:2003, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-6. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі силіконових смол
— Вперше

	515
	ДСТУ EN 62011-2:2022 

(EN 62011-2:2004, IDT; 

IEC 62011-2:2004, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові, жорсткі, формовані, ламіновані труби та стержні прямокутного та шестикутного поперечного перерізу на основі термореактивних смол для електричних цілей. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	516
	ДСТУ EN 62011-3-1:2022 

(EN 62011-3-1:2003, IDT; 

IEC 62011-3-1:2003, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі формовані ламіновані труби та стрижні прямокутного та шестикутного поперечного перерізу на основі термореактивних смол для електричних цілей. Частина 3-1. Специфікації для окремих матеріалів. Труби та стрижні прямокутного і шестигранного перерізу
— Вперше

	517
	ДСТУ EN 60455-3-3:2022 

(EN 60455-3-3:2003, IDT; 

IEC 60455-3-3:2003, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, які використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 3. Поліуретанові сполуки
— Вперше

	518
	ДСТУ EN 60455-3-4:2022 

(EN 60455-3-4:2003, IDT; 

IEC 60455-3-4:2003, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 4. Наповнені поліуретанові сполуки
— Вперше

	519
	ДСТУ EN 60455-3-1:2022 

(EN 60455-3-1:2003, IDT; 

IEC 60455-3-1:2003, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Ненаповнені епоксидні смолисті сполуки
— Вперше

	520
	ДСТУ EN 60455-3-2:2022 

(EN 60455-3-2:2003, IDT; 

IEC 60455-3-2:2003, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Епоксидні смолисті сполуки з кварцовим наповненням
— Вперше

	521
	ДСТУ EN 62011-1:2022 

(EN 62011-1:2002, IDT; 

IEC 62011-1:2002, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові, жорсткі, формовані, ламіновані труби та стержні прямокутного та шестикутного поперечного перерізу на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	522
	ДСТУ EN 60684-3-229:2022 

(EN 60684-3-229:2003, IDT; 

IEC 60684-3-229:2003, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Лист 229. Термозбіжна напівгнучка оболонка з полівініліденфториду, вогнетривка, стійка до рідини, коефіцієнт усадки 2:1
— Вперше

	523
	ДСТУ EN 61086-1:2022 

(EN 61086-1:2004, IDT; 

IEC 61086-1:2004, IDT)
	Покриття для навантажених друкованих плат (конформні покриття). Частина 1. Визначення, класифікація та загальні вимоги
— Вперше

	524
	ДСТУ EN 61086-2:2022 

(EN 61086-2:2004, IDT; 

IEC 61086-2:2004, IDT)
	Покриття для навантажених друкованих плат (конформні покриття). Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	525
	ДСТУ EN 61086-3-1:2022 

(EN 61086-3-1:2004, IDT; 

IEC 61086-3-1:2004, IDT)
	Покриття для навантажених друкованих плат (конформні покриття). Частина 3-1. Специфікації для окремих матеріалів. Покриття загального призначення 

(Клас 1), висока надійність (Клас 2) і аерокосмічна (клас 3)
— Вперше

	526
	ДСТУ EN 60641-2:2022 

(EN 60641-2:2004, IDT; 

IEC 60641-2:2004, IDT)
	Картон і прес-папір для електричних цілей. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ 2106-92 

(ГОСТ 12268.1-93)

	527
	ДСТУ EN 60684-3-165:2022 

(EN 60684-3-165:2004, IDT; 

IEC 60684-3-165:2004, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 165. Екструдована поліолефінова, вогнетривка, обмежено пожежонебезпечна оболонка
— Вперше

	528
	ДСТУ EN 60684-3-228:2022 

(EN 60684-3-228:2004, IDT; 

IEC 60684-3-228:2004, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Лист 228. Термозбіжна, напівжорстка полівініліденфторидна оболонка, вогнетривка, рідиностійка, коефіцієнт усадки 2:1
— Вперше

	529
	ДСТУ EN 60371-2:2022 

(EN 60371-2:2004, IDT; 

IEC 60371-2:2004, IDT) 
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	530
	ДСТУ EN 60371-3-2:2022 

(EN 60371-3-2:2006, IDT; 

IEC 60371-3-2:2005, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Папір із слюди
— Вперше

	531
	ДСТУ EN 60371-3-5:2022 

(EN 60371-3-5:2006, IDT; 

IEC 60371-3-5:2005, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 5. Слюдяний папір на скляній основі зі зв’язуючим епоксидною смолою для постімпрегнації (VPI)
— Вперше

	532
	ДСТУ EN 60684-3-233:2022 

(EN 60684-3-233:2006, IDT; 

IEC 60684-3-233:2006, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 233. Термозбіжна оболонка з фтореластомеру, вогнетривка, рідиностійка, коефіцієнт усадки 2:1
— Вперше

	533
	ДСТУ EN 62329-1:2022 

(EN 62329-1:2006, IDT; 

IEC 62329-1:2005, IDT)   
	Термоусадочні формовані форми. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	534
	ДСТУ EN 60684-3-212:2022 

(EN 60684-3-212:2006, IDT; 

IEC 60684-3-212:2005, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 212. Термозбіжна поліолефінова оболонка
— Вперше

	535
	ДСТУ EN 60455-3-5:2022 

(EN 60455-3-5:2006, IDT; 

IEC 60455-3-5:2006, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 5. Просочувальні смоли на основі ненасичених поліефірів
— Вперше

	536
	ДСТУ EN 62329-2:2022 

(EN 62329-2:2006, IDT; 

IEC 62329-2:2006, IDT)
	Термоусадочні формовані форми. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	537
	ДСТУ EN 60371-3-1:2022 

(EN 60371-3-1:2006, IDT; 

IEC 60371-3-1:2006, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови.  Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 1. Сепаратори та матеріали
— Вперше

	538
	ДСТУ EN 60371-3-4:2022 

(EN 60371-3-4:1995, IDT; 

IEC 60371-3-4:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60371-3-4:1995/A1:2006, IDT; 

IEC 60371-3-4:1992/A1:2006,  IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 4. Папір зі слюди на основі поліефірної плівки зі сполучною епоксидною смолою B-стадії

	539
	ДСТУ EN 60371-3-6:2022 

(EN 60371-3-6:1995, IDT; 

IEC 60371-3-6:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60371-3-6:1995/A1:2006, IDT; 

IEC 60371-3-6:1992/A1:2006,  IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 6. Папір зі слюди на скляній основі зі сполучною епоксидною смолою B-стадії

	540
	ДСТУ EN 60371-3-7:2022 

(EN 60371-3-7:1995, IDT; 

IEC 60371-3-6:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60371-3-7:1995/A1:2006, IDT; 

IEC 60371-3-7:1995/A1:2006,  IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 7. Папір зі слюди з поліефірної плівки зі сполучною речовиною з епоксидної смоли для однопровідної стрічки

	541
	ДСТУ EN 60454-3-8:2022 

(EN 60454-3-8:2006, IDT; 

IEC 60454-3-8:2006, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Ткані тканинні стрічки з чутливим до тиску адгезивом на основі скла, ацетату целюлози окремо або в комбінації з віскозним волокном
— Вперше

	542
	ДСТУ EN 60454-3-12:2022 

(EN 60454-3-12:2006, IDT; 

IEC 60454-3-12:2006, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 12. Вимоги до поліетиленових і поліпропіленових плівкових стрічок із чутливим до тиску адгезивом
— Вперше

	543
	ДСТУ EN 60454-3-2:2022 

(EN 60454-3-2:2006, IDT; 

IEC 60454-3-2:2006, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Вимоги до стрічок з поліефірної плівки з гумовими термореактивними, гумовими термопластичними або акриловими зшитими адгезивами
— Вперше

	544
	ДСТУ EN 60464-3-1:2022 

(EN 60464-3-1:2001, IDT; 

IEC 60464-3-1:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60464-3-1:2001/A1:2006, IDT;  

IEC 60464-3-1:2001/A1:2006)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Оздоблювальні лаки

	545
	ДСТУ 60464-3-2:2022 

(60464-3-2:2001, IDT; 

IEC 60464-3-2:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60464-3-2:2001/A1:2006, IDT; 

IEC 60464-3-2:2001/A1:2006, IDT) 
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Лаки для просочування гарячим затвердінням

	546
	ДСТУ EN 60464-1:2022 

(EN 60464-1:1999, IDT; 

IEC 60464-1:1998, IDT)/Зміна  1:2022 

(EN 60464-1:1999/A1:2006, IDT; 

IEC 60464-1:1998/A1:2006, IDT) 
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 1. Визначення та загальні вимоги

	547
	ДСТУ EN 60464-2:2022 

(EN 60464-2:2001, IDT; 

IEC 60464-2:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60464-2:2001/A1:2006, IDT; 

IEC 60464-2:2001/A1:2006, IDT)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробувань

	548
	ДСТУ EN 61061-1:2022 

(EN 61061-1:2006, IDT; 

IEC 61061-1:2006, IDT)
	Непросочена щільна
ламінована деревина для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	549
	ДСТУ EN 61212-1:2022 

(EN 61212-1:2006, IDT; 

IEC 61212-1:2006, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі круглі ламіновані труби та стрижні на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	550
	ДСТУ EN 61212-2:2022 

(EN 61212-2:2006, IDT; 

IEC 61212-2:2006, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі круглі ламіновані труби та стрижні на основі термореактивних смол для електричних цілей. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	551
	ДСТУ EN 61212-3-3:2022 

(EN 61212-3-3:2006, IDT; 

IEC 61212-3-3:2006, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі круглі ламіновані труби та стрижні на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Лист 3. Круглі ламіновані формовані стрижні
— Вперше

	552
	ДСТУ EN 61033:2022 

(EN 61033:2006, IDT; 

IEC 61033:2006, IDT)
	Методи випробувань для визначення міцності зв’язку просочення з емальованим дротяним субстратом
— Вперше

	553
	ДСТУ EN 60454-3-4:2022 

(EN 60454-3-4:2007, IDT; 

IEC 60454-3-4:2007, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 4. Целюлозний папір, крепований і некрепований, із гумовим термореактивним клеєм
— Вперше

	554
	ДСТУ EN 60454-3-11:2022 

(EN 60454-3-11:2007, IDT; 

IEC 60454-3-11:2007, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 11. Стрічки комбіновані з крепованого целюлозного паперу і поліетилентерефталатної плівки з гумовим термореактивним адгезивом
— На заміну ДСТУ IEC 60454-3-11:2007

	555
	ДСТУ EN 60684-3-211:2022 

(EN 60684-3-211:2007, IDT; 

IEC 60684-3-211:2007, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 211. Термозбіжна оболонка, напівтвердий поліолефін, коефіцієнт усадки 2:1
— Вперше

	556
	ДСТУ EN 60684-3-246:2022 

(EN 60684-3-246:2007,  IDT; 

IEC 60684-3-246:2007, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 246. Термозбіжна поліолефінова оболонка, подвійна стінка, негорюча
— Вперше

	557
	ДСТУ EN 60684-3-248:2022 

(EN 60684-3-248:2007, IDT; 

IEC 60684-3-248:2007, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Лист 248. Загального призначення, термозбіжна, двостінна поліолефінова оболонка, вогнетривка, коефіцієнт усадки 2:1 , 3:1, 4:1
— Вперше

	558
	ДСТУ EN 60371-3-9:2022 

(EN 60371-3-9:1995, IDT; 

IEC 60371-3-9:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 

(EN 60371-3-9:1995/A1:2007, IDT; 

IEC 60371-3-9:1995/A1:2007, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Ізоляційні матеріали на основі слюди. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 9. Формування міканіту

	559
	ДСТУ EN 60371-3-8:2022 

(EN 60371-3-8:1995, IDT; 

IEC 60371-3-8:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60371-3-8:1995/A1:2007, IDT; 

IEC 60371-3-8:1995/A1:2007, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Паперові стрічки зі слюди для вогнестійких кабелів безпеки

	560
	ДСТУ EN 60454-2:2022 

(EN 60454-2:2007, IDT; 

IEC 60454-2:2007, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ 7077:2009

	561
	ДСТУ EN 60763-2:2022 

(EN 60763-2:2007, IDT; 

IEC 607634-2:2007, IDT)
	Технічні умови для ламінованого пресованого картону. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	562
	ДСТУ EN 61628-2:2022 

(EN 61628-2:1999, IDT; 

IEC 61628-2:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61628-2:1999/A1:2007, IDT; 

IEC 61628-2:1998/A1:2007, IDT) 
	Гофрований картон і прес-папір для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробування

	563
	ДСТУ EN 60626-3:2022 

(EN 60626-3:2008, IDT; 

IEC 60626-3:2008, IDT)
	Матеріали композитні гнучкі електроізоляційні. Частина 3.Технічні умови на окремі матеріали
— На заміну ДСТУ IEC 60626-3:2015 (IEC 60626-3:2008+AMD1:2012 CSV, IDT)

	564
	ДСТУ EN  60641-1:2022 

(EN  60641-1:2008, IDT;  

 IEC 60641-1:2007, IDT)
	Картон і прес-папір для електричних цілей. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	565
	ДСТУ EN  60641-3-2:2022 

(EN  60641-3-2:2008, IDT; 

IEC 60641-3-2:2007, IDT)
	Картон і прес-папір для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Вимоги до прес-паперу, типи P.2.1, P.4.1, P.4.2, P. 4.3 та Р.6.1
— Вперше

	566
	ДСТУ EN  60641-3-1:2022 

(EN  60641-3-1:2008, IDT;  

IEC 60641-3-1:2008, IDT)
	Прес-картон і прес-папір для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Вимоги до прес-картону, типи B.0.1, B.0.3, B.2.1, 

B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3 та B.6.1
— Вперше

	567
	ДСТУ EN  60626-1:2022 

(EN  60626-1:2012, IDT; 

IEC 60626-1:2009, IDT)
	Комбіновані гнучкі матеріали для електричної ізоляції. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	568
	ДСТУ EN  60626-2:2022 

(EN  60626-2:2009, IDT; 

 IEC 60626-2:2009, IDT)
	Комбіновані гнучкі матеріали для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	569
	ДСТУ EN 60819-1:2022 

(EN 60819-1:2012, IDT; 

IEC 60819-1:2009, IDT)
	Нецелюлозний папір для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	570
	ДСТУEN 60684-3-116:2022 

(EN 60684-3-116:2011, IDT; 

IEC 60684-3-116:2010, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Листи 116 і 117. Екструдований поліхлоропрен загального призначення
— Вперше

	571
	ДСТУ EN 60684-3-209:2022 

(EN 60684-3-209:2010, IDT; 

IEC 60684-3-209:2010, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 209. Термозбіжна поліолефінова оболонка загального призначення, вогнестійка
— Вперше

	572
	ДСТУ EN 60684-3-281:2022 

(EN 60684-3-281:2010, IDT; 

IEC 60684-3-281:2010, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Лист 281. Термозбіжна поліолефінова оболонка, напівпровідникова
— Вперше

	573
	ДСТУ EN 60684-3-282:2022 

(EN 60684-3-282:2010, IDT; 

IEC 60684-3-282:2010, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Лист 282. Термозбіжна поліолефінова оболонка. Контроль напруги
— Вперше

	574
	ДСТУ EN 60893-3-4:2022 

(EN 60893-3-4:2004, IDT; 

IEC 60893-3-4:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-4:2004/A1:2012, IDT; 

IEC 60893-3-4:2003/A1:2012, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-4. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі фенольних смол

	575
	ДСТУ EN 60893-3-3:2022 

(EN 60893-3-3:2004, IDT; 

IEC 60893-3-3:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-3:2004/A1:2012, IDT; 

IEC 60893-3-3:2003/A1:2011, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-3. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі меламінових смол

	576
	ДСТУ EN 60893-3-5:2022 

(EN 60893-3-5:2004, IDT; 

IEC 60893-3-5:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-5:2004/A1:2009, IDT; 

IEC 60893-3-5:2003/A1:2009, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-5. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі поліефірних смол

	577
	ДСТУ EN 60893-3-6:2022 

(EN 60893-3-6:2004, IDT; 

IEC 60893-3-6:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-6:2004/A1:2009, IDT; 

IEC 60893-3-6:2003/A1:2009, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-6. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі силіконових смол

	578
	ДСТУ EN 60893-3-7:2022 

(EN 60893-3-7:2004, IDT; 

IEC 60893-3-7:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-7:2004/A1:2009, IDT; 

IEC 60893-3-7:2003/A1:2009, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-7. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі поліімідних смол


	579
	ДСТУ EN 62329-3-100:2022 

(EN 62329-3-100:2010, ІDT; 

IEC 62329-3-100:2010, IDT)
	Термоусадочні формовані форми. Частина 3. Специфікаційні вимоги до розмірів форми, вимоги до матеріалів і характеристик сумісності. Аркуш 100. Термоусадочні формовані розміри
— Вперше

	580
	ДСТУ EN 62329-3-101:2022 

(EN 62329-3-101:2010, ІDT; 

IEC 62329-3-101:2010, IDT)
	Термоусадочні формовані форми. Частина 3. Специфікаційні вимоги до розмірів форми, вимог до матеріалів і характеристик сумісності. Аркуш 101. Термоусадочні формовані форми, поліолефінові, напівтверді, стосовно пожежної  небезпеки, вимоги до матеріалів і продуктивність системи
— Вперше

	581
	ДСТУ EN 62329-3-102:2022 

(EN 62329-3-102:2010, ІDT; 

IEC 62329-3-102:2010, IDT)
	Термоусадочні формовані форми. Частина 3. Специфікаційні вимоги до розмірів форми, вимог до матеріалів і характеристик сумісності. Аркуш 102. Термоусадочні еластомерні формовані форми, напівжорсткі, вимоги до матеріалів і продуктивність системи
— Вперше

	582
	ДСТУ EN 60893-3-2:2022 

(EN 60893-3-2:2004, IDT; 

IEC 60893-3-2:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60893-3-2:2004/A1:2011, IDT; 

IEC 60893-3-2:2003/A1:2011, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-2. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі епоксидних смол

	583
	ДСТУ EN 60674-3-8:2022 

(EN 60674-3-8:2011, IDT; 

IEC 60674-3-8:2011, IDT) 
	Пластикові плівки для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Збалансовані двовісно орієнтовані поліетиленнафталатні (PEN) плівки, що використовують для електричної ізоляції
— Вперше

	584
	ДСТУ EN 60763-1:2022 

(EN 60763-1:2011, IDT; 

IEC 60763-1:2010, IDT) 
	Ламінований прес-картон для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення, класифікація та загальні вимоги
— Вперше

	585
	ДСТУ EN 60763-3-1:2022 

(EN 60763-3-1:2011, IDT; 

IEC 60763-3-1:2010, IDT) 
	Ламінований пресований картон для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Вимоги до ламінованого попередньо спресованого картону, типи LB 3.1A.1 та LB3.1A.2
— Вперше

	586
	ДСТУ EN 60684-2:2022 

(EN 60684-2:2011, IDT; 

IEC 60684-2:2011, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 2. Методи випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60684-2:2014

	587
	ДСТУ EN 60684-3-271:2022 

(EN 60684-3-271:2011, IDT;

IEC 60684-3-271:2011, IDT) 
	Трубки електроізоляційні гнучкі.. Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 271. Термозбіжна еластомерна оболонка, вогнетривка, рідиностійка, коефіцієнт усадки 2:1
— Вперше

	588
	ДСТУ EN 60684-3-205:2022 

(EN 60684-3-205:2011, IDT; 

IEC 60684-3-205:2011, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.

Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 205. Термозбіжна оболонка з хлорованого поліолефіну, вогнетривка, номінальний коефіцієнт усадки 1,7:1 і 2:1
— Вперше

	589
	ДСТУ EN 60674-3-1:2022 

(EN 60674-3-1:1998, IDT;

IEC 60674-3-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60674-3-1:1998/A1:2011, IDT) 
	Пластикові плівки для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Двовісно орієнтована поліпропіленова (ПП) плівка для конденсаторів

	590
	ДСТУ EN 60893-3-1:2022 

(EN 60893-3-1:2012, IDT; 

IEC 60893-3-1:2012, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі ламіновані листи на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 3-1. Специфікації для окремих матеріалів. Типи промислових жорстких ламінованих листів
— Вперше

	591
	ДСТУ EN 61212-3-1:2022 

(EN 61212-3-1:2013, IDT; 

IEC 61212-3-1:2013, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі круглі ламіновані труби та стрижні на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Круглі ламіновані катані труби
— Вперше

	592
	ДСТУ EN 60819-3-3:2022 

(EN 60819-3-3:2011, IDT; 

IEC 60819-3-3:2011, IDT)
	Нецелюлозний папір для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 3. Арамідний (ароматичний поліамідний) папір без наповнювача
— Вперше

	593
	ДСТУ EN 61212-3-2:2022 

(EN 61212-3-2:2013, IDT; 

IEC 61212-3-2:2013, IDT)
	Ізоляційні матеріали. Промислові жорсткі круглі ламіновані труби та стрижні на основі термореактивних смол для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Круглі ламіновані формовані труби
— Вперше

	594
	ДСТУ EN 60626-3:2022 

(EN 60626-3:2008, IDT; 

 IEC 60626-3:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60626-3:2008/A1:2012, IDT; 

IEC 60626-3:2008/A1:2012, IDT) 
	Матеріали композитні гнучкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали

	595
	ДСТУ EN 60455-3-8:2022 

(EN 60455-3-8:2013, IDT; 

IEC 60455-3-8:2013, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, які використовують для електричної ізоляції. Частина 3-8. Технічні умови для окремих матеріалів. Смоли для кабельних аксесуарів
— Вперше

	596
	ДСТУ EN IEC 62677-1:2022 

(EN IEC 62677-1:2018, IDT; 

IEC 62677-1:2017, IDT)
	Термоусадочні формовані форми низької та середньої напруги. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	597
	ДСТУ EN 60819-3-4:2022 

(EN 60819-3-4:2014, IDT; 

IEC 60819-3-4:2013, IDT)
	Нецелюлозний папір для електротехнічних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 4. Папір з арамідного волокна, що містить не більше 50 % частинок слюди
— Вперше

	598
	ДСТУ EN 62677-2:2022 

(EN 62677-2:2018, IDT; 

IEC 62677-2:2017, IDT)
	Термоусадочні формовані форми низької та середньої напруги. Частина 2. Методи випробування 
— Вперше

	599
	ДСТУ EN 60684-3-285:2022 

(EN 60684-3-285:2014, IDT; 

IEC 60684-3-285:2014, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 285. Термозбіжна поліолефінова оболонка для ізоляції з’єднань середньої напруги
— Вперше

	600
	ДСТУ EN 60455-2:2022 

(EN 60455-2:2018, IDT; 

IEC 60455-2:2015, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, що використовують для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	601
	ДСТУ EN 60684-3-284:2022 

(EN 60684-3-284:2014, IDT; 

IEC 60684-3-284:2014, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 284. Термозбіжна оболонка для маслозахисного застосування
— Вперше

	602
	ДСТУ EN 61061-2:2022 

(EN 61061-2:2001, IDT; 

IEC 61061-2:1992, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 61061-2:2001/corrigendum Feb. 2002, IDT)
	Технічні умови для непросоченої, ущільненої ламінованої деревини для електротехнічних цілей. Частина 2. Методи випробування

	603
	ДСТУ EN 60626-3:202022 

(EN 60626-3:2008, IDT; 

IEC 60626-3:2008, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 60626-3:2008/corrigendum Oct. 2008, IDT) 
	Матеріали композитні гнучкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали

	604
	ДСТУ EN 60684-3-212:2022 

(EN 60684-3-212:2006, IDT; 

IEC 60684-3-212:2005, IDT)/ 

Поправка № 1:2022 

(EN 60684-3-212:2006/

corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі.  Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 212. Термозбіжна поліолефінова оболонка

	605
	ДСТУ EN 60371-2:2022 

(EN 60371-2:2004, IDT; 

IEC 60371-2:2004, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 60371-3-2:2006/

corrigendum Nov. 2006, IDT) 
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди.Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 2. Папір зі слюди

	606
	ДСТУ EN 60371-3-5:2006 

(EN 60371-3-5:2006, IDT; 

IEC 60371-3-5:2005, IDT)/

Поправка  1:2022 

(EN 60371-3-5:2006/

corrigendum Nov. 2006, IDT) 
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 5. Слюдяний папір на скляній основі зі зв’язуючим епоксидною смолою для постімпрегнації (VPI)

	607
	ДСТУ EN 62329-1:2022 

(EN 62329-1:2006, IDT; 

IEC 62329-1:2005, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 62329-1:2006/

corrigendum Dec. 2006, IDT)    
	Термоусадочні формовані форми. Частина 1. Визначення та загальні вимоги

	608
	ДСТУ EN 60464-2:2022 

(EN 60464-2:2001, IDT; 

IEC 60464-2:2001, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 60464-2:2001/A1:2006/

corrigendum Dec. 2006, IDT)
	Лаки, що використовують для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробування

	609
	ДСТУ EN 60454-3-8:2022 

(EN 60454-3-8:2006, IDT; 

IEC 60454-3-8:2006, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 60454-3-8:2006/

corrigendum Dec. 2006, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Ткані тканинні стрічки з чутливим до тиску адгезивом на основі скла, ацетату целюлози окремо або в комбінації з віскозним волокном

	610
	ДСТУ EN 60684-3-233:2022 

(EN 60684-3-233:2006, IDT; 

IEC 60684-3-233:2006, IDT)/ 

Поправка № 1:2022 

(EN 60684-3-233:2006/

corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Технічні умови для окремих типів оболонки. Аркуш 233. Термозбіжна оболонка з фтореластомеру, вогнетривка, рідиностійка, коефіцієнт усадки 2:1

	611
	ДСТУ HD 381 S1:2022 

(HD 381 S1:1979, IDT; 

IEC 60589:1977, IDT)
	Методи випробувань для визначення іонних домішок в електроізоляційних матеріалах екстракцією рідинами
— Вперше

	612
	ДСТУ EN 60343:2022 

(EN 60343:1992, IDT; 

IEC 60343:1991, IDT)
	Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення витривалості до руйнування поверхневими розрядами
— Вперше

	613
	ДСТУ EN 60454-1:2022 

(EN 60454-1:1994, IDT; 

IEC 60454-1:1992, IDT)
	Стрічки липкі електроізоляційні. 

Частина 1. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ 7076:2009

	614
	ДСТУ HD 307.2.2 S1:2022 

(HD 307.2.2 S1:1986, IDT; 

IEC 60455-2-2:1984, IDT)
	Технічні умови для полімеризованих без розчинників смолистих сполук, що використовують для електричної ізоляції. Частина 2. Методи випробування. Методи випробування порошкових покриттів для електричних цілей
— Вперше

	615
	ДСТУ HD 307.3.11 S1:2022 

(HD 307.3.11 S1:1990, IDT; 

IEC 60455-3-11:1988, IDT)
	Технічні умови для полімеризованих без розчинників смолистих сполук, які використовують для електричної ізоляції. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 11. Порошки для покриття на основі епоксидної смоли
— Вперше

	616
	ДСТУ HD 416.3.1 S1:2022 

(HD 416.3.1 S1:1988, IDT; 

IEC 60667-3-1:1986, IDT)
	Технічні умови для вулканізованого волокна для електричних цілей. 

Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 1. Плоскі листи
— Вперше

	617
	ДСТУ HD 416.2 S1:2022 

(HD 416.2 S1:1987, IDT; 

IEC 60667-2:1982, IDT) 
	Технічні умови для вулканізованого волокна для електричних цілей. 

Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	618
	ДСТУ HD 416.1 S1:2022 

(HD 416.1 S1:1981, IDT;  
IEC 60667-1:1980, IDT) 
	Технічні умови для вулканізованого волокна для електричних цілей. 

Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	619
	ДСТУ EN 61067-3-1:2022 

(EN 61067-3-1:1995, IDT;  
IEC 61067-3-1:1995, IDT) 
	Стрічки зі скла та склополіефірного волокна. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Стрічки типу 1, 2 та 3
— Вперше

	620
	ДСТУ EN 61234-1:2022 

(EN 61234-1:1994, IDT;  
IEC 61234-1:1994, IDT)
	Метод випробування гідролітичної стійкості електроізоляційних матеріалів. Частина 1. Пластикові плівки
— Вперше

	621
	ДСТУ EN 60674-3-4 до 6:2022 

(EN 60674-3-4 to 6:1995, IDT;  
IEC 60674-3-4:1993, IDT)

	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуші 4-6. Вимоги до поліамідних плівок, що використовують для електричної ізоляції
— Вперше

	622
	ДСТУ EN 61068-3-1:2022 

(EN 61068-3-1:1995, IDT;  
IEC 61068-3-1:1995, IDT)
	Ткані стрічки з поліефірного волокна. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Стрічки, виткані на звичайних або безчовникових ткацьких верстатах
— Вперше

	623
	ДСТУ EN 60674-3-8:2022 

(EN 60674-3-8:2011, IDT; 

IEC 60674-3-8:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60674-3-8:2011/A1:2017, IDT; 

IEC 60674-3-8:2011/A1:2016, IDT)
	Пластикові плівки для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Збалансовані двовісно орієнтовані поліетиленнафталатні (PEN) плівки, що використовують для електричної ізоляції

	624
	ДСТУ EN 60674-2:2022 

(EN 60674-2:2017, IDT; 

IEC 60674-2:2016, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електричних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	625
	ДСТУ EN 60371-3-3:2022 

(EN 60371-3-3:1995, IDT; 

IEC 60371-3-3:1983, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 3. Технічні умови для матеріалів із твердої слюди для опалювального обладнання
— Вперше

	626
	ДСТУ EN 60371-3-4:2022 

(EN 60371-3-4:1995, IDT; 

IEC 60371-3-4:1992, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 4. Папір зі слюди на основі поліефірної плівки зі сполучною епоксидною смолою B-стадії
— Вперше

	627
	ДСТУ EN 60371-3-6:2022 

(EN 60371-3-6:1995, IDT; 

IEC 60371-3-6:1992, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 6. Папір зі слюди на скляній основі зі сполучною епоксидною смолою B-стадії
— Вперше

	628
	ДСТУ EN 61302:2022 

(EN 61302:1995, IDT; 

IEC 61302:1995, IDT)
	Електричні ізоляційні матеріали. Метод оцінювання стійкості до слідування та ерозії. Випробування зануренням обертовим колесом
— Вперше

	629
	ДСТУ EN 60371-3-8:2022 

(EN 60371-3-8:1995, IDT; 

IEC 60371-3-8:1995, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 8. Паперові стрічки зі слюди для вогнестійких кабелів безпеки
— Вперше

	630
	ДСТУ EN 60371-3-7:2022 

(EN 60371-3-7:1995, IDT; 

IEC 60371-3-6:1995, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 7. Папір зі слюди з поліефірної плівки зі сполучною речовиною з епоксидної смоли для однопровідної стрічки
— Вперше

	631
	ДСТУ EN 60371-3-9:2022 

(EN 60371-3-9:1995, IDT; 

IEC 60371-3-9:1995, IDT)
	Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Ізоляційні матеріали на основі слюди. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 9. Формування міканіту
— Вперше

	632
	ДСТУ EN IEC 62677-3-101:2022 

(EN IEC 62677-3-101:2018, IDT; 

IEC 62677-3-101:2018, IDT)
	Термоусадочні форми низької та середньої напруги. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. 

Аркуш 101. Термоусадочні поліолефінові формовані форми для застосувань низької напруги
— Вперше

	633
	ДСТУ EN IEC 62677-3-102:2022 

(EN IEC 62677-3-102:2018, IDT; 

IEC 62677-3-102:2018, IDT)
	Термоусадочні формовані форми низької та середньої напруги. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. 

Аркуш 102. Термоусадочні поліолефінові формовані форми для захисту від треків для застосувань середньої напруги
— Вперше

	634
	ДСТУ EN 60672-1:2022 

(EN 60672-1:1995, IDT; 

IEC 60672-1:1995, IDT) 
	Керамічні та скляні ізоляційні матеріали. Частина 1. Визначення та класифікація
— Вперше

	635
	ДСТУ EN IEC 62677-3-103:2022 

(EN IEC 62677-3-103:2019, IDT; 

IEC 62677-3-103:2019, IDT)
	Термоусадочні форми низької та середньої напруги. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. 

Аркуш 103. Термоусадочні поліолефінові провідні формовані форми для застосувань середньої напруги
— Вперше

	636
	ДСТУ EN 60893-3-6:2022 

(EN 60893-3-6:2004, IDT; 

IEC 60893-3-6:2003, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60893-3-6:2004/A2:2018, IDT; 

ІEC 60893-3-6:2003/A2:2017, IDT)
	Матеріали ізоляційні. Матеріали промислові жорсткі шаруваті листові на основі термореактивних смол електротехнічного призначення. 

Частина 3-6. Специфікації для окремих матеріалів. Вимоги до жорстких ламінованих листів на основі силіконових смол

	637
	ДСТУ EN IEC 60370:2022 

(EN IEC 60370:2018, IDT; 

IEC 60370:2017, IDT)
	Процедура випробування термічної стійкості ізоляційних смол і лаків для імпрегнування. Методи електричного пробою
— Вперше

	638
	ДСТУ EN IEC 60455-3-8:2022 

(EN IEC 60455-3-8:2021, IDT; 

IEC 60455-3-8:2021, IDT)
	Реактивні сполуки на основі смол, які використовують для електричної ізоляції. Частина 3-8. Технічні умови для окремих матеріалів. Смоли для кабельних аксесуарів
— На заміну ДСТУ EN 60455-3-8:2022 (EN 60455-3-8:2013, IDT; 

IEC 60455-3-8:2013, IDT)

	639
	ДСТУ EN 60674-2:2022 

(EN 60674-2:2017, IDT; 

IEC 60674-2:2016, IDT)/

Поправка № 1:2022 

(EN 60674-2:2017/AC:2018-01, IDT; 

IEC 60674-2:2016/COR1:2017, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електричних цілей. Частина 2. Методи випробування

	640
	ДСТУ EN IEC 60674-3-2:2022 

(EN IEC 60674-3-2:2019, IDT;

ІEC 60674-3-2:2019, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 2. Вимоги до збалансованих біаксіально орієнтованих поліетилентерефталатних (ПЕТ) плівок, що використовують для електричної ізоляції
— На заміну ДСТУ EN 60674-3-2:2022 (EN 60674-3-2:1998, IDT; 

IEC 60674-3-2:1992, IDT)

	641
	ДСТУ EN 60674-2:2022 

(EN 60674-2:2017, IDT; 

IEC 60674-2:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60674-2:2017/A1:2019, IDT;  
IEC 60674-2:2016/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електричних цілей. Частина 2. Методи випробування

	642
	ДСТУ EN IEC 60667-3-1:2022 

(EN IEC 60667-3-1:2020, IDT; 

IEC 60667-3-1:2020, IDT)
	Вулканізоване волокно для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Плоскі листи
— Вперше

	643
	ДСТУ EN IEC 60667-2:2022 

(EN IEC 60667-2:2020, IDT; 

IEC 60667-2:2020, IDT)
	Вулканізоване волокно для електричних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	644
	ДСТУ EN IEC 60684-3-216:2022 

(EN IEC 60684-3-216:2019, IDT; 

IEC 60684-3-216:2019, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Лист 216. Термозбіжна, вогнетривка, обмежено пожежонебезпечна оболонка
— Вперше

	645
	ДСТУ EN IEC 60667-1:2022 

(EN IEC 60667-1:2020, IDT; 

IEC 60667-1:2020, IDT)
	Вулканізоване волокно для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— На заміну ДСТУ IEC 60667-1:2009

	646
	ДСТУ EN IEC 60684-3-280:2022 

(EN IEC 60684-3-280:2019, IDT; 

IEC 60684-3-280:2019, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 280. Термозбіжна, поліолефінова оболонка, антитрекінг
— Вперше

	647
	ДСТУ EN IEC 60684-3-283:2022 

(EN IEC 60684-3-283:2019, IDT; 

IEC 60684-3-283:2019, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 283. Термозбіжна поліолефінова оболонка для ізоляції шин
— Вперше

	648
	ДСТУ EN IEC 60684-3-214:2022 

(EN IEC 60684-3-2140:2019, IDT; 

IEC 60684-3-214:2019, IDT)
	Гнучка ізоляційна оболонка. Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 214. Термозбіжна, поліолефінова оболонка, негорюча, товста та середня стінка
— Вперше

	649
	ДСТУ EN IEC 60684-3-247:2022 

(EN IEC 60684-3-247:2019, IDT; 

IEC 60684-3-247:2019, IDT)
	Трубки електроізоляційні гнучкі. 

Частина 3. Специфікації для окремих типів оболонки. Аркуш 247. Термозбіжна, поліолефінова оболонка, подвійна стінка, негорюча, товста та середня стінка
— Вперше

	650
	ДСТУ EN IEC 60674-3-1:2022 

(EN IEC 60674-3-1:2021, IDT;

IEC 60674-3-1:2021, IDT)
	Пластикові плівки для електричних цілей. Частина 3. Специфікації для окремих матеріалів. Аркуш 1. Двовісно орієнтована поліпропіленова (ПП) плівка для конденсаторів
— На заміну ДСТУ EN 60674-3-1:2022 (EN 60674-3-1:1998, IDT); 

ДСТУ EN 60674-3-1:2022 

(EN 60674-3-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 

(EN 60674-3-1:1998/A1:2011, IDT; 

IEC 60674-3-1:2021, IDT)

	651
	ДСТУ ІEC 61067-1:2022 

(ІEC 61067-1:1997, IDT;

IEC 61067-1:1991, IDT)
	Специфікація скляних стрічок та склополіефірного волокна. Частина 1. Визначення, класифікація та загальні вимоги
— Вперше

	652
	ДСТУ EN 61067-2:2022 

(EN 61067-2:1997, IDT;

IEC 61067-2:1992, IDT)
	Специфікація скляних стрічок та склополіефірного волокна. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	653
	ДСТУ EN 61068-1:2022 

(EN 61068-1:1997, IDT; 

IEC 61068-1:1991, IDT)
	Технічні умови для стрічок з поліефірного волокна. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	654
	ДСТУ EN 61068-1:2022 

(EN 61068-1:1997, IDT;

IEC 61068-1:1991, IDT)
	Технічні умови для стрічок з поліефірного волокна. Частина 2. 

Методи випробування
— Вперше

	655
	ДСТУ EN 61629-1:2022 

(EN 61629-1:1996, IDT;

IEC 61629-1:1996, IDT)
	Арамідний пресований картон для електричних цілей. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги
— Вперше

	656
	ДСТУ EN 61629-2:2022 

(EN 61629-2:1996, IDT; 

IEC 61629-2:1996, IDT)
	Арамідний пресований картон для електричних цілей. Частина 2. Методи випробування
— Вперше

	657
	ДСТУ EN 60674-3-2:2022 

(EN 60674-3-2:1998, IDT; 

IEC 60674-3-2:1992, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 2. Вимоги до збалансованих біаксіально орієнтованих поліетилентерефталатних (ПЕТ) плівок, що використовують для електричної ізоляції
— Вперше

	658
	ДСТУ EN 60674-3-3:2022 

(EN 60674-3-3:1998, IDT; 

IEC 60674-3-3:1992, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 3. Вимоги до полікарбонатних (ПК) плівок, що використовують для електричної ізоляції
— Вперше

	659
	ДСТУ EN 60674-3-7:2022 

(EN 60674-3-7:1998, IDT; 

IEC 60674-3-7:1992, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуш 7. Вимоги до фторетиленпропіленових (FEP) плівок, що використовують для електричної ізоляції
— Вперше

	660
	ДСТУ EN 60674-1:2022 

(EN 60674-1:1998, IDT;

IEC 60674-1:1980, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 1. Визначення та загальні вимоги
— Вперше

	661
	ДСТУ EN 50075:2022
(EN 50075:1990, IDT)
	Плоскі двополюсні вилки, 2,5 A 250 В, зі шнуром, для підключення обладнання класу II для побутових і аналогічних цілей
— Вперше

	662
	ДСТУ EN IEC 63172:2022 

(EN IEC 63172:2020, IDT; 

IEC 63172:2020, IDT)
	Електричні аксесуари. Методологія визначення класу енергоефективності електричних аксесуарів
— Вперше

	663
	ДСТУ EN 60027-6:2022 

(EN 60027-6:2007, IDT; 

IEC 60027-6:2006, IDT)
	Літерні символи для використання в електротехніці. Частина 6.  Техніка керування. Технологія керування
— Вперше

	664
	ДСТУ EN 60027-7:2022 (EN 60027-7:2007, IDT; IEC 60027-7:2006, IDT)
	Літерні символи для використання в електротехніці. Частина 4. Обертові електричні машини.
— Вперше

	665
	ДСТУ EN 60027-1:2022 (EN 60027-1:2006, IDT; IEC 60027-1:1992, IDT)
	Літерні
символи, що використовуються в електротехніці. Частина 1. Загальні
— На заміну ДСТУ IEC 60027-1:2017 (IEC 60027-1:1992, IDT); ДСТУ IEC 60027-1:2017/Зміна № 1:2017 (IEC 60027-1:1992/Amd 1:1997, IDT); ДСТУ IEC 60027-1:2017/Зміна № 2:2017 (IEC 60027-1:1992/Amd 2:2005, IDT)

	666
	ДСТУ EN 60027-1:2022 (EN 60027-1:2006, IDT; IEC 60027-1:1992, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60027-1:2006/A2:2007, IDT; IEC 60027-1:1992/A2:2005, IDT)
	Літерні
символи, що використовуються в електротехніці. Частина 1. Загальні

	667
	ДСТУ EN 60027-3:2022 (EN 60027-3:2007, IDT; IEC 60027-3:2002, IDT)
	Літерні символи, що використовуються в електротехніці. Частина 3. Логарифмічні та споріднені величини та їх одиниці
— Вперше

	668
	ДСТУ EN 80000-6:2022 (EN 80000-6:2008, IDT; IEC 80000-6:2008, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища
— Вперше

	669
	ДСТУ EN 62428:2022
(EN 62428:2008, IDT; IEC624286:2008, IDT)
	Електроенергетика. Модальні компоненти в трифазних системах змінного струму. Величини та перетворення
— Вперше

	670
	ДСТУ EN 80000-13:2022 (EN 80000-13:2008, IDT; IEC 80000-13:2008, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології
— Вперше

	671
	ДСТУ EN 60027-7:2022 (EN 60027-7:2010, IDT; IEC 60027-7:2010, IDT)
	Літерні
символи для використання в електричних технологіях. Частина 7. Виробництво, передача та розподіл електроенергії
— Вперше

	672
	ДСТУ EN IEC 60375:2022 (EN IEC 60375:2018, IDT; IEC 60375:2018, IDT)
	Конвенції щодо електричних кіл
— Вперше

	673
	ДСТУ EN IEC 60027-2:2022 (EN IEC 60027-2:2019, IDT; IEC 60027-2:2018, IDT)
	Літерні познаки в електротехніці. Частина 2. Телекомунікація та електроніка
— Вперше

	674
	ДСТУ EN 61922:2022 (EN 61922:2002, IDT; IEC 61922:2002, IDT)
	Установки високочастотного індукційного нагріву. Методи випробувань для визначення вихідної потужності генератора
— Вперше

	675
	ДСТУ EN 60239:2022 (EN 60239:2005, IDT; IEC 60239:2005, IDT)
	Графітові електроди для електродугових печей. Розміри та позначення
— На заміну ДСТУ 4494:2005

	676
	ДСТУ EN 60779:2022 (EN 60779:2005, IDT; IEC 60779:2005, IDT)
	Обладнання електронагрівальне промислове. Методи випробування печей електрошлакового переплаву
— На заміну ДСТУ IEC 60779:2015 (IEC 60779:2005, IDT); ДСТУ IEC 60779:2015/Поправка № 1:2015 (IEC 60779:2005/Cor 1:2008, IDT)

	677
	ДСТУ EN 61308:2022 (EN 61308:2006, IDT; IEC 613089:2005, IDT)
	Установки високочастотні для нагрівання діелектричних матеріалів. Методи випробування для визначення вихідної потужності
— На заміну ДСТУ IEC 61308-2001

	678
	ДСТУ EN 62076:2022 (EN 620768:2006, IDT; IEC 62076:2005, IDT)
	Промислові електронагрівальні установки. Методи випробування індукційних канальних та індукційних тигельних печей
— Вперше

	679
	ДСТУ EN 60519-11:2022 (EN 60519-11:2007, IDT; IEC 60519-11:2007, IDT)
	Безпечність електротермічного обладнання. Частина 11. Додаткові вимоги до установок для електромагнітного перемішування, транспортування чи розливання рідких металів
— На заміну ДСТУ IEC 60519-11-2001

	680
	ДСТУEN 60703:2022 (EN 60703:2009, IDT; IEC 60703:2008, IDT)
	Установки електронагрівальні з електронними гарматами. Методи випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60703:2015 (IEC 60703:2008, IDT)

	681
	ДСТУ EN 60676:2022 (EN 60676IEC IDT; IEC 60676:2011, IDT)
	Обладнання електронагрівальне промислове. Методи випробування електродугових печей прямого нагріву
— На заміну ДСТУ IEC 60676:2015 (IEC 60676:2011, IDT)

	682
	ДСТУ EN 60683:2022 (EN 60683:2012, IDT;  IEC 60683:2011, IDT)
	Обладнання електронагрівальне промислове. Методи випробування печей із зануреною дугою
— На заміну ДСТУ IEC 60683:2015 (IEC 60683:2011, IDT)

	683
	ДСТУ EN 62395-2:2022 (EN 62395-2:2013, IDT; IEC 62395-2:2013, IDT)
	Системи резистивного розподіленого електронагрівання промислового та комерційного призначення. Частина 2. Посібник із застосування для проектування, встановлення та обслуговування системи
— Вперше

	684
	ДСТУ EN 62693:2022 (EN 62693:2013, IDT; IEC 62693:2013, IDT)
	Промислові електронагрівальні установки. Методи випробування інфрачервоних електронагрівальних установок
— Вперше

	685
	ДСТУ EN 60389:2022 (EN 60398:2015, IDT; IEC 60398:2015, IDT)
	Установки промислові електронагрівальні та для електромагнітної обробки матеріалів. Загальні методи випробування для визначення робочих характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60398:2015 (IEC 60398:2015, IDT)

	686
	ДСТУ EN 62798:2022 (EN 62798:2014, IDT; IEC 62798:2014, IDT)
	Промислове електронагрівальне обладнання. Методи випробування інфрачервоних випромінювачів
— Вперше

	687
	ДСТУ EN 62798:2022 (EN 62798:2014, IDT; IEC 62798:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62798:2014/AC:2014, IDT; IEC 62798:2014/COR1:2014, IDT)
	Промислове електронагрівальне обладнання. Методи випробування інфрачервоних випромінювачів

	688
	ДСТУ EN IEC 63078:2022 (EN IEC  63078:2020, IDT; IEC 63078:2019, IDT)
	Установки для електронагріву та електромагнітної обробки. Методи випробування установок індукційного нагріву
— Вперше

	689
	ДСТУ EN IEC 60519-1:2022 (EN IEC 60519-1:2020, IDT; IEC 60519-1:20209, IDT)
	Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 60519-1:2014; ДСТУ EN 60519-1:2015 (EN 60519-1:2015, IDT)

	690
	ДСТУ EN IEC 60779:2022 (EN IEC 60779:2020, IDT; IEC 60779:2019, IDT)
	Установки для електронагріву та електромагнітної обробки. Методи випробування печей для електрошлакового переплаву
— На заміну ДСТУ IEC 60779:2015 (IEC 60779:2005, IDT); ДСТУ IEC 60779:2015/Поправка № 1:2015 (IEC 60779:2005/Cor 1:2008, IDT)

	691
	ДСТУEN IEC 60519-8:2022 (EN IEC 60519-8, IDT; IEC 60519-8:2020, IDT)
	Безпека в установках для електронагрівання та електромагнітної обробки. Частина 8. Особливі вимоги до печей для електрошлакового переплаву.
— На заміну ДСТУ EN 60519-8:2018 (EN 60519-8:2005, IDT; ІЕС 60519-8:2005, IDT); ДСТУ EN 60519-8:2014

	692
	ДСТУIEC 60519-8:2022 (60519-4:2022, IDT; IEC 60519-4:2021, IDT)
	Безпечність електротермічного устатковання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей
— На заміну ДСТУ EN 60519-4:2014; ДСТУ EN 60519-4:2018 (EN 60519-4:2013, IDT; IEC 60519-4:2013, IDT)

	693
	ДСТУ ДСТУ EN 60118-4:2022 (EN 60118-14:1998, IDT; IEC 60118-14:1998, IDT) 
	Слухові апарати. Частина 14. Специфікація цифрового інтерфейсу
— Вперше

	694
	ДСТУ EN 61252:2022 (EN 61252:1995, IDT; IEC 61252:1993,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61252:1995/A1:2001, IDT; IEC 61252:1993/A1:2000, IDT)
	Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму

	695
	ДСТУ EN 60118-8:2022 (EN 60118-8:2005, IDT; IEC 60118-8:2005, IDT)
	Електроакустика. Слухові апарати. Частина 8. Методи вимірювання робочих характеристик слухових апаратів за імітованих робочих умов на місці
— Вперше

	696
	ДСТУ EN 60645-5:2022 (EN 60645-5:2005, IDT; IEC 60645-5:2004, IDT)
	Електроакустика. Аудіометричне обладнання. Частина 5. Прилади для вимірювання слухового акустичного опору/
— Вперше

	697
	ДСТУ EN 61094-6:2022 (EN 61094-6:2005, IDT; IEC 61094-6:2004, IDT)
	Мікрофони вимірювальні. Частина 6. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості
— Вперше

	698
	ДСТУ EN 60118-7:2022 (EN 60118-7:2005, IDT; IEC 60118-7:2005, IDT)
	Електроакустика.  Слухові апарати. Частина 7. Вимірювання робочих характеристик слухових апаратів для забезпечення якості виробництва, постачання та доставки
— Вперше

	699
	ДСТУ EN 60318-5:2022 (EN 60318-5:2006, IDT; IEC 60318-5:2006, IDT)
	Електроакустика. Симулятори людської голови та вуха. Частина 5. Сполучник 2 см³ для вимірювання слухових апаратів і навушників, підключених до вуха за допомогою вушних вкладишів
— Вперше

	700
	ДСТУ EN 60318-6:2022 (EN 60318-6:2008, IDT; IEC 60318-6:2007, IDT)
	Електроакустика. Імітатори людської голови та вуха. Частина 6. Механічний з’єднувач для вимірювання кісткових вібраторів.
— Вперше

	701
	ДСТУ EN 60318-1:2022 (EN 60318-1:2009, IDT; IEC 60318-1:2009, IDT)
	Електроакустика. Симулятори людської голови та вуха. Частина 1. Імітатор вуха для вимірювання надслухових і навколовушних навушників
— Вперше

	702
	ДСТУ EN61094-2:2022 (EN 61094-2:2009, IDT; IEC 61094-2:2009, IDT)
	Електроакустика. Вимірювальні мікрофони. Частина 2. Основний метод калібрування тиску лабораторних стандартних мікрофонів методом взаємності
— На заміну ДСТУ IEC 61094-2:2009

	703
	ДСТУ EN 60318-4:2022 (EN 60318-4:2010, IDT; IEC 60318-4:2010, IDT)
	Електроакустика. Імітатори людської голови та вуха. Частина 4. Імітатор закладеного вуха для вимірювання навушників, підключених до вуха за допомогою вушних вкладишів.
— Вперше

	704
	ДСТУ EN 62489-1:2022 (EN 62489-1:2010, IDT; IEC 62489-14:2010, IDT)
	Електроакустика. Системи аудіочастотної індукційної петлі для слуху. Частина 1. Методи вимірювання та визначення характеристик компонентів системи
— Вперше

	705
	ДСТУ EN 60118-15:2022 (EN 60118-15:2010, IDT; IEC 60118-15:2010, IDT)
	Електроакустика. Слухові апарати. Частина 15. Методи визначення характеристик обробки сигналів у слухових апаратах із сигналом, схожим на мову Опубліковано 
— Вперше

	706
	ДСТУ EN 62585:2022 (EN 625855:2012, IDT; IEC 625855:2012, IDT)
	Електроакустика. Методи визначення поправок для отримання відгуку шумоміра у вільному полі.
— Вперше

	707
	ДСТУ EN 61672-2:2022 (EN 61672-2:2013, IDT; IEC 61672-2:2013, IDT)
	Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 2. Тести оцінки зразків
— Вперше

	708
	ДСТУ EN 61672-3:2022 (EN 61672-3:2013, IDT; IEC 61672-3:2013, IDT)
	Електроакустика. Вимірювачі рівня шуму. Частина 3. Періодичні випробування
— Вперше

	709
	ДСТУ EN 60318-3:2022 (EN 60318-3:2015, IDT; IEC 60318-3:2014, IDT)
	Електроакустика. Симулятори людської голови та вуха. Частина 3. Акустичний з’єднувач для калібрування надслухових навушників, які використовуються в аудіометрії
— Вперше

	710
	ДСТУ EN 60318-4:2022 (EN 60318-4:2015, IDT; IEC 60318-4:2010, IDT)
	Електроакустика. Імітатори людської голови та вуха. Частина 4. Імітатор закладеного вуха для вимірювання навушників, підключених до вуха за допомогою вушних вкладишів
— Вперше

	711
	ДСТУ EN 62489-1:2022 (EN 62489-1:2010, IDT; IEC 62489-14:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62489-1:2010/A1:2015, IDT; IEC 62489-1:2010/A1:2014, IDT)
	Електроакустика. Системи аудіочастотної індукційної петлі для слуху. Частина 1. Методи вимірювання та визначення характеристик компонентів системи

	712
	ДСТУ EN 62489-2:2022 (EN 62489-2:2014, IDT; IEC 62489-24:2014, IDT)
	Електроакустика. Системи аудіочастотної індукційної петлі для слуху. Частина 2. Методи розрахунку та вимірювання випромінювання низькочастотного магнітного поля від петлі для оцінки відповідності вказівкам щодо обмежень для людини контакт
— Вперше

	713
	ДСТУ HD 450.5 S1:2022 (HD 450.5 S1:1985, IDT; IEC 60118-5:1983, IDT)
	Слухові апарати. Частина 5. Ніпелі для вставних навушників
— Вперше

	714
	ДСТУ HD 450.9 S1:2022 (HD 450.9 S1:1985, IDT;  IEC 60118-9:1985, IDT)
	Слухові апарати. Частина 9. Методи вимірювання характеристик слухових апаратів із виходом кісткового вібратора
— Вперше

	715
	ДСТУ HD 450.3 S1:2022 (HD 450.3 S1:1984, IDT; IEC 60118-3:1983, IDT) 
	лухові апарати. Частина 3. Обладнання слухових апаратів не повністю одягнене на слухача
— Вперше

	716
	ДСТУ EN 61043:2022 (EN 61043:1994, IDT; IEC 61043:1993, IDT) 
	Електроакустика. Прилади для вимірювання інтенсивності звуку. Вимірювання за допомогою пар мікрофонів, що сприймають тиск..
— Вперше

	717
	ДСТУ EN 61183:2022 (EN 61183:1994, IDT; IEC 61183:1994, IDT) 
	Електроакустика. Калібрування шумомірів за випадковим падінням і дифузним полем
— Вперше

	718
	ДСТУ EN 61252:2022 (EN 61252:1995, IDT; IEC 61252:1993,  IDT)
	Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму
— Вперше

	719
	ДСТУ EN 61260-2:2022 (EN 61260-2:2016, IDT; IEC 61262-2:2016,  IDT)
	Електроакустика. Октавно-смугові та фракційно-октавно-смугові фільтри. Частина 2. Тести на оцінку шаблону
— Вперше

	720
	ДСТУ EN 61260-3:2022 (EN 61260-3:2016, IDT; IEC 61262-3:2016,  IDT)
	Електроакустика. Октавно-смугові та фракційно-октавно-смугові фільтри. Частина 3. Періодичні випробування
— Вперше

	721
	ДСТУ EN 60601-2-66:2022 (EN 60601-2-66:2015, IDT; IEC 60601-2-66:2015, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-66. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик слухових апаратів і систем слухових апаратів
— Вперше

	722
	ДСТУ EN 61094-53:2022 (EN 61094-5:2016, IDT; IEC 61094-5:2016,  IDT)
	Мікрофони вимірювальні. Частина 5. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння
— На зпміну ДСТУ IEC 61094-5:2009

	723
	ДСТУ EN IEC 61265:2022 (EN IEC 61265:2018, IDT; IEC 612652018,  IDT)
	Електроакустика. Прилади для вимірювання авіаційного шуму. Вимоги до характеристик систем для вимірювання рівнів звукового тиску при сертифікації шуму літальних апаратів.
— Вперше

	724
	ДСТУ EN 61252:2022 (EN 61252:1995, IDT; IEC 61252:1993,  IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61252:1995/A2:2017, IDT; IEC 61252:1993/A2:2017, IDT)
	Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму

	725
	ДСТУ EN 61260-2:2022 (EN 61260-2:2016, IDT; IEC 61262-2:2016,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61260-2:2016/A1:2017,  IDT;
	Електроакустика. Октавно-смугові та фракційно-октавно-смугові фільтри. Частина 2. Тести на оцінку шаблону
— Вперше

	726
	ДСТУ EN 61672-2:2022 (EN 61672-2:2013, IDT; IEC 61672-2:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61672-2:2013/A1:2017, IDT; IEC 61672-2:2013/A1:2017, IDT)
	Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 2. Тести оцінки зразків

	727
	ДСТУ EN 60318-4:2022 (EN 60318-4:2015, IDT; IEC 60318-4:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60118-4:2015/A1:2018, IDT; IEC 60118-4:2014/A1:2017, IDT)
	Електроакустика. Імітатори людської голови та вуха. Частина 4. Імітатор закладеного вуха для вимірювання навушників, підключених до вуха за допомогою вушних вкладишів

	728
	ДСТУ EN IEC 60118-13:2022 (EN IEC 60118-13:2020, IDT; IEC 60118-13:2019, IDT)
	Електроакустика. Слухові апарати. Частина 13. Електромагнітна сумісність (ЕМС)
— На заміну ДСТУ EN 60118-13:2019 (EN 60118-13:2005, IDT; IEC 60118-13:2004, IDT)

	729
	ДСТУ EN IEC 60601-2-66:2022 (EN IEC 60601-2-66:2020, IDT; IEC 60601-2-66:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. астина 2-66. Додаткові вимоги до базової безпеки та основних характеристик слухових апаратів і систем слухових апаратів..
— Вперше

	730
	ДСТУ EN IEC 60118-9:2022 (EN IEC 60118-9:2019, IDT; IEC 60118-9:2019, IDT)
	Електроакустика. Слухові апарати. Частина 9. Методи вимірювання робочих характеристик слухових апаратів з кістковою провідністю
— Вперше

	731
	ДСТУ EN 62489-1:2022 (EN 62489-1:2010, IDT; IEC 62489-14:2010, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62489-1:2010/A2:2018, IDT; IEC 62489-1:2010/A2:2017, IDT)
	Електроакустика. Системи аудіочастотної індукційної петлі для слуху. Частина 1. Методи вимірювання та визначення характеристик компонентів системи

	732
	ДСТУ EN IEC 60645-3:2022 (EN IEC 60645-3:2020, IDT; IEC60645-3:2020, IDT)
	Електроакустика. Аудіометричне обладнання. Частина 3. Тестові сигнали короткої тривалості
— На заміну ДСТУ EN 60645-3:2014; EN 60645-3:2007

	733
	ДСТУ EN IEC 60118-16:2022 (EN IEC 60118-16:2022, IDT; IEC 60118-16:2022, IDT)
	Електроакустика. Слухові апарати. Частина 16. Визначення та перевірка характеристик слухових апаратів
— Вперше

	734
	ДСТУ EN IEC 60263:2022 (EN IEC 60263:2020, IDT; IEC 60263:2020, IDT)
	Масштаби та розміри для побудови частотних характеристик і полярних діаграм
— Вперше

	735
	ДСТУ EN IEC 60318-8:2022 (EN IEC 60318-8:2022, IDT; IEC 60318-8:2022, IDT)
	Електроакустика. Симулятори людської голови та вуха. Частина 8. Акустичний зв’язок для високочастотних вимірювань слухових апаратів і навушників, під’єднаних до вуха за допомогою вушних вкладишів
— Вперше

	736
	ДСТУ EN IEC 60645-6:2022 (EN IEC 60645-6:2022, IDT; IEC 60645-6:2022, IDT)
	Електроакустика. Аудіометричне обладнання. Частина 6. Прилади для вимірювання отоакустичної емісії
— Вперше

	737
	ДСТУ EN61094-2:2022 (EN 61094-2:2009, IDT; IEC 61094-2:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61094-2:2009/A1:2022, IDT; IEC 61094-2:2009/AMD1:2022)
	Електроакустика. Вимірювальні мікрофони. Частина 2. Основний метод калібрування тиску лабораторних стандартних мікрофонів методом взаємності
— На заміну ДСТУ IEC 61094-2:2009

	738
	ДСТУ EN 60118-12:2022 (EN I60118-12:1996, IDT; IEC 60118-12:1996, IDT)
	Слухові апарати. Частина 12. Розміри електричних з’єднувальних систем
— Вперше

	739
	ДСТУ EN 61012:2022 (EN 61012:1998, IDT; IEC 61012:1990, IDT)
	Фільтри для вимірювання чутного звуку за наявності ультразвуку
— Вперше

	740
	ДСТУ EN 60143-4:2022 (EN 60143-4:2010, 
	Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 4. Послідовні конденсатори з тиристорним керуванням
— Вперше

	741
	ДСТУ EN 62146-1:2022 (EN 62146-1:2014, IDT; IEC 62146-1:2013, IDT)
	Конденсатори вирівнювальні для автоматичних вимикачів змінного струму високої напруги. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	742
	ДСТУ EN 60871-1:2022 (EN 60871-1:2014, IDT; IEC 60871-1:2014, IDT)
	Конденсатори шунтувальні для систем живлення змінного струму з номінальну напругу вище 1000 В. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	743
	ДСТУ EN 60871-4:2022 (EN 60871-4:2014, IDT; IEC 60871-4:2014, IDT)
	Конденсатори шунтувальні для систем живлення змінного струму з номінальну напругу понад 1000 В. Частина 4. Внутрішні запобіжники
— Вперше

	744
	ДСТУ EN 60358-4:2022 (EN 60358-4:2018, IDT; IEC 60358-4:2018, IDT)
	Конденсатори розділові та ємнісні подільники. Частина 4. Однофазні конденсаторні подільники постійного та змінного струму
— Вперше

	745
	ДСТУ EN 61642:2022 (EN 61642:1997, IDT;IEC 61642:1997, IDT)
	Промислові мережі змінного струму під впливом гармонік. Застосування фільтрів і шунтуючих конденсаторів
— Вперше

	746
	ДСТУ HD 525.2 S1:2022 (HD 525.2 S1:1989, IDT; IEC 60871-2:1987, IDT)
	Конденсатори шунтувальні для систем живлення змінного струму з номінальну напругу понад 1 кВ. Частина 2. Випробування на довговічність
— Вперше

	747
	ДСТУ HD 525.2 S1:2022 (HD 525.2 S1:1989, IDT; IEC 60871-2:1987, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 525.2 S1:1989/A1:1991, IDT)
	Конденсатори шунтувальні для систем живлення змінного струму з номінальну напругу понад 1 кВ. Частина 2. Випробування на довговічність

	748
	ДСТУ EN 62146-1:2022 (EN 62146-1:2014, IDT; IEC 62146-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62146-1:2014/A1:2016, IDT; IEC 62146-1:2013/A1:2016)
	Класифікаційні конденсатори для автоматичних вимикачів змінного струму високої напруги. Частина 1. Загальні

	749
	ДСТУ EN 60143-1:2017 (EN 60143-1:2015, IDT; IEC 60143-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60143-1:2015/AC:2017-05, IDT; IEC 60143-1:2015/COR1:2017, IDT)
	Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення

	750
	ДСТУ EN IEC 63210:2022 (EN IEC 63210:2021, IDT; IEC  63210:2021, IDT)
	Конденсатори силові шунтувальні самовідновлювального типу для систем змінного струму з номінальною напругою понад 1000 В
— Вперше

	751
	ДСТУ EN 60086-1:2022 (EN 60086-1:2015, IDT; IEC 60086-1:2015, IDT)
	Первинні батареї - Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	752
	ДСТУ EN 60086-2:2022 (EN 60086-2:2016, IDT; IEC 60086-2:2015, IDT)
	Первинні батареї. Частина 2. Фізичні та електричні характеристики
— Вперше

	753
	ДСТУ EN 60086-3:2022 (EN 60086-3:2016, IDT; IEC 60086-3:2015, IDT)
	Первинні батареї - Частина 3: Батареї годинників
— Вперше

	754
	ДСТУ EN 60086-5:2022 (EN 60086-5:2016, IDT; IEC 60086-5:2016, IDT)
	Первинні батареї - Частина 5: Безпека батарей з водним електролітом
— Вперше

	755
	ДСТУ EN IEC 60086-1:2022 (EN IEC 60086-1:2021, IDT; IEC 60086-1:2021, IDT)



	Первинні батареї - Частина 1: Загальні положення
— На заміну ДСТУ EN 60086-1:2022 (EN 60086-1:2015, IDT; IEC 60086-1:2015, IDT)

	756
	ДСТУ EN IEC 60086-2:2022 (EN IEC 60086-2:2021, IDT; IEC 60086-2:2021, IDT)



	Первинні батареї - Частина 1: Загальні положення
— На заміну ДСТУ EN 60086-2:2022 (EN 60086-2:2016, IDT; IEC 60086-2:2015, IDT)

	757
	ДСТУ EN IEC 60086-4:2022 (EN IEC 60086-4:2019, IDT; IEC 60086-4:2019, IDT)
	Первинні батареї - Частина 4: Безпека літієвих батарей
— Вперше

	758
	ДСТУ EN IEC 60086-6:2022 (EN IEC 60086-6:2020, IDT; IEC 60086-6:2020, IDT)
	Первинні батареї. Частина 6. Настанови щодо екологічних аспектів
— Вперше

	759
	ДСТУ EN IEC 62281:2022 (EN IEC 62281:2019, IDT; IEC 62281:2019, IDT)
	Безпека первинних і вторинних літієвих елементів і батарей під час транспортування
— Вперше

	760
	ДСТУ EN IEC 60086-3:2022 (EN IEC 60086-3:2021, IDT; IEC 60086-3:2021, IDT)
	Первинні батареї - Частина 3: Батареї годинників
— На заміну ДСТУ EN 60086-3:2022 (EN 60086-3:2016, IDT; IEC 60086-3:2015, IDT)

	761
	ДСТУ EN IEC 60086-5:2022 (EN IEC 60086-5:2021, IDT; IEC 60086-5:2021, IDT)




	Первинні батареї - Частина 5: Безпека батарей з водним електролітом
— На заміну ДСТУ EN 60086-5:2022 (EN 60086-5:2016, IDT; IEC 60086-5:2016, IDT)

	762
	ДСТУ EN IEC 62281:2022 (EN IEC 62281:2019, IDT; IEC 62281:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62281:2019/A1:2021, IDT; IEC 62281:2019/A1:2021,  IDT)
	Безпека первинних і вторинних літієвих елементів і батарей під час транспортування

	763
	ДСТУ EN IEC 60086-4:2022 (EN IEC 60086-4:20191, IDT; IEC 60086-4:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60086-4:2019/AC:2019-11, IDT; IEC 60086-4:2019/COR2:2020C 60086-4:2019/COR1:2019,  IDT) 
	Первинні батареї - Частина 4: Безпека літієвих батарей

	764
	ДСТУ EN IEC 60086-4:2022 (EN IEC 60086-4:20191, IDT; IEC 60086-4:2019, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05, IDT; IEC 60086-4:2019/COR2:2020C 60086-4:2019/COR2:2020,  IDT) 
	Первинні батареї - Частина 4: Безпека літієвих батарей

	765
	ДСТУ EN 61466-2:2022 (EN 61466-2:1998, IDT; IEC 61466-2:1998, IDT)
	Композитні струнні ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 2. Розмірні та електричні характеристики
— Вперше

	766
	ДСТУ EN 60381-1:2022 (EN 60383-1:1998, IDT; IEC 60383-1-2:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61466-2:1998/A1:2002, IDT; IEC 60383-1:1993, IDT)
	золятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 1. Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму. Визначення, методи випробування та критерії прийнятності

	767
	ДСТУ EN 61466-2:2022 (EN 61466-2:1998, IDT; IEC 61466-2:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61466-2:1998/A1:2002, IDT; IEC 61466-2:1998/A1:2002, IDT)
	Композитні струнні ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 2. Розмірні та електричні характеристики

	768
	ДСТУ EN 60168:2022 (EN 60168:1994, IDT; IEC 60168:1994, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60168:1994/A2:2000, IDT; IEC 60168:1994/A2:2000, IDT)
	Випробування внутрішніх і зовнішніх опорних ізоляторів із керамічного матеріалу або скла для систем з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	769
	ДСТУ EN 62155:2022 (EN 62155:2003, IDT; IEC 62155:2003, IDT)
	Порожнисті керамічні та скляні ізолятори під тиском і без тиску для використання в електрообладнанні з номінальною напругою понад 1000 В
— Вперше

	770
	ДСТУ EN 60372:2022 (EN 60372:2004, IDT; IEC 60372:1984, IDT)
	Блокувальні пристрої для кулькових і гніздових з'єднань струнних ізоляторів - Розміри та випробування
— Вперше

	771
	ДСТУ EN 62231:2022 (EN 62231:2006, IDT; IEC 62231:2006, IDT)
	Композитні ізолятори станцій для підстанцій з напругою змінного струму понад 1000 В до 245 кВ. Визначення, методи випробування та критерії прийнятності
— Вперше

	772
	ДСТУ EN 61211:2022 (EN 61211:2005, IDT; IEC 61211:2004, IDT)
	Ізолятори з керамічного матеріалу або скла для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1000 В. Імпульсне випробування на прокол у повітрі
— Вперше

	773
	ДСТУ EN 61462:2022 (EN 61462:2007, IDT; IEC 61462:2007, IDT)
	Композитні порожнисті ізолятори. Ізолятори під тиском і без тиску для використання в електрообладнанні з номінальною напругою понад 1000 В. Визначення, методи випробування, критерії прийнятності та рекомендації щодо проектування
— Вперше

	774
	ДСТУ EN 61109:2022 (EN 61109:2008, IDT; IEC 61109:2008, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній. Ізолятори підвісні та натяжні композитні для систем змінного струму на номінальну напругу понад 1000 В. Методи випробування
— Вперше

	775
	ДСТУ EN 61467:2022 (EN 614679:2008, IDT; IEC 61467:2008, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній. Струни та набори ізоляторів для ліній з номінальною напругою понад 1000 В. Випробування дугою змінного струму
— Вперше

	776
	ДСТУ EN 62223:2022 (EN 62223:2009, IDT; IEC 62223:2009, IDT
	Ізолятори - Глосарій термінів і визначень
— Вперше

	777
	ДСТУ CLC/TR 62662:2022 (CLC/TR 62662:2011, IDT; IEC/TR 62662:2010:2009, IDT
	Настанова з виробництва, випробування та діагностики полімерних ізоляторів щодо крихкого руйнування матеріалів серцевини
— Вперше

	778
	ДСТУ EN 62217:2022 (EN 62217:2013, IDT; IEC 62217:2012, IDT
	Полімерні високовольтні ізолятори для внутрішнього та зовнішнього використання. Загальні визначення, методи випробувань та критерії прийнятності
— Вперше

	779
	ДСТУ EN 60507:2022 (EN 60507:2014, IDT; IEC 60507:2013, IDT)
	Випробування на штучне забруднення високовольтних керамічних і скляних ізоляторів для використання в системах змінного струму
— Вперше

	780
	ДСТУ EN 62231-1:2022 (EN 62231-1:2016, IDT;  IEC 62231-1:2015, IDT)
	Композитні ізолятори станцій для підстанцій з напругою змінного струму понад 1000 В до 245 кВ. Частина 1. Розмірні, механічні та електричні характеристики
— Вперше

	781
	ДСТУ HD 474 S1:2022 (HD 474 S1:1986, IDT; IEC 60120:1984, IDT)
	Розміри кулькових і гніздових муфт струнних ізоляторів
— Вперше

	782
	ДСТУ EN 60305:2022 (EN 60305:1996, IDT; IEC 60305:1995, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ - Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму - Характеристики ізоляторів типу ковпачок і штифт
— Вперше

	783
	ДСТУ HD 578 S1:2022 (HD 578 S1:1992, IDT; IEC 60273:1990, IDT)
	Характеристики внутрішніх і зовнішніх опорних ізоляторів для систем з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	784
	ДСТУ EN 60383-2:2022 (EN 60383-2:1995, IDT; IEC 60383-2:1993, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 2. Гірлянди ізоляторів та ізолювальні підвіски для систем змінного струму. Методи випробування.
— Вперше

	785
	ДСТУ EN 60381-1:2022 (EN 60383-1:1998, IDT; IEC 60383-1-2:1998, IDT)
	золятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 1. Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму. Визначення, методи випробування та критерії прийнятності
— Вперше

	786
	ДСТУ EN 60168:2022 (EN 60168:1994, IDT; IEC 60168:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60168:1994/A1:1997, IDT; IEC 60168:1994/A1:1997, IDT)
	Випробування внутрішніх і зовнішніх опорних ізоляторів із керамічного матеріалу або скла для систем з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	787
	ДСТУ EN 61325:2022 (EN 61325:1995, IDT; IEC 61325:1995, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Керамічні або скляні ізолятори для систем постійного струму. Визначення, методи випробування та критерії прийнятності
— Вперше

	788
	ДСТУ EN 61466-1:2022 (EN 61466-1:2016, IDT; IEC 61466-1:2016, IDT)
	Елементи гірлянд композитних ізоляторів для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 1. Класи міцності та з’єднувальна арматура
— Вперше

	789
	ДСТУ EN 62772:2022 (EN 62772:2016, IDT; IEC 62772:2016, IDT)
	Композитні порожнисті опорні ізолятори станцій для підстанцій з напругою змінного струму понад 1000 В і напругою постійного струму понад 1500 В. Визначення, методи випробування та критерії прийнятності
— Вперше

	790
	ДСТУ EN 61466-2:1998 (EN 61466-2:1998, IDT; IEC 61466-2:1998, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61466-2:1998/A2:2018, IDT;IEC 61466-2:1998/A2:2018 , IDT)
	Композитні струнні ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 2. Розмірні та електричні характеристики

	791
	ДСТУ EN IEC 61952-1:2022 (EN IEC 61952-1:2019, IDT; IEC61952-1:2019, IDT)
	золятори для повітряних ліній. Композитні опорні ізолятори для систем змінного струму з номінальною напругою понад 1000 В. Частина 1. Визначення, кінцеві фітинги та позначення.
— Вперше

	792
	ДСТУ EN 60433:2022 (EN 60433:1998, IDT; IEC 60433:1998, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою вище 1 кВ - Керамічні ізолятори для систем змінного струму - Характеристики ізоляторів довгого стрижневого типу
— Вперше

	793
	ДСТУ EN 60437:2022 (EN 60437:1997, IDT; IEC 60477:1997, IDT)
	Випробування радіоперешкод на ізоляторах високої напруги
— Вперше

	794
	ДСТУ EN 60507:2022 (EN 60507:2014, IDT; IEC 60507:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60507:2014/AC:2018-09, IDT; IEC 60507:2013/COR1:2018, IDT)
	Випробування на штучне забруднення високовольтних керамічних і скляних ізоляторів для використання в системах змінного струму

	795
	ДСТУ EN IEC 60120:2022 (EN IEC 60120:2020, IDT; IEC 60120:2020, IDT)
	Муфти кулькові та розеткові струнних ізоляторів - Розміри
— Вперше

	796
	ДСТУ EN IEC 60471:2022 (EN IEC 60471:2020, IDT; IEC 60471:2020, IDT)
	З’єднувальні муфти зі скобами та язичками струнних ізоляторів – Розміри
— Вперше

	797
	ДСТУ EN IEC 60372:2022 (EN IEC 60372:2020, IDT; IEC 60372:2020, IDT)
	Блокувальні пристрої для кулькових і гніздових з'єднань струнних ізоляторів. Розміри та випробування
— На зам іну ДСТУ EN 60372:2022 (EN 60372:2004, IDT; IEC 60372:1984, IDT)

	798
	ДСТУ EN 60433:2022 (EN 60433:1998, IDT; IEC 60372:1998, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою вище 1 кВ - Керамічні ізолятори для систем змінного струму - Характеристики ізоляторів довгого стрижневого типу
— На заміну ДСТУ EN 60433:2022 (EN 60433:1998, IDT; IEC 60372:1998, IDT)

	799
	ДСТУ EN IEC 60305:2022 (EN IEC 60305:2021, IDT; IEC 60305:1995, IDT)
	Ізолятори для повітряних ліній з номінальною напругою понад 1 кВ - Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму - Характеристики ізоляторів типу ковпачок і штифт
— На заміну ДСТУ EN 60305:2022 (EN 60305:1996, IDT; IEC 60305:1995, IDT)

	800
	ДСТУ EN 60168:2022 (EN 60168:1994, IDT; IEC 60168:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60168:1994/A1:1997, IDT; IEC 60168:1994/A1:1997, IDT)
	Випробування внутрішніх і зовнішніх опорних ізоляторів із керамічного матеріалу або скла для систем з номінальною напругою понад 1 кВ

	801
	ДСТУ EN 60286-6:2022 (EN 60286-6:2004, IDT; IEC 60286-6:2004, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 6. Упаковка для компонентів поверхневого монтажу.
— Вперше

	802
	ДСТУ EN 62319-1-1:2022 (EN 62319-1-1:2005, IDT; IEC 62319-1-1:2005, IDT)
	Полімерні термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт прямого нагріву. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації. Застосування обмеження струму
— Вперше

	803
	ДСТУ EN 62319-1:2022 (EN 62319-1:2005, IDT; IEC 62319-1:2005, IDT)
	Полімерні термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	804
	ДСТУ EN 60738-1:2022 (EN 60738-1:2006, IDT; IEC 60738-1:2006, IDT)
	Термістори. Позитивний температурний коефіцієнт прямого нагріву. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	805
	ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 609151:2006, IDT)
	Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом
— Вперше

	806
	ДСТУ EN 60286-3-1:2022 (EN 60286-3-1:2009, IDT; IEC 60286-3-1:2009, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 3-1. Упаковка компонентів поверхневого монтажу на безперервних стрічках. Тип V. Пресовані несучі стрічки.
— Вперше

	807
	ДСТУ EN 60393-1:2022 (EN 60393-1:2009, IDT; IEC 60393-1:2008, IDT)
	Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація.
— Вперше

	808
	ДСТУ EN 60286-3-2:2022 (EN 60286-3-2:2009, IDT; IEC 60286-3-2:2009, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 3-2. Упаковка компонентів поверхневого монтажу на безперервних стрічках. Тип VI. Блістерні несучі стрічки шириною 4 мм.
— Вперше

	809
	ДСТУ EN 60738-1-1:2022 (EN 60738-1-1:2008, IDT; IEC 60738-1-1:2008, IDT)
	Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації. Застосування обмеження струму. Рівень оцінки EZ.
— Вперше

	810
	ДСТУ EN 60738-1-2:2022 (EN 60738-1-2:2008, IDT; IEC 60738-1-2:2008, IDT)
	Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-2. Бланк детальної специфікації. Застосування нагрівального елемента. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	811
	ДСТУ EN 60738-1-3:2022 (EN 60738-1-3:2008, IDT; IEC 60738-1-3:2008, IDT)
	ермістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-3. Бланк детальної специфікації. Застосування пускового струму. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	812
	ДСТУ EN 60738-1-4:2022 (EN 60738-1-4:2008, IDT; IEC 60738-1-4:2008, IDT)
	Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-4. Бланк детальної специфікації. Застосування датчиків. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	813
	ДСТУ EN 60738-1-1:2022 (EN 60738-1-1:2008, IDT; IEC 60738-1-1:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60738-1:2006/A1:2009, IDT; IEC 60738-1:2006/A1:2009,  IDT)
	Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації. Застосування обмеження струму. Рівень оцінки EZ.

	814
	ДСТУ EN 60717:2022 (EN 60717:2012, IDT; IEC 60717:20128, IDT)
	Метод визначення простору, необхідного для конденсаторів і резисторів з односпрямованими закінченнями
— Вперше

	815
	ДСТУ EN 60286-4:2022 (EN 60286-4:2013, IDT; IEC 60286-4:2012, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 4. Накопичувачі для електронних компонентів, інкапсульовані в упаковки різних форм
— Вперше

	816
	ДСТУ EN 60393-2:2022 (EN 60393-2:2016, IDT; IEC 60393-2:2015, IDT)
	Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Технічні вимоги. Потенціометри з ходовим гвинтом і поворотні попередньо встановлені
— Вперше

	817
	ДСТУ EN 60393-5:2022 (EN 60393-5:2016, IDT; IEC 60393-5:2015, IDT)
	Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 5. Технічні умови. Однооборотні малопотужні дротяні та недротові потенціометри
— Вперше

	818
	ДСТУ EN 60393-6:2022 (EN 60393-6:2016, IDT; IEC 60393-6:2015, IDT)
	Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 6. Специфікація розділу. Попередньо встановлені потенціометри для поверхневого монтажу
— Вперше

	819
	ДСТУ EN 60286-2:2022 (EN 60286-2:2015, IDT; IEC 60286-2:2015, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 2. Упаковка компонентів на стрічку з односпрямованими проводами на безперервних стрічках
— Вперше

	820
	ДСТУ EN 60063:2022 (EN 60063:2015, IDT; IEC 60063:2015, IDT)
	Резистори та конденсатори. Ряди преференційних чисел
— Вперше

	821
	ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 609151:2006, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN EN 60915:2007/corrigendum Apr. 2009, IDT)
	Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом

	822
	ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 609151:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60915:2007/corrigendum Mar. 2008, IDT)
	Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом

	823
	ДСТУ EN 60539-1:2022 (EN 60539-1:2016, IDT; IEC 60539-1:2016, IDT)
	Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагріву. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	824
	ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT)
	Коди маркування резисторів та конденсаторів
— На заміну ДСТУ IEC 60062:2015 (IEC 60062:2004, IDT)

	825
	ДСТУ EN IEC 61051-1:2022 (EN IEC 61051-1:2018, IDT; IEC 61051-1:2018, IDT)
	Варистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація.
— Вперше

	826
	ДСТУ EN 60286-1:2022 (EN 60286-1:2017, IDT; IEC 60286-1-1:2017, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 1. Упаковка компонентів із осьовими проводами на безперервних стрічках.
— Вперше

	827
	ДСТУ EN IEC 60286-5:2022 (EN IEC 60286-5:2018, IDT; IEC 60286-5:2018, IDT) 
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 5. Матричні лотки
— Вперше


	828
	ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60062:2016/AC:2016-12, IDT; IEC 60062:2016/COR1:2016, IDT) 
	Коди маркування резисторів та конденсаторів

	829
	ДСТУEN IEC 60286-3:2022 (EN IEC 60286-3:2019, IDT; IEC60286-3:2019, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування - Частина 3: Упаковка компонентів поверхневого монтажу на безперервних стрічках
— Вперше

	830
	ДСТУ EN IEC 60539-2:2022 (EN IEC 60539-2:2019, IDT;  IEC 60539-2:2019)
	Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагрівання. Частина 2. Специфікація в розділі. Термістори з негативним температурним коефіцієнтом для поверхневого монтажу
— Вперше

	831
	ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 60062:2016/A1:2019, IDT; IEC 60062:2016/A1:2019, IDT) 
	Коди маркування резисторів та конденсаторів

	832
	ДСТУ EN 60286-1:2022 (EN 60286-1:2017, IDT; IEC 61051-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60286-1:2017/A1:2021, IDT; IEC 60286-1:2017/A1:2021, IDT)
	Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 1. Упаковка компонентів із осьовими проводами на безперервних стрічках.

	833
	ДСТУ EN IEC 61051-2:2022 (EN IEC 61051-2:2021, IDT; IEC 61051-2:2021, IDT)
	Варистори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Розділова специфікація варисторів для придушення перенапруг
— Вперше

	834
	ДСТУ EN 61083-1:2022 (EN 61083-1:2001, IDT; IIEC 61083-1:2001, IDT)
	Прилади та програмне забезпечення для вимірювання під час випробувань імпульсами високої напруги. Частина 1. Вимоги до вимірювальних приладів
— Вперше

	835
	ДСТУ EN 60060-1:2022 (EN 600603-1:2010, IDT; IEC 60060-1:2010, IDT)
	Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування.
— Вперше

	836
	ДСТУ EN 62475:2022 (EN 62475:2010, IDT; IEC 62475:2010, IDT)
	Методи випробування сильним струмом. Визначення та вимоги до випробувальних струмів і вимірювальних систем
— Вперше

	837
	ДСТУ EN 61083-2:2022 (EN 61083-2:2030, IDT; IEC 61083-2:2013, IDT)
	Прилади та програмне забезпечення, що використовуються для вимірювання під час випробувань високою напругою та сильним струмом. Частина 2. Вимоги до програмного забезпечення для випробувань імпульсними напругами та струмами
— Вперше

	838
	ДСТУ EN 61180:2022 (EN 61180:2016, IDT; IEC 61180:2016, IDT) 
	Методи
високовольтного випробування низьковольтного обладнання. Визначення, вимоги до випробувань і процедур, випробувальне обладнання
— На заміну ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT)

	839
	ДСТУ EN 60270:2016 (EN 60270:2001, IDT)/Змінам № 1:2022 (EN 60270:2001/A1:2016, IDT; IEC 60270:2000/A1:2015, IDT)
	Методи високовольтних випробувань. Вимірювання часткових розрядів

	840
	ДСТУ EN IEC 61083-3:2022 (EN IEC 61083-3:2021, IDT; IEC 61083-3:2020, IDT)
	Прилади та програмне забезпечення, що використовуються для вимірювання під час випробувань високою напругою та сильним струмом. Частина 3. Вимоги до обладнання для випробувань змінною та постійною напругою та струмом
— Вперше

	841
	ДСТУ EN 60479-10:2022 (EN 60479-10:2002, IDT; IEC 60479-10:2002, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 10. Механічний удар.
— Вперше

	842
	ДСТУ EN 60749-11:2022 (EN 60749-11:2002, IDT; IEC 60749-11:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 11. Швидка зміна температури. Метод двох рідинних ванн
— Вперше

	843
	ДСТУ EN 60749-2:2022 (EN 60749-2:2002, IDT; IEC 60749-2:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 2. Низький тиск повітря
— Вперше

	844
	ДСТУ EN 60749-1:2022 (EN 60749-1:2003, IDT; IEC 60749-1:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	845
	ДСТУ EN 60749-16:2022 (EN 60749-16:2003, IDT; IEC 60749-16:2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 16. Виявлення ударного шуму часток (PIND)
— Вперше

	846
	ДСТУ EN 60749-36:2022 (EN 60749-36:2003, IDT; IEC 60749-36:2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 36. Прискорення, сталий стан
— Вперше

	847
	ДСТУ EN 60749-19:2022 (EN 60749-19:2003, IDT; IEC 60749-19:2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 19. Міцність матриці на зсув
— Вперше

	848
	ДСТУ EN 60749-14:2022 (EN 60749-14:2003, IDT; IEC 60749-14:2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 14. Міцність кінцевих з’єднань (цілісність проводів)
— Вперше

	849
	ДСТУ EN 60749-25:2022 (EN 60749-25:2003, IDT; IEC 60749-25:2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 25. Циклічна зміна температури
— Вперше

	850
	ДСТУ EN 60749-8:2022 (EN 60749-8:2003, IDT; IEC 60749-8:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 8. Ущільнення
— Вперше

	851
	ДСТУ EN 60749-22:2022 (EN 60749-22:2003, IDT; IEC 60749-22:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 22. Міцність з’єднання
— Вперше

	852
	ДСТУ EN 60749-31:2022 (EN 60749-31:2003, IDT; IEC 60749-31:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 31. Займистість пристроїв із пластиковими капсулами (внутрішня індукція)
— Вперше

	853
	ДСТУ EN 60749-32:2022 (EN 60749-32:2003, IDT; IEC 60749-32:2002, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 32. Займистість пристроїв із пластиковими капсулами (зовнішня індукція)
— Вперше


	854
	ДСТУ EN 60749-23:2022 (EN 60749-23:2004, IDT; IEC 60749-23:2004, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 23. Термін служби при високих температурах
— Вперше

	855
	ДСТУ EN 60749-24:2022 (EN 60749-24:2004, IDT; IEC 60749-24:2004, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Механічні та кліматичні методи випробувань. Частина 24. Прискорена вологостійкість. Неупереджений HAST
— Вперше

	856
	ДСТУ EN 60749-33:2022 (EN 60749-33:2004, IDT; IEC 60749-33:2004, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 33. Прискорена вологостійкість. Неупереджений автоклав
— Вперше

	857
	ДСТУ EN 60749-30:2022 (EN 60749-30:2004, IDT; IEC 60749-30:2004, IDT) 
	Напівпровідникові прилади . Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 30. Попереднє кондиціювання негерметичних приладів для поверхневого монтажу перед випробуванням на надійність
— Вперше

	858
	ДСТУ EN 60749-27:2022 (EN 60749-27:2006, IDT; IEC 60749-27:2006, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 27. Випробування на чутливість до електростатичного розряду (ESD). Модель машини (MM)
— Вперше

	859
	ДСТУ EN 62047-2:2022 (EN 62047-2:2006, IDT; IEC 62047-2:2006, IDT) 
	Напівпровідникові пристрої. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 2. Метод випробування на розтяг тонкоплівкових матеріалів
— Вперше

	860
	ДСТУ EN 62047-3:2022 (EN 62047-3:2006, IDT; IEC 62047-3:2006, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 3. Тонкоплівковий стандартний випробувальний зразок для випробування на розтяг
— Вперше

	861
	ДСТУ EN 62373:2022 (EN 62373:2006, IDT; IEC 62373:2006, IDT) 
	Тест на стійкість до температури зсуву для металооксидних, напівпровідникових польових транзисторів (MOSFET)
— Вперше

	862
	ДСТУ EN 62374:2022 (EN 62374:2007, IDT; IEC 62374:2007, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Випробування залежного від часу діелектричного пробою (TDDB) для затворних діелектричних плівок
— Вперше

	863
	ДСТУ EN 60749-35:2022 (EN 60749-35:2006, IDT; IEC 60749-35:2006, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 35. Акустична мікроскопія електронних компонентів із пластиковими капсулами
— Вперше

	864
	ДСТУ EN 60749-39:2022 (EN 60749-39:2006, IDT; IEC 60749-39:2006, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 39. Вимірювання коефіцієнта дифузії вологи та розчинності у воді в органічних матеріалах, що використовуються для напівпровідникових компонентів
— Вперше

	865
	ДСТУ EN 62258-5:2022 (EN 62258-5:2006, IDT; IEC 62258-5:2006, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 5. Вимоги до інформації щодо електричного моделювання
— Вперше

	866
	ДСТУ EN 62258-6:2022 (EN 62258-6:2006, IDT; IEC 62258-6:2006, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 6. Вимоги до інформації щодо теплового моделювання
— Вперше

	867
	ДСТУ CLC/TR 62258-7:2022 (CLC/TR 62258-7:2007, IDT; IEC/TR 62258-7:2007, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 7: XML-схема для обміну даними
— Вперше

	868
	ДСТУ EN  60749-37:2022 (EN  60749-37:2008, IDT; IEC  60749-37:2008, IDT) 
	Напівпровідникові прилади . Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 37. Метод випробування на падіння рівня плати з використанням акселерометра
— Вперше

	869
	ДСТУ CLC/TR 62258-3:2022 (CLC/TR 62258-3:2007, IDT; IEC/TR 62258-3:2005, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 3. Рекомендації щодо належної практики поводження, пакування та зберігання
— Вперше

	870
	ДСТУ EN 60749-38:2022 (EN 60749-38:2008, IDT; IEC  60749-38:2008, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 38. Метод випробування на помилку для напівпровідникових приладів із пам’яттю
— Вперше

	871
	ДСТУ EN 62047-4:2022 (EN 62047-4:2010, IDT; IEC  62047-4:2008, IDT) 
	Напівпровідникові пристрої. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 4. Загальна специфікація для MEMS
— Вперше

	872
	ДСТУ EN 60749-20:2022 (EN 60749-20:2009, IDT; IEC  60749-20:2008, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 20. Стійкість SMD у пластиковій капсулі до спільного впливу вологи та тепла паяння
— Вперше

	873
	ДСТУ EN 60749-20-1:2022 (EN 60749-20-1:2009, IDT; IEC 60749-20-1:2008, IDT) 
	Напівпровідникові прилади . Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 20-1. Поводження, пакування, маркування та транспортування приладів для поверхневого монтажу, чутливих до спільного впливу вологи та тепла паяння
— Вперше

	874
	ДСТУ CLC/TR 62258-8:2022 (CLC/TR 62258-8:2008, IDT; IEC/TR 62258-8:2009, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 8: Схема моделі EXPRESS для обміну даними.
— Вперше

	875
	ДСТУ EN  62258-1:2022 (EN  62258-1:2010, IDT; IEC  62258-1:2008, IDT) 
	Напівпровідникові кристали. Частина 1. Придбання та використання
— Вперше

	876
	ДСТУ EN 62415:2022 (EN  62415:2010, IDT; IEC 62415:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Тест на електроміграцію постійного струму
— Вперше

	877
	ДСТУ EN 62416:2022 (EN  62416:2010, IDT; IEC 62416:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Випробування гарячих носіїв МОП-транзисторів
— Вперше

	878
	ДСТУ EN 62417:2022 (EN  62417:2010, IDT; IEC 62417:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Мобільні іонні випробування металооксидних напівпровідникових польових транзисторів (MOSFET)
— Вперше

	879
	ДСТУ EN 62374-1:2022 (EN  62374-1:2010, IDT; IEC 62374-1:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Частина 1. Тест на пробій діелектрика, що залежить від часу (TDDB) для міжметалевих шарів
— Вперше

	880
	ДСТУ EN 62418:2022 (EN  62418:2010, IDT; IEC 62418:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади - Випробування на порожнечу під напругою металізації
— Вперше

	881
	ДСТУ EN  60749-15:2022 (EN  60749-15:2010, IDT; IEC  60749-15:2010, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 15. Стійкість до температури паяння для приладів, що монтуються через отвір
— Вперше

	882
	ДСТУ EN 60749-19:2022 (EN 60749-19:2003, IDT; IEC 60749-19:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60749-19:2003/A1:2010, IDT; IEC 60749-19:2003/A1:2010, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 19. Міцність матриці на зсув

	883
	ДСТУ EN 60749-23:2022 (EN 60749-23:2004, IDT; IEC 60749-23:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60749-23:2004/A1:2011, IDT; IEC 60749-23:2004/A1:2011, IDT)   
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 23. Термін служби при високих температурах

	884
	ДСТУ EN 60749-32:2022 (EN 60749-32:2003, IDT; IEC 60749-32:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60749-32:2003/A1:2010, IDT; IEC 60749-32:2002/A1:2010, IDT)  
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 32. Займистість приладів із пластиковими капсулами (зовнішня індукція)

	885
	ДСТУ EN 60749-30:2022 (EN 60749-30:2004, IDT; IEC 60749-30:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60749-30:2005/A1:2011, IDT; IEC 60749-30:2005/A1:2011, IDT) 
	Напівпровідникові прилади . Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 30. Попереднє кондиціювання негерметичних приладів для поверхневого монтажу перед випробуванням на надійність

	886
	ДСТУ 60749-7:2022 (EN 60749-7:2011, IDT; IEC 60749-7:2011, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 7. Вимірювання вмісту внутрішньої вологи та аналіз інших залишкових газів
— Вперше

	887
	ДСТУ 62258-2:2022 (EN 62258-2:2011, IDT; IEC 62258-2:2011, IDT)
	Напівпровідникові кристали. Частина 2. Обмін форматами даних
— Вперше

	888
	ДСТУ 60749-21:2022 (EN 60749-21:2011, IDT; IEC 60749-21:2011, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 21. Паяність
— Вперше

	889
	ДСТУ 60749-29:2022 (EN 60749-29:2011, IDT; IEC 60749-29:2011, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 29. Випробування на фіксацію
— Вперше

	890
	ДСТУ 60749-34:2022 (EN 60749-34:2010, IDT; IEC 60749-34:2010, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 34. Циклічне змінення потужності
— Вперше

	891
	ДСТУ 60749-40:2022 (EN 60749-40:2011, IDT; IEC 60749-40:2011, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 40. Метод випробування на падіння рівня плати з використанням тензодатчика
— Вперше

	892
	ДСТУ CLC/TR 62258-4:2022 (CLC/TR 62258-4:2013, IDT; IEC/TR 62258-4:2012, IDT)
	Напівпровідникові кристали. Частина 4: Анкета для користувачів і постачальників кристалів
— Вперше

	893
	ДСТУ EN  60749-15:2022 (EN  60749-15:2010, IDT; IEC  60749-15:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60749-15:2010/AC:2011, IDT)   
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 15. Стійкість до температури паяння для приладі, що монтуються через отвір

	894
	ДСТУ EN 62374-1:2022 (EN  62374-1:2010, IDT; IEC 62374-1:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62374-1:2010/AC:2011, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Частина 1. Тест на пробій діелектрика, що залежить від часу (TDDB) для міжметалевих шарів

	895
	ДСТУ EN 60749-27:2022 (EN 60749-27:2006, IDT; IEC 60749-27:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60749-27:2006/A1:2012, IDT; IEC 60749-27:2006/A1:2012, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 27. Випробування на чутливість до електростатичного розряду (ESD). Модель машини (MM)

	896
	ДСТУ EN 60749-28:2022 (EN 60749-28:2017, IDT; IEC 60749-28:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 28. Випробування на чутливість до електростатичного розряду (ESD). Модель зарядженого пристрою (CDM) – рівень пристрою
— Вперше

	897
	ДСТУ EN 60749-14:2022 (EN 60749-14:2003, IDT; IEC 60749-14:2003, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 14. Міцність кінцевих з’єднань (цілісність проводів)
— Вперше

	898
	ДСТУ 62779-1:2022 (EN 62779-1:2016, IDT; IEC 62779-1:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Напівпровідниковий інтерфейс для передавання сигналу через тіло людини. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	899
	ДСТУ 62779-2:2022 (EN 62779-2:2016, IDT; IEC 62779-2:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Напівпровідниковий інтерфейс для передавання сигналу через тіло людини. Частина 2. Визначення характеристик інтерфейсу
— Вперше

	900
	ДСТУ EN 60749-19:2022 (EN 60749-19:2003, IDT; IEC 60749-19:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60749-19:2003/corrigendum Jun. 2003, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 19. Міцність матриці на зсув

	901
	ДСТУ EN 60749-32:2022 (EN 60749-32:2003, IDT; IEC 60749-32:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60749-32:2003/corrigendum Jul. 2003,  IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 32. Займистість приладів із пластиковими капсулами (зовнішня індукція)

	902
	ДСТУ EN 60749-44:2022 (EN 60749-44:2016, IDT; IEC 60749-44:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 44. Метод випробування напівпровідникових приладів, опромінений нейтронним пучком з однократним ефектом (SEE)
— Вперше

	903
	ДСТУ EN 62779-3:2022 (EN 62779-3:2016, IDT; IEC 62779-3:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Напівпровідниковий інтерфейс для передавання сигналу через тіло людини. Частина 3. Функціональний тип та його робочі умови
— Вперше

	904
	ДСТУ EN 60749-43:2022 (EN 60749-43:2017, IDT; IEC 60749-43:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 43. Настанови щодо кваліфікаційних планів надійності ІС
— Вперше

	905
	ДСТУ EN  62435-1:2022 (EN  62435-1:2017, IDT; IEC  62435-1:2017, IDT)
	Електронні компоненти. Довгострокове зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	906
	ДСТУ EN  62435-2:2022 (EN  62435-2:2017, IDT; IEC  62435-2:2017, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 2. Механізми зносу
— Вперше

	907
	ДСТУ EN  62435-5:2022 (EN  62435-5:2017, IDT; IEC  62435-5:2017, IDT)
	Електронні компоненти. Довгострокове зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 5. Пристрої з матрицями та пластинами
— Вперше

	908
	ДСТУ EN 60749-4:2022 (EN  60749-4:2017, IDT; IEC  60749-4:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 4. Вологе тепло, стаціонарний стан, високоприскорений стрес-випробування (HAST)
— Вперше

	909
	ДСТУ EN 60749-6:2022 (EN  60749-6:2017, IDT; IEC  60749-6:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 6. Зберігання за високої температури
— Вперше

	910
	ДСТУ EN 60749-3:2022 (EN  60749-3:2017, IDT; IEC  60749-3:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 3. Зовнішній візуальний огляд
— Вперше

	911
	ДСТУ EN 60749-9:2022 (EN  60749-9:2017, IDT; IEC  60749-9:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 9. Постійність маркування
— Вперше

	912
	ДСТУ EN 60749-5:2022 (EN  60749-5:2017, IDT; IEC  60749-5:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 5. Випробування на довговічність у стаціонарному режимі температури і вологості.
— Вперше

	913
	ДСТУ EN IEC 62969-1:2022 (EN IEC 62969-1:2018, IDT; IEC 62969-1:2017, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідниковий інтерфейс для автомобільних транспортних засобів. Частина 1. Загальні вимоги до інтерфейсу живлення для автомобільних датчиків
— Вперше

	914
	ДСТУ EN IEC 62969-2:2022 (EN IEC 62969-2:2018, IDT; IEC 62969-2:2018, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідниковий інтерфейс для автомобільних транспортних засобів. Частина 2. Методи оцінки ефективності бездротової передачі електроенергії з використанням резонансу для датчиків автомобільних транспортних засобів
— Вперше

	915
	ДСТУ EN IEC 62969-4:2022 (EN IEC 62969-4:2018, IDT; IEC 62969-4:2018, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідниковий інтерфейс для автомобільних транспортних засобів. Частина 4. Метод оцінки інтерфейсу даних для автомобільних датчиків
— Вперше

	916
	ДСТУ EN IEC 60749-41:2022 (EN IEC 60749-41:2020, IDT; IEC 60749-41:2020, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 41. Стандартні методи випробування надійності приладів енергонезалежної пам’яті
— Вперше

	917
	ДСТУ EN IEC 60749-26:2022 (EN IEC 60749-26:2018, IDT; IEC 60749-26:2018, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 26. Випробування на чутливість до електростатичного розряду (ESD). Модель людського тіла (HBM)
— Вперше

	918
	ДСТУ EN IEC 62969-3:2022 (EN IEC 62969-3:2018, IDT; IEC 62969-3:2018, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідниковий інтерфейс для автомобільних транспортних засобів. Частина 3. Збір п’єзоелектричної енергії, керований ударними напругами, для датчиків автомобільних транспортних засобів
— Вперше

	919
	ДСТУ EN IEC 62969-4:2022 (EN IEC 62969-4:2018, IDT; IEC 62969-4:2018, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідниковий інтерфейс для автомобільних транспортних засобів. Частина 4. Метод оцінки інтерфейсу даних для автомобільних датчиків
— Вперше

	920
	ДСТУ EN IEC 60749-13:2022 (EN IEC 60749-13:2018, IDT; IEC 60749-13:2018, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 13. Соляна атмосфера
— Вперше

	921
	ДСТУ EN IEC 60749-12:2022 (EN IEC 60749-12:2018, IDT; IEC 60749-12:2017, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 12. Вібрація, змінна частота
— Вперше

	922
	ДСТУ EN IEC 62435-6:2022 (EN IEC 62435-6:2018, IDT; IEC 62435-6:2018, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 6. Упаковані або готові пристрої
— Вперше

	923
	ДСТУ EN IEC 62435-3:2022 (EN IEC 62435-3:2020, IDT; IEC 62435-3:2020, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 3. Дані
— Вперше

	924
	ДСТУ EN IEC 60749-17:2022 (EN IEC 60749-17:2019, IDT; IEC 60749-17:2019, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 17. Нейтронне опромінення
— Вперше

	925
	ДСТУ EN IEC 60749-18:2022 (EN IEC 60749-18:2019, IDT; IEC 60749-18:2019, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 18. Іонізуюче випромінювання (загальна доза)
— Вперше

	926
	ДСТУ EN IEC 62435-8:2022 (EN IEC 62435-8:2020, IDT; IEC 62435-8:2020, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 8. Пасивні електронні пристрої
— Вперше

	927
	ДСТУ EN IEC 62435-7:2022 (EN IEC62435-7:2021, IDT; IEC 62435-8:2020, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 7. Мікроелектромеханічні пристрої.
— Вперше

	928
	ДСТУ EN IEC 60749-30:2020 (EN IEC 60749-30:2020, IDT; IEC 60749-30:2020, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 30. Попереднє кондиціювання негерметичних приладів пдля поверхневого монтажу перед випробуванням на надійність
— На заміну ДСТУ EN 60749-30:2022 (EN 60749-30:2004, IDT; IEC 60749-30:2004, IDT) 

	929
	ДСТУ EN IEC 60749-20:2022 (EN IEC 60749-20:2020, IDT; IEC 60749-20:2020, IDT) 
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 20. Стійкість SMD у пластиковій капсулі до спільного впливу вологи та тепла паяння
— На заміну ДСТУ EN 60749-20:2022 (EN 60749-20:2009, IDT; IEC  60749-20:2008, IDT)

	930
	ДСТУ EN IEC 60749-15:2022 (EN IEC 60749-20:2020, IDT; IEC 60749-20:2020, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 15. Стійкість до температури паяння для приладів, що монтуються через отві
— На заміну ДСТУ EN  60749-15:2022 (EN  60749-15:2010, IDT; IEC  60749-15:2010, IDT)

	931
	ДСТУ EN IEC 63244-1:2022 (EN IEC 63244-1:2021, IDT; IEC 63244-1:2021, IDT)
	Напівпровідникові пристрої. Напівпровідникові пристрої для бездротової передачі енергії та заряджання. Частина 1. Загальні вимоги та технічні характеристики
— На заміну

	932
	ДСТУ EN IEC 63287-1:2022 (EN IEC 63287-1:2021, IDT; IEC 63287-1:2021, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Загальні рекомендації з кваліфікації напівпровідників. Частина 1. Настанови щодо кваліфікації надійності мікросхем
— Вперше

	933
	ДСТУ EN IEC 60749-39:2022 (EN IEC 60749-39:2022, IDT; IEC 60749-39:2021, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 39. Вимірювання коефіцієнта дифузії вологи та розчинності у воді в органічних матеріалах, що використовуються для напівпровідникових компонентів
— На заміну ДСТУ EN 60749-39:2022 (EN 60749-39:2006, IDT; IEC 60749-39:2006, IDT) 

	934
	ДСТУ EN IEC 60749-28:2022 (EN IEC 60749-28:2022, IDT; IEC 60749-28:2022, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 28. Випробування на чутливість до електростатичного розряду (ESD). Модель зарядженого пристрою (CDM) – рівень пристрою
— На заміну ДСТУ EN 60749-28:2022 (EN 60749-28:2017, IDT; IEC 60749-28:2017, IDT)

	935
	ДСТУ EN IEC 62435-9:2022 (EN IEC 62435-9:2021, IDT; IEC 62435-9:2021, IDT)
	Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 9. Особливі випадки
— Вперше

	936
	ДСТУ EN IEC 63373:2022 (EN IEC  63373:2022, IDT; IEC  63373:2022, IDT)
	Рекомендації щодо методу випробування динамічного опору для пристроїв перетворення потужності на основі GaN HEMT
— Вперше

	937
	ДСТУ EN IEC 60749-10:2022 (EN IEC 60479-10:2022, IDT; IEC 60479-10:2002, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 10. Механічний удар
— На заміну ДСТУ EN 60479-10:2022 (EN 60479-10:2002, IDT; IEC 60479-10:2002, IDT)

	938
	ДСТУ EN 165000-5:2022 (EN 165000-5:1997, IDT)
	Плівкові та гібридні інтегральні схеми. Частина 5. Процедура затвердження кваліфікації
— Вперше

	939
	ДСТУ EN I60679-4:2022 (EN 60679-4:1998, IDT; IEC 60679-4:1997, IDT)
	Кварцові осцилятори оціненої якості. Частина 4. Розділова специфікація. Затвердження можливостей.
— Вперше

	940
	ДСТУ EN I60679-4-1:2022 (EN 60679-4-1:1998, IDT; IEC 60679-4:1998 IDT)
	Кварцові осцилятори оціненої якості. Частина 4-1. Бланк детальної специфікації. Затвердження можливостей.
— Вперше

	941
	ДСТУ EN I60679-5:2022 (EN 60679-5:1998, IDT; IEC 60679-5:1998, IDT)
	Кварцові осцилятори оціненої якості. Частина 5. Розділові специфікації. Кваліфікаційне підтвердження.
— Вперше

	942
	ДСТУ EN I60679-5-1:2022 (EN 60679-5-1:1998, IDT ; IEC 60679-5:1998, IDT)
	Кварцові осцилятори оціненої якості. Частина 5-1. Бланк детальної специфікації. Кваліфікаційне затвердження
— Вперше

	943
	ДСТУ EN 170100:2022 (EN 170100:2001, IDT)
	Специфікація розділу: Діелектричні резонатори хвилеводного типу
— Вперше

	944
	ДСТУ EN 61338-1-3:2022 (EN 61338-1-3:2000, IDT ; IEC 61338-1-3:1999, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1-3. Загальна інформація та умови випробувань. Метод вимірювання комплексної відносної діелектричної проникності для матеріалів діелектричних резонаторів на мікрохвильовій частоті
— Вперше

	945
	ДСТУ EN 60368-1:2022 (EN 60368-1:2000, IDT; IEC 60368-1:2000, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації
—На заміну ДСТУ 3727-98

	946
	ДСТУ EN 60368-4:2022 (EN 60368-4:2000, IDT; IEC 60368-4:2000, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 4. Специфікація розділу. Затвердження можливостей.
— Вперше

	947
	ДСТУ EN 60368-4-1:2022 (EN 60368-4-1:2000, IDT; IEC 60368-4-1:2000, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 4-1. Бланк детальної специфікації. Затвердження можливостей.
— Вперше

	948
	ДСТУ EN 170101:2022 (EN 170101:2001, IDT)
	Бланк детальної специфікації: Діелектричні резонатори хвилеводного типу - Затвердження можливостей
— Вперше

	949
	ДСТУ EN 60444-1:2022 (EN 60444-1:2000, IDT; IEC 60444-11:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60444-1:1997/A1:1999, IDT; IEC 60444-1:1986/A1:1999, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу методом нульової фази у П-подібному чотириполюснику. Частина 1. Основний метод вимірювання резонансної частоти та резонансного опору блоків кристалів кварцу методом нульової фази у П-подібному чотириполюснику

	950
	ДСТУ EN 60122-1:2022 (EN 60122-1:2002, IDT; IEC 60122-1:2002, IDT)
	Кварцові кристали оціненої якості. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	951
	ДСТУ EN 60862-3:2022 (EN 60862-3:2003, IDT; IEC 60862-3:2002, IDT)
	Фільтри поверхневих акустичних хвиль (ПАВ) оціненої якості. Частина 3. Стандартні схеми
— Вперше

	952
	ДСТУ EN 61338-2:2022 (EN 61338-2:2004, IDT; IEC 61338-2:2004, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 2. Настанови щодо застосування генераторів і фільтрів
— Вперше

	953
	ДСТУ EN 61019-1:2022 (EN 61019-1:2005, IDT; IEC 61019-1:2004, IDT)
	Резонатори на
поверхневих акустичних хвилях (ПАВ). Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	954
	ДСТУ EN 61337-2:2022 (EN 61337-2:2004, IDT; IEC 61337-2:2004, IDT)
	Фільтри, що використовують діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 2. Настанови щодо використання
— Вперше

	955
	ДСТУ EN 60444-7:2022 (EN 60444-7:2004, IDT; IEC 60444-7:2004, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу. Частина 7. Вимірювання активності та провалів частоти блоків кристалів кварцу
— Вперше

	956
	ДСТУ EN 60368-1:2022 (EN 60368-1:2000, IDT ; IEC 60368-1:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60368-1:2000/A1:2004, IDT; IEC 60368-1:2000/A1:2004, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації

	957
	ДСТУ EN 61338-1:2022 (EN 61338-1:2005, IDT; IEC 61338-1:2004, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	958
	ДСТУ EN 61337-1:2022 (EN 61337-1:2004, IDT; IEC 61337-1:2004, IDT)
	Фільтри, що використовують діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	959
	ДСТУ EN 61338-4:2022 (EN 61338-4:2005, IDT; IEC 61338-4:2005, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 4. Специфікація
— Вперше

	960
	ДСТУ EN 61338-4-1:2022 (EN 61338-4-1:2005, IDT; IEC 61338-4-1:2005, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 4-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	961
	ДСТУ EN 61019-2:2022 (EN 61019-24:2005, IDT; IEC 61019-2:2005, IDT)
	Резонатори на поверхневих акустичних хвилях (ПАВ). Частина 2. Настанови з використання 
— Вперше

	962
	ДСТУ EN 61338-1-4:2022 (EN 61338-1-4:2006, IDT; IEC 61338-1-4:2005, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1-4. Загальна інформація та умови випробування. Метод вимірювання комплексної відносної діелектричної проникності для матеріалів діелектричних резонаторів на частоті міліметрової хвилі
— Вперше

	963
	ДСТУ EN 166100:2022 (EN 166100:1998, IDT)
	Специфікація розділу: фільтри поверхневих акустичних хвиль (SAW)
— Вперше
— На заміну

	964
	ДСТУ EN 166101:2022 (EN 166101:1999, IDT)
	Бланк детальної специфікації: фільтри поверхневих акустичних хвиль (SAW) - затвердження можливостей
— Вперше

	965
	ДСТУ EN 168200:2022 (EN 168200:1993, IDT)/Зміна № 12022 (EN 168200:1993/A1:1993, IDT)
	Специфікація розділу: Кварцові кристали (Кваліфікаційне підтвердження)

	966
	ДСТУ EN 60444-9:2022 (EN 60444-9:2007, IDT; IEC 60444-9:2007, IDT)
	Вимірювання параметрів блоку кристала кварцу. Частина 9. Вимірювання паразитних резонансів блоків п’єзоелектричного кристала
— Вперше

	967
	ДСТУ EN 50324-1:2022 (EN 50324-19:2002, IDT)
	П'єзоелектричні властивості керамічних матеріалів і компонентів. Частина 1. Терміни та визначення
— Вперше

	968
	ДСТУ EN 60689:2022 (EN 60689:2009, IDT; IEC 60689:2008, IDT)
	Методи
вимірювання та випробування камертонових кварцових кристалів у діапазоні від 10 кГц до 200 кГц і стандартні значення
— Вперше

	969
	ДСТУ EN 60444-11:2022 (EN 60444-11:2010, IDT; IEC 60444-11:2010, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу методом нульової фази у П-подібному чотириполюснику. 
— Вперше

	970
	ДСТУ EN 50324-1:2022 (EN 50324-1:2010, IDT
	П'єзоелектричні властивості керамічних матеріалів і компонентів. Частина 1. Терміни та визначення
— Вперше
—

	971
	ДСТУ EN 60368-3:2022 (EN 60368-3:2010, IDT; IEC 60368-3:2010, IDT)
	П’єзоелектричні фільтри оціненої якості. Частина 3. Стандартні контури та з’єднання
— Вперше

	972
	ДСТУ EN 61837-1:2022 (EN 61837-1:2012, IDT; IEC 61837-1:2012, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої для поверхневого монтажу для керування та вибору частоти. Стандартні контури та з’єднання клем. Частина 1. Контури пластикових формованих корпусів
— Вперше

	973
	ДСТУ EN 60862-2:2022 (EN 60862-2:2012, IDT; IEC 60862-2:2012, IDT)
	Фільтри поверхневих акустичних хвиль (ПАВ) оціненої якості. Частина 2. Настанови щодо використання
— Вперше

	974
	ДСТУ EN 62575-2:2022 (EN 62575-2:2012, IDT; IEC 62575-2:2012, IDT)
	Радіочастотні (RF) об’ємні акустичні хвилі (BAW) фільтри оціненої якості. Частина 2. Настанови щодо використання
— Вперше

	975
	ДСТУ EN 60679-3:2022 (EN 60679-3:2013, IDT; IEC 60679-3:2012, IDT)
	Кварцові осцилятори оціненої якості. Частина 3. Стандартні контури та підключення
— Вперше

	976
	ДСТУ EN 60444-6:2022 (EN 60444-6:2013, IDT; IEC 60444-6:2013, IDT)
	Вимірювання параметрів блоку кристала кварцу. Частина 6. Вимірювання залежності рівня приводу (DLD)
— Вперше

	977
	ДСТУ EN 62761:2022 (EN 62761:2014, IDT; IEC 62761:2014, IDT)
	Рекомендації щодо методу вимірювання нелінійності для пристроїв, що випромінюють поверхневі акустичні хвилі (ПАВ) і об’ємні акустичні хвилі (БАХ) у радіочастотах (РЧ)
— Вперше

	978
	ДСТУ EN 61837-3:2022 (EN 61837-3:2015, IDT; IEC 61837-3:2015, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої для поверхневого монтажу для керування та вибору частоти. Стандартні контури та з’єднання клем. Частина 3. Металеві корпуси
— Вперше

	979
	ДСТУ EN 61837-4:2022 (EN 61837-4:2015, IDT; IEC 61837-4:2015, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої для поверхневого монтажу для керування та вибору частоти. Стандартні контури та з’єднання клем. Частина 4. Контури гібридних корпусів
— Вперше

	980
	ДСТУ EN 61338-1-5:2022 (EN 61338-1-5:2015, IDT; IEC 61338-1-5:2015, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1-5. Загальна інформація та умови випробувань. Метод вимірювання провідності на межі між шаром провідника та діелектричною підкладкою на мікрохвильовій частоті
— Вперше

	981
	ДСТУ EN 60862-1:2022 (EN 60862-1:2015, IDT; IEC 60862-1:2015, IDT)
	Фільтри
поверхневих акустичних хвиль (ПАВ) оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	982
	ДСТУ EN 60604-1:2022 (EN 62604-1:2015, IDT; IEC 62604-1:2015, IDT)
	Дуплексери
з поверхневими акустичними хвилями (SAW) і об’ємними акустичними хвилями (BAW) оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	983
	ДСТУ EN 62575-1:2022 (EN 62575-11:2016, IDT; IEC 62575-1:2015, IDT)
	Радіочастотні (РЧ) фільтри об’ємних акустичних хвиль (BAW) оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації.
— Вперше

	984
	ДСТУ EN 60368-1:2022 (EN 60368-1:2000, IDT ; IEC 60368-1:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60368-1:2000/corrigendum Feb. 2001, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації

	985
	ДСТУ EN 60368-4-1:2022 (EN 60368-4-1:2000, IDT ; IEC 60368-4-1:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60368-4-1:2000/corrigendum Feb. 2001, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 4-1. Бланк детальної специфікації. Затвердження можливостей.

	986
	ДСТУ EN 60368-4:2022 (EN 60368-4:2000, IDT ; IEC 60368-4:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60368-4:2000/corrigendum Feb. 2001, IDT)
	Фільтри п’єзоелектричні. оціненої якості. Частина 4. Специфікація розділу. Затвердження можливостей

	987
	ДСТУ EN 61338-1-4:2022 (EN 61338-1-4:2006, IDT; IEC 61338-1-4:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61338-1-4:2006/corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Діелектричні резонатори хвилеводного типу. Частина 1-4. Загальна інформація та умови випробування. Метод вимірювання комплексної відносної діелектричної проникності для матеріалів діелектричних резонаторів на частоті міліметрової хвилі

	988
	ДСТУ EN 60444-8:2022 (EN 60444-8:2017, IDT; IEC 60444-8:2016, IDT)
	Вимірювання параметрів кварцового кристалічного блоку. Частина 8. Випробувальна арматура для поверхневого монтажу кварцового кристалічного блоку.
— Вперше

	989
	ДСТУ EN 60758:2022 (EN 60758:2016, IDT; IEC 60758:2016, IDT)
	Синтетичний кварцовий кристал. Специфікації та вказівки щодо використання
— Вперше

	990
	ДСТУ EN 62276:2022 (EN 622768:2016, IDT; IEC 62276:2016, IDT
	Монокристалічні пластини для пристроїв із поверхневими акустичними хвилями (ПАВ). Специфікації та методи вимірювання
— Вперше

	991
	ДСТУ EN 168100:2022 (EN 168100:1993, IDT)
	Розділова специфікація: блоки кристалів кварцу (затвердження можливостей)
— Вперше

	992
	ДСТУ EN 168101:2022 (EN 168101:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації: Кварцові кристали (затвердження можливостей)
— Вперше

	993
	ДСТУ EN 168200:2022 (EN 168200:1993, IDT)
	Специфікація розділу: Кварцові кристали (Кваліфікаційне підтвердження
— Вперше

	994
	ДСТУ EN 168201:2022 (EN 168201:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації: Кварцові кристали (Кваліфікаційне затвердження)
— Вперше

	995
	ДСТУ EN 61240:2022 (EN 61240:2017, IDT; IEC 61240:2016, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої. Підготовка контурних креслень пристроїв поверхневого монтажу (SMD) для керування та вибору частоти. Загальні правила
— Вперше

	996
	ДСТУ EN 60679-1:2022 (EN 60679-1:2017, IDT; IEC 60679-1:2017, IDT)
	П’єзоелектричні, діелектричні та електростатичні осцилятори оціненої якості. Частина 1. Загальні специфікації.
— На заміну ДСТУ 3255-95

	997
	ДСТУ EN 62884-1:2022 (EN 62884-1:2017, IDT; IEC 62884-1:2017, IDT)
	Методи вимірювання п’єзоелектричних, діелектричних та електростатичних осциляторів. Частина 1. Основні методи вимірювання
— Вперше

	998
	ДСТУ EN 62884-2:2022 (EN 62884-2:2017, IDT; IEC 62884-2:2017, IDT)
	Методи вимірювання п’єзоелектричних, діелектричних та електростатичних осциляторів. Частина 2. Метод вимірювання тремтіння фази
— Вперше

	999
	ДСТУ EN 62604-2:2022 (EN 62604-2:2018, IDT; IEC 62604-2:2017, IDT)
	Дуплексери
з поверхневими акустичними хвилями (SAW) і об’ємними акустичними хвилями (BAW) оціненої якості. Частина 2. Настанови щодо використання
— Вперше

	1000
	ДСТУ EN 63041-1:2022 (EN 63041-1:2018, IDT; IEC 63041-1:2017, IDT)
	П'єзоелектричні датчики. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1001
	ДСТУ EN 63041-2:2022 (EN 63041-2:2018, IDT; IEC 63041-2:2017, IDT)
	П’єзоелектричні датчики. Частина 2. Хімічні та біохімічні датчики
— Вперше

	1002
	ДСТУ EN 60122-1:2022 (EN 60122-1:2002, IDT; IEC 60122-1:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60122-1:2002/A1:2018, IDT;  IEC 60122-1:2002/A1:2017, IDT)
	Кварцові кристали оціненої якості. Частина 1. Загальна специфікація

	1003
	ДСТУ EN IEC 62884-3:2022 (EN IEC 62884-3:2018, IDT; IEC 60884-3:2018, IDT)
	Методи вимірювання п’єзоелектричних, діелектричних та електростатичних осциляторів. Частина 3. Методи випробування на частотне старіння
— Вперше

	1004
	ДСТУ EN IEC 61837-2:2022 (EN IEC 61837-2:2018, IDT; IEC 61837-2:2018, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої для поверхневого монтажу для керування та вибору частоти. Стандартні контури та з’єднання клем. Частина 2. Керамічні корпуси
— Вперше

	1005
	ДСТУ EN IEC 62884-4:2022 (EN IEC 62884-4:2019, IDT; IEC 62884-4:2019, IDT)
	Методи вимірювання п’єзоелектричних, діелектричних та електростатичних генераторів. Частина 4. Методи випробування короткочасної стабільності частоти
— Вперше

	1006
	ДСТУ EN IEC 60122-4:2022 (EN IEC 60122-4:2019, IDT; IEC 60122-4:2019, IDT)
	Кварцові блоки оціненої якості. Частина 4. Кристалічні блоки з термісторами
— Вперше

	1007
	ДСТУ EN IEC 63155:2022 (EN IEC 63155:2020, IDT; IEC 63155:2020, IDT)
	Настанови щодо методу вимірювання довговічності потужності для пристроїв, що випромінюють поверхневу акустичну хвилю (SAW) і об’ємну акустичну хвилю (BAW) у радіочастотних (RF) програмах
— Вперше

	1008
	ДСТУ EN 60444-5:2022 (EN 60444-5:1997, IDT; IEC 60444-5:1995, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу. Частина 5. Методи визначення еквівалентних електричних параметрів із застосуванням методів автоматичного аналізатора мережі та виправлення помилок.
— Вперше

	1009
	ДСТУ EN 60444-4:2022 (EN 60444-4:1997, IDT; IEC 60444-5:1988, IDT)
	Вимірювання параметрів блоку кристала кварцу методом нульової фази в pi-мережі. Частина 4. Метод вимірювання резонансної частоти навантаження fL, резонансного опору навантаження RL та обчислення інших виведені значення одиниць кристала кварцу, до 30 МГц
— Вперше

	1010
	ДСТУ EN 60444-3:2022 (EN 60444-3:1997, IDT; IEC 60444-3:1986, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу методом нульової фази в pi-мережі. Частина 3. Основний метод вимірювання параметрів кристалів кварцу до 200 МГц за фазою. методика в pi-мережі з компенсацією паралельної ємності C0
— Вперше

	1011
	ДСТУ EN 60444-2:2022 (EN 60444-2:1997, IDT; IEC 60444-2:1980, IDT)
	Вимірювання параметрів блоку кристала кварцу методом нульової фази в pi-мережі. Частина 2. Метод зміщення фази для вимірювання ємності руху блоків кристала кварцу
— Вперше

	1012
	ДСТУ EN 60444-1:2022 (EN 60444-1:2000, IDT; IEC 60444-11:1996, IDT)
	Вимірювання параметрів кристалів кварцу методом нульової фази у П-подібному чотириполюснику. Частина 1. Основний метод вимірювання резонансної частоти та резонансного опору блоків кристалів кварцу методом нульової фази у П-подібному чотириполюснику
— На заміну ДСТУ IEC 60444-1-1999 (ГОСТ МЭК 444-1-2000

	1013
	ДСТУ EN IEC 63041-3:2022 (EN IEC 63041-3:2020, IDT; IEC 63041-3:2020, IDT)
	П'єзоелектричні датчики. Частина 3. Фізичні датчики
— Вперше

	1014
	ДСТУ EN IEC 61837-2:2022 (EN IEC 61837-2:2018, IDT; IEC 61837-2:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61837-2:2018/A1:2020, IDT; IEC 61837-2:2018/A1:2020, IDT)
	П’єзоелектричні пристрої для поверхневого монтажу для керування та вибору частоти. Стандартні контури та з’єднання клем. Частина 2. Керамічні корпуси

	1015
	ДСТУ EN IEC 60444-6:2022 (EN IEC 60444-6:2021, IDT; IEC 60444-6:2021, IDT)
	Вимірювання параметрів блоку кристала кварцу. Частина 6. Вимірювання залежності рівня приводу (DLD)
— На заміну ДСТУ EN 60444-6:2022 (EN 60444-6:2013, IDT; IEC 60444-6:2013, IDT)

	1016
	ДСТУ EN 63041-1:2022 (EN 63041-1:2018, IDT; IEC 63041-1:2017, IDT)
	П'єзоелектричні датчики. Частина 1. Загальні специфікації
— На заміну ДСТУ EN 63041-1:2022 (EN 63041-1:2018, IDT; IEC 63041-1:2017, IDT)

	1017
	ДСТУ EN 50324-2:2022 (EN 50324-2:2002, IDT)
	П'єзоелектричні властивості керамічних матеріалів і компонентів. Частина 2. Методи вимірювання. Низька потужність
— Вперше

	1018
	ДСТУ EN 50324-3:2022 (EN 50324-2:2002, IDT)
	П'єзоелектричні властивості керамічних матеріалів і компонентів. Частина 3. Методи вимірювання. Висока потужність
— Вперше

	1019
	ДСТУ EN 60368-2-2:2022 (EN 60368-2-2:1999, IDT; IEC 60368-2-2:1996, IDT)
	П’єзоелектричні фільтри. Частина 2. Посібник із використання п’єзоелектричних фільтрів. Розділ 2. П’єзоелектричні керамічні фільтри.
— Вперше

	1020
	ДСТУ EN 61830:2022 (EN 61830:1999, IDT; IEC 61830:1996, IDT)
	Мікрохвильові феритові компоненти. Методи вимірювання основних властивостей
— Вперше

	1021
	ДСТУ EN 62044-3:2022 (EN 61830:2001, IDT; IEC 62044-3:2000, IDT)
	Сердечники з магнітом’яких матеріалів. Методи вимірювання. Частина 3. Магнітні властивості при високому рівні збудження
— Вперше

	1022
	ДСТУ EN 61631:2022 (EN 61631:2001, IDT; IEC 61631:2001, IDT)
	Метод випробування механічної міцності сердечників із магнітних оксидів
— Вперше

	1023
	ДСТУ EN 62044-1:2022 (EN 62044-1:2002, IDT; IEC 62044-1:2002, IDT)
	Сердечники з магнітом'яких матеріалів. Методи вимірювання. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1024
	ДСТУ EN 62025-2:2022 (EN 62025-2:2005, IDT; IEC 62025-2:2005, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Неелектричні характеристики та методи вимірювання. Частина 2. Методи випробування неелектричних характеристик.
— Вперше

	1025
	ДСТУ EN 62044-2:2022 (EN 62044-2:2005, IDT; IEC 62044-2:2005, IDT)
	Сердечники з магнітом’яких матеріалів. Методи вимірювання. Частина 2. Магнітні властивості при низькому рівні збудження.
— Вперше

	1026
	ДСТУ EN 60400-1:2022 (EN 60400-1:2005, IDT; IEC 60400-1:2005, IDT)
	Терміни та номенклатура сердечників із магнітно-м’яких феритів. Частина 1. Терміни, що використовуються для фізичних нерівностей
— Вперше

	1027
	ДСТУ EN 62323:2022 (EN 60323:2005, IDT; IEC 62323:2005, IDT)
	Розміри феритових половинних сердечників для індуктивних безконтактних вимикачів
— Вперше

	1028
	ДСТУ EN 60740-1:2022 (EN 60740-1:2005, IDT; IEC 60740-1:2005, IDT)
	Ламінування для трансформаторів і індукторів. Частина 1. Механічні та електричні характеристики
— Вперше

	1029
	ДСТУ EN 62333-1:2022 (EN 62333-1:2006, IDT; IEC 62333-1:2006, IDT)
	Лист придушення шуму для цифрових пристроїв і обладнання. Частина 1. Визначення та загальні властивості
— Вперше

	1030
	ДСТУ EN 62333-2:2022 (EN 62333-1:2006, IDT; IEC 62333-1:2006, IDT)
	Лист придушення шуму для цифрових пристроїв і обладнання. Частина 2. Методи вимірювання
— Вперше

	1031
	ДСТУ EN 62317-9:2022 (EN 62317-9:2006, IDT; IEC 62317-9:2006, IDT)
	Феритові сердечники. Розміри. Частина 9. Плоскі сердечники.
— Впершеу

	1032
	ДСТУ EN 60556:2022 (EN 60556:2006, IDT; IEC 60556:2006, IDT)
	Гіромагнітні матеріали, призначені для застосування на мікрохвильових частотах. Методи вимірювання властивостей
— Вперше

	1033
	ДСТУ EN 62317-9:2022 (EN 62317-9:2006, IDT; IEC 62317-9:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62317-9:2006/A1:2007, IDT, IEC 62317-9:2006/A1:2007, IDT)
	Феритові сердечники. Розміри. Частина 9. Плоскі сердечники.

	1034
	ДСТУ EN 62025-1:2022 (EN 62025-1:2007, IDT; IEC 62025-1:2007, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Неелектричні характеристики та методи вимірювання. Частина 1. Стаціонарні індуктори для поверхневого монтажу для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні
— Вперше

	1035
	ДСТУ EN 62317-1:2022 (EN 62317-1:2007, IDT; IEC 62317-1:2007, IDT)
	Феритові сердечники. Розміри. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1036
	ДСТУ EN 62024-2:2022 (EN 62024-2:2009, IDT; IEC 62024-2:2008, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Електричні характеристики та методи вимірювання. Частина 2. Номінальний струм індукторів для перетворювачів постійного струму в постійний.
— Вперше

	1037
	ДСТУ EN 60424-5:2022 (EN 60424-5:2009, IDT; IEC 60424-5:2009, IDT)
	Феритові сердечники. Настанова щодо обмежень нерівностей поверхні. Частина 5. Плоскі сердечники.
— Вперше

	1038
	ДСТУ EN 60401-2:2022 (EN 60401-2:2010, IDT; IEC 60401-2:2009, IDT)
	Терміни та номенклатура сердечників із магнітно-м’яких феритів. Частина 2. Посилання на розміри
— Вперше

	1039
	ДСТУ EN 62333-3:2022 (EN 62333-3:2010, IDT; IEC 62333-3:2010, IDT)
	Шумопоглинаючий лист для цифрових пристроїв і обладнання. Частина 3. Характеристика параметрів шумозаглушувального листа
— Вперше

	1040
	ДСТУ EN 62317-2:2022 (EN 62333-2:2010, IDT; IEC 62317-2:2010, IDT)
	Феритові сердечники. Розміри. Частина 2. Горщикові сердечники для використання в телекомунікаціях, джерелах живлення та фільтрах.
— Вперше

	1041
	ДСТУ EN 62674-1:2022 (EN 62674-1:2012, IDT; IEC 62674-1:2012, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Частина 1. Стаціонарні індуктори для поверхневого монтажу для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні
— Вперше

	1042
	ДСТУ EN 62358:2022 (EN 62358:2012, IDT; IEC 62358:2012, IDT)
	Феритові сердечники. Стандартний коефіцієнт індуктивності для сердечників із зазорами та його допуск
— Вперше

	1043
	ДСТУ EN 62317-2:2022 (EN 62333-2:2010, IDT; IEC 62317-2:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62317-2:2010/corrigendum Aug. 2010, IDT)
	Феритові сердечники. Розміри. Частина 2. Горщикові сердечники для використання в телекомунікаціях, джерелах живлення та фільтра

	1044
	ДСТУ EN 60556:2022 (EN 60556:2006, IDT; IEC 60556:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60556:2006/A1:2016, IDT; IEC 60556:2006/A1:2016, IDT)
	Гіромагнітні матеріали, призначені для застосування на мікрохвильових частотах. Методи вимірювання властивостей

	1045
	ДСТУ EN 62333-2:2022 (EN 62333-1:2006, IDT; IEC 62333-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62333-2:2006/A1:2015, IDT; IEC 62333-2/A1:2015, IDT)
	Лист придушення шуму для цифрових пристроїв і обладнання. Частина 2. Методи вимірювання

	1046
	ДСТУ EN 60401-3:2022 (EN 60401-3:2016, IDT; IEC 60401-3:2015, IDT)
	Терміни та номенклатура сердечників із магнітно-м’яких феритів. Частина 3. Рекомендації щодо формату даних, які з’являються в каталогах виробників сердечників трансформаторів і котушок індуктивності.
— Вперше

	1047
	ДСТУ EN 60424-1:2022 (EN 60424-1:2016, IDT; IEC 60424-1:2015, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо обмежень нерівностей поверхні. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1048
	ДСТУ EN 125100:2022 (EN 125100:1991, IDT)
	Специфікація розділу: Магнітні оксидні сердечники для індукторів
— Вперше

	1049
	ДСТУ EN 125200:2022 (EN 125200:1991, IDT)
	Специфікація розділу: Магнітні оксидні сердечники для лінійних трансформаторів
— Вперше

	1050
	ДСТУ EN 125400:2022 (EN 125400:1991, IDT)
	Розділова специфікація: регулятори, що використовуються з магнітними оксидними сердечниками для використання в котушках індуктивності та налаштованих трансформаторах
— Вперше

	1051
	ДСТУ EN 125401:2022 (EN 125401:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації: регулятори, що використовуються з магнітними оксидними (феритовими) сердечниками для використання в котушках індуктивності та налаштованих трансформаторах
— Вперше

	1052
	ДСТУ EN 61007:2022 (EN 61007:1997, IDT; IEC 61007:1994, IDT)
	Трансформатори та індуктори для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Методи вимірювання та процедури випробувань
— Вперше

	1053
	ДСТУ EN 60205:2022 (EN 60205:2017, IDT; IEC 60205:2016, IDT)
	Розрахунок ефективних параметрів магнітних деталей
— На заміну ДСТУ IEC 60205:2015 (IEC 60205:2006+AMD1:2009 CSV, IDT)

	1054
	ДСТУ EN 61332:2022 (EN 61332:2017, IDT; IEC 61332:2016, IDT)
	Класифікація
м’яких феритових матеріалів
— Вперше

	1055
	ДСТУ EN 62211:2022 (EN 62211:2017, IDT; IEC 62211:2017, IDT)
	Індуктивні компоненти. Управління надійністю
— Вперше

	1056
	ДСТУ EN 616051:2022 (EN 616051:2017, IDT; IEC 616051:2016, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні - Маркувальні коди
— Вперше

	1057
	ДСТУ EN 125500:2022 (EN 125500:1996, IDT)
	Специфікація розділу: Магнітні оксидні кільцеві сердечники для придушення перешкод і застосування трансформатора сигналу низького рівня
— Вперше

	1058
	ДСТУ EN IEC 62024-1:2022 (EN IEC 62024-1:2018, IDT; IEC 62024-1:2017, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Електричні характеристики та методи вимірювання. Частина 1. Мікросхемний індуктор наногенрі.
— Вперше

	1059
	ДСТУ EN IEC 63093-7:2022 (EN IEC 63093-7:2018, IDT; IEC 63093-7:2018, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 7. Сердечники EER
— Вперше

	1060
	ДСТУ EN IEC 63093-6:2022 (EN IEC 63093-6:2018, IDT; IEC 63093-6:2018, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 6. Сердечники ETD для використання в джерелах живлення
— Вперше

	1061
	ДСТУ EN IEC 63093-11:2022 (EN IEC 63093-11:2018, IDT; IEC 63093-11:2018, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 11. ЕС-сердечники для використання в джерелах живлення
— Вперше

	1062
	ДСТУ EN IEC 63093-8:2022 (EN IEC 63093-8:2018, IDT; IEC 63093-8:2018, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 8. Е-сердечники.
— Вперше

	1063
	ДСТУ EN IEC 63093-4:2022 (EN IEC 63093-4:2019, IDT; IEC 63093-4:2019, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 4. Сердечники RM.
— Вперше

	1064
	ДСТУ EN IEC 63093-13:2022 (EN IEC 63093-13:2019, IDT; IEC 63093-13:2019, IDT)
	Феритові сердечники. Вказівки щодо розмірів і меж поверхневих нерівностей. Частина 13. PQ-сердечники
— Вперше

	1065
	ДСТУ EN IEC 63093-14:2022 (EN IEC 63093-14:2019, IDT; IEC 63093-14:2019, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 14. Сердечники EFD.
— Вперше

	1066
	ДСТУ EN IEC 63093-5:2022 (EN IEC 63093-5:2018, IDT; IEC 63093-5:2015, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень поверхневих нерівностей. Частина 5. EP-сердечники та пов’язані з ними частини для використання в котушках індуктивності та трансформаторах
— Вперше

	1067
	ДСТУ EN IEC 61333:2022 (EN IEC 61333:2019, IDT; IEC 61333:2019, IDT)
	Маркування на феритових сердечниках
— Вперше

	1068
	ДСТУ EN IEC 63093-12:2022 (EN IEC63093-12:2019, IDT; IEC 63093-12:2019, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 12. Кільцеві сердечники.
— Вперше

	1069
	ДСТУ EN 60205:2022 (EN 60205:2017, IDT; IEC 60205:2016, IDT)/Поправка " 1:2022 (EN 60205:2017/AC:2018-09, IDT; IEC 60205:2016/COR1:2018, IDT)
	Розрахунок ефективних параметрів магнітних деталей
— На заміну ДСТУ IEC 60205:2015 (IEC 60205:2006+AMD1:2009 CSV, IDT)

	1070
	ДСТУ EN IEC 62025-2:2022 (EN IEC 62044-1:2019, IDT; IEC 62044-1:2019, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Неелектричні характеристики та методи вимірювання. Частина 2. Методи випробування неелектричних характеристик.
— На заміну ДСТУ EN 62025-2:2022 (EN 62044-1:2005, IDT; IEC 62025-2:2005, IDT); ДСТУ IEC 60205:2015 (IEC 60205:2006+AMD1:2009 CSV, IDT)

	1071
	ДСТУ EN IEC 63093-3:2022 (EN IEC 63093-3:2020, IDT; IEC 63093-3:2020, IDT)
	Феритові сердечники. Вказівки щодо розмірів і обмежень поверхневих нерівностей. Частина 3. Напівкорпусні сердечники з фериту для індуктивних безконтактних вимикачів
— Вперше

	1072
	ДСТУ EN IEC 63182-2:2022 (EN IEC 63182-2:2020, IDT; IEC 63182-2:2020, IDT)
	Магнітопорошкові сердечники. Вказівки щодо розмірів і меж поверхневих нерівностей. Частина 2. Кільцеві сердечники.
— Вперше

	1073
	ДСТУ EN IEC 63093-2:2022 (EN IEC 63093-23:2020, IDT; IEC 63093-2:2020, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень поверхневих нерівностей. Частина 2. Горщикові сердечники для використання в телекомунікаціях, джерелах живлення та фільтрах.
— Вперше

	1074
	ДСТУ EN IEC 63182-1:2022 (EN IEC 63182-1:2020, IDT; IEC 63182-1:2020, IDT)
	Магнітопорошкові сердечники. Вказівки щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1075
	ДСТУ EN 62024-21:2022 (EN62024-2:2009, IDT; IEC 62024-2:2008, IDT)
	Високочастотні індуктивні компоненти. Електричні характеристики та методи вимірювання. Частина 2. Номінальний струм індукторів для перетворювачів постійного струму в постійний.
— На заміну ДСТУ EN 62024-21:2022 (EN62024-2:2009, IDT; IEC 62024-2:2008, IDT)

	1076
	ДСТУ EN 61247:2022 (EN 612471:1997, IDT; IEC 61247:1995, IDT)
	Сердечники PM із магнітних оксидів та пов’язані з ними частини. Розміри.
— Вперше

	1077
	ДСТУ EN 61021-2:2022 (EN 61021-2:1997, IDT; IEC 61021-2:1995, IDT)
	Ламіновані корпуси сердечників для трансформаторів і котушок індуктивності для використання в телекомунікаційному та електронному обладнанні. Частина 2. Електричні характеристики сердечників із використанням шарів YEE 2
— Вперше

	1078
	ДСТУ EN IEC 60401-1:2022 (EN IEC 60401-1:2020, IDT; IEC 60401-1:2020, IDT)
	Терміни та номенклатура сердечників із магнітно-м’яких феритів. Частина 1. Терміни, що використовуються для фізичних нерівностей
— На заміну ДСТУ EN 60400-1:2022 (EN 60400-1:2005, IDT; IEC 60400-1:2005, IDT)

	1079
	ДСТУ EN 61007:2022 (EN 61007:1997, IDT; IEC 61007:1994, IDT)
	Трансформатори та індуктори для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Методи вимірювання та процедури випробувань
— На заміну ДСТУ EN 61007:2022 (EN 61007:1997, IDT; IEC 61007:1994, IDT)

	1080
	ДСТУ EN IEC 61631:2022 (EN IEC 61631:2020, IDT; IEC 61631:2020, IDT)
	Метод випробування механічної міцності сердечників із магнітних оксидів
— На заміну ДСТУ EN 61631:2022 (EN 61631:2001, IDT; IEC61631:2001, IDT)

	1081
	ДСТУ EN IEC 63093-1:2022 (EN IEC 63093-1:2020, IDT; IEC 63093-1:2020, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1082
	ДСТУ EN IEC 63093-9:2022 (EN IEC 63093-9:2020, IDT; IEC 63093-9:2020, IDT)
	Феритові сердечники. Рекомендації щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 9. Плоскі сердечники.
— Вперше

	1083
	ДСТУ EN 61021-1:2022 (EN 61021-1:1997, IDT; IEC 61021-1:1990, IDT)
	Пакети ламінованих сердечників для трансформаторів і індукторів, що використовуються в телекомунікаційному та електронному обладнанні. Частина 1. Розміри
— Вперше

	1084
	ДСТУ EN IEC 63182-5:2022 (EN IEC 63182-5:2022, IDT; IEC 63182-5:2021, IDT)
	Магнітопорошкові сердечники. Вказівки щодо розмірів і меж поверхневих нерівностей. Частина 5. Циліндричні сердечники.
— Вперше

	1085
	ДСТУ EN IEC 63182-4:2022 (EN IEC 63182-4:2022, IDT; IEC 63182-4:2021, IDT)
	Магнітопорошкові сердечники. Вказівки щодо розмірів і меж поверхневих нерівностей. Частина 4. Блочні сердечники.
— Вперше

	1086
	ДСТУ EN IEC 63182-3:2022 (EN IEC 63182-3:2022, IDT; IEC 63182-3:2021, IDT)
	Магнітопорошкові сердечники. Вказівки щодо розмірів і меж поверхневих нерівностей. Частина 3. E-сердечники.
— Вперше

	1087
	ДСТУ EN IEC 63093-10:2022 (EN IEC 63093-103:2022, IDT; IEC63093-10:2022, IDT)
	Феритові сердечники. Вказівки щодо розмірів і обмежень нерівностей поверхні. Частина 10. Сердечники PM та пов’язані з ними частини
— Вперше

	1088
	ДСТУ EN 62044-2:2022 (EN 62044-2:2005, IDT; IEC 62044-2:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62044-2:2005/AC:2021-06, IDT; IEC 62044-2:2005/COR1:2021, IDT)
	Сердечники з магнітом’яких матеріалів. Методи вимірювання. Частина 2. Магнітні властивості при низькому рівні збудження.

	1089
	ДСТУ EN 61007:2022 (EN 61007:1997, IDT; IEC 61007:1994, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61007:2020/AC:2021-06, IDT; IEC 61007:2020/COR1:2021, IDT)
	Трансформатори та індуктори для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Методи вимірювання та процедури випробувань

	1090
	ДСТУ EN 62044-3:2022 (EN 61830:2001, IDT; IEC 62044-3:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62044-3:2001/AC:2021-11, IDT; IEC 62044-3:2000/COR1:2021, IDT) 
	Сердечники з магнітом’яких матеріалів. Методи вимірювання. Частина 3. Магнітні властивості при високому рівні збудження

	1091
	ДСТУ EN 60852-4:2022 (EN 60852-4:1996, IDT; IEC 60852-4:1996, IDT)
	Габаритні розміри трансформаторів і котушок індуктивності для використання в телекомунікаційному та електронному обладнанні. Частина 4. Трансформатори та котушки індуктивності з використанням шарів YUI-2
— Вперше

	1092
	ДСТУ EN 61797-1:2022 (EN 61797-1:1996, IDT; IEC 61797-1:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в телекомунікаційному та електронному обладнанні. Основні розміри котушок. Частина 1. Котушки для багатошарових сердечників.
— Вперше

	1093
	ДСТУ EN 61609:2022 (EN 61609:1999, IDT; IEC 61609:1996, IDT)
	Мікрохвильові феритові компоненти. Посібник із складання специфікацій
— Вперше

	1094
	ДСТУ EN 61248-1:2022 (EN 61248-1:1997, IDT; IEC 61248-1:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 1. Загальні специфікації
— Вперше

	1095
	ДСТУ EN 61248-2:2022 (EN 61248-2:1997, IDT; IEC 61248-2:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 2. Розділова специфікація для трансформаторів сигналу на основі процедури затвердження можливостей.
— Вперше

	1096
	ДСТУ EN 61248-3:2022 (EN 61248-3:1997, IDT; IEC 61248-3:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 3. Розділові специфікації для силових трансформаторів на основі процедури затвердження можливостей.
— Вперше

	1097
	ДСТУ EN 61248-4:2022 (EN 61248-4:1997, IDT; IEC 61248-4:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 4. Специфікації на силові трансформатори для імпульсних джерел живлення (SMPS) на основі процедури затвердження можливостей
— Вперше

	1098
	ДСТУ EN 61248-5:2022 (EN 61248-5:1997, IDT; IEC 61248-5:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 5. Специфікації для імпульсних трансформаторів на основі процедури затвердження можливостей.
— Вперше

	1099
	ДСТУ EN 61248-6:2022 (EN 61248-6:1997, IDT; IEC 61248-6:1996, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному обладнанні. Частина 6. Специфікація розділу для котушок індуктивності на основі процедури затвердження можливостей
— Вперше

	1100
	ДСТУ EN 61843:2022 (EN 61843:1997, IDT; IEC 61843:1997, IDT)
	Метод вимірювання рівня інтермодуляційних продуктів, створених у гіромагнітному пристрої
— Вперше

	1101
	ДСТУ EN 61248-7:2022 (EN 61248-7:1997, IDT; IEC 61248-7:1997, IDT)
	Трансформатори та котушки індуктивності для використання в електронному та телекомунікаційному устаткуванні. Частина 7. Специфікації для високочастотних котушок індуктивності та трансформаторів проміжної частоти на основі процедури затвердження можливостей.
— Вперше

	1102
	ДСТУ EN 125000:2022 (EN 125000:1997, IDT)
	Специфікація розділу: Магнітні оксидні кільцеві сердечники для придушення перешкод і застосування трансформатора сигналу низького рівня
— Вперше

	1103
	ДСТУ EN 61014:2022 (EN 61014:2003, IDT; IEC 61014:2003, IDT)
	Програми підвищення надійності
— Вперше

	1104
	ДСТУ EN 61164:2022 (EN 61164:2004, IDT; IEC 61164:2004, IDT)
	Зростання надійності. Статистичні методи перевірки та оцінки
— Вперше

	1105
	ДСТУ EN 60300-3-1:2022 (EN 60300-3-1:2004, IDT; IEC 60300-3-1:2004, IDT)
	Управління надійністю. Частина 3-1. Посібник із застосування. Методи аналізу надійності. Настанова з методології
— Вперше

	1106
	ДСТУ EN 62309:2022 (EN 62309:2004, IDT; IEC 62309:2004, IDT)
	Надійність виробів, що містять повторно використані частини. Вимоги до функціональності та випробувань
— Вперше

	1107
	ДСТУ EN 60300-3-14:2022 (EN 60300-3-14:2004, IDT; IEC 60300-3-14:2004, IDT)
	Керування надійністю. Частина 3-14. Посібник із застосування. Технічне обслуговування та підтримка
— Вперше

	1108
	ДСТУ EN 60300-3-2:2022 (EN 60300-3-2:2005, IDT; IEC 60300-3-2:2004, IDT)
	Управління надійністю. Частина 3-2. Посібник із застосування. Збір даних про надійність на місці
— Вперше

	1109
	ДСТУ EN 61163-1:2022 (EN 61163-1:2006, IDT; IEC 61163-1:2006, IDT)
	Перевірка напруги надійності. Частина 1. Ремонтні вузли, виготовлені партіями
— Вперше

	1110
	ДСТУ EN 60706-2:2022 (EN 60706-2:2006, IDT; IEC 60706-2:2006, IDT)
	Ремонтопридатність обладнання - Частина 2: Вимоги до ремонтопридатності та дослідження на етапі проектування та розробки
— Вперше

	1111
	ДСТУ EN 60706-3:2022 (EN 60706-3:2006, IDT; IEC 60706-3:2006, IDT)
	Ремонтопридатність обладнання - Частина 3: Перевірка та збір, аналіз і представлення даних
— Вперше

	1112
	ДСТУ EN 61160:2022 (EN 61160:2005, IDT; IEC 61160:2005, IDT)
	Огляд конструкції
— Вперше

	1113
	ДСТУ EN 62308:2022 (EN 62308:2006, IDT; IEC 62308:2006, IDT)
	Надійність обладнання - Методи оцінки надійності
— Вперше

	1114
	ДСТУ EN 61025:2022 (EN 651025:2007, IDT; IEC 61025:2006, IDT)
	Аналіз дерева несправностей (FTA)
— Вперше

	1115
	ДСТУ EN 61165:2022 (EN 61165:2006, IDT; IEC 61165:2006, IDT)
	Застосування методів Маркова
— Вперше

	1116
	ДСТУ EN 60706-5:2022 (EN 60706-5:2007, IDT; IEC 60706-5:2007, IDT)
	Ремонтопридатність обладнання - Частина 5: Тестування та діагностичне тестування
— Вперше

	1117
	ДСТУ EN 60300-3-4:2022 (EN 60300-3-4:2008, IDT; IEC 60300-3-4:2007, IDT)
	Керування надійністю. Частина 3-4. Посібник із застосування. Настанова щодо специфікації вимог до надійності.
— Вперше

	1118
	ДСТУ EN 62347:2022 (EN 62347:2007, IDT; IEC 62347:2006, IDT)
	Настанови щодо специфікацій надійності системи.
— Вперше

	1119
	ДСТУ EN 62429:2022 (EN 62429:2008, IDT; IEC 62429:2007, IDT)
	Зростання надійності - Стрес-тестування на ранні відмови в унікальних складних системах
— Вперше

	1120
	ДСТУ EN 61649:2022 (EN 61649:2008, IDT; IEC 61649:2008, IDT)
	Аналіз Вейбулла
— Вперше

	1121
	ДСТУ EN 60300-3-16:2022 (EN 60300-3-16:2008, IDT; IEC 60300-3-16:2008, IDT)
	Управління надійністю. Частина 3-16. Посібник із застосування. Настанови щодо специфікації послуг підтримки технічного обслуговування.
— Вперше

	1122
	ДСТУ EN 60300-3-15:2022 (EN 60300-3-15:2009, IDT; IEC 60300-3-15:2009, IDT)
	Управління надійністю - Частина 3-15: Посібник із застосування - Розробка надійності системи
— Вперше

	1123
	ДСТУ EN 60300-3-11:2022 (EN 60300-3-11:2009, IDT; IEC 60300-3-11:2009, IDT)
	Керування надійністю. Частина 3-11. Посібник із застосування. Технічне обслуговування, орієнтоване на надійність
— Вперше

	1124
	ДСТУ EN 61907:2022 (EN 61907:2010, IDT; IEC 61907:2009, IDT)
	Розробка надійності мережі зв'язку
— Вперше

	1125
	ДСТУ EN 62508:2022 (EN 62508:2010, IDT; IEC 62508:2010, IDT)
	Настанови щодо людських аспектів надійності
— Вперше

	1126
	ДСТУ EN 62502:2022 (EN 625028:2010, IDT; IEC 62502:2010, IDT)
	Методи аналізу надійності - аналіз дерева подій (ETA)
— Вперше

	1127
	ДСТУ EN 60300-3-12:2022 (EN 60300-3-12:2011, IDT; IEC 60300-3-12:2011, IDT)
	Управління надійністю. Частина 3-12. Посібник із застосування. Інтегрована логістична підтримка
— Вперше

	1128
	ДСТУ EN 61124:2022 (EN 61124:2012, IDT; IEC 61124:2012, IDT)
	Тестування надійності. Тести на відповідність для постійної частоти відмов та постійної інтенсивності відмов
— Вперше

	1129
	ДСТУ EN 62551:2022 (EN 62551:2012, IDT; IEC 62551:2012, IDT)
	Методи аналізу надійності - Методи мережі Петрі
— Вперше

	1130
	ДСТУ EN 62506:2022 (EN 62506:2013, IDT; IEC 62506:2013, IDT)
	Методи прискореного випробування продукції
— Вперше

	1131
	ДСТУ EN 61710:2022 (EN 61710:2013, IDT; IEC 61710:2013, IDT)
	Модель степеневого закону. Перевірки відповідності та методи оцінювання
— Вперше

	1132
	ДСТУ EN 62628:2022 (EN 62628:2012, IDT; IEC 62628:2012, IDT)
	Настанови щодо аспектів надійності програмного забезпечення
— Вперше

	1133
	ДСТУ EN 62673:2022 (EN 62673:2013, IDT; IEC 62673:2013, IDT)
	Методика оцінки та забезпечення надійності мережі зв'язку.
— Вперше

	1134
	ДСТУ EN 60300-1:2022 (EN 60300-1:2014, IDT; IEC 60300-1:2014, IDT)
	Управління надійністю. Частина 1. Настанови щодо управління та застосування
— Вперше

	1135
	ДСТУ EN 62198:2022 (EN 62198:2014, IDT; IEC 62198:2013, IDT)
	Управління ризиками в проектах - Рекомендації щодо застосування
— Вперше

	1136
	ДСТУ EN 62740:2022 (EN 62740:2015, IDT; IEC 62740:2015, IDT)
	Аналіз першопричини (RCA)
— Вперше

	1137
	ДСТУ EN 62741:2022 (EN 62741:2015, IDT; IEC 62741:2015, IDT)
	Демонстрація вимог до надійності - Випадок надійності
— Вперше

	1138
	ДСТУ EN 61882:2022 (EN 61882:2016, IDT; IEC 618821:2016, IDT)
	Дослідження небезпеки та працездатності (дослідження HAZOP) - посібник із застосування.
— Вперше

	1139
	ДСТУ EN 61703:2022 (EN 61703:2016, IDT; IEC 61703:2016, IDT)
	Математичні вирази для надійності, доступності, ремонтопридатності та умов підтримки технічного обслуговування
— Вперше

	1140
	ДСТУ EN 61078:2022 (EN 61078:2016, IDT; IEC 61078:2016, IDT)
	Блок-схеми надійності
— Вперше

	1141
	ДСТУ EN 60300-3-3:2022 (EN 60300-3-3:2017, IDT; IEC 60300-3-3:2017, IDT)
	Управління надійністю. Частина 3-3. Посібник із застосування. Вартість життєвого циклу.
— Вперше

	1142
	ДСТУ EN 62550:2022 (EN 62550:2017, IDT; IEC 62550:2017, IDT)
	Забезпечення запасними частинами.
— Вперше

	1143
	ДСТУ EN IEC 62960:2022 (EN IEC 62960:2020, IDT; IEC62960:2020, IDT)
	Огляд надійності протягом життєвого циклу
— Вперше

	1144
	ДСТУ EN IEC 31010:2022 (EN IEC 31010:2019, IDT; IEC 31010:2019, IDT) 
	Керування ризиками - методи оцінки ризиків
— На заміну ДСТУ IEC/ISO 31010:2013

	1145
	ДСТУ EN IEC 62853:2022 (EN IEC 62853:2018, IDT; IEC 62853:2018, IDT) 
	Надійність відкритих систем
— Вперше

	1146
	ДСТУ  EN IEC 62402:2022 (EN IEC 62402:2019, IDT; IEC 62402:2019, IDT)
	Управління старінням
— Вперше

	1147
	ДСТУ  EN IEC 60812:2022 (EN IEC 60812:2018, IDT; IEC 60812:2018, IDT)
	Аналіз видів відмов і наслідків (FMEA і FMECA)
— Вперше

	1148
	ДСТУ EN IEC 61163-2:2022 (EN IEC 61163-2:2020, IDT; IEC 61163-2:2020, IDT) 
	Скринінг напруги надійності - Частина 2: Компоненти
— Вперше

	1149
	ДСТУ EN 60300-3-4:2022 (EN 60300-3-4:2008, IDT; IEC 60300-3-4:2007, IDT)
	Керування надійністю. Частина 3-4. Посібник із застосування. Настанова щодо специфікації вимог до надійності.
— На заміну ДСТУ EN 60300-3-4:2022 (EN 60300-3-4:2008, IDT; IEC 60300-3-4:2007, IDT)

	1150
	ДСТУ EN IEC 61123-2:2022 (EN IEC 61123-2:2020, IDT; IEC 61123-2:2020, IDT) 
	Тестування надійності – плани перевірки відповідності для співвідношення успіху
— Вперше

	1151
	ДСТУ EN 61709:2018 (EN 61709:2017, IDT; IEC 61709:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61709:2017/AC:2019-11,  IDT; IEC 61709:2017/COR1:2019, IDT)
	Компоненти електричні. Надійність. Стандартні умови для оптимізації відмов і навантажувальні моделі для перетворення

	1152
	ДСТУ EN 60404-4:2022 (EN 60404-4:1997, IDT; IEC 60404-4:1995, IDT)/Зміна  1:2022 (EN 60404-4:1997/A1:2002, IDT; IEC 60404-4:1995/A1:2000,  IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 4. Методи вимірювання магнітних властивостей на постійному струмі магнітно-м’яких матеріалів

	1153
	ДСТУ EN 60404-14:2018 (EN 60404-14:202, IDT; IEC 60404-14:202, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 14. Методи вимірювання магнітного дипольного моменту зразка феромагнітного матеріалу методом вилучення або обертання
— Вперше

	1154
	ДСТУ EN 60404-2:2022 (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 60404-2:1998/A1:2008, IDT; EC 60404-2:1996/A1:2008, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 2. Методи вимірювання магнітних властивостей стрічки та листа електротехнічної сталі за допомогою рамки Епштейна

	1155
	ДСТУ EN 60404-4:2022 (EN 60404-4:1997, IDT; IEC 60404-4:1995, IDT)/Зміна  2:2022 (EN 60404-4:1997/A2:2008, IDT; IEC 60404-4:1995/A2:2008,  IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 4. Методи вимірювання магнітних властивостей на постійному струмі магнітно-м’яких матеріалів

	1156
	ДСТУ EN 60404-15:2022 (EN 60404-15:2012, IDT; IEC 60404-15:2002, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 15. Методи визначення відносної магнітної проникності слабомагнітних матеріалів
— Вперше

	1157
	ДСТУ EN 60404-11:2022 (EN 60404-11:2013, IDT;  IEC 60404-11:1991+AMD1:1998+AMD2:2012 CSV, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 11. Метод випробування для визначення опору ізоляції поверхні магнітного листа та стрічки.
— Вперше

	1158
	ДСТУ EN 60404-8-1:2022 (EN 60404-8-1:2015, IDT; IEC 60404-8-1:2015, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 8-1. Специфікації для окремих матеріалів. Магнітно-тверді матеріали
— Вперше

	1159
	ДСТУ EN 60404-5:2022 (EN 60404-5:2015, IDT; IEC 60404-5:2015, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 8-1. Специфікації для окремих матеріалів. Магнітно-тверді матеріали..
— Вперше

	1160
	ДСТУ EN 60404-2:2022 (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 60404-2:1998/A1:2008, IDT; EC 60404-2:1996/A1:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60404-2:1998/A1:2008/corrigendum Oct. 2008, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 2. Методи вимірювання магнітних властивостей стрічки та листа електротехнічної сталі за допомогою рамки Епштейна

	1161
	ДСТУ EN 60404-15:2022 (EN 60404-15:2012, IDT; IEC 60404-15:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60404-15:2012/A1:2017, IDT; IEC 60404-15:2012/A1:2016, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 15. Методи визначення відносної магнітної проникності слабомагнітних матеріалів

	1162
	ДСТУ EN 60404-8-6:2022 (EN 60404-8-6:2017, IDT; IEC 60404-8-6:2016, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 8-6. Специфікації для окремих матеріалів. М’які магнітні металеві матеріали
— Вперше

	1163
	ДСТУ EN 60404-1:2022 (EN 60404-1:2017, IDT; IEC 60404-1:2016, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 1. Класифікація
— Вперше

	1164
	ДСТУ EN IEC 60404-6:2022 (EN IEC 60404-6:2018, IDT; IEC 60404-6:2018, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 6. Методи вимірювання магнітних властивостей магнітно-м’яких металевих і порошкових матеріалів на частотах у діапазоні від 20 Гц до 100 кГц за допомогою кільцевих зразків
— Вперше

	1165
	ДСТУ EN IEC 60404-8-1:2022 (EN IEC 60404-8-11:2018, IDT; IEC 60404-8-1:2018, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 8-1. Специфікації для окремих матеріалів. Магнітно-тверді матеріали
— Вперше

	1166
	ДСТУ EN IEC 60404-16:2022 (EN IEC 60404-16:2018, IDT; IEC 60404-16:2018, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 16. Методи вимірювання магнітних властивостей аморфної стрічки на основі заліза за допомогою тестера для одного листа
— Вперше

	1167
	ДСТУ EN IEC 60404-13:2022 (EN IEC 60404-13:2018, IDT; IEC 60404-13:2018, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 13. Методи вимірювання питомого опору, щільності та коефіцієнта укладання смуги та листа електротехнічної сталі
— Вперше

	1168
	ДСТУ EN IEC 60404-7:2022 (EN IEC 60404-7:2020, IDT; IEC 60404-7:2019, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 7. Метод вимірювання коерцитивної сили (до 160 кА/м) магнітних матеріалів у відкритому магнітному ланцюзі
— Вперше

	1169
	ДСТУ EN 60404-11:2022 (EN 60404-11:2013, IDT; IEC IEC 60404-11:1991+AMD1:1998+AMD2:2012 CSV, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 11. Метод випробування для визначення опору ізоляції поверхні магнітного листа та стрічки.
— На заміну ДСТУ EN 60404-11:2022 (EN 60404-11:2013, IDT; IEC IEC 60404-11:1991+AMD1:1998+AMD2:2012 CSV, IDT)

	1170
	ДСТУ EN 60404-2:2022 (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 60404-2:1998/A1:2008, IDT; EC 60404-2:1996/A1:2008, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60404-2:1998/A1:2008/AC:2018-088, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 2. Методи вимірювання магнітних властивостей стрічки та листа електротехнічної сталі за допомогою рамки Епштейна

	1171
	ДСТУ EN 60404-4:2022 (EN 60404-4:1997, IDT; IEC 60404-4:1995, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 4. Методи вимірювання магнітних властивостей на постійному струмі магнітно-м’яких матеріалів
— Вперше

	1172
	ДСТУ EN IEC 60404-16:2022 (EN IEC 60404-16:2018, IDT; IEC 60404-16:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60404-16:2018/AC:2018-12, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 16. Методи вимірювання магнітних властивостей аморфної стрічки на основі заліза за допомогою тестера для одного листа

	1173
	ДСТУ EN IEC 60404-6:2022 (EN IEC 60404-6:2018, IDT; IEC 60404-8:2018, IDT)Поправка № 1:2022 (EN IEC 60404-6:2018/AC:2018-121, IDT; IEC 60404-6:2018/COR1:2018 , IDT) 
	Магнітні матеріали. Частина 6. Методи вимірювання магнітних властивостей магнітно-м’яких металевих і порошкових матеріалів на частотах у діапазоні від 20 Гц до 100 кГц за допомогою кільцевих зразків

	1174
	ДСТУ EN IEC 60404-17:2022 (EN IEC 60404-17:2021, IDT; IEC 60404-17:2021, IDT)
	Магнітні матеріали. Частина 17. Методи вимірювання магнітострикційних характеристик зернистої електротехнічної сталевої смуги та листа за допомогою тестера для одного листа та оптичного датчика
— Вперше

	1175
	ДСТУ EN IEC 60404-6:2022 (EN IEC 60404-6:2018, IDT; IEC 60404-8:2018, IDT)Зміна № 1:2022 (EN IEC 60404-6:2018/A1:2021, IDT; IEC 60404-6:2018/AMD1:2021, IDT) 
	Магнітні матеріали. Частина 6. Методи вимірювання магнітних властивостей магнітно-м’яких металевих і порошкових матеріалів на частотах у діапазоні від 20 Гц до 100 кГц за допомогою кільцевих зразків

	1176
	ДСТУ EN 60404-2:2022 (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT)/
	Магнітні матеріали. Частина 2. Методи вимірювання магнітних властивостей стрічки та листа електротехнічної сталі за допомогою рамки Епштейна
— Вперше

	1177
	ДСТУ EN 61032:2022 (EN 61032:1998, IDT; IEC 61032:1997, IDT)/
	Захист людей і обладнання за допомогою кожухів. Зонди для перевірки.
— На заміну ДСТУ ГОСТ МЭК 61032:2004

	1178
	ДСТУ EN 62262:2022 (EN 62262:2002, IDT; IEC 62262, IDT)
	Ступені захисту, що забезпечуються корпусами для електричного обладнання від зовнішнього механічного впливу (код IK)
— Вперше

	1179
	ДСТУ EN 62262:2022 (EN 62262:2002, IDT; IEC 62262, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62262:2002/A1:2021; IDT; IEC 62262:2002/AMD1:2021, IDT) 
	Ступені захисту, що забезпечуються корпусами для електричного обладнання від зовнішнього механічного впливу (код IK)
— Вперше

	1180
	ДСТУ EN 60909-3:2022 (EN 60909-3:2010, IDT; IEC 60909-3:2009, IDT)
	Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 3. Струми під час двох окремих одночасних коротких замикань лінія-земля та часткових струмів короткого замикання, що протікають через землю.
— Вперше

	1181
	ДСТУ EN 60865-1:2022 (EN 60865-1:2012, IDT; IEC 60865-1:2011, IDT)
	Струми короткого замикання. Розрахунок ефектів. Частина 1. Визначення та методи розрахунку
— Вперше

	1182
	ДСТУ EN 60909-0:2022 (EN 60909-0:2010, IDT; IEC 60909-0:2009, IDT)
	Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 0. Розрахунок струмів
— Вперше

	1183
	ДСТУ EN 61660-1:2022 (EN 61660-1:1997, IDT; IEC 61660-1:1997, IDT)
	Струми короткого замикання у допоміжних установках постійного струму на електростанціях і підстанціях. Частина 1. Розрахунок струмів короткого замикання
— Вперше

	1184
	ДСТУ EN 61660-2:2022 (EN 61660-2:1997, IDT; IEC 61660-2:1997, IDT)
	Струми короткого замикання в допоміжних установках постійного струму на електростанціях і підстанціях. Частина 2. Розрахунок ефектів
— Вперше

	1185
	ДСТУ EN 61993-1:2022 (EN 61993-1:1999, IDT; IEC 61993-1:1999, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Частина 1. Установка бортової автоматичної транспондерної системи з використанням методів УКХ-цифрового вибіркового виклику (DSC). Вимоги до експлуатації та ефективності, методи випробування та необхідні результати випробувань
— Вперше

	1186
	ДСТУ EN 61162-400:2022 (EN 61162-400:2002, IDT; IEC 61162-400:2001, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 400. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок суднових систем. Вступ і загальні принципи
— Вперше

	1187
	ДСТУ EN 61162-401:2022 (EN 61162-401:2002, IDT; IEC 61162-401:2001, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 401. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок суднових систем. Профіль застосування.
— Вперше

	1188
	ДСТУ EN 61162-410:2022 (EN 61162-410:2002, IDT; IEC 61162-410:2001, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 410. Багатомовні та численні слухачі. Взаємозв’язок суднових систем. Вимоги до транспортного профілю та основний транспортний профіль.
— Вперше

	1189
	ДСТУ EN 61162-420:2022 (EN 61162-420:2002, IDT; IEC 61162-420:2001, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 420. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок суднових систем. Вимоги стандарту супутника та основні стандарти супутника.
— Вперше

	1190
	ДСТУ EN 62252:2022 (EN 622520:2004, IDT; IEC 62252:2004, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Радар для плавучих засобів, що не відповідає розділу V IMO SOLAS. Вимоги до продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань
— Вперше

	1191
	ДСТУ EN 61162-402:2022 (EN 61162-402:2005, IDT; IEC 61162-402:2005, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 402. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок суднових систем. Документація та вимоги до тестування
— Вперше

	1192
	ДСТУ EN 61996-2-402:2022 (EN 61996-2:2008, IDT; IEC 61162-2:2007, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Судновий реєстратор даних рейсу (VDR). Частина 2. Спрощений реєстратор даних рейсу (S-VDR). Вимоги до продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань.
— Вперше

	1193
	ДСТУ EN 62616:2022 (EN 62616:2010, IDT; IEC 62616:2010, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Система сигналізації навігаційної вахти на мосту (BNWAS)
— На заміну ДСТУ IEC 62616:2019 (IEC 62616:2010, IDT)

	1194
	ДСТУ EN 62376:2022 (EN 62376:2011, IDT; IEC 62376:2010, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Система електронних карт (ECS). Вимоги до експлуатації та ефективності, методи випробувань і необхідні результати випробувань
— Вперше

	1195
	ДСТУ EN 62729:2022 (EN 62376:2012, IDT; IEC 62376:2012, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Суднове обладнання для ідентифікації та відстеження на великій відстані (LRIT). Вимоги до продуктивності
— Вперше

	1196
	ДСТУ EN 61996-1:2022 (EN 61996-1:2013, IDT; IEC 61996-1:2013, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Судновий реєстратор рейсових даних (VDR). Частина 1. Вимоги до продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань
— Вперше

	1197
	ДСТУ EN 61110:2022 (EN 61110:1992, IDT; IEC 61110:1992, IDT)
	Система Omega та диференціальні приймачі Omega для суден. Експлуатаційні та робочі вимоги. Методи випробувань та необхідні результати випробувань
— Вперше

	1198
	ДСТУ EN 62320-3:2022 (EN 62320-3:2015, IDT; IEC 62320-3:2015, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Системи автоматичної ідентифікації (AIS). Частина 3. Ретрансляторні станції. Мінімальні експлуатаційні та робочі вимоги. Методи випробувань і необхідні результати випробувань.
— Вперше

	1199
	ДСТУ EN 62320-1:2022 (EN 62320-1:2015, IDT; IEC 62320-1:2015, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Система автоматичної ідентифікації (AIS). Частина 1. Базові станції AIS. Мінімальні експлуатаційні та робочі вимоги, методи випробувань і необхідні результати випробувань.
— Вперше

	1200
	ДСТУ EN 61996-1:2022 (EN 61996-1:2013, IDT; IEC 61996-1:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61996-1:2013/AC:2014, IDT; IEC 61996-1:2013/COR1:2014, IDT) 
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Судновий реєстратор рейсових даних (VDR). Частина 1. Вимоги до продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань

	1201
	ДСТУ EN 62320-2:2022 (EN 62320-2:2017, IDT; IEC 62320-2:2016, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Система автоматичної ідентифікації (AIS). Частина 2. Станції AIS AtoN. Вимоги до роботи та ефективності, методи випробувань і необхідні результати випробувань.
— Вперше

	1202
	ДСТУ EN 62287-1:2022 (EN 62287-1:2017, IDT; IEC 62287-1:2017, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Суднове обладнання системи автоматичної ідентифікації (AIS) класу B. Частина 1. Методи множинного доступу з часовим розділенням сигналу несучої (CSTDMA).
— Вперше

	1203
	ДСТУ EN 62287-2:2022 (EN 62287-2:2017, IDT; IEC 62287-2:2017, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Суднове обладнання системи автоматичної ідентифікації (AIS) класу B. Частина 2. Методи самоорганізованого множинного доступу з розділенням часу (SOTDMA).
— Вперше

	1204
	ДСТУ EN IEC 61162-460:2022 (EN IEC 61162-460:2018, IDT; IEC 61162-460:2018, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 460. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок Ethernet. Безпека та захист
— Вперше

	1205
	ДСТУ EN IEC 63135:2022 (EN IEC 63135:2019, IDT; IEC 63135:2018, IDT)
	Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Системи автоматичної ідентифікації (AIS) – Бортове обладнання SAR. Вимоги до роботи та продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань.
— Вперше

	1206
	ДСТУ EN IEC 61108-5:2022 (EN IEC 61108-5:2020, IDT; IEC 61108-5:2020, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). Частина 5. Навігаційна супутникова система BeiDou (BDS). Приймальне обладнання. Вимоги до продуктивності, методи тестування та вимоги. результати випробувань
— Вперше

	1207
	ДСТУ EN IEC 63154:2022 (EN IEC 63154:2021, IDT; IEC 63154:2021, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Кібербезпека. Загальні вимоги, методи тестування та необхідні результати тестування
— Вперше

	1208
	ДСТУ EN IEC 63173-1:2022 (EN IEC 63173-1:2021, IDT; IEC 63173-1:2021, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Інтерфейс даних. Частина 1. План маршруту S-421 на основі S-100
— Вперше

	1209
	ДСТУ EN IEC 61162-460:2022 (EN IEC 61162-460:2018, IDT; IEC61162-460:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61162-460:2018/A1:2020, IDT; IEC 61162-460:2018/A1:2020, IDT) 
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Цифрові інтерфейси. Частина 460. Кілька розмовників і кілька слухачів. Взаємозв’язок Ethernet. Безпека та захист
— Вперше

	1210
	ДСТУ EN IEC 61924-2:2022 (EN IEC 61924-2:2021, IDT; IEC 61924-2:2012, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Інтегровані навігаційні системи. Частина 2. Модульна структура для INS. Вимоги до роботи та продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань.
— На заміну ДСТУ EN 61924-2:2022 (EN 61924-2:2013, IDT; IEC 61924-2:2012, IDT); ДСТУ IEC 61924-2:2019 (IEC 61924-2:2012, IDT)

	1211
	ДСТУ EN IEC 62288:2022 (EN IEC 62288:2022, IDT; IEC 62288:2021, IDT)
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Відображення пов’язаної з навігацією інформації на суднових навігаційних дисплеях. Загальні вимоги, методи тестування та необхідні результати тестування.
— Вперше

	1212
	ДСТУ EN 61996-1:2022 (EN 61996-1:2013, IDT; IEC 61996-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61996-1:2013/A1:2021, IDT; IEC 61996-1:2013/A1:2021, IDT) 
	Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Судновий реєстратор рейсових даних (VDR). Частина 1. Вимоги до продуктивності, методи випробування та необхідні результати випробувань

	1213
	ДСТУ EN 61751:2022 (EN 61751:1998, IDT; IEC 61751:1998, IDT)
	Лазерні модулі, що використовуються для телекомунікацій. Оцінка надійності
— Вперше

	1214
	ДСТУ EN 61744:2022 (EN 61744:2005, IDT; IEC 61744:2005, IDT)
	Калібрування волоконно-оптичних наборів для тестування хроматичної дисперсії
— Вперше

	1215
	ДСТУ EN 62496-1:2022 (EN 62496-1:2009, IDT; IEC 62496-1:2008, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 1. Загальні
— Вперше

	1216
	ДСТУ EN 61746-1:2022 (EN 61746-1:2011, IDT; IEC 61746-1:2009, IDT)
	Калібрування оптичних рефлектометрів у часовій області (OTDR) - Частина 1: OTDR для одномодових волокон
— Вперше

	1217
	ДСТУ EN 62496-3-1:2022 (EN 62496-3-1:2011, IDT; IEC 62496-3-1:2009, IDT)
	Плати оптичних схем. Стандарт ефективності. Частина 3-1. Гнучкі плати оптичних схем із використанням оптичних скляних волокон без роз’ємів
— Вперше

	1218
	ДСТУ EN 62614:2022 (EN 62614:2010, IDT; IEC 62614:2010, IDT)
	Волоконна оптика. Вимоги до умов запуску для вимірювання багатомодового загасання
— Вперше

	1219
	ДСТУ EN 61746-2:2022 (EN 61746-2:2011, IDT; IEC 61746-2:2010, IDT)
	Калібрування оптичних рефлектометрів у часовій області (OTDR) - Частина 2: OTDR для багатомодових волокон
— Вперше

	1220
	ДСТУ EN 62496-3:2022 (EN 62496-3:2011, IDT; IEC 624986-3:2011, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 3. Стандарти характеристик. Загальні положення та настанови.
— Вперше

	1221
	ДСТУ EN 62496-4:2022 (EN 62496-4:2011, IDT; IEC 624986-4:2011, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 4. Стандарти інтерфейсів. Загальні положення та настанови
— Вперше

	1222
	ДСТУ EN 62496-2-2:2022 (EN 62496-2-2:2011, IDT; IEC 624986-2-2:2011, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 2-2. Вимірювання. Розміри плат оптичних схем
— Вперше

	1223
	ДСТУ EN 62129-2:2022 (EN 62129-2:2011, IDT; IEC 62129-2:2011, IDT)
	Калібрування приладів для вимірювання довжини хвилі/оптичної частоти. Частина 2. Вимірювачі однієї довжини хвилі інтерферометра Майкельсона
— Вперше

	1224
	ДСТУ EN 62496-2-1:2022 (EN 62496-2-1:2011, IDT; IEC 62496-2-1:2011, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 2-1. Вимірювання. Оптичне загасання та ізоляція
— Вперше

	1225
	ДСТУ EN 62496-2-4:2022 (EN 62496-2-4:2013, IDT; IEC 62496-2-4:2013, IDT)
	Плати оптичних схем. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-4. Випробування оптичної передачі для оптичних плат без волокон вводу/виводу
— Вперше

	1226
	ДСТУ EN 62522:2022 (EN 62522:2014, IDT; IEC 62522:2014, IDT)
	Калібрування регульованих лазерних джерел
— Вперше

	1227
	ДСТУ EN 61746-1:2022 (EN 61746-1:2011, IDT; IEC 61746-1:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61746-1:2011/AC:2014, IDT)
	Калібрування оптичних рефлектометрів у часовій області (OTDR) - Частина 1: OTDR для одномодових волокон

	1228
	ДСТУ EN 61746-2:2022 (EN 61746-2:2011, IDT; IEC 61746-2:2010, IDT)/Плправка № 1:2022 (EN 61746-2:2011/AC:2014, IDT)
	Калібрування оптичних рефлектометрів у часовій області (OTDR) - Частина 2: OTDR для багатомодових волокон

	1229
	ДСТУ EN 62129-1:2022 (EN 62129-1:2016, IDT; IEC 62129-1:2016, IDT)
	Калібрування приладів для вимірювання довжини хвилі/оптичної частоти. Частина 1. Оптичні аналізатори спектру.
— Вперше

	1230
	ДСТУ EN IEC 61315:2022 (EN IEC 61315:2019, IDT; IEC 61315:2019, IDT)
	Калібрування волоконно-оптичних вимірювачів потужності
— Вперше

	1231
	ДСТУ EN 62496-2:2022 (EN 62496-2:2017, IDT; IEC 62496-2:2017, IDT)
	Плати оптичних схем. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2. Загальні вказівки щодо визначення умов вимірювання оптичних характеристик плат оптичних схем
— Вперше

	1232
	ДСТУ EN 61745:2022 (EN 61745:2017, IDT; IEC 61745:2017, IDT)
	Процедура аналізу торцевих зображень для калібрування наборів для тестування геометрії оптичного волокна
— Вперше

	1233
	ДСТУ EN IEC 62129-3:2022 (EN IEC 62129-3:201, IDT; IEC 62129-3:2019, IDT)
	Калібрування приладів для вимірювання довжини хвилі/оптичної частоти. Частина 3. Оптичні частотоміри з внутрішнім посиланням на гребінку частоти
— Вперше

	1234
	ДСТУ EN IEC 62496-4-1:2022 (EN IEC 62496-4-1:2019, IDT; IEC 62496-4-1:2019, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 4-1. Стандарти інтерфейсу. Збірка хвилеводу OCB із закінченнями за допомогою однорядних дванадцятиканальних роз’ємів PMT
— Вперше

	1235
	ДСТУ EN IEC 61290-4-4:2022 (EN IEC 61290-4-4:2018, IDT; IEC 61290-4-4:2018, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 4-4. Перехідні параметри підсилення. Одноканальні оптичні підсилювачі з регулюванням підсилення
— Вперше

	1236
	ДСТУ EN IEC 62496-4-214:2022 (EN IEC 62496-4-214:2020, IDT; IEC 62496-4-214:2020, IDT)
	Плати оптичних схем. Частина 4-214. Стандарти інтерфейсів. Збірка хвилеводу OCB із закінченнями за допомогою однорядного тридцятидвохканального симетричного роз’єму ФЕУ
— Вперше

	1237
	ДСТУ EN 61846:2022 (EN 61846:1998, IDT; IEC 61848:1998, IDT)
	Ультразвук. Імпульсні літотриптори тиску. Характеристики полів
— На заміну ДСТУ IEC 61846:2018 (IEC 61846:1998, IDT)

	1238
	ДСТУ EN 61685:2022 (EN 61685:2001, IDT; IEC 61685:2001, IDT)
	Ультразвук. Системи вимірювання потоку. Об’єкт випробування потоку
— Вперше

	1239
	ДСТУ EN 61391-1:2022 (EN 60565:2007, IDT; IEC 60565:2006, IDT)
	Підводна акустика - Гідрофони - Калібрування в діапазоні частот від 0,01 Гц до 1 МГц.
— Вперше

	1240
	ДСТУ CLC/TS 61949:2022 (CLC/TS 61949:2008, IDT; IEC/TS 61949:2007, IDT)
	Ультразвук. Характеристика поля. Оцінка експозиції на місці в ультразвукових променях кінцевої амплітуди
— На заміну ДСТУ IEC TS 61949:2018 (IEC TS 61949:2007, IDT)

	1241
	ДСТУ EN 62127-1:2022 (EN 62127-1:2007, IDT; IEC/TS 62127-1:2007, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристика медичних ультразвукових полів до 40 МГц
— Вперше

	1242
	ДСТУ EN 62127-2:2022 (EN 62127-2:2007, IDT; IEC/TS 62127-2:2007, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів до 40 МГц
— Вперше

	1243
	ДСТУ EN 62127-3:2022 (EN 62127-3:2007, IDT; IEC/TS 62127-3:2007, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів до 40 МГц
— Вперше

	1244
	ДСТУ EN 62127-1:2022 (EN 62127-1:2007, IDT; IEC/TS 62127-1:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62127-1:2007/A1:2013, IDT; IEC 62127-1:2007/A1:2013,  IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристика медичних ультразвукових полів до 40 МГц

	1245
	ДСТУ EN 62127-2:2022 (EN 62127-2:2007, IDT; IEC/TS 62127-2:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62127-2:2007/A1:2013, IDT; IEC 62127-2:2007/A1:2013, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів до 40 МГц

	1246
	ДСТУ EN 62127-3:2022 (EN 62127-3:2007, IDT; IEC/TS 62127-3:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62127-3:2007/A1:2013, IDT; IEC 62127-3:2007/A1:2013,  IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів до 40 МГц

	1247
	ДСТУ EN 61205:2022 (EN 61205:1994, IDT; IEC 612055:1993, IDT)
	Ультразвук. Стоматологічні системи для видалення накипу. Вимірювання та декларування вихідних характеристик
— Вперше

	1248
	ДСТУ EN 61205:2022 (EN 61266:1995, IDT; IEC 61266:1994, IDT)
	Ультразвук. Ручні допплерівські датчики серцебиття плода. Вимоги до продуктивності та методи вимірювання та звітування
— Вперше

	1249
	ДСТУ EN 60500:2022 (EN 60500:2017, IDT; IEC 61266:2017, IDT)
	Підводна акустика - Гідрофони - Властивості гідрофонів в діапазоні частот від 1 Гц до 500 кГц
— Вперше

	1250
	ДСТУ EN 62127-2:2022 (EN 62127-2:2007, IDT; IEC/TS 62127-2:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62127-2:2007/A2:2017, IDT; IEC 62127-2:2007/A2:2017, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів до 40 МГц

	1251
	ДСТУ EN IEC 63009:2022 (EN IEC 63009:2019, IDT; IEC 63009:2019, IDT)
	Ультразвук. Фізіотерапевтичні системи. Специфікації поля та методи вимірювання в діапазоні частот від 20 кГц до 500 кГц
— Вперше

	1252
	ДСТУ EN IEC 60565-2:2022 (EN IEC 60565-2:2019, IDT; IEC 60565-2:2019, IDT)
	Підводна акустика. Гідрофони. Калібрування гідрофонів. Частина 2. Процедури калібрування низькочастотного тиску.
— Вперше

	1253
	ДСТУ EN IEC 61828:2022 (EN IEC 61828:2021, IDT; IEC 61828:2020, IDT)
	Ультразвук - Перетворювачі - Визначення та методи вимірювання щодо фокусування для переданих полів
— На заміну ДСТУ EN 61828:2018 (EN 61828:2001, IDT; IEC 61828:2001, IDT)

	1254
	ДСТУ EN IEC 63045:2022 (EN IEC 63045:2020, IDT; IEC 63045:2020, IDT)
	Ультразвук. Нефокусуючі джерела короткого імпульсу тиску, включаючи джерела балістичного імпульсу тиску. Характеристики полів
— Вперше

	1255
	ДСТУ EN IEC 60565-1:2022 (EN IEC 60565-1:2020, IDT; IEC 60565-1:2020, IDT)
	Підводна акустика. Гідрофони. Калібрування гідрофонів. Частина 1. Процедури калібрування гідрофонів у вільному полі.
— Вперше

	1256
	ДСТУ EN IEC 62127-1:2022 (EN IEC 62127-1:2022, IDT; IEC/TS 62127-1:2007, IDT)
	Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристика медичних ультразвукових полів
— На заміну ДСТУ EN 62127-1:2022 (EN 62127-1:2007, IDT; IIEC/TS 62127-1:2007, IDT); ДСТУ IEC 62127-1:2009

	1257
	ДСТУ EN IEC 61689:2022 (EN IEC 61689:2022, IDT; IEC/TS 61689:2022, IDT)
	Ультразвук. Фізіотерапевтичні системи. Польові специфікації та методи вимірювання в діапазоні частот від 0,5 МГц до 5 МГц
— На заміну ДСТУ EN 61689:2019 (EN 61689:2013, IDT; IEC 61689: 2013, IDT)

	1258
	ДСТУ EN 60695-5-1:2022 (EN 60695-5-1:2005, IDT; IEC/TS 60695-5-1:2005, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 5-1. Вплив корозійних пошкоджень від пожежі. Загальні вказівки
— Вперше

	1259
	ДСТУ EN 60695-6-1:2022 (EN 60695-6-1:2005, IDT; IEC/TS 60695-6-1:2005, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 6-1. Покриття димом. Загальні настанови
— Вперше

	1260
	ДСТУ EN 60695-6-1:2022 (EN 60695-6-1:2005, IDT; IEC/TS 60695-6-1:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-6-1:2005/A1:2010, IDT; IEC 60695-6-1:2005/A1:2010, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 6-1. Покриття димом. Загальні настанови

	1261
	ДСТУ EN 60695-2-12:2022 (EN 60695-2-12:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-12:2010, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-12. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на індекс горючості розжареного дроту (GWFI).
— На заміну ДСТУ IEC 60695-2-12:2009

	1262
	ДСТУ EN 60695-2-13:2022 (EN 60695-2-13:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-13:2010, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-13. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на температуру займання розжареним дротом (GWIT)
— На заміну ДСТУ IEC 60695-2-13:2009

	1263
	ДСТУ EN 60695-4:2022 (EN 60695-4:2012, IDT; IEC 60695-4:2012, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія щодо випробувань на пожежну небезпеку електротехнічних виробів
— Вперше

	1264
	ДСТУ EN 60695-9-1:2022 (EN 60695-9-1:2013, IDT; IEC 60695-9-1:2013, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 9-1. Поширення полум’я по поверхні. Загальні вказівки
— Вперше

	1265
	ДСТУ EN 60695-9-2:2022 (EN 60695-9-2:2014, IDT; IEC 60695-9-2:2014, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 9-2. Розповсюдження полум’я по поверхні. Короткий зміст та відповідність методів випробування.
— Вперше

	1266
	ДСТУ EN 60695-10-2:2022 (EN 60695-1-40:2014, IDT; IEC 60695-1-40:2013, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-40. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Ізоляційні рідини
— Вперше

	1267
	ДСТУ EN 60695-2-12:2022 (EN 60695-2-12:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-12:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-2-12:2010/A1:2014, IDT; IEC 60695-2-12:2010/A1:2014)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-12. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на індекс горючості розжареного дроту (GWFI).

	1268
	ДСТУ EN 60695-2-13:2022 (EN 60695-2-13:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-13:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-2-13:2010/A1:2014, IEC 60695-2-13:2010/A1:2014, IDT)  
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-13. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на температуру займання розжареним дротом (GWIT)
+N1524

	1269
	ДСТУ EN IEC 60695-1-12:2022 (EN IEC 60695-1-12:2020, IDT; IEC 60695-1-12:2015, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-12. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Техніка пожежної безпеки.
— На заміну ДСТУ IEC 60695-1-12:2018 (IEC 60695-1-12:2015, IDT)

	1270
	ДСТУ EN 60695-8-2:2022 (EN 60695-8-2:2017, IDT; IEC 60695-8-2:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 8-2. Виділення тепла. Резюме та актуальність методів випробувань
— Вперше

	1271
	ДСТУ EN 60695-1-20:2022 (EN 60695-1-20:2016, IDT; IEC 60695-1-20:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-20. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Займистість. Загальні настанови.
— Вперше

	1272
	ДСТУ EN 60695-10-3:2022 (EN 60695-10-3:2016, IDT; IEC 60695-10-3:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-3. Ненормальне нагрівання. Випробування деформації на зняття напруги прес-форми
— На заміну ДСТУ EN 60695-10-3:2015

	1273
	ДСТУ EN 60695-1-21:2022 (EN 60695-1-21:2016, IDT; IEC 60695-1-21:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-21. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Займистість. Короткий опис та доречність методів випробувань
— Вперше

	1274
	ДСТУ EN 60695-1-30:2022 (EN 60695-1-30:2017, IDT; IEC 60695-1-30:2017, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-30. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Процес попереднього вибору. Загальні вказівки
— Вперше

	1275
	ДСТУ EN 60695-8-1:2022 (EN 60695-8-1:2017, IDT; IEC 60695-8-1:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 8-1. Виділення тепла. Загальні настанови
— Вперше

	1276
	ДСТУ EN 60695-11-5:2022 (EN 60695-11-5:2017, IDT; IEC 60695-11-5:2016, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-5. Випробовування полум’я. Метод випробування голчастим полум’ям. Обладнання, методика підтверджувального випробування та вказівки
— На заміну ДСТУ EN 60695-11-5:2015

	1277
	ДСТУ EN IEC 60695-11-2:2022 (EN IEC 60695-6-2:2018, IDT; IEC 60695-6-2:2018, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 6-2. Покриття димом. Резюме та актуальність методів випробувань
— Вперше

	1278
	ДСТУ EN IEC 60695-2-12:2022 (EN IEC 60695-2-12:2021, IDT; IEC/TS 60695-2-12:2021, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-12. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на індекс горючості розжареного дроту (GWFI)
— На заміну ДСТУ EN 60695-2-12:2022 (EN 60695-2-12:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-12:2010, IDT); ДСТУ EN 60695-2-12:2022 (EN 60695-2-12:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-12:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-2-12:2010/A1:2014, IDT; IEC 60695-2-12:2010/A1:2014)

	1279
	ДСТУ EN IEC 60695-2-13:2022 (EN IEC 60695-2-13:2021, IDT; IEC/TS 60695-2-13:2021, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-13. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування матеріалів на температуру займання розжареним дротом (GWIT
— На заміну ДСТУ EN 60695-2-13:2022 (EN 60695-2-13:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-13:2010, IDT); ДСТУ EN 60695-2-13:2022 (EN 60695-2-13:2010, IDT; IEC/TS 60695-2-13:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-2-13:2010/A1:2014, IEC 60695-2-13:2010/A1:2014, IDT)

	1280
	ДСТУ EN IEC 60695-11-11:2022 (EN IEC 60695-11-11:20212, IDT; IEC 60695-11-11:2021, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-11. Випробування полум’я. Визначення характеристичного теплового потоку для займання від безконтактного джерела полум’я
— Вперше

	1281
	ДСТУ EN IEC 60695-4:2022 (EN IEC 60695-4:2021, IDT; IEC 60695-4:2021, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія щодо випробувань на пожежну небезпеку електротехнічних виробів
— На заміну ДСТУ EN 60695-4:2022 (EN 60695-4:2012, IDT; IEC 60695-4:2012, IDT)

	1282
	ДСТУ EN IEC 60695-9-2:2022 (EN IEC 60695-9-2:2021, IDT; IEC 60695-4:2021, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 9-2. Розповсюдження полум’я по поверхні. Короткий зміст та відповідність методів випробування
— На заміну ДСТУ EN 60695-9-2:2022 (EN 60695-9-2:2014, IDT; IEC 60695-9-2:2014, IDT)

	1283
	ДСТУ EN IEC 60695-2-11:2022 (EN IEC 60695-2-11:2021, IDT; IEC 60695-2-11:2021, IDT)
	Випробування на небезпеку пожежі. Частина 2-11. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Метод випробування кінцевих продуктів на займистість розжареним дротом (GWEPT)
— На заміну ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2001, IDT); ДСТУ EN 60695-2-11:2018 (EN 60695-2-11:2014, IDT; IEC 60695-2-11:2014, IDT)

	1284
	ДСТУ EN IEC 60695-2-10:2022 (EN IEC 60695-2-10:2021,IDT; IEC 60695-2-10:2021, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування на основі розжареного/гарячого дроту. Пристрій розжареного дроту та загальна процедура випробування
— На заміну ДСТУ EN 60695-2-10:2016 (EN 60695-2-10:2001, IDT); ДСТУ EN 60695-2-10:2018(EN 60695-2-10:2013, IDT; IEC 60695-2-10:2013, IDT)

	1285
	ДСТУ EN IEC 60695-7-2:2022 (EN IEC 60695-7-2:2021, IDT;  IEC 60695-7-2:2021, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 7-2. Токсичність пожежних стоків. Резюме та актуальність методів випробувань
— На заміну ДСТУ EN 60695-7-2:2018 (EN 60695-7-2:2011, IDT; IEC 60695-7-2:2011, IDT)

	1286
	ДСТУ EN IEC 60695-5-1:2022 (EN IEC 60695-5-1:2021, IDT; IEC/TS 60695-5-1:2021, IDT)
	Випробування на пожежну небезпеку. Частина 5-1. Вплив корозійної шкоди від пожежі. Загальні настанови.
— На заміну ДСТУ EN 60695-5-1:2022 (EN 60695-5-1:2003, IDT; IEC/TS 61689:2002, IDT)

	1287
	ДСТУ EN IEC 60695-6-1:2022 (EN IEC 60695-6-1:2021, IDT; IEC/TS 60695-6-1:2021, IDT)
	Випробування на небезпеку вогню. Частина 6-1. Покриття димом. Загальні вказівки
— На заміну ДСТУ EN 60695-6-1:2022 (EN 60695-6-1:2005, IDT; IEC/TS 60695-6-1:2005, IDT); ДСТУ EN 60695-6-1:2022 (EN 60695-6-1:2005, IDT; IEC/TS 60695-6-1:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60695-6-1:2005/A1:2010, IDT; IEC 60695-6-1:2005/A1:2010, IDT)

	1288
	ДСТУ EN 61788-9:2022 (EN 61788-9:2005, IDT; IEC 61788-9:2005, IDT)
	Надпровідність. Частина 9. Вимірювання об’ємних високотемпературних надпровідників. Щільність потоку захоплених оксидних надпровідників із великим зерном
— Вперше

	1289
	ДСТУ EN 61788-10:2022 (EN 61788-10:2006, IDT; IEC 61788-10:2006, IDT)
	Надпровідність. Частина 10. Вимірювання критичної температури. Критична температура композитних надпровідників методом опору
— Вперше

	1290
	ДСТУ EN 61788-3:2022 (EN 61788-3:2006, IDT; IEC 61788-3:2006, IDT)
	Надпровідність. Частина 3. Вимірювання критичного струму. Критичний струм пост.
— Вперше

	1291
	ДСТУ EN 61788-1:2022 (EN 61788-1:2007, IDT; IEC 61788-1:2006, IDT)
	Надпровідність. Частина 1. Вимірювання критичного струму. Критичний струм постійного струму композитних надпровідників Nb-Ti
— Вперше

	1292
	ДСТУ EN 61788-2:2022 (EN 61788-2:2007, IDT; IEC 61788-2:2006, IDT)
	Надпровідність. Частина 2. Вимірювання критичного струму. Критичний струм постійного струму композитних надпровідників Nb3Sn
— Вперше

	1293
	ДСТУ EN 61788-7:2022 (EN 61788-7:2006, IDT; IEC 61788-7:2006, IDT)
	Надпровідність. Частина 7. Вимірювання електронних характеристик. Поверхневий опір надпровідників на мікрохвильових частотах
— Вперше

	1294
	ДСТУ EN 61788-8:2022 (EN 61788-8:2010, IDT; IEC 61788-8:2010, IDT)
	Надпровідність. Частина 8. Вимірювання втрат змінного струму. Вимірювання загальних втрат змінного струму круглих надпровідних дротів, які піддаються дії поперечного змінного магнітного поля при температурі рідкого гелію, методом знімної котушки
— Вперше

	1295
	ДСТУ EN 61788-14:2022 (EN 61788-14:2010, IDT; IEC 61788-14:2010, IDT)
	Надпровідність. Частина 14. Надпровідні силові пристрої. Загальні вимоги до випробувань характеристик струмових проводів, призначених для живлення надпровідних пристроїв
— Вперше

	1296
	ДСТУ EN 61788-6:2022 (EN 61788-6:2011, IDT; IEC 61788-6:2011, IDT)
	Надпровідність. Частина 6. Вимірювання механічних властивостей. Випробування на розтягнення композитних надпровідників Cu/Nb-Ti при кімнатній температурі.
— Вперше

	1297
	ДСТУ EN 61788-15:2022 (EN 61788-15:2011, IDT; IEC 61788-15:2011, IDT)
	Надпровідність. Частина 15. Вимірювання електронних характеристик. Власний поверхневий імпеданс плівок надпровідників на мікрохвильових частотах
— Вперше

	1298
	ДСТУ EN 61788-13:2022 (EN 61788-13:2012, IDT; IEC 61788-13:2012, IDT)
	Надпровідність. Частина 13. Вимірювання втрат на змінному струмі. Магнітометричні методи визначення втрат на гістерезис у надпровідних багатоволоконних композитах
— Вперше

	1299
	ДСТУ EN 61788-16:2022 (EN 61788-16:2013, IDT; IEC 61788-16:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 16. Вимірювання електронних характеристик. Залежний від потужності поверхневий опір надпровідників на мікрохвильових частотах
— Вперше

	1300
	ДСТУ EN 61788-17:2022 (EN 61788-17:2013, IDT; IEC 61788-17:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 17. Вимірювання електронних характеристик. Локальна критична густина струму та її розподіл у надпровідних плівках великої площі
— Вперше

	1301
	ДСТУ EN 61788-5:2022 (EN 61788-5:2013, IDT; IEC 61788-5:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 5. Вимірювання об’ємного відношення матриці до надпровідника. Об’ємне відношення міді до надпровідника в композитних надпровідних проводах Cu/Nb-Ti
— Вперше

	1302
	ДСТУ EN 61788-12:2022 (EN 61788-12:2013, IDT; IEC 61788-12:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 12. Вимірювання об’ємного відношення матриці до надпровідника. Об’ємне співвідношення між мідними та немідними композитними надпровідними проводами Nb3Sn
— Вперше

	1303
	ДСТУ EN 61788-18:2022 (EN 61788-18:2013, IDT; IEC 61788-18:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 18. Вимірювання механічних властивостей. Випробування на розтягування при кімнатній температурі композитних надпровідників Bi-2223 і Bi-2212, покритих оболонкою зі сплаву Ag та/або сплаву Ag.
— Вперше

	1304
	ДСТУ EN 61788-19:2022 (EN 61788-19:2014, IDT; IEC 61788-19:2013, IDT)
	Надпровідність. Частина 19. Вимірювання механічних властивостей. Випробування на розтягування композитних надпровідників Nb3Sn, що прореагували при кімнатній температурі
— Вперше

	1305
	ДСТУ EN 61788-21:2022 (EN 61788-21:2015, IDT; IEC 61788-21:2015, IDT)
	Надпровідність. Частина 21. Надпровідні дроти. Методи випробування практичних надпровідних дротів. Загальні характеристики та вказівки
— Вперше

	1306
	ДСТУ EN 61788-4:2022 (EN 61788-4:2016, IDT; IEC 61788-4:2016, IDT)
	Надпровідність. Частина 4. Вимірювання коефіцієнта залишкового опору. Коефіцієнт залишкового опору композитних надпровідників Nb-Ti та Nb3Sn
— Вперше

	1307
	ДСТУ EN 61788-22-1:2022 (EN 61788-22-1:2017, IDT; IEC 61788-22-1:2017, IDT)
	Надпровідність. Частина 22-1. Надпровідні електронні пристрої. Загальна специфікація для датчиків і детекторів
— Вперше

	1308
	ДСТУ EN 61788-24:2022 (EN 61788-24:2018, IDT; IEC 61788-24:2018, IDT)
	Надпровідність. Частина 24. Вимірювання критичного струму. Зберігається критичний струм після подвійного згинання за кімнатної температури надпровідних проводів Bi-2223, покритих Ag-оболонкою
— Вперше

	1309
	ДСТУ EN 61788-25:2022 (EN 61788-25:2018, IDT; IEC 61788-25:2018, IDT)
	Надпровідність. Частина 25. Вимірювання механічних властивостей. Випробування на розтягування при кімнатній температурі дротів REBCO
— Вперше

	1310
	ДСТУ EN 61788-23:2022 (EN 61788-23:2018, IDT; IEC 61788-23:2018, IDT)
	Надпровідність. Частина 23. Вимірювання коефіцієнта залишкового опору. Коефіцієнт залишкового опору надпровідників Nb
— Вперше

	1311
	ДСТУ EN IEC 61788-7:2022 (EN IEC 61788-7:2020, IDT; IEC 61788-7:2020, IDT)
	Надпровідність. Частина 7. Вимірювання електронних характеристик. Поверхневий опір надпровідників на мікрохвильових частотах
— На заміну ДСТУ EN IEC 61788-7:2022 (EN IEC 61788-7:2020, IDT; IEC 61788-7:2006, IDT)

	1312
	ДСТУ EN IEC 61788-26:2022 (EN IEC 61788-26:2020, IDT;  IEC 61788-26:2020, IDT 
	Надпровідність. Частина 26. Вимірювання критичного струму. Критичний струм постійного струму композитних надпровідників RE-Ba-Cu-O
— Вперше

	1313
	ДСТУEN IEC 61788-4:2022 (EN IEC 61788-4:2020, IDT; IEC 61788-4:2020, IDT)
	Надпровідність. Частина 4. Вимірювання коефіцієнта залишкового опору. Коефіцієнт залишкового опору композитних надпровідників Nb-Ti та Nb3Sn
— На заміну ДСТУ EN 61788-4:2022 (EN 61788-4:2016, IDT; IEC 61788-4:2016, IDT)

	1314
	ДСТУ EN IEC 61788-23:2022 (EN IEC 61788-23:2021, IDT; IEC 61788-23:2021, IDT)
	Надпровідність. Частина 23. Вимірювання коефіцієнта залишкового опору. Коефіцієнт залишкового опору надпровідників Nb
— На заміну ДСТУ EN 61788-23:2022 (EN 61788-23:2018, IDT; IEC 61788-23:2018, IDT)

	1315
	ДСТУ EN IEC 61788-17:2022 (EN IEC 61788-17:2021, IDT; IEC 61788-17:2021, IDT)
	Надпровідність. Частина 17. Вимірювання електронних характеристик. Локальна критична густина струму та її розподіл у надпровідних плівках великої площі
— На заміну ДСТУ EN 61788-17:2022 (EN 61788-17:2013, IDT; IEC 61788-17:2013, IDT)

	1316
	ДСТУ EN IEC 61788-22-2:2022 (EN IEC 61788-22-2:2021, IDT; IEC 61788-22-2:2021, IDT)
	Надпровідність. Частина 22-2. Опір у нормальному стані та вимірювання критичного струму. Високотемпературний джозефсонівський перехід
— Вперше

	1317
	ДСТУ EN 61690-1:2022 (EN 61690-1:2000, IDT; IEC 61690-1:2000, IDT)
	Формат обміну електронним дизайном (EDIF) – Частина 1: Версія 3 0 0
— Вперше

	1318
	ДСТУ EN 61690-2:2022 (EN 61690-2:2000, IDT; IEC 61690-2:2000, IDT)
	Формат обміну електронним дизайном (EDIF) – Частина 2: Версія 4 0 0
— Вперше

	1319
	ДСТУ EN 61249-2-19:2022 (EN 61249-2-19:2002, IDT; IEC 61249-2:2001, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-19. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Епоксидні поперечно-шліфувані лінійні армовані скловолокном ламіновані листи з визначеною займистістю (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю
— Вперше

	1320
	ДСТУ EN 60068-2-77:2022 (EN  60068-2-77:1999, IDT; IEC  60068-2-77:1999, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища - Частина 2-77: Випробування - Тест 77: Міцність корпусу та ударний удар
— Вперше

	1321
	ДСТУ EN 61249-3-4:2022 (EN  61249-3-4:1999, IDT; IEC  61249-3-4:1999, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 3-4. Набір секційних специфікацій для неармованих базових матеріалів, плакованих і неплакованих (призначених для гнучких друкованих плат). Гнучка поліімідна плівка з адгезивним покриттям
— Вперше

	1322
	ДСТУ EN 61249-3-3:2022 (EN  61249-3-3:1999, IDT; IEC  61249-3-3:1999, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 3-3. Набір секційних специфікацій для неармованих базових матеріалів, плакованих і неплакованих (призначених для гнучких друкованих плат). Гнучка поліефірна плівка з адгезивним покриттям.
— Вперше

	1323
	ДСТУ EN 61249-2-12:2022 (EN  61249-2-12:1999, IDT; IEC  61249-2-12:1999, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-12. Набір секційних специфікацій для армованих основних матеріалів, плакованих і неплакованих. Епоксидний нетканий арамідний ламінат із визначеною горючістю, покритий міддю
— Вперше

	1324
	ДСТУ EN 61249-3-5:2022 (EN  61249-3-5:1999, IDT; IEC  61249-3-5:1999, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 3-5. Набір секційних специфікацій для неармованих основних матеріалів, плакованих і неплакованих (призначених для гнучких друкованих плат). Переносні клейкі плівки
— Вперше

	1325
	ДСТУ EN 61249-2-13:2022 (EN  61249-2-13:1999, IDT; IEC  61249-2-13:1999, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-13. Набір секційних специфікацій для армованих базових матеріалів, плакованих і неплакованих. Нетканий арамідний ламінат із складним ціанатним ефіром із визначеною горючістю, плакований міддю
— Вперше

	1326
	ДСТУ EN 62326-1:2022 (EN  62326-1:2002, IDT; IEC  62236-1:2002, IDT)
	Друковані плати - Частина 1: Загальна специфікація
— Вперше

	1327
	ДСТУ EN 61189-1:2022 (EN 61189-1:1997, IDT; IEC 61189-1:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61189-1:1997/A1:2001, IDT; IEC 61189-1:1997/A1:2001, IDT)  
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 1. Загальні методи випробування та методологія

	1328
	ДСТУ EN 61188-5-1:2022 (EN  61188-5-1:2002, IDT; IEC 61188-5-1:2002, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-1. Розгляд кріплення (земля/з’єднання). Загальні вимоги
— Вперше

	1329
	ДСТУ EN 61926-1:2022 (EN  61926-1:2000, IDT; IEC 61926-1:1999, IDT)
	Автоматизація проектування. Частина 1. Стандартна тестова мова для всіх систем. Загальна скорочена тестова мова для всіх систем (C/ATLAS)
— Вперше

	1330
	ДСТУ EN 61193-1:2022 (EN  61193-1:2002, IDT; IEC 61193-1:2001, IDT)
	Системи оцінки якості. Частина 1. Реєстрація та аналіз дефектів на збірках друкованих плат
— Вперше

	1331
	ДСТУ EN 61188-5-6:2022 (EN 61188-5-6:2003, IDT; IEC 61188-5-6:2003, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-6. Розглядання кріплень (земля/з’єднання). Носії мікросхем із J-виводами з чотирьох сторін
— Вперше

	1332
	ДСТУ EN 61249-2-18:2022 (EN 61249-2-18:2002, IDT; IEC 61249-2-18:2001, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-19. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Епоксидні поперечно-шліфувані лінійні армовані скловолокном ламіновані листи з визначеною займистістю (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю
— Вперше

	1333
	ДСТУ EN 61249-2-4:2022 (EN 61249-2-4:2002, IDT; IEC 61249-2-4:2001, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-4. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Поліефірний нетканий/тканий скловолоконний ламінований лист із визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю
— Вперше

	1334
	ДСТУ EN 61190-1-1:2022 (EN 61190-1-1:2002, IDT; IEC 61190-1-1:2002, IDT)
	З’єднувальні матеріали для складання електроніки. Частина 1-1. Вимоги до паяльних флюсів для високоякісних з’єднань у складанні електроніки.
— Вперше

	1335
	ДСТУ EN 61523-1:2022 (EN 61523-1:2002, IDT; IEC 61523-1:2001, IDT)
	Стандарти розрахунку затримки та потужності. Частина 1. Системи розрахунку затримки та потужності інтегрованої схеми
— Вперше

	1336
	ДСТУ EN 61188-5-2:2022 (EN 61188-5-2:2003, IDT; IEC 61188-5-2:2003, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-2. Розгляд кріплення (земля/з’єднання). Окремі компоненти
— Вперше

	1337
	ДСТУ EN 61691-2:2022 (EN 61691-2:2001, IDT; IEC 61691-2:2001, IDT)
	Поведінкові мови - Частина 2: Мультилогічна система VHDL для взаємодії моделей
— Вперше

	1338
	ДСТУ EN 61691-3-3:2022 (EN 61691-3-3:2001, IDT; IEC 61691-3-3:2001, IDT)
	Поведінкові мови - Частина 3-3: Синтез у VHDL
— Вперше

	1339
	ДСТУ EN 61249-2-5:2022 (EN 61249-2-5:2003, IDT; IEC 61249-2-5:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-5. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Папір, армований бромованим епоксидом целюлози, серцевина/плетені поверхні, армовані Е-склом, ламіновані листи визначеної займистості (випробування вертикальним горінням), обміднений
— Вперше

	1340
	ДСТУ EN 61249-2-9:2022 (EN 61249-2-9:2003, IDT; IEC 61249-2-9:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-9. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Бісмалеімід/триазин, модифікований епоксид або немодифікований, армовані E-склом ламіновані листи з певною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1341
	ДСТУ EN 61249-2-10:2022 (EN 61249-2-10:2003, IDT; IEC 61249-2-10:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-10. Армовані базові матеріали, покриті та неплаковані. Ціанатний ефір, бромований епоксид, модифікований або немодифікований, ламіновані листи, армовані Е-склом, із визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), мідь- одягнений
— Вперше

	1342
	ДСТУ EN 61249-2-11:2022 (EN 61249-2-11:2003, IDT; IEC 61249-2-11:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-11. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Поліімід, модифікований або немодифікований бромований епоксид, ламіновані листи, армовані E-склом, визначеної займистості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1343
	ДСТУ EN 61249-2-21:2022 (EN 61249-2-21:2003, IDT; IEC 61249-2-21:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-21. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламіновані листи з негалогенованого епоксиду, армовані Е-склом, визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю.
— Вперше

	1344
	ДСТУ EN 61249-2-6:2022 (EN 61249-2-6:2003, IDT; IEC 61249-2-6:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-6. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Бромовані епоксидні неткані/ткані багатошарові листи, армовані Е-склом, визначеної займистості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1345
	ДСТУ EN 61249-2-8:2022 (EN 61249-2-8:2003, IDT; IEC 61249-2-8:2003, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-8. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Модифіковані бромовані епоксидні ткані скловолокна, армовані ламінованими листами визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1346
	ДСТУ EN 61249-2-7:2022 (EN 61249-2-7:2002, IDT; IEC 61249-2-7:2002, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-7. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламінований лист із епоксидного сплетеного Е-скла з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю
— Вперше

	1347
	ДСТУ EN 61249-2-2:2022 (EN 61249-2-2:2005, IDT; IEC 61249-2-2:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 2-2. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламіновані аркуші, армовані фенолоцелюлозним папером, високого електричного класу, плаковані міддю
— Вперше

	1348
	ДСТУ EN 61249-2-1:2022 (EN 61249-2-1:2005, IDT; IEC 61249-2-1:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-1. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламіновані листи, армовані фенолоцелюлозним папером, економічного класу, плаковані міддю
— Вперше

	1349
	ДСТУ EN 61249-4-2:2022 (EN 61249-4-2:2005, IDT; IEC 61249-4-2:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-2. Набір секційних специфікацій для препрегів без покриття. Багатофункціональний епоксидно-тканий препрег E-скла з визначеною горючістю.
— Вперше

	1350
	ДСТУ EN 61249-4-5:2022 (EN 61249-4-5:2005, IDT; IEC 61249-4-5:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-5. Набір секційних специфікацій для препрегів, без покриття. Поліімід, модифікований або немодифікований, тканий препрег Е-скла з визначеною горючістю
— Вперше

	1351
	ДСТУ EN 61249-2-22:2022 (EN 61249-2-22:2005, IDT; IEC 61249-2-22:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-22. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Модифіковані негалогеновані епоксидні ламіновані листи з Е-скла з певною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1352
	ДСТУ EN 61249-2-23:2022 (EN 61249-2-23:2005, IDT; IEC 61249-2-23:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-23. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламіновані аркуші, армовані негалогенованою фенолоцелюлозою, економічної якості, плаковані міддю
— Вперше

	1353
	ДСТУ EN 61249-2-26:2022 (EN 61249-2-26:2005, IDT; IEC 61249-2-26:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-26. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогеновані епоксидні неткані/ткані ламіновані листи, армовані Е-склом, визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю
— Вперше

	1354
	ДСТУ EN 61249-4-11:2022 (EN 61249-4-11:2005, IDT; IEC 61249-4-11:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-11. Набір секційних специфікацій для препрегів, без покриття. Негалогенований епоксид, тканий препрег Е-скла з визначеною горючістю
— Вперше

	1355
	ДСТУ EN 61249-4-12:2022 (EN 61249-4-12:2005, IDT; IEC 61249-4-12:2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-12. Набір секційних специфікацій для матеріалів препрегів, без покриття. Негалогований багатофункціональний епоксидний препрег E-скла з визначеною горючістю
— Вперше

	1356
	ДСТУ EN 61189-5:2022 (EN 61189-5:2006, IDT; IEC 61189-5:2006, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5. Методи випробування вузлів друкованих плат
— Вперше

	1357
	ДСТУ EN 61189-6:2022 (EN 61189-6:2006, IDT; IEC 61189-6:2006, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, з’єднувальних структур і вузлів. Частина 6. Методи випробування матеріалів, які використовуються у виробництві електронних вузлів
— Вперше

	1358
	ДСТУ EN 61189-2:2022 (EN 61189-2:2006, IDT; IEC 61189-2:2006, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 2. Методи випробування матеріалів для з’єднувальних структур
— Вперше

	1359
	ДСТУ EN 61760-1:2022 (EN 61760-1:2006, IDT; IEC 61760-1:2006, IDT) 
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 1. Стандартний метод специфікації компонентів для поверхневого монтажу (SMD)
— Вперше

	1360
	ДСТУ EN 61188-5-3:2022 (EN 61188-5-3:2007, IDT; IEC 61188-5-3:2007, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-3. Розглядання кріплень (земля/з’єднання). Компоненти з двосторонніми проводами у формі крила чайки
— Вперше

	1361
	ДСТУ EN 61188-5-4:2022 (EN 61188-5-4:2007, IDT; IEC 61188-5-4:2007, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-4. Розгляд кріплення (земля/з’єднання). Компоненти з J-проводами з двох сторін
— Вперше

	1362
	ДСТУ EN 61188-5-5:2022 (EN 61188-5-5:2007, IDT; IEC 61188-5-5:2007, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-5. Розгляд кріплення (земля/з’єднання). Компоненти з виводами у вигляді крила чайки з чотирьох сторін
— Вперше

	1363
	ДСТУ EN 61188-5-8:2022 (EN 61188-5-8:2008, IDT; IEC 61188-5-8:2007, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 5-8. Розглядання кріплень (земля/з’єднання). Компоненти площинної матриці (BGA, FBGA, CGA, LGA)
— Вперше

	1364
	ДСТУ EN 60068-2-21:2022 (EN 60068-2-21:2006, IDT; IEC 60068-2-21:2006, IDT) 
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-21. Випробування. Випробування U: Міцність кінцевих з’єднань і вбудованих монтажних пристроїв
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT)

	1365
	ДСТУ EN 61760-2:2022 (EN 61760-2:2007, IDT; IEC 61760-2:2007, IDT) 
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 2. Умови транспортування та зберігання пристроїв для поверхневого монтажу (SMD). Посібник із застосування
— Вперше

	1366
	ДСТУ EN 61249-4-1:2022 (EN 61249-4-1:2008, IDT; IEC 61249-4-1:2008, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 4-1. Набір секційних специфікацій для матеріалів препрегів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). Препрег Е-скла з епоксиду. визначеної займистості
— Вперше

	1367
	ДСТУ EN 61189-3:2022 (EN 61189-3:2008, IDT; IEC 61189-3:2007, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 3. Методи випробування з’єднувальних структур (друкованих плат)
— Вперше

	1368
	ДСТУ EN62137-1-1:2022 (EN 62137-1-1:2007, IDT; IEC 62137-1-1:2007, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Методи випробувань на навколишнє середовище та витривалість паяного з’єднання для поверхневого монтажу. Частина 1-1. Випробування на міцність на розрив
— Вперше

	1369
	ДСТУ EN 62137-1-2:2022 (EN 62137-1-2:2007, IDT; IEC 62137-1-2:2007, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Методи випробувань на навколишнє середовище та витривалість паяного з’єднання для поверхневого монтажу. Частина 1-2. Випробування на міцність на зсув
— Вперше


	1370
	ДСТУ EN 61193-2:2022 (EN 61193-2:2007, IDT; IEC 61193-2:2007, IDT)
	Системи оцінювання якості. Частина 2. Відбір і використання планів відбору зразків для перевірки електронних компонентів і пакетів
— Вперше

	1371
	ДСТУ EN 62241:2022 (EN 62241:2015, IDT; IEC 62241:2004, IDT)
	Атомні електростанції - Головна диспетчерська - Функції та презентація сигналізації
— Вперше

	1372
	ДСТУ EN 60068-2-20:2022 (EN 60068-2-20:2008, IDT; IEC 60068-2-20:2004, IDT)
	естування навколишнього середовища. Частина 2-20. Випробування. Випробування T. Методи випробування паяльності та стійкості до тепла паяння пристроїв із проводами.
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT)

	1373
	ДСТУ EN 61249-2-35:2022 (EN 61249-2-35:2009, IDT; IEC 61249-2-35:2008, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-35. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Модифіковані епоксидні ламіновані листи з Е-скла з визначеною горючістю (випробування вертикальним горінням) ), покритий міддю для монтажу без свинцю
— Вперше

	1374
	ДСТУ EN 61249-2-36:2022 (EN 61249-2-36:2009, IDT; IEC 61249-2-36:2008, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-36. Посилені базові матеріали, покриті та неплаковані. Листи ламінованого Е-скла з епоксидної тканини визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння) , покритий міддю для складання без свинцю
— Вперше

	1375
	ДСТУ EN 61249-2-37:2022 (EN 61249-2-37:2009, IDT; IEC 61249-2-37:2008, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-37. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Модифіковані негалогеновані епоксидні ламінатні листи Е-скла з визначеною горючістю ( випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без вмісту свинцю
— Вперше

	1376
	ДСТУ EN 61249-2-38:2022 (EN 61249-2-38:2009, IDT; IEC 61249-2-38:2008, IDT) 
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-38. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Листи ламінату з негалогенованого епоксиду з Е-скла з визначеною горючістю (вертикальні) тест на горіння), покритий міддю для складання без вмісту свинцю
— Вперше

	1377
	ДСТУ EN 61249-4-14:2022 (EN 61249-4-14:2009, IDT; IEC 61249-4-14:2009, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 4-14. Набір секційних специфікацій для препрегів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). Епоксидно-тканий препрег Е-скла. визначеної займистості (випробування вертикальним горінням) для збірки без свинцю
— Вперше

	1378
	ДСТУ EN 61249-4-15:2022 (EN 61249-4-15:2009, IDT; IEC 61249-4-15:2009, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 4-15. Набір секційних специфікацій для препрегів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). препрег визначеної займистості (випробування на вертикальне горіння) для складання без вмісту свинцю
— Вперше

	1379
	ДСТУ EN 61249-4-16:2022 (EN 61249-4-16:2009, IDT; IEC 61249-4-16:2009, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 4-16. Набір секційних специфікацій для препрег-матеріалів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). Багатофункціональна тканина з негалогенованого епоксиду Препрег електронного скла з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння) для складання без вмісту свинцю
— Вперше

	1380
	ДСТУ EN 61249-4-17:2022 (EN 61249-4-17:2009, IDT; IEC 61249-4-17:2009, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-17. Набір секційних специфікацій для матеріалів препрегів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). Препрег Е-скла з негалогенованого епоксиду з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння) для свинцю -безкоштовна збірка
— Вперше

	1381
	ДСТУ EN 62137-1-3:2022 (EN 62137-1-3:2009, IDT; IEC 62137-1-3:2008, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Методи випробувань на навколишнє середовище та витривалість паяного з’єднання для поверхневого монтажу. Частина 1-3. Випробування на циклічне падіння
— Вперше

	1382
	ДСТУ EN 62137-1-5:2022 (EN 62137-1-5:2009, IDT; IEC 62137-1-5:2009, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища та міцність паяних з’єднань поверхневого монтажу. Частина 1-5. Випробування на втому від механічного зсуву
— Вперше

	1383
	ДСТУ EN 62137-1-4:2022 (EN 62137-1-4:2009, IDT; IEC 62137-1-4:2009, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Методи випробувань на навколишнє середовище та витривалість паяного з’єднання для поверхневого монтажу. Частина 1-4. Випробування на циклічний згин
— Вперше

	1384
	ДСТУ EN61191-6:2022 (EN 61191-6:2010, IDT; IEC 611+91-6:2010, IDT)
	Друковані збірки дошки - Частина 6: Критерії оцінювання порожнеч у паяних суглобах BGA та LGA та методу вимірювання
— Вперше

	1385
	ДСТУ EN 61760-3-20:2022 (EN 61760-3:2010, IDT; IEC 61760-3:2010, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 3. Стандартний метод специфікації компонентів для паяння оплавленням через отвір (THR)
— Вперше

	1386
	ДСТУ EN 61249-2-41:2022 (EN 61249-2-41:2010, IDT; IEC 61249-2-41:2010, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-41. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Бромований епоксидцелюлозний папір/ткані листи ламінату, армованого Е-склом, із визначеною горючістю ( випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без вмісту свинцю.
— Вперше

	1387
	ДСТУ EN 61249-2-42:2022 (EN 61249-2-42:2010, IDT; IEC 61249-2-42:2010, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-42. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Бромовані епоксидні неткані/ткані ламінатні листи, армовані Е-склом, визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю для безсвинцевих матеріалів збірка
— Вперше

	1388
	ДСТУ EN 61193-3:2022 (EN 61193-3:2013, IDT; IEC 61193-3:2013, IDT)
	Системи оцінювання якості. Частина 3. Відбір і використання планів відбору зразків для друкованої плати та ламінату, кінцевої продукції та аудиту в процесі виробництва
— Вперше

	1389
	ДСТУ EN 60068-2-83:2022 (EN 60068-2-83:2011, IDT; IEC 60068-2-83:2011, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-83. Випробування. Випробування Tf. Випробування паяльності електронних компонентів для пристроїв поверхневого монтажу (SMD) методом балансу зволоження з використанням паяльної пасти
— Вперше

	1390
	ДСТУ EN 61182-2-2:2022 (EN 61182-2-2:2012, IDT; IEC 61182-2-2:2012, IDT)
	Продукти для складання друкованих плат. Дані опису виробництва та методологія передачі. Частина 2-2. Вимоги щодо впровадження опису даних виготовлення друкованих плат.
— Вперше

	1391
	ДСТУ EN 62137-3:2022 (EN  62137-3:2012, IDT; IEC  62137-3:2011, IDT)
	Технологія складання електроніки. Частина 3. Настанови щодо вибору методів випробувань на навколишнє середовище та довговічність для паяних з’єднань
— Вперше

	1392
	ДСТУ EN 61249-2-27:2022 (EN  62137-3:2013, IDT; IEC   62137-3:2012, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-27. Посилені базові матеріали, плаковані та без плакування. Бісмалеімід/триазин, модифікований негалогенованим епоксидним сплетеним скляним шаруватим листом із визначеною займистістю (випробування вертикальним горінням), покритий міддю
— Вперше

	1393
	ДСТУ EN 61249-2-30:2022 (EN  61249-2-30:2013, IDT; IEC 61249-2-30:2012, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-30. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогенований епоксид, модифікований ціанатним ефіром, плетений скляний ламінат із визначеною займистістю (випробування вертикальним горінням), покритий міддю
— Вперше

	1394
	ДСТУ EN 61249-2-39:2022 (EN  61249-2-39:2013, IDT; IEC 61249-2-39:2012, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-39. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Високоефективні епоксидні та неепоксидні листи ламінату з Е-скла з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю для свинцю- безкоштовне складання
— Вперше

	1395
	ДСТУ EN 61249-2-40:2022 (EN  61249-2-40:2013, IDT; IEC 61249-2-40:2012, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-40. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Високоефективні листи ламінату з негалогенованого епоксиду з Е-скла з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без свинцю
— Вперше

	1396
	ДСТУ EN 61249-4-18:2022 (EN  61249-4-18:2013, IDT; IEC 61249-4-18:2013, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 4-18. Набір секційних специфікацій для препрегованих матеріалів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). скляний препрег визначеної займистості (випробування вертикальним горінням) для складання без свинцю
— Вперше

	1397
	ДСТУ EN 61249-4-19:2022 (EN  61249-4-19:2013, IDT; IEC 61249-4-19:2013, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 4-19. Набір секційних специфікацій для препрегів, неплакованих (для виготовлення багатошарових плат). Високоефективний негалогенований епоксидний препрег Е-скла з визначеною горючістю (випробування вертикальним горінням) для складання без свинцю
— Вперше

	1398
	ДСТУ EN 61189-11:2022 (EN 61189-11:2013, IDT; IEC 61189-11:2013, IDT)
	Методи випробування електротехнічних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 11. Вимірювання температури плавлення або діапазонів температур плавлення сплавів припою.
— Вперше

	1399
	ДСТУ EN 62739-1:2022 (EN 62739-1:2013, IDT; IEC 62739-1:2013, IDT)
	Метод випробування на ерозію обладнання для паяння хвилею з використанням розплавленого безсвинцевого припою. Частина 1. Метод випробування на ерозію металевих матеріалів без обробки поверхні
— Вперше

	1400
	ДСТУ EN 61190-1-2:2022 (EN 61190-1-2:2014, IDT; IEC 61190-1-2:2014, IDT)
	Матеріали кріплення для електронного складання. Частина 1-2. Вимоги до паяльних паст для високоякісних з’єднань у складаннях електроніки
— Вперше

	1401
	ДСТУ EN 61760-4:2022 (EN 61760-4:2015, IDT; IEC 61760-4:2015, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 4. Класифікація, пакування, маркування та поводження з чутливими до вологи пристроями
— Вперше

	1402
	ДСТУ EN 62137-4:2022 (EN 62137-4:2014, IDT; IEC 62137-4:2015, IDT)
	Технологія складання електроніки. Частина 4. Методи випробування на довговічність паяного з’єднання пристроїв для поверхневого монтажу пакетів площинної матриці
— Вперше

	1403
	ДСТУ EN 61189-5-2:2022 (EN 61189-5-2:2015, IDT; IEC 61189-5-2:2015, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-2. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Флюс для паяння для вузлів друкованих плат.
— Вперше

	1404
	ДСТУ EN 61189-5-3:2022 (EN 61189-5-3:2015, IDT; IEC 61189-5-3:2015, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-3. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Паяльна паста для вузлів друкованих плат.
— Вперше

	1405
	ДСТУ EN 61189-5-4:2022 (EN 61189-5-4:2015, IDT; IEC 61189-5-4:2015, IDT)
	Методи випробування електротехнічних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-4. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Припійні сплави та флюсований і нефлюсований суцільний дріт для збірок друкованих плат
— Вперше

	1406
	ДСТУ EN 61788-1-1:2022 (EN  61788-1-1:2015, IDT; IEC  61788-1-1:2015, IDT)
	Підкладка, вбудована в пристрій. Частина 1-1. Загальна специфікація. Методи випробувань
— Вперше

	1407
	ДСТУ EN 60068-2-5:2022 (EN  60068-2-5:2015, IDT; IEC  60068-2-5:2015, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-58. Випробування. Випробування Td. Методи випробувань на здатність до паяння, стійкість до розчинення металізації та до нагрівання паяння пристроїв для поверхневого монтажу (SMD)
— Вперше

	1408
	ДСТУ EN 61189-2-721:2022 (EN  61189-2-721:2015, IDT; IEC 61189-2-721:2015, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 2-721. Методи випробування матеріалів для з’єднувальних структур. Вимірювання відносної діелектричної проникності та тангенса втрат для ламінату, плакованого міддю, за мікрохвильової частоти з використанням розділеного діелектричного резонатора
— Вперше

	1409
	ДСТУ EN 61249-2-6:2022 (EN 61249-2-6:2003, IDT; IEC61249-2-6:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61249-2-6:2003/corrigendum Jul. 2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-6. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Бромовані епоксидні неткані/ткані багатошарові листи, армовані Е-склом, визначеної займистості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю

	1410
	ДСТУ EN 61249-2-10:2022 (EN 61249-2-10:2003, IDT; IEC61249-2-10:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61249-2-10:2003/corrigendum Jul. 2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-10. Армовані базові матеріали, покриті та неплаковані. Ціанатний ефір, бромований епоксид, модифікований або немодифікований, ламіновані листи, армовані Е-склом, із визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), мідь- одягнений

	1411
	ДСТУ EN 61249-2-5:2022 (EN 61249-2-5:2003, IDT; IEC61249-2-5:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61249-2-5:2003/corrigendum Jul. 2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-5. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Папір, армований бромованим епоксидом целюлози, серцевина/плетені поверхні, армовані Е-склом, ламіновані листи визначеної займистості (випробування вертикальним горінням), обміднений

	1412
	ДСТУ EN 61249-2-11:2022 (EN 61249-2-11:2003, IDT; IEC61249-2-11:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61249-2-11:2003/corrigendum Jul. 2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-11. Армовані базові матеріали, плаковані та неплаковані. Поліімід, модифікований або немодифікований бромований епоксид, ламіновані листи, армовані E-склом, визначеної займистості (випробування на вертикальне горіння), покриті міддю

	1413
	ДСТУ EN 61249-2-7:2022 (EN 61249-2-7:2002, IDT; IEC 61249-2-7:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61249-2-7:2002/corrigendum Sep. 2005, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-7. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Ламінований лист із епоксидного сплетеного Е-скла з визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю

	1414
	ДСТУ EN 61249-43:2022 (EN  61249-43:2016, IDT; IEC  61249-43:2016, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-43. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогенований епоксидцелюлозний папір/ткані армовані E-склом ламінатні листи визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю для свинцю- безкоштовне складання
— Вперше

	1415
	ДСТУ EN 61249-44:2022 (EN  61249-44:2016, IDT; IEC  61249-44:2016, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-44. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогеновані епоксидні неткані/ткані ламінатні листи, армовані Е-склом, визначеної горючості (випробування на вертикальне горіння), плаковані міддю для свинцю -безкоштовна збірка
— Вперше

	1416
	ДСТУ EN 61189-3-719:2022 (EN 61189-3-719:2016, IDT; IEC 61189-3-719:2016, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 3-719. Методи випробування з’єднувальних структур (друкованих плат). Моніторинг зміни опору однопластинчастого наскрізного отвору (PTH) під час зміни температури
— Вперше

	1417
	ДСТУ EN  62326-209:2022 (EN  62326-20:2016, IDT; IEC  62326-20:2016, IDT)
	Друковані плати. Частина 20. Друковані плати для світлодіодів високої яскравості
— Вперше

	1418
	ДСТУ EN 62137-4:2022 (EN 62137-4:2014, IDT; IEC 62137-4:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62137-4:2014/AC:2015,  IDT)
	Технологія складання електроніки. Частина 4. Методи випробування на довговічність паяного з’єднання пристроїв для поверхневого монтажу пакетів площинної матриці

	1419
	ДСТУ EN60068-3-13:2022 (EN 60068-3-13:2016, IDT; IEC 60068-3-13:2016, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-13. Супровідна документація та вказівки щодо випробування Т. Паяння
— Вперше

	1420
	ДСТУ EN 61190-1-3:2022 (EN 61190-1-3:2016, IDT; IEC 61190-1-3:2016, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-13. Супровідна документація та вказівки щодо випробування Т. Паяння
— Вперше

	1421
	ДСТУ EN 62739-2:2022 (EN 62739-2:2016, IDT; IEC 62739-2:2016, IDT)
	Метод випробування на ерозію обладнання для паяння хвилею з використанням розплавленого безсвинцевого припою. Частина 2. Метод випробування на ерозію металевих матеріалів з обробкою поверхні
— Вперше

	1422
	ДСТУ EN 61189-5-1:2022 (EN 61189-5-1:2016, IDT; IEC 61189-5-1:2016, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 5-1. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Настанови щодо зборів друкованих плат
— Вперше

	1423
	ДСТУ EN 61189-2-719:2022 (EN 61189-2-719:2016, IDT; IEC 61189-2-719:2016, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 5-1. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Настанови щодо зборів друкованих плат
— Вперше

	1424
	ДСТУ EN 61249-7-1:2022 (EN 61249-7-1:1995, IDT; IEC 61249-7-1:1995, IDT)
	Матеріали для з’єднувальних конструкцій. Частина 7. Набір секційних специфікацій для обмежувальних матеріалів сердечника. Розділ 1. Мідь/інвар/мідь
— Вперше

	1425
	ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили)
— Вперше

	1426
	ДСТУ EN 61189-5-503:2022 (EN 61189-5-503:2017, IDT; IEC 61189-5-503:2017, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-503. Загальний метод випробування матеріалів і вузлів. Випробування електричних плат електропровідними анодними нитками (CAF)
— Вперше

	1427
	ДСТУ EN IEC 61191-1:2022 (EN IEC 61191-1:2018, IDT; IEC 61191-1:2018, IDT)
	Сборки друкованих плат. Частина 1. Загальна специфікація. Вимоги до паяних електричних та електронних збірок із використанням поверхневого монтажу та відповідних технологій складання
— Вперше

	1428
	ДСТУ EN 62739-3:2022 (EN 62739-3:2018, IDT; IEC 62739-3:2018, IDT)
	Метод випробування на ерозію обладнання для паяння хвилею з використанням розплавленого безсвинцевого припою. Частина 3. Настанови щодо вибору методів випробування на ерозію
— Вперше

	1429
	ДСТУ EN 61188-7:2022 (EN 61188-7:2017, IDT; IEC 61188-7:2017, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 7. Нульова орієнтація електронних компонентів для створення бібліотеки САПР
— Вперше

	1430
	ДСТУ EN 61191-2:2022 (EN 61191-2:2017, IDT; IEC 61191-2:2017, IDT)
	Сборки друкованих плат. Частина 2. Специфікація розділу. Вимоги до паяних збірок для поверхневого монтажу
— Вперше

	1431
	ДСТУ EN 60068-2-5:2022 (EN  60068-2-5:2015, IDT; IEC  60068-2-5:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-58:2015/A1:2018,  IDT; IEC 60068-2-58:2015/A1:2017, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-58. Випробування. Випробування Td. Методи випробувань на здатність до паяння, стійкість до розчинення металізації та до нагрівання паяння пристроїв для поверхневого монтажу (SMD)
— Вперше

	1432
	ДСТУ EN 62090:2022 (EN 62090:2017, IDT; IEC 62090:2017, IDT)
	Етикетки упаковки продуктів для електронних компонентів із використанням штрих-коду та двовимірної символіки
— Вперше

	1433
	ДСТУ EN 61191-3:2022 (EN 61191-3:2017, IDT; IEC 61191-3:2017, IDT)
	Сборки друкованих плат. Частина 3. Специфікація в розділі. Вимоги до паяних збірок із кріпленням через отвір
— Вперше

	1434
	ДСТУ EN 61191-4:2022 (EN 61191-4:2017, IDT; IEC 61191-4:2017, IDT)
	Сборки друкованих плат. Частина 4. Специфікація розділу. Вимоги до вузлів, паяних на клемах
— Вперше

	1435
	ДСТУ EN 61760-4:2022 (EN 61760-4:2015, IDT; IEC 61760-4:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 4. Класифікація, пакування, маркування та поводження з чутливими до вологи пристроями

	1436
	ДСТУ EN IEC 60068-2-82:2022 (EN IEC 60068-2-82:2019, IDT; IEC 60068-2-82:2019, IDT)
	Тестування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-82. Випробування. Тест Xw1. Методи випробування на вусисті компоненти та частини, що використовуються в електронних вузлах
— Вперше

	1437
	ДСТУ EN IEC 61249-2-45:2022 (EN IEC 61249-2-45:2018, IDT; IEC 61249-2-45:2018, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних структур. Частина 2-45. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогеновані епоксидні неткані/ткані ламінатні листи, армовані Е-склом, з теплопровідністю 1,0 Вт/(м•К) та визначена горючість (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без свинцю
— Вперше

	1438
	ДСТУ EN IEC 61249-2-46:2022 (EN IEC 61249-2-46:2018, IDT; IEC 61249-2-46:2018, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-46. Посилені базові матеріали, плаковані та неплаковані. Негалогеновані епоксидні неткані/ткані ламінатні листи, армовані Е-склом, з теплопровідністю 1,5 Вт/(м•К) та визначена горючість (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без свинцю
— Вперше

	1439
	ДСТУ EN IEC 61249-2-47:2022  (EN IEC 61249-2-47:2018, IDT; IEC 61249-2-47:2018, IDT)
	Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2-47. Посилені базові матеріали, покриті та неплаковані. Негалогеновані епоксидні неткані/ткані ламінатні листи, армовані Е-склом, з теплопровідністю 2,0 Вт/(м•К) і визначеною горючістю (випробування на вертикальне горіння), покритий міддю для складання без свинцю
— Вперше

	1440
	ДСТУ EN IEC 61188-6-4:2022 (EN IEC 61188-6-4:2018, IDT; IEC 61188-6-4:2018, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 6-4. Проектування контуру. Загальні вимоги до розмірних креслень компонентів поверхневого монтажу (SMD) з точки зору дизайну контуру
— Вперше

	1441
	ДСТУ EN IEC 61189-2-630:2022 (EN IEC  61189-2-630:2018, IDT; IEC  61189-2-630:2018, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 2-630. Методи випробування матеріалів для з’єднувальних структур. Поглинання вологи після кондиціонування посудини під тиском
— Вперше

	1442
	ДСТУ EN IEC 61189-5-504:2022 (EN IEC 61189-5-504:2020, IDT; IEC 61189-5-504:2020, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 5-504. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Випробування технологічного іонного забруднення (PICT)
— Вперше

	1443
	ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60068-2-69:2017/AC:2018-03, IDT; IEC 60068-2-69:2017/COR1:2018,  IDT) 
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили)

	1444
	ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-69:2017/A1:2019, IDT ;IEC 60068-2-69:2017/A1:2019,  IDT) 
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили)

	1445
	ДСТУ EN IEC 62878-1:2022 (EN IEC 62878-1:2019, IDT; IEC 62878-1:2019, IDT)
	Технологія складання для вбудованих пристроїв. Частина 1. Загальна специфікація для вбудованих підкладок для пристроїв
— Вперше

	1446
	ДСТУ EN IEC 61189-5-601:2022 (EN IEC 61189-5-601:2021, IDT; IEC 61189-5-601:2021, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 5-601. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Випробування здатності паяти оплавленням для паяного з’єднання та випробування на термостійкість оплавленням для друкованих плат
— Вперше

	1447
	ДСТУ EN IEC 62878-2-5:2022 (EN IEC 62878-2-5:2019, IDT; IEC 62878-2-5:2019, IDT)
	Технологія складання вбудованих пристроїв. Частина 2-5. Рекомендації. Реалізація формату 3D-даних для вбудованої підкладки пристрою
— Вперше

	1448
	ДСТУ IEC EN 61760-1:2022 (EN IEC 61760-1:2020, IDT; IEC 61760-1:2020, IDT) 
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 1. Стандартний метод специфікації компонентів для поверхневого монтажу (SMD)
— На заміну ДСТУ EN 61760-1:2022 (EN 61760-1:2006, IDT; IEC 61760-1:2006, IDT) 

	1449
	ДСТУ EN  61249-5-1:2022 (EN 61249-5-1:1996, IDT; IEC  61249-5-1:1995, IDT)
	Матеріали для з’єднувальних структур. Частина 5. Специфікація розділу для провідних фольг і плівок з покриттями або без них. Розділ 1. Мідна фольга (для виготовлення покритих міддю основних матеріалів)
— Вперше

	1450
	ДСТУ IEC EN 61188-6-1:2022 (EN IEC 61188-6-1:2021, IDT; IEC 61188-6-1:2021, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 6-1. Проектування контуру. Загальні вимоги до малюнка контуру на друкованих платах
— Вперше

	1451
	ДСТУ IEC EN 61189-5-501:2022 (EN IEC 61189-5-501:2021, IDT; IEC 61189-5-501:2021, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-501. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Випробування опору ізоляції поверхні (SIR) флюсів для припою
— Вперше

	1452
	ДСТУ IEC EN 61189-5-502:2022 (EN IEC 61189-5-502:2021, IDT; IEC 61189-5-502:2021, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-502. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Випробування опору ізоляції поверхні (SIR) вузлів
— Вперше

	1453
	ДСТУ EN IEC 60068-2-21:2022 (EN IEC 60068-2-21:2021, IDT; IEC 60068-2-21:2021, IDT) 
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-21. Випробування. Випробування U: Міцність кінцевих з’єднань і вбудованих монтажних пристроїв
— На заміну ДСТУ EN 60068-2-21:2022 (EN 60068-2-21:2006, IDT; IEC 60068-2-21:2006, IDT) 

	1454
	ДСТУ EN IEC 60068-2-20:2022 (EN IEC 60068-2-20:2021, IDT; IEC 60068-2-20:2021, IDT)
	естування навколишнього середовища. Частина 2-20. Випробування. Випробування T. Методи випробування паяльності та стійкості до тепла паяння пристроїв із проводами.
— На заміну ДСТУ EN 60068-2-20:2022 (EN 60068-2-20:2008, IDT; IEC 60068-2-20:2084, IDT)

	1455
	ДСТУ EN IEC 61760-3-20:2022 (EN IEC 61760-3-20:2021, IDT; IEC 61760-3:2021, IDT)
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 3. Стандартний метод специфікації компонентів для паяння оплавленням через отвір (THR)
— На заміну ДСТУ EN61760-3-20:2022 (EN 61760-3-20:2010, IDT; IEC 61760-3:2010, IDT)

	1456
	ДСТУ EN IEC 61188-6-2:2022 (EN IEC 61188-6-2:2021, IDT; IEC 61188-6-2:2021, IDT) 
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 6-2. Проектування контуру. Опис шаблону контакту для найпоширеніших компонентів поверхневого монтажу (SMD)
— Вперше

	1457
	ДСТУ EN 61191-2:2022 (EN 61191-2:2017, IDT; IEC 61191-2:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61191-2:2017/AC:2019-10, IDT; IEC 61191-2:2017/COR1:2019,  IDT) 
	Сборки друкованих плат. Частина 2. Специфікація розділу. Вимоги до паяних збірок для поверхневого монтажу

	1458
	ДСТУ EN IEC 61189-5-301:2022 (EN IEC 61189-5-301:2021, IDT; IEC 61189-5-301:2021, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-301. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Паяльна паста з використанням дрібних часток припою
— Вперше

	1459
	ДСТУ EN IEC 62878-2-602:2022 (EN IEC 62878-2-602:2021, IDT; IEC 62878-2-602:2021, IDT) 
	Технологія складання вбудованих пристроїв. Частина 2-602. Настанови щодо багатошарового електронного модуля. Метод оцінки електричного з’єднання між модулями
— Вперше

	1460
	ДСТУ EN IEC 61760-2:2022 (EN IEC 61760-2:2021, IDT; IEC 61760-2:2021, IDT) 
	Технологія поверхневого монтажу. Частина 2. Умови транспортування та зберігання пристроїв для поверхневого монтажу (SMD). Посібник із застосування
— На заміну ДСТУ EN 61760-2:2022 (EN 61760-2:2007, IDT; IEC 61760-2:2007, IDT) 

	1461
	ДСТУ EN IEC 61189-2-501:2022 (EN IEC 61189-2-501:2022, IDT; IEC 61189-2-501:2022, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 2-501. Методи випробування матеріалів для з’єднувальних структур. Вимірювання міцності пружності та коефіцієнта збереження міцності пружності гнучких діелектричних матеріалів
— Вперше

	1462
	ДСТУ EN IEC 61189-2-807:2022 (EN IEC 61189-2-807:2021, IDT; IEC 61189-2-807:2021, IDT) 
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 2-807. Методи випробування матеріалів для з’єднувальних структур. Температура розкладання (T d ) за допомогою TGA
— Вперше

	1463
	ДСТУ EN61249-8-7:2022 (EN 61249-8-7:1996, IDT; IEC 61249-8-7:1996, IDT) 
	Матеріали для з’єднувальних конструкцій. Частина 8. Набір секційних специфікацій для непровідних плівок і покриттів. Розділ 7. Маркувальні чорнила
— Вперше

	1464
	ДСТУ EN 61249-5-4:2022 (EN 61249-5-4:1996, IDT; IEC 61249-5-4:1996, IDT) 
	Матеріали для з’єднувальних структур. Частина 5. Специфікація розділу для провідних плівок і плівок з покриттями або без них. Розділ 4. Провідні чорнила
— Вперше

	1465
	ДСТУ EN 62326-4-1:2022 (EN 62326-4-1:1997, IDT; IEC 62326-4-1:1996, IDT) 
	Друковані плати. Частина 4. Жорсткі багатошарові друковані плати з міжшаровими з’єднаннями. Специфікація розділу. Розділ 1. Детальна специфікація можливостей. Рівні продуктивності A, B і C.
— Вперше

	1466
	ДСТУ EN  62326-4:2022 (EN  62326-4:1996, IDT; IEC  62326-4:1997, IDT)
	Друковані плати. Частина 4. Жорсткі багатошарові друковані плати з міжшаровими з’єднаннями. Специфікація в розділі
— Вперше

	1467
	ДСТУ EN 61189-1:2022 (EN 61189-1:1997, IDT; IEC 61189-1:1997, IDT)
	Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних конструкцій і вузлів. Частина 1. Загальні методи випробування та методологія
— Вперше

	1468
	ДСТУ EN 61249-8-8:2022 (EN 61249-8-8:1997, IDT; IEC 61249-8-8:1997, IDT)
	Матеріали для з’єднувальних конструкцій. Частина 8. Набір секційних специфікацій для непровідних плівок і покриттів. Розділ 8. Тимчасові полімерні покриття
— Вперше

	1469
	ДСТУ EN 61188-1-1:2022 (EN 61188-1-1:1997, IDT; IEC 61188-1-1:1997, IDT)
	Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 1-1. Загальні вимоги. Розгляд площинності електронних вузлів
— Вперше

	1470
	ДСТУ EN 61810-7:2022 (EN 61810-7:2006, IDT; IEC 61810-7:2006, IDT)
	Напівпровідникове реле
— Вперше

	1471
	ДСТУ EN 62314:2022 (EN 62314:2006, IDT; IEC 62314:2006, IDT)
	Твердотільні реле
— Вперше

	1472
	ДСТУ EN 61811-1:2022 (EN 61811-1:2015, IDT; IEC 61811-1:2015, IDT)
	Електромеханічні телекомунікаційні елементарні реле оціненої якості. Частина 1. Загальна специфікація та бланк детальної специфікації
— Вперше

	1473
	ДСТУ EN 61810-1:2022 (EN 61810-1:2015, IDT; IEC 61810-1:2015, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки
— Вперше

	1474
	ДСТУ EN 61810-3:2022 (EN 61810-3:2015, IDT; IEC 61810-3:2015, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 3. Реле з примусово керованими (механічно з’єднаними) контактами
— Вперше

	1475
	ДСТУ EN 62246-1:2022 (EN 62246-1:2015, IDT; IEC 62246-1:2015, IDT)
	Геркони. Частина 1. Загальні технічні умови 
— Вперше

	1476
	ДСТУ EN 61810-2:2022 (EN 61810-2:2017, IDT; IEC 61810-2:2017, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле - Частина 2: Надійність
— Вперше

	1477
	ДСТУ EN 61810-2-1:2022 (EN 61810-2-1:2017, IDT; IEC 61810-2-1:2017, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 2-1. Надійність. Процедура перевірки значень B10
— Вперше

	1478
	ДСТУ EN  IEC 62246-1-1:2022 (EN  IEC 62246-1-1:2018, IDT; IEC 61810-2-1:2018, IDT)
	Геркони. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Форма окремих технічних умов
— Вперше

	1479
	ДСТУ EN IEC 61810-10:2022 (EN IEC 61810-10:2021, IDT; IEC 61810-10:2021, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки
—  Вперше

	1480
	ДСТУ EN 61810-1:2022 (EN 61810-1:2015, IDT; IEC 61810-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61810-1:2015/AC:2017-07, IDT; IEC 61810-1:2015/COR1:2017, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки

	1481
	ДСТУ EN 61810-1:2022 (EN 61810-1:2015, IDT; IEC 61810-1:2015, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 61810-1:2015/AC:2018-04, IDT; IEC 61810-1:2015/COR2:2018, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки

	1482
	ДСТУ EN IEC 61810-4:2022 (EN IEC 61810-4:2020, IDT; IEC 61810-4:2020, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 4. Загальні вимоги та вимоги безпеки до герконових реле
— Вперше

	1483
	ДСТУ EN 61810-1:2022 (EN 61810-1:2015, IDT; IEC 61810-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61810-1:2015/A1:2020, IDT)
	Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки
— Вперше

	1484
	ДСТУ EN 62041:2022 (EN 62041:2010, IDT; IEC 62041:2010, IDT)
	Безпека трансформаторів, реакторів, блоків живлення та їх комбінацій - вимоги ЕМС
— Вперше

	1485
	ДСТУ EN 61558-2-10:2022 (EN 61558-2-10:2014, IDT; IEC 61558-2-10:2014, IDT)
	Безпека трансформаторів, реакторів, блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-10. Особливі вимоги та випробування для роздільних трансформаторів з високим рівнем ізоляції та роздільних трансформаторів з вихідною напругою понад 1 000 В
— Вперше

	1486
	ДСТУ EN IEC 62041:2022 (EN IEC 62041:2020, IDT; IEC 62041:2017, IDT)
	Безпека трансформаторів, реакторів, блоків живлення та їх комбінацій - вимоги ЕМС
— На заміну ДСТУ EN 62041:2022 (EN 62041:2010, IDT; IEC 62041:2010, IDT)

	1487
	ДСТУ EN 61823:2022 (EN 61823:2003,  IDT; IEC 61823:2002,  IDT)
	Електроустановки для освітлення та маяків аеродромів - трансформатори серії AGL
— Вперше

	1488
	ДСТУ EN 61822:2022 (EN 61822:2009,  IDT; IEC 61822:2009,  IDT)
	Електроустановки для освітлення та маяків аеродромів - Регулятори постійного струму
— Вперше

	1489
	ДСТУ EN 61821:2022 (EN 61821:2011,  IDT; IEC 61821:2011,  IDT)
	Електричні установки для освітлення та маяків аеродромів. Технічне обслуговування ланцюгів постійного струму аеронавігаційного наземного освітлення
— Вперше

	1490
	ДСТУ EN 62870:2022 (EN 62870:2015,  IDT; IEC 62870:2015,  IDT)
	Електричні установки для освітлення та маяків аеродромів. Вторинні ланцюги безпеки в послідовних ланцюгах. Загальні вимоги безпеки
— Вперше

	1491
	ДСТУEN IEC 61820-1:2022 (EN IEC 61820-1:2019,  IDT; IEC 61820-1:2019,  IDT)
	Електричні установки для наземного аеронавігаційного освітлення на аеродромах. Частина 1. Основні принципи
— Вперше

	1492
	ДСТУEN IEC 63067:2022 (EN IEC 63067:2020,  IDT; IEC 63067:2020,  IDT)
	Електричні установки для освітлення та маяків аеродромів - З'єднувальні пристрої - Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	1493
	ДСТУ EN 63002:2022 (EN 63002:2017, IDT; IEC 63002:2016,  IDT)
	Метод ідентифікації та сумісності зв’язку для зовнішніх джерел живлення, що використовуються з портативними комп’ютерними пристроями
— Вперше

	1494
	ДСТУ EN 63035:2022 (EN 63035:2017, IDT; IEC 63035:2017, IDT)
	Специфікація MIDI (цифровий інтерфейс музичних інструментів) 1.0 (Скорочене видання, 2015)
— Вперше

	1495
	ДСТУ EN 62827-3:2022 (EN 62827-3:2017, IDT; IEC 62827-3:2016, IDT)
	Бездротова передача живлення - Керування - Частина 3: Керування кількома джерелами
— Вперше

	1496
	ДСТУ EN 62827-2:2022 (EN 62827-2:2017, IDT; IEC 62827-2:2017, IDT)
	Бездротова передача живлення. Керування. Частина 2. Керування кількома пристроями
— Вперше

	1497
	ДСТУ EN 63080:2022 (EN 63080:2017, IDT; IEC 63080:2017, IDT)
	Терміни та визначення доступності.
— Вперше

	1498
	ДСТУ EN IEC 62919:2022 (EN IEC 62919:2017, IDT; IEC 62919:2017, IDT)
	Управління вмістом - моніторинг та керування персональним цифровим вмістом
— Вперше

	1499
	ДСТУ EN 63029:2022 (EN 63029:2017, IDT; IEC 63029:2017, IDT)
	Аудіо-, відео- та мультимедійні системи та обладнання - Мультимедійні електронні видавничі технології та технології електронних книг - Електронні книги на основі растрових зображень
— Вперше

	1500
	ДСТУ EN 63005-1:2022 (EN 63005-1:2017, IDT; IEC 63005-1:2017, IDT)
	Реєстратор відеоданих про дорожньо-транспортні пригоди. Частина 1. Основні вимоги
— Вперше


	1501
	ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 (EN IEC 62680-1-2:2018, IDT; IEC 62680-1-2:2018, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-2. Загальні компоненти. Специфікація доставки живлення USB
— Вперше

	1502
	ДСТУ EN IEC 62942:2022 (EN IEC 62942:2020, IDT; IEC 62942:2019, IDT)
	Формат файлу для професійної передачі та обміну цифровими аудіоданими
— Вперше

	1503
	ДСТУ EN 63029:2022 (EN 63029:2017, IDT; IEC 63029:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 63029:2017/AC:2018-02,  IDT; IEC 63029:2017/COR1:2018, IDT) 
	Аудіо-, відео- та мультимедійні системи та обладнання - Мультимедійні електронні видавничі технології та технології електронних книг - Електронні книги на основі растрових зображень

	1504
	ДСТУEN IEC 63005-2:2022 (EN IEC 63005-2:2020, IDT; IEC 63005-2:2019, IDT)
	Реєстратор відеоданих подій для дорожньо-транспортних пригод. Частина 2. Методи випробувань для оцінки виконання основних функцій.
— Вперше

	1505
	ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 (EN IEC 62680-1-2:2020, IDT; IEC 62680-1-2:2019, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-2. Загальні компоненти. Специфікація доставки живлення USB
— На заміну ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 (EN IEC 62680-1-2:2018, IDT; IEC 62680-1-2:2018, IDT)

	1506
	ДСТУEN IEC 63002:2022 (EN IEC 63002:2021, IDT; IEC 63002:2021,  IDT)
	Метод ідентифікації та сумісності зв’язку для зовнішніх джерел живлення, що використовуються з портативними комп’ютерними пристроями
— На заміну ДСТУ EN 63002:2022 (EN 63002:2017, IDT; IEC 63002:2016,  IDT)

	1507
	ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 (EN IEC 62680-1-2:2021, IDT; IEC 62680-1-2:2021, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-2. Загальні компоненти. Специфікація доставки живлення USB
— На заміну ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 (EN IEC 62680-1-2:2020, IDT; IEC 62680-1-2:2019, IDT)

	1508
	ДСТУ EN 61340-4-1:2022 (EN 61340-4-1:2004, IDT; IEC 61340-4-1:2003, IDT)
	Електростатика. Частина 4-1. Стандартні методи випробувань для специфічних застосувань. Електричний опір підлогових покриттів і встановлених підлог
— Вперше

	1509
	ДСТУ EN 61340-3-1:2022 (EN 61340-3-1:2007, IDT; IEC 61340-3-1:2006, IDT)
	Електростатика. Частина 3-1. Методи моделювання електростатичних ефектів. Форми випробування електростатичного розряду моделі людського тіла (HBM)
— Вперше

	1510
	ДСТУ EN 61340-3-2:2022 (EN 61340-3-2:2007, IDT; IEC 61340-3-2:2006, IDT)
	Електростатика. Частина 3-2. Методи моделювання електростатичних ефектів. Форми хвиль випробування електростатичного розряду моделі машини (MM).
— Вперше

	1511
	ДСТУ EN 61340-4-1:2022 (EN 61340-4-1:2004, IDT; IEC 61340-4-1:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61340-4-1:2004/A1:2015, IDT; IEC 61340-4-1:2003/A1:2015, М0 
	Електростатика. Частина 4-1. Стандартні методи випробувань для специфічних застосувань. Електричний опір підлогових покриттів і встановлених підлог

	1512
	ДСТУ EN 61340-4-6:2022 (EN 61340-4-6:2015, IDT; IEC 61340-4-6:2015, IDT)
	Електростатика. Частина 4-6. Стандартні методи випробувань для спеціальних застосувань. Наручні ремінці
— Вперше

	1513
	ДСТУ EN 61340-4-8:2022 (EN 61340-4-8:2015, IDT; IEC 61340-4-8:2014, IDT)
	Електростатика. Частина 4-8. Стандартні методи випробування для спеціальних застосувань. Екранування від електростатичного розряду. Мішки
— Вперше

	1514
	ДСТУ EN 61340-5-3:2022 (EN 61340-5-3:2015, IDT; IEC 61340-5-3:2015, IDT)
	Електростатика. Частина 5-3. Захист електронних пристроїв від електростатичних явищ. Класифікація властивостей і вимог до упаковки, призначеної для пристроїв, чутливих до електростатичного розряду
— Вперше

	1515
	ДСТУ EN 61340-4-9:2022 (EN 61340-4-9:2016, IDT; IEC 61340-4-9:2016, IDT)
	Електростатика. Частина 4-9. Стандартні методи випробувань для спеціальних застосувань. Одяг
— Вперше

	1516
	ДСТУ EN 61340-4-7:2022 (EN 61340-4-7:2017, IDT; IEC 61340-4-9:2017, IDT)
	Електростатика. Частина 4-7. Стандартні методи випробувань для спеціальних застосувань. Іонізація
— Вперше

	1517
	ДСТУ EN 61340-2-1:2022 (EN 61340-2-1:2015, IDT; IEC 61340-2-1:2015, IDT)
	Електростатика. Частина 2-1. Методи вимірювання. Здатність матеріалів і виробів розсіювати статичний електричний заряд
— Вперше

	1518
	ДСТУ EN 61340-5-1:2022 (EN 61340 5-1:2016, IDT; IEC 61340-5-1:2016, IDT)
	Електростатика. Частина 5-1. Захист електронних пристроїв від електростатичних явищ. Загальні вимоги
— Вперше

	1519
	ДСТУ EN 61340-2-3:2022 (EN 61340 2-3:2016, IDT; IEC 61340-2-3:2016, IDT)
	Електростатика. Частина 2-3. Методи випробувань для визначення опору та питомого опору твердих матеріалів, що використовуються для запобігання накопиченню електростатичного заряду.
— Вперше

	1520
	ДСТУ EN  IEC 61340-4-3:2022 (EN IEC  61340 4-3:2018, IDT; IEC 61340-4-3:2017, IDT)
	Електростатика. Частина 4-3. Стандартні методи випробувань для спеціальних застосувань. Взуття
— Вперше

	1521
	ДСТУ EN  IEC 61340-4-5:2022 (EN IEC  61340 4-5:2018, IDT; IEC 61340-4-5:2018, IDT)
	Електростатика. Частина 4-5. Стандартні методи випробувань для специфічних застосувань. Методи визначення характеристик електростатичного захисту взуття та підлоги в поєднанні з людиною
— Вперше

	1522
	ДСТУ EN  IEC 61340-4-4:2022 (EN IEC  61340 4-4:2018, IDT; IEC 61340-4-4:2018, IDT)
	Електростатика. Частина 4-4. Стандартні методи випробувань для спеціальних застосувань. Електростатична класифікація гнучких контейнерів середньої вантажопідйомності (FIBC)
— Вперше

	1523
	ДСТУ EN  IEC 61340-6-1:2022 (EN IEC  61340 6-1:2018, IDT; IEC 61340-6-1:2018, IDT)
	Електростатика. Частина 6-1. Електростатичний контроль для охорони здоров’я. Загальні вимоги до приміщень
— Вперше

	1524
	ДСТУ EN 61340-5-1:2022 (EN 6134052-1:2016, IDT; IEC 61340-5-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61340-5-1:2016/AC:2017-05,  IDT; IEC 61340-5-1:2016/COR1:2017,  IDT)
	Електростатика. Частина 5-1. Захист електронних пристроїв від електростатичних явищ. Загальні вимоги

	1525
	ДСТУ EN IEC 61340-5-3:2022 (EN IEC 61340-5-3:2022, IDT; IEC 61340-5-3:2022, IDT)
	Електростатика. Частина 5-3. Захист електронних пристроїв від електростатичних явищ. Класифікація властивостей і вимог до упаковки, призначеної для пристроїв, чутливих до електростатичного розряду
—На заміну ДСТУ EN 61340-5-3:2022 (EN 61340-5-3:2015, IDT; IEC 61340-5-3:2015, IDT)

	1526
	ДСТУ EN 60835-2-4:2022 (EN 60835-2-4:1995, IDT; IEC 60835-2-4:1993,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60835-2-4:1995/A1:1997, IDT; IEC 60835-2-4:1993/A1:1997,  IDT)     
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових системах мікрохвильової радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 4. Передавач/приймач, включаючи модулятор/демодулятор.

	1527
	ДСТУ HD 477.1 S1:2022 HD 477.1 S1:1987, IDT; IEC 60487-1:1984, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 1. Вимірювання, загальне для підсистем та імітованих радіорелейних систем
— Вперше

	1528
	ДСТУ HD 477.2.1 S1:2022 HD 477.2.1 S1:1987, IDT; IEC 60487-2-1:1981 , IDT)
	Визначає методи вимірювання для оцінки електричних характеристик підсистем з метою полегшення порівняння результатів вимірювань, зроблених різними спостерігачами. Описані методи призначені для «типових» і «приймальних» випробувань, а також їх можна використовувати для заводських випробувань.
— Вперше

	1529
	ДСТУ HD 477.2.2 S1:2022 HD 477.2.2 S1:1987, IDT;IEC 60487-2-2:1981, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 2. Обладнання для комутації резервних каналів
— Вперше

	1530
	ДСТУ HD 477.3.2 S1:2022 (HD 477.3.2 S1:1988, IDT; IEC 60487-3-2:1981, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 3. Змодельовані системи. Розділ 2. Вимірювання в базовій смузі частот.
— Вперше

	1531
	ДСТУ HD 477.2.2 S1:2022 (HD 477.3.3 S1:1989, IDT; IEC 60487-3-2:1981, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 3. Імітовані системи. Розділ 3. Вимірювання для монохромної та кольорової телевізійної передачі.
— Вперше

	1532
	ДСТУ HD 477.3.4 S1:2022 (HD 477.3.4 S1:1989, IDT; IEC 60487-3-4:1982, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 3. Змодельовані системи. Розділ 4. Вимірювання для передачі fdm
— Вперше

	1533
	ДСТУ HD 477.2.4 S1:2022 (HD 477.2.4 S1:1987, IDT; IEC 60487-2-4:1984, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 4. Частотні модулятори
— Вперше

	1534
	ДСТУ HD 477.2.5 S1:2022 (HD 477.2.5 S1:1987, IDT; IEC 60487-2-5:1984, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 5. Частотні демодулятори.
— Вперше

	1535
	ДСТУ HD 477.2.6 S1:2022 (HD 477.2.6 S1:1987, IDT; IEC 60487-2-6:1984, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 6. Обладнання рознесення, подвійного тракту та гарячого резерву
— Вперше

	1536
	ДСТУ HD 477.3 S1:2022 (HD 477.3 S1:1988, IDT; IEC 60487-3:1975, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 3. Імітовані системи
— Вперше

	1537
	ДСТУ HD 477.3.6 S1:2022 (HD 477.3.6 S1:1988, IDT; IEC 60487-3-6:1984, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в наземних радіорелейних системах. Частина 3. Змодельовані системи. Розділ 6. Вимірювання для передачі звукових програм
— Вперше

	1538
	ДСТУ HD 467.1.2 S1:2022 (HD 467.1.2 S1:1986, IDT; IEC 60510-1-2:1984, IDT)
	Методи вимірювання для радіообладнання, що використовується на супутникових земних станціях. Частина 1. Вимірювання, загальні для підсистем і комбінацій підсистем. Розділ 2. Вимірювання в радіочастотному діапазоні
— Вперше

	1539
	ДСТУ HD 467.2.3 S1:2022 (HD 467.2.3 S1:1990, IDT; IEC 60510-2-3:1989, IDT)
	Методи вимірювання радіообладнання, що використовується на супутникових земних станціях. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 3. Малошумний підсилювач
— Вперше

	1540
	ДСТУ EN 60510-2-5:2022 (EN 60510-2-5:1994, IDT; IEC 60510-2-5:1992, IDT)
	Методи вимірювання радіообладнання, що використовується на супутникових земних станціях. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 5. Частотні модулятори
— Вперше

	1541
	ДСТУ EN 60510-2-6:2022 (EN 60510-2-6:1994, IDT; IEC 60510-2-6:1992, IDT)
	Методи вимірювання радіообладнання, що використовується на супутникових земних станціях. Частина 2. Вимірювання для підсистем. Розділ 6. Частотні демодулятори
— Вперше

	1542
	ДСТУ EN 60510-3-4:2022 (EN 60510-3-4:1994, IDT; IEC 60510-3-4:1992, IDT)
	У цьому розділі розглядаються вимірювання між базовими діапазонами для телефонії з частотним розділенням каналів (fdm). Ці вимірювання є додатковими до вимірювань, наведених у четвертому розділі частини 1 цієї публікації, які є спільними для телефонії та телебачення, наприклад, групова затримка та амплітудно-частотні характеристики
— Вперше

	1543
	ДСТУ EN  60835-1-1:2022 (EN  60835-1-1:1992, IDT; IEC  60835-1-1:1990, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних радіорелейних систем і супутникових земних станцій. Розділ 1. Загальні положення
— Вперше

	1544
	ДСТУ EN  60835-1-2:2022 (EN  60835-1-2:1993, IDT; IEC  60835-1-2:1992, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних радіорелейних систем і супутникових земних станцій. Розділ 2. Основні характеристики
— Вперше

	1545
	ДСТУ EN  60835-1-3:2022 (EN  60835-1-3:1995, IDT; IEC  60835-1-3:1992, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних раді
— Вперше

	1546
	ДСТУ EN  60835-1-4:2022 (EN  60835-1-4:1995, IDT; IEC  60835-1-4:1992, IDT)
	Методи вимірювання для обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних радіорелейних систем і супутникових земних станцій. Розділ 4. Характеристики передачі
— Вперше

	1547
	ДСТУ EN  60835-2-1:2022 (EN  60835-2-1:1992, IDT; IEC  60835-2-1:1990, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 1. Загальні положення
— Вперше

	1548
	ДСТУ EN  60835-2-3:2022 (EN  60835-2-3:1993, IDT; IEC  60835-2-3:1992, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 3. РЧ-розгалужені мережі.
— Вперше

	1549
	ДСТУ EN  60835-2-10:2022 (EN  60835-2-10:1993 IDT; IEC  60835-2-10:1992, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 10. Загальна продуктивність системи
— Впершеу

	1550
	ДСТУ EN  60835-2-8:2022 (EN  60835-2-8:1993 IDT; IEC  60835-2-8:1992, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 8. Адаптивний еквалайзер
— Вперше

	1551
	ДСТУ EN  60835-3-1:2022 (EN  60835-3-1:1992 IDT; IEC  60835-3-1:1990, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 1. Загальні положення
— Вперше

	1552
	ДСТУ EN  60835-2-7:2022 (EN  60835-2-7:1994 IDT; IEC  60835-2-7:1994, IDT)
	Методи вимірювання для обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 7. Обладнання комутації та комбінування рознесеного сигналу
— Вперше

	1553
	ДСТУ EN  60835-3-10:2022 (EN  60835-3-10:1994 IDT; IEC  60835-3-10:1994, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 10. Кінцеве обладнання. Земні станції трафіку TDMA
— Вперше

	1554
	ДСТУ EN  60835-3-4:2022 (EN  60835-3-4:1995 IDT; IEC  60835-3-4:1993, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 4. Малошумний підсилювач
— Вперше

	1555
	ДСТУ EN  60835-3-12:2022 (EN  60835-3-12:1995 IDT; IEC  60835-3-12:1993, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 12. Загальна продуктивність системи
— Вперше

	1556
	ДСТУ EN  60835-2-5:2022 (EN  60835-2-5:1995 IDT; IEC  60835-2-5:1993, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 5. Підсистема обробки цифрового сигналу
— Вперше

	1557
	ДСТУ EN 60835-2-4:2022 (EN 60835-2-4:1995, IDT; IEC 60835-2-4:1993,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових системах мікрохвильової радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 4. Передавач/приймач, включаючи модулятор/демодулятор.
— Вперше

	1558
	ДСТУ EN 60835-3-9:2022 (EN 60835-3-9:1995, IDT; IEC 60835-3-9:1993,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 9. Кінцеве обладнання SCPC-PSK.
— Вперше

	1559
	ДСТУ EN 60835-2-2:2022 (EN 60835-2-2:1994, IDT; IEC 60835-2-2:1994,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в радіорелейних системах. Розділ 2. Антена
— Вперше

	1560
	ДСТУ EN 60835-3-5:2022 (EN 60835-3-5:1994, IDT; IEC 60835-3-5:1994,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 5. Підвищувальні та знижувальні перетворювачі
— Вперше

	1561
	ДСТУ EN  60835-1-4:2022 (EN  60835-1-4:1995, IDT; IEC  60835-1-4:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60835-1-4:1995/A1:1995,  IDT; IEC 60835-1-4:1992/A1:1995, IDT)   
	Методи вимірювання для обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних радіорелейних систем і супутникових земних станцій. Розділ 4. Характеристики передачі


	1562
	ДСТУ EN 60835-3-11:2022 (EN 60835-3-11:1995, IDT; IEC 60835-3-11:1995,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 11. Обладнання службового каналу для передачі SCPC-PSK
— Вперше

	1563
	ДСТУ EN 60835-2-6:2022 (EN 60835-2-6:1995, IDT; IEC 60835-2-6:1995,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 6. Захисне перемикання
— Вперше

	1564
	ДСТУ EN  60835-1-2:2022 (EN  60835-1-2:1993, IDT; IEC  60835-1-2:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60835-1-2:1993/A1:1995, IDT; IEC 60835-1-2:1992/A1:1995, IDT) 
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних радіорелейних систем і супутникових земних станцій. Розділ 2. Основні характеристики

	1565
	ДСТУ EN  60835-1-3:2022 (EN  60835-1-3:1995, IDT; IEC  60835-1-3:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60835-1-3:1995/A1:1995, IDT; IEC 60835-1-2:1992/A1:1995, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 1. Вимірювання, загальні для наземних раді

	1566
	ДСТУ EN 60835-3-7:2022 (EN 60835-3-7:1995, IDT; IEC 60835-3-7:1995,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 7. Коефіцієнт якості приймальної системи
— Вперше

	1567
	ДСТУ EN 60835-3-9:2022 (EN 60835-3-9:1995, IDT; IEC 60835-3-9:1995,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 9. Канали обслуговування
— Вперше

	1568
	ДСТУ EN 60835-3-2:2022 (EN 60835-3-2:1996, IDT; IEC 60835-3-2:1995,  IDT)   
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 2. Антена
— Вперше

	1569
	ДСТУ EN  60835-2-8:2022 (EN  60835-2-8:1993 IDT; IEC  60835-2-8:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60835-2-8:1993/A1:1996, IDT; IEC 60835-2-8:1993/A1:1996, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 8. Адаптивний еквалайзер

	1570
	ДСТУ EN 60835-3-6:2022 (EN 60835-3-6:1996, IDT; IEC 60835-3-6:1996, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 6. Підсилювачі великої потужності.
— Вперше

	1571
	ДСТУ EN 60835-3-14:2022 (EN 60835-3-14:1996, IDT; IEC 60835-3-14:1996, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 14. Земні станції для супутникового збору новин (SNG)
— Вперше

	1572
	ДСТУ EN 60835-3-13:2022 (EN 60835-3-13:1996, IDT; IEC 60835-3-13:1996, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 3. Вимірювання на супутникових земних станціях. Розділ 13. Системи VSAT.
— Вперше

	1573
	ДСТУ EN 60835-2-11:2022 (EN 60835-2-11:1997, IDT; IEC 60835-2-11:1996, IDT)
	Методи вимірювання обладнання, що використовується в цифрових мікрохвильових системах радіопередачі. Частина 2. Вимірювання в наземних радіорелейних системах. Розділ 11. Компенсатор крос-поляризаційних перешкод
— Вперше

	1574
	ДСТУ EN  60068-2-11:2022 (EN  60068-2-11:1999, IDT; IEC  60068-2-11:1981, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2: Випробування - Тест Ka: Соляний туман
— Вперше

	1575
	ДСТУ EN  60068-2-13:2022 (EN  60068-2-13:1999, IDT; IEC  60068-2-11:1983, IDT)
	Випробування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест M: Низький тиск повітря
— Вперше

	1576
	ДСТУ EN  60068-2-40:2022 (EN  60068-2-40:1999, IDT; IEC  60068-2-40:1976, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Випробування Z/AM: Комбіновані випробування холодним/низьким тиском повітря
— Вперше

	1577
	ДСТУ EN  60068-2-41:2022 (EN  60068-2-41:1999, IDT; IEC  60068-2-41:1976, IDT)
	Застосовується до зразків, що розсіюють і не розсіюють тепло, і є тестом для визначення здатності компонентів, обладнання та інших предметів зберігатися та використовуватись за одночасної комбінації високої температури та низького тиску повітря
— Вперше

	1578
	ДСТУ EN  60068-2-48:2022 (EN  60068-2-48:1999, IDT; IEC  60068-2-48:1982, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 2. Випробування. Настанови щодо застосування випробувань IEC 60068 для моделювання ефектів зберігання
— Вперше

	1579
	ДСТУ EN  60068-2-74:2022 (EN  60068-2-74:1999, IDT; IEC  60068-2-74:1999, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2: Випробування - Тест Xc: Забруднення рідини
— Вперше

	1580
	ДСТУ EN  60068-5-2:2022 (EN  60068-5-2:1999, IDT; IEC  60068-5-2:1990, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 5. Посібник із розробки методів випробувань. Терміни та визначення
— Вперше

	1581
	ДСТУ EN  60068-3-7:2022 (EN  60068-3-7:2002, IDT; IEC  60068-3-7:2001, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-7. Супровідна документація та настанови. Вимірювання в температурних камерах для випробувань A і B (із завантаженням)
— Вперше

	1582
	ДСТУ EN  60068-3-8:2022 (EN  60068-3-8:2003, IDT; IEC  60068-3-8:2003, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 3-8. Супровідна документація та вказівки. Вибір серед випробувань на вібрацію
— Вперше

	1583
	ДСТУ EN  60068-2-81:2022 (EN  60068-2-81:2003, IDT; IEC  60068-2-81:2003, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-81. Випробування. Випробування Ei. Удар. Синтез спектра реакції на удар.
— Вперше

	1584
	ДСТУ EN  60068-2-47:2022 (EN  60068-2-47:2005, IDT; IEC  60068-2-47:2005, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-47. Випробування. Встановлення зразків для випробувань на вібрацію, удар і подібних динамічних випробувань
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT)

	1585
	ДСТУ EN  60068-2-30:2022 (EN  60068-2-30:2005, IDT; IEC  60068-2-30:2005, IDT)
	Випробовування навколишнього середовища. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: вологе тепло, циклічне (цикл 12 годин + 12 годин)
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT)

	1586
	ДСТУ EN  60068-2-80:2022 (EN  60068-2-80:2005, IDT; IEC  60068-2-80:2005, IDT)
	Тестування навколишнього середовища – Частина 2-80: Випробування – Тест Fi: Вібрація – змішаний режим
— Вперше

	1587
	ДСТУ EN  60068-2-10:2022 (EN  60068-2-10:2005, IDT; IEC  60068-2-10:2005, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2-10: Випробування - Тест J і вказівки: Зростання цвілі
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT)

	1588
	ДСТУ EN  60068-2-1:2022 (EN  60068-2-1:2007, IDT; IEC  60068-2-1:2007, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2-1: Випробування - Тест A: Холод
— Вперше

	1589
	ДСТУ EN  60068-2-2:2022 (EN  60068-2-2:2007, IDT; IEC  60068-2-2:2007, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2-2: Випробування - Випробування B: Сухе тепло.
— Вперше

	1590
	ДСТУ EN  60068-3-11:2022 (EN  60068-3-11:2007, IDT; IEC  60068-3-11:2007, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 3-11. Супровідна документація та настанови. Розрахунок невизначеності умов у камерах для кліматичних випробувань
— Вперше

	1591
	ДСТУ EN  60068-2-45:2022 (EN  60068-2-45:1992, IDT; IEC  60068-2-45:1980, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест Xa та вказівки: занурення в очищувальні розчинники
— Вперше

	1592
	ДСТУ EN  60068-2-45:2022 (EN  60068-2-45:1992, IDT; IEC  60068-2-45:1980, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-45:1992/A1:1993, IDT; EC 60068-2-45:1980/A1:1993, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест Xa та вказівки: занурення в очищувальні розчинники
— Вперше

	1593
	ДСТУ EN  60068-2-61:2022 (EN  60068-2-61:1993, IDT; IEC  60068-2-61:1991, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 2. Методи випробувань. Випробування Z/ABDM: кліматична послідовність
— Вперше

	1594
	ДСТУ EN  60068-2-6:2022 (EN  60068-2-6:2008, IDT; IEC  60068-2-6:2007, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: вібрація (синусоїдальна)
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT)

	1595
	ДСТУ EN  60068-2-27:2022 (EN  60068-2-27:2009, IDT; IEC  60068-2-27:2008, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2-27: Випробування - Тест Ea та вказівки: Шок
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT)

	1596
	ДСТУ EN  60068-2-64:2022 (EN  60068-2-64:2008, IDT; IEC  60068-2-64:2008, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh: вібрація, широкосмуговий випадковий вплив і вказівки.
— На заміну ДСТУ 6099:2009

	1597
	ДСТУ EN  60068-2-31:2022 (EN  60068-2-31:2008, IDT; IEC  60068-2-31:2008, IDT)
	Випробування навколишнього середовища. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ec. Удари при грубому поводженні, переважно для зразків обладнання
— Вперше

	1598
	ДСТУ EN  60068-2-14:2022 (EN  60068-2-14:2009, IDT; IEC  60068-2-14:2009, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT)

	1599
	ДСТУ EN  60068-2-38:2022 (EN  60068-2-38:2009, IDT; IEC  60068-2-38:2009, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: циклічне випробування температури/вологості
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT)

	1600
	ДСТУ EN  60068-2-53:2022 (EN  60068-2-53:2010, IDT; IEC  60068-2-53:2010, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-53. Випробування та настанови. Комбіновані кліматичні (температура/вологість) та динамічні (вібрація/удар) випробування
— Вперше

	1601
	ДСТУ EN  60068-3-1:2022 (EN  60068-3-1:2011, IDT; IEC  60068-3-1:2011, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-1. Супровідна документація та вказівки. Випробування холодом і сухим теплом
— На заміну ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT)

	1602
	ДСТУ EN  60068-1:2022 (EN  60068-1:2014, IDT; IEC  60068-1:2013, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 1: Загальні положення та настанови
— На заміну ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT)

	1603
	ДСТУ EN  60068-2-55:2022 (EN  60068-2-55:2013, IDT; IEC  60068-2-55:2013, IDT)
	Випробування навколишнього середовища. Частина 2-55. Випробування. Випробування Ee та вказівки. Випробування сипучого вантажу, включаючи відскок
— Вперше

	1604
	ДСТУ EN  60068-2-57:2022 (EN  60068-2-57:2013, IDT; IEC  60068-2-57:2013, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-57. Випробування. Випробування Ff. Вібрація. Історія та метод синусоїдації
— На заміну ДСТУ 6098:2009

	1605
	ДСТУ EN  60721-2-1:2022 (EN 60721-2-1:2014, IDT; IEC 60721-2-1:2013, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-1. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Температура та вологість
— Вперше

	1606
	ДСТУ EN  60721-2-2:2022 (EN 60721-2-2:2013, IDT; IEC 60721-2-2:2012, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-2. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Опади та вітер
— Вперше

	1607
	ДСТУ EN  60721-2-3:2022 (EN 60721-2-3:2014, IDT; IEC 60721-2-3:2013, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 2-3: Умови навколишнього середовища, що виникають у природі - Тиск повітря
— Вперше

	1608
	ДСТУ EN  60068-2-65:2022 (EN  60068-2-65:2013, IDT; IEC  60068-2-65:2013, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-65. Випробування. Випробування Fg. Вібрація. Акустичний метод
— Вперше

	1609
	ДСТУ EN  60721-3-0:2022 (EN 60721-3-0:1993, IDT; IEC 60721-3-0:1984, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Вступ
— Вперше

	1610
	ДСТУ EN  60721-3-9:2022 (EN 60721-3-9:1993, IDT; IEC 60721-3-9:1993, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 3: Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості - Розділ 9: Мікроклімат всередині продуктів
— Вперше

	1611
	ДСТУ EN  60721-3-6:2022 (EN 60721-3-6:1993, IDT; IEC 60721-3-6:1987, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 3: Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості - Розділ 6: Середовище судна.
— Вперше

	1612
	ДСТУ HD 478.2.5 S1:2022 (HD 478.2.5 S1:1993, IDT; IEC 60721-2-5:1991 , IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 2: Умови навколишнього середовища, що виникають у природі - Розділ 5: Пил, пісок, соляний туман
— Вперше

	1613
	ДСТУ HD 478.2.6 S1:2022 (HD 478.2.6 S1:1993, IDT; IEC 60721-2-6:1990 , IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Вібрація та удар землетрусу
— Вперше


	1614
	ДСТУ EN  60721-2-9:2022 (EN 60721-2-9:2014, IDT; IEC 60721-2-9:2014, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-9. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Виміряні дані про удари та вібрацію. Зберігання, транспортування та використання
— Вперше

	1615
	ДСТУ EN 60068-2-39:2022 (EN 60068-2-39:2016, IDT; IEC 60068-2-39:2015, IDT)
	Випробування навколишнього середовища. Частина 2-39. Випробування. Випробування та вказівки. Комбіновані випробування температури або температури та вологості з низьким тиском повітря
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT)

	1616
	ДСТУ EN 60068-2-75:2022 (EN 60068-2-75:2016, IDT; IEC 60068-2-75:2014, IDT)
	Випробування навколишнього середовища. Частина 2-75. Випробування. Випробування Eh. Випробування молотком
— Вперше

	1617
	ДСТУ EN 60068-2-60:2022 (EN 60068-2-75:2015, IDT; IEC 60068-2-75:2015, IDT)
	Випробування на навколишнє середовище. Частина 2-60. Випробування. Випробування Ke: Випробування на корозію змішаного газу
— Вперше


	1618
	ДСТУ EN 60068-2-7:2022 (EN 60068-2-7:1993, IDT; IEC 60068-2-7:1983, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Тест Ga: прискорення, стійкий стан
— Вперше

	1619
	ДСТУ HD 323.2.46 S1:2022 (HD 323.2.46 S1:1988, IDT; 
IEC 60068-2-46:1982, IDT)
	Основні процедури випробувань на навколишнє середовище. Частина 2. Випробування. Настанови по випробуванню Kd: Випробування контактів і з’єднань на сірководень
— Вперше

	1620
	ДСТУ EN 60068-2-17:2022 (EN 60068-2-17:1994, IDT; IEC 60068-2-17:1994, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест Q: Герметизація
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT)

	1621
	ДСТУ EN 60068-2-66:2022 (EN 60068-2-66:1994, IDT; IEC 60068-2-66:1994, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-66. Методи випробування. Випробування Cx: вологе тепло, сталий стан (ненасичена пара під тиском)
— Вперше

	1622
	ДСТУ EN 60721-3-7:2022 (EN 60721-3-7:1995, IDT; IEC 60721-3-7:1995, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Розділ 7. Портативне та нестаціонарне використання
— Вперше

	1623
	ДСТУ EN  60721-3-9:2022 (EN 60721-3-9:1993, IDT; IEC 60721-3-9:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60721-3-9:1993/A1:1995,  IDT; IEC 60721-3-9:1993/A1:1994, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 3: Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості - Розділ 9: Мікроклімат всередині продуктів

	1624
	ДСТУ EN  60721-1:2022 (EN 60721-1:1995, IDT; IEC 60721-3-9:1990, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 1: Параметри навколишнього середовища та їх суворість
— Вперше

	1625
	ДСТУ EN 60068-2-68:2022 (EN 60068-2-68:1996, IDT; IEC60068-2-68:1994, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2: Випробування - Тест L: Пил і пісок
— Вперше

	1626
	ДСТУ EN 60068-2-18:2022 (EN 60068-2-18:2017, IDT; IEC 60068-2-18:2017, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2-18: Випробування - Тест R і настанова: вода.
— Вперше

	1627
	ДСТУ EN  60721-1:2022 (EN 60721-1:1995, IDT; IEC 60721-3-9:1990, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60721-1:1995/A2:1995, IDT; IEC 60721-1:1990/A2:1995, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 1: Параметри навколишнього середовища та їх суворість
— Вперше

	1628
	ДСТУ EN IEC 60068-3-5:2022 (EN IEC 60068-3-5:2018, IDT; IEC 60068-3-5:2018, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 3-5. Супровідна документація та настанови. Підтвердження ефективності температурних камер
— Вперше

	1629
	ДСТУ EN IEC 60068-3-6:2022 (EN IEC 60068-3-6:2018, IDT; IEC 60068-3-6:2018, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-6. Супровідна документація та вказівки. Підтвердження ефективності камер температури/вологості
— Вперше

	1630
	ДСТУ EN  60068-2-10:2022 (EN  60068-2-10:2005, IDT; IEC  60068-2-10:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-10:2005/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-10:2005/A1:2018, IDT) 
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2-10: Випробування - Тест J і вказівки: Зростання цвілі

	1631
	ДСТУ EN  60068-2-74:2022 (EN  60068-2-74:1999, IDT; IEC  60068-2-74:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-74:1999/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-74:1999/A1:2018, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2: Випробування - Тест Xc: Забруднення рідини

	1632
	ДСТУ EN  IEC 60721-2-7:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018, IDT; IEC  60721-2-7:2018, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 2: Умови навколишнього середовища, що виникають у природі - Фауна і флора
— Вперше

	1633
	ДСТУ EN  IEC 60721-3-1:2022 (EN IEC 607213-1:2018, IDT; IEC  60721-3-1:2018, IDT)
	 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-1. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Зберігання
— Вперше

	1634
	ДСТУ EN  IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 607213-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Транспортування та транспортування
— Вперше

	1635
	ДСТУ EN IEC 60068-2-5:2022 EN IEC 60068-2-5:2018, IDT; IEC 60068-2-5:2018, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 2-5. Випробування. Випробування S. Імітація сонячного випромінювання на рівні землі та вказівки щодо випробування сонячного випромінювання та вивітрювання
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT)

	1636
	ДСТУ EN IEC 60068-2-52:2022 (EN IEC 60068-2-52:2018, IDT; IEC 60068-2-52:2017, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-52. Випробування. Тест Kb: Соляний туман, циклічний (розчин хлориду натрію)
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT)

	1637
	ДСТУ EN IEC 60721-2-4:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018, IDT; IEC 60721-2-4:2018, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-4. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Сонячна радіація та температура
— Вперше

	1638
	ДСТУ EN  60068-2-64:2022 (EN  60068-2-64:2008, IDT; IEC  60068-2-64:2008, IDT)/Зіна № 1:2022 (EN 60068-2-64:2008/A1:2019, IDT; IEC 60068-2-64:2008/A1:2019, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh: вібрація, широкосмуговий випадковий вплив і вказівки.
— На заміну ДСТУ 6099:2009

	1639
	ДСТУ EN 60068-2-67:2022 (EN 60068-2-67:1996, IDT; IEC 60068-2-67:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-67:1996/A1:2019,  IDT; IEC 60068-2-67:1995/A1:2019, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест Cy: вологе тепло, стабільний стан, прискорене випробування, призначене в основному для компонентів
— Вперше

	1640
	ДСТУ EN IEC 60721-3-4:2022 (EN IEC 60721-3-4:2019, IDT; IEC 60721-3-4:2019, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-4. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Стаціонарне використання в незахищених від погодних умов місцях
— Вперше

	1641
	ДСТУ EN IEC 60721-3-3:2022 (EN IEC 60721-3-3:2019, IDT; IEC 60721-3-3:2019, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Стаціонарне використання в місцях, захищених від погодних умов
— На заміну ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT); ДСТУ ІIEC 60721-3-3:2016/Поправка № 1:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT

	1642
	ДСТУ EN IEC 60068-2-85:2022 (EN IEC 60068-2-85:2019, IDT; IEC 60068-2-85:2019, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 2-85. Випробування. Випробування Fj. Вібрація. Довготривале відтворення
— Вперше

	1643
	ДСТУ EN IEC 60068-3-3:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019, IDT; IEC 60068-3-3:2019, IDT)
	Екологічні випробування. Частина 3-3. Супровідна документація та настанови. Методи сейсмічних випробувань обладнання
— Вперше

	1644
	ДСТУ EN IEC 60068-3-6:2022 (EN IEC 60068-3-6:2018, IDT; IEC 60068-3-6:2018, IDT)/Порправка № 1;2022 (EN IEC 60068-3-6:2018/AC:2018-05, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-6. Супровідна документація та вказівки. Підтвердження ефективності камер температури/вологості

	1645
	ДСТУ EN  IEC 60721-3-0:2022 (EN IEC 60721-3-0:2020, IDT; IEC 60721-3-0:2020, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Вступ
— На заміну ДСТУ EN  60721-3-0:2022 (EN 60721-3-0:1993, IDT; IEC 60721-3-0:1984, IDT)

	1646
	ДСТУ EN  IEC 60068-3-7:2022 (EN  IEC 60068-3-7:2020, IDT; IEC  60068-3-7:2020, IDT)
	Тестування навколишнього середовища. Частина 3-7. Супровідна документація та настанови. Вимірювання в температурних камерах для випробувань A і B (із завантаженням)
— На заміну ДСТУ EN  60068-3-7:2022 (EN  60068-3-7:2002, IDT; IEC  60068-3-7:2001, IDT)

	1647
	ДСТУ EN 60068-2-67:2022 (EN 60068-2-67:1996, IDT; IEC 60068-2-67:1995, IDT)
	Тестування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест Cy: вологе тепло, стабільний стан, прискорене випробування, призначене в основному для компонентів
— Вперше

	1648
	ДСТУ EN  IEC 60721-2-7:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018, IDT; IEC  60721-2-7:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018/AC:2018-12,  IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 2: Умови навколишнього середовища, що виникають у природі - Фауна і флора

	1649
	ДСТУ EN IEC 60721-2-4:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018, IDT; IEC 60721-2-4:2018, IDT)/Поправка  1:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-4. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Сонячна радіація та температура

	1650
	ДСТУ EN  IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 607213-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018-12, IDT; EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018-12, IDT)  
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Транспортування та транспортування

	1651
	ДСТУ EN IEC  60068-2-11:2022 (EN IEC  60068-2-11:2021, IDT; IEC  60068-2-11:2021, IDT)
	Екологічні випробування - Частина 2: Випробування - Тест Ka: Соляний туман
— На заміну ДСТУ EN  60068-2-11:2022 (EN  60068-2-11:1999, IDT; IEC  60068-2-11:1981, IDT)

	1652
	ДСТУ EN  IEC 60068-2-13:2022 (EN IEC  60068-2-13:2021, IDT; IEC  60068-2-11:2021, IDT)
	Випробування навколишнього середовища - Частина 2: Випробування - Тест M: Низький тиск повітря
— На заміну ДСТУ EN  60068-2-13:2022 (EN  60068-2-13:1999, IDT; IEC  60068-2-11:1983, IDT)

	1653
	ДСТУ EN 60068-2-70:2022 (EN 60068-2-70:1996, IDT; IEC 60068-2-70:1995, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Випробування Xb. Стирання маркування та написів, викликане тертям пальців і рук
— Вперше

	1654
	ДСТУ EN 60068-2-38:2022 (EN  60068-2-38:2009, IDT; IEC  60068-2-38:2009, IDT)
	Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: циклічне випробування температури/вологості
— На заміну ДСТУ EN  60068-2-38:2022 (EN 60068-2-38:2009, IDT; IEC  60068-2-38:2009, IDT)

	1655
	ДСТУ EN IEC 60068-3-3:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019, IDT; IEC 60068-3-3:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10, IDT; IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021)
	Екологічні випробування. Частина 3-3. Супровідна документація та настанови. Методи сейсмічних випробувань обладнання

	1656
	ДСТУ EN  60721-3-6:2022 (EN 60721-3-6:1993, IDT; IEC 60721-3-6:1987, IDT)/Зиіна № 2:2022 (EN 60721-3-6:1993/A2:1997, IDT; IEC 60721-3-6:1987/A2:1996,  IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища - Частина 3: Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості - Розділ 6: Середовище судна.

	1657
	ДСТУ EN 60721-3-7:2022 (EN 60721-3-7:1995, IDT; IEC 60721-3-7:1995, IDT)/Зиіна № 1:2022 (EN 60721-3-7:1995/A1:1997, IDT; IEC 60721-3-7:1995/A1:1996,  IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Розділ 7. Портативне та нестаціонарне використання

	1658
	ДСТУ EN 60721-3-5:2022 (EN 60721-3-5:1997, IDT; IEC  60721-3-5:1997, IDT)
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Розділ 5. Наземні транспортні установки
— Вперше

	1659
	ДСТУ EN  62282-6-100:2022 (EN  62282-6-100:2010, IDT; IEC  62282-6-100:2010, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 6-100. Системи живлення мікропаливних елементів. Безпека
— Вперше

	1660
	ДСТУ EN  62282-2:2022 (EN  62282-2:2012, IDT; IEC  62282-2:2012, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 2: Модулі паливних елементів
— Вперше

	1661
	ДСТУ EN  62282-6-100:2022 (EN  62282-6-100:2010, IDT; IEC  62282-6-100:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62282-6-100:2010/A1:2012, IDT; IEC 62282-6-100:2010/A1:2012, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 6-100. Системи живлення мікропаливних елементів. Безпека

	1662
	ДСТУ EN  62282-6-300:2022 (EN 62282-6-300:2013, IDT; IEC 62282-6-300:2012, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 6-300. Системи живлення мікропаливних елементів. Взаємозамінність паливних картриджів
— Вперше

	1663
	ДСТУ EN IEC 62282-6-400:2022 (EN IEC 62282-6-400:2019, IDT; IEC 62282-6-400:2019, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 6-400. Енергетичні системи мікропаливних елементів. Взаємозамінність живлення та даних
— Вперше

	1664
	ДСТУ EN  62282-4-101:2022 (EN 62282-4-101:2014, IDT; IEC 62282-4-101:2014, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 4-101. Системи живлення на паливних елементах для двигунів, крім дорожніх транспортних засобів і допоміжних силових установок (APU). Безпека промислових вантажівок з електричним приводом
— Вперше

	1665
	ДСТУ EN  62282-3-200:2022 (EN 62282-3-200:2016, IDT; IEC 62282-3-200:2015, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 3-200. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи перевірки ефективності
— Вперше

	1666
	ДСТУ EN  62282-6-200:2022 (EN 62282-6-200:2017, IDT; IEC 62282-6-200:2016, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 6-200. Енергетичні системи мікропаливних елементів. Методи випробування ефективності
— Вперше

	1667
	ДСТУ EN  62282-4-102:2022 (EN 62282-4-102:2017, IDT; IEC 62282-4-102:2017, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 4-102. Системи живлення на паливних елементах для промислових електричних вантажівок. Методи випробування продуктивності
— Вперше

	1668
	ДСТУ EN  62282-3-201:2022 (EN 62282-3-201:2017, IDT; IEC 62282-3-201:2017, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 3-201. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи випробування ефективності малих систем живлення на паливних елементах
— Вперше

	1669
	ДСТУ EN IEC 62282-3-100:2022 (EN IEC 62282-3-100:2020, IDT; IEC 62282-3-100:2020, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні системи паливних елементів. Безпека.
— На заміну ДСТУ EN 62282-3-100:2014

	1670
	ДСТУ EN IEC 62282-8-101:2022 (EN IEC 62282-8-101:2020, IDT; IEC 62282-8-101:2020, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 8-101. Системи накопичення енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробувань на ефективність твердооксидних окремих елементів і блоків, включаючи реверсивну роботу
— Вперше

	1671
	ДСТУ EN IEC 62282-2-100:2022 (EN IEC 62282-2-100:2020, IDT; IEC  62282-2-100:2020, IDT)
	ехнології паливних елементів. Частина 2-100. Модулі паливних елементів. Безпека
— Вперше

	1672
	ДСТУ EN IEC 62282-8-102:2022 (EN IEC 62282-8-102:2020, IDT; IEC  62282-8-102:2019, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 8-102. Системи накопичення енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробувань для роботи окремих елементів і пакетів із протонообмінними мембранами, включаючи оборотну роботу
— Вперше

	1673
	ДСТУ EN IEC 62282-8-201:2022 (EN IEC 62282-8-201:2020, IDT; IEC  62282-8-201:2020, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 8-201. Системи зберігання енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробування характеристик систем живлення
— Вперше

	1674
	ДСТУ EN  62282-3-201:2022 (EN 62282-3-201:2017, IDT; IEC 62282-3-201:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62282-3-201:2017/A1:2022,  IDT; IEC 62282-3-201:2017/AMD1:2022, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 3-201. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи випробування ефективності малих систем живлення на паливних елементах

	1675
	ДСТУ EN IEC 62282-7-2:2022 (EN IEC 62282-7-2:2021, IDT; IEC  62282-7-2:2021, IDT)
	Технології паливних елементів. Частина 7-2. Методи випробувань. Випробування продуктивності одиночних елементів і пакетів твердооксидних паливних елементів (SOFC)
— Вперше

	1676
	ДСТУ EN 50390:2022 (EN 50390-2:2014, IDT)
	Забезпечення космічної продукції - ручне паяння високонадійних електричних з'єднань
— Вперше

	1677
	ДСТУ EN50466:2022 (EN 50390-2:2006, IDT)
	Тривале зберігання електронних компонентів. Технічні умови для впровадження
— Вперше

	1678
	ДСТУ EN IEC 62239-1:2022 (EN IEC 62239-1:2018, IDT; IEC 62239-1:2018, IDT)
	Управління процесом авіоніки. План управління. Частина 1. Підготовка та підтримка плану управління електронними компонентами
— Вперше

	1679
	ДСТУ EN IEC 62668-1:2022 (EN IEC 62668-1:2019, IDT; IEC 62668-1:2019, IDT)
	Управління процесом для авіоніки. Запобігання підробці. Частина 1. Уникнення використання підроблених, шахрайських і перероблених електронних компонентів
— Вперше

	1680
	ДСТУ EN IEC 62668-2:2022 (EN IEC 62668-2:2019, IDT; IEC 62668-2:2019, IDT)
	Управління процесами для авіоніки. Запобігання підробці. Частина 2. Управління електронними компонентами з нефранчайзингових джерел
— Вперше

	1681
	ДСТУ EN 60664-3:2022 (EN  60664-3:2017, IDT; IEC  60664-3:2016, IDT)
	Координація ізоляції для обладнання в системах низької напруги. Частина 3. Використання покриття, заливки або формування для захисту від забруднення
— На заміну ДСТУ EN 60664-3:2016 (EN 60664-3:2003;EN 60664-3:2003/А1:2010, IDT)

	1682
	ДСТУ EN IEC 60664-1:2020 (EN IEC 60664-1:2020, IDT; IEC 60664-1:2020, IDT)
	Координація ізоляції обладнання в системах електропостачання низької напруги. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування
— На заміну ДСТУ EN 60664-1:2015 (EN 60664-1:2007, IDT)

	1683
	ДСТУ EN IEC 60664-1:2020 (EN IEC 60664-1:2020, IDT; IEC 60664-1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60664-1:2020/AC:2020-12,  IDT; IEC 60664-1:2020/AC:2020, IDT)
	Координація ізоляції обладнання в системах електропостачання низької напруги. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

	1684
	ДСТУ 61747-5:2020 (EN61747-5:1998, IDT; IEC 61747-5:1998, IDT)
	Рідкокристалічні та твердотільні дисплеї. Частина 5. Методи випробувань на навколишнє середовище, витривалість і механічні випробування
— Вперше

	1685
	ДСТУ EN 61747-1:2020 (EN 61747-1:1999, IDT; IEC 61747-1:1998, IDT)
	Рідкокристалічні та твердотільні дисплеї. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	1686
	ДСТУ EN 61747-2:2020 (EN 61747-2:1999, IDT; IEC 61747-2:1998, IDT)
	Рідкокристалічні та твердотільні дисплеї. Частина 2. Рідкокристалічні дисплеї. Розділова специфікація
— Вперше

	1687
	ДСТУ EN 60139:2020 (EN 60139:2001, IDT; IEC 60139:2000, IDT)
	Підготовка ескізних креслень електронно-променевих трубок, їх компонентів, з'єднань і калібрів.
— Вперше

	1688
	ДСТУ EN 61747-1:2020 (EN 61747-1:1999, IDT; IEC 61747-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61747-1:1999/A1:2003, IDT; IEC 61747-1:1998/A1:2003, IDT)
	Рідкокристалічні та твердотільні дисплеї. Частина 1. Загальна специфікація

	1689
	ДСТУ EN 61965:2020 (EN 61965:2003, IDT; IEC 61965:2003, IDT)
	Механічна безпека електронно-променевих трубок
— Вперше

	1690
	ДСТУ EN 61747-2-2:2020 (EN 61747-2-2:2004, IDT; IEC 61747-2-2:2004, IDT)
	Дисплеї на рідких кристалах. Частина 2-2. Матричні кольорові РК-модулі. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	1691
	ДСТУ EN 61747-4-1:2020 (EN 61747-4-1:2004, IDT; IEC 61747-4-1:2004, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 4-1. Матричні кольорові РК-модулі. Основні рейтинги та характеристики
— Вперше

	1692
	ДСТУ EN 61988-3-1:2020 (EN 61988-3-1:2005, IDT; IEC 61988-3-1:2005, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 3-1. Механічний інтерфейс
— Вперше

	1693
	ДСТУ EN 61747-3:2020 (EN 61747-3:2006, IDT; IEC 61747-3:2006, IDT)
	Пристрої на рідкокристалічному дисплеї. Частина 3. Осередки на рідкокристалічному дисплеї (LCD). Специфікація на розділ
— Вперше

	1694
	ДСТУ EN 61747-3-1:2020 (EN 61747-3-1:2006, IDT; IEC 61747-3-1:2006, IDT)
	Пристрої на рідкокристалічному дисплеї. Частина 3-1. Осередки на рідкокристалічному дисплеї (РК). Бланк докладної специфікації
— Вперше

	1695
	ДСТУ EN 61988-4:2020 (EN 61988-4:2007, IDT; IEC 61988-4:2007, IDT)
	Плазмові дисплеї. Частина 4. Кліматичні та механічні методи випробувань
— Вперше

	1696
	ДСТУ EN 62341-1-2:2020 (EN 62341-1-2:2009, IDT; IEC 62341-1-2:2007, IDT)
	Органічні світлодіодні дисплеї. Частина 1-2. Термінологія та літерні символи
— Вперше

	1697
	ДСТУ EN 62341-1-1:2020 (EN 62341-1-1:2009, IDT; IEC 62341-1-1:2009, IDT)
	Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED). Частина 1-1: Загальні специфікаці
— Вперше

	1698
	ДСТУ EN 61988-5:2020 (EN 61988-5:2009, IDT; IEC 61988-5:2009, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 5. Загальна специфікація
— Вперше

	1699
	ДСТУ EN 61747-5-3:2020 (EN 61747-5-3:2010, IDT; IEC 61747-5-3:2009, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 5-3. Методи випробувань на навколишнє середовище, витривалість і механічні випробування. Міцність і надійність скла
— Вперше

	1700
	ДСТУ EN 61988-2-3:2020 (EN 61988-2-3:2009, IDT; IEC 61988-2-3:2009, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 2-3. Методи вимірювання. Якість зображення: дефекти та погіршення
— Вперше

	1701
	ДСТУ EN  61988-3-2:2020 (EN  61988-3-2:2009, IDT; IEC 61988-3-2:2009, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 3-2. Інтерфейс. Електричний інтерфейс
— Вперше

	1702
	ДСТУ EN  62341-6-1:2020 (EN 62341-6-1:2011, IDT; IEC 62341-6-1:2009, IDT)
	Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED). Частина 6-1. Методи вимірювання оптичних та електрооптичних параметрів
— Вперше

	1703
	ДСТУ EN  62341-5:2020 (EN 62341-5:2009, IDT; IEC 62341-5:2009, IDT)
	Дисплеї з органічними світлодіодами (OLED). Частина 5. Методи тестування на вплив навколишнього середовища
— Вперше

	1704
	ДСТУ EN 61747-6-2:2020 (EN  61747-6-2:2012, IDT; IEC  61747-6-2:2012, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 6-2. Методи вимірювання рідкокристалічних дисплеїв. Відбиваючий тип
— Вперше

	1705
	ДСТУ EN  61747-6-3:2020 (EN 61747-6-3:2011, IDT; IEC 61747-6-3:2012, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 6-3. Методи вимірювання для рідкокристалічних дисплеїв. Вимірювання артефактів руху рідкокристалічних дисплеїв з активною матрицею.
— Вперше

	1706
	ДСТУ EN  61747-5-2:2020 (EN 61747-5-2:2011, IDT; IEC 61747-5-2:2011, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 5-2. Методи випробування на вплив навколишнього середовища, довговічність і механічні випробування. Візуальний контроль кольорових рідкокристалічних дисплеїв з активною матрицею
— Вперше

	1707
	ДСТУ EN  61988-1:2020 (EN 61988-1:2011, IDT; IEC 61988-1:2011, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 1. Термінологія та буквена символіка.
— Вперше

	1708
	ДСТУ EN  61988-2-1:2020 (EN 61988-2-1:2012, IDT; IEC 61988-2-1:2012, IDT)
	Панелі плазмового дисплея. Частина 2-1. Методи вимірювання. Оптичні та оптоелектричні
— Вперше

	1709
	ДСТУ EN  62341-6-2:2020 (EN 62341-6-2:2012, IDT; IEC 62341-6-2:2012, IDT)
	Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED). Частина 6-2. Методи вимірювання якості зображення та навколишнього середовища
— Вперше

	1710
	ДСТУ EN 61988-2-4:2020 (EN 61988-2-4:2011, IDT; IEC 61988-2-4:2011, IDT)
	Панелі плазмових дисплеїв. Частина 2-4. Методи вимірювання. Візуальна якість: артефакти зображення
— Вперше

	1711
	ДСТУ EN  62595-1-2:2020 (EN  62595-1-2:2012, IDT; IEC  62595-1-2:2011, IDT)
	РК-блок підсвічування - Частина 1-2: Термінологія та літерні символи
— Вперше

	1712
	ДСТУ EN  61988-2-5:2020 (EN 61988-2-5:2012, IDT; IEC 61988-2-5:2012, IDT)
	Панелі плазмового дисплея. Частина 2-5. Методи вимірювання. Акустичний шум
— Вперше

	1713
	ДСТУ EN 62341-6-3:2020 (EN 62341-6-3:2012, IDT; IEC 62341-6-3:2012, IDT)
	Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED). Частина 6-3. Методи вимірювання якості зображення
— Вперше

	1714
	ДСТУ EN 62341-5-2:2020 (EN 62341-5-2:2013, IDT; IEC 62341-5-2:2013, IDT)
	Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED). Частина 5-2. Методи випробування на механічну міцність
— Вперше

	1715
	ДСТУ EN 61747-30-1:2020 (EN 61747-30-1:2012, IDT; IEC 61747-30-1:2012, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 30-1. Методи вимірювання рідкокристалічних дисплеїв. Пропускаючий тип
— Вперше

	1716
	ДСТУ EN 62595-2:2020 (EN 62595-2:2013, IDT; IEC 62595-2:2012, IDT)
	Блок підсвічування РК-дисплея. Частина 2: Електрооптичні методи вимірювання блоку світлодіодного підсвічування
— Вперше

	1717
	ДСТУ EN 62629-22-1:2020 (EN 62629-22-1:2013, IDT; IEC 62629-22-1:2013, IDT)
	3D-дисплеї. Частина 22-1. Методи вимірювання для автостереоскопічних дисплеїв. Оптичні
— Вперше

	1718
	ДСТУ EN 61747-4:2020 (EN 61747-4:2012, IDT; IEC 61747-4:2012, IDT)
	Пристрої на рідкокристалічному дисплеї. Частина 4. Модулі та комірки на рідкокристалічному дисплеї. Основні рейтинги та характеристики
— Вперше

	1719
	ДСТУ EN 61747-2-1:2020 (EN 61747-2-1:2013, IDT; IEC 61747-2-1:2013, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 2-1. Пасивні матричні монохромні РК-модулі. Пуста детальна специфікація
— Вперше

	1720
	ДСТУ EN 62341-5-3:2020 (EN 62341-5-3:2013, IDT; IEC 62341-5-3:2013, IDT)
	Дисплеї з органічними світлодіодами (OLED). Частина 5-3. Методи вимірювання залипання зображення та терміну служби
— Вперше

	1721
	ДСТУ EN 62629-1-2:2020 (EN 62629-1-2:2013, IDT; IEC 62629-1-2:2013, IDT)
	Пристрої тривимірного відображення - Частина 1-2: Загальні - Термінологія та літерні символи
— Вперше

	1722
	ДСТУ EN 62595-1-1:2022
(EN 62595-1-1:2013, IDT; 
IEC 62595-1-1:2013, IDT)
	Блок підсвічування LCD.  Частина 1-1. Загальна специфікація
— Вперше

	1723
	ДСТУ EN 61747-10-1:2022 (EN 61747-10-1:2013, IDT; IEC 61747-10-1:2013, IDT)
	Рідкокристалічні дисплеї. Частина 10-1. Методи випробування на вплив навколишнього середовища, довговічність та механічні випробування. Механічні випробування
— Вперше

	1724
	ДСТУ HD 146 S4:2022 (HD 146 S4:1988, IDT; IEC 60067:1966, IDT)
	Розміри електронних трубок і діодів
— Вперше

	1725
	ДСТУ HD 148 S2:2022 
(HD 148 S2:1977,  IDT; 
IEC 60100:1962, IDT)
	Методи вимірювання прямих міжелектродних ємностей електронних трубок і діодів
— Вперше

	1726
	ДСТУ HD 145 S1:2022 
(HD 145 S1:1977,  IDT; 
IEC 60135:1961, IDT)
	Нумерація електродів і позначення вузлів в електронних  трубках і діодах
— Вперше

	1727
	ДСТУ EN 111000:2022 
(EN 111000:1991, IDT)
	Загальні технічні умови. Електронно-променеві трубки
— Вперше

	1728
	ДСТУ EN 111001:2022 
(EN 111001:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Електронно-променеві трубки
— Вперше

	1729
	ДСТУ EN 111100:2022 
(EN 111100:1991, IDT)
	Специфікація розділу. Трубки для збереження зображення
— Вперше

	1730
	ДСТУ EN 111101:2022 
(EN 111101:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Трубки для збереження зображення
— Вперше

	1731
	ДСТУ EN 112000:2022 
(EN 112000:1992, IDT)
	Загальні технічні умови. Перетворювач зображення 
та трубки підсилювача зображення 
— Вперше

	1732
	ДСТУ EN 112001:2022 
(EN 112001:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Перетворювач зображення 
та трубки підсилювача зображення  
— Вперше

	1733
	ДСТУ EN 113000:2022
(EN 113000:1991, IDT)
	Загальні технічні умови. Передаюча трубка
— Вперше

	1734
	ДСТУ EN 113001:2022 
(EN 113001:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Передаюча трубка
— Вперше

	1735
	ДСТУ EN 114000:2022 
(EN 114000:1991, IDT)
	Загальні технічні умови. Фотоелектронний помножувач
— Вперше

	1736
	ДСТУ EN 114001:2022 
(EN 114001:1991, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Фотоелектронний помножувач 
— Вперше

	1737
	ДСТУ EN 120001:2022 
(EN 120001:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Світлодіоди, матриці світлодіодів, світлодіодні дисплеї без внутрішньої логіки та резистора
— Вперше

	1738
	ДСТУ EN 120002:2022 
(EN 120002:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Інфрачервоні діоди, інфрачервоні діодні матриці
— Вперше

	1739
	ДСТУ EN 120003:2022
(EN 120003:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Фототранзистори, фототранзистори Дарлінгтона, матриці фототранзисторів
— Вперше

	1740
	ДСТУ EN 120004:2022 
(EN 120004:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. 
Фотопари з номінальним впливом навколишнього середовища з фототранзисторним виходом
— Вперше

	1741
	ДСТУ EN 120005:2022 
(EN 120005:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Фотодіоди, фотодіодні матриці (не призначені для волоконно-оптичних застосувань) 
— Вперше

	1742
	ДСТУ EN 120007:2022 
(EN 120007:1992, IDT)
	Бланк детальної специфікації. Рідкокристалічні дисплеї - монохромні рідкокристалічні дисплеї без електронної схеми 
— Вперше

	1743
	ДСТУ EN 61621:2022 
(EN 61621:1997, IDT; 
IEC 61621:1997, IDT)
	Сухі тверді ізоляційні матеріали. Випробування на стійкість до високовольтних і слабких дугових розрядів
— Вперше

	1744
	ДСТУ EN 61234-2:2022 
(EN 61234-2:1998, IDT; 
IEC 61234-2:1997, IDT)
	Електричні ізоляційні матеріали. Методи випробування на гідролітичну стійкість. Частина 2. Формовані реактопласти
— Вперше

	1745
	ДСТУ EN 60216-4-3:2022 
(EN 60216-4-3:2000, IDT; 
IEC 60216-4-3:2000, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 4-3. Печі для старіння. Багатокамерні печі
— Вперше

	1746
	ДСТУ EN 60216-4-2:2022 
(EN 60216-4-2:2000, IDT; 
IEC 60216-4-2:2000, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 4-2. Печі для старіння - прецизійні печі для використання до 300 °C
— Вперше

	1747
	ДСТУ EN 60544-4:2022 (EN 60544-4:2003, IDT; IEC 60544-4:2003, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Визначення впливу іонізувального випромінювання. Частина 4. Система класифікації для експлуатації в умовах радіації
— На заміну ДСТУ IEC 60544-4:2015 (IEC 60544-4:2003, IDT)

	1748
	ДСТУ EN 60112:2022 
(EN 60112:2003, IDT; 
IEC 60112:2003, IDT)
	Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості
— На заміну ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT)

	1749
	ДСТУ EN 61006:2022 
(EN 61006:2004, IDT; 
IEC 61006:2004, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Методи випробувань для визначення температури склування
— Вперше

	1750
	ДСТУ EN 60450:2022 
(EN 60450:2004, IDT; 
IEC 60450:2004, IDT)
	Вимірювання середнього віскозиметричного ступеня полімеризації нових і старих целюлозних електроізоляційних матеріалів
— Вперше

	1751
	ДСТУ EN 60216-2:2022 
(EN 60216-2:2005, IDT; 
IEC 60216-2:2005, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 2. Визначення показників нагрівостійкості. Вибір критерію випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60216-2:2015

	1752
	ДСТУ EN 60216-6:2022 
(EN 60216-6:2006, IDT; 
IEC 60216-6:2006, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 6. Визначення показників термічної витривалості (TI та RTE) ізоляційного матеріалу за методом фіксованого часу
— Вперше

	1753
	 ДСТУ 60216-4-1:2022
 (60216-4-1:2006, IDT;
 IEC 60216-4-1:2006, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 4-1: Печі для старіння. Однокамерні печі
— Вперше

	1754
	ДСТУ EN 60216-3:2022 
(EN 60216-3:2006, IDT; 
IEC 60216-4-1:2006, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 3. Рекомендації щодо обчислення характеристик нагрівостійкості
— На заміну ДСТУ IEC 60216-3:2015

	1755
	ДСТУ EN 60426:2022
 (EN 60426:2007, IDT; 
IEC 60426:2007, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Визначення електролітичної корозії, спричиненої електроізоляційними матеріалами. Методи випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60426:2015

	1756
	ДСТУ EN 60587:2022 
(EN 60587:2007, IDT; 
IEC 60587:2007, IDT)
	Матеріали електроізоляційні, що використовуються в суворих умовах навколишнього середовища. Методи випробування для оцінювання стійкості до треків і ерозії
— Вперше

	1757
	ДСТУ EN 60085:2022 
(EN 60085:2008, IDT; 
IEC 60085:2007, IDT)
	Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки
— На заміну ДСТУ IEC 60085:2015

	1758
	ДСТУ EN 60450:2022 
(EN 60450:2004, IDT; 
IEC 60450:2004, IDT)/
Зміна № 1:2022 
(EN 60450:2004/A1:2007, IDT; IEC 60450:2004/A1:2007, IDT)
	Вимірювання середнього віскозиметричного ступеня полімеризації нових і старих целюлозних електроізоляційних матеріалів

	1759
	ДСТУ EN 60216-5:2022 
(EN 60216-5:2008, IDT; 
IEC 60216-5:2008, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 5: Визначення відносного показника теплової міцності (RTE) ізоляційного матеріалу
— Вперше

	1760
	ДСТУ EN 61857-22:2022 
(EN 61857-22:2008, IDT; 
IEC 61857-22:2008, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Процедури термічної оцінки. Частина 22. Особливі вимоги до моделі з інкапсульованою котушкою. Система електричної ізоляції з дротом (EIS)
— Вперше

	1761
	ДСТУ EN 61857-1:2022 
(EN 61857-1:2009, IDT; IEC 61857-1:2008, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Процедури термічної оцінки. Частина 1. Загальні вимоги. Низька напруга
— Вперше

	1762
	ДСТУ EN 61857-21:2022 
(EN 61857-21:2009, IDT; 
IEC 61857-21:2009, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Процедури термічної оцінки. Частина 21. Спеціальні вимоги до моделей загального призначення. Застосування з дротом
— Вперше

	1763
	ДСТУ EN 60112:2022 
(EN 60112:2003, IDT; 
IEC 60112:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60112:2003/A1:2009, 
 IDT; IEC 60112:2003/A1:2009, IDT) 
	Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості

	1764
	ДСТУ EN 60505:2022 
(EN 60505:2011, IDT; IEC 60505:2011, IDT)
	Оцінка і класифікація систем електричної ізоляції
— На заміну ДСТУ IEC 60505:2015 (IEC 60505:2011, IDT)

	1765
	ДСТУ EN 62631-1:2022 
(EN 62631-1:2011, IDT; IEC 62631-1:2011, IDT)
	Властивості діелектричні та резистивні твердих електроізоляційних матеріалів. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	1766
	ДСТУ EN 60212:2022 
(EN 60212:2011, IDT; IEC 60212:2010, IDT)
	Стандартні умови для використання до та під час випробування твердих електроізоляційних матеріалів
— Вперше

	1767
	ДСТУ EN 60544-5:2022 
(EN 60544-5:2012, IDT; 
IEC 60544-5:2011, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Настанови для визначення впливу іонізувального випромінювання. Частина 5. Процедури оцінювання старіння під час експлуатації
— Вперше

	1768
	ДСТУ EN 60544-2:2022 
(EN 60544-2:2012, IDT; 
IEC 60544-2:2012, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Настанови для визначення впливу іонізувального випромінювання. Частина 2. Методики опромінення і випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60544-2:2015 (IEC 60544-2:2012, IDT)

	1769
	ДСТУ EN 60243-1:2022 
(EN 60243-1:2013, IDT; IEC 60243-1:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Частина 1. Випробування за промислових частот
— На заміну ДСТУ IEC 60243-1:2014

	1770
	ДСТУ EN 62068:2022 
(EN 62068:2013, IDT; IEC 62068:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні та системи. Загальний метод оцінки електричної стійкості під дією повторюваних імпульсів напруги
— Вперше

	1771
	ДСТУ EN 60216-8:2022 
(EN 60216-8:2013, IDT; 
IEC 60216-8:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 8. Інструкція з розрахунку характеристик термічної витривалості за спрощеними процедурами
— Вперше

	1772
	ДСТУ EN 60216-1:2022 
(EN 60216-1:2013, IDT;
 IEC 60216-1:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 1. Методики проведення випробування на старіння й оцінювання результатів
— На заміну ДСТУ IEC 60216-1:2015

	1773
	ДСТУ EN 60544-1:2022 
(EN 60544-1:2013, IDT; 
IEC 60544-1:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Настанови для визначення впливу іонізувального випромінювання. Частина 1. Взаємодія випромінювань і дозиметрія
— На заміну ДСТУ IEC 60544-1:2015 (IEC 60544-1:2013,IDT)

	1774
	ДСТУ EN 61858-1:2022 
(EN 61858-1:2014, IDT; IEC 61858-1:2014, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Теплове оцінювання модифікацій встановленої системи електричної ізоляції (EIS). Частина 1. EIS з дротяної обмотки
— Вперше

	1775
	ДСТУ EN 61858-2:2022 
(EN 61858-2:2014, IDT; 
IEC 61858-2:2014, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Теплове оцінювання модифікацій встановленої системи електричної ізоляції (EIS). Частина 2. Формована EIS
— Вперше

	1776
	ДСТУ EN 60243-2:2022 
(EN 60243-2:2014, IDT; 
IEC 60243-2:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Частина 2. Додаткові вимоги до випробування сталою напругою
— На заміну 
ДСТУ IEC 60243-2:2014

	1777
	ДСТУ EN 60243-3:2022  
(EN 60243-3:2014, IDT; 
IEC 60243-3:2013, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Частина 3. Додаткові вимоги до імпульсних випробувань 1,2/50 мкс
— Вперше

	1778
	ДСТУ EN 62631-3-3:2022 
(EN 62631-3-3:2016, IDT; IEC 62631-3-3:2015, IDT)
	Властивості діелектричні та резистивні твердих електроізоляційних матеріалів. Частина 3-3. Визначення резистивних властивостей (методи постійного струму). Опір ізоляції
— Вперше

	1779
	ДСТУ EN 61251:2022 
(EN 61251:2016, IDT; IEC 61251:2015, IDT)
	Електроізоляційні матеріали та системи. Оцінювання стійкості до напруги змінного струму
— Вперше

	1780
	ДСТУ EN IEC 62631-3-11:2022 (EN IEC 62631-3-11:2018, IDT; IEC 62631-3-11:2018, IDT)
	Властивості діелектричні та резистивні твердих електроізоляційних матеріалів. Частина 3-3. Визначення резистивних властивостей (методи постійного струму). Об'ємний опір і питомий об'ємний опір. Метод просочення та покриття
— Вперше

	1781
	ДСТУ EN IEC 62631-2-1:2022 (EN IEC 62631-2-1:2018, IDT; IEC 62631-2-1:2018, IDT)
	Властивості діелектричні та резистивні твердих електроізоляційних матеріалів. Частина 2-1: Відносна діелектрична проникність і коефіцієнт дисипації. Технічні частоти (від 0,1 Гц до 10 МГц) - Методи змінного струму
— Вперше

	1782
	ДСТУ EN 61857-31:2022 
(EN 61857-31:2017, IDT; IEC 61857-31:2017, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Процедури термічного оцінювання. Частина 31. Застосування з розрахованим терміном служби 5000 годин або менше
— Вперше

	1783
	ДСТУ EN IEC 61857-32:2022 (EN IEC 61857-32:2019, IDT; IEC 61857-32:2019, IDT)
	Системи електричної ізоляції. Процедури термічного оцінювання. Частина 32: Багатофакторна оцінка з підвищеними факторами під час діагностичного тестування
— Вперше

	1784
	ДСТУ EN IEC 62631-3-4:2022 (EN IEC 62631-3-4:2019, IDT; IEC 62631-3-4:2019, IDT)
	Властивості діелектричні та резистивні твердих електроізоляційних матеріалів. Частина 3-4. Визначення резистивних властивостей (методи постійного струму). Об'ємний опір і питомий об'ємний опір при підвищених температурах
— Вперше

	1785
	ДСТУ EN IEC 60112:2022 
(EN IEC 60112:2020, IDT; 
IEC 60112:2020, IDT)
	Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості
— Вперше

	1786
	ДСТУ EN 60505:2022 
(EN 60505:2011, IDT; IEC 60505:2011, IDT)/
Поправка № 1:2022
 (EN 60505:2011/AC:2017-03, IDT; IEC 60505:2011/COR1:2017, IDT)
	Оцінка і класифікація систем електричної ізоляції

	1787
	ДСТУ EN IEC 60587:2022 
(EN IEC 60587:2022, IDT; IEC 60587:2022, IDT)
	Матеріали електроізоляційні, що використовуються в суворих умовах навколишнього середовища. Методи випробування для оцінювання стійкості до треків і ерозії
— Вперше

	1788
	ДСТУ EN IEC 60216-3:2022 (EN IEC 60216-3:2021, IDT; IEC 60216-3:2021, IDT)
	Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 3. Рекомендації щодо обчислення характеристик нагрівостійкості
— Вперше

	1789
	ДСТУ EN IEC 62631-2-2:2022 (EN IEC 62631-2-2:2022, IDT; IEC 62631-2-2:2022, IDT)
	Діелектричні та резистивні властивості твердих ізоляційних матеріалів. Частина 2-2. Відносна діелектрична проникність і коефіцієнт дисипації. Високі частоти (від 1 МГц до 300 МГц). Методи змінного струму
— Вперше

	1790
	ДСТУ EN 62607-3-1:2022 
(EN 62607-3-1:2014, IDT; IEC 62607-3-1:2014, IDT)
	Нановиробництво. Основні контрольні характеристики. Частина 3-1. Люмінесцентні наноматеріали. Квантова ефективність
— Вперше

	1791
	ДСТУ EN IEC 62862-3-2:2022 (EN IEC 62862-3-2:2018, IDT; IEC 62862-3-2:2018, IDT)
	Сонячні теплові електростанції. Частина 3-2. Системи та компоненти. Загальні вимоги та методи випробування для великорозмірних параболічних колекторів.
— Вперше

	1792
	ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018, IDT;  IEC 62933-2-1:2017, IDT)
	Системи накопичення електричної енергії  (EES). Частина 2-1. Параметри EES та методи випробувань. Загальні технічні вимоги
— Вперше

	1793
	ДСТУ EN IEC 62933-1:2022 (EN IEC 62933-1:2018, IDT; IEC 62933-1:2018 IDT)
	Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 1. Словник
— Вперше

	1794
	ДСТУ EN IEC 62933-5-2:2022 (EN IEC 62933-5-2:2020, IDT; IEC 62933-5-2:2020, IDT)
	Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 5-2. Вимоги щодо безпеки для інтегрованих в мережу систем EES. Електрохімічні системи
— Вперше

	1795
	ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018, IDT;  IEC 62933-2-1:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02, IDT; IEC 62933-2-1:2017/COR1:2019, IDT)
	Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 1. Словник

	1796
	ДСТУ EN IEC 61439-1:2022 (EN IEC 61439-1:2021, IDT; IEC 61439-1:2020,  IDT)
	Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила
— Вперше

	1797
	ДСТУ EN IEC 61439-2:202 
(EN IEC 61439-2:2021, IDT; IEC 61439-2:2020, IDT)
	Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування
— Вперше

	1798
	ДСТУ EN IEC 61439-1:2022 (EN IEC 61439-1:2021, IDT; IEC 61439-1:2020,  IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61439-1:2021/AC:2022-01, IDT; IEC 61439-1:2020/COR1:2021, IDT)
	Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила

	1799
	ДСТУ EN IEC 63203-204-1:2022 (EN IEC 63203-204-1:2021, IDT; IEC 63203-204-1:2021, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 204-1. Електронний текстиль. Метод випробування для оцінки стійкості до прання електронних текстильних систем одягу для відпочинку та спорту
— Вперше

	1800
	ДСТУ EN IEC 63203-101-1:2022 (EN IEC 63203-101-1:2021, IDT; IEC 63203-101-1:2021, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 101-1. Терміни та визначення понять
— Вперше

	1801
	ДСТУ EN IEC 63203-406-1:2022 (EN IEC 63203-406-1:2022, IDT;   IEC 63203-406-1:2021, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 406-1. Метод випробувань для вимірювання температури поверхні наручних електронних пристроїв під час контакту зі шкірою людини
— Вперше

	1802
	ДСТУ EN IEC 63203-201-3:2021 (EN IEC 63203-201-3:2021, IDT; IEC 63203-201-3:2021, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 201-3. Електронний текстиль. Визначення електричного опору провідних текстильних виробів за імітованого мікроклімату
— Вперше

	1803
	ДСТУ EN IEC 63203-201-2:2022 (EN IEC 63203-201-2:2022, IDT; IEC 63203-201-2:2022, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 201-2. Електронний текстиль. Методи вимірювання основних властивостей провідних тканин та ізоляційних матеріалів
— Вперше

	1804
	ДСТУ EN IEC 63203-201-1:2022 (EN IEC 63203-201-1:2022, IDT; IEC 63203-201-1:2022, IDT)
	Носимі електронні пристрої та технології. Частина 201-1. Електронний текстиль. Методи вимірювання основних властивостей провідних ниток
— Вперше

	1805
	ДСТУ EN 60320-2-3:2022 (EN 60320-2-3:1998, IDT; IEC 60320-2-3:1998, IDT)
	З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-3. Увідний з'єднувач електроприладу зі ступенем захисту вище IPX0
— Вперше

	1806
	ДСТУ EN 60320-2-3:2022 (EN 60320-2-3:1998, IDT; IEC 60320-2-3:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60320-2-3:1998/A1:2005, IDT; IEC 60320-2-3:1998/A1:2004, IDT)
	З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-3. Увідний з'єднувач електроприладу зі ступенем захисту вище IPX0

	1807
	ДСТУ EN 60320-3:2022 (EN 60320-3:2014, IDT; IEC 60320-3:2014, IDT)
	З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 3. Стандартні кресленики та калібри
— Вперше

	1808
	ДСТУ EN 60320-1:2019 (EN 60320-1:2015, IDT; IEC 60320-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60320-1:2015/AC:2016, IDT; IEC 60320-1:2015/COR1:2016, IDT)
	З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

	1809
	ДСТУ EN IEC 60320-2-3:2022 (EN IEC 60320-2-3:2021, IDT; IEC 60320-2-3:2018, IDT)
	З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 3. Стандартні листи та калібри

	1810
	ДСТУ EN IEC 60799:2022 
(EN IEC 60799:2021, IDT; IEC 60799:2018, IDT)
	Електричні аксесуари - набори шнурів і набори з'єднувальних шнурів
— На заміну ДСТУ EN IEC 60799:2019 (EN IEC 60799:2019, IDT; IEC 60799:2018, IDT)

	1811
	ДСТУ EN 60320-1:2019 (EN 60320-1:2015, IDT; IEC 60320-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60320-1:2015/A1:2021, IDT; IEC 60320-1:2015/A1:2018, IDT)
	З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

	1812
	ДСТУ EN 60320-3:2022 (EN 60320-3:2014, IDT; IEC 60320-3:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 EN 60320-3:2014/A1:2021,  IDT; IEC 60320-3:2014/A1:2018, IDT)
	З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 3. Стандартні листи та калібри

	1813
	ДСТУ EN 60320-1:2019 (EN 60320-1:2015, IDT; IEC 60320-1:2015, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60320-1:2015/AC:2019-06, IDT; IEC 60320-1:2015/COR2:2019 , IDT)
	З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

	1814
	ДСТУ HD 363 S1:2022 (HD 363 S1:1977, IDT; IEC 60390:1972,  IDT)
	Розміри кінців шпинделя для електронних компонентів з ручним керуванням
— Вперше

	1815
	ДСТУ EN IEC 61058-2-6:2022 (EN IEC 61058-2-6:2019, IDT; IEC 61058-2-6:2018, IDT)
	Вимикачі для електричних побутових приладів.. Частина 2-6. Особливі вимоги до вимикачів, які використовуються в ручних інструментах з електродвигуном, переносних інструментах, газонних і садових машинах
— Вперше

	1816
	ДСТУ EN IEC 61020-1:2022 (EN IEC 61020-1:2019, IDT; IEC 61020-1:2019, IDT)
	Вимикачі електромеханічні для електричного та електронного обладнання. Частина 1. Загальні технічні умови
— На заміну ДСТУ IEC 61020-1:2015 (IEC 61020-1:2009, IDT)

	1817
	ДСТУ EN 61058-1-1:2018 (EN 61058-1-1:2016, IDT; IEC 61058-1-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61058-1-1:2016/AC:2019-02, IDT)
	Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-1. Вимоги до контактних вимикачів

	1818
	ДСТУ EN 61058-1-2:2018 (EN 61058-1-2:2016, IDT; IEC 61058-1-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61058-1-2:2016/AC:2019-02, IDT)
	Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-2. Вимоги до електронних вимикачів

	1819
	ДСТУ EN IEC 62962:2022 
(EN IEC 62962:2019, IDT; IEC 62962:2019, IDT)
	Особливі вимоги до обладнання для розвантаження (LSE)
— Вперше

	1820
	ДСТУ EN 60644:2022 
(EN 60644:2009, IDT; IEC 60644:2009, IDT)
	Технічні умови на високовольтні плавкі вставки для застосувань двигунами
— Вперше

	1821
	ДСТУ EN 60549:2022 (EN 60549:2013, IDT; IEC 60549:2013, IDT)
	Високовольтні запобіжники для зовнішнього захисту шунтувальних конденсаторів
— Вперше

	1822
	ДТУ EN IEC 60282-1:2022 (EN IEC 60282-1:2020, IDT; IEC 60282-1:2020, IDT)
	Запобіжники плавкі високовольтні. Частина 1. Струмообмежувальні плавкі запобіжники
— Вперше

	1823
	ДСТУ EN 60644:2022 
(EN 60644:2009, IDT; IEC 60644:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60644:2009/A1:2019, IDT; IEC 60644:2009/A1:2019, IDT)
	Технічні умови на високовольтні плавкі вставки для застосуванняь з двигунами

	1824
	ДСТУ EN IEC 60282-4:2022 (EN IEC 60282-4:2020, IDT; IEC 60282-4:2020, IDT
	Запобіжники високої напруги. Частина 4. Додаткові вимоги до випробувань високовольтних плавких запобіжників із використанням полімерних ізоляторів
— Вперше

	1825
	ДСТУ EN 60127-10:2022 (EN 60127-10:2002, IDT; IEC 60127-10:2001, IDT)
	Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 10. Настанови щодо застосування мініатюрних запобіжників
— Вперше

	1826
	ДСТУ EN 60127-3:2022 (EN 60127-3:2015, IDT; IEC 60127-3:2015, IDT)
	Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 3. Субмініатюрні плавкі вставки
— На заміну ДСТУ EN 60127-3-2001; ДСТУ EN 60127-3-2001/Зміна № 2:2014; ДСТУ EN 60127-3:2001/Поправка № 1:2015 (EN 60127-3:1996/AC:1996, IDT)

	1827
	ДСТУ EN IEC 60127-8:2022 (EN IEC 60127-8:2018, IDT; IEC 60127-8:2018,  IDT)
	Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 8. Резистори-запобіжники з особливим захистом від перевантаження по струму
— Вперше

	1828
	ДСТУ EN 60127-3:2022 (EN 60127-3:2015, IDT; IEC 60127-3:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60127-3:2015/A1:2020, IDT; IEC 60127-3:2015/A1:2020, IDT)
	Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 3. Субмініатюрні плавкі вставки

	1829
	ДСТУ EN 61643-341:2022 (EN 61643-341:2001, IDT; IEC 61643-341:2001, IDT)
	Компонентинизьковольтних пристроїв захисту від перенапруг . Частина 341. Технічні умови для тиристорних притлумлювачів  перенапруг (TSS)
— Вперше 

	1830
	ДСТУ EN 61643-321:2022 (EN 61643-321:2002, IDT; IEC 61643-321:2001, IDT)
	Компоненти  низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг . Частина 321. Технічні умови  на діоди лавинного пробою (ABD)
— Вперше

	1831
	ДСТУ EN 61643-311:2022 (EN 61643-311:2013, IDT; IEC 61643-311:2013, IDT)
	Компонентинизьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 311. Вимоги до характеристик і випробувальні схеми для газорозрядних трубок (GDT)
— Вперше

	1832
	ДСТУ EN 61643-312:2022 (EN 61643-312:2013, IDT ;IEC 61643-312:2013 , IDT)
	Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 312. Принципи вибору та застосування газорозрядних трубок
— Вперше

	1833
	ДСТУ EN 61643-351:2022 (EN 61643-351:2017, IDT; IEC 61643-351:2016, IDT)
	Компоненти для пристроїв захисту від перенапруг низьковольтних. Частина 351. Вимоги до продуктивності та методи випробування трансформаторів ізоляції від перенапруг телекомунікацій і сигнальної мережі (SIT)
— Вперше

	1834
	ДСТУ EN IEC 61643-352:2022 (EN IEC 61643-352:2018, IDT; IEC 61643-352:2017, IDT)
	Компоненти для пристроїв захисту від перенапруг низьковольтних. Частина 352. Принципи вибору та застосування трансформаторів ізоляції від перенапруг (SIT) для телекомунікаційних і сигнальних мереж
— Вперше

	1835
	ДСТУ EN IEC 61643-331:2022 (EN IEC 61643-331:2018, IDT; IEC 61643-331:2017, IDT)
	Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 331. Вимоги до характеристик та методи випробувань металооксидних варисторів (MOV)
— Вперше

	1836
	ДСТУ EN IEC 61643-341:2022 (EN IEC 61643-341:2020, IDT; IEC 61643-341:2020, IDT)
	Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 341. Вимоги до характеристик  та випробувальні схеми для тиристорних притлумлювачів перенапруг (TSS)
— Вперше

	1837
	ДСТУ EN IEC 61643-331:2022 (EN IEC 61643-331:2020, IDT; IEC 61643-331:2020, IDT)
	Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг.  Частина 331. Вимоги до характеристик та методи випробувань металооксидних варисторів (MOV)
— Вперше

	1838
	ДСТУ EN 80416-2:2001 (EN 80416-2:2001, IDT; ISO/IEC 80416-2:2001, IDT)
	Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 2. Форма й використання стрілок
— На заміну ДСТУ ISO 80416-2:2005

	1839
	ДСТУ EN 80416-3:2022 (EN 80416-3:2002, IDT; IEC 80416-3:2002, IDT)
	Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 3. Вказівки щодо застосування графічних позначень
— Вперше

	1840
	ДСТУ EN 80416-1:2022 (EN 80416-1:2009, IDT; IEC 80416-1:2008, IDT)
	Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні. Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні
— На заміну ДСТУ IEC 80416-1:2005

	1841
	ДСТУ EN 80416-3:2022 (EN 80416-3:2002, IDT; IEC 80416-3:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 80416-3:2002/A1:2011, IDT; IEC 80416-3:2002/A1:2011, IDT)
	Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 3. Вказівки щодо застосування графічних позначень

	1842
	ДСТУ EN 61360-2:2022 (EN 61360-2:2013, IDT; IEC 61360-2:2012, IDT)
	Стандартні типи елементів даних із пов’язаною схемою класифікації електричних компонентів. Частина 2: Схема словника EXPRESS
— Вперше

	1843
	ДСТУ EN 62656-1:2022 (EN 62656-1:2015, IDT; IEC 62656-1:2014, IDT)
	Стандартизований реєстр онтології продукту та передача за допомогою електронних таблиць - Частина 1. Логічна структура для пакетів даних
— Вперше

	1844
	ДСТУ EN 62656-3:2022 (EN 62656-3:2015, IDT; IEC 62656-3:2015, IDT)
	Стандартизований реєстр онтології продукту та передача за допомогою електронних таблиць – Частина 3. Інтерфейс для загальної інформаційної моделі
— Вперше

	1845
	ДСТУ EN 61360-6:2022 (EN 61360-6:2017, IDT; IEC 61360-6:2016, IDT)
	Стандартні типи елементів даних із пов’язаною схемою класифікації для електричних компонентів. Частина 6. Інструкції з якості Загального словника даних IEC (IEC CDD)
— Вперше

	1846
	ДСТУ EN 62656-5:2022 (EN 62656-5:2017, IDT;  IEC 62656-5:2017, IDT)
	Стандартизований реєстр онтології продукту та передача за допомогою електронних таблиць. Частина 5. Інтерфейс для опису діяльності
— Вперше

	1847
	ДСТУ EN 61360-1:2022 (EN 61360-1:2017, IDT; IEC 61360-1:2017, IDT)
	Стандартні типи елементів даних із пов’язаною схемою класифікації. Частина 1. Визначення. Принципи та методи
— Вперше

	1848
	ДСТУ EN IEC 62656-8:2022 (EN IEC 62656-8:2020, IDT; IEC 62656-8:2020, IDT)
	Стандартизований реєстр онтології продукту та передача пакетами даних. Частина 8: Інтерфейс веб-сервісу для пакетів даних
— Вперше

	1849
	ДСТУ EN 61169-32:2022 (EN 61169-32:1999, IDT; IEC 61169-32:1999, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 32. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 1,85 мм (0,072 дюйма) з гвинтовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (тип 1,85)
— Вперше

	1850
	ДСТУ EN 61169-31:2022 (EN 61169-31:1999, IDT; IEC 61169-31:1999, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 31. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 1,0 мм (0,039 дюйма) з гвинтовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (тип 1,0)
— Вперше

	1851
	ДСТУ EN 61169-29:2022 (EN 61169-29:2005, IDT; IEC 61169-29:2005, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 29. Специфікація в розділі. Мініатюрні радіочастотні коаксіальні з’єднувачі. Гвинтові моделі, що замикаються, тягнуть або швидко замикаються,  вставляються (стійки та панелі) – Характеристичний опір 50 Ом (тип 1,0) /2,3) - додатки 50 Ом і 75 Ом
— Вперше


	1852
	ДСТУ EN 61169-8:2022 (EN 61169-8:2007, IDT; IEC 61169-8:2007,  IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 8. Специфікація в розділі. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з байонетним замком. Характеристичний опір 50 Ом (тип BNC)
— Вперше

	1853
	ДСТУ EN 61169-2:2022 (EN 61169-2:2007, IDT; IEC 61169-2:2007, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 2. Специфікація в розділі. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі типу 9,52
— Вперше

	1854
	ДСТУ EN 61169-16:2022 (EN 61169-16:2007, IDT; IEC 61169-16:2006, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 16. Специфікація на спеціалізацію. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 7 мм (0,276 дюйма) з гвинтовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (75 Ом) (тип N)
— Вперше

	1855
	ДСТУ EN 61169-37:2022 (EN 61169-37:2007, IDT; IEC 61169-37:2007, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 37. Специфікації для роз’ємів STWX8 R.F.
— Вперше

	1856
	ДСТУ EN 62431:2022 (EN 62431:2008, IDT; IEC 62431:2008, IDT)
	Відбивна здатність поглиначів електромагнітних хвиль міліметрової частоти.  Методи вимірювання
— Вперше

	1857
	ДСТУ EN 61169-38:2022 (EN 61169-38:2009, IDT; IEC 61169-38:2008, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 38. Специфікації. Модель радіочастотних коаксіальних з’єднувачів, що вставляються (стійки та панелі). Характеристичний опір 50 Ом (тип TMA) – Застосування 50 Ом
— Вперше

	1858
	ДСТУ EN 61169-24:2022 (EN 61169-24:2009, IDT; IEC 61169-24:2009, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 24. Специфікації. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з гвинтовим з’єднанням, зазвичай для використання в кабельних мережах 75 Ом (тип F)
— Вперше

	1859
	ДСТУ EN 61169-39:2022 (EN 61169-39:2011, IDT; IEC 61169-39:2009, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 39. Специфікації для радіочастотних з’єднувачів із швидким блокуванням серії CQM
— Вперше

	1860
	ДСТУ EN 62562:2022 (EN 62562:2011, IDT; IEC 62562:2010, IDT)
	Метод резонаторного резонатора для вимірювання комплексної діелектричної проникності діелектричних пластин із малими втратами
— Вперше

	1861
	ДСТУ EN 61169-18:2022 (EN 61169-18:2011, IDT; IEC 61169-18:2011, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 18. Специфікація в розділі. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі типу SSMA
— Вперше

	1862
	ДСТУ EN 61169-19:2022  (EN 61169-19:2011, IDT; IEC 61169-19:2011, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 19. Специфікація в розділі. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі типу SSMB
— Вперше

	1863
	ДСТУ EN 61169-41:2022 (EN 61169-41:2011, IDT; IEC 61169-41:2011, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 41. Специфікації для швидкого замка серії CQA R.F. коаксіальні з'єднувачі
— Вперше

	1864
	ДСТУ EN 61169-42:2022 (EN 61169-42:2013, IDT; IEC 61169-42:2013, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 42. Специфікації для коаксіальних радіочастотних з’єднувачів серії CQN із швидким блокуванням
— Вперше

	1865
	ДСТУ EN 61169-14:2022 (EN 61169-14:2010, IDT; IEC 61169-14:2010, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 14. R.F. коаксіальні з'єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 12 мм з гвинтовою муфтою - Характеристичний опір 75 Ом (Тип 3,5/12)
— Вперше

	1866
	ДСТУ EN 61169-35:2022 (EN 61169-35:2011, IDT; IEC 61169-35:2011, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 35. Специфікація на розріз для радіочастотних з’єднувачів серії 2,92
— Вперше

	1867
	ДСТУ EN 61169-40:2022 (EN 61169-40:2011, IDT; IEC 61169-40:2010, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 40. Специфікації для радіочастотних з’єднувачів серії 2.4
— Вперше

	1868
	ДСТУ EN 61169-44:2022 (EN 61169-44:2013, IDT; IEC 61169-44:2012, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 44. Специфікації для коаксіальних радіочастотних з’єднувачів серії SMP
— Вперше

	1869
	ДСТУ EN 61169-1:2022 (EN 61169-1:2013, IDT; IEC 61169-1:2013, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та методи вимірювання
— Вперше

	1870
	ДСТУ EN 61169-43:2022 (EN 61169-43:2013, IDT; IEC 61169-43:2013, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 43. Специфікації для коаксіальних радіочастотних з’єднувачів із сліпим сполученням серії RBMA
— Вперше

	1871
	ДСТУ EN 61169-26:2022 (EN 61169-26:2013, IDT; IEC 61169-26:2013, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 26. Специфікації для радіочастотних коаксіальних з’єднувачів серії TNCA
— Вперше

	1872
	ДСТУ EN 61169-49:2022 (EN 61169-49:2014, IDT; IEC 61169-49:2014, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 49. Специфікація на розріз для радіочастотних з’єднувачів серії SMAA
— Вперше

	1873
	ДСТУ EN 61169-45:2022 (EN 61169-45:2014, IDT; IEC 61169-45:2014, IDT)
	Радіочастотні з'єднувачі. Частина 45. Специфікації для коаксіальних радіочастотних з'єднувачів серії SQMA зі швидким блокуванням
— Вперше

	1874
	ДСТУ EN 62810:2022 (EN 62810:2015, IDT; IEC 62810:2015, IDT)
	Метод циліндричної порожнини для вимірювання комплексної діелектричної проникності діелектричних стрижнів із малими втратами
— Вперше

	1875
	ДСТУ EN 61169-48:2022 (EN 61169-48:2015, IDT; IEC 61169-48:2014, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 48. Специфікація на секції для серії BMP R.F. коаксіальні з'єднувачі
— Вперше

	1876
	ДСТУ EN 61169-51:2022 (EN 61169-51:2015, IDT; IEC 61169-51:2015, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 51. Специфікація на радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішніх провідників 13,5 мм із байонетним замком. Характеристичний опір 50 Ом (тип QLI)
— Вперше

	1877
	ДСТУ EN 61169-50:2022 (EN 61169-50:2015, IDT; IEC 61169-50:2014, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 50. Специфікація на радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішніх провідників 4,11 мм із системою швидкого блокування. Характеристичний опір 50 Ом (тип QMA)
— Вперше

	1878
	ДСТУ HD 129.3 S2:2022 (HD 129.3 S2:1983, IDT; IEC 60154-3:1982, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 3. Відповідні специфікації для фланців для плоских прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1879
	ДСТУ HD 129.6 S1:2022 (HD 129.6 S1:1984, IDT; IEC 60154-6:1983, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 6. Відповідні специфікації для фланців для середніх плоских прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1880
	ДСТУ HD 129.7 S1:2022 (HD 129.7 S1:1977, IDT; IEC 60154-7:1974, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 7. Відповідні специфікації для фланців для квадратних хвилеводів
— Вперше

	1881
	ДСТУ HD 123.3 S1:2022 (HD 123.3 S1:1977, IDT; IEC 60153-3:1964, IDT)
	Порожнисті металеві хвилеводи. Частина 3. Відповідні специфікації для плоских прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1882
	ДСТУ HD 123.6 S2:2022 (HD 123.6 S2:1980, IDT; IEC 60153-6:1967, IDT)
	Порожнисті металеві хвилеводи. Частина 6. Відповідні специфікації для середніх плоских прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1883
	ДСТУ HD 123.7 S1:2022 (HD 123.7 S1:1977, IDT; IEC 60153-7:1972, IDT)
	Порожнисті металеві хвилеводи. Частина 7. Відповідні специфікації для квадратних хвилеводів
— Вперше

	1884
	ДСТУ HD 138 S2:2022 (HD 138 S2:1990, IDT; IEC 60261:1989, IDT)
	Випробування на герметичність хвилеводних труб і вузлів під тиском
— Вперше

	1885
	ДСТУ EN 60169-24:2022 (EN 60169-24:1993, IDT; IEC 60169-24:1991, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні . Частина 24. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з гвинтовим з’єднанням, як правило, для використання в кабельних системах розподілу 75 Ом (тип F)
— Вперше

	1886
	ДСТУ EN 60169-25:2022 (EN 60169-25:1993, IDT; IEC 60169-25:1992, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 25. Двополюсні гвинтові (3/4-20 UNEF) сполучені з’єднувачі для використання з екранованими симетричними кабелями, що мають подвійні внутрішні провідники з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 13,56 мм (0,534 дюйма) (тип TWHN)
— Вперше

	1887
	ДСТУ HD 351.5 S1:2022 (HD 351.5 S1:1986, IDT; IEC 60457-5:1984, IDT)
	Жорсткі прецизійні коаксіальні лінії та пов’язані з ними прецизійні з’єднувачі. Частина 5. 50 Ом 3,5 мм жорстка прецизійна коаксіальна лінія з можливістю встановлення з’єднувачів
— Вперше

	1888
	ДСТУ EN 60169-23:2022 (EN 60169-23:1993, IDT; IEC 60169-23:1991, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 23. Штирьковий і розетковий з’єднувач для використання з жорсткими точними коаксіальними лініями 3,5 мм із внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 3,5 мм (0,1378 дюйма)
— Вперше

	1889
	ДСТУ HD 489 S1:2022 (HD 489 S1:1987, IDT; IEC 60803:1984, IDT)
	Рекомендовані розміри для шестикутних і квадратних порожнин для обтискних матриць, іденторів, калібрів, обтискних гільз зовнішнього провідника та обтискних циліндрів центрального контакту для ВЧ. кабелі та роз'єми
— Вперше

	1890
	ДСТУ HD 351.1 S1:2022 (HD 351.1 S1:1977, IDT; IEC 60457-1:1974, IDT)
	Жорсткі прецизійні коаксіальні лінії та пов’язані з ними прецизійні з’єднувачі. Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання
— Вперше

	1891
	ДСТУ HD 351.2 S1:2022 (HD 351.2 S1:1977, IDT; IEC 60457-2:1974, IDT)
	Жорсткі прецизійні коаксіальні лінії та пов’язані з ними прецизійні роз’єми. Частина 2. 50 Ом 7 мм жорстка прецизійна коаксіальна лінія та відповідний гермафродитний точний коаксіальний роз’єм
— Вперше

	1892
	ДСТУ HD 351.3 S2:2022 (HD 351.3 S2:1981, IDT; IEC 60457-3:1980, IDT)
	Жорсткі прецизійні коаксіальні лінії та пов’язані з ними прецизійні з’єднувачі. Частина 3. 14-мм жорстка прецизійна коаксіальна лінія та відповідний гермафродитний прецизійний коаксіальний з’єднувач. Характеристичні опори 50 Ом і 75 Ом
— Вперше

	1893
	ДСТУ HD 351.4 S2:2022 (HD 351.4 S2:1984, IDT; IEC 60457-4:1978, IDT)
	Жорсткий прецизійний коаксіальний з’єднувач і пов’язані з ним прецизійні з’єднувачі. Частина 4. Жорстка прецизійна коаксіальна лінія довжиною 21 мм і відповідний гермафродитний прецизійний коаксіальний з’єднувач. Характеристичний опір 50 Ом (Тип 9/21). Характеристичний опір 75 Ом (Тип 6/21)
— Вперше

	1894
	ДСТУ EN 61169-47:2022 (EN 61169-47:2015, IDT; IEC 61169-47:2015, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 47. Специфікації для радіочастотних коаксіальних з’єднувачів із затискачами, як правило, для використання в кабельних мережах 75 Ом (тип F-Quick)
— Вперше

	1895
	ДСТУ EN 61169-52:2022 (EN 61169-52:2015, IDT; IEC 61169-52:2015, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 52. Специфікації для радіочастотних коаксіальних з’єднувачів серії MMCX.
— Вперше

	1896
	ДСТУ EN 60153-1:2022 (EN 60153-1:2016, IDT; IEC 60153-1:2016, IDT)
	Хвилеводи порожнисті металеві. Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання
— На заміну ДСТУ IEC 60153-1:2006

	1897
	ДСТУ EN 60153-2:2022 (EN 60153-2:2016, IDT; IEC 60153-2:2016, IDT)
	Хвилеводи порожнисті металеві. Частина 2. Відповідні специфікації для звичайних прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1898
	ДСТУ EN 60154-1:2022 (EN 60154-1:2016, IDT; IEC 60154-1:2016, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	1899
	ДСТУ EN 60154-2:2022 (EN 60154-2:2016, IDT; IEC 60154-2:2016, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 2. Відповідні специфікації для фланців для звичайних прямокутних хвилеводів
— Вперше

	1900
	ДСТУ EN 61169-58:2022 (EN 61169-58:2016, IDT; IEC 61169-58:2016, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 58. Специфікація на коаксіальні радіочастотні з’єднувачі із сліпим зв’язком. Характеристичний опір 50 Ом (тип SBMA)
— Вперше

	1901
	ДСТУ EN 61169-53:2022 (EN 61169-53:2016, IDT; IEC 61169-53:2015, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 53. Специфікація на коаксіальні радіочастотні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 16 мм із гвинтовим фіксатором. Характеристичний опір 50 Ом (тип S7-16)
— Вперше

	1902
	ДСТУ EN 61169-11:2022 (EN 61169-11:2017, IDT; IEC 61169-11:2017, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 11. Специфікація на коаксіальні радіочастотні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 9,5 мм із різьбовою муфтою – Характеристичний опір 50 Ом (тип 4,1-9,5)
— Вперше

	1903
	ДСТУ EN 61169-54:2022 (EN 61169-54:2016, IDT; IEC 61169-54:2016, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 54: Специфікації для коаксіальних з’єднувачів із внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 10 мм, номінальним характеристичним опором 50 Ом, серії 4,3-10
— Вперше

	1904
	ДСТУ EN 61169-1:2022 (EN 61169-1:2013, IDT; IEC 61169-1:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61169-1:2013/AC:2016-02, IDT; IEC 61169-1:2013/COR1:2016, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та методи вимірювання

	1905
	ДСТУ EN 60153-4:2022 (EN 60153-4:2017, IDT; IEC 60153-4:2017, IDT)
	Хвилеводи порожнисті металеві. Частина 4. Відповідні специфікації для круглих хвилеводів
— Вперше

	1906
	ДСТУ EN 60154-4:2022 (EN 60154-4:2017, IDT; IEC 60154-4:2017, IDT)
	Фланці для хвилеводів. Частина 4. Відповідні специфікації для фланців для круглих хвилеводів
— Вперше

	1907
	ДСТУ EN 61169-59:2022 (EN 61169-59:2017, IDT; IEC 61169-59:2017, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 59. Специфікація розділу для різьбових багатоконтактних радіочастотних з’єднувачів типу L32-4 і L32-5
— Вперше

	1908
	ДСТУ EN IEC 61169-60:2022  (EN IEC 61169-60:2021, IDT; IEC 61169-60:2021, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 60. Специфікації для радіочастотних коаксіальних з’єднувачів із натискним сполученням.  Характеристичний опір 50 Ом (тип SMPM)
— Вперше

	1909
	ДСТУ EN 60153-1:2022 (EN 60153-1:2016, IDT; IEC 60153-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60153-1:2016/AC:2017-02, IDT)
	Хвилеводи порожнисті металеві. Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання

	1910
	ДСТУ EN 60153-2:2022 (EN 60153-2:2016, IDT; IEC 60153-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60153-2:2016/AC:2017-02, IDT)
	Хвилеводи порожнисті металеві. Частина 2. Відповідні специфікації для звичайних прямокутних хвилеводів

	1911
	ДСТУ EN 61169-58:2022 (EN 61169-58:2016, IDT; IEC 61169-58:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61169-58:2016/AC:2017-09, IDT;  IEC 61169-58:2016/COR1:2017, IDT)
	З’єднувачі радіочастотні. Частина 58. Специфікація на коаксіальні радіочастотні з’єднувачі із сліпим зв’язком. Характеристичний опір 50 Ом (тип SBMA)

	1912
	ДСТУ EN IEC 63137-1:2022 (EN IEC 63137-1:2019, IDT; IEC 63137-1:2019, IDT)
	Стандартні випробувальні радіочастотні з’єднувачі. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	1913
	ДСТУ EN IEC 63138-1:2022 (EN IEC 63138-1:2019, IDT; IEC 63138-1:2019, IDT)
	Багатоканальні радіочастотні з’єднувачі. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	1914
	ДСТУ EN IEC 61169-61:2022 (EN IEC 61169-61:2020, IDT; IEC 61169-61:2020, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 61. Специфікація на радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 9,5 мм, швидкоз’єднувальна муфта, серія Q4.1-9.5
— Вперше

	1915
	ДСТУ EN IEC 61169-1-4:2022 (EN IEC 61169-1-4:2020, IDT; IEC 61169-1-4:2020, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Коефіцієнт стоячої хвилі напруги, зворотні втрати та коефіцієнт відбиття
— Вперше

	1916
	ДСТУ EN IEC 61169-1-2:2022 (EN IEC 61169-1-2:2019, IDT; IEC 61169-1-2:2019,  IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1-2. Методи електричних випробувань. Внесені втрати
— Вперше

	1917
	ДСТУ EN IEC 61169-24:2022 (EN IEC 61169-24:2019, IDT; IEC 61169-24:2019, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 24. Технічні умови. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з гвинтовим з’єднанням, зазвичай для використання в кабельних мережах 75 Ом (тип F)
— Вперше

	1918
	ДСТУ EN IEC 61169-15:2022 (EN IEC 61169-15:2021, IDT; IEC 61169-15:2021, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 15. Технічні умови. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 4,13 мм (0,163 дюйма) з різьбовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (тип SMA)
— Вперше

	1919
	ДСТУ EN IEC 61169-64:2019 (EN IEC 61169-64:2019, IDT; IEC 61169-64:2019, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 64. Технічні умови. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 0,8 мм. Характеристичний повний опір 50 Ом (тип 0,8)
— Вперше

	1920
	ДСТУ EN IEC 63138-2:2022 (EN IEC 63138-2:2021, IDT; IEC 63138-2:2020, IDT)
	Багатоканальні радіочастотні з’єднувачі. Частина 2. Технічні умови на круглі з’єднувачі серії MQ4.
— Вперше

	1921
	ДСТУ EN IEC 63185:2022 (EN IEC 63185:2021, IDT; IEC 63185:2020, IDT)
	Вимірювання комплексної діелектричної проникності для діелектричних підкладок з низькими втратами методом круглого дискового резонатора збалансованого типу
— Вперше

	1922
	ДСТУ EN IEC 61169-63:2022 (EN IEC 61169-63:2020, IDT; IEC 61169-63:2020, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 63. Технічні умови. Радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з байонетним замком. Характеристичний опір 75 Ом (тип BNC75)
— Вперше

	1923
	ДСТУ EN IEC 61169-54:2022 (EN IEC 61169-54:2021, IDT; IEC 61169-54:2021, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 54. Технічні умови для коаксіальних з’єднувачів із внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 10 мм, номінальним характеристичним опором 50 Ом, серії 4,3-10
— Вперше

	1924
	ДСТУ EN IEC 61169-66:2022 (EN IEC 61169-66:2021, IDT; IEC 61169-66:2021, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 66. Технічні умови на радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 5 мм, із швидкозамикальним або гвинтовим з’єднанням, характеристичним повним опором 50 Ом (серії 2,2-5)
— Вперше

	1925
	ДСТУ EN IEC 61169-65:2022 (EN IEC 61169-65:2021, IDT; IEC 61169-65:2021, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 65. Технічні умови для радіочастотних коаксіальних з’єднувачів, внутрішній діаметр зовнішнього провідника 1,35 мм, з гвинтовим з’єднанням, характеристичний опір 50 Ом
— Вперше

	1926
	ДСТУ EN IEC 61169-67:2022 (EN IEC 61169-67:2022, IDT; IEC 61169-67:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 67. Технічні умови на три осі з різьбою серії TRL
— Вперше

	1927
	ДСТУ EN IEC 63249-1:202 (EN IEC 63249-1:2021, IDT; IEC 63249-1:2021, IDT)
	Хвилевід до коаксіальних адаптерів. Частина 1. Загальні технічні умови. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	1928
	ДСТУ EN IEC 63137-1:2022 (EN IEC 63137-1:2019, IDT; IEC 63137-1:2019, IDT)
	Стандартні випробувальні радіочастотні з’єднувачі. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та методи випробувань

	1929
	ДСТУ EN IEC 61169-1-5:2022 (EN IEC 61169-1-5:2022, IDT; IEC 61169-1-5:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1-5. Методи електричних випробувань. Зниження часу наростання
— Вперше

	1930
	ДСТУ EN IEC 63138-3:2022 (EN IEC 63138-3:2022, IDT; IEC 63138-3:2022, IDT)
	Багатоканальні радіочастотні з’єднувачі. Частина 3. Технічні умови на круглі з’єднувачі серії MQ5
— Вперше

	1931
	ДСТУ EN IEC 61169-68:2022 (EN IEC 61169-68:2022, IDT; IEC 61169-68:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 68.Технічні умови на три осі з байонетним з’єднанням серії TRK
— Вперше

	1932
	ДСТУ EN IEC 61169-1-6:2022 (EN IEC 61169-1-6:2022, IDT; IEC 61169-1-6:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1-6. Методи електричних випробувань. РЧ-потужність
— Вперше

	1933
	ДСТУ EN IEC 63295:2022 (EN IEC 63295:2022, IDT; IEC 63295:2022, IDT)
	Технічні характеристики скляних кульок серії WB з опором 50 Ом для радіочастотних роз’ємів
— Вперше

	1934
	ДСТУ EN IEC 61169-21:2022 (EN IEC 61169-21:2022, IDT, IEC 61169-21:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 21.Технічні умови на радіочастотні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 9,5 мм (0,374 дюйма) з гвинтовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (тип SC)
— Вперше

	1935
	ДСТУ EN IEC 61169-17:2022 (EN IEC 61169-17:2022, IDT; IEC 61169-17:2022, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 17. Технічні умови на радіочастотні коаксіальні з’єднувачі з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з гвинтовим з’єднанням. Характеристичний опір 50 Ом (тип TNC)
— Вперше

	1936
	ДСТУ EN 60169-21:2022 (EN 60169-21:1997, IDT; IEC 60169-21:1985, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 21. Два типи радіочастотних з’єднувачів із внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 9,5 мм (0,374 дюйма) з різними версіями гвинтового з’єднання.  Характеристичний опір 50 Ом (типи SC-A та SC-B)
— Вперше

	1937
	ДСТУ EN 61169-1-1:2022 (EN 61169-1-1:1997, IDT; IEC 61169-1-1:1996, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 1-1. Одна, багатосерійна, двомовна порожня детальна специфікація
— Вперше

	1938
	ДСТУ EN 61169-33:2022 (EN 61169-33:1997, IDT; IEC 61169-33:1996, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі – Частина 33. Технічні умови на секції для серії BMA r.f. роз'єми
— Вперше

	1939
	ДСТУ EN 61169-36:2022 (EN 61169-36:1997, IDT; IEC 61169-36:1996, IDT)
	Радіочастотні з’єднувачі. Частина 36. Технічні умови для мікромініатюрних радіочастот. коаксіальні з'єднувачі з защелкивающейся муфтою - Характеристичний опір 50 Ом (тип MCX)
— Вперше

	1940
	ДСТУ EN 61943:2022 (EN 61943:1999, IDT; IEC 61943:1999, IDT)
	Інтегральні схеми.  Настанови по застосуванню схвалення виробничої лінії
— Вперше

	1941
	ДСТУ EN 61964:2022 (EN 61964:1999, IDT; IEC 61964:1999, IDT)
	Інтегральні схеми. Конфігурації контактів пристроїв пам'яті
— Вперше

	1942
	ДСТУ EN 190116:2022 (EN 190116:1993, IDT)
	Специфікація сімейства. Цифрові інтегральні схеми AC MOS
— Вперше

	1943
	ДСТУ EN 165000-1:2022 (EN 165000-1:1996, IDT)
	Плівкові та гібридні інтегральні схеми. Частина 1. Загальна специфікація. Процедура затвердження можливостей
— Вперше

	1944
	ДСТУ EN 190000:2022 (EN 190000:1995, IDT)
	Загальні технічні умови. Монолітні інтегральні схеми
— Вперше

	1945
	ДСТУ EN 61967-6:2022 (EN 61967-6:2002, IDT; IEC 61967-6:2002, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 6. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод магнітного зонду
— Вперше

	1946
	ДСТУ EN 61967-4:2022 (EN 61967-4:2002, IDT; IEC 61967-4:2002, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 4. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод прямого зв’язку 1 Ом/150 Ом
— Вперше

	1947
	ДСТУ EN 61967-5:2022 (EN 61967-5:2003, IDT; IEC 61967-5:2003, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 5. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод клітки Фарадея на верстаку
— Вперше

	1948
	ДСТУ EN 62132-5:2022 (EN 62132-5:2006, IDT; IEC 62132-5:2005, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітної стійкості, від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 5. Метод клітки Фарадея на робочому столі
— Вперше

	1949
	ДСТУ EN 62132-4:2022 (EN 62132-4:2006, IDT; IEC 62132-4:2006, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітної несприйнятливості від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 4. Метод прямого введення радіочастотної потужності
— Вперше

	1950
	ДСТУ EN 61967-4:2022 (EN 61967-4:2002, IDT; IEC 61967-4:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61967-4:2002/A1:2006, IDT; IEC 61967-4:2002/A1:2006, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 4. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод прямого зв’язку 1 Ом/150 Ом

	1951
	ДСТУ EN 61967-2:2022 (EN 61967-2:2005, IDT; IEC 61967-2:2005, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 2. Вимірювання випромінюваних випромінювань. Метод комірки ТЕМ і широкосмугової комірки ТЕМ.
— Вперше

	1952
	ДСТУ  EN 61967-6:2022 (EN 61967-6:2002, IDT; IEC 61967-6:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61967-6:2002/A1:2008, IDT; IEC 61967-6:2002/A1:2008, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 6. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод магнітного зонду

	1953
	ДСТУ EN 62132-2:2022 (EN 62132-2:2011, IDT; IEC 62132-2:2010, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітного імунітету. Частина 2. Вимірювання випромінюваного імунітету. Метод комірки ТЕМ і широкосмугової комірки ТЕМ.
— Вперше

	1954
	ДСТУ EN 61967-8:2022 (EN 61967-8:2011, IDT; IEC 61967-8:2011, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань. Частина 8. Вимірювання випромінюваних випромінювань. Смужковий метод IC
— Вперше

	1955
	ДСТУ EN 62132-8:2022 (EN 62132-8:2012, IDT; IEC 62132-8:2012, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітної несприйнятливості. Частина 8. Вимірювання випромінюваної несприйнятливості. Смужковий метод IC.
— Вперше

	1956
	ДСТУ EN 62215-3:2022 (EN 62215-3:2013, IDT; IEC 62215-3:2013, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання стійкості до імпульсів. Частина 3. Метод інжекції несинхронних перехідних процесів
— Вперше

	1957
	ДСТУ EN 62132-1:2022 (EN 62132-1:2016, IDT; IEC 62132-1:2015, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітної стійкості. Частина 1. Загальні умови та визначення
— Вперше

	1958
	ДСТУ EN 61967-4:2022 (EN 61967-4:2002, IDT; IEC 61967-4:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61967-4:2002/A1:2006, IDT; IEC 61967-4:2002/A1:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61967-4:2002/A1:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 4. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод прямого зв’язку 1 Ом/150 Ом

	1959
	ДСТУ EN 190101:2022 (EN 190101:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Цифрові інтегральні схеми TTL - серії 54, 64, 74, 84
— Вперше

	1960
	ДСТУ EN 190102:2022 (EN 190102:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Цифрові інтегральні схеми TTL-Шотткі - серії 54S, 64S, 74S, 84S
— Вперше

	1961
	ДСТУ EN 190103:2022 (EN 190103:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Цифрові інтегровані схеми Шотткі малої потужності TTL. Серії 54LS, 64LS, 74LS, 84LS
— Вперше

	1962
	ДСТУ EN 190106:2022 (EN 190106:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Удосконалені цифрові інтегральні схеми Шотткі малої потужності TTL. Серії 54ALS, 74ALS
— Вперше

	1963
	ДСТУ EN 190107:2022 (EN 190107:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Цифрові інтегральні схеми TTL FAST. Серії 54F, 74F
— Вперше

	1964
	ДСТУ EN 190108:2022 (EN 190108:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Удосконалені цифрові інтегральні схеми Шотткі TTL. Серії 54AS, 74AS
— Вперше

	1965
	ДСТУ EN 190109:2022 (EN 190109:1994, IDT)
	Загальні технічні умови. Цифрові інтегровані схеми HC MOS - серії HC/HCT/HCU
— Вперше

	1966
	ДСТУ EN 190110:2022 (EN 190110:1994, IDT)
	Бланк детальної специфікації: інтегральні схеми цифрових мікропроцесорів
— Вперше

	1967
	ДСТУ EN 62433-4:2022 (EN 62433-4:2016, IDT; IEC 62433-4:2016, IDT)
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 4. Моделі інтегральних схем для поведінкового моделювання несприйнятливості до радіочастот. Моделювання наведеної стійкості (ICIM-CI)
— Вперше

	1968
	ДСТУ EN 62433-2:2022  (EN 62433-2:2017, IDT; IEC 62433-2:2017, IDT)
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 2. Моделі інтегральних схем для поведінкового моделювання електромагнітних випромінювань. Моделювання кондуктивних випромінювань (ICEM-CE)
— Вперше

	1969
	ДСТУ EN 62433-3:2022 (EN 62433-3:2017, IDT; IEC 62433-3:2017, IDT)
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 3. Моделі інтегральних схем для поведінкового моделювання електромагнітних випромінювань. Моделювання випромінювання (ICEM-RE)
— Вперше

	1970
	ДСТУ EN 62228-2:2022 (EN 62228-2:2017, IDT; 
IEC 62228-2:2016, IDT)
	Інтегральні схеми. Оцінка ЕМС трансиверів. Частина 2. LIN-трансивери
— Вперше

	1971
	ДСТУ EN 163100:2022 (EN 163100:1991, IDT)
	Технічні умови. Плівкові та гібридні інтегральні схеми
— Вперше

	1972
	ДСТУ EN 163101:2022 (EN 163101:1991, IDT0
	Бланк детальної специфікації. Плівкові та гібридні інтегральні схеми
— Вперше

	1973
	ДСТУ EN 190100:2022 (EN 190100:1993, IDT)
	Технічні умови. Цифрові монолітні інтегральні схеми
— Вперше

	1974
	ДСТУ EN IEC 62228-1:2022 (EN IEC 62228-1:2018, IDT; IEC 62228-1:2018, IDT)
	Інтегральні схеми. Оцінка ЕМС трансиверів. Частина 1. Загальні умови та визначення
— Вперше

	1975
	ДСТУ EN IEC 62228-3:2022 (EN IEC 62228-3:2019, IDT; IEC 62228-3:2019, IDT)
	Інтегральні схеми. Оцінка ЕМС трансиверів. Частина 3. CAN-трансивери
— Вперше

	1976
	ДСТУ EN IEC 62433-1:2022 (EN IEC 62433-1:2019, IDT; IEC 62433-1:2019, IDT)
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальна структура моделювання
— Вперше

	1977
	ДСТУ EN IEC 62433-6:2022 (EN IEC 62433-6:2020, IDT; IEC 62433-6:2020,  IDT)
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 6. Моделі інтегральних схем для поведінкового моделювання стійкості до імпульсів. Моделювання стійкості до кондуктивних імпульсів (ICIM-CPI)
— Вперше

	1978
	ДСТУ EN IEC 61967-1:2022 (EN IEC 61967-1:2019, IDT; IEC 61967-1:2018,  IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітного випромінювання. Частина 1. Загальні умови та визначення
— Вперше

	1979
	ДСТУ EN 61967-4:2022 (EN 61967-4:2002, IDT; IEC 61967-4:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61967-4:2002/AC:2017-07, IDT; IEC 61967-4:2002/COR1:2017, IDT) 
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань від 150 кГц до 1 ГГц. Частина 4. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод прямого зв’язку 1 Ом/150 Ом

	1980
	ДСТУ EN IEC 62228-5:2022 (EN IEC 62228-5:2021, IDT; IEC 62228-5:2021, IDT)
	Інтегральні схеми. Оцінка ЕМС трансиверів. Частина 5. Приймачі Ethernet
— Вперше

	1981
	ДСТУ EN IEC 61967-4:2022 (EN IEC 61967-4:2021, IDT; IEC 61967-4:2021, IDT)
	Інтегральні схеми. Вимірювання електромагнітних випромінювань. Частина 4. Вимірювання кондуктивних випромінювань. Метод прямого зв’язку 1 Ом/150 Ом
— Вперше

	1982
	ДСТУ EN IEC 62228-7:2022 (EN IEC 62228-7:2022, IDT; IEC 62228-7:2022, IDT)
	Інтегральні схеми. Оцінка ЕМС трансиверів. Частина 7. Приймачі CXPI
— Вперше

	1983
	ДСТУ EN IEC 62433-1:2022 (EN IEC 62433-1:2019, IDT; IEC 62433-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62433-1:2019/AC:2020-07, IDT; IEC 62433-1:2019/COR1:2020, IDT) 
	Моделювання мікросхем електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальна структура моделювання

	1984
	ДСТУ EN 165000-2:2022 (EN 165000-2:1996, IDT)
	Плівкові та гібридні інтегральні схеми. Частина 2. Внутрішній візуальний контроль і спеціальні випробування
— Вперше

	1985
	ДСТУ EN 165000-3:2022 (EN 165000-3:1996, IDT)
	Плівкові та гібридні інтегральні схеми. Частина 3. Контрольний список і звіт для самоперевірки для виробників плівкових і гібридних інтегральних схем
— Вперше

	1986
	ДСТУ EN 165000-4:2022 (EN 165000-4:1996, IDT)
	Плівкові та гібридні інтегральні схеми. Частина 4. Інформація про замовника, графіки рівня оцінки продукту та бланк детальної специфікації
— Вперше

	1987
	ДСТУ EN 60191-4:2022 (EN 60191-4:1999, IDT; IEC 60191-4:1999, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів  напівпровідникових приладів
— На заміну ДСТУ IEC 60191-4:2009

	1988
	ДСТУ EN 60191-3:2022 (EN 60191-3:1999, IDT; IEC 60191-3:1999, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 3. Загальні правила підготовки габаритних креслень інтегральних схем
— Вперше

	1989
	ДСТУ EN 60191-6-3:2022 (EN 60191-6-3:2000, IDT; IEC 60191-6-3:2000, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-3. Загальні правила підготовкигабаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів для поверхневого монтажу. Методи вимірювання розмірів пласких корпусів з чотирма виводами (QFP)
— Вперше

	1990
	ДСТУ EN 60191-4:2022 (EN 60191-4:1999, IDT; IEC 60191-4:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60191-4:1999/A1:2002, IDT; IEC 60191-4:1999/A1:2001, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів  напівпровідникових приладів

	1991
	ДСТУ EN 60191-6-6:2022 (EN 60191-6-6:2001, IDT; IEC 60191-6-6:2001, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-6. Загальні правила підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Настанова з проектування пристроїв  з дрібним кроком решітки матриці (FLGA)
— Вперше

	1992
	ДСТУ EN 60191-6-10:2022 (EN 60191-6-10:2003, IDT; IEC 60191-6-10:2003, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-10. Загальні правила підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів для поверхневого монтажу. Розміри P-VSON
— Вперше

	1993
	ДСТУ EN 60191-6-5:2022 (EN 60191-6-5:2001, IDT; IEC 60191-6-5:2001, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-5. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових пристроїв для поверхневого монтажу. Настанова з проектування кулькоих  матричних корпусів з дрібним кроком матричної решіткм (FBGA)
— Вперше

	1994
	ДСТУ EN 60191-6-8:2022 (EN 60191-6-8:2001, IDT;  IEC 60191-6-8:2001, IDT) 
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-8. Загальні правила для підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів для поверхневого монтажу. Настанова з проектування пласких керамічних корпусів з чотирма виводами та герметізацією склом  (G-QFP)
— Вперше

	1995
	ДСТУ EN 60191-4:2022 (EN 60191-4:1999, IDT; IEC 60191-4:1999, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60191-4:1999/A2:2002, IDT; IEC 60191-4:1999/A2:2002, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів напівпровідникових приладів 

	1996
	ДСТУ EN 60191-6-1:2022 (EN 60191-6-1:2001, IDT; IEC 60191-6-1:2001, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів. Частина 6-1. Загальні правила підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Настанова з проектування виводів із формою типа "крила чайки"
— Вперше

	1997
	ДСТУ EN 60191-6-2:2022 (EN 60191-6-2:2002, IDT; IEC 60191-6-2:2001, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-2. Загальні правила підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів строїв для поверхневого монтажу. Настанова з проектування корпусів з виводами у вигляді кульок та колонок з кроком 1,50 мм, 1,27 мм та 1,00 мм
— Вперше

	1998
	ДСТУ EN 60191-6-4:2022 (EN 60191-6-4:2003, IDT; IEC 60191-6-4:2003, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-4. Загальні правила підготовки габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів для поверхневого монтажу. Методи вимірювання розмірів кулькових матричних корпусів(BGA)
— Вперше

	1999
	ДСТУ EN 60191-6-16:2022 (EN 60191-6-16:2007, IDT; IEC 60191-6-16:2007, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-16: Глосарій випробувань напівпровідників і  термоциклювання гнізд для BGA, LGA, FBGA і FLGA
— Вперше

	2000
	ДСТУ EN 60191-6-18:2022 (EN 60191-6-18:2010, IDT; IEC 60191-6-18:2010, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-18. Загальні правила підготовки габаритних габаритних креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Настанова з проектування корпусів BGA
— Вперше

	2001
	ДСТУ EN 60191-6-19:2022 (EN 60191-6-19:2010, IDT; IEC 60191-6-19:2010, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів. Частина 6-19. Методи вимірювання деформації корпусів  при підвищеній температурі та максимально допустима деформація.
— Вперше

	2002
	ДСТУ EN 60191-6:2022 (EN 60191-6:2009, IDT; IEC 60191-6:2009, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6. Загальні правила підготовки габаритнихкреслень комплектів напівпровідникових приладівдля поверхневого монтажу
— Вперше

	2003
	ДСТУ EN 60191-6-20:2022 (EN 60191-6-20:2010, IDT; IEC 60191-6-20:2010, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-20. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Методи вимірювання розмірів  малогабаритних корпусів із J-виводом  (SOJ)
— Вперше

	2004
	ДСТУ EN 60191-6-21:2022 (EN 60191-6-21:2010, IDT; IEC 60191-6-21:2010, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-21. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Методи вимірювання розмірів малогабаритних корпусів (SOP)
— Вперше

	2005
	ДСТУ EN 60191-6-17:2022 (EN 60191-6-17:2011, IDT; IEC 60191-6-17:2011, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-17. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів строїв для поверхневого монтажу. Посібник із проектування пакетизованих корпусів Кулькова та наземна решітки з дрібним кроком (P-PFBGA та P-PFLGA)
— Вперше

	2006
	ДСТУ EN 60191-6-12:2022 (EN 60191-6-12:2011, IDT; IEC 60191-6-12:2011, IDT)
	Стандартизація конструкції  напівпровідникових приладів . Частина 6-12. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів для поверхневого монтажу. Інструкції з проектування пристроїв  з дрібним кроком решітки матриці (FLGA)
— Вперше

	2007
	ДСТУ EN 60191-4:2022 (EN 60191-4:2014, IDT; IEC 60191-4:2013, IDT)
	Стандартизація конструкції  напівпровідникових приладів . Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів напівпровідникових приладів строїв
— Вперше

	2008
	ДСТУ EN 60191-6-22:2022 (EN 60191-6-22:2013, IDT; IEC 60191-6-22:2012, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 6-22. Загальні правила підготовки габаритних  креслень корпусів напівпровідникових приладів  для поверхневого монтажу. Керівництво з проектування силіконових напівпровідникових корпусів з дрібним кроком кулькових виводів і матрицею контактних площадок (S-FBGA і S-FLGA) 
— Вперше

	2009
	ДСТУ EN 60191-6-13:2022 (EN 60191-6-13:2016, IDT; IEC 60191-6-13:2016, IDT)
	Стандартизація конструкціїнапівпровідникових приладів.  Частина 6-13. Інструкції з проектування гнізд відкритого типу для кулькової решітки матриці з дрібним кроком (FBGA) і решітки з дрібним кроком (FLGA)
— Вперше

	2010
	ДСТУ EN 60191-4:2022 (EN 60191-4:2014, IDT; IEC 60191-4:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60191-4:2014/A1:2018, IDT; IEC 60191-4:2013/A1:2018, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів  напівпровідникових приладів

	2011
	ДСТУ EN IEC 60191-1:2022 (EN IEC 60191-1:2018, IDT; IEC 60191-1:2018, IDT)
	Стандартизація конструкції напівпровідникових приладів . Частина 1. Загальні правила підготовки габаритнихкреслень дискретних приладів
— Вперше

	2012
	ДСТУ EN 60747-5-2:2022 (EN 60747-5-2:2001, IDT; IEC 60747-5-2:1997, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-2. Оптоелектронні пристрої. Основні рейтинги та характеристики
— Вперше

	2013
	ДСТУ EN 60747-5-3:2022 (EN 60747-5-3:2001, IDT; IEC 60747-5-3:1997, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-3. Оптоелектронні пристрої. Методи вимірювання
— Вперше

	2014
	ДСТУ EN 60747-16-1:2022 (EN 60747-16-1:2002, IDT; IEC 60747-16-1:2001, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-1. Мікрохвильові інтегральні схеми.  Підсилювачі
— Вперше

	2015
	ДСТУ EN 60747-5-2:2022 (EN 60747-5-2:2001, IDT; IEC 60747-5-2:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-5-2:2001/A1:2002, IDT; IEC 60747-5-2:1997/A1:2002, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-2. Оптоелектронні пристрої. Основні рейтинги та характеристики

	2016
	ДСТУ EN 60747-5-3:2022 (EN 60747-5-3:2001, IDT; IEC 60747-5-3:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-5-3:2001/A1:2002, IDT; IEC 60747-5-3:1997/A1:2002, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-3. Оптоелектронні пристрої. Методи вимірювання

	2017
	ДСТУ EN 60747-16-3:2022 (EN 60747-16-3:2002, IDT; IEC 60747-16-3:2002, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-3. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перетворювачі частоти
— Вперше

	2018
	ДСТУ EN 60747-16-10:2022 (EN 60747-16-10:2004, IDT; IEC 60747-16-10:2004, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-10. Графік схвалення технології (TAS) для монолітних мікрохвильових інтегральних схем
— Вперше

	2019
	ДСТУ EN 60747-16-4:2022 (EN 60747-16-4:2004, IDT; IEC 60747-16-4:2004, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-4. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перемикачі
— Вперше

	2020
	ДСТУ EN 60747-5-5:2022 (EN 60747-5-5:2011, IDT; IEC 60747-5-5:2007, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-5. Оптоелектронні пристрої. Фотопари
— Вперше

	2021
	ДСТУ EN 60747-16-1:2022 (EN 60747-16-1:2002, IDT; IEC 60747-16-1:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-16-1:2002/A1:2007, IDT; IEC 60747-16-1:2001/A1:2007, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-1. Мікрохвильові інтегральні схеми.  Підсилювачі

	2022
	ДСТУ EN 60747-16-3:2022 (EN 60747-16-3:2002, IDT; IEC 60747-16-3:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-16-3:2002/A1:2009, IDT; IEC 60747-16-3:2002/A1:2009, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-3. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перетворювачі частоти

	2023
	ДСТУ EN 60747-16-4:2022 (EN 60747-16-4:2004, IDT; IEC 60747-16-4:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-16-4:2004/A1:2011, IDT; IEC 60747-16-4:2004/A1:2009,  IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-4. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перемикачі

	2024
	ДСТУ EN 60747-15:2022 (EN 60747-15:2012, IDT; IEC 60747-15:2010, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 15. Ізольовані силові напівпровідникові прилади
— Вперше

	2025
	ДСТУ EN 60747-16-5:2022 (EN 60747-16-5:2013, IDT; IEC 60747-16-5:2013, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 16-5. Мікрохвильові інтегральні схеми. Осцилятори
— Вперше

	2026
	ДСТУ EN 60747-5-5:2022 (EN 60747-5-5:2011, IDT; IEC 60747-5-5:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-5-5:2011/A1:2015, IDT; IEC 60747-5-5:2007/A1:2013,  IDT)
	Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-5. Оптоелектронні пристрої. Фотопари

	2027
	ДСТУ EN 60747-16-1:2022 (EN 60747-16-1:2002, IDT; IEC 60747-16-1:2001, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60747-16-1:2002/A2:2017, IDT; IEC 60747-16-1:2001/A2:2017, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-1. Мікрохвильові інтегральні схеми.  Підсилювачі

	2028
	ДСТУ EN 153000:2022 (EN 153000:1998, IDT)
	Загальні технічні умови. Силові напівпровідникові прилади з дискретним контактом під тиском (підтвердження кваліфікації)
— Вперше

	2029
	ДСТУ EN 60747-16-3:2022 (EN 60747-16-3:2002, IDT; IEC 60747-16-3:2002, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60747-16-3:2002/A2:2017, IDT; IEC 60747-16-3:2002/A2:2017, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-3. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перетворювачі частоти

	2030
	ДСТУ EN 60747-16-4:2022 (EN 60747-16-4:2004, IDT; IEC 60747-16-4:2004, IDT)Зміна № 2:2022 (EN 60747-16-4:2004/A2:2017, IDT; IEC 60747-16-4:2004/A2:2017, IDT)
	Прилади напівпровідникові.  Частина 16-4. Мікрохвильові інтегральні схеми. Перемикачі

	2031
	ДСТУ EN IEC 60747-5-5:2022 (EN IEC 60747-5-5:2020, IDT; IEC 60747-5-5:2020, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 5-5. Оптоелектронні пристрої. Фотопари
— Вперше

	2032
	ДСТУ EN IEC 60747-16-6:2022 (EN IEC 60747-16-6:2019, IDT; IEC 60747-16-6:2019, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 16-6. Мікрохвильові інтегральні схеми. Помножувачі частоти
— Вперше

	2033
	ДСТУ EN IEC 60747-17:2022 (EN IEC 60747-17:2020, IDT; IEC 60747-17:2020, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 17. Магнітний та ємнісний з’єднувач для основної та посиленої ізоляції
— Вперше

	2034
	ДСТУ EN 60747-16-5:2022 (EN 60747-16-5:2013, IDT; IEC 60747-16-5:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60747-16-5:2013/A1:2020, IDT; IEC 60747-16-5:2013/A1:2020,  IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 16-5. Мікрохвильові інтегральні схеми. Осцилятори

	2035
	ДСТУ EN IEC 60747-17:2022 (EN IEC 60747-17:2020, IDT; IEC 60747-17:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60747-17:2020/AC:2021-02, IDT; IEC 60747-17:2020/COR1:2021, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Частина 17. Магнітний та ємнісний з’єднувач для основної та посиленої ізоляції

	2036
	ДСТУ EN 62047-6:2022 (EN 62047-6:2010, IDT; IEC 62047-6:2009, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 6. Методи випробування на осьову втому тонкоплівкових матеріалів
— Вперше

	2037
	ДСТУ EN 62047-8:2022 (EN 62047-8:2011, IDT; IEC 62047-8:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 8. Метод випробування на вигин стрічки для вимірювання міцності тонких плівок на розтяг
— Вперше

	2038
	ДСТУ EN 62047-5:2022 (EN 62047-5:2011, IDT; IEC 62047-5:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 5. ВЧ перемикачі MEMS
— Вперше

	2039
	ДСТУ EN 62047-9:2022 (EN 62047-9:2011, IDT; IEC 62047-9:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 9. Вимірювання міцності з’єднання між пластинами для MEMS
— Вперше

	2040
	ДСТУ EN 62047-7:2022 (EN 62047-7:2011, IDT; IEC 62047-7:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 7. MEMS BAW фільтр і дуплексер для радіочастотного керування та вибору
— Вперше

	2041
	ДСТУ EN 62047-10:2022 (EN 62047-10:2011, IDT; IEC 62047-10:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 10: Випробування на стиснення мікростійки для матеріалів MEMS
— Вперше

	2042
	ДСТУ EN 62047-12:2022 (EN 62047-12:2011, IDT; IEC 62047-12:2011, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 12. Метод випробування тонкоплівкових матеріалів на втому при згині з використанням резонансної вібрації структур MEMS
— Вперше

	2043
	ДСТУ EN 62047-14:2022 (EN 62047-14:2012, IDT; IEC 62047-14:2012, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 14: Метод вимірювання межі формування металевих плівкових матеріалів
— Вперше

	2044
	ДСТУ EN 62047-13:2022 (EN 62047-13:2012, IDT; IEC 62047-13:2012, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 13. Методи випробувань на згин і зсув для вимірювання міцності адгезії для конструкцій MEMS
— Вперше

	2045
	ДСТУ EN 62047-11:2022 (EN 62047-11:2013, IDT; IEC 62047-11:2013, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 11. Метод випробування коефіцієнтів лінійного теплового розширення окремо розташованих матеріалів для мікроелектромеханічних систем
— Вперше

	2046
	ДСТУ EN 62047-19:2022 (EN 62047-19:2013, IDT; IEC 62047-19:2013, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 19. Електронні компаси
— Вперше

	2047
	ДСТУ EN 62047-18:2022 (EN 62047-18:2013, IDT; IEC 62047-18:2013, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої.
— Вперше

	2048
	ДСТУ EN 62047-20:2022 (EN 62047-20:2014, IDT; IEC 62047-20:2014, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 20. Гіроскопи
— Вперше

	2049
	ДСТУ EN 62047-21:2022 (EN 62047-21:2014, IDT; IEC 62047-21:2014, IDT)
	Прилади напівпровідникові. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 21: Метод випробування коефіцієнта Пуассона тонкоплівкових матеріалів MEMS
— Вперше

	2050
	ДСТУ EN 62047-22:2022 (EN 62047-22:2014, IDT; IEC 62047-22:2014, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 22. Електромеханічний метод випробування на розтяг для провідних тонких плівок на гнучких підкладках
— Вперше

	2051
	ДСТУ EN 62047-17:2022 (EN 62047-17:2015, IDT; IEC 62047-17:2015, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 17.  Метод випробування на опуклість для вимірювання механічних властивостей тонких плівок
— Вперше

	2052
	ДСТУ EN 62047-16:2022 (EN 62047-16:2015, IDT; IEC 62047-16:2015, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 16. Методи випробування для визначення залишкових напруг плівок MEMS. Кривизна пластини та методи відхилення балки консолі
— Вперше

	2053
	ДСТУ EN 62047-1:2022 (EN 62047-1:2016, IDT; IEC 62047-1:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 1. Терміни та визначення понять
— Вперше

	2054
	ДСТУ EN 62047-26:2022 (EN 62047-26:2016, IDT; IEC 62047-26:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 26. Опис і методи вимірювання мікротраншейних і голчастих структур
— Вперше

	2055
	ДСТУ EN 62047-25:2022 (EN 62047-25:2016, IDT; IEC 62047-25:2016, IDT)
	Напівпровідникові прилади. Мікроелектромеханічні пристрої. Частина 25. Технологія виготовлення МЕМС на основі кремнію. Метод вимірювання міцності на натискання та на зсув області мікрозв’язку
— Вперше

	2056
	ДСТУEN 60512-14-7:2022 (EN 60512-14-7:1998, IDT; IEC 60512-14-7:1997, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 14. Випробування на герметичність. Розділ 7. Випробування 14g. Водний вплив
— Вперше

	2057
	ДСТУEN 60130-17:2022 (EN 60130-17:1999, IDT; IEC 60130-17:1998 , IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц. Частина 17. Детальна специфікація для пристроїв з’єднання, які дозволяють багатонаправлене сполучення, для використання з акумуляторними батареями
— Вперше

	2058
	ДСТУ EN 60603-14:2022 (EN 60603-14:1999, IDT; IEC 60603-14:1998, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 14. Детальна специфікація для круглих з’єднувачів для низькочастотних аудіо- та відеозастосунків, таких як аудіо-, відео- та аудіовізуальне обладнання
— Вперше

	2059
	ДСТУ EN 60352-4:2022 (EN 60352-4:1994, IDT; IEC 60352-4:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60352-4:1994/A1:2000, IDT; IEC 60352-4:1994/A1:2000, IDT)
	З'єднання непаяні. Частина 4. Непаяні недоступні з’єднання із зміщенням ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови

	2060
	ДСТУ EN 61076-4-103:2022 (EN 61076-4-103:1999, IDT; IEC 61076-4-103:1999, IDT)
	Роз'єми для використання в мережі постійного струму низькочастотні аналогові та цифрові високошвидкісні програми передачі даних. Частина 4-103. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація для двокомпонентних з’єднувачів із екрануванням і основною сіткою 2,5 мм
— Вперше

	2061
	ДСТУ EN 61076-4-104:2022 (EN 61076-4-104:1999, IDT; IEC 61076-4-104:1999, IDT)
	Роз'єми для використання в мережі постійного струму низькочастотні аналогові та цифрові високошвидкісні програми передачі даних. Частина 4-104. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація для модульних з’єднувачів із двох частин, базова сітка 2,0 мм, з закінченнями на множинній сітці 0,5 мм
— Вперше

	2062
	ДСТУ EN 175101-802:2022 (EN 175101-802:1999, IDT)
	Детальна специфікація. Двокомпонентні роз'єми для друкованих плат для великої кількості контактів з базовою сіткою 2,54 мм на 3 або 4 ряди
— Вперше

	2063
	ДСТУ EN 175201-804:2022 (EN 175201-804:1999, IDT)
	Детальна специфікація: круглі з'єднувачі. Круглі контакти, розмір діаметра 1,6 мм, різьбове з'єднання
— Вперше

	2064
	ДСТУ EN 61076-3-100:2022 (EN 61076-3-100:2000, IDT; IEC 61076-3-100:1999, IDT)
	З’єднувачі для використання в системах постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних даних. Частина 3-100. Прямокутні з’єднувачі з оціненою якістю. Детальна специфікація ряду екранованих з’єднувачів із оболонками трапецієподібної форми та незнімними стрічковими контактами на 1 ,27 мм дворядний
— Вперше

	2065
	ДСТУ EN 60512-12-7:2022 (EN 60512-12-7:2001, IDT; IEC 60512-12-7:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-7. Випробування паянням. Випробування 12g. Здатність до паяння, метод балансу зволоження
— Вперше

	2066
	ДСТУ EN 60512-23-4:2022 (EN 60512-23-4:2001, IDT; IEC 60512-23-4:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 23-4. Випробування екранування та фільтрації. Випробування 23d. Відбиття лінії передачі в часовій області.
— Вперше

	2067
	ДСТУ EN 61076-4-101:2022 (EN 61076-4-101:2001, IDT; IEC 61076-4-101:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-101. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація для модулів з’єднувачів із двох частин, які мають основну сітку 2,0 мм для друкованих плат і задніх плат відповідно до IEC 60917
— Вперше

	2068
	ДСТУ EN 61076-4-108:2022 (EN 61076-4-108:2002, IDT; IEC 61076-4-108:2002, IDT)
	З’єднувачі для друкованої плати з оціненою якістю. Детальна специфікація для з’єднувачів «кабель-плата» з модульним кроком 25 мм і вбудованою функцією екранування, що застосовуються для поперечної щільності упаковки 15 мм, що має базова сітка 2,5 мм відповідно до IEC 60917-1
— Вперше

	2069
	ДСТУ EN 61076-4-110:2022 (EN 61076-4-110:2002, IDT; IEC 61076-4-110:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-110. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація системи кабельних з’єднувачів із засувкою, яка має базову сітку 2,0 мм, включаючи повне екранування та функцію фіксації
— Вперше

	2070
	ДСТУ EN 60512-20-2:2022 (EN 60512-20-2:2000, IDT; IEC 60512-20-2:2000, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 20-2. Випробування 20b. Випробування на займистість. Вогнетривкість
— Вперше

	2071
	ДСТУ EN 60512-25-3:2022 (EN 60512-25-3:2001, IDT; IEC 60512-25-3:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-3. Випробування 25c. Зниження часу наростання
— Вперше

	2072
	ДСТУ 61076-4-100:2022 961076-4-100:2001, IDT; IEC 61076-4-100:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-100. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація для модулів з’єднувачів із двох частин, що мають сітку 2,5 мм для друкованих плат і об’єднувальних плат
— Вперше

	2073
	ДСТУ EN 60512-25-1:2022 (EN 60512-25-1:2001, IDT; IEC 60512-25-1:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-1. Випробування 25a. Коефіцієнт перехресних перешкод
— Вперше

	2074
	ДСТУ EN 60512-25-4:2022 (EN 60512-25-4:2001, IDT; IEC 60512-25-4:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-4. Випробування 25d. Затримка поширення
— Вперше

	2075
	ДСТУ EN 61076-7:2022 (EN 61076-7:2000, IDT; IEC 61076-7:2000, IDT)
	З’єднувачі для використання в системах передачі даних постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних даних. Частина 7. Аксесуари для кабельних розеток з оціненою якістю, включаючи кваліфікацію та схвалення можливостей. Специфікація за розділом
— Вперше

	2076
	ДСТУ EN 61076-4-111:2022 (EN 61076-4-111:2002, IDT; IEC 61076-4-111:2002 , IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-111. З’єднувачі для друкованих плат із оціненою якістю. Детальна специфікація для модулів з’єднувачів живлення, що складаються з двох частин, для друкованих плат і об’єднавчих панелей, що мають функції раннього з’єднання та базову сітку 2,5 мм відповідно до IEC 60917-1
— Вперше

	2077
	ДСТУ EN 61076-4-113:2022 (EN 61076-4-113:2003, IDT; IEC 61076-4-113:2002,  IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. З’єднувачі для друкованих плат. Частина 4-113. Детальна специфікація для з’єднувачів із двох частин, які мають 5 рядів із сіткою 2,54 мм для друкованих плат і задніх панелей у шинах
— Вперше

	2078
	ДСТУ EN 61076-2-102:2022 (EN 61076-2-102:2002, IDT; IEC 61076-2-102:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 2-102. Круглі з’єднувачі з оціненою якістю. Детальна специфікація для штекерів і роз’ємів для зовнішнього джерела живлення низької напруги
— Вперше

	2079
	ДСТУ EN 60352-7:2022 (EN 60352-7:2002, IDT; IEC 60352-7:2002, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 7. Пружинні затискні з’єднання. Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки
— Вперше

	2080
	ДСТУ EN 60512-3-1:2022 (EN 60512-3-1:2002, IDT; IEC 60512-3-1:2002, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 3-1. Випробування ізоляції. Випробування 3a. Опір ізоляції
— Вперше

	2081
	ДСТУ EN 60512-4-2:2022 (EN 60512-4-2:2002, IDT; IEC 60512-4-2:2002, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 4-2. Випробування напругою. Випробування 4b. Частковий розряд
— Вперше

	2082
	ДСТУ EN 60512-4-3:2022 (EN 60512-4-3:2002, IDT; IEC 60512-4-3:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 4-3. Випробування напругою. Випробування 4c. Випробування на напругу попередньо ізольованих обтискних циліндрів
— Вперше

	2083
	ДСТУ EN 60512-5-1:2022 (EN 60512-5-1:2002, IDT; IEC 60512-5-1:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 5-1. Випробування несучої здатності за струмом. Випробування 5а. Підвищення температури
— Вперше

	2084
	ДСТУ EN 60512-5-2:2022 (EN 60512-5-2:2002, IDT; IEC 60512-5-2:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 5-2. Випробування несучої здатності за струмом. Випробування 5b. Зниження номінальних характеристик струму та температури
— Вперше

	2085
	ДСТУ EN 60512-6-1:2022 (EN 60512-6-1:2002, IDT; IEC 60512-6-1:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 6-1. Випробування на динамічне навантаження. Випробування 6a. Прискорення, сталий стан
— Вперше

	2086
	ДСТУ EN 60512-6-4:2022  (EN 60512-6-4:2002, IDT; IEC 60512-6-4:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 6-4. Динамічне навантаження. Випробування 6d. Вібрація (синусоїдальна)
— Вперше

	2087
	ДСТУ EN 60512-6-2:2022 (EN 60512-6-2:2002, IDT; IEC 60512-6-2:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 6-2. Випробування на динамічне навантаження. Випробування 6b
— Вперше

	2088
	ДСТУ EN 60512-6-3:2022 (EN 60512-6-3:2002, IDT; IEC 60512-6-3:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 6-3. Випробування на динамічне навантаження. Випробування 6c. Удар
— Вперше

	2089
	ДСТУ EN 60512-1-1:2022 (EN 60512-1-1:2002, IDT; IEC 60512-1-1:2002, IDT)
	З’єднувачі  для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 1-1. Загальний огляд. Випробування 1a. Візуальний огляд
— Вперше

	2090
	ДСТУ EN 60512-1-2:2022 (EN 60512-1-2:2002, IDT; IEC 60512-1-2:2002, IDT)
	З’єднувачі  для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 1-2. Загальний огляд. Випробування 1b. Перевірка розмірів і маси
— Вперше

	2091
	ДСТУ EN 60512-2-1:2022 (EN 60512-2-1:2002, IDT; IEC 60512-2-1:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 2-1. Випробування електричної безперервності та контактного опору. Випробування 2a. Контактний опір. Метод рівня мілівольт
— Вперше

	2092
	ДСТУ EN 60512-2-3:2022 (EN 60512-2-3:2002, IDT; IEC 60512-2-3:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 2-3. Випробування безперервності електричного струму та контактного опору. Випробування 2c. Зміна контактного опору
— Вперше

	2093
	ДСТУ EN 60512-2-6:2022 (EN 60512-2-6:2002, IDT; IEC 60512-2-6:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 2-6. Випробування електричної безперервності та контактного опору. Випробування 2f. Електрична безперервність корпусу (оболонки)
— Вперше

	2094
	ДСТУ EN 60512-25-2:2022 (EN 60512-25-2:2002, IDT; IEC 60512-25-2:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-2. Випробування 25b. Затухання (внесені втрати)
— Вперше

	2095
	ДСТУ EN 60512-11-2:2022 (EN 60512-11-2:2002, IDT; IEC 60512-11-2:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-2. Кліматичні випробування. Випробування 11b. Комбінований/послідовний холод, низький тиск повітря та вологе тепло
— Вперше

	2096
	ДСТУ EN 60512-11-3:2022 (EN 60512-11-3:2002, IDT; IEC 60512-11-3:2002, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-3. Кліматичні випробування. Випробування 11c. Вологе тепло, сталий стан
— Вперше

	2097
	ДСТУ EN 60512-11-4:2022 (EN 60512-11-4:2002, IDT; 
IEC 60512-11-4:2002, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-4. Кліматичні випробування. Випробування 11d. Швидка зміна температури
— Вперше

	2098
	ДСТУ EN 60512-11-9:2022 (EN 60512-11-9:2002, IDT; IEC 60512-11-9:2002, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-9. Кліматичні випробування. Випробування 11i. Сухе тепло
— Вперше

	2099
	ДСТУ EN 60512-11-10:2022 (EN 60512-11-10:2002, IDT; IEC 60512-11-10:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-10. Кліматичні випробування. Випробування 11j. Холод
— Вперше

	2100
	ДСТУ EN 60512-11-5:2022 (EN 60512-11-5:2002, IDT; IEC 60512-11-5:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-5. Кліматичні випробування. Випробування 11e. Ріст цвілі
— Вперше

	2101
	ДСТУ EN 60512-11-12:2022 (EN 60512-11-12:2002, IDT; IEC 60512-11-12:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-12. Кліматичні випробування. Випробування 11m. Вологе тепло, циклічне
— Вперше

	2102
	ДСТУ EN 60512-11-6:2022 (EN 60512-11-6:2002, IDT; IEC 60512-11-6:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-6. Кліматичні випробування. Випробування 11f. Корозія, сольовий туман
— Вперше

	2103
	ДСТУ EN 60512-11-13:2022 (EN 60512-11-13:2002, IDT; IEC 60512-11-13:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-13. Кліматичні випробування. Випробування 11n. Газонепроникність, з’єднання без пайки
— Вперше

	2104
	ДСТУ EN 60512-11-11:2022 (EN 60512-11-11:2002, IDT; IEC 60512-11-11:2002, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-11. Кліматичні випробування. Випробування 11k. Низький тиск повітря
— Вперше

	2105
	ДСТУ EN 60603-2:2022 (EN 60603-2:1998, IDT; IEC 60603-2:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60603-2:1998/A1:2005, IDT; IEC 60603-2:1995/A1:2000, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 2. Детальна специфікація для з’єднувачів із двох частин з оціненою якістю для друкованих плат для базової сітки 2,54 мм (0,1 дюйма) із загальними монтажними характеристиками

	2106
	ДСТУ EN 60512-25-5:2022 (EN 60512-25-5:2004, IDT; IEC 60512-25-5:2004, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-5. Випробування 25e. Зворотні втрати
— Вперше

	2107
	ДСТУ EN 61076-4-115:2022 (EN 61076-4-115:2003, IDT; IEC 61076-4-115:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-115. З’єднувачі для друкованих плат. З’єднувач об’єднавчої плати для обладнання InfiniBand
— Вперше

	2108
	ДСТУ EN 61076-4-107:2022 (EN 61076-4-107:2001, IDT; IEC 61076-4-107:2001, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-107. З’єднувачі для друкованих плат з оціненою якістю. Детальна специфікація для екранованих двокомпонентних з’єднувачів із основною сіткою 2,0 мм, фіксована частина з паяними та запресованими закінченнями для друкованих плат, вільна частина з недоступним зміщенням ізоляції та обтискними кінцями
— Вперше

	2109
	ДСТУ EN 61076-4-114:2022 (EN 61076-4-114:2003, IDT; IEC 61076-4-114:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 4-114. З’єднувачі для друкованих плат. Детальна специфікація для з’єднувача з двох частин із вбудованою функцією екранування, що має сітку 1 мм x 1,5 мм
— Вперше

	2110
	ДСТУ EN 60512-4-1:2022 (EN 60512-4-1:2003, IDT; IEC 60512-4-1:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 4-1. Випробування напругою. Випробування 4a. Випробування на напругу
— Вперше

	2111
	ДСТУ EN 60512-2-2:2022 (EN 60512-2-2:2003, IDT; EN 60512-2-2:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 2-2. Випробування на безперервність електричної мережі та контактний опір. Випробування 2b. Контактний опір. Специфікований метод випробування струмом
— Вперше

	2112
	ДСТУ EN 60512-2-5:2022 (EN 60512-2-5:2003, IDT; IEC 60512-2-5:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 2-5. Випробування електричної безперервності та опору контакту. Випробування 2e. Перешкоди контакту
— Вперше

	2113
	ДСТУ EN 175101-809:2022 (EN 175101-809:2004, IDT)
	Детальна специфікація. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат із сіткою 2,54 мм, коротка версія відповідно до CECC 75 101-801, з перевіреною якістю
— Вперше

	2114
	ДСТУ EN 60512-10-4:2022 (EN 60512-10-4:2003, IDT; IEC 60512-10-4:2003, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 10-4. Випробування на удар (вільні компоненти), випробування статичним навантаженням (фіксовані компоненти), випробування на витривалість і перевантаження. Випробування 10d. Електричне перевантаження (з’єднувачі)
— Вперше

	2115
	ДСТУ EN 60068-2-42:2022 (EN 60068-2-42:2003, IDT; IEC 60068-2-42:2003, IDT)
	Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-42. Випробування. Випробування Кс: Випробування контактів і з'єднань на вплив діоксиду сірки
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-42:2015 (IEC 60068-2-42:2003, IDT)

	2116
	ДСТУ EN 60068-2-43:2022 (EN 60068-2-43:2003, IDT; IEC 60068-2-43:2003, IDT)
	Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-43. Випробування. Випробування Кd.  Випробування контактів і з'єднань на вплив сірководню
— На заміну ДСТУ IEC 60068-2-43:2015 (IEC 60068-2-43:2003, IDT)

	2117
	ДСТУ EN 60512-11-7:2022 (EN 60512-11-7:2003, IDT; IEC 60512-11-7:2003, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-7. Кліматичні випробування. Випробування 11g. Випробування на корозію змішаним газом
— Вперше

	2118
	ДСТУ EN 60512-11-14:2022 (EN 60512-11-14:2003, IDT; IEC 60512-11-14:2003, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-14. Кліматичні випробування. Випробування 11p. Випробування на корозію одним газом
— Вперше

	2119
	ДСТУ EN 61076-2-103:2022 (EN 61076-2-103:2004, IDT; IEC 61076-2-103:2004, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 2-103. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для ряду багатополюсних з’єднувачів (тип «XLR»)
— Вперше

	2120
	ДСТУ EN 60512-23-7:2022 (EN 60512-23-7:2005, IDT; IEC 60512-23-7:2005, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 23-7. Випробування екранування та фільтрації. Випробування 23g. Ефективний передавальний опір з’єднувачів
— Вперше

	2121
	ДСТУ EN 61076-3-103:2022 (EN 61076-3-103:2004, IDT; IEC 61076-3-103:2003, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 3-103. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація однорядних з’єднувачів із незнімними контактами стрічкового кабелю з кроком 1,25 мм, які використовуються для високошвидкісних послідовних даних (HSSDC)
— Вперше

	2122
	ДСТУ EN 60512-25-6:2022 (EN 60512-25-6:2004, IDT; IEC 60512-25-6:2004, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-6. Випробування 25f. Діаграма візуалізації та тремтіння
— Вперше

	2123
	ДСТУ EN 61076-7-001:2022 (EN 61076-7-001:2004, IDT; IEC 61076-7-001:2004, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-001. Аксесуари для кабельних розеток. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	2124
	ДСТУ EN 60512-25-7:2022 (EN 60512-25-7:2005, IDT; IEC 60512-25-7:2004, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-7. Випробування 25g. Імпеданс, коефіцієнт відбиття та коефіцієнт стоячої хвилі напруги (КСВН)
— Вперше

	2125
	ДСТУ EN 175301-801:2022 (EN 175301-801:2006, IDT)
	Детальна специфікація. Прямокутні роз’єми високої щільності, круглі знімні обтискні контакти
— Вперше

	2126
	ДСТУ EN 175301-803:2022 (EN 175301-803:2006, IDT)
	Детальна специфікація. Прямокутні роз'єми - плоскі контакти, товщина 0,8 мм, фіксуючий гвинт не знімається
— Вперше

	2127
	ДСТУ EN 60512-12-3:2022 (EN 60512-12-3:2006, IDT; IEC 60512-12-3:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-3. Випробування паянням. Випробування 12c. Здатність до паяння, змочування
— Вперше

	2128
	ДСТУ EN 60512-12-5:2022 (EN 60512-12-5:2006, IDT; IEC 60512-12-5:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-5. Випробування паянням. Випробування 12e. Стійкість до нагрівання паяння, метод паяння
— Вперше

	2129
	ДСТУ EN 60512-12-2:2022 (EN 60512-12-2:2006, IDT; IEC 60512-12-2:2006, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-2. Випробування паянням. Випробування 12b. Здатність до паяння, змочування, метод паяльного заліза
— Вперше

	2130
	ДСТУ EN 60512-12-4:2022 (EN 60512-12-4:2006, IDT; IEC 60512-12-4:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-4. Випробування паянням. Випробування 12d. Стійкість до нагрівання паяння, метод спаювання
— Вперше

	2131
	ДСТУ EN 60512-13-1:2022 (EN 60512-13-1:2006, IDT; IEC 60512-13-1:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-1. Випробування механічної роботи. Випробування 13a. Сила зачеплення та роз’єднання
— Вперше

	2132
	ДСТУ EN 60512-13-2:2022 (EN 60512-13-2:2006, IDT; IEC 60512-13-2:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-2. Випробування механічної роботи. Випробування 13b. Зусилля вставлення та витягування
— Вперше

	2133
	ДСТУ EN 60512-14-2:2022 (EN 60512-14-2:2006, IDT; IEC 60512-14-2:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 14-2. Випробування на ущільнення. Випробування 14b. Ущільнення. Витік тонкого повітря
— Вперше

	2134
	ДСТУ EN 60512-14-6:2022 (EN 60512-14-6:2006, IDT; IEC 60512-14-6:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 14-6. Випробування на герметичність. Випробування 14f. Міжфазне ущільнення.
— Вперше

	2135
	ДСТУ EN 60512-14-5:2022 (EN 60512-14-5:2006, IDT; IEC 60512-14-5:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 14-5. Випробування на герметичність. Випробування 14e. Занурення під низький тиск повітря
— Вперше

	2136
	ДСТУ EN 60512-14-4:2022 (EN 60512-14-4:2006, IDT; IEC 60512-14-4:2006, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 14-4. Випробування на герметичність. Випробування 14d. Занурення. Водонепроникність
— Вперше

	2137
	ДСТУ EN 60512-13-5:2022 (EN 60512-13-5:2006, IDT; IEC 60512-13-5:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-5. Випробування механічної роботи. Випробування 13e. Метод поляризації та ключа
— Вперше

	2138
	ДСТУ EN 61076-1:2022 (EN 61076-1:2006, IDT; IEC 61076-1:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 1. Загальні технічні умови
— На заміну ДСТУ IEC 61076-1:2009

	2139
	ДСТУ EN 62197-1:2022 (EN 62197-1:2006, IDT; IEC 62197-1:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги щодо оцінювання якості. Частина 1. Загальні технічні умови.
— На заміну ДСТУ IEC 62197-1: 2015

	2140
	ДСТУ EN 60512-12-1:2022 (EN 60512-12-1:2006, IDT; IEC 60512-12-1:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-1. Випробування паянням. Випробування 12a. Здатність до паяння, змочування, метод спаювання
— Вперше

	2141
	ДСТУ EN 60352-2:2022 (EN 60352-2:2006, IDT; IEC 60352-2:2006, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 2. Гофровані з’єднання. Загальні вимоги, методи випробувань і практичні вказівки
— Вперше

	2142
	ДСТУ EN 61076-3-112:2022 (EN 61076-3-112:2006, IDT; IEC 61076-3-112:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 3-112. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для прямокутних з’єднувачів із чотирма контактами для високопродуктивної послідовної шини для побутового аудіо/відеообладнання
— Вперше

	2143
	ДСТУ EN 61076-3-106:2022 (EN 61076-3-106:2006, IDT; IEC 61076-3-106:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-106. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для захисних корпусів для використання з 8-контактними екранованими та неекранованими з’єднувачами для промислових середовищ, які включають інтерфейс серії IEC 60603-7
— Вперше

	2144
	ДСТУ EN 61076-7-100:2022 (EN 61076-7-100:2006, IDT; IEC 61076-7-100:2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 7-100. Аксесуари для кабельних розеток. Детальна специфікація для метричного ущільнення кабелю, що складається з інтегрованої частини надміцних прямокутних або круглих кожухів роз’ємів і системи ущільнення
— Вперше

	2145
	ДСТУ EN 60512-15-1:2022 (EN 60512-15-1:2008, IDT; IEC 60512-15-1:2008,  IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-1. Випробування роз’ємів (механічних). Випробування 15a. Утримання контакту у вставці
— Вперше

	2146
	ДСТУ EN 60512-15-3:2022 (EN 60512-15-3:2008, IDT; IEC 60512-15-3:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-3. Випробування роз’ємів (механічні). Випробування 15c. Утримання вставки в корпусі (крутіння)
— Вперше

	2147
	ДСТУ EN 60512-15-4:2022 (EN 60512-15-4:2008, IDT; IEC 60512-15-4:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-4. Випробування роз’ємів (механічних). Випробування 15d. Сила вставлення, роз’єднання та витягування контакту
— Вперше

	2148
	ДСТУ EN 60512-15-5:2022 (EN 60512-15-5:2008, IDT; IEC 60512-15-5:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-5. Випробування роз’ємів (механічні). Випробування 15e. Утримання контакту у вставці, з’єднання кабелю
— Вперше

	2149
	ДСТУ EN 60512-15-6:2022 (EN 60512-15-6:2008, IDT; IEC 60512-15-6:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-6. Випробування з’єднувачів (механічні). Випробування 15f. Ефективність з’єднувальних пристроїв
— Вперше

	2150
	ДСТУ EN 60512-15-7:2022 (EN 60512-15-7:2008, IDT; IEC 60512-15-7:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-7. Випробування роз’ємів (механічні). Випробування 15g. Міцність кріплення захисної кришки
— Вперше

	2151
	ДСТУ EN 60512-16-3:2022 (EN 60512-16-3:2008, IDT; IEC 60512-16-3:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-3. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16c. Міцність на згинання контактів
— Вперше

	2152
	ДСТУ EN 61076-3:2022 (EN 61076-3:2008, IDT; IEC 61076-3:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3. Прямокутні з’єднувачі. Специфікації
— Вперше

	2153
	ДСТУ EN 61076-3-001:2022 (EN 61076-3-001:2008, IDT; IEC 61076-3-001:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-001. Прямокутні з’єднувачі. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	2154
	ДСТУ EN 60512-16-16:2022 (EN 60512-16-16:2008, IDT; IEC 60512-16-16:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-16. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16p. Міцність на кручення, фіксовані штифти
— Вперше

	2155
	ДСТУ EN 60512-16-17:2022 (EN 60512-16-17:2008, IDT; IEC 60512-16-17:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-17. Механічні випробування контактів і кінцевих з’єднань. Випробування 16q. Міцність на розтягування та стиск, фіксовані зовнішні виступи
— Вперше

	2156
	ДСТУ EN 60512-16-18:2022 (EN 60512-16-18:2008, IDT;  IEC 60512-16-18:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-18. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16r. Відхилення контактів, моделювання
— Вперше

	2157
	ДСТУ EN 60512-16-1:2022 (EN 60512-16-1:2008, IDT; IEC 60512-16-1:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-1. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16a. Пошкодження зонда
— Вперше

	2158
	ДСТУ EN 60512-16-2:2022 (EN 60512-16-2:2008, IDT; IEC 60512-16-2:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-2. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16b. Обмежений доступ
— Вперше

	2159
	ДСТУ EN 60512-16-4:2022 (EN 60512-16-4:2008, IDT; IEC 60512-16-4:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-4. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16d. Міцність на розрив (гофровані з’єднання)
— Вперше

	2160
	ДСТУ EN 60512-16-5:2022 (EN 60512-16-5:2008, IDT; IEC 60512-16-5:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-5. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16e. Сила утримування калібру (пружні контакти)
— Вперше

	2161
	ДСТУ EN 60512-16-6:2022 (EN 60512-16-6:2008, IDT; IEC 60512-16-6:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-6. Механічні випробування контактів і наконечників. Тест 16f. Міцність наконечників
— Вперше

	2162
	ДСТУ EN 60512-16-7:2022 (EN 60512-16-7:2008, IDT; IEC 60512-16-7:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-7. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16g. Вимірювання деформації контакту після обтиску
— Вперше

	2163
	ДСТУ EN 60512-16-8:2022 (EN 60512-16-8:2008, IDT; IEC 60512-16-8:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-8. Механічні випробування з’єднань і завершень. Випробування 16h. Ефективність ізоляції (гофровані з’єднання)
— Вперше

	2164
	ДСТУ EN 60512-16-9:2022 (EN 60512-16-9:2008, IDT; IEC 60512-16-9:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-9. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16i. Утримуюча сила пружини заземлюючого контакту
— Вперше

	2165
	ДСТУ EN 60512-16-11:2022 (EN 60512-16-11:2008, IDT; IEC 60512-16-11:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-11. Механічні випробування контактів і кінцевих з’єднань. Випробування 16k. Зусилля зачистки, з’єднання без пайки
— Вперше

	2166
	ДСТУ EN 60512-16-13:2022 (EN 60512-16-13:2008, IDT; IEC 60512-16-13:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-13. Механічні випробування контактів і кінцевих з’єднань. Випробування 16m. З’єднання без упаковки без пайки
— Вперше

	2167
	ДСТУ EN 60512-16-14:2022 (EN 60512-16-14:2008, IDT; IEC 60512-16-14:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-14. Механічні випробування контактів і наконечників. Випробування 16n. Міцність на вигин, фіксовані штифти
— Вперше

	2168
	ДСТУ EN 61076-3-114:2022 (EN 61076-3-114:2009, IDT; IEC 61076-3-114:2009, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-114. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація захисних кожухів для використання з 8-контактними екранованими та неекранованими з’єднувачами для частот до 600 МГц для промислових середовищ, які включають інтерфейс серії IEC 60603-7 – Варіант 11, що стосується IEC 61076-3-106. Байонетний тип з'єднання
— Вперше

	2169
	ДСТУ EN 60603-7:2022 (EN 60603-7:2009, IDT; IEC 60603-7:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів
— Вперше

	2170
	ДСТУ EN 61076-3-115:2022 (EN 61076-3-115:2010, IDT; IEC 61076-3-115:2009, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-115. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для захисних корпусів для використання з 8-контактними екранованими та неекранованими з’єднувачами для частот до 600 МГц для промислових середовищ, які включають інтерфейс серії IEC 60603-7 – Варіант 12, пов’язаний з IEC 61076-3-106 – типу Push-pull
— Вперше

	2171
	ДСТУ EN 61076-3-116:2022 (EN 61076-3-116:2008, IDT; IEC 61076-3-116:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-116. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для захисних корпусів для використання з 8-контактними екранованими та неекранованими з’єднувачами для частот до 600 МГц для промислових середовищ, які включають інтерфейс серії IEC 60603-7.   Варіант 13, що стосується IEC 61076-3-106. Важіль блокування
— Вперше

	2172
	ДСТУ EN 60512-25-9:2022 (EN 60512-25-9:2008, IDT; IEC 60512-25-9:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 25-9. Випробування цілісності сигналу. Випробування 25i. Чужорідні перехресні перешкоди
— Вперше

	2173
	ДСТУ EN 61984:2022 (EN 61984:2009, IDT; IEC 61984:2008, IDT)
	З’єднувачі. Вимоги щодо безпеки та випробування
— Вперше

	2174
	ДСТУ EN 60512-26-100:2022 (EN 60512-26-100:2008, IDT; IEC 60512-26-100:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 26-100. Налаштування вимірювань, випробувальні та еталонні пристрої та вимірювання для з’єднувачів згідно з IEC 60603-7. Випробування 26a–26g
— Вперше

	2175
	ДСТУ EN 61076-2-105:2022 (EN 61076-2-105:2008, IDT; IEC 61076-2-105:2008, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-105. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів M5 із гвинтовим фіксатором
— Вперше

	2176
	ДСТУ EN 61076-3-117:2022 (EN 61076-3-117:2009, IDT; IEC 61076-3-117:2009, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукту. Частина 3-117. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для захисних корпусів для використання з 8-контактними екранованими та неекранованими з’єднувачами для промислових середовищ, які включають інтерфейс серії IEC 60603-7. Варіант 14, пов’язаний із IEC 61076- 3-106. Двухтактна муфта
— Вперше

	2177
	ДСТУ EN 60603-7-41:2022 (EN 60603-7-41:2010, IDT; IEC 60603-7-41:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-41. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 500 МГц
— Вперше

	2178
	ДСТУ EN 60603-7-51:2022 (EN 60603-7-51:2010, IDT; IEC 60603-7-51:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-51. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 500 МГц
— Вперше

	2179
	ДСТУ EN 60603-7-71:2022 (EN 60603-7-71:2010, IDT; IEC 60603-7-71:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-71. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 1000 МГц
— Вперше

	2180
	ДСТУ EN 61076-2-107:2022 (EN 61076-2-107:2010, IDT; IEC 61076-2-107:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-107. Детальна специфікація для круглих гібридних з’єднувачів M12 з електричними та волоконно-оптичними контактами з гвинтовим фіксатором
— Вперше

	2181
	ДСТУ EN 60603-7-2:2022 (EN 60603-7-2:2010, IDT; IEC 60603-7-2:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-2. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 100 МГц
— Вперше

	2182
	ДСТУ EN 60603-7-3:2022 (EN 60603-7-3:2010, IDT; IEC 60603-7-3:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-3. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 100 МГц
— Вперше

	2183
	ДСТУ EN 60603-7-4:2022 (EN 60603-7-4:2010, IDT; IEC 60603-7-4:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-4. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 250 МГц
— Вперше

	2184
	ДСТУ EN 60603-7-5:2022 (EN 60603-7-5:2010, IDT; IEC 60603-7-5:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-5. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 250 МГц
— Вперше

	2185
	ДСТУ EN 60603-7-7:2022 (EN 60603-7-7:2010, IDT; IEC 60603-7-7:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-7. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних із частотами до 600 МГц
— Вперше

	2186
	ДСТУ EN 60512-7-1:2022 (EN 60512-7-1:2010, IDT; IEC 60512-7-1:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 7-1. Випробування на удар (вільні з’єднувачі). Випробування 7a. Вільне падіння (повторне)
— Вперше

	2187
	ДСТУ EN 60512-8-1:2022 (EN 60512-8-1:2010, IDT; IEC 60512-8-1:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 8-1. Випробування статичним навантаженням (фіксовані з’єднувачі). Випробування 8a. Статичне навантаження, поперечне
— Вперше

	2188
	ДСТУ EN 60512-9-1:2022 (EN 60512-9-1:2010, IDT; IEC 60512-9-1:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-1. Випробування на витривалість. Випробування 9a. Механічна робота
— Вперше

	2189
	ДСТУ EN 60512-9-5:2022 (EN 60512-9-5:2010, IDT; IEC 60512-9-5:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-5. Випробування на витривалість. Випробування 9e. Струмове навантаження, циклічне
— Вперше

	2190
	ДСТУ EN 60512-17-1:2022 (EN 60512-17-1:2010, IDT; IEC 60512-17-1:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 17-1. Випробування на затискання кабелю. Випробування 17a. Міцність затискача кабелю
— Вперше

	2191
	ДСТУ EN 60512-17-3:2022 (EN 60512-17-3:2010, IDT; IEC 60512-17-3:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 17-3. Випробування на затискання кабелю. Випробування 17c. Стійкість затискача кабелю до розтягування кабелю (розтягування)
— Вперше

	2192
	ДСТУ EN 60512-17-4:2022 (EN 60512-17-4:2010, IDT; IEC 60512-17-4:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 17-4. Випробування на затискання кабелю. Випробування 17d. Стійкість затискача кабелю до скручування кабелю
— Вперше

	2193
	ДСТУ EN 60512-19-1:2022 ( EN 60512-19-1:2010, IDT; IEC 60512-19-1:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 19-1. Випробування на хімічну стійкість. Випробування 19a. Стійкість до рідин попередньо ізольованих обтискних циліндрів
— Вперше

	2194
	ДСТУ EN 60512-20-3:2022 (EN 60512-20-3:2010, IDT; IEC 60512-20-3:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 20-3. Випробування на небезпеку пожежі. Випробування 20c. Займистість, розжарений дріт
— Вперше

	2195
	ДСТУ EN 60512-20-1:2022 (EN 60512-20-1:2010, IDT; IEC 60512-20-1:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 20-1. Випробування на небезпеку пожежі. Випробування 20a. Займистість, голчасте полум’я
— Вперше

	2196
	ДСТУ EN 60512-21-1:2022 (EN 60512-21-1:2010, IDT; IEC 60512-21-1:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 21-1. R.F. тести на стійкість. Тест 21a: R.F. Опір шунта
— Вперше

	2197
	ДСТУ EN 60512-22-1:2022 (EN 60512-22-1:2010, IDT; IEC 60512-22-1:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 22-1. Випробування ємності. Випробування 22a. Ємність
— Вперше

	2198
	ДСТУ EN 60512-23-2:2022 (EN 60512-23-2:2010, IDT; IEC 60512-23-2:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 23-2. Випробування екранування та фільтрації. Випробування 23b. Характеристики придушення вбудованих фільтрів
— Вперше

	2199
	ДСТУ EN 60512-24-1:2022 (EN 60512-24-1:2012, IDT; IEC 60512-24-1:2010, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 24-1. Випробування на магнітні перешкоди. Випробування 24a. Залишковий магнетизм
— Вперше

	2200
	ДСТУ EN 61076-3-118:2022 (EN 61076-3-118:2010, IDT; IEC 61076-3-118:2010, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-118. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для 4-полюсного з’єднувача живлення + PE з двотактним з’єднанням
— Вперше

	2201
	ДСТУ EN 60352-8:2022 (EN 60352-8:2011, IDT; IEC 60352-8:2011, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 8. Компресійні з’єднання. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2202
	ДСТУ EN 61076-2-106:2022 (EN 61076-2-106:2011, IDT; IEC 61076-2-106:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-106. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів M 16 x 0,75 із гвинтовим фіксатором і ступенем захисту IP40 або IP65/67
— Вперше

	2203
	ДСТУ EN 61076-2-001:2022 (EN 61076-2-001:2011, IDT; IEC 61076-2-001:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-001. Круглі з’єднувачі. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	2204
	ДСТУ EN 61076-2:2022 (EN 61076-2:2011, IDT; IEC 61076-2:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2. Специфікація на круглі з’єднувачі
— Вперше

	2205
	ДСТУ EN 60512-26-100:2022 (EN 60512-26-100:2008, IDT; IEC 60512-26-100:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60512-26-100:2008/A1:2011, IDT; IEC 60512-26-100:2008/A1:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 26-100. Налаштування вимірювань, випробувальні та еталонні пристрої та вимірювання для з’єднувачів згідно з IEC 60603-7. Випробування 26a–26g

	2206
	ДСТУ EN 60512-9-3:2022 (EN 60512-9-3:2011, IDT; IEC 60512-9-3:2011, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-3. Випробування на довговічність. Випробування 9c. Механічна робота (з’єднання/роз’єднання) з електричним навантаженням
— Вперше

	2207
	ДСТУ EN 60512-7-2:2022 (EN 60512-7-2:2012, IDT; IEC 60512-7-2:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 7-2. Випробування на удар (вільні з’єднувачі). Випробування 7b. Удар на механічну міцність
— Вперше

	2208
	ДСТУ EN 60512-8-2:2022 (EN 60512-8-2:2011, IDT; IEC 60512-8-2:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 8-2. Випробування статичним навантаженням (фіксовані з’єднувачі). Випробування 8b. Статичне навантаження, осьове
— Вперше

	2209
	ДСТУ EN 60512-9-2:2022 (EN 60512-9-2:2012, IDT; IEC 60512-9-2:2011, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-2. Випробування на довговічність. Випробування 9b. Електричне навантаження та температура
— Вперше

	2210
	ДСТУ EN 60512-9-4:2022 (EN 60512-9-4:2011, IDT; IEC 60512-9-4:2011, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-4. Випробування на довговічність. Випробування 9d. Довговічність системи утримання контактів і ущільнень (обслуговування, старіння)
— Вперше

	2211
	ДСТУ EN 60512-17-2:2022 (EN 60512-17-2:2011, IDT; IEC 60512-17-2:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 17-2. Випробування на затискання кабелю. Випробування 17b. Стійкість затискача кабелю до обертання кабелю
— Вперше


	2212
	ДСТУ EN 60603-7:2022 (EN 60603-7:2009, IDT; IEC 60603-7:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60603-7:2009/A1:2011, IDT; IEC 60603-7:2008/A1:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів

	2213
	ДСТУ EN 60603-7-1:2022 (EN 60603-7-1:2011, IDT; IEC 60603-7-1:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-1. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів
— Вперше

	2214
	ДСТУ EN 60130-9:2022 (EN 60130-9:2011, IDT; IEC 60130-9:2011, IDT)
	З’єднувачі на частоти до 3 МГц. Частина 9. Циліндричні з’єднувачі для радіоапаратури та пов’язаної з нею акустичної апаратури
— На заміну ДСТУ IEC 60130-9:2015 (IEC 60130-9:2011, IDT)

	2215
	ДСТУ EN 60512-27-100:2022 (EN 60512-27-100:2012, IDT; IEC 60512-27-100:2011, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 27-100. Випробування цілісності сигналу до 500 МГц на роз’ємах серії IEC 60603-7. Випробування 27a–27g
— Вперше

	2216
	ДСТУ EN 60512-16-21:2022 (EN 60512-16-21:2012, IDT; IEC 60512-16-21:2012, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 16-21. Механічні випробування контактів і кінцевих з’єднань. Випробування 16u. Випробування на волокнисту структуру шляхом застосування зовнішніх механічних навантажень
— Вперше

	2217
	ДСТУ EN 61076-4-116:2022 (EN 61076-4-116:2012, IDT; IEC 61076-4-116:2012, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 4-116. З’єднувачі для друкованих плат. Детальна специфікація для високошвидкісного з’єднувача з двох частин із інтегрованою функцією екранування
— Вперше

	2218
	ДСТУ EN 60512-1-100:2022 (EN 60512-1-100:2012, IDT;  IEC 60512-1-100:2012, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 1-100. Загальні положення. Відповідні публікації
— Вперше

	2219
	ДСТУ EN 61076-2-101:2022 (EN 61076-2-101:2012, IDT; IEC 61076-2-101:2012, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-101. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів M12 із гвинтовим фіксатором
— Вперше

	2220
	ДСТУ EN 60352-5:2022 (EN 60352-5:2012, IDT; IEC 60352-5:2012, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 5. Запресовані з’єднання. Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки
— Вперше

	2221
	ДСТУ EN 60512-99-001:2022 (EN 60512-99-001:2012, IDT; IEC 60512-99-001:2012, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 99-001. Графік випробувань для з’єднання та роз’єднання з’єднувачів під електричним навантаженням. Випробування 99a. З’єднувачі, які використовують в кабелях зв’язку на основі витої пари з дистанційним живленням
— Вперше

	2222
	ДСТУ EN 60512-28-100:2022 (EN 60512-28-100:2013, IDT; IEC 60512-28-100:2013,  IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 28-100. Випробування цілісності сигналу до 1000 МГц на роз’ємах серії IEC 60603-7 та IEC 61076-3. Випробування 28a–28g
— Вперше

	2223
	ДСТУ EN 60352-2:2022 (EN 60352-2:2006, IDT; IEC 60352-2:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60352-2:2006/A1:2013, IDT; IEC 60352-2:2006/A1:2013, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 2. Гофровані з’єднання. Загальні вимоги, методи випробувань і практичні вказівки

	2224
	ДСТУ EN 61076-2-109:2022 (EN 61076-2-109:2014, IDT; IEC 61076-2-109:2014, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-109. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів із гвинтовим фіксатором M 12 × 1 для частот передачі даних до 500 МГц
— Вперше

	2225
	ДСТУ EN 61076-3-104:2022 (EN 61076-3-104:2017, IDT;  IEC 61076-3-104:2017, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-104. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних із частотою до 2000 МГц
— Вперше

	2226
	ДСТУ EN 61076-4-116:2022 (EN 61076-4-116:2012, IDT; IEC 61076-4-116:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61076-4-116:2012/A1:2016, IDT; IEC 61076-4-116:2012/A1:2015, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 4-116. З’єднувачі для друкованих плат. Детальна специфікація для високошвидкісного з’єднувача з двох частин із інтегрованою функцією екранування

	2227
	ДСТУ EN 61076-2-104:2022 (EN 61076-2-104:2014, IDT; IEC 61076-2-104:2014, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукту. Частина 2-104. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для круглих з’єднувачів із гвинтовим або замикаючим фіксатором M8
— Вперше

	2228
	ДСТУ EN 60512-29-100:2022 (EN 60512-29-100:2015, IDT; IEC 60512-29-100:2015, IDT)
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 29-100. Випробування цілісності сигналу до 500 МГц на роз’ємах типу M12. Випробування 29a–29g
— Вперше

	2229
	ДСТУ EN 175101-809:2022 (EN 175101-809:2004, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 175101-809:2004/corrigendum Jun. 2005, IDT)
	Детальна специфікація. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат із сіткою 2,54 мм, коротка версія відповідно до CECC 75 101-801, з перевіреною якістю

	2230
	ДСТУ EN 60512-13-1:2022 (EN 60512-13-1:2006, IDT; IEC 60512-13-1:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-13-1:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-1. Випробування механічної роботи. Випробування 13a. Сила зачеплення та роз’єднання

	2231
	ДСТУ EN 60512-13-2:2022 (EN 60512-13-2:2006, IDT; IEC 60512-13-2:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-13-2:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-2. Випробування механічної роботи. Випробування 13b. Зусилля вставлення та витягування

	2232
	ДСТУ EN 60512-13-5:2022 (EN 60512-13-5:2006, IDT; IEC 60512-13-5:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-13-5:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 13-5. Випробування механічної роботи. Випробування 13e. Метод поляризації та ключа

	2233
	ДСТУ EN 60512-12-2:2022 (EN 60512-12-2:2006, IDT; IEC 60512-12-2:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-12-2:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT) 
	З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-2. Випробування паянням. Випробування 12b. Здатність до паяння, змочування, метод паяльного заліза

	2234
	ДСТУ EN 60512-12-3:2022 (EN 60512-12-3:2006, IDT; IEC 60512-12-3:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-12-3:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-3. Випробування паянням. Випробування 12c. Здатність до паяння, змочування

	2235
	ДСТУ EN 60512-12-4:2022 (EN 60512-12-4:2006, IDT; IEC 60512-12-4:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-12-4:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-4. Випробування паянням. Тест 12d. Стійкість до нагрівання паяння, метод спаювання

	2236
	ДСТУ EN 60512-12-5:2022 (EN 60512-12-5:2006, IDT; IEC 60512-12-5:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60512-12-5:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 12-5. Випробування паянням. Випробування 12e. Стійкість до нагрівання паяння, метод паяння

	2237
	ДСТУ EN 60352-3:2022 (EN 60352-3:1994, IDT; IEC 60352-3:1993, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 3. Непаяні доступні з’єднання із зміщенням ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2238
	ДСТУ EN 60352-4:2022 (EN 60352-4:1994, IDT; IEC 60352-4:1994, IDT)
	З'єднання непаяні. Частина 4. Непаяні недоступні з’єднання із зміщенням ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2239
	ДСТУ EN 175300:2022 (EN 175300:1996, IDT)
	Секційні специфікації. Прямокутні роз’єми для частот нижче 3 МГц
— Вперше

	2240
	ДСТУ EN 60352-5:2022 (EN 60352-5:2012, IDT; IEC 60352-5:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60352-5:2012/AC:2014, IDT; IEC 60352-5:2012/COR1:2014, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 5. Запресовані з’єднання. Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки

	2241
	ДСТУ EN 60603-7-81:2022 (EN 60603-7-81:2016, IDT; IEC 60603-7-81:2015, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-81. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 2000 МГц
— Вперше

	2242
	ДСТУ EN 60603-7-82:2022 (EN 60603-7-82:2016, IDT; IEC 60603-7-82:2016, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-82. Детальна специфікація для 8-контактних, 12 контактів, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних із частотами до 2000 МГц
— Вперше

	2243
	ДСТУ EN 61076-3-110:2022 (EN 61076-3-110:2016, IDT; IEC 61076-3-110:2016, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-110. Детальна специфікація для вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних із частотами до 3000 МГц
— Вперше

	2244
	ДСТУ EN 61076-3-120:2022 9EN 61076-3-120:2016, IDT; IEC 61076-3-120:2016, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-120: Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для роз’ємних з’єднувачів живлення з фіксатором для номінальної напруги 250 В постійного струму і номінальний струм 30 А
— Вперше

	2245
	ДСТУ EN 61076-3-122:2022 (EN 61076-3-122:2017, IDT; IEC 61076-3-122:2017, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-122. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для додатків вводу-виводу та Gigabit Ethernet у суворих умовах
— Вперше

	2246
	ДСТУ EN 61076-2-113:2022 (EN 61076-2-113:2017, IDT; IEC 61076-2-113:2017, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Вимоги до продукту. Частина 2-113. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів із гвинтовим фіксатором M12 із силовими та сигнальними контактами для передачі даних із частотою до 100 МГц
— Вперше

	2247
	ДСТУ EN IEC 60512-15-2:2022 (EN IEC 60512-15-2:2018, IDT; IEC 60512-15-2:2018, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 15-2. Випробування роз’ємів (механічні). Випробування 15b. Утримання вставки в корпусі (осьове)
— Вперше

	2248
	ДСТУ EN IEC 61076-3-123:2022 (EN IEC 61076-3-123:2019, IDT; IEC 61076-3-123:2019, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукту. Частина 3-123. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для гібридних з’єднувачів для промислових середовищ, для джерела живлення та оптоволоконної передачі даних, із замиканням «натискання»
— Вперше

	2249
	ДСТУ EN IEC 61076-2-114:2022 (EN IEC 61076-2-114:2020, IDT; IEC 61076-2-114:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції.  Частина 2-114. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів із гвинтовим фіксатором M8 із силовими контактами та сигнальними контактами для передачі даних до 100 МГц
— Вперше

	2250
	ДСТУ EN 60603-7:2022 (EN 60603-7:2009, IDT; IEC 60603-7:2008, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60603-7:2009/A2:2019, IDT; IEC 60603-7:2008/A2:2019, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів

	2251
	ДСТУ EN 61076-1:2022 (EN 61076-1:2006, IDT; IEC 61076-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61076-1:2006/A1:2019, IDT; IEC 61076-1:2006/A1:2019, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 1. Загальні технічні умови

	2252
	ДСТУ EN IEC 60512-1:2022 (EN IEC 60512-1:2018, IDT; IEC 60512-1:2018, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	2253
	ДСТУ EN IEC 61076-3-119:2022 (EN IEC 61076-3-119:2018, IDT; IEC 61076-3-119:2017, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-119. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для екранованих і неекранованих, вільних і фіксованих 10-контактних з’єднувачів із двотактним з’єднанням для промислових середовищ для передачі даних на частотах до 100 МГц
— Вперше

	2254
	ДСТУ EN IEC 60512-99-002:2022 (EN IEC 60512-99-002:2019, IDT; IEC 60512-99-002:2019, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 99-002. Графіки випробувань на міцність. Випробування 99b. Розклад випробувань для роз’єднання під електричним навантаженням
— Вперше

	2255
	ДСТУ EN 60603-13:2022 (EN 60603-13:1998, IDT; IEC 60603-13:1995, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 13. Детальна специфікація для з’єднувачів із двох частин оціненої якості для друкованих плат для базової сітки 2,54 мм (0,1 дюйма), із вільними роз’ємами для не- доступні кінці зміщення ізоляції (ID)
— Вперше

	2256
	ДСТУ EN IEC 61076-2-111:2022 (EN IEC 61076-2-111:2018, IDT; IEC 61076-2-111:2017, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-111. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів живлення з гвинтовим фіксатором M12
— Вперше

	2257
	ДСТУ EN IEC 60512-28-100:2022 (EN IEC 60512-28-100:2019, IDT; IEC 60512-28-100:2019, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 28-100. Випробування цілісності сигналу до 2000 МГц. Випробування 28a–28g
— Вперше

	2258
	ДСТУ EN IEC 61076-3-124:2022 (EN IEC 61076-3-124:2019, IDT; IEC 61076-3-124:2019, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-124. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для 10-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для введення/виведення та передачі даних із частотами до 500 МГц
— Вперше

	2259
	ДСТУ EN IEC 60512-8-3:2022 (EN IEC 60512-8-3:2018, IDT; IEC 60512-8-3:2018, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 8-3. Випробування статичним навантаженням (фіксовані з’єднувачі). Випробування 8c. Міцність приводного важеля
— Вперше

	2260
	ДСТУ EN IEC 60512-23-3:2022 (EN IEC 60512-23-3:2019, IDT; IEC 60512-23-3:2018, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 23-3. Випробування екранування та фільтрації. Випробування 23c. Ефективність екранування з’єднувачів і аксесуарів. Метод ін’єкції лінії
— Вперше

	2261
	ДСТУ EN 60603-7-81:2022 (EN 60603-7-81:2016, IDT; IEC 60603-7-81:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60603-7-81:2016/AC:2017-07, IDT; IEC 60603-7-81:2015/COR1:2017, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7-81. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для передачі даних на частотах до 2000 МГц

	2262
	ДСТУ EN IEC 61076-8-100:2022 (EN IEC 61076-8-100:2020, IDT; IEC 61076-8-100:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 8-100. З’єднувачі живлення. Детальна специфікація для 2-полюсних або 3-полюсних екранованих і герметичних сигнальних з’єднувачів із пластиковим корпусом для номінального струму 20 А
— Вперше

	2263
	ДСТУ EN IEC 61076-8-101:2022 (EN IEC 61076-8-101:2020, IDT; IEC 61076-8-101:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 8-101. З’єднувачі живлення. Детальна специфікація для 2-полюсних або 3-полюсних екранованих і герметичних сигнальних з’єднувачів із пластиковим корпусом для номінального струму 40 А
— Вперше

	2264
	ДСТУ EN IEC 61076-8-102:2022 (EN IEC 61076-8-102:2020, IDT; IEC 61076-8-102:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 8-102. З’єднувачі живлення. Детальна специфікація для 2-полюсних або 3-полюсних екранованих і герметичних сигнальних з’єднувачів із пластиковим корпусом для номінального струму 150 А
— Вперше

	2265
	ДСТУ EN IEC 63171-6:2022 (EN IEC 63171-6:2020, IDT; IEC 63171-6:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Частина 6. Детальна специфікація для 2- та 4-контактних (дані/живлення), екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для живлення та передачі даних із частотами до 600 МГц
— Вперше

	2266
	ДСТУ EN 61076-4:2022 (EN 61076-4:1996, IDT; IEC 61076-4:1995, IDT)
	З’єднувачі з перевіреною якістю, для використання в системах постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних програмах передачі даних. Частина 4. Специфікації за фахом. З'єднувачі для друкованих плат
— Вперше

	2267
	ДСТУ EN IEC 60352-3:2022 (EN IEC 60352-3:2020, IDT; IEC 60352-3:2020, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 3. З’єднання з доступним зміщенням ізоляції (ID). Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки
— Вперше

	2268
	ДСТУ EN IEC 60352-4:2022 (EN IEC 60352-4:2020, IDT; IEC 60352-4:2020, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 4. З’єднання із зміщенням внутрішньої ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2269
	ДСТУ EN IEC 60352-5:2022 (EN IEC 60352-5:2020, IDT; IEC 60352-5:2020, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 4. З’єднання із зміщенням внутрішньої ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2270
	ДСТУ EN IEC 61076-2-011:2022 (EN IEC 61076-2-011:2021, IDT; IEC 61076-2-011:2021, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-011. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для байонетних з’єднувальних з’єднувачів B12 на основі відповідних інтерфейсів згідно з IEC 61076-2-101 та IEC 61076-2-109
— Вперше

	2271
	ДСТУ EN IEC 60512-11-1:2022 (EN IEC 60512-11-1:2019, IDT; IEC 60512-11-1:2019, IDT)
	З'єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 11-1. Кліматичні випробування. Випробування 11a. Кліматична послідовність
— Вперше

	2272
	ДСТУ EN 175500:2022 (EN 175500:1997, IDT)
	Специфікація розділу. Аксесуари для кабельних розеток для з’єднувачів, включаючи затвердження кваліфікації та затвердження можливостей
— Вперше

	2273
	ДСТУ EN IEC 63171-1:2022 (EN IEC 63171-1:2020, IDT; IEC 63171-1:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Частина 1. Детальна специфікація для двосторонніх, екранованих або неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів. Інформація про механічне сполучення, призначення контактів і додаткові вимоги до мідного типу LC типу 1
— Вперше

	2274
	ДСТУ EN IEC 61076-3-122:2022 (EN IEC 61076-3-122:2021, IDT; IEC 61076-3-122:2021, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-122. Детальна специфікація для 8-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для введення/виведення та передачі даних із частотою до 500 МГц і пропускною здатністю по струму в промислових середовищах
— Вперше

	2275
	ДСТУ EN IEC 60512-9-5:2022 (EN IEC 60512-9-5:2020, IDT; IEC 60512-9-5:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 9-5. Випробування на довговічність. Випробування 9e. Струмове навантаження, циклічне
— Вперше

	2276
	ДСТУ EN IEC 60603-7:2022 (EN IEC 60603-7:2020, IDT; IEC 60603-7:2020, IDT)
	З’єднувачі для електронного обладнання. Частина 7. Детальна специфікація для 8-контактних, неекранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів
— Вперше

	2277
	ДСТУ EN 60512-15-8:2022 (EN 60512-15-8:1995, IDT; IEC 60512-15-8:1995, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 15. Механічні випробування контактів і наконечників. Розділ 8. Випробування 15h. Стійкість системи утримання контактів до застосування інструменту
— Вперше

	2278
	ДСТУ EN IEC 61076-2-010:2022 (EN IEC 61076-2-010:2021, IDT; IEC 61076-2-010:2021, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-010. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів із зовнішнім або внутрішнім двотактним замикаючим механізмом на основі сполучених інтерфейсів згідно з IEC 61076-2-101, IEC 61076-2- 109, IEC 61076-2-111 і IEC 61076-2-113
— Вперше

	2279
	ДСТУ EN IEC 63171:2022 (EN IEC 63171:2021, IDT; IEC 63171:2021, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Екрановані або неекрановані вільні та фіксовані з’єднувачі для збалансованої однопарної передачі даних із пропускною здатністю по струму. Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	2280
	ДСТУ EN IEC 61076-2-012:2022 (EN IEC 61076-2-012:2020, IDT; IEC 61076-2-012:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 2-012. Круглі з’єднувачі. Детальна специфікація для з’єднувачів із внутрішнім двотактним замиканням на основі інтерфейсів роз’ємів M12 відповідно до IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 та IEC 61076-2-113
— Вперше

	2281
	ДСТУ EN 60512-12-6:2022 (EN 60512-12-6:1996, IDT; IEC 60512-12-6:1996, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 12. Випробування паянням. Розділ 6. Випробування 12f. Герметизація проти флюсу та очищувальні розчинники під час машинного паяння
— Вперше

	2282
	ДСТУ EN IEC 60352-7:2022 (EN IEC 60352-7:2021, IDT; IEC 60352-7:2020, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 7. Пружинні затискні з’єднання. Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки
— Вперше

	2283
	ДСТУ EN IEC 61076-3-124:2022 (EN IEC 61076-3-124:2019, IDT; IEC 61076-3-124:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61076-3-124:2019/AC:2020-04, IDT; IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Вимоги до продукції. Частина 3-124. Прямокутні з’єднувачі. Детальна специфікація для 10-контактних, екранованих, вільних і фіксованих з’єднувачів для введення/виведення та передачі даних із частотами до 500 МГц

	2284
	ДСТУ EN 60603-2:2022 (EN 60603-2:1998, IDT; IEC 60603-2:1995, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 2. Детальна специфікація для з’єднувачів із двох частин з оціненою якістю для друкованих плат для базової сітки 2,54 мм (0,1 дюйма) із загальними монтажними характеристиками
— Вперше

	2285
	ДСТУ EN IEC 60512-99-002:2022 (EN IEC 60512-99-002:2022, IDT; IEC 60512-99-002:2022, IDT)
	З’єднувачі для електричного та електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 99-002. Графіки випробувань на міцність. Випробування 99b. Розклад випробувань для роз’єднання під електричним навантаженням
— Вперше

	2286
	ДСТУ EN 60512-16-20:2022 (EN 60512-16-20:1996, IDT; IEC 60512-16-20:1996, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 16. Механічні випробування контактів і наконечників. Розділ 20. Випробування 16t. Механічна міцність (дротові закінчення непаяних з’єднань)
— Вперше

	2287
	ДСТУ EN 61076-4-001:2022 (EN 61076-4-001:1996, IDT; IEC 61076-4-001:1996, IDT)
	З’єднувачі з перевіреною якістю для використання в системах постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних даних. Частина 4. З’єднувачі для друкованих плат. Розділ 001. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	2288
	ДСТУ EN 60603-1:2022 (EN 60603-1:1998, IDT; IEC 60603-1:1991, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 1. Загальна специфікація. Загальні вимоги та настанови для підготовки детальних специфікацій з оціненою якістю
— Вперше

	2289
	ДСТУ EN 60603-3:2022 (EN 60603-3:1998, IDT; IEC 60603-3:1987, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 3. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат, які мають контакти, розташовані на 2,54 мм (0,1 дюйма) між центрами, і зміщені закінчення на такій самій відстані
— Вперше

	2290
	ДСТУ EN 60603-4:2022 (EN 60603-4:1998, IDT; IEC 60603-4:1987, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 4. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат, що мають контакти, розташовані на 1,91 мм (0,075 дюйма) між центрами, і зміщені закінчення на такій самій відстані
— Вперше

	2291
	ДСТУ EN 60603-5:2022 (EN 60603-5:1998, IDT; 
IEC 60603-5:1987, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 5. З’єднувачі з краєм і двокомпонентними з’єднувачами для двосторонніх друкованих плат із відстанню 2,54 мм (0,1 дюйма)
— Вперше

	2292
	ДСТУ EN 60603-6:2022 (EN 60603-6:1998, IDT; IEC 60603-6:1987, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 6. З’єднувачі з краєвими гніздами та з’єднувачі для друкованих плат із відстанню між контактами 2,54 мм (0,1 дюйма) для одно- або двосторонніх друкованих плат 1,6 мм (0,063 дюйма) номінальна товщина
— Вперше

	2293
	ДСТУ EN 60603-8:2022 (EN 60603-8:1998, IDT; IEC 60603-8:1991, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 8. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат, для основної сітки 2,54 мм (0,1 дюйма), з квадратними штекерними контактами 0,63 мм x 0, 63 мм
— Вперше

	2294
	ДСТУ EN 60603-9:2022 (EN 60603-9:1998, IDT; IEC 60603-9:1990, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 9. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат, задніх панелей і кабельних роз’ємів, базова сітка 2,54 мм (0,1 дюйма)
— Вперше

	2295
	ДСТУ EN 60603-10:2022 (EN 60603-10:1998, IDT; IEC 60603-10:1991, IDT)
	З’єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 10. Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат для основної сітки 2,54 мм (0,1 дюйма), перевернутого типу
— Вперше

	2296
	ДСТУ EN 60603-12:2022 (EN 60603-12:1998, IDT; IEC 60603-12:1992,  IDT)
	З'єднувачі для частот нижче 3 МГц для використання з друкованими платами. Частина 12. Детальна специфікація розмірів, загальні вимоги та випробування для ряду розеток, призначених для використання з інтегральними схемами
— Вперше

	2297
	ДСТУ EN 61076-4-105:2022 (EN 61076-4-105:1998, IDT; IEC 61076-4-105:1995, IDT)
	З’єднувачі з перевіреною якістю для використання в системах постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних даних. Частина 4. З’єднувачі для друкованих плат. Розділ 105. Детальна специфікація круглого з’єднувача 9 мм із 3–8 контактами для використання в широкому діапазоні. програм, включаючи телекомунікаційну та аудіоіндустрію
— Вперше

	2298
	ДСТУ EN 61076-4-102:2022 (EN 61076-4-102:1997, IDT; IEC 61076-4-102:1997, IDT)
	З’єднувачі з перевіреною якістю для використання в системах постійного струму, низькочастотних аналогових і цифрових високошвидкісних даних. Частина 4. З’єднувачі для друкованих плат. Розділ 102. Детальна специфікація для однополюсних з’єднувачів із двох частин для багаторазового використання на роз’ємах. одиниці з функціями попереднього центрування, кодування та раннього сполучення, що мають метричну сітку відповідно до IEC 60917
— Вперше

	2299
	ДСТУ EN 60512-11-8:2022 (EN 60512-11-8:1999, IDT; IEC 60512-11-8:1995, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 11. Кліматичні випробування. Розділ 8. Випробування 11h. Пісок і пил
— Вперше

	2300
	ДСТУ EN 61076-3-101:2022 (EN 61076-3-101:1997, IDT; IEC 61076-3-101:1997, IDT)
	З’єднувачі перевіреної якості для використання в мережі постійного струму. низькочастотні аналогові та цифрові високошвидкісні програми передачі даних. Частина 3. Прямокутні з’єднувачі. Розділ 101. Детальна специфікація ряду екранованих з’єднувачів із оболонками трапецієподібної форми та незнімними прямокутними контактами на 1,27 мм x 2,54 мм центральна лінія
— Вперше

	2301
	ДСТУ EN 60512-1-3:2022 (EN 60512-1-3:1997, IDT; IEC 60512-1-3:1997, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 1. Загальний огляд. Розділ 3. Тест 1c. Довжина електричного з’єднання
— Вперше

	2302
	ДСТУ EN 60352-1:2022 (EN 60352-1:1997, IDT; IEC 60352-1:1997, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 1. З’єднання накручуванням. Загальні вимоги, методи випробування та практичні вказівки
— На заміну ДСТУ IEC 60352-1:2015 (IEC 60352-1:1997, IDT)

	2303
	ДСТУ EN 60512-19-3:2022 (EN 60512-19-3:1997, IDT; IEC 60512-19-3:1997, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 19. Випробування на хімічну стійкість. Розділ 3. Випробування 19c. Стійкість до рідин
— Вперше

	2304
	ДСТУ EN 60352-6:2022 (EN 60352-6:1997, IDT; IEC 60352-6:1997, IDT)
	Непаяні з’єднання. Частина 6. З’єднання з проколюванням ізоляції. Загальні вимоги, методи випробування та практичні настанови
— Вперше

	2305
	ДСТУ EN 60512-1-4:2022 (EN 60512-1-4:1997, IDT; IEC 60512-1-4:1997, IDT)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 1. Загальні положення. Розділ 4. Випробування 1d. Ефективність захисту від контакту (захист від ковша)
— Вперше

	2306
	ДСТУ EN 60512-6-5:2022 (EN 60512-6-5:1999, IDT; IEC 60512-6-5:1997, MOD)
	Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 6. Випробування на динамічне навантаження. Розділ 5. Випробування 6e. Випадкова вібрація
— Вперше

	2307
	ДСТУ EN 60917-1:2022 (EN 60917-1:1998, IDT; IEC 60917-1:1998, IDT)
	Модульне замовлення на розроблення механічних структур для практики електронного обладнання - Частина 1. Загальний стандарт
— На заміну ДСТУ IEC 60917-1:2010

	2308
	ДСТУ EN 60917-1:2022 (EN 60917-1:1998, IDT; IEC 60917-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60917-1:1998/A1:2000, IDT; IEC 60917-1:1998/A1:2000, IDT)
	Модульне замовлення на розроблення механічних структур для практики електронного обладнання - Частина 1. Загальний стандарт

	2309
	ДСТУ EN 60297-3-101:2022 (EN 60297-3-101:2004, IDT; IEC 60297-3-101:2004, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-101. Блочні каркаси та змінні блоки до них
— На заміну ДСТУ IEC 60297-3-101:2009

	2310
	ДСТУ EN 60297-3-102:2022 (EN 60297-3-102:2004, IDT; IEC 60297-3-102:2004, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-102. Ручка інжектора/екстрактора
— Вперше

	2311
	ДСТУ EN 60297-3-103:2022 (EN 60297-3-103:2004, IDT; IEC 60297-3-103:2004, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-103. Штифт для ключів і вирівнювання
— Вперше

	2312
	ДСТУ EN 62194:2022 (EN 62194:2005, IDT; IEC 62194:2005, IDT)
	Методи оцінювання теплотехнічних характеристик огороджень
— Вперше

	2313
	ДСТУ EN 60297-3-104:2022 (EN 60297-3-104:2006, IDT; IEC 60297-3-104:2006, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-104. Приєднувальні розміри блочних каркасів і змінних блоків залежно від з’єднувача
— На заміну ДСТУ IEC 60297-3-104:2009

	2314
	ДСТУ EN 60917-2-3:2022 (EN 60917-2-3:2006, IDT; IEC 60917-2-3:2006, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-3. Групові та розширені детальні технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм. Розміри блочних каркасів, шасі, задніх панелей, передніх панелей та модулів роз’ємів
— На заміну ДСТУ IEC 60917-2-3:2009

	2315
	ДСТУ EN 60297-3-100:2022 (EN 60297-3-100:2009, IDT; IEC 60297-3-100:2008, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-100. Базові розміри передніх панелей, каркасів, корпусів, стояків і шаф
— На заміну ДСТУ IEC 60297-3-100:2009

	2316
	ДСТУ EN 60297-3-105:2022 (EN 60297-3-105:2009, IDT; IEC 60297-3-105:2008, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-105. Розміри та аспекти конструкції для шасі висотою 1U
— Вперше

	2317
	ДСТУ EN 60297-3-106:2022 (EN 60297-3-106:2010, IDT; IEC 60297-3-106:2010, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-106. Адаптаційні розміри для кронштейнів і шасі, що застосовуються з метричними шафами або стійками відповідно до IEC 60917-2-1
— Вперше

	2318
	ДСТУ EN 60917-2-4:2022 (EN 60917-2-4:2010, IDT; IEC 60917-2-4:2010, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-4. Специфікація розділу. Розміри координації інтерфейсу для практики обладнання 25 мм. Розміри адаптації для крейтів або шасі, що застосовуються в шафах або стійках відповідно до IEC 60297-3- 100 (19 дюймів)
— Вперше

	2319
	ДСТУ EN 61587-2:2022 (EN 61587-2:2011, IDT; IEC 61587-2:2011, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Випробування. Частина 2. Сейсмічні випробування для шаф і стояків
— На заміну ДСТУ IEC 61587-2:2009

	2320
	ДСТУ EN 61969-1:2022 (EN 61969-1:2012, IDT; IEC 61969-1:2011, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Зовнішні корпуси. Частина 1. Настанови щодо проектування
— Вперше

	2321
	ДСТУ EN 61969-2:2022 (EN 61969-2:2012, IDT; IEC 61969-2:2011, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Зовнішні корпуси. Частина 2. Координаційні розміри
— Вперше

	2322
	ДСТУ EN 61969-3:2022 (EN 61969-3:2012, IDT; IEC 61969-3:2011, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Зовнішні корпуси. Частина 3. Екологічні вимоги, випробування та вимоги щодо безпеки
— Вперше

	2323
	ДСТУ EN 60297-3-107:2022 (EN 60297-3-107:2012, IDT; IEC 60297-3-107:2012, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-107. Розміри кронштейнів і вставних блоків, малий форм-фактор
— Вперше

	2324
	ДСТУ EN 60917-2-5:2022 (EN 60917-2-5:2012, IDT; IEC 60917-2-5:2012, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-5. Специфікація розділу.  Координаційні розміри інтерфейсу для практики обладнання 25 мм. Розміри інтерфейсу шафи для різного обладнання
— Вперше

	2325
	ДСТУ EN 61587-4:2022 (EN 61587-4:2012, IDT; IEC 61587-4:2012, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 4. Комбінація рівнів продуктивності для модульних шаф
— Вперше

	2326
	ДСТУ EN 61587-3:2022 (EN 61587-3:2013, IDT; IEC 61587-3:2013, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 3. Випробування ефективності електромагнітного екранування для шаф і кронштейнів
— Вперше

	2327
	ДСТУ EN 62610-4:2022 (EN 62610-4:2013, IDT; IEC 62610-4:2013, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Тепловий контроль для шаф відповідно до серії стандартів IEC 60297 та IEC 60917. Частина 4. Випробування ефективності охолодження для теплообмінників з водопостачанням в електронних шафах
— Вперше

	2328
	ДСТУ EN 61587-5:2022 9EN 61587-5:2014, IDT; IEC 61587-5:2013, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 5. Сейсмічні випробування для шасі, кронштейнів і змінних блоків
— Вперше

	2329
	ДСТУ EN 60297-3-108:2022 (EN 60297-3-108:2015, IDT;  IEC 60297-3-108:2014, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-108. Розміри кронштейнів типу R і вставних блоків
— Вперше

	2330
	ДСТУ EN 60917-2:2022 (EN 60917-2:1994, IDT; IEC 60917-2:1992, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2. Групові технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм
— На заміну ДСТУ IEC 60917-2:2010

	2331
	ДСТУ EN 60917-2-1:2022 (EN 60917-2-1:1995, IDT; IEC 60917-2-1:1993, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2: Групові технічні вимоги. Розміри координації інтерфейсу для практики обладнання 25 мм - Розділ 1. Детальна специфікація.  Розміри для шаф і стелажів
— Вперше

	2332
	ДСТУ EN 60917-2-2:2022 (EN 60917-2-2:1996, IDT; IEC 60917-2-2:1994, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-2. Групові та детальні технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм. Розміри блочних каркасів, шасі, задніх панелей, передніх панелей і модулів, що підключаються
— На заміну ДСТУ IEC 60917-2-2:2010

	2333
	ДСТУ EN 60297-3-109:2022 (EN 60297-3-109:2016, IDT; IEC 60297-3-109:2015, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-109. Розміри шасі для вбудованих обчислювальних пристроїв
— Вперше

	2334
	ДСТУ EN 62610-5:2022 (EN 62610-5:2016, IDT; IEC 62610-5:2016, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Тепловий контроль для шаф відповідно до серії стандартів IEC 60297 та IEC 60917. Частина 5. Оцінювання продуктивності охолодження для внутрішніх шаф
— Вперше

	2335
	ДСТУ EN 61587-1:2022 (EN 61587-1:2017, IDT; IEC 61587-1:2016, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 1. Кліматичні, механічні випробування, аспекти безпеки для шаф, стояків, каркасів і шасі
— На заміну ДСТУ IEC 61587-1:2009

	2336
	ДСТУ EN IEC 62966-1:2022 (EN IEC 62966-1:2019, IDT; IEC 62966-1:2019, IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Огородження проходу для ІТ-шаф. Частина 1. Розміри та механічні вимоги
— Вперше

	2337
	ДСТУ EN IEC 62610-2:2022 (EN IEC 62610-2:2018, IDT; IEC 62610-2:2018, IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Теплове керування шафами відповідно до серії IEC 60297 та IEC 60917. Частина 2. Метод визначення примусового повітряного охолодження
— Вперше

	2338
	ДСТУ EN IEC 60297-3-110:2022 (EN IEC 60297-3-110:2018, IDT; IEC 60297-3-110:2018, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-110. Житлові стійки та шафи для розумних будинків
— Вперше

	2339
	ДСТУ EN 61587-6:2022 (EN 61587-6:2017, IDT; IEC 61587-6:2017, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 6. Вимоги щодо  безпеки внутрішніх шаф
— Вперше

	2340
	ДСТУ EN IEC 60917-1:2022 (EN IEC 60917-1:2019, IDT; IEC 60917-1:2019, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 1. Родовий стандарт
— На заміну ДСТУ IEC 60917-1:2010

	2341
	ДСТУ EN IEC 62966-2:2022 (EN IEC 62966-2:2020, IDT;  IEC 62966-2:2020, IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Огородження проходу для ІТ-шаф. Частина 2. Деталі повітряного потоку, поділ повітря та вимоги до повітряного охолодження
— Вперше

	2342
	ДСТУ EN IEC 61969-1:2022 (EN IEC 61969-1:2020, IDT; 
IEC 61969-1:2020,  IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Зовнішні корпуси. Частина 1. Настанови щодо проектування
— Вперше

	2343
	ДСТУ EN IEC 61969-3:2022 (EN IEC 61969-3:2020, IDT; IEC 61969-3:2020, IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Зовнішні корпуси. Частина 3. Екологічні вимоги, випробування та вимоги щодо безпеки
— Вперше

	2344
	ДСТУ EN IEC 62610-6:2022 (EN IEC 62610-6:2020, IDT; IEC 62610-6:2020, IDT)
	Механічні конструкції для електричного та електронного обладнання. Теплове керування шафами відповідно до серії IEC 60297 та IEC 60917. Частина 6. Рециркуляція повітря та байпас внутрішніх шаф
— Вперше

	2345
	ДСТУ EN IEC 61587-6:2022 (EN IEC 61587-6:2021, IDT; IEC 61587-6:2021, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Випробування. Частина 6. Вимоги щодо безпеки внутрішніх шаф
— Вперше

	2346
	ДСТУ EN IEC 61587-1:2022 (EN IEC 61587-1:2022, IDT; IEC 61587-1:2022, IDT)
	Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 1. Кліматичні, механічні випробування, аспекти безпеки для шаф, стояків, каркасів і шасі
— Вперше

	2347
	ДСТУ EN 61290-6-1:2022 (EN 61290-6-1:1998, IDT; IEC 61290-6-1:1998, IDT)
	Волоконно-оптичні підсилювачі. Основні специфікації. Частина 6-1. Методи випробування параметрів витоку насоса. Оптичний демультиплексор
— Вперше

	2348
	ДСТУ EN 62148-5:2022 (EN 62148-5:2003, IDT; IEC 62148-5:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 5. Оптоволоконні модулі SC 1x9
— Вперше

	2349
	ДСТУ EN 61290-10-3:2022 (EN 61290-10-3:2003, IDT; IEC 61290-10-3:2002, IDT)
	Волоконно-оптичні підсилювачі. Основні специфікації. Багатоканальні параметри. Зондові методи
— Вперше

	2350
	ДСТУ EN 61290-5-3:2022 (EN 61290-5-3:2002, IDT; IEC 61290-5-3:2002, IDT)
	Волоконно-оптичні підсилювачі. Основні специфікації. Частина 5-3. Методи випробування параметрів відбиття. Допуск до відбиття за допомогою електричного аналізатора спектру
— Вперше

	2351
	ДСТУ EN 61280-2-8:2022 (EN 61280-2-8:2003, IDT; IEC 61280-2-8:2003, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Цифрові системи. Частина 2-8. Визначення низького BER за допомогою вимірювання Q-фактора
— Вперше

	2352
	ДСТУ EN 62148-4:2022 (EN 62148-4:2003, IDT; IEC 62148-4:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти упаковки та інтерфейсу. Частина 4. Пластикові оптоволоконні трансивери PN 1x9
— Вперше

	2353
	ДСТУ EN 61290-5-2:2022 (EN 61290-5-2:2004, IDT; IEC 61290-5-2:2003, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 5-2. Параметри відбиття. Метод аналізатора електричного спектру
— Вперше

	2354
	ДСТУ EN 61290-3-1:2022 (EN 61290-3-1:2003, IDT; IEC 61290-3-1:2003, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 3-1. Параметри коефіцієнта шуму. Метод оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2355
	ДСТУ EN 62148-6:2022 (EN 62148-6:2003, IDT; IEC 62148-6:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 6. Приймачі ATM-PON
— Вперше

	2356
	ДСТУ EN 62149-6:2022 (EN 62149-6:2003, IDT; IEC 62149-6:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти продуктивності. Частина 6. 650-нм 250-Мбіт/с пластикові оптоволоконні трансивери
— Вперше

	2357
	ДСТУ EN 62148-12:2022 (EN 62148-12:2004, IDT; IEC 62148-12:2004, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 12. Лазерні передавачі з коаксіальним радіочастотним з’єднувачем
— Вперше

	2358
	ДСТУ EN 61290-11-2:2022 9EN 61290-11-2:2005, IDT; IEC 61290-11-2:2005, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 11-2. Параметр поляризаційної модової дисперсії. Метод аналізу сфери Пуанкаре
— Вперше

	2359
	ДСТУ EN 61280-2-10:2022 (EN 61280-2-10:2005, IDT; IEC 61280-2-10:2005, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-10. Цифрові системи. Вимірювання ЛЧМ та альфа-фактора лазерних передавачів з роздільною здатністю за часом
— Вперше

	2360
	ДСТУ EN 62150-1:2022 (EN 62150-1:2005, IDT; IEC 62150-1:2005, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробувань і вимірювань. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	2361
	ДСТУ EN 61290-1-2:2022 (EN 61290-1-2:2005, IDT; IEC 61290-1-2:2005, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1-2. Параметри потужності та посилення. Метод електричного аналізатора спектру
— Вперше

	2362
	ДСТУ EN 61280-2-11:2022 (EN 61280-2-11:2006, IDT; IEC 61280-2-11:2006, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-11. Цифрові системи. Визначення усередненого Q-фактора за допомогою оцінки гістограми амплітуди для моніторингу якості оптичного сигналу
— Вперше

	2363
	ДСТУ EN 61290-5-1:2022 (EN 61290-5-1:2006, IDT; IEC 61290-5-1:2006, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 5-1. Параметри відбиття. Метод оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2364
	ДСТУ EN 61290-10-4:2022 (EN 61290-10-4:2007, IDT; IEC 61290-10-4:2007, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 10-4. Багатоканальні параметри. Метод інтерпольованого віднімання джерела з використанням оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2365
	ДСТУ EN 61290-7-1:2022 (EN 61290-7-1:2007, IDT; IEC 61290-7-1:2007, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 7-1. Позасмугові внесені втрати. Метод вимірювання оптичної потужності з фільтром
— Вперше

	2366
	ДСТУ EN 61290-10-2:2022 (EN 61290-10-2:2008, IDT; IEC 61290-10-2:2007, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 10-2. Багатоканальні параметри. Імпульсний метод із використанням стробованого оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2367
	ДСТУ EN 61290-11-1:2022 (EN 61290-11-1:2008, IDT; IEC 61290-11-1:2008, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 11-1. Параметр дисперсії поляризаційної моди. Власний аналіз матриці Джонса (JME)
— Вперше

	2368
	ДСТУ EN 61290-3:2022 (EN 61290-3:2008, IDT; IEC 61290-3:2008, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробування.  Частина 3. Параметри коефіцієнта шуму
— Вперше

	2369
	ДСТУ EN 62007-2:2022 9EN 62007-2:2009, IDT; IEC 62007-2:2009, IDT)
	Напівпровідникові оптоелектронні пристрої для волоконно-оптичних систем. Частина 2. Методи вимірювання
— Вперше

	2370
	ДСТУ EN 61290-10-1:2022 (EN 61290-10-1:2009, IDT; IEC 61290-10-1:2009, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 10-1. Багатоканальні параметри. Імпульсний метод із використанням оптичного перемикача та оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2371
	ДСТУ EN 61290-3-2:2022 (EN 61290-3-2:2008, IDT; IEC 61290-3-2:2008, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 3-2. Параметри коефіцієнта шуму. Метод аналізатора електричного спектру
— Вперше

	2372
	ДСТУ EN 61291-6-1:2022 (EN 61291-6-1:2008, IDT; IEC 61291-6-1:2008, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 6-1. Інтерфейси. Набір команд
— Вперше

	2373
	ДСТУ EN 62148-11:2022 (EN 62148-11:2009, IDT; IEC 62148-11:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 11. 14-контактні модулі активних пристроїв
— Вперше

	2374
	ДСТУ EN 62149-5:2022 (EN 62149-5:2011, IDT; IEC 62149-5:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти продуктивності. Частина 5. Трансивери ATM-PON із драйвером LD та мікросхемами CDR
— Вперше

	2375
	ДСТУ EN 61280-2-9:2022 (EN 61280-2-9:2009, IDT; IEC 61280-2-9:2009, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-9. Цифрові системи. Вимірювання оптичного співвідношення сигнал/шум для мультиплексованих систем із щільним розподілом довжин хвиль
— Вперше

	2376
	ДСТУ EN 61280-2-3:2022 (EN 61280-2-3:2009, IDT; IEC 61280-2-3:2009, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-3. Цифрові системи. Вимірювання джиттера та дрейфу
— Вперше

	2377
	ДСТУ EN 62148-16:2022 (EN 62148-16:2009, IDT;  IEC 62148-16:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 16. Компоненти передавача та приймача для використання з інтерфейсом роз’єму LC
— Вперше

	2378
	ДСТУ EN 61280-1-4:2022 (EN 61280-1-4:2010, IDT; IEC 61280-1-4:2009, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 1-4. Загальні підсистеми зв’язку. Метод вимірювання потоку в оточенні джерела світла
— Вперше

	2379
	ДСТУ EN 62150-4:2022 (EN 62150-4:2010, IDT; IEC 62150-4:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробування та вимірювання. Частина 4. Шум відносної інтенсивності з використанням системи оптичного виявлення у часовій області
— Вперше

	2380
	ДСТУ EN 61280-2-1:2022 (EN 61280-2-1:2010, IDT; IEC 61280-2-1:2010, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-1. Цифрові системи. Вимірювання чутливості та перевантаження приймача
— Вперше

	2381
	ДСТУ EN 61280-1-3:2022 (EN 61280-1-3:2010, IDT; IEC 61280-1-3:2010, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 1-3. Загальні підсистеми зв’язку. Вимірювання центральної довжини хвилі та спектральної ширини
— Вперше

	2382
	ДСТУ EN 62149-4:2022 (EN 62149-4:2010, IDT; IEC 62149-4:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти продуктивності.  Частина 4. 1 300 нм волоконно-оптичні трансивери для застосування Gigabit Ethernet
— Вперше

	2383
	ДСТУ EN 62148-2:2022 (EN 62148-2:2011, IDT; IEC 62148-2:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 2. 10-контактні трансивери SFF
— Вперше

	2384
	ДСТУ EN 62148-3:2022 (EN 62148-3:2011, IDT; IEC 62148-3:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 3. 20-контактні трансивери SFF
— Вперше

	2385
	ДСТУ EN 62150-2:2022 (EN 62150-2:2011, IDT; IEC 62150-2:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробування та вимірювання. Частина 2. Приймачі ATM-PON
— Вперше

	2386
	ДСТУ EN 61290-4-2:2022 (EN 61290-4-2:2011, IDT; IEC 61290-4-2:2011, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 4-2. Перехідні параметри посилення. Метод широкосмугового джерела
— Вперше

	2387
	ДСТУ EN 61291-4:2022 (EN 61291-4:2012, IDT; IEC 61291-4:2011, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 4. Багатоканальні програми. Шаблон специфікації продуктивності
— Вперше

	2388
	ДСТУ EN 62148-3:2022 (EN 62148-3:2011, IDT; IEC 62148-3:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62148-3:2011/AC:2011, IDT) 
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 3. 20-контактні трансивери SFF

	2389
	ДСТУ EN 62149-1:2022 (EN 62149-1:2012, IDT; IEC 62149-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	2390
	ДСТУ EN 62149-7:2022 (EN 62149-7:2012, IDT; IEC 62149-7:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 7. 1310 нм дискретні вертикальні резонаторні поверхнево-випромінювальні лазерні пристрої
— Вперше

	2391
	ДСТУ EN 61280-2-2:2022 (EN 61280-2-2:2012, IDT; IEC 61280-2-2:2012, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-2. Цифрові системи. Вимірювання діаграми оптичного ока, форми сигналу та коефіцієнта екстинкції
— Вперше

	2392
	ДСТУ EN 61280-1-1:2022 9EN 61280-1-1:2013, IDT; IEC 61280-1-1:2013, IDT)
	Основні процедури випробувань волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 1-1. Процедури випробування загальних підсистем зв’язку. Вимірювання вихідної оптичної потужності передавача для одномодового волоконно-оптичного кабелю
— Вперше

	2393
	ДСТУ EN 62148-17:2022 (EN 62148-17:2014, IDT; IEC 62148-17:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 17. Компоненти передавача та приймача з подвійними коаксіальними радіочастотними з’єднувачами
— Вперше

	2394
	ДСТУ EN 62343-1-3:2022 (EN 62343-1-3:2013, IDT; IEC 62343-1-3:2012, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 1-3. Стандарти продуктивності. Еквалайзер нахилу динамічного посилення (без роз’єму)
— Вперше

	2395
	ДСТУ EN 62149-2:2022 (EN 62149-2:2014, IDT; IEC 62149-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 2. Лазерні пристрої з дискретним вертикальним резонатором із поверхневим випромінюванням 850 нм
— Вперше

	2396
	ДСТУ EN 61280-4-2:2022 (EN 61280-4-2:2014, IDT; IEC 61280-4-2:2014, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-2. Встановлена кабельна установка. Вимірювання одномодового затухання та оптичних зворотних втрат
— Вперше

	2397
	ДСТУ EN 61290-3-3:2022 (EN 61290-3-3:2014, IDT; IEC 61290-3-3:2013, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 3-3. Параметри коефіцієнта шуму. Відношення потужності сигналу до загальної потужності ASE
— Вперше

	2398
	ДСТУ EN 62148-15:2022 (EN 62148-15:2014, IDT; IEC 62148-15:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти на упаковку та інтерфейс. Частина 15. Пакети лазерів із дискретним вертикальним резонатором, що випромінює поверхню.
— Вперше

	2399
	ДСТУ EN 62007-1:2022 (EN 62007-1:2015, IDT; IEC 62007-1:2015, IDT)
	Напівпровідникові оптоелектронні пристрої для волоконно-оптичних систем. Частина 1. Шаблон специфікації для основних рейтингів і характеристик
— Вперше

	2400
	ДСТУ EN 62149-3:2022 (EN 62149-3:2014, IDT; IEC 62149-3:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 3. Інтегровані модуляторні лазерні діодні передавачі для волоконно-оптичних систем передачі від 2,5 Гбіт/с до 40 Гбіт/с
— Вперше

	2401
	ДСТУ EN 61290-10-5:2022 (EN 61290-10-5:2014, IDT; IEC 61290-10-5:2014, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 10-5. Багатоканальні параметри. Коефіцієнт шуму розподіленого раманівського підсилювача
— Вперше

	2402
	ДСТУ EN 62149-8:2022 (EN 62149-8:2014, IDT; IEC 62149-8:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 8. Пристрої оптичного підсилювача на відбивних напівпровідниках із затравкою
— Вперше

	2403
	ДСТУ EN 62149-9:2022 (EN 62149-9:2014, IDT; IEC 62149-9:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 9. Приймачі оптичних підсилювачів відбиваючого напівпровідника із затравкою
— Вперше

	2404
	ДСТУ EN 61280-2-12:2022 (EN 61280-2-12:2014, IDT; IEC 61280-2-12:2014, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-12. Цифрові системи. Вимірювання очкових діаграм і Q-фактора з використанням техніки запуску програмного забезпечення для оцінки якості сигналу передачі
— Вперше

	2405
	ДСТУ EN 62343-3-3:2022 (EN 62343-3-3:2014, IDT; IEC 62343-3-3:2014, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 3-3. Шаблони специфікацій продуктивності. Вибіркові перемикачі довжини хвилі
— Вперше

	2406
	ДСТУ EN 62343-2:2022 (EN 62343-2:2014, IDT; IEC 62343-2:2014, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 2. Атестація надійності
— Вперше

	2407
	ДСТУ EN 61290-1:2022 (EN 61290-1:2015, IDT; IEC 61290-1:2014, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1. Параметри потужності та посилення
— Вперше

	2408
	ДСТУ EN 62150-3:2022 (EN 62150-3:2015, IDT; IEC 62150-3:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробування та вимірювання. Частина 3. Зміни оптичної потужності, спричинені механічними перешкодами в оптичних роз’ємах та інтерфейсах трансиверів
— Вперше

	2409
	ДСТУ EN 62148-18:2022 (EN 62148-18:2015, IDT; IEC 62148-18:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 18. Компоненти послідовного передавача та приймача 40 Гбіт/с для використання з інтерфейсом з’єднувача LC
— Вперше

	2410
	ДСТУ EN 61290-1-1:2022 (EN 61290-1-1:2015, IDT; IEC 61290-1-1:2015, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1-1. Параметри потужності та посилення. Метод оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2411
	ДСТУ EN 61280-2-3:2022 (EN 61280-2-3:2009, IDT; IEC 61280-2-3:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61280-2-3:2009/corrigendum Mar. 2010, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-3. Цифрові системи. Вимірювання джиттера та дрейфу

	2412
	ДСТУ EN 62343-5-1:2022 (EN 62343-5-1:2015, IDT; IEC 62343-5-1:2014, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 5-1. Методи випробувань. Еквалайзер динамічного нахилу підсилення. Вимірювання часу встановлення нахилу підсилення
— Вперше

	2413
	ДСТУ EN 62343-1-2:2022 (EN 62343-1-2:2015, IDT; IEC 62343-1-2:2015, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 1-2. Стандарти продуктивності. Регульований компенсатор хроматичної дисперсії (без роз’ємів)
— Вперше

	2414
	ДСТУ EN 61290-1-3:2022 (EN 61290-1-3:2015, IDT; IEC 61290-1-3:2015, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1-3. Параметри потужності та посилення. Метод вимірювання оптичної потужності
— Вперше

	2415
	ДСТУ EN 61280-2-2:2022 (EN 61280-2-2:2012, IDT; IEC 61280-2-2:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61280-2-2:2012/AC:2015, IDT; IEC 61280-2-2:2012 Corr 1, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-2. Цифрові системи. Вимірювання діаграми оптичного ока, форми сигналу та коефіцієнта екстинкції

	2416
	ДСТУ EN 62572-3:2022 (EN 62572-3:2016, IDT; IEC 62572-3:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти надійності. Частина 3. Лазерні модулі, що використовуються для телекомунікацій
— Вперше

	2417
	ДСТУ EN 62343-4-1:2022 (EN 62343-4-1:2016, IDT; IEC 62343-4-1:2016, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 4-1. Інтерфейс програмного та апаратного забезпечення. 1 x 9 селективний перемикач довжин хвиль
— Вперше

	2418
	ДСТУ EN 62343-3-1:2022 (EN 62343-3-1:2016, IDT; IEC 62343-3-1:2016, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 3-1. Шаблони специфікацій продуктивності. Динамічні еквалайзери каналів
— Вперше

	2419
	ДСТУ EN 61291-2:2022 (EN 61291-2:2016, IDT; IEC 61291-2:2016, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 2. Одноканальні програми. Шаблон специфікації продуктивності
— Вперше

	2420
	ДСТУ EN 61757-1-1:2022 (EN 61757-1-1:2017, IDT; IEC 61757-1-1:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 1-1. Вимірювання деформації. Датчики деформації на основі волоконних ґрат Брегга
— Вперше

	2421
	ДСТУ EN 61757-2-2:2022 (EN 61757-2-2:2017, IDT; IEC 61757-2-2:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 2-2. Вимірювання температури. Розподілене вимірювання
— Вперше

	2422
	ДСТУ EN 62343-3-2:2022 (EN 62343-3-2:2016, IDT; IEC 62343-3-2:2016, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 3-2. Шаблони специфікацій продуктивності. Монітор оптичного каналу
— Вперше

	2423
	ДСТУ EN 61290-4-1:2022 (EN 61290-4-1:2016, IDT; IEC 61290-4-1:2016, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 4-1. Перехідні параметри підсилення. Двохвильовий метод
— Вперше

	2424
	ДСТУ EN 62150-5:2022 (EN 62150-5:2017, IDT; IEC 62150-5:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробування та вимірювання. Частина 5. Час налаштування каналу довжини хвилі регульованих передавачів
— Вперше

	2425
	ДСТУ EN 62343:2022 (EN 62343:2017, IDT; IEC 62343:2017, IDT)
	Динамічні модулі. Загальні положення та настанови
— Вперше

	2426
	ДСТУ EN 61291-5-2:2022 (EN 61291-5-2:2017, IDT; IEC 61291-5-2:2017, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 5-2. Кваліфікаційні вимоги. Атестація надійності волоконно-оптичних підсилювачів
— Вперше

	2427
	ДСТУ EN 61280-4-4:2022 (EN 61280-4-4:2017, IDT; IEC 61280-4-4:2017, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-4. Кабельні установки та лінії зв’язку. Вимірювання дисперсії поляризаційного режиму для встановлених ліній зв’язку
— Вперше

	2428
	ДСТУ EN IEC 61280-4-1:2022 (EN IEC 61280-4-1:2019, IDT; IEC 61280-4-1:2019, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-1. Встановлена кабельна установка. Вимірювання багатомодового затухання
— Вперше

	2429
	ДСТУ EN IEC 62148-1:2022 (EN IEC 62148-1:2018, IDT; IEC 62148-1:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	2430
	ДСТУ EN IEC 61281-1:2022 (EN IEC 61281-1:2018, IDT; IEC 61281-1:2017, IDT)
	Підсистеми оптоволоконного зв'язку. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	2431
	ДСТУ EN IEC 62343-5-2:2022 (EN IEC 62343-5-2:2018, IDT;    IDT)
	Динамічні модулі. Частина 5-2. Методи випробувань. WSS з фіксованою сіткою 1xN. Вимірювання динамічних перехресних перешкод
— Вперше

	2432
	ДСТУ EN IEC 62343-3-4:2022 (EN IEC 62343-3-4:2018, IDT; IEC 62343-3-4:2018, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 3-4. Шаблони специфікацій продуктивності. Багатоадресні оптичні комутатори
— Вперше


	2433
	ДСТУ EN IEC 61757:2022 (EN IEC 61757:2018, IDT; IEC 61757:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Загальні технічні умови
— Вперше

	2434
	ДСТУ EN IEC 62148-19:2022 (EN IEC 62148-19:2019, IDT; IEC 62148-19:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 19. Пакет фотонних мікросхем
— Вперше

	2435
	ДСТУ EN IEC 61291-1:2022 (EN IEC 61291-1:2018, IDT; IEC 61291-1:2018, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 1. Загальна специфікація
— На заміну

	2436
	ДСТУ EN IEC 61290-4-3:2022 (EN IEC 61290-4-3:2018, IDT; IEC 61290-4-3:2018, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 4-3. Параметри перехідних процесів потужності. Одноканальні оптичні підсилювачі в регулюванні вихідної потужності
— Вперше

	2437
	ДСТУ EN IEC 62149-10:2022 (EN IEC 62149-10:2018, IDT; IEC 62149-10:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 10. Радіо-по-волоконно-волоконні (RoF) трансивери для мобільних передніх транспортних засобів
— Вперше


	2438
	ДСТУ EN IEC 62148-21:2022 (EN IEC 62148-21:2019, IDT; IEC 62148-21:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти для пакетів та інтерфейсів. Частина 21. Посібник із проектування електричного інтерфейсу корпусів PIC із використанням кремнієвої матриці кулькових кульок із дрібним кроком (S-FBGA) і масиву дрібношарових ґрунтових сіток із кремнію (S-FLGA)
— Вперше

	2439
	ДСТУ EN IEC 62149-11:2022 (EN IEC 62149-11:2020, IDT; IEC 62149-11:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти продуктивності. Частина 11. Багатоканальний передавач/приймач із багатомодовим волоконним інтерфейсом
— Вперше

	2440
	ДСТУ EN IEC 62149-3:2022 (EN IEC 62149-3:2020, IDT; IEC 62149-3:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 3. Інтегровані модуляторні лазерні діодні передавачі для волоконно-оптичних систем передачі даних 40 Гбіт/с
— Вперше

	2441
	ДСТУ EN IEC 62343-1:2022 (EN IEC 62343-1:2019, IDT; IEC 62343-1:2019, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 1. Стандарти продуктивності. Загальні умови
— Вперше

	2442
	ДСТУ EN IEC 62343-3-3:2022 (EN IEC 62343-3-3:2020, IDT; IEC 62343-3-3:2020, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 3-3. Шаблони специфікацій продуктивності. Вибіркові перемикачі довжини хвилі
— Вперше

	2443
	ДСТУ EN IEC 62343-2-1:2022 (EN IEC 62343-2-1:2019, IDT; IEC 62343-2-1:2019, IDT)
	Динамічні модулі. Частина 2-1. Атестація надійності. Тестовий шаблон
— Вперше

	2444
	ДСТУ EN IEC 61280-4-5:2022 (EN IEC 61280-4-5:2020, IDT; IEC 61280-4-5:2020, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-5. Встановлена кабельна установка. Вимірювання затухання волоконно-оптичної кабельної установки з кінцевими MPO за допомогою випробувального обладнання з інтерфейсами MPO
— Вперше


	2445
	ДСТУ EN IEC 61757-4-3:2022 (EN IEC 61757-4-3:2020, IDT; IEC 61757-4-3:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 4-3. Вимірювання електричного струму. Поляриметричний метод
— Вперше

	2446
	ДСТУ EN IEC 61290-1-1:2022 (EN IEC 61290-1-1:2020, IDT; IEC 61290-1-1:2020, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1-1. Параметри потужності та посилення. Метод оптичного аналізатора спектру
— Вперше

	2447
	ДСТУ EN IEC 62148-6:2022 (EN IEC 62148-6:2020, IDT; IEC 62148-6:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти пакетів та інтерфейсів. Частина 6. Приймачі ATM-PON
— Вперше

	2448
	ДСТУ EN IEC 61757-1-1:2022 (EN IEC 61757-1-1:2020, IDT; IEC 61757-1-1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 1-1. Вимірювання деформації. Датчики деформації на основі волоконних ґрат Брегга
— Вперше

	2449
	ДСТУ EN IEC 62149-5:2022 (EN IEC 62149-5:2020, IDT; IEC 62149-5:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти продуктивності. Частина 5. Трансивери ATM-PON із драйвером LD та мікросхемами CDR
— Вперше

	2450
	ДСТУ EN IEC 62614-1:2022 (EN IEC 62614-1:2020, IDT; IEC 62614-1:2020, IDT)
	Волоконна оптика. Багатомодові умови запуску. Частина 1. Вимоги до умов запуску для вимірювання багатомодового затухання
— Вперше

	2451
	ДСТУ EN 61291-5-2:2022 (EN 61291-5-2:2017, IDT; IEC 61291-5-2:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61291-5-2:2017/AC:2019-06, IDT; IEC 61291-5-2:2017/COR1:2019, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Частина 5-2. Кваліфікаційні вимоги. Атестація надійності волоконно-оптичних підсилювачів

	2452
	ДСТУ EN IEC 61280-2-8:2022 (EN IEC 61280-2-8:2021, IDT; IEC 61280-2-8:2021, IDT)
	Процедури тестування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 2-8. Цифрові системи. Визначення низького BER за допомогою вимірювань Q-фактора
— Вперше

	2453
	ДСТУ EN IEC 61757-5-1:2022 (EN IEC 61757-5-1:2021, IDT; IEC 61757-5-1:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 5-1. Вимірювання нахилу. Датчики нахилу на основі волоконних ґрат Брегга
— Вперше

	2454
	ДСТУ EN IEC 61757-3-2:2022 (EN IEC 61757-3-2:2022, IDT; IEC 61757-3-2:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 3-2. Акустичний датчик і вимірювання вібрації. Розподілений датчик
— Вперше

	2455
	ДСТУ EN IEC 61290-1-3:2022 (EN IEC 61290-1-3:2021, IDT; IEC 61290-1-3:2021, IDT)
	Оптичні підсилювачі. Методи випробувань. Частина 1-3. Параметри потужності та посилення. Метод вимірювання оптичної потужності
— Вперше

	2456
	ДСТУ EN IEC 62148-15:2022 (EN IEC 62148-15:2021, IDT; IEC 62148-15:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти на упаковку та інтерфейс. Частина 15. Пакети лазерів із дискретним вертикальним резонатором, що випромінює поверхню
— Вперше

	2457
	ДСТУ EN IEC 62148-21:2022 (EN IEC 62148-21:2021, IDT; IEC 62148-21:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти для корпусів та інтерфейсів. Частина 21. Рекомендації щодо проектування електричного інтерфейсу пакетів PIC із використанням кремнієвої матриці з кульковими сітками з дрібним кроком (S-FBGA) і масиву з кремнієвими дрібними сітками (S-FLGA)
— Вперше

	2458
	ДСТУ EN IEC 61280-4-1:2022 (EN IEC 61280-4-1:2019, IDT; IEC 61280-4-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61280-4-1:2019/AC:2020-05, IDT; IEC 61280-4-1:2019/COR1:2020,  IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-1. Встановлена кабельна установка. Вимірювання багатомодового затухання

	2459
	ДСТУ EN IEC 61280-1-3:2022 (EN IEC 61280-1-3:2021, IDT; IEC 61280-1-3:2021, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 1-3. Загальні підсистеми зв’язку. Вимірювання центральної довжини хвилі, спектральної ширини та додаткових спектральних характеристик
— Вперше

	2460
	ДСТУ EN IEC 61757-2-1:2022 (EN IEC 61757-2-1:2021, IDT; IEC 61757-2-1:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні датчики. Частина 2-1. Вимірювання температури. Датчики температури на основі волоконних ґраток Брегга
— Вперше

	2461
	ДСТУ EN IEC 61280-4-1:2022 (EN IEC 61280-4-1:2019, IDT; IEC 61280-4-1:2019, IDT)Зміна № 1:2022 (EN IEC 61280-4-1:2019/A1:2022, IDT; IEC 61280-4-1:2019/AMD1:2021,  IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-1. Встановлена кабельна установка. Вимірювання багатомодового затухання

	2462
	ДСТУ EN IEC 62150-6:2022 (IEC 62150-6:2022, IDT; IEC 62150-6:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Процедури випробування та вимірювання. Частина 6. Універсальні мезонінні плати для випробування та вимірювання фотонних пристроїв
— Вперше

	2463
	ДСТУ EN IEC 62149-3:2022 (EN IEC 62149-3:2020, IDT; IEC 62149-3:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62149-3:2020/AC:2021-03, IDT; IEC 62149-3:2020/COR1:2021,  IDT)
	Волоконно-оптичні активні компоненти та пристрої. Стандарти ефективності. Частина 3. Інтегровані модуляторні лазерні діодні передавачі для волоконно-оптичних систем передачі даних 40 Гбіт/с

	2464
	ДСТУ EN IEC 61280-4-5:2022 (EN IEC 61280-4-5:2020, IDT; IEC 61280-4-5:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61280-4-5:2020/AC:2022-02, IDT; IEC 61280-4-5:2020/COR1:2022, IDT)
	Процедури випробування волоконно-оптичної підсистеми зв’язку. Частина 4-5. Встановлена кабельна установка. Вимірювання затухання волоконно-оптичної кабельної установки з кінцевими MPO за допомогою випробувального обладнання з інтерфейсами MPO

	2465
	ДСТУ 593.3 S1:2022 (593.3 S1:1991, IDT; IEC 60796-3:1990, IDT)/Поправка № 1:2022 (HD 593.3 S1:1991/corrigendum Sep. 1992, IDT)
	Мікропроцесорна система BUS - 8-бітні та 16-бітні дані (MULTIBUS I). Частина 3. Механічні та контактні описи для конфігурації Eurocard з контактними та гніздовими (непрямими) роз'ємами

	2466
	ДСТУ EN 60821:2022 (EN 60821:1994, IDT; IEC 60821:1991, MOD)/Поправка № 1:2022 (EN 60821:1994/corrigendum Aug. 1994, IDT)
	Мікропроцесорна системна шина для даних від 1 до 4 байтів

	2467
	ДСТУ HD 576 S1:2022 (HD 576 S1:1990, IDT; IEC 60822:1988, IDT)
	Шина паралельної підсистеми IEC 60821 VMEbus
— Вперше

	2468
	ДСТУ HD 593.1 S1:2022 (HD 593.1 S1:1992, IDT; IEC 60796-1:1990, IDT)
	Інформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 1. Опис функцій з технічними вимогами до електричних характеристик і діаграм тривалості
— На заміну ДСТУ IEC 60796-1:2005

	2469
	ДСТУ HD 593.2 S1:2022 (HD 593.2 S1:1992, IDT; IEC 60796-2:1990,  IDT)
	Інформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 2. Технічні характеристики і характеристики контактів для конфігурації системної шини з торцевими зۥІнформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 2. Технічні характеристики і характеристики контактів для конфігурації системної шини з торцевими зۥєднувачами (прямими)
— На заміну ДСТУ IEC 60796-2:2010

	2470
	ДСТУ 593.3 S1:2022 (593.3 S1:1991, IDT; IEC 60796-3:1990, IDT)
	Інформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 3. Технічні характеристики і характеристики контактів для конфігурації EUROCARD із штировими та штепсельними (непрямими) з'єднувачами
— На заміну ДСТУ IEC 60796-3:2010

	2471
	ДСТУ HD 592 S1:2022 (HD 592 S1:1991, IDT; IEC 60559:1989, IDT)
	Двійкова арифметика з плаваючою комою для мікропроцесорних систем
— Вперше

	2472
	ДСТУ EN 60821:2022 (EN 60821:1994, IDT; IEC 60821:1991, MOD)
	Мікропроцесорна системна шина для даних від 1 до 4 байтів
— Вперше

	2473
	ДСТУ EN 50347:2022 (EN 50347:2001, IDT)
	Трифазні асинхронні двигуни загального призначення зі стандартними розмірами та потужністю. Номери корпусів від 56 до 315 та номери фланців від 65 до 740
— Вперше

	2474
	ДСТУ EN 60034-18-22:2022 (EN 60034-18-22:2001, IDT; IEC 60034-18-22:2000, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-22. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Класифікація змін і замін ізоляційних компонентів
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-22:2009

	2475
	ДСТУ EN 88528-11:2022 (EN 88528-11:2004, IDT; IEC 88528-11:2004, IDT)
	Генераторні установки змінного струму з поршневим двигуном внутрішнього згоряння. Частина 11. Ротаційні системи безперебійного живлення. Вимоги до продуктивності та методи випробування
— Вперше

	2476
	ДСТУ CLC/TR 60034-16-2:2022 (CLC/TR 60034-16-2:2004, IDT; IEC/TR 60034-16-2:1991, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 16-2. Системи збудження для синхронних машин. Моделі для оцінювання електроенергетичної системи
— На заміну ДСТУ IEC/TR 60034-16-2:2010

	2477
	ДСТУ CLC/TR 60034-16-3:2022 (CLC/TR 60034-16-3:2004, IDT; IEC/TS 60034-16-3:1996, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 16-3. Системи збудження для синхронних машин. Динамічні характеристики
— На заміну ДСТУ IEC/TS 60034-16-3:2010

	2478
	ДСТУ CLC/TS 60034-17:2022 (CLC/TS 60034-17:2004, IDT; IEC/TS 60034-17:2002, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 17. Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і живленням через перетворювачі. Настанова щодо застосування
— Вперше

	2479
	ДСТУ CLC/TR 60034-18-33:2022 (CLC/TR 60034-18-33:2004, IDT; IEC/TS 60034-18-33:1995, IDT)
	Обертові електричні машини. Частина 18-33. Функціональне оцінювання систем ізоляції. Процедури випробувань фасонних обмоток. Багатофакторне функціональне оцінювання. Витривалість за комбінованих теплових та електричних навантажень систем ізоляції, що використовуються в машинах до 50 МВА та 15 кВ включно
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-33:2009

	2480
	ДСТУ CLC/TS 60034-20-1:2022 (CLC/TS 60034-20-1:2004, IDT; IEC/TS 60034-20-1:2002, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 20-1. Керувальні двигуни. Крокові двигуни
— На заміну ДСТУ IEC/TS 60034-20-1:2010

	2481
	ДСТУ CLC/TR 60778:2022 (CLC/TR 60778:2004, IDT; IEC/TR 60778:1984, IDT)
	Щіткотримачі для контактних кілець групи R . Тип RA
— Вперше

	2482
	ДСТУ EN 60034-26:2022 (EN 60034-26:2006, IDT; IEC 60034-26:2006, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 26. Вплив небалансу напруги на робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором
— На заміну ДСТУ IEC 60034-26:2009

	2483
	ДСТУ EN 60034-3:2022 (EN 60034-3:2008, IDT; IEC 60034-3:2007, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 3. Спеціальні вимоги до синхронних генераторів з приводом від парових або газових турбін
— На заміну ДСТУ IEC 60034-3:2019 (IEC 60034-3:2007, IDT)

	2484
	ДСТУ EN 60034-29:2022 (EN 60034-29:2008, IDT; IEC 60034-29:2008, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 29. Методи еквівалентного навантаження та суперпозиції. Непряме тестування для визначення підвищення температури
— Вперше

	2485
	ДСТУ EN 60034-15:2022 (EN 60034-15:2009, IDT; IEC 60034-15:2009, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 15. Рівні стійкості до імпульсної напруги котушок статора, що обертаються змінним струмом. машини
— Вперше

	2486
	ДСТУ CLC/TS 60034-25:2022 (CLC/TS 60034-25:2008, IDT; IEC/TS 60034-25:2007, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 25. Настанови щодо проектування та характеристик змінного струму двигуни, спеціально розроблені для живлення перетворювача
— Вперше

	2487
	ДСТУ EN 60034-22:2022 (EN 60034-22:2009, IDT; IEC 60034-22:2009, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 22. Генератори змінного струму для генераторних установок з приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння
— На заміну ДСТУ IEC 60034-22:2009

	2488
	ДСТУ EN 60034-2-2:2022 (EN 60034-2-2:2010, IDT; IEC 60034-2-2:2010, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 2-2. Спеціальні методи визначення окремих втрат великих машин на підставі випробувань. Доповнення до IEC 60034-2-1
— На заміну ДСТУ IEC 60034-2-2:2019 (IEC 60034-2-2:2010, IDT)

	2489
	ДСТУ EN 60034-18-1:2022 (EN 60034-18-1:2010, IDT; IEC 60034-18-1:2010, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-1. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Загальні настанови
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-1:2009

	2490
	ДСТУ EN 60034-18-32:2022 (EN 60034-18-32:2010, IDT; IEC 60034-18-32:2010, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-32. Функціональне оцінювання систем ізоляції. Процедури випробувань фасонних обмоток. Оцінювання електричної міцності
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-32:2009

	2491
	ДСТУ EN 60034-16-1:2022 (EN 60034-16-1:2011, IDT; IEC 60034-16-1:2011, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 16-1. Системи збудження для синхронних машин. Визначення
— Вперше

	2492
	ДСТУ CLC/TS 60034-31:2022 (CLC/TS 60034-31:2011, IDT; IEC/TS 60034-31:2010, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 31. Вибір енергоефективних двигунів, включаючи застосування із змінною швидкістю. Посібник із застосування
— Вперше

	2493
	ДСТУ CLC/TS 60034-24:2022 (CLC/TS 60034-24:2011, IDT; IEC/TS 60034-24:2009, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 24. Онлайнове виявлення та діагностика потенційних несправностей в активних частинах обертових електричних машин і підшипникових струмів.  Посібник із застосування
— Вперше

	2494
	ДСТУ EN 60034-18-34:2022 (EN 60034-18-34:2012, IDT; IEC 60034-18-34:2012, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-34. Функціональне оцінювання систем ізоляції. Процедури випробування фасонних обмоток. Оцінювання термомеханічної міцності систем ізоляції.
— Вперше

	2495
	ДСТУ CLC/TS 60034-18-33:2022 (CLC/TS 60034-18-33:2011, IDT; IEC/TS 60034-18-33:2010, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-33. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Процедури випробувань фасонних обмоток. Багатофакторна оцінка витривалості при одночасних теплових і електричних навантаженнях
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-33:2009

	2496
	ДСТУ EN 60034-18-21:2022 (EN 60034-18-21:2013, IDT; IEC 60034-18-21:2012, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-21. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-21:2010

	2497
	ДСТУ EN 60034-18-31:2022 (EN 60034-18-31:2012, IDT; IEC 60034-18-31:2012, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-31. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Теплове оцінювання та класифікація систем ізоляції, що використовуються в обертових машинах
— На заміну ДСТУ IEC 60034-18-31:2009

	2498
	ДСТУ EN 60034-28:2022 (EN 60034-28:2013, IDT; IEC 60034-28:2012, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 28. Методи випробування для визначення параметрів еквівалентних схем трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором
— На заміну ДСТУ IEC 60034-28:2009

	2499
	ДСТУ EN 60034-18-41:2022 (EN 60034-18-41:2014, IDT; IEC 60034-18-41:2014, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-41. Системи електричної ізоляції без часткового розряду (Тип I), що використовуються в обертових електричних машинах, що живляться від перетворювачів напруги. Випробування на кваліфікацію та контроль якості
— Вперше

	2500
	ДСТУ EN 60034-30-1:2022 (EN 60034-30-1:2014, IDT; IEC 60034-30-1:2014, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 30-1. Класи ефективності двигунів змінного струму, що працюють від мережі (код IE)
— Вперше

	2501
	ДСТУ EN 60034-2-1:2022 (EN 60034-2-1:2014, IDT; IEC 60034-2-1:2014, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 2-1. Стандартні методи визначення втрат та коефіцієнта корисної дії під час випробувань (за винятком машин для тягових транспортних засобів)
— На заміну ДСТУ IEC 60034-2-1:2019 (IEC 60034-2-1:2014, IDT)

	2502
	ДСТУ EN 60034-18-42:2022 (EN 60034-18-42:2017, IDT; IEC 60034-18-42:2017, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-42. Системи електричної ізоляції, стійкі до часткового розряду (Тип II), які використовуються в обертових електричних машинах, що живляться від перетворювачів напруги. Аваліфікаційні випробування
— Вперше

	2503
	ДСТУ EN 60034-19:2022 (EN 60034-19:2014, IDT; IEC 60034-19:2014, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 19. Спеціальні методи випробування машин постійного струму з безпосереднім живленням або через випрямляч
— На заміну ДСТУ IEC 60034-19:2009

	2504
	ДСТУ EN 60034-27-3:2022 (EN 60034-27-3:2016, IDT; IEC 60034-27-3:2015, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 27-3. Вимірювання коефіцієнта діелектричного розсіювання на ізоляції обмотки статора обертових електричних машин
— Вперше

	2505
	ДСТУ EN 50209:2022 (EN 50209:1998, IDT)
	Випробування ізоляції прутків і котушок високовольтних машин
— Вперше

	2506
	ДСТУ EN 60034-26:2022 (EN 60034-26:2006, IDT; IEC 60034-26:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60034-26:2006/AC:2014, IDT; IEC 60034-26:2006/COR1:2014,  IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 26. Вплив небалансу напруги на робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором

	2507
	ДСТУ EN 60034-18-41:2022 (EN 60034-18-41:2014, IDT; IEC 60034-18-41:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60034-18-41:2014/A1:2019, IDT;  IEC 60034-18-41:2014/A1:2019, IDT)  
	Машини електричні обертові. Частина 18-41. Системи електричної ізоляції без часткового розряду (Тип I), що використовуються в обертових електричних машинах, що живляться від перетворювачів напруги. Випробування на кваліфікацію та контроль якості

	2508
	ДСТУ EN IEC 60034-4-1:2022 (EN IEC 60034-4-1:2018, IDT; IEC 60034-4-1:2018, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 4-1. Методи визначення величин електрично збуджених синхронних машин на основі випробувань
— Вперше

	2509
	ДСТУ EN IEC 60034-2-3:2022 (EN IEC 60034-2-3:2020, IDT; IEC 60034-2-3:2020, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 2-3. Спеціальні методи випробувань для визначення втрат і ефективності двигунів змінного струму, що живляться від перетворювача
— Вперше

	2510
	ДСТУ EN IEC 60034-27-1:2022 (EN IEC 60034-27-1:2018, IDT; IEC 60034-27-1:2017, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 27-1. Вимірювання часткового розряду в ізоляції обмотки в автономному режимі
— Вперше

	2511
	ДСТУ EN IEC 60034-27-4:2022 (EN IEC 60034-27-4:2018, IDT; IEC 60034-27-4:2018, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 27-4. Вимірювання опору ізоляції та індексу поляризації ізоляції обмотки обертових електричних машин
— Вперше

	2512
	ДСТУ EN 60276:2022 (EN 60276:1996, IDT; IEC 60276:1968, IDT)
	Визначення та номенклатура для вугільних щіток, щіткотримачів, комутаторів і контактних кілець
— Вперше

	2513
	ДСТУ EN IEC 60034-3:2022 (EN IEC 60034-3:2020, IDT; IEC 60034-3:2020, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 3. Спеціальні вимоги до синхронних генераторів з приводом від парових або газових турбін
— На заміну ДСТУ IEC 60034-3:2019 (IEC 60034-3:2007, IDT)

	2514
	ДСТУ CLC IEC/TS 60034-30-2:2022 (CLC IEC/TS 60034-30-2:2021, IDT; IEC/TS 60034-30-2:2016, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 30-2. Класи ефективності двигунів змінного струму зі змінною швидкістю (IE-код)
— Вперше

	2515
	ДСТУ CLC IEC/TS 60034-32:2022 (CLC IEC/TS 60034-32:2021, IDT; IEC/TS 60034-32:2016, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 32. Вимірювання вібрації торцевої обмотки статора на фасонних обмотках
— Вперше

	2516
	ДСТУ EN IEC 60034-23:2022 (EN IEC 60034-23:2019, IDT; IEC 60034-23:2019, IDT)
	Машини електричні обертові.  Частина 23. Ремонт, капітальний ремонт та відновлення
— Вперше

	2517
	ДСТУ EN IEC 60773:2022 (EN IEC 60773:2021, IDT; IEC 60773:2021, IDT)
	Машини електричні обертові.  Методи випробування та обладнання для вимірювання робочих характеристик щіток
— Вперше

	2518
	ДСТУ EN 60034-18-42:2022 (EN 60034-18-42:2017, IDT; IEC 60034-18-42:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60034-18-42:2017/A1:2020, IDT; IEC 60034-18-42:2017/A1:2020, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-42. Системи електричної ізоляції, стійкі до часткового розряду (Тип II), які використовуються в обертових електричних машинах, що живляться від перетворювачів напруги. Аваліфікаційні випробування

	2519
	ДСТУ EN IEC 60034-5:2022 (EN IEC 60034-5:2020, IDT; IEC 60034-5:2020, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 5. Ступінь захисту, що забезпечується інтегральною конструкцією обертових електричних машин (код IP). Класифікація
— Вперше

	2520
	ДСТУ EN IEC 60034-7:2022 (EN IEC 60034-7:2022, IDT; IEC 60034-7:2020, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтуванням та розміщенням клемної коробки (ІМ-код) 
— Вперше

	2521
	ДСТУ EN IEC 60034-33:2022 (EN IEC 60034-33:2022, IDT; IEC 60034-33:2022, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 33. Синхронні гідрогенератори, включаючи мотор-генератори. Особливі вимоги
— Вперше

	2522
	ДСТУ EN IEC 60034-18-32:2022 (EN IEC 60034-18-32:2022, IDT; IEC 60034-18-32:2022, IDT)
	Машини електричні обертові. Частина 18-32. Функціональне оцінювання систем ізоляції (Тип II). Процедури кваліфікації електричної міцності для формованих обмоток
— Вперше

	2523
	ДСТУ EN IEC 60072-1:2022 (EN IEC 60072-1:2022, IDT; IEC 60072-1:2022, IDT)
	Машини електричні обертові. Розміри та вихідна серія. Частина 1. Номери корпусів від 56 до 400 і номери фланців від 55 до 1080
— Вперше

	2524
	ДСТУ EN 60034-18-41:2022 (EN 60034-18-41:2014, IDT; IEC 60034-18-41:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60034-18-41:2014/A1:2019, IDT;  IEC 60034-18-41:2014/A1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60034-18-41:2014/A1:2019/AC:2020-12, IDT; IEC 60034-18-41:2014/A1:2019/COR1:2020, IDT) 
	Машини електричні обертові. Частина 18-41. Системи електричної ізоляції без часткового розряду (Тип I), що використовуються в обертових електричних машинах, що живляться від перетворювачів напруги. Випробування на кваліфікацію та контроль якості

	2525
	ДСТУ EN 61897:2022 (EN 61897:1998, IDT; IEC 61897:1998, IDT)
	Повітряні лінії.  Вимоги та випробування гасників вібрації Стокбриджа
— Вперше

	2526
	ДСТУ EN 61854:2022 (EN 61854:1998, IDT; IEC 61854:1998, IDT)
	Повітряні лінії. Вимоги та випробування щодо розпірок
— Вперше

	2527
	ДСТУ EN 60652:2022 (EN 60652:2004, IDT; IEC 60652:2002, IDT)
	Випробування навантаженнями на конструкції повітряних ліній
— Вперше

	2528
	ДСТУ EN 50341-1:2022 (EN 50341-1:2012, IDT)
	Повітряні електричні лінії змінного струму понад 1 кВ. Частина 1. Загальні вимоги. Загальні специфікації
— Вперше

	2529
	ДСТУ EN 50341-2-19:2022 (EN 50341-2-19:2015, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-19. Національні нормативні аспекти (NNA) для ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2530
	ДСТУ EN 50341-2-7:2022 (EN 50341-2-7:2015, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина -2-7. Національні нормативні аспекти (NNA) для ФІНЛЯНДІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2531
	ДСТУ EN 50341-2-22:2022 (EN 50341-2-22:2016, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-22. Національні нормативні аспекти (NNA) для Польщі (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2532
	ДСТУ EN 50341-2-16:2022 (EN 50341-2-16:2016, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-16: Національні нормативні аспекти (NNA) для НОРВЕГІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2533
	ДСТУ EN 50341-2-23:2022 (EN 50341-2-23:2016, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-23. Національні нормативні аспекти (NNA) для СЛОВАЧЧИНИ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2534
	ДСТУ EN 50341-2-18:2022 (EN 50341-2-18:2016, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-18. Національні нормативні аспекти (NNA) для Швеції (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2535
	ДСТУ EN 50341-2-13:2022 (EN 50341-2-13:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-13. Національні нормативні аспекти (NNA) для ІТАЛІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2536
	ДСТУ EN 50341-2-6:2022 (EN 50341-2-6:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-6. Національні нормативні аспекти (NNA) для ІСПАНІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2537
	ДСТУ EN 50341-2-5:2022 9EN 50341-2-5:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-5. Національні нормативні аспекти (NNA) для ДАНІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2538
	ДСТУ EN 50341-2-12:2022 (EN 50341-2-12:2018, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-12. Національні нормативні аспекти (NNA) для ІСЛАНДІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2539
	ДСТУ EN IEC 61897:2022 (EN IEC 61897:2020, IDT; IEC 61897:2020, IDT)
	Повітряні лінії. Вимоги та випробування еолових гасників коливань
— Вперше

	2540
	ДСТУ EN IEC 61854:2022 (EN IEC 61854:2020, IDT; IEC 61854:2020, IDT)
	Повітряні лінії. Вимоги та випробування розпірок
— Вперше

	2541
	ДСТУ EN 50341-2-9:2022 (EN 50341-2-9:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-9. Національні нормативні аспекти (NNA) для Великої Британії та Північної Ірландії (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2542
	ДСТУ EN 50341-2-13:2022 (EN 50341-2-13:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50341-2-13:2017/A1:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-13. Національні нормативні аспекти (NNA) для ІТАЛІЇ (на основі EN 50341-1:2012)

	2543
	ДСТУ EN 50341-2-8:2022 (EN 50341-2-8:2017, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-8. Національні нормативні аспекти (NNA) для Франції (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2544
	ДСТУ EN 50341-2-9:2022 (EN 50341-2-9:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50341-2-9:2017/A1:2018, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-9. Національні нормативні аспекти (NNA) для Великої Британії та Північної Ірландії (на основі EN 50341-1:2012)

	2545
	ДСТУ EN 50341-2-20:2022 (EN 50341-2-20:2018, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-20: Національні нормативні аспекти (NNA) для ЕСТОНІЇ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2546
	ДСТУ EN 50341-2-24:2022 (EN 50341-2-24:2019, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-24. Національні нормативні аспекти (NNA) для Румунії (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2547
	ДСТУ EN 50341-2-4:2022 (EN 50341-2-4:2019, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-4. Національні нормативні аспекти (NNA) для НІМЕЧЧИНИ (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2548
	ДСТУ EN 50341-2-2:2022 (EN 50341-2-2:2019, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-2. Національні нормативні аспекти (NNA) для Бельгії (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2549
	ДСТУ EN 50341-2-15:2022 (EN 50341-2-15:2019, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-15. Національні нормативні аспекти (NNA) для Нідерландів (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2550
	ДСТУ EN IEC 60652:2022 (EN IEC 60652:2021, IDT; IEC 60652:2021, IDT)
	Конструкції повітряних ліній.  Навантажувальні випробування
— Вперше

	2551
	ДСТУ EN 50341-2-1:2022 (EN 50341-2-1:2020, IDT)
	Повітряні електричні лінії напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-1. Національні нормативні аспекти (NNA) для Австрії (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше

	2552
	ДСТУ EN 50341-2-22:2022 (EN 50341-2-22:2022, IDT)
	Повітряні електричні лінії понад 1 кВ змінного струму. Частина 2-22. Національні нормативні аспекти (NNA) для Польщі (на основі EN 50341-1:2012)
— Вперше
— На заміну

	2553
	ДСТУ EN 61773:2022 (EN 61773:1996, IDT; IEC 61773:1996, IDT)
	Повітряні лінії. Випробування фундаментів конструкцій
— Вперше

	2554
	ДСТУ EN 61284:2022 (EN 61284:1997, IDT; IEC 61284:1997, IDT)
	Повітряні лінії. Вимоги та випробування арматури
— Вперше

	2555
	ДСТУ EN 62053-31:2022 (EN 62053-31:1998, IDT; IEC 62053-31:1998, IDT)
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 31. Імпульсні пристрої виведення (лише двопровідні) для електромеханічних і електронних лічильників
— На заміну ДСТУ IEC 62053-31:2008

	2556
	ДСТУ EN 62053-61:2022 (EN 62053-61:1998, IDT; IEC 62053-61:1998, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії (змінного струму). Особливі вимоги. Частина 61. Вимоги до споживання електроенергії та напруги
— На заміну ДСТУ IEC 62053-61:2008

	2557
	ДСТУ EN 62055-31:2022 (EN 62055-31:2005, IDT; IEC 62055-31:2005, IDT)
	Облік електроенергії. Платіжні системи. Частина 31. Особливі вимоги. Статичні платіжні лічильники активної енергії (класи 1 і 2)
— Вперше

	2558
	ДСТУ EN 62056-21:2022 (EN 62056-21:2002, IDT; IEC 62056-21:2002, IDT)
	Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 21. Прямий локальний обмін даними
— Вперше

	2559
	ДСТУ EN 62056-42:2022 (EN 62056-42:2002, IDT; IEC 62056-42:2002, IDT)
	Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 42. Послуги фізичного рівня та процедури для асинхронного обміну даними, орієнтованого на підключення
— Вперше

	2560
	ДСТУ EN 62059-31-1:2022 9EN 62059-31-1:2008, IDT; IEC 62059-31-1:2008, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії. Надійність. Частина 31-1. Прискорене випробування надійності. Підвищена температура та вологість
— Вперше

	2561
	ДСТУ EN 62059-41:2022 (EN 62059-41:2006, IDT; IEC 62059-41:2006, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії. Надійність. Частина 41. Прогнозування надійності
— Вперше

	2562
	ДСТУ EN 62056-46:2022 (EN 62056-46:2002, IDT; IEC 62056-46:2002, IDT)
	Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 46. Канальний рівень за допомогою протоколу HDLC
— Вперше

	2563
	ДСТУ EN 62053-52:2022 (EN 62053-52:2005, IDT; IEC 62053-52:2005, IDT)
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 52. Умовні познаки
— На заміну ДСТУ IEC 62053-52:2010

	2564
	ДСТУ EN 62056-46:2022 (EN 62056-46:2002, IDT; IEC 62056-46:2002, IDT)
	Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 46. Канальний рівень за допомогою протоколу HDLC

	2565
	ДСТУ EN 62056-3-1:2022 (EN 62056-3-1:2014, IDT; IEC 62056-3-1:2013, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 3-1. Використання локальних мереж на витій парі з сигналізацією несучої мережі
— Вперше

	2566
	ДСТУ EN 62056-8-3:2022 (EN 62056-8-3:2013, IDT; IEC 62056-8-3:2013, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 8-3. Профіль зв'язку для сусідніх мереж PLC S-FSK
— Вперше

	2567
	ДСТУ EN 62056-9-7:2022 (EN 62056-9-7:2013, IDT; IEC 62056-9-7:2013, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії.  Комплект DLMS/COSEM. Частина 9-7. Профіль зв'язку для мереж TCP-UDP/IP
— Вперше

	2568
	ДСТУ EN 62056-7-6:2022 (EN 62056-7-6:2013, IDT; IEC 62056-7-6:2013, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 7-6. 3-рівневий, орієнтований на підключення профіль зв'язку на основі HDLC
— Вперше

	2569
	ДСТУ CLC/TR 50579:2022 (CLC/TR 50579:2012, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії (змінного струму). Рівні серйозності, вимоги до несприйнятливості та методи випробувань на кондуктивні перешкоди в діапазоні частот 2 кГц - 150 кГц
— Вперше

	2570
	ДСТУ CLC/TS 50568-4:2022 (CLC/TS 50568-4:2015, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Частина 4. Профіль PLC нижнього рівня з використанням модуляції SMITP B-PSK
— Вперше

	2571
	ДСТУ CLC/TS 50568-8:2022 (CLC/TS 50568-8:2015, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 8. Профіль зв'язку SMITP B-PSK PLC для сусідніх мереж - У тому числі: профіль зв'язку Original-SMITP PLC B-PSK, профіль обміну локальними даними Original-SMITP і Original- IP-профіль зв'язку SMITP
— Вперше

	2572
	ДСТУ EN 62052-31:2022 (EN 62052-31:2016, IDT; IEC 62052-31:2015, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії (АС). Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 31. Вимоги до безпеки продукції та випробування
— Вперше

	2573
	ДСТУ CLC/TS 50590:2022 (CLC/TS 50590:2015, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Профіль ПЛК нижнього рівня з використанням адаптивної модуляції розширеного спектру з кількома несучими (AMC-SS)
— Вперше

	2574
	ДСТУ CLC/TS 52056-8-7:2022 (CLC/TS 52056-8-7:2015, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 8-7. Профіль зв'язку ПЛК AMC-SS для сусідніх мереж
— Вперше

	2575
	ДСТУ EN 62056-1-0:2022 (EN 62056-1-0:2015, IDT; IEC 62056-1-0:2014, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 1-0. Рамка стандартизації інтелектуального вимірювання
— Вперше

	2576
	ДСТУ EN 62056-4-7:2022 (EN 62056-4-7:2016, IDT; IEC 62056-4-7:2015, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 4-7. Транспортний рівень DLMS/COSEM для IP-мереж
— Вперше

	2577
	ДСТУ EN 62056-7-5:2022 (EN 62056-7-5:2016, IDT; IEC 62056-7-5:2016, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 7-5. Локальні профілі передачі даних для локальних мереж (LN)
— Вперше

	2578
	ДСТУ EN 62056-8-6:2022 (EN 62056-8-6:2017, IDT; IEC 62056-8-6:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 8-6. Високошвидкісний профіль PLC ISO/IEC 12139-1 для сусідніх мереж
— Вперше

	2579
	ДСТУ EN 62056-5-3:2022 (EN 62056-5-3:2017, IDT; IEC 62056-5-3:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 5-3. Прикладний рівень DLMS/COSEM
— Вперше

	2580
	ДСТУ EN 62056-7-3:2022 (EN 62056-7-3:2017, IDT; IEC 62056-7-3:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 7-3. Профілі дротового та бездротового зв’язку M-Bus для локальних і сусідніх мереж
— Вперше

	2581
	ДСТУ EN 62056-6-1:2022 (EN 62056-6-1:2017, IDT; IEC 62056-6-1:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 6-1. Система ідентифікації об'єктів (OBIS)
— Вперше

	2582
	ДСТУ EN IEC 62056-6-2:2022 (EN IEC 62056-6-2:2018, IDT; IEC 62056-6-2:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 6-2. Класи інтерфейсу COSEM
— Вперше

	2583
	ДСТУ EN 62056-8-5:2022 (EN 62056-8-5:2017, IDT; IEC 62056-8-5:2017, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 8-5. Вузькосмуговий профіль зв'язку OFDM G3-PLC для сусідніх мереж
— Вперше

	2584
	ДСТУ EN IEC 62052-11:2022 (EN IEC 62052-11:2021, IDT; IEC 62052-11:2020, IDT)
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії
— Вперше

	2585
	ДСТУ EN IEC 62056-8-8:2022 (EN IEC 62056-8-8:2020, IDT; IEC 62056-8-8:2020, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 8-8. Профіль зв’язку для мереж серії ISO/IEC 14908
— Вперше


	2586
	ДСТУ EN IEC 62056-8-4:2022 (EN IEC 62056-8-4:2019, IDT; IEC 62056-8-4:2018, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 8-4. Профілі зв'язку для вузькосмугових мереж сусідства OFDM PLC PRIME
— Вперше

	2587
	ДСТУ EN 50470-3:2022 (EN 50470-3:2022, IDT)
	Обладнання для вимірювання електроенергії. Частина 3. Особливі вимоги. Статичні лічильники активної енергії змінного струму (індекси класів A, B і C)
— Вперше

	2588
	ДСТУ CLC/TS 50586:2022 9CLC/TS 50586:2019, IDT)
	Відкритий протокол Smart Grid (OSGP)
— Вперше

	2589
	ДСТУ EN 62056-8-5:2022 (EN 62056-8-5:2017, IDT; IEC 62056-8-5:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62056-8-5:2017/AC:2018-01, IDT; IEC 62056-8-5:2017/COR1:2017, IDT) 
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Набір DLMS/COSEM. Частина 8-5. Вузькосмуговий профіль зв'язку OFDM G3-PLC для сусідніх мереж

	2590
	ДСТУ EN 62053-24:2018(EN 62053-24:2015; А1:2017, IDT;IEC 62053-24:2014; A1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018-05, IDT; IEC 62053-24:2014/A1:2016/COR1:2018, IDT)
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 24. Статичні лічильники реактивної енергії для основної частоти (класи точності 0,5 S, 1 S та 1)

	2591
	ДСТУ EN IEC 62056-3-1:2022 (EN IEC 62056-3-1:2021, IDT; IEC 62056-3-1:2021, IDT)
	Обмін даними вимірювання електроенергії. Комплект DLMS/COSEM. Частина 3-1. Використання локальних мереж на витій парі з сигналізацією несучої мережі
— Вперше

	2592
	ДСТУ EN IEC 62052-11:2022 (EN IEC 62052-11:2021, IDT; IEC 62052-11:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 62052-11:2021/A11:2022, IDT)
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії

	2593
	ДСТУ EN 50216-5:2022 (EN 50216-5:2002, IDT)
	Арматура силового трансформатора та реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску та потоку, пристрої для скидання тиску та сапуни для осушування
— Вперше

	2594
	ДСТУ EN 50216-5:2022 (EN 50216-5:2002, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50216-5:2002/A2:2005, IDT)
	Арматура силового трансформатора та реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску та потоку, пристрої для скидання тиску та сапуни для осушування

	2595
	ДСТУ EN 50216-8:2022 (EN 50216-8:2005, IDT)
	Арматура для силових трансформаторів і реакторів. Частина 8. Поворотні клапани для ізоляційних рідинних контурів
— Вперше

	2596
	ДСТУ CLC/TR 50462:2022 (CLC/TR 50462:2008, IDT)
	Правила визначення невизначеностей при вимірюванні втрат на силових трансформаторах і реакторах
— Вперше

	2597
	ДСТУ CLC/TR 50453:2022 (CLC/TR 50453:2007, IDT)
	Оцінка електромагнітних полів навколо силових трансформаторів
— Вперше

	2598
	ДСТУ EN 50216-12:2022 (EN 50216-12:2011, IDT)
	Арматура для силових трансформаторів і реакторів. Частина 12. Вентилятори
— Вперше

	2599
	ДСТУ EN 50216-5:2022 (EN 50216-5:2002, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 50216-5:2002/A3:2006, IDT)
	Арматура силового трансформатора та реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску та потоку, пристрої для скидання тиску та сапуни для осушування

	2600
	ДСТУ EN 50216-8:2022 (EN 50216-8:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50216-8:2005/A1:2006, IDT)
	Арматура для силових трансформаторів і реакторів. Частина 8. Поворотні клапани для ізоляційних рідинних контурів

	2601
	ДСТУ EN 50216-4:2022 (EN 50216-4:2015, IDT)
	Арматура для силових трансформаторів і реакторів. Частина 4. Основні аксесуари (клема заземлення, дренажні та наповнювальні пристрої, кишеня для термометра, колесо в зборі)
— Вперше

	2602
	ДСТУ EN 50299-1:2022 (EN 50299-1:2014, IDT)
	Масляні кабельні з’єднувальні вузли для трансформаторів і реакторів з найвищою напругою для обладнання Um від 72,5 кВ до 550 кВ. Частина 1. Заповнені рідиною кабельні кінці
— Вперше

	2603
	ДСТУ EN 50299-2:2022 (EN 50299-2:2014, IDT)
	Масляні кабельні з’єднувальні вузли для трансформаторів і реакторів з найвищою напругою для обладнання Um від 72,5 кВ до 550 кВ. Частина 2. Сухі кабельні муфти
— Вперше

	2604
	ДСТУ EN 60076-10:2022 (EN 60076-10:2016, IDT; IEC 60076-10:2016, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 10. Визначення рівнів звуку
— На заміну ДСТУ EN 60076-10:2015; ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT)

	2605
	ДСТУ CLC/TR 50453:2022 (CLC/TR 50453:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (CLC/TR 50453:2007/corrigendum Dec. 2007, IDT)
	Оцінка електромагнітних полів навколо силових трансформаторів

	2606
	ДСТУ EN 50216-5:2022 (EN 50216-5:2002, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50216-5:2002/A2:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50216-5:2002/A2:2005/corrigendum Oct. 2006, IDT)
	Арматура силового трансформатора та реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску та потоку, пристрої для скидання тиску та сапуни для осушування

	2607
	ДСТУ EN 50216-1:2022 (EN 50216-1:2002, IDT)
	Арматура силових трансформаторів і реакторів. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	2608
	ДСТУ EN 50216-7:2022 (EN 50216-7:2002, IDT)
	Арматура силових трансформаторів і реакторів. Частина 7. Електричні насоси для трансформаторного масла
— Вперше

	2609
	ДСТУ EN 50195:2022 (EN 50195:1996, IDT)
	Правила безпечного використання повністю закритого електричного обладнання, наповненого аскарелом
— Вперше

	2610
	ДСТУ EN 50225:2022 (EN 50225:1996, IDT)
	Правила безпечного використання повністю закритого маслонаповненого електричного обладнання, яке може бути забруднене ПХБ
— Вперше

	2611
	ДСТУ EN IEC 60076-22-1:2022 (EN IEC 60076-22-1:2019, IDT; IEC 60076-22-1:2019, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-1. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Захисні пристрої
— Вперше

	2612
	ДСТУ EN IEC 60076-22-2:2022 (EN IEC 60076-22-2:2019, IDT; IEC 60076-22-2:2019, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-2. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Знімні радіатори
— Вперше

	2613
	ДСТУ EN IEC 60076-22-3:2022 (EN IEC 60076-22-3:2019, IDT; IEC 60076-22-3:2019, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-3. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Ізоляційні рідинно-повітряні теплообмінники
— Вперше

	2614
	ДСТУ EN IEC 60076-22-4:2022 (EN IEC 60076-22-4:2019, IDT; IEC 60076-22-4:2019, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-4. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Ізоляційні рідинно-водяні теплообмінники
— Вперше

	2615
	ДСТУ EN IEC 60076-11:2022 (EN IEC 60076-11:2018, IDT; IEC 60076-11:2018, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу
— На заміну ДСТУ EN 60076-11:2015

	2616
	ДСТУ EN 60076-3:2015/Зміна № 1:2022 (EN 60076-3:2013/A1:2018, IDT; IEC 60076-3:2013/A1:2018, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 3. Рівні ізоляції, діелектричні випробування та зовнішні повітряні проміжки 

	2617
	ДСТУ EN 50588-2:2022 (EN 50588-2:2018, IDT)
	Трансформатори середньої потужності 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 2. Трансформатори з кабельними коробками на боці високої та/або низької напруги. Загальні вимоги до трансформаторів з номінальною потужністю, меншою або рівною 3150 кВА
— Вперше

	2618
	ДСТУ EN 50588-3:2022 (EN 50588-3:2018, IDT)
	Трансформатори середньої потужності 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 3. Трансформатори з кабельними коробками на боці високої та/або низької напруги. Кабельні коробки типу 1 для використання на трансформаторах, що відповідають вимогам EN 50588-2
— Вперше

	2619
	ДСТУ EN 50588-4:2022 (EN 50588-4:2018, IDT)
	Трансформатори середньої потужності 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 4. Трансформатори з кабельними коробками на боці високої та/або низької напруги. Кабельні коробки типу 2 для використання на трансформаторах, що відповідають вимогам EN 50588 -2
— Вперше

	2620
	ДСТУ EN IEC 60076-24:2022 (EN IEC 60076-24:2020, IDT; IEC 60076-24:2020, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 24. Технічні характеристики розподільних трансформаторів, що регулюють напругу (VRDT)
— Вперше

	2621
	ДСТУ EN IEC 60076-22-7:2022 (EN IEC 60076-22-7:2020, IDT; IEC 60076-22-7:2020, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-7. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Аксесуари та арматура
— Вперше

	2622
	ДСТУ EN 50708-1-2:2022 (EN 50708-1-2:2021, IDT)
	Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 1-2. Загальна частина. Оцінка енергетичних характеристик
— Вперше

	2623
	ДСТУ EN IEC 60076-22-5:2022 (EN IEC 60076-22-5:2021, IDT; IEC 60076-22-5:2021, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-5. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Електричні насоси для трансформаторів
— Вперше

	2624
	ДСТУ EN IEC 60076-22-6:2022 (EN IEC 60076-22-6:2021, IDT; IEC 60076-22-6:2021, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-6. Арматура для силових трансформаторів і реакторів. Електричні вентилятори для трансформаторів
— Вперше

	2625
	ДСТУ EN IEC 60076-11:2022 (EN IEC 60076-11:2018, IDT; IEC 60076-11:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60076-11:2018/AC:2019-06, IDT; 
IEC 60076-11:2018/COR1:2019,  IDT)
	Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу

	2626
	ДСТУ EN 50708-1-1:2022 (EN 50708-1-1:2020, IDT)
	Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 1-1. Загальна частина. Загальні вимоги
— Вперше

	2627
	ДСТУ EN 50708-2-1:2022 (EN 50708-2-1:2020, IDT)
	Силові трансформатори - Додаткові європейські вимоги: Частина 2-1 Трансформатор середньої потужності. Загальні вимоги
— Вперше

	2628
	ДСТУ EN 50708-3-1:2022 (EN 50708-3-1:2020, IDT)
	Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги: Частина 3-1. Великий силовий трансформатор. Загальні вимоги
— Вперше

	2629
	ДСТУ EN 50708-2-5:2022 (EN 50708-2-5:2021, IDT)
	Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 2-5. Трансформатор середньої потужності. Однофазна
— Вперше

	2630
	ДСТУ EN IEC 60076-22-8:2022 (EN IEC 60076-22-8:2021, IDT; IEC 60076-22-8:2021, IDT)
	Силові трансформатори. Частина 22-8. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Пристрої, придатні для використання в мережах зв’язку
— Вперше

	2631
	ДСТУ EN 50708-1-1:2022 (EN 50708-1-1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50708-1-1:2020/AC:2020-12, IDT)
	Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 1-1. Загальна частина. Загальні вимоги

	2632
	ДСТУ EN 50708-2-1:2022 (EN 50708-2-1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50708-2-1:2020/AC:2020-12, IDT)
	Силові трансформатори - Додаткові європейські вимоги: Частина 2-1 Трансформатор середньої потужності. Загальні вимоги

	2633
	ДСТУ EN 50214:2022 (EN 50214:2006, IDT)
	Плоскі гнучкі кабелі в полівінілхлоридній оболонці
— Вперше

	2634
	ДСТУ EN 50306-1:2022 (EN 50306-1:2002, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, які мають особливі протипожежні характеристики. Тонка стінка. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	2635
	ДСТУ EN 50306-2:2022 (EN 50306-2:2002, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, що мають особливі протипожежні характеристики. Тонка стінка. Частина 2. Одножильні кабелі.
— Вперше

	2636
	ДСТУ EN 50306-3:2022 (EN 50306-3:2002, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу зі спеціальними протипожежними властивостями. Тонка стінка. Частина 3. Одножильні та багатожильні кабелі (парні, потрійні та четверні), екрановані та в тонкій оболонці
— Вперше

	2637
	ДСТУ EN 50306-4:2022 (EN 50306-4:2002, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу зі спеціальними протипожежними характеристиками. Тонка стінка. Частина 4. Багатожильні та багатопарні кабелі зі стандартною стінковою оболонкою
— Вперше

	2638
	ДСТУ HD 621 S1:2022 (HD 621 S1:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 621 S1:1996/A1:2001, IDT)
	Розподільні кабелі середньої напруги з паперовою ізоляцією

	2639
	ДСТУ EN 50334:2022 (EN 50334:2001, IDT)
	Маркування написом для ідентифікації жил електричних кабелів
— Вперше

	2640
	ДСТУ EN 50414:2022 (EN 50414:2006, IDT)
	Методи випробування для аналізу свинцю в полівінілхлориді, взятому з ізоляції та оболонки електричних і оптоволоконних кабелів. Метод A: Визначення загального вмісту свинцю за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії зі збудженням полум'я. Метод B: Якісний аналіз свинцю шляхом фарбування сульфідом свинцю
— Вперше

	2641
	ДСТУ EN 50397-1:2022 (EN 50397-1:2006, IDT)
	Покриті провідники для повітряних ліній та відповідні аксесуари для номінальної напруги понад 1 кВ змінного струму. і не перевищує 36 кВ змінного струму. Частина 1. Покриті провідники
— Вперше

	2642
	ДСТУ EN 50362:2011 (EN 50362:2003, IDT)
	Метод випробування на вогнестійкість великих незахищених силових і контрольних кабелів для використання в аварійних ланцюгах
— Вперше

	2643
	ДСТУ HD 629.2 S2:2022 (HD 629.2 S2:2006, IDT)
	Вимоги до випробувань аксесуарів для силових кабелів номінальної напруги від 3,6/6(7,2) кВ до 20,8/36(42) кВ. Частина 2. Кабелі з просоченою паперовою ізоляцією
— Вперше

	2644
	ДСТУ EN 50264-1:2022 (EN 50264-1:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові та контрольні кабелі залізничного рухомого складу, які мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	2645
	ДСТУ EN 50382-1:2022 (EN 50382-1:2008, IDT) 
	Залізничне застосування. Високотемпературні силові кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	2646
	ДСТУ EN 50397-2:2022 (EN 50397-2:2009, IDT)
	Покриті провідники для повітряних ліній та відповідне приладдя для номінальної напруги вище 1 кВ змінного струму та не вище 36 кВ змінного струму. Частина 2. Приладдя для закритих провідників. Випробування та критерії прийнятності
— Вперше

	2647
	ДСТУ EN 50264-2-1:2022 (EN 50264-2-1:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові та контрольні кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні характеристики. Частина 2-1. Кабелі із зшитою еластомерною ізоляцією. Одножильні кабелі
— Вперше

	2648
	ДСТУ EN 50264-2-2:2022 (EN 50264-2-2:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові та контрольні кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 2-2. Кабелі із зшитою еластомерною ізоляцією. Багатожильні кабелі
— Вперше

	2649
	ДСТУ EN 50264-3-1:2022 (EN 50264-3-1:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові та контрольні кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні характеристики. Частина 3-1. Кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією зменшених розмірів. Одножильні кабелі
— Вперше

	2650
	ДСТУ EN 50264-3-2:2022 (EN 50264-3-2:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові та контрольні кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні характеристики. Частина 3-2. Кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією зменшених розмірів. Багатожильні кабелі
— Вперше

	2651
	ДСТУ EN 50382-2:2022 (EN 50382-2:2008, IDT)
	Залізничне застосування. Силові кабелі для високотемпературного рухомого складу залізничного транспорту, що мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 2. Одножильні кабелі з силіконовою гумовою ізоляцією для 120 °C або 150 °C
— Вперше

	2652
	ДСТУ HD 622 S1:2022 (HD 622 S1:1996, IDT)/Зміна № 2:2022 (HD 622 S1:1996/A2:2005, IDT)
	Силові кабелі на номінальну напругу від 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включно зі спеціальними протипожежними характеристиками для використання на електростанціях

	2653
	ДСТУ EN 50143:2022 (EN 50143:2009, IDT)
	Кабелі для знаків і світлорозрядних трубок, що працюють від номінальної вихідної напруги холостого ходу понад 1000 В, але не більше 10000 В
— Вперше

	2654
	ДСТУ HD 629.2 S2:2022 (HD 629.2 S2:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 629.2 S2:2006/A1:2008, IDT)
	Вимоги до випробувань аксесуарів для силових кабелів номінальної напруги від 3,6/6(7,2) кВ до 20,8/36(42) кВ. Частина 2. Кабелі з просоченою паперовою ізоляцією

	2655
	ДСТУ EN 62230:2022 (EN 62230:2007, IDT; IEC 62230:2006, IDT)
	Електричні кабелі. Іскровий метод
— Вперше

	2656
	ДСТУ EN 60229:2022 (EN 60229:2008, IDT; IEC 60229:2007, IDT)
	Електричні кабелі. Випробування екструдованих зовнішніх оболонок зі спеціальною захисною функцією
— Вперше

	2657
	ДСТУ EN 50397-3:2022 (EN 50397-3:2010, IDT)
	Покриті провідники для повітряних ліній та відповідні аксесуари для номінальної напруги понад 1 кВ змінного струму і не перевищує 36 кВ змінного струму.  Частина 3. Інструкція з використання
— Вперше

	2658
	ДСТУ HD 620 S2:2022 (HD 620 S2:2010, IDT)
	Розподільні кабелі з екструдованою ізоляцією на номінальну напругу від 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включно
— Вперше

	2659
	ДСТУ HD 632 S3:2022 (HD 632 S3:2016, IDT)
	Силові кабелі з екструдованою ізоляцією та аксесуари до них на номінальну напругу понад 36 кВ (Um = 42 кВ) до 150 кВ (Um = 170 кВ)
— Вперше

	2660
	ДСТУ EN 50355:2022 (EN 50355:2013, IDT)
	Залізничне застосування.  Кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні характеристики. Настанови щодо використання
— Вперше

	2661
	ДСТУ EN 50382-1:2022 (EN 50382-1:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50382-1:2008/A1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Високотемпературні силові кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 1. Загальні вимоги

	2662
	ДСТУ EN 50382-2:2022 (EN 50382-2:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50382-2:2008/A1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Силові кабелі для високотемпературного рухомого складу залізничного транспорту, що мають спеціальні протипожежні властивості. Частина 2. Одножильні кабелі з силіконовою гумовою ізоляцією для 120 °C або 150 °C

	2663
	ДСТУ EN 62230:2022 (EN 62230:2007, IDT; IEC 62230:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62230:2007/A1:2014, IDT; IEC 62230:2006/A1:2013, IDT)
	Електричні кабелі. Іскровий метод

	2664
	ДСТУ EN 60885-3:2022 (EN 60885-3:2015, IDT; IEC 60885-3:2015, IDT)
	Кабелі електричні. Методи електричних випробувань. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання часткових розрядів по всій довжині екструдованих силових кабелів
— На заміну ДСТУ IEC 60885-3:2015 (IEC 60885-3:2015, IDT)

	2665
	ДСТУ EN 60228:2015/Поправка № 1:2022 (EN 60228:2005/corrigendum May 2005, IDT) 
	Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги

	2666
	ДСТУ EN 50214:2022 (EN 50214:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50214:2006/corrigendum Dec. 2007, IDT)
	Плоскі гнучкі кабелі в полівінілхлоридній оболонці

	2667
	ДСТУ EN 50483-3:2022 (EN 50483-3:2009, IDT)
	Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 3. Натяжні та підвісні затискачі для системи нейтрального повідомлення
— Вперше

	2668
	ДСТУ EN 60885-2:2022 (EN 60885-2:2003, IDT; IEC 60885-2:1987, IDT)
	Електричні методи випробування електричних кабелів. Частина 2. Випробування на частковий розряд
— Вперше

	2669
	ДСТУ HD 621 S1:2022 (HD 621 S1:1996, IDT) 
	Розподільні кабелі середньої напруги з паперовою ізоляцією
— Вперше

	2670
	ДСТУ HD 622 S1:2022 (HD 622 S1:1996, IDT)
	Силові кабелі на номінальну напругу від 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включно зі спеціальними протипожежними характеристиками для використання на електростанціях
— Вперше

	2671
	ДСТУ HD 633 S1:2022 (HD 633 S1:1997, IDT)
	Випробування наповнених маслом (наповнених рідиною), кабелів з паперовою або поліпропіленовою паперовою ізоляцією, металевою оболонкою та аксесуарів для змінної напруги до 400 кВ включно (Um = 420 кВ)
— Вперше

	2672
	ДСТУ EN 61238-1:2022 (EN 61238-1:2003, IDT; IEC 61238-1:2003, MOD)
	Компресійні та механічні з’єднувачі для силових кабелів для номінальної напруги до 36 кВ (Um = 42 кВ). Частина 1. Методи випробування та вимоги
— Вперше

	2673
	ДСТУ EN 50655-1:2022 (EN 50655-1:2017, IDT)
	Електричні кабелі. Аксесуари. Характеристика матеріалів. Частина 1. Складання відбитків смолистих сполук
— Вперше

	2674
	ДСТУ EN 50655-2:2022 (EN 50655-2:2017, IDT)
	Електричні кабелі. Аксесуари. Характеристика матеріалів. Частина 2. Відбитки пальців для термозбіжних компонентів для застосувань низької та середньої напруги до 20,8/36 (42) кВ
— Вперше

	2675
	ДСТУ EN 50655-3:2022 (EN 50655-3:2017, IDT)
	Електричні кабелі. Аксесуари. Характеристика матеріалів. Частина 3. Відбитки пальців для компонентів, що піддаються холодній усадці, для застосувань низької та середньої напруги до 20,8/36 (42) кВ
— Вперше

	2676
	ДСТУ EN 60702-3:2022 (EN 60702-3:2016, IDT; IEC 60702-3:2016, IDT)
	Кабелі з мінеральною ізоляцією та їх закінчення з номінальною напругою не вище 750 В. Частина 3. Настанови щодо використання
— Вперше

	2677
	ДСТУ HD 605 S3:2022 (HD 605 S3:2019, IDT)
	Електричні кабелі. Додаткові методи випробувань
— Вперше

	2678
	ДСТУ HD 634 S1:2022 (HD 634 S1:1997, IDT)
	Випробування внутрішніх газонапірних кабелів і аксесуарів для змінної напруги до 275 кВ включно (Um = 300 кВ)
— Вперше

	2679
	ДСТУ HD 635 S1:2022 (HD 635 S1:1997, IDT)
	Випробування зовнішніх газонапірних (газокомпресійних) кабелів і аксесуарів для змінної напруги до 275 кВ включно (Um = 300 кВ)
— Вперше

	2680
	ДСТУ EN IEC 60331-1:2022 (EN IEC 60331-1:2019, IDT; IEC 60331-1:2018, IDT)
	Вогнені випробування електричних кабелів. Цілісність кіл. Частина 1. Метод випробування полум’ям із температурою 830 °С та більше та механічним ударом кабелів напругою 0,6/1,0 кВ включно із зовнішнім діаметром понад 20 мм
— На заміну ДСТУ IEC 60331-1:2019 (IEC 60331-1:2009, IDT); ДСТУ IEC 60331-1:2019 (IEC 60331-1:2018, IDT)

	2681
	ДСТУ EN IEC 60754-3:2022 (EN IEC 60754-3:2019, IDT; IEC 60754-3:2018, IDT)
	Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 3. Вимірювання виходу галогенів методом іонної хроматографії
— На заміну ДСТУ IEC 60754-3:2019 (IEC 60754-3:2018, IDT)

	2682
	ДСТУ EN IEC 61238-1-1:2022 (EN IEC 61238-1-1:2019, IDT; IEC 61238-1-1:2018, IDT)
	Компресійні та механічні з’єднувачі для силових кабелів. Частина 1-1. Методи випробування та вимоги до компресійних та механічних з’єднувачів для силових кабелів для номінальної напруги до 1 кВ (Um = 1,2 кВ), випробовуваних на неізольованих провідниках
— Вперше

	2683
	ДСТУ EN IEC 61238-1-2:2022 (EN IEC 61238-1-2:2019, IDT; IEC 61238-1-2:2018, IDT)
	Компресійні та механічні з’єднувачі для силових кабелів. Частина 1-2. Методи випробування та вимоги до з’єднувачів для проколювання ізоляції для силових кабелів для номінальної напруги до 1 кВ (Um = 1,2 кВ), випробовуваних на ізольованих провідниках
— Вперше

	2684
	ДСТУ EN IEC 61238-1-3:2022 (EN IEC 61238-1-3:2019, IDT; IEC 61238-1-3:2018, IDT)
	Опресовані та механічні з’єднувачі для силових кабелів. Частина 1-3. Методи випробування та вимоги до опресованих та механічних з’єднувачів для силових кабелів для номінальних напруг від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ), випробуваних на неізольованих провідниках
— На заміну ДСТУ IEC 61238-1-3:2019 (IEC 61238-1-3:2018, IDT)

	2685
	ДСТУ EN 50306-1:2022 (EN 50306-1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, які мають особливі протипожежні характеристики. Тонка стінка. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	2686
	ДСТУ EN 50306-2:2022 (EN 50306-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, що мають особливі протипожежні характеристики. Тонка стінка. Частина 2. Одножильні кабелі
— Вперше

	2687
	ДСТУ EN 50306-3:2022 (EN 50306-3:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу зі спеціальними протипожежними властивостями. Тонка стінка. Частина 3. Одножильні та багатожильні кабелі, екрановані й покриті тонкими стінками
— Вперше

	2688
	ДСТУ EN 50306-4:2022 (EN 50306-4:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу зі спеціальними протипожежними характеристиками. Тонка стінка. Частина 4. Багатожильні та багатопарні екрановані або неекрановані кабелі в оболонці.
— Вперше

	2689
	ДСТУ EN 50305:2022 (EN 50305:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні властивості. Методи випробувань
— Вперше

	2690
	ДСТУ EN 61034-2:2015 (EN 61034-2:2005; EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61034-2:2005/A2:2020, IDT; IEC 61034-2:2005/A2:2019, IDT)
	Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги

	2691
	ДСТУ EN 60754-1:2015 (EN 60754-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60754-1:2014/A1:2020, IDT; IEC 60754-1:2011/A1:2019, IDT)
	Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів

	2692
	ДСТУ EN 61034-1:2015 (EN 61034-1:2005; EN 61034-1:2005/A1:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61034-1:2005/A2:2020, IDT; IEC 61034-1:2005/A2:2019, IDT)
	Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання

	2693
	ДСТУ EN 60754-2:2015 (EN 60754-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60754-2:2014/A1:2020, IDT; IEC 60754-2:2011/A1:2019, IDT)
	Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника рН та питомої електропровідності

	2694
	ДСТУ EN IEC 61238-1-3:2022 (EN IEC 61238-1-3:2019, IDT; IEC 61238-1-3:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61238-1-3:2019/A11:2019, IDT)
	Опресовані та механічні з’єднувачі для силових кабелів. Частина 1-3. Методи випробування та вимоги до опресованих та механічних з’єднувачів для силових кабелів для номінальних напруг від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ), випробуваних на неізольованих провідниках

	2695
	ДСТУ HD 361 S4:2022 (HD 361 S4:2020, IDT)
	Система позначення кабелю
— Вперше

	2696
	ДСТУ EN 50397-1:2022 (EN 50397-1:2020, IDT)
	Покриті провідники для повітряних ліній та відповідні аксесуари для номінальної напруги понад 1 кВ змінного струму та не вище 36 кВ змінного струму. Частина 1. Покриті провідники
— Вперше

	2697
	ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDT)/Зміна № 12:2022 (EN 60332-1-2:2004/A12:2020, IDT)
	Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

	2698
	ДСТУ EN IEC 60332-3-10:2019 (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2020, IDT
	Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання

	2699
	ДСТУ EN 50305:2022 (EN 50305:2002, IDT)
	Залізничне застосування. Кабелі залізничного рухомого складу, що мають спеціальні протипожежні властивості. Методи випробувань
— Вперше

	2700
	ДСТУ EN 50307:2022 (EN 50307:2002, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави.  Оболонки і гільзи електричних кабелів зі свинцю і свинцевих сплавів
— Вперше

	2701
	ДСТУ HD 622 S1:2022 (HD 622 S1:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 622 S1:1996/A1:2000, IDT)
	Силові кабелі на номінальну напругу від 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включно зі спеціальними протипожежними характеристиками для використання на електростанціях

	2702
	ДСТУ EN 62822-2:2022 (EN 62822-2:2016, IDT; IEC 62822-2:2016, IDT)
	Електрозварювальне обладнання. Оцінка обмежень щодо впливу на людину електромагнітних полів (від 0 Гц до 300 ГГц). Частина 2. Обладнання для дугового зварювання
— Вперше

	2703
	ДСТУ EN 60974-4:2022 (EN 60974-4:2016, IDT; IEC 60974-4:2016, IDT)
	Обладнання для дугового зварювання. Частина 4. Періодичні перевірки та випробування
— Вперше

	2704
	ДСТУ EN IEC 62822-3:2022 (EN IEC 62822-3:2018, IDT; IEC 62822-3:2017, IDT)
	Електрозварювальне обладнання. Оцінка обмежень, пов’язаних із впливом на людину електромагнітних полів (від 0 Гц до 300 ГГц). Частина 3. Обладнання для контактного зварювання
— Вперше

	2705
	ДСТУ EN IEC 60974-9:2022 (EN IEC 60974-9:2018, IDT; IEC 60974-9:2018, IDT)
	Обладнання для дугового зварювання. Частина 9: Встановлення та використання
— Вперше

	2706
	ДСТУ EN IEC 60974-14:2022 (EN IEC 60974-14:2018, IDT; IEC 60974-14:2018, IDT)
	Обладнання для дугового зварювання. Частина 14. Калібрування, валідація та перевірка відповідності
— Вперше

	2707
	ДСТУ EN IEC 60974-10:2022 (EN IEC 60974-10:2021, IDT; IEC 60974-10:2020, IDT)
	Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)
— Вперше

	2708
	ДСТУ EN IEC 62135-2:2022 (EN IEC 62135-2:2021, IDT; IEC 62135-2:2020, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)
— Вперше

	2709
	ДСТУ EN IEC 60974-14:2022 (EN IEC 60974-14:2018, IDT; IEC 60974-14:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60974-14:2018/AC:2022-02, IDT; IEC 60974-14:2018/COR1:2022, IDT)
	Обладнання для дугового зварювання. Частина 14. Калібрування, валідація та перевірка відповідності

	2710
	ДСТУ EN 60079-35-2:2022 (EN 60079-35-2:2012, IDT; IEC 60079-35-2:2011, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 35-2. Світильники для використання в шахтах, небезпечних за рудниковим газом. Ефективність та інші питання, пов’язані з безпекою
— Вперше

	2711
	ДСТУ EN 60079-29-3:2022 (EN 60079-29-3:2014, IDT; IEC 60079-29-3:2014, IDT)
	Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-3. Газоаналізатори. Настанови щодо функційної безпеки стаціонарних гвазоаналітичних систем
— Вперше

	2712
	ДСТУ EN 60079-17:2022 (EN 60079-17:2014, IDT; IEC 60079-17:2013, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 17. Перевірка та технічне обслуговування електроустановок
— Вперше

	2713
	ДСТУ EN 60079-14:2022 (EN 60079-14:2014, IDT; IEC 60079-14:2013, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 14. Проектування, вибір і монтаж електроустановок
— Вперше

	2714
	ДСТУ EN 60079-10-2:2022 (EN 60079-10-2:2015, IDT; IEC 60079-10-2:2015, IDT)
	ибухонебезпечні атмосфери. Частина 10-2. Класифікація зон. Вибухонебезпечні пилові  середовища
— Вперше

	2715
	ДСТУ EN 50628:2022 (EN 50628:2016, IDT)
	Монтаж електроустановок у підземних шахтах
— Вперше

	2716
	ДСТУ CLC/TR 60079-33:2022 (CLC/TR 60079-33:2015, IDT; IEC 60079-33:2012, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 33. Обладнання зі спеціальним видом вибухозахисту "s"
— Вперше

	2717
	ДСТУ EN 60079-32-2:2022 (EN 60079-32-2:2015, IDT; IEC 60079-32-2:2015, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 32-2.  Електростатичні небезпеки. Випробування
— Вперше

	2718
	ДСТУ EN 50402:2022 (EN 50402:2017, IDT)
	Електричне обладнання для виявлення та вимірювання горючих або токсичних газів, парів або кисню. Вимоги до функціональної безпеки систем виявлення газу
— Вперше

	2719
	ДСТУ EN 60079-13:2022 (EN 60079-13:2017, IDT; IEC 60079-13:2017, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 13. Захист обладнання за допомогою приміщень під надмірним тиском "p" та приміщеннями зі штучною вентіляцією "v"
— Вперше

	2720
	ДСТУ EN 60079-30-2:2022 (EN 60079-30-2:2017, IDT; IEC/IEEE 60079-30-2:2015, MOD)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 30-2. Резистивне розподілене електричне нагрівання. Керівництво по застосуванню для проектування, монтажу та обслуговуванню
— Вперше

	2721
	ДСТУ EN 62784:2022 (EN 62784:2018, IDT; IEC 62784:2017, IDT)
	Пилососи та пиловідсмоктувачі, що забезпечують рівень захисту обладнання Dc для збирання горючого пилу. Особливі вимоги
— Вперше

	2722
	ДСТУ EN 60079-14:2022 (EN 60079-14:2014, IDT; IEC 60079-14:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60079-14:2014/AC:2016, IDT; IEC 60079-14:2013/COR1:2016, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 14. Проектування, вибір і монтаж електроустановок

	2723
	ДСТУ CLC IEC/TS 60079-39:2022 (CLC IEC/TS 60079-39:2019, IDT; IEC/TS 60079-39:2015, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 39. Іскробезпечні системи з електронним обмеженням тривалості іскрового розряду
— Вперше

	2724
	ДСТУ EN IEC 60079-19:2022 (EN IEC 60079-19:2019, IDT; IEC 60079-19:2019, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 19. Ремонт, капітальний ремонт і відновлення обладнання
— Вперше

	2725
	ДСТУ EN 50104:2022 (EN 50104:2019, IDT)
	Електричне обладнання для виявлення та вимірювання кисню. Вимоги до характеристик і методи випробувань
— Вперше

	2726
	ДСТУ CLC/TR 60079-32-1:2022 (CLC/TR 60079-32-1:2018, IDT;  IEC/TS 60079-32-1:2013, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 32-1. Електростатичні небезпеки, керівництво
— Вперше

	2727
	ДСТУ EN IEC 62990-2:2022 (EN IEC 62990-2:2021, IDT; IEC 62990-2:2021, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Частина 2. Газоаналізатори. Вибір, установлення, застосування та обслуговування газоаналізаторів токсичних газів і парів
— Вперше

	2728
	ДСТУ EN IEC 60079-10-1:2022 (EN IEC 60079-10-1:2021, IDT; IEC 60079-10-1:2020, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 10-1. Класифікація зон. Вибухонебезпечні газові атмосфери
— Вперше

	2729
	ДСТУ EN 60079-29-1:2017 (EN 60079-29-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60079-29-1:2016/A1:2022, IDT; IEC 60079-29-1:2016/A1:2020, IDT)
	Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів

	2730
	ДСТУ CLC IEC/TS 60079-43:2022 (CLC IEC/TS 60079-43:2021, IDT; IEC/TS 60079-43:2017, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 43. Обладнання в несприятливих умовах експлуатації
— Вперше

	2731
	ДСТУ CLC/TR 50426:2022 (CLC/TR 50426:2004, IDT) 
	Оцінка ненавмисного ініціювання електровибухових пристроїв мостового дроту радіочастотним випромінюванням. Настанови
— Вперше

	2732
	ДСТУ CLC/TR 50427:2022 (CLC/TR 50427:2004, IDT)
	Оцінка ненавмисного займання легкозаймистих атмосфер радіочастотним випромінюванням. Посібник
— Вперше

	2733
	ДСТУ CLC IEC/TS 60079-39:2022 (CLC IEC/TS 60079-39:2019, IDT; IEC/TS 60079-39:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (CLC IEC/TS 60079-39:2019/AC:2020-12, IDT; IEC/TS 60079-39:2015/COR1:2020, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 39. Іскробезпечні системи з обмеженням тривалості іскри з електронним керуванням

	2734
	ДСТУ CLC IEC/TS 60079-47:2022 (CLC IEC/TS 60079-47:2021, IDT; IEC/TS 60079-47:2021, IDT) 
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 47. Захист обладнання за допомогою 2-провідної іскробезпечної концепції Ethernet (2-WISE)
— Вперше


	2735
	ДСТУ EN 60079-29-1:2017 (EN 60079-29-1:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60079-29-1:2016/A11:2022, IDT)
	Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів

	2736
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики
— Вперше

	2737
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)
— Вперше

	2738
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60081:1998/A1:2002, IDT; IEC 60081:1997/A1:2000, MOD)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2739
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60901:1996/A2:2000, IDT; IEC 60901:1996/A2:2000, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2740
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)/Зміна № 3:2022 (EN 60630:1998/A3:1999, IDT; IEC 60630:1994/A3:1999, IDT)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри

	2741
	ДСТУ EN 60969:2019 (EN 60969:1993, IDT; IEC 60969:1988, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60969:1993/A2:2000, IDT; IEC 60969:1988/A2:2000, IDT)
	Лампи самобаластні загального освітлення. Вимоги до експлуатаційних характеристик

	2742
	ДСТУ EN 50107-2:2022 (EN 50107-2:2005, IDT)
	Знаки та установки світлорозрядної трубки, що працюють від номінальної вихідної напруги холостого ходу понад 1 кВ, але не перевищує 10 кВ. Частина 2. Вимоги до пристроїв захисту від витоку на землю та захисних пристроїв розімкненого ланцюга
— Вперше

	2743
	ДСТУ EN 60188:2022 (EN 60188:2001, IDT; IEC 60188:2001, IDT)
	Лампи дугові ртутні високого тиску. Технічні умови
— На заміну ДСТУ IEC 60188:2003

	2744
	ДСТУ EN 60192:2022 (EN 60192:2001, IDT; IEC 60192:2001, IDT)
	Натрієві лампи низького тиску. Характеристики
— Вперше

	2745
	ДСТУ EN 50107-1:2022 (EN 50107-1:2002, IDT)
	Знаки та установки світлорозрядної трубки, що працюють від номінальної вихідної напруги холостого ходу понад 1 кВ, але не перевищує 10 кВ. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	2746
	ДСТУ EN 60064:2019 (EN 60064:1995, IDT; IEC 60064:1993, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 60064:1995/A2:2003, IDT;  IEC 60064:1993/A2:2002, MOD)
	Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2747
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)/Зміна № 4:2022 (EN 60630:1998/A4:2003, IDT ; 
IEC 60630:1994/A4:2002, MOD)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри

	2748
	ДСТУ EN 60921:2022 (EN 60921:2004, IDT; IEC 60921:2004, IDT)
	Баласти для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
— Вперше

	2749
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60081:1998/A2:2003, IDT; IEC 60081:1997/A2:2003, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2750
	ДСТУ EN 60923:2022 (EN 60923:2005, IDT; IEC 60923:2005, IDT)
	Допоміжні засоби для ламп. Баласти для газорозрядних ламп (за винятком трубчастих люмінесцентних ламп). Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2751
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 60901:1996/A3:2004, IDT; IEC 60901:1996/A3:2004, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2752
	ДСТУ EN 61047:2022 (EN 61047:2004, IDT; IEC 61047:2004, IDT)
	Електронні понижувальні перетворювачі з живленням від постійного або змінного струму для ламп розжарювання. Вимоги до характеристик
— Вперше

	2753
	ДСТУ EN 50107-1:2022 (EN 50107-1:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50107-1:2002/A1:2004, IDT)
	Знаки та установки світлорозрядної трубки, що працюють від номінальної вихідної напруги холостого ходу понад 1 кВ, але не перевищує 10 кВ. Частина 1. Загальні вимоги

	2754
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61347-2-1:2001/A1:2006, IDT; IEC 61347-2-1:2000/A1:2005, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)

	2755
	ДСТУ EN 60064:2019 (EN 60064:1995, IDT; IEC 60064:1993, MOD)/Зміна № 3:2022 (EN 60064:1995/A3:2006, IDT; IEC 60064:1993/A3:2005, MOD)
	Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2756
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)/Зміна № 5:2022 (EN 60630:1998/A5:2005, IDT; IEC 60630:1994/A5:2005, IDT)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри

	2757
	ДСТУ EN 60983:2022 (EN 60983:1996, IDT; IEC 60983:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60983:1996/A1:2005, IDT;  IEC 60983:1995/A1:2005, IDT)
	Мініатюрні світильники

	2758
	ДСТУ EN 62384:2022 (EN 62384:2006, IDT; IEC 62384:2006, IDT)
	Електронний апарат керування для світлодіодних модулів, що живиться постійним або змінним струмом. Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2759
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 60081:1998/A3:2005, IDT; IEC 60081:1997/A3:2005, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2760
	ДСТУ EN 60921:2022 (EN 60921:2004, IDT; IEC 60921:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60921:2004/A1:2006, IDT; IEC 60921:2004/A1:2006, IDT)
	Баласти для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик

	2761
	ДСТУ EN 60923:2022 (EN 60923:2005, IDT; IEC 60923:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60923:2005/A1:2006, IDT; IEC 60923:2005/A1:2006, IDT)
	Допоміжні засоби для ламп. Баласти для газорозрядних ламп (за винятком трубчастих люмінесцентних ламп). Вимоги до продуктивності

	2762
	ДСТУ EN 60927:2022 (EN 60927:2007, IDT; IEC 60927:2007, IDT)
	Допоміжні засоби для ламп - Пускові пристрої (крім стартерів розжарювання). Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2763
	ДСТУ EN 60064:2019 (EN 60064:1995, IDT; IEC 60064:1993, MOD)/Зміна № 4:2022 (EN 60064:1995/A4:2007, IDT; IEC 60064:1993/A4:2007, MOD)
	Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2764
	ДСТУ EN 61228:2022 (EN 61228:2008, IDT; IEC 61228:2008, IDT)
	Лампи люмінесцентні еритемні. Метод вимірювання характеристик ламп
— На заміну ДСТУ IEC 61228:2009

	2765
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 4:2022 (EN 60901:1996/A4:2008, IDT; IEC 60901:1996/A4:2007, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2766
	ДСТУ EN 60064:2019 (EN 60064:1995, IDT; IEC 60064:1993, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 60064:1995/A11:2007, IDT)
	Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2767
	ДСТУ EN 62386-202:2022 (EN 62386-202:2009, IDT; IEC 62386-202:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 202. Особливі вимоги до апаратури керування. Автономне аварійне освітлення (пристрій типу 1)
— Вперше

	2768
	ДСТУ EN 62386-203:2022 (EN 62386-203:2009, IDT; IEC 62386-203:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 203. Особливі вимоги до апаратури керування. Газорозрядні лампи (за винятком люмінесцентних ламп) (тип пристрою 2)
— Вперше

	2769
	ДСТУ EN 62386-204:2022 (EN 62386-204:2009, IDT; IEC 62386-204:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 204. Особливі вимоги до апаратури керування. Галогенні лампи низької напруги (тип пристрою 3)
— Вперше

	2770
	ДСТУ EN 62386-205:2022 (EN 62386-205:2009, IDT; IEC 62386-205:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 205. Особливі вимоги до апаратури керування. Контролер напруги живлення для ламп розжарювання (тип пристрою 4)
— Вперше

	2771
	ДСТУ EN 62386-206:2022 (EN 62386-206:2009, IDT; IEC 62386-206:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 206. Додаткові вимоги до апаратури керування. Перетворення цифрового сигналу в d. в. напруга (тип пристрою 5)
— Вперше

	2772
	ДСТУ EN 62386-208:2022 (EN 62386-208:2009, IDT; IEC 62386-208:2009, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 208. Особливі вимоги до апаратури керування. Функція перемикання (тип пристрою 7)
— Вперше

	2773
	ДСТУ EN 60064:2019 (EN 60064:1995, IDT; IEC 60064:1993, MOD)/Зміна № 5:2022 (EN 60064:1995/A5:2009, IDT; IEC 60064:1993/A5:2009, MOD)
	Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2774
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)/Зміна № 6:2022 (EN 60630:1998/A6:2009, IDT; IEC 60630:1994/A6:2009, MOD)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри

	2775
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 4:2022 (EN 60081:1998/A4:2010, IDT; IEC 60081:1997/A4:2010, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2776
	ДСТУ EN 62384:2022 (EN 62384:2006, IDT; IEC 62384:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62384:2006/A1:2009, IDT; IEC 62384:2006/A1:2009, IDT)
	Електронний апарат керування для світлодіодних модулів, що живиться постійним або змінним струмом. Вимоги до продуктивності

	2777
	ДСТУ EN 62386-209:2022 (EN 62386-209:2011, IDT; IEC 62386-209:2011, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 209. Особливі вимоги до апаратури керування. Керування кольором (тип пристрою 8)
— Вперше

	2778
	ДСТУ EN 61231:2022 (EN 61231:2010, IDT; IEC 61231:2010, IDT)
	Міжнародна система кодування ламп (ILCOS)
— На заміну ДСТУ IEC/TS 61231:2005

	2779
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 5:2022 (EN 60901:1996/A5:2012, IDT; IEC 60901:1996/A5:2011, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2780
	ДСТУ EN 60929:2022 (EN 60929:2011, IDT; IEC 60929:2011, IDT)
	Електронний апарат керування змінним та/або постійним струмом для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2781
	ДСТУ EN 62386-210:2022 (EN 62386-210:2011, IDT; IEC 62386-210:2011, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 210. Особливі вимоги до апаратури керування. Секвенсор (пристрій типу 9)
— Вперше

	2782
	ДСТУ EN 62034:2022 (EN 62034:2012, IDT; IEC 62034:2012, IDT)
	Автоматичні тестові системи для аварійного освітлення, що живиться від батарей
— На заміну ДСТУ IEC 62034:2010

	2783
	ДСТУ EN 62639:2022 (EN 62639:2012, IDT; IEC 62639:2012, IDT)
	Люмінесцентні індукційні лампи. Технічні характеристики
— Вперше

	2784
	ДСТУ EN 60598-2-18:2022 (EN 60598-2-18:1994, IDT; IEC 60598-2-18:1993/corrigendum Mar. 2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60598-2-18:1994/A1:2012, IDT; IEC 60598-2-18:1993/A1:2011, IDT)
	Світильники. Частина 2. Особливі вимоги. Розділ 18. Світильники для басейнів та аналогічної призначеності

	2785
	ДСТУ EN 60927:2022 (EN 60927:2007, IDT; IEC 60927:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60927:2007/A1:2013, IDT; IEC 60927:2007/A1:2013, IDT)
	Допоміжні засоби для ламп - Пускові пристрої (крім стартерів розжарювання). Вимоги до продуктивності

	2786
	ДСТУ EN 61341:2022 (EN 61341:2011, IDT; IEC/TR 61341:2010, IDT)
	Лампи рефлекторні. Методика вимірювання осьової сили світла та кутів світлового пучка
— На заміну ДСТУ IEC/TR 61341:2015

	2787
	ДСТУ EN 60929:2022 (EN 60929:2011, IDT; IEC 60929:2011, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60929:2011/AC:2011, IDT)
	Електронний апарат керування змінним та/або постійним струмом для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до продуктивності

	2788
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 61347-2-1:2001/A2:2014, IDT; IEC 61347-2-1:2000/A2:2013, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)

	2789
	ДСТУ EN 61231:2022 (EN 61231:2010, IDT; IEC 61231:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61231:2010/A1:2013, IDT; IEC 61231:2010/A1:2013, IDT)
	Міжнародна система кодування ламп (ILCOS)

	2790
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)/Зміна № 7:2022 (EN 60630:1998/A7:2015, IDT; IEC 60630:1994/A7:2014, MOD)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри

	2791
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 5:2022 (EN 60081:1998/A5:2013, IDT;  IEC 60081:1997/A5:2013, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2792
	ДСТУ EN 62504:2022 (EN 62504:2014, IDT; IEC 62504:2014,  IDT)
	Загальне освітлення. Світлодіодні вироби та відповідне обладнання. Терміни та визначення
— Вперше

	2793
	ДСТУ EN 60809:2022 (EN 60809:2015, IDT; IEC 60809:2014, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів
— На заміну ДСТУ IEC 60809:2012

	2794
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 6:2022 (EN 60901:1996/A6:2017, IDT; IEC 60901:1996/A6:2014, MOD)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2795
	ДСТУ EN 62756-1:2022 (EN 62756-1:2015, IDT; IEC 62756-1:2015, IDT)
	Цифрове керування освітленням трансмісії з боку навантаження (DLT). Частина 1. Основні вимоги
— Вперше

	2796
	ДСТУ EN 62386-101:2022 (EN 62386-101:2014, IDT; IEC 62386-101:2014, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 101. Загальні вимоги. Компоненти системи
— Вперше

	2797
	ДСТУ EN 62386-102:2022 (EN 62386-102:2014, IDT; IEC 62386-102:2014, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 102. Загальні вимоги. Апаратура керування
— Вперше

	2798
	ДСТУ EN 62386-103:2022 (EN 62386-103:2014, IDT; IEC 62386-103:2014 , IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 103. Загальні вимоги. Пристрої керування
— Вперше

	2799
	ДСТУ EN 62493:2022 (EN 62493:2015, IDT; IEC 62493:2015, IDT)
	Оцінювання освітлювального обладнання щодо дії на людину електромагнітних полів
— На заміну ДСТУ EN 62493:2016(EN 62493:2010, IDТ)

	2800
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 50:2022 (EN 60061-3:1993/A50:2015, IDT; IEC 60061-3:1969/A50:2015, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2801
	ДСТУ EN 62733:2022 (EN 62733:2015, IDT; IEC 62733:2015, IDT)
	Програмовані компоненти електронних пристроїв керування лампами. Загальні вимоги та вимоги безпеки
— Вперше

	2802
	ДСТУ EN 62811:2022 (EN 62811:2015, IDT; IEC 62811:2015, IDT)
	Електронний пристрій керування змінним та/або постійним струмом для газорозрядних ламп (за винятком люмінесцентних ламп.- Вимоги до продуктивності для низькочастотної прямокутної роботи
— Вперше

	2803
	ДСТУ EN 62386-201:2022 (EN 62386-201:2015, IDT; IEC 62386-201:2015, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 201. Особливі вимоги до апаратури керування. Люмінесцентні лампи (тип пристрою 0)
— Вперше

	2804
	ДСТУ EN 60969:2019 (EN 60969:1993, IDT; IEC 60969:1988, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60969:1993/A1:1993, IDT; IEC 60969:1988/A1:1991, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60969:1993/A1:1993/corrigendum Jun. 1993, IDT)
	Лампи самобаластні загального освітлення. Вимоги до експлуатаційних характеристик

	2805
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)/Поправка №3:2022 (EN 61347-2-1:2001/corrigendum Dec. 2010, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)

	2806
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60901:1996/A1:1997, IDT; IEC 60901:1996/A1:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60901:1996/A1:1997/corrigendum Oct. 1997, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2807
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61347-2-1:2001/corrigendum Jul. 2003, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)

	2808
	ДСТУ EN 60598-2-18:2022 (EN 60598-2-18:1994, IDT; IEC 60598-2-18:1993/corrigendum Mar. 2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60598-2-18:1994/corrigendum May 1996, IDT)
	Світильники. Частина 2. Особливі вимоги. Розділ 18. Світильники для басейнів та аналогічної призначеності

	2809
	ДСТУ EN 60927:2022 (EN 60927:2007, IDT; IEC 60927:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60927:2007/corrigendum Aug. 2008, IDT)
	Допоміжні засоби для ламп - Пускові пристрої (крім стартерів розжарювання). Вимоги до продуктивності

	2810
	ДСТУ EN 61347-2-1:2022 (EN 61347-2-1:2001, IDT; IEC 61347-2-1:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61347-2-1:2001/A1:2006, IDT; IEC 61347-2-1:2000/A1:2005, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 61347-2-1:2001/A1:2006/corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-1. Особливі вимоги до пускових пристроїв (крім стартерів розжарювання)

	2811
	ДСТУ EN 60682:2022 (EN 60682:1993, IDT; IEC 60682:1980,  IDT)
	Методика вимірювання температури пінча ламп з кварцового скла
— На заміну ДСТУ IEC 60682:2005

	2812
	ДСТУ EN 60969:2019 (EN 60969:1993, IDT; IEC 60969:1988, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60969:1993/A1:1993, IDT; IEC 60969:1988/A1:1991, IDT)
	Лампи самобаластні загального освітлення. Вимоги до експлуатаційних характеристик

	2813
	ДСТУ EN 61049:2022 (EN 61049:1993, IDT; IEC 61049:1991, MOD)
	Конденсатори для використання в колах з люмінесцентними трубчастими та іншими розрядними лампами. Вимоги до характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 61049:2009

	2814
	ДСТУ EN 60240-1:2022 (EN 60240-1:1994, IDT; IEC 60240-1:1992, IDT)
	Характеристики електричних інфрачервоних випромінювачів для промислового опалення. Частина 1. Короткохвильові інфрачервоні випромінювачі
— Вперше

	2815
	ДСТУ EN 60598-2-18:2022 (EN 60598-2-18:1994, IDT; IEC 60598-2-18:1993/corrigendum Mar. 2013, IDT)
	Світильники. Частина 2. Особливі вимоги. Розділ 18. Світильники для басейнів та аналогічної призначеності
— На заміну ДСТУ IEC 60598-2-18:2008

	2816
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 51:2022 (EN 60061-3:1993/A51:2015, IDT; IEC 60061-3:1969/A51:2015, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2817
	ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62612:2013/A11:2017,IDT)
	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик

	2818
	ДСТУ EN 60929:2022 (EN 60929:2011, IDT; IEC 60929:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60929:2011/A1:2016, IDT; IEC 60929:2011/A1:2015, IDT)
	Електронний апарат керування змінним та/або постійним струмом для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до продуктивності

	2819
	ДСТУ EN 62922:2022 (EN 62922:2017, IDT; IEC 62922:2016, IDT)
	Панелі з органічних світлодіодів (OLED) для загального освітлення - Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2820
	ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62612:2013/A1:2017, IDT; IEC 62612:2013/A1:2015, IDT)
	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик

	2821
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 6:2022 (EN 60081:1998/A6:2017, IDT; IEC 60081:1997/A6:2017, MOD)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2822
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 52:2022 (EN 60061-3:1993/A52:2016, IDT; IEC 60061-1:1969/A54:2016, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2823
	ДСТУ EN 60081:2022 (EN 60081:1998, IDT; IEC 60081:1997, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60081:1998/A11:2018, IDT)
	Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики

	2824
	ДСТУ EN 62931:2022 (EN 62931:2017, IDT; IEC 62931:2017, IDT)
	Трубчаста світлодіодна лампа GX16t-5. Специфікації безпеки
— Вперше

	2825
	ДСТУ EN 61167:2022 (EN 61167:2018, IDT;  IEC 61167:2018, MOD)
	Металогалогенні лампи. Характеристики
— На заміну

	2826
	ДСТУ EN 60630:2022 (EN 60630:1998, IDT; IEC 60630:1994, MOD)
	Лампи розжарювання. Габаритні розміри
— Вперше

	2827
	ДСТУ EN 62386-301:2022 (EN 62386-301:2017, IDT; IEC 62386-301:2017, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 301. Особливі вимоги. Пристрої введення. Кнопки
— Вперше

	2828
	ДСТУ EN 62386-302:2022 (EN 62386-302:2017, IDT; IEC 62386-302:2017, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 302. Особливі вимоги. Пристрої введення. Пристрої абсолютного введення
— Вперше

	2829
	ДСТУ EN 62386-303:2022 (EN 62386-303:2017, IDT; IEC 62386-303:2017, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 303. Особливі вимоги. Пристрої введення. Датчик присутності
— Вперше

	2830
	ДСТУ EN 62386-304:2022 (EN 62386-304:2017, IDT; IEC 62386-304:2017, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 304. Додаткові вимоги. Пристрої введення. Світловий датчик
— Вперше

	2831
	ДСТУ EN IEC 60238:2019 (EN ІЕС 60238:2018, IDT; IEC 60238:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 ( EN IEC 60238:2018/A1:2018, IDT; IEC 60238:2016/A1:2017/COR1:2018, IDT)
	Патрони лампові різьбові

	2832
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 53:2022 (EN 60061-3:1993/A53:2017, IDT; IEC 60061-3:1969/A53:2017, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2833
	ДСТУ EN 60061-4:2014/Зміна № 15:2022 (EN 60061-4:1992/A15:2017, IDT; IEC 60061-4:1990/A15:2017, IDT)
	Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація 

	2834
	ДСТУ EN 62504:2022 (EN 62504:2014, IDT; IEC 62504:2014,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62504:2014/A1:2018, IDT; IEC 62504:2014/A1:2018, IDT)
	Загальне освітлення. Світлодіодні вироби та відповідне обладнання. Терміни та визначення

	2835
	ДСТУ EN IEC 63013:2022 (EN IEC 63013:2019, IDT; IEC 63013:2017, IDT)
	Світлодіодні пакети.  Довгострокова проекція підтримки світлового та променистого потоку
— Вперше

	2836
	ДСТУ EN 60809:2022 (EN 60809:2015, IDT; IEC 60809:2014, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 60809:2015/A1:2017, IDT; IEC 60809:2014/A1:2017, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів

	2837
	ДСТУ EN IEC 62384:2022 (EN IEC 62384:2020, IDT; IEC 62384:2020, IDT)
	Електронний пристрій керування для світлодіодних модулів, що живиться постійним або змінним струмом. Вимоги до продуктивності
— Вперше

	2838
	ДСТУ EN IEC 62386-216:2022 (EN IEC 62386-216:2018, IDT; IEC 62386-216:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 216. Особливі вимоги до апаратури керування. Посилання навантаження (тип пристрою 15)
— Вперше

	2839
	ДСТУ EN IEC 62386-217:2022 (EN IEC 62386-217:2018, IDT; IEC 62386-217:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 217. Особливі вимоги до апаратури керування. Термічний захист апаратури (тип пристрою 16)
— Вперше

	2840
	ДСТУ EN IEC 62386-218:2022 (EN IEC 62386-218:2018, IDT; IEC 62386-218:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 218. Особливі вимоги до апаратури керування. Вибір кривої затемнення (тип пристрою 17)
— Вперше

	2841
	ДСТУ EN IEC 62386-220:2022 (EN IEC 62386-220:2019, IDT; IEC 62386-220:2019, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 220. Особливі вимоги до апаратури керування. Аварійна робота з центральним живленням (тип пристрою 19)
— Вперше

	2842
	ДСТУ EN IEC 62386-222:2022 (EN IEC 62386-222:2018, IDT; IEC 62386-222:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 222. Особливі вимоги до апаратури керування. Тепловий захист лампи (тип пристрою 21)
— Вперше

	2843
	ДСТУ EN IEC 62386-224:2022 (EN IEC 62386-224:2018, IDT; IEC 62386-224:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 224. Особливі вимоги до апаратури керування. Незмінне джерело світла (тип пристрою 23)
— Вперше

	2844
	ДСТУ EN 61347-1:2018 (EN 61347-1:2015, IDT; IEC 61347-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61347-1:2015/A1:2021, IDT; IEC 61347-1:2015/A1:2017, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки 

	2845
	ДСТУ EN IEC 62442-1:2022 (EN IEC 62442-1:2018, IDT; IEC 62442-1:2018, IDT)
	Енергетичні характеристики апаратури керування лампами. Частина 1. Апаратура керування люмінесцентними лампами. Метод вимірювання для визначення загальної вхідної потужності ланцюгів апаратури керування та ефективності апаратури керування
— На заміну ДСТУ EN 62442-1:2016 (EN 62442-1:2011, EN 62442-1:2011/АС:2012)

	2846
	ДСТУ EN IEC 62442-2:2022 (EN IEC 62442-2:2018, IDT; IEC 62442-2:2018, IDT)
	Енергетичні характеристики апаратури керування лампами. Частина 2. Апаратура керування газорозрядними лампами високої інтенсивності (за винятком люмінесцентних ламп). Метод вимірювання для визначення ефективності апаратури керування
— На заміну ДСТУ IEC 62442-2:2019 (IEC 62442-2:2018, IDT); ДСТУ EN 62442-2:2016 (EN 62442-2:2014, IDT)

	2847
	ДСТУ EN IEC 62442-3:2022 (EN IEC 62442-3:2018, IDT; IEC 62442-3:2018, IDT)
	Енергетичні характеристики пристроїв керування лампами. Частина 3. Пристрої керування для галогенних ламп та світлодіодних модулів. Метод вимірювання для визначення ефективності пристроїв керування
— На заміну ДСТУ IEC 62442-3:2019 (IEC 62442-3:2018, IDT); ДСТУ EN 62442-3:2016(EN 62442-3:2014, IDT)

	2848
	ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62612:2013/A2:2018, IDT; IEC 62612:2013/A2:2018, IDT)
	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик

	2849
	ДСТУ EN 60809:2022 (EN 60809:2015, IDT; IEC 60809:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN IEC 60809:2015/A2:2018, IDT; IEC 60809:2014/A2:2017, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів

	2850
	ДСТУ EN IEC 60810:2022 (EN IEC 60810:2018, IDT; IEC 60810:2017, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до експлуатаційних характеристик  
— На заміну ДСТУ IEC 60810:2015 (IEC 60810:2014, IDT); ДСТУ IEC 60810:2004

	2851
	ДСТУ IEC 62386-332:2022 (IEC 62386-332:2017, IDT; IEC 62386-332:2017, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 332. Особливі вимоги. Пристрої введення. Зворотній зв’язок
— Вперше

	2852
	ДСТУ EN 62386-101:2022 (EN 62386-101:2014, IDT; IEC 62386-101:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62386-101:2014/A1:2018, IDT; IEC 62386-101:2014/A1:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 101. Загальні вимоги. Компоненти системи

	2853
	ДСТУ EN 62386-102:2022 (EN 62386-102:2014, IDT; IEC 62386-102:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62386-102:2014/A1:2018, IDT; IEC 62386-102:2014/A1:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 102. Загальні вимоги. Апаратура керування

	2854
	ДСТУ EN 62386-103:2022 (EN 62386-103:2014, IDT; IEC 62386-103:2014 , IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62386-103:2014/A1:2018, IDT; IEC 62386-103:2014/A1:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 103. Загальні вимоги. Пристрої керування

	2855
	ДСТУ EN IEC 62386-221:2022 (EN IEC 62386-221:2018, IDT; IEC 62386-221:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 221. Особливі вимоги до апаратури керування. Відповідь на вимогу (тип пристрою 20)
— Вперше

	2856
	ДСТУ EN IEC 62386-333:2022 (EN IEC 62386-333:2018, IDT; IEC 62386-333:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 333. Особливі вимоги до пристроїв керування. Конфігурація вручну (тип функції 33)
— Вперше

	2857
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 57:2022 (EN 60061-1:1993/A57:2018, IDT; IEC 60061-1:1969/A57:2017, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2858
	ДСТУ EN 60061-2:2017 (EN 60061-2:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A18:1998; A19:1999; A20:1999; A21:2000; A22:2001; A23:2001; A24:2001; A25:2002; A26:2002; A27:2002; A28:2003; A29:2003; A30:2003; A31:2004; A32:2005; A33:2005; A34:2006; A35:2007; A36:2007; A37:2008; A38:2009; A39:2009; A40:2010; A41:2010; A42:2011; A43:2011; A44:2012; A45:2012; A46:2013; A47:2014;  A48:2014; A49:2015; A50:2015; A51:2016; A52:2017, IDT)/Зміна № 53:2022 (EN 60061-2:1993/A53:2018, IDT; IEC 60061-2:1969/A53:2017, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

	2859
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 54:2022 (EN 60061-3:1993/A54:2018, IDT; IEC 60061-3:1969/A54:2017, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2860
	ДСТУ EN 60061-4:2014/Зміна № 16:2022 (EN 60061-4:1992/A16:2018, IDT; IEC 60061-4:1990/A16:2018, IDT)
	Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація 

	2861
	ДСТУ EN 60188:2022 (EN 60188:2001, IDT; IEC 60188:2001, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60188:2001/A11:2019, IDT)
	Лампи дугові ртутні високого тиску. Технічні умови

	2862
	ДСТУ EN IEC 62386-104:2022 (EN IEC 62386-104:2019, IDT; IEC 62386-104:2019, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 104. Загальні вимоги. Бездротові та альтернативні дротові компоненти систем
— Вперше

	2863
	ДСТУ EN 60662:2017 (EN 60662:2012, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60662:2012/A11:2019, IDT)
	Лампи натрієві високого тиску. Вимоги до робочих характеристик

	2864
	ДСТУ EN 62554:2019 (EN 62554:2011, IDT; IEC 62554:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62554:2011/A1:2018, IDT; IEC 62554:2011/A1:2017, IDT)
	Підготування зразків для вимірювання рівня ртуті в люмінесцентних лампах

	2865
	ДСТУ EN IEC 62386-207:2022 (EN IEC 62386-207:2018, IDT; IEC 62386-207:2018, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 207. Особливі вимоги до апаратури керування. Світлодіодні модулі (тип пристрою 6)
— Вперше

	2866
	ДСТУ EN 62707-1:2018 (EN 62707-1:2014, IDT; IEC 62707-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62707-1:2014/A1:2018, IDT; 
IEC 62707-1:2013/A1:2018, IDT)
	Модулі світлодіодні для загального освітлення. Частина 1. Загальні вимоги та сітка координат кольоровості для білих світлодіодів

	2867
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 58:2022 (EN 60061-1:1993/A58:2018, IDT; IEC 60061-1:1969/A58:2018, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2868
	ДСТУ EN 60061-2:2017 (EN 60061-2:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A18:1998; A19:1999; A20:1999; A21:2000; A22:2001; A23:2001; A24:2001; A25:2002; A26:2002; A27:2002; A28:2003; A29:2003; A30:2003; A31:2004; A32:2005; A33:2005; A34:2006; A35:2007; A36:2007; A37:2008; A38:2009; A39:2009; A40:2010; A41:2010; A42:2011; A43:2011; A44:2012; A45:2012; A46:2013; A47:2014; A48:2014; A49:2015; A50:2015; A51:2016; A52:2017, IDT)/Зміна № 54:2022 (EN 60061-2:1993/A54:2018, IDT; IEC 60061-2:1969/A54:2018, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

	2869
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 55:2022 (EN 60061-3:1993/A55:2018, IDT; IEC 60061-3:1969/A55:2018, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2870
	ДСТУ EN 62733:2022 (EN 62733:2015, IDT; IEC 62733:2015, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62733:2015/AC:2017-09, IDT; IEC 62733:2015/COR1:2017, IDT)
	Програмовані компоненти електронних пристроїв керування лампами. Загальні вимоги та вимоги безпеки

	2871
	ДСТУ EN IEC 63103:2022 (EN IEC 63103:2020, IDT; IEC 63103:2020, IDT)
	Освітлювальне обладнання. Вимірювання потужності в неактивному режимі
— Вперше

	2872
	ДСТУ EN 62717:2018 (EN 62717:2017, IDT; IEC 62717:2014, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 62717:2017/A2:2019, IDT; IEC 62717:2014/A2:2019, IDT)
	Модулі світлодіодні для загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

	2873
	ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62612:2013/A11:2017, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 62612:2013/A11:2017/AC:2017-11, IDT
	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик

	2874
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 59:2022 (EN 60061-1:1993/A59:2022, IDT; IEC 60061-1:1969/A59:2019, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2875
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 56:2022 (EN 60061-3:1993/A56:2019, IDT; IEC 60061-3:1969/A56:2019, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2876
	ДСТУ EN IEC 63128:2022 (EN IEC 63128:2019, IDT; IEC 63128:2019, IDT)
	Інтерфейс керування освітленням для затемнення. Аналоговий інтерфейс регулювання напруги для електронних пристроїв керування джерелом струму
— Вперше

	2877
	ДСТУ EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021, IDT; IEC 60598-1:2020, IDT)
	Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	2878
	ДСТУ EN IEC 63146:2022 (EN IEC 63146:2019, IDT; IEC 63146:2019, IDT)
	Світлодіодні пакети для загального освітлення.  Специфікація
— Вперше

	2879
	ДСТУ EN IEC 63129:2022 (EN IEC 63129:2020, IDT; IEC 63129:2020, IDT)
	Визначення характеристик пускового струму світлотехнічних виробів
— Вперше

	2880
	ДСТУ EN IEC 62386-105:2022 (EN IEC 62386-105:2020, IDT; IEC 62386-105:2020, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 105. Особливі вимоги до апаратури керування та пристроїв керування. Передача мікропрограмного забезпечення
— Вперше

	2881
	ДСТУ EN 61167:2022 (EN 61167:2018, IDT;  IEC 61167:2018, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 61167:2018/A1:2018, IDT; IEC 61167:2018/A1:2018, IDT)
	Металогалогенні лампи. Характеристики

	2882
	ДСТУ EN IEC 62868-1:2022 (EN IEC 62868-1:2021, IDT; IEC 62868-1:2020, IDT)
	Органічний світловипромінюючий діод (OLED). Джерела світла для загального освітлення. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	2883
	ДСТУ EN IEC 62868-2-1:2022 (EN IEC 62868-2-1:2021, IDT; IEC 62868-2-1:2020, IDT)
	Джерела світла з органічних світлодіодів (OLED) для загального освітлення. Безпека. Частина 2-1. Особливі вимоги. Напівінтегровані модулі OLED
— Вперше

	2884
	ДСТУ EN IEC 62868-2-2:2022 (EN IEC 62868-2-2:2021, IDT; IEC 62868-2-2:2020, IDT)
	Джерела світла з органічних світлодіодів (OLED) для загального освітлення. Безпека. Частина 2-2. Особливі вимоги. Інтегровані модулі OLED
— Вперше

	2885
	ДСТУ EN 62922:2022 (EN 62922:2017, IDT; IEC 62922:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62922:2017/A1:2021, IDT;  IEC 62922:2016/AMD1:2021, IDT)
	Панелі з органічних світлодіодів (OLED) для загального освітлення - Вимоги до продуктивності

	2886
	ДСТУ EN 61347-2-7:2014/Зміна № 2:2022 (EN 61347-2-7:2012/A2:2022, IDT; IEC 61347-2-7/AMD2:2021, IDT)
	Пристрої керування лампами. Частина 2-7. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування лампами для аварійного освітлення, з живленням від акумулятора (автономні)

	2887
	ДСТУ EN IEC 60598-2-22:2022 (EN IEC 60598-2-22:2022, IDT; IEC 60598-2-22:2021, IDT)
	Світильники. Частина 2-22. Особливі вимоги. Світильники для аварійного освітлення
— Вперше

	2888
	ДСТУ EN IEC 60238:2019 (EN ІЕС 60238:2018, IDT; IEC 60238:2016, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN IEC 60238:2018/A2:2021, IDT; IEC 60238:2016/A2:2020, IDT)
	Патрони лампові різьбові

	2889
	ДСТУ EN 60809:2022 (EN 60809:2015, IDT; IEC 60809:2014, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 60809:2015/A3:2019, IDT; IEC 60809:2014/A3:2019, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів

	2890
	ДСТУ EN IEC 60810:2022 (EN IEC 60810:2018, IDT; IEC 60810:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60810:2018/A1:2019, IDT; IEC 60810:2017/A1:2019, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до експлуатаційних характеристик  

	2891
	ДСТУ EN 60983:2022 (EN 60983:1996, IDT; IEC 60983:1995, IDT)
	Мініатюрні світильники
— Вперше

	2892
	ДСТУ EN 60061-2:2017 (EN 60061-2:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A18:1998; A19:1999; A20:1999; A21:2000; A22:2001; A23:2001; A24:2001; A25:2002; A26:2002; A27:2002; A28:2003; A29:2003; A30:2003; A31:2004; A32:2005; A33:2005; A34:2006; A35:2007; A36:2007; A37:2008; A38:2009; A39:2009; A40:2010; A41:2010; A42:2011; A43:2011; A44:2012; A45:2012; A46:2013; A47:2014; A48:2014; A49:2015; A50:2015; A51:2016; A52:2017, IDT)/Зміна № 55:2022 (EN 60061-2:1993/A55:2020, IDT; IEC 60061-2:1969/A55:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

	2893
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 60:2022 (EN 60061-1:1993/A60:2020, IDT; IEC 60061-1:1969/A60:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2894
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 57:2022 (EN 60061-3:1993/A57:2020, IDT; IEC 60061-3:1969/A57:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри 

	2895
	ДСТУ EN IEC 60598-2-1:2022 (EN IEC 60598-2-1:2021, IDT; IEC 60598-2-1:2020, IDT)
	Світильники. Частина 2-1. Особливі вимоги. Стаціонарні світильники загального призначення
— Вперше

	2896
	ДСТУ EN IEC 61228:2022 (EN IEC 61228:2020, IDT; IEC 61228:2020, IDT)
	Флуоресцентні ультрафіолетові лампи, що використовуються для засмаги. Метод вимірювання та специфікації
— Вперше

	2897
	ДСТУ EN IEC 62442-2:2022 (EN IEC 62442-2:2018, IDT; IEC 62442-2:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62442-2:2018/AC:2018-12, IDT)
	Енергетичні характеристики апаратури керування лампами. Частина 2. Апаратура керування газорозрядними лампами високої інтенсивності (за винятком люмінесцентних ламп). Метод вимірювання для визначення ефективності апаратури керування

	2898
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 58:2022 (EN 60061-1:1993/A58:2018, IDT; IEC 60061-1:1969/A58:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60061-1:1993/A58:2018/AC:2019-04, IDT; IEC 60061-1:1969/A58:2018/COR1:2019, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2899
	ДСТУ EN 61167:2022 (EN 61167:2018, IDT;  IEC 61167:2018, MOD)/Поправка № 1:2022 (EN 61167:2018/AC:2019-06, IDT; IEC 61167:2018/COR1:2019, IDT)
	Металогалогенні лампи. Характеристики

	2900
	ДСТУ EN IEC 62868-2-3:2022 (EN IEC 62868-2-3:2021, IDT; IEC 62868-2-3:2021, IDT)
	Джерела світла з органічних світлодіодів (OLED) для загального освітлення. Безпека. Частина 2-3. Особливі вимоги. Гнучкі плитки та панелі OLED
— Вперше

	2901
	ДСТУ EN 60061-2:2017 (EN 60061-2:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A18:1998; A19:1999; A20:1999; A21:2000; A22:2001; A23:2001; A24:2001; A25:2002; A26:2002; A27:2002; A28:2003; A29:2003; A30:2003; A31:2004; A32:2005; A33:2005; A34:2006; A35:2007; A36:2007; A37:2008; A38:2009; A39:2009; A40:2010; A41:2010; A42:2011; A43:2011; A44:2012; A45:2012; A46:2013; A47:2014; A48:2014; A49:2015; A50:2015; A51:2016; A52:2017, IDT)/Зміна № 56:2022 (EN 60061-2:1993/A56:2020, IDT; IEC 60061-2:1969/A56:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

	2902
	ДСТУ EN 60061-3:2014/Зміна № 58:2022 (EN 60061-3:1993/A58:2020, IDT; IEC 60061-3:1969/A58:2020, IDT)
	Цоколі та патрони ламп, а також калібри для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри

	2903
	ДСТУ EN IEC 60809:2022 (EN IEC 60809:2021, IDT; IEC 60809:2021, IDT)
	Лампи та джерела світла для дорожніх транспортних засобів. Розмірні, електричні та світлові вимоги
— Вперше

	2904
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик
— Вперше

	2905
	ДСТУ IEC 62386-332:2022 (IEC 62386-332:2017, IDT; IEC 62386-332:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62386-332:2018/AC:2019-12, IDT; IEC 62386-332:2017/COR1:2019, IDT)
	Цифровий адресний інтерфейс освітлення. Частина 332. Особливі вимоги. Пристрої введення. Зворотній зв’язок

	2906
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 61:2022 (EN 60061-1:1993/A61:2021, IDT; IEC 60061-1:1969/A61:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2907
	ДСТУ EN 60061-2:2017 (EN 60061-2:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A18:1998; A19:1999; A20:1999; A21:2000; A22:2001; A23:2001; A24:2001; A25:2002; A26:2002; A27:2002; A28:2003; A29:2003; A30:2003; A31:2004; A32:2005; A33:2005; A34:2006; A35:2007; A36:2007; A37:2008; A38:2009; A39:2009; A40:2010; A41:2010; A42:2011; A43:2011; A44:2012; A45:2012; A46:2013; A47:2014; A48:2014; A49:2015; A50:2015; A51:2016; A52:2017, IDT)/Зміна № 57:2022 (EN 60061-2:1993/A57:2021, IDT; IEC 60061-2:1969/A57:2020, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

	2908
	ДСТУ ЕN 60061-1:2017 (ЕN 60061-1:1993; A1:1995; A2:1995; A3:1995; A4:1996; A5:1996; A6:1996; A7:1997; A21:1998; A22:1999; A23:1999; A24:2000; A25:2001; A26:2001; A27:2014; A28:2002; A29:2002; A30:2002; A31:2003; A32:2003; A33:2003; A34:2004; A35:2005; A36:2005; A37:2006; A38:2007; A39:2007; A40:2008; A41:2009; A42:2009; A43:2010; A44:2010; A45:2011; A46:2011; A47:2012; A48:2012; A49:2013; А50:2014; А51:2014, А52:2015, А53:2015; А54:2016; А55:2016; А56:2017; А56:2017/СOR1:2017, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60061-1:1993/A11:2022, IDT)
	Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі

	2909
	ДСТУ EN IEC 62442-2:2022 (EN IEC 62442-2:2022, IDT; IEC 62442-2:2022, IDT)
	Енергетичні характеристики пристроїв керування лампами. Частина 2. Пристрої керування для розрядних високоінтенсивних ламп (крім люмінесцентних ламп). Метод вимірювання для визначення ефективності пристроїв керування
— Вперше

	2910
	ДСТУ EN IEC 62442-1:2022 (EN IEC 62442-1:2022, IDT; IEC 62442-1:2022, IDT)
	Енергетичні характеристики пристроїв керування лампами. Частина 1. Пристрої керування для люмінесцентних ламп. Методика вимірювання повної вхідної потужності кіл «пристрій керування ─ лампа» та визначення коефіцієнтів корисної дії пристроїв керування
— Вперше

	2911
	ДСТУ EN IEC 62442-3:2022 (EN IEC 62442-3:2022, IDT; IEC 62442-3:2022, IDT)
	Енергетичні характеристики пристроїв керування лампами. Частина 3. Пристрої керування для галогенних ламп та світлодіодних модулів. Методика вимірювання для визначення значень коефіцієнтів корисної дії пристроїв керування
— Вперше

	2912
	ДСТУ EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021, IDT; IEC 60598-1:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, IDT)
	Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

	2913
	ДСТУ EN 60598-2-13:2019 (EN 60598-2-13:2006, IDT; IEC 60598-2-13:2006, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60598-2-13:2006/A11:2021, IDT)
	Світильники. Частина 2-13. Окремі вимоги. Світильники, заглиблені у землю

	2914
	ДСТУ EN IEC 63013:2022 (EN IEC 63013:2019, IDT; IEC 63013:2017, IDT)/Змна № 1:2022 (EN IEC 63013:2019/A1:2021, IDT; IEC 63013:2017/AMD1:2021, IDT)
	Світлодіодні пакети.  Довгострокова проекція підтримки світлового та променистого потоку

	2915
	ДСТУ EN IEC 60238:2019 (EN ІЕС 60238:2018, IDT; IEC 60238:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60238:2018/A11:2021, IDT)
	Патрони лампові різьбові

	2916
	ДСТУ EN IEC 60810:2022 (EN IEC 60810:2018, IDT; IEC 60810:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN IEC 60810:2018/A2:2022, IDT; IEC 60810:2017/AMD2:2022, IDT)
	Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до експлуатаційних характеристик  

	2917
	ДСТУ EN 60682:2022 (EN 60682:1993, IDT; IEC 60682:1980,  IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60682:1993/A2:1997, IDT; IEC 60682:1980/A2:1997, IDT)
	Методика вимірювання температури пінча ламп з кварцового скла

	2918
	ДСТУ EN 60901:2022 (EN 60901:1996, IDT; IEC 60901:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60901:1996/A1:1997, IDT; IEC 60901:1996/A1:1997, IDT)
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик

	2919
	ДСТУ EN 60044-8:2022 (EN 60044-8:2002, IDT; IEC 60044-8:2002, IDT)
	Вимірювальні трансформатори. Частина 8. Електронні трансформатори струму
— Вперше

	2920
	ДСТУ EN 62689-1:2022 (EN 62689-1:2016, IDT; IEC 62689-1:2016, IDT)
	Датчики або детектори струму та напруги, що використовуються для індикації проходження несправностей. Частина 1. Загальні принципи та вимоги
— Вперше

	2921
	ДСТУ EN 62689-2:2022 (EN 62689-2:2017, IDT; IEC 62689-2:2016, IDT)
	Датчики або детектори струму та напруги, що використовуються для індикації проходження несправностей. Частина 2. Системні аспекти
— Вперше

	2922
	ДСТУ EN IEC 61869-10:2022 (EN IEC 61869-10:2018, IDT; IEC 61869-10:2017, IDT)
	Вимірювальні трансформатори. Частина 10. Додаткові вимоги до пасивних трансформаторів струму малої потужності
— Вперше

	2923
	ДСТУ EN IEC 61869-11:2022 (EN IEC 61869-11:2018, IDT; IEC 61869-11:2017, IDT)
	Вимірювальні трансформатори. Частина 11. Додаткові вимоги до пасивних трансформаторів напруги малої потужності
— Вперше

	2924
	ДСТУ EN IEC 61869-13:2022 (EN IEC 61869-13:2021, IDT; IEC 61869-13:2021, IDT)
	Вимірювальні трансформатори. Частина 13. Автономний блок об’єднання (SAMU)
— Вперше

	2925
	ДСТУ EN 60264-3-5:2022 (EN 60264-3-5:1999, IDT; IEC 60264-3-5:1999, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-5. Котушки з конічними бочками. Технічні умови для контейнерів для котушок із термопластичного матеріалу
— Вперше

	2926
	ДСТУ EN 60264-3-4:2022 (EN 60264-3-4:1999, IDT; IEC 60264-3-4:1999, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-4. Котушки з конічними бочками. Основні розміри контейнерів для котушок із конічними бочками
— Вперше

	2927
	ДСТУ EN 60264-3-2:2022 (EN 60264-3-2:1999, IDT; IEC 60264-3-2:1999,  IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-2. Котушки доставки з конічними бочками. Технічні умови для поворотних котушок із термопластичних матеріалів
— Вперше

	2928
	ДСТУ EN 60264-5-2:2022 (EN 60264-5-2:2001, IDT; IEC 60264-5-2:2001, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 5-2. Циліндричні бочкоподібні подавальні котушки з конічними фланцями. Технічні умови для поворотних котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу
— Вперше

	2929
	ДСТУ EN 60317-19:2022 (EN 60317-19:1995, IDT; IEC 60317-19:1990, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60317-19:1995/A2:2000, IDT; IEC 60317-19:1990/A2:1999, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 19. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 130

	2930
	ДСТУ EN 60264-3-1:2022 (EN 60264-3-1:2000, IDT; IEC 60264-3-1:1999, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-1. Котушки з конічними бочками. Основні розміри
— Вперше

	2931
	ДСТУ EN 60317-0-6:2022 (EN 60317-0-6:2001, IDT; IEC 60317-0-6:2001, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-6. Загальні вимоги. Просочений скловолокном смола або лак, оголений або емальований круглий мідний дріт
— Вперше

	2932
	ДСТУ EN 60851-1:2022 (EN 60851-1:1996, IDT; IEC 60851-1:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60851-1:1996/A1:2004, IDT; IEC 60851-1:1996/A1:2003, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 1. Загальні положення

	2933
	ДСТУ EN 60264-2-2:2022 (EN 60264-2-2:1994, IDT; IEC 60264-2-2:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-2-2:1994/A1:2004, IDT; IEC 60264-2-2:1990/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 2-2. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Технічні умови для поворотних котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу

	2934
	ДСТУ EN 60264-2-3:2022 (EN 60264-2-3:1994, IDT; IEC 60264-2-3:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-2-3:1994/A1:2004, IDT; IEC 60264-2-3:1990/A1:2003,IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 2-3. Циліндричні бочкоподібні розвантажувальні котушки. Технічні умови для одноразових котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу

	2935
	ДСТУ EN 60264-3-3:2022 (EN 60264-3-3:1994, IDT; IEC 60264-3-3:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-3-3:1994/A1:2004, IDT; IEC 60264-3-3:1990/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-3. Котушки доставки з конічними бочками. Технічні умови для одноразових котушок із термопластичного матеріалу

	2936
	ДСТУ EN 60264-4-2:2022 (EN 60264-4-2:1994, IDT; IEC 60264-4-2:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-4-2:1994/A1:2004, IDT; IEC 60264-4-2:1992/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 4-2. Методи випробувань. Контейнери, виготовлені з термопластичного матеріалу для роздавальних котушок із конічними стволами

	2937
	ДСТУ EN 60264-2-1:2022 (EN 60264-2-1:1994, IDT; IEC 60264-2-1:1989, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-2-1:1994/A1:2003, IDT; IEC 60264-2-1:1989/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 2-1. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Основні розміри

	2938
	ДСТУ EN 60264-3-1:2022 (EN 60264-3-1:2000, IDT; IEC 60264-3-1:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-3-1:2000/A1:2003, IDT; IEC 60264-3-1:1999/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-1. Котушки з конічними бочками. Основні розміри

	2939
	ДСТУ EN 60264-5-1:2022 (EN 60264-5-1:1997, IDT; IEC 60264-5-1:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-5-1:1997/A1:2003, IDT; IEC 60264-5-1:1997/A1:2003, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 5-1. Циліндричні бочкоподібні подавальні котушки з конічними фланцями. Основні розміри

	2940
	ДСТУ EN 60317-15:2022 (EN 60317-15:2004, IDT; IEC 60317-15:2004, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 15. Круглий алюмінієвий дріт, емальований поліефірімідом, клас 180
— Вперше

	2941
	ДСТУ EN 60317-18:2022 (EN 60317-18:2004, IDT; IEC 60317-18:2004, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 18. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120
— Вперше

	2942
	ДСТУ EN 60317-22:2022 (EN 60317-22:2004, IDT; IEC 60317-22:2004, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 22. Круглий мідний дріт, емальований поліефіром або поліефірімідом, покритий поліамідом, клас 180
— Вперше

	2943
	ДСТУ EN 60264-4-2:2022 (EN 60264-4-2:1994, IDT; IEC 60264-4-2:1992, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 4-2. Методи випробувань. Контейнери, виготовлені з термопластичного матеріалу для роздавальних котушок із конічними стволами
— Вперше

	2944
	ДСТУ EN 60317-0-6:2022 (EN 60317-0-6:2001, IDT; IEC 60317-0-6:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-0-6:2001/A1:2006, IDT; IEC 60317-0-6:2001/A1:2006, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-6. Загальні вимоги. Просочений скловолокном смола або лак, оголений або емальований круглий мідний дріт

	2945
	ДСТУ EN 60317-0-5:2022 (EN 60317-0-5:2007, IDT; IEC 60317-0-5:2006, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-5. Загальні вимоги. Просочений полімером або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт зі скловолокном
— Вперше

	2946
	ДСТУ EN 60851-5:2022 (EN 60851-5:2008, IDT; IEC 60851-5:2008, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 5. Електричні властивості
— Вперше

	2947
	ДСТУ EN 60317-0-3:2022 (EN 60317-0-3:2008, IDT; IEC 60317-0-3:2008, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-3. Загальні вимоги. Емальований круглий алюмінієвий дріт
— Вперше

	2948
	ДСТУ EN 60851-3:2022 (EN 60851-3:2009, IDT; IEC 60851-3:2009, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 3. Механічні властивості
— Вперше

	2949
	ДСТУ EN 60264-1:2022 (EN 60264-1:1994, IDT; IEC 60264-1:1968, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-1:1994/A1:2009, IDT; IEC 60264-1:1968/A1:2009, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 1. Контейнери для круглих обмотувальних проводів

	2950
	ДСТУ EN 60851-1:2022 (EN 60851-1:1996, IDT; IEC 60851-1:1996, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60851-1:1996/A2:2009, IDT; IEC 60851-1:1996/A2:2009, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	2951
	ДСТУ EN 60851-2:2022 (EN 60851-2:2009, IDT; IEC 60851-2:2009, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 2. Визначення розмірів
— Вперше

	2952
	ДСТУ EN 60317-8:2022 (EN 60317-8:2010, IDT; IEC 60317-8:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 8. Круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 180
— Вперше

	2953
	ДСТУ EN 60317-12:2022 (EN 60317-12:2010, IDT; IEC 60317-12:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 12. Круглий мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120
— Вперше

	2954
	ДСТУ EN 60317-13:2022 (EN 60317-13:2010, IDT; IEC 60317-13:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 13. Круглий мідний дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 200
— Вперше

	2955
	ДСТУ EN 60317-15:2022 (EN 60317-15:2004, IDT; IEC 60317-15:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-15:2004/A1:2010, IDT; IEC 60317-15:2004/A1:2010,  IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 15. Круглий алюмінієвий дріт, емальований поліефірімідом, клас 180

	2956
	ДСТУ EN 60317-17:2022 (EN 60317-17:2010, IDT; IEC 60317-17:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 17. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 105
— Вперше

	2957
	ДСТУ EN 60317-18:2022 (EN 60317-18:2004, IDT; IEC 60317-18:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-18:2004/A1:2010, IDT; IEC 60317-18:2004/A1:2009, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 18. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120

	2958
	ДСТУ EN 60317-22:2022 (EN 60317-22:2004, IDT; IEC 60317-22:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-22:2004/A1:2010, IDT; IEC 60317-22:2004/A1:2009, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 22. Круглий мідний дріт, емальований поліефіром або поліефірімідом, покритий поліамідом, клас 180

	2959
	ДСТУ EN 60317-25:2022 (EN 60317-25:2010, IDT; IEC 60317-25:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 25. Поліестер або поліефірімід, покритий поліамід-імідом, емальований круглий алюмінієвий дріт, клас 200
— Вперше

	2960
	ДСТУ EN 60317-26:2022 (EN 60317-26:1996, IDT; IEC 60317-26:1990, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60317-26:1996/A2:2010, IDT; IEC 60317-26:1990/A2:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 26. Круглий мідний дріт, емальований поліамідом, клас 200

	2961
	ДСТУ EN 60317-29:202 (EN 60317-29:1996, IDT; IEC 60317-29:1990, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60317-29:1996/A2:2010, IDT; IEC 60317-29:1990/A2:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 29. Прямокутний мідний дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 200

	2962
	ДСТУ EN 60317-42:2022 (EN 60317-42:1997, IDT; IEC 60317-42:1997,  IDT)/зміна № 1:2022 (EN 60317-42:1997/A1:2010, IDT; IEC 60317-42:1997/A1:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 42. Круглий мідний дріт, емальований поліефіром-амідом-імідом, клас 200

	2963
	ДСТУ EN 60317-43:2022 (EN 60317-43:1997, IDT; IEC 60317-43:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-43:1997/A1:2010, IDT; IEC 60317-43:1997/A1:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 43. Стрічка з ароматичного полііміду, обмотана навколо мідного дроту, клас 240

	2964
	ДСТУ EN 60317-44:2022 (EN 60317-44:1997, IDT; IEC 60317-44:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-44:1997/A1:2010, IDT; IEC 60317-44:1997/A1:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 44. Прямокутний мідний дріт, обмотаний стрічкою з ароматичного полііміду, клас 240

	2965
	ДСТУ EN 60317-57:2022 (EN 60317-57:2010, IDT; IEC 60317-57:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 57. Круглий мідний дріт, емальований поліамідом, клас 220
— Вперше

	2966
	ДСТУ EN 60317-58:2022 (EN 60317-58:2010, IDT; IEC 60317-58:2010, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 58. Прямокутний мідний дріт, емальований поліамідом, клас 220
— Вперше

	2967
	ДСТУ EN 60264-4-1:2022 (EN 60264-4-1:2010, IDT; IEC 60264-4-1:1997/A1:2009, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 4-1. Методи випробувань. Котушки для доставки, виготовлені з термопластичних матеріалів
— Вперше

	2968
	ДСТУ EN 60851-5:2022 (EN 60851-5:2008, IDT; IEC 60851-5:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60851-5:2008/A1:2011, IDT; IEC 60851-5:2008/A1:2011, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 5. Електричні властивості

	2969
	ДСТУ EN 60317-0-8:2022 (EN 60317-0-8:2012, IDT; IEC 60317-0-8:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-8. Загальні вимоги. Намотаний із поліефірного скловолокна, просочений або не просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт
— Вперше

	2970
	ДСТУ EN 60317-60:2022 (EN 60317-60:2012, IDT; IEC 60317-60:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 60: поліефірне скловолокно, намотане мінімальним класом 155, просочене або не просочене смолою або лаком, оголене або емальоване, прямокутний мідний дріт, температурний індекс 155
— Вперше

	2971
	ДСТУ EN 60317-61:2022 (EN 60317-61:2012, IDT; IEC 60317-61:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 61. Намотане поліефірне скловолокно, мінімальний клас 180, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 180
— Вперше

	2972
	ДСТУ EN 60317-62:2022 (EN 60317-62:2012, IDT; IEC 60317-62:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 62. Намотане поліестерне скловолокно, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт мінімального класу 200, температурний індекс 200
— Вперше

	2973
	ДСТУ EN 60317-48:2022 (EN 60317-48:2012, IDT; IEC 60317-48:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 48. Неголений або емальований круглий мідний дріт, намотаний скловолокном, просочений смолою або лаком, температурний індекс 155
— Вперше

	2974
	ДСТУ EN 60851-6:2022 (EN 60851-6:2012, IDT; IEC 60851-6:2012, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробування. Частина 6. Теплові властивості
— Вперше

	2975
	ДСТУ EN 60317-49:2022 (EN 60317-49:2012, IDT; 
IEC 60317-49:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 49. Просочений високотемпературною смолою або лаком оголений або емальований круглий мідний дріт зі скловолокна, температурний індекс 180
— Вперше

	2976
	ДСТУ EN 60317-50:2022 (EN 60317-50:2012, IDT; IEC 60317-50:2012, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 50. Неголений або емальований круглий мідний дріт, намотаний скловолокном, просочений силіконовою смолою або лаком, температурний індекс 200
— Вперше

	2977
	ДСТУ EN 60317-20:2022 (EN 60317-20:2014, IDT; IEC 60317-20:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 20. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, клас 155
— Вперше

	2978
	ДСТУ EN 60317-21:2022 (EN 60317-21:2014, IDT; IEC 60317-21:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 21. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 155
— Вперше

	2979
	ДСТУ EN 60317-23:2022 (EN 60317-23:2014, IDT; IEC 60317-23:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 23. Паяний круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 180
— Вперше

	2980
	ДСТУ EN 60317-35:2022 (EN 60317-35:2014, IDT; IEC 60317-35:2013, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 35. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, клас 155, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	2981
	ДСТУ EN 60317-36:2022 (EN 60317-36:2014, IDT; IEC 60317-36:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 36. Паяний круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, класу 180, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	2982
	ДСТУ EN 60317-37:2022 (EN 60317-37:2014, IDT; IEC 60317-37:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 37. Круглий мідний дріт, емальований поліестерімідом, клас 180, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	2983
	ДСТУ EN 60317-38:2022 (EN 60317-38:2014, IDT; IEC 60317-38:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 38. Поліестер або поліефірімід, покритий поліамідом-імідом, емальований круглий мідний дріт, клас 200, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	2984
	ДСТУ EN 60851-3:2022 (EN 60851-3:2009, IDT; IEC 60851-3:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60851-3:2009/A1:2013, IDT; IEC 60851-3:2009/A1:2013, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 3. Механічні властивості

	2985
	ДСТУ EN 60317-0-1:2022 (EN 60317-0-1:2014, IDT; IEC 60317-0-1:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-1. Загальні вимоги. Емальований круглий мідний дріт
— Вперше

	2986
	ДСТУ EN 60317-0-3:2022 (EN 60317-0-3:2008, IDT; IEC 60317-0-3:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-0-3:2008/A1:2013, IDT; IEC 60317-0-3:2008/A1:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-3. Загальні вимоги. Емальований круглий алюмінієвий дріт

	2987
	ДСТУ EN 60317-46:2022 (EN 60317-46:2014, IDT; IEC 60317-46:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 46. Круглий мідний дріт, емальований ароматичним поліімідом, клас 240
— Вперше

	2988
	ДСТУ EN 60317-47:2022 (EN 60317-47:2014, IDT; IEC 60317-47:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 47. Прямокутний мідний дріт, емальований ароматичним поліімідом, клас 240
— Вперше

	2989
	ДСТУ EN 60317-55:2022 (EN 60317-55:2014, IDT; 
IEC 60317-55:2013, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 55. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 180
— Вперше

	2990
	ДСТУ EN 60317-0-2:2022 (EN 60317-0-2:2014, IDT; 
IEC 60317-0-2:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-2. Загальні вимоги. Емальований прямокутний мідний дріт
— Вперше

	2991
	ДСТУ EN 60317-27:2022 (EN 60317-27:2014, IDT; IEC 60317-27:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 27. Прямокутний мідний дріт, покритий паперовою стрічкою
— Вперше

	2992
	ДСТУ EN 60317-28:2022 (EN 60317-28:2014, IDT; IEC 60317-28:2013, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 28. Прямокутний мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 180
— Вперше

	2993
	ДСТУ EN 60317-51:2022 (EN 60317-51:2014, IDT; IEC 60317-51:2014, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 51. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, клас 180
— Вперше

	2994
	ДСТУ EN 60317-52:2022 (EN 60317-52:2014, IDT; IEC 60317-52:2014, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 52. Стрічка з ароматичного поліаміду (араміду), обмотана навколо мідного дроту, температурний індекс 220
— Вперше

	2995
	ДСТУ EN 60317-53:2022 (EN 60317-53:2014, IDT; IEC 60317-53:2014, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 53. Прямокутний мідний дріт, обмотаний стрічкою з ароматичного поліаміду (араміду), температурний індекс 220
— Вперше

	2996
	ДСТУ EN 60851-2:2022 (EN 60851-2:2009, IDT; IEC 60851-2:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60851-2:2009/A1:2015, IDT; IEC 60851-2:2009/A1:2015, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 2. Визначення розмірів

	2997
	ДСТУ EN 60317-39:2022 (EN 60317-39:2016, IDT; IEC 60317-39:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 39. Прямокутний мідний дріт зі скловолокном, просочений смолою або лаком, оголений або емальований, температурний індекс 180
— Вперше

	2998
	ДСТУ EN 60317-40:2022 (EN 60317-40:2015, IDT; IEC 60317-40:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 40. Прямокутний мідний дріт зі скловолокном, просочений полімером або лаком, оголений або емальований, температурний індекс 200
— Вперше

	2999
	ДСТУ EN 60264-4-2:2022 (EN 60264-4-2:1994, IDT; IEC 60264-4-2:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60264-4-2:1994/A1:2004, IDT; IEC 60264-4-2:1992/A1:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60264-4-2:1994/A1:2005/corrigendum Mar. 2005, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 4-2. Методи випробувань. Контейнери, виготовлені з термопластичного матеріалу для роздавальних котушок із конічними стволами

	3000
	ДСТУ EN 60264-2-2:2022 (EN 60264-2-2:1994, IDT; IEC 60264-2-2:1990, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 2-2. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Технічні умови для поворотних котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу
— Вперше

	3001
	ДСТУ EN 60264-2-1:2022 (EN 60264-2-1:1994, IDT; IEC 60264-2-1:1989, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 2-1. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Основні розміри
— Вперше

	3002
	ДСТУ EN 60264-1:2022 (EN 60264-1:1994, IDT; IEC 60264-1:1968, IDT)
	Упаковка обмотувальних проводів. Частина 1. Контейнери для круглих обмотувальних проводів
— Вперше

	3003
	ДСТУ EN 60264-2-3:2022 (EN 60264-2-3:1994, IDT; IEC 60264-2-3:1990, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 2-3. Циліндричні бочкоподібні розвантажувальні котушки. Технічні умови для одноразових котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу
— Вперше

	3004
	ДСТУ EN 60264-3-3:2022 (EN 60264-3-3:1994, IDT; IEC 60264-3-3:1990, IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 3-3. Котушки доставки з конічними бочками. Технічні умови для одноразових котушок із термопластичного матеріалу
— Вперше

	3005
	ДСТУ EN 60317-19:2022 (EN 60317-19:1995, IDT; IEC 60317-19:1990, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 19. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 130
— Вперше

	3006
	ДСТУ EN 60172:2022 (EN 60172:2015, IDT; IEC 60172:2015, IDT)
	Процедура випробувань для визначення температурного показника емальованих і стрічкових обмотувальних проводів
— Вперше

	3007
	ДСТУ EN 60317-0-9:2022 (EN 60317-0-9:2015, IDT; IEC 60317-0-9:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-9. Загальні вимоги. Емальований прямокутний алюмінієвий дріт
— Вперше

	3008
	ДСТУ EN 60317-31:2022 (EN 60317-31:2016, IDT; IEC 60317-31:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 31. Намотаний скловолокном, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 180
— Вперше

	3009
	ДСТУ EN 60317-32:2022 (EN 60317-32:2016, IDT; IEC 60317-32:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 32. Намотаний скловолокном, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 155.
— Вперше

	3010
	ДСТУ EN 60317-33:2022 (EN 60317-33:2016, IDT; IEC 60317-33:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 33. Намотаний скловолокном, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 200
— Вперше

	3011
	ДСТУ EN 60317-0-4:2022 (EN 60317-0-4:2016, IDT; IEC 60317-0-4:2015, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-4. Загальні вимоги. Намотаний зі скловолокна, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт
— Вперше

	3012
	ДСТУ EN 60317-59:2022 (EN 60317-59:2016, IDT; IEC 60317-59:2015, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 59. Круглий мідний дріт, емальований поліамідімідом, клас 240
— Вперше

	3013
	ДСТУ EN 60851-4:2022 (EN 60851-4:2016, IDT; IEC 60851-4:2016, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 4. Хімічні властивості
— Вперше

	3014
	ДСТУ EN 60317-56:2022 (EN 60317-56:2017, IDT; IEC 60317-56:2017, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 56. Паяний, повністю ізольований (FIW) бездефектний круглий мідний дріт, покритий поліуретановою емаллю, клас 180
— Вперше

	3015
	ДСТУ EN 60317-0-7:2022 (EN 60317-0-7:2017, IDT; IEC 60317-0-7:2017,  IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-7. Загальні вимоги. Повністю ізольований (FIW) бездефектний емальований круглий мідний дріт
— Вперше

	3016
	ДСТУ EN 60317-67:2022 (EN 60317-67:2017, IDT; IEC 60317-67:2017,  IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 67. Прямокутний алюмінієвий дріт, емальований полівінілацеталем, клас 105
— Вперше

	3017
	ДСТУ EN 60317-68:2022 (EN 60317-68:2017, IDT; IEC 60317-68:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 68. Прямокутний алюмінієвий дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120
— Вперше

	3018
	ДСТУ EN 60317-69:2022 (EN 60317-69:2017, IDT; IEC 60317-69:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 69. Прямокутний алюмінієвий дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 220
— Вперше

	3019
	ДСТУ EN 60317-70:2022 (EN 60317-70:2017, IDT; IEC 60317-70:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 70. Намотаний поліефірний скловолоконний плавлений, нелакований або просочений смолою або лаком, оголений або емальований круглий мідний дріт, температурний індекс 155
— Вперше

	3020
	ДСТУ EN 60317-71:2022 (EN 60317-71:2017, IDT; IEC 60317-71:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 71: Поліестерне скловолокно, намотане розплавом і просочене смолою або лаком, оголене або емальоване кругле мідне дріт, температурний індекс 180
— Вперше

	3021
	ДСТУ EN 60317-72:2022 (EN 60317-72:2017, IDT; IEC 60317-72:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 72. поліестерне скловолокно, намотане розплавленим, просоченим силіконовою смолою або лаком, оголеним або емальованим круглим мідним дротом, температурний індекс 200
— Вперше

	3022
	ДСТУ EN 60317-0-10:2022 (EN 60317-0-10:2017, IDT; IEC 60317-0-10:2017, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-10. Загальні вимоги. Намотаний поліефірний скловолоконний плавлений, нелакований або просочений смолою чи лаком, оголений або емальований круглий мідний дріт
— Вперше

	3023
	ДСТУ EN IEC 60317-73:2022 (EN IEC 60317-73:2018, IDT; IEC 60317-73:2018, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 73. Прямокутний алюмінієвий дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 200
— Вперше

	3024
	ДСТУ EN IEC 60317-74:2022 (EN IEC 60317-74:2018, IDT; IEC 60317-74:2018, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 74. Прямокутний алюмінієвий дріт, емальований поліефірімідом, клас 180
— Вперше

	3025
	ДСТУ EN IEC 60317-0-8:2022 (EN IEC 60317-0-8:2019, IDT; IEC 60317-0-8:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-8. Загальні вимоги. Поліестерне скловолокно, намотане без лаку та плавлення, або просочене смолою чи лаком, оголене чи емальоване прямокутне мідне дріт
— Вперше

	3026
	ДСТУ EN IEC 60317-80:2022 (EN IEC 60317-80:2019, IDT; IEC 60317-80:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 80. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	3027
	ДСТУ EN 60317-0-1:2022 (EN 60317-0-1:2014, IDT; IEC 60317-0-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-0-1:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-0-1:2013/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-1. Загальні вимоги. Емальований круглий мідний дріт

	3028
	ДСТУ EN 60317-0-3:2022 (EN 60317-0-3:2008, IDT; IEC 60317-0-3:2008, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 60317-0-3:2008/A2:2019, IDT; IEC 60317-0-3:2008/A2:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-3. Загальні вимоги. Емальований круглий алюмінієвий дріт

	3029
	ДСТУ EN 60851-3:2022 (EN 60851-3:2009, IDT; IEC 60851-3:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60851-3:2009/A2:2019, IDT; IEC 60851-3:2009/A2:2019, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 3. Механічні властивості

	3030
	ДСТУ EN IEC 60317-0-4:2022 (EN IEC 60317-0-4:2020, IDT; IEC 60317-0-4:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-4. Загальні вимоги. Намотаний зі скловолокна, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт
— Вперше

	3031
	ДСТУ EN 60851-2:2022 (EN 60851-2:2009, IDT; IEC 60851-2:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60851-2:2009/A2:2019, IDT; IEC 60851-2:2009/A2:2019, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 2. Визначення розмірів

	3032
	ДСТУ EN 60317-68:2022 (EN 60317-68:2017, IDT; IEC 60317-68:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-68:2017/A1:2019, IDT; IEC 60317-68:2017/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 68. Прямокутний алюмінієвий дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120

	3033
	ДСТУ EN 60317-20:2022 (EN 60317-20:2014, IDT; IEC 60317-20:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-20:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-20:2013/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 20. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, клас 155

	3034
	ДСТУ EN 60317-21:2022 (EN 60317-21:2014, IDT; IEC 60317-21:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-21:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-21:2013/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 21. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 155

	3035
	ДСТУ EN IEC 60317-62:2022 (EN IEC 60317-62:2020, IDT; IEC 60317-62:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 62. Намотаний поліефірним скловолокном, просочений силіконовою смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 200
— Вперше

	3036
	ДСТУ EN IEC 60317-17:2022 (EN IEC 60317-17:2020, IDT; IEC 60317-17:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 17. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 105
— Вперше

	3037
	ДСТУ EN IEC 60317-60-2:2022 (EN IEC 60317-60-2:2020, IDT; IEC 60317-60-2:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 60-2. Поліестерне скловолокно, намотане, просочене смолою або лаком, оголене або емальоване прямокутне мідне дріт, температурний індекс 155
— Вперше

	3038
	ДСТУ EN IEC 60317-71:2022 (EN IEC 60317-71:2020, IDT; IEC 60317-71:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 71. Поліефірне скловолокно, намотане та просочене смолою чи лаком, оголене чи емальоване кругле мідне дріт, температурний індекс 180
— Вперше

	3039
	ДСТУ EN IEC 60317-0-2:2022 (EN IEC 60317-0-2:2020, IDT;
IEC 60317-0-2:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-2. Загальні вимоги. Емальований прямокутний мідний дріт
— Вперше

	3040
	ДСТУ EN 60317-55:2022 (EN 60317-55:2014, IDT; 
IEC 60317-55:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-55:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-55:2013/A1:2019, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 55. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 180

	3041
	ДСТУ EN 60317-36:2022 (EN 60317-36:2014, IDT; IEC 60317-36:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-36:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-36:2013/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 36. Паяний круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, класу 180, зі зв’язуючим шаром
— Вперше

	3042
	ДСТУ EN IEC 60317-70-2:2022 (EN IEC 60317-70-2:2020, IDT; IEC 60317-70-2:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 70-2: Поліефірне скловолокно, намотане смолою/лаком, оголене або емальоване кругле мідне дріт, температурний індекс 155
— Вперше

	3043
	ДСТУ EN IEC 60317-12:2022 (EN IEC 60317-12:2020, IDT; IEC 60317-12:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 12. Круглий мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120
— Вперше

	3044
	ДСТУ EN IEC 60317-72:2022 (EN IEC 60317-72:2020, IDT; 
IEC 60317-72:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 72. Поліефірне скловолокно, намотане силіконовою смолою/лаком, оголене або емальоване кругле мідне дріт, температурний індекс 200
— Вперше

	3045
	ДСТУ EN IEC 60317-61:2022 (EN IEC 60317-61:2020, IDT; IEC 60317-61:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 61. Намотаний поліефірний скловолоконний, просочений смолою або лаком, оголений або емальований прямокутний мідний дріт, температурний індекс 180
— Вперше

	3046
	ДСТУ EN 60317-35:2022 (EN 60317-35:2014, IDT; IEC 60317-35:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-35:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-35:2013/A1:2019, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 35. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, клас 155, зі зв’язуючим шаром

	3047
	ДСТУ EN IEC 60317-60-1:2022 (EN IEC 60317-60-1:2020, IDT; IEC 60317-60-1:2020,  IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 60-1. Прямокутний мідний дріт із поліестерного скловолокна, намотаний без лаку, оголений або емальований, температурний індекс 155
— Вперше

	3048
	ДСТУ EN IEC 60317-70-1:2022 (EN IEC 60317-70-1:2020, IDT; IEC 60317-70-1:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 70-1. Поліестерне скловолокно, намотане без лаку та плавленого, оголеного або емальованого круглого мідного дроту, температурний індекс 155
— Вперше

	3049
	ДСТУ EN IEC 60317-18:2022 (EN IEC 60317-18:2020, IDT; IEC 60317-18:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 18. Прямокутний мідний дріт, емальований полівінілацеталем, клас 120
— Вперше

	3050
	ДСТУ EN 60317-23:2022 (EN 60317-23:2014, IDT; IEC 60317-23:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-23:2014/A1:2019, IDT; IEC 60317-23:2013/A1:2019, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 23. Паяний круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 180

	3051
	ДСТУ EN IEC 60317-0-6:2022 (EN IEC 60317-0-6:2020, IDT; IEC 60317-0-6:2020, IDT) 
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 0-6. Загальні вимоги. Просочений скловолокном смола або лак, оголений або емальований круглий мідний дріт
— Вперше

	3052
	ДСТУ EN IEC 60317-27-3:2022 (EN IEC 60317-27-3:2019, IDT; IEC 60317-27-3:2019, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 27-3. Прямокутний мідний дріт, покритий паперовою стрічкою
— Вперше

	3053
	ДСТУ EN IEC 60317-25:2022 (EN IEC 60317-25:2020, IDT; IEC 60317-25:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 25. Поліестер або поліефірімід, покритий поліамід-імідом, емальований круглий алюмінієвий дріт, клас 200
— Вперше

	3054
	ДСТУ EN IEC 60317-82:2022 (EN IEC 60317-82:2020, IDT; IEC 60317-82:2020, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 82. Прямокутний мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 200
— Вперше

	3055
	ДСТУ EN 60851-5:2022 (EN 60851-5:2008, IDT; IEC 60851-5:2008, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60851-5:2008/A2:2019, IDT; IEC 60851-5:2008/A2:2019, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 5. Електричні властивості

	3056
	ДСТУ EN IEC 60317-27-4:2022 (EN IEC 60317-27-4:2020, IDT; IEC 60317-27-4:2020, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 27-4. Прямокутний алюмінієвий дріт, покритий паперовою стрічкою
— Вперше

	3057
	ДСТУ EN IEC 60317-27-1:2022 (EN IEC 60317-27-1:2020, IDT; IEC 60317-27-1:2020, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 27-1. Круглий мідний дріт, покритий паперовою стрічкою
— Вперше

	3058
	ДСТУ EN IEC 60317-27-2:2022 (EN IEC 60317-27-2:2020, IDT; IEC 60317-27-2:2020, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 27-2. Круглий алюмінієвий дріт, покритий паперовою стрічкою
— Вперше

	3059
	ДСТУ EN IEC 60172:2022 (EN IEC 60172:2021, IDT; IEC 60172:2020, IDT)
	Процедура випробувань для визначення температурного показника емальованих і стрічкових обмотувальних проводів
— Вперше

	3060
	ДСТУ EN 60851-1:2022 (EN 60851-1:1996, IDT; IEC 60851-1:1996, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	3061
	ДСТУ EN IEC 60851-1:2022 (EN IEC 60851-1:2021, IDT; IEC 60851-1:2021, IDT)
	Обмотувальні дроти. Методи випробувань. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	3062
	ДСТУ EN 60317-26:2022 (EN 60317-26:1996, IDT; IEC 60317-26:1990, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 26. Круглий мідний дріт, емальований поліамідом, клас 200.
— Вперше

	3063
	ДСТУ EN 60317-29:2022 (EN 60317-29:1996, IDT; IEC 60317-29:1990, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 29. Прямокутний мідний дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 200.
— Вперше

	3064
	ДСТУ EN IEC 60317-84:2022 (EN IEC 60317-84:2021, IDT; IEC 60317-84:2021, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 84. Круглий мідний дріт, емальований поліефірімідом, клас 200.
— Вперше

	3065
	ДСТУ EN 60317-42:2022 (EN 60317-42:1997, IDT; IEC 60317-42:1997, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 42. Круглий мідний дріт, емальований поліефіром-амідом-імідом, клас 200.
— Вперше

	3066
	ДСТУ EN 60317-43:2022 (EN 60317-43:1997, IDT; IEC 60317-43:1997, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 43. Стрічка з ароматичного полііміду, обмотана навколо мідного дроту, клас 240.
— Вперше

	3067
	ДСТУ EN 60317-44:2022 (EN 60317-44:1997, IDT; IEC 60317-44:1997, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 44. Прямокутний мідний дріт, обмотаний стрічкою з ароматичного полііміду, клас 240.
— Вперше

	3068
	ДСТУ EN 60264-5-1:2022 (EN 60264-5-1:1997, IDT; IEC 60264-5-1:1997 , IDT)
	Упаковка обмотувального дроту. Частина 5-1. Циліндричні бочкоподібні подавальні котушки з конічними фланцями. Основні розміри.
— Вперше

	3069
	ДСТУ EN 60317-29:2022 (EN 60317-29:1996, IDT; IEC 60317-29:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-29:1996/A1:1998, IDT;ІEC 60317-29:1990/A1:1997, IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 29. Прямокутний мідний дріт з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамід-імідом, клас 200.
— Вперше

	3070
	ДСТУ EN 60317-19:2022 (EN 60317-19:1995, IDT; IEC 60317-19:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT;IEC 60317-19:1990/A1:1997, IDT)
	Специфікації для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 19. Паяний поліуретановий емальований круглий мідний дріт, покритий поліамідом, клас 130.
— Вперше

	3071
	ДСТУ EN 60317-26:2022 (EN 60317-26:1996, IDT; IEC 60317-26:1990, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT;IEC 60317-26:1990/A1:1997 , IDT)
	Технічні умови для окремих типів обмотувальних проводів. Частина 26. Круглий мідний дріт, емальований поліамідом, клас 200.
— Вперше

	3072
	ДСТУ EN 60870-5-103:2022 (EN 60870-5-103:1998, IDT; IEC 60870-5-103:1997, IDT)
	Обладнання та системи телеконтролю. Частина 5-103. Протоколи передачі. Узагальнюючий стандарт щодо інформаційного інтерфейсу для апаратури релейного захист
— Вперше

	3073
	ДСТУ EN 61334-4-33:2022 (EN 61334-4-33:1998, IDT; IEC 61334-4-33:1998, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням розподільних лінійних систем. Частина 4-33. Протоколи передачі даних. Канальний рівень. Протокол, орієнтований на з’єднання..
— Вперше
— На заміну

	3074
	ДСТУ EN 61334-4-61:2022 (EN 61334-4-61:1998, IDT; IEC 61334-4-61:1998, IDT)
	Автоматизація розповсюдження з використанням розподільних лінійних систем. Частина 4-61. Протоколи передачі даних. Мережевий рівень. Протокол без встановлення з’єднання
— Вперше

	3075
	ДСТУ EN 60870-6-701:2022 (EN 60870-6-701:1998, IDT; IEC 60870-6-701:1998, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-701. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Функційний профіль для забезпечування сервісу TASE.1 у кінцевих системах.
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-701:2018 (IEC 60870-6-701:1998, IDT) прйнятого методом передрук

	3076
	ДСТУ EN 61334-6:2022 (EN 61334-6:2000, IDT; IEC 61334-6:2000, IDT)
	Автоматизація розповсюдження з використанням розподільних лінійних систем. Частина 6: Правило кодування A-XDR
— Вперше

	3077
	ДСТУ EN 61334-4-511:2022 (EN 61334-4-511:2000, IDT; IEC 61334-4-511:2000, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням систем розподільчої лінії. Частина 4-511. Протоколи передачі даних. Керування системами. Протокол CIASE.
— Вперше

	3078
	ДСТУ EN 61334-3-22:2022 (EN 61334-3-22:2001, IDT; IEC 61334-3-22:2001, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільних ліній. Частина 3-22. Вимоги до сигналізації мережі. Пристрої втручання між фазою та землею середнього напруги..
— Вперше
— На заміну

	3079
	ДСТУ EN 61334-5-1:2022 (EN 61334-5-1:2001, IDT; IEC 61334-5-1:2001, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільної лінії. Частина 5-1. Профілі нижнього рівня. Профіль маніпуляції з розширеною частотою (S-FSK).
— Вперше

	3080
	ДСТУ EN 61334-4-512:2022 (EN 61334-4-512:2002, IDT; IEC 61334-4-512:2001, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням розподільних лінійних систем. Частина 4-512. Протоколи передачі даних. Керування системою за допомогою профілю 61334-5-1. База інформації про керування (MIB).
— Вперше

	3081
	ДСТУ EN 60870-5-101:2022 (EN 60870-5-101:2003, IDT; IEC 60870-5-101:2003, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-101. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки
— На заміну ДСТУ IEC 60870-5-101:2014 (IEC 60870-5-101:2003) прийнятого методом передрук

	3082
	ДСТУ CLC/TS 61970-2:2022 (CLC/TS 61970-2:2005, IDT;  
IEC/TS 61970-2:2004, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 2. Словник термінів.
— Вперше


	3083
	ДСТУ EN 61970-501:2022 (EN 61970-501:2006, IDT; IEC 61970-501:2006, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 501. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF)
— На заміну ДСТУ IEC 61970-501:2014 (IEC 61970-501:2006) прийнятого методом передрук

	3084
	ДСТУ EN 61970-1:2022 (EN 61970-1:2006, IDT; IEC 61970-1:2005, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 1. Керівні принципи й основні вимоги.
— Вперше

	3085
	ДСТУ EN 60870-5-104:2022 (EN 60870-5-104:2006, IDT; IEC 60870-5-104:2006, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з IEC 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних
— На заміну ДСТУ IEC 60870-5-104:2014 (IEC 60870-5-104:2006) прийнятого методом передрук

	3086
	ДСТУ HD 546.3 S1:2022 (HD 546.3 S1:1991, IDT; IEC 60870-3:1989 , IDT)
	Обладнання та системи телекерування. Частина 3. Інтерфейси (електричні характеристики).
— Вперше

	3087
	ДСТУ HD 546.4 S1:2022 (HD 546.4 S1:1992, IDT; IEC 60870-4:1990, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 4. Вимоги до робочих характеристик.
— Вперше

	3088
	ДСТУ EN 60870-5-1:2022 (EN 60870-5-1:1993, IDT; IEC 60870-5-1:1990, IDT)
	Обладнання та системи телеконтролю. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 1. Формати кадрів передачі..
— Вперше

	3089
	ДСТУ EN 60870-5-2:2022 (EN 60870-5-2:1993, IDT; IEC 60870-5-2:1992 , IDT)
	Обладнання та системи телекерування. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 2. Процедури передачі по лінії зв’язку.
— Вперше

	3090
	ДСТУ EN 60870-5-3:2022 (EN 60870-5-3:1992, IDT; IEC 60870-5-3:1992, IDT)
	Обладнання та системи телекерування. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 3. Загальна структура прикладних даних..
— Вперше

	3091
	ДСТУ EN 60870-5-4:2022 (EN 60870-5-4:1993, IDT; IEC 60870-5-4:1993, IDT)
	Обладнання та системи телеконтролю. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 4. Визначення та кодування інформаційних елементів програми.
— Вперше

	3092
	ДСТУ EN 61850-7-420:2009:2022 (EN 61850-7-420:2009, IDT; IEC 61850-7-420:2009, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації енергопостачання. Частина 7-420. Базова структура зв’язку. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів
— На заміну ДСТУ IEC 61850-7-420:2014 (IEC 61850-7-420:2009) прийнятого методом передрук

	3093
	ДСТУ EN 61968-13:2022 (EN 61968-13:2008, IDT; IEC 61968-13:2008, IDT)
	Інтеграція застосовань в енергосистемах. Системні інтерфейси для керування розподілом електроенергії. Частина 13. Формат обміну моделями CIM RDF.
— Вперше

	3094
	ДСТУ EN 61850-6:2022 (EN 61850-6:2010, IDT; IEC 61850-6:2009, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 6. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях
— На заміну ДСТУ IEC 61850-6:2014 (IEC 61850-6:2009) прийнятого методом передрук

	3095
	ДСТУ EN 61850-7-4:2022 (EN 61850-7-4:2010, IDT; IEC 61850-7-4:2010, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних
— На заміну ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 (IEC 61850-7-4:2010) прийнятого методом передрук

	3096
	ДСТУ EN 61850-7-1:2022 (EN 61850-7-1:2011, IDT; IEC 61850-7-1:2011, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі.
— Вперше

	3097
	ДСТУ EN 61850-7-2:2022 (EN 61850-7-2:2010, IDT; IEC 61850-7-2:2010, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI).
— На заміну ДСТУ IEC 61850-7-2:2014 (IEC 61850-7-2:2010) прийнятого методом передрук

	3098
	ДСТУ EN 61850-7-3:2022 (EN 61850-7-3:2011, IDT; IEC 61850-7-3:2010, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних
— На заміну ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 (IEC 61850-7-3:2010) прийнятого методом передрук

	3099
	ДСТУ CLC/TS 61850-80-1:2022 (CLC/TS 61850-80-1:2010, IDT; IEC/TS 61850-80-1:2008, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-1. Настанова щодо обміну інформацією від моделі бази даних СDС, використовуючи IEC 60870-5-101 або IEC 60870-5-104.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 61850-80-1:2014 (IEC/TS 61850-80-1:2008) прийнятого методом передрук

	3100
	ДСТУ EN 61850-8-1:2022 (EN 61850-8-1:2011, IDT; IEC 61850-8-1:2011, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень.
— Вперше

	3101
	ДСТУ EN 61850-9-2:2022 (EN 61850-9-2:2011, IDT; IEC 61850-9-2:2011, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-2. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM).
— Вперше

	3102
	ДСТУ EN 61850-4:2022 (EN 61850-4:2011, IDT; IEC 61850-4:2011 IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 4. Керування системою та проектуванням.
— Вперше

	3103
	ДСТУ EN 61968-1:2022 (EN 61968-1:2013, IDT; IEC 61968-1:2012, IDT)
	Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 1. Архітектура інтерфейсу та загальні вимоги.
— Вперше

	3104
	ДСТУ EN 61850-5:2022 (EN 61850-5:2013, IDT; IEC 61850-5:2013, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів.
— Вперше

	3105
	ДСТУ EN 61850-10:2022 (EN 61850-10:2013, IDT; IEC 61850-10:2012, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність.
— На заміну ДСТУ IEC 61850-10:2014 (IEC 61850-10:2005) прийнятого методом перкладу

	3106
	ДСТУ EN 61968-11:2022 (EN 61968-11:2013, IDT; IEC 61968-11:2013, IDT)
	Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 11. Розширення загальної інформаційної моделі (CIM) для розподільчих компаній
— На заміну ДСТУ IEC 61968-11:2014 (IEC 61968-11:2013) прийнятого методом передрук

	3107
	ДСТУ EN 62361-100:2022 (EN 62361-100:2016, IDT; IEC 62361-100:2016, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Функційна сумісність у довгостроковій перспективі. Частина 100. Відображення профілів CIM у ХML-схему
— На заміну ДСТУ IEC 62361-100:2019 (IEC 62361-100:2016, IDT) 

	3108
	ДСТУ EN 61968-9:2022 (EN 61968-9:2014, IDT; IEC 61968-9:2013, IDT)
	Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 9. Інтерфейси для зчитування даних та контролювання.
— На заміну ДСТУ IEC 61968-9:2013 (IEC 61968-9:2009) прийнятого методом перекладу

	3109
	ДСТУ EN 61850-3:2022 (EN 61850-3:2014, IDT; IEC 61850-3:2013, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги.
— Вперше

	3110
	ДСТУ EN 61968-8:2022 (EN 61968-8:2016, IDT; IEC 61968-8:2015, IDT)
	Інтеграція додатків в електричних підприємствах - Системні інтерфейси для управління розподілом - Частина 8: Інтерфейси для операцій з клієнтами
— Вперше

	3111
	ДСТУ EN 60870-6-802:2022 (EN 60870-6-802:2014, IDT; IEC 60870-6-802:2014, IDT)
	Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2.
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 (IEC 60870-6-802:2005) прийнятого методом перекладу

	3112
	ДСТУ EN 60870-6-702:2022 (EN 60870-6-702:2014, IDT; IEC 60870-6-702:2014, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-702. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-Т. Функційний профіль для забезпечування сервісу TASE.2 в кінцевих системах
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-702:2018  (IEC 60870-6-702:2014, IDT) прийнятого методом передрук

	3113
	ДСТУ EN 60870-6-503:2022 (EN 60870-6-503:2014, IDT; IEC 60870-6-503:2014, IDT)
	Пристрої та системи телекерування. Частина 6-503. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями. Послуги та протокол TASE.2.
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-503:2014 (IEC 60870-6-503:2002) прийнятого методом перекладу

	3114
	ДСТУ EN 62351-3:2022 (EN 62351-3:2014, IDT;IEC 62351-3:2014, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 3. Безпека зв’язку мережі та системи. Профілі, що охоплюють ТСР/ІР.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62351-3:2013 (IEC/TS 62351-3:2007) прийнятого методом перекладу

	3115
	ДСТУ EN 62325-451-2:2022 (EN 62325-451-2:2014, IDT; IEC 62325-451-2:2014, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку.
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-2:2017 (IEC 62325-451-2:2014; Cor 1:2016, IDT) прийнятого методом передрук

	3116
	ДСТУ EN 61968-6:2022 (EN 61968-6:2016, IDT; IEC 61968-6:2015, IDT)
	Інтеграція додатків в електричних підприємствах. Системні інтерфейси для управління розподілом. Частина 6. Інтерфейси для обслуговування та будівництва.
— Вперше

	3117
	ДСТУ EN 62325-451-3:2022 (EN 62325-451-3:2014, IDT; IEC 62325-451-3:2014, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-3:2017 (IEС 62325-451-3:2014 +А1:2017, IDT) прийнятого методом передрук

	3118
	ДСТУ EN 62325-451-5:2022 (EN 62325-451-5:2015, IDT; IEC 62325-451-5:2015, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-5. Бізнес-процеси оцінювання стану та запиту стану, контекстна та збірна модель для Європейського ринк
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-5:2017 (IEC 62325-451-5:2015, IDT) прийнятого методом передрук

	3119
	ДСТУ HD 543.2 S1:1995:2022 (HD 543.2 S1:1995, IDT; IEC 60834-2:1993, MOD)
	Ефективність і тестування обладнання телезахисту енергетичних систем. Частина 2. Аналогові системи порівняння.
— Вперше

	3120
	ДСТУ EN 60870-6-601:2022 (EN 60870-6-601:1995, IDT; IEC 60870-6-601:1994, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-601. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями  ITU-T. Функційний профіль для забезпечування сервісу передавання в кінцевих системах, під’єднаних за допомогою постійного доступу до мережі з комутацією пакетів даних
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-601:2018  (IEC 60870-6-601:1994, IDT) прийнятого методом передрук

	3121
	ДСТУ EN 61850-7-410:2016 (EN 61850-7-410:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-7-410:2013/A1:2016, IDT; IEC 61850-7-410:2012/A1:2015, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-410. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Комунікації для моніторингу та керування.
— Вперше

	3122
	ДСТУ EN 60870-5-101:2022 (EN 60870-5-101:2003, IDT; IEC 60870-5-101:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60870-5-101:2003/A1:2016, IDT; IEC 60870-5-101:2003/A1:2015, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-101. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки.
— Вперше

	3123
	ДСТУ EN 62351-11:2022 (EN 62351-11:2017, IDT; IEC 62351-11:2016, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Частина 11. Безпека для XML-документів
— На заміну ДСТУ IEC 62351-11:2019 (IEC 62351-11:2016, IDT) прийнятого методом передрук


	3124
	ДСТУ EN 61970-301:2022 (EN 61970-301:2017, IDT; IEC 61970-301:2016, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 301. Основні положення загальної інформаційної моделі (СІМ).
— Вперше

	3125
	ДСТУ EN 61970-552:2022 (EN 61970-552:2016, IDT; IEC 61970-552:2016, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 552. Формат моделі обміну CIMXML.
— На заміну ДСТУ EN 61970-552:2016 (EN 61970-552:2014, IDT) прийнятого методом передрук

	3126
	ДСТУ EN 60870-5-104:2022 (EN 60870-5-104:2006, IDT; IEC 60870-5-104:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60870-5-104:2006/A1:2016, IDT; IEC 60870-5-104:2006/A1:2016, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з IEC 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних.
— Вперше

	3127
	ДСТУ EN 62325-351:2022 (EN 62325-351:2016, IDT; IEC 62325-351:2016, IDT)
	 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 351. Профіль обміну СІМ-моделі Європейського ринку.
— На заміну ДСТУ EN 62325-351:2016 (EN 62325-351:2013, IDT) прийнятого методом передрук

	3128
	ДСТУ EN IEC 61968-3:2022 (EN IEC 61968-3:2018, IDT; IEC 61968-3:2017, IDT)
	Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 3. Інтерфейс для мережних операцій.
— На заміну ДСТУ IEC 61968-3:2013 (IEC 61968-3:2004) прийнятого методом перекладу

	3129
	ДСТУ EN 61850-7-4:2022 (EN 61850-7-4:2010, IDT; IEC 61850-7-4:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-7-4:2010/A1:2020, IDT; IEC 61850-7-4:2010/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних

	3130
	ДСТУ EN 61970-453:2016 (EN 61970-453:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61970-453:2014/A1:2019, IDT; IEC 61970-453:2014/A1:2018, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 453. Профіль планування схеми

	3131
	ДСТУ EN IEC 61970-302:2022 (EN IEC 61970-302:2018, IDT; IEC 61970-302:2018, IDT)
	Інтерфейс прикладної програми системи енергоменеджменту (EMS-API) - Частина 302: Динаміка загальної інформаційної моделі (CIM).
— Вперше

	3132
	ДСТУ EN 62351-7:2022 (EN 62351-7:2017, IDT; IEC 62351-7:2017, IDT)
	Керування енергетичними системами та повʼязаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 7. Моделі обʼєктів даних для керування системою та мережею (NSM).
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62351-7:2016 (IEC/TS 62351-7:2010, IDT) прийнятого методом передрук

	3133
	ДСТУ EN 62488-2:2022 (EN 62488-2:2017, IDT; IEC 62488-2:2017, IDT)
	Системи зв’язку по лініях електропередавання для використовування енергетичними підприємствами. Частина 2. Аналогові термінали ліній електропередавання або APLC
— На заміну ДСТУ IEC 62488-2:2019 (IEC 62488-2:2017, IDT) прийнятого методом передрук

	3134
	ДСТУ EN 62325-451-1:2022 (EN 62325-451-1:2017, IDT; IEC 62325-451-1:2017, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-1. Бізнес-процес підтвердження та контекстуальної моделі СІМ для європейського ринку
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-1:2021  (IEC 62325-451-1:2017, IDT) прийнятого методом передрук

	3135
	ДСТУ EN 60870-5-5:2022 (EN 60870-5-5:1995, IDT; IEC 60870-5-5:1995 , IDT)
	Обладнання та системи телекерування. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 5. Основні прикладні функції.
— Вперше

	3136
	ДСТУ EN 61850-6:2022 (EN 61850-6:2010, IDT; IEC 61850-6:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-6:2010/A1:2018 IDT; IEC 61850-6:2009/A1:2018 IDT )
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 6. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях.

	3137
	ДСТУ EN 62351-9:2022 (EN 62351-9:2017, IDT; IEC 62351-9:2017, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 9. Керування ключами  інформаційної безпеки, призначеними для устатковання енергетичних систем
— На заміну ДСТУ IEC 62351-9:2019 (IEC 62351-9:2017, IDT) прийнятого методом передрук

	3138
	ДСТУ EN IEC 61968-13:2022 (EN IEC 61968-13:2021, IDT; IEC 61968-13:2021, IDT)
	Інтеграція додатків в електричних підприємствах. Системні інтерфейси для управління розподілом. Частина 13. Загальні профілі моделей розподільних систем електроенергії.
— Вперше

	3139
	ДСТУ EN 61850-7-2:2022 (EN 61850-7-2:2010, IDT; IEC 61850-7-2:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-7-2:2010/A1:2020; IIEC 61850-7-2:2010/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI).

	3140
	ДСТУ EN 61850-7-3:2022 (EN 61850-7-3:2011, IDT; IEC 61850-7-3:2010, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 61850-7-3:2011/A1:2020; IEC 61850-7-3:2010/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних.
— На заміну ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 (IEC 61850-7-3:2010) прийнятого методом передрук

	3141
	ДСТУ EN 61850-9-2:2022 (EN 61850-9-2:2011, IDT; IEC 61850-9-2:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-9-2:2011/A1:2020, IDT; IEC 61850-9-2:2011/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-2. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення згідно з ISO/IEC 8802-3.
— Вперше
— На заміну

	3142
	ДСТУ EN 61970-452:2022 (EN 61970-452:2017, IDT; IEC 61970-452:2017, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 452. Специфікація обміну CIM-моделі.
— Вперше

	3143
	ДСТУ EN 62325-451-4:2022 (EN 62325-451-4:2017, IDT; IEC 62325-451-4:2017 , IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-4. Бізнес-процес врегулювання небалансів, контекстна та збірна модель для Європейського ринку.
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-4:2017 (IEC 62325-451-4:2017, IDT) прийнятого методом передрук

	3144
	ДСТУ EN 62325-451-3:2022 (EN 62325-451-3:2014, IDT; IEC 62325-451-3:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62325-451-3:2014/A1:2017, IDT; IEC 62325-451-3:2014/A1:2017, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку.

	3145
	ДСТУ EN 62325-451-2:2022 (EN 62325-451-2:2014, IDT; IEC 62325-451-2:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62325-451-2:2014/AC:2016-08, IDT; IEC 62325-451-2:2014/COR1:2016, IDT)
	нфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку

	3146
	ДСТУ EN IEC 62325-301:2022 (EN IEC 62325-301:2018, IDT; IEC 62325-301:2018, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків.
— На заміну ДСТУ IEC 62325-301:2017 (IEC 62325-301:2014, IDT) прийнятого методом передрук

	3147
	ДСТУ EN 61850-8-1:2022 (EN 61850-8-1:2011, IDT; IEC 61850-8-1:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-8-1:2011/A1:2020, IDT; IEC 61850-8-1:2011/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень (ISO 9506-1 і ISO 9506-2) та ISO/IEC 8802-3.
— Вперше

	3148
	ДСТУ EN IEC 61850-8-2:2022 (EN IEC 61850-8-2:2019, IDT; IEC 61850-8-2:2018, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації енергетичних підприємств. Частина 8-2. Спеціальне відображення служб зв’язку (SCSM). Відображення розширюваного протоколу присутності обміну повідомленнями (XMPP).
— Вперше

	3149
	ДСТУ EN IEC 62351-4:2022 (EN IEC 62351-4:2018, IDT; IEC 62351-4:2018, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 4. Профілі, що охоплюють ММS.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62351-4:2013 (IEC/TS 62351-4:2007) прийнятого методом перекладу

	3150
	ДСТУ EN IEC 61970-456:2022 (EN IEC 61970-456:2018, IDT; IEC 61970-456:2018, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 456. Профілі станів енергетичних систем.
— На заміну ДСТУ EN 61970-456:2016 (EN 61970-456:2013, IDT) прийнятого методом передрук

	3151
	ДСТУ EN 62351-3:2022 (EN 62351-3:2014, IDT;IEC 62351-3:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62351-3:2014/A1:2018, IDT; IEC 62351-3:2014/A1:2018, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 3. Безпека зв’язку мережі та системи. Профілі, що охоплюють ТСР/ІР.

	3152
	ДСТУ EN IEC 62325-451-6:2022 (EN IEC 62325-451-6:2018, IDT; IEC 62325-451-6:2018, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Опублікування інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі.
— На заміну ДСТУ IEC 62325-451-6:2018 (IEC 62325-451-6:2016, IDT) прийнятого методом передрук

	3153
	ДСТУ EN IEC 61968-4:2022 (EN IEC 61968-4:2019, IDT; IEC 61968-4:2019, IDT)
	Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 4. Інтерфейси для обліку та керування активами.
— На заміну ДСТУ IEC 61968-4:2014 (IEC 61968-4:2007) прийнятого методом передрук

	3154
	ДСТУ EN 61850-4:2022 (EN 61850-4:2011, IDT; IEC 61850-4:2011 IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-4:2011/A1:2020 IDT; IEC 61850-4:2011/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 4. Керування системою та проектуванням.
— Вперше

	3155
	ДСТУ EN IEC 62325-503:2022 (EN IEC 62325-503:2018, IDT; IEC 62325-503:2018, IDT)
	Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 503. Настанови щодо обміну даними ринку для профілю згідно з IEC 62325-351.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62325-503:2016 (IEC TS 62325-503:2014, IDT) прийнятого методом передрук

	3156
	ДСТУ EN IEC 61968-5:2022 (EN IEC 61968-5:2020, IDT; IEC 61968-5:2020, IDT)
	Інтеграція додатків в електричних підприємствах - Системні інтерфейси для управління розподілом - Частина 5: Оптимізація розподіленої енергії.
— Вперше

	3157
	ДСТУ EN 60870-6-2:2022 (EN 60870-6-2:1995, IDT; IEC 60870-6-2:1995, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-2. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-Т. Використовування базових стандартів (рівні OSI 1—4)
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-2:2018  (IEC 60870-6-2:1995, IDT) 

	3158
	ДСТУ EN IEC 61850-7-420:2022 (EN IEC 61850-7-420:2021, IDT; IEC 61850-7-420:2021 , IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-420. Базова комунікаційна структура. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів.
— Вперше

	3159
	ДСТУ EN IEC 62488-3:2022 (EN IEC 62488-3:2021, IDT; IEC 62488-3:2021, IDT)
	Системи зв’язку за лініями електроживлення для додатків у сфері енергетики. Частина 3. Термінали цифрової лінії електропередач (DPLC) та гібридні термінали ADPLC.
— Вперше

	3160
	ДСТУ EN IEC 62351-8:2022 (EN IEC 62351-8:2020, IDT; IEC 62351-8:2020 , IDT)
	Керування енергетичними системами та повʼязаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 8.  Керування доступом із використанням ролей.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62351-8:2016 (IEC/TS 62351-8:2011, IDT) прийнятого методом передрук

	3161
	ДСТУ EN IEC 62325-451-10:2022 (EN IEC 62325-451-10:2021, IDT; IEC 62325-451-10:2020 , IDT)
	Структура комунікацій на енергетичному ринку - Частина 451-10. Профілі даних про споживання енергії ("Мої енергетичні дані").
— Вперше

	3162
	ДСТУ EN IEC 62351-6:2022 (EN IEC 62351-6:2020, IDT; IEC 62351-6:2020, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 6. Безпека згідно з IEC 61850.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62351-6:2013 (IEC/TS 62351-6:2007) прийнятого методом переклад

	3163
	ДСТУ EN 61850-7-1:2022 (EN 61850-7-1:2011, IDT; IEC 61850-7-1:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-7-1:2011/A1:2020, IDT; IEC 61850-7-1:2011/A1:2020, IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі.
— Вперше

	3164
	ДСТУ EN 61968-1:2022 (EN IEC 61968-1:2020, IDT; IEC 61968-1:2020, IDT)
	Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 1. Архітектура інтерфейсу та загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ IEC 61968-1:2013 (IEC 61968-1:2003) прийнятого методом переклад

	3165
	ДСТУ EN 62351-3:2022 (EN 62351-3:2014, IDT;IEC 62351-3:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62351-3:2014/A2:2020, IDT; IEC 62351-3:2014/A2:2020, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 3. Безпека зв’язку мережі та системи. Профілі, що охоплюють ТСР/ІР.

	3166
	ДСТУ EN 61850-5:2022 (EN 61850-5:2013, IDT; IEC 61850-5:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61850-5:2013/A1:2022, IDT; IEC 61850-5:2013/AMD1:2022 IDT)
	Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів.

	3167
	ДСТУ EN IEC 61970-301:2022 (EN IEC 61970-301:2020, IDT; IEC 61970-301:2016, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 301. Основні положення загальної інформаційної моделі (СІМ).
— На заміну ДСТУ IEC 61970-301:2017 (IEC 61970-301:2016, IDT) прийнятого методом передрук

	3168
	ДСТУ EN 60870-6-501:2022 (EN 60870-6-501:1996, IDT; IEC 60870-6-501:1995, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-501. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення сервісу
— Вперше
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-501:2018 (IEC 60870-6-501:1995, IDT) 

	3169
	ДСТУ EN 60870-6-502:2022 (EN 60870-6-502:1996, IDT; IEC 60870-6-502:1995, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу
— На заміну ДСТУ IEC 60870-6-502:2018 (IEC 60870-6-502:1995, IDT)

	3170
	ДСТУ EN IEC 62351-4:2022 (EN IEC 62351-4:2018, IDT; IEC 62351-4:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 EN IEC 62351-4:2018/A1:2020, IDT; IEC 62351-4:2018/A1:2020, IDT)
	Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 4. Профілі, що охоплюють ММS.
— Вперше

	3171
	ДСТУ EN IEC 62325-451-7:2022 (EN IEC 62325-451-7:2021, IDT; IEC 62325-451-7:2021, IDT)
	Структура для комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-7. Процеси балансування, контекстні та монтажні моделі для європейського ринку.
— Вперше

	3172
	ДСТУ EN IEC 61970-600-1:2022 (EN IEC 61970-600-1:2021, IDT; IEC 61970-600-1:2021, IDT)
	Інтерфейс прикладної програми системи енергоменеджменту (EMS-API). Частина 600-1. Стандарт обміну моделлю загальної мережі (CGMES). Структура та правила.
— Вперше

	3173
	ДСТУ EN IEC 61970-600-2:2022 (EN IEC 61970-600-2:2021, IDT; IEC 61970-600-2:2021, IDT)
	Інтерфейс прикладної програми системи енергоменеджменту (EMS-API). Частина 600-2. Специфікація обміну моделлю загальної мережі (CGMES). Специфікація профілів обміну.
— Вперше

	3174
	ДСТУ EN 62488-2:2022 (EN 62488-2:2017, IDT; IEC 62488-2:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62488-2:2017/AC:2020-02, IDT; IEC 62488-2:2017/COR1:2020 , IDT)
	Системи зв’язку по лініях електропередавання для використовування енергетичними підприємствами. Частина 2. Аналогові термінали ліній електропередавання або APLC.

	3175
	ДСТУ EN IEC 62325-451-8:2022 (EN IEC 62325-451-8:2022, IDT; IEC 62325-451-8:2022, IDT)
	Структура комунікацій на енергетичному ринку - Частина 451-8: Процес планування HVDC, контекстні моделі та моделі складання для європейського ринку.
— Вперше

	3176
	ДСТУ EN IEC 61970-457:2022 (EN IEC 61970-457:2021, IDT; IEC 61970-457:2021, IDT)
	Інтерфейс прикладної програми системи енергоменеджменту (EMS-API). Частина 457. Профіль динаміки.
— Вперше

	3177
	ДСТУ EN IEC 61968-3:2022 (EN IEC 61968-3:2021, IDT; IEC 61968-3:2021, IDT)
	Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 3. Інтерфейс для мережних операцій.
— Вперше

	3178
	ДСТУ EN IEC 61970-452:2022 (EN IEC 61970-452:2021, IDT; IEC 61970-452:2021, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 452. Специфікація обміну CIM-моделі.
— На заміну ДСТУ EN 61970-452:2016 (EN 61970-452:2015, IDT) прийнятого методом передрук

	3179
	ДСТУ EN IEC 61970-456:2022 (EN IEC 61970-456:2022, IDT; IEC 61970-456:2021, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 456. Профілі станів енергетичних систем.
— Вперше

	3180
	ДСТУ EN 61334-3-21:2022 (EN 61334-3-21:1996, IDT; IEC 61334-3-21:1996, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільних ліній. Частина 3. Вимоги до сигналізації мережі. Розділ 21. Міжфазний ізольований ємнісний зв’язковий пристрій середнього напруги.
— Вперше

	3181
	ДСТУ EN IEC 61968-100:2022 (EN IEC 61968-100:2022, IDT; IEC 61968-100:2022, IDT)
	Інтеграція додатків в електромережах. Системні інтерфейси для управління розподілом. Частина 100. Профілі реалізації IEC для інтеграції додатків..
— Вперше

	3182
	ДСТУ EN IEC 61970-301:2022 (EN IEC 61970-301:2020, IDT; IEC 61970-301:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61970-301:2020/A1:2022, IDT; IEC 61970-301:2020/AMD1:2022, IDT)
	Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 301. Основні положення загальної інформаційної моделі (СІМ).

	3183
	ДСТУ EN 60870-5-102:2022 (EN 60870-5-102:1996, IDT; IEC 60870-5-102:1996, IDT)
	Обладнання та системи телеконтролю. Частина 5. Протоколи передачі. Розділ 102. Супутній стандарт для передачі інтегрованих підсумків у системах електроенергії..
— Вперше

	3184
	ДСТУ EN 61334-4-1:2022 (EN 61334-4-1:1996, IDT; IEC 61334-4-1:1996, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільної лінії. Частина 4. Протоколи передачі даних. Розділ 1. Еталонна модель системи зв’язку.
— Вперше

	3185
	ДСТУ EN 60870-2-2:2022 (EN 60870-2-2:1996, IDT; ІEC 60870-2-2:1996, IDT)
	Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 2. Умови навколишнього середовища (кліматичні, механічні та інші неелектричні чинники).
— Вперше

	3186
	ДСТУ EN 61334-4-32:2022 (EN 61334-4-32:1996, IDT; IEC 61334-4-32:1996, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільної лінії. Частина 4. Протоколи передачі даних. Розділ 32. Рівень каналу передачі даних. Керування логічним зв’язком (LLC).
— Вперше

	3187
	ДСТУ EN 61334-4-42:2022 (EN 61334-4-42:1996, IDT; IEC 61334-4-42:1996, IDT)
	Автоматизація розподілу з використанням несучих систем розподільної лінії. Частина 4. Протоколи передачі даних. Розділ 42. Протоколи додатків. Прикладний рівень..
— Вперше

	3188
	ДСТУ EN 50408:2022 (EN 50408:2008, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Особливі вимоги до обігрівачів кабіни транспортних засобів.
— Вперше

	3189
	ДСТУ EN 60335-2-64:2022 (EN 60335-2-64:2000, IDT; IEC 60335-2-64:1997, МОD)/Зміна № 1:2022 (EN 60335-2-64:2000/A1:2002, IDT;IEC 60335-2-64:1997/A1:2000, МОD)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-64. Додаткові вимоги до електричних кухонних машин комерційного призначення
— Вперше

	3190
	ДСТУ EN 60335-2-76:2022 (EN 60335-2-76:2005, IDT; IEC 60335-2-76:2002, MOD)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-76. Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож
— Вперше

	3191
	ДСТУ EN 50410:2022 (EN 50410:2008, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.  Додаткові вимоги до декоративних роботів
— Вперше

	3192
	ДСТУ EN 50416:2022 (EN 50416:2005, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.  Додаткові вимоги до комерційних електричних конвеєрних посудомийних машин
— Вперше

	3193
	ДСТУ EN 60335-2-76:2022 (EN 60335-2-76:2005, IDT; IEC 60335-2-76:2002, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 60335-2-76:2005/A1:2006,IDT; IEC 60335-2-76:2002/A1:2006, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.   Частина 2-76.Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож
— Вперше

	3194
	ДСТУ EN 60335-2-76:2022 (EN 60335-2-76:2005, IDT; IEC 60335-2-76:2002, MOD)/Зміна № 11:2022 (EN 60335-2-76:2005/A11:2008,IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.   Частина 2-76.Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож
— Вперше

	3195
	ДСТУ EN 60335-2-42:2015 (EN 60335-2-42:2003, IDT; IEC 60335-2-42:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60335-2-42:2003/A1:2008, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-42. Додаткові вимоги до електричних печей з примусовою конвекцією, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі
— Вперше

	3196
	ДСТУ EN 60335-2-2:2022 (EN 60335-2-2:2003, IDT; IEC 60335-2-2:2002 MOD)/Зміна № 11:2022 (EN 60335-2-2:2003/A11:2010, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пилососів та водовсмоктувальних чистильних приладів
— Вперше

	3197
	ДСТУ EN 60335-2-76:2022 (EN 60335-2-76:2005, IDT; IEC 60335-2-76:2002, MOD)/Зміна № 12:2022 (EN 60335-2-76:2005/A12:2010, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.   Частина 2-76.Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож
— Вперше

	3198
	ДСТУ EN 50408:2022 (EN 50408:2008, IDT)/Зміна 1:2022 (EN 50408:2008/A1:2011, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Особливі вимоги до обігрівачів кабіни транспортних засобів.
— Вперше

	3199
	ДСТУ EN 50416:2022 (EN 50416:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50416:2005/A1:2015, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.  Додаткові вимоги до комерційних електричних конвеєрних посудомийних машин
— Вперше

	3200
	ДСТУ EN 60335-2-70:2015 (EN 60335-2-70:2002, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60335-2-70:2002/A2:2019, IDT; IEC 60335-2-70:2002/A2:2013, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-70. Додаткові вимоги до доїльних машин
— Вперше

	3201
	ДСТУ EN 60335-2-76:2022 (EN 60335-2-76:2005, IDT; IEC 60335-2-76:2002, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 60335-2-76:2005/A2:2015,IDT; IEC 60335-2-76:2002/A2:2013, MOD)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-70. Додаткові вимоги до доїльних машин
— Вперше

	3202
	ДСТУ EN IEC 60335-2-110:2022 (EN IEC 60335-2-110:2021, IDT; IEC 60335-2-110:2013, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-110. Додаткові вимоги до комерційних мікрохвильових приладів із вставними або контактними аплікаторами
— Вперше

	3203
	ДСТУ EN 60335-2-2:2022 (EN 60335-2-2:2003, IDT; IEC 60335-2-2:2002 MOD)/Зміна № 11:2022 (EN 60335-2-2:2003/A11:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пилососів та водовсмоктувальних чистильних приладів
— Вперше

	3204
	ДСТУ EN 60335-2-25:2022 (EN 60335-2-25:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60335-2-25:2002/A11:2010/AC:2012, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей, включаючи комбіновані мікрохвильові печі
— Вперше

	3205
	ДСТУ EN 61770:2018 (EN 61770:2009; АС:2011, IDT; ІЕС 61770:2008, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 61770:2009/A11:2018, IDT)
	Прилади електричні, під’єднувані до водопровідної мережі. Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню шлангових комплектів
— Вперше

	3206
	ДСТУ EN IEC 60335-2-111:2022 (EN IEC 60335-2-111:2019, IDT; IEC 60335-2-111:2015, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-111.Додаткові вимоги до електричних ондольних матраців із негнучкою частиною з підігрівом
— Вперше

	3207
	ДСТУ EN 60335-2-64:2022 (EN 60335-2-64:2000, IDT; IEC 60335-2-64:1997, МОD)/Поправка № 1:2022 (EN 60335-2-64:2000/corrigendum Jun. 2002)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-64. Додаткові вимоги до електричних кухонних машин комерційного призначення
— Вперше

	3208
	ДСТУ EN IEC 60335-2-90:2022 (EN IEC 60335-2-90:2021, IDT; IEC 60335-2-90:2015, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 2-90. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей для підприємств громадського харчування
— Вперше

	3209
	ДСТУ EN 61770:2018 (EN 61770:2009; АС:2011, IDT; ІЕС 61770:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61770:2009/A1:2019, IDT)
	Прилади електричні, під’єднувані до водопровідної мережі. Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню шлангових комплектів
— Вперше

	3210
	ДСТУ EN IEC 60335-2-87:2022 (EN IEC 60335-2-87:2020, IDT; IEC 60335-2-87:2016, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин
— Вперше

	3211
	ДСТУ EN 60335-2-26:2018 (EN 60335-2-26:2003; A1:2008, IDТ; IEC 60335-2-26:2002; A1:2008, IDT)/Зміна № 11 (EN 60335-2-26:2003/A11:2020, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-26. Додаткові вимоги до годинників
— Вперше

	3212
	ДСТУ CLC/TR 50417:2022 (CLC/TR 50417:2016, IDT)
	Безпека побутових та аналогічних електричних приладів - Тлумачення, пов'язані з європейськими стандартами в серії EN 60335.
— Вперше

	3213
	ДСТУ EN 60335-2-99:2019 (EN 60335-2-99:2003, IDT; IEC 60335-2-99:2003, IDT)/Зміна № 1 :2022 (EN 60335-2-99:2003/A1:2019, IDT; IEC 60335-2-99:2003/A1:2017, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-99. Додаткові вимоги до комерційних електричних витяжних ковпакі
— Вперше

	3214
	ДСТУ EN IEC 60335-2-82:2022 (EN IEC 60335-2-82:2022, IDT; IEC 60335-2-82:2017, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-82. Додаткові вимоги до автоматів для розваг і автоматів для особистого обслуговуванн
— Вперше

	3215
	ДСТУ EN 60335-2-95:2016 (EN 60335-2-95:2015, IDT; IEC 60335-2-95:2011, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 60335-2-95:2015/A2:2019, IDT; IEC 60335-2-95:2011/A2:2017, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-95. Додаткові вимоги до приводів для вертикально рухомих гаражних дверей, які використовують у житлових будинках
— Вперше

	3216
	ДСТУ EN IEC 60335-2-71:2022 (EN IEC 60335-2-71:2020, IDT; IEC 60335-2-71:2018 , IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-71. Додаткові вимоги до електричних нагрівальних приладів для розведення та вирощування тварин.
— Вперше

	3217
	ДСТУ EN 61770:2018 (EN 61770:2009; АС:2011, IDT; ІЕС 61770:2008, IDT)/Зміна № 12:2022 (EN 61770:2009/A12:2022, IDT)
	Прилади електричні, під’єднувані до водопровідної мережі. Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню шлангових комплектів
— Вперше

	3218
	ДСТУ EN IEC 60335-2-76:2022 (EN IEC 60335-2-76:2021, IDT; IEC 60335-2-76:2018, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.   Частина 2-76.Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож
— Вперше

	3219
	ДСТУ EN IEC 60335-2-76:2022 (EN IEC 60335-2-76:2021, IDT; IEC 60335-2-76:2018, ІDT)/Зміна № 11 (EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.   Частина 2-76.Додаткові вимоги до джерел живлення електричних огорож

	3220
	ДСТУ EN IEC 60335-2-11:2022 (EN IEC 60335-2-11:2022, IDT; IEC 60335-2-11:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних машин

	3221
	ДСТУ EN IEC 60335-2-32:2022 (EN IEC 60335-2-32:2021, IDT; IEC 60335-2-32:2019, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів
— Вперше

	3222
	ДСТУ EN IEC 63327:2022 (EN IEC 63327:2021, IDT; IEC 63327:2021 , IDT)
	Автоматичні машини для обробки підлоги для комерційного використання. Особливі вимоги
— Вперше

	3223
	ДСТУ EN IEC 60335-2-90:2022 (EN IEC 60335-2-90:2021, IDT; IEC 60335-2-90:2015, IDT)/Зміна № 1 (EN IEC 60335-2-90:2021/A1:2021, IDT; IEC 60335-2-90:2015/A1:2019,  IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 2-90. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей для підприємств громадського харчуванн— Вперше

	3224
	ДСТУ EN IEC 60335-2-87:2022 (EN IEC 60335-2-87:2020, IDT; IEC 60335-2-87:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60335-2-87:2020/A1:2021, IDT; IEC 60335-2-87:2016/A1:2018, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин

	3225
	ДСТУ EN 60335-2-64:2022 (EN 60335-2-64:2000, IDT; IEC 60335-2-64:1997, МОD)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-64. Додаткові вимоги до електричних кухонних машин комерційного призначення
— Вперше

	3226
	ДСТУ EN 61223-3-4:2022 (EN 61223-3-4:2000, IDT; IEC 61223-3-4:2000, IDT)
	Оцінювання та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-4. Приймальні випробування. Ефективність візуалізації стоматологічного рентгенівського обладнання.
— Вперше

	3227
	ДСТУ EN 62274:2022 (EN 62274:2005, IDT; IEC 62274:2005, IDT)
	ироби медичні електричні. Безпека систем запису та перевірки променевої терапії
— Вперше

	3228
	ДСТУ EN 61267:2022 (EN 61267:2006, IDT; IEC 61267:2005, IDT)
	Медичне діагностичне рентгенівське обладнання. Радіаційні умови для використання при визначенні характеристик.
— Вперше

	3229
	ДСТУ EN 60526:2022 (EN 60526:2004, IDT; IEC 60526:1978, MOD)
	Високовольтні кабельні штепсельні та розеткові з’єднання для медичного рентгенівського обладнання.
— Вперше

	3230
	ДСТУ EN 60806:2022 (EN 60806:2004, IDT; IEC 60806:1984, IDT)
	Визначення максимального симетричного поля випромінювання рентгенівської трубки з обертовим анодом для медичної діагностики.
— Вперше

	3231
	ДСТУ EN 60336:2022 (EN 60336:2005, IDT; IEC 60336:2005, IDT)
	Вироби медичні електричні. Вузли рентгенівських трубок для медичної діагностики. Характеристики фокусних плям
— Вперше

	3232
	ДСТУ EN 61223-3-2:2022 (EN 61223-3-2:2008, IDT; IEC 61223-3-2:2007, IDT)
	Оцінювання та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-2. Приймальні випробування. Ефективність візуалізації мамографічного рентгенівського обладнання.
— Вперше

	3233
	ДСТУ EN 60976:2022 (EN 60976:2007, IDT; IEC 60976:2007, IDT)
	Вироби медичні електричні. Медичні прискорювачі електронів. Функціональні характеристики
— Вперше

	3234
	ДСТУ EN 60601-1-9:2022 (EN 60601-1-9:2008, IDT; IEC 60601-1-9:2007, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-9. Загальні вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до екологічно свідомого проектування
— Вперше

	3235
	ДСТУ EN 60601-2-31:2022 (EN 60601-2-31:2008, IDT; IEC 60601-2-31:2008, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-31. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик зовнішніх кардіостимуляторів із внутрішнім джерелом живлення
— Вперше

	3236
	ДСТУ EN 62467-1:2022 (EN 62467-1:2015, IDT; IEC 62467-1:2009 , IDT)
	ироби медичні електричні. Дозиметричні прилади, що використовуються в брахітерапії. Частина 1. Прилади на основі колодязних іонізаційних камер
— Вперше

	3237
	ДСТУ EN 62494-1:2022 (EN 62494-1:2008, IDT; IEC 62494-1:2008, IDT)
	Вироби медичні електричні. Індекс експозиції цифрових рентгенівських систем візуалізації. Частина 1. Визначення та вимоги до загальної радіографії
— Вперше

	3238
	ДСТУ EN 60613:2022 (EN 60613:2010, IDT; IEC 60613:2010, IDT)
	 Електричні та навантажувальні характеристики вузлів рентгенівських трубок для медичної діагностики.
— Вперше

	3239
	ДСТУ EN 62563-1:2022 (EN 62563-1:2010, IDT; IEC 62563-1:2009, IDT)
	Вироби медичні електричні. Системи відображення медичних зображень. Частина 1. Методи оцінюванн
— Вперше

	3240
	ДСТУ EN 80001-1:2022 (EN 80001-1:2011, IDT; IEC 80001-1:2010, IDT)
	Застосування управління ризиками для ІТ-мереж, що включають медичні пристрої. Частина 1. Ролі, обов'язки та діяльність.
— Вперше

	3241
	ДСТУ EN 62570:2022 (EN 62570:2015, IDT; IEC 62570:2014, IDT)
	Стандартна практика маркування медичних виробів та інших предметів для безпеки в магнітно-резонансному середовищі
— Вперше

	3242
	ДСТУ EN 62464-2:2022 (EN 62464-2:2011, IDT; IEC 62464-2:2010, IDT)
	Магнітно-резонансне обладнання для медичної візуалізації. Частина 2. Критерії класифікації імпульсних послідовностей.
— Вперше

	3243
	ДСТУ EN 60731:2022 (EN 60731:2012, IDT; IEC 60731:2011, IDT)
	Вироби медичні електричні. Дозиметри з іонізаційними камерами, які використовуються в радіотерапії
— Вперше

	3244
	ДСТУ EN 60601-2-31:2022 (EN 60601-2-31:2008, IDT; IEC 60601-2-31:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-2-31:2008/A1:2011, IDT; IEC 60601-2-31:2008/A1:2011, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-31. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик зовнішніх кардіостимуляторів із внутрішнім джерелом живлення

	3245
	ДСТУ EN 80601-2-60:2022 (EN 80601-2-60:2015, IDT;IEC 80601-2-60:2012, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-60. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик стоматологічного обладнання
— Вперше

	3246
	ДСТУ EN 61674:2022 (EN 61674:2013, IDT; IEC 61674:2012, IDT)
	Вироби медичні електричні. Дозиметри з іонізаційними камерами та/або напівпровідниковими детекторами, що використовуються в рентгенівській діагностиці
— Вперше

	3247
	ДСТУ EN 60601-2-19:2019 (EN 60601-2-19:2009, IDT; IEC 60601-2-19:2009, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 80601-2-35:2009/A11:2011, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-35. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних характеристик ковдр, подушок і матраців з електропідігрівом для медичного застосування

	3248
	ДСТУ EN 60601-2-62:2022 (EN 60601-2-62:2015, IDT; IEC 60601-2-62:2013,, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-62. Додаткові вимоги щодо основної безпеки та  основних характеристик обладнання високої інтенсивності терапевтичного ультразвуку (HITU).
— Вперше

	3249
	ДСТУ EN 60601-1-12:2022 (EN 60601-1-12:2015, IDT; IEC 60601-1-12:2014, IDT)
	Медичне електрообладнання. Частина 1-12. Загальні вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до медичного електрообладнання та медичних електричних систем, призначених для використання в умовах екстреної медичної допомоги..
— Вперше

	3250
	ДСТУ EN 61331-1:2022 (EN 61331-1:2014, IDT; IEC 61331-1:2014, IDT)
	Захисні вироби від діагностичного медичного рентгенівського випромінювання. Частина 1. Визначення властивостей ослаблення матеріалів
— Вперше

	3251
	ДСТУ EN 61331-2:2022 (EN 61331-2:2014, IDT; IEC 61331-2:2014, IDT)
	Захисні вироби від діагностичного медичного рентгенівського випромінювання. Частина 2. Напівпрозорі захисні пластини
— Вперше

	3252
	ДСТУ EN 61331-3:2022 (EN 61331-3:2014, IDT; IEC 61331-3:2014, IDT)
	Захисні вироби від діагностичного медичного рентгенівського випромінювання. Частина 3. Захисний одяг, окуляри та захисні щитки для пацієнтів
— Вперше

	3253
	ДСТУ EN 60601-1-9:2022 (EN 60601-1-9:2008, IDT; IEC 60601-1-9:2007, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 60601-1-9:2008/A1:2013, IDT; IEC 60601-1-9:2007/A1:2013, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-9. Загальні вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до екологічно свідомого проектуванн
— Вперше

	3254
	ДСТУ EN 61910-1:2022 (EN 61910-1:2014, IDT; IEC 61910-1:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Документація про дозу опромінення. Частина 1. Структуровані звіти про дозу опромінення для радіографії та рентгеноскопі
— Вперше

	3255
	ДСТУ EN 62353:2022 (EN 62353:2014, IDT; IEC 62353:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Періодичне випробування та випробування після ремонту медичного електрообладнання
— Вперше

	3256
	ДСТУ EN 60601-1-8:2019 (EN 60601-1-8:2007, IDT; IEC 60601-1-8:2006, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 60601-1-8:2007/A1:2013, IDT; IEC 60601-1-8:2006/A1:2012, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування та настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах
— Вперше

	3257
	ДСТУ EN 60601-1-3:2019 (EN 60601-1-3:2008, IDT; IEC 60601-1-3:2008, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 60601-1-3:2008/A1:2013, IDT; IEC 60601-1-3:2008/A1:2013, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60601-1-3:2008/A1:2013/AC:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Радіаційний захист у діагностичному рентгенівському обладнанні

	3258
	ДСТУ EN IEC 80601-2-71:2022 (EN IEC 80601-2-71:2018, IDT; IEC 80601-2-71:2015, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-71. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик функціонального обладнання ближньої інфрачервоної спектроскопії (NIRS)
— Вперше

	3259
	ДСТУ EN 50637:2022 (EN 50637:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Особливі вимоги до базової безпеки та основних характеристик медичних ліжок для дітей
— Вперше

	3260
	ДСТУ EN 50077:2022 (EN 50077:1993, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50077:1993/corrigendum Nov. 1993, IDT)
	Низькопрофільний роз'єм для імплантованих кардіостимуляторів

	3261
	ДСТУ EN 61168:2022 (EN 61168:1994, IDT; IEC 61168:1993, IDT)
	Симулятори радіотерапії - Функціональні характеристики.
— Вперше

	3262
	ДСТУ EN 50077:2022 (EN 50077:1993, IDT)
	Низькопрофільний роз'єм для імплантованих кардіостимуляторів.
— Вперше

	3263
	ДСТУ EN 61223-2-4:2022 (EN 61223-2-4:1994, IDT; IEC 61223-2-4:1994, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 2-4. Тести на постійність. Камери для копіювання.
— Вперше

	3264
	ДСТУ EN 61223-2-5:2022 (EN 61223-2-5:1994, IDT; IEC 61223-2-5:1994, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 2-5. Випробування постійності. Пристрої відображення зображення..
— Вперше

	3265
	ДСТУ EN 61262-6:2022 (EN 61262-6:1994, IDT; IEC 61262-6:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 6. Визначення коефіцієнта контрастності та індексу вуалюючого відблиску
— Вперше

	3266
	ДСТУ EN 61262-1:2022 (EN 61262-1:1994, IDT; IEC 61262-1:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 1. Визначення розміру вхідного поля
— Вперше

	3267
	ДСТУ EN 61262-2:2022 (EN 61262-2:1994, IDT; IEC 61262-2:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 2. Визначення коефіцієнта перетворення
— Вперше

	3268
	ДСТУ EN 61262-3:2022 (EN 61262-3:1994, IDT; IEC 61262-3:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 3. Визначення розподілу яскравості та нерівномірності яскравості
— Вперше

	3269
	ДСТУ EN 61262-4:2022 (EN 61262-4:1994, IDT; IEC 61262-4:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 4. Визначення спотворення зображення
— Вперше

	3270
	ДСТУ EN 61262-5:2022 (EN 61262-5:1994, IDT; IEC 61262-5:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 5. Визначення квантової ефективності детектування
— Вперше

	3271
	ДСТУ EN 61303:2022 (EN 61303:1995, IDT; IEC 61303:1994, IDT)
	Вироби медичні електричні. Радіонуклідні калібратори. Особливі методи опису характеристик
— Вперше

	3272
	ДСТУ EN 61675-2:2022 (EN 61675-2:2015, IDT; IEC 61675-2:2015, IDT)
	Вироби радіонуклідної візуалізації. Характеристики та умови випробувань. Частина 2. Гамма-камери для планарної візуалізації, візуалізації всього тіла та SPECT
— Вперше

	3273
	ДСТУ EN 62563-1:2022 (EN 62563-1:2010, IDT; IEC 62563-1:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62563-1:2010/A1:2016, IDT;IEC 62563-1:2009/A1:2016, IDT)
	Вироби медичні електричні. Системи відображення медичних зображень. Частина 1. Методи оцінювання

	3274
	ДСТУ EN IEC 60601-2-28:2022 (EN IEC 60601-2-28:2019, IDT; IEC 60601-2-28:2017, IDT)
	Медичне електрообладнання. Частина 2-28. Додаткові вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик вузлів рентгенівської трубки для медичної діагностики.
— Вперше

	3275
	ДСТУ EN 82304-1:2022 (EN 82304-1:2017, IDT; IEC 82304-1:2016, IDT)
	Програмне забезпечення для здоров’я. Частина 1. Загальні вимоги до безпеки продукції.
— Вперше

	3276
	ДСТУ EN 80601-2-58:2019 (EN 80601-2-58:2015, IDT; IEC 80601-2-58:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 80601-2-58:2015/A1:2019, IDT; IEC 80601-2-58:2014/A1:2016, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-58. Окремі вимоги щодо основної безпеки та основних робочих характеристик приладів для видалення кришталиків і приладів для видалення склоподібного тіла в очній хірургії

	3277
	ДСТУ EN IEC 60601-2-46:2022 (EN IEC 60601-2-46:2019, IDT;IEC 60601-2-46:2016, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-46. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик операційних столів
— Вперше

	3278
	ДСТУ EN IEC 80601-2-60:2022 (EN IEC 80601-2-60:2020, IDT; IEC 80601-2-60:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-60. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик стоматологічного обладнання
— Вперше

	3279
	ДСТУ EN IEC 62667:2022 (EN IEC 62667:2018, IDT; IEC 62667:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Медичне світлоіонно-променеве обладнання. Експлуатаційні характеристики
— Вперше

	3280
	ДСТУ EN 60601-2-4:2015 (EN 60601-2-4:2011)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-2-4:2011/A1:2019, IDT; IEC 60601-2-4:2010/A1:2018, IDT)
	ироби медичні електричні. Частина 2-4. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик серцевих дефібриляторів

	3281
	ДСТУ EN 60601-2-54:2015 (EN 60601-2-54:2009)/Зміна № 2:2022 (EN 60601-2-54:2009/A2:2019, IDT; IEC 60601-2-54:2009/A2:2018 , IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-54. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик

	3282
	ДСТУ EN IEC 60601-2-75:2022 (EN IEC 60601-2-75:2019, IDT; IEC 60601-2-75:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-75. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик обладнання для фотодинамічної терапії та фотодинамічної діагностики
— Вперше

	3283
	ДСТУ EN IEC 80601-2-49:2022 (EN IEC 80601-2-49:2019, IDT; IEC 80601-2-49:2018 (, IDT)
	 Вироби медичні електричні. Частина 2-49. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик багатофункціонального обладнання для моніторингу пацієнтів
— Вперше

	3284
	ДСТУ EN 61303:2022 (EN 61303:1995, IDT; IEC 61303:1994, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61303:1995/AC:2016-07, IDT; IEC 61303:1994/COR1:2016, IDT)
	Вироби медичні електричні. Радіонуклідні калібратори. Особливі методи опису характеристик

	3285
	ДСТУ EN IEC 60601-2-1:2022 (EN IEC 60601-2-1:2021, IDT; IEC 60601-2-1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-1. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик прискорювачів електронів у діапазоні від 1 МеВ до 50 МеВ
— Вперше

	3286
	ДСТУ EN IEC 80601-2-26:2022 (EN IEC 80601-2-26:2020, IDT; IEC 80601-2-26:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-26. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик електроенцефалографів
— Вперше

	3287
	ДСТУ EN IEC 60601-2-31:2022 (EN IEC 60601-2-31:2020, IDT; IEC 60601-2-31:2020, IDT)
	ироби медичні електричні. Частина 2-31. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик зовнішніх кардіостимуляторів із внутрішнім джерелом живлення
— Вперше

	3288
	ДСТУ EN IEC 80601-2-59:2022 (EN IEC 80601-2-59:2019, IDT; IEC 80601-2-59:2017 , IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-59. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик скринінгових термографів для скринінгу фебрильної температури людини
— Вперше

	3289
	ДСТУ EN IEC 60601-2-16:2022 (EN IEC 60601-2-16:2019, IDT; IEC 60601-2-16:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-16. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик апаратів для гемодіалізу, гемодіафільтрації та гемо фільтрації
— Вперше

	3290
	ДСТУ EN IEC 60601-2-39:2022 (EN IEC 60601-2-39:2019, IDT; IEC 60601-2-39:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-39. Додаткові вимоги базової безпеки та основних характеристик апаратури для перитонеального діалізу
— Вперше

	3291
	ДСТУ EN IEC 62985:2022 (EN IEC 62985:2019, IDT; IEC 62985:2019, IDT)
	Методи розрахунку розмірних оцінок специфічної дози (SSDE) на комп’ютерній томографії
— Вперше

	3292
	ДСТУ EN IEC 61223-3-5:2022 (EN IEC 61223-3-5:2019, IDT; IEC 61223-3-5:2019, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-5. Приймальні випробування та постійні випробування. Ефективність зображення рентгенівського обладнання комп’ютерної томографії.
— Вперше

	3293
	ДСТУ EN IEC 60601-2-76:2022 (EN IEC 60601-2-76:2019, IDT; IEC 60601-2-76:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-76. Додаткові вимоги до базової безпеки та основних характеристик обладнання для гемостазу з іонізованим газом низької енергії
— Вперше

	3294
	ДСТУ EN IEC 60580:2022 (EN IEC 60580:2020, IDT; IEC 60580:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Вимірювачі добутку дози опромінення на площу.
— Вперше

	3295
	ДСТУ EN IEC 60601-2-83:2022 (EN IEC 60601-2-83:2020, IDT; IEC 60601-2-83:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-83. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик домашнього світлотерапевтичного обладнання
— Вперше

	3296
	ДСТУ EN IEC 80601-2-77:2022 (EN IEC 80601-2-77:2021, IDT; IEC 80601-2-77:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-77. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик роботизованого хірургічного обладнання
— Вперше

	3297
	ДСТУ EN IEC 80601-2-78:2022 (EN IEC 80601-2-78:2020, IDT; IEC 80601-2-78:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-78. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик медичних роботів для реабілітації, оцінки, компенсації або полегшення
— Вперше

	3298
	ДСТУ EN 60601-2-43:2018 (EN 60601-2-43:2010, IDT; IEC 60601-2-43:2010, IDT)/Зміна № 2:202022 (EN 60601-2-43:2010/A2:2020, IDT; IEC 60601-2-43:2010/A2:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-43. Окремі вимоги щодо безпеки рентгенівських апаратів для інтервенційних процедур

	3299
	ДСТУ EN IEC 61223-3-6:2022 (EN IEC 61223-3-6:2020, IDT; IEC 61223-3-6:2020, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-6. Приймальні випробування та постійність. Ефективність візуалізації мамографічного рентгенівського обладнання, що використовується в режимі мамографічного томосинтезу.
— Вперше

	3300
	ДСТУ EN IEC 63073-1:2022 (EN IEC 63073-1:2020, IDT; IEC 63073-1:2020, IDT)
	Спеціальні радіонуклідні пристрої візуалізації. Характеристики та умови випробувань. Частина 1. ОФЕКТ серця..
— Вперше

	3301
	ДСТУ EN IEC 62464-1:2022 (EN IEC 62464-1:2019, IDT; IEC 62464-1:2018, IDT)
	Магнітно-резонансне обладнання для медичної візуалізації. Частина 1. Визначення основних параметрів якості зображення.
— Вперше

	3302
	ДСТУ EN 60601-1:2019 (EN 60601-1:2006, IDT; IEC 60601-1:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-1:2006/A2:2021, IDT; IEC 60601-1:2005/A2:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик

	3303
	ДСТУ EN 60601-1-2:2018 (EN 60601-1-2:2015, IDT; IEC 60601-1-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-1-2:2015/A1:2021, IDT; IEC 60601-1-2:2014/A1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування

	3304
	ДСТУ EN 60601-1-8:2019 (EN 60601-1-8:2007, IDT; IEC 60601-1-8:2006, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60601-1-8:2007/A2:2021, IDT;IEC 60601-1-8:2006/A2:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування та настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах

	3305
	ДСТУ EN 60601-1-11:2019 (EN 60601-1-11:2015, IDT; IEC 60601-1-11:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-1-11:2015/A1:2021, IDT; IEC 60601-1-11:2015/A1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-11. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до медичного електричного обладнання та медичних електричних систем, призначених для надання медичної допомоги в домашніх умовах

	3306
	ДСТУ EN 62366-1:2019  (EN 62366-1:2015, IDT;  IEC 62366-1:2015, IDT)/ Зміна № 1:202 (EN 62366-1:2015/A1:2020, IDT;  IEC 62366-1:2015/A1:2020, IDT)
	Прилади медичні. Частина 1. Застосування інженерних технологій до медичних виробів

	3307
	ДСТУ EN 61262-7:2022 (EN 61262-7:1995, IDT; IEC 61262-7:1995, IDT)
	Вироби медичні електричні. Характеристики електрооптичних підсилювачів рентгенівського зображення. Частина 7. Визначення функції передачі модуляці
— Вперше

	3308
	ДСТУ EN IEC 80001-1:2022 (EN IEC 80001-1:2021, IDT; IEC 80001-1:2021, IDT)
	Застосування управління ризиками для ІТ-мереж, що включають медичні пристрої. Частина 1. Безпека, ефективність і захист під час впровадження та використання підключених медичних пристроїв або підключеного програмного забезпечення для охорони здоров’я.
— Вперше

	3309
	ДСТУ EN IEC 60336:2022 (EN IEC 60336:2021, IDT; IEC 60336:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Вузли рентгенівських трубок для медичної діагностики - Розміри фокусної плями та відповідні характеристики
— Вперше

	3310
	ДСТУ EN IEC 60522-1:2022 (EN IEC 60522-1:2021, IDT; IEC 60522-1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Діагностичне рентгенівське випромінювання. Частина 1. Визначення якісної еквівалентної фільтрації та постійної фільтрації
— Вперше

	3311
	ДСТУ EN IEC 60601-2-41:2022 (EN IEC 60601-2-41:2021, IDT; IEC 60601-2-41:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні.  Частина 2-41. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик хірургічних світильників і світильників для діагностики.
— Вперше

	3312
	ДСТУ EN IEC 63077:2022 (EN IEC 63077:2019, IDT; IEC 63077:2019, IDT)
	Належна практика відновлення медичного обладнання для візуалізації.
— Вперше

	3313
	ДСТУ EN IEC 60601-2-50:2022 (EN IEC 60601-2-50:2021, IDT; IEC 60601-2-50:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-50. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик обладнання для фототерапії немовлят
— Вперше

	3314
	ДСТУ EN IEC 60601-2-35:2022 (EN IEC 60601-2-35:2021, IDT; IEC 60601-2-35:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-35. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик нагрівальних пристроїв, які використовують ковдри, прокладки та матраци та призначені для нагрівання в медичних цілях
— Вперше

	3315
	ДСТУ EN IEC 60601-2-21:2022 (EN IEC 60601-2-21:2021, IDT; IEC 60601-2-21:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-21. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик інфрачервоних обігрівачів для новонароджених
— Вперше

	3316
	ДСТУ EN IEC 60601-2-20:2022 (EN IEC 60601-2-20:2020, IDT; IEC 60601-2-20:2020, IDT)
	ироби медичні електричні. Частина 2-20. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик транспортних інкубаторів для новонароджених
— Вперше

	3317
	ДСТУ EN IEC 60601-2-19:2022 (EN IEC 60601-2-19:2021, IDT; IEC 60601-2-19:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-19. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик інкубаторів для новонароджених
— Вперше

	3318
	ДСТУ EN IEC 61223-3-7:2022 (EN IEC 61223-3-7:2022, IDT; IEC 61223-3-7:2021, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-7. Тести на приймання та постійність. Ефективність візуалізації рентгенівського обладнання для стоматологічної конусно-променевої комп’ютерної томографії.
— Вперше

	3319
	ДСТУ EN 60601-1-9:2022 (EN 60601-1-9:2008, IDT; IEC 60601-1-9:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60601-1-9:2008/A2:2020, IDT; IEC 60601-1-9:2007/A2:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-9. Загальні вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до екологічно свідомого проектування

	3320
	ДСТУ EN 60601-1-12:2022 (EN 60601-1-12:2015, IDT; IEC 60601-1-12:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60601-1-12:2015/A1:2020, IDT; IEC 60601-1-12:2014/A1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-12. Загальні вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до медичного електрообладнання та медичних електричних систем, призначених для використання в умовах екстреної медичної допомоги

	3321
	ДСТУ EN IEC 62563-2:2022 (EN IEC 62563-2:2021, IDT; IEC 62563-2:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Системи відображення медичних зображень. Частина 2. Приймальні випробування та випробування на постійність для відображення медичних зображень
— Вперше

	3322
	ДСТУ EN 62563-1:2022 (EN 62563-1:2010, IDT; IEC 62563-1:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62563-1:2010/A2:2021, IDT;IEC 62563-1:2009/AMD2:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Системи відображення медичних зображень. Частина 1. Методи оцінювання

	3323
	ДСТУ EN IEC 81001-5-1:2022 (EN IEC 81001-5-1:2022, IDT; IEC 81001-5-1:2021, IDT)
	Безпека, ефективність і безпека програмного забезпечення охорони здоров’я та ІТ-систем охорони здоров’я. Частина 5-1. Безпека. Діяльність у життєвому циклі продукту.
— Вперше

	3324
	ДСТУ EN 60601-1-3:2019 (EN 60601-1-3:2008, IDT; IEC 60601-1-3:2008, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60601-1-3:2008/A2:2021, IDT; IEC 60601-1-3:2008/A2:2021 , IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Радіаційний захист у діагностичному рентгенівському обладнанні

	3325
	ДСТУ EN IEC 61675-1:2022 (EN IEC 61675-1:2022, IDT; IEC 61675-1:2022, IDT)
	Вироби радіонуклідної візуалізації. Характеристики та умови випробувань. Частина 1. Позитронно-емісійні томографи
— Вперше

	3326
	ДСТУ EN IEC 60601-2-83:2022 (EN IEC 60601-2-83:2020, IDT; IEC 60601-2-83:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60601-2-83:2020/A11:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-83. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик домашнього світлотерапевтичного обладнання

	3327
	ДСТУ EN IEC 80601-2-26:2022 (EN IEC 80601-2-26:2020, IDT; IEC 80601-2-26:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 80601-2-26:2020/AC:2021-10, IDT; IEC 80601-2-26:2019/COR1:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-26. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик електроенцефалографів

	3328
	ДСТУ EN 60601-3-1:2022 (EN 60601-3-1:1996, IDT; IEC 60601-3-1:1996, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 3-1. Основні вимоги до обладнання для моніторингу парціального тиску кисню та вуглекислого газу через шкіру
— Вперше

	3329
	ДСТУ EN 61223-3-3:2022 (EN 61223-3-3:1996, IDT; IEC 61223-3-3:1996, IDT)
	цінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-3. Приймальні випробування. Ефективність візуалізації рентгенівського обладнання для цифрової субтракційної ангіографії (DSA)
— Вперше

	3330
	ДСТУ EN 60406:2022 (EN 60406:1997, IDT; IEC 60406:1997, IDT)
	Касети для медичної рентгенодіагностики. Рентгенографічні касети та мамографічні касети.
— Вперше

	3331
	ДСТУ HD 384.7.711 S1:2022 (HD 384.7.711 S1:2003, IDT; IEC 60364-7-711:1998, MOD)
	Електроустановки будівель. Частина 7-711. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Виставки, шоу та стенди.
— Вперше

	3332
	ДСТУ HD 60364-7-740:2022 (HD 60364-7-740:2006, IDT;IEC 60364-7-740:2000, MOD)
	Електроустановки будівель. Частина 7-740. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Тимчасові електричні установки для споруд, розважальних пристроїв і кабінок на виставкових площах, у парках розваг і цирках.
— Вперше

	3333
	ДСТУ HD 60364-7-701:2022 (HD 60364-7-701:2007, IDT; IEC 60364-7-701:2006, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-701. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Місця, що містять ванну або душ.
— Вперше

	3334
	ДСТУ HD 60364-7-703:2022 (HD 60364-7-703:2005, IDT; IEC 60364-7-703:2004, IDT)
	Електроустановки будівель. Частина 7-703. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Кімнати та кабіни з нагрівачами для саун.
— Вперше

	3335
	ДСТУ HD 60364-7-706:2022 (HD 60364-7-706:2007, IDT; IEC 60364-7-706:2005, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-706. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Проведення місць з обмеженим рухом.
— Вперше

	3336
	ДСТУ HD 60364-1:2022 (HD 60364-1:2008, IDT; IEC 60364-1:2005, MOD)
	Низьковольтні електричні установки - Частина 1: Основні принципи, оцінка загальних характеристик, визначення.
— Вперше

	3337
	ДСТУ HD 60364-7-705:2022 (HD 60364-7-705:2007, IDT; IEC 60364-7-705:2006, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-705. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Сільськогосподарські та садівничі приміщення.
— Вперше

	3338
	ДСТУ CLC/TR 50479:2022 (CLC/TR 50479:2007, IDT)
	Посібник з електромонтажу. Вибір і монтаж електричного обладнання. Системи електропроводки. Обмеження підвищення температури з'єднувальних інтерфейсів.
— Вперше

	3339
	ДСТУ CLC/TR 50480:2022 (CLC/TR 50480:2011, IDT)
	Визначення площі поперечного перерізу провідників і вибір захисних пристроїв.
— Вперше

	3340
	ДСТУ HD 60364-4-444:2022 (HD 60364-4-444:2010, IDT; IEC 60364-4-44:2007, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-444. Захист для безпеки. Захист від перешкод напруги та електромагнітних перешкод.
— Вперше

	3341
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3342
	ДСТУ HD 60364-7-729:2022 (HD 60364-7-729:2009, IDT; IEC 60364-7-729:2007, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-729. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Переходи для експлуатації та технічного обслуговування.
— Вперше

	3343
	ДСТУ HD 60364-4-43:2022 (HD 60364-4-43:2010, IDT; IEC 60364-4-43:2008, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 4-43. Захист для безпеки. Захист від перевантаження по струму.
— Вперше

	3344
	ДСТУ HD 60364-5-51:2022 (HD 60364-5-51:2009, IDT; IEC 60364-5-51:2005, MOD)
	Електроустановки будівель. Частина 5-51. Вибір і встановлення електричного обладнання. Загальні правила.
— Вперше

	3345
	ДСТУ HD 60364-4-442:2022 (HD 60364-4-442:2012, IDT; IEC 60364-4-44:2007, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 4-442. Захист для безпеки. Захист установок низької напруги від тимчасових перенапруг через замикання на землю в системі високої напруги та через несправності в системі низької напруги.
— Вперше

	3346
	ДСТУ HD 60364-7-717:2022 (HD 60364-7-717:2010, IDT; IEC 60364-7-717:2009, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-717. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Мобільні або переносні пристрої.
— Вперше

	3347
	ДСТУ HD 60364-5-551:2022 (HD 60364-5-551:2010, IDT; IEC 60364-5-55:2001/A2:2008, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-55. Вибір і монтаж електричного обладнання. Інше обладнання. Розділ 551. Генераторні установки низької напруги..
— Вперше

	3348
	ДСТУ HD 60364-4-42:2022 (HD 60364-4-42:2011, IDT; IEC 60364-4-42:2010, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-42. Захист для безпеки. Захист від термічного впливу.
— Вперше

	3349
	ДСТУ HD 60364-7-702:2022 (HD 60364-7-702:2010, IDT; IEC 60364-7-702:2010, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-702. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Басейни та фонтани..
— Вперше

	3350
	ДСТУ HD 384.4.45 S1:2022 (HD 384.4.45 S1:1989, IDT; IEC 60364-4-45:1984, IDT)
	Електроустановки будівель. Частина 4. Захист для безпеки. Глава 45. Захист від зниженої напруги.
— Вперше

	3351
	ДСТУ HD 60364-7-710:2022 (HD 60364-7-710:2012, IDT; IEC 60364-7-710:2002, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-710. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Медичні місця.
— Вперше

	3352
	ДСТУ HD 60364-5-54:2022 (HD 60364-5-54:2011, IDT; IEC 60364-5-54:2011, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 5-54. Вибір і монтаж електричного обладнання. Заземлення та захисні провідники..
— Вперше

	3353
	ДСТУ HD 60364-7-718:2022 (HD 60364-7-718:2013, IDT; IEC 60364-7-718:2011, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-718. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Комунальні засоби та робочі місця.
— Вперше

	3354
	ДСТУ HD 60364-7-714:2022 (HD 60364-7-714:2012, IDT; IEC 60364-7-714:2011, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-714. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Установки зовнішнього освітлення.
— Вперше

	3355
	ДСТУ HD 60364-7-715:2022 (HD 60364-7-715:2012, IDT; IEC 60364-7-715:2011, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-715. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Освітлювальні установки наднизької напруги..
— Вперше

	3356
	ДСТУ HD 60364-5-51:2022 (HD 60364-5-51:2009, IDT; IEC 60364-5-51:2005, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-51:2009/A11:2013, IDT)
	Електроустановки будівель. Частина 5-51. Вибір і встановлення електричного обладнання. Загальні правила.
— Вперше

	3357
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-7-709:2009/A1:2012, IDT; IEC 60364-7-709:2007/A1:2012 , IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3358
	ДСТУ HD 60364-5-559:2022 (HD 60364-5-559:2012, IDT; IEC 60364-5-55:2011, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-559. Вибір і монтаж електричного обладнання. Світильники та освітлювальні установки..
— Вперше

	3359
	ДСТУ HD 60364-5-557:2022 (HD 60364-5-557:2013, IDT; IEC 60364-5-55:2011/A1:2012, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-557. Вибір і монтаж електричного обладнання. Допоміжні схеми..
— Вперше

	3360
	ДСТУ HD 60364-7-701:2022 (HD 60364-7-701:2007, IDT; IEC 60364-7-701:2006, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-701:2007/A11:2011, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-701. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Місця, що містять ванну або душ.
— Вперше

	3361
	ДСТУ HD 60364-7-701:2022 (HD 60364-7-701:2007, IDT; IEC 60364-7-701:2006, MOD)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-7-701:2007/AC:2011, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-701. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Місця, що містять ванну або душ.
— Вперше

	3362
	ДСТУ HD 60364-4-444:2022 (HD 60364-4-444:2010, IDT; IEC 60364-4-44:2007, MOD)/Поправка № 2:2022 (HD 60364-4-444:2010/AC:2012, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-444. Захист для безпеки. Захист від перешкод напруги та електромагнітних перешкод.
— Вперше

	3363
	ДСТУ HD 60364-7-705:2022 (HD 60364-7-705:2007, IDT; IEC 60364-7-705:2006, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-705:2007/A11:2012, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-705. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Сільськогосподарські та садівничі приміщення.
— Вперше

	3364
	ДСТУ HD 60364-7-712:2022 (HD 60364-7-712:2016, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-712. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Фотоелектричні (PV) системи.
— На заміну ДСТУ IEC 60364-7-712:2019 (IEC 60364-7-712:2017, IDT) прийнятого методом підтвердження

	3365
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-7-709:2009/A1:2012, IDT; IEC 60364-7-709:2007/A1:2012 , IDT)/Поправка № 2:2022 (HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC:2012, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3366
	ДСТУ HD 60364-4-443:2022 (HD 60364-4-443:2016, IDT; IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-44. Захист для безпеки. Захист від перепадів напруги та електромагнітних перешкод. Розділ 443. Захист від перехідних перенапруг атмосферного походження або внаслідок комутації..
— Вперше

	3367
	ДСТУ HD 60364-5-534:2022 (HD 60364-5-534:2016, IDT; IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Ізоляція, комутація та керування. Розділ 534. Пристрої для захисту від перехідних перенапруг.
— Вперше

	3368
	ДСТУ HD 60364-7-730:2022 (HD 60364-7-730:2015, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-730. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Берегові пристрої електричних берегових з’єднань для суден внутрішнього плавання.
— Вперше

	3369
	ДСТУ HD 60364-7-710:2022 (HD 60364-7-710:2012, IDT; IEC 60364-7-710:2002, MOD)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-7-710:2012/AC:2013, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-710. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Медичні місця.
— Вперше

	3370
	ДСТУ HD 60364-7-753:2022 (HD 60364-7-753:2014, IDT; IEC 60364-7-753:2014, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-753. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Нагрівальні кабелі та вбудовані системи нагрівання.
— Вперше

	3371
	ДСТУ HD 60364-5-557:2022 (HD 60364-5-557:2013, IDT; IEC 60364-5-55:2011/A1:2012, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-557:2013/A11:2016, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-557. Вибір і монтаж електричного обладнання. Допоміжні схеми..
— Вперше

	3372
	ДСТУ HD 60364-4-42:2022 (HD 60364-4-42:2011, IDT; IEC 60364-4-42:2010, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-4-42:2011/A1:2015, IDT; IEC 60364-4-42:2010/A1:2014, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-42. Захист для безпеки. Захист від термічного впливу.
— Вперше

	3373
	ДСТУ HD 60364-5-537:2022 (HD 60364-5-537:2016, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої для захисту, ізоляції, комутації, керування та моніторингу. Розділ 537. Ізоляція та комутація.
— Вперше

	3374
	ДСТУ HD 60364-4-46:2022 (HD 60364-4-46:2016, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 4-46. Захист для безпеки. Ізоляція та комутація.
— Вперше

	3375
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-7-709:2009/corrigendum Mar. 2010, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3376
	ДСТУ HD 60364-4-444:2022 (HD 60364-4-444:2010, IDT; IEC 60364-4-44:2007, MOD)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-4-444:2010/corrigendum Jul. 2010, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-444. Захист для безпеки. Захист від перешкод напруги та електромагнітних перешкод.
— Вперше

	3377
	ДСТУ HD 60364-5-551:2022 (HD 60364-5-551:2010, IDT; IEC 60364-5-55:2001/A2:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-5-551:2010/corrigendum Dec. 2010, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-55. Вибір і монтаж електричного обладнання. Інше обладнання. Розділ 551. Генераторні установки низької напруги..
— Вперше

	3378
	ДСТУ HD 60364-7-705:2022 (HD 60364-7-705:2007, IDT; IEC 60364-7-705:2006, MOD)/Поправка № 11:2022 (HD 60364-7-705:2007/corrigendum Apr. 2008, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-705. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Сільськогосподарські та садівничі приміщення.
— Вперше

	3379
	ДСТУ HD 60364-5-551:2022 (HD 60364-5-551:2010, IDT; IEC 60364-5-55:2001/A2:2008, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-551:2010/A11:2016, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-55. Вибір і монтаж електричного обладнання. Інше обладнання. Розділ 551. Генераторні установки низької напруги..
— Вперше

	3380
	ДСТУ HD 60364-7-717:2022 (HD 60364-7-717:2010, IDT; IEC 60364-7-717:2009, MOD)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-7-717:2010/AC:2014, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-717. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Мобільні або переносні пристрої.
— Вперше

	3381
	ДСТУ HD 60364-6:2022 (HD 60364-6:2016, IDT; IEC 60364-6:2016, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 6. Перевірка.
— Вперше

	3382
	ДСТУ HD 60364-8-2:2022 (HD 60364-8-2:2018, IDT; IEC 60364-8-2:2018, IDT)
	Низьковольтні електроустановки. Частина 8-2. Низьковольтні електроустановки Prosumer.
— Вперше

	3383
	ДСТУ HD 60364-7-753:2022 (HD 60364-7-753:2014, IDT; IEC 60364-7-753:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-7-753:2014/AC:2014, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-753. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Нагрівальні кабелі та вбудовані системи нагрівання.
— Вперше

	3384
	ДСТУ HD 60364-4-41:2022 (HD 60364-4-41:2017, IDT; IEC 60364-4-41:2005, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-41. Захист для безпеки. Захист від ураження електричним струмом.
— Вперше

	3385
	ДСТУ HD 60364-5-53:2022 (HD 60364-5-53:2015, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої розподільні та керування.
— Вперше

	3386
	ДСТУ HD 60364-7-704:2022 (HD 60364-7-704:2018, IDT; IEC 60364-7-704:2017, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-704. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Установки на будівельних майданчиках та демонтажних майданчиках.
— Вперше

	3387
	ДСТУ HD 60364-6:2022 (HD 60364-6:2016, IDT; IEC 60364-6:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-6:2016/A11:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 6. Перевірка.
— Вперше

	3388
	ДСТУ HD 60364-7-708:2022 (HD 60364-7-708:2017, IDT; IEC 60364-7-708:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-708. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Парки для караванів, кемпінги та подібні місця.
— Вперше

	3389
	ДСТУ HD 60364-7-721:2022 (HD 60364-7-721:2019, IDT;IEC 60364-7-721:2017, MOD)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-721. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Електроустановки в фургонах і автоприцепах.
— Вперше

	3390
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-7-709:2009/A12:2019, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3391
	ДСТУ HD 60364-4-42:2022 (HD 60364-4-42:2011, IDT; IEC 60364-4-42:2010, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-4-42:2011/A11:2021, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-42. Захист для безпеки. Захист від термічного впливу.
— Вперше

	3392
	ДСТУ HD 60364-7-711:2022 (HD 60364-7-711:2019, IDT; IEC 60364-7-711:2018, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-711. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Виставки, шоу та стенди.
— Вперше

	3393
	ДСТУ HD 60364-7-722:2022 (HD 60364-7-722:2018, IDT; IEC 60364-7-722:2018, MOD)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-722. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Прилади для електромобілів.
— Вперше

	3394
	ДСТУ HD 60364-7-718:2022 (HD 60364-7-718:2013, IDT; IEC 60364-7-718:2011, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-718:2013/A11:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-718. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Комунальні засоби та робочі місця.
— Вперше

	3395
	ДСТУ HD 60364-5-52:2021 (HD 60364-5-52:2011, IDT; IEC 60364-5-52:2009 modified + corrigendum Feb. 2011)/Зміна № 11:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT)
	Низьковольтні електричні установки. Частина 5-52. Вибирання та монтування електричного устатковання. Системи електропроводки.
— Вперше

	3396
	ДСТУ HD 60364-5-54:2022 (HD 60364-5-54:2011, IDT; IEC 60364-5-54:2011, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-54:2011/A11:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 5-54. Вибір і монтаж електричного обладнання. Заземлення та захисні провідники.
— Вперше

	3397
	ДСТУ HD 60364-5-559:2022 (HD 60364-5-559:2012, IDT; IEC 60364-5-55:2011, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-559:2012/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-559. Вибір і монтаж електричного обладнання. Світильники та освітлювальні установки.
— Вперше

	3398
	ДСТУ HD 60364-7-701:2022 (HD 60364-7-701:2007, IDT; IEC 60364-7-701:2006, MOD)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-7-701:2007/A12:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-701. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Місця, що містять ванну або душ.
— Вперше

	3399
	ДСТУ HD 60364-7-705:2022 (HD 60364-7-705:2007, IDT; IEC 60364-7-705:2006, MOD)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-7-705:2007/A12:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-705. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Сільськогосподарські та садівничі приміщення.
— Вперше

	3400
	ДСТУ HD 60364-7-709:2022 (HD 60364-7-709:2009, IDT; IEC 60364-7-709:2007, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-709:2009/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-709. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Причали та подібні місця.
— Вперше

	3401
	ДСТУ HD 60364-7-715:2022 (HD 60364-7-715:2012, IDT; IEC 60364-7-715:2011, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-715:2012/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-715. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Освітлювальні установки наднизької напруги..
— Вперше

	3402
	ДСТУ HD 60364-7-718:2022 (HD 60364-7-718:2013, IDT; IEC 60364-7-718:2011, IDT)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-7-718:2013/A12:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 7-718. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Комунальні засоби та робочі місця.
— Вперше

	3403
	ДСТУ HD 60364-7-729:2022 (HD 60364-7-729:2009, IDT; IEC 60364-7-729:2007, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-7-729:2009/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-729. Вимоги до спеціальних установок або місць розміщення. Переходи для експлуатації та технічного обслуговування.
— Вперше

	3404
	ДСТУ HD 60364-1:2022 (HD 60364-1:2008, IDT; IEC 60364-1:2005, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-1:2008/A11:2017, IDT)
	Низьковольтні електричні установки. Частина 1. Основні принципи, оцінка загальних характеристик, визначення.
— Вперше

	3405
	ДСТУ HD 60364-5-51:2022 (HD 60364-5-51:2009, IDT; IEC 60364-5-51:2005, MOD)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-5-51:2009/A12:2017, IDT)
	Електроустановки будівель. Частина 5-51. Вибір і встановлення електричного обладнання. Загальні правила.
— Вперше

	3406
	ДСТУ HD 60364-4-46:2022 (HD 60364-4-46:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-4-46:2016/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 4-46. Захист для безпеки. Ізоляція та комутація.
— Вперше

	3407
	ДСТУ HD 60364-5-537:2022 (HD 60364-5-537:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-537:2016/A11:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої для захисту, ізоляції, комутації, керування та моніторингу. Розділ 537. Ізоляція та комутація.
— Вперше

	3408
	ДСТУ HD 60364-5-53:2022 (HD 60364-5-53:2015, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-5-53:2015/A11:2017, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої розподільні та керування.
— Вперше

	3409
	ДСТУ HD 60364-6:2022 (HD 60364-6:2016, IDT; IEC 60364-6:2016, IDT)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-6:2016/A12:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 6. Перевірка.
— Вперше

	3410
	ДСТУ HD 60364-7-740:2022 (HD 60364-7-740:2006, IDT;IEC 60364-7-740:2000, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-7-740:2006/A11:2017, IDT)
	Електроустановки будівель. Частина 7-740. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Тимчасові електричні установки для споруд, розважальних пристроїв і кабінок на виставкових площах, у парках розваг і цирках.
— Вперше

	3411
	ДСТУ HD 60364-4-41:2022 (HD 60364-4-41:2017, IDT; IEC 60364-4-41:2005, MOD)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-4-41:2017/A11:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-41. Захист для безпеки. Захист від ураження електричним струмом.
— Вперше

	3412
	ДСТУ HD 60364-6:2022 (HD 60364-6:2016, IDT; IEC 60364-6:2016, IDT)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-6:2016/A12:2017, IDT; IEC 60364-6:2016/COR1:2017, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 6. Перевірка.
— Вперше

	3413
	ДСТУ HD 60364-7-706:2022 (HD 60364-7-706:2007, IDT; IEC 60364-7-706:2005, MOD)/Зміна № 1:2022 (HD 60364-7-706:2007/A1:2020;  
IEC 60364-7-706:2005/A1:2019, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 7-706. Вимоги до спеціальних установок або місць розташування. Проведення місць з обмеженим рухом.
— Вперше

	3414
	ДСТУ HD 60364-8-1:2022 (HD 60364-8-1:2019, IDT; IEC 60364-8-1:2019, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 8-1. Функціональні аспекти. Енергоефективність.
— Вперше

	3415
	ДСТУ HD 60364-8-2:2022 (HD 60364-8-2:2018, IDT; IEC 60364-8-2:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (HD 60364-8-2:2018/A11:2019, IDT)
	Низьковольтні електроустановки. Частина 8-2. Низьковольтні електроустановки Prosumer.
— Вперше

	3416
	ДСТУ HD 60364-5-53:2022 (HD 60364-5-53:2022, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої розподільні та керування.
— Вперше

	3417
	ДСТУ HD 60364-8-1:2022 (HD 60364-8-1:2019, IDT; IEC 60364-8-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT;IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 8-1. Функціональні аспекти. Енергоефективність.
— Вперше

	3418
	ДСТУ HD 60364-4-41:2022 (HD 60364-4-41:2017, IDT; IEC 60364-4-41:2005, MOD)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-4-41:2017/A12:2019, IDT)
	Електроустановки низької напруги. Частина 4-41. Захист для безпеки. Захист від ураження електричним струмом.
— Вперше

	3419
	ДСТУ HD 60364-8-2:2022 (HD 60364-8-2:2018, IDT; IEC 60364-8-2:2018, IDT)/Зміна № 12:2022 (HD 60364-8-2:2018/A12:2021, IDT)
	Низьковольтні електроустановки. Частина 8-2. Низьковольтні електроустановки Prosumer.
— Вперше

	3420
	ДСТУ EN 50344:2022 (EN 50344:2001, IDT)
	Звичайні випробування засобів керування в межах серії  EN 60730
— Вперше

	3421
	ДСТУ CLC/TR 50455:2022 (CLC/TR 50455:2008, IDT)
	Перелік інтерпретацій серії EN 60730  Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності
— Вперше

	3422
	ДСТУ EN IEC 60730-2-22:2022 (EN IEC 60730-2-22:2020, IDT; IEC 60730-2-22:2014, IDT)
	Автоматичне електричне керування. Частина 2-22. Особливі вимоги до термозахисту двигуна
— Вперше

	3423
	ДСТУ EN 50344:2022 (EN 50344:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50344:2001/corrigendum Oct. 2001, IDT)
	Звичайні випробування засобів керування в межах серії  EN 60730

	3424
	ДСТУ EN 60730-1:2019 (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 60730-1:2016/A1:2019, IDT; IIEC 60730-1:2013/A1:2015 (, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

	3425
	ДСТУ EN IEC 60730-2-8:2022 (EN IEC 60730-2-8:2020, IDT; IEC 60730-2-8:2018 , IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності Частина 2-8. Додаткові вимоги до водяних клапанів з електричним приводом, у тому числі до механічних вимог
— Вперше

	3426
	ДСТУ EN IEC 60730-2-13:2019 (EN IEC 60730-2-13:2018, IDT; IEC 60730-2-13:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60730-2-13:2018/AC:2018-04, IDT; IEC 60730-2-13:2017/COR1:2018, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги до сенсорних регуляторів вологості

	3427
	ДСТУ EN 60730-1:2019 (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 60730-1:2016/A2:2022, IDT; IEC 60730-1:2013/A2:2020, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

	3428
	ДСТУ EN IEC 60730-2-11:2022 (EN IEC 60730-2-11:2020, IDT; IEC 60730-2-11:2019, IDT)
	Автоматичне електричне керування. Частина 2-11. Додаткові вимоги до регуляторів енергії
— Вперше

	3429
	ДСТУ EN 60730-2-6:2016(EN 60730-2-6:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60730-2-6:2016/A1:2020, IDT; IEC 60730-2-6:2015/A1:2019, IDT)
	Регулятори автоматичні електричні. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних сенсорних регуляторів тиску, зокрема вимоги до механічних характеристик

	3430
	ДСТУ EN IEC 60730-2-9:2019 (EN IEC 60730-2-9:2019, IDT; IEC 60730-2-9:2015, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020, IDT; IEC 60730-2-9:2015/A2:2020, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурочутливих керувальних пристроїв

	3431
	ДСТУ EN 60730-2-5:2015 (EN 60730-2-5:2015, IDT; IEC 60730-2-5:2013, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 60730-2-5:2015/A2:2021, IDT; IEC 60730-2-5:2013/A2:2021, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками.

	3432
	ДСТУ EN IEC 60730-2-8:2022 (EN IEC 60730-2-8:2020, IDT; IEC 60730-2-8:2018 , IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60730-2-8:2020/A1:2021, IDT; IEC 60730-2-8:2018/AMD1:2021, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-8.Додаткові вимоги до водяних клапанів з електричним приводом, у тому числі до механічних вимог

	3433
	ДСТУ EN IEC 60730-2-14:2019 (EN IEC 60730-2-14:2019, IDT; IEC 60730-2-14:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN IEC 60730-2-14:2019/A2:2021, IDT; IEC 60730-2-14:2017/AMD2:2021 , IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів

	3434
	ДСТУ EN IEC 60730-2-14:2019 (EN IEC 60730-2-14:2019, IDT; IEC 60730-2-14:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60730-2-14:2019/A1:2022, IDT; IEC 60730-2-14:2017/A1:2019, IDT)
	Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів

	3435
	ДСТУ CLC/TR 50493:2022 (CLC/TR 50493:2007, IDT)
	Національні формулювання написів попередження про лазер.
— Вперше

	3436
	ДСТУ EN 62471-5:2022 (EN 62471-5:2015, IDT; IEC 62471-5:2015 , IDT)
	Фотобіологічна безпека ламп і лампових систем. Частина 5. Проектори зображень.
— Вперше

	3437
	ДСТУ CLC/TR 50448:2022 (CLC/TR 50448:2005, IDT)
	Довідник щодо рівнів компетентності, необхідних для лазерної безпеки.
— Вперше

	3438
	ДСТУ EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60825-1:2014/A11:2021/AC:2022-03, IDT)
	Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам.
— Вперше

	3439
	ДСТУ EN 61229:2022 (EN 61229:1995, IDT; IEC 61229:1993, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 61229:1995/A1:1998, IDT; IEC 61229:1993/A1:1998, IDT)
	Жорсткі захисні кришки для роботи під напругою в установках змінного струму.
— Вперше

	3440
	ДСТУ EN 61243-2:2022 (EN 61243-2:1997, IDT; IEC 61243-2:1995/АС:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61243-2:1997/A1:2000, IDT; IEC 61243-2:1995/A1:1999, IDT)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 2. Резистивний тип для напруги змінного струму від 1 кВ до 36 кВ.
— Вперше

	3441
	ДСТУ EN 61479:2022 (EN 61479:2001, IDT; IEC 61479:2001, IDT)
	Робота під напругою. гнучкі кришки провідників (лінійні шланги) з ізоляційного матеріалу.
— Вперше

	3442
	ДСТУ EN 61478:2022 (EN 61478:2001, IDT; IEC 61478:2001, IDT)
	Робота під напругою. Драбини з ізоляційного матеріалу.
— Вперше

	3443
	ДСТУ EN 61229:2022 (EN 61229:1995, IDT; IEC 61229:1993, MOD)/Зміна № 2:2022 (EN 61229:1995/A2:2002, IDT; IEC 61229:1993/A2:2002, IDT)
	Жорсткі захисні кришки для роботи під напругою в установках змінного струму.
— Вперше

	3444
	ДСТУ EN 61243-2:2022 (EN 61243-2:1997, IDT; IEC 61243-2:1995/АС:1996, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61243-2:1997/A2:2002, IDT; IEC 61243-2:1995/A2:2002, IDT)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 2. Резистивний тип для напруги змінного струму від 1 кВ до 36 кВ.
— Вперше

	3445
	ДСТУ EN 61479:2022 (EN 61479:2001, IDT; IEC 61479:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61479:2001/A1:2002, IDT; IEC 61479:2001/A1:2002, IDT)
	Робота під напругою. гнучкі кришки провідників (лінійні шланги) з ізоляційного матеріалу.
— Вперше

	3446
	ДСТУ EN 61478:2022 (EN 61478:2001, IDT; IEC 61478:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61478:2001/A1:2003, IDT; IEC 61478:2001/A1:2003, МOD)
	Робота під напругою. Драбини з ізоляційного матеріалу.
— Вперше

	3447
	ДСТУ EN 62193:2022 (EN 62193:2003, IDT; IEC 62193:2003, IDT)
	Робота під напругою. Телескопічні палиці та телескопічні мірні палки.
— Вперше

	3448
	ДСТУ EN 61243-1:2022 (EN 61243-1:2005, IDT; IEC 61243-1:2003, MOD)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 1. Ємнісний тип для напруг, що перевищують 1 кВ змінного струму.
— Вперше

	3449
	ДСТУ EN 62237:2022 (EN 62237:2005, IDT; IEC 62237:2003, MOD)
	Робота під напругою. ізоляційні шланги з фітингами для використання з гідравлічними інструментами та обладнанням.
— Вперше

	3450
	ДСТУ EN 50508:2022 (EN 50508:2009, IDT)
	Багатоцільові ізоляційні палички для електричних операцій на установках високої напруги.
— Вперше

	3451
	ДСТУ EN 50340:2022 (EN 50340:2010, IDT)
	Гідравлічні пристрої для різання кабелів. Пристрої для використання в електроустановках з номінальною напругою змінного струму до 30 кВ.
— Вперше

	3452
	ДСТУ EN 61318:2022 (EN 61318:2008, IDT; IEC 61318:2007, IDT)
	Робота під напругою. Оцінка відповідності, застосовна до інструментів, пристроїв та обладнання.
— Вперше

	3453
	ДСТУ EN 50528:2022 (EN 50528:2010, IDT)
	 Ізоляційні драбини для використання на або поблизу електроустановок низької напруги.
— Вперше

	3454
	ДСТУ EN 62192:2022 (EN 62192:2009, IDT; IEC 62192:2009, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні канати.
— Вперше

	3455
	ДСТУ EN 61111:2022 (EN 61111:2009, IDT; IEC 61111:2009, IDT)
	Робота під напругою. Електроізоляційний мат.
— Вперше

	3456
	ДСТУ EN 61112:2022 (EN 61112:2009, IDT; IEC 61112:2009, IDT)
	Робота під напругою. Електроізоляційні ковдри.
— Вперше

	3457
	ДСТУ EN 61477:2022 (EN 61477:2009, IDT; IEC 61477:2009, IDT)
	Робота під напругою. Мінімальні вимоги до використання інструментів, пристроїв та обладнання.
— Вперше

	3458
	ДСТУ EN 61243-1:2022 (EN 61243-1:2005, IDT; IEC 61243-1:2003, MOD)/Зміна № 1:2022 (EEN 61243-1:2005/A1:2010, IDT; IEC 61243-1:2003/A1:2009, IDT)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 1. Ємнісний тип для напруг, що перевищують 1 кВ змінного струму.
— Вперше

	3459
	ДСТУ EN 60832-1:2022 (EN 60832-1:2010, IDT; IEC 60832-1:2010, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні стрижні та приєднувальні пристрої. Частина 1. Ізоляційні стрижні.
— Вперше

	3460
	ДСТУ EN 60832-2:2022 (EN 60832-2:2010, IDT; IEC 60832-2:2010, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні стрижні та приєднувальні пристрої. Частина 2. Приєднувальні пристрої.
— Вперше

	3461
	ДСТУ EN 61236:2022 (EN 61236:2011, IDT; IEC 61236:2010, IDT)
	Гнізда, полюсні затискувачі (стрижневі затискувачі) та приналежності для роботи під напругою.
— На заміну ДСТУ EN 61236:2014 (EN 61236:1995) прийнятого методом пыдтвердження

	3462
	ДСТУ EN 60743:2022 (EN 60743:2013, IDT; IEC 60743:2013, IDT)
	Робота під напругою. Інструменти, устатковання та пристрої. Словник термінів.
— На заміну ДСТУ EN 60743:2008 (EN 60743:2001+А1:2008,IEC 60743:2001+А1:2008) прийнятого методом перекладу

	3463
	ДСТУ EN 61472:2022 (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013, IDT)
	Робота під напругою. Мінімальні відстані наближення для систем змінного струму в діапазоні напруг від 72,5 кВ до 800 кВ. Метод розрахунку.
— Вперше

	3464
	ДСТУ EN 61219:2022 (EN 61219:1993, IDT; IEC 61219:1993, IDT)
	Робота під напругою. Заземлення або обладнання для заземлення та короткого замикання з використанням фурм як пристроїв короткого замикання. Заземлення фурм.
— Вперше

	3465
	ДСТУ EN 61481-1:2022 (EN 61481-1:2014, IDT; IEC 61481-1:2014, IDT)
	Робота під напругою. Фазові компаратори. Частина 1. Ємнісний тип для напруг, що перевищують 1 кВ змінного струму.
— Вперше

	3466
	ДСТУ EN 61481-2:2022 (EN 61481-2:2014, IDT; IEC 61481-2:2014, IDT)
	Робота під напругою. Фазові компаратори. Частина 2. Резистивний тип для напруг від 1 кВ до 36 кВ змінного струму.
— Вперше

	3467
	ДСТУ EN 61482-1-2:2022 (EN 61482-1-2:2014, IDT; IEC 61482-1-2:2014, IDT)
	Робота під напругою. Захисний одяг від термічної небезпеки електричної дуги. Частина 1-2. Методи випробувань. Метод 2. Визначення класу дугового захисту матеріалу та одягу за допомогою обмеженої та спрямованої дуги (бокс-тест).
— Вперше

	3468
	ДСТУ EN 61477:2022 (EN 61477:2009, IDT; IEC 61477:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61477:2009/corrigendum Mar. 2010, IDT)
	Робота під напругою. Мінімальні вимоги до використання інструментів, пристроїв та обладнання.
— Вперше

	3469
	ДСТУ EN 60832-1:2022 (EN 60832-1:2010, IDT; IEC 60832-1:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60832-1:2010/corrigendum Aug. 2010, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні стрижні та приєднувальні пристрої. Частина 1. Ізоляційні стрижні.
— Вперше

	3470
	ДСТУ EN 60832-2:2022 (EN 60832-2:2010, IDT; IEC 60832-2:2010, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 60832-2:2010/corrigendum Aug. 2010, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні стрижні та приєднувальні пристрої. Частина 2. Приєднувальні пристрої.
— Вперше

	3471
	ДСТУ EN 50186-1:2022 (EN 50186-1:1998, IDT)
	Системи промивання під напругою для силових установок з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	3472
	ДСТУ EN 61229:2022 (EN 61229:1995, IDT; IEC 61229:1993, MOD)
	Жорсткі захисні кришки для роботи під напругою в установках змінного струму.
— Вперше

	3473
	ДСТУ EN 61235:2022 (EN 61235:1995, IDT; IEC 61235:1993, MOD)
	Робота під напругою. Ізоляція порожнистих труб для електричних цілей.
— Вперше

	3474
	ДСТУ EN 61057:2022 (EN 61057:2017, IDT; IEC 61057:2017, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні повітряні пристрої для монтажу на шасі.
— Вперше

	3475
	ДСТУ EN 60855-1:2022 (EN 60855-1:2017, IDT; IEC 60855-1:2016, IDT)
	Робота під напругою. Ізоляційні заповнені піною труби та тверді стрижні. Частина 1. Труби та стрижні круглого поперечного перерізу.
— Вперше

	3476
	ДСТУ EN 61481-1:2022 (EN 61481-1:2014, IDT; IEC 61481-1:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61481-1:2014/AC:2015-09, IDT; IEC 61481-1:2014/COR1:2015 , IDT)
	Робота під напругою. Фазові компаратори. Частина 1. Ємнісний тип для напруг, що перевищують 1 кВ змінного струму.
— Вперше

	3477
	ДСТУ EN 61472:2022 (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61472:2013/AC:2015, IDT; IEC 61472:2013/COR1:2015, IDT)
	Робота під напругою. Мінімальні відстані наближення для систем змінного струму в діапазоні напруг від 72,5 кВ до 800 кВ. Метод розрахунку.
— Вперше

	3478
	ДСТУ EN IEC 60900:2022 (EN IEC 60900:2018, IDT; IEC 60900:2018, IDT)
	Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.
— Вперше

	3479
	ДСТУ EN IEC 60895:2022 (EN IEC 60895:2020, IDT; IEC 60895:2020, IDT)
	Робота під напругою. Електропровідний одяг.
— Вперше

	3480
	ДСТУ EN IEC 61318:2022 (EN IEC 61318:2021, IDT; IEC 61318:2021, IDT)
	Робота під напругою. Методи оцінки дефектів і перевірки продуктивності інструментів, пристроїв і обладнання.
— Вперше

	3481
	ДСТУ EN 61243-2:2022 (EN 61243-2:1997, IDT; IEC 61243-2:1995/АС:1996, IDT)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 2. Резистивний тип для напруги змінного струму від 1 кВ до 36 кВ.
— Вперше

	3482
	ДСТУ EN 50186-2:2022 (EN 50186-2:1998, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50186-2:1998/A1:2019, IDT)
	Системи промивання під напругою для силових установок з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 2. Національні додатки.
— Вперше

	3483
	ДСТУ EN IEC 61243-1:2022 (EN IEC 61243-1:2021, IDT; IEC 61243-1:2021, IDT)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 1. Ємнісний тип для напруг, що перевищують 1 кВ змінного струму.
— Вперше

	3484
	ДСТУ EN IEC 61472-2:2022 (EN IEC 61472-2:2021, IDT; IEC 61472-2:2021, IDT)
	Робота під напругою. Мінімальні відстані наближення. Частина 2. Метод визначення відстані електричних компонентів для систем змінного струму від 1,0 кВ до 72,5 кВ.
— Вперше

	3485
	ДСТУ EN IEC 60900:2022 (EN IEC 60900:2018, IDT; IEC 60900:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60900:2018/AC:2019-02, IDT; IEC 60900:2018/COR1:2019, IDT)
	Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.
— Вперше

	3486
	ДСТУ EN IEC 60900:2022 (EN IEC 60900:2018, IDT; IEC 60900:2018, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN IEC 60900:2018/AC:2020-05, IDT; IEC 60900:2018/COR2:2020, IDT)
	Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.
— Вперше

	3487
	ДСТУ EN 50186-2:2022 (EN 50186-2:1998, IDT)
	Системи промивання під напругою для силових установок з номінальною напругою понад 1 кВ. Частина 2. Національні додатки.
— Вперше

	3488
	ДСТУ EN 61243-5:2022 (EN 61243-5:2001, IDT; IEC 61243-5:1997, MOD)
	Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 5. Системи виявлення напруги (VDS).
— Вперше

	3489
	ДСТУ EN 50374:2022 (EN 50374:2004, IDT)
	Вагони-провідники.
— Вперше

	3490
	ДСТУ EN 50131-2-4:2012 (EN 50131-2-4:2008)/Зміна № 1:2022 (EN 50131-2-4:2008/IS1:2014, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів

	3491
	ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (EN 50131-2-6:2008)/Зміна № 1:2022 (EN 50131-2-6:2008/IS1:2014, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі

	3492
	ДСТУ EN 50131-3:2014 (EN 50131-3:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50131-3:2009/corrigendum Dec. 2010, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні.
— Вперше

	3493
	ДСТУ EN 50131-13:2022 (EN 50131-13:2020, IDT)
	Системи сигналізації. Системи захисту від вторгнення та блокування. Частина 13. Піротехнічні пристрої захисту від затемнення.
— Вперше

	3494
	ДСТУ EN 50131-4:2022 (EN 50131-4:2019, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 4. Оповіщувачі.
— На заміну ДСТУ EN 50131-4:2014 (EN 50131-4:2009) прийнятого методом підтвердження

	3495
	ДСТУ EN 50131-2-4:2022 (EN 50131-2-4:2020, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів.
— Вперше

	3496
	ДСТУ EN IEC 60839-11-5:2022 (EN IEC 60839-11-5:2020, IDT; IEC 60839-11-5:2020, IDT)
	Сигналізація та електронні системи безпеки. Частина 11-5. Електронні системи контролю доступу. Відкритий протокол контрольованого пристрою (OSDP).
— Вперше

	3497
	ДСТУ EN IEC 60839-11-33:2022 (EN IEC 60839-11-33:2021, IDT; IEC 60839-11-33:2021, IDT)
	Сигналізація та електронні системи безпеки. Частина 11-33. Електронні системи контролю доступу. Конфігурація контролю доступу на основі веб-сервісів.
— Вперше

	3498
	ДСТУ EN 50134-5:2022 (EN 50134-5:2021, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 5. Взаємозв'язок і комунікації.
— Вперше

	3499
	ДСТУ EN 50131-1:2014 (EN 50131-1:2006,EN 50131-1:2006/А1:2009,EN 50131-1:2006/ IS2:2010)/Зміна № 3:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	3500
	ДСТУ EN 50136-3:2014 (EN 50136-3:2013)/Зміна № 1:2022 (EN 50136-3:2013/A1:2021, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС).
— Вперше

	3501
	ДСТУ CLC/TS 50136-9:2022 (CLC/TS 50136-9:2020, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 9. Вимоги до загального протоколу для передавання тривожних сповіщень з використанням Інтернет-протоколу (IP).
— На заміну ДСТУ CLC/TS 50136-9:2019 (CLC/TS 50136-9:2017, ІDT) прийнятого методом підтвердження

	3502
	ДСТУ CLC/TS 50131-5-1:2022 (CLC/TS 50131-5-1:2021, IDT)
	Системи сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-1. Взаємозв’язки. Вимоги до дротового підключення обладнання I&HAS, розташованого в контрольованих приміщеннях.
— Вперше

	3503
	ДСТУ EN 50131-2-2:2022 (EN 50131-2-2:2021, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні.
— Вперше

	3504
	ДСТУ EN 50131-6:2019 (EN 50131-6:2017, ІDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50131-6:2017/A1:2021, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення.
— Вперше

	3505
	ДСТУ CLC/TS 50136-10:2022 (CLC/TS 50136-10:2022, IDT)
	Системи сигналізації. Системи та обладнання передачі сигналізації. Частина 10. Вимоги до віддаленого доступу.
— Вперше

	3506
	ДСТУ EN 62820-1-1:2017 (EN 62820-1-1:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62820-1-1:2016/A11:2021, IDT)
	Системи внутрішнього зв’язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги.
— Вперше

	3507
	ДСТУ EN 50131-2-3:2022 (EN 50131-2-3:2021, IDT)
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-3. Вимоги до мікрохвильових сповіщувачів.
— Вперше

	3508
	ДСТУ EN 50131-13:2022 (EN 50131-13:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 EN 50131-13:2020/AC:2021-04, IDT)
	Системи сигналізації. Системи захисту від вторгнення та блокування. Частина 13. Піротехнічні пристрої захисту від затемнення.
— Вперше

	3509
	ДСТУ EN 62124:2022 (EN 62124:2005, IDT; IEC 62124:2004, IDT)
	Фотоелектричні (PV) автономні системи. Перевірка проекту.
— Вперше

	3510
	ДСТУ EN 62093:2022 (EN 62093:2005, IDT; IEC 62093:2005, IDT)
	Баланс компонентів системи для фотоелектричних систем - кваліфікація проектування природних середовищ.
— Вперше

	3511
	ДСТУ EN 50461:2022 (EN 50461:2006, IDT)
	Сонячні батареї. Інформація в технічному паспорті та дані про продукт для кристалічних кремнієвих сонячних батарей.
— Вперше

	3512
	ДСТУ EN 50513:2022 (EN 50513:2009, IDT)
	Сонячні пластини. Специфікація та інформація про продукт для кристалічних кремнієвих пластин для виробництва сонячних батарей.
— Вперше

	3513
	ДСТУ EN 50530:2022 (EN 50530:2010, IDT)
	Загальна ефективність підключених до мережі фотоелектричних інверторів.
— Вперше

	3514
	ДСТУ EN 50524:2022 (EN 50524:2009, IDT)
	Технічні дані та заводська табличка для фотоелектричних інверторів.
— Вперше

	3515
	ДСТУ EN 60904-7:2022 (EN 60904-7:2009, IDT; IEC 60904-7:2008, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 7. Обчислення корекції спектральної неузгодженості для вимірювань фотоелектричних пристроїв.
— На заміну ДСТУ IEC 60904-7:2008 прийнятого методом перекладу

	3516
	ДСТУ CLC/TS 61836:2022 (CLC/TS 61836:2009, IDT; IEC/TS 61836:2007, IDT)
	Сонячні фотоелектричні енергетичні системи. Терміни, визначення та символи.
— Вперше

	3517
	ДСТУ EN 60891:2022 (EN 60891:2010, IDT; IEC 60891:2009, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Процедури поправок температури та опромінення виміряних характеристик IV.
— На заміну ДСТУ IEC 60891:2015 (IEC 60891:2009, IDT) прийнятого методом підтвердження

	3518
	ДСТУ EN 62509:2022 (EN 62509:2011, IDT; IEC 62509:2010, IDT)
	Контролери заряду акумулятора для фотоелектричних систем. Продуктивність і функціонування.
— Вперше

	3519
	ДСТУ EN 61853-1:2022 (EN 61853-1:2011, IDT; IEC 61853-1:2011, IDT)
	Тестування продуктивності фотоелектричних (PV) модулів та оцінка енергоспоживання. Частина 1. Вимірювання характеристик опромінення та температури та номінальна потужність.
— Вперше

	3520
	ДСТУ EN 61853-2:2022 (EN 61853-2:2016, IDT; IEC 61853-2:2016, IDT)
	 Тестування продуктивності фотоелектричних (PV) модулів та енергоспоживання. Частина 2. Вимірювання спектральної чутливості, кута падіння та робочої температури модуля.
— Вперше

	3521
	ДСТУ EN 50583-1:2022 (EN 50583-1:2016, IDT)
	Фотовольтаїка в будівлях - Частина 1. Модулі BIPV.
— Вперше

	3522
	ДСТУ EN 61701:2022 (EN 61701:2012, IDT; IEC 61701:2011, IDT)
	Випробування фотоелектричних (PV) модулів на корозію сольовим туманом.
— Вперше

	3523
	ДСТУ EN 50530:2022 (EN 50530:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50530:2010/A1:2013, IDT)
	Загальна ефективність підключених до мережі фотоелектричних інверторів.
— Вперше

	3524
	ДСТУ EN 61829:2022 (EN 61829:2016, IDT; IEC 61829:2015, IDT)
	Фотоелектричні (PV) масиви. Вимірювання вольт-амперних характеристик на місці.
— Вперше

	3525
	ДСТУ EN 62116:2022 (EN 62116:2014, IDT; IEC 62116:2014, IDT)
	Фотоелектричні інвертори, з’єднані з електромережею. Процедура випробування заходів із запобігання відключенню.
— Вперше

	3526
	ДСТУ EN 62716:2022 (EN 62716:2013, IDT; IEC 62716:2013, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі. Випробування на аміачну корозію.
— Вперше

	3527
	ДСТУ EN 60904-8:2022 (EN 60904-8:2014, IDT; IEC 60904-8:2014, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 8. Вимірювання спектральної чутливості фотоелектричного (PV) пристрою.
— На заміну ДСТУ IEC 60904-8:2008 прийнятого методом перекладу

	3528
	ДСТУ EN 62670-1:2022 (EN 62670-1:2014, IDT; IEC 62670-1:2013, IDT)
	Фотоелектричні концентратори (CPV). Випробування ефективності. Частина 1. Стандартні умови.
— Вперше

	3529
	ДСТУ EN 62817:2022 (EN 62817:2015, IDT; IEC 62817:2014, IDT)
	Фотоелектричні системи. Кваліфікація проектування сонячних трекерів.
— Вперше

	3530
	ДСТУ EN 62852:2022 (EN 62852:2015, IDT; IEC 62852:2014, IDT)
	З’єднувачі для застосування постійного струму в фотоелектричних системах. Вимоги безпеки та випробування.
— Вперше

	3531
	ДСТУ EN 62790:2022 (EN 62790:2015, IDT; IEC 62790:2014, IDT)
	Розподільні коробки для фотоелектричних модулів. Вимоги безпеки та випробування.
— Вперше

	3532
	ДСТУ EN 62759-1:2022 (EN 62759-1:2015, IDT; IEC 62759-1:2015, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі. Випробування при транспортуванні. Частина 1. Транспортування та транспортування модульних упаковок.
— Вперше

	3533
	ДСТУ EN 62670-2:2022 (EN 62670-2:2015, IDT; IEC 62670-2:2015, IDT)
	 Фотоелектричні концентратори (CPV). Випробування ефективності. Частина 2. Вимірювання енергії.
— Вперше

	3534
	ДСТУ EN 62446-1:2022 (EN 62446-1:2016, IDT; IEC 62446-1:2016, IDT)
	Фотоелектричні (PV) системи. Вимоги до тестування, документації та технічного обслуговування. Частина 1. Системи, підключені до мережі. Документація, пусконалагоджувальні випробування та перевірка.
— Вперше

	3535
	ДСТУ EN 61215-1:2022 (EN 61215-1:2016, IDT; IEC 61215-1:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1. Вимоги до випробувань.
— Вперше

	3536
	ДСТУ EN 61215-1-1:2022 (EN 61215-1-1:2016, IDT; IEC 61215-1-1:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-1. Особливі вимоги до випробувань кристалічних кремнієвих фотоелектричних (PV) модулів.
— Вперше

	3537
	ДСТУ EN 61215-2:2022 (EN 61215-2:2017, IDT; IEC 61215-2:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та затвердження типу. Частина 2. Процедури випробувань.
— Вперше

	3538
	ДСТУ EN 50583-2:2022 (EN 50583-2:2016, IDT)
	Фотовольтаїка в будівлях. Частина 2. Системи BIPV.
— Вперше

	3539
	ДСТУ EN 50380:2022 (EN 50380:2017, IDT)
	Вимоги до маркування та документації для фотоелектричних модулів.
— Вперше

	3540
	ДСТУ CLC/TR 50670:2022 (CLC/TR 50670:2016, IDT)
	Зовнішній вплив вогню на дахи в поєднанні з фотоелектричними (PV) масивами. Метод(и) випробування.
— Вперше

	3541
	ДСТУ EN 61194:2022 (EN 61194:1995, IDT; IEC 61194:1992, MOD)
	Характерні параметри автономних фотоелектричних (PV) систем.
— Вперше

	3542
	ДСТУ EN 62716:2022 (EN 62716:2013, IDT; IEC 62716:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62716:2013/AC:2014, IDT;  62716:2013/AC:2014, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі - Випробування на аміачну корозію.
— Вперше

	3543
	ДСТУ EN 62788-1-2:2022 (EN 62788-1-2:2016, IDT; IEC 62788-1-2:2016, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-2. Інкапсулятори. Вимірювання питомого об’ємного опору фотоелектричних герметичних матеріалів та інших полімерних матеріалів.
— Вперше

	3544
	ДСТУ EN 60904-3:2022 (EN 60904-3:2016, IDT; IEC 60904-3:2016, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 3. Принципи вимірювання для наземних фотоелектричних (PV) сонячних пристроїв із еталонними даними спектрального опромінення.
— Вперше

	3545
	ДСТУ EN 62108:2022 (EN 62108:2016, IDT;  
IEC 62108:2016, IDT)
	Концентраторні фотоелектричні (CPV) модулі та вузли. Атестація конструкції та схвалення типу.
— Вперше

	3546
	ДСТУ EN 62788-1-5:2022 (EN 62788-1-5:2016, IDT; IEC 62788-1-5:2016, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-5. Інкапсулятори. Вимірювання зміни лінійних розмірів листового інкапсуляційного матеріалу внаслідок застосування теплових умов.
— Вперше

	3547
	ДСТУ EN 62788-1-4:2022 (EN 62788-1-4:2016, IDT; IEC 62788-1-4:2016, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-4. Інкапсулятори. Вимірювання оптичного пропускання та обчислення сонячно-зваженого фотонного пропускання, індексу жовтизни та граничної довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання..
— Вперше

	3548
	ДСТУ EN 62788-1-6:2022 (EN 62788-1-6:2017, IDT; IEC 62788-1-6:2017, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-6. Інкапсулятори. Методи випробувань для визначення ступеня затвердіння в етиленвінілацетаті.
— Вперше

	3549
	ДСТУ EN 62925:2022 (EN 62925:2017, IDT; IEC 62925:2016, IDT)
	Концентраторні фотоелектричні (CPV) модулі - Термічний циклічний тест для диференціації підвищеної довговічності від термічної втоми.
— Вперше

	3550
	ДСТУ EN 61215-1-2:2022 (EN 61215-1-2:2017, IDT; IEC 61215-1-2:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-2. Спеціальні вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі телуриду кадмію (CdTe).
— Вперше

	3551
	ДСТУ EN 61215-1-3:2022 (EN 61215-1-3:2017, IDT; IEC 61215-1-3:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-3. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі аморфного кремнію.
— Вперше

	3552
	ДСТУ EN 61215-1-4:2022 (EN 61215-1-4:2017, IDT; IEC 61215-1-4:2016, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-4. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі Cu(In,Ga)(S,Se)2.
— Вперше

	3553
	ДСТУ EN 62817:2022 (EN 62817:2015, IDT; IEC 62817:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62817:2015/A1:2017, IDT; IEC 62817:2014/A1:2017, IDT)
	Фотоелектричні системи - кваліфікація проектування сонячних трекерів.
— Вперше

	3554
	ДСТУ EN 62670-3:2022 (EN 62670-3:2017, IDT; IEC 62670-3:2017 , IDT)
	Фотоелектричні концентратори (CPV). Випробування ефективності. Частина 3. Вимірювання ефективності та номінальна потужність.
— Вперше

	3555
	ДСТУ EN 60904-1-1:2022 (EN 60904-1-1:2017, IDT; IEC 60904-1-1:2017, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 1-1. Вимірювання вольтамперних характеристик багатоперехідних фотоелектричних (PV) пристроїв.
— Вперше

	3556
	ДСТУ EN 60904-8-1:2022 (EN 60904-8-1:2017, IDT; IEC 60904-8-1:2017, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 8-1. Вимірювання спектральної чутливості багатоперехідних фотоелектричних (PV) пристроїв.
— Вперше

	3557
	ДСТУ EN 61724-1:2022 (EN 61724-1:2017, IDT; IEC 61724-1:2017, IDT)
	Ефективність фотоелектричної системи - Частина 1. Моніторинг.
— Вперше

	3558
	ДСТУ EN 62805-1:2022 (EN 62805-1:2017, IDT; IEC 62805-1:2017, IDT)
	Метод вимірювання фотоелектричного (PV) скла. Частина 1. Вимірювання загального помутніння та спектрального розподілу помутніння.
— Вперше

	3559
	ДСТУ EN 62805-2:2022 (EN 62805-2:2017, IDT; IEC 62805-2:2017, IDT)
	Метод вимірювання фотоелектричного (PV) скла. Частина 2. Вимірювання коефіцієнтів пропускання та відбиття.
— Вперше

	3560
	ДСТУ EN 62920:2022 (EN 62920:2017, IDT; IEC 62920:2017, IDT)
	Фотоелектричні системи генерації електроенергії. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування обладнання для перетворення електроенергії.
— Вперше

	3561
	ДСТУ EN IEC 62688:2022 (EN IEC 62688:2018, IDT; IEC 62688:2017, IDT)
	Концентраторні фотоелектричні (CPV) модулі та вузли. Кваліфікація безпеки.
— Вперше

	3562
	ДСТУ EN 62979:2022 (EN 62979:2017, IDT; IEC 62979:2017, IDT)
	Фотоелектричний модуль - Байпасний діод - Випробування на температурний розгін.
— Вперше

	3563
	ДСТУ EN IEC 62446-2:2022 (EN IEC 62446-2:2020, IDT; IEC 62446-2:2020, IDT)
	Фотоелектричні (PV) системи. Вимоги до тестування, документації та технічного обслуговування. Частина 2. Системи, підключені до мережі. Технічне обслуговування фотоелектричних систем..
— Вперше

	3564
	ДСТУ EN IEC 62938:2022 (EN IEC 62938:2020, IDT; IEC 62938:2020, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі. Тестування нерівномірного снігового навантаження.
— Вперше

	3565
	ДСТУ EN IEC 62892:2022 (EN IEC 62892:2019, IDT; IEC 62892:2019, IDT)
	Розширений термоцикл фотоелектричних модулів. Процедура випробування.
— Вперше

	3566
	ДСТУ EN IEC 63202-1:2022 (EN IEC 63202-1:2019, IDT; IEC 63202-1:2019, IDT)
	Фотоелектричні елементи. Частина 1. Вимірювання індукованого світлом деградації кристалічних кремнієвих фотоелектричних елементів.
— Вперше

	3567
	ДСТУ EN IEC 62790:2022 (EN IEC 62790:2020, IDT; IEC 62790:2020, IDT)
	Розподільні коробки для фотоелектричних модулів. Вимоги безпеки та випробування.
— Вперше

	3568
	ДСТУ EN 61215-2:2022 (EN 61215-2:2017, IDT; IEC 61215-2:2016, IDT))/Поправка № 1:2022 (EN 61215-2:2017/AC:2017-07, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та затвердження типу. Частина 2. Процедури випробувань.
— Вперше

	3569
	ДСТУ EN 62446-1:2022 (EN 62446-1:2016, IDT; IEC 62446-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62446-1:2016/A1:2018, IDT;  
IEC 62446-1:2016/A1:2018 , IDT)
	Фотоелектричні (PV) системи. Вимоги до тестування, документації та технічного обслуговування. Частина 1. Системи, підключені до мережі. Документація, пусконалагоджувальні випробування та перевірка.
— Вперше

	3570
	ДСТУ EN 62788-1-5:2022 (EN 62788-1-5:2016, IDT; IEC 62788-1-5:2016, IDT))/Поправка № 1:2022 (EN 62788-1-5:2016/AC:2017-11, IDT; IEC 62788-1-5:2016/COR1:2017, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-5. Інкапсулятори. Вимірювання зміни лінійних розмірів листового інкапсуляційного матеріалу внаслідок застосування теплових умов.
— Вперше

	3571
	ДСТУ EN IEC 61853-3:2022 (EN IEC 61853-3:2018, IDT; IEC 61853-3:2018, IDT)
	Тестування продуктивності фотоелектричних (PV) модулів та рейтинг енергоспоживання. Частина 3. Рейтинг енергоспоживання фотоелектричних модулів.
— Вперше

	3572
	ДСТУ EN IEC 61853-4:2022 (EN IEC 61853-4:2018, IDT; IEC 61853-4:2018, IDT)
	Випробування ефективності фотоелектричних (PV) модулів та енергоспоживання. Частина 4. Стандартні еталонні кліматичні профілі.
— Вперше

	3573
	ДСТУ EN IEC 60904-3:2022 (EN IEC 60904-3:2019, IDT; IEC 60904-3:2019, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 3. Принципи вимірювання для наземних фотоелектричних (PV) сонячних пристроїв із еталонними даними спектрального опромінення.
— Вперше

	3574
	ДСТУ EN IEC 60904-7:2022 (EN IEC 60904-7:2019, IDT; IEC 60904-7:2019, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 7. Обчислення корекції спектральної неузгодженості для вимірювань фотоелектричних пристроїв.
— Вперше

	3575
	ДСТУ EN IEC 62093:2022 (EN IEC 62093:2022, IDT; IEC 62093:2022, IDT)
	Обладнання для перетворення енергії фотоелектричної системи - Атестація проекту та схвалення типу
— Вперше

	3576
	ДСТУ EN IEC 60904-4:2022 (EN IEC 60904-4:2019, IDT; IEC 60904-4:2019, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 4. Еталонні сонячні пристрої. Процедури встановлення простежуваності калібрування.
— Вперше

	3577
	ДСТУ EN IEC 62788-1-7:2022 (EN IEC 62788-1-7:2020, IDT; IEC 62788-1-7:2020, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-7. Інкапсулятори. Процедура випробування оптичної довговічності.
— Вперше

	3578
	ДСТУ EN IEC 62788-5-1:2022 (EN IEC 62788-5-1:2020, IDT; IEC 62788-5-1:2020, IDT)
	Процедури вимірювання для матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 5-1. Ущільнювачі по краях. Рекомендовані методи випробування для матеріалів ущільнювачів по краях.
— Вперше

	3579
	ДСТУ EN IEC 62788-6-2:2022 (EN IEC 62788-6-2:2020, IDT; IEC 62788-6-2:2020, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 6-2. Загальні випробування. Випробування полімерних матеріалів на проникнення вологи.
— Вперше

	3580
	ДСТУ EN 62788-1-6:2022 (EN 62788-1-6:2017, IDT; IEC 62788-1-6:2017, IDT))/Зміна № 1:2022 (EN 62788-1-6:2017/A1:2020, IDT; IEC 62788-1-6:2017/A1:2020, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-6. Інкапсулятори. Методи випробувань для визначення ступеня затвердіння в етиленвінілацетаті.
— Вперше

	3581
	ДСТУ EN 61215-2:2022 (EN 61215-2:2017, IDT; IEC 61215-2:2016, IDT))/Поправка № 2:2022 (EN 61215-2:2017/AC:2018-04, IDT; IEC 61215-2:2016/COR1:2018, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та затвердження типу. Частина 2. Процедури випробувань.
— Вперше

	3582
	ДСТУ EN 50524:2022 (EN 50524:2021, IDT)
	Технічний паспорт для фотоелектричних інверторів.
— Вперше

	3583
	ДСТУ EN IEC 62941:2022 (EN IEC 62941:2020, IDT; IEC 62941:2019, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Система якості для виробництва фотоелектричних модулів.
— Вперше

	3584
	ДСТУ EN IEC 61215-1-3:2022 (EN IEC 61215-1-3:2021, IDT; IEC 61215-1-3:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-3. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі аморфного кремнію.
— Вперше

	3585
	ДСТУ EN IEC 61215-1-4:2022 (EN IEC 61215-1-4:2021, IDT; IEC 61215-1-4:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-4. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі Cu(In,GA)(S,Se)2.
— Вперше

	3586
	ДСТУ EN IEC 61215-2:2022 (EN IEC 61215-2:2021, IDT; IEC 61215-2:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та затвердження типу. Частина 2. Процедури випробувань.
— Вперше

	3587
	ДСТУ EN IEC 61215-1:2022 (EN IEC 61215-1:2021, IDT; IEC 61215-1:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1. Вимоги до випробувань.
— Вперше

	3588
	ДСТУ EN IEC 61215-1-2:2022 (EN IEC 61215-1-2:2021, IDT; IEC 61215-1-2:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-2. Спеціальні вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі телуриду кадмію (CdTe)..
— Вперше

	3589
	ДСТУ EN IEC 61215-1-1:2022 (EN IEC 61215-1-1:2021, IDT; IEC 61215-1-1:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-1. Особливі вимоги до випробувань кристалічних кремнієвих фотоелектричних (PV) модулів.
— Вперше

	3590
	ДСТУ EN IEC 61701:2022 (EN IEC 61701:2020, IDT; IEC 61701:2020, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі. Випробування на корозію сольовим туманом.
— Вперше

	3591
	ДСТУ EN IEC 60904-10:2022 (EN IEC 60904-10:2020, IDT; IEC 60904-10:2020, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 10. Методи вимірювання лінійної залежності та лінійності.
— Вперше

	3592
	ДСТУ EN 61702:2022 (EN 61702:1999, IDT; IEC 61702:1995, IDT)
	 Рейтинг фотоелектричних (PV) насосних систем з прямим сполученням.
— Вперше

	3593
	ДСТУ EN 62852:2022 (EN 62852:2015, IDT; IEC 62852:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62852:2015/A1:2020, IDT; IEC 62852:2014/A1:2020, IDT)
	З’єднувачі для застосування постійного струму в фотоелектричних системах. Вимоги безпеки та випробування.
— Вперше

	3594
	ДСТУ EN IEC 62787:2022 (EN IEC 62787:2021, IDT; IEC 62787:2021, IDT)
	Концентраторні фотоелектричні (CPV). Сонячні батареї та елементи на носії (CoC). Кваліфікація.
— Вперше

	3595
	ДСТУ EN 62788-1-4:2022 (EN 62788-1-4:2016, IDT; IEC 62788-1-4:2016, IDT))/Зміна № 1:2022 (EN 62788-1-4:2016/A1:2020, IDT; IEC 62788-1-4:2016/A1:2020, IDT)
	Процедури вимірювання матеріалів, що використовуються у фотоелектричних модулях. Частина 1-4. Інкапсулятори. Вимірювання оптичного пропускання та обчислення сонячно-зваженого фотонного пропускання, індексу жовтизни та граничної довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання..
— Вперше

	3596
	ДСТУ EN IEC 60904-9:2022 (EN IEC 60904-9:2020, IDT; IEC 60904-9:2020, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 9. Класифікація характеристик сонячного імітатора.
— Вперше

	3597
	ДСТУ EN IEC 60891:2022 (EN IEC 60891:2021, IDT; IEC 60891:2021, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Процедури поправок температури та опромінення виміряних характеристик IV.
— Вперше

	3598
	ДСТУ EN IEC 60904-1:2022 (EN IEC 60904-1:2020, IDT; IEC 60904-1:2020, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 1. Вимірювання фотоелектричних вольтамперних характеристик.
— Вперше

	3599
	ДСТУ EN 62852:2022 (EN 62852:2015, IDT; IEC 62852:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62852:2015/AC:2019-02, IDT)
	З’єднувачі для застосування постійного струму в фотоелектричних системах. Вимоги безпеки та випробування.
— Вперше

	3600
	ДСТУ EN IEC 63112:2022 (EN IEC 63112:2021, IDT; IEC 63112:2021, IDT)
	Фотоелектричні (PV) масиви. Обладнання для захисту від замикань на землю. Безпека та пов'язані з безпекою функції.
— Вперше

	3601
	ДСТУ EN 62920:2022 (EN 62920:2017, IDT; IEC 62920:2017, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62920:2017/A11:2020, IDT)
	Фотоелектричні системи генерації електроенергії. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування обладнання для перетворення електроенергії.
— Вперше

	3602
	ДСТУ EN IEC 61724-1:2022 (EN IEC 61724-1:2021, IDT; IEC 61724-1:2021, IDT)
	Ефективність фотоелектричної системи. Частина 1. Моніторинг.
— Вперше

	3603
	ДСТУ EN 62920:2022 (EN 62920:2017, IDT; IEC 62920:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62920:2017/A1:2021, IDT; IEC 62920:2017/A1:2021, IDT)
	Фотоелектричні системи генерації електроенергії. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування обладнання для перетворення електроенергії.
— Вперше

	3604
	ДСТУ EN IEC 60904-4:2022 (EN IEC 60904-4:2019, IDT; IEC 60904-4:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60904-4:2019/AC:2020-10, IDT; IEC 60904-4:2019/COR1:2020, IDT)
	Фотоелектричні пристрої. Частина 4. Еталонні сонячні пристрої. Процедури встановлення простежуваності калібрування.
— Вперше

	3605
	ДСТУ EN IEC 61215-1-2:2022 (EN IEC 61215-1-2:2021, IDT; IEC 61215-1-2:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61215-1-2:2021/A1:2022, IDT; IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-2. Спеціальні вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі телуриду кадмію (CdTe).
— Вперше

	3606
	ДСТУ EN IEC 61215-1-3:2022 (EN IEC 61215-1-3:2021, IDT; IEC 61215-1-3:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61215-1-3:2021/A1:2022, IDT; IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-3. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі аморфного кремнію.
— Вперше

	3607
	ДСТУ EN IEC 61215-1-4:2022 (EN IEC 61215-1-4:2021, IDT; IEC 61215-1-4:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61215-1-4:2021/A1:2022, IDT; IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1-4. Особливі вимоги до випробувань тонкоплівкових фотоелектричних (PV) модулів на основі Cu(In,GA)(S,Se)2.
— Вперше

	3608
	ДСТУ EN IEC 61215-1:2022 (EN IEC 61215-1:2021, IDT; IEC 61215-1:2021, IDT))/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61215-1:2021/AC:2021-06, IDT; IEC 61215-1:2021/COR1:2021, IDT)
	Наземні фотоелектричні (PV) модулі. Атестація конструкції та схвалення типу. Частина 1. Вимоги до випробувань.
— Вперше

	3609
	ДСТУ EN 61725:2022 (EN 61725:1997, IDT; IEC 61725:1997, IDT)
	Аналітичний вираз для щоденних сонячних профілів.
— Вперше

	3610
	ДСТУ EN 50308:2022 (EN 50308:2004, IDT)
	Вітрові турбіни. Захисні заходи. Вимоги до конструкції, експлуатації та технічного обслуговування.
— Вперше

	3611
	ДСТУ EN 61400-3:2022 (EN 61400-3:2009, IDT; IEC 61400-3:2009, IDT)
	Вітряні турбіни. Частина 3: Вимоги до проектування морських вітрових турбін.
— Вперше

	3612
	ДСТУ EN 61400-22:2022 (EN 61400-22:2011, IDT; IEC 61400-22:2010, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 22. Випробування на відповідність та сертифікація.
— На заміну ДСТУ IEC 61400-22:2002

	3613
	ДСТУ EN 61400-24:2022 (EN 61400-24:2010, IDT; IEC 61400-24:2010, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 24. Захист від блискавки.
— На заміну ДСТУ IEC 61400-24-2001

	3614
	ДСТУ EN 61400-11:2022 (EN 61400-11:2013, IDT; IEC 61400-11:2012, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 11. Методи вимірювання акустичного шуму.
— На заміну ДСТУ IEC 61400-11:2010

	3615
	ДСТУ EN 61400-4:2022 (EN 61400-4:2013, IDT; IEC 61400-4:2012, IDT)
	Вітряні турбіни. Частина 4. Вимоги до конструкції редукторів вітрових турбін.
— Вперше

	3616
	ДСТУ EN 61400-12-2:2022 (EN 61400-12-2:2013, IDT; IEC 61400-12-2:2013, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-2. Потужність вітряних турбін, що виробляють електроенергію, на основі анемометрії гондоли.
— Вперше

	3617
	ДСТУ EN 61400-23:2022 (EN 61400-23:2014, IDT; IEC 61400-23:2014, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 23. Повномасштабне структурне випробування лопатей ротора.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 61400-23:2003

	3618
	ДСТУ EN 61400-2:2022 (EN 61400-2:2014, IDT; IEC 61400-2:2013, IDT)
	 Вітрові турбіни. Частина 2. Малі вітряні турбіни.
— На заміну ДСТУ IEC 61400-2-2001

	3619
	ДСТУ EN 61400-27-1:2022 (EN 61400-27-1:2015, IDT; IEC 61400-27-1:2015, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 27-1. Електричні імітаційні моделі. Вітрові турбіни.
— Вперше

	3620
	ДСТУ EN 61400-25-2:2022 (EN 61400-25-2:2015, IDT; IEC 61400-25-2:2015, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 25-2. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Інформаційні моделі.
— Вперше

	3621
	ДСТУ EN 61400-25-3:2022 (EN 61400-25-3:2015, IDT; IEC 61400-25-3:2015, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 25-3. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Моделі обміну інформацією.
— Вперше

	3622
	ДСТУ EN 50308:2022 (EN 50308:2004, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50308:2004/corrigendum Feb. 2005, IDT)
	Вітрові турбіни. Захисні заходи. Вимоги до конструкції, експлуатації та технічного обслуговування.
— Вперше

	3623
	ДСТУ EN 61400-13:2022 (EN 61400-13:2016, IDT; IEC 61400-13:2015, IDT)
	 Вітрові турбіни. Частина 13. Вимірювання механічних навантажень.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 61400-13:2003

	3624
	ДСТУ EN 61400-25-4:2022 (EN 61400-25-4:2017, IDT; IEC 61400-25-4:2016, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 25-4. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Відображення профілю зв’язку.
— Вперше

	3625
	ДСТУ EN 61400-12-1:2022 (EN 61400-12-1:2017, IDT; IEC 61400-12-1:2005, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-1. Вимірювання потужності вітрових турбін, що виробляють електроенергію.
— Вперше

	3626
	ДСТУ EN 61400-25-6:2022 (EN 61400-25-6:2017, IDT; IEC 61400-25-6:2016, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 25-6. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Класи логічних вузлів і класи даних для моніторингу стану.
— Вперше

	3627
	ДСТУ EN 61400-25-1:2022 (EN 61400-25-1:2017, IDT; IEC 61400-25-1:2017, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 25-1. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Загальний опис принципів і моделей.
— Вперше

	3628
	ДСТУ EN 61400-25-5:2022 (EN 61400-25-5:2017, IDT; IEC 61400-25-5:2017, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 25-5. Комунікації для моніторингу та керування вітровими електростанціями. Випробування на відповідність.
— Вперше

	3629
	ДСТУ EN 61400-12-2:2022 (EN 61400-12-2:2013, IDT; IEC 61400-12-2:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61400-12-2:2013/AC:2016-10, IDT;  
IEC 61400-12-2:2013/COR1:2016 , IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-2. Потужність вітряних турбін, що виробляють електроенергію, на основі анемометрії гондоли.
— Вперше

	3630
	ДСТУ EN IEC 61400-1:2022 (EN IEC 61400-1:2019, IDT; IEC 61400-1:2019 , IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 1. Вимоги до проектування.
— На заміну ДСТУ IEC 61400-1-2001

	3631
	ДСТУ EN IEC 61400-27-1:2022 (EN IEC 61400-27-1:2020, IDT; IEC 61400-27-1:2020, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 27-1. Електричні імітаційні моделі. Загальні моделі.
— Вперше

	3632
	ДСТУ EN IEC 61400-27-2:2022 (EN IEC 61400-27-2:2020, IDT; IEC 61400-27-2:2020, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 27-2. Електричні імітаційні моделі. Перевірка моделі.
— Вперше

	3633
	ДСТУ CLC/TS 61400-14:2022 (CLC/TS 61400-14:2017, IDT; IEC/TS 61400-14:2005, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 14. Декларація уявного рівня звукової потужності та значень тональності.
— Вперше

	3634
	ДСТУ CLC/TS 61400-26-1:2022 (CLC/TS 61400-26-1:2017, IDT; IEC/TS 61400-26-1:2011, IDT)
	Вітряні турбіни. Частина 26-1. Часова готовність систем виробництва вітрових турбін.
— Вперше

	3635
	ДСТУ CLC/TS 61400-26-2:2022 (CLC/TS 61400-26-2:2017, IDT; IEC/TS 61400-26-2:2014, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 26-2. Доступність вітрових турбін на основі виробництва.
— Вперше

	3636
	ДСТУ CLC/TS 61400-26-3:2022 (CLC/TS 61400-26-3:2017, IDT;  
IEC/TS 61400-26-3:2016, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 26-3. Доступність вітрових електростанцій.
— Вперше

	3637
	ДСТУ EN IEC 61400-24:2022 (EN IEC 61400-24:2019, IDT;  
IEC 61400-24:2019, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 24. Захист від блискавки.
— Вперше

	3638
	ДСТУ EN 61400-11:2022 (EN 61400-11:2013, IDT; IEC 61400-11:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61400-11:2013/A1:2018, IDT; IEC 61400-11:2012/A1:2018, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 11. Методи вимірювання акустичного шуму.
— Вперше

	3639
	ДСТУ EN IEC 61400-6:2022 (EN IEC 61400-6:2020, IDT; IEC 61400-6:2020, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 6. Вимоги до конструкції вежі та фундаменту.
— Вперше

	3640
	ДСТУ EN IEC 61400-21-1:2022 (EN IEC 61400-21-1:2019, IDT; IEC 61400-21-1:2019, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 21-1. Вимірювання та оцінка електричних характеристик. Вітряні турбіни.
— Вперше

	3641
	ДСТУ EN IEC 61400-3-1:2022 (EN IEC 61400-3-1:2019, IDT; IEC 61400-3-1:2019, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 3-1. Вимоги до проектування стаціонарних морських вітрових турбін.
— Вперше

	3642
	ДСТУ EN IEC 61400-26-1:2022 (EN IEC 61400-26-1:2019, IDT; IEC 61400-26-1:2019, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 26-1: Доступність систем виробництва енергії вітру.
— Вперше
— На заміну

	3643
	ДСТУ EN IEC 61400-5:2022 (EN IEC 61400-5:2020, IDT; IEC 61400-5:2020, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 5. Лопаті вітрових турбін.
— Вперше

	3644
	ДСТУ EN IEC 61400-50-3:2022 (EN IEC 61400-50-3:2022, IDT; EC 61400-50-3:2022, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 50-3. Використання встановлених на гондолах лідарів для вимірювання вітру.
— Вперше

	3645
	ДСТУ CLC/TR 50373:2022 (CLC/TR 50373:2004, IDT)
	Вітрові турбіни. Електромагнітна сумісність.
— Вперше

	3646
	ДСТУ EN IEC 61400-1:2022 (EN IEC 61400-1:2019, IDT; IEC 61400-1:2019 , IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61400-1:2019/AC:2019-10, IDT; IEC 61400-1:2019/COR1:2019, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 1. Вимоги до проектування.
— Вперше

	3647
	ДСТУ EN 61400-2:2022 (EN 61400-2:2014, IDT; IEC 61400-2:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61400-2:2014/AC:2019-11, IDT; IEC 61400-2:2013/COR1:2019 , IDT)
	 Вітрові турбіни. Частина 2. Малі вітряні турбіни.
— Вперше

	3648
	ДСТУ EN 61400-11:2022 (EN 61400-11:2013, IDT; IEC 61400-11:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61400-11:2013/A1:2018, IDT; IEC 61400-11:2012/A1:2018, IDT)/Поправка № 1:2019 EN 61400-11:2013/A1:2018/AC:2019-11, IDT; IEC 61400-11:2012/A1:2018/COR1:2019, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 11. Методи вимірювання акустичного шуму.
— Вперше

	3649
	ДСТУ EN 61400-12-1:2022 (EN 61400-12-1:2017, IDT; IEC 61400-12-1:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61400-12-1:2017/AC:2019-12, IDT; IEC 61400-12-1:2017/COR1:2019, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-1. Вимірювання потужності вітрових турбін, що виробляють електроенергію.
— Вперше

	3650
	ДСТУ EN 61400-22:2022 (EN 61400-22:2011, IDT; IEC 61400-22:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61400-22:2011/AC:2020-04, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 22. Випробування на відповідність та сертифікація.
— Вперше

	3651
	ДСТУ EN 61400-12-1:2022 (EN 61400-12-1:2017, IDT; IEC 61400-12-1:2005, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 61400-12-1:2017/AC:2020-04, IDT; IEC 61400-12-1:2017/COR2:2020, IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-1. Вимірювання потужності вітрових турбін, що виробляють електроенергію.
— Вперше

	3652
	ДСТУ EN IEC 61400-21-1:2022 (EN IEC 61400-21-1:2019, IDT; IEC 61400-21-1:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61400-21-1:2019/A11:2020, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 21-1. Вимірювання та оцінка електричних характеристик. Вітряні турбіни.
— Вперше

	3653
	ДСТУ EN IEC 61400-3-1:2022 (EN IEC 61400-3-1:2019, IDT; IEC 61400-3-1:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61400-3-1:2019/A11:2020, IDT)
	Системи виробництва вітрової енергії. Частина 3-1. Вимоги до проектування стаціонарних морських вітрових турбін.
— Вперше

	3654
	ДСТУ EN IEC 61400-6:2022 (EN IEC 61400-6:2020, IDT; IEC 61400-6:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61400-6:2020/AC:2020-12, IDT; IEC 61400-6:2020/COR1:2020, IDT)
	Системи виробництва енергії вітру. Частина 6. Вимоги до конструкції вежі та фундаменту.
— Вперше

	3655
	ДСТУ EN 61400-13:2022 (EN 61400-13:2016, IDT; IEC 61400-13:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61400-13:2016/A1:2022, IDT; IEC 61400-13:2015/AMD1:2021, IDT)
	 Вітрові турбіни. Частина 13. Вимірювання механічних навантажень.
— Вперше

	3656
	ДСТУ EN 61400-12-1:2022 (EN 61400-12-1:2017, IDT; IEC 61400-12-1:2005, IDT)/Поправка № 3:2022 (EN 61400-12-1:2017/AC:2021-06, IDT; IEC 61400-12-1:2017/COR3:2021 , IDT)
	Вітрові турбіни. Частина 12-1. Вимірювання потужності вітрових турбін, що виробляють електроенергію.
— Вперше

	3657
	ДСТУ EN 61237-4:2022 (EN 61237-4:1997, IDT; IEC 61237-4:1997, IDT)
	Трансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 4. Вимірювання продуктивності аналогового звуку.
— Вперше

	3658
	ДСТУ EN 61603-3:2022 (EN 61603-3:1998, IDT; IEC 61603-3:1997, IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 3. Системи передачі аудіосигналів для конференцій та подібних систем.
— Вперше

	3659
	ДСТУ EN 60315-4:2022 (EN 60315-4:1998, IDT; IEC 60315-4:1997, IDT)
	Методи вимірювання на радіоприймачах для різних класів випромінювання. Частина 4. Приймачі для частотно-модульованого звукового мовлення.
— Вперше

	3660
	ДСТУ EN 50157-2-1:2022 (EN 50157-2-1:1998, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та подібного електронного обладнання: AV.link – Частина 2-1: Відповідність якості сигналу та автоматичний вибір вихідних пристроїв.
— Вперше

	3661
	ДСТУ EN 61305-2:2022 (EN 61305-2:1998, IDT; IEC 61305-2:1997, IDT)
	Побутове аудіообладнання та системи високої точності. Методи вимірювання та специфікації продуктивності. Частина 2. FM-радіотюнери.
— Вперше

	3662
	ДСТУ EN 61319-1:2022 (EN 61319-1:1996, IDT; IEC 61319-1:1995, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 61319-1:1996/A11:1999, IDT)
	З'єднання супутникового приймального обладнання. Частина 1. Європа.
— Вперше

	3663
	ДСТУ EN 60503:2022 (EN 60503:1998, IDT; IEC 60503:1998, IDT)
	Котушки для трансляційних відеомагнітофонів (VTRS).
— Вперше

	3664
	ДСТУ EN 61603-6:2022 (EN 61603-6:2002, IDT; IEC 61603-6:2001, IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 6. Відео та аудіовізуальні сигнали.
— Вперше

	3665
	ДСТУ EN 61595-3:2022 (EN 61595-3:1999, IDT; IEC 61595-3:1999, IDT)
	Багатоканальний цифровий аудіомагнітофон (DATR), бобінна система, для професійного використання. Частина 3. 24-бітна робота для 16-бітних носіїв.
— Вперше

	3666
	ДСТУ EN 61146-4:2022 (EN 61146-4:1998, IDT; IEC 61146-4:1998, IDT)
	Відеокамери (PAL/SECAM/NTSC). Методи вимірювання. Частина 4. Автоматичні функції відеокамер і відеокамер.
— Вперше

	3667
	ДСТУ EN 61834-4:2022 (EN 61834-4:1998, IDT; IEC 61834-4:1998, IDT)
	Запис. Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживчого використання (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 4. Таблиця та вміст заголовка упаковки.
— Вперше

	3668
	ДСТУ EN 61834-1:2022 (EN 61834-1:1998, IDT; IEC 61834-1:1998, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 1. Загальні характеристики.
— Вперше

	3669
	ДСТУ EN 61835:2022 (EN 61835:1998, IDT; IEC 61835:1998, IDT)
	Система запису на цифрову компонентну відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) - формат D-5.
— Вперше

	3670
	ДСТУ EN 61834-2:2022 (EN 61834-2:1998, IDT; IEC 61834-2:1998, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживачів (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 2. формат SD для 525-60 і 625 -50 систем.
— Вперше

	3671
	ДСТУ EN 61834-5:2022 (EN 61834-5:1998, IDT; IEC 61834-5:1998, IDT)
	Запис. Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 5. Система інформації про символи.
— Вперше

	3672
	ДСТУ EN 60908:2022 (EN 60908:1999, IDT; IEC 60908:1999, IDT)
	Аудіозапис. Цифрова аудіосистема на компакт-дисках.
— Вперше

	3673
	ДСТУ EN 61904:2022 (EN 61904:2000, IDT; IEC 61904:2000, IDT)
	Відеозапис. Формат запису цифрової компонентної відеокасети зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм із стисненням даних (формат digital-L).
— Вперше

	3674
	ДСТУ EN 60774-2:2022 (EN 60774-2:2000, IDT; IEC 60774-2:1999, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) на типі VHS. Частина 2: Запис FM-аудіо.
— Вперше

	3675
	ДСТУ EN 61966-2-1:2022 (EN 61966-2-1:2000, IDT; IEC 61966-2-1:1999, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання та керування кольором. Частина 2-1. Керування кольором. Простір кольорів RGB за замовчуванням. – sRGB..
— Вперше

	3676
	ДСТУ EN 50320:2022 (EN 50320:2000, IDT)
	Система цифрового аудіомовлення - Специфікація набору команд DAB для приймачів (DCSR).
— Вперше

	3677
	ДСТУ EN 61966-3:2022 (EN 61966-3:2000, IDT; IEC 61966-3:2000, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 3. Обладнання, що використовує електронно-променеві трубки.
— Вперше

	3678
	ДСТУ EN 60315-3:2022 (EN 60315-3:1999, IDT; IEC 60315-3:1989, IDT)
	Методи вимірювання на радіоприймачах для різних класів випромінювання. Частина 3. Приймачі для амплітудно-модульованих звукових радіомовних випромінювань.
— Вперше

	3679
	ДСТУ EN 60315-3:2022 (EN 60315-3:1999, IDT; IEC 60315-3:1989, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60315-3:1999/A1:1999, IDT; IEC 60315-3:1989/A1:1999, IDT)
	Методи вимірювання на радіоприймачах для різних класів випромінювання. Частина 3. Приймачі для амплітудно-модульованих звукових радіомовних випромінювань.
— Вперше

	3680
	ДСТУ EN 60107-5:2022 (EN 60107-5:1992, IDT; IEC 60107-5:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60107-5:1992/A1:1999, IDT; IEC 60107-5:1992/A1:1999 , IDT)
	Рекомендовані методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач. Частина 5. Електричні вимірювання на багатоканальних звукових телевізійних приймачах з використанням двоканальної цифрової звукової системи NICAM.
— Вперше

	3681
	ДСТУ EN 60843-4:2022 (EN 60843-4:2000, IDT; IEC 60843-4:2000, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 8 мм (відео 8 мм). Частина 4. Субкод відео (VSC).
— Вперше

	3682
	ДСТУ EN 61966-4:2022 (EN 61966-4:2000, IDT; IEC 61966-4:2000, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 4. Обладнання, що використовує панелі рідкокристалічного дисплея.
— Вперше

	3683
	ДСТУ EN 61016:2022 (EN 61016:2001, IDT; IEC 61016:1989, IDT)
	Система цифрового компонентного відеокасетного запису зі спіральною розгорткою з використанням магнітної стрічки 19 мм (формат D-1).
— Вперше

	3684
	ДСТУ EN 61599:2022 (EN 61599:1999, IDT; IEC 61599:1999 , IDT)
	Програвачі відеодисків. Методи вимірювання.
— Вперше

	3685
	ДСТУ EN 50201:2022 (EN 50201:2001, IDT)
	Інтерфейси для DVB-IRD.
— Вперше

	3686
	ДСТУ EN 61834-3:2022 (EN 61834-3:2000, IDT; IEC 61834-3:1999, IDT)
	Запис. Цифрова система запису на відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживчого використання (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 3. Формат HD для 1125-60 і 1250 -50 систем.
— Вперше

	3687
	ДСТУ EN 61920:2022 (EN 61920:2004, IDT; IEC 61920:2004, IDT)
	Програми без інфрачервоного випромінювання.
— Вперше

	3688
	ДСТУ EN 62105:2022 (EN 62105:2002, IDT; IEC 62105:1999, IDT)
	Система цифрового аудіомовлення. Специфікація інтерфейсу даних приймача (RDI).
— Вперше

	3689
	ДСТУ EN 62156:2022 (EN 62156:2001, IDT; IEC 62156:2001, IDT)
	Цифровий відеозапис зі стисненням відео 12,65 мм тип D-9 компонентний формат 525/60 і 625/50 (цифровий S).
— Вперше

	3690
	ДСТУ EN 61947-2:2022 (EN 61947-2:2002, IDT; IEC 61947-2:2001 , IDT)
	Електронна проекція. Вимірювання та документування ключових критеріїв продуктивності. Частина 2. Проектори зі змінною роздільною здатністю.
— Вперше

	3691
	ДСТУ EN 61909:2022 (EN 61909:2000, IDT; IEC 61909:2000, IDT)
	Аудіозапис. Система Mіні-диск.
— Вперше

	3692
	ДСТУ EN 61834-6:2022
(EN 61834-6:2000, IDT; IEC 61834-6:2000, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50) - Частина 6: Формат SDL.
— Вперше

	3693
	ДСТУ EN 62107:2022
(EN 62107:2001, IDT; IEC 62107:2000, IDT)
	Супер видео компакт диск.Специфікація системи обміну дисками.
— Вперше

	3694
	ДСТУ EN 61966-8:2022
(EN 61966-8:2001, IDT; IEC 61966-8:2001, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 8. Кольорові мультимедійні сканери.
— Вперше

	3695
	ДСТУ EN 62121:2022
(EN 62121:2001, IDT; IEC 62121:2001, IDT)
	Методи вимірювання для записуючих/програвачів міні-дисків.
— Вперше

	3696
	ДСТУ EN 60268-5:2022 
ХEN 60268-5:2003, IDT; IEC 60268-5:2003, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 5. Гучномовці.
— Вперше
— На заміну

	3697
	ДСТУ EN 61947-1:2022 
(EN 61947-1:2002, IDT; IEC 61947-1:2002, IDT)
	Електронна проекція. Вимірювання та документування ключових критеріїв продуктивності. Частина 1. Проектори з фіксованою роздільною здатністю.
— Вперше

	3698
	ДСТУ EN 62070:2022 
(EN 62070:2001, IDT; IEC 62070:2001, IDT)
	Трансляційні цифрові відеомагнітофони. Метод ідентифікації статусу помилки запису та/або відтворення.
— Вперше

	3699
	ДСТУ EN 61834-10:2022 
(EN 61834-10:2001, IDT; IEC 61834-10:2001, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживчого використання (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 10. Формат DTV.
— Вперше

	3700
	ДСТУ EN 61834-9:2022 
(EN 61834-9:2001, IDT; IEC 61834-9:2001, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживачів (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 9. Формат DVB.
— Вперше

	3701
	ДСТУ EN 61834-7:2022 
(EN 61834-7:2001, IDT; IEC 61834-7:2001, IDT)
	Запис. Система запису цифрової відеокасети зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживчого використання (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 7. Формат EDTV2.
— Вперше

	3702
	ДСТУ EN 61834-1:2022 
(EN 61834-1:1998, IDT; IEC 61834-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61834-1:1998/A1:2001, IDT; IEC 61834-1:1998/A1:2001, IDT)
	Запис. Система запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 1. Загальні характеристики.
— Вперше


	3703
	ДСТУ EN 61834-8:2022 
(EN 61834-8:2001, IDT; IEC 61834-8:2001, IDT)
	Запис. Система запису цифрової відеокасети зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 8. Формат PALplus для системи 625-50.
— Вперше

	3704
	ДСТУ EN 61966-2-2:2022 
(EN 61966-2-2:2003, IDT; IEC 61966-2-2:2003, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання та керування кольором. Частина 2-2. Керування кольором. Розширений колірний простір RGB – scRGB.
— Вперше

	3705
	ДСТУ EN 61966-2-1:2022 
(EN 61966-2-1:2000, IDT; IEC 61966-2-1:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61966-2-1:2000/A1:2003, IDT; IEC 61966-2-1:1999/A1:2003, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання та керування кольором. Частина 2-1. Керування кольором. Простір кольорів RGB за замовчуванням. – sRGB..
— Вперше

	3706
	ДСТУ EN 62018:2022 
(EN 62018:2003, IDT; IEC 62018:2003, IDT)
	Енергоспоживання обладнання інформаційних технологій. Методи вимірювання.
— Вперше

	3707
	ДСТУ EN 61883-7:2022 
(EN 61883-7:2003, IDT; IEC 61883-7:2003, IDT)
	Побутове аудіо/відеообладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 7. Передача ITU-R BO.1294 System B.
— Вперше

	3708
	ДСТУ EN 62289:2022 
(EN 62289:2003, IDT; IEC 62289:2002, IDT)
	Відеозапис - формат запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням з використанням магнітної стрічки 12,65 мм і стиснення MPEG-2 - формат D-10.
— Вперше

	3709
	ДСТУ EN 60774-4:2022 (EN 60774-4:2003, IDT; IEC 60774-4:2002, IDT)
	Відеокасетна система зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) типу VHS. Частина 4. Відеокасетна система S-VHS. Режим ET.
— Вперше

	3710
	ДСТУ EN 62286:2022 (EN 62286:2004, IDT; IEC 62286:2003, IDT)
	Сервісний діагностичний інтерфейс для споживчої електроніки та мереж. Реалізація для IEEE 1394.
— Вперше

	3711
	ДСТУ EN 61842:2022 (EN 61842:2002, IDT; IEC 61842:2002, IDT)
	Мікрофони та навушники для мовного спілкування.
— Вперше

	3712
	ДСТУ EN 62122:2022 (EN 62122:2002, IDT; IEC 62122:2002, IDT)
	Методи вимірювання для побутових цифрових відеомагнітофонів. Електронні та механічні характеристики.
— Вперше

	3713
	ДСТУ EN 61603-7:2022 (EN 61603-7:2003, IDT; IEC 61603-7:2003, IDT)
	Системи передачі аудіо та/або відео та відповідних сигналів з використанням інфрачервоного випромінювання. Частина 7. Цифрові аудіосигнали для конференцій та аналогічних застосувань.
— Вперше

	3714
	ДСТУ EN 61937-4:2022 (EN 61937-4:2003, IDT; IEC 61937-4:2003, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 4. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до аудіоформату MPEG.
— Вперше

	3715
	ДСТУ EN 61305-5:2022 (EN 61305-5:2003, IDT; IEC 61305-5:2003, IDT)
	Побутове високоякісне аудіообладнання та системи. Методи вимірювання та визначення характеристики. Частина 5. Гучномовці.
— Вперше

	3716
	ДСТУ EN 62330-1:2022 (EN 62330-1:2004, IDT; IEC 62330-1:2003 , IDT)
	Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Частина 1. Технічні характеристики відеомагнітофона.
— Вперше

	3717
	ДСТУ EN 62330-2:2022 (EN 62330-2:2004, IDT; IEC 62330-2:2003, IDT)
	Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) — формат HD-D5 — частина 2: формат стиснення.
— Вперше

	3718
	ДСТУ EN 62330-3:2022 (EN 62330-3:2004, IDT; IEC 62330-3:2003, IDT)
	Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Частина 3. Формат потоку даних.
— Вперше

	3719
	ДСТУ EN 62315-1:2022 (EN 62315-1:2003, IDT; IEC 62315-1:2003, IDT)
	Профілі DTV для нестиснених цифрових відеоінтерфейсів. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3720
	ДСТУ EN 62300:2022 (EN 62300:2005, IDT; IEC 62300:2004, IDT)
	Цифровий інтерфейс споживчого аудіо/відео обладнання з пластиковим оптичним волокном.
— Вперше

	3721
	ДСТУ EN 62028:2022 (EN 62028:2004, IDT; IEC 62028:2002, IDT)
	Загальні методи вимірювання для приймачів цифрового телебачення.
— Вперше

	3722
	ДСТУ EN 61603-2:2022 (EN 61603-2:1997, IDT; IEC 61603-2:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61603-2:1997/A1:2004, IDT;  
IEC 61603-2:1997/A1:2004 , IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 2. Системи передачі широкосмугового аудіо та пов’язаних сигналів.
— Вперше

	3723
	ДСТУ EN 61603-8-1:2022 (EN 61603-8-1:2004, IDT; IEC 61603-8-1:2003, IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 8-1. Цифровий аудіо та пов'язані сигнали.
— Вперше

	3724
	ДСТУ EN 62356-1:2022 (EN 62356-1:2004, IDT; IEC 62356-1:2003, IDT)
	Відеозапис. Формат 12,65 мм TYPE D-11. Частина 1. Запис на плівку.
— Вперше

	3725
	ДСТУ EN 62356-2:2022 (EN 62356-2:2004, IDT; IEC 62356-2:2003, IDT)
	Відеозапис. Формат 12,65 мм типу D-11. Частина 2. Стиснення зображення та потік даних.
— Вперше

	3726
	ДСТУ EN 62356-3:2022 (EN 62356-3:2004, IDT; IEC 62356-3:2003, IDT)
	Відеозапис. Формат 12,65 мм типу D-11. Частина 3. Відображення даних через SDTI.
— Вперше

	3727
	ДСТУ EN 62345:2022 (EN 62345:2005, IDT; IEC 62345:2005, IDT)
	Формат ідентифікатора для системи магнітооптичних дисків 50 мм.
— Вперше

	3728
	ДСТУ EN 60774-5:2022 (EN 60774-5:2004, IDT; IEC 60774-5:2004, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) типу VHS. Частина 5: D-VHS.
— Вперше

	3729
	ДСТУ EN 62375:2022 (EN 62375:2004, IDT; IEC 62375:2004, IDT)
	Відеосистеми (прогресивна 625/50). Відео та супроводжувані дані з використанням інтервалу вертикального гасіння. Аналоговий інтерфейс.
— Вперше

	3730
	ДСТУ EN 61883-2:2022 (EN 61883-2:2005, IDT; IEC 61883-2:2004, IDT)
	Побутове аудіо/відео обладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 2. Передача даних SD-DVCR.
— Вперше

	3731
	ДСТУ EN 61883-3:2022 (EN 61883-3:2005, IDT; IEC 61883-3:2004 , IDT)
	Побутове аудіо/відео обладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 3. Передача даних HD-DVCR.
— Вперше

	3732
	ДСТУ EN 61883-4:2022 (EN 61883-4:2005, IDT;  
IEC 61883-4:2004, IDT)
	Побутове аудіо/відео обладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 4. Передача даних MPEG2-TS.
— Вперше

	3733
	ДСТУ EN 61883-5:2022 (EN 61883-5:2005, IDT; IEC 61883-5:2004, IDT)
	Побутове аудіо/відео обладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 5. Передача даних SDL-DVCR.
— Вперше

	3734
	ДСТУ EN 61937-7:2022 (EN 61937-7:2005, IDT;  
IEC 61937-7:2004, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 7. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до форматів ATRAC, ATRAC2/3 і ATRAC-X.
— Вперше


	3735
	ДСТУ EN 62297-1:2022 (EN 62297-1:2005, IDT; IEC 62297-1:2005, IDT)
	Запуск повідомлень для широкомовних додатків. Частина 1. Формат.
— Вперше

	3736
	ДСТУ EN 62297-2:2022 (EN 62297-2:2005, IDT; IEC 62297-2:2005, IDT)
	Запуск повідомлень для широкомовних додатків. Частина 2. Методи транспортування.
— Вперше

	3737
	ДСТУ EN 62328-1:2022 (EN 62328-1:2005, IDT; IEC 62328-1:2005, IDT)
	Системи мультимедійних домашніх серверів. Адаптація змінної структури томів/файлів для приймачів мовлення. Частина 1. Загальний опис та архітектура.
— Вперше

	3738
	ДСТУ EN 62328-2:2022 (EN 62328-2:2005, IDT; IEC 62328-2:2005, IDT)
	Мультимедійні домашні серверні системи. Адаптація змінної структури томів/файлів для радіомовних приймачів. Частина 2. Загальна структура запису.
— Вперше

	3739
	ДСТУ EN 62298-1:2022 (EN 62298-1:2005, IDT; IEC 62298-1:2005, IDT)
	Телевізійний додаток. Частина 1. Загальний опис.
— Вперше

	3740
	ДСТУ EN 62298-2:2022 (EN 62298-2:2005, IDT; IEC 62298-2:2005, IDT)
	Телевізійний додаток.  Частина 2. Методи доставки.
— Вперше
— На заміну

	3741
	ДСТУ EN 62298-3:2022 (EN 62298-3:2005, IDT; IEC 62298-3:2005, IDT)
	Телевізійний додаток.  Частина 3. Профіль супертелетексту.
— Вперше
— На заміну

	3742
	ДСТУ EN 62403:2022 (EN 62403:2006, IDT; IEC 62403:2005, IDT)
	Формат запису високої щільності на дисковій системі CD-R/RW - формат HD-BURN.
— Вперше

	3743
	ДСТУ EN 62261-1:2022 (EN 62261-1:2006, IDT;  
IEC 62261-1:2005, IDT)
	Телевізійні МЕТАДАНІ. Частина 1. Структура словника метаданих.
— Вперше

	3744
	ДСТУ EN 62261-2:2022 (EN 62261-2:2006, IDT; IEC 62261-2:2005, IDT)
	Телевізійні МЕТАДАНІ. Частина 2. Протокол кодування даних із використанням значення довжини ключа.
— Вперше

	3745
	ДСТУ EN 62389:2022 (EN 62389:2006, IDT; IEC 62389:2005, IDT)
	Методи вимірювання для DVD-програвачів.
— Вперше

	3746
	ДСТУ EN 62298-4:2022 (EN 62298-4:2005, IDT; IEC 62298-4:2005, IDT)
	Програма TeleWeb. Частина 4. Профіль гіпертелетексту.
— Вперше

	3747
	ДСТУ EN 62071-1:2022 (EN 62071-1:2006, IDT; IEC 62071-1:2005, IDT)
	Стиснена цифрова відеокасетна система зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм. Формат D-7. Частина 1. Технічні характеристики відеомагнітофона.
— Вперше

	3748
	ДСТУ EN 62071-2:2022 (EN 62071-2:2006, IDT; IEC 62071-2:2005, IDT)
	Стиснена цифрова відеокасетна система зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм. Формат D-7. Частина 2. Формат стиснення.
— Вперше

	3749
	ДСТУ EN 62071-3:2022 (EN 62071-3:2006, IDT; IEC 62071-3:2005, IDT)
	Стиснена цифрова відеокасетна система зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм. Формат D-7. Частина 3. Формат потоку даних.
— Вперше

	3750
	ДСТУ EN 61966-7-1:2022 (EN 61966-7-1:2006, IDT; IEC 61966-7-1:2006, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 7-1. Кольорові принтери. Відбиваючі відбитки. Входи RGB.
— Вперше

	3751
	ДСТУ EN 62141:2022 (EN 62141:2006, IDT; IEC 62141:2005, IDT)
	Формат запису на цифрову відеокасету зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм і стиснення MPEG-4 - формат типу D-16.
— Вперше

	3752
	ДСТУ EN 61925:2022 (EN 61925:2006, IDT; IEC 61925:2005, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Мультимедійні домашні серверні системи. Словник домашнього сервера.
— Вперше

	3753
	ДСТУ EN 50478:2022 (EN 50478:2007, IDT)
	Функціональна специфікація приймача супутникового цифрового інтерактивного телебачення з низьким зворотним каналом передачі даних через супутник. Специфікація модемного рівня.
— Вперше

	3754
	ДСТУ EN 61937-6:2022 (EN 61937-6:2006, IDT; IEC 61937-6:2006, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 6. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до форматів MPEG-2 AAC і MPEG-4 AAC.
— Вперше

	3755
	ДСТУ EN 61606-4:2022 (EN 61606-4:2006, IDT;  
IEC 61606-4:2005, IDT)
	Аудіо- та аудіовізуальне обладнання. Цифрові аудіочастини. Основні методи вимірювання звукових характеристик. Частина 4. Персональний комп’ютер.
— Вперше

	3756
	ДСТУ EN 61966-2-4:2022 (EN 61966-2-4:2006, IDT; IEC 61966-2-4:2006, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання та керування кольором. Частина 2-4. Управління кольором. Простір кольорів YCC із розширеною гамою для відеозастосунків. xvYCC.
— Вперше

	3757
	ДСТУ EN 61937-5:2022 (EN 61937-5:2006, IDT; IEC 61937-5:2006, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 5. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до формату(ів) DTS (системи цифрового кінотеатру).
— Вперше

	3758
	ДСТУ EN 60958-3:2022 (EN 60958-3:2006, IDT; IEC 60958-3:2006, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 3. Споживчі програми.
— Вперше

	3759
	ДСТУ EN 61937-8:2022 (EN 61937-8:2007, IDT; IEC 61937-8:2006, IDT)
	 Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 8. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до формату Windows Media Audio (WMA) Professional.
— Вперше

	3760
	ДСТУ EN 61937-1:2022 (EN 61937-1:2007, IDT; IEC 61937-1:2007, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових аудіопотоків із кодуванням PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3761
	ДСТУ EN 62379-1:2022 (EN 62379-1:2007, IDT; IEC 62379-1:2007, IDT)
	Загальний інтерфейс керування мережевими цифровими аудіо- та відеопродуктами – Частина 1: Загальні положення.
— Вперше

	3762
	ДСТУ EN 60268-5:2022 (EN 60268-5:2003, IDT; IEC 60268-5:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60268-5:2003/A1:2009, IDT; IEC 60268-5:2003/A1:2007, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 5. Гучномовці.
— Вперше
— На заміну

	3763
	ДСТУ EN 62457:2022 (EN 62457:2008, IDT; IEC 62457:2007, IDT)
	Мультимедійні домашні мережі - протокол зв'язку домашньої мережі через IP для мультимедійних побутових приладів.
— Вперше

	3764
	ДСТУ EN 61937-9:2022 (EN 61937-9:2007, IDT; IEC 61937-9:2007, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 9. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до формату MAT.
— Вперше

	3765
	ДСТУ EN 62295:2022 (EN 62295:2009, IDT; IEC 62295:2007, IDT)
	Мультимедійні системи - Загальний протокол зв'язку для взаємозв'язку в гетерогенних мережах.
— Вперше

	3766
	ДСТУ EN 61966-2-5:2022 (EN 61966-2-5:2008, IDT; IEC 61966-2-5:2007, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 2-5. Керування кольором. Додатковий колірний простір RGB – opRGB.
— Вперше

	3767
	ДСТУ EN 61834-11:2022 (EN 61834-11:2008, IDT; IEC 61834-11:2008, IDT)
	Запис. Система запису цифрової відеокасети зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживача (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 11. Формат HDV для систем 1080i та 720p.
— Вперше

	3768
	ДСТУ EN 61883-1:2022 (EN 61883-1:2009, IDT; IEC 61883-1:2008, IDT)
	Побутове аудіо/відео обладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3769
	ДСТУ EN 60958-1:2022 (EN 60958-1:2008, IDT; IEC 60958-1:2008, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3770
	ДСТУ EN 61606-3:2022 (EN 61606-3:2008, IDT; IEC 61606-3:2008, IDT)
	Аудіо- та аудіовізуальне обладнання. Цифрові аудіочастини. Основні методи вимірювання звукових характеристик. Частина 3. Професійне використання.
— Вперше

	3771
	ДСТУ EN 62480:2022 (EN 62480:2009, IDT; IEC 62480:2008, IDT)
	Мультимедійна домашня мережа - Мережеві інтерфейси для мережевого адаптера.
— Вперше

	3772
	ДСТУ EN 62379-2:2022 (EN 62379-2:2009, IDT; IEC 62379-2:2008, IDT)
	Загальний інтерфейс керування мережевими цифровими аудіо- та відеопродуктами. Частина 2. Аудіо.
— Вперше

	3773
	ДСТУ EN 62503:2022 (EN 62503:2008, IDT; IEC 62503:2008, IDT)
	Якість мультимедіа. Метод оцінки синхронізації аудіо та відео.
— Вперше

	3774
	ДСТУ EN 62227:2022 (EN 62227:2008, IDT; IEC 62227:2008, IDT)
	Мультимедійні домашні серверні системи – код дозволу на цифрові права.
— Вперше

	3775
	ДСТУ EN 62002-2:2022 (EN 62002-2:2008, IDT; IEC 62002-2:2008, IDT)
	Мобільний і портативний радіодоступ DVB-T/H. Частина 2. Тестування на відповідність інтерфейсу.
— Вперше

	3776
	ДСТУ EN 62002-1:2022 (EN 62002-1:2008, IDT; IEC 62002-1:2008, IDT)
	Мобільний і портативний радіодоступ DVB-T/H. Частина 1. Специфікація інтерфейсу.
— Вперше

	3777
	ДСТУ EN 61966-5:2022 (EN 61966-5:2009, IDT; IEC 61966-5:2008, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Колориметричні вимірювання та керування кольоровідтворенням. Частина 5. Обладнання з плазмовими дисплеями.
— На заміну ДСТУ IEC 61966-5:2018 (IEC 61966-5:2008, IDT) прийнятого методом підтвердження

	3778
	ДСТУ EN 61883-8:2022 (EN 61883-8:2009, IDT; IEC 61883-8:2008, IDT)
	Споживче аудіо/відеообладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 8. Передача цифрових відеоданих у стилі ITU-R BT.601.
— Вперше

	3779
	ДСТУ EN 62516-1:2022 (EN 62516-1:2009, IDT; IEC 62516-1:2009, IDT)
	Приймачі наземного цифрового мультимедійного мовлення (T-DMB). Частина 1. Основні вимоги.
— Вперше

	3780
	ДСТУ EN 62524:2022 (EN 62524:2011, IDT;  
IEC 62524:2009, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Мультимедійне електронне видавництво та електронні книги. Формат читання для електронного видання.
— Вперше

	3781
	ДСТУ EN 61606-1:2022 (EN 61606-1:2009, IDT; IEC 61606-1:2009, IDT)
	Аудіо та аудіовізуальне обладнання. Цифрові аудіочастини. Основні методи вимірювання звукових характеристик. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3782
	ДСТУ EN 61606-2:2022 (EN 61606-2:2009, IDT; IEC 61606-2:2009, IDT)
	 Аудіо- та аудіовізуальне обладнання. Цифрові аудіочастини. Основні методи вимірювання звукових характеристик. Частина 2. Споживче використання.
— Вперше

	3783
	ДСТУ EN 62365:2022 (EN 62365:2009, IDT; IEC 62365:2009, IDT)
	Цифрове аудіо - Інтерфейс цифрового вводу-виводу - Передача цифрового аудіо через мережі асинхронного режиму передачі (ATM).
— Вперше

	3784
	ДСТУ EN 62537:2022 (EN 62537:2010, IDT; IEC 62537:2010, IDT)
	Інтерфейс для гучномовців з цифровими вхідними сигналами на основі IEC 60958.
— Вперше

	3785
	ДСТУ EN 60268-7:2022 (EN 60268-7:2011, IDT; IEC 60268-7:2010, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 7. Навушники та навушники.
— Вперше

	3786
	ДСТУ EN 62216:2022 (EN 62216:2011, IDT; IEC 62216:2009, IDT)
	Ресивери цифрового ефірного телебачення для системи DVB-T.
— Вперше

	3787
	ДСТУ EN 62546:2022 (EN 62546:2009, IDT; IEC 62546:2009, IDT)
	Рекомендації щодо посилання для запису високої чіткості (HD)..
— Вперше

	3788
	ДСТУ EN 61937-11:2022 (EN 61937-11:2010, IDT; IEC 61937-11:2010, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових аудіопотоків із кодуванням PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 11. MPEG-4 AAC та його розширення в LATM/LOAS.
— Вперше

	3789
	ДСТУ EN 62458:2022 (EN 62458:2011, IDT; IEC 62458:2010, IDT)
	Обладнання звукових систем - Електроакустичні перетворювачі - Вимірювання великих параметрів сигналу.
— Вперше

	3790
	ДСТУ EN 62459:2022 (EN 62459:2011, IDT; IEC 62459:2010, IDT)
	Звукове обладнання. Електроакустичні перетворювачі. Вимірювання деталей підвіски.
— Вперше

	3791
	ДСТУ EN 60958-3:2022 (EN 60958-3:2006, IDT; IEC 60958-3:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60958-3:2006/A1:2010, IDT; IEC 60958-3:2006/A1:2009, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 3. Споживчі програми.
— Вперше

	3792
	ДСТУ EN 60461:2022 (EN 60461:2011, IDT; IEC 60461:2010, IDT)
	Час і контрольний код.
— Вперше

	3793
	ДСТУ EN 62514:2022 (EN 62514:2010, IDT; IEC 62514:2010, IDT)
	Мультимедійний шлюз у домашніх мережах. Інструкції.
— Вперше

	3794
	ДСТУ EN 62571:2022 (EN 62571:2011, IDT; IEC 62514:2010, IDT)
	Мультимедійний шлюз у домашніх мережах. Інструкції.
— Вперше

	3795
	ДСТУ EN 62455:2022 (EN 62455:2011, IDT; IEC 62455:2010, IDT)
	Інтернет-протокол (IP) і доступ до послуг на основі транспортного потоку (TS).
— Вперше

	3796
	ДСТУ EN 61834-4:2022 (EN 61834-4:1998, IDT; IEC 61834-4:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61834-4:1998/A1:2011, IDT; IEC 61834-4:1998/A1:2010, IDT)
	Запис. Цифрова відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 6,35 мм для споживчого використання (системи 525-60, 625-50, 1125-60 і 1250-50). Частина 4. Таблиця та вміст заголовка упаковки.
— Вперше

	3797
	ДСТУ EN 61937-12:2022 (EN 61937-12:2010, IDT; IEC 61937-12:2010, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 12. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до форматів DRA.
— Вперше

	3798
	ДСТУ EN 61966-12-1:2022 (EN 61966-12-1:2011, IDT; IEC 61966-12-1:2011, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 12-1. Метадані для ідентифікації колірної гами (Gamut ID).
— Вперше

	3799
	ДСТУ EN 60268-16:2022 (EN 60268-16:2011, IDT; IEC 60268-16:2011, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 16. Об’єктивна оцінка розбірливості мови за індексом передачі мови.
— Вперше

	3800
	ДСТУ EN 62637-1:2022 (EN 62637-1:2011, IDT; IEC 62637-1:2011, IDT)
	Інтерфейс заряджання батареї для невеликих портативних мультимедійних пристроїв. Частина 1. Інтерфейс циліндра 2 мм.
— Вперше

	3801
	ДСТУ EN 62637-2:2022 (EN 62637-2:2011, IDT; IEC 62637-2:2011, IDT)
	нтерфейс заряджання батареї для невеликих портативних мультимедійних пристроїв. Частина 2: Тестування на відповідність інтерфейсу циліндра 2 мм.
— Вперше

	3802
	ДСТУ EN 62574:2022 (EN 62574:2011, IDT; IEC 62574:2011, IDT)
	Аудіо, відео та мультимедійні системи - Загальне призначення каналів багатоканального звуку.
— Вперше

	3803
	ДСТУ EN 61937-10:2022 (EN 61937-10:2011, IDT; IEC 61937-10:2011, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 10. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до формату MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS).
— Вперше

	3804
	ДСТУ EN 62516-2:2022 (EN 62516-2:2011, IDT; IEC 62516-2:2011, IDT)
	Приймачі наземного цифрового мультимедійного мовлення (T-DMB). Частина 2. Інтерактивні послуги даних з використанням BIFS.
— Вперше

	3805
	ДСТУ EN 61937-1:2022 (EN 61937-1:2007, IDT; IEC 61937-1:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61937-1:2007/A1:2011, IDT; IEC 61937-1:2007/A1:2011, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових аудіопотоків із кодуванням PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3806
	ДСТУ EN 62623:2022 (EN 62623:2013, IDT; IEC 62623:2012, IDT)
	Настільні та портативні комп'ютери. Вимірювання споживання енергії.
— Вперше

	3807
	ДСТУ EN 62075:2022 (EN 62075:2012, IDT; IEC 62075:2012, IDT)
	Аудіо/відео, інформаційне та комунікаційне технологічне обладнання. Екологічно свідомий дизайн.
— Вперше

	3808
	ДСТУ EN 62698:2022 (EN 62698:2013, IDT; IEC 62698:2013, IDT)
	Мультимедійні домашні серверні системи. Сумісність інформації про права для IPTV.
— Вперше

	3809
	ДСТУ EN 62227:2022 (EN 62227:2008, IDT; IEC 62227:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62227:2008/A1:2013, IDT; IEC 62227:2008/A1:2012, IDT)
	Мультимедійні домашні серверні системи. Код дозволу на цифрові права.
— Вперше

	3810
	ДСТУ EN 62680-1:2022 (EN 62680-1:2013, IDT; IEC 62680-1:2013, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1. Специфікація універсальної послідовної шини, версія 2.0.
— Вперше

	3811
	ДСТУ EN 62680-2:2022 (EN 62680-2:2013, IDT; IEC 62680-2:2013, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 2. Універсальна послідовна шина. Специфікація кабелів і роз’ємів Micro-USB, версія 1.01.
— Вперше

	3812
	ДСТУ EN 62680-3:2022 (EN 62680-3:2013, IDT; IEC 62680-3:2013, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 3. Специфікація заряджання батареї USB, версія 1.2.
— Вперше

	3813
	ДСТУ EN 62680-4:2022 (EN 62680-4:2014, IDT; IEC 62680-4:2013, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для передачі даних і живлення. Частина 4. Кабелі та з’єднувачі універсальної послідовної шини. Класовий документ, версія 2.0.
— Вперше

	3814
	ДСТУ EN 62516-3:2022 (EN 62516-3:2013, IDT; IEC 62516-3:2013, IDT)
	Приймачі наземного цифрового мультимедійного мовлення (T-DMB). Частина 3. Загальний API.
— Вперше

	3815
	ДСТУ EN 62481-3:2022 (EN 62481-3:2014, IDT; IEC 62481-3:2013, IDT)
	Інструкції щодо сумісності пристроїв у домашній мережі Digital Living Network Alliance (DLNA). Частина 3. Захист з’єднання.
— Вперше

	3816
	ДСТУ EN 61883-6:2022 (EN 61883-6:2014, IDT; IEC 61883-6:2014, IDT)
	Побутове аудіо/відеообладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 6. Протокол передачі аудіо та музичних даних.
— Вперше

	3817
	ДСТУ EN 62379-5-2:2022 (EN 62379-5-2:2014, IDT; IEC 62379-5-2:2014, IDT)
	Загальний інтерфейс керування для мережевих цифрових аудіо- та відеопродуктів. Частина 5-2. Передача через мережі. Сигналізація (TA4).
— Вперше

	3818
	ДСТУ EN 61883-8:2022 (EN 61883-8:2009, IDT; IEC 61883-8:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61883-8:2009/A1:2014, IDT; IEC 61883-8:2008/A1:2014, IDT)
	Споживче аудіо/відеообладнання. Цифровий інтерфейс. Частина 8. Передача цифрових відеоданих у стилі ITU-R BT.601.
— Вперше

	3819
	ДСТУ EN 61937-6:2022 (EN 61937-6:2006, IDT; IEC 61937-6:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61937-6:2006/A1:2014, IDT; IEC 61937-6:2006/A1:2014, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 6. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до форматів MPEG-2 AAC і MPEG-4 AAC.
— Вперше

	3820
	ДСТУ EN 62753:2022 (EN 62753:2015, IDT; IEC 62753:2015, IDT)
	Приймачі цифрового ефірного телебачення для системи DTMB.
— Вперше

	3821
	ДСТУ EN 62379-5-1:2022 (EN 62379-5-1:2014, IDT; IEC 62379-5-1:2014, IDT)
	Загальний інтерфейс керування для мережевих цифрових аудіо- та відеопродуктів. Частина 5-1. Передача через мережі. Загальні положення.
— Вперше

	3822
	ДСТУ EN 62608-1:2022 (EN 62608-1:2014, IDT; IEC 62608-1:2014, IDT)
	Конфігурація мультимедійної домашньої мережі. Базова еталонна модель. Частина 1. Модель системи.
— Вперше

	3823
	ДСТУ EN 62634:2022 (EN 62634:2015, IDT; IEC 62634:2015,IDT)
	Система радіопередачі даних (RDS). Продукти та характеристики приймача. Методи вимірювання.
— Вперше

	3824
	ДСТУ EN 62075:2022 (EN 62075:2012, IDT; IEC 62075:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62075:2012/AC:2013, IDT)
	Аудіо/відео, інформаційне та комунікаційне технологічне обладнання. Екологічно свідомий дизайн.
— Вперше

	3825
	ДСТУ EN 61966-12-2:2022 (EN 61966-12-2:2014, IDT; IEC 61966-12-2:2014, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання кольору та керування ним. Частина 12-2. Простий формат метаданих для ідентифікації колірної гами.
— Вперше

	3826
	ДСТУ EN 60958-1:2022 (EN 60958-1:2008, IDT; IEC 60958-1:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60958-1:2008/A1:2014, IDT; IEC 60958-1:2008/A1:2014, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3827
	ДСТУ EN 60958-3:2022 (EN 60958-3:2006, IDT; IEC 60958-3:2006, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60958-3:2006/A2:2015, IDT; IEC 60958-3:2006/A2:2015, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 3. Споживчі програми.
— Вперше

	3828
	ДСТУ EN 62379-7:2022 (EN 62379-7:2015, IDT; IEC 62379-7:2015, IDT)
	Загальний інтерфейс керування для мережевих цифрових аудіо- та відеопродуктів. Частина 7. Вимірювання.
— Вперше

	3829
	ДСТУ EN 62889:2022 (EN 62889:2015, IDT; IEC 62889:2015, IDT)
	Цифровий відеоінтерфейс. Гігабітний відеоінтерфейс для мультимедійних систем.
— Вперше

	3830
	ДСТУ EN 62087-1:2022 (EN 62087-1:2016, IDT; IEC 62087-1:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживання електроенергії. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3831
	ДСТУ EN 62087-2:2022 (EN 62087-2:2016, IDT; IEC 62087-2:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживання електроенергії. Частина 2. Сигнали та медіа.
— Вперше

	3832
	ДСТУ EN 62087-3:2022 (EN 62087-3:2016, IDT; IEC 62087-3:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживання електроенергії. Частина 3. Телевізори.
— Вперше

	3833
	ДСТУ EN 62087-4:2022 (EN 62087-4:2016, IDT; IEC 62087-4:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживання електроенергії. Частина 4. Обладнання для запису відео.
— Вперше

	3834
	ДСТУ EN 62087-5:2022 (EN 62087-5:2016, IDT; IEC 62087-5:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживання електроенергії. Частина 5. Приставки (STB).
— Вперше

	3835
	ДСТУ EN 62087-6:2022 (EN 62087-6:2015, IDT; IEC 62087-6:2015, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Визначення споживаної потужності. Частина 6. Аудіообладнання.
— Вперше

	3836
	ДСТУ HD 483.1 S2:2022 (HD 483.1 S2:1989, IDT; IEC 60268-1:1985, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3837
	ДСТУ HD 483.2 S2:2022 (HD 483.2 S2:1993, IDT; IEC 60268-2:1987, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 2. Пояснення загальних термінів і методів розрахунку.
— Вперше

	3838
	ДСТУ EN 62379-3:2022 (EN 62379-3:2015, IDT; IEC 62379-3:2015, IDT)
	Загальний інтерфейс керування мережевими цифровими аудіо- та відеопродуктами. Частина 3. Відео.
— Вперше

	3839
	ДСТУ EN 50672:2022 (EN 50672:2017, IDT)
	Вимоги до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів.
— Вперше

	3840
	ДСТУ HD 483.10 S1:2022 (HD 483.10 S1:1993, IDT; IEC 60268-10:1991, IDT)
	Аудіосистемне обладнання. Частина 10. Лічильники пікового рівня програми.
— Вперше

	3841
	ДСТУ EN 62875:2022 (EN 62875:2015, IDT; IEC 62875:2015, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Технології мультимедійного електронного видавництва та електронних книг. Специфікація друку текстурної карти для звукового представлення друкованих текстів.
— Вперше

	3842
	ДСТУ HD 483.11 S3:2022 (HD 483.11 S3:1993, IDT;IEC 60268-11:1987, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 11. Застосування з’єднувачів для з’єднання компонентів звукових систем.
— Вперше

	3843
	ДСТУ EN 50255:2022 (EN 50255:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50255:1997/corrigendum May 2002, IDT)
	Система цифрового аудіомовлення. Специфікація інтерфейсу даних приймача (RDI).
— Вперше

	3844
	ДСТУ EN 50049-1:2022 (EN 50049-1:1997, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та подібного електронного обладнання: роз’єм Peritevision.
— Вперше

	3845
	ДСТУ EN 60107-2:2022 (EN 60107-2:1997, IDT; IEC 60107-2:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 EN 60107-2:1997/corrigendum May 1997, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач. Частина 2. Аудіоканали. Загальні методи та методи для монофонічних каналів..
— Вперше

	3846
	ДСТУ EN 50049-1:2022 (EN 50049-1:1997, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 50049-1:1997/corrigendum Feb. 2000, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та подібного електронного обладнання: роз’єм Peritevision.
— Вперше

	3847
	ДСТУ EN 60856:2022 (EN 60856:1993, IDT; IEC 60856:1986, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60856:1993/A1:1993/corrigendum Jun. 1993, IDT)
	Попередньо записана система оптичного відбиваючого відеодиска "Laser vision" 50 Гц/625 ліній - PAL.
— Вперше

	3848
	ДСТУ EN 50221:2022 (EN 50221:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50221:1997/corrigendum Feb. 2000, IDT)
	Специфікація загального інтерфейсу для умовного доступу та інших додатків декодера цифрового відеомовлення.
— Вперше

	3849
	ДСТУ EN 60933-5:2022 (EN 60933-5:1993, IDT;  
IEC 60933-5:1992, IDT)
	Аудіо-, відео- та аудіовізуальні системи. Взаємозв’язки та значення відповідності. Частина 5. Роз’єм Y/C для відеосистем. Значення електричного узгодження та опис роз’єму.
— Вперше

	3850
	ДСТУ HD 483.17 S1:2022 (HD 483.17 S1:1992, IDT; IEC 60268-17:1990, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 17. Стандартні індикатори гучності.
— Вперше

	3851
	ДСТУ EN 61079-3:2022 (EN 61079-3:1993, IDT; IEC 61079-3:1993 , IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61079-3:1993/corrigendum Aug. 1993, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для супутникового мовлення в діапазоні 12 ГГц. Частина 3. Електричні вимірювання загальної продуктивності приймальних систем, що включають зовнішній блок і блок тюнера DBS.
— Вперше

	3852
	ДСТУ HD 567.6 S1:2022 (HD 567.6 S1:1990, IDT; IEC 60107-6:1989, IDT)
	Рекомендовані методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач. Частина 6. Вимірювання за умов, відмінних від стандартів телевізійного сигналу.
— Вперше

	3853
	ДСТУ EN 50094:2022 (EN 50094:1992, IDT)
	Система контролю доступу для сімейства MAC/пакетів: EUROCRYPT.
— Вперше

	3854
	ДСТУ EN 60107-5:2022 (EN 60107-5:1992, IDT; IEC 60107-5:1992, IDT)
	Рекомендовані методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач - Частина 5: Електричні вимірювання на багатоканальних звукових телевізійних приймачах з використанням двоканальної цифрової звукової системи NICAM.
— Вперше

	3855
	ДСТУ HD 560.1 S1:2022 (HD 560.1 S1:1990, IDT;  
IEC 60315-1:1988, IDT)
	Методи вимірювання на радіоприймачах для різних класів випромінювання. Частина 1. Загальні міркування та методи вимірювання, включаючи вимірювання звукових частот.
— Вперше

	3856
	ДСТУ EN 61079-1:2022 (EN 61079-1:1993, IDT; IEC 61079-1:1992, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах супутникового мовлення в діапазоні 12 ГГц. Частина 1. Радіочастотні вимірювання на зовнішніх блоках.
— Вперше

	3857
	ДСТУ EN 61079-2:2022 (EN 61079-2:1993, IDT; IEC 61079-2:1992, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для супутникового мовлення в діапазоні 12 ГГц - Частина 2: Електричні вимірювання на блоках тюнера DBS.
— Вперше

	3858
	ДСТУ EN 61079-3:2022 (EN 61079-3:1993, IDT; IEC 61079-3:1993 , IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для супутникового мовлення в діапазоні 12 ГГц. Частина 3. Електричні вимірювання загальної продуктивності приймальних систем, що включають зовнішній блок і блок тюнера DBS.
— Вперше

	3859
	ДСТУ EN 61079-5:2022 (EN 61079-5:1993, IDT; IEC 61079-5:1993, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для супутникових трансляцій у діапазоні 12 ГГц. Частина 5. Електричні вимірювання на декодерах для систем MAC/Packet.
— Вперше

	3860
	ДСТУ EN 50080:2022 (EN 50080:1991, IDT)
	Радіочастотні характеристики кабельних приймачів MAC-VSB.
— Вперше

	3861
	ДСТУ HD 311.6 S1:2022 (HD 311.6 S1:1987, IDT; IEC 60094-6:1985, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 6. Котушкові системи.
— Вперше

	3862
	ДСТУ HD 311.10 S1:2022 (HD 311.10 S1:1989, IDT; IEC 60094-10:1988, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 10. Коди часу та адреси.
— Вперше

	3863
	ДСТУ HD 337 S3:2022 (HD 337 S3:1989, IDT; IEC 60098:1987, IDT)
	Апаратура для запису та відтворення аналогового звуку.
— Вперше

	3864
	ДСТУ EN 61120-4:2022 (EN 61120-4:1992, IDT; IEC 61120-4:1992, IDT)
	Цифровий аудіомагнітофон з котушною системою, що використовує магнітну стрічку 6,3 мм, для професійного використання. Частина 4. Властивості магнітної стрічки: визначення та методи вимірювання.
— Вперше

	3865
	ДСТУ HD 544 S1:2022 (HD 544 S1:1989, IDT; IEC 60841:1988, IDT)
	Запис аудіо - система кодера/декодера PCM.
— Вперше

	3866
	ДСТУ EN 61120-1:2022 (EN 61120-1:1993, IDT; IEC 61120-1:1991, IDT)
	Цифровий аудіомагнітофон для професійного використання з використанням магнітної стрічки 6,3 мм. Частина 1. Загальні вимоги..
— Вперше

	3867
	ДСТУ EN 61120-2:2022 (EN 61120-2:1993, IDT; IEC 61120-2:1991, IDT)
	Цифровий аудіомагнітофон з котушною системою, що використовує магнітну стрічку 6,3 мм, для професійного використання - Частина 2: Формат A.
— Вперше

	3868
	ДСТУ EN 61120-3:2022 (EN 61120-3:1993, IDT; IEC 61120-3:1991, IDT)
	Цифровий аудіомагнітофон з котушною системою, що використовує магнітну стрічку 6,3 мм, для професійного використання - Частина 3: Формат B.
— Вперше

	3869
	ДСТУ EN 61096:2022 (EN 61096:1993, IDT; IEC 61096:1992, IDT)
	Методи вимірювання характеристик відтворювальної апаратури цифрових звукових компакт-дисків.
— Вперше

	3870
	ДСТУ EN 61104:2022 (EN 61104:1992, IDT; IEC 61104:1992, IDT)
	Компакт-диск відеосистема - 12 см CD-V.
— Вперше

	3871
	ДСТУ EN 61119-6:2022 (EN 61119-6:1994, IDT; IEC 61119-6:1992, IDT)
	Цифрова аудіокасетна система (DAT). Частина 6. Система керування послідовним копіюванням.
— Вперше

	3872
	ДСТУ HD 461 S1:2022 (HD 461 S1:1987, IDT; IEC 60767:1983, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) у форматі бета.
— Вперше

	3873
	ДСТУ HD 527 S1:2022 (HD 527 S1:1989, IDT; IEC 60883:1987, IDT)
	Метод вимірювання відношення сигналу кольоровості до випадкового шуму для відеомагнітофонів.
— Вперше

	3874
	ДСТУ EN 60856:2022 (EN 60856:1993, IDT; IEC 60856:1986, IDT)
	Попередньо записана система оптичного відбиваючого відеодиска "Laser vision" 50 Гц/625 ліній - PAL.
— Вперше

	3875
	ДСТУ EN 60856:2022 (EN 60856:1993, IDT; IEC 60856:1986, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60856:1993/A1:1993, IDT)
	Попередньо записана система оптичного відбиваючого відеодиска "Laser vision" 50 Гц/625 ліній - PAL.
— Вперше

	3876
	ДСТУ EN 61106:2022 (EN 61106:1993, IDT; IEC 61106:1993, IDT)
	Відеодиски. Методи вимірювання параметрів.
— Вперше

	3877
	ДСТУ EN 60843-3:2022 (EN 60843-3:1993, IDT; IEC 60843-3:1993, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням 8-міліметрової магнітної стрічки – 8-міліметрове відео. Частина 3. Специфікації високочастотного діапазону для Hi 8.
— Вперше

	3878
	ДСТУ HD 573 S1:2022 (HD 573 S1:1990, IDT; IEC 60558:1982, IDT)
	Спіральні відеомагнітофони типу С.
— Вперше

	3879
	ДСТУ HD 574 S1:2022 (HD 574 S1:1990, IDT; IEC 60602:1980, IDT)
	Спіральні відеореєстратори типу B.
— Вперше

	3880
	ДСТУ EN 61118:2022 (EN 61118:1993, IDT; IEC 61118:1993, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням, що використовує магнітну стрічку 12,65 мм (0,5 дюйма) - тип M2.
— Вперше

	3881
	ДСТУ EN 60756:2022 (EN 60756:1993, IDT; IEC 60756:1991, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Стабільність розгортки часу.
— Вперше

	3882
	ДСТУ EN 61077:2022 (EN 61077:1991, IDT; IEC 61077:1991, IDT)
	Касетна система зі спіральною розгорткою, що використовує магнітну стрічку 12,65 мм (0,5 дюйма) типу VHS. Компактна відеокасета VHS.
— Вперше

	3883
	ДСТУ EN 60774-3:2022 (EN 60774-3:1993, IDT; IEC 60774-3:1993, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) типу VHS - Частина 3: S-VHS.
— Вперше

	3884
	ДСТУ EN 61105:2022 (EN 61105:1993, IDT; IEC 61105:1991, IDT)
	Довідкові стрічки для систем відеомагнітофона.
— Вперше

	3885
	ДСТУ EN 60735:2022 (EN 60735:1991, IDT; IEC 60735:1991, IDT)
	Методи вимірювання властивостей відеострічок.
— Вперше

	3886
	ДСТУ EN 61122:2022 (EN 61122:1993, IDT; IEC 61122:1992, IDT)
	Система магнітного запису на гнучких дисках нерухомого відео.
— Вперше

	3887
	ДСТУ EN 61179:2022 (EN 61179:1993, IDT; IEC 61179:1993, IDT)
	Система цифрового композитного відеокасетного запису зі спіральною розгорткою на магнітну стрічку 19 мм, формат D2 (NTSC, PAL, PAL-M).
— Вперше

	3888
	ДСТУ EN 61213:2022 (EN 61213:1994, IDT; IEC 61213:1993, IDT)
	Аналоговий аудіозапис на відеоплівку. Полярність намагніченості.
— Вперше

	3889
	ДСТУ EN 60843-1:2022 (EN 60843-1:1994, IDT; IEC 60843-1:1994, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням 8-міліметрової магнітної стрічки – 8-міліметрове відео. Частина 1. Загальні характеристики.
— Вперше

	3890
	ДСТУ EN 61119-1:2022 (EN 61119-1:1994, IDT;  
IEC 61119-1:1992, IDT)
	Цифрова аудіокасетна система (DAT) - Частина 1. Розміри та характеристики.
— Вперше

	3891
	ДСТУ EN 61119-2:2022 (EN 61119-2:1994, IDT; IEC 61119-2:1991, IDT)
	Цифрова аудіокасетна система (DAT) - Частина 2. Калібрувальна стрічка DAT.
— Вперше

	3892
	ДСТУ EN 61119-3:2022 (EN 61119-3:1994, IDT;  
IEC 61119-3:1992, IDT)
	Цифрова аудіокасетна система (DAT) - Частина 3: Властивості стрічки DAT.
— Вперше

	3893
	ДСТУ EN 60094-1:2022 (EN 60094-1:1993, IDT; IEC 60094-1:1981, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 1. Загальні умови та вимоги.
— Вперше

	3894
	ДСТУ EN 60094-1:2022 (EN 60094-1:1993, IDT; IEC 60094-1:1981, IDT) /Зміна № 1:2022 ( /Зміна № 1:2022 (EN 60317-19:1995/A1:1998, IDT; IEC 60317-26:1990/A1:1997, IDT), IDT; IEC 60094-1:1981/A1:1994, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 1. Загальні умови та вимоги.
— Вперше

	3895
	ДСТУ EN 60094-2:2022 (EN 60094-2:1995, IDT; IEC 60094-2:1994, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 2. Калібрувальні стрічки.
— Вперше

	3896
	ДСТУ EN 60094-5:2022 (EN 60094-5:1993, IDT; IEC 60094-5:1988, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 5. Властивості електричної магнітної стрічки.
— Вперше

	3897
	ДСТУ EN 60094-5:2022 (EN 60094-5:1993, IDT; IEC 60094-5:1988, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60094-5:1993/A1:1996, IDT; IEC 60094-5:1988/A1:1996, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 5. Властивості електричної магнітної стрічки.
— Вперше

	3898
	ДСТУ EN 60094-7:2022 (EN 60094-7:1993, IDT; IEC 60094-7:1986, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 7. Касета для комерційних магнітофонних записів і побутового використання.
— Вперше

	3899
	ДСТУ EN 60094-7:2022 (EN 60094-7:1993, IDT; IEC 60094-7:1986, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60094-7:1993/A1:1996, IDT; IEC 60094-7:1986/A1:1996, IDT)
	Системи звукозапису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 7. Касета для комерційних магнітофонних записів і побутового використання.
— Вперше

	3900
	ДСТУ EN 60094-3:2022 (EN 60094-3:1996, IDT; IEC 60094-3:1979, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 3. Методи вимірювання характеристик обладнання для запису та відтворення звуку на магнітній стрічці.
— Вперше

	3901
	ДСТУ EN 60094-4:2022 (EN 60094-4:1994, IDT; IEC 60094-4:1986, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 4. Механічні властивості магнітної стрічки.
— Вперше

	3902
	ДСТУ EN 60094-4:2022 (EN 60094-4:1994, IDT; IEC 60094-4:1986, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 60094-4:1994/A1:1994, IDT; IEC 60094-4:1986/A1:1994, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 4. Механічні властивості магнітної стрічки.
— Вперше

	3903
	ДСТУ EN 60774-1:2022 (EN 60774-1:1994, IDT; IEC 60774-1:1994, IDT)
	Касетна система зі спіральною розгорткою на магнітній стрічці типу VHS із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма). Частина 1: VHS та компактна відеокасетна система VHS.
— Вперше

	3904
	ДСТУ EN 61237-1:2022 (EN 61237-1:1994, IDT; IEC 61237-1:1994, IDT)
	Трансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 1. Механічні вимірювання.
— Вперше

	3905
	ДСТУ EN 61237-2:2022 (EN 61237-2:1995, IDT; IEC 61237-2:1995, IDT)
	Трансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 2. Електричні вимірювання аналогових композитних відеосигналів.
— Вперше

	3906
	ДСТУ EN 61237-3:2022 (EN 61237-3:1995, IDT; IEC 61237-3:1995, IDT)
	Методи вимірювання для радіомагнітофонів. Частина 3. Електричні вимірювання для аналогових компонентних відеосигналів.
— Вперше

	3907
	ДСТУ EN 60961:2022 (EN 60961:1994, IDT; IEC 60961:1994, IDT)
	Касетна система відеострічок зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) типу L.
— Вперше

	3908
	ДСТУ EN 60094-3:2022 (EN 60094-3:1996, IDT; IEC 60094-3:1979, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 60094-3:1996/A3:1996, IDT; IEC 60094-3:1979/A3:1996, IDT)
	Системи запису та відтворення звуку на магнітній стрічці. Частина 3. Методи вимірювання характеристик обладнання для запису та відтворення звуку на магнітній стрічці..
— Вперше

	3909
	ДСТУ EN 60712:2022 (EN 60712:1994, IDT; IEC 60712:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60712:1994/A1:1994, IDT; IEC 60712:1993/A1:1993, IDT)
	Система відеокасет зі спіральним скануванням, яка використовує магнітну стрічку 19 мм (3/4 дюйма), відома як U-формат.
— Вперше

	3910
	ДСТУ EN 61119-5:2022 (EN 61119-5:1995, IDT; IEC 61119-5:1993, IDT)
	Цифрова аудіокасетна система (DAT) - Частина 5: DAT для професійного використання.
— Вперше

	3911
	ДСТУ EN 60933-4:2022 (EN 60933-4:1994, IDT; IEC 60933-4:1994, IDT)
	Аудіо-, відео- та аудіовізуальні системи. Взаємозв’язки та узгодження значень. Частина 4. Роз’єм і набір шнурів для внутрішньої цифрової шини (D2B).
— Вперше

	3912
	ДСТУ HD 573 S1:2022 (HD 573 S1:1990, IDT; IEC 60558:1982, IDT)/Зміна № 1:2022 (HD 573 S1:1990/A1:1995, IDT; IEC 60558:1982/A2:1993, IDT)
	Спіральні відеомагнітофони типу С.
— Вперше

	3913
	ДСТУ EN 60712:2022 (EN 60712:1994, IDT; IEC 60712:1993, IDT)
	Система відеокасет зі спіральним скануванням, яка використовує магнітну стрічку 19 мм (3/4 дюйма), відома як U-формат.
— Вперше

	3914
	ДСТУ EN 50094:2022 (EN 50094:1992, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50094:1992/A1:1995, IDT)
	Система контролю доступу для сімейства MAC/пакетів: EUROCRYPT.
— Вперше

	3915
	ДСТУ EN 61041-3:2022 (EN 61041-3:1995, IDT; IEC 61041-3:1993, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 3. Звукові характеристики для запису FM.
— Вперше

	3916
	ДСТУ EN 60843-2:2022 (EN 60843-2:1995, IDT; IEC 60843-2:1992, IDT)
	Касетна система зі спіральною розгорткою на відеострічці з використанням 8 мм магнітної стрічки - 8 мм Відео - Частина 2: Багатодоріжна аудіосистема PCM.
— Вперше

	3917
	ДСТУ EN 50256:2022 (EN 50256:1998, IDT)
	Характеристики DVB ресиверів.
— Вперше

	3918
	ДСТУ EN 61041-2:2022 (EN 61041-2:1996, IDT; IEC 61041-2:1994, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 2. Характеристики відео, кольоровість SECAM.
— Вперше

	3919
	ДСТУ EN 60268-12:2022 (EN 60268-12:1995, IDT; IEC 60268-12:1987, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 12. Застосування роз’ємів для трансляції та подібного використання.
— Вперше

	3920
	ДСТУ EN 60268-12:2022 (EN 60268-12:1995, IDT; IEC 60268-12:1987, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60268-12:1995/A2:1995, IDT;  
IEC 60268-12:1987/A2:1994, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 12. Застосування роз’ємів для трансляції та подібного використання.
— Вперше


	3921
	ДСТУ EN 62680-1-1:2022 (EN 62680-1-1:2015, IDT; IEC 62680-1-1:2015, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-1. Інтерфейси універсальної послідовної шини. Загальні компоненти. Специфікація заряджання батареї USB, версія 1.2 (TA 14).
— Вперше

	3922
	ДСТУ EN 62680-2-1:2022 (EN 62680-2-1:2015, IDT; IEC 62680-2-1:2015, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 2-1: Специфікація універсальної послідовної шини, версія 2.0 (TA 14).
— Вперше

	3923
	ДСТУ EN 62680-2-2:2022 (EN 62680-2-2:2015, IDT; IEC 62680-2-2:2015, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 2-2. Універсальна послідовна шина. Специфікація кабелів і роз’ємів мікро-USB, версія 1.01 (TA 14).
— Вперше

	3924
	ДСТУ EN 62680-2-3:2022 (EN 62680-2-3:2015, IDT; IEC 62680-2-3:2015, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для передачі даних і живлення. Частина 2-3. Класовий документ з кабелями та роз'ємами універсальної послідовної шини, версія 2.0 (TA 14).
— Вперше

	3925
	ДСТУ EN 50643:2022 (EN 50643:2018, IDT)
	Електричне та електронне побутове та офісне обладнання. Вимірювання енергоспоживання крайнього обладнання в режимі очікування в мережі
— Вперше

	3926
	ДСТУ EN 62842:2022 (EN 62842:2015, IDT; IEC 62842:2015, IDT)
	Система розміщення файлів з мінімізованим перерозподілом для мультимедійного домашнього сервера (TA 8).
— Вперше

	3927
	ДСТУ EN 62777:2022 (EN 62777:2016, IDT; IEC 62777:2016, IDT)
	Методика оцінки якості звукового поля спрямованої решітки гучномовців.
— Вперше

	3928
	ДСТУ EN 62760:2022 (EN 62760:2016, IDT; IEC 62760:2016, IDT)
	Метод відтворення звуку для нормалізованого рівня гучності.
— Вперше

	3929
	ДСТУ EN 62605:2022 (EN 62605:2016, IDT; IEC 62605:2016, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Мультимедійні електронні видавництва та електронні книги. Формат обміну електронними словниками.
— Вперше

	3930
	ДСТУ EN 62665:2022 (EN 62665:2016, IDT; IEC 62665:2015, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання.Технології мультимедійного електронного видавництва та електронних книг. Текстурна карта для слухового представлення друкованих текстів.
— Вперше

	3931
	ДСТУ EN 61146-1:2022 (EN 61146-1:1996, IDT; EC 61146-1:1994, IDT)
	Відеокамери (PAL/SECAM/NTSC). Методи вимірювання. Частина 1. Камери з одним датчиком не для трансляції.
— Вперше

	3932
	ДСТУ EN 62702-1-1:2022 (EN 62702-1-1:2016, IDT; IEC 62702-1-1:2016, IDT)
	Система аудіоархіву. Частина 1-1. DVD-диск і міграція даних для тривалого зберігання аудіоданих.
— Вперше

	3933
	ДСТУ EN 62827-1:2022 (EN 62827-1:2016, IDT; IEC 62827-1:2016, IDT)
	Бездротова передача живлення. Керування. Частина 1. Загальні компоненти.
— Вперше

	3934
	ДСТУ EN 60958-4-1:2022 (EN 60958-4-1:2016, IDT; IEC 60958-4-1:2016, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 4-1. Професійні програми. Аудіовміст.
— Вперше

	3935
	ДСТУ EN 60958-4-2:2022 (EN 60958-4-2:2016, IDT; IEC 60958-4-2:2016, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 4-2. Професійні програми. Метадані та субкод.
— Вперше

	3936
	ДСТУ EN 60958-4-4:2022 (EN 60958-4-4:2016, IDT; IEC 60958-4-4:2016, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 4-4. Професійні програми. Фізичні та електричні параметри.
— Вперше

	3937
	ДСТУ EN 61966-2-4:2022 (EN 61966-2-4:2006, IDT; IEC 61966-2-4:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61966-2-4:2006/A1:2016, IDT; IEC 61966-2-4:2006/A1:2016, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання. Вимірювання та керування кольором. Частина 2-4. Управління кольором. Простір кольорів YCC із розширеною гамою для відеозастосунків. xvYCC.
— Вперше

	3938
	ДСТУ EN 61937-7:2022 (EN 61937-7:2005, IDT;  
IEC 61937-7:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61937-7:2005/A1:2016, IDT; IEC 61937-7:2004/A1:2016, IDT)
	Цифрове аудіо. Інтерфейс для нелінійних бітових потоків аудіо PCM із застосуванням IEC 60958. Частина 7. Нелінійні бітові потоки PCM відповідно до форматів ATRAC, ATRAC2/3 і ATRAC-X.
— Вперше

	3939
	ДСТУ EN 61041-1:2022 (EN 61041-1:1995, IDT; IEC 61041-1:1990, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 1. Загальні відео (NTSC/PAL) та аудіо (поздовжні) характеристики.
— Вперше

	3940
	ДСТУ EN 63028:2022 (EN 63028:2017, IDT; IEC 63028:2017, IDT)
	Бездротова передача електроенергії. AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS).
— Вперше

	3941
	ДСТУ EN 62680-3-1:2022 (EN 62680-3-1:2017, IDT; IEC 62680-3-1:2017, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 3-1. Специфікація універсальної послідовної шини 3.1.
— Вперше

	3942
	ДСТУ EN 62943:2022 (EN 62943:2017, IDT; IEC 62943:2017, IDT)
	Система маяків видимого світла для мультимедійних програм.
— Вперше

	3943
	ДСТУ EN 60315-7:2022 (EN 60315-7:1995, IDT; IEC 60315-7:1995, IDT)
	Методи вимірювання на радіоприймачах для різних класів випромінювання. Частина 7. Методи вимірювання на цифрових супутникових радіоприймачах (DSR).
— Вперше

	3944
	ДСТУ EN 62459:2022 (EN 62459:2011, IDT; IEC 62459:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62459:2011/AC:2015, IDT; IEC 62459:2010/COR1:2015, IDT)
	Звукове обладнання. Електроакустичні перетворювачі. Вимірювання деталей підвіски.
— Вперше

	3945
	ДСТУ EN 61305-3:2022 (EN 61305-3:1995, IDT; IEC 61305-3:1995, IDT)
	Побутове високоякісне аудіообладнання та системи. Методи вимірювання та визначення продуктивності. Частина 3. Підсилювачі.
— Вперше

	3946
	ДСТУ EN 61305-1:2022 (EN 61305-1:1995, IDT; IEC 61305-1:1995, IDT)
	Побутове високоякісне аудіообладнання та системи. Методи вимірювання та специфікації характеристик. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3947
	ДСТУ EN 50157-1:2022 (EN 50157-1:1998, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та аналогічного електронного обладнання: AV.link. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3948
	ДСТУ EN 62944:2022 (EN 62944:2017, IDT; IEC 62944:2016, IDT)
	Аудіо, відео та мультимедійні системи та обладнання. Доступність цифрового телебачення. Функціональні характеристики.
— Вперше

	3949
	ДСТУ EN IEC 62731:2022 (EN IEC 62731:2018, IDT; IEC 62731:2018, IDT)
	Синтез мовлення для телебачення. Загальні вимоги.
— Вперше

	3950
	ДСТУ EN 61120-5:2022 (EN 61120-5:1995, IDT; IEC 61120-5:1995, IDT)
	Цифровий аудіомагнітофон з котушковою системою, що використовує магнітну стрічку 6,3 мм, для професійного використання. Частина 5. Котушки.
— Вперше

	3951
	ДСТУ EN IEC 61938:2022 (EN IEC 61938:2018, IDT; IEC 62731:2018, IDT)
	Синтез мовлення для телебачення. Загальні вимоги.
— Вперше

	3952
	ДСТУ EN 50203:2022 (EN 50203:1996, IDT)
	Автоматичне встановлення каналу (ACI).
— Вперше

	3953
	ДСТУ EN 61327:2022 (EN 61327:1995, IDT; IEC 61327:1995, IDT)
	Цифрова композитна відеокасетна система запису зі спіральним скануванням із використанням магнітної стрічки 12,65 мм (0,5 дюйма) - формат D-3.
— Вперше

	3954
	ДСТУ EN IEC 60268-3:2022 (EN IEC 60268-3:2018, IDT; IEC 60268-3:2018, IDT)
	Апаратура звукових систем. Частина 3. Підсилювачі.
— Вперше

	3955
	ДСТУ EN IEC 62684:2022 (EN IEC 62684:2018, IDT; IEC 62684:2018, IDT)
	Специфікації сумісності загального зовнішнього джерела живлення (EPS) для використання з мобільними телефонами з підтримкою даних.
— Вперше

	3956
	ДСТУ EN IEC 62087-7:2022 (EN IEC 62087-7:2019, IDT; IEC 62087-7:2018, IDT)
	Аудіо-, відео та супутнє обладнання. Методи вимірювання енергоспоживання. Частина 7. Комп’ютерні монітори.
— Вперше

	3957
	ДСТУ EN IEC 60268-4:2022 (EN IEC 60268-4:2018, IDT; IEC 60268-4:2018, IDT)
	Апаратура звукових систем. Частина 4. Мікрофони.
— На заміну ДСТУ IEC 60268-4:2012 прийнятого методом перекладу

	3958
	ДСТУ EN IEC 60268-21:2022 (EN IEC 60268-21:2018, IDT; IEC 60268-21:2018, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 21. Акустичні вимірювання (на основі виходу).
— Вперше

	3959
	ДСТУ EN IEC 62680-1-4:2022 (EN IEC 62680-1-4:2018, IDT; IEC 62680-1-4:2018, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення - Частина 1-4. Загальні компоненти. Специфікація автентифікації USB Type-C™.
— Вперше

	3960
	ДСТУ EN IEC 62680-1-3:2022 (EN IEC 62680-1-3:2018, IDT; IEC 62680-1-3:2018, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-3. Загальні компоненти. Специфікація кабелю та роз’єму USB Type-CTM.
— Вперше

	3961
	ДСТУ EN IEC 63006:2022 (EN IEC 63006:2019, IDT; IEC 63006:2019, IDT)
	Бездротова передача енергії (WPT). Глосарій термінів.
— Вперше

	3962
	ДСТУ EN IEC 63033-2:2022 (EN IEC 63033-2:2019, IDT; IEC 63033-2:2018, IDT)
	Автомобільні мультимедійні системи та обладнання. Система моніторингу руху. Частина 2. Методи запису системи моніторингу руху.
— Вперше

	3963
	ДСТУ EN IEC 60268-16:2022 (EN IEC 60268-16:2020, IDT; IEC 60268-16:2020, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 16. Об’єктивна оцінка розбірливості мови за індексом передачі мови.
— Вперше

	3964
	ДСТУ EN IEC 63033-3:2022 (EN IEC 63033-3:2019, IDT; IEC 63033-3:2019, IDT)
	Автомобільні мультимедійні системи та обладнання. Система моніторингу приводу. Частина 3. Методи вимірювання.
— Вперше

	3965
	ДСТУ EN 62702-1-1:2022 (EN 62702-1-1:2016, IDT; IEC 62702-1-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62702-1-1:2016/AC:2018-04, IDT; IEC 62702-1-1:2016/COR1:2018, IDT)
	Система аудіоархіву - Частина 1-1. DVD-диск і міграція даних для тривалого зберігання аудіоданих.
— Вперше

	3966
	ДСТУ EN IEC 63034:2022 (EN IEC 63034:2020, IDT; IEC 63034:2020, IDT)
	Мікродинаміки.
— Вперше

	3967
	ДСТУ EN 61329:2022 (EN 61329:1996, IDT; IEC 61329:1995,  IDT)
	Обладнання звукових систем. Методи вимірювання та визначення продуктивності звукових сигналізаторів (електроакустичних перетворювачів для створення звуку).
— Вперше

	3968
	ДСТУ EN 61610:2022 (EN 61610:1996, IDT;  
IEC 61610:1995, IDT)
	Відбитки та прозорі плівки, виготовлені з електронних джерел - Оцінка якості зображення.
— Вперше

	3969
	ДСТУ EN 50221:2022 (EN 50221:1997, IDT)
	Специфікація загального інтерфейсу для умовного доступу та інших додатків декодера цифрового відеомовлення.
— Вперше

	3970
	ДСТУ EN 62760:2022 (EN 62760:2016, IDT; IEC 62760:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62760:2016/A1:2019, IDT; IEC 62760:2016/A1:2019 , IDT)
	Метод відтворення звуку для нормалізованого рівня гучності.
— Вперше

	3971
	ДСТУ EN IEC 63181-2:2022 (EN IEC 63181-2:2020, IDT; IEC 63181-2:2020, IDT)
	Багатоекранні РК-дисплеї. Частина 2. Методи вимірювання.
— Вперше

	3972
	ДСТУ EN IEC 62680-1-5:2022 (EN IEC 62680-1-5:2019, IDT; IEC 62680-1-5:2019, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-5. Загальні компоненти. Визначення класу пристрою USB Audio 3.0.
— Вперше

	3973
	ДСТУ EN IEC 62680-1-6:2022 (EN IEC 62680-1-6:2019, IDT; IEC 62680-1-6:2019, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-6. Загальні компоненти. Основні функції визначення класу пристрою USB Audio 3.0.
— Вперше

	3974
	ДСТУ EN IEC 62680-1-7:2022 (EN IEC 62680-1-7:2019, IDT; IEC 62680-1-7:2019 , IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-7. Загальні компоненти. Формати даних визначення класу пристрою USB Audio 3.0.
— Вперше

	3975
	ДСТУ EN IEC 62680-1-8:2022 (EN IEC 62680-1-8:2019, IDT; IEC 62680-1-8:2019, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-8. Загальні компоненти. Типи терміналів визначення класу пристрою USB Audio 3.0.
— Вперше

	3976
	ДСТУ EN IEC 60958-5:2022 (EN IEC 60958-5:2021, IDT; IEC 60958-5:2021, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс – Частина 5. Покращення споживчої програми.
— Вперше

	3977
	ДСТУ EN 60268-7:2022 (EN 60268-7:2011, IDT; IEC 60268-7:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60268-7:2011/A1:2020, IDT; IEC 60268-7:2010/A1:2020, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 7. Навушники та навушники.
— Вперше

	3978
	ДСТУ EN 61319-1:2022 (EN 61319-1:1996, IDT; IEC 61319-1:1995, IDT)
	З'єднання супутникового приймального обладнання. Частина 1. Європа.
— Вперше

	3979
	ДСТУ EN IEC 60268-22:2022 (EN IEC 60268-22:2020, IDT; IEC 60268-22:2020, IDT)
	Обладнання звукових систем. Частина 22. Електричні та механічні вимірювання перетворювачів.
— Вперше

	3980
	ДСТУ EN IEC 60098:2022 (EN IEC 60098:2020, IDT; IEC 60098:2020, IDT)
	Апаратура для запису та відтворення аналогового звуку.
— Вперше

	3981
	ДСТУ EN IEC 63246-1:2022 (EN IEC 63246-1:2021, IDT; IEC 63246-1:2021, IDT)
	Конфігуровані автомобільні інформаційно-розважальні послуги (CCIS). Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3982
	ДСТУ EN IEC 63087-1:2022 (EN IEC 63087-1:2021, IDT; IEC 63087-1:2021, IDT)
	Допоміжні пристрої для прослуховування та системи для активного життя з підтримкою. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3983
	ДСТУ EN IEC 63245-1:2022 (EN IEC 63245-1:2021, IDT; IEC 63245-1:2021, IDT)
	Просторова бездротова передача енергії на основі кількох магнітних резонансів. Частина 1. Вимоги.
— Вперше

	3984
	ДСТУ EN 50643:2022 (EN 50643:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 EN 50643:2018/A1:2020, IDT)
	Електричне та електронне побутове та офісне обладнання. Вимірювання енергоспоживання крайнього обладнання в режимі очікування в мережі.
— Вперше

	3985
	ДСТУ EN IEC 63246-2:2022 (EN IEC 63246-2:2022, IDT; IEC 63246-2:2022, IDT)
	Конфігуровані автомобільні інформаційно-розважальні послуги (CCIS). Частина 2. Вимоги.
— Вперше

	3986
	ДСТУ EN IEC 63246-3:2022 (EN IEC 63246-3:2022, IDT; IEC 63246-3:2022, IDT)
	Конфігуровані автомобільні інформаційно-розважальні послуги (CCIS). Частина 3. Структура.
— Вперше

	3987
	ДСТУ EN IEC 62680-1-3:2022 (EN IEC 62680-1-3:2021, IDT; IEC 62680-1-3:2021, IDT)
	Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних і живлення. Частина 1-3. Загальні компоненти. Специфікація кабелю та роз’єму USB Type-C®.
— Вперше

	3988
	ДСТУ EN IEC 63296-1:2022 (EN IEC 63296-1:2021, IDT; IEC 63296-1:2021, IDT)
	Портативне мультимедійне обладнання. Визначення тривалості роботи батареї. Частина 1. Активне гучномовне обладнання.
— Вперше

	3989
	ДСТУ EN IEC 60958-3:2022 (EN IEC 60958-3:2021, IDT; IEC 60958-3:2021, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 3. Споживчі програми.
— Вперше

	3990
	ДСТУ EN IEC 60958-1:2022 (EN IEC 60958-1:2021, IDT; IEC 60958-1:2021, IDT)
	Цифровий аудіоінтерфейс. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3991
	ДСТУ EN IEC 62623:2022 (EN IEC 62623:2022, IDT; IEC 62623:2022 , IDT)
	Настільні та портативні комп'ютери. Вимірювання споживання енергії.
— Вперше

	3992
	ДСТУ EN IEC 63033-2:2022 (EN IEC 63033-2:2022, IDT; IEC 63033-2:2022, IDT)
	Автомобільні мультимедійні системи та обладнання. Система моніторингу руху. Частина 2. Методи запису системи моніторингу руху.
— Вперше

	3993
	ДСТУ EN IEC 63033-3:2022 (EN IEC 63033-3:2022, IDT; IEC 63033-3:2022, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання для транспортних засобів. Система кругового огляду. Частина 3. Методи вимірювання.
— Вперше

	3994
	ДСТУ EN IEC 63033-4:2022 (EN IEC 63033-4:2022, IDT; IEC 63033-4:2022, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання для транспортних засобів. Система кругового огляду. Частина 4. Застосування для систем відеоспостереження.
— Вперше

	3995
	ДСТУ EN IEC 63033-1:2022 (EN IEC 63033-1:2022, IDT; IEC 63033-1:2022, IDT)
	Мультимедійні системи та обладнання для транспортних засобів. Система кругового огляду. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	3996
	ДСТУ EN 50255:2022 (EN 50255:1997, IDT)
	Система цифрового аудіомовлення. Специфікація інтерфейсу даних приймача (RDI).
— Вперше

	3997
	ДСТУ EN 50157-2-2:2022 (EN 50157-2-2:1998, IDT)
	Вимоги до з’єднання домашнього та подібного електронного обладнання: AV.link. Частина 2-2. Основні команди, орієнтовані на систему.
— Вперше

	3998
	ДСТУ EN 50157-2-3:2022 (EN 50157-2-3:1998, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та подібного електронного обладнання: AV.link. Частина 2-3. Системно-орієнтована програма.
— Вперше

	3999
	ДСТУ EN 50203:2022 (EN 50203:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50203:1996/A1:1997, IDT)
	Автоматичне встановлення каналу (ACI).
— Вперше

	4000
	ДСТУ EN 61096:2022 (EN 61096:1993, IDT; IEC 61096:1992, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 61096:1993/A1:1996, IDT; IEC 61096:1992/A1:1996, IDT)
	Методи вимірювання характеристик відтворювальної апаратури цифрових звукових компакт-дисків.
— Вперше

	4001
	ДСТУ EN 61603-1:2022 (EN 61603-1:1997, IDT; IEC 61603-1:1997, IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	4002
	ДСТУ EN 60107-1:2022 (EN 60107-1:1997, IDT; IEC 60107-1:1997 , IDT)
	Приймачі для телевізійного мовлення. Методи вимірювання параметрів. Частина 1. Загальні положення. Вимірювання на радіо- і відеочастоти.
— На заміну ДСТУ IEC 60107-1:2015 (IEC 60107-1:1997, IDT) прийнятого методом підтвердження

	4003
	ДСТУ EN 60107-2:2022 (EN 60107-2:1997, IDT; IEC 60107-2:1997, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач. Частина 2. Аудіоканали. Загальні методи та методи для монофонічних каналів..
— Вперше

	4004
	ДСТУ EN 60107-7:2022 (EN 60107-7:1997, IDT; IEC 60107-7:1997, IDT)
	Методи вимірювання на приймачах для телебачення - Частина 7. Дисплеї HDTV.
— Вперше

	4005
	ДСТУ EN 61603-2:2022 (EN 61603-2:1997, IDT; IEC 61603-2:1997, IDT)
	Передача аудіо та/або відео та відповідних сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання. Частина 2. Системи передачі широкосмугового аудіо та пов’язаних сигналів.
— Вперше


	4006
	ДСТУ EN 60107-8:2022 (EN 60107-8:1997, IDT; IEC 60107-8:1997, IDT)
	Рекомендовані методи вимірювання на приймачах для телевізійних передач. Частина 8. Вимірювання на D2-MAC/пакетному обладнанні.
— Вперше

	4007
	ДСТУ EN 61595-1:2022 (EN 61595-1:1997, IDT; IEC 61595-1:1997, IDT)
	Багатоканальний цифровий аудіомагнітофон (DATR), бобінна система, для професійного використання - Частина 1: Формат A.
— Вперше

	4008
	ДСТУ EN 61041-4:2022 (EN 61041-4:1997, IDT; IEC 61041-4:1997, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 4. Калібрувальна стрічка (NTSC/PAL/SECAM).
— Вперше

	4009
	ДСТУ EN 61041-5:2022 (EN 61041-5:1997, IDT; IEC 61041-5:1997, IDT)
	Нетрансляційні відеомагнітофони. Методи вимірювання. Частина 5. Високосмугові відеомагнітофони, у тому числі оснащені відеороз'ємами Y/C (NTSC/PAL).
— Вперше

	4010
	ДСТУ EN 60856:2022 (EN 60856:1993, IDT; IEC 60856:1986, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60856:1993/A2:1997, IDT)
	Попередньо записана система оптичного відбиваючого відеодиска "Laser vision" 50 Гц/625 ліній - PAL.
— Вперше

	4011
	ДСТУ EN 61595-2:2022 (EN 61595-2:1998, IDT; IEC 61595-2:1997, IDT)
	Багатоканальний цифровий аудіомагнітофон (DATR), бобінна система, для професійного використання. Частина 2. Формат B.
— Вперше

	4012
	ДСТУ EN 61146-3:2022 (EN 61146-3:1997, IDT; IEC 61146-3:1997, IDT)
	Відеокамери (PAL/SECAM/NTSC) - Методи вимірювання. Частина 3. Нетрансляційні камери запису.
— Вперше

	4013
	ДСТУ EN 50049-1:2022 (EN 50049-1:1997, IDT) /Зміна № 1:2022 EN 50049-1:1997/A1:1998, IDT)
	Вимоги до з’єднання побутового та подібного електронного обладнання: роз’єм Peritevision.
— Вперше

	4014
	ДСТУ EN 61146-2:2022 (EN 61146-2:1997, IDT; IEC 61146-2:1997, IDT)
	Відеокамери (PAL/SECAM/NTSC) - Методи вимірювання - Частина 2: Дво- та трисенсорні професійні камери.
— Вперше

	4015
	ДСТУ EN 61866:2022 (EN 61866:1997, IDT; IEC 61866:1997, IDT)
	Аудіовізуальні системи - Інтерактивна система передачі тексту (ITTS).
— Вперше

	4016
	ДСТУ EN 50413:2022 (EN 50413:2008, IDT)
	Базовий стандарт щодо процедур вимірювання та розрахунку впливу на людину електричних, магнітних та електромагнітних полів (0 Гц - 300.
— Вперше

	4017
	ДСТУ EN 50499:2022 (EN 50499:2008, IDT)
	Порядок оцінки опромінення працівників електромагнітними полями.
— Вперше

	4018
	ДСТУ EN 50420:2022 (EN 50420:2006, IDT)
	Базовий стандарт для оцінки впливу електромагнітних полів на людину від автономного радіомовного передавача (30 МГц - 40 ГГц).
— Вперше

	4019
	ДСТУ EN 50475:2022 (EN 50475:2008, IDT)
	Базовий стандарт для розрахунку та вимірювання впливу електромагнітних полів на людину від передавачів радіомовлення в діапазонах КВ (3 МГц - 30 МГц).
— Вперше

	4020
	ДСТУ EN 62226-1:2022 (EN 62226-1:2005, IDT; IEC 62226-1:2004, IDT)
	Вплив електричних або магнітних полів у діапазоні низьких і проміжних частот. Методи розрахунку густини струму та внутрішнього електричного поля, індукованого в тілі людини. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	4021
	ДСТУ EN 62226-2-1:2022 (EN 62226-2-1:2005, IDT; IEC 62226-2-1:2004, IDT)
	Вплив електричних або магнітних полів у діапазоні низьких і проміжних частот. Методи розрахунку щільності струму та внутрішнього електричного поля, індукованого в тілі людини. Частина 2-1. Вплив магнітних полів. 2D моделі.
— Вперше

	4022
	ДСТУ EN 50554:2022 (EN 50554:2010, IDT)
	Базовий стандарт для оцінки на місці місця мовлення, пов’язаного з впливом на населення радіочастотних електромагнітних полів.
— Вперше

	4023
	ДСТУ EN 62226-3-1:2022 (EN 62226-3-1:2007, IDT; IEC 62226-3-1:2007, IDT)
	Вплив електричних або магнітних полів у діапазоні низьких і проміжних частот. Методи розрахунку щільності струму та внутрішнього електричного поля, індукованого в тілі людини. Частина 3-1. Вплив електричних полів. Аналітичні та двовимірні числові моделі..
— Вперше

	4024
	ДСТУ EN 62369-1:2022 (EN 62369-1:2009, IDT; IEC 62369-1:2008, IDT)
	Оцінка впливу на людину електромагнітних полів від пристроїв малого радіусу дії (SRD) у різних застосуваннях у діапазоні частот від 0 ГГц до 300 ГГц. Частина 1. Поля, створювані пристроями, що використовуються для спостереження за електронними предметами, радіочастотної ідентифікації та подібних систем.
— Вперше

	4025
	ДСТУ EN 62209-2:2022 (EN 62209-2:2010, IDT; IEC 62209-2:2010, IDT)
	Вплив на людину радіочастотних полів від ручних і натільних пристроїв бездротового зв’язку. Моделі людини, прилади та процедури. Частина 2. Процедура визначення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) для пристроїв бездротового зв’язку, які використовуються в безпосередній близькості від людини. тіло (діапазон частот від 30 МГц до 6 ГГц).
— Вперше

	4026
	ДСТУ EN 62209-1:2022 (EN 62209-1:2016, IDT; IEC 62209-1:2016, IDT)
	Процедура вимірювання для оцінки питомої швидкості поглинання радіочастотних полів людини від ручних і натільних пристроїв бездротового зв’язку. Частина 1. Пристрої, що використовуються біля вуха (діапазон частот від 300 МГц до 6 ГГц).
— Вперше

	4027
	ДСТУ EN 61786-1:2022 (EN 61786-1:2014, IDT; IEC 61786-1:2013, IDT)
	Вимірювання постійного магнітного, змінного магнітного та змінного електричних полів від 1 Гц до 100 кГц з огляду на опромінення людей. Частина 1. Вимоги до вимірювальних приладів.
— Вперше

	4028
	ДСТУ EN 50413:2022 (EN 50413:2008, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 50413:2008/A1:2013, IDT)
	Базовий стандарт щодо процедур вимірювання та розрахунку впливу на людину електричних, магнітних та електромагнітних полів (0 Гц - 300.
— Вперше

	4029
	ДСТУ EN 50527-1:2022 (EN 50527-1:2016, IDT)
	Процедура оцінки впливу електромагнітних полів на працівників з активними медичними пристроями, що імплантуються. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	4030
	ДСТУ EN 50527-2-1:2022 (EN 50527-2-1:2016, IDT)
	Процедура оцінки впливу електромагнітних полів на працівників з активними медичними пристроями, що імплантуються. Частина 2-1. Спеціальна оцінка для працівників із кардіостимуляторами.
— Вперше

	4031
	ДСТУ EN 50647:2022 (EN 50647:2017, IDT)
	Базовий стандарт для оцінки впливу електричних і магнітних полів на працівників від обладнання та установок для виробництва, передачі та розподілу електроенергії.
— Вперше

	4032
	ДСТУ EN 50496:2022 (EN 50496:2018, IDT)
	Визначення опромінення працівників електромагнітними полями та оцінка ризику на місці трансляції.
— Вперше

	4033
	ДСТУ EN 62226-3-1:2022 (EN 62226-3-1:2007, IDT; IEC 62226-3-1:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62226-3-1:2007/A1:2017, IDT; IEC 62226-3-1:2007/A1:2016, IDT)
	Вплив електричних або магнітних полів у діапазоні низьких і проміжних частот. Методи розрахунку щільності струму та внутрішнього електричного поля, індукованого в тілі людини. Частина 3-1. Вплив електричних полів. Аналітичні та двовимірні числові моделі.
— Вперше

	4034
	ДСТУ EN 50527-2-2:2022 (EN 50527-2-2:2018, IDT)
	Процедура оцінки впливу електромагнітних полів на працівників з активними медичними пристроями, що імплантуються. Частина 2-2. Спеціальна оцінка для працівників із кардіовертерними дефібриляторами (ICD).
— Вперше

	4035
	ДСТУ EN 50665:2022 (EN 50665:2017, IDT)
	Загальний стандарт для оцінки електронного та електричного обладнання, пов’язаного з обмеженнями впливу електромагнітних полів на людину (0 Гц – 300 ГГц).
— Вперше

	4036
	ДСТУ EN 50663:2022 (EN 50663:2017, IDT)
	Загальний стандарт для оцінки електронного та електричного обладнання малої потужності, пов’язаного з обмеженнями впливу електромагнітних полів на людину (10 МГц – 300 ГГц).
— Вперше

	4037
	ДСТУ EN 50664:2022 (EN 50664:2017, IDT)
	Загальний стандарт для демонстрації відповідності обладнання, що використовується працівниками, обмеженням на вплив електромагнітних полів (0 Гц - 300 ГГц) під час введення в експлуатацію або на місці.
— Вперше

	4038
	ДСТУ CLC/TR 50442:2022 (CLC/TR 50442:2018, IDT)
	Інструкції для комітетів із продукції щодо підготовки стандартів, пов’язаних із впливом на людину електромагнітних полів.
— Вперше

	4039
	ДСТУ EN 62232:2022 (EN 62232:2017, IDT; IEC 62232:2017 , IDT)
	Визначення напруженості радіочастотного поля, щільності потужності та SAR поблизу базових станцій радіозв’язку з метою оцінки опромінення людини.
— Вперше

	4040
	ДСТУ EN 50499:2022 (EN 50499:2019, IDT)
	Порядок оцінки опромінення працівників електромагнітними полями.
— Вперше

	4041
	ДСТУ EN 50413:2022 (EN 50413:2019, IDT)
	Базовий стандарт щодо процедур вимірювання та розрахунку впливу на людину електричних, магнітних та електромагнітних полів (0 Гц - 300 ГГц).
— Вперше

	4042
	ДСТУ EN IEC 62311:2022 (EN IEC 62311:2020, IDT; IEC 62311:2019, IDT)
	Оцінка електронного та електричного обладнання, пов’язаного з обмеженнями впливу електромагнітних полів на людину (від 0 Гц до 300 ГГц)
— Вперше

	4043
	ДСТУ EN 62209-2:2022 (EN 62209-2:2010, IDT; IEC 62209-2:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62209-2:2010/A1:2019, IDT; IEC 62209-2:2010/A1:2019, IDT)
	Вплив на людину радіочастотних полів від ручних і натільних пристроїв бездротового зв’язку. Моделі людини, прилади та процедури. Частина 2. Процедура визначення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) для пристроїв бездротового зв’язку, які використовуються в безпосередній близькості від людини. тіло (діапазон частот від 30 МГц до 6 ГГц).
— Вперше

	4044
	ДСТУ EN 50527-2-3:2022 (EN 50527-2-3:2021, IDT)
	Процедура оцінки впливу електромагнітних полів на працівників з активними медичними пристроями, що імплантуються. Частина 2-3. Спеціальна оцінка для працівників з імплантованими нейростимуляторами..
— Вперше

	4045
	ДСТУ EN 50554:2022 (EN 50554:2021, IDT)
	 Базовий стандарт для оцінки на місці впливу радіочастотних електромагнітних полів поблизу місця трансляції.
— Вперше


	4046
	ДСТУ EN IEC 62209-3:2022 (EN IEC 62209-3:2019, IDT; IEC 62209-3:2019, IDT)
	Процедура вимірювання для оцінки питомого рівня поглинання радіочастотних полів людини від ручних і натільних пристроїв бездротового зв’язку. Частина 3. Системи на основі векторних вимірювань (діапазон частот від 600 МГц до 6 ГГц).
— Вперше

	4047
	ДСТУ CLC/TR 50713:2022 (CLC/TR 50713:2021, IDT)
	Розумно передбачувані умови використання, коли йдеться про оцінку впливу ЕМП.
— Вперше

	4048
	ДСТУ EN IEC/IEEE 62209-1528:2022 (EN IEC/IEEE 62209-1528:2021, IDT; IEC/IEEE 62209-1528:2020, IDT)
	Процедура вимірювання для оцінки питомого рівня поглинання радіочастотних полів на людину від ручних і натільних пристроїв бездротового зв’язку. Частина 1528. Моделі людини, прилади та процедури (діапазон частот від 4 МГц до 10 ГГц).
— Вперше

	4049
	ДСТУ CLC/TS 62367:2022 (CLC/TS 62367:2005, IDT; IEC/TS 62367:2004, IDT)
	Аспекти безпеки для сигналів xDSL у ланцюгах, підключених до телекомунікаційних мереж (DSL: цифрова абонентська лінія).
— Вперше

	4050
	ДСТУ CLC/TR 62102:2022 (CLC/TR 62102:2006, IDT; IEC/TR 62102:2005, IDT)
	Електрична безпека - Класифікація інтерфейсів для обладнання, яке підключається до мереж інформаційних і комунікаційних технологій.
— Вперше

	4051
	ДСТУ CLC/TS 62441:2022 (CLC/TS 62441:2012, IDT; IEC/TS 62441:2011, IDT)
	Запобіжні заходи проти випадкового займання полум'я свічки для аудіо/відео, комунікаційного та інформаційного обладнання.
— Вперше

	4052
	ДСТУ EN 50332-1:2022 (EN 50332-1:2013, IDT)
	Обладнання звукової системи: Навушники та навушники, пов’язані з персональними музичними програвачами. Методологія вимірювання максимального рівня звукового тиску. Частина 1. Загальний метод для «однопакетного обладнання».
— Вперше

	4053
	ДСТУ EN 50332-2:2022 (EN 50332-2:2013, IDT)
	Обладнання звукової системи: Навушники та навушники, пов’язані з персональними музичними програвачами. Методологія вимірювання максимального рівня звукового тиску. Частина 2. Узгодження комплектів із навушниками, якщо один або обидва пропонуються окремо, або пропонуються як один комплект обладнання, але зі стандартизованими роз’ємами між двома що дозволяє комбінувати компоненти різних виробників або різного дизайну.
— Вперше

	4054
	ДСТУ EN 60990:2022 (EN 60990:2016, IDT; IEC 60990:2016, IDT)
	Методи вимірювання струму дотику та струму захисного провідника.
— Вперше

	4055
	ДСТУ EN 60950-22:2022 (EN 60950-22:2017, IDT;  
IEC 60950-22:2016, IDT)
	Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 22. Обладнання для встановлення на відкритому повітрі.
— Вперше

	4056
	ДСТУ EN 62911:2022 (EN 62911:2016, IDT; IEC 62911:2016, IDT)
	Аудіо-, відео- та інформаційно-технічне обладнання - Регулярні перевірки електробезпеки на виробництві.
— Вперше

	4057
	ДСТУ EN IEC 62368-3:2022 (EN IEC 62368-3:2020, IDT; IEC 62368-3:2017, IDT)
	Обладнання аудіо/відео, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 3. Аспекти безпеки для передачі живлення постійного струму через кабелі та порти зв’язку.
— Вперше

	4058
	ДСТУ EN IEC 62368-1:2022 (EN IEC 62368-1:2020, IDT; IEC 62368-1:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 62368-1:2020/A11:2020, IDT)
	Обладнання аудіо/відео, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги безпеки.
— Вперше

	4059
	ДСТУ EN IEC 62368-1:2022 (EN IEC 62368-1:2020, IDT; IEC 62368-1:2018, IDT)
	Обладнання аудіо/відео, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги безпеки.
— Вперше

	4060
	ДСТУ EN IEC 62368-1:2022 (EN IEC 62368-1:2020, IDT; IEC 62368-1:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05, IDT; IEC 62368-1:2018/COR1:2020, IDT)
	Обладнання аудіо/відео, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги безпеки.
— Вперше

	4061
	ДСТУ EN 50419:2022 (EN 50419:2006, IDT)
	Маркування електричного та електронного обладнання відповідно до статті 11(2) Директиви 2002/96/EC (WEEE).
— Вперше

	4062
	ДСТУ EN 62430:2022 (EN 62430:2009, IDT; IEC 62430:2009, IDT)
	Екологічно свідомий дизайн електричних та електронних виробів.
— Вперше

	4063
	ДСТУ EN 62542:2022 (EN 62542:2013, IDT; IEC 62542:2013, IDT)
	Екологічна стандартизація для електричних і електронних виробів і систем. Глосарій термінів.
— Вперше

	4064
	ДСТУ EN 50625-1:2022 (EN 50625-1:2014, IDT)
	Збирання, логістика та вимоги до обробки WEEE. Частина 1. Загальні вимоги до обробки.
— Вперше

	4065
	ДСТУ EN 62321-1:2022 (EN 62321-1:2013, IDT;  
IEC 62321-1:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 1. Вступ і огляд.
— Вперше

	4066
	ДСТУ EN 62321-2:2022 (EN 62321-2:2014, IDT; IEC 62321-2:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 2. Розбирання, роз'єднання та механічна підготовка зразків.
— Вперше

	4067
	ДСТУ EN 62321-3-1:2022 (EN 62321-3-1:2014, IDT; IEC 62321-3-1:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-1. Скринінг. Свинець, ртуть, кадмій, загальний хром і загальний бром за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії.
— Вперше

	4068
	ДСТУ EN 62321-3-2:2022 (EN 62321-3-2:2014, IDT; IEC 62321-3-2:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-2. Скринінг. Загальний вміст брому в полімерах та електроніці шляхом спалювання. Іонна хроматографія..
— Вперше

	4069
	ДСТУ EN 62321-4:2022 (EN 62321-4:2014, IDT; IEC 62321-4:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 4. Ртуть у полімерах, металах та електроніці за допомогою CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES та ICP-MS.
— Вперше

	4070
	ДСТУ EN 62321-5:2022 (EN 62321-5:2014, IDT; IEC 62321-5:2013, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 5. Кадмій, свинець і хром у полімерах і електроніці, а також кадмій і свинець у металах за допомогою AAS, AFS, ICP-OES та ICP-MS.
— Вперше

	4071
	ДСТУ EN 50625-2-1:2022 (EN 50625-2-1:2014, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE.. Частина 2-1. Вимоги до обробки ламп.
— Вперше

	4072
	ДСТУ EN 50625-2-2:2022 (EN 50625-2-2:2015, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та поводження з WEEE. Частина 2-2. Вимоги до поводження з WEEE, що містить ЕПТ і плоскі дисплеї.
— Вперше

	4073
	ДСТУ EN 62321-6:2022 (EN 62321-6:2015, IDT; IEC 62321-6:2015, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 6. Полібромовані біфеніли та полібромовані дифенілові ефіри в полімерах за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії (ГХ-МС).
— Вперше

	4074
	ДСТУ CLC/TS 50625-3-1:2022 (CLC/TS 50625-3-1:2015, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE. Частина 3-1. Технічні умови для очищення від забруднення. Загальні положення.
— Вперше

	4075
	ДСТУ EN 62321-7-1:2022 (EN 62321-7-1:2015, IDT; IEC 62321-7-1:2015, IDT)
	Визначення деяких речовин в електротехнічних виробах. Частина 7-1. Шестивалентний хром. Наявність шестивалентного хрому (Cr(VI)) у безбарвних і кольорових захищених від корозії покриттях на металах колориметричним методом.
— Вперше

	4076
	ДСТУ CLC/TS 50625-5:2022 (CLC/TS 50625-5:2017, IDT)
	Збирання, логістика та вимоги до обробки WEEE - Частина 5: Технічні умови для остаточної обробки фракцій WEEE - Мідь і дорогоцінні метали.
— Вперше

	4077
	ДСТУ EN 50614:2022 (EN 50614:2020, IDT)
	Вимоги щодо підготовки до повторного використання відходів електричного та електронного обладнання.
— Вперше

	4078
	ДСТУ EN 50625-2-4:2022 (EN 50625-2-4:2017, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE. Частина 2-4. Вимоги до обробки фотоелектричних панелей.
— Вперше

	4079
	ДСТУ EN 50625-2-3:2022 (EN 50625-2-3:2017, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE - Частина 2-3: Вимоги до обробки для термообмінного обладнання та іншого WEEE, що містить VFC та/або VHC.
— Вперше

	4080
	ДСТУ EN 50693:2022 (EN 50693:2019, IDT)
	Правила категорії продуктів для оцінки життєвого циклу електронних і електричних виробів і систем.
— Вперше

	4081
	ДСТУ CLC/TS 50625-3-2:2022 (CLC/TS 50625-3-2:2016, IDT)
	Збір, логістика та вимоги до обробки WEEE. Частина 3-2. Технічні специфікації для очищення від забруднення. Лампи.
— Вперше

	4082
	ДСТУ CLC/TS 50625-4:2022 (CLC/TS 50625-4:2017, IDT)
	Вимоги щодо збору, логістики та обробки WEEE. Частина 4. Специфікація збору та логістики, пов’язаної з WEEE.
— Вперше

	4083
	ДСТУ CLC/TS 50625-3-4:2022 (CLC/TS 50625-3-4:2017, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE. Частина 3-4. Технічні умови для очищення від забруднень - обладнання для обміну температурою.
— Вперше

	4084
	ДСТУ CLC/TS 50625-3-3:2022 (CLC/TS 50625-3-3:2017, IDT)
	Вимоги до збору, логістики та обробки WEEE. Частина 3-3. Специфікації для очищення - WEEE, що містить CRT та плоскі дисплеї.
— Вперше

	4085
	ДСТУ EN 62321-7-2:2022 (EN 62321-7-2:2017, IDT; IEC 62321-7-2:2017, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 7-2. Шестивалентний хром. Визначення шестивалентного хрому (Cr(VI)) у полімерах та електроніці колориметричним методом.
— Вперше
— На заміну

	4086
	ДСТУ EN 62321-4:2022 (EN 62321-4:2014, IDT; IEC 62321-4:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62321-4:2014/A1:2017, IDT; IEC 62321-4:2013/A1:2017, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 4. Ртуть у полімерах, металах та електроніці за допомогою CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES та ICP-MS.
— Вперше

	4087
	ДСТУ EN 62321-8:2022 (EN 62321-8:2017, IDT; IEC 62321-8:2017, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 8. Фталати в полімерах за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC-MS), газової хроматографії-мас-спектрометрії з використанням піролізатора/пристрою для термодесорбції (Py/TD-GC-MS).
— Вперше

	4088
	ДСТУ CLC/TS 50625-3-5:2022 (CLC/TS 50625-3-5:2017, IDT)
	Збір, логістика та вимоги до обробки WEEE. Частина 3-5. Технічні специфікації для очищення. Фотоелектричні панелі.
— Вперше

	4089
	ДСТУ EN IEC 62430:2022 (EN IEC 62430:2019, IDT; IEC 62430:2019, IDT)
	Екологічно свідоме проектування (ECD). Принципи, вимоги та вказівки.
— Вперше

	4090
	ДСТУ EN IEC 62474:2022 (EN IEC 62474:2019, IDT; IEC 62474:2018, IDT)
	Декларація матеріалів на продукцію та для електротехнічної промисловості.
— Вперше

	4091
	ДСТУ CLC/TR 50625-6:2022 (CLC/TR 50625-6:2018, IDT)
	Вимоги щодо збору, логістики та обробки WEEE. Частина 6. Звіт про узгодження між Директивою 2012/19/ЄС та стандартами серії EN 50625 і EN 50614.
— Вперше

	4092
	ДСТУ EN IEC 62321-3-3:2022 (EN IEC 62321-3-3:2021, IDT; IEC 62321-3-3:2021, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-3. Скринінг. Полібромовані біфеніли, полібромовані дифенілові ефіри та фталати в полімерах за допомогою газової хромато-мас-спектрометрії з використанням пристрою для піролізеру/термічної десорбції (Py/TD‑GC‑MS).
— Вперше

	4093
	ДСТУ EN IEC 62474:2022 (EN IEC 62474:2019, IDT; IEC 62474:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62474:2019/A1:2021, IDT; IEC 62474:2018/A1:2020, IDT)
	Декларація матеріалів на продукцію та для електротехнічної промисловості.
— Вперше

	4094
	ДСТУ EN IEC 62321-2:2022 (EN IEC 62321-2:2021, IDT; IEC 62321-2:2021, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 2. Розбирання, роз'єднання та механічна підготовка зразків.
— Вперше

	4095
	ДСТУ EN IEC 62321-9:2022 (EN IEC 62321-9:2021, IDT;  
IEC 62321-9:2021, IDT)
	Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 9. Гексабромциклододекан у полімерах методом хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС).
— Вперше

	4096
	ДСТУ EN 61029-1:2022 (EN 61029-1:2000, IDT; IEC 61029-1:1990, MOD)/Зміна № 11:2022 (EN 61029-1:2000/A11:2003, IDT)
	Безпека переносних електроінструментів з двигуном. Частина 1. Загальні вимоги

	4097
	ДСТУ EN 61029-1:2022 (EN 61029-1:2000, IDT; IEC 61029-1:1990, MOD)/Зміна № 12:2022 (EN 61029-1:2000/A12:2003, IDT)
	Безпека переносних електроінструментів з двигуном. Частина 1. Загальні вимоги

	4098
	ДСТУ EN 60745-1:2022 (EN 60745-1:2006, IDT; IEC 60745-1:2006, MOD)
	Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4099
	ДСТУ EN 50632-1:2022 (EN 50632-1:2015, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Методика вимірювання пилу. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4100
	ДСТУ EN 50632-2-1:2022 (EN 50632-2-1:2015, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-1. Особливі вимоги до алмазних коронкових свердл.
— Вперше

	4101
	ДСТУ EN 50632-2-3:2022 (EN 50632-2-3:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-3. Особливі вимоги до шліфувальних верстатів для бетону та дискових шліфувальних машиншліфувальних машин.
— Вперше

	4102
	ДСТУ EN 50632-2-4:2022 (EN 50632-2-4:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-4. Особливі вимоги до шліфувальних верстатів, крім дискового типу
— Вперше

	4103
	ДСТУ EN 50632-2-6:2022 (EN 50632-2-6:2015, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-6. Особливі вимоги до молотків
— Вперше

	4104
	ДСТУ EN 50632-2-22:2022 (EN 50632-2-22:2015, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-22. Особливі вимоги до відрізних верстатів і стінорізів
— Вперше

	4105
	ДСТУ EN 50632-2-5:2022 (EN 50632-2-5:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-5. Особливі вимоги до циркулярних пилок
— Вперше

	4106
	ДСТУ EN 50632-2-11:2022 (EN 50632-2-11:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-11. Особливі вимоги до лобзикових і шабельних пилок
— Вперше

	4107
	ДСТУ EN 50632-2-14:2022 (EN 50632-2-14:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-14. Особливі вимоги до рубано
— Вперше

	4108
	ДСТУ EN 50632-2-17:2022 (EN 50632-2-17:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-17. Особливі вимоги до фрезерів і тримерів
— Вперше

	4109
	ДСТУ EN 50632-2-19:2022 (EN 50632-2-19:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-19. Особливі вимоги до фуганок
— Вперше

	4110
	ДСТУ EN 50632-3-1:2022 (EN 50632-3-1:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 3-1. Особливі вимоги до переносних настільних пилок
— Вперше

	4111
	ДСТУ EN 50632-3-3:2022 (EN 50632-3-3:2017, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 3-3. Особливі вимоги до мобільних рубанок і товщинок
— Вперше

	4112
	ДСТУ EN 50632-3-9:2022 (EN 50632-3-9:2016, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 3-9. Особливі вимоги до переносних торцювальних пилок
— Вперше

	4113
	ДСТУ EN 50632-1:2022 (EN 50632-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-1:2015/A1:2019, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 1. Загальні вимоги

	4114
	ДСТУ EN 50632-2-6:2022 (EN 50632-2-6:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-6:2015/A1:2019, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-6. Особливі вимоги до молотків

	4115
	ДСТУ EN IEC 62841-2-3:2022 (EN IEC 62841-2-3:2021, IDT; IEC 62841-2-3:2020, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-3. Додаткові вимоги до ручних шліфувальних машин, дискових полірувальних машин і дискових шліфувальних машин
— Вперше

	4116
	ДСТУ EN IEC 62841-4-3:2022 (EN IEC 62841-4-3:2021, IDT; IEC 62841-4-3:2020, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-3. Додаткові вимоги до прохідних газонокосарок із пішохідним керуванням
— Вперше

	4117
	ДСТУ EN IEC 62841-4-3:2022 (EN IEC 62841-4-3:2021, IDT; IEC 62841-4-3:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-3. Додаткові вимоги до прохідних газонокосарок із пішохідним керуванням

	4118
	ДСТУ EN IEC 62841-2-3:2022 (EN IEC 62841-2-3:2021, IDT; IEC 62841-2-3:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-3. Додаткові вимоги до прохідних газонокосарок із пішохідним керуванням

	4119
	ДСТУ EN 50632-2-6:2022 (EN 50632-2-6:2015, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50632-2-6:2015/A2:2020, IDT)
	нструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-6. Особливі вимоги до молотків

	4120
	ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62841-1:2015/A11:2022, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

	4121
	ДСТУ EN 62841-3-1:2016 (EN 62841-3-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62841-3-1:2014/A1:2021, IDT; IEC 62841-3-1:2014/A1:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопильних верстатів

	4122
	ДСТУ EN 62841-3-1:2016 (EN 62841-3-1:2014, IDT)/Зміна № 12:2022 (EN 62841-3-1:2014/A12:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопильних верстатів

	4123
	ДСТУ EN IEC 62841-4-5:2022 (EN IEC 62841-4-5:2021, IDT; IEC 62841-4-5:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Частина 4-5. Додаткові вимоги до ножиць для трави
— Вперше

	4124
	ДСТУ EN IEC 62841-4-5:2022 (EN IEC 62841-4-5:2021, IDT; IEC 62841-4-5:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021, IDT)
	Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Частина 4-5. Додаткові вимоги до ножиць для трави

	4125
	ДСТУ EN 50632-1:2022 (EN 50632-1:2015, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50632-1:2015/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Методика вимірювання пилу. Частина 1. Загальні вимоги

	4126
	ДСТУ EN 50632-2-3:2022 (EN 50632-2-3:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-3:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-3. Особливі вимоги до шліфувальних верстатів для бетону та дискових шліфувальних машин

	4127
	ДСТУ EN 50632-2-4:2022 (EN 50632-2-4:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-4:2016/A1:2021, IDT)
	  Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-4. Особливі вимоги до шліфувальних верстатів, крім дискового типу

	4128
	ДСТУ EN 50632-2-5:2022 (EN 50632-2-5:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-5:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-5. Особливі вимоги до циркулярних пилок

	4129
	ДСТУ EN 50632-2-11:2022 (EN 50632-2-11:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-11:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-11. Особливі вимоги до лобзикових і шабельних пилок

	4130
	ДСТУ EN 50632-2-14:2022 (EN 50632-2-14:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-14:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-14. Особливі вимоги до рубанок

	4131
	ДСТУ EN 50632-2-17:2022 (EN 50632-2-17:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-17:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-17. Особливі вимоги до фрезерів і тримерів

	4132
	ДСТУ EN 50632-2-19:2022 (EN 50632-2-19:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-19:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-19. Особливі вимоги до фуганків

	4133
	ДСТУ EN 50632-2-22:2022 (EN 50632-2-22:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-2-22:2015/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 2-22. Особливі вимоги до відрізних верстатів і стінорізів

	4134
	ДСТУ EN 50632-3-1:2022 (EN 50632-3-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-3-1:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 3-1. Особливі вимоги до переносних настільних пилок

	4135
	ДСТУ EN 50632-3-9:2022 (EN 50632-3-9:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50632-3-9:2016/A1:2021, IDT)
	Інструменти з електродвигуном. Процедура вимірювання пилу. Частина 3-9. Особливі вимоги до переносних торцювальних пилок

	4136
	ДСТУ EN 61029-1:2022 (EN 61029-1:2000, IDT; IEC 61029-1:1990, MOD)
	Безпека переносних електроінструментів з двигуном. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше


	4137
	ДСТУ EN 61915-1:2022 (EN 61915-1:2008, IDT; IEC 61915-1:2007, IDT)
	Апаратура комутаційната апаратура керування низьковольтна. Профілі апаратів для мережевих промислових пристроїв. Частина 1. Загальні правила розробки профілів апаратів
— Вперше

	4138
	ДСТУ EN 61915-2:2022 (EN 61915-2:2012, IDT; IEC 61915-2:2011, IDT)
	Апаратура комутаційната апаратура керування низьковольтна. Профілі апаратів для мережевих промислових пристроїв. Частина 2. Профілі основних апаратівдля пускачів та подібного обладнання
— Вперше

	4139
	ДСТУ EN 60947-4-3:2022 (EN 60947-4-3:2014, IDT; IEC 60947-4-3:2014, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-3.  Контактори та пускачі електродвигунів. Напівпровідникові  контролери та  напівпровідникові пускачі змінного струму для недвигунних  навантажень
— На заміну ДСТУ EN 60947-4-3:2015 (EN 60947-4-3:2000,IDT), ДСТУ EN 60947-4-3:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60947-4-3:2000/A1:2006, IDT), ДСТУ EN 60947-4-3:2015/Зміна № 2:2015 (EN 60947-4-3:2000/A2:2011, IDT)
ДСТУ EN 60947-4-3:2014, прийнятих методом підтвердження

	4140
	ДСТУ EN 60947-5-1:2022 (EN 60947-5-1:2017, IDT;  
IEC 60947-5-1:2016, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-1. Пристрої та  комутаційні елементи кіл керування. Електромеханічні пристрої  кіл керування
— На заміну ДСТУ EN 60947-5-1:2015 (EN 60947-5-1:2004,IDT), ДСТУ EN 60947-5-1:2015/Поправка № 1:2015 (EN 60947-5-1:2004/AC:2004, IDT), ДСТУ EN 60947-5-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60947-5-1:2004/A1:2009, IDT)  прийнятих методом підтвердження

	4141
	ДСТУ EN 62683-1:2022 (EN 62683-1:2017, IDT; IEC 62683-1:2017, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Дані про виріб та властивості для обміну інформацією. Частина 1. Дані каталогу
— Вперше

	4142
	ДСТУ EN IEC 60947-1:2022 (EN IEC 60947-1:2021, IDT; IEC 60947-1:2020, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна.  Частина 1. Загальні правила
— Вперше

	4143
	ДСТУ EN IEC 60947-7-4:2022 (EN IEC 60947-7-4:2019, IDT; IEC 60947-7-4:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керуваннянизьковольтна. Частина 7-4. Допоміжне обладнання. Блоки клем для друкованих плат для мідних провідників
— Вперше

	4144
	ДСТУ EN 50041:2022 (EN 50041:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна.Вимикачі кіл керування . Позиційні вимикачі 42,5 x 80. Розміри та характеристики
— Вперше

	4145
	ДСТУ EN 50047:2022 (EN 50047:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Вимикачі кіл керування Позиційні вимикачі  30 × 55. Розміри та характеристики
— Вперше

	4146
	ДСТУ EN IEC 62026-1:2022 (EN IEC 62026-1:2019, IDT; IEC 62026-1:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм і контролером (ІПК). Частина 1. Загальні правила.
— На заміну ДСТУ EN 62026-1:2016(EN 62026-1:2007, IDT)
ДСТУ EN 62026-1:2014

	4147
	ДСТУ EN 62026-3:2015 (EN 62026-3:2015, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62026-3:2015/A11:2020, IDT)
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна. Інтерфейси між пристроєм і контролером (ІПК).Частина 3. Проста система зв'язку, базована на CAN

	4148
	ДСТУ EN IEC 60947-5-2:2021  (EN IEC 60947-5-2:2020, IDT;  IEC 60947-5-2:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60947-5-2:2020/A11:2022, IDT)
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-2. Пристрої  та комутаційні елементи кіл керування. Безконтактні вимикачі.

	4149
	ДСТУ CLC IEC/TR 63201:2022 (CLC IEC/TR 63201:2020, IDT; IEC/TR 63201:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна. Керівництво з розробки вбудованого програмного забезпечення
— Вперше

	4150
	ДСТУ CLC IEC/TR 63216:2022 (CLC IEC/TR 63216:2020, IDT; IEC/TR 63216:2019, IDT)
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна . Оцінка електромагнітної сумісності комутаційної апаратури та апаратури керування та їх вузлів
— Вперше

	4151
	ДСТУ EN 60947-5-1:2022 (EN 60947-5-1:2017, IDT;  
IEC 60947-5-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05, IDT; IEC 60947-5-1:2016/COR2:2020, IDT)
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-1. Пристрої та комутаційні   елементи кіл керування. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл керування

	4152
	ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019 (EN IEC 60947-4-1:2019, IDT; IEC 60947-4-1:2018, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04, IDT; IEC 60947-4-1:2018/COR2:2021, IDT)
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів

	4153
	ДСТУ EN IEC 60947-3:2022 (EN IEC 60947-3:2021, IDT; IEC 60947-3:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60947-3:2021/AC:2021-11, IDT; IEC 60947-3:2020/COR1:2021, IDT )
	Апаратура комутаційна  та апаратура керування низьковольтна. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та комбіновані блоки запобіжників

	4154
	ДСТУ EN 50532:2022 (EN 50532:2010, IDT)
	Компактна збірка обладнання для дистрибутивних  підстанції (CEADS).
— Вперше

	4155
	ДСТУ CLC/TS 62271-304:2022 (CLC/TS 62271-304:2008, IDT; IEC/TS 62271-304:2008, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 304. Класи конструкцій для комплектних розподільчих пристроїв в оболонці для внутрішньої прокладки на номінальні напруги понад 1 кВ до 52 кВ включно, для експлуатації у важких кліматичних умовах.
— На заміну ДСТУ IEC/TS 62271-304:2017 (IEC/TS 62271-304:2008, IDT) прийнятого методом підтвердження

	4156
	ДСТУ EN 50052:2022 (EN 50052:2016, IDT)
	Високовольтні розподільчі пристрої та апаратура керування. Корпуси з газонаповненого литого алюмінієвого сплаву.
— Вперше

	4157
	ДСТУ EN 50187:2022 (EN 50187:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50187:1996/corrigendum Sep. 1996, IDT)
	Газонаповнені відсіки для розподільних пристроїв змінного струму та пристроїв керування для номінальної напруги понад 1 кВ і до 52 кВ включно.
— Вперше

	4158
	ДСТУ EN 50089:2022 (EN 50089:1992, IDT; , IDT
	Перегородки з литої смоли для газонаповнених високовольтних розподільних пристроїв і пристроїв керування в металевих корпусах.
— Вперше

	4159
	ДСТУ EN 50187:2022 (EN 50187:1996, IDT)
	Газонаповнені відсіки для розподільних пристроїв змінного струму та пристроїв керування для номінальної напруги понад 1 кВ і до 52 кВ включно.
— Вперше

	4160
	ДСТУ EN 50089:2022 (EN 50089:1992, IDT; , IDT/Зміна № 1:2022 (EN 50089:1992/A1:1994, IDT)
	Перегородки з литої смоли для газонаповнених високовольтних розподільних пристроїв і пристроїв керування в металевих корпусах.
— Вперше

	4161
	ДСТУ EN 62271-212:2022 (EN 62271-212:2017, IDT; IEC 62271-212:2016, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 212. Компактна збірка обладнання для розподільної підстанції (CEADS).
— Вперше

	4162
	ДСТУ EN 62271-200:2015 (EN 62271-200:2012, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62271-200:2012/AC:2015, IDT;IEC 62271-200:2011/COR1:2015, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно.
— Вперше

	4163
	ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62271-100:2009/A2:2017, IDT; IEC 62271-100:2008/A2:2017, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму.
— Вперше

	4164
	ДСТУ EN 62271-101:2016 (EN 62271-101:2013, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 62271-101:2013/A1:2018, IDT; IEC 62271-101:2012/A1:2017/COR1:2018, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 101. Випробування синтетичним методом.
— Вперше

	4165
	ДСТУ EN IEC 62271-102:2022 (EN IEC 62271-102:2018, IDT; IEC 62271-102:2018:2016, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 102. Роз’єднувачі та уземлювальні перемикачі змінного струму .
— На заміну ДСТУ EN 62271-102:2016 (EN 62271-102:2002, IDT)
ДСТУ EN 62271-102:2016/Зміна №1:2016 (EN 62271-102:2002/A1:2011, IDT)
ДСТУ EN 62271-102:2016/Зміна №2:2016 (EN 62271-102:2002/A2:2013, IDT) прийнятих методом підтвердження

	4166
	ДСТУ EN IEC 62271-110:2022 (EN IEC 62271-110:2018, IDT; IEC 62271-110:2017, IDT)
	Апаратура розподільна та керування високою напругою. Частина 110. Індуктивне перемикання навантаження.
— Вперше

	4167
	ДСТУ EN IEC 62271-209:2022 (EN IEC 62271-209:2019, IDT; IEC 62271-209:2019, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 209. Кабельні з'єднання для розподільчих пристроїв з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ. Гідроізоляційні та пресовані ізоляційні кабелі. Закладення кабелю з рідким заповнювачем і сухе кінцеве закладення кабелю.
— На заміну ДСТУ EN 62271-209:2016 (EN 62271-209:2007, IDT) прийнятого методом підтвердження

	4168
	ДСТУ EN 50064:2022 (EN 50064:2018, IDT)
	Високовольтні розподільчі пристрої та апаратура керування - газонаповнені корпуси з кованого алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	4169
	ДСТУ EN IEC 62271-214:2022 (EN IEC 62271-214:2019, IDT; IEC 62271-214:2019, IDT)
	Високовольтні розподільчі пристрої та пристрої керування. Частина 214. Класифікація внутрішньої дуги для розподільних пристроїв та пристроїв керування в металевому корпусі на опорах для номінальної напруги вище 1 кВ і до 52 кВ включно.
— Вперше

	4170
	ДСТУ EN 50068:2022 (EN 50068:2018, IDT)
	Високовольтні комутаційні та контрольні пристрої. Газонаповнені корпуси з кованої сталі.
— Вперше

	4171
	ДСТУ EN 50069:2022 (EN 50069:2018, IDT)
	Високовольтні комутаційні та контрольні пристрої. Газонаповнені зварні композитні корпуси з литих і кованих алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	4172
	ДСТУ EN IEC 62271-213:2022 (EN IEC 62271-213:2021, IDT; IEC 62271-213:2021, IDT)
	Апаратура розподільна та контрольна високовольтна. Частина 213. Система виявлення та індикації напруги.
— Вперше

	4173
	ДСТУ EN 62271-211:2016 (EN 62271-211:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62271-211:2014/AC:2017-09, IDT; IEC 62271-211:2014/COR2:2017, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 211. Пряме з'єднання між силовими трансформаторами і розподільчими пристроями в металевій оболонці з газовою ізоляцією на номінальну напругу понад 52 кВ.
— Вперше

	4174
	ДСТУ CLC IEC/TR 62271-307:2022 (CLC IEC/TR 62271-307:2019, IDT; IEC/TR 62271-307:2015, IDT)
	Високовольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 307. Настанови щодо розширення терміну дії типових випробувань розподільної апаратури та апаратури керування змінного струму з металевими та твердоізоляційними корпусами для номінальної напруги вище 1 кВ і до 52 кВ включно.
— Вперше

	4175
	ДСТУ EN IEC 62271-107:2022 (EN IEC 62271-107:2019, IDT; IEC 62271-107:2019, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 107. Вимикачі змінного струму з запобіжниками на номінальну напругу понад 1 кВ до 52 кВ включно.
— На заміну ДСТУ EN 62271-107:2016 (EN 62271-107:2012, IDT)

	4176
	ДСТУ EN IEC 62271-109:2022 (EN IEC 62271-109:2019, IDT; IEC 62271-109:2019, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 109. Обвідні вимикачі з послідовним конденсатором змінного струму .
— На заміну ДСТУ EN 62271-109:2016 (EN 62271-109:2009, IDT), ДСТУ EN 62271-109:2016/Зміна №1:2016 (EN 62271-109:2009/A1:2013, IDT) прийнятих методом підтвердження

	4177
	ДСТУ EN IEC 62271-108:2022 (EN IEC 62271-108:2020, IDT; IEC 62271-108:2020, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 108. Високовольтні роз'єднувачі змінного струму на номінальну напругу 72,5 кВ і вище.
— Вперше

	4178
	ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62271-100:2009/A2:2017, IDT; IEC 62271-100:2008/A2:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03, IDT; IEC 62271-100:2008/A2:2017/COR1:2018, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму.
— Вперше

	4179
	ДСТУ EN IEC 62271-110:2022 (EN IEC 62271-110:2018, IDT; IEC 62271-110:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62271-110:2018/AC:2018-03, IDT; IEC 62271-110:2017/COR1:2017, IDT)
	Апаратура розподільна та керування високою напругою. Частина 110. Індуктивне перемикання навантаження.
— Вперше

	4180
	ДСТУ EN IEC 62271-104:2022 (EN IEC 62271-104:2020, IDT; IEC 62271-104:2020, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 104. Перемикачі змінного струму для номінальної напруги понад 52 кВ .
— Вперше

	4181
	ДСТУ EN IEC 62271-100:2022 (EN IEC 62271-100:2021, IDT; IEC 62271-100:2021, IDT)
	Апаратура розподільна та керування високою напругою. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму.
— Вперше

	4182
	ДСТУ EN IEC 62271-106:2022 (EN IEC 62271-106:2021, IDT; IEC 62271-106:2021, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 106. Контактори змінного струму, контролери та пускачі двигуна, засновані на контакторах.
— Вперше

	4183
	ДСТУ EN IEC 62271-200:2022 (EN IEC 62271-200:2021, IDT;  
IEC 62271-200:2021, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно .
— Вперше

	4184
	ДСТУ EN IEC 62271-215:2022 (EN IEC 62271-215:2021, IDT; IEC 62271-215:2021, IDT)
	Високовольтні комутаційні та керуючі пристрої. Частина 215. Фазовий компаратор, що використовується з VDIS.
— Вперше

	4185
	ДСТУ EN IEC 62271-101:2022 (EN IEC 62271-101:2021, IDT; IEC 62271-101:2021, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 101. Випробування синтетичним методом.
— Вперше

	4186
	ДСТУ EN IEC 62271-112:2022 (EN IEC 62271-112:2021, IDT; IEC 62271-112:2021, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 112. Уземлювальні високошвидкісні перемикачі змінного струму до вторинного гасіння дуги на трансмісійних лініях.
— Вперше

	4187
	ДСТУ EN 62271-1:2018 (EN 62271-1:2017, IDT; IEC 62271-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62271-1:2017/A1:2021, IDT; IEC 62271-1:2017/AMD1:2021, IDT)
	Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги для пристроїв контрольних розподільчих високовольтних змінного струму

	4188
	ДСТУ EN IEC 62271-209:2022 (EN IEC 62271-209:2019, IDT; IEC 62271-209:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62271-209:2019/A1:2022, IDT; IEC 62271-209:2019/AMD1:2022, IDT)
	Високовольтні розподільчі пристрої та пристрої керування. Частина 209. Кабельні з’єднання для розподільних пристроїв із газовою ізоляцією в металевому корпусі для номінальної напруги вище 52 кВ. Кабелі з ізоляцією з рідиною та екструдованою ізоляцією. Наповнені рідиною та сухі кабельні наконечники

	4189
	ДСТУ EN IEC 62271-102:2022 (EN IEC 62271-102:2018/A1:2022, IDT; IEC 62271-102:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 62271-102:2018/A1:2022, IDT; IEC 62271-102:2018/AMD1:2022, IDT)
	Апаратура розподільна та керування високою напругою. Частина 102. Роз’єднувачі та заземлювачі змінного струму

	4190
	ДСТУ EN IEC 62271-101:2022 (EN IEC 62271-101:2021, IDT; IEC 62271-101:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62271-101:2021/AC:2021-11, IDT; IEC 62271-101:2021/COR1:2021, IDT)
	Апаратура розподільна та контрольна високовольтна. Частина 101. Синтетичне випробування

	4191
	ДСТУ EN IEC 62271-100:2022 (EN IEC 62271-100:2021, IDT; IEC 62271-100:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62271-100:2021/AC:2022-01, IDT; IEC 62271-100:2021/COR1:2021, IDT)
	Апаратура розподільна та керування високою напругою. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму

	4192
	ДСТУ EN 50059:2022 (EN 50059:2018, IDT)
	Електростатичне ручне обладнання для розпилення. Вимоги безпеки. Ручне обладнання для розпилення незаймистих матеріалів покриття
— Вперше

	4193
	ДСТУ EN 50090-3-4:2022 (EN 50090-3-4:2017, IDT)
	Електронні системи для дому та будівлі (HBES) - Частина 3-4: Рівень захищених програм, безпечні послуги, безпечна конфігурація та ресурси безпеки
— Вперше

	4194
	ДСТУ EN IEC 63044-5-1:2022 (EN IEC 63044-5-1:2019, IDT; IEC 63044-5-1:2017, IDT)
	Електронні системи для будинків і будівель (HBES) і системи автоматизації та управління будівлями (BACS) - Частина 5-1: Вимоги до електромагнітної сумісності, умови та налаштування випробувань
— На заміну  ДСТУ IEC 63044-5-1:2019

	4195
	ДСТУ EN 50090-6-1:2022 (EN 50090-6-1:2017, IDT)
	Електронні системи для будинків і будівель (HBES) – Частина 6-1: Інтерфейси – Інтерфейс веб-служб
— Вперше

	4196
	ДСТУ EN 50491-12-1:2022 (EN 50491-12-1:2018, IDT)
	Загальні вимоги до електронних систем для будинків і будівель (HBES) і систем автоматизації та управління будівлями (BACS) - Розумна мережа - Специфікація програми - Інтерфейс і структура для замовника - Частина 12-1: Інтерфейс між CEM і менеджером ресурсів будинку/будівлі - Загальні положення Вимоги та архітектура
— Вперше

	4197
	ДСТУ EN 50090-6-2:2022 (EN 50090-6-2:2021, IDT)
	Електронні системи для дому та будівництва (HBES) – Частина 6-2 Опис моделі семантичної онтології IoT
— Вперше

	4198
	ДСТУ EN 50090-3-4:2022 (EN 50090-3-4:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50090-3-4:2017/AC:2018-05, IDT)
	Електронні системи для дому та будівлі (HBES) - Частина 3-4: Рівень захищених програм, безпечні послуги, безпечна конфігурація та ресурси безпеки

	4199
	ДСТУ EN IEC 63044-6:2022 (EN IEC 63044-6:2021, IDT; IEC 63044-6:2021, IDT)
	Електронні системи для будинків і будівель (HBES) і системи автоматизації та управління будівлями (BACS). Частина 6. Вимоги до планування та монтажу
— Вперше

	4200
	ДСТУ EN 50491-12-2:2022 (EN 50491-12-2:2022, IDT)
	Загальні вимоги до електронних систем для будинків і будівель (HBES) і систем автоматизації та управління будівлями (BACS) - Частина 12-2: Розумна електромережа - Специфікація програми - Інтерфейс і структура для клієнта - Інтерфейс між CEM для дому / будівлі та менеджером(ами) ресурсів ) – Модель даних і обмін повідомленнями
— Вперше

	4201
	ДСТУ EN 50491-11:2017 (EN 50491-11:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50491-11:2015/A1:2020, IDT)
	Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 11. Розумне вимірювання. Технічні характеристики застосування. Простий зовнішній дисплей клієнта

	4202
	ДСТУ EN 50090-5-1:2022 (EN 50090-5-1:2020, IDT)
	Електронні системи для дому та будівництва (HBES) - Частина 5-1: Медіа та залежні від медіа шари - Лінія електроживлення для HBES клас 1
— На заміну ДСТУ EN 50090-5-1:2014

	4203
	ДСТУ EN 50090-5-2:2022 (EN 50090-5-2:2020, IDT)
	Електронні системи для дому та будівель (HBES), частина 5-2: Медіа та залежні від медіа рівні - мережа на основі HBES класу 1, вита пара
— Вперше

	4204
	ДСТУ EN IEC 63044-4:2022 (EN IEC 63044-4:2021, IDT; IEC 63044-4:2021, IDT)
	Електронні системи для дому та будівлі (HBES) і системи автоматизації та керування будівлею (BACS). Частина 4. Загальні вимоги до функціональної безпеки для продуктів, призначених для інтеграції в HBES та BACS
— Вперше

	4205
	ДСТУ EN 63044-1:2017 (EN 63044-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 63044-1:2017/A1:2021, IDT; IEC 63044-1:2017/A1:2021 , IDT)
	Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС) та автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Загальні вимоги

	4206
	ДСТУ EN 61114-1:2022 (EN 61114-1:1999, IDT; IEC 61114-1:1999, IDT)
	Приймальні антени для супутникового мовлення в діапазоні 11/12 ГГц - Частина 1: Електричні вимірювання
— Вперше

	4207
	ДСТУ CLC/TR 50460:2022 (CLC/TR 50460:2005, IDT) 
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг - Системні рекомендації для аналогових оптичних систем передачі
— Вперше

	4208
	ДСТУ EN 50083-9:2022 (EN 50083-9:2002, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 9. Інтерфейси для головних станцій CATV/SMATV та аналогічного професійного обладнання для транспортних потоків DVB/MPEG-2
— Вперше

	4209
	ДСТУ EN 60728-7-1:2022 (EN 60728-7-1:2005, IDT; IEC 60728-7-1:2003, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 7-1. Гібридний волоконно-коаксіальний зовнішній моніторинг стану заводу. Специфікація фізичного (PHY) рівня
— Вперше

	4210
	ДСТУ EN 60728-7-2:2022 (EN 60728-7-2:2005, IDT; IEC 60728-7-2:2003, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 7-2. Гібридний волоконно-коаксіальний зовнішній моніторинг стану заводу. Специфікація рівня керування доступом до середовища (MAC)
— Вперше

	4211
	ДСТУ EN 50494:2022 (EN 50494:2007, IDT)
	Розподіл супутникового сигналу по одному коаксіальному кабелю в одиночних житлових установках
— Вперше

	4212
	ДСТУ EN 60728-4:2022 (EN 60728-4:2008, IDT; IEC 60728-4:2007, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 4. Пасивне широкосмугове обладнання для коаксіальних кабельних мереж
— Вперше

	4213
	ДСТУ CLC/TR 50083-5-1:2022 (CLC/TR 50083-5-1:2009, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 5-1. IP-шлюзи та інтерфейси для головних станцій
— Вперше

	4214
	ДСТУ EN 60728-7-3:2022 (EN 60728-7-3:2009, IDT; IEC 60728-7-3:2009, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 7-3. Гібридний волоконно-коаксіальний зовнішній моніторинг стану станції. Подача живлення на шину інтерфейсу транспондера (PSTIB).
— Вперше

	4215
	ДСТУ EN 60728-13:2022 (EN 60728-13:2010, IDT; IEC 60728-13:2010, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 13. Оптичні системи для трансляції сигналів
— Вперше

	4216
	ДСТУ EN 60728-6:2022 (EN 60728-6:2011, IDT; IEC 60728-6:2011, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 6. Оптичне обладнання.
— Вперше

	4217
	ДСТУ EN 50083-8:2022 (EN 50083-8:2013, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 8. Електромагнітна сумісність мереж
— Вперше

	4218
	ДСТУ EN 50083-10-1:2022 (EN 50083-10-1:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 10-1. Настанови щодо реалізації зворотних шляхів у кабельних мережах.
— Вперше

	4219
	ДСТУ EN 50585:2022 (EN 50585:2014, IDT)
	Протокол зв’язку для передачі супутникових сигналів через IP-мережі
— Вперше

	4220
	ДСТУ EN 60728-1-2:2022 (EN 60728-1-2:2014, IDT; IEC 60728-1-2:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 1-2. Вимоги до продуктивності для сигналів, що надходять на вихід системи під час експлуатації
— Вперше

	4221
	ДСТУ EN 60728-1:2022 (EN 60728-1:2014, IDT; IEC 60728-1:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 1. Характеристики системи прямих трактів
— На заміну ДСТУ IEC 60728-1:2018 (IEC 60728-1:2014, IDT) 

	4222
	ДСТУ EN 60728-7-1:2022 (EN 60728-7-1:2005, IDT; IEC 60728-7-1:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60728-7-1:2005/A1:2015, IDT; IEC 60728-7-1:2003/A1:2015, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 7-1. Гібридний волоконно-коаксіальний зовнішній моніторинг стану заводу. Специфікація фізичного (PHY) рівня

	4223
	ДСТУ EN 60728-1-1:2022 (EN 60728-1-1:2014, IDT; IEC 60728-1-1:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 1-1. Радіочастотні кабелі для двосторонніх домашніх мереж
— Вперше

	4224
	ДСТУ EN 60728-14:2022 (EN 60728-14:2014, IDT; IEC 60728-14:2014, IDT) 
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 14. Оптичні системи передачі з використанням технології RFoG
— Вперше

	4225
	ДСТУ EN 60728-10:2022 (EN 60728-10:2014, IDT; IEC 60728-10:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 10. Продуктивність системи для зворотних шляхів
— На заміну ДСТУ 4203:2003

	4226
	ДСТУ EN 50607:2022 (EN 50607:2015, IDT)
	Розподіл супутникового сигналу по одному коаксіальному кабелю - друге покоління
— Вперше

	4227
	ДСТУ CLC/TR 50083-2-1:2022 (CLC/TR 50083-2-1:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 2-1. Вимірювання електромагнітної сумісності
— Вперше

	4228
	ДСТУ CLC/TR 50083-2-2:2022 (CLC/TR 50083-2-2:2014, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 2-2. Проблеми перешкод для прийому DVB-T за наявності сигналів базової станції LTE
— Вперше

	4229
	ДСТУ EN 60728-5:2022 (EN 60728-5:2016, IDT; IEC 60728-5:2015, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 5. Обладнання головної станції
— На заміну ДСТУ IEC 60728-5:2018 (IEC 60728-5:2015, IDT)

	4230
	ДСТУ CLC/TR 50607-10:2022 (CLC/TR 50607-10:2015, IDT)
	Розповсюдження супутникового сигналу по одному коаксіальному кабелю. Частина 10: Інструкції щодо впровадження
— Вперше

	4231
	ДСТУ EN 60728-101:2022 (EN 60728-101:2017, IDT; IEC 60728-101:2016, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 101. Продуктивність системи прямих трактів, завантажених лише цифровими каналами
— Вперше

	4232
	ДСТУ EN 60728-13-1:2022 (EN 60728-13-1:2017, IDT; IEC 60728-13-1:2017, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 13-1. Розширення смуги пропускання для трансляції сигналу через систему FTTH
— Вперше

	4233
	ДСТУ EN IEC 60728-3:2022 (EN IEC 60728-3:2018, IDT; IEC 60728-3:2017, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 3. Активне широкосмугове обладнання для кабельних мереж (TA 5)
— На заміну ДСТУ IEC 60728-3:2018 (IEC 60728-3:2017, IDT)

	4234
	ДСТУ EN IEC 60728-113:2022 (EN IEC 60728-113:2018, IDT; IEC 60728-113:2018, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 113. Оптичні системи для трансляції сигналів, завантажених лише цифровими каналами
— Вперше

	4235
	ДСТУ CLC/TS 50083-2-3:2022 (CLC/TS 50083-2-3:2018, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг - Частина 2-3: LTE (4G) фільтри пом'якшення перешкод
— Вперше

	4236
	ДСТУ EN 60728-11:2019 (EN 60728-11:2017, IDT; IEC 60728-11:2016, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60728-11:2017/A11:2018, IDT)
	Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 11. Безпека

	4237
	ДСТУ EN 60728-101:2022 (EN 60728-101:2017, IDT; IEC 60728-101:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60728-101:2017/AC:2017-07, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 101. Продуктивність системи прямих трактів, завантажених лише цифровими каналами

	4238
	ДСТУ EN 50083-2-4:2022 (EN 50083-2-4:2019, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 2-4. Фільтри пом’якшення перешкод, що працюють у діапазонах 700 МГц і 800 МГц для прийому DTT.
— Вперше

	4239
	ДСТУ EN IEC 60728-113:2022 (EN IEC 60728-113:2018, IDT; IEC 60728-113:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60728-113:2018/AC:2018-12, IDT; IEC 60728-113:2018/COR1:2018, IDT)
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 113. Оптичні системи для трансляції сигналів, завантажених лише цифровими каналами

	4240
	ДСТУ EN IEC 60728-115:2022 (EN IEC 60728-115:2022, IDT; IEC 60728-115:2022, IDT) 
	Кабельні мережі для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг. Частина 115. Внутрішні оптичні системи для трансляції сигналів.
— Вперше

	4241
	ДСТУ EN 61114-2:2022 (EN 61114-2:1996, IDT; IEC 61114-2:1996, IDT)
	Методи вимірювання приймальних антен для передачі супутникового мовлення в діапазоні 11/12 ГГц. Частина 2. Механічні та екологічні випробування індивідуальних і колективних приймальних антен
— Вперше

	4242
	ДСТУ EN 61000-4-14:2022 (EN 61000-4-14:1999, IDT; IEC 61000-4-14:1999, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-14. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до коливань напруги для обладнання з вхідним струмом, що не перевищує 16 А на фазу.
— Вперше

	4243
	ДСТУ EN 61000-4-17:2022 (EN 61000-4-17:1999, IDT; IEC 61000-4-17:1999, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методи випробування та вимірювання. Пульсація на постійному струмі. перевірка стійкості порту вхідного живлення
— На заміну

	4244
	ДСТУ EN 61000-4-29:2022 (EN 61000-4-29:2000, IDT; IEC 61000-4-29:2000, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-29. Методи випробування та вимірювання. Провали напруги, короткі переривання та коливання напруги постійного струму. тести на несприйнятливість порту вхідного живлення
— Вперше

	4245
	ДСТУ EN 61000-4-25:2022 (EN 61000-4-25:2002, IDT; IEC 61000-4-25:2001, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-25. Методи випробування та вимірювання. Методи випробування обладнання та систем на стійкість до HEMP
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-25:2012; ДСТУ IEC 61000-4-25:2012/Зміна № 1:2012

	4246
	ДСТУ EN 61000-4-7:2022 (EN 61000-4-7:2002, IDT; IEC 61000-4-7:2002, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-7. Методи випробування та вимірювання. Загальні настанови щодо вимірювання гармонік і інтергармонік та приладдя для систем електропостачання та підключеного до них обладнання
— Вперше

	4247
	ДСТУ EN 61000-4-14:2022 (EN 61000-4-14:1999, IDT; IEC 61000-4-14:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-14:1999/A1:2004, IDT; IEC 61000-4-14:1999/A1:2001, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-14. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до коливань напруги для обладнання з вхідним струмом, що не перевищує 16 А на фазу.

	4248
	ДСТУ EN 61000-4-17:2022 (EN 61000-4-17:1999, IDT; IEC 61000-4-17:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-17:1999/A1:2004, IDT; IEC 61000-4-17:1999/A1:2001, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методи випробування та вимірювання. Пульсація на постійному струмі. перевірка стійкості порту вхідного живлення

	4249
	ДСТУ EN 61000-2-12:2022 (EN 61000-2-12:2003, IDT; IEC 61000-2-12:2003, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2-12. Навколишнє середовище. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналізації в державних системах електропостачання середньої напруги
— Вперше

	4250
	ДСТУ EN 61000-4-34:2022 (EN 61000-4-34:2007, IDT; IEC 61000-4-34:2005, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-34. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань і коливань напруги для обладнання зі струмом мережі понад 16 А на фазу
— Вперше

	4251
	ДСТУ CLC/TR 50481:2022 (CLC/TR 50481:2009, IDT)
	Рекомендації щодо фільтрів для екранованих шаф
— Вперше

	4252
	ДСТУ CLC/TR 50484:2022 (CLC/TR 50484:2009, IDT)
	Рекомендації щодо екранованих корпусів
— Вперше

	4253
	ДСТУ CLC/TR 50485:2022 (CLC/TR 50485:2010, IDT)
	Електромагнітна сумісність - Вимірювання випромінювання в повністю безехових камерах
— Вперше

	4254
	ДСТУ EN 61000-4-7:2022 (EN 61000-4-7:2002, IDT; IEC 61000-4-7:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-7:2002/A1:2009, IDT; IEC 61000-4-7:2002/A1:2008, IDT) 
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-7. Методи випробування та вимірювання. Загальні настанови щодо вимірювання гармонік і інтергармонік та приладдя для систем електропостачання та підключеного до них обладнання

	4255
	ДСТУ CLC/TR 50538:2022 (CLC/TR 50538:2010, IDT) 
	Посібник із відповідності Директиві щодо електромагнітної сумісності обладнання, призначеного для військових цілей
— Вперше

	4256
	ДСТУ EN 61000-4-17:2022 (EN 61000-4-17:1999, IDT; IEC 61000-4-17:1999, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61000-4-17:1999/A2:2009, IDT; IEC 61000-4-17:1999/A2:2008, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методи випробування та вимірювання. Пульсація на постійному струмі. перевірка стійкості порту вхідного живлення

	4257
	ДСТУ EN 61000-4-14:2022 (EN 61000-4-14:1999, IDT; IEC 61000-4-14:1999, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61000-4-14:1999/A2:2009, IDT; IEC 61000-4-14:1999/A2:2009 , IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-14. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до коливань напруги для обладнання з вхідним струмом, що не перевищує 16 А на фазу.

	4258
	ДСТУ EN 61000-4-34:2022 (EN 61000-4-34:2007, IDT; IEC 61000-4-34:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-34:2007/A1:2009, IDT; IEC 61000-4-34:2005/A1:2009, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-34. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань і коливань напруги для обладнання зі струмом мережі понад 16 А на фазу

	4259
	ДСТУ EN 61000-4-20:2022  (EN 61000-4-20:2010, IDT; IEC 61000-4-20:2010, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4-20. Методи випробування та вимірювання. Випробування на випромінювання та стійкість до поперечних електромагнітних (ТЕМ) хвилеводів

	4260
	ДСТУ EN 55017:2022 (EN 55017:2011, IDT; CISPR 17:2011, IDT)
	Методи вимірювання характеристик подавлення пасивних пристроїв фільтрації ЕМС
— Вперше

	4261
	ДСТУ EN 55016-4-2:2022 (EN 55016-4-2:2011, IDT; CISPR 16-4-2:2011, IDT)
	Технічні умови для пристроїв і методів вимірювання радіоперешкод і несприйнятливості. Частина 4-2. Невизначеності, статистика та моделювання обмежень. Невизначеність вимірювальних приладів
— Вперше

	4262
	ДСТУ EN 61000-4-25:2022 (EN 61000-4-25:2002, IDT; IEC 61000-4-25:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-25:2002/A1:2012, IDT; IEC 61000-4-25:2001/A1:2012, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-25. Методи випробування та вимірювання. Методи випробування обладнання та систем на стійкість до HEMP

	4263
	ДСТУ EN 55016-4-2:2022 (EN 55016-4-2:2011, IDT; CISPR 16-4-2:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 55016-4-2:2011/A1:2014, IDT; CISPR 16-4-2:2011/A1:2014, IDT)
	Технічні умови для пристроїв і методів вимірювання радіоперешкод і несприйнятливості. Частина 4-2. Невизначеності, статистика та моделювання обмежень. Невизначеність вимірювальних приладів

	4264
	ДСТУ EN 50561-3:2022 (EN 50561-3:2016, IDT)
	Апаратура зв’язку за лініями електропередач, що використовується в установках низької напруги. Характеристики радіоперешкод. Межі та методи вимірювання. Частина 3. Апаратура, що працює на частотах понад 30 МГц
— Вперше

	4265
	ДСТУ EN 61000-4-30:2022 (EN 61000-4-30:2015, IDT; IEC 61000-4-30:2015, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Методи вимірювання якості електроенергії
— На заміну ДСТУ IEC 61000-4-30:2010

	4266
	ДСТУ EN 50147-1:2022 (EN 50147-1:1996, IDT)
	Безехові камери. Частина 1. Вимірювання затухання екрана
— Вперше

	4267
	ДСТУ EN 61000-2-4:2017 (EN 61000-2-4:2002, IDT; IEC 61000-2-4:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61000-2-4:2002/AC:2014, IDT; IEC 61000-2-4:2002/COR1:2014, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС)Частина 2-4. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності низькочастотних кондуктивних завад для промислових підприємств

	4268
	ДСТУ EN 61000-1-2:2022 (EN 61000-1-2:2016, IDT; IEC 61000-1-2:2016, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 1-2. Загальні положення. Методологія досягнення функціональної безпеки електричних та електронних систем, включаючи обладнання, щодо електромагнітних явищ
— На заміну ДСТУ IEC/TS 61000-1-2:2008; ДСТУ IEC/TS 61000-1-2:2012

	4269
	ДСТУ EN 55025:2022 (EN 55025:2017, IDT; CISPR 25:2016, IDT)
	Транспортні засоби, човни та двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіоперешкод. Межі та методи вимірювання для захисту бортових приймачів.
— Вперше

	4270
	ДСТУ EN 61000-4-31:2022 (EN 61000-4-31:2017, IDT; IEC 61000-4-31:2016, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4-31. Методи випробувань і вимірювань. Випробування на стійкість до широкосмугових перешкод мережевих портів змінного струму
— Вперше

	4271
	ДСТУ EN IEC 61000-6-2:2022 (EN IEC 61000-6-2:2019, IDT; IEC 61000-6-2:2016, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-2. Загальні стандарти. Стандарт стійкості до промислових середовищ
— На заміну ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT); ДСТУ EN 61000-6-2:2018(EN 61000-6-2:2005, АС:2005, IDT; IEC 61000-6-2:2005, IDT);  ДСТУ EN 61000-6-2:2015/Поправка № 1:2015 (EN 61000-6-2:2005/AC:2005, IDT)

	4272
	ДСТУ EN 61000-4-39:2022 (EN 61000-4-39:2017, IDT; IEC 61000-4-39:2017, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-39. Методи випробування та вимірювання. Випромінювані поля в безпосередній близькості. Тести на несприйнятливість
— Вперше

	4273
	ДСТУ EN 55016-4-2:2022 (EN 55016-4-2:2011, IDT; CISPR 16-4-2:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 55016-4-2:2011/A2:2018; IDT; CISPR 16-4-2:2011/A2:2018, IDT)
	Технічні умови для пристроїв і методів вимірювання радіоперешкод і несприйнятливості. Частина 4-2. Невизначеності, статистика та моделювання обмежень. Невизначеність вимірювальних приладів

	4274
	ДСТУ EN IEC 61000-3-11:2022 (EN IEC 61000-3-11:2019, IDT; IEC 61000-3-11:2017, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-11. Обмеження. Обмеження змін напруги, коливань напруги та мерехтіння в громадських системах низьковольтного електропостачання. Обладнання з номінальним струмом ≤ 75 А та підлягає умовному підключенню.
— Вперше

	4275
	ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-3-3:2013/A1:2019, IDT; IEC 61000-3-3:2013/A1:2017, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 а на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню 

	4276
	ДСТУ EN 55016-2-3:2019 (EN 55016-2-3:2017, IDT; CISPR 16-2-3:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 55016-2-3:2017/A1:2019, IDT; CISPR 16-2-3:2016/A1:2019, IDT)
	Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних збурень

	4277
	ДСТУ EN 55011:2017 (EN 55011:2016, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 55011:2016/A2:2021, IDT; CISPR 11:2015/A2:2019, IDT)
	Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання

	4278
	ДСТУ EN IEC 61000-6-3:2022 (EN IEC 61000-6-3:2021, IDT; IEC 61000-6-3:2020, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт випромінювання для обладнання в житлових приміщеннях
— Вперше

	4279
	ДСТУ EN 61000-4-12:2022 (EN 61000-4-12:2017, IDT; IEC 61000-4-12:2017, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-12. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до кільцевої хвилі.
— На заміну ДСТУ EN 61000-4-12:2017 (EN 61000-4-12:2006, IDT; ІЕС 61000-4-12:2006, IDT)

	4280
	ДСТУ EN IEC 61000-4-20:2022 (EN IEC 61000-4-20:2022, IDT; IEC 61000-4-20:2022, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4-20. Методи випробування та вимірювання. Випробування на випромінювання та стійкість до поперечних електромагнітних (ТЕМ) хвилеводів
— Вперше

	4281
	ДСТУ EN 61000-4-30:2022 (EN 61000-4-30:2015, IDT; IEC 61000-4-30:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61000-4-30:2015/AC:2017-01, IDT; IEC 61000-4-30:2015/COR1:2016, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Методи вимірювання якості електроенергії

	4282
	ДСТУ EN IEC 61000-4-18:2022 (EN IEC 61000-4-18:2019, IDT; IEC 61000-4-18:2019, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-18. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до затухаючих коливальних хвиль.
— На заміну ДСТУ EN 61000-4-18:2017 (EN 61000-4-18:2007; А1:2010, IDT; IEC 61000-4-18:2006 + А1:2010, IDT)

	4283
	ДСТУ EN IEC 55014-1:2022 (EN IEC 55014-1:2021, IDT; CISPR 14-1:2020, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових приладів, електричних інструментів та подібних пристроїв. Частина 1. Випромінювання
— На заміну ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT); ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)/Зміна № 11:2020 (EN 55014-1:2017/А11:2020, IDT)

	4284
	ДСТУ EN IEC 55036:2022 (EN IEC 55036:2020, IDT; CISPR 36:2020, IDT)
	Електричні та гібридні електричні дорожні транспортні засоби. Характеристики радіоперешкод. Обмеження та методи вимірювання для захисту зовнішніх приймачів нижче 30 МГц
— Вперше

	4285
	ДСТУ EN 55025:2022 (EN 55025:2017, IDT; CISPR 25:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 55025:2017/AC:2017-11, IDT; CISPR 25:2016/COR1:2017, IDT)
	Транспортні засоби, човни та двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіоперешкод. Межі та методи вимірювання для захисту бортових приймачів

	4286
	ДСТУ EN IEC 55014-2:2022 (EN IEC 55014-2:2021, IDT; CISPR 14-2:2020, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових приладів, електричних інструментів і подібних пристроїв. Частина 2. Захищеність. Стандарт сімейства продуктів
— На заміну ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT;CISPR 14-2:2015, IDT)

	4287
	ДСТУ EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 55032:2015/A1:2020, IDT; CISPR 32:2015/A1:2019, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад. 

	4288
	ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, IDT; IEC 61000-3-2:2018/A1:2020, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) 

	4289
	ДСТУ EN 55016-1-6:2019 (EN 55016-1-6:2015, IDT; CISPR 16-1-6:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 55016-1-6:2015/A2:2022, IDT; CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022, IDT)
	Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Калібрування антени ЕМС

	4290
	ДСТУ EN IEC 61000-6-8:2022 (EN IEC 61000-6-8:2020, IDT; IEC 61000-6-8:2020, IDT)
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-8. Загальні стандарти. Стандарт випромінювання для професійного обладнання в комерційних і легких промислових приміщеннях
— Вперше

	4291
	ДСТУ EN 61000-4-25:2022 (EN 61000-4-25:2002, IDT; IEC 61000-4-25:2001, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61000-4-25:2002/A2:2020, IDT; CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-25. Методи випробування та вимірювання. Методи випробування обладнання та систем на стійкість до HEMP

	4292
	ДСТУ EN 55016-4-2:2022 (EN 55016-4-2:2011, IDT; CISPR 16-4-2:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 55016-4-2:2011/A2:2018; IDT; CISPR 16-4-2:2011/A2:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019-02, IDT; CISPR 16-4-2:2011/A2:2018/COR1:2019, IDT)
	Технічні умови для пристроїв і методів вимірювання радіоперешкод і несприйнятливості. Частина 4-2. Невизначеності, статистика та моделювання обмежень. Невизначеність вимірювальних приладів

	4293
	ДСТУ EN IEC 55025:2022 (EN IEC 55025:2022, IDT; CISPR 25:2021, IDT)
	Транспортні засоби, човни та двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіоперешкод. Межі та методи вимірювання для захисту бортових приймачів.
— Вперше

	4294
	ДСТУ EN IEC 61000-4-18:2022 (EN IEC 61000-4-18:2019, IDT; IEC 61000-4-18:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61000-4-18:2019/AC:2019-10, IDT;  
IEC 61000-4-18:2019/COR1:2019, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-18. Методи випробування та вимірювання. Випробування на стійкість до затухаючих коливальних хвиль.

	4295
	ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61000-3-3:2013/A2:2021, IDT; IEC 61000-3-3:2013/A2:2021, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 а на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню 

	4296
	ДСТУ EN 61000-5-5:2022 (EN 61000-5-5:1996, IDT; IEC 61000-5-5:1996, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 5. Інструкції зі встановлення та пом’якшення. Розділ 5. Специфікації захисних пристроїв для кондуктивних завад HEMP
— На заміну ДСТУ IEC 61000-5-5:2012

	4297
	ДСТУ EN 61000-4-30:2022 (EN 61000-4-30:2015, IDT; IEC 61000-4-30:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61000-4-30:2015/A1:2021, IDT; IEC 61000-4-30:2015/A1:2021, IDT)
	Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Методи вимірювання якості електроенергії

	4298
	ДСТУ EN 55016-1-5:2019 (EN 55016-1-5:2015, IDT; CISPR 16-1-5:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 55016-1-5:2015/AC:2020-09, IDT;  
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020, IDT)
	Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-5. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Майданчики для калібрування антени та еталонні випробувальні майданчики від 5 МГц до 18 ГГц

	4299
	ДСТУ EN 55016-2-1:2019 (EN 55016-2-1:2014, IDT; CISPR 16-2-1:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 55016-2-1:2014, IDT; CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020, IDT)
	Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень

	4300
	ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT;IEC 61000-3-3:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61000-3-3:2013/A2:2021, IDT; IEC 61000-3-3:2013/A2:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01, IDT; IEC 61000-3-3:2013/A2:2021/COR1:2022, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 а на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню 

	4301
	ДСТУ EN 50642:2022 (EN 50642:2018, IDT)
	Кабельні системи - Метод випробування вмісту галогенів
— Вперше

	4302
	ДСТУ CLC/TR 50659:2022 (CLC/TR 50659:2017, IDT)
	Електромагнітні характеристики лінійних кабельних систем (CMS)
— Вперше

	4303
	ДСТУ EN IEC 61386-21:2022 (EN IEC 61386-21:2021, IDT; IEC 61386-21:2021, IDT)
	Системи трубопроводів для прокладання кабелів. Частина 21. Особливі вимоги. Системи жорстких трубопроводів
— Вперше

	4304
	ДСТУ EN IEC 61386-23:2022 (EN IEC 61386-23:2021, IDT; IEC 61386-23:2021, IDT)
	Системи трубопроводів для прокладання кабелів. Частина 23. Додаткові вимоги. Гнучкі системи трубопроводів
— Вперше

	4305
	ДСТУ EN IEC 61386-22:2022 (EN IEC 61386-22:2021, IDT; IEC 61386-22:2021, IDT)
	Системи каналів для прокладання кабелів. Частина 22. Особливі вимоги. Гнучкі системи каналів
— Вперше

	4306
	ДСТУ EN IEC 61386-21:2022 (EN IEC 61386-21:2021, IDT; IEC 61386-21:2021, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61386-21:2021/A11:2021, IDT)
	Системи трубопроводів для прокладання кабелів. Частина 21. Особливі вимоги. Системи жорстких трубопроводів

	4307
	ДСТУ EN IEC 61386-22:2022 (EN IEC 61386-22:2021, IDT; IEC 61386-22:2021, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61386-22:2021/A11:2021, IDT)
	Системи каналів для прокладання кабелів. Частина 22. Особливі вимоги. Гнучкі системи каналів

	4308
	ДСТУ EN IEC 61386-23:2022 (EN IEC 61386-23:2021, IDT; IEC 61386-23:2021, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61386-23:2021/A11:2021, IDT)
	Системи трубопроводів для прокладання кабелів. Частина 23. Додаткові вимоги. Гнучкі системи трубопроводів

	4309
	ДСТУ EN 50098-1:2019 (EN 50098-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50098-1:1998/A1:2002, IDT)
	Кабельні під’єднання приміщень замовника для забезпечення інформаційних технологій. Частина 1. Основний доступ ISDN

	4310
	ДСТУ CLC/TR 50450:2022 (CLC/TR 50450:2006, IDT)
	Вимоги до стійкості до обладнання, що має (а) телекомунікаційний(і) порт(и)
— Вперше

	4311
	ДСТУ CLC/TR 50173-99-1:2022 (CLC/TR 50173-99-1:2007, IDT)
	Інструкції з підключення кабелів для підтримки 10 GBASE-T
— Вперше

	4312
	ДСТУ CLC/TR 50173-99-3:2022 (CLC/TR 50173-99-3:2012, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 99-3. Домашні кабельні інфраструктури довжиною до 50 м для підтримки одночасного та неодночасного забезпечення програм
— Вперше

	4313
	ДСТУ EN 50174-3:2022 (EN 50174-3:2013, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 3. Планування та практика монтажу поза будівлями
— Вперше

	4314
	ДСТУ EN 50700:2022 (EN 50700:2014, IDT)
	Інформаційна технологія. Кабелі мережі розподільного доступу до приміщення (PDAN) для підтримки розгортання оптичних широкосмугових мереж.
— Вперше

	4315
	ДСТУ EN 50600-2-4:2022 (EN 50600-2-4:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-4. Телекомунікаційна кабельна інфраструктура
— Вперше

	4316
	ДСТУ EN 50600-2-5:2022 (EN 50600-2-5:2016, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-5. Системи безпеки
— Вперше

	4317
	ДСТУ EN 50600-3-1:2022 (EN 50600-3-1:2016, IDT) 
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 3-1. Керівна та оперативна інформація
— Вперше


	4318
	ДСТУ CLC/TR 50584:2022 (CLC/TR 50584:2014, IDT)
	Інформаційні технології - CENELEC/ETSI Глосарій термінів і визначень для розгортання широкосмугового зв'язку, включаючи аспекти стійкості
— Вперше

	4319
	ДСТУ CLC/TR 50174-99-1:2022 (CLC/TR 50174-99-1:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 99-1. Дистанційне живлення
— Вперше

	4320
	ДСТУ EN 50098-1:2019 (EN 50098-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50098-1:1998/A1:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50098-1:1998/A1:2002/corrigendum Jan. 2003, IDT)
	Кабельні під’єднання приміщень замовника для забезпечення інформаційних технологій. Частина 1. Основний доступ ISDN

	4321
	ДСТУ EN 50098-2:2022 (EN 50098-2:1996, IDT)
	Кабелі для інформаційних технологій у приміщеннях клієнта. Частина 2: первинний доступ 2048 кбіт/с ISDN і мережевий інтерфейс виділеної лінії
— Вперше

	4322
	ДСТУ EN 50600-4-1:2022 (EN 50600-4-1:2016, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-1. Огляд і загальні вимоги до ключових показників ефективності
— Вперше

	4323
	ДСТУ EN 50600-4-2:2022 (EN 50600-4-2:2016, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-2. Ефективність енергоспоживання
— Вперше

	4324
	ДСТУ EN 50600-4-3:2022 (EN 50600-4-3:2016, IDT)
	Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-3. Фактор відновлюваної енергії
— Вперше

	4325
	ДСТУ EN 50667:2022 (EN 50667:2016, IDT)
	Інформаційні технології - Системи автоматизованого управління інфраструктурою (AIM) - Вимоги, обмін даними та програми
— Вперше

	4326
	ДСТУ EN 50174-3:2022 (EN 50174-3:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50174-3:2013/A1:2017, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 3. Планування та практика монтажу поза будівлями

	4327
	ДСТУ EN 50174-1:2022 (EN 50174-1:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 1. Специфікація монтажу та забезпечення якості
— Вперше

	4328
	ДСТУ EN 50600-4-2:2022 (EN 50600-4-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-2. Ефективність енергоспоживання

	4329
	ДСТУ CLC/TR 50600-99-3:2022 (CLC/TR 50600-99-3:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 99-3. Настанови щодо застосування серії EN 50600
— Вперше

	4330
	ДСТУ EN 50173-1:2022 (EN 50173-1:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 1. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 50173-1:2015

	4331
	ДСТУ EN 50173-2:2022 (EN 50173-2:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 2. Офісні приміщення
— Вперше

	4332
	ДСТУ EN 50173-3:2022 (EN 50173-3:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 3. Промислові приміщення
— Вперше

	4333
	ДСТУ EN 50173-4:2022 (EN 50173-4:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 4. Будинки
— Вперше

	4334
	ДСТУ EN 50173-5:2022 (EN 50173-5:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 5. Приміщення центрів обробки даних
— Вперше

	4335
	ДСТУ EN 50173-6:2022 (EN 50173-6:2018, IDT)
	Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Частина 6. Розподілені будівельні послуги
— Вперше

	4336
	ДСТУ EN 50600-1:2022 (EN 50600-1:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 1. Загальні поняття
— На заміну ДСТУ EN 50600-1:2018 (EN 50600-1:2012, IDT)

	4337
	ДСТУ EN 50600-2-1:2022 (EN 50600-2-1:2021, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-1. Будівництво
— На заміну ДСТУ EN 50600-2-1:2018 (EN 50600-2-1:2014, IDT)

	4338
	ДСТУ EN 50600-2-2:2022 (EN 50600-2-2:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-2. Постачання та розподіл електроенергії
— На заміну ДСТУ EN 50600-2-2:2018 (EN 50600-2-2:2014, IDT)

	4339
	ДСТУ EN 50600-2-3:2022 (EN 50600-2-3:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-3. Контроль навколишнього середовища
— Вперше

	4340
	ДСТУ EN 50600-4-3:2022 (EN 50600-4-3:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50600-4-3:2016/A1:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-3. Фактор відновлюваної енергії

	4341
	ДСТУ EN 50600-4-2:2022 (EN 50600-4-2:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50600-4-2:2016/A1:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-2. Ефективність енергоспоживання

	4342
	ДСТУ EN 50697:2022 (EN 50697:2019, IDT)
	Інформаційні технології - Вимірювання наскрізних (E2E) з'єднань
— Вперше

	4343
	ДСТУ EN 50310:2019 (EN 50310:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50310:2016/A1:2020, IDT)
	Системи вирівнювання потенціалів телекомунікаційні для будівель та інших споруд

	4344
	ДСТУ EN 50600-4-6:2022 (EN 50600-4-6:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-6. Фактор повторного використання енергії
— Вперше

	4345
	ДСТУ EN 50600-4-7:2022 (EN 50600-4-7:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 4-7. Коефіцієнт ефективності охолодження
— Вперше

	4346
	ДСТУ CLC/TR 50600-99-1:2022 (CLC/TR 50600-99-1:2019, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 99-1. Рекомендовані методи управління енергією
— Вперше

	4347
	ДСТУ EN 50174-1:2022 (EN 50174-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50174-1:2018/A1:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 1. Специфікація монтажу та забезпечення якості

	4348
	ДСТУ CLC/TR 50173-99-2:2022 (CLC/TR 50173-99-2:2020,  IDT)
	Інформаційні технології - Впровадження додатків BCT за допомогою кабелю відповідно до EN 50173-4
— Вперше

	4349
	ДСТУ CLC/TR 50174-99-2:2022 (CLC/TR 50174-99-2:2020, IDT)
	Інформаційні технології. Монтаж кабелів. Частина 99-2. Пом’якшення та захист від електричних перешкод
— Вперше

	4350
	ДСТУ EN 50600-2-5:2022 (EN 50600-2-5:2021, IDT) 
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-5. Системи безпеки
— Вперше

	4351
	ДСТУ CLC/TS 50600-2-10:2022 (CLC/TS 50600-2-10:2021, IDT)
	Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 2-10. Аналіз ризику та впливу землетрусів
— Вперше

	4352
	ДСТУ CLC/TS 50600-5-1:2022 (CLC/TS 50600-5-1:2021, IDT)
	Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 5-1. Модель зрілості енергоменеджменту та екологічної стійкості.
— Вперше

	4353
	ДСТУ EN 50667:2022 (EN 50667:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50667:2016/A1:2021, IDT)
	Інформаційні технології - Системи автоматизованого управління інфраструктурою (AIM) - Вимоги, обмін даними та програми

	4354
	ДСТУ CLC/TR 50600-99-1:2022 (CLC/TR 50600-99-1:2019, IDT) 
	Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів обробки даних. Частина 99-1. Рекомендовані методи управління енергією
— Вперше

	4355
	ДСТУ CLC/TR 50600-99-2:2022 (CLC/TR 50600-99-2:2021, IDT)
	Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів обробки даних. Частина 99-2. Рекомендовані практики для екологічної стійкості
— Вперше

	4356
	ДСТУ EN 50194-1:2022 (EN 50194-1:2009, IDT)
	Електричні прилади для виявляння горючих газів у побутових приміщеннях. Частина 1. Методи випробовування та вимоги до характеристик
— Вперше

	4357
	ДСТУ CLC/TS 50612:2022 (CLC/TS 50612:2016, IDT)
	Портативний електричний апарат для вимірювання параметрів димових газів при згорянні. Настанови з їх використання в процесі введення в експлуатацію, обслуговування та технічного обслуговування газових приладів
— Вперше

	4358
	ДСТУ EN 50291-1:2022 (EN 50291-1:2018, IDT)
	Сигналізатори газу. Електричні прилади для виявляння монооксиду вуглецю в побутових приміщеннях. Частина 1. Методи випробовування та вимоги до характеристик
— На заміну ДСТУ EN 50291-1:2015 (EN 50291-1:2010, IDT); ДСТУ EN 50291-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 50291-1:2010/A1:2012, IDT) 

	4359
	ДСТУ EN 50676:2022 (EN 50676:2019, IDT)
	Електричні прилади для виявляння та вимірювання концентрації газів-холодоагентів. Вимоги до характеристик та методи випробовування
— Вперше

	4360
	ДСТУ EN 50194-2:2022 (EN 50194-2:2019, IDT)
	Електричні прилади для виявляння горючих газів у побутових приміщеннях. Частина 2. Електричні прилади неперервної дії, що їх установлюють стаціонарно в рекреаційних транспортних засобах та подібних приміщеннях. Додаткові методи випробовування та вимоги до характеристик
— Вперше

	4361
	ДСТУ EN 50291-2:2022 (EN 50291-2:2019, IDT)
	Електричні прилади для виявляння оксиду вуглецю в побутових приміщеннях. Частина 2. Електричні прилади неперервної дії,  що їх установлюють стаціонарно в рекреаційних транспортних засобах та подібних приміщеннях, включно з прогулянковими суднами. Додаткові методи випробовування та вимоги до характеристик
— На заміну ДСТУ EN 50291-2:2015 (EN 50291-2:2010, IDT)

	4362
	ДСТУ EN 50291-1:2022 (EN 50291-1:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 ( EN 50291-1:2018/AC:2021-01, IDT)
	Сигналізатори газу. Електричні прилади для виявляння монооксиду вуглецю в побутових приміщеннях. Частина 1. Методи випробовування та вимоги до характеристик

	4363
	ДСТУ CLC/TS 50349:2022 (CLC/TS 50349:2004, IDT)
	Кваліфікація виконавців електромонтажних робіт
— Вперше

	4364
	ДСТУ EN 50065-4-3:2022 (EN 50065-4-3:2003, IDT)
	Сигналізація в електричних установках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 4-3. Розв’язувальний фільтр низької напруги. Вхідний фільтр.
— Вперше

	4365
	ДСТУ EN 50065-4-4:2022 (EN 50065-4-4:2003, IDT)
	Передача сигналів в електроустановках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 4-4. Розв’язувальний фільтр низької напруги. Фільтр опору.
— Вперше

	4366
	ДСТУ EN 50065-4-5:2022 (EN 50065-4-5:2003, IDT)
	Передача сигналів в електроустановках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 4-5. Розв’язувальний фільтр низької напруги. Сегментаційний фільтр.
— Вперше

	4367
	ДСТУ EN 50065-4-6:2022 (EN 50065-4-6:2004, IDT)
	Передача сигналів в електроустановках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 4-6. Розв’язувальні фільтри низької напруги.
— Вперше

	4368
	ДСТУ CLC/TR 50412-1:2022 (CLC/TR 50412-1:2007, IDT)
	Пристрої та системи зв’язку за лініями електропередач, що використовуються в установках низької напруги в діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	4369
	ДСТУ CLC/TR 50627:2022 (CLC/TR 50627:2015, IDT)
	Звіт про дослідження електромагнітних перешкод між електричним обладнанням/системами в діапазоні частот нижче 150 кГц
— Вперше

	4370
	ДСТУ EN 50065-4-1:2022 (EN 50065-4-1:2001, IDT)
	Сигналізація в електроустановках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 4-1. Розв’язувальні фільтри низької напруги. Загальна специфікація
— Вперше

	4371
	ДСТУ EN 50065-7:2022 (EN 50065-7:2001, IDT)
	Передача сигналів в електроустановках низької напруги в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 7. Опір обладнання
— Вперше

	4372
	ДСТУ CLC/TR 50669:2022 (CLC/TR 50669:2017, IDT)
	Результати дослідження електромагнітних перешкод у діапазоні частот нижче 150 кГц
— Вперше

	4373
	ДСТУ EN 50342-2:2022 (EN 50342-2:2007, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 2. Розміри акумуляторів і маркування клем
— Вперше

	4374
	ДСТУ EN 50342-3:2022 (EN 50342-3:2008, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні акумулятори. Частина 3. Система клем для акумуляторів з номінальною напругою 36 В
— Вперше

	4375
	ДСТУ EN 60993:2022 (EN 60993:2002, IDT, IDT; IEC 60993:1989, IDT)
	Електроліт для вентильованих нікель-кадмієвих елементів
— Вперше

	4376
	ДСТУ EN 50342-4:2022 (EN 50342-4:2009, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 4. Розміри акумуляторних батарей для важких транспортних засобів
— Вперше

	4377
	ДСТУ EN 61959:2022 (EN 61959:2004, IDT; IEC 61959:2004, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Механічні випробування герметичних переносних вторинних елементів та батарей
— Вперше

	4378
	ДСТУ EN 62259:2022 (EN 62259:2004, IDT; IEC 62259:2003, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти - нікель-кадмієві призматичні одиночні вторинні елементи з частковою рекомбінацією газу
— Вперше

	4379
	ДСТУ EN 50342-5:2022 (EN 50342-5:2010, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 5. Властивості корпусів і ручок акумуляторних батарей
— Вперше

	4380
	ДСТУ EN 50342-6:2022 (EN 50342-6:2015, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 6: Акумулятори для мікроциклів
— Вперше

	4381
	ДСТУ EN 61056-1:2022 (EN 61056-1:2012, IDT; IEC 61056-1:2012, IDT)
	Свинцево-кислотні батареї загального призначення (типи з клапанним регулюванням). Частина 1. Загальні вимоги, функціональні характеристики. Методи випробувань.
— Вперше

	4382
	ДСТУ EN 61056-2:2022 (EN 61056-2:2012, IDT; IEC 61056-2:2012, IDT)
	Свинцево-кислотні батареї загального призначення (типи з клапанним регулюванням). Частина 2. Розміри, клеми та маркування
— Вперше

	4383
	ДСТУ EN 61982:2022 (EN 61982:2012, IDT; IEC 61982:2012, IDT)
	Вторинні батареї (крім літієвих) для приводу електричних дорожніх транспортних засобів. Випробування на експлуатаційні характеристики та витривалість
— Вперше

	4384
	ДСТУ EN 50342-5:2022 (EN 50342-5:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50342-5:2010/AC:2011, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 5. Властивості корпусів і ручок акумуляторних батарей

	4385
	ДСТУ EN 60952-1:2022 (EN 60952-1:2013, IDT; IEC 60952-1:2013, IDT)
	Літачні батареї. Частина 1. Загальні вимоги до випробувань та рівні продуктивності
— Вперше

	4386
	ДСТУ EN 60952-2:2022 (EN 60952-2:2013, IDT; IEC 60952-2:2013, IDT)
	Авіаційні батареї. Частина 2. Вимоги до конструкції та конструкції
— Вперше

	4387
	ДСТУ EN 60952-3:2022 (EN 60952-3:2013, IDT; IEC 60952-3:2013, IDT )
	Авіаційні батареї. Частина 3. Технічні характеристики виробу та декларація конструкції та характеристик (DDP)
— Вперше

	4388
	ДСТУ EN 50342-1:2022 (EN 50342-1:2015, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	4389
	ДСТУ EN 50342-7:2022 (EN 50342-7:2015, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 7. Загальні вимоги та методи випробувань для мотоциклетних акумуляторів
— Вперше

	4390
	ДСТУ EN 61427-1:2022 (EN 61427-1:2013, IDT; IEC 61427-1:2013, IDT)
	Вторинні елементи та батареї для накопичення відновлюваної енергії. Загальні вимоги та методи випробувань. Частина 1. Фотоелектричне автономне застосування
— Вперше

	4391
	ДСТУ EN 62675:2022 (EN 62675:2014, IDT; IEC 62675:2014, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Герметичні нікель-металгідридні призматичні одиночні акумуляторні елементи
— Вперше

	4392
	ДСТУ EN 50604-1:2022 (EN 50604-1:2016, IDT)
	Вторинні літієві батареї для легких електромобілів (електричних транспортних засобів). Частина 1. Загальні вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	4393
	ДСТУ EN 50342-2:2022 (EN 50342-2:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50342-2:2007/A1:2014, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 2. Розміри акумуляторів і маркування клем

	4394
	ДСТУ EN 62485-3:2022 (EN 62485-3:2014, IDT; IEC 62485-3:2014, IDT)
	Вимоги безпеки до вторинних батарей і акумуляторних установок. Частина 3. Тягові батареї
— Вперше

	4395
	ДСТУ EN 62620:2022 (EN 62620:2015, IDT; IEC 62620:2014, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Вторинні літієві елементи та батареї для використання в промислових цілях
— Вперше

	4396
	ДСТУ EN 61429:2022 (EN 61429:1996, IDT; IEC 61429:1995, IDT)/Поправка № 11:2022 (EN 61429:1996/corrigendum Oct. 1998, IDT)
	Маркування вторинних елементів і батарей міжнародним символом переробки ISO 7000-1135 і вказівками щодо директив 93/86/EEC і 91/157/EEC

	4397
	ДСТУ EN 61959:2022 (EN 61959:2004, IDT; IEC 61959:2004, IDT)|Поправка № 1:2022 (EN 61959:2004/corrigendum Jun. 2004, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Механічні випробування герметичних переносних вторинних елементів та батарей

	4398
	ДСТУ EN 61044:2022 (EN 61044:1992, IDT; IEC 61044:1990, IDT)
	Можливість зарядки свинцево-кислотних тягових акумуляторних батарей
— Вперше

	4399
	ДСТУ EN 62877-1:2022 (EN 62877-1:2016, IDT; IEC 62877-1:2016, IDT)
	Електроліт і вода для вентильованих свинцево-кислотних акумуляторів. Частина 1. Вимоги до електроліту
— Вперше

	4400
	ДСТУ EN 62877-2:2022 (EN 62877-2:2016, IDT; IEC 62877-2:2016, IDT)
	Електроліт і вода для вентильованих свинцево-кислотних акумуляторів - Частина 2: Вимоги до води
— Вперше

	4401
	ДСТУ EN 61427-2:2022 (EN 61427-2:2015, IDT; IEC 61427-2:2015, IDT)
	Вторинні елементи та батареї для зберігання відновлюваної енергії. Загальні вимоги та методи випробувань. Частина 2. Застосування в мережі.
— Вперше

	4402
	ДСТУ EN 61982-4:2022 (EN 61982-4:2016, IDT; IEC 61982-4:2015, IDT)
	Вторинні батареї (крім літієвих) для приводу електричних дорожніх транспортних засобів. Частина 4. Вимоги до безпеки нікель-металгідридних комірок і модулів
— Вперше

	4403
	ДСТУ EN 60623:2022 (EN 60623:2017, IDT; IEC 62660-3:2016, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти - вентильовані нікель-кадмієві призматичні одиночні акумуляторні елементи
— На заміну ДСТУ IEC 60623:2015 (IEC 60623:2001, IDT)

	4404
	ДСТУ EN 62660-3:2022 (EN 62660-3:2016, IDT; IEC 62660-3:2016, IDT)
	Вторинні літій-іонні елементи для приводу електричних дорожніх транспортних засобів. Частина 3. Вимоги безпеки
— Вперше

	4405
	ДСТУ EN 61960-3:2022 (EN 61960-3:2017, IDT; IEC 61960-3:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вторинні літієві елементи та батареї для портативних застосувань. Частина 3. Призматичні та циліндричні літієві вторинні елементи та виготовлені з них батареї
— Вперше

	4406
	ДСТУ EN 62619:2022 (EN 62619:2017, IDT; IEC 62619:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги безпеки до вторинних літієвих елементів та батарей для промислового використання
— Вперше

	4407
	ДСТУ EN 62133-1:2022 (EN 62133-1:2017, IDT; IEC 62133-1:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги щодо безпеки для портативних герметичних вторинних елементів та виготовлених із них батарей для використання в портативних системах. Частина 1. Системи з нікелю
— Вперше

	4408
	ДСТУ EN 62133-2:2022 (EN 62133-2:2017, IDT; IEC 62133-2:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги щодо безпеки для портативних герметичних вторинних елементів та виготовлених із них батарей для використання в портативних системах. Частина 2. Літієві системи
— Вперше

	4409
	ДСТУ EN 61951-1:2022 (EN 61951-1:2017, IDT; IEC 61951-1:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вторинні герметичні елементи та батареї для портативних застосувань. Частина 1. Нікель-кадмієві
— На заміну ДСТУ EN 61951-1:2017  (EN 61951-1:2014, IDT)

	4410
	ДСТУ EN 61951-2:2022 (EN 61951-2:2017, IDT; IEC 61951-2:2017, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вторинні герметичні елементи та батареї для портативних застосувань. Частина 2. Нікель-металгідрид
— Вперше

	4411
	ДСТУ EN IEC 62902:2022 (EN IEC 62902:2019, IDT; IEC 62902:2019, IDT)
	Вторинні елементи та батареї - Маркувальні символи для ідентифікації їх хімічного складу
— Вперше

	4412
	ДСТУ EN IEC 62932-1:2022 (EN IEC 62932-1:2020, IDT; IEC 62932-1:2020, IDT)
	Енергетичні системи потокової батареї для стаціонарних застосувань - Частина 1: Термінологія та загальні аспекти
— Вперше

	4413
	ДСТУ EN IEC 62932-2-1:2022 (EN IEC 62932-2-1:2020, IDT; IEC 62932-2-1:2020, IDT)
	Енергетичні системи потокової батареї для стаціонарних застосувань. Частина 2-1. Загальні вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	4414
	ДСТУ EN IEC 62485-6:2022 (EN IEC 62485-6:2021, IDT; IEC 62485-6:2021, IDT)
	Вимоги до безпеки для вторинних батарей і батарейних установок. Частина 6. Безпечна експлуатація літій-іонних батарей у тягових системах
— Вперше

	4415
	ДСТУ EN IEC 62485-5:2022 (EN IEC 62485-5:2021, IDT; IEC 62485-5:2020, IDT)
	Вимоги щодо безпеки для вторинних батарей і батарейних установок. Частина 5. Безпечна експлуатація стаціонарних літій-іонних батарей
— Вперше

	4416
	ДСТУ EN IEC 61960-4:2022 (EN IEC 61960-4:2020, IDT; IEC 61960-4:2020, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вторинні літієві елементи та батареї для портативних застосувань. Частина 4. Монетні вторинні літієві елементи та виготовлені з них батареї
— Вперше

	4417
	ДСТУ EN IEC 62984-2:2022 (EN IEC 62984-2:2020, IDT; IEC 62984-2:2020, IDT)
	Високотемпературні вторинні батареї. Частина 2. Вимоги безпеки та випробування
— Вперше

	4418
	ДСТУ EN IEC 62984-3:2022 (EN IEC 62984-3:2020, IDT; IEC 62984-3:2020, IDT)
	Високотемпературні вторинні батареї. Частина 3. Натрієві батареї. Вимоги до продуктивності та випробування
— Вперше

	4419
	ДСТУ EN IEC 62984-1:2022 (EN IEC 62984-1:2020, IDT; IEC 62984-1:2020, IDT)
	Високотемпературні вторинні батареї. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4420
	ДСТУ EN IEC 63057:2022 (EN IEC 63057:2020, IDT; IEC 63057:2020, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги безпеки до вторинних літієвих батарей для використання в транспортних засобах, не призначених для приведення в рух.
— Вперше

	4421
	ДСТУ EN IEC 63056:2022 (EN IEC 63056:2020, IDT; IEC 63056:2020, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги безпеки до вторинних літієвих елементів та батарей для використання в системах зберігання електричної енергії
— Вперше

	4422
	ДСТУ EN IEC 62660-1:2022 (EN IEC 62660-1:2019, IDT; IEC 62660-1:2018, IDT)
	Вторинні літій-іонні елементи для приводу електричних дорожніх транспортних засобів. Частина 1. Тестування ефективності
— Вперше

	4423
	ДСТУ EN IEC 62660-2:2022 (EN IEC 62660-2:2019, IDT; IEC 62660-2:2018, IDT)
	Вторинні літій-іонні елементи для приведення в рух електричних дорожніх транспортних засобів. Частина 2. Випробування на надійність і зловживання
— Вперше

	4424
	ДСТУ EN 62877-1:2022 (EN 62877-1:2016, IDT; IEC 62877-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62877-1:2016/AC:2017-05, IDT)
	Електроліт і вода для вентильованих свинцево-кислотних акумуляторів. Частина 1. Вимоги до електроліту

	4425
	ДСТУ EN 50604-1:2022 (EN 50604-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50604-1:2016/A1:2021, IDT)
	Вторинні літієві батареї для легких електромобілів (електричних транспортних засобів). Частина 1. Загальні вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	4426
	ДСТУ EN 50342-2:2022 (EN 50342-2:2019, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 2. Розміри акумуляторів і маркування клем
— Вперше

	4427
	ДСТУ EN 50342-4:2022 (EN 50342-4:2009, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 4. Розміри акумуляторних батарей для важких транспортних засобів
— Вперше

	4428
	ДСТУ EN IEC 62485-1:2022 (EN IEC 62485-1:2018, IDT; IEC 62485-1:2015, IDT)
	Вимоги до безпеки для вторинних батарей і акумуляторних установок. Частина 1: Загальна інформація з безпеки
— Вперше

	4429
	ДСТУ EN IEC 62485-2:2022 (EN IEC 62485-2:2018, IDT; IEC 62485-2:2010, IDT)
	Вимоги безпеки до вторинних батарей і акумуляторних установок. Частина 2. Стаціонарні батареї
— Вперше

	4430
	ДСТУ EN IEC 62485-4:2022 (EN IEC 62485-4:2018, IDT; IEC 62485-4:2015, IDT)
	Вимоги щодо безпеки для вторинних батарей і акумуляторних установок. Частина 4. Свинцево-кислотні батареї з клапанним регулюванням для використання в портативних пристроях
— Вперше

	4431
	ДСТУ EN 50342-6:2022 (EN 50342-6:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50342-6:2015/A1:2018, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 6: Акумулятори для мікроциклів

	4432
	ДСТУ EN 50342-1:2022 (EN 50342-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50342-1:2015/A1:2018, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань

	4433
	ДСТУ EN IEC 63115-1:2022 (EN IEC 63115-1:2020, IDT; IEC 62485-4:2015, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Герметичні нікель-металгідридні елементи та батареї для промислового застосування. Частина 1. Характеристики
— Вперше

	4434
	ДСТУ EN IEC 63115-2:2022 (EN IEC 63115-2:2021, IDT; IEC 63115-2:2021, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Герметичні нікель-металгідридні елементи та батареї для промислового застосування. Частина 2. Безпека
— Вперше

	4435
	ДСТУ EN IEC 62932-2-2:2022 (EN IEC 62932-2-2:2020, IDT; IEC 62932-2-2:2020, IDT)
	Енергетичні системи потокових батарей для стаціонарних застосувань. Частина 2-2. Вимоги безпеки
— Вперше

	4436
	ДСТУ EN IEC 63218:2022 (EN IEC 63218:2021, IDT; IEC 63218:2021, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Вторинні літієві, нікель-кадмієві та нікель-металгідридні елементи та батареї для портативних застосувань. Настанови щодо екологічних аспектів
— Вперше

	4437
	ДСТУ EN IEC 63193:2022 (EN IEC 63193:2021, IDT; IEC 63193:2020, IDT)
	Свинцево-кислотні батареї для силової установки легких транспортних засобів. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	4438
	ДСТУ EN 61429:2022 (EN 61429:1996, IDT; IEC 61429:1995, IDT)
	Маркування вторинних елементів і батарей міжнародним символом переробки ISO 7000-1135 і вказівками щодо директив 93/86/EEC і 91/157/EEC
— Вперше

	4439
	ДСТУ EN 62133-2:2022 (EN 62133-2:2017, IDT; IEC 62133-2:2017, IDT/Зміна № 1:2022 (EN 62133-2:2017/A1:2021, IDT;  
IEC 62133-2:2017/AMD1:2021, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги щодо безпеки для портативних герметичних вторинних елементів та виготовлених із них батарей для використання в портативних системах. Частина 2. Літієві системи

	4440
	ДСТУ EN IEC 62660-3:2022 (EN IEC 62660-3:2022, IDT; IEC 62660-3:2022, IDT)
	Вторинні літій-іонні елементи для приводу електричних дорожніх транспортних засобів. Частина 3. Вимоги безпеки
— Вперше

	4441
	ДСТУ EN 50342-1:2022 (EN 50342-1:2015, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50342-1:2015/A2:2021, IDT)
	Свинцево-кислотні стартерні батареї. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	4442
	ДСТУ EN IEC 63056:2022 (EN IEC 63056:2020, IDT; IEC 63056:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 63056:2020/AC:2021-07, IDT; IEC 63056:2020/COR1:2021, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги безпеки до вторинних літієвих елементів та батарей для використання в системах зберігання електричної енергії

	4443
	ДСТУ EN 62133-2:2022 (EN 62133-2:2017, IDT; IEC 62133-2:2017, IDT/Зміна № 1:2022 (EN 62133-2:2017/A1:2021, IDT;  
IEC 62133-2:2017/AMD1:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62133-2:2017/A1:2021/AC:2022-01, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги щодо безпеки для портативних герметичних вторинних елементів та виготовлених із них батарей для використання в портативних системах. Частина 2. Літієві системи

	4444
	ДСТУ EN 61429:2022 (EN 61429:1996, IDT; IEC 61429:1995, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 61429:1996/A11:1998, IDT)
	Маркування вторинних елементів і батарей міжнародним символом переробки ISO 7000-1135 і вказівками щодо директив 93/86/EEC і 91/157/EEC

	4445
	ДСТУ EN 61434:2022 (EN 61434:1996, IDT; IEC 61434:1996, IDT)
	Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Посібник із позначення струму в стандартах лужних вторинних елементів та батарей
— Вперше

	4446
	ДСТУ EN 61800-1:2022 (EN 61800-1:1998, IDT; IEC 61800-1:1997, IDT)
	Системи силового електроприводуз регульованою швидкістю. Частина 1. Загальні вимоги. Номінальні характеристики низьковольтний електроприводів  постійного струму з регульованою швидкістю 
— Вперше

	4447
	ДСТУ EN 60146-2:2022 (EN 60146-2:2000, IDT; IEC 60146-2:1999, IDT)
	Напівпровідникові перетворювачі. Частина 2.  Напівпровідникові перетворювачі з внутрішньою комутацією, включаючи прямі перетворювачі постійного струму
— Вперше

	4448
	ДСТУ EN 61803:2022 (EN 61803:1999, IDT; IEC 61803:1999, IDT)
	Визначення втрат потужності  на станціях перетворення постійного струму високої напруги (HVDC) з перетворювачами з комутацією мережею
— Вперше

	4449
	ДСТУ EN 61800-4:2022 (EN 61800-4:2003, IDT; IEC 61800-4:2002, IDT)
	Системи силового елктропривододу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги. Номінальні характеристики для систем силового електроприводу змінного струму напругою  напругою понад 1000 В до 35 кВ включно змінного струму
— Вперше

	4450
	ДСТУ CLC/TR 60919-1:2022 (CLC/TR 60919-1:2005, IDT; IEC/TR 60919-1:2005, IDT)
	Характеристики систем постійного струму високої напруги (HVDC) з  перетворювачами з комутаєю мережею. Частина 1. Стаціонарні режими 
— Вперше

	4451
	ДСТУ CLC/TR 61800-6:2022 (CLC/TR 61800-6:2007, IDT; IEC/TR 61800-6:2003, IDT)
	Системи  силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 6. Посібник із визначення типів режиму навантаження та відповідних номінальних струмів
— Вперше

	4452
	ДСТУ EN 62310-3:2022 (EN 62310-3:2008, IDT; IEC 62310-3:2008, IDT)
	Статичні системи перемикання (STS). Частина 3. Методи визначення характеристик і вимоги до випробувань
— Вперше

	4453
	ДСТУ EN 60146-1-1:2022 (EN 60146-1-1:2010, IDT; IEC 60146-1-1:2009, IDT)
	Напівпровідникові перетворювачі. Загальні вимоги та перетворювачі з комутацією мережею. Частина 1-1. Специфікація основних вимог
— Вперше

	4454
	ДСТУ EN 62501:2022 (EN 62501:2009, IDT; IEC 62501:2009, IDT)
	Вентилі перетворювача напруги (VSC) для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Електричні випробуваннявипробування
— Вперше

	4455
	ДСТУ CLC/TR 60919-2:2022 (CLC/TR 60919-2:2010, IDT; IEC/TR 60919-2:2008, IDT) 
	Характеристики систем постійного струму високої напруги (HVDC) з перетворювачами з комутацією мережею. Частина 2. Несправності та перемикання
— Вперше

	4456
	ДСТУ EN 61975:2022 (EN 61975:2010, IDT; IEC 60700-2:2016, IDT)
	Установки постійного струму високої напруги (HVDC) - Системні випробування
— Вперше

	4457
	ДСТУ EN 61803:2022 (EN 61803:1999, IDT; IEC 61803:1999. IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61803:1999/A1:2010, IDT;  
IEC 61803:1999/A1:2010, IDT)
	Визначення втрат потужності на  станціях перетворення постійного струму високої напруги (HVDC) з перетвоювачами з комутацією мережою

	4458
	ДСТУ EN 62040-3:2022 (EN 62040-3:2011, IDT; IEC 62040-3:2011, IDT)
	Системи безперебійного живлення (UPS). Частина 3. Метод визначення характеристик і вимог до випробувань
— Вперше

	4459
	ДСТУ CLC/TR 61491:2022 (CLC/TR 61491:2010, IDT; IEC/TR 61491:2010, IDT)
	Електрообладнання промислових машин - послідовний канал передачі даних для зв'язку в реальному часі між засобами керування та приводами
— Вперше

	4460
	ДСТУ EN 61954:2022 (EN 61954:2011, IDT; IEC 61954:2011, IDT)
	Статичнікомпенсатори реактивної потужності (SVC). Випробування тиристорних вентилів
— На заміну ДСТУ IEC 61954:2009

	4461
	ДСТУ EN 61148:2022 (EN 61148:2012, IDT; IEC 61148:2011, IDT)
	Маркування виводів  і вентильних модулів обладнання для перетворення електроенергії
— Вперше

	4462
	ДСТУ EN 61954:2022 (EN 61954:2011, IDT; IEC 61954:2011, IDT)|Зміна № 1:2022 (EN 61954:2011/A1:2013, IDT;  
IEC 61954:2011/A1:2013, IDT)
	Статичні компенсатори реактивної потужності (SVC). Випробування тиристорних вентилів

	4463
	ДСТУ EN 62040-4:2022 (EN 62040-4:2013, IDT; IEC 62040-4:2013, IDT)
	Системи безперебійного живлення (UPS). Частина 4. Екологічні аспекти. Вимоги та звітність
— Вперше

	4464
	ДСТУ EN 62747:2022 (EN 62747:2014, IDT; IEC 62747:2014, IDT)
	Термінологія для перетворювачів напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC).
— Вперше

	4465
	ДСТУ EN 50598-3:2022 (EN 50598-3:2015, IDT)
	Екодизайн систем силового приводу, пускачів двигунів, силової електроніки та програм, що керуються ними. Частина 3: Кількісний підхід екологічного проектування через оцінку життєвого циклу, включаючи правила категорії продукції та зміст екологічних декларацій
— Вперше

	4466
	ДСТУ EN 62751-1:2022 (EN 62751-1:2014, IDT; IEC 62751-1:2014, IDT)
	Втрати потужності в вентилях  перетворювача напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4467
	ДСТУ EN 62751-2:2022 (EN 62751-2:2014, IDT; IEC 62751-2:2014, IDT)
	Втрати потужності в вентилях перетворювача напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 2. Модульні багаторівневі перетворювачі
— Вперше

	4468
	ДСТУ EN 62501:2022 (EN 62501:2009, IDT; IEC 62501:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62501:2009/A1:2014, IDT;  
IEC 62501:2009/A1:2014, IDT)
	Клапани перетворювача напруги (VSC) для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Електричні випробування

	4469
	ДСТУ EN 60700-1:2022 (EN 60700-1:2015, IDT; IEC 60700-1:2015, IDT)
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1: Електричні випробування
— Вперше

	4470
	ДСТУ EN 61800-2:2022 (EN 61800-2:2015, IDT; IEC 61800-2:2015, IDT)
	Системи силового  електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 2. Загальні вимоги. Номінальні характеристики систем силового електроприводу змінного струму з регульованою швидкістю
— Вперше

	4471
	ДСТУ EN 61800-7-1:2022 (EN 61800-7-1:2016, IDT; IEC 61800-7-1:2015, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-1. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Визначення інтерфейсу
— Вперше

	4472
	ДСТУ EN 61800-7-201:2022 (EN 61800-7-201:2016, IDT; IEC 61800-7-201:2015, IDT) 
	Системи  силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-201. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Специфікація профілю типу 1
— Вперше

	4473
	ДСТУ EN 61800-7-202:2022 (EN 61800-7-202:2016, IDT; IEC 61800-7-202:2015, IDT) 
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-202. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Специфікація профілю типу 2
— Вперше

	4474
	ДСТУ EN 61800-7-203:2022 (EN 61800-7-203:2016, IDT; IEC 61800-7-203:2015, IDT)
	Системи силовогоелектро приводу з регульованою швидкістю. Частина 7-203. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Специфікація профілю типу 3
— Вперше

	4475
	ДСТУ EN 61800-7-204:2022 (EN 61800-7-204:2016, IDT; IEC 61800-7-204:2015, IDT) 
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-204. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Специфікація профілю типу 4
— Вперше

	4476
	ДСТУ EN 61800-7-301:2022 (EN 61800-7-301:2016, IDT; IEC 61800-7-301:2015, IDT)
	Системи  силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-301. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Відображення профілю типу 1 для мережевих технологій
— Вперше

	4477
	ДСТУ EN 61800-7-302:2022 (EN 61800-7-302:2016, IDT; IEC 61800-7-302:2015, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-302. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Відображення профілю типу 2 для мережевих технологій
— Вперше

	4478
	ДСТУ EN 61800-7-303:2022 (EN 61800-7-303:2016, IDT; IEC 61800-7-303:2015, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-303. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Відображення профілю типу 3 для мережевих технологій
— Вперше

	4479
	ДСТУ EN 61800-7-304:2022 (EN 61800-7-304:2016, IDT; IEC 61800-7-304:2015, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 7-304. Загальний інтерфейс і використання профілів для систем силового електроприводу. Відображення типу профілю 4 у мережевих технологіях
— Вперше

	4480
	ДСТУ EN 62823:2022 (EN 62823:2015, IDT; IEC 62823:2015, IDT)
	Тиристорні вентилі для послідовних конденсаторів  з тиристорним керуванням (TCSC). Електричні випробування
— Вперше

	4481
	ДСТУ EN 50171:2022 (EN 50171:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 50171:2001/corrigendum Aug. 2001, IDT)
	Системи центрального електропостачання

	4482
	ДСТУ EN 50171:2022 (EN 50171:2001, IDT)
	Системи центрального електропостачання
— Вперше

	4483
	ДСТУ EN 62747:2022 (EN 62747:2014, IDT; IEC 62747:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62747:2014/AC:2015, IDT; 
IEC 62747:2014/COR1:2015, IDT)
	Термінологія для перетворювачів напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC).

	4484
	ДСТУ EN 60700-2:2022 (EN 60700-2:2016, IDT; IEC 60700-2:2016, IDT)
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 2: Термінологія
— Вперше

	4485
	ДСТУ EN 61803:2022 (EN 61803:1999, IDT;  IEC 61803:1999, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61803:1999/A2:2016, IDT;  
IEC 61803:1999/A2:2016, IDT)
	Визначення втрат потужності на в станціях перетворення постійного струму високої напруги (HVDC) з перетворювачами з комутацією мережею 

	4486
	ДСТУ EN 61975:2022 (EN 61975:2010. IDT; IEC 61975:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61975:2010/A1:2017, IDT;  
IEC 61975:2010/A1:2016, IDT)
	Установки постійного струму високої напруги (HVDC) - Системні випробування

	4487
	ДСТУ EN 62040-5-3:2022 (EN 62040-5-3:2017, IDT; IEC 62040-5-3:2016, IDT)
	Системи безперебійного живлення (UPS). Частина 5-3. UPS  постійного струму. Вимоги до  характеристик та випробуванья
— Вперше

	4488
	ДСТУ EN 61800-9-1:2022 (EN 61800-9-1:2017, IDT; IEC 61800-9-1:2017, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 9-1. Екодизайн систем силових електроприводів, пускачів двигунів, силової електроніки та застосувань, що вони приводять в дію . Загальні вимоги до встановлення стандартів енергоефективності для силового приводного обладнання з використанням розширеного  підходу до продукту (EPA) та напіваналітичної го моделі ь (SAM)
— Вперше

	4489
	ДСТУ EN 61800-9-2:2022 (EN 61800-9-2:2017, IDT; IEC 61800-9-2:2017, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 9-2. Екодизайн  систем силових електроприводів, пускачів двигунів, силової електроніки та застосувань, що вони приводять в дію. Показники енергоефективності для систем силових електроприводів і пускачів двигунів
— Вперше

	4490
	ДСТУ EN IEC 62909-1:2022 (EN IEC 62909-1:2018, IDT; IEC 62909-1:2017, IDT)
	Двонаправлені перетворювачі електроенергії, приєднані до мережі. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4491
	ДСТУ EN 61954:2022 (EN 61954:2011, IDT; IEC 61954:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 61954:2011/A2:2017, IDT;  IEC 61954:2011/A2:2017, IDT)
	Статичні компенсатори реактивної потужності(SVC). Випробування  тиристорних вентилів

	4492
	ДСТУ EN 62927:2022 (EN 62927:2017, IDT; IEC 62927:2017, IDT)
	Вентилі перетворювача напруги (VSC) для статичного синхронного компенсатора (STATCOM). Електричні випробування
— Вперше

	4493
	ДСТУ EN 62501:2022 (EN 62501:2009, IDT; IEC 62501:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62501:2009/A2:2017, IDT; IEC 62501:2009/A2:2017, IDT)
	Вентилі  перетворювача напруги (VSC) для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Електричні випробування

	4494
	ДСТУ EN 62751-1:2022 (EN 62751-1:2014, IDT; IEC 62751-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62751-1:2014/A1:2018, IDT; IEC 62751-1:2014/A1:2018, IDT)
	Втрати потужності в вентилях перетворювача напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1. Загальні вимоги

	4495
	ДСТУ EN IEC 62477-2:2022 (EN IEC 62477-2:2018, IDT; IEC 62477-2:2018, IDT)
	Вимоги безпеки до силових електронних перетворювальних систем та обладнання. Частина 2. Силові електронні перетворювачі від 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму до 36 кВ змінного струму або 54 кВ постійного струму
— Вперше

	4496
	ДСТУ EN 60700-1:2022 (EN 60700-1:2015, IDT; IEC 60700-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60700-1:2015/AC:2017-02, IDT; IEC 60700-1:2015/COR1:2017, IDT)
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1: Електричні випробування

	4497
	ДСТУ EN 62747:2022 (EN 62747:2014, IDT; IEC 62747:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62747:2014/A1:2019, IDT;  
IEC 62747:2014/A1:2019, IDT)
	Термінологія для перетворювачів напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC).

	4498
	ДСТУ EN 62751-2:2022 ( EN 62751-2:2014, IDT; IEC 62751-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62751-2:2014/A1:2019, IDT; IEC 62751-2:2014/A1:2019, IDT)
	Втрати потужності в вентилях перетворювача напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 2. Модульні багаторівневі перетворювачі

	4499
	ДСТУ EN IEC 60633:2022 (EN IEC 60633:2019, IDT; IEC 60633:2019, IDT)
	Передача постійного струму високої напруги (HVDC) - Словник
— На заміну ДСТУ IEC 60633:2015

	4500
	ДСТУ EN 60700-2:2022 (EN 60700-2:2016, IDT; IEC 60700-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60700-2:2016/AC:2017-07, IDT; IEC 60700-2:2016/COR1:2017, IDT) 
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 2: Термінологія

	4501
	ДСТУ EN IEC 62909-2:2022 (EN IEC 62909-2:2019, IDT; IEC 62909-2:2019, IDT)
	Двонаправлені перетворювачі електроенергії, приєднані до мережі. Частина 2. Інтерфейс GCPC і розподілених енергетичних ресурсів
— Вперше

	4502
	ДСТУ EN 62927:2022 (EN 62927:2017, IDT; IEC 62927:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62927:2017/AC:2018-01, IDT;  
IEC 62927:2017/COR1:2017, IDT)
	Вентилі перетворювача напруги (VSC) для статичного синхронного компенсатора (STATCOM) .Електричні випробування

	4503
	ДСТУ EN IEC 61800-1:2022 (EN IEC 61800-1:2021, IDT; IEC 61800-1:2021, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 1. Загальні вимоги. Номінальні характеристики систем силового електроприводу постійного струму з регульованою швидкістю низької напруги
— Вперше

	4504
	ДСТУ EN IEC 61800-2:2022 (EN IEC 61800-1:2021, IDT; IEC 61800-2:2021, IDT)
	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 2. Загальні вимоги. Номінальні характеристики систем силового електроприводу змінного струму з регульованою швидкістю
— Вперше

	4505
	ДСТУ EN IEC 62040-3:2022 (EN IEC 62040-3:2021, IDT; IEC 62040-3:2021, IDT)
	Системи безперебійного живлення (UPS). Частина 3. Метод визначення характеристик і вимог до випробувань
— Вперше

	4506
	ДСТУ EN 62823:2022 (EN 62823:2015, IDT; IEC 62823:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62823:2015/A1:2020, IDT; IEC 62823:2015/A1:2019, IDT)
	Тиристорні вентилі для послідовних конденсаторів з тиристорним керуванням (TCSC). Електричні випробування

	4507
	ДСТУ EN 50171:2022 (EN 50171:2021, IDT)
	Системи центрального електропостачання безпеки
— Вперше

	4508
	ДСТУ EN IEC 61803:2022 (EN IEC 61803:2020, IDT; IEC 61803:2020, IDT)
	Визначення втрат потужності на станціях перетворення постійного струму високої напруги (HVDC) з перетворювачами з комутацією мережою
— Вперше

	4509
	ДСТУ EN IEC 62040-1:2020 (EN IEC 62040-1:2019, IDТ; ІЕС 62040-1:2017, IDТ)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11, IDT; IEC 62040-1:2017/COR1:2019, IDT)
	Системи безперебійного живлення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки

	4510
	ДСТУ EN IEC 60633:2022 (EN IEC 60633:2019, IDT; IEC 60633:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60633:2019/AC:2020-04, IDT; IEC 60633:2019/COR1:2020, IDT)
	Передача постійного струму високої напруги (HVDC) - Словник

	4511
	ДСТУ EN 60700-1:2022 (EN 60700-1:2015, IDT; IEC 60700-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60700-1:2015/A1:2021, IDT; IEC 60700-1:2015/AMD1:2021, IDT)
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1: Електричні випробування

	4512
	ДСТУ EN 60700-2:2022 (EN 60700-2:2016, IDT; IEC 60700-2:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60700-2:2016/A1:2021, IDT; IEC 60700-2:2016/AMD1:2021, IDT)
	Тиристорні вентилі для передачі електроенергії постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 2: Термінологія

	4513
	ДСТУ EN IEC 61954:2022 (EN IEC 61954:2021, IDT; IEC 61954:2021, IDT)
	Статичні  компенсатори реактивної потужності (SVC). Випробування тиристорних вентилів
— На заміну ДСТУ IEC 61954:2009

	4514
	ДСТУ EN 62751-1:2022 (EN 62751-1:2014, IDT; IEC 62751-1:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62751-1:2014/A2:2022, IDT; IEC 62751-1:2014/AMD2:2022, IDT)
	Втрати потужності в вентилях перетворювача напруги (VSC) для систем постійного струму високої напруги (HVDC). Частина 1. Загальні вимоги

	4515
	ДСТУ EN 61204-6:2022 (EN 61204-6:2001, IDT; IEC 61204-6:2000, IDT)
	Джерела живлення низької напруги, вихід постійного струму. Частина 6. Вимоги до джерел живлення низької напруги оцінених характеристик
— Вперше

	4516
	ДСТУ EN IEC 63180:2022 (EN IEC 63180:2020, IDT; IEC 63180:2020, IDT)
	Методи вимірювання та оголошення діапазону виявлення сповіщувачів - Пасивні інфрачервоні сповіщувачі для виявлення великого та незначного руху
— Вперше

	4517
	ДСТУ EN 60669-1:2018 (EN 60669-1:2018, IDT; IEC 60669-1:2017, MOD)/ Поправка № 2:2021 (EN 60669-1:2018/AC:2018-11, IDT; EN 60669-1:2018/AC:2018-11, IDT)
	Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги

	4518
	ДСТУ EN 62019:2022 (EN 62019:1999, IDT; IEC 62019:1999, IDT)
	Електричні аксесуари - Автоматичні вимикачі та аналогічне обладнання для побутового використання - Допоміжні контактні пристрої
— Вперше

	4519
	ДСТУ EN 62019:2022 (EN 62019:1999, IDT; IEC 62019:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62019:1999/A1:2003, IDT;  
IEC 62019:1999/A1:2002, IDT)
	Електричні аксесуари - Автоматичні вимикачі та аналогічне обладнання для побутового використання - Допоміжні контактні пристрої

	4520
	ДСТУ EN 62019:2022 (EN 62019:1999, IDT; IEC 62019:1999, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 62019:1999/A11:2005, IDT)
	Електричні аксесуари - Автоматичні вимикачі та аналогічне обладнання для побутового використання - Допоміжні контактні пристрої

	4521
	ДСТУ CLC/TR 50473:2022 (CLC/TR 50473:2007, IDT)
	Рекомендації щодо узгодження розмірів між корпусами та вбудованими пристроями для кріплення на рейках для побутових та подібних установок
— Вперше

	4522
	ДСТУ EN 62019:2022 (EN 62019:1999, IDT; IEC 62019:1999, IDT)/Зміна № 12:2022 (EN 62019:1999/A12:2014, IDT)
	Електричні аксесуари - Автоматичні вимикачі та аналогічне обладнання для побутового використання - Допоміжні контактні пристрої

	4523
	ДСТУ EN IEC 63052:2022
(EN IEC 63052:2021, IDT; IEC 63052:2019+COR1:2019, IDT)
	Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності.
— Вперше

	4524
	ДСТУ EN 62752:2019 (EN 62752:2016, IDT; IEC 62752:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62752:2016/A1:2020, IDT;  
IEC 62752:2016/A1:2018, IDT)
	Пристрій контролювання та захисту, убудований у кабель, для заряджання електричних дорожніх транспортних засобів у режимі 2 (IC-CPD)

	4525
	ДСТУ EN IEC 62020-1:2022 (EN IEC 62020-1:2021, IDT; IEC 62020-1:2020, IDT)
	Електричні аксесуари. Монітори залишкового струму (RCM). Частина 1. RCM для побутового та аналогічного використання
— Вперше

	4526
	ДСТУ EN 62752:2019 (EN 62752:2016, IDT; IEC 62752:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62752:2016/AC:2019-03, IDT; IEC 62752:2016/COR1:2019, IDT)
	Пристрій контролювання та захисту, убудований у кабель, для заряджання електричних дорожніх транспортних засобів у режимі 2 (IC-CPD)

	4527
	ДСТУ EN 62423:2015/Поправка № 1:2002 (EN 62423:2012/AC:2021-09, IDT; IEC 62423:2009/COR2:2021, IDT)
	Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності 

	4528
	ДСТУ EN 50696:2022 (EN 50696:2021, IDT)
	Контактний інтерфейс для автоматичного підключення пристрою
— Вперше

	4529
	ДСТУ EN IEC 62613-1:2022 (EN IEC 62613-1:2018, IDT; IEC 62613-1:2011, IDT) 
	Вилки, розетки та суднові з’єднувальні пристрої для високовольтних берегових систем з’єднання (HVSC-системи). Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4530
	ДСТУ EN IEC 62613-2:2022 (EN IEC 62613-2:2018, IDT; IEC 62613-1:2011, IDT)
	Вилки, розетки та суднові з’єднувальні пристрої для високовольтних берегових систем з’єднання (HVSC-системи). Частина 2. Сумісність розмірів і вимоги до взаємозамінності для аксесуарів, що використовуються різними типами суден.
— Вперше

	4531
	ДСТУ EN IEC 60309-1:2022 (EN IEC 60309-1:2022, IDT; IEC 60309-1:2021, IDT)
	Вилки, стаціонарні або переносні розетки та увідны пристрої  промислового призначення. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4532
	ДСТУ EN IEC 60309-2:2022 (EN IEC 60309-2:2022, IDT; IEC 60309-2:2021, IDT)
	Вилки, стаціонарні або переносні розетки та увідні пристрої  промислового призначення. Частина 2. Вимоги до взаємозаміності  розмірів для штифтових та гніздових контактів з'єднувальних пристроїв 
— Вперше

	4533
	ДСТУ EN IEC 60309-4:2022 (EN IEC 60309-4:2022, IDT; IEC 60309-4:2021, IDT)
	Вилки, стаціонарні або переносні розетки та увідні пристрої  промислового призначення. Частина 4. Відмикні штепсельні  розетки із блокуванням або без нього
— Вперше

	4534
	ДСТУ EN IEC 61316:2022 (EN IEC 61316:2021, IDT; IEC 61316:2021, IDT)
	Промислові кабельні котушки
— Вперше

	4535
	ДСТУ EN IEC 62196-6:2022 (EN IEC 62196-6:2022, IDT; IEC 62196-6:2022, IDT)
	Вилки, штепсельні розетки,  з’єднувачі та увідні пристрої  для транспортних засобів. Кондуктивне заряджання електричних транспортних засобів. Частина 6. Вимоги до сумісності розмірів штирових і гніздових контактівз’єднувачів транспортних засобів постійного струму, призначених для використання в обладнанні електроживлення постійного струму, де захист залежить від електричного відокремлення
— Вперше

	4536
	ДСТУ EN 50387:2022 (EN 50387:2002, IDT)
	Вводи збірних шин до 1 кВ і від 1,25 кА до 5 кА для трансформаторів, заповнених рідиною
— Вперше

	4537
	ДСТУ EN 50181:2022 (EN 50181:2010, IDT)
	Вставні вводи вище від 1 кВ до 52 кВ і від 250 А до 2,50 кА для обладнання, крім трансформаторів, заповнених рідиною
— Вперше

	4538
	ДСТУ EN 50386:2022 (EN 50386:2010, IDT)
	Вводи до 1 кВ і від 250 А до 5 кА, для трансформаторів, заповнених рідиною
— Вперше

	4539
	ДСТУ EN 50180-1:2022 (EN 50180-1:2015, IDT)
	Вводи від 1 кВ до 52 кВ і від 250 А до 3,15 кА для трансформаторів, заповнених рідиною. Частина 1. Загальні вимоги до вводів
— Вперше

	4540
	ДСТУ EN 50386:2022 (EN 50386:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50386:2010/A1:2013, IDT)
	Вводи до 1 кВ і від 250 А до 5 кА, для трансформаторів, заповнених рідиною

	4541
	ДСТУ EN 50180-2:2022 (EN 50180-2:2015, IDT)
	Вводи від 1 кВ до 52 кВ і від 250 А до 3,15 кА для трансформаторів, заповнених рідиною. Частина 2. Вимоги до компонентів вводів.
— Вперше

	4542
	ДСТУ EN 50180-3:2022 (EN 50180-3:2015, IDT)
	Вводи понад 1 кВ до 52 кВ і від 250 А до 3,15 кА для трансформаторів, заповнених рідиною. Частина 3. Вимоги до кріплень вводів
— Вперше

	4543
	ДСТУ CLC/TS 50458:2022 (CLC/TS 50458:2006, IDT)
	Вхідний прохід із градуюванням ємності для зовнішнього використання від 52 кВ до 420 кВ для масляних трансформаторів
— Вперше

	4544
	ДСТУ EN 50180-3:2022 (EN 50180-3:2015, IDT)/Попрaвка № 1:2022 (EN 50180-3:2015/A1:2017, IDT)
	Вводи понад 1 кВ до 52 кВ і від 250 А до 3,15 кА для трансформаторів, заповнених рідиною. Частина 3. Вимоги до кріплень вводів

	4545
	ДСТУ EN 50336:2022 (EN 50336:2002, IDT)
	Вводи для трансформаторів і кабельних коробок реакторів не вище 36 кВ
— Вперше

	4546
	ДСТУ EN 60137:2022 (EN 60137:2017, IDT)
	Ізольовані вводи для змінної напруги понад 1000 В
— На заміну  ДСТУ EN 60137:2016 (EN 60137:2008, IDT)

	4547
	ДСТУ EN 50673:2022 (EN 50673:2019, IDT)
	Проводи вставні на 72,5 кВ 630 А та 1 250 А для електрообладнання
— Вперше

	4548
	ДСТУ EN IEC/IEEE 65700-19-03:2022 (EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018, IDT; IEC/IEEE 65700-19-03:2014, IDT)
	Втулки для застосування постійного струму
— На заміну ДСТУ IEC/IEEE 65700-19-03:2016 (IEC/IEEE 65700-19-03:2014, IDT)

	4549
	ДСТУ EN 60137:2022 (EN 60137:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60137:2017/AC:2018-08, IDT; IEC 60137:2017/COR1:2018, IDT)
	Ізольовані вводи для змінної напруги понад 1000 В

	4550
	ДСТУ EN 50336:2022 (EN 50336:2002, IDT)
	Вводи для трансформаторів і кабельних коробок реакторів не вище 36 кВ
— Вперше

	4551
	ДСТУ EN IEC/IEEE 65700-19-03:2022 (EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018, IDT; IEC/IEEE 65700-19-03:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019-03, IDT)
	Втулки для застосування постійного струму
— Вперше

	4552
	ДСТУ EN 50243:2022 (EN 50243:2002, IDT)
	Зовнішні втулки для 24 кВ і 36 кВ і для 5 кА і 8 кА для трансформаторів, заповнених рідиною
— Вперше

	4553
	ДСТУ CLC/TS 50539-22:2022 (CLC/TS 50539-22:2010, IDT)
	Пристрої захисту від перенапруг низьковольтні. Пристрої захисту від перенапруг для спеціального застосування, включаючи постійний струм.  Частина 22. Принципи вибору та застосування. Застосування вітрових турбін
— Вперше

	4554
	ДСТУ CLC/TR 50656:2022 (CLC/TR 50656:2016, IDT)
	Застосування SPD у поєднанні з обладнанням класу II
— Вперше

	4555
	ДСТУ CLC/TS 61643-22:2022 (CLC/TS 61643-22:2016, IDT; IEC 61643-22:2015, IDT)
	Пристрої захисту від перенапруг низької напруги. Частина 22. Пристрої захисту від перенапруг, підключені до телекомунікаційних та сигнальних мереж. Принципи вибору та застосування
— На заміну ДСТУ CLC/TS 61643-22:2015

	4556
	ДСТУ CLC/TS 51643-32:2022 (CLC/TS 51643-32:2020, IDT)
	Пристрої захисту від перенапруг низької напруги. Частина 32. Пристрої захисту від перенапруг, підключені до сторони постійного струму фотоелектричних установок. Принципи вибору та застосування
— Вперше

	4557
	ДСТУ EN 60938-1:2022 (EN 60938-1:1999, IDT; IEC 60938-1:1999, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 1: Загальна специфікація
— Вперше

	4558
	ДСТУ EN 60938-2:2022 (EN 60938-2:1999, IDT; IEC 60938-2:1999, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2. Специфікації
— Вперше

	4559
	ДСТУ EN 60938-2-1:2022 (EN 60938-2-1:1999, IDT; IEC 60938-2-1:1999, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації. Індуктори, для яких необхідні випробування на безпеку. Рівень оцінювання D
— Вперше

	4560
	ДСТУ EN 60938-2-2:2022 (EN 60938-2-2:1999, IDT; IEC 60938-2-2:1999, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2-2. Пуста детальна специфікація. Індуктивності, для яких потрібні випробування безпеки (лише)
— Вперше

	4561
	ДСТУ EN 60384-21-1:2022 (EN 60384-21-1:2004, IDT; IEC 60384-21-1:2004, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 21-1. Бланк детальної специфікації. Постійні поверхневі багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика, клас 1. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4562
	ДСТУ EN 60384-22-1:2022 (EN 60384-22-1:2004, IDT; IEC 60384-22-1:2004, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 22-1. Бланк детальної специфікації. Постійні поверхневі багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика, клас 2. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4563
	ДСТУ EN 60939-2-1:2022 (EN 60939-2-1:2004, IDT; IEC 60939-2-1:2004, IDT)
	Повні блоки фільтрів для придушення радіоперешкод. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації. Пасивні блоки фільтрів для придушення електромагнітних перешкод. Фільтри, для яких необхідні перевірки безпеки (рівень оцінки D/DZ)
— Вперше

	4564
	ДСТУ EN 60939-2-2:2022 (EN 60939-2-2:2004, IDT; IEC 60939-2-2:2004, IDT)
	Повні блоки фільтрів для придушення радіоперешкод. Частина 2-2. Бланк детальної специфікації. Пасивні блоки фільтрів для придушення електромагнітних перешкод.
— Вперше

	4565
	ДСТУ EN 60384-23-1:2022 (EN 60384-23-1:2005, IDT; IEC 60384-23-1:2005, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 23-1. Бланк детальної специфікації. Стаціонарні металізовані поліетиленнафталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4566
	ДСТУ EN 60939-2:2022 (EN 60939-2:2005, IDT; IEC 60939-2:2005, IDT)
	Пасивні фільтруючі блоки для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2. Специфікації підрозділу. Пасивні фільтруючі блоки, для яких доцільно перевірити безпеку. Методи тестування та загальні вимоги
— Вперше

	4567
	ДСТУ EN 60384-9-1:2022 (EN 60384-9-1:2005, IDT; IEC 60384-9-1:2005, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 9-1. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 2. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	4568
	ДСТУ EN 60384-8-1:2022 (EN 60384-8-1:2005, IDT; IEC 60384-8-1:2005, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8-1. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	4569
	ДСТУ EN 60384-17-1:2022 (EN 60384-17-1:2005, IDT; IEC 60384-17-1:2005, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 17-1. Бланк детальної специфікації. Незмінний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик змінного струму. і імпульсні конденсатори - рівні оцінки E і EZ
— Вперше

	4570
	ДСТУ EN 60384-2-1:2022 (EN 60384-2-1:2005, IDT; IEC 60384-2-1:2005, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації: постійний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик постійного струму. конденсатори - рівні оцінки E і EZ
— Вперше

	4571
	ДСТУ EN 60384-16:2022 (EN 60384-16:2005, IDT; IEC 60384-16:2005, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікація розділу. Незмінний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик постійного струму. конденсатори
— Вперше

	4572
	ДСТУ EN 60384-16-1:2022 (EN 60384-16-1:2005, IDT; IEC 60384-16-1:2005, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 16-1. Бланк детальної специфікації: постійний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик постійного струму. конденсатори - рівні оцінки E і EZ
— Вперше

	4573
	ДСТУ EN 60384-13-1:2022 (EN 60384-13-1:2006,  IDT; IEC 60384-13-1:2006, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори - рівні оцінки E і EZ
— Вперше

	4574
	ДСТУ EN 60384-19-1:2022 (EN 60384-19-1:2006, IDT; IEC 60384-19-1:2006, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 19-1. Бланк детальної специфікації. Незмінний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму. конденсатори - Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4575
	ДСТУ CLC/TR 50454:2022 (CLC/TR 50454:2008, IDT)
	Настанови по застосуванню алюмінієвих електролітичних конденсаторів
— Вперше

	4576
	ДСТУ EN 62391-2:2022 (EN 62391-2:2006, IDT; IEC 62391-2:2006, IDT)
	Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікація розділу. Електричні двошарові конденсатори для силового застосування
— Вперше

	4577
	ДСТУ EN 62391-2-1:2022 (EN 62391-2-1:2006, IDT; IEC 62391-2-1:2006, IDT) 
	Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації. Електричні подвійні шарові конденсатори для енергопостачання. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	4578
	ДСТУ EN 60384-24-1:2022 (EN 60384-24-1:2006, IDT; IEC 60384-24-1:2006, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 24-1. Бланк детальної специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінювання E
— Вперше

	4579
	ДСТУ EN 60384-25-1:2022 (EN 60384-25-1:2006, IDT; IEC 60384-24-1:2006, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 25-1. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4580
	ДСТУ EN 60384-3-1:2022 (EN 60384-3-1:2006, IDT; IEC 60384-3-1:2006, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 3-1. Бланк детальної специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим електролітом із діоксиду марганцю. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4581
	ДСТУ EN IEC 60938-1:2022 (EN IEC 60938-1:2021, IDT; IEC 60938-1:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60938-1:1999/A1:2007, IDT; IEC 60938-1:1999/A1:2006, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 1: Загальна специфікація

	4582
	ДСТУ EN IEC 60938-2:2022 (EN IEC 60938-2:2021 IDT; IEC 60938-2:2021, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60938-2:1999/A1:2007, IDT; IEC 60938-2:1999/A1:2006, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2. Специфікації

	4583
	ДСТУ EN 60384-4-1:2022 (EN 60384-4-1:2007, IDT; IEC 60384-4-1:2007, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-1. Пуста специфікація. Електролітичні алюмінієві конденсатори постійної ємності з нетвердим електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4584
	ДСТУ EN 60384-4-2:2022 (EN 60384-4-2:2007, IDT; IEC 60384-4-2:2007, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-2. Пуста специфікація. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з твердим (MnO2) електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4585
	ДСТУ EN 60384-18-1:2022 (EN 60384-18-1:2007, IDT; IEC 60384-18-1:2007, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 18-1. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з твердим (MnO2) електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4586
	ДСТУ EN 60384-18-2:2022 (EN 60384-18-2:2007, IDT; IEC 60384-18-2:2007, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 18-2. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з нетвердим електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4587
	ДСТУ EN 60384-20-1:2022 (EN 60384-20-1:2008, IDT; IEC 60384-20-1:2008, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 20-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна металізована поліфеніленсульфідна плівка діелектрика для поверхневого монтажу постійного струму. конденсатори - Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4588
	ДСТУ EN 60384-11:2022 (EN 60384-11:2008, IDT; IEC 60384-11:2008, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Розділова специфікація. Незмінна поліетилентерефталатна плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори
— На заміну ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT)

	4589
	ДСТУ EN 60384-11-1:2022 (EN 60384-11-1:2008, IDT; IEC 60384-11-1:2008, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 11-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліетилентерефталатна плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори - Рівень оцінки EZ
— На заміну  ДСТУ IEC 60384-11-1:2015 (IEC 60384-11-1:2008, IDT)

	4590
	ДСТУ EN 60384-26-1:2022 (EN 60384-26-1:2010, IDT; IEC 60384-26-1:2010, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26-1. Пуста специфікація. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінки EZ
— Вперше

	4591
	ДСТУ EN 62490-1:2022 (EN 62490-1:2010, IDT; IEC 62490-1:2010, IDT) 
	Метод вимірювання ESL. Частина 1. Конденсатори з виводом для використання в електронному обладнанні
— Вперше

	4592
	ДСТУ EN 62490-2:2022 (EN 62490-2:2010, IDT; IEC 62490-2:2010, IDT)
	Метод вимірювання ESL. Частина 2. Конденсатори для поверхневого монтажу для використання в електронному обладнанні
— Вперше

	4593
	ДСТУ EN 60939-1:2022 (EN 60939-1:2010, IDT; IEC 60939-1:2010, IDT) 
	Пасивні фільтри для придушення електромагнітних перешкод. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	4594
	ДСТУ EN 60384-2:2022 (EN 60384-2:2012, IDT; IEC 60384-2:2011, IDT) 
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікація розділу. Незмінна металізована поліетилентерефталатна плівка, діелектрик постійного струму. конденсатори
— Вперше

	4595
	ДСТУ EN 60384-13:2022 (EN 60384-13:2012, IDT; IEC 60384-13:2011, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13. Специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори
— Вперше

	4596
	ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для придушення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення
— Вперше

	4597
	ДСТУ EN 60301:2022 (EN 60301:2012, IDT; IEC 60301:2012, IDT)
	Бажані діаметри кінцевих проводів конденсаторів і резисторів
— Вперше

	4598
	ДСТУ EN 60384-20:2022 (EN 60384-20:2015, IDT; IEC 60384-20:2015, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 20. Специфікації. Стаціонарний металізований поліфеніленсульфідний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму. конденсатори
— Вперше

	4599
	ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT; IEC 62391-1:2015, IDT)
	Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація.
— Вперше

	4600
	ДСТУ EN 60384-25:2022 (EN 60384-25:2015, IDT; IEC 60384-25:2015, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 25. Специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом
— Вперше

	4601
	ДСТУ EN 60384-24:2022 (EN 60384-24:2015, IDT; IEC 60384-24:2015, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом
— Вперше

	4602
	ДСТУ EN 62813:2022 (EN 62813:2015, IDT; IEC 62813:2015, IDT)
	Літій-іонні конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Методи випробування електричних характеристик
— Вперше

	4603
	ДСТУ EN 60384-19:2022 (EN 60384-19:2015, IDT; IEC 60384-19:2015, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 19. Специфікація розділу. Стаціонарний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму.
— Вперше

	4604
	ДСТУ EN 60384-23:2022 (EN 60384-23:2015, IDT; IEC 60384-23:2015, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 23. Специфікації. Стаціонарні металізовані поліетиленнафталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму.
— Вперше

	4605
	ДСТУ EN 60939-3:2022 (EN 60939-3:2015, IDT; IEC 60939-3:2015, IDT)
	Пасивні блоки фільтрів для придушення електромагнітних перешкод. Частина 3. Блоки пасивних фільтрів, для яких необхідні випробування безпеки
— Вперше

	4606
	ДСТУ EN 60384-8:20122 (EN 60384-8:2015, IDT; IEC 60384-8:2015, IDT) 
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1
— Вперше

	4607
	ДСТУ EN 60384-9:2022 (EN 60384-9:2015, IDT; IEC 60384-9:2015, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному устаткуванні. Частина 9. Специфікація розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 2
— Вперше

	4608
	ДСТУ EN 60940:2022 (EN 60940:2015, IDT;  IEC 60940:2015, IDT)
	Керівна інформація щодо застосування конденсаторів, резисторів, котушок індуктивності та комплектних блоків фільтрів для придушення електромагнітних перешкод
— Вперше

	4609
	ДСТУ EN 60384-4-2:2022 (EN 60384-4-2:2007, IDT; IEC 60384-4-2:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-4-2:2007/corrigendum Apr. 2009, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-2. Пуста специфікація. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з твердим (MnO2) електролітом. Рівень оцінки EZ

	4610
	ДСТУ EN 60384-3-1:2022 (EN 60384-3-1:2006, IDT; IEC 60384-3-1:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-3-1:2006/corrigendum Apr. 2009, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 3-1. Бланк детальної специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим електролітом із діоксиду марганцю. Рівень оцінки EZ

	4611
	ДСТУ EN 60384-13-1:2022 (EN 60384-13-1:2006,  IDT; IEC 60384-13-1:2006, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60384-13-1:2006/corrigendum Apr. 2009, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори - рівні оцінки E і EZ

	4612
	ДСТУ EN 60384-4-1:2022 (EN 60384-4-1:2007, IDT; IEC 60384-4-1:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-4-1:2007/corrigendum Apr. 2009, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-1. Пуста специфікація. Електролітичні алюмінієві конденсатори постійної ємності з нетвердим електролітом. Рівень оцінки EZ

	4613
	ДСТУ EN 60384-13-1:2022 (EN 60384-13-1:2006,  IDT; IEC 60384-13-1:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-13-1:2006/corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. конденсатори - рівні оцінки E і EZ

	4614
	ДСТУ EN 60384-19-1:2022 (EN 60384-19-1:2006, IDT;  IEC 60384-19-1:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-19-1:2006/corrigendum Nov. 2006, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 19-1. Бланк детальної специфікації. Незмінний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму. конденсатори - Рівень оцінки EZ

	4615
	ДСТУ EN 60384-1:2022 (EN 60384-1:2016, IDT; IEC 60384-1:2016, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація
— На заміну ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT)

	4616
	ДСТУ EN 60384-14-1:2022 (EN 60384-14-1:2016, IDT; IEC 60384-14-1:2016, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14-1. Бланк детальної специфікації. Постійні конденсатори для придушення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення. Рівень оцінки DZ
— Вперше

	4617
	ДСТУ EN 60384-14-2:2022 (EN 60384-14-2:2016, IDT; IEC 60384-14-2:2016, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 14-2. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності для придушення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення. Лише випробування безпеки
— Вперше

	4618
	ДСТУ EN 60384-4:2022 (EN 60384-4:2016, IDT; IEC 60384-4:2016, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4. Специфікації. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з твердим (MnO2) і нетвердим електролітом
— Вперше

	4619
	ДСТУ EN 60384-18:2022 (EN 60384-18:2016, IDT; IEC 60384-18:2016, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 18. Технічні умови. Незмінні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим (MnO2) і нетвердим електролітом
— Вперше


	4620
	ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60384-14:2013/A1:2016, IDT; IEC 60384-14:2013/A1:2016, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для придушення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення

	4621
	ДСТУ EN 60384-15:2022 (EN 60384-15:2017, IDT;  IEC 60384-15:2017, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 15. Технічні умови. Танталові конденсатори постійної ємності з нетвердим або твердим електролітом
— Вперше

	4622
	ДСТУ EN 60384-3:2022 (EN 60384-3:2016, IDT; IEC 60384-3:2016, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 3. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим (MnO2) електролітом
— Вперше

	4623
	ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-14:2013/AC:2016-04, IDT;  
IEC 60384-14:2013/COR1:2016, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для придушення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення

	4624
	ДСТУ EN 60939-3:2022 (EN 60939-3:2015, IDT; IEC 60939-3:2015, IDT)/Поправка №  1:2022 (EN 60939-3:2015/AC:2016-04, IDT; IEC 60939-3:2015/COR1:2016, IDT)
	Пасивні блоки фільтрів для придушення електромагнітних перешкод. Частина 3. Блоки пасивних фільтрів, для яких необхідні випробування безпеки

	4625
	ДСТУ EN IEC 60384-17:2022 (EN IEC 60384-17:2019, IDT; IEC 60384-17:2019, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 17. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектрики змінного струму та імпульсні конденсатори
— Вперше

	4626
	ДСТУ EN IEC 60384-26:2022 (EN IEC 60384-26:2018, IDT; IEC 60384-26:2018, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26. Технічні умови. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом.
— Вперше

	4627
	ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT;  IEC 62391-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62391-1:2016/AC:2016-12, IDT; IEC 62391-1:2015/COR1:2016, IDT)
	Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація

	4628
	ДСТУ EN 60384-24:2022 (EN 60384-24:2015, IDT; IEC 60384-24:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-24:2015/AC:2017-01, IDT; IEC 60384-24:2015/COR1:2016, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом

	4629
	ДСТУ EN IEC 60384-16:2022 (EN IEC 60384-16:2019, IDT; IEC 60384-16:2019, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектричні конденсатори постійного струму
— Вперше

	4630
	ДСТУ EN IEC 60384-21:2022 (EN IEC 60384-21:2019, IDT, IEC 60384-21:2019, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 21. Специфікації. Багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика для поверхневого монтажу, клас 1.
— Вперше

	4631
	ДСТУ EN IEC 60384-22:2022 (EN IEC 60384-22:2019, IDT; IEC 60384-22:2019, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 22. Специфікації. Багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика для фіксованого поверхневого монтажу, клас 2
— Вперше— На заміну

	4632
	ДСТУ EN 60384-8:20122 (EN 60384-8:2015, IDT; IEC 60384-8:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-8:2015/AC:2017-09, IDT; IEC 60384-8:2015/COR1:2017, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1

	4633
	ДСТУ EN 60539-1:2022 (EN 60539-1:2016, IDT; IEC 60539-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60539-1:2016/AC:2017-09, IDT; IEC 60539-1:2016/COR1:2017, IDT)
	Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагріву - Частина 1: Загальні характеристики

	4634
	ДСТУ EN IEC 60384-11:2022 (EN IEC 60384-11:2019, IDT; IEC 60384-11:2019, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Специфікації. Незмінні поліетилентерефталатні плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму
— На заміну ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT)

	4635
	ДСТУ EN 60939-3:2022 (EN 60939-3:2015, IDT; IEC 60939-3:2015, IDT)/Поправка №  2:2022 (EN 60939-3:2015/AC:2018-08; IDT; IEC 60939-3:2015/COR2:2018,  IDT)
	Пасивні блоки фільтрів для придушення електромагнітних перешкод. Частина 3. Блоки пасивних фільтрів, для яких необхідні випробування безпеки

	4636
	ДСТУ EN IEC 60384-2:2022 (EN IEC 60384-2:2021, IDT; IEC 60384-2:2021, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікації. Незмінні металізовані поліетилентерефталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму
— Вперше

	4637
	ДСТУ EN IEC 60384-1:2022 (EN IEC 60384-1:2021, IDT; IEC 60384-1:2021, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація
— На заміну ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT)

	4638
	ДСТУ EN IEC 60384-13:2022 (EN IEC 60384-13:2020, IDT; IEC 60384-13:2020, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 13. Специфікації. Незмінні поліпропіленові плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму
— Вперше

	4639
	ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT; IEC 62391-1:2015, IDT)/Поправка №2:2022 (EN 62391-1:2016/AC:2019-08, IDT; IEC 62391-1:2015/COR2:2019, IDT)
	Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація

	4640
	ДСТУ EN IEC 60938-1:2022 (EN IEC 60938-1:2021, IDT; IEC 60938-1:2021, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 1: Загальна специфікація
— Вперше

	4641
	ДСТУ EN IEC 60938-2:2022 (EN IEC 60938-2:2021 IDT; IEC 60938-2:2021, IDT)
	Стаціонарні котушки індуктивності для придушення електромагнітних перешкод. Частина 2. Специфікація на дроселі ліній електропередач.
— Вперше

	4642
	ДСТУ EN IEC 60384-25:2022 (EN IEC 60384-25:2021, IDT; IEC 60384-25:2021, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 25. Технічні умови. Незмінні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом
— Вперше

	4643
	ДСТУ EN IEC 60384-24:2022 (EN IEC 60384-24:2021, IDT; IEC 60384-24:2021, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом
— Вперше

	4644
	ДСТУ EN IEC 60384-26:2022 (EN IEC 60384-26:2018, IDT; IEC 60384-26:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-26:2018/AC:2020-05, IDT; IEC 60384-26:2018/COR1:2020, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26. Технічні умови. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом.

	4645
	ДСТУ EN IEC 60384-11:2022 (EN IEC 60384-11:2019, IDT; IEC 60384-11:2019, ID)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-11:2019/AC:2020-05, IDT; IEC 60384-11:2019/COR1:2020, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Специфікації. Незмінні поліетилентерефталатні плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму

	4646
	ДСТУ EN IEC 60384-16:2022 (EN IEC 60384-16:2019, IDT; IEC 60384-16:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-16:2019/AC:2020-12, IDT; IEC 60384-16:2019/COR1:2020, IDT)
	Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектричні конденсатори постійного струму

	4647
	ДСТУ EN IEC 60384-17:2022 (EN IEC 60384-17:2019, IDT; IEC 60384-17:2019, IDT)/Попрака № 1:2022 (EN IEC 60384-17:2019/AC:2021-01, IDT; IEC 60384-17:2019/COR1:2020, IDT)
	Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 17. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектрики змінного струму та імпульсні конденсатори

	4648
	ДСТУ EN 140200:2022 (EN 140200:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140200:1996/A1:2001, IDT)
	Специфікація розділу: резистори постійної потужності

	4649
	ДСТУ EN 60115-9:2022 (EN 60115-9:2004, IDT; IEC 60115-9:2003, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 9. Розділова специфікація. Мережі постійних резисторів для поверхневого монтажу з індивідуально вимірюваними резисторами
— Вперше

	4650
	ДСТУ EN 60115-9-1:2022 (EN 60115-9-1:2004, IDT; IEC 60115-9-1:2003, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 9-1. Бланк детальної специфікації. Мережі постійних резисторів для поверхневого монтажу з індивідуально вимірюваними резисторами. Рівень оцінювання EZ
— Вперше

	4651
	ДСТУ EN 140101:2022 (EN 140101:2008, IDT)
	Бланк детальної специфікації: фіксовані плівкові резистори малої потужності
— Вперше

	4652
	ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності - металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами
— Вперше

	4653
	ДСТУ EN 140401-801:2022 (EN 140401-801:2007, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стійкості 0,1;
— Вперше

	4654
	ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стабільності 1; 2
— Вперше

	4655
	ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Циліндричні - Клас стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
— Вперше

	4656
	ДСТУ EN 60115-1:2022 (EN 60115-1:2011, IDT; IEC 60115-1:2008, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація
— На заміну ДСТУ IEC 60115-1:2015 (IEC 60115-1:2008, IDT)

	4657
	ДСТУ EN 140401:2022 (EN 140401:2009, IDT)
	Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні плівкові резистори для поверхневого монтажу (SMD).
— Вперше

	4658
	ДСТУ EN 60115-8:2022 (EN 60115-8:2012, IDT; IEC 60115-8:2009, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Постійні резистори для поверхневого монтажу
— На заміну ДСТУ IEC 60115-8:2015 (IEC 60115-8:2009, IDT)

	4659
	ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори - прямокутні - класи стабільності 0,1; 0,25
— Вперше

	4660
	ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-802:2007/A1:2010, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стабільності 1; 2

	4661
	ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-803:2007/A1:2010, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Циліндричні - Клас стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1;

	4662
	ДСТУ EN 60115-2:2022 (EN 60115-2:2015, IDT; IEC 60115-2:2014, IDT) 
	Постійні резистори для використання в електронному устаткуванні. Частина 2. Специфікація розділу. Постійні плівкові резистори малої потужності з свинцями
— На заміну ДСТУ IEC 60115-2:2015 (IEC 60115-2:2014, IDT)

	4663
	ДСТУ EN 60115-8-1:2022 (EN 60115-8-1:2015, IDT; IEC 60115-8-1:2014, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 8-1. Бланк детальної специфікації: фіксовані плівкові резистори малої потужності для поверхневого монтажу (SMD) для загального електронного обладнання, рівень класифікації G
— Вперше

	4664
	ДСТУ EN 60440:2022 (EN 60440:2012, IDT; IEC 60440:2012, IDT)
	Методика вимірювання нелінійності в резисторах
— Вперше

	4665
	ДСТУ EN 140402:2022 (EN 140402:2015, IDT)
	Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні дротяні резистори для поверхневого монтажу (SMD).
— Вперше

	4666
	ДСТУ EN 140402-801:2022 (EN 140402-801:2015, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані малопотужні дротові резистори для поверхневого монтажу (SMD) - прямокутні - класи стабільності 0,5; 1; 2
— Вперше

	4667
	ДСТУ EN 60294:2022  (EN 60294:2012, IDT; IEC 60294:2012, IDT)
	Вимірювання розмірів циліндричного компонента з осьовими кінцями
— Вперше

	4668
	ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140401-804:2011/AC:2012, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори - прямокутні - класи стабільності 0,1; 0,25

	4669
	ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-803:2007/A2:2013, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Циліндричні - Клас стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

	4670
	ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140101-806:2008/A1:2013, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності - металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами

	4671
	ДСТУ EN 140401-801:2022 (EN 140401-801:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-801:2007/A1:2013, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стійкості 0,1; 0,25; 0,5; 1

	4672
	ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-802:2007/A2:2013, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стабільності 1; 2

	4673
	ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-804:2011/A1:2013, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори - прямокутні - класи стабільності 0,1; 0,25

	4674
	ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140101-806:2008/A1:2013, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності - металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами

	4675
	ДСТУ EN 60115-1:2022 (EN 60115-1:2011, IDT; IEC 60115-1:2008, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60115-1:2011/A11:2015, IDT)
	Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація

	4676
	ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 140101-806:2008/AC:2014, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності - металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами

	4677
	ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140401-802:2007/AC:2014, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стабільності 1; 2

	4678
	ДСТУ EN 60195:2022 (EN 60195:2016,  IDT; IEC 60195:2016, IDT)
	Метод вимірювання струмового шуму, що створюється в постійних резисторах
— Вперше

	4679
	ДСТУ EN 140402:2022 (EN 140402:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140402:2015/A1:2016, IDT)
	Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні дротяні резистори для поверхневого монтажу (SMD).

	4680
	ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 140401-802:2007/A1:2010, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Прямокутні - Класи стабільності 1; 2

	4681
	ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 140401-803:2007/A3:2017, IDT)
	Детальна специфікація: Постійні малопотужні плівкові SMD резистори - Циліндричні - Клас стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

	4682
	ДСТУ EN IEC 62812:2022 (EN IEC 62812:2019, IDT; IEC 62812:2019, IDT)
	Вимірювання низького опору - Методи та вказівки
— Вперше

	4683
	ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-804:2011/A2:2019, IDT)
	Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори - прямокутні - класи стабільності 0,1; 0,25

	4684
	ДСТУ EN IEC 62812:2022 (EN IEC 62812:2019, IDT; IEC 62812:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62812:2019/AC:2020-04, IDT;  
IEC 62812:2019/COR1:2020, IDT)
	Вимірювання низького опору - Методи та вказівки

	4685
	ДСТУ EN 140201:2022 (EN 140201:1996, IDT)
	Бланк детальної специфікації: резистори постійної потужності (рівень оцінювання S)
— Вперше

	4686
	ДСТУ EN 140200:2022 (EN 140200:1996, IDT)
	Специфікація розділу: резистори постійної потужності
— Вперше

	4687
	ДСТУ CLC/TR 62061-1:2022 (CLC/TR 62061-1:2010, IDT; IEC/TR 62061-1:2010, IDT)
	Настанова щодо застосування ISO 13849-1 та IEC 62061 у проектуванні систем керування, пов’язаних із безпекою, для машин
— Вперше

	4688
	ДСТУ EN 61496-2:2022 (EN 61496-2:2013, IDT; IEC 61496-2:2013, IDT) 
	Безпека машин. Електрочутливе захисне обладнання. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, що використовує активні оптико-електронні захисні пристрої (AOPD)
— Вперше

	4689
	ДСТУ EN IEC 61496-1:2022 (EN IEC 61496-1:2020, IDT; IEC 61496-1:2020, IDT)
	Безпека машин. Електрочутливе захисне обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	4690
	ДСТУ EN 60880:2022 (EN 60880:2009, IDT; IEC 60880:2006, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні системи та системи керування, важливі для безпеки. Аспекти програмного забезпечення для комп’ютерних систем, що виконують функції категорії A.
— Вперше

	4691
	ДСТУ EN 62138:2022 (EN 62138:2009, IDT;  IEC 62138:2004, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та контроль, важливі для безпеки. Аспекти програмного забезпечення для комп’ютерних систем, що виконують функції категорії B або C.
— Вперше

	4692
	ДСТУ EN 61226:2022 (EN 61226:2010, IDT; IEC 61226:2009, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та керування, важливі для безпеки. Класифікація контрольно-вимірювальних приладів та функцій керування.
— Вперше

	4693
	ДСТУ EN 62340:2022 (EN 62340:2010, IDT; IEC 62340:2007, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та системи керування, важливі для безпеки. Вимоги щодо усунення несправностей із загальної причини (CCF)
— Вперше

	4694
	ДСТУ EN 61513:2022 (EN 61513:2013, IDT; IEC 61513:2011, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та керування, важливі для безпеки. Загальні вимоги до систем
— На заміну ДСТУ IEC 61513:2009

	4695
	ДСТУ EN 60671:2022 (EN 60671:2011, IDT; IEC 60671:2007, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та системи керування, важливі для безпеки. Наглядові випробування
— Вперше

	4696
	ДСТУ EN 61772:2022  (EN 61772:2013, IDT; IEC 61772:2009, IDT)
	Атомні електростанції - Пункти управління - Застосування блоків візуального відображення (VDU)
— Вперше

	4697
	ДСТУ EN 61839:2022 (EN 61839:2014, IDT; IEC 61839:2000, IDT)
	Атомні електростанції - Проектування диспетчерських - Функціональний аналіз і призначення
— Вперше

	4698
	ДСТУ EN 62566:2022 (EN 62566:2014, IDT; IEC 62566:2012, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та керування, важливі для безпеки. Розробка запрограмованих інтегральних схем HDL для систем, що виконують функції категорії A
— Вперше

	4699
	ДСТУ EN 60987:2022 (EN 60987:2015, IDT; IEC 60987:2007, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та керування, важливі для безпеки. Вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерних систем.
— Вперше

	4700
	ДСТУ EN 62241:2022 (EN 62241:2015, IDT; IEC 62241:2004, IDT)
	Атомні електростанції - Головна диспетчерська - Функції та презентація сигналізації
— Вперше

	4701
	ДСТУ EN 61227:2022 (EN 61227:2016, IDT; IEC 61227:2008, IDT)
	Атомні електростанції - Пункти управління - Органи операторського керування
— Вперше

	4702
	ДСТУ EN 60965:2022 (EN 60965:2016, IDT; IEC 60965:2016, IDT)
	Атомні електростанції - Пункти управління - Додатковий пункт управління для зупинки реактора без доступу до головного пункту управління
— Вперше

	4703
	ДСТУ EN 62808:2022 (EN 62808:2016, IDT; IEC 62808:2015, IDT)
	Атомні електростанції. Системи контрольно-вимірювальних приладів і керування, важливі для безпеки. Проектування та кваліфікація ізоляційних пристроїв
— Вперше

	4704
	ДСТУ EN 62765-1:2022  (EN 62765-1:2017, IDT; IEC 62765-1:2015, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та контроль, важливі для безпеки. Управління старінням датчиків і передавачів. Частина 1. Передавачі тиску.
— Вперше

	4705
	ДСТУ EN 60780-323:2022 (EN 60780-323:2017, IDT; IEC/IEEE 60780-323:2016, IDT)
	Атомні установки - Електрообладнання, важливе для безпеки - Кваліфікація
— Вперше

	4706
	ДСТУ EN IEC 60709:2022 (EN IEC 60709:2019, IDT; IEC 60709:2018, IDT)
	Атомні електростанції - Контрольно-вимірювальні прилади, системи керування та електроенергії, важливі для безпеки - Поділ
— Вперше

	4707
	ДСТУ EN IEC 61500:2022 (EN IEC 61500:2019, IDT; IEC 61500:2018, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні та контрольні системи, важливі для безпеки. Передача даних у системах, що виконують функції категорії A
— Вперше

	4708
	ДСТУ EN 62808:2022 (EN 62808:2016, IDT; IEC 62808:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62808:2016/A1:2019, IDT;  
IEC 62808:2015/A1:2018, IDT)
	Атомні електростанції. Системи контрольно-вимірювальних приладів і керування, важливі для безпеки. Проектування та кваліфікація ізоляційних пристроїв

	4709
	ДСТУ EN IEC 60964:2022 (EN IEC 60964:2019, IDT; IEC 60964:2018, IDT)
	Атомні електростанції. Пункти управління. Проектування
— Вперше

	4710
	ДСТУ EN IEC 62465:2022 (EN IEC 62465:2019, IDT; IEC 62465:2010, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та контроль, важливі для безпеки. Управління старінням електричних кабельних систем
— Вперше

	4711
	ДСТУ EN IEC 62646:2022 (EN IEC 62646:2019, IDT; IEC 62646:2016, IDT)
	Атомні електростанції - Пункти управління - Комп'ютерні процедури
— Вперше

	4712
	ДСТУ EN IEC 62138:2022  (EN IEC 62138:2019, IDT; IEC 62138:2018, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та системи керування, важливі для безпеки. Аспекти програмного забезпечення для комп’ютерних систем, що виконують функції категорії B або C
— На заміну ДСТУ IEC 62138:2008

	4713
	ДСТУ EN IEC 61225:2022 (EN IEC 61225:2020, IDT; IEC 61225:2019, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади, системи керування та електроенергії. Вимоги до статичних систем безперебійного живлення постійного та змінного струму
— Вперше

	4714
	ДСТУ EN IEC 60964:2022 (EN IEC 60964:2019, IDT; IEC 60964:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60964:2019/AC:2019-08, IDT)
	Атомні електростанції. Пункти управління. Проектування

	4715
	ДСТУ EN IEC 62645:2022 (EN IEC 62645:2020, IDT; IEC 62645:2019, IDT)
	Атомні електростанції - Контрольно-вимірювальні прилади, системи керування та електроенергії - Вимоги до кібербезпеки
— Вперше

	4716
	ДСТУ EN IEC 62859:2022 (EN IEC 62859:2020, IDT; IEC 62859:2016, IDT)
	Атомні електростанції - Контрольно-вимірювальні системи та системи керування - Вимоги до координації безпеки та кібербезпеки
— Вперше

	4717
	ДСТУ EN IEC 62003:2022 (EN IEC 62003:2020, IDT; IEC 62003:2020, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади, системи керування та електроенергії. Вимоги до перевірки електромагнітної сумісності


	4718
	ДСТУ EN IEC 62566-2:2022 (EN IEC 62566-2:2020, IDT; IEC 62566-2:2020, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні системи та системи керування, важливі для безпеки. Розробка програмованих інтегральних схем HDL. Частина 2. Програмовані інтегральні схеми HDL для систем, що виконують функції категорії B або C.
— Вперше

	4719
	ДСТУ EN IEC 63046:2022 (EN IEC 63046:2021, IDT; IEC 63046:2020, IDT)
	Атомні електростанції. Електроенергетична система. Загальні вимоги
— Вперше

	4720
	ДСТУ EN IEC/IEEE 60980-344:2022 (EN IEC/IEEE 60980-344:2021, IDT; IEC/IEEE 60980-344:2020, IDT)
	Ядерні установки. Обладнання, важливе для безпеки. Сейсмічна кваліфікація
— Вперше

	4721
	ДСТУ EN IEC 61226:2022 (EN IEC 61226:2021, IDT; IEC 61226:2020, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні, контрольні та електроенергетичні системи, важливі для безпеки. Категоризація функцій і класифікація систем
— На заміну ДСТУ IEC 61226:2007

	4722
	ДСТУ EN IEC/IEEE 62582-6:2022 (EN IEC/IEEE 62582-6:2021, IDT; IEC/IEEE 62582-6:2019, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та контроль, важливі для безпеки. Методи моніторингу стану електричного обладнання. Частина 6. Опір ізоляції.
— Вперше

	4723
	ДСТУ EN IEC 62855:2022 (EN IEC 62855:2021, IDT; IEC 62855:2016, IDT)
	Атомні електростанції. Електроенергетичні системи. Аналіз електроенергетичних систем
— Вперше

	4724
	ДСТУ EN IEC 62954:2022 (EN IEC 62954:2021, IDT; IEC 62954:2019, IDT)
	Атомні електростанції. Пункти управління. Вимоги до засобів реагування на надзвичайні ситуації
— Вперше

	4725
	ДСТУ EN IEC 60987:2022 (EN IEC 60987:2021, IDT; IEC 60987:2021, IDT)
	Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та керування, важливі для безпеки. Вимоги до обладнання
— На заміну ДСТУ IEC 60987:2010

	4726
	ДСТУ EN 60325:2022 (EN 60325:2004, IDT; IEC 60325:2002, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - вимірювачі й монітори забруднення альфа-, бета- та альфа/бета (енергія бета-випромінювання > 60 кеВ)
— Вперше

	4727
	ДСТУ EN 60761-1:2022 (EN 60761-1:2004, IDT; IEC 60761-1:2002, IDT)
	Обладнання для постійного моніторингу радіоактивності в газоподібних викидах. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4728
	ДСТУ EN 60761-2:2022 (EN 60761-2:2004, IDT; IEC 60761-2:2002, IDT) 
	Обладнання для безперервного моніторингу радіоактивності в газоподібних викидах. Частина 2. Особливі вимоги до моніторів аерозолів, включаючи трансуранові аерозолі
— Вперше

	4729
	ДСТУ EN 60761-3:2022 (EN 60761-3:2004, IDT; IEC 60761-3:2002, IDT)
	Обладнання для безперервного моніторингу радіоактивності в газоподібних викидах. Частина 3. Спеціальні вимоги до моніторів радіоактивних благородних газів
— Вперше

	4730
	ДСТУ EN 60761-4:2022 (EN 60761-4:2004, IDT; IEC 60761-4:2002, IDT)
	Обладнання для безперервного моніторингу радіоактивності в газоподібних викидах. Частина 4. Особливі вимоги до моніторів йоду
— Вперше

	4731
	ДСТУ EN 60761-5:2022 (EN 60761-5:2004, IDT; IEC 60761-5:2002, IDT) 
	Обладнання для безперервного моніторингу радіоактивності в газоподібних викидах. Частина 5. Особливі вимоги до моніторів тритію
— Вперше

	4732
	ДСТУ EN 61098:2022 (EN 61098:2007, IDT; IEC 61098:2003, IDT)
	Контрольно-вимірювальні прилади радіаційного захисту - Встановлені засоби моніторингу поверхневого забруднення персоналу
— Вперше

	4733
	ДСТУ EN 61582:2022 (EN 61582:2006, IDT; IEC 61582:2004, IDT)
	Прилади радіаційного захисту. Лічильники in vivo. Класифікація, загальні вимоги та процедури випробування портативного, пересувного та встановленого обладнання
— Вперше

	4734
	ДСТУ EN 62022:2022 (EN 62022:2007, IDT; IEC 62022:2004, IDT)
	Встановлені монітори для контролю та виявлення гамма-випромінювання, що містяться в матеріалах, що переробляються або не підлягають переробці, що транспортуються транспортними засобами
— Вперше

	4735
	ДСТУ EN 62327:2022 (EN 62327:2011, IDT; IEC 62327:2006, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - ручні прилади для виявлення та ідентифікації радіонуклідів і для індикації потужності еквівалента дози навколишнього середовища від фотонного випромінювання
— Вперше

	4736
	ДСТУ EN 60861:2022 (EN 60861:2008, IDT; IEC 60861:2006, IDT)
	Обладнання для моніторингу радіонуклідів у рідких стоках і поверхневих водах
— Вперше

	4737
	ДСТУ EN 62244:2022 (EN 62244:2011, IDT; IEC 62244:2006, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - встановлені радіаційні монітори для виявлення радіоактивних і спеціальних ядерних матеріалів на державних кордонах
— Вперше

	4738
	ДСТУ EN 62363:2022 (EN 62363:2011, IDT; IEC 62363:2008, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - портативні вимірювачі та монітори фотонного забруднення
— Вперше

	4739
	ДСТУ EN 61526:2022 (EN 61526:2013, IDT; IEC 61526:2010, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Вимірювання індивідуальних еквівалентів дози Hp(10) і Hp(0,07) для рентгенівського, гамма-, нейтронного та бета-випромінювання - Лічильники індивідуального еквівалента дози з прямим зчитуванням
— Вперше

	4740
	ДСТУ EN 60846-1:2022 (EN 60846-1:2014, IDT; IEC 60846-1:2009, IDT) 
	Прилади радіаційного захисту. Вимірювачі та/або монітори еквівалента (швидкості) дози навколишнього середовища та/або спрямованої дози для бета-, рентгенівського та гамма-випромінювання. Частина 1. Портативні вимірювачі та монітори на робочому місці та навколишньому середовищі.
— Вперше

	4741
	ДСТУ EN 62598:2022 (EN 62598:2013, IDT; IEC 62598:2011, IDT)
	Ядерне приладобудування - Вимоги до конструкції та класифікація радіометричних вимірювальних приладів
— Вперше

	4742
	ДСТУ EN 61577-3:2022 (EN 61577-3:2014, IDT; IEC 61577-3:2011, IDT) 
	Радон та прилади для вимірювання продуктів розпаду радону. Частина 3. Особливі вимоги до приладів для вимірювання продуктів розпаду радону.
— Вперше

	4743
	ДСТУ EN 61577-4:2022 (EN 61577-4:2014, IDT; IEC 61577-4:2009, IDT) 
	Прилади радіаційного захисту. Прилади для вимірювання радону та продуктів розпаду радону. Частина 4. Обладнання для виробництва еталонних атмосфер, що містять ізотопи радону та продукти їх розпаду (STAR)
— Вперше

	4744
	ДСТУ EN 62387:2022 (EN 62387:2016, IDT; IEC 62387:2012, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Пасивні інтегровані дозиметричні системи для індивідуального, робочого та навколишнього середовища моніторингу фотонного та бета-випромінювання
— Вперше

	4745
	ДСТУ EN 62533:2022 (EN 62533:2016, IDT; IEC 62533:2010, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - високочутливі ручні прилади для виявлення фотонів радіоактивного матеріалу
— Вперше

	4746
	ДСТУ EN 62534:2022 (EN 62534:2015, IDT; IEC 62534:2010, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - високочутливі ручні прилади для виявлення нейтронів радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4747
	ДСТУ EN 62484:2022 (EN 62484:2015, IDT; IEC 62484:2010, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - портальні монітори на основі спектроскопії, які використовуються для виявлення та ідентифікації незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4748
	ДСТУ EN 62618:2022 (EN 62618:2016, IDT; IEC 62618:2013, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - персональні радіаційні детектори (SPRD) на основі спектроскопії для виявлення незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4749
	ДСТУ EN 62694:2022 (EN 62694:2016, IDT; IEC 62694:2014, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Рюкзаковий радіаційний детектор (BRD) для виявлення незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4750
	ДСТУ EN 61005:2022 (EN 61005:2017, IDT; IEC 61005:2014, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - вимірювачі еквівалента (швидкості) нейтронної амбієнтної дози
— Вперше

	4751
	ДСТУ EN 61577-2:2022 (EN 61577-2:2017, IDT; IEC 61577-2:2014, IDT)
	Прилади радіаційного захисту. Прилади для вимірювання радону та продуктів розпаду радону. Частина 2. Особливі вимоги до вимірювальних приладів 222Rn і 220Rn
— Вперше

	4752
	ДСТУ EN 60846-2:2022 (EN 60846-2:2018, IDT; IEC 60846-2:2015, IDT)
	Прилади радіаційного захисту. Вимірювачі та/або монітори еквівалента (швидкості) дози навколишнього середовища та/або спрямованого випромінювання для бета-, рентгенівського та гамма-випромінювання. Частина 2. Портативні прилади бета- та фотонної дози та потужності дози високого діапазону для цілей аварійного радіаційного захисту
— Вперше

	4753
	ДСТУ CLC IEC/TR 62461:2022 (CLC IEC/TR 62461:2019, IDT; IEC/TR 62461:2015, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Визначення невизначеності вимірювань
— На заміну ДСТУ IEC/TR 62461:2014

	4754
	ДСТУ EN IEC 62976:2022 (EN IEC 62976:2019, IDT; IEC 62976:2017, IDT)
	Промислове обладнання неруйнівного контролю - Лінійний прискорювач електронів
— Вперше

	4755
	ДСТУ EN IEC 62401:2022 (EN IEC 62401:2019, IDT; IEC 62401:2017, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Персональні радіаційні пристрої (PRD) для виявлення незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4756
	ДСТУ EN IEC 62327:2022 (EN IEC 62327:2019, IDT; IEC 62327:2017, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - ручні прилади для виявлення та ідентифікації радіонуклідів і для оцінки потужності еквівалента дози навколишнього середовища від фотонного випромінювання
— Вперше

	4757
	ДСТУ EN IEC 62244:2022 (EN IEC 62244:2021, IDT; IEC 62244:2019, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - встановлені радіаційні портальні монітори (RPM) для виявлення незаконного обігу радіоактивних і ядерних матеріалів
— Вперше

	4758
	ДСТУ EN IEC 61563:2022 (EN IEC 61563:2021, IDT; IEC 61563:2019, IDT)
	Ядерне приладобудування – формат даних для збору цифрових даних у режимі списку, який використовується для виявлення та вимірювання випромінювання.
— Вперше

	4759
	ДСТУ EN IEC 63047:2022 (EN IEC 63047:2021, IDT; IEC 63047:2018, IDT)
	Ядерне приладобудування – формат даних для збору цифрових даних у режимі списку, який використовується для виявлення та вимірювання радіації
— Вперше

	4760
	ДСТУ EN IEC 63121:2022 (EN IEC 63121:2021, IDT; IEC 63121:2020, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Мобільні системи, встановлені на транспортних засобах для виявлення незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4761
	ДСТУ EN IEC 62484:2022 (EN IEC 62484:2021, IDT; IEC 62484:2020, IDT)
	Прилади радіаційного захисту - Спектрометричні портальні монітори випромінювання (SRPM), які використовуються для виявлення та ідентифікації незаконного обігу радіоактивних матеріалів
— Вперше

	4762
	ДСТУ EN 61196-3-3:2022 (EN 61196-3-3:1997, IDT; IEC 61196-3-3:1997, IDT)
	Радіочастотні кабелі. Частина 3-3. Коаксіальні кабелі для цифрового зв’язку в горизонтальній підлозі. Детальна специфікація коаксіальних кабелів зі спіненим діелектриком для локальних мереж із радіусом дії 185 м і швидкістю до 10 Мбіт/с.
— Вперше

	4763
	ДСТУ EN 61196-3-2:2022 (EN 61196-3-2:1997, IDT; IEC 61196-3-2:1997, IDT)
	Радіочастотні кабелі. Частина 3-2. Коаксіальні кабелі для цифрового зв’язку в горизонтальній проводці підлоги. Детальна специфікація коаксіальних кабелів із твердим діелектриком для локальних мереж із радіусом дії 185 м і швидкістю до 10 Мбіт/с.
— Вперше

	4764
	ДСТУ EN 50289-1-2:2022 (EN 50289-1-2:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-2. Методи електричних випробувань. Опір постійному струму
— Вперше

	4765
	ДСТУ EN 50289-1-5:2022 (EN 50289-1-5:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-5. Методи електричних випробувань. Ємність
— Вперше

	4766
	ДСТУ EN 50289-1-7:2022 (EN 50289-1-7:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-7. Методи електричних випробувань. Швидкість поширення
— Вперше

	4767
	ДСТУ EN 50289-1-10:2022 (EN 50289-1-10:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 1-10. Методи електричних випробувань. Перехресні перешкоди
— Вперше

	4768
	ДСТУ EN 50289-3-1:2022 (EN 50289-3-1:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-1. Методи механічних випробувань. Загальні вимоги
— Вперше

	4769
	ДСТУ EN 61196-3:2022 (EN 61196-3:1998, IDT; IEC 61196-3:1998, IDT)
	Радіочастотні кабелі. Частина 3. Специфікація на коаксіальні кабелі для локальних мереж
— Вперше

	4770
	ДСТУ EN 50290-1-2:2022 (EN 50290-1-2:2004, IDT)
	Кабелі зв'язку. Частина 1-2. Визначення
— Вперше

	4771
	ДСТУ EN 50289-1-6:2022 (EN 50289-1-6:2002, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-6. Методи електричних випробувань. Електромагнітні характеристики
— Вперше

	4772
	ДСТУ EN 50289-3-4:2022 (EN 50289-3-4:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-4. Методи механічних випробувань. Міцність на розрив, подовження та усадка ізоляції та оболонки
— Вперше

	4773
	ДСТУ EN 50289-3-5:2022  (EN 50289-3-5:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 3-5. Методи механічних випробувань. Стійкість кабелю до роздавлювання
— Вперше

	4774
	ДСТУ EN 50289-3-9:2022 (EN 50289-3-9:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-9. Методи механічних випробувань. Випробування на згин
— Вперше

	4775
	ДСТУ EN 50289-3-11:2022 (EN 50289-3-11:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 3-11. Методи механічних випробувань. Стійкість до прорізання кабелю
— Вперше

	4776
	ДСТУ EN 50289-3-16:2022 (EN 50289-3-16:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-16. Методи механічних випробувань. Характеристики кабелю на розтягнення
— Вперше

	4777
	ДСТУ EN 50289-4-1:2022 (EN 50289-4-1:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 4-1. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Загальні вимоги
— Вперше

	4778
	ДСТУ EN 50289-4-6:2022 (EN 50289-4-6:2001, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Специфікації методів випробувань. Частина 4-6. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Циклічна зміна температури
— Вперше

	4779
	ДСТУ EN 50289-4-9:2022 (EN 50289-4-9:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 4-9. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Пневматичний опір.
— Вперше

	4780
	ДСТУ EN 50289-3-7:2022 (EN 50289-3-7:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-7. Методи механічних випробувань. Стійкість до стирання оболонки кабелю
— Вперше


	4781
	ДСТУ EN 50109-1:2022 (EN 50109-1:1995, IDT)
	Ручні обтискні інструменти. Інструменти для обжимного завершення електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
— Вперше

	4782
	ДСТУ EN 50109-2-1:2022 (EN 50109-2-1:1995, IDT)
	Ручні обтискні інструменти. Інструменти для обтискних кінцевих з’єднань електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 2-1. Особливі вимоги до радіочастотних з’єднувачів і концентричних контактів. Інструменти з відкритим горлом із фіксованими матрицями, розміри від A до E, V і В
— Вперше

	4783
	ДСТУ EN 50109-2-2:2022 (EN 50109-2-2:1995, IDT)
	Ручні обтискні інструменти. Інструменти для обтискних кінцевих з’єднань електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 2-2. Особливі вимоги до радіочастотних з’єднувачів і концентричних контактів. Інструменти з відкритим горлом із знімними та змінними матрицями, розміри від A до G , Q до T, V і W
— Вперше

	4784
	ДСТУ EN 50109-2-3:2022 (EN 50109-2-3:1995, IDT)
	Ручні обтискні інструменти. Інструменти для обтискних кінцівок електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 2-3. Особливі вимоги до контактів електричних з’єднувачів
— Вперше

	4785
	ДСТУ EN 50109-2-4:2022 (EN 50109-2-4:1995, IDT)
	Ручні обтискні інструменти. Інструменти для обтискних кінцевих кінців електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 2-4. Особливі вимоги до центральних контактів радіочастотних з’єднувачів серії SMZ
— Вперше

	4786
	ДСТУ EN 50109-2-5:2022 (EN 50109-2-5:1995, IDT)
	Інструменти для обтиску вручну. Інструменти для закріплення кінцевих кінців електричних кабелів і проводів для низькочастотних і радіочастотних застосувань. Частина 2-5. Особливі вимоги до кінцевих кінців двоосьових кабелів для застосувань шин даних
— Вперше

	4787
	ДСТУ EN 50289-4-2:2022 (EN 50289-4-2:2001, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Специфікації методів випробувань. Частина 4-2. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Проникнення води
— Вперше

	4788
	ДСТУ EN 50289-3-6:2022 (EN 50289-3-6:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 3-6. Методи механічних випробувань. Ударна стійкість кабелю.
— Вперше

	4789
	ДСТУ EN 50289-3-12:2022 (EN 50289-3-12:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 3-12. Методи механічних випробувань. Пошкодження дробової зброї
— Вперше

	4790
	ДСТУ EN 50289-3-17:2022 (EN 50289-3-17:2002, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-17. Методи механічних випробувань. Адгезія діелектрика та оболонки
— Вперше

	4791
	ДСТУ EN 50289-4-11:2022 (EN 50289-4-11:2002, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Специфікації методів випробувань. Частина 4-11. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Горизонтальний інтегрований метод випробувань на пожежу.
— Вперше

	4792
	ДСТУ EN 50289-3-2:2022 (EN 50289-3-2:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Технічні умови для методів випробування. Частина 3-2. Методи механічних випробувань. Міцність на розрив і подовження провідника.
— Вперше

	4793
	ДСТУ EN 62012-1:2022 (EN 62012-1:2002, IDT; IEC 62012-1:2002, IDT)
	Багатожильні та симетричні парні/чотирьохкабельні кабелі для цифрового зв’язку для використання в суворих умовах. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	4794
	ДСТУ EN 50289-1-12:2022 (EN 50289-1-12:2005, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 1-12. Методи електричних випробувань. Індуктивність
— Вперше

	4795
	ДСТУ EN 50289-3-10:2022 (EN 50289-3-10:2004, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 3-10. Методи механічних випробувань. Кручення та скручування.
— Вперше

	4796
	ДСТУ EN 50289-3-13:2022 (EN 50289-3-13:2003, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-13. Методи механічних випробувань. Еолові вібрації
— Вперше

	4797
	ДСТУ EN 50289-3-15:2022 (EN 50289-3-15:2003, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-15. Методи механічних випробувань. Стійкість підводного кабелю до гідростатичного тиску
— Вперше

	4798
	ДСТУ EN 61196-4:2022 (EN 61196-4:2004, IDT)
	Коаксіальні кабелі зв'язку. Частина 4. Специфікація на випромінювальні кабелі
— Вперше

	4799
	ДСТУ EN 62153-4-2:2022 (EN 62153-4-2:2004, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 4-2. Електромагнітна сумісність (EMC). Екранування та затухання в зв’язку. Метод ін’єкційних затискачів
— Вперше

	4800
	ДСТУ EN 50289-4-14:2022 (EN 50289-4-14:2003, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Специфікації методів випробувань. Частина 4-14. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Блискавка
— Вперше

	4801
	ДСТУ EN 50289-4-12:2022 (EN 50289-4-12:2004, IDT)
	Кабелі зв’язку. Технічні умови для методів випробування. Частина 4-12. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Випробування на вертикальне поширення полум’я на зв’язаних невеликих кабелях зв’язку
— Вперше

	4802
	ДСТУ EN 62153-1-1:2022 (EN 62153-1-1:2004, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 1-1. Електротехніка. Вимірювання імпульсних/крокових зворотних втрат у частотній області за допомогою зворотного дискретного перетворення Фур’є (IDFT)
— Вперше

	4803
	ДСТУ EN 60966-2-2:2022 (EN 60966-2-2:2003, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні збірки. Частина 2-2: Бланк детальної специфікації для гнучких коаксіальних кабельних вузлів
— Вперше

	4804
	ДСТУ EN 60966-3-2:2022 (EN 60966-3-2:2003, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 3-2. Детальна специфікація напівгнучких коаксіальних кабелів для використання GSM (0,8 ГГц - 1 ГГц)
— Вперше

	4805
	ДСТУ EN 60966-4:2022 (EN 60966-4:2003, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні збірки. Частина 4. Специфікації напівжорстких коаксіальних кабелів
— Вперше

	4806
	ДСТУ EN 60966-4-1:2022 (EN 60966-4-1:2003, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні вузли. Частина 4-1. Бланк докладної специфікації для напівжорстких коаксіальних кабельних вузлів
— Вперше

	4807
	ДСТУ EN 60708:2022 (EN 60708:2005, IDT)
	Низькочастотні кабелі з поліолефіновою ізоляцією та вологостійкою поліолефіновою оболонкою
— Вперше

	4808
	ДСТУ EN 50290-2-21:2022 (EN 50290-2-21:2001, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50290-2-21:2001/A1:2007, IDT)
	Кабелі зв'язку. Частина 2-21. Загальні правила проектування та конструкції. Ізоляційні компаунди ПВХ
— Вперше

	4809
	ДСТУ EN 50289-4-5:2022 (EN 50289-4-5:2008, IDT)
	Кабелі зв'язку. Технічні умови для методів випробувань. Частина 4-5. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Кліматична послідовність
— Вперше

	4810
	ДСТУ EN 50289-4-7:2022 (EN 50289-4-7:2008, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Специфікації методів випробувань. Частина 4-7. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Вологе тепло, сталий стан
— Вперше

	4811
	ДСТУ EN EN 50289-4-4:2022 (EN 50289-4-4:2008, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 4-4. Методи випробувань на вплив навколишнього середовища. Стійкість до розчинників і забруднюючих рідин
— Вперше

	4812
	ДСТУ EN 61935-2-20:2022 (EN 61935-2-20:2009, IDT)
	Випробування збалансованих комунікаційних кабелів відповідно до серії EN 50173 - Частина 2-20: Патч-корди та шнури робочої зони - Бланк докладної специфікації для додатків класу D
— Вперше

	4813
	ДСТУ EN 61935-3:2022 (EN 61935-3:2009, IDT)
	Випробування симетричних і коаксіальних кабелів інформаційних технологій. Частина 3. Встановлені кабелі згідно з EN 50173-4 і відповідними стандартами
— Вперше

	4814
	ДСТУ EN 61935-1:2022 (EN 61935-1:2009, IDT)
	Технічні умови для тестування симетричних і коаксіальних кабелів інформаційних технологій. Частина 1. Встановлені симетричні кабелі згідно з серією стандартів EN 50173
— Вперше

	4815
	ДСТУ EN 60966-2-1:2022 (EN 60966-2-1:2009, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні збірки. Частина 2-1. Специфікації на гнучкі коаксіальні кабелі
— Вперше

	4816
	ДСТУ EN 60966-2-3:2022 (EN 60966-2-3:2009, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 2-3. Детальна специфікація гнучких коаксіальних кабелів. Діапазон частот від 0 МГц до 1000 МГц, роз’єми IEC 61169-8
— Вперше

	4817
	ДСТУ EN 60966-3:2022 (EN 60966-3:2009, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні збірки. Частина 3. Специфікації напівгнучких коаксіальних кабелів
— Вперше

	4818
	ДСТУ EN 60966-3-1:2022 (EN 60966-3:2009, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні вузли. Частина 3-1. Бланк детальної специфікації для напівгнучких коаксіальних кабелів
— Вперше

	4819
	ДСТУ EN 50289-3-8:2022 (EN 50289-3-8:2013, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 3-8. Методи механічних випробувань. Стійкість до стирання маркування оболонки кабелю
— Вперше

	4820
	ДСТУ EN 61935-2:2022 (EN 61935-2:2010, IDT)
	Технічні умови для тестування симетричних і коаксіальних кабелів інформаційних технологій. Частина 2. Шнури згідно з ISO/IEC 11801 і відповідними стандартами
— Вперше

	4821
	ДСТУ EN 62037-1:2022 (EN 62037-1:2012, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання
— Вперше

	4822
	ДСТУ EN 62037-2:2022 (EN 62037-2:2013, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 2. Вимірювання пасивної інтермодуляції в збірках коаксіального кабелю
— Вперше

	4823
	ДСТУ EN 62037-3:2022 (EN 62037-3:2012, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 3. Вимірювання пасивної інтермодуляції в коаксіальних з’єднувачах
— Вперше

	4824
	ДСТУ EN 62037-4:2022 (EN 62037-4:2012, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 4. Вимірювання пасивної інтермодуляції в коаксіальних кабелях
— Вперше

	4825
	ДСТУ EN 62037-5:2022 (EN 62037-5:2013, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 5. Вимірювання пасивної інтермодуляції у фільтрах
— Вперше

	4826
	ДСТУ EN 62037-6:2022 (EN 62037-6:2013, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 6. Вимірювання пасивної інтермодуляції в антенах
— Вперше

	4827
	ДСТУ CLC/TR 50117-8:2022 (CLC/TR 50117-8:2013, IDT)
	Коаксіальні кабелі, що використовуються в кабельних розподільчих мережах. Частина 8. Ремонт і заміна пошкоджених підземних кабелів
— Вперше

	4828
	ДСТУ EN 61726:2022 (EN 61726:2015, IDT)
	Кабельні вузли, кабелі, з’єднувачі та пасивні мікрохвильові компоненти. Вимірювання екрануючого затухання методом ревербераційної камери
— Вперше

	4829
	ДСТУ EN 50290-2-33:2022 (EN 50290-2-33:2016, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Частина 2-33. Загальні правила проектування та конструкції. Поліетиленові ізоляційні суміші для багатоелементних металевих кабелів для внутрішнього встановлення (кабель передачі даних)
— Вперше

	4830
	ДСТУ EN 50290-2-37:2022 (EN 50290-2-37:2016, IDT)
	Частина 2-37. Загальні правила проектування та конструкції. Поліетиленова ізоляція для коаксіальних кабелів
— Вперше

	4831
	ДСТУ EN 50290-2-38:2022 (EN 50290-2-38:2016, IDT)
	Кабелі зв'язку. Частина 2-38. Загальні правила проектування та конструкції. Поліпропіленова ізоляція для коаксіальних кабелів
— Вперше

	4832
	ДСТУ EN 61196-10-1:2022 (EN 61196-10-1:2014, IDT)
	Коаксіальні кабелі зв’язку. Частина 10-1. Бланк детальної специфікації для напівжорстких кабелів із політетрафторетиленовим (PTFE) діелектриком
— Вперше

	4833
	ДСТУ EN 60966-2-7:2022 (EN 60966-2-7:2016, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 2-7. Детальна специфікація кабельних збірок для радіо- та телевізійних приймачів. Діапазон частот від 0 МГц до 3000 МГц, з’єднувачі IEC 61169-47
— Вперше

	4834
	ДСТУ EN 50289-4-17:2022 (EN 50289-4-17:2015, IDT)
	Кабелі зв'язку. Технічні умови для методів випробування. Частина 4-17. Методи випробування для оцінки стійкості до УФ-променів оболонки електричного та волоконно-оптичного кабелю
— Вперше

	4835
	ДСТУ EN 50290-2-35:2022 (EN 50290-2-35:2016, IDT)
	Кабелі зв'язку. Частина 2-35. Загальні правила проектування та конструкції. Поліамідна оболонка
— Вперше

	4836
	ДСТУ EN 50290-2-50290-2-36:2022 (EN 50290-2-36:2016, IDT)
	Комунікаційні кабелі. Частина 2-36. Загальні правила проектування та конструкції. Ізоляційна суміш із зшитого силікону
— Вперше

	4837
	ДСТУ EN 62153-4-7:2022 (EN 62153-4-7:2016, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 4-7. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Метод випробування для вимірювання імпедансу передачі ZT і екрануючого затухання як або затухання зв’язку змінного струму з’єднувачів і вузлів до та вище 3 ГГц. Метод тривісної трубки в трубці
— Вперше

	4838
	ДСТУ EN 50289-1-17:2022 (EN 50289-1-17:2015, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-17. Методи електричних випробувань. Екзогенні перехресні перешкоди ExNEXT і ExFEXT
— Вперше

	4839
	ДСТУ HD 350.1 S1:2022 (HD 350.1 S1:1978, IDT, IEC 60339-1:1971, IDT)
	Жорсткі коаксіальні лінії передачі загального призначення та пов’язані з ними фланцеві з’єднувачі. Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання
— Вперше

	4840
	ДСТУ HD 350.1 S1:2022 (HD 402 S2:1984, IDT, IEC 60304:1982, IDT)
	Стандартні кольори ізоляції для низькочастотних кабелів і проводів
— Вперше

	4841
	ДСТУ EN 60966-2-4:2022 (EN 60966-2-4:2016, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 2-4. Детальна специфікація кабельних збірок для радіо- та телевізійних приймачів. Діапазон частот від 0 МГц до 3000 МГц, з’єднувачі IEC 61169-2
— Вперше

	4842
	ДСТУ EN 60966-2-5:2022 (EN 60966-2-5:2017, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 2-5. Детальна специфікація кабельних збірок для радіо- та телевізійних приймачів. Діапазон частот від 0 МГц до 1000 МГц, роз’єми IEC 61169-2
— Вперше

	4843
	ДСТУ EN 60966-2-6:2022 (EN 60966-2-6:2017, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабелі. Частина 2-6. Детальна специфікація кабельних збірок для радіо- та телевізійних приймачів. Діапазон частот від 0 МГц до 3000 МГц, з’єднувачі IEC 61169-24
— Вперше

	4844
	ДСТУ EN 61196-10:2022 (EN 61196-10:2016, IDT)
	Коаксіальні кабелі зв'язку. Частина 10. Специфікація на напівжорсткі кабелі з політетрафторетиленовим (PTFE) діелектриком
— Вперше

	4845
	ДСТУ EN 50288-12-1:2022 (EN 50288-12-1:2017, IDT)
	Багатоелементні металеві кабелі, що використовуються в аналоговому та цифровому зв’язку та управлінні. Частина 12-1. Специфікації на екрановані кабелі, що характеризуються частотою від 1 МГц до 2000 МГц. Горизонтальні та будівельні магістральні кабелі
— Вперше

	4846
	ДСТУ EN 50289-1-1:2022 (EN 50289-1-1:2017, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-1. Методи електричних випробувань. Загальні вимоги
— Вперше

	4847
	ДСТУ EN 50289-1-8:2022 (EN 50289-1-8:2017, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробувань. Частина 1-8. Методи електричних випробувань. Затухання
— Вперше

	4848
	ДСТУ EN 50289-1-9:2022 (EN 50289-1-9:2017, IDT)
	Кабелі зв’язку. Технічні умови для методів випробувань. Частина 1-9. Електричні методи випробувань. Дисбалансне затухання (втрати при поперечному перетворенні TCL, втрати при поперечному перетворенні TCTL)
— Вперше

	4849
	ДСТУ EN 50289-1-11:2022 (EN 50289-1-9:2017, IDT)
	Кабелі зв'язку. Специфікації методів випробування. Частина 1-11. Методи електричних випробувань. Характеристичний опір, вхідний опір, зворотні втрати
— Вперше

	4850
	ДСТУ EN 61196-10:2022 (EN 61196-10:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61196-10:2016/AC:2016-02, IDT)
	Коаксіальні кабелі зв'язку. Частина 10. Специфікація на напівжорсткі кабелі з політетрафторетиленовим (PTFE) діелектриком
— Вперше
— На заміну

	4851
	ДСТУ EN 62153-4-7:2022 (EN 62153-4-7:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62153-4-7:2016/AC:2016-05, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 4-7. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Метод випробування для вимірювання імпедансу передачі ZT і екрануючого затухання як або затухання зв’язку змінного струму з’єднувачів і вузлів до та вище 3 ГГц. Метод тривісної трубки в трубці
— Вперше

	4852
	ДСТУ EN IEC 60966-1:2022 (EN IEC 60966-1:2019, IDT, IEC 60966-1:2019, IDT)
	Радіочастотні та коаксіальні кабельні збірки. Частина 1. Загальні специфікації. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	4853
	ДСТУ EN 60708:2022 (EN 60708:2005, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60708:2005/AC:2016-08, IDT)
	Низькочастотні кабелі з поліолефіновою ізоляцією та вологостійкою поліолефіновою оболонкою
— Вперше

	4854
	ДСТУ EN 60708:2022 (EN 60708:2005, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62153-4-7:2016/A1:2018, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 4-7. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Метод випробування для вимірювання опору передачі ZT і екрануючого затухання або затухання зв’язку aC з’єднувачів і вузлів до та вище 3 ГГц. Метод тривісної трубки в трубці
— Вперше

	4855
	ДСТУ EN IEC 62153-4-15:2022 (EN IEC 62153-4-15:2021, IEC 62153-4-15:2021, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів та інших пасивних компонентів. Частина 4-15. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Метод випробування для вимірювання імпедансу передачі та екрануючого затухання або затухання в зв’язку з тривісною коміркою
— Вперше

	4856
	ДСТУ EN IEC 62153-4-7:2022 (EN IEC 62153-4-7:2021, IEC 62153-4-7:2021, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів та інших пасивних компонентів. Частина 4-7. Електромагнітна сумісність (EMC). Метод випробування для вимірювання імпедансу передачі Z<sub>T</sub> і екрануючого затухання a<sub>S</sub> або зв'язку затухання a<sub>C</sub> з'єднувачів і вузлів - метод тривісної трубки в трубці
— Вперше

	4857
	ДСТУ EN IEC 62153-4-16:2022 (EN IEC 62153-4-16:2021, IEC 62153-4-16:2021, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів та інших пасивних компонентів. Частина 4-16. Електромагнітна сумісність (EMC). Розширення частотного діапазону до вищих частот для імпедансу передачі та до нижчих частот для вимірювань екранування затухання за допомогою тривісної установки
— Вперше

	4858
	ДСТУ EN IEC 62153-4-5:2022 (EN IEC 62153-4-5:2021, IEC 62153-4-5:2021, IDT)
	Методи випробування металевих кабелів зв’язку. Частина 4-5. Електромагнітна сумісність (EMC). Екранування або затухання зв’язку. Метод поглинаючих затискачів
— Вперше

	4859
	ДСТУ EN IEC 62037-2:2021:2022 (EN IEC 62037-2:2021:2021, IEC 62037-2:2021:2021, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 2. Вимірювання пасивної інтермодуляції в збірках коаксіального кабелю
— Вперше

	4860
	ДСТУ EN IEC 62037-3:2021:2022 (EN IEC 62037-3:2021:2021, IEC 62037-3:2021:2021, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 3. Вимірювання пасивної інтермодуляції в коаксіальних з’єднувачах
— Вперше

	4861
	ДСТУ EN IEC 62037-1:2021:2022 (EN IEC 62037-1:2021:2021, IEC 62037-1:2021:2021, IDT)
	Пасивні ВЧ- і СВЧ-устройства, вимірювання рівня інтермодуляції. Часть 1. Общие требования и методы измерения
— Вперше


	4862
	ДСТУ EN IEC 62037-6:2021:2022 (EN IEC 62037-6:2021:2021, IEC 62037-6:2021:2021, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 6. Вимірювання пасивної інтермодуляції у аннтенах
— Вперше

	4863
	ДСТУ EN IEC 62037-5:2021:2022 (EN IEC 62037-5:2021:2021, IEC 62037-5:2021:2021, IDT)
	Пасивні радіочастотні та мікрохвильові пристрої, вимірювання рівня інтермодуляції. Частина 5. Вимірювання пасивної інтермодуляції у фільтрах
— Вперше

	4864
	ДСТУ EN 61580-6:2022 (EN 61580-6:1997, IDT)
	Методи виміру хвилеводів. Частина 6. Зворотні втрати у хвилеводах та хвилеводних вузлах
— Вперше

	4865
	ДСТУ EN 61580-2:2022 (EN 61580-2:1996, IDT)
	Методи виміру для хвилеводів. Частина 2. Рівень інтермодуляційних складових
— Вперше

	4866
	ДСТУ EN 61580-7:2022 (EN 61580-7:1996, IDT)
	Методи виміру хвилеводів. Частина 7. Графічний метод визначення характеристик хвилеводів
— Вперше

	4867
	ДСТУ EN 61580-1:2022 (EN 61580-1:1996, IDT)
	Методи виміру для хвилеводів. Частина 1. Розв'язка та обертання площини поляризації
— Вперше

	4868
	ДСТУ EN 61580-8:2022 (EN 61580-8:1996, IDT)
	Методи виміру для хвилеводів. Частина 8. Здатність хвилеводу утримувати потужність
— Вперше

	4869
	ДСТУ EN 61580-9:2022 (EN 61580-9:1996, IDT)
	Методи виміру хвилеводів. Частина 9. Коефіцієнт відбиття на межах розділу прямокутних хвилеводів
— Вперше

	4870
	ДСТУ EN 50290-1-1:2022 (EN 50290-1-1:2001, IDT)
	Кабелі зв'язку. Частина 1-1. загальні положення
— Вперше

	4871
	ДСТУ EN 61580-3:2022 (EN 61580-3:1997, IDT)
	Методи виміру для хвилеводів. Частина 3. Зміна групової затримки
— Вперше

	4872
	ДСТУ EN 61580-4:2022 (EN 61580-4:1998, IDT)
	Методи виміру для хвилеводів. Частина 4. Згасання хвилеводів та хвилеводних зборок
— Вперше

	4873
	ДСТУ EN 60675:2022 (EN 60675:1995, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60675:1995/A1:1998, IDT)
	Прилади електричні побутові обігрівальні безпосередньої дії. Методи вимірювання функційних характеристикпроизводительности
— На заміну ДСТУ IEC 60675:2009

	4874
	ДСТУ EN 60442:2022 (EN 60442:1998, IDT, IEC 60442:1998)
	Електричні тостери побутового та аналогічного призначення. Методи вимірювання  функційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60442:2009

	4875
	ДСТУ EN 60531:2022 (EN 60531:2009, IDT)
	Побутові електричні термоакумулюючі обігрівачі - Методи вимірювання  функційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60531:2009

	4876
	ДСТУ EN 60704-2-3:2022 (EN 60704-2-3:2002, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-3. Додаткові вимоги до посудомийних машин
— Вперше

	4877
	ДСТУ EN 61817:2022 (EN 61817:2001, IDT; IEC 60311:2001, IDT)
	Прилади побутові переносні для готування їжі та смаження на грилі. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4878
	ДСТУ EN 60442:2022 (EN 60442:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60442:1998/A1:2003, IDT)
	Электрические тостеры бытового и аналогичного назначения. Методы измерения производительности
— Вперше

	4879
	ДСТУ EN 60311:2022 (EN 60311:2003, IDT; IEC 60311:2003, IDT)
	Праски електричні побутової та аналогічної призначеності. Методи вимірювання робочих характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60311:2010

	4880
	ДСТУ EN 61817:2022 (EN 61817:2001, IDT; IEC 60311:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61817:2001/A1:2004, IDT)
	Прилади побутові переносні для готування їжі та смаження на грилі. Методи вимірювання функційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 61817:2012

	4881
	ДСТУ EN 60619:2022 (EN 60619:1993, IDT; IEC 60619:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60619:1993/A2:2004, IDT)
	Прилади для приготування їжі з електричним приводом. Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4882
	ДСТУ EN 60311:2022 (EN 60311:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60311:2003/A1:2006, IDT)
	Електричні праски для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4883
	ДСТУ EN 50523-1:2022 (EN 50523-1:2009, IDT)
	Взаємодія побутових приладів. Частина 1. Функціональна специфікація
— Вперше

	4884
	ДСТУ EN 60312:2022 (EN 60312:2008, IDT)
	Пилососи побутові - Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4885
	ДСТУ EN 60312:2022 (EN 50523-2:2009, IDT)
	Взаємодія побутових приладів. Частина 2. Структури даних
— Вперше

	4886
	ДСТУ EN 60311:2022 (EN 60311:2003, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60311:2003/A2:2009, IDT)
	Електричні праски для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання   функційних характеристикі
— Вперше

	4887
	ДСТУ EN 50559:2022 (EN 50559:2013, IDT)
	Електричне опалення приміщень, тепла підлога, функційні характеристики. Визначення, метод випробування, розміри та символи формул
— Вперше

	4888
	ДСТУ EN 60734:2022 (EN 60734:2012, IDT)
	Побутові електроприлади. Функційні характеристики - Вода для перевірки
— Вперше

	4889
	ДСТУ EN IEC 62512:2022 (EN IEC 62512:2020, IDT; IEC 62512:2020, IDT)
	Електричні пральні та сушильні машини для побутового використання. Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4890
	ДСТУ EN 60661:2022 (EN 60661:2014, IDT; IEC 60661:2014, IDT)
	Кавоварки електричні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60661:2009

	4891
	ДСТУ EN 62929:2022 (EN 62929:2014, IDT)
	Роботи-прибиральники для домашнього використання. Сухе чищення: Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4892
	ДСТУ EN 50193-2-2:2022 (EN 50193-2-2:2016, IDT)
	Електричні проточні водонагрівачі. Частина 2-2. Вимоги до   функційних характеристик. Електричні проточні душі з єдиною точкою використання. Ефективність
— Вперше

	4893
	ДСТУ EN 50593:2022 (EN 50593:2017, IDT)
	Електричні посудомийні машини для комерційного використання. Методи випробувань для вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4894
	ДСТУ EN 50193-2-1:2022 (EN 50193-2-1:2016, IDT)
	Електричні проточні водонагрівачі. Частина 2-1. Методи вимірювання   функційних характеристик Багатофункціональні електричні проточні водонагрівачі
— Вперше

	4895
	ДСТУ EN 50229:2022 (EN 50229:2015, IDT)
	Електричні пральні та сушильні машини побутового призначення. Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4896
	ДСТУ CLC/TR 50619:2022 (CLC/TR 50619:2014, IDT)
	Інструкції щодо проведення раундів. Інструкції щодо проведення циклічних тестів
— Вперше

	4897
	ДСТУ EN 62552-1:2022 (IEC 62552-1:2015, MOD)
	Прилади побутові холодильні. Характеристики та методи випробувань. Частина 1. Загальні вимогии
— Вперше

	4898
	ДСТУ EN 62552-2:2022 (IEC 62552-2:2015, MOD)
	Прилади побутові холодильні.. Характеристики та методи випробувань. Частина 2. Вимоги до   функційних характеристик
— Вперше

	4899
	ДСТУ EN 62552-3:2022 (IEC 62552-3:2015, MOD)
	Прилади побутові холодильні. Характеристики та методи випробувань. Частина 3. Споживання енергії та обсяг
— Вперше

	4900
	ДСТУ EN 60299:2022 (IEC 60299:2014, IDT)
	Ковдри побутові електричні - Методи вимірювання   функційних характеристик
— Вперше

	4901
	ДСТУ EN 61255:2022 (IEC 61255:2014, IDT)
	Грілки побутові електричні. Методи вимірювання ефективності
— Вперше

	4902
	ДСТУ EN 62826:2022 (IEC 62826:2014, IDT)
	Пристрої для миття поверхонь. Машини для обробки підлоги з тяговим приводом або без нього для комерційного використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4903
	ДСТУ EN 50631-1:2022 (EN 50631-1:2017, IDT)
	Мережа побутових приладів та з’єднання з мережею. Частина 1: Загальні вимоги, загальне моделювання даних і нейтральні повідомлення
— Вперше

	4904
	ДСТУ EN 50631-1:2022 (EN 62885-3:2015, IDT, IEC 62885-3:2014, IDT)
	Пристрої для чищення поверхонь. Частина 3. Прилади для вологого чищення килимів. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4905
	ДСТУ EN 60619:2022 (IEC 60619:1993, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60619:1993/corrigendum Oct. 1994, IDT)
	Прилади для приготування їжі з електричним приводом. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4906
	ДСТУ EN 60619:2022 (IEC 60619:1993, IDT)
	Ручні циркулярні пилки, що працюють від електричної мережі. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4907
	ДСТУ EN 61176:2022 (IEC 61176:1993, IDT)
	Ручні циркулярні пилки, що працюють від електричної мережі. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4908
	ДСТУ EN 61254:2022 (IEC 6125:1994, IDT)
	Електробритви для домашнього використання - Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4909
	ДСТУ EN 60675:2022 (IEC 60675:1995, IDT)
	Бытовые электрические комнатные обогреватели прямого действия. Методы измерения производительности
— Вперше

	4910
	ДСТУ EN 60675:2022 (IEC 61309:1995, IDT)
	Фритюрниці для домашнього використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4911
	ДСТУ EN 60705:2022 (IEC 60705:2015, IDT)
	Побутові мікрохвильові печі - Методи вимірювання продуктивності
— Вперше

	4912
	ДСТУ EN 62849:2022 (IEC 62849:2016, IDT)
	Методи оцінки функційних характеристик мобільних побутових роботів
— Вперше

	4913
	ДСТУ EN IEC 60311:2022 (IEC IEC 60311:2016, IDT)
	Електричні праски для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 60311:2010

	4914
	ДСТУ EN 50229:2022 (EN 50229:2015, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 50229:2015/AC:2016, IDT)
	Електричні пральні та сушильні машини побутового призначення. Методи вимірювання функційних характеристик

	4915
	ДСТУ EN 60704-2-3:2022 (EN 60704-2-3:2019, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-3. Особливі вимоги до посудомийних машин
— Вперше

	4916
	ДСТУ EN 62863:2022 (IEC 62863:2017, IDT)
	Методи вимірювання функційних характеристик електричних машинок для стрижки волосся або тримерів для домашнього використання
— Вперше

	4917
	ДСТУ EN 50597:2022 (EN 50597:2018, IDT)
	 Енергоспоживання торгових автоматів
— Вперше

	4918
	ДСТУ EN 50640:2022 (EN 50640:2018, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Методи вимірювання функційних характеристик пральних машин для комерційного використання.
— Вперше

	4919
	ДСТУ EN 50594:2022 (EN 50594:2018, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Методи вимірювання функційних характеристик пральних машин для комерційного використання
— Вперше

	4920
	ДСТУ EN 50594:2022 (EN IEC 60665:2019, IDT, IEC 60665:2018, IDT)
	Вентилятори та регулятори змінного струму для побутових і аналогічних цілей. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4921
	ДСТУ EN 60879:2022 (EN 60879:2019, IDT, IEC 60879:2019, IDT)
	Комфортні вентилятори та регулятори побутового та аналогічного призначення. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4922
	ДСТУ EN IEC 62885-4:2022 (EN IEC 62885-4:2020, IDT, IEC 62885-4:2020, IDT)
	Пристрої для чищення поверхонь. Частина 4. Бездротові пилососи для сухого прибирання для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4923
	ДСТУ EN IEC 62885-4:2022 (EN IEC 60704-2-16:2019, IDT, IEC 60704-2-16:2019, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-16. Особливі вимоги до пральних машин із сушкою
— Вперше

	4924
	ДСТУ CLC/TR 50674:2022 (CLC/TR 50674, IDT)
	Інструкції з перевірки побутових приладів на енергетичне маркування та екологічний дизайн
— Вперше

	4925
	ДСТУ EN 60704-3:2022 (EN 60704-3:2019, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення
— На заміну ДСТУ EN 60704-3:2016(EN 60704-3:2006, IDT)

	4926
	ДСТУ EN IEC 63008:2022 (EN IEC 63008:2020, IDT, IEC 63008:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Доступність елементів керування, дверей, кришок, ящиків і ручок
— Вперше

	4927
	ДСТУ EN 60436:2022 (EN 60436:2020, IDT)
	Електричні посудомийні машини для побутового використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4928
	ДСТУ EN 60705:2022 (EN 60705:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60705:2015/A2:2018, IDT)
	Печі побутові мікрохвильові. Методи вимірювання функційних характеристик

	4929
	ДСТУ EN IEC 61591:2022 (EN IEC 61591:2020, IDT, IEC 61591:2020, IDT)
	Витяжки для приготування їжі - Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4930
	ДСТУ EN 61121:2015 (EN 61121:2013, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 61121:2013/A11:2019, IDT)
	Сушильні машини побутового призначення. Методи вимірювання функційних характеристик
— На заміну ДСТУ EN 61121:2015 (EN 61121:2013, IDT)

	4931
	ДСТУ EN 60675:2022 (EN 60675:1995, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60675:1995/A11:2019, IDT)
	Побутові електричні обігрівачі прямої дії. Методи вимірювання функційних характеристик

	4932
	ДСТУ EN 60675:2022 (EN 60675:1995, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60675:1995/A2:2018, IDT)
	Побутові електричні обігрівачі прямої дії. Методи вимірювання функційних характеристик

	4933
	ДСТУ EN 60531:2022 (EN 60531:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60531:2000/A11:2019, IDT)
	Побутові електричні термоакумулюючі обігрівачі - Методи вимірювання функційних характеристик

	4934
	ДСТУ EN IEC 62885-5:2022 (EN IEC 62885-5:2018, IDT, IEC 62885-5:2018, IDT)
	Прилади для очищення поверхонь. Частина 5. Очисники високого тиску та пароочищувачі для домашнього та комерційного використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4935
	ДСТУ EN 60619:2022 (EN 60619:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60619:1993/A1:1995, IDT)
	Прилади для приготування їжі з електричним приводом. Методи вимірювання функційних характеристик

	4936
	ДСТУ EN IEC 60704-2-17:2022 (EN IEC 60704-2-17:2020, IDT, IEC 60704-2-17:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-17. Особливі вимоги до роботів для хімчистки
— Вперше

	4937
	ДСТУ EN IEC 60704-2-7:2022 (EN IEC 60704-2-7:2020, IDT, IEC 60704-2-7:2020, IDT)
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-7. Особливі вимоги до вентиляторів
— На заміну ДСТУ EN 60704-2-7:2018 (EN 60704-2-7:1998, IDT; IEC 60704-2-7:1997, IDT)

	4938
	ДСТУ EN IEC 60704-2-8:2022 (EN IEC 60704-2-8:2020, IDT, IEC 60704-2-8:2020, IDT)
	рилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-8. Особливі вимоги до електробритв
— На заміну ДСТУ EN 60704-2-8:2018 (EN 60704-2-8:1997, IDT; IEC 60704-2-8:1997, IDT)

	4939
	ДСТУ EN IEC 61591:2022 (EN IEC 61591:2020, IDT, IEC 61591:2020, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 61591:2020/A11:2020, IDT)
	Витяжки для приготування їжі. Методи вимірювання функційних характеристик

	4940
	ДСТУ EN 60456:2017 (EN 60456:2016, IDT; ІЕС 60456:2010, MOD)/Зміна № 1:2022 (EN 60456:2016/A11:2020, IDT)
	Пральні машини побутового призначення. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4941
	ДСТУ EN IEC 63136:2022 (EN IEC 63136:2019, IDT, IEC 63136:2019, IDT)
	Електричні посудомийні машини для комерційного використання. Методи випробувань для вимірювання функційних характеристикі
— Вперше

	4942
	ДСТУ EN IEC 60675-2:2022 (EN IEC 60675-2:2021, IDT, IEC 60675-2:2021, IDT)
	Побутові електричні кімнатні обігрівачі прямої дії. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 2. Додаткові положення щодо вимірювання коефіцієнта випромінювання
— Вперше

	4943
	ДСТУ EN IEC 60675-3:2022 (EN IEC 60675-3:2021, IDT, IEC 60675-3:2021, IDT)
	Побутові електричні кімнатні обігрівачі прямої дії. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 3. Додаткові положення щодо вимірювання ефективності випромінювання
— Вперше

	4944
	ДСТУ EN IEC 62885-9:2022 (EN IEC 62885-9:2019, IDT, IEC 62885-9:2019, IDT)
	Пристрої для миття поверхонь. Частина 9. Машини для обробки підлоги з тяговим приводом або без нього для комерційного використання. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4945
	ДСТУ EN IEC 62885-8:2022 (EN IEC 62885-8:2019, IDT, IEC 62885-8:2019, IDT)
	Прилади для очищення поверхонь. Частина 8. Пилососи для сухого прибирання комерційного призначення. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4946
	ДСТУ EN IEC 63086-1:2022 (EN IEC 63086-1:2020, IDT, IEC 63086-1:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади для очищення повітря. Методи вимірювання ефективності. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4947
	ДСТУ EN IEC 60704-2-1:2022 (EN IEC 60704-2-1:2020, IDT, IEC 60704-2-1:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-1. Особливі вимоги до пилососів для сухого прибирання
— На заміну ДСТУ EN 60704-2-1:2015 (EN 60704-2-1:2015, IDT)  ДСТУ EN 60704-2-1:2019 (EN 60704-2-1:2001, IDT; IEC 60704-2-1:2000, IDT)

	4948
	ДСТУ EN IEC 63169:2022 (EN IEC 63169:2020, IDT, IEC 63169:2020, IDT)
	Електричні побутові та аналогічні охолоджувальні та морозильні прилади. Зберігання харчових продуктів
— Вперше

	4949
	ДСТУ EN IEC/ASTM 62885-7:2022 (EN IEC 62885-7:2021, IDT, IEC/ASTM 62885-7:2021, IDT)
	Прилади для очищення поверхонь. Частина 7. Роботи для хімчистки для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання ефективності
— Вперше

	4950
	ДСТУ EN IEC/ASTM 62885-6:2022 (EN IEC 62885-6:2019, IDT, IEC/ASTM 62885-6:2019, IDT)
	Прилади для очищення поверхонь. Частина 7. Роботи для хімчистки для домашнього чи аналогічного використання. Методи вимірювання ефективності
— Вперше

	4951
	ДСТУ EN 50559:2022 (EN 50559:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50559:2013/A1:2020, IDT)
	Електричне опалення приміщень, тепла підлога, функційні характеристики. Визначення, метод випробування, розміри та символи форму

	4952
	ДСТУ EN IEC 60704-1:2022 (EN IEC 60704-1:2021, IDT, IEC 60704-1:2021, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4953
	ДСТУ EN IEC 62512:2022 (EN IEC 62512:2020, IDT, IEC 62512:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 62512:2020/A11:2020, IDT)
	Електричні пральні та сушильні машини для побутового використання. Методи вимірювання продуктивності

	4954
	ДСТУ EN IEC 62885-4:2022 (EN IEC 60704-2-16:2019, IDT, IEC 60704-2-16:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 60704-2-16:2019/A11:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-16. Особливі вимоги до пральних машин із сушкою

	4955
	ДСТУ EN 60704-2-4:2016 (EN 60704-2-4:2012, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60704-2-4:2012/A11:2020, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-4. Особливі вимоги до пральних машин і віджимів

	4956
	ДСТУ CLC/TS 50707:2022 (CLC/TS 50707:2020, IDT)
	Пральні та прально-сушильні машини побутового та аналогічного використання. Метод визначення температури всередині завантаження білизни
— Вперше

	4957
	ДСТУ EN IEC 63252:2022 (EN IEC 63252:2020, IDT, IEC 63252:2020, IDT)
	Енергоспоживання торгових автоматів
— Вперше

	4958
	ДСТУ EN IEC 63174:2022 (EN IEC 63174:2022, IDT, IEC 63174:2022, IDT)
	Зубні щітки з електроприводом - Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4959
	ДСТУ EN 60350-1:2017 (EN 60350-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60350-1:2016/A1:2021, IDT)
	Побутові електроприлади для приготування їжі. Частина 1. Плити, печі, парові печі та грилі. Методи вимірювання функційних характеристик

	4960
	ДСТУ EN IEC 63159-1:2022 (EN IEC 63159-1:2021, IDT, IEC 63159-1:2021, IDT)
	Побутові електричні проточні водонагрівачі. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 1. Загальні аспекти
— Вперше

	4961
	ДСТУ EN IEC 63159-2-2:2022 (EN IEC 63159-2-2:2021, IDT, IEC 63159-2-2:2021, IDT)
	Побутові електричні проточні водонагрівачі. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 2-2. Ефективність електричних проточних водонагрівачів з єдиною точкою використання
— Вперше

	4962
	ДСТУ EN IEC 63159-2-1:2022 (EN IEC 63159-2-1:2021, IDT, IEC 63159-2-1:2021, IDT)
	Побутові електричні проточні водонагрівачі. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 2-1. Багатофункціональні електричні проточні водонагрівачі
— Вперше

	4963
	ДСТУ EN IEC 60704-2-18:2022 (EN IEC 60704-2-18:2022, IDT, IEC 60704-2-18:2022, IDT)
	Побутові та аналогічні електричні прилади. Тестовий код для визначення повітряного акустичного шуму. Частина 2-18. Особливі вимоги до електричних водонагрівачів
— Вперше

	4964
	ДСТУ EN 50350:2022 (EN 50350:2004, IDT)
	Системи контролю зарядки побутового електроопалення приміщень накопичувального типу. Методи вимірювання функційних характеристик
— Вперше

	4965
	ДСТУ EN 60436:2022 (EN 60436:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60350-1:2016/A1:2021, IDT)
	Електричні посудомийні машини для побутового використання. Методи вимірювання функційних характеристик

	4966
	ДСТУ EN 50193-1:2017 (EN 50193-1:2016, IDT)Зміна № 1:2022 (EN 50193-1:2016/A1:2020, IDT)
	Електричні проточні водонагрівачі. Методи вимірювання функційних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги

	4967
	ДСТУ EN 50193-2-1:2022 (EN 50193-2-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50193-2-1:2016/A1:2020, IDT)
	Електричні проточні водонагрівачі. Частина 2-1. Методи вимірювання функційних характеристик. Багатофункціональні електричні проточні водонагрівач

	4968
	ДСТУ EN 50193-2-2:2022 (EN 50193-2-2:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50193-2-2:2016/A1:2020, IDT)
	Електричні проточні водонагрівачі. Частина 2-2. Вимоги до функційних характеристик. Електричні проточні душі з єдиною точкою використання. Ефективність

	4969
	ДСТУ EN 50440:2017(EN 50440:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50440:2015/A1:2020, IDT)
	Водонагрівачі електричні акумуляційні побутові. Ефективність і методи випробування

	4970
	ДСТУ EN 60436:2022 (EN 60436:2020, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50440:2015/A1:2020, IDT)
	Електричні посудомийні машини для побутового використання. Методи вимірювання функційних характеристик

	4971
	ДСТУ CLC/TS 50677:2022 (CLC/TS 50677:2022, IDT)
	Пральні та прально-сушильні машини побутового та аналогічного використання. Метод визначення ефективності полоскання шляхом вимірювання вмісту поверхнево-активної речовини в текстильних матеріалах
— Вперше

	4972
	ДСТУ EN IEC 63136:2022 (EN IEC 63136:2019, IDT, IEC 63136:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 63136:2019/AC:2021-04, IDT)
	Електричні посудомийні машини для комерційного використання. Методи випробувань для вимірювання функційних характеристик

	4973
	ДСТУ CLC/TS 50727:2022 (CLC/TS 50727:2022, IDT)
	Ефективність матеріалів. Побутові та аналогічні електричні прилади. Оцінка застосовності EN 4555X
— Вперше

	4974
	ДСТУ EN 61518:2022 (EN 61518:2001, IDT)
	Сполучні розміри між вимірювальними приладами диференціального тиску (тип) і фланцевими запірними пристроями до 413 бар (41,3 МПа)
— Вперше

	4975
	ДСТУ EN 60534-3-3:2022 (EN 60534-3-3:1998, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 3-3. Розміри. Наскрізні розміри для зварювальних двоходових кульових клапанів прямого типу
— Вперше


	4976
	ДСТУ EN 60534-6-2:2022 (EN 60534-6-2:2001, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 6-2. Деталі кріплення позиціонерів до регулюючих клапанів. Монтаж позиціонерів на поворотних приводах
— Вперше

	4977
	ДСТУ EN 60534-3-2:2022 (EN 60534-3-2:2001, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 3-2. Розміри. Розміри поворотних регулюючих клапанів, крім дросельних клапанів
— Вперше

	4978
	ДСТУ EN 61131-5:2022 (EN 61131-5:2001, IDT)
	Програмовані контролери - Частина 5: Зв'язок
— Вперше

	4979
	ДСТУ EN 61131-7:2022 (EN 61131-7:2000, IDT)
	Програмовані контролери. Частина 7: Програмування нечіткого управління
— Вперше

	4980
	ДСТУ EN 61514:2022 (EN 61514:2002, IDT)
	Системи керування промисловими процесами. Методи оцінювання продуктивності позиціонерів клапанів із пневматичними виходами
— Вперше

	4981
	ДСТУ EN 50325-1:2022 (EN 50325-1:2002, IDT)
	Підсистема промислового зв’язку на основі ISO 11898 (CAN) для інтерфейсів контролер-пристрій. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	4982
	ДСТУ EN 50325-4:2022 (EN 50325-4:2002, IDT)
	Підсистема промислового зв’язку на основі ISO 11898 (CAN) для інтерфейсів контролер-пристрій – Частина 4: CANopen
— Вперше

	4983
	ДСТУ EN 61131-1:2022 (EN 61131-1:2003, IDT, IEC 61131-1:2003, IDT)
	Контролери програмовні. Частина 1. Загальні відомості
— На заміну ДСТУ IEC 61131-1:2005

	4984
	ДСТУ EN 61207-3:2022 (EN 61207-3:2002, IDT, IEC 61207-3:2002, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 3. Парамагнітні аналізатори кисню
— Вперше

	4985
	ДСТУ EN 60534-2-5:2022 (EN 60534-2-5:2003, IDT, IEC 60534-2-5:2003, IDT)
	Клапани регулювання промислових процесів. Частина 2-5. Пропускна здатність. Рівняння визначення розмірів потоку рідини через багатоступінчасті регулюючі клапани з міжступеневим відновленням
— Вперше

	4986
	ДСТУ EN 60534-5:2022 (EN 60534-5:2004, IDT, IEC 60534-5:2004, IDT)
	Клапани регулювання промислових процесів. Частина 5. Маркування
— Вперше

	4987
	ДСТУ EN 60873-1:2022 (EN 60873-1:2004, IDT, IEC 60873-1:2004, IDT)
	Електричні та пневматичні аналогові реєстратори діаграм для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 1. Методи оцінювання продуктивності
— Вперше

	4988
	ДСТУ EN 60873-2:2022 (EN 60873-2:2004, IDT, IEC 60873-2:2004, IDT)
	Електричні та пневматичні аналогові реєстратори діаграм для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 2. Настанови щодо огляду та планового випробування
— Вперше

	4989
	ДСТУ EN 60534-1:2022 (EN 60534-1:2005, IDT, IEC 60534-1:2005, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 1: Термінологія регулюючих клапанів і загальні положення
— Вперше

	4990
	ДСТУ EN 60534-8-1:2022 (EN 60534-8-1:2005, IDT, IEC 60534-8-1:2005, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 8-1. Аспекти шуму. Лабораторне вимірювання шуму, створюваного аеродинамічним потоком через регулювальні клапани
— Вперше

	4991
	ДСТУ EN 60534-4:2022 (EN 60534-4:2006, IDT, IEC 60534-4:2006, IDT)
	Клапани регулювання промислових процесів. Частина 4. Перевірка та планове випробування
— Вперше

	4992
	ДСТУ EN 61987-1:2022 (EN 61987-1:2007, IDT, IEC 61987-1:2007, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 1. Вимірювальне обладнання з аналоговим і цифровим виходом
— Вперше

	4993
	ДСТУ EN 62339-1:2022 (EN 62339-1:2007, IDT)
	Інтерфейси модульних компонентів для поверхневих компонентів розподілу рідини. Частина 1: Еластомерні ущільнення
— Вперше

	4994
	ДСТУ EN 50325-5:2022 (EN 50325-5:2010, IDT)
	Підсистема промислового зв’язку на основі ISO 11898 (CAN) для інтерфейсів контролер-пристрій – Частина 5: Зв’язок функціональної безпеки на основі EN 50325-4
— Вперше

	4995
	ДСТУ EN 60534-9:2022 (EN 60534-9:2007, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 9. Процедура випробувань для вимірювання реакції від ступінчастих входів
— Вперше

	4996
	ДСТУ EN 60751:2022 (EN 60751:2008, IDT)
	Термоперетворювачі опору та чутливі елементи промислові платинові. Загальні технічні вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ IEC 60751:2012

	4997
	ДСТУ EN 61298-1:2022 (EN 61298-1:2008, IDT, IEC 61298-1:2008, IDT)
	Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 1. Загальні положення
— На заміну ДСТУ IEC 61298-1:2009

	4998
	ДСТУ EN 61298-2:2022 (EN 61298-2:2008, IDT, IEC 61298-2:2008, IDT)
	Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 2. Випробування в нормальних умовах
— На заміну ДСТУ IEC 61298-2:2009

	4999
	ДСТУ EN 61298-3:2022 (EN 61298-3:2008, IDT, IEC 61298-3:2008, IDT)
	Пристрої для вимірювання та керування технологічними процесами. Загальні методи та процедури для оцінювання ефективності. Частина 3. Випробування впливу впливних величин
— На заміну ДСТУ IEC 61298-3:2009

	5000
	ДСТУ EN 61298-4:2022 (EN 61298-4:2008, IDT, IEC 61298-4:2008, IDT)
	Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 4. Зміст звіту щодо оцінювання
— На заміну ДСТУ IEC 61298-4:2009

	5001
	ДСТУ EN 62419:2022 (EN 62419:2009, IDT)
	Техніка контролю - Правила позначення засобів вимірювань
— Вперше

	5002
	ДСТУ EN 60534-2-4:2022 (EN 60534-2-4:2009, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 2-4. Пропускна здатність. Власні характеристики потоку та зміна діапазону
— Вперше

	5003
	ДСТУ EN 61158-5-7:2022 (EN 61158-5-7:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-7. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 7
— Вперше

	5004
	ДСТУ EN 61158-5-8:2022 (EN 61158-5-8:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-8. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 8
— Вперше

	5005
	ДСТУ EN 61158-5-11:2022 (EN 61158-5-11:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-11. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 11
— Вперше

	5006
	ДСТУ EN 61158-5-16:2022 (EN 61158-5-16:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-11. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 16
— Вперше

	5007
	ДСТУ EN 61158-5-17:2022 (EN 61158-5-17:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-11. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 17
— Вперше

	5008
	ДСТУ EN 61158-3-7:2022 (EN 61158-3-7:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 7
— Вперше

	5009
	ДСТУ EN 61158-3-8:2022 (EN 61158-3-8:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 8
— Вперше

	5010
	ДСТУ EN 61158-3-11:2022 (EN 61158-3-11:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 11
— Вперше

	5011
	ДСТУ EN 61158-3-16:2022 (EN 61158-3-16:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 16
— Вперше

	5012
	ДСТУ EN 61158-3-17:2022 (EN 61158-3-17:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 17
— Вперше

	5013
	ДСТУ EN 61158-3-18:2022 (EN 61158-3-18:2008, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-7. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 18
— Вперше

	5014
	ДСТУ EN 61158-6-7:2022 (EN 61158-6-7:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-7. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 7
— Вперше

	5015
	ДСТУ EN 61158-6-8:2022 (EN 61158-6-8:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-7. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 8
— Вперше

	5016
	ДСТУ EN 61158-6-11:2022 (EN 61158-6-11:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-7. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 11
— Вперше

	5017
	ДСТУ EN 61158-6-16:2022 (EN 61158-6-16:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-7. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 16
— Вперше

	5018
	ДСТУ EN 61158-6-17:2022 (EN 61158-6-17:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-7. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 17
— Вперше

	5019
	ДСТУ EN 61158-4-7:2022 (EN 61158-4-7:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-7. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 7
— Вперше

	5020
	ДСТУ EN 61158-4-8:2022 (EN 61158-4-8:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-7. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 8
— Вперше

	5021
	ДСТУ EN 61158-4-16:2022 (EN 61158-4-16:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-7. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 16
— Вперше

	5022
	ДСТУ EN 61158-4-17:2022 (EN 61158-4-17:2008, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-7. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 17
— Вперше

	5023
	ДСТУ EN 60770-1:2022 (EN 60770-1:2011, IDT)
	Передавачі для використання в системах управління промисловими процесами. Частина 1. Методи оцінки продуктивності
— Вперше

	5024
	ДСТУ EN 60770-2:2022 (EN 60770-2:2010, IDT)
	Передавачі для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 2. Методи перевірки та поточного випробування
— Вперше

	5025
	ДСТУ EN 60546-1:2022 (EN 60546-1:2010, IDT)
	Контролери з аналоговими сигналами для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 1. Методи оцінювання продуктивності
— Вперше

	5026
	ДСТУ EN 60546-2:2022 (EN 60546-2:2010, IDT)
	Контролери з аналоговими сигналами для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 2. Настанови щодо перевірки та планового випробування
— Вперше

	5027
	ДСТУ EN 62453-301:2022 (EN 62453-301:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 301. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 1
— Вперше

	5028
	ДСТУ EN 62453-303-1:2022 (EN 62453-303-1:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 303-1. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CP 3/1 і CP 3/2
— Вперше

	5029
	ДСТУ EN 62453-303-2:2022 (EN 62453-303-2:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 303-2. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 та CP 3/6
— Вперше

	5030
	ДСТУ EN 62453-306:2022 (EN 62453-306:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 306. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 6
— Вперше

	5031
	ДСТУ EN 62453-315:2022 (EN 62453-315:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 315. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 15
— Вперше

	5032
	ДСТУ CLC/TR 62453-501:2022 (CLC/TR 62453-501:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 501. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 1
— Вперше

	5033
	ДСТУ CLC/TR 62453-502:2022 (CLC/TR 62453-502:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 502. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 2
— Вперше

	5034
	ДСТУ CLC/TR 62453-503-1:2022 (CLC/TR 62453-503-1:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 503-1. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CP 3/1 та CP 3/2
— Вперше

	5035
	ДСТУ CLC/TR 62453-503-2:2022 (CLC/TR 62453-503-2:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 503-2. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 та CP 3/6
— Вперше

	5036
	ДСТУ CLC/TR 62453-506:2022 (CLC/TR 62453-506:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 506. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 6
— Вперше

	5037
	ДСТУ CLC/TR 62453-509:2022 (CLC/TR 62453-509:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 509. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 9
— Вперше

	5038
	ДСТУ CLC/TR 62453-515:2022 (EN 62453-515:2009, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 515. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 15
— Вперше

	5039
	ДСТУ CLC/TR 62453-61:2022 (CLC/TR 62453-61:2009, IDT)
	Специфікація інструментального інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 61. Диспетчер типів пристроїв (DTM). Посібник із стилів для загальної об’єктної моделі
— Вперше

	5040
	ДСТУ EN 61207-1:2022 (EN 61207-1:2010, IDT)
	Вираз продуктивності газоаналізаторів - Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	5041
	ДСТУ EN 61987-10:2022 (EN 61987-10:2009, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 10. Списки властивостей (LOP) для вимірювання та керування промисловими процесами для електронного обміну даними. Основи
— Вперше

	5042
	ДСТУ EN 62439-1:2022 (EN 62439-1:2010, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 1. Загальні поняття та методи розрахунку
— Вперше

	5043
	ДСТУ EN 62439-4:2022 (EN 62439-4:2010, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 4. Протокол міжмережевого резервування (CRP)
— Вперше

	5044
	ДСТУ EN 62439-6:2022 (EN 62439-6:2010, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 6. Протокол розподіленого резервування (DRP)
— Вперше

	5045
	ДСТУ EN 60534-7:2022 (EN 60534-7:2010, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 7: Специфікація регулюючого клапана
— Вперше

	5046
	ДСТУ EN 60534-8:2022 (EN 60534-8:2011, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 8-3. Розгляд шуму. Метод прогнозування аеродинамічного шуму регулюючого клапана
— Вперше

	5047
	ДСТУ EN 60534-2-1:2022 (EN 60534-2-1:2011, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 2-1. Пропускна здатність. Рівняння визначення розмірів потоку рідини за встановлених умов
— Вперше

	5048
	ДСТУ EN 60534-8-2:2022 (EN 60534-8-2:2011, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 8-2. Аспекти шуму. Лабораторне вимірювання шуму, створюваного гідродинамічним потоком через регулювальні клапани
— Вперше

	5049
	ДСТУ EN 61784-3-18:2022 (EN 61784-3-18:2011, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-18. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 18
— Вперше

	5050
	ДСТУ EN 61784-3-1:2022 (EN 61784-3-1:2010, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-1. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 1
— Вперше

	5051
	ДСТУ EN 61784-3-6:2022 (EN 61784-3-6:2010, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-6. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 6
— Вперше

	5052
	ДСТУ EN 61784-3-12:2022 (EN 61784-3-12:2010, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-12. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 12
— Вперше

	5053
	ДСТУ EN 61784-3-14:2022 (EN 61784-3-14:2010, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-14. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 14
— Вперше

	5054
	ДСТУ EN 62382:2022 (EN 62382:2013, IDT)
	Системи керування в переробній промисловості - Перевірка контуру електричної та контрольно-вимірювальної техніки
— Вперше

	5055
	ДСТУ EN 62381:2022 (EN 62381:2012, IDT)
	Системи автоматизації в переробній промисловості - заводські приймальні випробування (FAT), приймальні випробування на місці (SAT) та інтеграційні 
— Вперше

	5056
	ДСТУ EN 62337:2022 (EN 62337:2012, IDT)
	Введення в експлуатацію електричних, контрольно-вимірювальних систем і систем керування в переробній промисловості - Конкретні етапи та етапи
— Вперше

	5057
	ДСТУ EN 60382:2022 (EN 60382:1993, IDT)
	Аналоговий пневматичний сигнал для систем управління процесами
— Вперше

	5058
	ДСТУ EN 62439-7:2022 (EN 62439-7:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 7. Протокол резервування на основі кільця (RRP)
— Вперше

	5059
	ДСТУ EN 62439-1:2022 (EN 62439-1:2010, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 62439-1:2010/A1:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 1. Загальні поняття та методи розрахунку
— Вперше

	5060
	ДСТУ EN 62439-4:2022 (EN 62439-4:2010, IDT)/ Зміна № 4:2022 (EN 62439-4:2010/A1:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 4. Протокол міжмережевого резервування (CRP)
— Вперше

	5061
	ДСТУ CLC/TR 62685:2022 (CLC/TR 62685:2011, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Настанови щодо оцінювання пристроїв безпеки з використанням профілів зв’язку функціональної безпеки IEC 61784-3 (FSCP)
— Вперше

	5062
	ДСТУ EN 61514-2:2022 (EN 61514-2:2013, IDT)
	Системи керування промисловими процесами. Частина 2. Методи оцінки продуктивності інтелектуальних позиціонерів клапанів із пневматичними вихідними сигналами, встановленими на вузлі приводного клапана
— Вперше

	5063
	ДСТУ EN 61131-6:2022 (EN 61131-6:2012, IDT)
	Програмовані контролери. Частина 6. Функціональна безпека
— Вперше

	5064
	ДСТУ EN 61499-1:2022 (EN 61499-1:2013, IDT)
	Функціональні блоки - Частина 1: Архітектура
— Вперше

	5065
	ДСТУ EN 61010-2-201:2022 (EN 61010-2-201:2013, IDT)
	Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до контрольного 
— Вперше

	5066
	ДСТУ EN 61499-2:2022 (EN 61499-2:2013, IDT)
	Функціональні блоки. Частина 2. Вимоги до програмного засобу
— Вперше

	5067
	ДСТУ EN 61499-4:2022 (EN 61499-4:2013, IDT)
	
Функціональні блоки - Частина 4: Правила для профілів відповідності
— Вперше

	5068
	ДСТУ EN 61131-3:2022 (EN 61131-3:2013, IDT)
	Програмовані контролери - Частина 3: Мови програмування
— Вперше

	5069
	ДСТУ EN 61987-10:2022 (EN 61987-10:2009, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 10. Списки властивостей (LOP) для вимірювання та керування промисловими процесами для електронного обміну даними. Основи
— Вперше

	5070
	ДСТУ CLC/TS 62603-1:2022 (CLC/TS 62603-1:2014, IDT)
	Системи керування промисловими процесами. Настанови щодо оцінки систем керування процесами. Частина 1. Специфікації
— Вперше

	5071
	ДСТУ EN 61784-5-4:2022 (EN 61784-5-4:2012, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-4. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 4
— Вперше

	5072
	ДСТУ EN 61784-5-10:2022 (EN 61784-5-10:2012, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-10. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 10
— Вперше

	5073
	ДСТУ EN 61784-5-15:2022 (EN 61784-5-15:2012, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-15. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 15
— Вперше

	5074
	ДСТУ EN 61207-7:2022 (EN 61207-7:2012, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 7. Газоаналізатори з налаштовним напівпровідниковим лазером
— Вперше

	5075
	ДСТУ EN  61131-9:2022 (EN  61131-9:2012, IDT)
	Програмовані контролери. Частина 9. Одноточковий цифровий комунікаційний інтерфейс для малих датчиків і виконавчих механізмів (SDCI)
— Вперше

	5076
	ДСТУ EN  61784-5-1:2022 (EN  61784-5-1:2013, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Профілі. Частина 5-1. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 1
— Вперше

	5077
	ДСТУ EN  62703:2022 (EN  62703:2013, IDT)
	Вираз продуктивності флуорометричних аналізаторів кисню в рідких середовищах
— Вперше

	5078
	ДСТУ EN  61158-4-18:2022 (EN  61158-4-18:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-18. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 18
— Вперше

	5079
	ДСТУ EN  61158-5-15:2022 (EN  61158-5-15:2012, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-15. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 15
— Вперше

	5080
	ДСТУ EN  61158-5-18:2022 (EN  61158-5-18:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 5-18. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 18
— Вперше

	5081
	ДСТУ EN  61158--6-15:2022 (EN  61158--6-15:2012, IDT)
	
Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-15. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 15
— Вперше

	5082
	ДСТУ EN  61158--6-18:2022 (EN  61158-6-18:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-18. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 18
— Вперше

	5083
	ДСТУ EN  61158--6-21:2022 (EN  61158-6-21:2012, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-21. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 21
— Вперше

	5084
	ДСТУ EN  60770-3:2022 (EN  60770-3:2014, IDT)
	Передавачі для використання в системах керування промисловими процесами. Частина 3. Методи оцінки ефективності інтелектуальних передавачів
— Вперше

	5085
	ДСТУ EN  61158-2:2022 (EN  61158-2:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 2. Специфікація фізичного рівня та визначення послуг
— Вперше

	5086
	ДСТУ EN  61158-3-1:2022 (EN  61158-3-1:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-1. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 1
— Вперше

	5087
	ДСТУ EN  61158-4-1:2022 (EN  61158-4-1:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-1. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 1
— Вперше

	5088
	ДСТУ EN  61158-6-2:2022 (EN  61158-6-2:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-2. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5089
	ДСТУ EN  62734:2022 (EN  62734:2015, IDT)
	Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - ISA 100.11a
— Вперше

	5090
	ДСТУ EN  61987-12:2022 (EN  61987-12:2015, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 12. Списки властивостей (LOP) для обладнання для вимірювання витрати для електронного обміну даними.
— Вперше

	5091
	ДСТУ EN  62682:2022 (EN  62682:2015, IDT)
	Управління системами сигналізації для переробних виробництв
— Вперше

	5092
	ДСТУ EN  62708:2022 (EN  62708:2015, IDT)
	Типи документів для проектів електротехніки та приладобудування в переробній промисловості
— Вперше

	5093
	ДСТУ EN  61207-6:2022 (EN  61207-6:2015, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 6. Фотометричні аналізатори
— Вперше

	5094
	ДСТУ EN  61207-6:2022 (EN  61207-6:2015, IDT)
	Формат обміну інженерними даними для використання в розробці систем промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 2. Бібліотеки рольових класів
— Вперше

	5095
	ДСТУ EN  61804-3:2022 (EN  61804-3:2015, IDT)
	Функціональні блоки (FB) для керування процесом і мова опису електронних пристроїв (EDDL) - Частина 3: Синтаксис і семантика EDDL
— Вперше

	5096
	ДСТУ EN  61804-5:2022 (EN  61804-5:2015, IDT)
	Функціональні блоки (FB) для керування процесом і мови опису електронних пристроїв (EDDL) - Частина 5: Вбудована бібліотека EDDL
— Вперше

	5097
	ДСТУ EN  62453-2:2022 (EN  62453-2:2015, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT) – Частина 2: Концепції та детальний опис
— Вперше

	5098
	ДСТУ EN  IEC 61804-2:2022 (EN  61804-2:2018, IDT)
	Функціональні блоки (FB) для керування процесом і мови опису електронних пристроїв (EDDL). Частина 2: Специфікація концепції FB
— Вперше

	5099
	ДСТУ EN  61784-5-11:2022 (EN  61784-5-11:2013, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Профілі. Частина 5-11. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 11
— Вперше

	5100
	ДСТУ EN  61784-5-13:2022 (EN  61784-5-11:2013, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-13. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 13
— Вперше

	5101
	ДСТУ EN  61784-5-14:2022 (EN  61784-5-14:2013, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-14. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 14
— Вперше

	5102
	ДСТУ EN  61784-5-16:2022 (EN  61784-5-14:2013, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-16. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 16
— Вперше

	5103
	ДСТУ EN  61784-5-16:2022 (EN  61784-5-14:2013, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-17. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 17
— Вперше

	5104
	ДСТУ EN  61784-5-19:2022 (EN  61784-5-19:2013, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-19. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 19
— Вперше

	5105
	ДСТУ EN  61010-2-201:2022 (EN  61010-2-2012013, IDT)/ Поправка № 1:2022  (EN 61010-2-201:2013/AC:2013, IDT)
	Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до контрольного 
— Вперше

	5106
	ДСТУ EN  62424:2022 (EN  62424:2016, IDT)
	Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до контрольного обладнання
— Вперше
— На заміну

	5107
	ДСТУ EN  62769-1:2022 (EN  62769-1:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 1: Огляд
— Вперше

	5108
	ДСТУ EN  62769-2:2022 (EN  62769-2:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 2: Клієнт FDI
— Вперше

	5109
	ДСТУ EN  62769-3:2022 (EN  62769-3:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв - Частина 3: FDI Server
— Вперше

	5110
	ДСТУ EN  62769-14:2022 (EN  62769-4:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 4: Пакети FDI
— Вперше

	5111
	ДСТУ EN  62769-5:2022 (EN  62769-5:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 5: Інформаційна модель FDI
— Вперше

	5112
	ДСТУ EN  62769-6:2022 (EN  62769-6:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 6: Картування технології FDI
— Вперше

	5113
	ДСТУ EN  62769-7:2022 (EN  62769-7:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 7: Комунікаційні пристрої FDI
— Вперше

	5114
	ДСТУ EN  62769-101-1:2022 (EN  62769-101-2:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 101-1: Профілі - Foundation Fieldbus H1
— Вперше

	5115
	ДСТУ EN  62769-101-2:2022 (EN  62769-101-2:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 101-2: Профілі - Foundation Fieldbus HSE
— Вперше

	5116
	ДСТУ EN  62769-103-1:2022 (EN  62769-103-1:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 103-1: Профілі - PROFIBUS
— Вперше

	5117
	ДСТУ EN  62769-103-4:2022 (EN  62769-103-4:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 103-4: Профілі - PROFINET
— Вперше

	5118
	ДСТУ EN  62769-109-1:2022 (EN  62769-109-1:2015, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 109-1: Профілі - HART® і WirelessHART®
— Вперше

	5119
	ДСТУ EN  62453-1:2022 (EN  62453-1:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу Field Device Tool (FDT) – Частина 1: Огляд і вказівки
— Вперше

	5120
	ДСТУ EN  62541-100:2022 (EN  62541-100:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 100: Інтерфейс пристрою
— Вперше

	5121
	ДСТУ EN  61804-4:2022 (EN  61804-4:2016, IDT)
	Функціональні блоки (FB) для керування процесом і мова опису електронних пристроїв (EDDL) - Частина 4: Інтерпретація EDD
— Вперше

	5122
	ДСТУ EN  62541-3:2022 (EN  62541-3:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 3: Модель адресного простору
— Вперше

	5123
	ДСТУ EN  62541-4:2022 (EN  62541-4:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 4: Служби
— Вперше

	5124
	ДСТУ EN  62541-5:2022 (EN  62541-5:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 5: Інформаційна модель
— Вперше

	5125
	ДСТУ EN  62541-6:2022 (EN  62541-6:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 6: Відображення
— Вперше

	5126
	ДСТУ EN  62541-7:2022 (EN  62541-7:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 7: Профілі
— Вперше

	5127
	ДСТУ EN  62541-8:2022 (EN  62541-8:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 8: Доступ до даних
— Вперше

	5128
	ДСТУ EN  62541-9:2022 (EN  62541-9:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 9: Сигналізація та умови
— Вперше

	5129
	ДСТУ EN  62541-10:2022 (EN  62541-20:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 10: Програми
— Вперше

	5130
	ДСТУ EN  62541-11:2022 (EN  62541-11:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 11: Історичний доступ
— Вперше

	5131
	ДСТУ EN  62541-13:2022 (EN  62541-13:2015, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 13: Агрегати
— Вперше

	5132
	ДСТУ EN  62453-302:2022 (EN  62453-302:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 302. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 2
— Вперше

	5133
	ДСТУ EN  60534-2-3:2022 (EN  60534-2-3:2016, IDT)
	Клапани регулювання промислових процесів. Частина 2-3. Пропускна здатність. Процедури випробувань
— Вперше

	5134
	ДСТУ EN  62453-8-4:2022 (EN  62453-8-4:2016, IDT)
	Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 8-4. Розгляд шуму. Прогнозування шуму, створюваного гідродинамічним потоком
— Вперше

	5135
	ДСТУ EN  61511-1:2022 (EN  61511-1:2017, IDT)
	Функціональна безпека. Системи приладів безпеки для сектору переробної промисловості. Частина 1. Структура, визначення, вимоги до системного, апаратного та прикладного програмування
— Вперше

	5136
	ДСТУ EN  62453-302:2022 (EN  62453-302:2017, IDT)
	Функціональна безпека. Системи безпеки для переробної промисловості. Частина 2. Настанови щодо застосування IEC 61511-1
— Вперше

	5137
	ДСТУ EN  62453-302:2022 (EN  62453-302:2017, IDT)
	Функціональна безпека. Системи приладів безпеки для сектору переробної промисловості. Частина 3. Настанови щодо визначення необхідних рівнів повноти безпеки
— Вперше

	5138
	ДСТУ EN 61518:2022 (EN 61518:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61518:2001/corrigendum Feb. 2002, IDT
	Сполучні розміри між вимірювальними приладами диференціального тиску (тип) і фланцевими запірними пристроями до 413 бар (41,3 МПа)
— Вперше

	5139
	ДСТУ HD 557 S1:2022 (IEC 60946:1988, IDT)
	Двійкові сигнали постійної напруги для систем вимірювання та керування процесами
— Вперше

	5140
	ДСТУ HD 452.1 S1:2022 (IEC 60946:1988, IDT)
	 Аналогові сигнали для систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму
— Вперше

	5141
	ДСТУ EN  60654-4:2022 (EN  60654-4:1997, IDT)
	Умови експлуатації вимірювального та контрольного обладнання для промислових процесів. Частина 4. Корозійний та ерозійний вплив
— Вперше
— На заміну

	5142
	ДСТУ EN  60654-1:2022 (EN  60654-41:1993, IDT)
	Обладнання для вимірювання та керування промисловими процесами. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови
— Вперше

	5143
	ДСТУ EN  61152:2022 (EN  61152:1994, IDT)
	Розміри елементів термометра в металевій оболонці
— На заміну ДСТУ IEC 61152:2007

	5144
	ДСТУ EN  61152:2022 (EN  61152:1994, IDT)
	Вираз продуктивності газоаналізаторів. Частина 2. Кисень у газі (з використанням високотемпературних електрохімічних датчиків)
— Вперше

	5145
	ДСТУ EN  61987-24-1:2022 (EN  61987-24-1:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 24-1. Списки властивостей (LOP) позиціонерів та I/P перетворювачів для електронного обміну даними
— Вперше

	5146
	ДСТУ EN  61987-23:2022 (EN  61987-23:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 23. Списки властивостей (LOP) приводів для електронного обміну даними
— Вперше

	5147
	ДСТУ EN  61987-22:2022 (EN  61987-22:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 22. Списки властивостей (LOP) вузлів корпусу клапана для електронного обміну даними
— Вперше
— На заміну

	5148
	ДСТУ EN  61987-21:2022 (EN  61987-21:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 21. Список властивостей (LOP) автоматизованих клапанів для електронного обміну даними. Загальні структури
— Вперше

	5149
	ДСТУ EN  61987-13:2022 (EN  61987-13:2016, IDT)
	Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 13. Списки властивостей (LOP) для обладнання для вимірювання тиску для електронного обміну даними
— Вперше

	5150
	ДСТУ EN 61784-5-4:2022 (EN 61784-5-4:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61784-5-4:2012/A1:2015, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-4. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 4
— Вперше

	5151
	ДСТУ EN 61003-1:2022 (EN 61003-1:2016, IDT)
	Системи керування у промислових процесах. Прилади з аналоговими входами та виходами у двох або декількох станах. Частина 1. Методи оцінювання експлуатаційних характеристик
— На заміну ДСТУ IEC 61003-1:2010

	5152
	ДСТУ EN 61003-1:2022 (EN 61003-1:2016, IDT)
	Системи керування промисловими процесами. Прилади з аналоговими входами та дво- чи багатопозиційними виходами. Частина 2. Настанови щодо перевірки та планового випробування
— Вперше

	5153
	ДСТУ EN 61784-3:2022 (EN 61784-3:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3. Функціональна безпека польових шин. Загальні правила та визначення профілів
— Вперше

	5154
	ДСТУ EN 61784-3-2:2022 (EN 61784-3-2:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-2. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 2
— Вперше

	5155
	ДСТУ EN 62439-1:2022 (EN 62439-1:2010, IDT)/ Зміна № 2:2022 (EN 62439-1:2010/A2:2017, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 1. Загальні поняття та методи розрахунку
— Вперше

	5156
	ДСТУ EN 62591:2022 (EN 62591:2016, IDT)
	Промислові мережі зв'язку - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WirelessHART™
— Вперше

	5157
	ДСТУ EN 62601:2022 (EN 62601:2016, IDT)
	Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WIA-PA
— Вперше

	5158
	ДСТУ EN 61158-3-2:2022 (EN 61158-3-2:2016, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-2. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5159
	ДСТУ EN 61158-3-3:2022 (EN 61158-3-3:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-3. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 3
— Вперше

	5160
	ДСТУ EN 61158-3-13:2022 (EN 61158-3-13:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-13. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 13
— Вперше

	5161
	ДСТУ EN 61158-3-14:2022 (EN 61158-3-14:2016, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-14. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 14
— Вперше

	5162
	ДСТУ EN 61158-3-20:2022 (EN 61158-3-20:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-20. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 20
— Вперше

	5163
	ДСТУ EN 61158-3-22:2022 (EN 61158-3-22:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-22. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 22
— Вперше

	5164
	ДСТУ EN 61158-3-24:2022 (EN 61158-3-24:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-24. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 24
— Вперше

	5165
	ДСТУ EN 61158-4-11:2022 (EN 61158-4-11:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-11. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 11
— Вперше

	5166
	ДСТУ EN 61158-3-20:2022 (EN 61158-3-20:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-13. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 13
— Вперше

	5167
	ДСТУ EN 61158-3-20:2022 (EN 61158-3-20:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-14. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 14
— Вперше

	5168
	ДСТУ EN 61158-3-20:2022 (EN 61158-3-20:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-20. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 20
— Вперше

	5169
	ДСТУ EN 61158-3-20:2022 (EN 61158-3-20:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-22. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 22
— Вперше

	5170
	ДСТУ EN 61158--5-3:2022 (EN 61158--5-3:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-3. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 3
— Вперше

	5171
	ДСТУ EN 61158-5-5:2022 (EN 61158-5-5:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-5. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 5
— Вперше

	5172
	ДСТУ EN 61158-5-9:2022 (EN 61158-5-9:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-9. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 9
— Вперше

	5173
	ДСТУ EN 61158-5-14:2022
(EN 61158-5-14:2014, IDT; IEC 61158-5-14:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 5-14. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 14
— Вперше

	5174
	ДСТУ EN 61158-5-20:2022
(EN 61158-5-20:2014, IDT; IEC 61158-5-20:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-20. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 20
— Вперше

	5175
	ДСТУ EN 61158-5-22:2022
(EN 61158-5-22:2014, IDT; IEC 61158-5-22:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-22. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 22
— Вперше

	5176
	ДСТУ EN 61158-5-13:2022
(EN 61158-5-13:2014, IDT; IEC 61158-5-13:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-13. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 13
— Вперше

	5177
	ДСТУ EN 61158-5-24:2022
(EN 61158-5-24:2014, IDT; IEC 61158-5-24::2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-24. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 24
— Вперше

	5178
	ДСТУ EN 61158-6-3:2022
(EN 61158-6-3:2014, IDT; IEC 61158-6-3:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-3. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 3
— Вперше

	5179
	ДСТУ EN 61158-6-4:2022
(EN 61158-6-4:2014, IDT; IEC 61158-6-4:2014, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 6-4. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 4
— Вперше

	5180
	ДСТУ EN 61158-6-5:2022
(EN 61158-6-5:2014, IDT; IEC 61158-6-5:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 6-5. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 5
— Вперше

	5181
	ДСТУ EN 61158-6-9:2022
(EN 61158-6-9:2014, IDT; IEC 61158-6-9:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-9. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 9
— Вперше

	5182
	ДСТУ EN 61158-6-10:2022
(EN 61158-6-10:2014, IDT; IEC 61158-6-10:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-10. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 10
— Вперше

	5183
	ДСТУ EN 61158-6-12:2022
(EN 61158-6-12:2014, IDT; IEC 61158-6-12:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-12. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 12
— Вперше

	5184
	ДСТУ EN 61158-6-13:2022
(EN 61158-6-13:2014, IDT; IEC 61158-6-13:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-13. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 13
— Вперше

	5185
	ДСТУ EN 61158-6-14:2022
(EN 61158-6-14:2014, IDT; IEC 61158-6-14:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-14. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 14
— Вперше

	5186
	ДСТУ EN 61158-6-19:2022
(EN 61158-6-19:2014, IDT; IEC 61158-6-19:2014, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-19. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 19
— Вперше

	5187
	ДСТУ EN 61158-6-20:2022
(EN 61158-6-20:2014, IDT; IEC 61158-6-20:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-20. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 20
— Вперше

	5188
	ДСТУ EN 61158-6-22:2022
(EN 61158-6-22:2014, IDT; IEC 61158-6-22:2014, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-22. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 22
— Вперше

	5189
	ДСТУ EN 61158-6-23:2022
(EN 61158-6-23:2014, IDT; IEC 61158-6-23:2014, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-23. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 23
— Вперше

	5190
	ДСТУ EN 61158-6-24:2022
(EN 61158-6-24:2014, IDT; IEC 61158-6-24:2014, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 6-24. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 24
— Вперше

	5191
	ДСТУ EN IEC 62828-3:2022
(EN IEC 62828-3:2018, IDT; IEC 62828-3:2018, IDT)
	Стандартні умови та процедури для випробування промислових і технологічних вимірювальних перетворювачів. Частина 3. Спеціальні процедури для датчиків температури
— Вперше

	5192
	ДСТУ EN IEC 62828-1:2022
(EN IEC 62828-1:2018, IDT; IEC 62828-1:2017, IDT)
	Стандартні умови та процедури для випробування промислових і технологічних вимірювальних передавачів. Частина 1. Загальні процедури для всіх типів передавачів
— Вперше

	5193
	ДСТУ EN IEC 62828-2:2022
(EN IEC 62828-2:2018, IDT; IEC 62828-2:2017, IDT)
	Стандартні умови та процедури для випробування промислових і технологічних вимірювальних перетворювачів. Частина 2. Спеціальні процедури для перетворювачів тиску
— Вперше

	5194
	ДСТУ EN IEC 60534-4:2022
(EN IEC 60534-4:2022, IDT; IEC 60534-4:2021, IDT)
	Клапани регулювання промислових процесів. Частина 4. Перевірка та планове випробування
— Вперше

	5195
	ДСТУ EN 61069-1:2022
(EN 61069-1:2016, IDT; IEC 61069-1:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 1. Термінологія та основні поняття
— Вперше

	5196
	ДСТУ EN 61069-2:2022
(EN 61069-2:2016, IDT; IEC 61069-2:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 2. Методологія оцінювання
— Вперше

	5197
	ДСТУ EN 61069-3:2022
(EN 61069-3:2016, IDT; IEC 61069-3:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 3. Оцінка функціональності системи
— Вперше

	5198
	ДСТУ EN 61069-4:2022
(EN 61069-4:2016, IDT; IEC 61069-4:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 4. Оцінка ефективності системи
— Вперше

	5199
	ДСТУ EN 61069-5:2022
(EN 61069-5:2016, IDT; IEC 61069-5:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 5. Оцінка надійності системи
— Вперше

	5200
	ДСТУ EN 61069-6:2022
(EN 61069-6:2016, IDT; IEC 61069-6:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 6. Оцінка працездатності системи
— Вперше

	5201
	ДСТУ EN 61069-7:2022
(EN 61069-7:2016, IDT; IEC 61069-7:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 7. Оцінка безпеки системи
— Вперше

	5202
	ДСТУ EN 61069-8:2022
(EN 61069-8:2016, IDT; IEC 61069-8:2016, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Оцінка властивостей системи з метою оцінки системи. Частина 8. Оцінка інших властивостей системи
— Вперше

	5203
	ДСТУ EN 61987-14:2022
(EN 61987-14:2016, IDT; IEC 61987-14:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 14. Списки властивостей (LOP) обладнання для вимірювання температури для електронного обміну даними
— Вперше

	5204
	ДСТУ EN 60534-2-1:2022
(EN 60534-2-1:2011, IDT; IEC 60534-2-1:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 60534-2-1:2011/AC:2015, IDT; IEC 60534-2-1:2011/COR1:2015, IDT)
	 Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 2-1. Пропускна здатність. Рівняння визначення розмірів потоку рідини за встановлених умов
— Вперше

	5205
	ДСТУ EN 62439-7:2022
(EN 62439-7:2012, IDT; IEC 62439-7:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62439-7:2012/AC:2015, IDT; IEC 62439-7:2011/COR1:2015, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 7. Протокол резервування на основі кільця (RRP)
— Вперше

	5206
	ДСТУ EN 62952-2:2022
(EN 62952-2:2016, IDT; IEC 62952-2:2016, IDT)
	Джерела живлення для пристрою бездротового зв’язку – Частина 2: Профіль для модулів живлення з батареями
— Вперше

	5207
	ДСТУ EN 62952-1:2022
(EN 62952-1:2016, IDT; IEC 62952-1:2016, IDT)
	Джерела живлення для пристроїв бездротового зв’язку. Частина 1. Загальні вимоги до силових модулів
— Вперше

	5208
	ДСТУ EN 61207-7:2022
(EN 61207-7:2013, IDT; IEC 61207-7:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61207-7:2013/AC:2015, IDT; IEC 61207-7:2013/COR1:2015, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 7.

	5209
	ДСТУ EN IEC 61207-2:2022
(EN IEC 61207-2:2019, IDT; IEC 61207-2:2019, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 2. Кисень у газі (з використанням високотемпературних електрохімічних давачів)
— Вперше

	5210
	ДСТУ EN 61784-5-10:022
(EN 61784-5-10:2012, IDT; IEC 61784-5-10:2010, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-5-10:2012/A1:2015, IDT; IEC 61784-5-10:2010/A1:2015, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-10. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 10
— Вперше

	5211
	ДСТУ EN 61784-5-15:2022
(EN 61784-5-15:2012, IDT; IEC 61784-5-15:2010, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-5-15:2012/A1:2015, IDT; IEC 61784-5-15:2010/A1:2015, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-15. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 15
— Вперше

	5212
	ДСТУ EN 61987-11:2022
(EN 61987-11:2017, IDT; IEC 61987-11:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 11. Списки властивостей (LOP) вимірювального обладнання для електронного обміну даними. Загальні структури
— Вперше

	5213
	ДСТУ EN 61987-15:2022
(EN 61987-15:2017, IDT; IEC 61987-15:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 15. Списки властивостей (LOP) для обладнання для вимірювання рівня для електронного обміну даними
— Вперше

	5214
	ДСТУ EN 61987-16:2022
(EN 61987-16:2017, IDT; IEC 61987-16:2016, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 16. Списки властивостей (LOP) для обладнання для вимірювання густини для електронного обміну даними
— Вперше

	5215
	ДСТУ EN 62657-1:2022
(EN 62657-1:2017, IDT; IEC 62657-1:2017, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Бездротові мережі зв’язку. Частина 1. Вимоги до бездротового зв’язку та аспекти спектру
— Вперше

	5216
	ДСТУ EN 62657-2:2022
(EN 62657-2:2017, IDT; IEC 62657-2:2017, IDT)
	Промислові мережі зв'язку. Бездротові мережі зв'язку. Частина 2. Управління співіснуванням
— Вперше

	5217
	ДСТУ EN IEC 62890:2022
(EN IEC 62890:2020, IDT; IEC 62890:2020, IDT)
	Вимірювання, контроль і автоматизація промислових процесів - Управління життєвим циклом систем і компонентів
— Вперше

	5218
	ДСТУ EN IEC 62881:2022
(EN IEC 62881:2018, IDT; IEC 62881:2018, IDT)
	 Матриця причин і наслідків
— Вперше

	5219
	ДСТУ EN 61326-3-1:2022
(EN 61326-3-1:2017, IDT; IEC 61326-3-1:2017, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 3-1. Вимоги до несприйнятливості до систем, пов’язаних із безпекою, та обладнання, призначеного для виконання функцій, пов’язаних із безпекою (функціональна безпека). Загальне промислове застосування
— Вперше

	5220
	ДСТУ EN IEC 61326-3-2:2022
(EN IEC 61326-3-2:2018, IDT; IEC 61326-3-2:2017, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 3-2. Вимоги до несприйнятливості до систем, пов’язаних із безпекою, та обладнання, призначеного для виконання функцій, пов’язаних із безпекою (функціональна безпека). Промислове застосування з визначеним електромагнітним середовищем
— Вперше

	5221
	ДСТУ EN 62948:2022
(EN 62948:2017, IDT; IEC 62948:2017, IDT)
	Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WIA-FA
— Вперше

	5222
	ДСТУ EN 61784-3:2022
(EN 61784-3:2016, IDT; IEC 61784-3:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-3:2016/A1:2017, IDT; IEC 61784-3:2016/A1:2017, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3. Функціональна безпека польових шин. Загальні правила та визначення профілів
— Вперше

	5223
	ДСТУ EN 62714-3:2022
(EN 62714-3:2017, IDT; IEC 62714-3:2017, IDT)
	Формат обміну інженерними даними для використання в системі промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 3. Геометрія та кінематика
— Вперше

	5224
	ДСТУ EN 61987-24-2:2022
(EN 61987-24-2:2017, IDT; IEC 61987-24-2:2017, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 24-2. Перелік властивостей (LOP) аксесуарів клапанів/приводів для електронного обміну даними
— Вперше

	5225
	ДСТУ EN 61987-24-3:2022
(EN 61987-24-3:2017, IDT; IEC 61987-24-3:2017, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 24-3. Списки властивостей (LOP) аксесуарів для модифікації потоку для електронного обміну даними
— Вперше

	5226
	ДСТУ EN 62952-3:2022
(EN 62952-3:2017, IDT; IEC 62952-3:2017, IDT)
	Джерела живлення для пристрою бездротового зв’язку. Частина 3: Загальний модуль адаптера збору енергії
— Вперше

	5227
	ДСТУ EN 61918:2022
(EN 61918:2018, IDT; IEC 61918:2018, IDT)
	Промислові мережі зв'язку - Монтаж мереж зв'язку у виробничих приміщеннях
— Вперше

	5228
	ДСТУ EN IEC 61987-92:2022
(EN IEC 61987-92:2018, IDT; IEC 61987-92:2018, IDT)
	Вимірювання та керування промисловими процесами. Структури даних та елементи в каталогах технологічного обладнання. Частина 92. Списки властивостей (LOP) вимірювального обладнання для електронного обміну даними. Аспект LOP.
— Вперше

	5229
	ДСТУ EN 61784-3-18:2022
(EN 61784-3-18:2011, IDT; IEC 61784-3-18:2011, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-3-18:2011/A1:2017, IDT; IEC 61784-3-18:2011/A1:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-18. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 18
— Вперше

	5230
	ДСТУ EN 61511-1:2022
(EN 61511-1:2017, IDT; IEC 61511-1:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61511-1:2017/A1:2017, IDT; IEC 61511-1:2016/A1:2017, IDT)
	Функціональна безпека. Системи приладів безпеки для сектору переробної промисловості. Частина 1. Структура, визначення, вимоги до системного, апаратного та прикладного програмування
— Вперше

	5231
	ДСТУ EN 61297:2022
(EN 61297:1995, IDT; IEC 61297:1995, IDT)
	Системи керування виробничими процесами - Класифікація адаптивних контролерів з метою оцінки
— Вперше

	5232
	ДСТУ EN IEC 61207-3:2022
(EN IEC 61207-3:2019, IDT; IEC 61207-3:2019, IDT)
	Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 3. Парамагнітні аналізатори кисню
— Вперше

	5233
	ДСТУ EN IEC 62714-1:2022
(EN IEC 62714-1:2018, IDT; IEC 62714-1:2018, IDT)
	Формат обміну інженерними даними для використання в системі промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 1. Архітектура та загальні вимоги
— Вперше

	5234
	ДСТУ EN IEC 61784-1:2022
(EN IEC 61784-1:2019, IDT; IEC 61784-1:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 1. Профілі польової шини
— Вперше

	5235
	ДСТУ EN IEC 61784-2:2022
(EN IEC 61784-2:2019, IDT; IEC 61784-2:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 2. Додаткові профілі польових шин для мереж реального часу на основі ISO/IEC/IEEE 8802-3
— Вперше

	5236
	ДСТУ EN IEC 61158-1:2022
(EN IEC 61158-1:2019, IDT; IEC 61158-1:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 1. Огляд і вказівки для серій IEC 61158 і IEC 61784
— Вперше

	5237
	ДСТУ EN IEC 61158-3-25:2022
(EN IEC 61158-3-25:2019, IDT; IEC 61158-3-25:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-25. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 25
— Вперше

	5238
	ДСТУ EN IEC 61158-4-25:2022
(EN IEC 61158-4-25:2019, IDT; IEC 61158-4-25:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-25. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 25
— Вперше

	5239
	ДСТУ EN IEC 61158-5-26:2022
(EN IEC 61158-5-26:2019, IDT; IEC 61158-5-26:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-26. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 26
— Вперше

	5240
	ДСТУ EN IEC 61158-6-10:2022
(EN IEC 61158-6-10:2019, IDT; IEC 61158-6-10:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-10. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 10
— Вперше

	5241
	ДСТУ EN IEC 61131-10:2022
(EN IEC 61131-10:2019, IDT; IEC 61131-10:2019, IDT)
	Програмовані контролери. Частина 10: PLC відкритий формат обміну XML
— Вперше

	5242
	ДСТУ EN IEC 60534-3-1:2022
(EN IEC 60534-3-1:2019, IDT; IEC 60534-3-1:2019, IDT)
	Регулювальні клапани для промислових процесів. Частина 3-1. Розміри. Розміри навпроти для фланцевих, двоходових, кульових, прямих, і розміри від центру до торцевих для фланцевих, двоходових, кульових, клапани регулювання кута
— Вперше

	5243
	ДСТУ EN IEC 60746-4:2022
(EN IEC 60746-4:2019, IDT; IEC 60746-4:2018, IDT)
	Вираз ефективності електрохімічних аналізаторів. Частина 4. Розчинений кисень у воді, виміряний мембранними амперометричними датчиками
— Вперше

	5244
	ДСТУ EN IEC 62443-4-2:2022
(EN IEC 62443-4-2:2019, IDT; IEC 62443-4-2:2019, IDT)
	Безпека систем промислової автоматизації та управління. Частина 4-2: Технічні вимоги безпеки для компонентів IACS
— Вперше

	5245
	ДСТУ EN IEC 61784-5-3:2022
(EN IEC 61784-5-3:2018, IDT; IEC 61784-5-3:2018, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-3. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 3
— Вперше

	5246
	ДСТУ EN 62657-2:2022
(EN IEC 62657-2:2017, IDT; IEC 62657-2:2017, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62657-2:2017/A1:2019, IDT; IEC 62657-2:2017/A1:2019, IDT)
	Промислові мережі зв'язку. Бездротові мережі зв'язку. Частина 2. Управління співіснуванням
— Вперше

	5247
	ДСТУ EN IEC 62443-3-2:2022
(EN IEC 62443-3-2:2020, IDT; IEC 62443-3-2:2020, IDT)
	Безпека систем промислової автоматизації та керування. Частина 3-2: Оцінка ризиків безпеки для проектування системи
— Вперше

	5248
	ДСТУ EN IEC 62541-12:2022
(EN IEC 62541-12:2020, IDT; IEC 62541-12:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 12: Відкриття та глобальні служби
— Вперше

	5249
	ДСТУ EN 62439-2:2022
(EN 62439-2:2017, IDT; IEC 62439-2:2016, IDT)
	Промислові мережі зв'язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 2. Протокол резервування медіа (MRP)
— Вперше

	5250
	ДСТУ EN IEC 62439-3:2022
(EN IEC 62439-3:2018, IDT; IEC 62439-3:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 3. Протокол паралельного резервування (PRP) і безшовне резервування високої доступності (HSR)
— Вперше

	5251
	ДСТУ EN IEC 62439-5:2022
(EN IEC 62439-5:2018, IDT; IEC 62439-5:2016, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 5. Протокол надлишкового радіомаяка (BRP)
— Вперше

	5252
	ДСТУ EN 61784-3-3:2022
(EN 61784-3-3:2017, IDT; IEC 61784-3-3:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-3. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 3
— Вперше

	5253
	ДСТУ EN 61784-3-8:2022
(EN 61784-3-8:2017, IDT; IEC 61784-3-8:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-8. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 8
— Вперше

	5254
	ДСТУ EN 61784-3-13:2022
(EN 61784-3-13:2017, IDT; IEC 61784-3-13:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-13. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 13
— Вперше

	5255
	ДСТУ EN 61784-3-17:2022
(EN 61784-3-17:2017, IDT; IEC 61784-3-17:2016, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-17. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 17
— Вперше

	5256
	ДСТУ EN 62453-309:2022
(EN 62453-309:2017, IDT; IEC 62453-309:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 309. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 9
— Вперше

	5257
	ДСТУ EN 62453-301:2022
(EN 62453-301:2009, IDT; IEC 62453-301:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62453-301:2009/A1:2017, IDT; IEC 62453-301:2009/A1:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 301. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 1
— Вперше

	5258
	ДСТУ EN IEC 62453-303-1:2022
(EN 62453-303-1:2009, IDT; IEC 62453-303-1:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 62453-303-1:2009/A1:2018, IDT; IEC 62453-303-1:2009/A1:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 303-1. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CP 3/1 і CP 3/2
— Вперше

	5259
	ДСТУ EN 62453-303-2:2022
(EN 62453-303-2:2009, IDT; IEC 62453-303-2:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62453-303-2:2009/A1:2017, IDT; IEC 62453-303-2:2009/A1:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 303-2: Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 та CP3/6
— Вперше

	5260
	ДСТУ EN 62453-315:2022
(EN 62453-315:2009, IDT; IEC 62453-315:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62453-315:2009/A1:2017, IDT; IEC 62453-315:2009/A1:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 315. Інтеграція профілю зв’язку. IEC 61784 CPF 15
— Вперше

	5261
	ДСТУ EN IEC 62769-100:2022
(EN IEC 62769-100:2020, IDT; IEC 62769-100:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 100: Профілі - Загальні протоколи
— Вперше

	5262
	ДСТУ EN IEC 62769-115-2:2022
(EN IEC 62769-115-2:2020, IDT; IEC 62769-115-2:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 115-2: Профілі - Modbus-RTU
— Вперше

	5263
	ДСТУ EN IEC 62832-2:2022
(EN IEC 62832-2:2020, IDT; IEC 62832-2:2020, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Цифрова фабрика. Частина 2. Елементи моделі
— Вперше

	5264
	ДСТУ EN 62734:2022
(EN 62734:2015, IDT; IEC 62734:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62734:2015/A1:2019, IDT; IEC 62734:2014/A1:2019, IDT)
	Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - ISA 100.11a
— Вперше

	5265
	ДСТУ EN 62439-2:2022
(EN 62439-2:2017, IDT; IEC 62439-2:2016, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62439-2:2017/AC:2018-06, IDT)
	Промислові мережі зв'язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 2. Протокол резервування медіа (MRP)
— Вперше

	5266
	ДСТУ EN IEC 62443-3-3:2022
(EN IEC 62443-3-3:2019, IDT; IEC 62443-3-3:2013, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Безпека мережі та системи. Частина 3-3. Вимоги та рівні безпеки системи
— Вперше

	5267
	ДСТУ CLC/TR 62453-51-20:2022
(CLC/TR 62453-51-20:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-20:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-20. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 2
— Вперше

	5268
	ДСТУ CLC/TR 62453-51-31:2022
(CLC/TR 62453-51-31:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-31:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-31. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CP 3/1 та CP 3/2
— Вперше

	5269
	ДСТУ CLC/TR 62453-51-32:2022
(CLC/TR 62453-51-32:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-32:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-32. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 та CP 3/6
— Вперше

	5270
	ДСТУ CLC/TR 62453-51-60:2022
(CLC/TR 62453-51-60:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-60:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-60. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 6
— Вперше

	5271
	ДСТУ CLC/TR 62453-51-90:2022
(CLC/TR 62453-51-90:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-90:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-90. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 9
— Вперше

	5272
	ДСТУ CLC IEC/TR 62453-51-150:2022
(CLC IEC/TR 62453-51-150:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-150:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-150. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 15
— Вперше

	5273
	ДСТУ CLC IEC/TR 62453-52-31:2022
(CLC IEC/TR 62453-52-31:2019, IDT; IEC/TR 62453-52-31:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу польового пристрою (FDT). Частина 52-31. Реалізація зв’язку для інфраструктури загальної мови – IEC 61784 CP 3/1 та CP 3/2
— Вперше

	5274
	ДСТУ CLC IEC/TR 62453-52-32:2022
(CLC IEC/TR 62453-52-32:2019, IDT; IEC/TR 62453-52-32:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 52-32. Реалізація зв’язку для загальномовної інфраструктури. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 та CP 3/6
— Вперше

	5275
	ДСТУ CLC IEC/TR 62453-52-90:2022
(CLC IEC/TR 62453-52-90:2019, IDT; IEC/TR 62453-52-90:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 52-90. Реалізація зв’язку для загальномовної інфраструктури. IEC 61784 CPF 9
— Вперше

	5276
	ДСТУ CLC IEC/TR 62453-52-150:2022
(CLC IEC/TR 62453-52-150:2019, IDT; IEC/TR 62453-52-150:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 52-150. Реалізація зв’язку для загальномовної інфраструктури. IEC 61784 CPF 15
— Вперше

	5277
	ДСТУ EN IEC 62769-150-1:2022
(EN IEC 62769-150-1:2021, IDT; IEC 62769-150-1:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 150-1: Профілі - ISA100 WIRELESS
— Вперше

	5278
	ДСТУ EN IEC 62443-2-4:2022
(EN IEC 62443-2-4:2019, IDT; IEC 62443-2-4:2015, IDT)
	Безпека для систем промислової автоматизації та управління. Частина 2-4: Вимоги до програми безпеки для постачальників послуг IACS
— Вперше

	5279
	ДСТУ EN IEC 61326-1:2022
(EN IEC 61326-1:2021, IDT; IEC 61326-1:2020, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	5280
	ДСТУ EN IEC 62769-1:2022
(EN IEC 62769-1:2021, IDT; IEC 62769-1:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 1: Огляд
— Вперше

	5281
	ДСТУ EN IEC 62769-2:2022
(EN IEC 62769-2:2021, IDT; IEC 62769-2:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 2: Клієнт FDI
— Вперше

	5282
	ДСТУ EN IEC 62769-3:2022
(EN IEC 62769-3:2021, IDT; IEC 62769-3:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 3: Сервер
— Вперше

	5283
	ДСТУ EN IEC 62769-4:2022
(EN IEC 62769-4:2021, IDT; IEC 62769-4:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 4: Пакети FDI
— Вперше

	5284
	ДСТУ EN IEC 62769-5:2022
(EN IEC 62769-5:2021, IDT; IEC 62769-5:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 5: Інформаційна модель
— Вперше

	5285
	ДСТУ EN IEC 62769-6:2022
(EN IEC 62769-6:2021, IDT; IEC 62769-6:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 6: Технологічне відображення
— Вперше

	5286
	ДСТУ EN IEC 62769-7:2022
(EN IEC 62769-7:2021, IDT; IEC 62769-7:2021, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 7: Пристрої зв'язку
— Вперше

	5287
	ДСТУ EN IEC 62443-2-4:2022
(EN IEC 62443-2-4:2019, IDT; IEC 62443-2-4:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019, IDT; IEC 62443-2-4:2015/A1:2017, IDT)
	Безпека для систем промислової автоматизації та управління. Частина 2-4: Вимоги до програми безпеки для постачальників послуг IACS
— Вперше

	5288
	ДСТУ CLC/TR IEC 62453-51-10:2022
(CLC/TR IEC 62453-51-10:2019, IDT; IEC/TR 62453-51-10:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 51-10. Реалізація зв’язку для загальної об’єктної моделі – IEC 61784 CPF 1
— Вперше

	5289
	ДСТУ EN IEC 62541-4:2022
(EN IEC 62541-4:2020, IDT; IEC 62541-4:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 4: Служби
— Вперше

	5290
	ДСТУ EN IEC 62541-11:2022
(EN IEC 62541-11:2020, IDT; IEC 62541-11:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 11: Історичний доступ
— Вперше

	5291
	ДСТУ EN IEC 62541-6:2022
(EN IEC 62541-6:2020, IDT; IEC 62541-6:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 6: Відображення
— Вперше

	5292
	ДСТУ EN IEC 62541-3:2022
(EN IEC 62541-3:2020, IDT; IEC 62541-3:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 3: Модель адресного простору
— Вперше

	5293
	ДСТУ EN IEC 62541-5:2022
(EN IEC 62541-5:2020, IDT; IEC 62541-5:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 5: Інформаційна модель
— Вперше

	5294
	ДСТУ EN IEC 62541-13:2022
(EN IEC 62541-13:2020, IDT; IEC 62541-13:2020, IDT)
	 Уніфікована архітектура OPC - Частина 13: Агрегати
— Вперше

	5295
	ДСТУ EN IEC 62541-10:2022
(EN IEC 62541-10:2020, IDT; IEC 62541-10:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 10: Програми
— Вперше

	5296
	ДСТУ EN IEC 62541-8:2022
(EN IEC 62541-8:2020, IDT; IEC 62541-8:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 8: Доступ до даних
— Вперше

	5297
	ДСТУ EN IEC 62541-7:2022
(EN IEC 62541-7:2020, IDT; IEC 62541-7:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 7: Профілі
— Вперше

	5298
	ДСТУ EN IEC 62541-9:2022
(EN IEC 62541-9:2020, IDT; IEC 62541-9:2020, IDT)
	 Уніфікована архітектура OPC - Частина 9: Сигнали та умови
— Вперше

	5299
	ДСТУ CLC IEC/TR 61508-0:2022
(CLC IEC/TR 61508-0:2019, IDT; IEC/TR 61508-0:2005, IDT)
	Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки. Частина 0. Функціональна безпека та IEC 61508
— Вперше

	5300
	ДСТУ EN IEC 62541-14:2022
(EN IEC 62541-14:2020, IDT; IEC 62541-14:2020, IDT)
	Уніфікована архітектура OPC - Частина 14: PubSub
— Вперше

	5301
	ДСТУ EN IEC 62828-4:2022
(EN IEC 62828-4:2020, IDT; IEC 62828-4:2020, IDT)
	Стандартні умови та процедури для випробування промислових і технологічних вимірювальних передавачів. Частина 4. Спеціальні процедури для передавачів рівня
— Вперше

	5302
	ДСТУ EN IEC 61784-3:2022
(EN IEC 61784-3:2021, IDT; IEC 61784-3:2021, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3. Функціональна безпека польових шин. Загальні правила та визначення профілів
— Вперше

	5303
	ДСТУ CLC/TR IEC 62453-42:2022
(CLC/TR IEC 62453-42:2019, IDT; IEC/TR 62453-42:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 42. Профіль інтеграції об’єктної моделі. Загальномовна інфраструктура
— Вперше

	5304
	ДСТУ CLC/TR IEC 62453-41:2022
(CLC/TR IEC 62453-41:2019, IDT; IEC/TR 62453-41:2016, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 41. Профіль інтеграції об’єктної моделі. Загальна об’єктна модель.
— Вперше

	5305
	ДСТУ CLC/TR IEC 62453-62:2022
(CLC/TR IEC 62453-62:2019, IDT; IEC/TR 62453-62:2017, IDT)
	Специфікація інтерфейсу інструменту польового пристрою (FDT). Частина 62: Посібник із стилю інструменту польового пристрою (FDT) для загальномовної інфраструктури
— Вперше

	5306
	ДСТУ EN IEC 62828-5:2022
(EN IEC 62828-5:2020, IDT; IEC 62828-5:2020, IDT)
	Стандартні умови та процедури для випробування промислових і технологічних вимірювальних перетворювачів. Частина 5. Спеціальні процедури для датчиків потоку
— Вперше

	5307
	ДСТУ EN IEC 62832-3:2022
(EN IEC 62832-3:2020, IDT; IEC 62832-3:2020, IDT)
	Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Структура цифрової фабрики. Частина 3. Застосування цифрової фабрики для управління життєвим циклом виробничих систем
— Вперше

	5308
	ДСТУ EN IEC 62769-101-1:2022
(EN IEC 62769-101-1:2021, IDT; IEC 62769-101-1:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 101-1: Профілі - Foundation Fieldbus H1
— Вперше

	5309
	ДСТУ EN IEC 62769-101-2:2022
(EN IEC 62769-101-2:2021, IDT; IEC 62769-101-2:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 101-2: Профілі - Foundation Fieldbus HSE
— Вперше

	5310
	ДСТУ EN IEC 62769-103-1:2022
(EN IEC 62769-103-1:2020, IDT; IEC 62769-103-1:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 103-1: Профілі - PROFIBUS
— Вперше

	5311
	ДСТУ EN IEC 62769-103-4:2022
(EN IEC 62769-103-4:2020, IDT; IEC 62769-103-4:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 103-4: Профілі - PROFINET
— Вперше

	5312
	ДСТУ EN IEC 62714-4:2022
(EN IEC 62714-4:2020, IDT; IEC 62714-4:2020, IDT)
	Формат обміну інженерними даними для використання в розробці систем промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 4. Логіка
— Вперше

	5313
	ДСТУ EN IEC 62769-109-1:2022
(EN IEC 62769-109-1:2020, IDT; IEC 62769-109-1:2020, IDT)
	Інтеграція польових пристроїв (FDI) - Частина 109-1: Профілі - HART® і WirelessHART
— Вперше

	5314
	ДСТУ EN 50325-1:2022
(EN 50325-1:2019, IDT)
	Підсистема промислового зв’язку на основі ISO 11898 (CAN) для інтерфейсів контролер-пристрій. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	5315
	ДСТУ EN IEC 61918:2022
(EN IEC 61918:2018, IDT; IEC 61918:2018, IDT)/Зміна №11:2022 (EN IEC 61918:2018/A11:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв'язку - Монтаж мереж зв'язку у виробничих приміщеннях
— Вперше

	5316
	ДСТУ EN 50325-1:2022
(EN 50325-1:2019, IDT)
	Роз'єми для термоелектричних датчиків
— На заміну
ДСТУ EN 50212:2018 (EN 50212:1996, IDT)

	5317
	ДСТУ EN IEC 61804-3:2022
(EN IEC 61804-3:2020, IDT; IEC 61804-3:2020, IDT)
	Пристрої та інтеграція в корпоративні системи. Функціональні блоки (FB) для керування процесами та мова опису електронних пристроїв (EDDL). Частина 3. Синтаксис і семантика EDDL
— Вперше

	5318
	ДСТУ EN IEC 61804-5:2022
(EN IEC 61804-5:2020, IDT; IEC 61804-5:2020, IDT)
	 Пристрої та інтеграція в корпоративні системи. Функціональні блоки (FB) для керування процесами та мова опису електронних пристроїв (EDDL). Частина 5. Вбудована бібліотека EDDL
— Вперше

	5319
	ДСТУ EN IEC 61804-4:2022
(EN IEC 61804-4:2020, IDT; IEC 61804-4:2020, IDT)
	Пристрої та інтеграція в корпоративні системи. Функціональні блоки (FB) для керування процесами та мова опису електронних пристроїв (EDDL). Частина 4. Інтерпретація EDD
— Вперше

	5320
	ДСТУ EN IEC 61784-5-2:2022
(EN IEC 61784-5-2:2018, IDT; IEC 61784-5-2:2018, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-2. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 2
— Вперше

	5321
	ДСТУ EN IEC 61784-5-6:2022
(EN IEC 61784-5-6:2018, IDT; IEC 61784-5-6:2018, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-6. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 6
— Вперше

	5322
	ДСТУ EN IEC 61784-5-8:2022
(EN IEC 61784-5-8:2018, IDT; IEC 61784-5-8:2018, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-8. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 8
— Вперше

	5323
	ДСТУ EN IEC 61784-5-12:2022
(EN IEC 61784-5-12:2018, IDT; IEC 61784-5-12:2018, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-12. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 12
— Вперше

	5324
	ДСТУ EN IEC 61784-5-18:2022
(EN IEC 61784-5-18:2018, IDT; IEC 61784-5-18:2018, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-18. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 18
— Вперше

	5325
	ДСТУ EN IEC 61784-5-20:2022
(EN IEC 61784-5-20:2018, IDT; IEC 61784-5-20:2018, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-20. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 20
— Вперше

	5326
	ДСТУ EN IEC 61784-5-21:2022
(EN IEC 61784-5-21:2018, IDT; IEC 61784-5-21:2018, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 5-21. Встановлення польових шин. Профілі встановлення для CPF 21
— Вперше


	5327
	ДСТУ CLC IEC/TR 61511-0:2022
(CLC IEC/TR 61511-0:2019, IDT; IEC/TR 61511-0:2018, IDT)
	 Функціональна безпека. Системи безпеки для переробної промисловості. Частина 0. Функціональна безпека для переробної промисловості та IEC 61511
— Вперше

	5328
	ДСТУ EN IEC 61326-2-4:2022
(EN IEC 61326-2-4:2021, IDT; IEC 61326-2-4:2020, IDT)
	 Електрообладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-4. Особливі вимоги. Конфігурації випробувань, робочі умови та критерії продуктивності для пристроїв моніторингу ізоляції згідно з IEC 61557-8 та обладнання для визначення місця пошкодження ізоляції згідно з IEC 61557 -9
— Вперше

	5329
	ДСТУ EN IEC 61326-2-1:2022
(EN IEC 61326-2-1:2021, IDT; IEC 61326-2-1:2020, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-1. Особливі вимоги. Конфігурації випробувань, робочі умови та критерії продуктивності для чутливого випробувального та вимірювального обладнання для незахищених програм електромагнітної сумісності
— Вперше

	5330
	ДСТУ EN IEC 61326-2-5:2022
(EN IEC 61326-2-5:2021, IDT; IEC 61326-2-5:2020, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-5. Особливі вимоги. Конфігурації випробувань, робочі умови та критерії ефективності для польових пристроїв з інтерфейсами польової шини відповідно до IEC 61784-1
— Вперше

	5331
	ДСТУ EN IEC 61326-2-3:2022
(EN IEC 61326-2-3:2021, IDT; IEC 61326-2-3:2020, IDT)
	 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-3. Особливі вимоги. Випробувальна конфігурація, робочі умови та критерії продуктивності для перетворювачів із вбудованим або дистанційним формуванням сигналу
— Вперше

	5332
	ДСТУ EN IEC 61326-2-2:2022
(EN IEC 61326-2-2:2021, IDT; IEC 61326-2-2:2020, IDT)
	Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-2. Особливі вимоги. Випробувальні конфігурації, робочі умови та критерії продуктивності портативного обладнання для тестування, вимірювання та моніторингу, що використовується в системах розподілу низької напруги
— Вперше

	5333
	ДСТУ EN IEC 60584-3:2022
(EN IEC 60584-3:2021, IDT; IEC 60584-3:2021, IDT)
	 Термопари. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні кабелі. Допуски та система ідентифікації
— Вперше

	5334
	ДСТУ EN IEC 60751:2022
(EN IEC 60751:2022, IDT; IEC 60751:2022, IDT)
	 Промислові платинові термометри опору та платинові датчики температури
— Вперше

	5335
	ДСТУ EN IEC 61918:2022
(EN IEC 61918:2018, IDT; IEC 61918:2018, IDT)/Поправка №:2022 (EN IEC 61918:2018/AC:2019-03, IDT)
	 Промислові мережі зв'язку - Монтаж мереж зв'язку у виробничих приміщеннях
— Вперше

	5336
	ДСТУ EN IEC 62439-3:2022
(EN IEC 62439-3:2022, IDT; IEC 62439-3:2021, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 3. Протокол паралельного резервування (PRP) і безшовне резервування високої доступності (HSR)
— Вперше

	5337
	ДСТУ EN 61784-3-12:2022
(EN 61784-3-12:2010, IDT; IEC 61784-3-12:2010, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-3-12:2010/A1:2019, IDT; IEC 61784-3-12:2010/A1:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-12. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 12
— Вперше

	5338
	ДСТУ EN IEC 61784-3-2:2022
(EN IEC 61784-3-2:2021, IDT; IEC 61784-3-2:2021, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-2. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 2
— Вперше

	5339
	ДСТУ EN IEC 61158-5-2:2022
(EN IEC 61158-5-2:2019, IDT; IEC 61158-5-2:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-2. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5340
	ДСТУ EN IEC 61158-5-4:2022
(EN IEC 61158-5-4:2019, IDT; IEC 61158-5-4:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-4. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 4
— Вперше

	5341
	ДСТУ EN IEC 61158-5-10:2022
(EN IEC 61158-5-10:2019, IDT; IEC 61158-5-10:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-10. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 10
— Вперше

	5342
	ДСТУ EN IEC 61158-5-12:2022
(EN IEC 61158-5-12:2019, IDT; IEC 61158-5-12:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-12. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 12
— Вперше

	5343
	ДСТУ EN IEC 61158-5-19:2022
(EN IEC 61158-5-19:2019, IDT; IEC 61158-5-19:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-19. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 19
— Вперше

	5344
	ДСТУ EN IEC 61158-5-21:2022
(EN IEC 61158-5-21:2019, IDT; IEC 61158-5-21:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 5-21. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 21
— Вперше

	5345
	ДСТУ EN IEC 61158-5-23:2022
(EN IEC 61158-5-23:2019, IDT; IEC 61158-5-23:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-23. Визначення служби прикладного рівня. Елементи типу 23
— Вперше

	5346
	ДСТУ EN IEC 61158-5-25:2022
(EN IEC 61158-5-25:2019, IDT; IEC 61158-5-25:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 5-25. Визначення сервісу прикладного рівня. Елементи типу 25
— Вперше

	5347
	ДСТУ EN IEC 61158-4-2:2022
(EN IEC 61158-4-2:2019, IDT; IEC 61158-4-2:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-2. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5348
	ДСТУ EN IEC 61158-4-3:2022
(EN IEC 61158-4-3:2019, IDT; IEC 61158-4-3:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-3. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 3
— Вперше

	5349
	ДСТУ EN IEC 61158-4-4:2022
(EN IEC 61158-4-4:2019, IDT; IEC 61158-4-4:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-4. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 4
— Вперше

	5350
	ДСТУ EN IEC 61158-4-12:2022
(EN IEC 61158-4-12:2019, IDT; IEC 61158-4-12:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-12. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 12
— Вперше

	5351
	ДСТУ EN IEC 61158-4-19:2022
(EN IEC 61158-4-19:2019, IDT; IEC 61158-4-19:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-19. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 19
— Вперше

	5352
	ДСТУ EN IEC 61158-4-21:2022
(EN IEC 61158-4-21:2019, IDT; IEC 61158-4-21:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-21. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 21
— Вперше

	5353
	ДСТУ EN IEC 61158-4-24:2022
(EN IEC 61158-4-24:2019, IDT; IEC 61158-4-24:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 4-24. Специфікація протоколу канального рівня. Елементи типу 24
— Вперше

	5354
	ДСТУ EN 61158-3-2:2022
(EN 61158-3-2:2014, IDT; IEC 61158-3-2:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61158-3-2:2014/A1:2019, IDT; IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-2. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5355
	ДСТУ EN IEC 61158-3-4:2022
(EN IEC 61158-3-4:2019, IDT; IEC 61158-3-4:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-4. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 4
— Вперше

	5356
	ДСТУ EN IEC 61158-3-12:2022
(EN IEC 61158-3-12:2019, IDT; IEC 61158-3-12:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-12. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 12
— Вперше

	5357
	ДСТУ EN IEC 61158-3-19:2022
(EN IEC 61158-3-19:2019, IDT; IEC 61158-3-19:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 3-19. Визначення послуги канального рівня. Елементи типу 19
— Вперше

	5358
	ДСТУ EN IEC 61158-3-21:2022
(EN IEC 61158-3-21:2019, IDT; IEC 61158-3-21:2019, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 3-21. Визначення служби канального рівня. Елементи типу 21
— Вперше

	5359
	ДСТУ EN 60654-2:2022
(EN 60654-2:1997, IDT; IEC 60654-2:1979, IDT)
	Умови експлуатації обладнання для вимірювання та керування промисловими процесами. Частина 2. Потужність
— Вперше

	5360
	ДСТУ EN 60654-3:2022
(EN 60654-3:1997, IDT; IEC 60654-3:1983, IDT)
	Умови експлуатації вимірювального та контрольного обладнання промислових процесів. Частина 3. Механічні впливи
— Вперше

	5361
	ДСТУ EN IEC 62439-2:2022
(EN IEC 62439-2:2022, IDT; IEC 62439-2:2021, IDT)
	Промислові мережі зв'язку. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 2. Протокол резервування медіа (MRP)
— Вперше

	5362
	ДСТУ EN IEC 62881:2022
(EN IEC 62881:2018, IDT; IEC 62881:2018, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 62881:2018/AC:2019-06, IDT; IEC 62881:2018/COR1:2019, IDT)
	 Матриця причин і наслідків
— Вперше

	5363
	ДСТУ CLC IEC/TR 63069:2022
(CLC IEC/TR 63069:2020, IDT; IEC/TR 63069:2019, IDT)
	 Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів - Основи функціональної безпеки та безпеки
— Вперше

	5364
	ДСТУ EN IEC 61158-6-2:2022
(EN IEC 61158-6-2:2019, IDT; IEC 61158-6-2:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-2. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 2
— Вперше

	5365
	ДСТУ EN IEC 61158-6-3:2022
(EN IEC 61158-6-3:2019, IDT; IEC 61158-6-3:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-3. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 3
— Вперше

	5366
	ДСТУ EN IEC 61158-6-4:2022
(EN IEC 61158-6-4:2019, IDT; IEC 61158-6-4:2019, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 6-4. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 4
— Вперше

	5367
	ДСТУ EN IEC 61158-6-12:2022
(EN IEC 61158-6-12:2019, IDT; IEC 61158-6-12:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-12. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 12
— Вперше

	5368
	ДСТУ EN IEC 61158-6-19:2022
(EN IEC 61158-6-19:2019, IDT; IEC 61158-6-19:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-19. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 19
— Вперше

	5369
	ДСТУ EN IEC 61158-6-21:2022
(EN IEC 61158-6-21:2019, IDT; IEC 61158-6-21:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-21. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 21
— Вперше

	5370
	ДСТУ EN IEC 61158-6-23:2022
(EN IEC 61158-6-23:2019, IDT; IEC 61158-6-23:2019, IDT)
	Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-23. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 23
— Вперше

	5371
	ДСТУ EN IEC 61158-6-25:2022
(EN IEC 61158-6-25:2019, IDT; IEC 61158-6-25:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-25. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 25
— Вперше

	5372
	ДСТУ EN IEC 61158-6-26:2022
(EN IEC 61158-6-26:2019, IDT; IEC 61158-6-26:2019, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Специфікації польової шини. Частина 6-26. Специфікація протоколу прикладного рівня. Елементи типу 26
— Вперше

	5373
	ДСТУ EN IEC 62443-3-3:2022
(EN IEC 62443-3-3:2019, IDT; IEC 62443-3-3:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 62443-3-3:2019/AC:2019-10, IDT;  
IEC 62443-3-3:2013/COR1:2014, IDT)
	 Промислові мережі зв’язку. Безпека мережі та системи. Частина 3-3. Вимоги та рівні безпеки системи
— Вперше

	5374
	ДСТУ EN IEC 62832-1:2022
(EN IEC 62832-1:2020, IDT; IEC 62832-1:2020, IDT)
	 Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Цифрова фабрика. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	5375
	ДСТУ CLC IEC/TR 61511-4:2022
(CLC IEC/TR 61511-4:2020, IDT; IEC/TR 61511-4:2020, IDT)
	Функціональна безпека. Системи приладів безпеки для сектору переробної промисловості. Частина 4. Пояснення та обґрунтування змін у IEC 61511-1 від видання 1 до видання 2
— Вперше

	5376
	ДСТУ EN IEC 62872-2:2022
(EN IEC 62872-2:2022, IDT; IEC 62872-2:2022, IDT)
	 Вимірювання, керування та автоматизація промислових процесів. Частина 2. Інтернет речей (IoT). Інфраструктура додатків для енергоменеджменту реагування на потреби промислових об’єктів
— Вперше


	5377
	ДСТУ EN IEC 61918:2022
(EN IEC 61918:2018, IDT; IEC 61918:2018, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 61918:2018/A1:2022, IDT; IEC 61918:2018/AMD1:2022, IDT)
	 Промислові мережі зв'язку - Монтаж мереж зв'язку у виробничих приміщеннях
— Вперше

	5378
	ДСТУ EN IEC 62714-5:2022
(EN IEC 62714-5:2022, IDT; IEC 62714-5:2022, IDT)
	 Формат обміну інженерними даними для використання в розробці систем промислової автоматизації - Мова розмітки автоматизації - Частина 5: Зв'язок
— Вперше

	5379
	ДСТУ EN IEC 62264-6:2022
(EN IEC 62264-6:2022, IDT; IEC 62264-6:2020, IDT)
	 Інтеграція системи керування підприємством – Частина 6: Модель служби обміну повідомленнями
— Вперше

	5380
	ДСТУ EN IEC 62714-4:2022
(EN IEC 62714-4:2020, IDT; IEC 62714-4:2020, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 62714-4:2020/AC:2020-12, IDT; IEC 62714-4:2020/COR1:2020, IDT)
	 Формат обміну інженерними даними для використання в розробці систем промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 4. Логіка
— Вперше

	5381
	ДСТУ CLC IEC/TR 62541-1:2022
(CLC IEC/TR 62541-1:2021, IDT; IEC/TR 62541-1:2020, IDT)
	 Уніфікована архітектура OPC - Частина 1: Огляд і поняття
— Вперше

	5382
	ДСТУ CLC IEC/TR 62541-2:2022
(CLC IEC/TR 62541-2:2021, IDT; IEC/TR 62541-2:2020, IDT)
	 Уніфікована архітектура OPC - Частина 2: Модель безпеки
— Вперше

	5383
	ДСТУ EN 62601:2022
(EN 62601:2016, IDT; IEC 62601:2015, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62601:2016/AC:2021-03, IDT; IEC 62601:2015/COR1:2021, IDT)
	 Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WIA-PA
— Вперше

	5384
	ДСТУ EN 62591:2022
(EN 62591:2016, IDT; IEC 62591:2016, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62591:2016/AC:2021-03, IDT; IEC 62591:2016/COR1:2021, IDT)
	 Промислові мережі зв'язку - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WirelessHART™
— Вперше

	5385
	ДСТУ EN 62948:2022
(EN 62948:2017, IDT; IEC 62948:2017, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62948:2017/AC:2021-03, IDT; IEC 62948:2017/COR1:2021, IDT)
	 Промислові мережі - Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - WIA-FA
— Вперше

	5386
	ДСТУ EN IEC 61784-3-3:2022
(EN IEC 61784-3-3:2021, IDT; IEC 61784-3-3:2021, IDT)
	Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-3. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 3
— Вперше

	5387
	ДСТУ EN IEC 61784-3-8:2022
(EN IEC 61784-3-8:2021, IDT; IEC 61784-3-8:2021, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-8. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF8
— Вперше

	5388
	ДСТУ EN IEC 61784-3-13:2022
(EN IEC 61784-3-13:2021, IDT; IEC 61784-3-13:2021, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-13. Польові шини функціональної безпеки. Додаткові специфікації для CPF 13.
— Вперше

	5389
	ДСТУ EN 61784-3-18:2022
(EN 61784-3-18:2011, IDT; IEC 61784-3-18:2021, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61784-3-18:2011/A2:2021, IDT; IEC 61784-3-18:2011/AMD2:2021, IDT)
	 Промислові комунікаційні мережі. Профілі. Частина 3-18. Функціональна безпека польових шин. Додаткові специфікації для CPF 18
— Вперше

	5390
	ДСТУ EN 60534-6-1:2022
(EN 60534-6-1:1997, IDT; IEC 60534-6-1:1997, IDT)
	 Регулювальні клапани промислових процесів. Частина 6. Деталі кріплення позиціонерів до регулюючих клапанів. Розділ 1. Монтаж позиціонерів на лінійних приводах
— Вперше

	5391
	ДСТУ EN 61115:2022
(EN 61115:1993, IDT; IEC 61115:1992, IDT)
	 Вираз продуктивності систем обробки проб для технологічних аналізаторів
— Вперше

	5392
	ДСТУ EN 61010-2-012:2022
(EN 61010-2-012:2016, IDT; IEC 61010-2-012:2016, IDT)
	 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури
— Вперше

	5393
	ДСТУ EN 61010-2-011:2022
(EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT)
	 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Частина 2-011. Особливі вимоги до холодильного обладнання
— Вперше

	5394
	ДСТУ EN 61010-031:2018
(EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61010-031:2015/A1:2021, IDT; IEC 61010-031:2015/A1:2018, IDT)
	 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 031. Вимоги безпеки до ручних і ручних зондів для електричних випробувань і вимірювань
—Вперше

	5395
	ДСТУ EN IEC 61010-2-012:2022
(EN IEC 61010-2-012:2022, IDT; IEC 61010-2-012:2019, IDT)
	 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури
— Вперше

	5396
	ДСТУ EN 61010-031:2018
(EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT)/Зміна №11:2022 (EN 61010-031:2015/A11:2021, IDT)
	Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 031. Вимоги безпеки до ручних і ручних зондів для електричних випробувань і вимірювань
— Вперше

	5397
	ДСТУ EN IEC 61010-2-012:2022
(EN IEC 61010-2-012:2022, IDT; IEC 61010-2-012:2019, IDT)/Зміна №11:2022 (EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022, IDT)
	 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури
— Вперше

	5398
	ДСТУ EN IEC 61851-21-2:2022
(EN IEC 61851-21-2:2021, IDT; IEC 61851-21-2:2018, IDT)
	Кондуктивна система заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-2. Вимоги до електричних транспортних засобів щодо провідного підключення до джерела змінного/постійного струму. Вимоги до електромагнітної сумісності для автономних систем заряджання електричних транспортних засобів
— Вперше

	5399
	ДСТУ EN IEC 62840-2:2022
(EN IEC 62840-2:2019, IDT; IEC 62840-2:2016, IDT)
	Система заміни акумулятора електромобіля. Частина 2. Вимоги безпеки
— Вперше

	5400
	ДСТУ CLC IEC/TS 61980-2:2022
(CLC IEC/TS 61980-2:2020, IDT; IEC/TS 61980-2:2019, IDT)
	Системи
передачі заряду без файлів (WPT) для електричних транспортних засобів. Частина 2: Специфічні вимоги до зв’язку в електричному транспортному засобі та інфраструктурі
— Вперше

	5401
	ДСТУ CLC IEC/TS 61980-3:2022
(CLC IEC/TS 61980-3:2020, IDT; IEC/TS 61980-3:2019, IDT)
	Системи бездротової передачі енергії (WPT) для електромобілів. Частина 3. Особливі вимоги до систем бездротової передачі енергії з магнітним полем
— Вперше

	5402
	ДСТУ EN IEC 62576:2022
(EN IEC 62576:2018, IDT; IEC 62576:2018, IDT)
	Електричні двошарові конденсатори для використання в гібридних електричних транспортних засобах. Методи випробування електричних характеристик
— Вперше

	5403
	ДСТУ EN 61851-21-1:2019
(EN 61851-21-1:2017, IDT; IEC 61851-21-1:2017, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11, IDT)
	 Кондуктивна система заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-1. Вимоги до електромагнітної сумісності бортового зарядного пристрою електричних транспортних засобів для провідного підключення до джерела змінного/постійного струму
— Вперше

	5404
	ДСТУ EN IEC 61851-25:2022
(EN IEC 61851-25:2021, IDT; IEC 61851-25:2020, IDT)
	 Кондуктивна зарядна система для електромобілів. Частина 25. Обладнання живлення електромобілів постійного струму, захист якого залежить від електричного розділення
— Вперше

	5405
	ДСТУ EN IEC 63119-1:2022
(EN IEC 63119-1:2019, IDT; IEC 63119-1:2019, IDT)
	Обмін інформацією для  послуги роумінга для заряджання електромобілів. Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	5406
	ДСТУ EN IEC 61980-1:2022
(EN IEC 61980-1:2021, IDT; IEC 61980-1:2020, IDT)
	 Системи бездротової передачі енергії (WPT) для електромобілів. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	5407
	ДСТУ EN 61395:2022
(EN 61395:1998, IDT; IEC 61395:1998, IDT)
	 Повітряні електричні провідники. Процедури випробування на повзучість багатожильних провідників
— Вперше

	5408
	ДСТУ EN 62219:2022
(EN 62219:2002, IDT; IEC 62219:2002, IDT)
	 Повітряні електричні провідники - формований дріт, концентрична прокладка, багатожильні провідники
— Вперше

	5409
	ДСТУ EN 62420:2022
(EN 62420:2008, IDT; IEC 62420:2008, IDT)
	 Концентричні багатожильні повітряні електричні провідники, що містять один або більше розривів
— Вперше

	5410
	ДСТУ EN 62567:2022
(EN 62567:2013, IDT; IEC 62567:2013, IDT)
	 Повітряні лінії. Методи перевірки характеристик самозагасання провідників
— Вперше

	5411
	ДСТУ EN 50182:2022
(EN 50182:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50182:2001/AC:2013, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Круглі дротяні концентрично прокладені багатожильні провідники
— Вперше

	5412
	ДСТУ EN 50182:2022
(EN 50182:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50182:2001/corrigendum Jun. 2005, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Круглі дротяні концентрично прокладені багатожильні провідники
— Вперше

	5413
	ДСТУ EN 50182:2022
(EN 50182:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50182:2001/corrigendum Jul. 2001, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Круглі дротяні концентрично прокладені багатожильні провідники
— Вперше


	5414
	ДСТУ EN 50182:2022
(EN 50182:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50182:2001/corrigendum Apr. 2004, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Круглі дротяні концентрично прокладені багатожильні провідники
— Вперше

	5415
	ДСТУ EN 61232:2022
(EN 61232:1995, IDT; IEC 61232:1993, MOD)/Поправка №1:2022 (EN 61232:1995/corrigendum Feb. 1996 IDT)
	 Сталеві дроти з алюмінієвим покриттям для електротехнічних цілей
— Вперше

	5416
	ДСТУ EN 61232:2022
(EN 61232:1995, IDT; IEC 61232:1993, MOD)
	Сталеві дроти з алюмінієвим покриттям для електротехнічних цілей
— Вперше

	5417
	ДСТУ EN 50189:2022
(EN 50189:2000, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - оцинковані сталеві дроти
— Вперше

	5418
	ДСТУ EN 50326:2022
(EN 50326:2002, IDT)
	Провідники для повітряних ліній. Характеристики мастил
— Вперше

	5419
	ДСТУ EN 50183:2022
(EN 50183:2000, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - дроти з алюмінієво-магнієво-кремнієвих сплавів
— Вперше

	5420
	ДСТУ EN 50182:2022
(EN 50182:2001, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Круглі дротяні концентрично прокладені багатожильні провідники
— Вперше

	5421
	ДСТУ EN 60889:2022
(EN 60889:1997, IDT; IEC 60889:1987, IDT)
	Алюмінієвий жорсткотягнутий дріт для провідників повітряних ліній
— Вперше

	5422
	ДСТУ EN 61232:2022
(EN 61232:1995, IDT; IEC 61232:1993, MOD)/Зміна №1:2022 (EN 61232:1995/A11:2000, IDT)
	Сталеві дроти з алюмінієвим покриттям для електротехнічних цілей
— Вперше

	5423
	ДСТУ EN IEC 63248:2022
(EN IEC 63248:2022, IDT; IEC 63248:2022, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - металеві дроти з покриттям або оболонкою для концентричних багатожильних провідників
— Вперше

	5424
	ДСТУ EN IEC 63248:2022
(EN IEC 63248:2022, IDT; IEC 63248:2022, IDT)/Зміна №11:2022 (EN IEC 63248:2022/A11:2022, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - металеві дроти з покриттям або оболонкою для концентричних багатожильних провідників
— Вперше

	5425
	ДСТУ EN IEC 62641:2022
(EN IEC 62641:2022, IDT; IEC 62641:2022, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Алюмінієві дроти та дроти з алюмінієвих сплавів для концентричних багатожильних провідників
— Вперше

	5426
	ДСТУ EN IEC 62641:2022
(EN IEC 62641:2022, IDT; IEC 62641:2022, IDT)/Зміна №11:2022 ( EN IEC 62641:2022/A11:2022, IDT)
	 Провідники для повітряних ліній - Алюмінієві дроти та дроти з алюмінієвих сплавів для концентричних багатожильних провідників
— Вперше

	5427
	ДСТУ CLC/TR 50469:2022
(CLC/TR 50469:2005, IDT)
	Системи блискавкозахисту - Умовні позначення
— Вперше

	5428
	ДСТУ EN 62305-2:2022
(EN 62305-2:2012, IDT; IEC 62305-2:2010, MOD)
	 Захист від блискавки - Частина 2: Управління ризиками
— Вперше

	5429
	ДСТУ EN 62858:2022
(EN 62858:2015, IDT; IEC 62858:2015, IDT)
	 Щільність блискавок на основі систем локалізації блискавок (LLS) - Загальні принципи
— Вперше

	5430
	ДСТУ EN 62561-3:2022
(EN 62561-3:2017, IDT; IEC 62561-3:2017, IDT)
	Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 3: Вимоги до ізолюючих іскрових проміжків (ISG)
— Вперше

	5431
	ДСТУ EN 62561-4:2022
(EN 62561-4:2017, IDT; IEC 62561-4:2017, IDT)
	 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 4: Вимоги до кріплень провідників
— Вперше

	5432
	ДСТУ EN 62561-5:2022
(EN 62561-5:2017, IDT; IEC 62561-5:2017, IDT)
	Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC). Частина 5. Вимоги до оглядових корпусів заземлювальних електродів і ущільнень заземлювальних електродів
— Вперше

	5433
	ДСТУ EN IEC 62561-7:2022
(EN IEC 62561-7:2018, IDT; IEC 62561-7:2018, IDT)
	 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 7: Вимоги до сумішей для посилення заземлення
— Вперше

	5434
	ДСТУ EN IEC 62561-6:2022
(EN IEC 62561-6:2018, IDT; IEC 62561-6:2018, IDT)
	 Компоненти системи захисту від блискавки (LPSC). Частина 6. Вимоги до лічильників ударів блискавки (LSC)
— Вперше

	5435
	ДСТУ EN 62305-1:2012
(EN 62305-1:2011, IDT; IEC 62305-1:2010, MOD)/Поправка №1:2022 (EN 62305-1:2011/AC:2016-11, IDT)
	 Захист від блискавки - Частина 1: Загальні принципи
— Вперше

	5436
	ДСТУ EN 62305-4:2012
(EN 62305-4:2011, IDT; IEC 62305-4:2010, MOD)/Поправка №1:2022 (EN 62305-4:2011/AC:2016-11, IDT)
	Захист від блискавки - Частина 4: Електричні та електронні системи в конструкціях
— Вперше

	5437
	ДСТУ CLC/TS 50703-2:2022
(CLC/TS 50703-2:2020, IDT)
	 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 2: Спеціальні вимоги до випробувань компонентів LPS, що використовуються у вибухонебезпечних середовищах
— Вперше

	5438
	ДСТУ EN IEC 62793:2022
(EN IEC 62793:2018, IDT; IEC 62793:2016, IDT)
	Захист від блискавки - системи оповіщення про грозу
— Вперше

	5439
	ДСТУ EN IEC 62561-6:2022
(EN IEC 62561-6:2018, IDT; IEC 62561-6:2018, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04, IDT)
	 Компоненти системи захисту від блискавки (LPSC). Частина 6. Вимоги до лічильників ударів блискавки (LSC)
— Вперше

	5440
	ДСТУ EN IEC 62858:2022
(EN IEC 62858:2019, IDT; IEC 62858:2019, IDT)
	Щільність блискавок на основі систем локалізації блискавок (LLS) - Загальні принципи
— Вперше

	5441
	ДСТУ EN IEC 62793:2022
(EN IEC 62793:2020, IDT; IEC 62793:2020, IDT)
	 Системи оповіщення про грозу - Захист від блискавки
— Вперше

	5442
	ДСТУ EN IEC 62561-2:2019
(EN IEC 62561-2:2018, IDT; IEC 62561-2:2018, IDT)
	 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 2: Вимоги до провідників і заземлювальних електродів
— Вперше

	5443
	ДСТУ CLC/TS 50703-1:2022
(CLC/TS 50703-1:2021, IDT)
	 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC) - Частина 1: Вимоги до випробувань з'єднань металевих листів, що використовуються в LPS
— Вперше

	5444
	ДСТУ EN 60359:2022
(EN 60359:2002, IDT; IEC 60359:2001, IDT)
	 Електричне та електронне вимірювальне обладнання - вираження продуктивності
— Вперше

	5445
	ДСТУ EN 62008:2022
(EN 62008:2005, IDT; IEC 62008:2005, IDT)
	 Експлуатаційні характеристики та методи калібрування систем збору цифрових даних і відповідного програмного забезпечення
— Вперше

	5446
	ДСТУ EN 60469:2022
(EN 60469:2013, IDT; IEC 60469:2013, IDT)
	 Переходи, імпульси та відповідні форми сигналів - Терміни, визначення та алгоритми
— Вперше

	5447
	ДСТУ EN 62974-1:2022
(EN 62974-1:2017, IDT; IEC 62974-1:2017, IDT)
	 Системи моніторингу та вимірювання, що використовуються для збирання, збору й аналізу даних. Частина 1. Вимоги до пристрою
— Вперше

	5448
	ДСТУ EN 62754:2022
(EN 62754:2017, IDT; IEC 62754:2017, IDT)
	Обчислення невизначеності параметрів форми сигналу
— Вперше

	5449
	ДСТУ EN IEC 61557-12:2022
(EN IEC 61557-12:2022, IDT; IEC 61557-12:2018, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 12. Прилади вимірювання та контролю потужності (PMD)
— Вперше

	5450
	ДСТУ EN 61557-9:2018
(EN 61557-9:2015, IDT; IEC 61557-9:2014, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61557-9:2015/AC:2016-06, IDT; IEC 61557-9:2014/COR1:2016, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 9. Обладнання для визначення місця пошкодження ізоляції в ІТ-системах
—Вперше

	5451
	ДСТУ EN 61557-8:2018
(EN 61557-8:2015, IDT; IEC 61557-8:2014, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61557-8:2015/AC:2016-06, IDT; IEC 61557-8:2014/COR1:2016, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 8. Пристрої контролю ізоляції для ІТ-систем
— Вперше

	5452
	ДСТУ EN IEC 60051-2:2022
(EN IEC 60051-2:2021, IDT; IEC 60051-2:2018, IDT)
	 Аналогові електричні вимірювальні прилади прямої дії та приладдя до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів
— Вперше

	5453
	ДСТУ EN IEC 60051-3:2022
(EN IEC 60051-3:2021, IDT; IEC 60051-3:2018, IDT)
	 Аналогові електричні вимірювальні прилади прямої дії та приладдя до них. Частина 3. Спеціальні вимоги до ватметрів та варметрів
— Вперше

	5454
	ДСТУ EN IEC 60051-4:2022
(EN IEC 60051-4:2021, IDT; IEC 60051-4:2018, IDT)
	 Назва аналогових електричних вимірювальних приладів прямої дії та приладдя до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів
— Вперше

	5455
	ДСТУ EN IEC 60051-9:2022
(EN IEC 60051-9:2021, IDT; IEC 60051-9:2019, IDT)
	 Аналогові електричні вимірювальні прилади прямої дії та їх аксесуари. Частина 9. Рекомендовані методи випробувань
— Вперше

	5456
	ДСТУ EN 50678:2022
(EN I50678:2020, IDT)
	 Загальний порядок перевірки ефективності захисних заходів електрообладнання після ремонту
— Вперше

	5457
	ДСТУ EN IEC 61557-1:2022
(EN IEC 61557-1:2021, IDT; IEC 61557-1:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	5458
	ДСТУ EN IEC 61557-2:2022
(EN IEC 61557-2:2021, IDT; IEC 61557-2:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 2. Опір ізоляції
— Вперше

	5459
	ДСТУ EN IEC 61557-3:2022
(EN IEC 61557-3:2022, IDT; IEC 61557-3:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 3. Імпеданс контуру
— Вперше

	5460
	ДСТУ EN IEC 61557-4:2022
(EN IEC 61557-4:2021, IDT; IEC 61557-4:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 4. Опір заземлення та зрівнювання потенціалів
— Вперше

	5461
	ДСТУ EN IEC 61557-5:2022
(EN IEC 61557-5:2021, IDT; IEC 61557-5:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 5. Опір землі
— Вперше

	5462
	ДСТУ EN IEC 61557-6:2022
(EN IEC 61557-6:2021, IDT; IEC 61557-6:2019, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 6. Ефективність пристроїв захисного відключення (RCD) у системах TT, TN та IT
— Вперше

	5463
	ДСТУ EN IEC 61557-7:2022
(EN IEC 61557-7:2022, IDT; IEC 61557-7:2019, IDT)
	Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 7. Послідовність фаз
— Вперше

	5464
	ДСТУ EN IEC 61557-11:2022
(EN IEC 61557-11:2022, IDT; IEC 61557-11:2020, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для тестування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 11. Ефективність моніторів залишкового струму (RCM) у системах TT, TN та IT
— Вперше

	5465
	ДСТУ EN 62586-2:2018
(EN 62586-2:2017, IDT; IEC 62586-2:2017, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 62586-2:2017/A1:2021, IDT; IEC 62586-2:2017/AMD1:2021, IDT)
	 Вимірювання якості електроенергії в системах електропостачання. Частина 2. Функціональні випробування та вимоги щодо невизначеності
— Вперше

	5466
	ДСТУ EN IEC 61557-12:2022
(EN IEC 61557-12:2022, IDT; IEC 61557-12:2018, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 61557-12:2022/A1:2022, IDT; IEC 61557-12:2018/A1:2021, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 12. Прилади вимірювання та контролю потужності (PMD)
— Вперше

	5467
	ДСТУ EN IEC 61557-17:2022
(EN IEC 61557-17:2021, IDT; IEC 61557-17:2021, IDT)
	 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 17. Безконтактні індикатори напруги змінного струму
— Вперше

	5468
	ДСТУ EN IEC 60477-1:2022
(EN IEC 60477-1:2022, IDT; IEC 60477-1:2022, IDT)
	Лабораторні резистори - Частина 1: Лабораторні резистори постійного струму
— Вперше

	5469
	ДСТУ EN IEC 60477-2:2022
(EN IEC 60477-2:2022, IDT; IEC 60477-2:2022, IDT)
	 Лабораторні резистори - Частина 2: Лабораторні резистори змінного струму
— Вперше

	5470
	ДСТУ EN 50678:2022
(EN I50678:2020, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50678:2020/AC:2021-04, IDT)
	 Загальний порядок перевірки ефективності захисних заходів електрообладнання після ремонту
— Вперше

	5471
	ДСТУ EN 60793-1-46:2022
(EN 60793-1-46:2002, IDT; IEC 60793-1-46:2001, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-46. Методи вимірювання та процедури випробувань. Моніторинг змін оптичного пропускання
— Вперше

	5472
	ДСТУ EN 60793-1-40:2022
(EN 60793-1-40:2003, IDT; IEC 60793-1-40:2001, MOD)
	 Оптичні волокна. Частина 1-40. Методи вимірювання та процедури випробувань. Затухання
— Вперше

	5473
	ДСТУ EN 60793-1-21:2022
(EN 60793-1-21:2002, IDT; IEC 60793-1-21:2001, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-21. Методи вимірювання та процедури випробувань. Геометрія покриття
— Вперше

	5474
	ДСТУ EN 60793-1-22:2022
(EN 60793-1-22:2002, IDT; IEC 60793-1-22:2001, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-22. Методи вимірювання та процедури випробувань. Вимірювання довжини
— Вперше

	5475
	ДСТУ CLC/TS 50429:2022
(CLC/TS 50429:2005, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Каналізаційні кабелі. Специфікація сімейства кабелів, що встановлюються в зливовій та санітарній каналізації
— Вперше

	5476
	ДСТУ CLC/TS 50430:2022
(CLC/TS 50430:2005, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі - Кабелі для газопроводів - Специфікація сімейства кабелів, які встановлюються в газові труби високого тиску
— Вперше

	5477
	ДСТУ CLC/TS 50431:2022
(CLC/TS 50431:2005, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі - Кабелі для питної води - Специфікація сімейства кабелів, які встановлюються в трубах для питної води
— Вперше

	5478
	ДСТУ EN 60793-1-34:2022
(EN 60793-1-34:2006, IDT; IEC 60793-1-34:2006, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-34. Методи вимірювання та процедури випробувань. Скрученість волокна
— Вперше

	5479
	ДСТУ EN 60794-2-40:2022
(EN 60794-2-40:2008, IDT; IEC 60794-2-40:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-40. Волоконно-оптичні кабелі для внутрішнього використання. Специфікація сімейства волоконно-оптичних кабелів A4
— Вперше

	5480
	ДСТУ EN 60794-2-41:2022
(EN 60794-2-41:2008, IDT; IEC 60794-2-41:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-41. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація виробу для симплексних і дуплексних буферизованих волокон A4
— Вперше

	5481
	ДСТУ EN 60794-2-42:2022
(EN 60794-2-42:2008, IDT; IEC 60794-2-42:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-42. Волоконно-оптичні кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація продукту для симплексних і дуплексних кабелів з волокнами A4
— Вперше

	5482
	ДСТУ EN 60794-2-50:2022
(EN 60794-2-50:2008, IDT; IEC 60794-2-50:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-50. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація сімейства для симплексних і дуплексних кабелів для використання в кабельних вузлах з кінцевими вузлами
— Вперше

	5483
	ДСТУ EN 60793-2-60:2022
(EN 60793-2-60:2008, IDT; IEC 60793-2-60:2008, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-60. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для одномодових внутрішньоз’єднувальних волокон категорії C
— Вперше

	5484
	ДСТУ EN 60794-3-30:2022
(EN 60794-3-30:2008, IDT; IEC 60794-3-30:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-30. Зовнішні кабелі. Специфікація сімейства оптичних телекомунікаційних кабелів для озер, річкових переходів і прибережного застосування
— Вперше

	5485
	ДСТУ EN 60794-3-40:2022
(EN 60794-3-40:2008, IDT; IEC 60794-3-40:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-40. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства каналізаційних кабелів і трубопроводів для встановлення шляхом продування та/або протягування в зливову та каналізаційну каналізацію, недоступну для людей
— Вперше

	5486
	ДСТУ EN 60794-3-50:2022
(EN 60794-3-50:2008, IDT; IEC 60794-3-50:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-50. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікації сімейства для кабелів для газових труб і підводів для монтажу шляхом продування та/або протягування/перетягування в газових трубах
— Вперше

	5487
	ДСТУ EN 60794-3-60:2022
(EN 60794-3-60:2008, IDT; IEC 60794-3-60:2008, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-60. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства кабелів для труб питної води та підводів для встановлення шляхом продування та/або протягування/перетягування/плавання в трубах для питної води
— Вперше

	5488
	ДСТУ EN 60794-3-21:2022
(EN 60794-3-21:2016, IDT; IEC 60794-3-21:2015, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-21. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація виробу для оптичних самонесучих повітряних телекомунікаційних кабелів для використання в кабелях у приміщеннях
— Вперше

	5489
	ДСТУ EN 60794-3-11:2022
(EN 60794-3-11:2010, IDT; IEC 60794-3-11:2010, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-11. Кабелі для зовнішнього використання. Технічні умови для канальних, прямо заглиблених і закріплених повітряних одномодових волоконно-оптичних телекомунікаційних кабелів
— Вперше

	5490
	ДСТУ EN 60793-1-30:2022
(EN 60793-1-30:2011, IDT; IEC 60793-1-30:2010, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-30. Методи вимірювання та процедури випробувань. Випробування на стійкість волокна
— Вперше

	5491
	ДСТУ EN 60793-1-44:2022
(EN 60793-1-44:2011, IDT; IEC 60793-1-44:2011, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-44. Методи вимірювання та процедури випробувань. Гранична довжина хвилі
— Вперше

	5492
	ДСТУ EN 60793-1-41:2022
(EN 60793-1-41:2010, IDT; IEC 60793-1-41:2010, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-41. Методи вимірювання та процедури випробувань. Смуга пропускання
— Вперше

	5493
	ДСТУ EN 50551-2:2022
(EN 50551-2:2013, IDT)
	 Симплексні та дуплексні кабелі, що використовуються для шнурів. Частина 2. Детальна специфікація та мінімальні вимоги до 3,0 мм симплексного міцного одномодового оптоволоконного кабелю, який використовується для комутаційних шнурів/шнурів категорії U
— Вперше

	5494
	ДСТУ EN 60794-2-10:2022
(EN 60794-2-10:2011, IDT; IEC 60794-2-10:2011, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-10. Волоконно-оптичні кабелі для внутрішнього використання. Специфікація сімейства симплексних і дуплексних кабелів
— Вперше

	5495
	ДСТУ EN 60793-1-42:2022
(EN 60793-1-42:2013, IDT; IEC 60793-1-42:2013, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 1-42. Методи вимірювання та процедури випробувань. Хроматична дисперсія
— Вперше

	5496
	ДСТУ EN 60794-1-23:2022
(EN 60794-1-23:2012, IDT; IEC 60794-1-23:2012, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-23. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи випробування елементів кабелю
— Вперше

	5497
	ДСТУ EN 60794-3-12:2022
(EN 60794-3-12:2013, IDT; IEC 60794-3-12:2012, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-12. Кабелі для зовнішнього розміщення. Детальна специфікація для каналів і прямо заглиблених оптичних телекомунікаційних кабелів для використання в кабельній розкладці в приміщеннях
— Вперше

	5498
	ДСТУ EN 60794-1-24:2022
(EN 60794-1-24:2014, IDT; IEC 60794-1-24:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-24. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Електричні методи випробувань
— Вперше

	5499
	ДСТУ EN 60794-2-20:2022
(EN 60794-2-20:2014, IDT; IEC 60794-2-20:2013, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-20. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація сімейства багатоволоконних оптичних кабелів
— Вперше

	5500
	ДСТУ EN 60793-2-40:2022
(EN 60793-2-40:2016, IDT; IEC 60793-2-40:2015, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-40. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A4
— Вперше

	5501
	ДСТУ EN 60794-2-51:2022
(EN 60794-2-51:2014, IDT; IEC 60794-2-51:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-51. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація симплексних і дуплексних кабелів для використання в шнурах для контрольованого середовища
— Вперше

	5502
	ДСТУ EN 60794-5-20:2022
(EN 60794-5-20:2014, IDT; IEC 60794-5-20:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 5-20. Специфікація сімейства. Оптоволоконні блоки мікроканалів для зовнішнього розміщення, мікроканали та захищені мікроканали для монтажу продуванням
— Вперше

	5503
	ДСТУ EN 60794-5-10:2022
(EN 60794-5-10:2014, IDT; IEC 60794-5-10:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 5–10. Специфікація сімейства. Волоконно-оптичні кабелі, мікроканали та захищені мікроканали для зовнішньої установки за допомогою продування
— Вперше

	5504
	ДСТУ CLC/TS 50621:2022
(CLC/TS 50621:2016, IDT)
	Інструкція з ремонту пошкоджених прокладених волоконно-оптичних кабелів і мікроканалів
— Вперше

	5505
	ДСТУ EN 60793-1-50:2022
(EN 60793-1-50:2015, IDT; IEC 60793-1-50:2014, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 1-50. Методи вимірювання та процедури випробувань. Випробування у вологому нагріванні (стаціонарний стан)
— Вперше

	5506
	ДСТУ EN 60793-1-51:2022
(EN 60793-1-51:2014, IDT; IEC 60793-1-51:2014, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-51. Методи вимірювання та процедури випробувань. Випробування сухим теплом (стаціонарний стан)
— Вперше

	5507
	ДСТУ EN 60793-1-52:2022
(EN 60793-1-52:2014, IDT; IEC 60793-1-52:2014, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-52. Методи вимірювання та процедури випробувань. Випробування на зміну температури
— Вперше

	5508
	ДСТУ EN 60793-1-53:2022
(EN 60793-1-53:2014, IDT; IEC 60793-1-53:2014, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-53. Методи вимірювання та процедури випробувань. Випробування зануренням у воду
— Вперше

	5509
	ДСТУ EN EN 60793-1-42:2022
(EN 60793-1-42:2013, IDT; IEC 60793-1-42:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 60793-1-42:2013/AC:2013, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-42. Методи вимірювання та процедури випробувань. Хроматична дисперсія
— Вперше

	5510
	ДСТУ EN 60793-1-20:2022
(EN 60793-1-20:2014, IDT; IEC 60793-1-20:2014, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-20. Методи вимірювання та процедури випробувань. Геометрія волокна
— Вперше

	5511
	ДСТУ EN 60793-1-43:2022
(EN 60793-1-43:2015, IDT; IEC 60793-1-43:2015, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-43. Методи вимірювання та процедури випробувань. Вимірювання числової апертури
— Вперше

	5512
	ДСТУ EN 60794-1-21:2022
(EN 60794-1-21:2015, IDT; IEC 60794-1-21:2015, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-21. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи механічних випробувань
— Вперше

	5513
	ДСТУ EN 60794-5:2022
(EN 60794-5:2016, IDT; IEC 60794-5:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 5. Специфікація розділу. Мікрокабелі для монтажу продуванням
— Вперше

	5514
	ДСТУ EN 60794-3:2022
(EN 60794-3:2015, IDT; IEC 60794-3:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3. Розділова специфікація. Кабелі для зовнішнього використання
— Вперше

	5515
	ДСТУ EN 60794-4-10:2022
(EN 60794-4-10:2014, IDT; IEC 60794-4-10:2014, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 4-10. Специфікація сімейства. Оптичні заземлюючі дроти (OPGW) уздовж ліній електропередачі
— Вперше

	5516
	ДСТУ EN 60794-3-10:2022
(EN 60794-3-10:2015, IDT; IEC 60794-3-10:2015, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-10. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства для кабельних, прямо заглиблених або закріплених повітряних оптичних телекомунікаційних кабелів
— Вперше

	5517
	ДСТУ EN 60793-2-20:2022
(EN 60793-2-20:2016, IDT; IEC 60793-2-20:2015, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-20. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A2
— Вперше

	5518
	ДСТУ EN 60793-2-30:2022
(EN 60793-2-30:2015, IDT; IEC 60793-2-30:2015, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-30. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A3
— Вперше

	5519
	ДСТУ EN 60793-2:2022
(EN 60793-2:2016, IDT; IEC 60793-2:2015, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 2. Технічні характеристики продукції. Загальні положення
— Вперше

	5520
	ДСТУ EN 60794-3-70:2022
(EN 60794-3-70:2016, IDT; IEC 60794-3-70:2016, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-70. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства волоконно-оптичних кабелів для швидкого/множинного розгортання
— Вперше

	5521
	ДСТУ EN 60794-1-1:2022
(EN 60794-1-1:2016, IDT; IEC 60794-1-1:2015, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-1. Загальна специфікація. Загальні положення
— Вперше

	5522
	ДСТУ EN 60794-3-20:2022
(EN 60794-3-20:2016, IDT; IEC 60794-3-20:2016, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-20. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства самонесучих повітряних телекомунікаційних кабелів
— Вперше

	5523
	ДСТУ EN 60793-1-48:2022
(EN 60793-1-48:2017, IDT; IEC 60793-1-48:2017, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-48. Методи вимірювання та процедури випробувань. Дисперсія режиму поляризації
— Вперше

	5524
	ДСТУ EN IEC 60794-4:2022
(EN IEC 60794-4:2018, IDT; IEC 60794-4:2018, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 4. Специфікація розділу. Повітряні оптичні кабелі вздовж ліній електропередачі
— Вперше

	5525
	ДСТУ EN IEC 60794-2-30:2022
(EN IEC 60794-2-30:2019, IDT; IEC 60794-2-30:2019, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-30. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація сімейства волоконно-оптичних стрічкових кабелів для використання в кабельних вузлах із кінцевими вузлами
— Вперше

	5526
	ДСТУ EN 60794-2-22:2022
(EN 60794-2-22:2017, IDT; IEC 60794-2-22:2016, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-22. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація оптичних кабелів із мультисимплексним роз’єднанням, що завершуються з’єднувачами
— Вперше

	5527
	ДСТУ EN 60794-1-2:2022
(EN 60794-1-2:2017, IDT; IEC 60794-1-2:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-2. Загальні специфікації. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Загальні вказівки
— Вперше

	5528
	ДСТУ EN 60793-1-20:2022
(EN 60793-1-20:2014, IDT; IEC 60793-1-20:2014, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 60793-1-20:2014/AC:2016-03, IDT; IEC 60793-1-20:2014/COR1:2016, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-20. Методи вимірювання та процедури випробувань. Геометрія волокна
— Вперше

	5529
	ДСТУ EN 60794-2:2022
(EN 60794-2:2017, IDT; IEC 60794-2:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікації
— Вперше

	5530
	ДСТУ EN IEC 60794-1-31:2022
(EN IEC 60794-1-31:2018, IDT; IEC 60794-1-31:2018, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-31. Загальна специфікація. Елементи оптичних кабелів. Стрічка оптичних волокон
— Вперше

	5531
	ДСТУ EN IEC 60794-2-50:2022
(EN IEC 60794-2-50:2020, IDT; IEC 60794-2-50:2020, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-50. Кабелі для внутрішніх приміщень. Специфікація сімейства для симплексних і дуплексних кабелів для використання в кабельних вузлах з кінцевими вузлами
— Вперше

	5532
	ДСТУ EN 60793-1-60:2022
(EN 60793-1-60:2017, IDT; IEC 60793-1-60:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-60. Методи вимірювання та процедури випробувань. Довжина биття
— Вперше

	5533
	ДСТУ EN 60793-1-61:2022
(EN 60793-1-61:2017, IDT; IEC 60793-1-61:2017, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-61. Методи вимірювання та процедури випробувань. Перехресні поляризаційні перешкоди
— Вперше

	5534
	ДСТУ EN 60793-2-70:2022
(EN 60793-2-70:2017, IDT; IEC 60793-2-70:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-70. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для волокон, що зберігають поляризацію
— Вперше

	5535
	ДСТУ EN IEC 60794-1-22:2022
(EN IEC 60794-1-22:2018, IDT; IEC 60794-1-22:2017, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-22. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи випробування навколишнього середовища
— Вперше

	5536
	ДСТУ EN IEC 60794-1-23:2022
(EN IEC 60794-1-23:2019, IDT; IEC 60794-1-23:2019, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-23. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи випробування елементів кабелю
— Вперше

	5537
	ДСТУ EN 60793-1-1:2022
(EN 60793-1-1:2017, IDT; IEC 60793-1-1:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-1. Методи вимірювання та процедури випробувань. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5538
	ДСТУ EN 60793-1-33:2022
(EN 60793-1-33:2017, IDT; IEC 60793-1-33:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-33. Методи вимірювання та процедури випробувань. Схильність до корозії під напругою
— Вперше

	5539
	ДСТУ EN IEC 60793-1-45:2022
(EN IEC 60793-1-45:2018, IDT; IEC 60793-1-45:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-45. Методи вимірювання та процедури випробувань. Діаметр модового поля
— Вперше

	5540
	ДСТУ EN IEC 60793-1-47:2022
(EN IEC 60793-1-47:2018, IDT; IEC 60793-1-47:2017, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-47. Методи вимірювання та процедури випробувань. Втрати на макрозгині
— Вперше

	5541
	ДСТУ EN 60794-1-3:2022
(EN 60794-1-3:2017, IDT; IEC 60794-1-3:2017, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-3. Загальна специфікація. Елементи оптичного кабелю
— Вперше

	5542
	ДСТУ EN IEC 60793-1-49:2022
(EN IEC 60793-1-49:2018, IDT; IEC 60793-1-49:2018, IDT)
	 Волокна оптичні. Частина 1-49. Методи вимірювання та процедури випробування. Затримка диференціального режиму
— Вперше

	5543
	ДСТУ EN IEC 60794-4-20:2022
(EN IEC 60794-4-20:2018, IDT; IEC 60794-4-20:2018, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 4-20. Специфікації за фахом. Повітряні оптичні кабелі вздовж ліній електропередачі. Специфікація сімейства оптичних кабелів ADSS (самонесучих із усіх діелектричних матеріалів)
— Вперше

	5544
	ДСТУ EN IEC 60793-1-54:2022
(EN IEC 60793-1-54:2018, IDT; IEC 60793-1-54:2018, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-54. Методи вимірювання та процедури випробувань. Гамма-опромінення
— Вперше

	5545
	ДСТУ EN 50551-1:2022
(EN 50551-1:2019, IDT)
	 Симплексні та дуплексні кабелі для використання в кабельних вузлах із кінцевими вузлами. Частина 1. Пуста детальна специфікація та мінімальні вимоги
— Вперше

	5546
	ДСТУ EN IEC 60793-1-40:2022
(EN IEC 60793-1-40:2019, IDT; IEC 60793-1-40:2019, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-40. Методи вимірювання затухання
— Вперше

	5547
	ДСТУ EN IEC 60793-1-31:2022
(EN IEC 60793-1-31:2019, IDT; IEC 60793-1-31:2019, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-31. Методи вимірювання та процедури випробувань. Міцність на розрив
— Вперше

	5548
	ДСТУ EN 60794-1-2:2022
(EN 60794-1-2:2017, IDT; IEC 60794-1-2:2017, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 60794-1-2:2017/AC:2017-07, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-2. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Загальні вказівки
— Вперше

	5549
	ДСТУ EN IEC 60793-2-10:2022
(EN IEC 60793-2-10:2019, IDT; IEC 60793-2-10:2019, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 2-10. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A1
— Вперше

	5550
	ДСТУ EN IEC 60793-2-50:2022
(EN IEC 60793-2-50:2019, IDT; IEC 60793-2-50:2018, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-50. Технічні характеристики виробу. Специфікації на одномодові волокна класу B
— Вперше

	5551
	ДСТУ EN IEC 60793-1-32:2022
(EN IEC 60793-1-32:2018, IDT; IEC 60793-1-32:2018, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 1-32. Методи вимірювання та процедури випробувань. Здатність знімати покриття
— Вперше

	5552
	ДСТУ EN IEC 60794-2-21:2022
(EN IEC 60794-2-21:2019, IDT; IEC 60794-2-21:2019, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-21. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація багатоволоконних оптичних розподільних кабелів для використання в кабельній розводці в приміщеннях
— Вперше

	5553
	ДСТУ EN IEC 60794-2-11:2022
(EN IEC 60794-2-11:2019, IDT; IEC 60794-2-11:2019, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-11. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація симплексних і дуплексних кабелів для використання в кабельній розводці в приміщеннях
— Вперше

	5554
	ДСТУ EN IEC 60794-2-31:2022
(EN IEC 60794-2-31:2019, IDT; IEC 60794-2-31:2019, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-31. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація волоконно-оптичних стрічкових кабелів для прокладки кабелів у приміщеннях
— Вперше

	5555
	ДСТУ EN 60794-1-21:2022
(EN 60794-1-21:2015, IDT; IEC 60794-1-21:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60794-1-21:2015/A1:2020, IDT;  
IEC 60794-1-21:2015/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-21. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи механічних випробувань
— Вперше

	5556
	ДСТУ EN IEC 60794-1-215:2022
(EN IEC 60794-1-215:2020, IDT; IEC 60794-1-215:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-215. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичного кабелю. Методи випробування на вплив навколишнього середовища. Випробування зовнішнього замерзання кабелю, метод F15
— Вперше

	5557
	ДСТУ EN IEC 60793-2:2022
(EN IEC 60793-2:2019, IDT; IEC 60793-2:2019, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2. Технічні характеристики продукції. Загальні положення
— Вперше

	5558
	ДСТУ CLC/TR 50510:2022
(CLC/TR 50510:2021, IDT)
	 Оптоволоконний доступ до кінцевого користувача - Настанови для побудови оптоволоконної мережі FTTX
— Вперше

	5559
	ДСТУ EN IEC 60794-1-219:2022
(EN IEC 60794-1-219:2022, IDT; IEC 60794-1-219:2021, IDT)
	 Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-219. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Випробування на сумісність матеріалів, метод F19
— Вперше

	5560
	ДСТУ EN IEC 60793-2-40:2022
(EN IEC 60793-2-40:2021, IDT; IEC 60793-2-40:2021, IDT)
	 Оптичні волокна. Частина 2-40. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A4
— Вперше

	5561
	ДСТУ EN IEC 60794-6:2022 (EN IEC 60794-6:2020, IDT; IEC 60794-6:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 6. Кабелі для внутрішнього й зовнішнього розміщення. Специфікація розділу для кабелів для внутрішнього й зовнішнього розміщення
— Вперше

	5562
	ДСТУ EN IEC 60794-6-10:2022 (EN IEC 60794-6-10:2020, IDT; IEC 60794-6-10:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 6-10. Кабелі для внутрішнього й зовнішнього розміщення. Специфікація сімейства універсальних кабелів для внутрішнього й зовнішнього розміщення
— Вперше

	5563
	ДСТУ EN IEC 60794-6-30:2022 (EN IEC 60794-6-30:2020, IDT; IEC 60794-6-30:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 6-30. Кабелі для внутрішнього й зовнішнього розміщення. Специфікація сімейства кабелів для внутрішніх приміщень із атмосферними впливами
— Вперше

	5564
	ДСТУ EN IEC 60794-6-20:2022 (EN IEC 60794-6-20:2020, IDT; IEC 60794-6-20:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 6-20. Кабелі для внутрішнього й зовнішнього розміщення. Специфікація сімейства вогнестійких зовнішніх кабелів
— Вперше

	5565
	ДСТУ EN IEC 60794-3-40:2022 (EN IEC 60794-3-40:2022, IDT; IEC 60794-3-40:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-40. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства кабелів для зливової та санітарної каналізації
— Вперше

	5566
	ДСТУ EN IEC 60794-3-70:2022 (EN IEC 60794-3-70:2021, IDT; IEC 60794-3-70:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-70. Кабелі для зовнішнього використання. Специфікація сімейства волоконно-оптичних кабелів для швидкого/множинного розгортання
— Вперше

	5567
	ДСТУ EN IEC 60793-1-34:2022 (EN IEC 60793-1-34:2021, IDT; IEC 60793-1-34:2021, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 1-34. Методи вимірювання та процедури випробувань. Скрученість волокна
— Вперше

	5568
	ДСТУ EN IEC 60794-4-30:2022 (EN IEC 60794-4-30:2021, IDT; IEC 60794-4-30:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 4-30. Повітряні оптичні кабелі вздовж ліній електропередачі. Специфікації сімейства оптичних кабелів з оптичним фазним провідником (OPPC)
— Вперше

	5569
	ДСТУ EN IEC 60794-1-2:2022 (EN IEC 60794-1-2:2021, IDT; IEC 60794-1-2:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-2. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Загальні вказівки
— Вперше

	5570
	ДСТУ EN IEC 60794-1-211:2022 (EN IEC 60794-1-211:2021, IDT; IEC 60794-1-2:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-211. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичного кабелю. Методи випробування на вплив навколишнього середовища. Усадка оболонки, метод F11
— Вперше

	5571
	ДСТУ EN IEC 60794-1-401:2022 (EN IEC 60794-1-401:2021, IDT; IEC 60794-1-401:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-401. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Електричні методи випробування. Випробування на коротке замикання (для OPGW, OPPC і OPAC), метод H1
— Вперше

	5572
	ДСТУ EN IEC 60794-3-12:2022 (EN IEC 60794-3-12:2021, IDT; IEC 60794-3-12:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3-12. Кабелі для зовнішнього розміщення. Детальна специфікація для каналів і прямо заглиблених оптичних телекомунікаційних кабелів для використання в кабельній розкладці в приміщеннях
— Вперше

	5573
	ДСТУ EN IEC 60794-1-402:2022 (EN IEC 60794-1-402:2021, IDT; IEC 60794-1-402:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-402. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Електричні методи випробування. Випробування блискавкою (для OPGW, OPPC і OPAC), метод H2
— Вперше

	5574
	ДСТУ EN IEC 60794-1-403:2022 (EN IEC 60794-1-403:2021, IDT; IEC 60794-1-403:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-403. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи електричних випробувань. Випробування електричної безперервності металевих елементів кабелю, метод H3
— Вперше

	5575
	ДСТУ EN IEC 60794-2-31:2022 (EN IEC 60794-2-31:2019, IDT; IEC 60794-2-31:2019, IDT)/ Зміна №1:2022 (EN IEC 60794-2-31:2019/A1:2021, IDT; IEC 60794-2-31:2019/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-31. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація волоконно-оптичних стрічкових кабелів для прокладки кабелів у приміщеннях
— Вперше

	5576
	ДСТУ EN IEC 60794-2-21:2022 (EN IEC 60794-2-21:2019, IDT; IEC 60794-2-21:2019, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 60794-2-21:2019/A1:2021, IDT; IEC 60794-2-21:2019/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-21. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація багатоволоконних оптичних розподільних кабелів для використання в кабельній розводці в приміщеннях
— Вперше

	5577
	ДСТУ EN IEC 60794-2-11:2022 (EN IEC 60794-2-11:2019, IDT; IEC 60794-2-11:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN IEC 60794-2-11:2019/A1:2021, IDT; IEC 60794-2-11:2019/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 2-11. Кабелі для внутрішніх приміщень. Детальна специфікація симплексних і дуплексних кабелів для використання в кабельній розводці в приміщеннях
— Вперше

	5578
	ДСТУ EN IEC 60794-1-31:2022 (EN IEC 60794-1-31:2021, IDT; IEC 60794-1-31:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-31. Загальна специфікація. Елементи оптичних кабелів. Стрічка оптичних волокон
— Вперше


	5579
	ДСТУ EN IEC 60794-3:2022 (EN IEC 60794-3:2022, IDT; IEC 60794-3:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 3. Зовнішні кабелі. Специфікації
— Вперше

	5580
	ДСТУ EN IEC 60794-1-220:2022 (EN IEC 60794-1-220:2022, IDT; IEC 60794-1-220:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-220. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичного кабелю. Методи випробування на вплив навколишнього середовища. Випробування на корозію сольовим туманом, метод F20
— Вперше

	5581
	ДСТУ EN IEC 60794-1-404:2022 (EN IEC 60794-1-404:2022, IDT; IEC 60794-1-404:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-404. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичного кабелю. Електричні методи випробування. Випробування струмом і температурою, метод H4
— Вперше

	5582
	ДСТУ EN IEC 60793-2-10:2022 (EN IEC 60793-2-10:2019, IDT; IEC 60793-2-10:2019, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 60793-2-10:2019/A1:2022, IDT; IEC 60793-2-10:2019/AMD1:2022, IDT)
	Оптичні волокна. Частина 2-10. Технічні характеристики продукції. Специфікація розділу для багатомодових волокон категорії A1
— Вперше

	5583
	ДСТУ EN IEC 60794-1-310:2022 (EN IEC 60794-1-310:2022, IDT; IEC 60794-1-310:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні кабелі. Частина 1-310. Загальна специфікація. Основні процедури випробування оптичних кабелів. Методи випробування елементів кабелю. Здатність знімати, метод G10
— Вперше

	5584
	ДСТУ EN 61300-3-40:2022 
(EN 61300-3-40:1998, IDT; IEC 61300-3-40:1998, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-40. Перевірки та вимірювання. Коефіцієнт екстинкції волоконно-оптичних з’єднувачів із збереженням поляризації (pm)
— Вперше

	5585
	ДСТУ EN 61300-2-41:2022 
(EN 61300-2-41:1998, IDT; IEC 61300-2-41:1998, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-41. Випробування. Екранне випробування затухання одномодових налаштованих некутових волоконно-оптичних з’єднувачів
— Вперше

	5586
	ДСТУ EN 61300-3-23:2022 
(EN 61300-3-23:1998, IDT; IEC 61300-3-23:1998, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-23. Перевірка та вимірювання. Розташування волокна відносно торця наконечника
— Вперше

	5587
	ДСТУ EN 61300-3-17:2022 
(EN 61300-3-17:1999, IDT; IEC 61300-3-17:1999, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-17. Перевірки та вимірювання. Торцевий кут кутових полірованих наконечників
— Вперше

	5588
	ДСТУ EN 50377-2-1:2022 
(EN 50377-2-1:2001, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 2-1. Тип FC-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2 категорії B1
— Вперше

	5589
	ДСТУ EN 61300-3-36:2022 
(EN 61300-3-36:2000, IDT; IEC 61300-3-36:2000, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-36. Перевірки та вимірювання. Методи вимірювання внутрішнього та зовнішнього діаметрів наконечників волоконно-оптичних з’єднувачів
— Вперше

	5590
	ДСТУ EN 61753-2-1:2022 
(EN 61753-2-1:2000, IDT; IEC 61753-2-1:2000, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 2-1. Волоконно-оптичні з’єднувачі, завершені на одномодовому волокні для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5591
	ДСТУ EN 61300-2-45:2022 
(EN 61300-2-45:1999, IDT; IEC 61300-2-45:1999, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-45. Випробування. Випробування на міцність зануренням у воду
— Вперше

	5592
	ДСТУ EN 62005-4:2022 
(EN 62005-4:1999, IDT; IEC 61300-2-45:1999, IDT)
	Надійність волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних оптичних компонентів. Частина 4. Екранування продукту
— Вперше

	5593
	ДСТУ EN 61754-12:2022 
(EN 61754-12:1999, IDT; IEC 61754-12:1999, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 12: Сімейство з’єднувачів типу FS
— Вперше

	5594
	ДСТУ EN 61754-16:2022 
(EN 61754-16:2000, IDT; IEC 61754-16:1999, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 16: Сімейство з’єднувачів типу PN
— Вперше

	5595
	ДСТУ EN 62005-2:2022 
(EN 62005-2:2001, IDT; IEC 62005-2:2001, IDT)
	Надійність волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 2. Кількісна оцінка надійності на основі випробувань на прискорене старіння. Температура та вологість; стійкий стан
— Вперше

	5596
	ДСТУ EN 61300-3-20:2022 
(EN 61300-3-20:2001, IDT; IEC 61300-3-20:2001, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-20. Перевірки та вимірювання. Спрямованість пристроїв волоконно-оптичних розгалужень
— Вперше

	5597
	ДСТУ EN 62005-1:2022 
(EN 62005-1:2001, IDT; IEC 62005-1:2001, IDT)
	Надійність волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 1. Вступний посібник і визначення
— Вперше

	5598
	ДСТУ EN 61300-2-40:2022 
(EN 61300-2-40:2000, IDT; IEC 61300-2-40:2000, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-40. Випробування. Випробування екрану затухання одномодових налаштованих кутових оптичних з’єднувачів
— Вперше

	5599
	ДСТУ EN 61754-18:2022 
(EN 61754-18:2002, IDT; IEC 61754-18:2001, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 18: Сімейство з’єднувачів типу MT-RJ
— Вперше

	5600
	ДСТУ EN 61754-19:2022 
(EN 61754-19:2002, IDT; IEC 61754-19:2001, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 19: Сімейство з’єднувачів типу SG
— Вперше

	5601
	ДСТУ EN 50377-4-4:2022 
(EN 50377-4-4:2011, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 4-4. Симплекс типу SC-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3 із повним цирконієвим наконечником категорія U
— Вперше

	5602
	ДСТУ EN 50377-7-2:2022 
(EN 50377-7-2:2004, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань, які будуть використовуватися в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 7-2. Дуплекс LC-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2 категорії B1.1
— Вперше

	5603
	ДСТУ EN 50377-11-1:2022 
(EN 50377-11-1:2008, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 11-1. Тип MF із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 для категорії C
— Вперше

	5604
	ДСТУ EN 50377-8-2:2022 
(EN 50377-8-2:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-2. Тип LSH-APC із симплексним закінченням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3, композитна наконечник категорії C
— Вперше

	5605
	ДСТУ EN 50377-6-1:2022 
(EN 50377-6-1:2002, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 6-1. Тип SC-RJ із завершенням на багатомодовому волокні IEC 60793-2 категорії A1a та A1b
— Вперше

	5606
	ДСТУ EN 50377-4-2:2022 
(EN 50377-4-2:2011, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 4-2. Тип SC/APC, симплекс 8°, кінцевий за IEC 60793-2-50, одномодове волокно типів B1.1 і B1.3, з повний цирконієвий наконечник категорії U
— Вперше

	5607
	ДСТУ EN 62005-3:2022 
(EN 62005-3:2001, IDT; IEC 62005-3:2001, IDT)
	Надійність волоконно-оптичних з’єднувальних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 3. Відповідні випробування для оцінки режимів і механізмів відмови пасивних компонентів
— Вперше

	5608
	ДСТУ EN 62099:2022 
(EN 62099:2001, IDT; IEC 62099:2001, IDT)
	Волоконно-оптичні комутатори довжини хвилі - загальна специфікація
— Вперше

	5609
	ДСТУ EN 50377-2-2:2022 
(EN 50377-2-2:2001, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 2-2: FC/APC 8 із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3, із повністю цирконієвим наконечником, категорія С
— Вперше

	5610
	ДСТУ EN 50377-7-1:2022 
(EN 50377-7-1:2004, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 7-1. Дуплекс типу LC-PC із завершенням на багатомодовому волокні IEC 60793-2 категорії A1a та A1b
— Вперше

	5611
	ДСТУ EN 50377-7-3:2022 
(EN 50377-7-3:2004, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 7-1. Дуплекс типу LC-PC із завершенням на багатомодовому волокні IEC 60793-2 категорії A1a та A1b
— Вперше

	5612
	ДСТУ EN 61300-2-18:2022 
(EN 61300-2-18:2005, IDT; IEC 61300-2-18:2005, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-18. Випробування. Сухе тепло. Витривалість до високих температур
— Вперше

	5613
	ДСТУ EN 61300-3-26:2022 
(EN 61300-3-26:2002, IDT; IEC 61300-3-26:2002, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-26. Перевірки та вимірювання. Вимірювання кутового зміщення між осями волокна та наконечника
— Вперше

	5614
	ДСТУ EN 61753-053-3:2022 
(EN 61753-053-3:2004, IDT; IEC 61753-053-3:2004, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 053-3. Безперервно змінні атенюатори для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5615
	ДСТУ EN 61300-3-16:2022 
(EN 61300-3-16:2003, IDT; IEC 61300-3-16:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-16. Перевірки та вимірювання. Радіус торця сферично полірованих наконечників
— Вперше

	5616
	ДСТУ EN 61300-3-30:2022 
(EN 61300-3-30:2003, IDT; IEC 61300-3-30:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-30. Перевірки та вимірювання. Політурний кут і положення волокна на багатоволоконних з’єднувачах з одним наконечником
— Вперше

	5617
	ДСТУ EN 61300-3-31:2022 
(EN 61300-3-31:2003, IDT; IEC 61300-3-31:2003, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-31. Перевірки та вимірювання. Вимірювання співвідношення потужностей для волоконно-оптичних джерел
— Вперше

	5618
	ДСТУ EN 61753-061-3:2022 
(EN 61753-061-3:2004, IDT; IEC 61753-061-3:2004, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних з’єднувальних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 061-3. Одномодові волоконно-оптичні ізолятори типу «пігтейл» для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5619
	ДСТУ EN 61753-091-3:2022 
(EN 61753-091-3:2004, IDT; IEC 61753-091-3:2004, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 091-3. Одномодові волоконно-оптичні циркуляційні насоси типу U для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5620
	ДСТУ EN 62005-7:2022 
(EN 62005-7:2004, IDT; IEC 62005-7:2004, IDT)
	Надійність волоконно-оптичних з’єднувальних пристроїв і пасивних оптичних компонентів. Частина 7. Моделювання життєвого стресу
— Вперше

	5621
	ДСТУ EN 61300-3-32:2022 
(EN 61300-3-32:2006, IDT; IEC 61300-3-32:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-32. Перевірки та вимірювання. Вимірювання поляризаційної дисперсії для пасивних оптичних компонентів
— Вперше

	5622
	ДСТУ EN 61300-3-37:2022 
(EN 61300-3-37:2005, IDT; IEC 61300-3-37:2005, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-37. Перевірки та вимірювання. Торцевий кут полірованих під кутом оптичних волокон
— Вперше

	5623
	ДСТУ EN 50411-2:2022 
(EN 50411-2:2008, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2. Загальні положення та вказівки щодо з’єднань оптичних волоконних кабелів, захищених закривань мікроканалів і з’єднувачів мікроканалів
— Вперше

	5624
	ДСТУ EN 50411-2-5:2022 
(EN 50411-2-5:2009, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Специфікації виробу. Частина 2-5. Герметичні закриття для волоконних мікроканалів, що продуваються повітрям, типу 1, для категорії S & A
— Вперше

	5625
	ДСТУ EN 61754-23:2022 
(EN 61754-23:2005, IDT; IEC 61754-23:2005, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 23: Сімейство з’єднувачів типу LX.5
— Вперше

	5626
	ДСТУ EN 61754-21:2022 
(EN 61754-21:2005, IDT; IEC 61754-21:2005, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 21: Сімейство з’єднувачів типу SMI для пластикового оптичного волокна
— Вперше

	5627
	ДСТУ EN 61300-3-1:2022 
(EN 61300-3-1:2005, IDT; IEC 61300-3-1:2005, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-1. Перевірки та вимірювання. Візуальний огляд
— Вперше

	5628
	ДСТУ EN 61754-22:2022 
(EN 61754-22:2005, IDT; IEC 61754-22:2005, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 22: Сімейство з’єднувачів типу F-SMA
— Вперше

	5629
	ДСТУ EN 61754-5:2022 
(EN 61754-5:2005, IDT; IEC 61754-5:2005, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 5: Сімейство з’єднувачів типу MT
— Вперше

	5630
	ДСТУ EN 61754-10:2022 
(EN 61754-10:2005, IDT; IEC 61754-10:2005, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 10: Сімейство роз’ємів типу Mini-MPO
— Вперше

	5631
	ДСТУ EN 61755-1:2022 
(EN 61755-1:2006, IDT; IEC 61755-1:2005, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Оптичні інтерфейси для одномодових недисперсійних зміщених волокон. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5632
	ДСТУ EN 61755-2-2:2022 
(EN 61755-2-2:2006, IDT; IEC 61755-2-2:2006, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 2-2. Стандартний одномодовий оптичний інтерфейс із кутовими фізично контактуючими волокнами
— Вперше

	5633
	ДСТУ EN 61754-13:2022 
(EN 61754-13:2006, IDT; IEC 61754-13:2006, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 13: з’єднувач типу FC-PC
— Вперше

	5634
	ДСТУ EN 61300-3-18:2022 
(EN 61300-3-18:2006, IDT; IEC 61300-3-18:2005, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-18. Перевірки та вимірювання. Точність ключа кутового торцевого з’єднувача
— Вперше

	5635
	ДСТУ EN 61300-3-24:2022 
(EN 61300-3-24:2007, IDT; IEC 61300-3-24:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-24. Перевірки та вимірювання. Точність ключа оптичних з’єднувачів для волокна, що підтримує поляризацію
— Вперше

	5636
	ДСТУ EN 61755-3-1:2022 
(EN 61755-3-1:2009, IDT; IEC 61755-3-1:2006, MOD)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-1. Оптичний інтерфейс, циліндричний повноцирконієвий PC-наконечник діаметром 2,5 мм і 1,25 мм, одномодове волокно
— Вперше

	5637
	ДСТУ EN 61755-3-2:2022 
(EN 61755-3-2:2009, IDT; IEC 61755-3-2:2006, MOD)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-2. Оптичний інтерфейс, циліндричні повністю цирконієві наконечники діаметром 2,5 мм і 1,25 мм для одномодових волокон PC під кутом 8 градусів
— Вперше

	5638
	ДСТУ EN 61753-062-6:2022 
(EN 61753-062-6:2008, IDT; IEC 61753-062-6:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних з’єднувальних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 062-6. Одномодові волоконно-оптичні ізолятори з роз’ємами без з’єднання для категорії O. Неконтрольоване середовище та послідовне випробування
— Вперше

	5639
	ДСТУ EN 61753-062-6:2022 
(EN 61753-062-6:2008, IDT; IEC 61753-062-6:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 092-6. Одномодові циркуляційні насоси без з’єднань для категорії O. Неконтрольоване середовище та послідовне випробування
— Вперше

	5640
	ДСТУ EN 61755-2-1:2022 
(EN 61755-2-1:2006, IDT; IEC 61755-2-1:2006, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 2-1. Стандартний одномодовий оптичний інтерфейс без кутових волокон із фізичним контактом
— Вперше

	5641
	ДСТУ EN 61300-2-49:2022 
(EN 61300-2-49:2007, IDT; IEC 61300-2-49:2007, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-49. Випробування. Випробування встановлення з’єднувача
— Вперше

	5642
	ДСТУ EN 61300-2-50:2022 
(EN 61300-2-50:2007, IDT; IEC 61300-2-50:2007, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-50. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів із статичним навантаженням. Одномодові та багатомодові
— Вперше

	5643
	ДСТУ EN 61300-2-51:2022 
(EN 61300-2-51:2007, IDT; IEC 61300-2-51:2007, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-51. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів для передачі з прикладеним розтягуючим навантаженням. Одномодовий і багатомодовий
— Вперше

	5644
	ДСТУ EN 61753-101-2:2022 
(EN 61753-101-2:2006, IDT; IEC 61753-101-2:2006, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 101-2. Системи керування волокном для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5645
	ДСТУ EN 61753-101-3:2022 
(EN 61753-101-3:2008, IDT; IEC 61753-101-3:2006, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 101-3. Системи керування волокном для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5646
	ДСТУ EN 61300-2-38:2022 
(EN 61300-2-38:2006, IDT; IEC 61300-2-38:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-38. Випробування. Герметизація волоконно-оптичних затворів під тиском
— Вперше

	5647
	ДСТУ EN 61300-3-10:2022 
(EN 61300-3-10:2007, IDT; IEC 61300-3-10:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-10. Перевірки та вимірювання. Сила утримування
— Вперше

	5648
	ДСТУ EN 61300-3-15:2022 
(EN 61300-3-15:2007, IDT; IEC 61300-3-15:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-15. Перевірки та вимірювання. Ексцентриситет купола опуклої полірованої торцевої поверхні наконечника
— Вперше

	5649
	ДСТУ EN 61753-084-2:2022 
(EN 61753-084-2:2008, IDT; IEC 61753-084-2:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних з’єднувальних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 084-2. Одномодові пристрої WWDM без з’єднання 980/1550 нм для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5650
	ДСТУ EN 61755-3-5:2022 
(EN 61755-3-5:2006, IDT; IEC 61755-3-5:2006, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-5. Оптичний інтерфейс. Циліндрична композитна наконечник із ПК діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням Cu-Ni-сплаву як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно
— Вперше

	5651
	ДСТУ EN 61755-3-6:2022 
(EN 61755-3-6:2006, IDT; IEC 61755-3-6:2006, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-6. Оптичний інтерфейс. Циліндрична композиційна наконечник із ПК під кутом 8 градусів діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням Cu-Ni-сплаву як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно
— Вперше

	5652
	ДСТУ EN 61753-083-2:2022 
(EN 61753-083-2:2008, IDT; IEC 61753-083-2:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 083-2. Одномодові волоконно-оптичні WDM-пристрої C-діапазону/L-діапазону без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5653
	ДСТУ EN 61300-2-26:2022 
(EN 61300-2-26:2007, IDT; IEC 61300-2-26:2006, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-26. Випробування. Соляний туман
— Вперше

	5654
	ДСТУ EN 50377-6-2:2022 
(EN 50377-6-2:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 6-2. Одномодовий SC-RJ із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3, категорія U
— Вперше

	5655
	ДСТУ EN 50377-7-4:2022 
(EN 50377-7-4:2011, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 7-4. Симплекс LC-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 із повним цирконієвим наконечником для категорії C
— Вперше

	5656
	ДСТУ EN 50377-8-3:2022 
(EN 50377-8-3:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-3. Симплекс LSH-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3, композитна наконечник категорії C
— Вперше

	5657
	ДСТУ EN 50377-8-4:2022 
(EN 50377-8-4:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-4. Симплекс LSH-APC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3, композитна наконечник категорії U
— Вперше

	5658
	ДСТУ EN 50377-8-5:2022 
(EN 50377-8-5:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-5. Симплекс LSH-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3, композитна наконечник категорії U
— Вперше

	5659
	ДСТУ EN 50377-8-6:2022 
(EN 50377-8-6:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-6. Симплекс LSH-HR із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3 з повною категорією цирконієвих наконечників C
— Вперше

	5660
	ДСТУ EN 50377-8-7:2022 
(EN 50377-8-7:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-7: LSH-PC, що закінчується одномодовим волокном IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3, із повністю цирконієвим наконечником категорії C
— Вперше

	5661
	ДСТУ EN 50377-8-8:2022 
(EN 50377-8-8:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 8-8. Симплекс LSH-APC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3, з категорією повного цирконію U
— Вперше

	5662
	ДСТУ EN 50377-8-9:2022 
(EN 50377-8-9:2007, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-9. Симплекс LSH-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3 з повною категорією цирконієвих наконечників U
— Вперше

	5663
	ДСТУ EN 50377-3-1:2022 
(EN 50377-3-1:2008, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 3-1. Тип SG із завершенням на IEC 60793-2-10 категорії A1a, A1b або еквівалентне багатомодове волокно категорії C
— Вперше

	5664
	ДСТУ EN 61300-2-22:2022 
(EN 61300-2-22:2007, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-22. Випробування. Зміна температури
— Вперше

	5665
	ДСТУ CLC/TR 50378-2-1:2022 
(CLC/TR 50378-2-1:2008, IDT)
	Пасивні компоненти для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 2-1. Стаціонарні оптичні атенюатори типу SC(SC2)-PC з використанням одномодового волокна IEC 60793-2 категорії B1.1
— Вперше

	5666
	ДСТУ CLC/TR 50378-2-2:2022 
(CLC/TR 50378-2-2:2008, IDT)
	Пасивні компоненти для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 2-2. Стаціонарні оптичні атенюатори типу роз’єму SC(SC2)-APC із використанням одномодового волокна IEC 60793-2 категорії B1.1
— Вперше

	5667
	ДСТУ EN 50411-2-8:2022 
(EN 50411-2-8:2009, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптичних волоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-8. З’єднувачі мікроканалів для оптичних волокон, що продуваються повітрям, тип 1
— Вперше

	5668
	ДСТУ EN 61300-3-42:2022 
(EN 61300-3-42:2008, IDT; IEC 61300-3-42:2007, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-42. Перевірки та вимірювання. Затухання одномодових гільз для вирівнювання та/або адаптерів із пружними гільзами для вирівнювання
— Вперше

	5669
	ДСТУ EN 61753-021-2:2022 
(EN 61753-021-2:2008, IDT; IEC 61753-021-2:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 021-2. Одномодові волоконно-оптичні з’єднувачі класу C/3 для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5670
	ДСТУ EN 50411-2-9:2022 
(EN 50411-2-9:2010, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-9. Негерметичні закриття для волоконно-мікроканального кабелю, що продувається повітрям, для категорії S & A
— Вперше

	5671
	ДСТУ EN 50377-15-1:2022 
(EN 50377-15-1:2011, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 15-1. Тип MPO з 12-волоконними наконечниками PPS, закінченими на багатомодовому волокні IEC 60793-2 категорії A1a для багатомодового волокна 50/125 мікрон
— Вперше

	5672
	ДСТУ EN 61758-1:2022 
(EN 61758-1:2008, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт інтерфейсу для затворів. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5673
	ДСТУ EN 61753-021-6:2022 
(EN 61753-021-6:2008, IDT; IEC 61753-021-6:2007, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 021-6: одномодові волоконно-оптичні з’єднувачі класу B/2 для категорії O. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5674
	ДСТУ EN 61753-031-6:2022 
(EN 61753-031-6:2014, IDT; IEC 61753-031-6:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 031-6. Нероз’ємні одномодові пристрої розгалуження 1xN і 2xN без вибору довжини хвилі для категорії O. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5675
	ДСТУ EN 61300-2-15:2022 
(EN 61300-2-15:2008, IDT; IEC 61300-2-15:2008, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-15. Випробування. Міцність крутного моменту з’єднувального механізму
— Вперше

	5676
	ДСТУ EN 61300-3-2:2022 
(EN 61300-3-2:2009, IDT; IEC 61300-3-2:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-2. Перевірки та вимірювання. Втрати, залежні від поляризації, в одномодовому волоконно-оптичному пристрої
— Вперше

	5677
	ДСТУ EN 50411-6-1:2022 
(EN 50411-6-1:2011, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 6-1. Незахищений мікропровід для категорій S і A
— Вперше

	5678
	ДСТУ EN 61754-25:2022 
(EN 61754-25:2009, IDT; IEC 61754-25:2008, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 25: Сімейство з’єднувачів типу RAO
— Вперше

	5679
	ДСТУ EN 61300-3-3:2022 
(EN 61300-3-3:2009, IDT; IEC 61300-3-3:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-3. Перевірки та вимірювання. Активний моніторинг змін затухання та зворотних втрат
— Вперше

	5680
	ДСТУ EN 61300-3-6:2022 
(EN 61300-3-6:2009, IDT; IEC 61300-3-6:2008, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-6. Перевірки та вимірювання. Зворотні втрати
— Вперше

	5681
	ДСТУ EN 61300-3-34:2022 
(EN 61300-3-34:2009, IDT; IEC 61300-3-34:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-34. Перевірки та вимірювання. Затухання випадкових сполучених з’єднувачів
— Вперше

	5682
	ДСТУ EN 61755-3-7:2022 
(EN 61755-3-7:2009, IDT; IEC 61755-3-7:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-7. Оптичний інтерфейс, циліндричний композитний наконечник з ПК діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням титану як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно
— Вперше

	5683
	ДСТУ EN 61755-3-8:2022 
(EN 61755-3-8:2009, IDT; IEC 61755-3-8:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-8. Оптичний інтерфейс, циліндрична композиційна наконечник APC під кутом 8 градусів діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням титану як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно
— Вперше

	5684
	ДСТУ EN 61300-3-7:2022 
(EN 61300-3-7:2012, IDT; IEC 61300-3-7:2009, MOD)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-7. Перевірки та вимірювання. Залежність затухання та зворотних втрат одномодових компонентів від довжини хвилі
— Вперше

	5685
	ДСТУ EN 50377-8-10:2022 
(EN 50377-8-10:2010, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-10. Тип LSH-APC, симплекс із закінченнями на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 з титановою композитною наконечником для категорія С
— Вперше

	5686
	ДСТУ EN 50377-8-11:2022 
(EN 50377-8-11:2010, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 8-11. Тип LSH-PC із симплексним завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 з титановою композитною наконечником для категорія С
— Вперше

	5687
	ДСТУ EN 50377-8-12:2022 
(EN 50377-8-12:2010, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 8-12. Симплекс типу LSH-APC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 з титановою композитною наконечником для категорія U
— Вперше

	5688
	ДСТУ EN 50377-8-13:2022 
(EN 50377-8-13:2010, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань, які будуть використовуватися в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 8-13. Тип LSH-PC із симплексним завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2-50 категорій B1.1 і B1.3 з титановою композитною наконечником для категорія U
— Вперше

	5689
	ДСТУ EN 61754-15:2022 
(EN 61754-15:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 15. Сімейство з’єднувачів типу LSH
— Вперше

	5690
	ДСТУ EN 61300-2-2:2022 
(EN 61300-2-2:2009, IDT; IEC 61300-2-2:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-2. Випробування. Міцність сполучення
— Вперше

	5691
	ДСТУ EN 61300-2-5:2022 
(EN 61300-2-5:2011, IDT; IEC 61300-2-5:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-5. Випробування. Кручення.
— Вперше

	5692
	ДСТУ EN 61300-2-48:2022 
(EN 61300-2-48:2009, IDT; IEC 61300-2-48:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-48. Випробування. Циклічна зміна температури та вологості
— Вперше

	5693
	ДСТУ EN 61300-2-1:2022 
(EN 61300-2-1:2009, IDT; IEC 61300-2-1:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-1. Випробування. Вібрація (синусоїдальна)
— Вперше

	5694
	ДСТУ EN 61754-24-11:2022 
(EN 61754-24-11:2009, IDT; IEC 61754-24-11:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24-11. З’єднувачі типу SC-RJ із захисними корпусами на основі IEC 61076-3-117
— Вперше

	5695
	ДСТУ EN 61754-24-21:2022 
(EN 61754-24-21:2009, IDT; IEC 61754-24-21:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24-21. З’єднувачі типу SC-RJ із захисними корпусами на основі IEC 61076-3-106, варіант 06
— Вперше

	5696
	ДСТУ EN 61300-3-43:2022 
(EN 61300-3-43:2009, IDT; IEC 61300-3-43:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-43. Перевірки та вимірювання. Вимірювання функції передачі режиму для волоконно-оптичних джерел
— Вперше

	5697
	ДСТУ EN 61073-1:2022 
(EN 61073-1:2009, IDT; IEC 61073-1:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Механічні з’єднання та пристрої для захисту оптичних волокон і кабелів. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5698
	ДСТУ EN 61300-2-34:2022 
(EN 61300-2-34:2009, IDT; IEC 61300-2-34:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-34. Випробування. Стійкість до розчинників і забруднюючих рідин з’єднувальних компонентів і запірних засобів
— Вперше

	5699
	ДСТУ EN 50411-3-2:2022 
(EN 50411-3-2:2011, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптичних волоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-2. Одномодове механічне з’єднання волокон
— Вперше

	5700
	ДСТУ EN 61753-111-7:2022 
(EN 61753-111-7:2010, IDT; IEC 61753-111-7:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-7. Герметичні затвори для категорії A. Антена
— Вперше

	5701
	ДСТУ EN 61753-111-8:2022 
(EN 61753-111-8:2010, IDT; IEC 61753-111-8:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-8. Герметичні затвори для категорії G. Земля
— Вперше

	5702
	ДСТУ EN 61753-111-9:2022 
(EN 61753-111-9:2010, IDT; IEC 61753-111-9:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-9. Герметичні затвори для категорії S. Підземні
— Вперше

	5703
	ДСТУ EN 61753-131-3:2022 
(EN 61753-131-3:2011, IDT; IEC 61753-131-3:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 131-3. Одномодове механічне з’єднання волокон для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5704
	ДСТУ EN 61753-086-2:2022 
(EN 61753-086-2:2009, IDT; IEC 61753-086-2:2009, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 086-2. Одномодові двонаправлені 1490/1550 нм 1310 нм висхідні пристрої WWDM без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5705
	ДСТУ EN 61300-2-24:2022 
(EN 61300-2-24:2010, IDT; IEC 61300-2-24:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-24. Випробування. Випробування екрану розрізної муфти керамічного вирівнювання за допомогою напруги
— Вперше

	5706
	ДСТУ EN 62134-1:2022 
(EN 62134-1:2009, IDT; IEC 62134-1:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні затвори. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5707
	ДСТУ EN 50516-2-1:2022 
(EN 50516-2-1:2011, IDT)
	Промислові набори з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах керування та зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 2-1. Тип ODVA PC промислового типу з кінцевою кінцевою заглушкою на EN 60793-2-10, багатомодове волокно категорії A1a та A1b відповідно до вимог категорії I (промислове середовище) згідно з EN 50173-1 та IEC 61753-1-3
— Вперше

	5708
	ДСТУ EN 61300-2-12:2022 
(EN 61300-2-12:2009, IDT; IEC 61300-2-12:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-12. Випробування. Удар
— Вперше

	5709
	ДСТУ EN 61754-24:2022 
(EN 61754-24:2010, IDT; IEC 61754-24:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24. Сімейство з’єднувачів типу SC-RJ
— Вперше

	5710
	ДСТУ EN 61300-3-22:2022 
(EN 61300-3-22:2011, IDT; IEC 61300-3-22:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-22. Перевірки та вимірювання. Сила стиснення наконечника
— Вперше

	5711
	ДСТУ EN 61300-2-21:2022 
(EN 61300-2-21:2010, IDT; IEC 61300-2-21:2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-21. Випробування. Композитне циклічне випробування температури/вологості
— Вперше

	5712
	ДСТУ EN 61753-121-3:2022 
(EN 61753-121-3:2010, IDT; IEC 61753-121-3:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 121-3. Симплексні та дуплексні шнури з одномодовим волокном і циліндричними наконечниками для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5713
	ДСТУ EN 50516-1-1:2022 
(EN 50516-1-1:2011, IDT)
	Комплекти промислових з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах управління та зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 1-1. Тип SC-RJ ПК промислового типу з кінцевою кінцевою заглушкою на багатомодовому волокні категорії A1a та A1b EN 60793-2-10 відповідно до вимог категорія I (промислове середовище), як зазначено в IEC/PAS 61753-1-3
— Вперше

	5714
	ДСТУ EN 61300-2-23:2022 
(EN 61300-2-23:2011, IDT; IEC 61300-2-23:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-23. Випробування. Ущільнення для запірних пристроїв волоконно-оптичних пристроїв без тиску
— Вперше

	5715
	ДСТУ EN 61300-2-6:2022 
(EN 61300-2-6:2011, IDT; IEC 61300-2-6:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-6. Випробування. Міцність на розрив з’єднувального механізму
— Вперше

	5716
	ДСТУ EN 61300-2-6:2022 
(EN 61300-2-6:2011, IDT; IEC 61300-2-6:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 086-6. Одномодові двонаправлені 1490/1550 нм WWDM-пристрої 1 490/1 550 нм вгору та 1 310 нм вгору для категорії O. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5717
	ДСТУ EN 61753-087-2:2022 
(EN 61753-087-2:2011, IDT; IEC 61753-087-2:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 087-2. Одномодові двонаправлені WWDM-пристрої 1310 нм вгорі та 1490 нм у низхідній частині для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5718
	ДСТУ EN 61754-20:2022 
(EN 61754-20:2012, IDT; IEC 61754-20:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 20. Сімейство з’єднувачів типу LC
— Вперше

	5719
	ДСТУ EN 61300-2-17:2022 
(EN 61300-2-17:2011, IDT; IEC 61300-2-17:2010, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-17. Випробування. Холодне
— Вперше

	5720
	ДСТУ EN 61300-3-45:2022 
(EN 61300-3-45:2011, IDT; IEC 61300-3-45:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-45. Перевірки та вимірювання. Затухання випадково сполучених багатоволоконних з’єднувачів
— Вперше

	5721
	ДСТУ EN 61754-20-100:2022 
(EN 61754-20-100:2012, IDT; IEC 61754-20-100:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 20-100. Стандарт інтерфейсу для LC-з’єднувачів із захисними кожухами згідно з IEC 61076-3-106
— Вперше

	5722
	ДСТУ EN 61753-141-2:2022 
(EN 61753-141-2:2011, IDT; IEC 61753-141-2:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 141-2. Волоконно-оптичний пасивний компенсатор хроматичної дисперсії з використанням одномодового волокна з компенсацією дисперсії для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5723
	ДСТУ EN 50377-16-1:2022 
(EN 50377-16-1:2011, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 16-1. Симплекс APC типу LF3 із кінцевою кінцевою схемою IEC 60793-2-50, одномодове волокно категорії B1.1 і B1.3 із титановою композитною наконечником для категорії C
— Вперше

	5724
	ДСТУ EN 50411-3-6:2022 
(EN 50411-3-6:2013, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптичних волоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 3-6. Багатомодове механічне з’єднання волокна для використання в захищеному зовнішньому середовищі (Cat U)
— Вперше


	5725
	ДСТУ EN 50411-3-1:2022 
(EN 50411-3-1:2012, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття, що використовуються в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-1. Система управління волокном, з’єднувальна стінка, для категорії C & G
— Вперше

	5726
	ДСТУ EN 61300-3-39:2022 
(EN 61300-3-39:2012, IDT; IEC 61300-3-39:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-39. Перевірки та вимірювання. Вибір еталонного штекера оптичного з’єднувача фізичного контакту (PC) для вимірювання зворотних втрат
— Вперше

	5727
	ДСТУ EN 50411-2-2:2022 
(EN 50411-2-2:2012, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-2. Герметичні застібки для з’єднання волокон типу 1, для категорії S & A
— Вперше

	5728
	ДСТУ EN 50411-2-3:2022 
(EN 50411-2-3:2012, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-3. Герметичні вбудовані засувки для з’єднання волокон типу 1, для категорії S & A
— Вперше

	5729
	ДСТУ EN 50411-2-3:2022 
(EN 50411-2-3:2012, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-4. Герметичні куполоподібні з’єднувальні заглушки типу 1 для категорії S & A
— Вперше

	5730
	ДСТУ EN 61300-3-46:2022 
(EN 61300-3-46:2011, IDT; IEC 61300-3-46:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-46. Вимірювання. Діаметр отвору для напрямної шпильки в наконечниках MT
— Вперше

	5731
	ДСТУ EN 61754-26:2022 
(EN 61754-26:2012, IDT; IEC 61754-26:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 26. Сімейство з’єднувачів типу SF
— Вперше

	5732
	ДСТУ EN 61755-3-6:2022 
(EN 61755-3-6:2006, IDT; IEC 61755-3-6:2006, IDT)/Зміна №1:2022(EN 61755-3-6:2006/A1:2012 IDT; IEC 61755-3-6:2006/A1:2012, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-6. Оптичний інтерфейс. Циліндрична композиційна наконечник із ПК під кутом 8 градусів діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням Cu-Ni-сплаву як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно
— Вперше

	5733
	ДСТУ EN 60874-1:2022 
(EN 60874-1:2012 IDT; IEC 60874-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. З’єднувачі для оптичних волокон і кабелів. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5734
	ДСТУ EN 60874-1-1:2022 
(EN 60874-1-1:2012 IDT; IEC 60874-1-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. З’єднувачі для оптичних волокон і кабелів. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	5735
	ДСТУ EN 61274-1:2022 
(EN 61274-1:2012 IDT; IEC 61274-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Адаптери для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5736
	ДСТУ EN 61314-1:2022 
(EN 61314-1:2012 IDT; IEC 61314-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні роз’єми. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5737
	ДСТУ EN 61314-1-1:2022 
(EN 61314-1-1:2012 IDT; IEC 61314-1-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні роз’єми. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	5738
	ДСТУ EN 61274-1-1:2022 
(EN 61274-1-1:2012 IDT; IEC 61274-1-1:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Адаптери для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	5739
	ДСТУ EN 61300-2-10:2022 
(EN 61300-2-10:2012 IDT; IEC 61300-2-10:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-10. Випробування. Стійкість до руйнування.
— Вперше

	5740
	ДСТУ EN 61300-3-38:2022 
(EN 61300-3-38:2012 IDT; IEC 61300-3-38:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-38. Перевірки та вимірювання. Групова затримка, хроматична дисперсія та пульсація фази
— Вперше

	5741
	ДСТУ EN 61753-022-2:2022 
(EN 61753-022-2:2013 IDT; IEC 61753-022-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 022-2. Волоконно-оптичні з’єднувачі, завершені на багатомодовому волокні для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5742
	ДСТУ EN 61300-3-28:2022 
(EN 61300-3-28:2012 IDT; IEC 61300-3-28:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-28. Перевірки та вимірювання. Перехідні втрати
— Вперше

	5743
	ДСТУ EN 61753-087-2:2022 
(EN 61753-087-2:2011, IDT; IEC 61753-087-2:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61753-087-2:2011/AC:2011, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 087-2. Одномодові двонаправлені WWDM-пристрої 1310 нм вгорі та 1490 нм у низхідній частині для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5744
	ДСТУ EN 61300-3-33:2022 
(EN 61300-3-33:2012 IDT; IEC 61300-3-33:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-33. Перевірки та вимірювання. Зусилля відриву від пружної вирівнювальної втулки за допомогою калібрувальних штифтів
— Вперше

	5745
	ДСТУ EN 61754-28:2022 
(EN 61754-28:2012 IDT; IEC 61754-28:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 28. Сімейство з’єднувачів типу LF3
— Вперше

	5746
	ДСТУ EN 61754-29:2022 
(EN 61754-29:2012 IDT; IEC 61754-29:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 29. Серія роз’ємів типу BLINK
— Вперше

	5747
	ДСТУ EN 61753-087-6:2022 
(EN 61753-087-6:2012 IDT; IEC 61753-087-6:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 087-6. Одномодові двонаправлені WWDM-пристрої 1310 нм у висхідному напрямку та 1490 нм у низхідному напрямку для категорії O. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5748
	ДСТУ EN 61300-2-11:2022 
(EN 61300-2-11:2013 IDT; IEC 61300-2-11:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-11. Випробування. Осьовий стиск
— Вперше

	5749
	ДСТУ EN 62664-1-1:2022 
(EN 62664-1-1:2013 IDT; IEC 62664-1-1:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Специфікації виробу для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1-1. Дуплексні багатомодові з’єднувачі LC-PC, закінчені волокном IEC 60793-2-10 категорії A1a
— Вперше

	5750
	ДСТУ EN 61753-143-2:2022 
(EN 61753-143-2:2013 IDT; IEC 61753-143-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 143-2. Оптичний пасивний компенсатор дисперсії на основі VIPA для передачі одномодового волокна для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5751
	ДСТУ EN 61753-056-2:2022 
(EN 61753-056-2:2013 IDT; IEC 61753-056-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 056-2. Одномодовий оптичний запобіжник типу C з гігієнічним волокном для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5752
	ДСТУ EN 61753-056-2:2022 
(EN 61753-056-2:2013 IDT; IEC 61753-057-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 057-2. Одномодовий оптичний запобіжник типу штепсельної розетки для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5753
	ДСТУ EN 61753-058-2:2022 
(EN 61753-058-2:2013 IDT; IEC 61753-058-2:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 058-2. Оптичний обмежувач потужності одномодового оптичного волокна з косичкою для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5754
	ДСТУ EN 61300-2-14:2022 
(EN 61300-2-14:2013 IDT; IEC 61300-2-14:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-14. Випробування. Висока оптична потужність
— Вперше

	5755
	ДСТУ EN 61300-2-33:2022 
(EN 61300-2-33:2012 IDT; IEC 61300-2-33:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-33. Випробування. Монтаж і розбирання волоконно-оптичних механічних з’єднань, систем управління волокнами та закриваючих пристроїв
— Вперше

	5756
	ДСТУ EN 61300-2-52:2022 
(EN 61300-2-52:2013 IDT; IEC 61300-2-52:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-52. Випробування. Випробування шнурів на згинання
— Вперше

	5757
	ДСТУ EN 61753-051-3:2022 
(EN 61753-051-3:2013 IDT; IEC 61753-051-3:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 051-3. Одномодове волокно, фіксовані атенюатори типу U для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5758
	ДСТУ EN 61753-059-2:2022 
(EN 61753-059-2:2013 IDT; IEC 61753-059-2:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 059-2. Оптичний обмежувач одномодового волокна зі штепсельною розеткою для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5759
	ДСТУ EN 61754-27:2022 
(EN 61754-27:2013 IDT; IEC 61754-27:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 27. Сімейство з’єднувачів типу M12-FO
— Вперше

	5760
	ДСТУ EN 61300-2-7:2022 
(EN 61300-2-7:2013 IDT; IEC 61300-2-7:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-7. Випробування. Згинальний момент
— Вперше

	5761
	ДСТУ EN 61753-021-3:2022 
(EN 61753-021-3:2013 IDT; IEC 61753-021-3:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 021-3. Одномодові волоконно-оптичні з’єднувачі для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5762
	ДСТУ EN 61753-061-2:2022 
(EN 61753-061-2:2012 IDT; IEC 61753-061-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 061-2. Одномодові волоконно-оптичні ізолятори з роз’ємами для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5763
	ДСТУ EN 61753-088-2:2022 
(EN 61753-088-2:2013 IDT; IEC 61753-088-2:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 088-2. Одномодові волоконно-оптичні пристрої LAN WDM без конекторів із розносом каналів 800 ГГц для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5764
	ДСТУ EN 61753-091-2:2022 
(EN 61753-091-2:2013 IDT; IEC 61753-091-2:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 091-2. Одномодові волоконно-оптичні циркуляційні насоси категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5765
	ДСТУ EN 61300-2-19:2022 
(EN 61300-2-19:2013 IDT; IEC 61300-2-19:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-19. Випробування. Вологе тепло (стаціонарний стан)
— Вперше

	5766
	ДСТУ EN 50377-17-1:2022 
(EN 50377-17-1:2013, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 17-1. Тип FPFT (заводська полірована польова термінація) симплексний з’єднувач із заводською кінцевою кінцівкою EN 60793-2-50 волокном категорії B1.3 і польовим монтажем на IEC 60793-2-50 категорія B1.3 або B6a_1 або B6a_2 одномодове волокно, категорія C
— Вперше

	5767
	ДСТУ EN 50411-3-8:2022 
(EN 50411-3-8:2016, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-8. Система керування волокном, термінальна коробка обладнання типу 1 для категорії C
— Вперше

	5768
	ДСТУ EN 50516-3-1:2022 
(EN 50516-3-1:2014, IDT)
	Комплекти промислових з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах керування та зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 3-1. Тип ODVA APC із завершенням на одномодовому волокні EN 60793-2-50 категорії B1.1 і B1.3 відповідно до вимог категорії I (промислове середовище) згідно з EN 50173-1 та IEC 61753-1-3
— Вперше

	5769
	ДСТУ EN 61300-3-4:2022 
(EN 61300-3-4:2013, IDT; IEC 61300-3-4:2012, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-4. Перевірки та вимірювання. Затухання
— Вперше

	5770
	ДСТУ EN 61300-3-29:2022 
(EN 61300-3-29:2014, IDT; IEC 61300-3-29:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-29. Перевірки та вимірювання. Характеристики спектральної передачі пристроїв DWDM
— Вперше

	5771
	ДСТУ EN 61754-4:2022 
(EN 61754-4:2013, IDT; IEC 61754-4:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC
— Вперше

	5772
	ДСТУ EN 61754-6:2022
(EN 61754-6:2013, IDT; IEC 61754-6:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6. Сімейство з’єднувачів типу MU
— Вперше

	5773
	ДСТУ EN 61300-2-28:2022 
(EN 61300-2-28:2013, IDT; IEC 61300-2-28:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-28. Випробування. Корозійна атмосфера (діоксид сірки)
— Вперше

	5774
	ДСТУ EN 61300-3-49:2022 
(EN 61300-3-49:2013, IDT; IEC 61300-3-49:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-49. Перевірки та вимірювання. Сила утримання напрямних штифтів для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником
— Вперше

	5775
	ДСТУ EN 62074-1:2022 
(EN 62074-1:2014, IDT; IEC 62074-1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пристрої WDM. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5776
	ДСТУ EN 50411-2-10:2022 
(EN 50411-2-10:2015, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптичних волоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-10. Герметичні засувки для з’єднання волокон типу 2, категорія G, для оптичних розподільних мереж FTTH
— Вперше

	5777
	ДСТУ EN 50411-3-5:2022 
(EN 50411-3-5:2015, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-5. Розетка
— Вперше

	5778
	ДСТУ EN 61753-089-2:2022 
(EN 61753-089-2:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT)
	 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 089-2. Одномодовий двонаправлений моніторинг OTDR без конекторів WWDM для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5779
	ДСТУ EN 61300-3-50:2022 
(EN 61300-3-50:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів
— Вперше

	5780
	ДСТУ EN 61300-3-48:2022 
(EN 61300-3-48:2013, IDT; IEC 61300-3-48:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-48. Перевірки та вимірювання. Сила стиснення пружини з’єднувальної втулки для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником
— Вперше

	5781
	ДСТУ EN 61300-2-44:2022 
(EN 61300-2-44:2013, IDT; IEC 61300-2-44:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-44. Випробування. Згинання натягу волоконно-оптичних пристроїв
— Вперше

	5782
	ДСТУ EN 61753-071-2:2022 
(EN 61753-071-2:2014, IDT; IEC 61753-071-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 071-2. Одномодові оптоволоконні просторові комутатори 1 × 2 і 2 × 2 без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5783
	ДСТУ EN 61300-3-52:2022 
(EN 61300-3-52:2014, IDT; IEC 61300-3-52:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-52. Перевірки та вимірювання. Константа деформації направляючого отвору та вирівнювального штифта, CD для прямокутної наконечника PC під кутом 8 градусів, одномодові волокна
— Вперше

	5784
	ДСТУ EN 61754-7-1:2022 
(EN 61754-7-1:2014, IDT; IEC 61754-7-1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-1. Сімейство з’єднувачів типу MPO. Один ряд волокон
— Вперше

	5785
	ДСТУ EN IEC 61754-7-2:2022 
(EN IEC 61754-7-2:2018, IDT; IEC 61754-7-2:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-2. Сімейство з’єднувачів типу MPO. Два ряди волокон
— Вперше

	5786
	ДСТУ EN 50411-3-1:2022 
(EN 50411-3-1:2012, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50411-3-1:2012/AC:2012, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-1. Система управління волокном, з’єднувальна стінка для категорій C і G
— Вперше

	5787
	ДСТУ EN 50516-1-1:2022 
(EN 50516-1-1:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50516-1-1:2011/AC:2012, IDT)
	Комплекти промислових з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах управління та зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 1-1. Тип SC-RJ ПК промислового типу з кінцевою кінцевою заглушкою на багатомодовому волокні категорії A1a та A1b EN 60793-2-10 відповідно до вимог категорія I (промислове середовище), як зазначено в IEC/PAS 61753-1-3
— Вперше

	5788
	ДСТУ EN 61300-2-43:2022 
(EN 61300-2-43:2014, IDT; IEC 61300-2-43:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-43. Випробування. Екранне тестування зворотних втрат одномодових волоконно-оптичних з’єднувачів ПК
— Вперше

	5789
	ДСТУ EN 61753-1-3:2022 
(EN 61753-1-3:2014, IDT; IEC 61753-1-3:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 1-3. Загальні положення та вказівки для одномодового волоконно-оптичного з’єднувача та кабелю для промислового середовища, категорія I
— Вперше

	5790
	ДСТУ EN 61300-2-42:2022 
(EN 61300-2-42:2014, IDT; IEC 61300-2-42:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-42. Випробування. Статичне бокове навантаження для зняття напруги
— Вперше

	5791
	ДСТУ EN 61300-2-35:2022 
(EN 61300-2-35:2014, IDT; IEC 61300-2-35:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-35. Випробування. З’єднання кабелю
— Вперше

	5792
	ДСТУ EN 61754-1:2022 
(EN 61754-1:2013, IDT; IEC 61754-1:2013, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5793
	ДСТУ EN 61753-031-3:2022 
(EN 61753-031-3:2015, IDT; IEC 61753-031-3:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 031-3. Неконекторні одномодові пристрої з розгалуженням 1×N і 2×N без вибору довжини хвилі для категорії U. Неконтрольоване середовище
— Вперше

	5794
	ДСТУ EN 61753-031-2:2022 
(EN 61753-031-2:2014, IDT; IEC 61753-031-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 031-2. Одномодові 1×N і 2×N пристрої з неселективним розгалуженням за довжиною хвилі без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5795
	ДСТУ EN 61300-3-47:2022 
(EN 61300-3-47:2014, IDT; IEC 61300-3-47:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-47. Перевірки та вимірювання. Геометрія торцевої поверхні сферично полірованих наконечників PC/APC із застосуванням інтерферометрії
— Вперше

	5796
	ДСТУ EN 50377-17-2:2022 
(EN 50377-17-2:2015, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 17-2: Тип FPFT (заводська полірована польова термінація) симплексний з’єднувач із заводською кінцевою кінцівкою EN 60793-2-50 категорії B1.3 волокном і польовим монтажем на армований кабель, що містить одномодове волокно IEC 60793-2-50 категорії B1.3 або B6a1 або B6a 2 (з обмеженим MFD), категорія C
— Вперше

	5797
	ДСТУ EN 61754-30:2022 
(EN 61754-30:2014, IDT; IEC 61754-30:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 30. Серія роз’ємів типу CLIK
— Вперше

	5798
	ДСТУ EN 61978-1:2022 
(EN 61978-1:2014, IDT; IEC 61978-1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пасивні компенсатори хроматичної дисперсії. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5799
	ДСТУ EN 61753-041-2:2022 
(EN 61753-041-2:2014, IDT; IEC 61753-041-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 041-2. Одномодовий відбиваючий пристрій OTDR без з’єднання для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5800
	ДСТУ EN 61755-2-4:2022 
(EN 61755-2-4:2015, IDT; IEC 61755-2-4:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 2-4. Параметри з’єднання одномодових волокон без дисперсійного зміщення, які фізично контактують. Некутові для додатків з’єднання
— Вперше

	5801
	ДСТУ EN 61755-2-5:2022 
(EN 61755-2-5:2015, IDT; IEC 61755-2-5:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 2-5. Параметри з’єднання одномодових волокон без дисперсійного зміщення, що фізично контактують. Під кутом для додатків з’єднання
— Вперше

	5802
	ДСТУ EN 61753-053-2:2022 
(EN 61753-053-2:2014, IDT; IEC 61753-053-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 053-2. Нероз’єднане одномодове волокно, електрично керований, змінний оптичний атенюатор для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5803
	ДСТУ EN 61753-081-2:2022 
(EN 61753-081-2:2014, IDT; IEC 61753-081-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 081-2. Одномодові оптоволоконні пристрої середнього масштабу 1 x N DWDM для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5804
	ДСТУ EN 61300-3-53:2022 
(EN 61300-3-53:2015, IDT; IEC 61300-3-53:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-53. Перевірки та вимірювання. Метод вимірювання замкнутого кутового потоку (EAF) на основі двовимірних даних далекого поля від багатомодового хвилеводу зі ступінчастим індексом (включаючи волокно)
— Вперше

	5805
	ДСТУ EN 62005-9-1:2022 
(EN 62005-9-1:2015, IDT; IEC 62005-9-1:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Надійність. Частина 9-1. Атестація пасивних оптичних компонентів
— Вперше

	5806
	ДСТУ EN 61300-3-14:2022 
(EN 61300-3-14:2014, IDT; IEC 61300-3-14:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-14. Перевірки та вимірювання. Похибка та повторюваність налаштувань ослаблення змінного оптичного аттенюатора
— Вперше

	5807
	ДСТУ EN 61753-042-2:2022 
(EN 61753-042-2:2014, IDT; IEC 61753-042-2:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 042-2. Відбиваючі пристрої OTDR у формі штекера та розетки для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5808
	ДСТУ EN 61755-3-31:2022 
(EN 61755-3-31:2015, IDT; IEC 61755-3-31:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-31. Параметри з’єднувача одномодових волокон без дисперсійного зміщення, що фізично контактують. Прямокутні наконечники з поліфеніленсульфіду під кутом
— Вперше

	5809
	ДСТУ EN 61755-3-32:2022 
(EN 61755-3-32:2015, IDT; IEC 61755-3-32:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-32. Параметри з’єднувачів одномодових волокон без дисперсійного зміщення, що фізично контактують. Кутові термореактивні епоксидні прямокутні наконечники
— Вперше

	5810
	ДСТУ EN 60876-1:2022 
(EN 60876-1:2015, IDT; IEC 60876-1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні просторові комутатори. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5811
	ДСТУ EN 61300-3-51:2022 
(EN 61300-3-51:2014, IDT; IEC 61300-3-51:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-51. Перевірки та вимірювання. Зусилля витягування калібру штифтів для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником
— Вперше

	5812
	ДСТУ EN 61300-3-35:2022 
(EN 61300-3-35:2015, IDT; IEC 61300-3-35:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-35. Перевірки та вимірювання. Візуальна перевірка волоконно-оптичних з’єднувачів і приймачів-передавачів із оптоволокна
— Вперше

	5813
	ДСТУ EN 61754-18:2022 
(EN 61754-18:2002, IDT; IEC 61754-18:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61754-18:2002/corrigendum Apr. 2002, IDT)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 18: Сімейство з’єднувачів типу MT-RJ
— Вперше

	5814
	ДСТУ EN 61300-2-2:2022 
(EN 61300-2-2:2009, IDT; IEC 61300-2-2:2009, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-2-2:2009/corrigendum May 2009, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-2. Випробування. Міцність сполучення
— Вперше

	5815
	ДСТУ EN 50377-2-1:2022 
(EN 50377-2-1:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50377-2-1:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 2-1. Тип FC-PC із завершенням на одномодовому волокні IEC 60793-2 категорії B1
— Вперше

	5816
	ДСТУ EN 61300-3-20:2022 
(EN 61300-3-20:2001, IDT;  
IEC 61300-3-20:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-3-20:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-20. Перевірки та вимірювання. Спрямованість пристроїв волоконно-оптичних розгалужень
— Вперше

	5817
	ДСТУ EN 61753-092-6:2022 
(EN 61753-092-6:2007, IDT; IEC 61753-092-6:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61753-092-6:2007/corrigendum Jan. 2008, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 092-6. Одномодові циркуляційні насоси без з’єднань для категорії O. Неконтрольоване середовище та послідовне випробування
— Вперше

	5818
	ДСТУ EN 61755-1:2022 
(EN 61755-1:2006, IDT; IEC 61755-1:2005, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61755-1:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Оптичні інтерфейси для одномодових недисперсійних зміщених волокон. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5819
	ДСТУ EN 60875-1:2022 
(EN 60875-1:2015, IDT; IEC 60875-1:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Неселективні за довжиною хвилі волоконно-оптичні розгалужувальні пристрої. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5820
	ДСТУ EN 61753-382-2:2022 
(EN 61753-382-2:2016, IDT; IEC 61753-382-2:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт продуктивності. Частина 382-2. Одномодові двонаправлені пристрої G-PON-NGA WWDM без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5821
	ДСТУ EN 61754-4-100:2022 
(EN 61754-4-100:2016, IDT; IEC 61754-4-100:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4-100. Сімейство з’єднувачів типу SC. Інтерфейси з’єднувачів SC-PC для спрощеної розетки
— Вперше

	5822
	ДСТУ EN 61754-6-100:2022 
(EN 61754-6-100:2016, IDT; IEC 61754-6-100:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6-100. Сімейство з’єднувачів типу MU. Інтерфейси з’єднувачів MU-PC для спрощеної розетки
— Вперше

	5823
	ДСТУ EN 61753-381-2:2022 
(EN 61753-381-2:2016, IDT; IEC 61753-381-2:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 381-2. Циклічна решітка хвилеводної решітки. Категорія C (контрольоване середовище)
— Вперше

	5824
	ДСТУ EN 61753-381-6:2022 
(EN 61753-381-6:2016, IDT; IEC 61753-381-2:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 381-6. Циклічна матриця хвилеводної решітки. Категорія O (неконтрольоване середовище)
— Вперше

	5825
	ДСТУ EN 61754-4:2022 
(EN 61754-4:2013, IDT; IEC 61754-4:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61754-4:2013/AC:2014, IDT; IEC 61754-4:2013/COR1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC
— На заміну

	5826
	ДСТУ EN 61754-15:2022 
(EN 61754-15:2009, IDT; IEC 61754-15:2009, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61754-15:2009/AC:2014, IDT; IEC 61754-15:2009/COR1:2014, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 15. Сімейство з’єднувачів типу LSH
— Вперше

	5827
	ДСТУ EN 61300-2-50:2022
(EN 61300-2-50:2007, IDT; IEC 61300-2-50:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-2-50:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-50:2007/COR1:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-50. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів із статичним навантаженням. Одномодові та багатомодові
— Вперше

	5828
	ДСТУ EN 61300-2-51:2022
(EN 61300-2-51:2007, IDT; IEC 61300-2-51:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-2-51:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-51:2007/COR 1:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-51. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів для передачі з прикладеним розтягуючим навантаженням. Одномодовий та багатомодовий
— Вперше

	5829
	ДСТУ EN 61300-1:2022 
(EN 61300-1:2016, IDT; IEC 61300-1:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5830
	ДСТУ EN 61300-2-37:2022 
(EN 61300-2-37:2016, IDT; IEC 61300-2-37:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-37. Випробування. Згинання кабелю для волоконно-оптичних затворів
— Вперше

	5831
	ДСТУ EN 61754-31:2022 
(EN 61754-31:2016, IDT; IEC 61754-31:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 31. Сімейство з’єднувачів типу N-FO
— Вперше

	5832
	ДСТУ EN 61300-3-50:2022
(EN 61300-3-50:2013, IDT; IEC 61300-3-50:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-3-50:2013/AC:2015, IDT; IEC 61300-3-50:2013/COR1:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів
— Вперше

	5833
	ДСТУ EN 61754-32:2022 
(EN 61754-32:2016, IDT; IEC 61754-32:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 32. Сімейство з’єднувачів типу DiaLink
— Вперше

	5834
	ДСТУ EN 61977:2022 
(EN 61977:2015, IDT; IEC 61977:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні фільтри. Загальна специфікація
— Вперше

	5835
	ДСТУ EN 62077:2022 
(EN 62077:2016, IDT; IEC 62077:2015, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні циркуляційні пристрої. Загальна специфікація
— Вперше

	5836
	ДСТУ EN 61300-2-47:2022 
(EN 61300-2-47:2016, IDT; IEC 61300-2-47:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-47. Випробування. Термічні удари
— Вперше

	5837
	ДСТУ EN 61753-052-3:2022 
(EN 61753-052-3:2016, IDT; IEC 61753-052-3:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 052-3. Одномодовий волоконний фіксований атенюатор без роз’єму. Категорія U у неконтрольованому середовищі
— Вперше

	5838
	ДСТУ EN 61753-052-6:2022 
(EN 61753-052-6:2016, IDT; IEC 61753-052-6:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 052-6. Одномодовий волоконний фіксований атенюатор без роз’єму. Категорія O у зовнішньому середовищі підприємства
— Вперше

	5839
	ДСТУ EN 61300-3-25:2022 
(EN 61300-3-25:2016, IDT; IEC 61300-3-25:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-25. Перевірки та вимірювання. Концентричність некутових наконечників і некутових наконечників із встановленим волокном
— Вперше

	5840
	ДСТУ EN 61753-121-2:2022 
(EN 61753-121-2:2017, IDT; IEC 61753-121-2:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 121-2. Симплексні та дуплексні шнури з одномодовими оптоволоконними та циліндричними наконечниками для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5841
	ДСТУ EN 61300-3-50:2022
(EN 61300-3-50:2013, IDT; IEC 61300-3-50:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-3-50:2013/AC:2015-09, IDT; IEC TR 60893-4:2014/A1:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів
— Вперше

	5842
	ДСТУ EN 50377-18-1:2022 
(EN 50377-18-1:2019, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 18-1: трансивер типу 4+4x10,3125 Гбіт/с MPO (QFSP), поєднаний із з’єднувачем MPO, оснащеним 12 волоконними наконечниками PPS, що закінчуються EN 60793-2-10 категорія A1a.3a або A1a.3b багатомодове волокно 50/125 мікрон
— Вперше

	5843
	ДСТУ EN 61269-1:2022 
(EN 61269-1:1997, IDT; IEC 61269-1:1994, IDT)
	Кінцеві набори волоконно-оптичних вузлів. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5844
	ДСТУ EN 61269-1-1:2022 
(EN 61269-1-1:1997, IDT; IEC 61269-1-1:1994, IDT)
	Кінцеві набори волоконно-оптичних вузлів. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	5845
	ДСТУ EN 61754-34:2022 
(EN 61754-34:2016, IDT; IEC 61754-34:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 34. Сімейство з’єднувачів типу URM
— Вперше

	5846
	ДСТУ EN IEC 61300-2-4:2022 
(EN IEC 61300-2-4:2019, IDT; IEC 61300-2-4:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-4. Випробування. Утримання волокон або кабелю
— Вперше

	5847
	ДСТУ EN 61300-2-9:2022 
(EN 61300-2-9:2017, IDT; IEC 61300-2-9:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-9. Випробування. Удар
— Вперше

	5848
	ДСТУ EN IEC 61300-3-7:2022 
(EN IEC 61300-3-7:2021, IDT; IEC 61300-3-7:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-7. Перевірки та вимірювання. Залежність затухання та зворотних втрат одномодових компонентів від довжини хвилі
— Вперше

	5849
	ДСТУ EN 61202-1:2022 
(EN 61202-1:2017, IDT; IEC 61202-1:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні ізолятори. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5850
	ДСТУ EN 61755-3-10:2022 
(EN 61755-3-10:2017, IDT; IEC 61755-3-10:2016, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-10. Параметри з’єднувача одномодових волокон без дисперсійного зміщення, що фізично контактують. З’єднувачі без наконечників без наконечників і вирівнювання отворів
— Вперше

	5851
	ДСТУ EN 61300-2-55:2022 
(EN 61300-2-55:2017, IDT; IEC 61300-2-55:2017, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-55. Випробування. Міцність встановленого адаптера
— Вперше

	5852
	ДСТУ EN IEC 61753-1:2022 
(EN IEC 61753-1:2018, IDT; IEC 61753-1:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5853
	ДСТУ EN IEC 61300-2-46:2022 
(EN IEC 61300-2-46:2019, IDT; IEC 61300-2-46:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-46. Випробування. Вологе тепло, циклічне
— Вперше

	5854
	ДСТУ EN IEC 61300-3-54:2022 
(EN IEC  61300-3-54:2019, IDT; IEC 61300-3-54:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-54. Перевірки та вимірювання. Кутова несумісність між віссю отвору наконечника та віссю наконечника для циліндричних наконечників
— Вперше

	5855
	ДСТУ EN IEC 63032:2022 
(EN IEC 63032:2018, IDT; IEC 63032:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні регульовані смугові фільтри. Загальна специфікація
— Вперше

	5856
	ДСТУ EN 50377-14-1:2022 
(EN 50377-14-1:2018, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднувальних з’єднань для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 14-1. Симплексні та дуплексні шнури, виготовлені із симплексних штекерів із циліндричними наконечниками, з використанням одномодового волокна EN 60793 2 50 B1 або B6 для категорії C відповідно до відповідно до EN 61753 1
— Вперше

	5857
	ДСТУ EN 50411-3-4:2022 
(EN 50411-3-4:2019, IDT)
	Системи управління волокнами та захисні корпуси для використання в системах зв’язку з оптичним волокном. Технічні характеристики продукції. Частина 3-4. Настінна коробка для з’єднань між з’єднувальними кабелями, для категорій C і A
— Вперше

	5858
	ДСТУ EN 50411-4-1:2022 
(EN 50411-4-1:2019, IDT)
	Системи управління волокнами та захисні корпуси для використання в системах оптоволоконного зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 4-1. Пасивна оптична вулична шафа для категорії A
— Вперше

	5859
	ДСТУ CLC/TR 50682:2022 
(CLC/TR 50682:2018, IDT)
	Розгляд використання OTDR для вимірювання зворотних втрат одномодових оптоволоконних з’єднань
— На заміну

	5860
	ДСТУ EN IEC 62005-9-4:2022 
(EN IEC 62005-9-4:2018, IDT; IEC 62005-9-4:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Надійність. Частина 9-4. Атестація високої потужності пасивних оптичних компонентів для екологічної категорії C
— Вперше

	5861
	ДСТУ EN IEC 61300-3-30:2022 
(EN IEC 61300-3-30:2021, IDT; IEC 61300-3-30:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-30. Перевірки та вимірювання. Геометрія торцевої поверхні прямокутної наконечника
— Вперше

	5862
	ДСТУ EN IEC 61754-4:2022 
(EN IEC 61754-4:2022, IDT; IEC 61754-4:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC
— Вперше

	5863
	ДСТУ EN IEC 61754-6:2022
(EN IEC 61754-6:2022, IDT; IEC 61754-6:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6. Сімейство з’єднувачів типу MU
— Вперше

	5864
	ДСТУ EN IEC 61300-3-21:2022
(EN IEC 61300-3-21:2019, IDT; IEC 61300-3-21:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-21. Перевірки та вимірювання. Час перемикання
— Вперше

	5865
	ДСТУ EN IEC 61756-1:2022
(EN IEC 61756-1:2020, IDT; IEC 61756-1:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт інтерфейсу для систем керування волокном. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5866
	ДСТУ EN IEC 61755-6-2:2022
(EN IEC 61755-6-2:2018, IDT; IEC 61755-6-2:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 6-2. З’єднання багатомодових фізично контактуючих волокон із діаметром серцевини 50 мкм. Роз’єм без кута для еталонного з’єднувача на довжині хвилі 850 нм із використанням лише вибраного волокна A1a
— Вперше

	5867
	ДСТУ EN IEC 61754-7-3:2022
(EN IEC 61754-7-3:2019, IDT; IEC 61754-7-3:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-3. Сімейство з’єднувачів типу MPO. Два ряди волокон шириною 16 волокон
— Вперше

	5868
	ДСТУ EN IEC 60869-1:2022
(EN IEC 60869-1:2018, IDT; IEC 60869-1:2018, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пристрої керування пасивною потужністю. Частина 1. Загальна специфікація
— Вперше

	5869
	ДСТУ EN IEC 61300-3-55:2022
(EN IEC 61300-3-55:2020, IDT; IEC 61300-3-55:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань та вимірювань. Частина 3-55. Перевірки та вимірювання. Коефіцієнт поляризаційного ослаблення та точність ключа пасивних оптичних компонентів, що зберігають поляризацію
— Вперше

	5870
	ДСТУ EN 50411-2-4:2022
(EN 50411-2-4:2021, IDT)
	Системи управління волокнами та захисні корпуси для використання в системах оптоволоконного зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-4. Герметичні куполоподібні засувки для з’єднання волокон для категорії S & A
— Вперше

	5871
	ДСТУ EN 50411-3-3:2022
(EN 50411-3-3:2019, IDT)
	Системи управління волокнами та захисні корпуси для використання в оптичних волоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 3-3. Одномодові оптичні волокна для захисту з’єднань
— Вперше

	5872
	ДСТУ EN IEC 61754-35:2022
(EN IEC 61754-35:2020, IDT; IEC 61754-35:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 35. Сімейство з’єднувачів типу LSHE для суворих умов
— Вперше

	5873
	ДСТУ EN 61313-1:2022
(EN 61313-1:1997, IDT; IEC 61313-1:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні пасивні компоненти та кабельні вузли. Частина 1. Затвердження можливостей. Загальна специфікація
— Вперше

	5874
	ДСТУ EN 61300-3-13:2022
(EN 61300-3-13:1997, IDT; IEC 61300-3-13:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-13. Перевірки та вимірювання. Стабільність керування волоконно-оптичним комутатором
— Вперше

	5875
	ДСТУ EN IEC 61300-2-54:2022
(EN IEC 61300-2-54:2019, IDT; IEC 61300-2-54:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-54. Випробування. Корозійна атмосфера (змішаний газ)
— Вперше

	5876
	ДСТУ EN 61300-3-8:2022
(EN 61300-3-8:1997, IDT; IEC 61300-3-8:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-8. Перевірки та вимірювання. Сприйнятливість до зовнішнього світла
— Вперше

	5877
	ДСТУ EN IEC 61300-2-56:2022
(EN IEC 61300-2-56:2020, IDT; IEC 61300-2-56:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-56. Випробування. Опір встановленого корпусу під час вітру
— Вперше

	5878
	ДСТУ EN 61300-3-11:2022
(EN 61300-3-11:1997, IDT; IEC 61300-3-11:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань та вимірювань. Частина 3-11. Перевірки та вимірювання. Сили зачеплення та роз’єднання
— Вперше

	5879
	ДСТУ EN IEC 61753-061-2:2022
(EN IEC 61753-061-2:2020, IDT; IEC 61753-061-2:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 061-2. Одномодові волоконно-оптичні поляризаційно-незалежні ізолятори категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5880
	ДСТУ EN IEC 61977:2022 
(EN IEC 61977:2020, IDT; IEC 61977:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні фіксовані фільтри. Загальна специфікація
— Вперше

	5881
	ДСТУ EN 50411-3-6:2022 
(EN 50411-3-6:2022)
	Системи керування волокнами та захисні корпуси для використання в системах зв’язку з оптичним волокном. Технічні характеристики продукції. Частина 3-6. Багатомодове механічне з’єднання волокон
— Вперше

	5882
	ДСТУ EN 50411-6-1:2022 
(EN 50411-6-1:2011, IDT)
	Оптоволоконні організатори та закриття для використання в волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні характеристики продукції. Частина 6-1. Незахищений мікропровід для категорій S і A
— Вперше

	5883
	ДСТУ EN 50377-14-1:2022 
(EN 50377-14-1:2021, IDT)
	Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання для використання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики продукту. Частина 14-1. Симплексні та дуплексні шнури, виготовлені із симплексних штекерів із циліндричними наконечниками, з використанням EN 60793-2-50 одномодового B-652 або B-657 волокно для категорії С згідно з EN 61753-1
— Вперше

	5884
	ДСТУ EN IEC 61300-3-53:2022 
(EN IEC 61300-3-53:2021, IDT; IEC 61300-3-53:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-53. Перевірки та вимірювання. Метод вимірювання замкнутого кутового потоку (EAF) на основі двовимірних даних далекого поля з багатомодового хвилеводу (включаючи волокно)
— Вперше

	5885
	ДСТУ EN IEC 61300-2-4:2022 
(EN IEC 61300-2-4:2019, IDT; IEC 61300-2-4:2019, IDT)/Зміна №1:2022 (EN IEC 61300-2-4:2019/A1:2020, IDT; IEC 61300-2-4:2019/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-4. Випробування. Утримання волокон або кабелю
— Вперше

	5886
	ДСТУ EN IEC 61753-085-02:2022
(EN IEC 61753-085-02:2021, IDT; IEC 61753-085-02:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 085-02. Одномодові пристрої CWDM без з’єднань для категорії C. Контрольоване середовище в приміщенні
— Вперше

	5887
	ДСТУ EN IEC 61753-111-08:2022
(EN IEC 61753-111-08:2021, IDT; IEC 61753-111-08:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-08. Герметичні затвори для категорії G. Земля
— Вперше

	5888
	ДСТУ EN IEC 61753-071-02:2022
(EN IEC 61753-071-02:2020, IDT; IEC 61753-071-02:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 071-02. Одномодові оптоволоконні просторові комутатори 1 × 2 і 2 × 2 без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5889
	ДСТУ EN IEC 61753-1:2022 
(EN IEC 61753-1:2018, IDT; IEC 61753-1:2018, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 61753-1:2018/AC:2019-06, IDT; IEC 61753-1:2018/COR1:2019, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5890
	ДСТУ EN IEC 61753-1:2022 
(EN IEC 61753-1:2018, IDT; IEC 61753-1:2018, IDT)/Зміна №1:2022 ((EN IEC 61753-1:2018/A1:2020, IDT; IEC 61753-1:2018/A1:2020, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5891
	ДСТУ EN IEC 61300-2-10:2022
(EN IEC 61300-2-10:2021, IDT; IEC 61300-2-10:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-10. Випробування. Стійкість до руйнування та навантаження
— Вперше

	5892
	ДСТУ EN IEC 61300-2-14:2022
(EN IEC 61300-2-14:2021, IDT; IEC 61300-2-14:2021, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-14. Випробування. Висока оптична потужність
— Вперше

	5893
	ДСТУ EN 61300-2-8:2022
(EN 61300-2-8:1997, IDT; IEC 61300-2-8:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-8. Випробування.
— Вперше

	5894
	ДСТУ EN 61300-2-13:2022
(EN 61300-2-13:1997, IDT; IEC 61300-2-13:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-13. Випробування. Прискорення.
— Вперше

	5895
	ДСТУ EN 61300-2-27:2022
(EN 61300-2-27:1997, IDT; IEC 61300-2-27:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-27. Випробування. Пил. Ламінарний потік
— Вперше

	5896
	ДСТУ EN 61300-2-29:2022
(EN 61300-2-29:1997, IDT; IEC 61300-2-29:1995, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-29. Випробування. Низький тиск повітря
— Вперше

	5897
	ДСТУ EN 61300-2-32:2022
(EN 61300-2-32:1997, IDT; IEC 61300-2-32:1995, IDT)
	 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-32. Випробування. Проникнення водяної пари
— Вперше

	5898
	ДСТУ EN 61300-2-36:2022
(EN 61300-2-36:1997, IDT; IEC 61300-2-36:1995, IDT)
	 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-36. Випробування. Займистість (небезпека пожежі)
— Вперше

	5899
	ДСТУ EN 61300-2-19:2022
(EN 61300-2-19:2013, IDT; IEC 61300-2-19:2012, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61300-2-19:2013/AC:2020-04, IDT; IEC 61300-2-19:2012/COR1:2020, IDT)
	 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-19. Випробування. Вологе тепло (стаціонарний стан)
— Вперше

	5900
	ДСТУ EN IEC 61753-111-09:2022 (EN IEC 61753-111-09:2021, IDT; IEC 61753-111-09:2021, IDT)
	 Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-09. Герметичні затвори. Категорія S. Підземні
— Вперше

	5901
	ДСТУ EN IEC 61753-111-07:2022 (EN IEC 61753-111-07:2021, IDT; IEC 61753-111-07:2021, IDT)
	 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 111-07. Герметичні затвори. Категорія A. Антена
— Вперше

	5902
	ДСТУ EN IEC 61753-131-03:2022 (EN IEC 61753-131-03:2021, IDT; IEC 61753-131-03:2021, IDT)
	 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 131-03. Одномодове механічне з’єднання волокон для категорії OP. Захищене середовище на відкритому повітрі
— Вперше

	5903
	ДСТУ EN IEC 61753-101-03:2022 (EN IEC61753-101-03:2021, IDT; IEC 61753-101-03:2021, IDT)
	Стандарт продуктивності волоконно-оптичних сполучних пристроїв і пасивних компонентів. Частина 101-03. Системи керування волокном для категорії OP. Захищене середовище на відкритому повітрі
— Вперше

	5904
	ДСТУ EN IEC 61300-1:2022 
(EN IEC 61300-1:2022, IDT; IEC 61300-1:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 1. Загальні положення та настанови
— Вперше

	5905
	ДСТУ EN IEC 61300-3-33:2022 
(EN IEC 61300-3-33:2022, IDT; IEC 61300-3-33:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-33. Перевірки та вимірювання. Зусилля відриву від пружної вирівнювальної втулки за допомогою штифтових калібрів
— Вперше

	5906
	ДСТУ EN IEC 61753-091-02:2022 
(EN IEC 61753-091-02:2022, IDT; IEC 61753-091-02:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандарт ефективності. Частина 091-02. Неповні циркуляційні одномодові волоконно-оптичні циркуляційні насоси з 3 портами для категорії C. Контрольоване середовище
— Вперше

	5907
	ДСТУ EN IEC 61300-2-46:2022 
(EN IEC 61300-2-46:2019, IDT; IEC 61300-2-46:2019, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 61300-2-46:2019/AC:2022-03, IDT; IEC 61300-2-46:2019/COR1:2022, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-46. Випробування. Вологе тепло, циклічне
— Вперше

	5908
	ДСТУ EN 60875-1-1:2022 
(EN 60875-1-1:1998, IDT; IEC 60875-1-1:1996, IDT)
	 Волоконно-оптичні розгалужувальні пристрої. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації
— Вперше

	5909
	ДСТУ EN 61754-2:2022 
(EN 61754-2:1997, IDT; IEC 61754-2:1996, IDT)
	 Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 2: Сімейство з’єднувачів типу BFOC/2,5
— Вперше

	5910
	ДСТУ EN 61754-3:2022 
(EN 61754-3:2002, IDT; IEC 61754-3:1996, MOD)
	Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3: Сімейство з’єднувачів типу LSA
— Вперше

	5911
	ДСТУ EN 61754-9:2022 
(EN 61754-9:2001, IDT; IEC 61754-9:1996, MOD)
	 Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 9: Сімейство з’єднувачів типу DS
— Вперше

	5912
	ДСТУ EN 61754-1:2022 
(EN 61754-1:1997, IDT; IEC 61754-1:1996, IDT)
	 Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів – Частина 1: Загальні положення та настанови
— Вперше

	5913
	ДСТУ EN 61300-3-9:2022 
(EN 61300-3-9:1997, IDT; IEC 61300-3-9:1997, IDT)
	Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-9. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди на дальній частині
— Вперше

	5914
	ДСТУ EN 61300-3-19:2022 
(EN 61300-3-19:1997, IDT; IEC 61300-3-19:1997, IDT)
	 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-19. Перевірки та вимірювання. Поляризаційна залежність зворотних втрат одномодового волоконно-оптичного компонента
— Вперше

	5915
	ДСТУ EN 61754-8:2022 
(EN 61754-8:1997, IDT; IEC 61754-8:1996, IDT)
	 Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 8: Сімейство з’єднувачів типу CF08
— Вперше

	5916
	ДСТУ EN 61300-3-27:2022 
(EN 61300-3-27:1997, IDT; IEC 61300-3-27:1997, IDT)
	Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-27. Перевірки та вимірювання. Метод вимірювання розташування отвору багатоканального з’єднувача
— Вперше

	5917
	ДСТУ CLC/TR 50403:2022 
(CLC/TR 50403:2002, IDT)
	 Стандартизація та лібералізація енергетичного ринку
— Вперше

	5918
	ДСТУ EN 60196:2022 
(EN 60196:2009, IDT; IEC 60196:2009, IDT)
	Стандартні частоти IEC
— Вперше

	5919
	ДСТУ CLC/TR 50555:2022 
(CLC/TR 50555:2010, IDT)
	 Індекси переривання
— Вперше

	5920
	ДСТУ CLC/TR 50422:2022 
(CLC/TR 50422:2013, IDT)
	 Посібник із застосування європейського стандарту EN 50160
— Вперше

	5921
	ДСТУ EN 60038:2022 
( EN 60038:2011, IDT; IEC 60038:2009, MOD)
	 Стандартна напруга CENELEC
— Вперше

	5922
	ДСТУ CLC/TR 50608:2022 
(CLC/TR 50608:2013, IDT)
	Проекти Smart Grid в Європі
— Вперше

	5923
	ДСТУ CLC/TR 50555:2022
(CLC/TR 50555:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (CLC/TR 50555:2010/AC:2011, IDT)
	 Індекси переривання
— Вперше

	5924
	ДСТУ EN 50160:2014
(EN 50160:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50160:2010/AC:2012, IDT)
	 Напругні характеристики електроенергії, що постачається електричними мережами загального користування
— Вперше

	5925
	ДСТУ CLC/TR 50609:2022 
(CLC/TR 50609:2014, IDT)
	 Технічні рекомендації для радіальних мереж HVDC
— Вперше

	5926
	ДСТУ HD 472 S1:2022 
(HD 472 S1:1989, IDT; IEC 60038:1983, MOD)/Поправка №1:2022 (HD 472 S1:1989/AC:2013, IDT)
	 Номінальні напруги для систем електропостачання низької напруги
— Вперше

	5927
	ДСТУ EN 62559-2:2022 
(EN 62559-2:2015, IDT; IEC 62559-2:2015, IDT)
	 Методологія варіантів використання – Частина 2: Визначення шаблону для варіантів використання, списку акторів і списку вимог
— Вперше

	5928
	ДСТУ EN 50160:2014 
(EN 50160:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50160:2010/corrigendum Dec. 2010, IDT)
	 Напругні характеристики електроенергії, що постачається електричними мережами загального користування
— Вперше

	5929
	ДСТУ EN 50160:2014 
(EN 50160:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50160:2010/A1:2015, IDT)
	 Напругні характеристики електроенергії, що постачається електричними мережами загального користування
— Вперше

	5930
	ДСТУ EN IEC 62559-3:2022 
(EN IEC 62559-3:2018, IDT; IEC 62559-3:2017, IDT)
	 Методологія варіантів використання – Частина 3: Визначення артефактів шаблонів варіантів використання в серіалізований формат XML
— Вперше

	5931
	ДСТУ EN 50549-2:2022 
(EN 50549-2:2019, IDT)
	 Вимоги до генеруючих установок, які підключаються паралельно до розподільних мереж. Частина 2. Підключення до розподільчої мережі середньої напруги. Електростанції до типу B включно
— Вперше

	5932
	ДСТУ EN 50160:2014 
(EN 50160:2010, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 50160:2010/A2:2019, IDT)
	 Напругні характеристики електроенергії, що постачається електричними мережами загального користування
— Вперше

	5933
	ДСТУ EN 50160:2014 
(EN 50160:2010, IDT)/Зміна №3:2022 (EN 50160:2010/A3:2019, IDT)
	Напругні характеристики електроенергії, що постачається електричними мережами загального користування
— Вперше

	5934
	ДСТУ EN IEC 62934:2022 (EN 62934:2021, IDT; IEC 62934:2021, IDT)
	Грід-інтеграція виробництва відновлюваної енергії - Терміни та визначення
— Вперше

	5935
	ДСТУ EN 50549-2:2022 (EN 50549-2:2019, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50549-2:2019/AC:2019-03, IDT)
	Вимоги до електростанцій, які підключаються паралельно до розподільних мереж. Частина 2. Підключення до розподільної мережі середньої напруги. Генеруючі установки до типу B включно
— Вперше

	5936
	ДСТУ EN 50549-1:2022 (EN 50549-1:2019, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50549-1:2019/AC:2019-04, IDT)
	Вимоги до генеруючих станцій, які підключаються паралельно до розподільних мереж. Частина 1. Підключення до низьковольтної розподільчої мережі. Електростанції до типу B включно
— Вперше

	5937
	ДСТУ CLC/TS 50654-1:2022 (CLC/TS 50654-1:2020, IDT)
	Системи електромережі HVDC і підключені перетворювальні станції - Настанови та списки параметрів для функціональних специфікацій - Частина 1: Настанови
— Вперше

	5938
	ДСТУ CLC/TS 50654-2:2022 (CLC/TS 50654-2:2020, IDT)
	Системи електромережі HVDC і підключені перетворювальні станції - Настанови та списки параметрів для функціональних специфікацій - Частина 2: Списки параметрів
— Вперше

	5939
	ДСТУ EN 60255-24:2022 (EN 60255-24:2001, IDT; IEC 60255-24:2001, IDT)
	Електричні реле. Частина 24. Загальний формат обміну даними про перехідні процеси (COMTRADE) для енергетичних систем
— Вперше

	5940
	ДСТУ EN 60255-1:2022 (EN 60255-1:2010, IDT; IEC 60255-1:2009, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	5941
	ДСТУ EN 60255-127:2022 (EN 60255-127:2014, IDT; IEC 60255-127:2010, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 127. Функціональні вимоги до захисту від перевищеної/зниженої напруги
— Вперше

	5942
	ДСТУ EN 60255-149:2022 (EN 60255-149:2013, IDT; IEC 60255-149:2013, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 149. Функціональні вимоги до теплових електричних реле
— Вперше

	5943
	ДСТУ EN 60255-121:2022 (EN 60255-121:2014, IDT; IEC 60255-121:2014, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 121. Функціональні вимоги до дистанційного захисту
— Вперше

	5944
	ДСТУ EN 60255-21-3:2022 (EN 60255-21-3:1995, IDT; IEC 60255-21-3:1993, IDT)
	Електричні реле. Частина 21. Випробування на вібрацію, удари, удари та сейсмічні випробування вимірювальних реле та захисного обладнання. Розділ 3. Сейсмічні випробування
— Вперше

	5945
	ДСТУ EN 60255-21-1:2022 (EN 60255-21-1:1995, IDT; IEC 60255-21-1:1988, IDT)
	Електричні реле. Частина 21. Випробування на вібрацію, удари, удари та сейсмічні випробування вимірювальних реле та захисного обладнання. Розділ 1. Випробування на вібрацію (синусоїдальну)
— Вперше

	5946
	ДСТУ EN 60255-21-2:2022 (EN 60255-21-2:1995, IDT; IEC 60255-21-2:1988, IDT)
	Електричні реле. Частина 21. Випробовування вимірювальних реле та захисного обладнання на вібрацію, удари, удари та сейсмічні випробування. Розділ 2. Випробування ударами та ударами
— Вперше

	5947
	ДСТУ EN IEC 60255-181:2022 (EN IEC 60255-181:2019, IDT; IEC 60255-181:2019, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 181. Функціональні вимоги до захисту частоти
— Вперше

	5948
	ДСТУ EN IEC 60255-187-1:2022 (EN IEC 60255-187-1:2021, IDT; IEC 60255-187-1:2021, IDT)
	Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 187-1. Функціональні вимоги до диференціального захисту. Обмежений та необмежений диференціальний захист двигунів, генераторів і трансформаторів
— Вперше

	5949
	ДСТУ EN 60071-1:2022 (EN 60071-1:2006, IDT; IEC 60071-1:2006, IDT)
	Координація ізоляції - Частина 1: Визначення, принципи та правила
— Вперше

	5950
	ДСТУ EN 50522:2022 (EN 50522:2010, IDT)
	Заземлення силових установок понад 1 кВ змінного струму
— Вперше

	5951
	ДСТУ EN 61936-1:2022 (EN 61936-1:2010, IDT; IEC 61936-1:2010, MOD)
	Силові установки понад 1 кВ змінного струму - Частина 1: Загальні правила
— Вперше

	5952
	ДСТУ EN 60071-1:2022 (EN 60071-1:2006, IDT; IEC 60071-1:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60071-1:2006/A1:2010, IDT; IEC 60071-1:2006/A1:2010, IDT)
	Координація ізоляції - Частина 1: Визначення, принципи та правила
— Вперше

	5953
	ДСТУ EN 61936-1:2022 (EN 61936-1:2010, IDT; IEC 61936-1:2010, MOD)/Зміна №1:2022 (EN 61936-1:2010/A1:2014, IDT; IEC 61936-1:2010/A1:2014, IDT)
	 Електроустановки понад 1 кВ змінного струму. Частина 1: Загальні правила
— Вперше

	5954
	ДСТУ EN 61936-1:2022 (EN 61936-1:2010, IDT; IEC 61936-1:2010, MOD)/Поправка №1:2022 (EN 61936-1:2010/AC:2013, IDT)
	 Електроустановки понад 1 кВ змінного струму. Частина 1: Загальні правила
— Вперше

	5955
	ДСТУ EN IEC 60071-2:2022 (EN IEC 60071-2:2018, IDT; IEC 60071-2:2018, IDT)
	 Координація ізоляції - Частина 2: Рекомендації щодо застосування
— Вперше

	5956
	ДСТУ EN IEC 60071-1:2022 (EN IEC 60071-1:2019, IDT; IEC 60071-1:2019, IDT)
	 Координація ізоляції - Частина 1: Визначення, принципи та правила
— Вперше

	5957
	ДСТУ EN 50522:2022 (EN 50522:2022, IDT)
	Заземлення силових установок понад 1 кВ змінного струму
— Вперше

	5958
	ДСТУ EN IEC 61936-1:2022 (EN IEC 61936-1:2021, IDT; IEC 61936-1:2021, IDT)
	 Електроустановки понад 1 кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму - Частина 1: Змінний струм
— Вперше

	5959
	ДСТУ EN 50162:2022 (EN 50162:2004, IDT)
	 Захист від корозії блукаючим струмом від систем постійного струму
— Вперше

	5960
	ДСТУ EN 50327:2022 (EN 50327:2003, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Узгодження номінальних значень для груп перетворювачів і випробування груп перетворювачів
— Вперше

	5961
	ДСТУ EN 50123-1:2022 (EN 50123-1:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	5962
	ДСТУ EN 50123-2:2022 (EN 50123-2:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 2. Автоматичні вимикачі постійного струму
— Вперше

	5963
	ДСТУ EN 50123-3:2022 (EN 50123-3:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 3. Роз’єднувачі постійного струму для внутрішніх приміщень, роз’єднувачі та заземлювачі
— Вперше

	5964
	ДСТУ EN 60322:2022 (EN 60322:2001, IDT; IEC 60322:2001, IDT)
	 Залізничне застосування - Електрообладнання рухомого складу - Правила силових резисторів відкритої конструкції
— Вперше

	5965
	ДСТУ EN 60077-3:2022 (EN 60077-3:2002, IDT; IEC 60077-3:2001, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 3. Електротехнічні компоненти. Правила для вимикачів постійного струму
— Вперше

	5966
	ДСТУ EN 50123-4:2022 (EN 50123-4:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 4. Роз’єднувачі постійного струму, роз’єднувачі та заземлювачі для зовнішньої установки
— Вперше

	5967
	ДСТУ EN 50123-6:2022 (EN 50123-6:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 6. Розподільні пристрої постійного струму
— Вперше

	5968
	ДСТУ EN 50123-7-2:2022 (EN 50123-7-2:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 7-2. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах тяги постійного струму. Ізолюючі перетворювачі струму та інші пристрої вимірювання струму
— Вперше

	5969
	ДСТУ EN 50123-7-3:2022 (EN 50123-7-3:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 7-3. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах тяги постійного струму. Ізолюючі перетворювачі напруги та інші пристрої вимірювання напруги
— Вперше

	5970
	ДСТУ EN 50123-7-1:2022 (EN 50123-7-1:2003, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 7-1. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах тяги постійного струму. Посібник із застосування
— Вперше

	5971
	ДСТУ EN 60077-4:2022 (EN 60077-4:2003, IDT; IEC 60077-4:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 4. Електротехнічні компоненти. Правила для автоматичних вимикачів змінного струму
— Вперше

	5972
	ДСТУ CLC/TR 50501-1:2022 (CLC/TR 50501-1:2007, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Взаємозв’язок між транспортними засобами та поїздом/узбіччям. Частина 1. Словник даних і правила функціональної стандартизації
— Вперше

	5973
	ДСТУ EN 50119:2022 (EN 50119:2009, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Повітряні контактні лінії електричної тяги
— Вперше

	5974
	ДСТУ EN 60077-5:2022 (EN 60077-5:2003, IDT; IEC 60077-5:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Електротехнічне обладнання для рухомого складу. Частина 5. Електротехнічні компоненти. Правила для високовольтних запобіжників
— Вперше

	5975
	ДСТУ EN 50327:2022 (EN 50327:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50327:2003/A1:2005, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Узгодження номінальних значень для груп перетворювачів і випробування груп перетворювачів
— Вперше

	5976
	ДСТУ EN 50500:2022 (EN 50500:2008, IDT)
	 Процедури вимірювання рівнів магнітного поля, створюваного електронними та електричними пристроями в залізничному середовищі щодо впливу на людину
— Вперше

	5977
	ДСТУ CLC/TR 50488:2022 (CLC/TR 50488:2006, IDT)
	 Залізничне застосування - Заходи безпеки для персоналу, який працює на контактних лініях або поблизу них
— Вперше

	5978
	ДСТУ CLC/TR 50452:2022 (CLC/TR 50452:2007, IDT)
	 Залізничні програми - Радіосистема дистанційного керування тяговим транспортним засобом для вантажних перевезень у багатотяговому режимі
— Вперше

	5979
	ДСТУ CLC/TR 50507:2022 (CLC/TR 50507:2007, IDT)
	 Залізничне застосування - межі перешкод існуючих колійних кіл, що використовуються на європейських залізницях
— Вперше

	5980
	ДСТУ EN 50128:2022 
(EN 50128:2011, IDT)
	 Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Програмне забезпечення для систем управління та захисту залізниці
— Вперше

	5981
	ДСТУ EN 50329:2022 
(EN 50329:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50329:2003/A1:2010, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Тягові трансформатори
— Вперше

	5982
	ДСТУ EN 50526-1:2022 
(EN 50526-1:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розрядники постійного струму та пристрої обмеження напруги. Частина 1. Розрядники перенапруг
— Вперше

	5983
	ДСТУ EN 50345:2022 
(EN 50345:2009, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Електрична тяга. Ізоляційні синтетичні канати для підтримки повітряних контактних ліній
— Вперше

	5984
	ДСТУ CLC/TR 50511:2022 
(CLC/TR 50511:2007, IDT)
	 Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - ERTMS/ETCS - Зовнішня сигналізація для ліній, обладнаних ERTMS/ETCS рівня 2
— Вперше

	5985
	ДСТУ EN 50152-1:2022 
(EN 50152-1:2012, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 1. Автоматичні вимикачі з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	5986
	ДСТУ EN 50152-2:2022 
(EN 50152-2:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 2. Роз’єднувачі, заземлювачі та вимикачі з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	5987
	ДСТУ EN 50526-2:2022 
(EN 50526-2:2014, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розрядники постійного струму та пристрої обмеження напруги. Частина 2. Пристрої обмеження напруги
— Вперше

	5988
	ДСТУ EN 50206-1:2022 
(EN 50206-1:2010, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Пантографи. Характеристики та випробування. Частина 1. Пантографи для магістральних транспортних засобів
— Вперше

	5989
	ДСТУ CLC/TS 50546:2022 
(CLC/TS 50546:2013, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - 3-фазна берегова (зовнішня) система живлення для залізничних транспортних засобів
— Вперше

	5990
	ДСТУ EN 50547:2022 
(EN 50547:2013, IDT)
	Залізничне застосування - Акумулятори для допоміжних систем електропостачання
— Вперше

	5991
	ДСТУ CLC/TS 50534:2022 
(CLC/TS 50534:2010, IDT)
	 Залізничні програми - Загальні системні архітектури для бортових допоміжних електричних систем живлення
— Вперше

	5992
	ДСТУ CLC/TS 50537-1:2022 
(CLC/TS 50537-1:2010, IDT)
	Залізничне застосування. Змонтовані частини тягового трансформатора та системи охолодження. Частина 1. Вхідний вхід високої напруги для тягових трансформаторів
— Вперше

	5993
	ДСТУ CLC/TS 50535:2022 
(CLC/TS 50535:2010, IDT)
	Залізничне застосування - бортові допоміжні системи перетворювача електроенергії
— Вперше

	5994
	ДСТУ EN 50149:2022 
(EN 50149:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Електрична тяга. Контактні дроти з міді та мідних сплавів
— Вперше

	5995
	ДСТУ CLC/TS 50537-2:2022 
(CLC/TS 50537-2:2010, IDT)
	Залізничне застосування. Змонтовані частини тягового трансформатора та системи охолодження. Частина 2. Насос для ізоляційної рідини для тягових трансформаторів і реакторів
— Вперше

	5996
	ДСТУ CLC/TS 50537-3:2022 
(CLC/TS 50537-2:2010, IDT)
	 Залізничне застосування. Змонтовані частини тягового трансформатора та системи охолодження. Частина 3. Водяний насос для тягових перетворювачів
— Вперше

	5997
	ДСТУ CLC/TS 50537-4:2022 
(CLC/TS 50537-4:2010, IDT)
	 Залізничне застосування. Змонтовані частини тягового трансформатора та системи охолодження. Частина 4. Газове та рідинне реле (Бухгольца) для рідинних занурених трансформаторів і реакторів із консерватором для залізничних транспортних засобів
— Вперше

	5998
	ДСТУ EN 50215:2022 
(EN 50215:2009, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - Тестування рухомого складу після завершення будівництва та перед введенням в експлуатацію
— Вперше

	5999
	ДСТУ CLC/TS 50206-3:2022 
(CLC/TS 50206-3:2010, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Пантографи. Характеристики та випробування. Частина 3. Інтерфейс між пантографом і рухомим складом для залізничних транспортних засобів
— Вперше

	6000
	ДСТУ CLC/TS 50501-2:2022 
(CLC/TS 50501-2:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Рухомий склад. Взаємозв’язок між транспортними засобами та поїздом/узбіччям. Частина 2. Технічний зміст роботи зі стандартизації у сфері внутрішнього зв’язку
— Вперше

	6001
	ДСТУ EN 61373:2022 
(EN 61373:2010, IDT; IEC 61373:2010, IDT)
	Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Випробування на удар і вібрацію
— Вперше

	6002
	ДСТУ EN 62267:2022 
(EN 62267:2009, IDT; IEC 62267:2009, IDT)
	Залізничне застосування - Автоматизований міський керований транспорт (AUGT) - Вимоги безпеки
— Вперше

	6003
	ДСТУ EN 50125-1:2022 
(EN 50125-1:2014, IDT)
	 Застосування на залізниці. Умови навколишнього середовища для обладнання. Частина 1. Рухомий склад і бортове обладнання
— На заміну
ДСТУ EN 50125-1:2015 (EN 50125-1:1999, IDT)

	6004
	ДСТУ EN 61881-1:2022 
(EN 61881-1:2011, IDT; IEC 61881-1:2010, IDT)
	 Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки. Частина 1. Конденсатори з паперу/пластикової плівки
— Вперше

	6005
	ДСТУ EN 50467:2022 
(EN 50467:2011, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - Електричні з'єднувачі, вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6006
	ДСТУ EN 50343:2022 
(EN 50343:2014, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - Правила монтажу кабелів
— Вперше

	6007
	ДСТУ EN 50119:2022 (EN 50119:2009, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50119:2009/A1:2013, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Повітряні контактні лінії електричної тяги
— Вперше

	6008
	ДСТУ EN 60349-1:2022 
(EN 60349-1:2010, IDT; IEC 60349-1:2010, IDT)
	 Електрична тяга. Обертові електричні машини для залізничних і автомобільних транспортних засобів. Частина 1. Машини, крім двигунів змінного струму, що живляться електронним перетворювачем
— Вперше

	6009
	ДСТУ EN 60349-2:2022 
(EN 60349-2:2010, IDT; IEC 60349-2:2010, IDT)
	 Електрична тяга. Обертові електричні машини для залізничних і автомобільних транспортних засобів. Частина 2. Електродвигуни змінного струму, що живляться від електронного перетворювача
— Вперше

	6010
	ДСТУ EN 62520:2022 
(EN 62520:2011, IDT; IEC 62520:2011, IDT)
	 Залізничне застосування. Електрична тяга. Лінійні асинхронні двигуни з короткою обмоткою (LIM), що живляться від перетворювачів енергії
— Вперше

	6011
	ДСТУ EN 50153:2022 
(EN 50153:2014, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Захисні положення щодо небезпеки ураження електричним струмом
— Вперше

	6012
	ДСТУ EN 50443:2022 
(EN 50443:2011, IDT)
	Вплив електромагнітних перешкод на трубопроводи, спричинених системами електричної тяги змінного струму високої напруги та/або системами електропостачання змінного струму високої напруги
— Вперше

	6013
	ДСТУ EN 61881-2:2022 
(EN 61881-2:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки. Частина 2. Алюмінієві електролітичні конденсатори з нетвердим електролітом
— Вперше

	6014
	ДСТУ EN 61881-3:2022 
(EN 61881-3:2012, IDT; IEC 61881-3:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки. Частина 3. Електричні двошарові конденсатори
— Вперше

	6015
	ДСТУ EN 50578:2022 
(EN 50578:2013, IDT)
	Залізниці. Реле сигналізації постійного струму
— Вперше

	6016
	ДСТУ EN 50526-3:2022 
(EN 50526-3:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розрядники постійного струму та пристрої обмеження напруги. Частина 3. Посібник із застосування
— Вперше

	6017
	ДСТУ EN 50633:2022 
(EN 50633:2016, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Принципи захисту систем електричної тяги змінного та постійного струму
— Вперше

	6018
	ДСТУ EN 60349-4:2022 
(EN 60349-4:2013, IDT; IEC 60349-4:2012, IDT)
	 Електрична тяга. Обертові електричні машини для залізничних і автомобільних транспортних засобів. Частина 4. Синхронні електричні машини з постійними магнітами, підключені до електронного перетворювача
— Вперше

	6019
	ДСТУ EN 50123-6:2022 (EN 50123-6:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50123-6:2003/A1:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 6. Розподільні пристрої постійного струму
— Вперше

	6020
	ДСТУ CLC/TS 50591:2022 
(CLC/TS 50591:2013, IDT)
	 Специфікація та перевірка енергоспоживання рухомого складу залізниць
— Вперше

	6021
	ДСТУ CLC/TS 50623:2022 
(CLC/TS 50623:2014, IDT)
	 Залізничні програми - Специфікація функціонального інтерфейсу - Система дверей
— Вперше

	6022
	ДСТУ CLC/TS 50624:2022 
(CLC/TS 50624:2014, IDT)
	 Залізничні програми - Специфікація функціонального інтерфейсу - Пантографна система
— Вперше

	6023
	ДСТУ EN 61375-3-4:2022 
(EN 61375-3-4:2014, IDT; IEC 61375-3-4:2014, IDT)
	Електронне залізничне обладнання. Мережа зв’язку поїздів (TCN). Частина 3-4. Мережа Ethernet Consist (ECN)
— Вперше

	6024
	ДСТУ EN 61881-3:2022 (EN 61881-3:2012, IDT; IEC 61881-3:2012, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61881-3:2012/A1:2013, IDT; IEC 61881-3:2012/A1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки. Частина 3. Електричні двошарові конденсатори
— Вперше

	6025
	ДСТУ EN 50152-1:2022 (EN 50152-1:2012, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50152-1:2012/A1:2013 IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 1. Автоматичні вимикачі з номінальною напругою понад 1 кВ
— Вперше

	6026
	ДСТУ EN 50123-3:2022 (EN 50123-3:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50123-3:2003/A1:2013, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 3. Роз’єднувачі постійного струму для внутрішніх приміщень, роз’єднувачі та заземлювачі
— Вперше

	6027
	ДСТУ EN 50123-4:2022 (EN 50123-4:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50123-4:2003/A1:2013, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Розподільні пристрої постійного струму. Частина 4. Роз’єднувачі постійного струму, роз’єднувачі та заземлювачі для зовнішньої установки
— Вперше

	6028
	ДСТУ CLC/TR 50610:2022 
(CLC/TR 50610:2014, IDT)
	 Залізничні програми – Специфікація функціонального інтерфейсу режимів поїздів
— Вперше

	6029
	ДСТУ EN 61287-1:2022 
(EN 61287-1:2014, IDT; IEC 61287-1:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Перетворювачі електроенергії, встановлені на борту рухомого складу. Частина 1. Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	6030
	ДСТУ EN 62290-1:2022 
(EN 62290-1:2014, IDT; IEC 62290-1:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Управління міським керованим транспортом та системи командування/контролю. Частина 1. Системні принципи та фундаментальні концепції
— Вперше

	6031
	ДСТУ EN 62290-2:2022 
(EN 62290-2:2014, IDT; IEC 62290-2:2014, IDT)
	 Залізничне застосування. Управління міським керованим транспортом і системи командування/контролю. Частина 2. Специфікація функціональних вимог
— Вперше

	6032
	ДСТУ EN 61375-2-3:2022 
(EN 61375-2-3:2015, IDT; IEC 61375-2-3:2015, IDT)
	 Електронне залізничне обладнання - Мережа зв'язку поїздів (TCN) - Частина 2-3: Профіль зв'язку TCN
— Вперше

	6033
	ДСТУ EN 60310:2022 
(EN 60310:2016, IDT; IEC 60310:2016, IDT)
	 Залізничне застосування - тягові трансформатори та індуктори на борту рухомого складу
— Вперше

	6034
	ДСТУ EN 50500:2022 (EN 50500:2008, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50500:2008/A1:2015, IDT)
	 Процедури вимірювання рівнів магнітного поля, створюваного електронними та електричними пристроями в залізничному середовищі щодо впливу на людину
— Вперше

	6035
	ДСТУ EN 50128:2022 
(EN 50128:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50128:2011/AC:2014, IDT)
	 Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Програмне забезпечення для систем управління та захисту залізниці
— Вперше

	6036
	ДСТУ EN 62718:2022 
(EN 62718:2016, IDT; IEC 62718:2013, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Електронні баласти постійного струму для освітлення люмінесцентних ламп
— Вперше

	6037
	ДСТУ EN 50328:2022 
(EN 50328:2003, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50328:2003/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Електронні перетворювачі електроенергії для підстанцій
— Вперше

	6038
	ДСТУ EN 50329:2022 
(EN 50329:2003, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50329:2003/corrigendum Dec. 2006, IDT)
	Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Тягові трансформатори
— Вперше

	6039
	ДСТУ EN 50328:2022 
(EN 50328:2003, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Електронні перетворювачі електроенергії для підстанцій
— Вперше

	6040
	ДСТУ EN 61377:2022 
(EN 61377:2016, IDT; IEC 61377:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Рухомий склад. Комбінований метод випробування тягових систем
— Вперше

	6041
	ДСТУ EN 50152-3-1:2022 
(EN 50152-3-1:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 3-1. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах тяги. Пристрої
— Вперше

	6042
	ДСТУ EN 50152-3-2:2022 
(EN 50152-3-2:2016, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 3-2. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах живлення. Трансформатори струму
— Вперше

	6043
	ДСТУ EN 50152-3-3:2022 
(EN 50152-3-3:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 3-3. Пристрої вимірювання, керування та захисту для спеціального використання в системах тяги. Трансформатори напруги
— Вперше

	6044
	ДСТУ CLC/TR 50646:2022 
(CLC/TR 50646:2015, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Специфікації для реверсивних підстанцій постійного струму
— Вперше

	6045
	ДСТУ EN 61287-1:2022
(EN 61287-1:2014, IDT; IEC 61287-1:2014, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61287-1:2014/AC:2014, IDT)
	 Залізничне застосування. Перетворювачі електроенергії, встановлені на борту рухомого складу. Частина 1. Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	6046
	ДСТУ EN 62864-1:2022 
(EN 62864-1:2016, IDT; IEC 62864-1:2016, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Джерело живлення з бортовою системою накопичення енергії. Частина 1. Серійна гібридна система
— Вперше

	6047
	ДСТУ EN 50126-2:2022 
(EN 50126-2:2017, IDT)
	 Залізничне застосування - Специфікація та демонстрація надійності, доступності, ремонтопридатності та безпеки (RAMS) - Частина 2: Системний підхід до безпеки
— Вперше

	6048
	ДСТУ EN 50318:2022 
(EN 50318:2018, IDT)
	Залізничні програми. Системи збору струму. Перевірка моделювання динамічної взаємодії між пантографом і контактною лінією
— Вперше

	6049
	ДСТУ CLC/TR 50542-2:2022 
(CLC/TR 50542-2:2016, IDT)
	 Залізничне застосування. Кабіна машиніста. Контролер дисплея поїзда (TDC). Частина 2. Системи відображення FIS
— Вперше

	6050
	ДСТУ CLC/TR 50542-3:2022 
(CLC/TR 50542-3:2016, IDT)
	 Залізничне застосування. Контролер дисплея кабіни поїзда машиніста (TDC). Частина 3. Інші системи поїзда FIS
— Вперше

	6051
	ДСТУ EN 50343:2022 
(EN 50343:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50343:2014/A1:2017, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Правила монтажу кабелів
— Вперше

	6052
	ДСТУ EN 50657:2022 
(EN 50657:2017, IDT)
	Програми для залізниць - Програми для рухомого складу - Програмне забезпечення на борту рухомого складу
— Вперше

	6053
	ДСТУ EN 50153:2022 
(EN 50153:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50153:2014/A1:2017, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Захисні положення щодо небезпеки ураження електричним струмом
— Вперше

	6054
	ДСТУ EN 50591:2022 
(EN 50591:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Специфікація та перевірка споживання енергії
— Вперше

	6055
	ДСТУ EN 62924:2022 
(EN 62924:2017, IDT; IEC 62924:2017, IDT)
	Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Стаціонарна система накопичення енергії для систем тяги постійного струму
— Вперше

	6056
	ДСТУ EN 61375-2-3:2022 
(EN 61375-2-3:2015, IDT; IEC 61375-2-3:2015, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61375-2-3:2015/AC:2016, IDT; IEC 61375-2-3:2015/COR1:2015, IDT)
	 Електронне залізничне обладнання - Мережа зв'язку поїздів (TCN) - Частина 2-3: Профіль зв'язку TCN
— Вперше

	6057
	ДСТУ EN 60077-1:2022 
(EN 60077-1:2017, IDT; IEC 60077-1:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 1. Загальні умови експлуатації та загальні правила
— Вперше

	6058
	ДСТУ EN 60077-2:2022 
(EN 60077-2:2017, IDT; IEC 60077-2:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 2. Електротехнічні компоненти. Загальні правила
— Вперше

	6059
	ДСТУ EN 50238-1:2022 
(EN 50238-1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Сумісність рухомого складу та систем виявлення поїздів. Частина 1. Загальні положення
— На заміну
ДСТУ EN 50238-1:2018 (EN 50238-1:2003, IDT)
ДСТУ EN 50238-1:2018 (EN 50238-1:2003, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 50238-1:2003/AC:2014, IDT)

	6060
	ДСТУ EN 50668:2022 
(EN 50668:2019, IDT)
	Залізничні програми – системи сигналізації та керування для систем міської залізниці, що не є UGTMS
— Вперше

	6061
	ДСТУ EN 50239:2022 
(EN 50239:2018, IDT)
	 Залізничне застосування - Радіосистема дистанційного керування тяговим транспортним засобом для маневрового застосування
— Вперше

	6062
	ДСТУ EN 50119:2022 (EN 50119:2020, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Повітряні контактні лінії електричної тяги
— Вперше

	6063
	ДСТУ EN IEC 61375-2-6:2022 
(EN IEC 61375-2-6:2018, IDT;  
IEC 61375-2-6:2018, IDT)
	Електронне залізничне обладнання. Мережа зв’язку поїздів (TCN). Частина 2-6. Зв’язок між бортом і землею
— Вперше

	6064
	ДСТУ EN IEC 62928:2022 
(EN IEC 62928:2018, IDT;  
IEC 62928:2017, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Бортові літій-іонні тягові батареї
— Вперше

	6065
	ДСТУ EN 50641:2022 
(EN 50641:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Вимоги до валідації засобів моделювання, що використовуються для проектування систем електропостачання електричної тяги
— Вперше

	6066
	ДСТУ EN 61375-2-3:2022 
(EN 61375-2-3:2015, IDT; IEC 61375-2-3:2015, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61375-2-3:2015/AC:2016-11, IDT; IEC 61375-2-3:2015/COR2:2016, IDT)
	 Електронне залізничне обладнання - Мережа зв'язку поїздів (TCN) - Частина 2-3: Профіль зв'язку TCN
— Вперше

	6067
	ДСТУ EN 61375-2-3:2022 
(EN 61375-2-3:2015, IDT; IEC 61375-2-3:2015, IDT)/Зміна №11:2022 (EN 61375-2-3:2015/A11:2017, IDT)
	 Електронне залізничне обладнання - Мережа зв'язку поїздів (TCN) - Частина 2-3: Профіль зв'язку TCN
— Вперше

	6068
	ДСТУ EN 61375-3-4:2022 
(EN 61375-3-4:2014, IDT;  
IEC 61375-3-4:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 61375-3-4:2014/A11:2017, IDT)
	 Електронне залізничне обладнання. Мережа зв’язку поїздів (TCN). Частина 3-4. Мережа Ethernet Consist (ECN)
— Вперше

	6069
	ДСТУ EN 50488:2022 (EN 50488:2021, IDT)
	 Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Електричні захисні заходи для роботи на або поблизу системи повітряних контактних ліній та/або пов’язаного з нею зворотного контуру
— Вперше

	6070
	ДСТУ EN 50367:2022 
(EN 50367:2020, IDT)
	Залізничний транспорт. Сучасні системи складання. Технічні критерії взаємодії між пантографом і повітряною лінією (для досягнення вільного доступу до Європейського залізничного зв’язку).
— На заміну
ДСТУ EN 50367:2015 (EN 50367:2012, IDT)
ДСТУ EN 50367:2015 (EN 50367:2012, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 50367:2012/A1:2016, IDT)
ДСТУ EN 50367:2015 (EN 50367:2012, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 50367:2012/AC:2013, IDT)

	6071
	ДСТУ CLC/TR 50542-1:2022 (CLC/TR 50542-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Контролер дисплея поїзда в кабіні машиніста (TDC). Частина 1. Загальна архітектура
— Вперше

	6072
	ДСТУ EN IEC 62290-3:2022 (EN IEC 62290-3:2019, IDT; IEC 62290-3:2019, IDT)
	 Залізничне застосування. Управління міським керованим транспортом і системи командування/контролю. Частина 3. Специфікація системних вимог
— Вперше

	6073
	ДСТУ EN 61373:2022 
(EN 61373:2010, IDT; IEC 61373:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 61373:2010/AC:2017-09, IDT; IEC 61373:2010/COR1:2011, IDT)
	 Залізничне застосування. Обладнання рухомого складу. Випробування на удар і вібрацію
— Вперше

	6074
	ДСТУ EN 50155:2022 (EN 50155:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Електронне обладнання
— На заміну
ДСТУ EN 50155:2015 (EN 50155:2007, IDT)
ДСТУ EN 50155:2015 (EN 50155:2007, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 50155:2007/AC:2010, IDT)
ДСТУ EN 50155:2015 (EN 50155:2007, IDT)/Поправка № 2:2018 (EN 50155:2007/AC:2012, IDT)
ДСТУ EN 50155:2019 (EN 50155:2017, IDT)

	6075
	ДСТУ EN IEC 60077-3:2022 (EN IEC 60077-3:2019, IDT; IEC 60077-3:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 3. Електротехнічні компоненти. Правила для вимикачів постійного струму
— Вперше

	6076
	ДСТУ EN IEC 60077-5:2022 (EN IEC 60077-5:2019, IDT; IEC 60077-5:2019, IDT)
	 Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 5. Електротехнічні компоненти. Правила для високовольтних запобіжників
— Вперше

	6077
	ДСТУ EN IEC 60077-4:2022 (EN IEC 60077-4:2019, IDT; IEC 60077-4:2019, IDT)
	 Залізничне застосування. Електричне обладнання для рухомого складу. Частина 4. Електротехнічні компоненти. Правила для вимикачів змінного струму
— Вперше

	6078
	ДСТУ EN 60310:2022 
(EN 60310:2016, IDT; IEC 60310:2016, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 60310:2016/AC:2018-03, IDT; IEC 60310:2016/COR1:2018, IDT)
	 Залізничне застосування - тягові трансформатори та індуктори на борту рухомого складу
— Вперше

	6079
	ДСТУ EN IEC 61133:2022 (EN IEC 61133:2021, IDT; IEC 61133:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Рухомий склад - Тестування рухомого складу після завершення будівництва та перед введенням в експлуатацію
— Вперше

	6080
	ДСТУ CLC/TS 50701:2022 (CLC/TS 50701:2021, IDT)
	Залізничні програми - Кібербезпека
— Вперше

	6081
	ДСТУ CLC/TS 50238-2:2022 (CLC/TS 50238-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Сумісність рухомого складу та систем виявлення поїздів. Частина 2. Сумісність із колійними колами
— Вперше

	6082
	ДСТУ EN 50128:2022 (EN 50128:2011, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 50128:2011/A2:2020, IDT)
	 Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Програмне забезпечення для систем управління та захисту залізниці
— Вперше

	6083
	ДСТУ EN 50702:2022 (EN 50702:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Рухомий склад. Струмоприймачі (взуттєве обладнання): характеристики та випробування
— Вперше

	6084
	ДСТУ EN 50546:2022 
(EN 50546:2020, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - Трифазна берегова (зовнішня) система живлення для залізничних транспортних засобів та її з'єднувачі
— Вперше

	6085
	ДСТУ EN IEC 61375-2-8:2022 
(EN IEC 61375-2-8:2021, IDT; IEC 61375-2-8:2021, IDT)
	Електронне залізничне обладнання. Мережа зв’язку поїздів (TCN). Частина 2-8. Випробування на відповідність TCN
— Вперше

	6086
	ДСТУ EN 50129:2019 
(EN 50129:2018, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50129:2018/AC:2019-04, IDT)
	 Залізничне застосування - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Електронні системи сигналізації, пов'язані з безпекою
— На заміну ДСТУ EN 50129:2015 (EN 50129:2003, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 50129:2003/AC:2010, IDT)

	6087
	ДСТУ CLC/TS 50459-1:2022 
(CLC/TS 50459-1:2021, IDT)
	Залізничні програми. Системи зв’язку, сигналізації та обробки. Європейська система управління залізничним рухом. Інтерфейс машиніст-машина. Частина 1. Загальні принципи подання інформації ERTMS/ETCS/GSM-R
— Вперше

	6088
	ДСТУ CLC/TS 50459-2:2022 
(CLC/TS 50459-2:2021, IDT)
	Залізничні програми. Системи зв’язку, сигналізації та обробки. Європейська система управління залізничним рухом. Інтерфейс машиніст-машина. Частина 1. Загальні принципи подання інформації ERTMS/ETCS/GSM-R
— Вперше

	6089
	ДСТУ CLC/TS 50459-3:2022 
(CLC/TS 50459-3:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Системи зв’язку, сигналізації та обробки. Європейська система управління залізничним рухом. Частина 3. Ергономічні пристрої інформації, що не відноситься до ETCS
— Вперше

	6090
	ДСТУ EN 50128:2022 (EN 50128:2011, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50128:2011/A1:2020, IDT)
	Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Програмне забезпечення для систем управління та захисту залізниці
— Вперше

	6091
	ДСТУ EN 50159:2015 
(EN 50159:2010, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50159:2010/A1:2020, IDT)
	 Залізничні програми - Системи зв'язку, сигналізації та обробки - Зв'язок, пов'язаний з безпекою в системах передачі
— Вперше

	6092
	ДСТУ EN 50163:2016 (EN 50163:2004, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 50163:2004/A2:2020, IDT)
	 Залізничне застосування - Напруга живлення тягових систем
— Вперше

	6093
	ДСТУ EN 50553:2015 (EN 50553:2012, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 50553:2012/A2:2020, IDT)
	 Залізничне застосування. Вимоги до працездатності у разі пожежі на борту рухомого складу
— Вперше

	6094
	ДСТУ EN 50153:2022 
(EN 50153:2014, IDT)/Зміна №2:2022 (EN 50153:2014/A1:2020, IDT)
	 Залізничне застосування. Рухомий склад. Захисні положення щодо небезпеки ураження електричним струмом
— Вперше

	6095
	ДСТУ CLC/TS 50238-3:2022 
(CLC/TS 50238-3:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Сумісність рухомого складу та систем виявлення поїздів. Частина 3. Сумісність із лічильниками осей
— Вперше

	6096
	ДСТУ EN 50318:2022 
(EN 50318:2018, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 50318:2018/A1:2022, IDT)
	Залізничні програми. Системи збору струму. Перевірка моделювання динамічної взаємодії між пантографом і контактною лінією
— Вперше

	6097
	ДСТУ CLC/TS 50152-4:2022 
(CLC/TS 50152-4:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Стаціонарні установки. Особливі вимоги до розподільних пристроїв змінного струму. Частина 4. Тягові розподільні пристрої змінного струму в металевому корпусі
— Вперше

	6098
	ДСТУ EN IEC 62290-3:2022 
(EN IEC 62290-3:2019, IDT; IEC 62290-3:2019, IDT)/Поправка №1:2022 (EN IEC 62290-3:2019/AC:2020-07, IDT; IEC 62290-3:2019/COR1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Управління міським керованим транспортом і системи командування/контролю. Частина 3. Специфікація системних вимог
— Вперше

	6099
	ДСТУ CLC/TS 50718:2022 
(CLC/TS 50718:2021, IDT)
	Інструкції щодо використання EN 45545-2 для Ni-Cd акумуляторів на борту рухомого складу
— Вперше

	6100
	ДСТУ EN 50546:2022 
(EN 50546:2020, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 50546:2020/AC:2021-09, IDT)
	 Залізничне застосування - Рухомий склад - Трифазна берегова (зовнішня) система живлення для залізничних транспортних засобів та її з'єднувачі
— Вперше

	6101
	ДСТУ EN 50329:2022 
(EN 50329:2003, IDT)
	 Залізничне застосування - Стаціонарні установки - Тягові трансформатори
— Вперше

	6102
	ДСТУ CWA 50611:2022 
(CWA 50611:2013, IDT)
	Проточні батареї. Настанови щодо технічних характеристик, встановлення та експлуатації
— Вперше

	6103
	ДСТУ EN 12158-1:2022 
(EN 12158-1:2021, IDT)
	 Підйомники будівельні для вантажів. Частина 1: Підйомники з доступними платформами
— На заміну
ДСТУ EN 12158-1:2014 (EN 12158-1:2000+A1:2010, IDT)
ДСТУ EN 12158-1:2018 (EN 12158-1:2000 + А1:2010, IDT)

	6104
	ДСТУ EN 81-58:2022 
(EN 81-58:2022, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Перевірка та випробування. Частина 58. Випробування на вогнестійкість дверей посадочних дверей
— На заміну
ДСТУ EN 81-58:2015 (EN 81-58:2003, IDT)
ДСТУ EN 81-58:2019 (EN 81-58:2018, IDT

	6105
	ДСТУ CEN/TS 81-83:2022 
(CEN/TS 81-83:2009, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 83. Правила для покращення стійкості до вандалізму
— Вперше

	6106
	ДСТУ CEN/TS 81-11:2022 
(CEN/TS 81-11:2011, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Основи та інтерпретації. Частина 11. Тлумачення, пов’язані з групою стандартів EN 81
— Вперше

	6107
	ДСТУ EN 81-71:2022 
(EN 81-71:2022, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливе застосування до пасажирських ліфтів і вантажних пасажирських ліфтів. Частина 71. Вандалонепроникні ліфти
— На заміну
ДСТУ EN 81-71+А1:2008 (EN 81-71:2005+А1, IDT)
ДСТУ EN 81-71:2019 (EN 81-71:2018 + AC:2019, IDT)

	6108
	ДСТУ EN 81-70:2022 
(EN 81-70:2021, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Доступ до ліфтів для осіб, включаючи осіб з обмеженими можливостями
— На заміну
ДСТУ EN 81-70:2010 (EN 81-70:2003; A1:2004, IDT)
ДСТУ EN 81-70:2019 (EN 81-70:2003, IDT)
ДСТУ EN 81-70:2019 (EN 81-70:2018, IDT)
ДСТУ EN 81-70:2019 (EN 81-70:2003, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 81-70:2003/A1:2004, IDT)

	6109
	ДСТУ CEN/TS 81-76:2022 
(CEN/TS 81-76:2011, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 76. Евакуація осіб з обмеженими можливостями за допомогою ліфтів
— Вперше

	6110
	ДСТУ EN 81-20:2022 
(EN 81-20:2020, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 20. Пасажирські та вантажопасажирські ліфти
— На заміну
ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT)

	6111
	ДСТУ EN 81-73:2022 
(EN 81-73:2020, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Поведінка ліфтів у разі пожежі
— На заміну
ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT)

	6112
	ДСТУ CEN/TS 115-4:2022 
(CEN/TS 115-4:2020, IDT)
	Безпека ескалаторів і рухомих доріжок - Частина 4: Тлумачення, пов'язані з групою стандартів EN 115
— Вперше

	6113
	ДСТУ EN 81-21:2022 
(EN 81-21:2022, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в існуючій будівлі
— На заміну
ДСТУ EN 81-21:2016(EN 81-21:2009 + А1:2012, IDT)
ДСТУ EN 81-21:2019 (EN 81-21:2018, IDT)

	6114
	ДСТУ EN ISO 25745-1:2022 
(ISO 25745-1:2012, IDT)
	Енергетичні характеристики ліфтів, ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Вимірювання та перевірка енергії 
— Вперше

	6115
	ДСТУ EN 81-72:2022 
(EN 81-72:2020, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежників
— На заміну
ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT)

	6116
	ДСТУ EN 115-2:2022
(EN 115-2:2021, IDT)
	 Безпека ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 2: Правила підвищення безпеки існуючих ескалаторів і доріжок
— На заміну
ДСТУ EN 115-2:2017 (EN 115-2:2010, IDT)

	6117
	ДСТУ EN ISO 25745-3:2022
(EN ISO 25745-3:2015, IDT; ISO 25745-3:2015, IDT)
	 Енергетичні характеристики ліфтів, ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 3. Енергетичний розрахунок і класифікація ескалаторів і доріжок 
— Вперше

	6118
	ДСТУ EN 81-50:2022
(EN 81-50:2020, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Перевірки та випробування. Частина 50. Правила проектування, розрахунки, обстеження та випробування компонентів ліфтів
— На заміну
ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT)

	6119
	ДСТУ CEN/TR 115-3:2022
(CEN/TR 115-3:2017, IDT)
	Безпека ескалаторів та рухомих доріжок. Частина 3. Співвідношення між EN 115-1:2008+A1:2010 та EN 115-1:2017
— Вперше

	6120
	ДСТУ EN 81-22:2022
(EN 81-22:2021, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 22. Пасажирські та вантажопасажирські ліфти з похилою траєкторією руху
— На заміну
ДСТУ EN 81-22:2015 (EN 81-22:2014, IDT)
ДСТУ EN 81-22:2017 (EN 81-22:2014, IDT)

	6121
	ДСТУ EN ISO 25745-2:2022
(EN ISO 25745-2:2015, IDT; ISO 25745-2:2015, IDT)
	 Енергетичні характеристики ліфтів, ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 2. Енергетичний розрахунок і класифікація ліфтів (ISO 25745-2:2015, виправлена ​​версія 2015-12-15)
— Вперше

	6122
	ДСТУ EN 81-80:2022
(EN 81-80:2019, IDT)
	Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Правила підвищення безпеки існуючих пасажирських і вантажопасажирських ліфтів
— На заміну
ДСТУ EN 81-80:2006 (EN 81-80:2003, IDT)

	6123
	ДСТУ EN ISO 14798:2022
(EN ISO 14798:2013, IDT; ISO 14798:2009, IDT)
	Ліфти (ліфти), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінки та зменшення ризику 
— Вперше

	6124
	ДСТУ EN 81-77:2022
(EN 81-77:2022, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 77. Ліфти, що піддаються сейсмічним умовам
— На заміну
ДСТУ EN 81-77:2015 (EN 81-77:2013, IDT)
ДСТУ EN 81-77:2019 (EN 81-77:2018, IDT)

	6125
	ДСТУ EN 81-28:2022
(EN 81-28:2022, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 28. Дистанційна сигналізація на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах
— На заміну
ДСТУ EN 81-28:2009 (EN 81-28:2003, IDT)
ДСТУ EN 81-28:2019 (EN 81-28:2018 + AC:2019, IDT)

	6126
	ДСТУ CEN/TR 81-10:2022
(CEN/TR 81-10:2008, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Основи та тлумачення. Частина 10. Система серії стандартів EN 81
— Вперше

	6127
	ДСТУ CEN/TR 81-12:2022
(CEN/TR 81-12:2014, IDT)
	 Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Основи та тлумачення. Частина 12. Використання EN 81-20 та EN 81-50 на окремих ринках
— Вперше

	6128
	ДСТУ EN ISO 13628-10:2022
(EN ISO 13628-10:2006, IDT;  
ISO 13628-10:2005, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 10. Технічні умови для гнучкої труби зі скріпленими клеями
— Вперше

	6129
	ДСТУ EN ISO 13628-5:2022
(EN ISO 13628-5:2009, IDT;  
ISO 13628-5:2009, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 5. Підводні трубопровід 
— Вперше

	6130
	ДСТУ EN ISO 21457:2022
(EN ISO 21457:2010, IDT;  
ISO 21457:2010, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Вибір матеріалів та контроль корозії для систем виробництва нафти та газу 
— Вперше

	6131
	ДСТУ EN ISO 19901-4:2022
(EN ISO 19901-4:2016, IDT;  
ISO 19901-4:2016, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських конструкцій. Частина 4. Геотехнічні аспекти та особливості проектування фундаменту
— Вперше

	6132
	ДСТУ EN ISO 17945:2022
(EN ISO 17945:2015, IDT;  
ISO 17945:2015, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Металеві матеріали, стійкі до сульфідного розтріскування під напругою в корозійних середовищах нафтопереробки 
— Вперше

	6133
	ДСТУ EN ISO 10855-3:2022
(EN ISO 10855-3:2018, IDT;  
ISO 10855-3:2018, IDT)
	 Морські контейнери та пов’язані з ними підіймальні установки. Частина 3. Періодичні перевірки, перевірки та випробування 
— Вперше

	6134
	ДСТУ EN ISO 19900:2022
(EN ISO 19900:2019, IDT;  
ISO 19900:2019, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Загальні вимоги до морських споруд 
— Вперше

	6135
	ДСТУ EN ISO 18796-1:2022
(EN ISO 18796-1:2020, IDT;  
ISO 18796-1:2018, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Внутрішнє покриття та футерівка технологічних резервуарів із вуглецевої сталі. Частина 1. Технічні вимоги 
— Вперше

	6136
	ДСТУ EN ISO 13533:2021
(EN ISO 13533:2001, IDT; ISO 13533:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13533:2001/AC:2006, IDT; ISO 13533:2001/Cor 1:2005, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Прохідне обладнання
—Вперше

	6137
	ДСТУ EN ISO 10417:2022
(EN ISO 10417:2004, IDT;  
ISO 10417:2004, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи підповерхневих запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатація та відновлення 
— Вперше

	6138
	ДСТУ EN ISO 23936-2:2022
(EN ISO 23936-2:2011, IDT;  
ISO 23936-2:2011, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Неметалеві матеріали, що контактують із середовищем, пов’язаним із видобутком нафти та газу. Частина 2. Еластомери 
— Вперше

	6139
	ДСТУ EN ISO 10439-1:2022
(EN ISO 10439-1:2015, IDT;  
ISO 10439-1:2015, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Осьові та відцентрові компресори та детандер-компресори. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6140
	ДСТУ EN ISO 19901-2:2022
(EN ISO 19901-2:2017, IDT;  
ISO 19901-2:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських конструкцій. Частина 2. Процедури та критерії сейсмічного проектування 
— Вперше

	6141
	ДСТУ EN ISO 3421:2022
(EN ISO 3421:2022, IDT;  
ISO 3421:2022, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Конструкція морського провідника, глибина установки та монтаж 
— Вперше

	6142
	ДСТУ EN ISO 13704:2022
(EN ISO 13704:2007, IDT; ISO 13704:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13704:2007/AC:2009, IDT; ISO 13704:2007/Cor 1:2008, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Розрахунок товщини труб нагрівача на нафтопереробних заводах
— Вперше

	6143
	ДСТУ EN ISO 10424-1:2022
(EN ISO 10424-1:2004, IDT;  
ISO 10424-1:2004, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Ротаційне бурове обладнання. Частина 1. Елементи штока обертового бура 
— Вперше

	6144
	ДСТУ EN ISO 13704:2022
(EN ISO 13704:2007, IDT;  
ISO 13704:2007, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Розрахунок товщини труб нагрівача на нафтопереробних заводах 
— Вперше

	6145
	ДСТУ EN ISO 23936-1:2022
(EN ISO 23936-1:2009, IDT;  
ISO 23936-1:2009, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Неметалеві матеріали, що контактують із середовищами, пов’язаними з видобутком нафти та газу. Частина 1. Термопласти 
— Вперше

	6146
	ДСТУ EN ISO 13503-2:2022
(EN ISO 13503-2:2006, IDT; ISO 13503-2:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13503-2:2006/A1:2009, IDT; ISO 13503-2:2006/Amd 1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для заканчування. Частина 2. Вимірювання властивостей проппантів, що використовуються в операціях гідравлічного розриву пласта та набивання гравію. Поправка 1. Додавання Додатку B. Специфікація проппанду 
— Вперше

	6147
	ДСТУ EN ISO 15551-1:2022
(EN ISO 15551-1:2015, IDT;  
ISO 15551-1:2015, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Частина 1. Системи електричних занурювальних насосів для штучного підйому 
— Вперше

	6148
	ДСТУ EN ISO 14224:2022
(EN ISO 14224:2016, IDT;  
ISO 14224:2016, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Збір та обмін даними про надійність і технічне обслуговування обладнання 
— Вперше

	6149
	ДСТУ EN ISO 19905-1:2022
(EN ISO 19905-1:2016, IDT;  
ISO 19905-1:2016, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Оцінка мобільних морських установок на конкретному місці. Частина 1. Підйоми 
— На заміну

	6150
	ДСТУ EN ISO 18797-1:2022
(EN ISO 18797-1:2017, IDT;  
ISO 18797-1:2016, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Зовнішній захист стояків від корозії за допомогою покриттів та облицювання. Частина 1. Системи еластомерних покриттів із поліхлоропрену або EPDM 
— Вперше

	6151
	ДСТУ EN ISO 19901-5:2022
(EN ISO 19901-5:2021, IDT;  
ISO 19901-5:2021, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 5. Управління вагою 
— Вперше

	6152
	ДСТУ EN ISO 13503-3:2022
(EN ISO 13503-3:2022, IDT;  
ISO 13503-3:2022, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для завершення. Частина 3. Випробування важких розсолів 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 13503-3:2016 (EN ISO 13503-3:2005, IDT; EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, IDT; ISO 13503-3:2005, IDT; ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006, IDT)

	6153
	ДСТУ EN ISO 13628-3:2022
(EN ISO 13628-3:2000, IDT;  
ISO 13628-3:2000, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація підводних видобувних систем. Частина 3. Наскрізні системи потоку (TFL) 
— Вперше

	6154
	ДСТУ EN ISO 25457:2022
(EN ISO 25457:2008, IDT;  
ISO 25457:2008, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Деталі факела для загального нафтопереробного та нафтохімічного обслуговування 
— Вперше

	6155
	ДСТУ EN ISO 15544:2022
(EN ISO 15544:2010, IDT;  
ISO 15544:2000, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Морські видобувні установки. Вимоги та настанови щодо реагування на надзвичайні ситуації (ISO 15544:2000, включаючи Amd 1:2009)
— Вперше

	6156
	ДСТУ EN ISO 17781:2022
(EN ISO 17781:2017, IDT;  
ISO 17781:2017, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Методи контролю якості мікроструктури феритної/аустенітної (дуплексної) нержавіючої сталі 
— Вперше

	6157
	ДСТУ CEN ISO/TR 12489:2022
(CEN ISO/TR 12489:2016, IDT; ISO/TR 12489:2013, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Моделювання надійності та розрахунок систем безпеки 
— Вперше

	6158
	ДСТУ EN ISO 19277:2022
(EN ISO 19277:2018, IDT;  
ISO 19277:2018, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Кваліфікаційні випробування та критерії прийнятності систем захисних покриттів під ізоляцією 
— На заміну

	6159
	ДСТУ EN ISO 35106:2022
(EN ISO 35106:2019, IDT;  
ISO 35106:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Роботи в Арктиці. Дані про Метокеан, лід і морське дно 
— Вперше

	6160
	ДСТУ EN ISO 15761:2022
(EN ISO 15761:2020, IDT;  
ISO 15761:2020, IDT)
	 Сталеві шиберні, прохідні та зворотні клапани для розмірів DN 100 і менше для нафтової та газової промисловості 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 15761:2009 (EN ISO 15761:2002, IDT)

	6161
	ДСТУ EN ISO 23251:2022
(EN ISO 23251:2020, IDT;  
ISO 23251:2019, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Системи скидання та зниження тиску 
— Вперше

	6162
	ДСТУ EN ISO 15156-3:2022
(EN ISO 15156-3:2020, IDT;  
ISO 15156-3:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для використання в середовищах, що містять H2S, при видобутку нафти та газу. Частина 3. Стійкі до розтріскування CRA (корозійно-стійкі сплави) та інші сплави 
— Вперше

	6163
	ДСТУ EN ISO 35104:2022
(EN ISO 35104:2020, IDT;  
ISO 35104:2018, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Роботи в Арктиці. Боротьба з льодом 
— Вперше

	6164
	ДСТУ EN ISO 6368:2022
(EN ISO 6368:2002, IDT;  
ISO 6368:2002, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Системи ущільнення сухого газу для осьових, відцентрових і роторних гвинтових компресорів і розширювачів 
— Вперше

	6165
	ДСТУ EN ISO 13703:2010
(EN ISO 13703:2000, IDT; ISO 13703:2000, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13703:2000/AC:2007, IDT; ISO 13703:2000/Cor 1:2002, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та встановлення систем трубопроводів на морських видобувних платформах
— Вперше

	6166
	ДСТУ EN ISO 13631:2022
(EN ISO 13631:2002, IDT;  
ISO 13631:2002, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Укомплектовані поршневі газові компресори
— Вперше

	6167
	ДСТУ EN ISO 14310:2022
(EN ISO 14310:2008, IDT;  
ISO 14310:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Свердловинне обладнання. Пакери та мостові пробки 
— Вперше

	6168
	ДСТУ EN ISO 12736:2022
(EN ISO 12736:2014, IDT; ISO 12736:2014, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Вологі теплоізоляційні покриття для трубопроводів, потокових ліній, обладнання та підводних конструкцій
— Вперше

	6169
	ДСТУ EN ISO 12211:2022
(EN ISO 12211:2012, IDT; ISO 13119:2012, IDT)
	 Інформатика охорони здоров’я. Ресурси клінічних знань. Метадані 
— Вперше

	6170
	ДСТУ EN ISO 13085:2022
(EN ISO 13085:2014, IDT;  
ISO 13085:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Труби з алюмінієвого сплаву для використання як труби для свердловин 
— Вперше

	6171
	ДСТУ EN ISO 19904-1:2022
(EN ISO 19904-1:2019, IDT;  
ISO 19904-1:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Плаваючі морські споруди. Частина 1. Корабельні, напівзанурювальні, лонжеронні та циліндричні конструкції з малою осадкою
— Вперше

	6172
	ДСТУ EN ISO 15156-1:2022
(EN ISO 15156-1:2020, IDT;  
ISO 15156-1:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для використання в середовищах, що містять H2S, у видобутку нафти та газу. Частина 1. Загальні принципи вибору матеріалів, стійких до розтріскування 
— Вперше

	6173
	ДСТУ EN ISO 13710:2022
(EN ISO 13710:2004, IDT;  
ISO 13710:2004, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Поршневі об’ємні насоси 
— Вперше

	6174
	ДСТУ EN ISO 21049:2022
(EN ISO 21049:2004, IDT;  
ISO 21049:2004, IDT)
	 Насоси. Системи ущільнень валу для відцентрових і роторних насосів 
— Вперше

	6175
	ДСТУ EN ISO 13628-2:2022
(EN ISO 13628-2:2006, IDT;  
ISO 13628-2:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 2. Нез’єднані гнучкі трубні системи для підводного та морського застосування
— Вперше

	6176
	ДСТУ EN ISO 10426-2:2022
(EN ISO 10426-2:2003, IDT; ISO 10426-2:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 10426-2:2003/A1:2005, IDT; ISO 10426-2:2003/Amd 1:2005, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 2. Випробування цементу свердловин. Поправка 1. Випробування водозмочуваної здатності 
— Вперше

	6177
	ДСТУ EN ISO 10414-1:2022
(EN ISO 10414-1:2008, IDT;  
ISO 10414-1:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Польове випробування бурових розчинів. Частина 1. Рідини на водній основі 

	6178
	ДСТУ EN ISO 13628-8:2022
(EN ISO 13628-8:2006, IDT;  
ISO 13628-8:2002, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація підводних систем видобутку. Частина 8. Інтерфейси дистанційно керованих транспортних засобів (ROV) на підводних видобувних системах 
— Вперше

	6179
	ДСТУ EN ISO 13628-9:2022
(EN ISO 13628-9:2006, IDT;  
ISO 13628-9:2000, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 9. Системи втручання з дистанційним керуванням (ROT)
— Вперше

	6180
	ДСТУ EN ISO 28300:2022
(EN ISO 28300:2008, IDT; ISO 28300:2008, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна промисловість і промисловість природного газу. Вентиляція резервуарів для зберігання під атмосферним тиском і низького тиску 
— Вперше

	6181
	ДСТУ EN ISO 20074:2022
(EN ISO 20074:2019, IDT;  
ISO 20074:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Управління ризиками геологічних небезпек для наземних трубопроводів 
— Вперше

	6182
	ДСТУ EN ISO 19901-10:2022
(EN ISO 19901-10:2022, IDT;  
ISO 19901-10:2021, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 10. Морські геофізичні дослідження
— Вперше

	6183
	ДСТУ EN ISO 17078-2:2021
(EN ISO 17078-2:2007, IDT; ISO 17078-2:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 17078-2:2007/AC:2009, IDT; ISO 17078-2:2007/Cor 1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Частина 2. Пристрої керування потоком для оправок із бічними кишенями — Вперше

	6184
	ДСТУ EN ISO 13628-15:2022
(EN ISO 13628-15:2011, IDT;  
ISO 13628-15:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 15. Підводні конструкції та колектори
— Вперше

	6185
	ДСТУ EN ISO 13705:2022
(EN ISO 13705:2012, IDT;  
ISO 13705:2012, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Нагрівачі з вогнем для загального обслуговування нафтопереробних заводів 
— Вперше

	6186
	ДСТУ EN ISO 19901-1:2022
(EN ISO 19901-1:2015, IDT;  
ISO 19901-1:2015, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 1. Проектування та експлуатація Metocean 
— Вперше

	6187
	ДСТУ EN ISO 13354:2022
(EN ISO 13354:2014, IDT;  
ISO 13354:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Мілководне газовідвідне обладнання 
— Вперше

	6188
	ДСТУ CEN ISO/TS 12747:2022
(CEN ISO/TS 12747:2013, IDT; ISO/TS 12747:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Рекомендована практика продовження терміну експлуатації трубопроводів 
— Вперше

	6189
	ДСТУ EN ISO 18647:2022
(EN ISO 18647:2019, IDT;  
ISO 18647:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Модульні бурові установки для морських стаціонарних платформ 
— Вперше

	6190
	ДСТУ EN ISO 19905-3:2022
(EN ISO 19905-3:2019, IDT;  
ISO 19905-3:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Оцінка мобільних морських установок на конкретній території. Частина 3. Плавуча установка 
— Вперше

	6191
	ДСТУ EN ISO 27509:2022
(EN ISO 27509:2020, IDT;  
ISO 27509:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Компактні фланцеві з’єднання з ущільнювальним кільцем IX 
— Вперше

	6192
	ДСТУ EN ISO 15663:2022
(EN ISO 15663:2021, IDT;  
ISO 15663:2021, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Вартість життєвого циклу 
— Вперше

	6193
	ДСТУ EN ISO 13691:2022
(EN ISO 13691:2002, IDT;  
ISO 13691:2001, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Високошвидкісні редуктори спеціального призначення 
— Вперше

	6194
	ДСТУ EN ISO 13628-1:2022
(EN ISO 13628-1:2005, IDT;  
ISO 13628-1:2005, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 1. Загальні вимоги та рекомендації 
— Вперше

	6195
	ДСТУ EN ISO 10426-5:2022
(EN ISO 10426-5:2005, IDT; ISO 10426-5:2004, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 5. Визначення усадки та розширення складів цементу для свердловин за атмосферного тиску 
— Вперше

	6196
	ДСТУ EN ISO 20312:2022
(EN ISO 20312:2011, IDT; ISO 20312:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Конструкція та робочі межі бурильних колон із компонентами з алюмінієвих сплавів
— Вперше

	6197
	ДСТУ EN ISO 14692-4:2022
(EN ISO 14692-4:2017, IDT; ISO 14692-4:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопроводи зі склопластику (GRP). Частина 4. Виготовлення, встановлення та експлуатація 
— Вперше

	6198
	ДСТУ EN ISO 13500:2022
(EN ISO 13500:2008, IDT; ISO 13500:2008, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13500:2008/A1:2010, IDT; ISO 13500:2008/Amd 1:2010, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для бурових розчинів. Специфікації та випробування. Поправка 1: Барит 4,1 
— Вперше

	6199
	ДСТУ EN ISO 10439-2:2022
(EN ISO 10439-2:2015, IDT; ISO 10439-2:2015, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна промисловість і промисловість природного газу. Осьові та відцентрові компресори та детандер-компресори. Частина 2. Відцентрові та осьові компресори з неінтегральним редуктором
— Вперше

	6200
	ДСТУ EN ISO 17776:2022
(EN ISO 17776:2016, IDT; ISO 17776:2016, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Морські видобувні установки. Управління небезпекою великих аварій під час проектування нових установок 
— Вперше

	6201
	ДСТУ EN ISO 19906:2022
(EN ISO 19906:2019, IDT; ISO 19906:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Арктичні морські споруди
— Вперше

	6202
	ДСТУ EN ISO 15138:2022
(EN ISO 15138:2018, IDT; ISO 15138:2018, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Морські видобувні установки. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря
— Вперше

	6203
	ДСТУ EN ISO 19345-2:2022
(EN ISO 19345-2:2019, IDT; ISO 19345-2:2019, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Специфікація управління цілісністю трубопроводу. Частина 2. Управління цілісністю повного життєвого циклу морського трубопроводу
— Вперше

	6204
	ДСТУ EN ISO 11961:2022
(EN ISO 11961:2018, IDT; ISO 11961:2018, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 11961:2018/A1:2020, IDT; ISO 11961:2018/Amd 1:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Сталеві бурильні труби. Поправка 1 
— Вперше

	6205
	ДСТУ EN ISO 10426-1:2022
(EN ISO 10426-1:2009, IDT; ISO 10426-1:2009, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 10426-1:2009/AC:2018, IDT; ISO 10426-1:2009/Cor 2:2012, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 1. Специфікація. Технічне виправлення 2 
— Вперше

	6206
	ДСТУ EN ISO 10438-1:2022
(EN ISO 10438-1:2007, IDT; ISO 10438-1:2007, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Системи мастила, ущільнення валу, контрольно-мастильні та допоміжні пристрої. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6207
	ДСТУ EN ISO 13702:2022
(EN ISO 13702:2015, IDT; ISO 13702:2015, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Контроль та пом’якшення пожеж і вибухів на морських видобувних установках. Вимоги та настанови 
— Вперше

	6208
	ДСТУ EN ISO 16440:2022
(EN ISO 16440:2016, IDT; ISO 16440:2016, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Проектування, будівництво та технічне обслуговування трубопроводів із сталевою оболонкою 
— Вперше

	6209
	ДСТУ EN ISO 16530-1:2022
(EN ISO 16530-1:2017, IDT; ISO 16530-1:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цілісність свердловин. Частина 1. Керування життєвим циклом 
— Вперше

	6210
	ДСТУ EN ISO 16961:2022
(EN ISO 16961:2015, IDT; ISO 16961:2015, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Внутрішнє покриття та футерівка сталевих резервуарів для зберігання 
— Вперше

	6211
	ДСТУ CEN ISO/TR 10400:2022
(CEN ISO/TR 10400:2021, IDT; ISO/TR 10400:2018, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Формули та розрахунки властивостей обсадних труб, насосно-компресорних труб, бурильних і магістральних труб, які використовуються як обсадні або насосно-компресорні труби 
— На заміну
ДСТУ CEN ISO/TR 10400:2021 (CEN ISO/TR 10400:2011, IDT; ISO/TR 10400:2007, IDT)

	6212
	ДСТУ EN ISO 13500:2022
(EN ISO 13500:2008, IDT; ISO 13500:2008, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13500:2008/AC:2009, IDT; ISO 13500:2008/Cor 1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для бурових розчинів. Специфікації та випробування — Вперше

	6213
	ДСТУ EN ISO 28300:2022
(EN ISO 28300:2008, IDT; ISO 28300:2008, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 28300:2008/AC:2009, IDT; ISO 28300:2008/Cor 1:2009, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна промисловість і промисловість природного газу. Вентиляція резервуарів для зберігання під атмосферним тиском і низького тиску 
— Вперше

	6214
	ДСТУ EN ISO 10426-1:2022
(EN ISO 10426-1:2009, IDT; ISO 10426-1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 1. Специфікація 
— Вперше

	6215
	ДСТУ EN ISO 14692-2:2022
(EN ISO 14692-2:2017, IDT; ISO 14692-2:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопроводи зі склопластику (GRP). Частина 2. Атестація та виробництво 
— Вперше

	6216
	ДСТУ EN ISO 13624-1:2022
(EN ISO 13624-1:2009, IDT; ISO 13624-1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Частина 1. Проектування та експлуатація морського бурового райзерного обладнання 
— Вперше

	6217
	ДСТУ EN ISO 14691:2022
(EN ISO 14691:2008, IDT; ISO 14691:2008, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Гнучкі з’єднання для механічної передачі енергії. Застосування загального призначення (ISO 14691:2008)
— Вперше

	6218
	ДСТУ EN ISO 15547-1:2022
(EN ISO 15547-1:2005, IDT; ISO 15547-1:2005, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Пластинчасті теплообмінники. Частина 1. Пластинчаті теплообмінники 
— Вперше

	6219
	ДСТУ EN ISO 10426-4:2022
(EN ISO 10426-4:2004, IDT; ISO 10426-4:2004, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 4. Приготування та випробування спінених цементних розчинів при атмосферному тиску 
— Вперше

	6220
	ДСТУ EN ISO 12212:2022
(EN ISO 12212:2012, IDT; ISO 12212:2012, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Шпилькові теплообмінники 
— Вперше

	6221
	ДСТУ EN ISO 17348:2022
(EN ISO 17348:2016, IDT; ISO 17348:2016, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Вибір матеріалів для середовища з високим вмістом CO2 для обсадних труб, насосно-компресорних труб та свердловинного обладнання 
— Вперше

	6222
	ДСТУ EN ISO 15156-2:2022
(EN ISO 15156-2:2020, IDT; ISO 15156-2:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для використання в середовищах, що містять H2S, у видобутку нафти та газу. Частина 2. Стійкі до розтріскування вуглецеві та низьколеговані сталі та використання чавунів
— Вперше

	6223
	ДСТУ EN ISO 13628-11:2022
(EN ISO 13628-11:2008, IDT; ISO 13628-11:2007, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13628-11:2008/AC:2009, IDT; ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 11. Гнучкі системи труб для підводного та морського застосування 
— Вперше

	6224
	ДСТУ EN ISO 13628-2:2022
(EN ISO 13628-2:2006, IDT; ISO 13628-2:2006, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13628-2:2006/AC:2009, IDT; ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 2. Нез’єднані гнучкі трубні системи для підводного та морського застосування 
— Вперше

	6225
	ДСТУ EN ISO 15463:2021
(EN ISO 15463:2003, IDT; ISO 15463:2003, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 15463:2003/AC:2009, IDT; ISO 15463:2003/AC:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Польове обстеження нових обсадних труб, труб і бурильних труб із гладким кінцем 
— Вперше

	6226
	ДСТУ EN ISO 14723:2022
(EN ISO 14723:2009, IDT; ISO 14723:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Клапани для підводних трубопроводів
— Вперше

	6227
	ДСТУ EN ISO 17078-1:2021
(EN ISO 17078-1:2004, IDT; ISO 17078-1:2004, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 17078-1:2004/A1:2010, IDT; ISO 17078-1:2004/Amd 1:2010, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Частина 1. Оправки з боковими кишенями

	6228
	ДСТУ EN ISO 13503-6:2022
(EN ISO 13503-6:2014, IDT;  
ISO 13503-6:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Флюїди та матеріали для завершення скважин. Частина 6. Процедура вимірювання витоку рідин для завершення скважин за динамічних умов 
— Вперше

	6229
	ДСТУ EN ISO 19901-7:2022
(EN ISO 19901-7:2013, IDT;  
ISO 19901-7:2013, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 7. Системи обслуговування плавучих морських споруд і мобільних морських установок 
— Вперше

	6230
	ДСТУ EN ISO 17349:2022
(EN ISO 19901-8:2015, IDT;  
ISO 19901-8:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 8. Дослідження морського ґрунту
— Вперше

	6231
	ДСТУ EN ISO 19901-8:2022
(EN ISO 19901-8:2015, IDT;  
ISO 19901-8:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 8. Дослідження морського ґрунту 
— Вперше

	6232
	ДСТУ EN ISO 19901-3:2022
(EN ISO 19901-3:2014, IDT;  
ISO 19901-3:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських конструкцій. Частина 3. Верхні конструкції
— Вперше

	6233
	ДСТУ EN ISO 10855-1:2022
(EN ISO 10855-1:2018, IDT;  
ISO 10855-1:2018, IDT)
	 Офшорні контейнери та відповідні підйомні комплекти. Частина 1. Проектування, виготовлення та маркування морських контейнерів 
— Вперше

	6234
	ДСТУ EN ISO 10855-2:2022
(EN ISO 10855-2:2018, IDT;  
ISO 10855-2:2018, IDT)
	 Морські контейнери та пов’язані з ними підіймальні установки. Частина 2. Проектування, виготовлення та маркування підйомних установок 
— Вперше

	6235
	ДСТУ EN ISO 24200:2022
(EN ISO 24200:2022, IDT;  
ISO 24200:2022, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Сипучий матеріал для морських проектів. Опора труб 
— Вперше

	6236
	ДСТУ EN ISO 13628-4:2022
(EN ISO 13628-4:2010, IDT; ISO 13628-4:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 13628-4:2010/AC:2011, IDT; ISO 13628-4:2010/Cor 1:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 4. Підводне гирлове та деревне обладнання
— Вперше

	6237
	ДСТУ EN ISO 10442:2022
(EN ISO 10442:2002, IDT;  
ISO 10442:2002, IDT)
	 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компактні відцентрові повітряні компресори з інтегральною передачею 
— Вперше

	6238
	ДСТУ EN ISO 13626:2022
(EN ISO 13626:2004, IDT;  
ISO 13626:2003, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Конструкції для буріння та обслуговування свердловин 
— Вперше

	6239
	ДСТУ EN ISO 21329:2022
(EN ISO 21329:2004, IDT;  
ISO 21329:2004, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Процедури випробування механічних з’єднувачів
— Вперше

	6240
	ДСТУ EN ISO 10438-2:2022
(EN ISO 10438-2:2007, IDT;  
ISO 10438-2:2007, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна промисловість і промисловість природного газу. Системи мастила та допоміжне обладнання для змащування, ущільнення валу, керування. Частина 2. Масляні системи спеціального призначення 
— Вперше

	6241
	ДСТУ EN ISO 10438-3:2022
(EN ISO 10438-3:2007, IDT;  
ISO 10438-3:2007, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Системи мастила та допоміжне обладнання для змащування, ущільнення валів, керування. Частина 3. Масляні системи загального призначення
— Вперше

	6242
	ДСТУ EN ISO 13503-5:2022
(EN ISO 13503-5:2006, IDT;  
ISO 13503-5:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для завершення скважин. Частина 5. Процедури вимірювання довготривалої провідності проппантів 
— Вперше

	6243
	ДСТУ EN ISO 10405:2022
(EN ISO 10405:2006, IDT;  
ISO 10405:2000, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Догляд та використання обсадних труб і труб 
— Вперше

	6244
	ДСТУ EN ISO 13628-7:2022
(EN ISO 13628-7:2006, IDT;  
ISO 13628-7:2005, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація підводних видобувних систем. Частина 7. Системи райзерів для завершення/ремонту
— Вперше

	6245
	ДСТУ EN ISO 13628-1:2022
(EN ISO 13628-1:2005, IDT; ISO 13628-1:2005, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13628-1:2005/A1:2010, IDT; ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 1. Загальні вимоги та рекомендації

	6246
	ДСТУ CEN ISO/TR 19905-2:2022 (CEN ISO/TR 19905-2:2013, IDT; ISO/TR 19905-2:2012, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Оцінка мобільних морських установок на конкретній ділянці. Частина 2. Коментар підйому та детальний розрахунок вибірки 
— Вперше

	6247
	ДСТУ CEN ISO/TR 13624-2:2022 (CEN ISO/TR 13624-2:2013, IDT; ISO/TR 13624-2:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бурове та виробниче обладнання. Частина 2. Методології, операції та цілісність стояка глибоководного буріння 
— Вперше

	6248
	ДСТУ EN ISO 19903:2022
(EN ISO 19903:2019, IDT;  
ISO 19903:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Бетонні морські конструкції
— Вперше

	6249
	ДСТУ EN ISO 20815:2022
(EN ISO 20815:2018, IDT;  ISO 20815:2018, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Забезпечення виробництва та управління надійністю
— На заміну
ДСТУ EN ISO 20815:2016 (EN ISO 20815:2010, IDT; ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15IDT)

	6250
	ДСТУ EN ISO 20321:2022
(EN ISO 20321:2020, IDT;  
ISO 20321:2020, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Безпека машин. Механічні ліфти 
— Вперше

	6251
	ДСТУ EN ISO 35101:2022
(EN ISO 35101:2019, IDT;  
ISO 35101:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Роботи в Арктиці. Робоче середовище 
— Вперше

	6252
	ДСТУ EN ISO 18797-2:2022
(EN ISO 18797-2:2021, IDT;  
ISO 18797-2:2021, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Зовнішній захист стояків від корозії за допомогою покриттів і облицювання. Частина 2. Покриття для технічного обслуговування та ремонту стояків 
— Вперше

	6253
	ДСТУ EN ISO 35102:2022
(EN ISO 35102:2021, IDT;  
ISO 35102:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Арктичні операції. Евакуація, евакуація та порятунок із морських установок
— Вперше

	6254
	ДСТУ EN ISO 10426-2:2022
(EN ISO 10426-2:2003, IDT;  
ISO 10426-2:2003, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 2. Випробування цементу для свердловин 
— Вперше

	6255
	ДСТУ EN ISO 10407-2:2022
(EN ISO 10407-2:2008, IDT;  
ISO 10407-2:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Ротаційне бурове обладнання. Частина 2. Перевірка та класифікація використаних елементів бурової штанги 
— Вперше

	6256
	ДСТУ EN ISO 10440-1:2022
(EN ISO 10440-1:2007, IDT;  
ISO 10440-1:2007, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Об’ємні компресори роторного типу. Частина 1. Технологічні компресори 
— Вперше

	6257
	ДСТУ EN ISO 15547-2:2022
(EN ISO 15547-2:2005, IDT;  
ISO 15547-2:2005, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Пластинчасті теплообмінники. Частина 2. Паяні алюмінієві пластинчато-ребристі теплообмінники
— Вперше

	6258
	ДСТУ EN ISO 13503-2:2022
(EN ISO 13503-2:2006, IDT;  
ISO 13503-2:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для завершення скважин. Частина 2. Вимірювання властивостей проппантів, що використовуються в операціях гідравлічного розриву пласта та набивання гравію
— Вперше

	6259
	ДСТУ CEN ISO/TR 13881:2022
(CEN ISO/TR 13881:2011, IDT; 
ISO/TR 13881:2000, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Класифікація та оцінка відповідності продукції, процесів і послуг 
— Вперше

	6260
	ДСТУ EN ISO 10439-4:2022
(EN ISO 10439-4:2015, IDT;  
ISO 10439-4:2015, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Осьові та відцентрові компресори та детандер-компресори. Частина 4. Детандер-компресори 
— Вперше

	6261
	ДСТУ EN ISO 17782:2022
(EN ISO 17782:2018, IDT;  
ISO 17782:2018, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Схема оцінки відповідності виробників спеціальних матеріалів
— Вперше

	6262
	ДСТУ EN 14161:2011+A1:2022
(EN 14161:2011+A1:2015, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту 
— На заміну
ДСТУ EN 14161:2014 (EN 14161:2011, IDT)

	6263
	ДСТУ EN ISO 19901-9:2022
(EN ISO 19901-9:2019, IDT;  
ISO 19901-9:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Особливі вимоги до морських споруд. Частина 9. Управління структурною цілісністю 
— Вперше

	6264
	ДСТУ EN ISO 11960:2022
(EN ISO 11960:2021, IDT;  
ISO 11960:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Сталеві труби для використання в якості обсадних труб або труб для свердловин 
— Вперше

	6265
	ДСТУ EN ISO 13680:2022
(EN ISO 13680:2020, IDT;  
ISO 13680:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Безшовні трубні вироби зі стійких до корозії сплавів для використання в якості обсадних труб, труб, з’єднувальних матеріалів і додаткових матеріалів. Технічні умови постачання 
— Вперше

	6266
	ДСТУ EN ISO 16708:2022
(EN ISO 16708:2006, IDT;  
ISO 16708:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Методи граничного стану на основі надійності 
— Вперше

	6267
	ДСТУ EN ISO 15136-2:2022
(EN ISO 15136-2:2006, IDT;  
ISO 15136-2:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Поступові порожнинні насосні системи для штучного підйому. Частина 2. Системи наземного приводу
— Вперше

	6268
	ДСТУ EN ISO 19901-6:2022
(EN ISO 19901-6:2009, IDT;  
ISO 19901-6:2009, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 6. Морські операції 
— Вперше

	6269
	ДСТУ EN ISO 13500:2022
(EN ISO 13500:2008, IDT;  
ISO 13500:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для бурових розчинів. Специфікації та випробування — Вперше

	6270
	ДСТУ EN ISO 13503-1:2022
(EN ISO 13503-1:2011, IDT;  
ISO 13503-1:2011, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для заканчування. Частина 1. Вимірювання в’язких властивостей рідин для заканчування 
— Вперше

	6271
	ДСТУ CEN ISO/TS 27469:2022
(CEN ISO/TS 27469:2011, IDT; ISO/TS 27469:2010, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Метод випробування протипожежних заслінок 
— Вперше

	6272
	ДСТУ EN ISO 19902:2022
(EN ISO 19902:2020, IDT;  
ISO 19902:2020, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Стаціонарні сталеві морські конструкції 
— Вперше

	6273
	ДСТУ CEN ISO/TS 17969:2022
(CEN ISO/TS 17969:2017, IDT; ISO/TS 17969:2017, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Настанови щодо управління компетентністю персоналу, що займається експлуатацією свердловин
— Вперше

	6274
	ДСТУ EN ISO 24817:2022
(EN ISO 24817:2017, IDT;  
ISO 24817:2017, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Композитний ремонт трубопроводів. Атестація та проектування, монтаж, випробування та перевірка 
— Вперше

	6275
	ДСТУ EN ISO 10440-2:2022
(EN ISO 10440-2:2001, IDT;  
ISO 10440-2:2001, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Об’ємні компресори роторного типу. Частина 2. Компактні повітряні компресори 
— Вперше

	6276
	ДСТУ EN ISO 13628-6:2022
(EN ISO 13628-6:2006, IDT;  
ISO 13628-6:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 6. Системи керування підводним видобутком 
— Вперше

	6277
	ДСТУ EN ISO 27627:2022
(EN ISO 27627:2014, IDT;  
ISO 27627:2014, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Вимірювання різьбового з’єднання бурильних труб з алюмінієвого сплаву
— Вперше

	6278
	ДСТУ EN ISO 16812:2022
(EN ISO 16812:2019, IDT;  
ISO 16812:2019, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Кожухотрубні теплообмінники
— Вперше

	6279
	ДСТУ EN ISO 14998:2022
(EN ISO 14998:2013, IDT;  
ISO 14998:2013, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Свердловинне обладнання. Приладдя для заканчування 
— Вперше

	6280
	ДСТУ EN ISO 19008:2022
(EN ISO 19008:2018, IDT;  
ISO 10426-2:2016, IDT)
	 Стандартна система кодування витрат для об’єктів видобутку та переробки нафти та газу
— Вперше

	6281
	ДСТУ EN 14163:2022
(EN 14163:2001, IDT; ISO 13847:2000, MOD)/Поправка №1:2022 (EN 14163:2001/AC:2006, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Зварювання трубопроводів

	6282
	ДСТУ EN ISO 10426-2:2022
(EN ISO 10426-2:2003, IDT; ISO 10426-2:2003, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 10426-2:2003/AC:2007, IDT; ISO 10426-2:2003/Cor 1:2006, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 2. Випробування цементу для свердловин
— Вперше

	6283
	ДСТУ EN ISO 10407-2:2022
(EN ISO 10407-2:2008, IDT; ISO 10407-2:2008, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 10407-2:2008/AC:2009, IDT; ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Обладнання для обертового буріння. Частина 2. Перевірка та класифікація використаних елементів бурової штанги 
— Вперше

	6284
	ДСТУ EN ISO 19901-6:2022
(EN ISO 19901-6:2009, IDT; ISO 19901-6:2009, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 19901-6:2009/AC:2011, IDT; ISO 19901-6:2009/Cor 1:2011, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Спеціальні вимоги до морських споруд. Частина 6. Морські операції
— Вперше

	6285
	ДСТУ EN 14163:2022
(EN ISO 14693:2001, IDT; ISO 13847:2000, MOD)
	 Нафтова та газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту. Зварювання трубопроводів 
— Вперше

	6286
	ДСТУ EN ISO 14693:2022
(EN ISO 14693:2003, IDT; ISO 14693:2003, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Обладнання для буріння та обслуговування свердловин 
— Вперше

	6287
	ДСТУ EN ISO 10441:2022
(EN ISO 10441:2007, IDT; ISO 10441:2007, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Гнучкі з’єднання для механічної передачі енергії. Застосування спеціального призначення 
— Вперше

	6288
	ДСТУ EN ISO 13709:2022
(EN ISO 13709:2009, IDT; ISO 13709:2009, IDT)
	Відцентрові насоси для нафтової, нафтохімічної та газової промисловості
— Вперше

	6289
	ДСТУ EN ISO 10426-6:2022
(EN ISO 10426-6:2008, IDT; ISO 10426-6:2008, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 6. Методи визначення статичної міцності гелю цементних композицій 
— Вперше

	6290
	ДСТУ EN ISO 14692-3:2022
(EN ISO 14692-3:2017, IDT; ISO 14692-3:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопроводи зі склопластику (GRP). Частина 3. Проектування системи 
— Вперше

	6291
	ДСТУ EN ISO 10418:2022
(EN ISO 10418:2019, IDT; ISO 10418:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Морські видобувні установки. Системи безпеки процесів 
— Вперше

	6292
	ДСТУ EN ISO 10439-3:2022
(EN ISO 10439-3:2015, IDT; ISO 10439-3:2015, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна промисловість і промисловість природного газу. Осьові та відцентрові компресори та детандер-компресори. Частина 3. Відцентрові компресори з інтегральним редуктором 
— Вперше

	6293
	ДСТУ EN ISO 13678:2022
(EN ISO 13678:2012, IDT; ISO 13678:2010, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Оцінка та випробування різьбових сумішей для використання з обсадними трубами, трубами, магістральними трубами та елементами бурильних стволів 
— Вперше

	6294
	ДСТУ EN ISO 10426-3:2022
(EN ISO 10426-3:2019, IDT; ISO 10426-3:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Цементи та матеріали для цементування свердловин. Частина 3. Випробування складу цементу для глибоководних свердловин
— Вперше

	6295
	ДСТУ EN ISO 13679:2022
(EN ISO 13679:2019, IDT; ISO 13679:2019, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Процедури випробування з’єднань обсадних труб і труб
— На заміну
ДСТУ EN ISO 13679:2016(EN ISO 13679:2006, IDT; ISO 13679:2002, IDT)

	6296
	ДСТУ EN ISO 35103:2022
(EN ISO 35103:2019, IDT; ISO 35103:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Роботи в Арктиці. Моніторинг навколишнього середовища 
— Вперше

	6297
	ДСТУ CEN ISO/TS 35105:2022
(CEN ISO/TS 35105:2019, IDT; ISO/TS 35105:2018, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Арктичні роботи. Вимоги до матеріалів для арктичних операцій 
— Вперше

	6298
	ДСТУ EN ISO 10437:2022
(EN ISO 10437:2003, IDT; ISO 10437:2003, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Парові турбіни. Застосування спеціального призначення 
— Вперше

	6299
	ДСТУ EN ISO 13628-4:2022
(EN ISO 13628-4:2010, IDT; ISO 13628-4:2010, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 4. Підводне гирлове та деревне обладнання
— Вперше

	6300
	ДСТУ EN ISO 13628-11:2022
(EN ISO 13628-11:2008, IDT; ISO 13628-11:2007, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Проектування та експлуатація систем підводного видобутку. Частина 11. Гнучкі системи труб для підводного та морського застосування 
— Вперше

	6301
	ДСТУ EN ISO 10414-2:2022
(EN ISO 10414-2:2011, IDT; ISO 10414-2:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для заканчування. Частина 4. Процедура вимірювання стимуляції та витоку рідини з гравійної набивки за статичних умов 
— Вперше

	6302
	ДСТУ EN ISO 10414-2:2022
(EN ISO 10414-2:2011, IDT; ISO 10414-2:2011, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Польове випробування бурових розчинів. Частина 2. Рідини на основі нафти 
— Вперше

	6303
	ДСТУ EN ISO 13706:2022
(EN ISO 13706:2011, IDT; ISO 13706:2011, IDT)
	 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Теплообмінники з повітряним охолодженням
— Вперше

	6304
	ДСТУ EN ISO 14692-1:2022
(EN ISO 14692-1:2017, IDT; ISO 14692-1:2017, IDT)
	 Нафтова та газова промисловість. Трубопроводи зі склопластику (GRP). Частина 1. Словник термінів, символи, застосування та матеріали 
— Вперше

	6305
	ДСТУ EN ISO 15546:2022
(EN ISO 15546:2011, IDT; ISO 15546:2011, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Бурильні труби з алюмінієвого сплаву 
— Вперше

	6306
	ДСТУ EN 14206:2022
(EN 14206:2003, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Трапи для пасажирських суден. Вимоги, випробування
— Вперше

	6307
	ДСТУ EN ISO 7236:2022
(EN ISO 7236:2016, IDT; ISO 7236:2014, IDT)
	 Кораблі та морські технології. Судна внутрішнього плавання. Монтажні пристосування для знімних сигнальних щогл для буксирів 
— Вперше

	6308
	ДСТУ EN ISO 6218:2022
(EN ISO 6218:2019, IDT; ISO 6218:2019, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Ручні та механічні з’єднувальні пристрої для канатних з’єднань штовхаючих установок і зчеплених суден. Вимоги щодо безпеки та основні розміри 
— Вперше

	6309
	ДСТУ EN 29519:2022
(EN 29519:1993, IDT)
	 Суднобудування та морські споруди. Сходинки для драбин із собачим кроком 
— Вперше

	6310
	ДСТУ EN 526:2022
(EN 526:1993, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Трапи довжиною не більше 8 м. Вимоги, типи
— Вперше

	6311
	ДСТУ EN ISO 8384:2022
(EN ISO 8384:2019, IDT; ISO 8384:2019, IDT)
	Кораблі та морські технології. Земснаряди. Словник термінів
— Вперше

	6312
	ДСТУ EN 1306:2022
(EN 1306:2018, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - З'єднання для скидання стічних вод
— Вперше

	6313
	ДСТУ EN 790:2022
(EN 790:2001, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Сходи з кутом нахилу від 45° до 60°. Вимоги, типи
— Вперше

	6314
	ДСТУ EN 14330:2022
(EN 14330:2003, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Якірний ланцюг без шипів - Ланцюг із круглої сталевої ланки
— Вперше

	6315
	ДСТУ EN 14144:2022
(EN 14144:2003, IDT)
	 Рятувальні круги - Вимоги, випробування
— Вперше

	6316
	ДСТУ EN 14965:2022
(EN 14965:2005, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - плоскі кнехти
— Вперше

	6317
	ДСТУ EN 15272-2:2022
(EN 15272-2:2007, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Обладнання для канатних проводів. Частина 2. Канатний хід
— Вперше

	6318
	ДСТУ EN 15272-3:2022
(EN 15272-3:2007, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Обладнання для канатів. Частина 3. Роликові навігації
— Вперше

	6319
	ДСТУ EN 15869-1:2022
(EN 15869-1:2019, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Електричне берегове підключення, трифазний струм 400 В, 50 Гц, до 125 А. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	6320
	ДСТУ EN 13281:2022
(EN 13281:2000, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Вимоги безпеки до проходів і робочих місць
— Вперше

	6321
	ДСТУ EN 15271:2022
(EN 15271:2007, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Безшипковий якірний ланцюг - Якірне обладнання
— Вперше

	6322
	ДСТУ EN 15272-4:2022
(EN 15272-4:2007, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Обладнання для канатів. Частина 4. Канат
— Вперше

	6323
	ДСТУ EN 13573:2022
(EN 13573:2009, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Системи якорної стоянки, зчеплення, буксирування, буксирування та швартування
— Вперше

	6324
	ДСТУ EN 13551:2022
(EN 13551:2003, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Словник
— Вперше

	6325
	ДСТУ EN 13574:2022
(EN 13574:2001, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Стаціонарно встановлені підйомні пристрої довжиною не більше 5 м
— Вперше

	6326
	ДСТУ EN ISO 8385:2022
(EN ISO 8385:2018, IDT; ISO 8385:2018, IDT)
	 Кораблі та морські технології. Земснаряди. Класифікація 
— Вперше

	6327
	ДСТУ EN 15869-3:2022
(EN 15869-3:2019, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Електричне підключення до берега, трифазний струм 400 В, 50 Гц, до 125 А. Частина 3. Бортовий пристрій, додаткові вимоги
— Вперше

	6328
	ДСТУ EN 15869-2:2022
(EN 15869-2:2019, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Електричне підключення до берега, трифазний струм 400 В, 50 Гц, до 125 А. Частина 2. Береговий пристрій, додаткові вимоги
— Вперше

	6329
	ДСТУ EN 14329:2022
(EN 14329:2004, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Встановлення причалів і вантажних майданчиків
— Вперше

	6330
	ДСТУ EN 12827:2022
(EN 12827:1999, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Сполучення для перекачування дизельного палива
— Вперше

	6331
	ДСТУ EN 14145:2022
(EN 14145:2003, IDT)
	 Тримачі для рятувальних кругів
— Вперше

	6332
	ДСТУ EN 711:2022
(EN 711:2016, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Огородження палуб і бортових палуб. Вимоги, конструкції та типи
— Вперше

	6333
	ДСТУ EN 12339:2022
(EN 12339:1997, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Канатні ванни
плавання
— Вперше

	6334
	ДСТУ EN 14503:2022
(EN 14503:2003, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - гавані внутрішнього плавання
— Вперше

	6335
	ДСТУ EN 15272-1:2022
(EN 15272-1:2007, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Обладнання для канатів. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	6336
	ДСТУ EN 1914:2022
(EN 1914:2016, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - робочі човни, корабельні шлюпки та рятувальні шлюпки
— Вперше

	6337
	ДСТУ EN 1502:2022
(EN 1502:2020, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - посадкові сходи
— Вперше

	6338
	ДСТУ EN 13056:2022
(EN 13056:2000, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Сходи з кутом нахилу від 30° до < 45°. Вимоги, типи
— Вперше

	6339
	ДСТУ EN 17556:2022
(EN 17556:2021, IDT)
	Судна внутрішнього плавання. Розклад і плани безпеки для пасажирських суден
— Вперше

	6340
	ДСТУ EN 14874:2022
(EN 14874:2005, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Якірний ланцюг без шипів - Тросовий підйомник
— Вперше

	6341
	ДСТУ EN 1305:2022
(EN 1305:2018, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - З'єднання для скидання масляної суміші
— Вперше

	6342
	ДСТУ EN ISO 18422:2022
(EN ISO 18422:2017, IDT;  
ISO 18422:2014, IDT)
	 Кораблі та морські технології. Судна внутрішнього плавання. Табличка з інструкціями щодо порятунку, реанімації та першої допомоги потопаючим
— Вперше

	6343
	ДСТУ EN 17360:2022
(EN 17360:2020, IDT;  
DIN 81701, MOD)
	 Судна внутрішнього плавання. Стійки та тримачі для перил, що нахиляються та знімаються
— Вперше

	6344
	ДСТУ EN 17361:2022
(EN 17361:2020, IDT;  
DIN 83512, MOD)
	 Судна внутрішнього плавання - підвісні трапи
— Вперше

	6345
	ДСТУ EN 13711:2022
(EN 13711:2002, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Лебідки для керування судном. Вимоги безпеки
— Вперше

	6346
	ДСТУ EN 14606:2022
(EN 14606:2004, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Якірний ланцюг без шипів - Аксесуари
— Вперше

	6347
	ДСТУ EN 1864:2022
(EN 1864:2008, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Рульова рубка. Вимоги щодо ергономіки та безпеки
— Вперше

	6348
	ДСТУ EN 14714:2022
(EN 14714:2005, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. З’єднувальні патрубки для обладнання та пристроїв у вантажних танках. Розміри
— Вперше

	6349
	ДСТУ EN 16840:2022
(EN 16840:2017, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - Електричне підключення до берега, трифазний струм 400 В, 50 Гц, принаймні 250 А
— Вперше

	6350
	ДСТУ EN 16865:2022
(EN 16865:2016, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання - З'єднання та зібрані шланги для перекачування питної води
— Вперше

	6351
	ДСТУ EN 14504:2022
(EN 14504:2019, IDT)
	 Судна внутрішнього плавання. Плавучі причали та наплавні мости на внутрішніх водах. Вимоги, випробування
— Вперше

	6352
	ДСТУ EN 15199-2:2022
(EN 15199-2:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення розподілу діапазону кипіння методом газової хроматографії. Частина 2. Важкі дистиляти та залишкове паливо
— Вперше

	6353
	ДСТУ EN ISO 4259-1:2022
(EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT)/Зміна №2:2022 (EN ISO 4259-1:2017/A1:2020, IDT; ISO 4259-1:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування

	6354
	ДСТУ EN 12634:2022
(EN 12634:1998, IDT)
	 Нафтопродукти та мастильні матеріали. Визначення кислотного числа. Метод неводного потенціометричного титрування
— Вперше

	6355
	ДСТУ EN ISO 13759:2022
(EN ISO 13759:1996, IDT; ISO 13759:1996, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення алкілнітрату в дизельному паливі. Спектрометричний метод 
— Вперше

	6356
	ДСТУ EN 15490:2022
(EN 15490:2007, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення pHe
— Вперше

	6357
	ДСТУ CEN/TR 16366:2022
(CEN/TR 16366:2012, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти - Середні дистиляти та палива та суміші метилового ефіру жирних кислот (FAME) - Звіт Round Robin щодо застосовності методу швидкого випробування на дрібне окислення
— Вперше

	6358
	ДСТУ EN 13016-1:2022
(EN 13016-1:2018, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Тиск пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари повітрям (ASVP) і розрахункового еквівалента тиску сухої пари (DVPE)
— На заміну
ДСТУ EN 13016-1:2012 (EN 13016-1:2007, IDT)

	6359
	ДСТУ EN ISO 6246:2022
(EN ISO 6246:2017, IDT; ISO 6246:2017, IDT)
	 Нафтопродукти. Вміст смол у паливі. Метод струминного випаровування 
— Вперше

	6360
	ДСТУ EN ISO 2592:2022
(EN ISO 2592:2017, IDT;  
ISO 2592:2017, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Визначення температур спалаху та вогню. Клівлендський метод відкритого тигля 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT)

	6361
	ДСТУ EN ISO 12922:2022
(EN ISO 12922:2020, IDT;  
ISO 12922:2020, IDT)
	 Мастила, індустріальні оливи та супутні продукти (клас L) - Сімейство H (Гідравлічні системи). Специфікації для гідравлічних рідин у категоріях HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR і HFDU 
— Вперше

	6362
	ДСТУ EN 15692:2022
(EN 15692:2021, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення вмісту води. Метод потенціометричного титрування за Карлом Фішером
— Вперше

	6363
	ДСТУ EN ISO 16591:2022
(EN ISO 16591:2010, IDT;  
ISO 16591:2010, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки. Метод окисної мікрокулонометрії 
— Вперше

	6364
	ДСТУ EN 16143:2022
(EN 16143:2013, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту бензо(а)пірену (BaP) і вибраних поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у наповнювачах. Процедура з використанням подвійного очищення LC та аналізу ГХ/МС
— Вперше

	6365
	ДСТУ EN ISO 4404-2:2022
(EN ISO 4404-2:2010, IDT; ISO 4404-2:2010, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Визначення корозійної стійкості вогнестійких гідравлічних рідин. Частина 2. Неводні рідини 2:2010)
— Вперше

	6366
	ДСТУ EN 17178:2022
(EN 17178:2019, IDT; D6667, MOD)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення загального вмісту летючої сірки в зріджених нафтових газах методом ультрафіолетової флуоресцентної спектроскопії
— Вперше

	6367
	ДСТУ EN ISO 5163:2022
(EN ISO 5163:2014, IDT; ISO 5163:2014, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення детонаційних характеристик моторного та авіаційного палива. Метод двигуна 
— Вперше

	6368
	ДСТУ EN 15195:2022
(EN 15195:2014, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення затримки займання та похідного цетанового числа (DCN) середніх дистилятів палива шляхом спалювання в камері постійного об’єму
— Вперше

	6369
	ДСТУ EN ISO 4259-1:2022
(EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування
— Вперше

	6370
	ДСТУ EN ISO 3104:2022
(EN ISO 3104:2020, IDT; ISO 3104:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Прозорі та непрозорі рідини. Визначення кінематичної в'язкості та обчислення динамічної в'язкості 
— Вперше

	6371
	ДСТУ EN 16900:2022
(EN 16900:2018, IDT; D7544, MOD)
	Біомасла швидкого піролізу для промислових котлів - Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6372
	ДСТУ EN 15293:2022
(EN 15293:2018, IDT)
	 Автомобільні палива. Автомобільний етанол (E85) паливо. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6373
	ДСТУ EN ISO 12156-1:2022
(EN ISO 12156-1:2018, IDT; ISO 12156-1:2018, IDT)
	Дизельне паливо. Оцінка змащувальної здатності за допомогою високочастотної поршневої установки (HFRR). Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	6374
	ДСТУ CEN/TR 15522-1:2022
(CEN/TR 15522-1:2006, IDT)
	 Ідентифікація розливу нафти. Водна нафта та нафтопродукти. Частина 1. Відбір проб
— Вперше

	6375
	ДСТУ EN ISO 3016:2022
(EN ISO 3016:2019, IDT; ISO 3016:2019, IDT)
	 Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення температури застигання 
— Вперше

	6376
	ДСТУ EN ISO 4259-2:2022
(EN ISO 4259-2:2017, IDT; ISO 4259-2:2017, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 4259-2:2017/A1:2019, IDT; ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 2. Інтерпретація та застосування прецизійних даних щодо методів випробування

	6377
	ДСТУ EN ISO 7278-2:2022
(EN ISO 7278-2:1995, IDT; ISO 7278-2:1988, IDT)
	 Рідкі вуглеводні. Динамічне вимірювання. Системи перевірки для об’ємних лічильників. Частина 2. Трубні перевірки
— Вперше

	6378
	ДСТУ EN 15691:2022
(EN 15691:2009, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення сухого залишку (нелеткого матеріалу). Гравіметричний метод
— Вперше

	6379
	ДСТУ EN ISO 13032:2022
(EN ISO 13032:2012, IDT; ISO 13032:2012, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення низької концентрації сірки в автомобільному паливі. Енергодисперсійний рентгенівський флуоресцентний спектрометричний метод 
— Вперше

	6380
	ДСТУ EN 16568:2022
(EN 16568:2014, IDT)
	 Автомобільні палива. Суміші метилового ефіру жирних кислот (FAME) з дизельним паливом. Визначення стійкості до окислення методом швидкого прискореного окислення при 120 °C
— Вперше

	6381
	ДСТУ EN 17181:2022
(EN 17181:2019, IDT)
	 Мастила. Визначення аеробної біологічної деградації повністю розроблених мастильних матеріалів у водному розчині. Метод випробування, заснований на виробленні CO2
— Вперше

	6382
	ДСТУ CEN/TR 17225:2022
(CEN/TR 17225:2018, IDT)
	 Паливо та біопаливо. Оцінка методів визначення стійкості до окислення для дистилятного палива та його сумішей з метиловими ефірами жирних кислот (FAME)
— Вперше

	6383
	ДСТУ EN 16709:2022
(EN 16709:2015+A1:2018, IDT)
	 Автомобільні палива. Дизельне паливо з високим вмістом FAME (B20 і B30). Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6384
	ДСТУ EN 15489:2022
(EN 15489:2007, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення вмісту води. Метод кулонометричного титрування за Карлом Фішером
— Вперше

	6385
	ДСТУ EN ISO 4404-1:2022
(EN ISO 4404-1:2012, IDT; ISO 4404-1:2012, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення корозійної стійкості вогнестійких гідравлічних рідин. Частина 1. Рідини, що містять воду 
— Вперше

	6386
	ДСТУ EN 16135:2022
(EN 16135:2011, IDT)
	 Автомобільні палива. Визначення вмісту марганцю в неетилованому бензині. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS)
— Вперше

	6387
	ДСТУ EN ISO 20843:2022
(EN ISO 20843:2011, IDT; ISO 20843:2011, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення рН вогнестійких рідин у межах категорій HFAE, HFAS та HFC
— Вперше

	6388
	ДСТУ EN 13016-3:2022
(EN 13016-3:2018, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Тиск пари. Частина 3. Визначення тиску пари та розрахункового еквівалента тиску сухої пари (DVPE) (метод потрійного розширення)
— Вперше

	6389
	ДСТУ EN 16761-2:2022
(EN 16761-2:2015, IDT)
	 Автомобільні палива. Визначення метанолу в автомобільному етаноловому (E85) паливі за допомогою газової хроматографії. Частина 2. Метод із використанням методу серцевого розрізу
— Вперше

	6390
	ДСТУ EN ISO 4264:2022
(EN ISO 4264:2018, IDT; ISO 4264:2018, IDT)
	 Нафтопродукти. Розрахунок цетанового індексу середньодистилятного палива за рівнянням із чотирма змінними 
— Вперше

	6391
	ДСТУ CEN/TR 15522-2:2022
(CEN/TR 15522-2:2012, IDT)
	Ідентифікація розливів нафти. Водна нафта та нафтопродукти. Частина 2. Аналітична методологія та інтерпретація результатів на основі аналізів GC-FID та GC-MS з низькою роздільною здатністю
— Вперше

	6392
	ДСТУ EN ISO 4257:2017
(EN ISO 4257:2001, IDT; ISO 4257:2001, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 4257:2001/AC:2007, IDT; ISO 4257:2001/Cor 1:2007, IDT)
	Зріджені нафтові гази. Метод відбору проб 
— Вперше

	6393
	ДСТУ EN ISO 4267-2:2022
(EN ISO 4267-2:1995, IDT; ISO 4267-2:1988, IDT)
	 Нафта та рідкі нафтопродукти. Розрахунок кількості нафти. Частина 2. Динамічне вимірювання
— Вперше

	6394
	ДСТУ EN ISO 13758:2022
(EN ISO 13758:1996, IDT; ISO 13758:1996, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Оцінка сухості пропану. Метод заморожування клапана
— Вперше

	6395
	ДСТУ EN 16300:2022
(EN 16300:2012, IDT)
	Автомобільні палива. Визначення йодного числа в метилових ефірах жирних кислот (FAME). Метод розрахунку за даними газової хроматографії
— Вперше

	6396
	ДСТУ EN 16423:2022
(EN 16423:2013, IDT; D7756`, MOD)
	Зріджені нафтові гази. Визначення розчиненого залишку. Метод газової хроматографії з використанням введення рідини в колонку
— Вперше

	6397
	ДСТУ EN ISO 6743-4:2022
(EN ISO 6743-4:2015, IDT; ISO 6743-4:2015, IDT)
	Мастила, промислові оливи та супутні продукти (клас L). Класифікація. Частина 4. Сімейство H (Гідравлічні системи) 
— Вперше

	6398
	ДСТУ EN 16896:2022
(EN 16896:2016, IDT)
	 Нафтопродукти та супутні продукти. Визначення кінематичної в'язкості. Метод віскозиметра типу Стабінгера
— Вперше

	6399
	ДСТУ EN ISO 4259-2:2022
(EN ISO 4259-2:2017, IDT; ISO 4259-2:2017, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 2. Інтерпретація та застосування прецизійних даних щодо методів випробування
— Вперше

	6400
	ДСТУ CEN/TR 15993:2022
(CEN/TR 15993:2018, IDT)
	Автомобільні види палива. Етанол (E85) автомобільне паливо. Основні відомості про необхідні параметри та їх відповідні обмеження та визначення
— Вперше

	6401
	ДСТУ EN ISO 4259-1:2022
(EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 4259-1:2017/A1:2019, IDT; ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування. Поправка 1 

	6402
	ДСТУ CEN/TR 17544:2022
(CEN/TR 17544:2020, IDT)
	 Автомобільні види палива. Звіт про дослідження тенденції блокування фільтра холодного замочування (CS-FBT) метилового ефіру жирної кислоти (FAME) як компонента суміші для дизельного палива та дизельного палива, що містить до 30 % (об./об.) FAME
— Вперше

	6403
	ДСТУ EN ISO 9029:2022
(EN ISO 9029:1995, IDT; ISO 9029:1990, IDT)
	 Сира нафта. Визначення води. Метод дистиляції 
— Вперше

	6404
	ДСТУ EN ISO 4263-1:2022
(EN ISO 4263-1:2004, IDT; ISO 4263-1:2003, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення поведінки інгібованих масел і рідин до старіння. Тест TOST. Частина 1. Процедура для мінеральних масел
— Вперше

	6405
	ДСТУ EN ISO 20783-2:2022
(EN ISO 20783-2:2003, IDT; ISO 20783-2:2003, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення стабільності емульсії вогнестійких рідин. Частина 2. Рідини категорії HFB 
— Вперше

	6406
	ДСТУ EN 16576:2022
(EN 16576:2014, IDT)
	 Автомобільні палива. Визначення вмісту марганцю та заліза в дизелі. Метод оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES)
— Вперше

	6407
	ДСТУ CEN/TR 15745:2022
(CEN/TR 15745:2015, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення типів вуглеводнів і оксигенатів за допомогою методу багатовимірної газової хроматографії. Звіт про дослідження Round Robin
— Вперше

	6408
	ДСТУ EN 15471:2022
(EN 15471:2017, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Визначення розчинених залишків. Високотемпературний гравіметричний метод
— На заміну
ДСТУ EN 15471:2014 (EN 15471:2007, IDT)

	6409
	ДСТУ EN ISO 22995:2022
(EN ISO 22995:2019, IDT; ISO 22995:2019, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення температури помутніння. Автоматичний поетапний метод охолодження 
— Вперше

	6410
	ДСТУ EN 16734:2022
(EN 16734:2022, IDT)
	 Автомобільні палива. Автомобільне дизельне паливо B10. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6411
	ДСТУ EN ISO 4263-4:2022
(EN ISO 4263-4:2006, IDT; ISO 4263-4:2006, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення поведінки інгібованих масел і рідин до старіння. Тест TOST. Частина 4. Процедура для промислових трансмісійних масел
— Вперше

	6412
	ДСТУ EN 15492:2022
(EN 15492:2012, IDT)
	Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення вмісту неорганічних хлоридів і сульфатів. Метод іонної хроматографії
— Вперше

	6413
	ДСТУ EN 16136:2022
(EN 16807:2015, IDT)
	Автомобільні палива. Визначення вмісту марганцю та заліза в неетилованому бензині. Метод оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES)
— Вперше

	6414
	ДСТУ CEN/TR 16557:2022
(CEN/TR 16557:2013, IDT)
	Автомобільні палива - Суміші дизельного палива з високим вмістом FAME (B11 - B30) - Основні відомості про необхідні параметри та їх відповідні межі та визначення
— Вперше

	6415
	ДСТУ CEN/TR 16885:2022
(CEN/TR 16885:2015, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Дослідження методу випробування для вимірювання стійкості до окислення дизельного палива та сумішей дизельного палива/FAME за кислотним числом після старіння
— Вперше

	6416
	ДСТУ EN 16807:2022
(EN 16807:2016, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Біомастильні матеріали. Критерії та вимоги до біомастильних матеріалів і біомастильних матеріалів
— Вперше

	6417
	ДСТУ EN ISO 3015:2022
(EN ISO 3015:2019, IDT; ISO 3015:2019, IDT)
	Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення температури помутніння
— Вперше

	6418
	ДСТУ CEN/TR 17491:2022
(CEN/TR 17491:2020, IDT)
	Автомобільні палива. Інформація про анілін, N-метиланілін, N-етиланілін, N,N-диметиланілін і вторинний бутилацетат при використанні як компонентів суміші в неетилованому бензині
— Вперше

	6419
	ДСТУ EN 15553:2022
(EN 15553:2021, IDT; D1319, MOD)
	 Нафтопродукти та супутні матеріали. Визначення типів вуглеводнів. Метод адсорбції флуоресцентного індикатора
— Вперше

	6420
	ДСТУ EN 15940:2022
(EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019, IDT)
	 Автомобільні палива. Парафінове дизельне паливо синтезу або гідроочищення. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6421
	ДСТУ EN ISO 2719:2022
(EN ISO 2719:2016, IDT; ISO 2719:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 2719:2016/A1:2021, IDT; ISO 2719:2016/Amd 1:2021, IDT)
	 Визначення температури спалаху - Метод Пенскі-Мартенса в закритій чашці - Поправка 1: Корекція термометрів 

	6422
	ДСТУ EN 15491:2022
(EN 15491:2021, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення загальної кислотності. Метод титрування кольоровим індикатором
— На заміну
ДСТУ EN 15491:2016 (EN 15491:2007, IDT)

	6423
	ДСТУ EN 13131:2022
(EN 13131:2000, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Визначення вмісту нікелю та ванадію. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	6424
	ДСТУ EN ISO 7536:2022
(EN ISO 7536:1996, IDT; ISO 7536:1994, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення стійкості до окиснення бензину. Метод індукційного періоду 
— Вперше

	6425
	ДСТУ EN ISO 3696:2022
(EN ISO 3696:1995, IDT; ISO 3696:1987, IDT)
	Вода для аналітичного лабораторного використання. Вимоги та методи випробовування
— Вперше

	6426
	ДСТУ EN ISO 3170:2022
(EN ISO 3170:2004, IDT; ISO 3170:2004, IDT)
	Нафтові рідини. Відбір проб вручну
— Вперше

	6427
	ДСТУ CEN/TR 15738:2022
(CEN/TR 15738:2008, IDT)
	 Нафтопродукти. Паливо для опалення. Необхідність, здійсненність і необхідні результати для загальної європейської специфікації
— Вперше

	6428
	ДСТУ EN 116:2022
(EN 116:2015, IDT)
	 Дизельне та побутове паливо
— На заміну
ДСТУ EN 116:2012 (EN 116:1997, IDT)

	6429
	ДСТУ EN 14078:2022
(EN 14078:2014, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення вмісту метилового ефіру жирної кислоти (FAME) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектрометрії
— На заміну
ДСТУ EN 14078:2009 (EN 14078:2003, IDT)

	6430
	ДСТУ EN 16997:2022
(EN 16997:2017, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в етанолі (E85) для автомобільного палива. Хвильовий дисперсійний рентгенівський флуоресцентний спектрометричний метод
— Вперше

	6431
	ДСТУ EN ISO 20623:2022
(EN ISO 20623:2018, IDT; ISO 20623, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Визначення протизадирних і протизносних властивостей мастильних матеріалів. Метод чотирьох куль (Європейські умови)
— Вперше

	6432
	ДСТУ EN 17057:2022
(EN 17057:2018, IDT)
	 Автомобільні палива та похідні жирів і масел. Визначення вмісту насичених моногліцеридів у метилових ефірах жирних кислот (FAME) - Метод GC-FID
— Вперше

	6433
	ДСТУ EN 1601:2022
(EN 1601:2017, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення органічних оксигенатних сполук і загального вмісту органічно зв’язаного кисню в неетилованому бензині. Метод газової хроматографії (O-FID)
— На заміну
ДСТУ EN 1601:2003 (EN 1601:1997, IDT)

	6434
	ДСТУ CEN/TR 17103:2022
(CEN/TR 17103:2017, IDT)
	 Біомасло швидкого піролізу для стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння - Визначення якості
— Вперше

	6435
	ДСТУ EN ISO 4259-3:2022
(EN ISO 4259-3:2020, IDT; ISO 4259-3:2020, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 3. Моніторинг та перевірка опублікованих даних точності щодо методів випробування
— Вперше

	6436
	ДСТУ EN 12766-3:2022
(EN 12766-3:2004, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 12766-3:2004/AC:2007, IDT)
	 Нафтопродукти та відпрацьовані масла. Визначення ПХБ та споріднених продуктів. Частина 3. Визначення та кількісне визначення вмісту поліхлорованих терфенілів (PCT) і поліхлорованих бензилтолуолів (PCBT) за допомогою газової хроматографії (GC) з використанням детектора захоплення електронів (ECD)
— Вперше

	6437
	ДСТУ EN ISO 12185:2022
(EN ISO 12185:1996, IDT; ISO 12185:1996, IDT)
	 Сира нафта та нафтопродукти. Визначення густини. Метод осцилюючої U-подібної трубки
— Вперше

	6438
	ДСТУ EN ISO 20823:2022
(EN ISO 20823:2003, IDT; ISO 20823:2003, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення характеристик займистості рідин у контакті з гарячими поверхнями. Випробування на запалювання колектора 
— Вперше

	6439
	ДСТУ EN 237:2022
(EN 237:2004, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Бензин. Визначення низьких концентрацій свинцю за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії
— На заміну
ДСТУ EN 237:2003 (EN 237:1996, IDT)

	6440
	ДСТУ EN 238:2008
(EN 238:1996, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 238:1996/A1:2003, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Бензин. Визначення вмісту бензолу за допомогою інфрачервоної спектрометрії

	6441
	ДСТУ EN ISO 20847:2022
(EN ISO 20847:2004, IDT; ISO 20847:2004, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі. Енергодисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія 
— Вперше

	6442
	ДСТУ CEN/TR 16227:2022
(CEN/TR 16227:2011, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Біомастильні матеріали. Рекомендації щодо термінології та характеристики біомастильних матеріалів і мастильних матеріалів на біологічній основі
— Вперше

	6443
	ДСТУ CEN/TR 16884:2022
(CEN/TR 16884:2016, IDT)
	 Автомобільні види палива. Дизельне паливо. Випробування на холодну працездатність і кореляція продуктивності палива
— Вперше

	6444
	ДСТУ EN ISO 10370:2022
(EN ISO 10370:2014, IDT; ISO 10370:2014, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вуглецевого залишку. Мікрометод 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 10370:2012 (EN ISO 10370:1996, IDT)

	6445
	ДСТУ EN 14275:2022
(EN 14275:2013, IDT)
	 Автомобільні види палива. Оцінка якості бензину та дизельного палива. Відбір проб з насосів роздрібної торгівлі та роздавальних колонок комерційного палива
— Вперше

	6446
	ДСТУ EN ISO 3924:2022
(EN ISO 3924:2019, IDT; ISO 3924:2019, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення розподілу діапазону кипіння. Метод газової хроматографії
— Вперше

	6447
	ДСТУ EN ISO 8222:2022
(EN ISO 8222:2020, IDT; ISO 8222:2020, IDT)
	 Системи вимірювання нафти. Калібрування. Об’ємні вимірювання, випробувальні резервуари та польові вимірювання (включаючи формули для властивостей рідин і матеріалів)
— Вперше

	6448
	ДСТУ EN ISO 8973:2013
(EN ISO 8973:1999, IDT; ISO 8973:1997, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 8973:1999/A1:2020, IDT; ISO 8973:1997/Amd 1:2020, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Метод розрахунку густини та тиску пари

	6449
	ДСТУ EN 15199-3:2022
(EN 15199-3:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення розподілу діапазону кипіння методом газової хроматографії. Частина 3. Сира нафта
— Вперше

	6450
	ДСТУ EN 590:2022
(EN 590:2022, IDT)
	Автомобільні палива. Дизель. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6451
	ДСТУ EN ISO 13757:2022
(EN ISO 13757:1996, IDT; ISO 13757:1996, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Визначення нафтових залишків. Високотемпературний метод 
— Вперше

	6452
	ДСТУ EN ISO 3830:2022
(EN ISO 3830:1995, IDT; ISO 3830:1993, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту свинцю в бензині. Метод монохлориду йоду 
— Вперше

	6453
	ДСТУ EN ISO 14597:2022
(EN ISO 14597:1999, IDT; ISO 14597:1997, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту ванадію та нікелю. Хвильово-дисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія
— Вперше

	6454
	ДСТУ EN 15944:2022
(EN 15944:2010, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення вмісту нікелю та ванадію. Метод оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES)
— Вперше

	6455
	ДСТУ EN 16270:2022
(EN 16270:2015, IDT)
	Автомобільні палива. Визначення висококиплячих компонентів, включаючи метилові ефіри жирних кислот, у бензині та автомобільному паливі етанол (E85). Метод газової хроматографії
— Вперше

	6456
	ДСТУ EN 16934:2022
(EN 16934:2017, IDT)
	Автомобільні палива та похідні жирів і олії. Визначення стерильних глікозидів у метилових ефірах жирних кислот (FAME) – Метод GC-MS з попереднім очищенням SPE
— Вперше

	6457
	ДСТУ CEN/TR 16569:2022
(CEN/TR 16569:2013, IDT)
	 Автомобільні палива - Оцінка впливу бензину E10 на викиди та продуктивність автомобіля
— Вперше

	6458
	ДСТУ CEN/TR 16680:2022
(CEN/TR 16680:2014, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Дослідження механізмів прилипання внутрішніх дизельних форсунок та впливу інгібіторів корозії
— Вперше

	6459
	ДСТУ EN ISO 20844:2022
(EN ISO 20844:2015, IDT; ISO 20844:2015, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення стійкості до зсуву олив, що містять полімер, за допомогою сопла дизельного інжектора
— Вперше

	6460
	ДСТУ EN 228:2022
(EN 228:2012+A1:2017, IDT)
	Автомобільні палива. Неетилований бензин. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6461
	ДСТУ EN ISO 4259-4:2022
(EN ISO 4259-4:2022, IDT; ISO 4259-4:2021, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 4. Використання статистичних контрольних карт для підтвердження статусу «під статистичним контролем» для виконання стандартного методу випробування в одній лабораторії 
— Вперше

	6462
	ДСТУ CEN/TR 15367-1:2022
(CEN/TR 15367-1:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Рекомендації з належного господарювання. Частина 1. Автомобільне дизельне паливо
— Вперше

	6463
	ДСТУ EN 15984:2022
(EN 15984:2022, IDT)
	Нафтова промисловість і продукти. Визначення складу теплового газу нафтопереробного заводу та розрахунок вмісту вуглецю та теплотворної здатності. Метод газової хроматографії
— Вперше

	6464
	ДСТУ EN ISO 3171:2022
(EN ISO 3171:1999, IDT; ISO 3171:1988, IDT)
	 Нафтові рідини. Автоматичний відбір проб із трубопроводу
— Вперше

	6465
	ДСТУ EN ISO 7278-1:2022
(EN ISO 7278-1:1995, IDT; ISO 7278-1:1987, IDT)
	 Рідкі вуглеводні. Динамічне вимірювання. Системи перевірки об’ємних лічильників. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	6466
	ДСТУ EN ISO 12205:2022
(EN ISO 12205:1996, IDT; ISO 12205:1995, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення стійкості до окиснення середніх дистилятів 
— Вперше

	6467
	ДСТУ EN ISO 20764:2022
(EN ISO 20764:2003, IDT; ISO 20764:2003, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Підготовка пробної порції висококиплячих рідин для визначення вмісту води. Метод продування азотом 
— Вперше

	6468
	ДСТУ EN 14077:2022
(EN 14077:2003, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення вмісту органічних галогенів. Окислювальний мікрокулонометричний метод
— Вперше

	6469
	ДСТУ CR 262:2022
(CR 262:1991, IDT)
	 Летючість бензину
— Вперше

	6470
	ДСТУ EN 14833:2022
(EN 14833:2005, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення гідролітичної стабільності вогнестійких рідин на основі ефірів фосфатів
— Вперше

	6471
	ДСТУ EN 15486:2022
(EN 15486:2007, IDT)
	Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення вмісту сірки. Метод ультрафіолетової флуоресценції
— Вперше

	6472
	ДСТУ EN ISO 2719:2022
 (EN ISO 2719:2016, IDT; ISO 2719:2016, IDT)
	 Визначення температури спалаху - метод Пенскі-Мартенса в закритій чашці 
— Вперше

	6473
	ДСТУ CEN/TR 16514:2022
(CEN/TR 16514:2013, IDT)
	 Автомобільні види палива. Неетилований бензин із вмістом кисню понад 3,7 % (м/м). Дорожня карта, методи випробувань та вимоги до бензину E10+
— Вперше

	6474
	ДСТУ EN 15199-1:2022
(EN 15199-1:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення розподілу діапазону кипіння методом газової хроматографії. Частина 1. Середні дистиляти та базові мастила
— Вперше

	6475
	ДСТУ EN ISO 8222:2022
(EN ISO 8222:2020, IDT; ISO 8222:2020, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 8222:2020/A1:2022, IDT; ISO 8222:2020/Amd 1:2022, IDT)
	 Системи вимірювання нафти. Калібрування. Об’ємні вимірювання, вимірювальні резервуари та польові вимірювання (включаючи формули для властивостей рідин і матеріалів). Поправка 1. Виправлення двох друкарських помилок 

	6476
	ДСТУ EN 14274:2014
(EN 14274:2013, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 14274:2013/AC:2013, IDT)
	 Автомобільні палива. Оцінка якості бензину та дизеля. Система моніторингу якості палива (FQMS)
— Вперше

	6477
	ДСТУ CEN/TR 14489:2022
(CEN/TR 14489:2005, IDT)
	Вогнестійкі гідравлічні рідини. Класифікація та специфікації. Настанови щодо вибору для захисту безпеки, здоров’я та навколишнього середовища
— Вперше

	6478
	ДСТУ EN ISO 20763:2022
(EN ISO 20763:2004, IDT; ISO 20763:2004, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Визначення протизносних властивостей гідравлічних рідин. Метод лопатевого насоса 
— Вперше

	6479
	ДСТУ EN ISO 1516:2022
(EN ISO 1516:2002, IDT; ISO 1516:2002, IDT)
	Визначення спалаху/відсутності спалаху - метод рівноваги в закритій чашці
— Вперше

	6480
	ДСТУ EN 12766-3:2022
(EN 12766-3:2004, IDT)
	 Нафтопродукти та відпрацьовані масла. Визначення ПХБ та споріднених продуктів. Частина 3. Визначення та кількісне визначення вмісту поліхлорованих терфенілів (PCT) і поліхлорованих бензилтолуолів (PCBT) за допомогою газової хроматографії (GC) з використанням детектора захоплення електронів (ECD)
— Вперше

	6481
	ДСТУ EN 14538:2022
(EN 14538:2006, IDT)
	Похідні жиру та олії - Метиловий ефір жирної кислоти (FAME) - Визначення вмісту Ca, K, Mg і Na за допомогою спектрального аналізу оптичної емісії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP OES)
— Вперше

	6482
	ДСТУ EN 16091:2022
(EN 16091:2011, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Середні дистиляти та палива та суміші метилового ефіру жирної кислоти (FAME). Визначення стійкості до окислення методом швидкого маломасштабного окислення
— Вперше

	6483
	ДСТУ EN 16329:2022
(EN 16329:2013, IDT)
	 Дизельне та побутове паливо для опалення. Визначення точки закупорки холодного фільтра. Метод лінійної ванни охолодження
— Вперше

	6484
	ДСТУ EN 15751:2022
(EN 15751:2014, IDT)
	 Автомобільні палива. Паливо на основі метилового ефіру жирних кислот (FAME) та суміші з дизельним паливом. Визначення стійкості до окислення методом прискореного окислення
— Вперше

	6485
	ДСТУ EN ISO 14935:2022
(EN ISO 14935:2020, IDT; ISO 14935:2020, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення стійкості вогнестійких рідин до гнітового полум’я
— Вперше

	6486
	ДСТУ EN 17155:2022
(EN 17155:2018, IDT; IP PM-EQ:2016, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Визначення зазначеного цетанового числа (ICN) середніх дистилятів. Метод калібрування первинного еталонного палива з використанням камери згоряння постійного об’єму
— Вперше

	6487
	ДСТУ EN ISO 20846:2022
(EN ISO 20846:2019, IDT; ISO 20846:2019, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод ультрафіолетової флуоресценції 
— Вперше

	6488
	ДСТУ EN ISO 20884:2022
(EN ISO 20884:2019, IDT; ISO 20884:2019, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі. Хвильово-дисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 20884:2012 (EN ISO 20884:2011, IDT)

	6489
	ДСТУ EN ISO 5165:2022
(EN ISO 5165:2020, IDT; ISO 5165:2020, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення якості запалювання дизельного палива. Метод цетанового двигуна 
— Вперше

	6490
	ДСТУ EN ISO 6246:2022
(EN ISO 6246:2017, IDT; ISO 6246:2017, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 6246:2017/A1:2019, IDT; ISO 6246:2017/Amd 1:2019, IDT)
	 Нафтопродукти. Вміст смол у паливі. Метод струминного випаровування. Поправка 1. Вимоги щодо чистоти н-гептану 

	6491
	ДСТУ EN 15199-4:2022
(EN 15199-4:2021, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення розподілу діапазону кипіння методом газової хроматографії. Частина 4. Легкі фракції сирої нафти
— Вперше

	6492
	ДСТУ EN ISO 20884:2012
(EN ISO 20884:2019, IDT; ISO 20884:2019, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 20884:2019/A1:2021, IDT; ISO 20884:2019/Amd 1:2021, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі. Хвильово-дисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія

	6493
	ДСТУ EN 14274:2022
(EN 14274:2013, IDT)
	 Автомобільні палива. Оцінка якості бензину та дизеля. Система моніторингу якості палива (FQMS)
— На заміну
ДСТУ EN 14274:2014 (EN 14274:2003, IDT)

	6494
	ДСТУ EN 16761-1:2022
(EN 16761-1:2015, IDT)
	 Автомобільні палива. Визначення метанолу в автомобільному етанолі (E85) паливі за допомогою газової хроматографії. Частина 1. Метод із застосуванням одноколонкової техніки
— Вперше

	6495
	ДСТУ EN 16715:2022
(EN 16715:2015, IDT; D7668, MOD)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення затримки займання та похідного цетанового числа (DCN) середніх дистилятів. Визначення затримки запалювання та затримки згоряння з використанням камери згоряння постійного об’єму з безпосереднім упорскуванням палива
— Вперше

	6496
	ДСТУ EN ISO 3679:2022
(EN ISO 3679:2015, IDT; ISO 3679:2015, IDT)
	 Визначення спалаху без спалаху та температури спалаху - Швидкий метод рівноваги в закритій чашці 
— Вперше

	6497
	ДСТУ EN 15779:2022
(EN 15779:2009+A1:2013, IDT)
	 Нафтопродукти та похідні жирів і олії. Метилові ефіри жирних кислот (FAME) для дизельних двигунів. Визначення поліненасичених (≥4 подвійних зв’язків) метилових ефірів жирних кислот (PUFA) за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	6498
	ДСТУ CEN/TR 16389:2022
(CEN/TR 16389:2017, IDT)
	Автомобільні палива. Парафінове дизельне паливо та суміші з FAME. Основні відомості про необхідні параметри та їх відповідні обмеження та визначення
— Вперше

	6499
	ДСТУ EN 17306:2022
(EN 17306:2019, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Визначення характеристик дистиляції при атмосферному тиску. Мікродистиляція
— Вперше

	6500
	ДСТУ EN ISO 22854:2022
(EN ISO 22854:2021, IDT; ISO 22854:2021, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення типів вуглеводнів і оксигенатів в автомобільному бензині та етанолі (E85) в автомобільному паливі. Метод багатовимірної газової хроматографіїO 22854:2021)
— Вперше

	6501
	ДСТУ EN ISO 13736:2022
(EN ISO 13736:2021, IDT; ISO 13736:2021, IDT)
	Визначення температури спалаху. Метод Абеля в закритому тиглі
— Вперше

	6502
	ДСТУ EN ISO 6551:2022
(EN ISO 6551:1995, IDT; ISO 6551:1982, IDT)
	 Нафтові рідини та гази. Точність і безпека динамічних вимірювань. Кабельна передача електричних та/або електронних імпульсних даних 
— Вперше

	6503
	ДСТУ EN ISO 3735:2022
(EN ISO 3735:1999, IDT; ISO 3735:1999, IDT)
	Сира нафта та мазут. Визначення осаду. Метод екстракції 
— Вперше

	6504
	ДСТУ EN ISO 1523:2022
(EN ISO 1523:2002, IDT; ISO 1523:2002, IDT)
	Визначення температури спалаху. Метод рівноваги в закритій чашці 
— Вперше

	6505
	ДСТУ CEN/TR 15160:2022
(CEN/TR 15160:2005, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Застосовність методів випробувань дизельного палива для метилових ефірів жирних кислот (FAME) — Інформація та результати циклічних випробувань
— Вперше

	6506
	ДСТУ EN 14832:2022
(EN 14832:2005, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення стійкості до окислення та корозійної активності вогнестійких рідин із ефірів фосфатів
— Вперше

	6507
	ДСТУ CEN/TR 15367-3:2022
(CEN/TR 15367-3:2009, IDT)
	 Нафтопродукти. Настанови щодо належного господарювання. Частина 3. Запобігання перехресному забрудненню
— Вперше

	6508
	ДСТУ EN 12662:2022
(EN 12662:2014, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Визначення загального забруднення середніх дистилятів, дизельного палива та метилових ефірів жирних кислот
— На заміну
ДСТУ EN 12662:2012 (EN 12662:2008, IDT)

	6509
	ДСТУ EN ISO 20783-1:2022
(EN ISO 20783-1:2011, IDT; ISO 20783-1:2011, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення стабільності емульсії вогнестійких рідин. Частина 1. Рідини категорії HFAE 
— Вперше

	6510
	ДСТУ CEN/TR 16435:2022
(CEN/TR 16435:2012, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти - Змішування оксигенатів відповідно до чинних вимог EN 228
— Вперше

	6511
	ДСТУ EN ISO 8311:2022
(EN ISO 8311:2013, IDT; ISO 8311:2013, IDT)
	 Охолоджене вуглеводневе та ненафтове зріджене газоподібне паливо. Калібрування мембранних резервуарів і окремих призматичних резервуарів на суднах. Ручні та внутрішні електрооптичні методи визначення відстані O 8311:2013)
— Вперше

	6512
	ДСТУ EN ISO 5164:2022
(EN ISO 5164:2014, IDT; ISO 5164:2014, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення детонаційних характеристик моторного палива. Метод дослідження 
— Вперше

	6513
	ДСТУ EN ISO 4263-3:2022
(EN ISO 4263-3:2015, IDT; ISO 4263-3:2015, IDT)
	Нафта та супутні продукти. Визначення поведінки інгібованих олив та рідин до старіння за допомогою тесту TOST. Частина 3. Безводна процедура для синтетичних гідравлічних рідин 
— Вперше

	6514
	ДСТУ EN ISO 3405:2022
(EN ISO 3405:2019, IDT; ISO 3405:2019, IDT)
	Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення характеристик дистиляції за атмосферного тиску 
— Вперше

	6515
	ДСТУ EN ISO 13758:2022
(EN ISO 13758:1996, IDT; ISO 13758:1996, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13758:1996/A1:2020, IDT; ISO 13758:1996/Amd 1:2020, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Оцінка сухості пропану. Метод заморожування клапана

	6516
	ДСТУ EN 13723:2022
(EN 13723:2002, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення низького вмісту свинцю в бензинах. Хвильово-дисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія (XRF)
— Вперше

	6517
	ДСТУ EN ISO 15029-1:2022
(EN ISO 15029-1:1999, IDT; ISO 15029-1:1999, IDT)
	 Нафта та споріднені продукти. Визначення характеристик запалювання вогнестійких рідин при розпилюванні. Частина 1. Стійкість полум’я розпиленого розпилювача. Метод форсунки з порожнистим конусом
— Вперше

	6518
	ДСТУ CEN/TR 15367-2:2022
(CEN/TR 15367-2:2007, IDT)
	 Нафтопродукти.Настанови щодо належного господарювання. Частина 2. Автомобільні бензинові палива
— Вперше

	6519
	ДСТУ EN 16144:2022
(EN 16144:2012, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Визначення затримки займання та похідного цетанового числа (DCN) середніх дистилятів. Період впорскування з фіксованим діапазоном, метод камери згоряння постійного об’єму
— Вперше

	6520
	ДСТУ EN 16476:2022
(EN 16476:2014, IDT)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення вмісту натрію, калію, кальцію, фосфору, міді та цинку в дизельному паливі. Метод оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES)
— Вперше

	6521
	ДСТУ EN 16906:2022
(EN 16906:2017, IDT;  
51733, MOD)
	 Рідкі нафтопродукти. Визначення якості запалювання дизельного палива. Метод двигуна BASF
— Вперше

	6522
	ДСТУ EN 15470:2022
(EN 15470:2017, IDT)
	 Зріджені нафтові гази. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії
— На заміну
ДСТУ EN 15470:2012 (EN 15470:2007, IDT)

	6523
	ДСТУ CEN/TR 16982:2022
(CEN/TR 16982:2016, IDT)
	 Дизельні суміші та паливо – проблеми з фільтрацією холоду
— Вперше

	6524
	ДСТУ EN 12916:2022
(EN 12916:2019, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення типів ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах. Метод високоефективної рідинної хроматографії з визначенням показника заломлення
— На заміну
ДСТУ EN 12916:2006 (EN 12916:2000, IDT)

	6525
	ДСТУ CEN/TR 17548:2022
(CEN/TR 17548:2020, IDT)
	 Автомобільні палива - Проблеми ринку дизельного палива - Звіт про дослідження абразивних часток
— Вперше

	6526
	ДСТУ EN ISO 12937:2022
(EN ISO 12937:2000, IDT; ISO 12937:2000, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення води. Кулонометричний метод титрування за Карлом Фішером 
— Вперше

	6527
	ДСТУ EN ISO 8754:2022
(EN ISO 8754:2003, IDT; ISO 8754:2003, IDT)
	 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки. Енергодисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія
— Вперше

	6528
	ДСТУ EN ISO 4263-2:2022
(EN ISO 4263-2:2003, IDT; ISO 4263-2:2003, IDT)
	 Нафта та супутні продукти. Визначення поведінки старіння інгібованих масел і рідин. Тест TOST. Частина 2. Процедура для гідравлічних рідин категорії HFC
— Вперше

	6529
	ДСТУ CEN/TR 15139:2022
(CEN/TR 15139:2005, IDT)
	 Нафтопродукти та інші рідини. Застосовність методів випробувань на визначення сірки в бензині та дизельному паливі
— Вперше

	6530
	ДСТУ EN 13016-2:2022
(EN 13016-2:2007, IDT)
	Рідкі нафтопродукти. Тиск пари. Частина 2. Визначення абсолютного тиску (AVP) від 40 C до 100 C
— Вперше

	6531
	ДСТУ EN 15488:2022
(EN 15488:2007, IDT)
	 Етанол як компонент суміші для бензину. Визначення вмісту міді. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії в графітній печі
— Вперше

	6532
	ДСТУ EN 16294:2022
(EN 16294:2012, IDT)
	Нафтопродукти, похідні жирів і олії. Визначення вмісту фосфору в метилових ефірах жирних кислот (FAME)
— Вперше

	6533
	ДСТУ EN ISO 10692-2:2022
(EN ISO 10692-2:2001, IDT; ISO 10692-2:2001, IDT)
	 Газові балони. З’єднання клапанів газових балонів для використання в мікроелектронній промисловості. Частина 2. Специфікації та випробування типу для з’єднань клапана з балоном 
— Вперше

	6534
	ДСТУ EN 13322-1:2019
(EN 13322-1:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 13322-1:2003/A1:2006, IDT)
	 Пересувні газові балони. Багаторазові зварні сталеві газові балони. Проектування та виготовлення. Частина 1. Вуглецева сталь
— Вперше

	6535
	ДСТУ EN ISO 11114-3:2022
(EN ISO 11114-3:2010, IDT; ISO 11114-3:2010, IDT)
	Газові балони. Сумісність матеріалів балона та клапана з вмістом газу. Частина 3. Випробування на самозаймання неметалевих матеріалів у атмосфері кисню
— Вперше

	6536
	ДСТУ EN ISO 11114-4:2022
(EN ISO 11114-4:2017, IDT; ISO 11114-4:2017, IDT)
	 Пересувні газові балони. Сумісність матеріалів балона та клапана з вмістом газу. Частина 4. Методи випробувань для вибору сталі, стійкої до водневої крихкості
— Вперше

	6537
	ДСТУ EN 12245:2022
(EN 12245:2022, IDT)
	 Пересувні газові балони. повністю упаковані композитні балони
— На заміну
ДСТУ EN 12245:2019 (EN 12245:2002, IDT)
ДСТУ EN 12245:2019 (EN 12245:2009 + A1:2011, IDT)

	6538
	ДСТУ EN ISO 11114-5:2022
(EN ISO 11114-5:2022, IDT; ISO 11114-5:2022, IDT)
	 Газові балони. Сумісність матеріалів балона та клапана з вмістом газу. Частина 5. Методи випробування для оцінювання пластикових вкладишів
— Вперше

	6539
	ДСТУ EN 14638-3:2019
(EN 14638-3:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 14638-3:2010/AC:2012, IDT)
	 Пересувні газові балони. Зварні ємності багаторазового використання місткістю не більше 150 літрів. Частина 3. Зварні балони з вуглецевої сталі, виготовлені за конструкцією, підтвердженою експериментальними методами
— Вперше

	6540
	ДСТУ EN ISO 15245-2:2022
(EN ISO 15245-2:2001, IDT; ISO 15245-2:2001, IDT)
	Газові балони. Паралельна різьба для з’єднання клапанів із газовими балонами. Частина 2. Перевірка калібру 
— Вперше

	6541
	ДСТУ EN ISO 18119:2022
(EN ISO 18119:2018, IDT; ISO 18119:2018, IDT)
	Газові балони. Безшовні газові балони та трубки зі сталі та безшовних алюмінієвих сплавів. Періодичні перевірки та випробування
— Вперше

	6542
	ДСТУ EN ISO 13341:2022
(EN ISO 13341:2010, IDT;  
ISO 13341:2010, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13341:2010/A1:2015, IDT;  
ISO 13341:2010/Amd 1:2015, IDT)
	 Газові балони. Приєднання клапанів до газових балонів

	6543
	ДСТУ EN ISO 13769:2022
(EN ISO 13769:2018, IDT; ISO 13769:2018, IDT)
	Газові балони. Маркування клеймом 
— Вперше

	6544
	ДСТУ EN ISO 16148:2022
(EN ISO 16148:2016, IDT; ISO 16148:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 16148:2016/A1:2020, IDT; ISO 16148:2016/Amd 1:2020, IDT) 
	Газові балони. Багаторазові безшовні сталеві газові балони та труби. Дослідження акустичної емісії (AT) і подальше ультразвукове дослідження (UT) для періодичної перевірки та випробування 

	6545
	ДСТУ EN ISO 23088:2022
(EN ISO 23088:2020, IDT; ISO 23088:2020, IDT)
	Газові балони. Періодична перевірка та випробування зварних сталевих бочок під тиском. Ємність до 1000 л 
— Вперше

	6546
	ДСТУ EN ISO 14246:2022
(EN ISO 14246:2022, IDT; ISO 14246:2022, IDT)
	 Газові балони. Клапани балонів. Виробничі випробування та дослідження
— На заміну
ДСТУ EN ISO 14246:2019  (EN ISO 14246:2014, IDT,  ISO 14246:2014, IDT)
ДСТУ EN ISO 14246:2019  (EN ISO 14246:2014, IDT,  ISO 14246:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN ISO 14246:2014/A1:2017, IDT, ISO 14246:2014/Amd 1:2017, IDT)

	6547
	ДСТУ EN ISO 23826:2022
(EN ISO 23826:2021, IDT; ISO 23826:2021, IDT)
	 Газові балони. Кульові крани. Специфікації та випробування 
— Вперше

	6548
	ДСТУ EN ISO 22435:2022
(EN ISO 22435:2007, IDT;  
ISO 22435:2007, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 22435:2007/A1:2012, IDT;  
ISO 22435:2007/Amd 1:2012, IDT)/
	 Газові балони. Клапани балонів із вбудованими регуляторами тиску. Специфікації та випробування типу 
— Вперше

	6549
	ДСТУ EN ISO 15996:2022
(EN ISO 15996:2017, IDT; ISO 15996:2017, IDT)
	Газові балони. Клапани залишкового тиску. Технічні характеристики та випробування типу клапанів балонів, які містять пристрої залишкового тиску
— Вперше

	6550
	ДСТУ EN ISO 9809-3:2022
(EN ISO 9809-3:2019, IDT; ISO 9809-3:2019, IDT)
	 Газові балони. Конструкція, виготовлення та випробування багаторазових безшовних сталевих газових балонів і трубок. Частина 3. Нормалізовані сталеві балони та трубки
— На заміну
ДСТУ EN ISO 9809-3:2019 (EN ISO 9809-3:2010, IDT; ISO 9809-3:2010, IDT)

	6551
	ДСТУ EN ISO 10286:2022
(EN ISO 10286:2021, IDT; ISO 10286:2021, IDT)
	 Газові балони. Словник термінів
— Вперше

	6552
	ДСТУ EN ISO 13088:2022
(EN ISO 13088:2012, IDT;  
ISO 13088:2011, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13088:2012/A1:2020, IDT;  
ISO 13088:2011/Amd 1:2020, IDT)
	 Газові балони. Зв’язки ацетиленових балонів. Умови наповнення та перевірка наповнення 

	6553
	ДСТУ EN ISO 10298:2022
(EN ISO 10298:2020, IDT; ISO 10298:2018, IDT)
	 Газові балони. Гази та газові суміші. Визначення токсичності для вибору вихідних отворів клапанів балона 
— Вперше

	6554
	ДСТУ EN 13099:2022
(EN 13099:2003, IDT)
	 Пересувні газові балони. Умови наповнення газових сумішей у посудини
— Вперше

	6555
	ДСТУ EN 17339:2022
(EN 17339:2020, IDT)
	 Пересувні газові балони - повністю упаковані вуглецеві композитні балони та трубки для водню
— Вперше

	6556
	ДСТУ EN ISO 10462:2019
(EN ISO 10462:2013, IDT; ISO 10462:2013, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 10462:2013/A1:2019, IDT; ISO 10462:2013/Amd 1:2019, IDT)
	 Газові балони. Ацетиленові балони. Періодичні перевірки та технічне обслуговування

	6557
	ДСТУ EN ISO 15245-1:2022
(EN ISO 15245-1:2021, IDT; ISO 15245-1:2021, IDT)
	 Газові балони. Паралельні різьби для з’єднання клапанів із газовими балонами. Частина 1. Специфікація 
— Вперше

	6558
	ДСТУ EN 14513:2022
(EN 14513:2005, IDT)
	 Пересувні газові балони - пристрої для скидання тиску з розривною мембраною (крім ацетиленових газових балонів)
— Вперше

	6559
	ДСТУ EN 13365:2022
(EN 13365:2002, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 13365:2002/A1:2005, IDT)
	Пересувні газові балони - Зв'язки балонів для постійних і зріджених газів (крім ацетилену). Перевірка під час наповнення

	6560
	ДСТУ EN ISO 22434:2022
(EN ISO 22434:2022, IDT; ISO 22434:2022, IDT)
	 Газові балони. Перевірка та технічне обслуговування клапанів 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 22434:2019 (EN ISO 22434:2011, IDT; ISO 22434:2006, IDT)

	6561
	ДСТУ EN ISO 18119:2022
(EN ISO 18119:2018, IDT; ISO 18119:2018, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 18119:2018/A1:2021, IDT; ISO 18119:2018/Amd 1:2021, IDT)
	 Газові балони. Безшовні сталеві та безшовні газові балони та труби з алюмінієвих сплавів. Періодичні перевірки та випробування 

	6562
	ДСТУ EN 13096:2022
(EN 13096:2003, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 13096:2003/AC:2006, IDT)
	 Пересувні газові балони. Умови заповнення газами ємностей. Однокомпонентні гази
— Вперше

	6563
	ДСТУ EN 13096:2022
(EN 13096:2003, IDT)
	 Пересувні газові балони. Умови заповнення газами ємностей. Однокомпонентні гази
— Вперше

	6564
	ДСТУ EN 1089-3:2022
(EN 1089-3:2011, IDT)
	 Пересувні газові балони. Ідентифікація газових балонів (за винятком LPG). Частина 3. Кольорове кодування
— Вперше

	6565
	ДСТУ EN ISO 7225:2022
(EN ISO 7225:2007, IDT; ISO 7225:2005, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 7225:2007/A1:2012, IDT; ISO 7225:2005/Amd 1:2012, IDT)
	 Газові балони. Попереджувальні етикетки 

	6566
	ДСТУ EN ISO 11114-1:2022
(EN ISO 11114-1:2020, IDT; ISO 11114-1:2020, IDT)
	 Балони газові. Сумісність матеріалів балона та клапана з вмістом газу. Частина 1. Металеві матеріали 
— Вперше

	6567
	ДСТУ EN ISO 11439:2022
(EN ISO 11439:2013, IDT; ISO 11439:2013, IDT)
	 Газові балони. Балони високого тиску для бортового зберігання природного газу як палива для автомобільних транспортних засобів
— Вперше

	6568
	ДСТУ EN 16753:2022
(EN 16753:2016, IDT)
	 Газові балони. Періодична перевірка та випробування на місці (без демонтажу) багаторазових безшовних сталевих труб місткістю від 150 л до 3000 л, що використовуються для стиснених газів
— Вперше

	6569
	ДСТУ EN ISO 14456:2022
(EN ISO 14456:2016, IDT;  
ISO 14456:2015, IDT)
	Газові балони. Властивості газу та відповідна класифікація (FTSC) коди 
— Вперше

	6570
	ДСТУ EN ISO 9809-2:2022
(EN ISO 9809-2:2019, IDT;  
ISO 9809-2:2019, IDT)
	 Газові балони. Проектування, конструкція та випробування багаторазових безшовних сталевих газових балонів і трубок. Частина 2. Загартовані та відпущені сталеві балони та трубки з міцністю на розрив, що перевищує або дорівнює 1100 МПа 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 9809-2:2019 (EN ISO 9809-2:2010, IDT; ISO 9809-2:2010, IDT)

	6571
	ДСТУ EN ISO 20475:2022
(EN ISO 20475:2020, IDT;  
ISO 20475:2018, IDT)
	 Газові балони. Зв’язки балонів. Періодичні перевірки та випробування 
— Вперше

	6572
	ДСТУ EN ISO 11372:2022
(EN ISO 11372:2011, IDT;  
ISO 11372:2011, IDT)
	 Газові балони. Ацетиленові балони. Умови наповнення та перевірка наповнення 
— Вперше

	6573
	ДСТУ EN ISO 22435:2022
(EN ISO 22435:2007, IDT;  
ISO 22435:2007, IDT)
	 Газові балони. Клапани балонів із вбудованими регуляторами тиску. Технічні умови та випробування типу 
— Вперше

	6574
	ДСТУ EN ISO 11621:2022
(EN ISO 11621:2005, IDT;  
ISO 11621:1997, IDT)
	 Балони газові. Процедури зміни газової служби
— Вперше

	6575
	ДСТУ CEN/TR 15444:2022
(CEN/TR 15444:2006, IDT)
	 Пересувні газові балони. Газові балони, що відповідають вимогам TPED для застосування в PED. Застосовність та обґрунтування
— Вперше

	6576
	ДСТУ EN ISO 13088:2022
(EN ISO 13088:2012, IDT;  
ISO 13088:2011, IDT)
	 Газові балони. Зв’язки ацетиленових балонів. Умови наповнення та перевірка наповнення 
— Вперше

	6577
	ДСТУ EN ISO 21007-2:2022
(EN ISO 21007-2:2015, IDT;  
ISO 21007-2:2015, IDT)
	 Газові балони. Ідентифікація та маркування за допомогою технології радіочастотної ідентифікації. Частина 2. Схеми нумерації для радіочастотної ідентифікації 
— Вперше

	6578
	ДСТУ EN ISO 10961:2022
(EN ISO 10961:2019, IDT;  
ISO 10961:2019, IDT)
	 Газові балони. Зв’язки балонів. Проектування, виготовлення, випробування та перевірка 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 10961:2019 (EN ISO 10961:2012, IDT; ISO 10961:2010, IDT)

	6579
	ДСТУ EN ISO 13338:2022
(EN ISO 13338:2022, IDT;  
ISO 13338:2022, IDT)
	 Газові балони. Гази та газові суміші. Визначення корозійної активності для вибору вихідного отвору клапана балона
— Вперше

	6580
	ДСТУ EN ISO 21007-1:2022
(EN ISO 21007-1:2005, IDT;  
ISO 21007-1:2005, IDT)
	 Газові балони. Ідентифікація та маркування за допомогою технології радіочастотної ідентифікації. Частина 1. Еталонна архітектура та термінологія
— Вперше

	6581
	ДСТУ EN ISO 13341:2022
(EN ISO 13341:2010, IDT;  
ISO 13341:2010, IDT)
	 Газові балони. Приєднання клапанів до газових балонів 
— Вперше

	6582
	ДСТУ EN ISO 14456:2022
(EN ISO 14456:2016, IDT;  
ISO 14456:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 14456:2016/A1:2019, IDT;  
ISO 14456:2015/Amd 1:2019, IDT)
	 Газові балони. Властивості газу та відповідні коди класифікації (FTSC)

	6583
	ДСТУ EN ISO 17871:2022
(EN ISO 17871:2020, IDT;  
ISO 17871:2020, IDT)
	Газові балони. Швидкознімні клапани балонів. Специфікації та випробування типу 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 17871:2019 (EN ISO 17871:2015, IDT; ISO 17871:2015, IDT)
ДСТУ EN ISO 17871:2019 (EN ISO 17871:2015, IDT; ISO 17871:2015, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN ISO 17871:2015/A1:2018, IDT; ISO 17871:2015/Amd 1:2018, IDT)

	6584
	ДСТУ EN ISO 11363-1:2022
(EN ISO 11363-1:2019, IDT;  
ISO 11363-1:2018, IDT)
	 Газові балони. Конічна різьба 17E та 25E для приєднання клапанів до газових балонів. Частина 1. Технічні характеристики 
— Вперше

	6585
	ДСТУ EN ISO 9809-1:2022
(EN ISO 9809-1:2019, IDT;  
ISO 9809-1:2019, IDT)
	 Газові балони. Проектування, конструкція та випробування багаторазових безшовних сталевих газових балонів і труб. Частина 1. Загартовані та відпущені сталеві балони та труби з міцністю на розрив менше 1100 МПа 
— На заміну
ДСТУ EN ISO 9809-1:2019 (EN ISO 9809-1:2010, IDT; ISO 9809-1:2010, IDT)

	6586
	ДСТУ EN 17533:2022
(EN 17533:2020, IDT)
	 Газоподібний водень. Балони і трубки для стаціонарного зберігання
— Вперше

	6587
	ДСТУ EN ISO 11118:2019
(EN ISO 11118:2015, IDT; ISO 11118:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 11118:2015/A1:2020, IDT; ISO 11118:2015/Amd 1:2019, ID)
	Газові балони. Металеві газові балони одноразового використання. Специфікації та методи випробувань

	6588
	ДСТУ EN 720-1:2022
(EN 720-1:1999, IDT)
	 Пересувні газові балони. Гази та газові суміші. Частина 1. Властивості чистих газів
— Вперше

	6589
	ДСТУ EN 13385:2022
(EN 13385:2002, IDT)
	Пересувні газові балони. Автомобілі-батареї для постійних і зріджених газів (за винятком ацетилену). Перевірка під час наповнення
— Вперше

	6590
	ДСТУ EN ISO 10156:2022
(EN ISO 10156:2017, IDT; ISO 10156:2017, IDT)
	Газові балони. Гази та газові суміші. Визначення потенціалу займання та окислювальної здатності для вибору випускних отворів клапанів балона 
— Вперше

	6591
	ДСТУ EN ISO 11117:2022
(EN ISO 11117:2019, IDT; ISO 11117:2019, IDT)
	 Газові балони. Захисні кришки та кожухи клапанів. Проектування, виготовлення та випробування
— Вперше

	6592
	ДСТУ EN ISO 407:2022
(EN ISO 407:2021, IDT; ISO 407:2021, IDT)
	Балони малі медичні газові. Штифтові з’єднання хомута
— Вперше

	6593
	ДСТУ EN ISO 11439:2022
(EN ISO 11439:2013, IDT; ISO 11439:2013, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 11439:2013/A1:2021, IDT; ISO 11439:2013/Amd 1:2021, IDT)
	Газові балони. Балони високого тиску для бортового зберігання природного газу як палива для автомобільних транспортних засобів

	6594
	ДСТУ EN 13720:2022
(EN 13720:2002, IDT)
	 Пересувні газові балони. Умови заповнення ацетиленових акумуляторних транспортних засобів
— Вперше

	6595
	ДСТУ EN ISO 7225:2022
(EN ISO 7225:2007, IDT; ISO 7225:2005, IDT)
	 Газові балони. Попереджувальні етикетки 
— Вперше

	6596
	ДСТУ EN ISO 24431:2022
(EN ISO 24431:2016, IDT; ISO 24431:2016, IDT)
	 Балони газові. Безшовні, зварні та композитні балони для стиснених і зріджених газів (за винятком ацетилену). Перевірка під час наповнення 
— Вперше

	6597
	ДСТУ EN 13807:2022
(EN 13807:2017, IDT)
	 Пересувні газові балони. Транспортні засоби-батареї та багатоелементні газові контейнери (MEGC). Проектування, виробництво, ідентифікація та випробування
— Вперше

	6598
	ДСТУ EN ISO 11363-2:2022
(EN ISO 11363-2:2017, IDT; ISO 11363-2:2017, IDT)
	Газові балони. Конічна різьба 17E та 25E для приєднання клапанів до газових балонів. Частина 2. Контрольні манометри 
— Вперше

	6599
	ДСТУ EN ISO 11114-2:2022
(EN ISO 11114-2:2021, IDT; ISO 11114-2:2021, IDT)
	Балони газові. Сумісність матеріалів балона та клапана з вмістом газу. Частина 2. Неметалеві матеріали 
— Вперше

	6600
	ДСТУ EN ISO 11755:2022
(EN ISO 11755:2020, IDT; ISO 11755:2005, IDT)
	 Газові балони. Зв’язки балонів для стиснених і зріджених газів (за винятком ацетилену). Перевірка під час наповнення 
— Вперше

	6601
	ДСТУ EN ISO 12209:2022
(EN ISO 12209:2013, IDT; ISO 12209:2013, IDT)
	 Газові балони. Вихідні з’єднання для клапанів газових балонів для стисненого повітря, придатного для дихання 
— Вперше

	6602
	ДСТУ EN ISO 25760:2022
(EN ISO 25760:2015, IDT; ISO 25760:2009, IDT)
	 Газові балони. Оперативні процедури безпечного видалення клапанів із газових балонів 
— Вперше

	6603
	ДСТУ EN ISO 7866:2022
(EN ISO 7866:2012, IDT; ISO 7866:2012, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 7866:2012/A1:2020, IDT; ISO 7866:2012/Amd 1:2020, IDT)
	 Газові балони. Багаторазові безшовні газові балони з алюмінієвого сплаву. Проектування, виготовлення та випробування

	6604
	ДСТУ EN ISO 10692-1:2022
(EN ISO 10692-1:2001, IDT; ISO 10692-1:2001, IDT)
	 Газові балони. З’єднання клапанів газового балона для використання в мікроелектронній промисловості. Частина 1. Вихідні з’єднання
— Вперше

	6605
	ДСТУ EN 13365:2022
(EN 13365:2002, IDT)
	Пересувні газові балони - Зв'язки балонів для постійних і зріджених газів (крім ацетилену) - Перевірка під час наповнення
— Вперше

	6606
	ДСТУ EN 16509:2022
(EN 16509:2014, IDT)
	Пересувні газові балони. Невеликі пересувні сталеві балони одноразового використання об’ємом до 120 мл включно, що містять стиснені або зріджені гази (компактні балони). Проектування, виготовлення, наповнення та випробування
— Вперше

	6607
	ДСТУ EN ISO 12209:2022
(EN ISO 12209:2013, IDT; ISO 12209:2013, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 12209:2013/A1:2016, IDT; ISO 12209:2013/Amd 1:2016, IDT)
	 Газові балони. Вихідні патрубки для клапанів газових балонів для стисненого повітря, придатного для дихання. Поправка 1. Вихідні патрубки до максимального робочого тиску балона 500 бар 

	6608
	ДСТУ CEN/TR 14473:2022
(CEN/TR 14473:2020, IDT)
	 Транспортабельні газові балони - Пористі матеріали для ацетиленових балонів
— Вперше

	6609
	ДСТУ EN ISO 16964:2022
(EN ISO 16964:2020, IDT; ISO 16964:2019, IDT)
	Газові балони. Гнучкі шланги в зборі. Специфікації та випробування (ISO 16964:2019)
— Вперше

	6610
	ДСТУ EN 12194:2022
(EN 12194:2000, IDT)
	 Віконниці, зовнішні та внутрішні жалюзі - Неправильне використання - Методи випробувань
— Вперше

	6611
	ДСТУ EN 12179:2022
(EN 12179:2000, IDT)
	Навісні стіни. Стійкість до вітрового навантаження. Метод випробування
— Вперше

	6612
	ДСТУ EN 14019:2022
(EN 14019:2016, IDT)
	Навісні фасади. Ударостійкість. Вимоги до продуктивності
— Вперше

	6613
	ДСТУ EN 16758:2022
(EN 16758:2021, IDT)
	Навісні фасади. Визначення міцності з’єднань на зріз. Метод випробування та вимоги
— Вперше

	6614
	ДСТУ EN 12604:2022
(EN 12604:2017+A1:2020, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Механічні аспекти. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6615
	ДСТУ EN 12365-3:2022
(EN 12365-3:2003, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та навісних фасадів. Частина 3. Метод випробування на відновлення прогину
— Вперше

	6616
	ДСТУ EN 13126-19:2022
(EN 13126-19:2011, IDT)
	Будівельна фурнітура. Вимоги та методи випробувань для вікон і балконних дверей. Частина 19. Розсувні закриваючі пристрої
— Вперше

	6617
	ДСТУ EN 15684:2022
(EN 15684:2020, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Мехатронні циліндри. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6618
	ДСТУ EN 951:2022
(EN 951:1998, IDT)
	 Дверні полотна - Метод вимірювання висоти, ширини, товщини та прямокутності
— Вперше

	6619
	ДСТУ EN 1530:2022
(EN 1530:1999, IDT)
	Дверні полотна. Загальна та локальна площинність. Класи допуску
— Вперше

	6620
	ДСТУ EN 12219:2022
(EN 12219:1999, IDT)
	Двері. Вплив кліматичних умов. Вимоги та класифікація
— Вперше

	6621
	ДСТУ EN 12365-1:2022
(EN 12365-1:2003, IDT)
	Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та навісних фасадів. Частина 1. Вимоги до характеристик і класифікація
— Вперше

	6622
	ДСТУ EN 12425:2022
(EN 12425:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Стійкість до проникнення води. Класифікація
— Вперше

	6623
	ДСТУ EN 12152:2022
(EN 12152:2002, IDT)
	Навісні фасади. Повітропроникність. Вимоги та класифікація
— Вперше

	6624
	ДСТУ EN 13050:2022
(EN 13050:2011, IDT)
	Навісні фасади. Водонепроникністью Лабораторне випробування в динамічних умовах тиску повітря та розпилення води
— Вперше

	6625
	ДСТУ EN 16867:2022
(EN 16867:2020+A1:2021, IDT)
	Будівельна фурнітура. Мехатронна фурнітура для дверей. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6626
	ДСТУ EN 1527:2022
(EN 1527:2019+A1:2021, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Фурнітура для розсувних і складаних дверей. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6627
	ДСТУ EN 948:2022
(EN 948:1999, IDT)
	Навісні або повороті двері. Визначення стійкості до статичного кручення
— Вперше

	6628
	ДСТУ EN 12424:2022
(EN 12424:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Стійкість до вітрового навантаження. Класифікація
— Вперше

	6629
	ДСТУ EN 13330:2022
(EN 13330:2013, IDT)
	 Віконниці. Удар твердого тіла та запобігання доступу. Методи випробувань
— Вперше

	6630
	ДСТУ EN 16580:2022
(EN 16580:2015, IDT)
	Вікна та двері. Дверні стулки захищені від вологи та бризок води. Випробування та класифікація
— Вперше

	6631
	ДСТУ EN 13126-13:2022
(EN 13126-13:2022, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і  балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 13. Баланси стулок
— Вперше

	6632
	ДСТУ EN 13126-14:2022
(EN 13126-14:2022, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і  балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 14. Кріплення стулок
— Вперше

	6633
	ДСТУ EN 13126-4:2022
(EN 13126-4:2022, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і  балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 4. Шпінгалети
— Вперше

	6634
	ДСТУ EN 12155:2022
(EN 12155:2000, IDT)
	Навісні фасади. Водонепроникність. Лабораторне випробування під статичним тиском
— Вперше

	6635
	ДСТУ EN 12153:2022
(EN 12153:2000, IDT)
	Навісні фасади. Повітропроникність. Метод випробування
— Вперше

	6636
	ДСТУ EN 12433-2:2022
(EN 12433-2:1999, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Термінологія. Частина 2. Частини дверей
— Вперше

	6637
	ДСТУ CEN/TR 15894:2022
(CEN/TR 15894:2009, IDT)
	Будівельна фурнітура. Дверна фурнітура для використання дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями у житлових та громадських будівлях. Керівництво для спеціалістів
— Вперше

	6638
	ДСТУ EN 1932:2022
(EN 1932:2013, IDT)
	 Зовнішні жалюзі та віконниці. Стійкість до вітрових навантажень. Метод випробування та критерії ефективності
— Вперше

	6639
	ДСТУ EN 14500:2022
(EN 14500:2021, IDT)
	 Жалюзі та віконниці. Тепловий і візуальний комфорт. Методи випробувань і розрахунку
— Вперше

	6640
	ДСТУ EN 13126-1:2022
(EN 13126-1:2022, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Вимоги, загальні для всіх типів фурнітури
— Вперше

	6641
	ДСТУ EN 17352:2022
(EN 17352:2022, IDT)
	 Електроприводне обладнання для контролю пішохідного входу. Безпека використання. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6642
	ДСТУ EN 13830:2022 (EN 13830:2015+A1:2020/AC:2022, IDT)
	Навісні фасади. Технічні умови..
— На заміну
ДСТУ Б EN 13830:2014 (EN 13830:2003, IDT)

	6643
	ДСТУ EN 12209:2022
(EN 12209:2016, IDT)
	Будівельна фурнітура. Механічні замки та запірні пластини. Вимоги та методи випробувань
— На заміну
ДСТУ EN 12209:2014/Поправка № 1:2019 (EN 12209:2003/AC:2005, IDT)
ДСТУ EN 12209:2014 (EN 12209:2003,EN 12209:2003/АС:2005, IDT)

	6644
	ДСТУ EN 947:2022
(EN 947:1998, IDT)
	Навісні або поворотні двері - Визначення стійкості до вертикального навантаження
— Вперше

	6645
	ДСТУ EN 12045:2022
(EN 12045:2000, IDT)
	 Віконниці та жалюзі з електроприводом - Безпека у використанні - Вимірювання переданої сили
— Вперше

	6646
	ДСТУ EN 12835:2022
(EN 12835:2000, IDT)
	 Повітронепроникні віконниці. Випробування на повітропроникність
— Вперше

	6647
	ДСТУ EN 13051:2022
(EN 13051:2001, IDT)
	Навісні фасади. Водонепроникність. Випробування на місці
— Вперше

	6648
	ДСТУ EN 16035:2022
(EN 16035:2012, IDT)
	 Таблиця характеристик апаратного забезпечення (HPS) - Ідентифікація та зведення доказів випробувань для полегшення взаємозамінності будівельного обладнання для застосування до вогнестійких дверей та/або протидимних дверей та/або вікон, що відкриваються
— Вперше

	6649
	ДСТУ EN 13119:2022
(EN 13119:2016, IDT)
	 Навісні фасади. Термінологія
— Вперше

	6650
	ДСТУ EN 12444:2022
(EN 12444:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Стійкість до вітрового навантаження. Випробування та розрахунок
— Вперше

	6651
	ДСТУ EN 12489:2022
(EN 12489:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Стійкість до проникнення води. Метод випробування
— Вперше

	6652
	ДСТУ EN 14202:2022
(EN 14202:2004, IDT)
	Жалюзі та віконниці. Придатність для використання трубчастих і квадратних (двигунів) приводів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6653
	ДСТУ EN 16864:2022
(EN 16864:2017, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Мехатронні навісні замки. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6654
	ДСТУ EN 13126-16:2022
(EN 13126-16:2019, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 16. Фурнітура для підйомно-розсувних вікон
— Вперше

	6655
	ДСТУ EN 13126-2:2022
(EN 13126-2:2021, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 2. Ручки віконних кріплень
— Вперше

	6656
	ДСТУ EN 1933:2022
(EN 1933:1998, IDT)
	Зовнішні жалюзі. Стійкість до навантаження внаслідок накопичення води. Метод випробування
— Вперше

	6657
	ДСТУ EN 1303:2022
(EN 1303:2015, IDT)
	 Будівельна фурнітура - Циліндри для замків - Вимоги та методи випробувань
— На заміну
ДСТУ EN 1303:2014 (EN 1303:2005,EN 1303:2005/AC:2008, IDT)

	6658
	ДСТУ CEN/TS 17814:2022
(CEN/TS 17814:2022, IDT)
	 Будівельне обладнання - Захист даних системи головного ключа - Керівництво
— Вперше

	6659
	ДСТУ EN 1294:2022
(EN 1294:2000, IDT)
	 Дверні полотна - Визначення поведінки при коливаннях вологості в послідовних рівномірних кліматичних умовах
— Вперше

	6660
	ДСТУ EN 12433-1:2022
(EN 12433-1:1999, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Термінологія. Частина 1. Типи дверей
— Вперше

	6661
	ДСТУ EN 13126-11:2022
(EN 13126-11:2008, IDT)
	Будівельна фурнітура. Вимоги та методи випробувань для вікон і балконних дверей. Частина 11. Верхньопідвішена реверсивна фурнітура
— Вперше

	6662
	ДСТУ CEN/TR 16676:2022
(CEN/TR 16676:2014, IDT)
	 Втрати енергії дверима промислових приміщень
— Вперше

	6663
	ДСТУ EN 17146:2022
(EN 17146:2018, IDT)
	 Визначення міцності опор для заповнення. Метод випробування та вимоги
— Вперше

	6664
	ДСТУ EN 17490:2022
(EN 17490:2021, IDT)
	 Визначення сил витягування гвинта з каналів різьби гвинта
— Вперше

	6665
	ДСТУ EN 1121:2022
(EN 1121:2000, IDT)
	Двері. Вплив кліматичних умов. Метод випробування
— Вперше

	6666
	ДСТУ EN 12051:2022
(EN 12051:1999, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Дверні та віконні засуви. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6667
	ДСТУ EN 14648:2022
(EN 14648:2007, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Фурнітура для віконниць. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6668
	ДСТУ EN 14203:2022
(EN 14203:2004, IDT)
	Жалюзі та віконниці. Можливість використання механізмів із кривошипною ручкою. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6669
	ДСТУ EN 13126-3:2022
(EN 13126-3:2011, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 3. Ручки, зокрема для поворотно-відкидної, відкидно-поворотної і поворотної фурнітури
— Вперше

	6670
	ДСТУ EN 12428:2022
(EN 12428:2013, IDT)
	Двері промислових, комерційних приміщень та гаражів. Коефіцієнт теплопередачі. Вимоги до розрахунку
— Вперше

	6671
	ДСТУ EN 1627:2022
(EN 1627:2021, IDT)
	 Двері для пішоходів, вікна, навісні стіни, решітки та жалюзі. Стійкість до злому. Вимоги та класифікація
— На заміну
ДСТУ EN 1627:2014 (EN 1627:2011, IDT)

	6672
	ДСТУ EN 13126-8:2022
(EN 13126-8:2017, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Частина 8. Вимоги та методи випробувань для поворотно-відкидної, відкидно-поворотної та поворотної фурнітури
— Вперше

	6673
	ДСТУ EN 12320:2022
(EN 12320:2021, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Навісні замки та фурнітура для навісних замків. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6674
	ДСТУ EN 12453:2022
(EN 12453:2017+A1:2021, IDT)
	Двері та ворота для промислових і комерційних приміщень і гаражів. Безпека при використанні дверей з електроприводом. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6675
	ДСТУ EN 12365-4:2022
(EN 12365-4:2003, IDT)
	Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та навісних фасадів. Частина 4. Метод випробування на відновлення після прискореного старіння
— Вперше

	6676
	ДСТУ EN 1628:2022
(EN 1628:2021, IDT)
	 Двері для пішоходів, вікна, навісні стіни, решітки та віконниці. Стійкість до злому. Метод випробування на стійкість під статичним навантаженням
— На заміну
ДСТУ EN 1628:2017 (EN 1628:2011+A1:2015, IDT)

	6677
	ДСТУ EN 13126-17:2022
(EN 13126-17:2019, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і  балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 17. Фурнітура для поворотно-розсувних вікон та балконних дверей
— Вперше

	6678
	ДСТУ EN 952:2022
(EN 952:1999, IDT)
	Дверні полотна. Загальна та місцева площинність. Метод вимірювання
— Вперше


	6679
	ДСТУ EN 14024:2022
(EN 14024:2004, IDT)
	 Металеві профілі з тепловим бар'єром - Механічні характеристики - Вимоги, перевірка та випробування для оцінки
— Вперше

	6680
	ДСТУ EN 1629:2022
(EN 1629:2021, IDT)
	Двері для пішоходів, вікна, навісні стіни, решітки та віконниці. Стійкість до злому. Метод випробування на стійкість під динамічним навантаженням
— На заміну
ДСТУ EN 1629:2017 (EN 1629:2011+A1:2015, IDT)

	6681
	ДСТУ EN 13126-15:2022
(EN 13126-15:2019, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 15. Ролики для горизонтального ковзання та фурнітура для розсувних складальних вікон
— Вперше

	6682
	ДСТУ EN 12426:2022
(EN 12426:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Повітропроникність. Класифікація
— Вперше

	6683
	ДСТУ EN 12154:2022
(EN 12154:1999, IDT)
	Навісні фасади. Водонепроникність. Вимоги до продуктивності та класифікація
— Вперше

	6684
	ДСТУ EN 13126-12:2022
(EN 13126-12:2008, IDT)
	Будівельна фурнітура. Вимоги та методи випробування для вікон і балконних дверей. Частина 12.Фурнітура для виступаючих реверсивних стулкок з бічним підвісом
— Вперше

	6685
	ДСТУ EN 13126-9:2022
(EN 13126-9:2013, IDT)
	Будівельна фурнітура. Вимоги та методи випробувань для вікон ібалконних дверей. Частина 9. Фурнітура для горизонтально- та вертакально- обертових вікон
— Вперше

	6686
	ДСТУ EN 17213:2022
(EN 17213:2020, IDT)
	 Вікна та двері - Екологічні декларації продукції - Правила категорій продукції для вікон і дверей для пішоходів
— Вперше

	6687
	ДСТУ EN 13126-6:2022
(EN 13126-6:2018, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 6. Петлі зі змінною геометрією (з фрикційною опорою або без неї)
— Вперше

	6688
	ДСТУ EN 13126-7:2022
(EN 13126-7:2021, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 7. Фіксатори ригелів
— Вперше

	6689
	ДСТУ EN 16759:2022
(EN 16759:2021, IDT)
	Склеєні скляні конструкції для дверей, вікон і навісних фасадів . Перевірка механічних характеристик  приклеювання до алюмінієвих і сталевих поверхонь
— Вперше

	6690
	ДСТУ EN 13116:2022
(EN 13116:2001, IDT)
	Навісні фасади. Стійкість до вітрового навантаження. Вимоги до експлуатаційних характеристик
— Вперше

	6691
	ДСТУ EN 12365-2:2022
(EN 12365-2:2003, IDT)
	Будівельна фурнітура. Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та навісних фасадів. Частина 2. Методи випробування сили лінійного стиснення
— Вперше

	6692
	ДСТУ EN 13420:2022
(EN 13420:2011, IDT)
	Вікна. Властивості в різних кліматичних умовах. Метод тестування
— Вперше

	6693
	ДСТУ EN 13126-5:2022
(EN 13126-5:2011+A1:2014, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 5. Пристрої, що обмежують відкриття вікон і дверних вікон
— Вперше

	6694
	ДСТУ EN 17372:2022
(EN 17372:2021, IDT; 18263-4, MOD)
	 Електроприводи пішохідних розпашних дверей із функцією самозачинення. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	6695
	ДСТУ EN 13126-16:2022
(EN 13126-16:2019, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 13126-16:2019/AC:2022, IDT)
	Будівельна фурнітура. Фурнітура для вікон і балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 16. Фурнітура для підйомно-розсувних віконе

	6696
	ДСТУ EN 13126-10:2022
(EN 13126-10:2008, IDT)
	 Будівельна фурнітура. Вимоги та методи випробувань для вікон і дверей. Частина 10. Системи балансування рук
— Вперше

	6697
	ДСТУ EN 14501:2022
(EN 14501:2021, IDT)
	 Жалюзі та віконниці. Тепловий і візуальний комфорт. Характеристики та класифікація
— Вперше

	6698
	ДСТУ EN 13830:2022 (EN 13830:2015+A1:2020, IDT)
	Навісні фасади. Технічні умови.
— На заміну
ДСТУ Б EN 13830:2014 (EN 13830:2003, IDT)

	6699
	ДСТУ EN 13125:2022
(EN 13125:2001, IDT)
	 Віконниці та жалюзі - Додатковий термічний опір - Присвоєння виробу класу повітропроникності
— Вперше

	6700
	ДСТУ EN 13527:2022
(EN 13527:1999, IDT)
	Віконниці та жалюзі. Вимірювання робочої сили. Методи випробувань
— Вперше

	6701
	ДСТУ EN 12427:2022
(EN 12427:2000, IDT)
	Двері та ворота промислових, комерційних приміщень та гаражів. Повітропроникність. Метод випробування
— Вперше

	6702
	ДСТУ EN 599-1:2022 (EN 599-1:2009+A1:2013, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Ефективність профілактичних консервантів деревини, як визначено біологічними тестами. Частина 1. Специфікація відповідно до класу використання
— Вперше

	6703
	ДСТУ CEN/TR 14839:2022
(CEN/TR 14839:2004, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення профілактичної ефективності проти грибів базидіоміцетів, що руйнують деревину
— Вперше

	6704
	ДСТУ EN 113-1:2022
(EN 113-1:2020, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Метод випробування проти базидіоміцетів, що руйнують деревину. Частина 1. Оцінка біоцидної ефективності засобів захисту деревини
— Вперше

	6705
	ДСТУ CEN/TR 15046:2022
(CEN/TR 15046:2005, IDT)
	 Консерванти для деревини - Штучне вивітрювання обробленої деревини перед біологічним тестуванням - УФ-випромінювання та процедура розпилення води
— Вперше

	6706
	ДСТУ EN 350:2022
(EN 350:2016, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів - Випробування та класифікація стійкості до біологічних агентів деревини та деревних матеріалів
— Вперше

	6707
	ДСТУ EN 16718:2022
(EN 16718:2015, IDT)
	 Деревина та деревні вироби. Дозування загального органічного вуглецю (ЗОВ) у деревині та деревних виробах
— Вперше

	6708
	ДСТУ EN 73:2022
(EN 73:2020, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини - Прискорене старіння обробленої деревини перед біологічним тестуванням - Процедура старіння за допомогою випаровування
— Вперше

	6709
	ДСТУ EN 1014-1:2022
(EN 1014-1:2010, IDT)
	Консерванти для деревини. Креозот і креозотована деревина. Методи відбору та аналізу. Частина 1. Процедура відбору проб креозоту
— Вперше

	6710
	ДСТУ EN 1014-4:2022
(EN 1014-4:2010, IDT)
	 Консерванти для деревини. Креозот і креозотована деревина. Методи відбору та аналізу. Частина 4. Визначення вмісту фенолів, що екстрагуються водою, у креозоті
— Вперше

	6711
	ДСТУ EN 49-2:2022
(EN 49-2:2015, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності проти Anobium punctatum (De Geer) шляхом відкладання яєць і виживання личинок. Частина 2. Нанесення шляхом просочення (лабораторний метод)
— Вперше

	6712
	ДСТУ EN 14734:2022
(EN 14734:2022, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Визначення здатності до обробки порід деревини, які підлягають просочуванню консервантами. Лабораторний метод.
— Вперше

	6713
	ДСТУ EN 212:2022
(EN 212:2003, IDT)
	 Консерванти для деревини - Загальні вказівки щодо відбору проб і підготовки до аналізу консервантів для деревини та обробленої деревини
— Вперше

	6714
	ДСТУ CEN/TS 12037:2022
(CEN/TS 12037:2003, IDT)
	Консерванти для деревини. Метод польових випробувань для визначення відносної захисної ефективності консерванту для деревини, який не контактує з землею. Метод горизонтального з’єднання внахлест
— Вперше

	6715
	ДСТУ EN 48:2022
(EN 48:2005, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення винищувальної дії проти личинок Anobium punctatum (De Geer) (лабораторний метод)
— Вперше

	6716
	ДСТУ CEN/TS 15397:2022
(CEN/TS 15397:2006, IDT)
	Консерванти для деревини. Метод природного попереднього кондиціонування поза контактом із землею оброблених зразків деревини перед біологічним лабораторним тестуванням
— Вперше

	6717
	ДСТУ EN 14128:2022
(EN 14128:2020, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Критерії ефективності лікувальних консервантів деревини, визначені біологічними тестами
— Вперше

	6718
	ДСТУ EN 12404:2022
(EN 12404:2020, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Оцінка ефективності фунгіциду для кам’яної кладки для запобігання розвитку в деревині Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) SF Gray – Лабораторний метод
— Вперше

	6719
	ДСТУ EN 20-2:2022
(EN 20-2:1993, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності проти Lyctus brunneus (Stephens). Частина 2. Нанесення шляхом просочення (лабораторний метод)
— Вперше

	6720
	ДСТУ CEN/TS 16420:2022
(CEN/TS 16420:2012, IDT)
	Аналітичний метод аналізу пропіконазолу в оброблених зразках деревини
— Вперше

	6721
	ДСТУ EN 113-2:2022
(EN 113-2:2020, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Метод випробування проти базидіоміцетів, що руйнують деревину. Частина 2. Оцінка внутрішньої або підвищеної міцності
— Вперше

	6722
	ДСТУ EN 1014-2:2022
(EN 1014-2:2010, IDT)
	 Консерванти для деревини. Креозот і креозотована деревина. Методи відбору проб і аналізу. Частина 2. Процедура отримання зразка креозоту з креозотованої деревини для наступного аналізу
— Вперше

	6723
	ДСТУ EN 335:2022
(EN 335:2013, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Класи використання: визначення, застосування до твердої деревини та виробів на основі деревини
— Вперше

	6724
	ДСТУ CEN/TS 15003:2022
(CEN/TS 15003:2012, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Критерії для обробки гарячим повітрям для захисту проти дереворуйнівних організмів
— Вперше

	6725
	ДСТУ ENV 807:2022
(ENV 807:2001, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення ефективності проти мікрогрибів, що викликають м’яку гниль, та інших мікроорганізмів, що мешкають у ґрунті
— Вперше

	6726
	ДСТУ CEN/TS 14823:2022
(CEN/TS 14823:2003, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів з деревини. Кількісне визначення пентахлорфенолу в деревині. Метод газової хроматографії
— Вперше

	6727
	ДСТУ CEN/TS 14723:2022
(CEN/TS 14723:2003, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини - Польові та прискорені випробування на кондиціонування (FACT) для захисту деревини поза контактом із землею
— Вперше

	6728
	ДСТУ CEN/TS 15082:2022
(CEN/TS 15082:2005, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення профілактичної ефективності проти грибків сапсайн та плісняви ​​на щойно спиляній деревині. Польове випробування
— Вперше

	6729
	ДСТУ EN 1014-3:2022
(EN 1014-3:2010, IDT)
	 Консерванти для деревини. Креозот і креозотована деревина. Методи відбору проб і аналізу. Частина 3. Визначення вмісту бенз(а)пірену в креозоті
— Вперше

	6730
	ДСТУ EN 46-2:2022
(EN 46-2:2016, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення профілактичної дії проти нещодавно вилупилися личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Частина 2. Овіцидний ефект (лабораторний метод)
— Вперше

	6731
	ДСТУ CEN/TR 17810:2022
(CEN/TR 17810:2022, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Документ з тлумачення стандартів, пов'язаних з вимогами щодо ефективності та специфікаціями захисних засобів для деревини
— Вперше

	6732
	ДСТУ EN 152:2022
(EN 152:2012, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності захисної обробки проти посиніння деревини в експлуатації. Лабораторний метод
— Вперше

	6733
	ДСТУ EN 117:2022
(EN 117:2012, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення токсичності видів Reticulitermes (європейські терміти) (лабораторний метод)
— Вперше

	6734
	ДСТУ EN 20-1:2022
(EN 20-1:1992, IDT; NF X 41-535 BS 5217 DIN EN 20, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності від Lyctus Brunneus (Stephens). Частина 1. Нанесення шляхом обробки поверхні (лабораторний метод)
— Вперше

	6735
	ДСТУ EN 275:2022
(EN 275:1992, IDT)
	 Консерванти для деревини - Визначення захисної ефективності проти морських бурих
— Вперше

	6736
	ДСТУ EN 1001-1:2022
(EN 1001-1:2005, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Термінологія. Частина 1. Список еквівалентних термінів
— Вперше

	6737
	ДСТУ CEN/TR 15314:2022
(CEN/TR 15314:2006, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Кількісне визначення сполук четвертинного амонію в деревині
— Вперше

	6738
	ДСТУ CEN/TR 15119-2:2022
(CEN/TR 15119-2:2012, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Визначення викидів деревини, обробленої консервантами, у навколишнє середовище. Частина 2. Дерев’яні вироби, що піддаються впливу класу використання 4 або 5 (контакт із землею, прісною або морською водою) – Лабораторний метод
— Вперше

	6739
	ДСТУ CEN/TR 16818:2022
(CEN/TR 16818:2018, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Динаміка вологи деревини та деревних виробів
— Вперше

	6740
	ДСТУ ENV 12038:2022
(ENV 12038:2002, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів. Плити деревинні. Метод випробування для визначення стійкості проти дереворуйнівних базидіоміцетів
— Вперше

	6741
	ДСТУ EN 839:2022
(EN 839:2014, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності проти базидіоміцетів, що руйнують деревину. Застосування шляхом обробки поверхні
— Вперше

	6742
	ДСТУ EN 1001-2:2022
(EN 1001-2:2005, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів . Термінологія. Частина 2. Словник термінів
— Вперше

	6743
	ДСТУ EN 47:2022
(EN 47:2016, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення токсичності личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Лабораторний метод)
— Вперше

	6744
	ДСТУ EN 46-1:2022
(EN 46-1:2016, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення профілактичної дії проти нещодавно вилупилися личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Частина 1. Нанесення шляхом обробки поверхні (лабораторний метод)
— Вперше

	6745
	ДСТУ CEN/TR 15119-1:2022
(CEN/TR 15119-1:2018, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Визначення викидів деревини, обробленої консервантами, у навколишнє середовище. Частина 1. Деревина, що зберігається на складі після обробки, та дерев’яні вироби, що піддаються впливу класу використання 3 (не покриті, не контактують із землею) - Лабораторний метод
— Вперше

	6746
	ДСТУ EN 1390:2022
(EN 1390:2020, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення викорінювальної дії проти личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Лабораторний метод
— Вперше

	6747
	ДСТУ CEN/TR 15083-2:2022
(CEN/TR 15083-2:2005, IDT)
	Стійкість деревини та деревних виробів - Визначення природної стійкості цільної деревини проти дереворуйнівних грибів, методи випробовування. Частина 2. Мікрогриби м'якого гниття
— Вперше

	6748
	ДСТУ EN 12490:2022
(EN 12490:2010, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Тверда деревина, оброблена консервантами. Визначення проникнення та утримання креозоту в обробленій деревині
— Вперше

	6749
	ДСТУ CEN/TR 17809:2022
(CEN/TR 17809:2022, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини - Лікувальна обробка деревини від комах ін'єкцією
— Вперше

	6750
	ДСТУ EN 351-1:2022
(EN 351-1:2007, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Тверда деревина, оброблена консервантом. Частина 1. Класифікація проникнення та збереження консервантів
— На заміну
ДСТУ EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, IDT)

	6751
	ДСТУ CEN/TR 14542:2022
(CEN/TR 14542:2003, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Рекомендації щодо дійсності результатів випробувань попередніх стандартів після їх перегляду
— Вперше

	6752
	ДСТУ EN 330:2022
(EN 330:2014, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення відносної захисної ефективності консерванту для деревини для використання під покриттям і відкритого контакту з землею. Випробування в польових умовах: метод L-з’єднання
— Вперше

	6753
	ДСТУ EN 252:2022
(EN 252:2014, IDT)
	 Метод польових випробувань для визначення відносної захисної ефективності консерванту для деревини при контакті з землею
— Вперше

	6754
	ДСТУ EN 118:2022
(EN 118:2013, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення профілактичної дії проти видів Reticulitermes (європейських термітів) (лабораторний метод)
— Вперше

	6755
	ДСТУ EN 599-2:2022
(EN 599-2:2016, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Ефективність профілактичних консервантів деревини, визначена біологічними тестами. Частина 2. Маркування
— Вперше

	6756
	ДСТУ EN 84:2022
(EN 84:2020, IDT)
	 Довговічність деревини та виробів на основі деревини - Прискорене старіння обробленої деревини перед біологічним тестуванням - Процедура вилуговування
— Вперше

	6757
	ДСТУ EN 370:2022
(EN 370:1993, IDT)
	 Консерванти для деревини. Визначення ефективності ліквідації у запобіганні появі Anobium punctatum (De Geer)
— Вперше

	6758
	ДСТУ EN 351-2:2022
(EN 351-2:2007, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Тверда деревина, оброблена консервантами. Частина 2. Настанови щодо відбору проб для аналізу деревини, обробленої консервантами
— На заміну
ДСТУ EN 351-2:2003 (EN 351-2:1995, IDT)

	6759
	ДСТУ CEN/TS 16816:2022
(CEN/TS 16816:2015, IDT)
	Ефективність кінцевого використання виробів з деревини - Використання та вдосконалення існуючих методів оцінки терміну служби
— Вперше

	6760
	ДСТУ EN 49-1:2022
(EN 49-1:2016, IDT)
	Консерванти для деревини. Визначення захисної ефективності проти Anobium punctatum (De Geer) шляхом відкладання яєць і виживання личинок. Частина 1. Нанесення шляхом обробки поверхні (лабораторний метод)
— Вперше

	6761
	ДСТУ CEN/TS 16663:2022
(CEN/TS 16663:2016, IDT)
	Довговічність деревини та виробів на основі деревини. Визначення викидів деревини, обробленої консервантами, у навколишнє середовище. Дерев’яні вироби, що піддаються впливу класу використання 3 (не покриті, не контактують із землею) – Напівпольовий метод
— Вперше

	6762
	ДСТУ EN 16754:2022
(EN 16754:2016, IDT)
	 Обладнання для виробництва морозива та морозива Artisan - характеристики продуктивності та енергоспоживання
— Вперше

	6763
	ДСТУ EN ISO 22041:2022
(EN ISO 22041:2019, IDT; ISO 22041:2019, IDT)
	Холодильні шафи та прилавки для професійного використання. Продуктивність та енергоспоживання 
— Вперше

	6764
	ДСТУ EN ISO 22044:2022
(EN ISO 22044:2022, IDT;  
ISO 22044:2021, IDT)
	Комерційні холодильники для напоїв. Класифікація, вимоги та умови випробувань 
— Вперше

	6765
	ДСТУ EN 16855-1:2022
(EN 16855-1:2017, IDT)
	Холодильні камери. Визначення, характеристики теплоізоляції та методи випробувань. Частина 1. Збірні комплекти холодильних камер
— Вперше

	6766
	ДСТУ EN ISO 22043:2022
(EN ISO 22043:2020, IDT; ISO 22043:2020, IDT)
	Морозильні камери для морозива. Класифікація, вимоги та умови випробувань
— Вперше

	6767
	ДСТУ EN ISO 22041:2022
(EN ISO 22041:2019, IDT; ISO 22041:2019, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 22041:2019/A1:2019, IDT)
	Холодильні шафи та прилавки для професійного використання. Продуктивність та енергоспоживання

	6768
	ДСТУ EN ISO 23953-1:2022
(EN ISO 23953-1:2015, IDT; ISO 23953-1:2021, IDT)
	 Холодильні вітрини. Частина 1. Словник термінів
— Вперше

	6769
	ДСТУ EN ISO 22042:2022
(EN ISO 22042:2021, IDT; ISO 22042:2021, IDT)
	Шафи шокового охолодження та морозильні шафи для професійного використання. Класифікація, вимоги та умови випробувань
— Вперше

	6770
	ДСТУ EN 17432:2022
(EN 17432:2021, IDT)
	 Компактні холодильні агрегати для холодильних камер - Класифікація, тестування продуктивності та енергоспоживання
— Вперше

	6771
	ДСТУ EN 16764:2022
(EN 16764:2016, IDT)
	 Машини для виробництва м'якого морозива - продуктивність та оцінка споживання енергії
— Вперше

	6772
	ДСТУ EN 16838:2022
(EN 16838:2019, IDT)
	Холодильні вітрини-зачерпувачі та поцетто для морозива - Класифікація, вимоги, тестування продуктивності та енергоспоживання
— Вперше

	6773
	ДСТУ EN 16855-2:2022
(EN 16855-2:2018, IDT)
	Холодильні камери. Визначення, характеристики теплоізоляції та методи випробувань. Частина 2. Спеціальні холодильні камери
— Вперше

	6774
	ДСТУ EN 16647:2022
(EN 16647:2015, IDT)
	 Каміни на рідкому паливі - Декоративні прилади, що створюють полум'я за допомогою палива на основі спирту або желатину - Використання в приватних домогосподарствах
— Вперше

	6775
	ДСТУ EN 226:2022
(EN 226:1987, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 226:1987/AC1:1987, IDT)
	Розпилювальні масляні пальники - сполучні розміри між пальниками та теплогенераторами
— Вперше

	6776
	ДСТУ EN 267:2022
(EN 267:2020, IDT)
	 Пальники з примусовою тягою для рідкого палива
— На заміну
ДСТУ EN 267:2014 (EN 267:2009+A1:2011, IDT)

	6777
	ДСТУ EN ISO 23553-1:2022
(EN ISO 23553-1:2022, IDT; ISO 23553-1:2022, IDT)
	 Запобіжні та контрольні пристрої для масляних пальників і масляних приладів. Додаткові вимоги. Частина 1. Автоматичні та напівавтоматичні клапани 
— Вперше

	6778
	ДСТУ EN 225-1:2022
(EN 225-1:2009, IDT)
	 Розпилювальні масляні пальники. Насоси масляних пальників і двигуни масляних пальників. Приєднувальні розміри. Частина 1. Насоси масляних пальників
— Вперше

	6779
	ДСТУ EN 299:2022
(EN 299:2009, IDT)
	Розпилювальні форсунки під тиском масла - Визначення кута та характеристик розпилення
— Вперше

	6780
	ДСТУ EN 226:2022
(EN 226:1987, IDT)
	 Розпилювальні масляні пальники - сполучні розміри між пальниками та теплогенераторами
— Вперше

	6781
	ДСТУ EN 225-2:2022
(EN 225-2:2007, IDT)
	Розпилювальні масляні пальники. Насоси та двигуни масляних пальників. Приєднувальні розміри. Частина 2. Двигуни масляних пальників.
— Вперше

	6782
	ДСТУ EN 293:2022
(EN 293:1992, IDT)
	 Розпилювальні форсунки під тиском масла - Мінімальні вимоги - Тестування
— Вперше

	6783
	ДСТУ CEN/TR 17144:2022
(CEN/TR 17144:2017, IDT)
	 Стійкість металевих матеріалів до рідкого біогенного та альтернативного палива та їх сумішей
— Вперше

	6784
	ДСТУ EN 12514:2022
(EN 12514:2020, IDT)
	Компоненти систем живлення енергоблоків на рідкому паливі
— Вперше

	6785
	ДСТУ EN 12514:2022
(EN 12514:2020, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 12514:2020/AC:2021, IDT)
	Компоненти систем живлення енергоблоків на рідкому паливі
— Вперше

	6786
	ДСТУ EN 89:2022
(EN 89:2015, IDT)
	Газові накопичувальні водонагрівачі для виробництва гарячої води
— Вперше

	6787
	ДСТУ EN 26:2022
(EN 26:2015, IDT)
	 Газові проточні водонагрівачі для виробництва гарячої води
— Вперше

	6788
	ДСТУ EN 30-1-1:2022
(EN 30-1-1:2021, IDT)
	 Побутові кухонні прилади, що працюють на газу. Частина 1-1. Безпека. Загальні положення
— На заміну
ДСТУ EN 30-1-1:2019 (EN 30-1-1:2008 + A1:2010, IDT)
ДСТУ EN 30-1-1:2015 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT)

	6789
	ДСТУ EN 15181:2022 (EN 15181:2017+A1:2020, IDT)
	Метод вимірювання енергоспоживання газових печей
— На заміну
ДСТУ EN 15181:2019 (EN 15181:2017, IDT)

	6790
	ДСТУ CEN/TR 15678:2022
(CEN/TR 15678:2008, IDT)
	 Бетон. Викид регульованих небезпечних речовин у ґрунт, ґрунтові та поверхневі води. Метод випробування нових або несанкціонованих компонентів бетону та бетону для виробництва
— Вперше

	6791
	ДСТУ CEN/TR 14245:2022
(CEN/TR 14245:2020, IDT)
	 Цемент. Рекомендації щодо застосування EN 197-2: Оцінка та перевірка сталості характеристик
— На заміну
ДСТУ CEN/TR 14245:2019 (CEN/TR 14245:2014, IDT)

	6792
	ДСТУ EN 196-10:2022
(EN 196-10:2016, IDT)
	 Методи випробування цементу. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) у цементі
— На заміну
ДСТУ Б EN 196-10:2008 (EN 196-10:2006, IDT)

	6793
	ДСТУ CR 13933:2022
(CR 13933:2000, IDT)
	 Цемент для кладки - Випробування на працездатність (когезійність)
— Вперше

	6794
	ДСТУ EN 459-2:2022
(EN 459-2:2021, IDT)
	 Будівельне вапно. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну
ДСТУ EN 459-2:2019 (EN 459-2:2010, IDT)

	6795
	ДСТУ EN 16908:2022 (EN 16908:2017+A1:2022, IDT)
	 Цемент і будівельне вапно. Екологічна декларація продукції. Правила щодо категорій продукції, що доповнюють EN 15804
— На заміну
ДСТУ EN 16908:2019 (EN 16908:2017, IDT)

	6796
	ДСТУ EN 196-3:2022
(EN 196-3:2016, IDT)
	 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення часу схоплювання та міцності
— На заміну
ДСТУ Б EN 196-3:2015 (EN 196-3:2005+ А1:2008, IDT)

	6797
	ДСТУ CEN/TR 16632:2022
(CEN/TR 16632:2014, IDT)
	Ізотермічна кондукційна калориметрія (ICC) для визначення теплоти гідратації цементу: звіт про стан техніки та рекомендації
— Вперше

	6798
	ДСТУ EN 197-2:2022
(EN 197-2:2020, IDT)
	 Цемент. Частина 2. Оцінка та перевірка сталості характеристик
— На заміну
ДСТУ Б EN 197-2:2016 (EN 197-2:2014, IDT)

	6799
	ДСТУ CEN/TR 16918:2022
(CEN/TR 16918:2015, IDT)
	 Безпека іграшок - Поведінка дітей, які їдять ротом під час контакту з іграшками
— Вперше

	6800
	ДСТУ CEN/TR 17695:2022
(CEN/TR 17695:2021, IDT)
	 Безпека іграшок. Механічні та фізичні властивості. Настанови щодо класифікації іграшок зі снарядами в EN 71-1
— Вперше

	6801
	ДСТУ CEN/TR 15371-1:2022
(CEN/TR 15371-1:2021, IDT)
	 Безпека іграшок. Тлумачення. Частина 1. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 та EN 71-14
— Вперше

	6802
	ДСТУ CEN/TR 15371-2:2022
(CEN/TR 15371-2:2021, IDT)
	 Безпека іграшок. Інтерпретації. Частина 2. Відповіді на запити щодо тлумачення хімічних стандартів у серії EN 71
— Вперше

	6803
	ДСТУ CEN ISO/TR 8124-8:2022
(CEN ISO/TR 8124-8:2016; ISO/TR 8124-8:2016, IDT)
	Безпека іграшок. Частина 8. Рекомендації щодо визначення віку 
— Вперше

	6804
	ДСТУ CEN/TR 15071:2010
(CEN/TR 15071:2020, IDT)/Поправка №1:2022 (CEN/TR 15071:2020/AC:2021, IDT)
	 Безпека іграшок - національні переклади попереджень та інструкцій із використання в серії EN 71
—Вперше

	6805
	ДСТУ EN 71-13:2022 (EN 71-13:2021+A1:2022, IDT)
	 Безпека іграшок - Частина 13: Нюхові настільні ігри, косметичні набори та смакові ігри
— На заміну
ДСТУ EN 71-13:2015 (EN 71-13:2014, IDT)

	6806
	ДСТУ CEN/TR 15071:2022
(CEN/TR 15071:2020, IDT)
	 Безпека іграшок - національні переклади попереджень та інструкцій із використання в серії EN 71
— На заміну
ДСТУ CEN/TR 15071:2010 (CEN/TR 15071:2005, IDT)

	6807
	ДСТУ EN 71-2:2022
(EN 71-2:2020, IDT)
	 Безпека іграшок. Частина 2. Займистість
— На заміну
ДСТУ EN 71-2:2018 (EN 71-2:2011 + А1:2014, IDT)
ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT)

	6808
	ДСТУ EN 12811-4:2022
(EN 12811-4:2013, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання. Частина 4. Захисні вентилятори для риштувань. Вимоги до продуктивності та дизайн виробу
— Вперше

	6809
	ДСТУ CEN/TR 15563:2022
(CEN/TR 15563:2007, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання - Рекомендації щодо забезпечення здоров'я та безпеки
— Вперше

	6810
	ДСТУ EN 74-1:2022
(EN 74-1:2022, IDT)
	Муфти, штифти та опорні плити для використання в фальшах і риштуваннях. Частина 1. Муфти для труб. Вимоги та процедури випробувань
— Вперше

	6811
	ДСТУ EN 12813:2022
(EN 12813:2004, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання. Несучі вежі зі збірних компонентів. Особливі методи проектування конструкцій
— Вперше

	6812
	ДСТУ EN 12812:2022
(EN 12812:2008, IDT)
	Фальшива робота. Вимоги до продуктивності та загальна конструкція
— Вперше

	6813
	ДСТУ EN 74-3:2022
(EN 74-3:2007, IDT)
	 Муфти, штифти та опорні пластини для використання в фальшах та риштуваннях. Частина 3. Гладкі опорні пластини та штифти. Вимоги та процедури випробувань
— Вперше

	6814
	ДСТУ EN 12811-3:2022
(EN 12811-3:2002, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 12811-3:2002/AC:2004, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання. Частина 3. Випробування навантаженням
— Вперше

	6815
	ДСТУ EN 12810-2:2022
(EN 12810-2:2003, IDT)
	Фасадні риштування зі збірних компонентів. Частина 2. Особливі методи структурного проектування
— Вперше

	6816
	ДСТУ EN 1263-2:2022
(EN 1263-2:2014, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання. Захисні сітки. Частина 2. Вимоги щодо безпеки для обмежень розташування
— Вперше

	6817
	ДСТУ EN 1004-1:2022
(EN 1004-1:2020, IDT)
	 Мобільні доступні та робочі вежі зі збірних елементів. Частина 1. Матеріали, розміри, розрахункове навантаження, вимоги до безпеки та продуктивності
— Вперше

	6818
	ДСТУ EN 14653-2:2022
(EN 14653-2:2005, IDT)
	 Гідравлічні підпірні системи з ручним керуванням для опори фундаменту. Частина 2. Оцінка шляхом розрахунку або випробування
— Вперше

	6819
	ДСТУ EN 1263-1:2022
(EN 1263-1:2014, IDT)
	 Тимчасове робоче обладнання. Захисні сітки. Частина 1. Вимоги безпеки, методи випробувань
— Вперше

	6820
	ДСТУ EN 16031:2022
(EN 16031:2012, IDT)
	Регульовані телескопічні алюмінієві опори - Технічні характеристики продукту, конструкція та оцінка шляхом розрахунків і випробувань
— Вперше

	6821
	ДСТУ EN 12811-3:2022
(EN 12811-3:2002, IDT)
	Тимчасове робоче обладнання. Частина 3. Випробування навантаженням
— Вперше

	6822
	ДСТУ EN 12811-1:2022
(EN 12811-1:2003, IDT)
	Тимчасове робоче обладнання. Частина 1. Риштування. Вимоги до продуктивності та загальна конструкція
— Вперше

	6823
	ДСТУ EN 14653-1:2022
(EN 14653-1:2005, IDT)
	Гідравлічні опорні системи з ручним керуванням для опори фундаменту. Частина 1. Специфікації продукту
— Вперше

	6824
	ДСТУ EN 12810-1:2022
(EN 12810-1:2003, IDT)
	 Фасадні риштування зі збірних компонентів. Частина 1. Специфікації виробів
— Вперше

	6825
	ДСТУ EN 17293:2022
(EN 17293:2020, IDT)
	 Обладнання для тимчасових робіт - Виконання - Вимоги до виготовлення
— Вперше

	6826
	ДСТУ EN 12811-2:2022
(EN 12811-2:2004, IDT)
	Обладнання для тимчасових робіт - Частина 2: Інформація про матеріали
— Вперше

	6827
	ДСТУ EN 1065:2022
(EN 1065:1998, IDT)
	Регульовані телескопічні сталеві опори - Технічні характеристики продукту, конструкція та оцінка шляхом розрахунків і випробувань
— Вперше

	6828
	ДСТУ EN 13331-2:2022
(EN 13331-2:2002, IDT)
	Системи облицювання траншей. Частина 2. Оцінка розрахунком або випробуванням
— Вперше

	6829
	ДСТУ EN 13374:2022 (EN 13374:2013+A1:2018, IDT)
	Тимчасові системи захисту країв. Специфікація виробу. Методи випробувань
— Вперше

	6830
	ДСТУ EN 1004-2:2022
(EN 1004-2:2021, IDT)
	 Мобільні під’їзні та робочі вежі зі збірних елементів. Частина 2. Правила та вказівки щодо підготовки інструкції з експлуатації
— Вперше

	6831
	ДСТУ EN 16508:2022
(EN 16508:2015, IDT)
	Обладнання для тимчасових робіт - Інкапсуляційні конструкції - Вимоги до експлуатації та загальний проект
— Вперше

	6832
	ДСТУ EN 13377:2022
(EN 13377:2002, IDT)
	 Збірні дерев'яні опалубні балки. Вимоги, класифікація та оцінка
— Вперше

	6833
	ДСТУ EN 74-2:2022
(EN 74-2:2022, IDT)
	Муфти, штифти та опорні пластини для використання в фальшах і риштуваннях. Частина 2. Спеціальні муфти. Вимоги та процедури випробувань
— Вперше

	6834
	ДСТУ EN 13331-1:2022
(EN 13331-1:2002, IDT)
	Системи облицювання траншей - Частина 1: Специфікації продукту
— Вперше

	6835
	ДСТУ CEN/TR 13445-101:2022
(CEN/TR 13445-101:2015, IDT)
	 Непропалені посудини під тиском - приклад застосування
— Вперше

	6836
	ДСТУ EN 13445-1:2022
(EN 13445-1:2021, IDT)
	Непропалені посудини під тиском. Частина 1. Загальні положення
— На заміну
ДСТУ EN 13445-1:2015 (EN 13445-1:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-1:2015 (EN 13445-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2017 (EN 13445-1:2014/A1:2014, IDT) 
ДСТУ EN 13445-1:2015 (EN 13445-1:2014, IDT)/Зміна № 2:2019 (EN 13445-1:2014/A2:2018, IDT)

	6837
	ДСТУ CEN/TS 764-8:2022
(CEN/TS 764-8:2016, IDT)
	Обладнання та вузли, що працюють під тиском. Частина 8. Контрольне випробування
— Вперше

	6838
	ДСТУ EN 13445-3:2022
(EN 13445-3:2021, IDT)
	 Непропалені посудини під тиском. Частина 3: Конструкція
— На заміну
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 1:2017 (EN 13445-3:2014/A1:2015, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 2:2017 (EN 13445-3:2014/A2:2016, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 3:2017 (EN 13445-3:2014/A3:2017, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015/Зміна № 4:2018 (EN 13445-3:2014/A4:2018, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 5:2019(EN 13445-3:2014/A5:2018, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 6:2019 (EN 13445-3:2014/A6:2019, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 7:2019 (EN 13445-3:2014/A7:2019, IDT)
ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT)/Зміна № 8:2019 (EN 13445-3:2014/A8:2019, IDT)

	6839
	ДСТУ EN 13445-10:2022
(EN 13445-10:2021, IDT)
	Необпалені посудини під тиском. Частина 10. Додаткові вимоги до посудин під тиском з нікелю та нікелевих сплавів
— Вперше

	6840
	ДСТУ EN 764-1:2022 (EN 764-1:2015+A1:2016, IDT)
	Обладнання, що працює під тиском. Частина 1: Словник
— Вперше

	6841
	ДСТУ EN 13445-5:2022
(EN 13445-5:2021, IDT)
	Непропалені посудини під тиском. Частина 5. Перевірка та випробування
— На заміну
ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 13445-5:2014/A1:2018, IDT)

	6842
	ДСТУ EN 13445-4:2022
(EN 13445-4:2021, IDT)
	Непропалені посудини під тиском. Частина 4. Виготовлення
— На заміну
ДСТУ EN 13445-4:2015 (EN 13445-4:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-4:2015 (EN 13445-4:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 13445-4:2014/A1:2016, IDT)

	6843
	ДСТУ EN 13445-2:2022
(EN 13445-2:2021, IDT)
	Непропалені посудини під тиском. Частина 2. Матеріали
— На заміну
ДСТУ EN 13445-2:2015 (EN 13445-2:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-2:2015/Зміна № 1:2018 (EN 13445-2:2014/A1:2016, IDT)
ДСТУ EN 13445-2:2015/Зміна № 2:2018(EN 13445-2:2014/A2:2018, IDT)
ДСТУ EN 13445-2:2015 (EN 13445-2:2014, IDT)/Зміна № 3:2019 (EN 13445-2:2014/A3:2018, IDT)

	6844
	ДСТУ CEN/TR 13445-102:2022
(CEN/TR 13445-102:2015, IDT)
	Необпалені посудини під тиском. Частина 102. Приклад застосування вертикальної посудини з кронштейнами
— Вперше

	6845
	ДСТУ CEN/TR 13445-9:2022
(CEN/TR 13445-9:2011, IDT)
	Необпалені посудини під тиском. Частина 9. Відповідність серії EN 13445 стандарту ISO 16528
— Вперше

	6846
	ДСТУ CR 13445-7:2022
(CR 13445-7:2002, IDT)
	Непропалені посудини під тиском. Частина 7. Настанови щодо використання процедур відповідності
— Вперше

	6847
	ДСТУ EN 13445-8:2022
(EN 13445-8:2021, IDT)
	Необпалені посудини під тиском. Частина 8. Додаткові вимоги до посудин під тиском з алюмінію та алюмінієвих сплавів
— На заміну
ДСТУ EN 13445-8:2015 (EN 13445-8:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-8:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13445-8:2014/А1:2014, IDT)

	6848
	ДСТУ CEN/TS 13445-501:2022
(CEN/TS 13445-501:2018, IDT)
	 Посудини під тиском без вогнища. Частина 501: Акустична емісія для посудин під тиском
— Вперше

	6849
	ДСТУ EN 764-2:2022
(EN 764-2:2012, IDT)
	Обладнання, що працює під тиском. Частина 2: Величини, символи та одиниці
— Вперше

	6850
	ДСТУ EN 13445-6:2022
(EN 13445-6:2021, IDT)
	Необпалені посудини під тиском. Частина 6. Вимоги до проектування та виготовлення посудин під тиском і частин, що працюють під тиском, виготовлених із чавуну з шаровидним графітом
— На заміну
ДСТУ EN 13445-6:2015 (EN 13445-6:2014, IDT)
ДСТУ EN 13445-6:2015 (EN 13445-6:2014, IDT)/Зміна № 2:2019 (EN 13445-6:2014/A2:2018, IDT)
ДСТУ EN 13445-6:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13445-6:2014/А1:2015, IDT)

	6851
	ДСТУ EN ISO CEN/TR 764-6:2022
(CEN/TR 764-6:2012, IDT)
	Обладнання, що працює під тиском. Частина 6. Структура та зміст інструкцій з експлуатації
— Вперше

	6852
	ДСТУ EN ISO 6360-2:2022
(EN ISO 6360-2:2004, IDT; ISO 6360-2:2004, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 6360-2:2004/A1:2011, IDT; ISO 6360-2:2004/Amd 1:2011, IDT)
	Стоматологія. Система цифрового кодування для обертових інструментів. Частина 2. Форми. Поправка 1 

	6853
	ДСТУ EN ISO 14457:2022
(EN ISO 14457:2017, IDT; ISO 14457:2017, IDT)
	Стоматологія. Наконечники та двигуни 
— Вперше

	6854
	ДСТУ EN ISO 19715:2022
(EN ISO 19715:2017, IDT; ISO 19715:2017, IDT)
	Стоматологія. Пломбувальний інструмент із зворотним кутом 
— Вперше

	6855
	ДСТУ EN ISO 20569:2022
(EN ISO 20569:2018, IDT; ISO 20569:2018, IDT)
	 Стоматологія. Трепанові бори 
— Вперше

	6856
	ДСТУ EN ISO 7494-1:2022
(EN ISO 7494-1:2018, IDT; ISO 7494-1:2018, IDT)
	Стоматологія. Стаціонарні стоматологічні установки та стоматологічні крісла. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6857
	ДСТУ EN ISO 22683:2022
(EN ISO 22683:2022, IDT; ISO 22683:2022, IDT)
	Стоматологія. Випробування обертальної адаптивності між тілом імплантату та опорою імплантату в системах зубних імплантатів
— Вперше

	6858
	ДСТУ EN ISO 9873:2022
(EN ISO 9873:2019, IDT; ISO 9873:2019, IDT)
	Стоматологія. Внутрішньоротові дзеркала 
— Вперше

	6859
	ДСТУ EN ISO 15854:2022
(EN ISO 15854:2021, IDT; ISO 15854:2021, IDT)
	Стоматологія. Воски для лиття та основи 
— Вперше

	6860
	ДСТУ EN ISO 3823-1:2022
(EN ISO 3823-1:1998, IDT; ISO 3823-1:1997, IDT)
	Стоматологічні ротаційні інструменти. Бори. Частина 1. Сталеві та твердосплавні бори 
— Вперше

	6861
	ДСТУ EN ISO 6360-7:2022
(EN ISO 6360-7:2006, IDT; ISO 6360-7:2006, IDT)
	Стоматологія. Система нумераційного кодування для обертових інструментів. Частина 7. Специфічні характеристики оправок і спеціальних інструментів 
— Вперше

	6862
	ДСТУ EN ISO 29022:2022
(EN ISO 29022:2013, IDT; ISO 29022:2013, IDT)
	Стоматологія. Адгезія. Випробування на міцність з’єднання на зрізі на зрізі 
— Вперше

	6863
	ДСТУ EN ISO 9173-2:2022
(EN ISO 9173-2:2010, IDT; ISO 9173-2:2010, IDT)
	Стоматологія. Екстракційні щипці. Частина 2. Позначення
— Вперше

	6864
	ДСТУ EN ISO 7494-2:2022
(EN ISO 7494-2:2015, IDT; ISO 7494-2:2015, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічні установки. Частина 2. Системи повітря, води, аспірації та стічних вод 
— Вперше

	6865
	ДСТУ EN ISO 19448:2022
(EN ISO 19448:2018, IDT; ISO 19448:2018, IDT)
	Стоматологія. Аналіз концентрації фтору у водних розчинах за допомогою фтор-іонселективного електрода 
— Вперше

	6866
	ДСТУ EN ISO 19023:2022
(EN ISO 19023:2018, IDT; ISO 19023:2018, IDT)
	Стоматологія. Ортодонтичні анкерні гвинти 
— Вперше

	6867
	ДСТУ EN ISO 9680:2022
(EN ISO 9680:2021, IDT; ISO 9680:2021, IDT)
	 Стоматологія. Світильники операційні
— На заміну 
ДСТУ EN ISO 9680:2015
(EN ISO 9680:2014, IDT)

	6868
	ДСТУ EN ISO 10477:2022
(EN ISO 10477:2020, IDT; ISO 10477:2020, IDT)
	Стоматологія. Коронки та облицювальні матеріали на полімерній основі
— Вперше

	6869
	ДСТУ EN ISO 21531:2022
(EN ISO 21531:2009, IDT; ISO 21531:2009, IDT)
	Стоматологія. Графічні символи для стоматологічних інструментів 
— Вперше

	6870
	ДСТУ EN ISO 22254:2022
(EN ISO 22254:2005, IDT; ISO 22254:2005, IDT)
	Стоматологія. Зубні щітки ручні. Стійкість волокнистої частини до прогину 
— На заміну

	6871
	ДСТУ EN ISO 7885:2022
(EN ISO 7885:2010, IDT; ISO 7885:2010, IDT)
	Стоматологія. Голки стерильні для одноразового використання
— Вперше

	6872
	ДСТУ EN ISO 21672-2:2022
(EN ISO 21672-2:2012, IDT; ISO 21672-2:2012, IDT)
	Стоматологія. Пародонтальні зонди. Частина 2. Позначення 
— Вперше

	6873
	ДСТУ EN ISO 9687:2022
(EN ISO 9687:2015, IDT; ISO 9687:2015, IDT)
	Стоматологія. Графічні символи для стоматологічного обладнання 
— Вперше

	6874
	ДСТУ EN ISO 16635-2:2022
(EN ISO 16635-2:2014, IDT; ISO 16635-2:2014, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічні кофердамні інструменти. Частина 2. Затискачі
— Вперше

	6875
	ДСТУ EN ISO 16635-1:2022
(EN ISO 16635-1:2014, IDT; ISO 16635-1:2013, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічна техніка кофердам. Частина 1. Перфорація
— Вперше

	6876
	ДСТУ EN ISO 6874:2022
(EN ISO 6874:2015, IDT; ISO 6874:2015, IDT)
	Стоматологія. Герметики для ямок і фісур на полімерній основі 
— Вперше

	6877
	ДСТУ EN ISO 7787-3:2022
(EN ISO 7787-3:2017, IDT; ISO 7787-3:2017, IDT)
	Стоматологія. Лабораторні різці. Частина 3. Твердосплавні різці для фрезерних верстатів 
— Вперше

	6878
	ДСТУ EN ISO 21533:2022
(EN ISO 21533:2018, IDT; ISO 21533:2018, IDT)
	Стоматологія - Картриджні шприци для інтралігаментарних ін'єкцій 
— Вперше

	6879
	ДСТУ EN ISO 22052:2022
(EN ISO 22052:2020, IDT; ISO 22052:2020, IDT)
	Стоматологія. Устаткування центрального джерела стисненого повітря 
— Вперше

	6880
	ДСТУ EN ISO 13017:2022
(EN ISO 13017:2020, IDT; ISO 13017:2020, IDT)
	Стоматологія. Магнітні кріплення
— Вперше

	6881
	ДСТУ EN ISO 3630-1:2022
(EN ISO 3630-1:2019, IDT; ISO 3630-1:2019, IDT)
	Стоматологія. Ендодонтичні інструменти. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6882
	ДСТУ EN ISO 23940:2022
(EN ISO 23940:2021, IDT; ISO 23940:2021, IDT)
	Стоматологія. Екскаватори 
— Вперше


	6883
	ДСТУ EN ISO 15087-2:2022
(EN ISO 15087-2:2000, IDT; ISO 15087-2:2000, IDT)
	Стоматологічні ліфти. Частина 2. Ліфти Warwick James 
— Вперше

	6884
	ДСТУ EN ISO 15087-5:2022
(EN ISO 15087-5:2000, IDT; ISO 15087-5:2000, IDT)
	Стоматологічні елеватори. Частина 5. Елеватори Bein 
— Вперше

	6885
	ДСТУ EN ISO 13402:2022
(EN ISO 13402:2000, IDT; ISO 13402:1995, IDT)
	Хірургічні та стоматологічні ручні інструменти. Визначення стійкості до автоклавування, корозії та термічного впливу
— Вперше

	6886
	ДСТУ EN ISO 9333:2022
(EN ISO 9333:2006, IDT; ISO 9333:2006, IDT)
	Стоматологія. Паяльні матеріали 
— Вперше

	6887
	ДСТУ EN ISO 20795-1:2022
(EN ISO 20795-1:2013, IDT; ISO 20795-1:2013, IDT)
	Стоматологія. Основні полімери. Частина 1. Основні полімери протезів 
— Вперше

	6888
	ДСТУ EN ISO 18397:2022
(EN ISO 18397:2016, IDT; ISO 18397:2016, IDT)
	Стоматологія. Механічний скейлер 
— Вперше

	6889
	ДСТУ EN ISO 17254:2022
(EN ISO 17254:2016, IDT; ISO 17254:2016, IDT)
	Стоматологія. Спіральні пружини для використання в ортодонтії 
— Вперше

	6890
	ДСТУ EN ISO 9173-1:2022
(EN ISO 9173-1:2016, IDT; ISO 9173-1:2016, IDT)
	Стоматологія. Екстракційні щипці. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6891
	ДСТУ EN ISO 20570:2022
(EN ISO 20570:2018, IDT; ISO 20570:2018, IDT)
	Стоматологія. Ручка орального хірургічного скальпеля 
— Вперше

	6892
	ДСТУ EN ISO 10650:2022
(EN ISO 10650:2018, IDT; ISO 10650:2018, IDT)
	Стоматологія. Активатори полімеризації з електроприводом 
— Вперше

	6893
	ДСТУ EN ISO 20127:2022
(EN ISO 20127:2020, IDT; ISO 20127:2020, IDT)
	Стоматологія. Фізичні властивості механічних зубних щіток
— Вперше

	6894
	ДСТУ EN ISO 23325:2022
(EN ISO 23325:2020, IDT; ISO 23325:2020, IDT)
	 Стоматологія. Корозійна стійкість зубної амальгами 
— Вперше

	6895
	ДСТУ EN ISO 3107:2022
(EN ISO 3107:2011, IDT; ISO 3107:2011, IDT)
	Стоматологія. Цементи оксид цинку/евгенол і цементи оксид цинку/неевгенол
— Вперше

	6896
	ДСТУ EN ISO 3630-4:2022
(EN ISO 3630-4:2009, IDT; ISO 3630-4:2009, IDT)
	Стоматологія. Інструменти для кореневих каналів. Частина 4. Допоміжні інструменти 
— Вперше

	6897
	ДСТУ EN ISO 15087-4:2022
(EN ISO 15087-4:2000, IDT; ISO 15087-4:2000, IDT)
	Стоматологічні елеватори. Частина 4. Елеватори Coupland 
— Вперше

	6898
	ДСТУ EN ISO 21530:2022
(EN ISO 21530:2004, IDT; ISO 21530:2004, IDT)
	Стоматологія. Матеріали, що використовуються для поверхонь стоматологічного обладнання. Визначення стійкості до хімічних дезінфікуючих засобів 
— Вперше

	6899
	ДСТУ EN ISO 11953:2022
(EN ISO 11953:2010, IDT; ISO 11953:2010, IDT)
	Стоматологія. Імплантати. Клінічні показники ручних інструментів, що крутять 
— Вперше

	6900
	ДСТУ EN ISO 7493:2022
(EN ISO 7493:2006, IDT; ISO 7493:2006, IDT)
	Стоматологія. Табурет оператора 
— Вперше

	6901
	ДСТУ EN ISO 22794:2022
(EN ISO 22794:2009, IDT; ISO 22794:2007, IDT)
	 Стоматологія. Імплантовані матеріали для заповнення та збільшення кісткової тканини в оральній та щелепно-лицевій хірургії. Зміст технічного файлу
— Вперше

	6902
	ДСТУ CEN/TR 16386:2022
(CEN/TR 16386:2013, IDT)
	Стоматологія - Рекомендації щодо поводження з матеріалами на основі метакрилату в зуботехнічній лабораторії
— Вперше

	6903
	ДСТУ EN ISO 13356:2022
(EN ISO 13356:2015, IDT; ISO 13356:2015, IDT)
	Імплантати для хірургії. Керамічні матеріали на основі тетрагонального діоксиду цирконію, стабілізованого ітрієм (Y-TZP) 
— Вперше

	6904
	ДСТУ EN ISO 15841:2022
(EN ISO 15841:2014, IDT; ISO 15841:2014, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 15841:2014/A1:2020, IDT; ISO 15841:2014/Amd 1:2020, IDT)
	Стоматологія. Дроти для використання в ортодонтії

	6905
	ДСТУ EN ISO 7491:2022
(EN ISO 7491:2000, IDT; ISO 7491:2000, IDT)
	Стоматологічні матеріали. Визначення стабільності кольору 
— Вперше

	6906
	ДСТУ EN ISO 17937:2022
(EN ISO 17937:2015, IDT; ISO 17937:2015, IDT)
	Стоматологія - Остеотом 
— Вперше

	6907
	ДСТУ EN ISO 10139-1:2022
(EN ISO 10139-1:2018, IDT; ISO 10139-1:2018, IDT)
	Стоматологія. М’які підкладкові матеріали для знімних протезів. Частина 1. Матеріали для короткочасного використання 
— Вперше

	6908
	ДСТУ EN ISO 27020:2022
(EN ISO 27020:2019, IDT; ISO 27020:2019, IDT)
	Стоматологія. Скоби та трубки для використання в ортодонтії )
— На заміну
ДСТУ EN ISO 27020:2018 (EN ISO 27020:2010, IDT;ISO 27020:2010, IDT)

	6909
	ДСТУ EN ISO 13397-3:2022
(EN ISO 13397-3:1996, IDT; ISO 13397-3:1996, IDT)
	Пародонтальні кюретки, зубні скейлери та екскаватори. Частина 3. Стоматологічні скейлери типу Н 
— Вперше

	6910
	ДСТУ EN ISO 14356:2022
(EN ISO 14356:2003, IDT; ISO 14356:2003, IDT)
	Стоматологія. Дублюючий матеріал
— Вперше

	6911
	ДСТУ EN ISO 15087-3:2022
(EN ISO 15087-3:2000, IDT; ISO 15087-3:2000, IDT)
	Стоматологічні елеватори. Частина 3. Елеватори для вогнів 
— Вперше

	6912
	ДСТУ EN ISO 3630-2:2022
(EN ISO 3630-2:2013, IDT; ISO 3630-2:2013, IDT)
	Стоматологія. Ендодонтичні інструменти. Частина 2. Збільшувачі 
— Вперше

	6913
	ДСТУ EN ISO 13078:2022
(EN ISO 13078:2013, IDT; ISO 13078:2013, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічна піч. Метод випробування вимірювання температури окремою термопарою 
— Вперше

	6914
	ДСТУ EN ISO 1797:2022
(EN ISO 1797:2017, IDT; ISO 1797:2017, IDT)
	Стоматологія. Хвостовик для обертових і коливальних інструментів 
— Вперше

	6915
	ДСТУ EN ISO 5832-2:2022
(EN ISO 5832-2:2018, IDT; ISO 5832-2:2018, IDT)
	Імплантати для хірургії. Металеві матеріали. Частина 2. Нелегований титан 
— Вперше

	6916
	ДСТУ EN ISO 20608:2022
(EN ISO 20608:2018, IDT; ISO 20608:2018, IDT)
	Стоматологія. Порошкоструминні наконечники та порошки
— Вперше

	6917
	ДСТУ EN ISO 4823:2022
(EN ISO 4823:2021, IDT; ISO 4823:2021, IDT)
	Стоматологія. Еластомерні відбитки та матеріали для реєстрації прикусу
— Вперше

	6918
	ДСТУ EN ISO 7711-1:2022
(EN ISO 7711-1:2021, IDT; ISO 7711-1:2021, IDT)
	Стоматологія. Алмазні ротаційні інструменти. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6919
	ДСТУ EN ISO 15087-6:2022
(EN ISO 15087-6:2000, IDT; ISO 15087-6:2000, IDT)
	Стоматологічні елеватори. Частина 6. Елеватори Флора 
— Вперше

	6920
	ДСТУ EN ISO 6360-3:2022
(EN ISO 6360-3:2005, IDT; ISO 6360-3:2005, IDT)
	Стоматологія. Система номерного кодування для обертових інструментів. Частина 3. Специфічні характеристики борів і фрез 
— Вперше

	6921
	ДСТУ EN ISO 3823-2:2022
(EN ISO 3823-2:2003, IDT; ISO 3823-2:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 3823-2:2003/A1:2008, IDT; ISO 3823-2:2003/Amd 1:2008, IDT)
	Стоматологія. Ротаційні бори. Частина 2. Фінішні бори

	6922
	ДСТУ EN ISO 21672-1:2022
(EN ISO 21672-1:2012, IDT; ISO 21672-1:2012, IDT)
	Стоматологія. Пародонтальні зонди. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6923
	ДСТУ EN ISO 19429:2022
(EN ISO 19429:2016, IDT; ISO 19429, IDT)
	Стоматологія. Система позначення зубних імплантатів
— Вперше

	6924
	ДСТУ EN ISO 22112:2022
(EN ISO 22112:2017, IDT; ISO 22112:2017, IDT)
	Стоматологія. Штучні зуби для зубних протезів
— Вперше

	6925
	ДСТУ EN ISO 9997:2022
(EN ISO 9997:2020, IDT; ISO 9997:2020, IDT)
	Стоматологія - Картриджні шприци
— Вперше

	6926
	ДСТУ EN ISO 3630-5:2022
(EN ISO 3630-5:2020, IDT; ISO 3630-5:2020, IDT)
	Стоматологія. Ендодонтичні інструменти. Частина 5. Формування та очищення інструментів 
— Вперше

	6927
	ДСТУ EN ISO 5832-3:2022
(EN ISO 5832-3:2021, IDT; ISO 5832-3:2021, IDT)
	Імплантати для хірургії. Металеві матеріали. Частина 3. Деформований титановий 6-алюмінієвий 4-ванадієвий сплав
— Вперше

	6928
	ДСТУ EN ISO 6360-1:2022
(EN ISO 6360-1:2004, IDT; ISO 6360-1:2004, IDT)/Поправка №1:2022 (EN ISO 6360-1:2004/AC:2007, IDT; ISO 6360-1:2004/Cor 1:2007, IDT)
	Стоматологія. Система цифрового кодування для обертових інструментів. Частина 1. Загальні характеристики 
— Вперше

	6929
	ДСТУ EN ISO 6876:2022
(EN ISO 6876:2012, IDT; ISO 6876:2012, IDT)
	Стоматологія. Матеріали для пломбування кореневих каналів 
— Вперше

	6930
	ДСТУ EN ISO 13397-2:2022
(EN ISO 13397-2:2005, IDT; ISO 13397-2:2005, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 13397-2:2005/A1:2012, IDT; ISO 13397-2:2005/Amd 1:2012, IDT)
	Стоматологія. Пародонтальні кюретки, зубні скейлери та екскаватори. Частина 2. Пародонтальні кюретки типу Gr. Поправка 1. Кольорове кодування 

	6931
	ДСТУ EN ISO 28888:2022
(EN ISO 28888:2013, IDT; ISO 28888:2013, IDT)
	Стоматологія. Метод скринінгу потенціалу ерозії полоскань порожнини рота на твердих тканинах зубів 
— Вперше

	6932
	ДСТУ EN ISO 15841:2022
(EN ISO 15841:2014, IDT; ISO 15841:2014, IDT)
	Стоматологія. Дроти для використання в ортодонтії 
— Вперше

	6933
	ДСТУ EN ISO 3964:2022
(EN ISO 3964:2016, IDT; ISO 3964:2016, IDT)
	Стоматологія. Розміри з’єднань для з’єднувачів наконечників
— Вперше

	6934
	ДСТУ EN ISO 2157:2022
(EN ISO 2157:2016, IDT; ISO 2157:2016, IDT)
	Стоматологія. Номінальні діаметри та кодові номери позначення обертових інструментів 
— Вперше

	6935
	ДСТУ EN ISO 10637:2022
(EN ISO 10637:2018, IDT; ISO 10637:2018, IDT)
	Стоматологія. Обладнання центрального відсмоктувача 
— Вперше

	6936
	ДСТУ EN ISO 9687:2022
(EN ISO 9687:2015, IDT; ISO 9687:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 9687:2015/A1:2018, IDT; ISO 9687:2015, IDT)
	Стоматологія. Графічні символи для стоматологічного обладнання

	6937
	ДСТУ EN ISO 10873:2022
(EN ISO 10873:2021, IDT; ISO 10873:2021, IDT)
	Стоматологія. Адгезиви для протезів 
— Вперше

	6938
	ДСТУ EN ISO 21850-1:2022
(EN ISO 21850-1:2020, IDT; ISO 21850-1:2020, IDT)
	Стоматологія. Матеріали для стоматологічних інструментів. Частина 1. Нержавіюча сталь 
— Вперше

	6939
	ДСТУ EN ISO 10271:2022
(EN ISO 10271:2020, IDT; ISO 10271:2020, IDT)
	Стоматологія. Методи випробування на корозію металевих матеріалів
— Вперше

	6940
	ДСТУ EN ISO 4049:2022
(EN ISO 4049:2019, IDT; ISO 4049:2019, IDT)
	Стоматологія. Реставраційні матеріали на полімерній основі 
— Вперше

	6941
	ДСТУ EN ISO 16202-2:2022
(EN ISO 16202-2:2020, IDT; ISO 16202-2:2019, IDT)
	Стоматологія. Номенклатура аномалій порожнини рота. Частина 2. Аномалії розвитку зубів 
— Вперше

	6942
	ДСТУ EN ISO 14233:2022
(EN ISO 14233:2003, IDT; ISO 14233:2003, IDT)
	Стоматологія. Матеріали для штампів на полімерній основі 
— Вперше

	6943
	ДСТУ EN ISO 13397-2:2022
(EN ISO 13397-2:2005, IDT; ISO 13397-2:2005, IDT)
	Стоматологія. Пародонтальні кюретки, зубні скейлери та екскаватори. Частина 2. Пародонтальні кюретки типу Gr 
— Вперше

	6944
	ДСТУ EN ISO 22803:2022
(EN ISO 22803:2005, IDT; ISO 22803:2004, IDT)
	Стоматологія. Мембранні матеріали для керованої регенерації тканин у ротовій та щелепно-лицевій хірургії. Зміст технічного файлу
— Вперше

	6945
	ДСТУ EN ISO 11143:2022
(EN ISO 11143:2008, IDT; ISO 11143:2008, IDT)
	 Стоматологія. Сепаратори амальгами 
— Вперше

	6946
	ДСТУ EN ISO 13397-5:2022
(EN ISO 13397-5:2015, IDT; ISO 13397-5:2015, IDT)
	Стоматологія. Пародонтальні кюретки, зубні скейлери та екскаватори. Частина 5. Жакетні скейлери 
— Вперше

	6947
	ДСТУ EN ISO 6872:2022
(EN ISO 6872:2015, IDT; ISO 6872:2015, IDT)
	Стоматологія. Керамічні матеріали 
— Вперше

	6948
	ДСТУ EN ISO 13116:2022
(EN ISO 13116:2014, IDT; ISO 13116:2014, IDT)
	Стоматологія. Метод випробування для визначення радіопрозорості матеріалів 
— Вперше

	6949
	ДСТУ EN ISO 15912:2022
(EN ISO 15912:2016, IDT; ISO 15912:2016, IDT)
	Стоматологія. Вогнетривкі паковкові та штампові матеріали (ISO 15912:2016)
— Вперше

	6950
	ДСТУ EN ISO 3950:2022
(EN ISO 3950:2016, IDT; ISO 3950:2016, IDT)
	Стоматологія. Система позначення зубів і ділянок ротової порожнини
— Вперше

	6951
	ДСТУ EN ISO 10139-2:2022
(EN ISO 10139-2:2016, IDT; ISO 10139-2:2016, IDT)
	Стоматологія. М’які підкладкові матеріали для знімних протезів. Частина 2. Матеріали для тривалого використання 
— Вперше

	6952
	ДСТУ EN ISO 17254:2022
(EN ISO 17254:2016, IDT; ISO 17254:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 17254:2016/A1:2021, IDT; ISO 17254:2016/Amd 1:2020, IDT)
	Стоматологія. Спіральні пружини для використання в ортодонтії

	6953
	ДСТУ EN ISO 7786:2022
(EN ISO 7786:2001, IDT; ISO 7786:2001, IDT)
	Стоматологічні ротаційні інструменти. Лабораторні абразивні інструменти 
— Вперше

	6954
	ДСТУ EN ISO 9917-1:2022
(EN ISO 9917-1:2007, IDT; ISO 9917-1:2007, IDT)
	Стоматологія. Цементи на водній основі. Частина 1. Порошок/рідкі кислотно-лужні цементи 
— Вперше

	6955
	ДСТУ EN ISO 10451:2022
(EN ISO 10451:2010, IDT; ISO 10451:2010, IDT)
	Стоматологія. Зміст технічного файлу систем зубних імплантатів
— Вперше

	6956
	ДСТУ EN ISO 13504:2022
(EN ISO 13504:2012, IDT; ISO 13504:2012, IDT)
	Стоматологія. Загальні вимоги до інструментів і супутніх аксесуарів, які використовуються для встановлення та лікування зубних імплантатів
— Вперше

	6957
	ДСТУ EN ISO 16443:2022
(EN ISO 16443:2014, IDT; ISO 16443:2014, IDT)
	Стоматологія. Словник для систем зубних імплантатів і відповідних процедур 
— Вперше

	6958
	ДСТУ EN ISO 13897:2022
(EN ISO 13897:2018, IDT; ISO 13897:2018, IDT)
	Стоматологія. Багаторазові капсули для змішування стоматологічної амальгами 
— Вперше

	6959
	ДСТУ EN ISO 7405:2022
(EN ISO 7405:2018, IDT; ISO 7405:2018, IDT)
	Стоматологія. Оцінка біосумісності медичних пристроїв, що використовуються в стоматології 
— Вперше

	6960
	ДСТУ EN ISO 17730:2022
(EN ISO 17730:2020, IDT; ISO 17730:2020, IDT)
	Стоматологія. Фтористі лаки 
— Вперше

	6961
	ДСТУ EN ISO 20126:2022
(EN ISO 20126:2022, IDT; ISO 20126:2022, IDT)
	Стоматологія. Ручні зубні щітки. Загальні вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	6962
	ДСТУ EN ISO 9693:2022
(EN ISO 9693:2019, IDT; ISO 9693:2019, IDT)
	 Стоматологія. Тестування на сумісність металокерамічних і кераміко-керамічних систем 
— Вперше

	6963
	ДСТУ EN ISO 7492:2022
(EN ISO 7492:2019, IDT; ISO 7492:2019, IDT)
	Стоматологія - Dental explorer
— Вперше

	6964
	ДСТУ EN ISO 3630-3:2022
(EN ISO 3630-3:2021, IDT; ISO 3630-3:2021, IDT)
	Стоматологія. Ендодонтичні інструменти. Частина 3. Компактори
— Вперше

	6965
	ДСТУ EN ISO 28399:2022
(EN ISO 28399:2021, IDT; ISO 28399:2021, IDT)
	Стоматологія. Продукти для зовнішнього відбілюванн 
— Вперше

	6966
	ДСТУ EN ISO 22674:2022
(EN ISO 22674:2016, IDT; ISO 22674:2016, IDT)
	Стоматологія. Металеві матеріали для незнімних і знімних реставрацій і пристосувань
— Вперше

	6967
	ДСТУ EN ISO 14801:2022
(EN ISO 14801:2016, IDT; ISO 14801:2016, IDT)
	Стоматологія. Імплантати. Випробування динамічним навантаженням внутрішньокісткових зубних імплантатів )
— Вперше

	6968
	ДСТУ EN ISO 16408:2022
(EN ISO 16408:2015, IDT; ISO 16408:2015, IDT)
	Стоматологія. Засоби для догляду за ротовою порожниною. Ополіскування ротової порожнини 
— Вперше

	6969
	ДСТУ EN ISO 19490:2022
(EN ISO 19490:2017, IDT; ISO 19490:2017, IDT)
	Стоматологія. Елеватор синусової мембрани 
— Вперше

	6970
	ДСТУ EN ISO 12836:2022
(EN ISO 12836:2015, IDT; ISO 12836:2015, IDT)
	Стоматологія. Пристрої оцифровки для систем CAD/CAM для непрямих реставрацій зубів. Методи випробувань для оцінки точності 
— Вперше

	6971
	ДСТУ EN ISO 7787-2:2022
(EN ISO 7787-2:2020, IDT; ISO 7787-2:2020, IDT)
	Стоматологія. Лабораторні різці. Частина 2. Твердосплавні лабораторні різці 
— Вперше

	6972
	ДСТУ EN ISO 6872:2022
(EN ISO 6872:2015, IDT; ISO 6872:2015, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 6872:2015/A1:2018, IDT; ISO 6872:2015/Amd 1:2018, IDT)
	Стоматологія. Керамічні матеріали 

	6973
	ДСТУ EN ISO 22598:2022
(EN ISO 22598:2020, IDT; ISO 22598:2020, IDT)
	Стоматологія. Кольорові вкладки для внутрішньоротового визначення кольору зубів 
— Вперше

	6974
	ДСТУ EN ISO 13397-1:2022
(EN ISO 13397-1:1995, IDT; ISO 13397-1:1995, IDT)
	Пародонтальні кюретки, зубні скейлери та екскаватори. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	6975
	ДСТУ EN ISO 7551:2022
(EN ISO 7551:1998, IDT; ISO 7551:1996, IDT)
	Стоматологічні абсорбуючі точки 
— Вперше

	6976
	ДСТУ EN ISO 3665:2022
(EN ISO 3665:2013, IDT; ISO 3665:2011, IDT)
	Фотографія. Внутрішньоротова стоматологічна рентгенографічна плівка та пакети плівок. Специфікації виробника 
— Вперше

	6977
	ДСТУ EN ISO 18618:2022
(EN ISO 18618:2018, IDT; ISO 18618:2018, IDT)
	Стоматологія. Інтероперабельність систем CAD/CAM 
— Вперше

	6978
	ДСТУ EN ISO 17509:2022
(EN ISO 17509:2016, IDT; ISO 17509:2016, IDT)
	Стоматологія. Датчик крутного моменту для наконечників 
— Вперше

	6979
	ДСТУ EN ISO 22570:2022
(EN ISO 22570:2020, IDT; ISO 22570:2020, IDT)
	Стоматологія. Ложки та кісткові кюретки
— Вперше

	6980
	ДСТУ EN ISO 21563:2022
(EN ISO 21563:2021, IDT; ISO 21563:2021, IDT)
	Стоматологія. Гідроколоїдні відбиткові матеріали
— Вперше

	6981
	ДСТУ EN ISO 23445:2022
(EN ISO 23445:2021, IDT; ISO 23445:2021, IDT)
	Стоматологія. Пуансони для тканин
— Вперше

	6982
	ДСТУ EN ISO 7787-1:2022
(EN ISO 7787-1:2016, IDT; ISO 7787-1:2016, IDT)
	Стоматологія. Лабораторні різці. Частина 1. Сталеві лабораторні різці 
— Вперше

	6983
	ДСТУ EN ISO 9917-2:2022
(EN ISO 9917-2:2017, IDT; ISO 9917-2:2017, IDT)
	Стоматологія. Цементи на водній основі. Частина 2. Цементи, модифіковані смолою 
— Вперше

	6984
	ДСТУ EN ISO 28158:2022
(EN ISO 28158:2018, IDT; ISO 28158:2018, IDT)
	Стоматологія. Інтегрована зубна нитка та ручки
— Вперше

	6985
	ДСТУ EN ISO 20896-1:2022
(EN ISO 20896-1:2019, IDT; ISO 20896-1:2019, IDT)
	Стоматологія. Пристрої для цифрових відбитків. Частина 1. Методи оцінки точності 
— Вперше

	6986
	ДСТУ EN ISO 20888:2022
(EN ISO 20888:2020, IDT; ISO 20888:2020, IDT)
	Стоматологія. Словник і система позначення для судово-стоматологічних даних 
— Вперше

	6987
	ДСТУ EN ISO 15098:2022
(EN ISO 15098:2020, IDT; ISO 15098:2020, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічні пінцети
— Вперше

	6988
	ДСТУ EN ISO 6360-6:2022
(EN ISO 6360-6:2004, IDT; ISO 6360-6:2004, IDT)
	Стоматологія. Система цифрового кодування для обертових інструментів. Частина 6. Специфічні характеристики абразивних інструментів 
— Вперше

	6989
	ДСТУ EN ISO 13295:2022
(EN ISO 13295:2007, IDT; ISO 13295:2007, IDT)
	Стоматологія. Оправки для обертових інструментів 
— Вперше

	6990
	ДСТУ EN ISO 21606:2022
(EN ISO 21606:2007, IDT; ISO 21606:2007, IDT)
	Стоматологія. Еластомерні допоміжні засоби для використання в ортодонтії 
— Вперше

	6991
	ДСТУ EN ISO 21671:2022
(EN ISO 21671:2006, IDT; ISO 21671:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 21671:2006/A1:2011, IDT; ISO 21671:2006/Amd 1:2011, IDT)
	Стоматологія. Ротаційні полірувальні машини

	6992
	ДСТУ EN ISO 11499:2022
(EN ISO 11499:2014, IDT; ISO 11499:2014, IDT)
	Стоматологія. Одноразові картриджі для місцевих анестетиків 
— Вперше

	6993
	ДСТУ EN ISO 20795-2:2022
(EN ISO 20795-2:2013, IDT; ISO 20795-2:2013, IDT)
	Стоматологія. Основні полімери. Частина 2. Ортодонтичні базові полімери
— Вперше

	6994
	ДСТУ EN ISO 16409:2022
(EN ISO 16409:2016, IDT; ISO 16409:2016, IDT)
	Стоматологія. Засоби для догляду за ротовою порожниною. Ручні міжзубні щітки 
— Вперше

	6995
	ДСТУ EN ISO 6360-4:2022
(EN ISO 6360-4:2004, IDT; ISO 6360-4:2004, IDT)
	Стоматологія. Система кодування номерів для обертових інструментів. Частина 4. Специфічні характеристики алмазних інструментів 
— Вперше

	6996
	ДСТУ EN ISO 3823-2:2022
(EN ISO 3823-2:2003, IDT; ISO 3823-2:2003, IDT)
	Стоматологія. Ротаційні бори. Частина 2. Фінішні бори
— Вперше

	6997
	ДСТУ EN ISO 21671:2022
(EN ISO 21671:2006, IDT; ISO 21671:2006, IDT)
	Стоматологія. Ротаційні полірувальні машини
— Вперше

	6998
	ДСТУ EN ISO 15087-1:2022
(EN ISO 15087-1:2001, IDT; ISO 15087-1:1999, IDT)
	Стоматологічні елеватори. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	6999
	ДСТУ EN ISO 9168:2022
(EN ISO 9168:2009, IDT; ISO 9168:2009, IDT)
	Стоматологія. Шлангові з’єднувачі для стоматологічних наконечників з повітряним приводом
— Вперше

	7000
	ДСТУ EN ISO 4073:2022
(EN ISO 4073:2009, IDT; ISO 4073:2009, IDT)
	Стоматологія. Інформаційна система щодо розміщення стоматологічного обладнання в робочій зоні лікаря, який надає медичні послуги в порожнині рота 
— Вперше

	7001
	ДСТУ EN ISO 7711-2:2022
(EN ISO 7711-2:2011, IDT; ISO 7711-2:2011, IDT)
	 Стоматологія. Ротаційні алмазні інструменти. Частина 2. Диски
— Вперше

	7002
	ДСТУ EN ISO 17304:2022
(EN ISO 17304:2013, IDT; ISO 17304:2013, IDT)
	Стоматологія. Полімеризаційна усадка: Метод визначення полімеризаційної усадки реставраційних матеріалів на основі полімерів
— Вперше

	7003
	ДСТУ EN ISO 16954:2022
(EN ISO 16954:2015, IDT; ISO 16954:2015, IDT)
	Стоматологія. Методи випробування обробки біоплівки ватерлінії стоматологічної установки 
— Вперше

	7004
	ДСТУ EN ISO 18556:2022
(EN ISO 18556:2016, IDT; ISO 18556:2016, IDT)
	Стоматологія. Внутрішньоротові шпателі 
— Вперше

	7005
	ДСТУ EN ISO 7488:2022
(EN ISO 7488:2018, IDT; ISO 7488:2018, IDT)
	Стоматологія. Машини для змішування зубної амальгами 
— Вперше

	7006
	ДСТУ EN ISO 1942:2022
(EN ISO 1942:2020, IDT; ISO 1942:2020, IDT)
	 Стоматологія - Словник (ISO 1942:2020)
— Вперше

	7007
	ДСТУ EN ISO 6877:2022
(EN ISO 6877:2021, IDT; ISO 6877:2021, IDT)
	Стоматологія. Ендодонтичні обтураційні матеріали 
— Вперше

	7008
	ДСТУ EN ISO 22569:2022
(EN ISO 22569:2020, IDT; ISO 22569:2020, IDT)
	Стоматологія. Багатофункціональні наконечники
— Вперше

	7009
	ДСТУ EN ISO 23450:2022
(EN ISO 23450:2021, IDT; ISO 23450:2021, IDT)
	Стоматологія. Внутрішньоротова камера 
— Вперше

	7010
	ДСТУ EN ISO 16202-1:2022
(EN ISO 16202-1:2020, IDT; ISO 16202-1:2019, IDT)
	Стоматологія. Номенклатура аномалій ротової порожнини. Частина 1. Код для представлення аномалій ротової порожнини 
— Вперше

	7011
	ДСТУ EN ISO 20749:2022
(EN ISO 20749:2018, IDT; ISO 20749:2017, IDT)
	Стоматологія. Попередньо капсульована зубна амальгама 
— Вперше

	7012
	ДСТУ EN ISO 3964:2022
(EN ISO 3964:2016, IDT; ISO 3964:2016, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 3964:2016/A1:2019, IDT; ISO 3964:2016/Amd 1:2018, IDT)
	Стоматологія. Розміри з’єднання для з’єднувачів наконечників. Поправка 1. Розміри інтерфейсу 

	7013
	ДСТУ EN ISO 23402-1:2022
(EN ISO 23402-1:2020, IDT; ISO 23402-1:2020, IDT)
	Стоматологія. Портативне стоматологічне обладнання для використання в умовах непостійного медичного обслуговування. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	7014
	ДСТУ EN ISO 6360-5:2022
(EN ISO 6360-5:2007, IDT; ISO 6360-5:2007, IDT)
	Стоматологія. Система кодування номерів для ротаційних інструментів. Частина 5. Специфічні характеристики інструментів для кореневих каналів 
— Вперше

	7015
	ДСТУ EN ISO 7787-4:2022
(EN ISO 7787-4:2002, IDT; ISO 7787-4:2002, IDT)
	Стоматологічні ротаційні інструменти. Різці. Частина 4. Мініатюрні твердосплавні лабораторні різці 
— Вперше

	7016
	ДСТУ EN ISO 16498:2022
(EN ISO 16498:2013, IDT; ISO 16498:2013, IDT)
	Стоматологія. Мінімальний набір даних про зубні імплантати для клінічного використання 
— Вперше

	7017
	ДСТУ EN ISO 18739:2022
(EN ISO 18739:2016, IDT; ISO 18739:2016, IDT)
	Стоматологія. Словник технологічного ланцюга для систем CAD/CAM 
— Вперше

	7018
	ДСТУ EN ISO 13078-2:2022
(EN ISO 13078-2:2016, IDT; ISO 13078-2:2016, IDT)
	Стоматологія. Стоматологічна піч. Частина 2. Метод випробування для оцінки програми печі за допомогою випалу глазурі 
— Вперше

	7019
	ДСТУ EN ISO 28319:2022
(EN ISO 28319:2018, IDT; ISO 28319:2018, IDT)
	Стоматологія. Лазерне зварювання та наповнювальні матеріали 
— Вперше

	7020
	ДСТУ EN ISO 11609:2022
(EN ISO 11609:2017, IDT; ISO ISO 11609:2017, IDT)
	Стоматологія. Засоби для чищення зубів. Вимоги, методи випробування та маркування 
— Вперше

	7021
	ДСТУ EN ISO 6360-1:2022
(EN ISO 6360-1:2004, IDT; ISO 6360-1:2004, IDT)
	Стоматологія. Система цифрового кодування для обертових інструментів. Частина 1. Загальні характеристики 
— Вперше

	7022
	ДСТУ EN ISO 6360-2:2022
(EN ISO 6360-2:2004, IDT; ISO 6360-2:2004, IDT)
	Стоматологія. Система кодування номерів для обертових інструментів. Частина 2. Форми 
— Вперше

	7023
	ДСТУ EN ISO 6873:2022 (EN ISO 6873:2013, IDT,  ISO 6873:2013, IDT)
	Стоматологія. Вироби з гіпсу.
— Вперше

	7024
	ДСТУ EN ISO 10323:2022 (EN ISO 10323:2013, IDT,  ISO 10323:2013, IDT)
	Стоматологія. Діаметри отворів для обертових інструментів, таких як диски та колеса.
— Вперше

	7025
	ДСТУ EN ISO 9173-3:2022 (EN ISO 9173-3:2014, IDT,  ISO 9173-3:2014, IDT)
	Стоматологія. Щипці для екстракції. Частина 3. Конструкція.
— Вперше

	7026
	ДСТУ EN 15270:2022 (EN 15270:2007, IDT)
	Пелетні пальники для малих опалювальних котлів. Визначення, вимоги, випробування, маркування.
— Вперше

	7027
	ДСТУ EN 303-6:2022 (EN 303-6:2019, IDT)
	Опалювальні котли - Частина 6: Опалювальні котли з примусовими пальниками. Спеціальні вимоги до гарячої води для побутових потреб та енергетичної ефективності водонагрівачів і комбінованих котлів з розпилювальними масляними пальниками з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

	7028
	ДСТУ EN 15332:2022 (EN 15332:2019, IDT)
	Котли центрального опалення. Основні специфікації для невентильованих (закритих) металевих буферних резервуарів із непрямим нагріванням під тиском. Вимоги, випробування та маркування
— На заміну ДСТУ EN 15332:2017 (EN 15332:2007, IDT)

	7029
	ДСТУ EN 15036-2:2022 (EN 15036-2:2006, IDT)
	Опалювальні котли. Правила випробувань на викиди повітряного шуму від теплогенераторів. Частина 2. Викиди шуму димових газів на виході з теплогенератора
— Вперше

	7030
	ДСТУ EN 13611:2019 (EN 13611:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13611:2019/AC:2021, IDT)
	Пристрої безпеки й керування газовими горілками та приладами, що працюють на газовому та/або рідкому паливі. Загальні вимоги
— Вперше

	7031
	ДСТУ EN 14459:2022 (EN 14459:2021, IDT)
	Системи керування для газових пальників і газопальникових приладів електронні. Класифікування та методи оцінювання
— На заміну ДСТУ EN 14459:2013 

	7032
	ДСТУ EN 16830:2022 (EN 16830:2022, IDT)
	Пристрої безпеки та контролю для пальників і приладів, що працюють на газоподібному або рідкому паливі. Функції керування в електронних системах. Функція контролю температури.
— Вперше

	7033
	ДСТУ EN 88-2:2022 (EN 88-2:2007, IDT)
	Регулятори тиску та пов'язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 2. Регулятори тиску з тиском на вході від 500 мбар до 5 бар включно
— Вперше

	7034
	ДСТУ EN 298:2022 (EN 298:2012, IDT)
	Системи автоматичного керування пальниками для пальників і приладів, що працюють на газоподібному або рідкому паливі
— На заміну ДСТУ EN 298:2006

	7035
	ДСТУ EN 16340:2014 (EN 16340:2014, IDT)
	Запобіжні та контрольні пристрої для пальників і приладів, що працюють на газоподібному або рідкому паливі. Пристрої визначення продуктів згоряння
— Вперше

	7036
	ДСТУ EN 16304:2022  (EN 16304:2013,  IDT)
	Автоматичні вентиляційні клапани для газових пальників і газових конфорок
— Вперше

	7037
	ДСТУ EN 16678:2022 (EN 16678:2015, IDT)
	Запобіжні та контрольні пристрої для газових пальників і газоспалювальних приладів. Автоматичні запірні клапани для робочого тиску понад 500 кПа до 6300 кПа включно
— Вперше

	7038
	ДСТУ EN 613:2022 (EN 613:2021, IDT)
	Незалежні закриті газові обігрівачі типу B11, типу C11, типу C31 і типу C91
— На заміну ДСТУ EN 613:2006

	7039
	ДСТУ EN ISO 10545-5:2022 (EN ISO 10545-5:1997, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 5. Визначення міцності на удар шляхом вимірювання коефіцієнта відновлення 
— Вперше

	7040
	ДСТУ EN ISO 10545-2:2022 (EN ISO 10545-2:2018, IDT)
	Керамічна плитка. Частина 2. Визначення розмірів і якості поверхні
— Вперше

	7041
	ДСТУ EN 12808-4:2022 (EN 12808-1:2008, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 12808-4:2009/AC:2011, IDT)
	Затирки для плитки - Частина 4: Визначення усадки
— Вперше

	7042
	ДСТУ EN ISO 10545-6:2022  (EN ISO 10545-6:2012, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 6. Визначення стійкості до глибокого стирання для неглазурованих плиток
— Вперше

	7043
	ДСТУ EN 12808-1:2022 (EN 12808-1:2008, IDT)
	Затирання для плитки. Частина 1. Визначення хімічної стійкості розчинів на основі реакційної смоли
— Вперше

	7044
	ДСТУ EN ISO 10545-18:2022 (EN ISO 10545-18:2022, IDT; ISO 10545-18:2022, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 18. Визначення коефіцієнта відбиття світла (LRV)
— Вперше

	7045
	ДСТУ CEN/TR 13548:2022 (CEN/TR 13548:2004, IDT)
	Загальні правила оформлення та укладання керамічної плитки
— Вперше

	7046
	ДСТУ EN 12808-4:2022 (EN 12808-4:2009, IDT)
	Затирки для плитки - Частина 4: Визначення усадки
— Вперше

	7047
	ДСТУ EN ISO 10545-12:2022 (EN ISO 10545-12:1997, IDT, ISO 10545-12:1997, IDT)
	Керамічна плитка. Частина 12. Визначення морозостійкості 
— Вперше

	7048
	ДСТУ EN ISO 10545-8:2022  (EN ISO 10545-8:2014, IDT, ISO 10545-8:2014, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 8. Визначення лінійного теплового розширення 
— Вперше

	7049
	ДСТУ EN ISO 10545-8:2022  (EN ISO 10545-13:2016, IDT, ISO 10545-13:2016, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 13. Визначення хімічної стійкості 
— Вперше

	7050
	ДСТУ EN 12808-3:2022  (EN 12808-3:2008, IDT)
	Затирання для плитки - Частина 3: Визначення міцності на згин і стиск
— Вперше

	7051
	ДСТУ EN 17160:2022 (EN 17160:2019, IDT)
	Правила товарної категорії для керамічної плитки.
— Вперше

	7052
	ДСТУ EN 13888:2022 (EN 13888:2009, IDT)
	Затирка для плитки - Вимоги, оцінка відповідності, класифікація та позначення
— Вперше

	7053
	ДСТУ EN ISO 10545-4:2022 (EN ISO 10545-4:2019, IDT, ISO 10545-4:2019, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 4. Визначення модуля міцності на розрив і міцності на розрив — Вперше

	7054
	ДСТУ EN 12808-5:2022 (EN 12808-5:2009, IDT)
	Затирки для плитки - Частина 5: Визначення водопоглинання
— Вперше

	7055
	ДСТУ EN ISO 10545-3:2022 (EN ISO 10545-3:2018, IDT, ISO 10545-3:2018, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 3. Визначення водопоглинання, уявної пористості, уявної відносної щільності та об’ємної щільності 
— Вперше

	7056
	ДСТУ EN ISO 10545-10:2022 (EN ISO 10545-10:2021, IDT, ISO 10545-10:2021, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 10. Визначення розширення вологи 
— Вперше

	7057
	ДСТУ EN ISO 10545-15:2022 (EN ISO 10545-15:2021, IDT, ISO 10545-15:2021, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 15. Визначення свинцю та кадмію, що виділяються плитками 
— Вперше

	7058
	ДСТУ EN ISO 10545-9:2022 (EN ISO 10545-9:2013, IDT, ISO 10545-9:2013, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 9. Визначення стійкості до термічного удару 
— Вперше

	7059
	ДСТУ EN ISO 10545-11:2022 (EN ISO 10545-11:1996, IDT, ISO 10545-11:1994, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 11. Визначення стійкості до розтріскування глазурованих плиток 
— Вперше

	7060
	ДСТУ EN ISO 10545-7:2022 (EN ISO 10545-7:1998, IDT, ISO 10545-7:1996, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 7. Визначення стійкості до поверхневого стирання глазурованих плиток 
— Вперше

	7061
	ДСТУ EN ISO 10545-16:2022 (EN ISO 10545-16:2012, IDT, ISO 10545-16:2010, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 16. Визначення малих різниць кольорів 
— Вперше

	7062
	ДСТУ EN ISO 10545-1:2022 (EN ISO 10545-1:2014, IDT, ISO 10545-1:2014, IDT)
	Керамічна плитка. Частина 1. Відбір проб і основа для прийняття 
— Вперше

	7063
	ДСТУ EN 12808-2:2022 (EN 12808-2:2008, IDT)
	Затирки для плитки - Частина 2: Визначення стійкості до стирання
— Вперше

	7064
	ДСТУ EN ISO 10545-14:2022 (EN ISO 10545-14:2015, IDT, ISO 10545-14:2015, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 14. Визначення стійкості до плям 
— Вперше

	7065
	ДСТУ ISO 10545-7:2022 (EN ISO 10545-7:1998, IDT, ISO 10545-7:1996, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN ISO 10545-7:1998/AC:1999, IDT)
	Керамічні плитки. Частина 7. Визначення стійкості до поверхневого стирання глазурованих плиток
— Вперше

	7066
	ДСТУ EN ISO 16139:2015 (EN ISO 16139:2006, IDT; ISO 16139:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 16139:2006/A1:2019, IDT)
	Промислова арматура. Засувки з термопластичних матеріалів

	7067
	ДСТУ EN ISO 21787:2015 (EN ISO 21787:2006, IDT; ISO 21787:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 21787:2006/A1:2019, IDT)
	Промислова арматура. Прохідні клапани з термопластичних матеріалів

	7068
	ДСТУ EN 12569:2022 (EN 12569:2020, IDT)
	Промислова арматура - Клапани для хімічної та нафтохімічної промисловості - Вимоги та випробування
— Вперше

	7069
	ДСТУ EN 15714-3:2022 (EN 15714-3:2009, IDT)
	Промислова арматура. Приводи. Частина 3. Пневматичні неповноповоротні приводи промислової арматури. Основні вимоги
— Вперше

	7070
	ДСТУ EN ISO 8659:2022 (EN ISO 8659:2020, IDT, ISO 8659:2020, IDT)
	Термопластичні клапани. Втомна міцність. Метод випробування
— Вперше

	7071
	ДСТУ EN 12982:2022 (EN 12982:2009, IDT)
	Промислова арматура - Розміри від кінця до кінця та від центру до кінця для кінцевих клапанів під стикове зварювання
— Вперше

	7072
	ДСТУ EN 17292:2022 (ISO 17292:2015, IDT)
	Нафтова, нафтохімічна та супутні галузі промисловості. Крани металеві сферичні. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ ISO 17292:2009

	7073
	ДСТУ EN ISO  5210:2017 (EN ISO 210:2017, IDT)
	Промислова арматура - насадки приводу багатооборотної арматури
— На заміну ДСТУ ISO 5210:2007

	7074
	ДСТУ EN 1074-1:2022 (EN 1074-1:2000, IDT)
	Клапани для водопостачання. Вимоги щодо придатності та відповідні перевірочні випробування. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	7075
	ДСТУ EN 12570:2022 (EN 12570:2000, IDT)
	Промислова арматура - Метод визначення розміру робочого елемента
— Вперше

	7076
	ДСТУ EN 736-2:2022 (EN 736-2:2016, IDT)
	Клапани. Термінологія. Частина 2. Визначення компонентів клапанів
— Вперше

	7077
	ДСТУ EN ISO 15848:2022 (EN ISO 15848-1:2015, IDT, ISO 15848-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN ISO 15848-1:2015/A1:2017, IDT) 
	Промислова арматура. Процедури вимірювання, випробування та кваліфікації для неконтрольованих викидів. Частина 1. Система класифікації та процедури кваліфікації для випробування типу арматури

	7078
	ДСТУ EN 558:2022 (EN 558:2022, IDT)
	Промислова арматура. Розміри металевої арматури, що використовується у фланцевих трубних системах. Розміри металевої арматури, призначені для PN і Class
— Вперше

	7079
	ДСТУ EN 1074-3:2022 (EN 1074-3:2000, IDT)
	Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та відповідні перевірочні випробування. Частина 3. Зворотні клапани
— Вперше

	7080
	ДСТУ EN  ISO 4126-6:2022 (EN  ISO 4126-6:2014, IDT, ISO 4126-6:2014, IDT)
	Запобіжні пристрої для захисту від надмірного тиску. Частина 6. Застосування, вибір та встановлення запобіжних пристроїв із розривною мембраною
— Вперше

	7081
	ДСТУ EN 12351:2022 (EN  12351:2010, IDT)
	Промислова арматура - Захисні ковпаки для арматури з фланцевим з'єднанням
— Вперше

	7082
	ДСТУ EN 736-1:2022 (EN  736-1:2018, IDT)
	Клапани. Термінологія. Частина 1. Визначення типів клапанів
— Вперше

	7083
	ДСТУ EN ISO 6553::2022 (EN  ISO 6553:2016, IDT, ISO 6553:2016, IDT)
	Автоматичні конденсатовідвідники. Маркування
— На заміну ДСТУ ISO 6553:2007

	7084
	ДСТУ EN ISO 28921-1::2022 (EN  ISO 28921-1:2022, IDT, ISO 28921-1:2022, IDT)
	Промислова арматура. Запірна арматура для низькотемпературних застосувань. Частина 1. Проектування, виготовлення та виробничі випробування 
— Вперше

	7085
	ДСТУ EN ISO 22153:2022 (EN  ISO 22153:2021, IDT, ISO 22153:2020, IDT)
	Електричні приводи для промислової ар
— Вперше

	7086
	ДСТУ EN ISO 22153:2022 (EN 15081:2007, IDT)
	Промислова арматура - Монтажні комплекти для кріплення приводу неповноповоротної арматури
— Вперше

	7087
	ДСТУ EN 27842:2022 (EN 27842:1988, IDT)
	Автоматичні конденсатовідвідники. Визначення пропускної здатності. Методи випробування 
— Вперше

	7088
	ДСТУ EN 1276:2022 (EN 1276:2012, IDT)
	Промислова арматура - Випробування опору потоку з використанням води як тестової рідини
— Вперше

	7089
	ДСТУ EN ISO 16138:2015 (EN ISO 16138:2006, IDT; ISO 16138:2006, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN ISO 16138:2006/A1:2019, IDT)
	Промислова арматура. Мембранні клапани з термопластичних матеріалів

	7090
	ДСТУ EN 15714-1:2022 (EN 15714-1:2009, IDT)
	Промислова арматура. Приводи. Частина 1. Термінологія та визначення
— Вперше

	7091
	ДСТУ EN 16722:2022 (EN 16722:2015, IDT)
	Промислова арматура - Розміри від кінця до кінця та від центру до кінця для клапанів з різьбовими кінцями
— Вперше

	7092
	ДСТУ EN ISO 16136:2015 (EN ISO 16136:2006, IDT; ISO 16136:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 16136:2006/A1:2019, IDT)
	Промислова арматура. Поворотні клапани з термопластичних матеріалів

	7093
	ДСТУ EN ISO 10434:2022 (EN ISO 10434:2020, IDT,  ISO 10434:2020, IDT)
	Сталеві засувки з болтами для нафтової, нафтохімічної та суміжних галузей 
— На заміну ДСТУ ISO 10434:2009

	7094
	ДСТУ EN 15714-5:2022 (EN 15714-5:2022, IDT)
	Промислова арматура. Приводи. Частина 5. Пневматичні лінійні приводи промислової арматури. Основні вимоги
— Вперше

	7095
	ДСТУ ДСТУ EN ISO 16135:2017 (EN ISO 16135:2006, IDT; ISO 16135:2006, IDT)/Зміна №1:2022 (EN ISO 16135:2006/A1:2019, IDT)
	Промислові клапани. Крани кульові з термопластичних матеріалів

	7096
	ДСТУ EN 1074-4:2022 (EN 1074-4:2000, IDT)
	Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та відповідні перевірочні випробування. Частина 4. Повітряні клапани.
— Вперше

	7097
	ДСТУ EN 15389:2022 (EN 15389:2008, IDT)
	Промислова арматура - Експлуатаційні характеристики термопластичних клапанів при використанні в якості будівельних виробів
— Вперше

	7098
	ДСТУ EN ISO 5211:2022 (EN ISO 5211:2017, IDT,  ISO 5211:2017, IDT)
	Промислова арматура - насадки для неповноповоротних приводів
— На заміну ДСТУ ISO 5211:2007

	7099
	ДСТУ EN 12760:2022 (EN 12760:2016, IDT)
	Промислова арматура - наконечники для сталевої арматури під муфтове зварювання
— Вперше

	7100
	ДСТУ EN 1074-5:2022 (EN 1074-5:2001, IDT)
	Клапани для водопостачання. Вимоги щодо відповідності меті та відповідні перевірочні випробування. Частина 5. Клапани керування
— Вперше

	7101
	ДСТУ EN 1984:2022 (EN 1984:2010, IDT)
	Промислова арматура - Сталеві засувки
— Вперше

	7102
	ДСТУ EN ISO 16137:2015 (EN ISO 16137:2006, IDT; ISO 16137:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16137:2006, IDT; ISO 16137:2006, IDT)
	Клапани промислові. Зворотні крани з термопластичних матеріалів 

	7103
	ДСТУ EN 16767:2022 (EN 16767:2020, IDT)
	Промислова арматура - металеві зворотні клапани
— На заміну ДСТУ EN 16767:2017 

	7104
	ДСТУ EN 27841:2022 (EN 27841:1988, IDT)
	Автоматичні конденсатовідвідувачі. Визначення втрати пари. Методи випробування 
— Вперше

	7105
	ДСТУ EN 28233:2022 (EN 28233:1988, IDT)
	Термопластичні клапани. Крутний момент. Метод випробування
— Вперше

	7106
	ДСТУ EN 1074-2:2022 (EN 1074-2:2000, IDT)/Зміна № 1:A1:2022 (EN 1074-2:2000, IDT)
	Клапани для водопостачання. Вимоги щодо відповідності меті та відповідні перевірочні випробування. Частина 2. Запірна арматура

	7107
	ДСТУ EN ISO 15848-2:2022 (EN ISO 15848-2:2015, IDT ISO 15848-2:2015, IDT)
	Промислова арматура. Вимірювання, випробування та процедури кваліфікації для неконтрольованих викидів. Частина 2. Виробничі приймальні випробування арматури 
— Вперше

	7108
	ДСТУ EN ISO 4126-1:2017 (EN ISO 4126-1:2013, IDT; ISO 4126-1:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 4126-1:2013/А2:2019, IDT)
	Запобіжні пристрої для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Запобіжні клапани

	7109
	ДСТУ EN 12516-2:2022 (EN 12516-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12516-2:2014/А1:2021, IDT)
	Промислова арматура. Розрахункова міцність корпусу. Частина 2. Метод розрахунку сталевих корпусів клапанів

	7110
	ДСТУ EN 26704:2022 (EN 6704:1982, IDT)
	Автоматичні конденсатовідвідувачі. Класифікація
— Вперше

	7111
	ДСТУ EN 26948:2022 (EN 26948:1981, IDT)
	Автоматичні парові конденсатовідвідувачі. Характеристики виробництва та продуктивності
— Вперше

	7112
	ДСТУ EN 12516-3:2022 (EN 12516-3:2002, IDT)
	Клапани. Конструкційна міцність корпусу. Частина 3. Експериментальний метод
— Вперше

	7113
	ДСТУ EN 1074-2:2022 (EN 1074-2:2000, IDT)
	Клапани для водопостачання. Вимоги щодо відповідності меті та відповідні перевірочні випробування. Частина 2. Запірна арматура
— Вперше

	7114
	ДСТУ EN 15714-4:2022 (EN  15714-4:2009, IDT)
	Промислова арматура. Приводи. Частина 4. Гідравлічні неповноповоротні приводи промислової арматури. Основні вимоги.
— Вперше

	7115
	ДСТУ EN 13774:2022  (EN 13774:2013, IDT)
	Клапани для газорозподільних систем з максимальним робочим тиском менше або рівним 16 бар - Вимоги до продуктивності
— Вперше

	7116
	ДСТУ EN ISO 15848-1:2022 (EN ISO 15848-1:2015, IDT, ISO 15848-1:2015, IDT)
	Промислова арматура. Процедури вимірювання, випробування та кваліфікації для неконтрольованих викидів. Частина 1. Система класифікації та процедури кваліфікації для випробування типу арматури 
— Вперше

	7117
	ДСТУ EN 12627:2022 (EN 12627:2017, IDT)
	Промислова арматура - наконечники для сталевої арматури під стикове зварювання
— Вперше

	7118
	ДСТУ EN 12266-2:2022 (EN 12266-2:2012, IDT)
	Промислова арматура. Випробування металевої арматури. Частина 2. Випробування, процедури випробувань і критерії прийнятності
— На заміну ДСТУ EN 12266-2:2009

	7119
	ДСТУ EN 736-3:2022 (EN 736-3:2008, IDT)
	Клапани. Термінологія. Частина 3. Визначення термінів
— Вперше

	7120
	ДСТУ EN 1074-6:2022 (EN 1074-6:2008, IDT)
	Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та відповідні перевірочні випробування. Частина 6. Гідранти
— Вперше

	7121
	ДСТУ EN ISO 22109:2022 (EN ISO 22109:2020, IDT; ISO 22109:2020, IDT)
	Промислова арматура. Редуктор для арматури
— Вперше

	7122
	ДСТУ EN ISO 28921-2:2022 (EN ISO 28921-2:2017, IDT; ISO 28921-2:2015, IDT)
	Промислова арматура. Запірна арматура для низькотемпературного застосування. Частина 2. Випробування типу
— Вперше

	7123
	ДСТУ EN 4649:2022 (EN 4649:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ручні вогнегасники з синтез-газами, призначені для літаків. Технічна специфікація та кваліфікаційні умови
— Вперше

	7124
	ДСТУ CEN/TR 15642:2022 (CEN/TR 15642:2011, IDT)
	Уніфіковані процедури випробувань для випробувань EN 3-7:2004+A1:2007
— Вперше

	7125
	ДСТУ EN 3-8:2022 (EN 3-8:2021, IDT)
	Переносні вогнегасники. Частина 8. Вимоги до конструкції, стійкості до тиску та механічних випробувань для вогнегасників із максимально допустимим тиском, що дорівнює або нижче 30 бар, які відповідають вимогам EN 3-7
— На заміну ДСТУ EN 3-8:2015 (EN 3-8:2006, IDT)

	7126
	ДСТУ EN 16856:2022 (EN 16856:2020, IDT)
	Портативні аерозольні розпилювачі для пожежогасіння
— Вперше

	7127
	ДСТУ CEN/TR 14922:2022 (CEN/TR 14922:2004, IDT)
	Переносные огнетушители. Образцовая лаборатория. Отчет в соответствии с EN 3-7
— Вперше

	7128
	ДСТУ EN 54-26:2022 (EN 54-26:2015, IDT)
	Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 26. Детектори оксиду вуглецю. Точкові сповіщувачі
— Вперше

	7129
	ДСТУ EN 54-31:2022(EN 54-31:2014, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN 54-31:2014+A1:2016, IDT)
	Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 31. Багатосенсорні пожежні сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що використовують комбінацію датчиків диму, окису вуглецю та додатково теплових датчиків

	7130
	ДСТУ EN 54-1:2022 (EN 54-1:2021, IDT)
	Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації - Частина 1: Вступ
— На заміну ДСТУ EN 54-1:2014

	7131
	ДСТУ EN 54-13:2022 (EN 54-13:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 54-13:2017+A1:2019 , IDT)
	Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи

	7132
	ДСТУ EN 54-30:2022 (EN 54-30:2015, IDT)
	Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 30. Багатосенсорні пожежні сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що використовують комбінацію датчиків чадного газу та тепла
— Вперше

	7133
	ДСТУ EN 54-28:2022 (EN 54-28:2016, IDT)
	Система виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 28. Теплові сповіщувачі лінійного типу, що не перезапускаються
— Вперше

	7134
	ДСТУ EN 54-29:2022 (EN 54-29:2015, IDT)
	Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 29. Багатосенсорні пожежні сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що використовують комбінацію датчиків диму та тепла
— Вперше

	7135
	ДСТУ EN 54-3:2022 (EN 54-3:2014+A1:2019, IDT)
	 Системи виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Частина 3. Пристрої пожежної сигналізації.
— Вперше

	7136
	ДСТУ EN 12560-6:2022 (EN 12560-6:2003, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 6. Покриті зубчасті металеві прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7137
	ДСТУ EN 1515-4:2022 (EN 1515-4:2021, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Болти. Частина 4. Вибір болтів для обладнання, на яке поширюється дія Директиви 2014/68/ЄС про обладнання, що працює під тиском
— На заміну ДСТУ EN 1515-4:2015 (EN 1515-4:2009, IDT)

	7138
	ДСТУ EN 12560-1:2022 (EN 12560-1:2001, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 1. Неметалеві плоскі прокладки зі вставками або без них
— Вперше

	7139
	ДСТУ EN 12560-5:2022 (EN 12560-5:2001, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 5. Металеві кільцеві прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7140
	ДСТУ EN 14772:2022 (EN 14772:2021, IDT)
	Фланці та їх з'єднання - Контроль забезпечення якості та випробування прокладок відповідно до серії стандартів EN 1514 та EN 12560
— Вперше

	7141
	ДСТУ EN 1515-1:2022 (EN 1515-1:1999, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Болти. Частина 1. Вибір болтів
— Вперше

	7142
	ДСТУ EN 1514-6:2022 (EN 1514-6:2003, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Розміри прокладок для фланців, позначених PN. Частина 6. Покриті зубчасті металеві прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7143
	ДСТУ EN 1514-3:2022 (EN 1514-3:1997, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Розміри прокладок для фланців, позначених PN. Частина 3. Неметалеві прокладки оболонки з ПТФЕ
— Вперше

	7144
	ДСТУ EN 1591-4:2022 (EN 1591-4:2013, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Частина 4. Кваліфікація компетентності персоналу в монтажі болтових з’єднань критичних експлуатаційних систем під тиском
— Вперше

	7145
	ДСТУ EN 12560-4:2022 (EN 12560-4:2001, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 4. Гофровані, плоскі або рифлені металеві та наповнені металеві прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7146
	ДСТУ EN 1514-7:2022 (EN 1514-7:2004, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених PN. Частина 7. Прокладки з металевою оболонкою для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7147
	ДСТУ EN 1514-8:2022 (EN 1514-8:2004, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Розміри прокладок для фланців, позначених PN. Частина 8. Полімерні кільцеві прокладки для рифлених фланців
— Вперше

	7148
	ДСТУ EN 1514-1:2022 (EN 1514-1:1997, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Розміри прокладок для фланців, позначених PN. Частина 1. Неметалеві плоскі прокладки зі вставками або без них
— Вперше

	7149
	ДСТУ EN 1515-3:2022 (EN 1515-3:2005, IDT)
	Фланці та їх з'єднання - Болти - Частина 3: Класифікація матеріалів болтів для сталевих фланців, позначений клас
— Вперше

	7150
	ДСТУ EN 13555:2022 (EN 13555:2021, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Параметри прокладки та процедури випробування, що стосуються правил проектування круглих фланцевих з’єднань із прокладкою.
— Вперше

	7151
	ДСТУ EN 1514-4:2022 (EN 1514-4:1997, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Розміри прокладок для фланців, позначених PN. Частина 4. Гофровані, плоскі або рифлені металеві та наповнені металеві прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7152
	ДСТУ EN 1515-2:2022 (EN 1515-2:2001, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Болти. Частина 2. Класифікація матеріалів болтів для сталевих фланців, позначених PN
— Вперше

	7153
	ДСТУ EN 12560-7:2022 (EN 12560-7:2004, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 7. Покриті металеві прокладки з оболонкою для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7154
	ДСТУ EN 1333:2022 (EN 1333:2006, IDT)
	Фланці та їх з'єднання - Компоненти трубопроводів - Визначення та вибір PN
— Вперше

	7155
	ДСТУ EN 1759-1:2022 (EN 1759-1:2004, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів і аксесуарів, позначення класу. Частина 1. Сталеві фланці, NPS 1/2 до 24
— Вперше

	7156
	ДСТУ CEN/TR 1591-5:2022 (CEN/TR 1591-5:2012, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Правила проектування круглих фланцевих з’єднань із прокладками. Частина 5. Метод розрахунку для з’єднань із прокладками по всій поверхні
— Вперше

	7157
	ДСТУ CEN/TS 1591-3:2022 (CEN/TS 1591-3:2007, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Правила проектування круглих фланцевих з’єднань із прокладками. Частина 3. Метод розрахунку фланцевого з’єднання типу контакту «метал-метал»
— Вперше

	7158
	ДСТУ CR 13642:2022 (CR 13642:1999, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Правила проектування круглих фланцевих з’єднань із прокладкою. Довідкова інформація
— Вперше

	7159
	ДСТУ EN 1514-2:2022 (EN 1514-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN 1514-2:2014+A1:2021, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених PN. Частина 2. Спіральні намотані прокладки для використання зі сталевими фланцями

	7160
	ДСТУEN 12560-3:2022 (EN 12560-3:2001, IDT)
	Фланці та їх з'єднання. Прокладки для фланців, позначених класом. Частина 3. Неметалічні прокладки оболонки з ПТФЕ
— Вперше

	7161
	ДСТУ CEN/TR 1591-2:2022 (CEN/TR 1591-2:2020, IDT)
	Фланці та їх з’єднання. Правила проектування круглих фланцевих з’єднань із прокладкою. Частина 2. Параметри прокладки
— Вперше

	7162
	ДСТУ EN 12560-2:2022 (EN 12560-2:2013, IDT)
	Фланці та їх з'єднання - Розміри прокладок для фланців, призначених для класу - Частина 2: Спіральні намотані прокладки для використання зі сталевими фланцями
— Вперше

	7163
	ДСТУ EN 13274-2:2022 (EN 13274-2:2019, IDT)
	Засоби захисту органів дихання. Методи випробувань. Частина 2. Практичні випробування
— На заміну ДСТУ EN 13274-2:2005

	7164
	ДСТУ EN 13274-4:2022 (EN 13274-4:2020, IDT)
	Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем
— На заміну ДСТУ EN 13274-4:2005

	7165
	ДСТУ EN 144-2:2022 (EN 144-2:2018, IDT)
	Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 2. З’єднання впускного отвору вентиля
— На заміну ДСТУ EN 144-2:2004

	7166
	ДСТУ EN 13274-7:2022 (EN 13274-7:2019, IDT)
	
Засоби захисту органів дихання. Методи випробувань. Частина 7. Визначення проникнення фільтра частинок
— На заміну ДСТУ EN 13274-7:2017 (EN 13274-7:2008, IDT)

	7167
	ДСТУ EN 143:2022 (EN 143:2021, IDT)
	Засоби захисту органів дихання. Фільтри проти частинок. Вимоги, випробування, маркування
— Вперше

	7168
	ДСТУ EN ISO 16972:2022 (EN ISO 16972:2020, IDT, ISO 16972:2020)
	Засоби захисту органів дихання. Словник і графічні символи 
— Вперше

	7169
	ДСТУ EN ISO 18527-1:2022 (EN ISO 18527-1:2022, IDT, ISO 18527-1:2021, IDT)
	Захист очей і обличчя для спортивного використання. Частина 1. Вимоги до окулярів для гірських лиж і сноуборду 
— Вперше

	7170
	ДСТУ EN ISO 18526-1:2022 (EN ISO 18526-1:2020, IDT, ISO 18526-1:2020, IDT)
	Захист очей та обличчя. Методи випробувань. Частина 1. Геометричні оптичні властивості 
— Вперше

	7171
	ДСТУ EN ISO 16321-3:2022 (EN ISO 16321-3:2022, IDT, ISO 16321-3:2021, IDT)
	Захист очей та обличчя для професійного використання. Частина 3. Додаткові вимоги до сітчастих захисних засобів
— Вперше

	7172
	ДСТУ EN ISO 18527-2:2022 (EN ISO 18527-2:2021, IDT, ISO 18527-2:2021, IDT)
	Захист очей і обличчя для спортивного використання. Частина 2. Вимоги до засобів захисту очей для сквошу та засобів захисту очей для ракетболу та сквошу 57
— Вперше

	7173
	ДСТУ EN ISO 4007:2022 (EN ISO  4007:2018, IDT, ISO 4007:2018, IDT)
	Засоби індивідуального захисту. Захист очей та обличчя. Словник термінів
— Вперше

	7174
	ДСТУ EN ISO 4007:2022 (EN ISO  18526-3:2020, IDT, ISO 18526-3:2020, IDT)
	Захист очей та обличчя. Методи випробувань. Частина 3. Фізичні та механічні властивості 
— Вперше

	7175
	ДСТУ EN ISO  19818-1:2022 (EN ISO  19818-1:2021, IDT, ISO 19818-1:2021, IDT)
	Захист очей та обличчя. Захист від лазерного випромінювання. Частина 1. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	7176
	ДСТУ EN ISO 18526-2:2022 (EN ISO  18526-2:2020, IDT, ISO 18526-2:2020, IDT)
	Захист очей та обличчя. Методи випробувань. Частина 2. Фізичні оптичні властивості
— Вперше

	7177
	ДСТУ EN ISO 16321-2:2022 (EN ISO 16321-2:2021, IDT, ISO 16321-2:2021, IDT)
	Засоби захисту очей та обличчя для професійного використання. Частина 2. Додаткові вимоги до засобів захисту, які використовуються під час зварювання та пов’язаних із ним технологій 
— Вперше

	7178
	ДСТУEN ISO 16321-1:2022 (EN ISO 16321-1:2022, IDT, ISO ISO 16321-1:2022, IDT)
	Захист очей та обличчя для професійного використання. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	7179
	ДСТУ EN ISO 18526-4:2022 (EN ISO 18526-4:2020, IDT,ISO 18526-4:2020, IDT)
	Захист очей та обличчя. Методи випробувань. Частина 4. Моделі голови 
— Вперше

	7180
	ДСТУ EN ISO 19734:2022 (EN ISO 19734:2021, IDT, ISO 19734:2021, IDT)
	Захист очей та обличчя. Настанови щодо вибору, використання та обслуговування 
— Вперше

	7181
	ДСТУ EN 13469:2022 (EN 13469:2012, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення властивостей пропускання водяної пари попередньо сформованої трубної ізоляції
— Вперше

	7182
	ДСТУ EN 1608:2022 (EN 1608:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення міцності на розтяг паралельно граням
— Вперше

	7183
	ДСТУ EN 1603:2022 (EN 1603:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення стабільності розмірів за постійних нормальних лабораторних умов (23 °C/ 50 % відносної вологості)
— Вперше

	7184
	ДСТУ EN 14316-2:2022 (EN 14316-2:2007, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Теплоізоляція на місці, виготовлена ​​зі спученого перліту (EP). Частина 2. Технічні умови для встановлених виробів
— Вперше

	7185
	ДСТУ EN 12429:2022 (EN 12429::1998, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Кондиціонування до рівноваги вологи за заданих умов температури та вологості
— Вперше

	7186
	ДСТУ EN 13470:2022 (EN 13470:2001, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення уявної щільності попередньо сформованої трубної ізоляції
— Вперше

	7187
	ДСТУ EN 13471:2022 (EN 13471:2001, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення коефіцієнта теплового розширення
— Вперше

	7188
	ДСТУ EN 826:2022 (EN 826:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення поведінки при стиску
— Вперше

	7189
	ДСТУ EN 12430:2022 (EN 12430:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення поведінки під точковим навантаженням
— Вперше

	7190
	ДСТУ EN 1604:2022 (EN 1604:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення стабільності розмірів за заданих умов температури та вологості
— Вперше

	7191
	ДСТУ EN 14315-2:2022 (EN 14315-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Сформовані на місці розпилювані тверді поліуретанові (PUR) та поліізоціануратні (PIR) спінені вироби. Частина 2. Специфікації для встановлених ізоляційних виробів
— Вперше

	7192
	ДСТУ EN 14320-2:2022 (EN 14320-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Вироби з напиленого твердого поліуретану (PUR) і поліізоціануратної піни (PIR), виготовлені на місці. Частина 2. Специфікації для встановлених ізоляційних виробів
— Вперше

	7193
	ДСТУ EN 13496:2022 (EN 13496:2013, IDT)
	Теплоізоляційні продукти для будівельних застосувань - Визначення механічних властивостей скловолоконних сіток як армування для зовнішніх теплоізоляційних композитних систем зі штукатуркою (ETICS)
— Вперше

	7194
	ДСТУ EN 14706:2022 (EN 14706:2012, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення максимальної робочої температури
— Вперше

	7195
	ДСТУ EN 823:2022 (EN 823:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини.
— Вперше

	7196
	ДСТУ EN 824:2022 (EN 824:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності.
— Вперше

	7197
	ДСТУ EN 12089:2022 (EN 12089:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик вигину.
— Вперше

	7198
	ДСТУ EN 16025-1:2022 (EN 16025-1:2013, IDT)
	Тепло- та/або звукоізоляційні вироби в будівництві. Зв’язані баласти з EPS. Частина 1. Вимоги до сухої штукатурки з EPS, попередньо змішаної на заводі
— Вперше

	7199
	ДСТУ EN 12090:2022 (EN 12090:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик зсуву.
— Вперше

	7200
	ДСТУ EN 16809-1:2022 (EN 16809-1:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Вироби, сформовані на місці, із пінополістиролу (EPS) та кульок пінополістиролу. Частина 1. Технічні умови для виробів із пінополістиролу та скріплених виробів перед установкою
— Вперше

	7201
	ДСТУ EN 13468:2022 (EN 13468:2001, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення слідових кількостей водорозчинних хлоридів, фторидів, силікатів, іонів натрію та pH
— Вперше

	7202
	ДСТУ EN 14064-2:2022 (EN 14064-2:2010, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Вироби з насипної мінеральної вати (MW), сформовані на місці. Частина 2. Специфікації для встановлених виробів
— Вперше

	7203
	ДСТУ CEN/TR 15985:2022 (CEN/TR 15985:2010, IDT)
	Теплоізоляційні вироби - Вироби заводського виробництва з пінополістиролу (EPS) - Добровільна сертифікація сировини
— Вперше

	7204
	ДСТУ EN 13497:2018/Зміна № 1:2021 (EN 13497:2018+A1:2021, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення стійкості до ударів зовнішніх теплоізоляційних композитних систем (ETICS)

	7205
	ДСТУ EN 13472:2022 (EN 13472:2012, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення короткочасного водопоглинання шляхом часткового занурення попередньо сформованої ізоляції труб
— Вперше

	7206
	ДСТУ EN 822:2022 (EN 822:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини.
— Вперше

	7207
	ДСТУ EN 1605:2022 (EN  1605:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення деформації  при заданому стискаючому навантаженні і температурі.
— Вперше

	7208
	ДСТУ EN ISO 9229:2022 (EN ISO 9229:2020, IDT, ISO 9229:2020, IDT)
	Теплоізоляція. Словник термінів
— Вперше

	7209
	ДСТУ EN 15599-2:2022 (EN 15599-2:2010, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Теплоізоляція на місці, виготовлена ​​зі спученого перліту (EP). Частина 2. Технічні умови для встановлених виробів
— Вперше

	7210
	ДСТУ EN 17140:2022 (EN 17140:2020, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель - Фабричні вакуумні ізоляційні панелі (VIP) - Специфікація
— Вперше

	7211
	ДСТУEN ISO 29767:2022 EN ISO 29767:2019 IDT, ISO 29767:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення короткочасного водопоглинання шляхом часткового занурення
— Вперше

	7212
	ДСТУ EN 14707:2022 (EN 14707:2012, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення максимальної робочої температури для попередньо сформованої ізоляції труб.
— Вперше

	7213
	ДСТУ EN 13495:2022 (EN 13495:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення опору відриву зовнішніх теплоізоляційних композитних систем (ETICS) (випробування піноблоку)
— Вперше

	7214
	ДСТУ EN 14063-2:2022 (EN 14063-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Легкі наповнювачі з керамзиту, виготовлені на місці. Частина 2. Специфікації для встановлених виробів
— Вперше

	7215
	ДСТУ EN 14318-2:2022 (EN 14318-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Формовані на місці дозовані тверді поліуретанові (PUR) та поліізоціануратні (PIR) спінені вироби. Частина 2. Специфікації для встановлених ізоляційних виробів
— Вперше

	7216
	ДСТУ EN 13494:2022 (EN 13494:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення міцності зв’язку клею та основного шару з теплоізоляційним матеріалом
— Вперше

	7217
	ДСТУ EN 16025-2:2022 (EN 16025-2:2013, IDT)
	Тепло- та/або звукоізоляційні вироби в будівництві. Зв’язані баласти з пінополістиролу. Частина 2. Обробка попередньо змішаної на заводі сухої штукатурки з пінополістиролу
— Вперше

	7218
	ДСТУ EN 15101-2:2022 (EN 15101-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Насипні целюлозні вироби, сформовані на місці (LFCI). Частина 2. Технічні умови для встановлених виробів
— Вперше

	7219
	ДСТУ EN 17101:2022 (EN 17101:2018, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Методи ідентифікації та методи випробування однокомпонентної поліуретанової клейової піни для зовнішніх теплоізоляційних композитних систем (ETICS)
— Вперше

	7220
	ДСТУ EN 13793:2022 (EN 13793:2003, IDT)
	Вироби теплоізоляційні для будівництва. Визначення поведінки під циклічним навантаженням.
— Вперше

	7221
	ДСТУEN 13498:2022 EN 13498:2002, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань. Визначення стійкості до проникнення зовнішніх теплоізоляційних композитних систем (ETICS)
— Вперше

	7222
	ДСТУ EN 12085:2022 (EN 12085:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення.  Визначення лінійних розмірів зразків призначених для випробувань.
— Вперше

	7223
	ДСТУ EN 16783:2022 (EN 16783:2017, IDT)
	Теплоізоляційні вироби - Правила категорії продуктів (PCR) для виробів, виготовлених на заводі та на місці, для підготовки екологічних декларацій про продукт
— Вперше

	7224
	ДСТУ EN 16382:2022 (EN 16382:2016, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення опору протягу пластинчастих анкерів через теплоізоляційні вироби
— Вперше

	7225
	ДСТУ EN 13467:2022 EN 13467:2018, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення розмірів, прямокутності та лінійності попередньо сформованої ізоляції труб
— Вперше

	7226
	ДСТУ EN ISO 16534:2022 (EN ISO 16534:2020, IDT, ISO 16534:2020, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення повзучості при стисненні 
— Вперше

	7227
	ДСТУ EN 13499:2022 (EN 13499:2003, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Композитні системи зовнішньої теплоізоляції (ETICS) на основі пінополістиролу. Специфікація
— Вперше

	7228
	ДСТУ EN 13820:2022 (EN 13820:2003, IDT)
	Теплоізоляційні матеріали для будівельних застосувань. Визначення органічного вмісту
— Вперше

	7229
	ДСТУ EN 14317-2:2022 (EN 14317-2:2007, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Теплоізоляція на місці, виготовлена ​​зі спученого вермикуліту (EV). Частина 2. Технічні умови для встановлених виробів
— Вперше

	7230
	ДСТУ EN 16383:2022 (EN 16383:2016, IDT)
	Теплоізоляційні продукти для будівельних застосувань - Визначення гігротермічної поведінки зовнішніх теплоізоляційних композитних систем зі штукатуркою (ETICS)
— Вперше

	7231
	ДСТУ EN 16977:2022 (EN 16977:2020, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Продукція з силікатного кальцію (CS) заводського виробництва. Специфікація
— Вперше

	7232
	ДСТУ EN ISO 16536:2022 (EN ISO 16536:2019, IDT, ISO 16536:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення тривалого водопоглинання шляхом дифузії 
— Вперше

	7233
	ДСТУ EN 15101-1:2013/Зміна № 1:2022  (EN 15101-1:2013+A1:2019)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Насипні целюлозні вироби, сформовані на місці (LFCI). Частина 1. Специфікації на вироби перед встановленням

	7234
	ДСТУ EN ISO 29470:2022 (EN ISO 29470:2020, IDT, ISO 29470:2020, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення уявної щільності
— Вперше

	7235
	ДСТУ EN 13500:2022 (EN 13500:2003, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівель. Композитні системи зовнішньої теплоізоляції (ETICS) на основі мінеральної вати. Специфікація
— Вперше

	7236
	ДСТУ EN 16809-2:2022 (EN 16809-2:2017, IDT)
	Теплоізоляційні вироби будівель. Вироби, сформовані на місці, із кульок пінополістиролу (EPS) та кульок пінополістиролу, що склеєні. Частина 2. Технічні умови для кульок пінополістиролу та скріплених виробів після монтажу
— Вперше

	7237
	ДСТУ EN 825:2022 (EN 825:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності.
— Вперше

	7238
	ДСТУ EN 1602:2022 (EN 1602:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення.  Визначення удаваної  щільності.
— Вперше

	7239
	ДСТУ EN 1607:2022 (EN 1607:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при розтягуванні перпендикулярно до лицьових поверхонь.
— Вперше

	7240
	ДСТУ EN 1606:2022 (EN 1606:2013, IDT)
	Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості при стиску.
— Вперше

	7241
	ДСТУ EN 14319-2:2022 (EN 14319-2:2013, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Вироби з жорсткого поліуретану (PUR) і пінополіізоціанурату (PIR), виготовлені на місці. Частина 2. Специфікації для встановлених ізоляційних виробів
— Вперше

	7242
	ДСТУ EN 13163:2022+A2:2022 (EN 14319-2:2013, IDT)
	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови.
— На заміну ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT)

	7243
	ДСТУ EN ISO 16546:2022 (EN ISO 16546:2020, IDT, ISO 16546:2020, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення стійкості до замерзання та відтавання
— Вперше

	7244
	ДСТУ EN 15715:2022 (EN 15715:2009, IDT)
	Теплоізоляційні вироби - Інструкції з монтажу та фіксації для випробувань на вогнестійкість - Вироби заводського виробництва
— Вперше

	7245
	ДСТУ EN 15600-2:2022 (EN 15600-2:2010, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Теплоізоляція на місці, виготовлена ​​з продуктів ексфоліованого вермикуліту (EV). Частина 2. Технічні умови для встановлених виробів
— Вперше

	7246
	ДСТУ EN 16724:2022 (EN 16724:2015, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельних застосувань - Інструкції з монтажу та кріплення для визначення реакції на вогонь випробування зовнішніх теплоізоляційних композитних систем (ETICS)
— Вперше

	7247
	ДСТУ EN ISO 16535:2022 (EN ISO 16535:2019, IDT, ISO 16535:2019, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівництва. Визначення тривалого водопоглинання шляхом занурення 
— Вперше

	7248
	ДСТУ EN ISO 15927-2:2022 (EN ISO 15927-2:2009, IDT, ISO 15927-2:2009, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 2. Погодинні дані для розрахункового охолоджувального навантаження
— Вперше

	7249
	ДСТУ EN ISO 15927-5:2022 (EN ISO 15927-5:2004, IDT, ISO 15927-5:2004, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 5. Дані для розрахункового теплового навантаження для опалення приміщень 
— Вперше

	7250
	ДСТУ EN ISO 15148:2022 (EN ISO 15148:2002, IDT, ISO 15148:2002, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення коефіцієнта водопоглинання шляхом часткового занурення 
— Вперше

	7251
	ДСТУ EN 15026:2022 (EN 15026:2007, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних компонентів і будівельних елементів - Оцінка передачі вологи шляхом чисельного моделювання
— Вперше

	7252
	ДСТУ EN ISO 12567-1:2022 (EN ISO 12567-1:2010, IDT,  ISO 12567-1:2010, IDT)
	Теплотехнічні показникивікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері
— Вперше

	7253
	ДСТУ EN ISO 52003-1:2022 (EN ISO 52003-1:2017, IDT,  ISO 52003-1:2017, IDT)
	Енергетичні характеристики будівель. Показники, вимоги, рейтинги та сертифікати. Частина 1. Загальні аспекти та застосування до загальних енергетичних показників.
— Вперше

	7254
	ДСТУ CEN ISO/TR 52018-2:2017 (CEN ISO/TR 52018-2:2017, IDT,  ISO/TR 52018-2:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Показники для часткових вимог EPB, пов’язаних із балансом теплової енергії та характеристиками тканини. Частина 2. Пояснення та обґрунтування 
— Вперше

	7255
	ДСТУ CEN ISO/TR  52019-2:2022 (CEN ISO/TR  52019-2:2017, IDT,  ISO/TR  52019-2:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Гігротермічні характеристики будівельних компонентів і будівельних елементів. Частина 2. Пояснення та обґрунтування 
— Вперше

	7256
	ДСТУ EN 1934:2022 (EN 1934:1998, IDT)
	Теплові характеристики будівель - Визначення термічного опору методом гарячої коробки з використанням теплового витратоміра - Цегляна кладка
— Вперше

	7257
	ДСТУ CEN ISO/TR  52019-2:2022 (CEN ISO/TR  14613:2003, IDT,  ISO/TR  14613:2003, IDT)
	Термічні властивості будівельних матеріалів і компонентів. Принципи визначення теплових властивостей вологих матеріалів і компонентів
— Вперше


	7258
	ДСТУ EN ISO 9346:2022 (EN ISO 9346:2007, IDT, ISO 9346:2007, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель і будівельних матеріалів. Фізичні величини для масопередачі. Словник термінів
— Вперше

	7259
	ДСТУ EN 1946-3:2022 (EN 1946-3:1999, IDT)
	Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Спеціальні критерії для оцінки властивостей теплопередачі в лабораторіях. Частина 3. Вимірювання методом теплового витратоміра
— Вперше

	7260
	ДСТУ EN ISO 15927-4:2022 (EN ISO 15927-4:2005, IDT, ISO 15927-4:2005, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 4. Погодинні дані для оцінки річного споживання енергії для опалення та охолодження 
— Вперше

	7261
	ДСТУ CEN/TR 15131:2022 (CEN/TR 15131:2006, IDT)
	Теплові характеристики будівельних матеріалів. Використання інтерполяційних рівнянь щодо теплових вимірювань на товстих зразках. Захищена гаряча плита та прилад для вимірювання теплового потоку
— Вперше

	7262
	ДСТУ EN ISO 15927-6:2022 (EN ISO 15927-6:2007, IDT, ISO 15927-6:2007, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 6. Сукупна різниця температур (градус-дні) (ISO 15927-6:2007)
— Вперше

	7263
	ДСТУ EN ISO 10456:2022 (EN ISO 10456:2007, IDT, ISO 10456:2007, IDT)
	Матеріали і вироби будівельні. Характеристики гідротермічні. Розрахункові значення в таблицях і процедури визначення заявлених і розрахункових значень термічних характеристик.
— Вперше

	7264
	ДСТУ CEN/TR 15601:2022 (CEN/TR 15601:2012, IDT)
	Гігротеплові характеристики будівель. Стійкість до вітру та дощу покрівельних покриттів із переривчасто укладеними дрібними елементами. Методи випробувань
— Вперше

	7265
	ДСТУ EN ISO 23993:2022 (EN ISO 23993:2010, IDT, ISO 23993:2010, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення розрахункової теплопровідності 
— Вперше

	7266
	ДСТУ EN ISO 6781-3:2022 (EN ISO 6781-3:2015, IDT, ISO 6781-3:2015, IDT)
	Ефективність будівель. Виявлення нерівномірності тепла, повітря та вологи в будівлях інфрачервоними методами. Частина 3. Кваліфікація операторів обладнання, аналітиків даних і авторів звітів 
— Вперше

	7267
	ДСТУ EN ISO 12567-1:2022 (EN ISO 12567-1:2010, IDT,  ISO 12567-1:2010, IDT)/ Поправка № 1:2022  (EN ISO 12567-1:2010/AC:2010, IDT)
	Теплоізоляція вікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері.
— Вперше

	7268
	ДСТУ EN 13009:2022 (EN 13009:2000, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення коефіцієнта гігричного розширення
— Вперше

	7269
	ДСТУ EN ISO 12570:2022 (EN ISO 12570:2000, IDT, ISO 12570:2000, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення вмісту вологи шляхом сушіння при підвищеній температурі. 

	7270
	ДСТУ EN 12114:2022 (EN 12114:2000, IDT)
	Теплові характеристики будівель - Повітропроникність будівельних компонентів і будівельних елементів - Лабораторний метод випробувань
— Вперше

	7271
	ДСТУ EN 1946-5:2022 (EN 1946-5:2000, IDT)
	Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Спеціальні критерії для оцінки властивостей теплопередачі в лабораторіях. Частина 5. Вимірювання методами випробування труб
— Вперше

	7272
	ДСТУ EN 12412-2:2022 (EN 12412-2:2003, IDT)
	Теплотехнічні показники вікон, дверей і віконниць. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 2. Рами
— Вперше

	7273
	ДСТУ EN ISO 15927-5:2022 (EN ISO 15927-5:2004, IDT, ISO 15927-5:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15927-5:2004/A1:20113, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 5. Дані для розрахункового теплового навантаження для опалення приміщень

	7274
	ДСТУ EN ISO 7345:2022 (7345:2018, IDT, ISO 7345:2018, IDT)
	Теплові характеристики будівель і будівельних компонентів. Фізичні величини та визначення 
— Вперше

	7275
	ДСТУ EN ISO 13786:2022 (EN ISO 13786:2017, IDT, ISO 13786:2017, IDT)
	Теплові  характеристики будівельних конструкцій. Динамічні теплові характеристики. Методи розрахунку.
— Вперше

	7276
	ДСТУ EN ISO 8497:2022 (EN ISO 8497:1996, IDT, ISO 8497:1996, IDT)
	Теплоізоляція. Визначення стійких властивостей теплопередачі теплоізоляції круглих труб 
— Вперше

	7277
	ДСТУ EN ISO 10211:2022 (10211:2017, IDT, ISO 10211:2017, IDT)
	Теплові мости в будівництві. Теплові потоки та температури поверхні. Детальні розрахунки 
— Вперше

	7278
	ДСТУ EN ISO 6946:2022 (EN ISO 6946:2017, IDT, ISO 6946:2017, IDT)
	Будівельні компоненти та будівельні елементи. Термічний опір і теплопроникність. Методи розрахунку 
— Вперше

	7279
	ДСТУ EN ISO 12241:2022 (EN ISO 12241:2022, IDT, ISO 12241:2022, IDT)
	Теплоізоляція будівельного обладнання та промислових установок. Правила розрахунку 
— Вперше

	7280
	ДСТУ EN ISO 9251:2022 (EN ISO 9251:1995, IDT, ISO 9251:1995, IDT)
	Теплоізоляція. Умови теплопередачі та властивості матеріалів. Словник термінів
— Вперше

	7281
	ДСТУ EN 12664:2022 (EN 12664:2001, IDT)
	Теплові характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення термічного опору за допомогою методів захищеної гарячої плити та теплового витратоміра. Сухі та вологі продукти середнього та низького термічного опору.
— Вперше

	7282
	ДСТУ EN ISO 15927-3:2022 (EN ISO 15927-3:2009, IDT, ISO 15927-3:2009, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 3. Розрахунок індексу провокаційного дощу для вертикальних поверхонь на основі погодинних даних вітру та дощу 
— Вперше

	7283
	ДСТУ EN ISO 12570:2022 (EN ISO 12570:2000, IDT, ISO 12570:2000, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN ISO 12570:2000/A1:2013, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення вмісту вологи шляхом сушіння при підвищеній температурі

	7284
	ДСТУ EN ISO 52016-1:2022 (EN ISO 52016-1:2017, IDT, ISO 52016-1:2017, IDT)
	Енергетичні показники будівель. Потреби в енергії для опалення та охолодження, внутрішні температури та відчутні та приховані теплові навантаження. Частина 1. Процедури розрахунку.
— Вперше

	7285
	ДСТУ EN ISO 13793:2022 (EN ISO 13793:2001, IDT, ISO 13793:2001, IDT)
	Теплотехнічні характеристики будівель. Теплотехнічний проект фундаментів для уникнення морозного пучення
— Вперше

	7286
	ДСТУ EN ISO 13370:2022 (EN ISO 13370:2017, IDT, ISO 13370:2017, IDT)
	Теплові характеристики будівель. Теплопередача через землю. Методи розрахунку
— Вперше

	7287
	ДСТУ EN ISO 12631:2022 (EN ISO 12631:2017, IDT, ISO 12631:2017, IDT)
	Теплові характеристики навісних стін. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі 
— Вперше

	7288
	ДСТУ CEN ISO/TR 52003-2:2022 (CEN ISO/TR 52003-2:2017, IDT, ISO/TR 52003-2:2017, IDT)
	Енергоефективність будівель. Показники, вимоги, рейтинги та сертифікати. Частина 2. Пояснення та обґрунтування ISO 52003-1.
— Вперше

	7289
	ДСТУ EN ISO 15927-1:2022 (EN ISO 15927-1:2003, IDT, ISO 15927-1:2003, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівель. Розрахунок і представлення кліматичних даних. Частина 1. Місячні середні значення окремих метеорологічних елементів 
— Вперше

	7290
	ДСТУ EN 1946-1:2022 (EN 1946-1:1999, IDT)
	Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Спеціальні критерії для оцінки властивостей теплопередачі в лабораторіях. Частина 1. Загальні критерії.
— Вперше

	7291
	ДСТУ EN ISO 15758:2022 (EN ISO 15758:2014, IDT, ISO 15758:2014, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельного обладнання та промислових установок. Розрахунок дифузії водяної пари. Системи ізоляції холодних труб 
— Вперше

	7292
	ДСТУ EN ISO 14683:2022 (EN ISO 14683:2017, IDT, ISO 14683:2017, IDT)
	Теплові мости в будівництві. Лінійний коефіцієнт теплопередачі. Спрощені методи та значення за замовчуванням
— Вперше

	7293
	ДСТУ EN ISO 52010-1:2022 (EN ISO 52010-1:2017, IDT, ISO 52010-1:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Зовнішні кліматичні умови. Частина 1. Перетворення кліматичних даних для розрахунків енергії 
— Вперше

	7294
	ДСТУ CEN ISO/TR 52010-2:2022 (CEN ISO/TR 52010-2:2017, IDT, ISO/TR 52010-2:201717, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Зовнішні кліматичні умови. Частина 2. Пояснення та обґрунтування ISO 52010-1 
— Вперше

	7295
	ДСТУ EN ISO 9288:2022 (EN ISO 9288:1996, IDT, ISO 9288:1996, IDT)
	Теплоізоляція. Теплопередача випромінюванням. Фізичні величини та визначення 
— Вперше

	7296
	ДСТУ EN ISO 13787:2022 (EN ISO 13787:2003, IDT, ISO 13787:2003, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення заявленої теплопровідності 
— Вперше

	7297
	ДСТУ EN ISO 13788:2022 (EN ISO 13788:2012, IDT, ISO 13788:2012, IDT)
	Гігротермічні показники будівельних компонентів та будівельних елементів. Температура внутрішньої поверхні для уникнення критичної поверхневої вологості та проміжної конденсації. Методи розрахунку.
— Вперше

	7298
	ДСТУ EN ISO 15148:2022 (EN ISO 15148:2002, IDT, ISO 15148:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15148:2002/A1:2016, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення коефіцієнта водопоглинання шляхом часткового занурення

	7299
	ДСТУ EN ISO 10456:2022 (EN ISO 10456:2007, IDT, ISO 10456:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10456:2007/AC:2009, IDT)
	Матеріали і вироби будівельні. Характеристики гідротермічні. Розрахункові значення в таблицях і процедури визначення заявлених і розрахункових значень термічних характеристик.
— Вперше

	7300
	ДСТУ CEN/TS 15548-1:2022 (CEN/TS 15548-1:2014, IDT)
	Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Визначення теплового опору за допомогою методу захищеної гарячої плити. Частина 1. Вимірювання при підвищених температурах від 100 °C до 850 °C
— Вперше

	7301
	ДСТУ CEN ISO/TR 52022-2:2022 (CEN ISO/TR 52022-2:2017, IDT, ISO/TR 52022-2:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Теплові, сонячні та денні властивості будівельних компонентів і елементів. Частина 2. Пояснення та обґрунтування 
— Вперше

	7302
	ДСТУ CEN ISO/TR 52016-2:2022 (CEN ISO/TR  52016-2:2017, IDT, ISO/TR  52016-2:2017, IDT)
	Енергоефективність будівель. Потреби в енергії для опалення та охолодження, внутрішні температури та відчутні та приховані теплові навантаження. Частина 2. Пояснення та обґрунтування ISO 52016-1 та ISO 52017-1. 
— Вперше

	7303
	ДСТУ EN ISO 12570:2022 (EN ISO 12570:2000, IDT, ISO 12570:2000, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 12570:2000, IDT, ISISO 12570:2000, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення вмісту вологи шляхом сушіння при підвищеній температурі 

	7304
	ДСТУ EN 12865:2022 (EN 12865:2001, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних компонентів і будівельних елементів. Визначення стійкості зовнішніх стінових систем до дощу під пульсуючим тиском повітря
— Вперше

	7305
	ДСТУ EN 1946-2:2022 (EN 1946-2:1999, IDT)
	Теплова характеристика будівельних виробів і компонентів. Спеціальні критерії для оцінки лабораторій, що вимірюють властивості теплопередачі. Частина 2. Вимірювання методом захищеної гарячої плити
— Вперше

	7306
	ДСТУ EN 12939:2022 (EN 12939:2000, IDT)
	Характеристики теплові будівельних матеріалів і виробів. Визначення теплопровідності по методу закритої гарячої плити і за допомогою вимірників теплового потоку. Щільні вироби з високою і середньою теплопровідністю.
— Вперше

	7307
	ДСТУ EN ISO 52017-1:2022 (EN ISO 52017-1:2017, IDT, ISO 52017-1:2017, IDT)
	Енергоефективність будівель. Значні та приховані теплові навантаження та внутрішні температури. Частина 1. Загальні процедури розрахунку.
— Вперше

	7308
	ДСТУ EN 16012:2022 (EN 16012:2012+A1:2015, IDT)
	Теплоізоляція для будівель. Відбиваючі ізоляційні вироби. Визначення заявлених теплових характеристик
— Вперше

	7309
	ДСТУ EN ISO 12571:2022 (EN ISO 12571:2021, IDT, ISO 12571:2021, IDT)
	Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення гігроскопічних сорбційних властивостей 
— Вперше

	7310
	ДСТУ EN ISO 8990:2022 (EN ISO 8990:1996, IDT, ISO 8990:1996, IDT) 
	Теплоізоляція. Визначення властивостей передачі тепла в стаціонарному стані. Калібрований і захищений гарячий бокс 
— Вперше

	7311
	ДСТУ EN ISO 9972:2022 (EN ISO 9972:2015, IDT, ISO 9972:2015, IDT)
	Теплові характеристики будівель. Визначення повітропроникності будівель. Метод герметизації.
— Вперше

	7312
	ДСТУ EN ISO 12569:2022 (EN ISO 12569:2017, IDT, ISO 12569:2017, IDT)
	Теплові характеристики будівель і матеріалів. Визначення питомої швидкості повітряного потоку в будівлях. Метод розведення індикаторного газу
— Вперше

	7313
	ДСТУ EN 12412-4:2022 (EN 12412-4:2003, IDT)
	Теплотехнічні показникі вікон, дверей і віконниць. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 4. Короба для рольставен
— Вперше

	7314
	ДСТУ EN 1946-4:2022 (EN 1946-4:2000, IDT)
	Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Спеціальні критерії для оцінки властивостей теплопередачі в лабораторіях. Частина 4. Вимірювання методами гарячих камер
— Вперше

	7315
	ДСТУ EN ISO 12572:2022 (EN ISO 12572:2016, IDT)
	Гігротермічні властивості будівельних матеріалів та виробів. Визначення паро проникності.
— Вперше

	7316
	ДСТУ EN ISO 13789:2022 (EN ISO 13789:2017, IDT,  ISO 13789:2017, IDT)
	Теплові характеристики будівель. Коефіцієнти теплопередачі передавання та вентиляції. Метод розрахунку 
— Вперше

	7317
	ДСТУ EN ISO 52018-1:2022 (EN ISO 52018-1:2017, IDT,  ISO 52018-1:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Показники для часткових вимог EPB, пов’язаних із балансом теплової енергії та характеристиками тканини. Частина 1. Огляд варіантів 
— Вперше

	7318
	ДСТУ EN 131-1:2022 (EN 131-1:2015, IDT)
	Драбини - Частина 1: Терміни, види, функціональні розміри
— Вперше

	7319
	ДСТУ EN 14183:2022 (EN 14183:2003, IDT)
	Сходинки
— Вперше

	7320
	ДСТУ EN 131-4:2022 (EN 131-4:2020, IDT)
	Сходи. Частина 4: Сходи з одним або кількома шарнірами
— Вперше

	7321
	ДСТУ EN 14975:2022 (EN 14975:2006+A1:2010, IDT)
	Горищні сходи - Вимоги, маркування та випробування
— Вперше

	7322
	ДСТУ EN 131-2:2010+A2:2017
	Сходи - Частина 2: Вимоги, випробування, маркування
— Вперше

	7323
	ДСТУ EN 131-3:2022 (EN 131-3:2018, IDT)
	Сходи - Частина 3: Маркування та інструкції для користувача
— Вперше

	7324
	ДСТУ EN 131-7:2022 (EN 131-7:2013, IDT)
	Драбини - Частина 7: Мобільні драбини з платформою
— Вперше

	7325
	ДСТУ EN 131-6:2022 (EN 131-6:2019, IDT)
	Драбини - Частина 6: Телескопічні драбини
— Вперше

	7326
	ДСТУ EN 280-1:2022 (EN 280-1:2022, IDT)
	Мобільні підйомні робочі платформи. Частина 1. Проектні розрахунки. Критерії стійкості. Конструкція. Безпека. Перевірки та випробування.
— Вперше

	7327
	ДСТУ EN 280-2:2022 (EN 280-2:2022, IDT)
	Мобільні підйомні робочі платформи. Частина 2. Додаткові вимоги безпеки до вантажопідйомних пристроїв на висувній підйомній конструкції та робочій платформі
— Вперше

	7328
	ДСТУ EN 12149:2022 (EN 12149:1997, IDT)
	Настінні покриття в рулонах. Визначення міграції важких металів та деяких інших елементів, мономеру вінілхлориду та виділення формальдегіду
— Вперше

	7329
	ДСТУ EN 234:2022 (EN 234:2019, IDT)
	Шпалери в рулонах - Специфікація на шпалери для подальшого декорування
— Вперше

	7330
	ДСТУ EN  266:2022 (EN  266:2020, IDT)
	Настінні покриття в рулонах - Технічні умови для текстильних настінних покриттів
— Вперше

	7331
	ДСТУ EN 12956:2022 (EN 12956:1999, IDT)
	Настінні покриття в рулонах - Визначення розмірів, прямолінійності, миття та миття
— Вперше

	7332
	ДСТУ EN 12956:2022 (EN 12956:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12956:1999/A1:2001, IDT)
	Настінні покриття в рулонах - Визначення розмірів

	7333
	ДСТУ EN 233:2022 ( EN 233:2016, IDT)
	Настінні покриття в рулонах - Технічні умови для готових шпалер, настінних вінілів і пластикових настінних покриттів
— Вперше

	7334
	ДСТУ EN 235:2022 (EN 235:2020, IDT)
	Настінні покриття - Словник і символи
— Вперше

	7335
	ДСТУ EN 13085:2022 (EN 13085:2001, IDT)
	Настінні покриття - Технічні умови для пробкових рулонів
— Вперше

	7336
	ДСТУ EN 259-2:2022 (EN 259-2:2001, IDT)
	Покриття для стін у формі рулонів. Покриття для стін для важких умов експлуатації. Частина 2. Визначення стійкості до ударів
— Вперше

	7337
	ДСТУ EN 259-1:2022 (EN 259-1:2001, IDT)
	Настінні покриття в рулонах. Надміцні настінні покриття. Частина 1. Специфікації
— Вперше

	7338
	ДСТУ EN ISO 11138-7:2022 (EN ISO 11138-7:2019, IDT; ISO 11138-7:2019, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 7. Настанови щодо вибору, використання та інтерпретації результатів
— Вперше

	7339
	ДСТУ EN 14222:2022 (EN 14222:2021, IDT)
	Парові котли з нержавіючої сталі
— Вперше

	7340
	ДСТУ EN ISO 15883-5:2022 (EN ISO 15883-5:2021, IDT; ISO 15883-5:2021, IDT)
	Мийно-дезінфекційні машини. Частина 5. Забруднення для випробування та методи перевірення ефективності мийки.
- На заміну ДСТУ ISO/TS 15883-5:2018 (ISO/TS 15883-5:2005, IDT)

	7341
	ДСТУ EN 868-10:2022 (EN 868-10:2018 IDT)
	Паковання для термічно стерилізованих медичних виробів. Частина 10. Неткані матеріали з клейовим покривом з поліолефінів. Вимоги та методи випробування
— Вперше

	7342
	ДСТУ EN ISO 11607-1:2022 (EN ISO 11607-1:2020, IDT;ISO 11607-1:2019, IDT) 
	Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних барʼєрних і пакувальних систем
— Вперше

	7343
	ДСТУ EN 868-9:2022 (EN 868-9:2018, IDT)
	Паковання для термічно стерилізованих медичних виробів. Частина 9. Неткані матеріали без покриву з поліолефінів. Вимоги та методи випробування
— Вперше

	7344
	ДСТУ EN ISO 11607-1:2022 (EN ISO 11607-1:2020, IDT)
(ISO 11607-1:2019, IDT) /Зміна № 11:2022 (11607-1:2020/A11:2022, IDT)
	Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних барʼєрних і пакувальних систем

	7345
	ДСТУ EN 868-8:2022 (EN 868-8:2018, IDT)
	Паковання для термічно стерилізованих медичних виробів. Частина 8. Багаторазові стерилізаційні контейнери для парових стерилізаторів згідно з EN 285. Вимогита методи випробування
— На заміну ДСТУ EN 868-8:2018 (EN 868-8:2009, IDT)

	7346
	ДСТУ CEN ISO/TS 16775:2022 (CEN ISO/TS 16775:2021, IDT,  ISO/TS 16775:2021, IDT) 
	Паковання для термічно стерилізованих медичних виробів. Настанова щодо застосування ISO 11607-1 та ISO 11607-2
— Вперше

	7347
	ДСТУ EN ISO 11140-4:2022 (EN ISO 11140-4:2007, IDT,  ISO 11140-4:2007, IDT) 
	Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори. Частина 4. Індикатори класу 2 як альтернатива тесту Боуї та Діка для виявлення проникнення пари
— Вперше

	7348
	ДСТУ EN ISO 11607-2:2022 (EN ISO 11607-2:2020, IDT; ISO 11607-2:2020, including Amd 1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11607-2:2020/A11:2022, IDT)
	Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 2. Вимоги до валідації для процесів формування, герметизації та складанн

	7349
	ДСТУ EN ISO 11138-1:2022 (EN ISO 11138-1:2017, IDT, ISO 11138-1:2017, IDT) 
	Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	7350
	ДСТУ EN 285:2022 (EN 285:2015+A1:2021, IDT)
	Стерилізація. Стерилізатори парові. Стерилізатори великогабаритні
— Вперше

	7351
	ДСТУ EN ISO 11607-2:2022 (EN ISO 11607-2:2020, IDT, ISO 11607-2:2020, IDT)
	Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 2. Вимоги до валідації процесів формування, герметизації та складання
— На заміну ДСТУ EN ISO 11607-2:2015  (EN ISO 11607-2:2006, IDT; ISO 11607-2:2006, IDT)

	7352
	ДСТУ EN ISO 11138-8:2022 (EN ISO 11138-8:2021, IDT, ISO 11138-8:2021, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 8. Метод валідації скороченого часу інкубації для біологічного індикатора
— Вперше

	7353
	ДСТУ EN 868-5:2022 (EN 868-5:2018, IDT)
	Паковання для термічно стерилізованих медичних виробів. Частина 5. Конструкція герметичних пакетів та рулонів з пористих матеріалів та полімерної плівки. Вимогита методи випробування
— Вперше

	7354
	ДСТУ EN 480-6:2022 (EN 480-6:2005, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 6. Інфрачервоний аналіз
— Вперше

	7355
	ДСТУ EN 15167-2:2022 (EN 15167-2:2006, IDT)
	Мелений гранульований доменний шлак для використання в бетоні, розчині та розчині. Частина 2. Оцінка відповідності
— Вперше

	7356
	ДСТУ EN 1504-1:2022 (EN 1504-1:2005, IDT)
	Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 1. Визначення.
— Вперше

	7357
	ДСТУ CEN/TR 15677:2022 (CEN/TR 15677:2008, IDT)
	Зола-винесення, отримана від спільного спалювання - Доповідь про ситуацію в Європі
— Вперше

	7358
	ДСТУ EN 12188:2022 (EN 12188:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення адгезії сталь до сталі для характеристики конструкційних сполучних агентів
— Вперше

	7359
	ДСТУ EN 12618-1:2022 (EN 12618-1:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 1. Здатність до адгезії та подовження виробів для ін’єкцій з обмеженою пластичністю
— Вперше

	7360
	ДСТУ EN 12637-3:2022 (EN 12637-3:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Сумісність ін’єкційних продуктів. Частина 3. Вплив ін’єкційних продуктів на еластомери.
— Вперше

	7361
	ДСТУ EN 12637-3:2022 (EN 12637-3:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонної конструкції. Метод випробування. Сумісність із вологим бетоном
— Вперше

	7362
	ДСТУ EN 12390-15:2022 (EN 12390-15:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 15. Адіабатичний метод визначення тепла, що виділяється бетоном у процесі його затвердіння.
— Вперше

	7363
	ДСТУ CEN/TR 17086:2022 (CEN/TR 17086:2020, IDT)
	Подальші вказівки щодо застосування EN 13791:2019 та довідкова інформація щодо положень
— Вперше

	7364
	ДСТУ EN 934-6:2022 (EN 934-6:2022, IDT)
	Добавки для бетону, будівельного розчину та розчину. Частина 6. Відбір проб, оцінювання та перевірка сталості характеристик
— Вперше

	7365
	ДСТУ EN 12390-2:2022 (EN 12390-2:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 2. Виготовлення та доведення зразка до твердого стану для випробування на міцність.
— Вперше

	7366
	ДСТУ EN 524-5:2022 (EN 524-5:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 5. Визначення опору навантаженню при розтягуванні
— Вперше

	7367
	ДСТУ EN 13529:2022 (EN 13529:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Стійкість до сильного хімічного впливу
— Вперше

	7368
	ДСТУ EN 13894-1:2022 (EN 13894-1:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення втоми під динамічним навантаженням. Частина 1. Під час твердіння
— Вперше

	7369
	ДСТУ EN 13395-3:2022 (EN 13395-3:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення працездатності. Частина 3. Випробування на плинність ремонтного бетону
— Вперше

	7370
	ДСТУ EN 15183:2022 (EN 15183:2006, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування на захист від корозії
— Вперше

	7371
	ДСТУ EN 445:2022 (EN 445:2007, IDT)
	Цементний розчин для попереднього напруження сухожиль - Методи випробувань
— Вперше

	7372
	ДСТУ EN 445:2012390-6:2022 (EN 12390-6:2009, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 6. Випробування зразків на міцність на розтяг при розколюванні.
— Вперше

	7373
	ДСТУ CEN/TR 16369:2022 (CEN/TR 16369:2012, IDT)
	Використання контрольних карт у виробництві бетону
— Вперше

	7374
	ДСТУ EN 14488-3:2022 (EN 14488-3:2006, IDT)
	Випробування напиленого бетону. Частина 3. Міцність на вигин (перший пік, кінцева та залишкова) зразків балок, армованих волокном
— Вперше

	7375
	ДСТУ EN 12350-11:2022 (EN 12350-11:2010, IDT)
	Випробування свіжого бетону. Частина 11. Самоущільнювальний бетон. Випробування на сегрегацію через сито
— Вперше

	7376
	ДСТУ CEN/TR 16639:2022 (CEN/TR 16639:2014, IDT)
	Використання концепції k-значення, концепції еквівалентної конкретної ефективності та концепції еквівалентної ефективності комбінацій
— Вперше

	7377
	ДСТУ EN 12390-16:2022 (EN 16639:2014, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 16. Визначення усадки бетону.
— Вперше

	7378
	ДСТУ EN 524-3:2022 (EN 524-3:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 3. Випробування на згинання вперед і назад
— Вперше

	7379
	ДСТУ EN 1877-1:2022 (EN 1877-1:2000, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Реактивні функції, пов’язані з епоксидними смолами. Частина 1. Визначення епоксидного еквівалента
— Вперше

	7380
	ДСТУ EN 12617-1:2022 (EN 12617-1:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 1. Визначення лінійної усадки для полімерів і систем захисту поверхні (SPS)
— Вперше

	7381
	ДСТУ EN 13057:2022 (EN 13057:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення опору капілярному поглинанню
— Вперше

	7382
	ДСТУ EN 524-2:2022 (EN 524-2:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 2. Визначення поведінки при згині
— Вперше

	7383
	ДСТУ EN 13687-1:2022 (EN 13687-1:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення термічної сумісності. Частина 1. Цикл заморожування та відтавання із зануренням у сіль для боротьби з льодом
— Вперше

	7384
	ДСТУ EN 1799:2022 (EN 1799:1998, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування на придатність структурних зв’язуючих речовин для нанесення на бетонну поверхню
— Вперше

	7385
	ДСТУ EN 1543:2022 (EN 1543:1998, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення розвитку міцності на розрив полімерів
— Вперше

	7386
	ДСТУ EN 13581:2022 (EN 13581:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Метод випробувань. Визначення втрати маси гідрофобного просоченого бетону після сольового стресу при заморожуванні та відтаванні
— Вперше

	7387
	ДСТУ EN 450-2:2022 (EN 450-2:2005, IDT)
	Зола-виносу для бетону. Частина 2. Оцінювання відповідності.
— Вперше

	7388
	ДСТУ EN 14845-2:2022 (EN 14845-2:2006, IDT)
	Методи випробування волокон у бетоні - Частина 2: Вплив на бетон
— Вперше

	7389
	ДСТУ EN 13670:2022 (EN 13670:2009, IDT)
	Виконання бетонних конструкцій.
— Вперше

	7390
	ДСТУ EN 1766:2022 (EN 1766:2017, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Еталонні бетони для випробувань
— Вперше

	7391
	ДСТУ EN 524-6:2022 (EN 524-6:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 6. Визначення герметичності (визначення втрати води)
— Вперше

	7392
	ДСТУ EN 1542:2022 (EN 1542:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Вимірювання міцності з’єднання шляхом відриву
— Вперше

	7393
	ДСТУ EN 14068:2022 (EN 14068:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення водонепроникності ін’єктованих тріщин без руху в бетоні
— Вперше

	7394
	ДСТУ EN 13580:2022 (EN 13580:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Водопоглинання та стійкість до лугу для гідрофобних просочень.
— Вперше

	7395
	ДСТУ EN 12618-3:2022 (EN 12618-3:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 3. Визначення адгезії ін’єкційних продуктів із термоциклуванням або без нього. Метод косого зсуву
— Вперше

	7396
	ДСТУ EN 12637-1:2022 (EN 12637-1:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Сумісність ін’єкційних продуктів. Частина 1. Сумісність з бетоном
— Вперше

	7397
	ДСТУ EN 480-5:2022 (EN 480-5:2005, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 5. Визначення капілярної абсорбції
— Вперше

	7398
	ДСТУ EN 934-1:2022 (EN 934-1:2008, IDT)
	Домішки для бетону, будівельного розчину та розчину. Частина 1: Загальні вимоги
— Вперше

	7399
	ДСТУ EN 14488-4:2022 (EN 14488-4:2005+A1:2008, IDT)
	Випробування напиленого бетону. Частина 4. Міцність зчеплення стрижнів шляхом прямого натягу
— Вперше

	7400
	ДСТУ EN 480-1:2022 (EN 480-1:2014, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 1. Еталонний бетон і еталонний розчин для випробування
— Вперше

	7401
	ДСТУ EN 12390-10:2022 (12390-10:2018, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 10. Визначення стійкості карбонізації бетону при атмосферних рівнях вуглекислого газу.
— Вперше

	7402
	ДСТУ EN 12390-4:2022 (EN 12390-4:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 4. Міцність при стисканні. Технічні умови на машини для випробування.
— Вперше

	7403
	ДСТУ EN 12190:2022 (EN 12190:1998, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення міцності ремонтного розчину на стиск
— Вперше

	7404
	ДСТУ EN 13396:2022 (EN 13396:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Вимірювання проникнення іонів хлориду
— Вперше

	7405
	ДСТУ EN 12192-2:2022 (EN 12192-2:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Гранулометричний аналіз. Частина 2. Метод випробування наповнювачів для полімерних сполучних речовин
— Вперше

	7406
	ДСТУ EN 14488-6:2022 (EN 14488-6:2006, IDT)
	Випробування напиленого бетону - Частина 6: Товщина бетону на основі
— Вперше

	7407
	ДСТУ EN 14845-1:2022 (EN 14845-1:2007, IDT)
	Методи випробування волокон у бетоні. Частина 1. Еталонні бетони
— Вперше

	7408
	ДСТУ EN 480-11:2022 (EN 480-11:2005, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 11. Визначення характеристик повітряних порожнеч у затверділому бетоні
— Вперше

	7409
	ДСТУ EN 15184:2022 (EN 15184:2006, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Зчеплення сталі з покриттям до бетону на зсув (випробування на висмикування)
— Вперше

	7410
	ДСТУ EN 480-10:2022 (EN 480-10:2009, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 10. Визначення вмісту розчинних у воді хлоридів
— Вперше

	7411
	ДСТУ EN 1504-10:2022 (EN 1504-10:2017, IDT)
	Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 10. Вибір місця застосування виробів і систем та контроль якості робіт.
— Вперше

	7412
	ДСТУ EN 12504-1:2022 (EN 12504-1:2019, IDT)
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки з кернами. Взяття, перевірка та випробування на стиск                                           — На заміну ДСТУ Б EN 12504-1:2013

	7413
	ДСТУ CEN/TR 15868:2022 (CEN/TR 15868:2018, IDT)
	Огляд положень, дійсних у місці використання, які використовуються в поєднанні з європейським стандартом бетону та практикою, що розвивається
— Вперше

	7414
	ДСТУ EN 12390-7:2022 (EN 12390-7:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 7. Густина затверділого бетону.
— Вперше

	7415
	ДСТУ EN 12189:2022 (EN 12189:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення відкритого часу
— Вперше

	7416
	ДСТУ EN 13395-1:2022 (EN 13395-1:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення працездатності. Частина 1. Випробування на текучість тиксотропних розчинів
— Вперше

	7417
	ДСТУ EN 13687-2:2022 (EN 13687-2:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення термічної сумісності. Частина 2. Циклічна зміна грози та зливи (термічний удар)
— Вперше

	7418
	ДСТУ EN 13687-4:2022 (EN 13687-4:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення термічної сумісності. Частина 4. Сухий термічний цикл
— Вперше

	7419
	ДСТУ EN 13687-5:2022 (EN 13687-5:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення термічної сумісності. Частина 5. Стійкість до температурних перепадів
— Вперше

	7420
	ДСТУ EN 12350-12:2022 (EN 12350-12:2010, IDT)
	Випробування свіжого бетону. Частина 12. Самоущільнювальний бетон. Випробування J-кільцем
— Вперше

	7421
	ДСТУ EN 13791:2022 (EN 13791:2019, IDT)
	Оцінка внутрішньої міцності на стиск конструкцій і збірних залізобетонних елементів
— На заміну ДСТУ Б EN 13791:2013

	7422
	ДСТУ EN 16502:2022 (EN 16502:2014, IDT)
	Методика визначення ступеня кислотності ґрунту за Бауманом-Гуллі
— Вперше

	7423
	ДСТУ EN 12390-8:2022 (EN 12390-8:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 8. Глибина проникнення води під тиском.
— Вперше

	7424
	ДСТУ EN 12350-8:2022 (EN 12350-8:2019, IDT)
	Випробування свіжого бетону. Частина 8. Самоущільнювальний бетон. Випробування на осадку
— Вперше

	7425
	ДСТУ EN 524-4:2022 (EN 524-4:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 4. Визначення стійкості до бокового навантаження
— Вперше

	7426
	ДСТУ EN 12192-1:2022 (EN 12192-1:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Гранулометричний аналіз. Частина 1. Метод випробування сухих компонентів попередньо змішаного розчину
— Вперше

	7427
	ДСТУ EN 13395-2:2022 (EN 13395-2:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення працездатності. Частина 2. Випробування на текучість розчину або будівельного розчину
— Вперше

	7428
	ДСТУ EN 13395-2:2022 (EN 13395-2:2002, IDT)
	Цементний розчин для попереднього напруження сухожиль - Процедури цементування
— Вперше

	7429
	ДСТУ EN 14487-2:2022 (EN 14487-2:2006, IDT)
	Напилюваний бетон - Частина 2: Виконання
— Вперше

	7430
	ДСТУ EN 1504-8:2022 (EN 1504-8:2016, IDT)
	Вироби і системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та AVCP Частина 8. Контроль якості та оцінка і перевірка сталості характеристик (AVCP).
— Вперше

	7431
	ДСТУ EN 451-2:2022 (EN 451-2:2017, IDT)
	Метод випробування золи-винесення. Частина 2. Визначення тонкості мокрим просіюванням
— Вперше

	7432
	ДСТУ EN 12390-5:2022 (EN 12390-5:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 5. Стійкість випробних зразків щодо згинання
— Вперше

	7433
	ДСТУ EN 12390-3:2022 (EN 12390-3:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 3. Випробування зразків на стискання.
— Вперше

	7434
	ДСТУ CEN/TR 17310:2022 (CEN/TR 17310:2019, IDT)
	Карбонізація та поглинання CO2 в бетоні
— Вперше

	7435
	ДСТУ EN 12390-1:2022 (EN 12390-1:2021, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 1. Форма, розміри та інші вимоги до зразків і форм
— Вперше

	7436
	ДСТУ EN 13062:2022 (EN 13062:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Метод випробування. Визначення тиксотропії виробів для захисту арматури
— Вперше

	7437
	ДСТУ EN 13584:2022 (EN 13584:2003, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення повзучості при стисненні ремонтних виробів
— Вперше

	7438
	ДСТУ EN 13579:2022 (EN 13579:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування на висихання для гідрофобної імпрегнації
— Вперше

	7439
	ДСТУ EN 480-12:2022 (EN 480-12:2005, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 12. Визначення вмісту лугу в домішках
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-173:2008

	7440
	ДСТУ CEN/TR 16349:2022 (CEN/TR 16349:2012, IDT)
	Рамки специфікації щодо уникнення шкідливої ​​лужно-кремнеземної реакції (ASR) у бетоні
— Вперше

	7441
	ДСТУ EN 12390-13:2022 (EN 12390-13:2021, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 13. Визначення січного модуля пружності при стиску
— Вперше

	7442
	ДСТУ EN 524-1:2022 (EN 524-1:1997, IDT)
	Оболонки зі сталевих смуг для попереднього напруження. Методи випробувань. Частина 1. Визначення форми та розмірів
— Вперше

	7443
	ДСТУ EN 13733:2022 (EN 13733:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення довговічності структурних зв’язуючих речовин
— Вперше

	7444
	ДСТУ EN 14498:2022 (EN 14498:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Зміни об’єму та ваги ін’єкційних продуктів після циклів сушіння на повітрі та зберігання води
— Вперше

	7445
	ДСТУ EN 12617-2:2022 (EN 12617-2:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 2. Усадка виробів для ін’єкції тріщин на основі полімерного в’яжучого: об’ємна усадка
— Вперше

	7446
	ДСТУ EN 14629:2022 (EN 14629:2007, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення вмісту хлоридів у затверділому бетоні
— Вперше

	7447
	ДСТУ CEN/TR 16443:2022 (CEN/TR 16443:2013, IDT)
	Передумови до перегляду EN 450-1:2005+A1:2007 - Зола-винесення для бетону
— Вперше

	7448
	ДСТУ EN 12390-2022 (EN 12390-2011, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 11. Визначення хлоридної стійкості бетону, односпрямована дифузія.
— Вперше

	7449
	ДСТУ EN 12636:2022 (EN 12636:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення адгезії бетону до бетону
— Вперше

	7450
	ДСТУ EN 12617-3:2022 (EN 12617-3:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 3. Визначення ранньої лінійної усадки для структурних зв’язуючих речовин
— Вперше

	7451
	ДСТУ EN 13894-2:2022 (EN 13894-2:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення втоми під динамічним навантаженням. Частина 2. Після твердіння
— Вперше

	7452
	ДСТУ EN 447:2022 (EN 447:2007, IDT)
	Цементний розчин для попереднього напруження сухожиль - Основні вимоги
— Вперше

	7453
	ДСТУ EN 12350-10:2022 (EN 12350-10:2010, IDT)
	Випробування свіжого бетону. Частина 10. Самоущільнювальний бетон. Випробування L-коробки
— Вперше

	7454
	ДСТУ EN 451-1:2022 (EN 451-1:2017, IDT)
	Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного оксиду кальцію
— На заміну ДСТУ Б EN 451-1:2015

	7455
	ДСТУ EN 12390-18:2022 (EN 12390-18:2021, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 18. Визначення коефіцієнта міграції хлориду.
— Вперше

	7456
	ДСТУ EN 12350-12:2022 (EN 12350-12:2020, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 12. Визначення стійкості карбонізації бетону. Прискорений метод карбонізації.
— Вперш

	7457
	ДСТУ EN 12615:2022 (EN 12350-7:2019, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення міцності на косий зсув
— Вперше

	7458
	ДСТУ EN 14497:2022 (EN 14497:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення стійкості до фільтрації
— Вперше

	7459
	ДСТУ EN 14117:2022 (EN 14117:2004, IDT)
	Системи продуктів для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення часу витікання цементних ін’єкційних продуктів
— Вперше

	7460
	ДСТУ EN 480-8:2022 (EN 480-8:2012, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 8. Визначення умовного вмісту сухого матеріалу
— Вперше

	7461
	ДСТУ EN 12504-4:2022 (EN 12504-4:2021, IDT)
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 4. Визначення швидкості ультразвукового імпульсу
— Вперше

	7462
	ДСТУ CEN/TR 17172:2022 (CEN/TR 17172:2022, IDT)
	Програма перевірки стандартизованих методів тестування проникнення хлоридів і карбонізації
— Вперше

	7463
	ДСТУ EN 14497:2022 (EN 14497:2004, IDT)/Поправка № 1:2022(EN 14497:2004/AC:2006, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення стійкості до фільтрації
— Вперше

	7464
	ДСТУ EN 1008:2022 (EN 12504-4:2021, IDT)
	Вода для замішування бетону. Технічні умови для відбору проб, тестування та оцінки придатності води, включаючи воду, відновлену в процесі виробництва бетону, як воду для змішування бетону
— Вперше

	7465
	ДСТУ EN 14406:2022 (EN 14406:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення коефіцієнта розширення та зміни розширення
— Вперше

	7466
	ДСТУ EN 1770:2022 (EN 1770:1998, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення коефіцієнта теплового розширення
— Вперше

	7467
	ДСТУ EN 13295:2022 (EN 13295:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення стійкості до карбонізації
— Вперше

	7468
	ДСТУ EN 12617-4:2022 (EN 12617-4:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 4. Визначення усадки та розширення
— Вперше

	7469
	ДСТУ CEN/TS 14754-1:2022 (CEN/TS 14754-1:2007, IDT)
	Сполуки для затвердіння. Методи випробувань. Частина 1. Визначення ефективності утримання води звичайними затверджувачами
— Вперше

	7470
	ДСТУ EN 480-2:2022 (EN 480-2:2006, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 2. Визначення часу схоплювання
— Вперше

	7471
	ДСТУ EN 1504-9:2022 (EN EN 1504-9:2008, IDT)
	Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 9. Загальні принципи використання виробів і систем.
— Вперше

	7472
	ДСТУ EN 12350-9:2022 (EN 12350-9:2010, IDT)
	Випробування свіжого бетону. Частина 9. Самоущільнювальний бетон. Випробування V-подібною воронкою
— Вперше

	7473
	ДСТУ EN 12390-17:2022 (EN 12390-17:2019, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 17. Визначення повзучості бетону при стисненні.
— Вперше

	7474
	ДСТУ EN 12504-1:2022 (EN 12504-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022(EN 12504-1:2019/AC:2020, IDT)
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки з кернами. Взяття, перевірка та випробування на стиск
— Вперше

	7475
	ДСТУ EN 12390-7:2022 (EN 12390-7:2019, IDT)/Поправка № 1:2022(EN 12390-7:2019/AC:2020, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 7: Щільність затверділого бетону
— Вперше

	7476
	ДСТУ EN 1767:2022 (EN 1767:1999, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій - Методи випробувань - Інфрачервоний аналіз
— Вперше

	7477
	ДСТУ EN 13395-4:2022 (EN 13395-4:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення працездатності. Частина 4. Нанесення ремонтного розчину на поверхню
— Вперше

	7478
	ДСТУ EN 480-4:2022 (EN 480-4:2005, IDT)
	Домішки для бетону, будівельного розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 4. Визначення кровотечі з бетону
— Вперше

	7479
	ДСТУ EN 13577:2022 (EN 13577:2007, IDT)
	Хімічний вплив на бетон - Визначення вмісту агресивного вуглекислого газу у воді
— Вперше

	7480
	ДСТУ EN 13263-2:2005:2022 (EN 13263-2:2005+A1:2009, IDT)
	Мікрокремнезем для бетону. Частина 2. Оцінка відповідності
— Вперше

	7481
	ДСТУ EN 13687-3:2022 (EN 13687-3:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення термічної сумісності. Частина 3. Термічний цикл без впливу солі проти зледеніння
— Вперше

	7482
	ДСТУ EN 14488-7:2022 (EN 14488-7:2006, IDT)
	Випробування напиленого бетону. Частина 7. Вміст волокон у армованому волокнами бетоні
— Вперше

	7483
	ДСТУ EN 480-13:2022 (EN 480-13:2015, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 13. Еталонний розчин для кладки для випробування домішок розчину
— Вперше

	7484
	ДСТУ CEN/TR 16563:2022 (CEN/TR 16563:2013, IDT)
	Принципи процедури еквівалентної довговічності
— Вперше

	7485
	ДСТУ EN 14487-1:2022 (EN 14487-1:2005, IDT)
	Напилюваний бетон. Частина 1. Визначення, специфікації та відповідність
— Вперше

	7486
	ДСТУ EN 13412:2022 (EN 13412:2006, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення модуля пружності при стиску
— Вперше

	7487
	ДСТУ EN 14488-2:2022 (EN 14488-2:2006, IDT)
	Випробування напиленого бетону. Частина 2: Міцність на стиск молодого напиленого бетону
— Вперше

	7488
	ДСТУ EN 14630:2022 (EN 14630:2006, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення глибини карбонізації затверділого бетону методом фенолфталеїну
— Вперше

	7489
	ДСТУ CEN/TR 15840:2022 (CEN/TR 15840:2009, IDT)
	Оцінка відповідності золи-виносу для бетону - Рекомендації щодо застосування EN 450-2
— Вперше

	7490
	ДСТУ EN 480-15:2022 (EN 480-15:2013, IDT)
	Домішки для бетону, розчину та розчину. Методи випробувань. Частина 15. Еталонний бетон і метод випробування домішок, що модифікують в’язкість
— Вперше

	7491
	ДСТУ EN 16622:2022 (EN 16622:2015, IDT)
	Кремнеземно-кальцієвий пил для бетону. Визначення, вимоги та критерії відповідності
— Вперше

	7492
	ДСТУ EN 12390-14:2022 (EN 12390-14:2018, IDT)
	Випробування затверділого бетону. Частина 14.  Напівадіабатичний метод визначення тепла, що виділяється бетоном у процесі його затвердіння.
— Вперше

	7493
	ДСТУ EN 13294:2022 (EN 13294:2002, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення часу твердіння
— Вперше

	7494
	ДСТУ EN 1877-2:2022 (EN 1877-2:2000, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Реактивні функції, пов’язані з епоксидними смолами. Частина 2. Визначення амінних функцій за допомогою загального числа основності
— Вперше

	7495
	ДСТУ EN 14488-1:2022 (EN 14488-1:2005, IDT)
	Випробування напиленого бетону - відбір проб свіжого та затверділого бетону
— Вперше

	7496
	ДСТУ EN 12618-2:2022 (EN 12618-2:2004, IDT)
	Продукти та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Частина 2. Визначення адгезії ін’єкційних виробів без термічного циклу. Адгезія за міцністю зв’язку на розрив
— Вперше

	7497
	ДСТУ EN 14488-5:2022 (EN 14488-5:2006, IDT)
	Випробування напиленого бетону. Частина 5. Визначення здатності поглинати енергію зразків плит, армованих волокном
— Вперше

	7498
	ДСТУ EN 203-2-2:2022 (EN 203-2-2:2021, IDT)
	Обладнання громадського харчування з газовим опаленням. Частина 2-2. Спеціальні вимоги. Печі
— Вперше

	7499
	ДСТУ EN 203-1:2022 (EN 203-1:2021, IDT)
	Обладнання громадського харчування з газовим опаленням. Частина 1. Загальні вимоги безпеки
— Вперше

	7500
	ДСТУ EN 203-2-1:2022 (EN 203-2-1:2021, IDT)
	Обладнання громадського харчування з газовим опаленням. Частина 2-1. Спеціальні вимоги. Відкриті пальники та пальники вока
— Вперше

	7501
	ДСТУ EN 203-2-4:2022 (EN 203-2-4:2021, IDT)
	Обладнання громадського харчування з газовим опаленням. Частина 2-4. Особливі вимоги. Фритюрниці
— Вперше

	7502
	ДСТУ EN 253:2022 (EN 253:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення – з’єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталевої труби, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену
— На заміну ДСТУ EN 253:2016 (EN 253:2009 + A2:2015, IDT)

	7503
	ДСТУ EN 17414-2:2022 (EN 17414-2:2020, IDT)
	Труби централізованого охолодження. Заводські гнучкі трубопровідні системи. Частина 2. З’єднана система з пластиковими трубами для обслуговування; вимоги та методи випробувань
— Вперше

	7504
	ДСТУ EN 17415-3:2022 (EN 17415-3:2021, IDT)
	Труби централізованого охолодження. З’єднані однотрубні системи для безпосередньо підземних мереж холодної води. Частина 3. Фабричний сталевий клапанний вузол для сталевої або пластикової труби обслуговування, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену
— Вперше

	7505
	ДСТУ EN 17415-1:2022 (EN 17415-1:2020, IDT)
	Труби централізованого охолодження. З’єднані однотрубні системи для підземних мереж холодної води. Частина 1. Збірка труб із сталевих або пластикових труб заводського виробництва, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену
— Вперше

	7506
	ДСТУ EN 489-1:2022 (EN 489-1:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення. З’єднані однотрубні та здвоєні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Частина 1. З’єднувальні вузли обшивки та теплоізоляція для мереж гарячого водопостачання відповідно до EN 13941-1
— Вперше

	7507
	ДСТУ EN 13941-1:2022 (EN 13941-1:2019+A1:2021, IDT)
	Труби централізованого опалення. Проектування та встановлення теплоізольованих з’єднаних однотрубних і здвоєних систем для мереж гарячого водопостачання. Частина 1. Проектування
— Вперше

	7508
	ДСТУ EN 15632-2:2022 (EN 15632-2:2022, IDT)
	Труби централізованого опалення. Виготовлені на заводі гнучкі трубопровідні системи. Частина 2. З’єднана система з пластиковими трубами; вимоги та методи випробувань
— Вперше

	7509
	ДСТУ EN 17414-1:2022 (EN 17414-1:2020, IDT)
	Труби централізованого охолодження. Системи гнучких труб заводського виготовлення. Частина 1. Класифікація, загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	7510
	ДСТУ EN 17414-3:2022 (EN 17414-3:2020, IDT)
	Труби централізованого охолодження. Заводські гнучкі трубопровідні системи. Частина 3. Нез’єднана система з пластиковими трубами для обслуговування; вимоги та методи випробувань
— Вперше

	7511
	ДСТУ EN 15632-1:2022 (EN 15632-1:2022, IDT)
	Труби централізованого охолодження. Заводські гнучкі трубопровідні системи. Частина 3. Нез’єднана система з пластиковими трубами для обслуговування; вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 15632-1:2021  (EN 15632-1:2009 + A1:2014, IDT)

	7512
	ДСТУ EN 17248:2022 (EN 17248:2019, IDT)
	Трубопровідні системи централізованого опалення та охолодження. Терміни та визначення
— Вперше

	7513
	ДСТУ EN 17415-2:2022 (EN 17415-2:2021, IDT)
	Труби централізованого охолодження. З’єднані однотрубні системи для безпосередньо підземних мереж холодної води. Частина 2. Фабричні фасонні вузли із сталевих або пластикових труб, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену
— Вперше

	7514
	ДСТУ EN 13941-2:2022 (EN 13941-2:2019+A1:2021, IDT)
	Труби централізованого опалення. Проектування та встановлення теплоізольованих з’єднаних однотрубних і здвоєних трубних систем для підземних мереж гарячого водопостачання. Частина 2. Монтаж
— Вперше

	7515
	ДСТУ EN 448:2022 (EN 448:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення – з’єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – фабричні фасонні вузли із сталевих труб для обслуговування, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену
— На заміну ДСТУ EN 448:2016 (EN 448:2015, IDT)

	7516
	ДСТУ EN 15698-1:2022 (EN 15698-1:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення. З’єднані двотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Частина 1. Заводське двотрубне з’єднання сталевих труб для обслуговування, поліуретанової теплоізоляції та однієї оболонки з поліетилену
— На заміну ДСТУ EN 15698-1:2016 (EN 15698-1:2009, IDT)

	7517
	ДСТУ EN 15698-2:2022 (EN 15698-2:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення. З’єднані двотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Частина 2. Фабричні фітинги та вузли клапанів із сталевих труб для обслуговування, поліуретанової теплоізоляції та однієї оболонки з поліетилену
— Вперше

	7518
	ДСТУ EN 14419:2022 (EN 14419:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення - Сполучені одно- та двотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання - Системи спостереження
— На заміну ДСТУ EN 14419:2016 (EN 14419:2009, IDT)

	7519
	ДСТУ EN 488:2022 (EN 488:2019, IDT)
	Труби централізованого опалення - з'єднані однотрубні системи для безпосередньо підземних мереж гарячого водопостачання - сталевий клапан заводського виробництва для сталевих труб, теплоізоляція з поліуретану та оболонка з поліетилену
— На заміну ДСТУ EN 488:2016 (EN 488:2015, IDT)

	7520
	ДСТУ EN 14291:2022 (EN 14291:2004, IDT)
	Рішення для виробництва піни для виявлення витоків на газових установках
— Вперше

	7521
	ДСТУ EN 13090:2022 (EN 13090:2000, IDT)
	Засіб для ущільнення різьбових з'єднань газопроводів у будівлях
— Вперше

	7522
	ДСТУ EN 13203-4:2022 (EN 13203-4:2016, IDT)
	Газові побутові прилади, що виробляють гарячу воду. Частина 4. Оцінка споживання енергії газовими теплоелектроприладами (mCHP), що виробляють гарячу воду та електроенергію
— Вперше

	7523
	ДСТУ EN 13203-6:2022 (EN 13203-6:2018, IDT)
	Газові побутові прилади для виробництва гарячої води. Частина 6. Оцінка споживання енергії адсорбційними та абсорбційними тепловими насосами
— Вперше

	7524
	ДСТУ EN 15502-1:2022 (EN 15502-1:2021, IDT)
	Газові опалювальні котли. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
— На заміну ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + А1:2015, IDT)

	7525
	ДСТУ EN 13203-1:2022 (EN 13203-1:2015, IDT)
	Побутові газові прилади, що виробляють гарячу воду. Частина 1. Оцінка ефективності поставок гарячої води
— На заміну ДСТУ EN 13203-1:2010

	7526
	ДСТУ EN 13203-5:2022 (EN 13203-5:2018, IDT)
	Газові побутові прилади для виробництва гарячої води. Частина 5. Оцінка споживання енергії газовими приладами в поєднанні з електричним тепловим насосом
— Вперше

	7527
	ДСТУ EN 13203-3:2022 (EN 13203-3:2010, IDT)
	Побутові прилади, що працюють на сонячних батареях, які виробляють гарячу воду. Прилади, які споживають тепло не більше 70 кВт і мають ємність накопичувача води 500 літрів. Частина 3. Оцінка споживання енергії
— Вперше

	7528
	ДСТУ EN 14705:2022 (EN 14705:2005, IDT)
	Теплообмінники - Метод вимірювання та оцінки теплових характеристик мокрих градирень
— Вперше

	7529
	ДСТУ ДСТУ EN 1118:2008 (EN 1118:1998, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 1118:1998/A1:2002, IDT)
	Теплообмінники - Охолоджувачі рідини з холодоагентом - Процедура випробування для встановлення продуктивності

	7530
	ДСТУ EN 1216:2019 (EN 1216:1998, IDT) (EN 1216:1998, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 1216:1998/A1:2002, IDT)
	Теплообмінники. Змійовики повітряного охолодження та повітряного нагрівання з примусовою циркуляцією. Процедури випробувань для визначення продуктивності

	7531
	ДСТУ EN 1117:2008 (EN 1117:1998, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 1117:1998/A1:2002, IDT)
	Теплообмінники. Конденсатори холодоагенту з рідинним охолодженням. Процедури випробувань для визначення продуктивності

	7532
	ДСТУ EN 1048:2022 (EN 1048:2014, IDT)
	Теплообмінники. Охолоджувачі рідини з повітряним охолодженням («сухі охолоджувачі»). Процедури випробувань для визначення продуктивності
— На заміну ДСТУ EN 1048:2010

	7533
	ДСТУ EN 1148:2022 (EN 1148:1998, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 1148:1998/A1:2005, IDT)
	Теплообмінники - Водо-водяні теплообмінники для централізованого опалення - Процедури випробувань для встановлення даних про продуктивність

	7534
	ДСТУ EN 13487:2022 (EN 13487:2019, IDT)
	Теплообмінник - Конденсатори холодоагенту з повітряним охолодженням і сухі охолоджувачі з примусовою конвекцією - Вимірювання шуму
— Вперше

	7535
	ДСТУ EN 1148:2022 (EN 1148:1998, IDT)
	Теплообмінники - Водо-водяні теплообмінники для централізованого опалення - Процедури випробувань для встановлення даних про продуктивність
— Вперше

	7536
	ДСТУ EN 327:2022 (EN 327:2014, IDT)
	Теплообмінники. Конденсатори холодоагенту з повітряним охолодженням із примусовою конвекцією. Процедури випробувань для визначення продуктивності
— На заміну ДСТУ EN 327:2009

	7537
	ДСТУ EN 328:2022 (EN 328:2014, IDT)
	Теплообмінники. Повітроохолоджувачі блоків із примусовою конвекцією для охолодження. Процедури випробувань для визначення продуктивності
— Вперше

	7538
	ДСТУ EN 308:2022 (EN 308:2022, IDT)
	Теплообмінники - Процедури випробувань для визначення ефективності компонентів рекуперації тепла повітря-повітря
— На заміну ДСТУ EN 308-2001

	7539
	ДСТУ EN 308:2022 (EN 308:2022, IDT)
	Теплові приймальні випробування мокрих градирень механічної тяги серії
— Вперше

	7540
	ДСТУ EN 13353:2022 (EN 13353:2008+A1:2011, IDT)
	Плити з цільної деревини (SWP). Вимогии
— Вперше

	7541
	ДСТУ EN 326-2:2022
(EN 326-2:2010+A1:2014,IDT)
	Плити деревинні. Відбір зразків, розкрій та перевірка. Частина 2. Первинні типові випробування та заводський контроль виробництва
— Вперше

	7542
	ДСТУ EN 635-3:2022 (EN 635-3:1995, IDT)
	Фанера. Класифікація за зовнішнім виглядом поверхні. Частина 3. Деревина хвойних порід
— Вперше

	7543
	ДСТУ EN 309:2022 (EN 309:2005, IDT)
	Плити деревиностружкові. Визначення і класифікація
— Вперше

	7544
	ДСТУ EN 635:2022 (EN 635-1:1994, IDT)
	Фанера. Класифікація за зовнішнім виглядом поверхні. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	7545
	ДСТУ EN ISO 12460-4:2022 (EN ISO 12460-4:2016, IDT; ISO 12460-4:2016, IDT)
	Плити деревинні. Визначення вивільнення формальдегіду. Частина 4. Метод ексикатора
— Вперше

	7546
	ДСТУ CEN/TS 16368:2022 (CEN/TS 16368:2014, IDT)
	Плити деревиностружкові легкі. Технічні характеристики
— Вперше

	7547
	ДСТУ EN 14323:2022 (EN 14323:2021, IDT)
	Плити деревинні. Плити з меламіновим покриттям для внутрішнього використання. Методи випробовування
— Вперше

	7548
	ДСТУ EN 313-1:2022 (EN 313-1:1996, IDT)
	Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація
— Вперше

	7549
	ДСТУ EN 1328:2022 (EN 1328:1996, IDT)
	Цементно-стружкові плити. Визначення морозостійкості
— Вперше

	7550
	ДСТУ EN 633:2022 (EN 633:1993, IDT)
	Цементно-стружкові плити. Визначення та класифікація
— Вперше

	7551
	ДСТУ EN 717-1:2022 (EN 717-1:2004, IDT)
	Плити деревинні. Визначення вивільнення формальдегіду. Частина 1. Емісія формальдегіду камерним методом
— Вперше

	7552
	ДСТУ EN 1128:2022 (EN 1128:1995, IDT)
	Цементно-стружкові плити. Визначення ударостійкості твердого тіла
— Вперше

	7553
	ДСТУ EN 315:2022 (EN 315:2000, IDT)
	Фанера. Допуски за розмірами
— Вперше

	7554
	ДСТУ EN 325:2022 (EN 325:2012, IDT)
	Плити деревинні. Визначення розмірів досліджуваних зразків
— На заміну ДСТУ EN 325:2008

	7555
	ДСТУ EN 1195:2022 (EN 1195:1997, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Ефективність структурного покриття підлоги
— Вперше

	7556
	ДСТУ EN 622-4:2022 (EN 622-4:2019, IDT)
	Плити деревиноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит
— На заміну ДСТУ EN 622-4:2006

	7557
	ДСТУ EN 635-2:2022 (EN 635-2:1995, IDT)
	Фанера. Класифікація за зовнішнім виглядом поверхні. Частина 2. Деревина листяних порід
— Вперше

	7558
	ДСТУ EN 14755:2022 (EN 14755:2005, IDT)
	Плити деревиностружкові екструдовані. Технічні характеристики
— Вперше

	7559
	ДСТУ EN 1156:2022 (EN 1156:2013, IDT)
	Плити деревинні. Визначення тривалості навантаження та коефіцієнтів повзучості
— Вперше

	7560
	ДСТУ EN 14272:2022 (EN 14272:2011, IDT)
	Фанера. Метод розрахунку деяких механічних властивостей
— Вперше

	7561
	ДСТУ EN 311:2022 (EN 311:2002, IDT)
	Деревні панелі. Міцність поверхні. Метод випробування
— На заміну ДСТУ EN 311:2003

	7562
	ДСТУ EN 14279:2022 (EN 14279:2004+A1:2009, IDT)
	Брус з шарів клеєного шпону (LVL). Визначення, класифікація і технічні характеристики
— Вперше

	7563
	ДСТУ CEN/TS 635-4:2022 (CEN/TS 635-4:2007, IDT)
	Фанера - Класифікація за зовнішнім виглядом. Частина 4. Параметри здатності до обробки, настанова
— Вперше

	7564
	ДСТУ EN 14354:2022 (EN 14354:2017, IDT)
	Плити деревинні. Покриття для підлоги з деревного шпону
— Вперше

	7565
	ДСТУ EN 634-1:2022 (EN 634-1:1995, IDT)
	Плити цементно-стружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	7566
	ДСТУ EN 314-1:2022 (EN 314-1:2004, IDT)
	Фанера. Якість склеювання. Частина 1. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 314-1:2003

	7567
	ДСТУ EN 1058:2022 (EN 1058:2009, IDT)
	Плити деревинні. Визначення характерних 5-відсоткових значень та характерних середніх значень
— На заміну ДСТУ EN 1058:2003

	7568
	ДСТУ EN 316:2022 (EN 316:2009, IDT)
	Плити деревиноволокнисті. Визначення, класифікація та умовні позначення
— Вперше

	7569
	ДСТУ CEN/TS 1099:2022 (CEN/TS 1099:2007, IDT)
	Фанера. Біологічна стійкість - Настанова щодо оцінки фанери для використання в різних класах експлуатації
— Вперше

	7570
	ДСТУ EN ISO 12460-3:2022 (EN ISO 12460-3:2020, IDT; ISO 12460-3:2020, IDT)
	Плити деревинні. Визначення вивільнення формальдегіду - Частина 3. Метод газового аналізу
— Вперше

	7571
	ДСТУ EN 320:2022 (EN 320:2011, IDT)
	Плити деревиностружкові та деревиноволокнисті. Визначення опору осьовому відриву гвинтів
— На заміну ДСТУ EN 320:2007

	7572
	ДСТУ CEN/TS 16526:2022 (CEN/TS 16526:2013, IDT)
	Сендвіч-панелі для меблів (SWB-F) - Продукція заводського виробництва. Визначення, класифікація та методи випробувань для визначення експлуатаційних характеристик
— Вперше

	7573
	ДСТУ EN 12871:2022 (EN 12871:2013, IDT)
	Плити деревинні. Визначення експлуатаційних характеристик несучих панелей для застосування в перекриттях, покрівлях і стінах
— Вперше

	7574
	ДСТУ EN 15197:2022 (EN 15197:2007, IDT)
	Плити деревинні. Плити з льону. Технічні характеристики
— Вперше

	7575
	ДСТУ EN 636:2022 (EN 636:2012+A1:2015, IDT)
	Фанера. Технічні умови
— Вперше

	7576
	ДСТУ EN 313-2:2022 (EN 313-2:1999, IDT)
	Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 2. Термінологія
— Вперше

	7577
	ДСТУ EN 12369-2:2022 (EN 12369-2:2011, IDT)
	Плити деревинні. Характеристичні значення для проектування будівельних конструкцій. Частина 2. Фанера
— Вперше

	7578
	ДСТУ CEN/TR 12872:2022 (CEN/TR 12872:2014, IDT)
	Плити деревинні. Настанова щодо застосування несучих плит у перекриттях, стінах та покрівлях
— Вперше

	7579
	ДСТУ EN 14322:2022 (EN 14322:2021, IDT)
	Плити деревинні. Плити з меламіновим покриттям для внутрішнього використання - Визначення, вимоги та класифікація
— Вперше

	7580
	ДСТУ EN 622-2:2006 (EN 622-2:2004, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 622-2:2004/AC:2005, IDT)
	Плити деревиноволокнисті. Технічні умови.Частина 2. Вимоги до твердих плит

	7581
	ДСТУ EN 319:2022 (EN 319:1993, IDT)
	Плити деревиностружкові та деревиноволокнисті. Визначення межі міцності при розтягуванні перпендикулярно до площини плити
— Вперше

	7582
	ДСТУ EN 382-1:2022 (EN 382-1:1993, IDT)
	Плити деревиноволокнисті. Визначення поверхневого поглинання. Частина 1. Метод випробовування
— Вперше

	7583
	ДСТУ EN 310:2022 (EN 310:1993, IDT)
	Плити деревинні. Визначення модуля пружності та межі міцності при згині
— Вперше

	7584
	ДСТУ EN 12369-3:2022 (EN 12369-3:2008, IDT)
	Плити деревинні. Характеристичні значення для проектування будівельних конструкцій. Частина 3:.Плити з цільної деревини
— Вперше

	7585
	ДСТУ EN 635-5:2022 (EN 635-5:1999, IDT)
	Фанера. Класифікація за зовнішнім виглядом. Частина 5. Методи вимірювання та відображення характеристик і дефектів
— Вперше

	7586
	ДСТУ CEN/TS 14966:2022 (CEN/TS 14966:2005, IDT)
	Плити деревинні. Дрібномасштабні показові методи випробовування деяких механічних властивостей
— Вперше

	7587
	ДСТУ EN 634-2:2022 (EN 634-2:2007, IDT)
	Цементно-стружкові плити. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до цементно-стружкових плит на основі звичайного портландцементу (OPC) для використання в сухих, вологих та зовнішніх умовах
— Вперше

	7588
	ДСТУ EN 810:2022 (EN 810:1997, IDT)
	Осушувачі повітря з компресорами з електричним приводом - Номінальні випробування, маркування, експлуатаційні вимоги та технічний паспорт
— Вперше

	7589
	ДСТУ EN 14511-4:2022 (EN 14511-4:2018, IDT)
	Кондиціонери повітря, агрегати для охолодження рідини та теплові насоси для опалення та охолодження приміщень і технологічні чиллери з компресорами з електричним приводом. Частина 4. Вимоги
— На заміну ДСТУ EN 14511-4:2007

	7590
	ДСТУ EN 14511-1:2022 (EN 14511-1:2018, IDT)
	Кондиціонери повітря, агрегати для охолодження рідини та теплові насоси для опалення та охолодження приміщень і технологічні чиллери з компресорами з електричним приводом. Частина 1. Терміни та визначення
— На заміну ДСТУ EN 14511-1:2007

	7591
	ДСТУ EN 13771-1:2016 (EN 13771-1:2016, IDT)
	Компресори та конденсаційні агрегати для охолодження. Тестування продуктивності та методи випробувань. Частина 1. Компресори з холодоагентом
— На заміну ДСТУ EN 13771-1:2013

	7592
	ДСТУ EN 13771-2:2022 (EN 13771-2:2017, IDT)
	Компресори та конденсаційні агрегати для охолодження. Тестування продуктивності та методи випробування. Частина 2. Конденсаційні агрегати
— На заміну ДСТУ EN 13771-2:2013

	7593
	ДСТУ EN 12102-2:2022 (EN 12102-2:2019, IDT)
	Кондиціонери повітря, агрегати для охолодження рідини, теплові насоси, технологічні холодильні установки та осушувачі з компресорами з електричним приводом. Визначення рівня звукової потужності
— Вперше

	7594
	ДСТУ CEN ISO/TS 16491:2022 (CEN ISO/TS 16491:2012, IDT; ISO/TS 16491:2012, IDT)
	Настанови щодо оцінки невизначеності вимірювань під час випробувань охолоджувальної та нагрівальної потужності кондиціонерів повітря та теплових насосів
— Вперше

	7595
	ДСТУ EN 16583:2022 (EN 16583:2015, IDT)
	Теплообмінники - Гідравлічні кімнатні фанкойли - Визначення рівня звукової потужності
— Вперше

	7596
	ДСТУ EN 15879-1:2022 (EN 15879-1:2011, IDT)
	Випробування та рейтинг наземних теплових насосів з прямим обміном з компресорами з електричним приводом для опалення та/або охолодження приміщень. Частина 1. Теплові насоси з прямим обміном на воду
— Вперше

	7597
	ДСТУ EN 13215:2022 (EN 13215:2016+A1:2020, IDT)
	Конденсаційні агрегати для холодильних установок - Номінальні умови, допуски та представлення даних про продуктивність виробника
— Вперше

	7598
	ДСТУ EN 1397:2022 (EN 1397:2021, IDT)
	Теплообмінники - Гідравлічні кімнатні фанкойли - Процедури випробувань для визначення ефективності
— Вперше

	7599
	ДСТУ CEN ISO/TR 22100-4:2022 (CEN ISO/TR 22100-4:2020, IDT; ISO/TR 22100-4:2020, IDT)
	Безпека машин. Зв’язок із ISO 12100. Частина 4. Настанови для виробників машин щодо розгляду пов’язаних аспектів ІТ-безпеки (кібербезпеки) (ISO/TR 22100-4:2018)
— Вперше

	7600
	ДСТУ CEN ISO/TR 22100-1:2022 (CEN ISO/TR 22100-1:2021, IDT; ISO/TR 22100-1:2021, IDT)
	Безпека машин. Зв’язок із ISO 12100. Частина 1. Як ISO 12100 пов’язаний зі стандартами типу B і типу C 
— Вперше

	7601
	ДСТУ CEN ISO/TR 22100-5:2022 (CEN ISO/TR 22100-5:2022, IDT; ISO/TR 22100-5:2021, IDT)
	Безпека машин. Зв’язок із ISO 12100. Частина 5. Наслідки машинного навчання за допомогою штучного інтелекту 
— Вперше

	7602
	ДСТУ EN 12198-1:2022 (EN 12198-1:2000+A1:2008, IDT)
	Безпека машин. Оцінка та зменшення ризиків, що виникають внаслідок випромінювання машин. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	7603
	ДСТУ EN ISO 21469:2022 (EN ISO 21469:2006, IDT; ISO 21469:2006, IDT)
	Безпека машин. Мастила при випадковому контакті з продуктом. Гігієнічні вимоги
— Вперше

	7604
	ДСТУ CEN/TR 14715:2022 (CEN/TR 14715:2004, IDT)
	Безпека машин. Іонізуюче випромінювання, що випромінюється машинами. Настанови щодо застосування технічних стандартів при проектуванні машин з метою відповідності вимогам законодавства
— Вперше

	7605
	ДСТУ CEN/TS 14993:2022 (CEN/TS 14993:2005, IDT)
	Змінні кузови для комбінованих перевезень. Складані змінні кузови типу A 1371. Розміри, вимоги до конструкції та випробування
— Вперше

	7606
	ДСТУ EN 13044-2:2022 (EN 13044-2:2011, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці - Маркування - Частина 2: Маркування змінних кузовів, пов'язаних з експлуатацією залізниць
— Вперше

	7607
	ДСТУ EN 16973:2022 (EN 16973:2017, IDT)
	Дорожні транспортні засоби для комбінованих перевезень - Напівпричіп - Вертикальне перевантаження
— Вперше

	7608
	ДСТУ EN 13044-3:2022 (EN 13044-3:2011, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці - Маркування - Частина 3: Маркування напівпричепів, що стосуються залізничних перевезень
— Вперше

	7609
	ДСТУ EN 1432:2022 (EN 1432:1997, IDT)
	Змінні кузови - Змінні баки - Розміри, вимоги, методи випробувань, умови експлуатації
— Вперше

	7610
	ДСТУ EN 13044-1:2022 (EN 13044-1:2011, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13044-1:2011/AC:2014, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці - Маркування - Частина 1: Маркування для ідентифікації
— Вперше

	7611
	ДСТУ EN 283:2022 (EN 283:1991, IDT)
	Змінні кузови - Тестування
— Вперше

	7612
	ДСТУ EN ISO 10374:2022 (EN ISO 10374:1997, IDT, ISO 10374:1997, IDT)
	Вантажні контейнери. Автоматична ідентифікація 
— Вперше

	7613
	ДСТУ EN 12641-2:2022 (EN 12641-2:2019, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці та комерційні транспортні засоби. Брезенти. Частина 2. Мінімальні вимоги до фургонів
— Вперше

	7614
	ДСТУ EN 452:2022 (EN 452:1995, IDT)
	Змінні кузови - Змінні кузови класу А - Розміри та загальні вимоги
— Вперше

	7615
	ДСТУ EN 284:2022 (EN 284:2006, IDT)
	Змінні кузови - Змінні кузови класу С, що не складаються, - Розміри та загальні вимоги
— Вперше

	7616
	ДСТУ EN 12641-1:2022 (EN 12641-1:2019, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці та комерційні транспортні засоби. Брезенти. Частина 1. Мінімальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 12641-1:2018 (EN 12641-1:2005, IDT)

	7617
	ДСТУ EN ISO 6346:2022 (EN ISO 6346:2022, IDT; ISO 6346:2022, IDT)
	Вантажні контейнери. Кодування, ідентифікація та маркування 
— Вперше

	7618
	ДСТУ EN 13044-1:2022 (EN 13044-1:2011, IDT)
	Інтермодальні вантажні одиниці - Маркування - Частина 1: Маркування для ідентифікації
— Вперше

	7619
	ДСТУ CEN/TS 13853:2022 (CEN/TS 13853:2003, IDT)
	Змінні кузови для комбінованих перевезень. Складані змінні кузови типу C 745-S16. Розміри, вимоги до конструкції та випробування
— Вперше

	7620
	ДСТУ EN 277:2022 (EN 277:1995, IDT)
	Мішки для транспортування продовольчої допомоги - Мішки з тканого поліпропіленового полотна
— Вперше

	7621
	ДСТУ EN 788:2022 (EN 788:1994, IDT)
	Мішки для транспортування продовольчої допомоги - Трубчасті мішки з композитної плівки
— Вперше

	7622
	ДСТУ EN 788:2022 (EN 787:1994, IDT)
	Мішки для транспортування продовольчої допомоги - Мішки з поліетиленової плівки
— Вперше

	7623
	ДСТУ EN 1086:2022 (EN 1086:1995, IDT)
	Мішки для транспортування продовольчої допомоги - Рекомендації щодо вибору типу мішка та вкладиша щодо продукту, який пакується
— Вперше

	7624
	ДСТУ CEN/TR 15135:2022 (CEN/TR 15135:2005, IDT)
	Зварювання - Проектування та неруйнівний контроль зварних швів
— Вперше

	7625
	ДСТУ EN 1011-4:2022 (EN 1011-4:2000, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 4. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	7626
	ДСТУ EN ISO 7287:2022 (EN ISO 7287:2002, IDT; ISO 7287:2002, IDT)
	Графічні символи для обладнання для термічного різання 
— Вперше

	7627
	ДСТУ EN 1011-4:2022 (EN 1011-4:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 
(EN 1011-4:2000/A1:2003,IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 4. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів

	7628
	ДСТУ EN ISO 17657-2:2022 (EN ISO 17657-2:2007, IDT; ISO 17657-2:2005, IDT)
	Контактне зварювання. Вимірювання зварювального струму для контактного зварювання. Частина 2. Вимірювач зварювального струму з котушкою, що визначає струм
— Вперше

	7629
	ДСТУ EN ISO 12932:2022 (EN ISO 12932:2013, IDT; ISO 12932:2013, IDT)
	Зварювання. Гібридне лазерно-дугове зварювання сталей, нікелю та нікелевих сплавів. Рівні якості для недосконалостей
— Вперше

	7630
	ДСТУ EN ISO 15615:2022 (EN ISO 15615:2013, IDT; ISO 15615:2013, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Ацетиленові колекторні системи для зварювання, різання та споріднених процесів. Вимоги щодо безпеки в апаратах високого тиску 
— Вперше

	7631
	ДСТУ EN ISO 5826:2022 (EN ISO 5826:2014, IDT; ISO 5826:2014, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні специфікації, що застосовуються до всіх трансформаторів (ISO 5826:2014)
— На заміну ДСТУ ISO 5826:2010

	7632
	ДСТУ EN ISO 9012:2022 (EN ISO 9012:2011, IDT; ISO 9012:2008, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Повітряні труби ручні. Специфікації та випробування
— На заміну ДСТУ ISO 9012:2009

	7633
	ДСТУ EN ISO 14272:2022 (EN ISO 14272:2016, IDT; ISO 14272:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Розміри зразка та процедура випробування на поперечний розтяг опорних точкових і рельєфних виступаючих швів ​​

	7634
	ДСТУ EN ISO 14113:2022 (EN ISO 14113:2013, IDT; ISO 14113:2013, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі для використання з промисловими газами до 450 бар (45 МПа) 
— На заміну ДСТУ ISO 14113:2010

	7635
	ДСТУ EN ISO 1071:2022 (EN ISO 1071:2015, IDT; ISO 1071:2015, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Покриті електроди, дріт, стрижні та трубчасті електроди з сердечником для зварювання плавленням чавуну. Класифікація
— Вперше

	7636
	ДСТУ EN ISO 13918:2022 (EN ISO 13918:2018, IDT; ISO 13918:2017, IDT)
	Зварювання. Шпильки та керамічні наконечники для дугового зварювання шпильок
— На заміну ДСТУ ISO 13918:2014

	7637
	ДСТУ EN ISO 8430-3:2022 (EN ISO 8430-3:2016, IDT; ISO 8430-3:2016, IDT)
	Точкове контактне зварювання. Тримачі електродів. Частина 3. Паралельне кріплення хвостовика для торцевої тяги
— Вперше

	7638
	ДСТУ EN ISO 25239-2:2022 (EN ISO 25239-2:2020, IDT; ISO 25239-2:2020, IDT)
	Зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 2. Проектування зварних з’єднань 
— Вперше

	7639
	ДСТУ EN ISO 25239-4:2022 (EN ISO 25239-4:2020, IDT; ISO 25239-4:2020, IDT)
	Зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 4. Специфікація та кваліфікація процедур зварювання
— Вперше

	7640
	ДСТУ EN ISO 8167:2022 (EN ISO 8167:2021, IDT; ISO 8167:2021, IDT)
	Контактне зварювання. Рельєфне зварювання виступів. Виступи для контактного зварювання
— Вперше

	7641
	ДСТУ EN ISO 15653:2022 (EN ISO 15653:2018, IDT; ISO 15653:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Метод випробування для визначення квазістатичної в’язкості руйнування зварних швів
— Вперше

	7642
	ДСТУ EN ISO 13588:2022 (EN ISO 13588:2019, IDT; ISO 13588:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Використання технології автоматизованої фазованої решітки 
— Вперше

	7643
	ДСТУ EN ISO 18592:2022 (EN ISO 18592:2019, IDT; ISO 18592:2019, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівне випробування зварних швів. Метод випробування на втому багатоточкових зварених зразків
— Вперше

	7644
	ДСТУ EN ISO 15614-1:2019 (EN ISO 15614-1:2017, IDT; ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017–10–01, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN ISO 15614-1:2017/A1:2019, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування процедури зварювання. Частина 1. Дугове та газове зварювання сталі та дугове зварювання нікелю та нікелевих сплавів

	7645
	ДСТУ EN ISO 9453:2020 (EN ISO 9453:2020, IDT; ISO ISO 9453:2020, IDT)
	М’які припої. Хімічні склади та форми 
— На заміну ДСТУ EN ISO 9453:2019 (EN ISO 9453:2014, IDT; ISO 9453:2014, IDT) ДСТУ ISO 9453:2007

	7646
	ДСТУ EN ISO 18785-4:2022 (EN ISO 18785-4:2021, IDT; ISO ISO 18785-4:2018, IDT)
	Точкове зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 4. Специфікація та кваліфікація процедур зварювання
— Вперше

	7647
	ДСТУ EN ISO 17677-1:2022 (EN ISO 17677-1:2021, IDT; ISO 17677-1:2021, IDT)
	Контактне зварювання. Словник. Частина 1. Точкове, виступаюче та шовне зварювання 
— Вперше

	7648
	ДСТУ EN 1327:2022 (EN 1327:1996, IDT)
	Газозварювальне обладнання - Термопластичні шланги для зварювання та суміжних процесів
— Вперше

	7649
	ДСТУ EN ISO 9455-6:2022 (EN ISO 9455-6:1997, IDT; ISO 9455-6:1995, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 6. Визначення та виявлення вмісту галогенідів (за винятком фториду) (
— Вперше

	7650
	ДСТУ EN ISO 18594:2022 (EN ISO 18594:2007, IDT; ISO 18594:2007, IDT)
	Опірне точкове, виступаюче та шовне зварювання. Метод визначення опору переходу алюмінію та сталі
— Вперше

	7651
	ДСТУ EN ISO 9539:2022 (EN ISO 9539:2010, IDT; ISO 9539:2010, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Матеріали для обладнання для газового зварювання, різання та споріднених процесів
— На заміну ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT)

	7652
	ДСТУ EN ISO 2503:2022 (EN ISO 2503:2009, IDT; ISO 2503:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 2503:2009/A1:2015, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірними пристроями для газових балонів, які використовуються під час зварювання, різання та споріднених процесів до 300 бар (30 МПа)
— На заміну ДСТУ ISO 2503:2015/Зміна № 1:2015 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015, IDT)

	7653
	ДСТУ EN ISO 17658:2022 (EN ISO 17658:2015, IDT; ISO 17658:2002, IDT)
	Зварювання. Недосконалості різання кисневим полум’ям, різання лазерним променем і плазмове різання. Термінологія 
— Вперше

	7654
	ДСТУ EN ISO 14271:2022 (EN ISO 14271:2017, IDT; ISO 14271:2017, IDT)
	Контактне зварювання - Випробування на твердість за Віккерсом (низька сила та мікротвердість) опорного точкового, виступаючого та шовного зварювання 
— Вперше

	7655
	ДСТУ EN ISO 4126-5:2022 (EN ISO 24598:2019, IDT; ISO 24598:2019, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Суцільні дротяні електроди, трубчасті електроди та комбінації електрод-флюс для зварювання під флюсом стійких до повзучості сталей. Класифікація
— Вперше

	7656
	ДСТУ EN ISO 15614-7:2022 (EN ISO 15614-7:2019, IDT; ISO 15614-7:2016, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування процедури зварювання. Частина 7. Наплавлення
— На заміну ДСТУ EN ISO 15614-7:2015 (EN ISO 15614-7:2007, IDT; ISO 15614-7:2007, IDT) ДСТУ EN ISO 15614-7:2016 (EN ISO 15614-7:2007, IDT; ISO 15614-7:2007, IDT) ДСТУ EN ISO 15614-7:2019 (EN ISO 15614-7:2016, IDT; ISO 15614-7:2016, IDT)

	7657
	ДСТУ EN ISO 18785-3:2022 (EN ISO 18785-3:2021, IDT; ISO 18785-3:2018, IDT)
	Точкове зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 3. Кваліфікація зварювального персоналу
— Вперше

	7658
	ДСТУ EN ISO 7285:2022 (EN ISO 7285:2021, IDT; ISO 7285:1995, IDT)
	Пневматичні циліндри для механізованого багатоточкового зварювання 
— Вперше

	7659
	ДСТУ EN ISO 18785-2:2022 (EN ISO 18785-2:2021, IDT; ISO 18785-2:2018, IDT)
	Точкове зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 2. Проектування зварних з’єднань 
— Вперше

	7660
	ДСТУ EN ISO 4136:2022 (EN ISO 4136:2022, IDT; ISO 4136:2022, IDT)
	Випробування на руйнування зварних швів металевих матеріалів. Випробування на поперечний розтяг 
— На заміну ДСТУ EN ISO 4136:2014 ДСТУ ISO 4136:2009

	7661
	ДСТУ EN ISO 9016:2022 (EN ISO 9016:2022, IDT; ISO 9016:2022, IDT)
	Руйнівні випробування зварних швів металевих матеріалів. Випробування на удар. Розташування зразка для випробування, орієнтація надрізу та дослідження
— На заміну ДСТУ ISO 9016:2008 ДСТУ EN ISO 9016:2019 (EN ISO 9016:2012, IDT; ISO 9016:2012, IDT)

	7662
	 ДСТУ EN ISO 12224-1:2022 (EN ISO 12224-1:1998, IDT; ISO 12224-1:1997, IDT)
	Дріт для паяння суцільний і порошковий. Технічні умови та методи випробувань. Частина 1. Класифікація та вимоги до характеристик
— Вперше

	7663
	 ДСТУ CEN/TR 15235:2022 (CEN/TR 15235:2005, IDT)
	Зварювання - Методи оцінки дефектів металевих конструкцій
— Вперше

	7664
	 ДСТУ CEN/TR 15481:2022 (CEN/TR 15481:2006, IDT)
	Зварювання арматурної сталі. Зварюваність прихваток. Методи випробування та вимоги до продуктивності
— Вперше

	7665
	 ДСТУ EN ISO 17657-1:2022 (EN ISO 17657-1:2007, IDT; ISO 17657-1:2005, IDT)
	Контактне зварювання. Вимірювання зварювального струму для контактного зварювання. Частина 1. Настанови щодо вимірювання
— Вперше

	7666
	 ДСТУ EN ISO 18278-2:2022 (EN ISO 18278-2:2016, IDT; ISO 18278-2:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Зварюваність. Частина 2. Процедури оцінювання зварюваності при точковому зварюванні 
— Вперше

	7667
	ДСТУ EN ISO 7291:2022 (EN ISO 7291:2010, IDT; ISO 7291:2010, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN ISO 7291:2010/A1:2015, IDT)
	азове зварювальне обладнання. Регулятори тиску для колекторних систем, які використовуються під час зварювання, різання та споріднених процесів до 30 МПа (300 бар) 

	7668
	 ДСТУ EN ISO 22829:2022 (EN ISO 22829:2017, IDT; ISO 22829:2017)
	Обладнання для контактного зварювання. Трансформатори. Інтегрований трансформатор-випрямляч для зварювальних гармат, що працюють на частоті 1000 Гц
— Вперше

	7669
	 ДСТУ EN ISO 25239-3:2022 (EN ISO 25239-3:2020, IDT; ISO 25239-3:2020, IDT)
	Зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 3. Кваліфікація операторів зварювання
— Вперше

	7670
	 ДСТУ EN ISO 3821:2022 (EN ISO 3821:2019, IDT; (ISO 3821:2019, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Гумові шланги для зварювання, різання та споріднених процесів
— Вперше

	7671
	 ДСТУ EN ISO 8205:2022 (EN ISO 8205:2021, IDT; ISO 8205:2021, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Кабелі вторинного з’єднання з водяним охолодженням
— Вперше

	7672
	 ДСТУ EN ISO 5830:2022 (EN ISO 5830:2021, IDT; ISO 5830:1984, IDT)
	Контактне точкове зварювання. Кришки електродів 
— Вперше

	7673
	 ДСТУ EN ISO 10656:2022 (EN ISO 10656:2021, IDT; ISO 10656:2016, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Трансформатори. Інтегровані трансформатори для зварювальних гармат 
— Вперше

	7674
	 ДСТУ EN ISO 3834-1:2022 (EN ISO 3834-1:2021, IDT; ISO 3834-1:2021, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії вибору належного рівня вимог до якості 
— Вперше

	7675
	ДСТУ ДСТУ EN ISO 13918:2022 (EN ISO 13918:2018, IDT; ISO 13918:2017, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN ISO 13918:2018/A1:2021, IDT)
	Зварювання. Шпильки та керамічні наконечники для дугового зварювання шпильок

	7676
	ДСТУ CEN ISO/TS 15011-6:2022 (CEN ISO/TS 15011-6:2012, IDT; ISO/TS 15011-6:2012, IDT) /Поправка № 1:2022 (CEN ISO/TS 15011-6:2012/AC:2012, IDT)
	Охорона здоров’я та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 6. Процедура кількісного визначення диму та газів від контактного точкового зварювання

	7677
	 ДСТУ EN ISO 2560:2022 (EN ISO 2560:2020, IDT; ISO 2560:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання нелегованої та дрібнозернистої сталі. Класифікація 
— Вперше

	7678
	ДСТУ EN ISO 9455-10:2022 (EN ISO 9455-10:2012, IDT; ISO 9455-10:2012, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 10. Випробування ефективності флюсу, метод розподілу припою 
— Вперше

	7679
	ДСТУ CEN/TR 13259:2022 (CEN/TR 13259:2013, IDT)
	Обладнання для газового зварювання - промислові ручні та машинні пайки для полум’яного нагріву, полум’яної пайки та суміжних процесів
— Вперше

	7680
	 ДСТУ EN ISO 10447:2022 (EN ISO 10447:2015, IDT; ISO 10447:2015, IDT)
	Контактне зварювання. Випробування зварних швів. Випробування на відрив і долото опорних точкових і виступаючих зварних швів 
— Вперше

	7681
	ДСТУ EN ISO 9455-11:2022 (EN ISO 9455-11:2017, IDT; ISO 9455-11:2017, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 11. Розчинність залишків флюсу 
— Вперше

	7682
	ДСТУ EN ISO 9455-15:2022 (EN ISO 9455-15:2017, IDT; ISO 9455-15:2017, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 15. Випробування на корозію міді 
— Вперше

	7683
	ДСТУ EN ISO 15607:2022 (EN ISO 15607:2019, IDT; ISO 15607:2019, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Загальні правила 
— Вперше

	7684
	 ДСТУ EN ISO 2553:2022 (EN ISO 2553:2019, IDT; ISO 2553:2019, IDT)
	Зварювання та суміжні процеси. Символічне зображення на кресленнях. Зварні з’єднання
— Вперше

	7685
	 ДСТУ EN ISO 18595:2022 (EN ISO 18595:2021, IDT; ISO 18595:2021, IDT)
	Контактне зварювання. Точкове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів. Зварюваність, зварювання та випробування 
— Вперше

	7686
	ДСТУ EN ISO 17633:2019 (EN ISO 17633:2018, IDT; ІSO 17633:2017, IDT)  /Зміна № 1:2022 (EN ISO 17633:2018/A1:2021, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Трубчасті порошкові електроди та стрижні для дугового зварювання нержавіючих і жаростійких сталей у захищеному та незахищеному газі. Класифікація

	7687
	ДСТУ EN 29313:2022 (EN 29313:1992, IDT)
	Обладнання для контактного точкового зварювання. Охолоджувальні труби 
— Вперше

	7688
	ДСТУ EN 29455-8:2022 (EN  29455-8:1993, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 8. Визначення вмісту цинку 
— Вперше

	7689
	 ДСТУ EN ISO 10882-2:2022 (EN ISO 10882-2:2000, IDT; ISO 10882-2:2000, IDT)
	Здоров’я та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Відбір проб повітряних часток і газів у зоні дихання оператора. Частина 2. Відбір проб газів 
— Вперше

	7690
	 ДСТУ EN ISO 14744-5:2022 (EN ISO 14744-5:2000, IDT; ISO 14744-5:2000, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 5. Вимірювання точності бігу 
— Вперше

	7691
	ДСТУ EN 1256:2022 (EN 1256:2006, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Технічні умови для шлангів для обладнання для зварювання, різання та суміжних процесів
— Вперше

	7692
	ДСТУ CEN/TR 14599:2022 (CEN/TR 14599:2005, IDT)
	Терміни та визначення для цілей зварювання у зв’язку з EN 1792
— Вперше

	7693
	ДСТУ EN ISO 3834-4:2022 (EN ISO 3834-4:2021, IDT; ISO 3834-4:2021, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Основні вимоги до якості 
— На заміну

	7694
	ДСТУ EN ISO 12224-2:2022 (EN ISO 12224-2:1999, IDT; ISO 12224-2:1997, IDT)
	Порошковий припійний дріт. Специфікації та методи випробувань. Частина 2. Визначення вмісту флюсу 
— Вперше

	7695
	ДСТУ EN ISO 12224-2:2022 (EN ISO 15616-1:2003, IDT; ISO 15616-1:2003, IDT)
	Приймальні випробування для машин з CO2-лазером для високоякісного зварювання та різання. Частина 1. Загальні принципи, умови приймання 
— Вперше

	7696
	 ДСТУ EN 1792:2022 (EN 1792:2003, IDT)
	Зварювання - багатомовний список термінів для зварювання та пов'язаних процесів
— Вперше

	7697
	 ДСТУ EN 14532-1:2022 (EN 14532-1:2004, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Методи випробування та вимоги до якості. Частина 1. Основні методи та оцінка відповідності витратних матеріалів для сталі, нікелю та нікелевих сплавів
— Вперше

	7698
	 ДСТУ EN ISO 5172:2022 (EN ISO 5172:2006, IDT; ISO 5172:2006, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Труби для газового зварювання, нагрівання та різання. Специфікації та випробування
— Вперше

	7699
	 ДСТУ ISO/TR 3834-6:2022 (ISO/TR 3834-6:2007, IDT; ISO/TR 3834-6:2007, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 6. Настанови щодо впровадження ISO 3834 
— Вперше

	7700
	ДСТУ EN ISO 9312:2022 (EN ISO 9312:2013, IDT; ISO 9312:2013, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Ізольовані штирі для використання в резервних електродах 
— Вперше

	7701
	ДСТУ EN ISO 14270:2022 (EN ISO 14270:2016, IDT; ISO 14270:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Розміри зразка та процедура для механізованого випробування на відрив точкових, швів і виступаючих швів
— Вперше

	7702
	ДСТУ EN ISO 15011-4:2022 (EN ISO 15011-4:2018, IDT; ISO 15011-4:2018, IDT)
	Здоров’я та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 4. Таблиці даних щодо диму
— Вперше

	7703
	ДСТУ EN ISO 25239-1:2022 (EN ISO 25239-1:2020, IDT; ISO 25239-1:2020, IDT)
	Зварювання тертям з перемішуванням. Алюміній. Частина 1. Словник термінів
— Вперше

	7704
	ДСТУ EN ISO 24373:2022 (EN ISO 24373:2018, IDT; ISO 24373:2018, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Суцільний дріт і прутки для зварювання плавленням міді та мідних сплавів. Класифікація 
— Вперше

	7705
	ДСТУ EN ISO 15616-2:2022 (EN ISO 15616-2:2003, IDT; ISO 15616-2:2003, IDT)
	Приймальні випробування машин із лазерним променем CO2 для високоякісного зварювання та різання. Частина 2. Вимірювання статичної та динамічної точності
— Вперше

	7706
	ДСТУ EN 561:2022 (EN 561:2002, IDT)
	Обладнання для газового зварювання - Швидкоз’єднувальна муфта із запірною арматурою для зварювання, різання та суміжних процесів
— Вперше

	7707
	ДСТУ EN ISO 5183-2:2022 (EN ISO 5183-2:2001, IDT; ISO 5183-2:2001, IDT)
	Контактне точкове зварювання. Адаптери для електродів, зовнішній конус 1:10. Частина 2. Паралельне кріплення хвостовика для кінцевих електродів 
— Вперше

	7708
	 ДСТУ EN ISO 15011-2:2022 (EN ISO 15011-2:2009, IDT; ISO 15011-2:2009, IDT)
	Охорона здоров’я та безпека під час зварювання та споріднених процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 2. Визначення рівнів викидів монооксиду вуглецю (CO), вуглекислого газу (CO2), монооксиду азоту (NO) та діоксиду азоту (NO2) під час дугове зварювання, різання та різання 
— Вперше

	7709
	 ДСТУ EN ISO 15011-5:2022 (EN ISO 15011-5:2011, IDT; ISO 15011-5:2011, IDT)
	Гігієна та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 5. Ідентифікація продуктів термічної деградації, що утворюються під час зварювання або різання продуктів, що повністю або частково складаються з органічних матеріалів, за допомогою піролізної газової хроматографії та мас-спектрометрії 
— Вперше

	7710
	 ДСТУ EN ISO 17654:2011 (EN ISO 17654:2011, IDT; ISO 17654:2011, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Випробування тиском опорних швів 
— Вперше

	7711
	 ДСТУ EN ISO 12996:2022 (EN ISO 12996:2013, IDT; ISO 12996:2013, IDT)
	Механічне з’єднання. Руйнівне випробування з’єднань. Розміри зразка та процедура випробування окремих з’єднань на зсув на розтяг 
— Вперше

	7712
	 ДСТУ EN ISO 5172:2022 (EN ISO 5172:2006, IDT; ISO 5172:2006, IDT) /Зміна № 2:2022 EN ISO 5172:2006/A2:2015, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Труби для газового зварювання, нагрівання та різання. Специфікації та випробування 

	7713
	 ДСТУ EN ISO 14273:2022 (EN ISO 14273:2016, IDT; ISO 14273:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Розміри зразка та процедура випробування на зсув на розтяг точкових і рельєфних виступаючих зварних швів 
— Вперше

	7714
	 ДСТУ EN ISO 25980:2014 (EN ISO 25980:2014, IDT; ISO 25980:2014, IDT)
	Здоров’я та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Прозорі зварювальні завіси, стрічки та екрани для процесів дугового зварювання
— Вперше

	7715
	 ДСТУ EN ISO 17672:2022 (EN ISO 17672:2016, IDT; ISO 17672:2016, IDT)
	Пайка твердим припоєм. Припоювальні метали
— Вперше

	7716
	 ДСТУ EN ISO 5182:2022 (EN ISO 5182:2016, IDT; ISO 5182:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Матеріали для електродів і допоміжного обладнання 
— Вперше

	7717
	 ДСТУ EN ISO 9455-3:2022 (EN ISO 9455-3:2020, IDT; ISO 9455-3:2019, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 3. Визначення кислотного числа, потенціометричні та візуальні методи титрування 
— Вперше

	7718
	 ДСТУ EN ISO 15609-1:2022 (EN ISO 15609-1:2019, IDT; ISO 15609-1:2019, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Специфікація процедури зварювання. Частина 1. Дугове зварювання 
— Вперше

	7719
	 ДСТУ EN ISO 9455-16:2022 (EN ISO 9455-16:2019, IDT; ISO 9455-16:2019, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 16. Випробування ефективності флюсу, метод балансу змочування 
— Вперше

	7720
	 ДСТУ EN ISO 18785-1:2022 (EN ISO 18785-1:2021, IDT; ISO 18785-1:2018, IDT)
	Точкове зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 1. Словник термінів
— Вперше

	7721
	 ДСТУ EN ISO 9455-9:2022 (EN ISO 9455-9:2020, IDT; ISO 9455-9:2020, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 9. Визначення вмісту аміаку 
— Вперше

	7722
	 ДСТУ EN ISO 9455-9:2022 (EN ISO 17639:2022, IDT; ISO 17639:2022, IDT)
	Випробування на руйнування зварних швів металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне дослідження зварних швів
— Вперше

	7723
	 ДСТУ EN 21089:2022 (EN 21089:1991, IDT)
	Конус електрода підходить для обладнання для точкового зварювання - Розміри
— Вперше

	7724
	 ДСТУ EN ISO 5828:2022 (EN ISO 5828:2001, IDT; ISO 5828:2001, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Вторинні з’єднувальні кабелі з клемами, з’єднаними з наконечниками з водяним охолодженням. Розміри та характеристики 
— Вперше

	7725
	 ДСТУ EN ISO 14324:2022 (EN ISO 14324:2003, IDT; ISO 14324:2003, IDT)
	Опірне точкове зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Метод випробування на втому точкових зварних з’єднань 
— Вперше

	7726
	 ДСТУ EN ISO 17279-1:2022 (EN ISO 17279-1:2018, IDT; ISO  17279-1:2018, IDT)
	Зварювання. Мікроз’єднання високотемпературних надпровідників 2-го покоління. Частина 1. Загальні вимоги до процедури
— Вперше

	7727
	 ДСТУ EN ISO 24034:2022 (EN ISO 24034:2020, IDT; ISO  24034:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Суцільні дротяні електроди, суцільні дроти та прутки для зварювання плавленням титану та титанових сплавів. Класифікація
— Вперше

	7728
	ДСТУ EN ISO 3834-5:2022 (EN ISO 3834-5:2021, IDT; ISO  3834-5:2021, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, які необхідно виконати, щоб підтвердити відповідність вимогам якості ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 
— На заміну ДСТУ EN ISO 3834-5:2019 (EN ISO 3834-5:2015, IDT; ISO 3834-5:2015, IDT)

	7729
	ДСТУ EN ISO 17777:2022 (EN ISO 17777:2016, IDT; ISO  17777:2016, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання міді та мідних сплавів. Класифікація 
— Вперше

	7730
	ДСТУ EN ISO 9455-13:2022 (EN ISO 9455-13:2017, IDT; ISO  9455-13:2017, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 13. Визначення розбризкування флюсу 
— Вперше

	7731
	ДСТУ EN ISO 17279-2:2022 (EN ISO 17279-2:2018, IDT; ISO  17279-2:2018, IDT)
	Зварювання. Мікроз’єднання високотемпературних надпровідників 2-го покоління. Частина 2. Кваліфікація зварювального та випробувального персоналу
— Вперше

	7732
	ДСТУ EN ISO 17683:2022 (EN ISO 17683:2015, IDT; ISO  17683:2014, IDT)
	Кораблі та морські технології. Керамічна зварна підкладка для морського використання
— Вперше

	7733
	ДСТУ EN ISO 14171:2022 (EN ISO 14171:2016, IDT; ISO  14171:2016, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Суцільні дротяні електроди, трубчасті електроди та комбінації електрод/флюс для зварювання під флюсом нелегованої та дрібнозернистої сталі. Класифікація 
— Вперше

	7734
	ДСТУ EN ISO 9455-14:2022 (EN ISO 9455-14:2017, IDT; ISO  9455-14:2017 IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 14. Оцінка клейкості залишків флюсу 
— Вперше

	7735
	ДСТУ EN 1011-6:2022 (EN 1011-6:2018, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 6. Зварювання лазерним променем.
— Вперше

	7736
	 ДСТУ EN 560:2022 (EN 560:2018, IDT)
	Обладнання для газового зварювання - Шлангові з'єднання для обладнання для зварювання, різання та суміжних процесів
— Вперше

	7737
	 ДСТУ EN ISO 14341:2022 (EN ISO 14341:2020, IDT; ISO 14341:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Дротяні електроди та зварні наплавлення для дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей у захисному газі. Класифікація 
— Вперше

	7738
	 ДСТУ EN ISO 14744-2:2022 (EN ISO 14744-2:2000, IDT; ISO 14744-2:2000, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 2. Вимірювання характеристик прискорювальної напруги 
— Вперше

	7739
	ДСТУ EN ISO 14744-4:2022 (EN ISO 14744-4:2000, IDT; ISO 14744-4:2000, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 4. Вимірювання швидкості зварювання 
— Вперше

	7740
	ДСТУ EN 14532-2:2022 (EN 14532-2:2004, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 4. Вимірювання швидкості зварювання 
— Вперше

	7741
	ДСТУ EN 1011-5:2022 (EN 1011-5:2003, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 5. Зварювання плакованої сталі
— Вперше

	7742
	 ДСТУ EN 14717:2022 (EN 14717:2005, IDT)
	Зварювання та споріднені процеси - Екологічний контрольний список
— Вперше

	7743
	 ДСТУ EN ISO 4126-5:2017 (EN ISO 17657-5:2007, IDT; ISO 17657-5:2005, IDT)
	Контактне зварювання. Вимірювання зварювального струму для контактного зварювання. Частина 5. Перевірка системи вимірювання зварювального струму 
— Вперше

	7744
	 ДСТУ EN ISO 7291:2022 (EN ISO 7291:2010, IDT; ISO 7291:2010, IDT)
	Газове зварювальне обладнання. Регулятори тиску для колекторних систем, що використовуються у зварюванні, різанні та споріднених процесах до 30 МПа (300 бар) 
— Вперше

	7745
	ДСТУ EN ISO 15011-3:2022 (EN ISO 15011-3:2009, IDT; ISO 15011-3:2009, IDT)
	Здоров’я та безпека під час зварювання та суміжних процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 3. Визначення рівня викиду озону під час дугового зварювання 
— Вперше

	7746
	ДСТУ EN ISO 669:2022 (EN ISO 669:2016, IDT; ISO 669:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Обладнання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги 
— Вперше

	7747
	ДСТУ EN ISO 19288:2022 (EN ISO 19288:2016 IDT; ISO 19288:2016, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Суцільні дротяні електроди, суцільні дроти та прутки для зварювання плавленням магнію та магнієвих сплавів. Класифікація 
— Вперше

	7748
	ДСТУ EN ISO 14114:2022 (EN ISO 14114:2018 IDT; ISO 14114:2018, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Ацетиленові колекторні системи для зварювання, різання та споріднених процесів. Загальні вимоги
— Вперше

	7749
	ДСТУ EN ISO 5175-1:2022 (EN ISO 5175-1:2017 IDT; ISO 5175-1:2017, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Запобіжні пристрої. Частина 1. Пристрої, що містять полум’ягасник
— Вперше

	7750
	 ДСТУ EN ISO 15296:2022 (EN ISO 15296:2018, IDT; ISO 15296:2017, IDT)
	Устаткування для газового зварювання. Словник термінів
— Вперше

	7751
	 ДСТУ EN ISO 6947:2022 (EN ISO 6947:2019, IDT; ISO 6947:2019, IDT)
	Зварювання та споріднені процеси. Позиції зварювання 
— Вперше

	7752
	 ДСТУ EN ISO 20378:2022 (EN ISO 20378:2018, IDT; ISO 20378:2017, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Прутки для газового зварювання нелегованих та ковзаючих сталей. Класифікація 
— Вперше

	7753
	 ДСТУ EN ISO 3834-2:2022 (EN ISO 3834-2:2021, IDT; ISO 3834-2:2021, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Комплексні вимоги до якості 
— Вперше

	7754
	 ДСТУ EN 12799:2022 (EN 12799:2000, IDT)
	Пайка - неруйнівний контроль паяних з'єднань
— Вперше

	7755
	ДСТУ EN ISO 14744-6:2022 (EN ISO 14744-6:2000, IDT; ISO 14744-6:2000, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 6. Вимірювання стабільності позиції точки 
— Вперше

	7756
	 ДСТУ EN 20865:2022 (EN 20865:1991, IDT)
	Прорізи в пластинах для проекційних зварювальних машин
— Вперше

	7757
	ДСТУ EN ISO 5183-1:2022 (EN ISO 5183-1:2000, IDT; ISO 5183-1:1998, IDT)
	Обладнання для контактного зварювання. Адаптери для електродів, зовнішній конус 1:10. Частина 1. Конічна фіксація, конус 1:10 
— Вперше

	7758
	 ДСТУ EN ISO 15616-3:2022 (EN ISO 15616-3:2003, IDT; ISO 15616-3:2003, IDT)
	Приймальні випробування машин із лазерним променем CO2 для високоякісного зварювання та різання. Частина 3. Калібрування приладів для вимірювання витрати газу та тиску 
— Вперше

	7759
	ДСТУ CEN/TR 15068:2022 (CEN/TR 15068:2009, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Вимірювання шуму, випромінюваного паяльною трубою під час зварювання, різання, нагрівання, твердого паяння та паяння. Метод вимірювання
— Вперше

	7760
	 ДСТУ EN ISO 14373:2022 (EN ISO 14373:2015, IDT; ISO 14373:2015, IDT)
	Контактне зварювання. Процедура точкового зварювання низьковуглецевих сталей без покриття та з покриттям 
— Вперше

	7761
	ДСТУ EN ISO 15792-1:2022 (EN ISO 15792-1:2020, IDT; ISO 15792-1:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Методи випробувань. Частина 1. Підготовка металевих зразків із сталі, нікелю та нікелевих сплавів 
— Вперше

	7762
	ДСТУ EN ISO 15614-12:2022 (EN ISO 15614-12:2021, IDT; ISO 15614-12:2021, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування процедури зварювання. Частина 12. Точкове, шовне та виступаюче зварювання
— На заміну ДСТУ EN ISO 15614-12:2019 (EN ISO 15614-12:2014, IDT; ISO 15614-12:2014, IDT)

	7763
	ДСТУ EN ISO 15616-4:2022 (EN ISO 15616-4:2021, IDT; ISO 15616-4:2008, IDT)
	Приймально-здавальні випробування машин з CO2-лазером для високоякісного зварювання та різання. Частина 4. Машини з 2-D рухомою оптикою
— Вперше

	7764
	ДСТУ EN ISO 22826:2022 (EN ISO 22826:2021, IDT; ISO 22826:2005, IDT)
	Випробування на руйнування зварних швів у металевих матеріалах. Випробування на твердість вузьких з’єднань, зварених лазером і електронним променем (випробування на твердість за Віккерсом і Кнупом)
— Вперше

	7765
	ДСТУ EN ISO 20168:2022 (EN ISO 20168:2021, IDT; ISO 20168:2016, IDT)
	Контактне зварювання. Замкові конуси для електродотримачів і електродних ковпачків
— Вперше

	7766
	ДСТУ EN ISO 3834-3:2022 (EN ISO 3834-3:2021, IDT; ISO 3834-3:2021, IDT)
	Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Стандартні вимоги до якості
— Вперше

	7767
	ДСТУ EN ISO 18278-1:2022 (EN ISO 18278-1:2022, IDT; ISO 18278-1:2022, IDT)
	Контактне зварювання. Зварюваність. Частина 1. Загальні вимоги до оцінювання зварюваності контактного точкового, шовного та виступаючого зварювання металевих матеріалів
— Вперше

	7768
	ДСТУ EN ISO  17405:2022 (EN ISO  17405:2022, IDT; ISO  17405:2022, IDT)
	Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Методика випробування покриттів, виготовлених зварюванням, прокаткою та вибухом 
— Вперше

	7769
	ДСТУ EN ISO 14744-3:2022 (EN ISO 14744-3:2000, IDT; ISO 14744-3:2000, IDT)
	Зварювання. Перевірка приймання електронно-променевих зварювальних машин. Частина 3. Вимірювання характеристик струму пучка
— Вперше

	7770
	 ДСТУ EN ISO15618-2:2022 (EN ISO 15618-2:2001, IDT; ISO 15618-2:2001, IDT)
	Кваліфікаційне випробування зварників для підводного зварювання. Частина 2. Водолази-зварники та оператори зварювання для гіпербаричного сухого зварювання
— Вперше

	7771
	 ДСТУ EN EN 1011-7:2022 (EN 1011-7:2004, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 7. Електронно-променеве зварювання
— Вперше

	7772
	ДСТУ EN ISO 17659:2022 (EN ISO 17659:2004, IDT; ISO EN ISO 17659:2002, IDT)
	Зварювання. Багатомовні терміни для зварних з’єднань з ілюстраціями 
— Вперше

	7773
	ДСТУ EN ISO 17663:2022 (EN ISO 17663:2009, IDT;  ISO 17663:2009, IDT)
	Зварювання. Вимоги до якості термічної обробки у зв’язку зі зварюванням та суміжними процесами 
— Вперше

	7774
	ДСТУ EN ISO 5821:2022 (EN ISO 5821:2009, IDT;ISO 5821:2009, IDT)
	Контактне зварювання. Кришки електродів для точкового зварювання 
— Вперше

	7775
	ДСТУ EN ISO 5175-2:2022 (EN ISO 5175-2:2017, IDT; ISO 5175-2:2017, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Запобіжні пристрої. Частина 2. Пристрої, що не містять полум’ягасника 
— Вперше

	7776
	ДСТУ EN ISO 13919-2:2022 (EN ISO 13919-2:2021, IDT; ISO 13919-2:2021, IDT)
	Зварні з’єднання, зварені електронним і лазерним променем. Вимоги та рекомендації щодо рівнів якості дефектів. Частина 2. Алюміній, магній та їхні сплави та чиста мідь 
— Вперше

	7777
	ДСТУ EN ISO 15614-13:2022 (EN ISO 15614-13:2021, IDT; ISO 15614-13:2021, IDT)
	Технічні умови та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування процедури зварювання. Частина 13. Зварювання оплавленням (резистивне стикове) та зварювання оплавленням
— На заміну ДСТУ EN ISO 15614-13:2019 (EN ISO 15614-13:2012, IDT; ISO 15614-13:2012, IDТ)

	7778
	ДСТУ EN ISO 17653:2022 (EN ISO 17653:2012, IDT; ISO17653:2012, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів металевих матеріалів. Випробування на кручення опорного точкового зварювання
— Вперше

	7779
	ДСТУ CEN ISO/TR 14745:2022 (CEN ISO/TR 14745:2015, IDT; ISO/TR 14745:2015, IDT)
	Зварювання. Параметри термічної обробки сталі після зварювання 
— Вперше

	7780
	 ДСТУ EN ISO 8430-1:2022 (EN ISO 8430-1:2016, IDT; ISO 8430-1:2016 IDT)
	Контактне точкове зварювання. Тримачі електродів. Частина 1. Конусне кріплення 1:10 
— Вперше

	7781
	 ДСТУ EN ISO 9090:2022 (EN ISO 9090:2019, IDT; ISO 9090:2019, IDT)
	Газонепроникність обладнання для газового зварювання та суміжних процесів 
— Вперше

	7782
	ДСТУ EN ISO 5178:2022 (EN ISO 5178:2019, IDT; ISO 5178:2019, IDT)
	Руйнівні випробування зварних швів металевих матеріалів. Випробовування на поздовжній розтяг металу швів у зварних з’єднаннях оплавленням 
— Вперше

	7783
	ДСТУ EN ISO 5829:2022 (EN ISO 5829:2021, IDT; ISO 5829:2021, IDT)
	Контактне точкове зварювання - адаптери для електродів, внутрішній конус 1:10
— Вперше

	7784
	ДСТУ EN ISO 9455-5:2022 (EN ISO 9455-5:2020, IDT; ISO 9455-5:2020, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 5. Випробування мідного дзеркала 
— Вперше

	7785
	ДСТУ EN ISO 10225:2022 (EN ISO 10225:2021, IDT; ISO 10225:2021, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Маркування обладнання, що використовується для газового зварювання, різання та споріднених процесів 
— Вперше

	7786
	ДСТУ EN  20693:2022 (EN ISO 20693:1991, IDT; ISO 20693:1982, IDT)
	Розміри заготовок кругів для шовного зварювання 
— Вперше

	7787
	ДСТУ EN 25184:2022 (EN  25184:1994, IDT; ISO 25184:1979, IDT)
	Прямі електроди для точкового зварювання опором
— Вперше

	7788
	ДСТУ EN 27931:2022 ( EN 27931:1992, IDT; ISO  27931:1985, IDT)
	Ізоляційні кришки та втулки для обладнання для контактного зварювання 
— Вперше

	7789
	ДСТУ EN 1326:2022 (EN 1326:1996, IDT)
	Обладнання для газового зварювання - невеликі набори для газової пайки та зварювання
— Вперше

	7790
	ДСТУ CEN ISO/TS 15011-6:2022 (CEN ISO/TS 15011-6:2012, IDT; ISO/TS 15011-6:2012, IDT)
	Охорона праці та безпека під час зварювання та споріднених процесів. Лабораторний метод відбору проб диму та газів. Частина 6. Процедура кількісного визначення диму та газів під час контактного точкового зварювання 
— Вперше

	7791
	 ДСТУ EN ISO 5172:2022 (EN ISO 5172:2006, IDT; ISO 5172:2006, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN ISO 5172:2006/A1:2012, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Труби для газового зварювання, нагрівання та різання. Специфікації та випробування

	7792
	ДСТУ EN ISO 14323:2022 (EN ISO 14323:2015, IDT; ISO 14323:2015, IDT)
	Контактне зварювання. Руйнівні випробування зварних швів. Розміри зразка та процедура випробування на зсув при розтягуванні та перехресному розтягуванні опорних точкових і рельєфних виступаючих зварних швів
— Вперше

	7793
	ДСТУ CEN ISO/TS 18166:2022 (CEN ISO/TS 18166:2016, IDT; ISO/TS 18166:2016, IDT)
	Чисельне моделювання зварювання. Виконання та документація
— Вперше

	7794
	 ДСТУ EN ISO 13916:2022 (EN ISO 13916:2017, IDT; ISO 13916:2017, IDT)
	Зварювання. Вимірювання температури попереднього нагріву, міжпрохідної температури та температури підтримки попереднього нагріву 
— Вперше

	7795
	 ДСТУ EN ISO 25239-5:2022 (EN ISO 25239-5:2020, IDT; ISO 25239-5:2020, IDT)
	Зварювання тертям з перемішуванням. Алюміній. Частина 5. Вимоги до якості та контролю 
— Вперше

	7796
	 ДСТУ CEN ISO/TR 20172:2022 (CEN ISO/TR 20172:2021, IDT; ISO/TR 20172:2021, IDT)
	Зварювання. Системи групування матеріалів. Європейські матеріали 
— Вперше

	7797
	ДСТУ EN 14324:2022 (EN 14324:2004, IDT)
	Пайка твердим припоєм - Настанови щодо застосування паяних з'єднань.
— Вперше

	7798
	ДСТУ EN ISO 17657-3:2022 (EN ISO 17657-3:2007, IDT, ISO 17657-3:2005, IDT)
	Контактне зварювання. Вимірювання зварювального струму для контактного зварювання. Частина 3. Котушка вимірювання струму
— Вперше

	7799
	ДСТУ EN ISO 14744-1:2022 (EN ISO 14744-1:2008, IDT, ISO EN ISO 14744-1:2008, IDT)
	Зварювання. Приймальний контроль електронно-променевих зварювальних машин. Частина 1. Принципи та умови приймання 
— Вперше

	7800
	ДСТУ EN ISO 9539:2022 (EN ISO 9539:2010, IDT; ISO 9539:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9539:2010/A1:2013, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Матеріали для обладнання, що використовується для газового зварювання, різання та споріднених процесів

	7801
	ДСТУ EN ISO 14172:2022 (EN ISO 14172:2015, IDT; ISO 14172:2015, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання нікелю та нікелевих сплавів. Класифікація 
— Вперше

	7802
	 ДСТУ EN ISO 8430-2:2022 (EN ISO 8430-2:2016, IDT; ISO 8430-2:2016, IDT)
	Контактне точкове зварювання. Тримачі електродів. Частина 2. Кріплення конусом Морзе 
— Вперше

	7803
	 ДСТУ EN ISO 18278-3:2022 (EN ISO 18278-3:2017, IDT; ISO 18278-3:2017, IDT)
	Контактне зварювання. Зварюваність. Частина 3. Процедури оцінювання зварюваності при точковому зварюванні
— Вперше

	7804
	 ДСТУ EN ISO 15620:2022 (EN ISO 15620:2019, IDT; ISO 15620:2019, IDT)
	Зварювання. Зварювання тертям металевих матеріалів 
— Вперше

	7805
	 ДСТУ EN ISO 15620:2022 (EN ISO 14174:2019, IDT; ISO 14174:2019, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Флюси для зварювання під флюсом та електрошлакового зварювання. Класифікація 
— Вперше

	7806
	 ДСТУ EN ISO 15609-2:2022 (EN ISO 15609-2:2019, IDT; ISO 15609-2:2019, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Специфікація процедури зварювання. Частина 2. Газове зварювання
— Вперше

	7807
	 ДСТУ EN ISO 18496:2022 (EN ISO 18496:2021, IDT; ISO 18496:2021, IDT)
	Пайка - Флюси для пайки - Класифікація та технічні умови постачання
— Вперше

	7808
	 ДСТУ EN 25827:2022 (EN 5827:1983, IDT)
	Точкове зварювання. Підпори та затискачі електродів 
— Вперше

	7809
	 ДСТУ EN 29455-1:2022 (EN 29455-1:1990, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 1. Визначення вмісту нелетких речовин, гравіметричний метод
— Вперше

	7810
	 ДСТУ EN 28206:2022 (EN 28206:1991, IDT)
	Приймальні випробування машин для кисневого різання. Відтворювана точність. Експлуатаційні характеристики 
— Вперше

	7811
	 ДСТУ CEN ISO/TR 17844:2022 (CEN ISO/TR 17844:2004, IDT, ISO/TR 17844:2004)
	Зварювання. Порівняння стандартизованих методів для уникнення холодних тріщин 
— Вперше

	7812
	ДСТУ EN ISO 9455-17:2022 (EN ISO 9455-17:2006, IDT; ISO 9455-17:2002, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 17. Випробування гребінчастим опором ізоляції поверхні та випробування на електрохімічну міграцію залишків флюсу
— Вперше

	7813
	ДСТУ EN ISO 17657-4:2022 (EN ISO 17657-4:2007, IDT; ISO 17657-4:2005, IDT)
	Контактне зварювання. Вимірювання зварювального струму для контактного зварювання. Частина 4. Система калібрування 
— Вперше

	7814
	ДСТУ EN ISO 9455-2:2022 (EN ISO 9455-2:1995, IDT; ISO 9455-2:1993, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Методи випробувань. Частина 2. Визначення вмісту нелетких речовин, ебуліометричний метод 
— Вперше

	7815
	 ДСТУ EN 14532-3:2017 (EN 14532-3:2004, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Методи випробування та вимоги до якості. Частина 3. Оцінка відповідності дротяних електродів, дроту та прутків для зварювання алюмінієвих сплавів
— Вперше

	7816
	 ДСТУ EN 12799:2022 (EN 12799:2000, IDT) /Зміна № 1:2022 (EN 12799:2000/A1:2003, IDT)
	Пайка - неруйнівний контроль паяних з'єднань

	7817
	ДСТУ EN ISO 22827-1:2022 (EN ISO 22827-1:2005, IDT; ISO 22827-1:2005, IDT)
	Приймальні випробування для лазерних зварювальних апаратів Nd:YAG. Машини з подачею оптичного волокна. Частина 1. Лазерне складання
— Вперше

	7818
	 ДСТУ EN ISO  5171:2022 (EN ISO  5171:2019, IDT; ISO  5171:2019, IDT)
	Обладнання для газового зварювання. Манометри, що використовуються під час зварювання, різання та споріднених процесів 
— Вперше

	7819
	ДСТУ EN ISO 13919-1:2022 (EN ISO 13919-1:2019, IDT; ISO 13919-1:2019, IDT)
	Електронно-променеві зварні з’єднання. Вимоги та рекомендації щодо рівнів якості дефектів. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їхні сплави 
— Вперше

	7820
	ДСТУ EN ISO 6847:2022 (EN ISO 6847:2020, IDT; ISO 6847:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Осадження наплавленого металу для хімічного аналізу 
— Вперше

	7821
	ДСТУ CEN ISO/TR 20174:2022 (CEN ISO/TR 20174:2020, IDT; ISO/TR 20174:2020, IDT)
	Зварювання. Системи групування матеріалів. Японські матеріали 
— Вперше

	7822
	ДСТУ EN ISO 15792-2:2022 (EN ISO 15792-2:2020, IDT; ISO 15792-2:2020, IDT)
	Витратні матеріали для зварювання. Методи випробувань. Частина 2. Підготовка зразків і зразків зі сталі для одно- та двопрохідної техніки
— Вперше

	7823
	ДСТУ EN ISO 15792-2:2022 (EN ISO 18785-5:2021, IDT; ISO 18785-5:2018, IDT)
	Точкове зварювання тертям із перемішуванням. Алюміній. Частина 5. Вимоги до якості та контролю 
— Вперше

	7824
	ДСТУ EN ISO 17279-3:2022 (EN ISO 17279-3:2021, IDT; ISO 17279-3:2021, IDT)
	Зварювання. Мікроз’єднання високотемпературних надпровідників другого покоління. Частина 3. Методи випробування з’єднань 
— Вперше

	7825
	ДСТУ EN ISO 9454-2:2022 (EN ISO 9454-2:2020, IDT; ISO 9454-2:2020, IDT)
	Флюси для м’якого паяння. Класифікація та вимоги. Частина 2. Вимоги до продуктивності.
— Вперше

	7826
	ДСТУ EN 25822:2022 (EN 25822:1988, IDT)
	Обладнання для точкового зварювання. Калібри для конічних пробок і кільцевих калібрів 
— Вперше

	7827
	ДСТУ EN ISO 15614-3:2022 (EN ISO 15614-3:2008, IDT; ISO 15614-3:2008, IDT)
	Специфікація та кваліфікація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування процедури зварювання. Частина 3. Зварювання плавленням нелегованих та низьколегованих чавунів SO 15614-3:2008)
— Вперше

	7828
	ДСТУ EN ISO 22827-2:2022 (EN ISO 22827-2:2005, IDT; ISO 22827-2:2005, IDT)
	Приймальні випробування для лазерних зварювальних апаратів Nd:YAG. Машини з подачею оптичного волокна. Частина 2. Механізм руху 
— Вперше

	7829
	ДСТУ EN ISO 2503:2022 (EN ISO 2503:2009, IDT; ISO 2503:2009, IDT)
	Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів з тиском газу до 300 бар (30 МПа) 
— Вперше

	7830
	ДСТУ EN ISO 12894:2022 (EN ISO 12894:2001, IDT; ISO 12894:2001, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Медичний нагляд за особами, які перебувають у дуже гарячому або холодному середовищі 
 — Вперше

	7831
	ДСТУ EN ISO 13731:2022 (EN ISO 13731:2001, IDT; ISO 13731:2001, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Словник термінів і символи
— Вперше

	7832
	ДСТУ EN ISO 14505-3:2022 (EN ISO 14505-3:2006, IDT; ISO 14505-3:2006, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Оцінка теплового середовища в транспортних засобах. Частина 3. Оцінка теплового комфорту за допомогою людей 
— Вперше

	7833
	ДСТУ EN 9241-400:2022 (EN ISO 9241-400:2007, IDT; ISO 9241-400:2007, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 400. Принципи та вимоги до фізичних пристроїв введення 
— Вперше

	7834
	 ДСТУ EN ISO 24502:2022 (EN ISO 24502:2010, IDT; ISO  24502:2010, IDT)
	Ергономіка. Доступний дизайн. Специфікація вікового контрасту яскравості для кольорового світла
— Вперше

	7835
	 ДСТУ EN ISO 24502:2022 (EN ISO 24504:2016, IDT; ISO  24504:2014, IDT)
	Ергономіка. Доступний дизайн. Рівні звукового тиску голосових оголошень для продуктів і систем оповіщення 
— Вперше

	7836
	ДСТУ CEN ISO/TR 9241-309:2022 (CEN ISO/TR 9241-309:2015, IDT; ISO/TR 9241-309:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 309. Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED) (ISO/TR 9241-309:2008)
— Вперше

	7837
	ДСТУ EN ISO 9241-392:2022 (EN ISO 9241-392:2017, IDT; ISO 9241-392:2015, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 392. Ергономічні рекомендації щодо зменшення зорової втоми від стереоскопічних зображень 
— Вперше

	7838
	 ДСТУ EN ISO 9241-940:2022 (EN ISO 9241-940:2022, IDT; ISO 9241-940:2017, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 940. Оцінка тактильної та тактильної взаємодії
— Вперше

	7839
	 ДСТУ EN ISO15743:2022 (EN ISO 15743:2008, IDT; ISO 15743:2008, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Холодні робочі місця. Оцінка та управління ризиками
— Вперше

	7840
	ДСТУ CEN ISO/TR 9241-100:2022 (CEN ISO/TR 9241-100:2011, IDT; ISO/TR 9241-100:2010)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 100. Вступ до стандартів, пов’язаних з ергономікою програмного забезпечення 
— Вперше

	7841
	ДСТУ EN ISO 24501:2022 EN ISO 24501:2010, IDT; EN ISO 24501:2010)
	Ергономіка. Доступний дизайн. Рівні звукового тиску звукових сигналів для споживчих товарів
— Вперше

	7842
	ДСТУ EN ISO 9241-143:2022 (EN ISO 9241-143:2012, IDT; ISO 9241-143:2012, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 143. Форми.
— Вперше

	7843
	ДСТУ CEN ISO/TR 12296:2022 (CEN ISO/TR 12296:2013, IDT; ISO/TR 12296:2013, IDT)
	Ергономіка. Ручне поводження з людьми в секторі охорони здоров’я 
— Вперше

	7844
	ДСТУ EN 16710-2:2022 (EN 16710-2:2016, IDT)
	Методи ергономіки. Частина 2. Методологія аналізу роботи під час проектування.
— Вперше

	7845
	ДСТУ EN ISO 9241-15:2022 (EN ISO 9241-15:1997, IDT; ISO 9241-15:1997, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з візуальними терміналами (VDT). Частина 15. Діалоги команд
— Вперше

	7846
	ДСТУ EN ISO 9241-6:2022 (EN ISO 9241-6:1999, IDT; ISO 9241-6:1999, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального відображення (VDT). Частина 6. Настанови щодо робочого середовища 
— Вперше

	7847
	ДСТУ EN ISO 27501:2022 (EN ISO 27501:2019, IDT; ISO 27501:2019, IDT)
	Організація, орієнтована на людину. Настанови для керівників
— Вперше

	7848
	ДСТУ EN ISO 9241-210:2022 (EN ISO 9241-210:2019, IDT; ISO 9241-210:2019, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 210. Людиноорієнтоване проектування інтерактивних систем
— Вперше

	7849
	ДСТУ CEN ISO/TR 9241-312:2022 (CEN ISO/TR 9241-312:2022, IDT; CEN ISO/TR 9241-312:2020, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 312. Зчитування електрофоретичних дисплеїв 
— Вперше

	7850
	ДСТУ EN ISO 14505-2:2022 (EN ISO 14505-2:2006, IDT; ISO 14505-2:2006, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN ISO 14505-2:2006/AC:2009, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Оцінка теплового середовища в транспортних засобах. Частина 2. Визначення еквівалентної температури 

	7851
	ДСТУ EN ISO 9241-410:2022 (EN ISO 9241-410:2008, IDT; ISO 9241-410:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 410. Критерії проектування фізичних пристроїв введення 
— Вперше

	7852
	ДСТУ EN ISO 9920:2022 (EN ISO 9920:2009, IDT;ISO 9920:2007, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Оцінка теплоізоляції та стійкості до водяної пари комплекту одягу
— Вперше

	7853
	ДСТУ EN ISO 20685-1:2022 (EN ISO 20685-1:2018, IDT; ISO 20685-1:2018, IDT)
	Методології тривимірного сканування для міжнародно сумісних антропометричних баз даних. Частина 1. Протокол оцінки розмірів тіла, отриманих із тривимірного сканування тіла 
— Вперше

	7854
	ДСТУ CEN ISO/TS 9241-126:2022 (CEN ISO/TS 9241-126:2022, IDT; ISO/TS 9241-126:2019, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 126. Настанови щодо подання звукової інформації 
— Вперше

	7855
	ДСТУ EN ISO 9241-129:2022 (EN ISO 9241-129:2010, IDT; ISO 9241-129:2010, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 129. Настанови щодо індивідуалізації програмного забезпечення 
— Вперше

	7856
	ДСТУ EN ISO 9241-420:2022 (EN ISO 9241-420:2011, IDT; ISO EN ISO 9241-420:2011, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 420. Вибір фізичних пристроїв введення
— Вперше

	7857
	ДСТУ EN 29241-2:2022 (EN 29241-2:1992, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального відображення (VDT). Частина 2. Настанови щодо вимог до завдань 
— Вперше

	7858
	ДСТУ EN ISO 9241-1:2022 (EN ISO 9241-1:1997, IDT; ISO 9241-1:1997, IDT)/Зміна № 1:2022 
(EN ISO 9241-1:1997/A1:2001, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального відображення (VDT). Частина 1. Загальний вступ 

	7859
	 ДСТУ EN ISO 9241-11:2022 (EN ISO 9241-11:2018, IDT; ISO 9241-11:2018, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 11. Зручність використання: визначення та поняття
— Вперше

	7860
	 ДСТУ EN ISO 10551:2022 (EN ISO 10551:2019, IDT; ISO 10551:2019, IDT)
	Ергономіка фізичного середовища. Суб'єктивні шкали оцінювання фізичного середовища.
— Вперше

	7861
	 ДСТУ CEN ISO/IEC TR 25060:2022 (CEN ISO/IEC TR 25060:2017, IDT; ISO/IEC TR 25060:2010, IDT)
	Системи та розробка програмного забезпечення. Вимоги та оцінка якості систем і програмного продукту (SQuaRE) — Загальний галузевий формат (CIF) для зручності використання: Загальна структура інформації, пов’язаної з зручністю використання
— Вперше

	7862
	 ДСТУ CEN ISO/TR 9241-810:2022 (CEN ISO/TR 9241-810:2022, IDT; ISO/TR 9241-810:2020, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 810. Робототехнічні, інтелектуальні та автономні системи 
— Вперше

	7863
	 ДСТУ CEN ISO/TR 11399:2022 (EN ISO 11399:2000, IDT; ISO 11399:1995, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Принципи та застосування відповідних міжнародних стандартів
— Вперше

	7864
	ДСТУ EN ISO 9241-302:2022 (EN ISO 9241-302:2008, IDT; ISO 9241-302:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 302. Термінологія для електронних візуальних дисплеїв 
— Вперше

	7865
	ДСТУ EN 894-1::2022 
(EN 894-1:1997+A1:2008,IDT)
	Безпека машин. Ергономічні вимоги до дизайну дисплеїв і приводів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з дисплеями та приводами керування
— Вперше

	7866
	ДСТУ EN ISO 24503:2022 (EN ISO 24503:2011, IDT; ISO 24503:2011, IDT)
	Ергономіка. Доступний дизайн. Тактильні точки та смуги на споживчих товарах 
— Вперше

	7867
	ДСТУ EN ISO 28802:2022 (EN ISO 28802:2012, IDT; ISO 28802:2012, IDT)
	Ергономіка фізичного середовища. Оцінка середовища за допомогою дослідження навколишнього середовища, що включає фізичні вимірювання середовища та суб’єктивні реакції людей 
— Вперше

	7868
	ДСТУ CEN ISO/TR 9241-331:2022 (CEN ISO/TR 9241-331:2013, IDT;ISO/TR 9241-331:2012, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 331. Оптичні характеристики автостереоскопічних дисплеїв
— Вперше

	7869
	ДСТУ EN ISO 7243:2022 (EN ISO 7243:2017, IDT; ISO 7243:2017, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Оцінка теплового стресу за допомогою індексу WBGT (температура за вологим термометром) 
— Вперше

	7870
	ДСТУ EN ISO 9241-920:2022 (EN ISO 9241-920:2016, IDT; ISO 9241-920:2009, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 920. Настанови щодо тактильної та тактильної взаємодії 
— Вперше

	7871
	ДСТУ EN ISO 9241-971:2022 (EN ISO 9241-971:2022, IDT; ISO 9241-971:2020, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 971. Доступність тактильних/тактильних інтерактивних систем 
— Вперше

	7872
	ДСТУ CEN/TR 16710-1:2022 (CEN/TR 16710-1:2015, IDT)
	Ергономічні методи - Частина 1: Метод зворотного зв'язку - Метод розуміння того, як кінцеві користувачі виконують свою роботу з машинами
— Вперше

	7873
	ДСТУ EN ISO 10075-1:2022 (EN ISO 10075-1:2017, IDT; ISO 10075-1:2017, IDT)
	Ергономічні принципи, пов’язані з розумовим навантаженням. Частина 1. Загальні питання та поняття, терміни та визначення
— Вперше

	7874
	ДСТУ EN ISO 9241-220:2022 (EN ISO 9241-220:2019, IDT; ISO 9241-220:2019, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 220. Процеси забезпечення, виконання та оцінки орієнтованого на людину проектування в організаціях 
— Вперше

	7875
	ДСТУ EN ISO 9241-960:2022 (EN ISO 9241-960:2017, IDT; ISO 9241-960:2017, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 960. Структура та настанови щодо взаємодії жестів
— Вперше

	7876
	ДСТУ EN ISO 7726:2022 (EN ISO 7726:2001, IDT; ISO 7726:1998, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Прилади для вимірювання фізичних величин
— Вперше

	7877
	 ДСТУ EN ISO 15265:2022 (EN ISO 15265:2004, IDT; ISO 15265:2004, IDT)
	Ергономіка термічного середовища. Стратегія оцінки ризику для запобігання стресу чи дискомфорту в теплових умовах роботи 
— Вперше

	7878
	ДСТУ EN ISO 9241-125:2022 (EN ISO 9241-125:2017, IDT; ISO 9241-125:2017, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 125. Настанови щодо візуального представлення інформації
— Вперше

	7879
	ДСТУ EN ISO 9241-333:2022 (EN ISO 9241-333:2017, IDT; ISO 9241-333:2017, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 333. Стереоскопічні дисплеї з використанням окулярів 
— Вперше

	7880
	ДСТУ EN ISO 9241-333:2022 (EN ISO 9241-308:2015, IDT; ISO 9241-308:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 308. Дисплеї з поверхневим емітером електронів (SED) 
— Вперше

	7881
	ДСТУ EN ISO 7933:2022 (EN ISO 7933:2004, IDT; ISO  7933:2004, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового стресу з використанням розрахунку прогнозованої теплової деформації 
— Вперше

	7882
	ДСТУ EN ISO 9241-151:2022 (EN ISO 9241-151:2008, IDT; ISO  9241-151:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 151. Настанови щодо інтерфейсів користувача World Wide Web
— Вперше

	7883
	ДСТУ EN ISO24550:2022 ( EN ISO 24550:2019, IDT; ISO 24550:2019 , IDT)
	Ергономіка. Проектування доступності. Покажчики на споживчих товарах.
— Вперше

	7884
	ДСТУ EN ISO/IEC 25066:2022 ( EN ISO/IEC 25066:2019, IDT; ISO/IEC 25066:2016 , IDT)
	Системна інженерія програмного забезпечення - Вимоги до якості систем і програмного забезпечення та оцінка (SQuaRE) - Загальний галузевий формат (CIF) для зручності використання - Звіт про оцінку 
— Вперше

	7885
	ДСТУ EN ISO 25065:2022 ( EN EN ISO 25065:2020, IDT;  ISO 25065:2019 , IDT)
	Системна інженерія програмного забезпечення - Вимоги до якості та оцінка програмного продукту (SQuaRE) - Загальний галузевий формат (CIF) для зручності використання: Специфікація вимог до користувача 
— Вперше

	7886
	ДСТУ EN ISO 9241-394:2022 ( EN EN ISO 25065:2020, IDT;  ISO 25065:2019 , IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 394. Ергономічні вимоги до зменшення небажаних біомедичних ефектів зорово-індукованої хвороби руху під час перегляду електронних зображень
— Вперше

	7887
	ДСТУ CEN ISO/TR 22411:2022 (CEN ISO/TR 22411:2021, IDT; ISO/TR 22411:2021, IDT)
	Ергономічні дані для використання в застосуванні ISO/IEC Guide 71:2014 
— Вперше

	7888
	ДСТУ EN ISO 9241-20:2022 (EN ISO 9241-20:2021, IDT; ISO  9241-20:2021, IDT)
	Ергономіка взаємодії людини та системи. Частина 20: Ергономічний підхід до доступності в серії ISO 9241 
— Вперше

	7889
	ДСТУ CEN ISO/TR 9241-393:2022 (CEN ISO/TR 9241-393:2022, IDT; ISO/TR 9241-393:2020, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 393. Структурований огляд літератури про зорову хворобу руху під час перегляду електронних зображень 
— Вперше

	7890
	ДСТУ EN ISO 11064-1:2022 (EN ISO 11064-1:2000, IDT; ISO 11064-1:2000, IDT)
	Ергономічний дизайн центрів керування. Частина 1. Принципи проектування центрів керування 
— Вперше

	7891
	ДСТУ CEN ISO/TS 9241-411:2022 (CEN ISO/TS 9241-411:2014, IDT; ISO/TS 9241-411:2012, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 411. Методи оцінювання для проектування фізичних пристроїв введення
— Вперше

	7892
	ДСТУ EN ISO 8996:2022 (EN ISO 8996:2021, IDT; ISO 8996:2021, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Визначення швидкості метаболізму
— Вперше

	7893
	ДСТУ EN ISO 15537:2022 (EN ISO 15537:2022, IDT; ISO 15537:2022 IDT)
	Принципи відбору та використання тестувальників для тестування антропометричних аспектів промислових виробів і зразків 
— Вперше

	7894
	ДСТУ EN ISO 11079:2022 (EN ISO 11079:2007, IDT; ISO 11079:2007 IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Визначення та інтерпретація холодового стресу при використанні необхідної ізоляції одягу (IREQ) та локальних ефектів охолодження 
— Вперше

	7895
	ДСТУ EN ISO 14505-2:2022 (EN ISO 14505-2:2006, IDT; ISO 14505-2:2006, IDT)
	Ергономіка теплового середовища. Оцінка теплового середовища в транспортних засобах. Частина 2. Визначення еквівалентної температури 
— Вперше

	7896
	ДСТУ EN ISO 9241-410:2022 (EN ISO 9241-410:2008, IDT; ISO 9241-410:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 
(EN ISO 9241-410:2008/A1:2012, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 410. Критерії проектування фізичних пристроїв введення 

	7897
	ДСТУ CEN/TR 614-3:2022 (CEN/TR 614-3:2010, IDT)
	Безпека машин. Частина 3. Ергономічні принципи проектування мобільних машин
— Вперше

	7898
	ДСТУ EN ISO  11064-4:2022 (EN ISO11064-4:2013, IDT; ISO 11064-4:2013, IDT)
	Ергономічний дизайн центрів керування. Частина 4. Компонування та розміри робочих станцій 
— Вперше

	7899
	ДСТУ EN ISO 9241-391:2022 (EN ISO 9241-391:2016, IDT; ISO 9241-391:2016, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 391. Вимоги, аналіз і методи тестування на відповідність для зменшення фоточутливих нападів
— Вперше

	7900
	ДСТУ EN ISO 7250-2:2022 (EN ISO 7250-2:2011, IDT; ISO/TR 7250-2:2011, IDT) /Поправка № 1:2022 
(CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1:2013, IDT)
	Основні вимірювання людського тіла для технологічного проектування. Частина 2. Статистичні підсумки вимірювань тіла в національних популяціях 

	7901
	 ДСТУ CEN ISO/TR 9241-310:2022 (CEN ISO/TR 9241-310:2015, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 310. Видимість, естетика та ергономіка дефектів пікселів — Вперше

	7902
	 ДСТУ EN ISO 9921:2022 (EN ISO 9921:2003, ISO 9921:2003, IDT, )
	Ергономіка. Оцінка мовної комунікації 
— Вперше

	7903
	 ДСТУ EN ISO 9241-304:2022 (EN ISO 9241-304:2008, IDT; ISO 9241-304:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 304. Методи тестування продуктивності користувача для електронних візуальних дисплеїв
— Вперше

	7904
	ДСТУ EN ISO 9241-154:2022 (EN ISO 9241-154:2013, IDT; ISO 4126-5:2013, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 154. Програми інтерактивної голосової відповіді (IVR) 
— Вперше

	7905
	ДСТУ EN ISO 7250-2:2022 (EN ISO 7250-2:2011, IDT; ISO/TR 7250-2:2011, IDT)
	Основні вимірювання людського тіла для технологічного проектування. Частина 2. Статистичні підсумки вимірювань тіла окремих популяцій ISO 
— Вперше

	7906
	 ДСТУ EN ISO 9241-161:2022, IDT; ISO  9241-161:2016, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 161. Настанови щодо елементів візуального інтерфейсу користувача 
— Вперше

	7907
	ДСТУ CEN ISO/TR 11064-10:2022, IDT; ISO  9241-161:2016, IDT)
	Ергономічний дизайн центрів керування. Частина 10. Вступ до серії стандартів проектування диспетчерської
— Вперше

	7908
	ДСТУ EN ISO 11064-6:2022 (EN ISO 11064-6:2005, IDT; ISO 11064-6:2005, IDT)
	Ергономічний дизайн центрів керування. Частина 6. Екологічні вимоги до центрів керування
— Вперше

	7909
	 ДСТУ EN ISO 9241-300:2022 (EN ISO 9241-300:2008, IDT; ISO 9241-300:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 300. Вступ до вимог електронного візуального дисплея 
— Вперше

	7910
	 ДСТУ EN ISO 9241-307:2022 (EN ISO 9241-307:2008, IDT; ISO 9241-307:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 307. Методи аналізу та перевірки на відповідність електронних візуальних дисплеїв
— Вперше

	7911
	 ДСТУ EN ISO 9241-910:2022 (EN ISO 9241-910:2011, IDT; ISO 9241-910:2011, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 910. Структура тактильної та тактильної взаємодії
— Вперше

	7912
	ДСТУ EN ISO 24500:2 022 (EN ISO 24500:2010, IDT; ISO 24500:2010, IDT)
	Ергономіка. Доступний дизайн. Звукові сигнали для споживчих товарів
— Вперше

	7913
	ДСТУ EN ISO 247500: 022 (EN ISO 27500:2017, IDT; ISO 27500:2017, IDT)
	Організація, орієнтована на людину. Обґрунтування та загальні принципи 
— Вперше

	7914
	ДСТУ EN ISO/IEC 25063:2022 (EN ISO/IEC 25063:2017, IDT; ISO/IEC 25063:2014, IDT)
	Системи та розробка програмного забезпечення. Вимоги та оцінка якості систем і програмного продукту (SQuaRE) — Загальний галузевий формат (CIF) для зручності використання: опис контексту використання
— Вперше

	7915
	ДСТУ EN ISO 9241-110:2022 (EN ISO 9241-110:2020, IDT; 9241-110:2020, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 110. Принципи взаємодії 
— Вперше

	7916
	ДСТУ EN ISO 9241-171:2022 (EN ISO 9241-171:2008, IDT; ISO 9241-171:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 171. Настанови щодо доступності програмного забезпечення
— Вперше

	7917
	 ДСТУ EN ISO 9241-303:2022 (EN ISO 9241-303:2011, IDT; ISO 9241-303:2011, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 303. Вимоги до електронних візуальних дисплеїв 
— Вперше

	7918
	 ДСТУ EN ISO/IEC 25064:2022 (EN ISO/IEC 25064:2017, IDT; ISO/IEC 25064:2017, IDT)
	Системна і програмна інженерія - Вимоги до якості та оцінка програмного продукту (SQuaRE) - Загальний галузевий формат (CIF) для зручності використання: звіт про потреби користувачів 
— Вперше

	7919
	ДСТУ CEN/TR 17698:2022 (CEN/TR 17698:2021, IDT)
	Ергономіка - Вимоги та доступність антропометричних і силових даних дітей у Європі
— Вперше

	7920
	 ДСТУ EN ISO 9241-305:2022 (EN ISO 9241-305:2008, IDT; ISO 9241-305:2008, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 305. Оптичні лабораторні методи випробування електронних візуальних дисплеїв 
— Вперше

	7921
	ДСТУ EN ISO 9241-306:2022 (EN ISO 9241-306:2018, IDT; ISO 9241-306:2018, IDT)
	Ергономіка взаємодії людина-система. Частина 306. Методи польового оцінювання електронних візуальних дисплеїв 
— Вперше

	7922
	ДСТУ EN ISO 9241-16:2022 (EN ISO 9241-16:1999, IDT; ISO 9241-16:1999, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального дисплея (VDT). Частина 16. Діалоги прямого керування 
— Вперше

	7923
	ДСТУ EN ISO 24551:2022 (EN ISO 24551:2019, IDT; ISO 24551:2019, IDT)
	Ергономіка. Проектування доступності. Мовні інструкції споживчих товарів.
— Вперше

	7924
	 ДСТУ ENISO 15536-2:2022 (ENISO 15536-2:2007, IDT; ISO 15536-2:2007, IDT)
	Ергономіка. Комп’ютерні манекени та шаблони тіла. Частина 2. Перевірка функцій і валідація розмірів систем комп’ютерних манекенів 
— Вперше

	7925
	 ДСТУ ENISO 15535:2022 (ENISO 15535:2012, IDT; ISO 15535:2012, IDT)
	Загальні вимоги до створення антропометричних баз даних.
— Вперше

	7926
	ДСТУ ISO 7250-1:2022 (EN ISO 7250-1:2017, IDT; ISO 7250-1:2017, IDT)
	Основні вимірювання людського тіла для технологічного проектування. Частина 1. Визначення вимірювань тіла та орієнтири 
— Вперше

	7927
	ДСТУ EN ISO 28803:2022 (EN ISO 28803:2012, IDT; ISO 28803:2012, IDT)
	Ергономіка фізичного середовища. Застосування міжнародних стандартів до людей з особливими потребами 
— Вперше

	7928
	ДСТУ EN ISO 9241-1:2022 (EN ISO 9241-1:1997, IDT; ISO 9241-1:1997, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального відображення (VDT). Частина 1. Загальний вступ 
— Вперше

	7929
	ДСТУ EN ISO 9241-5:2022 (EN ISO 9241-5:1999, IDT; ISO 9241-5:1998, IDT)
	Ергономічні вимоги до офісної роботи з терміналами візуального відображення (VDT). Частина 5. Розташування робочої станції та вимоги до положення 
— Вперше

	7930
	ДСТУ EN ISO 20685-2:2022 (EN ISO 20685-2:2017, IDT; ISO 20685-2:2017, IDT)
	Ергономіка. Методи 3-D сканування міжнародних сумісних антропометричних баз даних. Частина 2. Протокол оцінки форми поверхні та відносних повторюваностних орієнтирів .
— Вперше

	7931
	 ДСТУ EN ISO 13695:2022 (EN ISO 13695:2004, IDT; ISO 13695:2004, IDT)
	Оптика та фотоніка. Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування спектральних характеристик лазерів
— Вперше

	7932
	 ДСТУ EN ISO 13697:2022 (EN ISO 13697:2006, IDT; ISO 13697:2006, IDT)
	Оптика та фотоніка. Лазери та пов’язане з лазером обладнання. Методи випробування дзеркального відбиття та регулярного пропускання оптичних лазерних компонентів 
— Вперше

	7933
	ДСТУ EN ISO 11807-1:2022 (EN ISO 11807-1:2021, IDT; ISO 11807-5:2021, IDT)
	Інтегрована оптика. Словник. Частина 1. Основні терміни та символи оптичного хвилеводу
— Вперше

	7934
	ДСТУ EN ISO 11146-1:2022 (EN ISO 11146-1:2021, IDT; ISO 11146-1:2021, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування ширин лазерного променя, кутів розбіжності та коефіцієнтів поширення променя. Частина 1. Стигматичні та прості астигматичні пучки 
— Вперше

	7935
	ДСТУ EN ISO 13694:2022 (EN ISO 13694:2018, IDT;  ISO 13694:2018, IDT)
	Оптика та фотоніка. Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування розподілу потужності (енергії) лазерного променя 
— Вперше

	7936
	ДСТУ EN ISO 11807-2:2022 (EN ISO 11807-2:2021, IDT;  ISO 11807-2:2021, IDT)
	Інтегрована оптика. Словник. Частина 2. Терміни, що використовуються в класифікаціїO 11807-2:2021)
— Вперше

	7937
	ДСТУ EN ISO 11151-1:2022 (EN ISO 11151-1:2015, IDT;  ISO 11151-1:2015, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Стандартні оптичні компоненти. Частина 1. Компоненти для УФ, видимого та ближнього інфрачервоного діапазонів спектру 
— Вперше

	7938
	ДСТУ EN ISO 14880-1:2022 (EN ISO 14880-1:2019, IDT;  ISO 14880-1:2019, IDT)
	Оптика та фотоніка. Матриці мікролінз. Частина 1. Словник термінів
— Вперше

	7939
	ДСТУ EN ISO 17526:2022 (EN ISO 17526:2003, IDT;  ISO 17526:2003, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Лазери та лазерне обладнання. Термін служби лазерів 
— Вперше

	7940
	ДСТУ EN ISO 11151-2:2022 (EN ISO 11151-2:2015, IDT;  ISO11151-2:2015, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Стандартні оптичні компоненти. Частина 2. Компоненти для інфрачервоного спектрального діапазону 
— Вперше

	7941
	 ДСТУ EN ISO 11670:2022 (EN ISO 11670:2013, IDT; ISO 11670:2013, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування параметрів лазерного променя. Позиційна стабільність променя 
— Вперше

	7942
	 ДСТУ EN ISO 15367-1:2022 (EN ISO 15367-1:2013, IDT; ISO 15367-1:2013, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування для визначення форми хвильового фронту лазерного променя. Частина 1. Термінологія та фундаментальні аспекти
— Вперше

	7943
	 ДСТУ EN ISO 21254-1:2022 (EN ISO 21254-1:2011, IDT; ISO 21254-1:2011, IDT)
	Лазери та пов’язане з лазером обладнання. Методи випробування порогу пошкодження, викликаного лазером. Частина 1. Визначення та загальні принципи 
— Вперше

	7944
	 ДСТУ EN ISO 11551:2022 (EN ISO 11551:2019, IDT; ISO 11551:2019, IDT)
	Оптика та фотоніка. Лазери та пов’язане з лазером обладнання. Метод випробування поглинання оптичних лазерних компонентів 
— Вперше

	7945
	ДСТУ EN ISO 21254-3:2022 (EN ISO 21254-3:2011, IDT; ISO 21254-3:2011, IDT)
	Лазери та пов’язане з лазером обладнання. Методи випробування порогу пошкодження, спричиненого лазером. Частина 3. Забезпечення можливостей використання лазерної потужності (енергії)
— Вперше

	7946
	ДСТУ EN ISO 13696:2022 (EN ISO 13696:2022, IDT; ISO 13696:2022, IDT)
	Оптика та фотоніка. Метод випробування повного розсіювання оптичними компонентами 
— Вперше

	7947
	ДСТУ EN ISO 15902:2022 (EN ISO 15902:2020, IDT; ISO 15902:2019, IDT)
	Оптика та фотоніка. Дифракційна оптика. Словник термінів
— Вперше

	7948
	ДСТУ EN ISO 24013:2022 (EN ISO 24013:2006, IDT; ISO 24013:2006, IDT)
	Оптика та фотоніка. Лазери та лазерне обладнання. Вимірювання фазової затримки оптичних компонентів поляризованого лазерного випромінювання 
— Вперше

	7949
	ДСТУ EN 14880-4:2022 (EN ISO 14880:2006, IDT; ISO 14880:2006, IDT)
	Оптика та фотоніка. Матриці мікролінз. Частина 4. Методи випробування геометричних властивостей 
— Вперше

	7950
	ДСТУ EN ISO 14881:2022 (EN ISO 14881:2021, IDT; ISO 14881:2021, IDT)
	Інтегрована оптика. Інтерфейси. Параметри, що стосуються властивостей зв’язку 
— Вперше

	7951
	ДСТУ EN ISO 11146-2:2022 (EN ISO 11146-2:2021, IDT; ISO 11146-2:2021, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування ширини лазерного променя, кутів розбіжності та коефіцієнтів поширення променя. Частина 2. Загальні астигматичні промені
— Вперше

	7952
	ДСТУ EN ISO 14880-2:2022 (EN ISO 14880-2:2006, IDT; ISO 14880-2:2006, IDT)
	Оптика та фотоніка. Матриці мікролінз. Частина 2. Методи випробування аберацій хвильового фронту 
— Вперше

	7953
	ДСТУ EN ISO 14880-3:2022 (EN ISO 14880-3:2006, IDT; ISO 14880-2:2006, IDT)
	Оптика та фонотика. Матриці мікролінз. Частина 3. Методи випробування оптичних властивостей, крім аберацій хвильового фронту 
— Вперше

	7954
	 ДСТУ EN ISO 11670:2022 (EN ISO 11670:2013, IDT; ISO 11670:2013, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN ISO 11670:2003/AC:2004, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування параметрів лазерного променя

	7955
	ДСТУ EN ISO 12005:2022 (EN ISO 12005:2022, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування параметрів лазерного променя. Поляризація 
— Вперше

	7956
	 ДСТУ EN ISO 15367-2:2022 (EN ISO 15367-2:2005, IDT; ISO 15367-2:2005, IDT)
	Лазери та лазерне обладнання. Методи випробування для визначення форми хвильового фронту лазерного променя. Частина 2. Датчики Шака-Гартмана 
— Вперше

	7957
	 ДСТУ EN ISO 21254:2022 (EN ISO 21254:2011, IDT; ISO 21254:2011, IDT)
	Лазери та пов’язане з лазером обладнання. Методи випробування порогу пошкодження, спричиненого лазером. Частина 2. Визначення порогового значення 
— Вперше

	7958
	ДСТУ EN ISO 12512:2022 (EN ISO 12512:2001, IDT; ISO 12512:2001, IDT)
	Дерев'яні конструкції - Методи випробувань - Циклічне випробування з'єднань, виготовлених за допомогою механічних кріплень
— Вперше

	7959
	ДСТУ EN 912:2011 (EN 912:2011, IDT)
	Дерев'яні кріплення - Специфікації для з'єднувачів для деревини
— Вперше

	7960
	ДСТУ EN 16737:2016 (EN 16737:2016, IDT)
	Конструкційний лісоматеріал. Візуальна класифікація за міцністю деревини тропічних листяних порід
— Вперше

	7961
	ДСТУ EN 14358:2022 (EN 14358:2016, IDT)
	Дерев'яні конструкції - Розрахунок і перевірка характерних значень
— Вперше

	7962
	ДСТУ EN 14081-2:2022 (EN 14081-2:2018+A1:2022, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Конструкційний лісоматеріал з прямокутним поперечним перерізом, класифікований за міцністю. Частина 2. Машинне сортування; додаткові вимоги до типових випробувань
— Вперше

	7963
	ДСТУ EN16784:2022 (EN 16784:2016, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Визначення довготривалої поведінки кріпильних елементів дюбельного типу з покриттям і без нього.
— Вперше

	7964
	ДСТУ EN 15736:2022 (EN EN 15736:2009, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Витягувальна здатність кріпильних елементів із перфорованих металевих пластин при транспортуванні та монтажі збірних ферм
— Вперше

	7965
	ДСТУ EN EN 594:2011 (EN 594:2011, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Міцність і жорсткість дерев'яних каркасних стінових панелей
— Вперше

	7966
	ДСТУ EN 16929:2022 (EN 16929:2018, IDT)
	Методи випробувань. Дерев’яні підлоги. Визначення вібраційних властивостей
— Вперше

	7967
	ДСТУ EN 14251:2022 (EN 14251:2003, IDT)
	Конструкційний круглий лісоматеріал. Методи випробувань
— Вперше

	7968
	ДСТУ EN 336:2022 (EN 336:2013, IDT)
	Конструкційний лісоматеріал. Розміри, допустимі відхилення
— Вперше

	7969
	ДСТУ EN 1912:2022 (EN 1912:2012, IDT)/ Поправка № 1:2022  (EN 1912:2012/AC:2013, IDT) 
	Конструкційний лісоматеріал. Класи міцності. Встановлення візуальних класів та деревних порід

	7970
	ДСТУ EN ISO 12512:2022 (EN ISO 12512:2001, IDT; ISO 12512:2001, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN 12512:2001/A1:2005, IDT) 
	Дерев'яні конструкції - Методи випробувань - Циклічне випробування з'єднаних, виготовлених за допомогою механічних кріплень

	7971
	ДСТУ EN 15737:2022 (EN 15737:2013, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Стійкість до кручення під час закручування гвинтів
— Вперше

	7972
	ДСТУ EN 338:2022 (EN 338:2016, IDT)
	Конструкційний лісоматеріал. Класи міцності
— На заміну ДСТУ EN 338:2004

	7973
	ДСТУ EN 384:2022 (EN 384:2016+A2:2022, IDT)
	Конструкційний лісоматеріал. Визначення характеристичних значень механічних властивостей та щільності
— Вперше

	7974
	ДСТУ EN 26891:2022 (EN 26891:1991, IDT)
	Дерев’яні конструкції. З’єднання механічних кріплень. Загальні принципи визначення характеристик міцності та деформації
— Вперше

	7975
	ДСТУ EN 595:2022 (EN 595:1995, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Випробування ферм для визначення міцності та поведінки при деформації
— Вперше

	7976
	ДСТУ EN 15228:2022 (EN 15228:2009, IDT)
	Конструкційна деревина - Конструкційна деревина, оброблена захистом від біологічного впливу
— Вперше

	7977
	ДСТУ EN 14592:2022 (EN 14592:2022, IDT)
	Дерев'яні конструкції - Дюбельні кріплення - Вимоги
— Вперше

	7978
	ДСТУ EN 14081-3:2022 (EN 14081-3:2022, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Конструкційний лісоматеріал з прямокутним поперечним перерізом, класифікований за міцністю. Частина 3. Машинне сортування; додаткові вимоги до заводського виробничого контролю
— Вперше

	7979
	ДСТУ EN 14250:2022 (EN 14250:2010, IDT)
	Дерев’яні конструкції. Вимоги до продукції для збірних конструкційних елементів, зібраних за допомогою штампованих металевих пластин
— Вперше
— На заміну

	7980
	ДСТУ EN 595:2022 (EN 595:1995, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Випробування дерев'яних стін на удар м'яким тілом
— Вперше

	7981
	ДСТУ EN 1075:2022 (EN 1075:2022, IDT)
	Дерев’яні конструкції. Методи випробувань. З’єднання, виготовлені за допомогою штампованих металевих пластин
— Вперше

	7982
	ДСТУ EN 1382:2022 (EN 1382:2016, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Витягувальна здатність дерев'яних кріплень
— Вперше

	7983
	 ДСТУ EN ISO 8970:2022 (EN ISO 8970:2020, IDT; ISO 8970:2020, IDT)
	Дерев’яні конструкції. Випробування з’єднань, зроблених за допомогою механічних кріплень. Вимоги до щільності деревини 
— Вперше

	7984
	 ДСТУ EN 16351:20222 (EN 16351:2021, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Клеєна багатошарова деревина з перехресним розташуванням шарів. Вимоги
— Вперше

	7985
	ДСТУ EN 1912:2022 (EN 1912:2012, IDT)
	Конструкційний лісоматеріал. Класи міцності. Встановлення візуальних класів та деревних порід
— Вперше

	7986
	ДСТУ EN 846-11:2022 (EN 846-11:2000, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для кладки. Частина 11. Визначення розмірів і дуги перемичок
— Вперше

	7987
	ДСТУ EN 772-5:2022 (EN 772-5:2016, IDT)
	Методи випробування блоків кладки. Частина 5. Визначення вмісту активних розчинних солей у глиняних елементах кладки
— На заміну ДСТУ Б EN 772-5:2013

	7988
	ДСТУ EN 846-10:2022 (EN 846-10:2000, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 10. Визначення навантажувальної здатності та характеристик прогину під навантаженням кронштейнів
— Вперше

	7989
	ДСТУ EN ISO 1745:2022 (EN 1745:2020, IDT; ISO 1745:2020, IDT)
	Цегляна кладка та кладочні вироби. Методи визначення теплових властивостей
— Вперше

	7990
	ДСТУ EN 772-5:2022 (EN 772-5:2016, IDT) /Поправка №1:2022 (EN 772-5:2016/AC:2017, IDT)
	Методи випробування блоків кладки. Частина 5. Визначення вмісту активних розчинних солей у глиняних елементах кладки
— Вперше

	7991
	ДСТУ EN 1015-18:2022 (EN 1015-18:2002, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 18. Визначення коефіцієнта водопоглинання за рахунок капілярної дії затверділого розчину
— Вперше

	7992
	ДСТУ EN 846-4:2022/Зміна № 1:2022 (EN 846-4:2001/A1:2004, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 4. Визначення навантажувальної здатності та характеристик навантаження-прогину смуг
— Вперше

	7993
	 ДСТУ EN 772-21:2022 (EN 772-21:2011, IDT)
	Методи випробування блоків кладки. Частина 21. Визначення водопоглинання елементів кладки з глини та силікату кальцію шляхом поглинання холодної води
— Вперше

	7994
	 ДСТУ EN 1052-2:2022 (EN 1052-2:2016, IDT)
	Методи випробування цегляної кладки. Частина 2. Визначення міцності на згин
— На заміну ДСТУ Б EN 1052-2:2011

	7995
	 ДСТУ EN 1015-11:2022 (EN 1015-11:2019, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 11. Визначення міцності на згин і стиск затверділого розчину
— Вперше

	7996
	 ДСТУ EN 772-2:2022 (EN 772-2:1998, IDT)
	Методи випробування блоків цегляної кладки. Частина 2. Визначення відсоткової площі пустот у блоках цегляної кладки із заповнювача (шляхом вдавлення на папері)
— Вперше

	7997
	ДСТУ EN 1015-7:2022 (EN 1015-7:1998, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 7: Визначення вмісту повітря у свіжому розчині                  — Вперше

	7998
	ДСТУ EN 846-13:2022 (EN 846-13:2003, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для кладки. Частина 13. Визначення стійкості до удару, стирання та корозії органічних покриттів              — Вперше

	7999
	ДСТУ EN 1015-1:2022 (EN 1015-1:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1015-1:1998/A1:2006, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 1. Визначення розподілу частинок за розміром (шляхом ситового аналізу)

	8000
	ДСТУ EN 13914-1:2022 (EN 13914-1:2016, IDT)
	Проектування, підготовка та нанесення зовнішньої та внутрішньої штукатурки - Частина 1: Зовнішня штукатурка
— Вперше

	8001
	ДСТУ EN 772-15:2022 (EN 772-15:2000, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки. Частина 15. Визначення паропроникності автоклавної кладки з газобетону
— Вперше

	8002
	ДСТУ EN 1015-19:2022 (EN 1015-19:1998, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 19. Визначення паропроникності затверділих штукатурних і штукатурних розчинів
— Вперше

	8003
	ДСТУ EN 846-4:2022 (EN 846-4:2001, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 4. Визначення навантажувальної здатності та характеристик навантаження-прогину смуг
— Вперше

	8004
	ДСТУ EN 13914-2:2022 (EN 13914-2:2020, IDT)
	Проектування, підготовка та застосування зовнішньої штукатурки та внутрішньої штукатурки - Частина 2: Внутрішня штукатурка
— Вперше

	8005
	ДСТУ EN 772-4:2022 (EN 772-4:1998, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки. Частина 4. Визначення реальної та об’ємної густини, загальної та відкритої пористості для елементів кладки з природного каменю
— Вперше

	8006
	ДСТУ EN 1015-1:2022 (EN 1015-1:1998, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 1. Визначення розподілу частинок за розміром (шляхом ситового аналізу)
— Вперше

	8007
	ДСТУ EN 772-9:2022 (EN 772-9:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 772-9:1998/А1:2005, IDT)
	Методи випробування блоків кладки. Частина 9. Визначення об’єму та відсотка пустот і чистого об’єму елементів кладки з глини та силікату кальцію шляхом заповнення піском

	8008
	ДСТУ EN 772-9:2022 (EN 772-9:1998, IDT)
	Методи випробування блоків кладки. Частина 9. Визначення об’єму та відсотка пустот і чистого об’єму елементів кладки з глини та силікату кальцію шляхом заповнення піском
— Вперше

	8009
	ДСТУ EN 15123:2022 (EN 15123:2005, IDT)
	Проектування, виготовлення та застосування внутрішніх полімерних штукатурних систем
— Вперше

	8010
	ДСТУ EN 846-5:2022 (EN 846-5:2012, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 5. Визначення навантажувальної здатності на розтяг і стиск і характеристик переміщення навантаження стінових зв’язків (випробування на пару)
— Вперше

	8011
	ДСТУ EN 1015-12:2022 (1015-12:2016, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки. Частина 12. Визначення міцності зчеплення затверділих штукатурних і штукатурних розчинів на підкладках
— На заміну ДСТУ Б ЕN 1015-12:2012

	8012
	 ДСТУ EN 1052-2:2022 (EN 1052-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1052-2:2016/AC:2017, IDT)
	Методи випробування цегляної кладки. Частина 2. Визначення міцності на згин
— Вперше

	8013
	ДСТУ EN 846-7:2022 (EN 846-7:2012, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 7. Визначення здатності до зсувного навантаження та характеристик переміщення навантаження зв’язків на зріз та зв’язків ковзання (випробування на пару для з’єднань з розчином)
— Вперше

	8014
	ДСТУ EN 772-10:2022 (EN 772-10:1999, IDT)
	Методи випробувань каменів стінових.  Частина 10. Визначення вмісту вологи в виробах з силікату кальцію та автоклавного газобетону.
— Вперше

	8015
	ДСТУ EN 1015-2:2022
(EN 1015-2:1998, IDT)
	Методи випробувань
розчину для мурування.
Частина 2. Масовий відбір
проб розчинів і приготування
розчинів для випробувань.
— Вперше

	8016
	ДСТУ EN 1015-3:2022
(EN 1015-3:1999, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 1015-3:1999/A1:2004, IDT)
	Методи випробувань розчину для мурування. Частина 3. Визначення консистенції свіжого розчину
(за таблицею потоку).

	8017
	ДСТУ EN 1015-2:2022
(EN 1015-2:1998, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1015-2:1998/A1:2006, IDT)
	Методи випробувань
розчину для мурування.
Частина 2. Масовий відбір
проб розчинів і приготування
розчинів для випробувань.

	8018
	ДСТУ EN 846-14:2022
(EN 846-14:2012, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів для цегляної кладки. Частина 14. Визначення початкової міцності на зсув між попередньо виготовленою частиною композитної перемички
та кладкою над нею.
— Вперше

	8019
	ДСТУ CEN/TR 16886:2022
(CEN/TR 16886:2016, IDT)
	Вказівки із застосування статистичних методів визначення властивостей кладочних виробів.
— Вперше

	8020
	ДСТУ EN 846-3:2022
(EN 846-3:2000, IDT)
	Методи випробування допоміжних елементів для цегляної кладки. Частина 3. Визначення несучої здатності зсуву зварних швів в арматурі стиків збірної основи.
— Вперше

	8021
	ДСТУ EN 846-8:2022
(EN 846-8:2000, IDT)
	Методи випробування допоміжних елементів для цегляної кладки. Частина 8. Визначення навантажувальної здатності та характеристик прогину під навантаженням балкових підвісів
— Вперше

	8022
	ДСТУ EN 1015-4:2022
(EN 1015-4:1998, IDT)
	Методи випробування
розчину для кладки.
Частина 4. Визначення
консистенції свіжого розчину
(шляхом проникнення
плунжера).
— Вперше

	8023
	ДСТУ EN 1015-19:2022
(EN 1015-19:1998, IDT)/Зміна
№ 1:2022 (EN 1015-19:1998/A1:2004, IDT)
	Методи випробування розчину для кладки.
Частина 19. Визначення паропроникності затверділих штукатурних та штукатурних розчинів.

	8024
	ДСТУ CEN/TR 15124:2022
(CEN/TR 15124:2005, IDT)
	Проектування, виготовлення та застосування внутрішніх гіпсових штукатурних систем.
— Вперше

	8025
	ДСТУ EN 846-6:2022
(EN 846-6:2012, IDT)
	Методи випробування допоміжних елементів для цегляної кладки. Частина 6. Визначення несучої здатності на розтягування і стиснення
та характеристики зміщення навантаження стінових зв'язків (випробування
з одним кінцем).
— Вперше

	8026
	ДСТУ CEN/TR 15225:2022
(CEN/TR 15225:2005, IDT)
	Посібник із заводського виробничого контролю
для маркування РЄ
(атестація відповідності 2+)
розроблених розчинів
для кладки.
— Вперше

	8027
	ДСТУ EN 846-9:2022
(EN 846-9:2016, IDT)
	Методи випробування допоміжних компонентів
для цегляної кладки.
Частина 9. Визначення опору на згинання та опору зсуву перемичок.
— Вперше

	8028
	ДСТУ EN 772-7:2022
(EN 772-7:1998, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки. Частина 7. Визначення водопоглинання вологостійких елементів глиняної кладки шляхом кип’ятіння у воді.
— Вперше

	8029
	ДСТУ EN 772-14:2022
(EN EN 772-14:2001, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки.  Частина 14. Визначення переміщення вологи бетонних заповнювачів і елементів кам’яної кладки.
— Вперше

	8030
	ДСТУ EN 1015-3:2022
(EN 1015-3:1999, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 1015-3:1999/A2:2006, IDT)
	Методи випробувань розчину для мурування. Частина 3. Визначення консистенції свіжого розчину
(за таблицею потоку).

	8031
	ДСТУ EN 846-8:2022
(EN 846-8:2000, IDT)/Зміна
№ 1:2022 (EN 846-8:2000/A1:2006, IDT)
	Методи випробування допоміжних елементів для цегляної кладки. Частина 8. Визначення навантажувальної здатності та характеристик прогину під навантаженням балкових підвісів.

	8032
	ДСТУ EN 772-6:2022
(EN 772-6:2001, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки.  Частина 6. Визначення міцності на розтягнення при згині кам'яних блоків
із заповнювача.
— Вперше

	8033
	ДСТУ EN 1015-3:2022
(EN 1015-3:1999, IDT)
	Методи випробувань розчину для мурування. Частина 3. Визначення консистенції свіжого розчину
(за таблицею потоку).
— Вперше

	8034
	ДСТУ EN 1015-21:2002
(EN 1015-21:2002, IDT)
	Методи випробування
розчину для кладки.
Частина 21. Визначення
сумісності одношарових
штукатурних розчинів
із основами.
— Вперше

	8035
	ДСТУ EN 772-2:2022
(EN 772-2:1998, IDT)/Зміна
№ 1:2022 (EN 772-2:1998/A1:2005, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки.   Частина 2. Визначення відсоткової площі
порожнеч у блоках кам’яної кладки (за паперовим відступом).

	8036
	ДСТУ EN 1052-3:2022
(EN 1052-3:2002, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 1052-3:2002/A1:2007, IDT)
	Методи випробувань кам’яної кладки. Частина 3. Визначення
початкової міцності кам’яної кладки при зсуві.

	8037
	ДСТУ CEN/TR 15125:2022
(CEN/TR 15125:2005, IDT)
	Проектування, підготовка
та застосування внутрішніх цементних та/або вапняних штукатурних систем.
— Вперше

	8038
	ДСТУ EN 772-18:2022 (EN 772-18:2022, IDT)
	Методи випробувань стінових каменів. Частина 18. Визначення стійкості до  заморожування/відтавання виробів з силікату кальцію.
— Вперше

	8039
	ДСТУ EN 772-22:2022
(EN 772-22:2018, IDT)
	Методи випробування елементів цегляної кладки.  
Частина 22. Визначення
стійкості до морозу
відтавання блоків кладки
з глини.
— Вперше

	8040
	ДСТУ EN ISO 10848-3:2022
(EN ISO 10848-3:2017, IDT;
ISO 10848-3:2017, IDT)
	Акустика. Лабораторне та польове вимірювання флангової передачі звуку повітряного, ударного та будівельного обладнання між суміжними приміщеннями. Частина 3. Застосування до елементів типу В, коли з’єднання має значний вплив 
— Вперше

	8041
	ДСТУ EN ISO 717-2:2022
(EN ISO 717-2:2020, IDT;
ISO 717-2:2020, IDT)
	Акустика. Оцінка звукоізоляції
в будівлях та будівельних
елементах. Частина 2.
Ізоляція від ударного звуку
— Вперше

	8042
	ДСТУ EN ISO 12354-1:2022
(EN ISO 12354-1:2017, IDT; 
ISO 12354-1:2017, IDT)
	Будівельна акустика. Оцінка акустичних характеристик будівель за характеристиками елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного звуку між кімнатами 
— Вперше

	8043
	ДСТУ EN ISO 10140-1:2022
(EN ISO 10140-1:2021, IDT; 
ISO 10140-1:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 1. Правила застосування для конкретних продуктів..
— На заміну ДСТУ EN ISO 10140-1:2019 (EN ISO 10140-1:2016, IDT; ISO 10140-1:2016, IDT)

	8044
	ДСТУ EN ISO 11654:2022
(EN ISO 11654:1997, IDT; 
ISO 11654:1997, IDT)
	Акустика. Звукопоглиначі
для використання в будівлях. Рейтинг звукопоглинання
— Вперше

	8045
	ДСТУ EN ISO 10848-2:2022
(EN ISO 10848-2:2017, IDT; 
ISO 10848-2:2017, IDT)
	Акустика. Лабораторне та польове вимірювання флангової передачі звуку повітряного, ударного та будівельного обладнання між суміжними приміщеннями. Частина 2. Застосування до елементів типу B, коли з’єднання має незначний вплив
— Вперше

	8046
	ДСТУ EN ISO 12354-4:2022
(EN ISO 12354-4:2017, IDT; 
ISO 12354-4:2017, IDT)
	Будівельна акустика. Оцінка акустичних характеристик будівель за характеристиками елементів. Частина 4. Передача звуку в приміщенні назовні
— Вперше

	8047
	ДСТУ EN ISO 3382-3:2022
(EN ISO 3382-3:2022, IDT; 
ISO 3382-3:2022, IDT)
	Акустика. Вимірювання
акустичних параметрів
приміщення. Частина 3.
Офіси відкритого планування
— Вперше

	8048
	ДСТУ EN ISO 15186-1:2022
(EN ISO 15186-1:2003, IDT; 
ISO 15186-1:2000, IDT)
	Акустика. Вимірювання звукоізоляції в будівлях
та будівельних елементів
за допомогою інтенсивності
звуку. Частина 1. Лабораторні
вимірювання
— Вперше

	8049
	ДСТУ EN ISO 10848-5:2022
(EN ISO 10848-5:2020, IDT; 
ISO 10848-5:2020, IDT)
	Акустика. Лабораторне
та польове вимірювання
флангової передачі звуку
повітряного, ударного
та будівельного обладнання
між суміжними приміщеннями
Частина 5. Радіаційна
ефективність будівельних
елементів
— Вперше

	8050
	ДСТУ EN ISO 10140-5:2022
(EN ISO 10140-5:2021, IDT;
 ISO 10140-5:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 5. Вимоги
до випробувальних засобів
та обладнання
— Вперше

	8051
	ДСТУ EN ISO 9053-2:2022
(EN ISO 9053-2:2020, IDT; 
ISO 9053-2:2020, IDT)
	Акустика. Визначення опору повітряному потоку.
Частина 2. Метод змінного повітряного потоку
— Вперше

	8052
	ДСТУ EN ISO 3382-1:2022
(EN ISO 3382-1:2009, IDT; 
ISO 3382-1:2009, IDT)
	Акустика. Вимірювання
акустичних параметрів
приміщення. Частина 1.
Робочі простори
— Вперше

	8053
	ДСТУ EN ISO 15186-3:2022
(EN ISO 15186-3:2010, IDT; 
ISO 15186-3:2002, IDT)
	Акустика. Вимірювання звукоізоляції в будівлях
та будівельних елементів
за допомогою інтенсивності
звуку. Частина 3. Лабораторні
вимірювання на низьких
частотах .
— Вперше

	8054
	ДСТУ EN ISO 16251-1:2022
(EN ISO 16251-1:2014, IDT; 
ISO 16251-1:2014, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання зменшення переданого ударного шуму покриттям підлоги на невеликому макеті підлоги. Частина 1. Важка компактна підлога 
— Вперше

	8055
	ДСТУ EN ISO 10848-4:2022
(EN ISO 10848-4:2017, IDT; 
ISO 10848-4:2017, IDT)
	Акустика. Лабораторне
та польове вимірювання
фланкової передачі звуку
повітряного, ударного
та будівельного обладнання
між суміжними
приміщеннями. Частина 4.
Застосування до з’єднань
із принаймні одним
елементом типу A
— Вперше

	8056
	ДСТУ EN 15657:2022
(EN 15657:2017, IDT)
	Акустичні властивості
будівельних елементів
і будівель - Лабораторне
вимірювання структурного
звуку від будівельного
обладнання
для обслуговування будівель
для всіх умов монтажу.
— Вперше

	8057
	ДСТУ EN ISO 16283-2:2022
(EN ISO 16283-2:2020, IDT; 
ISO 16283-2:2020, IDT)
	Акустика. Натурні вимірювання звукоізоляції
в будівлях та будівельних
елементах. Частина 2. Ізоляція
від ударного звуку
— Вперше

	8058
	ДСТУ EN 12354-5:2022
(EN 12354-5:2009, IDT)/ Поправка № 1:2022
(EN 12354-5:2009/AC:2010, IDT)
	Будівельна акустика.
Оцінка акустичних характеристик будівлі
за характеристиками
елементів. Частина 5.
Рівні звуку через сервісне обладнання.

	8059
	ДСТУ EN 16487:2022
(EN 16487:2014, IDT) 
	Акустика - Тестовий код
для підвісних стель - Звукопоглинання.
— Вперше

	8060
	ДСТУ EN ISO 3382-2:2022
(EN ISO 3382-2:2008, IDT;
ISO 3382-2:2008, IDT) 
	Акустика. Вимірювання
акустичних параметрів
приміщення. Частина 2.
Час реверберації у звичайних
приміщеннях
— Вперше

	8061
	ДСТУ EN 12354-5:2022
(EN 12354-5:2009, IDT) 
	Будівельна акустика.
Оцінка акустичних характеристик будівлі
за характеристиками
елементів. Частина 5.
Рівні звуку через сервісне обладнання.
— Вперше

	8062
	ДСТУ EN ISO 3382-2:2022
(EN ISO 3382-2:2008, IDT;
ISO 3382-2:2008, IDT)/ Поправка № 1:2022
(EN ISO 3382-2:2008/
AC:2009, IDT; ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009, IDT)
	Акустика. Вимірювання
акустичних параметрів
приміщення. Частина 2.
Час реверберації у звичайних
приміщеннях

	8063
	ДСТУ EN ISO 15186-2:2022
(EN ISO  15186-2:2010, IDT; 
ISO 15186-2:2003, IDT)
	Акустика. Вимірювання
звукоізоляції в будівлях
та будівельних елементів
за допомогою інтенсивності
звуку. Частина 2.
Вимірювання на місцевості
— Вперше

	8064
	ДСТУ EN 16205:2022
(EN 16205:2020, IDT) 
	Лабораторне вимірювання
шуму при ходьбі на поверхах.
— Вперше

	8065
	ДСТУ EN ISO 10140-4:2022
(EN ISO 10140-4:2021, IDT;
ISO 10140-4:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне
вимірювання звукоізоляції
будівельних елементів.
Частина 4. Процедури
вимірювання та вимоги
— Вперше

	8066
	ДСТУ EN ISO 354:2022
(EN ISO 354:2003, IDT; 
ISO 354:2003, IDT)
	Акустика. Вимірювання
звукопоглинання
в ревербераційній кімнаті
— Вперше

	8067
	ДСТУ EN 14366:2022
(EN 14366:2004+A1:2019, IDT)
	Лабораторне вимірювання шуму систем відведення стічних вод
— На заміну ДСТУ EN 14366:2019 (EN 14366:2004, IDT)

	8068
	ДСТУ EN ISO 9053-1:2022
(EN ISO 9053-1:2018, IDT; 
ISO 9053-1:2018, IDT)
	Акустика. Визначення опору повітряному потоку.
Частина 1. Статичний метод повітряного потоку
— Вперше

	8069
	ДСТУ CEN/TR 16961:2022
(CEN/TR 16961:2018, IDT) 
	Декларація невизначеностей у протоколах випробувань.
— Вперше

	8070
	ДСТУ EN ISO 3822-3:2022
(EN ISO 3822-3:2018, IDT; 
ISO 3822-3:2018, IDT)
	Акустика. Лабораторні випробування на випромінювання шуму від приладів та обладнання, що використовується в установках водопостачання. Частина 3. Умови монтажу та експлуатації вбудованих клапанів і приладів 
— Вперше

	8071
	ДСТУ EN ISO 18233:2022
(EN ISO 18233:2006, IDT; 
ISO 18233:2006, IDT)
	Акустика. Застосування нових методів вимірювання
в акустиці будівель
і приміщень
— Вперше

	8072
	 ДСТУ EN ISO 10848-1:2022
(EN ISO 10848-1:2017, IDT; 
ISO 10848-1:2017, IDT)
	Акустика. Лабораторне
та польове вимірювання
флангової передачі звуку
повітряного, ударного
та будівельного обладнання
між суміжними
приміщеннями. Частина 1.
Рамковий документ
— Вперше

	8073
	ДСТУ EN ISO 10052:2022
(EN ISO 10052:2021, IDT; 
ISO 10052:2021, IDT)
	Акустика. Польові вимірювання ізоляції повітряного та ударного звуку та звуку сервісного обладнання.
Метод дослідження
— Вперше

	8074
	ДСТУ EN ISO 12354-2:2022
(EN ISO 12354-2:2017, IDT;
ISO 12354-2:2017, IDT)
	Будівельна акустика. Оцінка
акустичних характеристик
будівель за характеристиками
елементів. Частина 2. Ізоляція
між приміщеннями
від ударного звуку
— Вперше

	8075
	ДСТУ EN ISO 16283-1:2022
(EN ISO 16283-1:2014, IDT;
ISO 16283-1:2014, IDT)/Зміна  № 1:2022 (EN ISO 16283-1:2014/A1:2017, IDT; ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017, IDT)
	Акустика. Натурні
вимірювання звукоізоляції
в будівлях та будівельних
елементах. Частина 1. Ізоляція
повітряного звуку

	8076
	ДСТУ EN ISO 12999-1:2022
(EN ISO 12999-1:2020, IDT; 
ISO 12999-1:2020, IDT)
	Акустика. Визначення
та застосування невизначеності вимірювання
в акустиці будівель.
Частина 1. Звукоізоляція
— Вперше

	8077
	ДСТУ EN ISO 10140-3:2022
(EN ISO 10140-3:2021, IDT;
ISO 10140-3:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Вимірювання звукоізоляції удару.
— На заміну ДСТУ EN ISO 10140-3:2019 (EN ISO 10140-3:2010, IDT; ISO 10140-3:2010, IDT)

	8078
	ДСТУ CEN/TR 15226:2022
(CEN/TR 15226:2006, IDT)
	Будівельні вироби. Врахування акустичних характеристик у технічних вимогах до продукції.
— Вперше

	8079
	ДСТУ EN ISO 12999-2:2022
(EN ISO 12999-2:2020, IDT; 
ISO 12999-2:2020, IDT)
	Акустика. Визначення
та застосування
невизначеностей вимірювання
в акустиці будівель.
Частина 2. Звукопоглинання
— Вперше

	8080
	ДСТУ EN ISO 16283-1:2022
(EN ISO 16283-1:2014, IDT;
ISO 16283-1:2014, IDT)
	Акустика. Натурні вимірювання звукоізоляції
в будівлях та будівельних
елементах. Частина 1. Ізоляція
повітряного звуку
— Вперше

	8081
	ДСТУ EN ISO 16283-3:2022
(EN ISO 16283-3:2016, IDT;
ISO 16283-3:2016, IDT)
	Акустика. Натурні вимірювання звукоізоляції
в будівлях та будівельних
елементах. Частина 3. Звукоізоляція фасадів
— Вперше

	8082
	ДСТУ EN 14135:2022
(EN 14135:2004, IDT)
	Покриття. Визначення протипожежної здатності.
— Вперше

	8083
	ДСТУ CEN/TR 16988:2022
(CEN/TR 16988:2016, IDT)
	Оцінка невизначеності
при випробуванні одиничного
предмета, що горить.
— Вперше

	8084
	ДСТУ EN 1366-2:2022
(EN 1363-2:1999, IDT)
	Випробування на вогнестійкість. Частина 2. Альтернативні і додаткові процедури.
— Вперше

	8085
	ДСТУ EN 1366-6:2022
(EN 1363-6:2004, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 6. Підлоги з високим доступом і порожнисті підлоги.
— Вперше

	8086
	ДСТУ EN 1365-7:2022
(EN 1365-7:2004, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Конвеєрні системи та їх закриття.
— Вперше

	8087
	ДСТУ EN 1365-6:2022
(EN 1365-6:2004, IDT)
	Випробування несучих конструкцій на вогнестійкість. Частина 6. Сходові марші..
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-23:2009

	8088
	ДСТУ EN 13823:2022
(EN 13823:2020, IDT)
	Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить.
— На заміну ДСТУ EN 13823:2015 (EN 13823:2010+ А1:2014, IDT)

	8089
	ДСТУ EN 1366-5:2022
(EN 1366-5:2021, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 5. Службові канали та вали.
— Вперше

	8090
	ДСТУ EN 1365-4:2022
(EN 1365-4:1999, IDT)
	Випробування на вогнестійкість несучих елементів. Частина 4. Колонки..
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-14:2007

	8091
	ДСТУ EN 1365-3:2022
(EN 1365-3:1999, IDT)
	Випробування на вогнестійкість несучих елементів. Частина 3. Балки.
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-13:2007

	8092
	ДСТУ EN 1364-4:2022 (EN 1364-4:2014, IDT)
	Випробування на вогнестійкість ненесучих елементів. Частина 4. Завіса стін. Конфігурація деталей.
— Вперше

	8093
	ДСТУ EN EN 13501-4:2022 EN 13501-4:2016, IDT)
	Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 4. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість  компонентів систем контролю диму.
— Вперше

	8094
	ДСТУ CEN/TS 15447:2022
(CEN/TS 15447:2006, IDT)
	Монтаж і кріплення
на реакцію на вогонь
згідно з Директивою щодо
будівельних виробів.
— Вперше

	8095
	ДСТУ EN 13381-4:2022
(EN 13381-4:2013, IDT)
	Методи випробування для визначення внеску у вогнестійкість елементів конструкції. Застосовуються продукти пасивного захисту до сталевих елементів.
— Вперше

	8096
	ДСТУ EN 1364-2:2022
(EN 1364-2:2018, IDT)
	Випробування на вогнестійкість ненесучих елементів. Частина 2. Стелі.
— Вперше

	8097
	ДСТУ EN 13381-10:2022
(EN 13381-10:2020, IDT)
	Методи випробувань
для визначення внеску
у вогнестійкість
конструкційних елементів.
Частина 10. Застосовуваний захист суцільних сталевих стрижнів при розтягуванні.
— Вперше

	8098
	ДСТУ EN 1365-3:2022
(EN 1365-3:2014, IDT)
	Випробування на вогнестійкість ненесучих елементів. Частина 3. Завіса стін. Повна конфігурація (повна збірка).
— Вперше

	8099
	ДСТУ EN 13381-8:2022
(EN 13381-8:2013, IDT)
	Методи випробування для визначення внеску у вогнестійкість елементів конструкції. Частина 8. Застосовується реактивний захист для сталевих елементів.
— Вперше

	8100
	ДСТУ EN 1365-2:2022
(EN 1365-2:2014, IDT)
	Випробування на вогнестійкість несучих елементів. Частина 2. Підлоги та дахи..
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-20:2007

	8101
	ДСТУ EN 13381-9:2022
(EN 13381-9:2015, IDT) 
	Методи випробувань
для визначення внеску
у вогнестійкість
конструкційних елементів. Частина 9. Застосовані системи протипожежного захисту сталевих балок
із отворами в перегородці.
— Вперше

	8102
	ДСТУ EN 13381-7:2022
(EN 13381-7:2019, IDT)
	Методи випробування для визначення внеску у вогнестійкість елементів конструкції. Частина 7. Застосовується захист для дерев’яних елементів.
— Вперше

	8103
	ДСТУ EN 1366-2:2022
(EN 1366-2:2015, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 2. Пожежні заслінки.
— На заміну ДСТУ Б EN 1366-2:2013

	8104
	ДСТУ EN ISO 11925-2:2022
(EN ISO 11925-2:2020, IDT; ISO 11925-2:2020, IDT)
	Випробування на реакцію на вогонь. Запальність продуктів, що зазнали прямого попадання полум’я. Частина 2. Випробування на джерело односпалення.
— Вперше

	8105
	ДСТУ EN 13381-1:2022
(EN 13381-1:2020, IDT)
	Методи випробування для визначення внеску у вогнестійкість елементів конструкції. Горизонтальні захисні мембрани.
— Вперше

	8106
	ДСТУ CEN/TR 17524:2022
(CEN/TR 17524:2020, IDT)
	Техніка пожежної безпеки
в Європі - огляд національних
вимог і застосування.
— Вперше

	8107
	ДСТУ EN 1365-1:2022
(EN 1365-1:2012, IDT)
	Випробування несучих конструкцій на вогнестійкість. Частина 1. Стіни..
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-19:2007

	8108
	ДСТУ EN 13381-6:2022
(EN 13381-6:2012, IDT)
	Методи випробування для визначення внеску у вогнестійкість елементів конструкції. Частина 6. Застосовується захист до залитих бетоном порожніх сталевих колон.
— Вперше

	8109
	ДСТУ EN 13501-5:2022
(EN 13501-5:2016, IDT)
	Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу.
— На заміну ДСТУ EN 13501-5:2016
(EN 13501-5:2005+А1:2009, IDT)

	8110
	ДСТУ EN 1366-3:2022
(EN 1366-3:2021, IDT)
	Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій.
— На заміну ДСТУ EN 1366-3:2021 (EN 1366-3:2009, IDT)  

	8111
	ДСТУ EN 1366-11:2022
(EN 1366-11:2018+A1:2021, IDT)
	Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 11. Вогнезахисні системи для кабельних систем та пов'язані з ними компоненти.
— Вперше

	8112
	ДСТУ ENV 1363-3:1922
(ENV 1363-3:1998, IDT)
	Випробування
на вогнестійкість. Частина 3.
Перевірка характеристик печі.
— Вперше

	8113
	ДСТУ EN 13381-5:2022
(EN 13381-5:2014, IDT)
	Методи випробування
для визначення внеску
у вогнестійкість
конструкційних елементів.
Частина 5. Застосований
захист бетону/композитного
елемента з профільованої
листової сталі.
— Вперше

	8114
	ДСТУ EN ISO 13943:2022
(EN ISO 13943:2017, IDT;
ISO 13943:2017, IDT)
	Пожежна безпека. Словник термінів
— Вперше

	8115
	ДСТУ EN 1364-1:2022
(EN 1364-1:2015, IDT)
	Випробування на вогнестійкість ненесучих елементів. Частина 1. Стіни.
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-15:2007

	8116
	ДСТУ EN 1366-10:2022
(EN 1366-10:2011+A1:2017, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 10. Клапани контролю диму.
— Вперше

	8117
	ДСТУ EN 15254-3:2022
(EN 15254-3:2019, IDT)
	Розширене застосування
результатів випробувань
на вогнестійкість. Не несучі
стіни. Частина 3. Легкі
перегородки.
— Вперше

	8118
	ДСТУ EN 1365-1:2022
(EN 1365-1:2012, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1365-1:2012/AC:2013)
	Випробування несучих конструкцій на вогнестійкість. Частина 1. Стіни.
— Вперше

	8119
	ДСТУ EN 13381-2:2022
(EN 13381-2:2014, IDT)
	Методи випробувань
для визначення внеску
у вогнестійкість структурних
елементів. Частина 2.
Вертикальні захисні
мембрани.
— Вперше

	8120
	ДСТУ EN 1366-1:2022
(EN 1366-1:2014+A1:2020, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 1. Вентиляційні канали.
— Вперше

	8121
	ДСТУ EN 1365-5:2022
(EN 1365-5:2004, IDT)
	Випробування несучих конструкцій на вогнестійкість. Частина 5. Балкони та проходи..
— На заміну ДСТУ Б В.1.1-26:2010

	8122
	ДСТУ CEN/TS 15117:2022
(CEN/TS 15117:2005, IDT)
	Настанови щодо прямого
та розширеного застосування.
— Вперше

	8123
	ДСТУ EN 1364-5:2022
(EN 1364-5:2017, IDT)
	Випробування
на вогнестійкість не несучих
елементів. Частина 5.
Повітряні решітки.
— Вперше

	8124
	ДСТУ EN 1366-4:2022
(EN 1366-4:2021, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 4. Лінійні ущільнення стиків.
— Вперше

	8125
	ДСТУ EN 1366-9:2022
(EN 1366-9:2008, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 9. Однокамерні повітроводи для відводу диму.
— Вперше

	8126
	ДСТУ EN ISO 1182:2022
(EN ISO 1182:2020, IDT;
ISO 1182:2020, IDT)
	Випробування продуктів на пожежу. Випробування на негорючість.
— На заміну ДСТУ EN ISO 1182:2016
(EN ISO 1182:2010, IDT)

	8127
	ДСТУ EN 13501-1:2022
(EN 13501-1:2018, IDT)
	Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь.
— На заміну ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

	8128
	ДСТУ EN 1634-2:2022
(EN 1634-2:2008, IDT)
	Випробування
на вогнестійкість і захист
від диму для дверей, вікон
і вікон, що відкриваються,
а також елементів будівельної
фурнітури. Частина 2.
Випробування характеристик
вогнестійкості елементів
будівельної фурнітури.
— Вперше

	8129
	ДСТУ EN 13381-3:2022
(EN 13381-3:2015, IDT)
	Методи випробування
для визначення внеску
у вогнестійкість
конструкційних елементів.
Частина 3. Застосований
захист бетонних елементів.
— Вперше

	8130
	ДСТУ EN 1366-8:2022 (EN 1366-8:2004, IDT)
	Випробування на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 8. Канали для відведення диму.
— Вперше

	8131
	ДСТУ EN 13501-2:2022 (EN 13501-2:2016, IDT)
	Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем.
— На заміну ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)

	8132
	ДСТУ EN 491:2022
(EN 491:2011, IDT)
	Бетонна покрівельна черепиця
та арматура для покриття
покрівлі та облицювання стін.
Методи випробувань.
— Вперше

	8133
	ДСТУ EN 1873:2022
(EN 1873:2014+A1:2016, IDT)
	Збірні аксесуари для покрівлі -Індивідуальні дахові ліхтарі
з пластику - Технічні
характеристики продукції
та методи випробувань.
— Вперше

	8134
	ДСТУ EN 12326-2:2022
(EN 12326-2:2011, IDT)
	Сланець і камінь
для розривної покрівлі
та зовнішнього облицювання.
Частина 2. Методи
випробування сланцю
та карбонатного сланцю.
— Вперше

	8135
	ДСТУ EN 612:2022
(EN 612:2005, IDT)
	Карнизні жолоби
з підсиленими бортами,
фасадами та водосточні труби
з фальцевими з’єднаннями
з листового металу.
— Вперше

	8136
	ДСТУ CEN/TR 16999:2022
(CEN/TR 16999:2019, IDT)
	Системи сонячної енергії
для дахів. Вимоги
до структурних з’єднань
із сонячними панелями.
— Вперше

	8137
	ДСТУ EN 508-1:2022
(EN 508-1:2021, IDT)
	Покрівельні та облицювальні
вироби з листового металу.
Технічні умови
для самонесучих виробів
із сталевого, алюмінієвого
або нержавіючого сталевого
листа. Частина 1. Сталь.
— Вперше

	8138
	ДСТУ CR 833:2022
(CR 833:1992, IDT)
	Загальні вимоги
до переривчастого
покрівельного покриття.
— Вперше

	8139
	ДСТУ EN 15057:2022
(EN 15057:2006, IDT)
	Фіброцементні профільовані
листи. Метод випробування
на ударостійкість.
— Вперше

	8140
	ДСТУ EN 507:2022
(EN 507:2019, IDT)
	Покрівельні та облицювальні
вироби з листового металу - Технічні умови для повністю
підтримуваних виробів
з листового алюмінію.
— Вперше

	8141
	ДСТУ EN 508-2:2022 (EN 508-2:2019, IDT)
	Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із неіржавіючої сталі. Частина 2. Алюміній.
— Вперше

	8142
	ДСТУ EN 17468-2:2022
(EN 17468-2:2022, IDT)
	Вироби з волокнистого
цементу. Визначення опору
протягу та зсуву
та розрахунки міцності
на вигин. Частина 2.
Профільовані листи.
— Вперше

	8143
	ДСТУ EN 607:2022
(EN 607:2004, IDT)
	Карнизні жолоби
та фурнітура з PVC-U -
Визначення, вимоги
та випробування.
— Вперше

	8144
	ДСТУ EN 506:2022
(EN 506:2008, IDT)
	Покрівельні вироби
з листового металу -
Технічні умови
для самонесучих виробів
з мідного або цинкового
листа.
— Вперше

	8145
	ДСТУ EN 501:2022
(EN 501:1994, IDT)
	Покрівельні вироби
з листового металу -
Технічні умови для повністю
підтримуваних покрівельних
виробів з листового цинку.
— Вперше

	8146
	ДСТУ EN 505:2022
(EN 505:2013, IDT)
	Покрівельні вироби
з листового металу - Технічні
умови для повністю
підтримуваних покрівельних
виробів із сталевого листа.
— Вперше

	8147
	ДСТУ EN 502:2022
(EN 502:2013, IDT)
	Покрівельні вироби з листового металу - Технічні умови для повністю підтримуваних покрівельних виробів з листової нержавіючої сталі.
— Вперше

	8148
	ДСТУ EN 508-3:2022
(EN 508-3:2021, IDT)
	Покрівельні та облицювальні вироби з листового металу. Технічні умови для самонесучих виробів із сталевого, алюмінієвого або нержавіючого сталевого листа. Частина 3. Нержавіюча сталь.
— Вперше

	8149
	ДСТУ EN 1462:2022
(EN 1462:2004, IDT)
	Кронштейни для карнизних жолобів - Вимоги
та випробування.
— Вперше

	8150
	ДСТУ EN 504:2022
(EN 504:1999, IDT)
	Покрівельні вироби
з листового металу - Технічні
умови для повністю
підтримуваних покрівельних виробів з мідного листа.
— Вперше

	8151
	ДСТУ EN 17468-1:2022
(EN 17468-1:2022, IDT)
	Вироби з волокнистого цементу. Визначення наскрізного опору, опору зсуву та розрахунки міцності на вигин. Частина 1. Плоскі листи
— Вперше

	8152
	ДСТУ EN 14437:2022
(EN 14437:2004, IDT)
	Визначення опору підйому
встановленої глиняної
або бетонної черепиці
для покрівлі - Метод
випробування системи
покрівлі.
— Вперше

	8153
	ДСТУ EN 572-4:2022
(EN 572-4:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 4. Листове тягнуте скло.
— Вперше

	8154
	ДСТУ EN ISO 12543-6:2022
(EN ISO 12543-6:2021, IDT;
ISO 12543-6:2021, IDT) 
	Скло в будівництві.
Багатошарове скло
та багатошарове безпечне
скло. Частина 6. Зовнішній вигляд 
— Вперше

	8155
	ДСТУ EN 14321-1:2022
(EN 14321-1:2005, IDT)
	Скло в будівництві. Скло загартоване лужноземельне силікатне безпечне. 
Частина 1.
Визначення та опис.
— Вперше

	8156
	ДСТУ EN 1036-1:2022 (EN 1036-1:2007, IDT)
	Скло для будівництва. Дзеркала з срібним покривом  флоат-скла для внутрішнього використання. Частина 1. Визначення, вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8157
	ДСТУ EN 17074:2022
(EN 17074:2019, IDT)
	Скло в будівництві - Екологічна декларація продукту - Правила категорії продукту для виробів
із плоского скла.
— Вперше

	8158
	ДСТУ EN 15681-1:2022
(EN 15681-1:2016, IDT)
	Скло в будівництві. Основні вироби з алюмосилікатного скла.Частина 1. Визначення
та загальні фізичні
та механічні властивості.
— Вперше

	8159
	ДСТУ EN 16612:2022
(EN 16612:2019, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення опору бічного
навантаження скляних панелей розрахунковим методом
— Вперше

	8160
	ДСТУ EN 1288-5:2022
(EN 1288-5:2000, IDT)
	Скло в будівництві.
Визначення міцності скла
на вигин. Частина 5.
Випробування коаксіальним подвійним кільцем
на плоских зразках із малою площею випробувальної поверхні.
— Вперше

	8161
	ДСТУ EN 16613:2022
(EN 16613:2019, IDT)
	Скло в будівництві. Багатошарове скло
та багатошарове безпечне
скло. Визначення
в’язкопружних властивостей проміжного шару.
— Вперше

	8162
	ДСТУ EN ISO 12543-1:2022
(EN ISO 12543-1:2021, IDT;
ISO 12543-1:2021, ID)
	Скло в будівництві.
Багатошарове скло
та багатошарове безпечне
скло. Частина 1. Словник
і опис складових частин
— Вперше

	8163
	ДСТУ EN 572-2:2022
(EN 572-2:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 2. Флоат-скло.
— Вперше

	8164
	ДСТУ EN 572-7:2022
(EN 572-7:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 7. Армоване чи неармоване жолобчасте скло.
— На заміну ДСТУ Б EN 572-7:2011

	8165
	ДСТУ EN 572-5:2022
(EN 572-5:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 5. Скло з малюнком.
— Вперше

	8166
	ДСТУ EN 572-3:2022
(EN 572-3:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 3. Поліроване дротяне скло
— Вперше

	8167
	ДСТУ EN 12150-1:2022
(EN 12150-1:2015+A1:2019, IDT)
	Скло в будівництві. Загартоване вапняно-натрієве силікатне захисне скло.  Частина 1.
Визначення та опис.
— Вперше

	8168
	ДСТУ EN 1288-4:2022
(EN 1288-4:2000, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення міцності скла
на вигин. Частина 4. Випробування фасонного скла.
— Вперше

	8169
	ДСТУ EN 675:2022
(EN 675:2011, IDT)
	Скло в будівництві - Визначення коефіцієнта теплопередачі (значення U) -
Метод теплового витратоміра.
— Вперше

	8170
	ДСТУ EN 1096-3:2022
(EN 1096-3:2012, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло з покриттям.
Частина 3. Вимоги
та методи випробувань
для покриттів класу C і D.
— Вперше

	8171
	ДСТУ EN 15683-1:2022
(EN 15683-1:2013, IDT)
	Скло в будівництві.
Термічно загартоване
натрій-кальцій-силікатне
безпечне скло зі швелерним
профілем. Частина 1.
Визначення та опис.
— Вперше

	8172
	ДСТУ EN 1288-1:2022
(EN 1288-1:2000, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення міцності скла
на вигин. Частина 1. Основи випробування скла..
— Вперше

	8173
	ДСТУ EN 1863-1:2022
(EN 1863-1:2011, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло загартоване вапняно-
натрієве силікатне.
Частина 1. Визначення
та опис
— Вперше

	8174
	ДСТУ EN 1096-1:2022
(EN 1096-1:2012, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло з покриттям.
Частина 1. Визначення
та класифікація.
— Вперше

	8175
	ДСТУ EN 16477-1:2022
(EN 16477-1:2016, IDT)
	Скло в будівництві.
Фарбоване скло
для внутрішнього
використання. Частина 1.
Вимоги.
— Вперше

	8176
	ДСТУ EN 13024-1:2022
(EN 13024-1:2011, IDT)
	Скло в будівництві. Скло загартоване боросилікатне захисне. Частина 1. Визначення та опис
— Вперше

	8177
	ДСТУ EN 13022-1:2022
(EN 13022-1:2014, IDT)
	Скло в будівництві.
Скління структурним
герметиком. Частина 1.
Скляні вироби
для структурних систем
скління герметиком для
монолітного
та багатошарового скління
з опорою та без опори.
— Вперше

	8178
	ДСТУ EN ISO 12543-4:2022
(EN ISO 12543-4:2021, IDT;
ISO 12543-4:2021, ID)
	Скло в будівництві. Багатошарове скло
та багатошарове безпечне скло. Частина 4. Методи випробування на міцність 
— Вперше

	8179
	ДСТУ EN 1288-3:2022
(EN 1288-3:2000, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення міцності скла
на вигин. Частина 3. Випробування зі зразком, закріпленим у двох точках (вигин у чотирьох точках).
— Вперше

	8180
	ДСТУ EN 1748-2-1:2022
(EN 1748-2-1:2004, IDT)
	Скло в будівництві. Спеціальні основні вироби. Склокераміка. Частина 2-1. Визначення і загальні фізичні та механічні властивості.
— Вперше

	8181
	ДСТУ EN 1063:2022
(EN 1063:1999, IDT)
	Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю
— На заміну ДСТУ 4546:2006

	8182
	ДСТУ EN 12603:2022
(EN 12603:2002, IDT)
	Скло в будівництві -
Процедури відповідності
та довірчі інтервали
для розподілених даних
про міцність скла
за методом Вейбулла.
— Вперше

	8183
	ДСТУ EN 1748-1-1:2022
(EN 1748-1-1:2004, IDT)
	Скло в будівництві. Спеціальні основні вироби. Боросилікатне скло.
Частина 1-1. Визначення
і загальні фізичні
та механічні властивості
— Вперше

	8184
	ДСТУ EN 572-6:2022
(EN 572-6:2012, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 6. Армоване візерункове скло.
— Вперше

	8185
	ДСТУ EN 15752-1:2022
(EN 15752-1:2014, IDT)
	Скло в будівництві.
Полімерна плівка на клейкій
основі. Частина 1.
Визначення та вимоги.
— Вперше

	8186
	ДСТУ EN 1096-5:2022
(EN 1096-5:2016, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло з покриттям.
Частина 5. Метод випробування
та класифікація характеристик
самоочищення скляних поверхонь із покриттям.
— Вперше

	8187
	ДСТУ EN 15998:2022
(EN 15998:2020, IDT)
	Скло в будівництві.
Безпека у випадку пожежі,
вогнестійкість. Методологія
випробування скла з метою
класифікації.
— Вперше

	8188
	ДСТУ EN 1096-2:2022
(EN 1096-2:2012, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло з покриттям.
Частина 2. Вимоги
та методи випробувань
для покриттів класу A, B і S.
— Вперше

	8189
	ДСТУ EN ISO 12543-5:2022
(EN ISO 12543-5:2021, IDT;
ISO 12543-5:2021, ID)
	Скло в будівництві. Багатошарове скло
та багатошарове безпечне скло. Частина 5. Розміри
та обробка країв
— Вперше

	8190
	ДСТУ EN 12337-1:2022
(EN 12337-1:2000, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло хімічно зміцнене
вапняно-натрієве
силікатне. Частина 1.
Визначення та опис.
— Вперше

	8191
	ДСТУ EN 14178-1:2022
(EN 14178-1:2004, IDT)
	Скло в будівництві. Основні вироби із солончакового силікатного скла. Частина 1: Флоат-скло.
— Вперше

	8192
	ДСТУ EN 674:2022
(EN 674:2011, IDT)
	Скло в будівництві - Визначення коефіцієнта теплопередачі (значення U) -
Метод захищеної гарячої плити.
— Вперше

	8193
	ДСТУ EN 12488:2022
(EN 12488:2016, IDT)
	Скло в будівництві - Рекомендації щодо скління - Принципи монтажу вертикального та похилого скління.
— Вперше

	8194
	ДСТУ EN 572-1:2022
(EN 572-1:2012+A1:2016, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 1. Визначення та загальні фізико-механічні властивості.
— Вперше

	8195
	ДСТУ EN 572-8:2022
(EN 572-8:2012+A1:2016, IDT)
	Скло у будівництві. Основні вироби із вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 8. Постачання та остаточні розміри.
— Вперше

	8196
	ДСТУ EN 13022-2:2022
(EN 13022-2:2014, IDT)
	Скло в будівництві.
Скління структурним
герметиком. Частина 2.
Правила монтажу.
— Вперше

	8197
	ДСТУ EN 15755-1:2022
(EN 15755-1:2014, IDT)
	Скло в будівництві.
Скло з полімерної плівки
на клейовій основі.
Частина 1. Визначення
та вимоги.
— Вперше

	8198
	ДСТУ EN 14179-1:2022
(EN 14179-1:2016, IDT)
	Скло в будівництві.
Загартоване
термовитримане натрій-
кальцій-силікатне безпечне
скло. Частина 1. Визначення
та опис.
— Вперше

	8199
	ДСТУ EN 12898:2022
(EN 12898:2019, IDT)
	Скло в будівництві - Визначення коефіцієнта випромінювання.
— Вперше

	8200
	ДСТУ EN 17416:2022
(EN 17416:2021, IDT)
	Скло в будівництві.
Оцінка викидів небезпечних
речовин. Визначення викидів
у повітря приміщень
зі скляних виробів.
— Вперше

	8201
	ДСТУ EN ISO 12543-3:2022
(EN ISO 12543-3:2021, IDT;
ISO 12543-3:2021, ID)
	Скло в будівництві. Багатошарове скло
та багатошарове безпечне скло. Частина 3. Багатошарове скло
— Вперше

	8202
	ДСТУ EN ISO 14438:2022
(EN ISO 14438:2002, IDT;
ISO 14438:2002, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення значення енергетичного балансу. Метод розрахунку 
— Вперше

	8203
	ДСТУ EN 1288-2:2022
(EN 1288-2:2000, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення міцності скла
на вигин. Частина 2. Випробування коаксіальним подвійним кільцем
на плоских зразках
із великою площею випробувальної поверхні.
— Вперше

	8204
	ДСТУ EN 15682-1:2022
(EN 15682-1:2013, IDT)
	Скло в будівництві. Термовитримане загартоване лужноземельне силікатне безпечне скло.Частина 1. Визначення та опис.
— Вперше

	8205
	ДСТУ EN ISO 12543-2:2022
(EN ISO 12543-2:2021, IDT;
ISO 12543-2:2021, IDT)
	Скло в будівництві. Багатошарове скло
та багатошарове безпечне
скло. Частина 2.
Багатошарове безпечне скло
— Вперше

	8206
	ДСТУ EN 16430-2:2022
(EN 16430-2:2014, IDT)
	Радіатори, конвектори
та траншейні конвектори
з вентилятором. Частина 2. Метод випробування
та рейтинг теплової потужності.
— Вперше

	8207
	ДСТУ EN 14037-2:2022
(EN 14037-2:2016, IDT)
	Поверхні нагрівально-охолоджувальні підвісні
з водопідігрівом
при температурі води
не більше 120° C. Частина 2.
Збірно виготовлені панелі
випромінювання
для опалення приміщень,
встановлені на стелі. Метод
випробування теплової
потужності.
— Вперше

	8208
	ДСТУ EN 1264-5:2022
(EN 1264-5:2021, IDT)
	Водяні поверхневі вбудовані
системи опалення
та охолодження. Частина 5.
Визначення теплової
потужності для опалення
стін і стелі та охолодження підлоги, стін і стелі.
— Вперше

	8209
	ДСТУ EN 1264-3:2022
(EN 1264-3:2021, IDT)
	Водяні поверхневі вбудовані
системи опалення
та охолодження. Частина 3: Визначення розмірів.
— Вперше

	8210
	ДСТУ EN 16313:2022
(EN 16313:2013, IDT)
	З'єднання для приладів
опалення та охолодження -
Роз'ємне з'єднання
із зовнішньою різьбовою
трубою G ¾ A та внутрішнім
конусом.
— Вперше

	8211
	ДСТУ EN 14037-5:2022
(EN 14037-5:2016, IDT)
	Поверхні нагрівально-охолоджувальні підвісні
з водопідігрівом
при температурі води
не більше 120° C.Частина 5: Відкриті або закриті поверхні
стелі з підігрівом. Метод випробування теплової потужності.
— Вперше

	8212
	ДСТУ EN 1264-2:2022
(EN 1264-2:2021, IDT)
	Водяні поверхневі вбудовані
системи опалення
та охолодження. Частина 2. Підігрів підлоги. Методи визначення теплової потужності за допомогою розрахунків
та експериментальних випробувань.
— Вперше

	8213
	ДСТУ EN 16430-1:2022
(EN 16430-1:2014, IDT)
	Радіатори, конвектори
та траншейні конвектори
з вентилятором. Частина 1.
Технічні характеристики 
та вимоги.
— Вперше

	8214
	ДСТУ EN 16430-3:2022
(EN 16430-3:2014, IDT)
	Радіатори, конвектори
та траншейні конвектори
з вентилятором. Частина 3.
Метод випробування
та рейтинг потужності охолодження.
— Вперше

	8215
	ДСТУ EN 442-2:2022
(EN 442-2:2014, IDT)
	Радіатори та конвектори. Частина 2. Методи випробування та рейтинг.
— Вперше

	8216
	ДСТУ EN 14037-3:2022
(EN 14037-3:2016, IDT)
	Поверхні нагрівально-охолоджувальні підвісні
з водопідігрівом
при температурі води
не більше 120° C.Частина 3. Збірні стельові радіаційні панелі для опалення приміщень. Метод рейтингу та оцінка радіаційної теплової потужності
— Вперше

	8217
	ДСТУ EN 1264-1:2022
(EN 1264-1:2021, IDT)
	Водяні поверхневі вбудовані
системи опалення
та охолодження. Частина 1: Визначення та символи
— Вперше

	8218
	ДСТУ EN 1264-4:2022
(EN 1264-4:2021, IDT)
	Водяні поверхневі вбудовані
системи опалення
та охолодження. Частина 4: Встановлення
— Вперше

	8219
	ДСТУ EN 14037-4:2022
(EN 14037-4:2016, IDT)
	Поверхні нагрівально-охолоджувальні підвісні
з водопідігрівом
при температурі води
не більше 120° C. Частина 4.
Збірно виготовлені
радіаційні панелі,
що монтуються на стелі. Метод випробування
охолоджувальної здатності.
— Вперше

	8220
	ДСТУ EN 215:2022
(EN 215:2019, IDT)
	Термостатичні радіаторні
клапани. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8221
	ДСТУ EN 676:2022,
(EN 676:2020, IDT)
	Наддувні пальники для газоподібного палива.
— На заміну  ДСТУ EN 676:2014

ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003+A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003+A2:2008, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 676:2003+A2:2008/AC:2008, IDT)

	8222
	ДСТУ EN 15530:2022
(EN 15530:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екологічні аспекти
алюмінієвих виробів.
Загальні вказівки щодо
їх включення до стандартів.
— Вперше

	8223
	ДСТУ EN 683-3:2022
(EN 683-3:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Finstock. Частина 3.
Допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8224
	ДСТУ EN 754-6:2022
(EN 754-6:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнутий
пруток/брусок і труба.
Частина 6. Шестигранні
прутки, допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8225
	ДСТУ EN 755-3:2022
(EN 755-3:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 3.
Круглі прутки, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8226
	ДСТУ EN ISO 7759:2022
(EN ISO 7759:2010, IDT;
ISO 7759:2010, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів.
Вимірювання характеристик
відбиття алюмінієвих
поверхонь за допомогою
гоніофотометра
або скороченого
гоніофотометра
— Вперше

	8227
	ДСТУ EN 13195:2022
(EN 13195:2013, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Технічні умови
для кованих і литих виробів
для морського застосування
(кораблебудування, морське
та офшорне).
— Вперше

	8228
	ДСТУ EN 754-1:2022
(EN 754-1:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 1.
Технічні умови
для контролю та доставки.
— Вперше

	8229
	ДСТУ EN 755-9:2022
(EN 755-9:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 9.
Профілі, допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8230
	ДСТУ EN 1592-4:2022
(EN 1592-4:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Труби, зварені
високочастотним швом.
Частина 4. Допуски
на розміри та форму
квадратних, прямокутних
і фасонних труб.
— Вперше

	8231
	ДСТУ EN 13920-10:2022
(EN 13920-10:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 10.
Брухт що складається
з використаних алюмінієвих
банок для напоїв.
— Вперше

	8232
	ДСТУ EN 755-7:2022
(EN 755-7:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 7.
Безшовні труби, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8233
	ДСТУ EN ISO 2085:2022
(EN ISO 2085:2018, IDT;
ISO 2085:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Перевірка
безперервності тонких
покриттів анодного
окислення. Випробування
на сульфат міді
— Вперше

	8234
	ДСТУ EN 1780-2:2022
(EN 1780-2:2002, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Позначення
легованих алюмінієвих
злитків для переплавлення,
лигатур і відливок.
Частина 2. Система
позначення на основі
хімічних символів.
— На заміну ДСТУ EN 1780-2:2003

	8235
	ДСТУ EN 754-5:2022
(EN 754-5:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 5.
Прямокутні прутки, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8236
	ДСТУ EN 754-7:2022
(EN 754-7:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнутий
пруток/брусок і труба.
Частина 7. Безшовні труби,
допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8237
	ДСТУ EN 754-8:2022
(EN 754-8:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 8.
Ілюмінаційні труби, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8238
	ДСТУ EN ISO 3211:2022
(EN ISO 3211:2018, IDT;
ISO 3211:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Оцінка
стійкості покриттів анодного
окислення до розтріскування
внаслідок деформації
— Вперше

	8239
	ДСТУ EN ISO 10215:2022
(EN ISO 10215:2018, IDT;
ISO 10215:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Візуальне
визначення чіткості
зображення покриттів
анодного окислення. Метод
шкали діаграми
— Вперше

	8240
	ДСТУ EN ISO 7668:2022
(EN ISO 7668:2021, IDT;
ISO 7668:2021, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів.
Вимірювання дзеркального
відбиття та дзеркального
блиску покриттів анодного
окислення під кутами 20°,
45°, 60° або 85°
— Вперше

	8241
	ДСТУ EN 1592-2:2022
(EN 1592-2:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. ВЧ-зварні труби.
Частина 2. Механічні
властивості..
— Вперше

	8242
	ДСТУ EN 1715-4:2022
(EN 1715-4:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Креслення.
Частина 4. Особливі вимоги
до зварювання.
— Вперше

	8243
	ДСТУ EN ISO 7599:2022
(EN ISO 7599:2018, IDT;
ISO 7599:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Метод
визначення декоративних
і захисних анодних
окислювальних покриттів
на алюміній
— Вперше

	8244
	ДСТУ EN ISO 2106:2022
(EN ISO 2106:2020, IDT;
ISO 2106:2019, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Визначення маси на одиницю площі (поверхневої густини) покриттів анодного окислення. Гравіметричний метод
— Вперше

	8245
	ДСТУ EN 1706:2022
(EN 1706:2020+A1:2021, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави - Лиття - Хімічний склад і механічні властивості.
— На заміну ДСТУ EN 1706:2006

	8246
	ДСТУ EN 1301-3:2022
(EN 1301-3:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Тягнутий дріт.
Частина 3. Допуски
на розміри.
— Вперше

	8247
	ДСТУ EN 1396:2022
(EN 1396:2015, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Листи та смуги
з рулонним покриттям
для загального застосування. Специфікації.
— Вперше

	8248
	 ДСТУ EN ISO 8251:2022
(EN ISO 8251:2018, IDT;
ISO 8251:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Вимірювання
стійкості до стирання
покриттів анодного
окислення
— Вперше

	8249
	ДСТУ EN 1592-1:2022
(EN 1592-1:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. ВЧ-зварні труби.
Частина 1. Технічні умови
для контролю та доставки.
— Вперше

	8250
	ДСТУ EN 12258-2:2022
(EN 12258-2:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Терміни
та визначення. Частина 2.
Хімічний аналіз.
— Вперше

	8251
	ДСТУ EN 546-3:2022
(EN 546-3:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Фольга. Частина 3.
Допуски на розміри.
— Вперше

	8252
	ДСТУ EN 1301-2:2022
(EN 1301-2:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Тягнутий дріт.
Частина 2. Механічні
властивості.
— Вперше

	8253
	ДСТУ EN 755-1:2022
(EN 755-1:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 1.
Технічні умови
для контролю та доставки.
— Вперше

	8254
	ДСТУ EN 1676:2022
(EN 1676:2020, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Зливки
легованого алюмінію
для переплавлення.
Технічні умови.
— На заміну ДСТУ EN 1676:2003

	8255
	ДСТУ EN 603-2:2022
(EN 603-2:1996, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Ковані заготовки.
Частина 2. Механічні
властивості.
— Вперше

	8256
	ДСТУ EN 13957:2022
(EN 13957:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екструдована кругла
згорнута труба загального
застосування. Специфікація.
— Вперше

	8257
	ДСТУ EN 12258-1:2022
(EN 12258-1:2012, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Терміни
та визначення. Частина 1.
Загальні терміни.
— Вперше

	8258
	ДСТУ EN 1559-4:2022
(EN 1559-4:2015, IDT)
	Лиття - Технічні умови
поставки - Частина 4:
Додаткові вимоги
до відливок з алюмінієвих
сплавів.
— Вперше

	8259
	ДСТУ EN 755-2:2022
(EN 755-2:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 2.
Механічні властивості.
— Вперше

	8260
	ДСТУ EN 755-8:2022
(EN 755-8:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 8.
Ілюмінаційні труби, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8261
	ДСТУ EN 12020-2:2022
(EN 12020-2:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екструдовані
прецизійні профілі зі сплавів
EN AW-6060 та EN AW-
6063. Частина 2. Допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8262
	ДСТУ EN 941:2022
(EN 941:2022, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Круги та кругові
заготовки для виробництва загального призначення. Технічні умови.
— Вперше

	8263
	ДСТУ EN 12020-2:2022
(EN 12020-2:2016, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 12020-2:2016/AC:2017, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екструдовані
прецизійні профілі зі сплавів
EN AW-6060 та EN AW-6063. Частина 2. Допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8264
	ДСТУ EN 577:2022
(EN 577:1995, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Рідкий метал.
Технічні умови.
— Вперше

	8265
	ДСТУ EN 14361:2022
(EN 14361:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Хімічний аналіз -
Відбір проб з металевих розплавів.
— Вперше

	8266
	ДСТУ EN 604-1:2022
(EN 604-1:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Лита ковальська
заготовка. Частина 1.
Технічні умови для перевірки
та доставки.
— Вперше

	8267
	ДСТУ EN 13920-1:2022
(EN 13920-1:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 1.
Загальні вимоги, відбір проб
і випробування.
— Вперше

	8268
	ДСТУ EN 13920-2:2022
(EN 13920-2:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 2.
Нелегований алюмінієвий
брухт.
— Вперше

	8269
	ДСТУ EN 13981-3:2022
(EN 13981-3:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Вироби
для конструкцій залізниць.
Технічні умови перевірки
та постачання. Частина 3. Виливки.
— Вперше

	8270
	ДСТУ EN 754-3:2022
(EN 754-3:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 3.
Круглі прутки, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8271
	ДСТУ EN 1715-1:2022
(EN 1715-1:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Креслення.
Частина 1. Загальні вимоги та технічні умови
для перевірки та доставки.
— Вперше

	8272
	ДСТУ EN 541:2022
(EN 541:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Прокат для банок,
закупорювачів і кришок.
Технічні умови.
— Вперше

	8273
	ДСТУ EN 1592-3:2022
(EN 1592-3:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Труби
з високочастотним шовним
зварюванням. Частина 3.
Допуски на розміри
та форму круглих труб..
— Вперше

	8274
	ДСТУ EN 13920-6:2022
(EN 13920-6:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 6.
Брухт, що складається
з двох або більше
деформованих сплавів.
— Вперше

	8275
	ДСТУ EN 13920-14:2022
(EN 13920-14:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 14.
Брухт споживаної
алюмінієвої упаковки.
— Вперше

	8276
	ДСТУ EN 755-4:2022
(EN 755-4:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 4.
Квадратні прутки,
допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8277
	ДСТУ EN 485-1:2022
(EN 485-1:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Листи, стрічки
та плити. Частина 1.
Технічні умови
для контролю та доставки.
— Вперше

	8278
	ДСТУ EN 1780-3:2022
(EN 1780-3:2002, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Позначення
легованих алюмінієвих
зливків для переплавлення,
лигатур і відливок.
Частина 3. Правила
написання хімічного складу.
— На заміну ДСТУ EN 1780-3:2003

	8279
	ДСТУ EN 755-5:2022
(EN 755-5:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труби та профілі. Частина 5.
Прямокутні прутки, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8280
	ДСТУ EN 755-6:2022
(EN 755-6:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Пресований пруток,
труба та профіль. Частина 6.
Шестигранні прутки,
допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8281
	ДСТУ EN 603-3:2022
(EN 603-3:2021, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Ковані заготовки.
Частина 3. Допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8282
	ДСТУ EN 13920-11:2022
(EN 13920-11:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 11.
Брухт, що складається
з алюмінієво-мідних радіаторів.
— Вперше

	8283
	ДСТУ EN 13920-12:2022
(EN 13920-12:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 12.
Стружки, що складаються
з одного сплаву.
— Вперше

	8284
	ДСТУ EN 13920-13:2022
(EN 13920-13:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Брухт. Частина 13. Змішана стружка,
що складається з двох
або більше сплавів.
— Вперше

	8285
	ДСТУ EN 13981-2:2022
(EN 13981-2:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Вироби
для конструкцій залізниць.
Технічні умови перевірки
та постачання. Частина 2. Плити та листи.
— Вперше

	8286
	ДСТУ EN 1669:2022
(EN 1669:1996, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Методи випробувань.
Випробування
на розшарування листа
та стрічки.
— Вперше

	8287
	ДСТУ EN ISO 2376:2022
(EN ISO 2376:2019, IDT;
ISO 2376:2019, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Визначення
напруги пробою
та витримуваної напруги
— Вперше

	8288
	ДСТУ EN 586-1:2022
(EN 586-1:1997, IDT)
	Алюмінієві та алюмінієві
сплави - Ковки - Частина 1: Технічні умови для перевірки та доставки.
— Вперше

	8289
	ДСТУ EN 604-2:2022
(EN 604-2:1997, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Лита ковальська заготовка. Частина 2. Допуски на розміри
та форму.
— Вперше

	8290
	ДСТУ EN 586-3:2022
(EN 586-3:2001, IDT)
	Алюмінієві та алюмінієві сплави - Ковки - Частина 3: Допуски на розміри
та форма.
— Вперше

	8291
	ДСТУ EN 12258-3:2022
(EN 12258-3:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Терміни
та визначення. Частина 3.
Брухт.
— Вперше

	8292
	ДСТУ EN 13920-9:2022
(EN 13920-9:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 9.
Брухт із процесів розділення
алюмінію кольорових
подрібнених матеріалів.
— Вперше

	8293
	ДСТУ EN 13981-4:2022
(EN 13981-4:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Вироби
для конструкцій залізниць.
Технічні умови перевірки
та постачання. Частина 4.
Поковки.
— Вперше

	8294
	ДСТУ EN 573-5:2022
(EN 573-5:2007, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - хімічна склад
та форма кованих продуктів -Частина 5: Кодифікація стандартизованих кованих продуктів.
— Вперше

	8295
	ДСТУ EN 1715-3:2022
(EN 1715-3:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Креслення.
Частина 3: Особливі вимоги до механічного застосування (окрім зварювання),
— Вперше

	8296
	ДСТУ EN 1301-1:2022
(EN 1301-1:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Тягнутий дріт.
Частина 1. Технічні умови
для контролю та доставки.
— Вперше

	8297
	ДСТУ EN 14286:2022
(EN 14286:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - зварювальні вироби
для резервуарів
для зберігання
та транспортування
небезпечних товарів.
— Вперше

	8298
	ДСТУ EN ISO 6719:2022
(EN ISO 6719:2010, IDT;
ISO 6719:2010, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів.
Вимірювання характеристик
відбиття алюмінієвих
поверхонь за допомогою
приладів із інтегруючою
сферою 
— Вперше

	8299
	ДСТУ EN 16914:2022
(EN 16914:2017, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави - гарячі прокатні броні в алюмінієвому сплаві
зі зварюванням - технічні умови доставки.
— Вперше

	8300
	ДСТУ EN ISO 6581:2022
(EN ISO 6581:2018, IDT;
ISO 6581:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Визначення
порівняльної стійкості
до ультрафіолетового світла
та тепла кольорових
покриттів анодного
окислення 
— Вперше

	8301
	ДСТУ EN ISO 18771:2022
(EN ISO 18771:2020, IDT;
ISO 18771:2019, IDT)
	Анодизація алюмінію
та його сплавів - метод
для перевірки стійкості
до стирання поверхні
за допомогою абразивного
паперу з покриттям скла
— Вперше

	8302
	ДСТУ EN 12020-1:2022
(EN 12020-1:2022, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екструдовані
прецизійні профілі зі сплавів
EN AW-6060 та EN AW-6063. Частина 1. Технічні
умови для перевірки
та доставки.
— Вперше

	8303
	ДСТУ EN 602:2022
(EN 602:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Деформовані вироби. Хімічний склад напівфабрикатів,
які використовуються
для виготовлення виробів, призначених для контакту
з харчовими продуктами.
— Вперше

	8304
	ДСТУ EN 683-1:2022
(EN 683-1:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Finstock - 
Частина 1: Технічні умови
для перевірки та доставки.
— Вперше

	8305
	ДСТУ EN 14121:2022
(EN 14121:2009, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Листи, смуги та
пластини
для електротехнічного
застосування.
— Вперше

	8306
	ДСТУ EN 16773:2022
(EN 16773:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Настанови щодо виробництва фольги
в області напівжорстких
контейнерів для харчових продуктів.
— Вперше

	8307
	ДСТУ EN 13920-7:2022
(EN 13920-7:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 7.
Брухт, що складається
з відливок.
— Вперше

	8308
	ДСТУ EN 546-1:2022
(EN 546-1:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Фольга. Частина 1.
Технічні умови перевірки
та доставки.
— Вперше

	8309
	ДСТУ EN 546-2:2022
(EN 546-2:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Фольга. Частина 2.
Механічні властивості.
— Вперше

	8310
	ДСТУ EN 683-2:2022
(EN 683-2:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Finstock -
Частина 2: Механічні властивості.
— Вперше

	8311
	ДСТУ EN 754-4:2022
(EN 754-4:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 4.
Квадратні прутки, допуски
на розміри та форму.
— Вперше

	8312
	ДСТУ EN ISO 3210:2022
(EN ISO 3210:2017, IDT;
ISO 3210:2017, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Оцінка
якості герметичних анодних
окисних покриттів шляхом
вимірювання втрати маси
після занурення в розчин(и)
кислоти
— Вперше

	8313
	ДСТУ EN 14726:2022
(EN 14726:2019, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Визначення
хімічного складу алюмінієвих
та алюмінієвих сплавів
за допомогою спектрометрії
Spark Optical Edission.
— Вперше

	8314
	ДСТУ EN ISO 8993:2022
(EN ISO 8993:2018, IDT;
ISO 8993:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Рейтингова
система для оцінки точкової
корозії. Метод діаграми
— Вперше

	8315
	ДСТУ EN 573-3:2022
(EN 573-3:2019+A1:2022, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - хімічний склад
та форма кованих продуктів -Частина 3: Хімічний склад
та форма продуктів.
— Вперше

	8316
	ДСТУ EN 573-2:2022
(EN 573-2:1994, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - хімічний склад
та форма кованих продуктів -Частина 2: Система
позначення на основі
хімічних символів.
— Вперше

	8317
	ДСТУ EN 12258-4:2022
(EN 12258-4:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Терміни
та визначення. Частина 4.
Відходи алюмінієвої
промисловості.
— Вперше

	8318
	ДСТУ EN 13920-3:2022
(EN 13920-3:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 3.
Брухт дроту та кабелю.
— Вперше

	8319
	ДСТУ EN 13981-1:2022
(EN 13981-1:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Вироби
для конструкцій залізниць.
Технічні умови перевірки
та постачання. Частина 1.
Екструдовані вироби..
— Вперше

	8320
	ДСТУ EN 573-1:2022
(EN 573-1:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Хімічний склад
і форма оброблених виробів.
Частина 1. Система
числового позначення.
— Вперше

	8321
	ДСТУ EN 546-4:2022
(EN 546-4:2006, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Фольга. Частина 4. Особливі вимоги
до властивостей.
— Вперше

	8322
	ДСТУ EN 1386:2022
(EN 1386:2007, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави - Накладка
на протектор - Технічні характеристики.
— Вперше

	8323
	ДСТУ CEN/TR 16748:2022
(CEN/TR 16748:2014, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Механічний
потенціал сплавів Al-Si
для лиття під високим
тиском, низьким тиском
і гравітаційного лиття
під тиском.
— Вперше

	8324
	ДСТУ EN 754-2:2022
(EN 754-2:2016, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
прутки та труби. Частина 2.
Механічні властивості.
— Вперше

	8325
	ДСТУ EN 603-1:2022
(EN 603-1:1996, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Ковані заготовки.
Частина 1. Технічні умови
для перевірки та доставки.
— Вперше

	8326
	ДСТУ EN 485-4:2022
(EN 485-4:1993, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Листи, стрічки
та плити. Частина 4.
Допуски на форму
та розміри холоднокатаних виробів.
— Вперше

	8327
	ДСТУ EN 13920-4:2022
(EN 13920-4:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Брухт. Частина 4. Брухт, що складається
з одного обробленого сплаву.
— Вперше

	8328
	ДСТУ EN 485-3:2022
(EN 485-3:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Листи, стрічки
та плити. Частина 3.
Допуски на розміри та форму
для гарячекатаних виробів.
— Вперше

	8329
	ДСТУ EN 14287:2022
(EN 14287:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Особливі вимоги
до хімічного складу
продуктів, призначених
для виробництва упаковки
та компонентів упаковки.
— Вперше

	8330
	ДСТУ EN 14392:2022
(EN 14392:2007, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - вимоги
до анодованих продуктів
для використання в контакті
з продуктами харчування.
— Вперше

	8331
	ДСТУ EN 601:2022
(EN 601:2004, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави - Виливки - Хімічний
склад виливків
для використання в контакті
з продуктами харчування.
— Вперше

	8332
	ДСТУ EN 570:2022
(EN 570:2007, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Заготовки ударної
екструзії, отримані з деформованих виробів. Специфікація.
— Вперше

	8333
	ДСТУ EN 1715-2:2022
(EN 1715-2:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Креслення.
Частина 2. Особливі вимоги до електротехніки.
— Вперше

	8334
	ДСТУ EN 13958:2022
(EN 13958:2008, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Холоднотягнуті
круглі згорнуті труби
загального застосування. Специфікація.
— Вперше

	8335
	ДСТУ EN 487:2022
(EN 487:2009, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Прокатка зливків. Технічні умови.
— Вперше

	8336
	ДСТУ EN ISO 2128:2022
(EN ISO 2128:2010, IDT:
ISO 2128:2010, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Визначення
товщини покриттів анодного
окислення. Неруйнівне
вимірювання за допомогою
мікроскопа з розділеним
променем
— Вперше

	8337
	ДСТУ EN ISO 2931:2022
(EN ISO 2931:2018, IDT:
ISO 2931:2017, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Оцінка якості
герметичних покриттів
анодного окислення шляхом
вимірювання пропускної
здатності
— Вперше

	8338
	ДСТУ EN 485-2:2022
(EN 485-2:2016+A1:2018, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Листи, стрічки
та плити. Частина 2. Механічні властивості.
— Вперше

	8339
	ДСТУ EN 851:2022
(EN 851:2022, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Круги та круглі
заготовки для виробництва
кулінарного посуду. Технічні умови.
— Вперше

	8340
	ДСТУ EN 12482-2:2022
(EN 12482-2:1998, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Перекатний матеріал
загального застосування.
Частина 2. Технічні умови
для холоднокатаного
перекатаного матеріалу.
— Вперше

	8341
	ДСТУ EN 13920-5:2022
(EN 13920-5:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 5.
Брухт, що складається
з двох або більше
деформованих сплавів
однієї серії.
— Вперше

	8342
	ДСТУ EN 13920-8:2022
(EN 13920-8:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 8.
Брухт, що складається
з кольорових матеріалів
у процесі подрібнення, призначеного для процесів розділення алюмінію.
— Вперше

	8343
	ДСТУ EN 13920-15:2022
(EN 13920-15:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві 
сплави. Брухт. Частина 15.
Алюмінієвий брухт
з алюмінієвої упаковки після
споживання.
— Вперше

	8344
	ДСТУ EN 1780-1:2022
(EN 1780-1:2002, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Позначення легованих алюмінієвих злитків для переплаву, лігатур та виливків. Частина 1. Система числового позначення.
— На заміну ДСТУ EN 1780-1:2003

	8345
	ДСТУ EN 486:2022
(EN 486:2009, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Екструзійні чушки. Технічні умови.
— Вперше

	8346
	ДСТУ CEN/TR 16749:2022
(CEN/TR 16749:2014, IDT)
	Алюміній та алюмінієві сплави. Класифікація дефектів та недосконалостей виробів, литих під високим тиском, низьким тиском та гравітаційним литтям.
— Вперше

	8347
	ДСТУ EN ISO 2143:2022
(EN ISO 2143:2017, IDT;
ISO 2143:2017, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Оцінка втрати поглинаючої здатності анодно-окисних покриттів після герметизації. Випробування плямами фарбування з попередньою кислотною обробкою
(ІSO 2143:2017).
— Вперше

	8348
	ДСТУ EN ISO 8994:2022
(EN ISO 8994:2018, IDT;
ISO 8994:2018, IDT)
	Анодування алюмінію
та його сплавів. Рейтингова
система для оцінки точкової
корозії. Метод сітки
— Вперше

	8349
	ДСТУ EN 586-2:2022
(EN 586-2:1994, IDT)
	Алюмінієві та алюмінієві сплави - Ковки - Частина 2: Механічні властивості
та додаткові вимоги
до властивостей.
— Вперше

	8350
	ДСТУ EN 12482-1:2022
(EN 12482-1:1998, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Перекатний матеріал загального застосування. Частина 1. Технічні умови
для гарячекатаного перекатаного матеріалу.
— Вперше

	8351
	ДСТУ EN 13920-16:2022
(EN 13920-16:2003, IDT)
	Алюміній та алюмінієві
сплави. Брухт. Частина 16.
Брухт, що складається
з відходів, шлаків, розливів
та металів.
— Вперше

	8352
	ДСТУ EN 14940-2:2022
(EN 14940-2:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту хрому.
Частина 2. Метод FAAS.
— Вперше

	8353
	ДСТУ EN 14937-1:2022
(EN 14937-1:2006, IDT)
	Мідь та мідні сплави.
Визначення вмісту сурми.
Частина 1.
Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	8354
	ДСТУ EN 16117-2:2022
(EN 16117-2:2012, IDT)
	Мідь та мідні сплави.
Визначення вмісту міді. Частина 2. Електролітичне визначення міді в матеріалах
із вмістом міді понад 99,80 %.
— Вперше

	8355
	ДСТУ EN 15024-2:2022
(EN 15024-2:2018, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Визначення вмісту цинку. Частина 2. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8356
	ДСТУ EN 12735-1:2022
(EN 12735-1:2020, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для холодильної техніки та техніки кондиціювання повітря. Частина 1. Труби для трубопровідних систем.
— На заміну ДСТУ EN 12735-1:2017 (EN 12735-1:2016, IDT)

	8357
	ДСТУ EN 1254-7:2022
(EN 1254-7:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 7. Прес-фітинги
для використання
з металевими трубами.
— Вперше

	8358
	ДСТУ EN 1254-20:2022
(EN 1254-20:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічна арматура. Частина 20. Визначення, розміри різьби, методи випробувань, довідкові дані та допоміжна інформація.
— Вперше

	8359
	ДСТУ EN 13147:2022
(EN 13147:2001, IDT)
	Мідь та мідні сплави.
Визначення залишкових напружень у граничній зоні щілинної смуги.
— Вперше

	8360
	ДСТУ EN 14936-2:2022
(EN 14936-2:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту
алюмінію. Частина 2.
Метод FAAS.
— Вперше

	8361
	ДСТУ EN 14977:2022
(EN 14977:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Виявлення напруги розтягування. Випробування
на 5 % аміак.
— Вперше

	8362
	ДСТУ EN 15622:2022
(EN 15622:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту свинцю. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS).
— Вперше

	8363
	ДСТУ EN 14938-2:2022
)EN 14938-2:2010, IDT)
	Мідь та мідні сплави.
Визначення вмісту вісмуту.
Частина 2. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8364
	ДСТУ EN 13602:2022
(EN 13602:2013, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Тягнутий круглий мідний дріт
для виробництва
електричних провідників.
— На заміну ДСТУ EN 13602:2010

	8365
	ДСТУ EN 13604:2022
(EN 13604:2013, IDT)
	Мідь і мідні сплави - 
Напівпровідникові прилади, електронні та вакуумні вироби з міді з високою електропровідністю.
— Вперше

	8366
	ДСТУ EN 12165:2022
(EN 12165:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - ковані
та необроблені заготовки.
— Вперше

	8367
	ДСТУ EN 17263:2022
(EN 17263:2019, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Випробування вихровими струмами на зовнішній поверхні стержнів, брусків, порожнистих стрижнів
і дроту для виявлення дефектів шляхом обведення випробувальної котушки.
— Вперше

	8368
	ДСТУ EN 1254-5:2022
(EN 1254-5:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 5. Капілярні фітинги
з короткими кінцями
для пайки до мідних труб.
— Вперше

	8369
	ДСТУ EN 12893:2022
(EN 12893:2000, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Визначення числа подовження спіралі.
— Вперше

	8370
	ДСТУ EN 14436:2022
(EN 14436:2004, IDT)
	Мідь і мідні сплави - електролітично луджена стрічка.
— Вперше

	8371
	ДСТУ EN 15063-2:2022
(EN 15063-2:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення основних
компонентів і домішок
методом дисперсійної
рентгенівської
флуоресцентної
спектрометрії (XRF).
Частина 2. Рутинний метод.
— Вперше

	8372
	ДСТУ CEN/TS 15022-2:2022
(CEN/TS 15022-2:2009, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту олова. Частина 2. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	8373
	ДСТУ EN 15616:2022
(EN 15616:2012, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту кадмію. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS).
— Вперше

	8374
	ДСТУ EN 12166:2022
(EN 12166:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Дріт загального призначення.
— На заміну ДСТУ EN 12166:2009

	8375
	ДСТУ EN 12861:2022
(EN 12861:2018, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Брухт.
— Вперше

	8376
	ДСТУ CEN/TS 15703-1:2022
(CEN/TS 15703-1:2009, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Визначення вмісту марганцю. Частина 1. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	8377
	ДСТУ EN 13148:2022
(EN 13148:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Смуга гарячого лудіння.
— Вперше

	8378
	ДСТУ EN 16117-1:2022
(EN 16117-1:2011, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту міді. Частина 1. Електролітичне визначення міді в матеріалах із вмістом міді менше 99,85 %.
— Вперше

	8379
	ДСТУ CEN/TS 15656:2022
(CEN/TS 15656:2015, IDT)
	Мідь та мідні сплави.
Визначення вмісту фосфору. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	8380
	ДСТУ EN 1254-1:2022
(EN 1254-1:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 1. Капілярні фітинги для паяння або припою
до мідних труб.
— Вперше

	8381
	ДСТУ EN 13600:2022
(ДСТУ EN 13600:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Безшовні мідні труби для електротехнічних цілей.
— Вперше

	8382
	ДСТУ EN 1654:2022
(EN 1654:1997, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1654:1997/AC:2003, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Планка для пружин і з'єднувачів.
— Вперше

	8383
	ДСТУ CEN/TS 13388:2022
(CEN/TS 13388:2020, IDT)/
Поправка № 1:2022
(CEN/TS 13388:2020/AC:2020, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Компендіум композицій
і виробів.
— Вперше

	8384
	ДСТУ EN 1758:2022
(EN 1758:1997, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Стрічка для свинцевих каркасів.
— Вперше

	8385
	ДСТУ EN 15022-3:2022
(EN 15022-3:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту олова.
Частина 3. Низький вміст
олова. Метод полум’яної
атомно-абсорбційної
спектрометрії (FAAS).
— Вперше

	8386
	ДСТУ EN 12168:2022
(EN 12168:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Порожнистий пруток для вільної механічної обробки.
— На заміну ДСТУ EN 12168:2008

	8387
	ДСТУ EN 16090:2022
(EN 16090:2019, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Оцінка середнього розміру зерна ультразвуком.
— Вперше

	8388
	ДСТУ EN 1254-8:2022
(EN 1254-8:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 8. Прес-фітинги
для пластикових
і багатошарових труб.
— Вперше

	8389
	ДСТУ EN 14935:2022
(EN 14935:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення домішок у чистій міді. Метод ET AAS.
— Вперше

	8390
	ДСТУ EN 15690-2:2022
(EN 15690-2:2009, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту заліза. Частина 2. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8391
	ДСТУ CEN/TS 15916-1:2022
(CEN/TS 15916-1:2011, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту телуру. Частина 1. Низький вміст телуру. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8392
	ДСТУ EN ISO 2624:2022
(EN ISO 2624:1995, IDT;
ISO 2624:1990, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Оцінка середнього розміру зерен 
— Вперше

	8393
	ДСТУ EN 1173:2022
(EN 1173:2008, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Позначення стану матеріалу.
— Вперше

	8394
	ДСТУ EN 15022-4:2022
(EN 15022-4:2011, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту олова.
Частина 4. Середній вміст
олова. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8395
	ДСТУ EN 12450:2022
(EN 12450:2012, IDT)
	Мідь і мідні сплави - безшовні круглі мідні капілярні трубки.
— Вперше

	8396
	ДСТУ EN ISO 196:2022
(EN ISO 196:1995, IDT;
ISO 196:1978, IDT)
	Деформована мідь і мідні сплави. Виявлення залишкової напруги. Випробування на нітрат ртуті(I) .
— Вперше

	8397
	ДСТУ EN 14941:2022
(EN 14941:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту кобальту. Метод FAAS.
— Вперше

	8398
	ДСТУ EN 15916-2:2022
(EN 15916-2:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту телуру. Частина 2. Середній вміст телуру. Метод полум’яної атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS).
— Вперше

	8399
	ДСТУ EN 1652:2022
(EN 1652:1997, IDT)
	Мідь і мідні сплави - пластини, листи, стрічки та круги загального призначення.
— Вперше

	8400
	ДСТУ EN 13349:2022
(EN 13349:2002, IDT)
	Мідь і мідні сплави - попередньо ізольовані мідні труби з твердим покриттям.
— Вперше

	8401
	ДСТУ EN 1977:2022
(EN 1977:2013, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Мідна волочильна заготовка (катанка).
— На заміну ДСТУ EN 1977:2009

	8402
	ДСТУ EN 15063-1:2022
(EN 15063-1:2014, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення основних компонентів і домішок методом дисперсійної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії (XRF). Частина 1. Настанови щодо рутинного методу.
— Вперше

	8403
	ДСТУ EN 13601:2022
(EN 13601:2021, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови.
— На заміну ДСТУ EN 13601:2010

	8404
	ДСТУ EN 1254-6:2022
(EN 1254-6:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 6. Фітинги
з натискною посадкою
для використання
з металевими трубами, пластмасами
та багатошаровими трубами.
— Вперше

	8405
	ДСТУ EN 1654:2022
(EN 1654:1997, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Планка для пружин і з'єднувачів.
— Вперше

	8406
	ДСТУ EN 12384:2022
(EN 12384:1999, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення межі вигину пружини на смузі.
— Вперше

	8407
	ДСТУ EN 12164:2016
(EN 12164:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Пруток для вільної механічної обробки.
— На замінуДСТУ EN 12164:2009

	8408
	ДСТУ EN 1976:2022
(EN 1976:2012, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Литі вироби з необробленої міді.
— На заміну ДСТУ EN 1976:2010

	8409
	ДСТУ EN 12163:2022
(EN 12163:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Катанка загального призначення.
— На заміну ДСТУ EN 12163:2008

	8410
	ДСТУ EN 13605:2022
(EN 13605:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Мідні профілі та профільований дріт для електротехнічних цілей.
— Вперше

	8411
	ДСТУ EN 1254-4:2022
(EN 1254-4:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 4. Фітинги різьбові.
— Вперше

	8412
	ДСТУ CEN/TS 14940-1:2022
(CEN/TS 14940-1:2009, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту хрому. Частина 1. Титриметричний
метод.
— Вперше

	8413
	ДСТУ EN 15023-3:2022
(EN 15023-3:2010, IDT)
	Мідь та мідні сплави. Визначення вмісту нікелю. Частина 3. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8414
	ДСТУ EN 15915:2022
(EN 15915:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту срібла. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8415
	ДСТУ EN 1971-1:2022
(EN 1971-1:2019, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Випробування вихровими струмами для вимірювання дефектів безшовних круглих труб із міді та мідних сплавів. Частина 1. Випробування за допомогою випробувальної котушки, що оточує зовнішню поверхню..
— Вперше

	8416
	ДСТУ EN 1971-2:2022
(EN 1971-2:2019, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Випробування вихровими струмами для вимірювання дефектів на безшовних круглих мідних і мідних трубах. Частина 2. Випробування внутрішнім щупом на внутрішній поверхні.
— Вперше

	8417
	ДСТУ EN 1254-2:2022
(EN 1254-2:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 2. Компресійні фітинги для використання
з мідними трубками.
— Вперше

	8418
	ДСТУ EN 12167:2022
(EN 12167:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Профілі та прутки загального призначення.
— Вперше

	8419
	ДСТУ EN 1982:2022
(EN 1982:2017, IDT)
	Мідь і мідні сплави - 
Злитки і виливки.
— На заміну ДСТУ EN 1982:2006

	8420
	ДСТУ CEN/TS 13388:2022
(CEN/TS 13388:2020, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Компендіум композицій
і виробів.
— Вперше

	8421
	ДСТУ EN 1254-3:2022
(EN 1254-3:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Сантехнічні фітинги.
Частина 3. Компресійні фітинги для пластикових
і багатошарових труб.
— Вперше

	8422
	ДСТУ EN ISO 2626:2022
(EN ISO 2626:1995, IDT;
ISO 2626:1973,  IDT)
	Мідь - Випробування
на водневу крихкість
— Вперше

	8423
	ДСТУ EN 13603:2022
(EN 13603:2021, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Методи випробувань
для оцінки захисних
олов’яних покриттів
на тягнутому круглому
мідному дроті
для електричних цілей.
— Вперше

	8424
	ДСТУ EN 12449:2022
(EN 12449:2016+A1:2019, IDT)
	Мідь і мідні сплави - безшовні круглі труби загального призначення.
— Вперше

	8425
	ДСТУ EN 14937-2:2022
(EN 14937-2:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту сурми.
Частина 2. Метод FAAS.
— Вперше

	8426
	ДСТУ EN 14939:2022
(EN 14939:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту берилію. Метод FAAS.
— Вперше

	8427
	ДСТУ EN 14942-2:2022
(EN 14942-2:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту миш'яку. Частина 2. Метод FAAS.
— Вперше

	8428
	ДСТУ EN 723:2022
(EN 723:2009, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Метод спалювання для визначення вмісту вуглецю на внутрішній поверхні мідних труб або фітингів.
— Вперше

	8429
	ДСТУ EN 1172:2022
(EN 1172:2011, IDT)
	Мідь і мідні сплави - листи та стрічки для будівельних цілей.
— Вперше

	8430
	ДСТУ EN 15025:2022
(EN 15025:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Визначення вмісту магнію. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS).
— Вперше

	8431
	ДСТУ EN 13599:2022
(EN 13599:2014, IDT)
	Мідь і мідні сплави - мідна пластина, лист і стрічка для електротехнічних цілей.
— На заміну ДСТУ EN 13599:2013

	8432
	ДСТУ EN 1652:2022
(EN 1652:1997, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1652:1997/AC:2003, IDT)
	Мідь і мідні сплави - пластини, листи, стрічки та круги загального призначення.
— Вперше

	8433
	ДСТУ EN 14936-1:2022
(EN 14936-1:2006, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту алюмінію. Частина 1. Титриметричний метод.
— Вперше

	8434
	ДСТУ EN 15605:2022
(EN 15605:2010, IDT)
	Мідь і мідні сплави - Оптична емісійна спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою.
— Вперше

	8435
	ДСТУ EN 15703-2:2022
(EN 15703-2:2014, IDT)
	Мідь і мідні сплави.
Визначення вмісту марганцю. Частина 2. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS).
— Вперше

	8436
	ДСТУ EN 15079:2022
(EN 15079:2015, IDT)
	Мідь і мідні сплави. Аналіз іскровою оптично-емісійною спектрометрією (S-OES).
— Вперше

	8437
	ДСТУ EN 1412:2022
(EN 1412:2016, IDT)
	Мідь і мідні сплави - європейська система нумерації.
— На заміну ДСТУ EN 1412:2004

	8438
	ДСТУ EN 688:2022
(EN 688:2011, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для корклінолеуму.
— Вперше

	8439
	ДСТУ EN ISO 26985:2022
(EN ISO 26985:2012, IDT;
ISO 26985:2008, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Ідентифікація лінолеуму та визначення вмісту цементу та залишків золи 
— Вперше

	8440
	ДСТУ EN 16094:2022
(EN 16094:2021, IDT)
	Ламіновані підлогові покриття - Метод випробування для визначення стійкості до мікроподряпин.
— Вперше

	8441
	ДСТУ EN 15468:2022
(EN 15468:2016+A1:2021, IDT)
	Ламіновані покриття
для підлоги. Елементи
з прямим нанесенням друку
та поверхневим шаром
смоли. Специфікації, вимоги
та методи випробувань.
— Вперше

	8442
	ДСТУ EN 665:2022
(EN 665:1994, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення ексудації пластифікаторів.
— Вперше

	8443
	ДСТУ EN 15772:2022
(EN 15772:2012, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги - Мінімальні вимоги до гофрованих покриттів для одноразового використання під час обмеженої тривалості.
— Вперше

	8444
	ДСТУ EN ISO 10580:2022
(EN ISO 10580:2012, IDT;
ISO 10580:2010,  IDT )
	Еластичні, текстильні та ламінатні покриття для підлоги. Метод випробування викидів летких органічних сполук (ЛОС) 
— Вперше

	8445
	ДСТУ EN ISO 26986:2022
(EN ISO 26986:2012, IDT;
ISO 26986:2010, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Покриття для підлоги з розширеного (м’якого) полівінілхлориду. Специфікація 
— Вперше

	8446
	ДСТУ EN ISO 11378-2:2022
(EN ISO 11378-2:2001, IDT;
ISO 11378-2:2001, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 11378-2:2001/A1:2017, IDT;
ISO 11378-2:2001/Amd 1:2017)
	Текстильні покриття для підлоги. Лабораторні випробування забруднення. Частина 2. Випробування на барабані

	8447
	ДСТУ EN ISO 9405:2022
(EN ISO 9405:2017, IDT;
ISO 9405:2015, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Оцінка змін зовнішнього вигляду
— Вперше

	8448
	ДСТУ EN 687:2022
(EN 687:2019, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для лінолеуму гладкого і декоративного на пробковій основі.
— Вперше

	8449
	ДСТУ EN 1269:2022
(EN 1269:2019, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Оцінка вкраплень у голчастих покриттях для підлоги за допомогою тесту на забруднення.
— Вперше

	8450
	ДСТУ EN ISO 11378-2:2022
(EN ISO 11378-2:2001, IDT;
ISO 11378-2:2001, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Лабораторні випробування забруднення. Частина 2. Випробування барабаном 
— Вперше

	8451
	ДСТУ EN ISO 24344:2022
(EN ISO 24344:2012, IDT;
 ISO 24344:2008,  IDT)
	Еластичні покриття
для підлоги. Визначення гнучкості та прогину
— Вперше

	8452
	ДСТУ EN 1815:2022
(EN 1815:2016, IDT)
	Еластичні та ламінатні підлогові покриття - Оцінка схильності до статичної електрики.
— Вперше

	8453
	ДСТУ EN 14159:2022
(EN 14159:2014, IDT)
	Текстильні покриття
для підлоги. Вимоги
до допусків на (лінійні) розміри килимів, доріжок, килимових плиток і килимів від стіни до стіни, а також допусків на повторення малюнка.
— Вперше

	8454
	ДСТУ EN 14215:2022
(EN 14215:2018, IDT)
	Текстильні покриття
для підлоги - Класифікація машинного виробництва килимів і доріжок.
— Вперше

	8455
	ДСТУ CEN/TS 14472-3:2022
(CEN/TS 14472-3:2003, IDT)
	Елестичні, текстильні
 та ламінатні покриття
для підлоги. Проектування, підготовка та встановлення. Частина 3. Ламіновані покриття для підлоги..
— Вперше

	8456
	ДСТУ EN ISO 24341:2022
(EN ISO 24341:2012, IDT;
ISO 24341:2006,  IDT)
	Еластичні та текстильні покриття для підлоги. Визначення довжини, ширини та прямолінійності листа 
— Вперше

	8457
	ДСТУ EN ISO 26987:2022
(EN ISO 26987:2012, IDT;
ISO 26987:2008, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення фарбування та стійкості до хімічних речовин 
— Вперше

	8458
	ДСТУ EN ISO 23996:2022
(EN ISO 23996:2012, IDT;
ISO 23996:2007, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення щільності 
— Вперше

	8459
	ДСТУ EN ISO 10595:2022
(EN ISO 10595:2012, IDT;
ISO 10595:2010, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Напівгнучкі/вінілкомпозиційні (VCT) полі(вінілхлоридні) плитки для підлоги. Специфікація 
— Вперше

	8460
	ДСТУ EN ISO 20326:2022
(EN ISO 20326:2018, IDT;
ISO 20326:2016, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Технічні умови для панелей/компонентів підлоги для вільного укладання 
— Вперше

	8461
	ДСТУ EN 686:2022
(EN 686:2019, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для гладкого і декоративного лінолеуму на спіненій основі.
— Вперше

	8462
	ДСТУ EN 1307:2022
(EN 1307:2014+A3:2018, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Класифікація.
— Вперше

	8463
	ДСТУ EN 660-2:2022
(EN 660-2:1999, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення зносостійкості. Частина 2. Випробування Фріка-Тейбера.
— Вперше

	8464
	ДСТУ EN 14521:2022
(EN 14521:2004, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для гладких гумових покриттів для підлоги з або без спіненої основи з декоративним шаром.
— Вперше

	8465
	ДСТУ EN 660-2:2022
(EN 660-2:1999, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 660-2:1999/A1:2003, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення зносостійкості. Частина 2. Випробування Фріка-Тейбера.

	8466
	ДСТУ EN 651:2022
(EN 651:2011, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Полівінілхлоридні покриття для підлоги зі спіненим шаром - Специфікація.
— Вперше

	8467
	ДСТУ EN 12199:2020
(EN 12199:2020, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для однорідних і неоднорідних рельєфних гумових покриттів для підлоги.
— Вперше

	8468
	ДСТУ EN 661:2022
(EN 661:1994, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Визначення поширення води.
— Вперше

	8469
	ДСТУ EN 986:2022
(EN 986:2005, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Плитка. Визначення змін розмірів внаслідок впливу різноманітних водних і теплових умов і викривлення поза площиною.
— Вперше

	8470
	ДСТУ EN ISO 10874:2022
(EN ISO 10874:2012, IDT;
ISO 10874:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10874:2012/A1:2020, IDT; ISO 10874:2009/Amd 1:2020, IDT)
	Еластичні, текстильні та ламінатні покриття для підлоги. Класифікація

	8471
	ДСТУ EN 1399:2022
(EN 1399:1997, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення стійкості до недопалків і сигарет, що горять..
— Вперше

	8472
	ДСТУ EN 669:2022
(EN 669:1997, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення стабільності розмірів лінолеумних плиток, спричинених змінами вологості повітря.
— Вперше

	8473
	ДСТУ CEN/TS 14472-2:2022
(CEN/TS 14472-2:2003, IDT)
	Еластичні, текстильні
та ламінатні покриття
для підлоги. Проектування, підготовка та встановлення. Частина 2. Текстильні покриття для підлоги..
— Вперше

	8474
	ДСТУ EN ISO 24011:2022
(EN ISO 24011:2012, IDT;
ISO 24011:2009, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Технічні умови для звичайного та декоративного лінолеуму 
— Вперше

	8475
	ДСТУ EN 16776:2022
(EN 16776:2016, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Гетерогенні поліуретанові покриття для підлоги. Специфікація.
— Вперше

	8476
	ДСТУ EN 662:2022
(EN 662:1994, IDT)
	Еластичні підлогові покриття - Визначення впливу вологи на скручування.
— Вперше

	8477
	ДСТУ EN 12466:2022
(EN 12466:1998, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Словник.
— Вперше

	8478
	ДСТУ EN ISO 11857:2022
(EN ISO 11857:2002, IDT;
ISO 11857:1999, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення стійкості до розшарування 
— Вперше

	8479
	ДСТУ EN 1318:2022
(EN 1318:2005, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення уявної ефективної товщини основи.
— Вперше

	8480
	ДСТУ EN ISO 24345:2022
(EN ISO 24345:2012, IDT;
ISO 24345:2006, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення опору відшарування
(ІSO 24345:2006).
— Вперше

	8481
	ДСТУ EN ISO 10874:2022
(EN ISO 10874:2012, IDT;
ISO 10874:2009, IDT)
	Еластичні, текстильні та ламінатні покриття для підлоги. Класифікація
— Вперше

	8482
	ДСТУ EN 16641:2022
(EN 16641:2019, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги - Рекомендації щодо допустимих відхилень кольорів.
— Вперше

	8483
	ДСТУ EN ISO 10833:2022
(EN ISO 10833:2019, IDT;
ISO 10833:2017, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення стійкості до пошкоджень на зрізаних краях за допомогою модифікованого тесту на барабані Веттермана 
— Вперше

	8484
	ДСТУ EN 650:2022
(EN 650:2012, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Покриття для підлоги з полівінілхлориду на джутовій підкладці або на основі з поліефірного повсті або на поліефірному повсті з підкладкою з полівінілхлориду. Специфікація.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-160:2008 

	8485
	ДСТУ EN 13553:2022
(EN 13553:2017, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Полівінілхлоридні покриття для підлоги для використання в спеціальних вологих приміщеннях - Специфікація.
— Вперше

	8486
	ДСТУ EN ISO 16581:2022
(EN ISO 16581:2019, IDT;
 ISO 16581:2014, IDT)
	Еластичні та ламінатні покриття для підлоги. Визначення ефекту імітації руху ніжки меблів 
— Вперше

	8487
	ДСТУ EN 17317:2022
(EN 17317:2020, IDT)
	Еластичні, текстильні, ламінатні та модульні покриття для підлоги з механічним замиканням. Коефіцієнт світловідбиття (LRV) поверхні підлоги.
— Вперше

	8488
	ДСТУ EN ISO 23999:2022
(EN ISO 23999:2021, IDT;
 ISO 23999:2021,  IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення стабільності розмірів і скручування після впливу тепла 
— Вперше

	8489
	ДСТУ EN 1399:2022
(EN 1399:1997, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1399:1997/AC:1998, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення стійкості до недопалків і сигарет, що горять..
— Вперше

	8490
	ДСТУ EN 663:2022
(EN 663:1994, IDT)
	Еластичні підлогові покриття - Визначення умовної глибини малюнка.
— Вперше

	8491
	ДСТУ EN 12455:2022
(EN 12455:1999, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для пробкової підкладки.
— Вперше

	8492
	ДСТУ EN 684:2022
EN 684:1995, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення міцності шва.
— Вперше

	8493
	ДСТУ EN ISO 12951:2022
(EN ISO 12951:2020, IDT;
ISO 12951:2020, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення втрати маси, зв’язування волокон і зміни зовнішнього вигляду сходів за допомогою машини Lisson Tretrad 
— Вперше

	8494
	ДСТУ EN ISO 10581:2022
(EN ISO 10581:2020, IDT;
ISO 10581:2019, IDT)
	Еластичні покриття
для підлоги. Однорідне покриття для підлоги
з полівінілхлориду. Специфікації 
— Вперше

	8495
	ДСТУ EN 14565:2022
(EN 14565:2019, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Покриття для підлоги на основі синтетичних термопластичних полімерів. Специфікація.
— Вперше

	8496
	ДСТУ EN 1081:2022
(EN 1081:2018+A1:2020, IDT)
	Еластичні, ламінатні та модульні багатошарові покриття для підлоги. Визначення електричного опору.
— Вперше

	8497
	ДСТУ EN ISO 4918:2022
(EN ISO 4918:2021, IDT;
 ISO 4918:2016,  IDT)
	Еластичні, текстильні та ламінатні покриття для підлоги. Випробування на стільці з роликами 
— Вперше

	8498
	ДСТУ EN ISO 26986:2022
(EN ISO 26986:2012, IDT;
ISO 26986:2010, IDT)/Поправка № 1:2022
(EN ISO 26986:2012/AC:2012, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Покриття для підлоги з розширеного (м’якого) полівінілхлориду. Специфікація 
— Вперше

	8499
	ДСТУ EN 432:2022
(EN 432:1994, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення сили зсуву.
— Вперше

	8500
	ДСТУ EN 12103:2022
(EN 12103:1999, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Підкладки з агломерованої пробки. Специфікація.
— Вперше

	8501
	ДСТУ EN 652:2022
(EN 652:2011, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Полівінілхлоридні покриття для підлоги з корковою основою - Специфікація.
— Вперше

	8502
	ДСТУ EN ISO 23997:2022
(EN ISO 23997:2012, IDT;
ISO 23997:2007,  IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення маси на одиницю площі
— Вперше

	8503
	ДСТУ EN 15398:2022
(EN 15398:2020, IDT)
	Еластичні, текстильні, ламінатні та модульні покриття для підлоги з механічним замком (MMF) - Стандартні символи покриття для підлоги - Додатковий елемент.
— Вперше

	8504
	ДСТУ EN 13329:2022
(EN 13329:2016+A2:2021, IDT)
	Ламінатні покриття для підлоги. Елементи з поверхневим шаром на основі амінопластичних термореактивних смол. Специфікації, вимоги та методи випробувань.
— На заміну ДСТУ EN 13329:2009

	8505
	ДСТУ EN 1816:2022
(EN 1816:2020, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для однорідних і неоднорідних гладких гумових покриттів для підлоги з пінопластовою підкладкою.
— Вперше

	8506
	ДСТУ EN 995:2022
(EN 995:1995, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги - Оцінка повзучості підкладок.
— Вперше

	8507
	ДСТУ EN ISO 24346:2022
(EN ISO 24346:2012, IDT;
ISO 24346:2006, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення загальної товщини 
— Вперше

	8508
	ДСТУ EN 17539:2022
(EN 17539:2021, IDT)
	Модульні механічні фіксовані підлогові покриття (MMF) - Визначення геометричних характеристик.
— Вперше

	8509
	ДСТУ EN 17396:2022
(EN 17396:2020, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Кварцові вінілові плитки - Специфікація.
— Вперше

	8510
	ДСТУ EN ISO 20326:2022
(EN ISO 20326:2018, IDT;
ISO 20326:2016, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 20326:2018/A1:2020, IDT;
ISO 20326:2016/Amd 1:2020, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Технічні умови для панелей підлоги/монтажів для вільного укладання

	8511
	ДСТУ CEN/TS 14472-1:2022
(CEN/TS 14472-1:2003, IDT)
	Еластичні, текстильні
та ламінатні покриття
для підлоги. Проектування, підготовка та встановлення. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	8512
	ДСТУ EN 16810:2022
(EN 16810:2017, IDT)
	Еластичні, текстильні та ламінатні покриття для підлоги - Екологічні декларації продукції - Правила категорії продукції.
— Вперше

	8513
	ДСТУ EN 16354:2022
(EN 16354:2018, IDT)
	Ламінатні покриття для підлоги. Підкладки. Специфікації, вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8514
	ДСТУ EN 12104:2022
(EN 12104:2018, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Коркова плитка для підлоги - Специфікація.
— Вперше

	8515
	ДСТУ EN 16511:2022
(EN 16511:2014+A1:2019, IDT)
	Панелі вільного укладання - напівжорсткі багатошарові панелі модульного підлогового покриття (MMF) із зносостійким верхнім шаром.
— Вперше

	8516
	ДСТУ EN 666:2022
(EN 666:1994, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення гелеутворення.
— Вперше

	8517
	ДСТУ EN 12105:2022
(EN 12105:1998, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення вмісту вологи в пробці з агломерованої композиції.
— Вперше

	8518
	ДСТУ EN 14499:2022
(EN 14499:2015, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги - Мінімальні вимоги до підстилки килимів.
— Вперше

	8519
	ДСТУ EN ISO 10582:2022
(ISO 10582:2018, IDT;
ISO 10582:2017, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Неоднорідне покриття для підлоги з полівінілхлориду. Специфікації 
— Вперше

	8520
	ДСТУ EN 17142:2022
(EN 17142:2018, IDT)
	Модульні багатошарові покриття для підлоги. Елементи з поверхневим шаром на основі деревного порошку. Специфікації, вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8521
	ДСТУ EN ISO 24342:2022
(EN ISO 24342:2018, IDT;
 ISO 24342:2018, IDT)
	Еластичні та текстильні покриття для підлоги. Визначення довжини сторони, прямолінійності країв і прямокутності плиток
— Вперше

	8522
	ДСТУ EN 17368:2022
(EN 17368:2020, IDT)
	Ламіновані підлогові покриття. Визначення ударостійкості маленькою кулькою.
— Вперше

	8523
	ДСТУ EN 1817:2022
(EN 1817:2020, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Технічні умови для однорідних і неоднорідних гладких гумових покриттів для підлоги.
— Вперше

	8524
	ДСТУ EN 1318:2022
(EN 1318:2005, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1318:2005/AC:2007, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення уявної ефективної товщини основи.
— Вперше

	8525
	ДСТУ EN 13413:2022
(EN 13413:2001, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Полівінілхлоридні покриття для підлоги на волокнистій основі з наповнювачем - Специфікація.
— Вперше

	8526
	ДСТУ EN ISO 24343-1:2022
(EN ISO 24343-1:2012, IDT;
ISO 24343-1:2007, IDT)
	Еластичні та ламінатні покриття для підлоги. Визначення відступу та залишкового відступу. Частина 1. Залишковий відступ 
— Вперше

	8527
	ДСТУ EN ISO 24340:2022
(EN ISO 24340:2012, IDT;
ISO 24340:2006, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Визначення товщини шарів 
— Вперше

	8528
	ДСТУ EN 13845:2022
(EN 13845:2017, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги - Полівінілхлоридні покриття для підлоги з підвищеним опором ковзанню на основі частинок - Специфікація.
— Вперше

	8529
	ДСТУ CEN/TS 14472-4:2022
(CEN/TS 14472-4:2003, IDT)
	Елестичні, текстильні
та ламінатні покриття
для підлоги. Проектування, підготовка та встановлення. Частина 4. Еластичні покриття для підлоги..
— Вперше

	8530
	ДСТУ EN 655:2022
(EN 655:2011, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Плитка пробкового агломерованого складу із зносостійким шаром з полівінілхлориду.
— Вперше

	8531
	ДСТУ EN 14978:2022
(EN 14978:2016+A1:2021, IDT)
	Ламінатні покриття для підлоги. Елементи з акриловим поверхневим шаром, полімеризовані електронним променем. Специфікації, вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8532
	ДСТУ EN ISO 10595:2022
(EN ISO 10595:2012, IDT;
ISO 10595:2010, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 10595:2012/AC:2012, IDT)
	Еластичні покриття для підлоги. Напівгнучкі/вінілкомпозиційні (VCT) полі(вінілхлоридні) плитки для підлоги. Специфікація 
— Вперше

	8533
	ДСТУ EN 985:2022
(EN 985:2001, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги - Тест стільця на коліщатках..
— Вперше


	8534
	ДСТУ EN 15115:2022
(EN 15115:2006, IDT)
	Текстильні покриття для підлоги. Визначення чутливості до пролитої води.
— Вперше

	8535
	ДСТУ CEN/TR 17052:2022
(CEN/TR 17052:2017, IDT)
	Настанови щодо впровадження EN 1090-1:2009+A1:2011 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності структурних компонентів.
— Вперше

	8536
	ДСТУ EN 17520:2022
(EN 17520:2021, IDT)
	Спорядження для альпінізму - Індивідуальні страхувальні шнури - Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8537
	ДСТУ EN 1176-2:2022
(EN 1176-2:2017+AC:2019, IDT)
	Обладнання та покриття ігрових майданчиків. Частина 2. Додаткові особливі вимоги безпеки та методи випробувань гойдалок.
— На заміну ДСТУ EN 1176-2:2019 (EN 1176-2:2017, IDT) 

	8538
	ДСТУ EN 12503-7:2022
(EN 12503-7:2001, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 7: Визначення статичної жорсткості.
— Вперше

	8539
	ДСТУ EN 13843:2022
(EN 13843:2009, IDT)
	Устатковання для роликового спорту. Роликові ковзани. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8540
	ДСТУ EN 16051-2:2022
(EN 16051-2:2012, IDT)
	Надувні пристрої та аксесуари для надувних споживчих товарів. Частина 2.  Вимоги безпеки, довговічність, робочі характеристики, сумісність та методи випробування надувних пристроїв.
— Вперше

	8541
	ДСТУ EN 12503-1:2022
(EN 12503-1:2013, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 1: Гімнастичні мати, вимоги безпеки.
— Вперше

	8542
	ДСТУ EN 14468-1:2022
(EN 14468-1:2015, IDT)
	Настільний теніс.
Частина 1. Столи для настільного тенісу, функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8543
	ДСТУ EN 15567-1:2022
(EN 15567-1:2015+A1:2020, IDT)
	Спортивно-розважальні споруди. Мотузкові доріжки. Частина 1. Вимоги до конструкції
та безпеки.
— Вперше

	8544
	ДСТУ EN 12491:2022
(EN 12491:2015+A1:2021, IDT)
	Обладнання для парапланеризму. Аварійні парашути. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 12491:2015 (EN 12491:2015, IDT)

	8545
	ДСТУ EN 12503-6:2022
(EN 12503-6:2001, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 6: Визначення верхнього тертя.
— Вперше

	8546
	ДСТУ EN 15312:2022
(EN 15312:2007+A1:2010, IDT)
	Вільний доступ до мультиспортивного спорядження - Вимоги, включаючи безпеку та методи тестування.
— Вперше

	8547
	ДСТУ EN 16630:2022
(EN 16630:2015, IDT)
	Стаціонарно встановлене устатковання для фітнесу на відкритому повітрі. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8548
	ДСТУ EN 15288-2:2022
(EN 15288-2:2018, IDT)
	Басейни загального користування. Частина 2. Вимоги безпеки при експлуатації.
— Вперше

	8549
	ДСТУ EN ISO 23537-1:2022 (EN ISO 23537-1:2022, IDT; ISO 23537-1:2022, IDT)
	Вимоги до спальних мішків. Частина 1. Термічні, масові та розмірні вимоги до спальних мішків, розроблених для граничних температур -20°C і вище 
— Вперше

	8550
	ДСТУ EN 913:2022
(EN 913:2018+A1:2021, IDT)
	Гімнастичне приладдя. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 913:2019 (EN 913:2018, IDT) Підтвердження

ДСТУ EN 913:2019
(EN 913:2018, IDT)
Переклад

	8551
	ДСТУ EN 892:2022
(EN 892:2012+A2:2021, IDT)
	Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 892:2017 (EN 892:2012+A1:2016, IDT)

	8552
	ДСТУ EN 14468-2:2022
(EN 14468-2:2015, IDT)
	Настільний теніс.
Частина 2. Стійки для сіток. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8553
	ДСТУ EN 13451-3:2022
(EN 13451-3:2011+A3:2016, IDT)
	Обладнання для басейнів. Частина 3. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань вхідних та вихідних отворів, а також пристроїв для відпочинку на воді/повітрі.
— Вперше

	8554
	ДСТУ EN 1069-1:2022
(EN 1069-1:2017+A1:2019, IDT)
	Водні гірки. Частина 1. Вимоги до безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8555
	ДСТУ EN 13451-7:2022
(EN 13451-7:2001, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 7. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробування воріт для водного поло.  
— Вперше

	8556
	ДСТУ EN 1510:2022
(EN 1510:2004, IDT)
	Устатковання для ігрового поля. Обладнання для тенісу. Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8557
	ДСТУ EN 16869:2022
(EN 16869:2017, IDT)
	Проектування/будівництво Via Ferratas.
— Вперше

	8558
	ДСТУ EN 13451-11:2022
(EN 13451-11:2014, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 11. Додаткові специфічні вимоги безпеки та методи випробування рухомих підлог басейнів і рухомих перегородок.
— Вперше

	8559
	ДСТУ EN 12572-2:2022
(EN 12572-2:2017, IDT)
	Штучні споруди
для скелелазіння.
Частина 2. Вимоги
до безпеки та методи випробувань стін
для боулдерінгу.
— Вперше

	8560
	ДСТУ EN ISO 23537-2:2022 (EN ISO 23537-2:2016, IDT; ISO 23537-2:2016, IDT)
	Вимоги до спальних мішків. Частина 2. Властивості тканини та матеріалу 
— Вперше

	8561
	ДСТУ EN 14619:2022
(EN 14619:2019, IDT)
	Обладнання для роликових видів спорту. Самокати. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8562
	ДСТУ EN ISO 20957-2:2022 (EN ISO 20957-2:2021, IDT; ISO 20957-2:2020, IDT)
	Тренажери стаціонарні. Частина 2. Обладнання для силових тренувань, додаткові особливі вимоги безпеки та методи випробувань 
— Вперше

	8563
	ДСТУ EN 16899:2022
(EN 16899:2016, IDT)
	Обладнання для спорту та відпочинку. Обладнання для паркуру. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8564
	ДСТУ EN 12503-4:2022
(EN 12503-4:2016, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 4: Визначення амортизації.
— Вперше

	8565
	ДСТУ EN 893:2022
(EN 893:2019, IDT)
	Спорядження для альпінізму. Кішки альпіністські. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 893:2017 (EN 893:2010, IDT)

	8566
	ДСТУ CEN/TR 16396:2022
(CEN/TR 16396:2020, IDT)
	Обладнання для дитячих майданчиків. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 1176 та його частин..
— Вперше
— На заміну

	8567
	ДСТУ EN 750:2022
(EN 750:2004, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 750:2004/AC:2005, IDT)
	Устатковання для спортивних ігор. Хокейні ворота - Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8568
	ДСТУ EN 926-2:2022
(EN 926-2:2013+A1:2021, IDT)
	Парапланерне обладнання. Парапланери. Частина 2. Вимоги та методи випробувань для класифікації характеристик безпеки польоту.
— Вперше

	8569
	ДСТУ EN 12572-3:2022
(EN 12572-3:2017, IDT)
	Штучні споруди
для лазіння. Частина 3. Вимоги до безпеки
та методи випробувань
трюмів для лазіння.
— Вперше

	8570
	ДСТУ EN 1069-2:2022
(EN 1069-2:2017, IDT)
	Водні гірки - Частина 2: Інструкція.
— Вперше

	8571
	ДСТУ EN 1176-7:2022
(EN 1176-7:2020, IDT)
	Устатковання та покриття для ігрових майданчиків. Частина 7: Настанови щодо встановлення, перевірки, технічного обслуговування та експлуатації.
— На заміну ДСТУ EN 1176-7:2019 (EN 1176-7:2008, IDT)

	8572
	ДСТУ CEN/TR 16879:2022
(CEN/TR 16879:2016, IDT)
	Розміщення дитячого майданчика та інших місць відпочинку - Рекомендації щодо методів розміщення та поділу.
— Вперше

	8573
	ДСТУ EN 14960-2:2022
(EN 14960-2:2019, IDT)
	Надувне ігрове устатковання. Частина 2. Додаткові вимоги безпеки до надувних подушок, призначених для стаціонарного встановлення.
— Вперше

	8574
	ДСТУ EN ISO 21853:2022
(EN ISO 21853:2020, IDT;
ISO 21853:2020, IDT)
	Кайтбординг. Система випуску. Вимоги до безпеки та методи випробувань 
— Вперше

	8575
	ДСТУ EN 13089:2022
(EN 13089:2011+A2:2021, IDT)
	Спорядження для альпінізму. Льодові інструменти. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— На заміну ДСТУ EN 13089:2019 (EN 13089:2011+ A1:2015, IDT)

	8576
	ДСТУ EN 12503-5:2022
(EN 12503-5:2001, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 5: Визначення опорного тертя.
— Вперше

	8577
	ДСТУ EN 1270:2022
(EN 1270:2005, IDT)
	Обладнання ігрового поля - Баскетбольне обладнання - Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8578
	ДСТУ EN 1509:2022
(EN 1509:2008, IDT)
	Обладнання ігрового поля - Обладнання для бадмінтону - Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8579
	ДСТУ EN 15567-2:2022
(EN 15567-2:2015, IDT)
	Спортивно-розважальні споруди. Мотузкові доріжки. Частина 2. Експлуатаційні вимоги.
— Вперше

	8580
	ДСТУ EN 13451-4:2022
(EN 13451-4:2014, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 4. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань для стартових платформ.
— Вперше

	8581
	ДСТУ EN 12572-1:2022
(EN 12572-1:2017, IDT)
	Штучні споруди
для скелелазіння. Частина 1.
Вимоги до безпеки
та методи випробувань
для ACS із точками захисту.
— Вперше

	8582
	ДСТУ EN 16804:2022
(EN 16804:2015, IDT)
	Спорядження для дайвінгу. Ласти для дайвінгу з відкритою п’ятою. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8583
	ДСТУ EN 13613:2022
(EN 13613:2009, IDT)
	Обладнання для роликового спорту - Скейтборди - Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8584
	ДСТУ CEN/TR 16598:2022
(CEN/TR 16598:2014, IDT)
	Збірник обґрунтувань до EN 1176 - Вимоги.
— Вперше

	8585
	ДСТУ EN 16664:2022
(EN 16664:2015, IDT)
	Обладнання ігрового поля - Легкі ворота - Функціональні вимоги, вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8586
	ДСТУ EN 17232:2022
(EN 17232:2020, IDT)
	Обладнання для водних ігор і особливості - Вимоги безпеки, методи випробувань і експлуатаційні вимоги.
— Вперше

	8587
	ДСТУ EN 12503-2:2022
(EN 12503-2:2016, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 2: Мат для стрибків з жердиною та стрибків у висоту, вимоги безпеки.
— Вперше

	8588
	ДСТУ EN 1176-5:2022
(EN 1176-5:2019, IDT)
	Устатковання та покриття для ігрових майданчиків. Частина 5. Додаткові специфічні вимоги безпеки та методи випробування каруселей.
— На заміну ДСТУ EN 1176-5:2019 (EN 1176-5:2008, IDT)

	8589
	ДСТУ EN 17164:2022
(EN 17164:2018, IDT)
	Стіни для скелелазіння/болдерінгу для
використання в акваторії басейнів загального користування. Вимоги безпеки та експлуатації.
— Вперше

	8590
	ДСТУ EN 17229:2022
(EN 17229:2019, IDT)
	Фітнес-центри. Вимоги до зручностей та функціонування центрів. Операційні та управлінські вимоги.
— Вперше

	8591
	ДСТУ EN 16805:2022
(EN 16805:2015, IDT)
	Спорядження для дайвінгу - Маска для дайвінгу - Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8592
	ДСТУ EN 13451-10:2022
(EN 13451-10:2018, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 10. Додаткові специфічні вимоги безпеки та методи випробування платформ для пірнання, трамплінів для пірнання та супутнього обладнання.
— Вперше

	8593
	ДСТУ EN 914:2022
(EN 914:2020, IDT)
	Гімнастичне обладнання. Паралельні бруси та комбінація асиметричних/паралельних брусів. Вимоги та методи випробувань, включаючи безпеку.
— Вперше

	8594
	ДСТУ EN ISO 20957-7:2022 (EN ISO 20957-7:2021, IDT; ISO 20957-7:2020, IDT)
	Тренажери стаціонарні.  Частина 7. Обладнання для веслування, додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань 
— Вперше

	8595
	ДСТУ EN 15638:2022
(EN 15638:2009, IDT)
	Ковзани. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8596
	ДСТУ CEN/TR 16467:2022
(CEN/TR 16467:2013, IDT)
	Обладнання ігрового майданчика доступне для всіх дітей.
— Вперше

	8597
	ДСТУ EN 926-1:2022
(EN 926-1:2015, IDT)
	Обладнання для парапланеризму. Парапланери. Частина 1. Вимоги та методи випробувань міцності конструкції.
— Вперше

	8598
	ДСТУ EN 749:2022
(EN 749:2004, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 749:2004/AC:2005, IDT)
	Устатковання для спортивних ігор. Ворота гандбольні. Експлуатаційні вимоги та вимоги безпеки, методи випробування.
— Вперше

	8599
	ДСТУ EN 750:2022
(EN 750:2004, IDT)
	Устатковання для спортивних ігор. Хокейні ворота - Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8600
	ДСТУ EN 12503-3:2022
(EN 12503-3:2001, IDT)
	Спортивні мати - 
Частина 3: Мати для дзюдо, вимоги безпеки.
— Вперше

	8601
	ДСТУ EN 16083:2022
(EN 16083:2012, IDT)
	Весла та весла для прогулянкових човнів. Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8602
	ДСТУ EN ISO 20380:2022 (EN ISO 20380:2017, IDT; ISO 20380:2017, IDT)
	Громадські басейни. Системи комп’ютерного бачення для виявлення випадків утоплення в басейнах. Вимоги до безпеки та методи випробувань
— Вперше

	8603
	ДСТУ EN 17109:2022
(EN 17109:2020, IDT)
	Спорядження для альпінізму - Індивідуальні системи безпеки для мотузкових трас - Вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8604
	ДСТУ EN 748:2022
(EN 748:2013+A1:2018, IDT)
	Устатковання для спортивних ігор. Ворота футбольні. Експлуатаційні вимоги та вимоги безпеки, методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 748:2008

	8605
	ДСТУ EN 16051-1:2022
(EN 16051-1:2012, IDT)
	Надувні пристрої та аксесуари для надувних споживчих товарів. Частина 1. Сумісність клапанів та адаптерів клапанів.
— Вперше

	8606
	ДСТУ EN 1972:2022
(EN 1972:2015, IDT)
	Обладнання для дайвінгу - Трубки - Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8607
	ДСТУ CEN ISO/TR 20183:2022
(CEN ISO/TR 20183:2017, IDT; ISO/TR 20183:2015, IDT)
	Спортивні та інші об’єкти та обладнання для відпочинку. Визначення та пороги травматизму та безпеки. Рекомендації щодо їх включення до стандартів 
— Вперше

	8608
	ДСТУ CEN/TR 17207:2022
(CEN/TR 17207:2018, IDT)
	Ігрові майданчики та зони відпочинку - Основи компетенції інспекторів дитячих майданчиків.
— Вперше

	8609
	ДСТУ EN 13451-5:2022
(EN 13451-5:2014, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 5. Додаткові особливі вимоги безпеки та методи випробування доріжок та розділових ліній.
— Вперше

	8610
	ДСТУ EN 16579:2022
(EN 16579:2018+AC:2019, IDT)
	Обладнання ігрового поля. Переносні та постійні ворота з гніздами. Функціональні вимоги, вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8611
	ДСТУ EN 13451-2:2022
(EN 13451-2:2015+A1:2020, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 2. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань для сходів, драбин та вигинів ручок.
— Вперше

	8612
	ДСТУ EN 16869:2022
(EN 16869:2017, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 16869:2017/AC:2018, IDT)
	Проектування/будівництво Via Ferratas.
— Вперше

	8613
	ДСТУ EN 13451-1:2022
(EN 13451-1:2020, IDT)
	Обладнання для басейнів. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування обладнання, встановленого в басейнах для громадського використання.
— На заміну ДСТУ EN 13451-1:2020 (EN 13451-1:2011 + A1:2016, IDT)

	8614
	ДСТУ EN 14974:2022
(EN 14974:2019, IDT)
	Скейтпарки - вимоги безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8615
	ДСТУ EN 14960-1:2022
(EN 14960-1:2019, IDT)
	Надувне ігрове устатковання. Частина 1. Вимоги до безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	8616
	ДСТУ EN 1651:2022 (EN 1651:2018+A1:2020, IDT)
	Обладнання для парапланеризму. Стропи. Вимоги щодо безпеки та випробування на міцність.
— На заміну ДСТУ EN 1651:2019 (EN 1651:2018, IDT)

	8617
	ДСТУ EN 1271:2022
(EN 1271:2014, IDT)
	Обладнання для ігрових полів - Обладнання для волейболу - Функціональні вимоги та вимоги безпеки, методи випробувань.
— Вперше

	8618
	ДСТУ EN ISO 8936:2022
(EN ISO 8936:2017, IDT;
ISO 8936:2017, IDT)
	Тенти для транспортних засобів для відпочинку. Вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	8619
	ДСТУ EN 14960-3:2022
(EN 14960-3:2020, IDT)
	Надувне ігрове устатковання. Частина 3. Додаткові вимоги безпеки та методи випробувань для снепів.
— Вперше

	8620
	ДСТУ EN ISO 5912:2022
(EN ISO 5912:2020, IDT;
ISO 5912:2020, IDT)
	Намети для кемпінгу. Вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	8621
	ДСТУ EN 13451-6:2022
(EN 13451-6:2001, IDT)
	Обладнання для басейнів.
Частина 6: Додаткові специфічні вимоги безпеки та методи випробувань для поворотних дощок.
— Вперше

	8622
	ДСТУ EN 13538-2:2022
(EN 13538-2:2002, IDT)
	Мішки спальні.
Визначення розмірних характеристик.
Частина 2: Товщина
та відновлення еластичності
— Вперше

	8623
	ДСТУ EN 17199-1:2022
(EN 17199-1:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів, які містять або виділяють придатні для дихання NOAA та інші придатні для дихання частинки. Частина 1. Вимоги та вибір методів випробування.
— Вперше

	8624
	ДСТУ EN ISO 22065:2022
(EN ISO 22065:2020, IDT; 
ISO 22065:2020, IDT)
	Повітря робочої зони. Гази та пари. Вимоги до оцінювання методик вимірювання із застосуванням насосних пробовідбірників
— Вперше

	8625
	ДСТУ CEN/TR 15230:2022
(CEN/TR 15230:2005, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Настанова щодо відбирання проб вдихних фракцій аерозольних частинок великого, середнього та малого розміру
— Вперше

	8626
	ДСТУ EN 17199-5:2022
(EN 17199-5:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів, які містять або виділяють придатні для дихання NOAA та інші придатні для дихання частинки. Частина 5: Метод вихрового шейкера.
— Вперше

	8627
	ДСТУ EN 14583:2022
(EN 14583:2021, IDT)
	Вплив на робочому місці - Об'ємні біоаерозольні пробовідбірники - Загальні вимоги та оцінка ефективності.
— Вперше

	8628
	ДСТУ EN ISO 13138:2022
(EN ISO 13138:2012, IDT;
ISO 13138:2012, IDT)
	Якість повітря. Узгоджені правила щодо відбирання проб для оцінювання відкладення аерозольник частинок у дихальній системі людини
— Вперше

	8629
	ДСТУ CEN ISO/TS 21623:2022
(CEN ISO/TS 21623:2018, IDT; ISO/TS 21623:2017, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка впливу на шкіру нанооб’єктів та їх агрегатів і агломератів (NOAA) 
— Вперше

	8630
	ДСТУ CEN/TS 15279:2022
(CEN/TS 15279:2006, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання впливу на шкіру. Принципи та методи.
— Вперше

	8631
	 ДСТУ EN 13205-2:2022
(EN 13205-2:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 2. Лабораторне тестування ефективності на основі визначення ефективності відбору проб..
— Вперше

	8632
	ДСТУ EN 17199-3:2022
(EN 17199-3:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів, які містять або виділяють придатні для дихання NOAA та інші придатні для дихання частинки. Частина 3: Метод безперервного падіння.
— Вперше

	8633
	ДСТУ EN 14031:2022
(EN 14031:2021, IDT)
	Вплив на робочому місці - Кількісне вимірювання ендотоксинів у повітрі.
— Вперше

	8634
	ДСТУ EN 17289-2:2022
(EN 17289-2:2020, IDT)
	Характеристика сипучих матеріалів. Визначення зваженої за розміром дрібної фракції та вмісту кристалічного кремнезему. Частина 2. Метод розрахунку.
— Вперше

	8635
	ДСТУ EN 17289-3:2022
(EN 17289-3:2020, IDT)
	Характеристика сипучих матеріалів. Визначення зваженої за розміром дрібної фракції та вмісту кристалічного кремнезему. 
Частина 3: Седиментаційний метод.
— Вперше

	8636
	ДСТУ EN 13936:2022
(EN 13936:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Процедури вимірювання хімічного агента, присутнього у вигляді суміші частинок у повітрі та пари. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	8637
	ДСТУ CEN/TR 13205-3:2022
(CEN/TR 13205-3:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 3. Аналіз даних ефективності відбору проб..
— Вперше

	8638
	ДСТУ EN 15051-2:2022
(EN 15051-2:2013+A1:2016, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипких матеріалів. Частина 2. Метод обертового барабана.
— Вперше

	8639
	ДСТУ CEN/TR 16013-2:2022
(CEN/TR 16013-2:2010, IDT)
	Вплив на робочому місці.
Настанови щодо використання приладів прямого зчитування для моніторингу аерозолів. Частина 2. Оцінювання концентрації частинок
у повітрі за допомогою оптичних лічильників частинок..
— Вперше

	8640
	ДСТУ EN 13098:2022
(EN 13098:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання мікроорганізмів і мікробних сполук у повітрі. Загальні вимоги.
— Вперше

	8641
	ДСТУ EN ISO 13137:2022
(EN ISO 13137:2013, IDT;
ISO 13137:2013, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Насоси для індивідуального відбирання проб хімічних і біологічних речовин. Вимоги та методи випробовування
— Вперше

	8642
	 ДСТУ EN 13205-5:2022
(EN 13205-5:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 5: Випробування та порівняння пробовідбірника аерозолів на робочих місцях.
— Вперше

	8643
	ДСТУ EN 17058:2022
(EN 17058:2018, IDT)
	Вплив на робочому місці - Оцінка впливу при вдиханні нанооб'єктів та їх агрегатів і агломератів.
— Вперше

	8644
	ДСТУ CEN/TR 15547:2022
(CEN/TR 15547:2007, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Обчислювання концентрації фракції аерозолю, що впливає на здоров'я, за концентрацією, виміряною за допомоою пробовідбірника з відомими характеристиками
— Вперше

	8645
	ДСТУ EN 15051-3:2022
(EN 15051-3:2013, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів. Частина 3. Метод безперервного падіння.
— Вперше

	8646
	ДСТУ CEN/TR 17055:2022
(CEN/TR 17055:2017, IDT)
	Вплив на робочому місці - Вимірювання хімічних речовин, що відповідає вимогам, наведеним у EN 482 та будь-якому з EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 та EN 13936 - Вибір процедур.
— Вперше

	8647
	ДСТУ EN ISO 17621:2022
(EN ISO 17621:2015, IDT;
ISO 17621:2015, IDT)
	Атмосфера на робочому місці. Системи вимірювання короткочасних детекторних трубок. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	8648
	ДСТУ EN 482:2022
(EN 482:2021, IDT)
	Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин
— На заміну ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+A1:2015, IDT)

	8649
	ДСТУ EN 17289-1:2022
(EN 17289-1:2020, IDT)
	Характеристика сипучих матеріалів. Визначення зваженої за розміром дрібної фракції та вмісту кристалічного кремнезему. 
Частина 1: Загальні відомості та вибір методів випробувань.
— Вперше

	8650
	ДСТУ CEN/TR 15278:2022
(CEN/TR 15278:2006, IDT)
	Вплив на робочому місці - Стратегія оцінки впливу на шкіру.
— Вперше

	8651
	ДСТУ EN ISO 28439:2022
(EN ISO 28439:2011, IDT;
ISO 28439:2011, IDT)
	Атмосфера на робочому місці. Характеристика наддисперсних аерозолів/наноаерозолів. Визначення розподілу розмірів і числової концентрації за допомогою диференціальних систем аналізу електричної рухливості
— Вперше

	8652
	ДСТУ EN 15051-1:2022
(EN 15051-1:2013, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів. Частина 1: Вимоги та вибір методів випробувань.
— Вперше

	8653
	ДСТУ CEN/TR 16013-1:2022
(CEN/TR 16013-1:2010, IDT)
	Вплив на робочому місці.
Настанови щодо використання
приладів прямого зчитування
для моніторингу аерозолів.
Частина 1. Вибір монітора
для конкретних застосувань.
— Вперше

	8654
	ДСТУ CEN/TR 16013-3:2022
(CEN/TR 16013-3:2012, IDT)
	Вплив на робочому місці. Настанови щодо використання приладів із прямим зчитуванням для моніторингу аерозолів. Частина 3. Оцінювання концентрації часток у повітрі за допомогою фотометрів.
— Вперше

	8655
	 ДСТУ EN 13205-4:2022
(EN 13205-4:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 4: Лабораторне тестування на основі порівняння концентрацій.
— Вперше

	8656
	ДСТУ EN 17199-4:2022
(EN 17199-4:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів, які містять або виділяють придатні для дихання NOAA та інші придатні для дихання частинки. Частина 4: Метод малого обертового барабана.
— Вперше

	8657
	ДСТУ EN 689:2022
(EN 689:2018+AC:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання впливу хімічних речовин при вдиханні. Стратегія перевірки дотримання граничних значень професійного впливу.
— Вперше

	8658
	ДСТУ EN 13205-6:2022
(EN 13205-6:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 6: Випробування на транспортування та розвантаження.
— Вперше

	8659
	ДСТУ EN 16897:2022
(EN 16897:2017, IDT)
	Вплив на робочому місці. Характеристика наддисперсних аерозолів/наноаерозолів. Визначення числової концентрації за допомогою лічильників частинок конденсації..
— Вперше

	8660
	ДСТУ EN 1540:2022
(EN 1540:2021, IDT)
	Вплив на робочому місці - Термінологія.
— Вперше

	8661
	ДСТУ EN ISO 23320:2022
(EN ISO 23320:2022, IDT;
 ISO 23320:2022, IDT)
	Повітря робочої зони. Гази та пари. Вимоги до оцінювання методик вимірювання із застосуванням дифузійних пробовідбірників
 — Вперше

	8662
	ДСТУ EN 17199-2:2022
(EN 17199-2:2019, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання запиленості сипучих матеріалів, які містять або виділяють придатні для дихання NOAA та інші придатні для дихання частинки. Частина 2: Метод обертового барабана.
— Вперше

	8663
	ДСТУ EN 481:2022
(EN 481:1993, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Класифікація фракцій за розміром для вимірювання концентрації аерозольних часток
— Вперше

	8664
	ДСТУ EN 14530:2022
(EN 14530:2004, IDT)
	Атмосфера робочої зони. Визначання концентрації твердих частинок від викидів дизельних двигунів. Загальні вимоги
— Вперше

	8665
	ДСТУ EN 16966:2022
(EN 16966:2018, IDT)
	Вплив на робочому місці. Вимірювання впливу шляхом вдихання нанооб'єктів та їх агрегатів і агломератів - Метрики, які слід використовувати, такі як числова концентрація, концентрація площі поверхні та масова концентрація.
— Вперше

	8666
	 ДСТУ EN 13205-1:2022
(EN 13205-1:2014, IDT)
	Вплив на робочому місці. Оцінка продуктивності пробовідбірника для вимірювання концентрації частинок у повітрі. Частина 1: Загальні вимоги.
— Вперше

	8667
	ДСТУ EN ISO 21832:2022
(EN ISO 21832:2020, IDT;
ISO 21832:2018, IDT)
	Повітря робочої зони. Метали та металоїди в аерозольних частинках. Вимоги до оцінювання методик вимірювання
— Вперше

	8668
	ДСТУ EN 13925-1:2022
(EN 13925-1:2003, IDT)
	Неруйнівний контроль. Дифракція рентгенівського випромінювання на полікристалічному та аморфному матеріалі. Частина 1. Загальні принципи.
— Вперше

	8669
	ДСТУ EN 13925-2:2022
(EN 13925-2:2003, IDT)
	Неруйнівний контроль. Дифракція рентгенівського випромінювання на полікристалічному та аморфному матеріалі. Частина 2: Процедури.
— Вперше

	8670
	ДСТУ EN ISO 18563-3:2022
(EN ISO 18563-3:2015, IDT;
ISO 18563-3:2015, IDT)
	Неруйнівний контроль. Визначення характеристик і верифікація обладнання на ультразвукових фазованих решітках. Частина 3. Комбіновані системи 
— Вперше

	8671
	ДСТУ CEN/TS 17100:2022
(CEN/TS 17100:2017, IDT)  
	Неруйнівний контроль - Пенетрантний контроль - Еталонні фотографії та розмір індикацій.
— Вперше

	8672
	ДСТУ EN ISO 16526-1:2022
(EN ISO 16526-1:2020, IDT;
 ISO 16526-1:2011, IDT)
	Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод дільника напруги 
— Вперше

	8673
	ДСТУ EN 1330-9:2022
(EN 1330-9:2017, IDT)
	Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі.
— На заміну ДСТУ EN 1330-9:2016 (EN 1330-9:2009, IDT)

	8674
	ДСТУ EN ISO 18563-1:2022
(EN ISO 18563-1:2015, IDT;
ISO 18563-1:2015, IDT)





ДСТУ EN ISO 18563-1:2022
(EN ISO 18563-1:2022, IDT;
ISO 18563-1:2022, IDT)
	Неруйнівний контроль. Визначення характеристик і верифікація обладнання на ультразвукових фазованих решітках. Частина 1. Прилади 
— Вперше

	8675
	ДСТУ EN 15305:2022
(EN 15305:2008, IDT)
	Неруйнівний контроль - метод аналізу залишкової напруги за допомогою рентгенівської дифракції.
— Вперше

	8676
	ДСТУ EN 13925-3:2022
(EN 13925-3:2005, IDT)
	Неруйнівний контроль. Дифракція рентгенівського випромінювання на полікристалічному та аморфному матеріалі. Частина 3: Інструменти.
— Вперше

	8677
	ДСТУ EN 15857:2022
(EN 15857:2010, IDT)
	Неруйнівний контроль - Акустична емісія - Випробування армованих волокном полімерів - Спеціальна методологія та загальні критерії оцінки.
— Вперше

	8678
	ДСТУ EN ISO 14096-2:2022
(EN ISO 14096-2:2020, IDT;
ISO 14096-2:2005, IDT)
	Неруйнівний контроль. Атестація систем оцифрування радіографічної плівки. Частина 2. Мінімальні вимоги 
— Вперше

	8679
	ДСТУ EN ISO 16526-3:2022
(EN ISO 16526-3:2020, IDT;
 ISO 16526-3:2011, IDT)
	Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний метод 
— Вперше

	8680
	ДСТУ EN 17501:2022
(EN 17501:2022, IDT)
	Неруйнівний контроль - Термографічний контроль - Активна термографія з лазерним збудженням.
— Вперше

	8681
	ДСТУ EN 15305:2022
(EN 15305:2008, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 15305:2008/AC:2009, IDT)
	Неруйнівний контроль - метод аналізу залишкової напруги за допомогою рентгенівської дифракції.
— Вперше

	8682
	ДСТУ EN ISO 21432:2022
(EN ISO 21432:2020, IDT;
ISO 21432:2019, IDT)
	Неруйнівне випробування. Стандартний метод випробування для визначення залишкових напруг методом дифракції нейтронів
— Вперше

	8683
	ДСТУ EN 1330-11:2022
(EN 1330-11:2007, IDT)
	Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни, що використовуються в рентгенівській дифракції від полікристалічних і аморфних матеріалів.
— Вперше

	8684
	ДСТУ EN ISO 16526-2:2022
(EN ISO 16526-2:2020, IDT;
ISO 16526-2:2011, IDT)
	Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Перевірка сталості методом товстого фільтра 
— Вперше

	8685
	ДСТУ EN ISO 14096-1:2022
(EN ISO 14096-1:2020, IDT;
ISO 14096-1:2005, IDT)
	Неруйнівний контроль. Атестація систем оцифрування радіографічної плівки. Частина 1. Визначення, кількісні вимірювання параметрів якості зображення, стандартна еталонна плівка та контроль якості 
— Вперше

	8686
	ДСТУ EN 15856:2022
(EN 15856:2010, IDT)
	Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Загальні принципи АЕ тестування для виявлення корозії в металевому оточенні, заповненому рідиною..
— Вперше

	8687
	ДСТУ CEN/TR 16638:2022
(CEN/TR 16638:2014, IDT)
	Неруйнівний контроль - тестування проникаючими речовинами та магнітними порошками за допомогою синього світла.
— Вперше

	8688
	ДСТУ CEN/TR 17108:2022
(CEN/TR 17108:2017, IDT)
	Неруйнівний контроль - Освітлення під час проникнення та магнітопорошкового контролю, хороша практика.
— Вперше

	8689
	ДСТУ EN 14584:2022
(EN 14584:2013, IDT)
	Неруйнівний контроль. Випробування на акустичну емісію. Перевірка металевого обладнання, що працює під тиском під час перевірки. Планарне розташування джерел АЕ.
— Вперше

	8690
	ДСТУ EN ISO 18490:2022
(EN ISO 18490:2015, IDT;
ISO 18490:2015, IDT)
	Неруйнівне випробування - Оцінка гостроти зору персоналу НК
— Вперше

	8691
	ДСТУ EN 13477-2:2022
(EN 13477-2:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники.
— На заміну ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT)

	8692
	ДСТУ EN ISO 21227-3:2022
(EN ISO 21227-3:2007, IDT;
ISO 21227-3:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка дефектів на покритих поверхнях за допомогою оптичного зображення. Частина 3. Оцінка розшарування та корозії навколо різця 
— Вперше

	8693
	ДСТУ EN ISO 16805:2022
(EN ISO 16805:2005, IDT;
ISO 16805:2003, IDT)
	Зв’язувальні речовини
для фарб і лаків. Визначення температури склування 
— Вперше

	8694
	ДСТУ EN ISO 2884-1:2022
(EN ISO 2884-1:2006, IDT;
ISO 2884-1:1999, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву
— Вперше

	8695
	ДСТУ EN ISO 1520:2022
(EN ISO 1520:2006, IDT;
ISO 1520:2006, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування на баканзування 
— Вперше

	8696
	ДСТУ EN ISO 21227-4:2022
(EN ISO 21227-4:2008, IDT;
ISO 21227-4:2008, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка дефектів на покритих поверхнях за допомогою оптичного зображення. Частина 4. Оцінка ниткоподібної корозії
— Вперше

	8697
	ДСТУ EN ISO 9117-2:2022
(EN ISO 9117-2:2010, IDT;
ISO 9117-2:2010, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 2. Випробування під тиском для визначення здатності
до штабелювання
— Вперше

	8698
	ДСТУ EN ISO 10890:2022
(EN ISO 10890:2010, IDT;
ISO 10890:2010, IDT)
	Фарби та лаки. Моделювання
інтенсивності (швидкості) вивільнення біоцидів
з покриттів, що запобігають обростанню, розраховуванням балансу маси 
— Вперше

	8699
	ДСТУ EN ISO 8502-4:2022
(EN ISO 8502-4:2017, IDT;
ISO 8502-4:2017, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 4. Інструкції з оцінювання ймовірності утворення конденсату перед нанесенням фарби
— Вперше

	8700
	ДСТУ EN ISO 8504-3:2022
(EN ISO 8504-3:2018, IDT;
ISO 8504-3:2018, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 3. Очищення ручними або електричними інструментами
— Вперше

	8701
	ДСТУ EN ISO 11124-3:2022
(EN ISO 11124-3:2018, IDT; ISO 11124-3:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Дріб та крихта з високовуглецевої литої сталі 
— Вперше

	8702
	ДСТУ EN ISO 11126-3:2022
(EN ISO 11126-3:2018, IDT; ISO 11126-3:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Шлаки мідного виробництва
— Вперше

	8703
	ДСТУ EN ISO 11126-6:2022
(EN ISO 11126-6:2018, IDT; ISO 11126-6:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Шлаки виробництва заліза
— Вперше

	8704
	ДСТУ EN ISO 11126-8:2022
(EN ISO 11126-8:2018, IDT; ISO 11126-8:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 8. Олівіновий пісок
— Вперше

	8705
	ДСТУ EN 13523-21:2022
(EN 13523-21:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 21. Оцінювання пластин після експозиції в атмосферних умовах.
— На заміну ДСТУ EN 13523-21:2015

	8706
	ДСТУ EN 13523-8:2022
(EN 13523-8:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 8. Стійкість до соляного туману.
— На заміну ДСТУ EN 13523-8:2015

	8707
	ДСТУ EN ISO 7783:2022
(EN ISO 7783:2018, IDT;
ISO 7783:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення коефіцієнта пропускання парів води. Метод чаші 
— Вперше

	8708
	ДСТУ EN ISO 2808:2022
(EN ISO 2808:2019, IDT;
ISO 2808:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення товщини плівки
— Вперше

	8709
	ДСТУ EN 927-7:2022
(EN 927-7:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 7. Оцінка стійкості дерев'яних покриттів до фарбування сучків.
— Вперше

	8710
	ДСТУ CEN/TS 927-9:2022
(CEN/TS 927-9:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 9. Визначення міцності на відрив після впливу води.
— Вперше

	8711
	ДСТУ EN ISO 19403-6:2022
(EN ISO 19403-6:2020, IDT; ISO 19403-6:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 6. Вимірювання динамічного контактного кута
— Вперше

	8712
	ДСТУ EN ISO 12944-5:2022
(EN ISO 12944-5:2019, IDT;  
ISO 12944-5:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
— Вперше

	8713
	ДСТУ EN 13523-0:2022
(EN 13523-0:2021, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 0. Загальний вступ.
— На заміну ДСТУ EN 13523-0:2015

	8714
	ДСТУ EN ISO 8130-6:2022
(EN ISO 8130-6:2021,
IDT; ISO 8130-6:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 6. Визначення часу гелеутворення термореактивних порошків для покриттів при заданій температурі
(ІSO 8130-6:2021)
— Вперше

	8715
	ДСТУ EN ISO 20266:2022
(EN ISO 20266:2020,
IDT; ISO 20266:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення чіткості зображення (ступінь чіткості відбитого або переданого зображення)
— Вперше

	8716
	ДСТУ EN ISO 22553-5:2022
(EN ISO 22553-5:2020, IDT;
ISO 22553-5:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 5. Визначення ситового залишку 
— Вперше

	8717
	ДСТУ EN ISO 16925:2022
(EN ISO 16925:2022, IDT;
ISO 16925:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до дії струменя води під тиском

— Вперше

	8718
	ДСТУ EN ISO 8502-9:2022
(EN ISO 8502-9:2020, IDT;
ISO 8502-9:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 9. Метод кондуктометричного визначення водорозчинних солей у польових умовах
— Вперше

	8719
	ДСТУ EN ISO 2409:2022
(EN ISO 2409:2020, IDT;  
ISO 2409:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів
— Вперше

	8720
	ДСТУ EN ISO 19403-2:2022
(EN ISO 19403-2:2020, IDT;  
ISO 19403-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 2. Визначення вільної енергії поверхні твердих поверхонь шляхом вимірювання контактного кута 
— Вперше

	8721
	ДСТУ EN ISO 8130-3:2022
(EN ISO 8130-3:2021,
IDT; ISO 8130-3:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 3. Визначення щільності із застосуванням рідинного пікнометра
— Вперше

	8722
	ДСТУ EN ISO 22969:2022
(EN ISO 22969:2020, IDT;
ISO 22969:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення коефіцієнта відбиття сонця 
— Вперше

	8723
	ДСТУ EN ISO 22553-6:2022
(EN ISO 22553-6:2020, IDT;
ISO 22553-6:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 6. Знаки входу 
— Вперше

	8724
	ДСТУ EN ISO 22553-7:2022
(EN ISO 22553-7:2021, IDT;
ISO 22553-7:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 7. Електрична стійкість до вологої плівки
— Вперше

	8725
	ДСТУ EN ISO 13885-2:2022
(EN ISO 13885-2:2021, IDT;  
ISO 13885-2:2020, IDT)
	Гель-проникна хроматографія (GPC) - Частина 2: N,N-диментилацетамід (DMAC) як елюент
— Вперше

	8726
	ДСТУ EN ISO 8501-3:2022
(EN ISO 8501-3:2007, IDT;
ISO 8501-3:2006, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Ступінь підготовки зварних швів, ребер та інших ділянок, які мають дефекти поверхні
— Вперше

	8727
	ДСТУ EN ISO 11126-9:2022
(EN ISO 11126-9:2004, IDT; ISO 11126-9:1999, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 9. Ставроліт
— Вперше

	8728
	ДСТУ EN ISO 15181-4:2022
(EN ISO 15181-4:2008, IDT;
ISO 15181-4:2008, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 4. Визначення концентрації піридин-трифенилборану (РТРВ) в екстракті та розрахунок швидкості виділення
— Вперше

	8729
	ДСТУ EN ISO 17132:2022
(EN ISO 17132:2007, IDT;
ISO 17132:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування
на Т-подібний згин
— Вперше

	8730
	ДСТУ EN ISO 2811-2:2022
(EN ISO 2811-2:2011, IDT;
ISO 2811-2:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення
— Вперше

	8731
	ДСТУ EN ISO 8503-4:2022
(EN ISO 8503-4:2012, IDT;
ISO 8503-4:2012, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 4. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Процедура зі стилусом
— Вперше

	8732
	ДСТУ EN ISO 4629-2:2022
(EN ISO 4629-2:2016, IDT;
ISO 4629-2:2016, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення гідроксильного числа. Частина 2. Титриметричний метод із застосуванням каталізатора
— Вперше

	8733
	ДСТУ EN ISO 8130-11:2022
(EN ISO 8130-11:2019, IDT; ISO 8130-11:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 11. Визначення здатності до стікання на похилій площині
— Вперше

	8734
	ДСТУ EN 13523-22:2022
(EN 13523-22:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 22. Різниця кольору. Візуальне порівняння.
— На заміну ДСТУ EN 13523-22:2015

	8735
	ДСТУ EN 927-10:2022
(EN 927-10:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 10. Стійкість до злипання лакофарбових матеріалів, що нанесені на деревину.
— Вперше 

	8736
	ДСТУ EN 13523-19:2022
(EN 13523-19:2019, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 19. Вимоги до пластин і метод випробування експозицією в атмосферних умовах.
— На заміну ДСТУ EN 13523-19:2015

	8737
	ДСТУ EN 13523-20:2022
(EN 13523-20:2020, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 20. Адгезія піни.
— На заміну ДСТУ EN 13523-20:2015

	8738
	ДСТУ EN ISO 23321:2022
(EN ISO 23321:2020, IDT;  
ISO 23321:2019, IDT)
	Розчинники для фарб і лаків. Демінералізована вода для промислового застосування. Специфікації та методи випробування 
— Вперше

	8739
	ДСТУ EN ISO 22557:2022
(EN ISO 22557:2020, IDT;  
ISO 22557:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Тест на подряпини за допомогою ручки з пружиною
— Вперше

	8740
	ДСТУ EN ISO 8503-1:2022
(EN ISO 8503-1:2012, IDT;
ISO 8503-1:2012, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 1. Технічні характеристики та визначення для компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні для оцінки поверхонь, оброблених струминевим способом
— Вперше

	8741
	ДСТУ EN ISO  2813:2022
(EN ISO 2813:2014, IDT;
ISO 2813:2014, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20°, 60° і 85°
— Вперше

	8742
	ДСТУ EN ISO 11997-2:2022
(EN ISO 11997-2:2013, IDT;
ISO 11997-2:2013, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічних корозійних умов. Частина 2. (Цикл випробувань). Мокра атмосфера (соляний туман)/суха атмосфера/волога атмосфера/УФ-випромінювання
— Вперше

	8743
	ДСТУ EN ISO 8503-5:2022
(EN ISO 8503-5:2017, IDT;
ISO 8503-5:2017, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 5. Визначення профілю поверхні методом відбитку на стрічці
— Вперше

	8744
	ДСТУ EN ISO 8623:2022
(EN ISO 8623:2015, IDT;
ISO 8623:2015, IDT)
	Жирні кислоти талової олії для фарб і лаків. Методи випробування та характеристичні значення 
— Вперше

	8745
	ДСТУ EN ISO 16773-2:2022
(EN ISO 16773-2:2016, IDT;
ISO 16773-2:2016, IDT)
	Електрохімічна імпедансна спектроскопія (EIS) металевих зразків із покриттям і без нього. Частина 2. Збір даних
— Вперше

	8746
	ДСТУ EN ISO 4628-4:2022
(EN ISO 4628-4:2016, IDT;
ISO 4628-4:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування
— Вперше

	8747
	ДСТУ EN ISO 150:2022
(EN ISO 150:2018, IDT;
ISO 150:2018, IDT)
	Сира, рафінована та кип’ячена льняна олія для фарб і лаків. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	8748
	ДСТУ EN 16074:2022
(EN 16074:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту нелетких речовин і норми покривання поверхні матеріалів для фарбування рулонного металу.
— На заміну ДСТУ EN 16074:2015

	8749
	ДСТУ EN ISO 11127-2:2022
(EN ISO 11127-2:2021, IDT;
ISO 11127-2:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Визначення гранулометричного складу 
— Вперше

	8750
	ДСТУ EN ISO 11127-3:2022
(EN ISO 11127-3:2021, IDT;
ISO 11127-3:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Визначення уявної щільності
— Вперше

	8751
	ДСТУ EN ISO 28199-3:2022
(EN ISO 28199-3:2021, IDT;
ISO 28199-3:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка властивостей систем покриттів, пов’язаних із процесом нанесення розпиленням. Частина 3. Оцінка провисання, утворення бульбашок, точкових отворів і покривної здатності
— Вперше

	8752
	ДСТУ EN ISO 19403-5:2022
(EN ISO 19403-5:2020, IDT;  
ISO 19403-5:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 5. Визначення полярних і дисперсійних часток поверхневого натягу рідин за результатами вимірювання контактних кутів на твердому тілі лише з дисперсійним внеском у його поверхневу енергію 
— Вперше

	8753
	ДСТУ EN ISO 9514:2022
(EN ISO 9514:2019, IDT;
 ISO 9514:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення життєздатності багатокомпонентних лакофарбових систем. Готування і кондиціювання зразків та вказівки щодо випробувань
— Вперше

	8754
	ДСТУ EN ISO  11998:2022
(EN ISO 11998:2006, IDT;
 ISO 11998:2006, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до вологого стирання та здатності до очищення покриттів
— Вперше

	8755
	ДСТУ EN ISO 6744-1:2022
(EN ISO 6744-1:2004, IDT;
ISO 6744-1:1999, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 1. Загальні методи випробувань
— Вперше

	8756
	ДСТУ EN ISO 14680-2:2022
(EN ISO 14680-2:2006, IDT;
ISO 14680-2:2000, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 2. Метод оголення
— Вперше

	8757
	ДСТУ EN ISO 11890-1:2022
(EN ISO 11890-1:2007, IDT;
ISO 11890-1:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (VOC). Частина 1. Різницевий метод
— Вперше

	8758
	ДСТУ EN ISO 9117-3:2022
(EN ISO 9117-3:2010, IDT;
ISO 9117-3:2010, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 3. Контроль поверхневого висихання з використанням кульок 
— Вперше

	8759
	ДСТУ EN ISO  6271:2022
(EN ISO 6271:2015, IDT;  
ISO 6271:2015, IDT)
	Прозорі рідини. Оцінка кольору за платиново-кобальтовою колірною шкалою 
— Вперше

	8760
	ДСТУ EN ISO 11125-1:2022
(EN ISO 11125-1:2018, IDT;
ISO 11125-1:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Відбирання проб
— Вперше

	8761
	ДСТУ EN ISO 11125-5:2022
(EN ISO 11125-5:2018, IDT;
ISO 11125-5:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Визначення частки дефектних частинок та мікроструктури
— Вперше

	8762
	ДСТУ EN ISO 11126-1:2022
(EN ISO 11126-1:2018, IDT; ISO 11126-1:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація
— Вперше

	8763
	ДСТУ EN ISO 8130-13:2022
(EN ISO 8130-13:2019, IDT; ISO 8130-13:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 13. Аналізування розмірів частинок за допомогою методу лазерної дифракції 
— Вперше

	8764
	ДСТУ EN 13523-27:2022
(EN 13523-27:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 27. Стійкість до вологої накладки (випробування компресом).
— На заміну ДСТУ EN 13523-27:2015

	8765
	ДСТУ EN ISO 2812-5:2022
(EN ISO 2812-5:2018, IDT;
ISO 2812-5:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 5. Метод температурного градієнта в термостаті
— Вперше

	8766
	ДСТУ EN ISO 8502-6:2022
(EN ISO 8502-6:2020, IDT;
ISO 8502-6:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 6. Екстрагування розчинних забрудників для аналізування - Метод Бресля — Вперше

	8767
	ДСТУ EN ISO 11997-1:2022
(EN ISO 11997-1:2017, IDT;
ISO 11997-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічних корозійних умов. Частина 1. (Цикл випробувань). Мокра атмосфера (соляний туман)/суха атмосфера/волога атмосфера
— Вперше

	8768
	ДСТУ EN ISO 20567-2:2022
(EN ISO 20567-2:2017, IDT;
EN ISO 20567-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до сколювання камінням. Частина 2. Однократне ударне випробування спрямованим ударним тілом 
— Вперше

	8769
	ДСТУ EN ISO 11125-4:2022
(EN ISO 11125-4:2018, IDT;
ISO 11125-4:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Визначення уявної щільності
— Вперше

	8770
	ДСТУ EN ISO 4619:2022
(EN ISO 4619:2018, IDT;
ISO 4619:2018, IDT)
	Сикативи для фарб та лаків
— Вперше

	8771
	ДСТУ EN ISO 4623-1:2022
(EN ISO 4623-1:2018, IDT;
ISO 4623-1:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 1. Сталева поверхня, що фарбується
— Вперше

	8772
	 ДСТУ EN ISO 16014-5:2022
(EN ISO 16014-5:2019, IDT;
ISO 16014-5:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення
середньої молекулярної маси
та розподілу молекулярної
маси полімерів за допомогою
ексклюзійної хроматографії.
Частина 5. Метод світлорозсіювання 
— Вперше

	8773
	ДСТУ EN 13523-11:2022
(EN 13523-11:2019, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 11. Стійкість до розчинників (випробування тертям).
— На заміну ДСТУ EN 13523-11:2015

	8774
	ДСТУ EN ISO 15184:2022
(EN ISO 15184:2020, IDT;
ISO 15184:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця
— Вперше

	8775
	ДСТУ EN ISO 21227-1:2022
(EN ISO 21227-1:2003, IDT;
ISO 21227-1:2003, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка дефектів на покритих поверхнях за допомогою оптичного зображення. Частина 1. Загальні настанови
— Вперше

	8776
	ДСТУ EN ISO 15181-5:2022
(EN ISO 15181-5:2008, IDT;
ISO 15181-5:2008, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 5. Розрахунок швидкості виділення толілфлуаніду та дихлофлуаніду визначенням концентрації диметилтолілсульфаміду (DMST) та диметилфенілсульфаміду (DMSA) в екстракті
— Вперше

	8777
	ДСТУ EN ISO 7142:2022
(EN ISO 7142:2007, IDT;
ISO 7142:2007, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Епоксидні смоли. Загальні методи випробувань
— Вперше

	8778
	ДСТУ EN ISO 2811-3:2022
(EN ISO 2811-3:2011, IDT;
ISO 2811-3:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод
— Вперше

	8779
	ДСТУ EN ISO 16773-1:2022
(EN ISO 16773-1:2016, IDT;
ISO 16773-1:2016, IDT)
	Електрохімічна імпедансна спектроскопія (EIS) металевих зразків із покриттям і без нього. Частина 1. Терміни та визначення понять
— Вперше

	8780
	ДСТУ EN ISO 12944-1:2022
(EN ISO 12944-1:2017, IDT;  
ISO 12944-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ 
— Вперше

	8781
	ДСТУ EN ISO 4628-2:2022
(EN ISO 4628-2:2016, IDT;
ISO 4628-2:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців
— Вперше

	8782
	ДСТУ EN ISO 6504-3:2022
(EN ISO 6504-3:2019, IDT;
ISO 6504-3:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення здатності до укриття фарб для кладки, бетону та внутрішнього використання
— Вперше

	8783
	ДСТУ EN ISO 16474-3:2022
(EN ISO 16474-3:2021, IDT;
ISO 16474-3:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи 
— Вперше

	8784
	ДСТУ EN ISO 2812-3:2022
(EN ISO 2812-3:2019, IDT;
ISO 2812-9:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища
— Вперше

	8785
	ДСТУ EN ISO 20566:2022
(EN ISO 20566:2021, IDT;  
ISO 20566:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання системи покриття за допомогою лабораторних засобів миття автомобіля 
— Вперше

	8786
	ДСТУ EN ISO 4625-1:2022
(EN ISO 4625-1:2020, IDT;
ISO 4625-1:2020, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення температури розм’якшення. Частина 1. Метод кільця й кулі
— Вперше

	8787
	ДСТУ EN 15458:2022
(EN 15458:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти водоростей.
— На заміну ДСТУ EN 15458:2015

	8788
	ДСТУ EN ISO 22553-4:2022
(EN ISO 22553-4:2020, IDT;
ISO 22553-4:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 4. Сумісність матеріалів електроосаджуваного покриття з рідкими, пастоподібними та твердими сторонніми матеріалами
— Вперше

	8789
	ДСТУ EN ISO 22553-9:2022
(EN ISO 22553-9:2021, IDT;
ISO 22553-9:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 9. Втрати в печі
— Вперше

	8790
	ДСТУ CEN ISO/TS 23973:2022
CEN ISO/TS 23973:2021, IDT;
ISO/TS 23973:2020, IDT)
	Рідинна хроматографія за критичних умов (LCCC). Хімічна однорідність оксидів поліетилену
— Вперше

	8791
	ДСТУ EN ISO 6744-2:2022
(EN ISO 6744-2:2004, IDT;
ISO 6744-2:1999, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 2. Визначення вмісту фталевого ангідриду 
— Вперше

	8792
	ДСТУ EN ISO 8502-11:2022
(EN ISO 8502-11:2006, IDT;
ISO 8502-11:2006, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 11. Метод турбідиметричного визначення водорозчинних сульфатів у польових умовах 
— Вперше

	8793
	ДСТУ EN ISO 15710:2022
(EN ISO 15710:2006, IDT;
ISO 15710:2002, IDT)
	Фарби та лаки. Корозійні випробування у розчині хлориду натрію з буферною добавкою способом почергового занурення й виймання 
— Вперше

	8794
	ДСТУ EN ISO 14680-3:2022
(EN ISO 14680-3:2006, IDT;
ISO 14680-3:2000, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 3. Метод фільтрації
— Вперше

	8795
	ДСТУ EN ISO 16474-2:2022
(EN ISO 16474-2:2013, IDT;
ISO 16474-2:2013, IDT)
	Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи.
— Вперше

	8796
	ДСТУ EN ISO 4618:2022
(EN ISO 4618:2014, IDT;
ISO 4618:2014, IDT)
	Фарби та лаки. Терміни та визначення понять
— Вперше

	8797
	ДСТУ EN ISO 8502-3:2022
(EN ISO 8502-3:2017, IDT;
ISO 8502-3:2017, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Оцінювання наявності пилу на підготовленій для фарбування сталевій поверхні (метод липкої стрічки)
— Вперше

	8798
	ДСТУ EN ISO 12944-3:2022
(EN ISO 12944-3:2017, IDT;  
ISO 12944-3:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування
— Вперше

	8799
	ДСТУ EN ISO 20567-1:2022
(EN ISO 20567-1:2017, IDT;
EN ISO 20567-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до сколювання камінням. Частина 1. Випробування численними ударами
— Вперше

	8800
	ДСТУ EN ISO 11124-4:2022
(EN ISO 11124-4:2018, IDT; ISO 11124-4:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Дріб з низьковуглецевої литої сталі .
— Вперше
— На заміну

	8801
	ДСТУ EN ISO 11125-3:2022
(EN ISO 11125-3:2018, IDT;
ISO 11125-3:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Визначення твердості
— Вперше

	8802
	ДСТУ EN ISO 11126-7:2022
(EN ISO 11126-7:2018, IDT; ISO 11126-7:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Плавлений оксид алюмінію 
— Вперше

	8803
	ДСТУ EN ISO 15110:2022
(EN ISO 15110:2017, IDT;
ISO 15110:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Штучне вивітрювання, що включає кислотні відкладення
— Вперше

	8804
	ДСТУ CEN ISO/TS 19397:2022
CEN ISO/TS 19397:2018, IDT;
ISO/TS 19397:2015, IDT)
	Визначення товщини плівки покриття ультразвуковим приладом
— Вперше

	8805
	ДСТУ EN ISO 19403-3:2022
(EN ISO 19403-3:2020, IDT;
ISO 19403-3:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 3. Визначення поверхневого натягу рідин методом висячої краплі
— Вперше

	8806
	ДСТУ CEN/TS 927-8:2022
(CEN/TS 927-8:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 8. Визначення адгезії до деревини після впливу води за допомогою випробування подвійним X-надрізом.
— Вперше

	8807
	ДСТУ EN ISO 15741:2022
(EN ISO 15741:2021,IDT;
ISO 15741:2015,IDT)
	Фарби та лаки. Антифрикційні покриття внутрішньої поверхні надводних та підводних сталевих трубопроводів для некорозійних газів
— Вперше

	8808
	ДСТУ EN 13523-26:2022
(EN 13523-26:2022, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 26. Стійкість до конденсації води.
— На заміну ДСТУ EN 13523-26:2015

	8809
	ДСТУ EN ISO 276:2022
(EN ISO 276:2021, IDT;
 ISO 276:2019, IDT)
	Сполучні речовини для фарб і лаків. Лляна олія. Вимоги та методи випробування
— Вперше

	8810
	ДСТУ EN ISO 15091:2022
(EN ISO 15091:2020, IDT;
 ISO 15091:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення електропровідності й електричного опору
— Вперше

	8811
	ДСТУ EN ISO 21545:2022
(EN ISO 21545:2020, IDT;
 ISO 21545:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення осідання 
— Вперше

	8812
	ДСТУ EN ISO 23168:2022
(EN ISO 23168:2020, IDT;
 ISO 23168:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту води. Газохроматографічний метод — Вперше

	8813
	ДСТУ CEN ISO/TR 21555:2022
(CEN ISO/TR 21555:2020, IDT;
ISO/TR 21555:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Огляд методів випробувань твердості та зносостійкості покриттів
— Вперше

	8814
	ДСТУ EN ISO 22553-12:2022
(EN ISO 22553-12:2021, IDT;
ISO 22553-12:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 12. Осадження на горизонтальних площах 
— Вперше

	8815
	ДСТУ EN ISO 22553-14:2022
(EN ISO 22553-14:2021, IDT;
ISO 22553-14:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 14. Поводження під час осадження
— Вперше

	8816
	ДСТУ EN ISO 8502-5:2022
(EN ISO 8502-5:2004, IDT;
ISO 8502-5:1998, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 5. Вимірювання хлориду на сталевій поверхні, підготовленій для фарбування (трубковий метод виявлення іонів)
— Вперше

	8817
	ДСТУ EN ISO 15181-1:2022
(EN ISO 15181-1:2007, IDT;
ISO 15181-1:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 1. Загальний метод екстрагування біоцидів
— Вперше

	8818
	ДСТУ EN ISO 9117-1:2022
(EN ISO 9117-1:2009, IDT;
ISO 9117-1:2009, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання
— Вперше

	8819
	ДСТУ EN ISO 11909:2022
(EN ISO 11909:2007, IDT;
ISO 11909:2007, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Поліізоціанатні смоли. Загальні методи випробувань
— Вперше

	8820
	ДСТУ EN ISO 1519:2022
(EN ISO 1519:2011, IDT;
ISO 1519:2011, IDT)
	Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)
— Вперше

	8821
	ДСТУ EN ISO 11127-7:2022
(EN ISO 11127-7:2011, IDT;
ISO 11127-7:2011, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Визначення водорозчинних хлоридів
— Вперше

	8822
	ДСТУ EN ISO 13129:2022
(EN ISO 13129:2012, IDT;
ISO 13129:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Електрохімічне вимірювання захисту сталі, який забезпечують лакофарбові покриття. Метод переривання струму, метод ослабленої вольтамперометрії й вимірювання із застосуванням постійного струму .
— Вперше

	8823
	ДСТУ EN ISO 16927:2022
(EN ISO 16927:2014, IDT;
ISO 16927:2014, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення здатності до перекривання й можливості перефарбування покриття 
— Вперше

	8824
	ДСТУ EN ISO 7784-1:2022
(EN ISO 7784-1:2016, IDT;
ISO 7784-1:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Метод із вкритими абразивним папером роликами та випробним зразком, який обертається
— Вперше

	8825
	ДСТУ EN ISO 16276-1:2022
(EN ISO 16276-1:2007, IDT;
ISO 16276-1:2007, IDT)
	Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка, та критерії придатності прилипання/відлипання (міцності відокремлення) лакофарбового покриття. Частина 1. Випробування на витяжку 
— Вперше

	8826
	ДСТУ EN ISO 6272-2:2022
(EN ISO 6272-2:2011, IDT;
ISO 6272-2:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 1. Випробування падаючим вантажем, індентор великої площі 
— Вперше

	8827
	ДСТУ EN ISO 1513:2022
(EN ISO 1513:2010, IDT;
ISO 1513:2010, IDT)
	Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування
— Вперше

	8828
	ДСТУ EN ISO 14446:2022
(EN ISO 14446:2010, IDT;
ISO 14446:1999, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення в’язкості розчинів промислового нітрату целюлози й класифікація таких розчинів
— Вперше

	8829
	ДСТУ EN ISO 15234:2022
(EN ISO 15234:2010, IDT;
ISO 15234:1999, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування покриттів, що виділяють формальдегід, і меламінових пін. Визначення стаціонарної концентрації формальдегіду в невеликій випробувальній камері 
— Вперше

	8830
	ДСТУ EN ISO 8502-2:2022
(EN ISO 8502-2:2017, IDT;
ISO 8502-2:2017, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 2. Лабораторне визначення хлориду на очищеній поверхні
— Вперше

	8831
	ДСТУ EN ISO 12944-7:2022
(EN ISO 12944-7:2017, IDT;  
ISO 12944-7:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт
— Вперше

	8832
	ДСТУ EN ISO 11124-2:2022
(EN ISO 11124-2:2018, IDT; ISO 11124-2:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Крихта з вибіленого чавуну
— Вперше

	8833
	ДСТУ EN ISO 11126-5:2022
(EN ISO 11126-5:2018, IDT; ISO 11126-5:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Шлаки нікелевого виробництва
— Вперше

	8834
	ДСТУ EN 13523-10:2022
(EN 13523-10:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 10. Стійкість до флуоресцентного УФ-випромінювання і конденсації води.
— На заміну ДСТУ EN 13523-10:2015

	8835
	ДСТУ EN ISO 2812-2:2022
(EN ISO 2812-2:2018, IDT;
ISO 2812-2:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 2. Метод занурення у воду 
— Вперше

	8836
	ДСТУ EN ISO 1518-1:2022
(EN ISO 1518-1:2019, IDT;
ISO 1518-1:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості  до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження
— Вперше

	8837
	ДСТУ EN ISO 19403-4:2022
(EN ISO 19403-4:2020, IDT;
ISO 19403-4:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 4. Визначення полярної та дисперсійної часток поверхневого натягу рідин за допомогою міжфазного натягу
— Вперше

	8838
	ДСТУ EN 12206-1:2022
(EN 12206-1:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Покриття алюмінію та алюмінієвих сплавів для архітектурних цілей. Частина 1. Покриття, отримані з термореактивного порошкового покриття.
— На заміну ДСТУ EN 12206-1:2015

	8839
	ДСТУ EN ISO 22553-3:2022
(EN ISO 22553-3:2020, IDT;
ISO 22553-3:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 3. Сумісність матеріалів електроосадження з еталонним маслом
— Вперше

	8840
	ДСТУ EN ISO 22970:2022
(EN ISO 22970:2020, IDT;
ISO 22970:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Метод випробування для оцінки адгезії еластичних адгезивів до покриттів шляхом випробування на відшарування, випробування на міцність на відрив і випробування на міцність на розтягування внахлест і на зріз із додатковим навантаженням шляхом випробування на конденсацію або катаплазмове зберігання 
— Вперше

	8841
	ДСТУ EN ISO 4628-8:2022
(EN ISO 4628-8:2012, IDT;
ISO 4628-8:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 8. Оцінювання ступеня відшарування та корозії навколо надрізу або іншого штучного дефекту 
— Вперше

	8842
	ДСТУ EN ISO 13803:2022
(EN ISO 13803:2014, IDT;
ISO 13803:2014, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення матового відбиття плівок фарб (покриття) під кутом 20 градусів 
— Вперше

	8843
	ДСТУ EN ISO 4628-1:2022
(EN ISO 4628-1:2016, IDT;
ISO 4628-1:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання
— Вперше

	8844
	ДСТУ EN ISO 11124-1:2022
(EN ISO 11124-1:2018, IDT; ISO 11124-1:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація 
— Вперше

	8845
	ДСТУ EN ISO 11125-2:2022
(EN ISO 11125-2:2018, IDT;
ISO 11125-2:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Визначення гранулометричного складу
— Вперше

	8846
	ДСТУ EN ISO 8130-14:2022
(EN ISO 8130-14:2019, IDT; ISO 8130-14:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 14. Словник термінів
— Вперше

	8847
	ДСТУ EN ISO 10927:2022
(EN ISO 10927:2018, IDT;
ISO 10927:2018, IDT)
	Пластмаси. Визначення молекулярної маси та розподілу молекулярної маси видів полімерів за допомогою часопролітної мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/іонізацією (MALDI-TOF-MS)
— Вперше

	8848
	ДСТУ EN ISO 19399:2022
(EN ISO 19399:2017, IDT;
ISO 19399:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Метод клинового надрізу для визначення товщини плівки (метод різця та свердла)
— Вперше

	8849
	ДСТУ EN ISO 11890-2:2022
(EN ISO 11890-2:2020, IDT;
ISO 11890-2:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (VOC) та/або напівлетких органічних сполук (SVOC). Частина 2. Газохроматографічний метод
— Вперше

	8850
	ДСТУ EN ISO 3251:2022
(EN ISO 3251:2019, IDT;
ISO 3251:2019, IDT)
	Фарби, лаки та пластмаси. Визначення вмісту нелетких речовин
— Вперше

	8851
	ДСТУ EN ISO 3681:2022
(EN ISO 3681:2018, IDT;
ISO 3681:2018, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення числа омилення. Титриметричний метод 
— Вперше

	8852
	ДСТУ EN ISO 11127-1:2022
(EN ISO 11127-1:2021, IDT;
ISO 11127-1:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Відбирання проб
— Вперше

	8853
	ДСТУ EN ISO 3668:2022
(EN ISO 3668:2020, IDT;
ISO 3668:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб
— Вперше

	8854
	ДСТУ EN ISO 19396-2:2022
(EN ISO 19396-2:2020, IDT;
ISO 19396-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення показника рН. Частина 2. рН-електроди з технологією ISFET 
— Вперше

	8855
	ДСТУ EN ISO 3219-1:2022
(EN ISO 3219-1:2021, IDT;
ISO 3219-1:2021, IDT)
	Реологія. Частина 1. Словник і символи для обертальної та коливальної реометрії 
— Вперше

	8856
	ДСТУ EN 13523-25:2022
(EN 13523-25:2022, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 25. Вологостійкість.
— На заміну ДСТУ EN 13523-25:2015

	8857
	ДСТУ EN ISO 8130-2:2022
(EN ISO 8130-2:2021,
IDT; ISO 8130-2:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 2. Визначення щільності із застосуванням газового пікнометру (референтний метод)
— Вперше

	8858
	ДСТУ EN ISO 21546:2022
(EN ISO 21546:2020, IDT;
ISO 21546:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення
стійкості до стирання
за допомогою вимірювача
лінійного стирання
(крокметра)
— Вперше

	8859
	ДСТУ EN ISO 19403-1:2022
(EN ISO 19403-1:2022, IDT;  
ISO 19403-1:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 1. Словник і загальні принципи
— Вперше

	8860
	ДСТУ EN ISO 8501-2:2022
(EN ISO 8501-2:2001, IDT;
ISO 8501-2:1994, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 2. Ступінь підготовки попередньо пофарбованих сталевих поверхонь після локалізованого (місцевого) видалення попередніх покриттів
— Вперше

	8861
	ДСТУ EN ISO 21227-2:2022
(EN ISO 21227-2:2006, IDT;
ISO 21227-2:2006, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка дефектів на покритих поверхнях за допомогою оптичного зображення. Частина 2. Процедура оцінки випробувань на багаторазовий удар 
— Вперше

	8862
	ДСТУ EN ISO 15880:2022
(EN ISO 15880:2004, IDT;
ISO 15880:2000, IDT)
	Фарби, лаки та плівкоутворювачі. Визначення значення МЕкв водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів і плівкоутворювачів
— Вперше

	8863
	ДСТУ EN ISO 2884-2:2022
(EN ISO 2884-2:2006, IDT;
ISO 2884-2:2003, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості
— Вперше

	8864
	ДСТУ EN ISO 14680-1:2022
(EN ISO 14680-1:2006, IDT;
ISO 14680-1:2000, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 1. Метод центрифугування
— Вперше

	8865
	ДСТУ EN ISO 12137:2022
(EN ISO 12137:2011, IDT;
ISO 12137:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення тривкості до пошкодження
— Вперше

	8866
	ДСТУ EN ISO 277:2022
(EN ISO 277:2010, IDT;
ISO 277:2002, IDT)
	Зв'язувальні речовини для фарб і лаків. Необроблена тунгова олія. Вимоги та методи випробування
— Вперше

	8867
	ДСТУ EN ISO 9117-5:2022
(EN ISO 9117-5:2012, IDT;
ISO 9117-5:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 5. Модифікований метод Бендоу-Вульфа
— Вперше

	8868
	ДСТУ EN ISO 13632:2022
(EN ISO 13632:2012, IDT;
ISO 13632:2012, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Каніфоль. Відбір й готування проб для вимірювання кольору
— Вперше

	8869
	ДСТУ EN ISO 16474-1:2022
(EN ISO 16474-1:2013, IDT;
ISO 16474-1:2013, IDT)
	Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні настанови
— Вперше

	8870
	ДСТУ EN ISO 1514:2022
(EN ISO 1514:2016, IDT;
ISO 1514:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Стандартні панелі для випробувань 
— Вперше

	8871
	ДСТУ EN ISO 11125-6:2022
(EN ISO 11125-6:2018, IDT;
ISO 11125-6:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення вмісту сторонніх домішок .
— Вперше

	8872
	ДСТУ EN 13523-29:2022
(EN 13523-29:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 29. Стійкість до забруднення в навколишньому середовищі (забруднюваність і утворення патьоків).
— На заміну ДСТУ EN 13523-29:2015

	8873
	ДСТУ EN ISO 2812-1:2022
(EN ISO 2812-1:2017, IDT;
ISO 2812-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, крім води
— Вперше

	8874
	ДСТУ EN ISO 8504-2:2022
(EN ISO 8504-2:2019, IDT;
ISO 8504-2:2019, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення
— Вперше

	8875
	ДСТУ EN ISO 3233-2:2022
(EN ISO 3233-2:2019,IDT;
ISO 3233-2:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестових пластин з покриттям — Вперше

	8876
	ДСТУ EN 927-11:2022
(EN 927-11:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 11. Оцінка повітряних включень/мікропіни в плівках для покриття.
— Вперше

	8877
	ДСТУ EN 927-13:2022
(EN 927-13:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 13.  Оцінювання стійкості до удару покриття на поверхні деревини.
— Вперше 

	8878
	ДСТУ EN ISO 11127-5:2022
(EN ISO 11127-5:2021, IDT;
ISO 11127-5:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Визначення вмісту вологи
— Вперше

	8879
	ДСТУ EN 13523-2:2022
(EN 13523-2:2021, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 2. Блиск.
— На заміну ДСТУ EN 13523-2:2015

	8880
	ДСТУ CEN ISO/TR 19402:2022
(CEN ISO/TR 19402:2020, IDT;
ISO/TR 19402:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Адгезія покриттів
— Вперше

	8881
	ДСТУ EN ISO 22516-3:2022
(EN ISO 22516:2020, IDT;  
ISO 22516:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Практичне визначення вмісту нелетких і летких речовин під час нанесення.
— Вперше

	8882
	ДСТУ EN ISO 13885-3:2022
(EN ISO 13885-3:2021, IDT;  
ISO 13885-3:2020, IDT)
	Гель-проникна хроматографія (GPC). Частина 3. Вода як елюент 
— Вперше

	8883
	ДСТУ EN ISO 29601:2022
(EN ISO 29601:2011, IDT;
ISO 29601:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Протикорозійний захист за допомогою захисних лакофарбових систем.  Оцінка пористості сухої плівки

— Вперше

	8884
	ДСТУ EN ISO 9117-4:2022
(EN ISO 9117-4:2012, IDT;
ISO 9117-4:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 4. Контроль з використанням механічного рекордера 
— Вперше

	8885
	ДСТУ EN ISO 11126-10:2022
(EN ISO 11126-10:2017, IDT; ISO 11126-10:2017, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 10. Альмандин
— Вперше

	8886
	ДСТУ EN ISO 3233-3:2022
(EN ISO 3233-3:2015,IDT;
ISO 3233-3:2015, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 3. Визначення розрахунком на основі вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251, густини лакофарбового матеріалу та густини розчинника у лакофарбовому матеріалі 
— Вперше

	8887
	ДСТУ EN ISO 7784-2:2022
(EN ISO 7784-2:2016, IDT;
ISO 7784-2:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 2. Метод з абразивними гумовими роликами та випробним зразком, який обертається
— Вперше

	8888
	ДСТУ EN ISO 4623-2:2022
(EN ISO 4623-2:2016, IDT;
ISO 4623-2:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 2. Алюмінієві основи 
— Вперше

	8889
	ДСТУ EN ISO 4628-3:2022
(EN ISO 4628-3:2016, IDT;
ISO 4628-3:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 3. Оцінювання ступеня іржавіння
— Вперше

	8890
	ДСТУ EN ISO 11125-7:2022
(EN ISO 11125-7:2018, IDT;
ISO 11125-7:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Визначення вмісту вологи
— Вперше

	8891
	ДСТУ EN ISO 4629-1:2022
(EN ISO 4629-1:2016, IDT;
ISO 4629-1:2016, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення гідроксильного числа. Частина 1. Титриметричний метод без використання каталізатора 
— Вперше

	8892
	ДСТУ EN 13523-12:2022
(EN 13523-12:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 12. Стійкість до дряпання.
— На заміну ДСТУ EN 13523-12:2015

	8893
	ДСТУ EN 13523-24:2022
(EN 13523-24:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 24. Стійкість до злипання й утворення відмітин під тиском.
— На заміну ДСТУ EN 13523-24:2015

	8894
	ДСТУ EN ISO 8504-1:2022
(EN ISO 8504-1:2019, IDT;
ISO 8504-1:2019, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 1. Загальні принципи 
— Вперше

	8895
	ДСТУ EN ISO 19396-1:2022
(EN ISO 19396-1:2020, IDT;
ISO 19396-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення показника рН. Частина 1. рН-електроди зі скляною мембраною
— Вперше

	8896
	ДСТУ EN 13523-6:2022
(EN 13523-6:2020, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 6. Адгезія після вдавлювання (випробування на витягування).
— На заміну ДСТУ EN 13523-6:2015

	8897
	ДСТУ EN ISO 15528:2022
(EN ISO 15528:2020, IDT;
ISO 15528:2020, IDT)
	Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб
— Вперше

	8898
	ДСТУ EN ISO 3219-2:2022
(EN ISO 3219-2:2021, IDT;
ISO 3219-2:2021, IDT)
	Реологія. Частина 2. Загальні принципи обертальної та коливальної реометрії
— Вперше

	8899
	ДСТУ EN 13523-7:2022
(EN 13523-7:2021, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 7. Стійкість до розтріскування в разі згинання (випробування на Т-подібний згин).
— На заміну ДСТУ EN 13523-7:2015

	8900
	ДСТУ EN ISO 8130-10:2022
(EN ISO 8130-10:2021, IDT; ISO 8130-10:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 10. Визначення ефективності нанесення
— Вперше

	8901
	ДСТУ EN ISO 22518:2022
(EN ISO 22518:2020, IDT;
ISO 22518:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення розчинників у водорозчинних покриттях. Метод газохроматографії
— Вперше

	8902
	ДСТУ EN ISO 16276-2:2022
(EN ISO 16276-2:2007, IDT;
ISO 16276-2:2007, IDT)
	Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка, та критерії придатності прилипання/відлипання (міцності відокремлення) лакофарбового покриття. Частина 2. Випробування на поперечний надріз та Х-подібний надріз
— Вперше

	8903
	ДСТУ EN ISO 15711:2022
(EN ISO 15711:2004, IDT;
ISO 15711:2003, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води
— Вперше

	8904
	ДСТУ EN ISO 17895:2022
(EN ISO 17895:2005, IDT;
ISO 17895:2005, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук в емульсійних фарбах з низьким вмістом ЛОС
(в тарі)
— Вперше

	8905
	ДСТУ EN ISO 8501-1:2022
(EN ISO 8501-1:2007, IDT;
ISO 8501-1:2007, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попереднього покриття
— Вперше

	8906
	ДСТУ EN ISO 8503-3:2022
(EN ISO 8503-3:2012, IDT;
ISO 8503-3:2012, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь струминного очищення. Частина 3. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Процедура фокусування під мікроскопом
— Вперше

	8907
	ДСТУ EN ISO 11127-6:2022
(EN ISO 11127-6:2011, IDT;
ISO 11127-6:2011, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення водорозчинних забруднень вимірюванням електропровідності
— Вперше

	8908
	ДСТУ EN ISO 15181-2:2022
(EN ISO 15181-2:2007, IDT;
ISO 15181-2:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 2. Визначення швидкості виділення та концентрації іонів міді в екстракті
— Вперше

	8909
	ДСТУ EN ISO 6272-1:2022
(EN ISO 6272-1:2011, IDT;
ISO 6272-1:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 2. Випробування падаючим вантажем, індентор малої площі
— Вперше

	8910
	ДСТУ EN ISO 16773-3:2022
(EN ISO 16773-3:2016, IDT;
ISO 16773-3:2016, IDT)
	Електрохімічна імпедансна спектроскопія (EIS) металевих зразків із покриттям і без нього. Частина 3. Обробка та аналіз даних із фіктивних комірок
— Вперше

	8911
	ДСТУ EN ISO 15181-6:2022
(EN ISO 15181-6:2014, IDT;
ISO 15181-6:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 6. Визначення швидкості виділення тралопірила методом кількісного аналізу продуктів його розкладу в екстракті
— Вперше

	8912
	ДСТУ EN ISO 12944-4:2022
(EN ISO 12944-4:2017, IDT;  
ISO 12944-4:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування
— Вперше

	8913
	ДСТУ EN ISO 4630:2022
(EN ISO 4630:2015, IDT;
ISO 4630:2015, IDT)
	Прозорі рідини. Оцінювання кольору за колірною шкалою Гарднера.
— Вперше

	8914
	ДСТУ EN ISO 4628-10:2022
(EN ISO 4628-10:2016, IDT;
ISO 4628-10:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 10. Оцінювання ступеня ниткоподібної корозії
— Вперше


	8915
	ДСТУ EN ISO 8130-1:2022
(EN ISO 8130-1:2019, IDT; ISO 8130-1:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 1. Визначення розподілу частинок за розміром просіюванням
— Вперше

	8916
	ДСТУ EN ISO 1518-2:2022
(EN ISO 1518-2:2019, IDT;
ISO 1518-2:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості  до дряпання. Частина 2. Метод змінного навантаження
— Вперше

	8917
	ДСТУ EN ISO 8501-4:2022
(EN ISO 8501-4:2020, IDT;
ISO 8501-4:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 4. Вихідні стани поверхні, ступінь підготовки і ступінь іржавіння щодо водоструминного оброблення високим тиском 
— Вперше

	8918
	ДСТУ EN 927-3:2022
(EN 927-3:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 3. Натурні випробування на атмосферостійкість.
— На заміну ДСТУ EN 927-3:2015

	8919
	ДСТУ EN 13523-17:2022
(EN 13523-17:2019, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 17. Адгезія знімних плівок.
— На заміну ДСТУ EN 13523-17:2015

	8920
	ДСТУ EN ISO 17463:2022
(EN ISO 17463:2022, IDT;
ISO 17463:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Настанови з визначення антикорозійних властивостей органічних покриттів методом циклічної вольтамперометрії
— Вперше

	8921
	ДСТУ EN ISO 22553-13:2022
(EN ISO 22553-13:2021, IDT;
ISO 22553-13:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 13. Визначення поведінки повторного вирішення
— Вперше

	8922
	ДСТУ EN ISO 11125-9:2022
(EN ISO 11125-9:2018, IDT;
ISO 11125-9:2021, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 9. Випробування на знос і характеристики
— Вперше

	8923
	ДСТУ EN ISO 11908:2022
(EN ISO 11908:1998, IDT;
ISO 11908:1996, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Амінні смоли. Загальні методи випробувань
— Вперше

	8924
	ДСТУ EN ISO 11668:2022
(EN ISO 11668:2001, IDT;
ISO 11668:1997, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Хлоровані полімеризаційні смоли. Загальні методи випробування
— Вперше

	8925
	ДСТУ EN ISO 15715:2022
(EN ISO 15715:2006, IDT;
ISO 15715:2003, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення мутності
— Вперше

	8926
	ДСТУ EN ISO 15181-3:2022
(EN ISO 15181-3:2007, IDT;
ISO 15181-3:2007, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 3. Розрахунок швидкості виділення цинк етилен-біс-дітіокарбамату (Zineb) визначенням концентрації етилентіокарбаміду в екстракті
— Вперше

	8927
	ДСТУ EN ISO 1522:2022
(EN ISO 1522:2006, IDT;
ISO 1522:2006, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом .
— Вперше

	8928
	ДСТУ EN ISO 10283:2022
(EN ISO 10283:2007, IDT;
ISO 10283:2007, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення мономерних діізоціанатів у ізоціанатних смолах .
— Вперше

	8929
	ДСТУ EN ISO 2811-4:2022
(EN ISO 2811-4:2011, IDT;
ISO 2811-4:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі
— Вперше

	8930
	ДСТУ EN ISO 8503-2:2022
(EN ISO 8503-2:2012, IDT;
ISO 8503-2:2012, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 2. Метод класифікації профілів сталевих поверхонь після абразивоструминного очищення. Методи порівняння
— Вперше

	8931
	ДСТУ EN ISO 16773-4:2022
(EN ISO 16773-4:2017, IDT;
ISO 16773-4:2017, IDT)
	Електрохімічна імпедансна спектроскопія (EIS) металевих зразків з покриттям і без нього. Частина 4. Приклади спектрів зразків з полімерним покриттям
і без нього
— Вперше

	8932
	ДСТУ EN ISO 12944-2:2022
(EN ISO 12944-2:2017, IDT;  
ISO 12944-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ
— Вперше

	8933
	ДСТУ EN ISO 12944-8:2022
(EN ISO 12944-8:2017, IDT;  
ISO 12944-8:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування
— Вперше

	8934
	ДСТУ EN ISO 6270-1:2022
(EN ISO 6270-1:2018, IDT;
ISO 6270-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Конденсація (одностороннє опромінення)
— Вперше

	8935
	ДСТУ EN ISO 4628-7:2022
(EN ISO 4628-7:2016, IDT;
ISO 4628-7:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 7. Оцінювання ступеня крейдування методом використання оксамитової тканини
— Вперше

	8936
	ДСТУ EN ISO 2811-1:2022
(EN ISO 2811-1:2016, IDT;
ISO 2811-1:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 1. Пікнометричний метод
— Вперше

	8937
	ДСТУ EN ISO 12944-6:2022
(EN ISO 12944-6:2018, IDT;  
ISO 12944-6:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань
— Вперше

	8938
	ДСТУ EN 927-6:2022
(EN 927-6:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 6. Випробування на атмосферостійкість покриттів, що нанесені на поверхні з деревини, з використанням флуоресцентних УФ-ламп та води.
— На заміну ДСТУ EN 927-6:2015

	8939
	ДСТУ EN ISO 16482-1:2022
(EN ISO 16482-1:2016, IDT;
ISO 16482-1:2013, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення вмісту нелетких речовин у водних дисперсіях каніфоль-смола. Частина 1. Метод сушильної шафи
— Вперше

	8940
	ДСТУ EN ISO 6504-1:2022
(EN ISO 6504-1:2019, IDT;
ISO 6504-1:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 1. Метод Кубелки-Мунка для фарб білого й світлого кольору
— Вперше

	8941
	ДСТУ EN ISO 11127-4:2022
(EN ISO 11127-4:2020, IDT;
ISO 11127-4:2020, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Оцінювання твердості за допомогою предметного скла
— Вперше

	8942
	ДСТУ EN ISO 1524:2022
(EN ISO 1524:2020, IDT;
ISO 1524:2020, IDT)
	Фарби, лаки та поліграфічні фарби. Визначення ступеня перетиру.
— Вперше

	8943
	ДСТУ EN ISO 13076:2022
(EN ISO 13076:2019, IDT;
ISO 13076:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Освітлення та процедура візуальної оцінки покриттів .
— Вперше

	8944
	ДСТУ EN ISO 9038:2022
(EN ISO 9038:2021, IDT;
ISO 9038:2021, IDT)
	Визначення стійкої горючості рідин
— Вперше

	8945
	ДСТУ EN ISO 22553-11:2022
(EN ISO 22553-11:2021, IDT;
ISO 22553-11:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 11: Стабільність у ванні
— Вперше

	8946
	ДСТУ EN ISO 6744-4:2022
(EN ISO 6744-4:2004, IDT;
ISO 6744-4:1999, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 4. Визначення вмісту жирної кислоти
— Вперше

	8947
	ДСТУ EN ISO 16862:2022
(EN ISO 16862:2006, IDT;
ISO 16862:2003, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до утворення патьоків 
— Вперше

	8948
	ДСТУ EN ISO 7143:2022
(EN ISO 7143:2007, IDT;
ISO 7143:2007, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Методи випробування для визначення властивостей водно-дисперсійних плівкоутворювачів
— Вперше

	8949
	ДСТУ EN ISO 4628-6:2022
(EN ISO 4628-6:2011, IDT;
ISO 4628-6:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки
— Вперше

	8950
	ДСТУ EN ISO 7784-3:2022
(EN ISO 7784-3:2016, IDT;
ISO 7784-3:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 3. Метод із вкритим абразивним папером роликом та лінійним зворотньо-поступальним рухом випробуваного зразка
— Вперше

	8951
	ДСТУ EN ISO 4628-5:2022
(EN ISO 4628-5:2016, IDT;
ISO 4628-5:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 5. Оцінювання ступеня лущення
— Вперше

	8952
	ДСТУ EN ISO 8130-7:2022
(EN ISO 8130-7:2019, IDT; ISO 8130-7:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 7. Визначення втрати маси під час гарячого сушіння.
— Вперше

	8953
	ДСТУ EN ISO 8130-12:2022
(EN ISO 8130-12:2019, IDT; ISO 8130-12:2019, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 12. Визначення сумісності
— Вперше

	8954
	ДСТУ EN ISO 2812-4:2022
(EN ISO 2812-4:2017, IDT;
ISO 2812-4:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи 
— Вперше

	8955
	ДСТУ EN ISO 2810:2022
(EN ISO 2810:2020, IDT;
ISO 2810:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання 
— Вперше

	8956
	ДСТУ EN 13523-9:2022
(EN 13523-9:2022, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 9. Стійкість під час занурення у воду.
— На заміну ДСТУ EN 13523-9:2015

	8957
	ДСТУ EN ISO 4629-3:2022
(EN ISO 4629-3:2020, IDT;
ISO 4629-3:2018, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення гідроксильного числа. Частина 3. Швидкий тест
— Вперше

	8958
	ДСТУ EN ISO 13885-1:2022
(EN ISO 13885-1:2021, IDT;  
ISO 13885-1:2020, IDT)
	Гель-проникна хроматографія (GPC). Частина 1. Тетрагідрофуран (THF) як елюент
— Вперше

	8959
	ДСТУ EN 13300:2012
(EN 13300:2001, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 13300:2001/AC:2002, IDT)
	Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація.
— Вперше

	8960
	ДСТУ EN ISO 6744-3:2022
(EN ISO 6744-3:2004, IDT;
ISO 6744-3:1999, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 3. Визначення вмісту речовин, що не омилюються
— Вперше

	8961
	ДСТУ EN ISO 4625-2:2022
(EN ISO 4625-2:2006, IDT;
ISO 4625-2:2004, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення температури розм’якшення. Частина 2. Метод чашки й кулі
— Вперше

	8962
	ДСТУ EN ISO 20567-3:2022
(EN ISO 20567-3:2012, IDT;
EN ISO 20567-3:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до сколювання камінням. Частина 3. Однократне ударне випробування вільно падаючим ударним тілом 
— Вперше

	8963
	ДСТУ EN ISO 4624:2022
(EN ISO 4624:2016, IDT;  
ISO 4624:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву
— Вперше

	8964
	ДСТУ EN 13523-1:2022
(EN 13523-1:2017, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 1. Товщина плівки покриття.
— На заміну ДСТУ EN 13523-1:2015

	8965
	ДСТУ EN ISO 12944-9:2022
(EN ISO 12944-9:2018, IDT;  
ISO 12944-9:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 9. Захисні лакофарбові системи та лабораторні методи випробувань для офшорних і подібних конструкцій 
— Вперше

	8966
	ДСТУ EN ISO 28199-1:2022
(EN ISO 28199-1:2021, IDT;
ISO 28199-1:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка властивостей систем покриття, пов’язаних із процесом нанесення розпиленням. Частина 1. Словник і підготовка тестових панелей
— Вперше

	8967
	ДСТУ EN ISO 19403-7:2022
(EN ISO 19403-7:2022, IDT;  
ISO 19403-7:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Змочуваність. Частина 7. Вимірювання контактного кута на нахилі столика (кут скочування)
— Вперше

	8968
	ДСТУ EN ISO 3233-1:2022
(EN ISO 3233-1:2019,IDT;
ISO 3233-1:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестової пластини з покриттям
— Вперше

	8969
	ДСТУ EN 13523-18:2022
(EN 13523-18:2020, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 18. Стійкість до утворення плям.
— На заміну ДСТУ EN 13523-18:2015

	8970
	ДСТУ EN ISO 11124-5:2022
(EN ISO 11124-5:2021, IDT; ISO 11124-5:2019, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Подрібнений сталевий дріт 
— Вперше

	8971
	ДСТУ EN 15457:2022,
(EN 15457:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти грибів.
— На заміну ДСТУ EN 15457:2015

	8972
	ДСТУ EN ISO 8130-5:2022
(EN ISO 8130-5:2021,
IDT; ISO 8130-5:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 5. Визначення властивостей потоку порошково-повітряної суміші
— Вперше

	8973
	ДСТУ EN ISO 22553-2:2022
(EN ISO 22553-2:2020, IDT;
ISO 22553-2:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 2. Сила метання
— Вперше

	8974
	ДСТУ EN ISO 8130-4:2022
(EN ISO 8130-4:2022,
IDT; ISO 8130-4:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 4. Розрахунок нижньої межі вибуху 
— Вперше

	8975
	ДСТУ EN ISO 22553-8:2022
(EN ISO 22553-8:2021, IDT;
ISO 22553-8:2020, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 8. Густина електричного заряду
— Вперше

	8976
	ДСТУ EN 23270:2022
(EN 23270:1991, IDT)
	Фарби та лаки та їх сировина. Температури та вологість для кондиціонування та випробувань
— Вперше

	8977
	ДСТУ EN ISO 6860:2022
(EN ISO 6860:2006, IDT;
ISO 6860:2006, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо конічного стрижня) 
— Вперше

	8978
	ДСТУ EN ISO 9117-6:2022
(EN ISO 9117-6:2012, IDT;
ISO 9117-6:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 6. Випробування на відсутність відбитка
— Вперше

	8979
	ДСТУ EN ISO 19334:2022
(EN ISO 19334:2011, IDT;
ISO 19334:2010, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Живична каніфоль. Газохроматографічнй аналіз
— Вперше

	8980
	ДСТУ EN ISO 3248:2022
(EN ISO 3248:2016, IDT;
ISO 3248:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення впливу тепла
— Вперше

	8981
	ДСТУ EN ISO 6270-2:2022
(EN ISO 6270-2:2018, IDT;
ISO 6270-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 2. Конденсація (вплив у камері з резервуаром з підігрітою водою)
— Вперше

	8982
	ДСТУ EN ISO 11126-4:2022
(EN ISO 11126-4:2018, IDT; ISO 11126-4:2018, IDT)
	Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Вугільний шлак
— Вперше

	8983
	ДСТУ EN ISO 16482-2:2022
(EN ISO 16482-2:2016, IDT;
ISO 16482-2:2013, IDT)
	Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення вмісту нелетких речовин у водних дисперсіях каніфоль-смола. Частина 2. Мікрохвильовий метод
— Вперше

	8984
	ДСТУ EN ISO 17872:2022
(EN ISO 17872:2019, IDT;
ISO 17872:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення надрізів скрізь покриття металевих пластин для корозійних випробувань
— Вперше

	8985
	ДСТУ EN ISO 2431:2022
(EN ISO 2431:2019, IDT;
ISO 2431:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок
— Вперше

	8986
	ДСТУ EN ISO 28199-2:2022
(EN ISO 28199-2:2021, IDT;
ISO 28199-2:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінка властивостей систем покриттів, пов’язаних із процесом нанесення розпиленням. Частина 2. Стабільність кольору, здатність до укриття під час процесу, повторне розчинення, поглинання надмірного розпилення, змочування, текстура поверхні та плямистість 
— Вперше

	8987
	ДСТУ EN 13523-3:2022
(EN 13523-3:2021, IDT)
	Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 3. Різниця кольору. Інструментальне порівняння.
— На заміну ДСТУ EN 13523-3:2015

	8988
	ДСТУ EN ISO 8130-8:2022
(EN ISO 8130-8:2021,
IDT; ISO 8130-4:2021, IDT)
	Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 8. Оцінювання стабільності зберігання термореактивних порошків.
— Вперше

	8989
	ДСТУ EN ISO 22553-1:2022
(EN ISO 22553-1:2020, IDT;
ISO 22553-1:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Електроосаджувані покриття. Частина 1. Словник
термінів.
— Вперше

	8990
	ДСТУ EN ISO 23322:2022
(EN ISO 23322:2021, IDT;
ISO 23322:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення розчинників у матеріалах покриттів, що містять лише органічні розчинники. Газохроматографічний метод
— Вперше

	8991
	ДСТУ EN ISO 2815:2022
(EN ISO 2815:2003, IDT;
ISO 2815:2003, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування на вдавлення за Бухгольцом
— Вперше

	8992
	ДСТУ CEN/TS 17688-3:2022
(CEN/TS 17688-3:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього обстеження аспіратів тонких голок (FNAs). Частина 3. Ізольована геномна ДНК.
— Вперше

	8993
	ДСТУ EN ISO 17511:2022
(EN ISO 17511:2021, IDT;
ISO 17511:2020, IDT)
	Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимоги до встановлення метрологічної простежуваності значень, присвоєних калібраторам, матеріалам контролю відповідності та зразкам людини 
— На заміну ДСТУ EN ISO 17511:2015

	8994
	ДСТУ EN ISO 19001:2022
(EN ISO 19001:2013, IDT;
EN ISO 19001:2013, IDT)
	Медичні пристрої для діагностики in vitro. Інформація, що надається виробником разом із діагностичними реагентами in vitro для фарбування в біології
— Вперше

	8995
	ДСТУ EN ISO 22367:2022
(EN ISO 22367:2020, IDT,
ISO 22367:2020, IDT)
	Медичні лабораторії. Застосування управління ризиками до медичних лабораторій
— Вперше

	8996
	ДСТУ EN ISO 20166-3:2022
(EN ISO 20166-3:2018, IDT;
ISO 20166-3:2018, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження тканин, фіксованих формаліном і залитих парафіном (FFPE). Частина 3. Виділена ДНК
— Вперше

	8997
	ДСТУ EN ISO 20776-1:2022
(EN ISO 20776-1:2020, IDT;
ISO 20776-1:2019, IDT)
	Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінка ефективності пристроїв для тестування чутливості до антимікробних засобів. Частина 1. Еталонний метод мікророзведення бульйону для тестування in vitro активності антимікробних агентів проти швидко зростаючих аеробних бактерій, залучених до інфекційних захворювань 
— На заміну ДСТУ EN ISO 20776-1:2014

	8998
	ДСТУ EN ISO 16256:2022
(EN ISO 16256:2021, IDT;
ISO 16256:2021, IDT)
	Клінічні лабораторні випробування та діагностичні тест-системи in vitro. Еталонний метод мікророзведення бульйону для тестування in vitro активності антимікробних агентів проти дріжджових грибків, що викликають інфекційні захворювання
— Вперше

	8999
	ДСТУ EN ISO 20184-3:2022
(EN ISO 20184-3:2021, IDT;
ISO 20184-3:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження заморожених тканин. Частина 3. Виділена ДНК 
— Вперше

	9000
	ДСТУ EN ISO 20186-1:2022
(EN ISO 20186-1:2019, IDT;
ISO 20186-1:2019, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження цільної венозної крові. Частина 1. Ізольована клітинна РНК
— Вперше

	9001
	ДСТУ EN ISO 20186-2:2022
(EN ISO 20186-2:2019, IDT;
ISO 20186-2:2019, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження цільної венозної крові. Частина 2. Виділена геномна ДНК
— Вперше

	9002
	ДСТУ EN ISO 20184-2:2022
(EN ISO 20184-2:2018, IDT;
ISO 20184-2:2018, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження заморожених тканин. Частина 2. Виділені білки
— Вперше

	9003
	ДСТУ CEN/TS 17390-3:2022
(CEN/TS 17390-3:2020, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження циркулюючих пухлинних клітин (CTC) у цільній венозній крові. Частина 3. Підготовка до аналітичного фарбування CTC.
— Вперше

	9004
	ДСТУ CEN/TS 17742:2022
(CEN/TS 17742:2022, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження цільної венозної крові. Ізольована циркулююча вільна від клітин РНК із плазми.
— Вперше

	9005
	ДСТУ EN ISO 6710:2022
(EN ISO 6710:2017, IDT;
ISO 6710:2017, IDT)
	Контейнери одноразові для збору зразків венозної крові людини
— Вперше

	9006
	ДСТУ EN ISO 20166-2:2022
(EN ISO 20166-2:2018, IDT;
ISO 20166-2:2018, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження тканин, фіксованих формаліном і залитих парафіном (FFPE). Частина 2. Ізольовані білки
— Вперше

	9007
	ДСТУ EN ISO 23118:2022
(EN ISO 23118:2021, IDT;
ISO 23118:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації для процесів попереднього дослідження метаболомії в сечі, сироватці венозної крові та плазмі
— Вперше

	9008
	ДСТУ EN ISO 20166-1:2022
(EN ISO 20166-1:2018, IDT;
ISO 20166-1:2018, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження тканин, фіксованих формаліном і залитих парафіном (FFPE). Частина 1. Ізольована РНК
— Вперше

	9009
	ДСТУ CEN/TS 17688-1:2022
(CEN/TS 17688-1:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього обстеження аспіратів тонких голок (FNAs). Частина 1. Ізольована клітинна РНК.
— Вперше

	9010
	ДСТУ EN ISO 23162:2022
(EN ISO 23162:2021, IDT;
ISO 23162:2021, IDT)
	Базове дослідження сперми. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	9011
	ДСТУ EN ISO 20186-3:2022
(EN ISO 20186-3:2019, IDT;
ISO 20186-3:2019, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження цільної венозної крові. Частина 3. Ізольована циркулююча вільна від клітин ДНК із плазми 
— Вперше

	9012
	ДСТУ CEN/TS 17390-2:2022
(CEN/TS 17390-2:2020, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження циркулюючих пухлинних клітин (CTC) у цільній венозній крові. Частина 2. Виділена ДНК.
— Вперше

	9013
	ДСТУ EN ISO 6717:2022
(EN ISO 6717:2021, IDT;
ISO 6717:2021, IDT)
	Медичні пристрої для діагностики in vitro. Одноразові контейнери для збору зразків від людей, крім крові .
— Вперше

	9014
	ДСТУ EN ISO 20184-1:2022
(EN ISO 20184-1:2018, IDT;
ISO 20184-1:2018, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження заморожених тканин. Частина 1. Ізольована РНК
— Вперше

	9015
	ДСТУ EN ISO 20166-4:2022
(EN ISO 20166-4:2021, IDT;
ISO 20166-4:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього дослідження тканин, фіксованих формаліном і залитих парафіном (FFPE). Частина 4. Методи виявлення in situ
— Вперше

	9016
	ДСТУ CEN/TS 17688-2:2022
(CEN/TS 17688-2:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Технічні умови для процесів попереднього обстеження аспіратів тонких голок (FNAs). Частина 2. Ізольовані білки..
— Вперше

	9017
	ДСТУ CEN/TS 17811:2022
(CEN/TS 17811:2022, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження сечі та інших рідин організму. Виділена безклітинна ДНК.
— Вперше

	9018
	ДСТУ EN ISO 20776-2:2022
(EN ISO 20776-2:2022, IDT;
ISO 20776-2:2021, IDT)
	Клінічні лабораторні випробування та тест-системи для діагностики in vitro. Тестування чутливості інфекційних агентів та оцінка ефективності пристроїв для тестування чутливості до антимікробних засобів. Частина 2. Оцінка ефективності пристроїв для тестування чутливості до антимікробних препаратів порівняно з мікророзведенням стандартного бульйону
— На заміну ДСТУ EN ISO 20776-2:2014

	9019
	ДСТУ EN ISO 4307:2022
(EN ISO 4307:2021, IDT;
ISO 4307:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження слини. Виділена ДНК людини 
— Вперше

	9020
	ДСТУ EN ISO 15195:2022
(EN ISO 15195:2019, IDT;
ISO 15195:2018, IDT)
	Лабораторна медицина. Вимоги до компетентності калібрувальних лабораторій, які використовують стандартні процедури вимірювання 
— На заміну ДСТУ EN ISO 15195:2015

	9021
	ДСТУ CEN/TS 17747:2022
(CEN/TS 17747:2022, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro - Специфікації процесів попереднього дослідження екзосом та інших позаклітинних везикул у цільній венозній крові - ДНК, РНК і білки.
— Вперше

	9022
	ДСТУ CEN/TS 17390-1:2022
(CEN/TS 17390-1:2020, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження циркулюючих пухлинних клітин (CTC) у цільній венозній крові. Частина 1. Ізольована РНК.
— Вперше

	9023
	ДСТУ CEN/TS 17626:2022
(CEN/TS 17626:2021, IDT)
	Молекулярні діагностичні дослідження in vitro. Специфікації процесів попереднього дослідження людського зразка. Ізольована мікробіомна ДНК.
— Вперше

	9024
	ДСТУ EN ISO 22870:2022
(EN ISO 22870:2016, IDT;
ISO 22870:2016, IDT)
	Дослідження за місцем лікування (ДМЛ). Вимоги до якості та компетентності
— На заміну ДСТУ EN ISO 22870:2015 (EN ISO 22870:2006, IDT)

	9025
	ДСТУ EN 837-1:2022
(EN 837-1:1996, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 837-1:1996/AC:1998, IDT)
	Манометри. Частина 1. Манометри з трубкою Бурдона. Розміри, метрологічні характеристики, вимоги та випробування.
— Вперше

	9026
	ДСТУ EN ISO 19085-17:2022
(EN ISO 19085-17:2021, IDT;
ISO 19085-17:2021, IDT)
	Деревообробні верстати. Безпека. Частина 17. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим приводом (ІSO 19085-17:2021).
— Вперше

	9027
	ДСТУ EN ISO 19085-2:2022
(EN ISO 19085-2:2021, IDT;
ISO 19085-2:2021, IDT)
	Верстати деревообробні.  Безпека. Частина 2. Круглопильні верстати з горизонтальною балкою
— Вперше

	9028
	ДСТУ EN 847-3:2022
(EN 847-3:2013, IDT)
	Деревообробні інструменти. Вимоги безпеки. Частина 3. Затискні пристрої.
— Вперше

	9029
	ДСТУ EN 847-1:2022
(EN 847-1:2017, IDT)
	Деревообробні інструменти.  Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерні інструменти, полотна для циркулярних пилок.
— Вперше

	9030
	ДСТУ EN 847-2:2022
(EN 847-2:2017, IDT)
	Деревообробні інструменти.  Вимоги безпеки. Частина 2. Вимоги до хвостовика фрезерних інструментів/полотен для дискових пилок, встановлених на хвостовику.
— Вперше

	9031
	ДСТУ EN ISO 19085-3:2022
(EN ISO 19085-3:2021, IDT;
ISO 19085-3:2021, IDT)
	Верстати деревообробні.  Безпека. Частина 3. Розточувальні та фрезерні верстати з числовим керуванням (NC/CNC)
— На заміну ДСТУ EN ISO 19085-3:2019 (EN ISO 19085-3:2017, IDT; ISO 19085-3:2017, IDT)

	9032
	ДСТУ EN ISO 19085-12:2022
(EN ISO 19085-12:2021, IDT;
ISO 19085-12:2021, IDT)
	Верстати деревообробні. Безпека. Частина 12. Верстати для шипорізання/профілювання 
— Вперше

	9033
	ДСТУ EN ISO 19085-14:2022
(EN ISO 19085-14:2021, IDT;
ISO 19085-14:2021, IDT)
	Верстати деревообробні. Безпека. Частина 14. Чотиристоронні формувальні машини 
— Вперше

	9034
	ДСТУ EN ISO 19085-15:2022
(EN ISO 19085-15:2021, IDT;
ISO 19085-15:2021, IDT)
	Верстати деревообробні. Безпека. Частина 15. Преси 
— Вперше

	9035
	ДСТУ EN ISO 19085-16:2022
(EN ISO 19085-16:2021, IDT;
ISO 19085-16:2021, IDT)
	Верстати деревообробні.  Безпека. Частина 16. Настільні стрічкові пилки та стрічкові пилки
— Вперше

	9036
	ДСТУ EN 12413:2022
(EN 12413:2019, IDT)
	Вимоги щодо безпечності абразивних виробів.
— На заміну ДСТУ EN 12413:2019 (EN 12413:2007 + A1:2011, IDT)

	9037
	ДСТУ EN ISO 6103:2022
(EN ISO 6103:2014, IDT;
ISO 6103:2014, IDT)
	Абразиви зі зв’язкою. Допустимі дисбаланси постачених шліфувальних кругів. Статичні випробування 
— Вперше

	9038
	ДСТУ EN 1083-2:2022
(EN 1083-2:1997, IDT)
	Щітки з механічним приводом. Частина 2. Вимоги безпеки.
— Вперше

	9039
	ДСТУ EN ISO 15641:2022
(EN ISO 15641:2001, IDT;
ISO 15641:2001, IDT)
	Фрези для високошвидкісної обробки. Вимоги безпеки 
— Вперше

	9040
	ДСТУ EN 1083-1:2022
(EN 1083-1:1997, IDT)
	Щітки з механічним приводом. Частина 1: Визначення та номенклатура.
— Вперше

	9041
	ДСТУ EN 13743:2022
(EN 13743:2017, IDT)
	Вимоги безпеки до абразивних виробів з покриттям.
— Вперше

	9042
	ДСТУ EN ISO 11680-2:2022
(EN ISO 11680-2:2021, IDT;
ISO 11680-2:2021, IDT)
	Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування штангових гілкорізів з урухомником. Частина 2. Машини із заплічним джерелом живлення
— На заміну ДСТУ EN ISO 11680-2:2014;  
ДСТУ EN ISO 11680-2:2016 (EN ISO 11680-2:2011, IDT; ІSO 11680-2:2011, IDT)

	9043
	ДСТУ EN ISO 11806-2:2022
(EN ISO 11806-2:2022, IDT;
ISO 11806-2:2022, IDT)
	Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних приводних кущорізів і мотокос. Частина 2. Машини з ранцевим блоком живлення
— На заміну ДСТУ EN ISO 11806-2:2014; 
ДСТУ EN ISO 11806-2:2017 (EN ISO 11806-2:2011, IDT; ISO 11806-2:2011, IDT) 

	9044
	ДСТУ EN ISO 4254-1:2022
(EN ISO 4254-1:2015, IDT;
ISO 4254-1:2013, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, IDT;
ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021 , IDT)
	Сільськогосподарська техніка. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

	9045
	ДСТУ EN ISO 8437-2:2022
(EN ISO 8437-2:2021, IDT;
ISO 8437-2:2019, IDT)
	Снігоприбиральні машини. Вимоги щодо безпеки та процедури випробувань. Частина 2. Пішохідні снігоприбирачі
— Вперше

	9046
	ДСТУ EN 703:2022
(EN 703:2021, IDT)
	Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування і (або) подрібнювання та роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки.
— На заміну ДСТУ EN 703:2014

	9047
	 ДСТУ EN ISO 11850:2022
(EN ISO 11850:2011, IDT;
ISO 11850:2011, IDT)/Зміна
№ 2:2022 (EN ISO 11850:2011/A2:2022, IDT; 
ISO 11850:2011/Amd 2:2022, IDT) 
	Лісогосподарські машини. Загальні вимоги щодо безпеки. Поправка 2. Доступ до робочого місця оператора та місць обслуговування

	9048
	ДСТУ EN ISO 11681-1:2022
(EN ISO 11681-1:2022, IDT;
ISO 11681-1:2022, IDT)

	Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу
— На заміну ДСТУ EN ISO 11681-1:2014 ;
ДСТУ EN ISO 11681-1:2017 (EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT) 

	9049
	ДСТУ EN 13080:2022
(EN 13080:2002, IDT)
	Сільськогосподарська техніка. Розкидачі гною. Захист навколишнього середовища. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	9050
	ДСТУ EN ISO 11681-2:2022
(EN ISO 11681-2:2022, IDT;
ISO 11681-2:2022, IDT)

	Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами 
— На заміну ДСТУ EN ISO 11681-2:2014; 
ДСТУ EN ISO 11681-2:2017 (EN ISO 11681-2:2011, IDT;ISO 11681-2:2011, IDT); 
ДСТУ EN ISO 11681-2:2014/Зміна № 1:2018 (EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, IDT; ISO 11681-2:2011/Amd 1:2017, IDT) 

	9051
	ДСТУ EN ISO 19472-2:2022
(EN ISO 19472-2:2022, IDT;
ISO 19472-2:2022, IDT)
	Лісогосподарські машини. Лебідки. Частина 2. Лебідки, що допомагають тязі
— Вперше

	9052
	ДСТУ EN ISO 17962:2022
(EN ISO 17962:2015, IDT; ISO 17962:2015, IDT)/
Зміна № 1:2022 (EN ISO 17962:2015/A1:2022, IDT; ISO 17962:2015/Amd 1:2021, IDT)
	Сільськогосподарська техніка. Обладнання для посіву. Мінімізація впливу на навколишнє середовище вихлопних газів вентилятора пневматичних систем

	9053
	ДСТУ EN ISO 8437-3:2022
(EN ISO 8437-3:2021, IDT;
ISO 8437-3:2019, IDT)
	Снігоприбиральні машини. Вимоги щодо безпеки та процедури випробувань. Частина 3. Мотоциклетні снігоприбирачі
— Вперше

	9054
	ДСТУ EN ISO 16122-5:2022
(EN ISO 16122-5:2020, IDT;
ISO 16122-5:2020, IDT)
	Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатації.
Частина 5. Системи розпилення з повітря
— Вперше

	9055
	ДСТУ EN 16517:2022
(EN 16517:2021, IDT)
	Сільськогосподарська та лісогосподарська техніка - Мобільні склади для лісозаготівлі - Безпека.
— Вперше

	9056
	ДСТУ EN ISO 4254-17:2022
(EN ISO 4254-17:2022, IDT;
ISO 4254-17:2022, IDT)
	Сільськогосподарська техніка. Безпека. Частина 17. Комбайни для збирання коренеплодів
— Вперше

	9057
	ДСТУ EN 1853:2022
(EN 1853:2017+AC:2019,IDT)
	Сільськогосподарські машини. Причепи. Вимоги щодо безпеки.
— На заміну ДСТУ EN 1853:2014;
ДСТУ EN 1853:2018 (EN 1853:2017, IDT)

	9058
	ДСТУ EN ISO 8437-4:2022
(EN ISO 8437-4:2021, IDT;
ISO 8437-4:2019, IDT)
	Снігоприбиральні машини. Вимоги щодо безпеки та процедури випробувань. Частина 4. Додаткові національні та регіональні вимоги 
— Вперше

	9059
	ДСТУ EN ISO 8437-1:2022
(EN ISO 8437-1:2021, IDT;
ISO 8437-1:2019, IDT)
	Снігоприбиральні машини. Вимоги щодо безпеки та процедури випробувань. Частина 1. Термінологія та загальні тести
— Вперше

	9060
	ДСТУ EN ISO 11680-1:2022
(EN ISO 11680-1:2021, IDT;
ISO 11680-1:2021, IDT)
	Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробовування штангових гілкорізів з урухомником. Частина 1. Агрегати, оснащені вбудованим двигуном внутрішнього згоряння
— На заміну ДСТУ EN ISO 11680-1:2014; 
ДСТУ EN ISO 11680-1:2017 (EN ISO 11680-1:2011, IDT; ISO 11680-1:2011, IDT) 

	9061
	ДСТУ EN ISO 22867:2022
(EN ISO 22867:2021, IDT;
EN ISO 22867:2021, IDT)
	Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення характеристик вібрації на ручках переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод
— На заміну ДСТУ EN ISO 22867:2014

	9062
	ДСТУ EN ISO 11806-1:2022
(EN ISO 11806-1:2022, IDT;
ISO 11806-1:2022, IDT)
	Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних приводних кущорізів і мотокос. Частина 1. Машини із вбудованим двигуном внутрішнього згоряння
— На заміну ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 ; 
ДСТУ EN ISO 11806-1:2017 (EN ISO 11806-1:2011, IDT; ISO 11806-1:2011, IDT) 

	9063
	ДСТУ EN 17344:2022
(EN 17344:2020, IDT)
	Сільськогосподарська техніка. Самохідні сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги до гальмування.
— Вперше

	9064
	ДСТУ EN 415-11:2022
(EN 415-11:2021, IDT)
	Безпечність пакувальних машин. Частина 11. Визначення ефективності та доступності.
— Вперше

	9065
	ДСТУ EN 415-2:2022
(EN 415-2:1999, IDT)
	Безпечність  пакувальних машин. Частина 2. Пакувальні машини для попередньо сформованих твердих контейнерів.
— На заміну ДСТУ EN 415-2:2005

	9066
	ДСТУ EN 415-4:2022
(EN 415-4:1997, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 415-4:1997/AC:2002, IDT)
	Безпечність пакувальних машин. Частина 4. Штабелеукладачі і штабелерозбирач.
— Вперше

	9067
	ДСТУ EN 415-3:2022
(EN 415-3:2021, IDT)
	Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, наповнення та запечатування; машини для наповнення та ущільнення.
— На заміну ДСТУ EN 415-3:2014

ДСТУ EN 415-3:2017 (EN 415-3:1999+А1:2009, IDT)

	9068
	ДСТУ EN 13155:2022
(EN 13155:2020, IDT)
	Кран вантажопідіймальний. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні.
— На заміну ДСТУ EN 13155:2014

ДСТУ EN 13155:2018 (EN 13155:2003+A2:2009, IDT)

	9069
	ДСТУ EN 13001-3-4:2022
(EN 13001-3-4:2018, IDT)
	Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-4. Граничний стан і перевіряння придатності машин. Підшипники..
— Вперше

	9070
	ДСТУ EN 13001-3-5:2022
(EN 13001-3-5:2016+A1:2021, IDT)
	Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-5. Граничний стан і перевіряння придатності кованих та литих крюків.
— На заміну ДСТУ EN 13001-3-5:2017 (EN 13001-3-5:2016, IDT) Підтвердження

ДСТУ EN 13001-3-5:2018 (EN 13001-3-5:2016, IDT) Переклад

	9071
	ДСТУ EN 17076:2022
(EN 17076:2020, IDT)
	Баштові крани. Системи запобігання зіткненням. Вимоги щодо безпеки..
— Вперше

	9072
	ДСТУ EN 13852-2:2022
(EN 13852-2:2004, IDT)
	Крани. Морські крани. Частина 2.  Плавучі крани..
— Вперше

	9073
	ДСТУ EN 619:2022
(EN 619:2022, IDT)
	Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Вимоги безпеки до обладнання для механічного переміщення одиничних вантажів.
— На заміну ДСТУ EN 619:2015 (EN 619:2002+A1:2010, IDT) Підтвердження

ДСТУ EN 619:2017 (EN 619:2002+А1:2010, IDT)
Переклад

	9074
	ДСТУ CEN/TR 1459-6:2022
(CEN/TR 1459-6:2015, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Вимоги до безпеки та перевірка. Частина 6. Застосування EN ISO 13849-1 до поворотних і неповоротних вантажівок підвищеної прохідності зі змінним вильотом.
— Вперше

	9075
	ДСТУ EN 16842-2:2022
(EN 16842-2:2018, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 2. Сидячі противажні візки та візки з щоглою для пересіченої місцевості вантажопідйомністю
до 10 000 кг включно.
— Вперше

	9076
	ДСТУ EN 16796-4:2022
(EN 16796-4:2019, IDT)
	Енергоефективність промислових вантажівок. Методи випробувань.
Частина 4. Вантажівки підвищеної прохідності зі змінним вильотом.
— Вперше

	9077
	ДСТУ EN 16796:2022
(EN 16796:2020, IDT)
	Промислові вантажівки. Специфікації та методи випробувань. Системи безпеки оператора, крім поясних ременів безпеки.
— Вперше

	9078
	ДСТУ EN ISO 21281:2022
(EN ISO 21281:2005, IDT;
ISO 21281:2005, IDT)
	Конструкція та розташування педалей самохідних сидячих промислових візків, керованих водієм. Правила конструкції та розташування педалей
— Вперше

	9079
	ДСТУ EN 16796-6:2022
(EN 16796-6:2020, IDT)
	Енергоефективність промислових вантажівок. Методи випробувань.
Частина 6. Перевізник контейнерів.
— Вперше

	9080
	ДСТУ EN 16796-2:2022
(EN 16796-2:2016, IDT)
	Енергоефективність промислових вантажівок. Методи випробувань.
Частина 2. Керовані оператором самохідні вантажівки, тягачі та вантажівки.
— Вперше

	9081
	ДСТУ EN 16796-1:2022
(EN 16796-1:2016, IDT)
	Енергоефективність промислових вантажівок. Методи випробувань.
Частина 1. Загальні положення. 
— Вперше

	9082
	ДСТУ EN 1459-3:2022
(EN 1459-3:2015, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Вимоги до безпеки та перевірка. Частина 3. Інтерфейс між вантажівкою зі змінним вильотом та робочою платформою.
— Вперше

	9083
	ДСТУ EN ISO 18063-2:2022
(EN ISO 18063-2:2021, IDT;
ISO 18063-2:2021, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Методи випробування видимості та їх перевірка. Частина 2. Поворотні вантажівки підвищеної прохідності зі змінним вильотом
 — Вперше

	9084
	ДСТУ EN ISO 3691-4:2022
(EN ISO 3691-4:2020, IDT;
ISO 3691-4:2020, IDT)
	Промислові вантажівки. Вимоги до безпеки та перевірка. Частина 4. Безпілотні промислові вантажівки та їх системи
— На заміну ДСТУ EN 1525:2008

	9085
	ДСТУ EN 16842-8:2022
(EN 16842-8:2021, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 8. Стоячі противаги вантажопідйомністю до 10 000 кг включно.
— Вперше

	9086
	ДСТУ EN 16842-4:2022
(EN 16842-4:2019, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 4. Промислові річтраки вантажопідйомністю до 10 000 кг включно.
— Вперше

	9087
	ДСТУ EN 16842-6:2022
(EN 16842-6:2018, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 6. Вантажівки з противагою із сидячим положенням і щоглові вантажівки підвищеної прохідності вантажопідйомністю понад
10 000 кг.
— Вперше

	9088
	ДСТУ CEN/TS 1459-8:2022
(CEN/TS 1459-8:2018, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Вимоги безпеки та перевірка. Частина 8. Трактори із змінним вильотом.
— Вперше

	9089
	ДСТУ EN ISO 3691-2:2022
(EN ISO 3691-2:2016, IDT;
ISO 3691-2:2016, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 3691-2:2016/AC:2016, IDT)
	Промислові вантажівки. Вимоги до безпеки та перевірка. Частина 2. Самохідні вантажівки зі змінним вильотом

	9090
	ДСТУ EN 16796-3:2022
(EN 16796-3:2016, IDT)
	Енергоефективність промислових вантажівок. Методи випробувань.
Частина 3. Навантажувачі для контейнеріві.
— Вперше

	9091
	ДСТУ EN 16842-7:2022
(EN 16842-7:2018, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 7. Контейнеровози зі змінним вильотом і щоглові контейнери, що перевозять вантажні контейнери довжиною 6 м (20 футів) і більше.
— Вперше

	9092
	ДСТУ EN 1459-4:2022
(EN 1459-4:2020, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Вимоги до безпеки та перевірка. Частина 4. Додаткові вимоги до вантажівок зі змінним вильотом, що транспортують вільно підвішені вантажі..
— Вперше

	9093
	ДСТУ EN 16842-10:2022
(EN 16842-10:2020, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 10. Буксирно-штовхальні тягачі та вантажопідйомники.
— Вперше

	9094
	ДСТУ EN 1459-1:2022
(EN 1459-1:2017+A1:2020, IDT)
	Транспорт промисловий підвищеної прохідності. Вимоги щодо безпеки та перевірення. Частина 1. Транспорт з регульованим висувним вантажопідіймачем.
— На заміну ДСТУ EN 1459-1:2019 (EN 1459-1:2017, IDT)

	9095
	ДСТУ EN 1757:2022
(EN 1757:2022, IDT)
	Безпека промислових вантажних автомобілів - пішохідні промислові платформні вантажівки.
— Вперше

	9096
	ДСТУ EN ISO 3691-2:2022
(EN ISO 3691-2:2016, IDT;
ISO 3691-2:2016, IDT)
	Промислові вантажівки. Вимоги щодо безпеки та перевірки. Частина 2. Самохідні вантажівки зі змінним вильотом
— На заміну ДСТУ EN 1459:2014

	9097
	ДСТУ EN 16842-3:2022
(EN 16842-3:2018, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 3. Річтраки вантажопідйомністю до 10 000 кг включно.
— Вперше

	9098
	ДСТУ EN 16842-9:2022
(EN 16842-9:2019, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 16842-9:2019/AC:2020, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 9. Вантажівки для комплектування замовлень, бокового та переднього штабелювання з підйомом оператора.
— Вперше

	9099
	ДСТУ EN 16842-5:2022
(EN 16842-5:2021, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 5. Промислові вантажівки зі змінним вильотом вантажопідйомністю
понад 10 000 кг.
— Вперше

	9100
	ДСТУ EN ISO 3691-3:2022
(EN ISO 3691-3:2016, IDT;
ISO 3691-3:2016, IDT)
	Промислові вантажівки. Вимоги щодо безпеки та перевірки. Частина 3. Додаткові вимоги до вантажівок із підйомним місцем оператора та вантажівок, спеціально розроблених для пересування з піднятими вантажами
— Вперше

	9101
	ДСТУ EN 16842-9:2022
(EN 16842-9:2019, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 9. Вантажівки для комплектування замовлень, бокового та переднього штабелювання з підйомом оператора.
— Вперше

	9102
	ДСТУ EN 16842-1:2022
(EN 16842-1:2018, IDT)
	Промислові візки із механічним приводом. Видимість. Методи випробувань та перевірка. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	9103
	ДСТУ EN 1459-9:2022
(EN 1459-9:2021, IDT)
	Вантажівки підвищеної прохідності. Вимоги безпеки та перевірка. Частина 9. Вантажівки зі змінним вильотом, обладнані робочими платформами з переднім захисним кожухом, який можна відкрити.
— Вперше

	9104
	ДСТУ EN 1009-1:2022
(EN 1009-1:2020, IDT)
	Машини для механічної обробки мінералів та аналогічних твердих матеріалів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги до машин і переробних установок.
— Вперше

	9105
	ДСТУ EN 15163-2:2022
(EN 15163-2:2022, IDT)
	Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Безпека. Частина 2. Вимоги щодо пересувних алмазних пилок.
— На заміну ДСТУ EN 15163:2014

ДСТУ EN 15163:2018 (EN 15163:2017, IDT)

	9106
	ДСТУ EN ISO 5353:2022
(EN ISO 5353:1998, IDT;
ISO 5353:1998, IDT)
	Землерийні машини, трактори та машини для сільського та лісового господарства. Точка індексу Seat 
— Вперше

	9107
	ДСТУ EN 1009-4:2022
(EN 1009-4:2020, IDT)
	Машини для механічної обробки мінералів та аналогічних твердих матеріалів. Безпека. Частина 4. Спеціальні вимоги до машин для сортування.
— Вперше

	9108
	ДСТУ EN 17106-4:2022
(EN 17106-4:2021, IDT)
	Дорожньо-експлуатаційна техніка. Безпека. Частина 4. Машини для обслуговування територій та доріг. Вимоги до машин для косіння трави та кущів.
— На заміну  ДСТУ EN 13524:2016 Підтвердження

ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003+А2:2014, IDT)
Переклад

	9109
	ДСТУ EN 474-1:2022
(EN 474-1:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 474-1:2016 (EN 474-1:2006+А4:2013, IDT; EN 474-1:2006+А4:2013/
АС:2014, IDT)

ДСТУ EN 474-1:2019 (EN 474-1:2006+A6:2019, IDT)

ДСТУ EN 474-1:2020 (EN 474-1:2006+А5:2018, IDT)

	9110
	ДСТУ EN 474-2:2022
(EN 474-2:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вимоги до тракторів-бульдозерів.
— На заміну ДСТУ EN 474-2:2014

	9111
	ДСТУ EN 474-10:2022
(EN 474-10:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів.
— На заміну ДСТУ EN 474-10:2016(EN 474-10:2006+А1:2009, IDT)

	9112
	ДСТУ EN ISO 19014-4:2022
(EN ISO 19014-4:2020, IDT;
ISO 19014-4:2020, IDT)
	Землерійні машини. Функціональна безпечність. Частина 4. Проектування та оцінка програмного забезпечення та передачі даних для пов'язаних з безпекою частин системи керування (ІSO 19014-4:2020).
— Вперше

	9113
	ДСТУ CEN/TS 15730:2022
(CEN/TS 15730:2008, IDT;
ISO/TR 25398:2006, MOD)
	Землерийні машини. Настанови щодо оцінки впливу вібрації на все тіло машин з сидінням оператора. Використання узгоджених даних, виміряних міжнародними інституціями, організаціями та виробниками
— Вперше

	9114
	ДСТУ EN 17106-1:2022
(EN 17106-1:2021, IDT)
	Дорожньо-експлуатаційна техніка. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 13019:2014

ДСТУ EN 13524:2016 Підтвердження

ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003+А2:2014, IDT)
Переклад

ДСТУ EN 13021:2014

ДСТУ EN 13021:2016 (EN 13021:2003+A1:2008, IDT)

	9115
	ДСТУ EN 17106-3-2:2022
(EN 17106-3-2:2021, IDT)
	Дорожньо-експлуатаційна техніка. Безпека. Частина 3-2. Машини для зимового обслуговування. Спеціальні вимоги до машин для розкидання..
— На заміну ДСТУ EN 13021:2014

ДСТУ EN 13021:2016 (EN 13021:2003+A1:2008, IDT)

	9116
	ДСТУ EN 474-5:2022
(EN 474-5:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до гідравлічних екскаваторів.
— На заміну ДСТУ EN 474-5:2016 (EN 474-5:2006+А3:2013, IDT)

	9117
	ДСТУ EN 474-4:2022
(EN 474-4:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Вимоги до екскаваторів-навантажувачів.
— На заміну ДСТУ EN 474-4:2014

	9118
	ДСТУ EN 16228-1:2022
(EN 16228-1:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 16228-1:2016 (EN 16228-1:2014, IDT)

	9119
	ДСТУ EN 1009-2:2022
(EN 1009-2:2020, IDT)
	Машини для механічної обробки мінералів та подібних твердих матеріалів. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для живлення та обладнання безперервної дії.
— Вперше

	9120
	ДСТУ EN 474-6:2022
(EN 474-6:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до самоскидів.
— На заміну ДСТУ EN 474-6:2016 (EN 474-6:2006+А1:2009, IDT) 

	9121
	ДСТУ EN 1009-3:2022
(EN 1009-3:2020, IDT)
	Машини для механічної обробки мінералів та аналогічних твердих матеріалів. Безпека. Частина 3. Особливі вимоги до дробильних і фрезерних машин.
— Вперше

	9122
	ДСТУ EN 17106-3-1:2022
(EN 17106-3-1:2021, IDT)
	Дорожньо-експлуатаційна техніка. Безпека. Частина 3-1. Машини для зимового технічного обслуговування. Вимоги до снігоприбиральних машин з гарматами, що обертаються, і снігоочисників.
— На заміну ДСТУ EN 13021:2014

ДСТУ EN 13021:2016 (EN 13021:2003+A1:2008, IDT)

	9123
	ДСТУ EN 12418:2022
(EN 12418:2021, IDT)
	Верстати для різання кладки та каменю на робочому місці - Безпека..
— На заміну ДСТУ EN 12418:2014

	9124
	ДСТУ EN 16228-6:2022
(EN 16228-6:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання бурове та фундаментне. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування.
— На заміну ДСТУ EN 16228-6:2016 (EN 16228-6:2014, IDT)

	9125
	ДСТУ EN ISO 6165:2022
(EN ISO 6165:2012, IDT;
ISO 6165:2012, IDT)
	Землерийні машини. Основні типи. Ідентифікація, терміни та визначення
— Вперше

	9126
	ДСТУ EN 1009-5:2022
(EN 1009-5:2020, IDT)
	Машини для механічної обробки мінералів та подібних твердих матеріалів. Безпека. Частина 5. Спеціальні вимоги до обладнання для очищення, переробки, сортування та обробки бурового розчину.
— Вперше

	9127
	ДСТУ EN 17106-2:2022
(EN 17106-2:2021, IDT)
	Дорожньо-експлуатаційна техніка. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для очищення дорожнього покриття
— На заміну ДСТУ EN 13019:2014


	9128
	ДСТУ EN 474-8:2022
(EN 474-8:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів.
— На заміну ДСТУ EN 474-8:2016 (EN 474-8:2006+А1:2009, IDT)

	9129
	ДСТУ EN 474-12:2022
(EN 474-12:2022, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до тросових екскаваторів.
— На заміну ДСТУ EN 474-12:2016 (EN 474-12:2006+А1:2008, IDT)

	9130
	ДСТУ EN 474-3:2022 (EN 474-3:2022, IDT)
	Землерийні машини. Безпека. Частина 3. Вимоги до навантажувачів
- На заміну ДСТУ EN 474-3:2014 (EN 474-3:2006+A1:2009, IDT)

	9131
	ДСТУ EN 474-7:2022 (EN 474-7:2022, IDT)
	Землерийні машини. Безпека. Частина 7. Вимоги до скреперів
 - На заміну ДСТУ EN 474-7:2016 (EN 474-7:2006 + А1:2009, IDT)

	9132
	ДСТУ EN 15163-1:2022 (EN 15163-1:2022, IDT)
	Машини та установки для видобутку та обробки природного каменю. Безпека. Частина 1. Вимоги до стаціонарних алмазних пилок.
- На заміну ДСТУ EN 15163:2014 (EN 15163:2008, IDT), ДСТУ EN 15163:2018 (EN 15163:2017, IDT)

	9133
	ДСТУ EN 16228-5:2022 (EN 16228-5:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання для буріння та фундаменту. Безпека. Частина 5. Обладнання для стін із діафрагмою
-  На заміну ДСТУ EN 16228-5:2016 (EN 16228-5:2014, IDT)

	9134
	ДСТУ EN 16228-3:2022 (EN 16228-3:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання для буріння та фундаменту. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально-спрямованого буріння (HDD)
 - На заміну ДСТУ EN 16228-3:2016 (EN 16228-3:2014, IDT)

	9135
	ДСТУ EN 474-11:2022 (EN 474-11:2022, IDT)
	Землерийні машини. Безпека. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів землі та звалищ.
 - На заміну ДСТУ EN 474-11:2016 (EN 474-11:2006 + А1:2008, IDT)

	9136
	ДСТУ EN 474-13:2022 (EN 474-13:2022, IDT)
	Землерийні машини. Безпека. Частина 13. Вимоги до роликів
- Вперше

	9137
	ДСТУ EN 13862:2022 (EN 13862:2021, IDT)
	Машини для відрізання підлоги - Техніка безпеки
- На заміну ДСТУ EN 13862:2014, ДСТУ EN 13862:2018 (EN 13862:2001 + А1:2009, IDT)

	9138
	ДСТУ EN 16228-2:2022 (EN 16228-2:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання для буріння та фундаменту. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільного та геотехнічного будівництва, розробки кар’єрів і гірничої справи
 - На заміну ДСТУ EN 16228-2:2016 (EN 16228-2:2014, IDT)

	9139
	ДСТУ EN 16228-4:2022 (EN 16228-4:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання для буріння та фундаменту. Безпека. Частина 4. Обладнання для фундаменту
 - На заміну ДСТУ EN 16228-4:2016 (EN 16228-4:2014, IDT)

	9140
	ДСТУ EN 474-9:2022 (EN 474-9:2022, IDT)
	Землерийні машини. Безпека. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів
 - На заміну ДСТУ EN 474-9:2016 (EN 474-9:2006 + А1:2009, IDT)

	9141
	ДСТУ  EN 16228-7:2022 (EN 16228-7:2014+A1:2021, IDT)
	Обладнання для буріння та фундаменту. Безпека. Частина 7. Змінне допоміжне обладнання
- На заміну ДСТУ EN 16228-7:2016 (EN 16228-7:2014, IDT)

	9142
	ДСТУ EN 13814-2:2022 (EN 13814-2:2019, IDT)
	Безпека атракціонів і розважальних пристроїв. Частина 2. Експлуатація, технічне обслуговування та використання
- Вперше

	9143
	ДСТУ EN 13814-3:2022 (EN 13814-3:2019, IDT)
	Безпека атракціонів і розважальних пристроїв. Частина 3. Вимоги до перевірки під час проектування, виробництва, експлуатації та використання
- Вперше

	9144
	ДСТУ EN 13814-1:2022 (EN 13814-1:2019, IDT)
	Безпека атракціонів і розважальних пристроїв. Частина 1. Проектування та виготовлення
- Вперше

	9145
	ДСТУ EN 13870:2022 ( EN 13870:2015+A1:2021, IDT) 
	Обладнання для харчової промисловості. Порційнорізальні машини. Вимоги безпеки та гігієни
-  На заміну ДСТУ EN 13870:2016 (EN 13870:2015, IDT), ДСТУ EN 13870:2016 (EN 13870:2015, IDT)

	9146
	ДСТУ EN 15467:2022 (EN 15467:2014, IDT)
	Обладнання для харчової промисловості. Машини для обробки риби та філе. Вимоги безпеки та гігієни
- Вперше

	9147
	ДСТУ  EN 1672-1:2022 (EN 1672-1:2014, IDT)
	Харчове обладнання. Основні поняття. Частина 1. Вимоги безпеки
- на заміну ДСТУ prEN 1672-1-2001

	9148
	ДСТУ EN 12042:2022 (EN 12042:2014+A1:2020, IDT)
	Результаты перевода
Харчове обладнання. Автоматичні тістоділильники. Вимоги щодо безпеки та гігієни
 - на заміну ДСТУ EN 12042:2016 (EN 12042:2014, IDT), ДСТУ EN 12042:2016 (EN 12042:2014, IDT)

	9149
	ДСТУ EN 12331:2022 (EN 12331:2021, IDT)
	Обладнання для харчової промисловості. Машини для фаршу. Вимоги безпеки та гігієни
 - на заміну ДСТУ EN 12331:2014, ДСТУ EN 12331:2017 (EN 12331:2015, IDT)

	9150
	ДСТУ EN 1672-2:2022 (EN 1672-2:2020, IDT)
	Устатковання для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги
 - на заміну ДСТУ EN 1672-2:2014, ДСТУ EN 1672-2:2018 (EN 1672-2:2005 + А1:2009, IDT)

	9151
	ДСТУ EN 12463:2022 (EN 12463:2021, IDT)
	Обладнання для харчової промисловості. Наповнювальні машини та змінне обладнання. Вимоги безпеки та гігієни
-  на заміну ДСТУ EN 12463:2014, ДСТУ EN 12463:2019 (EN 12463:2014, IDT)

	9152
	ДСТУ EN 1097-10:2022 (EN 1097-10:2014, IDT)
	Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 10. Визначення висоти всмоктування води
- Вперше

	9153
	ДСТУ EN 1744-3:2022 (EN 1744-3:2002, IDT)
	Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 3. Приготування елюатів шляхом вилуговування заповнювачів.
- Вперше 

	9154
	ДСТУ EN 932-6:2022 (EN 932-6:1999, IDT)
	Випробування загальних властивостей заповнювачів. Частина 6. Визначення повторюваності та відтворюваності
- Вперше

	9155
	ДСТУ EN 1097-11:2022 (EN 1097-11:2013, IDT) 
	Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 11. Визначення стисливості та обмеженої міцності на стиск легких заповнювачів
- Вперше

	9156
	ДСТУ EN 1744-4:2022 (EN 1744-4:2021, IDT)
	Результаты перевода
Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 4. Визначення водочутливості наповнювачів для бітумних сумішей
- На заміну ДСТУ EN 1744-4:2021  (EN 1744-4:2005, IDT)

	9157
	ДСТУ EN 1367-6:2022 (EN 1367-6:2008, IDT)
	Випробування термічних і атмосферних властивостей заповнювачів. Частина 6. Визначення стійкості до замерзання та відтавання в присутності солі (NaCl)
— Вперше

	9158
	ДСТУ EN 1367-4:2022 (EN 1367-4:2008, IDT)
	Випробування термічних і атмосферних властивостей заповнювачів. Частина 4. Визначення усадки при висиханні
— Вперше

	9159
	ДСТУ EN 1097-8:2022 (EN 1097-8:2020, IDT)
	Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 8. Визначення вартості полірованого каменю
— На заміну ДСТУ EN 1097-8:2021 (EN 1097-8:2009, IDT)

	9160
	ДСТУ CEN/TS 17438:2022 (CEN/TS 17438:2020, IDT)
	Вихідні матеріали враховані при розробці Зведених стандартів ТК 154
— Вперше

	9161
	ДСТУ EN 1744-5:2022 (EN 1744-5:2006, IDT)
	Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 5. Визначення кислоторозчинних хлоридних солей
— Вперше

	9162
	ДСТУ EN 1097-9:2022 (EN 1097-9:2014, IDT)
	Випробування механічних і фізичних властивостей наповнювачів. Частина 9. Визначення стійкості до стирання шипованими шинами. Північне випробування
— Вперше

	9163
	ДСТУ EN 1744-8:2022 (EN 1744-8:2012, IDT)
	Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 8. Випробування на сортування для визначення вмісту металу в заповнювачах золи з муніципального сміттєспалювального заводу (MIBA).
— Вперше

	9164
	ДСТУ EN 1367-7:2022 (EN 1367-7:2014, IDT)
	Випробування термічних і погодних властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначення стійкості до замерзання та відтавання легких заповнювачів
— Вперше

	9165
	ДСТУ EN 1097-2:2022 (EN 1097-2:2020, IDT)
	Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 2. Методи визначення стійкості до дроблення.
— На заміну ДСТУ Б EN 1097-2:2015

	9166
	ДСТУ EN 933-2:2022 (EN 933-2:2020, IDT)
	Випробування геометричних властивостей заповнювачів. Частина 2. Визначення розподілу частинок за розміром. Випробувальні сита, номінальний розмір отворів
— Вперше

	9167
	ДСТУ EN 933-9:2022 (EN 933-9:2022, IDT)
	Випробування геометричних властивостей заповнювачів. Частина 9. Оцінка дрібних частинок. Випробування метиленовим синім
— На заміну ДСТУ Б EN 933-9:2015

	9168
	ДСТУ EN 1744-6:2022 (EN 1744-6:2006, IDT)
	Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 6. Визначення впливу екстракту переробленого заповнювача на початковий час схоплювання цементу
— Вперше

	9169
	ДСТУEN 1367-8:2022 (EN 1367-8:2014, IDT) 
	Випробування термічних і атмосферних властивостей заповнювачів. Частина 8. Визначення стійкості до дезінтеграції легких заповнювачів.
— Вперше

	9170
	ДСТУ EN 1744-7:2022 (EN 1744-7:2012, IDT)
	Випробування хімічних властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначення втрати запалювання заповнювача золи з нижньої частини муніципального сміттєспалювального заводу (заповнювача MIBA)
— Вперше

	9171
	ДСТУ EN 13383-2:2022 (EN 13383-2:2019, IDT)
	Броньований камінь, Частина 2: Методи випробування
— Вперше

	9172
	ДСТУ EN 1097-6:2022 (EN 1097-6:2022, IDT)
	Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 6. Визначення густини частинок і водопоглинання
— На заміну ДСТУ EN 1097-6:2021 (EN 1097-6:2013, IDT)

	9173
	ДСТУ EN 932-3:2022 (EN 932-3:2022, IDT)
	Випробування загальних властивостей заповнювачів. Частина 3. Процедура та термінологія для спрощеного петрографічного опису
— Вперше

	9174
	ДСТУ EN 13598-1:2022 (EN 13598-1:2020, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 1. Специфікації для допоміжних фітингів і неглибоких камер
— Вперше

	9175
	ДСТУ EN 1329-1:2022 (EN 1329-1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівельних конструкціях. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи
— Вперше

	9176
	ДСТУ EN ISO 16486-1:2022 (EN ISO 16486-1:2020,  IDT; ISO 16486-1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Системи трубопроводів із непластифікованого поліаміду (PA-U) із з’єднанням оплавленням і механічним з’єднанням. Частина 1. Загальні положення 
— Вперше

	9177
	ДСТУ EN ISO 22391-3:2022 (EN ISO 22391-3:2009, IDT; ISO 22391-3:2009, IDT)/Зміна № 1:2022  (EN ISO 22391-3:2009/A1:2020, IDT; ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 3. Фітинги

	9178
	ДСТУ CEN/TS 1046:2021 (CEN/TS 1046:2021, IDT)
	Термопластичні системи трубопроводів і повітроводів - Зовні будівельних конструкцій для гравітаційних систем і систем під тиском - Монтаж у траншеї
— Вперше

	9179
	ДСТУ EN ISO 13259:2022 (EN ISO 13259:2020, IDT; ISO 13259:2020, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для підземних безнапірних застосувань - Метод випробування на герметичність з'єднань типу еластомерного ущільнювального кільця
— Вперше

	9180
	ДСТУ EN ISO 11295:2022 (EN ISO 11295:2022, IDT; ISO 11295:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів, що використовуються для відновлення трубопроводів - Класифікація та огляд стратегічної, тактичної та оперативної діяльності
— Вперше

	9181
	ДСТУ EN 761:2022 (EN 761:1994, IDT)/ Поправка 1:2022 (EN 761:1994/AC:1995, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склом. Визначення коефіцієнта повзучості в сухих умовах

	9182
	ДСТУ EN 705:2022 (EN 705:1994, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби та фітинги з термореактивної пластмаси (GRP), армованої склом. Методи регресійного аналізу та їх використання
— Вперше

	9183
	ДСТУ EN ISO 15877-3:2022 (EN ISO 15877-3:2009, IDT; ISO 15877-3:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 3. Фітинги.
— Вперше

	9184
	ДСТУ EN ISO 15877-5:2022 (EN ISO 15877-5:2009, IDT; ISO 15877-5:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 5. Відповідність системі призначенню. 
- Вперше

	9185
	ДСТУ EN ISO 1452-1:2022 (EN ISO 1452-1:2009, IDT; ISO 1452-1:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Загальні положення
- Вперше

	9186
	ДСТУ EN ISO 15877-2:2022 (EN ISO 15877-2:2009, IDT; ISO 15877-2:2009, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15877-2:2009/A1:2010, IDT; ISO 15877-2:2009/Amd 1:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 2. Труби.

	9187
	ДСТУ CEN/TS 14807:2022 (CEN/TS 14807:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Склоармовані термореактивні пластики (GRP) на основі ненасиченої поліефірної смоли (UP). Настанови щодо структурного аналізу заглиблених трубопроводів GRP-UP
— Вперше

	9188
	ДСТУ EN ISO 13260:2022 (EN ISO 13260:2011, IDT; ISO 13260:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Метод випробування на стійкість до комбінованих змін температури та зовнішнього навантаження 
— Вперше

	9189
	ДСТУ EN 12666-1:2022 (EN 12666-1:2005+A1:2011, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Поліетилен (PE). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи
— на заміну ДСТУ Б EN 12666-1:2011

	9190
	ДСТУ EN ISO 3458:2022 (EN ISO 3458:2015, IDT; ISO 3458:2015, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Механічні з’єднання між фітингами та напірними трубами. Метод випробування на герметичність під внутрішнім тиском.
— Вперше

	9191
	ДСТУ EN ISO 15876-5:2022 (EN ISO 15876-5:2017, IDT; ISO 15876-5:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутен (PB). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше


	9192
	ДСТУ EN 15383:2022 (EN 15383:2012+A1:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для дренажу та каналізації - Армовані склопластики (GRP) на основі поліефірної смоли (UP) - Люки та оглядові камери
— Вперше

	9193
	ДСТУ EN ISO 17778:2022 (EN ISO 17778:2015, IDT; ISO 17778:2015, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Фітинги, клапани та допоміжні пристрої. Визначення співвідношення швидкості потоку газу та падіння тиску
— Вперше

	9194
	ДСТУ EN 1852-1:2022 
(EN 1852-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації - Поліпропілен (PP) - Частина 1: Специфікації для труб, фітингів і системи
— Вперше

	9195
	ДСТУ EN 1401-1:2022 (EN 1401-1:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи
— Вперше

	9196
	ДСТУ EN 13476-1:2022 (EN 13476-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Системи труб зі структурованими стінками з непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC-U), поліпропілену (PP) та поліетилену (PE). Частина 1. Загальні вимоги та робочі характеристики
— Вперше

	9197
	ДСТУ EN ISO 11296-2:2022 (EN ISO 11296-2:2018, IDT; ISO 11296-2:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Частина 2. Облицювання безперервними трубами
— Вперше

	9198
	ДСТУ CEN/TR 17179:2022 (CEN/TR 17179:2018, IDT)
	Термопластичні системи трубопроводів і повітроводів. Системи інфільтрації та зберігання дощової води. Практика підземного монтажу
— Вперше

	9199
	ДСТУ EN ISO 11298-3:2022 (EN ISO 11298-3:2018, IDT; ISO 11298-3:2018,  IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж водопостачання. Частина 3. Облицювання трубами щільного прилягання
— Вперше

	9200
	ДСТУ CEN/TS 1519-2:2022 (CEN/TS 1519-2:2020,  IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівельних конструкціях. Поліетилен (PE). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності.
— Вперше

	9201
	 ДСТУ EN 17176-1:2022 (EN 17176-1:2019,  IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полі(вінілхлорид) (ПВХ-О). Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	9202
	ДСТУ EN 17152-1:2022 (EN 17152-1:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного транспортування та зберігання непитної води. Коробки, що використовуються для систем інфільтрації, поглинання та зберігання. Частина 1. Специфікації для дощових коробок із ПП та ПВХ-U.
— Вперше

	9203
	ДСТУ EN ISO 19893:2022 (EN ISO 19893:2018, IDT; ISO 19893:2011, IDT)
	Пластмасові трубопровідні системи. Термопластичні труби та фітинги для гарячої та холодної води. Метод випробування на стійкість змонтованих вузлів до зміни температури
— Вперше

	9204
	ДСТУ EN ISO 21225-2:2022 (EN ISO 21225-2:2018, IDT; ISO 21225-2:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для бестраншейної заміни підземних трубопровідних мереж. Частина 2. Заміна без лінії шляхом горизонтально спрямованого буріння та ударного формування
— Вперше

	9205
	ДСТУ CEN ISO/TS 21003-7:2022 (CEN ISO/TS 21003-7:2019, IDT; ISO/TS 21003-7:2019, IDT)
	Системи багатошарових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання всередині будівель. Частина 7. Настанови щодо оцінювання відповідності
— Вперше

	9206
	ДСТУ EN ISO 11298-4:2022 (EN ISO 11298-4:2021, IDT; ISO 11298-4:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж водопостачання. Частина 4. Облицювання затверділими трубами.
— Вперше

	9207
	ДСТУ EN ISO 16486-2:2022 (EN ISO 16486-2:2020, IDT; ISO 16486-2:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Системи трубопроводів із непластифікованого поліаміду (PA-U) із з’єднанням оплавленням і механічним з’єднанням. Частина 2. Труби
— Вперше

	9208
	ДСТУ Б В.2.7-143:2007/ Зміна № 2:2022 (EN ISO 15875-2:2003/A2:2020, IDT; ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020, IDT)
	 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови 

	9209
	ДСТУ CEN/TS 14541-2:2022 (CEN/TS 14541-2:2022, IDT)
	Пластмасові труби та фітинги. Утилізація термопластичних перероблених матеріалів. Частина 2. Рекомендації щодо відповідних характеристик
— Вперше

	9210
	ДСТУ EN ISO 3501:2022 (EN ISO 3501:2022, IDT; ISO 3501:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Механічні з’єднання між фітингами та напірними трубами. Метод випробування на стійкість до витягування під дією постійної поздовжньої сили.
— Вперше

	9211
	ДСТУ EN 1555-2:2022 (EN 1555-2:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива - Поліетилен (PE) - Частина 2: Труби
— На заміну ДСТУ Б EN 1555-2:2012

	9212
	ДСТУ EN ISO 9852:2022 (EN ISO 9852:2017, IDT; ISO 9852:2007, IDT)
	Труби з непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC-U) - Стійкість до дихлорметану при заданій температурі (DCMT) - Метод випробування
— Вперше

	9213
	ДСТУ CEN/TS 13476-4:2022 (CEN/TS 13476-4:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Системи труб зі структурованою стінкою з непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U), поліпропілену (PP) та поліетилену (PE). Частина 4. Оцінка відповідності
— Вперше

	9214
	ДСТУ CEN ISO/TS 15875-7:2022 (CEN ISO/TS 15875-7:2018, IDT; ISO/TS 15875-7:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності
— На заміну ДСТУ Б В.2.5-36:2007

	9215
	ДСТУ EN ISO 23856:2022 (EN ISO 23856:2021, IDT; ISO 23856:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для напірного та безнапірного водопостачання, дренажу та каналізації - Системи з армованого склопластиком (GRP) на основі ненасиченої поліефірної (UP) смоли
— Вперше

	9216
	ДСТУ EN ISO 16486-5:2022 (EN ISO 16486-5:2021, IDT; ISO 16486-5:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Системи трубопроводів із непластифікованого поліаміду (PA-U) із з’єднанням оплавленням і механічним з’єднанням. Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше

	9217
	ДСТУ EN 13476-2:2022 (EN 13476-2:2018+A1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Системи труб зі структурованими стінками з непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC-U), поліпропілену (PP) та поліетилену (PE). Частина 2. Технічні умови для труб та фітингів з гладкою поверхнею. внутрішня і зовнішня поверхня і система, тип А
— Вперше

	9218
	ДСТУ EN 14541-1:2022 (EN 14541-1:2022, IDT)
	Пластмасові труби та фітинги. Утилізація термопластичних перероблених матеріалів. Частина 1. Словник
— Вперше

	9219
	ДСТУ EN 1393:2022 (EN 1393:1996, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склом. Визначення початкових властивостей поздовжнього розтягування
— Вперше

	9220
	ДСТУ EN 761:2022 (EN 761:1994, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склом. Визначення коефіцієнта повзучості в сухих умовах
— Вперше

	9221
	ДСТУ EN 12095:2022 (EN 12095:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Кронштейни для систем трубопроводів дощової води. Метод випробування міцності кронштейнів
— Вперше

	9222
	ДСТУ EN 1905:2022 (EN 1905:1998, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби, фітинги та матеріали з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-U). Метод оцінки вмісту ПВХ на основі загального вмісту хлору.
— Вперше

	9223
	ДСТУ CEN/TR 852:2022 (CEN/TR 852:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для транспортування води, призначеної для споживання людиною. Оцінка міграції. Настанови щодо інтерпретації лабораторно отриманих значень міграції.
— Вперше

	9224
	ДСТУ CEN/TS 1455-2:2022 (CEN/TS 1455-2:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівельних конструкціях. Акрилонітрил-бутадієн-стирол (АБС). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності.
— Вперше

	9225
	ДСТУ EN ISO 15874-3:2022 (EN ISO 15874-3:2013, IDT; ISO 15874-3:2013, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15874-3:2013/A1:2018, IDT; ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 3. Фітинги


	9226
	ДСТУ EN 17150:2022 (EN 17150:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного транспортування та зберігання непитної води. Метод випробування для визначення короткочасної міцності коробок на стиск
— Вперше

	9227
	ДСТУ EN ISO 11297-2:2022 (EN ISO 11297-2:2018 , IDT; ISO 11297-2:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для відновлення підземних дренажних і каналізаційних мереж під тиском. Частина 2. Облицювання безперервними трубами.
— Вперше

	9228
	ДСТУ EN ISO 11298-2:2022 (EN ISO 11298-2:2018, IDT; ISO 11298-2:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж водопостачання. Частина 2. Облицювання безперервними трубами
— Вперше

	9229
	ДСТУ EN 1555-3:2022 (EN 1555-3:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива - Поліетилен (PE) - Частина 3: Фітинги
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-179:2009

	9230
	ДСТУ CEN/TS 1401-2:2022 (CEN/TS 1401-2:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-U). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9231
	ДСТУ CEN/TS 1451-2:2022 (CEN/TS 1451-2:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій. Поліпропілен (ПП). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності.
— Вперше

	9232
	ДСТУ EN ISO 13262:2022 (EN ISO 13262:2017, IDT; ISO 13262:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного підземного дренажу та каналізації - Термопластичні труби зі спіральною структурованою стінкою - Визначення міцності шва на розрив
— Вперше

	9233
	ДСТУ EN ISO 13264:2022 (EN ISO 13264:2017, IDT; ISO 13264:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Термопластичні фітинги. Метод випробування на механічну міцність або гнучкість виготовлених фітингів.
— Вперше

	9234
	ДСТУ CEN ISO/TS 15876-7:2022 (CEN ISO/TS 15876-7:2018, IDT; ISO/TS 15876-7:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутилен (PB). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності.
— Вперше

	9235
	ДСТУ EN ISO 21225-1:2022 (EN ISO 21225-1:2018, IDT; ISO 21225-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для бестраншейної заміни підземних трубопровідних мереж - Частина 1: Заміна на лінії шляхом розриву труби та вилучення труби
— Вперше

	9236
	ДСТУ EN ISO 11299-2:2022 (EN ISO 11299-2:2018, IDT; ISO 11299-2:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж газопостачання. Частина 2. Облицювання безперервними трубами
— Вперше

	9237
	ДСТУ EN 1680:2022 (EN 1680:1997, IDT)
	Пластмасові трубопровідні системи. Клапани для поліетиленових (PE) трубопровідних систем. Метод випробування на герметичність під і після згинання, застосований до робочих механізмів
— Вперше

	9238
	ДСТУ EN 14741:2022 (EN 14741:2006, IDT)
	Термопластичні системи трубопроводів і повітроводів. З’єднання для заглиблених безнапірних застосувань. Метод випробування на довгострокову герметичність з’єднань з еластомерними ущільнювачами шляхом оцінки тиску ущільнення.
— Вперше

	9239
	ДСТУ EN ISO 15877-1:2022 (EN ISO 15877-1:2009, IDT; ISO 15877-1:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9240
	ДСТУ EN ISO 1452-4:2022 (EN ISO 1452-4:2009, IDT; ISO 1452-4:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 4. Клапани.
— Вперше

	9241
	ДСТУ EN ISO 12162:2022 (EN ISO 12162:2009, IDT; ISO 12162:2009, IDT)
	Термопластичні матеріали для труб і фітингів для застосування під тиском. Класифікація, позначення та розрахунковий коефіцієнт
— Вперше

	9242
	ДСТУ EN ISO 22391-1:2022 (EN ISO 22391-1:2009, IDT; ISO 22391-1:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9243
	ДСТУ EN ISO 22391-5:2022 (EN ISO 22391-5:2009, IDT; ISO 22391-5:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 5. Відповідність системі призначенню.
— Вперше

	9244
	ДСТУ EN ISO 15877-1:2022 (EN ISO 15877-1:2009, IDT; ISO 15877-1:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15877-1:2009/A1:2010, IDT; ISO 15877-1:2009/Amd 1:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 1. Загальні положення.

	9245
	ДСТУ EN ISO 15874-5:2022 (EN ISO 15874-5:2013, IDT; ISO 15874-5:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше

	9246
	ДСТУ CEN/TS 1453-2:2022 (CEN/TS 1453-2:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів із трубами зі структурованою стінкою для скидання ґрунту та відходів (низька та висока температура) всередині будівель. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9247
	ДСТУ EN ISO 13845:2022 (EN ISO 13845:2015, IDT; ISO 13845:2015, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Муфтові з’єднання типу еластомерного ущільнювального кільця для використання з термопластичними напірними трубами. Метод випробування на герметичність під внутрішнім тиском і з кутовим відхиленням.
— Вперше

	9248
	ДСТУ EN ISO 15876-2:2022 (EN ISO 15876-2:2017, IDT; ISO 15876-2:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання - Полібутен (PB) - Частина 2: Труби
— на заміну ДСТУ Б EN ISO 15876-2:2012

	9249
	ДСТУ EN ISO 11296-1:2022 (EN ISO 11296-1:2018, IDT; ISO 11296-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних та каналізаційних мереж. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9250
	ДСТУ EN ISO 11296-7:2022 (EN ISO 11296-7:2019, IDT; ISO 11296-7:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Частина 7. Облицювання спіральними трубами
— Вперше

	9251
	ДСТУ EN ISO 11297-1:2022 (EN ISO 11297-1:2018, IDT;  ISO 11297-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для відновлення підземних дренажних і каналізаційних мереж під тиском. Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9252
	ДСТУ EN ISO 11297-3:2022 (EN ISO 11297-3:2018, IDT; ISO 11297-3:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних дренажних і каналізаційних мереж під тиском. Частина 3. Облицювання щільно прилягаючими трубами
— Вперше

	9253
	ДСТУ EN ISO 11298-1:2022 (EN ISO 11298-1:2018, IDT; ISO 11298-1:2018, IDT)
	 Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж водопостачання - Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	9254
	ДСТУ CEN/TS 12200-2:2022 (CEN/TS 12200-2:2017, IDT)
	Системи пластикових дощових труб для надземного зовнішнього використання. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9255
	ДСТУ EN ISO 2507-3:2022 (EN ISO 2507-3:2017, IDT; ISO 2507-3:1995, IDT)
	Термопластичні труби та фітинги. Температура розм’якшення Віка. Частина 3. Умови випробування труб і фітингів із акрилонітрилу/бутадієну/стиролу (ABS) і акрилонітрилу/стиролу/акрилового ефіру (ASA)
— Вперше

	9256
	ДСТУ EN ISO 13255:2022 (EN ISO 13255:2017, IDT; ISO 13255:2010, IDT)
	Системи термопластичних трубопроводів для скидання ґрунту та відходів усередині будівель. Метод випробування герметичності з’єднань
— Вперше

	9257
	ДСТУ CEN ISO/TS 15874-7:2022 (CEN ISO/TS 15874-7:2018, IDT; ISO/TS 15874-7:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності.
— На заміну ДСТУ Б В.2.5-36:2007

	9258
	ДСТУ CEN ISO/TS 22391-7:2022 (CEN ISO/TS 22391-7:2018, IDT; ISO/TS 22391-7:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен з підвищеною термостійкістю (PE-RT). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9259
	ДСТУ EN 13598-2:2022 (EN 13598-2:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 2. Специфікації для колодязів та оглядових камер
— На заміну ДСТУ Б EN 13598-2:2012

	9260
	ДСТУ EN ISO 22391-5:2022 (EN ISO 22391-5:2009, IDT; ISO 22391-5:2009, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 22391-5:2009/A1:2020, IDT; ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020, Corrected version 2021-03, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 5. Відповідність системі призначенню.

	9261
	ДСТУ Б EN ISO 21003-3:2011/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 21003-3:2008/A1:2021, IDT;  ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021, IDT)
	Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд – Частина 3: Фітинги                          

	9262
	ДСТУ CEN/TS 17176-3:2022 (CEN/TS 17176-3:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-О). Частина 3. Фітинги
— Вперше

	9263
	ДСТУ EN 1455-1:2022 (EN 1455-1:1999, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій. Акрилонітрил-бутадієн-стирол (АБС). Частина 1. Вимоги до труб, фітингів і системи
— Вперше

	9264
	ДСТУ EN 1394:2022 (EN 1394:1996, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склопластиком. Визначення уявної початкової окружної міцності на розтяг
— Вперше


	9265
	ДСТУ EN 1716:2022 (EN 1716:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Поліетиленові (ПЕ) трійники. Метод випробування на ударостійкість зібраного трійника.
— Вперше

	9266
	ДСТУ EN ISO 13477:2022 (EN ISO 13477:2008, IDT; ISO 13477:2008, IDT)
	Термопластичні труби для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщини (RCP). Маломасштабне випробування в стаціонарному стані (випробування S4)
— Вперше

	9267
	ДСТУ Б В.2.7-143:2007/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15875-2:2003/A1:2007, IDT;  ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007, IDT)
	Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови

	9268
	ДСТУ CEN ISO/TR 27165:2022 (CEN ISO/TR 27165:2012, IDT; ISO/TR 27165:2012, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи - Настанови щодо визначення конструкцій стінок для труб
— Вперше

	9269
	ДСТУ EN ISO 1452-2:2022 (EN ISO 1452-2:2009,  IDT; ISO 1452-2:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 2. Труби.
— Вперше

	9270
	ДСТУ CEN/TS 12666-2:2022 (CEN/TS 12666-2:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Поліетилен (PE). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9271
	ДСТУ CEN/TS 1452-7:2022 (CEN/TS 1452-7:2014, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9272
	ДСТУ EN 1453-1:2022 (EN 1453-1:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів із трубами зі структурованою стінкою для скидання ґрунту та відходів (низька та висока температура) всередині будівель. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Специфікації для труб і системи.
— Вперше

	9273
	ДСТУ EN 17151:2022 (EN 17151:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного транспортування та зберігання непитної води. Метод випробування для визначення довгострокової міцності коробок на стиск
— Вперше

	9274
	ДСТУ EN ISO 15875-3:2022 (EN ISO 15875-3:2003, IDT; ISO 15875-3:2003, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 3. Фітинги
— Вперше

	9275
	ДСТУ EN ISO 3126:2022 (EN ISO 3126:2005, IDT; ISO 3126:2005, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів - Пластмасові компоненти - Визначення розмірів
— На заміну ДСТУ ISO 3126:2015 (ISO 3126:2005, IDT)

	9276
	ДСТУ EN 1120:2022 (EN 1120:1996, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби та фітинги з термореактивної пластмаси (GRP), армованої склом. Визначення стійкості до хімічного впливу зсередини секції у вигнутому стані
— Вперше

	9277
	ДСТУ EN 14636-1:2022 (EN 14636-1:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного дренажу та каналізації. Поліефірний бетон (PRC). Частина 1. Труби та фітинги з гнучкими з’єднаннями
— Вперше

	9278
	ДСТУ EN ISO 15877-5:2022 (EN ISO 15877-5:2009, IDT; ISO 15877-5:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15877-5:2009/A1:2010, IDT; ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 5. Відповідність системі призначенню.

	9279
	ДСТУ EN ISO 15874-3:2022 (EN ISO 15874-3:2013,  IDT; ISO 15874-3:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання - Поліпропілен (PP) - Частина 3: Фітинги
— Вперше

	9280
	ДСТУ EN ISO 10147:2022 (EN ISO 10147:2012, IDT; ISO 10147:2011, IDT)
	Труби та фітинги із зшитого поліетилену (PE-X) - Оцінка ступеня зшивання шляхом визначення вмісту гелю
— Вперше

	9281
	ДСТУ EN 12200-1:2022 (EN 12200-1:2016, IDT)
	Пластикові системи трубопроводів дощової води для надземного зовнішнього використання. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи
— Вперше

	9282
	ДСТУ CEN/TS 14758-2:2022 (CEN/TS 14758-2:2016, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Поліпропілен з мінеральними модифікаторами (PP-MD). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9283
	ДСТУ EN ISO 11299-1:2022 (EN ISO 11299-1:2018,  IDT; ISO 11299-1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж газопостачання - Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	9284
	ДСТУ EN ISO 2507-1:2022 (EN ISO 2507-1:2017, IDT; ISO 2507-1:1995, IDT)
	Термопластичні труби та фітинги. Температура розм'якшення Віка. Частина 1. Загальний метод випробування
— Вперше

	9285
	ДСТУ EN ISO 13263:2022 (EN ISO 13263:2017, IDT; ISO 13263:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Термопластичні фітинги. Метод випробування на ударну міцність
— Вперше

	9286
	ДСТУ CEN ISO/TS 15877-7:2022 (CEN ISO/TS 15877-7:2018, IDT; ISO/TS 15877-7:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 7. Настанови щодооцінки відповідності.
— Вперше

	9287
	ДСТУ CEN/TS 1329-2:2022 (CEN/TS 1329-2:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9288
	ДСТУ EN ISO 15877-2:2022 (EN ISO 15877-2:2009, IDT; ISO 15877-2:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15877-2:2009/A2:2020, IDT; ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 2. Труби.

	9289
	ДСТУ EN 637:2022 (EN 637:1994, IDT)/ Поправка 1:2022 (EN 637:1994/AC:1995, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Компоненти зі склопластику. Визначення кількості компонентів за допомогою гравіметричного методу.

	9290
	ДСТУ EN ISO 22391-3:2022 (EN ISO 22391-3:2009, IDT; ISO 22391-3:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 3. Фітинги
— Вперше

	9291
	ДСТУ EN ISO 15874-2:2022 (EN ISO 15874-2:2013, IDT; ISO 15874-2:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 2. Труби.
— Вперше

	9292
	ДСТУ EN ISO 1452-5:2022 (EN ISO 1452-5:2010, IDT; ISO 1452-5:2009, corrected version 2010-03-01, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше

	9293
	ДСТУ CEN/TS 14632:2022 (CEN/TS 14632:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для дренажу, каналізації та водопостачання, напірні та безнапірні. Армовані склопластики (GRP) на основі ненасиченої поліефірної смоли (UP). Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9294
	ДСТУ CEN/TS 14578:2022 (CEN/TS 14578:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання або дренажу та каналізації. Термореактивні пластмаси, армовані склопластиком (GRP) на основі ненасиченої поліефірної смоли (UP). Рекомендована практика встановлення
— Вперше

	9295
	ДСТУ EN ISO 15874-2:2022 (EN ISO 15874-2:2013, IDT; ISO 15874-2:2013, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15874-2:2013/A1:2018, IDT; ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 2. Труби.

	9296
	ДСТУ EN ISO 15874-5:2022 (EN ISO 15874-5:2013, IDT; ISO 15874-5:2013, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15874-5:2013/A1:2018, IDT; ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 5. Відповідність системі призначенню

	9297
	ДСТУ EN ISO 13254:2022 (EN ISO 13254:2017, IDT; ISO 13254:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного застосування. Метод випробування на водонепроникність
— Вперше

	9298
	ДСТУ EN ISO 13260:2022 (EN ISO 13260:2011, IDT; ISO 13260:2010, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 13260:2011/A1:2017, IDT; ISO 13260:2010/Amd 1:2017, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Метод випробування на стійкість до комбінованих змін температури та зовнішнього навантаження 

	9299
	ДСТУ EN ISO 11297-4:2022 (EN ISO 11297-4:2018, IDT; ISO 11297-4:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для відновлення підземних дренажних і каналізаційних мереж під тиском. Частина 4. Облицювання затверділими трубами.
— Вперше

	9300
	ДСТУ EN ISO 11296-4:2022 (EN ISO 11296-4:2018, IDT; ISO 11296-4:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Частина 4. Облицювання затверділими трубами..
— Вперше

	9301
	ДСТУ EN 1519-1:2022 (EN 1519-1:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівлях. Поліетилен (PE). Частина 1. Вимоги до труб, фітингів і системи
— Вперше

	9302
	ДСТУ EN 1555-4:2022 (EN 1555-4:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива - Поліетилен (PE) - Частина 4: Клапани
— Вперше

	9303
	ДСТУ CEN/TS 13598-3:2022 (CEN/TS 13598-3:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Непластифікований полі(вінілхлорид) (PVC-U), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 3. Оцінка відповідності
— Вперше

	9304
	ДСТУ EN ISO 3127:2022 (EN ISO 3127:2017, IDT; ISO 3127:1994, IDT)
	Термопластичні труби - Визначення стійкості до зовнішніх ударів - Цілодобовий метод
— Вперше

	9305
	ДСТУ EN ISO 2507-2:2022 (EN ISO 2507-2:2017, IDT; ISO 2507-2:1995, IDT)
	Термопластичні труби та фітинги. Температура розм’якшення Віка. Частина 2. Умови випробування труб і фітингів із непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC-U) або хлорованого полі(вінілхлориду) (PVC-C) і полівінілхлориду з високою ударостійкістю.
— Вперше

	9306
	ДСТУ CEN/TS 1555-7:2022 (CEN/TS 1555-7:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 7. Настанови щодо оцінки відповідності.
— На заміну ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014

	9307
	ДСТУ EN ISO 15876-5:2022 (EN ISO 15876-5:2017, IDT; ISO 15876-5:2017, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15876-5:2017/A1:2020, IDT; ISO 15876-5:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутен (PB). Частина 5. Відповідність системі призначенню

	9308
	ДСТУ CEN ISO/TS 23818-1:2022 (CEN ISO/TS 23818-1:2020, IDT; ISO/TS 23818-1:2020, IDT)
	Оцінка відповідності пластикових трубопровідних систем для реконструкції існуючих трубопроводів. Частина 1. Поліетилен (ПЕ)
— Вперше

	9309
	ДСТУ EN 1451-1:2022 (EN 1451-1:2017, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1451-1:2017/AC:2018, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій. Поліпропілен (ПП). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи.

	9310
	ДСТУ EN 1519-1:2022 (EN 1519-1:2019, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1519-1:2019/AC:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівлях. Поліетилен (PE). Частина 1. Вимоги до труб, фітингів і системи

	9311
	ДСТУ EN 12100:2022 (EN 12100:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Поліетиленові (PE) клапани. Метод випробування на стійкість до згинання між опорами
— Вперше

	9312
	ДСТУ EN 16000:2022 (EN 16000:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Системи в будівництві. Монтаж і фіксація компонентів у випробувальному пристрої на термічний вплив одного предмета, що горить.
— Вперше

	9313
	ДСТУ EN ISO 15877-3:2022 (EN ISO 15877-3:2009, IDT; ISO 15877-3:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15877-3:2009/A1:2010, IDT; ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 3. Фітинги.

	9314
	ДСТУ EN 14636-2:2022 (EN 14636-2:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного дренажу та каналізації. Поліефірний бетон (PRC). Частина 2. Люки та оглядові камери.
— Вперше

	9315
	ДСТУ Б EN ISO 21003-2:2011/Зміна № 1:2022 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011, IDT; ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011, IDT)
	Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд – Частина 2: Труби 

	9316
	ДСТУ EN 14982:2022 (EN 14982:2006+A1:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів і повітроводів. Термопластичні шахти або стояки для оглядових камер і люків. Визначення кільцевої жорсткості
— Вперше

	9317
	ДСТУ EN ISO 9969:2022 (EN ISO 9969:2016, IDT; ISO 9969:2016, IDT)
	Термопластичні труби. Визначення кільцевої жорсткості
— Вперше

	9318
	ДСТУ EN ISO 15876-3:2022  (EN ISO 15876-3:2017, IDT; ISO 15876-3:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутен (PB). Частина 3. Фітинги
— Вперше

	9319
	ДСТУ EN ISO 11296-3:2022 (EN ISO 11296-3:2018,  IDT; ISO 11296-3:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Частина 3. Облицювання трубами щільного прилягання
— Вперше

	9320
	ДСТУ EN ISO 11299-3:2022 (EN ISO 11299-3:2018, IDT; ISO 11299-3:2018, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних мереж газопостачання. Частина 3. Облицювання трубами щільного прилягання 
— Вперше

	9321
	ДСТУ EN ISO 15875-5:2022 (EN ISO 15875-5:2003, IDT; ISO 15875-5:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15875-5:2003/A1:2020, IDT; ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 5. Відповідність системі призначенню

	9322
	ДСТУ EN 1393:2022 (EN 1393:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1393:1996/AC:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склом. Визначення початкових властивостей поздовжнього розтягування

	9323
	ДСТУ EN ISO 15876-2:2022 (EN ISO 15876-2:2017, IDT; ISO 15876-2:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15876-2:2017/A1:2020, IDT; ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання - Полібутен (PB) - Частина 2: Труби

	9324
	ДСТУ EN ISO 15876-3:2022  (EN ISO 15876-3:2017, IDT; ISO 15876-3:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15876-3:2017/A1:2020, IDT; ISO 15876-3:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутен (PB). Частина 3. Фітинги

	9325
	ДСТУ EN ISO 15877-3:2022 (EN ISO 15877-3:2009, IDT; ISO 15877-3:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15877-3:2009/A1:2010, IDT; ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 3. Фітинги.

	9326
	ДСТУ EN ISO 22391-3:2022 (EN ISO 22391-3:2009, IDT; ISO 22391-3:2009, IDT)/Зміна № 2:2022  (EN ISO 22391-3:2009/A2:2021, IDT; ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 3. Фітинги

	9327
	ДСТУ EN ISO 3459:2022 (EN ISO 3459:2022, IDT; ISO 3459:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Механічні з’єднання між фітингами та напірними трубами. Метод випробування на герметичність під негативним тиском.
— Вперше

	9328
	ДСТУ EN 12106:2022 (EN 12106:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Поліетиленові (PE) труби. Метод випробування на стійкість до внутрішнього тиску після застосування віджимання
— Вперше

	9329
	ДСТУ EN ISO 8795:2022 (EN ISO 8795:2001, IDT; ISO 8795:2001, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для транспортування води, призначеної для споживання людиною. Оцінка міграції. Визначення значень міграції пластикових труб і фітингів та їх з’єднань.
— Вперше

	9330
	ДСТУ EN ISO 16871:2022 (EN ISO 16871:2003, IDT; ISO 16871:2003, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів і повітропроводів. Пластмасові труби та фітинги. Метод впливу прямого (природного) атмосферного впливу
— Вперше

	9331
	ДСТУ EN 1119:2022 (EN 1119:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. З’єднання для труб і фітингів із армованого склопластиком (GRP) – Методи випробування на герметичність і стійкість до пошкоджень гнучких з’єднань, що не мають опору, з еластомерними ущільнювальними елементами.
— Вперше

	9332
	ДСТУ EN 14758-1:2022 (EN 14758-1:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації - Поліпропілен з мінеральними модифікаторами (PP-MD) - Частина 1: Специфікації для труб, фітингів і системи
— Вперше

	9333
	ДСТУ EN ISO 13229:2022 (EN ISO 13229:2011, IDT; ISO 13229:2010, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи без тиску. Труби та фітинги з непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U). Визначення числа в’язкості та K-значення
— Вперше

	9334
	ДСТУ EN ISO 3503:2022 (EN ISO 3503:2015, IDT; ISO 3503:2015, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Механічні з’єднання між фітингами та напірними трубами. Метод випробування на герметичність під внутрішнім тиском вузлів, що піддаються вигину.
— Вперше

	9335
	ДСТУ EN ISO 15875-1:2022 (EN ISO 15875-1:2003, IDT; ISO 15875-1:2003, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9336
	ДСТУ EN 917:2022 (EN 917:1997, IDT)
	Пластмасові трубопровідні системи. Термопластичні клапани. Методи випробувань на стійкість до внутрішнього тиску та герметичність.
— Вперше

	9337
	ДСТУ EN 1228:2022 (EN 1228:1996, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з армованого склопластиком (GRP) Визначення початкової питомої кільцевої жорсткості
— Вперше

	9338
	ДСТУ EN 1229:2022 (EN 1229:1996, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби та фітинги з термореактивної пластмаси (GRP), армованої склом. Методи випробувань для підтвердження герметичності стінки під короткочасним внутрішнім тиском.
— Вперше

	9339
	ДСТУ EN 12099:2022 (EN 12099:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Матеріали та компоненти поліетиленових трубопроводів. Визначення вмісту летких речовин
— Вперше

	9340
	ДСТУ EN ISO 2505:2022 (EN ISO 2505:2005, IDT; ISO 2505:2005, IDT)
	Термопластичні труби. Поздовжня реверсія. Метод випробування та параметри
— Вперше

	9341
	ДСТУ EN ISO 13968:2022 (EN ISO 13968:2008, IDT; ISO 13968:2008, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів і повітроводів. Термопластичні труби. Визначення кільцевої гнучкості
— Вперше

	9342
	ДСТУ EN 14802:2022 (EN 14802:2005, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Термопластичні шахти або стояки для оглядових камер і люків. Визначення стійкості до поверхневих і транспортних навантажень.
— Вперше

	9343
	ДСТУ EN ISO 15874-1:2022 (EN ISO 15874-1:2013,  IDT; ISO 15874-1:2013, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 1. Загальні положення.
— Вперше

	9344
	ДСТУ СЕN/TS 1566-2:2022 (CEN/TS 1566-2:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівлях. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності.
— Вперше

	9345
	ДСТУ EN ISO 11296-4:2022 (EN ISO 11296-4:2018, IDT; ISO 11296-4:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11296-4:2018/A1:2021, IDT; ISO 11296-4:2018/Amd 1:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для реконструкції підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Частина 4. Облицювання затверділими трубами.

	9346
	ДСТУ EN 1453-1:2022 (EN 1453-1:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1453-1:2017/AC:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів із трубами зі структурованою стінкою для скидання ґрунту та відходів (низька та висока температура) всередині будівель. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Специфікації для труб і системи.

	9347
	ДСТУ EN 1566-1:2022 (EN 1566-1:1998, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) у будівлях. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи.
— Вперше

	9348
	ДСТУ EN 17176-2:2022 (EN 17176-2:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-О). Частина 2. Труби
— Вперше

	9349
	ДСТУ EN 17176-5:2022 (EN 17176-5:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-O). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше

	9350
	ДСТУ EN ISO 13056:2022 (EN ISO 13056:2018, IDT; ISO 13056:2011, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Системи під тиском для гарячої та холодної води. Метод випробування на герметичність під вакуумом.
- На заміну ДСТУ ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT)

	9351
	ДСТУ EN ISO 13257:2022 (EN ISO 13257:2018,  IDT; ISO 13257:2018, IDT)
	Термопластичні трубопровідні системи для застосування без тиску - Метод випробування на стійкість до циклічної зміни підвищеної температури
— Вперше

	9352
	ДСТУ EN ISO 16486-4:2022 (EN ISO 16486-4:2022, IDT; ISO 16486-4:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Системи трубопроводів із непластифікованого поліаміду (PA-U) із з’єднанням оплавленням і механічним з’єднанням. Частина 4. Клапани
— Вперше

	9353
	ДСТУ EN ISO 22391-2:2021 (EN ISO 22391-2:2009, IDT; ISO 22391-2:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 22391-2:2009/A1:2020, IDT; ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020, IDT)
	Трубопроводи з пластмас для холодного  та гарячого водопостачання. Поліетилен підвищеної температурної стійкості (PE-RT). Частина 2. Труби

	9354
	ДСТУ CEN/TS 1852-2:2022 (CEN/TS 1852-2:2019, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Поліпропілен (ПП). Частина 2. Настанови щодо оцінки відповідності
— Вперше

	9355
	ДСТУ CEN/TS 17176-7:2022 (CEN/TS 17176-7:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-О). Частина 7. Оцінка відповідності
— Вперше

	9356
	ДСТУ EN ISO 15874-3:2022 (EN ISO 15874-3:2013, IDT; ISO 15874-3:2013, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15874-3:2013/A2:2021, IDT; ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для установок гарячого та холодного водопостачання. Поліпропілен (ПП). Частина 3. Фітинги

	9357
	ДСТУ EN ISO 15876-3:2022  (EN ISO 15876-3:2017, IDT; ISO 15876-3:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15876-3:2017/A2:2021, IDT; ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Полібутен (PB). Частина 3. Фітинги

	9358
	ДСТУ EN ISO 15875-5:2022 (EN ISO 15875-5:2003, IDT; ISO 15875-5:2003, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— Вперше

	9359
	ДСТУ EN 12118:2022 (EN 12118:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Визначення вмісту вологи в термопластах за допомогою кулонометрії
— Вперше

	9360
	ДСТУ CEN/TR 12108:2022 (CEN/TR 12108:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Настанови щодо встановлення всередині будівель напірних систем трубопроводів для гарячої та холодної води, призначеної для споживання людиною
— Вперше

	9361
	ДСТУ EN ISO 1452-3:2022 (EN ISO 1452-3:2010, IDT; ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого та надземного дренажу та каналізації під тиском. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 3. Фітинги 
— Вперше

	9362
	ДСТУ EN 14830:2022 (EN 14830:2006, IDT)
	Термопластичні ревізійні камери та основи люків. Методи випробувань на стійкість до вигину
— Вперше

	9363
	ДСТУ EN ISO 13479:2022 (EN ISO 13479:2022, IDT; ISO 13479:2022, IDT) 
	Поліолефінові труби для транспортування рідин. Визначення стійкості до розповсюдження тріщин. Метод випробування на повільне зростання тріщин на трубах із зубцями.
— Вперше

	9364
	ДСТУ EN ISO 16486-3:2022 (EN ISO 16486-3:2020, IDT; ISO 16486-3:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Системи трубопроводів із непластифікованого поліаміду (PA-U) із з’єднанням оплавленням і механічним з’єднанням. Частина 3. Фітинги
— Вперше

	9365
	ДСТУ EN ISO 15877-5:2022 (EN ISO 15877-5:2009, IDT; ISO 15877-5:2009, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15877-5:2009/A2:2020, IDT; ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 5. Відповідність системі призначенню.

	9366
	ДСТУ EN 17152-1:2022 (EN 17152-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 17152-1:2019/AC:2020,  IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного транспортування та зберігання непитної води. Коробки, що використовуються для систем інфільтрації, поглинання та зберігання. Частина 1. Специфікації для дощових коробок із ПП та ПВХ-U.

	9367
	ДСТУ EN 637:2022 (EN 637:1994, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Компоненти зі склопластику. Визначення кількості компонентів за допомогою гравіметричного методу.
— Вперше

	9368
	ДСТУ ЕN ISO 580:2022 (EN ISO 580:2005, IDT; ISO 580:2005, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів і повітропроводів. Формовані під тиском термопластичні фітинги. Методи візуальної оцінки впливу нагрівання
— Вперше

	9369
	ДСТУ EN ISO 9080:2022 (EN ISO 9080:2012, IDT; ISO 9080:2012, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів і повітропроводів. Визначення тривалої гідростатичної міцності термопластичних матеріалів у формі труб шляхом екстраполяції
— Вперше

	9370
	ДСТУ EN ISO 13846:2022 (EN ISO 13846:2000, IDT; ISO 13846:2000, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Кінцеві та некінцеві вузли та з’єднання напірних труб із термопластів. Метод випробування на тривалу герметичність під внутрішнім тиском води
— Вперше

	9371
	ДСТУ EN 1704:2022 (EN 1704:1997, IDT)
	Пластмасові трубопровідні системи. Термопластичні клапани. Метод випробування цілісності клапана після зміни температури під час згинання.
— Вперше

	9372
	ДСТУ EN 12119:2022 (EN 12119:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Поліетиленові (ПЕ) клапани. Метод випробування на стійкість до термоциклування
— Вперше

	9373
	ДСТУ EN ISO 13967:2022 (EN ISO 13967:2009, IDT; ISO 13967:2009, IDT)
	Термопластичні фітинги. Визначення кільцевої жорсткості
— Вперше

	9374
	ДСТУ CEN/TR 15729:2022 (CEN/TR 15729:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Термореактивні пластмаси, армовані склом (GRP) на основі ненасиченої поліефірної смоли (UP). Звіт про визначення середнього стирання після визначеної кількості циклів випробувань
— Вперше

	9375
	ДСТУ EN 1451-1:2022 (EN 1451-1:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій. Поліпропілен (ПП). Частина 1. Специфікації для труб, фітингів і системи.
— Вперше

	9376
	ДСТУ EN 705:2022 (EN 705:1994, IDT)/ Поправка 1:2022 (EN 705:1994/AC:1995, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби та фітинги з термореактивної пластмаси (GRP), армованої склом. Методи регресійного аналізу та їх використання

	9377
	ДСТУ EN 802:2022 (EN 802:1994, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Системи трубопроводів і повітропроводів на основі армованого склопластику (GRP) - Формовані під тиском термопластичні фітинги для систем напірних трубопроводів - Метод випробування на максимальну деформацію шляхом розчавлення на ненасиченій поліефірній смолі (UP) - Звіт про визначення середнього стирання після визначеної кількості циклів випробувань
— Вперше

	9378
	ДСТУ EN ISO 13783:2022 (EN ISO 13783:1997, IDT; ISO 13783:1997, IDT)
	Системи пластикових труб. Непластифікований полі(вінілхлорид) (ПВХ-U) кінцеві з’єднання з подвійним розтрубом. Метод випробування на герметичність і міцність під час вигину та внутрішнього тиску.
— Вперше

	9379
	ДСТУ EN 1705:2022 (EN 1705:1996, IDT)
	Пластмасові трубопровідні системи. Термопластичні клапани. Метод перевірки цілісності клапана після зовнішнього удару.
— Вперше

	9380
	ДСТУ EN ISO 7686:2022 (EN ISO 7686:2005, IDT; ISO 7686:2005, IDT)
	Пластмасові труби та фітинги. Визначення непрозорості
— Вперше

	9381
	ДСТУ CEN/TS 15223:2022 (CEN/TS 15223:2017, IDT) 
	Системи пластикових трубопроводів - Перевірені параметри конструкції заглиблених систем трубопроводів із термопластів
— Вперше

	9382
	ДСТУ EN ISO 19892:2022 (EN ISO 19892:2018, IDT; ISO 19892:2011, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Термопластичні труби та фітинги для гарячої та холодної води. Метод випробування на стійкість з’єднань до зміни тиску.
— Вперше

	9383
	ДСТУ EN ISO 15875-3:2022 (EN ISO 15875-3:2003, IDT; ISO 15875-3:2003, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 15875-3:2003/A1:2020, IDT; ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 3. Фітинги

	9384
	ДСТУ EN ISO 13844:2022 (EN ISO 13844:2022, IDT; ISO 13844:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Муфтові з’єднання типу еластомерного ущільнювального кільця для використання з пластиковими напірними трубами. Метод випробування на герметичність під негативним тиском, кутовим відхиленням і деформацією.
— Вперше

	9385
	ДСТУ CEN/TR 15438:2022 (CEN/TR 15438:2007,  IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Настанови щодо кодування продуктів та їх передбачуваного використання
— Вперше

	9386
	ДСТУ EN ISO 15877-2:2022 (EN ISO 15877-2:2009, IDT; ISO 15877-2:2009, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ПВХ-C). Частина 2. Труби.
— Вперше

	9387
	ДСТУ EN ISO 15876-1:2022 (EN ISO 15876-1:2017,  IDT; ISO 15876-1:2017, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання - Полібутен (PB) - Частина 1: Загальні положення
— На заміну ДСТУ Б EN ISO 15876-1:2012

	9388
	ДСТУ EN ISO 11173:2022 (EN ISO 11173:2017, IDT; ISO 11173:1994, IDT)
	Термопластичні труби. Визначення стійкості до зовнішніх ударів. Сходовий метод
— Вперше

	9389
	ДСТУ EN ISO 6259-2:2022 (EN ISO 6259-2:2020, IDT; ISO 6259-2:2020, IDT)
	Термопластичні труби. Визначення властивостей розтягування. Частина 2. Труби з непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U), орієнтованого непластифікованого полівінілхлориду (PVC-O), хлорованого полівінілхлориду (PVC-C) та ударостійкий полі(вінілхлорид) (ПВХ-HI)
— Вперше

	9390
	ДСТУ EN ISO 15494:2022 (EN ISO 15494:2018, IDT; ISO 15494:2015, IDT)/ Зміна № 1:2020 (EN ISO 15494:2018/A1:2020, IDT; ISO 15494:2015/Amd 1:2020, IDT)
	Системи пластмасових трубопроводів промислового призначення. Полібутен (PB), поліетилен (PE), поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT), сітчастий поліетилен (PE-X) та  поліпропілен (PP). Технічні умови на компоненти та систему. Метрична серія

	9391
	ДСТУ EN ISO 15875-3:2022 (EN ISO 15875-3:2003, IDT; ISO 15875-3:2003, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 15875-3:2003/A2:2021, IDT; ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 3. Фітинги

	9392
	ДСТУ EN 1394:2022 (EN 1394:1996, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1394:1996/AC:1997, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з термореактивної пластмаси (GRP), армовані склопластиком. Визначення уявної початкової окружної міцності на розтяг

	9393
	ДСТУ EN ISO 13760:2022 (EN ISO 13760:1998, IDT; ISO 13760:1998, IDT)
	Пластикові труби для транспортування рідин під тиском. Правило Майнера. Метод розрахунку сукупного збитку.
— Вперше

	9394
	ДСТУ EN ISO 15875-1:2022 (EN ISO 15875-1:2003, IDT; ISO 15875-1:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007, IDT; ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 1. Загальні положення.

	9395
	ДСТУ  EN 1447:2022 (EN 1447:2009+A1:2010, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів. Труби з армованого склопластиком (GRP) термореактивної пластмаси. Визначення довготривалої стійкості до внутрішнього тиску.
— Вперше

	9396
	ДСТУ CEN/TR 13801:2022 (CEN/TR 13801:2014, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для скидання ґрунту та відходів (низько- та високотемпературних) усередині будівельних конструкцій - Термопластики - Рекомендована практика встановлення
— Вперше

	9397
	ДСТУ EN 1555-5:2022 (EN 1555-5:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 5. Відповідність системі призначенню
— На заміну ДСТУ Б EN 1555-5:2012

	9398
	ДСТУ EN 1555-1:2022 (EN 1555-1:2021, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для подачі газоподібного палива - Поліетилен (PE) - Частина 1: Загальні положення
— На заміну ДСТУ Б EN 1555-1:2012

	9399
	ДСТУ EN 15780:2022 (EN 15780:2011, IDT)
	Вентиляція будівель - Повітроводи - Чистота вентиляційних систем
— Вперше

	9400
	ДСТУ EN 16798-1:2022 (EN 16798-1:2019, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 1. Вхідні параметри внутрішнього середовища для проектування та оцінки енергетичної ефективності будівель, що стосуються якості повітря в приміщенні, теплового середовища, освітлення та акустики. Модуль M1-6
— Вперше

	9401
	ДСТУ EN 16798-5-2:2022 (EN 16798-5-2:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Вентиляція для будівель. Частина 5-2. Методи розрахунку енергетичних потреб систем вентиляції (модулі M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Метод 2: Розподіл і генерація
— Вперше

	9402
	ДСТУ EN 14518:2022 (EN 14518:2005, IDT)
	Вентиляція для будівель - Охолоджуючі балки - Тестування та рейтинг пасивних охолоджувальних балок
— Вперше

	9403
	ДСТУ EN 12220:2022 (EN 12220:1998, IDT)
	Вентиляція для будівель - Повітроводи - Розміри круглих фланців для загальної вентиляції
— Вперше

	9404
	ДСТУ EN 13403:2022 (EN 13403:2003, IDT)
	Вентиляція для будівель - Неметалеві повітроводи - Повітроводи з ізоляційних повітропроводів
— Вперше

	9405
	ДСТУ EN 1751:2022 (EN 1751:2014, IDT)
	Вентиляція будівель - Повітряні пристрої - Аеродинамічні випробування заслінок і клапанів
— На заміну ДСТУ EN 1751-2001

	9406
	ДСТУ EN 13141-3:2022 (EN 13141-3:2017, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для житлової вентиляції. Частина 3. Кухонні витяжки для житлових приміщень без вентилятора
— Вперше

	9407
	ДСТУ CEN/TS 16244:2022 (CEN/TS 16244:2018, IDT)
	Вентиляція в лікарнях - узгоджена ієрархічна структура та загальні терміни та визначення для стандарту, що стосується вентиляції в лікарнях
— Вперше

	9408
	ДСТУ EN ISO 12759-5:2022 (EN ISO 12759-5:2021, IDT; ISO 12759-5:2021, IDT)
	Вентилятори. Класифікація ефективності для вентиляторів. Частина 5. Струменеві вентилятори
— Вперше

	9409
	ДСТУ  EN 13141-4:2022 (EN 13141-4:2021, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 4. Аеродинамічні, електричні та акустичні характеристики односпрямованих вентиляційних установок
— На замінуДСТУ EN 13141-4:2019 (EN 13141-4:2011, IDT)

	9410
	ДСТУ EN 13180:2022 (EN 13180:2001, IDT)
	Вентиляція для будівель. Повітроводи. Розміри та механічні вимоги до гнучких повітроводів
— Вперше

	9411
	ДСТУ EN 15726:2022 (EN 15726:2011, IDT)
	Вентиляція для будівель - Дифузія повітря - Вимірювання в окупованій зоні кондиціонованих/вентильованих приміщень для оцінки теплових і акустичних умов
— Вперше

	9412
	ДСТУ CR 14378:2022 (CR 14378:2002, IDT)/ Поправка № 1:2022 (CR 14378:2002/AC:2002, IDT)
	Вентиляція будівель - Експериментальне визначення коефіцієнтів втрат механічної енергії компонентів вентиляції

	9413
	ДСТУ EN 12237:2022 (EN 12237:2003, IDT)
	Вентиляція для будівель. Повітроводи. Міцність і герметичність круглих каналів з листового металу.
— Вперше

	9414
	ДСТУ EN 1507:2022 (EN 1507:2006, IDT)
	Вентиляція будівель. Листові повітропроводи прямокутного перерізу. Вимоги до міцності та герметичності
— Вперше

	9415
	ДСТУ EN 15116:2022 (EN 15116:2008,  IDT) 
	Вентиляція в будівлях - Охолоджуючі балки - Тестування та рейтинг активних охолоджувальних балок
— Вперше

	9416
	ДСТУ EN 15727:2022 (EN 15727:2010, IDT)
	Вентиляція для будівель - повітроводи та компоненти повітроводів, класифікація витоків і випробування
— Вперше

	9417
	ДСТУ EN ISO 5802:2022 (EN ISO 5802:2008, IDT; ISO 5802:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5802:2008/A1:2015, IDT; ISO 5802:2001/Amd 1:2015, IDT)
	Промислові вентилятори - Тестування продуктивності на місці

	9418
	ДСТУ EN 16282-4:2022 (EN 16282-4:2016, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь - Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях - Частина 4: Вхідні та випускні отвори для повітря; вимоги до конструкції та безпеки
— Вперше

	9419
	ДСТУ EN 14240:2022 (EN 14240:2004, IDT)
	Вентиляція для будівель - Охолоджуючі стелі - Випробування та рейтинг
— Вперше

	9420
	ДСТУ EN 1506:2022 (EN 1506:2007, IDT)
	Вентиляція для будівель - Повітропроводи та арматура з листового металу круглого поперечного перерізу - Розміри
— Вперше

	9421
	ДСТУ EN 16282-5:2022 (EN 16282-5:2017, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь - Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях - Частина 5: Повітропровід; Проектування та визначення розмірів
— Вперше

	9422
	ДСТУ EN 16282-8:2022 (EN 16282-8:2017, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь - Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях - Частина 8: Установки для обробки аерозолю; Вимоги та тестування
— Вперше

	9423
	ДСТУ EN ISO 12759-4:2022 (EN ISO 12759-4:2019, IDT; ISO 12759-4:2019, IDT)
	Вентилятори. Класифікація ефективності вентиляторів. Частина 4. Приводні вентилятори на максимальній робочій швидкост
— Вперше

	9424
	ДСТУ EN 12239:2022 (EN 12239:2001, IDT)
	Вентиляція для будівель. Пристрої для аеродинамічних пристроїв. Аеродинамічні випробування та оцінка для застосувань зміщення
— Вперше

	9425
	ДСТУ EN 16798-7:2022 (EN 16798-7:2017, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 7. Методи розрахунку для визначення швидкості повітряного потоку в будівлях, включаючи інфільтрацію (Модулі M5-5)
— Вперше

	9426
	ДСТУ EN 14134:2022 (EN 14134:2019, IDT)
	Вентиляція будівель - Вимірювання та перевірка ефективності систем вентиляції житлових приміщень
— Вперше

	9427
	ДСТУ EN 13141-7:2022 (EN 13141-7:2021, IDT)
	Вентиляція будівель. Випробування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 7. Випробування ефективності канальних механічних установок припливної та витяжної вентиляції (включаючи рекуперацію тепла
— На заміну ДСТУ EN 13141-7:2019 (EN 13141-7:2010, IDT)

	9428
	ДСТУ EN 13141-9:2022 (EN 13141-9:2008, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 9. Зовнішній пристрій для перекачування повітря з регульованою вологістю
— Вперше

	9429
	ДСТУ CEN/TR 16798-2:2022 (CEN/TR 16798-2:2019, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 2. Інтерпретація вимог EN 16798-1. Вхідні параметри внутрішнього середовища для проектування та оцінки енергетичної ефективності будівель, що стосується якості повітря в приміщенні, теплового середовища, освітлення та акустики (модуль M1- 6)
— Вперше

	9430
	ДСТУ EN 13141-10:2022 (EN 13141-10:2008, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 10. Термінал витяжного повітря з контрольованою вологістю
— Вперше

	9431
	ДСТУ EN ISO 13351:2022 (EN ISO 13351:2009, IDT; ISO 13351:2009, IDT)
	Вентилятори - Розміри
— На заміну ДСТУ ISO 13351-1997

	9432
	ДСТУ EN 16282-2:2022 (EN 16282-2:2016,  IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь - Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях - Частина 2: Кухонні вентиляційні витяжки; вимоги до конструкції та безпеки
— Вперше

	9433
	ДСТУ EN 13053:2022 (EN 13053:2019, IDT)
	Вентиляція для будівель - Припливно-витяжні установки - Номінальні характеристики та продуктивність блоків, компонентів і секцій
— На заміну ДСТУ EN 13053:2013; ДСТУ EN 13053:2019 (EN 13053:2006 + A1:2011, IDT)

	9434
	ДСТУ CEN/TS 17153:2022 (CEN/TS 17153:2018,  IDT)
	Вентиляція для будівель - Корекція швидкості потоку повітря відповідно до умов навколишнього середовища
— Вперше

	9435
	ДСТУ EN 13182:2009/Поправка № 1:2022 (EN 13182:2002/AC:2002, IDT)
	Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Вимоги до приладів для вимірювання швидкості повітря у вентильованих приміщеннях

	9436
	ДСТУ EN 1505:2022 (EN 1505:1997, IDT)
	Вентиляція для будівель - Повітропроводи та арматура з листового металу прямокутного поперечного перерізу - Розміри
— Вперше

	9437
	ДСТУ EN 14239:2022 (EN 14239:2004, IDT)
	Вентиляція для будівель - Повітроводи - Вимірювання площі поверхні повітроводів
— Вперше

	9438
	ДСТУ EN ISO 13350:2022 (EN ISO 13350:2015, IDT; ISO 13350:2015, IDT)
	Вентилятори - Тестування продуктивності реактивних вентиляторів
— На заміну ДСТУ ISO 13350:2004

	9439
	ДСТУ EN 17192:2022 (EN 17192:2018, IDT)
	Вентиляція для будівель. Повітроводи. Неметалеві повітропроводи. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9440
	ДСТУ EN 16282-6:2022 (EN 16282-6:2020, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь - Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях - Частина 6: Аерозольні сепаратори; Вимоги до конструкції та техніки безпеки
— Вперше

	9441
	ДСТУ EN 12589:2022 (EN 12589:2001,  IDT)
	Вентиляція для будівель - Повітряні термінали - Аеродинамічні випробування та оцінка терміналів із постійною та змінною швидкістю
— Вперше

	9442
	ДСТУ EN 14277:2022 (EN 14277:2006, IDT)
	Вентиляція для будівель. Повітряні пристрої. Метод вимірювання повітряного потоку каліброваними датчиками в камерах ATD/пленум або поблизу них
— Вперше

	9443
	ДСТУ EN ISO 12499:2022 (EN ISO 12499:2008, IDT; ISO 12499:1999, IDT)
	Промислові вентилятори - Механічна безпека вентиляторів - Охорона
— Вперше

	9444
	ДСТУ EN 16573:2022 (EN 16573:2017, IDT)
	Вентиляція для будівель - Тестування ефективності компонентів для житлових будинків - Багатофункціональні збалансовані вентиляційні установки для односімейних будинків, включаючи теплові насоси
— Вперше

	9445
	ДСТУ EN 16211:2022 (EN 16211:2015, IDT)
	Вентиляція будівель. Вимірювання повітряних потоків на місці. Методи
— Вперше

	9446
	ДСТУ EN 13141-1:2022 (EN 13141-1:2019, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 1. Зовнішні та внутрішні пристрої перекачування повітря
— Вперше

	9447
	ДСТУ EN 12236:2022 (EN 12236:2002, IDT)
	Вентиляція для будівель - Підвіски та опори повітроводів - Вимоги до міцності
— Вперше

	9448
	ДСТУ EN 13264:2022 (EN 13264:2001, IDT)
	Вентиляція для будівель. Підлогові повітряні термінали. Випробування на структурну класифікацію
— Вперше

	9449
	ДСТУ EN 12097:2022 (EN 12097:2006, IDT)
	Вентиляція будівель. Повітроводи. Вимоги до компонентів повітропроводів для полегшення обслуговування систем повітроводів.
— Вперше

	9450
	ДСТУ EN 16282-7:2022 (EN 16282-7:2017+A1:2021, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь. Компоненти для вентиляції комерційних кухонь. Частина 7. Встановлення та використання стаціонарних систем пожежогасіння
— На заміну ДСТУ EN 16282-7:2017 (EN 16282-7:2017, IDT)

	9451
	ДСТУ EN 13141-2:2022 (EN 13141-2:2010, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для житлової вентиляції. Частина 2. Витяжні та припливні пристрої.
— Вперше

	9452
	ДСТУ EN ISO 5802:2022 (EN ISO 5802:2001, IDT; ISO 5802:2001, IDT)
	Промислові вентилятори - Тестування продуктивності на місці
— Вперше

	9453
	ДСТУ EN 12599:2022 (EN 12599:2012, IDT)
	Вентиляція для будівель - Процедури випробувань і методи вимірювання для передачі систем кондиціонування повітря та вентиляції
— Вперше

	9454
	ДСТУ EN ISO 13349:2022 (EN ISO 13349:2010, IDT; ISO 13349:2010, IDT)
	Вертилятори - Словник термінів і визначення категорій
— На заміну ДСТУ 5054:2008

	9455
	ДСТУ EN 16282-3:2022 (EN 16282-3:2016+A1:2021, IDT)
	Обладнання для комерційних кухонь. Компоненти для вентиляції в комерційних кухнях. Частина 3. Кухонні вентиляційні стелі; вимоги до конструкції та безпеки
— Вперше

	9456
	ДСТУ EN 15665:2022 (EN 15665:2009, IDT)
	Вентиляція для будівель - Визначення критеріїв ефективності систем вентиляції житлових приміщень
— Вперше

	9457
	ДСТУ EN 16282-1:2022 (EN 16282-1:2017, IDT)
	Обладнання для промислових кухонь. Компоненти для вентиляції комерційних кухонь. Частина 1. Загальні вимоги, включаючи метод розрахунку
— Вперше

	9458
	ДСТУ EN 13142:2022 (EN 13142:2021, IDT)
	Вентиляція будівель. Компоненти/вироби для вентиляції житлових приміщень. Обов’язкові та додаткові робочі характеристики
— На заміну ДСТУ EN 13142:2019 (EN 13142:2013, IDT)

	9459
	ДСТУ  EN 13141-5:2022 (EN 13141-5:2020, IDT)
	Вентиляція будівель. Тестування ефективності компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 5. Кожухи, допоміжні кожухи та кінцеві пристрої для випуску даху
— Вперше

	9460
	ДСТУ EN 16445:2022 (EN 16445:2013, IDT)
	Вентиляція для будівель - Дифузія повітря - Аеродинамічні випробування та рейтинг для застосування змішаного потоку: неізотермічна процедура для холодного струменя
— Вперше

	9461
	ДСТУ CEN/TR 16148:2022 (CEN/TR 16148:2011, IDT)
	Критерії ударів голови та шиї, опіків і шумових ушкоджень - Посібник для комітетів CEN зі стандартизації шоломів
— Вперше

	9462
	ДСТУ CEN/TR 16149:2022 (CEN/TR 16149:2011, IDT)
	Керівний документ для розробки стандартів CEN/TC 158
— Вперше

	9463
	ДСТУ EN 16471:2022 (EN 16471:2014, IDT)
	Пожежні шоломи - шоломи для гасіння природних пожеж
— Вперше

	9464
	ДСТУ EN 352-2:2022 (EN 352-2:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 2. Беруші
— На заміну ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT)

	9465
	ДСТУ EN 352-7:2022 (EN 352-7:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 7. Беруші, залежні від рівня
— На заміну ДСТУ EN 352-7:2005


	9466
	ДСТУ EN 352-4:2022 (EN 352-4:2020,  IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 4. Навушники, що залежать від рівня
— На заміну ДСТУ EN 352-4:2004; ДСТУ EN 352-4:2004/Зміна № 1:2015 (EN 352-4:2001/A1:2005, IDT

	9467
	ДСТУ EN 352-3:2022 (EN 352-3:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 3. Навушники, прикріплені до засобів захисту голови та/або обличчя
— На заміну ДСТУ EN 352-3:2018 (EN 352-3:2002, IDT)

	9468
	ДСТУ EN 352-9:2022 (EN 352-7:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 9. Беруші з безпечним аудіовходом
— Вперше

	9469
	ДСТУ EN 17479:2022 (EN 17479:2021, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Настанови щодо вибору індивідуальних методів тестування
— Вперше

	9470
	ДСТУ EN 352-8:2022 (EN 352-8:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 8. Розважальні аудінавушники
— На заміну ДСТУ EN 352-8:2016 (EN 352-8:2008, IDT)

	9471
	ДСТУ EN 13819-2:2022 (EN 13819-2:2020,  IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Тестування. Частина 2. Методи акустичних випробувань
— На заміну ДСТУ EN 13819-2:2005

	9472
	ДСТУ EN 352-5:2022 (EN 352-5:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 5. Навушники з активним шумозаглушенням
— На заміну ДСТУ EN 352-5:2005; ДСТУ EN 352-5:2005/Зміна № 1:2015 (EN 352-5:2002/A1:2005, IDT)

	9473
	ДСТУ EN 352-6:2022 (EN 352-6:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги до безпеки. Частина 6. Навушники з безпечним аудіовходом
— На заміну ДСТУ EN 352-6:2005

	9474
	ДСТУ EN 352-10:2022 (EN 352-10:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Вимоги безпеки. Частина 10. Аудіонавушники для розваг
— Вперше

	9475
	ДСТУ EN 13819-1:2022 (EN 13819-1:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Тестування. Частина 1. Фізичні методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 13819-1:2005

	9476
	ДСТУ EN 352-1:2022 (EN 352-1:2020, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники
— На заміну ДСТУ EN 352-1:2018 (EN 352-1:2002, IDT)

	9477
	ДСТУ EN 13819-3:2022 (EN 13819-3:2019, IDT)
	Засоби захисту органів слуху. Тестування. Частина 3. Додаткові методи акустичного випробування
— Вперше

	9478
	ДСТУ EN 363:2022 (EN 363:2018, IDT)
	Індивідуальне обладнання для захисту від падіння - Системи індивідуального захисту від падіння
— Вперше

	9479
	ДСТУ EN 13832-2:2022 (EN 13832-2:2018, IDT)
	Взуття, що захищає від хімічних речовин. Частина 2: Вимоги щодо обмеженого контакту з хімічними речовинами
— На заміну ДСТУ EN 13832-2:2014

	9480
	ДСТУ EN ISO 22568-4:2022 (EN ISO 22568-4:2021, IDT; ISO 22568-4:2021, IDT)
	Захисні засоби для стоп і ніг. Вимоги та методи випробування компонентів взуття. Частина 4. Неметалічні вставки, стійкі до перфорації.
— Вперше

	9481
	ДСТУ EN ISO 22568-3:2022 (EN ISO 22568-3:2019, IDT; ISO 22568-3:2019, IDT)
	Захисні засоби для стоп і ніг. Вимоги та методи випробування компонентів взуття. Частина 3. Металеві вставки, стійкі до перфорації.
— Вперше

	9482
	ДСТУ EN ISO 20347:2022 (EN ISO 20347:2022, IDT; ISO 20347:2021, IDT)
	Засоби індивідуального захисту - спецвзуття
— На заміну ДСТУ EN ISO 20347:2015

	9483
	ДСТУ EN ISO 22568-1:2022 (EN ISO 22568-1:2019, IDT; ISO 22568-1:2019, Corrected version 2020-11, IDT)
	Захисні засоби для стоп і ніг. Вимоги та методи випробування компонентів взуття. Частина 1. Металеві підноски.
— Вперше

	9484
	ДСТУ EN ISO 20349-1:2019 (EN ISO 20349-1:2017, IDT; ISO 20349-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 20349-1:2017/A1:2020, IDT; ISO 20349-1:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від ризиків у ливарнях та під час зварювання. Частина 1. Вимоги та методи випробувань для захисту від ризиків у ливарнях

	9485
	ДСТУ EN ISO 20344:2022 (EN ISO 20344:2021, IDT; ISO 20344:2021, IDT)
	Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття
— На заміну ДСТУ EN ISO 20344:2016 (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)

	9486
	ДСТУ EN ISO 22568-2:2022 (EN ISO 22568-2:2019, IDT; ISO 22568-2:2019, IDT)
	Захисні засоби для стоп і ніг. Вимоги та методи випробувань для компонентів взуття. Частина 2. Неметалеві підноски.
— Вперше

	9487
	ДСТУ EN ISO 20346:2022 (EN ISO 20346:2022, IDT; ISO 20346:2021, IDT)
	Засоби індивідуального захисту - захисне взуття
— На заміну ДСТУ EN ISO 20346:2018 (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT)

	9488
	ДСТУ EN ISO 13287:2022 (EN ISO 13287:2019, IDT; ISO 13287:2019, IDT)
	Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування на опір ковзанню
— На заміну ДСТУ EN ISO 13287:2017 (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)

	9489
	ДСТУ EN ISO 20349-2:2019 (EN ISO 20349-2:2017, IDT; ISO 20349-2:2017, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 20349-2:2017/A1:2020, IDT; ISO 20349-2:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від ризиків у ливарнях та під час зварювання. Частина 2. Вимоги та методи випробувань для захисту від ризиків під час зварювальних та споріднених процесі

	9490
	ДСТУ CEN ISO/TR 18690:2022 (CEN ISO/TR 18690:2012, IDT;  ISO/TR 18690:2012, IDT)
	Настанови щодо вибору, використання та догляду за захисним і робочим взуттям та іншим індивідуальним захисним обладнанням, що забезпечує захист стоп і ніг
— На заміну ДСТУ ISO/TR 18690:2019 (ISO/TR 18690:2012, IDT)

	9491
	ДСТУ EN ISO 20345:2022 (EN ISO 20345:2022, IDT; ISO 20345:2021, IDT)
	Засоби індивідуального захисту - захисне взуття
— На заміну ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT)

	9492
	ДСТУ EN 13138-2:2022 (EN 13138-2:2021, IDT)
	Плавучі допоміжні засоби для навчання плаванню. Частина 2. Вимоги до безпеки та методи випробування плавучих засобів, які необхідно мати
— На заміну ДСТУ EN 13138-2:2017 (EN 13138-2:2014, IDT)

	9493
	ДСТУ EN ISO 15384:2022 (EN ISO 15384:2020, IDT; ISO 15384:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15384:2020/A1:2021, IDT; ISO 15384:2018/Amd 1:2021, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань і вимоги до експлуатаційних характеристик одягу для гасіння пожеж у дикій місцевості

	9494
	ДСТУ EN 13138-1:2022 (EN 13138-1:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13138-1:2021/AC:2022, IDT)
	Плавучі допоміжні засоби для навчання плаванню. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та методи випробування плавучих допоміжних засобів, які необхідно носити

	9495
	ДСТУ EN ISO 12402-5:2022 (EN ISO 12402-5:2020, IDT; ISO 12402-5:2020, IDT)
	Особисті плавзасоби. Частина 5. Допоміжні засоби плавучості (рівень 50). Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-5:2015 (EN ISO 12402-5:2006, IDT; ISO 12402-5:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-5:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-5:2006/A1:2010, IDT; ISO 12402-5:2006/Amd 1:2010, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-5:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 12402-5:2006/AC:2006, IDT; ISO 12402-5:2006/Cor 1:2006, IDT)

	9496
	ДСТУ EN ISO 12402-8:2022 (EN ISO 12402-8:2020,  IDT; ISO 12402-8:2020, IDT)
	Індивідуальні плавзасоби. Частина 8. Приладдя. Вимоги до безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-8:2015 (EN ISO 12402-8:2006, IDT; ISO 12402-8:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-8:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-8:2006/A1:2011, IDT; ISO 12402-8:2006/Amd 1:2011, IDT)

	9497
	ДСТУ EN 1621-3:2022 (EN 1621-3:2018, IDT)
	Захисний одяг для мотоциклістів від механічних впливів. Частина 3. Захисти грудей для мотоциклістів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9498
	ДСТУ EN 16689:2022 (EN 16689:2017, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Вимоги до захисного одягу для технічного рятування
— Вперше

	9499
	ДСТУ EN 407:2022 (EN 407:2020, IDT)
	Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я)
— На заміну ДСТУ EN 407:2005

	9500
	ДСТУ CEN/TR 17330:2022 (CEN/TR 17330:2019, IDT)
	Інструкції з вибору, використання, догляду та обслуговування захисного одягу від негоди, вітру та холоду
— Вперше

	9501
	ДСТУ EN 510:2022 (EN 510:2019, IDT)
	Технічні умови для захисного одягу для використання там, де існує ризик зачеплення за рухомі частини
— На заміну ДСТУ EN 510:2006

	9502
	ДСТУ CEN/TS 15256:2022 (CEN/TS 15256:2005, IDT)
	Захисний одяг - Захисні засоби для рук, рук, ніг, статевих органів і шиї для використання в хокеї - Захисні засоби для гравців, крім воротарів - Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9503
	ДСТУ EN ISO 21420:2022 (EN ISO 21420:2020, IDT; ISO 21420:2020, IDT)
	Захисні рукавички. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9504
	ДСТУ EN 943-2:2022 (EN 943-2:2019, IDT)
	Захисний одяг від небезпечних твердих, рідких і газоподібних хімічних речовин, у тому числі рідких і твердих аерозолів. Частина 2. Вимоги до характеристик хімічних захисних костюмів типу 1 (газонепроникних) для бригад екстреної допомоги (ET)
— На заміну ДСТУ EN 943-2:2005

	9505
	ДСТУ EN 343:2022 (EN 343:2019, IDT)
	Захисний одяг - захист від дощу
— На заміну ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003 + A1:2007; AC:2009, IDT) 

	9506
	ДСТУ EN ISO 18640-2:2022 (EN ISO 18640-2:2018, IDT; ISO 18640-2:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 18640-2:2018/A1:2019, IDT; ISO 18640-2:2018/Amd 1:2019, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Фізіологічний вплив. Частина 2. Визначення фізіологічного теплового навантаження, викликаного захисним одягом, який носять пожежники.

	9507
	ДСТУ CEN/TR 17512:2022 (CEN/TR 17512:2020, IDT) 
	Засоби індивідуального захисту - Розумний одяг - Терміни та визначення
— Вперше

	9508
	ДСТУ EN ISO 13506-1:2022 (EN ISO 13506-1:2017, IDT; ISO 13506-1:2017, IDT)
	Захисний одяг від тепла та вогню. Частина 1. Метод випробування повного одягу. Вимірювання переданої енергії за допомогою манекена з приладами.
— На заміну ДСТУ ISO 13506-1:2018

	9509
	ДСТУ EN 17092-2:2022 (EN 17092-2:2020, IDT)
	Захисний одяг для водіїв мотоциклів. Частина 2. Одяг класу AAA. Вимоги
— Вперше

	9510
	ДСТУ EN 17092-4:2022 (EN 17092-4:2020, IDT)
	Захисний одяг для мотоциклістів. Частина 4. Одяг класу А. Вимоги
— Вперше

	9511
	ДСТУ EN 13138-3:2022 (EN 13138-3:2021, IDT)
	Плавучі засоби для навчання плаванню. Частина 3. Вимоги до безпеки та методи випробувань для плавальних сидінь, на яких розміщується користувач
— На заміну ДСТУ EN 13138-3:2017 (EN 13138-3:2014, IDT)

	9512
	ДСТУ CEN/TR 17620:2022 (CEN/TR 17620:2021, IDT)
	Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування розумного одягу, що захищає від тепла та полум’я
— Вперше

	9513
	ДСТУ EN ISO 12402-2:2022 (EN ISO 12402-2:2020, IDT; ISO 12402-2:2020, IDT)
	Особисті плавзасоби. Частина 2. Рятувальні жилети, рівень ефективності 275. Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-2:2015 (EN ISO 12402-2:2006, IDT; ISO 12402-2:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-2:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, IDT; ISO 12402-2:2006/Amd 1:2010, IDT)

	9514
	ДСТУ EN ISO 15025:2022 (EN ISO 15025:2016, IDT; ISO 15025:2016, IDT)
	Захисний одяг - Захист від полум'я - Метод випробування на обмежене поширення полум'я
— На заміну ДСТУ EN ISO 15025:2016(EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT); 

	9515
	ДСТУ EN ISO 19918:2019 (EN ISO 19918:2017, IDT; ISO 19918:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 19918:2017/A1:2021, IDT; ISO 19918:2017/Amd 1:2021, IDT)
	Одяг захисний. Захист від хімічних речовин. Вимірювання кумулятивного проникання хімічних речовин з низьким тиском пари через матеріали

	9516
	ДСТУ EN ISO 12402-4:2022 (EN ISO 12402-4:2020, IDT; ISO 12402-4:2020, IDT)
	Особисті плавзасоби. Частина 4. Рятувальні жилети, рівень ефективності 100. Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-4:2015 (EN ISO 12402-4:2006, IDT; ISO 12402-4:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-4:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-4:2006/A1:2010, IDT; ISO 12402-4:2006/Amd 1:2010, IDT)

	9517
	ДСТУ EN ISO 12402-9:2022 (EN ISO 12402-9:2020, IDT; ISO 12402-9:2020, IDT)
	Особисті плавзасоби - Частина 9: Оцінка
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-9:2015 (EN ISO 12402-9:2006, IDT; ISO 12402-9:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-9:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-9:2006/A1:2011, IDT; ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011, IDT)

	9518
	ДСТУ EN 17353:2022 (EN 17353:2020, IDT)
	Захисний одяг. Обладнання покращеної видимості для ситуацій середнього ризику. Методи випробувань і вимоги
— Вперше

	9519
	ДСТУ EN ISO 18640-1:2022 (EN ISO 18640-1:2018, IDT; ISO 18640-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 18640-1:2018/A1:2019, IDT; ISO 18640-1:2018/Amd 1:2019, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Фізіологічний вплив. Частина 1. Вимірювання пов’язаної тепло- та вологостійкості з пітливим тулубом

	9520
	ДСТУ CEN ISO/TR 11610:2022 (CEN ISO/TR 11610:2004, IDT; ISO/TR 11610:2004, IDT)
	Захисний одяг - Словник
— Вперше

	9521
	ДСТУ EN ISO 12402-7:2022 (EN ISO 12402-7:2020, IDT; ISO 12402-7:2020, IDT)
	Індивідуальні плавзасоби. Частина 7. Матеріали та компоненти. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	9522
	ДСТУ EN ISO 20320:2022 (EN ISO 20320:2020, IDT; ISO 20320:2020, IDT)
	Захисний одяг для катання на сноуборді - Захист зап'ястя - Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9523
	ДСТУ EN 17092-1:2022 (EN 17092-1:2020, IDT)
	Захисний одяг для водіїв мотоциклів. Частина 1. Методи випробувань
— Вперше

	9524
	ДСТУ CEN/TR 15419:2022 (CEN/TR 15419:2017, IDT) 
	Захисний одяг - Інструкції з вибору, використання, догляду та догляду за хімічним захисним одягом
— На заміну ДСТУ EN ISO/IEC 15419:2020 (EN ISO/IEC 15419:2010, IDT; ISO/IEC 15419:2009, IDT)

	9525
	ДСТУ CEN/TR 15321:2022 (CEN/TR 15321:2006, IDT)
	Інструкції щодо вибору, використання, догляду та обслуговування захисного одягу
— Вперше

	9526
	ДСТУ EN 16778:2022 (EN 16778:2016, IDT)
	Захисні рукавички. Визначення диметилформаміду в рукавичках
— Вперше

	9527
	ДСТУ EN 17092-5:2022 (EN 17092-5:2020, IDT)
	Захисний одяг для водіїв мотоциклів. Частина 5. Одяг класу B. Вимоги
— Вперше

	9528
	ДСТУ  EN ISO 18640-2:2022 (EN ISO 18640-2:2018, IDT; ISO 18640-2:2018, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Фізіологічний вплив. Частина 2. Визначення фізіологічного теплового навантаження, викликаного захисним одягом, який носять пожежники.
— Вперше

	9529
	ДСТУ EN ISO 15384:2022 (EN ISO 15384:2018, IDT; ISO 15384:2018, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань і вимоги до експлуатаційних характеристик одягу для гасіння пожеж у дикій місцевості
— Вперше

	9530
	ДСТУ EN 17092-3:2022 (EN 17092-3:2020, IDT)
	Захисний одяг для мотоциклістів. Частина 3. Одяг класу АА. Вимоги
— Вперше

	9531
	ДСТУ EN ISO 12402-10:2022 (EN ISO 12402-10:2020, IDT; ISO 12402-10:2020, IDT)
	Індивідуальні плавзасоби. Частина 10: Вибір і застосування індивідуальних плавзасобів та інших відповідних пристроїв
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-10:2015 (EN ISO 12402-10:2006, IDT; ISO 12402-10:2006, IDT) 

	9532
	ДСТУ EN ISO 11393-2:2022 (EN ISO 11393-2:2019, IDT; ISO 11393-2:2018, IDT)
	Захисний одяг для користувачів ручних бензопил. Частина 2. Вимоги до продуктивності та методи випробування захисних засобів для ніг
— На заміну ДСТУ ISO 11393-2:2008

	9533
	ДСТУ EN 13138-1:2022 (EN 13138-1:2021, IDT)
	Плавучі допоміжні засоби для навчання плаванню. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та методи випробування плавучих допоміжних засобів, які необхідно носити
— На заміну ДСТУ EN 13138-1:2017 (EN 13138-1:2014, IDT)

	9534
	ДСТУ EN ISO 12402-3:2022 (EN ISO 12402-3:2020, IDT; ISO 12402-3:2020, IDT)
	Особисті плавзасоби. Частина 3. Рятувальні жилети, рівень ефективності 150. Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-3:2015 (EN ISO 12402-3:2006, IDT; ISO 12402-3:2006, IDT);  ДСТУ EN ISO 12402-3:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-3:2006/A1:2010, IDT; ISO 12402-3:2006/ Amd 1:2010, IDT)

	9535
	ДСТУ EN ISO 18640-1:2022 (EN ISO 18640-1:2018, IDT; ISO 18640-1:2018, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Фізіологічний вплив. Частина 1. Вимірювання пов’язаної тепло- та вологостійкості з пітливим тулубом
— Вперше

	9536
	ДСТУ EN ISO 11393-5:2022 (EN ISO 11393-5:2019, IDT; ISO 11393-5:2018, IDT)
	Захисний одяг для користувачів ручних бензопил. Частина 5. Вимоги до продуктивності та методи випробування захисних гетів
— На заміну ДСТУ ISO 11393-5:2008

	9537
	ДСТУ EN 469:2022 (EN 469:2020, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Вимоги до захисного одягу для пожежогасіння
— На заміну ДСТУ EN 469:2017 (EN 469:2005, А1:2006, АС:2006, IDT)

	9538
	ДСТУ EN 17092-6:2022 (EN 17092-6:2020, IDT)
	Захисний одяг для водіїв мотоциклів. Частина 6. Одяг класу С. Вимоги
— Вперше

	9539
	ДСТУ EN ISO 374-2:2022 (EN ISO 374-2:2019, IDT; ISO 374-2:2019, IDT)
	Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення стійкості до проникнення
— Вперше

	9540
	ДСТУ CEN/TR 14560:2022 (CEN/TR 14560:2018, IDT)
	Настанови щодо вибору, використання, догляду та обслуговування захисного одягу від тепла та вогню
— Вперше

	9541
	ДСТУ EN 388:2022 (EN 388:2016+A1:2018, IDT)
	Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень 
— На заміну ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT)

	9542
	ДСТУ EN 13911:2022 (EN 13911:2017, IDT)
	Захисний одяг для пожежників. Вимоги та методи випробувань протипожежних капюшонів для пожежників
— На заміну ДСТУ EN 13911:2015 (EN 13911:2004, IDT)

	9543
	ДСТУ EN ISO 12402-6:2022 (EN ISO  12402-6:2020, IDT; ISO 12402-6:2020, IDT)
	Індивідуальні плавзасоби. Частина 6. Рятувальні жилети та засоби плавучості спеціального застосування. Вимоги щодо безпеки та додаткові методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN ISO 12402-6:2015 (EN ISO 12402-6:2006, IDT; ISO 12402-6:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 12402-6:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 12402-6:2006/A1:2010, IDT; ISO 12402-6:2006/Amd 1:2010, IDT)

	9544
	ДСТУ EN ISO 11393-4:2022 (EN ISO 11393-4:2019, IDT; ISO 11393-4:2018, IDT)
	Захисний одяг для користувачів ручних бензопил. Частина 4. Вимоги до продуктивності та методи випробування захисних рукавичок
— На заміну ДСТУ ISO 11393-4:2008

	9545
	ДСТУ EN ISO 27065:2019 (EN ISO 27065:2017, IDT; ISO 27065:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 27065:2017/A1:2019,  IDT; ISO 27065:2017/Amd 1:2019, IDT)
	Одяг захисний. Вимоги до властивостей захисного одягу для операторів, які використовують пестициди, та для робітників, які виконують подальші роботи

	9546
	ДСТУ EN ISO 11393-6:2022 (EN ISO 11393-6:2019, IDT; ISO 11393-6:2018, Corrected version 2019-11, IDT)
	Захисний одяг для користувачів ручних ланцюгових пил. Частина 6. Вимоги до продуктивності та методи випробувань для захисту верхньої частини тіла
— Вперше

	9547
	ДСТУ EN ISO 374-4:2022 (EN ISO 374-4:2019, IDT; ISO 374-4:2019, IDT)
	Захисні рукавички від небезпечних хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 4. Визначення стійкості до розкладання хімічними речовинами
— Вперше

	9548
	ДСТУ EN ISO 13688:2022 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 13688:2013/A1:2021, IDT; ISO 13688:2013/Amd 1:2021, IDT)
	Одяг захисний. Загальні вимоги

	9549
	ДСТУ EN 15719:2022 (EN 15719:2015, IDT)
	Санітарні прилади. Ванни, виготовлені з модифікованого коекструзійного АБС/акрилу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9550
	ДСТУ EN 33:2022 (EN 33:2019, IDT)
	Унітази та санвузли - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9551
	ДСТУ EN 15334:2022 (EN 15334:2007, IDT)
	Сантехніка - Метакрилові дисперсії з високим вмістом наповнювача
— Вперше

	9552
	ДСТУ EN 198:2022 (EN 198:2008, IDT)
	Санітарні прилади. Ванни із зшитого литого акрилу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9553
	ДСТУ EN 16578:2022 (EN 16578:2016, IDT)
	Керамічні сантехнічні прилади - Оцінка стійкості
— Вперше

	9554
	ДСТУ CEN/TR 17426:2022 (CEN/TR 17426:2019, IDT)
	Сантехнічне обладнання - Дренажні системи для застосування сантехнічного обладнання
— Вперше

	9555
	ДСТУ EN 13407:2022 (EN 13407:2015+A1:2018, IDT)
	Підвісні пісуари. Функціональні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9556
	ДСТУ EN 263:2022 (EN 263:2008, IDT)
	Санітарні прилади - Зшиті литі акрилові листи для ванн і душових піддонів для побутових потреб
— Вперше

	9557
	ДСТУ EN 12764:2022 (EN 12764:2015+A1:2018, IDT) 
	Санітарні прилади - Технічні умови для гідромасажних ванн
— На заміну ДСТУ EN 12764:2019 (EN 12764:2004 + A1:2008, IDT)

	9558
	ДСТУ EN 13558:2022 (EN 13558:2003, IDT) 
	Специфікації для удароміцних екструдованих акрилових листів для душових піддонів побутового призначення
— Вперше

	9559
	ДСТУ EN 232:2022 (EN 232:2012, IDT)
	Ванни - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9560
	ДСТУ EN 695:2022 (EN 695:2005, IDT)
	Кухонні мийки - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9561
	ДСТУ  EN 251:2022 (EN 251:2012, IDT)
	Душові піддони - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9562
	ДСТУ EN 249:2022 (EN 249:2010, IDT)
	Санітарні прилади. Душові піддони із зшитого литого акрилу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9563
	ДСТУ EN 15200:2022 (EN 15200:2007,  IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15200:2007/AC:2009, IDT)
	Сантехніка - Багатофункціональні душові кабіни

	9564
	ДСТУ EN 13559:2022 (EN 13559:2003, IDT)
	Технічні характеристики коекструзійних ABS/акрилових листів для ванн і душових піддонів для побутових потреб
— Вперше

	9565
	ДСТУ EN 13310:2022 (EN 13310:2015+A1:2018, IDT)
	Кухонні мийки. Функціональні вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 13310:2019 (EN 13310:2003, IDT)

	9566
	ДСТУ EN 80:2022 (EN 80:2001, IDT)
	Підвісні пісуари - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9567
	ДСТУ EN 31:2022 (EN 31:2011+A1:2014, IDT)
	Умивальники - Приєднувальні розміри
— Вперше

	9568
	ДСТУ EN 15200:2022 (EN 15200:2007,  IDT)
	Сантехніка - Багатофункціональні душові кабіни
— Вперше

	9569
	ДСТУ EN 15636:2022 (EN 15636:2010, IDT)
	Санітарні прилади. Душові піддони, виготовлені з екструдованих акрилових листів, модифікованих на ударну дію. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9570
	ДСТУ EN 15720:2022 (EN 15720:2009, IDT)
	Санітарні прилади. Душові піддони, виготовлені з модифікованого коекструдованого АБС/акрилу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9571
	ДСТУ CEN/TR 17221:2022 (CEN/TR 17221:2018, IDT)
	Настанови щодо застосування маркування CE та підготовки декларації про характеристики для санітарних приладів
— Вперше

	9572
	ДСТУ EN 35:2022 (EN 35:2014, IDT)
	Підвісні та настінні біде з подачею через борт - приєднувальні розміри
— Вперше

	9573
	ДСТУ EN 1444:2022 (EN 1444:2000, IDT)
	Фіброцементні трубопроводи - Посібник з прокладки та роботи на місці
— Вперше

	9574
	ДСТУ EN 1302:2022 (EN 1302:1999, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Коагулянти на основі алюмінію. Аналітичні методи
— Вперше

	9575
	ДСТУ EN 12729:2022 (EN 12729:2002, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Контрольований запобіжник зворотного потоку із зоною зниженого тиску - Сімейство B - Тип A
— Вперше

	9576
	ДСТУ EN 14452:2022 (EN 14452:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Переривник труб з атмосферним вентиляційним отвором і рухомим елементом від DN 10 до DN 20 - Сімейство D, тип B
— Вперше

	9577
	ДСТУ EN 1213:2022 (EN 1213:1999, IDT)
	Будівельні клапани. Запірні клапани з мідного сплаву для питного водопостачання в будівлях. Випробування та вимоги
— Вперше

	9578
	ДСТУ EN 14664:2022 (EN 14664:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Ферум (ІІІ) сульфат твердий
— Вперше

	9579
	ДСТУ EN 885:2022 (EN 885:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Поліалюмінію хлорид гідроксид силікат
— Вперше

	9580
	ДСТУ EN 13443-2:2022 (EN 13443-2:2005+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Механічні фільтри. Частина 2. Розмір частинок від 1 мкм до менше 80 мкм. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9581
	ДСТУ EN 12905:2022 (EN 12905:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Спучений алюмосилікат
— Вперше

	9582
	ДСТУ EN 12913:2022 (EN 12913:2012, IDT) 
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошковий діатоміт
— На заміну ДСТУ EN 12913:2004

	9583
	ДСТУ EN 12873-1:2022 (EN 12873-1:2014, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Вплив внаслідок міграції. Частина 1. Метод випробування фабрично виготовлених продуктів, виготовлених із органічних чи склоподібних (порцеляна/склоподібна емаль) матеріалів або таких, що містять їх.
— Вперше

	9584
	ДСТУ EN 12873-3:2022 (EN 12873-3:2019, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Вплив через міграцію. Частина 3. Метод випробування іонообмінних та адсорбуючих смол
— Вперше

	9585
	ДСТУ EN 1017:2022 (EN 1017:2014+A1:2017, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Напівобпалений доломіт
— Вперше

	9586
	ДСТУ EN 14367:2022 (EN 14367:2005, IDT)
	Нерегульований зворотній клапан з різними зонами тиску - сімейство C, тип A
— Вперше

	9587
	ДСТУ EN 14506:2022 (EN 14506:2005, IDT)  
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Автоматичний перемикач - Сімейство H, тип C
— Вперше

	9588
	ДСТУ EN 888:2022 (EN 888:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Ферум (III) хлорид
— Вперше

	9589
	ДСТУ EN 891:2022 (EN 891:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Ферум (III) хлорид сульфат
— Вперше

	9590
	ДСТУ EN 14944-3:2022 (EN 14944-3:2007, IDT)
	Вплив цементних продуктів на воду, призначену для споживання людиною. Методи випробувань. Частина 3. Міграція речовин із заводських цементних продуктів.
— Вперше

	9591
	ДСТУ EN 1286:2022 (EN 1286:1999, IDT)
	Сантехнічні крани. Механічні змішувальні клапани низького тиску. Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9592
	ДСТУ EN 1491:2022 (EN 1491:2000, IDT)
	Будівельна арматура - Розширювальні клапани - Випробування та вимоги
— Вперше

	9593
	ДСТУ EN 13959:2022 (EN 13959:2004, IDT)
	Зворотні клапани проти забруднення - від DN 6 до DN 250 включно сімейство E, тип A, B, C і D
— Вперше

	9594
	ДСТУ EN 14623:2022 (EN 14623:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Повітряні зазори з мінімальним круговим переповненням (перевірено випробуванням або вимірюванням) - Сімейство A, тип G
— Вперше

	9595
	ДСТУ EN 1201:2022 (EN 1201:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Дигідроортофосфат калію
— Вперше

	9596
	ДСТУ EN 1206:2022 (EN 1206:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Тетранатрій пірофосфат
 — Вперше

	9597
	ДСТУ EN 1019:2022 (EN 1019:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Діоксид сірки
— Вперше

	9598
	ДСТУ EN 13753:2022 (EN 13753:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гранульований активований оксид алюмінію
— Вперше

	9599
	ДСТУ EN 15028:2022 (EN 15028:2012, IDT) 
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Хлорат натрі
— Вперше

	9600
	ДСТУ EN 12173:2022 (EN 12173:2012, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Фтористий натрій
— Вперше

	9601
	ДСТУ EN 1113:2022 (EN 1113:2015, IDT)
	Сантехнічні крани - Душові шланги для сантехнічних кранів для систем водопостачання типу 1 і типу 2 - Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9602
	ДСТУ EN 12933:2022  (EN 12933:2015, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Хімікати для екстреного використання - Трихлорізоціанурова кислота
— Вперше

	9603
	ДСТУ EN 12671:2022 (EN 12671:2016, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Діоксид хлору, що утворюється на місці використання
— Вперше

	9604
	ДСТУ EN 14805:2022 (EN 14805:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Хлорид натрію для електрохлорування на місці з використанням немембранної технології
— Вперше

	9605
	ДСТУ EN 15031:2022 (EN 15031:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Коагулянти на основі алюмінію
— Вперше

	9606
	ДСТУ EN 1408:2022 (EN 1408:2008, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Полі(диалілдиметиламоній хлорид)
— Вперше

	9607
	ДСТУ EN 14652:2022 (EN 14652:2005+A1:2007,  IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Мембранні сепараційні пристрої. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9608
	ДСТУ EN 16400:2022 (EN 16400:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Пероксид водню
— Вперше

	9609
	ДСТУ EN 16381:2022 (EN 16381:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Пероксодисульфат натрію
— Вперше

	9610
	ДСТУ EN 897:2022 (EN 897:2012, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Карбонат натрію
— Вперше

	9611
	ДСТУ EN 900:2022 (EN 900:2014, IDT)
	Хімікати  для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гіпохлорит кальцію
— Вперше

	9612
	ДСТУ EN 15768:2022 (EN 15768:2015, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною - ГХ-МС ідентифікація органічних речовин, що вимиваються водою
— Вперше

	9613
	ДСТУ EN 12518:2022 (EN 12518:2014, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Вапно з високим вмістом кальцію
— Вперше

	9614
	ДСТУ EN 936:2022 (EN 936:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Вуглекислий газ
— Вперше

	9615
	ДСТУ EN 816:2022 (EN 816:2017, IDT)
	Кран сантехнічний - Автоматична запірна арматура PN 10
— Вперше

	9616
	ДСТУ EN 12672:2022 (EN 12672:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Перманганат калію
— Вперше

	9617
	ДСТУ EN 13618:2022 (EN 13618:2016, IDT)
	Гнучкі шланги в системах питної води. Функціональні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9618
	ДСТУ EN 15975-1:2022 (EN 15975-1:2011+A1:2015, IDT)
	Безпека постачання питної води. Настанови щодо управління ризиками та кризовими ситуаціями. Частина 1: Управління кризовими ситуаціями
— Вперше

	9619
	ДСТУ EN 12873-4:2022 (EN 12873-4:2021, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Вплив через міграцію. Частина 4. Метод випробування мембран для очищення води.
— Вперше

	9620
	ДСТУ EN 899:2022 (EN 899:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Сірчана кислота
— Вперше

	9621
	ДСТУ EN 12174:2022 (EN 12174:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Гексафторосилікат натрію
— Вперше

	9622
	ДСТУ EN 15798:2022 (EN 15798:2022, IDT)
	Матеріали для очищення води в плавальних басейнах. Фільтрувальні середовища
— На заміну ДСТУ EN 15798:2020  (EN 15798:2010, IDT)

	9623
	ДСТУ  EN 16145:2022 (EN 16145:2012, IDT)
	Сантехнічні крани - Висувні змішувачі для раковин і раковин - Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9624
	ДСТУ EN 14898:2022 (EN 14898:2006+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Фільтри з активним середовищем. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9625
	ДСТУ EN 973:2022 (EN 973:2009, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Хлорид натрію для регенерації іонообмінників
— Вперше

	9626
	ДСТУ EN 13754:2022 (EN 13754:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Бентоніт
— Вперше

	9627
	ДСТУ EN 16004:2022 (EN 16004:2011, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Оксид магнію
— Вперше

	9628
	ДСТУ EN 16037:2022 (EN 16037:2012, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Гідросульфат натрі
— Вперше

	9629
	ДСТУ EN 15074:2022 (EN 15074:2014, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Озон
— Вперше

	9630
	ДСТУ EN 1287:2022 (EN 1287:2017, IDT)
	Сантехнічні крани. Термостатичні змішувальні клапани низького тиску. Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9631
	ДСТУ EN 887:2022 (EN 887:2016,  IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Алюміній залізо (III) сульфат
— Вперше

	9632
	ДСТУ EN 13077:2022 (EN 13077:2018, IDT)
	Пристрої для запобігання забрудненню зворотним потоком питної води - Повітряний зазор з некруглим переливом (необмеженим) - Сімейство A - Тип B
— Вперше

	9633
	ДСТУ EN 14451:2022 (EN 14451:2020, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - вбудовані противакуумні клапани від DN 10 до DN 50 включно - сімейство D, тип A
— Вперше

	9634
	ДСТУ EN 12873-2:2022 (EN 12873-2:2021, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Вплив внаслідок міграції. Частина 2. Метод випробування неметалевих і нецементних матеріалів, що застосовуються на місці.
— Вперше

	9635
	ДСТУ EN 1208:2022  (EN 1208:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Поліфосфат кальцію натрію
— Вперше

	9636
	ДСТУ EN 16057:2022 (EN 16057:2012, IDT)
	Вплив металевих матеріалів на воду, призначену для споживання людиною - Визначення залишкового поверхневого свинцю (Pb) - Метод екстракції
— Вперше

	9637
	ДСТУ EN 1278:2022 (EN 1278:2010, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Озон
— Вперше

	9638
	ДСТУ EN 1508:2022 (EN 1508:1998, IDT)
	Водопостачання - Вимоги до систем і компонентів для зберігання води
— Вперше

	9639
	ДСТУ EN 14456:2022 (EN 14456:2004, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Кісточкове вугілля
— Вперше

	9640
	ДСТУ EN 1212:2022 (EN 1212:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Поліфосфат натрію
— Вперше

	9641
	 ДСТУ EN 14743:2022 (ЕN 14743:2005+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель - Пом'якшувачі - Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9642
	ДСТУ CEN/TR 16364:2022 (CEN/TR 16364:2012, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною - Вплив через міграцію - Прогнозування міграції з органічних матеріалів за допомогою математичного моделювання
— Вперше

	9643
	ДСТУ EN 15075:2022 (EN 15075:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Гідрокарбонат натрію
— Вперше

	9644
	ДСТУ  EN 12876:2022 (EN 12876:2015, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Кисень
— Вперше

	9645
	ДСТУ EN 939:2022 (EN 939:2016, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Соляна кислота
— Вперше

	9646
	ДСТУ EN 1567:2022 (EN 1567:1999, IDT)
	Будівельні клапани - Редукційні клапани тиску води та комбіновані редукційні клапани тиску води - Вимоги та випробування
— Вперше

	9647
	ДСТУ EN 13052-1:2022 (EN 13052-1:2001, IDT)
	Вплив матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Органічні матеріали. Визначення кольору та каламутності води в системах трубопроводів. Частина 1. Метод випробування.
— Вперше

	9648
	ДСТУ EN 974:2022 (EN 974:2003, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Фосфорна кислота
— Вперше

	9649
	ДСТУ EN 1199:2022 (EN 1199:2005, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Динатрій гідрогенортофосфат
— Вперше

	9650
	ДСТУ EN 1204:2022 (EN 1204:2005, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Тетрагідроген біс(ортофосфат) кальцію
— Вперше

	9651
	ДСТУ EN 1205:2022 (EN 1205:2005, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Динатрію дигідропірофосфат
— Вперше

	9652
	ДСТУ EN 817:2022 (EN 817:2008, IDT)
	Сантехнічні крани - Механічні змішувальні клапани (PN 10) - Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9653
	ДСТУ EN 15050:2022 (EN 15040:2014, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Антискаланти для мембран - Фосфонові кислоти та солі
— Вперше

	9654
	ДСТУ EN 14718:2022 (EN 14718:2014, IDT) 
	Вплив органічних матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Визначення потреби в хлорі. Метод випробувань
— Вперше

	9655
	ДСТУ EN 1420:2022 (EN 1420:2016, IDT)
	Вплив органічних матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Визначення запаху та смаку води в системах трубопроводів
— Вперше

	9656
	ДСТУ EN 882:2022 (EN 882:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Алюмінат натрію
— Вперше

	9657
	ДСТУ EN 1488:2022 (EN 1488:2021, IDT)
	Будівельна арматура. Групи розширення. Випробування та вимоги
— Вперше

	9658
	ДСТУ EN 246:2022 (EN 246:2021, IDT)
	Сантехнічні крани - Загальні характеристики аераторів
— Вперше

	9659
	ДСТУ EN 13434:2022 (EN 13434:2021, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Механічний роз'єднувач, керований потоком - Сімейство G, Тип B
— Вперше

	9660
	ДСТУ EN 15029:2022 (EN 15029:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Заліза (III) гідроксид оксид
— Вперше

	9661
	ДСТУ EN 16399:2022 (16399:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Тіосульфат натрію
— Вперше

	9662
	ДСТУ EN 12909:2022 (EN 12909:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Антрацит
— На заміну ДСТУ EN 12909:2004

	9663
	ДСТУ EN 12386:2022 (EN 12386:2012, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Купрум сульфат
— Вперше

	9664
	ДСТУ EN 12932:2022 (EN 12932:2015, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Дихлорізоцианурату натрію дигідрат
— Вперше

	9665
	ДСТУ EN 640:2022 (EN 640:1994, IDT)
	Залізобетонні напірні труби та розподілені залізобетонні напірні труби (нециліндричного типу), включаючи з'єднання та фітинги
— Вперше

	9666
	ДСТУ EN 13076:2022 (EN 13076:2003, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Необмежений повітряний зазор - Сімейство A - Тип A
— Вперше

	9667
	ДСТУ EN 13078:2022 (EN 13078:2003, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Повітряний зазор із зануреним джерелом живлення, що включає вхід повітря та перелив - Сімейство A, тип C
— Вперше

	9668
	ДСТУ EN 13079:2022 (EN 13079:2003, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Повітряний зазор з інжектором - Сімейство A - Тип D
— Вперше

	9669
	ДСТУ EN 14454:2022 (EN 14454:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Запобіжник зворотного потоку шлангового з'єднання від DN 15 до DN 32 - Сімейство H, тип A
— Вперше

	9670
	ДСТУ CEN/TR 14740:2022 (CEN/TR 14740:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Виробництво озону. Інструкції щодо установок та мінімальні функціональні вимоги
— Вперше

	9671
	ДСТУ EN 14622:2022 (EN 14622:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Повітряний зазор з круговим переливом (обмежений) - Сімейство A, тип F
- Вперше

	9672
	ДСТУ EN 1202:2022 (EN 1202:2005, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Дикалію гідрогенортофосфат
— Вперше

	9673
	ДСТУ  EN 935:2022 (EN 935:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною.  Алюмінію заліза (III) хлорид (мономерний) та алюмінію заліза (III) хлорид гідроксид  (мономерний)
— Вперше

	9674
	ДСТУ EN 1200:2022 (EN 1200:2005, IDT) 
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Тринатрій ортофосфат
— Вперше

	9675
	ДСТУ EN 1207:2022 (EN 1207:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Тетракалій пірофосфат
— Вперше

	9676
	ДСТУ EN 15219:2022 (EN 15219:2006+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Пристрої для видалення нітратів. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9677
	ДСТУ EN 12915-1:2022  (EN 12915-1:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гранульоване активоване вугілля. Частина 1. Чисте гранульоване активоване вугілля
— На заміну ДСТУ EN 12915-1:2004

	9678
	ДСТУ EN 12914:2022 (EN 12914:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошкоподібний перліт
— На заміну ДСТУ EN 12914:2004

	9679
	ДСТУ EN 805:2022 (EN 805:2000, IDT)
	Водопостачання - Вимоги до систем і компонентів поза будівлями
— Вперше

	9680
	ДСТУ EN 639:2022 (EN 639:1994, IDT)
	Загальні вимоги до бетонних напірних труб, включаючи з’єднання та фітинги
— Вперше

	9681
	ДСТУ EN 512:2022  (EN 512:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 512:1994/A1:2001, IDT)
	Фіброцементні вироби - Напірні труби та з'єднання

	9682
	ДСТУ EN 1405:2022 (EN 1405:2009, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Альгінат натрію
— Вперше

	9683
	ДСТУ EN 14812:2022 (EN 14812:2005+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель - Системи дозування хімічних речовин - Попередньо встановлені системи дозування - Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9684
	ДСТУ EN  13443-1:2022 (EN 13443-1:2002+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Механічні фільтри. Частина 1. Розмір частинок від 80 до 150 мкм. Вимоги до характеристик, безпеки та випробувань
— Вперше

	9685
	ДСТУ EN 12915-2:2022 (EN 12915-2:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Грануляне активоване вугілля. Частина 2. Регенероване гранульоване активоване вугілля
— На заміну ДСТУ EN 12915-2:2004

	9686
	ДСТУ EN 16003:2022 (EN 16003:2011, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Кальцію магнію карбонат
— Вперше

	9687
	ДCТУ EN 16056:2022 (EN 16056:2012, IDT)
	Вплив металевих матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Метод оцінки пасивної поведінки нержавіючої сталі
— Вперше

	9688
	ДСТУ EN 13177:2022 (EN 13177:2010, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Метанол
- На заміну ДСТУ EN 13177:2007

	9689
	ДСТУ EN 13752:2022 (EN 13752:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Діоксид мангану
— Вперше

	9690
	ДСТУ EN 13194:2022 (EN 13194:2015, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Оцтова кислота
— Вперше

	9691
	ДСТУ EN 1111:2022 (EN 1111:2017, IDT)
	Сантехнічні крани - Термостатичні змішувальні клапани (PN 10) - Загальна технічна специфікація
— Вперше

	9692
	ДСТУ EN 12485:2022 (EN 12485:2017, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Карбонат кальцію, вапно з високим вмістом кальцію, напівобпалений доломіт, оксид магнію, кальцію магнію карбонат та доломітове вапно. Методи випробувань
— Вперше

	9693
	ДСТУ EN 15030:2022 (EN 15030:2012+A1:2015, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Солі срібла для періодичного використання
— Вперше

	9694
	ДСТУ EN 17034:2022 (EN 17034:2018, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Алюмінію хлорид безводний, алюмінію хлорид основний, діалюмінію хлорид пентагідроксид і алюмінію хлорид гідроксид сульфат
— Вперше

	9695
	ДСТУ EN 12123:2022 (EN 12123:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Сульфат амонію
— Вперше

	9696
	ДСТУ EN 641:2022 (EN 641:1994, IDT)
	Труби залізобетонні напірні циліндрового типу, включаючи з'єднання та фітинги
— Вперше

	9697
	ДСТУ EN 14453:2022 (EN 14453:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забрудненню зворотним потоком питної води - Переривник труб з постійним атмосферним вентиляційним отвором від DN 10 до DN 20 - Сімейство D, тип C
— Вперше

	9698
	ДСТУ EN 1489:2022 (EN 1489:2000, IDT)
	Будівельна арматура. Запобіжні клапани тиску. Випробування та вимоги
— Вперше

	9699
	ДСТУ EN 1490:2022 (EN 1490:2000, IDT)
	Будівельні клапани. Комбіновані запобіжні клапани температури та тиску. Випробування та вимоги
— Вперше

	9700
	ДСТУ  EN 14395-1:2022 (EN 14395-1:2004, IDT)
	Вплив органічних матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Органолептична оцінка води в системах зберігання. Частина 1. Метод випробування.
— Вперше

	9701
	ДСТУ EN 14455:2022 (EN 14455:2005, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Впускні клапани під тиском від DN 15 до DN 50 - Сімейство L, тип A і тип B
— Вперше

	9702
	ДСТУ EN 14944-1:2022 (EN 14944-1:2006, IDT)
	Вплив цементних продуктів на воду, призначену для споживання людиною. Методи випробувань. Частина 1. Вплив цементних продуктів заводського виробництва на органолептичні параметри
— Вперше

	9703
	ДСТУ EN 1197:2022 (EN 1197:2014, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Розчин моноцинкфосфату
— Вперше

	9704
	ДСТУ EN 15796:2022 (EN 15976:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Гіпохлорит кальцію
— Вперше

	9705
	ДСТУ EN 1018:2022 (EN 1018:2021, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Карбонат кальцію
— Вперше

	9706
	ДСТУ EN 15799:2022 (EN 15799:2022, IDT)
	Матеріали для обробки води в басейні. Порошкове активованого вугілля
— Вперше

	9707
	ДСТУ EN 12897:2022 (EN 12897:2016+A1:2020, IDT) 
	Водопостачання - Технічні умови для невентильованих (закритих) накопичувальних водонагрівачів з непрямим нагріванням
— На заміну ДСТУ EN 12897:2017 (EN 12897:2016, IDT)

	9708
	ДСТУ EN 512:2022  (EN 512:1994, IDT)
	Фіброцементні вироби - Напірні труби та з'єднання
— Вперше

	9709
	ДСТУ EN 1203:2022 (EN 1203:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Трикалію ортофосфат
— Вперше

	9710
	ДСТУ  EN 1410:2022 (EN 1410:2008, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Катіонні поліакриламіди
— Вперше

	9711
	ДСТУ EN 15091:2022 (EN 15091:2013, IDT)
	Сантехнічні крани - сантехнічні крани з електронним відкриванням і закриванням
— Вперше

	9712
	ДСТУ EN 15076:2022 (EN 15076:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Гідроксид натрію
— Вперше

	9713
	ДСТУ EN 937:2022 (EN 937:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Хлор
— Вперше

	9714
	ДСТУ EN 12125:2022 (EN 12125:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Тіосульфат натрію
— Вперше

	9715
	ДСТУ EN 12126:2022  (EN 12126:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Зріджений аміак
— Вперше

	9716
	ДСТУ EN 806-4:2022 (EN 806-4:2010, IDT)
	Специфікації установок усередині будівель, що подають воду для споживання людиною. Частина 4: Встановлення
— Вперше

	9717
	ДСТУ EN 1409:2022 (EN 1409:2008, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Поліаміни
— Вперше

	9718
	ДСТУ EN 12907:2022 (EN 12907:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Піролізований вугільний матеріал
— На заміну ДСТУ EN 12907:2004

	9719
	ДСТУ EN 12906:2022 (EN 12906:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пемза
— Вперше

	9720
	ДСТУ EN 16380:2022 (EN 16380:2013, IDT)
	Хімікати для обробки води в плавальних басейнах. Пероксомоносульфат калію
— Вперше

	9721
	ДСТУ EN 15039:2022 (EN 15039:2014, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Антискаланти для мембран. Полікарбонові кислоти та солі
— Вперше

	9722
	ДСТУ EN 12926:2022 (EN 12926:2015, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пероксодисульфат натрію
— Вперше

	9723
	ДСТУ EN 902:2022 (EN 902:2020, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пероксид водню
— Вперше

	9724
	ДСТУ EN 15096:2022 (EN 15096:2020, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Антивакуумні клапани шлангового з'єднання - від DN 15 до DN 25 включно Сімейство H, тип B і тип D - Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9725
	ДСТУ EN 12120:2022 (EN 12120:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гідросульфіт натрію
— Вперше

	9726
	ДСТУ EN 12121:2022 (EN 12121:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Натрію дисульфіт
— Вперше

	9727
	ДСТУ EN 16370:2022 (EN 16370:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води, призначеної для споживання людиною. Хлорид натрію для електрохлорування на місці з використанням мембранних елементів
— Вперше

	9728
	ДСТУ EN 13433:2022 (EN 13433:2021, IDT)
	Пристрої для запобігання забруднення зворотним потоком питної води - Механічний роз'єднувач прямого приводу - Сімейство G, тип A
— Вперше

	9729
	ДСТУ EN 248:2022 (EN 248:2002, IDT)
	Сантехнічні крани - Загальні специфікації для електроосаджених покриттів Ni-Cr
— Вперше

	9730
	ДСТУ EN 806-1:2022 (EN 860-1:2000, IDT)
	Специфікації для установок усередині будівель, що подають воду для споживання людиною. Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	9731
	ДСТУ EN 806-2:2022 (EN 806-2:2005, IDT)
	Технічні умови для установок усередині будівель, що подають воду для споживання людиною - Частина 2: Проектування
— Вперше

	9732
	ДСТУ EN 12541:2022 (EN 12541:2002, IDT)
	Сантехнічні крани - Клапани для змиву під тиском і крани для пісуарів з автоматичним закриттям PN 10
— Вперше

	9733
	ДСТУ EN 12122:2022 (EN 12122:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Розчин аміаку
— Вперше

	9734
	ДСТУ  EN 806-3:2022 (EN 806-3:2006, IDT)
	Специфікації для установок усередині будівель, що транспортують воду для споживання людиною. Частина 3. Розміри труб. Спрощений метод
— Вперше

	9735
	ДСТУ EN 14124:2022 (EN 14124:2004, IDT)
	Впускні клапани для змивних бачків з внутрішнім переливом
— Вперше

	9736
	ДСТУ EN 889:2022 (EN 889:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Сульфат заліза (II)
— Вперше

	9737
	ДСТУ EN 14897:2022 (EN 14897:2006+A1:2007, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Пристрої, що використовують ртутні ультрафіолетові випромінювачі низького тиску. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9738
	ДСТУ EN 16038:2022 (EN 16038:2012, IDT)
	Хімікати для обробки води басейнів. Гідросульфат натрію
— Вперше

	9739
	ДСТУ  EN 896:2022 (EN 896:2012, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гідроксид натрію
— Вперше

	9740
	ДСТУ EN 14369:2022 (EN 14369:2015, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Покритий залізом гранульований активований оксид алюмінію
— Вперше

	9741
	ДСТУ EN 938:2022 (EN 938:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Хлорит натрію
— Вперше

	9742
	ДСТУ EN 16146:2022 (EN 16146:2012+A1:2014, IDT)
	Сантехнічні крани - Витяжні душові шланги для сантехнічних кранів для систем водопостачання типу 1 і типу 2 - Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9743
	ДСТУ EN 1302:2022 (EN 1302:1999, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1302:1992/AC:2002, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Коагулянти на основі алюмінію. Аналітичні методи

	9744
	ДСТУ EN 13828:2022 (EN 13828:2003, IDT)
	Будівельні клапани - Кульові крани з мідного сплаву та нержавіючої сталі з ручним керуванням для питного водопостачання в будівлях - Випробування та вимоги
— Вперше

	9745
	ДСТУ  EN 1209:2022 (EN 1209:2003, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Силікат натрію
— Вперше

	9746
	ДСТУ EN 15092:2022 (EN 15092:2008, IDT)
	Будівельна арматура. Вбудовані терморегулюючі клапани гарячого водопостачання. Випробування та вимоги
— Вперше

	9747
	ДСТУ EN 12904:2022 (EN 12904:2005, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пісок і гравій
— На заміну ДСТУ EN 12904:2004

	9748
	ДСТУ EN 15848:2022 (EN 15848:2010, IDT) 
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель. Регульовані системи дозування хімікатів. Вимоги до продуктивності, безпеки та випробувань
— Вперше

	9749
	ДСТУ  EN 12912:2022 (EN 12912:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Барит
— На заміну ДСТУ EN 12912:2004

	9750
	ДСТУ EN 898:2022 (EN 898:2012, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гідрокарбонат натрію
— Вперше

	9751
	ДСТУ  EN 16409:2022 (EN 16409:2013, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною.Доломітове вапно
— Вперше

	9752
	ДСТУ  EN 12911:2022 (EN 12911:2013, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Мангановий зелений пісок
— На заміну ДСТУ EN 12911:2004

	9753
	ДСТУ EN 1407:2022 (EN 1407:2008, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Аніонні та неіонні поліакриламіди
— Вперше

	9754
	ДСТУ EN 15664-2:2022 (EN 15664-2:2010, IDT)
	Вплив металевих матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Динамічне випробування на установці для оцінки виділення металу. Частина 2. Випробувальні води
— Вперше

	9755
	ДСТУ EN 16058:2022 (EN 16058:2012, IDT)
	Вплив металевих матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Динамічне випробування на установці для оцінки поверхневих покриттів із шарами нікелю. Метод тривалого випробування.
— Вперше

	9756
	ДСТУ EN 15975-2:2022 (EN 15975-2:2013, IDT)
	Безпека постачання питної води. Настанови щодо управління ризиками та кризовими ситуаціями. Частина 2: Управління ризиками
— Вперше

	9757
	ДСТУ EN 890:2022 (EN 890:2012, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Розчин заліза (III) сульфату
— Вперше

	9758
	ДСТУ  EN 12910:2022 (EN 12910:2012, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гранат
— На заміну ДСТУ EN 12910:2004

	9759
	ДСТУ 14368:2022 (EN 14368:2015, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Вапняк, покритий діоксидом мангану
— Вперше

	9760
	ДСТУ CEN/TR 17801:2022 (CEN/TR 17801:2022, IDT)
	Настанови щодо концепції плану безпеки води в будівлях
— Вперше

	9761
	ДСТУ  EN 15797:2022 (EN 15797:2022, IDT)
	Хімікати для обробки води басейнів. Коагулянти на основі заліза
— Вперше

	9762
	ДСТУ  EN  12175:2022 (EN 12175:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гексафторкремнієва кислота
— Вперше

	9763
	ДСТУ EN 12124:2022 (EN 12124:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Сульфіт натрію
— Вперше

	9764
	ДСТУ EN 15482:2022 (EN 15482:2012, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Перманганат натрію
— Вперше

	9765
	ДСТУ  EN 1487:2022 (EN 1487:2014, IDT)
	Будівельні клапани. Гідравлічні групи безпеки. Випробування та вимо
— Вперше

	9766
	ДСТУ  EN 901:2022 (EN 901:2013, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гіпохлорит натрію
— Вперше

	9767
	ДСТУ EN 1670:2022 (EN 1670:2014, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Природний цеоліт
— Вперше

	9768
	ДСТУ EN 15513:2022 (EN  15513:2014, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Вуглекислий газ
— Вперше

	9769
	ДСТУ EN 878:2022 (EN 878:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Алюмінію сульфат — Вперше

	9770
	ДСТУ EN  1421:2022 (EN 1421:2022, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Амонію хлорид
— Вперше

	9771
	ДСТУ EN 16421:2022 (EN 16421:2014, IDT)
	Вплив матеріалів на воду для споживання людиною - Посилення мікробного росту (EMG)
— Вперше

	9772
	ДСТУ EN 15362:2022 (EN 15362:2014, IDT)
	Хімікати для обробки води в басейні. Карбонат натрію
— Вперше

	9773
	ДСТУ EN 12678:2022 (EN 12678:2016, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Калію пероксомоносульфат
— Вперше

	9774
	ДСТУ EN 12931:2022 (EN 12931:2015, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Хімікати для екстреного використання - Натрію дихлорізоціанурат, безводний
— Вперше

	9775
	ДСТУ EN 1406:2022 (EN 1406:2017, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Модифіковані крохмалі
— Вперше

	9776
	ДСТУ EN 15161:2022 (EN 15161:2006, IDT)
	Обладнання для кондиціонування води всередині будівель - Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт
— Вперше

	9777
	ДСТУ EN 806-1:2022 (EN 860-1:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 806-1:2000/A1:2001, IDT)
	Специфікації для установок усередині будівель, що подають воду для споживання людиною. Частина 1: Загальні положення

	9778
	ДСТУ EN 886:2022 (EN 886:2004, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Поліалюміній гідроксид силікат сульфат
— Вперше

	9779
	ДСТУ EN 1210:2022 (EN 1210:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Триполіфосфат натрію
— Вперше

	9780
	ДСТУ EN 200:2022 (EN 200:2008, IDT)
	Сантехнічні крани. Одинарні та комбіновані крани для систем водопостачання типу 1 і типу 2. Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9781
	ДСТУ 15032:2022 (EN 15032:2006+A1:2008, IDT)
	Хімічні речовини, які використовуються для обробки води в басейнах - трихлорізоціанурової кислоти
— Вперше

	9782
	ДСТУ EN 12093:2022 (EN 12093:2009, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошкове активоване вугілля
— На заміну ДСТУ EN 12903:2004

	9783
	ДСТУ EN 15795:2022 (EN 15795:2010, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Природні нерозширені алюмосилікати
— Вперше

	9784
	ДСТУ CEN/TR 16355:2022 (CEN/TR 16355:2012, IDT)
	Рекомендації щодо запобігання росту легіонел в установках всередині будівель, що подають воду для споживання людиною
— Вперше

	9785
	ДСТУ EN 15041:2022 (EN 15041:2014, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Антискаланти для мембран. Поліфосфати
— Вперше

	9786
	ДСТУ EN 13176:2022 (EN 13176:2015, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Етанол
— Вперше

	9787
	ДСТУ EN 15664-1:2022 (EN 15664-1:2008+A1:2013, IDT)
	Вплив металевих матеріалів на воду, призначену для споживання людиною. Динамічне випробування на установці для оцінки виділення металу. Частина 1. Конструкція та функціонування
— Вперше

	9788
	ДСТУ EN 17215:2022 (EN 17215:2019, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Коагулянти на основі заліза. Аналітичні методи
— Вперше

	9789
	ДСТУ EN 642:2022 (EN 642:1994, IDT)
	Попередньо напружені бетонні напірні труби, циліндричні та нециліндрові, включаючи з’єднання, фітинги та спеціальні вимоги до попередньо напруженої сталі для тру
— Вперше

	9790
	ДСТУ EN 12902:2022 (EN 12902:2004, IDT)
	Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Неорганічні матеріали для підтримуючого шару і фільтрувальні. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 12902:2004

	9791
	ДСТУ EN 1198:2022 (EN 1198:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною - Натрію дигідроортофосфат
— Вперше

	9792
	ДСТУ EN 1211:2022 (EN 1211:2005, IDT)
	Хімікати для очищення води, призначеної для споживання людиною. Триполіфосфат калію
- Вперше

	9793
	ДСТУ EN 1112:2022 (EN 1112:2008, IDT)
	Сантехнічні крани. Душові виходи для сантехнічних кранів для систем водопостачання типу 1 і типу 2 .Загальні технічні характеристики
— Вперше

	9794
	ДСТУ EN 16506:2022 (EN 16506:2014, IDT)
	Системи для реновації дренажів та каналізації - Облицювання з жорстко закріпленим пластиковим внутрішнім шаром (RAPL)
— Вперше

	9795
	ДСТУ EN 124-5:2022 (EN 124-5:2015, IDT)
	Верхи колодязів і колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 5. Верхи колодязів і колодязів із композитних матеріалів
— Вперше

	9796
	ДСТУ EN 124-6:2022 (EN 124-6:2015, IDT)
	Верхи колодязів і колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 6. Верхи колодязів і колодязів з поліпропілену (PP), поліетилену (PE) або непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U)
— Вперше

	9797
	ДСТУ EN 12566-6:2022 (EN 12566-6:2016, IDT)
	Малі системи очищення стічних вод до 50 PT - Частина 6: Збірні очисні установки для стоків септиків
— Вперше

	9798
	ДСТУ CEN/TR 17614:2022 (CEN/TR 17614:2021, IDT)
	Стандартний метод оцінки та підвищення енергетичної ефективності очисних споруд
— Вперше

	9799
	ДСТУ EN 858-2:2022 (EN 858-2:2003, IDT)
	Системи сепараторів для легких рідин (наприклад, масла та бензину). Частина 2. Вибір номінального розміру, встановлення, експлуатація та технічне обслуговування
— Вперше

	9800
	ДСТУ EN 12763:2022 (EN 12763:2000, IDT)
	Фіброцементні труби та фітинги для водовідвідних систем будівель - Розміри та технічні умови поставк
— Вперше

	9801
	ДСТУ EN 14457:2022 (EN 14457:2004, IDT)
	Загальні вимоги до компонентів, спеціально розроблених для використання в безтраншейному будівництві дренажів і колекторів
— Вперше

	9802
	ДСТУ EN 1123-2:2022 (EN 1123-2:2006+A1:2007, IDT)
	Труби та фітинги з поздовжньо зварених гарячеоцинкованих сталевих труб із патрубком і патрубком для систем водовідведення. Частина 2. Розміри
— Вперше

	9803
	ДСТУ EN 1253-2:2022 (EN 1253-2:2015, IDT)
	Водостоки для будівель - Частина 2: Водостіки з даху та підлоги без сифона
— Вперше

	9804
	ДСТУ EN 16941-1:2022 (EN 16941-1:2018, IDT)
	Внутрішні системи непитної води. Частина 1. Системи використання дощової води
— Вперше

	9805
	ДСТУ EN 124-1:2022 (EN 124-1:2015, IDT)
	Верхи колодязів і колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 1. Визначення, класифікація, загальні принципи конструкції, вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	9806
	ДСТУ CEN/TR 16626:2022 (CEN/TR 16626:2014, IDT)
	Системи склокерамічних труб для дренажних і каналізаційних систем. Настанови щодо процедур добровільної сертифікації третіми сторонами
— Вперше

	9807
	ДСТУ EN 12255-12:2022 (EN 12255-12:2003, IDT)
	Очисні споруди. Частина 12. Контроль і автоматизація
— Вперше

	9808
	ДСТУ EN 16397-1:2022 (EN 16397-1:2014, IDT)
	Гнучкі з’єднання. Частина 1. Вимоги до характеристик
— Вперше

	9809
	ДСТУ EN 1124-2:2022 (EN 1124-2:2014, IDT)
	Труби та фітинги з поздовжньо зварених труб з нержавіючої сталі з патрубком і патрубком для систем водовідведення - Частина 2: Система S, форми та розміри
— Вперше

	9810
	ДСТУ EN 12255-5:2022 (EN 12255-5:1999, IDT)
	Очисні споруди. Частина 5. Процеси відтоку
— Вперше

	9811
	ДСТУ EN 12255-14:2022 (EN 12255-14:2003, IDT)
	Очисні споруди. Частина 14. Дезінфекція
— Вперше

	9812
	ДСТУ EN 1124-3:2022 (EN 1124-3:2008, IDT)
	Труби та фітинги з поздовжньо зварених труб з нержавіючої сталі з патрубком і муфтою для систем водовідведення. Частина 3. Система X. Розміри.
— Вперше

	9813
	ДСТУ EN 12889:2022 (EN 12889:2000, IDT)
	Безтраншейне будівництво та випробування дренажів і колекторів
— Вперше

	9814
	ДСТУ EN 12056-1:2022 (EN 12056-1:2000, IDT)
	Гравітаційні дренажні системи всередині будівель. Частина 1. Загальні та експлуатаційні вимоги
— Вперше

	9815
	ДСТУ EN 14801:2022 (EN 14801:2006, IDT)
	Умови класифікації за тиском виробів для водопровідних і водовідвідних трубопроводів
— Вперше

	9816
	ДСТУ EN 1124-4:2022 (EN 1124-4:2013, IDT)
	Труби та фітинги з поздовжньо зварених труб з нержавіючої сталі з патрубком і муфтою для систем стічних вод. Частина 4. Компоненти для вакуумних дренажних систем і дренажних систем на суднах
— Вперше

	9817
	ДСТУ EN 12255-11:2022 (EN 12255-11:2001, IDT)
	Станції очищення стічних вод. Частина 11. Необхідні загальні дані
— Вперше

	9818
	ДСТУ CEN/TR 1295-2:2022 (CEN/TR 1295-2:2005, IDT)
	Структурне проектування підземних трубопроводів за різних умов навантаження. Частина 2. Резюме загальнонаціональних методів проектування.
— Вперше

	9819
	ДСТУ EN 12255-15:2022 (ЕN 12255-15:2003, IDT)
	Станції очищення стічних вод. Частина 15. Вимірювання переносу кисню в чистій воді в аеротенках установок з активним мулом
— Вперше

	9820
	ДСТУ EN 16932-2:2022 (EN 16932-2:2018, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Насосні системи. Частина 2. Системи надлишкового тиску
— Вперше

	9821
	ДСТУ EN 124-2:2022 (EN 124-2:2015, IDT)
	Верхи колодязів і люків для транспортних і пішохідних зон - Частина 2: Верхні люки і люки з чавуну
— Вперше

	9822
	ДСТУ CEN/TR 1295-4:2022 (CEN/TR 1295-4:2015, IDT)
	Розрахунок конструкції підземних трубопроводів за різних умов навантаження. Частина 4. Параметри надійності конструкції.
— Вперше

	9823
	ДСТУ EN 1253-3:2022 (EN 1253-3:2016, IDT)
	Водостоки для будівель - Частина 3: Оцінка відповідності
— Вперше

	9824
	ДСТУ EN 14654-4:2022 (EN 14654-4:2021, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Управління та контроль діяльності. Частина 4. Контроль вхідних даних від користувачів
— Вперше

	9825
	ДСТУ EN 1295-1:2022 (EN 1295-1:2019, IDT)
	Конструктивне проектування заглиблених трубопроводів за різних умов навантаження - Частина 1: Загальні вимоги
— Вперше

	9826
	ДСТУ EN 14654-2:2022 (EN 14654-2:2021, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Управління та контроль діяльності. Частина 2. Реконструкція
— Вперше

	9827
	ДСТУ EN 16397-2:2022 (EN 16397-2:2014, IDT)
	Гнучкі муфти. Частина 2. Характеристики та випробування гнучких муфт, адаптерів і втулок із металевими стрічками
— Вперше

	9828
	ДСТУ EN 16932-1:2022 (EN 16932-1:2018, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Насосні системи. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	9829
	ДСТУ EN 1253-4:2022 (EN 1253-4:2016, IDT)
	Водостоки для будівель - Частина 4: Кришки доступу
— Вперше

	9830
	ДСТУ EN 1253-5:2022 (EN 1253-5:2017, IDT)
	Водостоки для будівель - Частина 5: Водостоки із закриттям для легких рідин
— Вперше

	9831
	ДСТУ EN 16933-2:2022 (EN 16933-2:2017, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Проектування. Частина 2. Гідравлічне проектування
— Вперше

	9832
	ДСТУ CEN/TR 15897:2022 (CEN/TR 15897:2018, IDT)
	Технологія зануреного мембранного біореактора (MBR).
— Вперше

	9833
	ДСТУ EN 476:2022 (EN 476:2022, IDT)
	Загальні вимоги до компонентів, що використовуються в дренажах і каналізації
— Вперше

	9834
	ДСТУ EN 588-2:2022 (EN 588-2:2001, IDT)
	Фіброцементні труби для дренажів та каналізації. Частина 2. Люки та оглядові камери
— Вперше

	9835
	ДСТУ CEN/TR 14920:2022 (CEN/TR 14920:2005, IDT)
	Стійкість дренажних і каналізаційних труб до струменів - Метод випробування рухомим струменем
— Вперше

	9836
	ДСТУ EN 588-1:2022 (EN 588-1:1996, IDT)
	Фіброцементні труби для каналізації та дренажів. Частина 1. Труби, з’єднання та фітинги для гравітаційних систем
— Вперше

	9837
	ДСТУ EN 12255-8:2022 (EN 12255-8:2001, IDT)
	Очисні споруди. Частина 8. Очищення та зберігання осаду
— Вперше

	9838
	ДСТУ EN 13380:2022 (EN 13380:2001, IDT)
	Загальні вимоги до компонентів, що використовуються для реконструкції та ремонту дренажних і каналізаційних систем поза будівлями
— Вперше

	9839
	ДСТУ CEN/TR 12566-2:2022 (CEN/TR 12566-2:2005, IDT)
	Малі системи очищення стічних вод до 50 PT - Частина 2: Системи інфільтрації ґрунту
— Вперше

	9840
	ДСТУ EN 12050-2:2022 (EN 12050-2:2015, IDT)
	Установки для підйому стічних вод для будівель і ділянок. Частина 2. Установки для підйому стічних вод без фекалій
— На заміну ДСТУ EN 12050-2:2019 (EN 12050-2:2000, IDT)

	9841
	ДСТУ EN 1253-1:2022 (EN 1253-1:2015, IDT)
	Водостоки для будинків. Частина 1. Водостічні водостоки з глибиною гідрозатвору щонайменше 50 мм.
— Вперше

	9842
	ДСТУ EN 1825-2:2022 (EN 1825-2:2002, IDT)
	Сепаратори жиру. Частина 2. Вибір номінального розміру, встановлення, експлуатація та обслуговування
— Вперше

	9843
	ДСТУ EN 12056-3:2022 (EN 12056-3:2000, IDT)
	Гравітаційні дренажні системи всередині будівель. Частина 3. Покрівельний дренаж, схема та розрахунок
— Вперше

	9844
	ДСТУ EN 124-3:2022 (EN 124-3:2015, IDT)
	Верхи колодязів і колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 3. Верхи колодязів і колодязів зі сталі або алюмінієвих сплавів
— Вперше

	9845
	ДСТУ EN 752:2022 (EN 752:2017, IDT)
	Водостічні та каналізаційні системи поза будівлями - Управління каналізаційними системами
— Вперше

	9846
	ДСТУ EN 16941-2:2022 (EN 16941-2:2021, IDT)
	Водостічні та каналізаційні системи поза будівлями - Управління каналізаційними системами
— Вперше

	9847
	ДСТУ EN 274-2:2022 (EN 274-2:2002, IDT)
	Зливна арматура для сантехнічних приладів. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	9848
	ДСТУ EN 1123-3:2022 (EN 1123-3:2004, IDT)
	Труби та фітинги з поздовжньо зварених гарячеоцинкованих сталевих труб із патрубком і муфтою для систем стічних вод. Частина 3. Розміри та спеціальні вимоги до вакуумних дренажних систем і дренажних систем у суднобудуванні
— Вперше

	9849
	ДСТУ CEN/TR 12566-5:2022 (CEN/TR 12566-5:2008, IDT)
	Малі системи очищення стічних вод до 50 PT - Частина 5: Системи фільтрації попередньо очищених стічних вод
— Вперше

	9850
	ДСТУ EN 12255-16:2022 (EN 12255-16:2021, IDT)
	Станції очищення стічних вод. Частина 16. Фізична (механічна) фільтрація
— Вперше

	9851
	ДСТУ EN 14654-3:2022 (EN 14654-3:2021, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Управління та контроль діяльності. Частина 3. Очищення дренажних та каналізаційних систем
— Вперше

	9852
	ДСТУ EN 14654-1:2022 (EN 14654-1:2021, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Управління та контроль діяльності. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	9853
	ДСТУ EN 12056-4:2022 (EN 12056-4:2000, IDT)
	Гравітаційні дренажні системи всередині будівель. Частина 4. Станції підйому стічних вод. Схема та розрахунок
— Вперше

	9854
	ДСТУ EN 12255-3:2022 (EN 12255-3:2000, IDT)
	Очисні споруди - Частина 3: Попереднє очищення
— Вперше

	9855
	ДСТУ EN 274-3:2022 (EN 274-3:2002, IDT)
	Зливна арматура для сантехнічних приладів. Частина 3. Контроль якості
— Вперше

	9856
	ДСТУ EN 12050-4:2022 (EN 12050-4:2015, IDT)
	Установки для підйому стічних вод для будівель і майданчиків. Частина 4. Зворотні клапани для стічних вод без фекалій і стічних вод, що містять фекальні речовини
— На заміну ДСТУ EN 12050-4:2019 (EN 12050-4:2000, IDT)

	9857
	ДСТУ EN 16323:2022 (EN 16323:2014, IDT)
	Словник інженерних термінів стічних вод
— Вперше

	9858
	ДСТУ EN 13508-2:2022 (EN 13508-2:2003+A1:2011, IDT)
	Дослідження та оцінка дренажних і каналізаційних систем поза будівлями - Частина 2: Система кодування візуального огляду
— Вперше

	9859
	ДСТУ EN 12255-3:2022 (EN 12255-3:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12255-3:2000/AC:2000, IDT)
	Очисні споруди - Частина 3: Попереднє очищення

	9860
	ДСТУ CEN/TR 1295-3:2022 (CEN/TR 1295-3:2007, IDT)
	Конструктивне проектування заглиблених трубопроводів за різних умов навантаження - Частина 3: Загальний метод
— Вперше

	9861
	ДСТУ EN 12050-1:2022 (EN 12050-1:2015, IDT)
	Установки для підйому стічних вод для будівель і майданчиків. Частина 1. Установки для підйому стічних вод, що містять фекальні речовини
— На заміну ДСТУ EN 12050-1:2019 (EN 12050-1:2001, IDT)

	9862
	ДСТУ EN 16932-3:2022 (EN 16932-3:2018, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Насосні системи. Частина 3. Вакуумні системи
— Вперше

	9863
	ДСТУ EN 124-4:2022 (EN 124-4:2015, IDT)
	Верхи колодязів і колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 4. Верхи колодязів і колодязів із залізобетону.
— Вперше

	9864
	ДСТУ CEN/TR 16928:2022 (CEN/TR 16928:2016, IDT)
	Настанови щодо впровадження екологічних аспектів у стандарти на продукцію та системні стандарти в галузі водовідведення
— Вперше

	9865
	ДСТУ EN 16933-1:2022 (EN 16933-1:2022, IDT)
	Дренажні та каналізаційні системи поза будівлями. Проєктування. Частина 1. Принципи компонування
— Вперше

	9866
	ДСТУ EN 274-1:2022 (EN 274-1:2002, IDT)
	Зливна арматура для сантехнічних приладів - Частина 1: Вимоги
— Вперше

	9867
	ДСТУ EN 13564-2:2022 (EN 13564-2:2002, IDT)
	Протизатоплювальні пристрої для будівель. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	9868
	ДСТУ EN 13508-1:2022 (EN 13508-1:2012, IDT)
	Дослідження та оцінка дренажних і каналізаційних систем поза будівлями - Частина 1: Загальні вимоги
— Вперше

	9869
	ДСТУ EN 1610:2022 (EN 1610:2015, IDT)
	Будівництво та випробування дренажів і колекторів
— На заміну ДСТУ EN 1610:2007

	9870
	ДСТУ EN 13564-3:2022 (EN 13564-3:2003, IDT)
	Протизатоплювальні пристрої для будівель - Частина 3: Забезпечення якості
— Вперше

	9871
	ДСТУ EN 12050-3:2022 (EN 12050-3:2015, IDT)
	Установки для підйому стічних вод для будівель і майданчиків. Частина 3: Установки для підйому для обмеженого застосування
— Вперше

	9872
	ДСТУ EN 15885:2022 (EN 15885:2018, IDT)
	Класифікація та характеристика методів відновлення, ремонту та заміни дренажів та колекторів
— Вперше

	9873
	ДСТУ EN 12056-5:2022 (EN 12056-5:2000, IDT)
	Гравітаційні дренажні системи всередині будівель. Частина 5. Монтаж і випробування, інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та використання
— Вперше

	9874
	ДСТУ EN 12255-1:2022 (EN 12255-1:2002, IDT)
	Очисні споруди. Частина 1. Загальні принципи побудови
— Вперше

	9875
	ДСТУ EN 14241-1:2022 (EN 14241-1:2013, IDT)
	Димарі. Еластомерні ущільнювачі та еластомерні герметики. Вимоги до матеріалів і методи випробувань. Частина 1. Ущільнення в димоходах.
— Вперше

	9876
	ДСТУ EN 15287-1:2022 (EN 15287-1:2007+A1:2010, IDT)
	Димарі. Проєктування, встановлення та введення в експлуатацію димоходів. Частина 1. Димоходи для негерметичних нагрівальних приладів
— Вперше

	9877
	ДСТУ EN 13384-3:2022 (EN 13384-3:2005, IDT)
	Димові труби. Теплові та флюїдодинамічні методи розрахунку. Частина 3. Методи розробки схем і таблиць для димоходів, що обслуговують один опалювальний прилад
— Вперше

	9878
	ДСТУ EN 16475-1:2022 (EN 16475-1:2020, IDT)
	Димові труби. Аксесуари. Частина 1. Глушники для димових труб. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9879
	ДСТУ CEN/TS 16134:2022 (CEN/TS 16134:2011, IDT)
	Димохідні виводи - Загальні вимоги та незалежні методи випробування матеріалів
— Вперше

	9880
	ДСТУ EN 13216-1:2022 (EN 13216-1:2019, IDT)
	Димові труби. Методи випробування системних димоходів. Частина 1. Загальні методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 13216-1:2018 (EN 13216-1:2004, IDT)

	9881
	ДСТУ EN 1443:2022 (EN 1443:2019, IDT)
	Димоходи - Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 1443:2018 (EN 1443:2003, IDT)

	9882
	ДСТУ EN 16475-4:2022 (EN 16475-4:2020, IDT)
	Димоходи. Аксесуари. Частина 4. Заслінки димових газів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9883
	ДСТУ EN 16475-3:2022 (EN 16475-3:2016+A1:2018, IDT)
	Димові труби. Аксесуари. Частина 3. Регулятори тяги, пристрої для відкривання в режимі очікування та комбіновані пристрої вторинного повітря. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9884
	ДСТУ EN 14297:2022 (EN 14297:2004, IDT)
	Димоходи - Метод випробування на стійкість до замерзання та відтавання для димоходів
— Вперше

	9885
	ДСТУ EN 13384-1:2022 (EN 13384-1:2015+A1:2019, IDT)
	Димові труби. Теплові та флюїдодинамічні методи розрахунку. Частина 1. Димові труби, що обслуговують один спалювальний прилад
— На заміну ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT)

	9886
	ДСТУ EN 15287-2:2022 (EN 15287-2:2008, IDT)
	Димоходи. Проектування, встановлення та введення в експлуатацію димоходів. Частина 2. Димоходи для приладів із закритою кімнатою.
— Вперше

	9887
	ДСТУ EN 13384-2:2022 (EN 13384-2:2015+А1:2019, IDT)
	Димові труби. Теплові та флюїдодинамічні методи розрахунку. Частина 2. Димові труби, що обслуговують більше одного спалювального пристрою
— На заміну ДСТУ EN 13384-2:2018 (EN 13384-2:2015, IDT)

	9888
	ДСТУ EN 16475-6:2022 (EN 16475-6:2020, IDT)
	Димові труби. Аксесуари. Частина 6. Компоненти доступу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	9889
	ДСТУ EN 16497-1:2022 (EN 16497-1:2015, IDT)
	Димарі - Бетонні системи димоходів - Частина 1: Застосування димоходів без збалансованого димоходу
— Вперше

	9890
	ДСТУ EN 16497-2:2022 (EN 16497-2:2017, IDT)
	Текст виправлення IEC 62841-1:2014 Димові труби. Бетонні системні димові труби. Частина 2. Застосування збалансованих димових труб.
— Вперше

	9891
	ДСТУ EN 16475-7:2016+A1:2022 (EN 16475-7:2016+A1:2020, IDT)
	Димоходи. Аксесуари. Частина 7. Дощові ковпаки. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	9892
	ДСТУ EN 13063-1:2005+A1:2007:2022 (EN 13063-1:2005+A1:2007, IDT)
	Димові труби. Системи димових труб із глиняними/керамічними вкладками для димових труб. Частина 1. Вимоги та методи випробувань на стійкість до вогню сажі
— Вперше

	9893
	ДСТУ EN 16475-2:2022 (EN 16475-2:2017, IDT)
	Димові труби. Аксесуари. Частина 2. Димові вентилятори. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	9894
	ДСТУ EN 1337-1:2022 (EN 1337-1:2000, IDT)
	Конструкційні опори. Частина 1. Загальні правила проектування.
— Вперше

	9895
	ДСТУ EN 1337-9:2022 (EN 1337-9:1997, IDT)
	Конструкційні опори. Частина 9. Захист.
— Вперше

	9896
	ДСТУ EN 1337-10:2022 (EN 1337-10:2003, IDT)
	Конструкційні підшипники. Частина 10. Перевірка та технічне обслуговування.
— Вперше

	9897
	ДСТУ EN 1337-2:2022 (EN 1337-2:2004, IDT)
	Конструкційні опори. Частина 2. Елементи ковзання.
— Вперше

	9898
	ДСТУ EN 1337-11:2022 (EN 1337-11:1997, IDT)
	Конструкційні опори. Частина 11. Транспортування, зберігання та встановлення.
— Вперше

	9899
	ДСТУ EN 818-3:2022 (EN 818-3:1999+A1:2008, IDT)
	Ланцюг з короткими ланками для підйому. Безпека. Частина 3. Ланцюг із середнім допуском для ланцюгових стропів. Клас 4.
— Вперше

	9900
	ДСТУ EN 13411-9:2022 (EN 13411-9:2021, IDT)  
	Кінцеві наконечники сталевих дротяних канатів. Безпека. Частина 9. Суцільні наконечники.
— Вперше

	9901
	ДСТУ EN 13411-7:2022 (EN 13411-7:2021, IDT)
	Наконечники сталевих дротяних канатів. Безпека. Частина 7. Симетричне клинове гніздо.
— На заміну ДСТУ EN 13411-7:2014,   ДСТУ EN 13411-7:2018 (EN 13411-7:2006 + А1:2008, IDT)

	9902
	ДСТУ EN 12385-7:2022 (EN 12385-7:2002, IDT)
	Сталеві дротяні канати. Безпека. Частина 7. Замкнені спіральні канати для шахтних стовбурів
— Вперше

	9903
	ДСТУ EN 12385-3:2022  (EN 12385-3:2020, IDT)
	Сталеві канати. Безпека. Частина 3. Інформація щодо використання та обслуговування
— Вперше

	9904
	ДСТУ EN 12195-1:2022 (EN 12195-1:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12195-1:2010/AC:2014, IDT)
	Обмеження вантажів на дорожніх транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення.

	9905
	ДСТУ EN 12385-1:2022 (EN 12385-1:2002+A1:2008, IDT)
	Канати сталеві. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	9906
	ДСТУ EN 1492-2:2022 (EN 1492-2:2000+A1:2008, IDT)
	Текстильні стропи. Безпека. Частина 2. Круглі стропи із штучних волокон загального призначення                                        — Вперше

	9907
	ДСТУ EN 818-5:2022 (EN 818-5:1999+A1:2008, IDT)
	Коротколанковий ланцюг для підйому. Безпека. Частина 5. Ланцюгові стропи. Клас 4
— Вперше

	9908
	ДСТУ EN 12195-1:2022 (EN 12195-1:2010, IDT)
	Обмеження вантажів на дорожніх транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення.
— Вперше

	9909
	ДСТУ EN ISO 16841:2022 (EN ISO 16841:2014, IDT; ISO 16841:2014, IDT)
	Сталеві дротяні канати. Протягні вушка для встановлення канатів. Типи та мінімальні вимоги
— Вперше

	9910
	ДСТУ EN 12464-1:2022 (EN 12464-1:2021, IDT)
	Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Робочі місця в приміщенні                               — На заміну ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT)

	9911
	ДСТУ EN 1837:2022 (EN 1837:2020, IDT)
	Безпека машин - Інтегральне освітлення машин
— На заміну  ДСТУ EN 1837:2009

	9912
	ДСТУ EN 13032-4:2022 (EN 13032-4:2015+A1:2019, IDT) 
	Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп і світильників. Частина 4. Світлодіодні лампи, модулі та світильники. 
— На заміну ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT),  ДСТУ EN 13032-4:2019 (EN 13032-4:2015 + A1:2019, IDT)

	9913
	ДСТУ EN 13032-5:2022 (EN 13032-5:2018, IDT)
	Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп і світильників. Частина 5. Представлення даних для світильників, що використовуються для освітлення доріг.
— Вперше

	9914
	ДСТУ EN 12193:2022 (EN 12193:2018, IDT) 
	Світло та освітлення - Спортивне освітлення
— Вперше

	9915
	ДСТУ EN 16237:2022 (EN 16237:2013, IDT)
	Класифікація неелектричних джерел некогерентного оптичного випромінювання
— Вперше

	9916
	ДСТУEN 16276:2013 (EN 16276:2013, IDT)
	Застосування освітлення. Аварійне освітлення
— Вперше

	9917
	ДСТУ EN 15193-1:2017+A1:2022 (EN 15193-1:2017+A1:2021, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення. Частина 1: Специфікації, модуль M9
— Вперше

	9918
	ДСТУ CEN/TS 17165:2022 (CEN/TS 17165:2018, IDT)
	Світло та освітлення. Процес проектування системи освітлення
— Вперше

	9919
	ДСТУ EN 14255-3:2022 (EN 14255-3:2008, IDT)
	Вимірювання та оцінка особистого впливу некогерентного оптичного випромінювання. Частина 3. УФ-випромінювання, що випромінюється сонцем
— Вперше

	9920
	ДСТУ EN 13032-2:2022 (EN 13032-2:2017, IDT)
	Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп і світильників. Частина 2. Представлення даних для робочих місць у приміщенні та на відкритому повітрі.
— Вперше

	9921
	ДСТУ EN 14255-2:2022 (EN 14255-2:2005, IDT)
	Вимірювання та оцінка індивідуального впливу некогерентного оптичного випромінювання. Частина 2. Видиме та інфрачервоне випромінювання, що випускається штучними джерелами на робочому місці
— Вперше

	9922
	ДСТУ EN 16268:2022 (EN 16268:2013, IDT)
	Виконання відбивних поверхонь для світильників
— Вперше

	9923
	ДСТУ EN 12665:2022 (EN 12665:2018, IDT)
	Світло та освітлення - Основні терміни та критерії для визначення вимог до освітлення
— На заміну ДСТУ EN 12665:2022 (EN 12665:2018, IDT)

	9924
	ДСТУ EN 14255-4:2022 (EN 14255-4:2006, IDT)
	Вимірювання та оцінка персонального опромінення некогерентним оптичним випромінюванням. Частина 4. Термінологія та величини, що використовуються при вимірюванні опромінення УФ-, видимого та ІЧ-випромінювання
— Вперше

	9925
	ДСТУ CEN/TR 16791:2022 (CEN/TR 16791:2017, IDT)
	Кількісна оцінка опромінення для опосередкованих оком ефектів світла, які не формують зображення, у людей
— Вперше

	9926
	ДСТУ EN 13032-3:2022 (EN 13032-3:2021, IDT)
	Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп і світильників. Частина 3. Представлення даних для аварійного освітлення робочих місць
— Вперше

	9927
	ДСТУ EN 17037:2022 (EN 17037:2018+A1:2021, IDT)
	Денне світло в будівлях
— Вперше

	9928
	ДСТУ CR 14380:2022 (CR 14380:2003, IDT)
	Програми освітлення - освітлення тунелів
— Вперше

	9929
	ДСТУ CEN/TS 17623:2022 (CEN/TS 17623:2021, IDT)
	Властивості BIM для освітлення - Світильники та датчики
— Вперше

	9930
	ДСТУ EN 14255-1:2022 (EN 14255-1:2005, IDT)
	Вимірювання та оцінка особистого впливу некогерентного оптичного випромінювання. Частина 1. Ультрафіолетове випромінювання, що випромінюється штучними джерелами на робочому місці
— Вперше

	9931
	ДСТУ EN ISO 7998:2022 (EN ISO 7998:2005, IDT; ISO 7998:2005, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Оправи для окулярів. Списки еквівалентних термінів і словника
— Вперше

	9932
	ДСТУ EN ISO 12867:2022 (EN ISO 12867:2010, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Пробні оправи
— Вперше

	9933
	ДСТУ EN ISO 18369-2:2022 (EN ISO 18369-2:2017, IDT; ISO 18369-2:2017, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи. Частина 2. Допуски
— Вперше

	9934
	ДСТУ EN ISO 11979-1:2022 (EN ISO 11979-1:2018, IDT; ISO 11979-1:2018, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 1. Словник
— Вперше

	9935
	ДСТУ EN ISO 10322-2:2022 (EN ISO 10322-2:2016, IDT; ISO 10322-2:2016, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Напівготові заготовки для окулярних лінз. Частина 2. Технічні вимоги до заготовок для лінз із прогресивною та дегресивною оптичною оптикою
— Вперше

	9936
	ДСТУ EN ISO 11979-5:2022 (EN ISO 11979-5:2020, IDT; ISO 11979-5:2020, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 5. Біологічна сумісність
— Вперше

	9937
	ДСТУ EN ISO 11978:2022 (EN ISO 11978:2017, IDT; ISO 11978:2017, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Маркування
— Вперше

	9938
	ДСТУ EN ISO 10342:2022 (EN ISO 10342:2010, IDT; ISO 10342:2010, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Очні рефрактометри
— Вперше

	9939
	ДСТУ EN 16128:2022 (EN 16128:2015, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Еталонний метод тестування оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів на виділення нікелю
— Вперше

	9940
	ДСТУ EN ISO 10943:2022 (EN ISO 10943:2011, IDT;  ISO 10943:2011, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Прямі офтальмоскопи
— Вперше

	9941
	ДСТУ EN ISO 8624:2022 (EN ISO 8624:2020, IDT; ISO 8624:2020, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Оправи для окулярів. Система вимірювання та словник
— Вперше

	9942
	ДСТУ EN ISO 7944:2022 (EN ISO 7944:1998, IDT;  ISO 7944:1998, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Еталонні довжини хвил
— Вперше

	9943
	ДСТУ EN ISO 14730:2022 (EN ISO 14730:2014, IDT; ISO 14730:2014, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Засоби для догляду за контактними лінзами. Тестування ефективності антимікробних консервантів і вказівки щодо визначення дати викиду
— Вперше

	9944
	ДСТУ EN ISO 10942:2022 (EN ISO 10942:2022, IDT; ISO 10942:2022, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Прямі офтальмоскопи
— Вперше

	9945
	ДСТУ EN ISO 8980-4:2022 (EN ISO 8980-4:2006, IDT; ISO 8980-4:2006, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Нерозрізані готові окулярні лінзи. Частина 4. Технічні умови та методи випробування антиблікових покриттів
— Вперше

	9946
	ДСТУ EN ISO 11979-4:2022 (EN ISO 11979-4:2008, IDT; ISO 11979-4:2008, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 4. Маркування та інформація
— Вперше

	9947
	ДСТУ EN ISO 11979-3:2022 (EN ISO 11979-3:2012, IDT; ISO 11979-3:2012, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 3. Механічні властивості та методи випробування
— Вперше

	9948
	ДСТУ EN ISO 11980:2022 (EN ISO 11980:2012, IDT; ISO 11980:2012, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Контактні лінзи та засоби для догляду за контактними лінзами. Настанови щодо клінічних досліджень
— Вперше

	9949
	ДСТУ EN ISO 8429:2022 (EN ISO 8429:1996, IDT; ISO 8429:1986, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Офтальмологія. Градуйована циферблатна шкала
— Вперше

	9950
	ДСТУ EN ISO 10940:2022 (EN ISO 10940:2009, IDT; ISO 10940:2009, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Фундус камери
— Вперше

	9951
	ДСТУ EN ISO 16671:2022 (EN ISO 16671:2015, IDT; ISO 16671:2015, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Іригаційні розчини для офтальмологічної хірургії
— Вперше

	9952
	ДСТУ EN ISO 18369-3:2022 (EN ISO 18369-3:2017, IDT; ISO 18369-3:2017, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи. Частина 3. Методи вимірювання
— Вперше

	9953
	ДСТУ EN ISO 11979-7:2022 (EN ISO 11979-7:2018, IDT; ISO 11979-7:2018, IDT)
	Очні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 7. Клінічні дослідження внутрішньоочних лінз для корекції афакії
— Вперше

	9954
	ДСТУ EN ISO 8596:2022 (EN ISO 8596:2018, IDT; ISO 8596:2017, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Тестування гостроти зору. Стандартні та клінічні оптотипи та їх представлення
— Вперше

	9955
	ДСТУ EN ISO 15004-1:2022 (EN ISO 15004-1:2020, IDT; ISO 15004-1:2020, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Основні вимоги та методи випробувань. Частина 1. Загальні вимоги до всіх офтальмологічних інструментів
— Вперше

	9956
	ДСТУ EN ISO 15798:2022 (EN ISO 15798:2022, IDT;  ISO 15798:2022, IDT)
	Офтальмологічні імплантати. Офтальмологічні віскохірургічні пристрої
— Вперше

	9957
	ДСТУ EN ISO 15752:2022 (EN ISO 15752:2010, IDT; ISO 15752:2010, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Ендоілюмінатори. Основоположні вимоги та методи випробування безпеки оптичного випромінювання
— Вперше

	9958
	ДСТУ EN ISO 10944:2022 (EN ISO 10944:2009, IDT; ISO 10944:2009, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Синоптофори
— Вперше

	9959
	ДСТУ EN ISO 9342-2:2022 (EN ISO 9342-2:2005, IDT; ISO 9342-2:2005, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Випробувальні лінзи для калібрування фокусометрів. Частина 2. Випробувальні лінзи для фокусометрів, які використовуються для вимірювання контактних лінз
— Вперше

	9960
	ДСТУ EN ISO 8598-1:2022 (EN ISO 8598-1:2014, IDT; ISO 8598-1:2014, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Фоциметри. Частина 1. Прилади загального призначення
— Вперше

	9961
	ДСТУ EN ISO 16671:2022 (EN ISO 16671:2015, IDT; ISO 16671:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 16671:2015/A1:2017, IDT; ISO 16671:2015/Amd 1:2017, IDT)
	Очні імплантати. Іригаційні розчини для офтальмологічної хірургі

	9962
	ДСТУ EN ISO 22665:2022 (EN ISO 22665:2012, IDT; ISO 22665:2012, IDT)
	Офтальмологічна оптика та прилади. Прилади для вимірювання осьових відстаней в оці
— Вперше

	9963
	ДСТУ EN ISO 10938:2022 (EN ISO 10938:2016, IDT; ISO 10938:2016, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Дисплеї для вимірювання гостроти зору. Друковані, проектовані та електронні
— Вперше

	9964
	ДСТУ EN ISO 8980-5:2022 (EN ISO 8980-5:2005, IDT; ISO 8980-5:2005, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Необроблені готові окулярні лінзи. Частина 5. Мінімальні вимоги до поверхонь окулярних лінз, які вважаються стійкими до стирання
— Вперше

	9965
	ДСТУ EN ISO 16284:2022 (EN ISO 16284:2006, IDT; ISO 16284:2006, IDT)
	Очна оптика. Обмін інформацією для офтальмологічного оптичного обладнання
— Вперше

	9966
	ДСТУ EN ISO 10685-3:2022 (EN ISO 10685-3:2012, IDT; ISO 10685-3:2012, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів. Частина 3. Технічна інформація
— Вперше

	9967
	ДСТУ EN ISO 8980-1:2022 (EN ISO 8980-1:2017, IDT; ISO 8980-1:2017, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Нерозрізані готові окулярні лінзи. Частина 1. Технічні умови для однозорових і мультифокальних лінз
— Вперше

	9968
	ДСТУ EN ISO 14889:2022 (EN ISO 14889:2013, IDT; ISO 14889:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14889:2013/A1:2017, IDT; ISO 14889:2013, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Лінзи для окулярів. Основні вимоги до нерозрізаних готових лінз

	9969
	ДСТУ EN ISO 14729:2022 (EN ISO 14729:2001, IDT; ISO 14729:2001)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14729:2001/A1:2010, IDT; ISO 14729:2001/Amd 1:2010)
	Офтальмологічна оптика. Засоби для догляду за контактними лінзами. Мікробіологічні вимоги та методи випробування продуктів і режимів гігієнічного догляду за контактними лінзами

	9970
	ДСТУ EN ISO 13212:2022 (EN ISO 13212:2014, IDT; ISO 13212:2014, IDT)
	Очна оптика. Засоби для догляду за контактними лінзами. Настанови щодо визначення терміну придатності 
— Вперше

	9971
	ДСТУ EN ISO 8596:2022 (EN ISO 8596:2018, IDT;  ISO 8596:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8596:2018/A1:2020, IDT; ISO 8596:2017/Amd1:2019
	Офтальмологічна оптика. Тестування гостроти зору. Стандартні та клінічні оптотипи та їх представлення

	9972
	ДСТУ EN ISO 12866:2022 (EN ISO 12866:1999, IDT; ISO 12866:1999, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 12866:1999/AC:2000, IDT; ISO 12866:1999/AC:1999, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Периметри

	9973
	ДСТУ EN ISO 9394:2022 (EN ISO 9394:2012, IDT; ISO 9394:2012, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Визначення біосумісності за допомогою окулярного дослідження очей кроликів                                                                                                                                     — Вперше

	9974
	ДСТУ EN ISO 13666:2022 (EN ISO 13666:2019, IDT; ISO 13666:2019, IDT)
	Очна оптика. Окулярні лінзи. Словник
— Вперше

	9975
	ДСТУ EN ISO 11381:2022 (EN ISO 11381:2016, IDT; ISO 11381:2016, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Оправи для окулярів. Гвинтові нарізки
— Вперше

	9976
	ДСТУ EN ISO 11380:2022 (EN ISO 11380:1996, IDT; ISO 11380:1994, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Офтальмологічна оптика. Формувальники
— Вперше

	9977
	ДСТУ EN ISO 9342-1:2022 (EN ISO 9342-1:2005, IDT; ISO 9342-1:2005, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Випробувальні лінзи для калібрування фокусометрів. Частина 1. Випробувальні лінзи для фокусометрів, які використовуються для вимірювання очкових лінз
— Вперше

	9978
	ДСТУ EN ISO 12866:2022 (EN ISO 12866:1999, IDT4 ISO 12866:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 12866:1999/A1:2008, IDT; ISO 12866:1999/Amd1:2008, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Периметри.

	9979
	ДСТУ EN ISO 8980-2:2022 (EN ISO 8980-2:2017, IDT; ISO 8980-2:2017, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Нерозрізані готові окулярні лінзи. Частина 2. Специфікації для лінз із зміною оптики
— Вперше

	9980
	ДСТУ EN ISO 18369-1:2022 (EN ISO 18369-1:2017, IDT; ISO 18369-1:2017,IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи. Частина 1. Словник, система класифікації та рекомендації щодо специфікацій маркування
— Вперше

	9981
	ДСТУ EN ISO 18369-4:2022 (EN ISO 18369-4:2017, IDT; ISO 18369-4:2017, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Контактні лінзи. Частина 4. Фізико-хімічні властивості матеріалів для контактних лінз 
— Вперше

	9982
	ДСТУ EN ISO 16672:2022 (EN ISO 16672:2021, IDT; ISO 16672:2020, IDT)
	Очні імплантати. Очні ендотампонади
— Вперше

	9983
	ДСТУ EN ISO 14534:2022 (EN ISO 14534:2015, IDT; ISO 14534:2011, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Основні вимоги
— Вперше

	9984
	ДСТУ EN ISO 15253:2022 (EN ISO 15253:2021, IDT: ISO 15253:2021, IDT)
	Офтальмологічна оптика та прилади. Оптичні та електрооптичні пристрої для покращення слабкого зору
— Вперше

	9985
	ДСТУ EN ISO 14729:2022 (EN ISO 14729:2001, IDT; ISO 14729:2001, IDT) 
	Офтальмологічна оптика. Засоби для догляду за контактними лінзами. Мікробіологічні вимоги та методи випробування продуктів і режимів гігієнічного догляду за контактними лінзами
— Вперше

	9986
	ДСТУ EN ISO 15004-2:2022 (EN ISO 15004-2:2007, IDT; ISO 15004-2:2007, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Основні вимоги та методи випробувань. Частина 2. Захист від небезпеки світла
— Вперше

	9987
	ДСТУ EN ISO 8612:2022 (EN ISO 8612:2009, IDT; ISO 8612:2009, IDT)
	Офтальмологічні інструменти. Тонометри 
— Вперше

	9988
	ДСТУ EN ISO 14889:2022 (EN ISO 14889:2013, IDT; ISO 14889:2013, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Окулярні лінзи. Основні вимоги до готових нерозрізаних лінз
— Вперше

	9989
	ДСТУ EN ISO 10322-1:2022 (EN ISO 10322-1:2016, IDT; ISO 10322-1:2016, IDT) 
	Офтальмологічна оптика. Напівготові заготовки для окулярних лінз. Частина 1. Технічні вимоги до одноокулярних і мультифокальних заготовок для лінз 
— Вперше

	9990
	ДСТУ EN ISO 10685-2:2022 (EN ISO 10685-2:2016, IDT; ISO 10685-2:2016, IDT)
	Очна оптика. Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів. Частина 2. Комерційна інформація
— Вперше

	9991
	ДСТУ EN ISO 11986:2022 (EN ISO 11986:2017, IDT; ISO 11986:2017, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Визначення поглинання та вивільнення консервантів                       — Вперше

	9992
	ДСТУ EN ISO 19980:2022 (EN ISO 19980:2021, IDT; ISO 19980:2021, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Топографи рогівки
— Вперше

	9993
	ДСТУ EN ISO 24157:2022 (EN ISO 24157:2008, IDT; ISO 24157:2008, IDT)
	Офтальмологічна оптика та прилади. Повідомлення про аберації людського ока
— Вперше

	9994
	ДСТУ EN ISO 10685-1:2022 (EN ISO 10685-1:2011, IDT; ISO 10685-1:2011, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів. Частина 1. Ідентифікація продукції та ієрархія продуктів електронного каталогу
— Вперше

	9995
	ДСТУ EN ISO 8980-3:2022 (EN ISO 8980-3:2013, IDT; ISO 8980-3:2013, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Необроблені готові окулярні лінзи. Частина 3. Специфікації пропускання та методи випробування 
— Вперше

	9996
	ДСТУ EN ISO 11979-10:2022 (EN ISO 11979-10:2018, IDT;  ISO 11979-10:2018, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Необроблені готові окулярні лінзи. Частина 3. Специфікації пропускання та методи випробування 
— Вперше

	9997
	ДСТУ EN ISO 24157:2022 (EN ISO 24157:2008, IDT; ISO 24157:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 24157:2008/A1:2020, IDT; ISO 24157:2008/Amd1:2020, IDT)
	Офтальмологічна оптика та прилади. Повідомлення про аберації людського ока. Поправка 1 
— Вперше

	9998
	ДСТУ EN ISO 12865:2022 (EN ISO 12865:2006, IDT; ISO 12865:2006, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Ретиноскопи 
— Вперше

	9999
	ДСТУ EN ISO 11987:2022 (EN ISO 11987:2012, IDT; ISO 11987:2012, IDT)
	Офтальмологічна оптика. Контактні лінзи. Визначення терміну придатності 
— Вперше

	10000
	ДСТУ EN ISO 11979-4:2022 (EN ISO 11979-4:2008, IDT; ISO 11979-4:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11979-4:2008/A1:2012, IDT; ISO 11979-4:2008/Amd1:2012, IDT)
	Очні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 4. Маркування та інформація. Поправка 1 
— Вперше

	10001
	ДСТУ EN ISO 11979-2:2022 (EN ISO 11979-2:2014, IDT; ISO 11979-2:2014, IDT)
	Очні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 2. Оптичні властивості та методи випробувань 
— Вперше

	10002
	ДСТУ EN ISO 11979-6:2022 (EN ISO 11979-6:2014, IDT; ISO 11979-6:2014, IDT)
	Очні імплантати. Інтраокулярні лінзи. Частина 6. Випробування на термін придатності та стабільність при транспортуванні
— Вперше

	10003
	ДСТУ EN ISO 10341:2022 (EN ISO 10341:2012, IDT; ISO 10341:2012, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Рефракторні головки
— Вперше

	10004
	ДСТУ EN ISO 11981:2022 (EN ISO 11981:2017, IDT; ISO 11981:2017, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Визначення фізичної сумісності засобів догляду за контактними лінзами з контактними лінзами
— Вперше

	10005
	ДСТУ EN ISO 10939:2022 (EN ISO 10939:2017, IDT; ISO 10939:2017, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Мікроскопи зі щілинною лампою
— Вперше

	10006
	ДСТУ EN ISO 11978:2022 (EN ISO 11978:2017, IDT; ISO 11978:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11978:2017/A1:2020, IDT: ISO 11978:2017/Amd1:2020, IDT)
	Очна оптика. Контактні лінзи та засоби догляду за контактними лінзами. Маркування. Поправка 1
— Вперше

	10007
	ДСТУ EN ISO 7944:2022 (EN ISO 7944:1998, IDT;  ISO 7944:1998, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 7944:1998/AC:2009, IDT; ISO 7944:1998/Cor 1:2009, IDT)
	Оптика та оптичні прилади. Еталонні довжини хвилі
— Вперше

	10008
	ДСТУ EN ISO 12866:2022 (EN ISO 12866:1999, IDT; ISO 12866:1999, IDT)
	Офтальмологічні пристрої. Периметри
— Вперше

	10009
	ДСТУ EN 835:2022 (EN 835:1994, IDT)
	Розподільники тепла для визначення споживання радіаторами опалення приміщення - Прилади без джерела електроенергії, засновані на принципі випаровування
— Вперше

	10010
	ДСТУ EN 14719:2022 (EN 14719:2005, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення вмісту диізопропілнафталіну (DIPN) екстракцією розчинником
— Вперше

	10011
	ДСТУ EN 15519:2022 (EN 15519:2007, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Приготування екстракту органічного розчинника
— Вперше

	10012
	ДСТУ EN 1230-1:2022 (EN 1230-1:2009, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах
— Вперше

	10013
	ДСТУ EN ISO 12625-8:2022 (EN ISO 12625-8:2010, IDT;  ISO 12625-8:2010, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 8. Час водопоглинання та водопоглинальна здатність, метод випробування зануренням у кошик
— Вперше

	10014
	ДСТУ CEN/TS 17630:2022 (CEN/TS 17630:2021, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення антрахінону в екстрактах з целюлози, паперу та картону
— Вперше

	10015
	ДСТУ EN ISO 5263-3:2022 (EN ISO 5263-3:2004, IDT; ISO 5263-3:2004, IDT)
	Целюлоза. Лабораторна волога дезінтеграція. Частина 3. Механічна дезінтеграція целюлози при > 85 градусів C 
— Вперше

	10016
	ДСТУ EN ISO 8254-1:2022 (EN ISO 8254-1:2009, IDT; ISO 8254-1:2009, IDT)
	Папір і картон. Вимірювання дзеркального блиску. Частина 1. Блиск під кутом 75 градусів за допомогою збіжного променя, метод TAPPI
— Вперше

	10017
	ДСТУ EN 15845:2022 (EN 15845:2010, IDT)
	Папір і картон. Визначення цитотоксичності водних екстрактів                              — Вперше

	10018
	ДСТУ EN ISO 5270:2022 (EN ISO 5270:2012, IDT; ISO 5270:2012, IDT)
	Целюлоза. Лабораторні листи. Визначення фізичних властивостей
— Вперше

	10019
	ДСТУ EN 16453:2014 (EN 16453:2014, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення фталатів в екстрактах паперу та картону
— Вперше

	10020
	ДСТУ EN ISO 12625-3:2022 (EN ISO 12625-3:2014, IDT; ISO 12625-3:2014, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 3. Визначення товщини, об’ємної товщини та видимої об’ємної щільності та об’єму
— Вперше

	10021
	ДСТУ EN ISO 12625-6:2022 (EN ISO 12625-6:2016, IDT; ISO 12625-6:2016, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 6. Визначення маси
— Вперше

	10022
	ДСТУ EN ISO 287:2022 (EN ISO 287:2017, IDT; ISO 287:2017, IDT)
	Папір і картон. Визначення вмісту вологи в партії. Метод сушіння в печі
— Вперше

	10023
	ДСТУ EN ISO 12625-7:2022 (EN ISO 12625-7:2021, IDT; ISO 12625-7:2021, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 7. Визначення оптичних властивостей. Вимірювання яскравості та кольору за допомогою D65/10° (денне світло поза приміщенням)
— Вперше

	10024
	ДСТУ EN 17545:2022 (EN 17545:2021, IDT)
	Папір і картон. Визначення складу паперу та картону для вторинної переробки за допомогою гравіметричного аналізу
— Вперше

	10025
	ДСТУ EN 14086:2022 (EN 14086:2003б IDT)
	Папір і картон - Вимірювання дзеркального блиску - блиск 45° за допомогою паралельного променя, метод DIN
— Вперше

	10026
	ДСТУ EN ISO 1974:2022 (EN ISO 1974:2012, IDT; ISO 1974:2012, IDT)
	Папір. Визначення стійкості до розриву. Метод Елмендорфа
— Вперше

	10027
	ДСТУ EN 20187:2022 (EN 20187:1993, IDT; ISO 187:1990, IDT)
	Папір, картон і целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціонування та випробування та процедура моніторингу атмосфери та кондиціонування зразків
— Вперше

	10028
	ДСТУ EN 645:2022 (EN 645:1993, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами - Приготування екстракту холодної води
— Вперше

	10029
	ДСТУ EN ISO 4119:2022 (EN ISO 4119:1996, IDT; ISO 4119:1995, IDT)
	Целюлоза. Визначення масової концентрації
— Вперше

	10030
	ДСТУ EN 13676:2022 (EN 13676:2001, IDT)
	Папір і картон з полімерним покриттям, призначені для контакту з харчовими продуктами. Виявлення точкових отворів
— Вперше

	10031
	ДСТУ EN 12497:2022 (EN 12497:2005, IDT)
	Папір і картон - Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення ртуті у водному екстракті
— Вперше

	10032
	ДСТУ CEN/TR 15645-1:2022 (CEN/TR 15645-1:2008, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Калібрування тесту на запах. Частина 1. Запах.
— Вперше

	10033
	ДСТУ EN 16418:2022 (EN 16418:2014, IDT)
	Папір і картон. Визначення цитотоксичності водних екстрактів за допомогою метаболічно компетентної лінії клітин гепатоми (HepG2)
— Вперше

	10034
	ДСТУ EN 17085:2022 (EN 17085:2019, IDT)
	Папір і картон. Процедури відбору зразків паперу та картону для переробки
— Вперше

	10035
	ДСТУ EN ISO 12625-1:2022 (EN ISO 12625-1:2019, IDT; ISO 12625-1:2019, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 1. Словник
— Вперше

	10036
	ДСТУ EN ISO 5267-1:2022 (EN ISO 5267-1:2000, IDT; ISO 5267-1:1999, IDT)
	TPulps. Визначення дренажності. Частина 1. Метод Шоппера-Ріглера
— Вперше

	10037
	ДСТУ EN ISO 5350-2:2022 (EN ISO 5350-2:2006, IDT; ISO 5350-2:2006, IDT)
	Целюлоза. Оцінка бруду та відкладень. Частина 2. Перевірка листової целюлози на заводі за допомогою прохідного світла
— Вперше

	10038
	ДСТУ EN 1230-2:2022 (EN 1230-2:2009, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Неприємний присмак (сміття)
— Вперше

	10039
	ДСТУ EN 646:2022 (EN 646:2018, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення стійкості кольору пофарбованого паперу та картону
— Вперше

	10040
	ДСТУ EN ISO 638-1:2022 (EN ISO 638-1:2022, IDT; ISO 638-1:2022, IDT)
	Папір, картон, целюлоза та целюлозні наноматеріали. Визначення вмісту сухої речовини методом сушіння в печі. Частина 1. Матеріали у твердій формі
— Вперше

	10041
	ДСТУ EN ISO 216:2022 (EN ISO 216:2007, IDT; ISO 216:2007, IDT)
	Письмовий папір і певні класи друкованих матеріалів - Обрізані розміри - серії A і B і вказівка напрямку машини
— Вперше

	10042
	ДСТУ CEN/TR 15645-3:2022 (CEN/TR 15645-3:2008, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Калібрування тесту на неприємний присмак. Частина 3. Сухий корм
— Вперше

	10043
	ДСТУ EN ISO 14453:2022 (EN ISO 14453:2014, IDT; ISO 14453:2014, IDT)
	Целюлоза. Визначення речовини, розчинної в ацетоні
— Вперше

	10044
	ДСТУ EN ISO 12625-15:2022 (EN ISO 12625-15:2015, IDT; ISO 12625-15:2015, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 15. Визначення оптичних властивостей. Вимірювання яскравості та кольору за допомогою освітлювача C/2° (денне світло в приміщенні)
— Вперше

	10045
	ДСТУ EN 17163:2022 (EN 17163:2019, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення первинних ароматичних амінів (ПАА) у водному екстракті методом РХ-МС
— Вперше

	10046
	ДСТУ EN ISO 12625-17:2022 (EN ISO 12625-17:2021, IDT; ISO 12625-17:2021, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 17. Визначення розпаду у воді
— Вперше

	10047
	ДСТУ EN ISO 9706:2022 (EN ISO 9706:1998, IDT; ISO 9706:1994, IDT)
	Інформація та документація. Папір для документів. Вимоги щодо постійності
— Вперше

	10048
	ДСТУ EN ISO 186:2022 (EN ISO 186:2002, IDT; ISO 186:2002, IDT)
	Папір і картон. Відбір проб для визначення середньої якості
— Вперше

	10049
	ДСТУ EN ISO 5263-2:2022 (EN ISO 5263-2:2004, IDT; ISO 5263-2:2004, IDT)
	Целюлоза. Лабораторна волога дезінтеграція. Частина 2. Механічна дезінтеграція целюлози при 20°C
— Вперше

	10050
	ДСТУ EN ISO 12625-5:2022 (EN ISO 12625-5:2016, IDT; ISO 12625-5:2016, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 5. Визначення міцності на розтяг у мокрому стані
— Вперше

	10051
	ДСТУ CEN/TR 15645-2:2022 (CEN/TR 15645-2:2008, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Калібрування тесту на відсутність смаку. Частина 2. Жирна їжа
— Вперше

	10052
	ДСТУ EN 643:2022 (EN 643:2014, IDT)
	Папір і картон - європейський перелік стандартних сортів паперу і картону для переробки
— Вперше

	10053
	ДСТУ EN ISO 7263-1:2022 (EN ISO 7263-1:2019, IDT; ISO 7263-1:2019,IDT)
	Гофрований матеріал. Визначення опору роздавлюванню плоскою поверхнею після лабораторного гофрування. Частина 1. А-канавки
— Вперше

	10054
	ДСТУ EN ISO 5267-1:2022 (EN ISO 5267-1:2000, IDT;  ISO 5267-1:1999, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 5267-1:2000/AC:2002, IDT; ISO 5267-1:1999/Cor1:2001, IDT)
	Целюлоза. Визначення дренажності. Частина 1. Метод Шоппера-Ріглера

	10055
	ДСТУ EN ISO 8254-2:2022 (EN ISO 8254-2:2016, IDT; ISO 8254-2:2016, IDT)
	Папір і картон. Вимірювання дзеркального блиску. Частина 2. 75 градусів блиску з паралельним променем, метод DIN
— Вперше

	10056
	ДСТУ EN 12498:2022 (EN 12498:2018, IDT)
	Папір і картон. Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення кадмію, хрому та свинцю у водному екстракті
— Вперше

	10057
	ДСТУ EN ISO 7263-2:2022 (EN ISO 7263-2:2019, IDT; ISO 7263-2:2018, IDT)
	Гофроване середовище. Визначення опору плоскому роздавлюванню після лабораторного гофрування. Частина 2. В-гофр
— Вперше

	10058
	ДСТУ EN 1541:2022 (EN 1541:2001, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення формальдегіду у водному екстракті
— Вперше

	10059
	ДСТУ EN ISO 2758:2022 (EN ISO 2758:2014, IDT; ISO 2758:2014, IDT)
	Папір. Визначення міцності на розрив
— Вперше

	10060
	ДСТУ EN ISO 638-2:2022 (EN ISO 638-2:2022, IDT; ISO 638-2:2022, IDT)
	Папір, картон, целюлоза та целюлозні наноматеріали. Визначення вмісту сухої речовини методом сушіння в печі. Частина 2. Суспензії целюлозних наноматеріалів
— Вперше

	10061
	ДСТУ EN ISO 801-3:2022 (EN ISO 801-3:1996, IDT; ISO 801-3:1994, IDT)
	Целюлоза. Визначення товарної маси партіями. Частина 3. Уніфіковані тюки
— Вперше

	10062
	ДСТУ EN ISO 15318:2022 (EN ISO 15318:1999, IDT; ISO 15318:1999, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення 7 визначених поліхлорованих біфенілів (ПХБ)
— Вперше

	10063
	ДСТУ EN ISO 5350-1:2022 (EN ISO 5350-1:2006, IDT; ISO 5350-1:2006, IDT)
	Целюлоза. Оцінка бруду та лущення. Частина 1. Перевірка лабораторних листів у прохідному світлі
— Вперше

	10064
	ДСТУ EN ISO 536:2022 (EN ISO 536:2020, IDT; ISO 536:2019, IDT)
	Папір і картон. Визначення маси
— На заміну ДСТУ EN ISO 536:2017 (EN ISO 536:2012, IDT)

	10065
	ДСТУ EN ISO 7213:2022 (EN ISO 7213:2021, IDT; ISO 7213:2021, IDT)
	Целюлоза. Відбір проб для тестування
— Вперше

	10066
	ДСТУ EN ISO 5269-2:2022 (EN ISO 5269-2:2004, IDT; ISO 5269-2:2004, IDT)
	Целюлоза. Підготовка лабораторних листків для фізичного випробування. Частина 2. Швидкий метод Кетена
— Вперше

	10067
	ДСТУ EN ISO 1924-2:2022 (EN ISO 1924-2:2008, IDT; ISO 1924-2:2008, IDT)
	Папір і картон. Визначення властивостей розтягування. Частина 2. Метод постійної швидкості подовження (20 мм/хв)
— Вперше

	10068
	ДСТУ EN ISO 217:2022 (EN ISO 217:2013, IDT; ISO 217:2013, IDT)
	Папір. Необрізані розміри. Позначення та допуски для основного та додаткового діапазонів, а також зазначення напрямку машини
— Вперше

	10069
	ДСТУ EN ISO 12625-9:2022 (EN ISO 12625-9:2015, IDT; ISO 12625-9:2015, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 9. Визначення міцності на розрив кульки
— Вперше

	10070
	ДСТУ EN ISO 12625-4:2022 (EN ISO 12625-4:2016, IDT; ISO 12625-4:2016, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 4. Визначення міцності на розтяг, розтягування при максимальній силі та поглинання енергії розтягування
— Вперше

	10071
	ДСТУ EN 648:2022 (EN 648:2018, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення стійкості флуоресцентного вибіленого паперу та картону
— На заміну ДСТУ EN 648-2002

	10072
	ДСТУ EN 1104:2022 (EN 1104:2018, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Визначення перенесення антимікробних компонентів
— На заміну ДСТУ EN 1104:2007

	10073
	ДСТУ EN 12858:2022 (EN 12858:1999, IDT)
	Папір. Папір для друку та діловий папір - Вимоги до безперервних канцелярських товарів
— Вперше

	10074
	ДСТУ EN ISO 15320:2022 (EN ISO 15320:2011, IDT; ISO 15320:2011, IDT)
	Целюлоза, папір і картон. Визначення пентахлорфенолу у водному екстракті
— Вперше

	10075
	ДСТУ EN ISO 5264-2:2022 (EN ISO 5264-2:2011, IDT; ISO 5264-2:2011, IDT)
	Целюлоза. Лабораторне збивання. Частина 2. Метод млина PFI
— Вперше

	10076
	ДСТУ EN ISO 12625-11:2022 (EN ISO 12625-11:2019, IDT; ISO 12625-11:2019, IDT)
	Цигарковий папір і тканинні вироби. Частина 11. Визначення міцності на розрив мокрої кульки
— Вперше

	10077
	ДСТУ EN 14338:2022 (EN 14338:2003, IDT)
	Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Умови для визначення міграції з паперу та картону з використанням модифікованого поліфеніленоксиду (MPPO) як імітатора
— Вперше

	10078
	ДСТУ EN ISO 5263-1:2022 (EN ISO 5263-1:2004, IDT; ISO 5263-1:2004, IDT)
	Целюлоза. Лабораторна волога дезінтеграція. Частина 1. Хімічна дезінтеграція целюлози
— Вперше

	10079
	ДСТУ CEN/TS 17497:2022 (CEN/TS 17497:2020, IDT)
	Целлюлоза, бумага и картон. Определение бисфенола А в экстрактах из бумаги и картона
— Вперше

	10080
	ДСТУ EN ISO 534:2022 (EN ISO 534:2011, IDT; ISO 534:2011, IDT)
	Папір і картон. Визначення товщини, щільності та питомого об’єму
— Вперше

	10081
	ДСТУ EN ISO 3037:2022 (EN ISO 3037:2013, IDT; ISO 3037:2013, IDT)
	Гофроволокниста плита. Визначення стійкості до роздавлювання (метод невощеної кромки)
— Вперше

	10082
	ДСТУ EN ISO 2759:2022 (EN ISO 2759:2014, IDT; ISO 2759:2014, IDT)
	Дошка. Визначення міцності на розрив
— Вперше

	10083
	ДСТУ EN ISO 801-1:2022 (EN ISO 801-1:1996, IDT; ISO 801-1:1994, IDT)
	Целюлоза. Визначення товарної маси партіями. Частина 1. Целюлоза, тюкована в листовому вигляді
— Вперше

	10084
	ДСТУ EN 12137:2022 (EN 12137:1997, IDT)
	Фруктові та овочеві соки. Визначення винної кислоти у виноградних соках. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	10085
	ДСТУ EN 12135:2022 (EN 12135:1997, IDT)
	Фруктові та овочеві соки. Визначення вмісту азоту. Метод К’єльдаля
— Вперше

	10086
	ДСТУ EN 16755:2022 (EN 16755:2017, IDT)
	Довговічність реакції на вогонь. Класи вогнезахисних виробів з деревини для внутрішнього та зовнішнього використання
— Вперше

	10087
	ДСТУ EN 15146:2022 (EN 15146:2006, IDT)
	Панель та личківка з цільної деревини хвойних порід. Оброблені профілі без шпунта та гребеня
— Вперше

	10088
	ДСТУ CEN/TS 14464:2022 (CEN/TS 14464:2010, IDT)
	Пиломатеріал. Метод оцінки напруженого стану деревини             — Вперше

	10089
	ДСТУ EN 13228:2022 (EN 13228:2011, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Елементи накладного покриття для підлоги з цільної деревини, в тому числі блоки з системою замкового з'єднання
— Вперше

	10090
	ДСТУ EN 16485:2022 (EN 16485:2014, IDT)
	Круглі та пиломатеріали - Екологічні декларації про продукцію - Правила щодо категорій продукції для деревини та виробів на основі деревини для використання в будівництві
— Вперше

	10091
	ДСТУ EN 13629:2022 (EN 13629:2020, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Поштучні та попередньо зібрані дошки з цільної деревини листяних порід
— Вперше

	10092
	ДСТУ EN 13647:2022 (EN 13647:2021, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги, деревна панель та личківка. Визначення геометричних характеристик
— Вперше

	10093
	ДСТУ EN 16755:2022 (EN 16755:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 16755:2017/AC:2018, IDT)
	Довговічність реакції на вогонь. Класи вогнезахисних виробів з деревини для внутрішнього та зовнішнього використання

	10094
	ДСТУ EN 14076:2022 (EN 14076:2013, IDT)
	Дерев'яні сходи. Термінологія
— Вперше

	10095
	ДСТУ EN 13442:2022 (EN 13442:2013, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги, деревна панель та обшивка. Визначення стійкості до дії хімічних речовин
— Вперше

	10096
	ДСТУ EN 844:2022 (EN 844:2019, IDT)
	Круглий та пиляний лісоматеріал. Термінологія
— Вперше

	10097
	ДСТУ EN 13756:2022 (EN 13756:2018, IDT)
	Дерев'яна підлога та паркет - Термінологія
— Вперше

	10098
	ДСТУ EN 13488:2022 (EN 13488:2002, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги
— Вперше

	10099
	ДСТУ CEN/TS 12169:2022 (CEN/TS 12169:2008, ITD)
	Критерії оцінки відповідності партії пиломатеріалів
— Вперше

	10100
	ДСТУ CEN/TS 15717:2022 (CEN/TS 15717:2008, IDT)
	Паркетна підлога. Загальні рекомендації з укладання
— Вперше

	10101
	ДСТУ EN 13696:2022 (EN 13696:2008, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Методи випробувань на визначення пружності, зносостійкості та ударної міцності
— Вперше

	10102
	ДСТУ EN 1315:2022 (EN 1315:2010, IDT)
	Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу
— Вперше

	10103
	ДСТУ EN 17456:2022 (EN 17456:2021, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги та паркет. Визначення відшарування верхнього шару багатошарових елементів. Метод випробування
— Вперше

	10104
	ДСТУ EN 13556:2022 (EN 13556:2003, IDT)
	Лісоматеріали круглі та пиломатеріали - Номенклатура лісоматеріалів, що використовуються в Європі
— Вперше

	10105
	ДСТУ EN 1312:2022 (EN 1312:1997, IDT)
	Круглий та пиляний лісоматеріал. Визначення об'єму партії пиломатеріалів
— Вперше

	10106
	ДСТУ EN 13990:2022 (EN 13990:2004, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги.Дошка для підлоги з цільної деревини хвойних порі
— Вперше

	10107
	ДСТУ EN 16481:2022 (EN 16481:2014, IDT)
	Дерев'яні сходи. Проектування конструкції. Методи розрахунку
— Вперше

	10108
	ДСТУ EN 17009:2022 (EN 17009:2019, IDT)
	Покриття підлог з здерев'янілих матеріалів, крім деревини. Характеристики, оцінка та перевірка сталості характеристик і маркування
— Вперше

	10109
	ДСТУ EN 14951:2022 (EN 14951:2006, IDT)
	Панель та обшивка з цільної деревини листяних порід. Елементи з оброблених профілів
— Вперше

	10110
	ДСТУ EN 14762:2022 (EN 14762:2006, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Процедури відбору зразків для оцінки відповідності
— Вперше

	10111
	ДСТУ EN 13183-3:2022 (EN 13183-3:2005, IDT)
	Вологість пиломатеріалу. Частина 3. Визначення ємнісним методом
— Вперше

	10112
	ДСТУ CEN/TS 15676:2022 (CEN/TS 15676:2007, IDT)
	Дерев'яна підлога. Стійкість до ковзання. Випробування маятником
— Вперше

	10113
	ДСТУ CEN/TS 15680:2022 (CEN/TS 15680:2007, IDT)
	Збірні дерев'яні сходи. Методи механічних випробувань
— Вперше

	10114
	ДСТУ EN 1611-1:2022 (EN 1611-1:1999, IDT)
	Пиломатеріал. Класифікація хвойних порід за зовнішнім виглядом. Частина 1. Ялини європейські, ялиці, сосни та ялиці Дугласа
— Вперше

	10115
	ДСТУ EN 1533:2022 (EN 1533:2010, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Визначення міцності на згин при статичному навантаженні. Методи випробувань
— Вперше

	10116
	ДСТУ EN 1910:2022 (EN 1910:2016, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги, деревна панель та обшивка. Визначення стабільності розмірів
— Вперше

	10117
	ДСТУ EN 13183-2:2004/Поправка № 1:2022 (EN 13183-2:2002/AC:2003, IDT)
	Вологість пиломатеріалу. Частина 2. Оцінка методом електричного опору

	10118
	ДСТУ EN 13307-1:2022 (EN 13307-1:2006, IDT)
	Заготовки та напівфабрикати з деревини для неконструкційного використання  Частина 1. Вимоги
— Вперше

	10119
	ДСТУ EN 16449:2022 (EN 16449:2014, IDT)
	Деревина та деревні вироби. Розрахунок вмісту біогенного вуглецю в деревині та переведення у вуглекислий газ
— Вперше

	10120
	ДСТУ EN 13489:2022 (EN 13489:2017, IDT0
	Дерев'яне покриття для підлоги та паркет. Елементи багатошарового паркету
— Вперше

	10121
	ДСТУ EN 14761:2022 (EN 14761:2006+A1:2008, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Паркет з цільної деревини. Вкладений на ребро, вкладений на пласть і зібраний блоками
— Вперше

	10122
	ДСТУ EN 14298:2022 (EN 14298:2017, IDT)
	Пиломатеріал. Оцінювання якості сушіння
— Вперше

	10123
	ДСТУ EN 975-1:2022 (EN 975-1:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 975-1:2009/AC:2010, IDT)
	Пиломатеріал. Класифікація листяних порід за зовнішнім виглядом. Частина 1. Дуб і бук

	10124
	ДСТУ EN 14519:2022 (EN 14519:2005, IDT)
	Панель та обшивка з цільної деревини хвойних порід. Оброблені профілі з шпунтом та гребенем
— Вперше

	10125
	ДСТУ EN 13227:2022 (EN 13227:2017, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Цільні лампаркетні вироби
— Вперше

	10126
	ДСТУ EN 1534:2022 (EN 1534:2020, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Визначення опору до вдавлювання. Метод випробування
— Вперше

	10127
	ДСТУ EN 13183-1:2004 (EN 13183-1:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13183-1:2002/AC:2003, IDT)
	Вологість пиломатеріалу. Частина 1. Визначення сухим методом в печ

	10128
	ДСТУ EN 975-1:2022 (EN 975-1:2009, IDT)
	Пиломатеріал. Класифікація листяних порід за зовнішнім виглядом. Частина 1.Дуб і бук
— На заміну ДСТУ EN 975-1-2001

— На заміну

	10129
	ДСТУ EN 15644:2022 (EN 15644:2008, IDT)
	Традиційно розроблені збірні сходи з масиву дерева. Технічні характеристики та вимоги
— Вперше

	10130
	ДСТУ CEN/TS 13307-2:2022 (CEN/TS 13307-2:2009, IDT)
	Заготовки та напівфабрикати дерев’яних заготовок та напівфабрикатів для неконструкцій. Частина 2. Контроль виробництва
— Вперше

	10131
	ДСТУ CEN/TS 15679:2022 (CEN/TS 15679:2007, IDT)
	Термомодифікована деревина - визначення та характеристики
— Вперше

	10132
	ДСТУ EN 1309-1:2022 (EN 1309-1:1997, IDT)
	Крулий та пиляний лісоматериіал. Метод вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріал      — Вперше

	10133
	ДСТУ EN 1611-1:2022 (EN 1611-1:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1611-1:1999/A1:2002, IDT)
	Пиломатеріал. Класифікація хвойних порід за зовнішнім виглядом. Частина 1. Ялини європейські, ялиці, сосни, ялиця Дугласа та модрини

	10134
	ДСТУ EN 1309-2:2022 (EN 1309-2:2006, IDT)
	Крулий та пиляний лісоматериіал. Метод вимірювання розмірів. Частина 2. Круглий лісоматеріал. Вимоги до вимірювання та правила обчислення об'єму
— Вперше

	10135
	ДСТУ EN 942:2022 (EN 942:2007, IDT)
	Лісоматеріал в столярних виробах. Загальні вимоги
— Вперше

	10136
	ДСТУ EN 13226:2022 (EN 13226:2009, IDT)
	Дерев'яне покриття для підлоги. Цільні паркетні елементи з пазами та/або гребенями
— Вперше

	10137
	ДСТУ EN 975-2:2022 (EN 975-2:2004, IDT)
	Пиломатеріал. Класифікація листяних порід за зовнішнім виглядом. Частина 2. Тополі
— Вперше

	10138
	ДСТУ EN 1434-4:2022 (EN 1434-4:2015+A1:2018, IDT)
	Лічильники теплової енергії. Частина 4. Випробування на затвердження типу
— Вперше

	10139
	ДСТУ EN 1434-2:2022 (EN 1434-2:2015+A1:2018, IDT)
	Лічильники теплової енергії. Частина 2. Вимоги до конструкції
— Вперше

	10140
	ДСТУ CEN/TR 13582:2022 (CEN/TR 13582:2021, IDT)
	Монтаж приладів обліку теплової енергії. Методичні вказівки щодо вибору, монтажу та експлуатації приладів обліку теплової енергії
— Вперше

	10141
	ДСТУ EN 1434-6:2022 (EN 1434-6:2015+A1:2019, IDT)
	Лічильники теплової енергії. Частина 6. Встановлення, введення в експлуатацію, оперативний моніторинг і технічне обслуговування
— На заміну ДСТУ EN 1434-6:2022 (EN 1434-1:2015, IDT)

	10142
	ДСТУ CEN/TR 15760:2022 (CEN/TR 15760:2010, IDT)
	Лічильники тепла - Контрольний список, що документує зв'язок між Директивою 2004/22/EC (MID) та EN 1434:2007
— Вперше

	10143
	ДСТУ EN 1738:2022 (EN 1738:1998, IDT)
	Визначення напружень сталі в ненавантажених залізобетонах з газобетону автоклавного вироблення
— Вперше

	10144
	ДСТУ EN 12269-2:2022 (EN 12269-2:2010, IDT)
	Визначення поведінки зчеплення між арматурною сталлю та автоклавним газобетоном за допомогою балкового випробування. Частина 2. Тривале випробування
— Вперше

	10145
	ДСТУ EN 679:2022 (EN 679:2005, IDT)
	Визначення міцності на стиск автоклавного газобетону
— Вперше

	10146
	ДСТУ EN 1739:2022 (EN 1739:2007, IDT)
	Визначення міцності на зсув для сил у площині з’єднань між збірними компонентами автоклавного газобетону або легкого бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10147
	ДСТУ EN 1353:2022 (EN 1353:1996, IDT)
	Визначення вологості автоклавного газобетону
— Вперше

	10148
	ДСТУ EN 1354:2022 (EN 1354:2005, IDT)
	Визначення міцності на стиск легкозаповнювального бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10149
	ДСТУ EN 15361:2022 (EN 15361:2007, IDT)
	Визначення впливу антикорозійного покриття на анкерну здатність поперечних анкерних стержнів у збірних армованих елементах автоклавного газобетону
— Вперше

	10150
	ДСТУ EN 15304:2022 (EN 15304:2010, IDT)
	Визначення морозостійкості автоклавного газобетону.
— Вперше

	10151
	ДСТУ EN 1352:2022 (EN 1352:1996, IDT)
	Визначення статичного модуля пружності при стиску автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою
— Вперше

	10152
	ДСТУ EN 1356:2022 (EN 1356:1996, IDT)
	Тест на ефективність збірних армованих компонентів з автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою під поперечним навантаженням
— Вперше

	10153
	ДСТУ EN 991:2022 (EN 991:1995, IDT)
	Визначення розмірів збірних армованих елементів з автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою
— Вперше

	10154
	ДСТУ EN 1742:2022 (EN 1742:1998, IDT)
	Визначення міцності на зсув між різними шарами багатошарових компонентів з автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою
— Вперше

	10155
	ДСТУ EN 992:2022 (EN 992:1995, IDT)
	Визначення сухої густини легкозаповнювального бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10156
	ДСТУ EN 1351:2022 (EN 1351:1997, IDT)
	Визначення міцності на згин автоклавного газобетону
— Вперше

	10157
	ДСТУ EN 1737:2022 (EN 1737:1998, IDT)
	Визначення міцності на зсув зварних з'єднань арматурних матів або каркасів для збірних елементів з автоклавного газобетону або легкого заповнювача бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10158
	ДСТУ EN 12269-1:2022 (EN 12269-1:2000, IDT)
	Визначення зв’язку між арматурною сталлю та газобетоном, витриманим в автоклаві, за допомогою «випробування балкою». Частина 1. Короткочасне випробування.
— Вперше

	10159
	ДСТУ EN 990:2022 (EN 990:2002, IDT)
	Методи випробувань для перевірки антикорозійного захисту арматури в автоклавному газобетоні та легкому заповнювачі бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10160
	ДСТУ EN 1740:2022 (EN 1740:1998, IDT)
	Випробування робочих характеристик збірних армованих компонентів, виготовлених з автоклавного газобетону або легкого заповнювача бетону з відкритою структурою при переважному поздовжньому навантаженні (вертикальні компоненти)
— Вперше

	10161
	ДСТУ EN 678:2022 (EN 678:1993, IDT)
	Визначення щільності автоклавного газобетону в сухому стані
— Вперше

	10162
	ДСТУ EN 1355:2022 (EN 1355:1996, IDT)
	Визначення деформацій повзучості при стиску автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою
— Вперше

	10163
	ДСТУ EN 1741:2022 (EN 1741:1998, IDT)
	Визначення міцності на зсув для сил поза площиною з’єднань між збірними компонентами з автоклавного газобетону або легкого заповнювача з відкритою структурою
— Вперше

	10164
	ДСТУ EN 989:2022 (EN 989:1995, IDT)
	Визначення зв'язку між арматурним стержнем і автоклавним газобетоном за допомогою випробування "Push-Out"
— Вперше

	10165
	ДСТУ EN 1521:2-22 (EN 1521:1996, IDT)
	Визначення міцності на вигин легкозаповнювального бетону з відкритою структурою
— Вперше

	10166
	ДСТУ CEN/TS 12633:2022 (CEN/TS 12633:2014, IDT)
	Метод полірування зразків перед вимірюванням опору ковзанню та ковзанню
— Вперше

	10167
	ДСТУ CEN/TS 15209:2022 (CEN/TS 15209:2021, IDT)
	Тактильні індикатори поверхні бруківки з бетону, глини та каменю
— Вперше

	10168
	ДСТУ EN 416:2022 (EN 416:2019, IDT)
	Газові підвісні радіаційні трубчасті обігрівачі та радіаційні трубчасті обігрівачі для непобутового використання. Безпека та енергоефективність
— Вперше

	10169
	ДСТУ EN 419:2022 (EN 419:2019, IDT)
	Газові накладні світлові радіаційні обігрівачі для непобутового використання. Безпека та енергоефективність
— Вперше

	10170
	ДСТУ EN 17175:2022 (EN 17175:2019, IDT)
	Газові накладні радіаційні стрічкові нагрівачі та багатоконфоркові безперервні радіаційні трубчасті нагрівачі для непобутового використання. Безпека та енергоефективність
— Вперше

	10171
	ДСТУ EN 13410:2022 (EN 13410:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13410:2001/AC:2002, IDT)
	Газові підвісні радіаційні обігрівачі. Вимоги до вентиляції не побутових приміщень

	10172
	ДСТУ EN 13410:2022 (EN 13410:2001, IDT)
	Газові підвісні радіаційні обігрівачі. Вимоги до вентиляції не побутових приміщень                            — Вперше

	10173
	ДСТУ EN 17082:2022 (EN 17082:2019, IDT)
	Побутові та непобутові газові повітронагрівачі з примусовою конвекцією для опалення приміщень із корисною теплоємністю не більше 300 кВт
— Вперше

	10174
	ДСТУ EN 1949:2022 (EN 1949:2021, IDT)
	Технічні умови для встановлення систем зрідженого газу для житлових цілей у транспортних засобах розміщення для відпочинку та розміщення в інших транспортних засобах
— Вперше

	10175
	ДСТУ EN 15033:2022 (EN 15033:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15033:2006/AC:2008, IDT)
	Герметичні накопичувальні водонагрівачі для виробництва гарячої санітарної води з використанням LPG для транспортних засобів і човнів
— Вперше

	10176
	ДСТУ EN 16129:2022 (EN 16129:2013, IDT)
	Регулятори тиску, пристрої автоматичного перемикання, що мають максимальний регульований тиск 4 бари, з максимальною продуктивністю 150 кг/год, відповідні пристрої безпеки та адаптери для бутану, пропану та їх сумішей
— Вперше

	10177
	ДСТУ EN 16436-2:2022 (EN 16436-2:2018, IDT)
	Гумові та пластмасові шланги, трубки та збірки для використання з пропаном і бутаном та їх сумішшю в паровій фазі. Частина 2. Збірки
— Вперше

	10178
	ДСТУ EN 497:2022 (EN 497:2022, IDT) 
	Технічні умови для приладів, що працюють на зрідженому нафтовому газі. Багатоцільові киплячі пальники для зовнішнього використання. Ємності для приготування їжі діаметром більше 300 мм
— Вперше

	10179
	ДСТУ EN 16436-1:2022 (EN 16436-1:2014+A3:2020, IDT)
	Гумові та пластмасові шланги, трубки та вузли для використання з пропаном і бутаном та їх сумішами в паровій фазі. Частина 1. Шланги та трубки
— Вперше

	10180
	ДСТУ EN 484:2019 (EN 484:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 484:2019/AC:2020, IDT)
	Технічні умови на відкриті пристрої, що працюють на зрідженому газі. Автономні кухонні плити, зокрема з решіткою для смаження, використовувані поза приміщенням

	10181
	ДСТУ EN 521:2022 (EN 521:2019+AC:2019, IDT)
	Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови

	10182
	ДСТУ EN 17476:2022 (EN 17476:2021+A1:2022, IDT)
	Специфікації для спеціальних пристроїв, що працюють на зрідженому нафтовому газі – прилади, що працюють на зрідженому газі під тиском парів, які містять горизонтальний картридж у шасі
— Вперше

	10183
	ДСТУ EN 417:2022 (EN 417:2012, IDT)
	Металеві газові балони, які не можна повторно заправляти, для зріджених нафтових газів, із клапаном або без нього, для використання з портативними приладами. Будівництво, огляд, випробування та маркування
— Вперше

	10184
	ДСТУ EN 1736:2022 (EN 1736:2008, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Елементи гнучких труб, віброізолятори, компенсатори та неметалеві труби. Вимоги, проектування та встановлення
— Вперше

	10185
	ДСТУ EN 14276-1:2022 (EN 14276-1:2020, IDT)
	Устаткування, що працює під тиском для холодильних систем і теплових насосів. Частина 1. Посудини. Загальні вимоги
— Вперше

	10186
	ДСТУ CEN/TR 14739:2022 (CEN/TR 14739:2004, IDT)
	Схема проведення оцінки ризику легкозаймистих холодоагентів у побутових холодильниках і морозильниках
— Вперше

	10187
	ДСТУ EN 13136:2022 (EN 13136:2013+A1:2018, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Пристрої для скидання тиску та пов’язані з ними трубопроводи. Методи розрахунку
— Вперше

	10188
	ДСТУ CEN/TS 17607:2022 (CEN/TS 17607:2021, IDT)
	Експлуатація, технічне обслуговування, технічне обслуговування, ремонт і виведення з експлуатації холодильного обладнання, обладнання для кондиціонування повітря та теплового насоса, що містить легкозаймисті холодоагенти, доповнюючи існуючі стандарти
— Вперше

	10189
	ДСТУ CEN/TS 17606:2022 (CEN/TS 17606:2021, IDT)
	Встановлення обладнання для охолодження, кондиціювання повітря та теплових насосів, що містить легкозаймисті холодоагенти, доповнюючи існуючі стандарти
— Вперше

	10190
	ДСТУ EN 378-3:2022 (EN 378-3:2016+A1:2020, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Вимоги щодо безпеки та навколишнього середовища. Частина 3. Місце встановлення та індивідуальний захист
— Вперше

	10191
	ДСТУ EN ISO 21922:2022 (EN ISO 21922:2021, IDT; ISO 21922:2021, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Клапани. Вимоги, випробування та маркування
— Вперше

	10192
	ДСТУ EN 378-1:2022 (EN 378-1:2016+A1:2020, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Вимоги до безпеки та навколишнього середовища. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору
— Вперше

	10193
	ДСТУ EN 14276-2:2022 (EN 14276-2:2020, IDT)
	Устаткування, що працює під тиском для холодильних систем і теплових насосів. Частина 2. Трубопроводи. Загальні вимоги
— Вперше

	10194
	ДСТУ EN 378-4:2022 (EN 378-4:2016+A1:2019, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Вимоги до безпеки та навколишнього середовища. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і відновлення
— Вперше

	10195
	ДСТУ EN 13313:2022 (EN 13313:2010, IDT)
	Холодильні системи та теплові насоси. Компетентність персоналу
— Вперше

	10196
	ДСТУ EN 14624:2022 (EN 14624:2020, IDT)
	Ефективність портативних детекторів витоку та стаціонарних детекторів газу для всіх холодоагентів
— Вперше

	10197
	ДСТУ CEN/TR 17608:2022 (CEN/TR 17608:2022, IDT)
	Сучасний стан використання легкозаймистих холодоагентів, зокрема класу A3, в холодильному обладнанні, системах кондиціювання повітря та теплових насосах
— Вперше

	10198
	ДСТУ EN 13071-1:2022 (EN 13071-1:2019, IDT)
	Стаціонарні сміттєві контейнери об’ємом до 5000 л, які піднімаються зверху та спорожнюються знизу. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	10199
	ДСТУ EN 12574-1:2022 (EN 12574-1:2017, IDT)
	Стаціонарні сміттєві контейнери. Частина 1. Контейнери місткістю до 10 000 л з плоскою або куполоподібною кришкою (кришками), для цапфових, подвійних цапфових або кишенькових підйомних пристроїв. Розміри та конструкція
— Вперше

	10200
	ДСТУ EN 840-1:2022 (EN 840-1:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 1. Контейнери з 2 колесами місткістю до 400 л для гребінчастих підйомних пристроїв. Розміри та конструкція
— Вперше

	10201
	ДСТУ EN 840-2:2021 (EN 840-2:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 2. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л з плоскою кришкою (кришками) для цапф та/або гребінчастих підйомних пристроїв. Розміри та конструкція
— Вперше

	10202
	ДСТУ EN 840-1:2022 (EN 840-1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 840-1:2020/AC:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 1. Контейнери з 2 колесами місткістю до 400 л для гребінчастих підйомних пристроїв. Розміри та конструкція

	10203
	ДСТУ EN 13071-2:2022 (EN 13071-2:2019, IDT)
	Стаціонарні сміттєві контейнери об’ємом до 5000 л, які піднімаються зверху та спорожнюються знизу. Частина 2. Додаткові вимоги до підземних або частково підземних систем
— Вперше

	10204
	ДСТУ EN 12574-2:2022 (EN 12574-2:2017, IDT)
	Стаціонарні контейнери для відходів. Частина 2. Вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	10205
	ДСТУ EN 840-4:2021 (EN 840-4:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 4. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1700 л з плоскою кришкою (кришками) для підйомних пристроїв із широкою цапфою або BG та/або широкою гребінкою. Розміри та конструкція
— Вперше

	10206
	ДСТУ EN 16815:2022 (EN 16815:2019, IDT)
	CleANopen - Профіль програми для комунальної техніки
— Вперше

	10207
	ДСТУ EN 12574-3:2022 (EN 12574-3:2017, IDT)
	Стаціонарні контейнери для відходів. Частина 3. Вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я
— Вперше

	10208
	ДСТУ EN 840-5:2022 (EN 840-5:2020, IDT)
	Мобільні контейнери для сміття та переробки. Частина 5. Вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	10209
	ДСТУ CEN/TR 16596:2022 (CEN/TR 16596:2013, IDT)
	Електроелектронний інтерфейс між шасі-кабіною та кузовом сміттєвозів (RCV)
— Вперше

	10210
	ДСТУ EN 14803:2022 (EN 14803:2020, IDT)
	Ідентифікація та/або визначення кількості відходів
— Вперше

	10211
	ДСТУ EN 17366:2022 (EN 17366:2020 , IDT)
	Поводження з відходами - Контроль доступу до контейнерів для збору. Ідентифікація та авторизація
— Вперше

	10212
	ДСТУ EN 840-3:2022 (EN 840-3:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 3. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л з куполоподібною(-ими) кришкою(ами) для цапф та/або гребінчастих підйомних пристроїв. Розміри та конструкція
— Вперше

	10213
	ДСТУ EN 16194:2022 (EN 16194:2012, IDT)
	Мобільні туалетні кабіни без підключення до каналізації. Вимоги до послуг і продуктів, що стосуються розміщення кабін і санітарно-технічних виробів                                           — Вперше

	10214
	ДСТУ EN 15132:2022 (EN 15132:2006, IDT)
	Корпуси контейнерів для пересувних контейнерів для відходів місткістю до 1700 л. Вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	10215
	ДСТУ EN 840-6:2022 (EN 840-6:2020, IDT)
	Пересувні контейнери для сміття та переробки. Частина 6: Вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я
— Вперше

	10216
	ДСТУ EN 13071-3:2022 (EN 13071-3:2019, IDT)
	Стаціонарні сміттєві контейнери об’ємом до 5000 л, які піднімаються зверху та спорожнюються знизу. Частина 3: Рекомендовані підйомні з’єднання
— Вперше

	10217
	ДСТУ EN 725-3:2022 (EN 725-3:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 3. Визначення вмісту кисню в неоксидах шляхом термічної екстракції газом-носієм
— Вперше

	10218
	ДСТУ CEN/TS 15866:2022 (CEN/TS 15866:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Визначення коефіцієнта теплопровідності керамічних волокон
— Вперше

	10219
	ДСТУ EN ISO 17142:2022 (EN ISO 17142:2016, IDT; ISO 17142:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі в повітрі при атмосферному тиску - Визначення властивостей втоми за постійної амплітуди
— Вперше

	10220
	ДСТУ EN 1007-1:2022 (EN 1007-1:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Методи випробування на міцність. Частина 1. Визначення розміру
— Вперше

	10221
	ДСТУ EN 1007-3:2022 (EN 1007-3:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Методи випробування на міцність. Частина 3. Визначення діаметра нитки та площі поперечного перерізу
— Вперше

	10222
	ДСТУ EN ISO 18756:2022 (EN ISO 18756:2005, IDT; ISO 18756:2003, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Визначення в'язкості монолітної кераміки при кімнатній температурі методом поверхневої тріщини при згині (SCF)
— Вперше

	10223
	ДСТУ EN ISO 18753:2022 (EN ISO 18753:2017, IDT; ISO 18753:2017, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Визначення абсолютної щільності керамічних порошків за допомогою пікнометра
— Вперше

	10224
	ДСТУ EN ISO 18610:2022 (EN ISO 18610:2021, IDT; ISO 18610:2016, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Механічні властивості керамічних композитів за температури навколишнього середовища в повітрі атмосферного тиску - Визначення еластичних властивостей ультразвуковим методом
— Вперше

	10225
	ДСТУ EN ISO 17138:2022 (EN ISO 17138:2022, IDT; ISO 17138:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Механічні властивості керамічних композитів за кімнатної температури. Визначення міцності на згин
— Вперше

	10226
	ДСТУ EN ISO 19629:2022 (EN ISO 19629:2022, IDT; ISO 19629:2018, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Теплофізичні властивості керамічних композитів. Визначення одновимірної теплопровідності методом флеш
— Вперше

	10227
	ДСТУ EN 658-1:2022 (EN 658-1:1998, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при кімнатній температурі. Частина 1. Визначення властивостей розтягування
— Вперше

	10228
	ДСТУ EN ISO 19628:2022 (EN ISO 19628:2021, IDT; ISO 19628:2017, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Теплофізичні властивості керамічних композитів. Визначення питомої теплоємності
— Вперше

	10229
	ДСТУ EN ISO 20323:2022 (EN ISO 20323:2021, IDT; ISO 20323:2018, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Механічні властивості керамічних композитів за температури навколишнього середовища в повітрі атмосферного тиску - Визначення властивостей розтягування труб
— Вперше

	10230
	ДСТУ CEN/TS 14425-1:2022 (CEN/TS 14425-1:2003, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Методи випробувань для визначення міцності на руйнування монолітної кераміки. Частина 1. Посібник із вибору методу випробування
— Вперше

	10231
	ДСТУ EN 658-4:2022 (EN 658-4:2003, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при кімнатній температурі. Частина 4. Визначення міжшарової міцності на зсув шляхом навантаження на стиск зразків для випробування з надрізами
— Вперше

	10232
	ДСТУ EN 843-6:2022 (EN 843-6:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 6. Настанови щодо фрактографічного дослідження
— Вперше

	10233
	ДСТУ EN 15365:2022 (EN 15365:2010, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних волокон при високій температурі в неактивному середовищі. Визначення повзучості методом холодного кінця
— Вперше

	10234
	ДСТУ EN ISO 23145-2:2022 (EN ISO 23145-2:2016, IDT; ISO 23145-2:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення насипної щільності керамічних порошків. Частина 2. Невикористана щільність
— Вперше

	10235
	ДСТУ EN ISO 14544:2022 (EN ISO 14544:2016, IDT; ISO 14544:2013, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі. Визначення властивостей стиснення
— Вперше

	10236
	ДСТУ EN ISO 17562:2022 (EN ISO 17562:2021, IDT;  ISO 17562:2016, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Метод випробування на лінійне термічне розширення монолітної кераміки методом штовхача
— Вперше

	10237
	ДСТУ EN 725-5:2022 (EN 725-5:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 725-5:2007/AC:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 5. Визначення розподілу частинок за розміром

	10238
	ДСТУ ENV 14273:2022 (ENV 14273:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні порошки. Визначення кристалічних фаз у діоксиду цирконію
— Вперше

	10239
	ДСТУ CEN/TS 1159-4:2022 (CEN/TS 1159-4:2004, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Теплофізичні властивості. Частина 4. Визначення теплопровідності
— Вперше

	10240
	ДСТУ EN 843-8:2022 (EN 843-8:2010, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 8. Настанови щодо проведення контрольних випробувань
— Вперше

	10241
	ДСТУ EN ISO 22459:2022 (EN ISO 22459:2022, IDT; ISO 22459:2020, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Армування керамічних композитів - Визначення розподілу міцності на розтяг і деформації розтягування до руйнування ниток у складі багатоволоконного джгута за температури навколишнього середовища
— Вперше

	10242
	ДСТУ EN ISO 15732:2022 (EN ISO 15732:2005, IDT; ISO 15732:2003, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Метод випробування міцності на руйнування монолітної кераміки при кімнатній температурі за методом односторонньої балки з попередньою тріщиною (SEPB)
— Вперше

	10243
	ДСТУ EN 725-5:2022 (EN 725-5:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 5. Визначення розподілу частинок за розміром
— Вперше

	10244
	ДСТУ EN 843-1:2022 (EN 843-1:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 1. Визначення міцності на згин
— Вперше

	10245
	ДСТУ EN 1894:2022 (EN 1894:2005, IDT)
	Вдосконалена технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі в інертній атмосфері. Визначення міцності на зсув шляхом навантаження на стиснення зразків із надрізами
— Вперше

	10246
	ДСТУ EN 725-11:2022 (EN 725-11:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 11. Визначення ущільнення при природному спіканні
— Вперше

	10247
	ДСТУ EN 13235:2022 (EN 13235:2006, IDT)
	Передова технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі в інертній атмосфері. Визначення повзучості
— Вперше

	10248
	ДСТУ EN ISO 20504:2022 (EN ISO 20504:2019, IDT;  ISO 20504:2019, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Механічні властивості керамічних композитів при кімнатній температурі. Визначення властивостей стиску
— Вперше

	10249
	ДСТУ EN 820-1:2022 (EN 820-1:2002, IDT)
	учасна технічна кераміка. Методи випробування монолітної кераміки. Термомеханічні властивості. Частина 1. Визначення міцності на згин при підвищених температурах
— Вперше

	10250
	ДСТУ ENV 14226:2022 (ENV 14226:2002, IDT)
	Передова технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Визначення кальцію, магнію, заліза та алюмінію в нітриді кремнію за допомогою полум’яної атомно-абсорбційної спектроскопії (FAAS) або атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-AES)
— Вперше

	10251
	ДСТУ EN 12289:2022 (EN 12289:2005, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів за температури навколишнього середовища. Визначення властивостей зсуву в площині
— Вперше

	10252
	ДСТУ EN 725-2:2022 (EN 725-2:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 2. Визначення домішок у титанаті барію
— Вперше

	10253
	ДСТУ EN 1006:2022 (EN 1006:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка - Монолітна кераміка. Настанови щодо вибору пробних зразків для оцінки властивостей
— Вперше

	10254
	ДСТУ EN ISO 18608:2022 (EN ISO 18608:2022, IDT; ISO 18608:2017, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Механічні властивості керамічних композитів за температури навколишнього середовища в повітрі атмосферного тиску. Визначення стійкості до розповсюдження тріщини шляхом випробування на чутливість до надрізу
— Вперше

	10255
	ДСТУ EN ISO 19634:2022 (EN ISO 19634:2021, IDT; ISO 19634:2017, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Керамічні композити. Позначення та символи
— Вперше

	10256
	ДСТУ EN 1007-2:2022 (EN 1007-2:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Методи випробування на міцність. Частина 2. Визначення лінійної щільності
— Вперше

	10257
	ДСТУ CEN/TS 1071-11:2022 (CEN/TS 1071-11:2005, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних покриттів. Частина 11. Визначення внутрішньої напруги за формулою Стоні
— Вперше

	10258
	ДСТУ EN 843-2:2022 (EN 843-2:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 2. Визначення модуля Юнга, модуля зсуву та коефіцієнта Пуассона
— Вперше

	10259
	ДСТУ EN 623-4:2022 (EN 623-4:2004, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Монолітна кераміка. Загальні та текстурні властивості. Частина 4. Визначення шорсткості поверхні
— Вперше

	10260
	ДСТУ EN ISO 23145-1:2022 (EN ISO 23145-1:2016, IDT; ISO 23145-1:2007, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення об’ємної щільності керамічних порошків. Частина 1. Щільність при натисканні
— Вперше

	10261
	ДСТУ EN 15158:2022 (EN 15158:2006, IDT)
	Передова технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі в інертній атмосфері. Визначення втомних властивостей при постійній амплітуді
— Вперше

	10262
	ДСТУ EN 623-1:2022 (EN 623-1:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Монолітна кераміка. Загальні та текстурні властивості. Частина 1. Визначення наявності дефектів шляхом проникнення барвника
— Вперше

	10263
	ДСТУ CEN/TS 15658:2022 (CEN/TS 15658:2007, IDT)
	Передова технічна кераміка. Механічні властивості керамічних волокон при високій температурі в неактивному середовищі. Визначення повзучості методом гарячого кінця
— Вперше

	10264
	ДСТУ CEN/TS 15881:2022 (CEN/TS 15881:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Визначення міжфазної напруги зсуву волокна/матриці при кімнатній температурі за допомогою випробувань на розтяг міні-композитів
— Вперше

	10265
	ДСТУ EN 1071-10:2022 (EN 1071-10:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних покриттів. Частина 10. Визначення товщини покриття за допомогою поперечного зрізу
— Вперше

	10266
	ДСТУ EN ISO 26423:2022 (EN ISO 26423:2016, IDT;  ISO 26423:2009, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення товщини покриття методом кратерного шліфування
— Вперше

	10267
	ДСТУ EN ISO 26443:2022 (EN ISO 26443:2016, IDT; ISO 26443:2008, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - тест на вдавлення Роквелла для оцінки адгезії керамічних покриттів
— Вперше

	10268
	ДСТУ EN ISO 14705:2022 (EN ISO 14705:2021, IDT; ISO 14705:2016, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Метод випробування на твердість монолітної кераміки за кімнатної температури
— Вперше

	10269
	ДСТУ EN 821-3:2022 (EN 821-3:2005, IDT)
	Прогресивна технічна кераміка - Монолітна кераміка. Теплофізичні властивості. Частина 3. Визначення питомої теплоємності
— Вперше

	10270
	ДСТУ EN 658-5:2022 (EN 658-5:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при кімнатній температурі. Частина 5. Визначення міжшарової міцності на зсув за допомогою випробування на згинання з коротким проміжком (три точки)
— Вперше

	10271
	ДСТУ EN 843-5:2022 (EN 843-5:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 5. Статистичний аналіз
— Вперше

	10272
	ДСТУ EN 14232:2022 (EN 14232:2009, IDT)
	Advanced technical ceramics. Terms, definitions and abbreviations
— Вперше

	10273
	ДСТУ EN ISO 17139:2022 (EN ISO 17139:2022, IDT; ISO 17139:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Теплофізичні властивості керамічних композитів. Визначення теплового розширення
— Вперше

	10274
	ДСТУ EN 725-12:2022 (EN 725-12:2001, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 12. Хімічний аналіз діоксиду цирконію
— Вперше

	10275
	ДСТУ EN ISO 18757:2022 (EN ISO 18757:2005, IDT; ISO 18757:2003, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Визначення питомої поверхні керамічних порошків шляхом адсорбції газу за допомогою методу БЕТ
— Вперше

	10276
	ДСТУ EN ISO 17161:2022 (EN ISO 17161:2016, IDT; ISO 17161:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Керамічні композити. Визначення ступеня зміщення під час одновісних механічних випробувань
— Вперше

	10277
	ДСТУ EN ISO 17140:2022 (EN ISO 17140:2016, IDT; ISO 17140:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Механічні властивості керамічних композитів при кімнатній температурі. Визначення втомних властивостей при постійній амплітуді
— Вперше

	10278
	ДСТУ EN ISO 26424:2022 (EN ISO 26424:2016, IDT; ISO 26424:2008, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення стійкості до стирання покриттів за допомогою мікромасштабного випробування на стирання
— Вперше

	10279
	ДСТУ EN ISO 18754:2022 (EN ISO 18754:2022, IDT; ISO 18754:2020, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Визначення щільності та уявної пористості
— Вперше

	10280
	ДСТУ EN 1071-4:2022 (EN 1071-4:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних покриттів. Частина 4. Визначення хімічного складу методом електронного зондового мікроаналізу (EPMA)
— Вперше

	10281
	ДСТУ EN 12789:2022 (EN 12789:2002, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі під повітрям при атмосферному тиску. Визначення міцності на згин
— Вперше

	10282
	ДСТУ EN 12923-1:2022 (EN 12923-1:2006, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Монолітна кераміка. Частина 1. Загальна практика проведення випробувань на корозію
— Вперше

	10283
	ДСТУ EN 843-3:2022 (EN 843-3:2005, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 3. Визначення параметрів докритичного росту тріщин за результатами випробувань на міцність на згин із постійною швидкістю напруження
— Вперше

	10284
	ДСТУ EN 725-1:2022 (EN 725-1:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 1. Визначення домішок у оксиді алюмінію
— Вперше

	10285
	ДСТУ CEN/TS 15880:2022 (CEN/TS 15880:2009, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Керамічні композити. Визначення міжфазної напруги зсуву волокна/матриці при кімнатній температурі методом витіснення одного волокна
— Вперше

	10286
	ДСТУ EN 820-4:2022 (EN 820-4:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Термомеханічні властивості монолітної кераміки. Частина 4. Визначення деформації повзучості при згині при підвищених температурах
— Вперше

	10287
	ДСТУ EN 820-5:2022 (EN 820-5:2009, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Термомеханічні властивості монолітної кераміки. Частина 5. Визначення модулів пружності при підвищених температурах
— Вперше

	10288
	ДСТУ EN 14425-3:2022 (EN 14425-3:2010, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробувань для визначення міцності на руйнування монолітної кераміки. Частина 3. Метод шевронної балки з надрізами (CNB)
— Вперше

	10289
	ДСТУ CEN/TS 843-9:2022 (CEN/TS 843-9:2010, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 9. Метод випробування на стійкість до кромок
— Вперше

	10290
	ДСТУ EN 1007-7:2022 (EN 1007-7:2010, IDT) 
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Методи випробування арматури. Частина 7. Визначення розподілу міцності на розтяг і деформації розтягування до руйнування ниток у складі багатоволоконного джгута за високої температури
— Вперше

	10291
	ДСТУ EN ISO 20502:2022 (EN ISO 20502:2016, IDT; ISO 20502:2005 including Cor 1:2009, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Визначення адгезії керамічних покриттів методом подряпин 
— Вперше

	10292
	ДСТУ EN 15335:2022 (EN 15335:2007, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Керамічні композити. Визначення пружних властивостей методом резонансного променя до 2000 °C
— Вперше

	10293
	ДСТУ EN ISO 18452:2022 (EN ISO 18452:2016, IDT; ISO 18452:2005, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення товщини керамічних плівок за допомогою профілометра з контактним зондом
— Вперше

	10294
	ДСТУ EN ISO 14629:2022 (EN ISO 14629:2016, IDT; ISO 14629:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення сипучості керамічних порошків
— Вперше

	10295
	ДСТУ EN ISO 19630:2022 (EN ISO 19630:2021, IDT; ISO 19630:2017, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Методи випробування на зміцнення - Визначення властивостей розтягування ниток за температури навколишнього середовища
— Вперше

	10296
	ДСТУ EN 820-3:2022 (EN 820-3:2004, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування монолітної кераміки. Термомеханічні властивості. Частина 3. Визначення стійкості до термічного удару шляхом загартування водою
— Вперше

	10297
	ДСТУ EN 725-4:2022 (EN 725-4:2006, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Методи випробування керамічних порошків. Частина 4. Визначення вмісту кисню в нітриді алюмінію методом XRF-аналізу
— Вперше

	10298
	ДСТУ EN 1007-6:2022 (EN 1007-6:2007, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Керамічні композити. Методи випробувань на посилення. Частина 6. Визначення властивостей розтягування ниток за високої температури
— Вперше

	10299
	ДСТУ EN 1071-12:2022 (EN 1071-12:2010, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Методи випробування керамічних покриттів. Частина 12. Випробування на зворотне-поступальний знос
— Вперше

	10300
	ДСТУ EN 843-7:2022 (EN 843-7:2010, IDT)
	Удосконалена технічна кераміка. Механічні властивості монолітної кераміки при кімнатній температурі. Частина 7. Випробування С-кільцем
— Вперше

	10301
	ДСТУ EN ISO 13383-2:2022 (EN ISO 13383-2:2016, IDT; ISO 13383-2:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Мікроструктурна характеристика. Частина 2. Визначення об’ємної частки фази шляхом оцінки мікрофотографій
— Вперше

	10302
	ДСТУ EN ISO 23146:2022 (EN ISO 23146:2016, IDT; ISO 23146:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка) - Методи випробування міцності на руйнування монолітної кераміки - Метод балки з V-подібним надрізом (SEVNB)
— Вперше

	10303
	ДСТУ EN ISO 17172:2022 (EN ISO 17172:2021, IDT; ISO 17172:2014, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Визначення властивостей ущільнення керамічних порошків
— Вперше

	10304
	ДСТУ EN 820-2:2022 (EN 820-2:2003, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування монолітної кераміки. Термомеханічні властивості. Частина 2. Визначення самонавантаженої деформації
— Вперше

	10305
	ДСТУ EN 12788:2022 (EN 12788:2005, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі в інертній атмосфері. Визначення міцності на вигин
— Вперше

	10306
	ДСТУ EN 1071-13:2022 (EN 1071-13:2010, IDT)
	Сучасна технічна кераміка. Методи випробування керамічних покриттів. Частина 13. Визначення швидкості зношування методом штиря на диску
— Вперше

	10307
	ДСТУ EN ISO 14604:2022 (EN ISO 14604:2016, IDT; ISO 14604:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Методи випробування керамічних покриттів. Визначення деформації руйнування
— Вперше

	10308
	ДСТУ EN ISO 14574:2022 (EN ISO 14574:2016, IDT; ISO 14574:2013, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Механічні властивості керамічних композитів при високій температурі. Визначення властивостей розтягування
— Вперше

	10309
	ДСТУ EN ISO 13383-1:2022 (EN ISO 13383-1:2016, IDT; ISO 13383-1:2012, IDT)
	Тонка кераміка (сучасна кераміка, вдосконалена технічна кераміка). Мікроструктурна характеристика. Частина 1. Визначення розміру зерна та розподілу за розміром
— Вперше

	10310
	ДСТУ EN ISO 4035:2022 (EN ISO 4035:2012, IDT; ISO 4035:2012, IDT)
	Шестигранні тонкі гайки зі скошеною фаскою (стиль 0) - Класи виробу A і B 
— Вперше

	10311
	ДСТУ EN 15048-2:2022 (EN 15048-2:2016, IDT)
	Конструкційні болтові вузли без попереднього натягу. Частина 2. Відповідність призначенню
— Вперше

	10312
	ДСТУ EN ISO 16228:2022 (EN ISO 16228:2018, IDT; ISO 16228:2017, IDT)
	Кріпильні вироби. Типи перевірочних документів
— Вперше

	10313
	ДСТУ EN ISO 888:2022 (EN ISO 888:2018, IDT; ISO 888:2012, IDT)
	Кріпильні вироби. Болти, гвинти та шпильки. Номінальна довжина та довжина різьби
— Вперше

	10314
	ДСТУ EN ISO 7094:2022 (EN ISO 7094:2000, IDT; ISO 7094:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 7094:2000/AC:2002, IDT; ISO 7094:2000/Cor.1:2000, IDT)
	Звичайні шайби. Дуже великі серії. Клас продукту C

	10315
	ДСТУ EN ISO 10684:2022 (EN ISO 10684:2004, IDT; ISO 10684:2004, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 10684:2004/AC:2009, IDT; ISO 10684:2004/Cor 1:2008, IDT)
	Кріпильні вироби. Гаряче оцинковане покриття

	10316
	ДСТУ EN ISO 887:2022 (EN ISO 887:2000, IDT; ISO 887:2000, IDT)
	Гладкі шайби для метричних болтів, гвинтів і гайок загального призначення. Загальний план
— Вперше

	10317
	ДСТУ EN 1663:2022 (EN 1663:1997, IDT; ISO 7043:1997, MOD)
	Переважні шестигранні гайки з фланцем (з неметалевою вставкою) 
— Вперше

	10318
	ДСТУ EN 1667:2022 (EN 1667:1997, IDT; ISO 12126:1997, MOD)
	Суцільнометалеві шестигранні гайки переважного моменту затягування з метричною дрібною різьбою фланця
— Вперше

	10319
	ДСТУ EN ISO 898-2:2022 (EN ISO 898-2:2012, IDT; ISO 898-2:2012, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 2. Гайки з визначеними класами міцності. Груба різьба та різьба з дрібним кроком
— Вперше

	10320
	ДСТУ EN ISO 225:2022 (EN ISO 225:2010, IDT; ISO 225:2010, IDT)
	Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Символи та описи розмірів
— Вперше

	10321
	ДСТУ EN ISO 8733:2022 (EN ISO 8733:1997, IDT; ISO 8733:1997, IDT)
	Паралельні штифти з внутрішньою різьбою з незагартованої сталі або аустенітної нержавіючої сталі
— Вперше

	10322
	ДСТУ EN ISO 14588:2022 (EN ISO 14588:2000, IDT; ISO 14588:2000, IDT)
	Глухі заклепки. Терміни та визначення
— Вперше

	10323
	ДСТУ EN ISO 8752:2022 (EN ISO 8752:2009, IDT; ISO 8752:2009, IDT)
	Пружинні прямі штифти - прорізні, важкі
— Вперше

	10324
	ДСТУ EN ISO 13337:2022 (EN ISO 13337:2009, IDT; ISO 13337:2009, IDT)
	Пружинні прямі штифти - прорізні, легкі
— Вперше

	10325
	ДСТУ EN ISO 1481:2022 (EN ISO 1481:2011, IDT; ISO 1481:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з круглою головкою
— Вперше

	10326
	ДСТУ EN ISO 4759-1:2022 (EN ISO 4759-1:2000, IDT; ISO 4759-1:2000, IDT)
	Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Класи продукції A, B і C
— Вперше

	10327
	ДСТУ EN ISO 7090:2022 (EN ISO 7090:2000, IDT; ISO 7090:2000, IDT)
	Звичайні шайби. Дуже великі серії. Клас продукту C
— Вперше

	10328
	ДСТУ EN ISO 7094:2022 (EN ISO 7094:2000, IDT; ISO 7094:2000, IDT)
	Звичайні шайби. Дуже великі серії. Клас продукту C
— Вперше

	10329
	ДСТУ EN ISO 10669:2022 (EN ISO 10669:1999, IDT; ISO 10669:1999, IDT)
	Гладкі шайби для різьбових гвинтів і шайб. Звичайні та великі серії. Клас продукту A
— Вперше

	10330
	ДСТУ EN ISO 14589:2022 (EN ISO 14589:2000, IDT; ISO 14589:2000, IDT)
	Витяжні заклепки. Механічні випробування
— Вперше

	10331
	ДСТУ EN ISO 16047:2022 (EN ISO 16047:2005, IDT; ISO 16047:2005, IDT)
	Кріпильні вироби. Випробування крутного моменту/сили затиску
— Вперше

	10332
	ДСТУ EN ISO 2702:2022 (EN ISO 2702:2011, IDT; ISO 2702:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з термообробленої сталі. Механічні властивості
— Вперше

	10333
	ДСТУ EN ISO 14580:2022 (EN ISO 14580:2011, IDT; ISO 14580:2011, IDT)
	Гвинти з шестигранною головкою з шестигранним торцем
— Вперше

	10334
	ДСТУ EN 14399-7:2022 (EN 14399-7:2018, IDT)
	Високоміцні структурні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 7. Система HR. Болти з потайною головкою та гайки.
— Вперше

	10335
	ДСТУ EN ISO 7040:2022 (EN ISO 7040:2012, IDT; ISO 7040:2012, IDT)
	Звичайні шестигранні гайки з переважним моментом затягування (з неметалевою вставкою) - класи міцності 5, 8 і 10
— Вперше

	10336
	ДСТУ EN ISO 7042:2022 (EN ISO 7042:2012, IDT; ISO 7042:2012, IDT)
	Високі суцільнометалеві шестигранні гайки з переважним моментом затягування - класи властивості 5, 8, 10 і 12
— Вперше

	10337
	ДСТУ EN 1661:2022 (EN 1661:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1661:1997/AC:1998, IDT; ISO/DIS 4161:1996, MOD)
	Шестигранні гайки з фланцем

	10338
	ДСТУ EN 1665:2022 (EN 1665:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1665:1997/AC:2007, IDT)
	Болти шестигранні з фланцем. Серія Heavy

	10339
	ДСТУ EN ISO 8735:2022 (EN ISO 8735:1997, IDT; ISO 8735:1997, IDT)
	Паралельні штифти з внутрішньою різьбою із загартованої сталі або мартенситної нержавіючої сталі
— Вперше

	10340
	ДСТУ EN ISO 8742:2022 (EN ISO 8742:1997, IDT; ISO 8742:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Центральна канавка на одну третину довжини
— Вперше

	10341
	ДСТУ EN 22339:2022 (EN 22339:1992, IDT)
	Конічні шпильки, незагартовані
— Вперше

	10342
	ДСТУ EN 28749:2022 (EN 28749:1992, IDT)
	Штифти та штифти з канавками. Випробування на зсув
— Вперше

	10343
	ДСТУ EN ISO 7089:2022 (EN ISO 7089:2000, IDT; ISO 7089:2000, IDT)
	Прості шайби. Звичайна серія. Клас продукту A
— Вперше

	10344
	ДСТУ EN ISO 1234:2022 (EN ISO 1234:1997, IDT; ISO 1234:1997, IDT)
	Шпильки
— Вперше

	10345
	ДСТУ EN ISO 10666:2022 (EN ISO 10666:1999, IDT; ISO 10666:1999, IDT)
	Свердлильні шурупи з саморізом. Механічні та функціональні властивості
— Вперше

	10346
	ДСТУ EN ISO 15482:2022 (EN ISO 15482:1999, IDT; ISO 15482:1999, IDT)
	Свердлильні гвинти з потайною головкою та різьбою
— Вперше

	10347
	ДСТУ EN ISO 16582:2022 (EN ISO 16582:2002, IDT; ISO 16582:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з оправкою для розриву та виступаючою головкою - Cu/St або Cu/Br або Cu/SSt
— Вперше

	10348
	ДСТУ EN ISO 14587:2022 (EN ISO 14587:2011, IDT; ISO 14587:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з шестигранною головкою з потайною (овальною) головкою
— Вперше

	10349
	ДСТУ EN 14399-10:2022 (EN 14399-10:2018, IDT)
	Високоміцні конструктивні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 10. Система HRC. Болтові та гайки з каліброваним попереднім натягом
— Вперше

	10350
	ДСТУ EN ISO 10511:2022 (EN ISO 10511:2012, IDT; ISO 10511:2012, IDT)
	Тонкі шестигранні гайки (з неметалевою вставкою)
— Вперше

	10351
	ДСТУ EN ISO 8674:2022 (EN ISO 8674:2012, IDT;  ISO 8674:2012, IDT)
	Високі шестигранні гайки (тип 2) з метричною різьбою з дрібним кроком - Класи виробу A і B
— Вперше

	10352
	ДСТУ EN ISO 4759-3:2022 (EN ISO 4759-3:2016, IDT; ISO 4759-3:2016, IDT)
	Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби для болтів, гвинтів і гайок. Класи продукції A, C і F
— Вперше

	10353
	ДСТУ EN ISO 15480:2022 (EN ISO 15480:2019, IDT;  ISO 15480:2019, IDT)
	Кріплення - гвинти з шестигранною шайбою та різьбою
— Вперше

	10354
	ДСТУ EN 24015:2022 (EN 24015:1991, IDT; ISO 4015:1979, IDT)
	Болти з шестигранною головкою - Клас продукту B - Зменшений хвостовик (діаметр хвостовика = діаметр кроку)
— Вперше

	10355
	ДСТУ EN 27721:2022 (EN 27721:1991, IDT; ISO 7721:1983, IDT)
	Гвинти з потайною головкою. Конфігурація головки та вимірювання
— Вперше

	10356
	ДСТУ EN 27435:2022 (EN 27435:1992, IDT; ISO 7435:1983, IDT)
	Установчі гвинти з шліцом і довгим кінцем
— Вперше

	10357
	ДСТУ EN ISO 8739:2022 (EN ISO 8739:1997, IDT; ISO 8739:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Паралельні рифлені по всій довжині, з направляючим
— Вперше

	10358
	ДСТУ EN ISO 8745:2022 (EN ISO 8745:1997, IDT; ISO 8745:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Конічні рифлені половинної довжини
— Вперше

	10359
	ДСТУ EN 20898-7:2022 (EN 20898-7:1995, IDT; ISO 898-7:1992, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 7. Випробовування на кручення та мінімальний крутний момент для болтів і гвинтів із номінальним діаметром від 1 мм до 10 мм
— Вперше

	10360
	ДСТУ EN 1662:2022 (EN 1662:1997, IDT; ISO/DIS 15071:1996, MOD)
	Болти з шестигранною головкою з фланцем. Малі серії
— Вперше

	10361
	ДСТУ EN 14219:2022 (EN 14219:2003, IDT; ISO 15072:1999, MOD)
	Болти з шестигранною головкою з фланцем і метричною різьбою з дрібним кроком. Малі серії
— Вперше

	10362
	ДСТУ EN ISO 15976:2022 (EN ISO 15976:2002, IDT; ISO 15976:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з закритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. St/St
— Вперше

	10363
	ДСТУ EN ISO 14586:2022 (EN ISO 14586:2011, IDT; ISO 14586:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з шестигранною головкою та потайною головкою
— Вперше

	10364
	ДСТУ EN ISO 1891-2:2022 (EN ISO 1891-2:2014, IDT; ISO 1891-2:2014, IDT)
	Кріпильні вироби. Термінологія. Частина 2. Словник і визначення для покриттів
— Вперше

	10365
	ДСТУ EN ISO 10513:2022 (EN ISO 10513:2012, IDT: ISO 10513:2012, IDT)
	Високі суцільнометалеві шестигранні гайки з переважним моментом затягування з метричною різьбою з дрібним кроком - класи властивості 8, 10 і 12
— Вперше

	10366
	ДСТУ EN ISO 8675:2022 (EN ISO 8675:2012, IDT; ISO 8675:2012, IDT)
	Шестигранні тонкі гайки зі скошеними фасками (стиль 0) з метричною різьбою з дрібним кроком - Класи виробу A і B
— Вперше

	10367
	ДСТУ EN ISO 21670:2022 (EN ISO 21670:2014, IDT; ISO 21670:2014, IDT)
	Кріпильні вироби. Шестигранні приварні гайки з фланцем
— Вперше

	10368
	ДСТУ EN ISO 10664:2022 (EN ISO 10664:2014, IDT; ISO 10664:2014, IDT)
	Шестигранна внутрішня забивна функція для болтів і гвинтів
— Вперше

	10369
	ДСТУ EN ISO 3506-1:2022 (EN ISO 3506-1:2020, IDT; ISO 3506-1:2020, IDT)
	Кріпильні вироби. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавіючої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки визначених марок і класів міцності
— Вперше

	10370
	ДСТУ EN ISO 10683:2022 (EN ISO 10683:2018, IDT; ISO 10683:2018, IDT)
	Кріпильні вироби. Системи покриття з лускатого цинку, що не наноситься електролітично
— Вперше

	10371
	ДСТУ EN ISO 3506-6:2022 (EN ISO 3506-6:2022, IDT; ISO 3506-6:2020, IDT)
	Кріпильні вироби. Механічні властивості корозійностійких кріпильних виробів із нержавіючої сталі. Частина 6. Загальні правила вибору нержавіючих сталей і нікелевих сплавів для кріпильних виробів
— Вперше

	10372
	ДСТУ EN ISO 898-1:2022 (EN ISO 898-1:2013, IDT; ISO 898-1:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 898-1:2013/AC:2013, IDT; ISO 898-1:2013/Cor 1:2013, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки з визначеними класами міцності. Груба та дрібна різьба. Технічне виправлення 1
— Вперше

	10373
	ДСТУ EN 26157-3:2022 (EN 26157-3:1991, IDT; ISO 6157-3:1988, IDT)
	Кріпильні вироби. Розриви поверхні. Частина 3. Болти, гвинти та шпильки для спеціальних вимог
— Вперше

	10374
	ДСТУ EN ISO 8747:2022 (EN ISO 8747:1997, IDT; ISO 8747:1997, IDT)
	Рифлені шпильки з потайною головкою
— Вперше

	10375
	ДСТУ EN ISO 4029:2022 (EN ISO 4029:2003, IDT; ISO 4029:2003, IDT)
	Установчі гвинти з внутрішнім шестигранником і наконечником
— Вперше

	10376
	ДСТУ EN ISO 15982:2022 (EN ISO 15982:2002, IDT; ISO 15982:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та потайною головкою. AIA/AIA
— Вперше

	10377
	ДСТУ EN 14831:2022 (EN 14831:2005, IDT)
	Кріпильні вироби. Ефективність затягування. Спрощений метод випробування моменту/кута
— Вперше

	10378
	ДСТУ EN ISO 6157-2:2022 (EN ISO 6157-2:2004, IDT; ISO 6157-2:1995, IDT)
	Кріпильні вироби. Розриви поверхні. Частина 2. Гайки
— Вперше

	10379
	ДСТУ EN ISO 12474:2022 (EN ISO 12474:2010, IDT;  ISO 12474:2010, IDT)
	Гвинти з внутрішнім шестигранником і дрібною метричною різьбою
— Вперше

	10380
	ДСТУ EN ISO 16047:2022 (EN ISO 16047:2005, IDT; ISO 16047:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16047:2005/A1:2012, IDT; ISO 16047:2005/Amd 1:2012, IDT)
	Кріпильні вироби. Випробування крутного моменту/сили затиску

	10381
	ДСТУ EN ISO 1891-4:2022 (EN ISO 1891-4:2018, IDT; ISO 1891-4:2018, IDT)
	Кріпильні вироби. Словник. Частина 4. Контроль, перевірка, доставка, приймання та якість
— Вперше

	10382
	ДСТУ EN ISO 898-3:2022 (EN ISO 898-3:2018, IDT; ISO 898-3:2018, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 3. Плоскі шайби з визначеними класами властивостей
— Вперше

	10383
	ДСТУ EN ISO 10642:2022 (EN ISO 10642:2019, IDT; ISO 10642:2019, IDT)
	Кріпильні вироби. Гвинти з потайною головкою з внутрішнім шестигранником зі зниженим навантаженням
— Вперше

	10384
	ДСТУ EN 1662:2022 (EN 1662:1997, IDT; ISO/DIS 15071:1996, MOD)/Поправка № 1:2022 (EN 1662:1997/AC:2007, IDT; ISO/DIS 15071:1996, IDT)
	Болти з шестигранною головкою з фланцем. Малі серії

	10385
	ДСТУ EN ISO 7048:2022 (EN ISO 7048:2011, IDT; ISO 7048:2011, IDT)
	Гвинти з хрестоподібною головкою
— Вперше

	10386
	ДСТУ EN ISO 14579:2022 (EN ISO 14579:2011, IDT; ISO 14579:2011, IDT)
	Гвинти з шестигранною головкою
— Вперше

	10387
	ДСТУ EN ISO 14585:2022 (EN ISO 14585:2011, IDT; ISO 14585:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з шестигранною головкою з внутрішнім шестигранником
— Вперше

	10388
	ДСТУ EN ISO 7046-2:2022 (EN ISO 7046-2:2011, IDT; ISO 7046-2:2011, IDT)
	Гвинти з потайною головкою (звичайний тип головки) з хрестоподібним поглибленням типу H або типу Z. Клас продукту A. Частина 2. Сталеві гвинти класу міцності 8.8, гвинти з нержавіючої сталі та гвинти з кольорових металів
— Вперше

	10389
	ДСТУ EN ISO 898-5:2022 (EN ISO 898-5:2012, IDT; ISO 898-5:2012, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Установчі гвинти та аналогічні різьбові кріпильні вироби з визначеними класами твердості. Груба різьба та різьба з дрібним кроком
— Вперше

	10390
	ДСТУ EN ISO 4014:2022 (EN ISO 4014:2011, IDT; ISO 4014:2011, IDT)
	Болти з шестигранною головкою. Класи виробу A і B
— Вперше

	10391
	ДСТУ EN ISO 10510:2022 (EN ISO 10510:2011, IDT; ISO 10510:2011, IDT)
	Нарізні гвинти та шайби в зборі з гладкими шайбами
— Вперше

	10392
	ДСТУ EN ISO 14582:2022 (EN ISO 14582:2013, IDT; ISO 14582:2013, IDT)
	Кріпильні вироби. Гвинти з потайною головкою з шестигранною головкою, висока головка
— Вперше

	10393
	ДСТУ EN ISO 898-1:2022 (EN ISO 898-1:2013, IDT; ISO 898-1:2013, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки з визначеними класами міцності. Груба різьба та різьба з дрібним кроком
— Вперше

	10394
	ДСТУ EN ISO 15330:2022 (EN ISO 15330:1999, IDT; ISO 15330:1999, IDT)
	Кріпильні вироби. Випробування попереднім натягом для виявлення водневої крихкості. Метод паралельної опорної поверхні
— Вперше

	10395
	ДСТУ EN 14218:2022 (EN 14218:2003, IDT; ISO 10663:1999, MOD) 
	Шестигранні гайки з фланцем - Різьба з дрібним кроком
— Вперше

	10396
	ДСТУ EN ISO 1479:2022 (EN ISO 1479:2011, IDT; ISO 1479:2011, IDT)
	Саморізи з шестигранною головкою
— Вперше

	10397
	ДСТУ EN ISO 14584:2022 (EN ISO 14584:2011, IDT; ISO 14584:2011, IDT)
	Гвинти з потайною головкою з шестигранною головкою
— Вперше

	10398
	ДСТУ EN ISO 7047:2022 (EN ISO 7047:2011, IDT: ISO 7047:2011, IDT)
	Гвинти з потайною головкою (звичайний тип головки) з хрестоподібним заглибленням типу H або Z - Клас продукту A
— Вперше

	10399
	ДСТУ EN ISO 7719:2022 (EN ISO 7719:2012, IDT;  ISO 7719:2012, IDT)
	Суцільнометалеві звичайні шестигранні гайки з переважним крутним моментом - класи властивості 5, 8 і 10
— Вперше

	10400
	ДСТУ EN ISO 1891-2:2022 (EN ISO 1891-2:2014, IDT; ISO 1891-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 1891-2:2014/A1:2021, IDT; ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020, IDT)
	Кріпильні вироби. Термінологія. Частина 2. Словник і визначення для покриттів. Поправка 1

	10401
	ДСТУ EN 14219:2022 (EN 14219:2003, IDT; ISO 15072:1999, MOD)/Поправка № 1:2022 (EN 14219:2003/AC:2007, IDT; ISO 15072:1999, MOD)
	Болти з шестигранною головкою з фланцем і метричною різьбою з дрібним кроком. Малі серії

	10402
	ДСТУ EN ISO 10512:2022 (EN ISO 10512:2012, IDT; ISO 10512:2012, IDT)
	Переважні шестигранні звичайні гайки (з неметалевою вставкою) з дрібним метричним різьбленням. Класи міцності 6, 8 і 10
— Вперше

	10403
	ДСТУ EN ISO 4032:2022 (EN ISO 4032:2012, IDT; ISO 4032:2012, IDT)
	Звичайні шестигранні гайки (тип 1) - Класи виробу A і B
— Вперше

	10404
	ДСТУ EN 27434:2022 (EN 27434:1983, IDT; ISO 7434:1983, IDT)
	Установчі гвинти з шліцом і конусом
— Вперше

	10405
	ДСТУ EN ISO 15483:2022 (EN ISO 15483:1999, IDT; ISO 15483:1999, IDT)
	Свердлильні шурупи з потайною головкою та різьбою
— Вперше

	10406
	ДСТУ EN ISO 23429:2022 (EN ISO 23429:2004, IDT; ISO 23429:2004, IDT)
	Вимірювання шестигранних гнізд
— Вперше

	10407
	ДСТУ EN ISO 10484:2022 (EN ISO 10484:2004, IDT; ISO 10484:1997, IDT)
	Випробування на розширення гайок
— Вперше

	10408
	ДСТУ EN ISO 8750:2022 (EN ISO 8750:2007, IDT; ISO 8750:2007, IDT)
	Пружинні прямі штифти. Спіральні, стандартні навантаження
— Вперше

	10409
	ДСТУ EN ISO 14583:2022 (EN ISO 14583:2011, IDT; ISO 14583:2011, IDT)
	Гвинти з шестигранною головкою з внутрішнім шестигранником
— Вперше

	10410
	ДСТУ EN ISO 7046-1:2022 (EN ISO 7046-1:2011, IDT; ISO 7046-1:2011, IDT)
	Гвинти з плоскою головкою з потайною головкою (звичайний тип головки) з хрестоподібним заглибленням типу H або типу Z. Клас продукту A. Частина 1. Сталеві гвинти класу міцності 4.8
— Вперше

	10411
	ДСТУ EN ISO 15065:2022 (EN ISO 15065:2005, IDT; ISO 15065:2005, IDT)
	Зенкери для гвинтів з потайною головкою з конфігурацією головки відповідно до ISO 7721
— Вперше

	10412
	ДСТУ EN ISO 1482:2022 (EN ISO 1482:2011, IDT; ISO 1482:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з потайною (плоскою) головкою
— Вперше

	10413
	ДСТУ EN ISO 7049:2022 (EN ISO 7049:2011, IDT; ISO/FDIS 7049:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з хрестоподібною пластиною 
— Вперше

	10414
	ДСТУ EN ISO 2010:2022 (EN ISO 2010:2011, IDT; ISO 2010:2011, IDT)
	Гвинти з потайною головкою з шліцом - клас продукту A
— Вперше

	10415
	ДСТУ EN 14399-2:2022 (EN 14399-2:2015, IDT)
	Високоміцні конструкційні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 2. Придатність для попереднього натягу
— Вперше

	10416
	ДСТУ EN ISO 2320:2022 (EN ISO 2320:2015, IDT; ISO 2320:2015, IDT)
	Кріпильні вироби. Сталеві гайки з переважним моментом затягування. Функціональні властивості
— Вперше

	10417
	ДСТУ EN ISO 15481:2022 (EN ISO 15481:1999, IDT; ISO 15481:1999, IDT)
	Свердлильні шурупи з хрестоподібною пластиною та різьбою
— Вперше

	10418
	ДСТУ EN ISO 15980:2022 (EN ISO 15980:2002, IDT; ISO 15980:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та потайною головкою. St/St
— Вперше

	10419
	ДСТУ EN ISO 15981:2022 (EN ISO 15981:2002, IDT; ISO 15981:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. AIA/AIA
— Вперше

	10420
	ДСТУ EN ISO 15983:2022 (EN ISO 15983:2002, IDT; ISO 15983:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та виступаючою головкою. A2/A2
— Вперше

	10421
	ДСТУ EN ISO 8751:2022 (EN ISO 8751:2007, IDT; ISO 8751:2007, IDT)
	Пружинні прямі штифти, Спіральні, легкі
— Вперше

	10422
	ДСТУ EN ISO 1483:2022 (EN ISO 1483:2011, IDT; ISO 1483:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з потайною (овальною) головкою з шліцом.
— Вперше

	10423
	ДСТУ EN ISO 898-3:2022 (EN ISO 898-3:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 898-3:2018/A1:2021, IDT; ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 3. Плоскі шайби з визначеними класами властивостей

	10424
	ДСТУ EN 28839:2022 (EN 28839:1991, IDT; ISO 8839:1986, IDT)
	Механічні властивості кріпильних виробів. Болти, гвинти, шпильки та гайки з кольорових металів
— Вперше

	10425
	ДСТУ EN 20273:2022 (EN 20273:1991, IDT; ISO 273:1979, IDT)
	Кріпильні вироби. Зазори для болтів і гвинтів
— Вперше

	10426
	ДСТУ EN 28737:2022 (EN 28737:1992, IDT; ISO 8737:1986, IDT)
	Конічні штифти з зовнішньою різьбою, незагартовані
— Вперше

	10427
	ДСТУ EN ISO 7093-1:2022 (EN ISO 7093-1:2000, IDT; ISO 7093-1:2000, IDT)
	Прості шайби. Великі серії. Частина 1. Клас продукту A
— Вперше

	10428
	ДСТУ EN ISO 8740:2022 (EN ISO 8740:1997, IDT; ISO 8740:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Повна довжина з паралельними канавками, з фаскою
— Вперше

	10429
	ДСТУ EN ISO 8746:2022 (EN ISO 8746:1997, IDT; ISO 8746:1997, IDT)
	Рифлені шпильки з круглою головкою
— Вперше

	10430
	ДСТУ EN ISO 4028:2022 (EN ISO 4028:2003, IDT; ISO 4028:2003, IDT)
	Установчі гвинти з внутрішнім шестигранником і кінчиком
— Вперше

	10431
	ДСТУ EN 1664:2022 (EN 1664:1997, IDT; ISO 7044:1997, MOD)
	Суцільнометалеві шестигранні гайки з переважним моментом затягування з фланцем
— Вперше

	10432
	ДСТУ EN ISO 16048:2022 (EN ISO 16048:2003, IDT; ISO 16048:2003, IDT)
	Пасивація корозійностійких кріплень з нержавіючої сталі
— Вперше

	10433
	ДСТУ EN ISO 10684:2022 (EN ISO 10684:2004, IDT; ISO 10684:2004, IDT0
	Кріпильні вироби. Гаряче оцинковане покриття
— Вперше

	10434
	ДСТУ EN ISO 7051:2022 (EN ISO 7051:2011, IDT; ISO 7051:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з потайною (овальною) головкою з хрестоподібним заглибленням                                                     — Вперше

	10435
	ДСТУ EN 14399-4:2022 (EN 14399-4:2015, IDT)
	Високоміцні структурні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 4. Система HV. Шестигранні болти та гайки
— Вперше

	10436
	ДСТУ EN 28738:2022 (EN 28738:1992, IDT; ISO 8738:1986, IDT)
	Гладкі шайби для штифтів. Продукт класу А
— Вперше

	10437
	ДСТУ EN ISO 8741:2022 (EN ISO 8741:1997, IDT; ISO 8741:1997, IDT)
	ифлені штифти. Напівдовжина зворотного конічного рифлення
— Вперше

	10438
	ДСТУ EN 1665:2022 (EN 1665:1997, IDT)
	Болти шестигранні з фланцем. Серія Heavy
— Вперше

	10439
	ДСТУ EN ISO 15977:2022 (EN ISO 15977:2002, IDT; ISO 15977:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. AIA/St
— Вперше

	10440
	ДСТУ EN 14399-5:2022 (EN 14399-5:2015, IDT)
	Високоміцні структурні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 5. Плоскі шайби
— Вперше

	10441
	ДСТУ EN ISO 4033:2022 (EN ISO 4033:2012, IDT; ISO 4033:2012, IDT)
	Шестигранні високі гайки (стиль 2). Класи виробу A і B
— Вперше

	10442
	ДСТУ EN ISO 3269:2022 (EN ISO 3269:2019, IDT; ISO 3269:2019, IDT)
	Кріпильні вироби. Перевірка приймання
— Вперше

	10443
	ДСТУ EN ISO 887:2022 (EN ISO 887:2000, IDT; ISO 887:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 887:2000/AC:2006, IDT; ISO 887:2000, IDT)
	Гладкі шайби для метричних болтів, гвинтів і гайок загального призначення. Загальний план

	10444
	ДСТУ EN ISO 8744:2022 (EN ISO 8744:1997, IDT; ISO 8744:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Конічні рифлені на всю довжину
— Вперше

	10445
	ДСТУ EN ISO 4026:2022 (EN ISO 4026:2003, IDT; ISO 4026:2003, IDT)
	Установчі гвинти з головним шестигранником і плоскою точкою
— Вперше

	10446
	ДСТУ EN 1661:2022 (EN 1661:1997, IDT; ISO/DIS 4161:1996, MOD)
	Шестигранні гайки з фланцем
— Вперше

	10447
	ДСТУ EN ISO 15974:2022 (EN ISO 15974:2000, IDT: ISO 15974:2000, IDT)
	Витяжні заклепки з закритим кінцем, з розривною оправкою та потайною головкою, AIA/St
— Вперше

	10448
	ДСТУ EN ISO 4762:2022 (EN ISO 4762:2004, IDT; ISO 4762:2004, IDT)
	Гвинти з внутрішнім шестигранником
— Вперше

	10449
	ДСТУ EN ISO 4016:2022 (EN ISO 4016:2011, IDT; ISO 4016:2011, IDT)
	Болти з шестигранною головкою. Клас продукту C
— Вперше

	10450
	ДСТУ EN ISO 8676:2022 (EN ISO 8676:2011, IDT; ISO 8676:2011, IDT)
	Гвинти з шестигранною головкою та метричною різьбою з дрібним кроком. Класи виробу A та B
— Вперше

	10451
	ДСТУ EN ISO 1580:2022 (EN ISO 1580:2011, IDT; ISO 1580:2011, IDT)
	Гвинти з круглою головкою та шліцом. Клас продукту A
— Вперше

	10452
	ДСТУ EN ISO 14581:2022 (EN ISO 14581:2013, IDT; ISO 14581:2013, IDT)
	Кріпильні вироби. Гвинти з потайною головкою з шестигранною головкою
— Вперше

	10453
	ДСТУ EN ISO 4017:2022 (EN ISO 4017:2014, IDT; ISO 4017:2014, IDT)
	Кріпильні вироби. Гвинти з шестигранною головкою. Класи продукції A та B
— Вперше

	10454
	ДСТУ EN ISO 4027:2022 (EN ISO 4027:2003, IDT; ISO 4027:2003, IDT)
	Установчі гвинти з внутрішнім шестигранником і конусом
— Вперше

	10455
	ДСТУ EN ISO 15975:2022 (EN ISO 15975:2002, IDT; ISO 15975:2002, IDT0
	Витяжні заклепки із закритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. AI/AIA
— Вперше

	10456
	ДСТУ EN ISO 10644:2022 (EN ISO 10644:2009, IDT; ISO 10644:2009, IDT)
	Гвинти та шайби зі сталі з гладкими шайбами - Класи твердості шайб 200 HV та 300 HV
— Вперше

	10457
	ДСТУ EN ISO 3506-4:2022 (EN ISO 3506-4:2009, IDT; ISO 3506-4:2009, IDT)
	Механічні властивості кріплень із корозійностійкої нержавіючої сталі. Частина 4. Нарізні гвинти
— Вперше

	10458
	ДСТУ EN ISO 4753:2022 (EN ISO 4753:2011, IDT; ISO 4753:2011, IDT0
	Кріпильні вироби. Кінці деталей із зовнішньою метричною різьбою ISO
— Вперше

	10459
	ДСТУ EN ISO 8765:2022 (EN ISO 8765:2011, IDT; ISO 8765:2011, IDT)
	Болти з шестигранною головкою з метричною різьбою з дрібним кроком. Класи виробу A і B
— Вперше

	10460
	ДСТУ EN ISO 7045:2022 (EN ISO 7045:2011, IDT; ISO 7045:2011, IDT)
	Гвинти з круглою головкою з хрестоподібним заглибленням типу H або типу Z. Клас продукту A
— Вперше

	10461
	ДСТУ EN 14399-6:2022 (EN 14399-6:2015, IDT)
	Високоміцні конструкційні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 6. Гладкі скошені шайби
— Вперше

	10462
	ДСТУ EN ISO 4034:2022 (EN ISO 4034:2012, IDT; ISO 4034:2012, IDT)
	Звичайні шестигранні гайки (тип 1). Клас продукту C
— Вперше

	10463
	ДСТУ EN ISO 3506-2:2022 (EN ISO 3506-2:2020, IDT; ISO 3506-2:2020, IDT)
	Кріпильні вироби. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавіючої сталі. Частина 2. Гайки з визначеними сортами та класами міцності
— Вперше

	10464
	ДСТУ EN ISO 7719:2022 (EN ISO 7719:2012, IDT;  ISO 7719:2012, IDT)/Поправка № 1: 2022 (EN ISO 7719:2012/AC:2013, IDT; ISO 7719:2012/Cor 1:2013, IDT))
	Суцільнометалеві звичайні шестигранні гайки з переважним крутним моментом - класи властивості 5, 8 і 10

	10465
	ДСТУ EN 22341:2022 (EN 22341:1992, IDT; ISO 2341:1986, IDT)
	Штифти з головкою
— Вперше

	10466
	ДСТУ EN 28736:2022 (EN 28736:1992, IDT; ISO 8736:1986, IDT)
	Конічні штифти з внутрішньою різьбою, незагартовані
— Вперше

	10467
	ДСТУ EN 26157-1:2022 (EN 26157-1:1991, IDT; ISO 6157-1:1988, IDT)
	Кріпильні вироби. Розриви поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки для загальних вимог
— Вперше

	10468
	ДСТУ EN 27436:2022 (EN 27436:1992, IDT; ISO 7436:1983, IDT)
	Установчі гвинти з шліцом і чашечкою
— Вперше

	10469
	ДСТУ EN 22340:2022 (EN 22340:1992, IDT; ISO 2340:1986, IDT)
	Шпильки без головки
— Вперше

	10470
	ДСТУ EN ISO 7091:2022 (EN ISO 7091:2000, IDT; ISO 7091:2000, IDT)
	Звичайні шайби. Нормальна серія. Клас продукту C
— Вперше

	10471
	ДСТУ EN ISO 15978:2022 (EN ISO 15978:2002, IDT; ISO 15978:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та потайною головкою. AIA/St
— Вперше

	10472
	ДСТУ EN ISO 16583:2022 (EN ISO 16583:2002, IDT; ISO 16583:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та потайною головкою. Cu/St або Cu/Br або Cu/SSt
— Вперше

	10473
	ДСТУ EN ISO 16585:2022 (EN ISO 16585:2002, IDT; ISO 16585:2002, IDT)
	итяжні заклепки із закритим кінцем. Витяжні заклепки із закритим кінцем із тяговою оправкою та виступаючою головкою. A2/SSt (ISO 16585:2002) з тяговою оправкою та виступаючою головкою. A2/SSt                      — Вперше

	10474
	ДСТУ EN ISO 3506-3:2022 (EN ISO 3506-3:2009, IDT; ISO 3506-3:2009, IDT)
	Механічні властивості корозійностійких кріпильних виробів із нержавіючої сталі. Частина 3. Установчі гвинти та аналогічні кріпильні вироби, які не зазнають напруги розтягування
— Вперше

	10475
	ДСТУ EN ISO 4018:2022 (EN ISO 4018:2011, IDT; ISO 4018:2011, IDT)
	Гвинти з шестигранною головкою. Клас продукту C
— Вперше

	10476
	ДСТУ EN ISO 2009:2022 (EN ISO 2009:2011, IDT; ISO 2009:2011, IDT)
	Гвинти з потайною головкою з шліцом і плоскою головкою. Клас продукту A
— Вперше

	10477
	ДСТУ EN 14399-3:2022 (EN 14399-3:2015, IDT)
	Високоміцні конструкційні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 3. Система HR. Шестигранні болти та гайки
— Вперше

	10478
	ДСТУ EN ISO 7053:2022 (EN ISO 7053:2019, IDT; ISO 7053:2019, IDT)
	Кріпильні вироби. Самонарізні гвинти з шестигранною головкою
— Вперше

	10479
	ДСТУ EN ISO 4042:2022 (EN ISO 4042:2022, IDT; ISO 4042:2022, IDT)
	Кріпильні вироби. Системи гальванічних покриттів
— Вперше

	10480
	ДСТУ EN ISO 7721-2:2022 (EN ISO 7721-2:1994, IDT; ISO 7721-2:1990, IDT)
	Гвинти з потайною головкою. Частина 2. Глибина проникнення поперечних виїмок
— Вперше

	10481
	ДСТУ EN ISO 8743:2022 (EN ISO 8743:1997, IDT; ISO 8743:1997, IDT)
	Рифлені штифти. Напівдовжина центральної рифленої
— Вперше

	10482
	ДСТУ EN 1666:2022 (EN 1666:1997, IDT; ISO 12125:1997, MOD)
	Переважні шестигранні гайки крутного типу з фланцем (з неметалевою вставкою) з метричною дрібною різьбою
— Вперше

	10483
	ДСТУ EN ISO 1478:2022 (EN ISO 1478:1999, IDT; ISO 1478:1999, IDT)
	Різьба саморізів
— Вперше

	10484
	ДСТУ EN ISO 15973:2022 (EN ISO 15973:2000, IDT; ISO 15973:2000, IDT)
	Витяжні заклепки із закритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. AIA/St
— Вперше

	10485
	ДСТУ EN ISO 15979:2022 (EN ISO 15979:2002, IDT; ISO 15979:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем, з розривною оправкою та виступаючою головкою. St/St
— Вперше

	10486
	ДСТУ EN ISO 7093-2:2022 (EN ISO 7093-2:2000, IDT; ISO 7093-2:2000, IDT)
	Прості шайби. Великі серії. Частина 2. Клас продукту С
— Вперше

	10487
	ДСТУ EN ISO 16426:2022 (EN ISO 16426:2002, IDT; ISO 16426:2002, IDT)
	Кріпильні вироби. Система забезпечення якості
— Вперше

	10488
	ДСТУ EN ISO 2342:2022 (EN ISO 2342:2003, IDT; ISO 2342:2003, IDT)
	Гвинти без головки з шліцом і хвостовиком
— Вперше

	10489
	ДСТУ EN ISO 8748:2022 (EN ISO 8748:2007, IDT; ISO 8748:2007, IDT)
	Пружинні прямі штифти. Спіральні, важкі
— Вперше

	10490
	ДСТУ EN ISO 10673:2022 (EN ISO 10673:2009, IDT; ISO 10673:2009. IDT)
	Гладкі шайби для гвинтів і шайб. Малі, звичайні та великі серії. Клас продукту A                                                                  — Вперше

	10491
	ДСТУ EN ISO 1207:2022 (EN ISO 1207:2011, IDT; ISO 1207:2011, IDT)
	Гвинти з сирною головкою з шлицем. Клас продукту A
— Вперше

	10492
	ДСТУ EN ISO 4766:2022 (EN ISO 4766:2011, IDT; ISO 4766:2011, IDT)
	Установчі гвинти з шліцом і плоскою точкою
— Вперше

	10493
	ДСТУ EN 14399-8:2022 (EN 14399-8:2018, IDT)
	Високоміцні конструкційні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 8. Система HV. Шестигранні болти та гайки
— Вперше

	10494
	ДСТУ EN ISO 8673:2022 (EN ISO 8673:2012, IDT; ISO 8673:2012, IDT)
	Звичайні шестигранні гайки (тип 1) з метричною різьбою з дрібним кроком. Класи виробу A і B
— Вперше

	10495
	ДСТУ EN 14399-9:2022 (EN 14399-9:2018, IDT)
	Високоміцні конструктивні болтові вузли для попереднього натягу. Частина 9. Система HR або HV. Індикатори прямого натягу для болтових і гайкових вузлів
— Вперше

	10496
	ДСТУ CEN ISO/TR 20491:2022 (EN ISO/TR 20491:2021, IDT; ISO/TR 20491:2019, IDT)
	Кріпильні вироби. Основи водневої крихкості сталевих кріпильних виробів
— Вперше

	10497
	ДСТУ EN ISO 7092:2022 (EN ISO 7092:2000, IDT; ISO 7092:2000, IDT)
	Прості шайби. Малі серії. Клас продукту A
— Вперше

	10498
	ДСТУ EN ISO 2338:2022 (EN ISO 2338:1997, IDT; ISO 2338:1997, IDT)
	Паралельні штифти з незагартованої сталі та аустенітної нержавіючої сталі
— Вперше

	10499
	ДСТУ EN ISO 15984:2022 (EN ISO 15984:2002, IDT; ISO 15984:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з розривною оправкою та потайною головкою. A2/A2
— Вперше

	10500
	ДСТУ EN ISO 16584:2022 (EN ISO 16584:2002, IDT; ISO 16584:2002, IDT)
	Витяжні заклепки з відкритим кінцем з оправкою для розриву та виступаючою головкою. NiCu/St або NiCu/SSt
— Вперше

	10501
	ДСТУ EN ISO 4757:2022 (EN ISO 4757:1994, IDT; ISO 4757:1983, IDT)
	Поперечні виїмки для гвинтів
— Вперше

	10502
	ДСТУ EN ISO 8734:2022 (EN ISO 8734:1997, IDT; ISO 8734:1997, IDT)
	Паралельні штифти або загартована сталь або мартенситна нержавіюча сталь (штифти)
— Вперше

	10503
	ДСТУ EN ISO 7050:2022 (EN ISO 7050:2011, IDT; ISO 7050:2011, IDT)
	Самонарізні гвинти з потайною (плоскою) головкою
— Вперше

	10504
	ДСТУ EN 746-8:2022 (EN 746-8:2000, IDT)
	Промислове обладнання для термообробки. Частина 8. Особливі вимоги безпеки до обладнання для гартування
— Вперше

	10505
	ДСТУ EN 746-3:2022 (EN 746-3:2021, IDT)
	Промислове обладнання для термообробки. Частина 3. Вимоги безпеки до утворення та використання атмосферних газів
— Вперше

	10506
	ДСТУ EN 746-4:2022 (EN 746-4:2000, IDT)
	Промислове обладнання для термічної обробки. Частина 4. Особливі вимоги безпеки до обладнання для термічної обробки гарячого цинкування
— Вперше

	10507
	ДСТУ EN 746-5:2022 (EN 746-5:2000, IDT)
	Промислове обладнання для термообробки. Частина 5. Особливі вимоги безпеки до обладнання для термообробки соляної ванни
— Вперше

	10508
	ДСТУ EN 14945:2022 (EN 14945:2005, IDT)
	Вогнетривкі вироби та матеріали. Спектрометричне визначення хрому (VI) у хромовмісних вогнетривах до та після використання
— Вперше

	10509
	ДСТУ EN ISO 21587-3:2022 (EN ISO 21587-3:2007, IDT; ISO 21587-3:2007, IDT)
	Хімічний аналіз алюмосилікатних вогнетривких виробів (альтернатива методу рентгенівської флуоресценції). Частина 3. Методи індуктивно зв’язаної плазми та атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	10510
	ДСТУ EN 993-13:2022 (EN 993-13:1995, IDT)
	Методи випробування вогнетривких виробів щільної форми. Частина 13. Технічні умови для пірометричних еталонних конусів для лабораторного використання
— Вперше

	10511
	ДСТУ EN ISO 21068-3:2022 (EN ISO 21068-3:2008, IDT; ISO 21068-3:2008, IDT)
	Хімічний аналіз сировини та вогнетривких матеріалів, що містять карбід кремнію. Частина 3. Визначення азоту, кисню, металевих і оксидних компонентів
— Вперше

	10512
	ДСТУ EN ISO 26845:2022 (EN ISO 26845:2008, IDT; ISO 26845:2008, IDT)
	Хімічний аналіз вогнетривів. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізування, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) та атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES)
— Вперше

	10513
	ДСТУ EN ISO 21587-2:2022 (EN ISO 21587-2:2007, IDT; ISO 21587-2:2007, IDT)
	Хімічний аналіз алюмосилікатних вогнетривких виробів (альтернатива методу рентгенівської флуоресценції). Частина 2. Мокре хімічне аналізування
— Вперше

	10514
	ДСТУ EN 993-12:2022 (EN 993-12:1997, IDT)
	Методи випробування вогнетривких виробів щільної форми. Частина 12. Визначення еквівалента пірометричного конуса (вогнетривкості)
— Вперше

	10515
	ДСТУ EN ISO 21587-1:2022 (EN ISO 21587-1:2007, IDT; ISO 21587-1:2007, IDT)
	Хімічний аналіз алюмосилікатних вогнетривких виробів (альтернатива методу рентгенівської флуоресценції). Частина 1. Апаратура, реагенти, розчинення та гравіметричний кремнезем
— Вперше

	10516
	ДСТУ EN ISO 10081-1:2022 (EN ISO 10081-1:2005, IDT; ISO 10081-1:2003, IDT)
	Класифікація щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 1. Глинозем-кремнезем
— Вперше

	10517
	ДСТУ EN 15991:2022 (EN 15991:2015, IDT)
	Випробування керамічних і основних матеріалів. Пряме визначення масової частки домішок у порошках і гранулах карбіду кремнію методом оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP OES) з електротермічним випаровуванням (ETV)
— Вперше

	10518
	ДСТУ EN 1094-6:2022 (EN 1094-6:1998, IDT; ISO 2477:1987, MOD)
	Ізоляційні вогнетривкі вироби. Частина 6. Визначення постійної зміни розмірів фасонних виробів під час нагрівання
— Вперше

	10519
	ДСТУ EN 993-10:2022 (EN 993-10:2020, IDT)
	Методи випробування вогнетривких виробів щільної форми. Частина 10. Визначення постійної зміни розмірів під час нагрівання
— Вперше

	10520
	ДСТУ EN 1094-2:2022 (EN 1094-2:1998, IDT; ISO 2245:1990, MOD)
	Ізоляційні вогнетривкі вироби. Частина 2. Класифікація фасонних виробів
— Вперше

	10521
	ДСТУ EN 993-18:2022 (EN 993-18:2002, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 18. Визначення уявної щільності гранульованих матеріалів водним методом із вакуумом
— Вперше

	10522
	ДСТУ EN 1094-1:2022 (EN 1094-1:2008, IDT)
	Ізоляційні вогнетривкі вироби. Частина 1. Термінологія, класифікація та методи випробування високотемпературних ізоляційних волокнистих виробів виробів
— Вперше

	10523
	ДСТУ EN 993-1:2022 (EN 993-1:2018, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 1. Визначення уявної щільності, уявної пористості та дійсної пористості
— Вперше

	10524
	ДСТУ EN 993-15:2022 (EN 993-15:2005, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Визначення теплопровідності методом гарячого дроту  (паралельного)
— Вперше

	10525
	ДСТУ EN 12698-1:2022 (EN 12698-1:2007, IDT)
	Хімічний аналіз вогнетривів із карбіду кремнію, зв’язаних нітридом. Частина 1. Хімічні методи
— Вперше

	10526
	ДСТУ EN 12698-2:2022 (EN 12698-2:2007, IDT)
	Хімічний аналіз вогнетривів із карбіду кремнію, зв’язаних нітридом. Частина 2. Методи XRD
— Вперше

	10527
	ДСТУ EN ISO 1893:2022 (EN ISO 1893:2008, IDT; ISO 1893:2007, IDT)
	Вогнетривкі вироби. Визначення температури деформації під навантаженням. Диференційний метод за температури, що зростає
— Вперше

	10528
	ДСТУ EN ISO 10081-4:2022 (EN ISO 10081-4:2014, IDT; ISO 10081-4:2014, IDT)
	Класифікація щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 4. Спеціальні вироби
— Вперше

	10529
	ДСТУ EN 993-2:2022 (EN 993-2:1995, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 2. Визначення дійсної щільності
— Вперше

	10530
	ДСТУ EN 993-4:2022 (EN 993-4:1995, IDT)
	Методи випробування щільних формованих вогнетривких виробів. Частина 4. Визначення проникності для газів
— Вперше

	10531
	ДСТУ EN 993-11:2022 (EN 993-11:2007, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 11. Визначення стійкості до термічного удару
— Вперше

	10532
	ДСТУ EN 993-16:2022 (EN 993-16:1995, IDT)
	Щільні фасонні вогнетривкі вироби. Методи випробувань. Частина 16. Визначення стійкості до сірчаної кислоти
— Вперше

	10533
	ДСТУ EN 1094-4:2022 (EN 1094-4:1995, IDT)
	Ізоляційні вогнетривкі вироби. Частина 4. Визначення об’ємної щільності та справжньої пористості
— Вперше

	10534
	ДСТУ EN ISO 21068-1:2022 (EN ISO 21068-1:2008, IDT; ISO 21068-1:2008, IDT)
	Хімічний аналіз сировини та вогнетривких матеріалів, що містять карбід кремнію. Частина 1. Загальна інформація та підготовка проб
— Вперше

	10535
	ДСТУ EN 993-5:2022 (EN 993-5:2018, IDT)
	Методи випробування щільних формованих вогнетривких виробів. Частина 5. Визначення межі міцності під час стискання на холоду
— Вперше

	10536
	ДСТУ EN ISO 10081-3:2022 (EN ISO 10081-3:2005, IDT; ISO 10081-3:2003, IDT)
	Класифікація щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 3. Основні вироби, що містять від 7% до 50% залишкового вуглецю
— Вперше

	10537
	ДСТУ EN 993-19:2022 (EN 993-19:2004, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 19. Визначення теплового розширення диференціальним методом
— Вперше

	10538
	ДСТУ EN ISO 10081-2:2022 (EN ISO 10081-2:2005, IDT; ISO 10081-2:2003, IDT)
	Класифікація щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 2. Основні вироби, що містять менше 7 % залишкового вуглецю
— Вперше

	10539
	ДСТУ CEN/TS 15418:2022 (CEN/TS 15418:2006, IDT)
	Методи випробування щільних вогнетривких виробів. Рекомендації щодо випробування корозії вогнетривів, викликаної рідинами
— Вперше

	10540
	ДСТУ EN ISO 8894-1:2022 (EN ISO 8894-1:2010, IDT; ISO 8894-1:2010, IDT)
	Вогнетривкі матеріали. Визначення теплопровідності. Частина 1. Методи гарячого дроту (хрестоподібний і термометр опору)
— Вперше

	10541
	ДСТУ EN 993-7:2022 (EN 993-7:1998, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 7. Визначення міцності під час вигину за підвищених температур
— Вперше

	10542
	ДСТУ EN 993-3:2022 (EN 993-3:1997, IDT)
	Методи випробування щільних формованих вогнетривів. Частина 3. Методи випробування вуглецевмісних вогнетривів
— Вперше

	10543
	ДСТУ EN 993-2:2022 (EN 993-2:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 993-2:1995/A1:2003, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 2. Визначення дійсної щільності

	10544
	ДСТУ EN 993-6:2022 (EN 993-6:2018, IDT)
	Методи випробування (щільних) фасонних вогнетривких виробів. Частина 6. Визначення міцності під час вигину за кімнатної температури
— Вперше

	10545
	ДСТУ EN 993-17:2022 (EN 993-17:1998, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 17. Визначення уявної щільності гранульованих матеріалів ртутним методом із вакуумом
— Вперше

	10546
	ДСТУ EN ISO 21068-2:2022 (EN ISO 21068-2:2008, IDT; ISO 21068-2:2008, IDT)
	Хімічний аналіз сировини та вогнетривких матеріалів, що містять карбід кремнію. Частина 2. Визначення втрат при прожарюванні загального вуглецю, вільного вуглецю та карбіду кремнію, загального та вільного кремнію та загального та вільного кремнію
— Вперше

	10547
	ДСТУ EN 15979:2022 (EN 15979:2011, IDT)
	Випробування керамічної сировини та основних матеріалів. Пряме визначення масової частки домішок у порошках і гранулах карбіду кремнію методом OES шляхом збудження дуги постійного струму
— Вперше

	10548
	ДСТУ EN 993-9:2022 (EN 993-9:1997, IDT)
	Методи випробування щільних фасонних вогнетривких виробів. Частина 9. Визначення ізотермічної деформації під напруженням як функції часу (кріп) при стисканнія
— Вперше

	10549
	ДСТУ EN ISO 252:2022 (EN ISO 252:2007, IDT; ISO 252:2007, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Зчеплення між складовими елементами. Методи випробування
— Вперше

	10550
	ДСТУ EN ISO 340:2022 (EN ISO 340:2022, IDT; ISO 340:2022, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Характеристики займистості в лабораторних масштабах. Вимоги та метод випробування
— Вперше

	10551
	ДСТУ EN ISO 15236-4:2022 (EN ISO 15236-4:2004, IDT; ISO 15236-4:2004, IDT)
	Стрічки конвеєрні із сталевого шнура. Частина 4. Вулканізовані з’єднання стрічок
— Вперше

	10552
	ДСТУ EN ISO 21183-1:2022 (EN ISO 21183-1:2006, IDT; ISO 21183-1:2005, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Частина 1. Основні характеристики та застосування
— Вперше

	10553
	ДСТУ EN ISO 7590:2022 (EN ISO 7590:2018, IDT; ISO 7590:2018, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Методи визначення загальної товщини та товщини покриття
— Вперше

	10554
	ДСТУ EN ISO 16851:2022 (EN ISO 16851:2013, IDT; ISO 16851:2012, IDT)
	Текстильні конвеєрні стрічки. Визначення чистої довжини нескінченної (зрощеної) конвеєрної стрічки
— Вперше

	10555
	ДСТУ EN ISO 505:2022 (EN ISO 505:2017, IDT; ISO 505:2017, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Метод визначення опору розриву текстильних конвеєрних стрічок
— Вперше

	10556
	ДСТУ EN ISO 7623:2022 (EN ISO 7623:2015, IDT; ISO 7623:2015, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Випробування на з’єднання корду з покриттям. Початкове випробування та після термічної обробки
— Вперше

	10557
	ДСТУ EN 13827:2022 (EN 13827:2003, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевих шнурів. Визначення бокового та вертикального зміщення сталевих шнурів
— Вперше

	10558
	ДСТУ EN ISO 7622-2:2022 (EN ISO 7622-2:2015, IDT; ISO 7622-2:2015, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Випробовування на поздовжнє зчеплення. Частина 2. Вимірювання міцності на розтяг
— Вперше

	10559
	ДСТУ EN 16974:2022 (EN 16974:2016, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Опір коченню вдавлення, пов’язаний із шириною стрічки. Вимоги, випробування
— Вперше

	10560
	ДСТУ EN ISO 703:2022 (EN ISO 703:2017, IDT; ISO 703:2017, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Поперечна гнучкість (прохідність). Метод випробування
— Вперше

	10561
	ДСТУ EN ISO 22721:2022 (EN ISO 22721:2007, IDT; ISO 22721:2007, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Технічні умови для текстильних конвеєрних стрічок із гумовим або пластиковим покриттям для підземних гірничих робіт
— Вперше

	10562
	ДСТУ EN ISO 21181:2022 (EN ISO 21181:2013, IDT; ISO 21181:2013, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Визначення розслабленого модуля пружності
— Вперше

	10563
	ДСТУ EN ISO 583:2022 (EN ISO 583:2007, IDT; ISO 583:2007, IDT)
	Конвеєрні стрічки з текстильним каркасом. Загальна товщина стрічки та товщина складових елементів. Методи випробування
— Вперше

	10564
	ДСТУ EN ISO 284:2022 (EN ISO 284:2012, IDT; ISO 284:2012, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Електропровідність. Специфікації та метод випробування
— Вперше

	10565
	ДСТУ EN ISO 7622-1:2022 (EN ISO 7622-1:2013, IDT; ISO 7622-1:2013, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Випробовування на поздовжнє зчеплення. Частина 1. Вимірювання подовження
— Вперше

	10566
	ДСТУ EN ISO 21183-2:2022 (EN ISO 21183-2:2018, IDT; ISO 21183-2:2018, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Частина 2. Список еквівалентних термінів
— Вперше

	10567
	ДСТУ EN ISO 15236-3:2022 (EN ISO 15236-3:2017, IDT; ISO 15236-3:2017, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Частина 3. Спеціальні вимоги безпеки до стрічок для використання в підземних установках
— Вперше

	10568
	ДСТУ EN ISO 1120:2022 (EN ISO 1120:2012, IDT; ISO 1120:2012, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Визначення міцності механічних кріплень. Статичний метод випробування
— Вперше

	10569
	ДСТУ EN ISO 21182:2022 (EN ISO 21182:2013, IDT; ISO 21182:2013, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Визначення коефіцієнта тертя
— Вперше

	10570
	ДСТУ EN ISO 9856:2022 (EN ISO 9856:2016, IDT; ISO 9856:2016, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Визначення пружного та остаточного подовження та розрахунок модуля пружності
— Вперше

	10571
	ДСТУ EN ISO 283:2022 (EN ISO 283:2015, IDT; ISO 283:2015, IDT)
	Текстильні конвеєрні стрічки. Міцність на розрив повної товщини, подовження при розриві та подовження при контрольному навантаженні. Метод випробування
— Вперше

	10572
	ДСТУ EN ISO 14890:2022 (EN ISO 14890:2013, IDT; ISO 14890:2013, IDT)
	Конвеєрні стрічки. Технічні умови для текстильних конвеєрних стрічок загального використання з гумовим або пластиковим покриттям
— Вперше

	10573
	ДСТУ EN ISO 15236-2:2022 (EN ISO 15236-2:2017, IDT; ISO 15236-2:2017, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Частина 2. Бажані типи стрічок
— Вперше

	10574
	ДСТУ EN ISO 15236-1:2022 (EN ISO 15236-1:2016, IDT; ISO 15236-1:2016, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Частина 1. Конструкція, розміри та механічні вимоги до конвеєрних стрічок загального використання
— Вперше

	10575
	ДСТУ EN ISO 21179:2022 (EN ISO 21179:2013, IDT; ISO 21179:2013, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Визначення електростатичного поля, створюваного рухомою світловою конвеєрною стрічкою
— Вперше

	10576
	ДСТУ EN ISO 8094:2022 (EN ISO 8094:2013, IDT; ISO 8094:2013, IDT)
	Конвеєрні стрічки зі сталевого шнура. Випробування міцності на зчеплення покриття з основним шаром
— Вперше

	10577
	ДСТУ EN ISO 21178:2021 (EN ISO 21178:2020, IDT; ISO 21178:2020, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Визначення електричного опору
— Вперше

	10578
	ДСТУ EN ISO 15147:2022 (EN ISO 15147:2012, IDT; ISO 15147:2012, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Допуски на ширину та довжину легких конвеєрних стрічок
— Вперше

	10579
	ДСТУ EN ISO 21180:2022 (EN ISO 21180:2013, IDT; ISO 21180:2013, IDT)
	Легкі конвеєрні стрічки. Визначення максимальної міцності на розрив
— Вперше

	10580
	ДСТУ EN 14574:2022 (EN 14574:2015, IDT)
	Геосинтетика. Визначення опору геосинтетики на прокол піраміди
— Вперше

	10581
	ДСТУ EN 12225:2022 (EN 12225:2020, IDT)
	Геосинтетика. Метод визначення мікробіологічної стійкості за допомогою тесту на закопування ґрунту
— Вперше

	10582
	ДСТУ EN ISO 10776:2022 (EN ISO 10776:2012, IDT; ISO 10776:2012, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов’язані з геотекстилем. Визначення характеристик водопроникності перпендикулярно до площини під навантаженням
— Вперше

	10583
	ДСТУ EN 13719:2022 (EN 13719:2016, IDT)
	Геосинтетика. Визначення тривалої ефективності захисту геосинтетики в контакті з геосинтетичними бар'єрами
— Вперше

	10584
	ДСТУ EN 13362:2022 (EN 13362:2018, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, необхідні для використання при будівництві каналів
— Вперше

	10585
	ДСТУ EN 17096:2022 (EN 17096:2018, IDT)
	Геосинтетика - Метод випробувань для визначення модуля зміцнення при деформації геосинтетичних бар'єрів PE-HD
— Вперше

	10586
	ДСТУ CEN/TS 17445:2022 (CEN/TS 17445:2021, IDT)
	Геосинтетика. Стандартний тест для моделювання ерозії, спричиненої дощем, на поверхні схилу, захищеного геосинтетичними продуктами для контролю ерозії
— Вперше

	10587
	ДСТУ EN ISO 10318-2:2022 (EN ISO 10318-2:2015, IDT; ISO 10318-2:2015)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10318-2:2015/A1:2018, IDT; ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018, IDT)
	Геосинтетика. Частина 2. Символи та піктограми

	10588
	ДСТУ EN ISO 13426-1:2022 (EN ISO 13426-1:2019, IDT;  ISO 13426-1:2019, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов’язані з геотекстилем. Міцність внутрішніх структурних з’єднань. Частина 1. Геокомірки
— Вперше

	10589
	ДСТУ EN 14414:2022 (EN 14414:2004, IDT)
	Геосинтетика. Скринінговий метод випробування для визначення хімічної стійкості для застосувань на звалищах
— Вперше

	10590
	ДСТУ EN ISO 12236:2022 (EN ISO 12236:2006, IDT; ISO 12236:2006, IDT)
	Геосинтетика. Випробування на статичний прокол (випробування CBR)
— Вперше

	10591
	ДСТУ CEN/TS 14416:2022 (CEN/TS 14416:2014, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Метод випробувань для визначення стійкості до коренів
— Вперше

	10592
	ДСТУ EN 14196:2022 (EN 14196:2016, IDT)
	Геосинтетика. Методи випробувань для вимірювання маси на одиницю площі глинистих геосинтетичних бар'єрів
— Вперше

	10593
	ДСТУ EN ISO 13431:2022 (EN ISO 13431:1999, IDT; ISO 13431:1999, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов’язані з геотекстилем. Визначення повзучості при розтягуванні та руйнування при повзучості
— Вперше

	10594
	ДСТУ EN 12226:2022 (EN 12226:2012, IDT)
	Геосинтетика. Загальні випробування для оцінки після випробування довговічності
— Вперше

	10595
	ДСТУ EN ISO 13428:2022 (EN ISO 13428:2005, IDT; ISO 13428:2005, IDT)
	Геосинтетика. Визначення ефективності захисту геосинтетики від ударних пошкоджень
— Вперше

	10596
	ДСТУ EN 12224:2022 (EN 12224:2000, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов'язані з геотекстилем. Визначення стійкості до атмосферних впливів
— Вперше

	10597
	ДСТУ EN ISO 10318-1:2022 (EN ISO 10318-1:2015, ITD; ISO 10318-1:2015, IDT)
	Геосинтетика. Частина 1. Терміни та визначення
— Вперше

	10598
	ДСТУ EN ISO 10772:2022 (EN ISO 10772:2012, IDT; ISO 10772:2012, IDT)
	Геотекстиль. Метод випробування для визначення фільтраційної поведінки геотекстилю в умовах турбулентного потоку води
— Вперше

	10599
	ДСТУ EN ISO 25619-2:2022 (EN ISO 25619-2:2015, IDT; ISO 25619-2:2015, IDT)
	Геосинтетика. Визначення поведінки при стисненні. Частина 2. Визначення поведінки при короткочасному стисненні
— Вперше

	10600
	ДСТУ EN ISO 10769:2022 (EN ISO 10769:2011, IDT; ISO 10769:2011, IDT)
	Глиняні геосинтетичні бар'єри. Визначення водопоглинання бентоніту
— Вперше

	10601
	ДСТУ EN 14151:2022 (EN 14151:2010, IDT)
	Геосинтетика. Визначення міцності на розрив
— Вперше

	10602
	ДСТУ EN 16994:2022 (EN 16994:2018, IDT)
	Глиняні геосинтетичні бар'єри - характеристики, необхідні для використання в будівництві підземних споруд (крім тунелів і пов'язаних з ними споруд)
— Вперше

	10603
	ДСТУ EN ISO 9863-1:2022 (EN ISO 9863-1:2016, IDT; ISO 9863-1:2016, IDT)
	Геосинтетика. Визначення товщини за встановленого тиску. Частина 1. Окремі шари
— Вперше

	10604
	ДСТУ EN ISO 12958-1:2022 (EN ISO 12958-1:2020, IDT; ISO 12958-1:2020, IDT)
	Геотекстиль та вироби, пов’язані з геотекстилем. Визначення пропускної здатності води в їхній площині. Частина 1. Індексне випробування
— Вперше

	10605
	ДСТУ EN ISO 9863-1:2022 (EN ISO 9863-1:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9863-1:2016/A1:2019, IDT; ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019, IDT)
	Геосинтетика. Визначення товщини при встановленому тиску. Частина 1. Окремі шари

	10606
	ДСТУ EN ISO 12957-2:2022 (EN ISO 12957-2:2005, IDT; ISO 12957-2:2005, IDT)
	Геосинтетика. Визначення характеристик тертя. Частина 2. Випробування на похилій площині
— Вперше

	10607
	ДСТУ EN 16416:2022 (EN 16416:2013, IDT)
	Геосинтетика. Визначення характеристик тертя. Частина 2. Випробування на похилій площині
— Вперше

	10608
	ДСТУ EN 15382:2022 (EN 15382:2018, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри.  Характеристики, необхідні для використання в транспортній інфраструктурі
— Вперше

	10609
	ДСТУ EN ISO 10318-1:2022 (EN ISO 10318-1:2015, ITD; ISO 10318-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10318-1:2015/A1:2018, IDT; ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018, IDT)
	Геосинтетика. Частина 1. Терміни та визначення понять. Поправка 1
— Вперше

	10610
	ДСТУ EN ISO 25619-1:2022 (EN ISO 25619-1:2021, IDT; ISO 25619-1:2021, IDT)
	еосинтетика. Визначення поведінки при стиску. Частина 1. Властивості повзучості при стиску
— Вперше

	10611
	ДСТУ EN ISO 10318-2:2022 (EN ISO 10318-2:2015, IDT; ISO 10318-2:2015, IDT)
	Геосинтетика. Частина 2. Символи та піктограми
— Вперше

	10612
	ДСТУ CEN/TS 14418:2022 (CEN/TS 14418:2014, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Метод випробування для визначення впливу циклів замерзання-відтавання на проникність глинистих геосинтетичних бар'єрів
— Вперше

	10613
	ДСТУ EN ISO 12956:2022 (EN ISO 12956:2020, IDT; ISO 12956:2019, IDT)
	Геотекстиль і геотекстильні вироби. Визначення характерного розміру отвору
— Вперше

	10614
	ДСТУ EN ISO 10320:2022 (EN ISO 10320:2019, IDT; ISO 10320:2019, IDT)
	Геосинтетика. Ідентифікація на місці
— Вперше

	10615
	ДСТУ EN ISO 10722:2022 (EN ISO 10722:2019, IDT; ISO 10722:2019, IDT)
	Геосинтетика. Процедура індексного випробування для оцінки механічних пошкоджень при багаторазовому навантаженні. Пошкодження, спричинені гранульованим матеріалом (метод лабораторного випробування)
— Вперше

	10616
	ДСТУ EN 13562:2022 (EN 13562:2000, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов'язані з геотекстилем. Визначення стійкості до проникнення води (випробування гідростатичним тиском)
— Вперше

	10617
	ДСТУ EN 14150:2022 (EN 14150:2019, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Визначення проникності для рідин
— Вперше

	10618
	ДСТУ EN ISO 12957-1:2022 (EN ISO 12957-1:2018, IDT; ISO 12957-1:2018, IDT)
	Геосинтетика. Визначення характеристик тертя. Частина 1. Випробування на прямий зсув
— Вперше

	10619
	ДСТУ EN 17323:2022 (EN 17323:2020, IDT)
	Геосинтетика. Визначення властивостей розтягування полімерних геосинтетичних бар'єрів
— Вперше

	10620
	ДСТУ EN ISO 12958-2:2022 (EN ISO 12958-2:2020, IDT; ISO 12958-2:2020, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов’язані з геотекстилем. Визначення пропускної здатності води в їхній площині. Частина 2. Випробування ефективності
— Вперше

	10621
	ДСТУ EN ISO 10773:2022 (EN ISO 10773:2011, IDT; ISO 10773:2011, IDT)
	Глиняні геосинтетичні бар'єри. Визначення проникності для газів
— Вперше

	10622
	ДСТУ EN ISO 13427:2022 (EN ISO 13427:2014, IDT; ISO 13427:2014, IDT)
	Геосинтетика. Моделювання абразивного пошкодження (випробування ковзним блоком)
— Вперше

	10623
	ДСТУ EN 16993:2022 (EN 16993:2018, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, необхідні для використання при будівництві лагун для зберігання, вторинної захисної оболонки (над і під землею) та інших застосувань для захисної системи для хімікатів, забрудненої води та видобутих рідин
— Вперше

	10624
	ДСТУ EN ISO 11058:2022 (EN ISO 11058:2019, IDT; ISO 11058:2019, IDT)
	Геотекстиль та вироби, пов’язані з геотекстилем. Визначення характеристик водопроникності перпендикулярно до площини без навантаження
— Вперше

	10625
	ДСТУ EN 12447:2022 (EN 12447:2021, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов'язані з геотекстилем. Метод скринінгового випробування для визначення стійкості до гідролізу у воді
— Вперше

	10626
	ДСТУ EN ISO 13433:2022 (EN ISO 13433:2006, IDT; ISO 13433:2006, IDT)
	Геосинтетика. Випробування на динамічну перфорацію (випробування на падіння конуса)
— Вперше

	10627
	ДСТУ EN ISO 13437:2022 (EN ISO 13437:2019, IDT; ISO 13437:2019, IDT)
	Геосинтетика. Встановлення та вилучення зразків у польових умовах для оцінки довговічності
— Вперше

	10628
	ДСТУ CEN/TS 14417:2022 (CEN/TS 14417:2014, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри. Метод випробування для визначення впливу циклів змочування-сушіння на проникність глинистих геосинтетичних бар'єрів
— Вперше

	10629
	ДСТУ EN ISO 10319:2022 (EN ISO 10319:2015, IDT; ISO 10319:2015, IDT)
	Геосинтетика. Випробування на розтягування по ширині
— Вперше

	10630
	ДСТУ EN ISO 12960:2022 (EN ISO 12960:2020, IDT; ISO 12960:2020, IDT)
	Геотекстиль і вироби, пов’язані з геотекстилем. Методи скринінгових випробувань для визначення стійкості до кислотних і лужних рідин
— Вперше

	10631
	ДСТУ EN 14415:2022 (EN 14415:2004, IDT)
	Геосинтетичні бар'єри.  Метод випробувань для визначення стійкості до вилуговування
— Вперше

	10632
	ДСТУ EN ISO 13438:2022 (EN ISO 13438:2018, IDT; ISO 13438:2018, IDT)
	Геосинтетика. Метод скринінгового випробування для визначення стійкості геотекстилю та матеріалів, пов’язаних із геотекстилем, до окислення
— Вперше

	10633
	ДСТУ EN ISO 8062-1:2022 (EN ISO 8062-1:2007, IDT; ISO 8062-1:2007, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Розмірні та геометричні допуски для формованих деталей. Частина 1. Словник
— Вперше

	10634
	ДСТУ EN 16124:2022 (EN 16124:2011, IDT)
	Основа. Низьколеговані чавуни з феритним сфероїдальним графітом для застосування при підвищених температурах
— Вперше

	10635
	ДСТУ EN 16079:2022 (EN 16079:2011, IDT)
	Лиття. Чавуни з ущільненим (вермикулярним) графітом
— Вперше

	10636
	ДСТУ EN 1369:2022 (EN 1369:2012, IDT)
	Заснування.  Магнітно-порошкові випробування
— Вперше

	10637
	ДСТУ EN 12513:2022 (EN 12513:2011, IDT)
	Лиття. Стійкі до стирання чавуни
— Вперше

	10638
	ДСТУ EN 1754:2022 (EN 1754:2015, IDT)
	Магній і магнієві сплави. Система позначення анодів, зливків і відливок. Символи матеріалів і номери матеріалів
— Вперше

	10639
	ДСТУ EN 12438:2022 (EN 12438:2017, IDT)
	Магній і магнієві сплави. Магнієві сплави для лиття анодів
— Вперше

	10640
	ДСТУ EN 1011-8:2022 (EN 1011-8:2018, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 8. Зварювання чавунів
— Вперше

	10641
	ДСТУ EN 1559-1:2022 (EN 1559-1:2011, IDT)
	Заснування. Технічні умови поставки. Частина 1: Загальні положення
— Вперше

	10642
	ДСТУ EN ISO 8062-3:2022 (EN ISO 8062-3:2007, IDT; ISO 8062-3:2007, IDT)/Поправка № 1:20022 (EN ISO 8062-3:2007/AC:2009, IDT; ISO 8062-3:2007/Cor 1:2009, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Допуски на розміри та геометричність формованих деталей. Частина 3. Допуски на загальні розміри та геометричні параметри та допуски на обробку відливок

	10643
	ДСТУ EN ISO 8062-3:2022 (EN ISO 8062-3:2007, IDT; ISO 8062-3:2007, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Допуски на розміри та геометричні форми для формованих деталей. Частина 3. Загальні допуски на розміри та геометричні параметри та допуски на обробку відливок
— Вперше

	10644
	ДСТУ EN 1559-5:2022 (EN 1559-5:2017, IDT)
	Лиття. Технічні умови поставки. Частина 5. Додаткові вимоги до виливків з магнієвих сплавів
— Вперше

	10645
	ДСТУ EN 1559-3:2022 (EN 1559-3:2011, IDT)
	Лиття. Технічні умови поставки. Частина 3. Додаткові вимоги до чавунних відливок
— Вперше

	10646
	ДСТУ EN 1560:2022 (EN 1560:2011, IDT)
	Лиття. Система позначення чавуну. Символи матеріалів і номери матеріалів
— Вперше

	10647
	ДСТУ CEN ISO/TS 8062-2:2022 (CEN ISO/TS 8062-2:2013, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Розмірні та геометричні допуски для формованих деталей. Частина 2. Правила
— Вперше

	10648
	ДСТУ EN 16482:2022 (EN 16482:2014, IDT)
	Лиття. Безперервні чавунні прутки
— Вперше

	10649
	ДСТУ EN 12421:2022 (EN 12421:2017, IDT)
	Магній і магнієві сплави. Нелегований магній
— Вперше

	10650
	ДСТУ EN 12890:2022 (EN 12890:2000, IDT)
	Лиття. Шаблони, шаблонне обладнання та стрижневі ящики для виробництва піщаних форм і піщаних стрижнів
— Вперше

	10651
	ДСТУ EN 12680-2:2022 (EN 12680-2:2003, IDT)
	Лиття. Ультразвукове дослідження. Частина 2: Сталеві відливки для високонапружених компонентів
— Вперше

	10652
	ДСТУ EN 12680-3:2022 (EN 12680-3:2011, IDT)
	Основа. Ультразвукове випробування. Частина 3. Чавунні виливки зі сферичним графітом
— Вперше

	10653
	ДСТУ EN 287-6:2022 (EN 287-6:2018, IDT)
	Кваліфікаційний іспит зварників. Зварювання плавленням. Частина 6. Чавуни
— Вперше

	10654
	ДСТУ EN 1753:2022 (EN 1753:2019, IDT)
	Магній і магнієві сплави. Зливки та виливки з магнієвих сплавів
— Вперше

	10655
	ДСТУ EN 12883:2022 (EN 12883:2000, IDT)
	Лиття. Обладнання для виробництва моделей за виплавкою для процесу лиття за виплавленим воском
— Вперше

	10656
	ДСТУ EN 1561:2022 (EN 1561:2011, IDT)
	Лиття. Сірі чавуни
— Вперше

	10657
	ДСТУ EN 12892:2022 (EN 12892:2000, IDT)
	Лиття. Обладнання для виробництва втрачених шаблонів для процесу лиття з пінопласту
— Вперше

	10658
	ДСТУ EN ISO 945-1:2022 (EN ISO 945-1:2019, IDT; ISO 945-1:2019, IDT)
	Мікроструктура чавунів. Частина 1. Класифікація графіту шляхом візуального аналізу
— Вперше

	10659
	ДСТУ EN 15004-4:2022(EN 15004-4:2020, IDT; ISO 14520-8:2019, MOD) 
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Фізичні властивості та конструкція систем газового пожежогасіння для вогнегасника HFC 125
— Вперше

	10660
	ДСТУ EN 13565-2:2022 (EN 13565-2:2018+AC:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Пінні системи. Частина 2. Проектування, будівництво та обслуговування
— Вперше

	10661
	ДСТУ EN 12845:2022 (EN 12845:2015+A1:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння - Автоматичні спринклерні системи. Проектування, встановлення та обслуговування
— На заміну ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT) та ДСТУ EN 12845:2016/Поправка №1:2016 (EN 12845:2015/AC:2016, IDT); ДСТУ Б EN 12845:2011

	10662
	ДСТУ EN 14972-10:2022 (EN 14972-10:2022, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 10. Протокол випробування захисту атріуму з бічними форсунками для відкритих форсунок
— Вперше

	10663
	ДСТУ CEN ISO/TS 21805:2022 (CEN ISO/TS 21805:2019, IDT; ISO/TS 21805:2018, IDT)
	Настанови щодо проектування, вибору та встановлення вентиляційних отворів для захисту структурної цілісності оболонок, захищених системами газового пожежогасіння
— Вперше

	10664
	ДСТУ EN 15004-6:2020 (EN 15004-6:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 6. Фізичні властивості та конструкція систем газового пожежогасіння для вогнегасника HFC 23
— Вперше

	10665
	ДСТУ EN 12259-1:2019 (EN 12259-1:1999+A1:2001)/Зміна № 2:2022 (EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем водорозпилення. Частина 1. Спринклери

	10666
	ДСТУ EN 12416-2:2001+A1:2022 (EN 12416-2:2001+A1:2007, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Порошкові системи. Частина 2. Проектування, будівництво та обслуговування
— Вперше

	10667
	ДСТУ EN 14972-14:2022 (EN 14972-14:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 14. Протокол випробувань для турбін згоряння в камерах об’ємом понад 260 м³ для систем із відкритими соплами
— Вперше

	10668
	ДСТУ EN 14972-15:2022 (EN 14972-15:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 15. Протокол випробування турбін згоряння в камерах об’ємом не більше 260 м³ для систем із відкритими соплами
— Вперше

	10669
	ДСТУ EN 17446:2022 (EN 17446:2021, IDT)
	Системи пожежогасіння на комерційних кухнях - Проект системи, документація та вимоги до випробувань
— Вперше

	10670
	ДСТУ EN 16925:2022 (EN 16925:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 16925:2018/AC:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння - Автоматичні побутові спринклерні системи - Проектування, встановлення та технічне обслуговування

	10671
	ДСТУ EN 12094-2:2022 (EN 12094-2:2003, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 2. Вимоги та методи випробувань для неелектричних пристроїв автоматичного керування та затримки
— Вперше

	10672
	ДСТУ EN 12094-11:2022 (EN 12094-11:2003, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 11. Вимоги та методи випробувань для механічних зважувальних пристроїв
— Вперше

	10673
	ДСТУ EN 12094-16:2022 (EN 12094-16:2003, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 16. Вимоги та методи випробування одоруючих пристроїв для систем низького тиску CO2
— Вперше

	10674
	ДСТУ EN 15004-8:2022 (EN 15004-8:2017, IDT; ISO 14520-13:2015, MOD)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Фізичні властивості та конструкція систем газового пожежогасіння для вогнегасника IG-100
— Вперше

	10675
	ДСТУ EN 12101-13:2022 (EN 12101-13:2022, IDT)
	Системи керування димом і теплом. Частина 13. Системи перепаду тиску (PDS). Методи проектування та розрахунку, встановлення, приймальні випробування, планове випробування та технічне обслуговування
— Вперше

	10676
	ДСТУ EN 12259-2:2022 (EN 12259-2:1999, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12259-2:1999/AC:2002, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розбризкування води. Частина 2. Вузли клапанів сигналізації про вологість
— Вперше

	10677
	ДСТУ EN 12094-7:2022 (EN 12094-7:2000, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 7. Вимоги та методи випробувань для форсунок для систем CO2
— Вперше

	10678
	ДСТУ EN 12094-8:2022 (EN 12094-8:2006, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 8. Вимоги та методи випробувань для з’єднувачів
— Вперше

	10679
	ДСТУ EN 12094-7:2022 (EN 12094-7:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12094-7:2000/A1:2005, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 7. Вимоги та методи випробувань для форсунок для систем CO2
— Вперше

	10680
	ДСТУ EN 615:2022 (EN 615:2009, IDT)
	Захист від пожежі. Засоби пожежогасіння. Специфікації для порошків (крім порошків класу D)
— Вперше

	10681
	ДСТУ EN 13565-1:2022 (EN 13565-1:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Пінні системи. Частина 1. Вимоги та методи випробувань для компонентів
— Вперше

	10682
	ДСТУ CEN/TS 17749:2022 (CEN/TS 17749:2022, IDT)
	Системи пожежогасіння на комерційних кухнях. Проектування системи, документація та вимоги до випробувань. Процедури випробувань на вогнегасність камери припливу та повітропроводів
— Вперше

	10683
	ДСТУ EN 12094-12:2022 (EN 12094-12:2003, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги та методи випробування пневматичних пристроїв сигналізації
— Вперше

	10684
	ДСТУ EN 12259-2:2022 (EN 12259-2:1999, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розбризкування води. Частина 2. Вузли клапанів сигналізації про вологість
— Вперше

	10685
	ДСТУ EN 12259-4:2022 (EN 12259-4:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12259-4:2000/A1:2001, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розпилення води. Частина 4. Сигналізація водяного двигуна

	10686
	ДСТУ EN 13565-2:2022 (EN 13565-2:2018+AC:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13565-2:2018+AC:2019/AC:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Пінні системи. Частина 2. Проектування, будівництво та обслуговування

	10687
	ДСТУ EN 27201-2:2022 (EN 27201-2:1994, IDT; ISO 7201-2:1991, IDT)
	Захист від пожежі. Засоби пожежогасіння. Галогеновані вуглеводні. Частина 2. Правила безпечного поводження та процедур транспортування 
— Вперше

	10688
	ДСТУ EN 15004-1:2022 (EN 15004-1:2019, IDT; ISO 14520-1:2015, MOD)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування.
— На заміну ДСТУ EN 15004-1:2014 (EN 15004-1:2008, IDT) 

	10689
	ДСТУ EN 12101-6:2022 (EN 12101-6:2022, IDT)
	Системи контролю диму та тепла. Частина 6. Технічні умови для систем перепаду тиску. Комплекти
— Вперше

	10690
	ДСТУ EN 15004-5:2022 (EN 15004-5:2020, IDT; ISO 14520-9:2019, MOD)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Фізичні властивості та конструкція систем газового пожежогасіння для вогнегасника HFC 227ea
— Вперше

	10691
	ДСТУ EN 15004-2:2022 (EN 15004-2:2020, IDT; ISO 14520-5:2019, MOD)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Фізичні властивості та конструкція систем газового пожежогасіння для вогнегасника FK-5-1-12
— Вперше

	10692
	ДСТУ EN 27201-1:2022 (EN 27201-1:1994, IDT; ISO 7201-1:1989, IDT)
	Захист від пожежі. Засоби пожежогасіння. Галогеновані вуглеводні. Частина 1. Специфікації для галону 1211 і галону 1301
— Вперше

	10693
	ДСТУ EN 14972-3:2022 (EN 14972-3:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 3. Протокол випробувань для офісних, шкільних класів і готелів для автоматичних систем форсунок
— Вперше

	10694
	ДСТУ EN 16750:2022 (EN 16750:2017+A1:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи зниження концентрації кисню. Побудова, проектування, монтаж  та підтримання експлуатаційної придатності
— Вперше

	10695
	ДСТУ EN 12259-3:2022 (EN 12259-3:2000, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 12259-3:2000/A2:2005, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розпилення води. Частина 3. Вузли клапанів сухої сигналізації

	10696
	ДСТУ EN 14972-1:2022 (EN 14972-1:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонко розпиленою водою. Частина 1. Проектування, монтування, перевіряння та технічне обслуговування.
 — На заміну  ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT)

	10697
	ДСТУ EN 14972-9:2022 (EN 14972-9:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 9. Протокол випробування обладнання в камерах об’ємом не більше 260 м³ для систем відкритих сопл
— Вперше

	10698
	ДСТУ EN 12259-4:2022 (EN 12259-4:2000, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розпилення води. Частина 4. Сигналізація водяного двигуна
— Вперше

	10699
	ДСТУ CEN/TS 14816:2022 (CEN/TS 14816:2008, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи розбризкування води. Проектування, встановлення та обслуговування
— Вперше

	10700
	ДСТУ EN 14972-16:2022 (EN 14972-16:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 16. Протокол випробування промислових масляних плит для відкритих соплових систем
— Вперше

	10701
	ДСТУ EN 12259-1:2019 (EN 12259-1:1999+A1:2001)/Зміна № 3:2022 (EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем водорозпилення. Частина 1. Спринклери

	10702
	ДСТУ EN 12416-1:2022 (EN 12416-1:2001+A2:2007, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Порошкові системи. Частина 1. Вимоги та методи випробувань для компонентів
— Вперше

	10703
	ДСТУ EN 12259-9:2022 (EN 12259-9:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розбризкування води. Частина 9. Клапани тривожної сигналізації
— Вперше

	10704
	ДСТУ EN 14972-8:2022 (EN 14972-8:2020, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи водяного туману. Частина 8. Протокол випробування обладнання в камерах об’ємом понад 260 м³ для систем відкритих форсунок
— Вперше

	10705
	ДСТУ CEN/TS 17551:2022 (CEN/TS 17551:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Настанови щодо кріплення проти землетрусів
— Вперше

	10706
	ДСТУ EN 15276-2:2022 (EN 15276-2:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогазіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування.
— На заміну ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014 

	10707
	ДСТУ EN 12259-14:2022 (EN 12259-14:2020+A1:2022, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних систем і систем розпилення води. Частина 14. Спринклери для житлових приміщень                                               — Вперше

	10708
	ДСТУ CEN/TR 12101-5:2022 (CEN/TR 12101-5:2005, IDT)
	Системи контролю диму та тепла. Частина 5. Настанови щодо функціональних рекомендацій та методів розрахунку для систем вентиляції диму та тепла
— Вперше

	10709
	ДСТУ EN 17450-1:2022 (EN 17450-1:2021, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти водяного туману. Частина 1. Характеристики продукту та методи випробування компонентів фільтра та фільтра
— Вперше

	10710
	ДСТУ EN 17407:2022 (EN 17407:2020, IDT)
	Портативне обладнання для викидання вогнегасних речовин, що подаються пожежними насосами. Збірні головки та розділові накладки PN 16
— Вперше

	10711
	ДСТУ EN 14466:2022 (EN 14466:2005+A1:2008, IDT)
	Протипожежні насоси. Портативні насоси. Вимоги до безпеки та продуктивності, випробування
— Вперше

	10712
	ДСТУ CEN/TR 16099:2022 (CEN/TR 16099:2010, IDT)
	Протипожежне обладнання. Зведення тиску води, зазначене в опублікованих стандартах CEN/TC 192
— Вперше

	10713
	ДСТУ CEN/TS 15989:2022 (CEN/TS 15989:2015, IDT)
	Пожежні та рятувальні транспортні засоби та обладнання. Графічні символи для елементів керування та дисплеїв, а також для маркування
— Вперше

	10714
	ДСТУ EN 15182-3:2022 (EN 15182-3:2019, IDT)
	Портативне обладнання для подачі вогнегасних речовин, що подаються пожежними насосами. Ручні патрубки для пожежної служби. Частина 3. Гладкі струменя та/або патрубки з фіксованим кутом розпилення струменя PN 16
— Вперше

	10715
	ДСТУ EN 16712-3:2022 (EN 16712-3:2015, IDT)
	Переносне обладнання для подачі вогнегасних агентів, що подаються пожежними насосами. Переносне обладнання для піни. Частина 3. Ручні патрубки для піни з низьким і середнім розширенням PN 16
— Вперше

	10716
	ДСТУ EN 15182-1:2022 (EN 15182-1:2019, IDT)
	Портативне обладнання для викидання вогнегасних речовин, що подаються пожежними насосами. Ручні патрубки для пожежної служби. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	10717
	ДСТУ EN 15182-2:2022 (EN 15182-2:2019, IDT)
	Портативне обладнання для подачі вогнегасних речовин, що подаються пожежними насосами. Ручні патрубки для пожежної служби. Частина 2. Комбіновані патрубки PN 16
— Вперше

	10718
	ДСТУ EN 15182-4:2022 (EN 15182-4:2019, IDT)
	Переносне обладнання для викидання вогнегасних агентів, що подаються пожежними насосами. Ручні патрубки для пожежної служби. Частина 4. Патрубки високого тиску PN 40
— Вперше

	10719
	ДСТУ EN 15767-3:2022 (EN 15767-3:2010, IDT)
	Портативне обладнання для подачі вогнегасних речовин, що подаються пожежними насосами. Портативні монітори. Частина 3. Пінні пристрої
— Вперше

	10720
	ДСТУ EN 13999-1:2022 (EN 13999-1:2013, IDT)
	Адгезиви. Короткочасний метод вимірювання емісійних властивостей клеїв із низьким вмістом розчинників або без них після нанесення. Частина 1. Загальна процедура
— Вперше

	10721
	ДСТУ EN 1902:2022 (EN 1902:2015, IDT)
	Клеї. Метод випробування клеїв для підлогових і настінних покриттів. Випробування на повзучість при зсуві
— Вперше

	10722
	ДСТУ EN ISO 10364:2022 (EN ISO 10364:2018, IDT; ISO 10364:2015, IDT)
	Конструкційні клеї. Визначення життєздатності (терміну експлуатації) багатокомпонентних клеїв
— Вперше

	10723
	ДСТУ EN 17333-5:2022 (EN 17333-5:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни - Частина 5: Ізоляція
— Вперше

	10724
	ДСТУ EN ISO 29864:2022 (EN ISO 29864:2019, IDT; ISO 29864:2018, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання міцності на розрив і подовження при розриві
— Вперше

	10725
	ДСТУ EN 17408:2022 (EN 17408:2020, IDT)
	Визначення текучості та поведінки в’язкопружних клеїв за допомогою осциляторної реометрії
— Вперше

	10726
	ДСТУ EN 12701:2022 (EN 12701:2001, IDT)
	Конструкційні адгезиви. Зберігання. Визначення слів і фраз, що стосуються терміну служби конструкційних адгезивів і супутніх матеріалів
— Вперше

	10727
	ДСТУ EN 1720:2022 (EN 1720:1998, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення здатності до диспергування
— Вперше

	10728
	ДСТУ EN 15336:2022 (EN 15336:2007, IDT; ISO 15109:1998, MOD)
	Клеї. Визначення часу до розриву склеєних з’єднань під статичним навантаженням
— Вперше

	10729
	ДСТУ EN 14869-1:2022 (EN 14869-1:2011, IDT; ISO 11003-1:2001, MOD)
	Конструкційні адгезиви. Визначення поведінки структурних зв’язків при зсуві. Частина 1. Метод випробування на кручення з використанням стикованих порожнистих циліндрів
— Вперше

	10730
	ДСТУ EN 302-5:2022 (EN 302-5:2013, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 5. Визначення максимального часу складання за стандартних умов
— Вперше

	10731
	ДСТУ EN 16556:2022 (EN 16556:2014, IDT)
	Визначення максимального відкритого часу для термопластичних клеїв для деревини для неконструкційних застосувань
— Вперше

	10732
	ДСТУ EN 16254:2022 (EN 16254:2013+A1:2016, IDT)
	Клеї. Емульсія полімеризованого ізоціанату (EPI) для несучих дерев'яних конструкцій. Класифікація та вимоги до характеристик
— Вперше

	10733
	ДСТУ EN 1244:2022 (EN 1244:1998, IDT)
	Клеї. Визначення кольору та/або зміни кольору клейових покриттів під впливом світла
— Вперше

	10734
	ДСТУ EN 12706:2022 (EN 12706:1999, IDT)
	Клеї. Методи випробувань гідравлічного кріплення сумішей для вирівнювання та/або вирівнювання підлоги. Визначення характеристик текучості
— Вперше

	10735
	ДСТУ EN 12964:2022 (EN 12964:2001, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів - Довговічні клеї - Випробування термостійкості з'єднань при підвищенні температури
— Вперше

	10736
	ДСТУ EN 13872:2022 (EN 13872:2004, IDT)
	Методи випробувань гідравлічних сумішей для вирівнювання та/або вирівнювання підлоги. Визначення зміни розмірів
— Вперше

	10737
	ДСТУ EN 12961:2022 (EN 12961:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12961:2001/A1:2005, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Визначення оптимальних температур активації та максимального терміну активації або клеї на основі розчинників та дисперсійні клеї

	10738
	ДСТУ EN 302-1:2022 (EN 302-1:2013, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 1. Визначення поздовжньої міцності на зсув при розтягуванні
— Вперше

	10739
	ДСТУ EN 1965-2:2022 (EN 1965-2:2011, IDT)
	Конструкційні адгезиви. Корозія. Частина 2. Визначення та класифікація корозії латунної основи
— Вперше

	10740
	ДСТУ EN 13999-2:2022 (EN 13999-2:2013, IDT)
	Адгезиви. Короткочасний метод вимірювання емісійних властивостей клеїв із низьким вмістом розчинників або без них після нанесення. Частина 2. Визначення летких органічних сполук
— Вперше

	10741
	ДСТУ EN 15416-4:2022 (EN 15416-4:2017, IDT)
	Клеї для несучих дерев’яних конструкцій, крім фенольних та амінопластових. Методи випробувань. Частина 4. Визначення часу відкритого складання за стандартних умов
— Вперше

	10742
	ДСТУ EN 14713:2022 (EN 14713:2016, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення фрикційних властивостей плівок, потенційно придатних для склеювання
— Вперше

	10743
	ДСТУ EN 17333-1:2022 (EN 17333-1:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни. Частина 1. Характеристики плинності піни
— Вперше

	10744
	ДСТУ EN ISO 22635:2022 (EN ISO 22635:2019, IDT; ISO 22635:2019, IDT)
	Адгезиви. Методи випробування адгезивів для пластикових або гумових покриттів для підлоги чи настінних покриттів. Визначення змін розмірів після прискореного старіння
— Вперше

	10745
	ДСТУ EN ISO 22632:2022 (EN ISO 22632:2019, IDT; ISO 22632:2019, IDT)
	Клеї. Метод випробування клеїв для підлогових і настінних покриттів. Випробування на зсув
— Вперше

	10746
	ДСТУ EN 17333-2:2022 (EN 17333-2:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 17333-2:2020/AC:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни. Частина 2. Характеристики розширення
— Вперше

	10747
	ДСТУ EN 12092:2022 (EN 12092:2001, IDT)
	Клеї. Визначення в'язкості
— Вперше

	10748
	ДСТУ EN 1721:2022 (EN 1721:1998, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Вимірювання доріжки для чутливих до тиску адгезивів. Визначення доріжки кочення кульки
— Вперше

	10749
	ДСТУ EN 14292:2022 (EN 14292:2005, IDT)
	Клеї. Клеї для дерева. Визначення стійкості до статичного навантаження при підвищенні температури
— Вперше

	10750
	ДСТУ EN 12962:2022 (EN 12962:2011, IDT)
	Клеї. Визначення пружної поведінки рідких клеїв (індекс еластичності)
— Вперше

	10751
	ДСТУ EN 12481:2022 (EN 12481:2000, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Термінологія
— Вперше

	10752
	ДСТУ EN 12703:2022 (EN 12703:2016, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення низькотемпературної гнучкості або температури холодного розтріскування
— Вперше

	10753
	ДСТУ EN 17333-4:2022 (EN 17333-4:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни. Частина 4. Механічна міцність
— Вперше

	10754
	ДСТУ CEN/TR 15990:2022 (CEN/TR 15990:2021, IDT)
	Технічні паспорти. Матеріали для випробувань взуття та тестові клеї
— Вперше

	10755
	ДСТУ EN 13408:2022 (EN 13408:2002, IDT)
	Методи випробування сумішей для гідравлічного твердіння, що вирівнюють та/або вирівнюють підлогу. Визначення міцності зчеплення
— Вперше

	10756
	ДСТУ EN 13409:2022 (EN 13409:2002, IDT)
	Методи випробування сумішей для гідравлічного твердіння, що вирівнюють та/або вирівнюють підлогу. Визначення часу схоплювання
— Вперше

	10757
	ДСТУ EN ISO 9653:2022 (EN ISO 9653:2000, IDT; ISO 9653:1998, IDT)
	Адгезиви. Метод випробування на міцність клейових з’єднань на зсув
— Вперше

	10758
	ДСТУ EN 1966:2022 (EN 1966:2009, IDT)
	Конструкційні клеї. Характеристика поверхні шляхом вимірювання адгезії за допомогою методу трьох точкових згинань
— Вперше

	10759
	ДСТУ EN 13999-4:2022 (EN 13999-4:2007+A1:2009, IDT)
	Адгезиви. Короткочасний метод вимірювання емісійних властивостей клеїв із низьким вмістом розчинників або без них після нанесення. Частина 4. Визначення летких діізоціанатів
— Вперше

	10760
	ДСТУ EN 1243:2022 (EN 1243:2011, IDT)
	Клеї. Визначення вільного формальдегіду в аміно- та амідоформальдегідних конденсатах
— Вперше

	10761
	ДСТУ EN 1965-1:2022 (EN 1965-1:2011, IDT)
	Конструкційні адгезиви. Корозія. Частина 1. Визначення та класифікація корозії мідної основи
— Вперше

	10762
	ДСТУ EN 12026:2022 (EN 12026:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання сили розмотування на високій швидкості
— Вперше

	10763
	ДСТУ EN 14444:2022 (EN 14444:2005, IDT; ISO 10354:1992, MOD)/Поправка № 1:2022 (EN 14444:2005/AC:2008, IDT; ISO 10354:1992, MOD)
	Конструкційні адгезиви. Якісна оцінка довговічності склеєних вузлів. Випробування на розрив клина
— Вперше

	10764
	ДСТУ EN 1937:2022 (EN 1937:1999, IDT)
	Метод випробування сумішей для гідравлічного твердіння, що вирівнюють та/або вирівнюють підлогу. Стандартні процедури змішування
— Вперше

	10765
	ДСТУ EN 14444:2022 (EN 14444:2005, IDT; ISO 10354:1992, MOD)
	Конструкційні адгезиви. Якісна оцінка довговічності склеєних вузлів. Випробування на розрив клина
— Вперше

	10766
	ДСТУ EN 1392:2022 (EN 1392:2006, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Клеї на основі розчинників і дисперсійні адгезиви. Випробування міцності з’єднання за певних умов
— Вперше

	10767
	ДСТУ EN ISO 9311-2:2022 (EN ISO 9311-2:2011, IDT; ISO 9311-2:2011, IDT)
	Клеї для систем термопластичних трубопроводів. Частина 2. Визначення міцності на зсув
— Вперше

	10768
	ДСТУ EN 12705:2022 (EN 12705:2011, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Визначення зміни кольору білих або яскраво забарвлених поверхонь шкіри шляхом міграції
— Вперше

	10769
	ДСТУ EN 15416-5:2022 (EN 15416-5:2017, IDT)
	Клеї для несучих дерев’яних конструкцій, крім фенольних та амінопластичних. Методи випробувань. Частина 5. Визначення мінімального часу пресування за стандартних умов
— Вперше

	10770
	ДСТУ EN 12704:2022 (EN 12704:2016, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення утворення піни для водних адгезивів
— Вперше

	10771
	ДСТУ EN 17333-2:2022 (EN 17333-2:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни. Частина 2. Характеристики розширення
— Вперше

	10772
	ДСТУ EN 15416-3:2022 (EN 15416-3:2017+A1:2019, IDT)
	Адгезиви для несучих дерев’яних конструкцій, крім фенольних та амінопластичних. Методи випробувань. Частина 3. Випробування на деформацію повзучості в циклічних кліматичних умовах із зразками, навантаженими на зсув при вигині
— Вперше

	10773
	ДСТУ EN 1067:2022 (EN 1067:2005, IDT)
	Клеї. Дослідження та підготовка зразків для тестування
— Вперше

	10774
	ДСТУ EN ISO 15605:2022 (EN ISO 15605:2004, IDT; ISO 15605:2000, IDT)
	Клеї. Відбір проб
— Вперше

	10775
	ДСТУ CEN/TS 14999:2022 (CEN/TS 14999:2013, IDT)
	Клеї для термопластичних трубопровідних систем. Тест на прискорене старіння в контейнері для зберігання
— Вперше

	10776
	ДСТУ EN 204:2022 (EN 204:2016, IDT)
	Класифікація термопластичних клеїв для деревини для неконструкційних застосувань
— Вперше

	10777
	ДСТУ EN 12765:2022 (EN 12765:2016, IDT)
	Класифікація термореактивних клеїв для деревини для неконструкційних застосувань
— Вперше

	10778
	ДСТУ EN 17618:2022 (EN 17618:2021, IDT)
	Адгезиви. Адгезивне з’єднання «дерево-дерево» для неконструкційних застосувань. Визначення міцності на зсув за допомогою стискаючого навантаження
— Вперше

	10779
	ДСТУ EN ISO 22633:2022 (EN ISO 22633:2019, IDT; ISO 22633:2019, IDT)
	Клеї. Методи випробування клеїв для підлогових і настінних покриттів. Визначення змін розмірів лінолеумного підлогового покриття при контакті з клеєм
— Вперше

	10780
	ДСТУ EN ISO 29863:2022 (EN ISO 29863:2019, IDT; ISO 29863:2018, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання статичної адгезії до зсуву
— Вперше

	10781
	ДСТУ EN ISO 11339:2022 (EN ISO 11339:2022, IDT; ISO 11339:2022, IDT)
	Адгезиви. Випробування на Т-подібне відшарування для склеєних вузлів "гнучка-гнучка"
— Вперше

	10782
	ДСТУ EN 1719:2022 (EN 1719:1998, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Вимірювання липкості для чутливих до тиску адгезивів. Визначення петлевої клейкості
— Вперше

	10783
	ДСТУ EN 12960:2022 (EN 12960:2001, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Вимірювання липкості для чутливих до тиску адгезивів. Визначення петлевої клейкості
— Вперше

	10784
	ДСТУ EN ISO 9311-3:2022 (EN ISO 9311-3:2005, IDT; ISO 9311-3:2005, IDT)
	Клеї для систем термопластичних труб. Частина 3. Метод випробування для визначення стійкості до внутрішнього тиску
— Вперше

	10785
	ДСТУ EN 1245:2022 (EN 1245:2011, IDT)
	Клеї. Визначення pH
— Вперше

	10786
	ДСТУ EN ISO 8510-2:2022 (EN ISO 8510-2:2010, IDT; ISO 8510-2:2006, IDT)
	Адгезиви. Випробування на відшарування для випробувального зразка, що з’єднується з гнучким з’єднанням із жорстким. Частина 2. Відрив під кутом 180 градусів
— Вперше

	10787
	ДСТУ EN 28510-1:2022 (EN 28510-1:2014, IDT)
	Адгезиви. Випробування на відшарування для збірки зразків для випробування гнучкого та жорсткого зв’язку. Частина 1. Відшарування під кутом 90º
— Вперше

	10788
	ДСТУ EN 12034:2022 (EN 12034:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання довжини рулону клейкої стрічки
— Вперше

	10789
	ДСТУ EN 12035:2022 (EN 12035:1996, IDT)
	Стрічки самоклеючі. Поклейка клейкої стрічки
— Вперше

	10790
	ДСТУ EN 1942:2022 (EN 1942:2008, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання товщини
— Вперше

	10791
	ДСТУ EN 301:2022 (EN 301:2017, IDT)
	Клеї фенольні та амінопластичні для несучих дерев'яних конструкцій. Класифікація та вимоги до характеристик
— Вперше

	10792
	ДСТУ EN 302-2:2022 (EN 302-2:2017, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 2. Визначення стійкості до розшарування
— Вперше

	10793
	ДСТУ EN 17418:2022 (EN 17418:2021, IDT)
	Двокомпонентні епоксидні та поліуретанові клеї для ремонту дерев'яних конструкцій з тріщинами на місці. Випробування, вимоги та перевірка ремонтної міцності
— Вперше
у

	10794
	ДСТУ EN 1896:2022 (EN 1896:2001, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення міцності на розрив і відносне подовження
— Вперше

	10795
	ДСТУ EN 302-6:2022 (EN 302-6:2013, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 6. Визначення мінімального часу пресування за стандартних умов
— Вперше

	10796
	ДСТУ EN 302-7:2022 (EN 302-7:2013, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 7. Визначення терміну служби за стандартних умов
— Вперше

	10797
	ДСТУ EN 12024:2022 (EN 12024:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання стійкості до підвищеної температури та вологості
— Вперше

	10798
	ДСТУ EN 15416-1:2022 (EN 15416-1:2017, IDT)
	Адгезиви для несучих дерев’яних конструкцій, крім фенольних та амінопластових. Методи випробувань. Частина 1. Довготривале випробування на навантаження перпендикулярно до лінії з’єднання за змінних кліматичних умов із зразками, розташованими перпендикулярно до лінії склеювання (випробування в теплиці)
— Вперше

	10799
	ДСТУ EN ISO 22636:2022 (EN ISO 22636:2020, IDT; ISO 22636:2020, IDT)
	Клеї. Клеї для підлогових покриттів. Вимоги до механічних та електричних характеристик
— Вперше

	10800
	ДСТУ EN 1246:2022 (EN 1246:1998, IDT)
	Клеї. Визначення золи та сульфатної золи
— Вперше

	10801
	ДСТУ EN ISO 9665:2022 (EN ISO 9665:2000, IDT; ISO 9665:1998, IDT)
	Клеї. Клеї тваринного походження. Методи відбору проб і випробувань
— Вперше

	10802
	ДСТУ EN 13887:2022 (EN 13887:2003, IDT)
	Конструкційні клеї. Рекомендації щодо підготовки поверхні металів і пластмас перед склеюванням адгезивом
— Вперше

	10803
	ДСТУ EN ISO 13445:2022 (EN ISO 13445:2006, IDT; ISO 13445:2003, IDT)
	Клеї. Визначення міцності на зсув адгезивних з’єднань між твердими підкладками методом блокового зсуву
— Вперше

	10804
	ДСТУ EN 13999-3:2022 (EN 13999-3:2007+A1:2009, IDT)
	Клеї. Короткочасний метод вимірювання емісійних властивостей клеїв із низьким вмістом розчинників або без них після нанесення. Частина 3. Визначення летких альдегідів
— Вперше

	10805
	ДСТУ EN ISO 14678:2022 (EN ISO 14678:2005, IDT; ISO 14678:2005, IDT)
	Клеї. Визначення стійкості до течії (провисання)
— Вперше

	10806
	ДСТУ EN 1895:2022 (EN 1895:2001, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових санітарно-гігієнічних виробів - 180° - тест на відшарування "T" для складання гнучкості до гнучкості
— Вперше

	10807
	ДСТУ EN 12025:2022 (EN 12025:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання опору на розрив за допомогою маятника
— Вперше

	10808
	ДСТУ EN 12028:2022 (EN 12028:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання подовження під статичним навантаженням
— Вперше

	10809
	ДСТУ EN ISO 15908:2022 (EN ISO 15908:2002, IDT;  ISO 15908:2002, IDT)
	Клеї для систем термопластичних труб. Метод випробування для визначення термічної стабільності клеїв
— Вперше

	10810
	ДСТУ EN 542:2022 (EN 542:2003, IDT)
	Клеї. Визначення щільності
— Вперше

	10811
	ДСТУ EN 15190:2022 (EN 15190:2007, IDT)
	Конструкційні адгезиви. Методи випробувань для оцінки тривалої довговічності склеєних металевих конструкцій
— Вперше

	10812
	ДСТУ EN 302-4:2022 (EN 302-4:2013, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 4. Визначення впливу усадки деревини на міцність на зсув
— Вперше

	10813
	ДСТУ EN 14869-2:2022 (EN 14869-2:2011, IDT; ISO 11003-2:2001, MOD)
	Конструкційні адгезиви. Визначення поведінки структурних з’єднань при зсуві. Частина 2. Випробування на зсув товстих клеїв
— Вперше

	10814
	ДСТУ EN 12032:2022 (EN 12032:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічк. Вимірювання склеювання термореактивних липких стрічок під час затвердіння
— Вперше

	10815
	ДСТУ EN 12036:2022 (EN 12036:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання склеювання термореактивних липких стрічок під час затвердіння
— Вперше

	10816
	ДСТУ EN 15307:2022 (EN 15307:2014, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. З’єднання підошви та верху. Мінімальні вимоги до міцності
— Вперше

	10817
	ДСТУ EN ISO 11343:2022 (EN ISO 11343:2019, IDT; ISO 11343:2019, IDT)
	Адгезиви. Визначення динамічного опору розриву високоміцних адгезивних з’єднань за умов ударного клина. Метод клинового удару
— Вперше

	10818
	ДСТУ EN ISO 29862:2022 (EN ISO 29862:2019, IDT; ISO 29862:2018, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Визначення властивостей адгезії до відшарування
— Вперше

	10819
	ДСТУ EN 12963:2022 (EN 12963:2001, IDT)
	Клеї. Визначення вмісту вільних мономерів у клеях на основі синтетичних полімерів
— Вперше

	10820
	ДСТУ EN 543:2022 (EN 543:2003, IDT)
	Клеї. Визначення уявної щільності порошкових і гранульованих клеїв
— Вперше

	10821
	ДСТУ EN 1465:2022 (EN 1465:2009, IDT)
	Адгезиви. Визначення міцності на розтягування внахлест і на зріз склеєних вузлів
— Вперше

	10822
	ДСТУ EN 15865:2022 (EN 15865:2009, IDT; ISO 10964:1993, MOD) 
	Клеї. Визначення сили затягування анаеробних адгезивів на різьбових кріпленнях
— Вперше

	10823
	ДСТУ EN 1464:2022 (EN 1464:2010, IDT)
	Клеї. Визначення стійкості до відшарування клейових зв’язків. Метод плаваючого ролика
— Вперше

	10824
	ДСТУ EN 1242:2022 (EN 1242:2013, IDT)
	Клеї. Визначення вмісту ізоціанату
— Вперше

	10825
	ДСТУ EN ISO 22637:2022 (EN ISO 22637:2019, IDT; ISO 22637:2019, IDT)
	Клеї. Випробування клею для підлогового покриття. Визначення електричного опору адгезивних плівок і композитів
— Вперше

	10826
	ДСТУ EN 14257:2022 (EN 14257:2019, IDT)
	Клеї. Клеї для дерева. Визначення міцності на розрив з’єднань внапуск при підвищеній температурі (WATT '91)
— Вперше

	10827
	ДСТУ EN 302-8:2022 (EN 302-8:2017, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 8. Випробування на статичне навантаження зразків із кількома лініями зв’язку при зсуві стиску
— Вперше

	10828
	ДСТУ EN 302-3:2022 (EN 302-3:2017, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Методи випробувань. Частина 3. Визначення впливу кислотного пошкодження деревних волокон зміною температури та вологості на міцність на поперечний розрив
— Вперше

	10829
	ДСТУ EN ISO 17178:2022 (EN ISO 17178:2020, IDT; ISO 17178:2020, IDT)
	Клеї. Клеї для приклеювання паркету до основи. Методи випробувань і мінімальні вимоги
— Вперше

	10830
	ДСТУ EN 1239:2022 (EN 1239:2011, IDT)
	Клеї. Стійкість до заморожування-відтавання
— Вперше

	10831
	ДСТУ EN 12027:2022 (EN 12027:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання вогнестійкості
— Вперше

	10832
	ДСТУ EN 12033:2022 (EN 12033:1996, IDT)
	Самоклеючі стрічки. Вимірювання склеювання термореактивних липких стрічок після затвердіння
— Вперше

	10833
	ДСТУ EN ISO 22631:202022 (EN ISO 22631:2019, IDT; ISO 22631:2019, IDT)
	Клеї. Метод випробування клеїв для підлогових і настінних покриттів. Випробування на відрив
— Вперше

	10834
	ДСТУ EN 12960:2022 (EN 12960:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12960:2001/AC:2007, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення опору зсуву

	10835
	ДСТУ EN 14256:2022 (EN 14256:2007, IDT)
	Клеї для неконструкційної деревини. Метод випробування та вимоги до стійкості до статичного навантаження
— Вперше

	10836
	ДСТУ EN ISO 9311-1:2022 (EN ISO 9311-1:2005, IDT; ISO 9311-1:2005, IDT)
	Клеї для систем термопластичних трубопроводів. Частина 1. Визначення властивостей плівки
— Вперше

	10837
	ДСТУ EN ISO 9142:2022 (EN ISO 9142:2003, IDT; ISO 9142:2003, IDT)
	Клеї. Настанови щодо вибору стандартних умов старіння в лабораторії для випробування з’єднань
— Вперше

	10838
	ДСТУ EN 15062:2022 (EN 15062:2006, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Клеї на основі розчинників та дисперсійні адгезиви. Випробування старіння з’єднань за визначених умов
— Вперше

	10839
	ДСТУ EN 1238:2022 (EN 1238:2011, IDT)
	Клеї. Визначення точки розм'якшення термопластичних клеїв (кільцевих і кулькових)
— Вперше

	10840
	ДСТУ EN 17333-3:2022 (EN 17333-3:2020, IDT)
	Характеристика однокомпонентної піни. Частина 3. Застосування
— Вперше

	10841
	ДСТУ EN ISO 10123:2022 (EN ISO 10123:2019, IDT; ISO 10123:2013, IDT)
	Адгезиви. Визначення міцності на зсув анаеробних адгезивів за допомогою зразків із штифтами та манжетами
— Вперше

	10842
	ДСТУ EN 15870:2022 (EN 15870:2009, IDT; ISO 6922:1987, MOD)
	Клеї. Визначення міцності на розрив стикових з’єднань
— Вперше

	10843
	ДСТУ EN 14294:2022 (EN 14294:2010, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Підготовка скріплених пробних зразків за допомогою процесів формування
— Вперше

	10844
	ДСТУ EN 1240:2022 (EN 1240:2011, IDT)
	Адгезиви. Визначення гідроксильного числа та/або вмісту гідроксилу
— Вперше

	10845
	ДСТУ EN 828:2022 (EN 828:2013, IDT)
	Клеї. Змочуваність. Визначення шляхом вимірювання контактного кута та вільної енергії твердої поверхні
— Вперше

	10846
	ДСТУ EN 205:2022 (EN 205:2016, IDT)
	Клеї. Клеї для деревини для неконструкційних застосувань. Визначення міцності на зсув при розтягуванні з’єднань внапуск
— Вперше

	10847
	ДСТУ EN 17334:2022 (EN 17334:2021, IDT)
	Вклеєні стрижні в клеєних конструкційних дерев’яних виробах. Випробування, вимоги та класифікація міцності з’єднання на зсув
— Вперше

	10848
	ДСТУ EN ISO 10365:2022 (EN ISO 10365:2022, IDT; ISO 10365:2022, IDT)
	Клеї. Позначення основних структур руйнування
— Вперше

	10849
	ДСТУ EN 1895:2022 (EN 1895:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1895:2001/AC:2007, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів - 180°-"T" тест на відшарування для з'єднання гнучкості до гнучкості

	10850
	ДСТУ EN ISO 9664:2022 (EN ISO 9664:1995, IDT; ISO 9664:1993, IDT)
	Адгезиви. Методи випробування втомних властивостей конструкційних адгезивів при зсуві на розтяг
— Вперше

	10851
	ДСТУ EN 12436:2022 (EN 12436:2001, IDT)
	Клеї для несучих дерев'яних конструкцій. Казеїнові клеї. Класифікація та вимоги до характеристик
— Вперше

	10852
	ДСТУ EN 12702:2022 (EN 12702:2000, IDT)
	Клеї для паперу та картону, упаковки та одноразових гігієнічних виробів. Визначення блокуючої поведінки потенційно адгезивних шарів
— Вперше

	10853
	ДСТУ EN 14258:2022 (EN 14258:2004, IDT)
	Конструкційні клеї. Механічна поведінка склеєних з'єднань, що піддаються короткочасному та тривалому впливу за певних умов температури
— Вперше

	10854
	ДСТУ EN ISO 10363:2022 (EN ISO 10363:1995, IDT; ISO 10363:1992, IDT)
	Термоплавкі клеї. Визначення термічної стабільності
— Вперше

	10855
	ДСТУ EN 12961:2022 (EN 12961:2001, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Визначення оптимальних температур активації та максимального терміну активації клеїв на основі розчинників та дисперсійних клеїв
— Вперше

	10856
	ДСТУ EN 14510:2022 (EN 14510:2005, IDT)
	Клеї для шкіри та взуттєвих матеріалів. Клеї на основі розчинників та дисперсійні адгезиви. Визначення липкості позиціонування підошви (точкова липкість)
— Вперше

	10857
	ДСТУ EN 15425:2022 (EN 15425:2017, IDT)
	Клеї. Однокомпонентний поліуретан (PUR) для несучих дерев'яних конструкцій. Класифікація та вимоги до характеристик
— Вперше

	10858
	ДСТУ EN 17224:2022 (EN 17224:2019, IDT)
	Визначення міцності деревних клеїв на зсув при стиску при підвищених температурах
— Вперше

	10859
	ДСТУ EN 17619:2022 (EN 17619:2021, IDT)
	Класифікація деревних клеїв для неконструкційних дерев’яних виробів зовнішнього застосування
— Вперше

	10860
	ДСТУ CEN/TS 13130-21:2022 (CEN/TS 13130-21:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 21. Визначення етилендіаміну та гексаметилендіаміну в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10861
	ДСТУ EN ISO 8442-8:2022 (EN ISO 8442-8:2000, IDT; ISO 8442-8:2000, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 8. Технічні умови для столового та декоративного посуду зі срібла
— Вперше

	10862
	ДСТУ EN 1186-4:2022 (EN 1186-4:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 4. Методи випробувань на загальну міграцію клітин в оливкову олію
— Вперше

	10863
	ДСТУ EN 1186-12:2022 (EN 1186-12:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 12. Методи випробувань на загальну міграцію за низьких температур
— Вперше

	10864
	ДСТУ EN 1186-15:2022 (EN 1186-15:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 15. Альтернативні методи випробувань на міграцію в імітатори жирної їжі шляхом швидкої екстракції в ізооктан та/або 95 % етанол
— Вперше

	10865
	ДСТУ CEN/TS 12983-3:2022 (CEN/TS 12983-3:2007, IDT)
	Кухонний посуд. Побутовий посуд для використання на плиті, плиті або плиті. Частина 3. Кухонний посуд для використання на джерелах індукційного нагріву
— Вперше

	10866
	ДСТУ CEN/TS 13130-22:2022 (CEN/TS 13130-22:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 22. Визначення етиленоксиду та пропіленоксиду в пластмасах
— Вперше

	10867
	ДСТУ CEN/TS 13130-28:2022 (CEN/TS 13130-28:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 28. Визначення 1,1,1-триметилолпропану в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10868
	ДСТУ EN ISO 8442-9:2022 (EN ISO 8442-9:2018, IDT; ISO 8442-9:2018, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 9. Вимоги до керамічних ножів
— Вперше

	10869
	ДСТУ EN ISO 8442-4:2022 (EN ISO 8442-4:1997, IDT; ISO 8442-4:1997, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 4. Вимоги до позолочених столових приборів
— Вперше

	10870
	ДСТУ EN 1186-5:2022 (EN 1186-5:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 5. Методи випробувань на загальну міграцію клітин у водні імітатори харчових продуктів
— Вперше

	10871
	ДСТУ EN 14481:2022 (EN 14481:2003, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Методи випробувань для визначення контакту жиру
— Вперше

	10872
	ДСТУ EN 13130-7:2022 (04EN 13130-7:2004
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 7. Визначення моноетиленгліколю та діетиленгліколю в харчових імітаторах
— Вперше

	10873
	ДСТУ CEN/TS 13130-23:2022 (CEN/TS 13130-23:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 23. Визначення формальдегіду та гексаметилентетраміну в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10874
	ДСТУ CEN/TS 13130-26:2022 (CEN/TS 13130-26:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 26. Визначення 1-октену та тетрагідрофурану в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10875
	ДСТУ EN 12983-1:2022 (EN 12983-1:2000, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12983-1:2000/A1:2004, IDT)
	Кухонний посуд. Побутовий посуд для використання на плиті, плиті чи плиті. Частина 1. Загальні вимоги

	10876
	ДСТУ EN 13130-4:2022 (EN 13130-4:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 4. Визначення 1,3-бутадієну в пластмасах
— Вперше

	10877
	ДСТУ CEN/TS 14577:2022 (CEN/TS 14577:2003, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Полімерні добавки. Метод випробування для визначення масової частки полімерної добавки, що становить менше 1000 Дальтон
— Вперше

	10878
	ДСТУ CEN/TS 13130-9:2022 (CEN/TS 13130-9:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 9. Визначення оцтової кислоти, вінілового ефіру в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10879
	ДСТУ EN 13248:2022 (EN 13248:2002, IDT) 
	Посуд. Кавоварки для домашнього використання з незалежним джерелом тепла. Визначення, вимоги та методи випробувань
— Вперше

	10880
	ДСТУ CEN/TS 13130-25:2022 (CEN/TS 13130-25:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 25. Визначення 4-метил-1-пентену в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10881
	ДСТУ CEN/TS 13130-12:2022 (CEN/TS 13130-12:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 12. Визначення 1,3-бензолдіметанаміну в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10882
	ДСТУ EN 1186-6:2022 (EN 1186-6:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 6. Методи випробування загальної міграції в оливкову олію за допомогою пакета
— Вперше

	10883
	ДСТУ EN 631-2:2022 (EN 631-2:1999, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Контейнери для громадського харчування. Частина 2. Розміри аксесуарів і опор
— Вперше

	10884
	ДСТУ EN 13130-5:2022 (EN 13130-5:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 5. Визначення вініліденхлориду в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10885
	ДСТУ EN 13130-6:2022 (EN 13130-6:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 6. Визначення вініліденхлориду в пластмасах
— Вперше

	10886
	ДСТУ EN 1186-10:2022 (EN 1186-10:2002,IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 10. Методи випробування загальної міграції в оливкову олію (модифікований метод для використання у випадках, коли відбувається неповне вилучення оливкової олії)
— Вперше

	10887
	ДСТУ CEN/TS 13130-20:2022 (CEN/TS 13130-20:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 20. Визначення епіхлоргідрину в пластмасах
— Вперше

	10888
	ДСТУ EN 12980:2022 (EN 12980:2000, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Неметалеві вироби для громадського харчування та промислового використання. Метод випробування для визначення ударостійкості
— Вперше

	10889
	ДСТУ EN 1186-2:2022 (EN 1186-2:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 2. Методи випробування загальної міграції в оливкову олію шляхом повного занурення
— Вперше

	10890
	ДСТУ CEN/TS 14234:2022 (CEN/TS 14234:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Полімерні покриття на папері та картоні. Настанови щодо вибору умов і методів випробувань для загальної міграції
— Вперше

	10891
	ДСТУ EN 13130-1:2022 (EN 13130-1:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 1. Посібник із методів випробувань для специфічної міграції речовин із пластмас до харчових продуктів і харчових імітаторів, а також визначення речовин у пластмасах і вибір умов впливу харчових продуктів. Симулятори
— Вперше

	10892
	ДСТУ EN 1186-13:2022 (EN 1186-13:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 13. Методи випробувань на загальну міграцію за високих температур
— Вперше

	10893
	ДСТУ CEN/TS 13130-14:2022 (CEN/TS 13130-14:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 14. Визначення 3,3-біс(3-метил-4-гідроксифеніл)-2-індоліну в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10894
	ДСТУ CEN/TS 13130-27:2022 (CEN/TS 13130-27:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 27. Визначення 2,4,6-тріаміно-1,3,5-тріазину в харчових імітаторах
— Вперше

	10895
	ДСТУ EN ISO 8442-2:2022 (EN ISO 8442-2:1997, IDT; ISO 8442-2:1997, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 2. Вимоги до позолочених столових приборів
— Вперше

	10896
	ДСТУ EN ISO 8442-6:2022 (EN ISO 8442-6:2000, IDT; ISO 8442-6:2000, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 6. Злегка посріблений столовий посуд, захищений лаком
— Вперше

	10897
	ДСТУ EN ISO 8442-5:2022 (EN ISO 8442-5:2004, IDT; ISO 8442-5:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 5. Технічні вимоги щодо випробування гостроти та збереження краю столових приборів
— Вперше

	10898
	ДСТУ EN 1186-3:2022 (EN 1186-3:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 3. Методи випробування загальної міграції у водні імітатори харчових продуктів шляхом повного занурення
— Вперше

	10899
	ДСТУ CEN/TS 13130-15:2022 (CEN/TS 13130-15:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластикові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 15. Визначення 1,3-бутадієну в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10900
	ДСТУ EN ISO 8442-1:2022 (EN ISO 8442-1:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 8442-1:1997/AC:1999, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прилади та столовий порожнистий посуд. Частина 1. Вимоги до столових приборів для приготування їжі
— Вперше

	10901
	ДСТУ CEN/TS 13130-17:2022 (CEN/TS 13130-17:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 17. Визначення карбонілхлориду в пластмасах
— Вперше

	10902
	ДСТУ EN 631-1:2022 (EN 631-1:1993, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Контейнери для громадського харчування. Частина 1. Розміри контейнерів
— Вперше

	10903
	ДСТУ EN 14233:2022 (EN 14233:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Визначення температури пластикових матеріалів і виробів на межі пластмаса/їжа під час нагрівання в мікрохвильовій печі та звичайній духовці, щоб вибрати відповідну температуру для тестування на міграцію
— Вперше

	10904
	ДСТУ CEN/TS 14235:2022 (CEN/TS 14235:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Полімерні покрив на металевих основах. Настанова щодо вибору умов і методів випробувань для загальної міграції
— Вперше

	10905
	ДСТУ EN 13130-8:2022 (EN 13130-8:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 8. Визначення ізоціанатів у пластмасах
— Вперше

	10906
	ДСТУ CEN/TS 13130-11:2022 (CEN/TS 13130-11:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 11. Визначення 11-аміноундеканової кислоти в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10907
	ДСТУ CEN/TR 15356-1:2022 (CEN/TR 15356-1:2006, IDT)
	Валідація та інтерпретація аналітичних методів, тестування на міграцію та аналітичні дані для матеріалів і виробів, що контактують з харчовими продуктами. Частина 1. Загальні міркування
— Вперше

	10908
	ДСТУ EN 12571:2022 (EN 12571:1998, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Транспортні одиниці для контейнерів громадського харчування, що містять готові харчові продукти. Теплові та гігієнічні вимоги та випробування
— Вперше

	10909
	ДСТУ CEN/TS 13130-13:2022 (CEN/TS 13130-13:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 13. Визначення 2,2-біс(4-гідроксифеніл)пропану (бісфенолу А) в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10910
	ДСТУ EN 15136:2022 (EN 15136:2006, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Деякі епоксидні похідні підлягають обмеженню. Визначення BADGE, BFDGE та їх гідрокси- та хлорпохідних у харчових імітаторах
— Вперше

	10911
	ДСТУ EN ISO 8442-1:2022 (EN ISO 8442-1:1997, IDT;  ISO 8442-1:1997, IDT))
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 1. Вимоги до столових приладів для приготування їжі
— Вперше

	10912
	ДСТУ EN 1186-1:2022 (EN 1186-1:2002, IDT)
	Матеріали та статті, що контактують з продуктами харчування. Пластмас. Частина 1. Посібник з вибору умов та методів випробувань для загальної міграції
— Вперше

	10913
	ДСТУ EN 1186-8:2022 (EN 1186-8:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 8. Методи випробування загальної міграції в оливкову олію шляхом наповнення виробів
— Вперше

	10914
	ДСТУ EN 1186-9:2022 (EN 1186-9:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 9. Методи випробувань на загальну міграцію у водні імітатори харчових продуктів шляхом наповнення виробів
— Вперше

	10915
	ДСТУ EN 13834:2022 (EN 13834:2020, IDT)
	Посуд. Посуд для традиційних домашніх печей
— Вперше

	10916
	ДСТУ EN ISO 8442-4:2022 (EN ISO 8442-4:1997, IDT;  ISO 8442-4:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 8442-4:1997/AC:1999, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 4. Вимоги до позолочених столових приборів

	10917
	ДСТУ EN ISO 8442-2:2022 (EN ISO 8442-2:1997, IDT; ISO 8442-2:1997, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 8442-2:1997/AC:2006, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прилади та столовий посуд. Частина 2. Вимоги до столових приладів із нержавіючої сталі та посрібленого покриття

	10918
	ДСТУ EN 1186-11:2022 (EN 1186-11:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 11. Методи випробування загальної міграції в суміші синтетичних тригліцеридів, мічених C
— Вперше

	10919
	ДСТУ CEN/TS 13130-16:2022 (CEN/TS 13130-16:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 16. Визначення капролактаму та капролактамової солі в харчових імітаторах
— Вперше

	10920
	ДСТУ EN 15137:2022 (EN 15137:2006, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Деякі епоксидні похідні підлягають обмеженню. Визначення NOGE та його гідрокси- та хлорпохідних
— Вперше

	10921
	ДСТУ EN ISO 8442-7:2022 (EN ISO 8442-7:2000, IDT; ISO 8442-7:2000, IDT))
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 7. Технічні умови для столових приборів зі срібла, інших дорогоцінних металів та їх сплавів
— Вперше

	10922
	ДСТУ EN 1186-7:2022 (EN 1186-7:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 7. Методи випробувань на загальну міграцію у водні харчові симулятори за допомогою пакета
— Вперше

	10923
	ДСТУ EN 15284:2022 (EN 15284:2007, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Метод випробування стійкості до мікрохвильового нагрівання керамічного, скляного, склокерамічного чи пластикового посуду
— Вперше

	10924
	ДСТУ CEN/TS 13130-18:2022 (CEN/TS 13130-18:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 18. Визначення 1,2-дигідроксибензолу, 1,3-дигідроксибензолу, 1,4-дигідроксибензолу, 4,4'-дигідроксибензофенону та 4,4'дигідроксибіфенілу в харчові імітатори
— Вперше

	10925
	ДСТУ EN 12983-1:2003 (EN 12983-1:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12983-1:2000/AC:2008, IDT)
	Кухонний посуд. Побутовий посуд для використання на плиті, плиті чи плиті. Частина 1. Загальні вимоги

	10926
	ДСТУ EN 13750:2022 (EN 13750:2002, IDT)
	Побутові чайники для води для використання на плиті, кухонній плиті або плиті. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	10927
	ДСТУ EN 13130-2:2022 (EN 13130-2:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 2. Визначення терефталевої кислоти в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10928
	ДСТУ CEN/TS 13130-19:2022 (CEN/TS 13130-19:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 19. Визначення диметиламіноетанолу в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10929
	ДСТУ CEN/TS 13130-24:2022 (CEN/TS 13130-24:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, які підлягають обмеженню. Частина 24. Визначення малеїнової кислоти та малеїнового ангідриду в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10930
	ДСТУ EN 1186-14:2022 (EN 1186-14:2002, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмаси. Частина 14. Методи випробувань для «замінних тестів» на загальну міграцію з пластмас, призначених для контакту з жирними харчовими продуктами, з використанням випробувального середовища ізооктану та 95 % етанолу
— Вперше

	10931
	ДСТУ EN 12546-1:2003 (EN 12546-1:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12546-1:2000/AC:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Ізольовані контейнери для домашнього використання. Частина 1. Специфікації для вакуумного посуду, ізольованих колб і глечиків
— Вперше

	10932
	ДСТУ EN ISO 8442-3:2022 (EN ISO 8442-3:1997, IDT; ISO 8442-3:1997, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Столові прибори та столовий посуд. Частина 3. Вимоги до посрібленого столового та декоративного посуду
— Вперше

	10933
	ДСТУ EN 13130-3:2022 (EN 13130-3:2004, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 3. Визначення акрилонітрилу в харчових продуктах та харчових імітаторах
— Вперше

	10934
	ДСТУ CEN/TS 13130-10:2022 (CEN/TS 13130-10:2005, IDT)
	Матеріали та вироби, що контактують з харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню. Частина 10. Визначення акриламіду в імітаторах харчових продуктів
— Вперше

	10935
	ДСТУ EN ISO 16891:2022 (EN ISO 16891:2016, IDT; ISO 16891:2016, IDT)
	Методи випробування для оцінки погіршення характеристик фільтруючого середовища, що очищається
— Вперше

	10936
	ДСТУ EN ISO 10121-2:2022 (EN ISO 10121-2:2013, IDT; ISO 10121-2:2013, IDT)
	Методи випробувань для оцінки продуктивності газофазних очищувачів повітря та пристроїв для загальної вентиляції. Частина 2. Газофазні пристрої для очищення повітря (GPACD)
— Вперше

	10937
	ДСТУ EN ISO 29463-2:2022 (EN ISO 29463-2:2018, IDT; ISO 29463-2:2018, IDT)
	Високоефективні фільтри та фільтрувальні матеріали для видалення часток у повітрі. Частина 2. Виробництво аерозолів, вимірювальне обладнання та статистика підрахунку часток
— Вперше

	10938
	ДСТУ CEN ISO/TS 21083-2:2022 (CEN ISO/TS 21083-2:2019, IDT; ISO/TS 21083-2:2019, IDT)
	Метод випробування для вимірювання ефективності засобів для фільтрації повітря проти сферичних наноматеріалів. Частина 2. Діапазон розмірів від 3 нм до 30 нм
— Вперше

	10939
	ДСТУ EN ISO 29463-4:2022 (EN ISO 29463-4:2018, IDT; ISO 29463-4:2018, IDT)
	Високоефективні фільтри та фільтрувальні матеріали для видалення часток у повітрі. Частина 4. Метод випробування для визначення витоку фільтруючих елементів. Метод сканування
— Вперше

	10940
	ДСТУ EN ISO 29464:2022 (EN ISO 29464:2019, IDT; ISO 29464:2017, IDT)
	Очищення повітря та інших газів. Термінологія
— Вперше

	10941
	ДСТУ EN ISO 16170:2022 (EN ISO 16170:2016, IDT; ISO 16170:2016, Corrected version 2017-04, IDT)
	Методи випробування на місці високоефективних фільтраційних систем на промислових об’єктах
— Вперше

	10942
	ДСТУ EN ISO 29461-1:2022 (EN ISO 29461-1:2021, IDT; ISO 29461-1:2021, IDT)
	Системи фільтрів повітрозабірника для роторних машин. Методи випробувань. Частина 1. Статичні фільтрувальні елементи
— Вперше

	10943
	ДСТУ EN ISO 15957:2022 (EN ISO 15957:2015, IDT; ISO 15957:2015, IDT)
	Випробування пилу для оцінки обладнання для очищення повітря
— Вперше

	10944
	ДСТУ EN ISO 10121-1:2022 (EN ISO 10121-1:2014, IDT; ISO 10121-1:2014, IDT)
	Метод випробування для оцінки ефективності газофазних засобів для очищення повітря та пристроїв для загальної вентиляції. Частина 1. Газофазні засоби для очищення повітря
— Вперше

	10945
	ДСТУ EN ISO 29462:2022 (EN ISO 29462:2013, IDT; ISO 29462:2013, IDT)
	Польове випробування фільтраційних пристроїв і систем загальної вентиляції для ефективності видалення на місці за розміром часток і опору повітряному потоку
— Вперше

	10946
	ДСТУ EN ISO 21083-1:2022 (EN ISO 21083-1:2018, IDT; ISO 21083-1:2018, IDT)
	Метод випробування для вимірювання ефективності середовища для фільтрації повітря проти сферичних наноматеріалів. Частина 1. Діапазон розмірів від 20 нм до 500 нм
— Вперше

	10947
	ДСТУ EN ISO 29463-5:2022 (EN ISO 29463-5:2022, IDT; ISO 29463-5:2022, IDT)
	Високоефективні фільтри та фільтрувальні матеріали для видалення часток у повітрі. Частина 5. Метод випробування фільтруючих елементів
— Вперше

	10948
	ДСТУ EN ISO 29463-3:2022 (EN ISO 29463-3:2018, IDT; ISO 29463-3:2011, IDT)
	Високоефективні фільтри та фільтрувальні матеріали для видалення часток у повітрі. Частина 3. Випробування плоских листових фільтруючих матеріалів
— Вперше

	10949
	ДСТУ EN ISO 15858:2022 (EN ISO 15858:2016, IDT; ISO 15858:2016, IDT)
	ристрої УФ-C. Інформація про безпеку. Допустимий вплив на людину
— Вперше

	10950
	ДСТУ EN 15805:2022 (EN 15805:2021, IDT)
	Сажеві повітряні фільтри для загальної вентиляції. Стандартизовані розміри
— Вперше

	10951
	ДСТУ EN ISO 23875:2022 (EN ISO 23875:2022, IDT; ISO 23875:2021, IDT)
	Гірнича справа. Системи контролю якості повітря для операторських камер. Вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	10952
	ДСТУ EN 1889-2:2003:2022 (EN 1889-2:2003+A1:2009, IDT)
	Машини для підземних шахт. Мобільні машини, що працюють під землею. Безпека. Частина 2. Залізничні локомотиви
— Вперше

	10953
	ДСТУ EN ISO 19296:2022 (EN ISO 19296:2018, IDT; EN ISO 19296:2018, IDT)
	Гірнича справа. Мобільні машини, що працюють під землею. Безпека машин
— Вперше

	10954
	ДСТУ EN ISO 5199:2022 (EN ISO 5199:2002, IDT; ISO 5199:2002, IDT)
	Технічні характеристики для відцентрових насосів. Клас II
— Вперше

	10955
	ДСТУ EN 809:2022 (EN 809:1998+A1:2009, IDT)
	Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги безпеки
— Вперше

	10956
	ДСТУ EN ISO 9905:2022 (EN ISO 9905:1997, IDT; ISO 9905:1994, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9905:1997/AC:2006, IDT)
	Технічні характеристики для відцентрових насосів. Клас I

	10957
	ДСТУ EN ISO 3661:2022 (EN ISO 3661:2010, IDT; ISO 3661:1977, IDT)
	Відцентрові насоси кінцевого всмоктування. Розміри опорної плити та встановлення
— Вперше

	10958
	ДСТУ EN 12262:2022 (EN 12262:1998, IDT)
	Ротодинамічні насоси. Технічна документація. Умови, асортимент, схема
— Вперше

	10959
	ДСТУ EN ISO 14414:2022 (EN ISO 14414:2019, IDT; ISO/ASME 14414:2019, IDT)
	Оцінка енергії насосної системи
— Вперше

	10960
	ДСТУ EN 1829-2:2022 (EN 1829-2:2008, IDT)
	Водоструйні машини високого тиску. Вимоги безпеки. Частина 2. Шланги, шлангопроводи та з’єднувачі
— Вперше

	10961
	ДСТУ CEN/TR 13930:2022 (CEN/TR 13930:2009, IDT)
	Ротодинамічні насоси - Конструкція забірників насосів - Рекомендації по монтажу насосів
— Вперше

	10962
	ДСТУ CEN/TR 13930:2022 (CEN/TR 13930:2009, IDT)/ Поправка № 1:2022 (CEN/TR 13930:2009/AC:2010, IDT)
	Ротодинамічні насоси - Конструкція забірників насосів - Рекомендації по монтажу насосів

	10963
	ДСТУ EN 17038-1:2022 (EN 17038-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (AC:2021EN 17038-1:2019/AC:2021, IDT)
	Насоси. Методи кваліфікації та перевірки індексу енергоефективності для ротодинамічних насосних агрегатів. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку індексу енергоефективності (EEI)
— Вперше

	10964
	ДСТУ EN 12483:2022 (EN 12483:1999, IDT)
	Рідинні насоси. Насосні агрегати з частотними перетворювачами. Гарантія та випробування на сумісність
— Вперше

	10965
	ДСТУ EN 16480:2022 (EN 16480:2021, IDT)
	Насоси - Ротодинамічні насоси - Мінімально необхідна ефективність водяних насосів і визначення індексу мінімальної ефективності (MEI)
— Вперше

	10966
	ДСТУ EN 14343:2022 (EN 14343:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14343:2005/AC:2008, IDT)
	Ротаційні об'ємні насоси - Випробування продуктивності для прийняття

	10967
	ДСТУ EN ISO 9906:2022 (EN ISO 9906:2012, IDT; ISO 9906:2012, IDT)
	Ротодинамічні насоси. Гідравлічні приймальні випробування. Класи 1, 2 і 3
— Вперше

	10968
	ДСТУ EN ISO 9905:2022 (EN ISO 9905:1997, IDT; ISO 9905:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9905:1997/A1:2011, IDT; ISO 9905:1994/AMD 1:2011, IDT)
	Технічні характеристики для відцентрових насосів. Клас I

	10969
	ДСТУ EN 17038-1:2022 (EN  17038-1:2019, IDT0
	Насоси. Методи кваліфікації та перевірки індексу енергоефективності для ротодинамічних насосних агрегатів. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку індексу енергоефективності (EEI)
— Вперше

	10970
	ДСТУ EN 733:2022 (EN 733:1995, IDT)
	Відцентрові насоси кінцевого всмоктування, тиск 10 бар з підшипниковим кронштейном - Номінальна робоча точка, основні розміри, система позначення
— Вперше

	10971
	ДСТУ CEN/TR 13931:2022 (CEN/TR 13931:2009, ITD)
	Ротодинамічні насоси. Сили та моменти на фланцях. Відцентрові, змішані та осьові насоси з горизонтальним і вертикальним валом
— Вперше

	10972
	ДСТУ EN 16644:2022 (EN 16644:2014, IDT)
	Насоси - Ротодинамічні насоси - Безмоторні циркуляційні насоси з номінальною споживаною потужністю не більше 200 Вт для установок опалення та гарячої води для побутових потреб - Код перевірки шуму (віброакустика) для вимірювання структурного шуму та шуму, що передається рідиною
— Вперше

	10973
	ДСТУ EN 17038-2:2022 (EN 17038-2:2019, IDT)
	Насоси. Методи кваліфікації та перевірки індексу енергоефективності для ротодинамічних насосних агрегатів. Частина 2. Випробування та розрахунок індексу енергоефективності (EEI) окремих насосних агрегатів
— Вперше

	10974
	ДСТУ CEN/TR 13932:2022 (CEN/TR 13932:2009, IDT)
	Ротодинамічні насоси. Рекомендації щодо встановлення вхідного та випускного отворів на трубопроводах
— Вперше

	10975
	ДСТУ EN ISO 17769-2:2022 (EN ISO 17769-2:2012, IDT; ISO 17769-2:2012, IDT)
	Рідинні насоси та установки. Загальні терміни, визначення, величини, літерні символи та одиниці вимірювання. Частина 2. Насосна система
— Вперше

	10976
	ДСТУ CEN/TR 13931:2022 (CEN/TR 13931:2009, ITD)/Поправка № 1:2022 (CEN/TR 13931:2009/AC:2010, IDT)
	Ротодинамічні насоси. Сили та моменти на фланцях. Відцентрові, змішані та осьові насоси з горизонтальним і вертикальним валом
— Вперше

	10977
	ДСТУ EN 1829-2:2022 (EN 1829-2:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1829-2:2008/AC:2011, IDT)
	Водоструйні машини високого тиску. Вимоги безпеки. Частина 2. Шланги, шлангопроводи та з’єднувачі
— Вперше

	10978
	ДСТУ EN ISO 9905:2022 (EN ISO 9905:1997, IDT; ISO 9905:1994, IDT)
	Технічні характеристики для відцентрових насосів. Клас I
— Вперше

	10979
	ДСТУ EN 734:2022 (EN 734:1995, IDT)
	Бічні канальні насоси PN 40. Номінальна робоча точка, основні розміри, система позначення
— Вперше

	10980
	ДСТУ EN 12157:2022 (EN 12157:1999, IDT)
	Ротодинамічні насоси. Агрегати насосів теплоносія для верстатів. Номінальна витрата, розміри
— Вперше

	10981
	ДСТУ EN ISO 15783:2022 (EN ISO 15783:2003, IDT;  ISO 15783:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15783:2003/A1:2008, IDT; ISO 15783:2003/Amd 1:2008, IDT)
	Ротодинамічні насоси без ущільнень. Клас II. Технічні характеристики

	10982
	ДСТУ EN ISO 2858:2022 (EN ISO 2858:2010, IDT; ISO 2858:1975, IDT)
	Відцентрові насоси кінцевого всмоктування (тиск 16 бар). Призначення, номінальна робоча точка та розміри
— Вперше

	10983
	ДСТУ EN 12162:2022 (EN 12162:2001+A1:2009, IDT)
	Рідинні насоси. Вимоги безпеки. Процедура гідростатичного випробування
— Вперше

	10984
	ДСТУ EN 16752:2022 (EN 16752:2015, IDT)
	Відцентрові насоси. Процедура випробування ущільнювальних ущільнень
— Вперше

	10985
	ДСТУ EN 17038-2:2022 (EN 17038-2:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 17038-2:2019/AC:2021, IDT)
	Насоси. Методи кваліфікації та перевірки індексу енергоефективності для ротодинамічних насосних агрегатів. Частина 2. Випробування та розрахунок індексу енергоефективності (EEI) окремих насосних агрегатів
— Вперше

	10986
	ДСТУ EN ISO 16330:2022 (EN ISO 16330:2003, IDT; ISO 16330:2003, IDT)
	Поршневі об’ємні насоси та насосні агрегати. Технічні вимоги
— Вперше

	10987
	ДСТУ EN ISO 14847:2022 (EN ISO 14847:1999, IDT; ISO 14847:1999, IDT)
	Роторні об'ємні насоси. Технічні вимоги
— Вперше

	10988
	ДСТУ EN ISO 17769-1:2022 (EN ISO 17769-1:2012, IDT; ISO 17769-1:2012, IDT)
	Рідинні насоси та установки. Загальні терміни, визначення, величини, літерні символи та одиниці вимірювання. Частина 1. Рідинні насоси
— Вперше

	10989
	ДСТУ EN ISO 9908:2022 (EN ISO 9908:1997, IDT; ISO 9908:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9908:1997/A1:2011, IDT; ISO 9908:1993/AMD 1:2011, IDT)
	Технічні специфікації для відцентрових насосів. Клас III

	10990
	ДСТУ EN ISO 5198:2022 (EN ISO 5198:1998, IDT; ISO 5198:1987, IDT)
	Відцентрові, змішані та осьові насоси. Правила гідравлічних випробувань. Клас точності
— Вперше

	10991
	ДСТУ EN ISO 15783:2022 (EN ISO 15783:2003, IDT; ISO 15783:2002, IDT)
	Ротодинамічні насоси без ущільнень. Клас II. Технічні умови
— Вперше

	10992
	ДСТУ EN 14343:2022 (EN 14343:2005, IDT)
	Ротаційні об'ємні насоси. Випробування продуктивності для прийняття
— Вперше

	10993
	ДСТУ EN ISO 9908:2022 (EN ISO 9908:1997, IDT; ISO 9908:1993, IDT)
	Технічні специфікації для відцентрових насосів. Клас III
— Вперше

	10994
	ДСТУ EN 735:2022 (EN 735:1995, IDT)
	Габаритні розміри ротодинамічних насосів. Допуски
— Вперше

	10995
	ДСТУ EN 12756:2022 (EN 12756:2000, IDT)
	Механічні ущільнення. Основні розміри, позначення та коди матеріалів
— Вперше

	10996
	ДСТУ EN 1010-3:2022 (EN 1010-3:2002+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції друкарських машин і машин для переробки паперу. Частина 3. Машини для різання
— Вперше

	10997
	ДСТУ EN 1034-1:2022 (EN 1034-1:2021, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції папероробних та оздоблювальних машин. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	10998
	ДСТУ EN 1034-22:2022 (EN 1034-22:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовлення папероробних та оздоблювальних машин. Частина 22. Подрібнювачі деревини
— Вперше

	10999
	ДСТУ EN 1034-14:2022 (EN 1034-14:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виготовлення та оздоблення паперу. Частина 14. Розділювач котушок
— Вперше

	11000
	ДСТУ EN 1034-4:2022 (EN 1034-4:2021, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виготовлення та оздоблення паперу. Частина 4. Пульпери та їх завантажувальні пристрої
— Вперше

	11001
	ДСТУ EN 1034-13:2022 (EN 1034-13:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виготовлення та оздоблення паперу. Частина 13. Машини для видалення проводів з тюків і агрегатів
— Вперше

	11002
	ДСТУ EN 1034-6:2022 (EN 1034-6:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції папероробних та оздоблювальних машин. Частина 6. Каландр
— Вперше

	11003
	ДСТУ EN 1034-7:2022 (EN 1034-7:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виробництва паперу та обробки. Частина 7. Скрині
— Вперше

	11004
	ДСТУ EN 1034-27:2022 (EN 1034-27:2012, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виробництва паперу та обробки. Частина 27. Системи обробки рулонів
— Вперше

	11005
	ДСТУ EN 1034-5:2022 (EN 1034-5:2005+A1:2009, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та конструкції машин для виготовлення та обробки паперу. Частина 5. Листові машини
— Вперше

	11006
	ДСТУ EN 972:2022 (EN 972:1998+A1:2010, IDT)
	Шкіряні машини. Роликові машини з зворотно-поступальним рухом. Вимоги безпеки                                       — Вперше

	11007
	ДСТУ EN 1035:2022 (EN 1035:1998, IDT)
	Шкіряні машини. Машини з рухомими плитами. Вимоги безпеки                              — Вперше

	11008
	ДСТУ EN 1035:2022 (EN 1035:1998, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1035:1998/AC:2002, IDT)
	Шкіряні машини. Машини з рухомими плитами. Вимоги безпеки                              — Вперше

	11009
	ДСТУ EN 931:2022 (EN 931:1997+A2:2009, IDT)
	Машини для виробництва взуття. Машини для довговічності. Вимоги безпеки
— Вперше

	11010
	ДСТУ EN 12545:2022 (EN 12545:2000+A1:2009, IDT)
	Машини для виробництва взуття, шкіри та шкіряних виробів. Код перевірки шуму. Загальні вимоги
— Вперше

	11011
	ДСТУ EN 13457:2022 (EN 13457:2004+A1:2010, IDT)
	Машини для виробництва взуття, виробів зі шкіри та штучної шкіри. Машини для розколювання, лущення, різання, цементування та сушіння цементу. Вимоги безпеки
— Вперше

	11012
	ДСТУ EN 14901-2:2022 (EN 14901-2:2019, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Вимоги та методи випробувань для органічних покриттів фітингів та аксесуарів із ковкого чавуну. Частина 2. Термопластичне поліолефінове покриття, модифіковане кислотою (TMPO)
— Вперше

	11013
	ДСТУ EN 12842:2022 (EN 12842:2012, IDT)
	Фітинги з ковкого чавуну для систем трубопроводів із ПВХ-U або ПЕ. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11014
	ДСТУ EN 15655-2:2022 (EN 15655-2:2020, IDT)
	руби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Вимоги та методи випробувань для органічних футеровок труб і фітингів із ковкого чавуну. Частина 2. Футерування труб із термопластичного поліолефіну, модифікованого кислотою (TMPO)
— Вперше

	11015
	ДСТУ CEN/TR 15545:2022 (CEN/TR 15545:2006, IDT)
	Настанови щодо використання EN 545
— Вперше

	11016
	ДСТУ EN 14901-1:2022 (EN 14901-1:2014+A1:2019, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Вимоги та методи випробувань для органічних покриттів фітингів та аксесуарів із ковкого чавуну. Частина 1. Епоксидне покриття (для важких умов експлуатації)
— Вперше

	11017
	ДСТУ EN 14628-1:2022 (EN 14628-1:2020, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Покриття з поліетилену
— Вперше

	11018
	ДСТУ CEN/TR 16017:2022 (CEN/TR 16017:2010, IDT)
	Настанови щодо використання EN 598
— Вперше

	11019
	ДСТУ EN 15542:2022 (EN 15542:2008, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Зовнішнє покриття труб цементним розчином. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11020
	ДСТУ EN 15655-1:2022 (EN 15655-1:2018, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Вимоги та методи випробувань для органічних футеровок труб і фітингів із ковкого чавуну. Частина 1. Поліуретанове футеровка труб і фітингів
— Вперше

	11021
	ДСТУ EN 14525:2022 (EN 14525:2004, IDT)
	Муфти з високоякісного чавуну з широким допуском і фланцеві адаптери для використання з трубами з різних матеріалів: ковкий чавун, сірий чавун, сталь, PVC-U PE, фіброцемент
— Вперше

	11022
	ДСТУ EN 15189:2022 (EN 15189:2006, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Зовнішнє поліуретанове покриття труб. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11023
	ДСТУ EN 545:2022 (EN 545:2010, IDT)
	Труби з ковкого чавуну, фітинги, аксесуари та їх з'єднання для водопроводів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11024
	ДСТУ CEN/TR 16470:2022 (CEN/TR 16470:2013, IDT)
	Екологічні аспекти систем труб з ковкого чавуну для водопостачання та каналізації
— Вперше

	11025
	ДСТУ CEN/TR 16950:2022 (CEN/TR 16950:2016, IDT)
	Труби, фітинги та аксесуари з ковкого чавуну. Санітарні характеристики та методи випробувань
— Вперше

	11026
	ДСТУ EN 877:2022 (EN 877:2021, IDT)
	Системи чавунних труб та їх компоненти для відведення води з заводів. Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	11027
	ДСТУ EN 598:2022 (EN 598:2007+A1:2009, IDT)
	Труби з ковкого чавуну, фітинги, аксесуари та їх з'єднання для каналізаційних систем. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11028
	ДСТУ EN ISO 25424:2022 (EN ISO 25424:2019, IDT; ISO 25424:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 25424:2019/A1:2022, IDT; ISO 25424:2018/Amd 1:2022, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Низькотемпературна пара та формальдегід. Вимоги до розробки, валідації та регулярного контролю процесу стерилізації медичних виробів.

	11029
	ДСТУ CEN ISO/TS 13004:2022 (CEN ISO/TS 13004:2014, IDT; ISO/TS 13004:2013, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Випромінювання. Обґрунтування вибраної дози стерилізації: метод VDmaxSD
— Вперше

	11030
	ДСТУ EN ISO 11137-3:2022 (EN ISO 11137-3:2017, IDT; ISO 11137-3:2017, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Випромінювання. Частина 3. Настанови щодо дозиметричних аспектів розробки, валідації та звичайного контролю
— Вперше

	11031
	ДСТУ EN ISO 25424:2022 (EN ISO 25424:2019, IDT; ISO 25424:2018, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Низькотемпературна пара та формальдегід. Вимоги до розробки, валідації та регулярного контролю процесу стерилізації медичних виробів
— Вперше

	11032
	ДСТУ EN ISO 11137-1:2018
 (EN ISO 11137-1:2015, IDT;
 ISO 11137-1:2006; Amd 1:2013, IDT)/
Зміна № 2:2022
(EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, IDT;
ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на продуктах

	11033
	ДСТУ EN ISO 11737-2:2022 (EN ISO 11737-2:2020, IDT; ISO 11737-2:2019, IDT)
	Стерилізація виробів охорони здоров’я. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на стерильність, що виконуються під час визначення, валідації та підтримки процесу стерилізації
— Вперше

	11034
	ДСТУ EN ISO 11135:2019 (EN ISO 11135:2014, IDT; ISO 11135:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11135:2014/A1:2019, IDT; ISO 11135:2014/Amd 1:2018, IDT)
	Стерилізація виробів медичної призначеності оксидом етилену. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів

	11035
	ДСТУ EN ISO 13408-6:2022 (EN ISO 13408-6:2021, IDT; ISO 13408-6:2021, IDT)
	Асептична обробка виробів медичних. Частина 6. Системи ізоляторів.
—На заміну ДСТУ EN ISO 13408-6:2015 (EN ISO 13408-6:2011, IDT; ISO 13408-6:2005, IDT); ДСТУ EN ISO 13408-6:2015 (EN ISO 13408-6:2011, IDT; ISO 13408-6:2005, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN ISO 13408-6:2011/A1:2013, IDT; ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013, IDT)

	11036
	ДСТУ EN ISO 14160:2022 (EN ISO 14160:2021, IDT; EN ISO 14160:2020, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Рідкі хімічні стерилізатори для одноразових медичних пристроїв, що використовують тканини тварин та їх похідні. Вимоги до характеристики, розробки, валідації та звичайного контролю процесу стерилізації медичних пристроїв 
— Вперше

	11037
	ДСТУ EN ISO 17664-1:2022 (EN ISO 17664-1:2021, IDT; ISO 17664-1:2021, IDT)
	Обробка виробів медичного призначення. Інформація, яку має надати виробник медичних виробв для обробки медичних виробів. Частина 1. Критичні та напівкритичні медичні вироби
— Вперше

	11038
	ДСТУ EN ISO 11737-1:2022 (EN ISO 11737-1:2018, IDT; ISO 11737-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11737-1:2018/A1:2021, IDT; ISO 11737-1:2018/Amd1:2021, IDT)
	Стерилізація медичних виробів. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах

	11039
	ДСТУ EN ISO 11737-1:2022 (EN ISO 11737-1:2018, IDT; ISO 11737-1:2018, IDT)
	Стерилізація виробів медичного призначення. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на продуктах
— На заміну ДСТУ EN ISO 11137-1:2018 (EN ISO 11137-1:2015, IDT; ISO 11137-1:2006; Amd 1:2013, IDT)

	11040
	ДСТУ EN 12470-1:2022 (EN 12470-1:2000+A1:2009, IDT)
	Клінічні термометри. Частина 1. Металеві рідинно-скляні термометри з максимальним пристроєм
— Вперше

	11041
	ДСТУ EN ISO 8637-1:2022 (EN ISO 8637-1:2020, IDT; ISO 8637-1:2017, IDT)
	Екстракорпоральні системи для очищення крові. Частина 1. Гемодіалізатори, гемодіафільтри, гемофільтри та гемоконцентратори
— Вперше

	11042
	ДСТУ EN ISO 11070:2022 (EN ISO 11070:2014, IDT; ISO 11070:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11070:2014/A1:2018, IDT;ISO 11070:2014/Amd 1:2018, {DT)
	Стерильні одноразові внутрішньосудинні інтродьюсери, розширювачі та провідники

	11043
	ДСТУ EN 13868:2022 (EN 13868:2002, IDT)
	Катетери. Методи випробувань на перегин однопросвітних катетерів і медичних трубок
— Вперше

	11044
	ДСТУ EN ISO 10555-3:2022 (EN ISO 10555-3:2013, IDT; ISO 10555-3:2013, IDT)
	Катетери внутрішньосудинні. Катетери стерильні та одноразові. Частина 3. Катетери центральні венозн
— Вперше

	11045
	ДСТУ EN ISO 10555-5:2022 (EN ISO 10555-5:2013, IDT; ISO 10555-5:2013, IDT)
	Катетери внутрішньосудинні. Катетери стерильні та одноразові. Частина 5. Надголкові периферичні катетери
— Вперше

	11046
	ДСТУ EN ISO 8871-5:2022 (EN ISO 8871-5:2016, IDT; ISO 8871-5:2016, IDT)
	Еластомерні частини для парентерального введення та пристроїв для фармацевтичного використання. Частина 5. Функціональні вимоги та випробування
— Вперше

	11047
	ДСТУ EN ISO 8871-2:2022 (EN ISO 8871-2:2020, IDT; ISO 8871-2:2020, IDT)
	Еластомерні частини для парентерального введення та пристроїв для фармацевтичного використання. Частина 2. Ідентифікація та характеристика
— Вперше

	11048
	ДСТУ EN 14079:2022 (EN 14079:2003, IDT)
	Неактивні медичні вироби. Вимоги до продуктивності та методи випробування абсорбуючої бавовняної марлі та абсорбуючої бавовняної та віскозної марлі
— Вперше

	11049
	ДСТУ EN ISO 11608-7:2022 (EN ISO 11608-7:2017, IDT; ISO 11608-7:2016, IDT)
	Системи ін’єкцій на основі голок для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 7. Доступність для осіб із вадами зору
— Вперше

	11050
	ДСТУ CEN/TR 16953:2022 (CEN/TR 16953:2017, IDT)
	Рукавички медичні одноразові. Настанови що довибору
— Вперше

	11051
	ДСТУ EN ISO 10555-6:2022 (EN ISO 10555-6:2017, IDT; ISO 10555-6:2015, IDT)
	Катетери внутрішньосудинні. Катетери стерильні та одноразові. Частина 6. Підшкірні імплантовані порти
— Вперше

	11052
	ДСТУ EN ISO 8536-4:2022 (EN ISO 8536-4:2020, IDT; ISO 8536-4:2019, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 4. Інфузійні набори для одноразового використання, гравітаційне живлення
— Вперше

	11053
	ДСТУ EN ISO 23500-5:2022 (EN ISO 23500-5:2019, IDT; ISO 23500-5:2019, IDT)
	Підготовка та управління якістю рідин для гемодіалізу та пов’язаної терапії. Частина 5. Якість діалізної рідини для гемодіалізу та пов’язаної терапії
— Вперше

	11054
	ДСТУ EN ISO 23500-1:2022 (EN ISO 23500-1:2019, IDT; ISO 23500-1:2019, IDT)
	Підготовка та управління якістю рідин для гемодіалізу та пов’язаної терапії. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	11055
	ДСТУ EN 14683:2022 (EN 14683:2019+AC:2019, IDT)
	Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування.
— На заміну ДСТУ EN 14683:2014 (EN 14683:2005, IDT)

	11056
	ДСТУ EN 12439:2022 (EN 12439:1998, IDT)
	Катетери одноразові ректальні стерильні
— Вперше

	11057
	ДСТУ EN ISO 11070:2022 (EN ISO 11070:2014, IDT; ISO 11070:2014, IDT)
	Стерильні одноразові внутрішньосудинні інтродьюсери, розширювачі та провідники
— Вперше

	11058
	ДСТУ EN ISO 20072:2022 (EN ISO 20072:2013, IDT; ISO 20072:2009, IDT)
	Перевірка конструкції пристрою для доставки аерозольних ліків. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11059
	ДСТУ EN ISO 8871-4:2022 (EN ISO 8871-4:2006, IDT; ISO 8871-4:2006, IDT)
	Еластомерні частини для парентеральних засобів і пристроїв для фармацевтичного використання. Частина 4. Біологічні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11060
	ДСТУ EN ISO 8536-13:2022 (EN ISO 8536-13:2016, IDT; ISO 8536-13:2016, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 13. Градуйовані регулятори потоку для одноразового використання з контактом рідини
— Вперше

	11061
	ДСТУ EN ISO 8536-12:2022 (EN ISO 8536-12:2021, IDT; ISO 8536-12:2021, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 12. Зворотні клапани для одноразового використання
— Вперше

	11062
	ДСТУ EN ISO 81060-2:2022 (EN ISO 81060-2:2019, IDT; ISO 81060-2:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 81060-2:2019/A1:2020, IDT; ISO 81060-2:2018/Amd1:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-84. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до апаратів штучної вентиляції легенів в умовах надання невідкладної медичної допомоги

	11063
	ДСТУ EN 1644-1:2022 (EN 1644-1:1997, IDT)
	Методи випробування нетканих компресів для медичного використання. Частина 1. Неткані матеріали, що використовуються у виробництві компресів
— Вперше

	11064
	ДСТУ EN 13726-4:2022 (EN 13726-4:2003, IDT)
	Неактивні медичні вироби. Методи випробування первинних пов’язок на рани. Частина 4. Придатність
— Вперше

	11065
	ДСТУ EN ISO 1135-5:2022 (EN ISO 1135-5:2015, IDT; ISO 1135-5:2015, IDT)
	Обладнання для переливання для медичного використання. Частина 5. Набори для переливання одноразового використання з апаратом для інфузії під тиском
— Вперше

	11066
	ДСТУ EN ISO 8637-2:2022 (EN ISO 8637-2:2018, IDT; ISO 8637-2:2018, IDT)
	Екстракорпоральні системи для очищення крові. Частина 2. Екстракорпоральний кровообіг для гемодіалізаторів, гемодіафільтрів і гемофільтрів
— Вперше

	11067
	ДСТУ EN ISO 23500-3:2022 (EN ISO 23500-3:2019, IDT; ISO 23500-3:2019, IDT)
	Підготовка та управління якістю рідин для гемодіалізу та пов’язаної терапії. Частина 3. Вода для гемодіалізу та пов’язаної терапії
— Вперше

	11068
	ДСТУ EN ISO 81060-2:2022 (EN ISO 81060-2:2019, IDT; ISO 81060-2:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-84. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до апаратів штучної вентиляції легенів в умовах надання невідкладної медичної допомоги
— Вперше

	11069
	ДСТУ EN ISO 7886-2:2022 (EN ISO 7886-2:2020, IDT; ISO 7886-2:2020, IDT)
	Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 2. Шприци для використання з механічними шприцевими насосами
— Вперше

	11070
	ДСТУ EN ISO 11608-4:2022 (EN ISO 11608-4:2022, IDT; ISO 11608-4:2022, IDT)
	Системи ін’єкцій на основі голок для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 4. Системи ін’єкцій на основі голок, що містять електроніку
— Вперше

	11071
	ДСТУ EN ISO 7886-3:2022 (EN ISO 7886-3:2020, IDT; ISO 7886-3:2020, IDT)
	Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 3. Автоматичні шприци для імунізації фіксованою дозою
— Вперше

	11072
	ДСТУ EN ISO 23908:2022 (EN ISO 23908:2013, IDT; ISO 23908:2011, IDT)
	Захист від травм гострими предметами. Вимоги та методи випробувань. Захист від гострих предметів для одноразових підшкірних голок, інтродьюсерів для катетерів і голок, які використовуються для забору крові
— Вперше

	11073
	ДСТУ EN ISO 3826-1:2022 (EN ISO 3826-1:2019, IDT; ISO 3826-1:2019, IDT)
	Пластмасові складані контейнери для людської крові та компонентів крові. Частина 1. Звичайні контейнери
— Вперше

	11074
	ДСТУ EN ISO 23907-1:2022 (EN ISO 23907-1:2019, IDT; ISO 23907-1:2019, IDT)
	Захист від травм гострими предметами. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Одноразові контейнери для гострих предметів
— Вперше

	11075
	ДСТУ EN ISO 23500-2:2022 (EN ISO 23500-2:2019, IDT; ISO 23500-2:2019, IDT)
	Підготовка та управління якістю рідин для гемодіалізу та пов’язаної терапії. Частина 2. Обладнання для обробки води для гемодіалізу та пов’язаної терапії
— Вперше

	11076
	ДСТУ EN ISO 10555-6:2022 (EN ISO 10555-6:2017, IDT; ISO 10555-6:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10555-6:2017/A1:2019, IDT; ISO 10555-6:2015/A1:2019, IDT)
	Катетери внутрішньосудинні. Катетери стерильні та одноразові. Частина 6. Підшкірні імплантовані порти

	11077
	ДСТУ EN ISO 1135-3:2022 (EN ISO 1135-3:2017, IDT; ISO 1135-3:2016, IDT)
	Обладнання для переливання крові для медичного використання. Частина 3. Набори для забору крові для одноразового використання
— Вперше

	11078
	ДСТУ EN 1644-2:2022 (EN 1644-2:2000, IDT)
	Методи випробування нетканих компресів для медичного використання. Частина 2. Готові компреси
— Вперше

	11079
	ДСТУ EN ISO 8536-10:2022 (EN ISO 8536-10:2015, IDT; ISO 8536-10:2015, IDT)
	нфузійне обладнання для медичного використання. Частина 10. Аксесуари для рідинних ліній для одноразового використання з обладнанням для інфузій під тиском
— Вперше

	11080
	ДСТУ EN ISO 8871-3:2022 (EN ISO 8871-3:2004, IDT; ISO 8871-3:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8871-3:2004/A1:2019, IDT; ISO 8871-3:2003/Amd1:2018, IDT)
	Еластомерні частини для парентеральних засобів і пристроїв для фармацевтичного використання. Частина 3. Визначення кількості вивільнених частинок

	11081
	ДСТУ EN ISO 11608-3:2022 (EN ISO 11608-3:2022, IDT; ISO 11608-3:2022, IDT)
	Системи ін’єкцій на основі голок для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 3. Контейнери та інтегровані канали рідини
— Вперше

	11082
	ДСТУ EN ISO 11608-5:2022 (EN ISO 11608-5:2012, IDT; ISO 11608-5:2012, IDT)
	Системи ін’єкцій на основі голок для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 5. Автоматизовані функції
— Вперше

	11083
	ДСТУ EN ISO 7864:2022 (EN ISO 7864:2016, IDT; ISO 7864:2016, IDT)
	Голки підшкірні стерильні одноразового використання. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11084
	ДСТУ EN ISO 8536-9:2022 (EN ISO 8536-9:2015, IDT; ISO 8536-9:2015, IDT)
	Обладнання для інфузій для медичного використання. Частина 9. Лінії рідини одноразового використання з обладнанням для інфузій під тиском
— Вперше

	11085
	ДСТУ EN ISO 8536-14:2022 (EN ISO 8536-14:2018, IDT; ISO 8536-14:2016, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 14. Затискачі та регулятори потоку для переливання та інфузійного обладнання без контакту з рідиною
— Вперше

	11086
	ДСТУ EN ISO 11608-2:2022 (EN ISO 11608-2:2022, IDT; ISO 11608-2:2022, IDT)
	Ін’єкційні системи на основі голок для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 2. Двосторонні голки-ручки
— Вперше

	11087
	ДСТУ EN ISO 22612:2022 (EN ISO 22612:2005, IDT; ISO 22612:2005, IDT)
	Одяг для захисту від інфекційних агентів. Метод випробування на стійкість до сухого проникнення мікробів
— Вперше

	11088
	ДСТУ EN ISO 8362-7:2022 (EN ISO 8362-7:2010, IDT; ISO 8362-7:2006, IDT)
	Контейнери та аксесуари для ін’єкцій. Частина 7. Кришки для ін’єкцій, виготовлені з комбінації алюмінію та пластику, без пластикових частин, що перекриваються
— Вперше

	11089
	ДСТУ EN ISO 10555-4:2022 (EN ISO 10555-4:2013, IDT; ISO 10555-4:2013, IDT)
	Катетери внутрішньосудинні. Катетери стерильні та одноразові. Частина 4. Катетери балонної дилатації
— Вперше

	11090
	ДСТУ EN ISO 8536-5:2022 (EN ISO 8536-5:2013, IDT; ISO 8536-5:2004, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 5. Бюреткові інфузійні набори для одноразового використання, гравітаційне живлення   — Вперше

	11091
	ДСТУ EN ISO 80601-2-56:2019 (EN ISO 80601-2-56:2017, IDT; ISO 80601-2-56:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020, IDT; ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018, IDT)
	Медичне електричне обладнання. Частина 2-56. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик клінічних термометрів для вимірювання температури тіла

	11092
	ДСТУ EN 13726-3:2022 (EN 13726-3:2003, IDT)
	Неактивні медичні вироби. Методи випробування первинних пов’язок на рани. Частина 3. Водонепроникність
— Вперше

	11093
	ДСТУ EN ISO 8362-6:2022 (EN ISO 8362-6:2011, IDT; ISO 8362-6:2010, IDT)
	Контейнери та аксесуари для ін’єкцій. Частина 6. Ковпачки з комбінації алюмінію та пластику для флаконів для ін’єкцій
— Вперше

	11094
	ДСТУ EN ISO 9626:2022 (EN ISO 9626:2016, IDT;  ISO 9626:2016, IDT)
	Трубки голки з нержавіючої сталі для виробництва медичних приладів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11095
	ДСТУ EN ISO 8536-11:2022 (EN ISO 8536-11:2015, IDT; ISO 8536-11:2015, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 11. Інфузійні фільтри для одноразового використання з обладнанням для інфузій під тиском
— Вперше

	11096
	ДСТУ EN ISO 7886-1:2022 (EN ISO 7886-1:2018, IDT; ISO 7886-1:2017, Corrected version 2019-08, IDT)
	Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 1. Шприци для ручного використання
— Вперше

	11097
	ДСТУ EN ISO 8871-1:2022 (EN ISO 8871-1:2004, IDT; ISO 8871-1:2003, IDT)
	Еластомерні частини для парентерального введення та пристроїв для фармацевтичного використання. Частина 1. Екстраговані речовини у водних автоклавах
— Вперше

	11098
	ДСТУ CEN/TR 15831:2022 (CEN/TR 15831:2009, IDT)
	Метод випробування компресії в медичних панчішно-шкарпеткових виробах
— Вперше

	11099
	ДСТУ EN 12470-2:2022 (EN 12470-2:2000+A1:2009, IDT)
	Клінічні термометри. Частина 2. Термометри зі зміною фази (матричні)
— Вперше

	11100
	ДСТУ EN ISO 8536-8:2022 (EN ISO 8536-8:2015, IDT; ISO 8536-8:2015, IDT)
	Обладнання для інфузій для медичного використання. Частина 8. Набори для інфузій для одноразового використання з апаратами для інфузій під тиском
— Вперше

	11101
	ДСТУ EN ISO 7199:2022 (EN ISO 7199:2017, IDT; ISO 7199:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7199:2017/A1:2020, IDT;ISO 7199:2016/Amd 1:2020, IDT)
	Серцево-судинні імплантати та штучні органи. Газообмінники крові (оксигенатори). Поправка 1. З’єднувачі
— Вперше

	11102
	ДСТУ EN ISO 22413:2022 (EN ISO 22413:2021, IDT; ISO 22413:2021, IDT)
	Набори для перенесення фармацевтичних препаратів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11103
	ДСТУ EN ISO 8536-15:2022 (EN ISO 8536-15:2022, IDT; ISO 8536-15:2022, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного використання. Частина 15. Світлозахисні інфузійні набори для одноразового використання
— Вперше

	11104
	ДСТУ EN ISO 6009:2022 (EN ISO 6009:2016, IDT; ISO 6009:2016, IDT)
	Голки підшкірні одноразові. Кольорове кодування для ідентифікації
— Вперше

	11105
	ДСТУ EN ISO 7199:2022 (EN ISO 7199:2017, IDT;  ISO 7199:2016, IDT)
	Серцево-судинні імплантати та штучні органи. Газообмінники крові (оксигенатори)
— Вперше

	11106
	ДСТУ EN ISO 8537:2022 (EN ISO 8537:2016, IDT; ISO 8537:2016, IDT)
	Шприци одноразові стерильні з голкою або без неї для інсуліну
— Вперше

	11107
	ДСТУ EN ISO 10993-14:2022 (EN ISO 10993-14:2009, IDT; ISO 10993-14:2001, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 14. Ідентифікація та кількісна оцінка продуктів розпаду кераміки
— Вперше

	11108
	ДСТУ EN ISO 22442-2:2022 (EN ISO 22442-2:2020, IDT; ISO 22442-2:2020, IDT)
	Медичні пристрої, у яких використовуються тканини тварин та їх похідні. Частина 2. Контроль за джерелами, збором і поводженням
— Вперше

	11109
	ДСТУ EN ISO 22442-1:2022 (EN ISO 22442-1:2020, IDT; ISO 22442-1:2020, IDT)
	Медичні пристрої, що використовують тканини тварин та їх похідні. Частина 1. Застосування управління ризиками
— Вперше

	11110
	ДСТУ EN ISO 10993-2:2022 (EN ISO 10993-2:2006, IDT; ISO 10993-2:2006, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 2. Вимоги до добробуту тварин
— Вперше

	11111
	ДСТУ EN ISO 10993-11:2022 (EN ISO 10993-11:2018, IDT; ISO 10993-11:2017, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 11. Тести на системну токсичність
— Вперше

	11112
	ДСТУ EN ISO 10993-13:2022 (EN ISO 10993-13:2010, IDT; ISO 10993-13:2010, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 13. Ідентифікація та кількісна оцінка продуктів розпаду полімерних медичних виробів
— Вперше

	11113
	ДСТУ EN ISO 10993-15:2022 (EN ISO 10993-15:2009, IDT; ISO 10993-15:2000, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 15. Ідентифікація та кількісна оцінка продуктів розпаду металів і сплавів
— Вперше

	11114
	ДСТУ EN ISO 10993-16:2022 (EN ISO 10993-16:2017, IDT; ISO 10993-16:2017, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 16. План токсикокінетичних досліджень для продуктів розпаду та вилуговування
— Вперше

	11115
	ДСТУ EN ISO 22442-3:2022 (EN ISO 22442-3:2007, IDT; ISO 22442-3:2007, IDT)
	Медичні пристрої, що використовують тканини тварин та їх похідні. Частина 3. Підтвердження елімінації та/або інактивації вірусів і збудників трансмісивної губчастої енцефалопатії (TSE)
— Вперше

	11116
	ДСТУ EN ISO 10993-7:2022 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 7. Залишки стерилізації оксидом етилену
— Вперше

	11117
	ДСТУ EN ISO 10993-3:2022 (EN ISO 10993-3:2014, IDT; ISO 10993-3:2014, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 3. Тести на генотоксичність, канцерогенність і репродуктивну токсичність
— Вперше

	11118
	ДСТУ EN ISO 10993-6:2022 (EN ISO 10993-6:2016, IDT; ISO 10993-6:2016, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 6. Випробування на місцеві ефекти після імплантації
— Вперше

	11119
	ДСТУ EN ISO 10993-18:2022 (EN ISO 10993-18:2020, IDT; ISO 10993-18:2020, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 18. Хімічна характеристика матеріалів медичних виробів у процесі управління ризиками
— Вперше

	11120
	ДСТУ EN ISO 10993-23:2022 (EN ISO 10993-23:2021, IDT; ISO 10993-23:2021, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 23. Тести на подразнення
— Вперше

	11121
	ДСТУ EN ISO 10993-5:2022 (EN ISO 10993-5:2009, IDT; ISO 10993-5:2009, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 5. Тести на цитотоксичність in vitro
— Вперше

	11122
	ДСТУ EN ISO 14155:2022 (EN ISO 14155:2020, IDT; ISO 14155:2020, IDT)
	Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна клінічна практика
— Вперше

	11123
	ДСТУ N ISO 10993-4:2022 (EN ISO 10993-4:2017, IDT; ISO 10993-4:2017, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 4. Вибір тестів на взаємодію з кров’ю
— Вперше

	11124
	ДСТУ EN ISO 10993-17:2022 (EN ISO 10993-17:2009, IDT; ISO 10993-17:2002, IDT)
	Біологічна оцінка медичних пристроїв. Частина 17. Встановлення допустимих меж для речовин, що вимиваються
— Вперше

	11125
	ДСТУ EN ISO 10993-9:2022 (EN ISO 10993-9:2021, IDT; ISO 10993-9:2019, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 9. Основи для ідентифікації та кількісного визначення потенційних продуктів розпаду
— Вперше

	11126
	ДСТУ EN ISO 10993-10:2022 (EN ISO 10993-10:2013, IDT; ISO 10993-10:2010, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 10. Випробування на подразнення та сенсибілізацію шкіри
— Вперше

	11127
	ДСТУ EN ISO 10993-7:2022 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10993-7:2008/A1:2022, IDT; ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 7. Залишки стерилізації оксидом етилену. Поправка 1. Застосування допустимих меж для новонароджених і немовлят

	11128
	ДСТУ EN ISO 10993-12:2022 (EN ISO 10993-12:2021, IDT; ISO 10993-12:2021, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 12. Підготовка зразків і довідкові матеріали
— Вперше

	11129
	ДСТУ EN ISO 10993-7:2022 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT)/Поправка № 1:2022(EN ISO 10993-7:2008/AC:2009, IDT; ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009, IDT)
	Біологічна оцінка медичних виробів. Частина 7. Залишки стерилізації оксидом етилену

	11130
	ДСТУ EN 14073-3:2022 (EN 14073-3:2004, IDT)
	Офісні меблі. Меблі для зберігання речей. Частина 3. Методи випробувань для визначення стійкості та міцності конструкції
— Вперше

	11131
	ДСТУ EN 14072:2022 (EN 14072:2003, IDT)
	Скло в меблях. Методи випробувань
— Вперше

	11132
	ДСТУ EN 15828:2022 (EN 15828:2010, IDT)
	Фурнітура для меблів. Міцність і довговічність петель та їх компонентів. Стійки та петлі, що обертаються на горизонтальній осі
— Вперше

	11133
	ДСТУ EN 17191:2022 (EN 17191:2021, IDT)
	Дитячі меблі. Сидіння для дітей. Вимоги до безпеки та методи випробувань
— Вперше

	11134
	ДСТУ EN 15939:2022 (EN 15939:2019, IDT)
	Фурнітура для меблів. Міцність і несучість пристроїв кріплення до стіни
— Вперше

	11135
	ДСТУ CEN/TS 16611:2022 (CEN/TS 16611:2016, IDT)
	Меблі. Оцінка стійкості поверхні до мікроподряпин
— Вперше

	11136
	ДСТУ EN 16121:2022 (EN 16121:2013+A1:2017, IDT)
	Непобутові меблі для зберігання. Вимоги до безпеки, міцності, довговічності та стабільності
— Вперше

	11137
	ДСТУ EN 1729-1:2022 (EN 1729-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1729-1:2015/AC:2016, IDT)
	Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри
— Вперше

	11138
	ДСТУ CEN/TR 16015:2022 (CEN/TR 16015:2010, IDT)
	Фурнітура для меблів. Умови для замкових механізмів
— Вперше

	11139
	ДСТУ EN 597-2:2022 (EN 597-2:2015, IDT)
	Меблі. Оцінка займистості матраців і м’яких підстав ліжок. Частина 2. Джерело запалювання: еквівалент полум’я сірника
— Вперше

	11140
	ДСТУ EN 12722:2022 (EN 12722:2009+A1:2013, IDT)
	Меблі - Оцінка стійкості поверхні до сухого тепла
— Вперше

	11141
	ДСТУ EN 527-2:2022 (EN 527-2:2016+A1:2019, IDT)
	Офісні меблі. Робочі столи. Частина 2. Вимоги до безпеки, міцності та довговічності
— Вперше

	11142
	ДСТУ EN 581-2:2022 (EN 581-2:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 581-2:2015/AC:2016, IDT)
	Вуличні меблі. Сидіння та столи для кемпінгу, домашнього та контрактного використання. Частина 2. Вимоги до механічної безпеки та методи випробувань для сидінь
— Вперше

	11143
	ДСТУ CEN/TR 15349:2022 (CEN/TR 15349:2006, IDT)
	Фурнітура для меблів. Терміни для елементів надбудови та їх компонентів
— Вперше

	11144
	ДСТУ CEN/TR 17538:2022 (CEN/TR 17538:2020, IDT)
	Меблі - Загальне випробувальне обладнання. Випробування піни та матраців
— Вперше

	11145
	ДСТУ EN 15187:2022 (EN 15187:2006, IDT)
	Мебл. Оцінка впливу світла
— Вперше

	11146
	ДСТУ EN 15186:2022 (EN 15186:2012, IDT)
	Меблі - Оцінка стійкості поверхні до подряпин
— Вперше

	11147
	ДСТУ EN 16014:2022 (EN 16014:2011, IDT)
	Фурнітура для меблів. Міцність і довговічність замкових механізмів
— Вперше

	11148
	ДСТУ EN 12727:2022 (EN 12727:2016, IDT)
	Меблі. Рядові сидіння. Вимоги до безпеки, міцності та довговічності
— Вперше

	11149
	ДСТУ EN 16955:2022 (EN 16955:2017, IDT)
	Фурнітура для меблів. Конічні напірні трубки для самонесучих газових пружин для регулювання висоти сидінь. Методи випробувань і вимоги до міцності та довговічності
— Вперше

	11150
	ДСТУ EN 12720:2022 (EN 12720:2009+A1:2013, IDT)
	Меблі. Оцінка стійкості поверхні до холодних рідин
— Вперше

	11151
	ДСТУ EN 1334:2022 (EN 1334:1996, IDT)
	Домашні меблі. Ліжка та матраци. Методи вимірювання та рекомендовані допуски
— Вперше

	11152
	ДСТУ EN 13759:2022 (EN 13759:2012, IDT)
	Меблі. Механізми приводу для сидінь і диванів-ліжок - Методи випробувань
— Вперше

	11153
	ДСТУ EN 15570:2022 (EN 15570:2008, IDT)
	Фурнітура для меблів. Міцність і довговічність петель та їх компонентів. Петлі, що повертаються на вертикальній осі
— Вперше

	11154
	ДСТУ CEN/TR 15709:2022 (CEN/TR 15709:2008, IDT)
	Фурнітура для меблів. Терміни для фурнітури для розсувних дверей і рулонних фасадів
— Вперше

	11155
	ДСТУ EN 1022:2022 (EN 1022:2018, IDT)
	Меблі. Сидіння. Визначення стійкості
— Вперше

	11156
	ДСТУ EN 1116:2022 (EN 1116:2018, IDT)
	Мебл. Кухонні меблі. Координаційні розміри кухонних меблів і кухонної техніки
— Вперше

	11157
	ДСТУ EN 1023-2:2022 (EN 1023-2:2000, IDT)
	Офісні меблі. Екрани. Частина 2. Вимоги до механічної безпеки
— Вперше

	11158
	ДСТУ EN 14074:2022 (EN 14074:2004, IDT)
	Офісні меблі. Столи та письмові столи та меблі для зберігання речей. Методи випробувань для визначення міцності та довговічності рухомих частин
— Вперше

	11159
	ДСТУ CEN/TR 1335-4:2022 (CEN/TR 1335-4:2009, IDT)
	Офісні меблі. Офісні робочі крісла. Частина 4. Пояснення до EN 1335-1:2000 (розміри)
— Вперше

	11160
	ДСТУ EN 1729-2:2022 (EN 1729-2:2012+A1:2015, IDT)
	Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань.
— Вперше

	11161
	ДСТУ EN 1725:2022 (EN 1725:1998, IDT)
	Побутові меблі. Ліжка та матраци. Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	11162
	ДСТУ EN 17214:2022 (EN 17214:2019, IDT)
	Візуальна оцінка поверхонь меблів
— Вперше

	11163
	ДСТУ CEN/TS 16209:2022 (CEN/TS 16209:2022, IDT)
	Меблі. Класифікація властивостей поверхонь меблів
— Вперше

	11164
	ДСТУ EN 1129-2:2022 (EN 1129-2:1995, IDT)
	Меблі. Розкладні ліжка. Вимоги до безпеки та випробування. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	11165
	ДСТУ EN 13722:2022 (EN 13722:2004, IDT)
	Меблі. Оцінка блиску поверхні
— Вперше

	11166
	ДСТУ CEN/TR 15588:2022 (CEN/TR 15588:2007, IDT)
	Фурнітура для меблів - Терміни для петель та їх компонентів
— Вперше

	11167
	ДСТУ EN 1728:2022 (EN 1728:2012, IDT)
	Меблі - Сидіння - Методи випробувань для визначення міцності та довговічності
— На заміну ДСТУ EN 1728:2007

	11168
	ДСТУ EN 12721:2022 (EN 12721:2009+A1:2013, IDT)
	Меблі - Оцінка стійкості поверхні до вологого тепла
— Вперше

	11169
	ДСТУ EN 581-3:2022 (EN 581-3:2017, IDT)
	Вуличні меблі. Сидіння та столи для кемпінгу, домашнього та контрактного використання. Частина 3. Вимоги до механічної безпеки для столів
— На заміну ДСТУ EN 581-3:2008

	11170
	ДСТУ EN 16122:2022 (EN 16122:2012, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 16122:2012/AC:2015, IDT)
	Побутові та недомашні меблі для зберігання. Методи випробувань для визначення міцності, довговічності та стабільності

	11171
	ДСТУ EN 1023-3:2022 (EN 1023-3:2000, IDT)
	Офісні меблі. Екрани. Частина 3. Методи випробувань
— Вперше

	11172
	ДСТУ EN 14073-2:2022 (EN 14073-2:2004, IDT)
	Офісні меблі. Меблі для зберігання речей. Частина 2. Вимоги безпеки
— Вперше

	11173
	ДСТУ EN 15185:2022 (EN 15185:2011, IDT)
	Меблі - Оцінка стійкості поверхні до стирання
— На заміну ДСТУ CEN/TS 15185:2008

	11174
	ДСТУ EN 1730:2022 (EN 1730:2012, IDT)
	Меблі - Столи - Методи випробувань для визначення стабільності, міцності та довговічності
— Вперше

	11175
	ДСТУ EN 1021-1:2022 (EN 1021-1:2014, IDT)
	Меблі. Оцінка займистості м'яких меблів. Частина 1. Джерело запалювання тліючої сигарети
— Вперше

	11176
	ДСТУ EN 16139:2022 (EN 16139:2013, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 16139:2013/AC:2013, IDT)
	Меблі - Міцність, довговічність і безпека - Вимоги до недомашніх місць для сидіння

	11177
	ДСТУ EN 15338:2022 (EN 15338:2007+A1:2010, IDT)
	Фурнітура для меблів - Міцність і довговічність елементів надбудови та їх компонентів
— Вперше

	11178
	ДСТУ EN 16337:2022 (EN 16337:2013, IDT)
	Фурнітура для меблів - Міцність і несучість полиць
— Вперше

	11179
	ДСТУ EN 1728:2022 (EN 1728:2012, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1728:2012/AC:2013, IDT)
	Меблі - Сидіння - Методи випробувань для визначення міцності та довговічності

	11180
	ДСТУ EN 13721:2022 (EN 13721:2004, IDT)
	Меблі - Оцінка відбиття поверхні
— Вперше

	11181
	ДСТУ EN 747-1:2022 ( EN 747-1:2012+A1:2015, IDT)
	Меблі. Двоярусні та високі ліжка. Частина 1. Вимоги до безпеки, міцності та довговічності
— На заміну ДСТУ EN 747-1:2007

	11182
	ДСТУ EN 1957:2022 (EN 1957:2012, IDT)
	Меблі - Ліжка та матраци - Методи випробувань для визначення функціональних характеристик і критеріїв оцінки
— На заміну ДСТУ EN 1957:2008

	11183
	ДСТУ EN 1130:2022 (EN 1130:2019, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1130:2019/AC:2020, IDT)
	Дитячі меблі - Дитячі ліжечка - Вимоги безпеки та методи випробувань

	11184
	ДСТУ EN 14703:2022 (EN 14703:200, IDT)
	Меблі - Ланки для недомашніх сидінь, з'єднані в ряд - Вимоги до міцності та методи випробувань
— Вперше

	11185
	ДСТУ EN 527-1:2022 (EN 527-1:2011, IDT)
	Офісні меблі - Робочі столи та столи - Частина 1: Розміри
— Вперше

	11186
	ДСТУ EN 12227:2022 (EN 12227:2010, IDT)
	Манежі для домашнього використання. Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	11187
	ДСТУ EN 14434:2022 (EN 14434:2010, IDT)
	Дошки для письма для навчальних закладів - Ергономічні, технічні вимоги та вимоги безпеки та методи їх випробування
— На заміну ДСТУ EN 14434:2009

	11188
	ДСТУ EN 16122:2022 (EN 16122:2012, IDT)
	Побутові та недомашні меблі для зберігання. Методи випробувань для визначення міцності, довговічності та стабільності
— Вперше

	11189
	 ДСТУ EN 16139:2022 (EN 16139:2013, IDT)
	Меблі - Міцність, довговічність і безпека - Вимоги до недомашніх місць для сидіння
— Вперше

	11190
	ДСТУ EN 1335-2:2022 (EN 1335-2:2018, IDT)
	Офісні меблі. Офісні робочі крісла. Частина 2. Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN 1335-2:2004

	11191
	ДСТУ EN 747-2:2022 (EN 747-2:2012+A1:2015, IDT)
	Меблі. Двоярусні та високі ліжка. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 747-2:2007

	11192
	ДСТУ CEN/TR 17292:2022 (CEN/TR 17292:2018, IDT)
	Технічний звіт щодо даних про точність для стандартів EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 та EN 15186
— Вперше

	11193
	ДСТУ CEN/TR 14699:2022 (CEN/TR 14699:2004, IDT)
	Офісні меблі - Термінологія
— Вперше

	11194
	ДСТУ EN 1729-1:2022 (EN 1729-1:2015, IDT)
	Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри
— На заміну ДСТУ prEN 1729-1:2004

	11195
	ДСТУ EN 1021-2:2022 (EN 1021-2:2014, IDT)
	Меблі. Оцінка займистості м’яких меблів. Частина 2. Джерело запалювання, еквівалент полум’я.
— Вперше

	11196
	ДСТУ EN 13150:2022 (EN 13150:2020, IDT)
	Верстаки для лабораторій у навчальних закладах - Розміри, вимоги безпеки та довговічності та методи випробувань
— Вперше

	11197
	ДСТУ EN 716-1:2022 (EN 716-1:2017+AC:2019, IDT)
	Меблі. Дитячі ліжечка та розкладні ліжечка для домашнього використання. Частина 1. Вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN 716-1:2007

	11198
	ДСТУ EN 14749:2022 (EN 14749:2016+A1:2022, IDT)
	Меблі - Побутові та кухонні складські одиниці та кухонні стільниці - Вимоги безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 14749:2008

	11199
	ДСТУ EN 15706:2022 (EN 15706:2009, IDT)
	Фурнітура для меблів - Міцність і довговічність фурнітури для розсувних дверей і рулонних фасадів
— Вперше

	11200
	ДСТУ EN 597-1:2022 (EN 597-1:2015, IDT)
	Меблі. Оцінка здатності до загоряння матраців і м’якої основи ліжок. Частина 1. Джерело запалювання тліючої сигарети

	11201
	ДСТУ EN 1130:2022 (EN 1130:2019, IDT)
	Дитячі меблі - Дитячі ліжечка - Вимоги безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 1130-1:2007; ДСТУ EN 1130-2:2007                                

	11202
	ДСТУ EN 716-2:2022 (EN 716-2:2017, IDT)
	Меблі. Дитячі ліжечка та розкладні ліжечка для домашнього використання. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 716-2:2007

	11203
	ДСТУ CEN/TR 17202:2022 (CEN/TR 17202:2018, IDT)
	Меблі - Загальні правила безпеки - Защемлення пальців
— На заміну ДСТУ ISO 17202:2007

	11204
	ДСТУ EN 751-3:2022 (EN 751-3:2022, IDT)
	Ущільнювальні матеріали для металевих різьбових з’єднань у контакті з газами 1-го, 2-го та 3-го сімейства та гарячою водою. Частина 3. Стрічки з неспеченого ПТФЕ та стрічки з ПТФЕ
— На заміну ДСТУ EN 751-3:2014

	11205
	ДСТУ EN 14290:2022 (EN 14290:2004, IDT)
	Цинк і цинкові сплави - Вторсировина
— Вперше

	11206
	ДСТУ EN 1774:2022 (EN 1774:1997, IDT)
	Цинк і цинкові сплави - Сплави для ливарного виробництва - Зливки та рідини
— Вперше

	11207
	ДСТУ EN 12441-10:2022 (EN 12441-10:2004, IDT) 
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 10. Визначення хрому та титану в цинкових сплавах. Спектрофотометричний метод
— Вперше

	11208
	ДСТУ EN 12441-2:2010/ Зміна № 1:2022 (EN 12441-2:2001/A1:2003, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію в цинкових сплавах. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод.

	11209
	ДСТУ EN 12844:2022 (EN 12844:1998, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Виливки. Технічні умови
— Вперше

	11210
	ДСТУ EN 12441-5:2022 (EN 12441-5:2003, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 5. Визначення заліза в первинному цинку. Спектрофотометричний метод
— Вперше

	11211
	ДСТУ EN 1559-6:2022 (EN 1559-6:1998, IDT)
	Лиття - Технічні умови поставки - Частина 6: Додаткові вимоги до виливків із цинкових сплавів
— Вперше

	11212
	ДСТУ EN ISO 3815-1:2022 (EN ISO 3815-1:2005, IDT; ISO 3815-1:2005, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Частина 1. Аналіз твердих зразків за допомогою оптичної емісійної спектрометрії 
— Вперше

	11213
	ДСТУ EN 12441-8:2022 (EN 12441-8:2004, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 8. Визначення олова у вторинному цинку. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод.
— Вперше

	11214
	ДСТУ EN 12441-4:2022 (EN 12441-4:2003, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 4. Визначення заліза в цинкових сплавах. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	11215
	ДСТУ EN 12441-1:2010/ Зміна № 1:2022 ( EN 12441-1:2001/A1:2004)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 1. Визначення алюмінію в цинкових сплавах. Титриметричний метод

	11216
	ДСТУ EN 13283:2022 (EN 13283:2002, IDT)
	Цинк і цинкові сплави - Вторинний цинк
— Вперше

	11217
	ДСТУ EN 12441-7:2022 (EN 12441-7:2004, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 7. Визначення олова. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод після екстракції.
— Вперше

	11218
	ДСТУ EN 1179:2022 (EN 1179:2003, IDT)
	Цинк і цинкові сплави - Первинний цинк
— Вперше

	11219
	ДСТУ EN 12441-11:2022 (EN 12441-11:2006, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 11. Визначення кремнію в цинкових сплавах. Спектрофотометричний метод
— Вперше

	11220
	ДСТУ EN 12441-6:2022 (EN 12441-6:2003, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 6. Визначення алюмінію та заліза методом полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	11221
	ДСТУ EN 12441-9:2022 (EN 12441-9:2004, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 9. Визначення нікелю в цинкових сплавах. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод.
— Вперше

	11222
	ДСТУ EN 12060:2022 (EN 12060:1997, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Метод відбору проб. Технічні умови
— Вперше

	11223
	ДСТУ EN 12441-2:2010/ Зміна № 2:2022 (EN 12441-2:2001/A2:2004, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію в цинкових сплавах. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод.

	11224
	ДСТУ EN 988:2022 (EN 988:1996, IDT)
	Цинк і цинкові сплави. Технічні умови на плоский прокат для будівництва
— Вперше

	11225
	ДСТУ EN ISO 3815-2:2022 (EN ISO 3815-2:2005, IDT; ISO 3815-2:2005, IDT )
	Цинк і цинкові сплави. Частина 2. Аналіз за допомогою оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою 
— Вперше

	11226
	ДСТУ EN 13121-4:2022 (EN 13121-4:2005, IDT)
	Резервуари та резервуари GRP для надземного використання - Частина 4: Доставка, встановлення та технічне обслуговування
— Вперше

	11227
	ДСТУ EN 13280:2022 (EN 13280:2001, IDT)
	Технічні умови для цистерн, армованих скловолокном, цільної та секційної конструкції, для надземного зберігання холодної води
— Вперше

	11228
	ДСТУ EN 13121-1:2022 (EN 13121-1:2021, IDT)
	Резервуари та ємності зі склопластику для наземного використання. Частина 1. Сировина. Умови специфікації та критерії прийнятності
— На заміну ДСТУ EN 13121-1:2017 (EN 13121-1:2003, IDT)

	11229
	ДСТУ EN 976-2:2022 (EN 976-2:1997, IDT)
	Підземні резервуари зі склопластику (GRP). Горизонтальні циліндричні резервуари для безнапірного зберігання рідкого палива на основі нафти. Частина 2. Транспортування, транспортування, зберігання та встановлення одностінних резервуарів.
— Вперше

	11230
	ДСТУ EN 13121-4:2022 (EN 13121-4:2005, IDT)/ Поправка № 1:2022 ( EN 13121-4:2005/AC:2007, IDT)
	Резервуари та резервуари GRP для надземного використання - Частина 4: Доставка, встановлення та технічне обслуговування

	11231
	ДСТУ EN 976-1:2022 (EN 976-1:1997, IDT)
	Підземні резервуари зі склопластику (GRP). Горизонтальні циліндричні резервуари для безнапірного зберігання рідкого палива на основі нафти. Частина 1. Вимоги та методи випробувань для одностінних резервуарів.
— Вперше

	11232
	ДСТУ CEN/TR 13121-5:2022 (CEN/TR 13121-5:2017, IDT)
	Резервуари та резервуари GRP для надземного використання. Частина 5: Приклад розрахунку судна GRP
— Вперше

	11233
	ДСТУ EN ISO 5135:2022 (EN ISO 5135:2020, IDT; ISO 5135:2020, IDT)
	Акустика. Визначення рівнів звукової потужності шуму від повітряних терміналів, блоків повітряних терміналів, заслінок і клапанів шляхом вимірювання в кімнаті для випробування реверберації
— Вперше

	11234
	ДСТУ EN ISO 11691:2022 (EN ISO 11691:2020, IDT; ISO 11691:2020, IDT)
	Акустика. Вимірювання внесених втрат канальних глушників без потоку. Метод лабораторних досліджень
— На заміну ДСТУ EN ISO 11691:2014, ДСТУ EN ISO 11691:2016(EN ISO 11691:2009; ISO 11691:1995, IDT)

	11235
	ДСТУ EN ISO 17201-3:2022 (EN ISO 17201-3:2019, IDT; ISO 17201-3:2019, IDT)
	Акустика. Шум від стрільбищ. Частина 3. Розрахунок поширення звуку 
— На заміну ДСТУ EN ISO 17201-3:2018 (EN ISO 17201-3:2010, IDT; ISO 17201-3:2010, IDT)

	11236
	ДСТУ EN ISO 11904-2:2022 (EN ISO 11904-2:2021, IDT; ISO 11904-2:2021, IDT)
	Акустика. Визначення звукової емісії від джерел звуку, розташованих близько до вуха. Частина 2. Техніка з використанням манекена 
— Вперше

	11237
	ДСТУ EN ISO 11689:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 11689:1996/AC:2009, IDT; ISO 11689:1996/Cor 1:2007, IDT)
	Акустика - Процедура порівняння даних про випромінювання шуму машинами та обладнанням

	11238
	ДСТУ EN ISO 10846-5:2022 (EN ISO 10846-5:2009, IDT; ISO 10846-5:2008, IDT)
	Акустика та вібрація. Лабораторне вимірювання властивостей віброакустичної передачі пружних елементів. Частина 5. Метод рушійної точки для визначення жорсткості низькочастотної передачі пружних опор для поступального руху
— Вперше

	11239
	ДСТУ EN ISO 11690-3:2022 (EN ISO 11690-3:1998, IDT; ISO/TR 11690-3:1997, IDT)
	Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних робочих місць, де є машини. Частина 3. Поширення звуку та прогнозування шуму в робочих приміщеннях
Якість води - Он-лайн датчики/обладнання для аналізу води - Специфікації та випробування продуктивності
— Вперше

	11240
	ДСТУ EN ISO 17624:2022 (EN ISO 17624:2004, IDT; ISO 17624:2004, IDT)
	Акустика. Настанови щодо контролю шуму в офісах і робочих кімнатах за допомогою акустичних екранів
— Вперше

	11241
	ДСТУ EN ISO 17201-1:2022 (EN ISO 17201-1:2018, IDT; ISO 17201-1:2018, IDT)
	Акустика. Шум від стрільбищ. Частина 1. Визначення дульного пориву шляхом вимірювання
— На заміну ДСТУ EN ISO 17201-1:2018 (EN ISO 17201-1:2005, IDT; ISO 17201-1:2005, IDT)

	11242
	ДСТУ EN ISO 2922:2022 (EN ISO 2922:2020, IDT; ISO 2922:2020, IDT)
	Акустика. Вимірювання повітряного звуку, який випромінюють судна на внутрішніх водних шляхах і в гаванях
— Вперше

	11243
	ДСТУ EN ISO 6926:2019/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6926:2016/A1:2020, IDT; ISO 6926:2016/Amd 1:2020, IDT) 
	Акустика. Вимоги до характеристик і калібрування еталонних джерел звуку, що використовуються для визначення рівнів звукової потужності. 

	11244
	ДСТУ EN ISO 389-4:2022 (EN ISO 389-4:1998, IDT; ISO 389-4:1994, IDT)
	Акустика. Контрольний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 4. Контрольні рівні для вузькосмугового маскуючого шуму
— Вперше

	11245
	ДСТУ EN ISO 4869-1:2022 (EN ISO 4869-1:2018, IDT; ISO 4869-1:2018, IDT)
	Акустика. Засоби захисту органів слуху. Частина 1. Суб’єктивний метод вимірювання ослаблення звуку
— Вперше

	11246
	ДСТУ CEN ISO/TS 7849-2:2022 (CEN ISO/TS 7849-2:2022, IDT; ISO/TS 7849-2:2009, IDT)
	Акустика. Визначення рівнів потужності повітряного звуку, випромінюваного машинами, за допомогою вимірювання вібрації. Частина 2. Інженерний метод, що включає визначення адекватного коефіцієнта випромінювання
— Вперше

	11247
	ДСТУ EN ISO 17201-6:2022 (EN ISO 17201-6:2022, IDT;  ISO 17201-6:2021, IDT)
	Акустика. Шум від стрільбищ. Частина 6. Вимірювання звукового тиску поблизу джерела для визначення впливу звуку
— Вперше

	11248
	ДСТУ EN ISO 11820:2022 (EN ISO 11820:1996, IDT; ISO 11820:1996, IDT)
	Акустика - Вимірювання глушників на місці
— Вперше

	11249
	ДСТУ EN ISO 4869-2:2022 (EN ISO 4869-2:2018, IDT; ISO 4869-2:2018, IDT)
	Акустика. Засоби захисту органів слуху. Частина 2. Оцінка ефективних A-зважених рівнів звукового тиску під час використання засобів захисту органів слуху.
— На заміну ДСТУ EN ISO 4869-2:2005, ДСТУ EN ISO 4869-2:2005/Поправка № 1:2015 (EN ISO 4869-2:1995/AC:2007, IDT; ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006, IDT)

	11250
	ДСТУ EN ISO 7779:2022 (EN ISO 7779:2018, IDT; ISO 7779:2018, IDT)
	Акустика - Вимірювання повітряного шуму, що випромінюється інформаційними технологіями та телекомунікаційним обладнанням
— На заміну ДСТУ ISO 7779:2005

	11251
	ДСТУ EN ISO 11690-2:2022 (EN ISO 11690-2:2020,  IDT; ISO 11690-2:2020,  IDT)
	Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних робочих місць, де є машини. Частина 2. Заходи контролю шуму
— На заміну ДСТУ ISO 11690-2:2005

	11252
	ДСТУ EN ISO 21388:2022 (EN ISO 21388:2021, IDT; ISO 21388:2021, IDT)
	Акустика - Управління налаштуванням слухового апарату (HAFM)
— Вперше

	11253
	ДСТУ EN ISO 10846-4:2022 (EN ISO 10846-4:2003, IDT; ISO 10846-4:2003, IDT)
	Акустика та вібрація. Лабораторне вимірювання властивостей віброакустичної передачі пружних елементів. Частина 4. Динамічна жорсткість елементів, крім пружних опор для поступального руху
— Вперше

	11254
	ДСТУ EN ISO 389-8:2022 (EN ISO 389-8:2004, IDT; ISO 389-8:2004, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 8. Еталонний еквівалентний пороговий рівень звукового тиску для чистих тонів і циркулярних навушників
— Вперше

	11255
	ДСТУ EN ISO 9295:2022 ( EN ISO 9295:2015, IDT; ISO 9295:2015, IDT)
	Акустика - Визначення рівнів потужності високочастотного звуку, що випромінюється машинами та обладнанням
— Вперше

	11256
	ДСТУ EN ISO 10846-1:2022 (EN ISO 10846-1:2008, IDT;  ISO 10846-1:2008, IDT)
	Акустика та вібрація. Лабораторне вимірювання властивостей віброакустичної передачі пружних елементів. Частина 1. Принципи та вказівки
— Вперше

	11257
	ДСТУ EN ISO 8253-1:2022 (EN ISO 8253-1:2010, IDT; ISO 8253-1:2010, IDT) 
	Акустика. Аудіометричні методи випробувань. Частина 1. Аудіометрія повітряної та кісткової провідності чистого тону
— На замінуДСТУ ISO 8253-1:2008

	11258
	ДСТУ EN ISO 8253-2:2022 (EN ISO 8253-2:2009, IDT; ISO 8253-2:2009, IDT)
	Акустика. Аудіометричні методи випробувань. Частина 2. Аудіометрія звукового поля з чистим тональним і вузькосмуговим тестовими сигналами
— На замінуДСТУ ISO 8253-2:2008

	11259
	ДСТУ EN ISO 389-2:2022 (EN ISO 389-2:1996, IDT; ISO 389-2:1994, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 2. Еталонний еквівалентний пороговий рівень звукового тиску для чистих тонів і вставних навушників
— Вперше

	11260
	 ДСТУ EN ISO 11690-1:2022 (EN ISO 11690-1:2020, IDT; ISO 11690-1:2020, IDT)
	Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних робочих місць, де є машини. Частина 1. Стратегії контролю шуму
— На заміну ДСТУ ISO 11690-1:2005

	11261
	ДСТУ EN ISO 11904-1:2022 (EN ISO 11904-1:2002, IDT; ISO 11904-1:2002, IDT)
	Акустика. Визначення звукової емісії від джерел звуку, розташованих близько до вуха. Частина 1. Техніка використання мікрофона у справжньому вусі (методика MIRE)
— Вперше

	11262
	ДСТУ EN ISO 11821:2022, (EN ISO 11821:1997, IDT; ISO 11821:1997, IDT)
	Акустика - вимірювання затухання звуку знімним екраном на місці
— Вперше

	11263
	ДСТУ EN ISO 14257:2022 (EN ISO 14257:2001, IDT; ISO 14257:2001, IDT)
	Акустика - Вимірювання та параметричний опис кривих просторового розподілу звуку в робочих приміщеннях для оцінки їх акустичних характеристик
— Вперше

	11264
	ДСТУ EN ISO 389-1:2022 (EN ISO 389-1:2018, IDT; ISO 389-1:2017, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 1. Еталонний еквівалент порогових рівнів звукового тиску для чистих тонів і надслухових навушників
— Вперше

	11265
	ДСТУ EN ISO 8253-3:2022 (EN ISO 8253-3:2022, IDT; EN ISO 8253-3:2022, IDT)
	Акустика. Аудіометричні методи дослідження. Частина 3. Аудіометрія мовлення
— На замінуДСТУ ISO 8253-3:2008

	11266
	ДСТУ EN ISO 14163:2022 (EN ISO 14163:1998, IDT; ISO 14163:1998, IDT)
	Акустика - Рекомендації щодо контролю шуму за допомогою глушників
— Вперше

	11267
	ДСТУ EN ISO 1680:2022 (EN ISO 1680:2013, IDT; 
EN ISO 1680:2013, IDT)
	Акустика - Тестовий код для вимірювання повітряного шуму, який випромінюють обертові електричні машини
— Вперше

	11268
	ДСТУ EN 1746:2022 (EN 1746:1998, IDT)
	Безпека машин. Настанови щодо складання статей щодо шуму стандартів безпеки
— Вперше

	11269
	ДСТУ EN ISO 266:2022 (EN ISO 266:1997, IDT; ISO 266:1997, IDT)
	Акустика - Бажані частоти
— На заміну ДСТУ ISO 266:2018 (ISO 266:1997, IDT)

	11270
	ДСТУ EN ISO 11689:2022 (EN ISO 11689:1996, IDT; ISO 11689:1996, IDT)
	Акустика - Процедура порівняння даних про випромінювання шуму машинами та обладнанням
— Вперше

	11271
	ДСТУ EN ISO 389-6:2022 (EN ISO 389-6:2007, IDT; ISO 389-6:2007, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 6. Еталонний поріг слуху для тестових сигналів короткої тривалості
— Вперше

	11272
	ДСТУ EN ISO 9612:2022 (EN ISO 9612:2009, IDT; ISO 9612:2009, IDT)
	Акустика. Визначення впливу професійного шуму. Інженерний метод
— На замінуДСТУ ISO 9612:2008

	11273
	ДСТУ EN ISO 389-9:2022 (EN ISO 389-9:2009, IDT; ISO 389-9:2009, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 9. Бажані умови тестування для визначення еталонних порогових рівнів слуху
— Вперше

	11274
	ДСТУ EN ISO 7029:2022 (EN ISO 7029:2017, IDT; ISO 7029:2017, IDT)
	Акустика - Статистичний розподіл порогів слуху залежно від віку та статі
— Вперше

	11275
	ДСТУ EN ISO 389-5:2022 (EN ISO 389-5:2006, IDT; ISO 389-5:2006, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 5. Еталонний еквівалентний пороговий рівень звукового тиску для чистих тонів у діапазоні частот від 8 кГц до 16 кГц
— Вперше

	11276
	ДСТУ EN ISO 10846-2:2022 (EN ISO 10846-2:2008, IDT; ISO 10846-2:2008, IDT)
	Акустика та вібрація. Лабораторне вимірювання властивостей віброакустичної передачі пружних елементів. Частина 2. Прямий метод визначення динамічної жорсткості пружних опор для поступального руху
— Вперше

	11277
	ДСТУ EN ISO 1683:2022 (EN ISO 1683:2015, IDT; ISO 1683:2015, IDT)
	Акустика - Бажані контрольні значення для рівнів звуку та вібрації
— Вперше

	11278
	ДСТУ EN ISO 389-7:2022 (EN ISO 389-7:2019, IDT; ISO 389-7:2019, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 7. Еталонний поріг слуху в умовах прослуховування у вільному та дифузному полі.
— Вперше

	11279
	ДСТУ EN ISO 15667:2022 (EN ISO 15667:2000, IDT; ISO 15667:2000, IDT)
	Акустика. Інструкції щодо контролю шуму огородженнями та кабінами
— Вперше

	11280
	ДСТУ EN ISO 389-3:2022 (EN ISO 389-3:2016, IDT; ISO 389-3:2016, IDT)
	Акустика. Еталонний нуль для калібрування аудіометричного обладнання. Частина 3. Еталонний еквівалент порогових рівнів вібраційної сили для чистих тонів і кісткових вібраторів
— Вперше

	11281
	ДСТУ CEN ISO/TS 7849-1:2022 (CEN ISO/TS 7849-1:2022, IDT; ISO/TS 7849-1:2009, IDT)
	Акустика. Визначення рівнів потужності повітряного звуку, випромінюваного машинами, за допомогою вимірювання вібрації. Частина 1. Метод дослідження з використанням фіксованого коефіцієнта випромінювання
— Вперше

	11282
	 ДСТУ EN ISO 26101-1:2022 (EN ISO 26101-1:2022, IDT; ISO 26101-1:2021, IDT)
	Акустика. Методи випробувань для кваліфікації акустичного середовища. Частина 1. Кваліфікація середовищ вільного поля.
— Вперше

	11283
	ДСТУ EN ISO 11200:2018 (EN ISO 11200:2014, IDT; ISO 11200:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11200:2014/A1:2020, IDT; ISO 11200:2014/Amd 1:2018, IDT)
	Акустика. Шум, що випромінюється машинами та обладнанням. Настанови щодо використання основних стандартів для визначення рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших визначених місцях

	11284
	ДСТУ EN ISO 10846-3:2022 (EN ISO 10846-3:2002, IDT; ISO 10846-3:2002, IDT)
	Акустика та вібрація. Лабораторне вимірювання властивостей віброакустичної передачі пружних елементів. Частина 3. Непрямий метод визначення динамічної жорсткості пружних опор для поступального руху
— Вперше

	11285
	ДСТУ CEN/TR 15951:2022 (CEN/TR 15951:2009, IDT)
	Піротехнічні вироби - Феєрверки, категорія 4 - Огляд узгоджених стандартів, які будуть розроблені CEN/TC 212/WG 2
— Вперше

	11286
	ДСТУ CEN/TR 15952:2022 (CEN/TR 15952:2009, IDT)
	Піротехнічні вироби - Театральні піротехнічні вироби, категорії T1 і T2 - Огляд узгоджених стандартів, які будуть розроблені CEN/TC 212/WG 3
— Вперше

	11287
	ДСТУ CEN/TR 15953:2022 (CEN/TR 15953:2009, IDT)
	.Піротехнічні вироби - Інші піротехнічні вироби, категорії P1 і P2 - Огляд гармонізованих стандартів, які будуть розроблені CEN/TC 212/WG 5
— Вперше

	11288
	ДСТУ CEN/TR 15970:2022 (CEN/TR 15970:2009, IDT)
	.Піротехнічні вироби - Піротехнічні вироби для транспортних засобів - Огляд робочої програми для стандартів EN, які будуть розроблені CEN/TC 212 WG 4
— Вперше

	11289
	ДСТУ EN ISO 9902-6:2022 (EN ISO 9902-6:2021, IDT; SO 9902-6:2018, IDT)
	.Текстильне обладнання. Код перевірки шуму. Частина 6. Обладнання для виробництва тканин
— На замінуДСТУ EN ISO 9902-6:2016 (EN ISO 9902-6:2001; EN ISO 9902-6:2001/A1:2009; EN ISO 9902-6:2001/А2:2014, IDT; ISO 9902-6:2001; ISO 9902-6:2001/A1:2009; ISO 9902-6:2001/A2:2014, IDT)

	11290
	ДСТУ EN 17116-3:2022 (EN 17116-3:2019, IDT)
	.Технічні умови для промислових пральних машин. Визначення та випробування продуктивності та характеристик споживання. Частина 3. Тунельна пральна машина безперервної дії
— Вперше

	11291
	ДСТУ EN 17116-4:2022 (EN 17116-4:2019, IDT)
	.Технічні умови для промислових пральних машин. Визначення та перевірка продуктивності та характеристик споживання. Частина 4. Пральні машини
— Вперше

	11292
	ДСТУ EN 17116-2:2022 (EN 17116-2:2018, IDT)
	.Технічні умови для промислових пральних машин. Визначення та перевірка продуктивності та характеристик споживання. Частина 2. Сушильні барабани періодичної дії
— Вперше

	11293
	ДСТУ EN ISO 22291:2022 (EN ISO 22291:2022, IDT; ISO 22291:2022, IDT)
	.Вимоги безпеки до машин для мокрого укладання нетканих матеріалів
— Вперше

	11294
	ДСТУ EN ISO 9170-1:2022 (EN ISO 9170-1:2020, IDT;ISO 9170-1:2017, IDT)
	Пристрої кінцеві для систем розводки медичних газів. Частина 1. Кінцеві пристрої для стиснутих медичних газів і вакууму.
— Вперше

	11295
	ДСТУ EN ISO 11197:2022 (EN ISO 11197:2019, IDT; ISO 11197:2019, IDT)
	Консолі медичні з підводами комунікацій.
— Вперше

	11296
	ДСТУ EN ISO 10079-4:2022 (EN ISO 10079-4:2021, IDT; ISO 10079-4:2021, IDT)
	Медичне устаткування відсмоктувальне. Частина 4. Загальні вимоги
— Вперше

	11297
	ДСТУ EN ISO 10079-1:2022 (EN ISO 10079-1:2022, IDT; ISO 10079-1:2022, IDT)
	Медичне устаткування відсмоктувальне. Частина 1. Устаткування відсмоктувальне з електричним приводом. Вимоги безпеки.
— Вперше

	11298
	ДСТУ EN ISO 8836:2022 (EN ISO 8836:2020, IDT; ISO 8836:2019, IDT)
	Катетри аспіраційні для використання в дихальних шляхах
— Вперше

	11299
	ДСТУ EN ISO 5362:2022 (EN ISO 5362:2019, IDT; ISO 5362:2006, IDT)
	.Мішки резервуари для анестетика
— Вперше

	11300
	ДСТУ EN ISO 7376:2022 (EN ISO 7376:2020, IDT;ISO 7376:2020, IDT)
	Обладнання для анестезії та штучного дихання. Ларингоскопи для трахеальної інтубації.
— Вперше

	11301
	ДСТУ EN ISO 4135:2022 (EN ISO 4135:2022, IDT;ISO 4135:2022, IDT)
	Обладнання для анестезії та штучного дихання. Словник термінів.
— Вперше

	11302
	ДСТУ EN ISO 80601-2-13:2022 (EN ISO 80601-2-13:2022, IDT; ISO 80601-2-13:2022, IDT)
	Вироби медичні електричні Частина 2-13. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик анестезіологічної системи
— Вперше

	11303
	ДСТУ EN ISO 26825:2022 (EN ISO 26825:2022, IDT; ISO 26825:2020, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Нанесені користувачем етикетки для шприців, що містять ліки, що використовуються під час анестезії. Кольори, дизайн і характеристики
— Вперше

	11304
	ДСТУ CEN/TS 14507-2:2022 (CEN/TS 14507-2:2003, IDT)
	Інгаляційні системи оксиду азоту. Частина 2. Системи живлення
— Вперше

	11305
	ДСТУ EN ISO 5356-2:2022 (EN ISO 5356-2:2012, IDT; ISO 5356-2:2012, IDT) 
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Конічні з’єднувачі. Частина 2. Несучі з’єднувачі з різьбленням
— Вперше

	11306
	ДСТУ EN ISO 23372:2022 (EN ISO 23372:2022, IDT; ISO 23372:2022, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Повітровідвідні пристрої
— Вперше

	11307
	ДСТУ EN ISO 10079-3:2022 (EN ISO 10079-3:2022, IDT; ISO 10079-3:2022, IDT)
	Медичне устаткування відсмоктувальне. Частина 3. Устаткування відсмоктувальне, що приводиться в дію джерелом вакууму або тиску
— Вперше

	11308
	ДСТУ EN ISO 80601-2-55:2022 (EN ISO 80601-2-55:2018, IDT; ISO 80601-2-55:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-55. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик респіраторних газових моніторів
— Вперше

	11309
	ДСТУ EN ISO 5356-1:2022 (EN ISO 5356-1:2015, IDT; ISO 5356-1:2015, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Конічні з’єднувачі. Частина 1. Конуси та гнізда
— Вперше

	11310
	ДСТУ EN ISO 80601-2-85:2022 (EN ISO 80601-2-85:2021, IDT; ISO 80601-2-85:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-85. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик церебрального тканинного оксиметра
— Вперше

	11311
	ДСТУ EN ISO 23371:2022 (EN ISO 23371:2022, IDT; ISO 23371:2022, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Вироби індикації, контролю та регулювання тиску в манжеті
— Вперше

	11312
	ДСТУ EN ISO 10079-2:2022 (EN ISO 10079-2:2022, IDT; ISO 10079-2:2022, IDT)
	Медичне устаткування відсмоктувальне. Частина 2. Устаткування відсмоктувальне з ручним приводом
— Вперше

	11313
	ДСТУ EN ISO 80601-2-90:2022 (EN ISO 80601-2-90:2021, IDT; ISO 80601-2-90:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-90. Додаткові вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик респіраторного терапевтичного обладнання високого потоку
— Вперше

	11314
	ДСТУ EN ISO 5356-2:2022 (EN ISO 5356-2:2012, IDT; ISO 5356-2:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5356-2:2012/A1:2019, IDT; ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Конічні з’єднувачі. Частина 2. Несучі з’єднувачі з різьбленням

	11315
	ДСТУ EN ISO 10651-5:2022 (EN ISO 10651-5:2021, IDT;ISO 10651-5:2006, IDT)
	Апарати штучної вентиляції легенів медичні. Додаткові вимоги до основних характеристик безпеки і суттєвих принципів роботи даного продукту. Частина 5. Аварійні реанімаційні апарати для штучної вентиляції легенів на газу.
— Вперше

	11316
	ДСТУ CR 13903:2022 (CR 13903:2000, IDT)
	.Загальні вказівки щодо обладнання, що використовується для інгаляційної терапії оксидом азоту
— Вперше

	11317
	ДСТУ CEN/TS 14507-1:2022 (CEN/TS 14507-1:2003, IDT)
	Інгаляційні системи оксиду азоту. Частина 1. Системи доставки
— Вперше

	11318
	ДСТУ EN ISO 80601-2-69:2022 (EN ISO 80601-2-69:2020, IDT; ISO 80601-2-69:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-69. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик кисневого концентратора та пов’язаного з ним обладнання
— Вперше

	11319
	ДСТУ EN ISO 20789:2022 (EN ISO 20789:2019, IDT; ISO 20789:2018, IDT)
	Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Пасивні зволожувачі
— Вперше

	11320
	ДСТУ EN 13697:2022 (EN 13697:2015+A1:2019, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний тест на непористу поверхню для оцінки бактерицидної та/або фунгіцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів, які використовуються в продуктах харчування, промисловості, домашньому господарстві та в установах. Метод випробування та вимоги без механічної дії (фаза 2, етап 2)
— На заміну ДСТУ EN 13697:2019 (EN 13697:2015, IDT), ДСТУ EN 13697:2019 (EN 13697:2015, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 13697:2015/FprA1, IDT)

	11321
	ДСТУ EN 16616:2022 (EN 16616:2015, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Хіміко-термічна дезінфекція текстилю. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11322
	ДСТУ EN 1276:2022 (EN 1276:2019, IDT)
	Хімічні дезінфікуючі засоби та антисептики. Кількісний суспензійний тест для оцінки бактерицидної активності хімічних дезінфікуючих засобів та антисептиків, що використовуються в харчових продуктах, промисловості, домашньому господарстві та в установах. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 1)
— Вперше

	11323
	ДСТУ EN 1275:2022 (EN 1275:2005, IDT)
	Хімічні дезінфікуючі та антисептичні засоби. Кількісний суспензійний тест для оцінки основної фунгіцидної або дріжджоцидної активності хімічних дезінфікуючих та антисептичних засобів. Метод випробування та вимоги (фаза 1)
— Вперше

	11324
	ДСТУ EN 12353:2022 (EN 12353:2021, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікуючі та антисептики. Зберігання тест-організмів, що використовуються для визначення бактерицидної (включаючи легіонеллу), мікобактеріцидної, спороцидної, фунгіцидної та віруліцидної (включаючи бактеріофаги) активності
— Вперше

	11325
	ДСТУ EN 13623:2022 (EN 13623:2020, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі та антисептичні засоби. Кількісний суспензійний тест для оцінки бактерицидної активності проти Legionella хімічних дезінфікуючих засобів для водних систем. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 1)
— На заміну ДСТУ EN 13623:2019 (EN 13623:2010, IDT)

	11326
	ДСТУ EN 17387:2022 (EN 17387:2021, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі засоби та антисептики. Кількісне випробування для оцінки бактерицидної та дріжджоцидної та/або фунгіцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів у медичній сфері на непористих поверхнях без механічної дії. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11327
	ДСТУ EN 1650:2022 (EN 1650:2019, IDT) 
	.Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
— На заміну ДСТУ EN 1650:2019 (EN 1650:2008 + A1:2013, IDT)

	11328
	ДСТУ CEN/TR 17296:2022 (CEN/TR 17296:2018, IDT)
	Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики  - Розрізнення активних і неактивних речовин
— Вперше

	11329
	ДСТУ EN 1040:2022 (EN 1040:2005, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний тест для оцінки основної бактерицидної активності хімічних дезінфікуючих засобів та антисептиків. Метод випробування та вимоги (фаза 1)
— На заміну ДСТУ EN 1040:2004

	11330
	ДСТУ EN 17126:2022 (EN 17126:2018, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний тест для оцінки спороцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів у медичній сфері. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 1)
— Вперше

	11331
	ДСТУ EN 16615:2022 (EN 16615:2015, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Метод кількісного випробування для оцінки бактерицидної та дріжджоцидної активності на непористих поверхнях за допомогою механічної дії з використанням серветок у медичній зоні (4-польове випробування) - Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11332
	ДСТУ EN 16777:2022 (EN 16777:2018, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний тест на непористу поверхню без механічної дії для оцінки віруліцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів, що використовуються в медичній сфері. Метод випробування та вимоги (фаза 2/крок 2)
— Вперше

	11333
	ДСТУ EN 17122:2022 (EN 17122:2019, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі та антисептичні засоби. Кількісний тест на непористу поверхню для оцінки віруліцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів та антисептиків, що використовуються у ветеринарії. Метод випробування та вимоги. Фаза 2, крок 2.
— Вперше

	11334
	ДСТУ EN 17272:2022 (EN 17272:2020, IDT) 
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Методи повітряної дезінфекції приміщень за допомогою автоматизованого процесу. Визначення бактерицидної, мікобактерицидної, спороцидної, фунгіцидної, дріжджоцидної, віруліцидної та фагоцидної активності
— Вперше

	11335
	ДСТУ EN 1656:2022 (EN 1656:2019, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі та антисептичні засоби. Кількісний суспензійний тест для оцінки бактерицидної активності хімічних дезінфікуючих та антисептиків, що використовуються у ветеринарії. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 1)
— На замінуДСТУ EN 1656:2019 (EN 1656:2009, IDT), ДСТУ EN 1656:2019 (EN 1656:2009, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1656:2009/AC:2010, IDT)

	11336
	ДСТУ EN 14476:2013+A2:2022 (EN 14476:2013+A2:2019, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний тест для оцінки віруліцидної активності в медичній сфері. Метод випробування та вимоги (Фаза 2/Крок 1)
— На замінуДСТУ EN 14476:2018 (EN 14476:2013 + А1:2015, IDT)

	11337
	ДСТУ EN 16438:2022 (EN 16438:2014, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі засоби та антисептики. Кількісний поверхневий тест для оцінки фунгіцидної або дріжджоцидної активності хімічних дезінфікуючих засобів та антисептиків, що використовуються у ветеринарії, на непористих поверхнях без механічної дії. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11338
	ДСТУ EN 17111:2022 (EN 17111:2018, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі та антисептичні засоби. Кількісний тест носія для оцінки віруліцидної активності інструментів, що використовуються в медичній сфері. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11339
	ДСТУ EN 16437:2022 (EN 16437:2014+A1:2019, IDT)
	.Хімічні дезінфікуючі засоби та антисептики. Кількісний поверхневий тест для оцінки бактерицидної активності хімічних дезінфікуючих засобів та антисептиків, що використовуються у ветеринарії, на пористих поверхнях без механічної дії. Метод випробування та вимоги (фаза 2, етап 2)
— Вперше

	11340
	ДСТУ EN 13624:2021 (EN 13624:2021, IDT)
	Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення фунгіцидної або псевдо активності в медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1).
— Вперше

	11341
	ДСТУ CEN/TS 15122:2022 (CEN/TS 15122:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення стійкості синтетичних спортивних покриттів до багаторазового удару
— Вперше

	11342
	ДСТУ EN 12231:2022 (EN 12231:2003, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення стійкості синтетичних спортивних покриттів до багаторазового удару
— Вперше

	11343
	ДСТУ EN 14954:2022 (EN 14954:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення твердості натурального газону та незв'язаних мінеральних поверхонь для відкритих спортивних майданчиків
— Вперше

	11344
	ДСТУ EN 15330-2:2022 (EN 15330-2:2017, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Синтетичний газон та голкопробивні поверхні, в основному призначені для використання на відкритому повітрі. Частина 2. Специфікації голкопробивних поверхонь для тенісу та мультиспортивних поверхонь.
— Вперше

	11345
	ДСТУ EN 1969:2022 (EN 1969:2000, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення товщини синтетичних спортивних поверхонь
— Вперше

	11346
	ДСТУ EN 14953:2005 (EN 14953:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення товщини незв'язаних мінеральних поверхонь для відкритих спортивних майданчиків
— Вперше

	11347
	ДСТУ EN 12229:2022 (EN 12229:2014, IDT)
	.Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces 
— Вперше

	11348
	ДСТУ EN 13865:2022 (EN 13865:2017, IDT)
	.Поверхні для спортивних зон - Визначення поведінки м'яча під кутом - Теніс
— Вперше

	11349
	ДСТУ EN 14903:2022 (EN 14903:2018, IDT)
	.Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Test method for determination of rotational friction
— Вперше

	11350
	ДСТУ EN 1517:2022 (EN 1517:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення стійкості до ударів
— Вперше

	11351
	ДСТУ CEN/TR 17519:2022 (CEN/TR 17519:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Спортивні споруди з синтетичного газону - Рекомендації щодо мінімізації розсіювання наповнювача в навколишньому середовищі
— Вперше

	11352
	ДСТУ EN 17324:2022 (EN 17324:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Метод випробування для визначення стійкості до динамічної втоми ударних накладок і спортивних поверхонь
— Вперше

	11353
	ДСТУ EN 13746:2022 (EN 13746:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення змін розмірів внаслідок впливу різноманітних умов води, морозу та тепла
— Вперше

	11354
	ДСТУ EN 13864:2022 (EN 13864:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення міцності синтетичної пряжі на розрив
— Вперше

	11355
	ДСТУ EN 13744:2022 (EN 13744:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Процедура прискореного старіння шляхом занурення в гарячу воду
— Вперше

	11356
	ДСТУ EN 14955:2022 (EN 14955:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення складу та форми частинок незв'язаних мінеральних поверхонь для спортивних майданчиків на відкритому повітрі
— Вперше

	11357
	ДСТУ EN 12235:2022 (EN 12235:2013, IDT)
	.Поверхні для спортивних зон - Визначення вертикальної поведінки м'яча
— Вперше

	11358
	ДСТУ EN 14836:2022 (EN 14836:2018, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Синтетичні поверхні для спортивних майданчиків на відкритому повітрі - Метод випробування на штучне вивітрювання
— Вперше

	11359
	ДСТУ EN 1569:2022 (EN 1569:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення поведінки під навантаженням
— Вперше

	11360
	ДСТУ EN 1516:2022 (EN 1516:1999, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення стійкості до вдавлення
— Вперше

	11361
	ДСТУ EN 12233:2022 (EN 12233:2003, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення висоти трави природного газону
— Вперше

	11362
	ДСТУ EN 17435:2022 (EN 17435:2021, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Метод випробування для визначення критерію травми голови (HIC) і критичної висоти падіння (CFH)
— Вперше

	11363
	ДСТУ EN 17467:2022 (EN 17467:2022, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Метод випробування для визначення залишкової деформації синтетичних або органічних гранул наповнювача після статичного навантаження
— Вперше

	11364
	ДСТУ EN 14809:2022 (EN 14809:2005, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 14809:2005/AC:2007, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення вертикальної деформації
— Вперше

	11365
	ДСТУ EN 14810:2022 (EN 14810:2006, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення стійкості до шипів
— Вперше

	11366
	ДСТУ EN 14808:2005 (EN 14808:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення амортизації
— Вперше
— На заміну

	11367
	ДСТУ EN 14956:2022 (EN 14956:2005, IDT)
	.Surfaces for sports areas  - Determination of water content of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas
— Вперше

	11368
	ДСТУ EN 12616:2022 (EN 12616:2013, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення швидкості проникнення води
— Вперше

	11369
	ДСТУ EN 13817:2022 (EN 13817:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Процедура прискореного старіння під дією гарячого повітря
— Вперше

	11370
	ДСТУ CEN/TS 16384:2022 (CEN/TS 16384:2012, IDT)
	.Синтетичні спортивні системи - тест на вилуговування
— Вперше

	11371
	ДСТУ EN 12228:2022 (EN 12228:2013, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення міцності з'єднання синтетичних поверхонь
— Вперше

	11372
	ДСТУ EN 12234:2022 (EN 12234:2013, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення поведінки м'яча при котці
— Вперше

	11373
	ДСТУ EN 15301-1:2022 (EN 15301-1:2007, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Частина 1. Визначення опору обертанню
— Вперше

	11374
	ДСТУ EN 15306:2022 (EN 15306:2014, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків на відкритому повітрі - Вплив синтетичного газону на імітований знос
— Вперше

	11375
	ДСТУ EN 14877:2022 (EN 14877:2013, IDT)
	.Синтетичні покриття для відкритих спортивних майданчиків - Специфікація
— Вперше

	11376
	ДСТУ EN 17409:2022 (EN 17409:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Кодекс практики для відбору зразків наповнювачів, що використовуються на покриттях з синтетичного газону
— Вперше

	11377
	ДСТУ EN 14952:2022 (EN 14952:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення водопоглинання незв'язаних мінералів
— Вперше

	11378
	ДСТУ EN 17326:2022 (EN 17326:2020, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення стабільності розмірів ударних накладок, що використовуються в спортивних системах
— Вперше

	11379
	ДСТУ EN 13672:2022 (EN 13672:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення стійкості до стирання ненаповненого синтетичного газону
— Вперше

	11380
	ДСТУ EN 15330-1:2022 (EN 15330-1:2013, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Синтетичні газони та голкопробивні поверхні, призначені в основному для використання на відкритому повітрі. Частина 1. Технічні умови для синтетичних газонів для футболу, хокею, тренувань у регбі, тенісу та багатофункціональних видів спорту
— Вперше

	11381
	ДСТУ EN 13865:2022 (EN 13865:2017, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 13865:2017/AC:2017, IDT)
	.Поверхні для спортивних зон - Визначення поведінки м'яча під кутом - Теніс
— Вперше

	11382
	ДСТУ EN 12230:2022 (EN 12230:2003, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення властивостей розтягування синтетичних спортивних поверхонь
— Вперше

	11383
	ДСТУ EN 12232:2022 (EN 12232:2003, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків - Визначення глибини солом'яного покриття природного газону
— Вперше

	11384
	ДСТУ EN 15301-2:2022 (EN 15301-2:2007, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Частина 2. Визначення міцності на зсув шляхом динамічного випробування верхнього шару незв’язаних мінеральних поверхонь у лабораторії
— Вперше

	11385
	ДСТУ EN 16837:2022 (EN 16837:2018, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення лінійного тертя взуття/поверхні
— Вперше

	11386
	ДСТУ EN 13745:2022 (EN 13745:2004, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення дзеркального відбиття
— Вперше

	11387
	ДСТУ CEN/TS 16717:2022 (CEN/TS 16717:2015, IDT)
	.Поверхня для спортивних майданчиків - Метод випробування для визначення поглинання ударів, вертикальної деформації та відновлення енергії за допомогою вдосконаленого штучного атлета
— Вперше

	11388
	ДСТУ EN 14809:2022 (EN 14809:2005, IDT)
	.Поверхні для спортивних майданчиків. Визначення вертикальної деформації
— Вперше

	11389
	ДСТУ EN ISO 8028:2022 (EN ISO 8028:2018, IDT; ISO 8028:2017, IDT)
	.Гумові та/або пластикові шланги та шланги в зборі для безповітряного розпилення фарби - Специфікація
— Вперше

	11390
	ДСТУ EN ISO 7751:2022 (EN ISO 7751:2016, IDT; ISO 7751:2016, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Співвідношення тиску стійкості та тиску розриву до максимального робочого тиску
— Вперше

	11391
	ДСТУ EN ISO 7662:2022 (EN ISO 7662:1996, IDT; ISO 7662:1988, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги. Визначення стирання футерування
— Вперше

	11392
	ДСТУ EN ISO 1307:2022 (EN ISO 1307:2008, IDT;  ISO 1307:2006, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги - Розміри шлангів, мінімальний і максимальний внутрішній діаметри та допуски на розрізані на довжину шланги
— Вперше

	11393
	ДСТУ EN 16643:2022 (EN 16643:2016, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Шланги та шланги в зборі з фторопластом без зв’язку (наприклад, PTFE) для рідких і газоподібних хімікатів. Специфікація
— Вперше

	11394
	ДСТУ EN ISO 8030:2022 (EN ISO 8030:2014, IDT; ISO 8030:2014, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги. Метод випробування на горючість
— Вперше

	11395
	ДСТУ EN ISO 10619-1:2022 (EN ISO 10619-1:2018, IDT; ISO 10619-1:2017, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та трубки. Вимірювання гнучкості та жорсткості. Частина 1. Випробування на згин за температури навколишнього середовища
— Вперше

	11396
	ДСТУ EN 12115:2022 (EN 12115:2021, IDT) 
	.Гумові та термопластичні шланги та шланги в зборі для рідких або газоподібних хімікатів. Специфікація
— Вперше

	11397
	ДСТУ EN 856:2022 (EN 856:2015+AC:2019, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі. Гідравлічний тип, армований спіральним дротом із гумовим покриттям. Специфікація
— Вперше

	11398
	ДСТУ EN 13766:2022 (EN 13766:2018+A1:2020, IDT)
	.Термопластичні багатошарові (невулканізовані) шланги та шланги в зборі для перекачування рідкого нафтового газу та зрідженого природного газу. Специфікація
— Вперше

	11399
	ДСТУ EN ISO 10619-3:2022 (EN ISO 10619-3:2011, IDT; ISO 10619-3:2011, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та трубки. Вимірювання гнучкості та жорсткості. Частина 3. Випробування на згин при високих і низьких температурах
— Вперше

	11400
	ДСТУ EN ISO 6808:2022 (EN ISO 6808:2014, IDT; ISO 6808:2014, IDT)
	.Пластмасові шланги та шланги в зборі для всмоктування та зливу нафтових рідин при низькому тиску. Специфікація
— Вперше

	11401
	ДСТУ EN ISO 6802:2022 (EN ISO 6802:2018, IDT; ISO 6802:2018, IDT)
	.Гумові або пластмасові шланги та шланги в зборі. Гідравлічні імпульсні випробування з вигином
— Вперше

	11402
	ДСТУ EN ISO 7326:2022 (EN ISO 7326:2016, IDT; ISO 7326:2016, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги. Оцінка стійкості до озону в статичних умовах
— На заміну ДСТУ ISO 7326:2012

	11403
	ДСТУ EN 1762:2022 (EN 1762:2018, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі для зрідженого нафтового газу, LPG (рідкої або газоподібної фази) та природного газу до 25 бар (2,5 МПа) - Специфікація
— Вперше

	11404
	ДСТУ EN ISO 6806:2022 (EN ISO 6806:2017, IDT;  ISO 6806:2017, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі для використання в масляних пальниках - Специфікація
— Вперше

	11405
	ДСТУ EN ISO 8331:2022 (EN ISO 8331:2016, IDT; ISO 8331:2016, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Інструкції щодо вибору, зберігання, використання та обслуговування
— На заміну ДСТУ ISO 8331:2013

	11406
	ДСТУ EN ISO 5774:2022 (EN ISO 5774:2016, IDT; ISO 5774:2016, IDT)
	.Пластмасові шланги. Армовані текстилем типи для стисненого повітря. Специфікація
— На заміну ДСТУ ISO 5774:2013

	11407
	ДСТУ EN 14420-8:2022 (EN 14420-8:2013+A1:2016, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 8. Симетрична напівмуфта (система Гійєміна)
— Вперше

	11408
	ДСТУ EN ISO 10619-2:2022 (EN ISO 10619-2:2021, IDT; ISO 10619-2:2021, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та трубки. Вимірювання гнучкості та жорсткості. Частина 2. Випробування на згинання при температурах нижче кімнатної
— Вперше

	11409
	ДСТУ EN ISO 1403:2022 (EN ISO 1403:2019, IDT; ISO 1403:2019 , IDT)
	.Шланги гумові, армовані текстилем, для водопостачання загального призначення - Специфікація
— Вперше

	11410
	ДСТУ EN ISO 4671:2022 (EN ISO 4671:2022, IDT; ISO 4671:2022, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Методи вимірювання розмірів шлангів і довжини шлангів у зборі
— На заміну ДСТУ ISO 4671:2012

	11411
	ДСТУ EN ISO 30013:2022 (EN ISO 30013:2011, IDT; ISO 30013:2011, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги. Методи впливу лабораторних джерел світла. Визначення змін кольору, зовнішнього вигляду та інших фізичних властивостей
— Вперше

	11412
	ДСТУ EN 14420-7:2022 (EN 14420-7:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 7. Кулачкові з’єднувальні муфти
— Вперше

	11413
	ДСТУ EN 14420-2:2022 (EN 14420-2:2013, IDT)
	.Шлангові фітинги із затискачами. Частина 2. Бічні частини шланга
— Вперше

	11414
	ДСТУ EN 16821:2022 (EN 16821:2017 EN 16821:2017, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги та шланги в зборі для використання у фармацевтичній та біотехнологічній промисловості - силіконові гумові шланги
— Вперше

	11415
	ДСТУ CEN/TS 16650:2022 (CEN/TS 16650:2014, IDT)
	.Технічні умови для шлангових з’єднань для бензину, оливи та мастильних матеріалів – З’єднання високого тиску
— Вперше

	11416
	ДСТУ EN 1765:2022 (EN 1765:2016, IDT)
	.Гумові шланги в зборі для служб всмоктування та нагнітання масла - Специфікація на вузли
— Вперше

	11417
	ДСТУ EN ISO 6803:2022 (EN ISO 6803:2017, IDT; ISO 6803:2017, IDT)
	.Гумові або пластикові шланги та шланги в зборі. Гідравлічні імпульсні випробування без згинання
— На заміну ДСТУ ISO 6803:2012

	11418
	ДСТУ EN ISO 18752:2022 (EN ISO 18752:2022, IDT; ISO 18752:2022, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі. Армовані дротом або текстилем типи одноразового тиску для гідравлічних застосувань. Специфікація
— Вперше

	11419
	ДСТУ EN 14420-4:2022 (EN 14420-4:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 4. Фланцеві з’єднання
— Вперше

	11420
	ДСТУ EN ISO 8029:2022 (EN ISO 8029:2014, IDT; ISO 8029:2014, IDT)
	.Пластмасовий шланг - Збірний водяний шланг загального призначення, армований текстилем - Специфікація
— На заміну ДСТУ ISO 8029:2013

	11421
	ДСТУ EN ISO 5771:2022 (EN ISO 5771:2008, IDT; ISO 5771:2008, IDT)
	.Шланги та шланги гумові для перекачування безводного аміаку. Технічні умови
— Вперше

	11422
	ДСТУ EN 14422:2022 (EN 14422:2013, IDT)
	.Затискні з’єднувальні вузли для перекачувальних шлангів зрідженого нафтового газу (LPG).
— Вперше

	11423
	ДСТУ EN 854:2022 (EN 854:2015, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі. Текстильний армований гідравлічний тип. Специфікація
— Вперше

	11424
	ДСТУ EN ISO 3994:2022 (EN ISO 3994:2014, IDT; ISO 3994:2014, IDT)
	.Пластмасові шланги. Термопластичні шланги, армовані спіральним термопластом, для всмоктування та випускання водних матеріалів. Специфікація
— На заміну ДСТУ ISO 3994:2013

	11425
	ДСТУ EN ISO 3861:2022 (EN ISO 3861:2021, IDT; ISO 3861:2021, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі для піско- та піскоструминної обробки - Специфікація
— Вперше

	11426
	ДСТУ EN 13482:2022, (EN 13482:2013, IDT)
	.Шланги та шланги гумові для асфальту та бітуму - Специфікація
— Вперше

	11427
	ДСТУ EN 853:2022 (EN 853:2015, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі. Гідравлічний тип з дротяною опліткою. Специфікація
— Вперше

	11428
	ДСТУ EN ISO 8031:2022 (EN ISO 8031:2020, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Визначення електричного опору та провідності
— Вперше

	11429
	ДСТУ EN ISO 7233:2022 (EN ISO 7233:2021, IDT; ISO 7233:2021, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Визначення стійкості до вакууму
— На заміну ДСТУ ISO 7233:2012

	11430
	ДСТУ EN 1761:2022 (EN 1761:1999, IDT)
	.Шланги та шланги гумові для доставки бензовозів - Специфікація
— Вперше

	11431
	ДСТУ EN 14420-1:2022 (EN 14420-1:2013 , IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 1. Вимоги, типи кріплення та з’єднання, позначення та випробування
— Вперше

	11432
	ДСТУ EN 857:2022 (EN 857:2015, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі. Компактний тип армованої дротяною опліткою для гідравлічних застосувань. Специфікація
— Вперше

	11433
	ДСТУ EN ISO 8033:2022 (EN ISO 8033:2017, IDT)
	.Шланги гумові та пластмасові. Визначення адгезії між компонентами
— На замінуДСТУ ISO 8033:2013

	11434
	ДСТУ EN ISO 1825:2022 (EN ISO 1825:2017, IDT)
	.Шланги гумові та шланги в зборі для наземного заправлення та викачування палива літаків - Специфікація
— Вперше

	11435
	ДСТУ EN 1360:2022 (EN 1360:2013, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги та шланги в зборі для вимірюваних паливороздавальних систем. Специфікація
— Вперше

	11436
	ДСТУ EN ISO 3949:2022 (EN ISO 3949:2020, IDT)
	.Пластмасові шланги та шланги в зборі. Армовані текстилем типи для гідравлічних застосувань. Специфікація
— Вперше

	11437
	ДСТУ EN ISO 6801:2022 (EN ISO 6801:2021, IDT)
	.Шланги гумові та пластмасові. Визначення об'ємного розширення
— Вперше

	11438
	ДСТУ CEN/TS 14421:2022 (CEN/TS 14421:2006, IDT)
	.Хвіст шланга та наконечник для обтиску та обтискання
— Вперше

	11439
	ДСТУ EN ISO 6134:2022 (EN ISO 6134:2017, IDT)
	.Шланги та шланги гумові для насиченої пари - Технічні умови
— Вперше

	11440
	ДСТУ EN ISO 10960:2022 (EN ISO 10960:2018, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги. Оцінка озоностійкості в динамічних умовах
— Вперше

	11441
	ДСТУ EN ISO 8330:2022 (EN ISO 8330:2022, IDT) 
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі - Словник
— Вперше

	11442
	ДСТУ EN ISO 1402:2022 (EN ISO 1402:2021, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі - Гідростатичні випробування
— На замінуДСТУ ISO 1402:2009

	11443
	ДСТУ EN ISO 8308:2022 (EN ISO 8308:2015, IDT) 
	Гумові та пластмасові шланги та трубки. Визначення пропускання рідин через стінки шлангів і трубок
— Вперше

	11444
	ДСТУ EN ISO 28017:2022 (EN ISO 28017:2018, IDT)
	.Гумові шланги та шланги в зборі, армовані дротом або текстилем, для днопоглиблювальних робіт - Специфікація
— На замінуДСТУ ISO 8308:2012

	11445
	ДСТУ EN ISO 4023:2022 (EN ISO 4023:2009, IDT)
	.Шланги гумові та шланги в зборі для пари. Методи випробувань
— Вперше

	11446
	ДСТУ EN 14420-5:2022 (EN 14420-5:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 5. Різьбові з’єднання
— Вперше

	11447
	ДСТУ EN 14420-6:2022 (EN 14420-6:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 6: Муфти автоцистерн TW
— Вперше

	11448
	ДСТУ EN ISO 2398:2022 (EN ISO 2398:2016, IDT)
	.Шланги гумові армовані текстилем для стисненого повітря - Специфікація
— На замінуДСТУ ISO 2398:2012

	11449
	ДСТУ EN 14423:2022 (EN 14423:2013+A2:2019, IDT)
	.З’єднувальні вузли затискного типу для використання з паровими шлангами, розрахованими на тиск до 18 бар
— Вперше

	11450
	ДСТУ EN 16820:2022 (EN 16820:2017, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги та шланги в зборі для використання у фармацевтичній та біотехнологічній промисловості - З’єднані еластомерні шланги з підкладкою або без неї
— Вперше

	11451
	ДСТУ EN ISO 6224:2022 (EN ISO 6224:2011, IDT)
	.Термопластичні шланги, армовані текстилем, для водопостачання загального призначення - Специфікація
— Вперше

	11452
	ДСТУ EN 13483:2022 (EN 13483:2013, IDT)
	.Гумові та пластикові шланги та шланги в зборі з внутрішньою рекуперацією парів для вимірюваних систем роздачі палива - Специфікація
— Вперше

	11453
	ДСТУ EN ISO 1401:2022 (EN ISO 1401:2016, IDT)
	.Шланги гумові для обприскування сільського господарства
— На заміну ДСТУ ISO 1401:2009 

	11454
	ДСТУ EN 13765:2022 (EN 13765:2018, IDT)
	.Термопластичні багатошарові (невулканізовані) шланги та шланги в зборі для перекачування вуглеводнів, розчинників та хімічних речовин. Специфікація
— Вперше

	11455
	ДСТУ EN ISO 4641:2022 (EN ISO 4641:2016, IDT)
	.Шланги та шланги гумові для всмоктування та зливу води - Специфікація
— Вперше

	11456
	ДСТУ EN ISO 4080:2022 (EN ISO 4080:2009, IDT)
	.Гумові та пластмасові шланги та шланги в зборі. Визначення газопроникності
— Вперше

	11457
	ДСТУ EN 14424:2022 (EN 14424:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із нагвинченими наконечниками
— Вперше

	11458
	ДСТУ EN 14420-3:2022 (EN 14420-3:2013, IDT)
	.Фітинги для шлангів із затискачами. Частина 3. Затискачі, болтові або шпилькові
— Вперше

	11459
	ДСТУ EN ISO 15589-2:2022 (EN ISO 15589-2:2014, IDT)
	.Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Катодний захист трубопровідних транспортних систем. Частина 2. Морські трубопроводи.
— Вперше

	11460
	ДСТУ EN 15112:2022 (EN 15112:2022, IDT)
	.Зовнішній катодний захист обсадних труб свердловин
— На замінуДСТУ EN 15112:2016 (EN 15112:2006, IDT)

	11461
	ДСТУ EN 12473:2022 (EN 12473:2014, IDT)
	.Загальні принципи катодного захисту в морській воді
— Вперше

	11462
	ДСТУ EN 16222:2022 (EN 16222:2012, IDT)
	.Катодний захист корпусів суден
— Вперше

	11463
	ДСТУ EN ISO 13174:2022 (EN ISO 13174:2012, IDT)
	.Катодний захист портових споруд
— Вперше

	11464
	ДСТУ EN 12954:2022 (EN 12954:2019, IDT)
	.Загальні принципи катодного захисту заглиблених або занурених берегових металевих конструкцій
— На заміну

	11465
	ДСТУ EN ISO 21857:2022 (EN ISO 21857:2021, IDT)
	.Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents
— Вперше

	11466
	ДСТУ EN 14038-2:2022 (EN 14038-2:2020, IDT)
	.Електрохімічна реалкалізація та методи екстрагування хлоридів для залізобетону. Частина 2. Екстракція хлоридів
— Вперше

	11467
	ДСТУ EN ISO 12696:2022 (EN ISO 12696:2022, IDT)
	.Катодний захист сталі в бетоні
— Вперше

	11468
	ДСТУ EN 12499:2022 (EN 12499:2003, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 12499:2003/AC:2006, IDT)
	.Внутрішній катодний захист металевих конструкцій

	11469
	ДСТУ EN 13173:2022 (EN 13173:2001, IDT)
	.Катодний захист сталевих морських плавучих конструкцій
— Вперше

	11470
	ДСТУ EN 17243:2022 (EN 17243:2020, IDT)
	.Катодний захист внутрішніх поверхонь металевих резервуарів, споруд, обладнання та трубопроводів, що містять морську воду
— Вперше

	11471
	ДСТУ EN ISO 24656:2022 (EN ISO 24656:2022, IDT)
	.Катодний захист морських вітрових споруд
— Вперше

	11472
	ДСТУ EN 12495:2022 (EN 12495:2000, IDT)
	.Катодний захист стаціонарних сталевих морських конструкцій
— Вперше

	11473
	ДСТУ EN 12496:2022 (EN 12496:2013, IDT)
	.Гальванічні аноди для катодного захисту в морській воді та солоних грязях
— Вперше

	11474
	ДСТУ EN 16299:2022 (EN 16299:2013, IDT)
	.Катодний захист зовнішніх поверхонь фундаментів надземних резервуарів, що контактують з ґрунтом або фундаментом
— Вперше

	11475
	ДСТУ EN ISO 18086:2020 (EN ISO 18086:2020, IDT; ISO 18086:2019, IDT)
	.Корозія металів і сплавів. Визначення корозії змінним струмом. Критерії захисту
— Вперше

	11476
	ДСТУ EN 14038-1:2022 (EN 14038-1:2016, IDT)
	.Електрохімічна реалкалізація та обробка екстракцією хлоридів для залізобетону - Частина 1: Реалкалізація
— Вперше

	11477
	ДСТУ EN ISO 15257:2022 (EN ISO 15257:2017, IDT; ISO 15257:2017, IDT)
	.Катодний захист - Рівні компетентності осіб катодного захисту - Основа для схеми сертифікації
— Вперше

	11478
	ДСТУ EN 12499:2022 (EN 12499:2003, IDT)
	.Внутрішній катодний захист металевих конструкцій
— Вперше

	11479
	ДСТУ EN ISO 15589-1:2022 (EN ISO 15589-1:2017, IDT; ISO 15589-1:2015, Corrected version 2020-11, IDT)
	.Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Катодний захист трубопровідних систем. Частина 1. Наземні трубопроводи.
— Вперше

	11480
	ДСТУ EN 12938:2022 (EN 12938:1999, IDT)
	.Методи аналізу олова. Визначення вмісту легуючих і домішкових елементів за допомогою атомної спектрометрії
— Вперше

	11481
	ДСТУ EN 13615:2022 (EN 13615:2001, IDT)/ Поправка №1:2022 (EN 13615:2001/AC:2002, IDT)
	.Методи аналізу зливків олова. Визначення вмісту домішкових елементів в олові марок 99,90 % і 99,85 % методом атомної спектрометрії.

	11482
	ДСТУ EN 13615:2022 (EN 13615:2001, IDT)
	.Методи аналізу зливків олова. Визначення вмісту домішкових елементів в олові марок 99,90 % і 99,85 % методом атомної спектрометрії.
— Вперше

	11483
	ДСТУ EN 12938:2022 (EN 12938:1999, IDT)/ Попрака № 1:2022 (EN 12938:1999/AC:2000, IDT)
	.Методи аналізу олова. Визначення вмісту легуючих і домішкових елементів за допомогою атомної спектрометрії

	11484
	ДСТУ EN 1163:2022 (EN 1163:1996, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення вмісту олії та жиру
— Вперше

	11485
	ДСТУ EN 1167:2022 (EN 1167:1996, IDT)
	.Перо та пух - Метод випробувань для вимірювання розмірів ковдр, наповнених пір'ям та/або пухом
— Вперше

	11486
	ДСТУ EN 13854:2022 (EN 13854:2003, IDT)
	.Готові вироби з наповнювачем виключно пір'ям і пухом - Вимоги до м'яких частин і подушок
— Вперше

	11487
	ДСТУ EN 13855-2:2022 (EN 13855-2:2003, IDT)
	.Готові вироби, наповнені виключно пір’ям і пухом. Вимірювання товщини та стисливості подушок. Частина 2. Метод випробування коливанням
— Вперше

	11488
	ДСТУ EN 1882:2022 (EN 1882:1998, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення товарної маси партії пера та пуху
— Вперше

	11489
	ДСТУ EN 12132-2:2022 (EN 12132-2:1998, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN 12132-2:1998/A1:2003, IDT)
	.Перо та пух. Методи перевірки стійкості до пуху тканин. Частина 2. Випробування на удар.

	11490
	ДСТУ EN 1164:2022 (EN 1164:1998, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення каламутності водного екстракту
— Вперше

	11491
	ДСТУ EN 1884:2022 (EN 1884:1998, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення мікробіологічного стану
— Вперше

	11492
	ДСТУ EN 1161:2022 (EN 1161:1996, IDT)
	.Feather and down - Test methods - Determination of moisture content
— Вперше

	11493
	ДСТУ EN 13855-1:2022 (EN 13855-1:2003, IDT)
	.Готові вироби, наповнені виключно пір’ям і пухом. Вимірювання товщини та стисливості подушок. Частина 1. Метод випробування обертанням
— Вперше

	11494
	ДСТУ EN 1162:2022 (EN 1162:1996, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення числа кисневого індексу
— Вперше

	11495
	ДСТУ EN 12132-1:2022 (EN 12132-1:1998, IDT)
	.Перо та пух. Методи перевірки стійкості до пуху тканин. Частина 1. Випробування на тертя
— Вперше

	11496
	ДСТУ EN 1165:2022 (EN 1165:1996, IDT)
	.Перо та пух. Методи випробувань. Визначення водорозчинних хлоридів
— Вперше

	11497
	ДСТУ EN 12132-2:2022 (EN 12132-2:1998, IDT)
	.Перо та пух. Методи перевірки стійкості до пуху тканин. Частина 2. Випробування на удар.
— Вперше

	11498
	ДСТУ EN 15238:2022 (EN 15238:2006, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення кількості матеріалів із розміром частинок понад 60 мм
— Вперше

	11499
	ДСТУ CEN/TS 17728:2022 (CEN/TS 17728:2022, IDT)
	.Органічні покращувачі ґрунту. Визначення специфічних параметрів
— Вперше

	11500
	ДСТУ EN 12579:2022 (EN 12579:2013, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовище для вирощування - Відбір проб
— Вперше

	11501
	ДСТУ EN 13040:2022 (EN 13040:2007, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовища для вирощування - Підготовка зразків для хімічних і фізичних випробувань, визначення вмісту сухої речовини, вмісту вологи та лабораторно ущільненої насипної щільності
— На замінуДСТУ EN 13040:2005

	11502
	ДСТУ CEN/TS 16202:2022 (CEN/TS 16202:2013, IDT)
	.Шлам, оброблені біовідходи та ґрунт - Визначення домішок і каменів
— Вперше

	11503
	ДСТУ CR 13456:2022 (CR 13456:1999, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування - маркування, специфікації та перелік продуктів
— Вперше

	11504
	ДСТУ CEN/TS 17732:2022 (CEN/TS 17732:2022, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовища для росту - Термінологія
— Вперше

	11505
	ДСТУ EN 16087-1:2022 (EN 16087-1:2020, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення аеробної біологічної активності. Частина 1. Швидкість поглинання кисню (OUR)
— На замінуДСТУ EN 16087-1:2014

	11506
	ДСТУ CEN/TS 17730:2022 (CEN/TS 17730:2022, IDT)
	.Compost and digestate properties when used in fertilizing products
— Вперше

	11507
	ДСТУ CEN/TS 17729:2022 (CEN/TS 17729:2022, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту - Визначення специфічних параметрів
— Вперше

	11508
	ДСТУ CR 13455:2022 (CR 13455:1999, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовища для вирощування - Рекомендації щодо безпеки користувачів, навколишнього середовища та рослин
— Вперше

	11509
	ДСТУ EN 15761:2022 (EN 15761:2009, IDT)
	.Попередньо сформовані середовища для росту - Визначення довжини, ширини, висоти, об'єму та насипної щільності
— Вперше

	11510
	ДСТУ EN 12580:2022 (EN 12580:2013, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення кількості
— Вперше

	11511
	ДСТУ EN 13038:2022 (EN 13038:2011, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення електропровідності
— На замінуДСТУ EN 13038:2005

	11512
	ДСТУ CEN/TS 17731:2022 (CEN/TS 17731:2022, IDT)
	.Середовище вирощування - Визначення конкретних параметрів
— Вперше

	11513
	ДСТУ EN 13041:2022 (EN 13041:2011, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення фізичних властивостей. Суха насипна щільність, об’єм повітря, об’єм води, величина усадки та загальний простір пор.
— На замінуДСТУ EN 13041:2005

	11514
	ДСТУ CEN/TS 17733:2022 (CEN/TS 17733:2022, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування - Відбір та підготовка проб
— Вперше

	11515
	ДСТУ EN 13039:2022 (EN 13039:2011, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення вмісту органічної речовини та золи
— На замінуДСТУ EN 13039:2005

	11516
	ДСТУ EN 15238:2022 (EN 15238:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15238:2006/AC:2009, IDT)
	.Покращувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення кількості матеріалів із розміром частинок понад 60 мм

	11517
	ДСТУ CEN/TS 16201:2022 (CEN/TS 16201:2013, IDT)
	.Мул, оброблені біологічні відходи та ґрунт - Визначення життєздатного насіння рослин і пропагул
— Вперше

	11518
	ДСТУ EN 13037:2022 (EN 13037:2011, IDT)
	.Поліпшувачі ґрунту та середовище для вирощування. Визначення pH
— На замінуДСТУ EN 13037:2005

	11519
	ДСТУ EN 17054:2022 (EN 17054:2019, IDT)
	.Багатомовний словник біометрії на основі англійської версії ISO/IEC 2382-37:2012
— Вперше

	11520
	ДСТУ EN 419212-1:2022 (EN 419212-1:2017, IDT)
	.Інтерфейс програми для елементів безпеки для електронної ідентифікації, автентифікації та довірених послуг - Частина 1: Вступ і загальні визначення
— На замінуДСТУ EN 419212-1:2016 (EN 419212-1:2014, IDT)

	11521
	ДСТУ EN 15320:2022 (EN 15320:2007, IDT)
	.Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework
— Вперше

	11522
	ДСТУ CEN/TS 15480-1:2022 (CEN/TS 15480-1:2012, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток – Європейська картка громадянина – Частина 1: Фізичні, електричні та транспортні характеристики протоколу
— Вперше

	11523
	ДСТУ EN 1545-2:2022 (EN 1545-2:2015, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Застосування наземного транспорту. Частина 2. Елементи даних і списки кодів, пов’язані з оплатою транспорту та проїзду
— На замінуДСТУ EN 1545-2:2008

	11524
	ДСТУ CEN/TS 15480-3:2022 (CEN/TS 15480-3:2014, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток – Європейська картка громадянина – Частина 3: Інтероперабельність картки європейського громадянина за допомогою інтерфейсу програми
— Вперше

	11525
	ДСТУ EN 726-2:2022 (EN 726-2:1995, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Картки та термінали телекомунікаційних інтегральних схем. Частина 2. Структура безпеки
— Вперше

	11526
	ДСТУ EN 726-6:2022 (EN 726-6:1995, IDT)
	.Система ідентифікаційних карток. Телекомунікаційні інтегровані схеми (схеми) і термінали. Частина 6. Телекомунікаційні функції
— Вперше

	11527
	ДСТУ CEN/TS 16428:2022 (CEN/TS 16428:2012, IDT)
	.Профілі сумісності біометричних даних – найкращі практики для зйомки відбитків відбитків
— Вперше

	11528
	ДСТУ CEN/TS 16634:2022 (CEN/TS 16634:2014, IDT) 
	.Особиста ідентифікація - Рекомендації щодо використання біометрії в європейському автоматизованому прикордонному контролі
— Вперше

	11529
	ДСТУ CEN/TS 17661:2022 (CEN/TS 17661:2021, IDT)
	.Персональна ідентифікація – Європейський посібник із реєстрації для біометричних ідентифікаційних документів (EEG)
— Вперше

	11530
	ДСТУ EN 1332-4:2022 (EN 1332-4:2007, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Людино-машинний інтерфейс. Частина 4. Кодування вимог користувача для людей з особливими потребами
— Вперше

	11531
	ДСТУ CEN/TS 15480-5:2022 (CEN/TS 15480-5:2013, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток – Європейська картка громадянина – Частина 5: Загальний вступ
— Вперше

	11532
	ДСТУ EN 726-3:2022 (EN 726-3:1994, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Картки та термінали телекомунікаційних інтегральних схем. Частина 3. Вимоги до карток, незалежних від програми
— Вперше

	11533
	ДСТУ CEN/TS 17051:2022 (CEN/TS 17051:2017, IDT)
	.Фотографія всього тіла
— Вперше

	11534
	ДСТУ EN 726-1:2022 (EN 726-1:1994, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Картки та термінали телекомунікаційних інтегральних схем. Частина 1. Огляд систем.
— Вперше

	11535
	ДСТУ EN 1387:2002 (EN 1387:1996, IDT)
	.Машинозчитувані картки - Програми охорони здоров'я - Картки: Загальні характеристики
— Вперше

	11536
	ДСТУ CEN/TS 16921:2022 (CEN/TS 16921:2016, IDT)
	.Персональна ідентифікація – профілі додатків для мобільних біометричних систем ідентифікації кордонів і правоохоронних органів
— Вперше

	11537
	ДСТУ EN 1038:2022 (EN 1038:1995, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток - Телекомунікаційні програми - Інтегрована схема(-и) картковий таксофон
— Вперше

	11538
	ДСТУ CEN/TS 17631:2022 (CEN/TS 17631:2021, IDT)
	.Персональна ідентифікація - Біометричний груповий контроль доступу
— Вперше

	11539
	ДСТУ EN 1867:2022 (EN 1867:1997, IDT)
	.Машинозчитувані картки - Програми охорони здоров'я - Система нумерації та процедура реєстрації ідентифікаторів емітента
— Вперше

	11540
	ДСТУ CEN/TS 15480-4:2022 (CEN/TS 15480-4:2012, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток – Європейська картка громадянина – Частина 4: Рекомендації щодо видачі, роботи та використання Європейської картки громадянина
— Вперше

	11541
	ДСТУ CEN/TR 419010:2022 (CEN/TR 419010:2017, IDT)
	.Структура для стандартизації підписів - Розширена структура, включаючи електронну ідентифікацію та автентифікацію
— Вперше

	11542
	ДСТУ CEN/TR 419210:2022 (CEN/TR 419210:2019, IDT)
	.Застосовність стандартів CEN до пристроїв для створення кваліфікованих електронних печаток відповідно до Регламенту ЄС № 910/2014 (eIDAS)
— Вперше

	11543
	ДСТУ EN 1545-1:2022 (EN 1545-1:2015, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Програми наземного транспорту. Частина 1. Типи елементарних даних, загальні списки кодів та загальні елементи даних
— На замінуДСТУ EN 1545-1:2008

	11544
	ДСТУ CEN/TS 16920:2022 (CEN/TS 16920:2016, IDT)
	.Методологія тестування впливу на навколишнє середовище для оперативного розгортання європейських систем ABC
— Вперше

	11545
	ДСТУ CEN/TR 419200:2022 (CEN/TR 419200:2017, IDT)
	.Інструкції щодо створення підпису та інших пов’язаних пристроїв
— Вперше

	11546
	ДСТУ EN 726-4:2022 (EN 726-4:1994, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Картки та термінали телекомунікаційних інтегрованих схем. Частина 4. Вимоги до терміналу, пов’язаного з карткою, що не залежить від програми.
— Вперше

	11547
	ДСТУ EN 726-7:2022 (EN 726-7:1999, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Телекомунікаційні інтегровані схеми (схеми) і термінали. Частина 7. Модуль безпеки
— Вперше

	11548
	ДСТУ CEN/TR 419040:2022 (CEN/TR 419040:2018, IDT)
	.Раціоналізована структура стандартизації електронного підпису - Інструкції для громадян
— Вперше

	11549
	ДСТУ CEN/TS 15480-2:2022 (CEN/TS 15480-2:2012 , IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток – Європейська картка громадянина – Частина 2: Логічні структури даних і служби безпеки
— Вперше

	11550
	ДСТУ CEN/TS 17261:2022 (CEN/TS 17261:2018, IDT)
	.Біометрична автентифікація для контролю доступу до критичної інфраструктури – вимоги та оцінка
— Вперше

	11551
	ДСТУ CEN/TS 15291:2022 (CEN/TS 15291:2006, IDT)
	.Система ідентифікаційних карток. Настанови щодо дизайну доступних пристроїв, активованих карткою
— Вперше

	11552
	ДСТУ CEN/TS 17262:2022 (CEN/TS 17262:2018, IDT)
	.Особиста ідентифікація - Стійкість проти біометричних презентаційних атак - Застосування до європейського автоматизованого прикордонного контролю
— Вперше

	11553
	ДСТУ CEN/TS 17489-1:2022 (CEN/TS 17489-1:2020, IDT)
	.Персональна ідентифікація - Захищені та сумісні Європейські селекційні документи - Частина 1: Огляд рамок
— Вперше

	11554
	ДСТУ EN 726-5:2022 (EN 726-5:1999, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Картки та термінали телекомунікаційних інтегральних схем. Частина 5. Методи оплати
— Вперше

	11555
	ДСТУ CEN/TR 419030:2022 (CEN/TR 419030:2018, IDT)
	.Раціоналізована структура для стандартизації електронного підпису - передовий досвід для малих і середніх підприємств
— Вперше

	11556
	ДСТУ EN 1332-3:2022 (EN 1332-3:2020, IDT)
	.Системи ідентифікаційних карток. Інтерфейс користувача. Частина 3. Клавіатури
— Вперше

	11557
	ДСТУ EN ISO/IEC 19762-1:2022 (EN ISO/IEC 19762-1:2012, IDT)
	.Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збору даних (AIDC). Узгоджений словник. Частина 1. Загальні терміни, що стосуються AIDC 
— Вперше

	11558
	ДСТУ CEN/TR 16670:2022 (CEN/TR 16670:2014, IDT)
	.Інформаційні технології - RFID аналіз загроз і вразливостей
— Вперше

	11559
	ДСТУ EN 1556:2022 (EN 1556:1998, IDT)
	.Штрихове кодування - Термінологія
— Вперше

	11560
	ДСТУ EN ISO/IEC 15421:2022 (EN ISO/IEC 15421:2001, IDT)
	.Інформаційні технології - Автоматична ідентифікація та методи збору даних - Специфікації основного тесту штрих-коду
— Вперше

	11561
	ДСТУ EN 606:2022 (EN 606:2004, IDT)
	.Штрихове кодування - етикетки для транспортування та обробки сталевих виробів
— Вперше

	11562
	ДСТУ CEN/TR 16671:2022 (CEN/TR 16671:2014, IDT)
	.Інформаційні технології - Авторизація мобільних телефонів при використанні як RFID запитувачів
— Вперше

	11563
	ДСТУ EN 17099:2022 (EN 17099:2020, IDT)
	.Інформаційні технології. Продукти рибальства та аквакультури. Вимоги до маркування одиниць розповсюдження та піддонів у торгівлі продуктами рибальства та аквакультури.
— Вперше

	11564
	ДСТУ EN 17230:2022 (EN 17230:2020, IDT)
	.Інформаційні технології - RFID на залізниці
— Вперше

	11565
	ДСТУ EN ISO/IEC 15438:2022 (EN ISO/IEC 15438:2010, IDT; ISO/IEC 15438:2006, IDT)
	Інформаційна технологія. Автоматична ідентифікація та методи збору даних. Специфікація символіки штрихового коду PDF417штрихового коду PDF417
—На заміну ДСТУ ISO/IEC 15438:2020 (ISO/IEC 15438:2015, IDT)

	11566
	ДСТУ EN ISO/IEC 19762-3:2022 (EN ISO/IEC 19762-3:2012, IDT; ISO/IEC 19762-3:2008, IDT)
	.Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збору даних (AIDC). Узгоджений словник. Частина 3. Радіочастотна ідентифікація (RFID) 
— Вперше

	11567
	ДСТУ EN ISO/IEC 15426-2:2022 (EN ISO/IEC 15426-2:2006, IDT; ISO/IEC 15426-2:2005, IDT)/Поправка № 1:2022, (EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011, IDT; ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008, IDT)
	.Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збору даних. Специфікація відповідності верифікатора штрихового коду. Частина 2. Двовимірні символи.

	11568
	ДСТУ EN ISO/IEC 15426-2:2022 (EN ISO/IEC 15426-2:2006, IDT; ISO/IEC 15426-2:2005, IDT)
	.Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збору даних. Специфікація відповідності верифікатора штрихового коду. Частина 2. Двовимірні символи.
— Вперше

	11569
	ДСТУ EN 16570:2022 (EN 16570:2014, IDT)
	.Інформаційна технологія - Повідомлення про RFID - Інформаційний знак і додаткова інформація, яка надається операторами систем застосування RFID
— Вперше

	11570
	ДСТУ CEN/TS 16685:2022 (CEN/TS 16685:2014, IDT)
	.Інформаційна технологія - Повідомлення про RFID - Інформаційний знак, який має відображатися в зонах, де розгорнуті запитувачі RFID
— Вперше

	11571
	ДСТУ EN ISO/IEC 15416:2022 (EN ISO/IEC 15416:2001, IDT; ISO/IEC 15416:2000, IDT)
	.Інформаційні технології - Автоматична ідентифікація та прийом даних - Специфікація перевірки якості друку штрих-кодів - Лінійні символи
— Вперше

	11572
	ДСТУ CEN/TR 16669:2022 (CEN/TR 16669:2014, IDT)
	.Інформаційні технології - Інтерфейс пристрою для підтримки ISO/IEC 18000-3
— Вперше

	11573
	ДСТУ CEN/TR 16684:2022 (CEN/TR 16684:2014, IDT)
	.Інформаційні технології - Повідомлення про RFID - Додаткова інформація, яку надають оператори
— Вперше

	11574
	ДСТУ EN 16571:2022 (EN 16571:2014, IDT)
	.Інформаційні технології – процес оцінки впливу RFID на конфіденційність
— Вперше

	11575
	ДСТУ CEN/TR 16674:2022 (CEN/TR 16674:2014, IDT)
	Інформаційні технології - Аналіз методологій оцінки впливу на конфіденційність, пов'язаних з RFID
— Вперше

	11576
	ДСТУ CEN/TR 16673:2022 (CEN/TR 16673:2014, IDT)
	.Інформаційні технології – аналіз впливу RFID на конфіденційність для окремих секторів
— Вперше

	11577
	ДСТУ CEN/TR 16672:2022 (CEN/TR 16672:2014, IDT)
	.Інформаційна технологія – можливості конфіденційності сучасних технологій RFID
— Вперше

	11578
	ДСТУ EN 16303:2022 (EN 16303:2020, IDT)
	.Дорожні утримувальні системи. Процес валідації та верифікації для використання віртуального тестування під час краш-тестування проти утримувальної системи автомобіля
— Вперше

	11579
	ДСТУ EN 1793-5:2022 (EN 1793-5:2016, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 1793-5:2016/AC:2018, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 5. Власні характеристики. Значення відбиття звуку на місці за умов прямого звукового поля

	11580
	ДСТУ EN 1793-5:2022 (EN 1793-5:2016, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 5. Власні характеристики. Значення відбиття звуку на місці за умов прямого звукового поля
— Вперше

	11581
	 ДСТУ CEN/TR 16958:2022 (CEN/TR 16958:2017, IDT)
	.Матеріали для нанесення дорожньої розмітки - Умови зняття/маскування дорожньої розмітки
— Вперше

	11582
	ДСТУ CEN/TS 16786:2022 (CEN/TS 16786:2018, IDT)
	.Дорожні обмежувальні системи - Атенюатори, встановлені на вантажівці - Класи ефективності, критерії прийнятності випробувань на удар і продуктивність випробувань
— Вперше

	11583
	ДСТУ EN 1793-1:2022 (EN 1793-1:2017, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 1. Власні характеристики звукопоглинання в умовах дифузного звукового поля
— Вперше

	11584
	ДСТУ EN 1463-1:2022 (EN 1463-1:2021, IDT)
	.Матеріали для дорожньої розмітки. Світловідбиваючі дорожні шпильки. Частина 1. Вимоги до початкових характеристик
— На замінуДСТУ EN 1463-1:2021 (EN 1463-1:2009, IDT)

	11585
	ДСТУ CEN/TR 17828:2022 (CEN/TR 17828:2022, IDT)
	.Дорожня інфраструктура – автоматизована взаємодія транспортних засобів – еталонна система, випуск 1
— Вперше

	11586
	ДСТУ CEN/TR 16949:2022 (CEN/TR 16949:2016, IDT)
	.Дорожня утримувальна система - Пішохідна утримувальна система - Пішохідні парапети
— Вперше

	11587
	ДСТУ EN 1824:2022 (EN 1824:2020, IDT)
	.Матеріали для дорожньої розмітки - Дорожні випробування
— На замінуДСТУ EN 1824:2021 (EN 1824:2011, IDT)

	11588
	ДСТУ EN 1793-2:2022 (EN 1793-2:2018, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 2. Власні характеристики ізоляції повітряного звуку в умовах дифузного звукового поля
— Вперше

	11589
	ДСТУ EN 1793-4:2022 (EN 1793-4:2015, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 4. Власні характеристики. Значення дифракції звуку на місці
— Вперше

	11590
	ДСТУ EN 1794-2:2022 (EN 1794-2:2020, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 2. Загальні вимоги до безпеки та захисту навколишнього середовища
— На замінуДСТУ EN 1794-2:2019 (EN 1794-2:2011, IDT)

	11591
	ДСТУ EN 1793-3:2022 (EN 1793-3:1997, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 3. Нормований спектр шуму дорожнього руху.
— Вперше

	11592
	ДСТУ EN 12414:2022 (EN 12414:2020, IDT)
	.Обладнання контролю паркування транспортних засобів. Вимоги та методи випробувань для паркувального терміналу
— Вперше

	11593
	ДСТУ EN 1793-6:2022 (EN 1793-6:2018+A1:2021, IDT)
	.Пристрої для зниження шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 6. Власні характеристики. Значення ізоляції повітряного звуку на місці за умов прямого звукового поля.
— Вперше

	11594
	ДСТУ EN 12767:2022 (EN 12767:2019, IDT)
	.Пристрої для зменшення шуму дорожнього руху. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 2. Власні характеристики ізоляції повітряного звуку в умовах дифузного звукового поля
— На замінуДСТУ EN 12767:2019 (EN 12767:2007, IDT)

	11595
	ДСТУ EN 1463-2:2022 (EN 1463-2:2001, IDT)
	.Матеріали для дорожньої розмітки. Світловідбиваючі дорожні шпильки. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань
— На замінуДСТУ EN 1463-2:2021 (EN 1463-2:2000, IDT)

	11596
	ДСТУ EN 13036-4:2022 (EN 13036-4:2011, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Методи випробувань. Частина 4. Метод вимірювання опору ковзанню/ковзанню поверхні. Випробування маятником
— Вперше

	11597
	ДСТУ CEN/TS 15901-11:2022 (CEN/TS 15901-11:2011, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 11. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з вимірюванням поздовжнього блоку (LFCSR): SRM
— Вперше

	11598
	ДСТУ EN 12697-44:2022 (EN 12697-44:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 44. Розповсюдження тріщин при випробуванні на напівкруглий згин
— Вперше

	11599
	ДСТУ EN 13108-31:2022 (EN 13108-31:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Специфікації матеріалів. Частина 31. Асфальтобетон з бітумною емульсією.
— Вперше

	11600
	ДСТУ EN 12697-36:2022 (EN 12697-36:2022, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 36. Визначення товщини бітумного покриття
— На замінуДСТУ EN 12697-36:2021 (EN 12697-36:2003, IDT)

	11601
	ДСТУ EN 15466-1:2022 (EN 15466-1:2009, IDT)
	.Ґрунтовки для герметиків для швів холодного та гарячого нанесення. Частина 1. Визначення однорідності
— Вперше

	11602
	ДСТУ EN 13880-8:2022 (EN 13880-8:2018, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 8. Метод випробування для визначення зміни ваги стійких до палива герметиків для швів після занурення в паливо
— Вперше

	11603
	ДСТУ EN 12697-22:2022 (EN 12697-22:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 22. Відстеження коліс
— На замінуДСТУ EN 12697-22:2018 (EN 12697-22:2003 + А1:2007, IDT)

	11604
	ДСТУ EN 13286-1:2022 (EN 13286-1:2021, IDT)
	.Незв’язані та гідравлічно зв’язані суміші. Частина 1. Методи випробування лабораторної контрольної густини та вмісту води. Вступ, загальні вимоги та відбір проб
— Вперше

	11605
	ДСТУ EN 13036-7:2022 (EN 13036-7:2003, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 7. Вимірювання нерівностей шарів тротуарів: випробування лінійкою
— Вперше

	11606
	ДСТУ CEN/TS 15901-8:2022 (CEN/TS 15901-8:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 7. Вимірювання нерівностей шарів тротуарів: випробування лінійкою
— Вперше

	11607
	ДСТУ EN 15466-3:2022 (EN 15466-3:2009, IDT)
	.Ґрунтовки для герметиків для швів, що наносяться холодним і гарячим способом. Частина 3. Визначення вмісту твердих речовин і поведінки випаровування летких речовин
— Вперше

	11608
	ДСТУ CEN/TS 15901-15:2022 (CEN/TS 15901-15:2014, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 15. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням (LFCI): IMAG
— Вперше

	11609
	ДСТУ EN 12697-33:2022 (EN 12697-33:2019, IDТ)
	.Бітумні суміші. Метод випробування. Частина 33. Зразок, підготовлений роликовим ущільнювачем
— На замінуДСТУ EN 12697-33:2018 (EN 12697-33:2003 + А1:2007, IDТ)

	11610
	ДСТУ EN 12697-34:2022 (EN 12697-34:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 34. Випробування Маршалла
— На замінуДСТУ EN 12697-34:2019 (EN 12697-34:2012, IDT)

	11611
	ДСТУ EN 12697-3:2022 (EN 12697-3:2013+A1:2018, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 3. Відновлення бітуму: Роторний випарник
— Вперше

	11612
	ДСТУ EN 13880-1:2022 (EN 13880-1:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 1. Метод випробування для визначення щільності при 25 °C
— Вперше

	11613
	ДСТУ CEN/TS 15901-2:2022 CEN/TS 15901-2:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Частина 2. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням (LFCRNL): ROAR (аналізатор доріг і реєстратор норвезького вимірювача)
— Вперше

	11614
	ДСТУ EN 12697-29:2022 (EN 12697-29:2020 , IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 29. Визначення розмірів бітумного зразка
— Вперше

	11615
	ДСТУ EN 13880-2:2022 (EN 13880-2:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 2. Метод випробування для визначення проникнення конуса при 25°C
— Вперше

	11616
	ДСТУ EN 13880-4:2022 (EN 13880-4:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 4. Метод випробування для визначення термостійкості. Зміна величини проникнення
— Вперше

	11617
	ДСТУ CEN/TS 15901-6:2022 (CEN/TS 15901-6:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 6. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару шляхом вимірювання коефіцієнта бокової сили (SFCS): SCRIM®
— Вперше

	11618
	ДСТУ CEN/TS 15901-9:2022 (CEN/TS 15901-9:2009 , IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 9. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару шляхом вимірювання коефіцієнта поздовжнього тертя (LFCD): причіп DWWNL проти ковзання
— Вперше

	11619
	ДСТУ EN 12697-47:2022 (EN 12697-47:2010, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 47. Визначення вмісту золи в природних асфальтах
— Вперше

	11620
	ДСТУ CEN/TS 15901-12:2022 (CEN/TS 15901-12:2011) 
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Частина 12. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням: BV 11 і тестер тертя Saab (SFT)
— Вперше

	11621
	ДСТУ EN 13877-1:2022 (EN 13877-1:2013, IDT)
	.Бетонні покриття - Частина 1: Матеріали
— Вперше

	11622
	ДСТУ EN 12697-43:2022 (EN 12697-43:2014, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Стійкість до палива
— Вперше

	11623
	ДСТУ EN 12697-6:2022 (EN 12697-6:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 6. Визначення насипної щільності бітумних зразків.
— На замінуДСТУ EN 12697-6:2019 (EN 12697-6:2012, IDT)

	11624
	ДСТУ EN 12697-49:2022 (EN 12697-49:2022 , IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 49. Визначення тертя після полірування
— Вперше

	11625
	ДСТУ EN 12697-37:2022 (EN 12697-37:2022, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 37. Випробування гарячим піском на адгезію в’яжучого на попередньо вкритій крихті для гарячекатаного асфальту (HRA)
— Вперше

	11626
	ДСТУ EN 13863-1:2022 (EN 13863-1:2003 , IDT)
	.Бетонні тротуари. Частина 1. Метод випробувань для визначення товщини бетонних тротуарів методом дослідження.
— Вперше

	11627
	ДСТУ EN 13036-8:2022 (EN 13036-8:2008, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 8. Визначення показників поперечної нерівності
— Вперше

	11628
	ДСТУ CEN/TS 12697-52:2022 (CEN/TS 12697-52:2017, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 52. Кондиціонування для запобігання окисному старінню
— Вперше

	11629
	ДСТУ EN 12697-48:2022 (EN 12697-48:2021, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 48. Міжшарове з’єднання
— Вперше

	11630
	ДСТУ EN 12697-15:2022 (EN 12697-15:2022, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 15. Визначення чутливості до сегрегації
— На замінуДСТУ EN 12697-15:2018 (EN 12697-15:2003, IDT)

	11631
	ДСТУ EN 13880-12:2022 (EN 13880-12:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 12. Метод випробування для виготовлення бетонних випробувальних блоків для випробування зчеплення (методи рецептів)
— Вперше

	11632
	ДСТУ CEN/TS 13036-2:2022 (CEN/TS 13036-2:2010, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 2. Оцінка опору ковзанню поверхні дорожнього покриття за допомогою динамічних вимірювальних систем
— Вперше

	11633
	ДСТУ EN 12697-16:2022 (EN 12697-16:2016, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 16. Стирання шипованими шинами
— Вперше

	11634
	ДСТУ EN 12697-21:2022 (EN 12697-21:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 21. Вдавлення за допомогою пластинчастих зразків
— Вперше

	11635
	ДСТУ EN 12697-45:2022 (EN 12697-45:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 45. Випробування на кондиціонування при старінні при розтягуванні (SATS).
— Вперше

	11636
	ДСТУ EN 12697-2:2022 (EN 12697-2:2015+A1:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 2. Визначення гранулометричного складу
— На замінуДСТУ EN 12697-2:2019 (EN 12697-2:2015, IDT)

	11637
	ДСТУ EN 13880-11:2022 (EN 13880-11:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 11. Метод випробування для підготовки асфальтових випробувальних блоків, які використовуються під час функціонального випробування та для визначення сумісності з асфальтовими покриттями
— Вперше

	11638
	ДСТУ EN 15466-2:2022 (EN 15466-2:2009, IDT)
	.Ґрунтовки для герметиків для швів холодного та гарячого нанесення. Частина 2. Визначення стійкості до лугів
— Вперше

	11639
	ДСТУ EN 13036-1:2022 (EN 13036-1:2010, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 1. Вимірювання глибини макротекстури поверхні тротуару за допомогою методу об’ємної накладки
— Вперше

	11640
	ДСТУ EN 13108-9:2022 (EN 13108-9:2016, IDT)
	.Бітумні суміші. Специфікації матеріалів. Частина 9. Асфальт для ультратонкого шару (AUTL)
— Вперше

	11641
	ДСТУ EN 14187-9:2022 (EN 14187-9:2019, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 9. Функціональне випробування герметиків для швів
— Вперше

	11642
	ДСТУ EN 12697-53:2022 (EN 12697-53:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 53. Збільшення когезії методом вимірювання здатності до розтікання
— Вперше

	11643
	ДСТУ EN 12697-1:2022 (EN 12697-1:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 1. Вміст розчинного в’яжучого
— На замінуДСТУ EN 12697-1:2019 (EN 12697-1:2012, IDT)

	11644
	ДСТУ EN 12697-7:2022 (EN 12697-7:2022, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 7. Визначення об’ємної щільності бітумних зразків гамма-випромінюванням
— Вперше

	11645
	ДСТУ EN 13880-3:2022 (EN 13880-3:2003, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 3. Метод випробування для визначення проникнення та відновлення (пружності)
— Вперше

	11646
	ДСТУ CEN/TS 15901-13:2022 (CEN/TS 15901-13:2011, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 13. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару шляхом вимірювання коефіцієнта бічної сили (SFCO): Одоліограф
— Вперше

	11647
	ДСТУ EN 12697-24:2022 (EN 12697-24:2018, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 24. Стійкість до втоми
— На замінуДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT)

	11648
	ДСТУ EN 12697-55:2022 (EN 12697-55:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 55. Органолептична оцінка сумішей з бітумною емульсією.
— Вперше

	11649
	ДСТУ EN 12697-39:2022 (ЕN 12697-39:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 39. Вміст в’яжучого при прожарюванні
— На замінуДСТУ EN 12697-39:2019 (ЕN 12697-39:2012, IDT)

	11650
	ДСТУ CEN/TS 15901-14:2022 (CEN/TS 15901-14:2016, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Частина 14. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням (LFCN): ViaFriction (аналізатор доріг і записувач ViaTech AS)
— Вперше

	11651
	ДСТУ CEN/TS 15901-7:2022 CEN/TS 15901-7:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 7. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім фіксованим коефіцієнтом ковзання (LFCG): GripTester®
— Вперше

	11652
	ДСТУ EN 14187-2:2022 (EN 14187-2:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 2. Визначення часу вивільнення клейкості
— Вперше

	11653
	ДСТУ EN 13880-7:2022 (EN 13880-7:2019, IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 7: Функціональне випробування герметиків для швів
— Вперше

	11654
	ДСТУ EN 13863-3:2022 (EN 13863-3:2004, IDT)
	.Бетонні тротуари. Частина 3. Методи випробувань для визначення товщини бетонних тротуарів за кернами
— Вперше

	11655
	ДСТУ CEN/TS 15901-3:2022 (CEN/TS 15901-3:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 3. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням (LFCA): ADHERA
— Вперше

	11656
	ДСТУ CEN/TS 15901-5:2022 (CEN/TS 15901-5:2009, IDT)
	.Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
— Вперше

	11657
	ДСТУ EN 14187-4:2022 (EN 14187-4:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 4. Визначення зміни маси та об’єму після занурення в тестове паливо та рідкі хімікати
— Вперше

	11658
	ДСТУ EN 14187-6:2022 (EN 14187-6:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Метод випробування. Частина 6. Визначення властивостей адгезії/когезії після занурення в тестове паливо та рідкі хімікати
— Вперше

	11659
	ДСТУ EN 13880-10:2022 (EN 13880-10:2018, IDT)
	Герметики для швів гарячого нанесення. Частина 10. Метод випробування для визначення адгезії та когезії після безперервного розтягування та стиснення.
— Вперше

	11660
	ДСТУ EN 12697-5:2022 (EN 12697-5:2018, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 5. Визначення максимальної щільності
— На замінуДСТУ EN 12697-5:2018 (EN 12697-5:2009; АС:2012, IDT)

	11661
	ДСТУ EN 13036-5:2022 (EN 13036-5:2019, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 5. Визначення показників поздовжньої нерівності
— Вперше

	11662
	ДСТУ EN 13036-3:2022 (EN 13036-3:2002, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробувань. Частина 3. Вимірювання горизонтальної дренажності поверхні дорожнього покриття
— Вперше

	11663
	ДСТУ EN 13880-9:2022 (EN 13880-9:2003, IDT)
	.Герметики для швів гарячого нанесення. Частина 9. Метод випробування для визначення сумісності з асфальтовими покриттями
— Вперше

	11664
	ДСТУ EN 13863-2:2022 (EN 13863-2:2003, IDT)
	.Бетонні тротуари. Частина 2. Метод випробування для визначення зчеплення між двома шарами
— Вперше

	11665
	ДСТУ EN 13877-2:2022 (EN 13877-2:2013, IDT)
	.Бетонні тротуари. Частина 2. Функціональні вимоги до бетонних тротуарів
— Вперше

	11666
	ДСТУ EN 14187-7:2022 (EN 14187-7:2019, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 7. Визначення вогнестійкості
— Вперше

	11667
	ДСТУ EN 12697-8:2022 (EN 12697-8:2018, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 8. Визначення порожнистих характеристик бітумних зразків
— На замінуДСТУ EN 12697-8:2018 (EN 12697-8:2003, IDT)

	11668
	ДСТУ EN 12697-54:2022 (EN 12697-54:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 54. Затвердіння зразка для випробування сумішей з бітумною емульсією.
— Вперше

	11669
	ДСТУ EN 12697-56:2022 (EN 12697-56:2019, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 56. Підготовка зразків шляхом статичного ущільнення
— Вперше

	11670
	ДСТУ EN 13286-41:2022 (EN 13286-41:2021, IDT)
	Незв’язані та гідравлічно зв’язані суміші. Частина 41. Метод випробування для визначення міцності на стиск гідравлічно зв’язаних сумішей..
— Вперше

	11671
	ДСТУ EN 13880-5:2022 (EN 13880-5:2004 , IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 5. Метод випробування для визначення опору течії
— Вперше

	11672
	ДСТУ EN 14187-1:2022 (EN 14187-1:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 1. Визначення швидкості затвердіння
— Вперше

	11673
	ДСТУ EN 12697-23:2022 (EN 12697-23:2017, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 23. Визначення непрямої міцності на розрив бітумних зразків
— Вперше

	11674
	ДСТУ EN 12697-11:2022 (EN 12697-11:2020, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 11. Визначення спорідненості між заповнювачем і бітумом
— На замінуДСТУ EN 12697-11:2018 (EN 12697-11:2012, IDT)

	11675
	ДСТУ EN 13286-47:2022  (EN 13286-47:2021, IDT)
	.Незв'язані та гідравлічно зв'язані суміші. Частина 47. Метод випробування для визначення каліфорнійського коефіцієнта несучості, індексу негайної несучості та лінійного розбухання
— На замінуДСТУ EN 13286-47:2021  (EN 13286-47:2012, IDT)

	11676
	ДСТУ CEN/TS 15901-1:2022 (CEN/TS 15901-1:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Частина 1. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з поздовжнім фіксованим коефіцієнтом ковзання (LFCS): RoadSTAR
— Вперше

	11677
	ДСТУ CEN/TS 15901-4:2022 (CEN/TS 15901-4:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг і аеродромів. Частина 4. Процедура визначення опору ковзанню тротуарів за допомогою пристрою з поздовжнім контрольованим ковзанням (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
— Вперше

	11678
	ДСТУ CEN/TS 15901-10:2022 (CEN/TS 15901-10:2009, IDT)
	.Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Частина 10. Процедура визначення опору ковзанню поверхні тротуару за допомогою пристрою з вимірюванням поздовжнього блоку (LFCSK): Skiddometer BV-8
— Вперше

	11679
	ДСТУ EN 14187-3:2022 (EN 14187-3:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 3. Визначення властивостей самовирівнювання
— Вперше
— На заміну

	11680
	ДСТУ EN 13880-13:2022 (EN 13880-13:2018 , IDT)
	.Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 13. Метод випробування для визначення розривного розтягування (випробування на зчеплення)
— Вперше

	11681
	ДСТУ EN 12697-26:2022 (EN 12697-26:2018, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 26. Жорсткість
— На замінуДСТУ EN 12697-26:2018 (EN 12697-26:2012, IDT)

	11682
	ДСТУ EN 14187-5:2022 (EN 14187-5:2019, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 5. Визначення стійкості до гідролізу
— Вперше

	11683
	ДСТУ EN 13863-4:2022 (EN 13863-4:2012, IDT)
	.Бетонні тротуари. Частина 4. Методи випробувань для визначення зносостійкості бетонних тротуарів до шипованих шин
— Вперше

	11684
	ДСТУ EN 14187-8:2022 (EN 14187-8:2017, IDT)
	.Герметики для швів холодного нанесення. Методи випробувань. Частина 8. Визначення штучного атмосферного впливу УФ-опроміненням
— Вперше

	11685
	ДСТУ EN 13880-6:2022 (EN 13880-6:2019, IDT)
	.Герметики для швів гарячого нанесення. Частина 6. Метод підготовки зразків для випробувань
— Вперше

	11686
	ДСТУ EN 12697-46:2022 (EN 12697-46:2020, IDТ)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 46. Низькотемпературне розтріскування та властивості за допомогою випробувань на одноосьовий розтяг
— На замінуДСТУ EN 12697-46:2018 (EN 12697-46:2012, IDТ)

	11687
	ДСТУ EN 12697-42:2022 (EN 12697-42:2021, IDT)
	.Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 42. Кількість сторонніх речовин у відновленому асфальті
— Вперше

	11688
	ДСТУ EN 13108-4:2019 (EN 13108-4:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13108-4:2016/AC:2017, IDT)
	.Бітумні суміші. Специфікації матеріалів. Частина 4. Гарячекатаний асфальт
— На замінуДСТУ EN 13108-4:2019 (EN 13108-4:2006, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 13108-4:2006/AC:2008, IDT) ДСТУ EN 13108-4:2019 (EN 13108-4:2016, IDT)/Поправка № 2:2019 (EN 13108-4:2016/AC:2017, IDT)

	11689
	ДСТУ EN ISO 11855-4:2022 (EN ISO 11855-4:2021, IDT; ISO 11855-4:2021, IDT)
	.Проектування середовища будівлі. Вбудовані системи радіаційного опалення та охолодження. Частина 4. Розрахунок і розрахунок динамічної потужності опалення та охолодження термоактивних будівельних систем (TABS) 
— На замінуДСТУ EN ISO 11855-4:2017 (EN ISO 11855-4:2015, IDT;ISO 11855-4:2012, IDT)

	11690
	ДСТУ EN ISO 11855-5:2022  (EN ISO 11855-5:2021, IDT; ISO 11855-5:2021, IDT)
	.Проектування середовища будівлі. Вбудовані радіаційні системи опалення та охолодження. Частина 5. Монтаж
— На замінуДСТУ EN ISO 11855-5:2017 (EN ISO 11855-5:2015, IDT;ISO 11855-5:2012, IDT)

	11691
	ДСТУ EN 12171:2022 (EN 12171:2002, IDT)
	.Системи опалення в будівлях. Порядок підготовки документів для експлуатації, технічного обслуговування та використання. Системи опалення, які не потребують навченого оператора
— Вперше

	11692
	ДСТУ EN 15450:2022 (EN 15450:2007, IDT)
	.Системи опалення в будівлях - Проектування теплових насосних систем опалення
— На замінуДСТУ Б В.2.5-44:2010

	11693
	ДСТУ EN ISO 11855-2:2022  (EN ISO 11855-2:2021, IDT; ISO 11855-2:2021, IDT)
	.Проектування середовища будівлі. Вбудовані системи радіаційного опалення та охолодження. Частина 2. Визначення розрахункової потужності опалення та охолодження.
— На замінуДСТУ EN ISO 11855-2:2017 (EN ISO 11855-2:2015, IDT;ISO 11855-2:2012, MOD)

	11694
	ДСТУ EN 15316-4-2:2017 (EN 15316-4-2:2017, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 15316-4-2:2017/AC:2017, IDT)
	.Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергетичних потреб системи та ефективності системи. Частина 4-2. Системи опалення приміщень, системи теплових насосів, Модуль M3-8-2, M8-8-2

	11695
	ДСТУ CEN/TR 15316-6-9:2022 (CEN/TR 15316-6-9:2017, IDT)
	.Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергетичних потреб системи та ефективності системи. Частина 6-9. Пояснення та обґрунтування EN 15316-4-8, модуль M3-8-8
— Вперше

	11696
	ДСТУ EN ISO 11855-3:2022 (EN ISO 11855-3:2021, IDT ISO 11855-3:2021, IDT)
	.Проектування середовища будівлі. Вбудовані системи радіаційного опалення та охолодження. Частина 3. Системи проектування та визначення розмірів
— На замінуДСТУ EN ISO 11855-3:2017 (EN ISO 11855-3:2015, IDT ISO 11855-3:2012, IDT)

	11697
	ДСТУ EN 12828:2022 (EN 12828:2012+A1:2014, IDT)
	.Системи опалення в будівлях - Проектування водяних систем опалення
— Вперше

	11698
	ДСТУ EN 12170:2022 (EN 12170:2002, IDT)
	.Системи опалення в будівлях. Порядок підготовки документів для експлуатації, технічного обслуговування та використання. Системи опалення, які потребують навченого оператора
— Вперше

	11699
	ДСТУ EN ISO 11855-1:2022 (EN ISO 11855-1:2021, IDT;ISO 11855-1:2021, IDT)
	.Проектування середовища будівлі. Вбудовані радіаційні системи опалення та охолодження. Частина 1. Визначення, символи та критерії комфорту
— На замінуДСТУ EN ISO 11855-1:2017 (EN ISO 11855-1:2015, IDT;ISO 11855-1:2012, IDT)

	11700
	ДСТУ EN 1170-2:2022 (EN 1170-2:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 2. Вимірювання вмісту волокон у свіжому GRC, «Випробування на вимивання»
— Вперше

	11701
	ДСТУ EN 16757:2022 (EN 16757:2017, IDT)
	.Стійкість будівельних робіт - Екологічні декларації продукту - Правила категорії продукту для бетону та бетонних елементів
— Вперше

	11702
	ДСТУ EN 14474:2022 (EN 14474:2004 , IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Бетон із деревною стружкою як заповнювачем. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11703
	ДСТУ EN 1170-1:2022 (EN 1170-1:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 1. Вимірювання консистенції матриці методом "випробування на осадку"
— Вперше

	11704
	ДСТУ EN 1170-8:2022 (EN 1170-8:2008, IDT)
	.Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 8. Випробування типу циклічного вивітрювання
— Вперше

	11705
	ДСТУ CEN/TR 15739:2022 (CEN/TR 15739:2008, IDT)
	.Збірні бетонні вироби. Бетонні оздоблення. Ідентифікація
— Вперше

	11706
	ДСТУ EN 13369:2022 (EN 13369:2018, IDT)
	.Загальні правила для збірних залізобетонних виробів
— На замінуДСТУ-Н Б EN 13369:2013

	11707
	ДСТУ EN 1170-3:2022 (EN 1170-3:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 3. Вимірювання вмісту волокон у розпиленому GRC
— Вперше

	11708
	ДСТУ EN 1170-4:2022 (EN 1170-4:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 4. Вимірювання міцності на згин, метод "Спрощеного випробування на згинання"
— Вперше

	11709
	ДСТУ EN 15422:2022 (EN 15422:2008, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби - Специфікація скловолокна для армування будівельних розчинів і бетону
— Вперше

	11710
	ДСТУ EN 15564:2022 (EN 15564:2008, IDT)
	.Збірні бетонні вироби. Бетон, зв’язаний смолою. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	11711
	ДСТУ EN 15191:2022 (EN 15191:2009, IDT)
	Збірні бетонні вироби. Класифікація характеристик армованого скловолокном бетону
— Вперше

	11712
	ДСТУ EN 1170-6:2022 (EN 1170-6:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 6. Визначення водопоглинання шляхом занурення та визначення сухої густини
— Вперше

	11713
	ДСТУ EN 13198:2022 (EN 13198:2003, IDT)
	.Збірні бетонні вироби - Вуличні меблі та вироби для саду
— Вперше

	11714
	ДСТУ EN 1170-7:2022 (EN 1170-7:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 7. Вимірювання граничних коливань розмірів через вміст вологи
— Вперше

	11715
	ДСТУ CEN/TR 14862:2022 (CEN/TR 14862:2004, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби - Вимоги до повномасштабних випробувань у стандартах на збірні залізобетонні вироби
— Вперше

	11716
	ДСТУ EN 14721:2022 (EN 14721:2005+A1:2007, IDT)
	.Метод випробування металевого фібробетону - Вимірювання вмісту фібри у свіжому та затверділому бетоні
— Вперше

	11717
	ДСТУ CEN/TR 15728:2022 (CEN/TR 15728:2016, IDT)
	.Проектування та використання вставок для підйому та транспортування збірних бетонних елементів
— Вперше

	11718
	ДСТУ EN 14649:2022 (EN 14649:2005, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби - Метод випробування на збереження міцності скляних волокон у цементі та бетоні (SIC TEST)
— Вперше

	11719
	ДСТУ EN 14651:2022 (EN 14651:2005+A1:2007, IDT)
	.Метод випробування металевого фібробетону - Вимірювання міцності на розтягнення при згині (межа пропорційності (LOP), залишкова)
— Вперше

	11720
	ДСТУ EN 1170-5:2022 (EN 1170-5:1997, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби. Метод випробування цементу, армованого скловолокном. Частина 5. Вимірювання міцності на згин, метод «Повне випробування на згинання»
— Вперше

	11721
	ДСТУ EN 1169:2022 (EN 1169:1999, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби - Загальні правила заводського контролю виробництва цементу, армованого скловолокном
— Вперше

	11722
	ДСТУ EN 14650:2022 (EN 14650:2005, IDT)
	.Збірні залізобетонні вироби - Загальні правила заводського контролю виробництва металевого фібробетону
— Вперше

	11723
	ДСТУ EN ISO 10304-1:2022 (EN ISO 10304-1:2009, IDT; ISO 10304-1:2007, IDT)
	Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною іонною хроматографією. Частина 1. Визначення броміду, хлориду, фториду, нітрату, нітриту, фосфату та сульфату
— На замінуДСТУ ISO 10304-1:2003

	11724
	ДСТУ EN ISO 11348-1:2022 (EN ISO 11348-1:2008 , IDT; ISO 11348-1:2007, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії зразків води на світловипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод із використанням свіжопідготовлених бактерій 
— На замінуДСТУ ISO 11348-1:2005

	11725
	ДСТУ EN ISO 17943:2022 (EN ISO 17943:2016, IDT; ISO 17943:2016 IDT)
	.Якість води. Визначення летких органічних сполук у воді. Метод із застосуванням твердофазної мікроекстракції (HS-SPME) з подальшою газовою хроматографією та мас-спектрометрією (GC-MS)
— Вперше

	11726
	ДСТУ EN ISO 5667-16:2022 (EN ISO 5667-16:2017, IDT; ISO 5667-16:2017, IDT)
	.Якість води. Відбір проб. Частина 16. Настанови щодо біотестування зразків
— Вперше

	11727
	ДСТУ EN ISO 9308-1:2022 (EN ISO 9308-1:2014, IDT; ISO 9308-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9308-1:2014/A1:2017, IDT; ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016, IDT)
	Якість води. Перелік Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування для води з низьким фоном бактеріальної флори
— Вперше

	11728
	ДСТУ EN 17136:2022 (EN 17136:2019, IDT)
	Якість води. Настанови щодо польових і лабораторних процедур для кількісного аналізу та ідентифікації макробезхребетних у внутрішніх поверхневих водах
— Вперше

	11729
	ДСТУ EN 17218:2022 (EN 17218:2019, IDT)
	Якість води. Настанови щодо відбору проб мезозоопланктону з морської та солонуватої води за допомогою сит
— Вперше

	11730
	ДСТУ EN ISO 11348-2:2022 (EN ISO 11348-2:2008, IDT; ISO 11348-2:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11348-2:2008/A1:2018, IDT; ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії зразків води на світловипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод із застосуванням рідких висушених бактерій

	11731
	ДСТУ EN ISO 22125-1:2022 (EN ISO 22125-1:2019, IDT; ISO 22125-1:2019, IDT)
	.Якість води. Технецій-99. Частина 1. Метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку
— Вперше

	11732
	ДСТУ EN ISO 22908:2022 (EN ISO 22908:2020, IDT; ISO 22908:2020, IDT)
	.Якість води - радій 226 і радій 228 - метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку
— Вперше

	11733
	ДСТУ EN ISO 13164-2:2022 (EN ISO 13164-2:2020, IDT; ISO 13164-2:2013, IDT)
	.Якість води - Радон-222 - Частина 2: Метод випробування з використанням гамма-спектрометрії
— Вперше

	11734
	ДСТУ EN 15972:2022 (EN 15972:2011, IDT)
	Якість води. Настанови з кількісних і якісних досліджень морського фітопланктону
— Вперше

	11735
	ДСТУ EN 16039:2022 (EN 16039:2011, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт з оцінки гідроморфологічних особливостей озер
— Вперше

	11736
	ДСТУ EN ISO 10523:2022 (EN ISO 10523:2012, IDT; ISO 10523:2008, IDT)
	.Якість води - Визначення pH
— Вперше

	11737
	ДСТУ EN 16870:2022 (EN 16870:2017, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт щодо визначення ступеня зміни гідроморфології озера
— Вперше

	11738
	ДСТУ EN 16493:2022 (EN 16493:2014, IDT)
	.Якість води - Номенклатурні вимоги до запису даних про біорізноманіття, таксономічні контрольні списки та ключі
— Вперше

	11739
	ДСТУ EN ISO 9308-2:2022 (EN ISO 9308-2:2014, IDT; ISO 9308-2:2012, IDT)
	Якість води. Підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 2. Метод найвірогіднішої  кількості
— На замінуДСТУ ISO 9308-2:2005

	11740
	ДСТУ EN ISO 20227:2022 (EN ISO 20227:2017, IDT; ISO 20227:2017, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії стічних вод, природних вод і хімікатів на ріст ряски Spirodela polyrhiza. Метод із використанням незалежного мікробіотесту вихідної культури
— Вперше

	11741
	ДСТУ EN 17123:2022 (EN 17123:2018, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо визначення ступеня зміни гідроморфологічних характеристик перехідних і прибережних вод
— Вперше

	11742
	ДСТУ EN ISO 9697:2022 (EN ISO 9697:2019, IDT; ISO 9697:2019, IDT)
	.Якість води - Загальна бета-активність - Метод тестування з використанням густого джерела
— Вперше

	11743
	ДСТУ EN ISO 13160:2022 (EN ISO 13160:2021, IDT; ISO 13160:2021, IDT)
	.Якість води - Стронцій 90 і стронцій 89 - Методи випробування з використанням рідинного сцинтиляційного або пропорційного підрахунку
— Вперше

	11744
	ДСТУ EN ISO 10703:2022 (EN ISO 10703:2021, IDT; ISO 10703:2021, IDT)
	.Якість води - Радіонукліди, що випромінюють гамма-випромінювання - Метод випробування з використанням гамма-спектрометрії високої роздільної здатності
— На замінуДСТУ ISO 10703-2001

	11745
	ДСТУ EN ISO 16588:2022 (EN ISO 16588:2003, IDT; ISO 16588:2002, IDT)
	Якість води. Визначення шести комплексоутворювачів - Газохроматографічний метод
— На заміну

	11746
	ДСТУ EN 16101:2022 (EN 16101:2012, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт щодо міжлабораторних порівняльних досліджень для екологічної оцінки
— Вперше

	11747
	ДСТУ EN 13946:2022 (EN 13946:2014, IDT)
	Якість води. Настанови щодо звичайного відбору проб і підготовки бентосних діатомових водоростей з річок і озер
— Вперше

	11748
	ДСТУ EN 14407:2022 (EN 14407:2014, IDT)
	Якість води. Настанови з ідентифікації та підрахунку зразків бентосних діатомових водоростей з річок і озер
— Вперше

	11749
	ДСТУ EN 17204:2022 (EN 17204:2019, IDT)
	Якість води. Настанови з аналізу мезозоопланктону з морських і солонуватих вод
— Вперше

	11750
	ДСТУ EN 14614:2022 (EN 14614:2020, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт для оцінки гідроморфологічних особливостей річок
— Вперше

	11751
	ДСТУ EN ISO 11348-1:2022 (EN ISO 11348-1:2008 , IDT; ISO 11348-1:2007, IDT)/ Зміна № 1: 2022 (EN ISO 11348-1:2008/A1:2018, IDT; ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії зразків води на світловипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод із використанням свіжопідготовлених бактерій

	11752
	ДСТУ EN ISO 22125-2:2022 (EN ISO 22125-2:2019, IDT; ISO 22125-2:2019, IDT)
	.Якість води. Технецій-99. Частина 2. Метод випробування з використанням мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-MS)
— Вперше

	11753
	ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 (EN ISO 5667-6:2016, IDT; ISO 5667-6:2014, IDT)/ Зміна № 11:2022 (EN ISO 5667-6:2016/A11:2020, IDT)
	.Якість води. Відбір проб - Частина 6. Настанови щодо відбору проб річок і струмків

	11754
	ДСТУ EN ISO 13163:2022 (EN ISO 13163:2022, IDT; ISO 13163:2021, IDT)
	Якість води. Свинець-210. Метод підрахунку сцинтиляцій у рідкому середовищі 
— На замінуДСТУ Б EN 13163:2012 ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT)

	11755
	ДСТУ EN ISO 9308-3:2022 (EN ISO 9308-3:1998, IDT; ISO 9308-3:1998, IDT)/ Пооправка № 1:2022 (EN ISO 9308-3:1998/AC:2000, IDT; ISO 9308-3:1998, IDT)
	Якість води. Виявлення та підрахунок Escherichia coli та коліформних бактерій у поверхневих і стічних водах. Частина 3. Мініатюрний метод (найбільш ймовірна кількість) шляхом інокуляції в рідкому середовищі

	11756
	ДСТУ EN 15110:2022 (EN 15110:2006, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт для відбору проб зоопланктону зі стоячих водойм
— Вперше

	11757
	ДСТУ EN ISO 5667-23:2022 (EN ISO 5667-23:2011, IDT; ISO 5667-23:2011, IDT)
	.Якість води. Відбір проб. Частина 23. Настанови щодо пасивного відбору проб у поверхневих водах
— Вперше

	11758
	ДСТУ EN ISO 17994:2022 (EN ISO 17994:2014, IDT; ISO 17994:2014, IDT)
	.Якість води. Вимоги до порівняння відносного відновлення мікроорганізмів двома кількісними методами
— Вперше

	11759
	ДСТУ EN ISO 27108:2022 (EN ISO 27108:2013, IDT; ISO 27108:2010, IDT)
	Якість води. Визначення окремих засобів обробки рослин і біоцидних продуктів. Метод твердофазної мікроекстракції (SPME) з наступною газовою хроматографією-мас-спектрометрією (GC-MS)
— Вперше

	11760
	ДСТУ EN 16503:2022 (EN 16503:2014, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт щодо оцінки гідроморфологічних характеристик перехідних і прибережних вод
— Вперше

	11761
	ДСТУ EN ISO 11206:2022 (EN ISO 11206:2013, IDT; ISO 11206:2011, IDT)
	Якість води. Визначення розчиненого бромату. Метод із застосуванням іонної хроматографії (IC) та післяколоночної реакції (PCR)
— Вперше

	11762
	ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 (EN ISO 5667-6:2016, IDT; ISO 5667-6:2014, IDT)
	Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб річок і струмків
— На замінуДСТУ ISO 5667-6:2009

	11763
	ДСТУ EN ISO 19340:2022 (EN ISO 19340:2017, IDT; ISO 19340:2017, IDT)
	.Якість води. Визначення розчиненого перхлорату. Метод іонної хроматографії (IC)
— Вперше

	11764
	ДСТУ EN ISO 21253-2:2022 (EN ISO 21253-2:2019, IDT;  ISO 21253-2:2019, IDT)
	Якість води. Багатокомпонентні класові методи. Частина 2. Критерії кількісного визначення органічних речовин за допомогою багатокомпонентного класового аналітичного методу
— Вперше

	11765
	ДСТУ EN ISO 13161:2022 (EN ISO 13161:2020, IDT; ISO 13161:2020, IDT) 
	.Якість води - Полоній 210 - Метод випробування з використанням альфа-спектрометрії
— Вперше

	11766
	ДСТУ EN ISO 13164-3:2022 (EN ISO 13164-3:2020, IDT; ISO 13164-3:2013, IDT)
	.Якість води - Радон-222 - Частина 3: Метод випробування з використанням еманометрії
— Вперше

	11767
	ДСТУ EN ISO 10872:2022 (EN ISO 10872:2021, IDT; ISO 10872:2020, IDT)
	.Якість води та ґрунту. Визначення токсичного впливу осаду та зразків ґрунту на ріст, родючість та розмноження Caenorhabditis elegans (Nematoda)
— Вперше

	11768
	ДСТУ EN 903:2022 (EN 903:1993, IDT; ISO 7875-1:1984, MOD)
	.Якість води - Визначення аніонних поверхнево-активних речовин шляхом вимірювання індексу метиленового синього MBAS
— Вперше

	11769
	ДСТУ EN ISO 10707:2022 (EN ISO 10707:1997, IDT; ISO 10707:1994, IDT)
	Якість води. Оцінка у водному середовищі "залишкової" здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук. Метод аналізу біохімічної потреби в кисні (тест із закритою пляшкою)
— Вперше

	11770
	ДСТУ EN ISO 14402:2022 (EN ISO 14402:1999, IDT; ISO 14402:1999, IDT)
	.Якість води - Визначення фенольного індексу за допомогою аналізу потоку (FIA та CFA)
— Вперше

	11771
	ДСТУ EN ISO 19458:2022 (EN ISO 19458:2006, IDT; ISO 19458:2006, IDT)
	.Якість води - Відбір проб для мікробіологічного аналізу
— Вперше

	11772
	ДСТУ EN ISO 13165-2:2022 (EN ISO 13165-2:2020, IDT; ISO 13165-2:2014, IDT)
	.
— Вперше
— На заміну

	11773
	ДСТУ EN ISO 21427-2:2022  (EN ISO 21427-2:2009, IDT; ISO 21427-2:2006, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 21427-2:2009/AC:2009, IDT; ISO 21427-2:2006/Cor 1:2009, IDT)
	Якість води. Оцінка генотоксичності шляхом вимірювання індукції мікроядер. Частина 2. Метод змішаної популяції з використанням лінії клітин V79

	11774
	ДСТУ EN ISO 6222:2022 (EN ISO 6222:1999, IDT; ISO 6222:1999, IDT)
	Якість води - Підрахунок культивованих мікроорганізмів - Підрахунок колоній шляхом інокуляції в поживне агаризоване культуральне середовище
— Вперше

	11775
	ДСТУ EN ISO 9887:2022 (EN ISO 9887:1994, IDT; ISO 9887:1992, IDT)
	Якість води. Оцінка здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Метод напівбезперервного активованого мулу (SCAS) 

	11776
	ДСТУ EN ISO 10712:2022 (EN ISO 10712:1995, IDT; ISO 10712:1995, IDT)
	Якість води - Тест на пригнічення росту Pseudomonas putida (тест на пригнічення розмноження клітин pseudomonas)
— Вперше

	11777
	ДСТУ EN ISO 12020:2022 (EN ISO 12020:2000, IDT; ISO 12020:1997, IDT)
	.Якість води - Визначення алюмінію - Методи атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	11778
	ДСТУ EN ISO 15586:2022 (EN ISO 15586:2003, IDT; ISO 15586:2003, IDT)
	Якість води - Визначення мікроелементів за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою піччю
— Вперше

	11779
	ДСТУ EN 14962:2022 (EN 14962:2006, IDT)
	Якість води. Настанови щодо обсягу та вибору методів відбору проб риби
— Вперше

	11780
	ДСТУ EN ISO 10705-2:2022 (EN ISO 10705-2:2001, IDT; ISO 10705-2:2000, IDT)
	.Якість води. Виявлення та підрахунок бактеріофагів. Частина 2. Підрахунок соматичних коліфагів.
— Вперше

	11781
	ДСТУ EN ISO 9562:2022 (EN ISO 9562:2004, IDT; ISO 9562:2004, IDT)
	.Якість води - Визначення адсорбованих органічно зв'язаних галогенів (AOX)
— Вперше

	11782
	ДСТУ EN 15204:2022 (EN 15204:2006, IDT)
	Якість води. Керівний стандарт щодо підрахунку фітопланктону за допомогою інвертованої мікроскопії (метод Утермеля)
— Вперше

	11783
	ДСТУ CEN/TS 16692:2022 (CEN/TS 16692:2015, IDT)
	.Якість води. Визначення трибутилолова (TBT) у пробах цілісної води. Метод із використанням твердофазної екстракції (SPE) за допомогою дисків SPE та газової хроматографії з потрійною квадрупольною мас-спектрометрією.
— Вперше

	11784
	ДСТУ EN ISO 7827:2022 (EN ISO 7827:2012, IDT; ISO 7827:2010, IDT)
	Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод аналізу розчиненого органічного вуглецю (DOC)
— На замінуДСТУ ISO 7827:2010

	11785
	ДСТУ EN ISO 15681-2:2022 (EN ISO 15681-2:2018, IDT; ISO 15681-2:2018, IDT)
	.Якість води. Визначення вмісту ортофосфату та загального фосфору методом аналізу потоку (FIA та CFA). Частина 2. Метод безперервного аналізу потоку (CFA)
— Вперше

	11786
	ДСТУ EN ISO 21253-1:2022 (EN ISO 21253-1:2019, IDT; ISO 21253-1:2019, IDT)
	Якість води. Методи багатокомпонентного аналізу класів сполук. Частина 1. Критерії ідентифікації цільових сполук за допомогою газової та рідинної хроматографії та мас-спектрометрії.
— Вперше

	11787
	ДСТУ EN ISO 12010:2022 (EN ISO 12010:2019, IDT; ISO 12010:2019, IDT)
	.Якість води. Визначення коротколанцюгових поліхлорованих алканів (SCCP) у воді. Метод із застосуванням газової хромато-мас-спектрометрії (GC-MS) і хімічної іонізації негативних іонів (NCI)
— Вперше

	11788
	ДСТУ  EN 17211:2022 (EN 17211:2019, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо картографування морських трав і макроводоростей в еуліторальній зоні
— Вперше

	11789
	ДСТУ EN ISO 7899-1:2022 (EN ISO 7899-1:1998, IDT; ISO 7899-1:1998, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 7899-1:1998/AC:2000, IDT)
	.Якість води. Виявлення та підрахунок кишкових ентерококів у поверхневих і стічних водах. Частина 1. Мініатюрний метод (найбільш ймовірна кількість) шляхом інокуляції в рідке середовище

	11790
	ДСТУ EN ISO 7899-1:2022 (EN ISO 7899-1:1998, IDT; ISO 7899-1:1998, IDT)
	.Якість води. Виявлення та підрахунок кишкових ентерококів у поверхневих і стічних водах. Частина 1. Мініатюрний метод (найбільш ймовірна кількість) шляхом інокуляції в рідке середовище
— Вперше

	11791
	ДСТУ EN 25663:2022 (EN 25663:1993, IDT; ISO 5663:1984, IDT)
	Якість води. Визначення азоту за К'єльдалем. Метод після мінералізації з селеном 
— Вперше

	11792
	ДСТУ EN ISO 15913:2022 (EN ISO 15913:2003, IDT; ISO 15913:2000, IDT)
	Якість води - Визначення вибраних феноксиалканових гербіцидів, включаючи бентазони та гідроксибензонітрили, за допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії після твердофазної екстракції та дериватизації
— Вперше

	11793
	ДСТУ EN ISO 16712:2022 (EN ISO 16712:2006, IDT; ISO 16712:2005, IDT)
	Якість води - Визначення гострої токсичності морських або гирлових відкладень для бокоплавів
— Вперше

	11794
	ДСТУ EN ISO 17294-1:2022 (EN ISO 17294-1:2006, IDT; ISO 17294-1:2004, IDT)
	Якість води. Застосування мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-MS). Частина 1. Загальні настанови
— На заміну ДСТУ ISO 17294-1:2015 

	11795
	ДСТУ EN 16694:2022 (EN 16694:2015, IDT)
	Якість води. Визначення вибраного полібромованого дифенілового ефіру (PBDE) у цілісних зразках води. Метод із застосуванням твердофазної екстракції (SPE) за допомогою дисків SPE у поєднанні з газовою хроматографією - мас-спектрометрією (GC-MS)
— Вперше

	11796
	ДСТУ EN ISO 16665:2022 (EN ISO 16665:2013, IDT; ISO 16665:2014, IDT)
	.Якість води - Рекомендації щодо кількісного відбору та обробки проб морської м'якодонної макрофауни
— Вперше

	11797
	ДСТУ EN ISO 19250:2022 (EN ISO 19250:2013, IDT; ISO 19250:2010, IDT)
	.Якість води - Виявлення Salmonella spp.
— Вперше

	11798
	ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 (EN ISO 7027-1:2016, IDT; ISO 7027-1:2016, IDT)
	.Якість води. Визначення каламутності. Частина 1. Кількісні методи
— Вперше

	11799
	ДСТУ EN 17233:2022 (EN 17233:2021, IDT)
	.Якість води – вказівки щодо оцінки ефективності та відповідних показників рішень для проходу риби за допомогою телеметрії
— Вперше

	11800
	ДСТУ EN ISO 9308-3:2022 (EN ISO 9308-3:1998, IDT; ISO 9308-3:1998, IDT)
	.Якість води. Виявлення та підрахунок Escherichia coli та коліформних бактерій у поверхневих і стічних водах. Частина 3. Мініатюрний метод (найбільш вірогідна кількість) шляхом інокуляції в рідке середовище 
— Вперше

	11801
	ДСТУ EN ISO 15587-2:2022 (EN ISO 15587-2:2002, IDT; ISO 15587-2:2002, IDT)
	.Якість води. Розщеплення для визначення вибраних елементів у воді. Частина 2. Розщеплення азотною кислотою
— Вперше

	11802
	ДСТУ EN ISO 17353:2022 (EN ISO 17353:2005, IDT; ISO 17353:2004, IDT)
	Якість води. Розкладання для визначення вибраних елементів у воді. Частина 2. Розкладання азотною кислотою
— Вперше

	11803
	ДСТУ EN ISO 9509:2022 (EN ISO 9509:2006, IDT; ISO 9509:2006, IDT)
	Якість води. Тест на токсичність для оцінки пригнічення нітрифікації мікроорганізмів активного мулу
— Вперше

	11804
	ДСТУ EN ISO 18856:2022 (EN ISO 18856:2005, IDT; ISO 18856:2004, IDT)
	кість води. Визначення окремих фталатів за допомогою газової хроматографії/мас-спектрометрії 
— Вперше

	11805
	ДСТУ EN 15196:2022 (EN 15196:2006, IDT)
	Якість води. Настанови щодо відбору проб та обробки екзувій лялечок Chironomidae (ряду Diptera) для екологічної оцінки
— Вперше

	11806
	ДСТУ EN ISO 20079:2022 (EN ISO 20079:2006, IDT; ISO 20079:2005, IDT)
	.Якість води - Визначення токсичного впливу складових води та стічних вод на ряску (Lemna minor) - Тест на пригнічення росту ряски
— Вперше

	11807
	ДСТУ EN 15843:2022 (EN 15843:2010, IDT)
	Якість води.  Керівний стандарт щодо визначення ступеня зміни гідроморфології річки
— Вперше

	11808
	ДСТУ EN ISO 15088:2022 (EN ISO 15088:2008, IDT; ISO 15088:2007, IDT)
	Якість води. Визначення гострої токсичності стічних вод для ікри рибки даніо (Danio rerio)
— Вперше

	11809
	ДСТУ EN ISO 7899-2:2022 (EN ISO 7899-2:2000, IDT; ISO 7899-2:2000, IDT)
	.Якість води. Виявлення та підрахунок кишкових ентерококів. Частина 2. Метод мембранної фільтрації
— Вперше

	11810
	ДСТУ EN ISO 10304-3:2022 (EN ISO 10304-3:1997, IDT; ISO 10304-3:1997, IDT)
	Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною хроматографією іонів. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоціанату та тіосульфату
— Вперше

	11811
	ДСТУ EN ISO 8689-1:2022 (EN ISO 8689-1:2000, IDT; ISO 8689-1:2000, IDT)
	.Якість води. Біологічна класифікація річок. Частина 1. Настанови щодо інтерпретації даних біологічної якості, отриманих за допомогою обстежень бентосних макробезхребетних
— Вперше

	11812
	ДСТУ EN ISO 9963-2:2022 (EN ISO 9963-2:1995, IDT; ISO 9963-2:1994, IDT)
	Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності
— Вперше

	11813
	ДСТУ EN 16161:2022 (EN 16161:2012, IDT)
	Якість води. Настанови щодо використання методів поглинання in vivo для оцінки концентрації хлорофілу-а у пробах морської та прісної води
— Вперше

	11814
	ДСТУ EN 16698:2022 (EN 16698:2015, IDT)
	Якість води. Настанови щодо кількісного та якісного відбору проб фітопланктону з внутрішніх вод
— Вперше

	11815
	ДСТУ EN ISO 9696:2022 (EN ISO 9696:2017, IDT; ISO 9696:2017, IDT)
	Якість води. Загальна альфа-активність. Метод тестування з використанням концентрованого джерела
— На замінуДСТУ ISO 9696-2001

	11816
	ДСТУ EN ISO 10634:2022 (EN ISO 10634:2018, IDT; ISO 10634:2018, IDT)
	Якість води.- Готування та оброблення важкорозчинних у воді органічних сполук для подальшої оцінки їх здатності до біологічного розкладання у водному середовищі
— На замінуДСТУ ISO 10634:2005

	11817
	ДСТУ EN ISO 13164-4:2022 (EN ISO 13164-4:2020, IDT; ISO 13164-4:2015, IDT)
	Якість води. Радон-222. Частина 4. Метод випробування з використанням двофазного рідинного сцинтиляційного підрахунку.
— Вперше

	11818
	ДСТУ EN 26777:2022 (EN 26777:1993, IDT; ISO 6777:1984, IDT)
	Якість води. Визначення нітритів. Метод молекулярно-абсорбційної спектрометрії 
— Вперше

	11819
	ДСТУ EN ISO 8467:2022 (EN ISO 8467:1995, IDT; ISO 8467:1993, IDT)
	Якість води. Визначення перманганатної окиснюваност
— На заміну ДСТУ ISO 8467:2021  (ISO 8467:1993, IDT)

	11820
	ДСТУ EN 14207:2022 (EN 14207:2003, IDT)
	.Якість води - Визначення епіхлоргідрину
— Вперше

	11821
	ДСТУ EN ISO 7980:2022 (EN ISO 7980:2000, IDT; ISO 7980:1986, IDT)
	.Якість води - Визначення кальцію та магнію - Атомно-абсорбційний спектрометричний метод
— Вперше

	11822
	ДСТУ EN ISO 19493:2022 (EN ISO 19493:2007, IDT; ISO 19493:2007, IDT)
	.Якість води. Настанови щодоморських біологічних досліджень угруповань з твердим субстратом
— Вперше

	11823
	ДСТУ EN 15460:2022 (EN 15460:2007, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт для обстеження макрофітів в озерах
— Вперше

	11824
	ДСТУ EN ISO 8192:2022 (EN ISO 8192:2007, IDT; ISO 8192:2007, IDT)
	Якість води. Тест на інгібування споживання кисню активним мулом для окислення вуглецю та амонію
— Вперше

	11825
	ДСТУ EN ISO 11348-3:2022 (EN ISO 11348-3:2008, IDT; ISO 11348-3:2007, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної  дії зразків води на світловипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод із застосуванням ліофілізованих бактерій
— На замінуДСТУ ISO 11348-3:2005

	11826
	ДСТУ EN ISO 9308-1:2022 (EN ISO 9308-1:2014, IDT; ISO 9308-1:2014, IDT)
	Якість води. Виявлення та підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування для води з низьким фоном бактеріальної флори
— На заміну

	11827
	ДСТУ EN ISO 14189:2022 (EN ISO 14189:2016, IDT; ISO 14189:2013, IDT)
	Якість води. Виявлення та підраховування Clostridium perfringens. Метод мембранного фільтрування 
— Вперше

	11828
	ДСТУ CEN/TR 17244:2022 (CEN/TR 17244:2018, IDT)
	Якість води - Технічний звіт щодо управління штрих-кодами діатомових водоростей
— Вперше

	11829
	ДСТУ  EN ISO 7027-2:2022 (EN ISO 7027-2:2019, IDT; ISO 7027-2:2019, IDT)
	Якість води. Визначення каламутності. Частина 2. Напівкількісні методи оцінки прозорості води
— Вперше

	11830
	ДСТУ EN ISO 9698:2022 (EN ISO 9698:2019, IDT; ISO 9698:2019, IDT)
	Якість води. Тритій. Метод підрахунку сцинтиляцій у рідкому середовищі 
— На замінуДСТУ ISO 9698-2001

	11831
	ДСТУ EN ISO 10704:2022 (EN ISO 10704:2019, IDT; ISO 10704:2019, IDT)
	Якість води. Загальна альфа- і загальна бета-активність. Метод випробування з використанням тонкошарового джерела
— Вперше

	11832
	ДСТУ EN ISO 10304-1:2022 (EN ISO 10304-1:2009, IDT; ISO 10304-1:2007, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, IDT; ISO 10304-1:2007/Cor 1:2010, IDT)
	Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною іонною хроматографією. Частина 1. Визначення броміду, хлориду, фториду, нітрату, нітриту, фосфату та сульфату.

	11833
	ДСТУ EN 1233:2022 (EN 1233:1996, IDT)
	Якість води. Визначення хрому. Методи атомно-абсорбційної спектрометрії
— На заміну

	11834
	ДСТУ EN 12673:2022 (EN 12673:1998, IDT)
	Якість води. Газохроматографічне визначення деяких вибраних хлорфенолів у воді
— Вперше

	11835
	ДСТУ EN ISO 15680:2022 (EN ISO 15680:2003, IDT; ISO 15680:2003, IDT)
	Якість води. Газохроматографічне визначення ряду моноциклічних ароматичних вуглеводнів, нафталіну та деяких хлорованих сполук за допомогою продувки та термодесорбції
— Вперше

	11836
	ДСТУ EN ISO 15061:2022 (EN ISO 15061:2001, IDT; ISO 15061:2001, IDT)
	Якість води. Визначення розчиненого бромату. Метод рідинної хроматографії іонів
— На заміну ДСТУ ISO 15061:2015

	11837
	ДСТУ EN 14486:2022 (EN 14486:2005, IDT)
	Якість води. Виявлення ентеровірусів людини за допомогою аналізу моношарових бляшок
— Вперше

	11838
	ДСТУ EN ISO 5667-19:2022 (EN ISO 5667-19:2004, IDT; ISO 5667-19:2004, IDT)
	Якість води. Відбір проб. Частина 19. Керівництво щодо відбору проб у морських відкладах
— Вперше

	11839
	ДСТУ EN ISO 21427-2:2022  (EN ISO 21427-2:2009, IDT; ISO 21427-2:2006, IDT)
	Якість води. Оцінка генотоксичності шляхом вимірювання індукції мікроядер. Частина 2. Метод змішаної популяції з використанням лінії клітин V79
— Вперше

	11840
	ДСТУ EN ISO 12846:2022 (EN ISO 12846:2012, IDT; ISO 12846:2012, IDT)
	Якість води. Визначення ртуті. Метод атомно-абсорційної спектрометрії (AAS) з попереднім концентруванням та без нього
— Вперше

	11841
	ДСТУ EN ISO 10253:2022 (EN ISO 10253:2016, IDT; ISO 10253:2016, IDT)
	Якість води. Тест на пригнічення росту морських водоростей з використанням Skeletonema sp. і Phaeodactylum tricornutum
— Вперше

	11842
	ДСТУ CEN/TR 17245:2022 (CEN/TR 17245:2018, IDT)
	Якість води. Технічний звіт для звичайного відбору проб бентосних діатомових водоростей з річок і озер, адаптованих для меташтрихового аналізу
— Вперше

	11843
	ДСТУ EN ISO 11704:2022 (EN ISO 11704:2018, IDT; ISO 11704:2018, IDT)
	Якість води. Загальна альфа- та загальна бета-активність. Метод підрахунку сцинтиляцій у рідкому середовищі
— Вперше

	11844
	ДСТУ EN ISO 22515:2022 (EN ISO 22515:2021, IDT)
	Якість води. Залізо-55. Метод тестування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку
— Вперше

	11845
	ДСТУ EN ISO 7346-1:2022 (EN ISO 7346-1:1997, IDT; ISO 7346-1:1996, IDT)
	Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин для прісноводної риби (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 1. Статичний метод
— Вперше

	11846
	ДСТУ EN 1899-2:2022 (EN 1899-2:1998, IDT; ISO 5815:1989, MOD)
	Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню через n днів (БПКn). Частина 2. Метод для нерозведених зразків
— Вперше

	11847
	ДСТУ EN ISO 9439:2022 (EN ISO 9439:2000, IDT; ISO 9439:1999, IDT)
	Якість води. Оцінка кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Тест на виділення вуглекислого газу.
— Вперше

	11848
	ДСТУ EN ISO 15587-1:2022 (EN ISO 15587-1:2002, IDT; ISO 15587-1:2002, IDT)
	Якість води. Розкладання для визначення вибраних елементів у воді. Частина 1. Розкладання царською водкою.
— Вперше

	11849
	ДСТУ EN ISO 11732:2022 (EN ISO 11732:2005, IDT; ISO 11732:2005, IDT)
	.Якість води. Визначення амонійного азоту. Метод аналізу потоку (CFA та FIA) та спектрометричного виявлення
— На замінуДСТУ ISO 11732:2003

	11850
	ДСТУ EN 14996:2022 (EN 14996:2006, IDT)
	Якість води. Настанови щодо забезпечення якості біологічних та екологічних оцінок у водному середовищі
— Вперше

	11851
	ДСТУ EN ISO 15839:2022 (EN ISO 15839:2006, IDT; ISO 15839:2003, IDT)
	Якість води - Он-лайн датчики/обладнання для аналізу води - Специфікації та випробування продуктивності
Якість води - Он-лайн датчики/обладнання для аналізу води - Специфікації та випробування продуктивності
— Вперше

	11852
	ДСТУ EN ISO 22032:2022 (EN ISO 22032:2009, IDT; ISO 22032:2006, IDT)
	.Якість води. Визначення вибраних полібромованих дифенілових ефірів в осадах і осадах стічних вод. Метод із використанням екстракції та газової хроматографії/мас-спектрометрії
— Вперше

	11853
	ДСТУ EN ISO 7887:2022 (EN ISO 7887:2011, IDT; ISO 7887:2011, IDT)
	Якість води. Дослідження і визначання забарвленості
— На замінуДСТУ ISO 7887:2003

	11854
	ДСТУ EN 16693:2022 (EN 16693:2015, IDT)
	Якість води. Визначення хлорорганічних пестицидів (ХОП) у цілісних пробах води. Метод із використанням твердофазної екстракції (SPE) за допомогою SPE-дисків у поєднанні з газовою хромато-мас-спектрометрією (GC-MS)
— Вперше

	11855
	ДСТУ EN 16695:2022 (EN 16695:2015, IDT)  
	Якість води .Настанови з оцінки біооб'єму фітопланктону
— Вперше

	11856
	ДСТУ EN 16164:2022 (EN 16164:2013, IDT)
	Якість води. Керівний стандарт для розробки та вибору таксономічних ключів
— Вперше

	11857
	ДСТУ EN ISO 22017:2022 (EN ISO 22017:2020, IDT; ISO 22017:2020, IDT)
	Якість води. Настанови для швидких вимірювань радіоактивності в ядерній або радіологічній аварійній ситуації
— Вперше

	11858
	ДСТУ EN ISO 13164-1:2022 (EN ISO 13164-1:2020, IDT; ISO 13164-1:2013, Correction version 2013-11-15, IDT)
	.Якість води - Радон-222 - Частина 1: Загальні принципи
— Вперше

	11859
	ДСТУ EN ISO 16266-2:2022 (EN ISO 16266-2:2021, IDT; ISO 16266-2:2018, IDT)
	Якість води. Виявлення та підраховування Pseudomonas aeruginosa. Частина 2. Метод найвірогіднішої  кількості
— Вперше

	11860
	ДСТУ EN 25813:2022 (EN 25813:1992, IDT; ISO 5813:1983, IDT)
	.Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод 
— Вперше

	11861
	ДСТУ EN 27888:2022 (EN 27888:1993, IDT; ISO 7888:1985, IDT)
	.Якість води. Визначення електропровідності
— Вперше

	11862
	ДСТУ EN ISO 11369:2022 (EN ISO 11369:1997, IDT; ISO 11369:1997, IDT)
	Якість води. Визначення вибраних засобів обробки рослин. Метод із використанням високоефективної рідинної хроматографії з УФ-детектором після твердо-рідинної екстракції.
— Вперше

	11863
	ДСТУ EN 12918:2022 (EN 12918:1999, IDT)
	Якість води. Визначення паратіону, паратіон-метилу та деяких інших фосфорорганічних сполук у воді шляхом екстракції дихлорметаном та газово-хроматографічного аналізу
— Вперше

	11864
	ДСТУ EN 14011:2022 (EN 14011:2003, IDT)
	.Якість води - Відбір проб риби за допомогою електрики
— Вперше

	11865
	ДСТУ EN ISO 7393-3:2022 (EN ISO 7393-3:2000, IDT; ISO 7393-3:1990, IDT)
	Якість води. Визначення вільного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору.
— Вперше

	11866
	ДСТУ EN 1622:2022 (EN 1622:2006, IDT)
	.Якість води - Визначення порогового числа запаху (TON) і порогового числа смаку (TFN)
— Вперше

	11867
	ДСТУ EN ISO 16588:2022 (EN ISO 16588:2003, IDT; ISO 16588:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16588:2003/A1:2005, IDT; ISO 16588:2002/Amd 1:2004, IDT)
	Якість води. Визначення шести комплексоутворювачів. Газохроматографічний метод

	11868
	ДСТУ EN ISO 17852:2022 (EN ISO 17852:2008, IDT; ISO 17852:2006, IDT)
	.Якість води - Визначення ртуті - Метод атомної флуоресцентної спектрометрії
— Вперше

	11869
	ДСТУ EN ISO 16266:2022 (EN ISO 16266:2008, IDT; ISO 16266:2006, IDT)
	Якість води. Виявлення та підраховування Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранного фільтрування
— Вперше

	11870
	ДСТУ CEN ISO/TR 15462:2022 (CEN ISO/TR 15462:2009 , IDT; ISO/TR 15462:2006, IDT)
	.Якість води - Вибір тестів на біорозкладаність
— Вперше

	11871
	ДСТУ  EN ISO 14403-1:2022 (EN ISO 14403-1:2012, IDT; ISO 14403-1:2012, IDT)
	Якість води. Визначення загального ціаніду та вільного ціаніду за допомогою аналізу потоку (FIA та CFA). Частина 1. Метод із використанням проточно-інжекційного аналізу (FIA)
— Вперше

	11872
	ДСТУ EN 15708:2022 (EN 15708:2009, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт для дослідження, відбору проб і лабораторного аналізу фітобентосу в мілководді
— Вперше

	11873
	ДСТУ EN 15910:2022 (EN 15910:2014, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо оцінки чисельності риби мобільними гідроакустичними методами
— Вперше

	11874
	ДСТУ EN ISO 10710:2022 (EN ISO 10710:2013, IDT; ISO 10710:2010, IDT)
	Якість води. Тест на пригнічення росту з використанням макроводорості морської та солонуватої води Ceramium tenuicorn
— Вперше

	11875
	ДСТУ EN 16859:2022 (EN 16859:2017, IDT)
	.Якість води - Керівний стандарт щодо моніторингу популяцій прісноводних перловниць (Margaritifera margaritifera) та їх середовища
— Вперше

	11876
	ДСТУ EN ISO 5667-14:2022 (EN ISO 5667-14:2016, IDT; ISO 5667-14:2014, IDT)
	Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості та контролю відбирання та обробляння проб природної води 
— На замінуДСТУ ISO 5667-14:2005

	11877
	ДСТУ EN ISO 13162:2022 (EN ISO 13162:2021, IDT; ISO 13162:2021, IDT)
	.Якість води - Вуглець 14 - Метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку
— Вперше

	11878
	ДСТУ EN ISO 13165-1:2022 (EN ISO 13165-1:2020, IDT; ISO 13165-1:2013, IDT)
	.Якість води - Радій-226 - Частина 1: Метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку
— Вперше

	11879
	ДСТУ EN ISO 21676:2022 (EN ISO 21676:2021, IDT; ISO 21676:2018, IDT)
	Якість води. Визначення розчиненої фракції окремих активних фармацевтичних інгредієнтів, продуктів трансформації та інших органічних речовин у воді та очищених стічних водах. Метод із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії та мас-спектрометричного детектування (HPLC-MS/MS або -HRMS) після прямого введення
— Вперше

	11880
	ДСТУ EN ISO 11905-1:2022 (EN ISO 11905-1:1998, IDT; ISO 11905-1:1997, IDT)
	.Якість води. Визначення азоту. Частина 1. Метод окисного зброджування пероксодисульфатом
— Вперше

	11881
	ДСТУ EN ISO 10301:2022 (EN ISO 10301:1997, IDT; ISO 10301:1997, IDT)
	Якість води. Визначення легколетких галогенованих вуглеводнів. Газохроматографічні методи
— Вперше 

	11882
	ДСТУ EN ISO 11734:2022 (EN ISO 11734:1998, IDT; ISO 11734:1995, IDT)
	Якість води. Оцінка «остаточної» здатності до анаеробного біологічного розкладання органічних сполук у перетравленому мулі. Метод вимірювання виробництва біогазу 
— Вперше

	11883
	ДСТУ EN ISO 8689-2:2022 (EN ISO 8689-2:2000, IDT;  ISO 8689-2:2000, IDT)
	Якість води. Біологічна класифікація річок. Частина 2. Настанови щодо представлення даних про біологічну якість, отриманих за дослідженнями бентосних макробезхребетних
— Вперше

	11884
	ДСТУ EN ISO 9888:2022 (EN ISO 9888:1999, IDT; ISO 9888:1999, IDT)
	.Якість води. Оцінка кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Статичні випробування (метод Зана-Велленса)
— Вперше

	11885
	ДСТУEN ISO 16264:2022 (EN ISO 16264:2004, IDT; ISO 16264:2002, IDT)
	.Якість води - Визначення розчинних силікатів за допомогою аналізу потоку (FIA та CFA) та фотометричного виявлення
— Вперше

	11886
	ДСТУ EN ISO 11733:2022 (EN ISO 11733:2004, IDT;  ISO 11733:2004, IDT)
	Якість води. Визначення елімінації та здатності до біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Тест моделювання активного мулу 
— Вперше

	11887
	ДСТУ EN ISO 15681-1:2022 (EN ISO 15681-1:2004, IDT; ISO 15681-1:2003, IDT)
	Якість води. Визначення вмісту ортофосфату та загального фосфору методом аналізу потоку (FIA та CFA). Частина 1. Проточно-інжекційний аналіз (FIA)
— Вперше

	11888
	ДСТУ EN ISO 10870:2022 (EN ISO 10870:2012, IDT; ISO 10870:2012, IDT)
	.Якість води. Рекомендації щодо вибору методів і пристроїв для відбору проб бентосних макробезхребетних у прісних водах
— Вперше

	11889
	ДСТУ EN ISO 14403-2:2022 (EN ISO 14403-2:2012, IDT; ISO 14403-2:2012, IDT)
	.Якість води. Визначення загального ціаніду та вільного ціаніду за допомогою аналізу потоку (FIA та CFA). Частина 2. Метод із використанням аналізу безперервного потоку (CFA)
— Вперше

	11890
	ДСТУ EN ISO 18857-2:2022 (EN ISO 18857-2:2011, IDT; ISO 18857-2:2009, IDT)
	Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 2. Газохроматографічно-мас-спектрометричне визначення алкілфенолів, їх етоксилатів і бісфенолу А в нефільтрованих пробах після твердофазної екстракції та утворення похідних
— На замінуДСТУ ISO 18857-2:2018 (ISO 18857-2:2009, IDT)

	11891
	ДСТУ EN 16772:2022 (EN 16772:2016, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо методів відбору проб безхребетних у гіпорейній зоні річок
— Вперше

	11892
	ДСТУ EN ISO 18635:2022 (EN ISO 18635:2016, IDT; ISO 18635:2016, IDT)
	Якість води. Визначення коротколанцюгових поліхлорованих алканів (SCCP) в осадах, осадах стічних вод і завислих (твердих) речовинах. Метод із застосуванням газової хромато-мас-спектрометрії (GC-MS) і мас-спектрометрії негативних іонів з захопленням електронів (ECNI)
— Вперше

	11893
	ДСТУ EN ISO 13165-3:2022 (EN ISO 13165-3:2020, IDT; ISO 13165-3:2020, IDT)
	.Якість води - Радій-226 - Частина 3: Метод випробування з використанням спільного осадження та гамма-спектрометра
— Вперше

	11894
	ДСТУ EN ISO 5961:2022 (EN ISO 5961:1995, IDT; ISO 5961:1994, IDT)
	.Якість води - Визначення кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	11895
	ДСТУ EN ISO 6468:2022 (EN ISO 6468:1996, IDT; ISO 6468:1996, IDT)
	.Якість води. Визначення деяких хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів і хлорбензолів. Метод газової хроматографії після рідинно-рідинної екстракції.
— Вперше

	11896
	ДСТУ EN ISO 13395:2022 (EN ISO 13395:1996, IDT; ISO 13395:1996, IDT)
	.Якість води - Визначення нітритного азоту та нітратного азоту та їх суми за допомогою аналізу потоку (CFA та FIA) та спектрометричного виявлення
— Вперше
у

	11897
	ДСТУ EN ISO 7393-1:2022 (EN ISO 7393-1:2000, IDT; ISO 7393-1:1985, IDT)
	Якість води. Визначення вільного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну
— Вперше

	11898
	ДСТУ EN ISO 17993:2022 (EN ISO 17993:2003, IDT; ISO 17993:2002, IDT)
	Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) у воді за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) з флуоресцентним виявленням після рідинно-рідинної екстракції
— Вперше

	11899
	ДСТУ EN ISO 22478:2022 (EN ISO 22478:2006, IDT; ISO 22478:2006, IDT)
	.Якість води. Визначення певних вибухових речовин і споріднених сполук. Метод високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) з УФ-детектором
— Вперше

	11900
	ДСТУ EN ISO 17495:2022 (EN ISO 17495:2003, IDT; ISO 17495:2001, IDT)
	Якість води. Визначення вмісту окремих нітрофенолів. Метод твердофазної екстракції та газової хроматографії з мас-спектрометричною реєстрацією
— На замінуДСТУ ISO 17495:2018 (ISO 17495:2001, IDT)

	11901
	ДСТУ EN ISO 18857-1:2022 (EN ISO 18857-1:2006, IDT;  ISO 18857-1:2006, IDT)
	Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 1. Метод для нефільтрованих зразків із застосуванням рідинно-рідинної екстракції та газової хроматографії з мас-селективною реєстрацією
— Вперше

	11902
	ДСТУ EN 14184:2022 (EN 14184:2014, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо обстеження водних макрофітів у проточних водах
— Вперше

	11903
	ДСТУ EN ISO 11731:2022 (EN ISO 11731:2017, IDT; ISO 11731:2017, IDT)
	Якість води. Виявлення та підрахування Legionella
— На замінуДСТУ ISO 11731:2005

	11904
	ДСТУ EN 14757:2022 (EN 14757:2015, IDT)
	.Якість води - Відбір проб риби зябровими мережами з кількома вічками
— Вперше

	11905
	ДСТУ EN ISO 5667-1:2022 (EN ISO 5667-1:2022, IDT; ISO 5667-1:2020, IDT)
	.Якість води. Відбір проб. Частина 1. Настанови щодо розробки програм і методів відбору проб.
— На замінуДСТУ ISO 5667-1:2003

	11906
	ДСТУ EN ISO 10304-4:2022 (EN ISO 10304-4:2022, IDT; ISO 10304-4:2022, IDT)
	Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду та хлориту у воді з низьким рівнем забрудненості
— На замінуДСТУ ISO 10304-4:2003

	11907
	ДСТУ  EN ISO 10695:2022 (EN ISO 10695:2000, IDT; ISO 10695:2000, IDT)
	.Якість води. Визначення окремих органічних сполук азоту та фосфору. Методи газової хроматографії.
— Вперше

	11908
	ДСТУ EN ISO 7346-3:2022 (EN ISO 7346-3:1997, IDT; ISO 7346-3:1996, IDT)
	.Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин для прісноводних риб (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 3. Проточний метод.
— Вперше

	11909
	ДСТУ EN ISO 9408:2022 (EN ISO 9408:1999, IDT; ISO 9408:1999, IDT)
	Якість води - Оцінка кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладу органічних сполук у водному середовищі шляхом визначення потреби в кисні в закритому респірометрі
— Вперше

	11910
	ДСТУ EN ISO 9377-2:2022 (EN ISO 9377-2:2000, IDT; ISO 9377-2:2000, IDT)
	Якість води. Визначення нафтопродуктів. Частина 2. Метод рідинної екстракції  і газової хроматографії
— На замінуДСТУ ISO 9377-2:2015

	11911
	ДСТУ EN ISO 14593:2022 (EN ISO 14593:2005, IDT; ISO 14593:1999, IDT)
	Якість води. Оцінка кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Метод аналізу неорганічного вуглецю в герметичних посудинах (випробування CO2 у вільному просторі)
— Вперше

	11912
	ДСТУ EN ISO 18412:2022 (EN ISO 18412:2006 , IDT; ISO 18412:2005, IDT)
	Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод
— На замінуДСТУ ISO 18412:2017 (ISO 18412:2005, IDT)

	11913
	ДСТУ EN ISO 11348-2:2022 (EN ISO 11348-2:2008, IDT; ISO 11348-2:2007, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії зразків води на світовипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод із використанням висушених рідких бактерій
— Вперше

	11914
	ДСТУ  EN 16479:2022 (EN 16479:2014, IDT)
	.Якість води. Вимоги до продуктивності та процедури перевірки відповідності обладнання для моніторингу води. Автоматичні пристрої для відбору проб (пробовідбірники) води та стічних вод.
— Вперше

	11915
	ДСТУ EN ISO 7393-2:2022 (EN ISO 7393-2:2018, IDT; ISO 7393-2:2017, IDT)
	Якість води. Визначення вільного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діалкіл-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання
— На замінуДСТУ ISO 7393-2:2004

	11916
	ДСТУ EN ISO 5667-3:2022 (EN ISO 5667-3:2018, IDT; ISO 5667-3:2018, IDT)
	.Якість води. Відбір проб. Частина 3. Зберігання та обробка проб води
— На замінуДСТУ ISO 5667-3-2001

	11917
	ДСТУ EN ISO 23631:2022 (EN ISO 23631:2006, IDT; ISO 23631:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 23631:2006/AC:2007, IDT; ISO 23631:2006, IDT)
	Якість води. Визначення далапону, трихлороцтової кислоти та окремих галогеноцтових кислот. Метод газової хроматографії (GC-ECD та/або GC-MS реєстрування) після рідинно-рідинної

	11918
	ДСТУ EN ISO 7346-2:2022 (EN ISO 7346-2:1997, IDT; ISO 7346-2:1996, IDT)
	.Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин для прісноводних риб (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 2. Напівстатичний метод
— Вперше

	11919
	ДСТУ EN ISO 15682:2022 (EN ISO 15682:2001, IDT; ISO 15682:2000, IDT)
	Якість води. Визначення хлоридів за допомогою аналізу потоку (CFA і FIA) і фотометричного або потенціометричного реєстрування 
— Вперше

	11920
	ДСТУ EN ISO 23631:2022 (EN ISO 23631:2006, IDT; ISO 23631:2006, IDT)
	Якість води. Визначення далапону, трихлороцтової кислоти та окремих галогеноцтових кислот. Метод газової хроматографії (GC-ECD та/або GC-MS реєстрування) після рідинно-рідинної екстракції та утворення похідних
— Вперше

	11921
	ДСТУ EN ISO 6341:2022 (EN ISO 6341:2012, IDT; ISO 6341:2012, IDT)
	.Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test
— Вперше

	11922
	ДСТУ EN ISO 13843:2022 (EN ISO 13843:2017, IDT; ISO 13843:2017, IDT)
	.Якість води - Вимоги до встановлення характеристик ефективності кількісних мікробіологічних методів
— Вперше

	11923
	ДСТУEN ISO 8199:2022 (EN ISO 8199:2018, IDT; ISO 8199:2018, IDT)
	.Якість води. Загальні вимоги та вказівки щодо мікробіологічних досліджень за допомогою культури
— Вперше

	11924
	ДСТУ EN ISO 20236:2022 (EN ISO 20236:2021, IDT; ISO 20236:2018, IDT)
	.Якість води - Визначення загального органічного вуглецю (TOC), розчиненого органічного вуглецю (DOC), загального зв'язаного азоту (TNb) і розчиненого зв'язаного азоту (DNb) після високотемпературного каталітичного окисного спалювання
— Вперше

	11925
	ДСТУ EN ISO 9963-1:2022 (EN ISO 9963-1:1995, IDT; ISO 9963-1:1994, IDT)
	Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та сумарної лужності 

	11926
	ДСТУ EN ISO 14911:2022 (EN ISO 14911:1999, IDT; ISO 14911:1998, IDT)
	.Якість води - Визначення розчиненого Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ і Ba2+ за допомогою іонної хроматографії - Метод для води та стічних вод
— Вперше

	11927
	ДСТУ EN ISO 10705-1:2022 (EN ISO 10705-1:2001, IDT; ISO 10705-1:1995, IDT)
	Якість води. Виявлення та підраховування бактеріофагів. Частина 1. Підраховування F-специфічних РНК-бактеріофагів
— Вперше

	11928
	ДСТУ EN ISO 6878:2022 (EN ISO 6878:2004, IDT; ISO 6878:2004, IDT)
	Якість води - Визначення фосфору - Молібдат амонію спектрометричний метод
— Вперше

	11929
	ДСТУ EN ISO 23913:2022 (EN ISO 23913:2009, IDT; ISO 23913:2006, IDT)
	Якість води. Визначення хрому (VI).Метод аналізу потоку (FIA та CFA) і спектрометричного реєстрування
— Вперше

	11930
	ДСТУ EN ISO 8692:2022 (EN ISO 8692:2012, IDT; ISO 8692:2012, IDT)
	Якість води. Тест на пригнічення росту прісноводних водоростей з використанням одноклітинних зелених водоростей
— На замінуДСТУ ISO 8692:2010

	11931
	ДСТУ EN 16150:2022 (EN 16150:2012, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо пропорційного відбору зразків бентосних макробезхребетних із багатьох місць проживання з річок, придатних для прохідних шляхів
— Вперше

	11932
	ДСТУ CEN/TR 16151:2022 (CEN/TR 16151:2011, IDT)
	.Якість води. Настанови щодо розробки мультиметричних індексів
— Вперше

	11933
	ДСТУ EN ISO 5814:2022 (EN ISO 5814:2012, IDT; ISO 5814:2012, IDT)
	Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосуванням зонду
— На замінуДСТУ ISO 5814:2003

	11934
	ДСТУ EN 16260:2022 (EN 16260:2012, IDT)
	.Якість води - Візуальне дослідження морського дна з використанням дистанційного та/або буксируваного обладнання спостереження для збору даних про навколишнє середовище
— Вперше

	11935
	ДСТУ EN 16691:2022 (EN 16691:2015, IDT)
	Якість води. Визначення окремих поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) у цілісних пробах води. Метод із використанням твердофазної екстракції (SPE) за допомогою SPE-дисків у поєднанні з мас-спектрометрією газової хроматографії (GC-MS)
— Вперше

	11936
	ДСТУ EN ISO 16265:2022 (EN ISO 16265:2012, IDT; ISO 16265:2009, IDT)
	.Якість води - Визначення індексу активних речовин метиленового синього (MBAS) - Метод аналізу безперервного потоку (CFA)
— Вперше

	11937
	ДСТУ EN 17075:2022 (EN 17075:2018, IDT)
	.Якість води. Загальні вимоги та процедури перевірки ефективності обладнання для моніторингу води. Вимірювальні пристрої
— Вперше

	11938
	ДСТУ EN ISO 5815-1:2022 (EN ISO 5815-1:2019, IDT; ISO 5815-1:2019, IDT)
	Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БПКn). Частина 1. Метод розведення та висівання з додаванням алілтіосечовини
— На замінуДСТУ ISO 5815-1:2009

	11939
	ДСТУ EN ISO 11348-3:2022 (EN ISO 11348-3:2008, IDT; ISO 11348-3:2007, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 11348-3:2008/A1:2018, IDT; ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018, IDT)
	Якість води. Визначення пригнічувальної дії зразків води на світловипромінювання Vibrio fischeri (тест з використанням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод із застосуванням ліофілізованих бактерій

	11940
	ДСТУ CEN ISO/TR 19664:2022 (CEN ISO/TR 19664:2018, IDT; ISO/TR 19664:2017, IDT)
	.Реакція людини на вібрацію. Настанови та термінологія для приладів та обладнання для оцінки щоденного впливу вібрації на робочому місці відповідно до вимог здоров’я та безпеки.
— Вперше

	11941
	ДСТУ CEN/TR 15172-2:2022 (CEN/TR 15172-2:2005, IDT)
	.Вібрація всього тіла. Рекомендації щодо зменшення небезпеки вібрації. Частина 2. Заходи управління на робочому місці
— Вперше

	11942
	ДСТУ CEN/TR 16391:2022 (CEN/TR 16391:2012, IDT)  
	.Механічна вібрація та удари - Вібрація, що передається руками - Вплив сил зв'язку на контакті рука-машина на оцінку впливу
— Вперше

	11943
	ДСТУ EN ISO 28927-13:2022 (EN ISO 28927-13:2022, IDT; ISO 28927-13:2022, IDT)
	.Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінки випромінювання вібрації. Частина 13. Інструменти для закручування кріпильних деталей
— Вперше

	11944
	ДСТУ  CEN/TR 1030-2:2022 (CEN/TR 1030-2:2016, IDT)
	.Вібрація рук і рук. Рекомендації щодо зменшення небезпеки вібрації. Частина 2. Заходи управління на робочому місці
— Вперше

	11945
	ДСТУ EN ISO 28927-8:2015 (EN ISO 28927-8:2009, IDT; ISO 28927-8:2009, IDT)/ Зміна № 2:2022 (EN ISO 28927-8:2009/A2:2019, IDT; ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019, IDT)
	.Ручні портативні електроінструменти. Методи випробування для оцінки випромінювання вібрації. Частина 8. Пили, полірувальні та напилювальні машини із зворотно-поступальним рухом і малі пилки з коливальним або обертовим механізмом. Поправка 2. Осцилюючі ножі (інструменти для видалення вібраційного сита)

	11946
	ДСТУ CEN ISO/TS 15694:2022 (CEN ISO/TS 15694:2004, IDT;  ISO/TS 15694:2004, IDT)
	Механічна вібрація та удари. Вимірювання та оцінка одиничних ударів, що передаються від ручних машин і машин із ручним керуванням до системи рука-рука
— Вперше

	11947
	ДСТУ EN ISO 8041-2:2022 (EN ISO 8041-2:2021, IDT; ISO 8041-2:2021, IDT)
	.Реакція людини на вібрацію. Вимірювальне обладнання. Частина 2. Персональні вимірювачі впливу вібрації
— Вперше

	11948
	ДСТУ EN ISO 13090-1:2022 (EN ISO 13090-1:1998, IDT; ISO 13090-1:1998, IDT)
	Механічна вібрація та удари. Настанови щодо аспектів безпеки випробувань та експериментів із людьми. Частина 1. Вплив механічної вібрації на все тіло та повторних ударів.
— Вперше

	11949
	ДСТУ EN ISO 5349-2:2005/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5349-2:2001/A1:2015, IDT; ISO 5349 2:2001/Amd 1:2015, IDT)
	.Механічна вібрація. Вимірювання та оцінка впливу на людину вібрації, що передається через руки. Частина 2. Практичний посібник із вимірювання на робочому місці.

	11950
	ДСТУ CEN/TR 17506:2022 (CEN/TR 17506:2020, IDT)
	Настанови щодо баз даних для людської вібрації
— Вперше

	11951
	ДСТУ EN ISO 8041-1:2022 (EN ISO 8041-1:2017, IDT; ISO 8041-1:2017, IDT)
	.Реакція людини на вібрацію. Вимірювальне обладнання. Частина 1. Вимірювачі вібрації загального призначення
— Вперше

	11952
	ДСТУ EN ISO 10819:2018(EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 10819:2013/A1:2019, IDT; ISO 10819:2013/Amd 1:2019, IDT)
	.Механічна вібрація та удари. Вібрація рук і рук. Вимірювання та оцінка передачі вібрації рукавичок на долоні.

	11953
	ДСТУ CEN/TR 15350:2022 (CEN/TR 15350:2020, IDT)
	.Механічна вібрація. Настанова щодо оцінки впливу вібрації, що передається руками, використовуючи доступну інформацію, у тому числі інформацію, надану виробниками машин.
— Вперше

	11954
	ДСТУ CR 12349:2022 (CR 12349:1996, IDT)
	.Механічна вібрація - Довідник щодо впливу вібрації на організм людини
— Вперше

	11955
	ДСТУ EN ISO 11011:2022 (EN ISO 11011:2015, IDT; ISO 11011:2013IDT)
	.Стиснене повітря - Енергоефективність - Оцінка
— Вперше

	11956
	ДСТУ EN 13095:2022 (EN 13095:1999, IDT)
	.Біотехнологія - Критерії ефективності систем відхідного газу
— Вперше

	11957
	ДСТУ EN 12685:2022 (EN 12685:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Модифіковані організми для застосування в навколишньому середовищі. Настанови щодо стратегій моніторингу навмисного випуску генетично модифікованих мікроорганізмів, включаючи віруси.
— Вперше

	11958
	ДСТУ EN 12307:2022 (EN 12307:1997, IDT)
	.Біотехнологія. Великомасштабний процес і виробництво. Настанови щодо належної практики, процедур, навчання та контролю для персоналу
— Вперше

	11959
	ДСТУ EN 12298:2022 (EN 12298:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Обладнання - Настанови щодо процедур тестування на герметичність
— Вперше

	11960
	ДСТУ EN 13312-4:2022 (EN 13312-4:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 4. Труби та труби
— Вперше

	11961
	ДСТУ EN 13311-5:2022 (EN 13311-5:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності суден. Частина 5. Резервуари для гасіння
— Вперше

	11962
	ДСТУ EN 12885:2022 (EN 12885:1999, IDT)
	.Біотехнологія - Критерії ефективності руйнівників клітин
— Вперше

	11963
	ДСТУ EN 12738:2022 (EN 12738:1999, IDT)
	.Біотехнологія. Лабораторії для досліджень, розробки та аналізу. Настанови щодо утримання тварин, інокульованих мікроорганізмами в експериментах
— Вперше

	11964
	ДСТУ EN 12682:2022 (EN 12682:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Модифіковані організми для застосування в навколишньому середовищі. Настанови щодо характеристики генетично модифікованого організму шляхом аналізу функціональної експресії геномної модифікації.
— Вперше

	11965
	ДСТУ EN 12461:2022 (EN 12461:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Великомасштабний процес і виробництво. Настанови щодо обробки, інактивації та тестування відходів
— Вперше

	11966
	ДСТУ EN 12296:2022 (EN 12296:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Обладнання. Настанови щодо процедур тестування на можливість очищення
— Вперше

	11967
	ДСТУ EN 13312-2:2022 (EN 13312-2:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності для трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 2. З’єднання
— Вперше

	11968
	ДСТУ EN 13312-1:2022 (EN 13312-1:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 1. Загальні критерії ефективності
— Вперше

	11969
	ДСТУ EN 1619:2022 (EN 1619:1996, IDT)
	.Біотехнологія - Великомасштабний процес і виробництво - Загальні вимоги до управління та організації процедур збереження штаму
— Вперше

	11970
	ДСТУ EN 13312-3:2022 (EN 13312-3:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 3. Пристрої для відбору проб та інокуляції
— Вперше

	11971
	ДСТУ EN 13311-2:2022 (EN 13311-2:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності посудин. Частина 2. Пристрої захисту від тиску
— Вперше

	11972
	ДСТУ EN 12297:2022 (EN 12297:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Обладнання. Настанови щодо процедур тестування на можливість стерилізації
— Вперше

	11973
	ДСТУ EN 13312-5:2022 (EN 13312-5:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 5. Клапани
— Вперше

	11974
	ДСТУ EN 12462:2022 (EN 12462:1998, IDT)
	.Біотехнологія - Критерії продуктивності для насосів
— Вперше

	11975
	ДСТУ EN 13311-3:2022 (EN 13311-3:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності посудин. Частина 3. Скляні посудини під тиском
— Вперше

	11976
	ДСТУ EN 12884:2022 (EN 12884:1999, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності центрифуг
— Вперше

	11977
	ДСТУ EN 13092:2022 (EN 13092:1999, IDT)
	.Біотехнологія. Обладнання. Настанови щодо процедур відбору проб та інокуляції
— Вперше

	11978
	ДСТУ EN 12687:2022 (EN 12687:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Модифіковані організми для застосування в навколишньому середовищі. Настанови щодо характеристики генетично модифікованого організму шляхом аналізу геномної модифікації.
— Вперше

	11979
	ДСТУ EN 13312-6:2022 (EN 13312-6:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності трубопроводів та контрольно-вимірювального обладнання. Частина 6. Зонди обладнання
— Вперше

	11980
	ДСТУ EN 13311-1:2022 (EN 13311-1:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності для посудин. Частина 1. Загальні критерії ефективності
— Вперше

	11981
	ДСТУ EN 12740:2022 (EN 12740:1999, IDT)
	.Біотехнологія. Лабораторії для досліджень, розробки та аналізу. Настанови щодо обробки, інактивації та тестування відходів
— Вперше

	11982
	ДСТУ EN 12690:2022 (EN 12690:1999, IDT)
	.Біотехнологія - Критерії ефективності ущільнень валів
— Вперше

	11983
	ДСТУ EN 1620:2022 (EN 1620:1996, IDT)
	.Біотехнологія - Масштабний процес і виробництво - Заводобудування за ступенем небезпеки
— Вперше

	11984
	ДСТУ EN 12075:2022 (EN 12075:1997, IDT)
	.Біотехнологія - Великомасштабний процес і виробництво - Процедури ферментації та подальших процесів
— Вперше

	11985
	ДСТУ EN 12347:2022 (EN 12347:1998, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності парових стерилізаторів і автоклавів
— Вперше

	11986
	ДСТУ EN 12686:2022 (EN 12686:1998, IDT)
	Біотехнологія. Модифіковані організми для застосування в навколишньому середовищі. Настанови щодо стратегій відбору проб для навмисного випуску генетично модифікованих мікроорганізмів, включаючи віруси
— Вперше

	11987
	ДСТУ EN 13311-4:2022 (EN 13311-4:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності посудин. Частина 4. Біореактори
— Вперше

	11988
	ДСТУ EN 13091:2022 (EN 13091:1999, IDT)
	.Біотехнологія - Критерії ефективності фільтруючих елементів і фільтраційних вузлів
— Вперше

	11989
	ДСТУ EN 12305:2022 (EN 12305:1997, IDT)
	Біотехнологія. Модифіковані організми для застосування в навколишньому середовищі. Настанови щодо стратегій відбору проб для навмисного випуску генетично модифікованих рослин
— Вперше

	11990
	ДСТУ EN 1826:2022 (EN 1826:1996, IDT)
	.Біотехнологія - Великомасштабний процес і виробництво - Процедури контролю сировини
— Вперше

	11991
	ДСТУ EN 13311-6:2022 (EN 13311-6:2001, IDT)
	.Біотехнологія. Критерії ефективності посудин. Частина 6. Хроматографічні колонки
— Вперше

	11992
	ДСТУ CEN/TR 16388:2022 (CEN/TR 16388:2012, IDT)
	Екологічний документ, зорієнтований на газову інфраструктуру. Указівки для долучання до стандартів, щоб змінімізувати вплив газової інфраструктури на довкілля протягом усього життєвого циклу
— Вперше

	11993
	ДСТУ EN 1775:2022 (EN 1775:2007, IDT)
	.Газопостачання - Газопроводи для будівель - Максимальний робочий тиск менше або дорівнює 5 бар - Рекомендації щодо функціонування
— Вперше

	11994
	ДСТУ EN 15001-2:2022 (EN 15001-2:2008, IDT)
	Газова інфраструктура. Газові системи із робочим тиском понад 0,5 бар для промислових установок та понад 5 бар для промислових і непромислових установок. Частина 2. Детальні функційні вимоги для здавання в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування.
— Вперше

	11995
	ДСТУ EN 12732:2022 (EN 12732:2021, IDT)
	Газова інфраструктура. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги
— На замінуДСТУ EN 12732:2022 (EN 12732:2013 + A1:2014, IDT)

	11996
	ДСТУ CEN/TR 16940:2022 (CEN/TR 16940:2016, IDT)
	.Побутові газові установки - Рекомендації з безпеки
— Вперше

	11997
	ДСТУ CEN/TR 17797:2022 (CEN/TR 17797:2022, IDT)
	Газова інфраструктура. Вплив водню на газову інфраструктуру та ідентифікування пов’язаних потреб стандартизації у сфері діяльності CEN/TC 234
— Вперше

	11998
	ДСТУ EN 12583:2022 (EN 12583:2022, IDT)
	Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги
— На замінуДСТУ EN 12583:2017 (EN 12583:2014, IDT)

	11999
	ДСТУ CEN/TS 12007-6:2022 (CEN/TS 12007-6:2021, IDT)
	.Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 6. Спеціальні функціональні рекомендації для непластифікованого поліаміду (PA-U)
— Вперше

	12000
	ДСТУ EN 14382:2022 (EN 14382:2019, IDT)
	.Газозахисні запірні пристрої для тиску на вході до 10 МПа (100 бар)
— На замінуДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT)

	12001
	ДСТУ EN 334:2022 (EN 334:2019, IDT)
	.Регулятори тиску газу на вхідний тиск до 10 МПа (100 бар)
— На замінуДСТУ EN 334:2015 (EN 334:2005+A1:2009, IDT)

	12002
	ДСТУ EN 331:2022 (EN 331:2015, IDT)
	.Кульові крани з ручним керуванням і конічні пробкові крани з закритим дном для газових установок будівель
— На замінуДСТУ EN 331:2005, ДСТУ EN 331:2005/Зміна № 1:2019 (EN 331:1998/A1:2010, IDT)

	12003
	ДСТУ EN 12405-1:2020 (EN 12405-1:2021, IDT)
	Газові лічильники. Пристрої перетворювання. Частина 1. Коригування об'єму газу.
— Вперше

	12004
	ДСТУ EN 17526:2022 (EN 17526:2021, IDT)
	.Газовий лічильник - лічильник газу на основі термомасового витратоміра
— Вперше

	12005
	ДСТУ EN ISO 6145-1:2022 (EN ISO 6145-1:2019, IDT; ISO 6145-1:2019, IDT)
	Прилади для визначання вмісту алкоголю у видихуваному повітрі для населення. Вимоги та методи випробувань
— На замінуДСТУ ISO 6145-1:2009

	12006
	ДСТУ EN ISO 10101-2:2022 (EN ISO 10101-2:2022, IDT;  
ISO 10101-2:2022 , IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Об’ємнометрична методика 
—На заміну ДСТУ ISO 10101-2:2007

	12007
	ДСТУ EN ISO 15970:2022 (EN ISO 15970:2014, IDT; ISO 15970:2008, IDT)
	Природний газ. Вимірювання властивостей - Об'ємні властивості: густина, тиск, температура та коефіцієнт реального газу
— Вперше

	12008
	ДСТУ EN ISO 14912:2022 (EN ISO 14912:2006, IDT; ISO 14912:2003, IDT)
	Аналіз газів. Перетворювання даних про склад газових сумішей
— Вперше

	12009
	ДСТУ EN ISO 6143:2022 (EN ISO 6143:2006, IDT; ISO 6143:2001, IDT)
	Аналіз газів. Методи компарування для визначання та перевіряння складу калібрувальних газових сумішей
— Вперше

	12010
	ДСТУ EN ISO 13734:2022 (EN ISO 13734:2013, IDT; ISO 13734:2013, IDT)
	Природний газ. Органічні сполуки, використовувані як одоранти. Вимоги та методи випробовування
— Вперше

	12011
	ДСТУ EN ISO 12213-3:2022 (EN ISO 12213-3:2009, IDT; ISO 12213-3:2006, IDT)
	Природний газ. Обчислювання коефіцієнта реального газу. Частина 3. Обчислювання через фізичні властивості
— Вперше

	12012
	ДСТУEN ISO 13686:2022 (EN ISO 13686:2013, IDT; ISO 13686:2013, IDT)
	Природний газ. Показники якості
— Вперше

	12013
	ДСТУ EN ISO 15403-1:2022 (EN ISO 15403-1:2008, IDT; ISO 15403-1:2006, IDT)
	Природний газ. Природний газ, використовуваний як стиснене паливо для транспортних засобів. Частина 1. Показники якості
— Вперше

	12014
	ДСТУEN ISO 6974-4:2022 (EN ISO 6974-4:2001, IDT; ISO 6974-4:2000, IDT)
	Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначання вмісту азоту, діоксиду вуглецю та вуглеводнів від C1 до C5 і C6+ для лабораторної та потокової вимірювальної системи із застосуванням двох колонок
— Вперше

	12015
	ДСТУ EN ISO 6145-6:2022 (EN ISO 6145-6:2017, IDT; ISO 6145-6:2017, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними методами. Частина 6. Сопла критичного витікання
— Вперше

	12016
	ДСТУEN ISO 12213-2:2022 (EN ISO 12213-2:2009, IDT; ISO 12213-2:2006, IDT)
	Природний газ. Обчислювання коефіцієнта реального газу. Частина 2. Обчислювання через молярний склад
— Вперше

	12017
	ДСТУ EN ISO 6327:2022 (EN ISO 6327:2008, IDT; ISO 6327:1981, IDT)
	Аналіз газів. Визначання точки роси за водою природного газу. Конденсаційні гігрометри  з охолоджуваною поверхнею
— Вперше

	12018
	ДСТУ EN ISO 10101-1:2022 (EN ISO 10101-1:1998, IDT; ISO 10101-1:1993, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	12019
	ДСТУ EN ISO 10101-3:2022 (EN ISO 10101-3:1998, IDT; ISO 10101-3:1993, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Кулонометрична методика
— Вперше

	12020
	ДСТУ EN ISO 10723:2022 (EN ISO 10723:2012, IDT;  ISO 10723:2012, IDT)
	Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем
— Вперше

	12021
	ДСТУ EN ISO 6975:2022 (EN ISO 6975:2005, IDT;  ISO 6975:1997, IDT)
	Природний газ. Розширений аналіз. Газохроматографічний метод
— Вперше

	12022
	ДСТУ EN ISO 6145-5:2022 (EN ISO 6145-5:2010, IDT; ISO 6145-5:2010, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними об’ємними методами. Частина 5. Капілярні калібрувальні пристрої
— Вперше

	12023
	ДСТУ EN ISO 6144:2022 (EN ISO 6144:2006, IDT; ISO 6144:2003, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей. Статичний об'ємний метод
— Вперше

	12024
	ДСТУ EN 437:2022 (EN 437:2021, IDT)
	Випробувальні гази - Випробувальний тиск - Категорії приладів
— На замінуДСТУ EN 437:2018 (EN 437:2018, IDT)

	12025
	ДСТУ EN ISO 15796:2022 (EN ISO 15796:2008, IDT; ISO 15796:2005, IDT)
	Аналіз газів. Виявляння та враховування систематичних похибок аналізування
— Вперше

	12026
	ДСТУ EN ISO 14912:2022 (EN ISO 14912:2006, IDT; ISO 14912:2003, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 14912:2006/AC:2007, IDT; ISO 14912:2003/Cor 1:2006, IDT)
	Аналіз газів. Перетворювання даних про склад газових сумішей

	12027
	ДСТУ EN ISO 6974-6:2022 (EN ISO 6974-6:2005, IDT; ISO 6974-6:2002, IDT)
	Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначання вмісту водню, гелію, кисню, азоту, діоксиду вуглецю та вуглеводнів від С1 до С8 із застосуванням трьох капілярних колонок
— Вперше

	12028
	ДСТУ EN ISO 6145-4:2022 (EN ISO 6145-4:2008, IDT; ISO 6145-4:2004, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічнимии об’ємними методами. Частина 4. Метод неперервного впорскування шприцем
— Вперше

	12029
	ДСТУ EN ISO 6145-11:2022 (EN ISO 6145-11:2008, IDT; ISO 6145-11:2005, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними об’ємними методами. Частина 11. Електрохімічне генерування 
— Вперше

	12030
	ДСТУ EN ISO 14532:2022 (EN ISO 14532:2017, IDT; ISO 14532:2014, IDT)
	Природний газ. Словник
— Вперше

	12031
	ДСТУ EN ISO 15971:2022 (EN ISO 15971:2014, IDT; ISO 15971:2008, IDT)
	Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе
— Вперше

	12032
	ДСТУ EN ISO 14111:2022 (EN ISO 14111:1999, IDT; ISO 14111:1997, IDT)
	Природний газ. Настанови щодо простежності результатів аналізування
— Вперше

	12033
	ДСТУ EN ISO 10715:2022 (EN ISO 10715:2022, IDT; ISO 10715:2022, IDT)
	Природний газ. Відбирання проб
— На заміну ДСТУ ISO 10715:2009

	12034
	ДСТУ CR 1404:2022 (CR 1404:1994, IDT)
	.Визначення викидів від приладів, що працюють на газоподібному паливі, під час типових випробувань
— Вперше

	12035
	ДСТУ CEN ISO/TR 24094:2022 (CEN ISO/TR 24094:2007, IDT; ISO/TR 24094:2006, IDT)
	Аналізування природного газу. Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу
— Вперше

	12036
	ДСТУ  EN ISO 6145-7:2022 (EN ISO 6145-7:2018, IDT; ISO 6145-7:2018, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними методами. Частина 7. Теплові регулятори масової витрати
— На замінуДСТУ ISO 6145-7:2009

	12037
	ДСТУ EN ISO 20765-1:2022 (EN ISO 20765-1:2018, IDT; ISO 20765-1:2005, IDT)
	Природний газ. Обчислювання термодинамічних властивостей. Частина 1. Властивості газової фази за умов транспортування та розподіляння
— Вперше

	12038
	ДСТУ EN ISO 6978-2:2022 (EN ISO 6978-2:2005, IDT; ISO 6978-2:2003, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту ртуті. Частина 2. Відбирання проб ртуті методом амальгамування на сплаві золота й платини
— Вперше

	12039
	ДСТУ EN ISO 12213-1:2022 (EN ISO 12213-1:2009, IDT; ISO 12213-1:2006, IDT)
	Природний газ. Обчислювання коефіцієнта реального газу. Частина 1. Вступ та настанови 
— Вперше

	12040
	ДСТУ EN ISO 19739:2022 (EN ISO 19739:2005, IDT; ISO 19739:2004)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 19739:2005/AC:2009, IDT; ISO 19739:2004/Cor 1:2009, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту сполук сірки методом газової хроматографії

	12041
	ДСТУ EN ISO 20765-5:2022 (EN ISO 20765-5:2022, IDT; ISO 20765-5:2022, IDT)
	Природний газ. Обчислювання термодинамічних властивостей. Частина 5. Природний газ. Обчислювання в’язкості, коефіцієнта Джоуля-Томсона та показника адіабати
— Вперше

	12042
	ДСТУ EN ISO 20765-2:2022 (EN ISO 20765-2:2018, IDT; ISO 20765-2:2015, IDT)
	Природний газ. Обчислювання термодинамічних властивостей. Частина 2. Однофазні властивості (газ, рідина та щільний плин) для розширених діапазонів застосування
— Вперше

	12043
	ДСТУ EN ISO 6570:2022 (EN ISO 6570:2004, IDT; ISO 6570:2001, IDT)
	Природний газ. Визначання потенційного вмісту вуглеводневої рідини. Гравіметричні методи
— Вперше

	12044
	ДСТУ EN ISO 6978-1:2022 (EN ISO 6978-1:2005, IDT; ISO 6978-1:2003, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту ртуті. Частина 1. Відбирання проб ртуті методом хемосорбції на йоді
— Вперше

	12045
	ДСТУ EN ISO 6145-9:2022 (EN ISO 6145-9:2010, IDT; ISO 6145-9:2009, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними об’ємними методами. Частина 9. Метод насичування
— Вперше

	12046
	ДСТУ EN ISO 6145-8:2022 (EN ISO 6145-8:2008, IDT; ISO 6145-8:2005, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними об’ємними методами. Частина 8. Дифузійний метод
— Вперше

	12047
	ДСТУ EN ISO 6978-2:2022 (EN ISO 6978-2:2005, IDT; ISO 6978-2:2003, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 6978-2:2005/AC:2016, IDT; (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006, IDT)
	Природний газ. Визначення вмісту ртуті. Частина 2. Відбір проб ртуті шляхом амальгамування на сплаві золото/платина

	12048
	ДСТУ EN ISO 6145-10:2022 (EN ISO 6145-10:2008, IDT; ISO 6145-10:2022, IDT)
	Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей динамічними об’ємними методами. Частина 10. Метод проникання
— Вперше

	12049
	ДСТУ EN ISO 11541:2022 (EN ISO 11541:2002, IDT; ISO 11541:1997, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту води за високого тиску
— Вперше

	12050
	ДСТУ EN ISO 19739:2022 (EN ISO 19739:2005, IDT; ISO 19739:2004, IDT)
	Природний газ. Визначання вмісту сполук сірки методом газової хроматографії
— Вперше

	12051
	ДСТУ EN 1749:2022 (EN 1749:2020, IDT)
	Класифікація газових приладів за способом подачі повітря для горіння та відведення продуктів згоряння (типи)
— Вперше

	12052
	ДСТУ EN ISO 16664:2022 (EN ISO 16664:2017, IDT; ISO 16664:2017, IDT)
	Аналіз газів. Поводження з калібрувальними газами та газовими сумішами. Інструкції
— На замінуДСТУ ISO 16664:2005

	12053
	ДСТУ EN 13718-2:2022 (EN 13718-2:2015+A1:2020, IDT)
	Медичні транспортні засоби та їх обладнання. Авіаційні санітарні машини. Частина 2. Експлуатаційні та технічні вимоги до санітарних авіаційних машин.
— На замінуДСТУ EN 13718-2:2017 (EN 13718-2:2015, IDT)

	12054
	ДСТУ EN 13976-1:2022 (EN 13976-1:2018, IDT)
	.Системи рятування. Транспортування інкубаторів. Частина 1. Вимоги до інтерфейсу
— На замінуДСТУ EN 13976-1:2015 (EN 13976-1:2011, IDT)

	12055
	ДСТУ EN 1789:2022 (EN 1789:2020, IDT)
	.Медичні транспортні засоби та їх обладнання - Дорожні машини швидкої допомоги
— На замінуДСТУ EN 1789:2015 (EN 1789:2007+A1:2010, IDT) ДСТУ EN 1789:2019 (EN 1789:2007+A2:2014, IDT)

	12056
	ДСТУ EN 13718-1:2022 (EN 13718-1:2014+A1:2020, IDT)
	.Медичні транспортні засоби та їх обладнання. Авіаційні санітарні машини. Частина 1. Вимоги до медичних пристроїв, що використовуються в санітарних повітряних машинах.
— На замінуДСТУ EN 13718-1:2015  (EN 13718-1:2008, IDT) ДСТУ EN 13718-1:2019 (EN 13718-1:2014, IDT)

	12057
	ДСТУ EN 15648:2022 (EN 15648:2009 , IDT)
	.Термічне напилення – кваліфікація процедури, пов’язаної з компонентами
— Вперше

	12058
	ДСТУ CEN/TR 15339-4:2022 (CEN/TR 15339-4:2014, IDT)
	.Термічне напилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного напилення. Частина 4. Подача газу та рідкого палива
— Вперше

	12059
	ДСТУ  EN 13507:20122 (EN 13507:2018, IDT)
	.Термічне напилення - попередня обробка поверхонь металевих частин і компонентів для термічного напилення
— Вперше

	12060
	ДСТУ EN 1395-5:2022 (EN 1395-5:2018, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 5. Плазмове напилення в камерах.
— Вперше

	12061
	ДСТУ EN 15339-2:2022 (EN 15339-2:2021, IDT)
	.Термічне розпилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного розпилення. Частина 2. Блоки контролю газу
— Вперше

	12062
	ДСТУ EN ISO 14923:2022 (EN ISO 14923:2003, IDT)
	.Термічне напилення - Характеристика та випробування покриттів, нанесених термічним напиленням
— Вперше

	12063
	ДСТУ EN 15520:2022 (EN 15520:2007, IDT)
	.Термічне напилення - Рекомендації щодо конструктивного проектування компонентів із покриттями, нанесеними термічним напиленням
— Вперше

	12064
	ДСТУ EN 1395-6:2022 (EN 1395-6:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 6. Системи маніпулятора
— Вперше

	12065
	ДСТУ EN 17393:2022 (EN 17393:2020, IDT)
	.Термічне напилення - Випробування трубчастого покриття на розтяг
— Вперше

	12066
	ДСТУ EN ISO 14921:2022 (EN ISO 14921:2010, IDT; ISO 14921:2010, IDT)
	.Термічне напилення - Процедури нанесення покриттів термічним напиленням на інженерні компоненти
— Вперше

	12067
	ДСТУ CEN/TR 15339-6:2022 (CEN/TR 15339-6:2014, IDT)
	.Термічне розпилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного розпилення. Частина 6. Кабіна для розпилення, система транспортування, збирання пилу, вихлопна система, фільтр
— Вперше

	12068
	ДСТУ EN ISO 14918:2022 (EN ISO 14918:2018, IDT; ISO 14918:2018, IDT)
	.Терморозпилення - Кваліфікаційні випробування терморозпилювачів
— На заміну ДСТУ ISO 14918:2012

	12069
	ДСТУ EN ISO 14922:2022 (EN ISO 14922:2021, IDT; ISO 14922:2021, IDT) 
	.Термічне напилення. Вимоги до якості для виробників покриттів, що наносяться термічним напиленням
— Вперше

	12070
	ДСТУ EN 1395-7:2022 (EN 1395-7:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 7. Системи подачі порошку
— Вперше

	12071
	ДСТУ CEN/TR 15339-3:2022 (CEN/TR 15339-3:2014, IDT)
	.Термічне напилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного напилення. Частина 3. Пальники для термічного напилення та блоки їх з’єднання та живлення
— Вперше

	12072
	ДСТУ EN 16813:2022 (EN 16813:2016, IDT)
	.Термічне напилення - Вимірювання електропровідності термічного напилення незалізних металевих покриттів за допомогою методу вихрових струмів
— Вперше

	12073
	ДСТУ EN ISO 17836:2022 (EN ISO 17836:2017, IDT)
	.Термічне напилення - Визначення ефективності осадження для термічного напилення
— Вперше

	12074
	ДСТУ EN 17001:2022 (EN 17001:2018, IDT)
	.Термічне напилення - Компоненти з термічно напиленим покриттям - Специфікація покриття
— Вперше

	12075
	ДСТУ  EN 1395-4:2022 (EN 1395-4:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 4. Плазмове напилення
— Вперше

	12076
	ДСТУ EN ISO 13123:2022 (EN ISO 13123:2011, IDT)
	.Металеві та інші неорганічні покриття. Метод випробування циклічного нагрівання теплозахисних покриттів під градієнтом температури
— Вперше

	12077
	ДСТУ EN ISO 14920:2022 (EN ISO 14920:2015, IDT)
	.Термічне напилення - напилення та плавлення самофлюсуючих сплавів
— Вперше

	12078
	ДСТУ EN ISO 14916:2022 (EN ISO 14916:2017, IDT)
	.Термічне напилення. Визначення міцності зчеплення на розрив
— Вперше

	12079
	ДСТУ EN 1395-1:2022 (EN 1395-1:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальний контроль обладнання для термічного напилення. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	12080
	ДСТУ CEN/TR 15339-1:2022 (CEN/TR 15339-1:2014, IDT)
	.Термічне напилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного напилення. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	12081
	ДСТУ EN ISO 14919:2022 (EN ISO 14919:2015, IDT; SO 14919:2015, IDT) 
	.Термічне напилення - Дріт, стрижні та шнури для полум'яного та дугового напилення - Класифікація - Технічні умови постачання
— Вперше

	12082
	ДСТУ EN 1395-2:2022 (EN 1395-2:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 2. Полум’яне напилення, включаючи HVOF
— Вперше

	12083
	ДСТУ EN 1395-3:2022 (EN 1395-3:2007, IDT)
	.Термічне напилення. Приймальна перевірка обладнання для термічного напилення. Частина 3. Дугове напилення
— Вперше

	12084
	ДСТУ CEN/TR 15339-5:2022 (CEN/TR 15339-5:2014, IDT)
	.Термічне напилення. Вимоги безпеки до обладнання для термічного напилення. Частина 5. Пристрої подачі порошку та дроту
— Вперше

	12085
	ДСТУ  EN ISO 14917:2022 (EN ISO 14917:2017, IDT; ISO 14917:2017, IDT)
	.Термічне напилення - Термінологія, класифікація
— Вперше

	12086
	ДСТУ EN ISO 14924:2022 (EN ISO 14924:2005, IDT; ISO 14924:2005, IDT)
	.Термічне напилення - додаткова обробка та фінішна обробка покриттів, нанесених термічним напиленням
— Вперше

	12087
	ДСТУ EN 15340:2022 (EN 15340:2007, IDT)
	.Термічне напилення - Визначення стійкості до зсуву покриттів, нанесених термічним напиленням
— Вперше

	12088
	ДСТУ EN 17002:2022 (EN 17002:2018, IDT)
	.Термічне напилення - Компоненти з термічно напиленим покриттям - Специфікація процедури термічного напилення
— Вперше

	12089
	ДСТУ EN ISO 17834:2022 (EN ISO 17834:2003, IDT; ISO 17834:2003, IDT)
	.Термічне напилення - покриття для захисту від корозії та окислення при підвищених температурах
— Вперше

	12090
	ДСТУ EN ISO 12690:2022 (EN ISO 12690:2010, IDT; ISO 12690:2010 , IDT)
	.Металеві та інші неорганічні покриття - Координація термічного розпилення - Завдання та обов'язки
— Вперше

	12091
	ДСТУ EN ISO 14232-1:2022 (EN ISO 14232-1:2017, IDT; ISO 14232-1:2017, IDT)
	.Термічне напилення. Порошки. Частина 1. Характеристика та технічні умови постачання
— Вперше

	12092
	ДСТУ EN ISO 12671:2022 (EN ISO 12671:2021, IDT; ISO 12671:2021, IDT)
	.Термічне напилення - Покриття, нанесені термічним напиленням - Символьне зображення на кресленнях
— На замінуДСТУ EN ISO 12671:2018 (EN ISO 12671:2014, IDT; ISO 12671:2012, IDT)

	12093
	ДСТУ CEN/TR 16239:2022 (CEN/TR 16239:2011, IDT)
	.Правила монтажу волокнистих (гіпсових) штукатурних робіт
— Вперше

	12094
	ДСТУ EN 13279-2:2022 (EN 13279-2:2014, IDT)
	.Гіпсові в'яжучі та гіпсові штукатурки. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	12095
	ДСТУ EN 15319:2022 (EN 15319:2007, IDT)
	Загальні принципи проектування волокнистих (гіпсових) штукатурних робіт.
— Вперше

	12096
	ДСТУ EN 15318:2022 (EN 15318:2007, IDT)
	Проектування та застосування гіпсових блоків.
— Вперше

	12097
	 ДСТУ EN 13454-2:2022 (EN 13454-2:2019, IDT)
	.В'яжучі для стяжок підлоги на основі сульфату кальцію - Частина 2: Методи випробувань
— Вперше

	12098
	ДСТУ EN 12860:2022 (EN 12860:2001, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 12860:2001/AC:2002, IDT)
	.Клеї на основі гіпсу для гіпсових блоків. Визначення, вимоги та методи випробувань
— Вперше

	12099
	ДСТУ EN 12408:2004 (EN 12408:2004, IDT)
	Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей..
— Вперше

	12100
	ДСТУ EN 12927:2022 (EN 12927:2019, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей - Канати
— Вперше

	12101
	ДСТУ EN 1907:2022 (EN 1907:2017, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей. Термінологія
— Вперше

	12102
	ДСТУ EN 12397:2022 (EN 12397:2017, IDT)
	.Вимоги безпеки канатних доріг для перевезення людей - Експлуатація
— На замінуДСТУ EN 12397:2015 (EN 12397:2004, IDT)

	12103
	ДСТУ EN 13796-2:2022 (EN 13796-2:2017+A1:2022, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей. Перевізники. Частина 2. Випробування на стійкість до ковзання для захватів
— На замінуДСТУ EN 13796-2:2015 (EN 13796-2:2005, IDT)

	12104
	ДСТУ EN 13796-3:2022 (EN 13796-3:2017, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей. Перевізники. Частина 3. Випробування на втому
— На замінуДСТУ EN 13796-3:2015 (EN 13796-3:2005, IDT)

	12105
	ДСТУ EN 17064:2022 (EN 17064:2018, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей. Попередження та боротьба з пожежами
— Вперше

	12106
	ДСТУ EN 1709:2022 (EN 1709:2019, IDT)
	.Вимоги безпеки до канатних доріг, призначених для перевезення людей. Передпусковий огляд та інструкції щодо технічного обслуговування та експлуатаційного огляду та перевірок
— На замінуДСТУ EN 1709:2015 (EN 1709:2004, IDT)

	12107
	ДСТУ EN ISO 14644-13:2022 (EN ISO 14644-13:2017, IDT; ISO 14644-13:2017, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 13. Очищення поверхонь для досягнення визначених рівнів чистоти з точки зору класифікації часток і хімічних речовин
— Вперше

	12108
	ДСТУ EN 17141:2022 (EN 17141:2020, IDT)
	.Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані середовища - Контроль біозабруднення
— Вперше

	12109
	ДСТУ EN ISO 14644-16:2022 (EN ISO 14644-16:2019, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 16. Енергоефективність у чистих приміщеннях та роздільних пристроях
— Вперше

	12110
	ДСТУ EN ISO 14644-17:2022 (EN ISO 14644-17:2021, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Частина 17. Застосування швидкості осадження часток
— Вперше

	12111
	ДСТУ EN ISO 14644-7:2022 (EN ISO 14644-7:2004, IDT; ISO 14644-7:2004, IDT)
	.Чисті кімнати та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 7. Роздільні пристрої (ковпаки чистого повітря, бардачки, ізолятори та міні-середовища)
— Вперше

	12112
	ДСТУ EN ISO 14644-2:2022 (EN ISO 14644-2:2015, IDT; ISO 14644-2:2015, IDT) 
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 2. Моніторинг для надання доказів ефективності чистих приміщень, пов’язаної з чистотою повітря за концентрацією частинок
— На замінуДСТУ ISO 14644-2:2009

	12113
	ДСТУ EN ISO 14644-1:2022 (EN ISO 14644-1:2015, IDT; ISO 14644-1:2015, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря за концентрацією часток
— На замінуДСТУ ISO 14644-1:2009

	12114
	ДСТУ EN ISO 14644-14:2022 (EN ISO 14644-14:2016, IDT; ISO 14644-14:2016, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 14. Оцінка придатності для використання обладнання за концентрацією часток у повітрі
— Вперше

	12115
	ДСТУ EN ISO 14644-15:2022 (EN ISO 14644-15:2017, IDT; ISO 14644-15:2017, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 15. Оцінка придатності для використання обладнання та матеріалів за концентрацією хімічних речовин у повітрі
— Вперше

	12116
	ДСТУ EN ISO 14644-9:2022 (EN ISO 14644-9:2022 , IDT; ISO 14644-9:2022, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 9. Оцінка чистоти поверхні щодо концентрації частинок
— Вперше

	12117
	ДСТУ EN ISO 14644-8:2022 (EN ISO 14644-8:2013, IDT; ISO 14644-8:2013, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 8. Класифікація чистоти повітря за хімічною концентрацією
— Вперше

	12118
	ДСТУ EN ISO 14644-3:2022 (EN ISO 14644-3:2019, IDT; ISO 14644-3:2019, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 3. Методи випробувань
— Вперше

	12119
	ДСТУ EN ISO 14644-4:2022 (EN ISO 14644-4:2001, IDT; ISO 14644-4:2001, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище - Частина 4: Проектування, будівництво та запуск
— Вперше

	12120
	ДСТУ EN ISO 14644-5:2022 (EN ISO 14644-5:2004, IDT; ISO 14644-5:2004, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 5. Операції
— Вперше

	12121
	ДСТУ EN ISO 14644-10:2022 (EN ISO 14644-10:2022, IDT; ISO 14644-10:2022, IDT)
	.Чисті приміщення та відповідне контрольоване середовище. Частина 10. Оцінка чистоти поверхні на предмет хімічного забруднення
— Вперше

	12122
	ДСТУ EN 24185:2022 (EN 24185:1993, IDT; ISO 4185:1980, IDT)
	.Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах - метод зважування
— Вперше

	12123
	ДСТУ EN 24006:2022 (EN 24006:1993, IDT)
	.Вимірювання потоку рідини в закритих трубопроводах - Словник і символи
— Вперше

	12124
	ДСТУ EN 24185:2022 (EN 24185:1993, IDT; ISO 4185:1980, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 24185:1993/AC:1993, IDT; ISO 4006:1991, IDT)
	.Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах - метод зважування

	12125
	ДСТУ EN 721:2022 (EN 721:2019, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Вимоги до безпечної вентиляції
— Вперше

	12126
	ДСТУ EN 1648-1:2022 (EN 1648-1:2018, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Електроустановки наднизької напруги постійного струму 12 В. Частина 1. Каравани
— Вперше

	12127
	ДСТУ EN 1647:2022 (EN 1647:2018+A1:2021, IDT)
	.Транспортні засоби для розміщення для відпочинку - Будинки для відпочинку з караванами - Вимоги до житла щодо здоров'я та безпеки
— Вперше

	12128
	ДСТУ EN 722-1:2022 (EN 722-1:2004, IDT)
	.Транспортні засоби для відпочинку. Системи опалення на рідкому паливі. Частина 1. Каравани та будинки для відпочинку з караванами
— Вперше

	12129
	ДСТУ EN 1648-2:2022 (EN 1648-2:2018, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Електроустановки наднизької напруги постійного струму 12 В. Частина 2. Моторні фургони.
— Вперше

	12130
	ДСТУ EN 1646-1:2022 (EN 1646-1:2018, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Автомобілі. Частина 1. Вимоги до житла, що стосуються здоров’я та безпеки
— Вперше

	12131
	ДСТУ EN 1645-1:2022 (EN 1645-1:2018, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Каравани. Частина 1. Вимоги до житла, що стосуються здоров’я та безпеки
— Вперше
— На заміну

	12132
	ДСТУ EN 13878:2022 (EN 13878:2019, IDT)
	.Автомобілі для відпочинку. Терміни та визначення
— Вперше

	12133
	ДСТУ EN 16301:2022 (EN 16301:2021, IDT)
	.Методи тестування природного каменю - Визначення чутливості до випадкового фарбування
— Вперше

	12134
	ДСТУ EN 12670:2022
(EN 12670:2019, IDT)
	Природний камінь - Термінологія.
— На заміну ДСТУ Б EN 12670:2011

	12135
	ДСТУ EN 14617-4:2022
(EN 14617-4:2012, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 4. Визначення стійкості до стирання.
— Вперше

	12136
	ДСТУ EN 14617-13:2022
(EN 14617-13:2013, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 13. Визначення питомого електричного опору.
— Вперше

	12137
	ДСТУ EN 14617-2:2022
(EN 14617-2:2016, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 2. Визначення міцності на вигин (вигин).
— Вперше

	12138
	ДСТУ EN 14618:2022
(EN 14618:2009, IDT)
	Агломерований камінь. Термінологія та класифікація.
— Вперше

	12139
	ДСТУ EN 14617-10:2022
(EN 14617-10:2012, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 10. Визначення хімічної стійкості.
— Вперше

	12140
	ДСТУ EN 12059:2022
(EN 12059:2008+A1:2011, IDT)
	Вироби з натурального каменю - Розмірна кам'яна робота - Вимоги.
— Вперше

	12141
	ДСТУ CEN/TR 17024:2022
(CEN/TR 17024:2017, IDT)
	Природне каміння. Настанови щодо використанню природного каменю.
— Вперше

	12142
	ДСТУ EN 14617-6:2022
(EN 14617-6:2012, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 6. Визначення стійкості до термічного удару.
— Вперше

	12143
	ДСТУ EN 14617-12:2022
(EN 14617-12:2012, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 12. Визначення формостійкості.
— Вперше

	12144
	ДСТУ EN 16140:20
(EN 16140:2019, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення чутливості до змін зовнішнього вигляду, викликаних термічними циклами.
— Вперше

	12145
	ДСТУ EN 13755:2022
(EN 13755:2008, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску.
— На заміну ДСТУ Б EN 13755:2007

	12146
	ДСТУ EN 1926:2022
(EN 1926:2006, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення міцності на одноосьовий стиск.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-229:2010

	12147
	ДСТУ EN 12440:2022
(EN 12440:2017, IDT)
	Природний камінь. Критерії для класифікації.
— На заміну ДСТУ Б EN 12440:2011

	12148
	ДСТУ EN 12372:2022
(EN 12372:2022, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення міцності на згин під дією зосередженого навантаження.
— На заміну ДСТУ Б EN 12372:2011

	12149
	ДСТУ EN 1936:2022
(EN 1936:2006, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення дійсної густини, об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-231:2010 

	12150
	ДСТУ EN 13373:2022
(EN 13373:2020, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів.
— На заміну ДСТУ Б EN 13373:2007

	12151
	ДСТУ EN 15388:2022
(EN 15388:2020, IDT)
	Агломерований камінь. Плити та вирізані за розміром вироби для туалетних столиків і кухонних стільниць.
— Вперше

	12152
	ДСТУ EN 14146:2022
(EN 14146:2004, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення динамічного модуля пружності (шляхом вимірювання основної резонансної частоти).
— Вперше

	12153
	ДСТУ EN 14617-5:2022
(EN 14617-5:2012, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 5. Визначення морозостійкості та стійкості до відтавання.
— Вперше

	12154
	ДСТУ EN 14157:2022
(EN 14157:2017, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання.
— Вперше

	12155
	ДСТУ EN 12371:2022
(EN 12371:2010, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-147:2008

	12156
	ДСТУ EN 16306:2022
(EN 16306:2013, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості мармуру до температурних і вологих циклів.
— Вперше

	12157
	ДСТУ EN 14580:2022
(EN 14580:2005, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення статичного модуля пружності.
— Вперше

	12158
	ДСТУ EN 14158:2022
(EN 14158:2004, IDT)
	Методи випробування природного каменю - Визначення енергії розриву.
— Вперше

	12159
	ДСТУ EN 14617-9:2022
(EN 14617-9:2005, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 9. Визначення ударостійкості.
— Вперше

	12160
	ДСТУ EN 14066:2022
(EN 14066:2013, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до старіння внаслідок термічного удару.
— Вперше

	12161
	ДСТУ EN 12407:2022
(EN 12407:2019, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-230:2010

	12162
	ДСТУ EN 12370:2022
(EN 12370:2020, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до кристалізації солі.
— Вперше

	12163
	ДСТУ EN 14617-11:2022
(EN 14617-11:2005, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 11. Визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення.
— Вперше

	12164
	ДСТУ EN 13161:2022
(EN 13161:2008, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-152:2008

	12165
	ДСТУ EN 12057:2022
(EN 12057:2015, IDT)
	Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги.
— На заміну ДСТУ Б EN 12057:2007

	12166
	ДСТУ EN 14617-1:2022
(EN 14617-1:2013, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 1. Визначення уявної густини та водопоглинання.
— Вперше

	12167
	ДСТУ EN 16954:2022
(EN 16954:2018, IDT)
	Агломерований камінь. Плити та нарізані за розміром вироби для підлоги та сходів (внутрішніх і зовнішніх).
— Вперше

	12168
	ДСТУ EN 14581:2022
(EN 14581:2004, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення.
— Вперше

	12169
	ДСТУ EN 14579:2022
(EN 14579:2004, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення швидкості поширення звуку.
— Вперше

	12170
	ДСТУ EN 14231:2022
(EN 14231:2003, IDT)
	Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню за допомогою маятникового тестера.
— Вперше

	12171
	ДСТУ EN 14617-16:2022
(EN 14617-16:2005, IDT)
	Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 16. Визначення розмірів, геометричних характеристик і якості поверхні модульної плитки.
— Вперше 

	12172
	ДСТУ EN ISO 52127-1:2022
(EN ISO 52127-1:2021, IDT;
ISO 52127-1:2021, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Система управління будівлею. Частина 1. Модуль M10-12 (ISO 52127-1: 2021).
— Вперше

	12173
	ДСТУ CEN ISO/TR 52120-2:2022
(CEN ISO/TR 52120-2:2022, IDT;
ISO/TR 52120-2:2021, IDT)
	Енергоефективність будівель. Внесок автоматизації будівель, контролю та управління будівлями. Частина 2. Пояснення та обґрунтування ISO 52120-1 
— Вперше

	12174
	ДСТУ CEN ISO/TR 52127-2:2022
(CEN ISO/TR 52127-2:2021, IDT;
ISO/TR 52127-2:2021, IDT)
	Енергоефективність будівель. Автоматизація будівель, контроль та управління будівлями. Частина 2. Пояснення та обґрунтування ISO 52127-1 
— Вперше

	12175
	ДСТУ EN ISO 16484-6:2022
(EN ISO 16484-6:2020, IDT;
ISO 16484-6:2020, IDT)
	Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Перевірка відповідності передачі даних 
— На заміну ДСТУ EN ISO 16484-6:2014

	12176
	ДСТУ EN ISO 22510:2022
(EN ISO 22510:2020, IDT;
ISO 22510:2019, IDT)
	Обмін відкритими даними в автоматизації будівель, засобах управління та управління будівлею. Електронні системи для дому та будівлі. Зв’язок KNXnet/IP.
— Вперше

	12177
	ДСТУ EN 13321-1:2022
(EN 13321-1:2021, IDT)
	Відкритий обмін даними в системі автоматизації будівель, контролю та управлінні будівлями. Електронні системи будинку та будівлі. Частина 1. Вимоги до продукту та системи..
— На заміну ДСТУ EN 13321-1:2014

	12178
	ДСТУ EN ISO 16484-5:2022
(EN ISO 16484-5:2017, IDT;
ISO 16484-5:2017, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 16484-5:2017/A1:2020, IDT;  ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 5. Протокол зв'язку передавання даних

	12179
	ДСТУ EN 14908-8:2022
(EN 14908-8:2021, IDT)
	Обмін відкритими даними в автоматизації будівель, засобах управління та управління будівлею. Протокол мережевого управління. Частина 8. Зв'язок з використанням широкосмугового зв'язку мереж ліній електропередач — з інтернет-протоколами..
— Вперше

	12180
	ДСТУ EN ISO 16484-5:2022
(EN ISO 16484-5:2017, IDT;
ISO 16484-5:2017, IDT)
	Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 5. Протокол зв'язку передавання даних
— На заміну ДСТУ EN ISO 16484-5:2014

	12181
	ДСТУ EN 14908-7:2022
(EN 14908-7:2019, IDT)
	Відкрита комунікація в автоматизації будівель, засобах управління та управління будівлею. Протокол мережевого управління. Частина 7. Зв'язок через інтернет-протоколи.
— Вперше

	12182
	ДСТУ EN 14908-9:2022
(EN 14908-9:2021, IDT)
	Відкрита передача даних в автоматизації будівель, системах керування та управлінні будівлями. Протокол мережевого управління. Частина 9: Бездротовий зв'язок у діапазонах ISM.
— Вперше

	12183
	ДСТУ EN ISO 52120-1:2022
(EN ISO 52120-1:2022, IDT;
ISO 52120-1:2021, IDT)
	Енергетичні властивості будівель. Внесок автоматизації будівель, засобів контролю та управління будівлею. Частина 1. Загальні принципи та процедури (ІSO 52120-1:2021, виправлена версія 2022-09).
— Вперше

	12184
	ДСТУ EN ISO 17881-1:2022
(EN ISO 17881-1:2016, IDT;
ISO 17881-1:2016, IDT)
	Текстиль. Визначення певних антипіренів. Частина 1. Бромовані антипірени 
— Вперше

	12185
	ДСТУ EN ISO 1833-20:2022
(EN ISO 1833-20:2019, IDT;
ISO 1833-20:2018, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 20. Суміші еластану з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням диметилацетаміду
— Вперше

	12186
	ДСТУ EN ISO 22818:2022
(EN ISO 22818:2021, IDT;
ISO 22818:2021, IDT)
	Текстиль. Визначення коротколанцюгових хлорованих парафінів (SCCP) і середньоланцюгових хлорованих парафінів (MCCP) у текстильних виробах із різних матриць за допомогою мас-спектрометрії з хімічною іонізацією негативних іонів газової хроматографії (GC-NCI-MS) 
— Вперше

	12187
	ДСТУ EN ISO 16663-2:2022
(EN ISO 16663-2:2003, IDT;
ISO 16663-2:2003, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 16663-2:2003/AC:2006, IDT;  
ISO 16663-2:2003/Cor 1:2005, IDT)
	Рибальські сітки. Метод випробування для визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка

	12188
	ДСТУ EN ISO 1833-18:2022
(EN ISO 1833-18:2020, IDT;
ISO 1833-18:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 18. Суміші шовку з вовною або іншим волосом тварин (метод із застосуванням сірчаної кислоти) 
— Вперше

	12189
	ДСТУ EN ISO 12947-1:2022
(EN ISO 12947-1:1998, IDT;
ISO 12947-1:1998, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 12947-1:1998/AC:2006, IDT;  
ISO 12947-1:1998/Cor 1:2002, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання методом Мартіндейла. Частина 1. Прилад для випробування на стирання за Мартіндейлом  
— Вперше

	12190
	ДСТУ EN ISO 105-E06:2022
(EN ISO 105-E06:2006, IDT;
ISO 105-E06:2006, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 105-E06:2006/AC:2007, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E01. Стійкість забарвлення до плям: луг 
— Вперше

	12191
	ДСТУ EN ISO 105-E08:2022
(EN ISO 105-E08:1996, IDT;
ISO 105-E08:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E08. Стійкість забарвлення до гарячої води 
— Вперше

	12192
	ДСТУ EN ISO 105-S02:2022
(EN ISO 105-S02:1995, IDT;
ISO 105-S02:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина S02. Стійкість забарвлення до вулканізації: монохлорид сірки
— Вперше

	12193
	ДСТУ EN ISO 7854:2022
(EN ISO 7854:1997, IDT;
ISO 7854:1995, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення стійкості до пошкодження згинанням 
— Вперше

	12194
	ДСТУ EN ISO 105-A06:2022
(EN ISO 105-A06:1997, IDT;
ISO 105-A06:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A06. Інструментальне визначення 1/1 стандартної глибини забарвлення
— Вперше

	12195
	ДСТУ EN ISO 9073-2:2022
(EN ISO 9073-2:1996, IDT;
ISO 9073-2:1995, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 2. Визначення товщини 
— Вперше

	12196
	ДСТУ EN 12422:2022
(EN 12422:1999, IDT)
	Сизалеві шпагати.
— Вперше

	12197
	ДСТУ EN 14278-3:2022
(EN 14278-3:2004, IDT)
	Текстильні вироби. Визначення клейкості бавовняного волокна. Частина 3. Метод із застосуванням пристрою з автоматичним термодетектором, що обертається барабаном.
— Вперше

	12198
	ДСТУ EN ISO 105-E09:2022
(EN ISO 105-E09:2010, IDT;
ISO 105-E09:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E08. Стійкість забарвлення до заливки
— Вперше

	12199
	ДСТУ EN 1101:2022
(EN 1101:1995, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Поведінка при горінні. Штори та фіранки. Детальна процедура визначення займистості вертикально орієнтованих зразків (невелике полум’я)
— Вперше

	12200
	ДСТУ EN 29073-3:2022
(EN 29073-3:1992, IDT)
	Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 3. Визначення міцності на розрив і подовження.
— Вперше

	12201
	ДСТУ EN ISO 1806:2022
(EN ISO 1806:2002, IDT;
ISO 1806:2002, IDT)
	Рибальські сітки. Визначення сили розриву сітки 
— Вперше

	12202
	ДСТУ EN ISO 13936-1:2022
(EN ISO 13936-1:2004, IDT;
ISO 13936-1:2004, IDT)
	Текстиль. Визначення опору ковзанню пряжі на швах у тканих матеріалах. Частина 1. Метод розкриття фіксованого шва 
— Вперше

	12203
	ДСТУ EN ISO 3758:2022
(EN ISO 3758:2012, IDT;
ISO 3758:2012, IDT)
	Текстиль. Код маркування догляду за допомогою символів 
— Вперше

	12204
	ДСТУ EN ISO 105-C09:2022
(EN ISO 105-C09:2003, IDT;
ISO 105-C09:2001, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 105-C09:2003/A1:2007, IDT;  
ISO 105-C09:2001/Amd 1:2003, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C09. Стійкість забарвлення до домашнього та комерційного прання. Реакція на окисне відбілювання з використанням нефосфатного еталонного мийного засобу, що містить низькотемпературний активатор відбілювання 

	12205
	ДСТУ EN ISO 16373-1:2022
(EN ISO 16373-1:2015, IDT;
EN ISO 16373-1:2015, IDT)
	Текстиль. Барвники. Частина 1. Загальні принципи випробування кольорових текстильних виробів на ідентифікацію барвників 
— Вперше

	12206
	ДСТУ EN ISO 13015:2022
(EN ISO 13015:2013, IDT,
ISO 13015:2013, IDT)
	Тканини. Деформація.
Визначення перекосу
та вигину 
— Вперше

	12207
	ДСТУ EN ISO 18254-1:2022
(EN ISO 18254-1:2016, IDT;
EN ISO 18254-1:2016, IDT)
	Текстиль. Метод виявлення та визначення алкілфенолетоксилатів (APEO). Частина 1. Метод із застосуванням HPLC - MS 
— Вперше

	12208
	ДСТУ EN ISO 105-B01:2022
(EN ISO 105-B01:2014, IDT;
ISO 105-B01:2014, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B01. Стійкість забарвлення до світла: денне світло 
— Вперше

	12209
	ДСТУ EN ISO 105-D02:2022
(EN ISO 105-D02:2016, IDT;
ISO 105-D02:2016, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина D02. Стійкість забарвлення до тертя. Органічні розчинники (
— Вперше

	12210
	ДСТУ EN ISO 105-X12:2022
(EN ISO 105-X12:2016, IDT;
ISO 105-X12:2016, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X12. Стійкість забарвлення до стирання 
— Вперше

	12211
	ДСТУ EN ISO 17751-1:2022
(EN ISO 17751-1:2016, IDT;
ISO 17751-1:2016, IDT)
	Текстиль. Кількісний аналіз кашеміру, вовни, інших спеціальних тваринних волокон та їх сумішей. Частина 1. Метод світлової мікроскопії 
— Вперше

	12212
	ДСТУ EN ISO 1833-25:2022
(EN ISO 1833-25:2020, IDT;
ISO 1833-25:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 25. Суміші поліефіру з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням трихлороцтової кислоти та хлороформу
— Вперше

	12213
	ДСТУ EN ISO 30023:2022
(EN ISO 30023:2021, IDT;
ISO 30023:2021, IDT)
	Текстиль. Кваліфікаційні символи для маркування робочого одягу для промислового прання 
— Вперше

	12214
	ДСТУ CEN/TR 15118:2022
(CEN/TR 15118:2005, IDT)
	Вказівки щодо тестування застібок на дотик і закриття.
— Вперше

	12215
	ДСТУ EN ISO 105-X01:2022
(EN ISO 105-X01:1995, IDT;
ISO 105-X01:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X01. Стійкість забарвлення до карбонізації: хлорид алюмінію
— Вперше

	12216
	ДСТУ EN ISO 105-X05:2022
(EN ISO 105-X05:1997, IDT;
ISO 105-X05:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X05. Стійкість забарвлення. Частина X05. Стійкість забарвлення до органічних розчинників 
— Вперше

	12217
	ДСТУ EN ISO 105-N02:2022
(EN ISO 105-N02:1995, IDT;
ISO 105-N02:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N02. Стійкість забарвлення до вибілювання. Перекис 
— Вперше

	12218
	ДСТУ EN ISO 105-N05:2022
(EN ISO 105-N05:1995, IDT;
ISO 105-N05:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N05. Стійкість забарвлення до спеки 
— Вперше

	12219
	ДСТУ EN ISO 105-Z02:2022
(EN ISO 105-Z02:1995, IDT;
ISO 105-Z02:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z02. Стійкість  забарвлення металів у фарбувальній ванні: залізо та мідь 
— Вперше

	12220
	ДСТУ EN 12240:2022
(EN 12240:1997, IDT)
	Застібки Touch and Close - Визначення загальної та ефективної ширини стрічок та ефективної ширини застібки..
— На заміну ДСТУ 4301:2004

	12221
	ДСТУ EN 1261:2022
(EN 1261:1995, IDT)
	Волокнисті мотузки загального призначення. Конопляні.
— Вперше

	12222
	ДСТУ EN ISO 105-Z08:2022
(EN ISO 105-Z08:1997, IDT;
ISO 105-Z08:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z08. Визначення розчинності та стабільності розчину реактивних барвників у присутності електролітів 
— Вперше

	12223
	ДСТУ EN ISO 13936-2:2022
(EN ISO 13936-3:2007, IDT;
ISO 13936-3:2005, IDT)
	Текстиль.  Визначення опору ковзанню пряжі на швах у тканинах. Частина 3. Метод голкового затискача
— Вперше

	12224
	ДСТУ EN ISO 105-C09:2022
(EN ISO 105-C09:2003, IDT;
ISO 105-C09:2001, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C09. Стійкість забарвлення до домашнього та комерційного прання. Реакція на окисне відбілювання з використанням нефосфатного еталонного мийного засобу, що містить низькотемпературний активатор відбілювання 
— Вперше

	12225
	ДСТУ EN ISO 9073-12:2022
(EN ISO 9073-12:2004, IDT;
ISO 9073-12:2002, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 12. Поглинаюча здатність 
— Вперше

	12226
	ДСТУ EN ISO 105-E06:2022
(EN ISO 105-E06:2006, IDT;
ISO 105-E06:2006, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E01. Стійкість забарвлення до плям: луг 
— Вперше

	12227
	ДСТУ EN ISO 9073-16:2022
(EN ISO 9073-16:2008, IDT;
ISO 9073-16:2007, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 16. Визначення стійкості до проникнення води (гідростатичний тиск
— Вперше

	12228
	ДСТУ EN ISO 9073-5:2022
(EN ISO 9073-5:2008, IDT;
ISO 9073-5:2008, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 5. Визначення стійкості до механічного проникнення (процедура розриву кульки) 
— Вперше

	12229
	ДСТУ EN ISO 10556:2022
(EN ISO 10556:2009, IDT;
ISO 10556:2009, IDT)
	Волокнисті мотузки з подвійних поліефірних/поліолефінових волокон
— Вперше

	12230
	ДСТУ CEN/TR 16741:2022
(CEN/TR 16741:2015, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Настанови щодо питань охорони здоров'я та навколишнього середовища, пов'язаних із хімічним вмістом текстильних виробів, призначених для одягу, текстилю для інтер'єру та оббивки.
— Вперше

	12231
	ДСТУ EN ISO 16373-2:2022
(EN ISO 16373-2:2014, IDT;
EN ISO 16373-2:2014, IDT)
	Текстиль. Барвники. Частина 2. Загальний метод визначення екстрагованих барвників, у тому числі алергенних і канцерогенних барвників (метод із застосуванням піридинової води)
— Вперше

	12232
	ДСТУ EN ISO 15496:2022
(EN ISO 15496:2018, IDT;
ISO 15496:2018, IDT)
	Текстиль. Вимірювання паропроникності текстилю з метою контролю якості 
— Вперше

	12233
	ДСТУ EN ISO 2286-1:2022
(EN ISO 2286-1:2016, IDT;
EN ISO 2286-1:2016, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення характеристик рулону. Частина 1. Методи визначення довжини, ширини та маси нетто 
— Вперше

	12234
	ДСТУ EN ISO 1833-6:2022
(EN ISO 1833-6:2019, IDT;
ISO 1833-6:20180, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 6. Суміші віскози, деяких типів купро, модалу або ліоцелу з певними іншими волокнами (метод із використанням мурашиної кислоти та хлориду цинку) 
— Вперше

	12235
	ДСТУ EN ISO 21084:2022
(EN ISO 21084:2019, IDT;
EN ISO 21084:2019, IDT)
	Текстиль. Метод визначення алкілфенолів (AP)
— Вперше

	12236
	ДСТУ EN ISO 1833-12:2022
(EN ISO 1833-12:2020, IDT;
ISO 1833-12:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 12. Суміші акрилу, деяких модакрилів, деяких хлорволокон, деяких еластанових волокон з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням диметилформаміду) 
— Вперше

	12237
	ДСТУ EN ISO 105-J02:2022
(EN ISO 105-J02:1999, IDT;
ISO 105-J02:1997, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина J02. Інструментальна оцінка відносної білизни
— Вперше

	12238
	ДСТУ EN ISO 105-X04:2022
(EN ISO 105-X04:1997, IDT;
ISO 105-X04:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X04. Стійкість забарвлення до мерсеризації 
— Вперше

	12239
	ДСТУ EN ISO 10528:2022
(EN ISO 10528:1995, IDT;
ISO 10528:1995, IDT)
	Текстиль. Процедура комерційного прання текстильних матеріалів перед випробуванням на займистість
— Вперше

	12240
	ДСТУ EN ISO 12947-3:2022
(EN ISO 12947-3:1998, IDT;
ISO 12947-3:1998, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 3. Визначення втрати маси
— Вперше

	12241
	ДСТУ EN ISO 139:2022
(EN ISO 139:2005, IDT;
ISO 139:2005, IDT)
	Текстиль. Стандартні атмосфери для кондиціонування та випробувань 
— Вперше

	12242
	ДСТУ EN 14465:2022 (EN 14465:2003, IDT)
	Матеріали текстильні. Оббивні матеріали. Вимоги та методи випробування
— Вперше

	12243
	ДСТУ EN 1414:2022
(EN 1414:1996, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1414:1996/A1:2000, IDT)
	Застібка текстильна. Метод циклічного навантаження для подальшого випробування.

	12244
	ДСТУ EN ISO 16663-2:2022
(EN ISO 16663-2:2003, IDT;
ISO 16663-2:2003, IDT)
	Рибальські сітки. Метод випробування для визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка 
— Вперше

	12245
	ДСТУ EN ISO 1833-5:2022
(EN ISO 1833-5:2010, IDT;
ISO 1833-5:2006, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 5. Суміші волокон віскози, міді або модалу та бавовни (метод із застосуванням цинкату натрію) 
— Вперше

	12246
	ДСТУ EN ISO 105-E04:2022
(EN ISO 105-E04:2013, IDT;
ISO 105-E04:2013, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E04. Стійкість забарвлення до поту 
— Вперше

	12247
	ДСТУ EN 16812:2022
(EN 16812:2016, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Електропровідні тканини. Визначення лінійного електричного опору доріжок, що проводять.
— Вперше

	12248
	ДСТУ EN ISO 2061:2022
(EN ISO 2061:2015, IDT;
ISO 2061:2015, IDT)
	Текстильні вироби. Визначення кручення пряжі. Метод прямого підрахунку 
— Вперше

	12249
	ДСТУ EN 17137:2022
(EN 17137:2018, IDT)
	Текстиль. Визначення вмісту сполук на основі хлорбензолів і хлортолуолів.
— Вперше

	12250
	ДСТУ EN ISO 1833-10:2022
(EN ISO 1833-10:2019, IDT;
ISO 1833-10:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 10. Суміші триацетату або полілактиду з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням дихлорметану) — Вперше

	12251
	ДСТУ CEN/TS 17394-4:2022
(CEN/TS 17394-4:2021, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Частина 4. Безпека дитячого одягу. Безпека кріплення компонентів, крім ґудзиків і металевих механічних застібок. Метод випробування.
— Вперше

	12252
	ДСТУ EN ISO 20932-2:2022
(EN ISO 20932-2:2020, IDT;
ISO 20932-2:2018, IDT)
	Текстиль. Визначення еластичності тканин. Частина 2. Багатоосьові випробування — Вперше

	12253
	ДСТУ EN ISO 2307:2022
(EN ISO 2307:2019, IDT;
ISO 2307:2019, IDT)
	Волокнисті канати. Визначення певних фізичних і механічних властивостей 
— Вперше

	12254
	ДСТУ EN ISO 13938-2:2022
(EN ISO 13938-2:2019, IDT;
ISO 13938-2:2019, IDT)
	Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 2. Пневматичний метод визначення міцності на розрив і розривного розтягування 
— Вперше

	12255
	ДСТУ EN ISO 22744-2:2022
(EN ISO 22744-2:2020, IDT;
ISO 22744-2:2020, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Визначення оловоорганічних сполук. Частина 2. Прямий метод із застосуванням рідинної хроматографії 
— Вперше

	12256
	ДСТУ EN ISO 12945-4:2022
(EN ISO 12945-4:2020, IDT;
ISO 12945-4:2020, IDT)
	Текстильні вироби. Визначення схильності тканини до лущення, пухнастості або матування. Частина 4. Оцінка волокнистості, пухнастості та матування шляхом візуального аналізу 
— Вперше

	12257
	ДСТУ CEN ISO/TR 23383:2022
(CEN ISO/TR 23383:2020, IDT;
ISO/TR 23383:2020, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Розумний (розумний) текстиль. Визначення, категоризація, застосування та потреби в стандартизації 
— Вперше

	12258
	ДСТУ EN ISO 20932-1:2022
(EN ISO 20932-1:2020, IDT;
ISO 20932-1:2018, IDT)
	Текстиль. Визначення еластичності тканин. Частина 1. Випробування смужками (ІSO 20932-1:2018).
— Вперше

	12259
	ДСТУ EN ISO 8559-1:2022
(EN ISO 8559-1:2020, IDT;
ISO 8559-1:2017, IDT)
	Позначення розміру одягу. Частина 1. Антропометричні визначення для вимірювання тіла
— Вперше

	12260
	ДСТУ EN ISO 2313-2:2022
(EN ISO 2313-2:2021, IDT;
ISO 2313-2:2021, IDT)
	Текстиль. Визначення відновлення після зминання складеного зразка тканини шляхом вимірювання кута відновлення. Частина 2. Метод вертикально складеного зразка 
— Вперше

	12261
	ДСТУ EN ISO 1973:2022
(EN ISO 1973:2021, IDT;
ISO 1973:2021, IDT)
	Текстильні волокна. Визначення лінійної щільності. Гравіметричний метод і метод віброскопа 
— Вперше

	12262
	ДСТУ EN ISO 13937-1:2022
(EN ISO 13937-1:2000, IDT;
ISO 13937-1:2000, IDT)
	Текстиль. Властивості тканин до розриву. Частина 1. Визначення сили розриву методом балістичного маятника (Ельмендорф)
— Вперше

	12263
	ДСТУ EN 29865:2022
(EN 29865:1993, IDT)
	Текстиль. Визначення водовідштовхувальних властивостей тканин за допомогою тесту Bundesmann на дощовий душ 
— Вперше

	12264
	ДСТУ EN ISO 105-Z07:2022
(EN ISO 105-Z07:1997, IDT;
ISO 105-Z07:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість  забарвлення. Частина Z07. Визначення розчинності та стабільності розчину водорозчинних барвників 
— Вперше

	12265
	ДСТУ EN 13758-1:2022
(EN 13758-1:2001+A1:2006, IDT)
	Текстиль. Захисні властивості від сонячного ультрафіолетового випромінювання. Частина 1. Метод випробування тканин для одягу.
— На заміну ДСТУ EN 13758-1:2009

	12266
	ДСТУ EN ISO 105-C06:2022
(EN ISO 105-C06:2010, IDT;
ISO 105-C06:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C06. Стійкість забарвлення до побутового та комерційного прання
— Вперше

	12267
	ДСТУ EN ISO 14184-2:2022
(EN ISO 14184-2:2011, IDT;
ISO 14184-2:2011, IDT)
	Матеріали текстильні. Визначення формальдегіду (метод поглинання пари). Частина 2. Виділений формальдегід
— Вперше

	12268
	ДСТУ EN ISO 105-E05:2022
(EN ISO 105-E05:2010, IDT;
ISO 105-E05:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E05. Стійкість забарвлення до плям: кислота — Вперше

	12269
	ДСТУ CEN/TS 16822:2022
(CEN/TS 16822:2015, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби Самодекларовані екологічні претензії. Використання термінів.
— Вперше

	12270
	ДСТУ EN ISO 15797:2022
(EN ISO 15797:2018, IDT;
ISO 15797:2017, IDT)
	Текстиль. Процедури промислового прання та обробки для тестування робочого одягу
— Вперше

	12271
	ДСТУ EN ISO 1833-7:2022
(EN ISO 1833-7:2017, IDT;
ISO 1833-7:2017, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 7. Суміші поліаміду з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням мурашиної кислоти) .
— Вперше

	12272
	ДСТУ EN ISO 105-S01:2022
(EN ISO 105-S01:1995, IDT;
ISO 105-S01:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина S01. Стійкість забарвлення до вулканізації: гаряче повітря 
— Вперше

	12273
	ДСТУ EN ISO 105-N03:2022
(EN ISO 105-N03:1995, IDT;
ISO 105-N03:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N03. Стійкість забарвлення до відбілювання. Хлорит натрію (м’який) 
— Вперше

	12274
	ДСТУ EN ISO 105-N04:2022
(EN ISO 105-N04:1995, IDT;
ISO 105-N04:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N04. Стійкість забарвлення до відбілювання. Хлорит натрію (сильний) 
— Вперше

	12275
	ДСТУ EN 14959:2022
(EN 14959:2006, IDT)
	Доторкніться та закрийте застібки - Визначення стійкості до зношування після прання.
— Вперше

	12276
	ДСТУ EN ISO 9073-8:2022
(EN ISO 9073-8:1998, IDT;
ISO 9073-8:1995, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 8. Визначення часу проникнення рідини (імітована сеча)
— Вперше

	12277
	ДСТУ EN ISO 13936-2:2022
(EN ISO 13936-2:2004, IDT;
ISO 13936-2:2004, IDT)
	Текстиль. Визначення опору ковзанню пряжі на швах у тканинах. Частина 2. Метод постійного навантаження 
— Вперше

	12278
	ДСТУ EN ISO 1969:2022
(EN ISO 1969:2004, IDT;
ISO 1969:2004, IDT)
	Волокнисті мотузки - Поліетилен - 3- та 4-жильні мотузки 
— Вперше

	12279
	ДСТУ EN ISO 105-X18:2022
(EN ISO 105-X18:2007, IDT;
ISO 105-X18:2007, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X18. Оцінка потенціалу фенольного пожовтіння матеріалів 
— Вперше

	12280
	ДСТУ EN ISO 5077:2022
(EN ISO 5077:2008, IDT;
ISO 5077:2007, IDT)
	Текстиль. Визначення зміни розмірів під час прання та сушіння
— Вперше

	12281
	ДСТУ EN 16711-2:2022
(EN 16711-2:2015, IDT)
	Текстиль. Визначення вмісту металів. Частина 2. Визначення металів, екстрагованих кислим розчином штучного поту.
— Вперше

	12282
	ДСТУ EN ISO 3175-3:2022
(EN ISO 3175-3:2018, IDT;
ISO 3175-3:2017, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 3. Процедура випробування продуктивності під час чищення та обробки з використанням вуглеводневих розчинників
— Вперше

	12283
	ДСТУ EN ISO 17881-2:2022
(EN ISO 17881-2:2016, IDT;
ISO 17881-2:2016, IDT)
	Текстиль. Визначення певних антипіренів. Частина 2. Фосфорні антипірени 
— Вперше

	12284
	ДСТУ EN ISO 11092:2022
(EN ISO 11092:2014, IDT;
ISO 11092:2014, IDT)
	Текстиль. Фізіологічні ефекти. Вимірювання опору термічній та водяній парі в стаціонарних умовах (випробування на гарячій плиті із захистом від потовиділення
— Вперше

	12285
	ДСТУ CEN/TS 17394-3:2022
(CEN/TS 17394-3:2021, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Частина 3. Безпека дитячого одягу. Безпека кріплення металевих механічних застібок. Метод випробування.
— Вперше

	12286
	ДСТУ EN ISO 3303-2:2022
(EN ISO 3303-2:2020, IDT;
ISO 3303-2:2020, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення міцності на розрив. Частина 2. Гідравлічний метод
— Вперше

	12287
	ДСТУ EN ISO 105-X09:2022
(EN ISO 105-X09:1995, IDT;
ISO 105-X09:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X09. Стійкість забарвлення до формальдегіду 
— Вперше

	12288
	ДСТУ EN ISO 1530:2022
(EN ISO 1530:2003, IDT;
ISO 1530:2003, IDT)
	Рибальські сітки. Опис і позначення вузлових сіток 
— Вперше

	12289
	ДСТУ EN ISO 9073-13:2022
(EN ISO 9073-13:2007, IDT;
ISO 9073-13:2006, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 13. Повторний час проникнення рідини
— Вперше

	12290
	ДСТУ EN ISO 10572:2022
(EN ISO 10572:2009, IDT;
ISO 10572:2009, IDT)
	Мотузки зі змішаного поліолефінового волокна 
— Вперше

	12291
	ДСТУ EN ISO 105-E12:2022
(EN ISO 105-E12:2010, IDT;
ISO 105-E12:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E12. Стійкість забарвлення до подрібнення: лужне подрібнення 
— Вперше

	12292
	ДСТУ EN ISO 1833-24:2022
(EN ISO 1833-24:2011, IDT;
ISO 1833-24:2010, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 24. Суміші поліефірних та деяких інших волокон (метод із застосуванням фенолу та тетрахлоретану)
— Вперше

	12293
	ДСТУ EN ISO 16373-3:2022
(EN ISO 16373-3:2014, IDT;
EN ISO 16373-3:2014, IDT)
	Текстиль. Барвники. Частина 3. Метод визначення певних канцерогенних барвників (метод із використанням триетиламіну/метанолу
— Вперше

	12294
	ДСТУ EN 16779-1:2022
(EN 16779-1:2018, IDT)
	Текстильні вироби для догляду дітей. Вимоги безпеки та методи випробувань ковдр для дитячих ліжечок. Частина 1. Ковдри (крім підковдр).
— Вперше

	12295
	ДСТУ EN ISO 12138:2022
(EN ISO 12138:2018, IDT;
ISO 12138:2017, IDT)
	Текстиль. Процедури домашнього прання текстильних тканин перед випробуванням на займистість (ІSO 12138:2017).
— Вперше

	12296
	ДСТУ CEN ISO/TR 11827:2022
(CEN ISO/TR 11827:2016, IDT;
ISO/TR 11827:2012, IDT)
	Текстиль. Випробування складу. Ідентифікація волокон.
— Вперше

	12297
	ДСТУ EN ISO 9554:2022
(EN ISO 9554:2019, IDT;
ISO 9554:2019, IDT)
	Волокнисті канати. Загальні специфікації
— Вперше

	12298
	ДСТУ EN ISO 1833-14:2022
(EN ISO 1833-14:2019, IDT;
ISO 1833-14:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 14. Суміші ацетату з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням крижаної оцтової кислоти) 
— Вперше

	12299
	ДСТУ EN ISO 13938-1:2022
(EN ISO 13938-1:2019, IDT;
ISO 13938-1:2019, IDT)
	Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 1. Гідравлічний метод визначення міцності на розрив і розривного розтягування
— Вперше

	12300
	ДСТУ EN ISO 12945-2:2022
(EN ISO 12945-2:2020, IDT;
ISO 12945-2:2020, IDT)
	Текстиль. Визначення схильності тканини до лущення, пухнастості або матування. Частина 2. Модифікований метод Мартіндейла 
— Вперше

	12301
	ДСТУ EN ISO 4674-2:2022
(EN ISO 4674-2:2021, IDT;
ISO 4674-2:2021, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення опору на розрив. Частина 2. Метод балістичного маятника
— Вперше

	12302
	ДСТУ EN ISO 105-B05:2022
(EN ISO 105-B05:1995, IDT;
ISO 105-B05:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B05. Виявлення та оцінка фотохромності 
— Вперше

	12303
	ДСТУ EN ISO 105-G02:2022
(EN ISO 105-G02:1997, IDT;
ISO 105-G02:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина G02. Стійкість забарвлення до парів згорілого газу
— Вперше

	12304
	ДСТУ EN ISO 105-Z04:2022
(EN ISO 105-Z04:1997, IDT;
ISO 105-Z04:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z09. Дисперсійність дисперсних барвників
— Вперше

	12305
	ДСТУ EN ISO 10554:2022
(EN ISO 10554:2009, IDT;
ISO 10554:2009, IDT)
	Мотузки з поліамідного волокна. Подвійна оплетка 
— Вперше

	12306
	ДСТУ EN ISO 105-C08:2022
(EN ISO 105-C08:2010, IDT;
ISO 105-C08:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C08. Стійкість забарвлення до домашнього та комерційного прання з використанням нефосфатного еталонного мийного засобу, що містить низькотемпературний активатор відбілювача
— Вперше

	12307
	ДСТУ EN ISO 12947-2:2022
(EN ISO 12947-2:2016, IDT;
ISO 12947-2:2016, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 2. Визначення руйнування зразка 
— Вперше

	12308
	ДСТУ EN 14065:2022
(EN 14065:2016, IDT)
	Текстиль. Текстильні вироби, оброблені в пральні. Система контролю біозабруднення..
— На заміну ДСТУ EN 14065:2009

	12309
	ДСТУ EN ISO 3175-2:2022
(EN ISO 3175-2:2018, IDT;
ISO 3175-2:2017, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 2. Процедура перевірки продуктивності під час чищення та обробки з використанням тетрахлоретену 
— Вперше

	12310
	ДСТУ EN ISO 1833-11:2022
(EN ISO 1833-11:2017, IDT;
ISO 1833-11:2017, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 11. Суміші певних целюлозних волокон з певними іншими волокнами (метод із застосуванням сірчаної кислоти
— Вперше

	12311
	ДСТУ EN ISO 9092:2022
(EN ISO 9092:2019, IDT;
ISO 9092:2019, IDT)
	Неткані матеріали. Словник термінів.
— Вперше

	12312
	ДСТУ EN ISO 6330:2022
(EN ISO 6330:2021, IDT;
ISO 6330:2021, IDT)
	Текстиль. Процедури домашнього прання та сушіння для тестування текстилю .
— Вперше

	12313
	ДСТУ EN ISO 105-A03:2022
(EN ISO 105-A03:2019, IDT;
ISO 105-A03:2019, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A03. Шкала сірого для оцінки фарбування 
— Вперше

	12314
	ДСТУ EN ISO 5470-2:2022
(EN ISO 5470-2:2021, IDT;
ISO 5470-2:2021, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення зносостійкості. Частина 2. Апарат Мартиндайля для випробування стиранням.
— На заміну ДСТУ EN ISO 5470-2:2018 (EN ISO 5470-2:2003, IDT; ISO 5470-2:2003, IDT)

	12315
	ДСТУ EN ISO 21765:2022
(EN ISO 21765:2021, IDT;
ISO 21765:2020, IDT)
	Текстиль. Визначення деформованості тканини шляхом примусового механічного розтягування 
— Вперше

	12316
	ДСТУ CEN/TS 14237:2022
(CEN/TS 14237:2021, IDT)
	Геотекстиль в системі охорони здоров`я.
— На заміну ДСТУ CEN/TS 14237:2018 (CEN/TS 14237:2015, IDT)

	12317
	ДСТУ EN ISO 1833-3:2022
(EN ISO 1833-3:2020, IDT;
ISO 1833-3:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 3. Суміші ацетату з деякими іншими волокнами (метод з використанням ацетону) 
— Вперше

	12318
	ДСТУ EN ISO 2060:2022
(EN ISO 2060:1995, IDT;
ISO 2060:1994, IDT)
	Текстиль. Пряжа з пакування. Визначення лінійної щільності (маси на одиницю довжини) методом мотків 
— Вперше

	12319
	ДСТУ EN ISO 105-X06:2022
(EN ISO 105-X06:1997, IDT;
ISO 105-X06:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X06. Стійкість забарвлення при кип'ятінні соди
— Вперше

	12320
	ДСТУ EN ISO 105-Z09:2022
(EN ISO 105-Z09:1997, IDT;
ISO 105-Z09:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z09. Визначення розчинності водорозчинних барвників у холодній воді 
— Вперше

	12321
	ДСТУ EN 14465:2022
(EN 14465:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 14465:2003/A1:2006, IDT)
	Матеріали текстильні. Оббивні матеріали. Вимоги та методи випробування.

	12322
	ДСТУ EN ISO 105-D01:2022
(EN ISO 105-D01:2010, IDT;
ISO 105-D01:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина D01. Стійкість забарвлення до сухого чищення з використанням розчинника перхлоретилену 
— Вперше

	12323
	ДСТУ EN 16315:2022
(EN 16315:2014, IDT)
	Вироби текстильні. Шовкові тканини для жіночого одягу, шовкові хустки, шарфи та краватки. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	12324
	ДСТУ EN ISO 10306:2022
(EN ISO 10306:2014, IDT;
ISO 10306:2014, IDT)
	Вироби текстильні. Бавовняні волокна. Оцінка зрілості шляхом повітряного потоку (ІSO 10306:2014).
— Вперше

	12325
	ДСТУ EN ISO 105-G01:2022
(EN ISO 105-G01:2016, IDT;
ISO 105-G01:2016, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина G01. Стійкість забарвлення до оксидів азоту 
— Вперше

	12326
	ДСТУ EN 16806-1:2022
(EN 16806-1:2016, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Текстиль, що містить матеріали із фазовим переходом (PCM). Частина 1. Визначення здатності накопичувати та виділяти тепло.
— Вперше

	12327
	ДСТУ EN ISO 10325:2022
(EN ISO 10325:2018, IDT;
ISO 10325:2018, IDT)
	Волокнисті канати - Високомодульний поліетилен - 8-прядні плетені канати, 12-прядні плетені канати та канати з покриттям 
— Вперше

	12328
	ДСТУ EN ISO 1107:2022
(EN ISO 1107:2017, IDT;
ISO 1107:2017, IDT)
	Рибальські сітки. Сітки. Основні терміни та визначення 
— Вперше

	12329
	ДСТУ EN ISO 20418-1:2022
(EN ISO 20418-1:2018, IDT;
ISO 20418-1:2018, IDT)
	Вироби текстильні. Якісний та кількісний протеомний аналіз деяких волокон вовни тварин. Частина 1. Виявлення пептидів за допомогою LC-ESI-MS із зменшенням вмісту білка (ІSO 20418-1:2018).
— Вперше

	12330
	ДСТУ EN 17394-2:2022
(EN 17394-2:2020, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Частина 2. Безпека дитячого одягу. Безпека кріплення гудзиків. Метод випробувань.
— Вперше

	12331
	ДСТУ EN ISO 1140:2022
(EN ISO 1140:2021, IDT;
ISO 1140:2021, IDT)
	Волокнисті мотузки - Поліамід - 3-, 4-, 8- та 12-жильні мотузки
— Вперше

	12332
	ДСТУ EN ISO 6450:2022
(EN ISO 6450:2021, IDT;
ISO 6450:2021, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення стійкості до рідин
— Вперше

	12333
	ДСТУ EN ISO 13937-1:2022
(EN ISO 13937-1:2000, IDT;
ISO 13937-1:2000, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 13937-1:2000/AC:2006, IDT; ISO 13937-1:2000/Cor 1:2004, IDT)
	Текстиль. Властивості тканин до розриву. Частина 1. Визначення сили розриву методом балістичного маятника (Ельмендорф

	12334
	ДСТУ EN ISO 12947-4:2022
(EN ISO 12947-4:1998, IDT;
ISO 12947-4:1998, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 12947-4:1998/AC:2006, IDT;  
ISO 12947-4:1998/Cor 1:2002, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 4. Оцінка зміни зовнішнього вигляду

	12335
	ДСТУ EN ISO 105-E10:2022
(EN ISO 105-E10:1996, IDT;
ISO 105-E10:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E10. Стійкість забарвлення до декатування 
— Вперше

	12336
	ДСТУ EN 1414:2022
(EN 1414:1996, IDT)
	Застібка текстильна. Метод циклічного навантаження для подальшого випробування
— На заміну ДСТУ 4300:2004

	12337
	ДСТУ EN ISO 105-A05:2022
(EN ISO 105-A05:1997, IDT;
ISO 105-A05:1996, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення.  Частина A05. Інструментальна оцінка зміни забарвлення для визначення шкали сірого 
— Вперше

	12338
	ДСТУ EN 14119:2022
(EN 14119:2003, IDT)
	Тестування текстилю - Оцінка дії мікрогрибів.
— Вперше

	12339
	ДСТУ EN ISO 13937-3:2022
(EN ISO 13937-3:2000, IDT;
ISO 13937-3:2000, IDT)
	Текстиль. Властивості тканин до розриву. Частина 3. Визначення сили розриву зразків для випробувань у формі крила (метод одиничного розриву) 
— Вперше

	12340
	ДСТУ EN ISO 1968:2022
(EN ISO 1968:2004, IDT;
ISO 1968:2004, IDT)
	Волокнисті канати та мотузки. Словниктермінів
— Вперше

	12341
	ДСТУ EN ISO 1181:2022
(EN ISO 1181:2004, IDT;
ISO 1181:2004, IDT)
	Волокнисті канати - маніла та сизаль - 3-, 4- та 8-прядні канати 
— Вперше

	12342
	ДСТУ EN 1101:2022
(EN 1101:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1101:1995/A1:2005, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Поведінка при горінні. Штори та фіранки. Детальна процедура визначення займистості вертикально орієнтованих зразків (невелике полум’я)
— Вперше

	12343
	ДСТУ CEN/TR 17222:2022
(CEN/TR 17222:2019, IDT)
	Текстильні вироби та нанотехнології. Настанови щодо випробувань для моделювання вивільнення наночастинок. Вплив на шкіру.
— Вперше

	12344
	ДСТУ EN ISO 14362-1:2022
(EN ISO 14362-1:2017, IDT:
ISO 14362-1:2017, IDT)
	Вироби текстильні. Методи визначення деяких ароматичних амінів, одержаних з азобарвників. Частина 1. Виявлення використання деяких азобарвників, доступних з екстракцією волокон та без неї (ІSO 14362-1:2017).
— Вперше

	12345
	ДСТУ EN 17131:2022
(EN 17131:2019, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Визначення диметилформаміду (ДМФА), метод газової хроматографії.
— Вперше

	12346
	ДСТУ EN ISO 12945-1:2022
(EN ISO 12945-1:2020, IDT;
ISO 12945-1:2020, IDT)
	Текстиль. Визначення схильності тканини до лущення, пухнастості або матування. Частина 1. Метод пілінгової коробки
— Вперше

	12347
	ДСТУ EN ISO 9237:2022
(EN ISO 9237:1995, IDT;
ISO 9237:1995, IDT)
	Текстиль. Визначення проникності тканин для повітря (
— Вперше

	12348
	ДСТУ EN ISO 105-E14:2022
(EN ISO 105-E14:1996, IDT;
ISO 105-E14:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E14. Стійкість забарвлення до кислотного валяння: слабке 
— Вперше

	12349
	ДСТУ EN ISO 105-X10:2022
(EN ISO 105-X10:1995, IDT;
ISO 105-X10:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X10. Оцінка міграції текстильних забарвлень у полівінілхлоридні покриття 
— Вперше

	12350
	ДСТУ EN ISO 105-Z05:2022
(EN ISO 105-Z05:1998, IDT;
ISO 105-Z05:1996, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z05. Визначення пилоутворення барвників 
— Вперше

	12351
	ДСТУ EN ISO 12947-4:2022
(EN ISO 12947-4:1998, IDT;
ISO 12947-4:1998, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 4. Оцінка зміни зовнішнього вигляду 
— Вперше

	12352
	ДСТУ EN ISO 13937-2:2022
(EN ISO 13937-2:2000, IDT;
ISO 13937-2:2000, IDT)
	Текстиль. Властивості тканин на розрив. Частина 2. Визначення сили на розрив зразків для випробувань у формі штанів (метод одинарного розриву) 
— Вперше

	12353
	ДСТУ EN 13392:2022
(EN 13392:2001, IDT)
	Текстиль - мононитки - визначення лінійної щільності.
— Вперше

	12354
	ДСТУ EN 14278-2:2022
(EN 14278-2:2004, IDT)
	Текстиль. Визначення клейкості бавовняного волокна. Частина 2. Метод з використанням автоматичного термодетекторного пластинчастого пристрою.
— Вперше

	12355
	ДСТУ EN 14878:2022
(EN 14878:2007, IDT)
	Текстиль. Горючість дитячого одягу для сну. Специфікація.
— Вперше

	12356
	ДСТУ EN ISO 9073-14:2022
(EN ISO 9073-14:2007, IDT;
ISO 9073-14:2006, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 14. Зволожене покриття I
— Вперше

	12357
	ДСТУ EN ISO 9073-15:2022
(EN ISO 9073-15:2008, IDT;
ISO 9073-15:2007, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 15. Визначення повітропроникності
— Вперше

	12358
	ДСТУ EN ISO 9073-18:2022
(EN ISO 9073-18:2008, IDT;
ISO 9073-18:2007, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 18. Визначення міцності на розрив і подовження нетканих матеріалів із застосуванням випробування на розтягування
— Вперше

	12359
	ДСТУ EN ISO 105-A11:2022
(EN ISO 105-A11:2012, IDT;
ISO 105-A11:2012, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A11. Визначення ступенів стійкості забарвлення методами цифрового зображення
— Вперше

	12360
	ДСТУ EN ISO 2062:2022
(EN ISO 2062:2009, IDT;
ISO 2062:2009, IDT)
	Текстиль. Нитки з пакетів. Визначення сили розриву одного кінця та подовження при розриві за допомогою тестера постійної швидкості подовження (CRE) 
— Вперше

	12361
	ДСТУ EN ISO 18103:2022
(EN ISO 18103:2015, IDT;
ISO 18103:2015, IDT)
	Маркування тканини з надтонкої вовни. Вимоги до визначення коду Super S
— Вперше

	12362
	ДСТУ EN 16780:2022,
(EN 16780:2018, IDT)
	Текстильні вироби для догляду дітей. Вимоги безпеки та методи випробувань бортиків дитячих ліжечок.
— Вперше

	12363
	ДСТУ EN ISO 4674-1:2022
(EN ISO 4674-1:2016, IDT;
ISO 4674-1:2016, IDT)
	Тканини із гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення опору розриву. Частина 1. Методи постійної швидкості розриву (ІSO 4674-1:2016).
— Вперше

	12364
	ДСТУ EN ISO 1833-4:2022
(EN ISO 1833-4:2017, IDT;
ISO 1833-4:2017, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 4. Суміші певних білкових волокон з певними іншими волокнами (метод із застосуванням гіпохлориту) 
— Вперше

	12365
	ДСТУ EN ISO 1833-9:2022
(EN ISO 1833-9:2019, IDT;
ISO 1833-9:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 9. Суміші ацетату з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням бензилового спирту
— Вперше

	12366
	ДСТУ EN ISO 1833-15:2022
(EN ISO 1833-15:2019, IDT;
ISO 1833-15:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 15. Суміші джуту з деякими тваринними волокнами (метод визначення вмісту азоту)
— Вперше

	12367
	ДСТУ EN ISO 1833-27:2022
(EN ISO 1833-27:2019, IDT;
ISO 1833-27:2018, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 27. Суміші целюлозних волокон з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням сульфату алюмінію)
— Вперше

	12368
	 ДСТУ EN ISO 20932-1:2022
(EN ISO 20932-1:2020, IDT;
ISO 20932-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 20932-1:2020/A1:2021, IDT; ISO 20932-1:2018/Amd 1:2021, IDT)
	Текстиль. Визначення еластичності тканин. Частина 1. Випробування смужками

	12369
	ДСТУ EN 25978:2022
(EN 25978:1993, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення опору злипанню 
— Вперше

	12370
	ДСТУ EN ISO 105-Z06:2022
(EN ISO 105-Z06:2000, IDT;
ISO 105-Z06:1998, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z06. Оцінка міграції барвника та пігменту 
— Вперше

	12371
	ДСТУ EN ISO 9073-7:2022
(EN ISO 9073-7:1998, IDT;
ISO 9073-7:1995, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 7. Визначення довжини згину 
— Вперше

	12372
	ДСТУ EN ISO 105-B08:2022
(EN ISO 105-B08:1999, IDT;
ISO 105-B08:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B08. Контроль якості еталонних матеріалів із синьої вовни 1–7
— Вперше

	12373
	ДСТУ EN ISO 105-C07:2022
(EN ISO 105-C07:2001, IDT;
ISO 105-C07:1999, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C07. Стійкість забарвлення до вологого чищення текстильних виробів з пігментним друком 
— Вперше

	12374
	ДСТУ EN ISO 9073-6:2022
(EN ISO 9073-6:2003, IDT;
ISO 9073-6:2000, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 6. Поглинання
— Вперше

	12375
	ДСТУ EN ISO 105-P02:2022
(EN ISO 105-P02:2004, IDT;
ISO 105-P02:2002, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина P02. Стійкість забарвлення до гофрування: парове гофрування
— Вперше

	12376
	ДСТУ EN ISO 5981:2022
(EN ISO 5981:2007, IDT;
ISO 5981:2007, IDT)
	Тканини із гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення опору зсуву комбінованого зсуву та стирання 
— Вперше

	12377
	ДСТУ EN 15586:2022
(EN 15586:2008, IDT)
	Текстиль - методи
тестування властивостей
тканин, що підтверджують
волокна: тест на розтирання.
— Вперше

	12378
	ДСТУ EN 13758-2:2022
(EN 13758-2:2003+A1:2006, IDT)
	Текстиль. Властивості захисту від сонячного ультрафіолетового випромінювання. Частина 2. Класифікація та маркування одягу.
— На заміну ДСТУ EN 13758-2:2009

	12379
	ДСТУ EN ISO 139:2022
(EN ISO 139:2005, IDT;
ISO 139:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 139:2005/A1:2011, IDT;  
ISO 139:2005/Amd 1:2011, IDT)
	Текстиль. Стандартні атмосфери для кондиціювання та випробувань

	12380
	ДСТУ EN ISO 105-B08:2022
(EN ISO 105-B08:1999, IDT;
ISO 105-B08:1995, IDT)/
Заміна № 1:2022
(EN ISO 105-B08:1999/A1:2009, IDT;  
ISO 105-B08:1995/Amd 1:2009, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B08. Контроль якості еталонних матеріалів із синьої вовни 1–7.

	12381
	ДСТУ EN ISO 14362-3:2022
(EN ISO 14362-3:2017, IDT:
ISO 14362-3:2017, IDT)
	Вироби текстильні. Методи визначення деяких ароматичних амінів, одержаних з азобарвників. Частина 3. Виявлення використання деяких азобарвників, які можуть виділяти 4-аміноазобензол (ІSO 14362-3:2017).
— Вперше

	12382
	ДСТУ EN ISO 6938:2022
(EN ISO 6938:2014, IDT;
ISO 6938:2012, IDT)
	Текстиль. Натуральні волокна. Загальні назви та визначення .
— Вперше

	12383
	ДСТУ EN 14533:2022
(EN 14533:2015, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Горіння постільної білизни. Класифікаційна схема.
— Вперше

	12384
	ДСТУ EN 16711-3:2022
(EN 16711-3:2019, IDT)
	Текстиль. Визначення вмісту металів. Частина 3. Визначення виділення свинцю розчином штучної слини..
— Вперше

	12385
	ДСТУ EN 17134:2022
(EN 17134:2019, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Визначення деяких консервантів методом рідинної хроматографії.
— Вперше

	12386
	ДСТУ EN ISO 20705:2022
(EN ISO 20705:2020, IDT;
ISO 20705:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний мікроскопічний аналіз. Загальні принципи тестування 
— Вперше

	12387
	ДСТУ EN ISO 1833-13:2022
(EN ISO 1833-13:2019, IDT;
ISO 1833-13:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 13. Суміші певних хлорволокон з деякими іншими волокнами (метод із застосуванням сірковуглецю/ацетону) 
— Вперше

	12388
	ДСТУ EN ISO 3175-5:2022
(EN ISO 3175-5:2019, IDT;
ISO 3175-5:2019, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 5. Процедура перевірки продуктивності під час чищення та обробки з використанням дибутоксиметану 
— Вперше

	12389
	ДСТУ EN ISO 1833-28:2022
(EN ISO 1833-28:2020, IDT;
ISO 1833-28:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 28. Суміші хітозану з деякими іншими волокнами (метод із використанням розведеної оцтової кислоти) 
— Вперше

	12390
	ДСТУ EN ISO 20743:2022
(EN ISO 20743:2021, IDT;
ISO 20743:2021, IDT)
	Текстиль. Визначення антибактеріальної активності текстильних виробівSO 20743:2021).
— Вперше

	12391
	ДСТУ EN ISO 9073-11:2022
(EN ISO 9073-11:2004, IDT;
ISO 9073-11:2002, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 11. Стікання.
— Вперше

	12392
	ДСТУ EN 1103:2022
(EN 1103:2005, IDT)
	Текстиль - Тканини для одягу - Детальна процедура визначення поведінки при горінні.
— Вперше

	12393
	ДСТУ EN ISO 4920:2022
(EN ISO 4920:2012, IDT;
ISO 4920:2012, IDT)
	Текстильні тканини. Визначення стійкості до змочування поверхні (випробування розпиленням) 
— Вперше

	12394
	ДСТУ EN ISO 14389:2022
(EN ISO 14389:2014, IDT;
ISO 14389:2014, IDT)
	Текстиль. Визначення вмісту фталатів. Метод тетрагідрофурану (
— Вперше

	12395
	ДСТУ EN ISO 5089:2022
(EN ISO 5089:2016, IDT;
ISO 5089:1977, IDT)
	Текстиль. Підготовка зразків для лабораторних випробувань і зразків для хімічних випробувань S
— Вперше

	12396
	ДСТУ EN ISO 22744-1:2022
(EN ISO 22744-1:2020, IDT;
ISO 22744-1:2020, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Визначення оловоорганічних сполук. Частина 1. Метод дериватизації за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	12397
	ДСТУ EN ISO 1833-16:2022
(EN ISO 1833-16:2019, IDT;
ISO 1833-16:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 16. Суміші поліпропіленових волокон з певними іншими волокнами (метод з використанням ксилолу) 
— Вперше

	12398
	ДСТУ EN ISO 1833-2:2022
(EN ISO 1833-2:2020, IDT;
ISO 1833-2:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 2. Потрійні суміші волокон 
— Вперше

	12399
	ДСТУ CEN/TS 17394-1:2022
(CEN/TS 17394-1:2021, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Частина 1. Безпека дитячого одягу. Безпека кріплення прикріплених компонентів до одягу немовлят. Специфікація.
— Вперше

	12400
	ДСТУ EN ISO 3175-6:2022
(EN ISO 3175-6:2019, IDT;
ISO 3175-6:2019, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 6. Процедура перевірки продуктивності під час чищення та обробки з використанням декаметилпентациклосилоксану
— Вперше

	12401
	ДСТУ EN ISO 1141:2022
(EN ISO 1141:2021, IDT;
ISO 1141:2021, IDT)
	Волокнисті мотузки - Поліестер - 3-, 4-, 8- та 12-жильні мотузки 
— Вперше

	12402
	ДСТУ EN ISO 20932-3:2022
(EN ISO 20932-3:2020, IDT;
ISO 20932-3:2018, IDT)
	Текстиль. Визначення еластичності тканин. Частина 3. Вузькі тканини
— Вперше

	12403
	ДСТУ EN ISO 9073-4:2022
(EN ISO 9073-4:2021, IDT;
ISO 9073-4:2021, IDT)
	Неткані матеріали. Методи випробувань. Частина 4. Визначення опору розриву методом трапеції (ІSO 9073-4:2021).
— Вперше

	12404
	ДСТУ EN 20105-N01:2022
(EN 20105-N01:1995, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N01. Стійкість забарвлення до відбілювання: гіпохлорит 
— Вперше

	12405
	ДСТУ EN ISO 105-P01:2022
(EN ISO 105-P01:1995, IDT;
ISO 105-P01:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина P01. Стійкість забарвлення до сухого тепла (за винятком пресування) .
— Вперше

	12406
	ДСТУ EN ISO 105-X13:2022
(EN ISO 105-X13:1997, IDT;
ISO 105-X13:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X13. Стійкість забарвлення вовняних барвників до процесів із застосуванням хімічних засобів для зминання, плісування та закріплення 
— Вперше

	12407
	ДСТУ EN 17117-2:2022
(EN 17117-2:2021, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Методи механічних випробувань у двовісних напружених станах. Частина 2. Визначення значень компенсації малюнка.
— Вперше

	12408
	ДСТУ EN ISO 6179:2022
(EN ISO 6179:2017, IDT;
ISO 6179:2017, IDT)
	Ґума вулканізована або термопластична. Листи гумові та прогумовані тканини. Визначення швидкості пропускання летких рідин (гравіметричний метод).
— На заміну ДСТУ EN ISO 6179:2017 (EN ISO 6179:2010, IDT; ISO 6179:2010, IDT)

	12409
	ДСТУ EN ISO 18254-2:2022
(EN ISO 18254-2:2019, IDT;
EN ISO 18254-2:2018, IDT)
	Текстиль. Метод виявлення та визначення алкілфенолетоксилатів (APEO). Частина 2. Метод із застосуванням NPLC 
— Вперше

	12410
	ДСТУ EN ISO 1833-21:2022
(EN ISO 1833-21:2019, IDT;
ISO 1833-21:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 21. Суміші хлорволокон, певних модакрилів, деяких еластанів, ацетатів, триацетатів з деякими іншими волокнами (метод із використанням циклогексанону) 
— Вперше

	12411
	ДСТУ EN ISO 12945-3:2022
(EN ISO 12945-3:2020, IDT;
ISO 12945-3:2020, IDT)
	Текстильні вироби. Визначення схильності тканини до лущення поверхні, розпушування або матування. Частина 3. Метод випадкового пілінгу
— Вперше

	12412
	ДСТУ EN ISO 3303-1:2022
(EN ISO 3303-1:2020, IDT;
ISO 3303-1:2020, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення міцності на розрив. Частина 1. Метод сталевої кульки
— Вперше

	12413
	ДСТУ EN ISO 105-B06:2022
(EN ISO 105-B06:2020, IDT;
ISO 105-B06:2020, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B06. Стійкість забарвлення та старіння під впливом штучного світла за високих температур. Випробування ксеноновою дуговою лампою 
— Вперше

	12414
	ДСТУ EN ISO 2313-1:2022
(EN ISO 2313-1:2021, IDT;
ISO 2313-1:2021, IDT)
	Текстиль. Визначення відновлення після зминання складеного зразка тканини шляхом вимірювання кута відновлення. Частина 1. Метод горизонтально складеного зразка
— Вперше

	12415
	ДСТУ EN ISO 2076:2022
(EN ISO 2076:2021, IDT;
ISO 2076:2021, IDT)
	Текстиль. Штучні волокна. Загальні назви
— На заміну ДСТУ EN ISO 2076:2018  (EN ISO 2076:2013, IDT;  ISO 2076:2013, IDT)

	12416
	ДСТУ EN ISO 8559-2:2022
(EN ISO 8559-2:2020, IDT;
ISO 8559-2:2017, IDT)
	Позначення розміру одягу. Частина 2. Основні та вторинні показники розмірів 
— Вперше

	12417
	ДСТУ EN ISO 12947-3:2022
(EN ISO 12947-3:1998, IDT;
ISO 12947-3:1998, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 12947-3:1998/AC:2006, IDT;  
ISO 12947-3:1998/Cor 1:2002, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 3. Визначення втрати маси 

	12418
	ДСТУ EN ISO 105-X08:2022
(EN ISO 105-X08:1997, IDT;
ISO 105-X08:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X08. Стійкість забарвлення до дегумування 
— Вперше

	12419
	ДСТУ EN ISO 105-Z01:2022
(EN ISO 105-Z01:1995, IDT;
ISO 105-Z01:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z01. Стійкість забарвлення металів у фарбувальній ванні: солі хрому 
— Вперше

	12420
	ДСТУ EN ISO 105-Z03:2022
(EN ISO 105-Z03:1998, IDT;
ISO 105-Z03:1996, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z03. Взаємосумісність основних барвників для акрилових волокон .
— Вперше

	12421
	ДСТУ EN ISO 11721-2:2022
(EN ISO 11721-2:2003, IDT;
ISO 11721-2:2003, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості текстилю, що містить целюлозу, до впливу мікроорганізмів. Випробування на закопування в ґрунт. Частина 2. Визначення довготривалої стійкості покриття, що уповільнює гниття
— Вперше

	12422
	ДСТУ EN ISO 105-A04:2022
(EN ISO 105-A04:1999, IDT;
ISO 105-A04:1989, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A04. Метод інструментального оцінювання ступеня фарбування суміжних тканин 
— Вперше

	12423
	ДСТУ EN ISO 12947-1:2022
(EN ISO 12947-1:1998, IDT;
ISO 12947-1:1998, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання методом Мартіндейла. Частина 1. Прилад для випробування на стирання за Мартіндейлом 
— Вперше

	12424
	ДСТУ EN ISO 105-E13:2022
(EN ISO 105-E13:1996, IDT;
ISO 105-E13:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E13. Стійкість забарвлення. Частина E13. Стійкість забарвлення до кислотного валяння: важка 
— Вперше

	12425
	ДСТУ EN ISO 105-X14:2022
(EN ISO 105-X14:1997, IDT;
ISO 105-X14:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина X14. Стійкість забарвлення до кислотного хлорування вовни: дихлорізоціанурат натрію 
— Вперше

	12426
	ДСТУ EN 14:2022
(EN 14:1994, IDT)
	Розміри ковдр.
— Вперше

	12427
	ДСТУ EN 13360:2022
(EN 13360:2002, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Термінологія.
— Вперше

	12428
	ДСТУ EN ISO 20645:2022
(EN ISO 20645:2004, IDT;
ISO 20645:2004, IDT)
	Текстильні тканини. Визначення антибактеріальної активності. Випробування на дифузійній пластині з агаром 
— Вперше

	12429
	ДСТУ EN ISO 13937-4:2022
(EN ISO 13937-4:2000, IDT;
ISO 13937-4:2000, IDT)
	Текстиль. Властивості тканин на розрив. Частина 4. Визначення сили на розрив зразків для випробувань у формі язичка (випробування на подвійний розрив) 
— Вперше

	12430
	ДСТУ EN ISO 5080:2022
(EN ISO 5080:1999, IDT;
ISO 5080:1994, IDT)
	Сільськогосподарські шпагати із сизалю 
— Вперше

	12431
	ДСТУ EN ISO 4167:2022
(EN ISO 4167:2006, IDT;
ISO 4167:2006, IDT)
	Поліолефінові сільськогосподарські шпагати 
— Вперше

	12432
	ДСТУ EN ISO 105-E03:2022
(EN ISO 105-E03:2010, IDT;
ISO 105-E03:2010, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина E03. Стійкість забарвлення до хлорованої води (вода басейну)
— Вперше

	12433
	ДСТУ EN ISO 105-J05:2022
(EN ISO 105-J05:2007, IDT;
ISO 105-J05:2007, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина J05. Метод інструментальної оцінки непостійності забарвлення зразка зі зміною освітлювача (CMCCONO2) 
— Вперше

	12434
	ДСТУ EN ISO 9073-9:2022
(EN ISO 9073-9:2008, IDT;
ISO 9073-9:2008, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 9. Визначення здатності до драпірування, включаючи коефіцієнт драпірування 
— Вперше

	12435
	ДСТУ CEN/TR 16422:2022
(CEN/TR 16422:2012, IDT)
	Класифікація терморегуляторних властивостей.
— Вперше

	12436
	ДСТУ EN 15973:2022
(EN 15973:2011, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Тканини для оббивки. Стійкість до забруднення.
— Вперше

	12437
	ДСТУ EN ISO 14419:2022
(EN ISO 14419:2010, IDT;
ISO 14419:2010, IDT)
	Текстиль. Масловідштовхувальна здатність. Випробування на стійкість до вуглеводнів
— Вперше

	12438
	ДСТУ EN ISO 1833-19:2022
(EN ISO 1833-19:2010, IDT;
ISO 1833-19:2006, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 19. Суміші целюлозних волокон та азбесту (метод нагрівання
— Вперше

	12439
	ДСТУ EN 17117-1:2022
(EN 17117-1:2018, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Методи механічних випробувань у двовісних напружених станах. Частина 1. Властивості жорсткості при розтягуванні.
— Вперше

	12440
	ДСТУ EN ISO 3175-1:2022
(EN ISO 3175-1:2018, IDT;
ISO 3175-1:2017, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 1. Оцінка ефективності після чищення та обробки
— Вперше

	12441
	ДСТУ EN ISO 137:2022
(EN ISO 137:2015, IDT;
ISO 137:2015, IDT)
	Вовна. Визначення діаметра волокна. Метод проекційного мікроскопа 
— Вперше

	12442
	ДСТУ EN ISO 17751-2:2022
(EN ISO 17751-2:2016, IDT;
ISO 17751-2:2016, IDT)
	Текстиль. Кількісний аналіз кашеміру, вовни, інших спеціальних тваринних волокон та їх сумішей. Частина 2. Метод скануючої електронної мікроскопії
— Вперше

	12443
	ДСТУ EN ISO15487:2022
(EN ISO 15487:2018, IDT;
ISO 15487:2018, IDT)
	Текстиль. Метод оцінки зовнішнього вигляду одягу та інших кінцевих текстильних виробів після домашнього прання та сушіння 
— Вперше

	12444
	ДСТУ EN ISO 5084:2022
(EN ISO 5084:1996, IDT;
ISO 5084:1996, IDT)
	Текстиль. Визначення товщини текстилю та текстильних виробів 
— Вперше

	12445
	ДСТУ EN ISO 105-J01:2022
(EN ISO 105-J01:1999, IDT;
ISO 105-J01:1997, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина J01. Загальні принципи вимірювання забарвлення поверхні
— Вперше

	12446
	ДСТУ EN ISO 105-S03:2022
(EN ISO 105-S03:1995, IDT;
ISO 105-S03:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина S03. Стійкість забарвлення до вулканізації: відкритий пар 
— Вперше

	12447
	ДСТУ EN ISO 105-Z11:2022
(EN ISO 105-Z11:2000, IDT;
ISO 105-Z11:1998, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z11. Оцінка плямистості дисперсій барвників
— Вперше

	12448
	ДСТУ EN ISO 1805:2022
(EN ISO 1805:2006, IDT;
ISO 1805:2006, IDT)
	Рибальські сітки. Визначення сили розриву та сили розриву вузла мережевих ниток 
— Вперше

	12449
	ДСТУ CEN/TR 15917:2022
(CEN/TR 15917:2009, IDT)
	Текстиль - Косметотекстиль.
— Вперше

	12450
	ДСТУ EN ISO 16663-1:2022
(EN ISO 16663-1:2009, IDT;
ISO 16663-1:2009, IDT)
	Рибальські сітки. Метод випробування для визначення розміру вічка. Частина 1. Розкриття вічка
— Вперше

	12451
	ДСТУ EN 15930:2022
(EN 15930:2010, IDT)
	Волокна. Еластичність волокон. Методи випробувань.
— Вперше

	12452
	ДСТУ EN 13772:2022
(EN 13772:2011, IDT)
	Текстиль та текстильні вироби. Горючість. Завіси та портьєри. Вимір поширення полум'я вертикально орієнтованих зразків з великим джерелом займання.
— Вперше

	12453
	ДСТУ EN ISO 10547:2022
(EN ISO 10547:2009, IDT;
ISO 10547:2009, IDT)
	Мотузки з поліефірного волокна. Подвійна оплетка .
— Вперше

	12454
	ДСТУ EN ISO 105-J03:2022
(EN ISO 105-J03:2009, IDT;
ISO 105-J03:2009, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина J03. Розрахунок різниць забарвлення 
— Вперше

	12455
	ДСТУ EN ISO 1833-8:2022
(EN ISO 1833-8:2010, IDT;
ISO 1833-8:2006, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 8. Суміші ацетатних і триацетатних волокон (метод з використанням ацетону) 
— Вперше

	12456
	ДСТУ EN 16711-1:2022
(EN 16711-1:2015, IDT)
	Текстиль. Визначення вмісту металів. Частина 1. Визначення металів за допомогою мікрохвильового розкладання.
— Вперше

	12457
	ДСТУ EN EN 16653:2022
(EN EN 16653:2015, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення стійкості до розриву стібка (за допомогою голки). Метод випробування.
— Вперше

	12458
	ДСТУ EN ISO 2286-3:2022
(EN ISO 2286-3:2016, IDT;
EN ISO 2286-3:2016, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Визначення характеристик рулону. Частина 3. Метод визначення товщини
— Вперше

	12459
	ДСТУ CEN/TR 17376:2022
(CEN/TR 17376:2019, IDT)
	Текстиль. Безпека дитячого одягу. Настанови щодо використання EN 14682:2014 Шнури та шнурки на дитячому одязі. Специфікації.
— Вперше

	12460
	ДСТУ EN ISO 32100:2022
(EN ISO 32100:2018, IDT;
ISO 32100:2018, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Фізичні та механічні випробування. Визначення стійкості до згинання методом флексометра 
— Вперше

	12461
	ДСТУ EN 17132:2022
(EN 17132:2019, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), метод газової хроматографії.
— Вперше

	12462
	ДСТУ EN ISO 105-B03:2022
(EN ISO 105-B03:2017, IDT;
ISO 105-B03:2017, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B03. Стійкість забарвлення до атмосферних впливів. Експозиція на відкритому повітрі 
— Вперше

	12463
	ДСТУ EN ISO 1833-1:2022
(EN ISO 1833-1:2020, IDT;
ISO 1833-1:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробувань 
— Вперше

	12464
	ДСТУ EN ISO 20706-1:2022
(EN ISO 20706-1:2019, IDT;
ISO 20706-1:2019, IDT)
	Текстиль. Якісний і кількісний аналіз деяких луб’яних волокон (льону, коноплі, рамі) та їх сумішей. Частина 1. Ідентифікація волокна за допомогою методів мікроскопії 
— Вперше

	12465
	ДСТУ EN ISO 22751:2022
(EN ISO 22751:2020, IDT;
ISO 22751:2020, IDT)
	Тканини з гумовим або пластиковим покриттям. Фізичні та механічні випробування. Визначення сили згинання
— Вперше

	12466
	ДСТУ EN ISO 5079:2022
(EN ISO 5079:2020, IDT;
ISO 5079:2020, IDT)
	Текстильні волокна. Визначення сили розриву та подовження при розриві окремих волокон 
— Вперше

	12467
	ДСТУ EN ISO 1833-22:2022
(EN ISO 1833-22:2021, IDT;
ISO 1833-22:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 22. Суміші віскози або певних типів купро, модалу чи ліоцелу з волокнами льону (метод із застосуванням мурашиної кислоти та хлориду цинку)
— Вперше

	12468
	ДСТУ CEN/TS 15968:2022
(CEN/TS 15968:2010, IDT)
	Визначання вмісту екстраговного перфтороктансульфонату (PFOS) у покритих і просочених твердих виробах, рідинах і вогнегасній піні. Метод відбирання проб, екстрагування та аналізування методом LC-qMS або LC-tandem/MS
— Вперше

	12469
	ДСТУ EN 17667:2022
(EN 17667:2022, IDT)
	Метод випробування. Визначення термічного опору текстильних виробів із наповнювачем та подібних предметів із застосуванням невеликої захищеної конфорки..
— Вперше

	12470
	ДСТУ EN ISO 1833-26:2022
(EN ISO 1833-26:2020, IDT;
ISO 1833-26:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 26. Суміші меламіну з певними іншими волокнами (метод із використанням гарячої мурашиної кислоти) 
— Вперше

	12471
	ДСТУ EN ISO 105-G03:2022
(EN ISO 105-G03:1997, IDT;
ISO 105-G03:1993, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина G03. Стійкість забарвлення до озону в атмосфері
— Вперше

	12472
	ДСТУ EN ISO 11721-1:2022
(EN ISO 11721-1:2001, IDT;
ISO 11721-1:2001, IDT)
	Текстиль. Визначення стійкості текстилю, що містить целюлозу, до мікроорганізмів. Випробування на заглиблення в ґрунт. Частина 1. Оцінка стійкості до гниття оздоблення
— Вперше

	12473
	ДСТУ EN 20105-A02:2022
(EN 20105-A02:1994, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A02. Шкала сірого для оцінювання зміни забарвлення.
— Вперше

	12474
	ДСТУ EN ISO 105-Z10:2022
(EN ISO 105-Z10:1999, IDT;
ISO 105-Z10:1997, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Z10. Визначення відносної сили забарвлення барвників у розчині
— Вперше

	12475
	ДСТУ EN 14278-1:2022
(EN 14278-1:2004, IDT)
	Текстиль. Визначення липкості бавовняного волокна. Частина 1. Метод з використанням ручного термодетекторного пристрою.
— Вперше

	12476
	ДСТУ EN ISO 105-A08:2022
(EN ISO 105-A08:2002, IDT;
ISO 105-A08:2001, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A08. Словник, що використовується при вимірюванні забарвлення 
— Вперше

	12477
	ДСТУ EN ISO 105-B10:2022
(EN ISO 105-B10:2011, IDT;
ISO 105-B10:2011, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B10. Штучне вивітрювання. Вплив відфільтрованого ксенонового дугового випромінювання
— Вперше

	12478
	ДСТУ EN ISO 9073-10:2022
(EN ISO 9073-10:2004, IDT;
ISO 9073-10:2003, IDT)
	Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 10. Утворення ворсинок та інших частинок у сухому стані 
— Вперше

	12479
	ДСТУ EN ISO 105-C12:2022
(EN ISO 105-C12:2006, IDT;
ISO 105-C12:2004, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина C12. Стійкість забарвлення до промислового прання 
— Вперше

	12480
	ДСТУ EN ISO 105-B07:2022
(EN ISO 105-B07:2009, IDT;
ISO 105-B07:2009, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B07. Стійкість забарвлення до світла текстилю, змоченого штучним потом 
— Вперше

	12481
	ДСТУ CEN/TR 16792:2022
(CEN/TR 16792:2014, IDT)
	Безпека дитячого одягу - Рекомендації щодо проектування та виробництва дитячого одягу - Механічна безпека.
— Вперше

	12482
	ДСТУ EN ISO 23606:2022
(EN ISO 23606:2009, IDT;
ISO 23606:2009, IDT)
	Текстиль. Трикотажні тканини. Зображення та дизайн візерунків
— Вперше

	12483
	ДСТУ EN ISO 12952-1:2022
(EN ISO 12952-1:2010, IDT;
ISO 12952-1:2010, IDT)
	Текстильні вироби. Оцінювання займистості предметів постільної білизни. Частина 1. Джерело займання: тліюча сигарета 
— Вперше

	12484
	ДСТУ EN 16781:2022
(EN 16781:2018, IDT)
	Текстильні вироби для догляду за дітьми. Вимоги до безпеки та методи випробування дитячих спальних мішків для використання в ліжечку.
— Вперше

	12485
	ДСТУ EN ISO 3175-4:2022
(EN ISO 3175-4:2018, IDT;
ISO 3175-4:2018, IDT)
	Текстиль. Професійний догляд, хімчистка та вологе чищення тканин і одягу. Частина 4. Процедура перевірки продуктивності під час чищення та оздоблення за допомогою імітації вологого чищення 
— Вперше

	12486
	ДСТУ EN ISO 105-B02:2022
(EN ISO 105-B02:2014, IDT;
ISO 105-B02:2014, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина B02. Стійкість забарвлення до штучного світла. Випробування ксеноновою дуговою лампою 
— Вперше

	12487
	ДСТУ EN 1102:2022
(EN 1102:2016, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Поведінка при горінні. Штори та фіранки. Детальна процедура визначення поширення полум’я вертикально орієнтованих зразків.
— Вперше

	12488
	ДСТУ EN 17130:2022
(EN 17130:2019, IDT)
	Текстиль і текстильні вироби. Визначення диметилфумарату (DMFu), метод газової хроматографії.
— Вперше

	12489
	ДСТУ EN ISO 3071:2022
(EN ISO 3071:2020, IDT;
ISO 3071:2020, IDT)
	Текстиль. Визначення pH водного екстракту
— Вперше

	12490
	ДСТУ EN ISO 1833-17:2022
(EN ISO 1833-17:2020, IDT;
ISO 1833-17:2019, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 17. Суміші целюлозних волокон і деяких волокон з хлороволокнами та деякими іншими волокнами (метод із застосуванням концентрованої сірчаної кислоти) .
— Вперше

	12491
	ДСТУ EN ISO 20418-3:2022
(EN ISO 20418-3:2020, IDT;
ISO 20418-3:2020, IDT)
	Текстиль. Якісний і кількісний протеомний аналіз деяких волокон тваринної шерсті. Частина 3. Виявлення пептидів за допомогою РХ-МС без зменшення білка 
— Вперше

	12492
	ДСТУ EN ISO 1346:2022
(EN ISO 1346:2021, IDT;
ISO 1346:2021, IDT)
	Волокнисті мотузки - Поліпропіленова розділена плівка, мононитка та мультифіламент (PP2) і поліпропіленова високоміцна мультифіламентна мотузка (PP3) - 3-, 4-, 8- та 12-жильні мотузки
— Вперше

	12493
	ДСТУ EN ISO 1833-29:2022
(EN ISO 1833-29:2020, IDT;
ISO 1833-29:2020, IDT)
	Текстиль. Кількісний хімічний аналіз. Частина 29. Суміші поліаміду з двокомпонентним поліпропіленом/поліамідом (метод із застосуванням сірчаної кислоти)
— Вперше

	12494
	ДСТУ EN 14878:2022
(EN 14878:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14878:2007/AC:2009, IDT)
	Текстиль. Горючість дитячого одягу для сну. Специфікація.
— Вперше

	12495
	ДСТУ EN ISO 105-G02:2022
(EN ISO 105-G02:1997, IDT;
ISO 105-G02:1993, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 105-G02:1997/AC:2009, IDT;  
ISO 105-G02:1993/Cor 2:2009, IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина G02. Стійкість забарвлення до парів згорілого газу 

	12496
	ДСТУ EN ISO 13468-1:2022
(EN ISO 13468-1:2019, IDT;
ISO 13468-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення загального коефіцієнта пропускання світла прозорих матеріалів. Частина 1. Однопроменевий прилад 
— Вперше

	12497
	ДСТУ EN ISO 1624:2022
(EN ISO 1624:2001, IDT;
ISO 1624:2001, IDT)
	Пластмаси. Вінілхорид гомополімер і сополімер смоли. Ситовий аналіз у воді 
— Вперше

	12498
	ДСТУ EN ISO 15106-2:2022
(EN ISO 15106-2:2005, IDT;
ISO 15106-2:2003, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення швидкості пропускання водяної пари. Частина 2. Метод датчика інфрачервоного виявлення 
— Вперше

	12499
	ДСТУ EN ISO 15310:2022
(EN ISO 15310:2005, IDT;
ISO 15310:1999, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Визначення модуля зсуву в площині методом кручення пластини 
— Вперше

	12500
	ДСТУ EN ISO 62:2022
(EN ISO 62:2008, IDT;
ISO 62:2008, IDT)
	Пластмаси. Визначення водопоглинання 
— Вперше

	12501
	ДСТУ EN ISO 25762:2022
(EN ISO 25762:2012, IDT;
ISO 25762:2009, IDT)
	Пластмаси. Настанови щодо оцінки вогнестійкості та вогнестійкості армованих волокном полімерних композитів
— Вперше

	12502
	ДСТУ EN 16245-1:2022
(EN 16245-1:2013, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Декларація характеристик сировини. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	12503
	ДСТУ EN 15534-5:2022
(EN 15534-5:2014, IDT)
	Композитні матеріали, виготовлені з матеріалів на основі целюлози та термопластів (зазвичай їх називають деревно-полімерними композитами (WPC) або композитами з натуральних волокон (NFC)) - Частина 5: Специфікації для облицювальних профілів і плиток.
— Вперше

	12504
	ДСТУ EN ISO 877-1:2022 (EN ISO 877-1:2010, IDT; ISO 877-1:2009, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на дію сонячного випромінювання. Частина 1. Загальні настанови
— Вперше

	12505
	ДСТУ EN ISO 4892-1:2022 (EN ISO 4892-1:2016, IDT; ISO 4892-1:2016, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні настанови
— Вперше

	12506
	ДСТУ EN 438-5:2022
(EN 438-5:2016, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами). Частина 5. Класифікація та специфікації для ламінатів для підлогових покриттів товщиною менше 2 мм, призначених для приклеювання до опорних субстратів.
— Вперше

	12507
	ДСТУ EN 13655:2022
(EN 13655:2018, IDT)
	Пластмаси - Термопластичні плівки для мульчі, які можна відновити після використання, для використання в сільському господарстві та садівництві.
— Вперше

	12508
	ДСТУ EN ISO 19066-1:2022
(EN ISO 19066-1:2014, IDT;
ISO 19066-1:2014, IDT)
	Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонітрил-бутадієн-стирол (MABS) для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12509
	ДСТУ EN ISO 29988-2:2022
(EN ISO 29988-2:2018, IDT; 
ISO 29988-2:2018, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з поліоксиметилену (POM). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12510
	ДСТУ EN 438-2:2022
(EN 438-2:2016+A1:2018, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами). Частина 2. Визначення властивостей.
— Вперше

	12511
	ДСТУ EN ISO 18830:2022
(EN ISO 18830:2017, IDT; 
ISO 18830:2016, IDT)
	Пластмаси. Визначення аеробної біодеградації неплаваючих пластикових матеріалів на поверхні розділу морська вода/піщаний осад. Метод вимірювання потреби в кисні в закритому респірометрі 
— Вперше

	12512
	ДСТУ CEN ISO/TR 18486:2022
(CEN ISO/TR 18486:2018, IDT;
ISO/TR 18486:2018, IDT))
	Пластмаси. Параметри, що порівнюють спектральне опромінення лабораторного джерела світла для погодних умов із еталонним сонячним спектральним опроміненням 
— Вперше

	12513
	ДСТУ EN ISO 24025-2:2022
(EN ISO 24025-2:2020, IDT;
ISO 24025-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Сульфонові полімерні формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12514
	ДСТУ EN ISO 11357-8:2022
(EN ISO 11357-8:2021, IDT;
ISO 11357-8:2021, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 8. Визначення теплопровідності 
— Вперше

	12515
	ДСТУ EN 17508:2022 (EN 17508:2021, IDT)
	Пластмаси. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-U) для виготовлення вікон та дверей. Термінологія матеріалів на основі ПВХ.
— Вперше

	12516
	ДСТУ EN ISO 11357-4:2022
(EN ISO 11357-4:2021, IDT;
ISO 11357-4:2021, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 4. Визначення питомої теплоємності 
— Вперше

	12517
	ДСТУ EN ISO 11403-3:2022
(EN ISO 11403-3:2021, IDT;
ISO 11403-3:2021, IDT)
	Пластмаси. Отримання та представлення порівнянних багатоточкових даних. Частина 3. Вплив навколишнього середовища на властивості 
— Вперше

	12518
	ДСТУ EN ISO 19712-3:2022
(EN ISO 19712-3:2022, IDT;
ISO 19712-3:2022, IDT)
	Пластмаси. Декоративні тверді поверхневі матеріали. Частина 3. Визначення властивостей. Форми твердих поверхонь 
— Вперше

	12519
	ДСТУ EN ISO 15013:2022
(EN ISO 15013:2022, IDT;
ISO 15013:2022, IDT)
	Пластмаси. Екструдовані листи з поліпропілену (PP). Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	12520
	ДСТУ EN 12814-4:2022
(EN 12814-4:2018, IDT)/
Поправка № 1:2022 (EN 12814-4:2018/AC:2018, IDT)
	Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів із термопластів. Частина 4. Випробування на відривання.
— Вперше

	12521
	ДСТУ EN ISO 2556:2022
(EN ISO 2556:2000, IDT;
ISO 2556:1974, IDT)
	Пластмаси. Визначення швидкості пропускання газу плівок і тонких листів під атмосферним тиском. Манометричний метод
— Вперше

	12522
	ДСТУ EN ISO 1061:2022
(EN ISO 1061:1999, IDT;
ISO 1061:1990, IDT)
	Пластмаси. Непластифікований ацетат целюлози. Визначення вільної кислотності 
— Вперше

	12523
	ДСТУ EN ISO 119:2022
(EN ISO 119:1998, IDT;
ISO 119:1977, IDT)
	Пластмаси. Фенолоформальдегідні формовані вироби. Визначення вільних фенолів. Йодометричний метод
— Вперше

	12524
	ДСТУ EN ISO 120:2022
(EN ISO 120:1998, IDT;
ISO 120:1977, IDT)
	Пластмаси. Фенолоформальдегідні формовані вироби. Визначення вільного аміаку та сполук амонію. Метод колориметричного порівняння 
— Вперше

	12525
	ДСТУ EN ISO 3671:2022
(EN ISO 3671:1998, IDT;
ISO 3671:1976, IDT)
	Пластмаси. Амінопластичні формувальні матеріали. Визначення летких речовин 
— Вперше

	12526
	ДСТУ EN ISO 3521:2022
(EN ISO 3521:1999, IDT;
ISO 3521:1997, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні та епоксидні смоли. Визначення загальної об’ємної усадки 
— Вперше

	12527
	ДСТУ EN ISO 3672-1:2022
(EN ISO 3672-1:2001, IDT;
ISO 3672-1:2000, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні смоли (UP-R). Частина 1. Система позначення
— Вперше

	12528
	ДСТУ EN ISO 3672-2:2022
(EN ISO 3672-2:2001, IDT;
ISO 3672-2:2000, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні смоли (UP-R). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12529
	ДСТУ EN ISO 13002:2022
(EN ISO 13002:1998, IDT;
ISO 13002:1998, IDT)
	Вуглецеве волокно. Система позначення філаментних ниток 
— Вперше

	12530
	ДСТУ EN 13677-2:2022
(EN 13677-2:2003, IDT)
	Армовані термопластичні формувальні суміші. Технічні умови GMT. Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12531
	ДСТУ EN 14118-2:2022
(EN 14118-2:2003, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильних скляних матів (матів з рубаної нитки та безперервної нитки). Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12532
	ДСТУ EN 13473-1:2022
(EN 13473-1:2001, IDT)
	Армування. Специфікації для багатоосьових багатошарових тканин. Частина 1. Позначення.
— Вперше

	12533
	ДСТУ EN ISO 14129:2022
(EN ISO 14129:1997, IDT;
ISO 14129:1997, IDT)
	Армовані волокнами пластикові композити. Визначення напруги зсуву/деформації зсуву в площині, включаючи модуль зсуву в площині та міцність, методом випробування на розтяг +/- 45°
— Вперше

	12534
	ДСТУ EN ISO 14529-3:2022
(EN ISO 14529-3:1999, IDT;
ISO 14529-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламін/фенольні порошкові суміші для формування (MP-PMCs). Частина 3. Вимоги до вибраних сумішей для формування
— Вперше

	12535
	ДСТУ EN ISO 15252-1:2022
(EN ISO 15252-1:1999, IDT;
ISO 15252-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні порошкові формувальні суміші (EP-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12536
	ДСТУ EN 13421:2022
(EN 13421:2006, IDT)
	Пластмаси. Термореактивні формувальні суміші. Композитні матеріали та армуючі волокна. Підготовка зразків для визначення анізотропії властивостей композитних матеріалів для пресування..
— Вперше

	12537
	ДСТУ CEN/TS 15534-2:2022
(CEN/TS 15534-2:2007, IDT)
	Деревино-полімерні композити (ДПК). Частина 2. Характеристика ДПК матеріалів
— Вперше

	12538
	ДСТУ EN ISO 1133-2:2022
(EN ISO 1133-2:2011, IDT;
ISO 1133-2:2011, IDT)
	Пластмаси. Визначення швидкості масової течії розплаву (MFR) і об’ємної швидкості течії розплаву (MVR) термопластів. Частина 2. Метод для матеріалів, чутливих до зміни температури та часу та/або вологи 
— Вперше

	12539
	ДСТУ EN 16245-4:2022
(EN 16245-4:2013, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Декларація характеристик сировини. Частина 4. Спеціальні вимоги до тканин.
— Вперше

	12540
	ДСТУ EN 16245-5:2022
(EN 16245-5:2013, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Декларація характеристик сировини. Частина 5: Спеціальні вимоги до основних матеріалів.
— Вперше

	12541
	ДСТУ EN ISO 17855-1:2022
(EN ISO 17855-1:2014, IDT,
ISO 17855-1:2014, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з поліетилену (PE). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12542
	ДСТУ EN ISO 19064-1:2022
(EN ISO 19064-1:2015, IDT;
ISO 19064-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії на основі стиролу/акрилонітрилу (SAN). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12543
	ДСТУ EN ISO 17855-2:2022
(EN ISO 17855-2:2016, IDT,
ISO 17855-2:2016, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії поліетилену (PE). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей 
— Вперше

	12544
	ДСТУ EN ISO 527-3:2022
(EN ISO 527-3:2018, IDT;
ISO 527-3:2018, IDT)
	Пластмаси. Визначення властивостей при розтягуванні. Частина 3. Умови випробування плівок і листів 
— На заміну ДСТУ EN ISO 527-3:2017 (EN ISO 527-3:1995; AC:2002, IDT; ISO 527-3:1995; Cor.1:2001, IDT)

	12545
	ДСТУ EN ISO 21309-1:2022
(EN ISO 21309-1:2019, IDT;
ISO 21309-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Сополімерні матеріали етилену/вінілового спирту (EVOH) для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12546
	ДСТУ EN ISO 10548:2022
(EN ISO 10548:2003, IDT;
ISO 10548:2002, IDT)
	Вуглецеве волокно. Визначення розміру 
— Вперше

	12547
	ДСТУ EN ISO 15106-1:2022 (EN ISO 15106-1:2005, IDT; ISO 15106-1:2003, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення швидкості пропускання водяної пари. Частина 1. Метод датчика визначення вологості 
— Вперше

	12548
	ДСТУ EN ISO 8619:2022
(EN ISO 8619:2004, IDT;
ISO 8619:2003, IDT)
	Пластмаси. Порошок фенольної смоли. Визначення відстані потоку на нагрітій скляній пластині 
— Вперше

	12549
	ДСТУ EN ISO 21627-3:2022
(EN ISO 21627-3:2009, IDT;
ISO 21627-3:2009, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні смоли. Визначення вмісту хлору. Частина 3. Загальний хлор 
— Вперше

	12550
	ДСТУ EN ISO 4651:2022
(EN ISO 4651:1995, IDT;
ISO 4651:1988, IDT)/
Зміна № 1:2022 (EN ISO 4651:1995/A1:2008, IDT;
ISO 4651:1988/Amd 1:2006, IDT)
	Поропласти та пориста гума. Метод визначення динамічної амортизаційної здатності 

	12551
	ДСТУ EN 16245-3:2022
(EN 16245-3:2013, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Декларація характеристик сировини. Частина 3: Особливі вимоги до волокна.
— Вперше

	12552
	ДСТУ EN ISO 1043-3:2022
(EN ISO 1043-3:2016, IDT;
ISO 1043-3:2016, IDT)
	Пластмаси. Символи та скорочення термінів. Частина 3. Пластифікатори 
— Вперше

	12553
	ДСТУ EN ISO 20029-1:2022
(EN ISO 20029-1:2018, IDT;
ISO 20029-1:2017, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні поліефірні/складноефірні та поліефірно/складноефірні еластомери для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа для специфікації 
— Вперше

	12554
	ДСТУ EN ISO 13894-2:2015
(EN ISO 13894-2:2015, IDT;
ISO 13894-2:2005, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску. Композитні елементи. Частина 2. Технічні умови для композитних елементів із дерев’яними основами для внутрішнього використання 
— Вперше

	12555
	ДСТУ EN ISO 10350-1:2022
(EN ISO 10350-1:2017, IDT;
ISO 10350-1:2017, IDT)
	Пластмаси. Отримання та представлення порівнянних одноточкових даних. Частина 1. Формувальні матеріали 
— Вперше

	12556
	ДСТУ EN ISO 29664:2022
(EN ISO 29664:2017, IDT;
ISO 29664:2010, IDT)
	Пластмаси. Штучне вивітрювання, включаючи кислотне осадження
— Вперше

	12557
	ДСТУ EN ISO 180:2022
(EN ISO 180:2019, IDT;
ISO 180:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення ударної міцності за Ізодом 
— Вперше

	12558
	ДСТУ EN 17228:2022
(EN 17228:2019, IDT)
	Пластмаси. Біологічні полімери, пластмаси та пластикові вироби. Термінологія, характеристики та зв’язок.
— Вперше

	12559
	ДСТУ EN 15534-1:2022
(EN 15534-1:2014+A1:2017, IDT)
	Композитні матеріали, виготовлені з матеріалів на основі целюлози та термопластів (зазвичай їх називають деревно-полімерними композитами (WPC) або композитами з натуральних волокон (NFC)). Частина 1. Методи випробування для визначення характеристик сполук і продуктів.
— Вперше

	12560
	ДСТУ EN ISO 1183-1:2022
(EN ISO 1183-1:2019, IDT;
EN ISO 1183-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Методи визначення щільності непористих пластмас. Частина 1. Метод занурення, метод рідинного пікнометра та метод титрування 
— Вперше

	12561
	ДСТУ EN ISO 11963:2022
(EN ISO 11963:2019, IDT;
EN ISO 11963:2019, IDT)
	Пластмаси. Полікарбонатні листи. Типи, розміри та характеристики
— Вперше

	12562
	ДСТУ EN ISO 24022-2:2022
(EN ISO 24022-2:2020, IDT;
EN ISO 24022-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з полістиролу (PS). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12563
	ДСТУ EN 12573-3:2022
(EN 12573-3:2000, IDT)
	Зварні статичні
термопластичні резервуари
без тиску. Частина 3.
Конструкція та розрахунок
одношарових прямокутних
резервуарів.
— Вперше

	12564
	ДСТУ EN ISO 6721-3:2022
(EN ISO 6721-3:2021, IDT;
ISO 6721-3:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення динамічних механічних властивостей. Частина 3. Вібрація при згині. Метод резонансної кривої 
— Вперше

	12565
	ДСТУ EN ISO 2078:2022
(EN ISO 2078:2022, IDT)
	Текстильне скло. Нитки. Позначення .
— Вперше

	12566
	ДСТУ CEN/TS 16010:2022
(CEN/TS 16010:2020, IDT)
	Пластмаси – Перероблена
пластмаса – Процедури
відбору зразків для перевірки
пластикових відходів
і вторинної сировини.
— Вперше

	12567
	ДСТУ EN 14598-2:2022
(EN 14598-2:2005, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 14598-2:2005/AC:2006, IDT)
	Посилені термореактивні формувальні суміші. Технічні умови для листової формовочної суміші (SMC) і сипучої формовочної суміші (BMC). Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12568
	ДСТУ EN ISO 11402:2022
(EN ISO 11402:2005, IDT;
ISO 11402:2004, IDT)/
Поправка № 1:2022
EN ISO 11402:2005/AC:2006, IDT)
	Фенольні, аміно- та конденсаційні смоли. Визначення вмісту вільного формальдегіду
— Вперше

	12569
	ДСТУ EN ISO 182-2:2022
(EN ISO 182-2:1999, IDT;
ISO 182-2:1990, IDT)
	Пластмаси. Визначення схильності сполук і продуктів на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду виділяти хлористий водень та будь-які інші кислотні продукти при підвищених температурах. Частина 2. Метод pH
— Вперше

	12570
	ДСТУ EN ISO 172:2022
(EN ISO 172:1998, IDT;
ISO 172:1978, IDT)
	Пластмаси. Фенолоформальдегідні формовані вироби. Виявлення вільного аміаку 
— Вперше

	12571
	ДСТУ EN ISO 4614:2022
(EN ISO 4614:1999, IDT;
ISO 4614:1977, IDT)
	Пластмаси. Меламінформальдегідні формовані вироби. Визначення екстрагованого формальдегіду
— Вперше

	12572
	ДСТУ EN ISO 14130:2022
(EN ISO 14130:1997, IDT;
ISO 14130:1997, IDT)
	Армовані волокнами пластикові композити. Визначення уявної міжшарової міцності на зсув методом короткої балки 
— Вперше

	12573
	ДСТУ EN ISO 7822:2022
(EN ISO 7822:1999, IDT;
ISO 7822:1990, IDT)
	Текстильні склопластики. Визначення вмісту пустот. Втрати при запалюванні, механічному розпаді та статистичні методи підрахунку 
— Вперше

	12574
	ДСТУ EN ISO 1172:2022
(EN ISO 1172:1998, IDT;
ISO 1172:1996, IDT)
	Пластмаси армовані скловолокном. Препреги, формувальні маси та ламінати. Визначення вмісту скловолокна та мінерального наповнювача. Методи прожарювання (ІSO 1172:1996).
— Вперше

	12575
	ДСТУ EN ISO 14528-2:2022
(EN ISO 14528-2:1999, IDT;
ISO 14528-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламінформальдегідні порошкові формувальні суміші (MF-PMC). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей 
— Вперше

	12576
	ДСТУ EN 13473-3:2022
(EN 13473-3:2001, IDT)
	Армування. Специфікації для багатоосьових багатошарових тканин. Частина 3. Особливі вимоги.
— Вперше

	12577
	ДСТУ EN ISO 8988:2022
(EN ISO 8988:2006, IDT;
ISO 8988:2006, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення вмісту гексаметилентетраміну. Метод К’єльдаля, метод перхлорної кислоти та метод соляної кислоти 
— Вперше

	12578
	ДСТУ EN 15347:2022
(EN 15347:2007, IDT)
	Пластмаса - Перероблена пластмаса - Характеристика пластикових відходів.
— Вперше

	12579
	ДСТУ CEN/TR 15351:2022
(CEN/TR 15351:2006, IDT)
	Пластмаси - Посібник із лексики в області розкладаних і біорозкладаних полімерів і пластикових виробів.
— Вперше

	12580
	ДСТУ EN ISO 1269:2022
(EN ISO 1269:2006, IDT;
ISO 1269:2006, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні та співполімерні смоли вінілхлориду. Визначення летких речовин (включаючи воду)
— Вперше

	12581
	ДСТУ EN ISO 3386-2:2022
(EN ISO 3386-2:1998, IDT;
ISO 3386-2:1997, IDT)
Зміна № 1:2022
(EN ISO 3386-2:1998/A1:2010, IDT; ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Визначення характеристик напруги та деформації при стисканні. Частина 2. Матеріали високої щільності

	12582
	ДСТУ EN 16465:2022
(EN 16465:2015, IDT)
	Пластмаси. Методи калібрування термометрів із чорним та білим еталоном, а також термометрів із чорною та білою панеллю для використання в умовах природного та штучного атмосферного впливу.
— Вперше

	12583
	ДСТУ EN ISO 11469:2022
(EN ISO 11469:2016, IDT;
ISO 11469:2016, IDT)
	Пластмаси. Загальна ідентифікація та маркування виробів із пластмас
— Вперше

	12584
	ДСТУ EN ISO 22007-1:2022
(EN ISO 22007-1:2017, IDT;
ISO 22007-1:2017, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та теплопровідності. Частина 1. Загальні принципи 
— Вперше

	12585
	ДСТУ EN ISO 14851:2022
(EN ISO 14851:2019, IDT;
ISO 14851:2019, IDT)
	Визначення кінцевої здатності до аеробного
біологічного розкладання пластикових матеріалів
у водному середовищі.
Метод вимірювання потреби в кисні в закритому
респірометрі
— Вперше

	12586
	ДСТУ EN ISO 21305-1:2022
(EN ISO 21305-1:2019, IDT;
ISO 21305-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Полікарбонатні (ПК) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12587
	ДСТУ EN 15534-6:2022
(EN 15534-6:2015+A1:2017, IDT)
	Композитні матеріали, виготовлені з матеріалів на основі целюлози та термопластів (зазвичай їх називають деревно-полімерними композитами (WPC) або композитами з натуральних волокон (NFC)) - Частина 6: Специфікації для огороджувальних профілів та елементів.
— Вперше

	12588
	ДСТУ EN ISO 1183-2:2022
(EN ISO 1183-2:2019, IDT;
EN ISO 1183-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Методи визначення щільності непористих пластмас. Частина 2. Метод колонки з градієнтом щільності 
— Вперше

	12589
	ДСТУ EN ISO 17422:2022
(EN ISO 17422:2019, IDT; 
ISO 17422:2018, IDT)
	Пластмаси. Екологічні аспекти. Загальні вказівки щодо їх включення до стандартів 
— Вперше

	12590
	ДСТУ EN ISO 21304-2:2022
(EN ISO 21304-2:2021, IDT;
ISO 21304-2:2021, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з поліетилену надвисокої молекулярної маси (PE-UHMW). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12591
	ДСТУ EN ISO 29988-1:2022
(EN ISO 29988-1:2019, IDT; 
ISO 29988-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Поліоксиметиленові (POM) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12592
	ДСТУ EN ISO 14632:2022
(EN ISO 14632:2021, IDT;
ISO 14632:2021, IDT)
	Екструдовані листи поліетилену (PE-HD). Вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	12593
	ДСТУ EN ISO 14852:2022
(EN ISO 14852:2021, IDT;
ISO 14852:2021, IDT)
	Визначення кінцевої
здатності до аеробного
біологічного розкладання
пластикових матеріалів
у водному середовищі.
Метод аналізу виділеного
вуглекислого газу
— Вперше

	12594
	ДСТУ EN 15344:2022
(EN 15344:2021, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Характеристика вторинної сировини поліетилену (PE)..
— Вперше

	12595
	ДСТУ EN ISO 22403:2022
(EN ISO 22403:2021, IDT;
ISO 22403:2020, IDT)
	Пластмаси. Оцінка внутрішньої здатності до біологічного розкладання матеріалів, які піддаються впливу морських інокулятів у мезофільних аеробних лабораторних умовах. Методи випробувань і вимоги
— Вперше

	12596
	ДСТУ EN ISO 7808:2022
(EN ISO 7808:1998, IDT;
ISO 7808:1992, IDT)
	Пластмаси. Термореактивні формувальні матеріали. Визначення потоку перенесення 
— Вперше

	12597
	ДСТУ EN ISO 4615:2022
(EN ISO 4615:1999, IDT;
ISO 4615:1979, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефіри та епоксидні смоли. Визначення загального вмісту хлору 
— Вперше

	12598
	ДСТУ EN 12654-3:2022
(EN 12654-3:1998, IDT)
	Текстильне скло. Нитки. Частина 3. Загальні вимоги до загального застосування.
— Вперше

	12599
	ДСТУ EN ISO 9396:2022
(EN ISO 9396:2000, IDT;
ISO 9396:1997, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення часу гелеутворення за заданої температури за допомогою автоматичного приладу
— Вперше

	12600
	ДСТУ EN ISO 11468:2022
(EN ISO 11468:1999, IDT;
ISO 11468:1997, IDT)
	Пластмаси. Приготування паст із ПВХ для випробувань. Метод розчинення
— Вперше

	12601
	ДСТУ EN ISO 14528-1:2022
(EN ISO 14528-1:1999, IDT;
ISO 14528-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламіноформальдегідні порошкові формувальні суміші (MF-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12602
	ДСТУ EN ISO 8989:2022
(EN ISO 8989:1998, IDT;
ISO 8989:1995, IDT)
	Пластмаси. Рідкі фенольні смоли. Визначення змішуваності з водою 
— Вперше

	12603
	ДСТУ EN ISO 11402:2022
(EN ISO 11402:2005, IDT;
ISO 11402:2004, IDT)
	Фенольні, аміно- та конденсаційні смоли. Визначення вмісту вільного формальдегіду 
— Вперше

	12604
	ДСТУ EN 14987:2022
(EN 14987:2006, IDT)
	Пластмаси. Оцінка можливості утилізації на очисних спорудах. Схема випробувань для остаточного приймання та специфікації.
— Вперше

	12605
	ДСТУ EN ISO 8987:2022
(EN ISO 8987:2005, IDT;
ISO 8987:2005, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення реакційної здатності на тестовій пластині B-перетворення 
— Вперше

	12606
	ДСТУ CEN/TR 15353:2022
(CEN/TR 15353:2007, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Настанови щодо розробки стандартів для вторинної пластмаси.
— Вперше

	12607
	ДСТУ EN ISO 899-2:2022
(EN ISO 899-2:2003, IDT;
ISO 899-2:2003, IDT)/
Заміна № 1:2022
(EN ISO 899-2:2003/A1:2015, IDT; ISO 899-2:2003/Amd 1:2015, IDT)
	Пластмаси. Визначення властивості повзучості.  Частина 2. Повзучість при згині за триточкового навантаження

	12608
	ДСТУ EN 16795:2022
(EN 16795:2015, IDT)
	Пластмаси – метод оцінки накопичення тепла плоскими поверхнями шляхом імітації сонячного випромінювання.
— Вперше

	12609
	ДСТУ EN ISO 4895:2022
(EN ISO 4895:2014, IDT;
ISO 4895:2014, IDT)
	Пластмаси. Рідкі епоксидні смоли. Визначення схильності до кристалізації 
— Вперше

	12610
	ДСТУ EN ISO 19065-1:2022
(EN ISO 19065-1:2014, IDT;
ISO 19065-1:2014, IDT)
	Пластмаси. Акрилонітрил-стирол-акрилат (ASA), акрилонітрил-(етилен-пропілен-дієн)-стирол (AEPDS) і акрилонітрил-(хлорований поліетилен)-стирол (ACS) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа для специфікації
— Вперше

	12611
	ДСТУ EN 15701:2022
(EN 15701:2016, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні оболонки для ізоляційних виробів для будівельного обладнання та промислових установок. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	12612
	ДСТУ EN ISO 11357-1:2022
(EN ISO 11357-1:2016, IDT;
ISO 11357-1:2016, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	12613
	ДСТУ EN ISO 21301-1:2022
(EN ISO 21301-1:2019, IDT;
ISO 21301-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Матеріали
для формування
та екструзії
з етиленвінілацетату
(EVAC). Частина 1.
Система позначення
та основа специфікацій
— Вперше

	12614
	ДСТУ EN ISO 21304-1:2022
(EN ISO 21304-1:2019, IDT;
ISO 21304-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з поліетилену надвисокої молекулярної маси (PE-UHMW). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12615
	ДСТУ EN ISO 4608:2022
(EN ISO 4608:1998, IDT;
ISO 4608:1998, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні та співполімерні смоли вінілхлориду загального використання. Визначення поглинання пластифікатора при кімнатній температурі 
— Вперше

	12616
	ДСТУ EN ISO 61:2022
(EN ISO 61:1999, IDT;
ISO 61:1976, IDT)
	Пластмаси. Визначення щільності формувального матеріалу, який не можна вилити зі спеціальної лійки 
— Вперше

	12617
	ДСТУ EN ISO 584:2022
(EN ISO 584:1997, IDT;
ISO 584:1982, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні смоли. Визначення реакційної здатності при 80 °C (традиційний метод) 
— Вперше

	12618
	ДСТУ EN ISO 7327:2022
(EN ISO 7327:1997, IDT;
ISO 7327:1994, IDT)
	Пластмаси. Затверджувачі та прискорювачі епоксидних смол. Визначення вільної кислоти в ангідриді кислоти 
— Вперше

	12619
	ДСТУ EN 13003-1:2022
(EN 13003-1:1999, IDT)
	Нитки з пара-арамідного волокна. Частина 1: Позначення.
— Вперше

	12620
	ДСТУ EN ISO 11667:2022
(EN ISO 11667:1999, IDT;
ISO 11667:1997, IDT)
	Пластмаси, армовані волокном. Формувальні суміші та препреги. Визначення вмісту смоли, армованого волокна та мінерального наповнювача. Методи розчинення
— Вперше

	12621
	ДСТУ EN ISO 14526-3:2022
(EN ISO 14526-3:1999, IDT;
ISO 14526-3:1999)
	Пластмаси. Фенольні порошкові формувальні суміші (PF-PMC). Частина 3. Вимоги до обраних формувальних сумішей
— Вперше

	12622
	ДСТУ EN ISO 14527-3:2022
(EN ISO 14527-3:1999, IDT;
ISO 14527-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Сечовиноформальдегідні та сечовино/меламіноформальдегідні порошкові формувальні суміші (UF- та UF/MF-PMC). Частина 3. Вимоги до обраних формувальних сумішей 
— Вперше

	12623
	ДСТУ EN ISO 1183-3:2022
(EN ISO 1183-3:1999, IDT;
EN ISO 1183-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Методи визначення густини непористих пластмас. Частина 3. Метод газового пікнометра
— Вперше

	12624
	ДСТУ EN ISO 3451-5:2022
(EN ISO 3451-5:2002, IDT;
ISO 3451-5:2002, IDT)
	Пластмаси. Визначення золи. Частина 5. Полі(вінілхлорид) 
— Вперше

	12625
	ДСТУ EN ISO 1265:2022
(EN ISO 1265:2007, IDT;
ISO 1265:2007, IDT)
	Пластмаси. Полі(вінілхлоридні) смоли. Визначення кількості домішок і сторонніх часток 
— Вперше

	12626
	ДСТУ EN ISO 9163:2022
(EN ISO 9163:2005, IDT;
ISO 9163:2005, IDT)
	Текстильне скло. Ровінги. Виготовлення зразків для випробувань та визначення міцності на розтягування просочених ровінгів (ІSO 9163:2005).
— Вперше

	12627
	ДСТУ EN ISO 21627-1:2022
(EN ISO 21627-1:2009, IDT;
ISO 21627-1:2009, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні смоли. Визначення вмісту хлору. Частина 1. Неорганічний хлор — Вперше

	12628
	ДСТУ EN 16472:2022
(EN 16472:2014, IDT)
	Пластмаси. Метод штучного прискореного фотостаріння з використанням ртутних ламп середнього тиску.
— Вперше

	12629
	ДСТУ EN 16245-2:2022
(EN 16245-2:2013, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокнами. Декларація характеристик сировини. Частина 2: Особливі вимоги до смол, систем затвердіння, добавок і модифікаторів.
— Вперше

	12630
	ДСТУ CEN/TS 16892:2022
(CEN/TS 16892:2015, IDT)
	Пластмаси. Зварювання термопластів. Специфікація процедур зварювання.
— Вперше

	12631
	ДСТУ CEN ISO/TR 22007-5:2022
(CEN ISO/TR 22007-5:2014, IDT;
ISO/TR 22007-5:2011, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та температуропровідності. Частина 5. Результати міжлабораторних випробувань зразків полі(метилметакрилату) (ІSO/TR 22007-5:2011).
— Вперше

	12632
	ДСТУ EN ISO 22007-6:2022
(EN ISO 22007-6:2015, IDT;
ISO 22007-6:2014, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та теплопровідності. Частина 6. Порівняльний метод для низької теплопровідності з використанням методу температурної модуляції
— Вперше

	12633
	ДСТУ EN ISO 20557-1:2022
(EN ISO 20557-1:2018, IDT;
ISO 20557-1:2018, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії полі(феніленового ефіру) (PPE). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12634
	ДСТУ EN ISO 294-2:2022
(EN ISO 294-2:2018, IDT;
ISO 294-2:2018, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробувань із термопластичних матеріалів. Частина 2. Малі стержні, що розтягуються
— Вперше

	12635
	ДСТУ EN ISO 6721-1:2022
(EN ISO 6721-1:2019, IDT;
ISO 6721-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення динамічних механічних властивостей. Частина 1. Загальні принципи 
— Вперше

	12636
	ДСТУ EN ISO 23153-2:2022
(EN ISO 23153-2:2020, IDT;
ISO 23153-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії на основі поліефіретеркетону (PEEK). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей 
— Вперше

	12637
	ДСТУ EN 12613:2022
(EN 12613:2021, IDT)
	Пластикові сигналізатори для підземних кабелів і трубопроводів з візуальними характеристиками.
— Вперше

	12638
	ДСТУ EN ISO 24024-1:2022
(EN ISO 24024-1:2021, IDT;
ISO 24024-1:2021, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні та співполімерні смоли вінілхлориду. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12639
	ДСТУ EN ISO 1043-4:2022
(EN ISO 1043-4:2021, IDT;
ISO 1043-4:2021, IDT)
	Пластмаси. Символи та скорочені терміни. Частина 4. Антипірени 
— Вперше

	12640
	ДСТУ EN ISO 16929:2022
(EN ISO 16929:2021, IDT;
ISO 16929:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення ступеня розпаду пластикових матеріалів за певних умов компостування в пілотному масштабі.
— Вперше

	12641
	ДСТУ EN ISO 3915:2022
(EN ISO 3915:2022, IDT;
ISO 3915:2022, IDT)
	Пластмаси. Вимірювання питомого опору провідних пластмас 
— Вперше

	12642
	ДСТУ EN ISO 10724-1:2022
(EN ISO 10724-1:2001, IDT;
ISO 10724-1:1998, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробувань з термореактивних порошкових сумішей для формування (PMC). Частина 1. Загальні принципи та формування багатоцільових зразків для випробувань 
— Вперше

	12643
	ДСТУ EN ISO 4638:2022
(EN ISO 4638:1995, IDT;
ISO 4638:1984, IDT)
	Матеріали полімерні,
пористі гнучкі. Визначення проникності повітряного потоку 
— Вперше

	12644
	ДСТУ EN 13417-3:2022
(EN 13417-3:2001, IDT)
	Армування. Технічні умови для тканих матеріалів. Частина 3. Особливі вимоги.
— Вперше

	12645
	ДСТУ EN ISO 2039-1:2022
(EN ISO 2039-1:2003, IDT;
ISO 2039-1:2001, IDT)
	Пластмаси. Визначення твердості. Частина 1. Метод кулькового вдавлювання (ISO 2039-1:2001).
— Вперше

	12646
	ДСТУ EN ISO 1264:2022
(EN ISO 1264:1997, IDT;
ISO 1264:1980, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні
та співполімерні смоли
вінілхлориду. Визначення рН
водного екстракту
— Вперше

	12647
	ДСТУ EN ISO 585:2022
(EN ISO 585:1999, IDT;
ISO 585:1990, IDT)
	Пластмаси. Непластифікований ацетат целюлози. Визначення вмісту вологи 
— Вперше

	12648
	ДСТУ EN 13677-1:2022
(EN 13677-1:2003, IDT)
	Армовані термопластичні формувальні суміші. Технічні умови GMT. Частина 1. Позначення.
— Вперше

	12649
	ДСТУ EN 13677-3:2022
(EN 13677-3:2003, IDT)
	Армовані термопластичні формувальні суміші. Технічні умови GMT. Частина 3. Особливі вимоги..
— Вперше

	12650
	ДСТУ EN ISO 3386-2:2022
(EN ISO 3386-2:1998, IDT;
ISO 3386-2:1997, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Визначення характеристик напруження-деформації при стисненні. Частина 2. Матеріали високої щільності 
— Вперше

	12651
	ДСТУ EN ISO 12115:1997
(EN ISO 12115:1997, IDT;
ISO 12115:1997, IDT)
	Пластмаси, армовані волокнами. Термореактивні формувальні суміші та препреги. Визначення текучості, дозрівання та терміну зберігання 
— Вперше

	12652
	ДСТУ EN ISO 12114:1997
(EN ISO 12114:1997, IDT;
ISO 12114:1997, IDT)
	Пластмаси, армовані волокном. Термореактивні формувальні суміші та препреги. Визначення характеристик затвердіння 
— Вперше

	12653
	ДСТУ EN 1122:2022
(EN 1122:2001, IDT)
	Пластмаси. Визначення кадмію. Метод мокрого розкладання.
— Вперше

	12654
	ДСТУ EN 12943:2022
(EN 12943:1999, IDT)
	Присадочні матеріали для термопластів - Область застосування, призначення, вимоги, випробування.
— Вперше

	12655
	ДСТУ EN ISO 14528-3:2022
(EN ISO 14528-3:1999, IDT;
ISO 14528-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламіноформальдегідні порошкові формувальні суміші (MF-PMC). Частина 3. Вимоги до вибраних формувальних сумішей
— Вперше

	12656
	ДСТУ EN ISO 14530-3:2022
(EN ISO 14530-3:1999, IDT;
ISO 14530-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні порошкові суміші для формування (UP-PMCs). Частина 3. Вимоги до вибраних формувальних сумішей .
— Вперше

	12657
	ДСТУ EN 13417-2:2022
(EN 13417-2:2001, IDT)
	Армування. Технічні умови для тканих матеріалів. Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12658
	ДСТУ EN ISO 6603-1:2022
(EN ISO 6603-1:2000, IDT;
ISO 6603-1:2000,IDT)
	Пластмаси. Визначення
стійкості жорстких пластмас
до проколів. Частина 1.
Випробовування на удар
без приладів
— Вперше

	12659
	ДСТУ EN ISO 3451-4:2022
(EN ISO 3451-4:2000, IDT;
ISO 3451-4:1998, IDT)
	Пластмаси. Визначення золи. Частина 4. Поліаміди 
— Вперше

	12660
	ДСТУ EN ISO 176:2022
(EN ISO 176:2005, IDT;
ISO 176:2005, IDT)
	Пластмаси. Визначення втрати пластифікаторів. Метод активованого вугілля 
— Вперше

	12661
	ДСТУ EN ISO 7823-1:2022
(EN ISO 7823-1:2003, IDT;
ISO 7823-1:2003, IDT)
	Пластмаси. Полі(метилметакрилатні) листи. Типи, розміри та характеристики. Частина 1. Литі листи 
— Вперше

	12662
	ДСТУ EN ISO 293:2022
(EN ISO 293:2005, IDT;
ISO 293:2004, IDT)
	Пластмаси. Формування під тиском тестових зразків із термопластичних матеріалів 
— Вперше

	12663
	ДСТУ EN ISO 3582:2022
(EN ISO 3582:2000, IDT;
ISO 3582:2000, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 3582:2000/A1:2007, IDT;  
ISO 3582:2000/Amd 1:2007, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Лабораторне оцінювання горизонтальних характеристик горіння невеликих зразків, підданих малому полум’ю

	12664
	ДСТУ EN ISO 15015:2022
(EN ISO 15015:2011, IDT;
ISO 15015:2011, IDT)
	Пластмаси. Пресовані листи з удароміцних кополімерів акрилонітрилу та стиролу (ABS, AEPDS та ASA). Вимоги та методи випробувань (ІSO 15015:2011).
— Вперше

	12665
	ДСТУ EN ISO 19062-1:2022
(EN ISO 19062-1:2015, IDT;
ISO 19062-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Акрилонітрил-бутадієн-стирольні (АБС) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12666
	ДСТУ EN ISO 11357-5:2022
(EN ISO 11357-5:2014, IDT;
ISO 11357-5:2013, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 5. Визначення температур і часу характеристичних реакційних кривих, ентальпії реакції та ступеня перетворення 
— Вперше

	12667
	ДСТУ EN 17098-1:2022
(EN 17098-1:2018, IDT)
	Пластмаси. Бар’єрні плівки для дезінфекції ґрунту в сільському господарстві та садівництві шляхом фумігації. Частина 1. Специфікації для бар’єрних плівок.
— Вперше

	12668
	ДСТУ CEN ISO/TR 17801:2022
(CEN ISO/TR 17801:2017, IDT; ISO/TR 17801:2014, IDT)
	Пластмаси. Стандартна
таблиця для еталонного
глобального сонячного
спектрального опромінення
на рівні моря.
Горизонтальна, відносна
маса повітря 1
— Вперше

	12669
	ДСТУ EN ISO 15512:2022
(EN ISO 15512:2019, IDT;
ISO 15512:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення вмісту води
— Вперше

	12670
	ДСТУ EN ISO 20558-1:2022
(EN ISO 20558-1:2019, IDT;
ISO 20558-1:2018, IDT)
	Пластмаси. Полі(феніленсульфід) (PPS) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12671
	ДСТУ EN ISO 844:2022
(EN ISO 844:2021, IDT;
ISO 844:2021, IDT)
	Жорсткий пористий пластик. Визначення властивостей стиснення 
— Вперше

	12672
	ДСТУ EN 12814-8:2022
(EN 12814-8:2021, IDT)
	Випробування зварних з’єднань напівфабрикатів із термопластів. Частина 8. Вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 12814-8:2018 (EN 12814-8:2001, IDT)

ДСТУ EN 12814-8:2018/ Поправка № 1:2018(EN 12814-8:2001/АС:2003, IDT)

	12673
	ДСТУ EN ISO 24023-2:2022
(EN ISO 24023-2:2020, IDT;
ISO 24023-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з пластифікованого полі(вінілхлориду) (ПВХ-П). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей 
— Вперше

	12674
	ДСТУ EN ISO 21970-1:2022
(EN ISO 21970-1:2019, IDT;
ISO 21970-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Полікетонні (PK) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12675
	ДСТУ EN 12573-1:2022
(EN 12573-1:2000, IDT)
	Зварні статичні
термопластичні резервуари
без тиску. Частина 1: Загальні принципи.
— Вперше

	12676
	ДСТУ EN ISO 1628-2:2022
(EN ISO 1628-2:2020, IDT;
ISO 1628-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення в'язкості полімерів у розведеному розчині за допомогою капілярних віскозиметрів. Частина 2. Полі(вінілхлоридні) смоли 
— Вперше

	12677
	ДСТУ EN ISO 9773:2022
(EN ISO 9773:1998, IDT;
ISO 9773:1998, IDT)
	Пластмаси. Визначення горіння тонких гнучких вертикальних зразків у контакті з джерелом запалювання малого полум’я 
— Вперше

	12678
	ДСТУ EN ISO 14529-1:2022
(EN ISO 14529-1:1999, IDT;
ISO 14529-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламін/фенольні порошкові суміші для формування (MP-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12679
	ДСТУ EN ISO 14530-1:2022
(EN ISO 14530-1:1999, IDT;
ISO 14530-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Порошкові суміші для формування ненасичених поліефірів (UP-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12680
	ДСТУ EN 12971-2:2022
(EN 12971-2:1999, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильних скляних рубаних ниток. Частина 2. Методи випробувань і загальні вимоги.
— Вперше

	12681
	ДСТУ EN ISO 10082:2022
(EN ISO 10082:1999, IDT;
ISO 10082:1999, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Класифікація та методи випробувань 
— Вперше

	12682
	ДСТУ EN 13706-1:2022
(EN 13706-1:2002, IDT)
	Армовані пластикові композити. Специфікації для пултрузійних профілів. Частина 1. Позначення.
— Вперше

	12683
	ДСТУ EN 13473-2:2022
(EN 13473-2:2001, IDT)
	Армування. Специфікації для багатоосьових багатошарових тканин. Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12684
	ДСТУ EN ISO 294-1:2022
(EN ISO 294-1:2017, IDT;
ISO 294-1:2017, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробувань із термопластичних матеріалів. Частина 1. Загальні принципи та формування багатоцільових зразків і зразків для випробувань на брусках 
— Вперше

	12685
	ДСТУ EN ISO 15791-1:2022
(EN ISO 15791-1:2013, IDT;
ISO 15791-1:2014, IDT)
	Пластмаси. Розробка та використання проміжних випробувань на вогнестійкість пластмасових виробів. Частина 1. Загальні настанови 
— Вперше

	12686
	ДСТУ EN ISO 20200:2022
(EN ISO 20200:2015, IDT;
ISO 20200:2015, IDT)
	Пластмаси. Визначення ступеня дезінтеграції пластикових матеріалів в імітованих умовах компостування в лабораторному масштабі 
— Вперше

	12687
	ДСТУ EN ISO 15023-1:2022
(EN ISO 15023-1:2017, IDT;
ISO 15023-1:2017,  IDT)
	Пластмаси. Полі(вініловий спирт) (PVAL) матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12688
	ДСТУ EN ISO 20028-2:2022
(EN ISO 20028-2:2017, IDT;
ISO 20028-2:2017, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні поліефірні (TP) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12689
	ДСТУ EN ISO 294-5:2022
(EN ISO 294-5:2017, IDT;
ISO 294-5:2017, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском випробовуваних зразків із термопластичних матеріалів. Частина 5. Підготовка стандартних зразків для дослідження анізотропії 
— Вперше

	12690
	ДСТУ EN ISO 877-3:2022 (EN ISO 877-3:2018, IDT; ISO 877-3:2018, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на дію сонячного випромінювання. Частина 3. Посилене вивітрювання за допомогою концентрованого сонячного випромінювання.
— Вперше

	12691
	ДСТУ EN ISO 16396-2:2022
(EN ISO 16396-2:2017, IDT;
ISO 16396-2:2017, IDT)
	Пластмаси. Поліамідні (PA) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12692
	ДСТУ EN ISO 305:2022
(EN ISO 305:2019, IDT;
ISO 305:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення термостійкості полі(вінілхлориду), споріднених хлорсодержащих гомополімерів та кополімерів та їх сполук. Метод знебарвлення 
— Вперше

	12693
	ДСТУ EN ISO 10352:2022
(EN ISO 10352:2020, IDT;
ISO 10352:2020, IDT)
	Пластмаси армовані волокном. Формувальні маси та препреги. Визначення маси на одиницю площі та маси волокна на одиницю площі (ІSO 10352:2020).
— Вперше

	12694
	ДСТУ CEN ISO/TR 21960:2022
(CEN ISO/TR 21960:2020, IDT;
ISO/TR 21960:2020, IDT)
	Пластмаси. Екологічні аспекти. Стан знань і методології 
— Вперше

	12695
	ДСТУ EN ISO 24023-1:2022
(EN ISO 24023-1:2020, IDT;
ISO 24023-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з пластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-П). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12696
	ДСТУ EN ISO 24025-1:2022
(EN ISO 24025-1:2020, IDT;
ISO 24025-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Сульфонополімерні формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12697
	ДСТУ EN ISO 23153-1:2022
(EN ISO 23153-1:2020, IDT;
ISO 23153-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії на основі поліефіретеркетону (PEEK). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12698
	ДСТУ EN ISO 20028-1:2022
(EN ISO 20028-1:2019, IDT;
ISO 20028-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Термопластичний поліефір (TP) для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа для специфікації
— Вперше

	12699
	ДСТУ EN ISO 15527:2022
(EN ISO 15527:2022, IDT;
ISO 15527:2022, IDT)
	Пластмаси. Формовані під тиском листи поліетилену (PE-UHMW, PE-HD). Вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	12700
	ДСТУ EN ISO 14631:2022
(EN ISO 14631:2021, IDT;
ISO 14631:2021, IDT)
	Екструдовані листи з ударостійкого полістиролу (PS-I). Вимоги та методи випробувань 
— Вперше

	12701
	ДСТУ EN ISO 22526-1:2022
(EN ISO 22526-1:2021, IDT;
ISO 22526-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Вуглецевий і екологічний слід біопластику. Частина 1. Загальні принципи 
— Вперше

	12702
	ДСТУ EN ISO 1599:2022
(EN ISO 1599:1999, IDT;
ISO 1599:1990, IDT)
	Пластмаси. Ацетат целюлози. Визначення втрати в'язкості при формуванні
— Вперше

	12703
	ДСТУ EN ISO 60:2022
(EN ISO 1599:1999, IDT;
ISO 60:1977, IDT)
	Пластмаси. Визначення щільності матеріалу, який можна вилити зі спеціальної лійки (ІSO 60:1977).
— Вперше

	12704
	ДСТУ EN ISO 8975:2022
(EN ISO 8975:1995, IDT;
ISO 8975:1989, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення pH 
— Вперше

	12705
	ДСТУ EN ISO 9702:2022
(EN ISO 9702:1998, IDT;
ISO 9702:1996, IDT)
	Пластмаси. Амінепоксидні затверджувачі. Визначення вмісту азоту первинної, вторинної та третинної аміногрупи 
— Вперше

	12706
	ДСТУ EN ISO 11248:2022
(EN ISO 11248:1999, IDT;
ISO 11248:1993, IDT)
	Пластмаси. Термореактивні формувальні матеріали. Оцінка короткочасних характеристик за підвищених температур
— Вперше

	12707
	ДСТУ EN 12971-1:2022
(EN 12971-1:1999, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильних скляних рубаних ниток. Частина 1. Позначення.
— Вперше

	12708
	ДСТУ EN 13417-1:2022
(EN 13417-1:2001, IDT)
	Армування. Специфікації для тканих матеріалів. Частина 1. Позначення.
— Вперше

	12709
	ДСТУ EN 1842:2022
(EN 1842:1997, IDT)
	Пластмаси - Термореактивні формувальні суміші (SMC - BMC) - Визначення усадки при пресуванні.
— Вперше

	12710
	ДСТУ EN ISO 3386-1:2022
(EN ISO 3386-1:1997, IDT;
ISO 3386-1:1996, IDT)
	Полімерні матеріали, пористі гнучкі. Визначення характеристики напруги-деформації при стисканні. Частина 1. Матеріали низької щільності (ІSO 3386-1:1986).
— Вперше

	12711
	ДСТУ EN ISO 14527-1:2022
(EN ISO 14527-1:1999, IDT;
ISO 14527-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Сечовиноформальдегідні та сечовино/меламіноформальдегідні порошкові формувальні суміші (UF- та UF/MF-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12712
	ДСТУ EN 14020-1:2022
(EN 14020-1:2002, IDT)
	Підсилення. Технічні умови для текстильного скляного ровінгу. Частина 1. Позначення.
— Вперше
— На заміну

	12713
	ДСТУ EN 13706-3:2022
(EN 13706-3:2002, IDT)
	Армовані пластикові композити. Технічні умови для пултрузійних профілів. Частина 3. Особливі вимоги.
— Вперше

	12714
	ДСТУ EN ISO 75-3:2022
(EN ISO 75-3:2004, IDT;
ISO 75-3:2004, IDT)
	Пластмаси. Визначення температури прогину під навантаженням. Частина 3. Високоміцні термореактивні ламінати
— Вперше

	12715
	ДСТУ EN 15342:2022
(EN 15342:2007, IDT)
	Пластмаси - Перероблена пластмаса - Характеристика вторинної сировини полістиролу (PS)..
— Вперше

	12716
	ДСТУ EN ISO 8295:2022
(EN ISO 8295:2004, IDT;
ISO 8295:1995, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення коефіцієнтів тертя 
— Вперше

	12717
	ДСТУ EN ISO 20029-2:2022
(EN ISO 20029-2:2018, IDT;
ISO 20029-2:2017, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні поліефірні/складноефірні та поліефірно/складноефірні еластомери для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка зразка для випробування та визначення властивостей
— Вперше

	12718
	ДСТУ EN ISO 13894-1:2015
(EN ISO 13894-1:2015, IDT;
ISO 13894-1:2000, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску. Композитні елементи. Частина 1. Методи випробувань 
— Вперше

	12719
	ДСТУ EN ISO 4577:2022
(EN ISO 4577:2019, IDT;
ISO 4577:2019, IDT)
	Пластмаси. Поліпропілен та сополімери пропілену. Визначення термоокислювальної стабільності на повітрі. Метод у печі (ІSO 4577:2019).
— Вперше

	12720
	ДСТУ EN ISO 21305-2:2022
(EN ISO 21305-2:2019, IDT;
ISO 21305-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з полікарбонату (PC). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей 
— Вперше

	12721
	ДСТУ EN ISO 11357-3:2022
(EN ISO 11357-3:2018, IDT;
ISO 11357-3:2018, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 3. Визначення температури та ентальпії плавлення та кристалізації 
— Вперше

	12722
	ДСТУ EN ISO 10210:2022
(EN ISO 10210:2017, IDT;
ISO 10210:2012, IDT)
	Пластмаси. Методи підготовки зразків для випробувань на біодеградацію пластикових матеріалів
— Вперше

	12723
	ДСТУ EN ISO 527-1:2022
(EN ISO 527-1:2019, IDT;
ISO 527-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення властивостей при розтягуванні. Частина 1. Загальні принципи
— На заміну ДСТУ EN ISO 527-1:2017 (EN ISO 527-1:2012, IDT; ISO 527-1:2012, IDT) 

	12724
	ДСТУ EN 17417:2022
(EN 17417:2020, IDT)
	Визначення кінцевої біологічної деградації пластикових матеріалів у водній системі за безкисневих (денітрифікуючих) умов. Метод вимірювання підвищення тиску.
— Вперше

	12725
	ДСТУ EN ISO 2440:2022
(EN ISO 2440:2019, IDT;
ISO 2440:2019, IDT)
	Гнучкі та жорсткі пористі полімерні матеріали. Випробування на прискорене старіння
— Вперше

	12726
	ДСТУ EN ISO 21970-2:2022
(EN ISO 21970-2:2019, IDT;
ISO 21970-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Полікетонні (PK) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12727
	ДСТУ EN 12573-4:2022
(EN 12573-4:2000, IDT)
	Зварні статичні
термопластичні резервуари
без тиску. Частина 4: Проектування та розрахунок фланцевих з'єднань.
— Вперше

	12728
	ДСТУ EN ISO 4892-2:2022 (EN ISO 4892-2:2013, IDT; ISO 4892-2:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4892-2:2013/A1:2021, IDT; ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021, IDT
	Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 2. Лампи на ксенонових дугах. Класифікація фільтрів денного світла..
— Вперше

	12729
	ДСТУ EN ISO 13468-2:2022
(EN ISO 13468-2:2021, IDT;
ISO 13468-2:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення загального коефіцієнта пропускання світла прозорих матеріалів. Частина 2. Двопроменевий прилад 
— Вперше

	12730
	ДСТУ EN ISO 7823-2:2022
(EN ISO 7823-2:2003, IDT;
ISO 7823-2:2003, IDT)
	Пластмаси. Полі(метилметакрилатні) листи. Типи, розміри та характеристики. Частина 2. Екструдовані листи 
— Вперше

	12731
	ДСТУ EN ISO 14527-2:2022
(EN ISO 14527-2:1999, IDT;
ISO 14527-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Сечовиноформальдегідні та сечовино/меламіноформальдегідні порошкові формувальні суміші (UF- та UF-MF-PMC). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12732
	ДСТУ EN 13706-2:2022
(EN 13706-2:2002, IDT)
	Армовані пластикові композити. Технічні умови для пултрузійних профілів. Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12733
	ДСТУ EN ISO 472:2022
(EN ISO 472:2013, IDT;
ISO 472:2013, IDT)
	Пластмаси. Словник термінів
— Вперше

	12734
	ДСТУ EN 15345:2022
(EN 15345:2007, IDT)
	Пластмаси - Перероблена пластмаса - Характеристика вторинної сировини поліпропілену (PP)..
— Вперше

	12735
	ДСТУ EN ISO 11833-2:2022
(EN ISO 11833-2:2006, IDT;
ISO 11833-2:1998, IDT)
	Пластмаси. Листи з непластифікованого полівінілхлориду. Типи, розміри та характеристики. Частина 2. Листи товщиною менше 1 мм 
— Вперше

	12736
	ДСТУ EN ISO 6401:2022
(EN ISO 6401:2008, IDT;
ISO 6401:2008, IDT)
	Пластмаси. Полі(вінілхлорид). Визначення залишкового мономеру вінілхлориду. Газохроматографічний метод
— Вперше

	12737
	ДСТУ EN 15702:2022
(EN 15702:2008, IDT)
	Cellular Plastics - Процедура підрахунку клітин для гнучкого та жорсткого поліуретану..
— Вперше

	12738
	ДСТУ EN ISO 1043-1:2022
(EN ISO 1043-1:2011, IDT;
ISO 1043-1:2011, IDT)
	Пластмаси. Символи та скорочені терміни. Частина 1. Основні полімери та їхні особливі характеристики
— Вперше

	12739
	ДСТУ EN ISO 1043-2:2022
(EN ISO 1043-2:2011, IDT;
ISO 1043-2:2011, IDT)
	Пластмаси. Символи та скорочення. Частина 2. Наповнювачі та армуючі матеріали .
— Вперше

	12740
	ДСТУ EN ISO 13927:2022
(EN ISO 13927:2015, IDT;
ISO 13927:2015, IDT)
	Пластмаси. Просте випробування на виділення тепла з використанням конічного променистого нагрівача та детектора на термобатареї
— Вперше

	12741
	ДСТУ EN 14932:2022
(EN 14932:2018, IDT)
	Пластмаси - Термопластичні стрейч плівки для обгортання силосних тюків.
— Вперше

	12742
	ДСТУ CEN/TR 16862:2022
(CEN/TR 16862:2015, IDT)
	Супервайзер зі зварювання пластмас - Завдання, обов'язки, знання, навички та компетентність.
— Вперше

	12743
	ДСТУ EN ISO 22007-4:2022
(EN ISO 22007-4:2017, IDT;
ISO 22007-4:2017, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та теплопровідності. Частина 4. Метод лазерного спалаху 
— Вперше

	12744
	ДСТУ EN ISO 14126:2022
(EN ISO 14126:1999, IDT;
ISO 14126:1999, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 14126:1999/AC:2002, IDT; ISO 14126:1999/Cor 1:2001, IDT) 
	Пластикові композити, армовані волокном. Визначення характеристик стиснення в площинному напрямку (ІSO 14126:1999/Cor.1:2001).
— Вперше

	12745
	ДСТУ EN ISO 75-3:2022
(EN ISO 75-3:2004, IDT;
ISO 75-3:2004, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 75-3:2004/AC:2006, IDT)
	Пластмаси. Визначення температури прогину під навантаженням. Частина 3. Високоміцні термореактивні ламінати та пластмаси, армовані довгими волокнами 

	12746
	ДСТУ EN ISO 2578:2022
(EN ISO 2578:1998, IDT;
ISO 2578:1993, IDT)
	Пластмаси. Визначення температурно-часових меж після тривалої дії тепла (ІSO 2578:1993).
— Вперше

	12747
	ДСТУ EN ISO 2114:2022
(EN ISO 2114:2000, IDT;
ISO 2114:2000, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN ISO 2114:2000/AC:2005, IDT)
	Пластмаси (поліефірні смоли) та фарби і лаки (сполучні). Визначення парціального кислотного числа та загального кислотного числа (ІSO 2114:2000).
— Вперше

	12748
	ДСТУ EN ISO 9771:2022
(EN ISO 9771:1997, IDT;
ISO 9771:1995, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення псевдоадіабатичного підвищення температури рідких резолей при затвердінні в кислотних умовах (ІSO 9771:1995).
— Вперше

	12749
	ДСТУ EN 14598-2:2022
(EN 14598-2:2005, IDT)
	Посилені термореактивні формувальні суміші. Технічні умови для листової формовочної суміші (SMC) і сипучої формовочної суміші (BMC). Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги.
— Вперше

	12750
	ДСТУ EN 14598-3:2022
(EN 14598-3:2005, IDT)
	Посилені термореактивні формувальні суміші. Технічні умови для листової формовочної суміші (SMC) і сипучої формовочної суміші (BMC). Частина 3. Специфічні вимоги.
— Вперше

	12751
	ДСТУ EN ISO 14529-2:2022
(EN ISO 14529-2:1999, IDT;
ISO 14529-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Меламін/фенольні порошкові суміші для формування (MP-PMC). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12752
	ДСТУ EN 14020-3:2022
(EN 14020-3:2002, IDT)
	Підсилення. Технічні умови для текстильного скляного ровінгу. Частина 3. Особливі вимоги.
— Вперше

	12753
	ДСТУ EN ISO 4610:2022
(EN ISO 4610:2001, IDT;
ISO 4610:2001, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні та сополімерні вінілхлоридні смоли. Ситовий аналіз з використанням повітряно-струминних сит (ІSO 4610:2001).
— Вперше

	12754
	ДСТУ EN ISO 14616:2022
(EN ISO 14616:2004, IDT;
ISO 14616:1997, IDT)
	Пластмаси. Термозбіжні плівки з поліетилену, кополімерів етилену та їх сумішей. Визначення напруги усадки та напруги стиснення (ІSO 14616:1997).
— Вперше

	12755
	ДСТУ EN ISO 7231:2022
(EN ISO 7231:2010, IDT;
ISO 7231:2010, IDT)
	Полімерні матеріали, пористі, гнучкі. Визначення витрати повітря при постійному перепаді тиску 
— Вперше

	12756
	ДСТУ EN ISO 5999:2022
(EN ISO 5999:2013, IDT;
ISO 5999:2013, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Пінополіуретан для несучих конструкцій, за винятком килимової підкладки. Специфікація (ІSO 5999:2013).
— Вперше

	12757
	ДСТУ EN ISO 6427:2022
(EN ISO 6427:2014, IDT;
ISO 6427:2013, IDT)
	Пластмаси. Визначення речовини, що екстрагується органічними розчинниками (звичайні методи) (ІSO 6427:2013).
— Вперше

	12758
	ДСТУ EN ISO 1628-5:2022
(EN ISO 1628-5:2015, IDT;
ISO 1628-5:1998, IDT)
	Пластмаси. Визначення в'язкості полімерів у розведеному розчині за допомогою капілярних віскозиметрів. Частина 5. Термопластичні поліефірні (TP) гомополімери та співполімери 
— Вперше

	12759
	ДСТУ EN 15860:2022
(EN 15860:2018, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні
напівфабрикати
для механічної обробки.
Вимоги та методи
випробувань.
— Вперше

	12760
	ДСТУ EN ISO 20568-1:2022
(EN ISO 20568-1:2017, IDT;
ISO 20568-1:2017, IDT)
	Пластмаси. Фторполімерні дисперсії та матеріали для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12761
	ДСТУ EN ISO 21302-1:2022
(EN ISO 21302-1:2019, IDT;
ISO 21302-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Полібутен-1 (PB-1) для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12762
	ДСТУ CEN/TS 17158:2022
(CEN/TS 17158:2018, IDT)
	Композити, виготовлені
з матеріалів на основі целюлози та термопластів (зазвичай їх називають деревно-полімерними композитами (WPC)
або композитами
з натуральних волокон (NFC)) - Визначення розміру частинок лігноцелозного матеріалу.
— Вперше

	12763
	ДСТУ EN 17410:2022
(EN 17410:2021, IDT)
	Пластмаси. Контрольований цикл повторної переробки ПВХ-Н профілів вікон і дверей
— Вперше

	12764
	ДСТУ EN 13100-2:2022
(EN 13100-2:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних з’єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 2. Рентгенівський радіографічний контроль..
— Вперше

	12765
	ДСТУ EN ISO 1110:2022
(EN ISO 1110:2019, IDT;
ISO 1110:2019, IDT)
	Пластмаси. Поліаміди. Прискорене кондиціонування дослідних зразків 
— Вперше

	12766
	ДСТУ EN ISO 19066-2:2022
(EN ISO 19066-2:2020, IDT;
ISO 19066-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонітрил-бутадієн-стирол (MABS) для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12767
	ДСТУ EN ISO 20337:2022
(EN ISO 20337:2019, IDT;
ISO 20337:2019, IDT)
	Пластикові композити,  армовані волокном. Метод випробування на зсув з використанням зсувної рами для визначення напруги зсуву/деформації зсуву в площині і модуля зсуву 
— Вперше

	12768
	ДСТУ EN ISO 19679:2022
(EN ISO 19679:2020, IDT;
ISO 19679:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення аеробного біорозкладання неплаваючих пластикових матеріалів на межі поділу морської води та відкладень. Метод аналізу діоксиду вуглецю, що виділяється (ІSO 19679:2020).
— Вперше

	12769
	ДСТУ EN 17615:2022
(EN 17615:2022, IDT)
	Пластмаси - Екологічні аспекти - Словник.
— Вперше

	12770
	ДСТУ CEN/TS 17627:2022
(CEN/TS 17627:2021, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Визначення вмісту твердих забруднень.
— Вперше

	12771
	ДСТУ EN ISO 1628-1:2022
(EN ISO 1628-1:2021, IDT;
ISO 1628-1:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення в'язкості полімерів у розведеному розчині за допомогою капілярних віскозиметрів. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	12772
	ДСТУ EN ISO 7823-3:2022
(EN ISO 7823-3:2021, IDT;
ISO 7823-3:2021, IDT)
	Пластмаси. Листи з поліметилметакрилату. Типи, розміри та характеристики. Частина 3. Листи безперервного лиття 
— Вперше

	12773
	ДСТУ EN ISO 22526-2:2022
(EN ISO 22526-2:2021, IDT;
ISO 22526-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Вуглецевий і екологічний слід біопластику. Частина 2. Матеріальний вуглецевий слід, кількість (маса) CO2, видаленого з повітря та включеного в молекулу полімеру
— Вперше

	12774
	ДСТУ EN ISO 11501:2022
(EN ISO 11501:2004, IDT;
ISO 11501:1995, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення зміни розмірів при нагріванні
— Вперше

	12775
	ДСТУ EN ISO 472:2022
(EN ISO 472:2013, IDT;
ISO 472:2013, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 472:2013/A1:2018, IDT;
ISO 472:2013/Amd 1:2018, IDT)
	Пластмаси. Словник термінів

	12776
	ДСТУ EN ISO 1133-1:2022
(EN ISO 1133-1:2011, IDT;
ISO 1133-1:2011, IDT)
	Пластмаси. Визначення швидкості масової течії розплаву (MFR) і об’ємної швидкості течії розплаву (MVR) термопластів. Частина 1. Стандартний метод 
— Вперше

	12777
	ДСТУ EN 15534-4:2022
(EN 15534-4:2014, IDT)
	Композити, виготовлені з матеріалів на основі целюлози та термопластів (зазвичай звані дерево-полімерними композитами (WPC) або композитами з натуральних волокон (NFC)) - Частина 4. Технічні вимоги до профілів та плиток для настилу.
— Вперше

	12778
	ДСТУ EN ISO 877-2:2022 (EN ISO 877-2:2010, IDT; ISO 877-2:2009, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на дію сонячного випромінювання. Частина 2. Пряме вивітрювання та опромінення за вікном.
— Вперше

	12779
	ДСТУ CEN/TS 16011:2022
(CEN/TS 16011:2013, IDT)
	Пластмаси - Перероблена пластмаса - Підготовка зразків.
— Вперше

	12780
	ДСТУ EN 438-6:2022
(EN 438-6:2016, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL) - Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами) - Частина 6: Класифікація та специфікації компактних ламінатів для зовнішніх робіт товщиною 2 мм і більше.
— Вперше

	12781
	ДСТУ EN 13207:2022
(EN 13207:2018, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні силосні плівки та труби для використання в сільському господарстві.
— Вперше

	12782
	ДСТУ CEN/TS 16861:2022
(CEN/TS 16861:2015, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Визначення вибраних маркерних сполук у харчовому переробленому поліетилентерефталаті (ПЕТ).
— Вперше

	12783
	ДСТУ EN 17033:2022
(EN 17033:2018, IDT)
	Пластмаси. Біорозкладаючі плівки для використання в сільському господарстві та садівництві. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	12784
	ДСТУ EN ISO 20557-2:2022
(EN ISO 20557-2:2018, IDT;
ISO 20557-2:2018, IDT)
	Пластмаси. Полі(феніленовий ефір) (PPE) матеріали для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка зразка для випробування та визначення властивостей 
— Вперше

	12785
	ДСТУ EN 17104:2022
(EN 17104:2021, IDT)
	Термопластичні жорсткі захисні панелі для стін для внутрішнього використання в будівлях. Експлуатаційні характеристики.
— Вперше

	12786
	ДСТУ EN 17129:2022
(EN 17129:2018, IDT)
	Пластикові композити, армовані безперервними волокнами. Односпрямовані стрижні з пултрузією. Визначення властивостей розтягування паралельно напрямку волокна.
— Вперше

	12787
	ДСТУ EN ISO 179-2:2022
(EN ISO 179-2:2020, IDT;
ISO 179-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення ударної міцностіза Шарпі. Частина 2. Випробування на удар з приладами
— На заміну ДСТУ EN ISO 179-2:2017 (EN ISO 179-2:1999; А1:2012, IDT;ISO 179-2:1997; Amd 1:2011, IDT) 

	12788
	ДСТУ EN ISO 19064-2:2022
(EN ISO 19064-2:2020, IDT;
ISO 19064-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Стирол-акрилонітрильні (SAN) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей 
— Вперше

	12789
	ДСТУ EN 13206:2022
(EN 13206:2017+A1:2020, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні покривні плівки для використання в сільському господарстві та садівництві.
— Вперше

	12790
	ДСТУ EN ISO 527-4:2022
(EN ISO 527-4:2021, IDT;
ISO 527-4:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення властивостей при розтягуванні. Частина 4. Умови випробування ізотропних та ортотропних пластикових композитів, армованих волокном 
— На заміну ДСТУ EN ISO 527-4:2018 (EN ISO 527-4:1997, IDT; ISO 527-4:1997, IDT)

	12791
	ДСТУ EN ISO 527-5:2022
(EN ISO 527-5:2021, IDT;
ISO 527-5:2021, IDT)
	Пластмаси. Визначення властивостей при розтягуванні. Частина 5. Умови випробувань односпрямованих пластикових композитів, армованих волокном 
— На заміну ДСТУ EN ISO 527-5:2018 (EN ISO 527-5:2009, IDT; ISO 527-5:2009, IDT)

	12792
	ДСТУ EN 14728:2022
(EN 14728:2019, IDT)
	Дефекти у зварних швах термопластів. Класифікація.
— На заміну ДСТУ EN 14728:2018 (EN 14728:2005, IDT)

	12793
	ДСТУ EN ISO 177:2022
(EN ISO 177:2017, IDT;
ISO 177:2016,  IDT)
	Пластмаси. Визначення міграції пластифікаторів
— Вперше

	12794
	ДСТУ EN ISO 15023-2:2022
(EN ISO 15023-2:2019, IDT;
ISO 15023-2:2019,  IDT)
	Пластмаси. Полі(вініловий спирт) (PVAL) матеріали. Частина 2. Визначення властивостей 
— Вперше

	12795
	ДСТУ EN ISO 11357-6:2022
(EN ISO 11357-6:2018, IDT;
ISO 11357-6:2018, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 6. Визначення часу індукції окислення (ізотермічний OIT) і температури індукції окислення (динамічний OIT) 
— Вперше

	12796
	ДСТУ EN ISO 15985:2022
(EN ISO 15985:2017, IDT;
ISO 15985:2014, IDT)
	Пластмаси. Визначення кінцевої анаеробної біодеградації в умовах анаеробного зброджування з високим вмістом твердих речовин. Метод аналізу виділеного біогазу
— Вперше

	12797
	ДСТУ EN ISO 9773:2022
(EN ISO 9773:1998, IDT;
ISO 9773:1998, IDT)/
Заміна № 1:2022
(EN ISO 9773:1998/A1:2003, IDT;  
ISO 9773:1998/Amd 1:2003, IDT)
	Пластмаси. Визначення горіння тонких гнучких вертикальних зразків у контакті з джерелом запалювання малого полум’я

	12798
	ДСТУ EN ISO 15106-3:2022 (EN ISO 15106-3:2005, IDT; ISO 15106-3:2003, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення швидкості пропускання водяної пари. Частина 3. Метод електролітичного датчика виявлення
— Вперше

	12799
	ДСТУ EN 15343:2022
(EN 15343:2007, IDT)
	Пластмаси — Перероблені пластмаси — Відстеження переробки пластмас, оцінка відповідності та змісту перероблених матеріалів.
— Вперше

	12800
	ДСТУ EN ISO 1798:2022
(EN ISO 1798:2008, IDT;
ISO 1798:2008, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Визначення міцності на розрив і подовження при розриві
— Вперше

	12801
	ДСТУ EN ISO 22007-3:2022
(EN ISO 22007-3:2012, IDT;
ISO 22007-3:2008, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та теплопровідності. Частина 3. Метод хвильового аналізу температури
— Вперше

	12802
	ДСТУ EN 13245-3:2022
(EN 13245-3:2010, IDT)
	Пластмаси. Профілі з непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC Н) для будівництва. Частина 3. Позначення профілів PVC НП
— Вперше

	12803
	ДСТУ EN ISO 19712-2:2022
(EN ISO 19712-2:2013, IDT;
ISO 19712-2:2007, IDT)
	Пластмаси. Декоративні тверді поверхневі матеріали. Частина 2. Визначення властивостей. Листові вироби
— Вперше

	12804
	ДСТУ EN ISO 307:2022
(EN ISO 307:2019, IDT;
ISO 307:2019, IDT)
	Пластмаси. Поліаміди. Визначення числа в'язкості 
— Вперше

	12805
	ДСТУ EN ISO 3451-1:2022
(EN ISO 3451-1:2019, IDT;
ISO 3451-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення золи. Частина 1. Загальні методи 
— Вперше

	12806
	ДСТУ EN 438-8:2022
(EN 438-8:2018, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами). Частина 8. Класифікація та специфікації для дизайнерських ламінатів..
— Вперше

	12807
	ДСТУ EN 17271:2022
(EN 17271:2019, IDT)
	Пластмаси - Профілі на основі полі(вінілхлориду) (ПВХ) - Визначення міцності на відрив профілів, ламінованих фольгою.
— Вперше

	12808
	ДСТУ EN ISO 6186:2022
(EN ISO 6186:1998, IDT;
ISO 6186:1998, IDT)
	Пластмаси. Визначення плинності (ІSO 6186:1998).
— Вперше

	12809
	ДСТУ EN ISO 1600:2022
(EN ISO 1600:1999, IDT;
ISO 1600:1990, IDT)
	Пластмаси. Ацетат целюлози. Визначення поглинання світла на формованих зразках, виготовлених із застосуванням різних періодів нагрівання 
— Вперше

	12810
	ДСТУ EN ISO 3344:2022
(EN ISO 3344:1997, IDT;
ISO 3344:1997, IDT)
	Вироби для армування. Визначення вмісту вологи (ІSO 3344:1997).
— Вперше

	12811
	ДСТУ EN ISO 12576:2022
(EN 12576:1998, IDT)
	Пластмаси. Армовані волокнами композити. Підготовка пресованих формованих тестових пластин із SMC, BMC та DMC.
— Вперше

	12812
	ДСТУ EN 13100-3:2022
(EN 13100-3:2004, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних з’єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 3. Ультразвуковий контроль.
— Вперше

	12813
	ДСТУ EN ISO 14526-1:2022
(EN ISO 14526-1:1999, IDT;
ISO 14526-1:1999, IDT)
	Пластмаси. Фенольні порошкові формувальні суміші (PF-PMC). Частина 1. Система позначення та основа специфікацій 
— Вперше

	12814
	ДСТУ EN ISO 15252-3:2022
(EN ISO 15252-3:1999, IDT;
ISO 15252-3:1999, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні порошкові формувальні суміші (EP-PMC). Частина 3. Вимоги до вибраних формувальних сумішей 
— Вперше

	12815
	ДСТУ EN 12971-3:2022 (EN 12971-3:1999, IDT)
	Армування. Технічні умови для нарізаних ниток із текстильного скла. Частина 3. Особливі вимоги
— Вперше

	12816
	ДСТУ EN ISO 6603-2:2022 (EN ISO 6603-2:2000, IDT; ISO 6603-2:2000, IDT)
	Пластмаси. Визначення поведінки жорстких пластмас при ударі проколом. Частина 2. Випробування на прокол ts
— Вперше

	12817
	ДСТУ EN ISO 295:2022 (EN ISO 295:2004, IDT; ISO 295:2004, IDT)
	Пластмаси - пресування зразків для випробувань з термореактивних матеріалів
— Вперше

	12818
	ДСТУ EN 14020-2:2022 (EN 14020-2:2002, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильного скляного ровінгу. Частина 2. Методи випробування та загальні вимоги
— Вперше

	12819
	ДСТУ CEN/TS 15354:2022 (CEN/TS 15354:2006, IDT)
	Пластмаси. Екструдовані та/або каландровані, неармовані плівки та листи, виготовлені з пластифікованого полі(вінілхлориду) (ПВХ-П). Настанови щодо характеристики та позначення
— Вперше

	12820
	ДСТУ EN ISO 3386-1:2022 (EN ISO 3386-1:1997, IDT; ISO 3386-1:1986,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 3386-1:1997/A1:2010, IDT; ISO 3386-1:1986/Amd 1:2010, IDT)
	Полімерні матеріали, комірчасті гнучкі. Визначення характеристик напруження-деформації при стисканні. Частина 1. Матеріали низької щільності.

	12821
	ДСТУ EN ISO 4597-1:2022 (EN ISO 4597-1:2008, IDT;  ISO 4597-1:2005, IDT)
	Пластмаси. Затверджувачі та прискорювачі епоксидних смол. Частина 1. Позначення
— Вперше

	12822
	ДСТУ EN 13245-1:2022 (EN 13245-1:2010, IDT)
	Пластмаси. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ Н) для будівництва. Частина 1. Позначення профілів із ПВХ Н
— Вперше

	12823
	ДСТУ EN ISO 1890:2022 (EN ISO 1890:2009, IDT; ISO 1890:2009, IDT)
	Армуючі нитки. Визначення кручення
— Вперше

	12824
	ДСТУ EN ISO 3385:2022 (EN ISO 3385:2014, IDT; ISO 3385:2014, IDT)
	Гнучкі ніздрюваті полімерні матеріали. Визначення втоми за допомогою удару при постійному навантаженні
— На заміну ДСТУ ISO 3385:2019 (ISO 3385:2014, IDT)

	12825
	ДСТУ EN ISO 16396-1:2022 (EN ISO 16396-1:2015, IDT; ISO 16396-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Поліамідні (PA) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення, маркування продукції та основа специфікацій
— Вперше

	12826
	ДСТУ EN ISO 13802:2022 (EN ISO 13802:2015, IDT; ISO 13802:2015, Corrected version 2016-04-01, IDT)
	Пластмаси - Перевірка маятникових машин для випробування на удар - випробування на удар за Шарпі, Ізодом і на розтяг
— Вперше

	12827
	ДСТУ EN ISO 22007-2:2022 (EN ISO 22007-2:2015, IDT; ISO 22007-2:2015, IDT)
	Пластмаси. Визначення теплопровідності та теплопровідності. Частина 2. Метод перехідного плоского джерела тепла (гарячого диска)
— Вперше

	12828
	ДСТУ EN 15346:2022 (EN 15346:2014, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Характеристика вторинної сировини полі(вінілхлориду) (ПВХ)
— Вперше

	12829
	ДСТУ EN 15348:2022 (EN 15348:2014, IDT)
	Пластмаси. Перероблена пластмаса. Характеристика вторинної сировини полі(етилентерефталату) (ПЕТ).
— Вперше

	12830
	ДСТУ EN ISO 19063-1:2022 (EN ISO 19063-1:2015, IDT; ISO 19063-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Ударостійкий полістирол (PS-I) для формування та екструзії. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12831
	ДСТУ EN ISO 21509:2022 (EN ISO 21509:2015, IDT; ISO 21509:2006, IDT)
	Пластмаси та ебоніт - Перевірка твердометрів по Шору
— Вперше

	12832
	ДСТУ EN ISO 16012:2022 (EN ISO 16012:2015, IDT; ISO 16012:2015, IDT)
	Пластмаси. Визначення лінійних розмірів досліджуваних зразків
— Вперше

	12833
	ДСТУ EN ISO 1043-1:2022 (EN ISO 1043-1:2011, IDT;  ISO 1043-1:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 1043-1:2011/A1:2016, IDT; ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016, IDT)
	Пластмаси. Символи та скорочені терміни. Частина 1. Основні полімери та їхні особливі характеристики. Поправка 1. Новий символ ST для синдіотактичних матеріалів.

	12834
	ДСТУ EN 438-9:2022 (EN 438-9:2017, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами). Частина 9. Класифікація та специфікації для альтернативних ламінатів із серцевиною.
— Вперше

	12835
	ДСТУ EN ISO 10350-2:2022 (EN ISO 10350-2:2020, IDT; ISO 10350-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Отримання та представлення порівнянних одноточкових даних. Частина 2. Пластмаси, армовані довгими волокнами
— Вперше

	12836
	ДСТУ EN ISO 11502:2022 (EN ISO 11502:2018, IDT; ISO 11502:2018, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення стійкості до блокування
— Вперше

	12837
	ДСТУ EN ISO 294-4:2022 (EN ISO 294-4:2019, IDT; ISO 294-4:2018, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском випробовуваних зразків із термопластичних матеріалів. Частина 4. Визначення усадки при формуванні
— Вперше

	12838
	ДСТУ EN ISO 21301-2:2022 (EN ISO 21301-2:2019, IDT; ISO 21301-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Формувальні та екструзійні матеріали з етиленвінілацетату (EVAC). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12839
	ДСТУ EN ISO 12058-1:2022 (EN ISO 12058-1:2018, IDT; ISO 12058-1:2018, IDT)
	Пластмаси. Визначення в'язкості за допомогою віскозиметра з падаючою кулькою. Частина 1. Метод похилої трубки
— Вперше

	12840
	ДСТУ EN ISO 13000-1:2022 (EN ISO 13000-1:2021, IDT; ISO 13000-1:2021, IDT)
	Пластмаси. Напівфабрикати з політетрафторетилену (PTFE). Частина 1. Вимоги та позначення
— Вперше

	12841
	ДСТУ EN ISO 11357-7:2022 (EN ISO 11357-7:2022, IDT; ISO 11357-7:2022, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (ДСК). Частина 7. Визначення кінетики кристалізації
— Вперше

	12842
	ДСТУ EN ISO 489:2022 (EN ISO 489:2022, IDT; ISO 489:2022, IDT)
	Пластмаси - Визначення показника заломлення
— Вперше

	12843
	ДСТУ EN ISO 12017:2022 (EN ISO 12017:2021, IDT; ISO 12017:2021, IDT)
	Пластмаси - Полі(метилметакрилат) подвійний і потрійний листи - Методи випробувань
— Вперше

	12844
	ДСТУ EN ISO 22404:2022 (EN ISO 22404:2021, IDT; ISO 22404:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення аеробної біологічної деградації неплаваючих матеріалів, що піддаються впливу морських опадів. Метод аналізу виділеного вуглекислого газу.
— Вперше

	12845
	ДСТУ EN ISO 22766:2022 (EN ISO 22766:2021, IDT; ISO 22766:2020, IDT)
	Пластмаси - Визначення ступеня руйнування пластикових матеріалів у морських середовищах існування в реальних польових умовах
— Вперше

	12846
	ДСТУ EN ISO 13000-2:2022 (EN ISO 13000-2:2021, IDT; ISO 13000-2:2021, IDT)
	Пластмаси. Напівфабрикати з політетрафторетилену (PTFE). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12847
	ДСТУ EN ISO 3146:2022 (EN ISO 3146:2022, IDT; ISO 3146:2022, IDT)
	Пластмаси. Визначення поведінки плавлення (температура плавлення або діапазон плавлення) напівкристалічних полімерів за допомогою методів капілярної трубки та поляризаційного мікроскопа
— Вперше

	12848
	ДСТУ  EN ISO 2439:2022 (EN ISO 2439:2008, IDT; ISO 2439:2008, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Визначення твердості (метод індентування)
— На заміну ДСТУ ISO 2439:2019 (ISO 2439:2008, IDT)

	12849
	ДСТУ EN ISO 11337:2022 (EN ISO 11337:2010, IDT; ISO 11337:2010, IDT)
	Пластмаси. Поліаміди. Визначення е-капролактаму та w-лауролактаму за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	12850
	ДСТУ EN ISO 14896:2022 (EN ISO 14896:2009, IDT; ISO 14896:2009, IDT)
	Пластмаси. Поліуретанова сировина. Визначення вмісту ізоціанату
— Вперше

	12851
	ДСТУ EN ISO 21627-2:2022 (EN ISO 21627-2:2009, IDT; ISO 21627-2:2009, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні смоли. Визначення вмісту хлору. Частина 2. Хлор, що легко омилюється
— На заміну ДСТУ ISO 21627-2:2006

	12852
	ДСТУ EN ISO 175:2022 (EN ISO 175:2010, IDT; ISO 175:2010, IDT)
	Пластмаси. Методи випробувань для визначення впливу занурення в рідкі хімікати
— Вперше

	12853
	ДСТУ EN 438-1:2022 (EN 438-1:2016, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL) - Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами) - Частина 1: Вступ і загальна інформація
— Вперше

	12854
	ДСТУ EN 438-3:2022 (EN 438-3:2016, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL) - Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами) - Частина 3: Класифікація та специфікації для ламінатів товщиною менше 2 мм, призначених для приклеювання до опорних субстратів
— Вперше

	12855
	ДСТУ EN ISO 2555:2022 (EN ISO 2555:2018, IDT; ISO 2555:2018, IDT)
	Пластмаси. Смоли в рідкому стані або у вигляді емульсій чи дисперсій. Визначення уявної в’язкості за допомогою методу обертового віскозиметра з одним циліндром
— На заміну ДСТУ ISO 2555:2020  (ISO 2555:2018, IDT)

	12856
	ДСТУ EN ISO 19062-2:2022 (EN ISO 19062-2:2019, IDT; ISO 19062-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії акрилонітрил-бутадієн-стиролу (АБС). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12857
	ДСТУ EN ISO 21306-1:2022 (EN ISO 21306-1:2019, IDT; ISO 21306-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Непластифікований полі(вінілхлорид) (ПВХ-U) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа для специфікації
— Вперше

	12858
	ДСТУ EN ISO 20558-2:2022 (EN ISO 20558-2:2019, IDT; ISO 20558-2:2018, IDT)
	Пластмаси. Полі(феніленсульфід) (PPS) матеріали для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка зразка для випробування та визначення властивостей
— Вперше

	12859
	ДСТУ EN ISO 294-3:2022 (EN ISO 294-3:2020, IDT; ISO 294-3:2020, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском випробувальних зразків із термопластичних матеріалів. Частина 3. Малі пластини
— Вперше

	12860
	ДСТУ EN ISO 24024-2:2022 (EN ISO 24024-2:2021, IDT; ISO 24024-2:2021, IDT)
	Пластмаси. Гомополімерні та співполімерні смоли вінілхлориду. Частина 2. Підготовка досліджуваних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12861
	ДСТУ EN ISO 11403-1:2022 (EN ISO 11403-1:2021, IDT; ISO 11403-1:2021, IDT)
	Пластмаси. Отримання та представлення порівнянних багатоточкових даних. Частина 1. Механічні властивості
— Вперше

	12862
	ДСТУ EN ISO 23977-1:2022 (EN ISO 23977-1:2021, IDT; ISO 23977-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення аеробного біологічного розкладання пластикових матеріалів, що піддаються впливу морської води. Частина 1. Метод аналізу виділеного вуглекислого газу 
— Вперше

	12863
	ДСТУ EN ISO 10548:2022 (EN ISO 10548:2003, IDT; ISO 10548:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 10548:2003/AC:2009, IDT; ISO 10548:2002/Cor 1:2008, IDT)
	Вуглецеве волокно. Визначення розміру

	12864
	ДСТУ EN ISO 14853:2022 (EN ISO 14853:2017, IDT; ISO 14853:2016, IDT)
	Пластмаси. Визначення кінцевої анаеробної біодеградації пластикових матеріалів у водній системі. Метод вимірювання виробництва біогазу
— Вперше

	12865
	ДСТУ EN ISO 11833-1:2022 (EN ISO 11833-1:2019, IDT; ISO 11833-1:2019, IDT)
	Пластмаси. Листи з непластифікованого полівінілхлориду. Частина 1. Типи, розміри та характеристики листів товщиною не менше 1 мм
— Вперше

	12866
	ДСТУ EN ISO 24026-1:2022 (EN ISO 24026-1:2020, IDT; ISO 24026-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Полі(метилметакрилат) (PMMA) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12867
	ДСТУ EN 13575:2022 (EN 13575:2012, IDT)
	Статичні термопластичні резервуари для надземного зберігання хімікатів. Поліетиленові резервуари, формовані видувним або ротаційним формуванням. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	12868
	ДСТУ EN ISO 11358-1:2022 (EN ISO 11358-1:2022, IDT; ISO 11358-1:2022, IDT)
	Пластмаси. Термогравіметрія (ТГ) полімерів. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	12869
	ДСТУ EN ISO 8985:2022 (EN ISO 8985:2022, IDT; ISO 8985:2022, IDT)
	Пластмаси. Термопластики сополімеру етилену/вінілацетату (EVAC). Визначення вмісту вінілацетату.
— Вперше

	12870
	ДСТУ EN ISO 23977-2:2022 (EN ISO 23977-2:2021, IDT; ISO 23977-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення аеробної біодеградації пластикових матеріалів, що піддаються впливу морської води. Частина 2. Метод вимірювання потреби в кисні в закритому респірометрі
— Вперше

	12871
	ДСТУ EN ISO 11401:2022 (EN ISO 11401:1998, IDT; ISO 11401:1993, IDT)
	Пластмаси - Фенольні смоли - Розділення рідинною хроматографією
— Вперше

	12872
	ДСТУ EN ISO 10724-2:2022 (EN ISO 10724-2:2000, IDT; ISO 10724-2:1998, IDT)
	Пластмаси. Лиття під тиском випробовуваних зразків з термореактивних порошкових формовочних сумішей (PMC). Частина 2. Малі пластини
— Вперше

	12873
	ДСТУ EN 14447:2022 (EN 14447:2005, IDT)
	Армовані волокнами пластики - Термопластики, армовані скломатом (GMT) - Визначення текучості та затвердіння
— Вперше

	12874
	ДСТУ EN ISO 3582:2022 (EN ISO 3582:2000, IDT; ISO 3582:2000, IDT)
	Гнучкі пористі полімерні матеріали. Лабораторна оцінка горизонтальних характеристик горіння невеликих зразків, підданих малому полум'ю
— Вперше

	12875
	ДСТУ EN 12654-2:2022 (EN 12654-2:1998, IDT)
	Текстильне скло. Нитки. Частина 2. Методи випробування та загальні специфікації
— Вперше

	12876
	ДСТУ EN ISO 14530-2:2022 (EN ISO 14530-2:1999, IDT; ISO 14530-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Порошкові суміші для формування ненасичених поліефірів (UP-PMC). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12877
	ДСТУ EN ISO 15252-2:2022 (EN ISO 15252-2:1999, IDT; ISO 15252-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні порошкові суміші для формування (EP-PMCs). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12878
	ДСТУ EN ISO 182-4:2022 (EN ISO 182-4:2000, IDT; ISO 182-4:1993, IDT)
	Пластмаси. Визначення схильності сполук і продуктів на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду виділяти хлористий водень та будь-які інші кислотні продукти при підвищених температурах. Частина 4. Потенціометричний метод
— Вперше

	12879
	ДСТУ EN ISO 11409:2022 (EN ISO 11409:1998, IDT; ISO 11409:1993, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення теплоти та температури реакції за допомогою диференціальної скануючої калориметрії
— Вперше

	12880
	ДСТУ EN ISO 3673-1:2022 (EN ISO 3673-1:1999, IDT; ISO 3673-1:1996, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні смоли. Частина 1. Позначення
— Вперше

	12881
	ДСТУ EN 12654-1:2022 (EN 12654-1:1998, IDT)
	Текстильне скло. Нитки. Частина 1. Позначення
— Вперше

	12882
	ДСТУ EN ISO 9054:2022 (EN ISO 9054:1999, IDT; ISO 9054:1990, IDT)
	Комірчасті пластики, жорсткі - Методи випробувань матеріалів з високою щільністю, що мають самостійну оболонку
— Вперше

	12883
	ДСТУ EN ISO 14526-2:2022 (EN ISO 14526-2:1999, IDT; ISO 14526-2:1999, IDT)
	Пластмаси. Фенольні порошкові формувальні суміші (PF-PMC). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12884
	ДСТУ EN 13003-3:2022 (EN 13003-3:1999, IDT)
	Нитки з пара-арамідного волокна. Частина 3. Технічні характеристики
— Вперше

	12885
	ДСТУ EN ISO 10618:2022 (EN ISO 10618:2004, IDT; ISO 10618:2004, IDT)
	Вуглецеве волокно - Визначення властивостей розтягування просоченого смолою яру
— Вперше

	12886
	ДСТУ EN ISO 1675:2022 (EN ISO 1675:1998, IDT; ISO 1675:1985, IDT)
	Пластмаси - Рідкі смоли - Визначення густини методом пікнометра
— Вперше

	12887
	ДСТУ EN ISO 1598:2022 (EN ISO 1598:1999, IDT; ISO 1598:1990, IDT)
	Пластмаси - Ацетат целюлози - Визначення нерозчинних часток
— Вперше

	12888
	ДСТУ EN ISO 3001:2022 (EN ISO 3001:1999, IDT;  ISO 3001:1999, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні сполуки. Визначення епоксидного еквівалента 
— Вперше

	12889
	ДСТУ EN ISO 14126:2022 (EN ISO 14126:1999, IDT; ISO 14126:1999, IDT)
	Пластикові композити, армовані волокном. Визначення властивостей стиску в площинному напрямку
— Вперше

	12890
	ДСТУ EN 13003-2:2022 (EN 13003-2:1999, IDT)
	Нитки з пара-арамідного волокна. Частина 2. Методи випробування та загальні специфікації
— Вперше

	12891
	ДСТУ EN ISO 2114:2022 (EN ISO 2114:2000, IDT; ISO 2114:2000, IDT)
	Пластмаси (поліефірні смоли) та фарби та лаки (зв'язувальні речовини). Визначення часткового кислотного числа та загального кислотного числа
— На заміну ДСТУ ISO 2114:2014

	12892
	ДСТУ EN ISO 8974:2022 (EN ISO 8974:2002, IDT; ISO 8974:2002, IDT)
	Пластмаси. Фенольні смоли. Визначення вмісту залишкового фенолу за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	12893
	ДСТУ EN 14118-1:2022 (EN 14118-1:2003, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильних скляних матів (матів з рубаної нитки та безперервних ниток). Частина 1. Позначення
— Вперше

	12894
	ДСТУ EN 14118-3:2022 (EN 14118-3:2003, IDT)
	Армування. Технічні умови для текстильних скляних матів (матів з рубаної нитки та безперервних ниток). Частина 3. Особливі вимоги
— Вперше

	12895
	ДСТУ EN ISO 2535:2022 (EN ISO 2535:2002, IDT; ISO 2535:2001, IDT)
	Пластмаси - Ненасичені поліефірні смоли - Вимірювання часу гелеутворення за температури навколишнього середовища
— На заміну ДСТУ ISO 2535:2014

	12896
	ДСТУ EN ISO 1628-3:2022 (EN ISO 1628-3:2010, IDT; ISO 1628-3:2010, IDT)
	Пластмаси. Визначення в'язкості полімерів у розведеному розчині за допомогою капілярних віскозиметрів. Частина 3. Поліетилени та поліпропілени
— Вперше

	12897
	ДСТУ EN 13100-4:2022 (EN 13100-4:2012, IDT)
	Неруйнівне випробування зварних з’єднань термопластичних напівфабрикатів. Частина 4. Випробування високою напругою.
— Вперше

	12898
	ДСТУ EN 438-4:2022 (EN 438-4:2016, IDT)
	Декоративні ламінати високого тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол (зазвичай їх називають ламінатами). Частина 4. Класифікація та специфікації для компактних ламінатів товщиною 2 мм і більше
— Вперше

	12899
	ДСТУ EN ISO 19069-2:2022 (EN ISO 19069-2:2016, IDT; ISO 19069-2:2016, IDT)
	Пластмаси. Поліпропіленові (ПП) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей
— Вперше

	12900
	ДСТУ EN ISO 19065-2:2022 (EN ISO 19065-2:2019, IDT; ISO 19065-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Акрилонітрил-стирол-акрилат (ASA), акрилонітрил-(етилен-пропілен-дієн)-стирол (AEPDS) і акрилонітрил-(хлорований поліетилен)-стирол (ACS) матеріали для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка зразків для випробувань та
— Вперше

	12901
	ДСТУ EN ISO 21309-2:2022 (EN ISO 21309-2:2019, IDT; ISO 21309-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії сополімерів етилену/вінілового спирту (EVOH). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12902
	ДСТУ EN 17098-2:2022 (EN 17098-2:2018, IDT)
	Пластмаси. Бар’єрні плівки для дезінфекції сільськогосподарського та садового ґрунту шляхом фумігації. Частина 2. Метод визначення проникності плівки за допомогою статичного методу
— Вперше

	12903
	ДСТУ EN ISO 11357-2:2022 (EN ISO 11357-2:2020, IDT;  ISO 11357-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 2. Визначення температури склування та висоти сходинки
— Вперше

	12904
	ДСТУ EN ISO 75-1:2022 (EN ISO 75-1:2020, IDT; ISO 75-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Визначення температури прогину під навантаженням. Частина 1. Загальний метод випробування
— Вперше

	12905
	ДСТУ EN ISO 24026-2:2022 (EN ISO 24026-2:2020, IDT; ISO 24026-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з полі(метилметакрилату) (PMMA). Частина 2. Підготовка зразків для випробувань і визначення властивостей
— Вперше

	12906
	ДСТУ EN ISO 19063-2:2022 (EN ISO 19063-2:2020, IDT; ISO 19063-2:2020, IDT)
	Пластмаси. Матеріали для формування та екструзії з ударостійкого полістиролу (PS-I). Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12907
	ДСТУ EN 12573-2:2022 (EN 12573-2:2000, IDT)
	Зварні статичні термопластичні резервуари без тиску. Частина 2. Розрахунок вертикальних циліндричних резервуарів
— Вперше

	12908
	ДСТУ EN ISO 22526-3:2022 (EN ISO 22526-3:2021, IDT; ISO 22526-3:2020, IDT)
	Пластмаси. Вуглецевий і екологічний слід біопластику. Частина 3. Вуглецевий слід процесу, вимоги та вказівки щодо кількісного визначення
— Вперше

	12909
	ДСТУ EN ISO 182-3:2022 (EN ISO 182-3:2000, IDT; ISO 182-3:1993, IDT)
	Пластмаси. Визначення схильності сполук і продуктів на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду виділяти хлористий водень та будь-які інші кислотні продукти при підвищених температурах. Частина 3. Кондуктометричний метод
— Вперше

	12910
	ДСТУ EN ISO 1158:2022 (EN ISO 1158:1998, IDT; ISO 1158:1998, IDT)
	Пластмаси. Гомополімери та сополімери вінілхлориду. Визначення вмісту хлору
— На заміну ДСТУ ISO 1158:2015 (ISO 1158:1998, IDT)

	12911
	ДСТУ EN ISO 308:2022 (EN ISO 308:1997, IDT; ISO 308:1994, IDT)
	Пластмаси. Фенольні формувальні матеріали. Визначення речовини, розчинної в ацетоні (очевидний вміст смоли в матеріалі в неформованому стані)
— Вперше

	12912
	ДСТУ EN ISO 9944:2022 (EN ISO 9944:1995, IDT; ISO 9944:1990, IDT)
	Пластмаси - Фенольні смоли - Визначення електропровідності смоляних екстрактів
— Вперше

	12913
	ДСТУ EN ISO 2554:2022 (EN ISO 2554:1998, IDT; ISO 2554:1997, IDT)
	Пластмаси. Ненасичені поліефірні смоли. Визначення гідроксильного числа
— Вперше

	12914
	ДСТУ EN 14598-1:2022 (EN 14598-1:2005, IDT)
	Посилені термореактивні формувальні суміші. Технічні умови для листової формовочної суміші (SMC) і сипучої формовочної суміші (BMC). Частина 1. Позначення
— Вперше

	12915
	ДСТУ EN ISO 11403-2:2022 (EN ISO 11403-2:2012, IDT;  ISO 11403-2:2012, IDT)
	Пластмаси. Отримання та представлення порівнянних багатоточкових даних. Частина 2. Теплові властивості та властивості обробки
— Вперше

	12916
	ДСТУ EN ISO 1889:2022 (EN ISO 1889:2009, IDT; ISO 1889:2009, IDT)
	Армуючі нитки. Визначення лінійної щільності
— Вперше

	12917
	ДСТУ EN ISO 4611:2022 (EN ISO 4611:2010, IDT; ISO 4611:2010, IDT)
	Пластмаси - Визначення ефектів впливу вологого тепла, бризок води та соляного туману
— Вперше

	12918
	ДСТУ EN ISO 3673-2:2022 (EN ISO 3673-2:2012, IDT;  ISO 3673-2:2012, IDT)
	Пластмаси. Епоксидні смоли. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей зшитої епоксидної смоли.
— Вперше

	12919
	ДСТУ EN ISO 7214:2022 (EN ISO 7214:2012, IDT; ISO 7214:2012, IDT)
	Комірчасті пластики - Поліетилен - Методи випробування
— Вперше

	12920
	ДСТУ EN ISO 19712-1:2022 (EN ISO 19712-1:2013, IDT; ISO 19712-1:2008, IDT)
	Пластмаси. Декоративні тверді поверхневі матеріали. Частина 1. Класифікація та специфікації
— Вперше

	12921
	ДСТУ EN 59:2022 (EN 59:2016, IDT)
	Склопластик - Визначення твердості вдавлення за допомогою твердомера Barcol
— Вперше

	12922
	ДСТУ EN ISO 19069-1:2022 (EN ISO 19069-1:2015, IDT; ISO 19069-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Поліпропіленові (ПП) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12923
	ДСТУ EN ISO 6383-1:2022 (EN ISO 6383-1:2015, IDT;  ISO 6383-1:2015, IDT)
	Пластмаси. Плівка та листове покриття. Визначення опору розриву. Частина 1. Метод розриву штанів.
— Вперше

	12924
	ДСТУ EN ISO 20568-2:2022 (EN ISO 20568-2:2017, IDT; ISO 20568-2:2017, IDT)
	Пластмаси. Фторполімерні дисперсії та матеріали для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12925
	ДСТУ EN ISO 4612:2022 (EN ISO 4612:2018, IDT; ISO 4612:2018, IDT)
	Пластмаси. Приготування паст з ПВХ для тестування. Метод планетарного змішувача
— Вперше

	12926
	ДСТУ EN ISO 21302-2:2022 (EN ISO 21302-2:2019, IDT; ISO 21302-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Полібутен-1 (PB-1) для формування та екструзії. Частина 2. Підготовка пробних зразків і визначення властивостей
— Вперше

	12927
	ДСТУ EN ISO 6721-2:2022 (EN ISO 6721-2:2019, IDT; ISO 6721-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Визначення динамічних механічних властивостей. Частина 2. Торсіонно-маятниковий метод
— Вперше

	12928
	ДСТУ EN ISO 17556:2022 (EN ISO 17556:2019, IDT; ISO 17556:2019, IDT)
	Пластмаси - визначення кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладання пластикових матеріалів у ґрунті шляхом вимірювання потреби в кисні за допомогою респірометра або кількості виділеного вуглекислого газу.
— Вперше

	12929
	ДСТУ EN 16296:2022 (EN 16296:2021, IDT)
	Недосконалості термопластичних зварних з'єднань - Рівні якості
— На заміну ДСТУ EN 16296:2018 (EN 16296:2012, IDT)

	12930
	ДСТУ EN ISO 24022-1:2022 (EN ISO 24022-1:2020, IDT; ISO 24022-1:2020, IDT)
	Пластмаси. Полістирольні (PS) формувальні та екструзійні матеріали. Частина 1. Система позначення та основа специфікацій
— Вперше

	12931
	ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010/ Зміна № 1:2022 (EN 1998-1:2004/A1:2013, IDT)
	Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд 

	12932
	ДСТУ CEN/TS 19103:2022 (CEN/TS 19103:2021, IDT)
	Єврокод 5: Проєктування дерев'яних конструкцій - Структурне проєктування дерев'яно-бетонних композитних конструкцій - Загальні правила та правила для будівель
— Вперше

	12933
	ДСТУ CEN/TR 17079:2022 (CEN/TR 17079:2018, IDT)
	Проєктування кріплень для використання в бетоні - Резервні неструктурні системи
— Вперше

	12934
	ДСТУ CEN/TR 17080:2022 (CEN/TR 17080:2018, IDT)
	Проєктування кріплень для використання в бетоні - Анкерні канали - Додаткові правила
— Вперше

	12935
	ДСТУ CEN/TS 19100-1:2022 (CEN/TS 19100-1:2021, IDT)
	Проєктування скляних конструкцій - Частина 1: Основи конструкції та матеріали
— Вперше

	12936
	ДСТУ CEN/TR 17081:2022 (CEN/TR 17081:2018, IDT)
	Конструкція кріплень для використання в бетоні - Пластикова конструкція кріплень з головками та встановленими кріпленнями
— Вперше

	12937
	ДСТУ EN 1996-1-1:2022 (EN 1996-1-1:2022, IDT)
	Єврокод 6 - Проєктування цегляних конструкцій - Частина 1-1: Загальні правила для армованих і неармованих цегляних конструкцій
— На заміну ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010

	12938
	ДСТУ CEN/TS 19100-2:2022 (CEN/TS 19100-2:2021, IDT)
	Проектування скляних конструкцій. Частина 2: Проектування скляних компонентів, навантажених поза площиною
— Вперше

	12939
	ДСТУ EN 1992-4:2022 (EN 1992-4:2018, IDT)
	Єврокод 2 - Проєктування бетонних конструкцій - Частина 4: Проєктування кріплень для використання в бетоні
— Вперше

	12940
	ДСТУ CEN/TS 17440:2022 (CEN/TS 17440:2020, IDT)
	Оцінка та модернізація існуючих конструкцій
— Вперше

	12941
	ДСТУ CEN/TS 19100-3:2022 (CEN/TS 19100-3:2021, IDT)
	Проєктування скляних конструкцій. Частина 3: Проєктування скляних компонентів із навантаженням у площині та їх механічних з’єднань
— Вперше

	12942
	ДСТУ EN 13391:2022 (EN 13391:2004, IDT)
	Механічні випробування систем пост-натягу
— Вперше

	12943
	ДСТУ CEN/TR 17231:2022 (CEN/TR 17231:2018, IDT)
	Єврокод 1: Дії на конструкції - Транспортні навантаження на мости - Взаємодія колії та мосту
— Вперше

	12944
	ДСТУ EN ISO 11240:2022 (EN ISO 11240:2012, IDT;  ISO 11240:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ідентифікація лікарських засобів - Елементи даних і структури для унікальної ідентифікації та обміну одиницями вимірювання
— Вперше

	12945
	ДСТУ EN ISO 21091:2022 (EN ISO 21091:2013, IDT; ISO 21091:2013, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Довідкові служби для постачальників медичних послуг, суб'єктів медичної допомоги та інших суб'єктів
— Вперше

	12946
	ДСТУ EN ISO 11073-10421:2022 (EN ISO 11073-10421:2012, IDT; ISO 11073-10421:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10421. Спеціалізація пристрою. Монітор максимального видиху (піковий потік)
— Вперше

	12947
	ДСТУ EN ISO 13606-3:2022 (EN ISO 13606-3:2019, IDT;  ISO 13606-3:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Електронний зв'язок із записами про стан здоров'я - Частина 3: Довідкові архетипи та списки термінів
— Вперше

	12948
	ДСТУ EN ISO 13606-1:2022 (EN ISO 13606-1:2019, IDT; ISO 13606-1:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Електронний зв'язок із записами про стан здоров'я. Частина 1. Еталонна модель
— Вперше

	12949
	ДСТУ EN ISO 11615:2022 (EN ISO 11615:2017, IDT; ISO 11615:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ідентифікація лікарських засобів - Елементи даних і структури для унікальної ідентифікації та обміну інформацією про регульовані лікарські засоби
— На заміну ДСТУ ISO 11615:2018 (ISO 11615:2017, IDT)

	12950
	ДСТУ CEN/TS 17288:2022 (CEN/TS 17288:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - The International Patient Summary - Guideline for European Implementation
— Вперше

	12951
	ДСТУ EN ISO/IEEE 11073-40101:2022 (EN ISO/IEEE 11073-40101:2022, IDT; ISO/IEEE 11073-40101:2022, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Взаємодія пристроїв. Частина 40101. Основа. Кібербезпека. Процеси оцінки вразливості.
— Вперше

	12952
	ДСТУ EN ISO 21090:2022 (EN ISO 21090:2011, IDT; ISO 21090:2011, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - гармонізовані типи даних для обміну інформацією
— Вперше

	12953
	ДСТУ EN ISO 11239:2022 (EN ISO 11239:2012, IDT; ISO 11239:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ідентифікація лікарських засобів - Елементи та структури даних для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні дозовані форми, одиниці презентації, шляхи введення та упаковку
— На заміну ДСТУ ISO 11239:2018 (ISO 11239:2012, IDT)

	12954
	ДСТУ EN ISO 11073-10404:2022 (EN ISO 11073-10404:2011, IDT;  ISO/IEEE 11073-10404:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10404. Спеціалізація пристрою. Пульсоксиметр
— Вперше

	12955
	ДСТУ EN ISO 11073-10406:2022 (EN ISO 11073-10406:2012, IDT; ISO/IEEE 11073-10406:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10406. Спеціалізація пристрою. Базовий електрокардіограф (ЕКГ) (ЕКГ від 1 до 3 відведень)
— Вперше

	12956
	ДСТУ EN ISO 27789:2022 (EN ISO 27789:2021, IDT; ISO 27789:2021, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - журнали аудиту для електронних медичних записів
— Вперше

	12957
	ДСТУ EN ISO 11073-10425:2022 (EN ISO 11073-10425:2019, IDT; ISO/IEEE 11073-10425:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10425. Спеціалізація пристрою. Безперервний монітор рівня глюкози (CGM)
— Вперше

	12958
	ДСТУ EN ISO/IEEE 11073-10201:2022 (EN ISO/IEEE 11073-10201:2020, IDT; ISO/IEEE 11073-10201:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Взаємодія пристроїв. Частина 10201. Зв’язок між медичними пристроями в пункті надання медичної допомоги. Інформаційна модель домену
— Вперше

	12959
	ДСТУ EN ISO 11073-20701:2022 (EN ISO 11073-20701:2020, IDT; ISO/IEEE 11073-20701:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Взаємодія пристроїв. Частина 20701. Зв’язок медичних пристроїв у пункті надання медичної допомоги. Архітектура обміну медичними пристроями, орієнтована на обслуговування, і прив’язка протоколів
— Вперше

	12960
	ДСТУ CEN/TR 15299:2022 (CEN/TR 15299:2006, IDT)
	Медична інформатика - Процедури безпеки для ідентифікації пацієнтів і пов'язаних з ними об'єктів
— Вперше

	12961
	ДСТУ EN 1614:2022 (EN 1614:2006, IDT)
	Медична інформатика - Представлення виділених видів власності в лабораторній медицині
— Вперше

	12962
	ДСТУ EN 14822-2:2022 (EN 14822-2:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Компоненти інформації загального призначення. Частина 2. Неклінічні
— Вперше

	12963
	ДСТУ EN ISO 13606-4:2022 (EN ISO 13606-4:2019, IDT; ISO 13606-4:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із електронними записами про стан здоров'я. Частина 4. Безпека
— Вперше

	12964
	ДСТУ EN ISO 11073-00103:2022 (EN ISO 11073-00103:2017, IDT; ISO/IEEE 11073-00103:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 00103: Огляд
— Вперше

	12965
	ДСТУ EN ISO 11073-10427:2022 (EN ISO 11073-10427:2018, IDT; ISO/IEEE 11073-10427:2018, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок між персональними медичними пристроями. Частина 10427. Спеціалізація пристрою. Монітор стану живлення персональних медичних пристроїв.
— Вперше

	12966
	ДСТУ EN ISO 23903:2022 (EN ISO 23903:2021, IDT; ISO 23903:2021, Corrected version 2021-07, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Інтероперабельність та еталонна архітектура інтеграції - Модель і структура
— Вперше

	12967
	ДСТУ EN ISO 11073-10420:2022 (EN ISO 11073-10420:2012, IDT; ISO 11073-10420:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10420. Спеціалізація пристрою. Аналізатор складу тіла
— Вперше

	12968
	ДСТУ EN ISO 11073-10418:2022 (EN ISO 11073-10418:2014, IDT; ISO/IEEE 11073-10418:2014, Corrected version 2014-05-01, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10418. Спеціалізація пристрою. Монітор міжнародного нормалізованого відношення (INR)
— Вперше

	12969
	ДСТУ EN ISO 22600-2:2022 (EN ISO 22600-2:2014, IDT; ISO 22600-2:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Управління привілеями та контроль доступу - Частина 2: Формальні моделі
— Вперше

	12970
	ДСТУ EN ISO 27269:2022 (EN ISO 27269:2022, IDT; ISO 27269:2021, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Міжнародне резюме пацієнтів
— Вперше

	12971
	ДСТУ EN 14822-3:2022 (EN 14822-3:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Інформаційні компоненти загального призначення. Частина 3. Клінічна
— Вперше

	12972
	ДСТУ EN ISO 13940:2022 (EN ISO 13940:2016, IDT; ISO 13940:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Система концепцій підтримки безперервності медичної допомоги
— Вперше

	12973
	ДСТУ EN ISO 12381:2022 (EN ISO 12381:2019, IDT; ISO 12381:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Явні вирази, пов'язані з часом, для специфічних проблем охорони здоров'я
— Вперше

	12974
	ДСТУ EN ISO 11073-10472:2022 (EN ISO 11073-10472:2012, IDT; ISO 11073-10472:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10472. Спеціалізація пристрою. Монітор медикаментів
— Вперше

	12975
	ДСТУ EN ISO 25237:2022 (EN ISO 25237:2017, IDT; ISO 25237:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Псевдонімізація
— Вперше

	12976
	ДСТУ CEN/TR 15212:2022 (CEN/TR 15212:2006, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Словник - Процедура обслуговування веб-бази даних термінів і понять
— Вперше

	12977
	ДСТУ EN ISO 22600-3:2022 (EN ISO 22600-3:2014, IDT; ISO 22600-3:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Управління привілеями та контроль доступу - Частина 3: Реалізації
— Вперше

	12978
	ДСТУ EN ISO 13606-5:2022 (EN ISO 13606-5:2019, IDT; ISO 13606-5:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із електронними записами про стан здоров'я. Частина 5. Специфікація інтерфейсу
— Вперше

	12979
	ДСТУ EN ISO 16278:2022 (EN ISO 16278:2016, IDT; ISO 16278:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Категоріальна структура термінологічних систем анатомії людини
— Вперше

	12980
	ДСТУ EN ISO 17523:2022 (EN ISO 17523:2016, IDT; ISO 17523:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Вимоги до електронних рецептів
— На заміну ДСТУ ISO 17523:2018 (ISO 17523:2016, IDT)

	12981
	ДСТУ EN ISO 11073-10419:2022 (EN ISO 11073-10419:2016, IDT; ISO/IEEE 11073-10419:2016, Corrected version 2018-03, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10419: Спеціалізація пристрою. Інсулінова помпа
— Вперше

	12982
	ДСТУ CEN ISO/TS 22756:2022 (CEN ISO/TS 22756:2020, IDT; ISO/TS 22756:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до бази знань для систем підтримки клінічних рішень, які будуть використовуватися в процесах, пов'язаних з ліками
— Вперше

	12983
	ДСТУ EN ISO 18812:2022 (EN ISO 18812:2003, IDT; ISO 18812:2003, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Інтерфейси клінічного аналізатора до лабораторних інформаційних систем - Використання профілів
— Вперше

	12984
	ДСТУ EN ISO 11073-30300:2022 (EN ISO 11073-30300:2005, IDT; ISO/IEEE 11073-30300:2004, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок між медичними пристроями. Частина 30300. Транспортний профіль. Інфрачервоний бездротовий зв’язок.
— Вперше

	12985
	ДСТУ EN ISO 27953-2:2022 (EN ISO 27953-2:2011, IDT; ISO 27953-2:2011, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Звіти про безпеку індивідуальних випадків (ICSR) у фармаконагляді. Частина 2. Вимоги до фармацевтичної звітності людини для ICSR
— Вперше

	12986
	ДСТУ EN ISO 11073-10415:2022 (EN ISO 11073-10415:2011, IDT; ISO/IEEE 11073-10415:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10415. Спеціалізація пристрою. Ваги.
— Вперше

	12987
	ДСТУ CEN ISO/TS 14441:2022 (CEN ISO/TS 14441:2013, IDT; ISO/TS 14441:2013, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до безпеки та конфіденційності систем EHR для використання в оцінці відповідності
— Вперше

	12988
	ДСТУ EN ISO 21549-7:2022 (EN ISO 21549-7:2016, IDT; ISO 21549-7:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 7. Дані про ліки
— Вперше

	12989
	ДСТУ EN ISO 11073-20601:2022 (EN ISO 11073-20601:2016, IDT; ISO/IEEE 11073-20601:2016, including Cor 1:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 20601. Профіль програми. Оптимізований протокол обміну
— Вперше

	12990
	ДСТУ EN 1064:2022 (EN 1064:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Стандартний протокол зв'язку - Комп'ютерна електрокардіографія
— Вперше

	12991
	ДСТУ CEN ISO/TS 82304-2:2022 (CEN ISO/TS 82304-2:2021, IDT; ISO/TS 82304-2:2021, IDT)
	Програмне забезпечення для здоров’я. Частина 2. Програми для здоров’я та здоров’я. Якість і надійність
— Вперше

	12992
	ДСТУ EN ISO 13119:2022 (EN ISO 13119:2012, IDT; ISO 13119:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ресурси клінічних знань - Метадані
— Вперше

	12993
	ДСТУ EN ISO 11073-30400:2022 (EN ISO 11073-30400:2012, IDT; ISO 11073-30400:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок між медичними пристроями. Частина 30400. Профіль інтерфейсу. Кабель Ethernet 
— Вперше

	12994
	ДСТУ EN ISO 11073-10424:2022 (EN ISO 11073-10424:2016, IDT; ISO/IEEE 11073-10424:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10424. Спеціалізація пристрою. Обладнання дихальної терапії апное уві сні (SABTE)
— Вперше

	12995
	ДСТУ EN ISO 11238:2022 (EN ISO 11238:2018, IDT; ISO 11238:2018, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ідентифікація лікарських засобів - Елементи даних і структури для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про речовини
— На заміну ДСТУ ISO 11238:2018 (ISO 11238:2018, IDT)

	12996
	ДСТУ EN ISO 12967-1:2022 (EN ISO 12967-1:2020, IDT; ISO 12967-1:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Архітектура сервісу (HISA) - Частина 1: Точка зору підприємства
— Вперше

	12997
	ДСТУ EN  ISO 12052:2022 (EN ISO 12052:2017, IDT; ISO 12052:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я – цифрове зображення та зв’язок у медицині (DICOM), включаючи робочий процес і керування даними
— Вперше

	12998
	ДСТУ EN ISO 11073-10418:2022 (EN ISO 11073-10418:2014, IDT; ISO/IEEE 11073-10418:2014, Corrected version 2014-05-01, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 11073-10418:2014/AC:2016, IDT; ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10418. Спеціалізація пристрою. Монітор міжнародного нормалізованого відношення (INR)

	12999
	ДСТУ EN 13609-1:2022 (EN 13609-1:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Повідомлення для підтримки допоміжної інформації в системах охорони здоров'я. Частина 1. Оновлення схем кодування
— Вперше

	13000
	ДСТУ EN ISO 11073-10103:2022 (EN ISO 11073-10103:2013, IDT; ISO/IEEE 11073-10103:2014, Corrected version 2014-05-01, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок між медичними пристроями. Частина 10103. Номенклатура. Імплантований пристрій для серця (ISO/IEEE 1)
— Вперше

	13001
	ДСТУ EN ISO 11073-10441:2022 (EN ISO 11073-10441:2017, IDT; ISO/IEEE 11073-10441:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10441. Спеціалізація пристрою. Монітор серцево-судинної системи та активності
— Вперше

	13002
	ДСТУ EN ISO 11073-10442:2022 (EN ISO 11073-10442:2017, IDT; ISO/IEEE 11073-10442:2015, Corrected version 2017-11-01, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10442. Спеціалізація пристрою. Обладнання для силового фітнесу.
— Вперше

	13003
	ДСТУ CEN ISO/TS 19844:2022 (CEN ISO/TS 19844:2017, IDT; ISO/TS 19844:2016, IDT)
	нформатика охорони здоров'я. Ідентифікація лікарських засобів. Інструкції щодо впровадження елементів і структур даних для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про речовини
— На заміну ДСТУ ISO/TS 19844:2018 (ISO/TS 19844:2018, IDT)

	13004
	ДСТУ EN ISO 11073-10417:2022 (EN ISO 11073-10417:2017, IDT; ISO/IEEE 11073-10417:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10417. Спеціалізація пристрою. Глюкометр
— Вперше
— На заміну

	13005
	ДСТУ CEN ISO/TS 16791:2022 (CEN ISO/TS 16791:2020, IDT; ISO/TS 16791:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Вимоги до міжнародного машинозчитуваного кодування ідентифікаторів упаковок лікарських засобів 
— На заміну ДСТУ ISO/TS 16791:2018 (ISO/TS 16791:2014, IDT)

	13006
	ДСТУ EN ISO 18530:2022 (EN ISO 18530:2021, IDT; ISO 18530:2021, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Автоматична ідентифікація та маркування та маркування збору даних - Суб'єкт догляду та індивідуальна ідентифікація постачальника
— Вперше

	13007
	ДСТУ EN ISO 11073-30200:2022 (EN ISO 11073-30200:2005, IDT; ISO/IEEE 11073-30200:2004, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок між медичними пристроями. Частина 30200. Транспортний профіль. Кабельне підключення.
— Вперше

	13008
	ДСТУ EN ISO 11073-10102:2022 (EN ISO 11073-10102:2014, IDT; ISO/IEEE 11073-10102:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок між медичними пристроями. Частина 10102. Номенклатура. Анотована ЕКГ
— Вперше

	13009
	ДСТУ EN ISO 11073-30200:2022 (EN ISO 11073-30200:2005, IDT; ISO/IEEE 11073-30200:2004)/Зміна №1:2022 (EN ISO 11073-30200:2005/A1:2015, IDT; ISO/IEEE 11073-30200:2004/Amd 1:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок між медичними пристроями. Частина 30200. Транспортний профіль. Кабельне підключення.

	13010
	ДСТУ EN ISO 27799:2022 (EN ISO 27799:2016, IDT; ISO 27799:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Управління інформаційною безпекою в охороні здоров'я з використанням ISO/IEC 27002
— Вперше

	13011
	ДСТУ EN ISO 13120:2022 (EN ISO 13120:2019, IDT; ISO 13120:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Синтаксис для представлення вмісту систем класифікації охорони здоров'я - Classification Markup Language (ClaML)
— Вперше

	13012
	ДСТУ EN ISO 21549-6:2022 (EN ISO 21549-6:2008, IDT; ISO 21549-6:2008, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 6. Адміністративні дані
— Вперше

	13013
	ДСТУ CEN/TR 15872:2022 (CEN/TR 15872:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Настанови щодо ідентифікації пацієнтів і перехресних посилань на ідентифікаційні дані
— Вперше

	13014
	ДСТУ CEN ISO/TS 20451:2022 (CEN ISO/TS 20451:2018, IDT; ISO/TS 20451:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Інструкції щодо впровадження елементів і структур даних ISO 11616 для унікальної ідентифікації та обміну регульованою інформацією про фармацевтичну продукцію.
— На заміну ДСТУ ISO/TS 20451:2018 (ISO/TS 20451:2017, IDT)

	13015
	ДСТУ EN ISO 11073-10424:2022 (EN ISO 11073-10424:2016, IDT; ISO/IEEE 11073-10424:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 11073-10424:2016/AC:2018, IDT; ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10424. Спеціалізація пристрою. Обладнання дихальної терапії апное уві сні (SABTE)

	13016
	ДСТУ EN ISO 11073-10101:2022 (EN ISO 11073-10101:2020, IDT; ISO/IEEE 11073-10101:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Взаємодія пристроїв. Частина 10101. Зв’язок між медичними пристроями. Номенклатура 
— Вперше

	13017
	ДСТУ EN ISO 21393:2022 (EN ISO 21393:2021, IDT; ISO 21393:2021, IDT)
	Геномна інформатика -  Мова розмітки Omics (OML)
— Вперше

	13018
	ДСТУ EN 14484:2022 (EN 14484:2003, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Міжнародна передача персональних даних про здоров'я, на яку поширюється Директива ЄС про захист даних - Політика безпеки високого рівня
— Вперше

	13019
	ДСТУ EN ISO 21549-8:2022 (EN ISO 21549-8:2010, IDT; ISO 21549-8:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Дані медичної картки пацієнта - Частина 8: Посилання
— Вперше

	13020
	ДСТУ EN ISO 11073-10407:2022 (EN ISO 11073-10407:2011, IDT; ISO/IEEE 11073-10407:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10407. Спеціалізація пристрою. Монітор артеріального тиску
— Вперше

	13021
	ДСТУ EN ISO 18104:2022 (EN ISO 18104:2014, IDT; ISO 18104:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Категоріальні структури для представлення медсестринських діагнозів і медсестринських дій у термінологічних системах
— Вперше

	13022
	ДСТУ EN ISO 10781:2022 (EN ISO 10781:2015, IDT; ISO 10781:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - HL7. Функціональна модель системи електронних медичних записів, випуск 2
— На заміну ДСТУ ISO/HL7 10781:2019 (ISO/HL7 10781:2015, IDT)

	13023
	ДСТУ EN ISO 21549-2:2022 (EN ISO 21549-2:2014, IDT; ISO 21549-2:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Дані медичної картки пацієнта - Частина 2: Загальні об'єкти
— Вперше

	13024
	ДСТУ EN ISO 22600-1:2022 (EN ISO 22600-1:2014, IDT; ISO 22600-1:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Управління привілеями та контроль доступу - Частина 1: Огляд і управління політикою
— Вперше

	13025
	ДСТУ CEN ISO/TS 19256:2022 (CEN ISO/TS 19256:2017, IDT; ISO/TS 19256:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до систем словників лікарських засобів для охорони здоров'я
— Вперше

	13026
	ДСТУ EN ISO 12967-2:2022 (EN ISO 12967-2:2020, IDT; ISO 12967-2:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Архітектура сервісу (HISA) - Частина 2: Інформаційна точка зору
— Вперше

	13027
	ДСТУ CEN ISO/TS 22703:2022 (CEN ISO/TS 22703:2021, IDT; ISO/TS 22703:2021, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до оповіщення про безпеку ліків
— Вперше

	13028
	ДСТУ EN ISO/IEEE 11073-40102:2022 (EN ISO/IEEE 11073-40102:2022, IDT; ISO/IEEE 11073-40102:2022, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Інтероперабельність пристроїв. Частина 40102. Основа. Кібербезпека. Можливості пом’якшення.
— Вперше

	13029
	ДСТУ EN ISO 11073-10471:2022 (EN ISO 11073-10471:2011, IDT; ISO/IEEE 11073-10471:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10471. Спеціалізація пристрою. Незалежний центр живої активності.
— Вперше

	13030
	ДСТУ EN ISO 21549-5:2022 (EN ISO 21549-5:2016, IDT; ISO 21549-5:2015, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 5. Ідентифікаційні дані
— Вперше

	13031
	ДСТУ CEN ISO/TS 20440:2022 (CEN ISO/TS 20440:2016, IDT; ISO/TS 20440:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Настанова щодо впровадження елементів даних і структур ISO 11239 для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні форми дозування, одиниці презентації, шляхи введення та пакування
— Вперше

	13032
	ДСТУ CEN ISO/TS 20443:2022 (CEN ISO/TS 20443:2018, IDT; ISO/TS 20443:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Інструкції щодо впровадження елементів і структур даних ISO 11615 для унікальної ідентифікації та обміну інформацією про регульовані лікарські засоби.
— На заміну ДСТУ ISO/TS 20443:2018 (ISO/TS 20443:2017, IDT)

	13033
	ДСТУ EN ISO 13972:2022 (EN ISO 13972:2022, IDT; ISO 13972:2022, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Клінічні інформаційні моделі - Характеристики, структури та вимоги
— Вперше

	13034
	ДСТУ EN ISO 11073-20101:2022 (EN ISO 11073-20101:2005, IDT; ISO/IEEE 11073-20101:2004, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Зв’язок між медичними пристроями. Частина 20101. Профілі застосування. Базовий стандарт
— Вперше

	13035
	ДСТУ EN ISO 1828:2022 (EN ISO 1828:2012, IDT; ISO 1828:2012, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Категоріальна структура термінологічних систем хірургічних процедур
— Вперше

	13036
	ДСТУ CEN ISO/TS 17251:2022 (CEN ISO/TS 17251:2016, IDT; ISO/TS 17251:2016, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я – бізнес-вимоги до синтаксису для обміну структурованою інформацією про дозу лікарських засобів
— Вперше

	13037
	ДСТУ EN ISO 21549-4:2022 (EN ISO 21549-4:2014, IDT; ISO 21549-4:2014, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 4. Розширені клінічні дані
— Вперше

	13038
	ДСТУ CEN ISO/TS 19293:2022 (CEN ISO/TS 19293:2018, IDT; ISO/TS 19293:2018, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до запису про відпуск лікарського засобу
— Вперше

	13039
	ДСТУ EN ISO 21298:2022 (EN ISO 21298:2017, IDT; ISO 21298:2017, Corrected version 2017-04, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - функціональні та структурні ролі
— Вперше

	13040
	ДСТУ EN ISO 11616:2022 (EN ISO 11616:2017, IDT; ISO 11616:2017, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Ідентифікація лікарських засобів - Елементи даних і структури для унікальної ідентифікації та обміну регульованою інформацією про фармацевтичну продукцію
— На заміну ДСТУ ISO 11616:2018 (ISO 11616:2017, IDT)

	13041
	ДСТУ EN ISO 12967-3:2022 (EN ISO 12967-3:2020, IDT; ISO 12967-3:2020, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Архітектура сервісу (HISA) - Частина 3: Обчислювальна точка зору
— Вперше

	13042
	ДСТУ EN 12435:2022 (EN 12435:2006, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вираз результатів вимірювань у науках про здоров'я
— Вперше

	13043
	ДСТУ CEN/TS 14822-4:2022 (CEN/TS 14822-4:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Компоненти інформації загального призначення. Частина 4. Заголовки повідомлень
— Вперше

	13044
	ДСТУ EN 12251:2022 (EN 12251:2004, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Безпечна ідентифікація користувачів для охорони здоров'я - Управління та безпека автентифікації за допомогою паролів
— Вперше

	13045
	ДСТУ EN ISO 27953-1:2022 (EN ISO 27953-1:2011, IDT; ISO 27953-1:2011, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Звіти про безпеку окремих випадків (ICSR) у фармаконагляді. Частина 1. Структура звітності про побічні події
— Вперше

	13046
	ДСТУ CEN ISO/TS 14265:2022 (CEN ISO/TS 14265:2013, IDT; ISO/TS 14265:2011, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - класифікація цілей обробки персональної інформації про здоров'я
— Вперше

	13047
	ДСТУ EN ISO 13606-2:2022 (EN ISO 13606-2:2019, IDT; ISO 13606-2:2019, IDT)
	Інформатика охорони здоров’я. Передача електронних записів про стан здоров’я. Частина 2. Специфікація обміну архетипами 
— Вперше

	13048
	ДСТУ CEN/TR 15253:2022 (CEN/TR 15253:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Вимоги до якості послуг для обміну інформацією про здоров'я
— Вперше

	13049
	ДСТУ EN 14822-1:2022 (EN 14822-1:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Інформаційні компоненти загального призначення. Частина 1. Огляд
— Вперше

	13050
	ДСТУ EN ISO 11073-10408:2022 (EN ISO 11073-10408:2011, IDT; ISO/IEEE 11073-10408:2010, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Зв'язок із персональним медичним пристроєм. Частина 10408. Спеціалізація пристрою. Термометр
— Вперше

	13051
	ДСТУ CEN/TR 15300:2022 (CEN/TR 15300:2006, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - основа для формального моделювання політики безпеки охорони здоров'я
— Вперше

	13052
	ДСТУ EN 12264:2022 (EN 12264:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Категоріальні структури для систем понять
— Вперше

	13053
	ДСТУ EN 1068:2022 (EN 1068:2005, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я - Реєстрація систем кодування
— Вперше

	13054
	ДСТУ EN 14485:2022 (EN 14485:2003, IDT)
	Інформатика охорони здоров'я. Настанови щодо обробки персональних даних про здоров'я в міжнародних програмах у контексті Директиви ЄС про захист даних
— Вперше

	13055
	ДСТУ EN 16120:2022 (EN 6120:2012+A2:2016, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми - Сидіння на стільці
— Вперше

	13056
	ДСТУ EN 1273:2022 (EN 1273:2020, IDT)
	Предмети для догляду за дітьми - дитячі ходунки - вимоги безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 1273:2015 (EN 1273:2005, IDT); ДСТУ EN 1273:2016(EN 1273:2005, IDT)

	13057
	ДСТУ EN 13209-1:2022 (EN 13209-1:2022, IDT)
	Предмети догляду за дітьми. Дитячі коляски. Вимоги до безпеки та методи випробувань. Частина 1. Каркасна коляска
— На заміну  ДСТУ EN 13209-1:2015 (EN 13209-1:2004, IDT)

	13058
	ДСТУ EN 16232:2022 (EN 16232:2013+A1:2018, IDT)
	Товари для використання та догляду за дітьми - Дитячі гойдалки
— Вперше

	13059
	ДСТУ EN 1888-1:2022 (EN 1888-1:2018+A1:2022, IDT)
	Товари для догляду за дітьми. Дитячі колісні транспортні засоби. Частина 1. Коляски та коляски
— На заміну ДСТУ EN 1888-1:2019 (EN 1888-1:2018, IDT)

	13060
	ДСТУ CEN/TR 16512:2022 (CEN/TR 16512:2015, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми - Рекомендації щодо безпеки дитячих слінгів
— Вперше

	13061
	ДСТУ CEN/TR 13387-1:2022 (CEN/TR 13387-1:2018, IDT)
	Статті про дітей - Загальні рекомендації з безпеки - Частина 1: Філософія безпеки та оцінка безпеки
— Вперше

	13062
	ДСТУ CEN/TR 13387-4:2022 (CEN/TR 13387-4:2015, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми. Загальні вказівки з безпеки. Частина 4. Термічні небезпеки
— Вперше

	13063
	ДСТУ EN 12868:2022 (EN 12868:2017, IDT)
	Вироби для використання та догляду за дітьми. Метод визначення виділення N-нітрозамінів і N-нітрозуючих речовин із еластомерних або гумових сосків і пустушок
— Вперше

	13064
	ДСТУ CEN/TR 13387-2:2022 (CEN/TR 13387-2:2018, IDT)
	Предмети догляду за дітьми. Загальні правила безпеки. Частина 2. Хімічна небезпека
— Вперше

	13065
	ДСТУ EN 1272:2022 (EN 1272:2017, IDT)
	Предмети для догляду за дітьми. Стільці, що кріпляться до столу. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	13066
	ДСТУ CEN/TR 13387-3:2022 (CEN/TR 13387-3:2018, IDT)
	Предмети догляду за дітьми. Загальні правила безпеки. Частина 3. Механічні небезпеки
— Вперше

	13067
	ДСТУ EN 14350:2022 (EN 14350:2020, IDT)
	Предмети для догляду за дітьми - Обладнання для пиття - Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	13068
	ДСТУ EN 1400:2022 (EN 1400:2013+A2:2018, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми - Пустушки для немовлят і маленьких дітей - Вимоги безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 1400:2015

	13069
	ДСТУ EN 12790:2022 (EN 12790:2009, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми - лежачі колиски
— Вперше

	13070
	ДСТУ EN 13210-2:2022 (EN 13210-2:2020, IDT)
	Предмети для догляду за дітьми. Частина 2. Дитячі упряжі з рюкзаками та поводами. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	13071
	ДСТУ EN 14036:2022 (EN 14036:2003, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми - Вишибали для немовлят - Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	13072
	ДСТУ CEN/TR 13387-5:2022 (CEN/TR 13387-5:2018, IDT)
	Предмети для догляду за дітьми. Загальні правила безпеки. Частина 5. Інформація про продукт
— Вперше

	13073
	ДСТУ EN 14344:2022 (EN 14344:2022, IDT)
	Товари для догляду за дітьми - Дитячі сидіння для велосипедів - Вимоги безпеки та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 14344:2015(EN 14344:2004, IDT)

	13074
	ДСТУ EN 13210-1:2022 (EN 13210-1:2020, IDT)
	Предмети догляду за дітьми. Частина 1. Дитяча упряж, поводи. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	13075
	ДСТУ CEN/TR 16411:2022 (CEN/TR 16411:2022, IDT)
	Статті про догляд за дитиною - збірка тлумачень стандартів CEN/TC 252
— Вперше

	13076
	ДСТУ EN 14372:2022 (EN 14372:2004, IDT)
	Предмети для використання та догляду за дітьми. Столові прибори та посуд для годування. Вимоги безпеки та випробування
— Вперше

	13077
	ДСТУ EN 12317-2:2022 (EN 12317-2:2010, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення опору зсуву швів. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі.
— Вперше

	13078
	ДСТУ EN 12311-1:2022 (EN 12311-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення властивостей розтягування
— Вперше

	13079
	ДСТУ EN 1849-1:2022 (EN 1849-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення товщини та маси на одиницю площі. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі.
— Вперше

	13080
	ДСТУ EN 1848-2:2022 (EN 1848-2:2001, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення довжини, ширини, прямолінійності та площинності. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі.
— Вперше

	13081
	ДСТУ EN 12317-1:2022 (EN 12317-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення опору зсуву з’єднань
— Вперше

	13082
	ДСТУ EN 16002:2022 (EN 16002:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 16002:2018/AC:2021, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення стійкості до вітрового навантаження механічно скріплених гнучких листів для гідроізоляції покрівлі

	13083
	ДСТУ EN 12310-1:2022 (EN 12310-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції. Визначення стійкості до розриву (стрижень цвяха)
— Вперше

	13084
	ДСТУ EN 15976:2022 (EN 15976:2011, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення коефіцієнта випромінювання
— Вперше

	13085
	ДСТУ EN 495-5:2022 (EN 495-5:2013, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення згинання при низькій температурі. Частина 5. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції даху.
— Вперше

	13086
	ДСТУ EN 12691:2022 (EN 12691:2018, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення стійкості до ударів
— Вперше

	13087
	ДСТУ EN 1847:2022 (EN 1847:2009, IDT)
	Гнучкі гідроізоляційні листи - Пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Методи впливу рідких хімікатів, включаючи воду
— Вперше

	13088
	ДСТУ EN 13583:2022 (EN 13583:2012, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення стійкості до граду
— Вперше

	13089
	ДСТУ EN 16002:2022 (EN 16002:2018, IDT) 
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення стійкості до вітрового навантаження механічно скріплених гнучких листів для гідроізоляції покрівлі
— Вперше

	13090
	ДСТУ EN 1849-2:2022 (EN 1849-2:2019, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення товщини та маси на одиницю площі. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції дахів
— Вперше

	13091
	ДСТУ EN 17190:2022 (EN 17190:2018, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Solar Reflectance Index
— Вперше

	13092
	ДСТУ EN 1928:2022 (EN 1928:2000, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення водонепроникності
— Вперше

	13093
	ДСТУ EN 1548:2022 (EN 1548:2007, IDT)
	Гнучкі гідроізоляційні листи - Пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Метод впливу на бітум
— Вперше

	13094
	ДСТУ EN 13111:2022 (EN 13111:2010, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Підкладки для переривчастих покрівель і стін. Визначення стійкості до проникнення води
— Вперше

	13095
	ДСТУ EN 12730:2022 (EN 12730:2015, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення стійкості до статичного навантаження
— Вперше

	13096
	ДСТУ EN 1107-1:2022 (EN 1107-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення сталості розмірів
— Вперше

	13097
	ДСТУ EN 12316-1:2022 (EN 12316-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення стійкості до відриву з’єднань
— Вперше

	13098
	ДСТУ EN 1848-1:2022 (EN 1848-1:1999, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення довжини, ширини та прямолінійності. Частина 1. Бітумні листи для гідроізоляції дахів
— Вперше

	13099
	ДСТУ EN 13948:2022 (EN 13948:2007, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції даху - Визначення стійкості до проникнення коренів
— Вперше

	13100
	ДСТУ CEN/TR 16625:2022 (CEN/TR 16625:2013, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Статистичне визначення граничного значення виробника та заявленого значення (MLV та MDV) - 95 % Статистика
— Вперше

	13101
	ДСТУ EN 12316-2:2022 (EN 12316-2:2013, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення стійкості до роздирування швів. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі.
— Вперше

	13102
	ДСТУ EN 12310-2:2022 (EN 12310-2:2018, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення стійкості до розриву. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції даху.
— Вперше

	13103
	ДСТУ CEN/TS 17659:2022 (CEN/TS 17659:2021, IDT)
	Інструкція з проєктування систем гідроізоляції покрівлі з механічним кріпленням
— Вперше

	13104
	ДСТУ EN 1931:2022 (EN 1931:2000, IDT)/Поправка № 1: 2022 (EN 1931:2000/AC:2001,  IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення властивостей пропускання водяної пари

	13105
	ДСТУ EN 1107-2:2022 (EN 1107-2:2001, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення сталості розмірів. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі.
— Вперше

	13106
	ДСТУ EN 1110:2022 (EN 1110:2010, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення опору течії при підвищеній температурі
— Вперше

	13107
	ДСТУ EN 12039:2022 (EN 12039:2016, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення адгезії гранул
— Вперше

	13108
	ДСТУ EN 12039:2022 (EN 12039:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12039:2016/AC:2017, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення адгезії гранул

	13109
	ДСТУ EN 1109:2022 (EN 1109:2012, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення гнучкості при низькій температурі
— Вперше

	13110
	ДСТУ EN 1931:2022 (EN 1931:2000, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Бітумні, пластикові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Визначення властивостей пропускання водяної пари
— Вперше

	13111
	ДСТУ EN 1844:2022 (EN 1844:2013, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції - Визначення стійкості до озону - Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції даху
— Вперше

	13112
	ДСТУ EN 12311-2:2022 (EN 12311-2:2013, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Визначення властивостей розтягування. Частина 2. Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції даху.
— Вперше

	13113
	ДСТУ EN 13232-1:2022 (EN 13232-1:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 1. Визначення
— Вперше

	13114
	ДСТУ EN 15179:2022 (EN 15179:2007,IDT)
	Залізничне застосування. Гальмування. Вимоги до гальмівної системи міжміських вагонів
— Вперше

	13115
	ДСТУ EN 12299:2022 (EN 12299:2009, IDT)
	Залізничне застосування - Комфорт поїздки для пасажирів - Вимірювання та оцінка
— Вперше

	13116
	ДСТУ EN 13230-6:2022 (EN 13230-6:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 6. Конструкція
— Вперше

	13117
	ДСТУ EN ISO 3095:2022 (EN ISO 3095:2013, IDT; ISO 3095:2013, IDT)
	Акустика. Залізничне застосування. Вимірювання шуму від залізничних транспортних засобів
— Вперше

	13118
	ДСТУ CEN/TS 15718:2022 (CEN/TS 15718:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Колісні пари та візки. Вимоги до продукції для литих коліс
— Вперше

	13119
	ДСТУ EN 13230-5:2022 (EN 13230-5:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 5. Спеціальні елементи
— Вперше

	13120
	ДСТУ EN 12561-3:2022 (EN 12561-3:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 3. Нижні пристрої для наповнення та спорожнення газів, зріджених під тиском
— Вперше

	13121
	ДСТУ EN 12561-6:2022 (EN 12561-6:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 6. Люки
— Вперше

	13122
	ДСТУ EN 15461:2022 (EN 15461:2008+A1:2010, IDT)
	Залізничне застосування. Випромінювання шуму. Характеристика динамічних властивостей ділянок колії для вимірювання шуму при проїзді
— Вперше

	13123
	ДСТУ EN 15954-1:2022 (EN 15954-1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Причепи та супутнє обладнання. Частина 1. Технічні вимоги до руху та роботи
— Вперше

	13124
	ДСТУ EN 16272-3-2:2022 (EN 16272-3-2:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та пов’язані з ними пристрої, що впливають на розповсюдження повітряного звуку. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 3-2. Нормований спектр залізничного шуму та однозначні оцінки для прямих польових застосувань.
— Вперше

	13125
	ДСТУ EN 16771:2022 (EN 16771:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Інфраструктура - Алюмінотермічне зварювання рифлених рейок.
— Вперше

	13126
	ДСТУ EN 16989:2022 (EN 16989:2018, IDT)
	Залізничне застосування - Протипожежний захист залізничних транспортних засобів - Випробування на пожежну поведінку для повного сидіння
— Вперше

	13127
	ДСТУ EN 16432-1:2022 (EN 16432-1:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Безбаластні колійні системи. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	13128
	ДСТУ EN 15273-1:2022 (EN 15273-1:2013+A1:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Колії. Частина 1. Загальні положення. Загальні правила для інфраструктури та рухомого складу
— Вперше

	13129
	ДСТУ EN 13272-2:2022 (EN 13272-2:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне освітлення рухомого складу в системах громадського транспорту. Частина 2. Міська залізниця
— Вперше

	13130
	ДСТУ EN 16334-2:2022 (EN 16334-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Система сигналізації пасажирів. Частина 2. Системні вимоги до міської залізниці
— Вперше

	13131
	ДСТУ CEN/TR 17792:2022 (CEN/TR 17792:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Параметри геометрії контакту колеса та рейки. Технічний звіт та довідкова інформація щодо EN 15302
— Вперше

	13132
	ДСТУ CEN/TR 14067-7:2022 (CEN/TR 14067-7:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Аеродинаміка. Частина 7. Основи процедур випробувань баласту, спричиненого поїздом.
— Вперше

	13133
	ДСТУ EN 15528:2022 (EN 15528:2021, IDT)
	Залізничні програми – Категорії ліній для керування інтерфейсом між обмеженнями навантаження транспортних засобів та інфраструктурою
— На заміну ДСТУ EN 15528:2018 (EN 15528:2015, IDT)

	13134
	ДСТУ EN 14067-5:2022 (EN 14067-5:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Аеродинаміка. Частина 5. Вимоги та процедури оцінювання аеродинаміки в тунелях
— На заміну ДСТУ EN 14067-5:2015 (EN 14067-5:2006+A1:2010, IDT)

	13135
	ДСТУ EN 16185-1:2022 (EN 16185-1:2014+A1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмові системи складових поїздів. Частина 1. Вимоги та визначення
— На заміну ДСТУ EN 16185-1:2018 (EN 16185-1:2014, IDT)

	13136
	ДСТУ EN 14601:2022 (EN 14601:2005+A2:2021, IDT)
	Залізничне застосування - прямі та кутові крани для гальмівної труби та основної резервуарної труби
— На заміну ДСТУ EN 14601:2015 (EN 14601:2005+A1:2010, IDT)

	13137
	ДСТУ EN 14730-1:2022 (EN 14730-1:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Алюмотермічне зварювання рейок. Частина 1. Затвердження процесів зварювання.
— Вперше

	13138
	ДСТУ EN 16272-4:2022 (EN 16272-4:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 4. Внутрішні характеристики. Значення дифракції звуку на місці під прямим звуковим полем.
— Вперше

	13139
	ДСТУ EN 13848-1:2022 (EN 13848-1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Якість геометрії колії. Частина 1. Характеристика геометрії колії.
— Вперше

	13140
	ДСТУ EN 16729-2:2022 (EN 16729-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Інфраструктура. Неруйнівний контроль рейок на коліях. Частина 2. Контроль рейок на колії за допомогою вихрових струмів.
— Вперше

	13141
	ДСТУ EN 15427-2-1:2022 (EN 15427-2-1:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 2-1. Властивості та характеристики. Мастила для фланців.
— Вперше

	13142
	ДСТУ EN 15624:2022 (EN 15624:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Пристрої для перемикання порожніх вантажів
— На заміну ДСТУ EN 15624:2015 (EN 15624:2008+A1:2010, IDT)

	13143
	ДСТУ EN 17168:2022 (EN 17168:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Платформові бар'єрні системи
— Вперше

	13144
	ДСТУ EN 16432-3:2022 (EN 16432-3:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Безбаластні колійні системи. Частина 3. Прийняття
— Вперше

	13145
	ДСТУ EN 16207:2022 (EN 16207:2014+A1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмування. Функціональні та ефективні критерії систем магнітних колійних гальм для використання в залізничному рухомому складі
— На заміну ДСТУ EN 16207:2018 (EN 16207:2014, IDT)

	13146
	ДСТУ EN 12561-3:2022 (EN 12561-3:2011, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12561-3:2011/AC:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 3. Нижні пристрої для наповнення та спорожнення газів, зріджених під тиском

	13147
	ДСТУ EN 15689:2022  (EN 15689:2009, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Стрілки та перехрестя - Компоненти перетину, виготовлені з литої аустенітної марганцевої сталі
— Вперше

	13148
	ДСТУ EN 16704-2-1:2022 (EN 16704-2-1:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Захист безпеки на колії під час роботи. Частина 2-1. Загальні рішення та технології. Технічні вимоги до систем попередження про колію (TWS)
— Вперше

	13149
	ДСТУ EN 12561-7:2022 (EN 12561-7:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 7. Платформи та трапи
— Вперше

	13150
	ДСТУ EN 16507:2022 (EN 16507:2014, IDT)
	Залізничне застосування - Наземне обслуговування - Обладнання для заправки дизельного палива
— Вперше

	13151
	ДСТУ EN 16860:2022 (EN 16860:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Вимоги та загальні принципи кріплення корисного вантажу під час вантажного залізничного транспорту
— Вперше

	13152
	ДСТУ EN 13231-1:2022 (EN 13231-1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Приймання робіт. Частина 1. Роботи на колії з баластом. Рівна лінія, стрілочні переводи та перехрестя
— Вперше

	13153
	ДСТУ EN 16727-2-2:2022 (EN 16727-2-2:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумозахисні бар’єри та пов’язані з ними пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Неакустичні характеристики. Частина 2-2. Механічні характеристики за динамічних навантажень, спричинених проїздом поїздів. Метод розрахунку
— Вперше

	13154
	ДСТУ CEN/TR 17420:2022 (CEN/TR 17420:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Конструкція трамваїв і легких рейкових транспортних засобів з точки зору безпеки пішоходів
— Вперше

	13155
	ДСТУ CEN/TR 17039:2022 (CEN/TR 17039:2017, IDT)
	Залізничне застосування - Технічний звіт про перегляд EN 14363
— Вперше

	13156
	ДСТУ EN 13231-2:2022 (EN 13231-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Приймання робіт - Частина 2: Приймання перепрофілювання рейок на прямій лінії, стрілочних переводів, перехресть і розширювальних пристроїв
— Вперше

	13157
	ДСТУ EN 14730-2:2022 (EN 14730-2:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Алюмотермічне зварювання рейок. Частина 2. Кваліфікація алюмінотермічних зварників, затвердження підрядників і приймання зварних швів
— Вперше

	13158
	ДСТУ EN 15153-3:2022 (EN 15153-3:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Зовнішні видимі та звукові попереджувальні пристрої. Частина 3. Видимі попереджувальні пристрої для міської залізниці
— Вперше

	13159
	ДСТУ EN 17282:2022 (EN 17282:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Інфраструктура - Під баластними матами
— Вперше

	13160
	ДСТУ EN 15746-4:2022 (EN 15746-4:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Дорожньо-залізничні машини та супутнє обладнання. Частина 4. Технічні вимоги до руху, руху та роботи на міських залізницях
— Вперше

	13161
	ДСТУ EN 16704-3:2022 (EN 16704-3:2016+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Захист безпеки на колії під час роботи. Частина 3. Компетенції персоналу, пов’язані з роботою на коліях або поблизу них.
— Вперше

	13162
	ДСТУ EN 14067-1:2022 (EN 14067-1:2003, IDT)
	Застосування на залізниці. Аеродинаміка. Частина 1. Символи та одиниці
— Вперше

	13163
	ДСТУ EN 13298:2022 (EN 13298:2003, IDT)
	Залізничне застосування - Компоненти підвіски - Гвинтові пружини підвіски, сталь
— Вперше

	13164
	ДСТУ EN 13775-6:2022 (EN 13775-6:2004, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 6. Багатошарові та зчленовані вантажні вагони.
— Вперше

	13165
	ДСТУ CEN/TR 15874:2022 (CEN/TR 15874:2009, IDT)
	Залізничне застосування. Випромінювання шуму. Дорожнє випробування стандарту для вимірювання шорсткості рейок EN 15610:2009
— Вперше

	13166
	ДСТУ EN 16272-1:2022 (EN 16272-1:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 1. Внутрішні характеристики. Звукопоглинання в лабораторії в умовах дифузного звукового поля.
— Вперше

	13167
	ДСТУ CEN/TR 16251:2022 (CEN/TR 16251:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Умови навколишнього середовища. Настанови щодо проєктування рухомого складу
— Вперше

	13168
	ДСТУ CEN/TS 16272-5:2022 (CEN/TS 16272-5:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 5. Власні характеристики. Значення відбиття звуку на місці в умовах прямого звукового поля.
— Вперше

	13169
	ДСТУ EN 17285:2022 (EN 17285:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Акустика - Вимірювання звукових сигналів дверей
— Вперше

	13170
	ДСТУ CEN/TR 17320:2022 (CEN/TR 17320:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Інфраструктура. Визначення параметрів лабораторних випробувань для оцінки механічної міцності систем рейкового кріплення. Додатковий елемент.
— Вперше

	13171
	ДСТУ CEN/TS 15427-2-2:2022 (CEN/TS 15427-2-2:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 2-2. Властивості та характеристики. Матеріали Top of Rail
— Вперше

	13172
	ДСТУ EN 13261:2022 (EN 13261:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Колісні пари та візки - Осі - Вимоги до продукції
— На заміну ДСТУ EN 13261:2015 (EN 13261:2009+A1:2010, IDT); ДСТУ EN 13261:2018 (EN 13261:2009 + A1:2010, IDT)

	13173
	ДСТУ EN 13715:2022 (EN 13715:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Колісні пари та візки - Колеса - Профіль протектора
— На заміну ДСТУ EN 13715:2015 (EN 13715:2006+A1:2010, IDT)

	13174
	ДСТУ EN 13749:2022 (EN 13749:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Колісні пари та візки. Метод визначення структурних вимог до рам візків.
— На заміну ДСТУ EN 13749:2015 (EN 13749:2011, IDT)

	13175
	ДСТУ EN 17530:2022 (EN 17530:2022, IDT)
	Залізничне застосування - Внутрішнє скління залізничних транспортних засобів
— Вперше

	13176
	ДСТУ EN 14198:2022 (EN 14198:2016+A2:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмування. Вимоги до гальмівної системи поїздів, які буксуються локомотивами
— На заміну ДСТУ EN 14198:2018 (EN 14198:2016 + A1:2018, IDT); ДСТУ EN 14198:2019 (EN 14198:2016, IDT)

	13177
	ДСТУ EN 16704-1:2022 (EN 16704-1:2016+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Захист безпеки на колії під час роботи. Частина 1. Залізничні ризики та загальні принципи захисту стаціонарних і мобільних робочих місць.
— Вперше

	13178
	ДСТУ EN 16334-1:2022 (EN 16334-1:2014+A1:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Система сигналізації пасажирів. Частина 1. Системні вимоги до магістральних залізниць
— Вперше

	13179
	ДСТУ EN 14200:2022 (EN 14200:2004, IDT)
	Залізничне застосування - Компоненти підвіски - Параболічні ресори, сталь
— Вперше

	13180
	ДСТУ EN 12561-8:2022 (EN 12561-8:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 8. З’єднання опалення
— Вперше

	13181
	ДСТУ EN 14587-1:2022 (EN 14587-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Інфраструктура. Стикове зварювання нових рейок. Частина 1: рейки класу R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT і R400HT на стаціонарній установці
— Вперше

	13182
	ДСТУ EN 14033-2:2022 (EN 14033-2:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Машини для будівництва та технічного обслуговування. Частина 2. Технічні вимоги до руху та роботи.
— Вперше

	13183
	ДСТУ EN 13775-5:2022 (EN 13775-5:2004, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 5. Візки з 3 колісними парами
— Вперше

	13184
	ДСТУ EN 13452-2:2022 (EN 13452-2:2003, IDT)
	Застосування на залізниці. Гальмування. Гальмові системи масового транспорту. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	13185
	ДСТУ EN 12561-5:2022 (EN 12561-5:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 5. Пристрої для повернення пари під час наповнення або спорожнення рідких продуктів
— Вперше

	13186
	ДСТУ EN 13674-4:2022 (EN 13674-4:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Рейка - Частина 4: Залізничні рейки Vignole від 27 кг/м до, але за винятком 46 кг/м
— Вперше

	13187
	ДСТУ CEN/TR 16513:2022 (CEN/TR 16513:2014, IDT)
	Залізничні програми - Колія - Огляд якості геометрії колії
— Вперше

	13188
	ДСТУ EN 16730:2022 (EN 16730:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Бетонні шпали та опори з підшпальними прокладками
— Вперше

	13189
	ДСТУ CEN/TR 17373:2022 (CEN/TR 17373:2019, IDT)
	Залізничні програми - Залізничний рухомий склад - Дослідження положення транспортних засобів на коліях зворотного повороту під час руху та розрахунок буферного перекриття
— Вперше

	13190
	ДСТУ EN 17023:2022 (EN 17023:2018, IDT)
	Залізничні програми - Технічне обслуговування залізничного транспорту - Створення та зміна плану технічного обслуговування
— Вперше

	13191
	ДСТУ EN 16951-2:2022 (EN 16951-2:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на розповсюдження повітряного звуку. Процедури оцінювання довгострокових характеристик. Частина 2. Неакустичні характеристики.
— Вперше

	13192
	ДСТУ EN 15153-1:2022 (EN 15153-1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Зовнішні видимі та звукові попереджувальні пристрої. Частина 1. Головні, габаритні та задні ліхтарі для важких рейків
— На заміну ДСТУ EN 15153-1:2018 (EN 15153-1:2013 + A1:2016, IDT)

	13193
	ДСТУ EN 15153-4:2022 (EN 15153-4:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Зовнішні видимі та звукові попереджувальні пристрої. Частина 4. Звукові попереджувальні пристрої для міської залізниці
— Вперше

	13194
	ДСТУ EN 15746-1:2022 (EN 15746-1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Дорожньо-рейкові машини та супутнє обладнання. Частина 1. Технічні вимоги до руху та роботи
— На заміну ДСТУ EN 15746-1:2015 (EN 15746-1:2010+A1:2011, IDT)

	13195
	ДСТУ EN ISO 3381:2022 (EN ISO 3381:2021, IDT; ISO 3381:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Акустика. Вимірювання шуму всередині залізничних транспортних засобів 
— На заміну ДСТУ EN ISO 3381:2018 (EN ISO 3381:2011, IDT; ISO 3381:2005, IDT); ДСТУ EN ISO 3381:2015 (EN ISO 3381:2011, IDT)

	13196
	ДСТУ EN 16922:2022 (EN 16922:2017+A1:2019, IDT)
	алізничне застосування. Наземні послуги. Обладнання для зливу стічних вод транспортних засобів
— На заміну ДСТУ EN 16922:2018 (EN 16922:2017, IDT)

	13197
	ДСТУ EN 17084:2022 (EN 17084:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 17084:2018/AC:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Протипожежний захист залізничних транспортних засобів - Тест на токсичність матеріалів і компонентів

	13198
	ДСТУ EN 14067-3:2022 (EN 14067-3:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Аеродинаміка. Частина 3. Аеродинаміка в тунелях
— Вперше

	13199
	ДСТУ EN 14750-2:2022 (EN 14750-2:2006, IDT)
	Залізничне застосування. Кондиціонування повітря для міського та приміського рухомого складу. Частина 2. Типові випробування
— Вперше

	13200
	ДСТУ EN 13775-2:2022 (EN 13775-2:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 2. Вантажні вагони з візками
— Вперше

	13201
	ДСТУ EN 13775-3:2022 (EN 13775-3:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 3. Вантажні вагони з 2 колісними парами
— Вперше

	13202
	ДСТУ EN 15654-2:2022 (EN 15654-2:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання вертикальних сил на колесах і колісних парах. Частина 2. Випробування в майстерні для нових, модифікованих і ремонтованих транспортних засобів
— Вперше

	13203
	ДСТУ CEN/TS 13979-2:2022 (CEN/TS 13979-2:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Колісні пари та візки. Моноблочні колеса. Процедура технічного затвердження. Частина 2. Литі колеса.
— Вперше

	13204
	ДСТУ EN 12561-2:2022 (EN 12561-2:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 2. Нижні спорожнювальні пристрої для рідких продуктів, включаючи повернення пари
— Вперше

	13205
	ДСТУ EN 12561-4:2022 (EN 12561-4:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 4. Пристрої для верхнього наповнення та спорожнення рідких продуктів
— Вперше

	13206
	ДСТУ EN 15955-1:2022 (EN 15955-1:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Розбірні машини та супутнє обладнання. Частина 1. Технічні вимоги до руху та роботи
— Вперше

	13207
	ДСТУ CEN/TR 16978:2022 (CEN/TR 16978:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Інфраструктура - Огляд ізольованих дефектів
— Вперше

	13208
	ДСТУ EN 17084:2022 (EN 17084:2018, IDT)
	Залізничне застосування - Протипожежний захист залізничних транспортних засобів - Тест на токсичність матеріалів і компонентів
— Вперше

	13209
	ДСТУ EN 13979-1:2022 (EN 13979-1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колісні пари та візки. Моноблочні колеса. Процедура технічного затвердження. Частина 1. Ковані та катані колеса.
— На заміну ДСТУ EN 13979-1:2018 (EN 13979-1:2003 + A2:2011, IDT); ДСТУ EN 13979-1:2015 (EN 13979-1:2003+A2:2011, IDT)

	13210
	ДСТУ EN 17343:2022 (EN 17343:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Загальні терміни та визначення
— Вперше

	13211
	ДСТУ EN 13262:2022 (EN 13262:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Колісні пари та візки - Колеса - Вимоги до продукції
— На заміну ДСТУ EN 13262:2018 (EN 13262:2004 + A2:2011, IDT); ДСТУ EN 13262:2015 (EN 13262:2004+A2:2011, IDT)

	13212
	ДСТУ EN 13260:2022 (EN 13260:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Колісні пари та візки - Колісні пари - Вимоги до продукції
— На заміну ДСТУ EN 13260:2015 (EN 13260:2009+A1:2010, IDT)

	13213
	ДСТУ EN 16186-5:2022 (EN 16186-5:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Кабіни машиніста. Частина 5. Зовнішня видимість трамвайних транспортних засобів
— Вперше

	13214
	ДСТУ EN 16116-2:2022 (EN 16116-2:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Вимоги до конструкції сходинок, поручнів та відповідного доступу для персоналу. Частина 2. Вантажні вагони
— На заміну ДСТУ EN 16116-2:2015 (EN 16116-2:2013, IDT)

	13215
	ДСТУ EN 15746-3:2022 (EN 15746-3:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Дорожньо-рейкові машини та супутнє обладнання. Частина 3. Технічні вимоги до експлуатації
— Вперше

	13216
	ДСТУ EN 16186-1:2022 (EN 16186-1:2014+A1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Кабіна машиніста. Частина 1. Антропометричні дані та видимість
— Вперше

	13217
	ДСТУ EN 15663:2022 (EN 15663:2017+A1:2018, IDT)
	Залізничне застосування - контрольні маси транспортних засобів
— На заміну ДСТУ EN 15663:2018 (EN 15663:2017, IDT)

	13218
	ДСТУ EN 13230-4:2022 (EN 13230-4:2016+A1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для стрілочних переводів і перехресть
— На заміну ДСТУ EN 13230-4:2019 (EN 13230-4:2016, IDT); ДСТУ EN 13230-4:2015 (EN 13230-4:2009, IDT) 

	13219
	ДСТУ EN 12082:2022 (EN 12082:2017+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Букси - Тестування продуктивності
— На заміну ДСТУ EN 12082:2018 (EN 12082:2017, IDT)

	13220
	ДСТУ EN 15734-2:2022 (EN 15734-2:2010+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмівні системи високошвидкісних поїздів. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 15734-2:2015 (EN 15734-2:2010, IDT); ДСТУ EN 15734-2:2015 (EN 15734-2:2010, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 15734-2:2010/AC:2012, IDT)

	13221
	ДСТУ EN 16272-6:2022 (EN 16272-6:2014, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумозахисні бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення повітряного звуку. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 6. Власні характеристики. Значення ізоляції повітряного звуку на місці в умовах прямого звукового поля.
— Вперше

	13222
	ДСТУ EN 17018:2022 (EN 17018:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Технічне обслуговування рухомого складу. Терміни та визначення
— Вперше

	13223
	ДСТУ EN 17095:2022 (EN 17095:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Технічне обслуговування рухомого складу - Записи технічного обслуговування
— Вперше

	13224
	ДСТУ EN 45545-2:2022 (EN 45545-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Протипожежний захист залізничних транспортних засобів. Частина 2. Вимоги до пожежної поведінки матеріалів і компонентів
— На заміну ДСТУ EN 45545-2:2017 (EN 45545-2:2013 + A1:2015, IDT)

	13225
	ДСТУ CEN/TR 17696:2022 (CEN/TR 17696:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Технічне обслуговування транспортних засобів - Посібник з ідентифікації та управління компонентами, критичними для безпеки залізничних транспортних засобів
— Вперше

	13226
	ДСТУ EN 15049:2022 (EN 15049:2007, IDT)
	Залізничне застосування - Компоненти підвіски - Торсіон, сталь
— Вперше

	13227
	ДСТУ EN 16431:2022 (EN 16431:2014, IDT)
	Залізничне застосування - колія - пустотілі шпали та опори
— Вперше

	13228
	ДСТУ EN 14811:2022 (EN 14811:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Рейка спеціального призначення - Рифлені рейки та відповідні будівельні профілі
— Вперше

	13229
	ДСТУ EN 15152:2022 (EN 15152:2019, IDT)
	Залізничне застосування - вітрове скло для поїздів
— Вперше

	13230
	ДСТУ CEN/TR 16823:2022 (CEN/TR 16823:2015, IDT)
	Залізничні програми - Кабіна машиніста - Довідкова інформація про антропометричні дані
— Вперше

	13231
	ДСТУ EN 14478:2022 (EN 14478:2017, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Загальний словник
— Вперше

	13232
	ДСТУ EN 15329:2022 (EN 15329:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Тримач гальмівної колодки та ключ гальмівної колодки
— Вперше

	13233
	ДСТУ CEN/TS 15427-1-2:2022 (CEN/TS 15427-1-2:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 1-2. Обладнання та застосування. Матеріали Top of Rail
— Вперше

	13234
	ДСТУ EN 13848-6:2022 (EN 13848-6:2014+A1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Якість геометрії колії. Частина 6. Характеристика якості геометрії колії.
— Вперше

	13235
	ДСТУ EN 15595:2019 (EN 15595:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15595:2018/AC:2021, IDT)
	Залізничний транспорт. Гальмування. Заклинювання колеса

	13236
	ДСТУ EN 17397-1:2022 (EN 17397-1:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Дефекти рейок. Частина 1. Управління дефектами рейок
— Вперше

	13237
	ДСТУ EN 17319:2022 (EN 17319:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Інфраструктура. Вимоги до характеристик систем кріплення рейок для трамваїв
— Вперше

	13238
	ДСТУ CEN/TR 17498:2022 (CEN/TR 17498:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Інфраструктура - Машини для технічного обслуговування та перевірки залізниць, встановлені на рейках, а також супутнє обладнання - Пояснення типу машини та відповідності, включаючи процеси приймання
— Вперше

	13239
	ДСТУ EN 15427-1-1:2022 (EN 15427-1-1:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 1-1. Обладнання та застосування. Мастила для фланців.
— Вперше

	13240
	ДСТУ EN 15625:2022 (EN 15625:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Автоматичні пристрої вимірювання навантаження
— На заміну ДСТУ EN 15625:2015 (EN 15625:2008+A1:2010, IDT)

	13241
	ДСТУ EN 17355:2022 (EN 17355:2020, IDT)
	Залізничні програми - Пристрій зв'язку для міської залізниці - Системні вимоги
— Вперше

	13242
	ДСТУ EN 16186-8:2022 (EN 16186-8:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Кабіна машиніста. Частина 8. Схема трамвайного транспортного засобу та доступ до нього
— Вперше

	13243
	ДСТУ CEN/TR 17532:2022 (CEN/TR 17532:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Протипожежний захист залізничних транспортних засобів. Оцінка систем стримування та контролю пожежі для залізничних транспортних засобів.
— Вперше

	13244
	ДСТУ EN 15734-1:2022  (EN 15734-1:2010+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмівні системи високошвидкісних поїздів. Частина 1. Вимоги та визначення
— Вперше

	13245
	ДСТУ EN 15273-1:2022 (EN 15273-1:2013+A1:2016)/Поправка № 1:2022 (EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колії. Частина 1. Загальні положення. Загальні правила для інфраструктури та рухомого складу

	13246
	ДСТУ EN 17065:2022 (EN 17065:2018, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Процедура випробування пасажирського вагона
— Вперше

	13247
	ДСТУ EN 16451:2022 (EN 16451:2015, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Тримач гальмівних колодок
— Вперше

	13248
	ДСТУ EN 16704-2-2:2022 (EN 16704-2-2:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Захист безпеки на колії під час роботи - Частина 2-2: Загальні рішення та технології - Вимоги до бар'єрів
— Вперше

	13249
	ДСТУ EN 16729-4:2022 (EN 16729-4:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Інфраструктура. Неруйнівний контроль на рейках. Частина 4. Кваліфікація персоналу для неруйнівного контролю на рейках.
— Вперше

	13250
	ДСТУ EN 15328:2022 (EN 15328:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Гальмівні колодки
— Вперше

	13251
	ДСТУ EN 15746-2:2022 (EN 15746-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Дорожньо-рейкові машини та супутнє обладнання. Частина 2. Загальні вимоги безпеки
— На заміну ДСТУ EN 15746-2:2014 

	13252
	ДСТУ EN 13597:2022 (EN 13597:2003, IDT)
	Залізничне застосування - гумові компоненти підвіски - гумові діафрагми для пружин пневматичної підвіски
— Вперше

	13253
	ДСТУ EN 13848-2:2022 (EN 13848-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Якість геометрії колії. Частина 2. Вимірювальні системи. Транспортні засоби для запису колії.
— Вперше

	13254
	ДСТУ EN 15611:2022 (EN 15611:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Релейні клапани
— На заміну ДСТУ EN 15611:2015 (EN 15611:2008+A1:2010, IDT)

	13255
	ДСТУ EN 16951-1:2022 (EN 16951-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на розповсюдження повітряного звуку. Процедури оцінювання довгострокових характеристик. Частина 1. Акустичні характеристики.
— Вперше

	13256
	ДСТУ EN 15153-2:2022 (EN 15153-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Зовнішні видимі та звукові попереджувальні пристрої. Частина 2. Попереджувальні гудки для важких залізниць.
— На заміну ДСТУ EN 15153-2:2015 (EN 15153-2:2013, IDT)

	13257
	ДСТУ EN 15302:2022 (EN 15302:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Параметри геометрії контакту колеса та рейки. Визначення та методи оцінки
— На заміну ДСТУ EN 15302:2015 (EN 15302:2008+A1:2010, IDT)

	13258
	ДСТУ CEN/TR 17315:2022 (CEN/TR 17315:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Розрахунки для оцінки гальмівного шляху для конкретних випробувань захисту від ковзання коліс
— Вперше

	13259
	ДСТУ CEN/TS 15427-2-3:2022 (CEN/TS 15427-2-3:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 2-3. Властивості та характеристики. Адгезійні матеріали.
— Вперше

	13260
	ДСТУ CEN/TR 17833:2022 (CEN/TR 17833:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Настанови щодо використання моделювання. Настанови щодо використання моделювання для демонстрації відповідності технічним і нормативним вимогам, а також щодо введення та розвитку вимог до моделювання в стандартах.
— Вперше

	13261
	ДСТУ EN 14587-3:2022 (EN 14587-3:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Зварювання рейок встик. Частина 3. Зварювання разом із конструкцією переїздів.
— Вперше

	13262
	ДСТУ EN 16725:2022 (EN 16725:2016, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Відновлення та ремонт марганцевих переїздів
— Вперше

	13263
	ДСТУ EN 15085-2:2022 (EN 15085-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Зварювання залізничних транспортних засобів і компонентів. Частина 2. Вимоги до виробника зварювальних виробів
— На заміну ДСТУ EN 15085-2:2015 (EN 15085-2:2007, IDT)

	13264
	ДСТУ CEN/TR 15654-3:2022 (CEN/TR 15654-3:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання вертикальних сил на колесах і колісних парах. Частина 3. Схвалення та перевірка місць вимірювання на колії для транспортних засобів, що експлуатуються
— Вперше

	13265
	ДСТУ EN 16910-1:2022 (EN 16910-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Рухомий склад. Вимоги до неруйнівного контролю ходової частини при технічному обслуговуванні залізниці. Частина 1. Колісні пари.
— Вперше

	13266
	ДСТУ EN 17069-1:2022 (EN 17069-1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Системи та процедури для зміни ширини колії. Частина 1. Автоматичні системи змінної колії.
— Вперше

	13267
	ДСТУ EN 16727-1:2022 (EN 16727-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Неакустичні характеристики. Частина 1. Механічні характеристики під статичними навантаженнями. Розрахунок і метод випробувань
— Вперше

	13268
	ДСТУ EN 16727-3:2022 (EN 16727-3:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на розповсюдження повітряного звуку. Неакустичні характеристики. Частина 3. Загальні вимоги до безпеки та навколишнього середовища.
— Вперше

	13269
	ДСТУ CEN/TS 13103-2:2022 (CEN/TS 13103-2:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колісні пари та візки. Частина 2. Метод проектування осей із внутрішніми цапфами.
— Вперше

	13270
	ДСТУ EN 13848-3:2022 (EN 13848-3:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Якість геометрії колії. Частина 3. Вимірювальні системи. Машини для будівництва та обслуговування колій.
— Вперше

	13271
	ДСТУ EN 16452:2022 (EN 16452:2015+A1:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Гальмівні колодки
— Вперше

	13272
	ДСТУ EN 16186-3:2022 (EN 16186-3:2022, IDT)
	Залізничне застосування. Кабіна машиніста. Частина 3. Проєктування дисплеїв для важких залізничних транспортних засобів
— На заміну ДСТУ EN 16186-3:2018 (EN 16186-3:2016 + А1:2018, IDT)

	13273
	ДСТУ EN 14752:2022 (EN 14752:2019+A1:2021, IDT)
	Залізничне застосування - системи входу з боку кузова для рухомого складу
— На заміну ДСТУ EN 14752:2018 (EN 14752:2015, IDT)

	13274
	ДСТУ EN 13913:2022 (EN 13913:2003, IDT)
	Залізничне застосування - гумові компоненти підвіски - механічні частини на основі еластомерів
— Вперше

	13275
	ДСТУ EN 13775-4:2022 (EN 13775-4:2004, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 4. Візки з 2 колісними парами
— Вперше

	13276
	ДСТУ EN 12561-1:2022 (EN 12561-1:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Вагони-цистерни. Частина 1. Ідентифікаційні таблички для вагонів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів
— Вперше

	13277
	ДСТУ EN 16362:2022 (EN 16362:2013, IDT)
	Залізничне застосування - Наземні послуги - Обладнання для відновлення запасів води
— Вперше

	13278
	ДСТУ CEN/TR 16891:2022 (CEN/TR 16891:2016, IDT)
	Залізничне застосування. Акустика. Метод вимірювання комбінованої шорсткості, швидкості загасання колії та передатних функцій
— Вперше

	13279
	ДСТУ EN 15227:2022 (EN 15227:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Вимоги до ударостійкості залізничних транспортних засобів
— На заміну ДСТУ EN 15227:2015 (EN 15227:2008+A1:2010, IDT)

	13280
	ДСТУ EN 16727-2-1:2022 (EN 16727-2-1:2018, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумозахисні бар’єри та пов’язані з ними пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Неакустичні характеристики. Частина 2-1. Механічні характеристики під час динамічних навантажень, спричинених проїздом поїздів. Стійкість до втоми.
— Вперше

	13281
	ДСТУ EN 13272-1:2022 (EN 13272-1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Електричне освітлення рухомого складу в системах громадського транспорту. Частина 1. Важка залізниця
— Вперше

	13282
	ДСТУ CEN/TS 15427-1-3:2022 (CEN/TS 15427-1-3:2021, IDT)
	Залізничне застосування. Керування тертям колесо/рейка. Частина 1-3. Обладнання та застосування. Адгезійні матеріали.
— Вперше

	13283
	ДСТУ EN 16834:2022 (EN 16834:2019, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Ефективність гальм
— Вперше

	13284
	ДСТУ EN 16432-2:2022 (EN 16432-2:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Безбаластні колійні системи. Частина 2. Проєктування системи, підсистеми та компоненти
— Вперше

	13285
	ДСТУ EN 15612:2022 (EN 15612:2020, IDT)
	Залізничне застосування - Гальмування - Прискорювач гальмівної трубки
— На заміну ДСТУ EN 15612:2015 (EN 15612:2008+A1:2010, IDT)

	13286
	ДСТУ EN 15807:2022 (EN 15807:2021, IDT)
	Залізничне застосування - Пневматичні напівмуфти
— Вперше

	13287
	ДСТУ EN 14817:2022 (EN 14817:2006, IDT)
	Залізничне застосування - Компоненти підвіски - Елементи керування пневморессорами
— Вперше

	13288
	ДСТУ EN 13481-4:2022 (EN 13481-4:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Вимоги до характеристик систем кріплення. Частина 4. Системи кріплення сталевих шпал.
— Вперше

	13289
	ДСТУ EN 16272-3-1:2022 (EN 16272-3-1:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та пов’язані з ними пристрої, що впливають на розповсюдження повітряного звуку. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 3-1. Нормований спектр залізничного шуму та однозначні оцінки для застосування в дифузному полі.
— Вперше

	13290
	ДСТУ EN 13802:2022 (EN 13802:2013, IDT)
	Залізничне застосування - Компоненти підвіски - Гідравлічні амортизатори
— Вперше

	13291
	ДСТУ EN 13775-1:2022 (EN 13775-1:2003, IDT)
	Залізничне застосування. Вимірювання нових і модифікованих вантажних вагонів. Частина 1. Принципи вимірювання.
— Вперше

	13292
	ДСТУ EN 16272-2:2022 (EN 16272-2:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумозахисні бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 2. Внутрішні характеристики. Ізоляція повітряного звуку в лабораторії в умовах дифузного звукового поля.
— Вперше

	13293
	ДСТУ EN 16273:2022 (EN 16273:2014, IDT)
	Залізничне застосування - Колія - Ковані залізничні переходи
— Вперше

	13294
	ДСТУ CEN/TS 16272-7:2022 (CEN/TS 16272-7:2015, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Шумові бар’єри та відповідні пристрої, що впливають на поширення звуку в повітрі. Метод випробування для визначення акустичних характеристик. Частина 7. Зовнішні характеристики. Значення внесених втрат на місці.
— Вперше

	13295
	ДСТУ EN 15839:2022 (EN 15839:2012+A1:2015, IDT)
	Залізничне застосування. Випробування на прийнятність ходових характеристик залізничних транспортних засобів. Вантажні вагони. Випробування безпеки руху під дією поздовжніх стискаючих сил.
— На заміну ДСТУ EN 15839:2015 (EN 15839:2012, IDT)

	13296
	ДСТУ EN 16185-2:2022 (EN 16185-2:2014+A1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Гальмові системи моторвагонних поїздів. Частина 2. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 16185-2:2018 (EN 16185-2:2014, IDT)

	13297
	ДСТУ EN 13848-4:2022 (EN 13848-4:2011, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Якість геометрії колії. Частина 4. Вимірювальні системи. Ручні та легкі пристрої.
— Вперше

	13298
	ДСТУ EN 16286-2:2022 (EN 16286-2:2013, IDT)
	Залізничне застосування. Системи проходів між вагонами. Частина 2. Акустичні вимірювання
— Вперше

	13299
	ДСТУ EN 16839:2022 (EN 16839:2017, IDT)
	Залізничні програми - Рухомий склад - Розташування головного складу
— Вперше

	13300
	ДСТУ CEN/TR 17469:2022 (CEN/TR 17469:2020, IDT)
	Залізничне застосування - метод проєктування осей
— Вперше

	13301
	ДСТУ EN 16186-4:2022 (EN 16186-4:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Кабіна машиніста. Частина 4. Схема та доступ
— Вперше

	13302
	ДСТУ EN 17411:2022 (EN 17411:2020, IDT)
	Добрива. Визначення перхлорату в мінеральних добривах рідинною хроматографією та тандемним мас-спектрометричним детектуванням (LC-MS/MS)
— Вперше

	13303
	ДСТУ CEN/TS 17765:2022 (CEN/TS 17765:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту біуретів за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (HPLC)
— Вперше

	13304
	ДСТУ CEN/TS 17774:2022 (CEN/TS 17774:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту специфічних елементів методом ICP-AES після екстракції водою
— Вперше

	13305
	ДСТУ EN 12944-2:2005/Поправка № 1:2022 (EN 12944-2:1999/AC:2000, IDT)
	Добрива, матеріали для вапнування та покращувачі ґрунту. Словник. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив.

	13306
	ДСТУ EN 13368-3:2022 (EN 13368-3:2017, IDT)
	Добрива. Визначення хелатуючих агентів у добривах за допомогою хроматографії. Частина 3. Визначення [S,S]-EDDS за допомогою іонно-парної хроматографії
— Вперше

	13307
	ДСТУ CEN/TS 17772:2022 (CEN/TS 17772:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення специфічних параметрів
— Вперше

	13308
	ДСТУ EN 17042:2022 (EN 17042:2018, IDT)
	Добрива - Визначення бору в концентраціях > 10 % за допомогою ацидиметричного титрування
— Вперше

	13309
	ДСТУ CEN/TS 17767:2022 (CEN/TS 17767:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива - Добування фосфору мурашиною кислотою
— Вперше

	13310
	ДСТУ CEN/TS 17778:2022 (CEN/TS 17778:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту хрому (VI) хроматографією
— Вперше

	13311
	ДСТУ CEN/TS 17753:2022 (CEN/TS 17753:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних забруднювачів
— Вперше

	13312
	ДСТУ CEN/TS 17784-1:2022 (CEN/TS 17784-1:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Ідентифікація комплексоутворювачів. Частина 1. Метод спектрофотометрії та гравіметрії з УФ-видимим діапазоном
— Вперше

	13313
	ДСТУ CEN/TS 17786-2:2022 (CEN/TS 17786-2:2022, IDT)
	Неорганічні добрива з мікроелементами. Визначення вмісту хелатних мікроелементів і хелатної фракції мікроелементів. Частина 2. Визначення EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA або EDDS
— Вперше

	13314
	ДСТУ CEN/TS 17060:2022 (CEN/TS 17060:2017, IDT)
	Добрива. Визначення молібдену в концентраціях > 10 % за допомогою гравіметричного методу з 8-гідроксихіноліном
— Вперше

	13315
	ДСТУ CEN/TS 17764:2022 (CEN/TS 17764:2022, IDT)
	Неорганічні добрива з мікроелементами. Визначення концентрації вільних, хелатних або комплексних мікроелементів і хелатуючих та/або комплексоутворюючих агентів, присутніх у складних неорганічних мікродобривах
— Вперше

	13316
	ДСТУ CEN/TS 17766:2022 (CEN/TS 17766:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива - Екстракція водою для наступного визначення елементів
— Вперше

	13317
	ДСТУ CEN/TS 17769:2022 (CEN/TS 17769:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту ртуті
— Вперше

	13318
	ДСТУ CEN/TS 17780:2022 (CEN/TS 17780:2022, IDT)
	Органічні, органо-мінеральні та неорганічні добрива - Виявлення Salmonella spp.
— Вперше

	13319
	ДСТУ EN ISO 10248:2022 (EN ISO 10248:1999, IDT; ISO 10248:1996, IDT)
	Рідкі добрива - Деаерація зразків суспензії шляхом дезактивації плівки
— Вперше

	13320
	ДСТУ EN 17043:2022 (EN 17043:2018, IDT)
	Добрива - Визначення молібдену в концентраціях ≤ 10 % за допомогою спектрометрії комплексу з тіоціанатом амонію
— Вперше

	13321
	ДСТУ CEN/TS 17403:2022 (CEN/TS 17403:2021, IDT)
	Добрива. Визначення азоту, нерозчинного в холодній воді, і азоту, нерозчинного у гарячій воді, у добривах із повільним вивільненням твердої сечовини, формальдегіду та метиленсечовини, а також визначення розчинності поживних полімерів у фосфатному буферному розчині з pH 7,5 при 100 °C
— Вперше

	13322
	ДСТУ CEN/TS 17777:2022 (CEN/TS 17777:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення специфічних елементів
— Вперше

	13323
	ДСТУ CEN/TS 17752:2022 (CEN/TS 17752:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних інгібіторів
— Вперше

	13324
	ДСТУ CEN/TS 17782:2022 (CEN/TS 17782:2022, IDT)
	Продукти для добрив. Визначення стабільності продуктів для добрив, що містять хелати мікроелементів при різних значеннях pH
— Вперше

	13325
	ДСТУ EN 12944-3:2022 (EN 12944-3:2019, IDT)
	Добрива та матеріали для вапнування. Словник. Частина 3. Терміни, що стосуються матеріалів для вапнування
— На заміну ДСТУ EN 12944-3:2017(EN 12944-3:2001, IDT)

	13326
	ДСТУ CEN/TS 17338:2022 (CEN/TS 17338:2019, IDT)
	Матеріали для вапнування. Визначення потреби вапна в ґрунті. Буферний метод ацетату амонію, pH 5,5
— Вперше

	13327
	ДСТУ CEN/TS 17771:2022 (CEN/TS 17771:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту азоту
— Вперше

	13328
	ДСТУ CEN/TS 17789-2:2022 (CEN/TS 17789-2:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Ідентифікація хелатуючих агентів. Частина 2. Визначення хелатованого Fe за [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA та HBED або кількості хелатуючих агентів за допомогою іонно-парної хроматографії
— Вперше

	13329
	ДСТУ EN 12944-1:2005/Поправка № 1:2022 (EN 12944-1:1999/AC:2000, IDT)
	Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни

	13330
	ДСТУ EN 16963:2022 (EN 16963:2018, IDT)
	Добрива. Визначення бору, кобальту, міді, заліза, марганцю, молібдену та цинку за допомогою ICP-AES
— Вперше

	13331
	ДСТУ EN 16965:2022 (EN 16965:2018, IDT)
	Добрива. Визначення кобальту, міді, заліза, марганцю та цинку за допомогою полум’яної атомно-абсорбційної спектрометрії (FAAS)
— Вперше

	13332
	ДСТУ EN 13368-2:2022 (EN 13368-2:2017, IDT)
	Добрива. Визначення хелатуючих агентів у добривах за допомогою хроматографії. Частина 2. Визначення Fe, хелатованого [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA та HBED, або кількості хелатуючих агентів за допомогою іонно-парної хроматографії
— На заміну ДСТУ EN 13368-2:2015

	13333
	ДСТУ CEN/TS 17768:2022 (CEN/TS 17768:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива - Розкладання царською горілкою для подальшого визначення елементів
— Вперше

	13334
	ДСТУ EN 12047:2022 (EN 12047:1996, IDT; ISO 8398:1989, MOD)
	Тверді добрива - Вимірювання статичного кута природного укосу
— Вперше

	13335
	ДСТУ CEN/TS 16375:2022 (CEN/TS 16375:2013, IDT)
	Матеріали для вапнування - Визначення кількості залишкового тонко подрібненого карбонату в ґрунтах - Об'ємний метод
— Вперше

	13336
	ДСТУ EN 17246:2022 (EN 17246:2019, IDT)
	Добрива. Визначення перхлорату в мінеральних добривах за допомогою іонної хроматографії та визначення електропровідності (IC-CD)
— Вперше

	13337
	ДСТУ EN 13971:2022 (EN 13971:2020, IDT)
	Карбонатні та силікатні матеріали для вапнування. Визначення реакційної здатності. Метод потенціометричного титрування соляною кислотою
— На заміну ДСТУ EN 13971:2017 (EN 13971:2012, IDT)

	13338
	ДСТУ CEN/TR 14539:2022 (CEN/TR 14539:2021, IDT)
	Прямі добрива на основі нітрату амонію - Порівняльне дослідження щодо визначення пористості (збереження олії)
— Вперше

	13339
	ДСТУ EN ISO 10249:2022 (EN ISO 10249:1999, IDT; ISO 10249:1996, IDT)
	Рідкі добрива - попередній візуальний огляд і підготовка зразків для фізичного тестування
— Вперше

	13340
	ДСТУ CEN/TR 14061:2022 (CEN/TR 14061:2021, IDT)
	Добрива. Визначення вмісту пилу
— Вперше

	13341
	ДСТУ CEN/TS 17803:2022 (CEN/TS 17803:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива - Виявлення специфічних патогенів
— Вперше

	13342
	ДСТУ CEN/TS 17751:2022 (CEN/TS 17751:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних параметрів у добривах нітрату амонію з високим вмістом азоту
— Вперше

	13343
	ДСТУ CEN/TS 17754:2022 (CEN/TS 17754:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних мікроелементів
— Вперше

	13344
	ДСТУ CEN/TS 17775:2022 (CEN/TS 17775:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту неорганічного миш'яку
— Вперше

	13345
	ДСТУ CEN/TS 17804:2022 (CEN/TS 17804:2022, IDT)
	Органічні, органо-мінеральні та неорганічні добрива - Виявлення Enterocococaceae
— Вперше

	13346
	ДСТУ CEN/TS 17760:2022 (CEN/TS 17760:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення розміру частинок добрив нітрату амонію з високим вмістом азоту
— Вперше

	13347
	ДСТУ CEN/TS 17783:2022 (CEN/TS 17783:2022, IDT)
	Продукти удобрення - Визначення стабільності засобів удобрення, що містять комплекси мікроелементів
— Вперше

	13348
	ДСТУ CEN/TS 17785:2022 (CEN/TS 17785:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Визначення хелатоутворювачів і комплексоутворювачів
— Вперше

	13349
	ДСТУ CEN/TS 17789-1:2022 (CEN/TS 17789-1:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Ідентифікація хелатуючих агентів. Частина 1. Визначення EDTA, HEEDTA та DTPA за допомогою іонної хроматографії
— Вперше

	13350
	ДСТУ CEN/TR 15106:2022 (CEN/TR 15106:2005, IDT)
	Добрива. Визначення хелатуючих агентів EDDHA та EDDHMA за допомогою іонно-парної хроматографії. Порівняння нестандартизованого методу Lucena з EN 13368-2:2001
— Вперше

	13351
	ДСТУ EN 16964:2022 (EN 16964:2018, IDT)
	Добрива - Екстракція загальної кількості мікроелементів у добривах за допомогою царської горілки
— Вперше

	13352
	ДСТУ EN 14069:2022 (EN 14069:2017, IDT)
	Матеріали для вапнування - номінали, специфікації та маркування
— На заміну ДСТУ EN 14069:2012

	13353
	ДСТУ CEN/TR 12333:2022 (CEN/TR 12333:2021, IDT)
	Добрива - Визначення міцності на роздавлювання зерен добрив
— Вперше

	13354
	ДСТУ CEN/TS 17779:2022 (CEN/TS 17779:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива - Екстракція фосфору, розчинного в нейтральному цитраті амонію
— Вперше

	13355
	ДСТУ CEN/TS 17787:2022 (CEN/TS 17787:2022, IDT)
	Продукти добрив - Стабільність хелатоутворювачів і комплексоутворювачів
— Вперше

	13356
	ДСТУ EN 12946:2005/Поправка № 1:2022 (EN 12946:2000/AC:2002, IDT)
	Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію і магнію комплексометричним методом

	13357
	ДСТУ CEN/TS 17776:2022 (CEN/TS 17776:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення загального вмісту органічного вуглецю (TOC) методом сухого спалювання
— Вперше

	13358
	ДСТУ CEN/TS 17761:2022 (CEN/TS 17761:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення вмісту хлоридів у добривах нітрату амонію з високим вмістом азоту
— Вперше

	13359
	ДСТУ CEN/TS 17786-1:2022 CEN/TS 17786-1:2022, IDT)
	Неорганічні добрива з мікроелементами. Визначення вмісту хелатних мікроелементів і хелатної фракції мікроелементів. Частина 1. Обробка катіонообмінною смолою
— Вперше

	13360
	ДСТУ CEN/TS 17791:2022 (CEN/TS 17791:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення хелатоутворювачів і комплексоутворювачів
— Вперше

	13361
	ДСТУ CEN/TS 16490:2022 (CEN/TS 16490:2013, IDT)
	Добрива - Порівняння результатів кільцевих випробувань CEN/TC 260/WG 7 з допусками, наведеними в Регламенті (ЄС) № 2003/2003 Додаток ІІ та висновки
— Вперше

	13362
	ДСТУ CEN/TR 17040:2022 (CEN/TR 17040:2017, IDT)
	Добрива та матеріали для вапнування - Відбір проб із статичних відвалів - Технічний звіт про експериментальні випробування відбору проб, проведені згідно з мандатом M/454
— Вперше

	13363
	ДСТУ CEN/TS 17756:2022 (CEN/TS 17756:2022, IDT)
	Органічні добрива, органо-мінеральні добрива, неорганічні добрива та матеріали для вапнування. Визначення вмісту хлоридів
— Вперше

	13364
	ДСТУ CEN/TS 17758:2022 (CEN/TS 17758:2022, IDT)
	Добрива та матеріали для вапнування. Визначення вмісту хлоридів потенціометричним титруванням
— Вперше

	13365
	ДСТУ CEN/TS 17773:2022 (CEN/TS 17773:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту сухої речовини
— Вперше

	13366
	ДСТУ CEN/TS 17759:2022 (CEN/TS 17759:2022, IDT)
	Неорганічні добрива - Визначення рН розчину аміачної селітри добрив з високим вмістом азоту
— Вперше

	13367
	ДСТУ CEN/TS 17790:2022 (CEN/TS 17790:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Визначення вмісту хелатних мікроелементів і хелатної фракції мікроелементів шляхом обробки катіонообмінною смолою
— Вперше

	13368
	ДСТУ CEN/TR 14061:2022 (CEN/TR 14061:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (CEN/TR 14061:2021/AC:2022, IDT)
	Добрива. Визначення вмісту пилу

	13369
	ДСТУ CEN/TS 15084:2022 (CEN/TS 15084:2006, IDT)
	Добрива. Визначення вмісту пилу
— Вперше

	13370
	ДСТУ EN 14984:2022 (EN 14984:2016, IDT)
	Матеріали для вапнування - Визначення впливу продукту на pH ґрунту - Метод інкубації ґрунту
— На заміну ДСТУ EN 14984:2015

	13371
	ДСТУ EN 17090:2022 (EN 17090:2018, IDT)
	Добрива. Визначення інгібітора нітрифікації DMPSA у добривах. Метод високоефективної рідинної хроматографії  (HPLC)
— Вперше

	13372
	ДСТУ CEN/TS 17781:2022 (CEN/TS 17781:2022, IDT)
	Органічні, органо-мінеральні та неорганічні добрива - Виявлення Escherichia coli
— Вперше

	13373
	ДСТУ CEN/TS 17762:2022 (CEN/TS 17762:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення вмісту міді в аміачній селітрі з високим вмістом азоту.
— Вперше

	13374
	ДСТУ CEN/TS 17788:2022 (CEN/TS 17788:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Визначення частки комплексних мікроелементів
— Вперше

	13375
	ДСТУ CEN/TS 16305:2022 (CEN/TS 16305:2012, IDT)
	Матеріали для вапнування - Визначення вмісту пилу в гранульованих матеріалах для вапнування до та після імітованих умов транспортування
— Вперше

	13376
	ДСТУ EN 16962:2022 (EN 16962:2018, IDT)
	Добрива - Екстракція водорозчинних мікроелементів у добривах і видалення органічних сполук з екстрактів добрив
— Вперше

	13377
	ДСТУ EN 17041:2022 (EN 17041:2018, IDT)
	Добрива. Визначення бору в концентраціях ≤ 10 % за допомогою спектрометрії з азометином-Н
— Вперше

	13378
	ДСТУ CEN/TS 17770:2022 (CEN/TS 17770:2022, IDT)
	Органічні та органо-мінеральні добрива. Визначення загального вмісту специфічних елементів методом ICP-AES після зброджування царською горілкою.
— Вперше

	13379
	ДСТУ CEN/TS 17755:2022 (CEN/TS 17755:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних параметрів
— Вперше

	13380
	ДСТУ CEN/TS 17757:2022 (CEN/TS 17757:2022, IDT)
	Неорганічні добрива. Визначення специфічних поживних речовин
— Вперше

	13381
	ДСТУ CEN/TS 17784-2:2022 (CEN/TS 17784-2:2022, IDT)
	Органо-мінеральні добрива. Ідентифікація комплексоутворювачів. Частина 2. Метод із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії  (HPLC)
— Вперше

	13382
	ДСТУ EN 13382:2022 (EN 13382:2002, IDT)
	Плоскі піддони для транспортування матеріалів - Основні розміри
— Вперше

	13383
	ДСТУ EN ISO 15119:2022 (EN ISO 15119:2004, IDT; ISO 15119:2000, IDT)
	Упаковка - Мішки - Визначення тертя наповнених мішків
— Вперше

	13384
	ДСТУ EN ISO 9100-4:2022 (EN ISO 9100-4:2005, IDT; ISO 9100-4:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 4: 38 середній
— Вперше

	13385
	ДСТУ EN ISO 9100-5:2022 (EN ISO 9100-5:2005, IDT; ISO 9100-5:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 5: 43 і 48 звичайні
— Вперше

	13386
	ДСТУ EN ISO 9100-13:2022 (EN ISO 9100-13:2005, IDT; ISO 9100-13:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 13: 100 звичайних
— Вперше

	13387
	ДСТУ EN 13431:2022 (EN 13431:2004, IDT)
	Упаковка. Вимоги до упаковки, яка підлягає відновленню у формі рекуперації енергії, включаючи специфікацію мінімальної нижчої теплотворної здатності
— Вперше

	13388
	ДСТУ EN 13025-1:2022 (EN 13025-1:2005, DT)
	Упаковка. Металеві контейнери легкого калібру. Частина 1. Номінальні об’єми наповнення круглих, циліндричних і конічних металевих контейнерів загального користування до 40 000 мл
— Вперше

	13389
	ДСТУ EN 15593:2022 (EN 15593:2008, IDT)
	Упаковка - Управління гігієною у виробництві упаковки для харчових продуктів - Вимоги
— Вперше

	13390
	ДСТУ EN 13698-2:2022 (EN 13698-2:2009, IDT)
	Специфікація виробництва піддонів - Частина 2: Специфікація конструкції плоских дерев'яних піддонів розміром 1000 мм x 1200 мм
— Вперше

	13391
	ДСТУ CEN/TR 13688:2022 (CEN/TR 13688:2008, IDT)
	Упаковка - Переробка матеріалів - Звіт про вимоги до речовин і матеріалів для запобігання стійким перешкодам для переробки
— Вперше

	13392
	ДСТУ CEN/TR 15753:2022 (CEN/TR 15753:2008, IDT)
	Упаковка - листівки-вкладиші для лікарських засобів - шрифт Брайля та інші формати для людей із вадами зору
— Вперше

	13393
	ДСТУ EN 16067:2022 (EN 16067:2011, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ покриття 26,7 (свинець 9,00)
— Вперше

	13394
	ДСТУ EN 16289:2022 (EN 16289:2013, IDT)
	Скляна упаковка - покриття гвинтів для капсул під тиском - покриття MCA 7,5 RF
— Вперше

	13395
	ДСТУ EN ISO 13274:2022 (EN ISO 13274:2013, IDT; ISO 13274:2013, IDT)
	Упаковка - Транспортне пакування для небезпечних вантажів - Перевірка сумісності з пластмасами для упаковки та IBC
— Вперше

	13396
	ДСТУ EN 17220:2022 (EN 17220:2019, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Трубки-насадки
— Вперше

	13397
	ДСТУ EN ISO 12821:2022 (EN ISO 12821:2019, IDT; ISO 12821:2019, IDT)
	Скляна тара - 26 H 180 краунфініш - Розміри
— Вперше

	13398
	ДСТУ EN ISO 16106:2022 (EN ISO 16106:2020, IDT; ISO 16106:2020, IDT)
	Транспортна упаковка для небезпечних вантажів. Упаковка для небезпечних вантажів, контейнери середньої вантажопідйомності (IBC) і велика тара. Настанови щодо застосування ISO 9001
— На заміну ДСТУ ISO 16106:2010

	13399
	ДСТУ EN 15543:2022 (EN 15543:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15543:2008/AC:2008, IDT)
	Скляна тара - Покриття для пляшок - Покриття для гвинтової різьби для пляшок для негазованих рідин

	13400
	ДСТУ EN 26591-1:2022 (EN 26591-1:1992, IDT; ISO 6591-1:1984, IDT)
	Упаковка - Мішки - Опис і метод вимірювання - Частина 1: Порожні паперові мішки 
— Вперше

	13401
	ДСТУ EN ISO 2873:2022 (EN ISO 2873:2002, IDT; ISO 2873:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування низьким тиском
— Вперше

	13402
	ДСТУ EN 13026:2022 (EN 13026:2001, IDT)
	Упаковка - Легка металева тара - Номінальний об'єм наповнення для некруглих, циліндричних і конічних металевих контейнерів загального використання до 30 000 мл
— Вперше

	13403
	ДСТУ EN 13028:2022 (EN 13028:2001, IDT)
	Упаковка - Легка металева тара - Круглі банки з відкритим верхом для напоїв з додаванням газу, визначені їх номінальним об'ємом наповнення
— Вперше

	13404
	ДСТУ EN 14850:2022 (EN 14850:2005, IDT)
	Аерозольні контейнери - Металеві контейнери з отвором 25,4 мм - Вимірювання висоти контакту
— Вперше

	13405
	ДСТУ EN ISO 8351-1:2022 (EN ISO 8351-1:1996, IDT; ISO 8351-1:1994, IDT)
	Упаковка. Метод специфікації для мішків. Частина 1. Паперові мішки
— Вперше

	13406
	ДСТУ EN ISO 9100-11:2022 (EN ISO 9100-11:2005, IDT; ISO 9100-11:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 11: 82 регулярні
— Вперше

	13407
	ДСТУ EN 14887:2022 (EN 14887:2005, IDT)
	Скляна тара. Пристрої для видалення пробки. Загальні вимоги
— Вперше

	13408
	ДСТУ EN 15387:2022 (EN 15387:2011, IDT)
	Упаковка - Гнучкі ламінатні труби - Методи випробування для оцінки міцності бокового шва
— Вперше

	13409
	ДСТУ EN 15653:2022 (EN 15653:2009, IDT)
	Упаковка. Гнучкі алюмінієві трубки. Метод перевірки стійкості внутрішнього захисного покриття до аміаку.
— Вперше

	13410
	ДСТУ EN 13048:2022 (EN 13048:2009, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Метод вимірювання товщини внутрішньої лакової плівки
— Вперше

	13411
	ДСТУ EN 12707:2022 (EN 12707:2009, IDT)
	Пластикові бочки - Бочки з незнімним (герметичним) горловиною номінальною місткістю 210 л та 225 л.
— Вперше

	13412
	ДСТУ EN 13029:2022 (EN 13029:2009, IDT)
	Упаковка - Легка металева тара - Отвори для пластикових заглушок
— Вперше

	13413
	ДСТУ EN 16291-1:2022 (EN 16291-1:2013, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 1. Повернене скляне покриття MCA 2
— Вперше

	13414
	ДСТУ EN 16594:2022 (EN 16594:2014, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ покриття 26/22 (12,0)
— Вперше

	13415
	ДСТУ EN 15507:2022 (EN 15507:2017, IDT)
	Упаковка - Транспортна тара для небезпечних вантажів - Порівняльні випробування матеріалів марок поліетилену
— Вперше

	13416
	ДСТУ EN 862:2022 (EN 862:2016, IDT)
	Упаковка. Упаковка, захищена від дітей. Вимоги та процедури тестування для упаковок, що не закриваються, для нефармацевтичних продуктів
— На заміну ДСТУ EN 862:2005

	13417
	ДСТУ EN ISO 8611-1:2022 (EN ISO 8611-1:2022, IDT; ISO 8611-1:2021, IDT)
	Піддони для транспортування матеріалів. Плоскі піддони. Частина 1. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ ISO 8611-1:2015 

	13418
	ДСТУ EN 15433-1:2022 (EN 15433-1:2007, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічних механічних навантажень. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	13419
	ДСТУ EN 15552:2022 (EN 15552:2008, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Графіки тестування продуктивності для загальних ланцюгів розподілу
— Вперше

	13420
	ДСТУ EN 13045:2022 (EN 13045:2009, IDT)
	Упаковка - Гнучкі циліндричні пластикові трубки - Розміри та допуски
— Вперше

	13421
	ДСТУ EN 16210:2022 (EN 16210:2013, IDT)
	Транспортні вантажі. Вимірювання та оцінка кліматичних та інших навантажень. Збір даних і загальні вимоги до вимірювального обладнання
— Вперше

	13422
	ДСТУ EN 16284:2022 (EN 16284:2013, IDT)
	Упаковка - Гнучкий ламінат і пластикові трубки - Метод випробування для визначення міцності адгезії мембрани
— Вперше

	13423
	ДСТУ EN 16292:2022 (EN 16292:2013, IDT)
	Скляна тара - Гвинтове покриття - Вдавлена різьба
— Вперше

	13424
	ДСТУ EN 16288-1:2022 (EN 16288-1:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 1. Повернене скляне покриття MCA 3
— Вперше

	13425
	ДСТУ EN ISO 445:2022 (EN ISO 445:2013, IDT; ISO 445:2013, IDT)
	Піддони для транспортування матеріалів - Словник
— На заміну ДСТУ ISO 445:2015

	13426
	ДСТУ EN 26590-1:2022 (EN 26590-1:1992, IDT; ISO 6590-1:1983, IDT)
	Упаковка - Мішки - Словник і типи - Частина 1: Паперові мішки 
— Вперше

	13427
	ДСТУ EN ISO 2875:2022 (EN ISO 2875:2002, IDT; ISO 2875:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування водним розпиленням
— Вперше

	13428
	ДСТУ EN 13047:2022 (EN 13047:2000, IDT)
	Упаковка - Гнучкі конічні металеві трубки - Розміри та допуски
— Вперше

	13429
	ДСТУ EN 13545:2022 (EN 13545:2002, IDT)
	Надбудови піддонів - Обойми піддонів - Методи випробувань і вимоги до продуктивності
— Вперше

	13430
	ДСТУ EN 13628-2:2022 (EN 13628-2:2002, IDT)
	Упаковка. Гнучкий пакувальний матеріал. Визначення залишкових розчинників методом статичної газової хроматографії. Частина 2. Промислові методи
— Вперше

	13431
	ДСТУ EN ISO 90-2:2022 (EN ISO 90-2:1999, IDT; ISO 90-2:1997, IDT)
	Металеві контейнери легкого калібру. Визначення та визначення розмірів і місткості. Частина 2. Контейнери загального використання.
— Вперше

	13432
	ДСТУ EN ISO 9100-8:2022 (EN ISO 9100-8:2005, IDT; ISO 9100-8:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 8: 63, 66 і 70 стандартні
— Вперше

	13433
	ДСТУ EN 14391:2022 (EN 14391:2004, IDT)
	Упаковка - Розбірні алюмінієві трубки - Тактильні попередження про небезпеку
— Вперше

	13434
	ДСТУ EN 15433-2:2022 (EN 15433-2:2007, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічних механічних навантажень. Частина 2. Збір даних і загальні вимоги до вимірювального обладнання
— Вперше

	13435
	ДСТУ EN 16593:2022 (EN 16593:2014, IDT)
	Упаковка - Жорстка пластикова тара - ПЕТ покриття BVS 30H60
— Вперше

	13436
	ДСТУ EN ISO 9100-3:2022 (EN ISO 9100-3:2005, IDT; ISO 9100-3:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 ( EN ISO 9100-3:2005/AC:2009, IDT; ISO 9100-3:2005/Cor 1:2009, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 3: 38 звичайних

	13437
	ДСТУ EN 26591-2:2022 (EN 26591-2:1992, IDT; ISO 6591-2:1985, IDT)
	Упаковка. Мішки. Опис і метод вимірювання. Частина 2. Порожні мішки, виготовлені з термопластичної гнучкої плівки.
— Вперше

	13438
	ДСТУ EN ISO 2247:2022 (EN ISO 2247:2002, IDT; ISO 2247:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Вібраційні випробування на фіксованій низькій частоті
— Вперше

	13439
	ДСТУ EN 14479:2022 (EN 14479:2004, IDT)
	Упаковка. Гнучкий пакувальний матеріал. Визначення залишкових розчинників за допомогою динамічної газової хроматографії у вільному просторі. Абсолютний метод.
— Вперше

	13440
	ДСТУ CR 13695-1:2022 (CR 13695-1:2000, IDT)
	Упаковка. Вимоги до вимірювання та перевірки чотирьох важких металів та інших небезпечних речовин, присутніх в упаковці, та їх викиду в навколишнє середовище. Частина 1. Вимоги до вимірювання та перевірки чотирьох важких металів, присутніх в упаковці.
— Вперше

	13441
	ДСТУ EN ISO 9100-7:2022 (EN ISO 9100-7:2005, IDT; ISO 9100-7:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 7: глибина 58
— Вперше

	13442
	ДСТУ EN 14401:2022 (EN 14401:2004, IDT)
	Жорсткі пластикові контейнери. Методи перевірки ефективності закупорювальних засобів
— Вперше

	13443
	ДСТУ EN 16283:2022 (EN 16283:2013, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Метод випробування для вимірювання сили проколювання мембрани
— Вперше

	13444
	ДСТУ EN 16287-1:2022 (EN 16287-1:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 1. Повернене скляне покриття MCA 1
— Вперше

	13445
	ДСТУ EN ISO 8317:2022 (EN ISO 8317:2015, IDT; ISO 8317:2015, IDT)
	Упаковка, захищена від дітей. Вимоги та процедури тестування для упаковок, що закриваються повторно
— На заміну ДСТУ ISO 8317:2005

	13446
	ДСТУ EN 15384-2:2022 (EN 15384-2:2017, IDT)
	Упаковка. Метод випробування для визначення пористості внутрішнього покриття гнучких алюмінієвих труб. Частина 2. Випробування на сульфат міді
— Вперше

	13447
	ДСТУ EN ISO 20848-3:2022 (EN ISO 20848-3:2018, IDT; ISO 20848-3:2018, IDT)
	Упаковка. Пластмасові бочки. Частина 3. Системи закривання заглушками для пластикових бочок номінальною місткістю від 113,6 л до 220 л.
— Вперше

	13448
	ДСТУ EN ISO 12822:2022 (EN ISO 12822:2020, IDT; ISO 12822:2020, IDT)
	Скляна тара - 26 H 126 краунфініш - Розміри
— Вперше

	13449
	ДСТУ EN ISO 8611-2:2022 (EN ISO 8611-2:2022, IDT; ISO 8611-2:2021, IDT)
	Піддони для транспортування матеріалів. Плоскі піддони. Частина 2. Вимоги до продуктивності та вибір випробувань
— На заміну ДСТУ ISO 8611-2:2015

	13450
	ДСТУ EN 13246:2022 (EN 13246:2001, IDT)
	Упаковка - Технічні умови для сталевих обв'язок, що розтягуються
— Вперше

	13451
	ДСТУ EN 13393:2022 (EN 13393:2001, IDT)
	Упаковка - Специфікація для захисту країв
— Вперше

	13452
	ДСТУ CR 12340:2022 (CR 12340:1996, IDT)
	Упаковка. Рекомендації щодо проведення аналізу життєвого циклу пакувальних систем
— Вперше

	13453
	ДСТУ EN 13199-3:2022 (EN 13199-3:2000, IDT)
	Упаковка - Системи для перевезення невеликих вантажів - Частина 3: Скріплююча система (BSS)
— Вперше

	13454
	ДСТУ EN ISO 8367-1:2022 (EN ISO 8367-1:1996, IDT; ISO 8367-1:1993, IDT)
	Упаковка. Допуски на розміри мішків загального призначення. Частина 1. Паперові мішки 
— Вперше

	13455
	ДСТУ EN 13008:2022 (EN 13008:1999, IDT)
	Сталеві бочки - Бочки зі знімним днищем (з відкритим бортом) номінальною місткістю від 15 л до 62 л
— Вперше

	13456
	ДСТУ EN 13628-1:2022 (EN 13628-1:2002, IDT)
	Упаковка. Гнучкий пакувальний матеріал. Визначення залишкових розчинників методом статичної газової хроматографії. Частина 1. Абсолютні методи
— Вперше

	13457
	ДСТУ CR 13686:2022 (CR 13686:2001, IDT)
	Упаковка - Оптимізація відновлення енергії з відходів упаковки
— Вперше

	13458
	ДСТУ EN 14798:2022 (EN 14798:2005, IDT)
	Скляна тара - Ручні відкривачки для пляшок crown - Розміри
— Вперше

	13459
	ДСТУ EN 15433-5:2022 (EN 15433-5:2007, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічних механічних навантажень. Частина 5. Виведення специфікацій випробувань
— Вперше

	13460
	ДСТУ EN 12374:2022 (EN 12374:2009, IDT)
	Упаковка - Гнучкі труби - Термінологія
— Вперше

	13461
	ДСТУ EN ISO 15750-3:2022 (EN ISO 15750-3:2008, IDT; ISO 15750-3:2002, IDT)
	Упаковка - Сталеві бочки - Частина 3: Вставлені фланцеві системи закриття
— Вперше

	13462
	ДСТУ EN 16068:2022 (EN 16068:2011,IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - покриття PET 38
— Вперше

	13463
	ДСТУ EN ISO 8611-3:2022 (EN ISO 8611-3:2012, IDT; ISO 8611-3:2011, IDT)
	Піддони для обробки матеріалів. Плоскі піддони. Частина 3. Максимальні робочі навантаження
— Вперше

	13464
	ДСТУ EN ISO 18613:2022 (EN ISO 18613:2014, IDT; ISO 18613:2014, IDT)
	Піддони для обробки матеріалів - Ремонт плоских дерев'яних піддонів
— Вперше

	13465
	ДСТУ EN 15007:2022 (EN 15007:2017, IDT)
	Аерозольні контейнери - Контейнери з жерсті - Розміри банок з двох і трьох частин
— Вперше

	13466
	ДСТУ EN 22876:2022 (EN 22876:1992, IDT; ISO 2876:1985, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети - Тест на прокатку
— Вперше

	13467
	ДСТУ EN ISO 17351:2022 (EN ISO 17351:2014, IDT; ISO 17351:2013, IDT)
	Упаковка - шрифт Брайля на упаковці для лікарських засобів
— Вперше

	13468
	ДСТУ EN ISO 21976:2022 (EN ISO 21976:2020, IDT; ISO 21976:2020, IDT)
	Упаковка - Функції перевірки втручання для упаковки лікарських засобів
— Вперше

	13469
	ДСТУ EN ISO 16495:2022 (EN ISO 16495:2022, IDT; ISO 16495:2022, IDT)
	Упаковка. Транспортна тара для небезпечних вантажів. Методи випробувань
— Вперше

	13470
	ДСТУ EN 16291-2:2022 (EN 16291-2:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 16291-2:2013/AC:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 2. Одностороннє скляне покриття MCA 2

	13471
	ДСТУ EN 15006:2022 (EN 15006:2006, IDT)
	Металеві аерозольні контейнери - Алюмінієві контейнери - Розміри отвору 25,4 мм
— Вперше

	13472
	ДСТУ EN ISO 11683:2022 (EN ISO 11683:1997, IDT; ISO 11683:1997, IDT)
	Упаковка - Тактильні попередження про небезпеку - Вимоги
— Вперше

	13473
	ДСТУ EN ISO 8367-2:2022 (EN ISO 8367-2:1996, IDT; ISO 8367-2:1993, IDT)
	Упаковка. Допуски на розміри мішків загального призначення. Частина 2. Мішки, виготовлені з термопластичної гнучкої плівки
— Вперше

	13474
	ДСТУ EN ISO 12777-3:2022 (EN ISO 12777-3:2002, IDT; ISO 12777-3:2002, IDT)
	Методи випробування з’єднань піддонів. Частина 3. Визначення міцності з’єднань піддонів 
— Вперше

	13475
	ДСТУ EN 14867:2022 (EN 14867:2005, IDT)
	Упаковка - Пластикові пакети для заморожування - Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	13476
	ДСТУ EN 15385:2022 (EN 15385:2007, IDT)
	Упаковка - Гнучкі ламінатні труби - Методи випробувань для визначення міцності зварювання головки
— Вперше

	13477
	ДСТУ EN 16063:2022 (EN 16063:2011, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - Номенклатура пластикових покриттів
— Вперше

	13478
	ДСТУ CEN/TR 16353:2022 (CEN/TR 16353:2012, IDT)
	Упаковка. Інструкції з безпеки для гнучкої пластикової упаковки, щоб мінімізувати ризик задухи для дітей
— Вперше

	13479
	ДСТУ EN ISO 780:2022 (EN ISO 780:2015, IDT; ISO 780:2015, IDT)
	Упаковка - Упаковка для розповсюдження - Графічні символи для обробки та зберігання пакетів
— Вперше

	13480
	ДСТУ EN 16592:2022 (EN 16592:2014, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ покриття 29/25 (12,6)
— Вперше

	13481
	ДСТУ EN 15433-6:2022  (EN 15433-6:2016, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічно-механічних навантажень. Частина 6. Системи автоматичного запису для вимірювання ударів, які випадково виникають під час моніторингу транспортних засобів.
— Вперше

	13482
	ДСТУ EN 14848:2022 (EN 14848:2020, IDT)
	Аерозольні контейнери - Металеві контейнери з отвором 25,4 мм - Розміри чашок клапанів
— Вперше

	13483
	ДСТУ EN 17427:2022 (EN 17427:2022, IDT)
	Упаковка. Вимоги та схема випробувань для мішків, придатних для обробки в добре керованих домашніх установках для компостування
— Вперше

	13484
	ДСТУ EN 16285:2022 (EN 16285:2021, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Метод випробування для вимірювання деформації корпусу алюмінієвої трубки (випробування гільйотиною)
— Вперше

	13485
	ДСТУ EN 15421:2022 (EN 15421:2021, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Визначення адгезії внутрішнього та зовнішнього захисного лаку
— Вперше

	13486
	ДСТУ EN 76:2022 (EN 76:1978, IDT)
	Упаковка для деяких розфасованих харчових продуктів - Ємності скляної та металевої тари
— Вперше

	13487
	ДСТУ EN 13028:2022 (EN 13028:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13028:2001/AC:2002, IDT)
	Упаковка - Легка металева тара - Круглі банки з відкритим верхом для напоїв з додаванням газу, визначені їх номінальним об'ємом наповнення

	13488
	ДСТУ EN ISO 9100-14:2022 (EN ISO 9100-14:2005, IDT; ISO 9100-14:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9100-14:2005/AC:2009, IDT; ISO 9100-14:2005/Cor 1:2008, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 14: 110 звичайних

	13489
	ДСТУ EN 27023:2022 (EN 27023:1992, IDT; ISO 7023:1983, IDT)
	Упаковка - Мішки - Метод відбору зразків порожніх мішків для тестування
— Вперше

	13490
	ДСТУ EN ISO 8318:2022 (EN ISO 8318:2002, IDT; ISO 8318:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування синусоїдальної вібрації з використанням змінної частоти
— Вперше

	13491
	ДСТУ EN 13007:2022 (EN 13007:1999, IDT)
	Сталеві бочки - бочки з незнімним верхом (з щільним горлом) номінальною місткістю від 20 л до 60 л
— Вперше

	13492
	ДСТУ EN ISO 9100-10:2022 (EN ISO 9100-10:2005, IDT; ISO 9100-10:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 10: 77 стандарт
— Вперше

	13493
	ДСТУ EN ISO 7458:2022 (EN ISO 7458:2004, IDT; ISO 7458:2004, IDT)
	Скляна тара. Стійкість до внутрішнього тиску. Методи випробувань
— Вперше

	13494
	ДСТУ EN 13461:2022 (EN 13461:2009, IDT)
	Упаковка - циліндричні гнучкі ламіновані трубки - розміри та допуски
— Вперше

	13495
	ДСТУ EN ISO 15750-2:2022 (EN ISO 15750-2:2008, IDT; ISO 15750-2:2002, IDT)
	Упаковка - Сталеві бочки - Частина 2: Бочки з незнімним (щільним) горловиною з мінімальною загальною місткістю 212 л, 216,5 л і 230 л 
— Вперше

	13496
	ДСТУ EN 16287-2:2022 (EN 16287-2:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 2. Одностороннє скляне покриття MCA 1
— Вперше

	13497
	ДСТУ EN 17177:2022 (EN 17177:2019, IDT)
	Скляна тара - Ковпачок коронка - діаметр 26 мм, висота кришки - 6 мм
— Вперше

	13498
	ДСТУ CEN/TR 13695-2:2022 (CEN/TR 13695-2:2019, IDT)
	Упаковка. Вимоги до вимірювання та перевірки чотирьох важких металів та інших небезпечних речовин, присутніх в упаковці, та їх викиду в навколишнє середовище. Частина 2. Вимоги до вимірювання та перевірки небезпечних речовин, присутніх в упаковці, та їх викиду в навколишнє середовище.
— Вперше

	13499
	ДСТУ EN 15009:2022 (EN 15009:2020, IDT)
	Аерозольні контейнери - Аерозольні розпилювачі з відсіками
— Вперше

	13500
	ДСТУ EN ISO 4180:2022 (EN ISO 4180:2019, IDT; ISO 4180:2019, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні упаковки - Загальні правила для складання графіків перевірки продуктивності
— На заміну ДСТУ ISO 4180:2015

	13501
	ДСТУ EN 14854:2022 (EN 14854:2021, IDT)
	Скляна тара - Розміри горловини для аерозольних та розпилювальних скляних контейнерів
— Вперше

	13502
	ДСТУ EN ISO 2244:2022 (EN ISO 2244:2002, IDT; ISO 2244:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування на горизонтальний удар
— Вперше

	13503
	ДСТУ CR 1460:2022 (CR 1460:1994, IDT)
	Упаковка - відновлення енергії з використаної упаковки
— Вперше

	13504
	ДСТУ EN 13027:2022 (EN 13027:2001, IDT)
	Упаковка - Легка металева тара - Круглі банки з відкритим верхом, визначені їх номінальною місткістю брутто з кришкою
— Вперше

	13505
	ДСТУ EN 14849:2022 (EN 14849:2005, IDT)
	Аерозольні контейнери - Скляні контейнери - Розміри наконечників аерозольного клапана
— Вперше

	13506
	ДСТУ EN 13626:2022 (EN 13626:2003, IDT)
	Упаковка - Ящичні піддони - Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	13507
	ДСТУ CR 13504:2022 (CR 13504:2000, IDT)
	Упаковка - Відновлення матеріалу - Критерії мінімального вмісту переробленого матеріалу
— Вперше

	13508
	ДСТУ EN ISO 9100-6:2022 (EN ISO 9100-6:2005, IDT; ISO 9100-6:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 6: 53 і 58 стандартні
— Вперше

	13509
	ДСТУ EN ISO 9100-9:2022 (EN ISO 9100-9:2005, IDT; ISO 9100-9:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 9: глибина 63, 66 і 70 
— Вперше

	13510
	ДСТУ EN ISO 12048:2022 (EN ISO 12048:2000, IDT; ISO 12048:1994, IDT)
	Упаковка - Повні заповнені транспортні пакети - Випробування на стиснення та укладання за допомогою тестера на стиснення
— Вперше

	13511
	ДСТУ EN 13025-3:2022 (EN 13025-3:2005, IDT)
	Упаковка. Металеві контейнери легкого калібру. Частина 3. Круглі сталеві та жерстяні контейнери зі знімною головкою (з відкритою головкою) номінальною місткістю 20 000 мл, 25 000 мл і 30 000 мл
— Вперше

	13512
	ДСТУ EN 26590-2:2022 (EN 26590-2:1992, IDT; ISO 6590-2:1986, IDT)
	Упаковка. Мішки. Словник і типи. Частина 2. Мішки, виготовлені з термопластичної гнучкої плівки 
— Вперше

	13513
	ДСТУ EN 28768:2022 (EN 28768:1992, IDT; ISO 8768:1986, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети - Тест на перекидання
— Вперше

	13514
	ДСТУ EN 26599-1:2022 (EN 26599-1:1992, IDT; ISO 6599-1:1983, IDT)
	Упаковка - Мішки - Кондиціонування для тестування - Частина 1: Паперові мішки 
— Вперше

	13515
	ДСТУ EN 14046:2022 (EN 14046:2003, IDT)
	Упаковка. Оцінка кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладу пакувальних матеріалів у контрольованих умовах компостування. Метод аналізу вивільненого двоокису вуглецю.
— Вперше

	13516
	ДСТУ EN ISO 15867:2022 (EN ISO 15867:2003, IDT; ISO 15867:2003, IDT)
	Контейнери середньої вантажопідйомності (IBC) для ненебезпечних вантажів - Термінологія
— Вперше

	13517
	ДСТУ EN ISO 8351-2:2022 (EN ISO 8351-2:1996, IDT; ISO 8351-2:1994, IDT)
	Упаковка. Метод специфікації для мішків. Частина 2. Мішки, виготовлені з термопластичної гнучкої плівки
— Вперше

	13518
	ДСТУ EN ISO 7459:2022 (EN ISO 7459:2004, IDT; ISO 7459:2004, IDT)
	Скляні контейнери. Стійкість до термічного удару та стійкість до теплового удару. Методи випробувань 
— Вперше

	13519
	ДСТУ EN 15766:2022 (EN 15766:2009, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Методи випробувань для визначення полімеризації внутрішнього покриття ацетоном
— Вперше
ну

	13520
	ДСТУ EN ISO 20848-1:2022 (EN ISO 20848-1:2008, IDT; ISO 20848-1:2006, IDT)
	Упаковка. Пластмасові бочки. Частина 1. Бочки зі знімним днищем (з відкритим днищем) номінальною місткістю від 113,6 до 220 л 
— Вперше

	13521
	ДСТУ EN 12714:2022 (EN 12714:2009, IDT)
	Пластмасові бочки - бочки зі знімною головкою (з відкритою головкою) номінальною місткістю від 25 до 60 л
— На заміну ДСТУ EN 12714:2005

	13522
	ДСТУ EN 12377:2022 (EN 12377:2014, IDT)
	Упаковка - Гнучкі трубки - Метод випробування на повітронепроникність затворів
— Вперше

	13523
	ДСТУ EN 13592:2022 (EN 13592:2017, IDT)
	Пластмасові мішки для збору побутових відходів - Типи, вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 13592:2008

	13524
	ДСТУ EN ISO 17480:2022 (EN ISO 17480:2018, IDT; ISO 17480:2015, IDT)
	Упаковка - Доступний дизайн - Легкість відкриття
— Вперше

	13525
	ДСТУ EN 16293:2022 (EN 16293:2020, IDT)
	Упаковка - Скляна тара - Глибоке покриття BVS для тихих вин
— Вперше

	13526
	ДСТУ EN ISO 13274:2022 (EN ISO 13274:2013, IDT; ISO 13274:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 13274:2013/AC:2014, IDT; ISO 13274:2013/Cor 1:2014, IDT)
	Упаковка - Транспортне пакування для небезпечних вантажів - Перевірка сумісності з пластмасами для упаковки та IBC

	13527
	ДСТУ EN 14047:2022 (EN 14047:2002, IDT)
	Упаковка. Визначення кінцевої здатності до аеробного біологічного розкладання пакувальних матеріалів у водному середовищі. Метод аналізу виділеного двоокису вуглецю.
— Вперше

	13528
	ДСТУ CEN/TR 14520:2022 (CEN/TR 14520:2007, IDT)
	Упаковка – Повторне використання – Методи оцінки ефективності системи повторного використання
— Вперше

	13529
	ДСТУ EN ISO 20848-2:2022 (EN ISO 20848-2:2008, IDT; ISO 20848-2:2006, IDT)
	Упаковка. Пластмасові бочки. Частина 2. Бочки з незнімним (герметичним) горловиною номінальною місткістю 208,2 л та 220 л.
— Вперше

	13530
	ДСТУ EN ISO 15750-1:2022 (EN ISO 15750-1:2008, IDT;  ISO 15750-1:2002, IDT)
	Упаковка - Сталеві бочки - Частина 1: Бочки зі знімним днищем (з відкритим бортом) мінімальною загальною місткістю 208 л, 210 л і 216,5 л 
— Вперше

	13531
	ДСТУ EN 16064:2022 (EN 16064:2011, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ обробка 30/25 High (18,5)
— Вперше

	13532
	ДСТУ EN ISO 13127:2022 (EN ISO 13127:2012, IDT; ISO 13127:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 13127:2012/AC:2012, IDT; ISO 13127:2012/Cor 1:2012, IDT)
	Упаковка. Упаковка, захищена від дітей. Методи механічних випробувань систем пакування, що закриваються.

	13533
	ДСТУ EN 28474:2022 (EN 28474:1992, IDT; ISO 8474:1986, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети - Випробування зануренням у воду
— Вперше

	13534
	ДСТУ CR 14311:2022 (CR 14311:2002, IDT)
	Упаковка - система маркування та ідентифікації матеріалу
— Вперше

	13535
	ДСТУ EN 14053:2022 (EN 14053:2003, IDT)
	Упаковка - Упаковка, виготовлена з гофрованого або твердого фібрового картону - Типи та конструкція
— Вперше

	13536
	ДСТУ EN 13046:2022 (EN 13046:2000, IDT)
	Упаковка - Гнучкі циліндричні металеві трубки - Розміри та допуски
— Вперше

	13537
	ДСТУ EN ISO 90-3:2022 (EN ISO 90-3:2001, IDT; ISO 90-3:2000, IDT)
	Металеві контейнери легкого калібру. Визначення та визначення розмірів і місткості. Частина 3. Аерозольні балончики.
— Вперше

	13538
	ДСТУ EN ISO 9100-12:2022 (EN ISO 9100-12:2005, IDT; ISO 9100-12:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 12: 89 звичайних
— Вперше

	13539
	ДСТУ EN 13025-2:2022 (EN 13025-2:2005, IDT)
	Упаковка. Металеві контейнери легкого калібру. Частина 2. Круглі сталеві та жерстяні контейнери з незнімною головкою (з щільною головкою) номінальною місткістю 20 000 мл, 25 000 мл і 30 000 мл
— Вперше

	13540
	ДСТУ EN ISO 12777-1:2022  (EN ISO 12777-1:1996, IDT; ISO 12777-1:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 12777-1:1996/A1:2008, IDT; ISO 12777-1:1994/Amd 1:2008, IDT)
	Методи випробування з’єднань піддонів. Частина 1. Визначення стійкості до згинання цвяхів для піддонів, інших кріплень дюбельного типу та скоб.

	13541
	ДСТУ EN 12777-1:2022 (EN 12777-1:1996, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ покриття 30/25 Low (16,8)
— Вперше

	13542
	ДСТУ EN 14375:2022 (EN 14375:2016, IDT)
	Захищена від дітей упаковка, що не закривається повторно, для фармацевтичних продуктів. Вимоги та випробування
— Вперше

	13543
	ДСТУ EN 15384-1:2022 (EN 15384-1:2017, IDT)
	Упаковка. Метод випробування для визначення пористості внутрішнього покриття гнучких алюмінієвих труб. Частина 1. Випробування хлоридом натрію
— Вперше

	13544
	ДСТУ EN 13247:2022 (EN 13247:2001, IDT)
	Упаковка - Технічні умови для обв'язок натягу для підйому, кріплення та кріплення вантажів
— Вперше

	13545
	ДСТУ EN 13394:2022 (EN 13394:2001, IDT)
	Упаковка - Специфікація для неметалевої натяжної стрічки
— Вперше

	13546
	ДСТУ EN 13199-1:2022 (EN 13199-1:2000, IDT)
	Упаковка. Системи транспортування невеликих вантажів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	13547
	ДСТУ EN ISO 12777-1:2022 (EN ISO 12777-1:1996, IDT; ISO 12777-1:1994, IDT)
	Методи випробування з’єднань піддонів. Частина 1. Визначення стійкості до згинання цвяхів для піддонів, інших кріплень дюбельного типу та скоб.
— Вперше

	13548
	ДСТУ EN ISO 7965-2:2022 (EN ISO 7965-2:1996, IDT; ISO 7965-2:1993, IDT)
	Мішки. Випробування на падіння. Частина 2. Мішки, виготовлені з термопластичної гнучкої плівки
— Вперше

	13549
	ДСТУ EN ISO 9100-1:2022 (EN ISO 9100-1:2005, IDT; ISO 9100-1:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне оздоблення вушок. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	13550
	ДСТУ EN ISO 2233:2022 (EN ISO 2233:2001, IDT; ISO 2233:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Кондиціонування для тестування
— Вперше

	13551
	ДСТУ EN ISO 8113:2022 (EN ISO 8113:2004, IDT; ISO 8113:2004, IDT)
	Скляна тара. Стійкість до вертикального навантаження. Метод випробування
— Вперше

	13552
	ДСТУ EN 15010:2022 (EN 15010:2006, IDT)
	Аерозольні контейнери - Алюмінієві контейнери - Допуски основних розмірів у зв'язку з клінчем
— Вперше

	13553
	ДСТУ EN 16290-2:2022 (EN 16290-2:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 2. Одностороннє скло MCA 7,5 R.
— Вперше

	13554
	ДСТУ EN ISO 2234:2022 (EN ISO 2234:2002, IDT; ISO 2234:2000, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування на штабелювання з використанням статичного навантаження 
— Вперше

	13555
	ДСТУ EN 13891:2022 (EN 13891:2003, IDT)
	Натяжна стрічка. Настанови щодо вибору та використання натяжної стрічки
— Вперше

	13556
	ДСТУ EN 14054:2022 (EN 14054:2003, IDT)
	Упаковка - Упаковка з паперу та картону - Дизайн картону
— Вперше

	13557
	ДСТУ EN 13010:2022 (EN 13010:2003, IDT)
	Упаковка - Одинична упаковка - Розміри та вимоги до пегборд-дисплея
— Вперше

	13558
	ДСТУ EN ISO 11897:2022 (EN ISO 11897:2001, IDT; ISO 11897:1999, IDT)
	Упаковка - Мішки з термопластичної гнучкої плівки - Поширення розриву на згинах країв
— Вперше

	13559
	ДСТУ EN 13590:2022 (EN 13590:2003, IDT)
	Упаковка. Гнучкі сумки для транспортування різноманітних роздрібних товарів. Загальні характеристики та методи випробувань для визначення об’єму та вантажопідйомності.
— Вперше

	13560
	ДСТУ EN ISO 12777-2:2022 (EN ISO 12777-2:2000, IDT; ISO 12777-2:2000, IDT)
	Методи випробування з’єднань піддонів. Частина 2. Визначення опору цвяхів і скоб для піддонів висмикуванню та протягуванню головки 
— Вперше

	13561
	ДСТУ EN 14477:2022 (EN 14477:2004, IDT)
	Упаковка. Гнучкий пакувальний матеріал. Визначення стійкості до проколів. Методи випробувань
— Вперше

	13562
	ДСТУ EN 14979:2022 (EN 14979:2006, IDT)
	Упаковка - Гнучкі пластикові/металеві ламіновані трубки - Розміри та допуски насадки S 13
— Вперше

	13563
	ДСТУ CEN/TR 13910:2022 (CEN/TR 13910:2010, IDT)
	Упаковка - Звіт про критерії та методології аналізу життєвого циклу упаковки
— Вперше

	13564
	ДСТУ EN ISO 12818:2022 (EN ISO 12818:2015, IDT; ISO 12818:2013, IDT)
	Скляна тара - Стандартні допуски для флаконажу
— Вперше

	13565
	ДСТУ EN 15433-3:2022 (EN 15433-3:2007, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічних механічних навантажень. Частина 3. Перевірка достовірності даних і редагування даних для оцінки
— Вперше

	13566
	ДСТУ EN 12375:2022 (EN 12375:2009, IDT)
	Упаковка - Гнучкі алюмінієві трубки - Метод визначення товщини стінки
— Вперше

	13567
	ДСТУ EN 16066:2022 (EN 16066:2011, IDT)
	Упаковка - Жорсткі пластикові контейнери - ПЕТ покриття 26,7 (свинець 6,35)
— Вперше

	13568
	ДСТУ EN ISO 13355:2022 (EN ISO 13355:2016, IDT;  ISO 13355:2016, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети та одиничні вантажі - Випробування вертикальної випадкової вібрації
— На заміну ДСТУ ISO 13355:2006

	13569
	ДСТУ EN ISO 9100-2:2022 (EN ISO 9100-2:2005, IDT; ISO 9100-2:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9100-2:2005/AC:2009, IDT; ISO 9100-2:2005/Cor 1:2009, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 2: 33 середній

	13570
	ДСТУ EN 22206:2022 (EN 22206:1992, IDT; ISO 2206:1987, IDT)
	Упаковка - Повні, заповнені транспортні пакети - Ідентифікація частин під час тестування
— Вперше

	13571
	ДСТУ EN 22248:2022 (EN 22248:1992, IDT; ISO 2248:1985, IDT)
	Упаковка - Повні заповнені транспортні пакети - Випробування на вертикальний удар шляхом падіння 
— Вперше

	13572
	ДСТУ EN 24178:2022 (EN 24178:1992, IDT; ISO 4178:1980, IDT)
	Повні, заповнені транспортні пакети - Випробування розповсюдження - Інформація, яку потрібно записати
— Вперше

	13573
	ДСТУEN ISO 8106:2022 (EN ISO 8106:2004, IDT; ISO 8106:2004, IDT)
	Скляна тара. Визначення місткості гравіметричним методом. Метод випробування
— Вперше

	13574
	ДСТУ EN 13199-2:2022 (EN 13199-2:2000, IDT)
	Упаковка - Системи для перевезення невеликих вантажів - Частина 2: Система, що накладається на колони (CSS)
— Вперше

	13575
	ДСТУ EN 13698-1:2022 (EN 13698-1:2003, IDT)
	Специфікація виробництва піддонів - Частина 1: Специфікація конструкції для плоских дерев'яних піддонів розміром 800 мм x 1200 мм
— Вперше

	13576
	ДСТУ EN ISO 9100-2:2022 (EN ISO 9100-2:2005, IDT; ISO 9100-2:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 2: 33 середній
— Вперше

	13577
	ДСТУ EN ISO 9100-3:2022 (EN ISO 9100-3:2005, IDT; ISO 9100-3:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 3: 38 звичайних
— Вперше

	13578
	ДСТУ EN ISO 9100-14:2022 (EN ISO 9100-14:2005, IDT; ISO 9100-14:2005, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 14: 110 звичайних
— Вперше

	13579
	ДСТУ EN ISO 21898:2022 (EN ISO 21898:2005, IDT; ISO 21898:2004, IDT)
	Упаковка - гнучкі контейнери середньої вантажопідйомності (FIBC) для ненебезпечних вантажів
— Вперше

	13580
	ДСТУ EN 16291-2:2022 (EN 16291-2:2013, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 2. Одностороннє скляне покриття MCA 2
— Вперше

	13581
	ДСТУ EN 16290-1:2022 (EN 16290-1:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 1. Повернене скло MCA 7,5 R.
— Вперше

	13582
	ДСТУ EN 14847:2022 (EN 14847:2005, IDT)
	Аерозольні контейнери - Контейнери з жерсті - Розміри отвору 25,4 мм
— Вперше

	13583
	ДСТУ EN ISO 90-1:2022 (EN ISO 90-1:1999, IDT; ISO 90-1:1997, IDT)
	Металеві контейнери легкого калібру. Визначення та визначення розмірів і місткості. Частина 1. Банки з відкритим верхом
— Вперше

	13584
	ДСТУ EN 15543:2022 (EN 15543:2008, IDT)
	Скляна тара - Покриття для пляшок - Покриття для гвинтової різьби для пляшок для негазованих рідин
— Вперше

	13585
	ДСТУ EN 15433-4:2022 (EN 15433-4:2007, IDT)
	Транспортні навантаження. Вимірювання та оцінка динамічних механічних навантажень. Частина 4. Оцінка даних
— Вперше

	13586
	ДСТУ EN 15386:2022 (EN 15386:2007, IDT)
	Упаковка - Гнучкий ламінат і пластикові трубки - Метод тестування для визначення адгезії друку
— Вперше

	13587
	ДСТУ EN ISO 13127:2022 (EN ISO 13127:2012, IDT; ISO 13127:2012, IDT)
	Упаковка. Упаковка, захищена від дітей. Методи механічних випробувань систем пакування, що закриваються.
— Вперше

	13588
	ДСТУ EN 16288-2:2022 (EN 16288-2:2014, IDT)
	Скляна упаковка. Гвинтові покриття для капсул під тиском. Частина 2. Одностороннє скляне покриття MCA 3
— Вперше

	13589
	ДСТУ EN 16565:2022 (EN 16565:2014, IDT)
	Упаковка - Гнучкі трубки - Метод випробування для визначення орієнтації кришки
— Вперше

	13590
	ДСТУ EN 15008:2022 (EN 15008:2017, IDT)
	Аерозольні контейнери - Алюмінієві контейнери - Розміри цільних банок з отвором 25,4 мм
— Вперше

	13591
	ДСТУ EN 12726:2022 (EN 12726:2018, IDT)
	Упаковка - Коркова горловина з діаметром отвору 18,5 мм для пробок і капсул, що захищені від несправності
— Вперше

	13592
	ДСТУ EN ISO 9100-4:2022 (EN ISO 9100-4:2005, IDT; ISO 9100-4:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9100-4:2005/AC:2009, IDT; ISO 9100-4:2005/Cor 1:2009, IDT)
	Скляні контейнери. Вакуумне покриття вушок. Частина 4: 38 середній

	13593
	ДСТУ EN 27965-1:2022 (EN 27965-1:1992, IDT; ISO 7965-1:1984, IDT)
	Упаковка - Мішки - Тест на падіння - Частина 1: Паперові мішки 
— Вперше

	13594
	ДСТУ EN ISO 1456:2022 (EN ISO 1456:2009, IDT; ISO 1456:2009, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Електроосаджені покриття з нікелю, нікелю плюс хрому, міді плюс нікелю та міді плюс нікелю плюс хрому 
— Вперше

	13595
	ДСТУ EN ISO 10289:2022 (EN ISO 10289:2001, IDT; ISO 10289:1999, IDT)
	Методи корозійних випробувань металевих та інших неорганічних покриттів на металевих підкладках. Оцінка зразків і промислових виробів, що підлягають корозійним випробуванням
— Вперше

	13596
	ДСТУ EN 12502-4:2022 (EN 12502-4:2004, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінки ймовірності корозії в системах розподілу та зберігання води. Частина 4. Фактори, що впливають на нержавіючу сталь.
— Вперше

	13597
	ДСТУ EN 12502-5:2022 (EN 12502-5:2004, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінювання ймовірності корозії в системах розподілу та зберігання води. Частина 5. Фактори впливу на чавун, нелеговану та низьколеговану сталь
— Вперше

	13598
	ДСТУ EN 13858:2022 (EN 13858:2006, IDT)
	Захист металів від корозії. Неелектролітично нанесене цинкове покриття на залізні або сталеві компоненти
— Вперше

	13599
	ДСТУ EN ISO 11782-1:2022 (EN ISO 11782-1:2008, IDT; ISO 11782-1:1998, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозійну втому. Частина 1. Випробування від циклів до руйнування
— Вперше

	13600
	ДСТУ EN ISO 7441:2022 (EN ISO 7441:2015, IDT; ISO 7441:2015, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Визначення біметалічної корозії під час випробувань на корозію в атмосфері 
— Вперше

	13601
	ДСТУ EN ISO 28762:2022  (EN ISO 28762:2010, IDT; ISO 28762:2010, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Емалеві покриття, нанесені на сталь для письмових поверхонь. Специфікація
— Вперше

	13602
	ДСТУ EN ISO 28764:2022 (EN ISO 28764:2015, IDT; ISO 28764:2015, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі - Виготовлення зразків для випробування емалей на листовій сталі, листовому алюмінії та чавуні
— Вперше

	13603
	ДСТУ EN ISO 20274:2022 (EN ISO 20274:2017, IDT; ISO 20274:2017, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Підготовка зразків і визначення коефіцієнта теплового розширення
— Вперше

	13604
	ДСТУ EN ISO 10111:2022 (EN ISO 10111:2019, IDT; ISO 10111:2019, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Вимірювання маси на одиницю площі. Огляд методів гравіметричного та хімічного аналізу
— Вперше

	13605
	ДСТУ EN ISO 3613:2022 (EN ISO 3613:2021, IDT; ISO 3613:2021, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Хроматні конверсійні покриття на цинкових, кадмієвих, алюмінієво-цинкових і цинково-алюмінієвих сплавах. Методи випробування 
— Вперше

	13606
	ДСТУ EN ISO 4524-6:2022 (EN ISO 4524-6:1994, IDT; ISO 4524-6:1988, IDT)
	Металеві покриття. Методи випробування електроосаджених покриттів із золотих сплавів. Частина 6. Визначення присутності залишкових солей.
— Вперше

	13607
	ДСТУ EN ISO 4516:2022 (EN ISO 4516:2002, IDT; ISO 4516:2002, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - випробування на мікротвердість за Віккерсом і Кнупом 
— Вперше

	13608
	ДСТУ EN ISO 4527:2022 (EN ISO 4527:2003, IDT; ISO 4527:2003, IDT)
	Металеві покриття. Автокаталітичні (безелектричні) покриття з нікель-фосфорного сплаву. Специфікації та методи випробувань 
— Вперше

	13609
	ДСТУ EN ISO 12683:2022 (EN ISO 12683:2004, IDT; ISO 12683:2004, IDT)
	Механічно нанесені цинкові покриття. Специфікації та методи випробувань 
— Вперше

	13610
	ДСТУ EN 12502-3:2022 (EN 12502-3:2004, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінки ймовірності корозії в системах розподілу та зберігання води. Частина 3. Фактори впливу на гарячеоцинковані чорні матеріали.
— Вперше

	13611
	ДСТУ EN ISO 18332:2022 (EN ISO 18332:2008, IDT; ISO 18332:2007, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Визначення та умовні поняття щодо пористості 
— Вперше

	13612
	ДСТУ EN ISO 16784-2:2022 (EN ISO 16784-2:2008, IDT; ISO 16784-2:2006, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозія та забруднення в промислових системах охолодження води. Частина 2. Оцінка продуктивності програм обробки охолоджуючої води за допомогою пілотного випробувального стенду.
— Вперше

	13613
	ДСТУ EN 15771:2022 (EN 15771:2010, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення твердості поверхні до подряпин за шкалою Мооса
— Вперше

	13614
	ДСТУ EN ISO 28706-1:2022 (EN ISO 28706-1:2011, IDT; ISO 28706-1:2008, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до хімічної корозії. Частина 1. Визначення стійкості до хімічної корозії кислотами при кімнатній температурі 
— Вперше

	13615
	ДСТУ EN ISO 9224:2022 (EN ISO 9224:2012, IDT; ISO 9224:2012, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозійність атмосфер. Орієнтовні значення для категорій корозійності.
— Вперше

	13616
	ДСТУ EN 16866:2022 (EN 16866:2017, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - Одночасне визначення товщини та електродного потенціалу окремих шарів у багатошарових нікелевих відкладеннях (тест STEP)
— Вперше

	13617
	ДСТУ EN ISO 7539-10:2022 (EN ISO 7539-10:2020, IDT; ISO 7539-10:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 10. Метод зворотного U-подібного вигину
— Вперше

	13618
	ДСТУ EN 12502-1:2022 (EN 12502-1:2004, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінювання ймовірності корозії в системах розподілу та зберігання води. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	13619
	ДСТУ EN ISO 2361:2022 (EN ISO 2361:1995, IDT; ISO 2361:1982, IDT)
	Електроосаджені нікелеві покриття на магнітних і немагнітних підкладках. Вимірювання товщини покриття. Магнітний метод
— Вперше

	13620
	ДСТУ EN ISO 4521:2022 (EN ISO 4521:2008, IDT; ISO 4521:2008, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Електроосаджені покриття зі срібла та сплавів срібла для інженерних цілей. Специфікації та методи випробувань 
— Вперше

	13621
	ДСТУ EN ISO 3892:2022 (EN ISO 3892:2001, IDT; ISO 3892:2000, IDT)
	Конверсійні покриття на металевих матеріалах. Визначення маси покриття на одиницю площі. Гравіметричні методи
— Вперше

	13622
	ДСТУ EN 14571:2022 (EN 14571:2005, IDT)
	Металеві покриття на основі неметалевих матеріалів. Вимірювання товщини покриття. Метод мікрорезистивності.
— Вперше

	13623
	ДСТУ EN ISO 4534:2022 (EN ISO 4534:2010, IDT; ISO 4534:2010, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі - Визначення текучості - Тест на плавлення
— Вперше

	13624
	ДСТУ EN ISO 15324:2022 (EN ISO 15324:2008, IDT; ISO 15324:2000, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Оцінка корозійного розтріскування під напругою за допомогою тесту на випаровування крапель
— Вперше

	13625
	ДСТУ EN ISO 28722:2022 (EN ISO 28722:2011, IDT; ISO 28722:2008, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Характеристики емалевих покриттів, нанесених на сталеві панелі, призначені для архітектури
— Вперше

	13626
	ДСТУ EN ISO 19496-1:2022 (EN ISO 19496-1:2017, IDT; ISO 19496-1:2017, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Термінологія. Частина 1. Терміни та визначення
— Вперше

	13627
	ДСТУ EN ISO 11844-3:2022 (EN ISO 11844-3:2020, IDT; ISO 11844-3:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Класифікація низької корозійної активності внутрішньої атмосфери. Частина 3. Вимірювання параметрів середовища, що впливають на корозійну активність у приміщенні.
— Вперше

	13628
	ДСТУ EN ISO 7539-6:2022 (EN ISO 7539-6:2018, IDT; ISO 7539-6:2018, Corrected version 2018-11, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 6. Підготовка та використання зразків із попередньою тріщиною для випробувань під постійним навантаженням або постійним переміщенням
— Вперше

	13629
	ДСТУ EN ISO 2080:2022 (EN ISO 2080:2022, IDT; ISO 2080:2022, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Обробка поверхні, металеві та інші неорганічні покриття. Словник
— Вперше

	13630
	ДСТУ EN ISO 21207:2022 (EN ISO 21207:2022, IDT; ISO 21207:2015, IDT)
	Випробування на корозію в штучній атмосфері - Прискорені випробування на корозію, що включають поперемінний вплив газів, що сприяють корозії, нейтрального сольового туману та сушіння
— Вперше

	13631
	ДСТУ EN ISO 3868:2022 (EN ISO 3868:1994, IDT; ISO 3868:1976, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Вимірювання товщини покриття. Метод багатопроменевої інтерферометрії Фізо
— Вперше

	13632
	ДСТУ EN 12502-2:2022 (EN 12502-2:2004, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінки ймовірності корозії в системах розподілу та зберігання води. Частина 2. Фактори, що впливають на мідь і мідні сплави.
— Вперше

	13633
	ДСТУ EN ISO 3882:2022 (EN ISO 3882:2003, IDT;  ISO 3882:2003, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - Огляд методів вимірювання товщини
— Вперше

	13634
	ДСТУ EN ISO 16701:2022 (EN ISO 16701:2015, IDT; ISO 16701:2015, Corrected version 2018-10, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозія в штучній атмосфері. Прискорене випробування на корозію, що передбачає вплив у контрольованих умовах циклічної зміни вологості та періодичного розбризкування сольового розчину.
— Вперше

	13635
	ДСТУ EN ISO 9225:2022 (EN ISO 9225:2012, IDT; ISO 9225:2012, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозійність атмосфер. Вимірювання параметрів навколишнього середовища, що впливають на корозійність атмосфер.
— Вперше

	13636
	ДСТУ EN ISO 21968:2022 (EN ISO 21968:2019, IDT; ISO 21968:2019, IDT)
	Немагнітні металеві покриття на металевій та неметалевій основі. Вимірювання товщини покриття. Фазочутливий метод вихрових струмів
— Вперше

	13637
	ДСТУ EN ISO 11463:2022 (EN ISO 11463:2020, IDT; ISO 11463:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Рекомендації щодо оцінки точкової корозії 
— Вперше

	13638
	ДСТУ EN ISO 4536:2022 (EN ISO 4536:1995, IDT; ISO 4536:1985, IDT)
	Металеві та неорганічні покриття на металевих підкладках - Випробування на корозію краплями солі (тест SD)
— Вперше

	13639
	ДСТУ EN ISO 4541:2022 (EN ISO 4541:1994, IDT; ISO 4541:1978, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - випробування на корозію Corrodkote (тест CORR)
— Вперше

	13640
	ДСТУ EN ISO 12687:2022 (EN ISO 12687:1998, IDT; ISO 12687:1996, IDT)
	Металеві покриття - Випробування на пористість - Випробування на вологу сірку (квіти сірки).
— Вперше

	13641
	ДСТУ EN ISO 2177:20022 (EN ISO 2177:2004, IDT; ISO 2177:2003, IDT)
	Металеві покриття. Вимірювання товщини покриття. Кулонометричний метод анодного розчинення
— Вперше

	13642
	ДСТУ EN ISO 16784-1:2022 (EN ISO 16784-1:2008, IDT;  ISO 16784-1:2006, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозія та утворення забруднень у промислових системах охолодження води. Частина 1. Настанови щодо проведення пілотного оцінювання добавок для контролю корозії та утворення забруднень для відкритих рециркуляційних систем охолодження води.
— Вперше

	13643
	ДСТУ EN ISO 8565:2022 (EN ISO 8565:2011, IDT; ISO 8565:2011, IDT)
	Метали та сплави. Випробування на атмосферну корозію. Загальні вимоги
— Вперше

	13644
	ДСТУ EN ISO 17668:2022 (EN ISO 17668:2016, IDT; ISO 17668:2016, IDT)
	Цинкові дифузійні покриття на виробах із чорних металів - Шерардизація - Специфікація
— Вперше

	13645
	ДСТУ EN ISO 7539-11:2022 (EN ISO 7539-11:2014, IDT; ISO 7539-11:2013, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 11. Настанови щодо випробування стійкості металів і сплавів до водневої крихкості та водневого розтріскування 
— Вперше

	13646
	ДСТУ EN ISO 10309:2022 (EN ISO 10309:2016, IDT; ISO 10309:1994, IDT)
	Металеві покриття - Тести на пористість - Тест на ферроксил
— Вперше

	13647
	ДСТУ EN ISO 8044:2022 (EN ISO 8044:2020, IDT; ISO 8044:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Словник
— На заміну ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015, IDT; ISO 8044:2015, IDT)

	13648
	ДСТУ EN ISO 6370-1:2022 (EN ISO 6370-1:2021, IDT; ISO 6370-1:1991, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Прилад для випробування на стирання.
— Вперше

	13649
	ДСТУ EN ISO 15721:2022 (EN ISO 15721:2001, IDT; ISO 15721:2001, IDT)
	Металеві покриття. Випробування на пористість. Пористість у золотих або паладієвих покриттях за допомогою сірчаної кислоти/пара діоксиду сірки
— Вперше

	13650
	ДСТУ EN 15042-2:2022 (EN 15042-2:2006, IDT)
	Вимірювання товщини покриттів і характеристика поверхонь за допомогою поверхневих хвиль. Частина 2. Настанови щодо вимірювання товщини покриттів фототермічним методом
— Вперше

	13651
	ДСТУ EN ISO 9220:2022 (EN ISO 9220:2022, IDT; ISO 9220:2022, IDT)
	Металеві покриття. Вимірювання товщини покриття. Метод скануючого електронного мікроскопа
— Вперше

	13652
	ДСТУ EN 12487:2022 (EN 12487:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 12487:2007/AC:2008, IDT)
	Захист металів від корозії. Промиті та непромиті хроматні конверсійні покриття на алюміній та алюмінієві сплави

	13653
	ДСТУ EN ISO 7539-3:2022 (EN ISO 7539-3:1995, IDT; ISO 7539-3:1989, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 3. Підготовка та використання U-подібних зразків
— Вперше

	13654
	ДСТУ EN ISO 3497:2022 (EN ISO 3497:2000, IDT; ISO 3497:2000, IDT)
	Металеві покриття. Вимірювання товщини покриття. Рентгенівські спектрометричні методи
— Вперше

	13655
	ДСТУ EN ISO 27874:2022 (EN ISO 27874:2008, IDT; ISO 27874:2008, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Електроосаджене золото та покриття із золотих сплавів для електричних, електронних та інженерних цілей. Специфікації та методи випробування 
— Вперше

	13656
	ДСТУ EN ISO 4526:2022 (EN ISO 4526:2004, IDT; ISO 4526:2004, IDT)
	Металеві покриття - гальванічні покриття з нікелю для інженерних цілей
— Вперше

	13657
	ДСТУ EN ISO 15695:2022 (EN ISO 15695:2001, IDT; ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum 1:2000, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі - Визначення стійкості до подряпин емалевого покриття
— Вперше

	13658
	ДСТУ EN 15646:2022 (EN 15646:2009, IDT)
	Електроосаджені покриття. Гальванічні покриття алюмінію та алюмінієвих сплавів з додатковою обробкою. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	13659
	ДСТУ EN ISO 26945:2022 (EN ISO 26945:2011, IDT;  ISO 26945:2011, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Електроосаджені покриття зі сплаву олова та кобальту 
— Вперше

	13660
	ДСТУ EN ISO 2178:2022 (EN ISO 2178:2016, IDT; ISO 2178:2016, IDT)
	Немагнітні покриття на магнітних підкладках. Вимірювання товщини покриття. Магнітний метод 
— Вперше

	13661
	ДСТУ EN ISO 17081:2022 (EN ISO 17081:2014, IDT; ISO 17081:2014, IDT)
	Метод вимірювання проникнення водню та визначення поглинання та транспортування водню в металах електрохімічним методом
— Вперше

	13662
	ДСТУ EN ISO 27830:2022 (EN ISO 27830:2017, IDT; ISO 27830:2017, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Вимоги до позначення металевих та неорганічних покриттів
— Вперше

	13663
	ДСТУ EN ISO 9717:2022 (EN ISO 9717:2017, IDT; ISO 9717:2017, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Фосфатне конверсійне покриття металів 
— Вперше

	13664
	ДСТУ EN ISO 14713-3:2022 (EN ISO 14713-3:2017, IDT; ISO 14713-3:2017, IDT)
	Цинкові покриття. Настанови та рекомендації щодо захисту від корозії чавуну та сталі в конструкціях. Частина 3. Шерардизація
— Вперше

	13665
	ДСТУ EN ISO 16151:2022 (EN ISO 16151:2018, IDT; ISO 16151:2018, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Прискорене циклічне випробування під дією підкислених сольових туманів, у сухих і вологих умовах
— Вперше

	13666
	ДСТУ EN ISO 8289-2:2022 (EN ISO 8289-2:2019, IDT; ISO 8289-2:2019, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Випробування низькою напругою для виявлення та локалізації дефектів. Частина 2. Випробування суспензією для профільованих поверхонь
— Вперше

	13667
	ДСТУ EN ISO 4518:2022 (EN ISO 4518:2021, IDT; ISO 4518:2021, IDT)
	Металеві покриття. Вимірювання товщини покриття. Профільний метод
— Вперше

	13668
	ДСТУ EN ISO 10270:2022 (EN ISO 10270:2022, IDT; ISO 10270:2022, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на водну корозію цирконієвих сплавів для використання в ядерних енергетичних реакторах
— Вперше

	13669
	ДСТУ EN 12501-1:2022 (EN 12501-1:2003, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Імовірність корозії в ґрунті. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	13670
	ДСТУ EN ISO 28765:2022 (EN ISO 28765:2016, IDT; ISO 28765:2016, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі - Конструкція сталевих резервуарів, що кріпляться болтами, для зберігання або обробки води, муніципальних чи промислових стоків і осаду
— Вперше

	13671
	ДСТУ EN ISO 14647:2022 (EN ISO 14647:2016, IDT; ISO 14647:2000, IDT)
	Металеві покриття. Визначення пористості золотих покриттів на металевих підкладках. Випробування парами азотної кислоти.
— Вперше

	13672
	ДСТУ EN ISO 4519:2022 (EN ISO 4519:2016, IDT; ISO 4519:1980, IDT)
	Електроосаджені металеві покриття та пов'язані з ними оздоблення - Процедури відбору зразків для перевірки за ознаками
— Вперше

	13673
	ДСТУ EN ISO 28721-1:2022 (EN ISO 28721-1:2019, IDT; ISO 28721-1:2019, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Облицьовані склом апарати для технологічних установок. Частина 1. Вимоги до якості апаратів, компонентів, пристроїв і аксесуарів 
— Вперше

	13674
	ДСТУ EN ISO 11306:2022 (EN ISO 11306:1998, IDT; ISO 11306:1998, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Рекомендації щодо впливу та оцінки металів і сплавів у поверхневій морській воді
— Вперше

	13675
	ДСТУ EN ISO 16348:2022 (EN ISO 16348:2003, IDT; ISO 16348:2003, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Визначення та умовні поняття щодо зовнішнього вигляду
— Вперше

	13676
	ДСТУ EN ISO 17475:2022 (EN ISO 17475:2008, IDT; ISO 17475:2005/Cor 1:2006, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Електрохімічні методи випробувань. Рекомендації щодо проведення потенціостатичних і потенціодинамічних поляризаційних вимірювань
— Вперше

	13677
	ДСТУ EN ISO 17864:2022 (EN ISO 17864:2008, IDT; ISO 17864:2005, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Визначення критичної температури пітінгу під потенціостатичним контролем
— Вперше

	13678
	ДСТУ EN ISO 11177:2022 (EN ISO 11177:2019, IDT; ISO 11177:2019, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Внутрішні та зовнішні емальовані клапани та фітинги напірних труб для неочищеної та питної води. Вимоги до якості та випробування
— Вперше

	13679
	ДСТУ EN ISO 1460:2022 (EN ISO 1460:2020, IDT; ISO 1460:2020, IDT)
	Металеві покриття. Гаряче оцинковане покриття на чорних металах. Гравіметричне визначення маси на одиницю площі 
— Вперше

	13680
	ДСТУ EN ISO 4531:2022 (EN ISO 4531:2022, IDT; ISO 4531:2022, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Виділення з емальованих виробів, що контактують з харчовими продуктами. Методи випробування та межі
— Вперше

	13681
	ДСТУ EN ISO 22479:2022 (EN ISO 22479:2022, IDT; ISO 22479:2019, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Випробування на діоксид сірки у вологій атмосфері (метод з фіксованим газом)
— Вперше

	13682
	ДСТУ EN ISO 7384:2022 (EN ISO 7384:1995, IDT; ISO 7384:1986, IDT)
	Випробування на корозію в штучній атмосфері - Загальні вимоги 
— Вперше

	13683
	ДСТУ EN ISO 28721-3:2022 (EN ISO 28721-3:2011, IDT; ISO 28721-3:2008, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Облицьовані склом апарати для технологічних установок. Частина 3. Стійкість до термічного удару
— Вперше

	13684
	ДСТУ EN ISO 28723:2022 (EN ISO 28723:2011, IDT; ISO 28723:2008, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення кромкового покриття емальованої сталевої пластини для використання в теплообмінниках
— Вперше

	13685
	ДСТУ EN ISO 11474:2022 (EN ISO 11474:2014, IDT; ISO 11474:1998, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію в штучній атмосфері. Прискорене випробування на відкритому повітрі шляхом періодичного розбризкування сольового розчину (тест на паршу)
— Вперше

	13686
	ДСТУ EN ISO 28706-4:2022 (EN ISO 28706-4:2016, IDT; ISO 28706-4:2016, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до хімічної корозії. Частина 4. Визначення стійкості до хімічної корозії лужними рідинами за допомогою циліндричної посудини
— Вперше

	13687
	ДСТУ EN ISO 28721-2:2022 (EN ISO 28721-2:2015, IDT; ISO 28721-2:2015, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Облицьовані склом апарати для технологічних установок. Частина 2. Позначення та характеристики стійкості до хімічного впливу та теплового удару
— Вперше

	13688
	ДСТУ EN ISO 19598:2022 (EN ISO 19598:2016, IDT; ISO 19598:2016, IDT)
	Металеві покриття - гальванічні покриття цинку та цинкових сплавів на чавуні або сталі з додатковою обробкою без Cr(VI)
— Вперше

	13689
	ДСТУ EN ISO 11844-2:2022 (EN ISO 11844-2:2020, IDT; ISO 11844-2:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Класифікація низької корозійної активності внутрішньої атмосфери. Частина 2. Визначення корозійного впливу в закритій атмосфері
— Вперше

	13690
	ДСТУ EN ISO 3543:2022 (EN ISO 3543:2000, IDT; ISO 3543:2000, IDT)/Поправка  № 1:2022 (EN ISO 3543:2000/AC:2006, IDT; ISO 3543:2000/Cor.1:2003, IDT)
	Металеві та неметалічні покриття - Вимірювання товщини - Метод бета-розсіювання

	13691
	ДСТУ EN ISO 12732:2022 (EN ISO 12732:2008, IDT; ISO 12732:2006, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Вимірювання електрохімічної потенціокінетичної реактивації за допомогою методу подвійної петлі (на основі методу Cihal)
— Вперше

	13692
	ДСТУ EN ISO 28706-5:2022 (EN ISO 28706-5:2011, IDT; ISO 28706-5:2010, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до хімічної корозії. Частина 5. Визначення стійкості до хімічної корозії в закритих системах
— Вперше

	13693
	ДСТУ EN ISO 2746:2022 (EN ISO 2746:2015, IDT; ISO 2746:2015, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі - Випробування високою напругою
— Вперше

	13694
	ДСТУ EN ISO 13807:2022 (EN ISO 13807:2009, IDT; ISO 13807:1999, including Cor 1:2000, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення температури утворення тріщин при випробуванні на термічний удар емалей для хімічної промисловості
— Вперше

	13695
	ДСТУ EN ISO 2081:2022 (EN ISO 2081:2018, IDT; ISO 2081:2018, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - гальванічне покриття цинку з додатковою обробкою заліза або сталі 
— Вперше

	13696
	ДСТУ EN ISO 2082:2022 (EN ISO 2082:2017, IDT; ISO 2082:2017, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Гальванічні покриття з кадмію з додатковою обробкою заліза або сталі 
— Вперше

	13697
	ДСТУ EN ISO 8401:2022 (EN ISO 8401:2017, IDT; ISO 8401:2017, IDT)
	Металеві покриття - Огляд методів вимірювання пластичності 
— Вперше

	13698
	ДСТУ EN ISO 20728:2022 (EN ISO 20728:2018, IDT; ISO 20728:2018, IDT)
	Корозія металу та сплавів. Визначення стійкості магнієвих сплавів до корозійного розтріскування під напругою
— Вперше

	13699
	ДСТУ EN 13144:2022 (EN 13144:2018 , IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Метод кількісного вимірювання адгезії шляхом випробування на розтяг
— Вперше

	13700
	ДСТУ EN ISO 4524-3:2022 (EN ISO 4524-3:2021, IDT; ISO 4524-3:2021, IDT)
	Металеві покриття. Методи випробувань електроосадженого золота та покриттів із золотих сплавів. Частина 3. Електрографічні випробування на пористість
— Вперше

	13701
	ДСТУ EN 14868:2022 (EN 14868:2005, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Настанови щодо оцінки ймовірності корозії в закритих системах циркуляції води
— Вперше

	13702
	ДСТУ EN ISO 7539-7:2022 (EN ISO 7539-7:2005, IDT; ISO 7539-7:2005, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 7. Метод випробування повільної швидкості деформації
— Вперше

	13703
	ДСТУ EN ISO 10062:2022 (EN ISO 10062:2008, IDT; ISO 10062:2006, IDT)
	Випробування на корозію в штучній атмосфері при дуже низьких концентраціях забруднюючого газу(ів)
— Вперше

	13704
	ДСТУ EN ISO 7539-8:2022 (EN ISO 7539-8:2008, IDT; ISO 7539-8:2000, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 8. Підготовка та використання зразків для оцінки зварних виробів 
— Вперше

	13705
	ДСТУ EN ISO 15329:2022 (EN ISO 15329:2008, IDT; ISO 15329:2006, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Анодний тест для оцінки схильності до міжкристалітної корозії алюмінієвих сплавів, що піддаються термічній обробці.
— Вперше

	13706
	ДСТУ EN ISO 9226:2022 (EN ISO 9226:2012, IDT; ISO 9226:2012, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозійність атмосфер. Визначення швидкості корозії стандартних зразків для оцінки корозійності.
— Вперше

	13707
	ДСТУ EN ISO 6509-1:2022 (EN ISO 6509-1:2014, IDT; ISO 6509-1:2014, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Визначення стійкості до видалення цинку мідних сплавів із цинком. Частина 1. Метод випробування 
— Вперше

	13708
	ДСТУ EN ISO 19496-2:2022 (EN ISO 19496-2:2017, IDT; ISO 19496-2:2017, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Термінологія. Частина 2. Візуальні представлення та описи
— Вперше

	13709
	ДСТУ EN ISO 28706-3:2022 (EN ISO 28706-3:2018, IDT; ISO 28706-3:2017, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до хімічної корозії. Частина 3. Визначення стійкості до хімічної корозії лужними рідинами за допомогою шестикутної посудини або чотирикутної скляної пляшки 
— Вперше

	13710
	ДСТУ EN ISO 11130:2022 (EN ISO 11130:2018, IDT; ISO 11130:2017, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Альтернативне випробування зануренням у розчин солі
— Вперше

	13711
	ДСТУ EN ISO 4528:2022 (EN ISO 4528:2022, IDT; ISO 4528:2022, IDT)
	Покриття склоподібною та порцеляновою емаллю - Вибір методів випробувань для склоподібних та порцелянових емальованих ділянок виробів
— На заміну ДСТУ ISO 4528-2001

	13712
	ДСТУ EN ISO 4543:2022 (EN ISO 4543:1994, IDT; ISO 4543:1981, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Загальні правила випробувань на корозію, що застосовуються до умов зберігання 
— Вперше

	13713
	ДСТУ EN ISO 2064:2022 (EN ISO 2064:2000, IDT; ISO 2064:1996, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Визначення та умовні поняття щодо вимірювання товщини 
— Вперше

	13714
	ДСТУ EN 12487:2022 (EN 12487:2007, IDT)
	Захист металів від корозії. Промиті та непромиті хроматні конверсійні покриття на алюміній та алюмінієві сплави
— Вперше

	13715
	ДСТУ EN ISO 11782-2:2022 (EN ISO 11782-2:2008, IDT; ISO 11782-2:1998, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозійну втому. Частина 2. Випробування на поширення тріщин із використанням зразків із попередньою тріщиною.
— Вперше

	13716
	ДСТУ EN ISO 13805:2022 (EN ISO 13805:2009, IDT; ISO 13805:1999, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі для алюмінію. Визначення адгезії емалей до алюмінію під дією електролітичного розчину (тест на відкол)
— Вперше

	13717
	ДСТУ EN ISO 8407:2022 (EN ISO 8407:2021, IDT; ISO 8407:2021, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Видалення продуктів корозії зі зразків для випробувань на корозію
— Вперше

	13718
	ДСТУ EN ISO 1463:2022 (EN ISO 1463:2021, IDT; ISO 1463:2021, IDT)
	Металеві та оксидні покриття. Вимірювання товщини покриття. Мікроскопічний метод
— На заміну ДСТУ ISO 1463:2008; ДСТУ ISO 1463:2015 (ISO 1463:2003, IDT)

	13719
	ДСТУ EN ISO 9400:2022 (EN ISO 9400:1995, IDT; ISO 9400:1990, IDT)
	Сплави на основі нікелю. Визначення стійкості до міжкристалітної корозії
— Вперше

	13720
	ДСТУ EN ISO 3543:2022 (EN ISO 3543:2000, IDT; ISO 3543:2000, IDT)
	Металеві та неметалічні покриття - Вимірювання товщини - Метод бета-розсіювання
— Вперше

	13721
	ДСТУ EN ISO 11303:2022 (EN ISO 11303:2008, IDT; ISO 11303:2002, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Настанови щодо вибору методів захисту від атмосферної корозії
— Вперше

	13722
	ДСТУ EN ISO 2819:2022 (EN ISO 2819:2018, IDT; ISO 2819:2017, IDT)
	Металеві покриття на металевих підкладках. Електроосаджені та хімічно нанесені покриття. Огляд доступних методів перевірки адгезії.
— Вперше

	13723
	ДСТУ EN ISO 11844-1:2022 (EN ISO 11844-1:2020, IDT; ISO 11844-1:2020, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Класифікація низької корозійної активності внутрішньої атмосфери. Частина 1. Визначення та оцінка корозійної активності всередині приміщень.
— Вперше

	13724
	ДСТУ EN ISO 28763:2022 (EN ISO 28763:2019, IDT; ISO 28763:2019, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Регенеративні, емальовані та упаковані панелі для повітряно-газових і газогазових теплообмінників. Специфікації 
— Вперше

	13725
	ДСТУ EN ISO 16539:2022 (EN ISO 16539:2022, IDT; ISO 16539:2013, IDT)
	Корозія металів і сплавів - Прискорені циклічні випробування на корозію з впливом процесу осадження солей із синтетичної океанічної води - "Сухі" та "мокрі" умови при постійній абсолютній вологості 
— Вперше

	13726
	ДСТУ EN ISO 7539-5:2022 (EN ISO 7539-5:1995, IDT; ISO 7539-5:1989, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 5. Підготовка та використання зразків C-кілець
— Вперше

	13727
	ДСТУ EN ISO 10308:2022 (EN ISO 10308:2006, IDT; ISO 10308:2006, IDT)
	Металеві покриття - Огляд тестів на пористість 
— Вперше

	13728
	ДСТУ EN ISO 11846:2022 (EN ISO 11846:2008, IDT; ISO 11846:1995, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Визначення стійкості до міжкристалічної корозії алюмінієвих сплавів, що піддаються термічній обробці
— Вперше

	13729
	ДСТУ EN ISO 2179:2022 (EN ISO 2179:2016, IDT; ISO 2179:1986, IDT)
	Гальванічні покриття зі сплаву олова і нікелю. Технічні умови та методи випробувань
— Вперше

	13730
	ДСТУ EN ISO 8289-1:2022 (EN ISO 8289-1:2020, IDT; ISO 8289-1:2020, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Випробування низькою напругою для виявлення та локалізації дефектів. Частина 1. Випробування тампоном для непрофільних поверхонь
— Вперше

	13731
	ДСТУ EN ISO 28721-5:2022 (EN ISO 28721-5:2016, IDT; ISO 28721-5:2016, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Облицьовані склом апарати для технологічних установок. Частина 5. Представлення та характеристика дефектів
— Вперше

	13732
	ДСТУ EN ISO 28706-2:2022 (EN ISO 28706-2:2017, IDT; ISO 28706-2:2017, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до хімічної корозії. Частина 2. Визначення стійкості до хімічної корозії, викликаної киплячими кислотами, киплячими нейтральними рідинами, лужними рідинами та/або їх парами
— Вперше

	13733
	ДСТУ EN ISO 15730:2022 (EN ISO 15730:2016, IDT; ISO 15730:2000, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття - Електрополірування як засіб згладжування та пасивування нержавіючої сталі
— Вперше

	13734
	ДСТУ EN ISO 2360:2022 (EN ISO 2360:2017, IDT; ISO 2360:2017, IDT)
	Непровідні покриття на немагнітних електропровідних основних металах. Вимірювання товщини покриття. Амплітудно-чутливий метод вихрових струмів
— Вперше

	13735
	ДСТУ EN ISO 6158:2022 (EN ISO 6158:2018, IDT; ISO 6158:2018, IDT)
	Металеві та інші неорганічні покриття. Електроосаджені покриття з хрому для інженерних цілей 
— Вперше

	13736
	ДСТУ EN ISO 7539-9:2022 (EN ISO 7539-9:2021, IDT; ISO 7539-9:2021, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 9. Підготовка та використання зразків із попередньою тріщиною для випробувань із зростаючим навантаженням або зростаючим переміщенням 
— Вперше

	13737
	ДСТУ EN ISO 6370-2:2022 (EN ISO 6370-2:2021, IDT; ISO 6370-2:2020, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Визначення стійкості до стирання. Частина 2. Втрата маси після підповерхневого стирання 
— Вперше

	13738
	ДСТУ EN ISO 15720:2022 (EN ISO 15720:2001, IDT; ISO 15720:2001, IDT)
	Металеві покриття. Випробування на пористість. Пористість у золотих або паладієвих покриттях на металевих підкладках методом гелевої електрографії
— Вперше

	13739
	ДСТУ EN 12501-2:2022 (EN 12501-2:2003, IDT)
	Захист металевих матеріалів від корозії. Імовірність корозії в ґрунті. Частина 2. Низьколеговані та нелеговані чорні матеріали
— Вперше

	13740
	ДСТУ EN 15042-1:2022 (EN 15042-1:2006, IDT)
	Вимірювання товщини покриттів і визначення характеристик поверхонь за допомогою поверхневих хвиль. Частина 1. Посібник із визначення пружних констант, щільності та товщини плівок за допомогою поверхневих акустичних хвиль, індукованих лазером.
— Вперше

	13741
	ДСТУ EN ISO 9223:2022 (EN ISO 9223:2012, IDT; ISO 9223:2012, IDT)
	Корозія металів і сплавів. Корозійність атмосфер. Класифікація, визначення та оцінка
— Вперше

	13742
	ДСТУ EN ISO 28721-4:2022 (EN ISO 28721-4:2015, IDT; ISO 28721-4:2015, IDT)
	Склоподібні та порцелянові емалі. Облицьовані склом апарати для технологічних установок. Частина 4. Вимоги до якості сталевих труб із фланцями та сталевих фланцевих фітингів.
— Вперше

	13743
	ДСТУ EN ISO 9227:2022 (EN ISO 9227:2017, IDT; ISO 9227:2017, IDT)
	Випробування на корозію в штучній атмосфері - Випробування сольовим туманом
— На заміну ДСТУ ISO 9227:2015

	13744
	ДСТУ EN 15659:2022 (EN 15659:2019, IDT)
	Блоки безпечного зберігання. Класифікація та методи випробування на стійкість до вогню. Блоки зберігання легких пожеж
— На заміну ДСТУ EN 15659:2014

	13745
	ДСТУ EN 1047-2:2022 (EN 1047-2:2019, IDT)
	Блоки безпечного зберігання. Класифікація та методи випробувань на вогнестійкість. Частина 2. Кімнати даних і контейнери даних
— На заміну ДСТУ EN 1047-2:2014

	13746
	ДСТУ EN 1047-1:2022 (EN 1047-1:2019, IDT)
	Блоки безпечного зберігання. Класифікація та методи випробування вогнестійкості. Частина 1. Шафи даних і вставки даних
— На заміну ДСТУ EN 1047-1:2014

	13747
	ДСТУ EN 14791:2022 (EN 14791:2017, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації оксидів сірки. Стандартний контрольний метод
— Вперше

	13748
	ДСТУ CEN/TS 17458:2022 (CEN/TS 17458:2020, IDT)
	Навколишнє повітря. Методологія оцінювання ефективності засобів моделювання розподілу джерел, орієнтованих на рецептори, для твердих частинок
— Вперше

	13749
	ДСТУ EN ISO 21877:2022 (EN ISO 21877:2019, IDT; ISO 21877:2019, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел - Визначення масової концентрації аміаку - Ручний метод
— Вперше

	13750
	ДСТУ EN 15841:2022 (EN 15841:2009, IDT)
	Якість атмосферного повітря - Стандартний метод визначення миш'яку, кадмію, свинцю та нікелю в атмосферних осадах
— Вперше

	13751
	ДСТУ EN ISO 9169:2022 (EN ISO 9169:2006, IDT; ISO 9169:2006, IDT)
	Якість повітря. Визначення та визначення характеристик ефективності автоматичної вимірювальної системи 
— Вперше

	13752
	ДСТУ EN ISO 11771:2022 (EN ISO 11771:2010, IDT; ISO 11771:2010, IDT)
	Якість повітря. Визначання усереднених за часом масових викидів і коефіцієнтів викидів. Загальний підхід
— Вперше

	13753
	ДСТУ EN 1911:2022 (EN 1911:2010, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації газоподібних хлоридів, виражених як HCl. Стандартний контрольний метод
— Вперше

	13754
	ДСТУ EN ISO 16000-32:2022 (EN ISO 16000-32:2014, IDT; ISO 16000-32:2014, IDT)
	Повітря в приміщеннях. Частина 32. Дослідження будівель на наявність забруднюючих речовин
— Вперше

	13755
	ДСТУ EN 19694-1:2022 (EN 19694-1:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів парникових газів (ПГ) в енергоємних виробництвах. Частина 1. Загальні аспекти
— Вперше

	13756
	ДСТУ EN 17389:2022 (EN 17389:2020, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів - Забезпечення якості та процедури контролю якості для автоматизованих моніторів пилозатримувальних установок
— Вперше

	13757
	ДСТУ CEN/TS 17340:2022 (CEN/TS 17340:2020, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів - Визначення масової концентрації фторованих сполук, виражених як HF - Стандартний контрольний метод
— Вперше

	13758
	ДСТУ EN 17628:2022 (EN 17628:2022, IDT)
	Неконтрольовані та дифузні викиди, що становлять спільне занепокоєння для галузей промисловості. Стандартний метод визначення дифузних викидів летких органічних сполук в атмосферу
— Вперше

	13759
	ДСТУ CEN/TS 17434:2022 (CEN/TS 17434:2020, IDT)
	Навколишнє повітря. Визначення розподілу частинок за розміром атмосферного аерозолю за допомогою спектрометра розміру рухливих часток (MPSS)
— Вперше

	13760
	ДСТУ EN 14902:2018 (EN 14902:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14902:2005/AC:2006, IDT)
	Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання вмісту Pb, Cd, As та Ni у фракції аерозольних частинок PM10

	13761
	ДСТУ EN 13528-2:2022 (EN 13528-2:2002, IDT)
	Якість навколишнього повітря. Дифузійні пробовідбірники для визначення концентрації газів і парів. Вимоги та методи випробувань. Частина 2. Спеціальні вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	13762
	ДСТУ EN ISO 16017-2:2022 (EN ISO 16017-2:2003, IDT; ISO 16017-2:2003, IDT)
	Повітря приміщень, атмосферне та робочої зони. Відбирання проб та аналізування летких органічних сполук за допомогою сорбентних трубок, термодесорбції та капілярної газової хроматографії. Частина 2. Дифузійне відбирання проб
— Вперше

	13763
	ДСТУ CEN/TS 16817-1:2022 (CEN/TS 16817-1:2015, IDT)
	Навколишнє повітря. Моніторинг впливу генетично модифікованих організмів (ГМО). Моніторинг пилку. Частина 1. Технічний відбір проб пилку за допомогою пилкового масового фільтра (PMF) і пробовідбірника Sigma-2
— Вперше

	13764
	ДСТУ CEN/TS 16817-2:2022 (CEN/TS 16817-2:2015, IDT)
	Навколишнє повітря - Моніторинг впливу генетично модифікованих організмів (ГМО) - Моніторинг пилку - Частина 2: Відбір біологічних проб пилку з використанням бджолиних сімей
— Вперше

	13765
	ДСТУ EN 19694-3:2022 (EN 19694-3:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів парникових газів (ПГ) в енергоємних виробництвах. Частина 3. Цементна промисловість
— Вперше

	13766
	ДСТУ EN 14789:2022 (EN 14789:2017:2015, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів - Визначення об'ємної концентрації кисню - Стандартний контрольний метод: Парамагнетизм
— Вперше

	13767
	ДСТУ EN ISO 16000-10:2022 (EN ISO 16000-10:2006, IDT; ISO 16000-10:2006, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 10. Визначення викидів летких органічних сполук із будівельних виробів та меблів. Метод випробувальної камери на викиди
— Вперше

	13768
	ДСТУ EN 15852:2022 (EN 15852:2010, IDT)
	Якість атмосферного повітря - Стандартний метод визначення загального вмісту газоподібної ртуті
— Вперше

	13769
	ДСТУ CEN/TR 16269:2022 (CEN/TR 16269:2011, IDT)
	Навколишнє повітря. Настанови щодо вимірювання аніонів і катіонів у PM2,5
— Вперше

	13770
	ДСТУ EN ISO 13833:2022 (EN ISO 13833:2013, IDT; ISO 13833:2013, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення співвідношення біомаси (біогенної) та вуглекислого газу, отриманого з копалин. Відбір проб радіовуглецю та визначення 
— Вперше

	13771
	ДСТУ EN 16841-2:2022 (EN 16841-2:2016, IDT)
	Навколишнє повітря. Визначення запаху в навколишньому повітрі за допомогою польового огляду. Частина 2. Метод шлейфу
— Вперше

	13772
	ДСТУ EN 19694-6:2022 (EN 19694-6:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів парникових газів (ПГ) в енергоємних галузях промисловості. Частина 6. Феросплавна промисловість
— Вперше

	13773
	ДСТУ CEN/TR 17078:2022 (CEN/TR 17078:2017, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел. Настанови щодо застосування EN ISO 16911-1
— Вперше

	13774
	ДСТУ EN 13725:2022 (EN 13725:2022, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел. Визначання концентрації запаху за допомогою динамічної ольфактометрії та швидкості виділяння запаху
— Вперше

	13775
	ДСТУ CEN/TS 15674:2022 (CEN/TS 15674:2007, IDT)
	Якість повітря. Вимірювання викидів зі стаціонарних джерел. Настанови щодо розробки стандартизованих методів.
— Вперше

	13776
	ДСТУ EN 16789:2022 (EN 16789:2016, IDT)
	Навколишнє повітря - Біомоніторинг з вищими рослинами - Метод стандартизованого впливу тютюну
— Вперше

	13777
	ДСТУ EN 14790:2022 (EN 14790:2017, IDT)
	Викиди зі стаціонарного джерела. Визначення водяної пари в повітроводах. Стандартний еталонний метод
— Вперше

	13778
	ДСТУ EN 16868:2022 (EN 16868:2019, IDT)
	Навколишнє повітря. Відбір проб та аналіз пилкових зерен і грибкових спор у повітрі для мереж, пов’язаних з алергією. Об’ємний метод Херста
— Вперше

	13779
	ДСТУ EN ISO 16000-12:2022 (EN ISO 16000-12:2008, IDT; ISO 16000-12:2008, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 12. Стратегія відбору проб для поліхлорованих біфенілів (ПХБ), поліхлорованих дибензо-п-діоксинів (ПХДД), поліхлорованих дибензофуранів (ПХДФ) і поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) 
— Вперше

	13780
	ДСТУ EN 16413:2022 (EN 16413:2014, IDT)
	Навколишнє повітря - Біомоніторинг з лишайниками - Оцінка різноманіття епіфітних лишайників
— Вперше

	13781
	ДСТУ EN 19694-4:2022 (EN 19694-4:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів парникових газів (ПГ) в енергоємних виробництвах. Частина 4. Алюмінієва промисловість
— Вперше

	13782
	ДСТУ EN ISO 16000-9:2022 (EN ISO 16000-9:2006, IDT; ISO 16000-9:2006, IDT)
	Повітря в приміщеннях. Частина 9. Визначення викидів летких органічних сполук із будівельних виробів та меблів. Метод камери для випробувань на викиди.
— Вперше

	13783
	ДСТУ EN 15445:2022 (EN 15445:2008, IDT)
	Неконтрольовані та дифузні викиди, що становлять спільне занепокоєння для галузей промисловості - Кваліфікація неконтрольованих джерел пилу шляхом моделювання зворотної дисперсії
— Вперше

	13784
	ДСТУ EN ISO 16000-15:2022 (EN ISO 16000-15:2008, IDT; ISO 16000-15:2008, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 15. Стратегія відбору проб для діоксиду азоту (NO2)
— Вперше

	13785
	ДСТУ EN 16841-1:2022 (EN 16841-1:2016, IDT)
	Навколишнє повітря. Визначення запаху в навколишньому повітрі за допомогою польового огляду. Частина 1. Метод сітки
— Вперше

	13786
	ДСТУ EN ISO 25139:2022 (EN ISO 25139:2011, IDT; ISO 25139:2011, IDT)
	Викиди зі стаціонарного джерела. Ручний метод визначення концентрації метану за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	13787
	ДСТУ CEN/TS 16976:2022 (CEN/TS 16976:2016, IDT)
	Навколишнє повітря - Визначення концентрації часток атмосферного аерозолю
— Вперше

	13788
	ДСТУ CEN/TR 16243:2022 (CEN/TR 16243:2011, IDT)
	Якість навколишнього повітря. Настанови щодо вимірювання елементарного вуглецю (EC) і органічного вуглецю (OC), що осідає на фільтрах
— Вперше

	13789
	ДСТУ CEN/TS 16115-2:2022 (CEN/TS 16115-2:2016, IDT)
	Навколишнє повітря. Вимірювання біоаерозолів. Частина 2. Планування та оцінка вимірювань шлейфу рослинного походження
— Вперше

	13790
	ДСТУ EN 19694-2:2022 (EN 19694-2:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Викиди парникових газів (ПГ) в енергоємних галузях промисловості. Частина 2. Металургійна промисловість
— Вперше

	13791
	ДСТУ EN 19694-5:2022 (EN 19694-5:2016, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів парникових газів (ПГ) в енергоємних виробництвах. Частина 5. Вапняна промисловість
— Вперше

	13792
	ДСТУ EN 16909:2022 (EN 16909:2017, IDT)
	Навколишнє повітря - Вимірювання елементарного вуглецю (EC) і органічного вуглецю (OC), зібраного на фільтрах
— Вперше

	13793
	ДСТУ EN 1948-2:2022 (EN 1948-2:2006, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації ПХДД/ПХДФ та діоксиноподібних ПХД. Частина 2. Видалення та очищення ПХДД/ПХДФх
— Вперше

	13794
	ДСТУ EN ISO 16000-1:2022 (EN ISO 16000-1:2006, IDT; ISO 16000-1:2004, IDT)
	Повітря в приміщенні - Частина 1: Загальні аспекти стратегії відбору проб
— Вперше

	13795
	ДСТУ EN ISO 16911-1:2022 (EN ISO 16911-1:2013, IDT; ISO 16911-1:2013, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Ручне та автоматичне визначення швидкості та об’ємної витрати в повітроводах. Частина 1. Ручний контрольний метод
— Вперше

	13796
	ДСТУ EN 17346:2022 (EN 17346:2020, IDT)
	Навколишнє повітря - Стандартний метод визначення концентрації аміаку з використанням дифузійних пробовідбірників
— Вперше

	13797
	ДСТУ EN 16913:2022 (EN 16913:2017, IDT)
	Навколишнє повітря - Стандартний метод вимірювання NO3¯, SO4²¯, Cl¯, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ у PM2,5, що осідають на фільтрах
— Вперше

	13798
	ДСТУ EN 17255-2:2022 (EN 17255-2:2020, IDT)
	Викиди від стаціонарного джерела. Системи збору та обробки даних. Частина 2. Специфікація вимог до систем збору та обробки даних.
— Вперше

	13799
	ДСТУ EN ISO 16000-9:2022 (EN ISO 16000-9:2006, IDT;  ISO 16000-9:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 16000-9:2006/AC:2007, IDT; ISO 16000-9:2006/Cor 1:2007)
	Повітря в приміщеннях. Частина 9. Визначення викидів летких органічних сполук із будівельних виробів та меблів. Метод камери для випробувань на викиди.

	13800
	ДСТУ CEN/TS 17638:2022 (CEN/TS 17638:2021, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Ручний метод визначення масової концентрації формальдегіду. Еталонний метод
— Вперше

	13801
	ДСТУ EN 16429:2022 (EN 16429:2021, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Еталонний метод для визначення концентрації газоподібного хлористого водню (HCl) у відпрацьованих газах, що викидаються промисловими установками в атмосферу
— Вперше

	13802
	ДСТУ EN ISO 16000-7:2022 (EN ISO 16000-7:2007, IDT; ISO 16000-7:2007, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 7. Стратегія відбору проб для визначення концентрації азбестового волокна в повітрі 
— Вперше

	13803
	ДСТУ EN ISO 21258:2022 (EN ISO 21258:2010, IDT; ISO 21258:2010, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел. Визначання масової концентрації оксиду азоту (І) (N2O). Референтний метод: недисперсійний інфрачервоний метод
— На заміну ДСТУ ISO 21258:2016 (ISO 21258:2010, IDT)

	13804
	ДСТУ EN 12619:2022 (EN 12619:2013, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації загального газоподібного органічного вуглецю. Метод безперервного полум’яно-іонізаційного детектора.
— Вперше

	13805
	ДСТУ EN 17255-3:2022 (EN 17255-3:2021, IDT)
	Викиди від стаціонарного джерела. Системи збору та обробки даних. Частина 3. Специфікація вимог до випробування ефективності систем збору та обробки даних.
— Вперше

	13806
	ДСТУ CEN/TS 17405:2022 (CEN/TS 17405:2020, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення об'ємної концентрації вуглекислого газу. Контрольний метод: інфрачервона спектрометрія
— Вперше

	13807
	ДСТУ EN 1948-1:2022 (EN 1948-1:2006, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації PCDD/PCDF та діоксиноподібних PCB. Частина 1. Відбір проб PCDD/PCDF
— Вперше

	13808
	ДСТУ EN 1948-3:2022 (EN 1948-3:2006, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації PCDD/PCDF та діоксиноподібних PCB. Частина 3. Ідентифікація та кількісна оцінка PCDD/PCDF
— Вперше

	13809
	ДСТУ EN ISO 16000-2:2022 (EN ISO 16000-2:2006, IDT; ISO 16000-2:2004, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 2: Стратегія відбору проб на формальдегід
— Вперше

	13810
	ДСТУ CEN/TS 16115-1:2022 (CEN/TS 16115-1:2011, IDT)
	Якість навколишнього повітря. Вимірювання біоаерозолів. Частина 1. Визначення плісняви за допомогою систем відбору проб із фільтрів та культуральних аналізів
— Вперше

	13811
	ДСТУ EN ISO 16911-2:2022 (EN ISO 16911-2:2013, IDT; ISO 16911-2:2013, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Ручне й автоматичне визначення швидкості та об’ємної витрати в повітроводах. Частина 2. Автоматизовані вимірювальні системи 
— Вперше

	13812
	ДСТУ EN 16414:2022 (EN 16414:2014, IDT)
	Навколишнє повітря - Біомоніторинг мохів - Накопичення атмосферних забруднень у мохах, зібраних на місці: від збору до підготовки зразків
— Вперше

	13813
	ДСТУ CEN/TS 17286:2022 (CEN/TS 17286:2019, IDT)
	Викиди стаціонарних джерел - Моніторинг ртуті з використанням сорбентних пасток
— Вперше

	13814
	ДСТУ EN 15259:2022 (EN 15259:2007, IDT)
	Якість повітря. Вимірювання викидів зі стаціонарних джерел. Вимоги до ділянок і місць вимірювання, а також до мети вимірювання, плану та звіту
— Вперше

	13815
	ДСТУ EN 15980:2022 (EN 15980:2011, IDT)
	Якість повітря. Визначання кількості осаду бенз[a]антрацену, бензо[b]флуорантену, бензо[j]флуорантену, бензо[k]флуорантену, бензо[a]пірену, дибенз[a,h]антрацену та індено[1,2,3-cd]пірену
— Вперше

	13816
	ДСТУ CEN/TS 13649:2022 (CEN/TS 13649:2014, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації окремих газоподібних органічних сполук. Сорбційний метод відбору проб із подальшою екстракцією розчинником або термічною десорбцією.
— Вперше

	13817
	ДСТУ EN 14792:2022 (EN 14792:2017, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел. Визначання масової концентрації оксидів азоту. Стандартний референтний метод: хемілюмінесценція
— На заміну ДСТУ EN 14792:2016 (EN 14792:2016, IDT)

	13818
	ДСТУ EN 17359:2022 (EN 17359:2020, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Біаерозолі та біологічні агенти. Відбір проб біоаерозолів та збирання в рідинах. Метод удару.
— Вперше

	13819
	ДСТУ EN 13211:2022 (EN 13211:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13211:2001/AC:2005, IDT)
	Якість повітря - Викиди зі стаціонарних джерел - Ручний метод визначення концентрації загальної ртуті

	13820
	ДСТУ EN 13528-3:2022 (EN 13528-3:2003, IDT)
	Якість навколишнього повітря. Дифузійні пробовідбірники для визначення концентрації газів і парів. Вимоги та методи випробувань. Частина 3. Настанови щодо вибору, використання та обслуговування
— Вперше

	13821
	ДСТУ EN ISO 16017-1:2022 (EN ISO 16017-1:2000, IDT; ISO 16017-1:2000, IDT)
	Повітря приміщень, атмосферне та робочої зони. Відбирання проб та аналізування летких органічних сполук за допомогою сорбентних трубок, термодесорбції та капілярної газової хроматографії.. Частина 1. Відбирання проб насосом
— Вперше

	13822
	ДСТУ EN 16339:2022 (EN 16339:2013, IDT)
	Навколишнє повітря. Метод визначення концентрації діоксиду азоту методом дифузійного відбору проб
— Вперше

	13823
	ДСТУ EN ISO 13199:2022 (EN ISO 13199:2012, IDT; ISO 13199:2012, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення загального вмісту летких органічних сполук (TVOCs) у відпрацьованих газах процесів, що не здійснюють спалювання. Недисперсійний інфрачервоний аналізатор, оснащений каталітичним нейтралізатором.
— Вперше

	13824
	ДСТУ CEN/TS 16645:2022 (CEN/TS 16645:2014, IDT)
	Навколишнє повітря - Метод вимірювання бенз[a]антрацену, бензо[b]флуорантена, бензо[j]флуорантена, бензо[k]флуорантена, дибенз[a,h]антрацену, індено[1,2,3-cd]
— Вперше

	13825
	ДСТУ EN 13284-2:2022 (EN 13284-2:2017, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення низької масової концентрації пилу. Частина 2. Забезпечення якості автоматизованих вимірювальних систем
— Вперше

	13826
	ДСТУ EN 14212:2018 (EN 14212:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14212:2012/AC:2014, IDT)
	Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду сірки методом ультрафіолетової флуоресценції

	13827
	ДСТУ EN 13211:2022 (EN 13211:2001, IDT)
	Якість повітря - Викиди зі стаціонарних джерел - Ручний метод визначення концентрації загальної ртуті
— Вперше

	13828
	ДСТУ EN ISO 16000-11:2022 (EN ISO 16000-11:2006, IDT; ISO 16000-11:2006, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 11. Визначення викидів летких органічних сполук із будівельних виробів та меблів. Відбір проб, зберігання проб і підготовка зразків для випробувань
— Вперше

	13829
	ДСТУ EN 15483:2022 (EN 15483:2008, IDT)
	Якість навколишнього повітря. Вимірювання атмосфери біля землі за допомогою спектроскопії FTIR
— Вперше

	13830
	ДСТУ EN ISO 23210:2022 (EN ISO 23210:2009, IDT; ISO 23210:2009, IDT)
	Викиди зі стаціонарного джерела. Визначення масової концентрації PM10/PM2,5 у димовому газі. Вимірювання низьких концентрацій за допомогою ударних елементів.
— Вперше

	13831
	ДСТУ EN 15853:2022 (EN 15853:2010, IDT)
	Якість навколишнього повітря - Стандартний метод визначення осадження ртуті
— Вперше

	13832
	ДСТУ CEN/TS 17021:2022 (CEN/TS 17021:2017, IDT)
	Викиди стаціонарних джерел - Визначення масової концентрації діоксиду сірки інструментальними методами
— Вперше

	13833
	ДСТУ EN 13284-1:2022 (EN 13284-1:2017, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення низької масової концентрації пилу. Частина 1. Ручний гравіметричний метод
— На заміну ДСТУ EN 13284-1:2014

	13834
	ДСТУ CEN/TR 17554:2022 (CEN/TR 17554:2020, IDT)
	Навколишнє повітря. Застосування EN 16909 для визначення елементарного вуглецю (EC) і органічного вуглецю (OC) у PM10 і PMcoarse
— Вперше

	13835
	ДСТУ EN 14412:2022 (EN 14412:2004, IDT)
	Якість повітря в приміщенні. Дифузійні пробовідбірники для визначення концентрації газів і парів. Настанови щодо вибору, використання та обслуговування
— Вперше

	13836
	ДСТУ EN ISO 16000-5:2022 (EN ISO 16000-5:2007, IDT; ISO 16000-5:2007, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 5. Стратегія відбору проб летючих органічних сполук (ЛОС)
— Вперше

	13837
	ДСТУ EN 17255-1:2022 (EN 17255-1:2019, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Системи збору та обробки даних. Частина 1. Специфікація вимог щодо обробки та звітування даних
— Вперше

	13838
	ДСТУ EN 16253:2022 (EN 16253:2013, IDT)
	Якість повітря - Вимірювання атмосфери поблизу землі за допомогою активної диференціальної спектроскопії оптичного поглинання (DOAS) - Вимірювання навколишнього повітря та дифузних викидів
— Вперше

	13839
	ДСТУ EN 15267-4:2022 (EN 15267-4:2017, IDT)
	Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 4. Вимоги до характеристик та процедури випробовування автоматизованих вимірювальних систем для періодичного вимірювання викидів від стаціонарних джерел
— Вперше

	13840
	ДСТУ EN 16450:2022 (EN 16450:2017, IDT)
	Навколишнє повітря - Автоматизовані вимірювальні системи для вимірювання концентрації твердих частинок (PM10; PM2,5)
— Вперше

	13841
	ДСТУ EN ISO 16000-19:2022 (EN ISO 16000-19:2014, IDT; ISO 16000-19:2012, IDT)
	Повітря в приміщенні - Частина 19: Стратегія відбору проб для цвілі
— Вперше

	13842
	ДСТУ EN 1948-4:2022 (EN 1948-4:2010+A1:2013, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації ПХДД/ПХДФ та діоксиноподібних ПХБ. Частина 4. Відбір проб та аналіз діоксиноподібних ПХБ.
— Вперше

	13843
	ДСТУ EN 14385:2022 (EN 14385:2004, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів - Визначення сумарних викидів As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI та V
— Вперше

	13844
	ДСТУ CEN/TS 1948-5:2022 (CEN/TS 1948-5:2015, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації ПХДД/ПХДФ та діоксиноподібних ПХД. Частина 5. Довгостроковий відбір проб ПХДД/ПХДФ та ПХД.
— Вперше

	13845
	ДСТУ CEN/TS 17198:2022 (CEN/TS 17198:2018, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел.  Системи прогнозного моніторингу викидів (PEMS). Застосовність, виконання та забезпечення якості
— Вперше

	13846
	ДСТУ EN 13528-1:2022 (EN 13528-1:2002, IDT)
	Якість атмосферного повітря. Дифузійні пробовідбірники для визначення концентрації газів і парів. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	13847
	ДСТУ CR 14377:2022 (CR 14377:2002, IDT)
	Якість повітря. Підхід до оцінки невизначеності еталонних методів вимірювання атмосферного повітря
— Вперше

	13848
	ДСТУ EN ISO 20988:2022 (EN ISO 20988:2007, IDT; ISO 20988:2007, IDT)
	Якість повітря. Рекомендації щодо оцінювання непевності вимірів
— Вперше

	13849
	ДСТУ EN 15549:2022 (EN 15549:2008, IDT)
	Якість повітря - Стандартний метод вимірювання концентрації бенз[а]пірену в навколишньому повітрі
— Вперше

	13850
	ДСТУ EN ISO 16000-26:2022 (EN ISO 16000-26:2012, IDT; ISO 16000-26:2012, IDT)
	Повітря в приміщенні. Частина 26. Стратегія відбору проб для вуглекислого газу (CO2)
— Вперше

	13851
	ДСТУ CEN/TR 16998:2022 (CEN/TR 16998:2016, IDT)
	Навколишнє повітря - Звіт про нітро- та окси-ПАВ - Походження, токсичність, концентрації та методи вимірювання
— Вперше

	13852
	ДСТУ EN 15058:2022 (EN 15058:2017, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації монооксиду вуглецю. Стандартний контрольний метод: недисперсійна інфрачервона спектрометрія
— Вперше

	13853
	ДСТУ EN 14884:2022 (EN 14884:2005, IDT)
	Якість повітря. Викиди зі стаціонарних джерел. Визначення загального вмісту ртуті: автоматизовані вимірювальні системи.
— Вперше

	13854
	ДСТУ EN 15446:2022 (EN 15446:2008, IDT)
	Витокові та розсіяні викиди загального промислового значення. Вимірювання витокових викидів випарів, спричинених течами з устатковання та трубопроводів
— Вперше

	13855
	ДСТУ EN ISO 25140:2022 (EN ISO 25140:2010, IDT; ISO 25140:2010, IDT)
	Викиди від стаціонарних джерел. Автоматичний метод визначання концентрації метану за допомогою полуменево-іонізаційного детектування (ПІД)
— На заміну ДСТУ ISO 25140:2016 (ISO 25140:2010, IDT)

	13856
	ДСТУ EN 14793:2022 (EN 14793:2017, IDT)
	Викиди зі стаціонарного джерела - Демонстрація еквівалентності альтернативного методу еталонному методу
— Вперше

	13857
	ДСТУ CEN/TS 17337:2022 (CEN/TS 17337:2019, IDT)
	Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації кількох газоподібних видів. Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур’є
— Вперше

	13858
	ДСТУ CEN/TS 17660-1:2022 (CEN/TS 17660-1:2021, IDT)
	Якість повітря. Оцінка ефективності систем датчиків якості повітря. Частина 1. Газоподібні забруднюючі речовини в атмосферному повітрі
— Вперше

	13859
	ДСТУ EN 14015:2022 (EN 14015:2004, IDT)
	Технічні умови на проєктування та виготовлення споруджуваних вертикальних, циліндричних, плоскодонних, наземних, зварних, сталевих резервуарів для зберігання рідин при температурі навколишнього середовища та вище
— Вперше

	13860
	ДСТУ EN 12285-1:2022 (EN 12285-1:2018, IDT)
	Сталеві резервуари, виготовлені в майстернях. Частина 1. Горизонтальні циліндричні одношарові та подвійні резервуари для підземного зберігання легкозаймистих і незаймистих рідин, що забруднюють воду, крім опалення та охолодження будівель.
— Вперше

	13861
	ДСТУ EN 12285-3:2022 (EN 12285-3:2019, IDT)
	Сталеві резервуари, виготовлені цехом. Частина 3. Горизонтальні циліндричні резервуари з однією та подвійною оболонкою для підземного зберігання легкозаймистих і негорючих рідин, що забруднюють воду, для опалення та охолодження будівель
— Вперше

	13862
	ДСТУ EN 13480-2:2018 (EN 13480-2:2017, IDT)/Зміна № 8:2022 (EN 13480-2:2017/A8:2021, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 2. Матеріали

	13863
	ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT)/Зміна № 4:2022 (EN 13480-3:2017/A4:2021, IDT)
	Металеві промислові трубопроводи. Частина 3. Проєктування та розрахунок

	13864
	ДСТУ EN 13480-5:2018 (EN 13480-5:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 13480-5:2017/A2:2021, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 5. Контролювання та випробування

	13865
	ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 13480-3:2017/A3:2020, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення

	13866
	ДСТУ EN 13480-2:2018 (EN 13480-2:2017, IDT)/Зміна № 7:2022 (EN 13480-2:2017/A7:2020, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 2. Матеріали

	13867
	ДСТУ CEN/TR 13480-7:2022 (CEN/TR 13480-7:2017, IDT)
	Металеві промислові трубопроводи. Частина 7. Настанови щодо використання процедур оцінки відповідності
— Вперше

	13868
	ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 13480-3:2017/A2:2020, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення

	13869
	ДСТУ EN 13480-4:2022 (EN 13480-4:2017, IDT)
	Металеві промислові трубопроводи. Частина 4. Виготовлення та встановлення
— На заміну ДСТУ EN 13480-4:2015 (EN 13480-4:2012, IDT)ДСТУ EN 13480-4:2015/Зміна № 2:2015 (EN 13480-4:2012/A2:2015, IDT)ДСТУ EN 13480-4:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13480-4:2012/A1:2013, IDT)

	13870
	ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 13480-3:2017/A1:2021, IDT)
	Трубопроводи промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення

	13871
	ДСТУ EN 17127:2022 (EN 17127:2020, IDT)
	Зовнішні пункти заправки воднем, що роздають газоподібний водень і включають протоколи заправки
— Вперше

	13872
	ДСТУ EN 14398-3:2022 (EN 14398-3:2003, IDT)
	Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини без вакуумної ізоляції. Частина 3. Експлуатаційні вимоги
— Вперше

	13873
	ДСТУ EN ISO 23208:2022 (EN ISO 23208:2019, IDT; ISO 23208:2017, IDT)
	Кріогенні посудини - Чистота для кріогенних послуг
— Вперше

	13874
	ДСТУ EN ISO 24490:2022 (EN ISO 24490:2016, IDT; ISO 24490:2016, IDT)
	Кріогенні посудини - Насоси для кріогенних послуг
— Вперше

	13875
	ДСТУ EN 1251-1:2022 (EN 1251-1:2000, IDT)
	Кріогенні посудини. Транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією об’ємом не більше 1000 літрів. Частина 1. Основні вимоги
— Вперше

	13876
	ДСТУ EN 13530-1:2022 (EN 13530-1:2002, IDT)
	Кріогенні посудини. Великі переносні посудини з вакуумною ізоляцією. Частина 1. Основні вимоги
— Вперше

	13877
	ДСТУ EN 14398-3:2022 (EN 14398-3:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 14398-3:2003/A1:2005, IDT)
	Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини без вакуумної ізоляції. Частина 3. Експлуатаційні вимоги

	13878
	ДСТУ EN 17124:2022 (EN 17124:2022, IDT)
	Водневе паливо. Специфікація продукту та забезпечення якості для водневих заправних точок, що роздають газоподібний водень. Застосування паливних елементів на протонообмінній мембрані (PEM) для транспортних засобів
— Вперше

	13879
	ДСТУ EN ISO 21013-3:2022 (EN ISO 21013-3:2016, IDT; ISO 21013-3:2016, IDT)
	Кріогенні посудини. Аксесуари для скидання тиску для кріогенних установок. Частина 3. Визначення розмірів і місткості 
— Вперше

	13880
	ДСТУ EN 17527:2022 (EN 17527:2021, IDT)
	Гелієві кріостати - Захист від надмірного тиску
— Вперше

	13881
	ДСТУ EN ISO 17268:2022 (EN ISO 17268:2020, IDT; ISO 17268:2020, IDT)
	Газоподібний водень для підключення наземних транспортних засобів
— Вперше

	13882
	ДСТУ EN ISO 20421-2:2022 (EN ISO 20421-2:2017, IDT; ISO 20421-2:2017, IDT)
	Кріогенні посудини. Великі переносні посудини з вакуумною ізоляцією. Частина 2. Експлуатаційні вимоги
— Вперше

	13883
	ДСТУ EN ISO 21029-2:2022 (EN ISO 21029-2:2015, IDT; ISO 21029-2:2015, IDT)
	Кріогенні посудини. Транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією об’ємом не більше 1000 літрів. Частина 2. Експлуатаційні вимоги
— Вперше

	13884
	ДСТУ EN ISO 23208:2022 (EN ISO 23208:2019, IDT; ISO 23208:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 23208:2019/A1:2020, IDT; ISO 23208:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Кріогенні посудини. Чистота для кріогенних послуг.

	13885
	ДСТУ EN 14398-1:2022 (EN 14398-1:2003, IDT)
	Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини без вакуумної ізоляції. Частина 1. Основні вимоги
— Вперше

	13886
	ДСТУ EN 12213:2022 (EN 12213:1998, IDT)
	Кріогенні посудини - Методи оцінки ефективності теплоізоляції
— Вперше

	13887
	ДСТУ EN 12952-12:2022 (EN 12952-12:2003, IDT)
	Кріогенні посудини - Методи оцінки ефективності теплоізоляції
— Вперше

	13888
	ДСТУ CR 12953-14:2022 (CR 12953-14:2002, IDT)
	Котли з кожухом. Частина 14: Настанови щодо залучення контролюючого органу, незалежного від виробника
— Вперше

	13889
	ДСТУ EN 12952-13:2022 (EN 12952-13:2003, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 13. Вимоги до систем очищення димових газів
— Вперше

	13890
	ДСТУ EN 12953-11:2022 (EN 12953-11:2003, IDT)
	Корпусні котли. Частина 11. Приймальні випробування
— Вперше

	13891
	ДСТУ EN 12953-10:2022 (EN 12953-10:2003, IDT)
	Корпусні котли. Частина 10. Вимоги до якості живильної та котлової води
— Вперше

	13892
	ДСТУ EN 12952-10:2022 (EN 12952-10:2021, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 10. Вимоги до пристроїв безпеки від надмірного тиску
— На заміну ДСТУ EN 12952-10:2006

	13893
	ДСТУ EN 12952-4:2022 (EN 12952-4:2011, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 4. Розрахунок очікуваного терміну експлуатації котлів.
— Вперше

	13894
	ДСТУ EN 12952-13:2022 (EN 12952-13:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 12952-13:2003/A1:2003, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 13. Вимоги до систем очищення димових газів

	13895
	ДСТУ EN 12953-5:2022 (EN 12953-5:2020, IDT)
	Корпусні котли. Частина 5. Перевірка під час будівництва, документація та маркування частин котла, що працюють під тиском
— На заміну ДСТУ EN 12953-5:2006

	13896
	ДСТУ EN 12952-2:2022 (EN 12952-2:2021, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 2. Матеріали для частин, що працюють під тиском, котлів та аксесуарів
— На заміну ДСТУ EN 12952-2:2015 (EN 12952-2:2011, IDT)

	13897
	ДСТУ CR 12952-17:2022 (CR 12952-17:2002, IDT)
	Водогрійні котли та допоміжні установки. Частина 17. Настанови щодо залучення контролюючого органу, незалежного від виробника
— Вперше

	13898
	ДСТУ EN 12952-5:2022 (EN 12952-5:2021, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 5. Виготовлення та конструкція частин, що працюють під тиском, котла.
— На заміну ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT)

	13899
	ДСТУ EN 12952-15:2022 (EN 12952-15:2003, IDT)
	Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 15. Приймальні випробування
— Вперше

	13900
	ДСТУ EN 13966-1:2022 (EN 13966-1:2003, IDT)
	Визначення ефективності перенесення обладнання для розпилення та розпилення рідких матеріалів для покриття. Частина 1. Плоскі панелі
— Вперше

	13901
	ДСТУ EN ISO 11532:2022 (EN ISO 11532:2020, IDT; ISO 11532:2018, IDT)
	Наземне обладнання літака - графічні символи
— Вперше

	13902
	ДСТУ EN 12312-11:2022 (EN 12312-11:2005, IDT)
	Наземне допоміжне обладнання для повітряних суден. Спеціальні вимоги. Частина 11. Візки для контейнерів/піддонів і причепи з незакріпленим вантажем
— Вперше

	13903
	ДСТУ EN 12312-15:2022 (EN 12312-15:2020, IDT)
	Наземне допоміжне обладнання літальних апаратів. Спеціальні вимоги. Частина 15. Тягачі для багажу та обладнання
— На заміну ДСТУ EN 12312-15:2013

	13904
	ДСТУ CEN/TS 16731:2022 (CEN/TS 16731:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення гідридно-активних сполук миш'яку в рисі за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії (Hydride-AAS) після кислотної екстракції
— Вперше

	13905
	ДСТУ CEN/TS 15634-3:2022 (CEN/TS 15634-3:2016, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів молекулярно-біологічними методами. Частина 3. Фундук (Corylus avellana). Якісне виявлення специфічної послідовності ДНК у шоколаді за допомогою ПЛР у реальному часі.
— Вперше

	13906
	ДСТУ CEN/TS 15634-5:2022 (CEN/TS 15634-5:2016, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів молекулярно-біологічними методами. Частина 5. Гірчиця (Sinapis alba) і соя (Glycine max). Якісне визначення специфічної послідовності ДНК у варених ковбасах за допомогою ПЛР у реальному часі
— Вперше

	13907
	ДСТУ EN 14352:2022 (EN 14352:2004, IDT)
	Харчові продукти. Визначення фумонізину В1 і В2 у харчових продуктах на основі кукурудзи. Метод HPLC з очищенням імуноафінної колонки
— Вперше

	13908
	ДСТУ EN 12014-4:2022 (EN 12014-4:2005, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вмісту нітратів та/або нітритів. Частина 4. Метод іонообмінної хроматографії (IC) для визначення вмісту нітратів та нітритів у м’ясних продуктах
— На заміну ДСТУ ENV 12014-4:2003

	13909
	ДСТУ CEN/TR 15641:2022 (CEN/TR 15641:2007, IDT)
	Аналіз харчових продуктів - Визначення залишків пестицидів за допомогою РХ-МС/МС - Тандемні мас-спектрометричні параметри
— Вперше

	13910
	ДСТУ EN 15891:2022 (EN 15891:2010, IDT)
	Харчові продукти. Визначення дезоксиніваленолу в зернових, зернових продуктах і харчових продуктах на основі зернових для немовлят і маленьких дітей. Метод HPLC  з очищенням імуноафінної колонки та УФ-детектором
— Вперше

	13911
	ДСТУ EN 15835:2022 (EN 15835:2010, IDT)
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А в харчових продуктах на основі зернових для немовлят і дітей раннього віку. Метод HPLC з очищенням імуноафінної колонки та флуоресцентним виявленням.
— Вперше

	13912
	ДСТУ EN 14152:2022 (EN 14152:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вітаміну В2 методом високоефективної рідинної хроматографії
— На заміну ДСТУ EN 14152:2014

	13913
	ДСТУ EN 16924:2022 (EN 16924:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення зеараленону в харчових рослинних оліях за допомогою LC-FLD або LC-MS/MS
— Вперше

	13914
	ДСТУ EN 15634-1:2022 (EN 15634-1:2019, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів молекулярно-біологічними методами. Частина 1. Загальні міркування
— Вперше

	13915
	ДСТУ EN 15634-2:2022 (EN 15634-2:2019, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів молекулярно-біологічними методами. Частина 2. Селера (Apium graveolens). Виявлення специфічної послідовності ДНК у варених ковбасах за допомогою ПЛР у реальному часі.
— Вперше

	13916
	ДСТУ EN 12396-3:2022 (EN 12396-3:2000, IDT)
	Нежирні харчові продукти. Визначення залишків дитіокарбамату та тіурамдисульфіду. Частина 3. УФ-спектрометричний ксантогенатний метод
— Вперше

	13917
	ДСТУ EN ISO 21569:2022 (EN ISO 21569:2005, IDT; ISO 21569:2005, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Якісні методи на основі нуклеїнових кислот 
— Вперше

	13918
	ДСТУ EN 12014-3:2022 (EN 12014-3:2005, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вмісту нітратів та/або нітритів. Частина 3. Спектрометричне визначення вмісту нітратів та нітритів у м’ясних продуктах після ферментативного відновлення нітратів до нітритів.
— На заміну ДСТУ ENV 12014-3:2003

	13919
	ДСТУ CEN/TS 15606:2022 (CEN/TS 15606:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення ацесульфаму-К, аспартаму, неогесперидин-дигідрохалкону та сахарину. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	13920
	ДСТУ EN 14133:2022 (EN 14133:2009, IDT) 
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А у вині та пиві. Метод HPLC з очищенням імуноафінної колонки
— Вперше

	13921
	ДСТУ EN ISO 21571:2022 (EN ISO 21571:2005, IDT; ISO 21571:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 21571:2005/A1:2013,  IDT; ISO 21571:2005/Amd 1:2013, IDT) 
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти

	13922
	ДСТУ EN 16802:2022 (EN 16802:2016, IDT)
	Харчові продукти. Визначення елементів та їх хімічних форм. Визначення неорганічного миш'яку в харчових продуктах морського та рослинного походження за допомогою аніонообмінної HPLC-ІСП-МС
— Вперше

	13923
	ДСТУ CEN/TS 17083:2022 (CEN/TS 17083:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення акриламіду в продуктах харчування та каві за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії (ГХ-МС)
— Вперше

	13924
	ДСТУ CEN/TR 16468:2022 (CEN/TR 16468:2013
	Аналіз харчових продуктів. Визначення залишків пестицидів методом ГХ-МС. Часи утримування, мас-спектрометричні параметри та інформація про відповідь детектора.
— Вперше

	13925
	ДСТУ  EN 17250:2022 (EN 17250:2020, IDT)
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А в спеціях, лакриці, какао та какао-продуктах за допомогою очищення IAC та HPLC-FLD
— Вперше

	13926
	ДСТУ EN 16943:2022 (EN 16943:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення кальцію, міді, заліза, магнію, марганцю, фосфору, калію, натрію, сірки та цинку за допомогою ICP-OES
— Вперше

	13927
	ДСТУ EN 15842:2022 (EN 15842:2019, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів. Загальні міркування та перевірка методів
— Вперше

	13928
	ДСТУ CEN/TS 17329-1:2022 (CEN/TS 17329-1:2021, IDT)
	Харчові продукти. Загальні вказівки щодо валідації якісних методів ПЛР у реальному часі. Частина 1. Валідація в одній лабораторії
— Вперше

	13929
	ДСТУ EN 1378-2001/Попрaвка № 1:2022  (EN 1378:1996/AC:1996, IDT)
	Продукти харчові. Визначення аспартаму у препаратах харчових підсоложувачів. Метод високоефективної рідинної хроматографії

	13930
	ДСТУ EN 12014-1-2002/Зміна № 1:2022 (EN 12014-1:1997/A1:1999, IDT)
	Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату і (чи) нітриту. Частина 1. Загальні положення

	13931
	ДСТУ EN 15607:2022 (EN 15607:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення d-біотину методом HPLC
— Вперше

	13932
	ДСТУ EN 14123:2022 (EN 14123:2007, IDT)
	Харчові продукти. Визначення афлатоксину B1 і суми афлатоксинів B1, B2, G1 і G2 у лісових горіхах, арахісі, фісташках, інжирі та порошку паприки. Високоефективний рідинний хроматографічний метод із дериватизацією після колонки та імуноафінним очищенням колонки.
— Вперше

	13933
	ДСТУ EN 16618:2022 (EN 16618:2015, IDT)
	Аналіз харчових продуктів. Визначення акриламіду в харчових продуктах методом рідинної хроматографії та тандемної мас-спектрометрії (LC-ESI-MS/MS)
— Вперше

	13934
	ДСТУ EN 16995:2022 (EN 16995:2017, IDT)
	Харчові продукти. Рослинні олії та харчові продукти на основі рослинних олій. Визначення насичених вуглеводнів мінеральної олії (MOSH) і ароматичних вуглеводнів мінеральної олії (MOAH) за допомогою on-line аналізу HPLC-ГХ-ФІД
— Вперше

	13935
	ДСТУ EN 14526:2022 (EN 14526:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення токсинів групи сакситоксинів у молюсках. Метод HPLC із використанням дериватізації на попередній колонці пероксидним або періодатним окисленням
— Вперше

	13936
	ДСТУ EN 17424:2022 (EN 17424:2020, IDT)
	Харчові продукти. Визначення афлатоксинів у спеціях, крім паприки, за допомогою очищення IAC та HPLC-FLD з дериватизацією після колонки
— Вперше

	13937
	ДСТУ EN 17279:2022 (EN 17279:2019, IDT)
	Харчові продукти. Мультиметод скринінгу афлатоксину B1, дезоксиніваленолу, фумонізину B1 і B2, охратоксину A, токсину T-2, токсину HT-2 і зеараленону в харчових продуктах, за винятком харчових продуктів для немовлят і маленьких дітей, за допомогою LC-MS/MS
— Вперше

	13938
	ДСТУ EN ISO 18862:2022 (EN ISO 18862:2019, IDT; ISO 18862:2016, IDT)
	Кава та кавові продукти. Визначення акриламіду. Методи з використанням HPLC-МС/МС та ГХ-МС після дериватізації
— Вперше

	13939
	ДСТУ EN ISO 21572:2022 (EN ISO 21572:2019, IDT; ISO 21572:2019, IDT)
	Харчові продукти - Аналіз молекулярних біомаркерів - Імунохімічні методи виявлення та кількісного визначення білків
— На заміну ДСТУ ISO 21572:2006

	13940
	ДСТУ EN 17203:2022 (EN 17203:2021, IDT)
	Харчові продукти. Визначення цитриніну в продуктах харчування за допомогою HPLC-МС/МС
— Вперше

	13941
	ДСТУ EN 1376:2022 (EN 1376:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1376:1996/AC:1996, IDT)
	Харчові продукти. Визначення сахарину в столових підсолоджувачах. Спектрометричний метод

	13942
	ДСТУ EN 1786:2022 (EN 1786:1996, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення опроміненої їжі, що містить кістки. Метод за допомогою спектроскопії ESR
— Вперше

	13943
	ДСТУ EN 13191-2:2022 (EN 13191-2:2000, IDT)
	Нежирна їжа. Визначення залишків броміду. Частина 2. Визначення неорганічного броміду.
— Вперше

	13944
	ДСТУ EN ISO 16050:2022 (EN ISO 16050:2011, IDT; ISO 16050:2003, IDT)
	Харчові продукти. Визначення афлатоксину B1 і загального вмісту афлатоксинів B1, B2, G1 і G2 у зернових, горіхах і похідних продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— На заміну ДСТУ ISO 16050:2007

	13945
	ДСТУ EN 16923:2022 (EN 16923:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення Т-2 токсину та НТ-2 токсину в зернових і зернових продуктах для немовлят і дітей раннього віку за допомогою LC-MS/MS після очищення SPE
— Вперше

	13946
	ДСТУ EN 17425:2022 (EN 17425:2021, IDT)
	Харчові продукти. Визначення алкалоїдів ріжків у зернових і зернових продуктах за допомогою dSPE очищення та HPLC-MS/MS
— Вперше

	13947
	ДСТУ CEN/TS 17062:2022 (CEN/TS 17062:2019, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження - Мультиметод для визначення залишків пестицидів у рослинних оліях за допомогою LC-MS/MS (QuOil)
— Вперше

	13948
	ДСТУ EN 1379-2001/Поправка № 1:2022 (EN 1379:1996/AC:1996, IDT)
	Продукти харчові. Визначення цикламату і сахарину у препаратах рідких харчових підсоложувачів. Метод високоефективної рідинної хроматографії

	13949
	ДСТУ EN 15054:2022 (EN 15054:2006, IDT)
	Нежирні харчові продукти. Визначення хлормеквату та мепіквату. Метод РХ-МС
— Вперше

	13950
	ДСТУ EN ISO 21569:2022 (EN ISO 21569:2005, IDT; ISO 21569:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 21569:2005/A1:2013, IDT; ISO 21569:2005/Amd 1:2013, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Якісні методи на основі нуклеїнових кислот

	13951
	ДСТУ EN 13805:2022 (EN 13805:2014, IDT)
	Харчові продукти - Визначення мікроелементів - Травлення під тиском
— Вперше

	13952
	ДСТУ EN 17251:2022 (EN 17251:2020, IDT)
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А в м’ясі свинини та похідних продуктах за допомогою очищення IAC та HPLC-FLD
— Вперше

	13953
	ДСТУ CEN/TS 17743:2022 (CEN/TS 17743:2022, IDT)
	Харчові продукти. Визначення залишків пестицидів шляхом екстракції етилацетатом за допомогою ГХ- та РХ-МС/МС (SweEt)
— Вперше

	13954
	ДСТУ EN 1787:2022 (EN 1787:2022, IDT)
	Харчові продукти - Виявлення опромінених харчових продуктів, що містять целюлозу, за допомогою ESR спектроскопії
— Вперше

	13955
	ДСТУ CEN/TS 14537:2022 (CEN/TS 14537:2003, IDT)
	Харчові продукти. Визначення неогесперидин-дигідрохалкону
— Вперше

	13956
	ДСТУ EN 1784:2022 (EN 1784:2003, IDT)
	Харчові продукти - Виявлення опромінених харчових продуктів, що містять жир - Газохроматографічний аналіз вуглеводнів
— Вперше

	13957
	ДСТУ EN 15111:2022 (EN 15111:2007, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення йоду за допомогою ІСП-МС (мас-спектрометрія з індуктивно пов’язаною плазмою)
— Вперше

	13958
	ДСТУ EN 15517:2022 (EN 15517:2008, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення неорганічного миш’яку в морських водоростях методом атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HGAAS) після кислотної екстракції
— Вперше

	13959
	ДСТУ EN 15890:2022 (EN 15890:2010, IDT)
	Харчові продукти. Визначення патуліну у фруктовому соку та пюре на основі фруктів для немовлят і маленьких дітей. Метод HPLC з очищенням рідина/рідина, екстракцією в твердій фазі та УФ-детектором
— Вперше

	13960
	ДСТУ EN 15829:2022 (EN 15829:2010, IDT)
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А в смородині, родзинках, султанах, суміші сушених фруктів і сушеному інжирі. Метод HPLC  з імуноафінною очисткою колонки та флуоресцентним виявленням
— Вперше

	13961
	ДСТУ EN 15652:2022 (EN 15652:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення ніацину методом HPLC
— Вперше

	13962
	ДСТУ EN 16857:2022 (EN 16857:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення бензолу в безалкогольних напоях, інших напоях та дитячому харчуванні на овочевій основі за допомогою мас-спектрометрії газової хроматографії (HS-GC-MS)
— Вперше

	13963
	ДСТУ CEN/TR 16338:2022 (CEN/TR 16338:2012, IDT)
	Харчові продукти - Виявлення харчових алергенів - Шаблон для надання інформації про імунологічні та молекулярно-біологічні методи
— Вперше

	13964
	ДСТУ EN 17266:2022 (EN 17266:2019, IDT)
	Харчові продукти. Елементи визначення та їх хімічні види. Визначення органічної ртуті в морепродуктах за допомогою аналізу елементної ртуті
— Вперше

	13965
	ДСТУ EN 12393-2:2022 (EN 12393-2:2013, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження. Багатозалишкові методи визначення залишків пестицидів за допомогою ГХ або РХ-МС/МС. Частина 2. Методи екстракції та очищення
— На заміну ДСТУ EN 12393-2:2003

	13966
	ДСТУ EN 12014-2:2022 (EN 12014-2:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вмісту нітратів та/або нітритів. Частина 2. Метод HPLC/IC для визначення вмісту нітратів в овочах і овочевих продуктах
— На заміну ДСТУ EN 12014-2-2001

	13967
	ДСТУ EN 1528-3:2022 (EN 1528-3:1996, IDT)
	Жирна їжа. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 3. Методи очищення
— Вперше

	13968
	ДСТУ EN 14083:2022 (EN 14083:2003, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення свинцю, кадмію, хрому та молібдену за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії в графітових печах (GFAAS) після зброджування під тиском
— Вперше

	13969
	ДСТУ EN 14084:2022 (EN 14084:2003, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення свинцю, кадмію, цинку, міді та заліза за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) після розкладання в мікрохвильовій печі
— Вперше

	13970
	ДСТУ EN 13784:2022 (EN 13784:2001, IDT) 
	Харчові продукти - ДНК-кометний аналіз для виявлення опромінених харчових продуктів - Метод скринінгу
— Вперше

	13971
	ДСТУ EN 14663:2022 (EN 14663:2005, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вітаміну В6 (включаючи його глікозильовані форми) методом HPLC
— Вперше

	13972
	ДСТУ EN 14131:2022 (EN 14131:2003, IDT)
	Харчові продукти. Визначення фолієвої кислоти мікробіологічним методом
— Вперше

	13973
	ДСТУ EN ISO 21571:2022 (EN ISO 21571:2005, IDT; ISO 21571:2005, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Екстракція нуклеїнової кислоти 
— Вперше

	13974
	ДСТУ EN ISO 21570:2022 (EN ISO 21570:2005, IDT; ISO 21570:2005, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Кількісні методи на основі нуклеїнових кислот
— Вперше 

	13975
	ДСТУ EN ISO 24276:2022 (EN ISO 24276:2006, IDT; ISO 24276:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 24276:2006/A1:2013, IDT; ISO 24276:2006/Amd 1:2013, IDT)
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять

	13976
	ДСТУ EN 14122:2022 (EN 14122:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вітаміну В1 методом високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	13977
	ДСТУ EN 16620:2022 (EN 16620:2015, IDT)
	Аналіз харчових продуктів. Визначення фурану в каві та кавових продуктах за допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії (HS GC-MS)
— Вперше

	13978
	ДСТУ EN 14176:2022 (EN 14176:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення домоїнової кислоти в сирих молюсках, сирій рибі та варених мідіях за допомогою ОФ-HPLC  з використанням УФ-детектування
— На заміну ДСТУ EN 14176:2014

	13979
	ДСТУ CEN/TR 17063:2022 (CEN/TR 17063:2017, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження - Мультиметод для визначення залишків пестицидів за допомогою аналізу на основі ГХ або РХ після екстракції ацетонітрилу/розподілу та очищення дисперсійним SPE - Дані перевірки модульного методу QuEChERS
— Вперше

	13980
	ДСТУ EN 15633-1:2022 (EN 15633-1:2019, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів імунологічними методами. Частина 1. Загальні міркування
— Вперше

	13981
	ДСТУ CEN/TS 17329-2:2022 (CEN/TS 17329-2:2019, IDT)
	Харчові продукти. Загальні рекомендації щодо валідації якісних методів ПЛР у реальному часі. Частина 2. Спільне дослідження
— Вперше

	13982
	ДСТУ EN 17265:2022 (EN 17265:2019, IDT)
	Харчові продукти. Визначення елементів та їх хімічних форм. Визначення алюмінію методом оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-OES)
— Вперше

	13983
	ДСТУ EN 13708:2022 (EN 13708:2022, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення опромінених харчових продуктів, що містять кристалічний цукор, за допомогою спектроскопії ESR
— Вперше

	13984
	ДСТУ EN 1376:2022 (EN 1376:1996, IDT)
	Харчові продукти. Визначення сахарину в столових підсолоджувачах. Спектрометричний метод
— Вперше

	13985
	ДСТУ CEN/TS 15633-3:2022 (CEN/TS 15633-3:2012, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів імунологічними методами. Частина 3. Кількісне визначення фундука за допомогою імуноферментного аналізу з використанням поліклональних антитіл і виявлення білка Лоурі
— Вперше

	13986
	ДСТУ EN 14132:2022 (EN 14132:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення охратоксину А в ячмені та смаженій каві. Метод HPLC  з очищенням імуноафінної колонки
— Вперше

	13987
	ДСТУ EN 15911:2022 (EN 15911:2010, IDT)
	Харчові продукти - Одночасне визначення дев'яти підсолоджувачів за допомогою високоефективної рідинної хроматографії та детектування за допомогою випарного світлорозсіювання
— Вперше

	13988
	ДСТУ EN ISO 21570:2022 (EN ISO 21570:2005/A1:2013, IDT; ISO 21570:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 21570:2005/A1:2013, IDT; ISO 21570:2005/Amd 1:2013, IDT)
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

	13989
	ДСТУ EN 16852:2022 (EN 16852:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення етилкарбамату в кісточкових фруктових спиртах, фруктових вижимках та інших спиртних напоях. Метод ГХ-МС
— Вперше

	13990
	ДСТУ EN 12393-3:2022 (EN 12393-3:2013, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження. Багатозалишкові методи визначення залишків пестицидів за допомогою ГХ або РХ-МС/МС. Частина 3. Визначення та підтверджуючі тести
— На заміну ДСТУ EN 12393-3:2003

	13991
	ДСТУ EN 17252:2022 (EN 17252:2020, IDT)
	Харчові продукти. Визначення фомопсину А в насінні люпину та продуктах, отриманих із люпину, за допомогою HPLC-MS/MS
— Вперше

	13992
	ДСТУ EN 1377-2002/Поправка № 1:2022 (EN 1377:1996/AC:1996, IDT)
	Продукти харчові. Визначення ацесульфаму К у препаратах харчових підсоложувачів. Спектрометричний метод

	13993
	ДСТУ EN 1788:2022 (EN 1788:2001, IDT)
	Харчові продукти - Термолюмінесцентне виявлення опромінених харчових продуктів, з яких можна виділити силікатні мінерали
— Вперше

	13994
	ДСТУ EN 14569:2022 (EN 14569:2004, IDT)
	Харчові продукти - Мікробіологічний скринінг опромінених харчових продуктів за допомогою процедур LAL/GNB
— Вперше

	13995
	ДСТУ EN 15055:2022 (EN 15055:2006, IDT)
	Нежирні харчові продукти. Визначення хлормеквату та мепіквату. Метод РХ-МС/МС
— Вперше

	13996
	ДСТУ EN  15637:2022 (EN 15637:2008, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження. Визначення залишків пестицидів за допомогою РХ-МС/МС після екстракції метанолом та очищення діатомовою землею
— Вперше

	13997
	ДСТУ EN 16858:2022 (EN 16858:2017, IDT)
	Харчові продукти. Визначення меламіну та ціанурової кислоти в харчових продуктах за допомогою рідинної хроматографії та тандемної мас-спектрометрії (LC-MS/MS)
— Вперше

	13998
	ДСТУ EN 1528-2:2022 (EN 1528-2:1996, IDT)
	Жирна їжа. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 2. Екстракція жиру, пестицидів і ПХБ та визначення вмісту жиру
— Вперше

	13999
	ДСТУ EN 14546:2022 (EN 14546:2005, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення загального миш'яку методом атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HGAAS) після сухого озолення
— Вперше

	14000
	ДСТУ EN 14546:2022 (EN 14546:2005, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення загального миш’яку та селену методом атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HGAAS) після зброджування під тиском
— Вперше

	14001
	ДСТУ EN 12823-1:2022 (EN 12823-1:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вітаміну А за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. Частина 1. Вимірювання всього-Е-ретинолу та 13-Z-ретинолу
— На заміну ДСТУ EN 12823-1:2005

	14002
	ДСТУ EN 15763:2022 (EN 15763:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення миш’яку, кадмію, ртуті та свинцю в харчових продуктах за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-MS) після зброджування під тиском
— Вперше

	14003
	ДСТУ EN 16204:2022 (EN 16204:2012, IDT)
	Харчові продукти. Визначення ліпофільних водоростевих токсинів (токсини групи окадаїнової кислоти, есотоксини, азаспірациди, пектенотоксини) у молюсках і продуктах з молюсків методом LC-MS/MS
— Вперше

	14004
	ДСТУ EN 17254:2022 (EN 17254:2019, IDT)
	Харчові продукти - Мінімальні вимоги до продуктивності для визначення глютену методом ELISA
— Вперше

	14005
	ДСТУ EN 14573:2022 (EN 14573:2004, IDT)
	Харчові продукти. Визначення 3-монохлорпропан-1,2-діолу методом ГХ/МС
— Вперше

	14006
	ДСТУ CEN/TS 16621:2022 (CEN/TS 16621:2014, IDT)
	Аналіз харчових продуктів. Визначення бензо[a]пірену, бенз[a]антрацену, хризену та бензо[b]флуорантена в харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням (HPLC-FD)
— Вперше

	14007
	ДСТУ EN 12822:2022 (EN 12822:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення вітаміну Е методом високоефективної рідинної хроматографії. Вимірювання α-, β-, γ- та δ-токоферолу
— На заміну ДСТУ EN 12822:2005

	14008
	ДСТУ CEN/TS 16707:2022 (CEN/TS 16707:2014, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Стратегії скринінгу на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
— Вперше

	14009
	ДСТУ CEN/TS 15634-4:2022 (CEN/TS 15634-4:2016, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів молекулярно-біологічними методами. Частина 4. Арахіс (Arachis hypogaea). Якісне виявлення специфічної послідовності ДНК у шоколаді за допомогою ПЛР у реальному часі.
— Вперше

	14010
	ДСТУ EN 14185-2:2022 (EN 14185-2:2006, IDT)
	Нежирні харчові продукти. Визначення залишків N-метилкарбамату. Частина 2. Метод HPLC з очищенням на колонці з діатомовою землею
— Вперше

	14011
	ДСТУ EN 15505:2022 (EN 15505:2008, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення натрію та магнію за допомогою полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) після мікрохвильового розщеплення
— Вперше

	14012
	ДСТУ EN 15851:2022 (EN 15851:2010, IDT)
	Харчові продукти. Визначення афлатоксину B1 у продуктах харчування на основі зернових для немовлят і дітей раннього віку. Метод HPLC з імуноафінним очищенням колонки та флуоресцентним виявленням.
— Вперше

	14013
	ДСТУ EN 15764:2022 (EN 15764:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення олова за допомогою полум'яної та атомно-абсорбційної спектрометрії в графітових печах (FAAS та GFAAS) після зброджування під тиском
— Вперше

	14014
	ДСТТУ EN 16155:2022 (EN 16155:2012, IDT)
	Харчові продукти. Визначення сукралози. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	14015
	ДСТУ EN 12393-1:2022 (EN 12393-1:2013, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження. Багатозалишкові методи визначення залишків пестицидів за допомогою ГХ або РХ-МС/МС. Частина 1. Загальні міркування
— Вперше

	14016
	ДСТУ EN 13804:2022 (EN 13804:2013, IDT)
	Харчові продукти рослинного походження. Багатозалишкові методи визначення залишків пестицидів за допомогою ГХ або РХ-МС/МС. Частина 1. Загальні вимірювання
— На заміну ДСТУ EN 13804:2014

	14017
	ДСТУ CEN/TR 16699:2022 (CEN/TR 16699:2014, IDT)
	Харчові продукти. Визначення залишків пестицидів методом ГХ-МС/МС. Тандемні мас-спектрометричні параметри
— Вперше

	14018
	ДСТУ EN ISO 21570:2022 (EN ISO 21570:2005, IDT; ISO 21570:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 21570:2005/AC:2007, IDT; ISO 21570:2005/Cor.1:2006, IDT)
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

	14019
	ДСТУ EN 1528-4:2022 (EN 1528-4:1996, IDT)
	Жирна їжа. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 4. Визначення, підтверджуючі тести, різне
— Вперше

	14020
	ДСТУ EN 13191-1:2022 (EN 13191-1:2000, IDT)
	Нежирна їжа. Визначення залишків броміду. Частина 1. Визначення загального броміду як неорганічного броміду.
— Вперше

	14021
	ДСТУ EN 13806:2022 (EN 13806:2002, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення ртуті атомно-абсорбційною спектрометрією з холодною парою (CVAAS) після зброджування під тиском
— Вперше

	14022
	ДСТУ EN 15765:2022 (EN 15765:2009, IDT)
	Харчові продукти. Визначення мікроелементів. Визначення олова за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-MS) після зброджування під тиском
— Вперше

	14023
	ДСТУ EN 16187:2022 (EN 16187:2015, IDT)
	Харчові продукти. Визначення фумонізину B1 та фумонізину B2 у харчових продуктах для немовлят і дітей раннього віку, що містять оброблену кукурудзу. Метод HPLC з імуноафінним очищенням колонки та флуоресцентним виявленням після дериватізації перед колонкою.
— Вперше

	14024
	ДСТУ EN 1785:2022 (EN 1785:2003, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення опроміненої їжі, що містить жир. Газохроматографічний/мас-спектрометричний аналіз 2-алкілциклобутанонів
— Вперше

	14025
	ДСТУ EN 14166:2022 (EN 14166:2009, IDT)
	Харчові продукти - Визначення вітаміну В6 мікробіологічним методом
— Вперше

	14026
	ДСТУ EN 12821:2022 (EN 12821:2009, IDT)
	Харчові продукти - Визначення вітаміну D методом високоефективної рідинної хроматографії - Вимірювання холекальциферолу (D3) або ергокальциферолу (D2)
— На заміну ДСТУ EN 12821:2005

	14027
	ДСТУ EN 16801:2022 (EN 16801:2016, IDT)
	Харчові продукти. Визначення елементів та їх хімічних форм. Визначення метилртуті в харчових продуктах морського походження методом ізотопного розведення ГХ-ІСП-МС
— Вперше

	14028
	ДСТУ EN 16619:2022 (EN 16619:2015, IDT)
	Аналіз харчових продуктів. Визначення бензо[a]пірену, бенз[a]антрацену, хризену та бензо[b]флуорантена в харчових продуктах за допомогою газової хроматографічної мас-спектрометрії (GC-MS)
— Вперше

	14029
	ДСТУ EN 17521:2022 (EN 17521:2021, IDT)
	Харчові продукти. Визначення токсинів Alternaria в насінні помідорів, пшениці та соняшнику за допомогою SPE очищення та HPLC-MS/MS
— Вперше

	14030
	ДСТУ EN 17264:2022 (EN 17264:2019,  IDT)
	Харчові продукти. Визначення елементів та їх хімічних форм. Визначення алюмінію за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-MS)
— Вперше

	14031
	ДСТУ EN 13783:2022 (EN 13783:2001, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення опроміненої їжі за допомогою прямого епіфлуоресцентного фільтру/аеробного підрахунку на планшеті (DEFT/APC) — Метод скринінгу
— Вперше

	14032
	ДСТУ EN ISO 24276:2022 (EN ISO 24276:2006, IDT; ISO 24276:2006, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Загальні вимоги та визначення
— Вперше

	14033
	ДСТУ CEN/TS 15633-2:2022 (CEN/TS 15633-2:2013, IDT)
	Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів імунологічними методами. Частина 2. Кількісне визначення фундука за допомогою імуноферментного аналізу з використанням моноклональних антитіл і виявлення біцинхонінової кислоти-білка
— Вперше

	14034
	ДСТУ EN 13751:2022 (EN 13751:2009, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Загальні вимоги та визначення
— Вперше

	14035
	ДСТУ EN 17280:2022 (EN 17280:2019, IDT)
	Харчові продукти. Визначення зеараленону та трихотеценів, включаючи дезоксиніваленол та його ацетильовані похідні (3-ацетил-дезоксиніваленол та 15-ацетил-дезоксиніваленол), ніваленол Т-2 токсину та НТ-2 токсину в зернових культурах і зернових продуктах методом РХ-МС/МС
— Вперше

	14036
	ДСТУ CEN/TS 17061:2022 (CEN/TS 17061:2019, IDT)
	Харчові продукти. Рекомендації щодо калібрування та кількісного визначення залишків пестицидів і органічних забруднювачів із застосуванням хроматографічних методів
— Вперше

	14037
	ДСТУ CEN/TS 15568:2022 (CEN/TS 15568:2006, IDT)
	Харчові продукти. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Стратегії відбору проб
— Вперше

	14038
	ДСТУ EN 13560:2008/Поправка № 1:2022 (EN 13560:2001/AC:2002, IDT)
	Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту амідного азоту методом потенціометричного титрування

	14039
	ДСТУ EN 17035:2022 (EN 17035:2021, IDT)
	Поверхнево-активні речовини. Поверхнево-активні речовини на біологічній основі. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14040
	ДСТУ EN 14669:2022 (EN 14669:2005, IDT)
	Поверхнево-активні речовини. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин і мила в мийних і миючих засобах. Метод потенціометричного двофазного титрування
— Вперше

	14041
	ДСТУ EN 13268:2008/Поправка № 1:2022 (EN 13268:2001/AC:2002, IDT)
	Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту етиленоксидних і пропіленоксидних груп в етиленоксидних і пропіленоксидних аддуктах

	14042
	ДСТУ EN 14668:2012/ Поправка №1:2022 (EN 14668:2005/AC:2006, IDT)
	Речовини поверхнево-активні. Визначення поверхнево-активного четвертинного амонію у сировинних матеріалах та готових виробах методом потенціометричного двофазного титрування

	14043
	ДСТУ CEN/TR 17557:2022 (CEN/TR 17557:2020, IDT)
	Поверхнево-активні речовини - ПАР на біологічній основі - Огляд поверхнево-активних речовин на біологічній основі
— Вперше

	14044
	ДСТУ EN 13270:2009/Поправка № 1:2022 (EN 13270:2001/AC:2002, IDT)
	Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту активної речовини в алкілдиметилбетаїна

	14045
	ДСТУ EN ISO 2870:2022 (EN ISO 2870:2009, IDT; ISO 2870:2009, IDT)
	Поверхнево-активні речовини. Мийні засоби. Визначення аніонної активної речовини, яка гідролізується та не гідролізується в кислотних умовах
— Вперше

	14046
	ДСТУ EN ISO 2871-1:2022 (EN ISO 2871-1:2010, IDT; ISO 2871-1:2010, IDT) 
	Поверхнево-активні речовини. Миючі засоби. Визначення вмісту катіонно-активної речовини. Частина 1. Катіонно-активна речовина з високою молекулярною масою.
— Вперше

	14047
	ДСТУ EN ISO 2871-2:2022 (EN ISO 2871-2:2010, IDT; ISO 2871-2:2010, IDT)
	Поверхнево-активні речовини. Мийні засоби. Визначення вмісту катіонно-активної речовини. Частина 2. Катіонно-активна речовина з низькою молекулярною масою (між 200 і 500)
— Вперше

	14048
	ДСТУ EN 14880:2022 (EN 14880:2005, IDT)
	Поверхнево-активні речовини. Визначення вмісту неорганічних сульфатів в аніонних поверхнево-активних речовинах. Потенціометричний метод титрування свинцевим селективним електродом
— Вперше

	14049
	ДСТУ CEN/TS 17241:2022 (CEN/TS 17241:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Системи управління рухом - Статус, несправності та вимоги до якості
— Вперше

	14050
	ДСТУ CEN ISO/TS 21189:2022 (CEN ISO/TS 21189:2019, IDT; ISO/TS 21189:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Спільна ITS - Вимоги до тестування та Заява про відповідність реалізації протоколу (PICS) для CEN ISO/TS 17426
— Вперше

	14051
	ДСТУ ЕN ISO 14819-1:2022 (EN ISO 14819-1:2021, IDT; ISO 14819-1:2021, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Повідомлення про дорожній рух та інформацію про дорожній рух через кодування повідомлень про дорожній рух. Частина 1. Протокол кодування для системи радіоданих. Канал повідомлень про дорожній рух (RDS-TMC) за допомогою ALERT-C
— Вперше

	14052
	ДСТУ CEN/TS 13149-10:2022 (CEN/TS 13149-10:2020, IDT)
	Громадський транспорт. Системи планування та керування дорожніми транспортними засобами. Частина 10. Служба визначення місцезнаходження
— Вперше

	14053
	ДСТУ CEN ISO/TS 17573-3:2022 (CEN ISO/TS 17573-3:2021, IDT; ISO/TS 17573-3:2021, IDT)
	Електронний збір плати. Архітектура системи для збору мита, пов’язаного з транспортними засобами. Частина 3. Словник даних
— Вперше

	14054
	ДСТУ EN ISO 17262:2022 (EN ISO 17262:2012, IDT; ISO 17262:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 17262:2012/AC:2013, IDT; ISO 17262:2012/Cor 1:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання - Нумерація та структури даних

	14055
	ДСТУ CEN/TS 13149-8:2022 (CEN/TS 13149-8:2013, IDT)
	Громадський транспорт. Системи планування та керування дорожніми транспортними засобами. Частина 8. Фізичний рівень для IP-зв’язку
— Вперше

	14056
	ДСТУ EN 15531-2:2022 (EN 15531-2:2015, IDT)
	Громадський транспорт. Сервісний інтерфейс для отримання інформації в режимі реального часу щодо роботи громадського транспорту. Частина 2. Зв’язок
— Вперше

	14057
	ДСТУ EN 12896-2:2022 (EN 12896-2:2016, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 2. Мережа громадського транспорту
— Вперше

	14058
	ДСТУ EN 12896-3:2022 (EN 12896-3:2016, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 3. Інформація про час і розклад транспортних засобів
— Вперше

	14059
	ДСТУ EN ISO 17262:2022 (EN ISO 17262:2012, IDT; ISO 17262:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 17262:2012/A1:2019, IDT; ISO 17262:2012/Amd 1:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання - Нумерація та структури даних

	14060
	ДСТУ CEN/TR 17370:2022 (CEN/TR 17370:2019, IDT)
	Громадський транспорт - Оперативний обмін необробленими даними та статистикою
— Вперше

	14061
	ДСТУ CEN/TS 17496:2022 (CEN/TS 17496:2021, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи - Комунікаційні профілі
— Вперше

	14062
	ДСТУ CEN/TS 17312:2022 (CEN/TS 17312:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - eCall через супутник
— Вперше

	14063
	ДСТУ EN ISO 17573-1:2022 (EN ISO 17573-1:2019, IDT; ISO 17573-1:2019, IDT)
	Електронний збір плати. Архітектура системи для збору мита, пов’язаного з транспортними засобами. Частина 1. Еталонна модель
— Вперше

	14064
	ДСТУ CEN/TS 13149-11:2022 (CEN/TS 13149-11:2020, IDT)
	Громадський транспорт. Системи планування та керування дорожніми транспортними засобами. Частина 11. Служба інтерфейсу платформи транспортного засобу
— Вперше

	14065
	ДСТУ CEN ISO/TR 21186-3:2022 (CEN ISO/TR 21186-3:2021, IDT; ISO/TR 21186-3:2021, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи (C-ITS). Настанови щодо використання стандартів. Частина 3. Безпека
— Вперше

	14066
	ДСТУ EN ISO  17263:2022 (EN ISO 17263:2012, IDT; ISO 17263:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 17263:2012/AC:2013, IDT; ISO 17263:2012/Cor 1:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Автоматична ідентифікація транспортних засобів і обладнання - Параметри системи

	14067
	ДСТУ CEN ISO/TS 24530-1:2022 (CEN ISO/TS 24530-1:2006, IDT; ISO/TS 24530-1:2006, IDT)
	Інформація про рух і подорожі (TTI) - TTI через групу експертів транспортного протоколу (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Частина 1: Вступ, загальні типи даних і tpegML 
— Вперше

	14068
	ДСТУ EN ISO 24534-1:2022 (EN ISO 24534-1:2010, IDT; ISO 24534-1:2010, IDT)
	Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Електронна реєстраційна ідентифікація (ERI) для транспортних засобів. Частина 1. Архітектура
— Вперше

	14069
	ДСТУ CEN/TR 16040:2022 (CEN/TR 16040:2010, IDT)
	Електронний збір плати - Вимоги до міського виділеного зв'язку малої дальності
— Вперше

	14070
	ДСТУ CEN/TR 16092:2022 (CEN/TR 16092:2011, IDT)
	Електронний збір плати - Вимоги до систем попередньої оплати
— Вперше

	14071
	ДСТУ EN 15213-1:2022 (EN 15213-1:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Системи після викрадення для відновлення викрадених транспортних засобів. Частина 1. Еталонна архітектура та термінологія
— Вперше

	14072
	ДСТУ EN ISO 13143-2:2022 (EN ISO 13143-2:2016, IDT; ISO 13143-2:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність стандарту ISO 12813. Частина 2. Анотація тестового набору
— Вперше

	14073
	ДСТУ EN ISO 17427-1:2022 (EN ISO 17427-1:2018, IDT; ISO 17427-1:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – Кооперативні ІТС – Частина 1: Ролі та обов’язки в контексті кооперативної(их) архітектури ІТС
— Вперше

	14074
	ДСТУ CEN/TS 17363:2022 (CEN/TS 17363:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Додаткові додаткові дані ECall - Концепція зв'язаних даних номера мобільного телефону
— Вперше

	14075
	ДСТУ CEN/TS 16702-1:2022 (CEN/TS 16702-1:2020, IDT)
	Електронний збір плати. Безпечний моніторинг для автономних систем збору плати. Частина 1. Перевірка відповідності
— Вперше

	14076
	ДСТУ CEN/TS 16794-1:2022 (CEN/TS 16794-1:2019
	Громадський транспорт. Зв’язок між безконтактними зчитувачами та носіями вартості проїзду. Частина 1. Вимоги до реалізації ISO/IEC 14443
— Вперше

	14077
	ДСТУ EN 15722:2022 (EN 15722:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - ECall мінімальний набір даних
— Вперше

	14078
	ДСТУ EN ISO 14819-3:2022 (EN ISO 14819-3:2021, IDT;  ISO 14819-3:2021, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Повідомлення про дорожній рух та інформацію про подорожі за допомогою кодування повідомлень про дорожній рух. Частина 3. Посилання на місцезнаходження для системи радіоданих. Канал повідомлень про дорожній рух (RDS-TMC) за допомогою ALERT-C
— Вперше

	14079
	ДСТУ CEN/TS 13149-7:2022 (CEN/TS 13149-7:2020, IDT)
	Громадський транспорт. Системи планування та керування дорожніми транспортними засобами. Частина 7. Архітектура системи та мережі
— Вперше

	14080
	ДСТУ EN ISO 14907-2:2022 (EN ISO 14907-2:2021, IDT; ISO 14907-2:2021, IDT)
	Електронний збір платежів. Процедури тестування для призначеного для користувача та стаціонарного обладнання. Частина 2. Тест на відповідність для інтерфейсу програми бортового пристрою
— Вперше

	14081
	ДСТУ CEN ISO/TS 24530-2:2022 (CEN ISO/TS 24530-2:2006, IDT; ISO/TS 24530-2:2006, IDT)
	Інформація про рух і подорожі (TTI) - TTI через групу експертів транспортного протоколу (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Частина 2: tpeg-locML
— Вперше

	14082
	ДСТУ EN ISO 24534-4:2022 (EN ISO 24534-4:2010, IDT; ISO 24534-4:2010, IDT)
	Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Електронна реєстраційна ідентифікація (ERI) для транспортних засобів. Частина 4. Безпечний зв’язок із застосуванням асиметричних методів.
— Вперше

	14083
	ДСТУ EN 16312:2022 (EN 16312:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Автоматична реєстрація транспортних засобів та обладнання (AVI/AEI) - Інтероперабельний профіль програми для AVI/AEI та ідентифікації електронного реєстру з використанням спеціального зв'язку малого радіусу дії
— Вперше

	14084
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-9:2022 (CEN ISO/TS 18234-9:2013, IDT; ISO/TS 18234-9:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про дорожній рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 9. Компактний формат трафіку (TPEG1-TEC)
— Вперше

	14085
	ДСТУ EN 15531-3:2022 (EN 15531-3:2015, IDT)
	Громадський транспорт. Сервісний інтерфейс для інформації в режимі реального часу, що стосується роботи громадського транспорту. Частина 3. Функціональні сервісні інтерфейси
— Вперше

	14086
	ДСТУ CEN/TS 17313:2022 (CEN/TS 17313:2019, IDT )
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - Інтероперабельність і вибір користувача в сервісах eCall післяпродажного обслуговування та сторонніх послуг eCall
— Вперше

	14087
	ДСТУ EN ISO 13141:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 13141:2015/A1:2017, IDT; ISO 13141:2015/Amd 1:2017, IDT)
	Електронний збір зборів – розширення зв’язку локалізації для автономних систем

	14088
	ДСТУ CEN/TS 17184:2022 (CEN/TS 17184:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - протоколи додатків високого рівня eCall (HLAP) з використанням мереж з комутацією пакетів IMS
— Вперше

	14089
	ДСТУ CEN/TS 17297-2:2022 (CEN/TS 17297-2:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – Гармонізація прив’язки до місцезнаходження для Urban-ITS – Частина 2: Методи трансформації
— Вперше

	14090
	ДСТУ CEN/TS 17380:2022 (CEN/TS 17380:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Urban-ITS - управління "контрольованою зоною" для UVAR за допомогою C-ITS
— Вперше

	14091
	ДСТУ EN ISO 14819-2:2022 (EN ISO 14819-2:2021, IDT; ISO 14819-2:2021)
	Інтелектуальні транспортні системи. Повідомлення про дорожній рух та інформацію про подорожі за допомогою кодування повідомлень про дорожній рух. Частина 2. Коди подій та інформації для каналу повідомлень про дорожній рух (RDS-TMC) з використанням ALERT-C
— Вперше

	14092
	ДСТУ EN ISO 12855:2022 (EN ISO 12855:2022, IDT; ISO 12855:2022, IDT)
	Електронний збір плати. Обмін інформацією між наданням послуг і стягненням плати за проїзд 
— Вперше

	14093
	ДСТУ EN ISO 14906:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14906:2018/A1:2020, IDT; ISO 14906:2018/Amd 1:2020, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу програми для виділеного зв’язку малого радіусу дії.  

	14094
	ДСТУ EN ISO 19299:2022 (EN ISO 19299:2020, IDT; ISO 19299:2020, IDT)
	Електронне стягнення зборів. Структура безпеки 
— Вперше

	14095
	ДСТУ EN ISO 14814:2022 (EN ISO 14814:2006, IDT; ISO 14814:2006, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Еталонна архітектура та термінологія 
— Вперше

	14096
	ДСТУ CEN ISO/TS 24530-4:2022 (CEN ISO/TS 24530-4:2006, IDT; ISO/TS 24530-4:2006, IDT)
	Інформація про дорожній рух і подорожі (TTI) - TTI через групу експертів транспортного протоколу (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Частина 4: tpeg-ptiML 
— Вперше

	14097
	ДСТУ CEN/TS 15504:2022 (CEN/TS 15504:2007, IDT)
	ромадський транспорт - Дорожні транспортні засоби - Видимі змінні інформаційні пристрої для пасажирів усередині транспортного засобу
— Вперше

	14098
	ДСТУ EN ISO 17263:2022 (EN ISO 17263:2012, IDT; ISO 17263:2012, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Параметри системи 
— Вперше

	14099
	ДСТУ CEN ISO/TS 17425:2022 (CEN ISO/TS 17425:2016, IDT; ISO/TS 17425:2016, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні системи. Специфікація обміну даними для представлення в транспортному засобі зовнішніх даних, пов’язаних із дорожнім рухом 
— Вперше

	14100
	ДСТУ EN 15509:2022 (EN 15509:2014, IDT)
	Електронний збір плати – профіль програми сумісності для DSRC
— Вперше

	14101
	ДСТУ EN 16062:2022 (EN 16062:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - Вимоги високого рівня додатків eCall (HLAP) з використанням мереж з комутацією каналів GSM/UMTS
— Вперше

	14102
	ДСТУ EN ISO 18750:2022 (EN ISO 18750:2018, IDT; ISO 18750:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні ІТС. Локальна динамічна карта 
— Вперше

	14103
	ДСТУ EN ISO 16407-2:2022 (EN ISO 16407-2:2018, IDT; ISO 16407-2:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка обладнання на відповідність стандарту ISO 17575-1. Частина 2. Анотація випробувань.
— Вперше

	14104
	ДСТУ EN ISO 17419:2022 (EN ISO 17419:2018, IDT; ISO 17419:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні системи. Глобальна унікальна ідентифікація
— На заміну ДСТУ ISO 17419:2019 (ISO 17419:2018, IDT)

	14105
	ДСТУ CEN ISO/TS 17444-1:2022 (CEN ISO/TS 17444-1:2017, IDT;  ISO/TS 17444-1:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Ефективність стягнення плати. Частина 1. Показники 
— Вперше

	14106
	ДСТУ EN ISO 24014-1:2022 (EN ISO 24014-1:2021, IDT; ISO 24014-1:2021, IDT)
	Громадський транспорт. Інтероперабельна система керування тарифами. Частина 1. Архітектура 
— Вперше

	14107
	ДСТУ CEN/TR 17311:2022 (CEN/TR 17311:2019, IDT)
	Громадський транспорт - Інтероперабельна система керування оплатою проїзду - Варіанти використання та вказівки щодо продажу квитків з низьким енергоспоживанням Bluetooth
— Вперше

	14108
	ДСТУ CEN ISO/TS 21719-1:2022 (CEN ISO/TS 21719-1:2018, IDT; ISO/TS 21719-1:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Персоналізація бортового обладнання (OBE). Частина 1. Структура 
— Вперше

	14109
	ДСТУ CEN/TS 17249-2:2022 (CEN/TS 17249-2:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - Частина 2: eCall для великовантажних автомобілів та інших комерційних транспортних засобів
— Вперше

	14110
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-2:2022 (CEN ISO/TS 18234-2:2013, IDT; ISO/TS 18234-2:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про дорожній рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 2. Синтаксис, семантика та структура кадрів (TPEG1-SSF) 
— Вперше

	14111
	ДСТУ CEN ISO/TR 24014-3:2022 (CEN ISO/TR 24014-3:2013, IDT; ISO/TR 24014-3:2013, IDT)
	Громадський транспорт. Інтероперабельна система управління оплатою проїзду. Частина 3. Додаткові концепції до частини 1 для мультиприкладних медіа 
— Вперше

	14112
	ДСТУ EN ISO 17575-2:2022 (EN ISO 17575-2:2016, IDT; ISO 17575-2:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу додатків для автономних систем. Частина 2. Зв’язок і підключення до нижчих рівнів 
— Вперше

	14113
	ДСТУ ISO 14823:2022 (EN ISO 14823:2017, IDT; ISO 14823:2017, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Словник графічних даних - Вперше

	14114
	ДСТУ EN ISO 13140-2:2022 (EN ISO 13140-2:2016, IDT; ISO 13140-2:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність ISO 13141. Частина 2. Анотація тестового набору 
— Вперше

	14115
	ДСТУ CEN/TS 17378:2022 (CEN/TS 17378:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Urban ITS - Управління якістю повітря в містах
— Вперше

	14116
	ДСТУ CEN ISO/TS 17444-2:2022 (CEN ISO/TS 17444-2:2017, IDT; ISO/TS 17444-2:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Ефективність стягнення плати. Частина 2. Структура іспиту — Вперше

	14117
	ДСТУ EN ISO 17423:2022 (EN ISO 17423:2018, IDT; EN ISO 17423:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні системи. Вимоги до застосування та цілі 
— На заміну ДСТУ ISO 17423:2019 (ISO 17423:2018, IDT)

	14118
	ДСТУ CEN/TS 16794-2:2022 (CEN/TS 16794-2:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Зв’язок між безконтактними зчитувачами та носіями вартості проїзду. Частина 2. План випробувань для ISO/IEC 14443
— Вперше

	14119
	ДСТУ CEN/TR 17401:2022 (CEN/TR 17401:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Urban-ITS.  Настанови щодо середовищу змішаного постачальника
— Вперше

	14120
	ДСТУ EN 13372:2022 (EN 13372:2004, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху (RTTT) - Виділений зв'язок малої дальності - Профілі для програм RTTT
— Вперше

	14121
	ДСТУ EN ISO 17261:2022 (EN ISO 17261:2012, IDT; EN ISO 17261:2012, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Архітектура та термінологія інтермодального транспортування вантажів
— На заміну ДСТУ ISO 17261:2019 (ISO 17261:2012, IDT)

	14122
	ДСТУ CEN ISO/TS 17426:2022 (CEN ISO/TS 17426:2016, IDT; ISO/TS 17426:2016, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні системи. Контекстні швидкості 
— Вперше

	14123
	ДСТУ CEN/TR 16427:2022 (CEN/TR 16427:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Громадський транспорт - Інформація для подорожуючих для людей із вадами зору (TI-VIP)
— Вперше

	14124
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-3:2022 (CEN ISO/TS 18234-3:2013, IDT; ISO/TS 18234-3:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про дорожній рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 3. Службова та мережева інформація (TPEG1-SNI) 
— Вперше

	14125
	ДСТУ EN ISO 13141:2022 (EN ISO 13141:2015, IDT; EN ISO 13141:2015, IDT)
	Електронний збір платежів. Зв’язок посилення локалізації для автономних систем 
— Вперше

	14126
	ДСТУ CEN/TR 16968:2022 (CEN/TR 16968:2016, IDT)
	Електронний збір плати - Оцінка заходів безпеки для додатків, які використовують виділений зв'язок малої дальності
— Вперше

	14127
	ДСТУ EN ISO 15005:2022 (EN ISO 15005:2017, IDT; ISO 15005:2017, IDT)
	.Дорожні транспортні засоби. Ергономічні аспекти систем транспортування та керування. Принципи управління діалогом і процедури відповідності 
— Вперше

	14128
	ДСТУ EN ISO 16410-2:2022 (EN ISO 16410-2:2018, IDT; ISO 16410-2:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка обладнання на відповідність ISO 17575-3. Частина 2. Набір абстрактних тестів 
— Вперше

	14129
	ДСТУ CEN/TS 16702-2:2022 (CEN/TS 16702-2:2020, IDT)
	Електронний збір плати - Безпечний моніторинг для автономних систем збору плати - Частина 2: Надійний реєстратор
— Вперше

	14130
	ДСТУ CEN ISO/TR 21186-1:2022 (CEN ISO/TR 21186-1:2021, IDT; ISO/TR 21186-1:2021, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи (C-ITS). Настанови щодо використання стандартів. Частина 1. Ландшафт стандартизації та випуски 
— Вперше

	14131
	ДСТУ CEN/TS 16157-12:2022 (CEN/TS 16157-12:2022, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформацією - Частина 12: Публікації, пов'язані з об'єктами
— Вперше

	14132
	ДСТУ CEN ISO/TS 21719-3:2022 (CEN ISO/TS 21719-3:2021, IDT; ISO/TS 21719-3:2021, IDT)
	Електронний збір платежів. Персоналізація бортового обладнання (OBE). Частина 3. Використання карток із інтегральною схемою 
— Вперше

	14133
	ДСТУ EN ISO 14816:2022 (EN ISO 14816:2005, IDT; ISO 14816:2005, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та руху. Автоматична ідентифікація транспортних засобів та обладнання. Нумерація та структура даних 
— Вперше

	14134
	ДСТУ CEN ISO/TR 17424:2022 (CEN ISO/TR 17424:2015, IDT; ISO/TR 17424:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні системи. Сучасні концепції локальних динамічних карт
— Вперше

	14135
	ДСТУ EN ISO 15006:2022 (EN ISO 15006:2011, IDT; ISO 15006:2011, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Ергономічні аспекти транспортної інформації та систем керування. Специфікації для звукового представлення в транспортному засобі
— Вперше

	14136
	ДСТУ EN 15213-4:2022 (EN 15213-4:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Системи після викрадення для відновлення викрадених транспортних засобів. Частина 4. Вимоги до інтерфейсу та системи з точки зору системи зв’язку великої відстані.
— Вперше

	14137
	ДСТУ EN ISO 17575-3:2022 (EN ISO 17575-3:2016, IDT; EN ISO 17575-3:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу програми для автономних систем. Частина 3. Контекстні дані
— Вперше

	14138
	ДСТУ EN 15876-2:2022 (EN 15876-2:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність стандарту EN 15509. Частина 2. Набір абстрактних тестів
— Вперше

	14139
	ДСТУ EN ISO 16410-1:2022 (EN ISO 16410-1:2017, IDT; ISO 16410-1:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка обладнання на відповідність стандарту ISO 17575-3. Частина 1. Структура набору тестів і цілі тестування 
— Вперше

	14140
	ДСТУ CEN ISO/TS 21176:2022 (CEN ISO/TS 21176:2020, IDT; ISO/TS 21176:2020, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи (C-ITS). Функціональні функції позиції, швидкості та часу на станції ITS 
— Вперше

	14141
	ДСТУ CEN/TS 16614-3:2022 (CEN/TS 16614-3:2020, IDT)
	Громадський транспорт – обмін мережею та розкладом (NeTEx) – частина 3: формат обміну тарифами на проїзд у громадському транспортіГромадський транспорт – обмін мережею та розкладом (NeTEx) – частина 3: формат обміну тарифами на проїзд у громадському транспорті
— Вперше

	14142
	ДСТУ EN 17358:2022 (EN 17358:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - eCall OAD для кількох додаткових наборів даних
— Вперше

	14143
	ДСТУ CEN ISO/TR 21186-2:2022 (CEN ISO/TR 21186-2:2021, IDT; ISO/TR 21186-2:2021, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи (C-ITS). Настанови щодо використання стандартів. Частина 2. Гібридні комунікації 
— Вперше

	14144
	ДСТУ CEN/TS 15531-4:2022 (CEN/TS 15531-4:2021, IDT)
	Громадський транспорт. Сервісний інтерфейс для отримання інформації в реальному часі, що стосується роботи громадського транспорту. Частина 4. Функціональні сервісні інтерфейси. Моніторинг об’єктів
— Вперше

	14145
	ДСТУ CEN/TS 16614-5:2022 (CEN/TS 16614-5:2022, IDT)
	Громадський транспорт. Обмін мережею та розкладом (NeTEx). Частина 5. Формат обміну альтернативними видами транспорту
— Вперше

	14146
	ДСТУ EN ISO 24534-3:2022 (EN ISO 24534-3:2016, IDT; ISO 24534-3:2016, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Електронна реєстраційна ідентифікація (ERI) транспортних засобів. Частина 3. Дані транспортного засобу 
— Вперше

	14147
	ДСТУ EN ISO 15008:2022 (EN ISO 15008:2017, IDT; ISO 15008:2017, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Ергономічні аспекти транспортної інформації та систем керування. Специфікації та процедури випробувань для візуального представлення в транспортному засобі
— Вперше

	14148
	ДСТУ EN 16454:2022 (EN 16454:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - ECall наскрізне тестування відповідності
— Вперше

	14149
	ДСТУ CEN/TS 16157-6:2022 (CEN/TS 16157-6:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління дорожнім рухом та інформації - Частина 6: Публікації щодо паркування
— Вперше

	14150
	ДСТУ EN ISO 17575-1:2022 (EN ISO 17575-1:2016, IDT; ISO 17575-1:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу програми для автономних систем. Частина 1. Плата
— Вперше

	14151
	ДСТУ EN 12896-1:2022 (EN 12896-1:2016, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 1. Загальні поняття
— Вперше

	14152
	ДСТУ EN ISO 17287:2022 (EN ISO 17287:2003, IDT; ISO 17287:2003, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Ергономічні аспекти транспортної інформації та систем керування. Процедура оцінки придатності для використання під час водіння
— Вперше

	14153
	ДСТУ EN 12253:2022 (EN 12253:2004, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху - Виділений зв'язок малої дальності - Фізичний рівень з використанням мікрохвиль на 5,8 ГГц
— Вперше

	14154
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-4:2022 (CEN ISO/TS 18234-4:2006, IDT; ISO/TS 18234-4:2006, IDT)
	Інформація про дорожній рух і подорожі (TTI) - TTI через потоки даних групи експертів транспортного протоколу (TPEG) - Частина 4: Застосування повідомлень про дорожній рух (RTM)
— Вперше

	14155
	ДСТУ EN ISO 14815:2022 (EN ISO 14815:2005, IDT; ISO 14815:2005, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Специфікації системи 
— Вперше

	14156
	ДСТУ CEN/TR 16152:2022 (CEN/TR 16152:2011, IDT)
	Електронний збір плати - Персоналізація та встановлення першого монтажного OBE
— Вперше

	14157
	ДСТУ EN ISO 14825:2022 (EN ISO 14825:2011, IDT; ISO 14825:2011, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Файли географічних даних (GDF) - GDF5.0 
— Вперше

	14158
	ДСТУ EN ISO 17262:2022 (EN ISO 17262:2012, IDT; ISO 17262:2012, IDT)  
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Нумерація та структури даних 
— Вперше

	14159
	ДСТУ EN ISO 14906:2022 (EN ISO 14906:2018, IDT; ISO 14906:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу програми для виділеного зв’язку малого радіусу дії 
— Вперше

	14160
	ДСТУ CEN ISO/TS 21177:2022 (CEN ISO/TS 21177:2019, IDT; ISO/TS 21177:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – послуги безпеки станцій ITS для безпечного встановлення сеансу та автентифікації між надійними пристроями 
— Вперше

	14161
	ДСТУ CEN/TS 17182:2022 (CEN/TS 17182:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - eCall через ITS-станцію.
— Вперше

	14162
	ДСТУ CEN/TR 17249-1:2020 (CEN/TR 17249-1:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - Частина 1: Розширення eCall на інші категорії транспортних засобів
— Вперше

	14163
	ДСТУ CEN/TS 17249-3:2022 (CEN/TS 17249-3:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - Частина 3: eCall для автобусів
— Вперше

	14164
	ДСТУ EN 16157-4:2022 (EN 16157-4:2021, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформації. Частина 4. Публікація VMS
— Вперше

	14165
	ДСТУ EN ISO 14907-1:2022 (EN ISO 14907-1:2020, IDT; ISO 14907-1:2020, IDT)
	Електронний збір платежів. Процедури тестування для користувача та стаціонарного обладнання. Частина 1. Опис процедур тестування 
— Вперше

	14166
	ДСТУ CEN/TR 17546:2022 (CEN/TR 17546:2020, IDT)
	Електронний збір плати - аналіз прогалин EETS і запропонована дорожня карта стандартів
— Вперше

	14167
	ДСТУ EN 12795:2022 (EN 12795:2003, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху - Виділений зв'язок малого радіусу дії (DSRC) - Рівень каналу передачі даних DSRC: доступ до середнього рівня та контроль логічного зв'язку
— Вперше

	14168
	ДСТУ CEN/TR 16219:2022 ( CEN/TR 16219:2011, IDT)
	Електронне стягнення плати – додаткові послуги на основі бортового обладнання EFC
— Вперше

	14169
	ДСТУ CEN ISO/TS 17429:2022 (CEN ISO/TS 17429:2017, IDT; ISO/TS 17429:2017, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні ITS. Станційні засоби ITS для передачі інформації між станціями ITS 
— Вперше

	14170
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-1:2022 (CEN ISO/TS 18234-1:2013, IDT; ISO/TS 18234-1:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 1. Вступ, нумерація та версії (TPEG1-INV) 
— Вперше

	14171
	ДСТУ EN 15213-2:2022 (EN 15213-2:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Системи після викрадення для відновлення викрадених транспортних засобів. Частина 2. Загальні елементи повідомлення про статус
— Вперше

	14172
	ДСТУ EN ISO 13140-1:2022 (EN ISO 13140-1:2016, IDT; ISO 13140-1:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність стандарту ISO 13141. Частина 1. Структура набору тестів і цілі тестування 
— Вперше

	14173
	ДСТУ CEN ISO/TS 17574:2022 (CEN ISO/TS 17574:2017, IDT; ISO/TS 17574:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Настанови щодо профілів захисту безпеки 
— Вперше

	14174
	ДСТУ CEN/TS 17154-2:2022 (CEN/TS 17154-2:2019, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка реалізації на відповідність CEN/TS 16986. Частина 2. Абстрактний набір тестів
— Вперше

	14175
	ДСТУ CEN ISO/TS 21184:2022 (CEN ISO/TS 21184:2021, IDT; ISO/TS 21184:2021, IDT)
	Кооперативні інтелектуальні транспортні системи (C-ITS) - Глобальна система управління транспортними даними (GTDM) 
— Вперше

	14176
	ДСТУ EN 12896-8:2022 (EN 12896-8:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 8: Управлінська інформація та статистика
— Вперше

	14177
	ДСТУ CEN/TR 17143:2022 (CEN/TR 17143:2017, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – Стандарти та дії, необхідні для забезпечення координації міської інфраструктури для підтримки Urban-ITS
— Вперше

	14178
	ДСТУ CEN/TS 16614-4:2022 (CEN/TS 16614-4:2020
	Громадський транспорт – Мережа та обмін розкладом (NeTEx) – Частина 4: Європейський профіль інформації про пасажирів
— Вперше

	14179
	ДСТУ CEN/TS 17249-5:2022 (CEN/TS 17249-5:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - Частина 5: eCall для двоколісних транспортних засобів категорії L1 і L3 ЄЕК ООН
— Вперше

	14180
	ДСТУ CEN/TS 16614-1:2022 (CEN/TS 16614-1:2020, IDT)
	Громадський транспорт – Обмін мережею та розкладом (NeTEx) – Частина 1: Формат обміну топологією мережі громадського транспорту
— Вперше

	14181
	ДСТУ CEN ISO/TS 19321:2022 (CEN ISO/TS 19321:2020, IDT; ISO/TS 19321:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – Кооперативні ІТС – Словник структур даних інформації про автомобіль (IVI) 
— Вперше

	14182
	ДСТУ EN ISO 13143-1:2022 (EN ISO 13143-1:2020, IDT; ISO 13143-1:2020, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність стандарту ISO 12813. Частина 1. Структура набору тестів і цілі тестування
— Вперше

	14183
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-6:2022 (CEN ISO/TS 18234-6:2006, IDT; ISO/TS 18234-6:2006, IDT)
	Інформація про дорожній рух і подорожі (TTI) - TTI через потоки даних групи експертів з транспортного протоколу (TPEG) - Частина 6: Програми визначення розташування 
— Вперше

	14184
	ДСТУ EN ISO 24978:2022 (EN ISO 24978:2009, IDT; ISO 24978:2009, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. ITS Повідомлення про безпеку та надзвичайні ситуації з використанням будь-якого доступного бездротового середовища. Процедури реєстрації даних 
— Вперше

	14185
	ДСТУ CEN ISO/TR 24014-2:2022 (CEN ISO/TR 24014-2:2013, IDT; ISO/TR 24014-2:2013, IDT)
	Громадський транспорт. Інтероперабельна система керування тарифами. Частина 2. Ділова практика 

	14186
	ДСТУ EN ISO 17264:2022 (EN ISO 17264:2009, IDT; ISO 17264:2009, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Інтерфейси
— Вперше

	14187
	ДСТУ EN 16072:2022 (EN 16072:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - Загальноєвропейські вимоги до роботи eCall
— Вперше

	14188
	ДСТУ EN 16157-3:2022 (EN 16157-3:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформацією - Частина 3: Публікація ситуації
— Вперше

	14189
	ДСТУ CEN ISO/TS 21719-2:2022 (CEN ISO/TS 21719-2:2018, IDT; ISO/TS 21719-2:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Персоналізація бортового обладнання (OBE). Частина 2. Використання виділеного зв’язку малого радіусу дії 
— Вперше

	14190
	ДСТУ CEN/TS 17240:2022 (CEN/TS 17240:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ESSafety - Тестування наскрізної відповідності ECall для систем на основі пакетної комутації IMS
— Вперше

	14191
	ДСТУ CEN ISO/TS 19091:2022 (CEN ISO/TS 19091:2019, IDT; ISO/TS 19091:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Кооперативні ІТС. Використання комунікацій V2I та I2V для додатків, пов’язаних із сигналізованими перехрестями 
— Вперше

	14192
	ДСТУ CEN/TS 17234:2022 (CEN/TS 17234:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - eCall: Тести, які дозволяють PSAP продемонструвати відповідність і ефективність
— Вперше

	14193
	ДСТУ CEN/TR 12896-9:2022 (CEN/TR 12896-9:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 9. Інформаційна документація
— Вперше

	14194
	ДСТУ EN ISO 12813:2022 (EN ISO 12813:2019, IDT; ISO 12813:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 9. Інформаційна документація
— Вперше

	14195
	ДСТУ CEN/TS 13149-9:2022 (CEN/TS 13149-9:2020, IDT)
	Громадський транспорт. Системи планування та керування дорожніми транспортними засобами. Частина 9. Служба часу
— Вперше

	14196
	ДСТУ CEN/TS 17642:2022 (CEN/TS 17642:2021, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - інтерфейс eCall для PSAP для доступу до баз даних вантажів і небезпечних товарів
— Вперше

	14197
	ДСТУ CEN/TS 16157-9:2022 (CEN/TS 16157-9:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління дорожнім рухом та інформацією - Частина 9: Публікації з управління сигналами світлофора, присвячені міському середовищу
— Вперше

	14198
	ДСТУ CEN/TS 17402:2022 (CEN/TS 17402:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Міські ІТС - Використання регіональних стандартів руху в середовищі змішаних постачальників
— Вперше

	14199
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-11:2022 (CEN ISO/TS 18234-11:2013, IDT; ISO/TS 18234-11:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про рух і подорожі (TTI) через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 11. Контейнер із посиланням на місцезнаходження (TPEG1-LRC)
— Вперше

	14200
	ДСТУ EN 15213-3:2022 (EN 15213-3:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Системи після викрадення для відновлення викрадених транспортних засобів. Частина 3. Вимоги до інтерфейсу та системи з точки зору системи зв’язку малого радіусу дії.
— Вперше

	14201
	 ДСТУ CEN/TS 16405:2022 (CEN/TS 16405:2017, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Ecall - Специфікація концепції додаткових даних для великовантажних транспортних засобів
— Вперше

	14202
	ДСТУ CEN/TS 15531-5:2022 (CEN/TS 15531-5:2016, IDT)
	Громадський транспорт. Інтерфейс служби для інформації в режимі реального часу, що стосується роботи громадського транспорту. Частина 5. Обмін ситуаціями функціональних інтерфейсів служби. Обмін ситуаціями.
— Вперше

	14203
	ДСТУ EN ISO 24534-4:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 24534-4:2010/A1:2019, IDT; ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019, IDT)
	Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Електронна реєстраційна ідентифікація (ERI) для транспортних засобів. Частина 4. Захищений зв’язок із застосуванням асиметричних методів. 

	14204
	ДСТУ CEN ISO/TS 19468:2022 (CEN ISO/TS 19468:2022, IDT; ISO/TS 19468:2022, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інтерфейси даних між центрами транспортної інформації та систем керування. Специфікації незалежної від платформи протоколів обміну даними для транспортної інформації та систем керування 
— Вперше

	14205
	ДСТУ EN 12834:2022 (EN 12834:2003, IDT)
	Дорожній транспорт і дорожня телематика - Спеціальний зв'язок малого радіусу дії (DSRC) - прикладний рівень DSRC
— Вперше

	14206
	ДСТУ CEN ISO/TS 24530-3:2022 (CEN ISO/TS 24530-3:2006, IDT; CEN ISO/TS 24530-3:2006, IDT)
	Інформація про рух і подорожі (TTI) - TTI через групу експертів транспортного протоколу (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Частина 3: tpeg-rtmML
— Вперше

	14207
	ДСТУ EN ISO 22418:2022 (EN ISO 22418:2020, IDT; EN ISO 22418:2020 , IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Протокол швидкого оголошення послуг (FSAP) для загальних цілей в ITS
— Вперше

	14208
	ДСТУ CEN/TS 17400:2022 (CEN/TS 17400:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - міські ІТС - змішані середовища постачальників, методології та перекладачі
— Вперше

	14209
	ДСТУ CEN/TR 16959:2022 (CEN/TR 16959:2016, IDT)
	Громадський транспорт - Обмін мережею та розкладом (NeTEx) - Приклади, рекомендації та пояснювальні матеріали
— Вперше

	14210
	ДСТУ CEN/TS 17148:2022 (CEN/TS 17148:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - Угода ProForma eCall між TPSP і PARES
— Вперше

	14211
	ДСТУ EN ISO 16407-1:2022 (EN ISO 16407-1:2017, IDT; ISO 16407-1:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка обладнання на відповідність стандарту ISO 17575-1. Частина 1. Структура набору тестів і цілі тестування 
— Вперше

	14212
	ДСТУ CEN ISO/TR 16401-1:2022 (CEN ISO/TR 16401-1:2018, IDT;  ISO/TR 16401-1:2018, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка обладнання на відповідність ISO/TS 17575-2. Частина 1. Структура пакету тестів і цілі тестування 
— Вперше

	14213
	ДСТУ CEN/TS 17249-6:2022 (CEN/TS 17249-6:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – eSafety – Частина 6: eCall для трициклів та квадроциклів ЄЕК ООН категорії L2, L4, L5, L6 та L7
— Вперше

	14214
	ДСТУ CEN/TS 17413:2022 (CEN/TS 17413:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Міські ІТС - Моделі та визначення для нових видів транспорту
— Вперше

	14215
	ДСТУ EN 12896-5:2022 (EN 12896-5:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 5. Управління оплатою проїзду
— Вперше

	14216
	ДСТУ EN 12896-6:2022 (EN 12896-6:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 6. Інформація про пасажирів
— Вперше

	14217
	ДСТУ CEN/TS 16157-8:2022 (CEN/TS 16157-8:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформацією - Частина 8: Публікації та розширення з управління трафіком, присвячені міському середовищу
— Вперше

	14218
	ДСТУ CEN/TS 15213-6:2022 (CEN/TS 15213-6:2011, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та дорожнього руху. Послуги після викрадення для повернення викрадених транспортних засобів. Частина 6. Процедури випробувань
— Вперше

	14219
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-5:2022 (CEN ISO/TS 18234-5:2006, IDT; ISO/TS 18234-5:2006, IDT)
	Інформація про дорожній рух і подорожі (TTI) - TTI через потоки даних групи експертів транспортного протоколу (TPEG) - Частина 5: Додаток інформації про громадський транспорт (PTI) 
— Вперше

	14220
	ДСТУ CEN/TR 15762:2022 (CEN/TR 15762:2008, IDT)
	Дорожній транспорт і дорожня телематика - Електронний збір плати (EFC) - Забезпечення правильної роботи обладнання EFC, встановленого за металізованим вітровим склом
— Вперше

	14221
	ДСТУ EN ISO 24534-2:2022 (EN ISO 24534-2:2010, IDT; ISO 24534-2:2010, IDT)
	Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Електронна реєстраційна ідентифікація (ERI) для транспортних засобів. Частина 2. Експлуатаційні вимоги 
— Вперше

	14222
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-7:2022 (CEN ISO/TS 18234-7:2013, IDT; ISO/TS 18234-7:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 7. Інформація про паркування (TPEG1-PKI) 
— Вперше

	14223
	ДСТУ EN 15531-1:2022 (EN 15531-1:2022, IDT)
	Громадський транспорт. Сервісний інтерфейс для отримання інформації в режимі реального часу, що стосується роботи громадського транспорту. Частина 1. Контекст і структура
— Вперше

	14224
	ДСТУ CEN/TS 16986:2016 (CEN/TS 16986:2016, IDT) 
	Електронне стягнення зборів – взаємодіючі профілі додатків для обміну інформацією між наданням послуг і стягненням плати
— Вперше

	14225
	ДСТУ EN ISO 17264:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 17264:2009/A1:2019, IDT; ISO 17264:2009/Amd 1:2019, IDT)   
	Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Інтерфейси

	14226
	ДСТУ EN 15876-1:2022 (EN 15876-1:2016, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка бортового та придорожнього обладнання на відповідність стандарту EN 15509. Частина 1. Структура набору тестів і цілі тестування
— Вперше

	14227
	ДСТУ CEN/TS 17118:2022 (CEN/TS 17118:2017, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Громадський транспорт - Відкритий API для розподіленого планування подорожей
— Вперше

	14228
	ДСТУ EN ISO 25110:2022 (EN ISO 25110:2017, IDT; EN ISO 25110:2017, IDT)
	Електронний збір плати. Визначення інтерфейсу для бортового облікового запису за допомогою картки з інтегральною схемою (ICC) 
— Вперше

	14229
	ДСТУ EN 16157-5:2022 (EN 16157-5:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформацією - Частина 5: Публікації виміряних і розроблених даних
— Вперше

	14230
	ДСТУ EN 16102:2022 (EN 16102:2011, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eCall - Оперативні вимоги для підтримки третьої сторони
— Вперше

	14231
	ДСТУ CEN/TR 16690:2022 (CEN/TR 16690:2014, IDT)
	Електронне стягнення зборів – вказівки щодо додатків EFC на основі бортових станцій ITS
— Вперше

	14232
	ДСТУ EN 15213-5:2022 (EN 15213-5:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Системи після викрадення для повернення викрадених транспортних засобів - Частина 5: Інтерфейс обміну повідомленнями
— Вперше
— На заміну

	14233
	ДСТУ EN ISO 14816:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14816:2005/A1:2019, IDT; ISO 14816:2005/Amd 1:2019, IDT)
	Телематика дорожнього транспорту та руху. Автоматична ідентифікація транспортного засобу та обладнання. Нумерація та структура даних. 

	14234
	ДСТУ CEN/TS 17154-1:2022 (CEN/TS 17154-1:2019, IDT)
	Електронний збір плати. Оцінка впровадження на відповідність CEN/TS 16986. Частина 1. Структура та цілі тестового пакету
— Вперше

	14235
	ДСТУ CEN/TS 17249-4:2022 (CEN/TS 17249-4:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи – eSafety – Частина 4: eCall для сільськогосподарських/лісових транспортних засобів категорії T, R, S ЄЕК ООН
— Вперше

	14236
	ДСТУ CEN/TR 17297-1:2022(CEN/TR 17297-1:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Гармонізація прив’язки до місця розташування для міських ІТС. Частина 1. Сучасний стан справ і рекомендації
— Вперше

	14237
	ДСТУ EN 12896-4:2022 (EN 12896-4:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 4. Моніторинг і контроль операцій
— Вперше

	14238
	ДСТУ CEN/TS 17268:2022 (CEN/TS 17268:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - ІТС просторові дані - Обмін даними про зміни атрибутів дороги
— Вперше

	14239
	ДСТУ CEN/TS 17395:2022 (CEN/TS 17395:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - eSafety - eCall для автоматизованих і автономних транспортних засобів
— Вперше

	14240
	ДСТУ CEN/TS 17466:2022 (CEN/TS 17466:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Міські ІТС - Комунікаційні інтерфейси та профілі для управління трафіком
— Вперше

	14241
	ДСТУ CEN/TS 16986:2022/Поправка № 1: 2022 (CEN/TS 16986:2016/AC:2017, IDT)
	Електронне стягнення зборів – взаємодіючі профілі додатків для обміну інформацією між наданням послуг і стягненням плати
— Вперше

	14242
	ДСТУ CEN/TR 16742:2022 (CEN/TR 16742:2014, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Аспекти конфіденційності в стандартах і системах ITS в Європі
— Вперше

	14243
	ДСТУ CEN ISO/TS 18234-10:2022 (CEN ISO/TS 18234-10:2013, IDT; ISO/TS 18234-10:2013, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про рух і подорожі через групу експертів транспортного протоколу, двійковий формат даних покоління 1 (TPEG1). Частина 10. Інформація про умовний доступ (TPEG1-CAI) ​​
— Вперше

	14244
	ДСТУ CEN/TS 16614-2:2022 (CEN/TS 16614-2:2020, IDT)
	Громадський транспорт – Мережа та обмін розкладами (NeTEx) – Частина 2: Формат обміну розкладами громадського транспорту
— Вперше

	14245
	ДСТУ EN 12896-7:2022 (EN 12896-7:2019, IDT)
	Громадський транспорт. Довідкова модель даних. Частина 7. Керування водієм
— Вперше

	14246
	ДСТУ CEN/TS 16157-10:2022 (CEN/TS 16157-10:2022, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи - Специфікації обміну даними DATEX II для управління трафіком та інформацією - Частина 10: Публікації енергетичної інфраструктури
— Вперше

	14247
	ДСТУ CEN/TS 16157-11:2022 (CEN/TS 16157-11:2022, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для управління дорожнім рухом та інформації. Частина 11. Публікація правил дорожнього руху, що інтерпретуються машиною.
— Вперше

	14248
	ДСТУ EN 12973:2022 (EN 12973:2020, IDT)
	Управління цінністю
— Вперше

	14249
	ДСТУ EN 1325:2022 (EN 1325:2014, IDT)
	Управління цінностями - Словник - Терміни та визначення
— Вперше

	14250
	ДСТУ EN 16271:2022 (EN 16271:2012, IDT)
	Управління цінністю - Функціональне вираження потреби та специфікація функціональної ефективності - Вимоги до вираження та підтвердження потреби, яка має бути задоволена в процесі купівлі або отримання продукту
— Вперше

	14251
	ДСТУ EN 1860-1:2022 (EN 1860-1:2013+A1:2017, IDT)
	Прилади, тверде паливо та розпалювачі для приготування барбекю. Частина 1. Барбекю, що працюють на твердому паливі. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14252
	ДСТУ EN 1860-3:2022 (EN 1860-3:2003, IDT)  
	Прилади, тверде паливо та розпалювачі для приготування барбекю. Частина 3. Запальники для розпалювання твердого палива для використання в барбекю та грилі. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14253
	ДСТУ EN 1860-3:2022/Зміна № 1:2022 (EN 1860-3:2003/A1:2006, IDT)
	Прилади, тверде паливо та розпалювачі для приготування барбекю. Запальники для розпалювання твердого палива для використання в барбекю. Вимоги та методи випробувань

	14254
	ДСТУ EN 1860-4:2022 (EN 1860-4:2004, IDT)
	Пристрої, тверде паливо та розпалювачі для приготування барбекю. Частина 4. Одноразові барбекю, що працюють на твердому паливі. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14255
	ДСТУ EN 1860-2:2022 (EN 1860-2:2005, IDT)
	Обладнання, тверде паливо та розпалювачі для приготування барбекю. Частина 2. Деревне вугілля для барбекю та брикети з деревного вугілля для барбекю. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14256
	ДСТУ EN 13645:2022 (EN 13645:2001, IDT)
	Установки та обладнання для зрідженого природного газу - Проектування наземних установок з ємністю зберігання від 5 т до 200 т
— Вперше

	14257
	ДСТУ EN ISO 20088-3:2022 (EN ISO 20088-3:2019, IDT; ISO 20088-3:2019, IDT)
	Визначення стійкості ізоляційних матеріалів до кріогенного розливу. Частина 3. Викид струменя 
— Вперше

	14258
	ДСТУ EN 1473:2022 (EN 1473:2021, IDT)
	Установка та обладнання для зрідженого природного газу. Проектування наземних установок
— Вперше

	14259
	ДСТУ EN ISO 16904:2022 EN ISO 16904:2016, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Розробка та випробування морських перекачувальних пристроїв СПГ для звичайних берегових терміналів 
— Вперше

	14260
	ДСТУ EN 1474-2:2022 (EN 1474-2:2020, IDT)
	Установка та обладнання для зрідженого природного газу. Проектування та випробування морських транспортних систем. Частина 2. Проектування та випробування транспортних шлангів.
— Вперше

	14261
	ДСТУ EN 12066:2022 (EN 12066:1997, IDT)
	Установки та обладнання для скрапленого природного газу. Випробування ізоляційних футеровок для місць накопичення зрідженого природного газу.
— Вперше

	14262
	ДСТУ EN ISO 28460:2022 (EN ISO 28460:2010, IDT; ISO 28460:2010, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Установки та обладнання для зрідженого природного газу. Інтерфейс судно-берег і портові операції 
— Вперше

	14263
	ДСТУ EN ISO 16903:2022 (EN ISO 16903:2015, IDT; ISO 16903:2015, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Характеристики СПГ, вплив на конструкцію та вибір матеріалів
— Вперше

	14264
	ДСТУ EN ISO 20519:2022 (EN ISO 20519:2022, IDT; ISO 20519:2022, IDT)
	Кораблі та морські технології. Технічні умови для бункерування суден, що працюють на зрідженому природному газі
— Вперше

	14265
	ДСТУ EN ISO 20257-2:2022 (EN ISO 20257-2:2021, IDT; ISO 20257-2:2021, IDT)
	Установка та обладнання для зрідженого природного газу. Проектування плавучих установок СПГ. Частина 2. Специфічні питання FSRU 
— Вперше

	14266
	ДСТУ EN ISO 21593:2022 (EN ISO 21593:2019, IDT; ISO 21593:2019, IDT)
	Суднові та морські технології. Технічні вимоги до сухих роз’єднувальних/з’єднувальних муфт для бункерування скрапленого природного газу 
— Вперше

	14267
	ДСТУ EN 12065:1922 (EN 12065:1997, IDT)
	Установки та обладнання для зрідженого природного газу. Випробування пінних концентратів, призначених для утворення піни із середнім і високим коефіцієнтом розширення, а також вогнегасних порошків, що використовуються при пожежах зрідженого природного газу.
— Вперше

	14268
	ДСТУ EN 1474-3:2022 (EN 1474-3:2008, IDT)
	Установка та обладнання для зрідженого природного газу. Проектування та випробування морських транспортних систем. Частина 3. Морські транспортні системи.
— Вперше

	14269
	ДСТУ EN ISO 20088-2:2022 (EN ISO 20088-2:2020, IDT; ISO 20088-2:2020, IDT)
	Визначення стійкості ізоляційних матеріалів до кріогенного розливу. Частина 2. Вплив пари 
— Вперше

	14270
	ДСТУ EN 12838:2022 (EN 12838:2000, IDT)
	Цей стандарт визначає випробування, які необхідно проводити для оцінки придатності систем відбору проб СПГ, розроблених у поєднанні з аналітичним пристроєм, таким як хроматограф, для визначення складу зрідженого природного газу.
— Вперше

	14271
	ДСТУ EN ISO 20088-1:2022 (EN ISO 20088-1:2016, IDT; ISO 20088-1:2016, IDT)
	Визначення стійкості ізоляційних матеріалів до кріогенного розливу. Частина 1. Рідкі фази 
— Вперше

	14272
	ДСТУ EN ISO 20257-1:2022 (EN ISO 20257-1:2020, IDT; ISO 20257-1:2020, IDT)
	Установка та обладнання для скрапленого природного газу. Проектування плавучих установок СПГ. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	14273
	ДСТУ EN 28653:2022 (EN 28653:1992, IDT)
	Ювелірні вироби. Розміри кілець. Визначення, вимірювання та позначення 
— Вперше

	14274
	ДСТУ CEN/TR 14547:2022 (CEN/TR 14547:2005, IDT)
	Схеми відбору зразків для оцінки відповідності третьою стороною чистості виробів із дорогоцінних металів
— Вперше

	14275
	ДСТУ EN 1904:2022 (EN 1904:2000, IDT)
	Дорогоцінні метали - тонкість припоїв, які використовуються з ювелірними сплавами дорогоцінних металів
— Вперше

	14276
	ДСТУ EN 13031-1:2022 (EN 13031-1:2019, IDT)
	Теплиці. Проектування та будівництво. Частина 1. Теплиці промислового виробництва
— Вперше

	14277
	ДСТУ EN ISO 5840-2:2022 (EN ISO 5840-2:2021, IDT; ISO 5840-2:2021, IDT)
	Серцево-судинні імплантати. Протези серцевих клапанів. Частина 2. Хірургічно імплантовані замінники серцевих клапанів
— На заміну ДСТУ EN ISO 5840-2:2019 (EN ISO 5840-2:2015, IDT; ISO 5840-2:2015, IDT)

	14278
	ДСТУ EN ISO 7439:2022 (EN ISO 7439:2015, IDT; ISO 7439:2015, IDT)
	Мідьвмісні контрацептивні внутрішньоматкові засоби. Вимоги та випробування (
— Вперше

	14279
	ДСТУ EN ISO 5832-7:2022 (EN ISO 5832-7:2019, IDT; ISO 5832-7:2019, IDT)
	Імплантати для хірургії. Металеві матеріали. Частина 7. Сплав кобальту, хрому, нікелю, молібдену та заліза, що піддається ковці та холодного формування 
— Вперше

	14280
	ДСТУ EN ISO 16061:2022 (EN ISO 16061:2021, IDT;  ISO 16061:2021, IDT)
	Устаткування для використання з неактивним хірургічними імплантатами. Загальні вимоги.
— Вперше

	14281
	ДСТУ EN ISO 5840-1:2022 (EN ISO 5840-1:2021, IDT; ISO 5840-1:2021, IDT)
	Серцево-судинні імплантати. Протези серцевих клапанів. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	14282
	ДСТУ EN ISO 5832-6:2022(EN ISO 5832-6:2022, IDT;  ISO 5832-6:2022, IDT)
	Імплантати для хірургії. Металеві матеріали. Частина 6. Деформований сплав кобальт-нікель-хром-молібден 
— Вперше

	14283
	ДСТУ EN ISO 9713:2022 (EN ISO 9713:2022, IDT;  ISO 9713:2022, IDT)
	Нейрохірургічні імплантати. Самозакриваючі кліпси внутрішньочерепної аневризми
— Вперше

	14284
	ДСТУ EN ISO 12417-1:2022 (EN ISO 12417-1:2015, IDT; ISO 12417-1:2015, IDT)
	Серцево-судинні імплантати та екстракорпоральні системи. Комбінація судинних пристроїв і препаратів. Частина 1. Загальні вимоги 
— Вперше

	14285
	ДСТУ EN ISO 16054:2022 (EN ISO 16054:2019, IDT; ISO 16054:2019, IDT)
	Імплантати для хірургії. Мінімальні набори даних для хірургічних імплантатів 
— Вперше

	14286
	ДСТУ EN ISO 5832-1:2022 (EN ISO 5832-1:2019, IDT; ISO 5832-1:2019, IDT)
	Імплантати для хірургії. Металеві матеріали. Частина 1. Кована нержавіюча сталь 
— Вперше

	14287
	ДСТУ EN ISO 25539-2:2020 (EN ISO 25539-2:2020, IDT; ISO 25539-2:2020, IDT)
	Серцево-судинні імплантати. Ендоваскулярні пристрої. Частина 2. Судинні стенти 
— На заміну ДСТУ EN ISO 25539-2:2014

	14288
	ДСТУ CEN/TS 15277:2022 (CEN/TS 15277:2006, IDT)
	Неактивні хірургічні імплантати - ін'єкційні імплантати
— Вперше

	14289
	ДСТУ EN ISO 5840-3:2022 (EN ISO 5840-3:2021, IDT; ISO 5840-3:2021, IDT)
	Серцево-судинні імплантати. Протези серцевих клапанів. Частина 3. Замінники серцевих клапанів, імплантовані транскатетерними методами 
— Вперше

	14290
	ДСТУ EN 13109:2022 (EN 13109:2010, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - LPG баки та бочки - Утилізація
— Вперше

	14291
	ДСТУ EN 14841:2022 (EN 14841:2013, IDT)
	Обладнання для зрідженого газу та аксесуари - Процедури розвантаження залізничних цистерн для зрідженого газу
— Вперше

	14292
	ДСТУ EN 12817:2022 (EN 12817:2019, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Перевірка та повторна кваліфікація резервуарів під тиском до 13 м³ включно
— Вперше

	14293
	ДСТУ EN 12805:2022 (EN 12805:2002, IDT)
	Автомобільні компоненти LPG - Контейнери
— Вперше

	14294
	ДСТУ EN 12816:2022 (EN 12816:2010, IDT)
	Обладнання для зрідженого газу та аксесуари - Пересувні багаторазові балони для зрідженого газу - Утилізація
— Вперше

	14295
	ДСТУ EN 13856:2022 (EN 13856:2002, IDT)
	Мінімальні вимоги до змісту посібника користувача для автомобільних систем LPG
— Вперше

	14296
	 ДСТУ EN 14678-2:2022 (EN 14678-2:2007+A1:2012, IDT) 
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Конструкція та експлуатаційні характеристики обладнання для зрідженого газу для автомобільних заправних станцій. Частина 2. Компоненти, крім диспенсерів, і вимоги до встановлення
— На заміну ДСТУ EN 14678-2:2013

	14297
	ДСТУ EN 16652-2:2022 (EN 16652-2:2019, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Майстерні для транспортних засобів, що працюють на зрідженому газі. Частина 2. Компетентність та навчання персоналу
— Вперше

	14298
	ДСТУ EN 15202:2022 (EN 15202:2019, IDT)
	Обладнання для зрідженого газу та аксесуари - Основні робочі розміри випускного клапана балона для зрідженого газу та з’єднань відповідного обладнання
— Вперше

	14299
	ДСТУ EN 16652-1:2022 (EN 16652-1:2016, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Майстерні для транспортних засобів, що працюють на зрідженому газі. Частина 1. Робочі зони та процедури
— Вперше

	14300
	ДСТУ EN 16119:2022 (EN 16119:2021, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Ущільнювальні кришки та пробки для клапанів балонів і резервуарів під тиском. Специфікації та випробування
— Вперше

	14301
	ДСТУ EN 1439:2022 (EN 1439:2021, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Процедура перевірки пересувних багаторазових балонів для зрідженого газу до, під час і після наповнення
— Вперше

	14302
	ДСТУ EN 12493:2022 (EN 12493:2020, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Зварні сталеві резервуари під тиском для LPG автоцистерн - Проектування та виготовлення
— На заміну ДСТУ EN 12493:2019 (EN 12493:2008, IDT); ДСТУ EN 12493:2019 (EN 12493:2008 + A1:2012, IDT); ДСТУ EN 12493:2019(EN 12493:2013, IDT)

	14303
	ДСТУ EN 14427:2022 (EN 14427:2022, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Пересувні багаторазові композитні балони для зрідженого газу - Проектування та конструкція
— На заміну ДСТУ EN 14427:2019 (EN 14427:2014, IDT)

	14304
	ДСТУ EN 13175:2022 (EN 13175:2019+A1:2020, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Технічні характеристики та випробування клапанів і фітингів резервуарів для зрідженого нафтового газу (LPG)
— На заміну ДСТУ EN 13175:2019 (EN 13175:2019, IDT)

	14305
	ДСТУ EN 12252:2022 (EN 12252:2022, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Обладнання автоцистерн LPG
— На заміну ДСТУ EN 12252:2019 (EN 12252:2000, IDT)

	14306
	ДСТУ EN 13110:2022 (EN 13110:2012+A1:2017, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу. Пересувні багаторазові зварні алюмінієві балони для зрідженого нафтового газу (LPG). Проектування та конструкція
— На заміну ДСТУ EN 13110:2019 (EN 13110:2002, IDT)

	14307
	ДСТУ EN 15609:2022 (EN 15609:2021, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари. Системи LPG для човнів, яхт та інших водних транспортних засобів. Вимоги до встановлення
— На заміну ДСТУ EN 15609:2015 (EN 15609:2012, IDT)

	14308
	ДСТУ EN 12979:2022 (EN 12979:2022, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Автомобільні LPG-системи - Вимоги до встановлення
— Вперше

	14309
	ДСТУ EN ISO 15995:2022 (EN ISO 15995:2021, IDT; ISO 15995:2021, IDT)
	Газові балони. Технічні характеристики та випробування клапанів балонів для LPG. Керовані вручну — На заміну ДСТУ EN ISO 15995:2019 (EN ISO 15995:2010, IDT; ISO 15995:2006, IDT)

	14310
	ДСТУ  CEN/TS 16769:2022 (CEN/TS 16769:2019, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Термінологія
— Вперше

	14311
	ДСТУ EN 14071:2022 (EN 14071:2015+A1:2019, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари. Клапани скидання тиску для резервуарів LPG під тиском. Допоміжне обладнання
— На заміну ДСТУ EN 14071:2015 (EN 14071:2015, IDT)

	14312
	ДСТУ EN 12806:2022 (EN 12806:2003, IDT)
	Автомобільні компоненти скрапленого нафтового газу - крім контейнерів
— Вперше

	14313
	ДСТУ EN 13776:2022 (EN 13776:2013, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Процедури заповнення та розвантаження автоцистерн для зрідженого газуОбладнання та аксесуари для зрідженого газу - Процедури заповнення та розвантаження автоцистерн для зрідженого газу
— Вперше

	14314
	ДСТУ CEN/TS 16765:2022 (CEN/TS 16765:2015, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Екологічні міркування для стандартів CEN/TC 286
— Вперше

	14315
	ДСТУ EN 12819:2022 (EN 12819:2019, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Перевірка та повторна кваліфікація резервуарів під тиском для зрідженого газу об’ємом понад 13 м³
— Вперше

	14316
	ДСТУ EN 14912:2022 EN 14912:2022 
	Обладнання та аксесуари для LPG - Перевірка та технічне обслуговування клапанів балонів LPG під час періодичної перевірки балонів — На заміну ДСТУ EN 14912:2019 (EN 14912:2015, IDT)

	14317
	ДСТУ EN 16631:2022 (EN 16631:2015, IDT)
	Обладнання для зрідженого газу та аксесуари - Клапани скидання тиску для резервуарів під тиском для зрідженого газу - Вимоги до ремонту
— Вперше

	14318
	ДСТУ EN 12542:2022 (EN 12542:2020, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Статичні зварні сталеві циліндричні резервуари під тиском, які серійно виробляються для зберігання зрідженого нафтового газу (LPG) об'ємом не більше 13 м³ - Проектування та виготовлення
— На заміну ДСТУ EN 15609:2015 (EN 15609:2012, IDT)

	14319
	ДСТУ EN 14894:2022 (EN 14894:2021, IDT)
	LPG обладнання та аксесуари - Маркування балонів і бочок
— Вперше

	14320
	ДСТУ EN 16728:2022 (EN 16728:2016+A2:2020, IDT)
	Обладнання та приладдя для скрапленого газу. Транспортабельні балони для багаторазового використання LPG, відмінні від традиційних зварних та паяних сталевих балонів. Періодичне перевіряння
— На заміну ДСТУ EN 16728:2019 (EN 16728:2016, IDT)

	14321
	ДСТУ EN 13952:2022 (EN 13952:2017, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - операції заповнення балонів для зрідженого газу
— Вперше

	14322
	ДСТУ EN ISO 14245:2022 (EN ISO 14245:2021, IDT; ISO 14245:2021, IDT)
	Балони газові. Технічні характеристики та випробування клапанів балонів для LPG. Самозакривання
— На заміну ДСТУ EN ISO 14245:2019 (EN ISO 14245:2010, IDT; ISO 14245:2006, IDT)

	14323
	ДСТУ EN 13799:2022 (EN 13799:2012, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - манометри для резервуарів для зрідженого нафтового газу (LPG) під тиском
— Вперше

	14324
	ДСТУ EN 1440:2022 (EN 1440:2016+A2:2020, IDT)
	Обладнання для зрідженого газу та аксесуари - Пересувні багаторазові традиційні зварні та паяні сталеві балони для зрідженого нафтового газу (LPG) - Періодична перевірка
— На заміну ДСТУ EN 1440:2019 (EN 1440:2016, IDT); ДСТУ EN 1440:2019 (EN 1440:2016 + A1:2018, IDT)

	14325
	ДСТУ EN 16125:2022 (EN 16125:2019, IDT)
	Обладнання та аксесуари для зрідженого газу - Трубопровідні системи та опори - Зріджений газ у рідкій фазі та фазі тиску пари
— Вперше

	14326
	ДСТУ EN 13953:2022 (EN 13953:2020, IDT)
	Обладнання та аксесуари для LPG - Клапани скидання тиску для пересувних багаторазових балонів для зрідженого нафтового газу (LPG)
— На заміну ДСТУ EN 13953:2019 (EN 13953:2015, IDT)

	14327
	ДСТУ EN ISO 19105:2022 (EN ISO 19105:2022, IDT; ISO 19105:2022, IDT)
	Географічна інформація. Відповідність і тестування 
— На заміну 

	14328
	ДСТУ EN ISO 19148:2022 (EN ISO 19148:2021, IDT; ISO 19148:2021, IDT)
	Географічна інформація. Лінійне прив'язування — 
— Вперше

	14329
	ДСТУ EN ISO 19137:2022 (EN ISO 19137:2008, IDT; ISO 19137:2007, IDT)
	Географічна інформація. Основний профіль просторової схеми 
— Вперше

	14330
	ДСТУ EN ISO 19115-1:2022 (EN ISO 19115-1:2014, IDT; ISO 19115-1:2014, IDT)     
	Географічна інформація. Метадані. Частина 1. Основи — Вперше

	14331
	ДСТУ EN ISO 19109:2022 (EN ISO 19109:2015, IDT; ISO 19109:2015, IDT)
	Географічна інформація. Правила для схеми застосування
— На заміну ДСТУ ISO 19109:2017(ISO 19109:2015, IDT)

	14332
	ДСТУ EN ISO 19144-1:2022 (EN ISO 19144-1:2012, IDT; ISO 19144-1:2009, IDT)
	Географічна інформація. Системи класифікації. Частина 1. Структура системи класифікації 
— Вперше

	14333
	ДСТУ EN ISO 19157:2022 (EN ISO 17226-1:2013, IDT;  ISO 17226-1:2013, IDT)/Зміна 1:2022 (EN ISO 19157:2013/A1:2018, IDT;ISO 19157:2013/Amd 1:2018, IDT)
	Географічна інформація. Якість геопросторових даних.
— Вперше

	14334
	ДСТУ EN ISO 19146:2022 (EN ISO 19146:2018, IDT; ISO 19146:2018, IDT;)
	Географічна інформація. Міждоменні словники 
— Вперше

	14335
	ДСТУ EN ISO 19126:2022 (EN ISO 19126:2021, IDT; EN ISO 19126:2021, IDT)
	Географічна інформація. Словники та реєстри концепції об'єктів 

	14336
	ДСТУ EN ISO 19125-1:2022 (EN ISO 19125-1:2006, IDT; ISO 19125-1:2004, IDT)
	Географічна інформація. Простий доступ до функцій. Частина 1. Загальна архітектура 
— Вперше

	14337
	ДСТУ EN ISO 6709:2022 (EN ISO 6709:2009, IDT; ISO 6709:2008, including Cor 1:2009, IDT)
	Стандартне представлення географічного положення точки за допомогою координат 
— Вперше

	14338
	ДСТУ EN ISO 19135-1:2022 (EN ISO 19135-1:2015, IDT; ISO 19135-1:2015, IDT)
	Географічна інформація. Процедури реєстрації елементів. Частина 1. Основи 
— Вперше

	14339
	ДСТУ EN ISO 19111:2022/Зміна № 1:2022, (EN ISO 19111:2020/A1:2021, IDT; ISO 19111:2019/Amd 1:2021, IDT)
	Географічна інформація. Посилання за координатами 

	14340
	ДСТУ EN ISO 19108:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 19108:2005/AC:2008, IDT; ISO 19108:2002/Cor 1:2006, IDT)
	Географічна інформація - Часова схема

	14341
	ДСТУ EN ISO 19101-1:2022 (EN ISO 19101-1:2014, IDT; ISO 19101-1:2014, IDT)
	Географічна інформація. Еталонна модель. Частина 1. Основи
— Вперше

	14342
	ДСТУ CEN/TR 15449-3:2022 (CEN/TR 15449-3:2012, IDT)
	Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 3. Подання, орієнтоване на дані
— Вперше

	14343
	ДСТУ CEN/TR 15449-4:2022 (CEN/TR 15449-4:2013, IDT)
	Географічна інформація – Інфраструктура просторових даних – Частина 4: Подання, орієнтоване на послуги
— Вперше

	14344
	ДСТУ EN ISO 19115-2:2022 (EN ISO 19115-2:2019, IDT; ISO 19115-2:2019, IDT)
	Географічна інформація. Метадані. Частина 2. Розширення для отримання та обробки 
— Вперше

	14345
	ДСТУ EN ISO 19115-1:2022/ Зміна 1:2022 (EN ISO 19115-1:2014/A1:2018, IDT; ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018, IDT)
	Географічна інформація. Метадані. Частина 1. Основи.

	14346
	ДСТУ EN ISO 19118:2022 (EN ISO 19118:2011, IDT; ISO 19118:2011, IDT)
	Географічна інформація - Кодування
— На заміну ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT)

	14347
	ДСТУ EN ISO 19134:2022 (EN ISO 19134:2008, IDT; ISO 19134:2008, IDT)
	Географічна інформація. Послуги на основі розташування. Мультимодальне маршрутизація та навігація 
— Вперше

	14348
	ДСТУ EN ISO 19141:2022 (EN ISO 19141:2009, IDT;, IDT; ISO 19141:2008, IDT)
	Географічна інформація. Схема рухомих об’єктів 
— Вперше

	14349
	ДСТУ CEN/TR 15449-1:2022 (CEN/TR 15449-1:2012, IDT)
	Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 1. Еталонна модель
— Вперше

	14350
	ДСТУ EN ISO 19116:2022 (EN ISO 19116:2019, IDT; ISO 19116:2019, IDT)
	Географічна інформація. Послуги позиціонування 
— Вперше

	14351
	ДСТУ EN ISO 19133:2022 (EN ISO 19133:2007, IDT; ISO 19133:2005, IDT)
	Географічна інформація. Послуги на основі розташування. Відстеження та навігація 
— Вперше

	14352
	ДСТУ EN ISO 19143:2022 (EN ISO 19143:2012, IDT; ISO 19143:2010, IDT)
	Географічна інформація. Кодування фільтра 
— Вперше

	14353
	ДСТУ EN ISO 19110:2022 (EN ISO 19110:2016, IDT; ISO 19110:2016, IDT)
	Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів
— На заміну ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT)

	14354
	ДСТУ CEN/TR 15449-5:2022 (CEN/TR 15449-5:2015, IDT)
	Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 5. Перевірка та тестування
— Вперше

	14355
	ДСТУ EN ISO 19111:2022 (EN ISO 19111:2020, IDT; ISO 19111:2019, IDT)
	Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів
— На заміну ДСТУ ISO 19111:2017(ISO 19111:2007, IDT)

	14356
	ДСТУ EN ISO 19131:2022 (EN ISO 19131:2008, IDT; EN ISO 19131:2007, IDT)
	Географічна інформація. Технічні характеристики даних
— Вперше

	14357
	ДСТУ EN ISO 19115-2:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 19115-2:2019/A1:2022, IDT; ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022, IDT)
	Географічна інформація. Метадані. Частина 2. Розширення для отримання й обробки. 

	14358
	ДСТУ EN ISO 19115-1:2022/ Зміна №2:2022  (EN ISO 19115-1:2014/A2:2020, IDT; ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020, IDT) 
	Географічна інформація. Метадані. Частина 1. Основи

	14359
	ДСТУ EN ISO 19131:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 19131:2008/A1:2011, IDT; ISO 19131:2007/Amd 1:2011, IDT)
	Географічна інформація. Специфікації продукту даних. Поправка 1. Вимоги, що стосуються включення схеми програми та каталогу функцій, а також обробки охоплень у схемі програми

	14360
	ДСТУ EN ISO 19112:2022 (EN ISO 19112:2019 EN ISO 19112:2019
	Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами
— На заміну ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT)

	14361
	ДСТУ EN ISO 19142:2022 (EN ISO 19142:2010, IDT; ISO 19142:2010, IDT)
	Географічна інформація - Служба веб-функцій 
— Вперше

	14362
	ДСТУ EN ISO 19119:2022 (EN ISO 19119:2016, IDT; ISO 19119:2016, IDT)
	Географічна інформація - послуги
— На заміну ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT)

	14363
	ДСТУ EN ISO 19144-1:2012/Поправка № 1:2012 (EN ISO 19144-1:2012/AC:2012, IDT; ISO 19144-1:2009/Cor 1:2012, IDT)
	Географічна інформація. Системи класифікації. Частина 1. Структура системи класифікації.
— Вперше

	14364
	ДСТУ EN ISO 19108:2022 (EN ISO 19108:2005, IDT; ISO 19108:2002, IDT)
	Географічна інформація. Часова схема
— На заміну ДСТУ ISO 19108:2017 (ISO 19108:2002, IDT); ДСТУ ISO 19108:2017/Поправка № 1:2017(ISO 19108:2002/Cor 1:2006, IDT)

	14365
	ДСТУ EN ISO 19106:2022 (EN ISO 19106:2006, IDT; ISO 19106:2004, IDT)
	Географічна інформація. Профілі

	14366
	ДСТУ EN ISO 19156:2022 (EN ISO 19156:2013, IDT; ISO 19156:2011, IDT)
	Географічна інформація. Спостереження та вимірювання 
— Вперше

	14367
	ДСТУ EN ISO 19132:2022 (EN ISO 19132:2008, IDT; ISO 19132:2007, IDT)
	Географічна інформація. Послуги на основі розташування. Еталонна модель 
— Вперше

	14368
	ДСТУ EN ISO 19136-2:2022 (EN ISO 19136-2:2018, IDT; ISO 19136-2:2015, IDT)
	Географічна інформація. Мова географічної розмітки (GML). Частина 2. Розширені схеми та правила кодування 
— Вперше

	14369
	ДСТУ EN ISO 19136-1:2022 (EN ISO 19136-1:2020, IDT; ISO 19136-1:2020, IDT)
	Географічна інформація. Мова географічної розмітки (GML). Частина 1. Основи
— Вперше

	14370
	ДСТУ EN ISO 19135-1:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 19135-1:2015/A1:2021, IDT; ISO 19135-1:2015/Amd 1:2021, IDT)
	Географічна інформація. Процедури реєстрації елементів. Частина 1. Основи. 

	14371
	ДСТУ EN ISO 19116:2022/Поправку1:2022 (EN ISO 19116:2019/A1:2021, IDT; ISO 19116:2019/Amd 1:2021, IDT)
	Географічна інформація. Послуги позиціонування. 

	14372
	ДСТУ EN ISO 19157:2022 (EN ISO 17226-1:2013, IDT;  ISO 17226-1:2013, IDT)
	Географічна інформація. Якість геопросторових даних.
— Вперше

	14373
	ДСТУ EN ISO 19117:2022 (EN ISO 19117:2014, IDT; ISO 19117:2014, IDT)
	Географічна інформація. Зображення
— На заміну ДСТУ ISO 19117:2017 (ISO 19117:2012, IDT)

	14374
	ДСТУ CEN ISO/TS 19139-1:2022 (CEN ISO/TS 19139-1:2019, IDT; ISO/TS 19139-1:2019, IDT)  
	Географічна інформація. Реалізація схеми XML. Частина 1. Правила кодування 
— Вперше

	14375
	ДСТУ EN ISO 19107:2022 (EN ISO 19107:2019, IDT; ISO 19107:2019, IDT)
	Географічна інформація. Просторова схема
— На заміну ДСТУ ISO 19107:2017 (ISO 19107:2003, IDT)

	14376
	ДСТУ EN ISO 19168-1:2022 (EN ISO 19168-1:2021, IDT; ISO 19168-1:2020, IDT)
	Географічна інформація. Геопросторовий API для функцій. Частина 1. Основні
— Вперше

	14377
	ДСТУ EN ISO 19123:2022 (EN ISO 19123:2007, IDT; ISO 19123:2005, IDT)
	Географічна інформація. Схема для геометрії покриття та функцій
— На заміну ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT)

	14378
	ДСТУ EN ISO 19152:2022 (EN ISO 19152:2012, IDT; ISO 19152:2012, IDT)
	Географічна інформація – модель домену управління землею (LADM) 
— Вперше

	14379
	ДСТУ CEN/TR 15449-2:2022 (CEN/TR 15449-2:2012, IDT)
	Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 2. Найкращі практики
— Вперше

	14380
	ДСТУ EN ISO 19128:2022 (EN ISO 19128:2008, IDT; ISO 19128:2005, IDT)
	Географічна інформація - Інтерфейс сервера веб-карт
— Вперше

	14381
	ДСТУ EN 14199:2022 (EN 14199:2015, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Мікропалі
— Вперше

	14382
	ДСТУ EN 14679:2022 (EN 14679:2005, IDT; EN 14679:2005/AC:2006, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Глибоке змішування
— Вперше

	14383
	ДСТУ EN 14679:2005/Поправка № 1:2022 (EN 14679:2005/AC:2006, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Глибоке змішування
— Вперше

	14384
	ДСТУ EN 14731:2022 (EN 14731:2005, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Обробка грунту методом глибокої вібрації
— Вперше

	14385
	ДСТУ EN 12716:2022 (EN 12716:2018, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Струменеве цементування
— Вперше

	14386
	ДСТУ EN 12715:2022 (EN 12715:2020, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Цементування
— Вперше

	14387
	ДСТУ EN 14475:2022 (EN 14475:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14475:2006/AC:2006, IDT) 
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Армована заливка
— Вперше

	14388
	ДСТУ EN 14475:2022 (EN 14475:2006, IDT) 
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Армоване заповнення
— Вперше

	14389
	ДСТУ EN 12699:2022 (EN 12699:2015, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Зсувні палі
— Вперше

	14390
	ДСТУ EN 1538:2010 Зміна № 1:2012( EN 1538:2010+A1:2015, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Діафрагмові стіни
— Вперше

	14391
	ДСТУ EN 15237:2022 (EN 15237:2007, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Вертикальний дренаж
— Вперше

	14392
	ДСТУ EN 14490:2022 (EN 14490:2010,IDT) 
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт - Закріплення ґрунту
— Вперше

	14393
	ДСТУ EN 1536:2022 (EN 1536:2010+A1:2015, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Палі бурові - На заміну ДСТУ Б EN 1536:2015

	14394
	ДСТУ EN 12063:2022 (EN 12063:1999, IDT)
	Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Шпунтові стіни
— Вперше

	14395
	ДСТУ EN ISO 5398-2:2022 (EN ISO 5398-2:2009, IDT;  ISO 5398-2:2009, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту оксиду хрому. Частина 2. Кількісне визначення за допомогою колориметричного визначення
— Вперше

	14396
	ДСТУ EN ISO 11642:2022 (EN ISO 11642:2012, IDT; ISO 11642:2012, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до води 
— На заміну ДСТУ ISO 11642-2001/ГОСТ ИСО 11642-2002

	14397
	ДСТУ EN ISO 17229:2022 (EN ISO 17229:2016, IDT;  ISO 17229:2016, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення поглинання водяної пари
— На заміну ДСТУ ISO 17229:2009

	14398
	ДСТУ EN ISO 4098:2022 (EN ISO 4098:2018, IDT; EN ISO 4098:2018, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту водорозчинних речовин, водорозчинних неорганічних речовин і водорозчинних органічних речовин
— На заміну ДСТУ ISO 4098:2020  (ISO 4098:2018, IDT)

	14399
	ДСТУ EN ISO 13365-2:2022 (EN ISO 13365-2:2020, IDT; ISO 13365-2:2020, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту консервантів (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) у шкірі методом рідинної хроматографії. Частина 2. Метод екстракції штучного поту 
— Вперше

	14400
	ДСТУ EN ISO 17234-1:2022 (EN ISO 17234-1:2020, IDT; ISO 17234-1:2020, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування для визначення певних азобарвників у пофарбованій шкірі. Частина 1. Визначення певних ароматичних амінів, отриманих з азобарвників
— Вперше

	14401
	ДСТУ EN ISO 17131:2022 (EN ISO 17131:2020, IDT; ISO 17131:2020, IDT)
	Шкіра. Ідентифікація шкіри за допомогою мікроскопії  — На заміну ДСТУ EN ISO 17131:2020  (EN ISO 17131:2012, IDT;  ISO 17131:2012, IDT)

	14402
	ДСТУ EN ISO 5398-3:2022 (EN ISO 5398-3:2018, IDT; ISO 5398-3:2018, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту оксиду хрому. Частина 3. Кількісне визначення за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії 
— Вперше

	14403
	ДСТУ EN ISO 23702-1:2022 (EN ISO 23702-1:2018, IDT; ISO 23702-1:2018, IDT)
	Шкіра. Органічний фтор. Частина 1. Визначення нелетких сполук методом екстракції за допомогою рідинної хроматографії/тандемного мас-спектрометричного детектора (LC-MS/MS)
— Вперше

	14404
	ДСТУ EN 13336:2022 (EN 13336:2022, IDT)
	Шкіра. Характеристики оббивної шкіри. Настанови щодо вибору шкіри для меблів
— Вперше

	14405
	ДСТУ EN ISO 3377-1:2022 (EN ISO 3377-1:2011, IDT; ISO 3377-1:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення навантаження на розрив. Частина 1. Розрив одного краю
— На заміну ДСТУ ISO 3377-1:2019 (ISO 3377-1:2011, IDT)

	14406
	ДСТУ EN ISO 17226-3:2022 (EN ISO 17226-3:2011, IDT; ISO 17226-3:2011, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту формальдегіду. Частина 3. Визначення викидів формальдегіду зі шкіри
— Вперше

	14407
	ДСТУ EN ISO 17071:2022 (EN ISO 17071:2011, IDT; EN ISO 17071:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення характеристик запотівання
— Вперше

	14408
	ДСТУ EN ISO 17070:2022 (EN ISO 17070:2015, IDT; ISO 17070:2015, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту тетрахлорфенолу, трихлорфенолу, дихлорфенолу, монохлорфенолу та пентахлорфенолу
— Вперше

	14409
	ДСТУ EN 15987:2022 (EN 15987:2015, IDT)
	Шкіра. Термінологія. Ключові визначення для торгівлі шкірою
— Вперше

	14410
	ДСТУ EN ISO 17226-2:2022 (EN ISO 17226-2:2019, IDT; ISO 17226-2:2018, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту формальдегіду. Частина 2. Метод колориметричного аналізу
— Вперше

	14411
	ДСТУ EN ISO 17076-1:2022 (EN ISO 17076-1:2020, IDT; EN ISO 17076-1:2020, IDT)
	Шкіра. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Метод Taber® 
— Вперше

	14412
	ДСТУ EN ISO 5402-1:2022 (EN ISO 5402-1:2022, IDT; ISO 5402-1:2022, IDT)
	 Шкіра. Визначення стійкості до згинання. Частина 1. Метод флексометрії  
— На заміну ДСТУ ISO 5402-1:2019 (ISO 5402-1:2017, IDT)

	14413
	ДСТУ EN ISO 26082-2:2022 (EN ISO 26082-2:2012, IDT; ISO 26082-2:2012, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні методи випробування для визначення забруднення. Частина 2. Метод перекидання
— Вперше

	14414
	ДСТУ EN ISO 17489:2022 (EN ISO 17489:2013, IDT; ISO 17489:2013, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту засмаги в синтетичних дубильних засобах 
— Вперше

	14415
	ДСТУ EN ISO 17231:2022 (EN ISO 17231:2017, IDT; ISO 17231:2017, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення водовідштовхувальних властивостей шкіри одягу
— Вперше

	14416
	ДСТУ EN ISO 17130:2022 (EN ISO 17130:2021, IDT; ISO 17130:2021, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення зміни розмірів
— Вперше

	14417
	ДСТУ EN ISO 4047:2022 (EN ISO 4047:1998, IDT; ISO 4047:1977, IDT)
	Шкіра. Визначення сульфатної загальної золи та сульфатної золи, нерозчинної у воді 
— На заміну ДСТУ ISO 4047:2006

	14418
	ДСТУ CEN/TS 14689:2022 (CEN/TS 14689:2006, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення мішкуватості, повзучості та релаксації
— Вперше

	14419
	ДСТУ EN ISO 19070:2022 (EN ISO 19070:2016, IDT; ISO 19070:2016, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення N-метил-2-піролідону (NMP) у шкірі
— Вперше

	14420
	ДСТУ EN ISO 3379:2022 (EN ISO 3379:2015, IDT; ISO 3379:2015, IDT)
	Шкіра. Визначення розтягнення та міцності поверхні (метод розриву кульки)
— Вперше

	14421
	ДСТУ EN ISO 3378:2022 (EN ISO 3378:2002, IDT;  ISO 3378:2002, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення стійкості до розтріскування зерна та індексу розтріскування зерна
— На заміну ДСТУ ISO 3378:2005

	14422
	ДСТУ EN 14906:2022 (EN 14906:2012, IDT)
	Шкіра. Шкіра для автомобілів. Методи випробувань і параметри випробувань
— Вперше

	14423
	ДСТУ EN ISO 17234-2:2022 (EN ISO 17234-2:2011, IDT; ISO 17234-2:2011, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування для визначення деяких азобарвників у пофарбованій шкірі. Частина 2. Визначення 4-аміноазобензолу
— Вперше

	14424
	ДСТУ EN ISO 14087:2022 (EN ISO 14087:2011, IDT; ISO 14087:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення сили згинання
— Вперше

	14425
	ДСТУ EN ISO 17502:2022 (EN ISO 17502:2013, IDT; EN ISO 17502:2013, IDT)
	Шкіра. Визначення відбиття поверхні 
— Вперше

	14426
	ДСТУ EN ISO 17235:2022 (EN ISO 17235:2015, IDT; ISO 17235:2015 , IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення м’якості 
— На заміну ДСТУ ISO 17235:2007

	14427
	ДСТУ EN ISO 17233:2022 (EN ISO 17233:2017, IDT; ISO 17233:2017 , IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення температури холодного розтріскування поверхневих покриттів
— На заміну ДСТУ ISO 17233:2007

	14428
	ДСТУ EN ISO 2417:2022 (EN ISO 2417:2016, IDT; ISO 2417:2016, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення статичного поглинання води
— Вперше

	14429
	ДСТУ EN ISO 4045:2022 (EN ISO 4045:2018, IDT; ISO 4045:2018, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення рН і значення різниці
— На заміну ДСТУ ISO 4045-2001

	14430
	ДСТУ EN ISO 5404:2022 (EN ISO 5404:2011, IDT; ISO 5404:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні методи випробувань. Визначення водостійкості важкої шкіри
— На заміну ДСТУ ISO 5404:2007

	14431
	ДСТУ EN ISO 17186:2022 (EN ISO 17186:2011, IDT; ISO 17186:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення товщини поверхневого покриття
— Вперше

	14432
	ДСТУ EN ISO 20433:2022 (EN ISO 20433:2012, IDT; ISO 20433:2012, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість забарвлення. Стійкість забарвлення до крокінгу
— Вперше

	14433
	ДСТУ EN ISO 2588:2022 (EN ISO 2588:2014, IDT; ISO 2588:2014, IDT)
	Шкіра. Відбір проб. Кількість виробів для загальної проби
— Вперше

	14434
	ДСТУ EN ISO 2420:2022 (EN ISO 2420:2017, IDT; ISO 2420:2017, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення уявної щільності та маси на одиницю площі
— Вперше

	14435
	ДСТУ EN ISO 17075-1:2022 (EN ISO 17075-1:2017, IDT; ISO 17075-1:2017, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту хрому(VI) у шкірі. Частина 1. Колориметричний метод
— На заміну ДСТУ ISO 17075-1:2018 (ISO 17075-1:2017, IDT)

	14436
	ДСТУ EN 16483:2022 (EN 16483:2014, IDT)
	Шкіра. Маркування шкіряної обробки текстильних виробів
— Вперше

	14437
	ДСТУ EN 16484:2022 (EN 16484:2015, IDT)
	Шкіра. Вимоги до визначення походження виробництва шкіри
— Вперше

	14438
	ДСТУ EN ISO 18218-1:2022 (EN ISO 18218-1:2015, IDT; ISO 18218-1:2015, IDT)
	Шкіра. Визначення етоксильованих алкілфенолів. Частина 1. Прямий метод 
— Вперше

	14439
	ДСТУ EN ISO 19074:2022 (EN ISO 19074:2015, IDT; ISO 19074:2015, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення водопоглинання шляхом капілярної дії (відведення)
— Вперше

	14440
	ДСТУ EN ISO 14931:2022 (EN ISO 14931:2021, IDT; ISO 14931:2021, IDT)
	Шкіра. Шкіра для одягу (за винятком хутра). Специфікації та процедури відбору проб
— Вперше

	14441
	ДСТУ EN ISO 17232:2022 (EN ISO 17232:2017, IDT; ISO 17232:2017, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення термостійкості лакованої шкіри
— Вперше

	14442
	ДСТУ EN ISO 17236:2022 (EN ISO 17236:2016, IDT; ISO 17236:2016, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення набору подовження
— На заміну ДСТУ ISO 17236:2007

	14443
	ДСТУ EN ISO 18218-2:2022 (EN ISO 18218-2:2019, IDT; ISO 18218-2:2019, IDT)
	Шкіра. Визначення етоксильованих алкілфенолів. Частина 2. Непрямий метод
— Вперше

	14444
	ДСТУ EN ISO 5398-4:2022 (EN ISO 5398-4:2019, IDT; ISO 5398-4:2019, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту оксиду хрому. Частина 4. Кількісне визначення за допомогою індуктивно зв’язаної плазми (ICP) 
— Вперше

	14445
	ДСТУ EN ISO 17072-1:2022 (EN ISO 17072-1:2019, IDT; ISO 17072-1:2019, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту металу. Частина 1. Метали, що вилучаються
— Вперше

	14446
	ДСТУ EN ISO 18219-2:2022 (EN ISO 18219-2:2021, IDT; ISO 18219-2:2021, IDT)
	Шкіра. Визначення хлорованих вуглеводнів у шкірі. Частина 2. Хроматографічний метод для середньоланцюгових хлорованих парафінів (MCCP) 
— Вперше

	14447
	ДСТУ EN ISO 5402-2:2022 (EN ISO 5402-2:2015, IDT; ISO 5402-2:2015, IDT)
	Шкіра. Визначення стійкості до згинання. Частина 2. Метод згинання Vamp
— На заміну ДСТУ ISO 5402-2:2019 (ISO 5402-2:2015, IDT)

	14448
	ДСТУ EN ISO 4044:2022 (EN ISO 4044:2017, IDT; ISO 4044:2017, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Підготовка зразків для хімічного випробування
— На заміну ДСТУ ISO 4044:2020  (ISO 4044:2017, IDT)

	14449
	ДСТУ EN ISO 3377-2:2022 (EN ISO 3377-2:2016, IDT; ISO 3377-2:2016, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення навантаження на розрив. Частина 2. Розрив подвійного краю
— На заміну ДСТУ ISO 3377-2:2019 (ISO 3377-2:2016, IDT)

	14450
	ДСТУ EN ISO 4048:2022 (EN ISO 4048:2018, IDT;  ISO 4048:2018, IDT)
	Шкіра. Метод визначення речовин, що розчиняються в дихлорметані
— На заміну ДСТУ ISO 4048:2006

	14451
	ДСТУ EN ISO 23910:2022 (EN ISO 23910:2019, IDT;  ISO 23910:2019, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Вимірювання стійкості до розриву стібка 
— Вперше

	14452
	ДСТУ EN ISO 3376:2022 (EN ISO 3376:2020, IDT; ISO 3376:2020, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення міцності на розрив і подовження у відсотках
— На заміну ДСТУ ISO 3376:2008

	14453
	ДСТУ EN ISO 15703:2022 (EN ISO 15703:1999, IDT; ISO 15703:1998, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до легкого прання
— На заміну ДСТУ ISO 15703:2006

	14454
	ДСТУ EN ISO 4684:2022 (EN ISO 4684:2005, IDT; ISO 4684:2005, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення летких речовин
— На заміну ДСТУ ISO 4684:2020  (ISO 4684:2005, IDT)

	14455
	ДСТУ EN 16887:2022 (EN 16887:2017, IDT)
	Шкіра. Вплив на навколишнє середовище. Правила категорії продуктів (PCR) — Вуглецевий слід
— Вперше

	14456
	ДСТУ EN ISO 17227:2022 (EN ISO 17227:2002, IDT; ISO 17227:2002, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення стійкості до сухого тепла шкіри
— На заміну ДСТУ ISO 17227:2005

	14457
	ДСТУ EN ISO 11643:2022 (EN ISO 11643:2009, IDT;  ISO 11643:2009, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору малих зразків до розчинників
— На заміну ДСТУ ISO 11643-2001

	14458
	ДСТУ EN ISO 14268:2022 (EN ISO 14268:2012, IDT; ISO 14268:2012, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення паропроникності 
— На заміну ДСТУ ISO 14268:2008

	14459
	ДСТУ EN ISO 11641:2022 (EN ISO 11641:2012, IDT; ISO 11641:2012, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до поту
— На заміну ДСТУ ISO 11641:2005

	14460
	ДСТУ EN ISO 17075-2:2022 (EN ISO 17075-2:2017, IDT;  ISO 17075-2:2017, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту хрому(VI) у шкірі. Частина 2. Хроматографічний метод
— Вперше

	14461
	ДСТУ EN ISO 22700:2022 (EN ISO 22700:2019, IDT;  ISO 22700:2019, IDT)
	Шкіра. Вимірювання кольору та різниці кольорів готової шкіри
— Вперше

	14462
	 ДСТУ EN ISO 14088:2022 (EN ISO 14088:2020, IDT;  ISO 14088:2020, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Кількісний аналіз дубильних речовин методом фільтрування
— Вперше

	14463
	ДСТУ EN ISO 20136:2022 (EN ISO 20136:2020, IDT;  ISO 20136:2020, IDT)
	Шкіра. Визначення здатності до розкладання мікроорганізмами
— Вперше

	14464
	ДСТУ EN ISO 18219-1:2022 (EN ISO 18219-1:2021, IDT;  ISO 18219-1:2021, IDT)
	Шкіра. Визначення хлорованих вуглеводнів у шкірі. Частина 1. Хроматографічний метод для коротколанцюгових хлорованих парафінів (SCCP)
— Вперше

	14465
	ДСТУ EN ISO 10195:2022 (EN ISO 10195:2021, IDT;  ISO 10195:2021, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту хрому (VI) у шкірі. Термічне попереднє старіння шкіри та визначення шестивалентного хрому
— Вперше

	14466
	ДСТУ EN ISO 5403-1:2022 (EN ISO 5403-1:2011, IDT; ISO 5403-1:2011, IDT)
	Шкіра. Визначення водостійкості гнучкої шкіри. Частина 1. Багаторазове лінійне стиснення (пенетрометр) 
— На заміну ДСТУ ISO 5403-1:2020  (ISO 5403-1:2011, IDT)

	14467
	ДСТУ EN ISO 15701:2022 (EN ISO 15701:2015, IDT;  ISO 15701:2015, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до міграції в полімерний матеріал
— На заміну ДСТУ ISO 15701:2006

	14468
	ДСТУ EN ISO 2589:2022 (EN ISO 2589:2016, IDT;  ISO 2589:2016, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення товщини
— На заміну ДСТУ ISO 2589:2019 (ISO 2589:2016, IDT)

	14469
	ДСТУ EN ISO 20701:2022 (EN ISO 20701:2018, IDT; ISO 20701:2018, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до слини
— Вперше

	14470
	ДСТУ EN ISO 13365-1:2022 (EN ISO 13365-1:2020, IDT; ISO 13365-1:2020, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту консервантів (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) у шкірі методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод екстракції ацетонітрилом
— Вперше

	14471
	ДСТУ EN ISO 26082-1:2022 (EN ISO 26082-1:2019, IDT;  ISO 26082-1:2019, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні методи випробування для визначення забруднення. Частина 1. Метод тертя (Мартіндейла) 
— Вперше

	14472
	ДСТУ EN ISO 15700:2022 (EN ISO 15700:1999, IDT;  ISO 15700:1998, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до плям від води
— На заміну ДСТУ ISO 15700:2005

	14473
	ДСТУ EN ISO 5403-2:2022 (EN ISO 5403-2:2011, IDT;  ISO 5403-2:2011, IDT)
	Шкіра. Визначення водостійкості гнучкої шкіри. Частина 2. Повторне кутове стиснення (Maeser)
— На заміну ДСТУ ISO 5403-2:2020  (ISO 5403-2:2011, IDT)

	14474
	ДСТУ EN ISO 17076-2:2022 (EN ISO 17076-2:2011, IDT;  ISO 17076-2:2011, IDT)
	Шкіра. Визначення стійкості до стирання. Частина 2. Метод кулькової пластини Мартіндейла
— Вперше

	14475
	ДСТУ EN 16055:2022 (EN 16055:2012, IDT)
	Шкіра. Необроблені бичачі шкури. Опис, презентація та збереження - Вперше

	14476
	ДСТУ EN ISO 17074:2022 (EN ISO 17074:2011, IDT;  ISO 17074:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення стійкості до горизонтального поширення полум’я 
— Вперше

	14477
	ДСТУ EN ISO 11646:2022 (EN ISO 11646:2014, IDT; ISO 11646:2014, IDT)
	Шкіра. Вимірювання площі
— На заміну ДСТУ ISO 11646:2005

	14478
	ДСТУ EN ISO 11640:2022 (EN ISO 11640:2018, IDT; ISO 11640:2018, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до циклів тертя вперед-назад
— На заміну ДСТУ ISO 11640:2005

	14479
	ДСТУ EN ISO 5398-1:2022 (EN ISO 5398-1:2018, IDT; ISO 5398-1:2018, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту оксиду хрому. Частина 1. Кількісне визначення шляхом титрування
— Вперше

	14480
	ДСТУ EN ISO 17072-2:2022 (EN ISO 17072-2:2019, IDT; ISO 17072-2:2019, IDT)
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту металу. Частина 2. Загальний вміст металу
— Вперше

	14481
	ДСТУ EN ISO 27587:2022 (EN ISO 27587:2021, IDT; ISO 27587:2021, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вільного формальдегіду в технологічних допоміжних речовинах
— Вперше

	14482
	ДСТУ EN ISO 11644:2022 (EN ISO 11644:2009, IDT; ISO 11644:2009, IDT)
	Шкіра. Випробування на адгезію покриття
— Вперше

	14483
	ДСТУ EN 16419:2022 (EN 16419:2014, IDT)
	Шкіра. Замша для чищення. Класифікація та вимоги
— Вперше

	14484
	ДСТУ EN ISO 3380:2022 (EN ISO 3380:2015, IDT; ISO 3380:2015, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення температури усадки до 100 °C 
— На заміну ДСТУ ISO 3380:2008

	14485
	ДСТУ EN ISO 17228:2022 (EN ISO 17228:2015, IDT; ISO 17228:2015, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Зміна кольору з прискореним старінням
— Вперше

	14486
	ДСТУ EN ISO 19071:2022 (EN ISO 19071:2016, IDT; ISO 19071:2016, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення хрому (VI) і відновного потенціалу для хромових дубителів
— Вперше

	14487
	ДСТУ EN ISO 17230:2022 (EN ISO 17230:2011, IDT; ISO 17230:2011, IDT)
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення тиску проникнення води
— Вперше

	14488
	ДСТУ EN ISO 19076:2022 (EN ISO 19076:2016, IDT; ISO 19076:2016, IDT)
	Шкіра. Вимірювання поверхні шкіри. Використання електронних методів 
— Вперше

	14489
	ДСТУ EN ISO 20137:2022 (EN ISO 20137:2017, IDT; ISO 20137:2017, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Настанови щодо тестування критичних хімічних речовин у шкірі
— Вперше

	14490
	ДСТУ EN ISO 22517:2022 (EN ISO 22517:2021, IDT; ISO 22517:2021, IDT)
	Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту залишків пестицидів 
— Вперше
— На заміну

	14491
	ДСТУ EN ISO 15702:2022 (EN ISO 15702:1999, IDT; ISO 15702:1999, IDT)
	Шкіра. Випробування на стійкість кольору. Стійкість кольору до машинного прання
— На заміну ДСТУ ISO 15702:2006

	14492
	ДСТУ EN ISO 10360-5:2022 (EN ISO 10360-5:2020, IDT; ISO 10360-5:2020, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 5. Координатно-вимірювальні машини (CMM), що використовують зондувальні системи з одним і декількома щупами, що використовують дискретні точковий та/або скануючий режим вимірювання
— На заміну ДСТУ ISO 10360-5:2013

	14493
	ДСТУ EN ISO 9493:2022 (EN ISO 9493:2010, IDT; ISO 9493:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів: циферблатні тестові індикатори (важільного типу). Конструкція та метрологічні характеристики 
— Вперше

	14494
	ДСТУ EN ISO 12180-1:2022 (EN ISO 12180-1:2011, IDT; ISO 12180-1:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Циліндричність. Частина 1. Словник і параметри циліндричної форми
— Вперше

	14495
	ДСТУ EN ISO 12181-1:2022 (EN ISO 12181-1:2011, IDT; ISO 12181-1:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Округлість. Частина 1. Словник і параметри округлості 
— Вперше

	14496
	ДСТУ CEN ISO/TS 15530-1:2022 (CEN ISO/TS 15530-1:2013, IDT; ISO/TS 15530-1:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Координатно-вимірювальні машини (CMM): Методика визначення невизначеності вимірювання. Частина 1. Огляд і метрологічні характеристики
— Вперше

	14497
	ДСТУ EN ISO 25178-602:2022 (EN ISO 25178-602:2010, IDT; ISO 25178-602:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 602. Номінальні характеристики безконтактних (конфокальний хроматичний зонд) інструментів 
— Вперше

	14498
	ДСТУ EN ISO 12781-1:2022 (EN ISO 12781-1:2011, IDT; ISO 12781-1:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Площинність. Частина 1. Словник і параметри площинності 
— Вперше

	14499
	ДСТУ EN ISO 12781-2:2022 (EN ISO 12781-2:2011, IDT; ISO 12781-2:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Площинність. Частина 2. Специфікаційні оператори 
— Вперше

	14500
	ДСТУ EN ISO 2538-1:2022 (EN ISO 2538-1:2014, IDT; ISO 2538-1:2014, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Клини. Частина 1. Ряд кутів і нахилів
— Вперше

	14501
	ДСТУ EN ISO 1660:2022 (EN ISO 1660:2017, IDT; ISO 1660:2017, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Геометричні допуски - Допуски для профілів
— На заміну ДСТУ EN ISO 1660:2018 (EN ISO 1660:2017, IDT; ISO 1660:2017, IDT)

	14502
	ДСТУ EN ISO 25178-71:2022 (EN ISO 25178-71:2017, IDT; ISO 25178-71:2017, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 71. Стандарти вимірювання програмного забезпечення
— Вперше

	14503
	ДСТУ EN ISO 20170:2022 (EN ISO 20170:2019, IDT; ISO 20170:2019, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Декомпозиція геометричних характеристик для контролю виробництва
— Вперше

	14504
	ДСТУ EN ISO 14253-1:2022 (EN ISO 14253-1:2017, IDT; ISO 14253-1:2017, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Перевірка вимірюванням заготовок і вимірювального обладнання. Частина 1. Правила прийняття рішень для перевірки відповідності або невідповідності специфікаціям
— Вперше

	14505
	ДСТУ EN ISO 16610-61:2022/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16610-61:2015/A1:2020 ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Фільтрація. Частина 61. Лінійні ареальні фільтри. Гауссові фільтри. 

	14506
	ДСТУ EN ISO 3650:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 3650:1998/AC:2009, IDT; ISO 3650:1998/Cor 1:2008, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Стандарти довжини - Калібрувальні блоки
— Вперше

	14507
	ДСТУ EN ISO 286-2:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 286-2:2010/AC:2013, IDT; ISO 286-2:2010/Cor 1:2013, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 2. Таблиці стандартних класів допусків і граничних відхилень для отворів і валів. 
— Вперше

	14508
	ДСТУ EN ISO 10360-2:2022 (EN ISO 10360-2:2009, IDT; ISO 10360-2:2009, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних машин (КІМ). Частина 2. КІМ, що використовуються для вимірювання лінійних розмірів
— На заміну ДСТУ ISO 10360-2:2006

	14509
	ДСТУ EN ISO 25178-701:2022 (EN ISO 25178-701:2010, IDT; ISO 25178-701:2010, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 701. Стандарти калібрування та вимірювання для контактних (стилусних) інструментів
— Вперше

	14510
	ДСТУ EN ISO 16610-49:2022 (EN ISO 16610-49:2015, IDT; ISO 16610-49:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 49. Фільтри морфологічних профілів. Техніка масштабного простору
— Вперше

	14511
	ДСТУ EN ISO 10360-12:2022 (EN ISO 10360-12:2016, IDT; ISO 10360-12:2016, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 12. Координатно-вимірювальні машини з шарнірною рукою (CMM)
— Вперше

	14512
	ДСТУ EN ISO 1938-2:2022 (EN ISO 1938-2:2017, IDT; ISO 1938-2:2017, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Частина 2. Контрольні дискові вимірювальні прилади
— Вперше

	14513
	ДСТУ EN ISO 10360-1:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 10360-1:2000/AC:2002, IDT; ISO 10360-1:2000/Cor.1:2002)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних машин (CMM). Частина 1. Словник
— Вперше

	14514
	ДСТУ EN ISO 14253-2:2011/Поправка № 1:2022 (EN ISO 14253-2:2011/AC:2013, IDT; ISO 14253-2:2011/Cor 1:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Контроль шляхом вимірювання заготовок і вимірювального обладнання. Частина 2. Настанови щодо оцінки невизначеності вимірювання GPS, калібрування вимірювального обладнання та перевірки продукції

	14515
	ДСТУ EN ISO 25378:2022 (EN ISO 25378:2011, IDT; ISO 25378:2011, IDT)
	Геометричні характеристики продукту (GPS). Характеристики та умови. Визначення
— Вперше

	14516
	ДСТУ EN ISO 15530-3:2022 (EN ISO 15530-3:2011, IDT; ISO 15530-3:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Координатно-вимірювальні машини (CMM): Техніка визначення невизначеності вимірювання. Частина 3. Використання каліброваних заготовок або стандартів вимірювання
— Вперше

	14517
	ДСТУ EN ISO 17450-2:2022 (EN ISO 17450-2:2012, IDT; ISO 17450-2:2012, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Загальні поняття. Частина 2. Основні положення, специфікації, оператори, невизначеності та двозначності
— Вперше

	14518
	ДСТУ EN ISO 10360-9:2022 (EN ISO 10360-9:2013, IDT; ISO 10360-9:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 9. КІМ із кількома системами вимірювання
— Вперше

	14519
	ДСТУ EN ISO 1938-1:2022 (EN ISO 1938-1:2015, IDT; ISO 1938-1:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Частина 1. Гладкі граничні калібри лінійних розмірів
— Вперше

	14520
	ДСТУ EN ISO 14253-5:2022 (EN ISO 14253-5:2015, IDT ISO 14253-5:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Перевірка шляхом вимірювання заготовок і вимірювального обладнання. Частина 5. Невизначеність під час перевірочних випробувань індикаторних вимірювальних приладів
— Вперше

	14521
	ДСТУ EN ISO 16610-1:2022 (EN ISO 16610-1:2015, IDT; ISO 16610-1:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 1. Огляд і основні поняття
— Вперше

	14522
	ДСТУ EN ISO 16610-40:2022 (EN ISO 16610-40:2015, IDT; ISO 16610-40:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 40. Фільтри морфологічного профілю. Основні поняття
— Вперше

	14523
	ДСТУ EN ISO 14405-3:2022 (EN ISO 14405-3:2017, IDT; ISO 14405-3:2017, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Допуски на розміри. Частина 3. Кутові розміри
— Вперше

	14524
	ДСТУ EN ISO 21920-2:2022 (EN ISO 21920-2:2022, IDT; ISO 21920-2:2022, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: профіль. Частина 2. Терміни, визначення та параметри текстури поверхні 
— Вперше

	14525
	ДСТУ EN ISO 286-1:2022 (EN ISO 286-1:2010, IDT; ISO 286-1:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 1. Основи допусків, відхилень і посадок
— На заміну ДСТУ ISO 286-1-2002

	14526
	ДСТУ EN ISO 13102:2022 (EN ISO 13102:2012, IDT; ISO 13102:2012, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Електронний цифровий індикатор. Конструкція та метрологічні характеристики
— Вперше

	14527
	ДСТУ EN ISO 14253-3:2022 (EN ISO 14253-3:2011, IDT; ISO 14253-3:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Перевірка вимірюванням заготовок і вимірювального обладнання. Частина 3. Настанови щодо досягнення домовленостей щодо заяв про невизначеність вимірювань 
— Вперше

	14528
	ДСТУ EN ISO 25178-70:2022 (EN ISO 25178-70:2014, IDT; ISO 25178-70:2014, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 70. Вимірювання матеріалів
— Вперше

	14529
	ДСТУ EN ISO 25178-606:2022 (EN ISO 25178-606:2015, IDT; ISO 25178-606:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 606. Номінальні характеристики безконтактних інструментів (зі зміною фокусу) 
— Вперше

	14530
	ДСТУ EN ISO 16610-60:2022 (EN ISO 16610-60:2015, IDT; ISO 16610-60:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Фільтрація - Частина 60: Лінійні площинні фільтри: Основні поняття
— Вперше
— На заміну

	14531
	ДСТУ EN ISO 25178-73:2022 (EN ISO 25178-73:2019, IDT; ISO 25178-73:2019, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 73. Терміни та визначення поверхневих дефектів у розмірах матеріалу
— Вперше

	14532
	ДСТУ EN ISO 286-1:2010/Поправка 1:2022 (EN ISO 286-1:2010/AC:2013, IDT; ISO 286-1:2010/Cor 1:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 1. Основи допусків, відхилень і посадок.
— На заміну ДСТУ ISO 286-1-2002

	14533
	ДСТУ EN ISO 22432:2022 (EN ISO 22432:2011, IDT ISO 22432:2011, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Характеристики, що використовуються в специфікації та перевірці 
— Вперше

	14534
	ДСТУ EN ISO 14406:2022 (EN ISO 14406:2010, IDT; ISO 14406:2010, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Вилучення
— Вперше

	14535
	ДСТУ EN ISO 5436-2:2022 (EN ISO 5436-2:2012, IDT; ISO 5436-2:2012, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: профільний метод; Стандарти вимірювання. Частина 2. Стандарти вимірювання програмного забезпечення
— Вперше

	14536
	ДСТУ EN ISO 13565-1:2022 (EN ISO 13565-1:1997, IDT; ISO 13565-1:1997, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: профільний метод; поверхні, що мають стратифіковані функціональні властивості. Частина 1. Фільтрування та загальні умови вимірювання
— Вперше

	14537
	ДСТУ EN ISO 25178-603:2022 (EN ISO 25178-603:2013, IDT; ISO 25178-603:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 603. Номінальні характеристики безконтактних (інтерферометрична мікроскопія зі зсувом фаз) інструментів
— Вперше

	14538
	ДСТУ EN ISO 17450-3:2022 (EN ISO 17450-3:2016, IDT; ISO 17450-3:2016, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Загальні поняття. Частина 3. Допустимі характеристики
— Вперше

	14539
	ДСТУ EN ISO 14405-1:2022 (EN ISO 14405-1:2016, IDT; ISO 14405-1:2016, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Допуски на розміри. Частина 1. Лінійні розміри
— Вперше

	14540
	ДСТУ EN ISO 25178-600:2022 (EN ISO 25178-600:2019, IDT; ISO 25178-600:2019, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 600. Метрологічні характеристики для методів вимірювання площі топографії 
— Вперше

	14541
	ДСТУ EN ISO 16610-30:2022 (EN ISO 16610-30:2017, IDT; ISO 16610-30:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 30. Надійні профільні фільтри. Основні концепції 
— Вперше

	14542
	ДСТУ EN ISO 21204:2022 (EN ISO 21204:2020, IDT; ISO 21204:2020, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Специфікація переходу
— Вперше

	14543
	ДСТУ EN ISO 13385-2:2022 (EN ISO 13385-2:2020, IDT; ISO 13385-2:2020, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Частина 2. Конструкція та метрологічні характеристики каліперних глибиномірів
— Вперше

	14544
	ДСТУ EN ISO 3274:2022 (EN ISO 3274:1997, IDT; ISO 3274:1996, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Текстура поверхні: метод профілю - Номінальні характеристики контактних (стилусних) інструментів
— Вперше

	14545
	ДСТУ EN ISO 3650:2022 (EN ISO 3650:1998, IDT; ISO 3650:1996, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Стандарти довжини - Калібрувальні блоки
— Вперше

	14546
	ДСТУ EN ISO 5436-1:2022 (EN ISO 5436-1:2000, IDT;  ISO 5436-1:2000, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: метод профілю; Стандарти вимірювань. Частина 1. Міри матеріалів 
— Вперше

	14547
	ДСТУ EN ISO 13225:2022 (EN ISO 13225:2012, IDT; ISO 13225:2012, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів; Висотоміри. Конструкція та метрологічні характеристики  
— Вперше

	14548
	ДСТУ EN ISO 12181-2:2022 (EN ISO 12181-2:2011, IDT; ISO 12181-2:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Округлість. Частина 2. Специфікаційні оператори 
— Вперше

	14549
	ДСТУ EN ISO 16610-21:2022 (EN ISO 16610-21:2012, IDT; ISO 16610-21:2011, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 21. Лінійні профільні фільтри: фільтри Гауса
— Вперше

	14550
	ДСТУ EN ISO 16610-28:2022 (EN ISO 16610-28:2016, IDT; ISO 16610-28:2011, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 28. Профільні фільтри. Кінцеві ефекти
— Вперше

	14551
	ДСТУ EN ISO 25178-607:2022 (EN ISO 25178-607:2019, IDT; ISO 25178-607:2019, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 607. Номінальні характеристики інструментів для безконтактної (конфокальної мікроскопії)
— Вперше

	14552
	ДСТУ EN ISO 14978:2022 (EN ISO 14978:2018, IDT; ISO 14978:2018, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Загальні концепції та вимоги до вимірювального обладнання GPS 
— Вперше

	14553
	ДСТУ EN ISO 12179:2022 (EN ISO 12179:2022, IDT; ISO 12179:2021, IDT)
	Навісні фасади. Стійкість до вітрового навантаження. Метод випробування
— Вперше

	14554
	ДСТУ EN ISO 16610-29:2022 (EN ISO 16610-29:2020, IDT; ISO 16610-29:2020, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 29. Лінійні профільні фільтри: вейвлети
— Вперше

	14555
	ДСТУ EN ISO 12180-2:2022 (EN ISO 12180-2:2011, IDT; ISO 12180-2:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Циліндричність. Частина 2. Специфікаційні оператори 
— Вперше

	14556
	ДСТУ EN ISO 12780-1:2022 (EN ISO 12780-1:2011, IDT; ISO 12780-1:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Прямолінійність. Частина 1. Словник і параметри прямолінійності
— Вперше

	14557
	ДСТУ EN ISO 10360-13:2022 (EN ISO 10360-13:2021, IDT; ISO 10360-13:2021, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 13. Оптична 3D CMS
— Вперше

	14558
	ДСТУ EN ISO 10360-10:2022 (EN ISO 10360-10:2021, IDT; ISO 10360-10:2021, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 10. Лазерні трекери
— Вперше

	14559
	ДСТУ EN ISO 8785:2022 (EN ISO 8785:1999, IDT; ISO 8785:1998, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Дефекти поверхні. Терміни, визначення та параметри
— Вперше

	14560
	ДСТУ EN ISO 3611:2022 (EN ISO 3611:2010, IDT; ISO 3611:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Мікрометри для зовнішніх вимірювань. Конструкція та метрологічні характеристики
— Вперше

	14561
	ДСТУ EN ISO 17450-1:2022 (EN ISO 17450-1:2011, IDT; ISO 17450-1:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Загальні поняття. Частина 1. Модель для геометричних специфікацій і перевірки
— Вперше
— На заміну

	14562
	ДСТУ EN ISO 14638:2022 (EN ISO 14638:2015, IDT; ISO 14638:2015, IDT)
	Геометричні характеристики продукту (GPS) - Матрична модель
— Вперше

	14563
	ДСТУ EN ISO 16610-20:2022 (EN ISO 16610-20:2015, IDT; ISO 16610-20:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Фільтрація. Частина 20. Лінійні профільні фільтри. Основні поняття 
— Вперше

	14564
	ДСТУ EN ISO 17450-4:2022 (EN ISO 17450-4:2018, IDT; ISO 17450-4:2018, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Основні поняття. Частина 4. Геометричні характеристики для кількісного визначення відхилень GPS
— Вперше

	14565
	ДСТУ EN ISO 16610-31:2022 (EN ISO 16610-31:2016, IDT; ISO 16610-31:2016, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 31. Надійні профільні фільтри: регресійні фільтри Гауса
— Вперше

	14566
	ДСТУ EN ISO 10360-6:2022 (EN ISO 10360-6:2001, IDT; ISO 10360-6:2001, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні перевірочні випробування для координатно-вимірювальних машин (CMM). Частина 6. Оцінка похибок у обчисленні асоційованих функцій Гауса
— Вперше

	14567
	ДСТУ EN ISO 25178-605:2022 (EN ISO 25178-605:2014, IDT; ISO 25178-605:2014, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 605. Номінальні характеристики безконтактних (точкових датчиків автофокусування) інструментів
— Вперше

	14568
	ДСТУ EN ISO 16610-71:2022 (EN ISO 16610-71:2014, IDT; ISO 16610-71:2014, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 71. Надійні ареальні фільтри: регресійні фільтри Гауса
— Вперше

	14569
	ДСТУ EN ISO 1:2022 (EN ISO 1:2016, IDT; ISO 1:2016, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Стандартна контрольна температура для специфікації геометричних і розмірних властивостей
— Вперше

	14570
	ДСТУ EN ISO 2692:2022 (EN ISO 2692:2021, IDT; EN ISO 2692:2021, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Геометричні допуски - Максимальна вимога до матеріалу (MMR), найменша вимога до матеріалу (LMR) і вимога до взаємності (RPR)
— На заміну ДСТУ EN ISO 2692:2018 (EN ISO 2692:2014, IDT; ISO 2692:2014, IDT)

	14571
	ДСТУ EN ISO 14405-2:2022 (EN ISO 14405-2:2019, IDT; ISO 14405-2:2018, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Допуски на розміри. Частина 2. Розміри, відмінні від лінійних або кутових
— Вперше

	14572
	ДСТУ EN ISO 10360-6:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 10360-6:2001/AC:2008, IDT; ISO 10360-6:2001/Cor 1:2007, IDT;)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні перевірочні випробування для координатно-вимірювальних машин (CMM). Частина 6. Оцінка похибок у обчисленні асоційованих функцій Гауса
— Вперше

	14573
	ДСТУ EN ISO 463:2022 (EN ISO 463:2006, IDT; ISO 463:2006, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Конструкція та метрологічні характеристики механічних стрілочних приладів
— Вперше

	14574
	ДСТУ EN ISO 25178-601:2022 (EN ISO 25178-601:2010, IDT; ISO 25178-601:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Текстура поверхні: Areal - Частина 601: Номінальні характеристики контактних (стилусних) інструментів
— Вперше

	14575
	ДСТУ EN ISO 25178-1:2022 (EN ISO 25178-1:2016, IDT; ISO 25178-1:2016, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Текстура поверхні: Areal - Частина 601: Номінальні характеристики контактних (стилусних) інструментів
— Вперше

	14576
	ДСТУ EN ISO 10360-8:2022 (EN ISO 10360-8:2013, IDT; ISO 10360-8:2013, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних систем (CMS). Частина 8. КІМ з оптичними датчиками відстані
— Вперше

	14577
	ДСТУ EN ISO 18391:2022 (EN ISO 18391:2016, IDT; ISO 18391:2016, IDT)
	Геометричні характеристики продукту (GPS) - Специфікація населення
— Вперше

	14578
	ДСТУ EN ISO 25178-72:2022/Зміна № 2:2022 (EN ISO 25178-72:2017/A1:2020, IDT; ISO 25178-72:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Текстура поверхні: Areal - Частина 72: Формат файлу XML x3p

	14579
	ДСТУ EN ISO 14253-2:2022 (EN ISO 14253-2:2011, IDT; ISO 14253-2:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Контроль шляхом вимірювання заготовок і вимірювального обладнання. Частина 2. Настанови щодо оцінки невизначеності вимірювання GPS, калібрування вимірювального обладнання та перевірки продукції

— На заміну 

	14580
	ДСТУ EN ISO 286-2:2022 (EN ISO 286-2:2010, IDT; ISO 286-2:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 2. Таблиці стандартних класів допусків і граничних відхилень для отворів і валів
— На заміну ДСТУ ISO 286-2:2002

	14581
	ДСТУ EN ISO 2538-2:2022 (EN ISO 2538-2:2014, IDT; ISO 2538-2:2014, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Клини. Частина 2. Розміри та допуски
— Вперше

	14582
	ДСТУ EN ISO 25178-72:2022 (EN ISO 25178-72:2017, IDT; ISO 25178-72:2017, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Текстура поверхні: Areal - Частина 72: Формат файлу XML x3p
— Вперше

	14583
	ДСТУ EN ISO 463:2022/Поправка №1:2009 EN ISO 463:2006/AC:2009, IDT; ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Конструкція та метрологічні характеристики механічних стрілочних приладів
— Вперше

	14584
	ДСТУ EN ISO 10360-3:2022 (EN ISO 10360-3:2000, IDT; ISO 10360-3:2000, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних машин (CMM). Частина 3. CMM з віссю поворотного столу як четвертою віссю
— На заміну ДСТУ ISO 10360-3:2013

	14585
	ДСТУ EN ISO 10360-7:2022 (EN ISO 10360-7:2011, IDT; ISO 10360-7:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних машин (КІМ). Частина 7. КІМ, обладнані системами вимірювання зображення 
— Вперше

	14586
	ДСТУ EN ISO 12780-2:2022 (EN ISO 12780-2:2011, IDT; ISO 12780-2:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Прямолінійність. Частина 2. Специфікаційні оператори — Вперше

	14587
	ДСТУ EN ISO 16610-85:2022 (EN ISO 16610-85:2013, IDT; ISO 16610-85:2013, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS) - Фільтрація - Частина 85: Морфологічні площинні фільтри: Сегментація 
— Вперше

	14588
	ДСТУ EN ISO 10579:2022 (EN ISO 10579:2013, IDT; ISO 10579:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Визначення розмірів і допусків - Нежорсткі частини
— Вперше

	14589
	ДСТУ EN ISO 13385-1:2022 (EN ISO 13385-1:2019, IDT; ISO 13385-1:2019, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Обладнання для вимірювання розмірів. Частина 1. Конструкція та метрологічні характеристики штангенциркулів
— На заміну ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT)

	14590
	ДСТУ EN ISO 5458:2022 (EN ISO 5458:2018, IDT; ISO 5458:2018, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Геометричні допуски. Шаблони та комбіновані геометричні специфікації 
— На заміну ДСТУ ISO 5458-2001

	14591
	ДСТУ EN ISO 25178-3:2022 (EN ISO 25178-3:2012, IDT; ISO 25178-3:2012, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 3. Специфікаційні оператори
— Вперше

	14592
	ДСТУ EN ISO 25178-6:2022 (EN ISO 25178-6:2010, IDT; ISO 25178-6:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 6. Класифікація методів вимірювання текстури поверхні 
— Вперше

	14593
	ДСТУ EN ISO 25178-604:2022 (EN ISO 25178-604:2013, IDT; ISO 25178-604:2013, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: Areal. Частина 604. Номінальні характеристики безконтактних (когерентна скануюча інтерферометрія) інструментів
— Вперше

	14594
	ДСТУ EN ISO 21920-3:2022 (EN ISO 21920-3:2022, IDT; ISO 21920-3:2022, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Текстура поверхні: профіль. Частина 3. Специфікаційні оператори
— Вперше

	14595
	ДСТУ EN ISO 22081:2022 (EN ISO 22081:2021, IDT; ISO 22081:2021, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Геометричні допуски. Загальні геометричні специфікації та загальні специфікації розмірів
— Вперше

	14596
	ДСТУ EN ISO 25178-2:2022 (EN ISO 25178-2:2022, IDT; ISO 25178-2:2022, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 2. Терміни, визначення та параметри текстури поверхні
— Вперше

	14597
	ДСТУ EN ISO 10360-1:2022 (EN ISO 10360-1:2000, IDT; ISO 10360-1:2000, IDT)
	Геометричні специфікації продукції (GPS). Приймальні та повторні випробування для координатно-вимірювальних машин (CMM). Частина 1. Словник
— Вперше

	14598
	ДСТУ CEN ISO/TS 14253-4:2022 (CEN ISO/TS 14253-4:2010, IDT; CEN ISO/TS 14253-4:2010, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Перевірка вимірюванням заготовок і вимірювального обладнання. Частина 4. Передумови функціональних меж і меж специфікацій у правилах прийняття рішень
— Вперше

	14599
	ДСТУ EN ISO 1119:2022 (EN ISO 1119:2011, IDT; ISO 1119:2011, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS) - Серія конічних конусів і конічних кутів
— На заміну ДСТУ ISO 1119:2010

	14600
	ДСТУ EN ISO 16610-41:2022 (EN ISO 16610-41:2015, IDT; ISO 16610-41:2015, IDT)
	Геометричні специфікації продукту (GPS). Фільтрація. Частина 41. Фільтри морфологічного профілю: дискові та горизонтальні лінійно-сегментні фільтри
— Вперше

	14601
	ДСТУ EN ISO 16610-22:2022 (EN ISO 16610-22:2015, IDT; ISO 16610-22:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Фільтрація. Частина 22. Лінійні профільні фільтри: сплайн-фільтри
— Вперше

	14602
	ДСТУ EN ISO 16610-61:2022 (EN ISO 16610-61:2015, IDT; ISO 16610-61:2015, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Фільтрація. Частина 61. Лінійні ареальні фільтри. Гауссові фільтри
— Вперше

	14603
	ДСТУ EN ISO 21920-1:2022 (EN ISO 21920-1:2022, IDT; ISO 21920-1:2022, IDT)
	Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: профіль. Частина 1. Позначення текстури поверхні 
— Вперше

	14604
	ДСТУ EN 1929-2:2022 (EN 1929-2:2004, IDT; EN 1929-2:2004, IDT)
	Візки-кошики. Частина 2. Вимоги, випробування та перевірка візків-кошиків із пристроєм для перенесення дітей або без нього, призначених для використання на пасажирських конвеєрах
— Вперше

	14605
	ДСТУ EN 1929-4:2022 (EN 1929-4:2005, IDT; EN 1929-4:2005, IDT)
	Візки-кошики. Частина 4. Вимоги та випробування для візків-кошиків із додатковими пристроями для транспортування товарів, з пристроями для перенесення дітей або без них, призначених для використання на пасажирських конвеєрах
— Вперше

	14606
	ДСТУ EN 1929-3:2022 (EN 1929-3:2005, IDT; EN 1929-3:2005, IDT)
	Візки-кошики. Частина 3. Вимоги та випробування для візків-кошиків із додатковими пристроями для перенесення товарів, із пристроєм для перенесення дітей або без нього
— Вперше

	14607
	ДСТУ EN 1929-7:2022 (EN 1929-7:2005, IDT; EN 1929-7:2005, IDT)
	Візки-кошики. Частина 7: Вимоги та випробування для візків-кошиків із засобами для перенесення немовлят і дітей
— Вперше

	14608
	ДСТУ EN 1929-1:2022 (EN 1929-1:1998, IDT; EN 1929-1:1998, IDT)
	Візки-кошики. Частина 1. Вимоги та випробування для візків-кошиків із пристроєм для перенесення дитини або без нього
— Вперше

	14609
	ДСТУ EN ISO 11199-2:2022 (EN ISO 11199-2:2021, IDT; ISO 11199-2:2021, IDT)
	Допоміжні вироби для ходьби обома руками. Вимоги та методи випробувань. Частина 2. Ролатори 
— На заміну ДСТУ ISO 11199-2:2007

	14610
	ДСТУ CEN ISO/TR 20342-7:2022 (CEN ISO/TR 20342-7:2022, IDT; CEN ISO/TR 20342-7:2021, IDT)
	Допоміжні засоби для збереження цілісності тканин у положенні лежачи. Частина 7. Властивості піни, характеристики та продуктивність
— Вперше

	14611
	ДСТУ EN ISO 11334-4:2022 (EN ISO 11334-4:1999, IDT; ISO 11334-4:1999, IDT)
	 Допоміжні
однією рукою. Вимоги та методи випробувань. Частина 4. Палиці для ходьби з трьома або більше ніжками
— На заміну ДСТУ ISO 11334-4:2007

	14612
	ДСТУ EN 12184:2022 (EN 12184:2014, IDT) 
	Інвалідні
коляски, скутери та їхні зарядні пристрої з електричним приводом. Вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 12184:2015

	14613
	ДСТУ EN ISO 15621:2022 (EN ISO 15621:2017, IDT; ISO 15621:2017, IDT)
	Поглинаючі засоби при нетриманні сечі та/або фекалій. Загальні вказівки щодо оцінки
— На заміну ДСТУ ISO 15621-2002

	14614
	ДСТУ EN ISO 22748:2022 (EN ISO 22748:2021, IDT; ISO 22748:2021, IDT)
	Абсорбуючі вироби при нетриманні сечі та/або фекалій. Назви типів продуктів та ілюстрації 
— Вперше

	14615
	ДСТУ EN ISO 24415-1:2022 (EN ISO 24415-1:2009, IDT; ISO 24415-1:2009, IDT)
	Наконечники допоміжних засобів для ходьби. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Тертя наконечників
-  На заміну ДСТУ ISO 24415-1:2022 (ІSO 24415-1:2009, IDT)

	14616
	ДСТУ EN ISO 9999:2022 (EN ISO 9999:2022, IDT; ISO 9999:2022, IDT)
	Вироби допоміжні. Класифікація та термінологія — На заміну ДСТУ EN ISO 9999:2021  (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT)

	14617
	ДСТУ EN ISO 10535:2022 (EN ISO 10535:2021, IDT; ISO 10535:2021, IDT)
	Вироби допоміжні. Підйомники для переміщення людей. Вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ EN ISO 10535:2017 (EN ISO 10535:2006, IDT; ISO 10535:2006, IDT)

	14618
	ДСТУ EN ISO 11199-1:2022 (EN ISO 11199-1:2021, IDT; ISO 11199-1:2021, IDT)
	Вироби допоміжні для ходіння, керовані обома руками. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Ходунки-рамки
— На заміну ДСТУ ISO 11199-1:2007

	14619
	ДСТУ EN ISO 11199-3:2022 (EN ISO 11199-3:2005, IDT; ISO 11199-3:2005, IDT)
	Допоміжні засоби для ходьби, якими керують обома руками. Вимоги та методи випробувань. Частина 3. Столики для ходьби
— На заміну ДСТУ ISO 11199-3:2020 (ISO 11199-3:2005, IDT)

	14620
	ДСТУ EN ISO 11334-1:2022 (EN ISO 11334-1:2007, IDT; ISO 11334-1:2007, IDT)
	Допоміжні вироби для ходьби однією рукою. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Ліктьові милиці
— На заміну ДСТУ ISO 11334-1:2020 (ISO 11334-1:2007, IDT)

	14621
	ДСТУ EN 12182:2012 EN 12182:2012 EN 12182:2012
	Допоміжні продукти для осіб з обмеженими можливостями. Загальні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14622
	ДСТУ EN ISO 21802:2022 (EN ISO 21802:2021, IDT; ISO 21802:2021, IDT)
	Допоміжні продукти. Рекомендації щодо когнітивної доступності. Щоденне управління часом 
— Вперше

	14623
	ДСТУ CEN ISO/TS 20342-10:2022 (CEN ISO/TS 20342-10:2022, IDT; CEN ISO/TS 20342-10:2022, IDT)
	Засоби допоміжні для збереження цілісності тканин у положенні лежачи. Частина 10. Настанови щодо очищення, дезінфекції та догляду за поліуретановими чохлами APTI
— Вперше

	14624
	ДСТУ EN ISO 8670-2:2022 (EN ISO 8670-2:1996, IDT; ISO 8670-2:1996, IDT)
	Мішки для збору стом. Частина 2. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14625
	ДСТУ EN ISO 8669-2:2022 (EN ISO 8669-2:1996, IDT; ISO 8669-2:1996, IDT)
	Мішки для збору сечі. Частина 2. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	14626
	ДСТУ EN ISO 16021:2022 (EN ISO 16021:2000, IDT; ISO 16021:2000, IDT)
	Допоміжні засоби для поглинання сечі. Основні принципи оцінки одноразових засобів для поглинання дорослих при нетриманні сечі з точки зору користувачів і осіб, які доглядають за ними
— Вперше

	14627
	ДСТУ EN ISO 21801-1:2022 (EN ISO 21801-1:2021, IDT; ISO 21801-1:2020, IDT)
	Когнітивна доступність. Частина 1. Загальні вказівки
— Вперше

	14628
	ДСТУ EN ISO 20342-1:2022 (EN ISO 20342-1:2019, IDT; ISO 20342-1:2019, IDT)
	Засоби допоміжні для збереження цілісності тканин у положенні лежачи. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	14629
	ДСТУ EN 16836-1:2022 (EN 16836-1:2016, IDT; EN 16836-1:2016, IDT)
	Комунікаційні системи для лічильників. Бездротова сітчаста мережа для обміну даними лічильників. Частина 1. Вступ і структура стандартизації
— Вперше

	14630
	ДСТУ CEN/TR 17167:2022 (CEN/TR 17167:2018, IDT; CEN/TR 17167:2018, IDT)
	Система зв’язку для лічильників. Супровідний TR до EN 13757-2,-3 та -7, приклади та додаткова інформація
— Вперше

	14631
	ДСТУ EN 16836-2:2022 (EN 16836-2:2016, IDT)
	Комунікаційні системи для лічильників. Бездротова сітчаста мережа для обміну даними лічильників. Частина 2. Специфікація мережевого рівня та стеку
— Вперше

	14632
	ДСТУ EN 16836-3:2022 (EN 16836-3:2016, IDT)
	Комунікаційні системи для лічильників. Бездротова сітчаста мережа для обміну даними лічильників. Частина 3. Специфікація енергетичного профілю, виділений прикладний рівень
— Вперше

	14633
	ДСТУ EN 13757-3:2022 (EN 13757-3:2018, IDT)
	Системи зв’язку для лічильників. Частина 3. Протоколи застосування
— Вперше

	14634
	ДСТУ EN 13757-7:2022 (EN 13757-7:2018, IDT)
	Системи зв’язку для лічильників. Частина 7. Транспортні та охоронні послуги
— Вперше

	14635
	ДСТУ EN 13757-1:2022 (EN 13757-1:2021,IDT)
	Системи зв'язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними
— На заміну ДСТУ EN 13757-1:2020 (EN 13757-1:2014, IDT)

	14636
	ДСТУ EN 13757-6:2022 (EN 13757-6:2015, IDT)
	Системи зв’язку для лічильників. Частина 6. Локальна шина
— Вперше

	14637
	ДСТУ EN 13757-5:2022 (EN 13757-5:2015, IDT; EN 13757-5:2015, IDT)
	Системи зв’язку для лічильників. Частина 5. Бездротова ретрансляція M-Bus
— Вперше

	14638
	ДСТУ EN 15544:2022 (EN 15544:2009, IDT)
	Одноразові кахельні/розчинні печі - Розміри
— Вперше

	14639
	ДСТУ EN 15969-2:2022 (EN 15969-2:2017, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Цифровий інтерфейс для передачі даних між автоцистернами та стаціонарними засобами. Частина 2. Комерційні та логістичні дані.
— Вперше

	14640
	ДСТУ EN 16657:2022 (EN 16657:2016+A1:2018, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Обладнання транспортних цистерн для пристроїв запобігання переповненню для статичних цистерн
— Вперше

	14641
	ДСТУ EN 15208:2022 (EN 15208:2014, IDT)
	Цистерни для транспортування небезпечних вантажів. Запечатані системи доставки посилок. Принципи роботи та специфікації інтерфейсу
— Вперше

	14642
	ДСТУ EN 13081:2022 (EN 13081:2008+A1:2012, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Адаптер і з’єднувач для збору пари
— Вперше

	14643
	ДСТУ EN 16522:2022 (EN 16522:2014, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Полум’ягасники для сапунів
— Вперше

	14644
	ДСТУ EN 13083:2022 (EN 13083:2008+A1:2013, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Адаптер для нижнього завантаження та розвантаження
— Вперше

	14645
	ДСТУ EN 14596:2022 (EN 14596:2018, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Клапан аварійного скидання тиску
— Вперше

	14646
	ДСТУ EN 13094:2022 (EN 13094:2020+A1:2022, , IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Металеві ємності для гравітаційного розряду. Проектування та конструкція
— Вперше

	14647
	ДСТУ EN 14564:2022 (EN 14564:2019, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Термінологія
— Вперше

	14648
	ДСТУ EN 13315:2022 (EN 13315:2002, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. З’єднувач гравітаційного розвантаження
— Вперше

	14649
	ДСТУ EN 13317:2022 (EN 13317:2018, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Кришка люка в зборі
— На заміну ДСТУ EN 13317:2019 (EN 13317:2002, IDT)

	14650
	ДСТУ EN 16249:2022 (EN 16249:2013, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання. Кришка для адаптера для нижнього завантаження та розвантаження
— Вперше

	14651
	ДСТУ EN 15969-1:2022 (EN 15969-1:2017, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Цифровий інтерфейс для передачі даних між автоцистернами та стаціонарними засобами. Частина 1. Специфікація протоколу. Контроль, вимірювання та дані про події
— Вперше

	14652
	ДСТУ EN 14025:2022/Поправка № 1:2020 EN 14025:2018/AC:2020
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Металеві цистерни під тиском. Проектування та конструкція
— Вперше
— На заміну

	14653
	ДСТУ CEN/TR 15120:2022 (CEN/TR 15120:2022, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Настанови та рекомендації щодо завантаження, транспортування та розвантаження
— Вперше

	14654
	ДСТУ EN 17110:2022 (EN 17110:2018, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Випускний клапан парового колектора.
— Вперше

	14655
	ДСТУ EN 14116:2022 (EN 14116:2012+A2:2018, IDT)
	Цистерни для транспортування небезпечних вантажів. Цифровий інтерфейс для пристроїв розпізнавання продукту для рідкого палива
— Вперше

	14656
	ДСТУ EN 13922:2022 (EN 13922:2020, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання для цистерн. Системи запобігання переповненню рідких палив.
— Вперше

	14657
	ДСТУ EN 15207:2022 (EN 15207:2014, IDT)
	Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Характеристики штепсельного з’єднання та живлення для сервісного обладнання в небезпечних зонах з номінальною напругою живлення 24 В
— Вперше

	14658
	ДСТУ EN 13084-2:2022 (EN 13084-2:2007, IDT)
	Окремо стоячі димові труби. Частина 2. Бетонні димові труби
— Вперше

	14659
	ДСТУ EN 13084-4:2022 (EN 13084-4:2005, IDT)
	Окремо стоячі димові труби. Частина 4. Цегляні футеровки. Проектування та виконання
— Вперше

	14660
	ДСТУ EN 13084-4:2022/Поправка № 1:2022 EN 13084-4:2005/AC:2006 
	Окремо стоячі димові труби. Частина 4. Цегляні футеровки. Проектування та виконання
— Вперше

	14661
	ДСТУ EN 13084-6:2022 (EN 13084-6:2015, IDT)
	Окремо
стоячі димоходи. Частина 6. Сталеві футеровки. Проектування та виконання
— На заміну ДСТУ Б EN 13084-6:2015

	14662
	ДСТУ EN 13084-8:2022 (EN 13084-8:2005, IDT)
	Окремо
стоячі промислові димові труби. Частина 8. Проектування та виконання конструкції щогли з супутниковими компонентами
— Вперше

	14663
	ДСТУ EN ISO 8780-6:2022 (EN ISO 8780-6:1995, IDT; ISO 8780-6:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 6. Дисперсія за допомогою трьохвалкового млина
— Вперше

	14664
	ДСТУ EN ISO 8781-3:2022 (EN ISO 8781-3:1995, IDT; ISO 8781-3:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 6. Дисперсія за допомогою трьохвалкового млина
— Вперше

	14665
	ДСТУ EN ISO 3262-16:2022 (EN ISO 3262-16:2000, IDT; ISO 3262-16:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 16. Гідроксиди алюмінію
— На заміну ДСТУ ISO 3262-16:2020 (ISO 3262-16:2000, IDT)

	14666
	ДСТУ EN ISO 787-3:2022 (EN ISO 787-3:2000, IDT; ISO 787-3:2000, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 3. Визначення речовини, розчинної у воді. Метод гарячої екстракції 
— На заміну ДСТУ ISO 787-3:2015 (ISO 787-3:2000, IDT)

	14667
	ДСТУ EN ISO 23900-6:2022 (EN ISO 23900-6:2018, IDT; ISO 23900-6:2018, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінки здатності до диспергування в пластмасах. Частина 6. Визначення шляхом випробування плівкою 
— Вперше

	14668
	ДСТУ EN ISO 1248:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 1248:2008/AC:2009, ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007 and Cor 2:2008, IDT)
	Залізооксидні пігменти. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	14669
	ДСТУ EN ISO 8780-1:2022 (EN ISO 8780-1:1995, IDT; ISO 8780-1:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 1. Вступ
— Вперше

	14670
	ДСТУ EN 14469-1:2022 (EN 14469-1:2004, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Випробування барвників у пластифікованому полівінілхлориді (ПВХ-П). Частина 1. Склад і приготування основних сумішей
— Вперше

	14671
	ДСТУ EN 14469-2:2022 (EN 14469-2:2004, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Випробування барвників у пластифікованому полівінілхлориді (ПВХ-П). Частина 2. Підготовка пробних зразків
— Вперше

	14672
	ДСТУ EN ISO 3262-17:2022 (EN ISO 3262-17:2000, IDT; ISO 3262-17:2000, IDT)
	Наповнювачі
для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 17. Осаджений силікат кальцію 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-17:2020(ISO 3262-17:2000, IDT)

	14673
	ДСТУ EN 12877-4:2022 (EN 12877-4:1999, IDT; EN 12877-4:1999, IDT)
	Барвники
в пластмасах. Визначення стійкості кольору до нагрівання під час переробки барвників у пластмасах. Частина 4. Визначення двовалковим фрезеруванням
— Вперше

	14674
	ДСТУ EN ISO 787-14:2022 (EN ISO 787-14:2019, IDT; ISO 787-14:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 14. Визначення питомого опору водного екстракту 
— На заміну ДСТУ ISO 787-14:2020  (ISO 787-14:2019, IDT)

	14675
	ДСТУ EN ISO 3262-19:2022 (EN ISO 3262-19:2021, IDT; ISO 3262-19:2021, IDT)
	Наповнювачі. Специфікації та методи випробувань. Частина 19. Осаджений кремнезем 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-19:2020 (ISO 3262-19:2000, IDT)

	14676
	ДСТУ EN ISO 473:2022 (EN ISO 473:2020, IDT; ISO 473:2020, IDT)
	Літопонові пігменти. Загальні вимоги та методи випробування
— Вперше

	14677
	ДСТУ EN 12877-1:2022 (EN 12877-1:1999, IDT)
	Барвники в пластмасах. Визначення стійкості кольору до нагрівання під час обробки барвників у пластмасах. Частина 1. Загальний вступ.
— Вперше

	14678
	ДСТУ EN ISO 3262-14:2022 (EN ISO 3262-14:2000, IDT; ISO 3262-14:2000, IDT)
	Пігменти залізного синього кольору. Специфікації та методи випробування
— На заміну ДСТУ ISO 3262-14:2020 (ISO 3262-14:2000, IDT)

	14679
	ДСТУ EN ISO 2495:2022 (EN ISO 2495:2000, IDT; ISO 2495:2000, IDT)
	Пігменти залізного синього кольору. Специфікації та методи випробування
— Вперше

	14680
	ДСТУ EN ISO 787-8:2022 (EN ISO 787-8:2000, IDT; ISO 787-8:2000, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 8. Визначення речовини, розчинної у воді. Метод холодної екстракції 
— Вперше

	14681
	ДСТУ EN ISO 18314-3:2022 (EN ISO 18314-3:2018, IDT; ISO 18314-3:2018, IDT)
	Аналітична колориметрія. Частина 3. Спеціальні індекси
— На заміну ДСТУ ISO 18314-3:2019 (ISO 18314-3:2015, IDT)

	14682
	ДСТУ EN ISO 787-19:2022 (EN ISO 787-19:2020, IDT; ISO 787-19:2020, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів. Частина 19. Визначення водорозчинних нітратів (метод саліцилової кислоти) 
— Вперше

	14683
	ДСТУ EN ISO 787-11:2022 (EN ISO 787-11:1995, IDT; ISO 787-11:1995, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 11. Визначення утрамбованого об’єму та уявної щільності після утрамбування
— Вперше

	14684
	ДСТУ EN ISO 8781-2:2022 (EN ISO 8781-2:1995, IDT; ISO 8781-2:1995, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи оцінки дисперсійних характеристик. Частина 2. Оцінка за зміною тонкості помелу
— Вперше

	14685
	ДСТУ EN 14469-4:2022 (EN 14469-4:2004, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Випробування барвників у пластифікованому полівінілхлориді (ПВХ-П). Частина 4. Визначення розпливчастості барвників
— Вперше

	14686
	ДСТУ EN ISO 3262-5:2022 (EN ISO 3262-5:1998, IDT; ISO 3262-5:1998, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 5. Природний кристалічний карбонат кальцію
— На заміну ДСТУ ISO 3262-5:2020 (ISO 3262-5:1998, IDT)

	14687
	ДСТУ EN ISO 3262-12:2022 (EN ISO 3262-12:2001, IDT; ISO 3262-12:2001, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 12. Слюда мусковітного типу
— На заміну ДСТУ ISO 3262-12:2020 (ISO 3262-12:2001, IDT)

	14688
	ДСТУ EN ISO 591-1:2022 (EN ISO 591-1:2000, IDT; ISO 591-1:2000, IDT)
	Діоксид титану пігменти для фарб. Частина 1. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	14689
	ДСТУ EN ISO 787-22:2022 (EN ISO 787-22:2017, IDT; ISO 787-22:2017, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 22. Порівняння стійкості до розтікання пігментів
— Вперше

	14690
	ДСТУ EN ISO 18473-1:2022 (EN ISO 18473-1:2018, IDT; ISO 18473-1:2018, IDT)
	Функціональні пігменти та наповнювачі для спеціальних застосувань. Частина 1. Нанорозмірний карбонат кальцію для нанесення герметиків
— Вперше

	14691
	ДСТУ EN ISO 787-15:2022 (EN ISO 787-15:2019, IDT; ISO 787-15:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 15. Порівняння стійкості до світла кольорових пігментів подібних типів
— На заміну ДСТУ ISO 787-15:2020  (ISO 787-15:2019, IDT)

	14692
	ДСТУ EN ISO 3262-20:2022 (EN ISO 3262-20:2021, IDT; ISO 3262-20:2021, IDT)
	Наповнювачі.
Специфікації та методи випробувань. Частина 20. Пірогваний діоксид кремнію
— На заміну EN ISO 3262-20:2021

	14693
	ДСТУ EN ISO 787-18:2022 (EN ISO 787-18:1995, IDT; ISO 787-18:1995, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 18. Визначення залишку на ситі. Процедура механічного промивання
— На заміну ДСТУ ISO 787-18:2015

	14694
	ДСТУ EN ISO 8780-4:2022 (EN ISO 8780-4:1995, IDT; ISO 8780-4:1995, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 4. Дисперсія за допомогою бісерного млина
— Вперше

	14695
	ДСТУ EN ISO 3262-13:2022 (EN ISO 3262-13:1998, IDT; ISO 3262-13:1997, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 13. Натуральний кварц (мелений) 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-13:2020 (ISO 3262-13:1997, IDT)

	14696
	ДСТУ EN ISO 18473-2:2022 (EN ISO 18473-2:2018, IDT; ISO 18473-2:2015, IDT)
	Функціональні пігменти та наповнювачі для спеціальних застосувань. Частина 2. Нанорозмірний діоксид титану для сонцезахисних засобів 
— Вперше

	14697
	ДСТУ EN ISO 18473-3:2022 (EN ISO 18473-3:2019, IDT; ISO 18473-3:2018, IDT)
	Функціональні пігменти та наповнювачі для спеціального застосування. Частина 3. Сплавлений кремнезем для нанесення силіконової гуми
— Вперше

	14698
	ДСТУ EN ISO 787-16:2022 (EN ISO 787-16:1995, IDT; ISO 787-16:1995, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 16. Визначення відносної сили тонування (або еквівалентного значення забарвлення) і кольору при зменшенні кольорових пігментів. Метод візуального порівняння
— Вперше

	14699
	ДСТУ EN ISO 787-24:2022 (EN ISO 787-24:1995, IDT; ISO 787-24:1995, IDT)
	Загальний метод випробування пігментів і наповнювачів. Частина 24. Визначення відносної сили тонування кольорових пігментів і відносної здатності розсіювання білих пігментів. Фотометричні методи
— Вперше

	14700
	ДСТУ EN 12877-3:2022 (EN 12877-3:1999, IDT)
	Барвники в пластмасах. Визначення стійкості кольору до нагрівання під час обробки барвників у пластмасах. Частина 3. Визначення випробуванням у печі
— Вперше

	14701
	ДСТУ EN ISO 23900-2:2022 (EN ISO 23900-2:2018, IDT; ISO 23900-2:2015, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінювання здатності до диспергування в пластмасах. Частина 2. Визначення колірних властивостей і легкості диспергування в пластифікованому полівінілхлориді за допомогою двовалкового помелу
— Вперше

	14702
	ДСТУ EN ISO 787-13:2022 (EN ISO 787-13:2019, IDT; ISO 787-13:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 13. Визначення водорозчинних сульфатів, хлоридів і нітратів
— На заміну ДСТУ ISO 787-13:2020  (ISO 787-13:2019, IDT) 

	14703
	ДСТУ EN ISO 3262-6:2022 (EN ISO 3262-6:1998, IDT; ISO 3262-6:1998, IDT)
	Наповнювачі
для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 6. Осаджений карбонат кальцію 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-6:2020 (ISO 3262-6:1998, IDT)

	14704
	ДСТУ EN ISO 3262-10:2022 (EN ISO 3262-10:2000, IDT; ISO 3262-10:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 10. Натуральний тальк/хлорит у пластинчастій формі 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-10:2020 (ISO 3262-10:2000, IDT)

	14705
	ДСТУ EN ISO 3549:2022 (EN ISO 3549:2002, IDT; ISO 3549:2002, IDT)
	Пігменти цинкового пилу для фарб. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	14706
	ДСТУ EN ISO 787-7:2022 (EN ISO 787-7:2009, IDT; ISO 787-7:2009, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Водний метод. Ручна процедура
— На заміну ДСТУ ISO 787-7:2015

	14707
	ДСТУ EN ISO 787-4:2022 (EN ISO 787-4:2017, IDT; ISO 787-4:2017, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 4. Визначення кислотності або лужності водного екстракту
— Вперше

	14708
	ДСТУ EN ISO 18314-2:2022 (EN ISO 18314-2:2018, IDT; ISO 18314-2:2015, IDT)
	Аналітична колориметрія. Частина 2. Поправка Сондерсона, розв’язки рівняння Кубелки-Мунка, тонувальна здатність, покривна здатність
— На заміну ДСТУ ISO 18314-2:2019 (ISO 18314-2:2015, IDT)

	14709
	ДСТУ EN ISO 18314-4:2022 (EN ISO 18314-4:2021, IDT; ISO 18314-4:2020, IDT)
	Аналітична колориметрія. Частина 4. Індекс метамерії для пар зразків для зміни освітлювача
— Вперше

	14710
	ДСТУ EN ISO 8780-3:2022 (EN ISO 8780-3:1995, IDT; ISO 8780-3:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 3. Дисперсія з використанням високошвидкісного крильчаткового млина
— Вперше

	14711
	ДСТУ EN ISO 3262-7:2022 (EN ISO 3262-7:1998, IDT; ISO 3262-7:1998, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 7. Доломіт
— На заміну ДСТУ ISO 3262-7:2020 (ISO 3262-7:1998, IDT)

	14712
	ДСТУ EN ISO 3262-21:2022 (EN ISO 3262-21:2000, IDT; ISO 3262-21:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Технічні умови та методи випробувань. Частина 21. Силікатний пісок (натуральний немелений кварц)
— На заміну ДСТУ ISO 3262-21:2020 (ISO 3262-21:2000, IDT)

	14713
	ДСТУ EN ISO 3262-22:2022 (EN ISO 3262-22:2001, IDT; ISO 3262-22:2001, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 22. Кальцинований з флюсом кізельгур
— На заміну ДСТУ ISO 3262-22:2020 (ISO 3262-22:2001, IDT)

	14714
	ДСТУ EN ISO 18451-1:2022 (EN ISO 18451-1:2019, IDT; ISO 18451-1:2019, IDT)
	Пігменти, барвники та наповнювачі. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни
— Вперше

	14715
	ДСТУ EN ISO 787-10:2022 (EN ISO 787-10:1995, IDT; ISO 787-10:1993, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 10. Визначення щільності. Метод пікнометра 
— Вперше

	14716
	ДСТУ EN ISO 8781-1:2022 (EN ISO 8781-1:1995, IDT; ISO 8781-1:1995, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи оцінки дисперсійних характеристик. Частина 1. Оцінка зміни сили тонування кольорових пігментів
— Вперше

	14717
	ДСТУ EN ISO 1248:2022 (EN ISO 1248:2008, IDT; ISO 1248:2008, IDT)
	Залізооксидні
пігменти. Специфікації та методи випробування
— Вперше

	14718
	ДСТУ EN ISO 23900-5:2022 (EN ISO 23900-5:2018, IDT; ISO 23900-5:2018, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінка здатності до диспергування в пластмасах. Частина 5. Визначення за допомогою випробування тиску на фільтрі
— Вперше

	14719
	ДСТУ EN ISO 23900-4:2022 (EN ISO 23900-4:2018, IDT; ISO 23900-4:2018, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінювання здатності до диспергування в пластмасах. Частина 4. Визначення колірних властивостей і легкості диспергування білих пігментів у поліетилені за допомогою двовалкового помелу
— Вперше

	14720
	ДСТУ EN ISO 787-2:2022 (EN ISO 787-2:2021, IDT; ISO 787-2:2021, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 2. Визначення летких речовин при 105 °C 
— На заміну ДСТУ ISO 787-2:2018 (ISO 787-2:1981, IDT)

	14721
	ДСТУ EN ISO 788:2022 (EN ISO 788:2022, IDT; ISO 788:2022, IDT)
	Ультрамаринові пігменти
— Вперше

	14722
	ДСТУ EN ISO 3262-11:2022 (EN ISO 3262-11:2000, IDT; ISO 3262-11:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 11. Натуральний тальк у пластинчастій формі, що містить карбонати
— На заміну ДСТУ ISO 3262-11:2020 (ISO 3262-11:2000, IDT)

	14723
	ДСТУ EN ISO 787-21:2022 (EN ISO 787-21:2017, IDT; ISO 787-21:2017, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 21. Порівняння термостійкості пігментів з використанням середовища для нагрівання
— Вперше

	14724
	ДСТУ EN ISO 18451-2:2022 (EN ISO 18451-2:2018, IDT; ISO 18451-2:2018, IDT)
	Пігменти, барвники та наповнювачі. Термінологія. Частина 2. Класифікація барвників відповідно до колористичних і хімічних аспектів
— На заміну ДСТУ ISO 18451-2:2019 (ISO 18451-2:2018, IDT)

	14725
	ДСТУ EN ISO 787-17:2022 (EN ISO 787-17:2019, IDT; ISO 787-17:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 17. Порівняння освітлюючої здатності білих пігментів
— На заміну ДСТУ ISO 787-17:2020  (ISO 787-17:2019, IDT)

	14726
	ДСТУ EN 12877-2:2022 (EN 12877-2:1999, IDT)
	Барвники в пластмасах. Визначення стійкості кольору до нагрівання під час обробки барвників у пластмасах. Частина 2. Визначення шляхом лиття під тиском Опубліковано 
— Вперше

	14727
	ДСТУ EN ISO 3262-8:2022 (EN ISO 3262-8:1999, IDT; ISO 3262-8:1999, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 8. Натуральна глина
— На заміну ДСТУ ISO 3262-8:2020 (ISO 3262-8:1999, IDT)

	14728
	ДСТУ EN ISO 23900-1:2022 (EN ISO 23900-1:2018, IDT; ISO 23900-1:2018, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінка здатності до диспергування в пластмасах. Частина 1. Загальний вступ 
— Вперше

	14729
	ДСТУ EN ISO 787-23:2022 (EN ISO 787-23:1995, IDT; ISO 787-23:1979, IDT)
	Загальний метод випробування пігментів і наповнювачів. Частина 23. Визначення густини (за допомогою центрифуги для видалення залученого повітря) 
— Вперше

	14730
	ДСТУ EN ISO 8780-5:2022 (EN ISO 8780-5:1995, IDT; ISO 8780-5:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 5. Дисперсія з використанням автоматичного муллера
— Вперше

	14731
	ДСТУ EN ISO 3262-3:2022 (EN ISO 3262-3:1998, IDT; ISO 3262-3:1998, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 3. Бланк фікс 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-3:2020 (ISO 3262-3:1998, IDT)

	14732
	ДСТУ EN ISO 3262-18:2022 (EN ISO 3262-18:2000, IDT; ISO 3262-18:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 18. Осаджений силікат натрію алюмінію
— На заміну ДСТУ ISO 3262-18:2020 (ISO 3262-18:2000, IDT)

	14733
	ДСТУ EN ISO 787-1:2022 (EN ISO 787-1:2017, IDT; ISO 787-1:1982, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 1. Порівняння кольору пігментів
— На заміну ДСТУ ISO 787-1:2019 (ISO 787-1:1982, IDT)

	14734
	ДСТУ EN ISO 3262-2:2022 (EN ISO 3262-2:1998, IDT; ISO 3262-2:1998, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 2. Барит (натуральний сульфат барію)
— На заміну ДСТУ ISO 3262-2:2020 (ISO 3262-2:1998, IDT)

	14735
	ДСТУ EN ISO 3262-15:2022 (EN ISO 3262-15:2000, IDT; ISO 3262-15:2000, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробувань. Частина 16. Гідроксиди алюмінію 
— На заміну ДСТУ ISO 3262-15:2020 (ISO 3262-15:2000, IDT)

	14736
	ДСТУ EN ISO 10601:2022 (EN ISO 10601:2008, IDT; ISO 10601:2008, IDT)
	Слюдяні залізооксидні пігменти для фарб. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	14737
	ДСТУ EN ISO 7579:2022 (EN ISO 7579:2009, IDT; ISO 7579:2009, IDT)
	Барвники. Визначення розчинності в органічних розчинниках. Гравіметричні та фотометричні методи
— Вперше

	14738
	ДСТУ EN ISO 23900-3:2022 (EN ISO 23900-3:2018, IDT; ISO 23900-3:2015, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи диспергування та оцінка здатності до диспергування в пластмасах. Частина 3. Визначення колірних властивостей і легкості диспергування чорних і кольорових пігментів у поліетилені за допомогою двовалкового помелу
— Вперше

	14739
	ДСТУ EN ISO 787-9:2022 (EN ISO 787-9:2019, IDT; ISO 787-9:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 9. Визначення значення pH водної суспензії 
— На заміну ДСТУ ISO 787-9:2020  (ISO 787-9:2019, IDT) 

	14740
	ДСТУ EN ISO 21683:2022 (EN ISO 21683:2020, IDT; ISO 21683:2020, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Визначення експериментально змодельованого вивільнення нанооб’єктів із фарб, лаків і пігментованих пластмас
— Вперше

	14741
	ДСТУ EN ISO 8780-2:2022 (EN ISO 8780-2:1995, IDT; ISO 8780-2:1990, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Методи дисперсії для оцінки характеристик дисперсії. Частина 2. Дисперсія за допомогою коливальної машини для струшування 
— Вперше

	14742
	ДСТУ EN 14469-3:2022 (EN 14469-3:2004, IDT)
	Пігменти та наповнювачі. Випробування барвників у пластифікованому полівінілхлориді (ПВХ-П). Частина 3. Визначення відносної сили тонування білих пігментів
— Вперше

	14743
	ДСТУ EN ISO 3262-4:2022 (EN ISO 3262-4:1998, IDT; ISO 3262-4:1998, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 4. Білизна
— На заміну ДСТУ ISO 3262-4:2020 (ISO 3262-4:1998, IDT)

	14744
	ДСТУ EN ISO 18314-1:2022 (EN ISO 18314-1:2018, IDT; ISO 18314-1:2015, IDT)
	Аналітична колориметрія. Частина 1. Практичне вимірювання кольору
— Вперше

	14745
	ДСТУ EN ISO 787-28:2022 (EN ISO 787-28:2020, IDT; ISO 787-28:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 28. Визначення загального вмісту поліхлорованих біфенілів (ПХБ) шляхом розчинення, очищення та ГХ-МС
— На заміну ДСТУ ISO 787-28:2020  (ISO 787-28:2019, IDT)

	14746
	ДСТУ EN ISO 3262-9:2022 (EN ISO 3262-9:1998, IDT; ISO 3262-9:1997, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 9. Обпалена глина
— На заміну ДСТУ ISO 3262-9:2020 (ISO 3262-9:1997, IDT)

	14747
	ДСТУ EN ISO 787-25:2022 (EN ISO 787-25:2019, IDT; ISO 787-25:2019, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 25. Порівняння кольору білих, чорних і кольорових пігментів у повнокольорових системах. Колориметричний метод
— На заміну ДСТУ ISO 787-25:2020  (ISO 787-25:2019, IDT)

	14748
	ДСТУ EN ISO 3262-1:2022 (EN ISO 3262-1:2020, IDT; ISO 3262-1:2020, IDT)
	Розширювачі. Специфікації та методи випробування. Частина 1. Вступ і загальні методи випробування
— На заміну ДСТУ ISO 3262-1:2020 (ISO 3262-1:2020, IDT)

	14749
	ДСТУ EN ISO 787-5:2022 (EN ISO 787-5:1995, IDT; ISO 787-5:1980, IDT)
	Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 5. Визначення значення поглинання масла
— Вперше

	14750
	ДСТУ EN 12309-5:2022 (EN 12309-5:2014, IDT)
	Газові сорбційні прилади для опалення та/або охолодження з тепловою потужністю, що не перевищує 70 кВт. Частина 5. Вимоги
— Вперше

	14751
	ДСТУ EN 16905-2:2022 (EN 16905-2:2020, IDT)
	Теплові насоси з газовим ендотермічним двигуном. Частина 2. Безпека
— Вперше

	14752
	ДСТУ EN 12309-7:2022 (EN 12309-7:2014, IDT)
	Газові сорбційні прилади для опалення та/або охолодження з чистою потужністю тепла, що не перевищує 70 кВт. Частина 7. Спеціальні положення для гібридних приладів
— Вперше

	14753
	ДСТУ EN ISO 5778:2022 (EN ISO 5778:2000, IDT;  ISO 5778:2000 , IDT)
	Кораблі та морська техніка. Малі сталеві люки, що не пропускають погоду
— Вперше

	14754
	ДСТУ EN ISO 3796:2022 (EN ISO 3796:2001, IDT; ISO 3796:2001, IDT)
	Кораблі та морські технології. Прозорі отвори для зовнішніх одностулкових дверей
— Вперше

	14755
	ДСТУ EN ISO 3715-2:2022 (EN ISO 3715-2:2002, IDT;  ISO 3715-2:2002, IDT)
	Судна та морські технології. Суднові рухові установки. Частина 2. Словник для гвинтових установок із регульованим кроком
— Вперше

	14756
	ДСТУ EN ISO 9876:2022 (EN ISO 9876:1998, IDT; ISO 9876:1998, IDT)
	Кораблі та морські технології. Морські факсимільні приймачі для метеорологічних карт
— Вперше

	14757
	ДСТУ EN ISO 8861:2022/Поправка № 1:2022  (EN ISO 8861:1998/AC:1998, IDT; ISO 8861:1998, IDT)
	Суднобудування. Вентиляція машинного відділення на суднах з дизельними двигунами. Вимоги до конструкції та основи розрахунків
— Вперше

	14758
	ДСТУ EN ISO 15749-4:2022 (EN ISO 15749-4:2004, IDT; ISO 15749-4:2004, IDT)
	Кораблі та морські технології. Дренажні системи на кораблях та морських спорудах. Частина 4. Санітарний дренаж, каналізаційні труби
— Вперше

	14759
	ДСТУ EN ISO 15748-2:2022 (EN ISO 15748-2:2002, IDT; ISO 15748-2:2002, IDT)
	Кораблі та морські технології. Постачання питної води на кораблях і морських спорудах. Частина 2. Метод розрахунку 
— Вперше

	14760
	ДСТУ EN ISO 15749-2:2022 (EN ISO 15749-2:2004, IDT; ISO 15749-2:2004, IDT)
	Кораблі та морські технології. Дренажні системи на кораблях і морських спорудах. Частина 2. Санітарний дренаж, дренажні труби для гравітаційної системи
— Вперше

	14761
	ДСТУ EN ISO 3715-1:2022 (EN ISO 3715-1:2004, IDT; ISO 3715-1:2002, IDT)
	Судна та морські технології. Суднові рухові установки. Частина 1. Словник геометрії гвинтів
— Вперше

	14762
	ДСТУ EN ISO 7547:2022 (EN ISO 7547:2004, IDT; ISO 7547:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 7547:2004/AC:2009, IDT;  ISO 7547:2002/Cor 1:2008, IDT)
	Кораблі та морські технології. Кондиціонування та вентиляція житлових приміщень. Умови проектування та основа розрахунків 
— Вперше

	14763
	ДСТУ EN ISO 5620-2:2022 (EN ISO 5620-2:1996, IDT; ISO 5620-2:1992, IDT)
	Суднобудування та морські конструкції. З’єднання для заповнення резервуарів питної води. Частина 2. Компоненти
— Вперше

	14764
	ДСТУ EN ISO 15748-1:2022 (EN ISO 15748-1:2002, IDT; ISO 15748-1:2002, IDT)
	Кораблі та морські технології. Постачання питної води на кораблях і морських спорудах. Частина 1. Планування та проектування
— Вперше

	14765
	ДСТУ EN ISO 9875:2022 (EN ISO 9875:2001, IDT; ISO 9875:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9875:2001/AC:2011,, IDT; ISO 9875:2000/Cor 1:2006, IDT)
	Кораблі та морські технології. Морське ехолотне обладнання

	14766
	ДСТУ EN ISO 6115:2022 (EN ISO 6115:1996, IDT; ISO 6115:1988, IDT)
	Суднобудування - Тралові лебідки
— Вперше

	14767
	ДСТУ EN ISO 8861:2022 (EN ISO 8861:1998, IDT; ISO 8861:1998, IDT)
	Суднобудування. Вентиляція машинного відділення на суднах з дизельними двигунами. Вимоги до конструкції та основи розрахунків
— Вперше

	14768
	ДСТУ EN ISO 19019:2022 (EN ISO 19019:2005, IDT; ISO 19019:2005, IDT)
	Морські судна та морські технології. Інструкції щодо планування, проведення та звітування про морські випробування
— Вперше

	14769
	ДСТУ EN ISO 15749-1:2022 (EN ISO 15749-1:2004, IDT; ISO 15749-1:2004, IDT)
	Кораблі та морські технології. Дренажні системи на кораблях і морських спорудах. Частина 1. Проектування санітарних дренажних систем
— Вперше

	14770
	ДСТУ EN ISO 7547:2022 (EN ISO 7547:2004, IDT; ISO 7547:2002, IDT)
	Кораблі та морські технології. Кондиціонування та вентиляція житлових приміщень. Умови проектування та основа розрахунків
— На заміну ДСТУ ISO 7547:2019 (ISO 7547:2002, IDT)

	14771
	ДСТУ EN ISO 9785:2022 (EN ISO 9785:2002, IDT; ISO 9785:2002, IDT)
	Кораблі та морська технологія. Вентиляція вантажних приміщень, де керують транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. Розрахунок теоретично необхідного повного потоку повітря
— Вперше

	14772
	ДСТУ EN ISO 5620-1:2022 (EN ISO 5620-1:1996, IDT; ISO 5620-1:1992, IDT)
	Суднобудування та морські конструкції. З’єднання для заповнення резервуарів питної води. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	14773
	ДСТУ EN ISO 6042:2022 (EN ISO 6042:2000, IDT; ISO 6042:2000, IDT)
	Кораблі та морські технології. Водонепроникні одностулкові сталеві двері
— Вперше

	14774
	ДСТУ EN ISO 15749-5:2022 (EN ISO 15749-5:2004, IDT; ISO 15749-5:2004, IDT)
	Судна та морські технології. Дренажні системи на кораблях і морських спорудах. Частина 5. Дренаж палуб, вантажних приміщень і басейнів
— Вперше

	14775
	ДСТУ EN ISO 15749-3:2022 (EN ISO 15749-3:2004, IDT; ISO 15749-3:2004, IDT)
	Кораблі та морські технології. Дренажні системи на кораблях і морських спорудах. Частина 3. Санітарний дренаж, дренажні труби для вакуумної систем
— Вперше

	14776
	ДСТУ EN ISO 15118-3:2022 (EN ISO 15118-3:2016, IDT; ISO 15118-3:2015, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку між транспортним засобом і мережею. Частина 3. Вимоги до фізичного рівня та рівня каналу даних
— Вперше

	14777
	ДСТУ EN ISO 18541-4:2022 (EN ISO 18541-4:2021, IDT; ISO 18541-4:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 4. Випробування на відповідність
— Вперше

	14778
	ДСТУ EN 16661:2022 (EN 16661:2015, IDT)
	Дорожні транспортні засоби та прилади для вимірювання тиску в шинах (TPG). Взаємодія між інформаційними системами шин (TIS) і TPG. Інтерфейси та вимоги
— Вперше

	14779
	ДСТУ EN 16882:2022 (EN 16882:2016, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Безпека механічних ущільнень, що використовуються на тахографах. Вимоги та процедури випробувань
— Вперше

	14780
	ДСТУ EN ISO 18542-1:2022 (EN ISO 18542-1:2012, IDT; ISO 18542-1:2012, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизована термінологія інформації про ремонт і технічне обслуговування (RMI). Частина 1. Загальна інформація та визначення варіантів використання
— Вперше

	14781
	ДСТУ EN ISO 12617:2022 (EN ISO 12617:2017, IDT; ISO 12617:2015, Corrected version 2016-01-15, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Роз’єм для заправки зрідженого природного газу (СПГ) — роз’єм 3,1 МПа
— Вперше

	14782
	ДСТУ EN 12645:2022 (EN 12645:2014, IDT)
	Прилади для вимірювання тиску в шинах. Пристрої для перевірки тиску та/або накачування/скачування шин для транспортних засобів. Метрологія, вимоги та випробування
— Вперше

	14783
	ДСТУ EN ISO 15118-4:2022 (EN ISO 15118-4:2019, IDT; ISO 15118-4:2019, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку між транспортним засобом і мережею. Частина 4. Випробування на відповідність протоколу мережі та додатків
— Вперше

	14784
	ДСТУ EN 17347:2022 (EN 17347:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Машини для монтажу та демонтажу транспортних шин. Вимоги безпеки
— Вперше

	14785
	ДСТУ EN 17507:2022 (EN 17507:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Портативні системи вимірювання викидів (PEMS). Оцінка ефективності
— Вперше

	14786
	ДСТУ EN ISO 18541-2:2022 (EN ISO 18541-2:2021, IDT; ISO 18541-2:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 2. Технічні вимоги
— Вперше

	14787
	ДСТУ EN ISO 19363:2022 (EN ISO 19363:2021, IDT; ISO 19363:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби з електричним приводом. Бездротова передача енергії магнітним полем. Вимоги до безпеки та сумісності 
— Вперше

	14788
	ДСТУ EN 16662-1:2022 (EN 16662-1:2020, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Додаткові пристрої зчеплення для шин легкових автомобілів і легких транспортних засобів. Частина 1. Загальні вимоги до безпеки та ефективності
— Вперше

	14789
	ДСТУ EN ISO 18541-6:2022 (EN ISO 18541-6:2018, IDT; ISO 18541-6:2018, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 6. Специфічні випадки використання RMI для транспортних засобів L-категорії та вимоги
— Вперше

	14790
	ДСТУ EN ISO 18541-5:2022 (EN ISO 18541-5:2018, IDT; ISO 18541-5:2018, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 5. Особливі положення для важких навантажень
— Вперше

	14791
	ДСТУ EN ISO 18246:2022 (EN ISO 18246:2017, IDT; ISO 18246:2017)
	Мопеди та мотоцикли з електричним приводом. Вимоги безпеки до провідного підключення до зовнішнього джерела електроживлення
— Вперше

	14792
	ДСТУ EN ISO 18541-1:2022 (EN ISO 18541-1:2021, IDT; ISO 18541-1:2021 , IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 1. Загальна інформація та визначення варіантів використання
— Вперше

	14793
	ДСТУ EN ISO 18542-2:2022 (EN ISO 18542-2:2014, IDT; ISO 18542-2:2014 , IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизована термінологія інформації про ремонт і технічне обслуговування (RMI). Частина 2. Стандартизовані вимоги до реалізації процесу, реєстраційний орган 
— Вперше

	14794
	ДСТУ EN 17003:2022 (EN 17003:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Тестери роликових гальм для транспортних засобів загальною масою понад 3,5 тонни. Вимоги безпеки
— Вперше

	14795
	ДСТУ EN ISO 14469:2022 (EN ISO 14469:2017, IDT; ISO 14469:2017, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднувач для заправки стисненим природним газом (CNG) 
— Вперше

	14796
	ДСТУ EN ISO 18541-3:2022 (EN ISO 18541-3:2021, IDT; ISO 18541-3:2021, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Стандартизований доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування автомобілів (RMI). Частина 3. Вимоги до функціонального інтерфейсу користувача
— Вперше

	14797
	ДСТУ EN ISO 15118-20:2022 (EN ISO 15118-20:2022, IDT; ISO 15118-20:2022, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку між транспортним засобом і мережею. Частина 20. Вимоги до мережевого рівня 2-го покоління та рівня додатків
— Вперше

	14798
	ДСТУ EN ISO 21058:2022 (EN ISO 21058:2021, IDT; ISO 21058:2019, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднувач для заправки диметиловим ефіром (DME) 
— Вперше

	14799
	ДСТУ EN ISO 16380:2022 (EN ISO 16380:2018, IDT; ISO 16380:2014, including Amd 1:2016, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднувач для заправки сумішевим паливом
— Вперше

	14800
	ДСТУ EN ISO 15118-5:2022 (EN ISO 15118-5:2019, IDT; ISO 15118-5:2019, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку між транспортним засобом і мережею. Частина 5. Випробування на відповідність фізичного рівня та рівня каналу даних 
— Вперше

	14801
	ДСТУ EN 17186:2022 (EN 17186:2019, IDT)
	Ідентифікація сумісності транспортних засобів та інфраструктури. Графічний вираз інформації для споживача щодо джерела живлення EV
— Вперше

	14802
	ДСТУ EN ISO 15118-8:2022 (EN ISO 15118-8:2020, IDT; ISO 15118-8:2020, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку транспортного засобу з мережею. Частина 8. Вимоги до фізичного рівня та рівня каналу даних для бездротового зв’язку 
— Вперше

	14803
	ДСТУ EN ISO 18243:2022 (EN ISO 18243:2019, IDT; EN ISO 18243:2019, IDT)
	Мопеди та мотоцикли з електричним приводом. Специфікації випробувань і вимоги безпеки для систем літій-іонних акумуляторів
— Вперше

	14804
	ДСТУ EN ISO 17409:2022 (EN ISO 17409:2020, IDT; ISO 17409:2020, IDT)
	Дорожні транспортні засоби з електричним приводом. Передача провідної енергії. Вимоги безпеки
— Вперше

	14805
	ДСТУ EN ISO 18243:2019/Зміна № 1:2022 (EN ISO 18243:2019/A1:2020, IDT; ISO 18243:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Мопеди та мотоцикли з електричним приводом. Специфікації випробувань і вимоги безпеки для систем літій-іонних акумуляторів
— Вперше

	14806
	ДСТУ EN ISO 15118-1:2022 (EN ISO 15118-1:2019, IDT; ISO 15118-1:2019, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. Інтерфейс зв’язку транспортного засобу з мережею. Частина 1. Загальна інформація та визначення варіантів використання
— Вперше

	14807
	ДСТУ EN ISO 22160:2022 (EN ISO 22160:2007, IDT; ISO 22160:2007, IDT)
	Молоко та напої на основі молока. Визначення активності лужної фосфатази. Метод ферментативної фотоактивованої системи 
— Вперше

	14808
	ДСТУ EN ISO 13366-2:2022 (EN ISO 13366-2:2006, IDT; ISO 13366-2:2006, IDT)
	Молоко. Підрахунок соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо роботи флюоро-оптико-електронних лічильників
— На заміну ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014

	14809
	ДСТУ EN ISO 12779:2022 (EN ISO 12779:2013, IDT; ISO 12779:2011, IDT)
	Лактоза. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера
— Вперше

	14810
	ДСТУ EN ISO 23319:2022 (EN ISO 23319:2022, IDT; ISO 23319:2022, IDT)
	Сири та плавлені сирні продукти, казеїни та казеїнати. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод
— Вперше

	14811
	ДСТУ EN ISO 5534:2022/Поправка №1:2022 (EN ISO 5534:2004/AC:2013, ISO 5534:2004/Cor 1:2013)
	Сир і плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (Еталонний метод
— Вперше

	14812
	ДСТУ EN ISO 3727-3:2022 (EN ISO 3727-3:2003, IDT; ISO 3727-3:2003, IDT)
	Вершкове масло. Визначення вмісту вологи, нежирних твердих речовин і жиру. Частина 3. Розрахунок вмісту жиру
— Вперше

	14813
	ДСТУ EN ISO 18330:2022 (EN ISO 18330:2003, IDT; ISO 18330:2003, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого опису імуноаналізів або рецепторних аналізів для виявлення залишків антимікробних препаратів
— Вперше

	14814
	ДСТУ EN ISO 14673-2:2022 (EN ISO 14673-2:2004, IDT; ISO 14673-2:2004, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту нітратів і нітритів. Частина 2. Метод із використанням аналізу сегментованого потоку (звичайний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 14673-2/IDF 189-2:2015

	14815
	ДСТУ EN ISO 14637:2022 (EN ISO 14637:2006, IDT; ISO 14637:2004, IDT)
	Молоко. Визначення вмісту сечовини. Ферментативний метод із застосуванням різниці рН (еталонний метод) — Вперше

	14816
	ДСТУ EN ISO 1854:2022 (EN ISO 1854:2008, IDT; ISO 1854:2008, IDT)
	Сироватковий сир. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод
— Вперше

	14817
	ДСТУ EN ISO 5536:2022 (EN ISO 5536:2013, IDT; ISO 5536:2013, IDT)
	Продукти з молочним жиром. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера
— Вперше

	14818
	ДСТУ EN ISO 21187:2022 (EN ISO 21187:2021, IDT; ISO 21187:2021, IDT)
	Молоко. Кількісне визначення мікробіологічної якості. Настанови щодо встановлення та перевірки співвідношення перетворення між результатами альтернативного методу та результатами методу прив’язки
— На заміну ДСТУ ISO 21187:2013

	14819
	ДСТУ EN ISO 3727-2:2022 (EN ISO 3727-2:2001, IDT; ISO 3727-2:2001, IDT)
	Вершкове масло. Визначення вологи, знежирених сухих речовин і вмісту жиру. Частина 2. Визначення знежирених сухих речовин (еталонний метод)
— Вперше

	14820
	ДСТУ EN ISO 8968-3:2022 (EN ISO 8968-3:2007, IDT; ISO 8968-3:2007, IDT)
	Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод блокового розщеплення (напівмікрошвидкий рутинний метод) 
— На заміну ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2004)

	14821
	ДСТУ EN ISO 21424:2022 (EN ISO 21424:2020, IDT; ISO 21424:2018, IDT)
	Молоко, молочні продукти, суміші для немовлят і харчування для дорослих. Визначення мінералів і мікроелементів. Метод мас-спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-MS
— Вперше

	14822
	ДСТУ EN ISO 11816-1:2013 EN ISO 11816-1:2013 EN ISO 11816-1:2013
	Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 1. Флуориметричний метод для молока та напоїв на основі молока 
— На заміну ДСТУ ISO 11816-1:2016 (IDF 155-1:2013)(ISO 11816-1:2013 IDT; IDF 155-1:2013, IDT)

	14823
	ДСТУ EN ISO 8968-4:2022 (EN ISO 8968-4:2016, IDT; EN ISO 8968-4:2016, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту азоту. Частина 4. Визначення вмісту білкового та небілкового азоту та обчислення справжнього вмісту білка (еталонний метод) 
— На заміну ДСТУ ISO 8968-4:2005 (IDF 20-4:2001)

	14824
	ДСТУ EN ISO 14675:2022 (EN ISO 14675:2003, IDT; EN ISO 14675:2003, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Вказівки щодо стандартизованого опису конкурентних ферментних імуноаналізів. Визначення вмісту афлатоксину M1
— Вперше

	14825
	ДСТУ EN ISO 13969:2022 (EN ISO 13969:2004, IDT; EN ISO 13969:2004, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого опису випробувань мікробних інгібіторів 
— Вперше

	14826
	ДСТУ EN ISO 17678:2022 (EN ISO 17678:2019, IDT; EN ISO 17678:2019, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення чистоти молочного жиру методом газохроматографічного аналізу тригліцеридів
— На заміну
ДСТУ ISO 17678:2016 (IDF 202:2010)(ISO 17678:2010, IDT;IDF 202:2010, IDT)

	14827
	ДСТУ EN ISO 14501:2022 (EN ISO 14501:2021, IDT; EN ISO 14501:2021, IDT)
	Молоко та сухе молоко. Визначення вмісту афлатоксину M1. Очищення за допомогою імуноафінної хроматографії та визначення за допомогою високоефективної рідинної хроматографії
— На заміну ДСТУ ISO 14501/IDF 171:2009

	14828
	ДСТУ EN ISO 24223:2022  (EN ISO 24223:2021, IDT; EN ISO 24223:2021, IDT)
	Сир. Настанови щодо підготовки зразків для фізико-хімічних випробувань 
— Вперше

	14829
	ДСТУ EN ISO 14673-1:2004 EN ISO 14673-1:2004, IDT; EN ISO 14673-1:2004, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту нітратів і нітритів. Частина 1. Метод відновлення кадмію та спектрометрії 
— Вперше

	14830
	ДСТУ EN ISO 8069:2022 (EN ISO 8069:2007, IDT; EN ISO 8069:2005, IDT)
	Сухе молоко. Визначення вмісту молочної кислоти та лактатів
— Вперше

	14831
	ДСТУ EN ISO 2450:2022 (EN ISO 2450:2008, IDT; EN ISO 2450:2008, IDT)
	Вершки. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод) 
— На заміну ДСТУ ISO 2450:2007

	14832
	ДСТУ EN ISO 9233-2:2022 (EN ISO 9233-2:2018, IDT; EN ISO 9233-2:2018, IDT)
	Сир, шкірка сиру та плавлений сир. Визначення вмісту натаміцину. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії для сиру, шкірки сиру та плавленого сиру 
— Вперше

	14833
	ДСТУ EN ISO 17189:2022 (EN ISO 17189:2003, IDT; EN ISO 17189:2003, IDT)
	Вершкове масло, харчові олійні емульсії та пастоподібні жири. Визначення вмісту жиру (еталонний метод)
— Вперше

	14834
	ДСТУ EN ISO 1737:2022 (EN ISO 1737:2008, IDT; EN ISO 1737:2008, IDT)
	Згущене молоко та згущене молоко з цукром. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 1737-2002

	14835
	ДСТУ EN ISO 15151:2022 (EN ISO 15151:2020, IDT; EN ISO 15151:2018, IDT)
	Молоко, молочні продукти, суміші для немовлят і харчування для дорослих. Визначення мінералів і мікроелементів. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-AES) 
— Вперше

	14836
	ДСТУ EN ISO 13366-1:2022 (EN ISO 13366-1:2008, IDT; EN ISO 13366-1:2008, IDT)
	Молоко. Підрахунок соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний метод (еталонний метод)
— Вперше

	14837
	ДСТУ EN ISO 707:2022 (EN ISO 707:2008, IDT; EN ISO 707:2008, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Настанови щодо відбору проб
— Вперше

	14838
	ДСТУ EN ISO 16297:2022 (EN ISO 16297:2020, IDT; EN ISO 16297:2020, IDT)
	Молоко. Кількість бактерій. Протокол для оцінки альтернативних методів
— Вперше

	14839
	ДСТУ CEN ISO/TS 23758:2022 (CEN ISO/TS 23758:2021, IDT; CEN ISO/TS 23758:2021, IDT)
	Рекомендації щодо валідації якісних методів скринінгу для виявлення залишків ветеринарних препаратів у молоці та молочних продуктах 
— Вперше

	14840
	ДСТУ EN ISO 3727-1:2022 (EN ISO 3727-1:2001, IDT; EN ISO 3727-1:2001, IDT)
	Вершкове масло. Визначення вмісту вологи, нежирних твердих речовин і жиру. Частина 1. Визначення вмісту вологи (еталонний метод) 
— Вперше

	14841
	ДСТУ EN ISO 14673-3:2022 (EN ISO 14673-3:2004, IDT; EN ISO 14673-3:2004, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту нітратів і нітритів. Частина 3. Метод із застосуванням зменшення кадмію та аналізу впорскування потоку з поточним діалізом (звичайний метод) 
— Вперше

	14842
	ДСТУ EN ISO 16958:2022 ( EN ISO 16958:2020, IDT; EN ISO 16958:2015, IDT)
	Молоко, молочні продукти, суміші для немовлят і харчування для дорослих. Визначення складу жирних кислот. Метод капілярної газової хроматографії 
— Вперше

	14843
	ДСТУ EN ISO 22579:2022 (EN ISO 22579:2021, IDT; EN ISO 22579:2020, IDT)
	Суміші для немовлят і харчування для дорослих. Визначення фруктанів. Високоефективна аніонообмінна хроматографія з імпульсним амперометричним детектуванням (HPAEC-PAD) після ферментативної обробки
— Вперше

	14844
	ДСТУ EN ISO 13366-1:2008/Поправка № 1:2022 (EN ISO 13366-1:2008/AC:2009, IDT; ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT)
	Молоко. Підрахунок соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний метод (еталонний метод)
— Вперше

	14845
	ДСТУ EN ISO 7208:2022 (EN ISO 7208:2008, IDT; EN ISO 7208:2008, IDT)
	Знежирене молоко, сироватка та пахта. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 7208:2002

	14846
	ДСТУ EN ISO 8381:2022 (EN ISO 8381:2008, IDT; EN ISO 8381:2008, IDT)
	Дитяче харчування на основі молока. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 8381:2007

	14847
	ДСТУ EN ISO 20647:202 (EN ISO 20647:2020, IDT; EN ISO 20647:2015, IDT)
	Суміші для немовлят і харчування для дорослих. Визначення загального йоду. Мас-спектрометрія з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-MS) 
— Вперше

	14848
	ДСТУ EN ISO 13366-2:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 13366-2:2006/AC:2007, IDT;  ISO 13366-2:2006, IDT)
	Молоко. Підрахунок соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо роботи флюоро-оптико-електронних лічильників 

	14849
	ДСТУ EN ISO 5534:2022 (EN ISO 5534:2004, IDT; EN ISO 5534:2004, IDT)
	Сир і плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (еталонний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 5534:2005

	14850
	ДСТУ EN ISO 5943:2022 (EN ISO 5943:2006, IDT; EN ISO 5943:2006, IDT)
	Сири та плавлені сирні продукти. Визначення вмісту хлоридів. Метод потенціометричного титрування
— Вперше

	14851
	ДСТУ EN ISO 1736:2008 EN ISO 1736:2008 EN ISO 1736:2008
	Сухе молоко та сухі молочні продукти. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод)
— Вперше

	14852
	ДСТУ EN ISO 22184:2022 (EN ISO 22184:2021, IDT; EN ISO 22184:2021, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту цукру. Високоефективна аніонообмінна хроматографія з імпульсним амперометричним методом виявлення (HPAEC-PAD) 
— Вперше

	14853
	ДСТУ EN ISO 5537:2022 (EN ISO 5537:2004, IDT; EN ISO 5537:2004, IDT)
	Сухе молоко. Визначення вмісту вологи (еталонний метод)
— Вперше

	14854
	ДСТУ EN ISO 1211:2022 (EN ISO 1211:2010, IDT; EN ISO 1211:2010, IDT)
	Молоко. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод) 
— На заміну ДСТУ ISO 1211:2002

	14855
	ДСТУ EN ISO 5764:2022 (EN ISO 5764:2009, IDT; EN ISO 5764:2009, IDT)
	Молоко. Визначення точки замерзання. Метод термісторного кріоскопа (еталонний метод)
— Вперше

	14856
	ДСТУ EN ISO 8968-1:2022 (EN ISO 8968-1:2014, IDT; EN ISO 8968-1:2014, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Принцип К’єльдаля та розрахунок сирого протеїну
— На заміну ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001)

	14857
	ДСТУ EN ISO 9233-1:2022 (EN ISO 9233-1:2018, IDT; EN ISO 9233-1:2018, IDT)
	Сир, сирна шкірка та плавлений сир. Визначення вмісту натаміцину. Частина 1. Молекулярно-абсорбційний спектрометричний метод для сирної шкірки
— Вперше

	14858
	ДСТУ EN ISO 20541:202022 (EN ISO 20541:2008, IDT; EN ISO 20541:2008, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту нітратів. Метод ферментативного відновлення та молекулярно-абсорбційної спектрометрії після реакції Ґрісса
— Вперше

	14859
	ДСТУ EN ISO 7328:2022 (EN ISO 7328:2008, IDT; EN ISO 7328:2008, IDT)
	Харчове
морозиво та суміші льоду на молочній основі. Визначення вмісту жиру. Гравіметричний метод (еталонний метод)
 — На заміну ДСТУ ISO 7328:2005

	14860
	ДСТУ EN ISO 8968-3:2022/Поправка № 1:2012 (EN ISO 8968-3:2007/AC:2012, IDT; ISO 8968-3:2004/Cor 1:2011, IDT)
	Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод блокового розщеплення (напівмікрошвидкий рутинний метод)
— На заміну ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2004)

	14861
	ДСТУ EN ISO 14891:2022 (EN ISO 14891:2002, IDT; EN ISO 14891:2002, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту азоту. Стандартний метод із застосуванням спалювання за принципом Дюма
— Вперше

	14862
	ДСТУ EN ISO 11816-2:2022 (EN ISO 11816-2:2016, IDT; EN ISO 11816-2:2016, IDT)
	Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 2. Флуориметричний метод для сиру
— На заміну ДСТУ ISO 11816-2:2005 (IDF 155-2:2003)

	14863
	ДСТУ EN 13892-3:2022 (EN 13892-3:2014, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 3. Визначення зносостійкості. Беме
— Вперше

	14864
	ДСТУ EN 14016-2:2022 (EN 14016-2:2004, IDT)
	В’яжучі для магнезитових стяжок. Каустична магнезія та хлорид магнію. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	14865
	ДСТУ EN 13892-2:2022 (EN 13892-2:2002, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 2. Визначення міцності на згин і стиск
— Вперше

	14866
	ДСТУ EN 13892-8:2022 (EN 13892-8:2002, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 8. Визначення міцності зчеплення
— Вперше

	14867
	ДСТУ EN 13892-9:2022  (EN 13892-9:2018, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 9. Стабільність розмірів
— Вперше

	14868
	ДСТУ EN 13892-7:2003 EN 13892-7:2003
	Методи випробування стяжок. Частина 7. Визначення зносостійкості до кочення матеріалу стяжки з підлоговими покриттями
— Вперше

	14869
	ДСТУ EN 13892-4:2022 (EN 13892-4:2002, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 4. Визначення зносостійкості-BCA
— Вперше

	14870
	ДСТУ EN 13892-6:2022 (EN 13892-6:2002, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 6. Визначення твердості поверхні
— Вперше

	14871
	ДСТУ EN 13318:2022 (EN 13318:2000, IDT)
	Матеріал стяжки та стяжки підлоги. Визначення
— Вперше

	14872
	ДСТУ EN 13892-5:2022 (ЕN 13892-5:2003, IDT;
	Методи випробування стяжок. Частина 5. Визначення зносостійкості до кочення матеріалу стяжки для зношуваного шару
— Вперше

	14873
	ДСТУ EN 13892-1:2022 (EN 13892-1:2002, IDT)
	Методи випробування матеріалів для стяжки. Частина 1. Відбір зразків, виготовлення та затвердіння зразків для випробувань
— Вперше

	14874
	ДСТУ CEN/TS 1923:2022 (CEN/TS 1923:2003, IDT)
	Європейські набори символів та їх кодування - 8-бітове однобайтове кодування
— Вперше

	14875
	ДСТУ EN 1922:2022 (EN 1922:1997, IDT)
	Інформаційна технологія. Репертуар символів і кодування для взаємодії з послугами Telex
— Вперше

	14876
	ДСТУ EN 13710:2022 (EN 13710:2011, IDT)
	Європейські правила впорядкування - Порядок символів латинського, грецького, кириличного, грузинського та вірменського шрифтів
— Вперше

	14877
	ДСТУ CEN/TR 14381:2022 (CEN/TR 14381:2003, IDT)
	Інформаційні технології. Репертуар символів і перетворення кодування. Європейські резервні правила
— Вперше

	14878
	ДСТУ EN ISO/IEC 80079-20-1:2022 (EN ISO/IEC 80079-20-1:2019, IDT; ISO/IEC 80079-20-1:2017, including Cor 1:2018, IDT)
	Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 20-1. Характеристики матеріалів для класифікації газів і парів. Методи випробувань і дані
— Вперше

	14879
	ДСТУ EN 17624:2022 (EN 17624:2022, IDT)
	Визначення меж вибуховості газів і парів при підвищеному тиску, підвищених температурах або за допомогою окислювачів, крім повітря
— Вперше

	14880
	ДСТУ EN 17348:2022 (EN 17348:2022, IDT)
	Вимоги до проектування та випробування пилососів для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
— Вперше

	14881
	ДСТУ CEN/TR 16829:2022 (CEN/TR 16829:2016+AC:2019, IDT)
	Запобігання пожежі та вибуху та захист для ковшових елеваторів
— Вперше

	14882
	ДСТУ EN 15967:2022 (EN 15967:2022, IDT)
	Визначення максимального тиску вибуху та максимальної швидкості підвищення тиску газів і парів
— На заміну ДСТУ EN 15967:2019 (EN 15967:2011, IDT)

	14883
	ДСТУ CEN/TR 16793:2022 (CEN/TR 16793:2016, IDT)
	Керівництво з вибору, застосуванню та використанню вогнеперешк— Вперше
— На заміну

	14884
	ДСТУ CEN/TR 15281:2022 (CEN/TR 15281:2006, IDT)
	Настанови щодо інертування для запобігання вибухам
— Вперше

	14885
	ДСТУ EN 13086:2022 (EN 13086:2000, IDT;
	Свинець і свинцеві сплави. Оксиди свинцю
— Вперше

	14886
	ДСТУ EN 14057:2022 (EN 14057:2003, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Відходи. Терміни та визначення
— Вперше

	14887
	ДСТУ ENV 14138:2022 (ENV 14138:2001, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Аналіз полум'яною атомно-абсорбційною спектрометрією (FAAS) або емісійною спектрометрією з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-ES) після розділення шляхом спільного осадження
— Вперше

	14888
	ДСТУ EN 12588:2022 (EN 12588:2006, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Рулонний свинцевий лист для будівельних цілей
— Вперше

	14889
	ДСТУ ENV 13800:2022 (ENV 13800:2000, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Аналіз полум'яною атомно-абсорбційною спектрометрією (FAAS) або емісійною спектрометрією з індуктивно пов'язаною плазмою (ICP-ES), без відокремлення свинцевої матриці
— Вперше

	14890
	ДСТУ EN 12659:2022 (EN 12659:1999, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Свинець
— Вперше

	14891
	ДСТУ ENV 14029:2022 (ENV 14029:2001, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Аналіз полум'яною атомно-абсорбційною спектрометрією (FAAS) або емісійною спектрометрією з індуктивно пов'язаною плазмою (ICP-ES) після відділення свинцевої матриці
— Вперше
— На заміну

	14892
	ДСТУ EN 12402:2022 (EN 12402:1999, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Методи відбору проб для аналізу
— Вперше

	14893
	ДСТУ ENV 12908:2022 (ENV 12908:1997, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Аналіз за допомогою оптичної емісійної спектрометрії (OES) з іскровим збудженням
— Вперше

	14894
	ДСТУ EN 12548:2022 (EN 12548:1999, IDT)
	Свинець і свинцеві сплави. Злитки свинцевих сплавів для оболонок електричних кабелів і рукавів
— Вперше

	14895
	ДСТУ EN ISO 664:2022 (EN ISO 664:2008, IDT; ISO 664:2008, IDT)
	Насіння олійних культур. Зменшення лабораторної проби до тестової
— На заміну ДСТУ ISO 664:2007

	14896
	ДСТУ EN ISO 27107:2022 (EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, corrected version 2009-05-15, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення пероксидного числа. Потенціометричне визначення кінцевої точки
— На заміну ДСТУ EN ISO 27107:2019 (EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT)

	14897
	ДСТУ EN ISO 21294:2022 (EN ISO 21294:2017, IDT; ISO 21294:2017, IDT)
	Насіння олійних культур. Ручний або автоматичний періодичний відбір проб
— Вперше

	14898
	ДСТУ EN ISO 15301:2019/Поправка  1:2022 (EN ISO 15301:2001/AC:2007, IDT; ISO 15301:2001/Cor 1:2007, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення осаду в сирих жирах та оліях. Метод центрифуги
— Вперше

	14899
	ДСТУ EN ISO 8294:2022 (EN ISO 8294:1999, IDT; ISO 8294:1994, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення вмісту міді, заліза та нікелю. Атомно-абсорбційний метод графітової печі
— Вперше

	14900
	ДСТУ EN 14103:2022 (EN 14103:2020, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метилові ефіри жирних кислот (FAME). Визначення вмісту складного ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти
— Вперше

	14901
	ДСТУ EN ISO 18363-3:2022 (EN ISO 18363-3:2021, IDT; EN ISO 18363-3:2017, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення хлорпропандіолів, зв’язаних із жирними кислотами (MCPD) та гліцидолу, за допомогою ГХ/МС. Частина 3. Метод кислотної переетерифікації та вимірювання 2-MCPD , 3-MCPD і гліцидол
— Вперше

	14902
	ДСТУ EN ISO 23275-2:2022 (EN ISO 23275-2:2008, IDT; EN ISO 23275-2:2006, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Еквіваленти какао-масла в какао-маслі та простому шоколаді. Частина 2. Кількісне визначення еквівалентів какао-масла
— Вперше

	14903
	ДСТУ EN ISO 9167:2022 (EN ISO 9167:2019, IDT; EN ISO 9167:2019, IDT)
	Насіння ріпаку та ріпаковий шрот. Визначення вмісту глюкозинолатів. Метод із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	14904
	ДСТУ EN ISO 18363-1:202 (EN ISO 18363-1:2021, IDT; EN ISO 18363-1:2015, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення хлорпропандіолів, пов’язаних із жирними кислотами (MCPD) та гліцидолу, за допомогою ГХ/МС. Частина 1. Метод швидкої лужної переетерифікації та вимірювання для 3- MCPD та диференціальне вимірювання гліцидолу
— Вперше

	14905
	ДСТУ EN ISO 8420:2019 (EN ISO 8420:2002, IDT; ISO 8420:2002, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 8420:2002/AC:2008, IDT; ISO 8420:2002/Cor 1:2004, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення вмісту полярних сполук
— Вперше

	14906
	ДСТУ EN ISO 3656:2022 (EN ISO 3656:2011, IDT; EN ISO 3656:2011, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення поглинання ультрафіолетового випромінювання, вираженого як питома УФ-екстинкція
— Вперше

	14907
	ДСТУ EN ISO 665:2022 (EN ISO 665:2020, IDT; EN ISO 665:2020, IDT)
	Насіння олійних культур. Визначення вмісту вологи та летких речовин
— Вперше

	14908
	ДСТУ EN 14104:2022 (EN 14104:2021, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метиловий ефір жирної кислоти (FAME). Визначення кислотного числа
— Вперше

	14909
	ДСТУ EN ISO 9289:2022 (EN ISO 9289:1995, IDT; EN ISO 9289:1991, IDT)
	Залишки насіння олійних культур. Визначення вільного залишкового гексану
— Вперше

	14910
	ДСТУ EN ISO 658:2002 EN ISO 658:2002 EN ISO 658:2002
	Насіння олійних культур. Визначення вмісту домішок
— Вперше

	14911
	ДСТУ EN 14109:2022 (EN 14109:2003, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метилові ефіри жирних кислот (FAME). Визначення вмісту калію за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	14912
	ДСТУ EN ISO 15788-1:2022 (EN ISO 15788-1:2001, IDT; EN ISO 15788-1:2001, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення стигмастадієнів у рослинних оліях. Частина 1. Метод газової хроматографії на капілярній колонці (еталонний метод) 
— Вперше

	14913
	ДСТУ EN ISO 659:2022 (EN ISO 659:2009, IDT; ISO 659:2009, IDT)
	Насіння олійне. Визначення вмісту олії (контрольний метод)
— Вперше

	14914
	ДСТУ EN ISO 23275-1:2008 EN ISO 23275-1:2008
	Тваринні та рослинні жири та олії. Еквіваленти какао-масла в какао-маслі та простому шоколаді. Частина 1. Визначення присутності еквівалентів какао-масла
— Вперше

	14915
	ДСТУ EN ISO 29841:2022/Зміна №1:2022 (EN ISO 29841:2014/A1:2016, IDT; ISO 29841:2009/AMD 1:2016, IDT)
	Рослинні жири та олії. Визначення продуктів розпаду хлорофілів a та a' (феофітинів a, a' та пірофеофітинів)

	14916
	ДСТУ EN ISO 16035:2022 (EN ISO 16035:2003, IDT; ДСТУ ISO 16035:2014, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення низькокиплячих галогенованих вуглеводнів у харчових оліях
— Вперше

	14917
	ДСТУ EN 14110:2022 (EN 14110:2019, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метилові ефіри жирних кислот. Визначення вмісту метанолу
— На заміну ДСТУ EN 14110:2009

	14918
	ДСТУ EN ISO 12193:2022 (EN ISO 12193:2004, IDT; ISO 12193:2004, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення свинцю за допомогою прямої атомно-абсорбційної спектроскопії в графітових печах
— Вперше

	14919
	ДСТУ EN ISO 16931:2022 (EN ISO 16931:2009, IDT; EN ISO 16931:2009, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення полімеризованих триацилгліцеролів методом високоефективної ексклюзійної хроматографії 
— На заміну ДСТУ ISO 16931:2007

	14920
	ДСТУ EN ISO 12228-2:2022 (EN ISO 12228-2:2014, IDT; ISO 12228-2:2014, IDT)
	Визначення індивідуального та загального вмісту стеролів. Метод газової хроматографії. Частина 2. Оливкова олія та олія з оливкових вичавок 
— Вперше

	14921
	ДСТУ EN ISO 662:2022 (EN ISO 662:2016, IDT; ISO 662:2016, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення вмісту вологи та летких речовин
— Вперше

	14922
	ДСТУ EN ISO 661:2022/Поправка №1:2022 (EN ISO 661:2005/AC:2006, IDT; ISO 661:2003, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Підготовка тестового зразка
— Вперше

	14923
	ДСТУ EN ISO 15788-2:2022 (EN ISO 15788-2:2004, IDT; ISO 15788-2:2004, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення стигмастадієнів у рослинних оліях. Частина 2. Метод із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	14924
	ДСТУ EN ISO 734:2022 (EN ISO 734:2015, IDT; ISO 734:2015, IDT)
	 Борошно насіння олійних культур. Визначення вмісту олії. Метод екстракції гексаном (або петролейним ефіром)
— Вперше

	14925
	ДСТУ EN ISO 10519:2022 (EN ISO 10519:2015, IDT;ISO 10519:2015, IDT)
	Ріпак. Визначення вмісту хлорофілу. Спектрометричний метод
— Вперше

	14926
	ДСТУ EN 14112:2022 (EN 14112:2020, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метилові ефіри жирних кислот (FAME). Визначення стійкості до окиснення (тест на прискорене окиснення)
— На заміну ДСТУ EN 14112:2009

	14927
	ДСТУ EN ISO 6800:2022 (EN ISO 6800:1997, IDT; EN ISO 6800:1997, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення складу жирних кислот у положенні 2 молекули тригліцеридів
— Вперше

	14928
	ДСТУ EN ISO 29841:2022 (EN ISO 29841:2014, IDT ISO 29841:2009, IDT)
	Рослинні жири та олії. Визначення продуктів розпаду хлорофілів a та a' (феофітинів a, a' та пірофеофітинів)
— Вперше

	14929
	ДСТУ EN ISO 14244:2022 (EN ISO 14244:2016, IDT; ISO 14244:2014, IDT)
	Шрот з насіння олійних культур. Визначення розчинних білків у розчині гідроксиду калію
— Вперше

	14930
	ДСТУ EN ISO 18363-2:2018 EN ISO 18363-2:2018 EN ISO 18363-2:2018
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення хлорпропандіолів, зв’язаних із жирними кислотами (MCPD) та гліцидолу, методом ГХ/МС. Частина 2. Метод із використанням повільної лужної переетерифікації та вимірювання для 2- MCPD, 3-MCPD та гліцидол
— Вперше

	14931
	ДСТУ EN ISO 660:2022 (EN ISO 660:2020, IDT; EN ISO 660:2020, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення кислотного числа та кислотності
— На заміну ДСТУ EN ISO 660:2019 (EN ISO 660:2009, IDT; ISO 660:2009, IDT)

	14932
	ДСТУ EN ISO 6321:2022 (EN ISO 6321:2021, IDT; ISO 6321:2021, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення температури плавлення у відкритих капілярних трубках. Точка ковзання
— На заміну ДСТУ EN ISO 6321:2019 (EN ISO 6321:2002, IDT; ISO 6321:2002, IDT)

	14933
	ДСТУ EN ISO 15774:2022 (EN ISO 15774:2017, IDT; ISO 15774:2017, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення вмісту кадмію за допомогою прямої атомно-абсорбційної спектрометрії в графітній печі 
— Вперше

	14934
	ДСТУ EN ISO 15302:2022 (EN ISO 15302:2017, IDT; ISO 15302:2017, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення бензо[а]пірену. Метод високоефективної рідинної хроматографії з оберненою фазою
— Вперше

	14935
	ДСТУ EN ISO 9832:2022 (EN ISO 9832:2003, IDT; EN ISO 9832:2003, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення вмісту залишкового технічного гексану
— Вперше

	14936
	ДСТУ EN 14105:2022 (EN 14105:2020, IDT)
	Похідні жиру та олії. Метилові ефіри жирних кислот (FAME). Визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди-, тригліцеридів
— На заміну ДСТУ EN 14105:2009

	14937
	ДСТУ EN ISO 10565:2022 (EN ISO 10565:1998, IDT; ISO 10565:1998, IDT)
	Насіння олійних культур. Одночасне визначення вмісту олії та води. Метод із застосуванням імпульсної спектрометрії ядерного магнітного резонансу
— На заміну

	14938
	ДСТУ EN ISO 3596:2022 (EN ISO 3596:2001, IDT; ISO 3596:2001, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення неомилюваних речовин. Метод екстракції діетиловим ефіром
— Вперше

	14939
	ДСТУ EN ISO 18609:2022 (EN ISO 18609:2001, IDT; ISO 18609:2001, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення неомилюваних речовин. Метод екстракції гексаном
— Вперше

	14940
	ДСТУ EN ISO 12872:2022 (EN ISO 12872:2014, IDT; ISO 12872:2014 , IDT)
	Оливкова олія та олія з оливкових вичавок. Визначення вмісту 2-гліцерилмонопальмітату
— На заміну ДСТУ ISO 12872:2016 (ISO 12872:2010, IDT)

	14941
	ДСТУ CEN ISO/TS 22115:2022 (CEN ISO/TS 22115:2021, IDT; ISO/TS 22115:2021, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Розділення класів ліпідів за допомогою капілярної газової хроматографії (метод відбитків пальців) 
— Вперше

	14942
	ДСТУ EN ISO 8892:2022 (ЕN ISO 8892:1995, IDT;  ISO 8892:1987, IDT)
	Залишки насіння олійних культур. Визначення загального залишкового гексану
— На заміну

	14943
	ДСТУ EN ISO 18395:2022 (EN ISO 18395:2007, IDT; ISO 18395:2005, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення моноацилгліцеринів, діацилгліцеринів, триацилгліцеринів та гліцерину за допомогою високоефективної ексклюзійної хроматографії
— Вперше

	14944
	ДСТУ EN ISO 5555:2019 (EN ISO 5555:2001, IDT; ISO 5555:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5555:2001/A1:2014, IDT; ISO 5555:2001/Amd 1:2014, IDT)
	Олії. Методи відбирання проб

	14945
	ДСТУ EN ISO 29822:2022 (EN ISO 29822:2014, IDT;  ISO 29822:2014, IDT)
	Рослинні жири та олії. Ізомерні діацилгліцероли. Визначення відносних кількостей 1,2- та 1,3-діацилгліцеролів
— Вперше

	14946
	ДСТУ EN ISO 19219:2022 (EN ISO 19219:2003, IDT; ISO 19219:2002, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення видимих ​​лапок у сирих жирах та оліях
— Вперше

	14947
	ДСТУ EN ISO 17932:2022 (EN ISO 17932:2011, IDT; ISO 17932:2011, IDT)
	Пальмова олія. Визначення погіршення індексу відбілюваності (DOBI) та вмісту каротину
— Вперше

	14948
	ДСТУ EN ISO 3656:2022/Поправка № 1:2022 (EN ISO 3656:2011/A1:2017, IDT; ISO 3656:2011/Amd 1:2017, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення поглинання ультрафіолетового випромінювання, вираженого як питома екстинкція УФ-променів. 
— Вперше

	14949
	ДСТУ EN ISO 3657:2022 (EN ISO 3657:2020, IDT; ISO 3657:2020, IDT)
	Тваринні та рослинні жири та олії. Визначення значення омилення 
— На заміну ДСТУ ISO 3657:2004

	14950
	ДСТУ EN ISO 661:2022 (EN ISO 661:2005, IDT; ISO 661:2003, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Підготовка тестового зразк
— Вперше

	14951
	ДСТУ EN ISO 15303:2022 (EN ISO 15303:2008, IDT; ISO 15303:2008, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Виявлення та ідентифікація летких органічних забруднюючих речовин за допомогою ГХ/МС
— На заміну ДСТУ ISO 15303:2007

	14952
	ДСТУ EN ISO 12228-1:2022 (EN ISO 12228-1:2014, IDT; ISO 12228-1:2014, IDT)
	Визначення індивідуального та загального вмісту стеролів. Метод газової хроматографії. Частина 1. Тваринні та рослинні жири та олії
— Вперше

	14953
	ДСТУ EN ISO 22630:2022 (EN ISO 22630:2015, IDT; ISO 22630:2015, IDT)
	Шрот з насіння олійних культур. Визначення вмісту олії. Метод швидкої екстракції 
— Вперше

	14954
	ДСТУ EN ISO 6320:2022 (EN ISO 6320:2017, IDT; ISO 6320:2017, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення показника заломлення
— На заміну ДСТУ ISO 6320:2015  (ISO 6320:2000, IDT)

	14955
	ДСТУ EN ISO 17059:2022 (EN ISO 17059:2019, IDT; ISO 17059:2019, IDT)
	Олійні культури. Екстракція олії та підготовка метилових ефірів тригліцеридних жирних кислот для аналізу за допомогою газової хроматографії (швидкий метод) 
— На заміну ДСТУ EN ISO 17059:2019 (EN ISO 17059:2009, IDT; ISO 17059:2007, IDT)

	14956
	ДСТУ EN ISO 18363-4:2022 (EN ISO 18363-4:2021, IDT; ISO 18363-4:2021, IDT)
	Жири та олії тваринного та рослинного походження. Визначення хлорпропандіолів, зв’язаних із жирними кислотами (MCPD) та гліцидолу, методом ГХ/МС. Частина 4. Метод швидкої лужної переетерифікації та вимірювання для 2- MCPD, 3-MCPD та гліцидол за ГХ-МС/МС
— Вперше

	14957
	ДСТУ CEN/TR 13983:2022 (CEN/TR 13983:2003, IDT)
	Характеристика мулу. Належна практика використання мулу в рекультивації земель
— Вперше

	14958
	ДСТУ EN ISO 5667-13:2022 (EN ISO 5667-13:2011, IDT; EN ISO 5667-13:2011, IDT)
	Якість води. Відбір проб. Частина 13. Настанови щодо відбору проб мулу
— На заміну ДСТУ ISO 5667-13:2005

	14959
	ДСТУ CEN/TR 15473:2022 (CEN/TR 15473:2007, IDT)
	Характеристика осадів. Належна практика сушіння осадів
— Вперше

	14960
	ДСТУ EN ISO 16720:2022 (EN ISO 16720:2007, IDT; ISO 16720:2005, IDT
	Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків методом висушування заморожуванням для подальшого аналізування
— Вперше

	14961
	ДСТУ CEN/TR 16394:2022/Поправка №1:2022 (CEN/TR 16394:2014/AC:2015, IDT)
	Характеристика шламів. Протокол приготування синтетичних суспензій
— Вперше

	14962
	ДСТУ CEN/TR 15215-2:2022 (CEN/TR 15215-2:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Salmonella spp. в мулах, ґрунтах, покращувачах ґрунту, середовищі для вирощування та біовідходах. Частина 2. Рідкий метод збагачення в селенітно-цистиновому середовищі з наступним методом Рапорта-Васіліадіса для напівкількісного визначення найбільш ймовірного числа (MPN
— Вперше

	14963
	ДСТУ EN 15170:2022 (EN 15170:2008, IDT)
	Характеристика осаду. Визначення теплотворної здатності
— Вперше

	14964
	ДСТУ EN 14701-1:2022 (EN 14701-1:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Властивості фільтрації. Частина 1. Час капілярного всмоктування
— Вперше

	14965
	ДСТУ EN 14701-3:2022 (EN 14701-3:2006, IDT)
	Характеристика осаду. Фільтраційні властивості. Частина 3. Визначення стисливості
— Вперше

	14966
	ДСТУ EN 14672:2022 (EN 14672:2005, IDT)
	Характеристика мулу. Визначення загального вмісту фосфору
— Вперше

	14967
	ДСТУ EN 14702-2:2022 (EN 14702-2:2006, IDT)
	Характеристика осаду. Властивості осідання. Частина 2. Визначення здатності до згущення
— Вперше

	14968
	ДСТУ EN ISO 5667-15:2022 (EN ISO 5667-15:2009, IDT; ISO 5667-15:2009, IDT)
	Якість води. Відбір проб. Частина 15. Настанови щодо збереження та поводження зі зразками осаду й опадів 
— На заміну ДСТУ ISO 5667-15:2007

	14969
	ДСТУ CEN/TS 13714:2022  (CEN/TS 13714:2013, IDT)
	Характеристика осадів. Управління осадами щодо використання або видалення
— Вперше

	14970
	ДСТУ CEN/TR 15126:2022 (CEN/TR 15126:2005, IDT)
	Характеристика осадів. Управління осадами щодо використання або видалення
— Вперше
— На заміну

	14971
	ДСТУ CEN/TR 15584:2022 (CEN/TR 15584:2007, IDT)
	Характеристика мулу. Настанови щодо оцінки ризику, особливо щодо використання та утилізації мулу.
— Вперше

	14972
	ДСТУ EN 12880:2022 (EN 12880:2000, IDT)
	Характеристика осаду. Визначення сухого залишку та вмісту води
— Вперше

	14973
	ДСТУ EN 14671:2022 (EN 14671:2006, IDT)
	Характеристика осаду. Попередня обробка для визначення екстрагованого аміаку за допомогою 2 моль/л хлориду калію
— Вперше

	14974
	ДСТУ CEN/TR 15214-2:2022 (CEN/TR 15214-2:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Escherichia coli в мулі, ґрунті, покращувачах ґрунту, середовищі для вирощування та біовідходах. Частина 2. Мініатюрний метод (найбільш вірогідна кількість) шляхом інокуляції в рідині середній
— Вперше

	14975
	ДСТУ EN 14702-3:2022 (EN 14702-3:2019, IDT)
	Характеристика мулу. Властивості осідання. Частина 3. Визначення швидкості зонного осідання
— Вперше

	14976
	ДСТУ CEN/TR 16394:2022 (CEN/TR 16394:2014, IDT)
	Характеристика осаду. Протокол приготування синтетичних суспензій
— Вперше

	14977
	ДСТУ EN 14701-2:2022 (EN 14701-2:2013, IDT)
	Характеристика мулу. Властивості фільтрації. Частина 2. Визначення питомого опору фільтруванню
— Вперше

	14978
	ДСТУ EN 14701-4:2022 (EN 14701-4:2018, IDT)
	Характеристика мулу. Властивості фільтрації. Частина 4. Визначення дренажності флокульованого мулу.
— Вперше

	14979
	ДСТУ EN 16720-1:2022 (EN 16720-1:2016, IDT)
	Характеристика осаду. Фізична консистенція. Частина 1. Визначення текучості. Метод екструзійної трубки.
— Вперше

	14980
	ДСТУ CEN/TR 16788:2022 (CEN/TR 16788:2014, IDT)
	Характеристика шламів. Рекомендації з належної практики термічних процесів
— Вперше

	14981
	ДСТУ EN 17183:2022 (EN 17183:2018, IDT)
	Характеристика осаду. Оцінка щільності осаду
— Вперше

	14982
	ДСТУ CEN/TR 15175:2022 (CEN/TR 15175:2006, IDT)
	Характеристика осадів. Протокол для організації та проведення міжлабораторних випробувань методів хімічного та мікробіологічного аналізу осадів
— Вперше

	14983
	ДСТУ CEN/TR 13097:2022 (CEN/TR 13097:2010, IDT)
	Характеристика мулу. Належна практика використання мулу в сільському господарстві
— Вперше

	14984
	ДСТУ CEN/TR 15215-1:2022 (CEN/TR 15215-1:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Salmonella spp. в мулах, ґрунтах, покращувачах ґрунту, середовищі для вирощування та біовідходах - Частина 1: Метод мембранної фільтрації для кількісної реанімації бактерій із сублетальним стресом (для підтвердження ефективності процедур обробки крапельним способом).
— Вперше

	14985
	ДСТУ CEN/TR 16456:2022 (CEN/TR 16456:2013, IDT)
	Характеристика осаду. Належна практика зневоднення осаду
— Вперше

	14986
	ДСТУ CEN/TR 15463:2022 (CEN/TR 15463:2007, IDT)
	Характеристика осаду. Фізична консистенція. Тиксотропна поведінка та поведінка нагромадження.
— Вперше

	14987
	ДСТУ CEN/TR 15809:2022 (CEN/TR 15809:2008, IDT)
	Характеристика мулу. Гігієнічні аспекти. Обробка
— Вперше

	14988
	ДСТУ EN 14742:2022 (EN 14742:2015, IDT)
	Характеристика мулу. Лабораторна процедура хімічного кондиціонування
— Вперше

	14989
	ДСТУ EN 13342:2022 (EN 13342:2000, IDT)
	Характеристика осаду. Визначення азоту К'єльдаля
— Вперше

	14990
	ДСТУ CEN/TR 15252:2022 (CEN/TR 15252:2006, IDT)
	Характеристика осадів. Протокол перевірки методів фізичних властивостей осадів
— Вперше

	14991
	ДСТУ EN 14702-1:2022 (EN 14702-1:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Властивості осідання. Частина 1. Визначення здатності до осідання (визначення частки об’єму мулу та індексу об’єму мулу)
— Вперше

	14992
	ДСТУ CEN/TR 15214-1:2022 (CEN/TR 15214-1:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Escherichia coli в мулі, ґрунті, покращувачах ґрунту, середовищі для вирощування та біовідходах. Частина 1. Метод мембранної фільтрації для кількісного визначення
— Вперше

	14993
	ДСТУ CEN/TR 15215-3:2022 (CEN/TR 15215-3:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Salmonella spp. в мулах, ґрунтах, покращувачах ґрунту, середовищах для вирощування та біовідходах - Частина 3: Метод присутності/відсутності шляхом рідкого збагачення в середовищі пептон-новобіоцин з наступним методом Рапорта-Васіліадіса
— Вперше

	14994
	ДСТУ CEN/TR 15214-3:2022 (CEN/TR 15214-3:2006, IDT)
	Характеристика мулу. Виявлення та підрахунок Escherichia coli в мулі, ґрунті, засобах для покращення ґрунту, середовищі для вирощування та біовідходах. Частина 3. Макрометод (найбільш вірогідне число) у рідкому середовищі
— Вперше

	14995
	ДСТУ CEN ISO/TS 16179:2022 (CEN ISO/TS 16179:2012, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Визначення оловоорганічних сполук у взуттєвих матеріалах
— Вперше

	14996
	ДСТУ CEN/TR 16417:2022 (CEN/TR 16417:2016, IDT)
	Взуття – Рекомендації для взуттєвої промисловості щодо речовин, що викликають серйозне занепокоєння (Додаток XIV REACH)
— Вперше

	14997
	ДСТУ EN ISO 20863:2022 (EN ISO 20863:2018, IDT; ISO 20863:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування ребер жорсткості та носків. Здатність до зчеплення
— Вперше

	14998
	ДСТУ EN ISO 21061:2022 (EN ISO 21061:2021, IDT; ISO 21061:2021, IDT)
	Взуття. Хімічні випробування. Загальні принципи підготовки зразків
— Вперше

	14999
	ДСТУ EN 12774:2022 (EN 12774:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Визначення міцності на розрив і стійкості до розшарування.
— Вперше

	15000
	ДСТУ EN 12743:2022 (EN 12743:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Енергія стиснення
— Вперше

	15001
	ДСТУ EN 12744:2022 (EN 12744:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок. Стійкість до розшарування.
— Вперше

	15002
	ДСТУ EN ISO 20864:2022 (EN ISO 20864:2004, IDT; ISO 20864:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування ребер жорсткості та носків. Механічні характеристики 
— Вперше

	15003
	ДСТУ EN ISO 16189:2022 (EN ISO 16189:2021, IDT; ISO 16189:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Метод випробування для кількісного визначення диметилформаміду у взуттєвих матеріалах 
— Вперше

	15004
	ДСТУ EN 13515:2022 (EN 13515:2001, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху та підкладки. Проникність та поглинання водяної пари
— Вперше

	15005
	ДСТУ EN 12801:2022 (EN 12801:2000, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок, підкладки та вкладок. Стійкість до поту
— Вперше

	15006
	ДСТУ CEN ISO/TR 20883:2022 (CEN ISO/TR 20883:2007, IDT; ISO/TR 20883:2007, IDT) 
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Хвостовики
— На заміну ДСТУ ISO/TR 20883:2020  (ISO/TR 20883:2007, IDT)

	15007
	ДСТУ CEN ISO/TR 22648:2022 (CEN ISO/TR 22648:2007, IDT; ISO/TR 22648:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Ребра жорсткості та носки 
— Вперше

	15008
	ДСТУ EN ISO 10748:2022 (EN ISO 10748:2011, IDT; ISO 10748:2011, IDT)
	Взуття. Метод випробування ковзанок. Міцність замикання повзунка 
— Вперше

	15009
	ДСТУ EN ISO 10734:2022 (EN ISO 10734:2016, IDT; ISO 10734:2016, IDT)
	Взуття. Метод випробування застібок ковзанок. Міцність знімачів застібок ковзанок
— Вперше

	15010
	ДСТУ EN ISO 16186:2022 (EN ISO 16186:2021, IDT; ISO 16186:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Визначення диметилфумарату 
— Вперше

	15011
	ДСТУ EN 12803:2022/Поправка №1:2022 (EN 12803:2000/AC:2002, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Міцність на розрив і подовження
— Вперше

	15012
	ДСТУ EN 13520:2022 (EN 13520:2001, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та устілок. Стійкість до стирання
— Вперше

	15013
	ДСТУ EN ISO 22774:2022 (EN ISO 22774:2004, IDT; ISO 22774:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування аксесуарів: шнурки для взуття. Стійкість до стирання
— Вперше

	15014
	ДСТУ EN ISO 22775:2022 (EN ISO 22775:2004, IDT; ISO 22775:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування аксесуарів. Металеві аксесуари. Стійкість до корозії
— Вперше

	15015
	ДСТУ EN ISO 17695:2022 (EN ISO 17695:2005, IDT; ISO 17695:2005, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Здатність до деформації
— Вперше

	15016
	ДСТУ CEN ISO/TR 20882:2022 (CEN ISO/TR 20882:2007, IDT; ISO/TR 20882:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Підкладка та устілки
— На заміну ДСТУ ISO/TR 20882:2020  (ISO/TR 20882:2007, IDT)

	15017
	ДСТУ EN ISO 16187:2022 (EN ISO 16187:2013, IDT; ISO 16187:2013, IDT)
	Взуття та компоненти взуття. Метод випробування для оцінки антибактеріальної активності
— Вперше

	15018
	ДСТУ EN ISO 17709:2022 (EN ISO 17709:2018, IDT; ISO 17709:2018, IDT)
	Взуття. Місце відбору проб, підготовка та тривалість кондиціонування зразків і зразків для випробувань 
— На заміну ДСТУ ISO 17709:2020  (ISO 17709:2004, IDT)

	15019
	ДСТУ EN ISO 18895:2022 (EN ISO 18895:2018, IDT; ISO 18895:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування хвостовиків. Стійкість до втоми
— На заміну ДСТУ ISO 18895:2020  (ISO 18895:2006, IDT)

	15020
	ДСТУ EN ISO 17700:2022 (EN ISO 17700:2019, IDT; ISO 17700:2019, IDT)
	Взуття. Методи випробування компонентів верху та устілок. Стійкість кольору до натирання та кровотечі 
— На заміну ДСТУ ISO 17700:2020  (ISO 17700:2019, IDT)

	15021
	ДСТУ EN ISO 16181-1:2022 (EN ISO 16181-1:2021, IDT; ISO 16181-1:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Частина 1. Визначення фталату екстракцією розчинником
— Вперше

	15022
	ДСТУ CEN ISO/TR 20881:2022 (CEN ISO/TR 20881:2007, IDT; ISO/TR 20881:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Устілки
— На заміну ДСТУ ISO/TR 20881:2020  (ISO/TR 20881:2007, IDT)

	15023
	ДСТУ EN ISO 19957:2022 (EN ISO 19957:2021, IDT; ISO 19957:2021, IDT)
	Взуття. Методи випробування підборів. Міцність утримання каблука
— Вперше

	15024
	ДСТУ EN ISO 24266:2022 (EN ISO 24266:2020, IDT; ISO 24266:2020, IDT)
	Взуття. Методи випробування цілого взуття. Стійкість до згинання
— Вперше

	15025
	ДСТУ CEN ISO/TR 20879:2022 (CEN ISO/TR 20879:2007, IDT; CEN ISO/TR 20879:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. .Верх взуття
— На заміну ДСТУ ISO/TR 20879:2020  (ISO/TR 20879:2007, IDT)

	15026
	ДСТУ EN ISO 10765:2022 (EN ISO 10765:2010, IDT; ISO 10765:2010, IDT)
	Взуття. Метод випробування для характеристики еластичних матеріалів. Характеристики розтягування
— Вперше

	15027
	ДСТУ EN ISO 22653:2022 (EN ISO 22653:2018, IDT; ISO 22653:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування підкладки та устілок. Статичне тертя
— Вперше

	15028
	ДСТУ EN 14602:2022 (EN 14602:2012, IDT; EN 14602:2012, IDT)
	Взуття. Методи випробувань для оцінки екологічних критеріїв 
— Вперше

	15029
	ДСТУ EN ISO 18403:2022 (EN ISO 18403:2016, IDT; ISO 18403:2016, IDT)
	Взуття. Методи випробування ковзанок. Стійкість до пошкодження під час закривання під дією бічної сили
— Вперше

	15030
	ДСТУ EN ISO 10750:2022 (EN ISO 10750:2018, IDT; ISO 10750:2018, IDT)
	Взуття. Метод випробування ковзних застібок. Міцність кріплення кінцевих упорів
— Вперше

	15031
	ДСТУ EN ISO 20536:2022 (EN ISO 20536:2017, IDT; ISO 20536:2017, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Визначення фенолу у взуттєвих матеріалах
— Вперше

	15032
	ДСТУ EN 12773:2022 (EN 12773:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Міцність на розрив голкою
— Вперше

	15033
	ДСТУ EN 12745:2022 (EN 12745:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок. Міцність утримування каблука
— Вперше

	15034
	ДСТУ EN 12940:2022 (EN 12940:2004, IDT)
	Відходи виробництва взуття. Класифікація та управління відходами
— Вперше

	15035
	ДСТУ CEN ISO/TR 20880:2022 (CEN ISO/TR 20880:2007, IDT; ISO/TR 20880:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Підошви
— На заміну ДСТУ ISO/TR 20880:2020  (ISO/TR 20880:2007, IDT)

	15036
	ДСТУ EN ISO 19577:2022 (EN ISO 19577:2019, IDT; ISO 19577:2019, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Визначення нітрозамінів
— Вперше

	15037
	ДСТУ EN ISO 17696:2022 (EN ISO 17696:2018, IDT; ISO 17696:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та устілок. Міцність на розрив
— Вперше

	15038
	ДСТУ EN ISO 19952:2022 (EN ISO 19952:2005, IDT; ISO 19952:2005, IDT)
	Взуття - Словник
— Вперше

	15039
	ДСТУ EN ISO 22649:2022 (EN ISO 22649:2016, IDT; ISO 22649:2016, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок і вкладок. Водопоглинання та десорбція
— Вперше

	15040
	ДСТУ EN ISO 17703:2022 (EN ISO 17703:2018, IDT; ISO 17703:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Поведінка при високій температурі
— Вперше

	15041
	ДСТУ EN 12743:2022 (EN 12743:1999, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 12743:1999/AC:2001, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Енергія стиснення
— Вперше

	15042
	ДСТУ EN 12770:2022 (EN 12770:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Стійкість до стирання
— Вперше

	15043
	ДСТУ EN 12801:2022 (EN 12801:2000, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 12801:2000/A1:2001, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок, підкладки та вкладок. Стійкість до поту

	15044
	ДСТУ EN ISO 16177:2022 (EN ISO 16177:2012, IDT; ISO 16177:2012, IDT)
	Взуття. Стійкість до утворення та зростання тріщин. Метод гнучкості пояса
— Вперше

	15045
	ДСТУ EN ISO 10751:2022 (EN ISO 10751:2016, IDT; ISO 10751:2016, IDT)
	Взуття. Методи випробування застібок-ковзанок. Стійкість до повторного відкривання та закривання 
— Вперше

	15046
	ДСТУ EN ISO 10764:2022 (EN ISO 10764:2016, IDT; ISO 10764:2016, IDT)
	Взуття. Методи випробування застібок-ковзанок. Бічна міцність
— Вперше

	15047
	ДСТУ EN 12782:2022 (EN 12782:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок. Стійкість до розриву швів
— Вперше

	15048
	ДСТУ EN ISO 10717:2022 (EN ISO 10717:2010, IDT; ISO 10717:2010, IDT)
	Взуття. Метод випробування ковзанок. Міцність на розрив
— Вперше

	15049
	ДСТУ EN 12222:2022 (EN 12222:1997, IDT)
	Взуття. Стандартні атмосфери для кондиціонування та випробування взуття та компонентів для взуття
— Вперше

	15050
	ДСТУ EN ISO 17707:2022 (EN ISO 17707:2005, IDT; ISO 17707:2005, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Стійкість до згинання
— На заміну ДСТУ ISO 17707:2020  (ISO 17707:2005, IDT)

	15051
	ДСТУ EN 12747:2022 (EN 12747:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок. Стійкість до стирання
— Вперше

	15052
	ДСТУ EN ISO 19954:2022 (EN ISO 19954:2003, IDT; ISO 19954:2003, IDT)
	Взуття. Методи випробування всього взуття. Можливість прання в побутовій пральній машині
— Вперше

	15053
	ДСТУ EN ISO 19956:2022 (EN ISO 19956:2004, IDT; ISO 19956:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування підборів. Стійкість до втоми
— Вперше

	15054
	ДСТУ EN ISO 19958:2022 (EN ISO 19958:2004, IDT; ISO 19958:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування підборів і верхньої частини. Міцність утримання верхньої частини
— Вперше

	15055
	ДСТУ EN ISO 20877:2022 (EN ISO 20877:2011, IDT; ISO 20877:2011, IDT)
	Взуття. Методи випробування цілого взуття. Теплоізоляція — На заміну ДСТУ ISO 20877:2008

	15056
	ДСТУ EN ISO 17701:2022 (EN ISO 17701:2016, IDT; ISO 17701:2016, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та устілок. Міграція кольору 
— На заміну ДСТУ ISO 17701:2007

	15057
	ДСТУ EN ISO 17708:2022 (EN ISO 17708:2018, IDT; ISO 17708:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування цілого взуття. Зчеплення верхньої частини підошви 
— Вперше

	15058
	ДСТУ EN 12803:2022 (EN 12803:2000, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Міцність на розрив і подовження
— Вперше

	15059
	ДСТУ EN 12749:2022 (EN 12749:1999, IDT)
	Взуття. Кондиціонування під час старіння
— Вперше

	15060
	ДСТУ EN ISO 20150:2022 (EN ISO 20150:2019, IDT; ISO 20150:2019, IDT)
	Взуття та компоненти взуття. Метод кількісного тестування для оцінки протигрибкової активності
— Вперше

	15061
	ДСТУ EN ISO 17706:2022 (EN ISO 17706:2018, IDT; ISO 17706:2003, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Міцність на розрив і подовження
— Вперше

	15062
	ДСТУ EN ISO 24263:2022 (EN ISO 24263:2020, IDT; ISO 24263:2020, IDT)
	Взуття. Міцність кріплення ремінців, оздоблення та аксесуарів
— Вперше

	15063
	ДСТУ EN ISO 24264:2022 (EN ISO 24264:2020, IDT; ISO 24264:2020, IDT)
	Взуття. Методи випробування порожнистих і компактних підборів і верхньої частини. Міцність кріплення верхньої частини
— Вперше

	15064
	ДСТУ EN 12800:2022 (EN 12800:2000, IDT)
	Взуття. Методи випробування устілок. Стабільність розмірів.
— Вперше

	15065
	ДСТУ EN ISO 19953:2022 (EN ISO 19953:2004, IDT; ISO 19953:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування підборів. Стійкість до бокового удару
— Вперше
— На заміну

	15066
	ДСТУ EN 13520:2022 (EN 13520:2001, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 13520:2001/A1:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та устілок. Стійкість до стирання

	15067
	ДСТУ EN ISO 24267:2022 (EN ISO 24267:2020, IDT; ISO 24267:2020, IDT)
	Взуття. Визначення коефіцієнта тертя для взуття та компонентів підошви. Метод випробування 
— Вперше

	15068
	ДСТУ EN ISO 19574:2022 (EN ISO 19574:2022, IDT; ISO 19574:2022, IDT)
	Взуття та компоненти взуття. Метод якісного випробування для оцінки протигрибкової активності
— Вперше

	15069
	ДСТУ EN 12771:2022 (EN 12771:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування
— Вперше
— На заміну

	15070
	ДСТУ EN 12959:2022 (EN 12959:2000, IDT)
	Взуття. Методи випробування гомілок. Поздовжня жорсткість
— Вперше
— На заміну

	15071
	ДСТУ EN ISO 17693:2022 (EN ISO 17693:2005, IDT; ISO 17693:2005, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Стійкість до пошкоджень при тривалому користуванні
— На заміну ДСТУ ISO 17693:2020  (ISO 17693:2004, IDT)

	15072
	ДСТУ CEN ISO/TR 20572:2022 (CEN ISO/TR 20572:2007, IDT; ISO/TR 20572:2007, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Аксесуари
— Вперше

	15073
	ДСТУ EN ISO 17702:2022 (EN ISO 17702:2018, IDT; ISO 17702:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Водостійкість
— На заміну ДСТУ ISO 17702:2007

	15074
	ДСТУ EN 12785:2022 (EN 12785:2000, IDT)
	Взуття. Методи випробування цілого взуття. Кріплення каблука
— Вперше

	15075
	ДСТУ EN ISO 10768:2022 (EN ISO 10768:2010, IDT; ISO 10768:2010, IDT)
	Взуття. Метод випробування для визначення стійкості еластичних матеріалів для взуття до повторного розтягування. Опір втомі
— Вперше

	15076
	ДСТУ EN ISO 17705:2022 (EN ISO 17705:2018, IDT; ISO 17705:2018, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху, підкладки та устілок. Теплоізоляція
— Вперше

	15077
	ДСТУ EN ISO 16181-2:2022 (EN ISO 16181-2:2021, IDT; ISO 16181-2:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Частина 2. Визначення фталату без екстракції розчинником
— Вперше

	15078
	ДСТУ EN ISO 16190:2022 (EN ISO 16190:2021, IDT; ISO 16190:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Метод випробування для кількісного визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у взуттєвих матеріалах 
— Вперше

	15079
	ДСТУ CEN ISO/TR 16178:2022 (CEN ISO/TR 16178:2021, IDT; ISO/TR 16178:2021, IDT)
	Взуття. Критичні речовини, потенційно присутні у взутті та його компонентах. Перелік критичних хімічних речовин
— Вперше

	15080
	ДСТУ EN ISO 24265:2022 (EN ISO 24265:2020, IDT; ISO 24265:2020, IDT)
	Взуття. Методи випробування верху. Стійкість до тертя за допомогою гумової стрічки
— Вперше

	15081
	ДСТУ EN 12772:2022 (EN 12772:1999, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви. Стабільність розмірів
— Вперше

	15082
	ДСТУ EN ISO 22777:2022 (EN ISO 22777:2004, IDT; ISO 22777:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування аксесуарів: торкніться та закрийте застібки. Міцність на відрив до та після багаторазового закривання 
— Вперше

	15083
	ДСТУ EN ISO 22776:2022 (EN ISO 22776:2004, IDT; ISO 22776:2004, IDT)
	Взуття. Методи випробування аксесуарів. Застібки на дотик і закриття. Міцність на зсув до та після багаторазового закривання 
— Вперше

	15084
	ДСТУ CEN ISO/TR 20573:2022 (CEN ISO/TR 20573:2008, IDT; ISO/TR 20573:2008, IDT)
	Взуття. Вимоги до характеристик компонентів взуття. Каблуки та верхні частини
— Вперше

	15085
	ДСТУ EN ISO 20869:2022 (EN ISO 20869:2010, IDT; ISO 20869:2010, IDT)
	Взуття. Методи випробування підошви, устілки, підкладки та устілок. Вміст розчинності у воді
— На заміну ДСТУ ISO 20869:2008

	15086
	ДСТУ EN ISO 11354-1:2022 (EN ISO 11354-1:2011, IDT; ISO 11354-1:2011, IDT)
	Передові технології автоматизації та їх застосування. Вимоги до встановлення сумісності процесів виробничого підприємства. Частина 1. Структура взаємодії підприємств
— Вперше

	15087
	ДСТУ EN ISO 19439:2022 (EN ISO 19439:2006, IDT; ISO 19439:2006, IDT)
	Інтеграція підприємства. Структура для моделювання підприємства
— Вперше

	15088
	ДСТУ EN ISO 19439:2022  (EN ISO 19439:2006, IDT)/Поправка №1:2007 (EN ISO 19439:2006/AC:2007, IDT; ISO 19439:2006/Cor 1:2006, IDT)
	Інтеграція підприємства. Структура для моделювання підприємства
— Вперше

	15089
	ДСТУ EN ISO 9488:2022 (EN ISO 9488:2022, IDT; ISO 9488:2022, IDT)
	Сонячна енергія. Словник 
— На заміну ДСТУ ISO 9488:2010

	15090
	ДСТУ EN 12976-2:2022 (EN 12976-2:2019, IDT)
	Теплові сонячні системи та компоненти. Системи заводського виготовлення. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше

	15091
	ДСТУ EN ISO 24194:2022 (EN ISO 24194:2022, IDT; ISO 24194:2022, IDT)
	Сонячна енергія. Колекторні поля. Перевірка ефективності 
— Вперше

	15092
	ДСТУ EN ISO 22975-2:2022 (EN ISO 22975-2:2016, IDT; ISO 22975-2:2016, IDT)
	Сонячна енергія. Компоненти та матеріали колектора. Частина 2. Теплові труби для сонячного теплового застосування. Довговічність і продуктивність 
— Вперше

	15093
	ДСТУ EN 12977-3:2018 EN 12977-3:2018 IDT)
	Теплові геліосистеми та компоненти. Системи, створені на замовлення. Частина 3. Методи випробування ефективності для магазинів сонячних водонагрівачів
— На заміну ДСТУ EN 12977-3:2019 (EN 12977-3:2012, IDT)

	15094
	ДСТУ EN ISO 22975-1:2016 EN ISO 22975-1:2016 EN ISO 22975-1:2016
	Сонячна енергія. Компоненти та матеріали колектора. Частина 1. Вакуумні трубки. Довговічність і продуктивність 
— Вперше

	15095
	ДСТУ EN 12975:2022 EN 12975:2022
	Сонячні колектори. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 12975-1-2001

	15096
	ДСТУ EN 12977-5:2018 EN 12977-5:2018
	Теплові сонячні системи та компоненти. Системи, створені на замовлення. Частина 5. Методи випробування ефективності контрольного обладнання
— Вперше

	15097
	ДСТУ EN 12976-1:2022 (EN 12976-1:2021, IDT)
	Теплові сонячні системи та компоненти. Системи заводського виготовлення. Частина 1. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 12976-1:2019 (EN 12976-1:2017, IDT)

	15098
	ДСТУ EN 12970:2022 (EN 12970:2000, IDT)
	Мастика асфальтова для гідроізоляції. Визначення, вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15099
	ДСТУ EN 13200-5:2022 (EN 13200-5:2006, IDT)
	Споруди для глядачів. Частина 5. Телескопічні трибуни
— Вперше

	15100
	ДСТУ EN 13200-3:2022 (EN 13200-3:2018, IDT)
	Приміщення для глядачів. Частина 3. Роздільні елементи. Вимоги
— Вперше

	15101
	ДСТУ EN 13200-8:2022 (EN 13200-8:2017, IDT)
	Споруди для глядачів. Частина 8. Управління безпекою
— Вперше

	15102
	ДСТУ EN 13200-7:2022 (EN 13200-7:2014, IDT)
	Споруди для глядачів. Частина 7. Елементи входу та виходу та шляхи
— Вперше

	15103
	ДСТУ EN 13200-6:2022 (EN 13200-6:2020, IDT)
	Приміщення для глядачів. Частина 6. Розбірні трибуни
— Вперше

	15104
	ДСТУ CEN/TR 13200-2:2022 (CEN/TR 13200-2:2005, IDT)
	Приміщення для глядачів. Критерії планування зони обслуговування. Частина 2. Характеристики та національні ситуації
— Вперше

	15105
	ДСТУ EN 13200-4:20022 (EN 13200-4:2006, IDT)
	Приміщення для глядачів. Частина 4. Сидіння. Характеристики продукту
— Вперше

	15106
	ДСТУ EN 13200-1:2022 (EN 13200-1:2019, IDT)
	Споруди для глядачів. Частина 1: Загальні характеристики зони для глядачів
— Вперше

	15107
	ДСТУ CEN/TR 15913:2022 (CEN/TR 15913:2009, IDT)
	Приміщення для глядачів - критерії планування зони огляду для глядачів з особливими потребами
— Вперше

	15108
	ДСТУ EN 14156:2022 (EN 14156:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля. Масла на основі кам’яновугільної смоли: паливо із кам’яновугільної смоли. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	15109
	ДСТУ EN 14264:2022 (EN 14264:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: просочувальний пек - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15110
	ДСТУ EN 15529:2022 (EN 15529:2007, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Термінологія
— Вперше

	15111
	ДСТУ EN 15536:2022 (EN 15536:2007, IDT)
	Похідні вугільного піролізу. Масла на основі кам’яновугільної смоли: промивні масла. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	15112
	ДСТУ EN 14155:2022 (EN 14155:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля. Сировина сажі. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	15113
	ДСТУ EN 13991:2022 (EN 13991:2003, IDT)
	Похідні вугільного піролізу. Масла на основі кам’яновугільної смоли: креозоти. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	15114
	ДСТУ EN 14262:2022 (EN 14262:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: пек для брикетування - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15115
	ДСТУ EN 14266:2022 (EN 14266:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: смола для покриття - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15116
	ДСТУ EN 14260:2022 (EN 14260:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: дорожні гудрони - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15117
	ДСТУ EN 14263:2022 (EN 14263:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: вуглецевий в'яжучий пек - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15118
	ДСТУ EN 14265:2022 (EN 14265:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - Кам'яновугільна смола та в'яжучі на основі пеку та супутні продукти: фарбувальна смола - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15119
	ДСТУ EN 14639:2022 (EN 14639:2005, IDT)
	Сирий дьоготь і сирий бензол. Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15120
	ДСТУ EN 14261:2022 (EN 14261:2003, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля - В'яжучі на основі кам'яновугільної смоли та пеку та супутні продукти: вогнетривкі в'яжучі - Характеристики та методи випробувань
— Вперше

	15121
	ДСТУ EN 14998:2022 (EN 14998:2005, IDT)
	Похідні від піролізу вугілля. Масла на основі кам’яновугільної смоли: флюсові масла. Специфікації та методи випробувань
— Вперше

	15122
	ДСТУ EN 14968:2022 (EN 14968:2006, IDT)
	Семантика для обміну даними про підземні води
— Вперше

	15123
	ДСТУ EN 17277:2022 (EN 17277:2019, IDT)
	Гідрометрія - вимоги до вимірювання та класифікація приладів для вимірювання інтенсивності опадів
— Вперше

	15124
	ДСТУ EN ISO 4373:2022 (EN ISO 4373:2022, IDT; ISO 4373:2022, IDT)
	Гідрометрія - Прилади для вимірювання рівня води
— Вперше

	15125
	ДСТУ CEN ISO/TS 25377:2022 (CEN ISO/TS 25377:2007, IDT; ISO/TS 25377:2007, IDT)
	Настанова щодо гідрометричної невизначеності (HUG)
— Вперше

	15126
	ДСТУ EN ISO 772:2022 (EN ISO 772:2022, IDT; ISO 772:2022, IDT)
	Гідрометрія - Словник і символи
— На заміну ДСТУ ISO 772:2008

	15127
	ДСТУ CEN/TR 16588:2022 (CEN/TR 16588:2014, IDT)
	Ручне вимірювання еквівалента снігової води
— Вперше

	15128
	ДСТУ EN ISO 18365:2022 (EN ISO 18365:2013, IDT; ISO 18365:2013, IDT)
	Гідрометрія - Вибір, створення та експлуатація гідропоста
— Вперше

	15129
	ДСТУ EN ISO 4375:2022 (EN ISO 4375:2014, IDT; ISO 4375:2014, IDT)
	Гідрометрія - системи канатних доріг для вимірювання потоку
— Вперше

	15130
	ДСТУ CEN/TS 17171:2022 (CEN/TS 17171:2018, IDT)
	Керування спостережуваними гідрометричними даними. Настанови
— Вперше

	15131
	ДСТУ EN 13798:2022 (EN 13798:2010, IDT)
	Гідрометрія - Технічні умови для еталонної опадомірної ями
— Вперше

	15132
	ДСТУ CEN/TR 16469:2022 (CEN/TR 16469:2013, IDT)
	Гідрометрія - Вимірювання інтенсивності опадів (рідких опадів): вимоги, методи калібрування та польові вимірювання
— Вперше

	15133
	ДСТУ CEN/TR 17798:2022 (CEN/TR 17798:2022, IDT)
	Оптимальне проєктування гідрометричних мереж
— Вперше

	15134
	ДСТУ EN ISO 748:2022 (EN ISO 748:2021, IDT; ISO 748:2021, IDT)
	Гідрометрія. Вимірювання потоку рідини у відкритих каналах. Методи вимірювання швидкості з використанням точкових вимірювань швидкості.
— Вперше

	15135
	ДСТУ CEN/TR 15996:2022 (CEN/TR 15996:2010, IDT)
	Гідрометрія - вимірювання еквівалента снігової води за допомогою приладів реєстрації маси снігу
— Вперше

	15136
	ДСТУ EN ISO 6416:2022 (EN ISO 6416:2017, IDT; ISO 6416:2017, IDT)
	Гідрометрія - Вимірювання витрат ультразвуковим методом часу проходження (часу польоту).
— Вперше

	15137
	ДСТУ EN 15628:2022 (EN 15628:2014, IDT)
	Технічне обслуговування - Кваліфікація обслуговуючого персоналу
— Вперше

	15138
	ДСТУ EN 17485:2022 (EN 17485:2021, IDT)
	Технічне обслуговування – технічне обслуговування в рамках управління фізичними активами – основа для підвищення вартості фізичних активів протягом усього їхнього життєвого циклу
— Вперше

	15139
	ДСТУ EN 15341:2022 (EN 15341:2019+A1:2022, IDT)
	Технічне обслуговування - ключові показники ефективності технічного обслуговування
— Вперше

	15140
	ДСТУ EN 13460:2022 (EN 13460:2009, IDT)
	Технічне обслуговування - Документація на технічне обслуговування
— На заміну ДСТУ EN 13460:2005

	15141
	ДСТУ EN 13269:2022 (EN 13269:2016, IDT)
	Технічне обслуговування. Керівництво щодо підготовки контрактів на технічне обслуговування
— Вперше

	15142
	ДСТУ EN 15331:2022 (EN 15331:2011, IDT)
	Критерії проєктування, управління та контролю послуг з технічного обслуговування будівель
— Вперше

	15143
	ДСТУ EN 16646:2022 (EN 16646:2014, IDT)
	Технічне обслуговування – технічне обслуговування в рамках управління фізичними активами
— Вперше

	15144
	ДСТУ EN 16991:2022 (EN 16991:2018, IDT)
	Система перевірки на основі ризиків
— Вперше

	15145
	ДСТУ EN 17007:2022 (EN 17007:2017, IDT)
	Процес технічного обслуговування та відповідні показники
— Вперше

	15146
	ДСТУ CEN/TS 17385:2022 (CEN/TS 17385:2019, IDT)
	Методика оцінки стану нерухомих споруд
— Вперше

	15147
	ДСТУ EN 15696:2022 (EN 15696:2008, IDT)
	Самозберігання - специфікація послуг із самостійного зберігання
— Вперше

	15148
	ДСТУ EN 17478:2022 (EN 17478:2021, IDT)
	Транспортні послуги - Зв'язок з клієнтами для послуг пасажирського транспорту - Підхід універсального дизайну
— Вперше

	15149
	ДСТУ CEN/TR 14310:2022 (CEN/TR 14310:2002, IDT)
	Послуги з вантажних перевезень - Декларація та звітність щодо екологічних показників у ланцюгах вантажних перевезень
— Вперше

	15150
	ДСТУ EN 12507:2022 (EN 12507:2005, IDT)
	Транспортні послуги. Інструкції щодо застосування EN ISO 9001:2000 до автомобільних перевезень, зберігання, розподілу та залізничних вантажів.
— Вперше

	15151
	ДСТУ EN 14943:2022 (EN 14943:2005, IDT)
	Транспортні послуги - Логістика - Словник термінів
— Вперше

	15152
	ДСТУ EN 14873-1:2022 (EN 14873-1:2005, IDT)
	Діяльність з перевезення меблів. Зберігання меблів та особистих речей для приватних осіб. Частина 1. Специфікація складського приміщення та відповідне забезпечення зберігання
— Вперше

	15153
	ДСТУ EN 12798:2022 (EN 12798:2007, IDT)
	Система управління якістю транспорту - Автомобільний, залізничний і внутрішній навігаційний транспорт - Вимоги до системи управління якістю, що доповнюють EN ISO 9001 для транспортування небезпечних вантажів щодо безпеки
— Вперше

	15154
	ДСТУ EN 13876:2022 (EN 13876:2002, IDT)
	Транспорт - Логістика та послуги - Товаротранспортні ланцюги - Правила надання послуг з перевезення вантажів
— Вперше

	15155
	ДСТУ EN 16258:2022 (EN 16258:2012, IDT)
	Методика розрахунку та декларування енергоспоживання та викидів парникових газів транспортних послуг (вантажних та пасажирських)
— Вперше

	15156
	ДСТУ EN 13011:2022 (EN 13011:2000, IDT)
	Транспортні послуги - Хороші транспортні ланцюги - Система декларування умов виконання
— Вперше

	15157
	ДСТУ EN 14873-2:2022 (EN 14873-2:2005, IDT)
	Діяльність з перевезення меблів - Зберігання меблів та особистих речей для приватних осіб - Частина 2: Надання послуги
— Вперше

	15158
	ДСТУ EN 13938-6:2022 (EN 13938-6:2004, IDT)
	Вибухові речовини цивільного призначення. Палива та ракетні палива. Частина 6. Тверді ракетні палива. Настанова з визначення цілісності інгібіторних покриттів.
— Вперше

	15159
	ДСТУ EN 14753:2022 (EN 14753:2022, IDT)
	Безпека машин - Вимоги безпеки до машин і обладнання для безперервного лиття сталі
— На заміну ДСТУ EN 14753:2014; ДСТУ EN 14753:2016 (EN 14753:2007, IDT)

	15160
	ДСТУ EN 15094:2022 (EN 15094:2022, IDT)
	Безпека машин - Вимоги безпеки для станів холодної плоскої прокатки
— На заміну ДСТУ EN 15094:2014

	15161
	ДСТУ EN 17449:2022 (EN 17449:2022, IDT)
	Безпека машин - Вимоги безпеки до чистових ліній металевої смуги
— Вперше

	15162
	ДСТУ EN 15061:2022 (EN 15061:2022, IDT)
	Безпека машин. Вимоги безпеки до машин та обладнання лінії обробки стрічки
— На замінуДСТУ EN 15061:2014; ДСТУ EN 15061:2018 (EN 15061:2007 + А1:2008, IDT)

	15163
	ДСТУ EN 15093:2022 (EN 15093:2022, IDT)
	Безпека машин - Вимоги безпеки для станів холодної плоскої прокатки
— На заміну ДСТУ EN 15093:2016 (EN 15093:2008, IDT); ДСТУ EN 15093:2014

	15164
	ДСТУ EN 13213:2022 (EN 13213:2001, IDT)
	Пустотілі підлоги
— Вперше

	15165
	ДСТУ EN 12825:2022 (EN 12825:2001, IDT)
	Підйомні підлоги
— Вперше

	15166
	ДСТУ EN 12526:2022 (EN 12526:1998, IDT)
	Коліщатка та колеса - словник, рекомендовані символи та багатомовний словник
— Вперше

	15167
	ДСТУ EN 12533:2022 (EN 12533:1998, IDT)
	Ролики та колеса - Ролики та колеса для застосувань понад 1,1 м/с (4 км/год) і до 4,4 м/с (16 км/год)
— Вперше

	15168
	ДСТУ EN 12530:2022 (EN 12530:1998, IDT)
	Коліщатка та колеса - Колеса та колеса для інституційних застосувань з ручним приводом
— Вперше

	15169
	ДСТУ EN 12531:2022 (EN 12531:1998, IDT)
	Коліщатка та колеса - Коліщатка для лікарняного ліжка
— Вперше

	15170
	ДСТУ EN 12527:2022 (EN 12527:1998, IDT)
	Коліщатка та колеса. Методи випробування та обладнання
— Вперше

	15171
	ДСТУ EN 12532:2022 (EN 12532:1998, IDT)
	Ролики та колеса - Ролики та колеса для додатків до 1,1 м/с (4 км/год)
— Вперше

	15172
	ДСТУ EN ISO 16923:2022 (EN ISO 16923:2018, IDT; ISO 16923:2016, IDT)
	Газозаправні станції - СПГ для заправки транспортних засобів
— Вперше

	15173
	ДСТУ EN 13423:2022 (EN 13423:2021, IDT)
	Транспортні засоби, що працюють на природному газі. Вимоги до майстерень, що працюють на природному газі, та керування транспортними засобами, що працюють на стисненому природному газі (СПГ).
— Вперше

	15174
	ДСТУ EN 17278:2022 (EN 17278:2021, IDT)
	Транспортні засоби, що працюють на природному газі - Прилади для заправки транспортних засобів
— Вперше

	15175
	ДСТУ EN ISO 16924:2022 (EN ISO 16924:2018, IDT; ISO 16924:2016, IDT)
	Газозаправні станції - СПГ-станції для заправки транспортних засобів
— Вперше

	15176
	ДСТУ CEN/TR 17452:2022 (CEN/TR 17452:2020, IDT)
	Станції заправки природним газом. Настанови щодо впровадження європейських стандартів щодо станцій CNG та LNG для заправки транспортних засобів
— Вперше

	15177
	ДСТУ EN 17256:2022 (EN 17256:2019, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб і аналізу. Визначення алкалоїдів ріжків і алкалоїдів тропану в кормових матеріалах і комбікормах за допомогою LC-MS/MS
— Вперше

	15178
	ДСТУ EN 17298:2022 (EN 17298:2019, IDT)
	Корми для тварин. Методи відбору проб та аналізу. Визначення бензойної та сорбінової кислот за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (HPLC)
— Вперше

	15179
	ДСТУ EN 17517:2022 (EN 17517:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення насичених вуглеводнів мінеральної олії (MOSH) і ароматичних вуглеводнів мінеральної олії (MOAH) за допомогою on-line аналізу HPLC-ГХ-ФІД
— Вперше

	15180
	ДСТУ EN 16278:2022 (EN 16278:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення неорганічного миш'яку за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HG-AAS) після мікрохвильової екстракції та розділення твердофазною екстракцією (SPE)
— Вперше

	15181
	ДСТУ EN 16939:2022 (EN 16939:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Виявлення тилозину, спіраміцину та віргініаміцину - Тонкошарова хроматографія та біоавтографія
— Вперше

	15182
	ДСТУ EN 17194:2022 (EN 17194:2019, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення дезоксиніваленолу, афлатоксину B1, фумонізину B1 та B2, токсинів T-2 та HT-2, зеараленону та охратоксину A в кормових матеріалах та комбікормах за допомогою LC-MS/MS
— Вперше

	15183
	ДСТУ EN 17362:2022 (EN 17362:2020, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення пентахлорфенолу (PCP) у кормових матеріалах і комбікормах за допомогою LC-MS/MS
— Вперше

	15184
	ДСТУ EN ISO 6869:2022 (EN ISO 6869:2000, IDT; ISO 6869:2000, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту кальцію, міді, заліза, магнію, марганцю, калію, натрію та цинку. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	15185
	ДСТУ EN ISO 16634-1:2022 (EN ISO 16634-1:2008, IDT; ISO 16634-1:2008, IDT)
	Харчові продукти. Визначення загального вмісту азоту спалюванням за принципом Дюма та розрахунок вмісту сирого протеїну. Частина 1. Насіння олійних культур і корми для тварин
— На заміну ДСТУ 7189:2010

	15186
	ДСТУ EN 16877:2022 (EN 16877:2016, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення токсинів Т-2 і НТ-2, дезоксиніваленолу та зеараленону в кормових матеріалах і комбікормах методом РХ-МС
— Вперше

	15187
	ДСТУ EN 17294:2022 (EN 17294:2019, IDT)
	Корми для тварин. Методи відбору проб та аналізу. Визначення органічних кислот методом іонної хроматографії з визначенням провідності (IC-CD)
— Вперше

	15188
	ДСТУ EN 15786:2022 (EN 15786:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Виявлення та підрахунок Pediococcus spp. використовується як кормова добавка
— Вперше

	15189
	ДСТУ EN 17550:2022 (EN 17550:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення каротиноїдів у кормах для тварин і преміксах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. УФ-виявлення (HPLC-UV).
— Вперше

	15190
	ДСТУ EN ISO 9831:2022 (EN ISO 9831:2003, IDT; ISO 9831:1998, IDT)
	Корми для тварин, продукти тваринного походження та фекалії чи сеча. Визначення вищої теплотворної здатності. Метод калориметра бомби
— Вперше

	15191
	ДСТУ EN ISO 6865:2022 (EN ISO 6865:2000, IDT; ISO 6865:2000, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини. Метод із проміжною фільтрацією
— Вперше

	15192
	ДСТУ CEN ISO/TS 17764-1:2022 (CEN ISO/TS 17764-1:2006, IDT; ISO/TS 17764-1:2002, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 1. Отримання метилових ефірів
— Вперше

	15193
	ДСТУ EN 16162:2022 (EN 16162:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення декохінату за допомогою ВЕРХ з флуоресцентним детектуванням
— Вперше

	15194
	ДСТУ EN ISO 14182:2022 (EN ISO 14182:1999, IDT; ISO 14182:1999, IDT)
	Корми для тварин. Визначення залишків фосфорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії
— Вперше

	15195
	ДСТУ EN ISO 16472:2022 (EN ISO 16472:2006, IDT; ISO 16472:2006, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту клітковини, обробленої амілазою нейтрального миючого засобу (aND)
— Вперше

	15196
	ДСТУ CEN ISO/TS 17764-2:2022 (CEN ISO/TS 17764-2:2006, IDT; ISO/TS 17764-2:2002, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 2. Метод газової хроматографії
— Вперше

	15197
	ДСТУ CEN/TS 15790:2022 (CEN/TS 15790:2008, IDT)
	Корми для тварин - ПЛР-типування пробіотичних штамів Saccharomyces cerevisiae (дріжджі)
— Вперше

	15198
	ДСТУ EN 15510:2022 (EN 15510:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення кальцію, натрію, фосфору, магнію, калію, заліза, цинку, міді, марганцю, кобальту, молібдену та свинцю за допомогою ICP-AES
— Вперше

	15199
	ДСТУ EN ISO 5983-1:2022 (EN ISO 5983-1:2005, IDT; ISO 5983-1:2005, IDT)/ Зміна № 1:2022 (EN ISO 5983-1:2005/AC:2009, IDT; ISO 5983-1:2005/Cor 1:2008, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту азоту та розрахунок вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля

	15200
	ДСТУ EN 15792:2022 (EN 15792:2009, IDT)
	Корми для тварин. Визначення зеараленону в кормах для тварин. Метод високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним виявленням та очищенням імуноафінної колонки
— Вперше

	15201
	ДСТУ EN ISO 5983-2:2022 (EN ISO 5983-2:2009, IDT; ISO 5983-2:2009, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту азоту та розрахунок вмісту сирого протеїну. Частина 2. Метод блокового зброджування та дистиляції з водяною парою
— На заміну ДСТУ ISO 5983-2:2014

	15202
	ДСТУ EN 16206:2022 (EN 16206:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення миш’яку за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HGAAS) після мікрохвильового розкладання під тиском (розкладання 65 % азотною кислотою та 30 % перекисом водню)
— Вперше

	15203
	ДСТУ EN 16277:2022 (EN 16277:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення ртуті за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії з холодною парою (CVAAS) після мікрохвильового розкладання під тиском (екстракція 65 % азотною кислотою та 30 % перекисом водню)
— Вперше

	15204
	ДСТУ EN 17212:2022 (EN 17212:2019, IDT)
	Корми для тварин. Методи відбору проб та аналізу. Визначення вмісту меламіну та ціанурової кислоти методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (LC-MS/MS)
— Вперше

	15205
	ДСТУ EN ISO 12099:2022 (EN ISO 12099:2017, IDT; ISO 12099:2017, IDT)
	Корми для тварин, зернові та подрібнені зернові продукти. Настанови щодо застосування ближньої інфрачервоної спектрометрії
— Вперше

	15206
	ДСТУ EN 15741:2022 (EN 15741:2020, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення OCP та PCB за допомогою ГХ-МС
— Вперше

	15207
	ДСТУ EN ISO 15914:2022 (EN ISO 15914:2005, IDT; ISO 15914:2004, IDT)
	Корми для тварин. Ферментативне визначення загального вмісту крохмалю
— Вперше

	15208
	ДСТУ EN 17050:2022 (EN 17050:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення йоду в кормах для тварин методом ICP-MS
— Вперше

	15209
	ДСТУ EN 15787:2022 (EN 15787:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Виявлення та підрахунок Lactobacillus spp. використовується як кормова добавка
— На заміну ДСТУ EN 15787:2015

	15210
	ДСТУ EN ISO 7088:2022 (EN ISO 7088:2005, IDT; ISO 7088:1981, IDT)
	Рибне борошно - Словник
— Вперше

	15211
	ДСТУ EN ISO 13903:2022 (EN ISO 13903:2005, IDT; ISO 13903:2005, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту амінокислот
— Вперше

	15212
	ДСТУ EN ISO 14939:2022 (EN ISO 14939:2001, IDT; ISO 14939:2001, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту карбадоксу. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	15213
	ДСТУ EN 15791:2022 (EN 15791:2009, IDT)
	Корми для тварин. Визначення дезоксиніваленолу в кормах для тварин. Метод HPLC з УФ-детектором та очищенням імуноафінної колонки
— Вперше

	15214
	ДСТУ EN 17053:2022 (EN 17053:2018, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення мікроелементів, важких металів та інших елементів у кормі за допомогою ICP-MS (мультиметод)
— Вперше

	15215
	ДСТУ EN 15789:2022 (EN 15789:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Виявлення та підрахунок Saccharomyces cerevisiae, що використовується як кормова добавка
— На заміну ДСТУ EN 15789:2015

	15216
	ДСТУ EN ISO 14181:2022 (EN ISO 14181:2000, IDT; ISO 14181:2000, IDT)
	Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії
— Вперше

	15217
	ДСТУ EN ISO 5983-1:2022 (EN ISO 5983-1:2005, IDT; ISO 5983-1:2005, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту азоту та розрахунок вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля
— На заміну ДСТУ ISO 5983-1:2014

	15218
	ДСТУ EN 16215:2022 (EN 16215:2020, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення діоксинів та діоксиноподібних ПХБ та індикаторних ПХБ за допомогою ГХ/ВРМС
— Вперше

	15219
	ДСТУ EN ISO 14183:2019 (EN ISO 14183:2008, IDT; ISO 14183:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 14183:2008/AC:2012, IDT; ISO 14183:2005/Cor 1:2010, IDT)
	Корми для тварин. Визначення монензину, наразину та саліноміцину методом рідинної хроматографії з використанням післяколонкової дериватизації

	15220
	ДСТУ EN ISO 6867:2022 (EN ISO 6867:2000, IDT; ISO 6867:2000, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту вітаміну Е. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	15221
	ДСТУ EN ISO 14565:2022 (EN ISO 14565:2000, IDT; ISO 14565:2000, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту вітаміну А. Метод високоефективної рідинної хроматографії
— Вперше

	15222
	ДСТУ EN 15550:2022 (EN 15550:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення кадмію та свинцю за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії в графітових печах (GF-AAS) після зброджування під тиском
— Вперше

	15223
	ДСТУ EN 16930:2022 (EN 16930:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення карбадоксу та олаквіндоксу за допомогою HPLC/УФ
— Вперше

	15224
	ДСТУ EN 17547:2022 (EN 17547:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб і аналізу - Визначення вмісту вітамінів A, E і D - Метод із застосуванням твердофазної екстракції (SPE) очищення та високоефективної рідинної хроматографії (HPLC)
— Вперше

	15225
	ДСТУ EN 17462:2022 (EN 17462:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення радіонуклідів Йоду-131, Цезію-134 та Цезію-137 у кормі
— Вперше

	15226
	ДСТУ EN ISO 6497:2022 (EN ISO 6497:2005, IDT; ISO 6497:2002, IDT)
	Корми для тварин - Відбір проб
— Вперше

	15227
	ДСТУ EN ISO 13906:2022 (EN ISO 13906:2008, IDT; ISO 13906:2008, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту кислотно-детергентної клітковини (ADF) і кислотно-детергентного лігніну (ADL)
— Вперше

	15228
	ДСТУ EN 16158:2022 (EN 16158:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту семдураміцину. Метод рідинної хроматографії з використанням аналітичного підходу "дерева"
— Вперше

	15229
	ДСТУ EN ISO 6498:2022 (EN ISO 6498:2012, IDT; ISO 6498:2012, IDT)
	Корми для тварин. Інструкції з підготовки проб
— Вперше

	15230
	ДСТУ EN 17049:2022 (EN 17049:2018, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Ідентифікація тилозину, спіраміцину, віргініаміцину, карбадоксу та олаквіндоксу на рівнях додаткових добавок у комбікормі - Підтверджувальний аналіз за допомогою LC-MS
— Вперше

	15231
	ДСТУ EN 16159:2022 (EN 16159:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення селену за допомогою атомно-абсорбційної спектрометрії з генерацією гідридів (HGAAS) після мікрохвильового розщеплення (розщеплення 65 % азотною кислотою та 30 % перекисом водню)
— Вперше

	15232
	ДСТУ EN 15788:2022 (EN 15788:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Виявлення та підрахунок Enterococcus (E. faecium) spp. використовується як кормова добавка
— Вперше

	15233
	ДСТУ EN 16160:2022 (EN 16160:2012, IDT)
	Корми для тварин. Визначення синильної кислоти методом HPLC
— Вперше

	15234
	ДСТУ EN 16936:2022 (EN 16936:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб і аналізу - Скринінг на антибіотики тилозин, віргініаміцин, спіраміцин, бацитрацин-цинк і авопарцин на рівнях додаткових добавок у комбікормі за допомогою мікробіологічного тесту на планшеті
— Вперше

	15235
	ДСТУ EN 17299:2022 (EN 17299:2019, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб і аналізу - Скринінг і визначення дозволених кокцидіостатиків на рівні добавки та 1% і 3% рівня перехресного забруднення, а також незареєстрованих кокцидіостатиків і одного антибіотика на рівнях додаткової добавки в комбікормі з високим рівнем Ефективна рідинна хроматографія - тандемна мас-спектрометрична детекція (LC-MS/MS)
— Вперше

	15236
	ДСТУ EN 17504:2022 (EN 17504:2022, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення госиполу в насінні бавовнику та кормах за допомогою LC-MS/MS
— Вперше

	15237
	ДСТУ EN 15784:2022 (EN 15784:2021, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу - Виявлення та підрахунок Bacillus spp. використовується як кормова добавка
— На заміну ДСТУ EN 15784:2015

	15238
	ДСТУ CEN/TR 17421:2022 (CEN/TR 17421:2019, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб і аналізу - Рекомендації щодо організації та оцінки спільних досліджень для методів аналізу з кількома аналітами
— Вперше

	15239
	ДСТУ EN 15785:2022 (EN 15785:2009, IDT)
	Корми для тварин - Виділення та підрахунок Bifidobacterium spp.
— Вперше

	15240
	ДСТУ EN ISO 13904:2022 (EN ISO 13904:2016, IDT; ISO 13904:2016, IDT)
	Корми для тварин. Визначення вмісту триптофану
— На заміну ДСТУ ISO 13904:2008

	15241
	ДСТУ EN 16967:2022 (EN 16967:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Прогнозні рівняння для метаболізованої енергії в кормових матеріалах і комбікормі (кормі для домашніх тварин) для кішок і собак, включаючи дієтичні корми
— Вперше

	15242
	ДСТУ EN 17374:2022 (EN 17374:2020, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення неорганічного миш'яку в кормах для тварин за допомогою аніонообмінної HPLC-ІСП-МС
— Вперше

	15243
	ДСТУ EN ISO 17180:2022 (EN ISO 17180:2013, IDT; ISO 17180:2013, IDT)
	Корми для тварин. Визначення лізину, метіоніну та треоніну в комерційних амінокислотних продуктах і преміксах
— Вперше

	15244
	ДСТУ CEN/TS 17174:2022 (CEN/TS 17174:2018, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Критерії ефективності для валідованих в одній лабораторії та кільцевих випробувань методів аналізу для визначення важких металів
— Вперше

	15245
	ДСТУ CEN/TS 17455:2022 (CEN/TS 17455:2020, IDT)
	Корми для тварин. Методи відбору проб та аналізу. Критерії ефективності для валідованих у одній лабораторії та кільцевих випробувань методів аналізу для визначення мікотоксинів
— Вперше

	15246
	ДСТУ EN 15621:2022 (EN 15621:2017, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення кальцію, натрію, фосфору, магнію, калію, сірки, заліза, цинку, міді, марганцю та кобальту після зброджування під тиском за допомогою ICP-AES
— Вперше

	15247
	ДСТУ EN 17270:2022 (EN 17270:2019, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору проб та аналізу. Визначення теоброміну в кормових матеріалах і комбікормах, включаючи інгредієнти, отримані з какао, за допомогою рідинної хроматографії
— Вперше

	15248
	ДСТУ EN 15742:2022 (EN 15742:2020, IDT)
	Корми для тварин: Методи відбору та аналізу. Визначення OCP за допомогою GC-ECD
— Вперше

	15249
	ДСТУ EN ISO 24801-1:2022 (EN ISO 24801-1:2014, IDT; ISO 24801-1:2014, IDT)
	Послуги з рекреаційного дайвінгу. Вимоги до підготовки рекреаційних дайверів. Частина 1. Рівень 1. Дайвер під наглядом
— Вперше

	15250
	ДСТУ EN ISO 21417:2022 (EN ISO 21417:2019, IDT; ISO 21417:2019, IDT)
	Послуги рекреаційного дайвінгу - Вимоги до навчання екологічної обізнаності для любителів дайвінгу
— Вперше

	15251
	ДСТУ EN ISO 11121:2022 (EN ISO 11121:2017, IDT; ISO 11121:2017, IDT)
	Рекреаційні дайвінг-послуги - Вимоги до вступних програм до підводного плавання
— Вперше

	15252
	ДСТУ EN ISO 21416:2022 (EN ISO 21416:2019, IDT; ISO 21416:2019, IDT)
	Послуги рекреаційного дайвінгу. Вимоги та вказівки щодо екологічно стійких практик у рекреаційному дайвінгу
— Вперше

	15253
	ДСТУ EN ISO 24801-3:2022 (EN ISO 24801-3:2014, IDT; ISO 24801-3:2014, IDT)
	Рекреаційні дайвінг-послуги. Вимоги до підготовки любителів підводного плавання. Частина 3. Рівень 3. Керівник дайвінгу.
— Вперше

	15254
	ДСТУ EN ISO 24802-1:2022 (EN ISO 24802-1:2014, IDT; ISO 24802-1:2014, IDT)
	Рекреаційні дайвінг-послуги. Вимоги до підготовки інструкторів підводного плавання. Частина 1. Рівень 1
— Вперше

	15255
	ДСТУ EN ISO 24803:2022 (EN ISO 24803:2017, IDT; ISO 24803:2017, IDT)
	Послуги рекреаційного дайвінгу - Вимоги до постачальників рекреаційних дайвінгу
— Вперше

	15256
	ДСТУ EN ISO 13293:2022 (EN ISO 13293:2012, IDT; ISO 13293:2012, IDT)
	Рекреаційні дайвінг-послуги - Вимоги до програм підготовки газових змішувачів
— Вперше

	15257
	ДСТУ EN ISO 24801-2:2022 (EN ISO 24801-2:2014, IDT; ISO 24801-2:2014, IDT)
	Послуги з рекреаційного дайвінгу. Вимоги до підготовки рекреаційних дайверів. Частина 2. Рівень 2. Автономний дайвер.
— Вперше

	15258
	ДСТУ EN ISO 18513:2022 (EN ISO 18513:2021, IDT; ISO 18513:2021, IDT)
	Туристичні послуги.  Готелі та інші види туристичного розміщення. Словник термінів
— На заміну ДСТУ ISO 18513:2019 (ISO 18513:2003, IDT)

	15259
	ДСТУ EN ISO 24802-2:2022 (EN ISO 24802-2:2014, IDT; ISO 24802-2:2014, IDT)
	Рекреаційні дайвінг-послуги. Вимоги до підготовки інструкторів підводного плавання. Частина 2. Рівень 2.
— Вперше

	15260
	ДСТУ CEN/TR 13833:2022 (CEN/TR 13833:2003, IDT)
	Кваліфікація будівельних підприємств
— Вперше

	15261
	ДСТУ CEN/TR 15735:2022 (CEN/TR 15735:2008, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Відстань до точок доступу
— Вперше

	15262
	ДСТУ CEN/TS 17073:2020 (CEN/TS 17073:2020, IDT)/Поправка№ 1:2022 (CEN/TS 17073:2020/AC:2020, IDT)
	Поштові послуги. Інтерфейси для транскордонних пересилань

	15263
	ДСТУ CEN/TS 14773:2022 (CEN/TS 14773:2004, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Вимірювання втрат і суттєвих затримок у пріоритетних і першокласних одиночних відправленнях за допомогою опитування тестових листів
— Вперше

	15264
	ДСТУ CEN/TS 15844-3:2022 (CEN/TS 15844-3:2010, IDT)
	Поштові послуги. Ідентифікаційне маркування відправлень листової кореспонденції. Частина 3. Специфікація кодування BNB-62
— Вперше

	15265
	ДСТУ EN 13724:2022 (EN 13724:2013, IDT)
	Поштові послуги. Отвори приватних поштових скриньок і листові таблички. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15266
	ДСТУ CEN/TS 16326:2022 (CEN/TS 16326:2013, IDT)
	Поштові послуги – гібридна пошта – функціональна специфікація зареєстрованої електронної пошти
— Вперше

	15267
	ДСТУ CEN/TS 17217:2022 (CEN/TS 17217:2018, IDT)
	Поштові послуги - Реверс конверта - Вимоги до дизайну та друку
— Вперше

	15268
	ДСТУ CEN/TS 15121-1:2022 (CEN/TS 15121-1:2011, IDT)
	Поштові послуги – Гібридна пошта – Частина 1: Специфікація інтерфейсу захищених електронних поштових послуг (SePS) – Концепції, схеми та операції
— Вперше

	15269
	ДСТУ CEN/TR 17535:2022 (CEN/TR 17535:2020, IDT)
	Вимоги до підключення, доступу, участі та подальшого розвитку відкритих глобальних мереж і систем для поштових операторів і учасників поштового сектора в цілому
— Вперше

	15270
	ДСТУ CEN/TR 17386:2022 (CEN/TR 17386:2019, IDT)
	Поштові послуги – вимірювання часу доставки для транскордонних поштових відправлень за допомогою техніко-економічного обґрунтування реальної пошти
— Вперше

	15271
	ДСТУ EN 13724:2022 (EN 13724:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13724:2013/AC:2016, IDT)
	Поштові послуги. Отвори приватних поштових скриньок і листові таблички. Вимоги та методи випробувань

	15272
	ДСТУ CEN/TS 14014:2022 (CEN/TS 14014:2015, IDT)
	Поштові послуги - Гібридна пошта - XML-визначення інкапсуляції листів для автоматизованої поштової обробки

	15273
	ДСТУ EN 14534:2022 ( EN 14534:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14534:2016/AC:2017, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Вимірювання часу доставки наскрізних послуг для масової пошти

	15274
	ДСТУ CEN/TS 15873:2022 (CEN/TS 15873:2009, IDT)
	Поштові послуги – Відкритий стандартний інтерфейс – Формат файлу даних адреси для генерації словника OCR/VCS
— Вперше

	15275
	ДСТУ CEN/TS 16316:2022 (CEN/TS 16316:2012, IDT)
	Поштові послуги - Відкритий інтерфейс - Сортплан
— Вперше

	15276
	ДСТУ EN 14012:2022 (EN 14012:2019, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Принципи розгляду скарг
— Вперше

	15277
	ДСТУ CEN/TS 14442:2022 (CEN/TS 14442:2003, IDT)
	Поштові послуги - Автоматизована обробка поштових відправлень - Облицювання розпізнавальними знаками
— Вперше

	15278
	ДСТУ CEN/TS 15448:2022 (CEN/TS 15448:2014, IDT)
	Поштові послуги – відкритий стандартний інтерфейс між контролером зображення та пристроями збагачення (OCR, системи кодування відео, системи голосування)
— Вперше

	15279
	ДСТУ CEN/TR 16706:2022 (CEN/TR 16706:2014, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Вимірювання неправильної доставки - Техніко-економічний звіт
— Вперше

	15280
	ДСТУ EN ISO 19160-4:2022 (EN ISO 19160-4:2017, IDT; ISO 19160-4:2017, IDT)
	Адресація. Частина 4. Компоненти міжнародної поштової адреси та мова шаблону
— Вперше

	15281
	ДСТУ EN 14615:2022 (EN 14615:2017, IDT)
	Поштові послуги - Цифрові поштові знаки - Застосування, безпека та дизайн
— Вперше

	15282
	ДСТУ CEN/TS 17523:2022 (CEN/TS 17523:2020, IDT)
	Поштові послуги - Упаковка для ящикових відправлень - Характеристики пакування невеликих і легких відправлень, які доставляються в поштову скриньку споживача
— Вперше

	15283
	ДСТУ CEN/TS 16735:2022 (CEN/TS 16735:2015, IDT)
	Поштові послуги – розширювана загальна структура та представлення поштових тарифів – EPR
— Вперше

	15284
	ДСТУ CEN/TR 17536:2022 (CEN/TR 17536:2020, IDT)
	Вимоги до електронних розширених даних (EAD) у поштових операціях, зокрема відповідно до вимог безпеки та митних вимог
— Вперше

	15285
	ДСТУ CEN/TS 15844-4:2022 (CEN/TS 15844-4:2010, IDT)
	Поштові послуги. Ідентифікаційне маркування відправлень листової кореспонденції. Частина 4. Державна специфікація кодування квартир
— Вперше

	15286
	ДСТУ EN 14508:2022 (EN 14508:2016,  IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Вимірювання часу доставки наскрізних послуг для окремої непріоритетної пошти та пошти другого класу
— Вперше

	15287
	ДСТУ CEN/TS 16238:2022 (CEN/TS 16238:2011, IDT)
	Поштові послуги - відкритий інтерфейс між машинним керуванням і системою кодування читання - MC/RC-інтерфейс
— Вперше

	15288
	ДСТУ CEN/TS 14631:2022 (CEN/TS 14631:2005, IDT)
	Поштові послуги - Автоматична ідентифікація ємностей і контейнерів - Нумерація активів ємностей
— Вперше

	15289
	ДСТУ CEN/TS 16819:2022 (CEN/TS 16819:2015, IDT)
	Поштові послуги - Посилкові ящики для кінцевого використання - Технічні характеристики
— Вперше

	15290
	ДСТУ CEN/TR 16894:2022 (CEN/TR 16894:2015, IDT)
	Поштові послуги - Якість доставки: Переадресація
— Вперше

	15291
	ДСТУ CEN/TS 15472:2022 (CEN/TS 15472:2016, IDT)
	Поштові послуги - Метод вимірювання часу доставки транскордонних посилок у межах Європейського Союзу та ЄАВТ за допомогою відстеження та відстеження
— Вперше

	15292
	ДСТУ CEN/TS 17457:2022 (CEN/TS 17457:2020, IDT)
	Поштові послуги - цифрові, додаткові підключені онлайн системи відкривання та закривання ємностей для посилок для домашнього використання з вільним доступом для операторів доставки та збору та споживачів
— Вперше

	15293
	ДСТУ CEN/TS 15130:2022 (CEN/TS 15130:2020, IDT)
	Поштові послуги - Інфраструктура DPM - Повідомлення, що підтримують програми DPM
— Вперше

	15294
	ДСТУ EN 14482:2022 (EN 14482:2010, IDT)
	Поштові послуги - Лотки для міжнародної листової пошти - Методи випробувань і вимоги до продуктивності
— Вперше

	15295
	ДСТУ EN 14534:2022 (EN 14534:2016, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Вимірювання часу доставки наскрізних послуг для масової пошти
— Вперше

	15296
	ДСТУ CEN/TS 16919:2022 (CEN/TS 16919:2016, IDT)
	Поштові послуги - Інтерфейс і формат передачі даних для запису подій поштової автоматизації IDT-PAE
— Вперше

	15297
	ДСТУ CEN/TS 15844-1:2022 (CEN/TS 15844-1:2010, IDT)
	Поштові послуги. Ідентифікаційне маркування відправлень листової кореспонденції. Частина 1: Структура ідентифікаційного тегу, повідомлення та двійковий файл
— Вперше

	15298
	ДСТУ CEN/TS 15523:2022 (CEN/TS 15523:2011, IDT)
	Поштові послуги - Відомість про відправлення
— Вперше

	15299
	ДСТУ CEN/TS 15844-5:2022 (CEN/TS 15844-5:2010, IDT)
	Поштові послуги. Ідентифікаційне маркування відправлень листової кореспонденції. Частина 5. Специфікація кодування з 4 станами для малих літер.
— Вперше

	15300
	ДСТУ CEN/TS 14567:2022 (CEN/TS 14567:2004, IDT)
	Поштові послуги - Автоматизована обробка поштових відправлень - Локатор адресного блоку
— Вперше

	15301
	ДСТУ CEN/TS 15844-2:2022 (CEN/TS 15844-2:2010, IDT)
	Поштові послуги. Ідентифікаційне маркування відправлень листової кореспонденції. Частина 2. Специфікація кодування BNB-78
— Вперше

	15302
	ДСТУ EN 13850:2022 (EN 13850:2020, IDT)
	Поштові послуги - Якість послуг - Вимірювання часу доставки наскрізних послуг для окремих відправлень пріоритетної пошти та пошти першого класу
— Вперше

	15303
	ДСТУ EN 13619:2022 (EN 13619:2002, IDT)
	Поштові послуги - Обробка поштових відправлень - Оптичні характеристики для обробки листів
— Вперше

	15304
	ДСТУ CEN/TS 15511:2022 (CEN/TS 15511:2008, IDT)
	Поштові послуги - Якість обслуговування - Доступна інформація про поштові послуги
— Вперше

	15305
	ДСТУ CEN/TS 15121-2:2022 (CEN/TS 15121-2:2011, IDT)
	Поштові послуги – Гібридна пошта – Частина 2: Специфікація інтерфейсу захищених електронних поштових послуг (SePS) – Служба EPCM
— Вперше

	15306
	ДСТУ EN ISO 8655-5:2022 (EN ISO 8655-5:2022, IDT; ISO 8655-5:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 5. Дозатори
— На заміну ДСТУ ISO 8655-5:2018 (ISO 8655-5:2002; Cor 1:2008, IDT)

	15307
	ДСТУ EN ISO 8655-8:2022 (EN ISO 8655-8:2022, IDT; ISO 8655-8:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 8. Процедура фотометричного еталонного вимірювання для визначення об’єму
— Вперше

	15308
	ДСТУ EN 13792:2022 (EN 13792:2002, IDT)
	Кольорове кодування кранів і клапанів для використання в лабораторіях
— Вперше

	15309
	ДСТУ EN ISO 4788:2022 (EN ISO 4788:2005, IDT; ISO 4788:2005, IDT)
	Лабораторний посуд - градуйовані мірні циліндри
— Вперше

	15310
	ДСТУ EN ISO 648:2022 (EN ISO 648:2008, IDT; ISO 648:2008, IDT)
	Посуд лабораторний - Піпетки однооб'ємні
— На заміну ДСТУ ISO 648:2015 (ISO 648:2008, IDT)

	15311
	ДСТУ EN ISO 4796-3:2022 (EN ISO 4796-3:2000, IDT; ISO 4796-3:2000, IDT)
	Лабораторний скляний посуд - Пляшки - Частина 3: Аспіраторні пляшки
— Вперше

	15312
	ДСТУ EN 14175-6:2022 (EN 14175-6:2006, IDT)
	Витяжні шафи. Частина 6: Витяжні шафи зі змінним об’ємом повітря
— Вперше

	15313
	ДСТУ EN ISO 8655-7:2022 (EN ISO 8655-7:2022, IDT; ISO 8655-7:2022, IDT)
	Об’ємний прилад із поршневим приводом. Частина 7. Альтернативні процедури вимірювання для визначення об’єму
— Вперше

	15314
	ДСТУ EN ISO 8655-9:2022 (EN ISO 8655-9:2022, IDT; ISO 8655-9:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 9. Прецизійні лабораторні шприци з ручним керуванням
— Вперше

	15315
	ДСТУ EN 15154-4:2022 (EN 15154-4:2009, IDT)
	Аварійні захисні душові кабіни. Частина 4. Невставні пристрої для промивання очей
— Вперше

	15316
	ДСТУ EN ISO 13130:2022 (EN ISO 13130:2011, IDT; ISO 13130:2011, IDT)
	Посуд лабораторний - Ексикатори
— Вперше

	15317
	ДСТУ EN ISO 8655-6:2022 (EN ISO 8655-6:2022, IDT; ISO 8655-6:2022, IDT)
	Об’ємний прилад із поршневим приводом. Частина 6. Гравіметрична еталонна процедура вимірювання для визначення об’єму
— На заміну ДСТУ ISO 8655-6:2018 (ISO 8655-6:2002; Cor 1:2008, IDT)

	15318
	ДСТУ EN 14470-2:2022 (EN 14470-2:2006, IDT)
	Пожежні шафи для зберігання - Частина 2: Шафи безпеки для балонів з газом під тиском
— Вперше

	15319
	ДСТУ EN ISO 10991:2022 (EN ISO 10991:2009, IDT; ISO 10991:2009, IDT)
	Мікротехнологічна техніка - Словник
— Вперше

	15320
	ДСТУ EN ISO 13132:202 (EN ISO 13132:2011, IDT; ISO 13132:2011, IDT)
	Посуд лабораторний - чашки Петрі
— Вперше

	15321
	ДСТУ EN 14175-3:2022 (EN 14175-3:2019, IDT)
	Витяжні шафи. Частина 3. Методи типових випробувань
— Вперше

	15322
	ДСТУ CEN/TS 14175-5:2022 (CEN/TS 14175-5:2006, IDT)
	Витяжні шафи - Частина 5: Рекомендації щодо встановлення та обслуговування
— Вперше

	15323
	ДСТУ EN ISO 4796-1:2022 (EN ISO 4796-1:2016, IDT; ISO 4796-1:2016, IDT)
	Лабораторний скляний посуд. Пляшки. Частина 1. Пляшки з гвинтовим горлом
— Вперше

	15324
	ДСТУ EN ISO 8655-3:2022 (EN ISO 8655-3:2022, IDT; ISO 8655-3:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 3. Бюретки
— На заміну ДСТУ ISO 8655-3:2018 (ISO 8655-3:2002; Cor 1:2008, IDT)

	15325
	ДСТУ EN ISO 15212-1:2022 (EN ISO 15212-1:1999, IDT; ISO 15212-1:1998, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 15212-1:1999/AC:2009, IDT; ISO 15212-1:1998/Cor 1:2008, IDT)
	Густиноміри коливального типу. Частина 1. Лабораторні прилади

	15326
	ДСТУ EN ISO 24450:2022 (EN ISO 24450:2005, IDT; ISO 24450:2005, IDT)
	Лабораторний посуд - колби для кип'ятіння з широким горлом 
— Вперше

	15327
	ДСТУ CEN/TS 17441:2022 (CEN/TS 17441:2020, IDT)
	Лабораторні установки - Системи вентиляції в лабораторіях
— Вперше

	15328
	ДСТУ EN ISO 1042:2022 (EN ISO 1042:1999, IDT; ISO 1042:1998, IDT)
	Посуд лабораторний - Колби мірні однієї мітки
— Вперше

	15329
	ДСТУ EN 14175-1:2022 (EN 14175-1:2003, IDT)
	Витяжні шафи - Частина 1: Словник
— Вперше

	15330
	ДСТУ EN 15154-2:2022 (EN 15154-2:2006, IDT)
	Аварійні захисні душові кабіни. Частина 2: Вставні пристрої для промивання очей
— Вперше

	15331
	ДСТУ EN 15154-5:2022 (EN 15154-5:2019, IDT)
	Аварійні душові кабіни. Частина 5. Верхні душові кабіни з водою для об’єктів, крім лабораторій
— Вперше

	15332
	ДСТУ EN ISO 8655-1:2022 (EN ISO 8655-1:20, IDT; ISO 8655-1:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувача
— На заміну ДСТУ ISO 8655-1:2018  (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT)

	15333
	ДСТУ EN 14175-4:2022 (EN 14175-4:2004, IDT)
	Витяжні шафи. Частина 4. Методи випробувань на місці
— Вперше

	15334
	ДСТУ EN ISO 4142:2022 (EN ISO 4142:2002, IDT; ISO 4142:2002, IDT)
	Посуд лабораторний - Пробірки
— Вперше

	15335
	ДСТУ EN 15154-3:2022 (EN 15154-3:2009, IDT)
	Аварійні захисні душові кабіни. Частина 3: Душові кабіни без труб
— Вперше

	15336
	ДСТУ EN 15154-6:2022 (EN 15154-6:2019, IDT)
	Аварійні захисні душові кабіни. Частина 6. Душові кабіни з декількома форсунками для лабораторій.
— Вперше

	15337
	ДСТУ EN 14175-2:2022 (EN 14175-2:2003, IDT)
	Витяжні шафи. Частина 2. Вимоги щодо безпеки та продуктивності
— Вперше

	15338
	ДСТУ EN 15154-1:2022 (EN 15154-1:2006, IDT)
	Аварійні душі безпеки. Частина 1. Душові кабіни для лабораторій
— Вперше

	15339
	ДСТУ EN ISO 8655-4:2022 (EN ISO 8655-4:2022, IDT; ISO 8655-4:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 4. Розріджувачі
— Вперше

	15340
	ДСТУ EN ISO 4787:2022 (EN ISO 4787:2021, IDT; ISO 4787:2021, IDT)
	Лабораторний скляний і пластиковий посуд - Волюметричні інструменти - Методи перевірки ємності та використання
— Вперше

	15341
	ДСТУ EN ISO 15212-1:2022 (EN ISO 15212-1:1999, IDT; ISO 15212-1:1998, IDT)
	Густиноміри коливального типу. Частина 1. Лабораторні прилади
— Вперше

	15342
	ДСТУ EN 14056:2022 (EN 14056:2003, IDT)
	Лабораторні меблі - Рекомендації щодо проектування та встановлення
— Вперше

	15343
	ДСТУ EN 14175-7:2022 (EN 14175-7:2012, IDT)
	Витяжні шафи - Частина 7: Витяжні шафи для високого теплового та кислотного навантаження
— Вперше

	15344
	ДСТУ EN ISO 16496:2022 (EN ISO 16496:2016, IDT; ISO 16496:2016, IDT)
	Лабораторний посуд - Посудини з вакуумною оболонкою для теплоізоляції
— Вперше

	15345
	ДСТУ EN ISO 8655-2:2022 (EN ISO 8655-2:2022, IDT; ISO 8655-2:2022, IDT)
	Поршневий волюметричний апарат. Частина 2. Піпетки
— На заміну ДСТУ ISO 8655-2:2018 (ISO 8655-2:2002; Cor 1:2008, IDT)

	15346
	ДСТУ EN 14470-1:2022 (EN 14470-1:2004, IDT)
	Шафи для пожежної безпеки. Частина 1. Шафи для безпечного зберігання легкозаймистих рідин
— Вперше

	15347
	ДСТУ EN ISO 24998:2022 (EN ISO 24998:2008, IDT; ISO 24998:2008, IDT)
	Пластмасовий лабораторний посуд - Одноразові чашки Петрі для мікробіологічних процедур
— Вперше

	15348
	ДСТУ EN ISO 6556:2022 (EN ISO 6556:2012, IDT; ISO 6556:2012, IDT)
	Посуд лабораторний - Колби фільтрувальні
— Вперше

	15349
	ДСТУ EN ISO 15212-2:2022 (EN ISO 15212-2:2002, IDT; ISO 15212-2:2002, IDT)
	Густиноміри осциляційного типу. Частина 2. Прилади для обробки однорідних рідин
— Вперше

	15350
	ДСТУ CEN/TR 16589:2022 (CEN/TR 16589:2013, IDT)
	Лабораторні установки - Пристрої захоплення з шарнірним витягувачем
— Вперше

	15351
	ДСТУ EN ISO 4797:2022 (EN ISO 4797:2015, IDT; ISO 4797:2015, IDT)
	Посуд лабораторний - Колби для кип'ятіння з конічними шліфованими швами
— Вперше

	15352
	ДСТУ EN ISO 3819:2022 (EN ISO 3819:201, IDT; ISO 3819:2015, IDT)
	Лабораторний посуд - Мензурки
— Вперше

	15353
	ДСТУ EN ISO 15212-2:2022 (EN ISO 15212-2:2002, IDT; ISO 15212-2:2002, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN ISO 15212-2:2002/AC:2009, IDT)
	Густиноміри осциляційного типу. Частина 2. Прилади для обробки однорідних рідин

	15354
	ДСТУ EN ISO 4796-2:2022 (EN ISO 4796-2:2000, IDT; ISO 4796-2:2000, IDT)
	Лабораторний скляний посуд - Пляшки - Частина 2: Пляшки з конічним горлом
— Вперше

	15355
	ДСТУ EN ISO 13079:2022 (EN ISO 13079:2011, IDT; ISO 13079:2011, IDT)
	Лабораторний скляний і пластмасовий посуд - Пробірки для вимірювання швидкості осідання еритроцитів методом Вестергрена
— Вперше

	15356
	ДСТУ CEN/TR 17653:2022 (CEN/TR 17653:2021, IDT)
	Велосипеди - Компоненти та агрегати, що використовуються у велосипедах - Інноваційні вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15357
	ДСТУ EN 15532:2022 (EN 15532:2008, IDT)/ Поправка № 1:2022 (EN 15532:2008/AC:2009, IDT)
	Цикли - Термінологія

	15358
	ДСТУ EN 15918:2022 (EN 15918:2011+A2:2017, IDT)
	Велосипеди - Велосипедні причепи - Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15359
	ДСТУ CEN/TR 16044:2022 (CEN/TR 16044:2010, IDT)
	Велосипеди. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 14781
— Вперше

	15360
	ДСТУ EN 16054:2022 (EN 16054:2012, IDT)
	Велосипеди BMX - Вимоги безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15361
	ДСТУ CEN/TR 16043:2022 (CEN/TR 16043:2010, IDT)
	Велосипеди. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 14766
— Вперше

	15362
	ДСТУ EN 17404:2022 (EN 17404:2022, IDT)
	Велосипеди - Велосипеди з електроприводом - Гірські велосипеди EPAC
— Вперше

	15363
	ДСТУ CEN/TR 16041:2022 (CEN/TR 16041:2010, IDT)
	Велосипеди. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 14764
— Вперше

	15364
	ДСТУ EN 15532:2022 (EN 15532:2008, IDT)
	Цикли - Термінологія
— Вперше

	15365
	ДСТУ CEN/TR 17112:2022 (CEN/TR 17112:2017, IDT)
	Цикли. Композитний матеріал, що використовується у велосипедах. Спеціальні випробування для компонентів, виготовлених із композитних матеріалів.
— Вперше

	15366
	ДСТУ CEN/TR 16042:2022 (CEN/TR 16042:2010, IDT)
	Велосипеди. Відповіді на запити щодо тлумачення EN 14765
— Вперше

	15367
	ДСТУ EN 15496:2022 (EN 15496:2008, IDT)
	Цикли - Вимоги та методи випробування циклічних замків
— Вперше

	15368
	ДСТУ EN 17406:2022 (EN 17406:2020+A1:2021, IDT)
	Класифікація для використання велосипедів
— Вперше

	15369
	ДСТУ EN 12325-2:2006/Поправка № 1:2022 (EN 12325-2:1999/AC:1999, IDT)
	Зрошувальна техніка. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії. Частина 2. Мінімальні вимоги до експлуатаційних і технічних характеристик

	15370
	ДСТУ EN 12484-3:2022 (EN 12484-3:2000, IDT)
	Техніка зрошення. Системи автоматичного зрошення газону. Частина 3. Автоматичний контроль і керування системою
— Вперше

	15371
	ДСТУ EN ISO 11545:2022 (EN ISO 11545:2009, IDT; ISO 11545:2009, IDT)
	Сільськогосподарське зрошувальне обладнання. Зрошувальні машини з центральним шарніром і рухомі бокові зрошувальні машини з розпилювачем або спринклерними форсунками. Визначення рівномірності розподілу води
— Вперше

	15372
	ДСТУ EN 12484-1:2022 (EN 12484-1:1999, IDT)
	Техніка зрошення. Автоматичні системи зрошення газону. Частина 1. Визначення програми обладнання власником
— Вперше

	15373
	ДСТУ EN 12484-2:2022 (EN 12484-2:2000, IDT)
	Техніка зрошення. Системи автоматичного зрошення газону. Частина 2. Розробка та визначення типових технічних шаблонів
— Вперше

	15374
	ДСТУ EN 14049:2022 (EN 14049:2003, IDT)
	Інтенсивність внесення води - Принципи розрахунку та методи вимірювання
— Вперше

	15375
	ДСТУ EN ISO 13693-1:2022 (EN ISO 13693-1:2017, IDT; ISO 13693-1:2013)
	Іригаційне обладнання. Запобіжні пристрої для хімізації. Частина 1. Малі пластикові клапани для хеміграції
— Вперше

	15376
	ДСТУ EN 12734:2022 (EN 12734:2000, IDT)
	Техніка зрошення. Труби швидкого з’єднання для рухомого зрошення. Технічні характеристики та випробування
— Вперше

	15377
	ДСТУ EN ISO 9261:2022 (EN ISO 9261:2010, IDT; ISO 9261:2004, IDT)
	Сільськогосподарське іригаційне обладнання. Випромінювачі та труби. Технічні умови та методи випробувань 
— Вперше

	15378
	ДСТУ EN 14267:2007 (EN 14267:2004, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 14267:2004/AC:2008, IDT)
	Техніка зрошення - Зрошувальні гідранти
— Вперше

	15379
	ДСТУ EN 14268:2009 (EN 14268:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 14268:2005/AC:2007, IDT)
	Техніка поливу - Лічильники поливної води
— Вперше

	15380
	ДСТУ EN 14049:2022 (EN 14049:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 14049:2003/A1:2005, IDT)
	Техніка зрошення - Інтенсивність внесення води - Принципи розрахунку та методи вимірювання

	15381
	ДСТУ EN ISO 8224-1:2022 (EN ISO 8224-1:2003, IDT; ISO 8224-1:2003, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8224-1:2003/A1:2011, IDT; ISO 8224-1:2003/Amd 1:2011, IDT)
	Пересувні зрошувальні машини. Частина 1. Експлуатаційні характеристики та методи лабораторних і польових випробувань

	15382
	ДСТУ EN ISO 8224-1:2022 (EN ISO 8224-1:2003, IDT; ISO 8224-1:2003, IDT)
	Пересувні зрошувальні машини. Частина 1. Експлуатаційні характеристики та методи лабораторних і польових випробувань. Поправка 1 
— Вперше

	15383
	ДСТУ EN ISO 17225-5:2022 (EN ISO 17225-5:2021, IDT;  ISO 17225-5:2021, IDT)
	Тверде біопаливо. Специфікації та класи палива. Частина 5. Сортована дрова
— Вперше

	15384
	ДСТУ EN ISO 17225-6:2022 (EN ISO 17225-6:2021, IDT;  ISO 17225-6:2021, IDT)
	Тверде біопаливо. Специфікації та класи палива. Частина 6. Сортовані недеревні гранули 
— Вперше

	15385
	ДСТУ EN ISO 18122:2022 (EN ISO 18122:2015, IDT; ISO 18122:2015, IDT)
	Тверде біопаливо. Визначення вмісту золи
— На заміну  ДСТУ ISO 18122:2017 (ISO 18122:2015, IDT)

	15386
	ДСТУ EN ISO 16993:2022 (EN ISO 16993:2016, IDT; ISO 16993:2016, IDT)
	Тверде біопаливо. Перетворення результатів аналізу з однієї основи на іншу
— Вперше

	15387
	ДСТУ EN ISO 17225-1:2022 (EN ISO 17225-1:2021, IDT; ISO 17225-1:2021, IDT)
	Тверде біопаливо. Специфікації та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги 
— На заміну ДСТУ EN ISO 17225-1:2019 (EN ISO 17225-1:2014, IDT; ISO 17225-1:2014, IDT)

	15388
	ДСТУ CEN ISO/TS 20048-1:2022 (CEN ISO/TS 20048-1:2022, IDT; ISO/TS 20048-1:2020, IDT)
	Тверде біопаливо. Визначення характеристик виділення газів та зменшення кисню. Частина 1. Лабораторний метод визначення виділення газів та зменшення вмісту кисню з використанням закритих контейнерів 
— Вперше

	15389
	ДСТУ EN ISO 18134-3:2022 (EN ISO 18134-3:2015, IDT; ISO 18134-3:2015, IDT)
	Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод сушіння в печі. Частина 3. Вологість у зразку загального аналізу 
— Вперше

	15390
	ДСТУ EN ISO 17225-7:2022 (EN ISO 17225-7:2021, IDT; ISO 17225-7:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Технічні характеристики та класи. Частина 7. Класифікація недеревних брикетів
— Вперше

	15391
	ДСТУ CEN ISO/TS 20049-2:2022 (CEN ISO/TS 20049-2:2022, IDT; ISO/TS 20049-2:2020, IDT)
	іопаливо тверде. Визначення самонагріву пелет. Частина 2. Випробування на нагрівання у дротяному кошику
— Вперше

	15392
	ДСТУ EN ISO 16968:2022 (EN ISO 16968:2015, IDT; ISO 16968:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення мікроелементів
— Вперше

	15393
	ДСТУ EN ISO 18123:2022 (EN ISO 18123:2015, IDT; ISO 18123:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення вмісту летких речовин
— Вперше

	15394
	ДСТУ EN ISO 17830:2022 (EN ISO 17830:2016, IDT; ISO 17830:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Розподіл розмірів частинок роздроблених гранул
— Вперше

	15395
	ДСТУ EN ISO 14780:2022 (EN ISO 14780:2017, IDT; ISO 14780:2017, IDT)
	Біопаливо тверде. Підготовка зразків
—На заміну  ДСТУ ISO 14780:2017 (ISO 14780:2017, IDT)

	15396
	ДСТУ EN ISO 18135:2022 (EN ISO 18135:2017, IDT; ISO 18135:2017, IDT)
	Біопаливо тверде. Відбір проб
— Вперше

	15397
	ДСТУ EN ISO 19743:2022 (EN ISO 19743:2017, IDT; ISO 19743:2017, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення вмісту важких сторонніх речовин розміром більше 3,15 мм 
— Вперше

	15398
	ДСТУ EN ISO 21404:2022 (EN ISO 21404:2020, IDT; ISO 21404:2020, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення плавлення золии 
— Вперше

	15399
	ДСТУ EN ISO 17831-1:2022 (EN ISO 17831-1:2015, IDT; ISO 17831-1:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення механічної міцності пелет і брикетів. Частина 1. Пелети 
— Вперше

	15400
	ДСТУ EN ISO 17829:2022 (EN ISO 17829:2015, IDT; ISO 17829:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення довжини та діаметра гранул
— Вперше

	15401
	ДСТУ EN ISO 16994:2022 (EN ISO 16994:2016, IDT; ISO 16994:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення загального вмісту сірки та хлору
— Вперше

	15402
	ДСТУ EN ISO 17225-3:2022 (EN ISO 17225-3:2021, IDT; ISO 17225-3:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Технічні характеристики та класи. Частина 3. Класифікація деревних брикетів
— Вперше

	15403
	ДСТУ EN ISO 17827-2:2022 (EN ISO 17827-2:2016, IDT; ISO 17827-2:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення гранулометричного складу неущільненого палива. Частина 2. Метод ситового аналізу на вібраційних ситах з розміром отворів 3,15 мм і менше 
— Вперше

	15404
	ДСТУ EN ISO 18846:2022 (EN ISO 18846:2016, IDT; ISO 18846:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення масової долі дрібних частинок у пробах пелет
— Вперше

	15405
	ДСТУ EN ISO 20023:2022 (EN ISO 20023:2018, IDT; ISO 20023:2018, IDT)
	Біопаливо тверде. Безпечність твердих деревних пеллет. Безпечне транспортування та зберігання деревних пелет в житлових та інших невеликих приміщеннях
— Вперше

	15406
	ДСТУ EN ISO 16995:2022 (EN ISO 16995:2015, IDT; ISO 16995:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію 
— Вперше

	15407
	ДСТУ EN ISO 20024:2022 (EN ISO 20024:2020, IDT; ISO 20024:2020, IDT)
	Біопаливо тверде. Безпечне поводження та зберігання пелет твердого біопалива  комерційному та промислового призначення
— Вперше

	15408
	ДСТУ EN ISO 17225-4:2022 (EN ISO 17225-4:2021, IDT; ISO 17225-4:2021, IDT)
	іопаливо тверде. Технічні характеристики та класи. Частина 4. Сортування дерев'яних трісок 
— На заміну ДСТУ ISO 17225-4:2018 (ISO 17225-4:2014, IDT)

	15409
	ДСТУ EN ISO 16559:2022 (EN ISO 16559:2022, IDT; ISO 16559:2022, IDT)
	Біопаливо тверде. Термінологічний словник 
— Вперше

	15410
	ДСТУ EN ISO 23343-1:2022 (EN ISO 23343-1:2021, IDT; ISO 23343-1:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення сорбції води та її впливу на довговічність термічно обробленого палива з біомаси. Частина 1. Пелети  
— Вперше

	15411
	ДСТУ EN ISO 17225-9:2022 (EN ISO 17225-9:2021, IDT; ISO 17225-9:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Технічні характеристики та класи. Частина 9. Сортоване паливо у вигляді деревних відходів та деревна тріска для промислового використання 
— Вперше

	15412
	ДСТУ EN ISO 16967:2022 (EN ISO 16967:2015, IDT; ISO 16967:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення основних елементів. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na та Ti 
— Вперше

	15413
	ДСТУ EN ISO 17828:2022 (EN ISO17828:2015, IDT; ISO 17828:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення насипної щільності 
— Вперше

	15414
	ДСТУ EN ISO 17827-1:2022 (EN ISO 17827-1:2016, IDT; ISO 17827-1:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення гранулометричного складу неущільненого палива. Частина 1. Метод ситового аналізу на плоских ситах з розміром отворів 3,15 мм і більше 
— Вперше

	15415
	ДСТУ EN ISO 18847:2022 (EN ISO 18847:2016, IDT; ISO 18847:2016, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення щільності частинок гранул і брикетів  
— Вперше

	15416
	ДСТУ EN ISO 21945:2022 (EN ISO 21945:2020, IDT; ISO 21945:2020, IDT)
	Біопаливо тверде. Спрощений метод відбору зразків для малих проб 
— Вперше

	15417
	ДСТУ EN ISO 17225-2:2022 (EN ISO 17225-2:2021, IDT; ISO 17225-2:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Технічні характеристики та класи. Частина 2. Класифікація деревних брикетів
— Вперше

	15418
	ДСТУ CEN/TR 15149-3:2022 (CEN/TR 15149-3, IDT)
	Біопаливо тверде. Методи визначення гранулометрічного складу. Частина 3. Метод з використанням ротаційного решета
— Вперше

	15419
	ДСТУ EN ISO 17831-2:2022 (EN ISO17831-2:2015, IDT; ISO 17831-2:2015, IDT)
	Тверде біопаливо. Визначення механічної міцності пелет і брикетів. Частина 2. Брикети 
— Вперше

	15420
	ДСТУ EN ISO 20049-1 :2022 (EN ISO 20049-1:2020, IDT; ISO 20049-1:2020, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення самонагрівання пелет. Частина 1. Ізотермічна калориметрія
— Вперше

	15421
	ДСТУ CEN/TR 15569:2022 (CEN/TR 15569:2009, IDT)
	Біопаливо тверде. Настанова із системи забезпечення якості
— Вперше

	15422
	ДСТУ EN ISO 18134-1:2022 (EN ISO 18134-1:2015, IDT; ISO 18134-1:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення вмісту вологи. Метод із застосуванням сушіння в сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод  
— Вперше

	15423
	ДСТУ EN ISO 14780:2022 (EN ISO 14780:2017, IDT; ISO 14780:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14780:2017/A1:2019, IDT; ISO 14780:2017/Amd:2019, IDT)
	Біопаливо тверде. Підготовка зразків

	15424
	ДСТУ EN ISO 18134-2:2022 (EN ISO 18134-2:2017, IDT; ISO 18134-2:2017, IDT)
	Біопаливо тверде. Визначення вмісту вологи. Метод із застосуванням сушіння в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод 
— Вперше

	15425
	ДСТУ CEN ISO/TS 21596:2022 (CEN ISO/TS 21596:2021, IDT; ISO/TS 21596:2021, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення розмолоздатності. Метод Хардгрова для термообробленого палива, отриманого з біомаси 
— Вперше

	15426
	ДСТУ EN ISO 16948:2022 (EN ISO 16948:2015, IDT; ISO 16948:2015, IDT)
	Біопаливо тверде. Метод визначення загального вмісту вуглецю, водню та азоту 
— Вперше

	15427
	ДСТУ EN 13358:2022 (EN 13358:2019, IDT) 
	Бітум і бітумні в’яжучі речовини. Визначення характеристик дистиляції відновлених і флюсованих бітумних в’яжучих речовин, виготовлених з використанням мінеральних флюсів.
— Вперше

	15428
	ДСТУ EN 13304:2022 (EN 13304:2009, IDT) 
	Бітум і бітумні в'яжучі - Основи специфікації окислених бітумів
— Вперше

	15429
	ДСТУ EN 13303:2022 (EN 13303:2017, IDT)
	Бітум і бітумні в'яжучі - Визначення втрати маси після нагрівання промислового бітуму
— Вперше

	15430
	ДСТУ EN 13614:2022 (EN 13614:2021, IDT)
	Бітум і бітумні в'яжучі речовини. Визначення адгезії бітумних емульсій методом занурення у воду
— На заміну ДСТУ EN 13614:2020  (EN 13614:2011, IDT)

	15431
	ДСТУ EN 12606-1:2022 (EN 12606-1:2015, IDT)
	Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення вмісту парафіну. Частина 1. Метод дистиляції
— Вперше

	15432
	ДСТУ EN 13305:2022 (EN 13305:2009, IDT)
	Бітум і бітумні в'яжучі - Основи специфікації твердих промислових бітумів
— Вперше

	15433
	ДСТУ EN 16345:2022 (EN 16345:2012, IDT)
	Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення часу витікання бітумних емульсій за допомогою віскозиметра Redwood № II
— Вперше

	15434
	ДСТУ CEN/TR 17499:2022 (CEN/TR 17499:2020, IDT)
	Бітум і бітумні в’яжучі – приклади маркування CE та декларації характеристик (DoP)
— Вперше

	15435
	ДСТУ EN 15518-1:2022 (EN 15518-1:2011, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Дорожні інформаційні системи погоди. Частина 1. Глобальні визначення та компоненти
— Вперше

	15436
	ДСТУ EN 15430-1:2022 (EN 15430-1:2015, IDT)
	Обладнання для обслуговування зон зимового та дорожнього обслуговування. Збирання та передача даних. Частина 1. Збирання даних у транспортному засобі
— Вперше

	15437
	ДСТУ CEN/TS 16811-3:2022 (CEN/TS 16811-3:2015, IDT)
	Обладнання та вироби для зимового обслуговування. Засоби проти обледеніння. Частина 3. Інші тверді та рідкі засоби проти обледеніння. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15438
	ДСТУ CEN/TS 15518-4:2022 (CEN/TS 15518-4:2013, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Дорожні інформаційні системи погоди. Частина 4. Методи випробування стаціонарного обладнання
— Вперше

	15439
	ДСТУ EN 16811-2:2022 (EN 16811-2:2016, IDT)
	Обладнання та вироби для зимового обслуговування. Засоби проти зледеніння. Частина 2. Хлорид кальцію та хлорид магнію. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15440
	ДСТУ EN 15597-1:2022 (EN 15597-1:2020, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Машини для розкидання та обприскування. Частина 1. Загальні вимоги та визначення
— Вперше

	15441
	ДСТУ EN 15436-2:2022 (EN 15436-2:2015, IDT)
	Обладнання для технічного обслуговування зон обслуговування доріг - Частина 2: Оцінка продуктивності
— Вперше

	15442
	ДСТУ EN 16811-1:2022 (EN 16811-1:2016, IDT)
	Обладнання та вироби для зимової служби. Засоби проти обледеніння. Частина 1. Хлорид натрію. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15443
	ДСТУ EN 15144:2022 (EN 15144:2007, IDT)
	Техніка для зимового утримання - Термінологія - Терміни для зимового утримання
— Вперше

	15444
	ДСТУ EN 15518-3:2022 (EN 15518-3:2011, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Системи інформації про дорожню погоду. Частина 3. Вимоги до виміряних значень стаціонарного обладнання
— Вперше

	15445
	ДСТУ EN 15429-4:2022 (EN 15429-4:2015, IDT)
	Підмітальні машини - Частина 4: Символи для елементів керування оператора та інших дисплеїв
— Вперше

	15446
	ДСТУ EN 15432-2:2022 (EN 15432-2:2013, IDT)
	Обладнання для обслуговування зон зимового та дорожнього обслуговування. Обладнання для переднього монтажу. Частина 2. Взаємозамінність підйомних систем
— Вперше

	15447
	ДСТУ EN 17443:2022 (EN 17443:2021, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Системи виробництва розсолу. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15448
	ДСТУ EN 15366:2022 (EN 15366:2009, IDT)
	Обладнання для зимового та дорожнього обслуговування - Тверді абсорбенти, призначені для використання на дорогах
— Вперше

	15449
	ДСТУ EN 15429-1:2022 (EN 15429-1:2007, IDT)
	Підмітальні машини - Частина 1: Класифікація та термінологія
— Вперше

	15450
	ДСТУ EN 15432-1:2022 (EN 15432-1:2011, IDT)
	Обладнання для технічного обслуговування зон зимового та дорожнього обслуговування. Переднє обладнання. Частина 1. Стаціонарні передні монтажні пластини.
— Вперше

	15451
	ДСТУ EN 15429-2:2022 (EN 15429-2:2012, IDT)
	Підмітальні машини. Частина 2. Вимоги до продуктивності та методи випробувань
— Вперше

	15452
	ДСТУ EN 15436-1:2022 (EN 15436-1:2008, IDT)
	Обладнання для утримання територій обслуговування доріг - Частина 1: Термінологія
— Вперше

	15453
	ДСТУ EN 15518-2:2022 (EN 15518-2:2011, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Системи інформації про погоду на дорогах. Частина 2. Погода на дорогах. Рекомендовані спостереження та прогноз
— Вперше

	15454
	ДСТУ EN 15436-3:2022 (EN 15436-3:2015, IDT)
	Обладнання для обслуговування зон обслуговування доріг. Частина 3. Класифікація
— Вперше

	15455
	ДСТУ EN 15429-3:2022 (EN 15429-3:2015, IDT)
	Підмітальні машини. Частина 3. Ефективність збирання твердих частинок. Випробування та оцінка
— Вперше

	15456
	ДСТУ EN 15597-2:2022 (EN 15597-2:2019, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Машини для розкидання та обприскування. Частина 2. Вимоги до розподілу та їх випробування
— Вперше

	15457
	ДСТУ EN 15906:2022 (EN 15906:2011, IDT)
	Обладнання для зимового утримання - Снігоприбиральні машини з обертовими інструментами - Специфікація та потужність очищення
— Вперше

	15458
	ДСТУ EN 16330:2022 (EN 16330:2013, IDT)
	Обладнання зони зимового та дорожнього обслуговування - Енергосистема та пов'язані з нею засоби керування - Силова гідравлічна система та електричні інтерфейси
— Вперше

	15459
	ДСТУ EN 15431:2022 (EN 15431:2008, IDT)
	Обладнання для обслуговування зон зимового та дорожнього обслуговування - Енергетична система та пов'язані з нею засоби керування - Взаємозамінність та вимоги до продуктивності
— Вперше

	15460
	ДСТУ EN 15436-4:2022 (EN 15436-4:2009, IDT)
	Обладнання для технічного обслуговування зон обслуговування доріг - Частина 4: Прийняття машин користувачами
— Вперше

	15461
	ДСТУ EN 15583-1:2022 (EN 15583-1:2009, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Снігоочисні машини. Частина 1. Опис продукції та вимоги
— Вперше

	15462
	ДСТУ EN 15583-2:2022 (EN 15583-2:2012, IDT)
	Обладнання для зимового обслуговування. Снігоочисні машини. Частина 2. Критерії випробувань та вимоги до них
— Вперше

	15463
	ДСТУ EN ISO 7971-3:2022 (EN ISO 7971-3:2019, IDT; ISO 7971-3:2019, IDT)
	Зернові культури. Визначення насипної щільності, що називається масою на гектолітр. Частина 3. Стандартний метод 
— Вперше

	15464
	ДСТУ EN ISO 6540:2022 (EN ISO 6540:2021, IDT; ISO 6540:2021, IDT)
	Кукурудза. Визначення вмісту вологи (меленого зерна та цільного зерна) 
— Вперше

	15465
	ДСТУ EN ISO 21415-4:2022 (EN ISO 21415-4:2007, IDT; ISO 21415-4:2006, IDT)
	Пшениця та пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 4. Визначення сухої клейковини з вологої клейковини методом швидкого сушіння 

	15466
	ДСТУ EN ISO 17718:2022 (EN ISO 17718:2014, IDT; ISO 17718:2013, IDT)
	Цільнозернове борошно та борошно з пшениці (Triticum aestivum L.) - Визначення реологічної поведінки як функції змішування та підвищення температури 
— Вперше

	15467
	ДСТУ EN ISO 21415-1:2022 (EN ISO 21415-1:2007, IDT; ISO 21415-1:2006, IDT)
	Пшениця та пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 1. Визначення вологої клейковини ручним методом 
— Вперше

	15468
	ДСТУ CEN/TR 16324:2022 (CEN/TR 16324:2012, IDT)
	Технічний звіт про міжлабораторне дослідження визначення Безатц м’якої пшениці, жита та твердої пшениці
— Вперше

	15469
	ДСТУ EN ISO 27971:2022 (EN ISO 27971:2015, IDT; ISO 27971:2015, IDT)
	Зернові культури та зернові продукти. М’яка пшениця (Triticum aestivum L.). Визначення альвеографічних властивостей тіста при постійній гідратації з промислового або тестового борошна та методологія випробувального помелу
— Вперше

	15470
	ДСТУ EN ISO 7973:2022 (EN ISO 7973:2015, IDT; ISO 7973:1992, IDT)
	Зернові та помелені зернові продукти. Визначення в'язкості борошна. Метод із застосуванням амілографа 
— Вперше

	15471
	ДСТУ EN ISO  5223:2022 (EN ISO 5223:2015, IDT; ISO 5223:1995, IDT)
	Тестові сита для зернових 
— Вперше

	15472
	ДСТУ EN ISO 11747:2022 (EN ISO 11747:2012, IDT; ISO 11747:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11747:2012/A1:2018, IDT; ISO 11747:2012/Amd 1:2017, IDT)
	Рис. Визначення стійкості рисового ядра до екструзії після варіння

	15473
	ДСТУ EN ISO 7971-1:2022 (EN ISO 7971-1:2009, IDT; ISO 7971-1:2009, IDT)
	Зернові культури. Визначення насипної щільності, що називається масою на гектолітр. Частина 1. Довідковий метод 
— Вперше

	15474
	ДСТУ EN ISO 5529:2022 (EN ISO 5529:2010, IDT; ISO 5529:2007, IDT)
	Пшениця. Визначення індексу седиментації. Тест Зелені 
— Вперше

	15475
	ДСТУ EN ISO 21415-2:2022 (EN ISO 21415-2:2015, IDT; ISO 21415-2:2015, IDT)
	Пшениця та пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 2. Визначення вологої клейковини та індексу клейковини механічними засобами 
— Вперше

	15476
	ДСТУ EN 15948:2022 (EN 15948:2020, IDT)
	Зернові культури. Визначення вологи та білка. Метод спектроскопії ближнього інфрачервоного діапазону в цілих зернах
— Вперше

	15477
	ДСТУ CEN/TS 15731:2022 (CEN/TS 15731:2008, IDT)
	Зернові культури та зернові продукти. Пшениця м’яка (Triticum aestivum L.) – Визначення альвеографічних властивостей тіста при адаптованій гідратації з комерційного або тестового борошна та методика тестового помелу
— Вперше

	15478
	ДСТУ EN ISO 11085:2022 (EN ISO 11085:2015, IDT; ISO 11085:2015, IDT)
	Зернові культури, продукти на основі зернових та корми для тварин. Визначення сирого жиру та загального вмісту жиру за методом Рендалла 
— Вперше

	15479
	ДСТУ EN ISO 11052:2022 (EN ISO 11052:2006, IDT; ISO 11052:1994, IDT)
	Борошно з твердої пшениці та манна крупа. Визначення вмісту жовтого пігменту 
— Вперше

	15480
	ДСТУ EN ISO 11746:2022 (EN ISO 11746:2012, IDT; ISO 11746:2012, IDT)
	Рис. Визначення біометричних характеристик ядер 
— Вперше

	15481
	ДСТУ EN ISO 6647-2:2022 (EN ISO 6647-2:2020, IDT; ISO 6647-2:2020, IDT)
	Рис. Визначення вмісту амілози. Частина 2. Звичайний спектрофотометричний метод без процедури знежирення та з калібруванням за стандартами рису 
— Вперше

	15482
	ДСТУ EN ISO 21415-3:2022 (EN ISO 21415-3:2007, IDT; ISO 21415-3:2006, IDT)
	Пшениця та пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 3. Визначення сухої клейковини з вологої клейковини методом сушіння в печі 
— Вперше

	15483
	ДСТУ EN ISO 5527:2022 (EN ISO 5527:2015, IDT; ISO 5527:2015, IDT)
	Зернові культури. Словник
— Вперше

	15484
	ДСТУ EN 16378:2022 (EN 16378:2013, IDT)
	Зернові культури. Визначення вмісту домішок у кукурудзі (Zea mays, L.) та сорго (Sorghum bicolor, L.)
— Вперше

	15485
	ДСТУ EN ISO 17715:2022 (EN ISO 17715:2014, IDT; ISO 17715:2013, IDT)
	Борошно з пшениці (Triticum aestivum L.) - Амперометричний метод для вимірювання пошкодження крохмалю 
— Вперше

	15486
	ДСТУ EN ISO 5530-1:2022 (EN ISO  5530-1:2014, IDT; ISO  5530-1:2013, IDT)
	Пшеничне борошно. Фізичні характеристики тіста. Частина 1. Визначення водопоглинання та реологічних властивостей за допомогою фаринографа 
— Вперше

	15487
	ДСТУ CEN/TR 16875:2022 (CEN/TR 16875:2015, IDT)
	Зернові та злакові продукти - Технічний звіт міжлабораторного дослідження для визначення вмісту домішок у кукурудзі (Zea mays, L.) та сорго (Sorghum bicolor, L.)
— Вперше

	15488
	ДСТУ EN ISO 5530-2:2022 (EN ISO 5530-2:2014, IDT; ISO  5530-2:2012, IDT)
	Пшеничне борошно. Фізичні характеристики тіста. Частина 2. Визначення реологічних властивостей за допомогою екстензографа 
— Вперше

	15489
	ДСТУ EN ISO 11747:2022 (EN ISO 11747:2012, IDT; ISO 11747:2012, IDT)
	Рис. Визначення стійкості рисового ядра до екструзії після варіння 
— Вперше

	15490
	ДСТУ CEN/TR 17474:2022 (CEN/TR 17474:2020, IDT)
	Зернові культури (пшениця та ячмінь) - Технічний звіт міжлабораторних досліджень для визначення вологи та білка в цілих зернах методом ближньої інфрачервоної спектроскопії
— Вперше

	15491
	ДСТУ CEN/TS 15465:2022 (CEN/TS 15465:2008, IDT)
	Крупи та злакові продукти - Тверда пшениця (T. durum Desf.) - Загальні вказівки щодо інструментальних методів вимірювання кольору манної крупи
— Вперше

	15492
	ДСТУ EN ISO 3093:2022 (EN ISO 3093:2009, IDT; ISO 3093:2009, IDT)
	Пшениця, жито та борошно з них, тверда пшениця та манна крупа твердої пшениці. Визначення числа падіння згідно з Хагбергом-Пертеном 
— На заміну ДСТУ ISO 3093:2019 (ISO 3093:2009, IDT)

	15493
	ДСТУ EN ISO 520:2022 (EN ISO 520:2010, IDT; ISO 520:2010, IDT)
	Зернові та бобові культури. Визначення маси 1000 зерен 
— На заміну ДСТУ ISO 520:2015  (ISO 520:2010, IDT)

	15494
	ДСТУ EN ISO 20483:2022 (EN ISO 20483:2013, IDT; ISO 20483:2013, IDT)
	Зернові та бобові культури. Визначення вмісту азоту та розрахунок вмісту сирого протеїну. Метод К’єльдаля 

	15495
	ДСТУ EN ISO 7971-2:2022 (EN ISO 7971-2:2019, IDT; ISO 7971-2:2019, IDT)
	Зернові культури. Визначення насипної щільності, що називається масою на гектолітр. Частина 2. Метод простежуваності для вимірювальних приладів через посилання на міжнародний стандартний прилад 
— Вперше

	15496
	ДСТУ EN ISO 16634-2:2022 (EN ISO 16634-2:2016, IDT; ISO 16634-2:2016, IDT)
	Харчові продукти. Визначення загального вмісту азоту спалюванням за принципом Дюма та розрахунок вмісту сирого протеїну. Частина 2. Зернові, бобові та подрібнені зернові продукти 
— Вперше

	15497
	ДСТУ EN ISO 11746:2022 (EN ISO 11746:2012, IDT; ISO 11746:2012, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11746:2012/A1:2017, IDT; ISO 11746:2012/Amd 1:2017, IDT)
	Рис. Визначення біометричних характеристик ядер

	15498
	ДСТУ EN ISO 6647-1:2022 (EN ISO 6647-1:2020, IDT; ISO 6647-1:2020, IDT)
	Рис. Визначення вмісту амілози. Частина 1. Спектрофотометричний метод із процедурою знежирення метанолом і калібрувальними розчинами амілози картоплі та амілопектину воскового рису 
— Вперше

	15499
	ДСТУ CEN ISO/TR 29263:2022 (CEN ISO/TR 29263:2021, IDT; ISO/TR 29263:2021, IDT)
	Зернові та зернові продукти. Дослідження зразків 
— Вперше

	15500
	ДСТУ EN 24333:2022 (EN ISO 24333:2009, IDT)/Поправка №1:2022  (EN ISO 24333:2009/AC:2010, IDT)
	Крупи та продукти із них - Відбір проб
— Вперше

	15501
	ДСТУ EN ISO 24333:2022 (EN ISO 24333:2009, IDT; ISO 24333:2009, IDT)
	Зернові культури та продукти із них. Відбір проб
— Вперше

	15502
	ДСТУ EN ISO 712:2022 (EN ISO 712:2009, IDT; ISO 712:2009, IDT)
	Зернові культури та продукти із них. Визначення вмісту вологи. Еталонний метод
—На заміну  ДСТУ ISO 712:2015  (ISO 712:2009, IDT)

	15503
	ДСТУ EN 15587:2022 (EN 15587:2018, IDT)
	Зернові та зернові продукти - Визначення Безацу в пшениці (Triticum aestivum L.), твердій пшениці (Triticum durum Desf.), житі (Secale cereale L.), тритикале (Triticosecale Wittmack spp) і фуражному ячмені (Hordeum vulgare L.)
— Вперше

	15504
	ДСТУ EN 15585:2022 (EN EN 15585:2008, IDT)
	Зернові та злакові продукти - Тверда пшениця (T. durum Desf.) - Визначення відсотка зерен мітадину та розрахунок відсотка склоподібних зерен
— Вперше

	15505
	ДСТУ EN ISO 2171:2022 (EN ISO 2171:2010, IDT; ISO 2171:2007, IDT)
	Зернові, бобові та побічні продукти. Визначення виходу золи шляхом спалювання
— Вперше

	15506
	ДСТУ EN ISO 16624:2022 (EN ISO 16624:2020, IDT; ISO 16624:2020, IDT)
	Пшеничне борошно та манна крупа твердої пшениці. Визначення кольору методом колориметрії з дифузним відбиттям
— Вперше

	15507
	ДСТУ EN ISO 22476-11:2022 (EN ISO 22476-11:2017, IDT; ISO 22476-11:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 11. Випробування плоским дилатометром
— Вперше

	15508
	ДСТУ EN ISO 17892-10:2022 (EN ISO 17892-10:2018, IDT; ISO 17892-10:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 10. Випробування прямим зсувом
— Вперше

	15509
	ДСТУ EN ISO 17628:2022 (EN ISO 17628:2015, IDT; ISO 17628:2015, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Геотермічні випробування - Визначення теплопровідності ґрунту та породи за допомогою свердловинного теплообмінника
— Вперше

	15510
	ДСТУ EN ISO 22477-1:2022 (EN ISO 22477-1:2018, IDT; ISO 22477-1:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування геотехнічних конструкцій. Частина 1. Випробування паль: випробування статичним стисненням.
— Вперше

	15511
	ДСТУ EN ISO 18674-4:2022 (EN ISO 18674-4:2020, IDT; ISO 18674-4:2020, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геотехнічний моніторинг за допомогою польових приладів. Частина 4. Вимірювання тиску порової води: п’єзометри 
— Вперше

	15512
	ДСТУ CEN ISO/TS 24283-1:2022 (CEN ISO/TS 24283-1:2022, IDT; ISO/TS 24283-1:2022, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Кваліфікаційні критерії та оцінка. Частина 1. Кваліфікований технік і кваліфікований оператор
— Вперше

	15513
	ДСТУ CEN ISO/TS 24283-2:2022 (CEN ISO/TS 24283-2:2022, IDT; ISO/TS 24283-2:2022, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Кваліфікаційні критерії та оцінка - Частина 2: Відповідальний експерт
— Вперше

	15514
	ДСТУ EN ISO 22476-1:2022 (EN ISO 22476-1:2012, IDT; ISO 22476-1:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 22476-1:2012/AC:2013, IDT; ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 1: Випробування на проникнення електричного конуса та п'єзоконуса - Технічне виправлення 1
— Вперше

	15515
	ДСТУ EN ISO 22282-2:2022 (EN ISO 22282-2:2012, IDT; ISO 22282-2:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Геогідравлічні випробування - Частина 2: Випробування водопроникності в свердловині з використанням відкритих систем
— Вперше

	15516
	ДСТУ EN ISO 17892-11:2022 (EN ISO 17892-11:2019, IDT; ISO 17892-11:2019, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 11: Випробування на проникність
— Вперше

	15517
	ДСТУ CEN ISO/TS 24283-3:2022 (CEN ISO/TS 24283-3:2022, IDT; ISO/TS 24283-3:2022, IDT) 
	Геотехнічні дослідження та випробування. Кваліфікаційні критерії та оцінка. Частина 3. Кваліфіковане підприємство
— Вперше

	15518
	ДСТУ EN ISO 22476-3:2022 (EN ISO 22476-3:2005, IDT; ISO 22476-3:2005, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Польові випробування. Частина 3. Стандартне випробування на проникнення
— Вперше

	15519
	ДСТУ EN ISO 17892-1:2022 (EN ISO 17892-1:2014, IDT; ISO 17892-1:2014, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води
— Вперше

	15520
	ДСТУ EN ISO 14688-1:2022 (EN ISO 14688-1:2018, IDT; ISO 14688-1:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 1. Ідентифікація та опис
— Вперше

	15521
	ДСТУ EN ISO 18674-2:2022 (EN ISO 18674-2:2016, IDT; ISO 18674-2:2016, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геотехнічний моніторинг за допомогою польових приладів. Частина 2. Вимірювання зміщень уздовж лінії. Екстензометри
— Вперше

	15522
	ДСТУ CEN ISO/TS 22475-3:2022 (CEN ISO/TS 22475-3:2007, IDT; ISO/TS 22475-3:2007, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Методи відбору проб і вимірювання ґрунтових вод. Частина 3. Оцінка відповідності підприємств і персоналу третьою стороною
— Вперше

	15523
	ДСТУ EN ISO 22477-4:2022 (EN ISO 22477-4:2018, IDT; ISO 22477-4:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування геотехнічних конструкцій. Частина 4. Випробування паль: випробування динамічним навантаженням
— Вперше

	15524
	ДСТУ EN ISO 22476-10:2022 (EN ISO 22476-10:2017, IDT; ISO 22476-10:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 10. Випробування на вагове зондування
— Вперше

	15525
	ДСТУ EN ISO 22475-1:2022 (EN ISO 22475-1:2021, IDT; ISO 22475-1:2021, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Методи відбору проб і вимірювання підземних вод. Частина 1. Технічні принципи відбору проб ґрунту, гірських порід і підземних вод.
— Вперше

	15526
	ДСТУ EN ISO 17892-8:2022 (EN ISO 17892-8:2018, IDT; ISO 17892-8:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 8. Неконсолідоване недреноване тривісне випробування
— Вперше

	15527
	ДСТУ EN ISO 22476-4:2022 (EN ISO 22476-4:2021, IDT; ISO 22476-4:2021, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 4. Випробування пресиметром за методом Менара
— Вперше

	15528
	ДСТУ EN ISO 18674-1:2022 (EN ISO 18674-1:2015, IDT; ISO 18674-1:2015, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геотехнічний моніторинг за допомогою польових приладів. Частина 1. Загальні правила
— Вперше

	15529
	ДСТУ EN ISO 17892-3:2022 (EN ISO 17892-3:2015, IDT; ISO 17892-3:2015, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 3: Визначення щільності частинок
— Вперше

	15530
	ДСТУ EN ISO 22476-5:2022 (EN ISO 22476-5:2012, IDT; ISO 22476-5:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 5. Гнучкий дилатометр
— Вперше

	15531
	ДСТУ EN ISO14688-2:2022 (EN ISO 14688-2:2018, IDT; ISO 14688-2:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації
— Вперше

	15532
	ДСТУ EN ISO 17892-9:2022 (EN ISO 17892-9:2018, IDT; ISO 17892-9:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 9. Консолідовані тривісні випробування на стиснення водонасичених ґрунтів.
— Вперше

	15533
	ДСТУ EN ISO  18674-5:2022 (EN ISO 18674-5:2019, IDT; ISO 18674-5:2019, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геотехнічний моніторинг за допомогою польових приладів. Частина 5. Вимірювання зміни напруги за допомогою датчиків загального тиску (TPC)
— Вперше

	15534
	ДСТУ EN ISO 18674-3:2022 (EN ISO 18674-3:2017, IDT; ISO 18674-3:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 18674-3:2017/A1:2020, IDT; ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геотехнічний моніторинг за допомогою польових приладів. Частина 3. Вимірювання переміщень по лінії: Інклінометри.

	15535
	ДСТУ EN ISO 17892-2:2022 (EN ISO 17892-2:2014, IDT; ISO 17892-2:2014, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 2: Визначення об'ємної щільності
— Вперше

	15536
	ДСТУ EN ISO 22282-5:2022 (EN ISO 22282-5:2012, IDT; ISO 22282-5:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Геогідравлічні випробування - Частина 5: Випробування інфільтрометром
— Вперше

	15537
	ДСТУ EN ISO 17892-7:2022 (EN ISO 17892-7:2018, IDT; ISO 17892-7:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 7. Випробування на необмежене стиснення
— Вперше

	15538
	ДСТУ EN ISO 22476-6:2022 (EN ISO 22476-6:2018, IDT; ISO 22476-6:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 6. Випробування саморозточувальним прессіометром
— Вперше

	15539
	ДСТУ CEN ISO/TS 22475-2:2022 (CEN ISO/TS 22475-2:2006, IDT; ISO/TS 22475-2:2006, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Методи відбору проб і вимірювання підземних вод. Частина 2. Кваліфікаційні критерії для підприємств і персоналу
— Вперше

	15540
	ДСТУ EN ISO 22476-15:2022 (EN ISO 22476-15:2016, IDT; ISO 22476-15:2016, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 15: Вимірювання під час буріння
— Вперше

	15541
	ДСТУ EN ISO 22282-3:2022 (EN ISO 22282-3:2012, IDT; ISO 22282-3:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геогідравлічні випробування. Частина 3. Випробування тиском води в породі
— Вперше

	15542
	ДСТУ EN ISO 18674-3:2022 (EN ISO 18674-3:2017, IDT; ISO 18674-3:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геогідравлічні випробування. Частина 3. Випробування тиском води в породі
— Вперше

	15543
	ДСТУ EN ISO 22476-9:2022 (EN ISO 22476-9:2020, IDT; ISO 22476-9:2020, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Польові випробування. Частина 9. Випробування польовими лопатками (FVT і FVT-F)
— Вперше

	15544
	ДСТУ EN ISO 17892-12:2022 (EN ISO 17892-12:2018, IDT; ISO 17892-12:2018, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, IDT; ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 12: Визначення меж рідини та пластичності

	15545
	ДСТУ EN ISO 22476-12:2022 (EN ISO 22476-12:2009, IDT; ISO 22476-12:2009, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Польові випробування. Частина 12. Випробування на проникнення механічного конуса (CPTM)
— Вперше

	15546
	ДСТУ EN ISO 17892-6:2022 (EN ISO 17892-6:2017, IDT; ISO 17892-6:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 6. Випробування конусом падіння
— Вперше

	15547
	ДСТУ EN ISO 17892-12:2022 (EN ISO 17892-12:2018, IDT; ISO 17892-12:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 12. Визначення меж рідини та пластичності
— Вперше

	15548
	ДСТУ EN ISO 22476-8:2022 (EN ISO 22476-8:2018, IDT; ISO 22476-8:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Натурні випробування. Частина 8. Випробування преспресометром повного об’єму
— Вперше

	15549
	ДСТУ EN ISO 17892-12:2022 (EN ISO 17892-12:2018, IDT; ISO 17892-12:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 17892-12:2018/A1:2021, IDT; ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 12: Визначення меж рідини та пластичності

	15550
	ДСТУ EN ISO 17892-1:2022 (EN ISO 17892-1:2014, IDT; ISO 17892-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 17892-1:2014/A1:2022, IDT; ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 1: Визначення вмісту води 

	15551
	ДСТУ EN ISO 22476-2:2022 (EN ISO 22476-2:2005, IDT; ISO 22476-2:2005, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 2: Динамічне зондування
— Вперше

	15552
	ДСТУ EN ISO 22477-10:2022 (EN ISO 22477-10:2016, IDT; ISO 22477-10:2016, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування геотехнічних конструкцій. Частина 10. Випробування паль: швидке випробування навантаженням
— Вперше

	15553
	ДСТУ EN ISO 17892-4:2022 (EN ISO 17892-4:2016, IDT; ISO 17892-4:2016, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Лабораторне випробування ґрунту - Частина 4: Визначення розподілу частинок за розміром
— Вперше

	15554
	ДСТУ EN ISO 17892-5:2022 (EN ISO 17892-5:2017, IDT; ISO 17892-5:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторне випробування ґрунту. Частина 5. Випробування одометром із поступовим навантаженням
— Вперше

	15555
	ДСТУ EN ISO 22476-2:2022 (EN ISO 22476-2:2005, IDT; ISO 22476-2:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, IDT; ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 2: Динамічне зондування

	15556
	ДСТУ EN ISO 22282-4:2022 (EN ISO 22282-4:2021, IDT; ISO 22282-4:2021, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Геогідравлічні випробування - Частина 4: Випробування насосами
— Вперше

	15557
	ДСТУ EN ISO 22476-3:2022 (EN ISO 22476-3:2005, IDT; ISO 22476-3:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 22476-3:2005/A1:2011, IDT; ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 3: Стандартний тест на проникнення

	15558
	ДСТУ EN ISO 22282-1:2022 (EN ISO 22282-1:2012, IDT; ISO 22282-1:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геогідравлічні випробування. Частина 1. Загальні правила
— Вперше

	15559
	ДСТУ EN ISO 14689:2022 (EN ISO 14689:2018, IDT; ISO 14689:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Ідентифікація, опис та класифікація гірських порід
— Вперше

	15560
	ДСТУ EN ISO 22477-5:2022 (EN ISO 22477-5:2018, IDT; ISO 22477-5:2018, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування геотехнічних конструкцій. Частина 5. Випробування цементованих анкерів
— Вперше

	15561
	ДСТУ EN ISO 22282-6:2022 (EN ISO 22282-6:2012, IDT; ISO 22282-6:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Геогідравлічні випробування. Частина 6. Випробування водопроникності в свердловині з використанням закритих систем
— Вперше

	15562
	ДСТУ EN ISO 22476-14:2022 (EN ISO 22476-14:2020, IDT; ISO 22476-14:2020, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 14: Динамічне зондування свердловини
— Вперше

	15563
	ДСТУ EN ISO 22476-1:2022 (EN ISO 22476-1:2012, IDT; ISO 22476-1:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 1: Випробування на проникнення електричного конуса та п'єзоконуса
— Вперше

	15564
	ДСТУ EN ISO 22476-7:2022 (EN ISO 22476-1:2012, IDT; ISO 22476-1:2012, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування - Польові випробування - Частина 7: Випробування свердловини
— Вперше

	15565
	ДСТУ EN ISO 10806:2022 (EN ISO 10806:2003, IDT; ISO 10806:2003, IDT)
	Трубопроводи - Фітинги для гофрованих металевих шлангів
— Вперше

	15566
	ДСТУ CEN/TR 14585-2:2022 (CEN/TR 14585-2:2006, IDT)
	Гофровані металеві шланги для застосування під тиском. Частина 2. Настанови щодо використання процедур оцінки відповідності
— Вперше

	15567
	ДСТУ EN 15266:2022 (EN 15266:2007, IDT)
	Комплекти гнучких гофрованих трубок з нержавіючої сталі в будівлях для газу з робочим тиском до 0,5 бар
— Вперше

	15568
	ДСТУ EN ISO 7369:2022 (EN ISO 7369:2020, IDT; ISO 7369:2020, IDT)
	Трубопроводи - Металеві шланги та шланги в зборі - Словник
— Вперше

	15569
	ДСТУ EN ISO 15465:2022 (EN ISO 15465:2004, IDT; ISO 15465:2004, IDT)
	Трубопроводи - намотані металеві шланги та шланги в зборі
— Вперше

	15570
	ДСТУ EN 16617:2022 (EN 16617:2015, IDT)
	Трубопроводи. Гофровані металеві шланги для горючих газів. Вимоги до продуктивності, випробування та маркування
— Вперше

	15571
	ДСТУ EN 14917:2022 (EN 14917:2021, IDT)
	Металеві сильфонні компенсатори для застосування під тиском
— На заміну ДСТУ EN 14917:2015 (EN 14917:2009+A1:2012, IDT)

	15572
	ДСТУ EN ISO 10807:2022 (EN ISO 10807:1996, IDT; ISO 10807:1994, IDT)
	Трубопроводи - гофровані гнучкі металеві шланги для захисту електричних кабелів у вибухонебезпечній атмосфері
— Вперше

	15573
	ДСТУ CEN/TR 14585-3:2022 (CEN/TR 14585-3:2017, IDT)
	Гофровані металеві шланги для застосування під тиском. Частина 3. Метод проектування
— Вперше

	15574
	ДСТУ EN ISO 10380:2022 (EN ISO 10380:2012, IDT; ISO 10380:2012, IDT)
	Трубопроводи - гофровані металеві шланги та шланги в зборі
— Вперше

	15575
	ДСТУ CEN/TR 15508:2022 (CEN/TR 15508:2006, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Система класифікації. Складання за основними властивостями 
— Вперше

	15576
	ДСТУ EN ISO 22940:2022 (EN ISO 22940:2021, IDT; ISO 22940:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценцентного аналізу
— Вперше

	15577
	ДСТУ CEN/TR 15404:2022 (CEN/TR 15404:2010, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Визначення плавкості золи методом характерних температур
— Вперше

	15578
	ДСТУ EN ISO 21644:2022 (EN ISO 21644:2021, IDT; ISO 21644:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Методи визначення вмісту біомаси
— Вперше

	15579
	ДСТУ EN 115415-2:2022 (EN 15415-2:2012, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Визначення гранулометричного складу. Частина 2. Ручний метод визначення для часток великого розміру
— Вперше

	15580
	ДСТУ EN ISO 21640:2022 (EN ISO 21640:2021, IDT; ISO 21640:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів.  Технічні характеристики та класи
— Вперше

	15581
	ДСТУ EN 15590:2022 (EN 15590:2011, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів - Визначення поточної швидкості аеробної мікробіологічної активності методом реального динамічного індексу дихання
— Вперше

	15582
	ДСТУ EN ISO 22167:2022 (EN ISO 22167:2021, IDT; ISO 22167:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Визначення вмісту летких речовин
— Вперше

	15583
	ДСТУ EN ISO 21646:2022 (EN ISO 21646:2022, IDT; ISO 21646:2022, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Підготовка зразків
— Вперше

	15584
	ДСТУ CEN/TR 14980:2022 (CEN/TR 14980:2004, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Звіт про відносну різницю між біодеградованою та біогенною фракціями
— Вперше

	15585
	ДСТУ EN ISO 21645:2022 (EN ISO 21645:2021, IDT; ISO 21645:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Методи відбору зразків
— Вперше

	15586
	ДСТУ CEN/TR 15441:2022 (CEN/TR 15441:2006, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Настанова з питань гігієни праці
— Вперше

	15587
	ДСТУ CEN/TS 15639:2022 (CEN/TS 15639:2010, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення механічної міцності пелет
— Вперше

	15588
	ДСТУ EN ISO  21912:2022 (EN ISO 21912:2021, IDT; ISO 21912:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Безпечне поводження та зберігання палива твердого відновлювального із відходів
— Вперше

	15589
	ДСТУ CEN/TS 15412:2022 (CEN/TS 15412:2010, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення металевого алюмінію
— Вперше

	15590
	ДСТУ CEN/TR 15591:2022 (CEN/TR 15591:2007, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення вмісту біомаси методом, заснованим на вмісті 14С
— Вперше

	15591
	ДСТУ CEN/TS 15405:2022 (CEN/TS 15405:2010:2007, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення щільності пелет і брикетів
— Вперше

	15592
	ДСТУ EN ISO  21663:2022 (EN ISO 21663:2020, IDT; ISO 21663:2020, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Методи визначення вуглецю, водню, азоту і сірки інструментальним методом
— Вперше

	15593
	ДСТУ CEN/TR 15716:2022 (CEN/TR 15716:2008, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Визначення поведінки при горінні
— Вперше

	15594
	ДСТУCEN/TS 15406:2022 (CEN/TS 15406:2010, IDT)
	Тверде відновлене паливо. Визначення властивостей з’єднання сипкого матеріалу
— Вперше

	15595
	ДСТУ EN 15415-3:2022 (EN 15415-3:2012, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Визначення гранулометричного складу. Частина 3. Метод аналізу зразка для часток великого розміруМетод аналізу зразка для часток великого розміру
— Вперше

	15596
	ДСТУ EN 15358:2022 (EN 15358:2011, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Система управління якістю. Особливі вимоги її застосування у виробництві  палива твердого відновлювального із відходів
— Вперше

	15597
	ДСТУ EN ISO 21654:2022 (EN ISO 21654:2021, IDT; ISO 21654:2021, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення теплотворної здатності
— Вперше

	15598
	ДСТУCEN/TS 15401:2022 (CEN/TS 15401:2010, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Метод визначення насипної щільності
— Вперше

	15599
	ДСТУ EN 15410:2022 (EN 15410:2011, IDT)
	Паливо тверде відновлювальне із відходів. Методи визначення вмісту основних елементів (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
— Вперше

	15600
	ДСТУ EN 16681:2022 (EN 16681:2016, IDT)
	Сталеві статичні системи зберігання - Регульовані стелажні системи для палет - Принципи сейсмічного проектування
— Вперше

	15601
	ДСТУ EN 15878:2022 (EN 15878:2010, IDT)
	Сталеві статичні системи зберігання - Терміни та визначення
— Вперше

	15602
	ДСТУ EN 15620:2022 (EN 15620:2021, IDT)
	Сталеві статичні системи зберігання - Допуски, деформації та зазори
— На заміну ДСТУ EN 15620:2015

	15603
	ДСТУ  EN 15512:2022 (EN 15512:2020+A1:2022, IDT)
	Сталеві статичні системи зберігання - Регульовані стелажні системи для палет - Принципи структурного проектування
— На заміну ДСТУ EN 15512:2015

	15604
	ДСТУ EN 15757:2022 (EN 15757:2010, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Специфікації температури та відносної вологості для обмеження механічних пошкоджень органічних гігроскопічних матеріалів, викликаних кліматом
— Вперше

	15605
	ДСТУ EN 16873:2022 (EN 16873:2016, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Рекомендації щодо управління заболоченою деревиною на наземних археологічних пам'ятках
— Вперше

	15606
	ДСТУ EN 16782:2022 (EN 16782:2016, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Очищення пористих неорганічних матеріалів - Лазерні методи очищення культурної спадщини
— Вперше

	15607
	ДСТУ EN 15802:2022 (EN 15802:2009, IDT)
	Консервація культурних цінностей. Методи випробувань. Визначення статичного контактного кута
— Вперше

	15608
	ДСТУ EN 16455:2022 (EN 16455:2014, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Вилучення та визначення розчинних солей у природному камені та пов'язаних з ним матеріалах, що використовуються в культурній спадщині та з неї
— Вперше

	15609
	ДСТУ EN 15759-2:2022 (EN 15759-2:2018, IDT)
	Збереження культурної спадщини. Клімат в приміщенні. Частина 2. Керування вентиляцією для захисту будівель і колекцій культурної спадщини.
— Вперше

	15610
	ДСТУ EN 16682:2022 (EN 16682:2017, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Методи вимірювання вмісту вологи або вмісту води в матеріалах, що становлять нерухому культурну спадщину
— Вперше

	15611
	ДСТУ EN 16141:2022 (EN 16141:2012, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Рекомендації щодо управління умовами навколишнього середовища - Відкриті сховища: визначення та характеристики центрів збору, призначених для збереження та управління культурною спадщиною

	15612
	ДСТУ EN 15946:2022 (EN 15946:2011, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Принципи упаковки для транспорту
— Вперше

	15613
	ДСТУ EN 15758:2022 (EN 15758:2010, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Процедури та інструменти для вимірювання температури повітря та поверхонь об'єктів
— Вперше

	15614
	ДСТУ EN 16893:2022 (EN 16893:2018, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Специфікації розташування, будівництва та модифікації будівель або приміщень, призначених для зберігання або використання колекцій спадщини
— Вперше

	15615
	ДСТУ EN 17121:2022 (EN 17121:2019, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Історичні дерев'яні конструкції - Рекомендації щодо оцінки на місці несучих дерев'яних конструкцій
— Вперше

	15616
	ДСТУ CEN/TS 17135:2022 (CEN/TS 17135:2020, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Загальні терміни для опису змін об'єктів
— Вперше

	15617
	ДСТУ EN 16572:2022 (EN 16572:2015, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Глосарій технічних термінів, що стосуються розчинів для кладки, штукатурки та штукатурки, що використовуються в культурній спадщині
— Вперше

	15618
	ДСТУ EN 15898:2022 (EN 15898:2019, IDT)
	Охорона культурної спадщини - Основні загальні терміни та визначення
— Вперше

	15619
	ДСТУ EN 16095:2022 (EN 16095:2012, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Запис стану рухомої культурної спадщини
— Вперше

	15620
	ДСТУ EN 15999-1:2022 (EN 15999-1:2014, IDT)
	Збереження культурної спадщини. Настанови щодо проектування вітрин для експонування та збереження об’єктів. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	15621
	ДСТУ EN 17036:2022 (EN 17036:2018, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Штучне старіння шляхом імітації сонячного випромінювання поверхні необроблених або оброблених пористих неорганічних матеріалів
— Вперше

	15622
	ДСТУ EN 16648:2022 (EN 16648:2015, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Транспортні методи
— Вперше

	15623
	ДСТУ EN 16790:2022 (EN 16790:2016, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Інтегрована боротьба зі шкідниками (IPM) для захисту культурної спадщини
— Вперше

	15624
	ДСТУ EN 17488:2022 (EN 17488:2021, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Процедура аналітичної оцінки для вибору методів очищення пористих неорганічних матеріалів, що використовуються в культурній спадщині
— Вперше

	15625
	ДСТУ EN 16302:2022 (EN 16302:2013, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Методи випробувань - Вимірювання водопоглинання трубним методом
— Вперше

	15626
	ДСТУ EN 16581:2022 (EN 16581:2014, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Захист поверхні для пористих неорганічних матеріалів - Лабораторні методи випробувань для оцінки ефективності водовідштовхувальних продуктів
— Вперше

	15627
	ДСТУ CEN/TS 16163:2022 (CEN/TS 16163:2014, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Рекомендації та процедури вибору відповідного освітлення для виставок у приміщенні
— Вперше

	15628
	ДСТУ EN 16515:2022 (EN 16515:2015, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Рекомендації щодо характеристики природного каменю, що використовується в культурній спадщині
— Вперше

	15629
	ДСТУ EN 16853:2022 (EN 16853:2017, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Процес збереження - Прийняття рішень, планування та реалізація
— Вперше

	15630
	ДСТУ EN 15801:2022 (EN 15801:2009, IDT)
	Збереження культурних цінностей. Методи випробувань. Визначення водопоглинання капілярним способом
— Вперше

	15631
	ДСТУ EN 16085:2022 (EN 16085:2012, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Методологія відбору зразків з матеріалів культурних цінностей - Загальні правила
— Вперше

	15632
	ДСТУ EN 16242:2022 (EN 16242:2012, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Процедури та прилади для вимірювання вологості повітря та обміну вологи між повітрям і культурними цінностями
— Вперше

	15633
	ДСТУ EN 17187:2022 (EN 17187:2020, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Характеристика розчинів, що використовуються в культурній спадщині
— Вперше

	15634
	ДСТУ EN 17138:2022 (EN 17138:2018, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Методи та матеріали для очищення пористих неорганічних матеріалів
— Вперше

	15635
	ДСТУ EN 17114:2022 (EN 17114:2018, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Захист поверхні для пористих неорганічних матеріалів - Технічні та хімічні характеристики водовідштовхувального продукту
— Вперше

	15636
	ДСТУ EN 15803:2022 (EN 15803:2009, IDT)
	Збереження культурних цінностей. Методи випробувань. Визначення паропроникності (δp)
— Вперше

	15637
	ДСТУ EN 15886:2022 (EN 15886:2010, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Методи випробувань - Вимірювання кольору поверхонь
— Вперше

	15638
	ДСТУ EN 17543:2022 (EN 17543:2021, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Оздоблення будівельної спадщини - Дослідження та документування
— Вперше

	15639
	ДСТУ EN 16096:2022 (EN 16096:2012, IDT)
	Збереження культурних цінностей - Огляд стану та звіт про будівельну культурну спадщину
— Вперше

	15640
	ДСТУ EN 17429:2022 (EN 17429:2020, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Закупівля консерваційних послуг та робіт
— Вперше

	15641
	ДСТУ EN 15759-1:2022 (EN 15759-1:2011, IDT)
	Збереження культурних цінностей. Клімат в приміщенні. Частина 1. Рекомендації щодо опалення церков, каплиць та інших місць богослужіння
— Вперше

	15642
	ДСТУ EN 16322:2022 (EN 16322:2013, IDT)
	Збереження культурної спадщини - Методи випробувань - Визначення властивостей сушіння
— Вперше

	15643
	ДСТУ EN 12472:2022 (EN 12472:2020, IDT)
	Метод моделювання прискореного зношування та корозії для виявлення виділення нікелю з виробів з покриттям
— Вперше

	15644
	ДСТУ EN 16274:2022 (EN 16274:2021, IDT)
	Метод аналізу алергенів - Кількісне визначення розширеного списку з 57 підозрюваних алергенів у готових до введення ароматичних матеріалах за допомогою мас-спектрометрії газової хроматографії
— Вперше

	15645
	ДСТУ CEN/TR 12471:2022 (CEN/TR 12471:2022, IDT)
	Скринінговий тест на наявність нікелю в виробах, які вставляються в проколені частини тіла людини, і виробах, призначених для прямого та тривалого контакту зі шкірою
— Вперше

	15646
	ДСТУ  EN 1811:2022 ( EN 1811:2011+A1:2015, IDT)
	Еталонний метод випробування для виділення нікелю з усіх штифтів, які вставляються в проколоті частини тіла людини та вироби, призначені для прямого та тривалого контакту зі шкірою
— Вперше

	15647
	ДСТУ EN 15221-3:2022 (EN 15221-3:2011, IDT)
	Управління об'єктами. Частина 3: Настанови щодо якості управління об'єктами
— Вперше

	15648
	ДСТУ EN 15221-6:2022 (EN 15221-6:2011, IDT)
	Управління об'єктами - Частина 6: Вимірювання площі та простору в управлінні об'єктами
— Вперше

	15649
	ДСТУ CEN ISO/TR 41013:2022 (CEN ISO/TR 41013:2021, IDT; ISO/TR 41013:2017, IDT)
	Управління об'єктами - сфера застосування, ключові поняття та переваги
— Вперше

	15650
	ДСТУ EN 15221-5:2022 (EN 15221-5:2011, IDT)
	Управління об'єктами - Частина 5: Настанови щодо процесів управління об'єктами
— Вперше

	15651
	ДСТУ EN ISO 41012:2022 (EN ISO 41012:2018, IDT; ISO 41012:2017, IDT)
	Управління об'єктами. Настанови щодо стратегічного пошуку та розробки угод
— Вперше

	15652
	ДСТУ EN ISO 41011:2022 (EN ISO 41011:2018, IDT; ISO 41011:2017, IDT)
	Управління об'єктами - Словник
— Вперше

	15653
	ДСТУ EN ISO 41014:2022 (EN ISO 41014:2020, IDT; ISO 41014:2020, IDT)
	Управління об’єктами. Розробка стратегії управління об’єктами 
— Вперше

	15654
	ДСТУ EN 15221-4:2022 (EN 15221-4:2011, IDT)
	Управління об'єктами - Частина 4: Таксономія, класифікація та структури в управлінні об'єктами
— Вперше

	15655
	ДСТУ EN 15221-7:2022 (EN 15221-7:2012, IDT)
	Управління об'єктами - Частина 7: Рекомендації щодо порівняльного аналізу ефективності
— Вперше

	15656
	ДСТУ  EN 15434:2022 (EN 15434:2006+A1:2010, IDT)
	Скло в будівництві – стандарт продукту для конструкційного герметика та/або стійкого до ультрафіолетового випромінювання герметика (для використання зі структурним герметиком для скління та/або ізоляційного скла з відкритими ущільнювачами)
— Вперше

	15657
	ДСТУ EN 15651-5:2022 (EN 15651-5:2017, IDT)
	Герметики для неконструкційного використання у з’єднаннях будівель і пішохідних доріжок. Частина 5. Оцінка та перевірка сталості характеристик, маркування та маркування
— Вперше

	15658
	ДСТУ EN ISO 8394-2:2022 (EN ISO 8394-2:2017, IDT; ISO 8394-2:2017, IDT)
	Будівлі та цивільні споруди. Визначення здатності до екструдування герметика. Частина 2. Використання стандартизованого обладнання
— Вперше

	15659
	ДСТУ CEN/TR 17068:2022 (CEN/TR 17068:2017, IDT)
	Герметики для неконструкційних швів у будівлях і пішохідних доріжках. Настанови щодо маркування CE та Декларації про характеристики (DoP)
— Вперше

	15660
	ДСТУ EN ISO 8394-1:2022 (EN ISO 8394-1:2010, IDT; ISO 8394-1:2010, IDT)
	Будівництво. З’єднувальні вироби. Частина 1. Визначення здатності до екструдування герметиків
— Вперше

	15661
	ДСТУ EN 15643:2022 (EN 15643:2021, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Основи для оцінки будівель та інженерних споруд
— Вперше

	15662
	ДСТУ EN ISO 22057:2022 (EN ISO 22057:2022, IDT; ISO 22057:2022, IDT)
	Екологічність у будівництві та цивільних інженерних спорудах - Шаблони даних для використання екологічних декларацій про продукцію (EPD) для будівельних виробів у інформаційному моделюванні будівель (BIM)
— Вперше

	15663
	ДСТУ EN 15942:2022 (EN 15942:2021, IDT)
	Екологічність будівельних робіт - Екологічні декларації продукції - Формат спілкування бізнес-бізнес
— Вперше

	15664
	ДСТУ CEN/TR 15941:2022 (CEN/TR 15941:2010, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Екологічні декларації продукції - Методологія вибору та використання загальних даних
— Вперше

	15665
	ДСТУ  EN 16309:2022 ( EN 16309:2014+A1:2014, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Оцінка соціальних характеристик будівель - Методика розрахунку
— Вперше

	15666
	ДСТУ CEN/TR 16970:2022 (CEN/TR 16970:2016, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Настанови щодо впровадження EN 15804
— Вперше

	15667
	ДСТУ CEN/TR 17005:2022 (CEN/TR 17005:2016, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Додаткові категорії та показники впливу на навколишнє середовище - Довідкова інформація та можливості - Оцінка можливості додавання категорій впливу на навколишнє середовище та відповідних показників і методів розрахунку для оцінки екологічної ефективності будівель
— Вперше

	15668
	ДСТУ EN 16627:2022 (EN 16627:2015, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Оцінка економічних показників будівель - Методи розрахунку
— Вперше

	15669
	ДСТУ EN 17472:2022 (EN 17472:2022, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Оцінка стійкості будівельних споруд - Методи розрахунку
— Вперше

	15670
	ДСТУ EN 15978:2022 (EN 15978:2011, IDT)
	Стійкість будівельних робіт - Оцінка екологічних характеристик будівель - Метод розрахунку
— Вперше

	15671
	ДСТУ EN 16687:2022 (EN 16687:2015, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка виділення небезпечних речовин. Термінологія
— Вперше

	15672
	ДСТУ CEN/TR 17304:2022 (CEN/TR 17304:2018, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Визначення викидів у повітря приміщень аміаку з целюлозної ізоляції при відносній вологості 90 %
— Вперше

	15673
	ДСТУ CEN/TR 15855:2022 (CEN/TR 15855:2009, IDT)
	Будівельні вироби - Оцінка викиду небезпечних речовин - Бар'єри в торгівлі
— Вперше

	15674
	ДСТУ CEN/TR 16637-1:2022 (CEN/TR 16637-1:2018, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка вивільнення небезпечних речовин. Частина 1. Настанови щодо визначення випробувань на вилуговування та додаткових етапів випробувань
— Вперше

	15675
	ДСТУ CEN/TS 17200:2022 (CEN/TS 17200:2018+AC:2018, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка вивільнення небезпечних речовин - Аналіз неорганічних речовин у дигестах і елюатах - Аналіз за допомогою індуктивно зв'язаної плазми - Мас-спектрометрія (ICP-MS)
— Вперше

	15676
	ДСТУ CEN/TS 17197:2022 (CEN/TS 17197:2018+AC:2018, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка викиду небезпечних речовин - Аналіз неорганічних речовин у дигестах і елюатах - Аналіз за допомогою індуктивно зв'язаної плазми - Оптична емісійна спектрометрія (ICP-OES)
— Вперше

	15677
	ДСТУ CEN/TR 16797-1:2022 (CEN/TR 16797-1:2015, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Настанови щодо статистичної оцінки заявлених значень. Частина 1. Принципи та правила застосування
— Вперше

	15678
	ДСТУ CEN/TR 17105:2022 (CEN/TR 17105:2017, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка вивільнення небезпечних речовин. Настанови щодо використання тестів на екотоксичність будівельних виробів.
— Вперше

	15679
	ДСТУ CEN/TS 17201:2022 (CEN/TS 17201:2018+AC:2018, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка виділення небезпечних речовин - Вміст неорганічних речовин - Методи аналізу розчинів царської горілки
— Вперше

	15680
	ДСТУ CEN/TR 16098:2022 (CEN/TR 16098:2010, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка викиду небезпечних речовин - Концепція горизонтальних процедур тестування на підтримку вимог CPD
— Вперше

	15681
	ДСТУ CEN/TR 16797-2:2022 (CEN/TR 16797-2:2015, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Настанови щодо статистичної оцінки заявлених значень. Частина 2. Технічна та статистична база
— Вперше

	15682
	ДСТУ CEN/TS 17196:2022 (CEN/TS 17196:2018, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка виділення небезпечних речовин - Розкладання царською горілкою для подальшого аналізу неорганічних речовин
— Вперше

	15683
	ДСТУ CEN/TR 16045:2022 (CEN/TR 16045:2010, IDT)
	Будівельні вироби - Оцінка викиду небезпечних речовин - Вміст регульованих небезпечних речовин - Вибір аналітичних методів
— Вперше

	15684
	ДСТУ CEN/TR 16220:2022 (CEN/TR 16220:2011, IDT)
	Будівельні вироби - Оцінка викиду небезпечних речовин - Доповнення до відбору проб
— Вперше

	15685
	ДСТУ CEN/TS 17195:2022 (CEN/TS 17195:2018, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка викиду небезпечних речовин - Аналіз неорганічних речовин в елюатах
— Вперше

	15686
	ДСТУ CEN/TS 17332:2022 (CEN/TS 17332:2019, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка викиду небезпечних речовин - Аналіз органічних речовин в елюатах
— Вперше

	15687
	ДСТУ CEN/TR 16496:2022 (CEN/TR 16496:2013, IDT)
	Будівельні вироби - Оцінка викидів небезпечних речовин - Використання гармонізованих методів горизонтальної оцінки
— Вперше

	15688
	ДСТУ CEN/TS 17216:2022 (CEN/TS 17216:2018, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка виділення небезпечних речовин. Визначення концентрації активності радію-226, торію-232 і калію-40 у будівельних виробах за допомогою напівпровідникової гамма-спектрометрії
— Вперше

	15689
	ДСТУ CEN/TR 16410:2022 (CEN/TR 16410:2012, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Перешкоди для використання. Розширення до CEN/TR 15855. Перешкоди торгівлі
— Вперше

	15690
	ДСТУ CEN/TR 17113:2022 (CEN/TR 17113:2017, IDT)
	Будівельні вироби. Оцінка виділення небезпечних речовин. Випромінювання від будівельних виробів. Оцінка дози випущеного гамма-випромінювання.
— Вперше

	15691
	ДСТУ EN 17087:2022 (EN 17087:2019, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка виділення небезпечних речовин - Підготовка тестових порцій з лабораторної проби для перевірки виділення та аналізу вмісту
— Вперше

	15692
	ДСТУ CEN/TR 15858:2022 (CEN/TR 15858:2009, IDT)
	Будівельні вироби - Оцінка викиду регульованих небезпечних речовин з будівельних виробів на основі процедур WT, WFT/FT
— Вперше

	15693
	ДСТУ CEN/TS 17331:2022 (CEN/TS 17331:2019, IDT)
	Будівельні вироби: Оцінка виділення небезпечних речовин - Вміст органічних речовин - Методи вилучення та аналізу
— Вперше

	15694
	ДСТУ CEN/TS 17010:2022 (CEN/TS 17010:2016, IDT)
	Нанотехнології. Настанови щодо вимірюваних величин для характеристики нанооб'єктів і матеріалів, які їх містять
— Вперше

	15695
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-6:2022 (CEN ISO/TS 80004-6:2021, IDT; ISO/TS 80004-6:2021, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 6: Характеристика нанооб'єктів
— Вперше

	15696
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-12:2022 (CEN ISO/TS 80004-12:2017, IDT; ISO/TS 80004-12:2016, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 12: Квантові явища в нанотехнологіях
— Вперше

	15697
	ДСТУ CEN ISO/TS 12025:2022 (CEN ISO/TS 12025:2021, IDT; ISO/TS 12025:2021, IDT)
	Наноматеріали - кількісне визначення виділення нанооб'єктів із порошків шляхом утворення аерозолів
— Вперше

	15698
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-2:2022 (CEN ISO/TS 80004-2:2017, IDT; ISO/TS 80004-2:2015, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 2: Нанооб'єкти
— Вперше

	15699
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-13:2022 (CEN ISO/TS 80004-13:2020, IDT; ISO/TS 80004-13:2017, IDT)
	Нанотехнології. Словник. Частина 13. Графен і споріднені двовимірні (2D) матеріали
— Вперше

	15700
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-8:2022 (CEN ISO/TS 80004-8:2020, IDT; ISO/TS 80004-8:2020, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 8: Нановиробничі процеси
— Вперше

	15701
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-11:2022 (CEN ISO/TS 80004-11:2020, IDT; ISO/TS 80004-11:2017, IDT)
	Нанотехнології. Словник. Частина 11. Наношар, нанопокриття, наноплівка та пов’язані терміни
— Вперше

	15702
	ДСТУ CEN ISO/TS 21362:2022 (CEN ISO/TS 21362:2021, IDT; ISO/TS 21362:2018, IDT)
	Нанотехнології - Аналіз нанооб'єктів з використанням фракціонування асиметричного потоку та відцентрового потоку поля
— Вперше

	15703
	ДСТУ CEN/TS 17629:2021 (CEN/TS 17629:2021, IDT)
	Нанотехнології - Нано- та мікромасштабне тестування подряпин
— Вперше

	15704
	ДСТУ CEN ISO/TS 19590:2022 (CEN ISO/TS 19590:2019, IDT; ISO/TS 19590:2017, IDT)
	Нанотехнології. Розподіл за розміром і концентрація неорганічних наночастинок у водному середовищі за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
— Вперше

	15705
	ДСТУEN ISO 29701:2022 (EN ISO 29701:2010, IDT;  ISO 29701:2010, IDT)
	Нанотехнології - Тест на ендотоксин на зразках наноматеріалів для систем in vitro - Тест на лізат амебоцитів Limulus (LAL)
— Вперше

	15706
	ДСТУ CEN ISO/TS 13830:2022 (CEN ISO/TS 13830:2013, IDT; ISO/TS 13830:2013, IDT)
	Нанотехнології. Настанови щодо добровільного маркування споживчих товарів, що містять виготовлені нанооб'єкти
— Вперше

	15707
	ДСТУ CEN/TS 17276:2022 (CEN/TS 17276:2018, IDT)
	Нанотехнології. Рекомендації щодо оцінки життєвого циклу. Застосування EN ISO 14044:2006 до виготовлених наноматів
— Вперше

	15708
	ДСТУ CEN/TS 17273:2022 (CEN/TS 17273:2018, IDT)
	Нанотехнології. Настанови виявлення та ідентифікації нанооб'єктів у складних матрицях
— Вперше

	15709
	ДСТУ EN ISO 21363:2022 (EN ISO 21363:2022, IDT; ISO 21363:2020, IDT)
	Нанотехнології - Вимірювання розподілу частинок за розміром і формою за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії
— Вперше

	15710
	ДСТУ CEN/TS 17274:2022 (CEN/TS 17274:2018, IDT)
	Нанотехнології - Рекомендації щодо визначення протоколів вибухонебезпечності та займистості порошків, що містять нанооб'єкти (для транспортування, обробки та зберігання)
— Вперше

	15711
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-4:2022 (CEN ISO/TS 80004-4:2014, IDT; ISO/TS 80004-4:2011, IDT)
	Нанотехнології. Словник. Частина 4. Наноструктуровані матеріали
— Вперше

	15712
	ДСТУ EN ISO 17200:2022 (EN ISO 17200:2020, IDT; ISO 17200:2020, IDT)
	Нанотехнології - Наночастинки у формі порошку - Характеристики та вимірювання
— Вперше

	15713
	ДСТУ CEN ISO/TR 18401:2022 (CEN ISO/TR 18401:2020, IDT; ISO/TR 18401:2017, IDT)
	Нанотехнології - Зрозуміле пояснення вибраних термінів серії ISO/IEC 80004
— Вперше

	15714
	ДСТУ CEN ISO/TR 11811:2022 (CEN ISO/TR 11811:2012, IDT; ISO/TR 11811:2012, IDT)
	Нанотехнології - Настанови щодо методів нано- та мікротрибологічних вимірювань
— Вперше

	15715
	ДСТУ EN ISO 10801:2022 (EN ISO 10801:2010, IDT; ISO 10801:2010, IDT)
	Нанотехнології - Генерація металевих наночастинок для тестування інгаляційної токсичності методом випаровування/конденсації
— Вперше

	15716
	ДСТУ CEN/TS 16937:2022 (CEN/TS 16937:2016, IDT)
	Нанотехнології - Посібник для відповідального розвитку нанотехнологій
— Вперше

	15717
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-3:2022 (CEN ISO/TS 80004-3:2020, IDT; ISO/TS 80004-3:2020, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 3: Вуглецеві нанооб'єкти
— Вперше

	15718
	ДСТУ CEN ISO/TS 21356-1:2022 (CEN ISO/TS 21356-1:2022, IDT; ISO/TS 21356-1:2021, IDT)
	Нанотехнології. Структурна характеристика графену. Частина 1. Графен із порошків і дисперсій
— Вперше

	15719
	ДСТУ CEN/TS 17275:2022 (CEN/TS 17275:2018, IDT)
	Нанотехнології - Керівні принципи управління та утилізації відходів від виробництва та обробки виготовлених нанооб'єктів
— Вперше

	15720
	ДСТУ EN ISO 10808:2022 (EN ISO 10808:2010, IDT; ISO 10808:2010, IDT)
	Нанотехнології - Характеристика наночастинок у камерах інгаляційного впливу для тестування на інгаляційну токсичність
— Вперше

	15721
	ДСТУ CEN ISO/TS 19807-1:2022 (CEN ISO/TS 19807-1:2022, IDT; ISO/TS 19807-1:2019, IDT)
	Нанотехнології. Магнітні наноматеріали. Частина 1. Специфікація характеристик і вимірювань для магнітних наносуспензій
— Вперше

	15722
	ДСТУ CEN ISO/TS 80004-1:2022 (CEN ISO/TS 80004-1:2015, IDT; ISO/TS 80004-1:2015, IDT)
	Нанотехнології - Словник - Частина 1: Основні терміни
— Вперше

	15723
	ДСТУ EN ISO/IEC 19788-3:2022 (EN ISO/IEC 19788-3:2013, IDT; ISO/IEC 19788-3:2011, IDT)
	Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані для навчальних ресурсів. Частина 3. Базовий профіль програми
— Вперше

	15724
	ДСТУ EN 15981:2022 (EN 15981:2011, IDT)/Поправка №1:2022  (15981:2011/AC:2013, IDT)
	Європейська навчальна мобільність - інформація про досягнення
— Вперше

	15725
	ДСТУ EN ISO/IEC 19788-5:2022 (EN ISO/IEC 19788-5:2014, IDT; ISO/IEC 19788-5:2012, IDT)
	Інформаційні технології. Навчання, освіта та навчання. Метадані для навчальних ресурсів. Частина 5. Освітні елементи
— Вперше

	15726
	ДСТУ EN 15982:2022 (EN 15982:2011, IDT)
	Метадані для можливостей навчання (MLO) - реклама
— Вперше

	15727
	ДСТУ EN ISO/IEC 19788-2:2022 (EN ISO/IEC 19788-2:2012, IDT; ISO/IEC 19788-2:2011, IDT)
	Інформаційні технології. Навчання, освіта та навчання. Метадані для навчальних ресурсів. Частина 2. Елементи Dublin Core
— Вперше

	15728
	ДСТУ EN ISO/IEC 19788-1:2022 (EN ISO/IEC 19788-1:2012, IDT; ISO/IEC 19788-1:2011, IDT)
	Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані для навчальних ресурсів. Частина 1: Структура
— Вперше

	15729
	ДСТУ EN ISO/IEC 19796-1:2022 (EN ISO/IEC 19796-1:2009, IDT; ISO/IEC 19796-1:2005, IDT)
	Інформаційні технології. Навчання, освіта та професійна підготовка. Управління якістю, забезпечення та показники. Частина 1. Загальний підхід
— Вперше

	15730
	ДСТУ EN 15943:2022 (EN 15943:2011, IDT)
	Формат обміну навчальним планом (CEF) – модель даних
— Вперше

	15731
	ДСТУ EN 15981:2022 (EN 15981:2011, IDT)
	Європейська навчальна мобільність - інформація про досягнення (EuroLMAI)
— Вперше

	15732
	ДСТУ EN 16425:2022 (EN 16425:2014, IDT)
	Простий інтерфейс публікації
— Вперше

	15733
	ДСТУ EN 16230-2:2022 (EN 16230-2:2016, IDT)
	Карти для дозвілля. Частина 2. Вимоги безпеки до об’єктів для картингу
— Вперше

	15734
	ДСТУ EN 16990:2022 (EN 16990:2020, IDT)
	Легкі моторизовані транспортні засоби для перевезення людей і вантажів, а також пов’язані з ними засоби, які не підлягають затвердженню типу для використання на дорозі. Транспортні засоби, що перевозяться поруч. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15735
	ДСТУ EN 17128:2022 (EN 17128:2020, IDT)
	Легкі моторизовані транспортні засоби для перевезення людей і вантажів, а також супутні засоби, які не підлягають затвердженню типу для використання на дорозі. Персональні легкі електричні транспортні засоби (PLEV). Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15736
	ДСТУ  EN 16081:2022 (EN 16081:2011+A1:2013, IDT)
	Гіпербаричні камери. Особливі вимоги до систем пожежогасіння. Продуктивність, встановлення та випробування
— Вперше

	15737
	ДСТУ EN 14879-5:2022 (EN 14879-5:2007, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових апаратів і установок від корозії, спричиненої агресивними середовищами. Частина 5. Облицювання бетонних компонентів                                                                                 — Вперше

	15738
	ДСТУ EN 14879-6:2022 (EN 14879-6:2009, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових установок і установок від корозії, спричиненої агресивними середовищами. Частина 6. Комбіноване облицювання з шарами плитки та цегли
— Вперше

	15739
	ДСТУ EN 14879-1:2022 (EN 14879-1:2005, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових апаратів і установок від корозії, спричиненої агресивними середовищами. Частина 1. Термінологія, дизайн і підготовка основи
— Вперше

	15740
	ДСТУ EN 14879-3:2022 (EN 14879-3:2006, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових установок і установок від корозії, спричиненої агресивними середовищами. Частина 3. Покриття на бетонних компонентах
— Вперше

	15741
	ДСТУ EN 14879-4:2022 (EN 14879-4:2007, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових апаратів і установок від корозії, спричиненої агресивними середовищами. Частина 4. Облицювання металевих компонентів
— Вперше

	15742
	ДСТУ EN 14879-2:2022 (EN 14879-2:2006, IDT)
	Системи органічних покриттів і облицювання для захисту промислових апаратів і установок від корозії, викликаної агресивними середовищами. Частина 2. Покриття на металевих компонентах
— Вперше

	15743
	ДСТУ EN 15815:2022 (EN 15815:2011, IDT)
	Полімермодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції - Стійкість до стиску
— Вперше

	15744
	ДСТУ EN 15817:2022 (EN 15817:2011, IDT)
	Полімермодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції - Водостійкість
— Вперше

	15745
	ДСТУ EN 15819:2022 (EN 15819:2011, IDT)
	Полімермодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції - Зменшення товщини шару при повному висиханні
— Вперше

	15746
	ДСТУ EN 15812:2022 (EN 15812:2011, IDT)
	Полімерно-модифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції. Визначення здатності перекривати тріщини
— Вперше

	15747
	ДСТУ EN 15820:2022 (EN 15820:2011, IDT)
	Полімермодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції - Визначення водонепроникності
— Вперше

	15748
	ДСТУ EN 15816:2022 (EN 15816:2011, IDT)
	Полімермодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції - Стійкість до дощу
— Вперше

	15749
	ДСТУ EN 15813:2022 (EN 15813:2011, IDT)
	Полімеромодифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції. Визначення гнучкості при низьких температурах
— Вперше

	15750
	ДСТУ EN 15818:2022 (EN 15818:2011, IDT)
	Полімерно-модифіковані бітумні товсті покриття для гідроізоляції. Визначення стабільності розмірів при високій температурі
— Вперше

	15751
	ДСТУ CEN/TR 15592:2022 (CEN/TR 15592:2007, IDT)
	Послуги в галузі охорони здоров'я. Системи управління якістю. Настанова щодо застосування EN ISO 9004:2000 у медичних послугах з метою підвищення продуктивності.
— Вперше

	15752
	ДСТУ CEN/TS 15439:2022 (CEN/TS 15439:2006, IDT)
	Газифікація біомаси - Смола та частинки в газоподібних продуктах - Відбір проб та аналіз
— Вперше

	15753
	ДСТУ EN 14988:2022 (EN 14988:2017+A1:2020, IDT)
	Дитячі високі стільці. Вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 14988-1:2007;  ДСТУ EN 14988-2:2007

	15754
	ДСТУ CEN/TS 16080:2022 (CEN/TS 16080:2013, IDT)
	Програмне забезпечення та послуги фільтрації Інтернет-контенту та комунікацій
— Вперше

	15755
	ДСТУ CEN/TS 17188:2022 (CEN/TS 17188:2018, IDT)
	Матеріали, отримані з вичерпаних шин (ELT) - Метод відбору зразків для гранулятів і порошків, що зберігаються в біг-бегах 
— Вперше

	15756
	ДСТУ CEN/TS 17308:2022 (CEN/TS 17308:2019, IDT)
	Матеріали, виготовлені з шин із закінченням терміну служби - Сталевий дріт - Визначення вмісту неметалів
— Вперше

	15757
	ДСТУ CEN/TS 17307:2022 (CEN/TS 17307:2019, IDT)
	Матеріали, отримані з шин, що вийшли з експлуатації.  Гранули та гумова крихта. Ідентифікація еластомерів: газова хроматографія та мас-спектрометричне виявлення продуктів піролізу в розчині
— Вперше

	15758
	ДСТУ CEN/TS 17045:2022 (CEN/TS 17045:2020, IDT)
	Матеріали, отримані зі зношених шин. Критерії якості для вибору цілих шин для процесів відновлення та переробки
— Вперше

	15759
	ДСТУ CEN/TR 17509:2022 (CEN/TR 17509:2020, IDT)
	Матеріали, отримані з відпрацьованих шин - Гранульований каучук - Визначення вмісту текстильних волокон за візуальним індексом (якісний метод)
— Вперше

	15760
	ДСТУ EN 14243-2:2022 (EN 14243-2:2019, IDT)
	Матеріали, отримані з шин, що вийшли з експлуатації. Частина 2. Гранули та гумова крихта. Методи визначення розподілу частинок за розміром і домішок, у тому числі вільної сталі та вільного текстилю   
— Вперше

	15761
	ДСТУ EN 14243-3:2022 (EN 14243-3:2019, IDT)
	Матеріали, отримані з шин, що вийшли з експлуатації. Частина 3. Шматки, зрізи та уламки. Методи визначення їхнього розміру(ів), в тому числі розміру ниток, що виступають
— Вперше

	15762
	ДСТУ CEN/TR 17511:2022 (CEN/TR 17511:2020, IDT)
	Матеріали, отримані з вичерпаних шин - Запах гранул ELT - Походження та можливості відновлення
— Вперше

	15763
	ДСТУ CEN/TS 16916:2022 (CEN/TS 16916:2016, IDT)
	Матеріали, отримані з шин із закінченням терміну служби. Визначення особливих вимог до відбору проб і визначення вмісту вологи методом сушіння в печі
— Вперше

	15764
	ДСТУ CEN/TS 17189:2022 (CEN/TS 17189:2018, IDT)
	Матеріали, отримані з вичерпаних шин (ELT) - Визначення справжньої щільності гранулятів - Метод на основі водної пікнометрії
— Вперше

	15765
	ДСТУ CEN/TS 17510:2022 (CEN/TS 17510:2020, IDT)
	Матеріали, отримані зі зношених шин. Визначення питомої поверхні порошків. Метод, заснований на адсорбції криптону
— Вперше

	15766
	ДСТУ EN 14243-1:2022 (EN 14243-1:2019, IDT)
	Матеріали, отримані з шин, що вийшли з експлуатації. Частина 1. Загальні визначення, пов’язані з методами визначення їхнього розміру(ів) і домішок
— Вперше

	15767
	ДСТУ EN 16280:2022 (EN 16280:2012, IDT)
	Прилади для визначення вмісту алкоголю у видихнутому повітрі для населення. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15768
	ДСТУ EN 15178:2022 (EN 15178:2007, IDT)
	Елементи для ідентифікації товарів у екстрених запитах
— Вперше

	15769
	ДСТУ EN 17617:2022 (EN 17617:2021, IDT)
	Зовнішні свічки - Етикетки безпеки продукту
— Вперше

	15770
	ДСТУ EN 15494:2022 (EN 15494:2019, IDT)
	Свічки - Маркування безпеки продукту
— Вперше

	15771
	ДСТУ EN 15493:2022 (EN 15493:2019, IDT)
	Свічки - Технічні умови з пожежної безпеки
— Вперше

	15772
	ДСТУ EN 15426:2022 (EN 15426:2018, IDT)
	Свічки - Специфікація щодо утворення сажі
— Вперше

	15773
	ДСТУ EN 17616:2022 (EN 17616:2021, IDT)
	Вуличні свічки - Технічні умови пожежної безпеки
— Вперше

	15774
	ДСТУ CEN/TS 16628:2022 (CEN/TS 16628:2014, IDT)
	Енергетична ефективність будівель - Основні принципи набору стандартів EPB
— Вперше

	15775
	ДСТУ CEN/TS 16629:2022 (CEN/TS 16629:2014, IDT)
	Енергетична ефективність будівель - Детальні технічні правила для набору стандартів EPB
— Вперше

	15776
	ДСТУ EN 17423:2022 (EN 17423:2020, IDT)
	Енергетична ефективність будівель. Визначення та звітність про коефіцієнт первинної енергії (PEF) і коефіцієнт викидів CO2. Загальні принципи, модуль M1-7
— Вперше

	15777
	ДСТУ EN 15907:2022 (EN 15907:2010, IDT)
	Ідентифікація плівки - Підвищення сумісності метаданих - Набори та структури елементів
— Вперше

	15778
	ДСТУ CEN/TS 16371:2022 (CEN/TS 16371:2012, IDT)
	Інструкції для виконавців EN 15744 та EN 15907
— Вперше

	15779
	ДСТУ EN 15744:2022 (EN 15744:2009, IDT)
	Ідентифікація фільму - мінімальний набір метаданих для кінематографічних творів
— Вперше

	15780
	ДСТУ CEN/TS 99001:2022 (CEN/TS 99001:2008, IDT)
	Підтримка бізнесу - Послуги підтримки малих підприємств - Термінологія, якість і ефективність
— Вперше

	15781
	ДСТУ EN 15707:2022 (EN 15707:2008, IDT)
	Опитування друкованих ЗМІ - словниковий запас і вимоги до послуг
— Вперше

	15782
	ДСТУ CEN/TS 16501:2022 (CEN/TS 16501:2013, IDT)
	Керування повітряним рухом - специфікація рівнів гарантії програмного забезпечення
— Вперше

	15783
	ДСТУ EN 16495:2022 (EN 16495:2019, IDT)
	Управління повітряним рухом - Інформаційна безпека для організацій, що підтримують операції цивільної авіації
— Вперше

	15784
	ДСТУ CEN/TS 16071:2022 (CEN/TS 16071:2010, IDT)
	Оперативна сумісність обробки польотних даних (контроль повітряного руху - управління повітряним рухом) для застосування в рамках Єдиного європейського неба - Регламент сумісності EC 552/2004
— Вперше

	15785
	ДСТУ EN 15800:2022 (EN 15800:2008, IDT)
	Циліндричні гвинтові пружини з круглого дроту - Специфікації якості для холодних спіральних пружин стиснення
— Вперше

	15786
	ДСТУ EN 16352:2022 (EN 16352:2013, IDT)
	Логістика – Специфікації звітності про злочини
— Вперше

	15787
	ДСТУ CEN/TR 16412:2022 (CEN/TR 16412:2012, IDT)
	Безпека ланцюга постачань (SCS) - Посібник з належної практики для малих і середніх операторів
— Вперше

	15788
	ДСТУ EN ISO 20700:2022 (EN ISO 20700:2018, IDT; ISO 20700:2017, IDT)
	Інструкції щодо консультаційних послуг з управління
— Вперше

	15789
	ДСТУ CEN/TS 16214-2:2020 (CEN/TS 16214-2:2020, IDT)
	Критерії сталого розвитку для виробництва біопалив та  біорідин для енергетичних застосувань. Принципи, критерії, показники та верифікатори. Частина 2. Оцінка відповідності, включаючи документацію, що підтверджує хронологію відповідальності при передавання товару та баланс маси
— На заміну ДСТУ CEN/TS 16214-2:2017(CEN/TS 16214-2:2014, IDT)

	15790
	ДСТУ EN 16214-4:2022 (EN 16214-4:2013+A1:2019, IDT)
	Критерії сталого розвитку для виробництва біопалив та  біорідин для енергетичних застосувань. Принципи, критерії, показники та верифікатори. Частина 4. Методи розрахунку балансу викидів парникових газів із застосуванням підходу аналізу життєвого циклу
— На заміну ДСТУ EN 16214-4:2017 (EN 16214-4:2013, IDT)

	15791
	ДСТУ EN 16214-1:2022 (EN 16214-1:2012+A1:2019, IDT)
	Критерії сталого розвитку для виробництва біопалив та  біорідин для енергетичних застосувань. Принципи, критерії, показники та верифікатори. Частина 1. Термінологічний словник
— Вперше

	15792
	ДСТУ CEN/TS 16118:2020 (CEN/TS 16118:2012, IDT)
	Захищене житло – Вимоги до послуг для людей похилого віку, які надаються за програмою захищеного житла
— Вперше

	15793
	ДСТУ EN 16981:2022 (EN 16981:2021, IDT)
	Фотокаталіз - Словник термінів
— Вперше

	15794
	ДСТУ EN 16980-1:2022 (EN 16980-1:2021, IDT)
	Фотокаталіз. Методи випробування безперервним потоком. Частина 1. Визначення розпаду оксиду азоту (NO) у повітрі фотокаталітичними матеріалами
— Вперше

	15795
	ДСТУ CEN/TS 16599:2020 (CEN/TS 16599:2014, IDT)
	Фотокаталіз - умови опромінення для перевірки фотокаталітичних властивостей напівпровідникових матеріалів і вимірювання цих умов
— Вперше

	15796
	ДСТУ EN 16846-1:2022 (EN 16846-1:2017, IDT)
	Фотокаталіз. Вимірювання ефективності фотокаталітичних пристроїв, що використовуються для усунення ЛОС і запаху в повітрі приміщень в активному режимі. Частина 1. Метод випробування в пакетному режимі із закритою камерою
— Вперше

	15797
	ДСТУ EN 17120:2022 (EN 17120:2019, IDT)
	Фотокаталіз. Очищення води. Ефективність фотокаталітичних матеріалів шляхом вимірювання розпаду фенолу
— Вперше

	15798
	ДСТУ EN 16845-1:2022 (EN 16845-1:2017, IDT)
	Фотокаталіз. Хімічна активність проти забруднення з використанням адсорбованих органічних речовин у твердих/твердих умовах. Частина 1. Барвники на пористих поверхнях
— Вперше

	15799
	ДСТУ EN 16104:2022 (EN 16104:2012, IDT)
	Дані про харчові продукти – структура та формат обміну
— Вперше

	15800
	ДСТУ CEN/TS 16850:2022 (CEN/TS 16850:2015, IDT)
	Безпека суспільства та громадян – Посібник із забезпечення безпеки в закладах охорони здоров’я
— Вперше

	15801
	ДСТУ EN ISO 22315:2022 (EN ISO 22315:2018, IDT; ISO 22315:2014, IDT)
	Соціальна безпека. Масова евакуація. Настанови щодо планування.
— Вперше

	15802
	ДСТУ EN ISO 22300:2022 (EN ISO 22300:2021, IDT; ISO 22300:2021, IDT)
	Безпека та стійкість - словниковий запас
— На заміну ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)

	15803
	ДСТУ EN 17173:2022 (17173:2020, IDT)
	Європейський глосарій ХБРЯ
— Вперше

	15804
	ДСТУ CEN/TS 17091:2022 (CEN/TS 17091:2018, IDT)
	Управління кризовими ситуаціями. Настанови щодо розвитку стратегічного потенціалу
— Вперше

	15805
	ДСТУ EN ISO 22397:2022 (EN ISO 22397:2018, IDT; ISO 22397:2014, IDT)
	Соціальна безпека - Рекомендації щодо встановлення партнерських домовленостей
— Вперше

	15806
	ДСТУ CEN/TS 17159:2022 (CEN/TS 17159:2018, IDT)
	Безпека суспільства та громадян. Настанови щодо безпеки небезпечних матеріалів (CBRNE) у закладах охорони здоров'я
— Вперше

	15807
	ДСТУ CEN ISO/TR 24475:2022 (CEN ISO/TR 24475:2013, IDT; ISO/TR 24475:2010, IDT)
	Косметика - Належна виробнича практика - Загальний навчальний документ
— Вперше

	15808
	ДСТУ CEN ISO/TR 19838:2022 (CEN ISO/TR 19838:2016, IDT; ISO/TR 19838:2016, IDT)
	Мікробіологія. Косметика. Рекомендації щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології
— На заміну ДСТУ ISO/TR 19838:2017 (ISO/TR 19838:2016, IDT)

	15809
	ДСТУ EN ISO 24444:2022 (EN ISO 24444:2020, IDT; ISO 24444:2019, IDT)
	Косметика - Методи випробування захисту від сонця - Визначення фактора захисту від сонця (SPF) in vivo
— Вперше

	15810
	ДСТУ EN ISO 21392:2022 (EN ISO 21392:2021, IDT; ISO 21392:2021, IDT)
	Косметика - Аналітичні методи - Вимірювання слідів важких металів у готових косметичних продуктах за допомогою методу ICP/MS
— Вперше

	15811
	ДСТУ EN ISO 24443:2022 (EN ISO 24443:2021, IDT; ISO 24443:2021, IDT)
	Косметика - Визначення фотозахисту сонцезахисного крему UVA in vitro
— Вперше

	15812
	ДСТУ EN ISO 21322:2022 (EN ISO  21322:2021, IDT; ISO 21322:2020, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Тестування серветок і масок з просоченням або покриттям
— Вперше

	15813
	ДСТУ EN ISO 22718:2022 (EN ISO  22718:2015, IDT; ISO 22718:2015, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Виявлення Staphylococcus aureus
— Вперше

	15814
	ДСТУ EN ISO 21149:2022 (EN ISO 21149:2017, IDT; ISO 21149:2017, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Підрахунок і виявлення аеробних мезофільних бактерій
— Вперше

	15815
	ДСТУ EN 16342:2022 (EN 16342:2013, IDT)
	Косметика. Аналіз косметичних продуктів. Кількісне визначення піритіону цинку, піроктоноламіну та клімбазолу в косметичних продуктах проти лупи, що містять поверхнево-активні речовини
— Вперше

	15816
	ДСТУ EN ISO 16212:2022 (EN ISO 16212:2017, IDT; ISO 16212:2017, IDT)
	Косметика. Мікробіологія. Перерахування дріжджів і цвілі
— На заміну ДСТУ ISO 16212:2018  (ISO 16212:2017, IDT)

	15817
	ДСТУ EN ISO 16217:2022 (EN ISO 16217:2021, IDT; ISO 16217:2020, IDT)
	Косметика. Методи випробування захисту від сонця. Процедура занурення у воду для визначення водостійкості
— Вперше

	15818
	ДСТУ EN 16521:2022 (EN 16521:2014, IDT)
	Косметика. Аналітичні методи. Метод ГХ/МС для ідентифікації та аналізу 12 фталатів у зразках косметики, готових для аналітичного введення
— Вперше

	15819
	ДСТУ EN ISO 21148:2022 (EN ISO  21148:2017, IDT; ISO  21148:2017, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Загальні вказівки до мікробіологічного дослідження
— Вперше

	15820
	ДСТУ EN ISO 18416:2022 (EN ISO 18416:2015, IDT; ISO 18416:2015, IDT)
	Косметика. Мікробіологія. Виявлення Candida albicans
— На заміну ДСТУ ISO 18416:2017 (ISO 18416:2015, IDT)

	15821
	ДСТУ EN ISO 29621:2022 (EN ISO 29621:2017, IDT; ISO 29621:2017, IDT)
	Косметика. Мікробіологія. Рекомендації щодо оцінки ризику та ідентифікації продуктів з мікробіологічним низьким ризиком
— На заміну ДСТУ EN ISO 29621:2016 (EN ISO 29621:2011, IDT; ISO 29621:2010, IDT)

	15822
	ДСТУ EN 17156:2022 (EN 17156:2018, IDT)
	Косметика. Аналітичні методи. Метод РХ/УФ для ідентифікації та кількісного визначення в косметичних продуктах 22 органічних УФ-фільтрів, які використовуються в ЄС
— Вперше

	15823
	ДСТУ EN ISO 11930:2022 (EN ISO 11930:2019, IDT; ISO 11930:2019, IDT)
	Косметика. Мікробіологія. оцінювання антимікробного захисту косметичного продукту
— На заміну ДСТУ EN ISO 11930:2016 (EN ISO 11930:2012, IDT)

	15824
	ДСТУ CEN ISO/TR 26369:2022 (CEN ISO/TR 26369:2009, IDT; ISO/TR 26369:2009, IDT)
	Косметика - Методи тестування захисту від сонця - Огляд і оцінка методів оцінки фотозахисту засобів захисту від сонця
— На заміну ДСТУ ISO/TR 26369:2021 (ISO/TR 26369:2009, IDT)

	15825
	ДСТУ EN ISO 22717:2022 (EN ISO  22717:2015, IDT; ISO  22717:2015, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Виявлення Pseudomonas aeruginosa
— Вперше

	15826
	ДСТУ EN 16343:2022 (EN 16343:2013, IDT)
	Косметика. Аналіз косметичних продуктів. Визначення 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамату (IPBC) у косметичних препаратах, методи РХ-МС
— Вперше

	15827
	ДСТУ EN 16344:2022 (EN 16344:2013, IDT)
	Косметика - Аналіз косметичних продуктів - Скринінг УФ-фільтрів у косметичних продуктах і кількісне визначення 10 УФ-фільтрів за допомогою ВЕРХ
— Вперше

	15828
	ДСТУ EN 16956:2022 (EN 16956:2017, IDT)
	Косметика. Аналітичні методи. Метод ВЕРХ/УФ для ідентифікації та аналізу гідрохінону, простих ефірів гідрохінону та кортикостероїдів у косметичних продуктах для відбілювання шкіри
— Вперше

	15829
	ДСТУ EN ISO 21150:2022 (EN ISO 21150:2015, IDT; ISO  21150:2015, IDT)
	Косметика - Мікробіологія - Виявлення кишкової палички
— Вперше

	15830
	ДСТУ EN ISO 18415:2022 (EN ISO 18415:2017, IDT; ISO 18415:2017, IDT)
	Косметика. Мікробіологія. Виявлення специфікованих і неспецифікованих мікроорганізмів
— На заміну ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT)

	15831
	ДСТУ EN ISO 24442:2022 (EN ISO 24442:2022, IDT; ISO 24442:2022, IDT)
	Косметика. Методи тестування захисту від сонця. Визначення in vivo захисту від сонцезахисного крему UVA
— Вперше

	15832
	ДСТУ EN ISO 24444:2022 (EN ISO 24444:2020, IDT; ISO 24444:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 24444:2020/A1:2022, IDT; ISO 24444:2019/Amd 1:2022, IDT)
	Косметика. Методи випробування захисту від сонця. Визначення фактора захисту від сонця (SPF) in vivo

	15833
	ДСТУ EN ISO 18861:2022 (EN ISO 18861:2021, IDT; ISO18861:2020, IDT)
	Косметика - Методи випробування захисту від сонця - Відсоток водостійкості
— Вперше

	15834
	ДСТУ EN 13160-1:2022 (EN 13160-1:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 1. Загальні принципи
— На заміну ДСТУ EN 13160-1:2018 (EN 13160-1:2003, IDT)

	15835
	ДСТУ EN 13160-7:2022 (EN 13160-7:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 7. Вимоги та методи випробування/оцінювання міжклітинних проміжків, футеровок для виявлення витоків і кожухів для виявлення витоків
— Вперше

	15836
	ДСТУ EN 13160-6:2022 (EN 13160-6:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 6. Датчики в контрольних колодязях
— Вперше

	15837
	ДСТУ EN 13352:2022 (EN 13352:2012, IDT)
	Технічні умови на роботу автоматичних вимірювачів вмісту резервуару
— Вперше

	15838
	ДСТУ EN 13160-3:2022 (EN 13160-3:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 3. Вимоги та методи випробування/оцінювання рідинних систем для резервуарів
— Вперше

	15839
	ДСТУ EN 13616-2:2022 (EN 13160-3:2016, IDT)
	Пристрої запобігання переповненню для статичних резервуарів для рідкого палива. Частина 2. Пристрої запобігання переповненню без запірного пристрою
— Вперше

	15840
	ДСТУ EN 13160-4:2022 (EN 13160-4:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 4. Вимоги та методи випробувань/оцінювання систем виявлення витоків на основі датчиків
— Вперше

	15841
	ДСТУ EN 13160-2:2022 (EN 13160-2:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 2. Вимоги та методи випробування/оцінювання систем тиску та вакууму
— Вперше

	15842
	ДСТУ EN 13160-5:2022 (EN 13160-5:2016, IDT)
	Системи виявлення витоків. Частина 5. Вимоги та методи випробування/оцінювання систем вимірювання внутрішнього тиску та систем трубопроводів під тиском
— Вперше

	15843
	ДСТУ EN 16224:2022 (16224:2012+A1:2014, IDT)
	Надання медичних послуг мануальними терапевтами
— Вперше

	15844
	ДСТУ EN 16311:2022 (EN 16311:2013, IDT)
	Інжинірингові послуги - Термінологія для опису інжинірингових послуг для промислової продукції
— Вперше

	15845
	ДСТУ EN 16310:2022 (EN 16310:2013, IDT)
	Інженерні послуги. Термінологія з опису інженерних послуг при будівництві будівель, інфраструктури та промислових об’єктів.
— Вперше

	15846
	ДСТУ EN 16907-6:2022 (EN 16907-6:2018, IDT)
	Земляні роботи. Частина 6: Земляні роботи з меліорації з використанням гідравлічного наповнення
— Вперше

	15847
	ДСТУ CEN/TS 17693-1:2022 (CEN/TS 17693-1:2021, IDT)
	Земляні роботи. Випробування обробки ґрунту. Частина 1. Тест на pH для визначення потреби вапна в ґрунтах для стабілізації (точка фіксації вапна LFP, оптимальна модифікація вапна LMO)
— Вперше

	15848
	ДСТУ CEN/TS 17693-2:2022 (CEN/TS 17693-2:2021, IDT)
	Земляні роботи. Випробування обробки ґрунту. Частина 2. Випробування оцінки здатності сухого матеріалу виділяти пил.
— Вперше

	15849
	ДСТУ EN 16907-2:2022 (EN 16907-2:2018, IDT)
	Земляні роботи - Частина 2: Класифікація матеріалів
— Вперше

	15850
	ДСТУ EN 16907-3:2022 (EN 16907-3:2018, IDT)
	Земляні роботи - Частина 3: Процедури будівництва
— Вперше

	15851
	ДСТУ EN 16907-5:2022 (EN 16907-5:2018, IDT)
	Земляні роботи. Частина 5. Контроль якості
— Вперше

	15852
	ДСТУ CEN/TS 17006:2022 (CEN/TS 17006:2016, IDT)
	Земляні роботи - безперервний контроль ущільнення (CCC)
— Вперше

	15853
	ДСТУ EN 17542-2:2022 (EN 17542-2:2022, IDT)
	Земляні роботи. Геотехнічні лабораторні випробування. Частина 2. Стандарт випробування на здатність до фрагментації
— Вперше

	15854
	ДСТУ EN 16907-1:2022 (EN 16907-1:2018, IDT)
	Земляні роботи - Частина 1: Принципи та загальні правила
— Вперше

	15855
	ДСТУ EN 17542-1:2022 (EN 17542-1:2022, IDT)
	Земляні роботи. Геотехнічні лабораторні випробування. Частина 1. Стандарт випробувань на здатність до розкладання
— Вперше

	15856
	ДСТУ EN 16907-4:2022 (EN 16907-4:2018, IDT)
	Земляні роботи - Частина 4: Обробка ґрунту вапном та/або гідравлічними в'яжучими
— Вперше

	15857
	ДСТУ EN 16907-7:2022 (EN 16907-7:2021, IDT)
	Земляні роботи - Частина 7: Гідравлічне розміщення відходів видобутку
— Вперше

	15858
	ДСТУ EN 17542-3:2022 (EN 17542-3:2022, IDT)
	Земляні роботи. Геотехнічні лабораторні випробування. Частина 3. Значення метиленового синього VBS для ґрунтів і гірських порід
— Вперше

	15859
	ДСТУ EN 16654:2022 (EN 16654:2015, IDT)
	Засоби захисту дітей. Пристрої для захисту пальців дверей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15860
	ДСТУ EN 16948:2022 (EN 16948:2017, IDT)
	Вироби для захисту від дітей. Встановлювані споживачем пристрої для захисту від дітей для шаф і ящиків. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15861
	ДСТУ EN ISO 12863:2022 (EN ISO 12863:2022, IDT; ISO 12863:2022, IDT)
	Стандартний метод тестування для оцінки здатності до займання сигарет
— На заміну  ДСТУ EN ISO 12863:2015 (EN ISO 12863:2010, IDT; ISO 12863:2010, IDT); ДСТУ EN ISO 12863:2017 (EN ISO 12863:2010; А1:2016; АС:2011, IDT; ISO 12863:2010; Аmd.1:2016; Сor.1:2011, IDT)

	15862
	ДСТУ EN 16582-1:2022 (EN 16582-1:2015+A1:2021, IDT)
	Побутові плавальні басейни. Частина 1. Загальні вимоги, включаючи безпеку та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 16582-1:2019 (EN 16582-1:2015, IDT)

	15863
	ДСТУ EN 17125:2022 (EN 17125:2018, IDT)
	Побутові спа/джакузі/джакузі. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
— Вперше

	15864
	ДСТУ EN 16927:2022 (EN 16927:2017, IDT)
	Міні-басейни - спеціальні вимоги, включаючи безпеку та методи тестування для міні-басейнів
— Вперше

	15865
	ДСТУ EN 16372:2022 (EN 16372:2014, IDT)
	Послуги естетичної хірургії
— Вперше

	15866
	ДСТУ EN 16844:2022 (EN 16844:2017+A2:2019, IDT)
	Послуги естетичної медицини - Нехірургічне лікування
— Вперше

	15867
	ДСТУ EN 16775:2022 (EN 16775:2015, IDT)
	Експертна діяльність - Загальні вимоги до експертних послуг
— Вперше

	15868
	ДСТУ CEN/TR 17004:2022 (CEN/TR 17004:2016, IDT)
	Механічні вироби - Умови для створення моделей комунікації навколишнього середовища шляхом визнання галузевих особливостей
— Вперше

	15869
	ДСТУ EN 16524:2022 (EN 16524:2020, IDT)
	Механічні вироби - Методологія зменшення впливу на навколишнє середовище при проектуванні та розробці продукції
— Вперше

	15870
	ДСТУ EN 13906-3:2022 (EN 13906-3:2014, IDT)
	Циліндричні гвинтові пружини, виготовлені з круглого дроту та прутка. Розрахунок і проектування. Частина 3. Пружини кручення
— Вперше

	15871
	ДСТУ EN 13906-2:2022 (EN 13906-2:2013, IDT)
	Циліндричні спіральні пружини, виготовлені з круглого дроту та прутка. Розрахунок і проектування. Частина 2. Пружини розтягування
— Вперше

	15872
	ДСТУ EN 13906-1:2022 (EN 13906-1:2013, IDT)
	Циліндричні спіральні пружини, виготовлені з круглого дроту та прутка. Розрахунок і проектування. Частина 1. Пружини стиснення
— Вперше

	15873
	ДСТУ EN 16983:2022 (EN 16983:2016, IDT)
	Пружини дискові - Характеристики якості - Розміри
— Вперше

	15874
	ДСТУ EN 16984:2022 (EN 16984:2016, IDT)
	Дискові пружини. Розрахунок
— Вперше

	15875
	ДСТУ EN 16723-2:2022 (EN 16723-2:2017, IDT)
	Природний газ і біометан для використання на транспорті та біометан для впорскування в мережу природного газу. Частина 2. Специфікація автомобільного палива
— Вперше

	15876
	ДСТУ EN ISO 20675:2022 (EN ISO 20675:2021, IDT; ISO 20675:2018, IDT)
	Біогаз - Виробництво, кондиціонування, модернізація та утилізація біогазу - Терміни, визначення та схема класифікації
— Вперше

	15877
	ДСТУ CEN/TR  17238:2022 (CEN/TR 17238:2018, IDT)
	Запропоновані граничні значення забруднюючих речовин у біометані на основі критеріїв оцінки здоров’я
— Вперше

	15878
	ДСТУ EN ISO 23306:2022 (EN ISO 23306:2020, IDT; ISO 23306:2020, IDT)
	Специфікація зрідженого природного газу як палива для морських застосувань
— Вперше

	15879
	ДСТУ EN ISO 22580:2022 (EN ISO 22580:2021, IDT; ISO 22580:2020, IDT)
	Факели для спалювання біогазу
— Вперше

	15880
	ДСТУ EN ISO 23590:2022 (EN ISO 23590:2021, IDT; ISO 23590:2020, IDT)
	Вимоги до побутової біогазової системи: проектування, монтаж, експлуатація, обслуговування та безпека
— Вперше

	15881
	ДСТУ EN 17226:2022 (EN 17226:2019, IDT)
	Послуги салонів краси - Вимоги та рекомендації щодо надання послуг
— Вперше

	15882
	ДСТУ EN ISO 18323:2022 (EN ISO 18323:2015, IDT; ISO 18323:2015, IDT)
	Ювелірні вироби - довіра споживачів до алмазної промисловості
— Вперше

	15883
	ДСТУ EN 16575:2022 (EN 16575:2014, IDT)
	Біологічні продукти - словниковий запас
— Вперше
— На заміну

	15884
	ДСТУ CEN/TR 17341:2022 (CEN/TR 17341:2019, IDT)
	Біологічні продукти - Приклади звітності щодо критеріїв стійкості
— Вперше

	15885
	ДСТУ EN 16785-1:2022 (EN 16785-1:2015, IDT)
	Продукти на біологічній основі. Вміст на біологічній основі. Частина 1. Визначення вмісту на біологічній основі за допомогою радіовуглецевого та елементного аналізу
— Вперше

	15886
	ДСТУ EN 16640:2022 (EN 16640:2017, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Вміст вуглецю на біологічній основі - Визначення вмісту біологічного вуглецю за допомогою радіовуглецевого методу
— Вперше

	15887
	ДСТУ EN 16785-2:2022 (EN 16785-2:2018, IDT)
	Продукти на біологічній основі. Вміст на біологічній основі. Частина 2. Визначення вмісту на біологічній основі за допомогою методу матеріального балансу
— Вперше

	15888
	ДСТУ EN 16751:2022 (EN 16751:2016, IDT)
	Біологічні продукти - Критерії стійкості
— Вперше

	15889
	ДСТУ EN 16935:2022 (EN 16935:2017, IDT)
	Біологічні продукти – Вимоги до зв’язку між бізнесом і споживачем і претензій
— Вперше

	15890
	ДСТУ CEN/TR 17674:2022 (CEN/TR 17674:2021, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Використання співвідношення стабільних ізотопів Карбону, Гідрогену, Оксигену та Нітрогену як інструментів для перевірки походження біологічної сировини та характеристик виробничих процесів - Огляд відповідних існуючих застосувань
— Вперше

	15891
	ДСТУ EN 16640:2022(EN 16640:2017, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 16640:2017/AC:2017, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Вміст вуглецю на біологічній основі - Визначення вмісту біологічного вуглецю за допомогою радіовуглецевого методу
— Вперше

	15892
	ДСТУ CEN/TR 16957:2022 (CEN/TR 16957:2016, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Рекомендації щодо інвентаризації життєвого циклу (LCI) для фази завершення життєвого циклу
— Вперше

	15893
	ДСТУ EN 17351:2022 (EN 17351:2020, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Визначення вмісту кисню за допомогою елементного аналізатора
— Вперше

	15894
	ДСТУ EN 16766:2022 (EN 16766:2017, IDT)
	Біологічні розчинники. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	15895
	ДСТУ EN 16848:2022 (EN 16848:2016, IDT)
	Біологічні продукти – Вимоги до передачі характеристик між компаніями за допомогою таблиці даних
— Вперше

	15896
	ДСТУ EN 16760:2022 (EN 16760:2015, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Оцінка життєвого циклу
— Вперше

	15897
	ДСТУ CEN/TR 16721:2022 (CEN/TR 16721:2014, IDT)
	Продукти на біологічній основі - Огляд методів визначення вмісту на біологічній основі
— Вперше

	15898
	ДСТУ EN 16489-1:2022 (EN 16489-1:2014, IDT)
	Професійні послуги з ультрафіолетового опромінення в приміщеннях. Частина 1. Вимоги до навчання
— Вперше

	15899
	ДСТУ EN 16489-2:2022 (EN 16489-2:2014, IDT)
	Професійні послуги з ультрафіолетового опромінення приміщень. Частина 2: необхідна кваліфікація та компетентність консультанта з ультрафіолетового опромінення приміщень
— Вперше

	15900
	ДСТУ EN 16489-3:2022 (EN 16489-3:2014, IDT)
	Професійні послуги ультрафіолетового опромінення приміщень - Частина 3: Вимоги до надання послуг
— Вперше

	15901
	ДСТУ EN 17066-1:2022 (EN 17066-1:2019, IDT)
	Ізольовані транспортні засоби для чутливих до температури вантажів. Вимоги та випробування. Частина 1. Контейнер
— Вперше

	15902
	ДСТУ EN 16440-1:2022 (EN 16440-1:2015, IDT)
	Методології випробувань холодильних пристроїв для ізольованих транспортних засобів. Частина 1. Механічний охолоджуючий пристрій із випарником із примусовою циркуляцією повітря з нагрівальним пристроєм або без нього
— Вперше

	15903
	ДСТУ EN 16686:2022 (EN 16686:2015, IDT)
	Надання остеопатичного медичного обслуговування
— Вперше

	15904
	ДСТУ EN ISO 34101-4:2022 (EN ISO 34101-4:2019, IDT; ISO 34101-4:2019, IDT)
	Екологічне та відстежуване какао. Частина 4. Вимоги до схем сертифікації
— Вперше

	15905
	ДСТУ EN ISO 34101-2:2022 (EN ISO 34101-2:2020, IDT; ISO 34101-2:2019, IDT)
	Екологічне та відстежуване какао. Частина 2. Вимоги до ефективності (пов’язані з економічними, соціальними та екологічними аспектами)
— Вперше

	15906
	ДСТУ EN ISO 34101-1:2022 (EN ISO 34101-1:2020, IDT; ISO 34101-1:2019, IDT)
	Екологічне та відстежуване какао. Частина 1: Вимоги до систем управління стійким розвитком какао
— Вперше

	15907
	ДСТУ EN ISO 34101-3:2022 (EN ISO 34101-3:2019, IDT; ISO 34101-3:2019, IDT)
	Екологічне та відстежуване какао. Частина 3: Вимоги до відстеження
— Вперше

	15908
	ДСТУ EN 16736:2022 (EN 16736:2015, IDT)
	Оцінка ризику для здоров'я хімічних речовин - Вимоги до забезпечення навчання
— Вперше

	15909
	ДСТУ EN ISO 21043-1:2022 (EN ISO 21043-1:2018, IDT; ISO21043-1:2018, IDT)
	Криміналістика - Частина 1: Терміни та визначення
— Вперше

	15910
	ДСТУ EN ISO 21043-2:2022 (EN ISO 21043-2:2020, IDT; ISO21043-2:2018, IDT)
	Криміналістика - Частина 2: Розпізнавання, запис, збирання, транспортування та зберігання предметів
— Вперше

	15911
	ДСТУ CEN/TS 16880:2022 (CEN/TS 16880:2015, IDT)
	Досконалість обслуговування. Створення виняткового досвіду клієнтів завдяки досконалості обслуговування
— Вперше

	15912
	ДСТУ EN 16739:2022 (EN 16739:2015, IDT)
	Безпека викидів горючих освіжувачів повітря. Методологія оцінки результатів випробувань і застосування рекомендованих обмежень викидів
— Вперше

	15913
	ДСТУ EN 16740:2022 (EN 16740:2015, IDT)
	Безпека викидів горючих освіжувачів повітря - Інформація про безпеку користувача
— Вперше

	15914
	ДСТУ EN 16738:2022 (EN 16738:2015, IDT)
	Безпека викидів горючих освіжувачів повітря. Методи випробувань
— Вперше

	15915
	ДСТУ EN 17088:2022 (EN 17088:2021, IDT)
	Системи вентиляції бокових завіс - Безпека
— Вперше

	15916
	ДСТУ CEN/TR 16824:2022 (CEN/TR 16824:2015, IDT)
	Послуги з раннього догляду за немовлятами, які народилися з ущелиною губи та/або піднебіння
— Вперше

	15917
	ДСТУ EN 17093:2022 (EN 17093:2018, IDT)
	Побутові прилади, що використовуються для очищення питної води, не підключені до водопостачання - Системи фільтрів для води з глечиками - Вимоги до безпеки та продуктивності, маркування та інформація, що надається
— Вперше

	15918
	ДСТУ EN 16872:2022 (EN 16872:2016, IDT)
	Послуги лікарів з додатковою кваліфікацією з гомеопатії (MDQH) - Вимоги до надання медичної допомоги лікарями з додатковою кваліфікацією з гомеопатії
— Вперше

	15919
	ДСТУ CEN/TR 16234-4:2022 (CEN/TR 16234-4:2021, IDT)
	e-Competence Framework (e-CF) – Загальна європейська структура для фахівців з ІКТ у всіх секторах – Частина 4: Тематичні дослідження
— Вперше

	15920
	ДСТУ CEN/TS 17699:2022 (CEN/TS 17699:2022, IDT)
	Рекомендації щодо розробки професійних навчальних програм з ІКТ відповідно до EN 16234-1 (e-CF)
— Вперше

	15921
	ДСТУ EN 17748-1:2022 (EN 17748-1:2022, IDT)
	Основний звід знань для професії ІКТ (ICT BoK) - Частина 1: Збір знань
— Вперше

	15922
	ДСТУ CEN/TR 17748-2:2022 (CEN/TR 17748-2:2022, IDT)
	Основний звід знань для професії ІКТ (ICT BoK) - Частина 2: Посібник користувача та методологія
— Вперше

	15923
	ДСТУ CEN/TR 16234-2:2022 (CEN/TR 16234-2:2021, IDT)
	e-Competence Framework (e-CF) – Загальна європейська структура для фахівців з ІКТ у всіх секторах – Частина 2: Посібник користувача
— Вперше

	15924
	ДСТУ EN 16234-1:2022 (EN 16234-1:2019, IDT)
	e-Competence Framework (e-CF) – Загальна європейська структура для фахівців з ІКТ у всіх секторах – Частина 1: Рамкова система
— Вперше

	15925
	ДСТУ CEN/TR 17802:2022 (CEN/TR 17802:2022, IDT)
	Індикатори ефективності електронної компетентності та загальні показники
— Вперше

	15926
	ДСТУCEN/TR 16234-3:2022 (CEN/TR 16234-3:2021, IDT)
	e-Competence Framework (e-CF) – Загальна європейська структура для фахівців з ІКТ у всіх секторах – Частина 3: Методологія
— Вперше

	15927
	ДСТУ EN ISO 16641:2022 (EN ISO 16641:2016, IDT; ISO 16641:2014, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі - Повітря - Радон 220: Інтегровані методи вимірювання для визначення середньої концентрації активності з використанням пасивних твердотільних ядерних трекових детекторів
— Вперше

	15928
	ДСТУ EN ISO 15366-2:2022 (EN ISO 15366-2:2016, IDT; ISO 15366-2:2014, IDT)
	Технологія ядерного палива. Хімічне розділення та очищення урану та плутонію в розчинах азотної кислоти для ізотопного аналізу та аналізу ізотопного розведення за допомогою екстракційної хроматографії. Частина 2. Зразки, що містять плутоній та уран у діапазоні нанограмів і нижче
— Вперше

	15929
	ДСТУ EN ISO 20785-3:2022 (EN ISO 20785-3:2017, IDT; ISO 20785-3:2015, IDT)
	Дозиметрія впливу космічного випромінювання на цивільні літаки. Частина 3. Вимірювання на висотах авіації
— Вперше

	15930
	ДСТУ EN ISO 16637:2022 (EN ISO 16637:2019, IDT; ISO 16637:2016, IDT)
	Радіологічний захист - Моніторинг і внутрішня дозиметрія для співробітників, які зазнали впливу медичних радіонуклідів як незакритих джерел
— Вперше

	15931
	ДСТУ EN ISO  21484:2022 (EN ISO  21484:2019, IDT; ISO  21484:2017, IDT)
	Атомна енергетика. Технологія палива. Визначення співвідношення O/M у гранулах МОКС гравіметричним методом
— Вперше

	15932
	ДСТУ EN ISO  18557:2022 (EN ISO 18557:2020, IDT; ISO  18557:2017, IDT)
	Принципи визначення характеристик ґрунтів, будівель та інфраструктури, забруднених радіонуклідами, для цілей відновлення
— Вперше

	15933
	ДСТУ EN ISO 18589-4:2022 (EN ISO 18589-4:2021, IDT; ISO  18589-4:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Грунт. Частина 4. Плутоній 238 і плутоній 239 + 240. Метод випробування з використанням альфа-спектрометрії
— Вперше

	15934
	ДСТУ EN ISO 18229:2022 (EN ISO 18229:2021, IDT; ISO 18229:2018, IDT)
	Основні технічні вимоги до механічних компонентів і металевих конструкцій, передбачених для ядерних реакторів IV покоління
— Вперше

	15935
	ДСТУ EN ISO 18589-5:2022 (EN ISO 18589-5:2021, IDT; ISO 18589-5:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Ґрунт. Частина 5. Стронцій 90. Метод випробування з використанням пропорційного чи рідинного сцинтиляційного підрахунку.
— Вперше

	15936
	ДСТУ EN ISO 19238:2022 (EN ISO 19238:2017, IDT; ISO 19238:2014, IDT)
	Радіологічний захист - Критерії ефективності для лабораторій обслуговування, які виконують біологічну дозиметрію цитогенетикою
— Вперше

	15937
	ДСТУ EN ISO 21483:2022 (EN ISO 21483:2017, IDT; ISO 21483:2013, IDT)
	Визначення розчинності в азотній кислоті плутонію в неопромінених змішаних оксидних паливних таблетках (U, Pu) О2
— Вперше

	15938
	ДСТУ EN ISO 11665-1:2022 (EN ISO 11665-1:2019, IDT; ISO 11665-1:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 1. Походження радону та його короткоживучих продуктів розпаду та відповідні методи вимірювання
— Вперше

	15939
	ДСТУ EN ISO 28057:2022 (EN ISO 28057:2021, IDT; ISO 28057:2019, IDT)
	Клінічна дозиметрія - дозиметрія з твердотільними термолюмінесцентними детекторами фотонного та електронного випромінювання в променевій терапії
— Вперше

	15940
	ДСТУ EN ISO 12807:2022 (EN ISO 12807:2021, IDT; ISO 12807:2018, IDT)
	Безпечне транспортування радіоактивних матеріалів - Перевірка упаковок на герметичність
— На заміну ДСТУ ISO 12807:2014

	15941
	ДСТУ CEN ISO/TR 22930-1:2022 CEN ISO/TR 22930-1:2021, IDT; ISO/TR 22930-1:2020, IDT)
	Оцінка продуктивності безперервних моніторів повітря - Частина 1. Монітори повітря на основі методів накопичувального відбору проб
— Вперше

	15942
	ДСТУ EN ISO 19017:2022 (EN ISO 19017:2017, IDT; ISO 19017:2015, IDT)
	Настанови щодо гамма-спектрометричних вимірювань радіоактивних відходів
— Вперше

	15943
	ДСТУ EN ISO 11665-6:2022 (EN ISO 11665-6:2020, IDT; ISO 11665-6:2020, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 6. Методи точкового вимірювання концентрації активності
— Вперше

	15944
	ДСТУ CEN ISO/TS 11665-12:2022 (CEN ISO/TS 11665-12:2021, IDT; ISO/TS 11665-12:2018, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 12. Визначення коефіцієнта дифузії у водонепроникних матеріалах: мембранний метод вимірювання односторонньої концентрації активності
— Вперше

	15945
	ДСТУ EN ISO 18256-1:2022 (EN ISO 18256-1:2021, IDT; ISO 18256-1:2019, IDT)
	Технологія ядерного палива. Розчинення матеріалів, що містять діоксид плутонію. Частина 1. Розчинення порошків діоксиду плутонію
— Вперше

	15946
	ДСТУ EN ISO 8299:2022 (EN ISO 8299:2021, IDT; ISO 8299:2019, IDT)
	Технологія ядерного палива. Визначення концентрацій ізотопного та елементарного урану та плутонію ядерних матеріалів у розчинах азотної кислоти за допомогою термоіонізаційної мас-спектрометрії
— Вперше

	15947
	ДСТУ EN ISO 4037-3:2022 (EN ISO 4037-3:2021, IDT; ISO 4037-3:2019, IDT)
	Радіологічний захист. Референтне рентгенівське та гамма-випромінювання для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та для визначення їх реакції як функції енергії фотонів. Частина 3. Калібрування площинних і персональних дозиметрів і вимірювання їх реакції як функції енергії та кута падіння
— Вперше

	15948
	ДСТУ EN ISO 29661:2022 (EN ISO 29661:2017, IDT; ISO 29661:2012, IDT)
	Еталонні радіаційні поля для радіаційного захисту. Визначення та основні поняття
— Вперше

	15949
	ДСТУ EN ISO 16638-1:2022 (EN ISO 16638-1:2017, IDT; ISO 16638-1:2015, IDT)
	Радіологічний захист. Моніторинг і внутрішня дозиметрія для конкретних матеріалів. Частина 1. Вдихання сполук урану
— Вперше

	15950
	ДСТУ EN ISO 16645:2022 (EN ISO 16645:2019, IDT; ISO 166451:2016, IDT)
	Радіологічний захист. Медичні прискорювачі електронів. Вимоги та рекомендації щодо конструкції та оцінки екранування
— Вперше

	15951
	ДСТУ EN ISO 20046:2022 (EN ISO 20046:2021, IDT; ISO 20046:2019, IDT)
	Радіологічний захист - Критерії ефективності для лабораторій, які використовують аналіз транслокації флуоресцентної гібридизації in situ (FISH) для оцінки впливу іонізуючого випромінювання
— Вперше

	15952
	ДСТУ EN ISO 11929-2:2022 (EN ISO 11929-2:2021, IDT; ISO 11929-2:2019, IDT)
	Визначення меж характеристик (поріг прийняття рішення, межа виявлення та межі інтервалу покриття) для вимірювань іонізуючого випромінювання. Основи та застосування. Частина 2. Розширені програми.
— Вперше

	15953
	ДСТУ EN ISO 11929-3:2022 (EN ISO 11929-3:2021, IDT; ISO 11929-3:2019, IDT)
	Визначення характерних меж (поріг прийняття рішення, межа виявлення та межі інтервалу покриття) для вимірювань іонізуючого випромінювання. Основи та застосування. Частина 3. Застосування до методів розгортання
— Вперше

	15954
	ДСТУ EN ISO 4037-1:2022 (EN ISO 4037-1:2021, IDT; ISO 4037-1:2019, IDT)
	Радіологічний захист. Референтне рентгенівське та гамма-випромінювання для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та для визначення їх реакції як функції енергії фотонів. Частина 1. Характеристики випромінювання та методи виробництва
— Вперше

	15955
	ДСТУ EN ISO 17099:2022 (EN ISO 17099:2017, IDT; ISO 17099:2014, IDT)
	Радіологічний захист. Критерії ефективності для лабораторій, які використовують мікроядерний аналіз блоку цитокінезу (CBMN) у лімфоцитах периферичної крові для біологічної дозиметрії
— Вперше

	15956
	ДСТУ EN ISO 15651:2022 (EN ISO 15651:2017, IDT; ISO 15651:2015, IDT)
	Ядерна енергетика. Визначення загального вмісту водню в порошках PuO2 та UO2 та спечених гранулах UO2, (U,Gd)O2 та (U,Pu)O2. Метод вилучення інертного газу та визначення провідності
— Вперше

	15957
	ДСТУ EN ISO 11665-3:2022 (EN ISO 11665-3:2020, IDT; ISO 11665-3:2020, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 3. Метод точкового вимірювання концентрації потенційної альфа-енергії його короткоживучих продуктів розпаду
— Вперше

	15958
	ДСТУ EN ISO 12800:2022 (EN ISO 12800:2019, IDT; ISO 12800:2017, IDT)
	Технологія ядерного палива. Настанови щодо вимірювання питомої поверхні порошків оксиду урану методом БЕТ
— Вперше

	15959
	ДСТУ CEN ISO/TR 22930-2:2022 (CEN ISO/TR 22930-2:2021, IDT; ISO/TR 22930-2:2020, IDT)
	Оцінка продуктивності безперервних моніторів повітря. Частина 2. Монітори повітря на основі методів проточного відбору проб без накопичення
— Вперше

	15960
	ДСТУ EN ISO 11665-2:2022 (EN ISO 11665-2:2019, IDT; ISO 11665-2:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 2. Інтегрований метод вимірювання для визначення середньої потенційної концентрації альфа-енергії його короткоживучих продуктів розпаду
— Вперше

	15961
	ДСТУ EN ISO 19226:2022 (EN ISO 19226:2020, IDT; ISO 19226:2017, IDT)
	Ядерна енергетика. Визначення потоку нейтронів і зміщення на атом (dpa) у корпусі реактора та внутрішніх пристроях
— Вперше

	15962
	ДСТУ EN ISO 4037-2:2022 (EN ISO 4037-2:2021, IDT; ISO 4037-2:2019, IDT)
	Радіологічний захист. Референтне рентгенівське та гамма-випромінювання для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та для визначення їх відгуку як функції енергії фотонів. Частина 2. Дозиметрія для радіаційного захисту в діапазонах енергії від 8 кеВ до 1,3 МеВ і від 4 МеВ до 9 МеВ
— Вперше

	15963
	ДСТУ EN ISO 20785-4:2022 (EN ISO 20785-4:2021, IDT; ISO 20785-4:2019, IDT)
	Дозиметрія впливу космічного випромінювання на цивільні літаки. Частина 4. Перевірка кодів
— Вперше

	15964
	ДСТУ EN ISO 16647:2022 (EN ISO 16647:2021, IDT; ISO 16647:2018, IDT)
	Ядерні установки. Критерії проектування та експлуатації систем конфайнменту для ядерних робіт і для ядерних установок, що виводяться з експлуатації
— Вперше

	15965
	ДСТУ EN ISO 21613:2022 (EN ISO 21613:2017, IDT; ISO 21613:2015, IDT)
	Порошки та спечені гранули. Визначення хлору та фтору
— Вперше

	15966
	ДСТУ EN ISO 20785-2:2022 (EN ISO 20785-2:2020, IDT; ISO 20785-2:2020, IDT)
	Дозиметрія для впливу космічного випромінювання на цивільні літаки. Частина 2. Характеристика відгуку приладу
— Вперше

	15967
	ДСТУ EN ISO 9161:2022 (EN ISO 9161:2021, IDT; ISO 9161:2019, IDT)
	Порошок двоокису урану. Визначення уявної щільності та щільності за краном
— Вперше

	15968
	ДСТУ EN ISO 3925:2022 (EN ISO 3925:2015, IDT; ISO 3925:2014, IDT)
	Незапечатані радіоактивні речовини. Ідентифікація та документування
— Вперше

	15969
	ДСТУ EN ISO 11665-7:2022 (EN ISO 11665-7:2015, IDT; ISO 11665-7:2012, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 7. Метод накопичення для оцінки швидкості видиху на поверхні
— Вперше

	15970
	ДСТУ EN ISO 14146:2022 (EN ISO 14146:2021, IDT; ISO 14146:2018, IDT)
	Радіологічний захист. Критерії та межі продуктивності для періодичної оцінки дозиметричних послуг
— Вперше

	15971
	ДСТУ EN ISO 9463:2022 (EN ISO 9463:2021, IDT; ISO 9463:2019, IDT)
	Ядерна енергетика. Технологія ядерного палива. Визначення плутонію в розчинах азотної кислоти методом спектрофотометрії
— Вперше

	15972
	ДСТУ EN ISO 16793:2022 (EN ISO 16793:2021, IDT; ISO 16793:2018, IDT)
	Технологія ядерного палива. Рекомендації щодо керамографічної підготовки спечених таблеток UO2 для дослідження мікроструктури
— Вперше

	15973
	ДСТУ EN ISO 10276:2022 (EN ISO 10276:2021, IDT; ISO 10276:2019, IDT)
	Ядерна енергетика. Технологія палива. Системи цапф для упаковок, що використовуються для транспортування радіоактивних матеріалів
— Вперше

	15974
	ДСТУ EN ISO 18589-6:2022 (EN ISO 18589-6:2021, IDT; ISO 18589-6:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Ґрунт. Частина 6. Сумарна альфа- та сумарна бета-активність. Метод випробування з використанням пропорційного підрахунку потоку газу
— Вперше

	15975
	ДСТУ CEN ISO/TS 23406:2022 (CEN ISO/TS 23406:2021, IDT; ISO/TS 23406:2020, IDT)
	Ядерний сектор - Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління якістю для організацій, що постачають продукти та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)
— Вперше

	15976
	ДСТУ CEN ISO/TS 18090-1:2022 (CEN ISO/TS 18090-1:2019, IDT; ISO/TS 18090-1:2015, IDT)
	Радіологічний захист. Характеристики еталонного імпульсного випромінювання. Частина 1. Фотонне випромінювання
— Вперше

	15977
	ДСТУ EN ISO 11929-1:2022 (EN ISO 11929-1:2021, IDT; ISO 11929-1:2019, IDT)
	Визначення характерних меж (порогові значення, межі виявлення та меж інтервалу охоплення) для вимірювань іонізуючого випромінювання. Основи та застосування. Частина 1. Основні застосування
— Вперше

	15978
	ДСТУ EN ISO 15646:2022 (EN ISO 15646:2016, IDT; ISO 15646:2014, IDT)
	Тест на повторне спікання гранул UO2, (U,Gd)O2 та (U,Pu)O2
— Вперше

	15979
	ДСТУ EN ISO 18589-2:2022 (EN ISO 18589-2:2017, IDT; ISO 18589-2:2015, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Грунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбору проб, відбору та попередньої обробки проб
— Вперше

	15980
	ДСТУ EN ISO 16424:2022 (EN ISO 16424:2017, IDT; ISO 16424:2012, IDT)
	Ядерна енергетика. Оцінка однорідності розподілу Gd у паливних сумішах з гадолінієм та визначення вмісту Gd2O3 у паливних таблетках з гадолінію шляхом вимірювання елементів урану та гадолінію
— Вперше

	15981
	ДСТУ EN ISO 18417:2022 (EN ISO 18417:2019, IDT; ISO 18417:2017, IDT)
	Йодовугільні сорбенти для ядерних установок. Методика визначення показника сорбційної здатності
— Вперше

	15982
	ДСТУ EN ISO 12799:2022 (EN ISO 12799:2019, IDT; ISO 12799:2015, IDT)
	Ядерна енергетика. Визначення вмісту азоту в спечених гранулах UO2, (U,Gd)O2 та (U,Pu)O2. Вилучення інертного газу та метод визначення провідності
— Вперше

	15983
	ДСТУ EN ISO 19581:2022 (EN ISO 19581:2020, IDT; ISO 19581:2017, IDT)
	Вимірювання радіоактивності - Гамма-випромінюючі радіонукліди - Швидкий метод скринінгу з використанням гамма-спектрометрії сцинтиляційного детектора
— Вперше

	15984
	ДСТУ EN ISO 18589-7:2022 (EN ISO 18589-7:2016, IDT; ISO 18589-7:2013, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Ґрунт. Частина 7. Вимірювання на місці гамма-випромінюючих радіонуклідів
— На заміну ДСТУ ISO 18589-7:2015 (ISO 18589-7:2013, IDT)

	15985
	ДСТУ EN ISO 18589-3:2022 (EN ISO 18589-3:2017, IDT; ISO 18589-3:2015, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Ґрунт. Частина 3. Метод випробування гамма-випромінюючих радіонуклідів за допомогою гамма-спектрометрії
— Вперше

	15986
	ДСТУ EN ISO 11665-11:2022 (EN ISO 11665-11:2019, IDT; ISO 11665-11:2016, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 11. Метод випробування ґрунтового газу з відбором проб на глибині
— Вперше

	15987
	ДСТУ EN ISO 18256-2:2022 (EN ISO 18256-2:2021, IDT; ISO 18256-2:2019, IDT)
	Технологія ядерного палива. Розчинення матеріалів, що містять діоксид плутонію. Частина 2. Розчинення гранул і порошків МОКС
— Вперше

	15988
	ДСТУ EN ISO 2919:2022 (EN ISO 2919:2014, IDT; ISO 2919:2012, IDT)
	Радіологічний захист. Закриті радіоактивні джерела. Загальні вимоги та класифікація
— Вперше

	15989
	ДСТУ EN ISO 20553:2022 (EN ISO 20553:2017, IDT; ISO 20553:2006, IDT)
	Радіаційний захист. Моніторинг працівників, які професійно піддаються ризику внутрішнього забруднення радіоактивним матеріалом
— Вперше

	15990
	ДСТУ EN ISO 18589-1:2022 (EN ISO 18589-1:2021, IDT; ISO 18589-1:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі - Грунт - Частина 1: Загальні вказівки та визначення
— Вперше

	15991
	ДСТУ EN ISO 20042:2022 (EN ISO 20042:2021, IDT; ISO 20042:2019, IDT)
	Вимірювання радіоактивності. Радіонукліди, що випромінюють гамма-випромінювання. Загальний метод випробування з використанням гамма-спектрометрії
— Вперше

	15992
	ДСТУ EN ISO 15366-1:2022 (EN ISO 15366-1:2016, IDT; ISO15366-1:2014, IDT)
	Технологія ядерного палива. Хімічне розділення та очищення урану та плутонію в розчинах азотної кислоти для ізотопного аналізу та аналізу ізотопного розведення за допомогою екстракційної хроматографії. Частина 1. Зразки, що містять плутоній у діапазоні мікрограмів та уран у діапазоні міліграмів
— Вперше

	15993
	ДСТУ EN ISO 12183:2022 (EN ISO 12183:2019, IDT; ISO 12183:2016, IDT)
	Технологія ядерного палива. Кулонометричний аналіз плутонію з контрольованим потенціалом
— Вперше

	15994
	ДСТУ EN ISO 19361:2022 (EN ISO 19361:2020, IDT; ISO 19361:2017, IDT)
	Вимірювання радіоактивності. Визначення активності бета-випромінювачів. Метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку.
— Вперше

	15995
	ДСТУ EN ISO 15382:2022 (EN ISO 15382:2017, IDT; ISO 15382:2015, IDT)
	Радіологічний захист. Процедури моніторингу дози кришталика ока, шкіри та кінцівок
— Вперше

	15996
	ДСТУ EN ISO 11665-5:2022 (EN ISO 11665-5:2020, IDT; ISO 11665-5:2020, IDT)
	Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі. Повітря: радон-222. Частина 5. Безперервні методи вимірювання концентрації активності
— Вперше

	15997
	ДСТУ EN ISO 20785-1:2022 (EN ISO 20785-1:2020, IDT; ISO 20785-1:2020, IDT)
	Дозиметрія для впливу космічного випромінювання на цивільні літаки. Частина 1. Концептуальна основа для вимірювань
— Вперше

	15998
	ДСТУ EN ISO 16639:2022 (EN ISO 16639:2019, IDT; ISO 16639:2017, IDT)
	Спостереження за активними концентраціями радіоактивних речовин у повітрі на робочих місцях ядерних установоко
— Вперше

	15999
	ДСТУ EN ISO 22765:2022 (EN ISO 22765:2019, IDT; ISO 22765:2016, IDT)
	Технологія ядерного палива. Спечені (U,Pu)O2 гранули. Керівництво з керамографічної підготовки до дослідження мікроструктури
— Вперше

	16000
	ДСТУ EN ISO 4037-4:2022 (EN ISO 4037-4:2021, IDT; ISO 4037-4:2019, IDT)
	Радіологічний захист. X та гамма-еталонне випромінювання для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та для визначення їх відгуку як функції енергії фотонів. Частина 4. Калібрування зональних і індивідуальних дозиметрів у полях еталонного X-випромінювання з низькою енергією
— Вперше

	16001
	ДСТУ CEN/TS 17470:2022 (CEN/TS 17470:2020, IDT)
	Сервісна модель для соціальної опіки
— Вперше

	16002
	ДСТУ EN 16992:2022 (EN 16992:2017, IDT)
	Компетенції для митних представників
— Вперше

	16003
	ДСТУ EN 17115:2022 (EN 17115:2018, IDT)
	Технологія розваг - Технічні умови для проектування та виготовлення алюмінієвих і сталевих ферм
— Вперше

	16004
	ДСТУ EN 17206:2022 (EN 17206:2020, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 17206:2020/AC:2021, IDT)
	Техніка розваг - Обладнання для сцен та інших виробничих зон - Вимоги безпеки та перевірки
— Вперше

	16005
	ДСТУ EN 17206:2022 (EN 17206:2020, IDT)
	Техніка розваг - Обладнання для сцен та інших виробничих зон - Вимоги безпеки та перевірки
— Вперше

	16006
	ДСТУ EN 16931-1:2022 (EN 16931-1:2017+A1:2019, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020, IDT)
	Електронне виставлення рахунків-фактур. Частина 1: семантична модель даних основних елементів електронного рахунку-фактури
— Вперше

	16007
	ДСТУ CEN/TS 16931-3-2:2022 (CEN/TS 16931-3-2:2020, IDT)
	Електронне виставлення рахунків. Частина 3-2. Зв’язування синтаксису для рахунка-фактури та кредит-ноти ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)
— На заміну ДСТУ CEN/TS 16931-3-2:2019 (CEN/TS 16931-3-2:2017, IDT); ДСТУ CEN/TS 16931-3-2:2019 (CEN/TS 16931-3-2:2017, IDT)/Поправка № 1:2019 (CEN/TS 16931-3-2:2017/AC:2018, IDT)

	16008
	ДСТУ CEN/TS 16931-3-3:2022 (CEN/TS 16931-3-3:2020, IDT)
	Електронне виставлення рахунків - Частина 3-3: Зв'язування синтаксису для промислового рахунка-фактури UN/CEFACT XML D16B
— На заміну ДСТУ CEN/TS 16931-3-3:2019 (CEN/TS 16931-3-3:2017, IDT)

	16009
	ДСТУ CEN/TS 16931-7:2022 (CEN/TS 16931-7:2020, IDT)
	Електронне виставлення рахунків. Частина 7. Методологія розробки та використання структурованих основних специфікацій використання рахунків-фактур, сумісних із EN 16931-1
— Вперше

	16010
	ДСТУ CEN/TS 16931-3-4:2022 (CEN/TS 16931-3-4:2020, IDT)
	Електронне виставлення рахунків - Частина 3-4: Зв'язування синтаксису для UN/EDIFACT INVOIC D16B
— На заміну  ДСТУ CEN/TS 16931-3-4:2019 (CEN/TS 16931-3-4:2017, IDT)

	16011
	ДСТУ EN 16931-1:2022 (EN 16931-1:2017+A1:2019, IDT)
	Електронне виставлення рахунків-фактур. Частина 1: семантична модель даних основних елементів електронного рахунку-фактури
— Вперше

	16012
	ДСТУ EN 17169:2022 (EN 17169:2020, IDT)
	Татуювання - безпечна та гігієнічна практика
— Вперше

	16013
	ДСТУ EN ISO 20714:2022 (EN ISO 20714:2021, IDT; ISO 20714:2019, IDT)
	Електронна рідина. Визначення нікотину, пропіленгліколю та гліцерину в рідинах, що використовуються в електронних пристроях доставки нікотину. Метод газової хроматографії
— Вперше

	16014
	ДСТУ EN 17375:2022 (EN 17375:2020, IDT)
	Електронні сигарети та електронні рідини - довідкові електронні рідини
— Вперше

	16015
	ДСТУ CEN/TS 17287:2022 (CEN/TS 17287:2019, IDT)
	Вимоги та методи випробування пристроїв для електронних сигарет
— Вперше

	16016
	ДСТУ CEN/TR 17236:2022 (CEN/TR 17236:2018, IDT)
	Електронні сигарети та електронні рідини. Компоненти, що підлягають вимірюванню в аерозолях продуктів для вейпінгу
— Вперше

	16017
	ДСТУ EN ISO 20768:2022 (EN ISO  20768:2021, IDT; ISO  20768:2018, IDT)
	Парова продукція - Стандартна аналітична машина для вейпінгу - Визначення та стандартні умови
— Вперше

	16018
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52902:2022 (EN ISO/ASTM 52902:2019, IDT; ISO/ASTM 52902:2019, IDT)
	Адитивне виробництво. Артефакти випробувань. Геометрична оцінка можливостей систем адитивного виробництва
— Вперше

	16019
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52942:2022 (EN ISO/ASTM 52942:2020, IDT; ISO/ASTM 52942:2020, IDT)
	Адитивне виробництво. Кваліфікаційні принципи. Кваліфікація операторів верстатів лазерного сплавлення металевих порошкових шарів та обладнання, що використовується в аерокосмічних застосуваннях
— Вперше

	16020
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52921:2022 (EN ISO/ASTM 52921:2016, IDT; ISO/ASTM 52921:2013, IDT)
	Стандартна термінологія для адитивного виробництва - Системи координат і методології випробувань
— Вперше

	16021
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52900:2022 (EN ISO/ASTM 52900:2021, IDT; ISO/ASTM 52900:2021, IDT)
	Адитивне виробництво - Загальні принципи - Основи та словник
— Вперше

	16022
	ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022, IDT; ISO/ASTM TR 52906:2022, IDT)
	Адитивне виробництво - Неруйнівний контроль - Навмисне виявлення дефектів у металевих частинах
— Вперше

	16023
	ДСТУ EN ISO 17296-2:2022 (EN ISO 17296-2:2016, IDT; ISO 17296-2:2015, IDT)
	Адитивне виробництво. Загальні принципи. Частина 2. Огляд категорій процесів і вихідної сировини
— Вперше

	16024
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52925:2022 (EN ISO/ASTM 52925:2022, IDT; ISO/ASTM 52925:2022, IDT)
	Адитивне виробництво полімерів. Вихідні матеріали. Атестація матеріалів для сплавлення деталей на основі лазерного порошкового шару
— Вперше

	16025
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52911-1:2022 (EN ISO/ASTM 52911-1:2019, IDT; ISO/ASTM 52911-1:2019, IDT)
	Адитивне виробництво. Проектування. Частина 1. Розплавлення металів у порошковому шарі за допомогою лазера
— Вперше

	16026
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52941:2022 (EN ISO/ASTM 52941:2020, IDT; ISO/ASTM 52941:2020, IDT)
	Адитивне виробництво. Продуктивність і надійність системи. Приймальні випробування для лазерних машин для сплавлення металевих порошкових шарів для металевих матеріалів для аерокосмічного застосування
— Вперше

	16027
	ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52912:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52912:2020, IDT; ISO/ASTM TR 52912:2020, IDT)
	Адитивне виробництво - Дизайн - Функціонально градуйоване адитивне виробництво
— Вперше

	16028
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52901:2022 (EN ISO/ASTM 52901:2018, IDT; ISO/ASTM 52901:2017, IDT)
	Адитивне виробництво - Загальні принципи - Вимоги до придбаних деталей AM
— Вперше

	16029
	ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022, IDT; ISO/ASTM TR 52916:2022, IDT)
	Адитивне виробництво для медицини - Дані - Оптимізовані дані медичних зображень
— Вперше

	16030
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52903-1:2022 (EN ISO/ASTM 52903-1:2021, IDT; ISO/ASTM 52903-1:2020, IDT)
	Адитивне виробництво. Адитивне виробництво пластикових матеріалів на основі екструзії. Частина 1. Вихідні матеріали
— Вперше

	16031
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52915:2022 (EN ISO/ASTM 52915:2020, IDT; ISO/ASTM 52915:2020, IDT)
	Специфікація формату файлу адитивного виробництва (AMF) Версія 1.2
— Вперше

	16032
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52950:2022 (EN ISO/ASTM 52950:2021, IDT; ISO/ASTM 52950:2021, IDT)
	Адитивне виробництво - Загальні принципи - Огляд обробки даних
— Вперше

	16033
	ДСТУ EN ISO 17296-3:2022 (EN ISO 17296-3:2016, IDT; ISO 17296-3:2014, IDT)
	Адитивне виробництво. Загальні принципи. Частина 3. Основні характеристики та відповідні методи випробувань
— Вперше

	16034
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52904:2022 (EN ISO/ASTM 52904:2020, IDT; ISO/ASTM 52904:2019, IDT)
	Адитивне виробництво. Характеристики процесу та продуктивність. Практика процесу плавлення металевого порошкового шару для задоволення критичних застосувань
— Вперше

	16035
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52911-2:2022 (EN ISO/ASTM 52911-2:2019, IDT; ISO/ASTM 52911-2:2019, IDT)
	Адитивне виробництво. Дизайн. Частина 2. Лазерне сплавлення полімерів у порошковому шарі
— Вперше

	16036
	ДСТУ EN ISO/ASTM  52903-2:2022 (EN ISO/ASTM  52903-2:2020, IDT; ISO/ASTM 52903-2:2020, IDT)
	Адитивне виробництво. Адитивне виробництво пластикових матеріалів на основі екструзії матеріалів. Частина 2. Технологічне обладнання
— Вперше

	16037
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52907:2022 (EN ISO/ASTM 52907:2019, IDT; ISO/ASTM 52907:2019, IDT)
	Адитивне виробництво. Вихідні матеріали. Методи визначення характеристик металевих порошків 
— Вперше

	16038
	ДСТУ CEN ISO/ASTM/TS 52930:2022 (CEN ISO/ASTM/TS 52930:2021, IDT; ISO/ASTM TS 52930:2021, IDT)
	Адитивне виробництво - Принципи кваліфікації - Встановлення, робота та продуктивність (IQ/OQ/PQ) обладнання PBF-LB
— Вперше

	16039
	ДСТУ EN ISO/ASTM 52910:2022 (EN ISO/ASTM 52910:2019, IDT; ISO/ASTM 52910:2018, IDT)
	Адитивне виробництво - Проектування - Вимоги, настанови та рекомендації
— Вперше

	16040
	ДСТУ EN 15602:2022 (EN 15602:2022, IDT)
	Приватні охоронні послуги - Термінологія
— На заміну ДСТУ EN 15602:2017 (EN 15602:2008, IDT)

	16041
	ДСТУ EN 17483-1:2022 (EN 17483-1:2021, IDT)
	Приватні охоронні послуги. Захист критичної інфраструктури. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	16042
	ДСТУ EN 16942:2022 (EN 16942:2016+A1:2021, IDT)
	Паливо. Ідентифікація сумісності транспортного засобу. Графічний вираз інформації для споживача
— Вперше

	16043
	ДСТУ EN 17412-1:2022 (EN 17412-1:2020, IDT)
	Побудова інформаційного моделювання – Рівень інформаційної потреби – Частина 1: Концепції та принципи
— Вперше

	16044
	ДСТУ CEN/TR 17741:2022 (CEN/TR 17741:2021, IDT)
	Інструкції щодо розуміння та використання EN/ISO 29481-1 Інформаційні моделі будівель. Інструкція з надання інформації. Частина 1. Методологія та формат
— Вперше

	16045
	ДСТУ EN 19650-2:2022 (EN 19650-2:2018, IDT)
	Організація та оцифрування інформації про будівлі та цивільні інженерні роботи, включаючи інформаційне моделювання будівель (BIM). Управління інформацією з використанням інформаційного моделювання будівель. Частина 2. Фаза доставки активів
— Вперше

	16046
	ДСТУ EN 19650-1:2022 (EN 19650-1:2018, IDT)
	Організація та оцифрування інформації про будівлі та інженерні споруди, включаючи інформаційне моделювання будівель (BIM). Управління інформацією за допомогою інформаційного моделювання будівель. Частина 1. Поняття та принципи
— Вперше

	16047
	ДСТУ CEN/TR 17654:2022 (CEN/TR 17654:2021, IDT)
	Настанови щодо впровадження вимог до обміну інформацією (EIR) і планів виконання BIM (BEP) на європейському рівні на основі EN ISO 19650-1 і -2
— Вперше

	16048
	ДСТУ CEN/TR 17439:2022 (CEN/TR 17439:2020, IDT)
	Інструкції щодо впровадження EN ISO 19650-1 і -2 в Європі
— Вперше

	16049
	ДСТУ EN 13088:2022 (EN 13088:2018, IDT)
	Готові вироби з наповнювачем з пера та пуху. Метод визначення загальної маси виробу з наповнювачем та визначення маси наповнювача
— На заміну ДСТУ EN 13088:2010

	16050
	ДСТУ EN 1885:2022 (EN 1885:2018, IDT)
	Перо та пух - Терміни та визначення
— На заміну ДСТУ EN 1885:2010

	16051
	ДСТУ EN 1883:2022 (EN 1883:2018, IDT)
	Перо та пух - Відбір зразків з урахуванням випробувань
— Вперше

	16052
	ДСТУ EN 12130:2022 (EN 12130:2018, IDT)
	Перо та пух. Методи випробувань. Визначення наповнювальної здатності (масовий об’єм)
— На заміну ДСТУ EN 12130:2010

	16053
	ДСТУ EN 12934:2022 (EN 12934:1999, IDT)
	Перо та пух – маркування складу обробленого пір’я та пуху для використання як єдиного наповнювача
— Вперше

	16054
	ДСТУ EN 12131:2022 (EN 12131:2018, IDT)
	Перо та пух. Методи випробувань. Визначення кількісного складу пера та пуху (ручний метод)
— Вперше

	16055
	ДСТУ EN 12457-1:2022 (EN 12457-1:2002, IDT)
	Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 1. Одноетапне випробування партії при співвідношенні рідини та твердої речовини 2 л/кг для матеріалів з високим вмістом твердих речовин і розміром частинок менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру)
— Вперше

	16056
	ДСТУ EN 12457-2:2022 (EN 12457-2:2002, IDT)
	Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 2. Одноетапне випробування партії при співвідношенні рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром частинок менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру)
— Вперше

	16057
	ДСТУ EN 12920:2022 (EN 2920:2006+A1:2008, IDT)
	Характеристика відходів. Методологія визначення поведінки відходів при вилуговуванні за певних умов
— Вперше

	16058
	ДСТУ CEN/TR 17309:2022 (CEN/TR 17309:2019, IDT)
	Методи випробування екологічних характеристик твердих матриць - Посібник з випробування температури спалаху
— Вперше

	16059
	ДСТУ EN ISO 23611-4:2022 (EN ISO 23611-4:2011, IDT; ISO 23611-4:2007, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 4. Відбір проб, екстракція та ідентифікація нематод, що мешкають у ґрунті.
— Вперше

	16060
	ДСТУ EN ISO 23611-6:2022 (EN ISO 23611-6:2013, IDT; ISO 23611-6:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 6. Настанови щодо розробки програм відбору проб ґрунтових безхребетних.
— Вперше

	16061
	ДСТУ EN ISO 11268-3:2022 (EN ISO 11268-3:2015, IDT; ISO 11268-3:2014, IDT)
	Якість ґрунту. Вплив забруднюючих речовин на дощових черв’яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах
— Вперше

	16062
	ДСТУ EN ISO 11274:2022 (EN ISO 11274:2019, IDT; ISO 11274:2019, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення водоутримуючої характеристики - Лабораторні методи
— Вперше

	16063
	ДСТУ EN ISO 18187:2022 (EN ISO 18187:2018, IDT; ISO 18187:2016, IDT)
	Якість ґрунту - Контактний тест для твердих зразків з використанням активності дегідрогенази Arthrobacter globiformis
— Вперше

	16064
	ДСТУ EN ISO 11508:2022 (EN ISO 11508:2017, IDT; ISO 11508:2017, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення щільності частинок
— Вперше

	16065
	ДСТУ EN ISO 23161:2022 (EN ISO 23161:2018, IDT; ISO 23161:2018, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення виділених оловоорганічних сполук - Газохроматографічний метод
— На заміну ДСТУ EN ISO 23161:2017 (EN ISO 23161:2011, IDT; ISO 23161:2009, IDT)

	16066
	ДСТУ CEN/TS 16675:2022 (CEN/TS 16675:2018, IDT)
	Відходи. Методи випробувань для визначення монолітного статусу відходів, які підлягають захороненню
— Вперше

	16067
	ДСТУ EN 17322:2022 (EN 17322:2020, IDT)
	Екологічні тверді матриці - Визначення поліхлорованих біфенілів (ПХБ) за допомогою газової хроматографії - масово-селективне детектування (ГХ-МС) або детектування за допомогою електронного захоплення
— Вперше

	16068
	ДСТУ CEN/TR 16365:2022 (CEN/TR 16365:2012, IDT)
	Характеристика відходів - Відбір проб відходів видобувної промисловості
— Вперше

	16069
	ДСТУ EN ISO 11074:2022 (EN ISO 11074:2015, IDT; ISO 11074:2015, IDT)
	Якість ґрунту - Словник
— Вперше

	16070
	ДСТУ EN ISO 10693:2022 (EN ISO 10693:2014, IDT; ISO 10693:1995, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення вмісту карбонатів - Об'ємний метод
— Вперше

	16071
	ДСТУ EN ISO 18772:2022 (EN ISO 18772:2014, IDT; ISO 18772:2008, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо процедур вилуговування для подальшого хімічного та екотоксикологічного тестування ґрунтів і ґрунтових матеріалів
— Вперше

	16072
	ДСТУ EN ISO 22155:2022 (EN ISO 22155:2016, IDT; ISO 22155:2016, IDT)
	Якість ґрунту - Газохроматографічне визначення летких ароматичних і галогенованих вуглеводнів і вибраних простих ефірів - Статичний метод вільного простору
— Вперше

	16073
	ДСТУ EN ISO 23753-1:2022 (EN ISO 23753-1:2019, IDT; ISO 23753-1:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення активності дегідрогеназ у ґрунтах. Частина 1. Метод із застосуванням трифенілтетразолію хлориду (ТТС)
— Вперше

	16074
	ДСТУ CEN/TS 15937:2022 (CEN/TS 15937:2013, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення питомої електропровідності
— Вперше

	16075
	ДСТУ CEN/TS 16189:2022 (CEN/TS 16189:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення лінійних алкілбензолсульфонатів (LAS) методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) з флуоресцентним детектуванням (FLD) або масово-селективним детектуванням (MS)
— Вперше

	16076
	ДСТУ EN ISO 18311:2022 (EN ISO 18311:2018, IDT; ISO 18311:2016, IDT)
	Якість ґрунту. Метод перевірки впливу забруднювачів ґрунту на живильну активність організмів, що мешкають у ґрунті. Тест на приманку
— Вперше

	16077
	ДСТУ EN ISO 12404:2022 (EN ISO 12404:2021, IDT; ISO 12404:2021, IDT)
	Грунт і відходи. Настанови щодо вибору та застосування методів скринінгу
— На заміну ДСТУ EN ISO 12404:2017 (EN ISO 12404:2015, IDT;ISO 12404:2011, IDT)

	16078
	ДСТУ EN ISO  20130:2022 (EN ISO  20130:2020, IDT; ISO 20130:2018, IDT)
	Якість ґрунту - Вимірювання моделей активності ферментів у зразках ґрунту за допомогою колориметричних субстратів у мікропланшетах
— Вперше

	16079
	ДСТУ CEN/TR 15310-2:2022 (CEN/TR 15310-2:2006, IDT)
	Характеристика відходів. Відбір проб відходів. Частина 2. Настанови щодо методів відбору проб
— Вперше

	16080
	ДСТУ EN 16457:2022 (EN 16457:2014, IDT)
	Характеристика відходів. Основи для підготовки та застосування програми тестування. Цілі, планування та звіт
— Вперше

	16081
	ДСТУ EN ISO 28258:2022 (EN ISO 28258:2013, IDT; ISO 28258:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 28258:2013/A1:2019, IDT; ISO 28258:2013/Amd 1:2019, IDT)
	Якість ґрунту - Цифровий обмін даними, пов'язаними з ґрунтом

	16082
	ДСТУ EN ISO 11074:2022 (EN ISO 11074:2015, IDT; ISO 11074:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11074:2015/A1:2019, IDT; ISO 11074:2015/Amd 1:2020, IDT)
	Якість ґрунту - Словник термінів

	16083
	ДСТУ EN ISO 11260:2022 (EN ISO 11260:2018, IDT; ISO 11260:2018, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення ефективної ємності катіонного обміну та рівня насичення основами за допомогою розчину хлориду барію
— Вперше

	16084
	ДСТУ EN ISO 23753-2:2022 (EN ISO 23753-2:2019, IDT; ISO 23753-2:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення активності дегідрогеназ у ґрунтах. Частина 2. Метод із застосуванням йодтетразолію хлориду (INT)
— Вперше

	16085
	ДСТУ EN 15216:2022 (EN 15216:2021, IDT)
	Екологічні тверді матриці. Визначення загального вмісту розчинених твердих речовин (TDS) у воді та елюатах.
— Вперше

	16086
	ДСТУ EN 16166:2022 (EN 16166:2021, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи та мул. Визначення адсорбованих органічно зв’язаних галогенів (AOX)
— Вперше

	16087
	ДСТУ CEN/TR 15310-1:2022 (CEN/TR 15310-1:2006, IDT)
	Характеристика відходів. Відбір проб відходів. Частина 1. Настанови щодо відбору та застосування критеріїв для відбору проб за різних умов
— Вперше

	16088
	ДСТУ CEN/TR 15310-5:2022 (CEN/TR 15310-5:2006, IDT)
	Характеристика відходів. Відбір проб відходів. Частина 5. Настанови щодо процесу визначення плану відбору проб
— Вперше

	16089
	ДСТУ EN 15875:2022 (EN 15875:2011, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 15875:2011/AC:2012, IDT)
	Характеристика відходів - Статичні випробування для визначення кислотного потенціалу та потенціалу нейтралізації сульфідних відходів
— Вперше

	16090
	ДСТУ EN ISO 17402:2022 (EN ISO 17402:2011, IDT; ISO 17402:2008, IDT)
	Якість ґрунту. Вимоги та настанови щодо вибору та застосування методів оцінки біодоступності забруднюючих речовин у ґрунті та ґрунтових матеріалах
— Вперше

	16091
	ДСТУ EN ISO 16133:2022 (EN ISO 16133:2018, IDT; ISO 16133:2018, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо створення та підтримки програм моніторингу
— Вперше

	16092
	ДСТУ EN 12457-4:2022 (EN 12457-4:2002, IDT)
	Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 4. Одноетапне випробування партії при співвідношенні рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром частинок менше 10 мм (без або зі зменшенням розміру)
— Вперше

	16093
	ДСТУ CEN/TR 16176:2022 (CEN/TR 16176:2011, IDT)
	Характеристика відходів. Методи перевірки елементного складу за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії для перевірки на місці
— Вперше

	16094
	ДСТУ CEN/TR 16184:2022 (CEN/TR 16184:2011, IDT)
	Характеристика відходів - Сучасний документ - Аналіз елюатів
— Вперше

	16095
	ДСТУ EN ISO 14240-1:2022 (EN ISO 14240-1:2011, IDT; ISO 14240-1:1997, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення мікробної біомаси ґрунту. Частина 1. Метод дихання, викликаного субстратом
— Вперше

	16096
	ДСТУ EN ISO 13196:2022 (EN ISO 13196:2015, IDT; ISO 13196:2013, IDT)
	Якість ґрунту. Скринінг ґрунтів на вибрані елементи за допомогою енергодисперсійної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії з використанням ручного або портативного приладу
— Вперше

	16097
	ДСТУ EN ISO 21268-1:2022 (EN ISO 21268-1:2019, IDT; ISO 21268-1:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Процедури вилуговування для наступних хімічних та екотоксикологічних випробувань ґрунту та ґрунтоподібних матеріалів. Частина 1. Серійне випробування з використанням співвідношення рідини до твердої речовини 2 л/кг сухої речовини
— Вперше

	16098
	ДСТУ EN 16169:2022 (EN 16169:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт - Визначення азоту за К'єльдалем
— Вперше

	16099
	ДСТУ EN 16175-2:2022 (EN 16175-2:2016, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення ртуті. Частина 2. Атомна флуоресцентна спектрометрія з холодною парою (CV-AFS)
— Вперше

	16100
	ДСТУ EN 16190:2022 (EN 16190:2018, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи та мул. Визначення діоксинів, фуранів і діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів за допомогою газової хроматографії з масово-селективним детектуванням високої роздільної здатності (HR GC-MS)
— Вперше

	16101
	ДСТУ EN ISO 54321:2022 (EN ISO 54321:2021, IDT; ISO 54321:2020, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи, мул і відходи - Розщеплення розчинних у царській горілці фракцій елементів
— Вперше

	16102
	ДСТУ EN ISO 23266:2022 (EN ISO 23266:2021, IDT; ISO 23266:2020, IDT)
	Якість ґрунту. Тест для вимірювання пригнічення розмноження орібатидних кліщів (Oppia nitens), які зазнали впливу забруднюючих речовин у ґрунті 
— Вперше

	16103
	ДСТУ EN 13965-2:2022 (EN 13965-2:2010, IDT)
	Характеристика відходів. Термінологія. Частина 2. Терміни та визначення, пов’язані з управлінням
— Вперше

	16104
	ДСТУ EN 15875:2022 (EN 15875:2011, IDT)
	Характеристика відходів - Статичні випробування для визначення кислотного потенціалу та потенціалу нейтралізації сульфідних відходів
— Вперше

	16105
	ДСТУ EN 14997:2022 (EN 14997:2015, IDT)
	Характеристика відходів - Тест на поведінку вилуговування - Вплив pH на вилуговування з постійним контролем pH
— Вперше

	16106
	ДСТУ EN ISO 11269-1:2022 (EN ISO 11269-1:2019, IDT; ISO 11269-1:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення впливу забруднюючих речовин на ґрунтову флору. Частина 1. Метод вимірювання пригнічення росту коренів
— Вперше

	16107
	ДСТУ EN ISO 21268-4:2022 (EN ISO 21268-4:2019, IDT; ISO 21268-4:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Процедури вилуговування для подальшого хімічного та екотоксикологічного тестування ґрунту та ґрунтоподібних матеріалів. Частина 4. Вплив рН на вилуговування з початковим додаванням кислоти/основи
— Вперше

	16108
	ДСТУ EN ISO 23611-1:2022 (EN ISO 23611-1:2018, IDT; ISO 23611-1:2018, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 1. Ручне сортування та вилучення дощових черв’яків
— Вперше

	16109
	ДСТУ EN 16168:2022 (EN 16168:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення загального вмісту азоту методом сухого спалювання
— Вперше

	16110
	ДСТУ EN 16179:2022 (EN 16179:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Настанови щодо попередньої обробки зразків
— Вперше

	16111
	ДСТУ EN ISO 17601:2022 (EN ISO 17601:2018, IDT; ISO 17601:2016, IDT)
	Якість ґрунту. Оцінка поширеності вибраних послідовностей мікробних генів за допомогою кількісної ПЛР із ДНК, безпосередньо виділеної з ґрунту.
— Вперше

	16112
	ДСТУ EN 17503:2022 (EN 17503:2022, IDT)
	Ґрунт, мул, оброблені біовідходи та відходи. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) за допомогою газової хроматографії (ГХ) та високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ)
— Вперше

	16113
	ДСТУ CEN/TS 16800:2022 (CEN/TS 16800:2020, IDT)
	Настанова з валідації фізико-хімічних аналітичних методів
— Вперше

	16114
	ДСТУ EN 14899:2022 (EN 14899:2005, IDT)
	Характеристика відходів - Відбір проб відходів - Основи для підготовки та застосування плану відбору проб
— Вперше

	16115
	ДСТУ EN ISO 24032:2022 (EN ISO 24032:2021, IDT; ISO 24032:2021, IDT)
	Якість ґрунту - утримання равликів у клітках на місці для оцінки біоакумуляції забруднюючих речовин
— Вперше

	16116
	ДСТУ EN 14345:2022 (EN 14345:2004, IDT)
	Характеристика відходів - Визначення вмісту вуглеводнів гравіметричним методом
— Вперше

	16117
	ДСТУ EN 16424:2022 (EN 16424:2014, IDT)
	Характеристика відходів. Методи перевірки елементного складу портативними рентгенівськими флуоресцентними приладами
— Вперше

	16118
	ДСТУ EN 14429:2022 (EN 14429:2015, IDT)
	Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Вплив рН на вилуговування з початковим додаванням кислоти/основи
— Вперше

	16119
	ДСТУ EN ISO  11269-2:2022 (EN ISO 11269-2:2013, IDT; ISO 11269-2:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення впливу забруднюючих речовин на флору ґрунту. Частина 2. Вплив забрудненого ґрунту на появу та ранній ріст вищих рослин
— Вперше

	16120
	ДСТУ EN ISO  21268-3:2022 (EN ISO 21268-3:2019, IDT; ISO 21268-3:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Процедури вилуговування для наступних хімічних та екотоксикологічних випробувань ґрунту та ґрунтоподібних матеріалів. Частина 3. Випробування на перколяцію висхідним потоком
— Вперше

	16121
	ДСТУ EN 16173:2022 (EN 16173:2012, IDT)
	Шлам, оброблені біовідходи та ґрунт - зброджування розчинних у азотній кислоті фракцій елементів
— Вперше

	16122
	ДСТУ EN 16170:2022 (EN 16170:2016, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення елементів за допомогою оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-OES)
— Вперше

	16123
	ДСТУ EN ISO 10390:2022 (EN ISO 10390:2022, IDT; ISO 10390:2021, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи та мул - Визначення pH
—На заміну ДСТУ ISO 10390:2022 (ISO 10390:2021, IDT)

	16124
	ДСТУ EN ISO 15685:2022 (EN ISO 15685:2020, IDT; ISO 15685:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення потенційної нітрифікації та інгібування нітрифікації. Швидкий тест на окислення амонію
— Вперше

	16125
	ДСТУ EN ISO 11266:2022 (EN ISO 11266:2020, IDT; ISO 11266:1994, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо лабораторних випробувань на біодеградацію органічних хімічних речовин у ґрунті в аеробних умовах
— Вперше

	16126
	ДСТУ CEN/TR 16376:2022 (CEN/TR 16376:2012, IDT)
	Характеристика відходів - Загальний керівний документ для характеристики відходів видобувної промисловості
— Вперше

	16127
	ДСТУ EN ISO 14240-2:2022 (EN ISO 14240-2:2011, IDT; ISO 14240-2:1997, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення мікробної біомаси ґрунту. Частина 2. Метод фумігації та екстракції
— Вперше

	16128
	ДСТУ EN ISO 16703:2022 (EN ISO 16703:2011, IDT; ISO 16703:2004, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення вмісту вуглеводнів у діапазоні від C10 до C40 за допомогою газової хроматографії
— Вперше

	16129
	ДСТУ EN ISO 23611-3:2022 (EN ISO 23611-3:2019, IDT; ISO 23611-3:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 3. Відбір проб та екстракція енхітреїдів
— Вперше

	16130
	ДСТУ EN 15935:2022 (EN 15935:2021, IDT)
	Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення втрат при запалюванні
— Вперше

	16131
	ДСТУ EN ISO 21286:2022 (EN ISO 21286:2020, IDT; ISO 21286:2019, IDT)
	Якість ґрунту - Ідентифікація екотоксикологічних досліджуваних видів за допомогою штрихового кодування ДНК
— Вперше

	16132
	ДСТУ EN ISO 21285:2022 (EN ISO 21285:2020, IDT; ISO 21285:2019, IDT)
	Якість ґрунту - пригнічення розмноження ґрунтового кліща (Hypoaspis aculeifer) забрудненнями ґрунту

	16133
	ДСТУ EN ISO 25177:2022 (EN ISO 25177:2019, IDT; ISO 25177:2019, IDT)
	Якість ґрунту - Опис польового ґрунту
— Вперше

	16134
	ДСТУ EN 12457-3:2022 (EN 12457-3:2002, IDT)
	Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 3. Двоступеневе випробування партії при співвідношенні рідини та твердої речовини 2 л/кг і 8 л/кг для матеріалів з високим вмістом твердих речовин і розміром часток менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру)
— Вперше

	16135
	ДСТУ EN ISO 17380:2022 (EN ISO 17380:2013, IDT; ISO 17380:2013, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення загального ціаніду та ціаніду, що легко виділяється. Метод аналізу безперервного потоку
— Вперше

	16136
	ДСТУ EN ISO 21268-2:2022 (EN ISO 21268-2:2019, IDT; ISO 21268-2:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Процедури вилугування для наступних хімічних та екотоксикологічних випробувань ґрунту та ґрунтоподібного матеріалу. Частина 2. Серійне випробування з використанням рідини до твердої речовини 10 л/кг сухої речовини
— Вперше

	16137
	ДСТУ CEN/TS 16182:2022 (CEN/TS 16182:2012, IDT)
	Біологічні відходи та ґрунт, оброблені мулом. Визначення нонілфенолів (NP) і нонілфенол-моно- та діетоксилатів за допомогою газової хроматографії з масово-селективним детектуванням
— Вперше

	16138
	ДСТУ EN ISO 15192:2022 (EN ISO 15192:2021, IDT; ISO 15192:2021, IDT)
	Ґрунт і відходи. Визначення хрому(VI) у твердому матеріалі шляхом лужного розщеплення та іонної хроматографії зі спектрофотометричним виявленням
— Вперше

	16139
	ДСТУ EN ISO 21479:2022 (EN ISO 21479:2020, IDT; ISO 21479:2019, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення впливу забруднюючих речовин на флору ґрунту. Склад жирних кислот листя рослин для оцінки якості ґрунту
— Вперше

	16140
	ДСТУ EN ISO 23611-2:2022 (EN ISO 23611-2:2011, IDT; ISO 23611-2:2006, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 2. Відбір проб та екстракція мікрочленистоногих (Collembola та Acarina)
— Вперше

	16141
	ДСТУ EN ISO 12782-2:2022 (EN ISO 12782-2:2012, IDT; ISO 12782-2:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Параметри для геохімічного моделювання вимивання та специфікації складових у ґрунтах і матеріалах. Частина 2. Екстракція кристалічних оксидів та гідроксидів заліза дитіонітом
— Вперше

	16142
	ДСТУ EN ISO 12782-3:2022 (EN ISO 12782-3:2012, IDT; ISO 12782-3:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Параметри для геохімічного моделювання вимивання та специфікації складових у ґрунтах і матеріалах. Частина 3. Екстракція оксидів та гідроксидів алюмінію оксалатом амонію/щавлевою кислотою
— Вперше

	16143
	ДСТУ CEN/TR 15018:2022 (CEN/TR 15018:2005, IDT)
	Характеристика відходів - Розкладання зразків відходів за допомогою методів лужного синтезу
— Вперше

	16144
	ДСТУ CEN/TS 15364:2022 (CEN/TS 15364:2006, IDT)
	Характеристика відходів - Тести поведінки вилуговування - Випробування здатності нейтралізувати кислоту та луг
— Вперше

	16145
	ДСТУ EN ISO 14238:2022 (EN ISO 14238:2013, IDT; ISO 14238:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Біологічні методи. Визначення мінералізації та нітрифікації азоту в ґрунтах та вплив хімічних речовин на ці процеси
— Вперше

	16146
	ДСТУ CEN/TS 16183:2022 (CEN/TS 16183:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення вибраних фталатів за допомогою капілярної газової хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням
— Вперше

	16147
	ДСТУ CEN/TR 17345:2022 (CEN/TR 17345:2019, IDT)
	Відходи - Сучасний документ - Галогени та сірка шляхом окисного пірогідролітичного спалювання з подальшим виявленням іонною хроматографією
— Вперше

	16148
	ДСТУ CEN/TR 16192:2022 (CEN/TR 16192:2020, IDT)
	Відходи. Настанови щодо аналізу елюатів
— Вперше

	16149
	ДСТУ EN ISO 11916-3:2022 (EN ISO 11916-3:2021, IDT; ISO 11916-3:2021, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення вибраних вибухових речовин і споріднених сполук. Частина 3. Метод рідинної хроматографії та тандемної мас-спектрометрії (LC-MS/MS)
— Вперше

	16150
	ДСТУ CEN/TS 16660:2022 (CEN/TS 16660:2015, IDT)
	Характеристика відходів - Тест на поведінку вилуговування - Визначення відновного характеру та відновної здатності
— Вперше

	16151
	ДСТУ EN 14582:2022 (EN 14582:2016, IDT)
	Характеристика відходів - Вміст галогенів і сірки - Спалювання кисню в закритих системах і методи визначення
— Вперше

	16152
	ДСТУ EN ISO 10930:2022 (EN ISO 10930:2013, IDT; ISO 10930:2012, IDT)
	Якість ґрунту - вимірювання стійкості агрегатів ґрунту, що піддаються дії води
— На заміну  ДСТУ ISO 10930:2015 (ISO 10930:2012, IDT)

	16153
	ДСТУ EN ISO 11276:2022 (EN ISO 11276:2014, IDT; ISO 11276:1995, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення тиску порової води - Метод тензіометра
— Вперше

	16154
	ДСТУ EN ISO 11461:2022 (EN ISO 11461:2014, IDT; ISO 11461:2001, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення вмісту води в ґрунті як об’ємної частки за допомогою бурових гільз. Гравіметричний метод
— Вперше

	16155
	ДСТУ CEN ISO/TS 29843-1:2022 (CEN ISO/TS 29843-1:2014, IDT;  CEN ISO/TS 29843-1:2010, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення мікробного різноманіття ґрунту. Частина 1. Метод аналізу фосфоліпідних жирних кислот (PLFA) та аналізу ліпідів фосфоліпідного ефіру (PLEL)
— Вперше

	16156
	ДСТУ CEN/TR 16193:2022 (CEN/TR 16193:2013, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт - Виявлення та підрахунок Escherichia coli
— Вперше

	16157
	ДСТУ EN 16175-1:2022 (EN 16175-1:2016, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення ртуті. Частина 1. Атомно-абсорбційна спектрометрія з холодною парою
— Вперше

	16158
	ДСТУ EN 16171:2022 (EN 16171:2016, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення елементів за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою
— Вперше

	16159
	ДСТУ EN ISO 11272:2022 (EN ISO 11272:2017, IDT; ISO 11272:2017, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення сухої об'ємної щільності
— Вперше

	16160
	ДСТУ EN ISO 11063:2022 (EN ISO 11063:2020, IDT; ISO 11063:2020, IDT)
	Якість ґрунту - пряме виділення ґрунтової ДНК
— На заміну ДСТУ EN ISO 11063:2017 (EN ISO 11063:2013, IDT;ISO 11063:2012, IDT)

	16161
	ДСТУ EN ISO 17512-2:2022 (EN ISO 17512-2:2020, IDT; ISO 17512-2:2011, IDT)
	Якість ґрунту. Тест на уникнення для визначення якості ґрунту та впливу хімічних речовин на поведінку. Частина 2. Тест із коллемболами (Folsomia candida)
— Вперше

	16162
	ДСТУ EN ISO 23753-2:2022 (EN ISO 23753-2:2019, IDT; ISO 23753-2:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 23753-2:2019/A1:2020, IDT; ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення активності дегідрогеназ у ґрунтах. Частина 2. Метод із застосуванням йодтетразолію хлориду (INT) 

	16163
	ДСТУ CEN/TR 15310-4:2022 (CEN/TR 15310-4:2006, IDT)
	Характеристика відходів. Відбір проб відходів. Частина 4. Настанови щодо процедур пакування зразків, зберігання, збереження, транспортування та доставки
— Вперше

	16164
	ДСТУ EN ISO 28258:2022 (EN ISO 28258:2013, IDT; ISO 28258:2013, IDT)
	Якість ґрунту – цифровий обмін даними, пов’язаними з ґрунтом
— На заміну  ДСТУ ISO 28258:2015 (ISO 28258:2013, IDT)

	16165
	ДСТУ CEN/TR 16130:2022 (CEN/TR 16130:2011, IDT)
	Характеристика відходів - перевірка на місці
— Вперше

	16166
	ДСТУ CEN/TR 16110:2022 (CEN/TR 16110:2010, IDT)
	Характеристика відходів - Настанови щодо використання тестів на екотоксичність, що застосовуються до відходів
— Вперше

	16167
	ДСТУ EN ISO 20963:2022 (EN ISO 20963:2011, IDT; ISO 20963:2005, IDT)
	Якість ґрунту - Вплив забруднюючих речовин на личинки комах (Oxythyrea funesta) - Визначення гострої токсичності
— Вперше

	16168
	ДСТУ EN ISO 11268-2:2022 (EN ISO 11268-2:2015, IDT; ISO 11268-2:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Вплив забруднюючих речовин на дощових черв’яків. Частина 2. Визначення впливу на розмноження Eisenia fetida/Eisenia andrei
— Вперше

	16169
	ДСТУ EN ISO 17155:2022 (EN ISO 17155:2020, IDT; ISO 17155:2012, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори за допомогою кривих дихання
— Вперше

	16170
	ДСТУ CEN/TR 15310-3:2022 (CEN/TR 15310-3:2006, IDT)
	Характеристика відходів. Відбір проб відходів. Частина 3. Настанови щодо процедур відбору додаткових проб у полі
— Вперше

	16171
	ДСТУ EN 15002:2022 (EN 15002:2015, IDT)
	Характеристика відходів - Приготування тестових порцій з лабораторної проби
— Вперше

	16172
	ДСТУ EN ISO 11267:2022 (EN ISO 11267:2014, IDT; ISO 11267:2014, IDT)
	Якість ґрунту - пригнічення розмноження Collembola (Folsomia candida) забрудненнями ґрунту
— Вперше

	16173
	ДСТУ EN ISO 16072:2022 (EN ISO 16072:2014, IDT; ISO 16072:2014, IDT)
	Якість ґрунту - Лабораторні методи визначення мікробного дихання ґрунту
— Вперше

	16174
	ДСТУ EN ISO 12782-5:2022 (EN ISO 12782-5:2012, IDT; ISO 12782-5:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Параметри для геохімічного моделювання вимивання та специфікації складових у ґрунтах і матеріалах. Частина 5. Екстракція гумінових речовин із водних зразків
— Вперше

	16175
	ДСТУ EN ISO 23611-5:2022 (EN ISO 23611-5:2013, IDT; ISO 23611-5:2011, IDT)
	Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 5. Відбір проб та екстракція ґрунтових макробезхребетних
— Вперше

	16176
	ДСТУ CEN ISO/TS 16558-2:2022 (CEN ISO/TS 16558-2:2015, IDT; ISO/TS 16558-2:2015, IDT)
	Якість ґрунту. Нафтові вуглеводні на основі ризику. Частина 2. Визначення аліфатичних і ароматичних фракцій напівлетких нафтових вуглеводнів за допомогою газової хроматографії з полум’яно-іонізаційним виявленням (GC/FID)
— Вперше

	16177
	ДСТУ EN ISO 15009:2022 (EN ISO 15009:2016, IDT; ISO 15009:2016, IDT)
	Якість ґрунту. Газохроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводнів, нафталіну та летких галогенованих вуглеводнів. Метод продувки та уловлювання з термічною десорбцією
— Вперше

	16178
	ДСТУ EN 14735:2022 (EN 14735:2021, IDT)
	Характеристика відходів - Підготовка зразків відходів для випробувань на екотоксичність
— Вперше

	16179
	ДСТУ EN ISO 29200:2022 (EN ISO 29200:2020, IDT; ISO 29200:2013, IDT)
	Якість ґрунту - Оцінка генотоксичного впливу на вищі рослини - Мікронуклеусний тест Vicia faba

	16180
	ДСТУ EN ISO 21365:2022 (EN ISO 21365:2020, IDT; ISO 21365:2019, IDT)
	Якість ґрунту – концептуальні моделі ділянок для потенційно забруднених ділянок
— Вперше

	16181
	ДСТУ EN 14039:2022 (EN 14039:2004, IDT)
	Характеристика відходів. Визначення вмісту вуглеводнів у діапазоні від С10 до С40 методом газової хроматографії
— Вперше

	16182
	ДСТУ EN ISO 22030:2022 (EN ISO 22030:2011, IDT; ISO 22030:2005, IDT)
	Якість ґрунту - Біологічні методи - Хронічна токсичність у вищих рослин
— Вперше

	16183
	ДСТУ EN ISO 12782-1:2022 (EN ISO 12782-1:2012, IDT; ISO 12782-1:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Параметри для геохімічного моделювання вимивання та специфікації складових у ґрунтах і матеріалах. Частина 1. Екстракція аморфних оксидів та гідроксидів заліза аскорбіновою кислотою
— Вперше

	16184
	ДСТУ EN ISO 11268-1:2022 (EN ISO 11268-1:2015, IDT; ISO 11268-1:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Вплив забруднюючих речовин на дощових черв’яків. Частина 1. Визначення гострої токсичності Eisenia fetida/Eisenia andrei
— Вперше

	16185
	ДСТУ EN ISO 16558-1:2022 (EN ISO 16558-1:2015, IDT; ISO 16558-1:2015, IDT)
	Якість ґрунту. Нафтові вуглеводні на основі ризику. Частина 1. Визначення аліфатичних і ароматичних фракцій летких нафтових вуглеводнів за допомогою газової хроматографії (метод статичного простору над нафтою)
— Вперше

	16186
	ДСТУ EN ISO 23470:2022 (EN ISO 23470:2018, IDT; ISO 23470:2018, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення ефективної ємності катіонного обміну (CEC) та обмінних катіонів за допомогою розчину трихлориду гексамінкобальту
— Вперше

	16187
	ДСТУ CEN/TS 16177:2022 (CEN/TS 16177:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Екстракція для визначення екстрагованого аміаку, нітратів і нітритів
— Вперше

	16188
	ДСТУ EN 13656:2022 (EN 13656:2020, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи, мул і відходи - зброджування сумішшю соляної (HCl), азотної (HNO3) і тетрафторборної (HBF4) або фтористоводневої (HF) кислот для подальшого визначення елементів
— Вперше

	16189
	ДСТУ EN 15936:2022 (EN 15936:2022, IDT)
	Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення загального органічного вуглецю (TOC) шляхом сухого спалювання
— Вперше

	16190
	ДСТУ EN ISO 17512-1:2022 (EN ISO 17512-1:2020, IDT; ISO 17512-1:2008, IDT)
	Якість ґрунту. Тест на уникнення для визначення якості ґрунту та впливу хімічних речовин на поведінку. Частина 1. Тест із дощовими черв’яками (Eisenia fetida та Eisenia andrei)
— Вперше

	16191
	ДСТУ EN ISO 11504:2022 (EN ISO 11504:2017, IDT; ISO 11504:2017, IDT)
	Якість ґрунту - Оцінка впливу ґрунту, забрудненого нафтовими вуглеводнями
— Вперше

	16192
	ДСТУ EN 16377:2022 (EN 16377:2013, IDT)
	Характеристика відходів. Визначення бромованих антипіренів (BFR) у твердих відходах
— Вперше

	16193
	ДСТУ EN ISO 12782-4:2022 (EN ISO 12782-4:2012, IDT; ISO 12782-4:2012, IDT)
	Якість ґрунту. Параметри для геохімічного моделювання вимивання та специфікації складових у ґрунтах і матеріалах. Частина 4. Екстракція гумінових речовин із твердих зразків
— Вперше

	16194
	ДСТУ EN ISO 18763:2022 (EN ISO 18763:2020, IDT; ISO 18763:2016, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення токсичного впливу забруднюючих речовин на проростання та ранній ріст вищих рослин
— Вперше

	16195
	ДСТУ CEN/TR 16363:2022 (CEN/TR 16363:2012, IDT)
	Характеристика відходів. Кінетичні випробування для оцінки потенціалу кислотоутворення сульфідних відходів видобувної промисловості
— Вперше

	16196
	ДСТУ EN ISO 19258:2022 (EN ISO 19258:2018, IDT; ISO 19258:2018, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо визначення фонових значень
— Вперше

	16197
	ДСТУ EN 13657:2022 (EN 13657:2002, IDT)
	Характеристика відходів - зброджування для подальшого визначення розчинної частини елементів у царській горілці
— Вперше

	16198
	ДСТУ CEN/TR 14589:2022 (CEN/TR 14589:2003, IDT)
	Характеристика відходів - Сучасний документ - Специфікація хрому VI у твердих матрицях
— Вперше

	16199
	ДСТУ EN 14405:2022 (EN 14405:2017, IDT)
	Характеристика відходів - Тест на поведінку вилуговування - Тест на перколяцію висхідним потоком (за визначених умов)
— Вперше

	16200
	ДСТУ EN ISO 22892:2022 (EN ISO 22892:2011, IDT; ISO 22892:2006, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо ідентифікації цільових сполук за допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії
— Вперше

	16201
	ДСТУ EN ISO 16387:2022 (EN ISO 16387:2014, IDT; ISO 16387:2014, IDT)
	Якість ґрунту - Вплив забруднюючих речовин на Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Визначення впливу на розмноження
— Вперше

	16202
	ДСТУ EN ISO 14254:2022 (EN ISO 14254:2018, IDT; ISO 14254:2018, IDT)
	Якість ґрунту - Визначення обмінної кислотності з використанням розчину хлориду барію як екстрагента
— Вперше

	16203
	ДСТУ EN ISO 16558-1:2022 (EN ISO 16558-1:2015, IDT; ISO 16558-1:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16558-1:2015/A1:2020, IDT; ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020, IDT)
	Якість ґрунту. Нафтові вуглеводні на основі оцінки ризику. Частина 1. Визначення аліфатичних і ароматичних фракцій летких нафтових вуглеводнів за допомогою газової хроматографії (метод статичного простору над нафтою)

	16204
	ДСТУ CEN/TS 16229:2022 (CEN/TS 16229:2011, IDT)
	Характеристика відходів - Відбір проб та аналіз слабокислого дисоційованого ціаніду, що скидається в хвостосховища
— Вперше

	16205
	ДСТУ CEN/TS 15862:2022 (CEN/TS 15862:2012, IDT)
	Характеристика відходів - Тест на відповідність вилуговуванням - Одностадійний тест на вилуговування монолітів при фіксованому відношенні рідини до площі поверхні (L/A) для тестових порцій із фіксованими мінімальними розмірами
— Вперше

	16206
	ДСТУ CEN/TS 16023:2022 (CEN/TS 16023:2013, IDT)
	Характеристика відходів - Визначення найвищої теплотворної здатності та розрахунок нижчої теплотворної здатності
— Вперше

	16207
	ДСТУ EN 15863:2022 (EN 15863:2015, IDT)
	Характеристика відходів - Випробування поведінки вилуговування для базової характеристики - Тест на динамічне монолітне вилуговування з періодичним оновленням вилуговувача за фіксованих умов
— Вперше

	16208
	ДСТУ EN ISO 11275:2022 (EN ISO 11275:2014, IDT; ISO 11275:2004, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримуючої характеристики. Метод вітрового випаровування
— Вперше

	16209
	ДСТУ EN ISO 15952:2022 (EN ISO 15952:2018, IDT; ISO 15952:2018, IDT)
	Якість ґрунту - Вплив забруднюючих речовин на молодь наземних равликів (Helicidae) - Визначення впливу на ріст забруднення ґрунту
— Вперше

	16210
	ДСТУ EN 15934:2022 (EN 15934:2012, IDT)
	Мул, оброблені біовідходи, ґрунт і відходи - Розрахунок частки сухої речовини після визначення сухого залишку або вмісту води
— Вперше

	16211
	ДСТУ EN ISO 15473:2022 (EN ISO 15473:2020, IDT; ISO 15473:2002, IDT)
	Якість ґрунту. Настанови щодо лабораторних випробувань на біодеградацію органічних хімічних речовин у ґрунті в анаеробних умовах
— Вперше

	16212
	ДСТУ EN ISO 14239:2022 (EN ISO 14239:2020, IDT; ISO 14239:2017, IDT)
	Якість ґрунту - Лабораторні інкубаційні системи для вимірювання мінералізації органічних хімічних речовин у ґрунті в аеробних умовах
— Вперше

	16213
	ДСТУ EN ISO 23753-1:2022 (EN ISO 23753-1:2019, IDT; ISO 23753-1:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 23753-1:2019/A1:2020, IDT; ISO 123753-1:2019/Amd 1:2020, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення активності дегідрогеназ у ґрунтах. Частина 1. Метод із застосуванням трифенілтетразолію хлориду (ТТС)

	16214
	ДСТУ CEN ISO/TS 29843-2:2022 (CEN ISO/TS 29843-2:2021, IDT; ISO/TS 29843-2:2021, IDT)
	Якість ґрунту. Визначення мікробного різноманіття ґрунту. Частина 2. Метод аналізу фосфоліпідних жирних кислот (PLFA) з використанням простого методу екстракції PLFA
— Вперше

	16215
	ДСТУ EN ISO 15175:2022 (EN ISO 15175:2018, IDT; ISO 15175:2018, IDT)
	Якість ґрунту – характеристика забрудненого ґрунту, пов’язана із захистом ґрунтових вод
— Вперше

	16216
	ДСТУ CEN/TR 17419-2:2022 (CEN/TR 17419-2:2021, IDT)
	Обмін цифровою інформацією в страховій галузі. Передача електронних документів. Частина 2. Реалізація EN 17419-1 у специфікації Open API 3.0
— Вперше

	16217
	ДСТУ EN 17419-1:2022 (EN 17419-1:2020, IDT)
	Обмін цифровою інформацією в страховій галузі. Передача електронних документів. Частина 1. Процес і модель даних
— Вперше

	16218
	ДСТУ EN 17371-3:2022 (EN 17371-3:2020, IDT)
	Надання послуг. Частина 3. Управління вимірюванням продуктивності. Настанови щодо механізму вимірювання ефективності як частини контрактів на надання послуг
— Вперше

	16219
	ДСТУ EN 17371-1:2022 (EN 17371-1:2021, IDT)
	Надання послуг. Частина 1. Закупівля послуг. Настанови щодо оцінки потенціалу постачальників послуг та оцінки пропозицій щодо послуг
— Вперше

	16220
	ДСТУ EN 17371-2:2022 (EN 17371-2:2021, IDT)
	Надання послуг. Частина 2. Контракти про надання послуг. Настанови щодо оформлення, змісту та структури контрактів
— Вперше

	16221
	ДСТУ EN 15017:2022 (EN 15017:2019, IDT)
	Ритуальні послуги - Вимоги
— Вперше

	16222
	ДСТУ CEN/TS 17500:2022 (CEN/TS 17500:2021, IDT)
	Якість догляду та підтримки людей похилого віку
— Вперше

	16223
	ДСТУ EN 17398:2022 (EN 17398:2020, IDT)
	Залучення пацієнтів до медичної допомоги - Мінімальні вимоги до особистісно орієнтованої допомоги
— Вперше

	16224
	ДСТУ EN 17444:2022 (EN 17444:2021, IDT)
	Профілактика допінгу в спорті - Належна практика розробки та виробництва, спрямована на запобігання присутності заборонених речовин у їжі, призначеній для спортсменів, і харчових добавках
— Вперше

	16225
	ДСТУ CEN/TR 17611:2022 (CEN/TR 17611:2021, IDT)
	Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для застосування в косметичному секторі
— Вперше

	16226
	ДСТУ CEN/TR 17739:2022 (CEN/TR 17739:2021, IDT)
	Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для хімічних речовин і секторів біопалива
— Вперше

	16227
	ДСТУ CEN/TR 17612:2022 (CEN/TR 17612:2021, IDT)
	Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для застосування у фармацевтичному секторі
— Вперше

	16228
	ДСТУ EN 17477:2022 (EN 17477:2021, IDT)
	Водорості та продукти з них. Ідентифікація біомаси мікроводоростей, макроводоростей, ціанобактерій і лабіринтуломіцетів. Виявлення та ідентифікація за допомогою морфологічних та/або молекулярних методів
— Вперше

	16229
	ДСТУ EN 17605:2022 (EN 17605:2022, IDT)
	Водорості та продукти з них. Методи відбору та аналізу. Обробка зразків
— Вперше

	16230
	ДСТУ EN 17399:2022 (EN 17399:2020, IDT)
	Водорості та водоростеві продукти. Терміни та визначення
— Вперше

	16231
	ДСТУ CEN/TR 17559:2022 (CEN/TR 17559:2021, IDT)
	Водорості та продукти з водоростей. Застосування в продуктах харчування та кормах: Загальний огляд обмежень, процедур і методів аналізу
— Вперше

	16232
	ДСТУ EN 17480:2022 (EN 17480:2021, IDT)
	Водорості та продукти з них. Методи визначення продуктивності місць росту водоростей
— Вперше

	16233
	ДСТУ CEN/TS 17709:2022 (CEN/TS 17709:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення Azotobacter spp.
— Вперше

	16234
	ДСТУ CEN/TS 17717:2022 (CEN/TS 17717:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Виявлення Salmonella spp.
— Вперше

	16235
	ДСТУ CEN/TS 17701-2:2022 (CEN/TS 17701-2:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Визначення специфічних елементів. Частина 2. Визначення загального вмісту Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu та Zn
— Вперше

	16236
	ДСТУ CEN/TS 17707:2022 (CEN/TS 17707:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення вмісту дріжджів і плісняви
— Вперше

	16237
	ДСТУ CEN/TS 17719:2022 (CEN/TS 17719:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення кількості анаеробних пластин
— Вперше

	16238
	ДСТУ CEN/TS 17715:2022 (CEN/TS 17715:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Виявлення Shigella spp.
— Вперше

	16239
	ДСТУ CEN/TS 17713:2022 (CEN/TS 17713:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення Azospirillum spp.
— Вперше

	16240
	ДСТУ CEN/TS 17710:2022 (CEN/TS 17710:2022, IDT)
	Рослинні біостимулятори - Виявлення Listeria monocytogenes
— Вперше

	16241
	ДСТУ CEN/TS 17702-1:2022 (CEN/TS 17702-1:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Відбір та підготовка проб. Частина 1. Відбір проб
— Вперше

	16242
	ДСТУ CEN/TS 17705:2022 (CEN/TS 17705:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення фосфонатів
— Вперше

	16243
	ДСТУ CEN/TS 17722:2022 (CEN/TS 17722:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення мікоризних грибів
— Вперше

	16244
	ДСТУ CEN/TS 17714:2022 (CEN/TS 17714:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення концентрації мікроорганізмів
— Вперше

	16245
	ДСТУ CEN/TS 17704:2022 (CEN/TS 17704:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення сухої речовини
— Вперше

	16246
	ДСТУ CEN/TS 17712:2022 (CEN/TS 17712:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Виявлення золотистого стафілокока
— Вперше

	16247
	ДСТУ CEN/TS 17724:2022 (CEN/TS 17724:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Термінологія
— Вперше

	16248
	ДСТУ CEN/TS 17700-4:2022 (CEN/TS 17700-4:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Претензії. Частина 4. Визначення ознак якості в результаті використання біостимулятора рослин.
— Вперше

	16249
	ДСТУ CEN/TS 17706:2022 (CEN/TS 17706:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення неорганічного миш'яку
— Вперше

	16250
	ДСТУ CEN/TS 17721:2022 (CEN/TS 17721:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Визначення рН для рідких мікробних біостимуляторів рослин/рН у мікробних продуктах. Визначення рН
— Вперше

	16251
	ДСТУ CEN/TS 17723:2022 (CEN/TS 17723:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення хлориду
— Вперше

	16252
	ДСТУ CEN/TS 17701-1:2022 (CEN/TS 17701-1:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Визначення специфічних елементів. Частина 1. Розщеплення царською горілкою для подальшого визначення елементів.
— Вперше

	16253
	ДСТУ CEN/TS 17700-2:2022 (CEN/TS 17700-2:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Претензії. Частина 2. Ефективність використання поживних речовин у результаті використання біостимулятора рослин.
— Вперше

	16254
	ДСТУ CEN/TS 17703:2022 (CEN/TS 17703:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Визначення хрому(VI)
— Вперше

	16255
	ДСТУ CEN/TS 17725:2022 (CEN/TS 17725:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення кількості (вказується за масою або об'ємом)
— Вперше

	16256
	ДСТУ CEN/TS 17720:2022 (CEN/TS 17720:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення Enterococcaceae
— Вперше

	16257
	ДСТУ CEN/TS 17700-3:2022 (CEN/TS 17700-3:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Претензії. Частина 3. Стійкість до абіотичного стресу внаслідок використання біостимулятора рослин.
— Вперше

	16258
	ДСТУ CEN/TS 17718:2022 (CEN/TS 17718:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення Rhizobium spp.
— Вперше

	16259
	ДСТУ CEN/TS 17700-5:2022 (CEN/TS 17700-5:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Претензії. Частина 5. Визначення наявності обмежених поживних речовин у ґрунті чи ризосфері
— Вперше

	16260
	ДСТУ CEN/TS 17708:2022 (CEN/TS 17708:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Підготовка проби для мікробного аналізу
— Вперше

	16261
	ДСТУ CEN/TS 17716:2022 (CEN/TS 17716:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Визначення кишкової палички
— Вперше

	16262
	ДСТУ CEN/TS 17700-1:2022 (CEN/TS 17700-1:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Твердження. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	16263
	ДСТУ CEN/TS 17711:2022 (CEN/TS 17711:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин - Виявлення Vibrio spp.
— Вперше

	16264
	ДСТУ CEN/TS 17701-3:2022 (CEN/TS 17701-3:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Визначення специфічних елементів. Частина 3. Визначення ртуті
— Вперше

	16265
	ДСТУ CEN/TS 17702-2:2022 (CEN/TS 17702-2:2022, IDT)
	Біостимулятори рослин. Відбір та підготовка проб. Частина 2. Підготовка проб
— Вперше

	16266
	ДСТУ EN 17531:2022 (EN 17531:2021, IDT)
	Звітування на підтримку нагляду за послугами азартних онлайн-ігор з боку органів регулювання азартних ігор держав-членів
— Вперше

	16267
	ДСТУ CEN/TS 17303:2022 (CEN/TS 17303:2019, IDT)
	Харчові продукти - штрих-кодування ДНК риби та рибних продуктів з використанням визначених сегментів гена мітохондріального цитохрому b і цитохром-с-оксидази I
— Вперше

	16268
	ДСТУ EN 16466-1:2022 (EN 16466-1:2013, IDT)
	Оцет. Ізотопний аналіз оцтової кислоти та води. Частина 1: 2H-ЯМР аналіз оцтової кислоти
— Вперше

	16269
	ДСТУ EN ISO 11133:2014 (EN ISO 11133:2014, IDT; ISO 11133:2014, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 11133:2014/A2:2020, IDT; ISO 11133:2014/Amd 2:2020, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів, кормів для тварин і води. Підготовка, виробництво, зберігання та тестування продуктивності культуральних середовищ

	16270
	ДСТУ EN ISO 21528-1:2022 (EN ISO 21528-1:2017, IDT; ISO 21528-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Enterobacteriaceae. Частина 1. Виявлення Enterobacteriaceae.
— Вперше

	16271
	ДСТУ EN ISO 18593:2022 (EN ISO 18593:2018, IDT; ISO 18593:2018, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальні методи відбору поверхневих проб
— Вперше

	16272
	ДСТУ EN ISO 19020:2022 (EN ISO 19020:2017, IDT; ISO 19020:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод імуноферментного виявлення стафілококових ентеротоксинів у харчових продуктах
— Вперше

	16273
	ДСТУ EN ISO 22174:2022 (EN ISO 22174:2005, IDT; ISO 22174:2005, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Загальні вимоги та визначення
— Вперше

	16274
	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014 (EN ISO 4833-1:2013, IDT; ISO 4833-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4833-1:2013/A1:2022, IDT; ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 1. Підрахунок колоній за 30 °C за методом наливної пластини.

	16275
	ДСТУ EN ISO 16654:2022 (EN ISO 16654:2001, IDT; ISO 16654:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16654:2001/A1:2017, IDT; ISO 16654:2001/Amd 1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин - Горизонтальний метод виявлення Escherichia coli O157 

	16276
	ДСТУ EN ISO 20836:2022 (EN ISO 20836:2021, IDT; ISO 20836:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення мікроорганізмів - Випробування теплових характеристик термоциклерів
— Вперше

	16277
	ДСТУ EN ISO 23418:2022 (EN ISO 23418:2022, IDT; ISO 23418:2022, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Секвенування повного геному для типування та геномної характеристики бактерій. Загальні вимоги та вказівки
— Вперше

	16278
	ДСТУ EN ISO 6888-3:2019 (EN ISO 6888-3:2003, IDT; ISO6888-3:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 6888-3:2003/AC:2005, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 3. Виявлення та техніка MPN для низької кількості
— Вперше

	16279
	ДСТУ EN ISO 16140-3:2022 (EN ISO 16140-3:2021, IDT; ISO 16140-3:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 3. Протокол перевірки еталонних методів і валідованих альтернативних методів в одній лабораторії
— Вперше

	16280
	ДСТУ EN ISO 16140-6:2022 (EN ISO 16140-6:2019, IDT; ISO 16140-6:2019, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 6. Протокол валідації альтернативних (запатентованих) методів мікробіологічного підтвердження та процедур типування
— Вперше

	16281
	ДСТУ EN ISO 19036:2022 (EN ISO 19036:2019, IDT; ISO 19036:2019, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Оцінка невизначеності вимірювань для кількісних визначень
— Вперше

	16282
	ДСТУ EN ISO 23036-1:2022 (EN ISO 23036-1:2021, IDT; ISO 23036-1:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Методи виявлення личинок Anisakidae L3 у рибі та рибних продуктах. Частина 1. Метод УФ-пресу
— Вперше

	16283
	ДСТУ EN ISO 4833-2:2014 (EN ISO 4833-2:2013, IDT; ISO 4833-2:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4833-2:2013/A1:2022, IDT; ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 2. Підрахунок колоній при 30 °C методом поверхневого посіву

	16284
	ДСТУ EN ISO 16140-2:2022 (EN ISO 16140-2:2016, IDT; ISO 16140-2:2016, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 2. Протокол валідації альтернативних (запатентованих) методів порівняно з еталонним методом
— Вперше

	16285
	ДСТУ EN ISO 16649-3:2022 (EN ISO 16649-3:2015, IDT; ISO 16649-3:2015, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку бета-глюкуронідазо-позитивної Escherichia coli. Частина 3. Виявлення та найвірогідніший метод підрахунку з використанням 5-бром-4-хлор-3-індоліл-ß-D-глюкуроніду
— Вперше

	16286
	ДСТУ EN ISO 16654:2022 (EN ISO 16654:2001, IDT; ISO 16654:2001, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин - Горизонтальний метод виявлення Escherichia coli O157
— Вперше

	16287
	ДСТУ EN ISO 11133:2014 (EN ISO 11133:2014, IDT; ISO 11133:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11133:2014/A1:2018, IDT; ISO 11133:2014/Amd 1:2018, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів, кормів для тварин і води. Підготовка, виробництво, зберігання та тестування продуктивності культуральних середовищ

	16288
	ДСТУ EN ISO 7218:2022 (EN ISO 7218:2007, IDT; ISO 7218:2007, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні вимоги та вказівки щодо мікробіологічних досліджень
— На заміну ДСТУ ISO 7218:2014

	16289
	ДСТУ EN ISO 16140-5:2022 (EN ISO 16140-5:2020, IDT; ISO 16140-5:2020, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 5. Протокол факторної міжлабораторної валідації для непатентованих методів
— Вперше

	16290
	ДСТУ EN ISO 23036-2:2022 (EN ISO 23036-2:2021, IDT; ISO 23036-2:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Методи виявлення личинок Anisakidae L3 у рибі та рибних продуктах. Частина 2. Метод штучного травлення
— Вперше

	16291
	ДСТУ EN ISO 6887-4:2022 (EN ISO 6887-4:2017, IDT; ISO 6887-4:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка досліджуваних зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 4. Спеціальні правила приготування різних продуктів.
— Вперше

	16292
	ДСТУ EN ISO 18743:2022 (EN ISO 18743:2015, IDT; ISO 18743:2015, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Виявлення личинок трихінел у м'ясі методом штучного травлення
— Вперше

	16293
	ДСТУ EN ISO 10272-1:2022 (EN ISO 10272-1:2017, IDT; ISO 10272-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Campylobacter spp. - Частина 1: Метод виявлення
— Вперше

	16294
	ДСТУ EN ISO 7937:2022 (EN ISO 7937:2004, IDT; ISO 7937:2004, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин - Горизонтальний метод підрахунку Clostridium perfringens - Техніка підрахунку колоній
— Вперше

	16295
	ДСТУ EN ISO 16140-4:2022 (EN ISO 16140-4:2020, IDT; ISO 16140-4:2020, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 4. Протокол валідації методу в одній лабораторії
— Вперше

	16296
	ДСТУ EN ISO 21567:2022 (EN ISO 21567:2004, IDT; ISO 21567:2004, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин - Горизонтальний метод виявлення Shigella spp.
— Вперше

	16297
	ДСТУ EN ISO 7218:2022 (EN ISO 7218:2007, IDT; ISO 7218:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7218:2007/A1:2013, IDT; ISO 7218:2007/Amd 1:2013, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні вимоги та настанови щодо мікробіологічних досліджень

	16298
	ДСТУ EN ISO 16140-1:2022 (EN ISO 16140-1:2016, IDT; ISO 16140-1:2016, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Валідація методу - Частина 1: Словник
— Вперше

	16299
	ДСТУ CEN ISO/TS 17728:2022 (CEN ISO/TS 17728:2015, IDT; ISO/TS 17728:2015, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Методи відбору проб для мікробіологічного аналізу харчових продуктів і кормів
— Вперше

	16300
	ДСТУ EN ISO 13720:2022 (EN ISO 13720:2010, IDT; ISO 13720:2010, IDT)
	М'ясо та м'ясні продукти - Перелік імовірних видів Pseudomonas.
— Вперше

	16301
	ДСТУ EN ISO 6887-2:2022 (EN ISO 6887-2:2017, IDT; ISO 6887-2:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 2. Особливі правила приготування м’яса та м’ясних продуктів.
— На заміну ДСТУ EN ISO 6887-2:2014

	16302
	ДСТУ EN ISO 19343:2022 (EN ISO 19343:2017, IDT; ISO 19343:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Виявлення та кількісне визначення гістаміну в рибі та рибних продуктах. Метод ВЕРХ
— Вперше

	16303
	ДСТУ EN ISO 22117:2022 (EN ISO 22117:2019, IDT; ISO 22117:2019, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Особливі вимоги та настанови щодо перевірки кваліфікації шляхом міжлабораторного порівняння
— Вперше

	16304
	ДСТУ EN ISO 18465:2022 (EN ISO 18465:2017, IDT; ISO 18465:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Кількісне визначення блювотного токсину (цереуліду) за допомогою РХ-МС/МС
— Вперше

	16305
	ДСТУ EN ISO 20837:2022 (EN ISO 20837:2006, IDT; ISO 20837:2006, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Вимоги до підготовки проб для якісного виявлення

	16306
	ДСТУ EN ISO 17604:2022 (EN ISO 17604:2015, IDT; ISO 17604:2015, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Відбір проб туші для мікробіологічного аналізу
— Вперше

	16307
	ДСТУ EN ISO  6887-3:2022 (EN ISO 6887-3:2017, IDT; ISO 6887-3:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6887-3:2017/A1:2020, IDT; ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила підготовки риби та рибних продуктів. Поправка 1. Підготовка зразків для сирих морських черевоногих молюсків

	16308
	ДСТУ EN ISO 11290-1:2022 (EN ISO 11290-1:2017, IDT; ISO 11290-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes і Listeria spp. - Частина 1: Метод виявлення
— Вперше

	16309
	ДСТУ EN ISO 21872-1:2022 (EN ISO 21872-1:2017, IDT; ISO 21872-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод визначення Vibrio spp. - Частина 1: Виявлення потенційно ентеропатогенних Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae та Vibrio vulnificus
— Вперше

	16310
	ДСТУ EN ISO 7932:2022 (EN ISO 7932:2004, IDT; ISO 7932:2004, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку передбачуваної Bacillus cereus. Техніка підрахунку колоній при 30 °C
— Вперше

	16311
	ДСТУ EN ISO 6887-1:2022 (EN ISO 6887-1:2017, IDT; ISO 6887-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила приготування початкової суспензії та десяткових розведень
— Вперше

	16312
	ДСТУ EN ISO 6887-5:2022 (EN ISO 6887-5:2020, IDT; ISO 6887-5:2020, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 5. Особливі правила приготування молока та молочних продуктів.
— Вперше

	16313
	ДСТУ EN ISO 6887-3:2022 (EN ISO 6887-3:2017, IDT; ISO 6887-3:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила підготовки риби та рибних продуктів. Поправка 1. Підготовка зразків для сирих морських черевоногих молюсків.
— Вперше

	16314
	ДСТУ EN ISO 6579-3:2022 (EN ISO 6579-3:2014, IDT; ISO 6579-3:2014, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 3. Настанови щодо серотипування Salmonella spp.
— Вперше

	16315
	ДСТУ EN ISO 20976-1:2022 (EN ISO 20976-1:2019, IDT; ISO 20976-1:2019, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Вимоги та вказівки щодо проведення контрольних випробувань харчових продуктів і кормових продуктів. Частина 1. Контрольні тести для вивчення потенціалу росту, часу затримки та максимальної швидкості росту
— Вперше

	16316
	ДСТУ EN ISO 7932:2022 (EN ISO 7932:2004, IDT; ISO 7932:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7932:2004/A1:2020, IDT; ISO 7932:2004/Amd 1:2020, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку передбачуваної Bacillus cereus. Техніка підрахунку колоній при 30°C

	16317
	ДСТУ EN ISO 21871:2022 (EN ISO 21871:2006, IDT; ISO 21871:2006, IDT)
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення низьких чисельностей передбачуваної Bacillus cereus. Метод найвірогідніших чисел і метод виявлення
— Вперше

	16318
	ДСТУ EN ISO 6579-1:2022 (EN ISO 6579-1:2017, IDT; ISO  6579-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp.
— Вперше

	16319
	ДСТУ EN ISO 15216-2:2022 (EN ISO 15216-2:2019, IDT; ISO 15216-2:2019, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення вірусу гепатиту А та норовірусу за допомогою RT-PCR у реальному часі. Частина 2. Метод виявлення
— Вперше

	16320
	ДСТУ EN ISO 6888-1:2022 (EN ISO 6888-1:2021, IDT; ISO 6888-1:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод із використанням агаризованого середовища Берда-Паркера
— Вперше

	16321
	ДСТУ EN ISO 6579-1:2022 (EN ISO 6579-1:2017, IDT; ISO 6579-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6579-1:2017/A1:2020, IDT; ISO  6579-1:2017/Amd 1:2020, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp.

	16322
	ДСТУ EN ISO 21528-2:2022 (EN ISO 21528-2:2017, IDT; ISO 21528-2:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Enterobacteriaceae. Частина 2. Техніка підрахунку колоній
— Вперше

	16323
	ДСТУ EN ISO 20838:2022 (EN ISO 20838:2006, IDT; ISO 20838:2006, IDT)
	Мікробіологія продуктів харчування та кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Вимоги до ампліфікації та виявлення для якісних методів
— Вперше

	16324
	ДСТУ EN ISO 15216-1:2022 (EN ISO 15216-1:2017, IDT; ISO 15216-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15216-1:2017/A1:2021, IDT; ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення вірусу гепатиту А та норовірусу за допомогою RT-PCR у реальному часі. Частина 1. Метод кількісного визначення.

	16325
	ДСТУ EN ISO 18744:2022 (EN ISO 18744:2016, IDT; ISO 18744:2016, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Виявлення та підрахунок Cryptosporidium і Giardia у свіжих листових зелених овочах і ягодах
— Вперше

	16326
	ДСТУ EN ISO 10273:2022 (EN ISO 10273:2017, IDT; ISO 10273:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод виявлення патогенних Yersinia enterocolitica
— Вперше

	16327
	ДСТУ EN ISO 11290-2:2022 (EN ISO 11290-2:2017, IDT; ISO 11290-2:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes і Listeria spp. – Ч. 2: Метод перерахування
— Вперше

	16328
	ДСТУ EN ISO 10272-2:2022 (EN ISO 10272-2:2017, IDT; ISO 10272-2:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Campylobacter spp. - Частина 2: Техніка підрахунку колоній
— Вперше

	16329
	ДСТУ EN ISO 17468:2022 (EN ISO 17468:2016, IDT; ISO 17468:2016, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Технічні вимоги та вказівки щодо встановлення або перегляду стандартизованого еталонного методу
— Вперше

	16330
	ДСТУ EN ISO 6888-2:2022 (EN ISO 6888-2:2021, IDT; ISO 6888-2:2021, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод із використанням агарового середовища з фібриногеном плазми кролика.
— Вперше

	16331
	ДСТУ CEN ISO/TS 18867:2022 (CEN ISO/TS 18867:2015, IDT; ISO/TS 18867:2015, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга - Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення патогенів харчового походження - Виявлення патогенних Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis
— Вперше

	16332
	ДСТУ EN ISO 15216-1:2022 (EN ISO 15216-1:2017, IDT; ISO 15216-1:2017, IDT)
	Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення вірусу гепатиту А та норовірусу за допомогою RT-PCR у реальному часі. Частина 1. Метод кількісного визначення. Поправка 1
— Вперше

	16333
	ДСТУ EN ISO 7840:2022 (EN ISO 7840:2021, IDT; ISO 7840:2021, IDT)
	Малі судна - вогнестійкі паливні шланги
— На заміну ДСТУ EN ISO 7840:2015; ДСТУ EN ISO 7840:2016; ДСТУ EN ISO 7840:2019 (EN ISO 7840:2018, IDT; ISO 7840:2013, IDT)  

	16334
	ДСТУ EN ISO 11105:2022 (EN ISO 11105:2020, IDT; 11105:2020, IDT)
	Малі судна - Вентиляція відсіків бензинового двигуна та/або бензобака
— На заміну ДСТУ EN ISO 11105:2018 (EN ISO 11105:2017, IDT; ISO 11105:1997, IDT)

	16335
	ДСТУ EN ISO 8848:2022 (EN ISO 8848:2021, IDT; ISO 8848:2020, IDT)
	Малі судна - системи дистанційного механічного керування
— На заміну ДСТУ EN ISO 8848:2018 (EN ISO 8848:2017, IDT; ISO 8848:1990, IDT)

	16336
	ДСТУ EN ISO 8666:2022 (EN ISO 8666:2021, IDT; ISO 8666:2020, IDT)
	Малі судна - Основні дані
— На заміну ДСТУ EN ISO 8666:2015 (EN ISO 8666:2002, IDT; ISO 8666:2002, IDT); ДСТУ EN ISO 8666:2019 (EN ISO 8666:2018, IDT; ISO 8666:2016, IDT)

	16337
	ДСТУ EN ISO 23411:2022 (EN ISO 23411:2021, IDT; ISO 23411:2020, IDT)
	Малі плавзасоби - Рульові колеса
— Вперше

	16338
	ДСТУ EN ISO 4566:2022 (EN ISO 4566:2021, IDT; ISO 4566:1992, IDT)
	Мале судно з внутрішнім двигуном - Кінці гребного вала та втулки з конусністю 1:10
— Вперше

	16339
	ДСТУ EN ISO 10240:2022 (EN ISO 10240:2020, IDT; ISO 10240:2019, IDT)
	Мале судно - Інструкція з експлуатаці
— На заміну ДСТУ EN ISO 10240:2015 (EN ISO 10240:2004, IDT; ISO 10240:2004, IDT); ДСТУ EN ISO 10240:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 10240:2004/А1:2015, IDT; ISO 10240:2004/Аmd 1:2015, IDT)

	16340
	ДСТУ EN ISO 8847:2022 (EN ISO 8847:2021, IDT; ISO 8847:2021, IDT)
	Малі судна - Рульовий механізм - Системи троса над шківами
— На заміну ДСТУ EN ISO 8847:2018 (EN ISO 8847:2017, IDT; ISO 8847:2004, IDT)

	16341
	ДСТУ EN ISO 12215-7:2022 (EN ISO 12215-7:2020, IDT; ISO 12215-7:2020, IDT)
	Малі судна. Конструкція корпусу та розміри. Частина 7. Визначення навантажень для багатокорпусних корпусів та їх локальних розмірів із використанням ISO 12215-5
— Вперше

	16342
	ДСТУ EN ISO 12215-10:2022 (EN ISO 12215-10:2020, IDT; ISO 12215-10:2020, IDT)
	Малі судна. Конструкція корпусу та габаритні розміри. Частина 10. Навантаження на бурову установку та її кріплення на вітрильному судні
— Вперше

	16343
	ДСТУ EN ISO 14945:2022 (EN ISO 14945:2021, IDT; ISO 14945:2021, IDT)
	Мале судно - Тарілка будівельника
— На заміну ДСТУ EN ISO 14945:2015 (EN ISO 14945:2004, IDT; ISO 14945:2004, IDT); ДСТУ EN ISO 14945:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 14945:2004/AC:2005, IDT)

	16344
	ДСТУ EN ISO  8099-2:2022 (EN ISO  8099-2:2021, IDT; ISO 8099-2:2020, IDT)
	Малі судна. Системи переробки відходів. Частина 2. Системи очищення стічних вод
— Вперше

	16345
	ДСТУ EN ISO  13297:2022 (EN ISO 13297:2021, IDT; ISO 13297:2020, IDT)
	Малі судна - Електричні системи - Установки змінного та постійного струму
— На заміну ДСТУ EN ISO 13297:2015 (EN ISO 13297:2014, IDT; ISO 13297:2014, IDT); ДСТУ EN ISO 13297:2019 (EN ISO 13297:2018, IDT; ISO 13297:2014, IDT)

	16346
	ДСТУ EN ISO 8849:2022 (EN ISO 8849:2021, IDT; ISO 8849:2020, IDT)
	Малі судна - трюмні насоси з електричним приводом
— На заміну ДСТУ EN ISO 8849:2015 (EN ISO 8849:2003, IDT; ISO 8849:2003, IDT); ДСТУ EN ISO 8849:2019 (EN ISO 8849:2018, IDT; ISO 8849:2003, IDT)

	16347
	ДСТУ EN ISO 8469:2022 (EN ISO 8469:2021, IDT; ISO 8469:2021, IDT)
	Малі судна - Невогнестійкі паливні шланги
— На заміну ДСТУ EN ISO 8469:2015; ДСТУ EN ISO 8469:2016 (EN ISO 8469:2013, IDT; ISO 8469:2013, IDT); ДСТУ EN ISO 8469:2019 (EN ISO 8469:2018, IDT; ISO 8469:2013, IDT)

	16348
	ДСТУ EN ISO 11591:2022 (EN ISO 11591:2020, IDT; ISO 11591:2020, IDT)
	Малі судна - Поле зору з місця керма
— На заміну ДСТУ EN ISO 11591:2015 (EN ISO 11591:2011, IDT; ISO 11591:2011, IDT)

	16349
	ДСТУ EN ISO 16147:2022 (EN ISO 16147:2021, IDT; ISO 16147:2020, IDT)
	Малі судна - Бортові дизельні двигуни - Установлені на двигуні паливні, масляні та електричні компоненти
— На заміну ДСТУ EN ISO 16147:2019 (EN ISO 16147:2017, IDT; ISO 16147:2002, including Amd 1:2013, IDT); ДСТУ EN ISO 16147:2018 (EN ISO 16147:2018, IDT; ISO 16147:2018, IDT)

	16350
	ДСТУ EN ISO 14946:2022 (EN ISO 14946:2021, IDT; ISO 114946:2021, IDT)
	Малі судна - Максимальна вантажопідйомність
— На заміну ДСТУ EN ISO 14946:2015 (EN ISO 14946:2001, IDT; ISO 14946:2001, IDT); ДСТУ EN ISO 14946:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 14946:2001/AC:2005, IDT)

	16351
	ДСТУ EN ISO 9093:2022 (EN ISO 9093:2021, IDT; ISO 9093:2020, IDT)
	Малі судна - морські крани та наскрізна арматура
— На заміну ДСТУ EN ISO 9093-1:2015 (EN ISO 9093-1:1997, IDT; ISO 9093-1:1994, IDT); ДСТУ EN ISO 9093-1:2017 (EN ISO 9093-1:1997, IDT; ISO 9093-1:1994, IDT); ДСТУ EN ISO 9093-1:2019 (EN ISO 9093-1:2018, IDT; ISO 9093-1:1994, IDT); ДСТУ EN ISO 9093-2:2015 (EN ISO 9093-2:2002, IDT; ISO 9093-2:2002, IDT); ДСТУ EN ISO 9093-2:2019 (EN ISO 9093-2:2018, IDT; ISO 9093-2:2002, IDT)

	16352
	ДСТУ EN ISO 11592-2:2022 (EN ISO 11592-2:2021, IDT; ISO 11592-2:2021, IDT)
	Малі судна. Визначення максимальної номінальної потужності рушійної установки з використанням швидкості маневрування. Частина 2. Судно з довжиною корпусу від 8 м до 24 м.
— Вперше

	16353
	ДСТУ EN ISO 10087:2022 (EN ISO 10087:2022, IDT; ISO 10087:2022, IDT)
	Малі судна - Ідентифікація суден - Система кодування
— На заміну ДСТУ EN ISO 10087:2015 (EN ISO 10087:2006, IDT; ISO 10087:2006, IDT)

	16354
	ДСТУ EN ISO 8666:2022 (EN ISO 8666:2020, IDT; ISO 8666:2020, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN ISO 8666:2020/A11:2021, IDT)
	Малі судна - Основні дані

	16355
	ДСТУ EN ISO  25197:2022 (EN ISO  25197:2020, IDT; ISO 25197:2020, IDT)
	Малі судна - Електричні/електронні системи керування для рульового управління, перемикання передач і газу
— На заміну ДСТУ EN ISO 25197:2015 (EN ISO 25197:2012, IDT; ISO 25197:2012, IDT); ДСТУ EN ISO 25197:2015/Зміна № 1:2015 (EN ISO 25197:2012/A1:2014, IDT; ISO 25197:2012/Amd 1:2014, IDT); ДСТУ EN ISO 25197:2019 (EN ISO 25197:2018, IDT; ISO 25197:2012, including Amd 1:2014, IDT)

	16356
	ДСТУ EN ISO 15083:2022 (EN ISO 15083:2020, IDT; ISO 15083:2020, IDT)
	Малі судна - Осушувальні системи
— На заміну ДСТУ EN ISO 15083:2015 (EN ISO 15083:2003, IDT; ISO 15083:2003, IDT); ДСТУ EN ISO 15083:2019 (EN ISO 15083:2018, IDT; ISO 15083:2003, IDT)

	16357
	ДСТУ EN ISO 4545-3:2022 (EN ISO 4545-3:2018, IDT; ISO 4545-3:2017, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 3. Калібрування контрольних зразків
— Вперше

	16358
	ДСТУ EN ISO 3887:2022 (EN ISO 3887:2018, IDT; ISO 3887:2017, IDT)
	Сталі - Визначення глибини зневуглецювання
— Вперше

	16359
	ДСТУ EN ISO 10113:2022 (EN ISO 10113:2020, IDT; ISO 10113:2020, IDT)
	Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення коефіцієнта пластичної деформації
— Вперше

	16360
	ДСТУ EN ISO 6892-2:2022 (EN ISO 6892-2:2018, IDT; ISO 6892-2:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробовування на розтягування. Частина 2. Метод випробування при підвищеній температурі
— Вперше

	16361
	ДСТУ EN ISO 26203-1:2022 (EN ISO 26203-1:2018, IDT; ISO 26203-1:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на розтяг при високих швидкостях деформації. Частина 1. Системи пружного типу
— Вперше

	16362
	ДСТУ EN 10229:2022 (EN 10229:1998, IDT)
	Оцінка стійкості сталевих виробів до водневого розтріскування
— Вперше

	16363
	ДСТУ EN ISO 12004-2:2022 (EN ISO 12004-2:2021, IDT; ISO 12004-2:2021, IDT)
	Металеві матеріали. Визначення кривих обмеження формування для листів і смуг. Частина 2. Визначення кривих обмеження формування в лабораторії
— Вперше

	16364
	ДСТУ EN ISO 9513:2022 (EN ISO 9513:2012, IDT; ISO 9513:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9513:2012/AC:2013, ISO 9513:2012/Cor 1:2013, IDT)
	Металеві матеріали. Калібрування екстензометричних систем, що використовуються при одновісному випробуванні. Технічне виправлення 1
— Вперше

	16365
	ДСТУ EN 10319-1:2022 (EN 10319-1:2003, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на релаксацію напруги на розтяг. Частина 1. Процедура випробування машин
— Вперше
— На заміну

	16366
	ДСТУ EN ISO 14577-1:2022 (EN ISO 14577-1:2015, IDT; ISO 14577-1:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16367
	ДСТУ EN ISO 4545-4:2022 (EN ISO 4545-4:2018, IDT; ISO 4545-4:2017, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 4. Таблиця значень твердості
— Вперше

	16368
	ДСТУ EN 10325:2022 (EN 10325:2006, IDT)
	Сталь. Визначення збільшення межі текучості під дією термічної обробки [Індекс зміцнення при випіканні]
— Вперше

	16369
	ДСТУ EN ISO 6507-2:2022 (EN ISO 6507-2:2018, IDT; ISO 6507-2:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин
— Вперше

	16370
	ДСТУ EN ISO 7500-1:2022 (EN ISO 7500-1:2018, IDT; ISO 7500-1:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Калібрування та перевірка статичних одноосьових випробувальних машин. Частина 1. Машини для випробування на розтяг/стиск. Калібрування та перевірка системи вимірювання сили
— На заміну ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015, IDT)

	16371
	ДСТУ EN ISO 4545-1:2022 (EN ISO 4545-1:2018, IDT; ISO 4545-1:2017, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16372
	ДСТУ EN ISO 18265:2022 (EN ISO 18265:2013, IDT; ISO 18265:2013, IDT)
	Металеві матеріали - Перетворення значень твердості
— Вперше

	16373
	ДСТУ EN ISO 26203-2:2022 (EN ISO 26203-2:2011, IDT; ISO 26203-2:2011, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на розтягування при високих швидкостях деформації. Частина 2. Сервогідравлічні та інші випробувальні системи
— Вперше
— На заміну

	16374
	ДСТУ EN ISO 6507-1:2022 (EN ISO 6507-1:2018, IDT; ISO 6507-1:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16375
	ДСТУ EN ISO 2566-1:2022 (EN ISO 2566-1:2021, IDT; ISO 2566-1:2021, IDT)
	Сталь. Перетворення значень подовження. Частина 1. Вуглецеві та низьколеговані сталі
— Вперше

	16376
	ДСТУ EN 10319-2:2022 (EN 10319-2:2006, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на релаксацію напруги розтягу. Частина 2. Процедура для моделей болтових з’єднань

	16377
	ДСТУ EN ISO 7500-2:2022 (EN ISO 7500-2:2006, IDT; ISO 7500-2:2006, IDT)
	Металеві матеріали. Перевірка машин для статичних одноосьових випробувань. Частина 2. Машини для випробувань на повзучість при натягу. Перевірка прикладеної сили
— Вперше

	16378
	ДСТУ EN ISO 4545-2:2022 (EN ISO 4545-2:2018, IDT; ISO 4545-2:2017, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин
— Вперше

	16379
	ДСТУ EN ISO 14556:2022 (EN ISO 14556:2015, IDT; ISO 14556:2015, IDT)
	Металеві матеріали - Випробування на удар маятником із V-подібним надрізом за Шарпі - Інструментальний метод випробування
— Вперше

	16380
	ДСТУ EN ISO 6508-1:2022 (EN ISO 6508-1:2016, IDT; ISO 6508-1:2016, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16381
	ДСТУ EN ISO 7438:2022 (EN ISO 7438:2020, IDT; ISO 7438:2020, IDT)
	Металеві матеріали - Випробування на вигин
— Вперше

	16382
	ДСТУ EN ISO 16808:2022 (EN ISO 16808:2022, IDT; ISO 16808:2022, IDT)
	Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення двовісної кривої напруження-деформації за допомогою випробування на опуклість за допомогою оптичних вимірювальних систем
— Вперше

	16383
	ДСТУ EN ISO 16859-2:2022 (EN ISO 16859-2:2015, IDT; ISO 16859-2:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних пристроїв
— Вперше

	16384
	ДСТУ EN ISO 6507-4:2022 (EN ISO 6507-4:2018, IDT; ISO 6507-4:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значень твердості
— Вперше

	16385
	ДСТУ EN ISO 2566-2:2022 (EN ISO 2566-2:2021, IDT; ISO 2566-2:2021, IDT)
	Сталь. Перетворення значень подовження. Частина 2. Аустенітні сталі
— Вперше

	16386
	ДСТУ EN ISO 3785:2022 (EN ISO 3785:2006, IDT; ISO 3785:2006, IDT)
	Металеві матеріали - Позначення осей досліджуваних зразків відносно текстури продукту
— Вперше

	16387
	ДСТУ EN ISO 6892-3:2022 (EN ISO 6892-3:2015, IDT; ISO 6892-3:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 3. Метод випробування за низької температури
— Вперше

	16388
	ДСТУ EN ISO 14577-2:2022 (EN ISO 14577-2:2015, IDT; ISO 14577-2:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин
— Вперше

	16389
	ДСТУ EN ISO 6507-3:2022 (EN ISO 6507-3:2018, IDT; ISO 6507-3:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних зразків
— Вперше

	16390
	ДСТУ EN ISO 10275:2022 (EN ISO 10275:2020, IDT; ISO 10275:2020, IDT)
	Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення показника зміцнення при розтягуванні
— Вперше

	16391
	ДСТУ EN ISO 16859-3:2022 (EN ISO 16859-3:2015, IDT; ISO 16859-3:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 3. Калібрування еталонних тестових зразків
— Вперше

	16392
	ДСТУ EN ISO 14577-3:2022 (EN ISO 14577-3:2015, IDT; ISO 14577-3:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 3. Калібрування еталонних зразків
— Вперше

	16393
	ДСТУ EN ISO 6892-1:2022 (EN ISO 6892-1:2019, IDT; ISO 6892-1:2019, IDT)
	Металеві матеріали. Випробовування на розтягування. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури
— Вперше

	16394
	ДСТУ EN ISO 18203:2022 (EN ISO 18203:2022, IDT; ISO18203:2016, IDT)
	Сталь - Визначення товщини поверхнево-зміцнених шарів
— Вперше

	16395
	ДСТУ EN 10371:2022 (EN 10371:2021, IDT)
	Металеві матеріали - метод випробування на малий удар
— Вперше

	16396
	ДСТУ EN ISO 9513:2022 (EN ISO 9513:2012, IDT; ISO 9513:2012, IDT)
	Металеві матеріали. Калібрування екстензометричних систем, що використовуються при одновісному випробуванні
— Вперше

	16397
	ДСТУ EN ISO 20482:2022 (EN ISO 20482:2013, IDT; ISO 20482:2013, IDT)
	Металеві матеріали - листи та стрічки - тест Еріхсена
— Вперше

	16398
	ДСТУ EN ISO 148-3:2022 (EN ISO 148-3:2016, IDT; ISO 148-3:2016, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на удар маятником за Шарпі. Частина 3. Підготовка та характеристика зразків із V-подібним надрізом за Шарпі для непрямої перевірки маятникових ударних машин
— Вперше

	16399
	ДСТУ EN ISO 204:2022 (EN ISO 204:2018, IDT; ISO 204:2018, IDT)
	Металеві матеріали. Випробовування на одновісну повзучість при розтягуванні. Метод випробування
— Вперше

	16400
	ДСТУ EN ISO 12004-1:2022 (EN ISO 12004-1:2020, IDT; ISO 12004-1:2020, IDT)
	Металеві матеріали. Визначення кривих обмеження формування для листів і смуг. Частина 1. Вимірювання та застосування діаграм обмеження формування в пресовому цеху
— Вперше

	16401
	ДСТУ EN ISO 14577-4:2022 (EN ISO 14577-4:2016, IDT; ISO 14577-4:2016, IDT)
	Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 4. Метод випробування металевих і неметалевих покриттів
— Вперше

	16402
	ДСТУ EN 10247:2022 (EN 10247:2017, IDT)
	Мікрографічне дослідження вмісту неметалевих включень у сталях за стандартними знімками
— Вперше

	16403
	ДСТУ EN ISO 148-1:2022 (EN ISO 148-1:2016, IDT; ISO 148-1:2016, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на удар маятником Шарпі. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16404
	ДСТУ EN ISO 643:2022 (EN ISO 643:2020, IDT; ISO 643:2019, IDT)
	Сталі - Мікрографічне визначення видимого розміру зерна
— Вперше

	16405
	ДСТУ EN ISO 7799:2022 (EN ISO 7799:2000, IDT; ISO 7799:1985, IDT)
	Металеві матеріали - Листи та стрічки товщиною 3 мм або менше - Випробування на зворотний згин
— Вперше

	16406
	ДСТУ EN ISO 3651-1:2022 (EN ISO 3651-1:1998, IDT; ISO 3651-1:1998, IDT)
	Визначення стійкості до міжкристалітної корозії нержавіючих сталей. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (дуплексні) нержавіючі сталі. Випробування на корозію в середовищі азотної кислоти шляхом вимірювання втрати маси (тест Хьюї)
— Вперше

	16407
	ДСТУ EN ISO 642:2022 (EN ISO 642:1999, IDT; ISO 642:1999, IDT)
	Сталь - Випробування на зміцнюваність кінцевим загартуванням (тест Джоміні)
— Вперше

	16408
	ДСТУ EN ISO 16859-1:2022 (EN ISO 16859-1:2015, IDT; ISO 16859-1:2015, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 1. Метод випробування
— Вперше

	16409
	ДСТУ EN ISO 15349-2:2022 (EN ISO 15349-2:2021, IDT; ISO 15349-2:2021, IDT)
	Нелегована сталь. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 2. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі (з попереднім нагріванням)
— Вперше

	16410
	ДСТУ EN 10318:2022 (EN 10318:2005, IDT)
	Визначення товщини та хімічного складу металевих покриттів на основі цинку та алюмінію - Стандартний метод
— Вперше

	16411
	ДСТУ CEN/TR 10350:2022 (CEN/TR 10350:2013, IDT)
	Хімічний аналіз чорних матеріалів. Визначення селену в сталях. Електротермічний атомно-абсорбційний спектрометричний метод
— Вперше

	16412
	ДСТУ CEN/TR 10362:2022 (CEN/TR 10362:2014, IDT)
	Хімічний аналіз чорних матеріалів. Визначення селену в сталях. Електротермічний атомно-абсорбційний спектрометричний метод
— Вперше

	16413
	ДСТУ EN 10071:2022 (EN 10071:2012, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Визначення марганцю в сталі та чавуні. Метод електрометричного титрування
— На заміну ДСТУ EN 10071:2003

	16414
	ДСТУ EN 24937:2002 (EN 24937:1990, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 24937:1990/AC:1991, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту хрому. Потенціометричний або візуальний метод
— Вперше

	16415
	ДСТУ EN 10355:2022 (EN 10355:2013, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Оптично-емісійний спектрометричний аналіз з індуктивно пов’язаною плазмою нелегованих і низьколегованих сталей. Визначення Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo та Sn після розчинення в азотній і сірчаній кислотах [Звичайний метод]
— Вперше

	16416
	ДСТУ CEN/TR 10345:2022 (CEN/TR 10345:2013, IDT)
	Керівництво щодо статистичної обробки даних міжлабораторних тестів для валідації аналітичних методів
— Вперше

	16417
	ДСТУ EN ISO 4934:2022 (EN ISO 4934:2003, IDT; ISO 4934:2003, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту сірки. Гравіметричний метод
— Вперше

	16418
	ДСТУ EN 10351:2022 (EN 10351:2011, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Оптично-емісійний спектрометричний аналіз нелегованої та низьколегованої сталі за допомогою індуктивно зв’язаної плазми. Визначення Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (загального) та Sn [звичайний метод]
— Вперше

	16419
	ДСТУ EN ISO 4946:2022 (EN ISO 4946:2016, IDT; ISO 4946:2016, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення міді. 2,2'-біхіноліновий спектрофотометричний метод
— Вперше

	16420
	ДСТУ EN ISO 4947:2022 (EN ISO 4947:2020, IDT; ISO 4947:2020, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту ванадію. Метод потенціометричного титрування
— Вперше

	16421
	ДСТУ EN 10136:2022 (EN 10136:2019, IDT)
	Сталі та чавуни. Визначення вмісту нікелю. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS)
— На заміну ДСТУ EN 10136-2002

	16422
	ДСТУ EN ISO  439:2022 (EN ISO 439:2020, IDT; ISO 439:2020, IDT)
	Сталь і чавуни. Визначення вмісту кремнію. Гравіметричний метод
— На заміну ДСТУ EN ISO 439:2014

	16423
	ДСТУ EN 24943-2002 (EN 24943:1990, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 24943:1990/AC:1991, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту міді. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше

	16424
	ДСТУ EN ISO 10720:2022 (EN ISO 10720:2007, IDT; ISO 10720:1997, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту азоту. Теплокондуктиметричний метод після плавлення в струмі інертного газу
— Вперше

	16425
	ДСТУ EN ISO 11652:2022 (EN ISO 11652:2022, IDT; ISO 11652:1997, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту кобальту. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод
— Вперше

	16426
	ДСТУ EN ISO 15351:2022 (EN ISO 15351:2010, IDT; ISO 15351:1999, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту азоту. Теплокондуктиметричний метод після плавлення в струмі інертного газу (Звичайний метод)
— Вперше

	16427
	ДСТУ CEN/TR 10354:2022 (CEN/TR 10354:2011, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Аналіз феросиліцію. Визначення Si та Al за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії
— Вперше

	16428
	ДСТУ EN ISO 10714:2022 (EN ISO 10714:2002, IDT; ISO 10714:1992, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту фосфору. Фосфованадомолібдатний спектрофотометричний метод
— Вперше

	16429
	ДСТУ EN 10200:2022 (EN 10200:2012, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Визначення бору в сталях. Спектрофотометричний метод
— На заміну ДСТУ EN 10200:2003

	16430
	ДСТУ EN 10211:2022 (EN 10211:2013, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Визначення титану в сталях і чавунах. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод
— На заміну ДСТУ EN 10211-2002

	16431
	ДСТУ EN ISO 15350:2022 (EN ISO 15350:2010, IDT; ISO 15350:2000, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення загального вмісту вуглецю та сірки. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі (звичайний метод)
— Вперше

	16432
	ДСТУ CEN/TR 10353:2022 (CEN/TR 10353:2011, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Аналіз ферокремнію. Визначення Al, Ti та P за допомогою оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
— Вперше

	16433
	ДСТУ CEN/TR 10364:2022 (CEN/TR 10364:2018, IDT)
	Сталі та чавуни - Визначення речовин, перелічених у директивах 2011/65/EU (RoHS) і 2000/53/EC (ELV) - Обмеження
— Вперше

	16434
	ДСТУ EN 10184:2022 (EN 10184:2006, IDT)
	Хімічний аналіз чорних металів. Визначення фосфору в нелегованих сталях і чавуні. Спектрофотометричний метод молібденового синього
— На заміну ДСТУ EN 10184:2002

	16435
	ДСТУ EN ISO 9556:2022 (EN ISO 9556:2001, IDT; ISO 9556:1989, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення загального вмісту вуглецю. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі
— Вперше

	16436
	ДСТУ CEN/TR 10367:2022 (CEN/TR 10367:2019, IDT)
	Леговані сталі. Визначення вмісту хрому. Метод оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою
— Вперше

	16437
	ДСТУ EN 10177:2022 (EN 10177:2019, IDT)
	Сталі. Визначення вмісту кальцію. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS)
— На заміну ДСТУ EN 10177-2002

	16438
	ДСТУ EN ISO 9647:2022 (EN ISO 9647:2022, IDT; ISO 9647:2020, IDT)
	Сталь. Визначення вмісту ванадію. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS)
— На заміну ДСТУ ISO 9647:2014

	16439
	ДСТУ EN 24935:2022 (EN 24935:1991, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту сірки. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі 
— Вперше

	16440
	ДСТУ EN 10361:2022 (EN 10361:2015, IDT)
	Леговані сталі. Визначення вмісту нікелю. Метод оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою
— Вперше

	16441
	ДСТУ EN ISO 4938:2022 (EN ISO 4938:2016, IDT; ISO 4938:2016, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту нікелю. Гравіметричний або титриметричний метод
— Вперше

	16442
	ДСТУ EN ISO 4945:2022 (EN ISO 4945:2018, IDT; ISO 4945:2018, IDT)
	Сталь. Визначення азоту. Спектрофотометричний метод
— Вперше

	16443
	ДСТУ CEN/TR 10317:2022 (CEN/TR 10317:2020, IDT)
	Європейські сертифіковані стандартні матеріали (EURONORM-CRM) для визначення хімічного складу виробів із заліза та сталі
— Вперше

	16444
	ДСТУ EN ISO 10700:2022 (EN ISO 10700:1995, IDT; ISO 10700:1994, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення вмісту марганцю. Полум'яний атомно-спектрометричний метод
— Вперше
— На заміну

	16445
	ДСТУ EN ISO 4829-2:2022 (EN ISO 4829-2:2016, IDT; ISO 4829-2:2016, IDT)
	Сталі. Визначення загального вмісту кремнію. Спектрофотометричний метод відновленого молібдосилікату. Частина 2. Вміст кремнію від 0,01 % до 0,05 %
— Вперше

	16446
	ДСТУ EN 10181:2022 (EN 10181:2019, IDT)
	Сталі. Визначення вмісту свинцю. Полум'яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS)
— На заміну ДСТУ EN 10181-2002

	16447
	ДСТУ EN ISO 4829-1:2022 (EN ISO 4829-1:2018, IDT; ISO 4829-1:2018, IDT)
	Сталь і чавун. Визначення загального вмісту кремнію. Спектрофотометричний метод відновленого молібдосилікату. Частина 1. Вміст кремнію від 0,05 % до 1,0 %
— Вперше

	16448
	ДСТУ CEN/TR 10261:2022 (CEN/TR 10261:2018, IDT)
	Чавун і сталь - європейські стандарти визначення хімічного складу
— Вперше

	16449
	ДСТУ EN 10025-2:2022 (EN 10025-2:2019, IDT)
	Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей.

	16450
	ДСТУ EN 10365:2022 (EN 10365:2017, IDT)
	Швелери сталеві гарячекатані I та H перерізів - Розміри та маси
— Вперше

	16451
	ДСТУ EN 10025-5:2022 (EN 10025-5:2019, IDT)
	Гарячекатані вироби з конструкційних сталей. Частина 5. Технічні умови постачання конструкційних сталей з підвищеною стійкістю до атмосферної корозії
— На заміну ДСТУ EN 10025-5:2007

	16452
	ДСТУ EN 10164:2022 (EN 10164:2018, IDT)
	Сталеві вироби з покращеними властивостями деформації перпендикулярно до поверхні виробу - Технічні умови поставки
— На заміну ДСТУ EN 10164:2009

	16453
	ДСТУ EN 10225-2:2022 (EN 10225-2:2019, IDT)
	Зварні конструкційні сталі для стаціонарних морських конструкцій. Технічні умови постачання. Частина 2. Секції
— Вперше

	16454
	ДСТУ EN 10225-3:2022 (EN 10225-3:2019, IDT)
	Зварювані конструкційні сталі для стаціонарних морських конструкцій. Технічні умови постачання. Частина 3. Гаряче готові порожнисті профілі
— Вперше

	16455
	ДСТУ EN 10225-4:2022 (EN 10225-4:2019, IDT)
	Зварювані конструкційні сталі для стаціонарних морських конструкцій. Технічні умови постачання. Частина 4. Холодноформовані зварні порожнисті профілі
— Вперше

	16456
	ДСТУ EN 10210-3:2022 (EN 10210-3:2020, IDT)
	Сталеві конструкційні порожнисті профілі, оброблені гарячим способом. Частина 3. Технічні умови постачання високоміцних і стійких до погодних умов сталей
— Вперше

	16457
	ДСТУ EN 10149-3:2022 (EN 10149-3:2013, IDT)
	Гарячекатаний плоский прокат із сталі з високою межею текучості для холодного формування. Частина 3. Технічні умови постачання нормалізованого або нормалізованого прокату.
— На заміну ДСТУ EN 10149-3:2009

	16458
	ДСТУ CEN/TR 10347:2022 (CEN/TR 10347:2006, IDT)
	Настанови щодо формуванню конструкційних сталей в обробці
— Вперше

	16459
	ДСТУ EN 10092-2:2022 (EN 10092-2:2003, IDT)
	Гарячекатані плоскі прутки з пружинної сталі. Частина 2. Ребристі та рифлені пружинні листи. Розміри та допуски на форму та розміри
— Вперше

	16460
	ДСТУ EN 10210-2:2022 (EN 10210-2:2019, IDT)
	Сталеві конструкційні порожнисті профілі, виготовлені гарячим способом. Частина 2. Допуски, розміри та властивості перетину
— На заміну ДСТУ EN 10210-2:2009

	16461
	ДСТУ EN 10225-1:2022 (EN 10225-1:2019, IDT)
	Зварні конструкційні сталі для стаціонарних морських конструкцій. Технічні умови постачання. Частина 1. Листи
— Вперше

	16462
	ДСТУ EN 10025-6:2022 (EN 10025-6:2019, IDT)
	Гарячекатані вироби з конструкційних сталей. Частина 6. Технічні умови постачання плоских виробів із конструкційних сталей з високою межею текучості в загартованому та відпущеному стані
— На заміну ДСТУ EN 10025-6:2007

	16463
	ДСТУ EN 10149-2:2022 (EN 10149-2:2013, IDT)
	Гарячекатаний плоский прокат із сталі з високою межею текучості для холодного формування. Частина 2. Технічні умови постачання для термомеханічного прокату
— Вперше

	16464
	ДСТУ EN 10029:2022 (EN 10029:2010, IDT)
	Гарячекатаний сталевий лист завтовшки 3 мм і більше - Допуски на розміри та форму
— На заміну ДСТУ EN 10029:2005

	16465
	ДСТУ EN 10238:2022 (EN 10238:2009, IDT)
	Конструкційні сталеві вироби з автоматичним струменевим очищенням і ґрунтовкою попереднього виготовлення
— Вперше

	16466
	ДСТУ EN 10219-3:2022 (EN 10219-3:2020, IDT)
	Холодноформовані зварні сталеві конструкційні порожнисті профілі. Частина 3. Технічні умови постачання для високоміцних та атмосферостійких сталей
— Вперше

	16467
	ДСТУ 10056-1:2022 (EN 10056-1:2017, IDT)
	Рівні та нерівні кутники з конструкційної сталі. Частина 1. Розміри
— На заміну ДСТУ EN 10056-1:2006

	16468
	ДСТУ 10219-2:2022 (EN 10219-2:2019, IDT)
	Холодноформовані зварні сталеві конструкційні порожнисті профілі. Частина 2. Допуски, розміри та властивості перетину
— На заміну ДСТУ EN 10219-2:2009

	16469
	ДСТУ 10363:2022 (EN 10363:2016, IDT)
	Безперервно гарячекатана візерункова сталева смуга та плита/лист, вирізані з широкої смуги - Допуски на розміри та форму
— Вперше

	16470
	ДСТУ 10025-4:2022 (EN 10025-4:2019, IDT)
	Гарячекатані вироби з конструкційних сталей. Частина 4. Технічні умови постачання для термомеханічного прокату зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей
— На заміну ДСТУ EN 10025-4:2007

	16471
	ДСТУ 10149-1:2022 (EN 10149-1:2013, IDT)
	Гарячекатаний плоский прокат із сталі з високою межею текучості для холодного формування. Частина 1. Загальні технічні умови постачання
— На заміну ДСТУ EN 10149-1:2009

	16472
	ДСТУ 10058:2022 (EN 10058:2018, IDT)
	Гарячекатаний плоский сталевий пруток і сталевий широкий плоский прокат загального призначення - Розміри та допуски на форму та розміри
— На заміну ДСТУ EN 10058:2014

	16473
	ДСТУ EN 10051:2022 (EN 10051:2010, IDT)
	Безперервно гарячекатана смуга та плита/лист, вирізані з широкої смуги нелегованої та легованої сталі - Допуски на розміри та форму
— На заміну ДСТУ EN 10051:2008

	16474
	ДСТУ EN 10025-3:2022 (EN 10025-3:2019, IDT)
	Гарячекатані вироби з конструкційних сталей. Частина 3. Технічні умови постачання нормалізованого/нормалізованого прокату зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей
— На заміну ДСТУ EN 10025-3:2007

	16475
	ДСТУ EN 10348-2:2022 (EN 10348-2:2018, IDT)
	Сталь для армування бетону. Оцинкована арматурна сталь. Частина 2. Вироби з оцинкованої арматурної сталі
— Вперше

	16476
	ДСТУ EN 10132:2022 (EN 10132:2021, IDT)
	Смуга сталева холоднокатана вузька для термообробки - Технічні умови поставки
— На заміну ДСТУ EN 10132-1:2013; ДСТУ EN 10132-3:2013; ДСТУ EN 10132-4:2013

	16477
	ДСТУ EN ISO 4957:2022 (EN ISO 4957:2018, IDT; ISO 4957:2018, IDT)
	Інструментальні сталі
— Вперше

	16478
	ДСТУ EN ISO  9443:2022 (EN ISO 9443:2018, IDT; ISO 9443:2018, IDT)
	Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і катанки
— Вперше

	16479
	ДСТУ EN 10095:2022 (EN 10095:1999, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 10095:1999/AC:2001, IDT)
	Жаростійкі сталі та нікелеві сплави
— Вперше

	16480
	ДСТУ EN 10088-2:2022 (EN 10088-2:2014, IDT)
	Нержавіюча сталь. Частина 2. Технічні умови постачання листів/плит і смуг із корозійностійких сталей загального призначення
— На заміну ДСТУ EN 10088-2:2010

	16481
	ДСТУ EN ISO 683-17:2022 (EN ISO 683-17:2014, IDT; ISO 683-17:2014, IDT)
	Термічно оброблені сталі, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 17. Сталі для кулькових і роликових підшипників
— Вперше

	16482
	ДСТУ EN ISO 683-2:2022 (EN ISO 683-2:2018, IDT; ISO 683-2:2016, IDT)
	Сталі, що піддаються термічній обробці, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 2. Леговані сталі для загартування та відпустки
— Вперше

	16483
	ДСТУ EN ISO 683-4:2022 (EN ISO 683-4:2018, IDT; ISO 683-4:2016, IDT)
	Сталі, що піддаються термічній обробці, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 4. Сталі вільного різання
— Вперше

	16484
	ДСТУ EN 10088-3:2022 (EN 10088-3:2014, IDT)
	Нержавіюча сталь. Частина 3. Технічні умови постачання напівфабрикатів, прутків, прутів, дроту, профілів і яскравих виробів із корозійностійких сталей загального призначення
— На заміну ДСТУ EN 10088-3:2010

	16485
	ДСТУ EN ISO 683-1:2022 (EN ISO 683-1:2018, IDT; ISO 683-1:2016, IDT)
	Сталі, що піддаються термічній обробці, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 1. Нелеговані сталі для загартування та відпустки
— Вперше

	16486
	ДСТУ EN 10090:2022 (EN 10090:1998, IDT)
	Клапанні сталі та сплави для двигунів внутрішнього згоряння
— Вперше

	16487
	ДСТУ EN 10277:2022 (EN 10277:2018, IDT)
	Продукція світлова - Технічні умови поставки
— На заміну ДСТУ EN 10277-1:2014; ДСТУ EN 10277-2:2014; ДСТУ EN 10277-3:2014; ДСТУ EN 10277-4:2014; ДСТУ EN 10277-5:2014

	16488
	ДСТУ EN 10095:2022 (EN 10095:1999, IDT)
	Жаростійкі сталі та нікелеві сплави
— Вперше

	16489
	ДСТУ EN ISO 683-3:2022 (EN ISO 683-3:2022, IDT; ISO 683-3:2022, IDT)
	Сталі, що піддаються термічній обробці, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 3. Сталі для загартування
— Вперше
— На заміну

	16490
	ДСТУ EN 10089:2022 (EN 10089:2002, IDT)
	Сталі гарячекатані для загартованих і відпущених пружин - Технічні умови поставки
— Вперше

	16491
	ДСТУ EN 10302:2022 (EN 10302:2008, IDT)
	Повзучі сталі, нікелеві та кобальтові сплави
— Вперше

	16492
	ДСТУ EN ISO  9444-2:2022 (EN ISO  9444-2:2010, IDT; ISO  9444-2:2009, IDT)
	Безперервно гарячекатана нержавіюча сталь. Допуски на розміри та форму. Частина 2. Широка стрічка та лист/плита
— Вперше

	16493
	ДСТУ EN 10267:2022 (EN 10267:1998, IDT)
	Ферито-перлітні сталі для дисперсійного зміцнення від гарячих температур
— Вперше

	16494
	ДСТУ EN ISO 683-5:2022 (EN ISO 683-5:2021, IDT; ISO 683-5:2017, IDT)
	Сталі, що піддаються термічній обробці, леговані сталі та сталі вільного різання. Частина 5. Азотування сталі
— Вперше

	16495
	ДСТУ EN ISO 18286:2022 (EN ISO 18286:2010, IDT; ISO 18286:2008, IDT)
	Листи з нержавіючої гарячекатаної сталі - Допуски на розміри та форму
— Вперше

	16496
	ДСТУ EN ISO 9445-2:2022 (EN ISO 9445-2:2010, IDT; ISO 9445-2:2009, IDT)
	Безперервно холоднокатана нержавіюча сталь. Допуски на розміри та форму. Частина 2. Широка смуга та плита/лист
— Вперше

	16497
	ДСТУ EN ISO 9445-1:2022 (EN ISO 9445-1:2010, IDT; ISO 9445-1:2009, IDT)
	Безперервно холоднокатана нержавіюча сталь. Допуски на розміри та форму. Частина 1. Вузька смуга та відрізки
— Вперше

	16498
	ДСТУ EN 10151:2022 (EN 10151:2002, IDT)
	Стрічка з нержавіючої сталі для пружин - Технічні умови поставки
— Вперше

	16499
	ДСТУ EN 10017:2022 (EN 10017:2004, IDT)
	Сталевий пруток для волочіння та/або холодної прокатки - Розміри та допуски
— Вперше

	16500
	ДСТУ EN 10245-2:2022 (EN 10245-2:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Органічні покриття на сталевому дроті. Частина 2. Дріт із ПВХ.
— Вперше

	16501
	ДСТУ EN 10264-4:2022 (EN 10264-4:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Сталевий дріт для канатів. Частина 4. Дріт з нержавіючої сталі
— Вперше

	16502
	ДСТУ EN 10263-5:2022 (EN 10263-5:2017, IDT)
	Сталевий пруток, прутки та дріт для холодної висадки та холодної екструзії. Частина 5. Технічні умови постачання нержавіючої сталі
— Вперше

	16503
	ДСТУ EN 10244-5:2022 (EN 10244-5:2001, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 5. Нікелеві покриття.
— Вперше

	16504
	ДСТУ EN 10223-8:2022 (EN 10223-8:2013, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 8. Габіонні вироби зі зварної сітки
— На заміну ДСТУ EN 10223-5-2001

	16505
	ДСТУ EN 10270-1:2022 (EN 10270-1:2011+A1:2017, IDT)
	Сталевий дріт для механічних пружин. Частина 1: Запатентований холоднотягнутий дріт з нелегованої пружинної сталі
— Вперше

	16506
	ДСТУ EN 10244-6:2022 (EN 10244-6:2001, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 6. Покриття з міді, бронзи або латуні
— Вперше

	16507
	ДСТУ EN 10324:2022 (EN 10324:2004, IDT)
	Дріт сталевий і вироби з дроту - Дріт арматурний шланговий
— Вперше

	16508
	ДСТУ EN 10245-5:2022 (EN 10245-5:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Органічні покриття на сталевому дроті. Частина 5. Дріт з поліамідним покриттям
— Вперше
— На заміну

	16509
	ДСТУ EN 10108:2022 (EN 10108:2004, IDT)
	Круглий сталевий стрижень для холодної висадки та холодної екструзії - Розміри та допуски
— Вперше

	16510
	ДСТУ EN 10244-4:2022 (EN 10244-4:2001, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 4. Покриття з олова
— Вперше

	16511
	ДСТУ EN 10245-3:2022 (EN 10245-3:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Органічні покриття на сталевому дроті. Частина 3. Дріт з поліетиленовим покриттям
— Вперше

	16512
	ДСТУ EN 10245-4:2022 (EN 10245-4:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Органічні покриття на сталевому дроті. Частина 4. Дріт з поліефірним покриттям
— Вперше

	16513
	ДСТУ EN 10244-3:2022 (EN 10244-3:2001, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 3. Алюмінієві покриття
— Вперше

	16514
	ДСТУ EN 10223-5:2022 (EN 10223-5:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 5. Шарнірне з’єднання та сітка для огорож зі сталевого дроту
— Вперше

	16515
	ДСТУ EN 10223-7:2022 (EN 10223-7:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток - Частина 7: Зварні панелі зі сталевого дроту для огорож
— Вперше

	16516
	ДСТУ EN 10257-1:2022 (EN 10257-1:2011, IDT)
	Дріт із нелегованої сталі, покритий цинком або цинковим сплавом, для армування силових або телекомунікаційних кабелів. Частина 1. Земельні кабелі
— Вперше

	16517
	ДСТУ EN 10218-1:2022 (EN 10218-1:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Загальні положення. Частина 1. Методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 10218-1-2001

	16518
	ДСТУ EN 10223-1:2022 (EN 10223-1:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 1. Сталевий колючий дріт із цинком і цинковими сплавами
— Вперше

	16519
	ДСТУ EN 10223-6:2022 (EN 10223-6:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 6. Огорожі зі сталевого дроту
— На заміну ДСТУ EN 10223-6-2001

	16520
	ДСТУ EN 10264-1:2022 (EN 10264-1:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Сталевий дріт для канатів. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	16521
	ДСТУ EN 10244-1:2022 (EN 10244-1:2009, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 10244-1:2009/AC:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 1. Загальні принципи
— Вперше

	16522
	ДСТУ EN ISO 16120-3:2022 (EN ISO 16120-3:2011, IDT; ISO 16120-3:2011, IDT)
	Катанка з нелегованої сталі для переробки на дріт. Частина 3. Спеціальні вимоги до катанки з ободом та її замінника, низьковуглецевої сталевої катанки
— Вперше

	16523
	ДСТУ EN 10218-2:2022 (EN 10218-2:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Загальні положення. Частина 2. Розміри та допуски дроту
— На заміну ДСТУ EN 10218-2-2001

	16524
	ДСТУ EN 10223-3:2022 (EN 10223-3:2013, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 3. Вироби з шестикутної сталевої сітки для цивільного будівництва
— Вперше

	16525
	ДСТУ EN ISO 16120-3:2022 (EN ISO 16120-3:2017, IDT; ISO 16120-3:2017, IDT)
	Катанка з нелегованої сталі для перетворення на дріт. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загального призначення
— Вперше

	16526
	ДСТУ EN 10244-1:2022 (EN 10244-1:2009, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 1. Загальні принципи
— На заміну ДСТУ EN 10244-1:2006

	16527
	ДСТУ EN 10324:2022 (EN 10324:2004, IDT)/Поправка №1:2022  (EN 10324:2004/AC:2008, IDT)
	Дріт сталевий і вироби з дроту - Дріт шланговий арматурний
— Вперше

	16528
	ДСТУ EN 10245-1:2022 (EN 10245-1:2011, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Органічні покриття на сталевому дроті. Частина 1. Загальні правила
— Вперше

	16529
	ДСТУ EN 10257-2:2022 (EN 10257-2:2011, IDT)
	Дріт із нелегованої сталі, покритий цинком або цинковим сплавом, для армування силових або телекомунікаційних кабелів. Частина 2. Підводні кабелі
— Вперше

	16530
	ДСТУ EN ISO 6931-1:2022 (EN ISO 6931-1:2020, IDT; ISO 6931-1:2016, IDT)
	Нержавіючі сталі для пружин. Частина 1: Дріт
— Вперше

	16531
	ДСТУ EN 10323:2022 (EN 10323:2004, IDT)
	Дріт сталевий і вироби з дроту - Дріт бісерний
— Вперше

	16532
	ДСТУ EN 10270-2:2022 (EN 10270-2:2011, IDT)
	Сталевий дріт для механічних пружин. Частина 2. Загартований у маслі та відпущений пружинний сталевий дріт
— Вперше

	16533
	ДСТУ EN 10264-2:2022 (EN 10264-2:2021, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Сталевий дріт для канатів. Частина 2. Холоднотягнутий нелегований сталевий дріт для канатів загального застосування
— Вперше

	16534
	ДСТУ EN 10244-2:2022 (EN 10244-2:2009, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Покриття з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покриття з цинку або цинкового сплаву
— На заміну ДСТУ EN 10244-2:2006

	16535
	ДСТУ EN 10223-4:2022 (EN 10223-4:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту для огорож і сіток. Частина 4. Огородження зі зварної сітки зі сталевого дроту
— На заміну ДСТУ EN 10223-4-2001

	16536
	ДСТУ EN 10264-3:2022 (EN 10264-3:2012, IDT)
	Сталевий дріт і вироби з дроту. Сталевий дріт для канатів. Частина 3. Круглий і фасонний нелегований сталевий дріт для застосування у важких умовах
— Вперше

	16537
	ДСТУ EN 10223-2:2022 (EN 10223-2:2012, IDT)
	Сталевий дріт і дротяні вироби для огорож і сіток. Частина 2. Шестигранна сталева дротяна сітка для сільськогосподарських, ізоляційних і огороджувальних цілей
— Вперше

	16538
	ДСТУ EN 10028-3:2022 (EN 10028-3:2017, IDT)
	Плоскі вироби зі сталі для роботи під тиском. Частина 3. Зварювана дрібнозерниста нормалізована сталь
— Вперше

	16539
	ДСТУ EN 10028-1:2022 (EN 10028-1:2017, IDT)
	Плоскі вироби зі сталі для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	16540
	ДСТУ EN 10314:2022 (EN 10314:2016, IDT)
	Метод виведення мінімальних значень межі міцності сталі при підвищених температурах
— Вперше

	16541
	ДСТУ EN 10107:2022 (EN 10107:2014, IDT)
	Метод виведення мінімальних значень межі міцності сталі при підвищених температурах
— На заміну ДСТУ EN 10107:2009

	16542
	ДСТУ EN 10341:2022 (EN 10341:2006, IDT)
	Холоднокатаний електротехнічний лист і смуга з нелегованої та легованої сталі, що поставляються в напівобробленому стані
— Вперше

	16543
	ДСТУ EN 10265:2022 (EN 10265:1995, IDT)
	Магнітні матеріали. Технічні умови для сталевих листів і смуг із заданими механічними властивостями та магнітною проникністю
— Вперше

	16544
	ДСТУ EN 10303:2022 (EN 10303:2015, IDT)
	Тонка магнітна сталева стрічка та лист для використання на середніх частотах
— Вперше

	16545
	ДСТУ EN 10331:2022 (EN 10331:2003, IDT)
	Магнітні матеріали. Технічні умови для спечених магнітом’яких матеріалів
— Вперше

	16546
	ДСТУ EN 10252:2022 (EN 10252:1997, IDT)
	Магнітні матеріали - Методи вимірювання магнітних властивостей магнітних сталевих листів і смуг на середніх частотах
— Вперше

	16547
	ДСТУ EN 10251:2022 (EN 10251:2015, IDT)
	Магнітні матеріали. Методи визначення геометричних характеристик листової та смугової сталі для електротехніки
— Вперше

	16548
	ДСТУ EN 10304:2022 (EN 10304:2001, IDT)
	Магнітні матеріали (чавун і сталь) для використання в реле
— Вперше

	16549
	ДСТУ EN 10342:2022 (EN 10342:2005, IDT)
	Магнітні матеріали. Класифікація поверхневої ізоляції листів, смуг і шарів електротехнічної сталі
— Вперше

	16550
	ДСТУ EN 10106:2022 (EN 10106:2015, IDT)
	Холоднокатана неорієнтована електротехнічна смуга та лист поставляється в повністю обробленому стані
— Вперше

	16551
	ДСТУ EN 10162:2022 (EN 10162:2003, IDT)
	Холоднокатані сталеві профілі. Технічні умови поставки. Допуски на розміри та поперечні перерізи.
— Вперше

	16552
	ДСТУ EN 10209:2022 (EN 10209:2013, IDT)
	Холоднокатаний плоский прокат з низьковуглецевої сталі для склоподібного емалювання - Технічні умови поставки
— Вперше

	16553
	ДСТУ EN 10205:2022 (EN 10205:2016, IDT)
	Вироби холодного олов'яного стану - Blackplate
— Вперше

	16554
	ДСТУ EN 10346:2022 (EN 10346:2015, IDT)
	Сталевий плоский прокат із безперервним гарячим покриттям для холодного формування - Технічні умови поставки
— На заміну ДСТУ EN 10346:2014

	16555
	ДСТУ EN 10372:2022 (EN 10372:2020, IDT)
	Система відстеження якості плоских сталевих виробів за допомогою штрих-коду - Друк, зчитування та обробка інформації
— Вперше

	16556
	ДСТУ EN 10335:2022 (EN 10335:2005, IDT)
	Сталь для пакування - Плоскі сталеві вироби, призначені для використання в контакті з харчовими продуктами, продуктами або напоями для споживання людьми та тваринами - Нелегована електролітична сталь з покриттям хрому/оксиду хрому
— Вперше

	16557
	ДСТУ EN 10338:2022 (EN 10338:2015, IDT)
	Гарячекатаний і холоднокатаний прокат без покриття з багатофазних сталей для холодного формування - Технічні умови поставки
— Вперше

	16558
	ДСТУ EN 10169:2022 (EN 10169:2022, IDT)
	Сталевий плоский прокат із безперервним органічним покриттям (рулонним покриттям) - Технічні умови постачання
— На заміну ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010 + А1:2012, IDT)

	16559
	ДСТУ EN 10334:2022 (EN 10334:2005, IDT)
	Сталь для пакування - Плоскі сталеві вироби, призначені для використання в контакті з харчовими продуктами, продуктами та напоями для споживання людьми та тваринами - Сталь без покриття (чорна пластина)
— Вперше

	16560
	ДСТУ EN 10271:2022 (EN 10271:1998, IDT)
	Сталевий плоский прокат з електролітичним цинко-нікелевим (ZN) покриттям - Технічні умови поставки
— Вперше

	16561
	ДСТУ EN 10111:2022 (EN 10111:2008, IDT)
	Безперервно гарячекатаний лист і стрічка з низьковуглецевої сталі для холодного формування - Технічні умови поставки
— Вперше

	16562
	ДСТУ EN 10152:2022 (EN 10152:2017, IDT)
	Електролітично оцинкований холоднокатаний плоский прокат для холодного формування - Технічні умови поставки
— Вперше

	16563
	ДСТУ EN 10202:2022 (EN 10202:2022, IDT)
	Продукти холодного олов'яного стану - Електролітична жерсть і сталь з електролітичним покриттям хрому/оксиду хрому
— На заміну ДСТУ EN 10202:2019 (EN 10202:2001, IDT)

	16564
	ДСТУ EN 10049:2022 (EN 10049:2013, IDT)
	Вимірювання середньої шорсткості Ra та пікової кількості RPc на металевих плоских виробах
— Вперше

	16565
	ДСТУ EN 10359:2022 (EN 10359:2015, IDT)
	Лазерно зварені індивідуальні заготовки - Технічні умови поставки
— Вперше

	16566
	ДСТУ EN 10139:2022 (EN 10139:2016+A1:2020, IDT)
	Холоднокатана вузька стрічка з низьковуглецевої сталі без покриття для холодного формування - Технічні умови поставки
— На заміну ДСТУ EN 10139:2019 (EN 10139:2016, IDT)

	16567
	ДСТУ EN 10333:2022 (EN 10333:2005, IDT)
	Сталь для пакування - Плоскі сталеві вироби, призначені для використання в контакті з харчовими продуктами, продуктами та напоями для споживання людиною та тваринами - Сталь, покрита оловом (жесть)
— Вперше

	16568
	ДСТУ EN ISO 8434-1:2022 (EN ISO 8434-1:2018, IDT; ISO 8434-1:2018, Corrected version 2018-10, IDT)
	Металеві трубчасті з’єднання для рідинного живлення та загального використання. Частина 1: конусні з’єднувачі 24°
— Вперше

	16569
	ДСТУ EN ISO 1179-1:2022 (EN ISO 1179-1:2013, IDT; ISO 1179-1:2013, IDT)
	З’єднання для загального використання та рідинного живлення. Порти та шпильки з різьбою ISO 228-1 з еластомерним ущільненням або ущільненням метал-метал. Частина 1. Різьбові порти
— На заміну ДСТУ ISO 1179-1:2009

	16570
	ДСТУ EN 10357:2022 (EN 10357:2013, IDT)
	Аустенітні, аустеніто-феритні та феритні поздовжньозварні нержавіючі труби для харчової та хімічної промисловості
— Вперше

	16571
	ДСТУ EN ISO 10893-7:2022 (EN ISO 10893-7:201, IDT; ISO 10893-7:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 7. Цифровий радіографічний контроль зварного шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів
— На заміну ДСТУ EN ISO 10893-7:2015 (EN ISO 10893-7:2011, IDT; ISO 10893-7:2011, IDT)

	16572
	ДСТУ EN ISO 6149-3:2022 (EN ISO 6149-3:2007, IDT; ISO 6149-3:2006, IDT)
	З’єднання для живлення гідравлічної рідини та загального використання. Порти та кінці шпильок з метричною різьбою ISO 261 та кільцевим ущільненням. Частина 3. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців шпильок для легких навантажень (серія L).
— Вперше

	16573
	ДСТУ EN 10242:2022 (EN 10242:1994, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 10242:1994/A1:1999, IDT)
	Різьбовий фітинг для труб з ковкого чавуну

	16574
	ДСТУ EN 10253-3:2022 (EN 10253-3:2008, IDT)
	Фітинги для труб для стикового зварювання. Частина 3. Деформована аустенітна та аустенітно-ферритна (дуплексна) нержавіюча сталь без спеціальних вимог до перевірки
— Вперше

	16575
	ДСТУ EN 10296-1:2022 (EN 10296-1:2003, IDT)
	Зварні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованої та легованої сталі
— Вперше

	16576
	ДСТУ EN 10296-2:2022 (EN 10296-2:2005, IDT)
	Зварні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Нержавіюча сталь
— Вперше

	16577
	ДСТУ EN ISO 1179-3:2022 (EN ISO 1179-3:2008, IDT; ISO 1179-3:2007, IDT)
	З’єднання для загального використання та рідинного живлення. Порти та шпильки з різьбою ISO 228-1 з еластомерним або металевим ущільненням. Частина 3. Легкі (серія L) шпильки з ущільненням за допомогою ущільнювального кільця зі стопорним кільцем ( типи G і H)
— Вперше

	16578
	ДСТУ EN 10226-1:2022 (EN 10226-1:2004, IDT)
	Трубна різьба, на якій виконано герметичні з’єднання. Частина 1. Конічна зовнішня різьба та паралельна внутрішня різьба. Розміри, допуски та позначення
— Вперше

	16579
	ДСТУ EN 39:2022 (EN 39:2001, IDT) 
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
— Вперше

	16580
	ДСТУ EN 10217-1:2022 (EN 10217-1:2019, IDT) 
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури 
— На заміну ДСТУ EN 10217-1:2015 (EN 10217-1:2002, IDT); ДСТУ EN 10217-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 10217-1:2002/А1:2005, IDT); ДСТУ EN 10217-1:2016 (EN 10217-1:2002; EN 10217-1:2002/A1:2005, IDT)

	16581
	ДСТУ EN 10217-5:2022 (EN 10217-5:2019, IDT) 
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби зварені дуговим зварюванням під флюсомз нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур.
— На заміну ДСТУ EN 10217-5:2017 (EN 10217-5:2002; A1:2005, IDT)

	16582
	ДСТУ EN ISO 19879:2022 (EN ISO 19879:2021, IDT; ISO 19879:2021, IDT)
	З’єднання металевих труб для гідро- та пневмоприводів і загального застосування. Методи випробування з’єднувачів для гідроприводів
— На заміну ДСТУ ISO 19879:2009

	16583
	ДСТУ EN ISO 10893-11:2015 (EN ISO 10893-11:2011, IDT; ISO 10893-11:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-1:2011/A1:2020, IDT; ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020, IDT) 
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 11. Автоматизований ультразвуковий контроль шва зварних сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

	16584
	ДСТУ EN 10241:2022 (EN 10241:2000, IDT)
	Сталеві різьбові фітинги.
— Вперше

	16585
	ДСТУ EN 10242:2022 (EN 10242:1994, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 10242:1994/A2:2003, IDT)
	Різьбові фітинги для труб з ковкого чавуну

	16586
	ДСТУ EN 10297-2:2022 (EN 10297-2:2005, IDT)/Попрака № 1:2022 (EN 10297-2:2005/AC:2007, IDT)
	Безшовні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Неіржавка сталь

	16587
	ДСТУ EN ISO 10893-3:2015 (EN ISO 10893-3:2011, IDT; ISO 10893-3:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-3:2011/A1:2019, IDT; (ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 3. Автоматизований контроль методом розсіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної сталі для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

	16588
	ДСТУ EN ISO 10893-11:2015 (EN ISO 10893-11:2011, IDT; ISO 10893-11:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-11:2011/A1:2020, IDT; ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020, IDT) 
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 11. Автоматизований ультразвуковий контроль шва зварних сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

	16589
	ДСТУ EN 10216-2:2022 (EN 10216-2:2013+A1:2019, IDT)
	Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
— На заміну ДСТУ EN 10216-2:2016(EN 10216-2:2013, IDT)

	16590
	ДСТУ EN ISO 6149-2:2022 (EN ISO 6149-2:2007, IDT; ISO 6149-2:2006, IDT)
	З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 і ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців шт...
— Вперше

	16591
	ДСТУ EN ISO 8491:2022 (EN ISO 8491:2004, IDT; ISO 8491:1998, IDT)
	Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу
— Вперше

	16592
	ДСТУ EN ISO 8493:2022 (EN ISO 8493:2004, IDT; ISO 8491:1998, IDT)
	Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання
— Вперше

	16593
	ДСТУ EN ISO 9974-1:2022 (EN ISO 9974-1:2000, IDT; ISO 9974-1:1996, IDT)
	Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 1. Нарізеві отвори. Розміри
— Вперше

	16594
	ДСТУ EN 10217-2:2022 (EN 10217-2:2019, IDT)
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Електрозварні труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
— На заміну ДСТУ EN 10217-2:2015 (EN 10217-2:2002, IDT); ДСТУ EN 10217-2:2015/Зміна № 1:2015 (EN 10217-2:2002/А1:2005, ); ДСТУ EN 10217-2:2017 (EN 10217-2:2002; А1:2005, IDT)

	16595
	ДСТУ EN ISO 10374:2022 (EN 10374:2021, IDT)
	Зварні фітинги для харчової та хімічної промисловості. Трійники, коліна та переходи для зварювання
— Вперше

	16596
	ДСТУ EN ISO 10893-9:2015 (EN ISO 10893-9:2011, IDT; ISO 10893-9:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-9:2011/A1:2020, IDT; ISO 10893-9:2011/Amd 1:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 9. Автоматизований ультразвуковий контроль для виявлення дефектів розшарування в смуговому/листовому металі, що використовується для виготовлення зварних сталевих труб

	16597
	ДСТУ EN 10242:2022 (EN 10242:1994, IDT)/Попрака № 1:2022 (EN 10242:1994/A1:1999/AC:1999, IDT)
	Різьбові фітинги для труб з ковкого чавуну

	16598
	ДСТУ EN ISO 9974-2:2022 (EN ISO 9974-2:2000, IDT; ISO 9974-2:1996, IDT)
	Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 2. Кінці штуцерів з ущільнюванням еластомерами (тип Е)
— Вперше

	16599
	ДСТУ EN 10305-5:2022(EN 10305-5:2018, IDT)
	Труби сталеві прецизійного застосування. Технічні умови постачання. Частина 5. Зварні холодноформовані квадратні та прямокутні труби.
— Вперше

	16600
	ДСТУ EN ISO 8492:2022 (EN ISO 8492:2013, IDT; ISO 8492:2013, IDT)
	Матеріали металевіи. Труби. Випробування на сплющування
— На заміну ДСТУ ISO 8492-2002

	16601
	ДСТУ EN ISO 8494:2022 (EN ISO 8494:2013, IDT; ISO 8494:2013, IDT)
	Металеві матеріали. Труби. Випробування на відсортування
— На заміну ДСТУ ISO 8494:2005; ДСТУ ISO 8494:2015 (ISO 8494:2013, IDT)

	16602
	ДСТУ EN ISO 3183:2022 (EN ISO 3183:2019, IDT; ISO 3183:2019, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем
— На заміну ДСТУ ISO 3183:2017 (ISO 3183:2012, IDT)

	16603
	ДСТУ EN ISO 10893-3:2015 (EN ISO 10893-3:2011, IDT; ISO 10893-3:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 10893-3:2011/A2:2020, IDT; (ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 3. Автоматизований контроль методом розсіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної сталі для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

	16604
	ДСТУ EN 10294-2:2022 (EN 10294-2:2012, ID)
	Пустотілі прутки для механічної обробки. Технічні умови постачання. Частина 2. Нержаіржавка сталь із визначеними властивостями оброблюваності
— Вперше

	16605
	ДСТУ EN ISO 6149-4:2022 (EN ISO 6149-4:2017, IDT; ISO 6149-4:2017, IDT)
	З’єднання для рідинного живлення та загального використання. Порти та шпильки з метричною різьбою ISO 261 та кільцевим ущільненням. Частина 4. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до зовнішнього шестигранника та заглушки внутрішнього шестигранного порту
— На заміну ДСТУ ISO 6149-4:2013

	16606
	ДСТУ EN ISO 21809-3:2016 (EN ISO 21809-3:2016, IDT; ISO 21809-3:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 21809-3:2016/A1:2020, IDT; ISO 21809-3:2016/Amd 1:2020,  IDT)
	Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 3. Покриви монтажних з’єднань

	16607
	ДСТУ EN ISO 10893-8:2015 (EN ISO 10893-8:2011, IDT; ISO 10893-8:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-8:2011/A1:2020, IDT; ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020,  IDT)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 8. Автоматизований ультразвуковий контроль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування

	16608
	ДСТУ EN 10297-2:2022 (EN 10297-2:2005, IDT)
	Безшовні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Неіржавка сталь
— Вперше

	16609
	ДСТУ EN 10305-3:2022 (EN 10305-3:2016, IDT)
	Труюби сталеві прецизійного застосування. Технічні умови постачання. Частина 3. Зварні труби холодного калібру
— Вперше

	16610
	ДСТУ EN ISO 10893-6:2022 (EN ISO 10893-6:2019, IDT; ISO 10893-6:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 6. Радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів
— На заміну ДСТУ EN ISO 10893-6:2015 (EN ISO 10893-6:2011, IDT; ISO 10893-6:2011, IDT)

	16611
	ДСТУ EN ISO 6149-1:2022 (EN ISO 6149-1:2022, IDT; ISO 6149-1:2022, IDT)
	З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Отвори з трапецієподібним посадковим місцем для кілець
— На заміну ДСТУ ISO 6149-1:2008

	16612
	ДСТУ EN ISO 10893-10:2015 (EN ISO 10893-10:2011, IDT; ISO 10893-10:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-10:2011/A1:2020,  IDT; ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020, IDT) 
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 10. Автоматизований ультразвуковий контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

	16613
	ДСТУ EN 10242:2022 (EN 10242:1994, IDT)
	Різьбові фітинги для труб з ковкого чавуну.
— Вперше

	16614
	ДСТУ EN 10310:2022 (EN 10310:2003, IDT)
	Труби сталеві та фітинги для наземних і морських трубопроводів. Внутрішні та зовнішні поліамідні порошкові покриття
— Вперше

	16615
	ДСТУ EN ISO 9974-3:2022 (EN ISO 9974-3:2000, IDT; ISO 9974-3:1996, IDT)
	Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 3. Кінці штуцерів з ущільнюванням метал-по-металу (тип B).
— Вперше

	16616
	ДСТУ EN 10217-3:20225 (EN 10217-3:2019, IDT)
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі
— На заміну ДСТУ EN 10217-3:2015 (EN 10217-3:2002, IDT)

	16617
	ДСТУ EN 10217-6:2022 (EN 10217-6:2019, IDT)
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей із заданими властивостями для зниженої температури 
— На заміну ДСТУ EN 10217-6:2015 (EN 10217-6:2002, IDT); 
ДСТУ EN 10217-6:2015/Зміна № 1:2015 (EN 10217-6:2002/А1:2005, IDT); 
ДСТУ EN 10217-6:2018 (EN 10217-6:2002; А1:2005, IDT)

	16618
	ДСТУ EN 10266:2022 (EN 10266:2003, IDT)
	Труби сталеві, фітинги та конструктивні порожнисті профілі. Символи та визначення термінів для використання в стандартах на продукцію
— Вперше

	16619
	ДСТУ EN 10274:2022 (EN 10274:1999, IDT)
	Матеріали металеві. Випробування на розрив
— Вперше

	16620
	ДСТУ EN 10294-1:2022 (EN 10294-1:2005, IDT)
	Пустотілі прутки для механічної обробки. Технічні умови постачання. Частина 1. Нелегована та легована сталь
— Вперше

	16621
	ДСТУ EN 10296-2:2022 (EN 10296-2:2005, IDT)/Поправка № 1 (EN 10296-2:2005/AC:2007,  IDT)
	Зварні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Нержавіюча сталь

	16622
	ДСТУ EN 10217-4:2017 (EN 10217-4:2019, IDT)
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби електрозварні з нелегованих сталейз нормованими властивостями за низьких температур
— На заміну ДСТУ EN 10217-4:2015 (EN 10217-4:2002, IDT); ДСТУ EN 10217-4:2015/Зміна № 1:2015 (EN 10217-4:2002/А1:2005, IDT); ДСТУ EN 10217-4:2017 (EN 10217-4:2002; A1:2005, IDT)

	16623
	ДСТУ EN ISO 1179-2:2022 (EN ISO 1179-2:2013, IDT; ISO 1179-2:2013, IDT)
	З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 2. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для важких (S) і легких (L) умов експлуатування з еластлмерним ущільником (ТИП Е) 
— На заміну ДСТУ ISO 1179-2:2012

	16624
	ДСТУ EN ISO 8496:2022 (EN ISO 8496:2013, IDT; ISO 8496:2013, IDT)
	Металеві матеріали. Труби. Випробування на розтяг кільця
— На заміну ДСТУ ISO 8496-2002

	16625
	ДСТУ EN 10226-2:2022 (EN 10226-2:2005, IDT)
	Зварні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Нержавіюча сталь
— Вперше

	16626
	ДСТУ EN 10339:2022 (EN 10339:2007, IDT)
	Труби сталеві для наземних і морських водопровідних трубопроводів. Внутрішня рідка епоксидна підкладка для захисту від корозії
— Вперше

	16627
	ДСТУ EN ISO 1127:2022 (EN ISO 1127:1996, IDT; ISO 1127:1992, IDT)
	Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини
— Вперше

	16628
	ДСТУ EN ISO 1179-4:2022 (EN ISO 1179-4:2008, IDT; ISO 1179-4:2007, IDT)
	З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 4. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для загального застосування зущільненням тільки напруженими металевими поверхнями (ТИП В)
— Вперше

	16629
	ДСТУ EN 228-1:2022 (EN 228-1:2003, IDT)
	Трубна різьба, без герметичних з’єднань. Частина 1. Розміри, допуски та позначення
— Вперше

	16630
	ДСТУ EN 10305-2:2022 (EN 10305-2:2016, IDT)
	Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби
— На заміну ДСТУ EN 10305-2:2013

	16631
	ДСТУ EN 228-2:2022 (EN 228-2:2003, IDT)
	Трубна різьба, без герметичних з’єднань. Частина 2. Перевірка за допомогою граничних калібрів 
— Вперше

	16632
	ДСТУ EN 10253-2:2022 (EN 10253-2:2021, IDT)
	Фітинги для стикового зварювання. Частина 2. Нелеговані та феритні леговані сталі з вимогами особливого контролювання
— На заміну ДСТУ EN 10253-2:2015 (EN 10253-2:2007, IDT); ДСТУ EN 10253-2:2016 (EN 10253-2:2007, IDT)

	16633
	ДСТУ EN 10217-7:2022 (EN 10217-7:2021, IDT)
	Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 7. Трубиз неіржавких сталей
— На заміну ДСТУ EN 10217-7:2015 (EN 10217-7:2014, IDT); ДСТУ EN 10217-7:2017 (EN 10217-7:2014, IDT)

	16634
	ДСТУ EN 10226-3:2022 (EN 10226-3:2005, IDT)
	Трубна
різьба, без герметичних з’єднань. Частина 3. Перевірка за допомогою граничних калібрів.
— Вперше

	16635
	ДСТУ EN 10305-1:2022 (EN 10305-1:2016, IDT) 
	Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби
— На заміну ДСТУ EN 10305-1:2013

	16636
	ДСТУ EN ISO 10893-12:2015 (EN ISO 10893-12:2011, IDT; ISO 10893-12:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 10893-12:2011/A1:2020,  IDT; ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 12. Автоматизований ультразвуковий контроль товщини по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, отриманих дуговим зварюванням під флюсом)

	16637
	ДСТУ EN 10240:2022 (EN 10240:1997, IDT)
	нутрішні та/або зовнішні захисні покриття для сталевих труб. Технічні умови для гарячого оцинкованого покриття, що наноситься на автоматичних установках
— Вперше

	16638
	ДСТУ EN 10275:2022 (EN 10275:1999, IDT)
	Матеріали металеві. Листи та стрічки. Визначення показника зміцнення при розтягуванні
— Вперше

	16639
	ДСТУ EN 10297-1:2022 (EN 10297-1:2003, IDT)
	Безшовні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованої та легованої сталі
— Вперше

	16640
	ДСТУ EN ISO 8495:2022
(EN ISO 8495:2013, IDT;
ISO 8495:2013, IDT)
	Металеві матеріали. Труби. Випробування на розширення кільця (ІSO 8495:2013).
— Вперше

	16641
	ДСТУ EN 10216-5:2022
(EN 10216-5:2021, IDT)
	Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталей.
— На заміну ДСТУ EN 10216-5:2016 (EN 10216-5:2013, IDT)

	16642
	ДСТУ EN ISO 10893-2:2022
(EN ISO 10893-2:2011, IDT;
ISO 10893-2:2011, IDT)/
Змінв № 1:2022
(EN ISO 10893-2:2011/A1:2020, IDT; ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 2. Автоматизований вихрострумовий контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення дефектів

	16643
	ДСТУ EN 10298:2022
(EN 10298:2005, IDT)
	Сталеві труби та фітинги для берегових і морських трубопроводів. Внутрішня обшивка цементним розчином.
— Вперше

	16644
	ДСТУ EN 1559-2:2022
(EN 1559-2:2014, IDT)
	Підстава. Технічні умови постачання. Частина 2. Додаткові вимоги до сталевих виливків.
— Вперше

	16645
	ДСТУ EN 10283:2022
(EN 10283:2019, IDT)
	Виливки з корозійностійкої сталі.
— Вперше

	16646
	ДСТУ EN 10250-4:2022
(EN 10250-4:2021, IDT)
	Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 4. Неіржавкі сталі.
— На заміну ДСТУ EN 10250-4:2008

	16647
	ДСТУ EN 10250-3:2022
(EN 10250-3:2022, IDT)
	Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 3. Леговані спеціальні сталі.
— На заміну ДСТУ EN 10250-3:2008

	16648
	EN 10222-4:2022
(EN 10222-4:2017+A1:2021, IDT)
	Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності.
— На заміну ДСТУ EN 10222-4:2018 (EN 10222-4:2017, IDT)

	16649
	ДСТУ EN 10293:2022
(EN 10293:2015, IDT)
	Сталеві виливки. Сталеві виливки загального машинобудування.
— Вперше

	16650
	ДСТУ EN 10243-1:2022
(EN 10243-1:1999, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 10243-1:1999/AC:2005, IDT)
	Сталеві штамповані поковки. Допуски на розміри. Частина 1. Осадкові та вертикальні пресовані поковки.
— Вперше

	16651
	ДСТУ EN 10243-2:2022
(EN 10243-2:1999, IDT)
	Сталеві штамповані поковки. Допуски на розміри. Частина 2. Осадкове кування, виконане на горизонтально-кувальних машинах.
— Вперше

	16652
	EN 10254:2022
(EN 10254:1999, IDT)
	Сталеві закриті штамповані поковки. Загальні технічні умови поставки.
— Вперше

	16653
	ДСТУ EN ISO 13520:2022
(EN ISO 13520:2019, IDT;
ISO 13520:2019, IDT)
	Визначення вмісту фериту в аустенітних виливках з нержавіючої сталі
— Вперше
— На заміну

	16654
	ДСТУ EN 10250-2:2022
(EN 10250-2:2022, IDT)
	Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 2. Нелеговані якісні та спеціальні сталі.
— На заміну ДСТУ EN 10250-2:2008

	16655
	ДСТУ EN 10243-2:2022
(EN 10243-2:1999, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 10243-2:1999/AC:2005, IDT)
	Сталеві штамповані поковки. Допуски на розміри. Частина 2. Осадкове кування, виконане на горизонтально-кувальних машинах.
— Вперше

	16656
	ДСТУ EN 10222-2:2022
(EN 10222-2:2017+A1:2021, IDT)
	Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні та мартенситні сталі з установленими властивостями для експлуатації за підвищених температур.
— На заміну ДСТУ EN 10222-2:2018 (EN 10222-2:2017, IDT)

	16657
	ДСТУ EN 10243-1:2022
(EN 10243-1:1999, IDT)
	Сталеві штамповані поковки. Допуски на розміри. Частина 1. Осадкові та вертикальні пресовані поковки.
— Вперше

	16658
	ДСТУ EN 10031:2022
(EN 10031:2003, IDT)
	Напівфабрикати для кування. Допуски на розміри, форму та масу.
— Вперше

	16659
	ДСТУ EN 10250-1:2022
(EN 10250-1:2022, IDT)
	Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 10250-1:2008

	16660
	ДСТУ EN 10360:2022
(EN 10360:2015, IDT)
	Гаряче, тепле або холодне штампування. Умови ремонту перед постачанням.
— Вперше

	16661
	ДСТУ EN 10349:2022
(EN 10349:2009, IDT)
	Сталеве лиття. Виливки з марганцовистої аустенітної сталі.
— Вперше

	16662
	ДСТУ EN 10295:2022
(EN 10295:2002, IDT)
	Жаростійке сталеве лиття.
— Вперше

	16663
	ДСТУ EN ISO 377:2022 (EN ISO 377:2017, IDT; ISO 377:2017, IDT)
	Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування.

	16664
	ДСТУ EN 10373:2022
(EN 10373:2021, IDT)
	Визначення фізико-механічних властивостей сталей з використанням моделей.
— Вперше

	16665
	ДСТУ EN ISO 4885:2022
(EN ISO 4885:2018, IDT;
ISO 4885:2018, IDT)
	Чорні метали. Термічна обробка. Словник термінів
— Вперше

	16666
	ДСТУ EN 10021:2022
(EN 10021:2006, IDT)
	Загальні технічні умови постачання сталевої продукції.
— На заміну ДСТУ EN 10021-2002

	16667
	ДСТУ EN 3373-008:2022 (EN 3373-008:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 008. Мідні наконечники з нікельованим кільцем для нікельованих мідних провідників для шпильок дюймової серії до 340 °C - Стандарт виробу
— Вперше

	16668
	ДСТУ EN 6049-007:2022 (EN 6049-007:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з метаарамідних волокон. Частина 007. Самозагортаюча механічна та електрична захисна оболонка, гнучка робоча температура після монтажу від -55 °C до 260 °C - стандарт продукту
— Вперше

	16669
	ДСТУ EN 4817:2022 (EN 4817:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія - Пасивні UHF RFID-мітки, призначені для використання на літаках
— Вперше

	16670
	ДСТУ EN 4818:2022 (EN 4818:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія - Пасивні HF RFID-мітки, призначені для використання на літаках
— Вперше

	16671
	ДСТУ EN 3745-515:2022 (EN 3745-515:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 515. Сила введення буфера.
— Вперше

	16672
	ДСТУ EN 4826:2022 (EN 4826:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Цинк-нікелеве (12 %-16 % Ni) покриття сталей із визначеною міцністю на розрив ≤ 1450 МПа, мідних сплавів, нікелевих сплавів і алюмінієвих сплавів для деталей і кріплень
— Вперше

	16673
	ДСТУ EN 3102:2022 (EN 3102:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Герметики. Методи випробувань. Визначення гнучкості при низьких температурах.
— Вперше

	16674
	ДСТУ EN 4652-113:2022 (EN 4652-113:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 113: Тип 1, інтерфейс BNC. Версія з затискною гайкою. Розетка перегородки. Стандарт продукту
— Вперше

	16675
	ДСТУ EN 4400-6:2022 (EN 4400-6:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній та алюмінієві та магнієві сплави. Технічна специфікація. Частина 6. Заготівля для кування з алюмінієвого сплаву.
— Вперше

	16676
	ДСТУ EN 4492:2022 (EN 4492:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Анаеробні полімеризуючі сполуки. Фіксування різьби. Сила затягування 19 Нм
— Вперше

	16677
	ДСТУ EN 4720:2022 (EN 4720:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія - Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Розплавлений повітрям і електрошлаковий переплав (ESR) - Загартований і відпущений - Пруток - De ≤ 200 мм - 1 150 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа
— Вперше

	16678
	ДСТУ EN 3375-007:2022 (EN 3375-007:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 007. Подвійна оплетка. 77 Ом. Тип WW. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16679
	ДСТУ EN 3645-007:2022 (EN 3645-007:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, захищені від ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 007. Захисна кришка для вилки. Стандарт на продукцію
— Вперше

	16680
	ДСТУ EN 3646-007:2022 (EN 3646-007:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 007. Гніздо, герметичний, круглий фланець, зварювання або паяння. Продукт стандарт
— Вперше

	16681
	ДСТУ EN 4644-021:2022 (EN 4644-021:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 021: Вилка, розмір 2, без монтажу отвори, клас A, C і E - Стандарт виробу
— Вперше

	16682
	ДСТУ EN 4644-022:2022 (EN 4644-022:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 022: Вилка, розмір 2, з кріпленням отвори, клас A, C і E - Стандарт виробу
— Вперше

	16683
	ДСТУ EN 4377:2022 (EN 4377:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія - Жаростійкий сплав NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Без термічної обробки - Заготовка для кування - a або D ≤ 300 мм
— Вперше

	16684
	ДСТУ EN 2593-001:2022 (EN 2593-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Основи для електромагнітних вставних реле на 10 А, дво- та чотириполюсних подвійних. Частина 001: Технічна специфікація
— Вперше

	16685
	ДСТУ EN 3014:2022 (EN 3014:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоконтрящіеся, зубчасті, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286) - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C
— Вперше

	16686
	ДСТУ EN 2591-227:2022 (EN 2591-227:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 227. Випробування на часткові розряди.
— Вперше

	16687
	ДСТУ EN 4165-001:2022 (EN 4165-001:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 001. Технічні характеристики
— Вперше

	16688
	ДСТУ EN 4652-411:2022 (EN 4652-411:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 411: Інтерфейс типу 4, C. Версія з затискною гайкою. Вилка під прямим кутом. Стандарт продукту.
— Вперше

	16689
	ДСТУ EN 2591-228:2022 (EN 2591-228:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 228. Зусилля
— Вперше

	16690
	ДСТУ EN 2812:2022 (EN 2812:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зачистка електричних кабелів
— Вперше

	16691
	ДСТУ EN 3475-604:2022 (EN 3475-604:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 604. Стійкість до розповсюдження сухої дуги.
— Вперше

	16692
	ДСТУ EN 4674-001:2022 (EN 4674-001:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з самообгорткою (EMI). Частина 001. Технічні характеристики
— Вперше

	16693
	ДСТУ EN 4707:2022 (EN 4707:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кислотне травлення алюмінію та алюмінієвих сплавів без шестивалентного хрому
— Вперше

	16694
	ДСТУ EN 9104-002:2022 (EN 9104-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Частина 002. Вимоги до нагляду за програмами реєстрації/сертифікації аерокосмічної системи управління якістю.Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Частина 002. Вимоги до нагляду за програмами реєстрації/сертифікації аерокосмічної системи управління якістю.
— Вперше

	16695
	ДСТУ EN 3903:2022 (EN 3903:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія - Шайби, ламіновані, зі сталі, стійкої до корозії
— Вперше
— На заміну

	16696
	ДСТУ EN 6090:2022 (EN 6090:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія - Шайба, утримуюча
— Вперше

	16697
	ДСТУ EN 6092:2022 (EN 6092:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гніздо, плаваюче, з подвійним вухом
— Вперше
— На заміну

	16698
	ДСТУ EN 6101:2022 (EN 6101:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія - Заклепка, 100° середньої головки врівень, малий допуск - Дюймова серія
— Вперше

	16699
	ДСТУ EN 4727:2022 (EN 4727:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стандартизована інформація про вагу пасажирського сидіння
— Вперше

	16700
	ДСТУ EN 4809:2022 (EN 4809:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Прокладка з фторуглеродним ущільненням на алюмінієвій пластині з 3 отворами для кріплення. Дюймова серія
— Вперше

	16701
	ДСТУ EN 4846:2022 (EN 4846:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, виїмка зі спіральним приводом, з різьбленням до головки, виготовлені з теплостійкої та корозійно-стійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C
— Вперше

	16702
	 ДСТУ EN 4847:2022 EN 4847:2022
	Аерокосмічна серія - Гвинт, циліндрична головка, виїмка спірального приводу, нормальний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, легована сталь, кадмієве покриття - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 ° C
— Вперше

	16703
	ДСТУ EN 4851:2022 (EN 4851:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія - Гвинт, потайна головка на 100°, виїмка зі спіральним приводом, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, легована сталь, покрита кадмієм - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 235 °C
— Вперше

	16704
	ДСТУ EN 4681-006:2022 (EN 4681-006:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення з провідниками з алюмінію або плакованого міддю алюмінію. Частина 006. Сімейство AZA, одно- та багатожильні збірки, для використання в атмосфері низького тиску. Продукт стандарт
— Вперше

	16705
	ДСТУ EN 3155-019:2022 (EN 3155-019:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 019. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію
— Вперше

	16706
	ДСТУ EN 4854-1:2022 (EN 4854-1:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем, низьким пусковим моментом і низьким коефіцієнтом тертя, збільшеними робочими циклами при низьких коливаннях за різних робочих умов, вузька серія - Частина 1: Розміри та навантаження для вузьких серій
— Вперше

	16707
	 ДСТУ EN 4008-003:2022 (EN 4008-003:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 003. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	16708
	ДСТУ EN 4840-101:2022 (EN 4840-101:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термоусадочні формовані форми. Частина 101. Поліолефін, напівтвердий, обмежена пожежна небезпека. Температурний діапазон від 30 °C до 105 °C. Стандарт на продукцію
— Вперше

	16709
	ДСТУ EN 9110:2022 (EN 9110:2018, IDT)
	Системи управління якістю. Вимоги до організацій з технічного обслуговування авіації
— Вперше

	16710
	ДСТУ EN 9300-110:2022 (EN 9300-110:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія - LOTAR - Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як 3D, CAD і PDM дані - Частина 110: CAD механічна 3D явна геометрична інформація
— Вперше

	16711
	ДСТУ EN 9300-200:2022 (EN 9300-200:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія - LOTAR - Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD та PDM - Частина 200: Загальні концепції для довгострокового архівування та пошуку інформації про структуру продукту
— Вперше

	16712
	ДСТУ EN 9300-002:2022 (EN 9300-002:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія - LOTAR - Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD та PDM - Частина 002: Вимоги
— Вперше

	16713
	ДСТУ EN 9162:2022 (EN 9162:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія - Програми самоперевірки аерокосмічного оператора
— Вперше

	16714
	ДСТУ EN 4289:2022 (EN 4289:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія - Алюмінієвий сплав AL-P7175 - Заготовка для кування
— Вперше

	16715
	ДСТУ EN 4730:2022 (EN 4730:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Антропометричні розміри сидінь літаків
— Вперше

	16716
	ДСТУ EN 6099:2022 (EN 6099:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шток, сферичний, підшипник ковзання, метал до металу. Технічна специфікація
— Вперше

	16717
	ДСТУ EN 6133:2022 (EN 6133:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія - Наконечник штока, з підшипником згідно з EN 6096, із самозмащувальним вкладишем із корозійностійкої сталі, надшироким внутрішнім кільцем, хвостовиком із зовнішнім різьбленням - Розміри та навантаження - Дюймовий ряд
— Вперше

	16718
	ДСТУ EN 3844-2:2022 (EN 3844-2:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Займистість неметалевих матеріалів. Частина 2. Горизонтальне випробування малим пальником. Визначення горизонтального поширення полум’я.
— Вперше

	16719
	ДСТУ EN 3837:2022 (EN 3837:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Природа та метод підготовки поверхні випробних зразків з алюмінієвих сплавів
— Вперше

	16720
	ДСТУ EN 2591-403:2022 (EN 2591-403:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 403. Синусоїдальна та випадкова вібрація
— Вперше

	16721
	ДСТУ EN 4840-001:2022 (EN 4840-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термоусадочні формовані форми. Частина 001. Технічна специфікація
— Вперше

	16722
	ДСТУ EN 4165-026:2022 (EN 4165-026:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, електричний, прямокутний, модульний. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 026. Аксесуари для одномодульного з’єднувача. Стандарт продукту.
— Вперше

	16723
	ДСТУ EN 2923:2022 (EN 2923:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, зменшеної висоти, зменшені поперек, із жаростійкої сталі, посріблені. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C
— Вперше

	16724
	ДСТУ EN 9131:2022 (EN 9131:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія - Системи управління якістю - Визначення даних про невідповідності та документація
— Вперше

	16725
	ДСТУ EN 4574:2022 (EN 4574:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія - Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20 - Обробка розчином і дисперсія - Поковки - De ≤ 100 мм
— Вперше

	16726
	ДСТУ EN 4261:2022 (EN 4261:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на методи випробувань
— Вперше

	16727
	ДСТУ EN 3792:2022 (EN 3792:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анаеробні полімеризуючі сполуки. Технічна специфікація
— Вперше

	16728
	ДСТУ EN 4000:2022 (EN 4000:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів розмірів для металевих напівфабрикатів.
— Вперше

	16729
	ДСТУ EN 4060:2022 (EN 4060:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Присадні стрижні та присадковий дріт для зварювання жаростійких сплавів. Діаметр 0,5 мм < = D < = 5,0 мм. Розміри
— Вперше

	16730
	ДСТУ EN 4333:2022 (EN 4333:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія - Сталь FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) - Присадковий метал для зварювання - Дріт і пруток
— Вперше

	16731
	ДСТУ EN 4336:2022 (EN 4336:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2). Присадковий метал для зварювання. Дріт і прут.
— Вперше

	16732
	ДСТУ EN 4338:2022 (EN 4338:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH3902 (NiCr25Mo10C). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	16733
	ДСТУ EN 4341:2022 (EN 4341:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-W46431. Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	16734
	ДСТУ EN 3745-302:2022 (EN 3745-302:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 302. Числова апертура.
— Вперше

	16735
	ДСТУ EN 3745-509:2022 (EN 3745-509:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина
— Вперше

	16736
	ДСТУ EN 3475-808:2022 (EN 3475-808:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 808. Перехресні перешкоди
— Вперше

	16737
	ДСТУ EN 9200:2022 (EN 9200:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Управління програмою. Настанови щодо специфікації управління проектами
— Вперше

	16738
	ДСТУ EN 3852:2022 (EN 3852:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Прямі з’єднання, зварні, різьбові
— Вперше

	16739
	ДСТУ EN 3854:2022 (EN 3854:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні з титанового сплаву TI-P64001. Наконечники, зварні
— Вперше

	16740
	ДСТУ EN 3855:2022 (EN 3855:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні з титанового сплаву TI-P64001. Кришки
— Вперше

	16741
	ДСТУ EN 3856:2022 (EN 3856:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Поворотні гайки для тягового дроту
— Вперше

	16742
	ДСТУ EN 4585:2022 (EN 4585:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, натяг пружини. Технічна специфікація
— Вперше

	16743
	ДСТУ EN 2327:2022 (EN 2327:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, стопорні, з радіальними зубцями з легованої сталі, покриті кадмієм для стрижнів керування польотом. Розміри
— Вперше

	16744
	ДСТУ EN 2243-5:2022 (EN 2243-5:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні клеї. Метод випробування. Частина 5. Випробування на старіння.
— Вперше

	16745
	ДСТУ EN 3747:2022 (EN 3747:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні кільця з фторсиліконової гуми (FVMQ). Технічні характеристики.
— Вперше

	16746
	ДСТУ EN 3841-304:2022 (EN 3841-304:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 304. Точки спрацьовування.
— Вперше

	16747
	ДСТУ EN 3841-506:2022 (EN 3841-506:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 506. Вібраційні характеристики.
— Вперше

	16748
	ДСТУ EN 2693:2022 (EN 2693:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P5086-H111. Лист і стрічка - 0,3 мм.
— Вперше

	16749
	ДСТУ EN 3745-402:2022 (EN 3745-402:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 402. Циклічна зміна температури.
— Вперше

	16750
	ДСТУ EN 4057-304:2022 (EN 4057-304:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 304. Міцність петлі при розтягуванні при максимальній робочій температурі.
— Вперше

	16751
	ДСТУ EN 2713-003:2022 (EN 2713-003:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні одножильні та багатожильні кабелі загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 003. Екрановані (спіральні) та покриті оболонкою, для струминного друку. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16752
	ДСТУ EN 3155-040:2022 (EN 3155-040:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 040. Контакти електричні, коаксіальні, розмір 12, штекер, тип D, паяні, клас R. Стандарт продукту.
— Вперше

	16753
	ДСТУ EN 2336:2022 (EN 2336:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання зі сталі з монтажними пазами. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16754
	ДСТУ EN 2346-004:2022 (EN 2346-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Робочі температури від – 65 C до 260 C. Частина 004. Сімейство DN, одинарний УФ-лазерний друк і багатожильна збірка. Легка вага. Стандарт продукту.
— Вперше

	16755
	ДСТУ EN 3155-056:2022 (EN 3155-056:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 056. Контакти електричні штекерні, термопара NiCr, тип C, обтиснуті, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16756
	ДСТУ EN 3155-061:2022 (EN 3155-061:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 061. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 12, гніздо, тип D, паяні, клас R Стандарт продукту.
— Вперше

	16757
	ДСТУ EN 2997-004:2022 (EN 2997-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C постійно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 004. Застрягання Розетка з гайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16758
	ДСТУ EN 3372-009:2022 (EN 3372-009:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 009. Гніздо, кріплення контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16759
	ДСТУ EN 3372-011:2022 (EN 3372-011:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 011. Розетка-манекен. Стандарт продукту.
— Вперше

	16760
	ДСТУ EN 4002:2022 (EN 4002:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T81. Лист і стрічка 0,5 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	16761
	ДСТУ EN 2995-005:2022 (EN 2995-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 005. З поляризованим сигнальним контактом. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16762
	ДСТУ EN 4359:2022 (EN 4359:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопастна ніша. Драйвери. Технічні характеристики.
— Вперше

	16763
	ДСТУ EN 3745-203:2022 (EN 3745-203:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 203. Розміри кабелю..
— Вперше

	16764
	ДСТУ EN 3745-601:2022 (EN 3745-601:2007, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 601. Щільність диму.
— Вперше

	16765
	ДСТУ EN 3475-508:2022 (EN 3475-508:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 508. Товщина покриття.
— Вперше

	16766
	ДСТУ EN 4604-004:2022 (EN 4604-004:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 004. Мікрокоаксіальний кабель із високим імунітетом, 50 Ом, 200 °C, тип WS. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16767
	ДСТУ EN 4493:2022 (EN 4493:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтова різьба, спіральна котушка, самофіксуюча, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), посріблена.
— Вперше

	16768
	ДСТУ EN 3545-001:2022 (EN 3545-001:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	16769
	ДСТУ EN 4626-101:2022 (EN 4626-101:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю). Контакти. Частина 101. Оптичний контакт -збірка) для вилки. Стандарт продукту.
— Вперше

	16770
	ДСТУ EN 4632-002:2022 (EN 4632-002:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварні та паяні вузли для аерокосмічних конструкцій. Зварюваність і паяність матеріалів. Частина 002. Алюміній та алюмінієві сплави.
— Вперше

	16771
	ДСТУ EN 4626-201:2022 (EN 4626-201:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю). Контакти для промивання. Частина 201. Оптичний контакт (підрозділ). -збірка) для розетки. Стандарт виробу.
— Вперше

	16772
	ДСТУ EN 4528:2022 (EN 4528:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - холоднокатана - стрічка для пружин - a ≤ 3 мм - 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 640 МПа.
— Вперше

	16773
	ДСТУ EN 4199-005:2022 (EN 4199-005:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літаків. Частина 005. Провідники з плоскою опліткою, мідні, луджені від -65 °C до 150 °C і мідні нікельовані мідні провідники від -65 °C до 260 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	16774
	ДСТУ EN 4532:2022 (EN 4532:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптичні, одножильні волокна 200 мкм/280 мкм, зовнішня оболонка 2,5 мм. Технічні характеристики.
— Вперше

	16775
	ДСТУ EN 4655:2022 (EN 4655:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином і осадженням. Прутки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1400 МПа.
— Вперше

	16776
	ДСТУ EN 3660-036:2022 (EN 3660-036:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 036: прокладка для кабельних розеток, стиль Z. Стандарт продукту.
— Вперше

	16777
	ДСТУ EN 4645-001:2022 (EN 4645-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані різьбовим кільцем, самоблокуючою наконечником діаметром 1,25 мм зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 001: Технічна специфікація.
— Вперше

	16778
	ДСТУ EN 2240-015:2022 (EN 2240-015:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 015. Лампа, код 304. Стандарт виробу.
— Вперше

	16779
	ДСТУ EN 2240-016:2022 (EN 2240-016:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 016. Лампа, код 305. Стандарт виробу.
— Вперше

	16780
	ДСТУ EN 4115:2022 (EN 4115:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Подушки, гума для затискачів. Розміри, маси.
— Вперше

	16781
	ДСТУ EN 4650:2022 (EN 4650:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Процес маркування проводів і кабелів, УФ-лазер.
— Вперше

	16782
	ДСТУ EN 2240-036:2022 (EN 2240-036:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 036. Лампа, код 388. Стандарт виробу.
— Вперше

	16783
	ДСТУ EN 2240-038:2022 (EN 2240-038:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 038. Лампа, код 401. Стандарт виробу.
— Вперше

	16784
	ДСТУ EN 3660-011:2022 (EN 3660-011:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 011. Кабельні розетки, стиль K, 90°, екрановані, герметичні, для термозбіжного чохла. Стандарт продукту.
— Вперше

	16785
	ДСТУ EN 4660-001:2022 (EN 4660-001:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні та відкриті архітектури авіоніки. Частина 001. Архітектура.
— Вперше

	16786
	ДСТУ EN 4641-105:2022 (EN 4641-105:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі з оптичним покриттям діаметром 125 мкм. Частина 105. Напіввільна, міцна квадратна конструкція з номінальним волокном GI 62,5/125 мкм, зовнішній діаметр 5,72 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	16787
	ДСТУ EN 2240-051:2022 (EN 2240-051:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 051. Лампа, код 1163. Стандарт виробу.
— Вперше

	16788
	ДСТУ EN 2240-087:2022 (EN 2240-087:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 087. Лампа, код 7341. Стандарт виробу.
— Вперше

	16789
	ДСТУ EN 2240-092:2022 (EN 2240-092:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 092. Лампа, код 7715. Стандарт виробу.
— Вперше

	16790
	ДСТУ EN 4531-005:2022 (EN 4531-005:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою кільця з потрійним різьбленням. Контакти для промивання. Частина 005: Вилка. Стандарт продукту.
— Вперше

	16791
	ДСТУ EN 6049-008:2022 (EN 6049-008:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 008. Екранована (EMI) захисна оболонка з нікель-мідною опліткою, гнучка робоча температура після встановлення від -55 °C до 200 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	16792
	ДСТУ EN 4710-03:2022 (EN 4710-03:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкознімні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 03. Пружинний затискач.
— Вперше

	16793
	ДСТУ EN 4604-010:2022 (EN 4604-010:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 010. Коаксіальний кабель, легкий, 50 Ом, 200 °C, тип KX (легкий WD). Стандарт продукту.
— Вперше

	16794
	ДСТУ EN 3685:2022 (EN 3685:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286). Класифікація: 1 100 МПа/650 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	16795
	ДСТУ EN 4688:2022 (EN 4688:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Стійкий до корозії хромований двокомпонентний епоксидний грунт, що твердне при кімнатній температурі. Висока корозійна стійкість для військового застосування.
— Вперше

	16796
	ДСТУ EN 2600:2022 (EN 2600:2018, IDT)
	Авіаційно-космічна серія. Позначення металевих напівфабрикатів. Правила.
— Вперше

	16797
	ДСТУ EN 9208:2022 (EN 9208:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Управління програмою. Вираження потреби. Настанови та формат технічної специфікації (потреби).
— Вперше

	16798
	ДСТУ EN 2083:2022 (EN 2083:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Провідники з міді та мідних сплавів для електричних кабелів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16799
	ДСТУ EN 2134:2022 (EN 2134:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки, екструдовані з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Діаметр 10 мм < D < 220 мм. Розміри.
— Вперше

	16800
	ДСТУ EN 2148:2022 (EN 2148:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, з алюмінієвого сплаву 5056A, дюймова серія.
— Вперше

	16801
	ДСТУ EN 2279:2022 (EN 2279:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM37 - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Поковки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	16802
	ДСТУ EN 2284:2022 (EN 2284:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. анодування сірчаною кислотою алюмінію та оброблених алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	16803
	ДСТУ EN 2448:2022 (EN 2448:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Прутки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	16804
	ДСТУ EN 2469:2022 (EN 2469:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3901 (X1CrNi18-10) розплавлена ​​повітрям - Розм'якшена. Дріт - 0,4 мм ≤ D ≤ 12,5 мм - 450 МПа ≤ Rm ≤ 650 МПа.
— Вперше

	16805
	ДСТУ EN 2470:2022 (EN 2470:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA11 - Пом'якшена та холоднотягнута. Дріт для заклепок - 1 мм ≤ D ≤ 10 мм.
— Вперше

	16806
	ДСТУ EN 2483:2022 (EN 2483:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 Мпа. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	16807
	ДСТУ EN 2489:2022 (EN 2489:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокнами. Визначення дії тестових рідин.
— Вперше

	16808
	ДСТУ EN 2545-1:2022 (EN 2545-1:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави для переплавлення та лиття. Технічна специфікація. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	16809
	ДСТУ EN 2558:2022 (EN 2558:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні імпрегнати з вуглецевого волокна. Визначення вмісту летючих речовин.
— Вперше

	16810
	ДСТУ EN 2590:2022 (EN 2590:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь. Листи та плити, гарячекатані. Розміри.
— Вперше

	16811
	ДСТУ EN 2744:2022 (EN 2744:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалічні матеріали. Бажані температури випробування.
— Вперше

	16812
	ДСТУ EN 2817:2022 (EN 2817:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Оброблений розчином і осадженням. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1 070 МПа.
— Вперше

	16813
	ДСТУ EN 2870:2022 (EN 2870:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна двохгексагональна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	16814
	ДСТУ EN 3245:2022 (EN 3245:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, прямі, редуктор.
— Вперше

	16815
	ДСТУ EN 2641:2022 (EN 2641:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі керування. Комбінації та розміри.
— Вперше

	16816
	ДСТУ EN 2009:2022 (EN 2009:1984, IDT)
	Підшипники кочення планера, жорсткі, однорядні кулькові підшипники зі сталі, діаметр серії 8 і 9. Розміри та навантаження. Аерокосмічна серія.
— Вперше

	16817
	ДСТУ EN 2831:2022 (EN 2831:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Водневе окрихчення сталей. Випробування повільним згином.
— Вперше

	16818
	ДСТУ EN 2289:2022 (EN 2289:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Корпуси стрижнів з алюмінієвого сплаву для органів управління польотом. Технічні характеристики.
— Вперше

	16819
	ДСТУ EN 2608:2022 (EN 2608:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги до встановлення та демонтажу адаптерів 8° 30', різьбових, із фіксуючим кільцем.
— Вперше

	16820
	ДСТУ EN 2068:2022 (EN 2068:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 2068:1996/AC:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків із самозмащувальними підшипниками, що самоустановлюються. Технічні характеристики.
— Вперше

	16821
	ДСТУ EN 2874:2022 (EN 2874:1996, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 2874:1996/AC:1996, IDT
	Аерокосмічна серія. Болти, велика двохгексагональна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, з жаростійкого базового сплаву, пасивована. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	16822
	ДСТУ EN 2882:2022 (EN 2882:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, самоконтрящіеся, з розточкою і невикидною шайбою, зі сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	16823
	ДСТУ EN 2931:2022 (EN 2931:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	16824
	ДСТУ EN 2936:2022 (EN 2936:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблений. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730°C.
— Вперше

	16825
	ДСТУ EN 3001:2022 (EN 3001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шари загартованого флоат-скла для літаків. Технічні характеристики.
— Вперше

	16826
	ДСТУ EN 3081:2022 (EN 3081:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву - Наконечники, зварені з динамічним ущільнювальним кінцем, для ремонту.
— Вперше

	16827
	ДСТУ EN 3138:2022 (EN 3138:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з потайною звичайною головкою на 100° з куполом, з корозійностійкої сталі FE-PA2601, пасивовані, дюймова серія.
— Вперше

	16828
	ДСТУ EN 3293:2022 (EN 3293:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, малий допуск, середня довжина різьблення, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), без покриття. Класифікація: 1275 МПа/650 °C.
— Вперше

	16829
	ДСТУ EN 3330:2022 (EN 3330:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4). Відпал - Пруток і дріт - De ≤ 40 мм - Для переважних моментних гайок.
— Вперше

	16830
	ДСТУ EN 3524:2022 (EN 3524:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) розплавлена ​​повітрям. Загартована та відпущена. Листи та смуги - 2 мм ≤ a ≤ 6 мм - 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 280 МПа.
— Вперше

	16831
	ДСТУ EN 3639:2022 (EN 3639:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980). Пом'якшений і холоднооброблений - Дріт для кованих кріплень - D ≤ 15 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа.
— Вперше

	16832
	ДСТУ EN 3708-001:2022 (EN 3708-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні системи з’єднання. Системи кінцевих з’єднань. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	16833
	ДСТУ EN 3721:2022 (EN 3721:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самоконтряться, з глибоким розточуванням, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16834
	ДСТУ EN 2591-102:2022 (EN 2591-102:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 102. Перевірка розмірів і маси.
— Вперше

	16835
	ДСТУ EN 3475-404:2022 (EN 3475-404:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 404. Термічний удар.
— Вперше

	16836
	ДСТУ EN 2591-320:2022 (EN 2591-320:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 320. Імітація сонячного випромінювання на рівні землі.
— Вперше

	16837
	ДСТУ EN 2591-6316:2022 (EN 2591-6316:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6316. Оптичні елементи. Озоностійкість.
— Вперше

	16838
	ДСТУ EN 2591-6405:2022 (EN 2591-6405:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6405. Оптичні елементи. Осьове навантаження.
— Вперше

	16839
	ДСТУ EN 3083:2022 (EN 3083:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3083:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгий зварений кінець, для ремонту.
— Вперше

	16840
	ДСТУ EN 3834:2022 (EN 3834:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, з двома вухами, з поступовим розточуванням, з корозійностійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	16841
	ДСТУ EN 4005:2022 (EN 4005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P5052-O. Лист і стрічка 0,3 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	16842
	ДСТУ EN 4102:2022 (EN 4102:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T81. Плакований лист і стрічка - 0,5 мм.
— Вперше

	16843
	ДСТУ EN 3782:2022 (EN 3782:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Отвори для гвинтів з потайною головкою 100°. Стандарт конструкції.
— Вперше

	16844
	ДСТУ EN 2149:2022 (EN 2149:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільна, універсальна головка, з алюмінієвого сплаву 5056A, анодована або хромована, дюймова серія.
— Вперше

	16845
	ДСТУ EN 2794-003:2022 (EN 2794-003:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 003. Клеми з метричною різьбою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16846
	ДСТУ EN 3774-003:2022 (EN 3774-003:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 2 A до 25 A, комутаційна здатність 65 /n. Частина 003. Клеми з метричною різьбою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16847
	ДСТУ EN 3920:2022 (EN 3920:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	16848
	ДСТУ EN 3925:2022 (EN 3925:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	16849
	ДСТУ EN 3938:2022 (EN 3938:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B46001 (NiCo20Si5B3). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	16850
	ДСТУ EN 3954:2022 (EN 3954:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	16851
	ДСТУ EN 3955:2022 (EN 3955:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni). Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	16852
	ДСТУ EN 3961:2022 (EN 3961:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001. Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	16853
	ДСТУ EN 3660-017:2022 (EN 3660-017:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 017. Кабельні розетки, стиль A, прямі, негерметичні, із кабельною стяжкою для зняття натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	16854
	ДСТУ EN 3155-033:2022 (EN 3155-033:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 033. Контакти електричні, коаксіальні, 50 Ом, розмір 5, гніздо, тип D, обтискні, клас R. Стандарт продукту.
— Вперше

	16855
	ДСТУ EN 4645-004:2022 (EN 4645-004:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані різьбовим кільцем, самозамикаючою наконечником діаметром 1,25 мм зі знімним тримачем втулки для вирівнювання. Частина 004. Гніздо з контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16856
	ДСТУ EN 4700-003:2022 (EN 4700-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жароміцні сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 003. Труба.
— Вперше

	16857
	ДСТУ EN 2240-025:2022 (EN 2240-025:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 025. Лампа, код 328. Стандарт виробу.
— Вперше

	16858
	ДСТУ EN 6059-501:2022 (EN 6059-501:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 501. Випробування на стійкість до напруги.
— Вперше

	16859
	ДСТУ EN 2240-048:2022 (EN 2240-048:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 048. Лампа, код 718 NPC - Стандарт виробу.
— Вперше

	16860
	ДСТУ EN 2240-049:2022 (EN 2240-049:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 049. Лампа, код 757. Стандарт виробу.
— Вперше

	16861
	ДСТУ EN 4700-004:2022 (EN 4700-004:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жаростійкі сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 004. Дріт.
— Вперше

	16862
	ДСТУ EN 3813:2022 (EN 3813:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Відпалений - Пруток і дріт для кованих кріплень - De ≤ 50 мм.
— Вперше

	16863
	ДСТУ EN 2240-065:2022 (EN 2240-065:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 065. Лампа, код 1820. Стандарт виробу.
— Вперше

	16864
	ДСТУ EN 2240-074:2022 (EN 2240-074:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 074. Лампа, код 5086. Стандарт виробу.
— Вперше

	16865
	ДСТУ EN 2240-089:2022 (EN 2240-089:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 089. Лампа, код A7512-24. Стандарт продукту.
— Вперше

	16866
	ДСТУ EN 2240-099:2022 (EN 2240-099:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 099. Лампа, код 416700. Стандарт виробу.
— Вперше

	16867
	ДСТУ EN 4050-2:2022 (EN 4050-2:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, пластин, заготівлі та поковок. Частина 2. Виконання випробування.
— Вперше

	16868
	ДСТУ EN 6049-006:2022 (EN 6049-006:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 006. Захисна оболонка, що самозагортається, гнучкий штифт. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16869
	ДСТУ EN 3456:2022 (EN 3456:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Відпалений - Лист і стрічка, гарячекатані - a ≤ 6 мм.
— Вперше

	16870
	ДСТУ EN 3475-307:2022 (EN 3475-307:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 307. Напруга гасіння корони.
— Вперше

	16871
	ДСТУ EN 4652-412:2022 (EN 4652-412:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 412: Інтерфейс типу 4, C. Версія затискної гайки. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт виробу.
— Вперше

	16872
	ДСТУ EN 6059-100:2022 (EN 6059-100:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	16873
	ДСТУ EN 6059-504:2022 (EN 6059-504:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 504. Підвищення температури всередині ткацького верстата через самонагрівання, коли він захищений рукавом.
— Вперше

	16874
	ДСТУ EN 3826:2022 (EN 3826:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторсиліконовий каучук (FVMQ). Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	16875
	ДСТУ EN 3827:2022 (EN 3827:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторсиліконовий каучук (FVMQ). Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	16876
	ДСТУ EN 4106:2022 (EN 4106:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні адгезивні системи. Пастоподібний клей. Технічна специфікація.
— Вперше

	16877
	ДСТУ EN 2032-001:2022 (EN 2032-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Частина 001. Умовне позначення.
— Вперше

	16878
	ДСТУ EN 4056-006:2022 (EN 4056-006:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Частина 006. Кабельні стяжки Peek. Для робочих температур від -55 °C до 240 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16879
	ДСТУ EN 4608-004:2022 (EN 4608-004:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Одножильна та скручена багатожильна збірка, екранована (обплетена) та оболонка. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 004. DW сімейство. Легкі - УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	16880
	ДСТУ EN 3645-006:2022 (EN 3645-006:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, захищені від ковпака, потрійна різьбова муфта, робоча температура 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 006. Захисна кришка для розетки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16881
	ДСТУ EN 4072:2022 (EN 4072:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, хрестоподібна виїмка зі зміщенням, хвостовик з малим допуском, коротка різьба з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16882
	ДСТУ EN 4533-004:2022 (EN 4533-004:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волоконно-оптичні системи. Довідник. Частина 004. Ремонт, технічне обслуговування, очищення та перевірка.
— Вперше

	16883
	ДСТУ EN 4644-023:2022 (EN 4644-023:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 023: Вилка, розмір 2, із заземленням блок, клас B і F - Стандарт виробу.
— Вперше

	16884
	ДСТУ EN 4644-024:2022 (EN 4644-024:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 024: Розмір розетки 2, клас A, C і E - Стандарт продукту.
— Вперше

	16885
	ДСТУ EN 4604-005:2022 (EN 4604-005:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 005. Коаксіальний кабель, 75 Ом, 200 °C, тип WL. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16886
	ДСТУ EN 3646-010:2022 (EN 3646-010:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 010. Захисна кришка для вилки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16887
	ДСТУ EN 2266-008:2022 (EN 2266-008:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 008. DRP (пара) DRT (3 жили) DRQ (4 жили) ) родина, багатожильний УФ-лазерний друкований кабель з оболонкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	16888
	ДСТУ EN 4652-313:2022 (EN 4652-313:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 313. Тип 3, інтерфейс N. Версія затискної гайки. Розетка перегородки. Стандарт продукту.
— Вперше

	16889
	ДСТУ EN 2234:2022 (EN 2234:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Технічна специфікація.
— Вперше

	16890
	ДСТУ EN 3475-605:2022 (EN 3475-605:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 605. Випробування на вологе коротке замикання.
— Вперше

	16891
	ДСТУ EN 3475-701:2022 (EN 3475-701:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 701. Здатність знімати та прилягати ізоляції до провідника.
— Вперше

	16892
	ДСТУ EN 4641-001:2022 (EN 4641-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні кабелі з оболонкою діаметром 125 мкм. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	16893
	ДСТУ EN 6059-303:2022 (EN 6059-303:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 303. Стійкість до рідин.
— Вперше

	16894
	ДСТУ EN 4297:2022 (EN 4297:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самоблокуючі за допомогою пластикового кільця, нормальної висоти, нормального попереку, виготовлені зі сталі, стійкої до корозії, пасивовані. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 120 °C.
— Вперше

	16895
	ДСТУ EN 6059-202:2022 (EN 6059-202:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 202. Розміри та маса.
— Вперше

	16896
	ДСТУ EN 4808:2022 (EN 4808:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Зварні муфти, коліно 90°, із нікелевого сплаву. Серія дюймів.
— Вперше

	16897
	ДСТУ EN 2564:2022 (EN 2564:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ламінати з вуглецевого волокна. Визначення вмісту волокна, смоли та пустот.
— Вперше

	16898
	ДСТУ EN 6059-301:2022 (EN 6059-301:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 301. Вплив сонячного світла..
— Вперше

	16899
	ДСТУ EN 4854-3:2022 (EN 4854-3:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем, низьким пусковим моментом і низьким коефіцієнтом тертя, збільшеними робочими циклами за низьких коливань у різних умовах експлуатації. Частина 3. Технічна специфікація.
— Вперше

	16900
	ДСТУ EN 3155-076:2022 (EN 3155-076:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 076. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16901
	ДСТУ EN 4652-222:2022 (EN 4652-222:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 222. Тип 2, інтерфейс TNC. Обжимна версія. Квадратна фланцева розетка. Стандарт продукту.
— Вперше

	16902
	ДСТУ EN 3155-078:2022 (EN 3155-078:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 078. Розмір контактів 22 для EN 2997, електричні, чоловічі, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на виріб.
— Вперше

	16903
	ДСТУ EN 4708-105:2022 (EN 4708-105:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оболочка термозбіжна для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 105. Напівгнучкий полівініліденфторид (PVDF). Діапазон температур – від 55 °C до 150 °C. Стандарт виробу.
— Вперше

	16904
	ДСТУ EN 2287:2022 (EN 2287:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулка, звичайна, з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16905
	ДСТУ EN 6057:2022 (EN 6057:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока з підшипником EN 4265 із корозійно-стійкої сталі, внутрішній різьбовий хвостовик. Розміри та навантаження, дюймова серія.
— Вперше

	16906
	ДСТУ EN 2899:2022 (EN 2899:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вулканізовані каучуки. Випробування на схильність металів до корозії у вологому середовищі, що контактують з вулканізованими каучуками.
— Вперше

	16907
	ДСТУ EN 2591-425:2022 (EN 2591-425:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 425. Можливість розгортання, з’єднання без пайки.
— Вперше

	16908
	ДСТУ EN 2591-6305:2022 (EN 2591-6305:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6305. Оптичні елементи. Швидка зміна температури.
— Вперше

	16909
	ДСТУ EN 3561:2022 (EN 3561:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3561:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Наконечники з динамічним ущільненням кінця балки, зварені та зменшені на кінці труби.
— Вперше

	16910
	ДСТУ EN 2591-709:2022 (EN 2591-709:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 709. Електричні елементи. Міцність на розрив сполучних елементів.
— Вперше

	16911
	ДСТУ EN 3155-023:2022 (EN 3155-023:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 023. Електричні контакти, прямокутні, жіночі, тип A, обтиснуті, клас R. Стандарт на виріб.
— Вперше

	16912
	ДСТУ EN 3474:2022 (EN 3474:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T81. Лист і стрічка - 0,25 мм.
— Вперше

	16913
	ДСТУ EN 4075:2022 (EN 4075:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, зміщена хрестоподібна виїмка, з різьбою до головки, з корозійно-стійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 490 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16914
	ДСТУ EN 4131:2022 (EN 4131:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю, з алюмінієвим покриттям IVD. Класифікація: 1250 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16915
	ДСТУ EN 4190:2022 (EN 4190:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшені з упорною гайкою під час ходу.
— Вперше

	16916
	ДСТУ EN 3953:2022 (EN 3953:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni). Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	16917
	ДСТУ EN 3959:2022 (EN 3959:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі кобальту CO-B41601 (CoCr19Ni17Si8W4). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	16918
	ДСТУ EN 3892:2022 (EN 3892:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-W64001. Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	16919
	ДСТУ EN 3895:2022 (EN 3895:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH3901 (NiCr16Mo15). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	16920
	ДСТУ EN 4325:2022 (EN 4325:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3AI). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	16921
	ДСТУ EN 4340:2022 (EN 4340:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-W68001. Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	16922
	ДСТУ EN 2591-508:2022 (EN 2591-508:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 508. Вимірювання товщини покриття на контактах.
— Вперше

	16923
	ДСТУ EN 2591-614:2022 (EN 2591-614:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 614. Оптичні елементи. Радіальне стиснення з’єднувача.
— Вперше

	16924
	ДСТУ EN 2591-6323:2022 (EN 2591-6323:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6323. Оптичні елементи. Термічний удар (герметично закриті пристрої).
— Вперше

	16925
	ДСТУ EN 4165-016:2022 (EN 4165-016:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 016. Подвійна овальна труба для аксесуарів (1 на 2 модулі). Стандарт продукту.
— Вперше

	16926
	ДСТУ EN 3726:2022 (EN 3726:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, затискачі, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16927
	ДСТУ EN 3832:2022 (EN 3832:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718) - Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	16928
	ДСТУ EN 4011:2022 (EN 4011:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 600 ° C.
— Вперше

	16929
	ДСТУ EN 4119:2022 (EN 4119:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самостопорні, з глибоким розточуванням, із жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені на різьбі. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	16930
	ДСТУ EN 3841-407:2022 (EN 3841-407:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 407. Зміна температури.
— Вперше

	16931
	ДСТУ EN 2092:2022 (EN 2092:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T6 або T62. Плакований лист і стрічка  0,4 мм.
— Вперше

	16932
	ДСТУ EN 2694:2022 (EN 2694:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6061-T6 або T62. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	16933
	ДСТУ EN 4165-004:2022 (EN 4165-004:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175°C безперервно. Частина 004. Монтажна розетка 2 і 4 модулів, серія 2. Стандарт на продукт.
— Вперше

	16934
	ДСТУ EN 3745-306:2022 (EN 3745-306:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волокна та кабелі, оптичні, для літаків. Методи випробувань. Частина 306. Зміна затухання під час зміни температури.
— Вперше

	16935
	ДСТУ EN 3745-503:2022 (EN 3745-503:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 503. Стирання від подряпин.
— Вперше

	16936
	ДСТУ EN 4057-100:2022 (EN 4057-100:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	16937
	ДСТУ EN 4057-303:2022 (EN 4057-303:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 303. Стійкість до рідин.
— Вперше

	16938
	ДСТУ EN 2434-005:2022 (EN 2434-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентне поліуретанове покриття холодного затвердіння. Частина 005. Висока гнучкість і стійкість до хімічних речовин для військового застосування.
— Вперше

	16939
	ДСТУ EN 2713-002:2022 (EN 2713-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 002. Екрановані та покриті оболонкою. Загальні положення.
— Вперше

	16940
	ДСТУ EN 3373-013:2022 (EN 3373-013:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та рядні з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 013. Проточні з’єднання, ізольовані та вологостійкі, для обтиску мідних провідників, температура до 260 °C - стандарт продукту.
— Вперше

	16941
	ДСТУ EN 4458:2022 (EN 4458:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки, різьба MJ з титанового сплаву TI-P64001, з покриттям MoS2, із зубчастим стопорним кільцем із корозійностійкої сталі. Клас міцності: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища). Технічні характеристики.
— Вперше

	16942
	ДСТУ EN 2859:2022 (EN 2859:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, з легованої сталі, кадмієве покриття, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	16943
	ДСТУ EN 3155-059:2022 (EN 3155-059:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 059. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 16, гніздо, тип D, паяні, клас R Стандарт продукту.
— Вперше

	16944
	ДСТУ EN 4494:2022 (EN 4494:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця, розрізні, з нержавіючої сталі.
— Вперше

	16945
	ДСТУ EN 4617:2022 (EN 4617:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Рекомендовані методи стандартизації стандартів компаній.
— Вперше

	16946
	ДСТУ EN 3716-006:2022 (EN 3716-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Односторонній з’єднувач із тривісним інтерфейсом для передачі цифрових даних. Частина 006. Обжимний штекер. Стандарт на виріб.
— Вперше

	16947
	ДСТУ EN 4033:2022 (EN 4033:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення корпусу. Жорсткі однорядні шарикопідшипники з корозійностійкої сталі. Серії діаметрів 8 і 9, зменшений внутрішній радіальний зазор. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16948
	ДСТУ EN 4034:2022 (EN 4034:2007, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Підшипники кочення корпусу літака. Дворядні самоустановлювані кулькові підшипники з фланцевим зовнішнім кільцем із корозійностійкої сталі, зменшений внутрішній радіальний зазор. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16949
	ДСТУ EN 4529-001:2022 (EN 4529-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Ущільнювальні заглушки. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	16950
	ДСТУ EN 4529-003:2022 (EN 4529-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Ущільнювальні пробки. Частина 003. Клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16951
	ДСТУ EN 2349-201:2022 (EN 2349-201:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 201. Візуальний огляд.
— Вперше

	16952
	ДСТУ EN 3708-004:2022 (EN 3708-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні системи з’єднання. Системи кінцевих з’єднань. Частина 004. Версія знімних модулів зворотного зв’язку, незагерметизована. Стандарт продукту.
— Вперше

	16953
	ДСТУ EN 2349-402:2022 (EN 2349-402:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 402. Корозія, сольовий бризок.
— Вперше

	16954
	ДСТУ EN 2591-225:2022 (EN 2591-225:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 225. Витримуюча високопотенційна радіочастотна напруга.
— Вперше

	16955
	ДСТУ EN 2996-005:2022 (EN 2996-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 005. З поляризованим сигнальним контактом. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16956
	ДСТУ EN 4471:2022 (EN 4471:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадження. Поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 300 МПа.
— Вперше

	16957
	ДСТУ EN 4216:2022 (EN 4216:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4). Гомогенізована, оброблена розчином і дисперсійно зміцнена, лиття за моделлю De ≤ 50 мм, Rm ≥ 900 МПа.
— Вперше

	16958
	ДСТУ EN 4318:2022 (EN 4318:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) оброблений розчином і осадженим обробленням. Пруток і перетин De ≤ 100 мм, Rm ≥ 960 МПа.
— Вперше

	16959
	ДСТУ EN 4347:2022 (EN 4347:2007, IDT)
	Сталь аерокосмічної серії FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2). Індукційно розплавлений у вакуумі та розплавлений електрод, розм’якшений, заготовка для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	16960
	ДСТУ EN 4170:2022 (EN 4170:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Метод випробування для вимірювання стійкості до температурного циклу холодного розтріскування.
— Вперше

	16961
	ДСТУ EN 4032:2022 (EN 4032:2001, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 4032:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Упорний дріт.
— Вперше

	16962
	ДСТУ EN 4131:2022 (EN 4131:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4131:2009/AC:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю, з алюмінієвим покриттям IVD. Класифікація: 1250 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	16963
	ДСТУ EN 3905:2022 (EN 3905:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шість пазів для болтів. Технічні характеристики.
— Вперше

	16964
	ДСТУ EN 3916:2022 (EN 3916:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставка, тонка стінка. Процедура утилізації компонентів.
— Вперше

	16965
	ДСТУ EN 3733-002:2022 (EN 3733-002:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 002: Список стандартів на продукцію.
— Вперше

	16966
	ДСТУ EN 3545-009:2022 (EN 3545-009:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 009. Захисна кришка для вилки та розетки. Стандарт виробу.
— Вперше

	16967
	ДСТУ EN 3373-010:2022 (EN 3373-010:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 010. Наконечники кільцеві, луджені, для обтиску мідних провідників, температура до 150° C для метричної та дюймової серії шпильок. Стандарт продукту.
— Вперше

	16968
	ДСТУ EN 4536-2:2022 (EN 4536-2:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки гладкі з корозійно-стійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, підвищене навантаження. Частина 2. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	16969
	ДСТУ EN 4671:2022 (EN 4671:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та дискретація. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1400 МПа.
— Вперше

	16970
	ДСТУ EN 4234:2022 (EN 4234:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, черв’ячний привід. Розміри, маси.
— Вперше

	16971
	ДСТУ EN 4539-2:2022 (EN 4539-2:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичні ковзання з корозійно-стійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Підвищене навантаження при низьких коливаннях. Широкі серії. Розміри та навантаження. Частина 2. Дюймові серії.
— Вперше

	16972
	ДСТУ EN 2288:2022 (EN 2288:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулка, фланець, корозійно-стійка сталь, із самозмащувальним вкладишем. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16973
	ДСТУ EN 4609:2022 (EN 4609:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Спіральні приводні виїмки для різьбових кріплень. Геометричне визначення та технічні вимоги.
— Вперше

	16974
	ДСТУ EN 4387:2022 (EN 4387:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Правила складання та представлення технічних специфікацій.
— Вперше

	16975
	ДСТУ EN 2002-005:2022 (EN 2002-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Частина 005. Безперервне випробування на повзучість і розрив під напругою.
— Вперше

	16976
	ДСТУ EN 2079:2022 (EN 2079:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники, прецизійні кулькові з фланцем із корозійностійкої сталі, для інструментів і обладнання. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16977
	ДСТУ EN 2086:2022 (EN 2086:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A - T851. Ручні та штамповані поковки - a.
— Вперше

	16978
	ДСТУ EN 2131:2022 (EN 2131:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластини з алюмінієвих сплавів. Товщина 6 мм < a < 160 мм. Розміри.
— Вперше

	16979
	ДСТУ EN 2137:2022 (EN 2137:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL75 - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 250 Мпа. Прутки  De ≤ 100 мм.
— Вперше

	16980
	ДСТУ EN 2358:2022 (EN 2358:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Проушини з корозійно-стійкої сталі, обтиснуті за типом, кабель керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16981
	ДСТУ EN 2377:2022 (EN 2377:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані скловолокном. Метод випробування. Визначення уявної міжшарової міцності на зсув.
— Вперше

	16982
	ДСТУ EN 2422:2022 (EN 2422:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2124-T351. Пластина  25 мм.
— Вперше

	16983
	ДСТУ EN 2439:2022 (EN 2439:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Поковки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	16984
	ДСТУ EN 2466:2022 (EN 2466:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3901 (X2CrNi19-11) пом'якшена. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	16985
	ДСТУ EN 2556:2022 (EN 2556:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, 100° нормальна потайна головка з куполом, з алюмінієвого сплаву 5056A, анодована або хромована, дюймова серія.
— Вперше

	16986
	ДСТУ EN 2570:2022 (EN 2570:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї. Технічні характеристики.
— Вперше

	16987
	ДСТУ EN 2592:2022 (EN 2592:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Триполюсні автоматичні вимикачі з температурною компенсацією номінального струму до 25 A. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	16988
	ДСТУ EN 2622:2022 (EN 2622:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі труби для рідин у жароміцних сплавах. Діаметр 3,2 мм < = D < = 100 мм. Розміри.
— Вперше

	16989
	ДСТУ EN 2746:2022 (EN 2746:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований скловолокном. Випробування на згинання. Метод триточкового згину.
— Вперше

	16990
	ДСТУ EN 2808:2022 (EN 2808:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анодування титану та титанових сплавів.
— Вперше

	16991
	ДСТУ EN 2813:2022 (EN 2813:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P-6061- - T6. Тягнута труба для застосування під тиском - 0,6 мм ≤ a ≤ 12,5 мм.
— Вперше

	16992
	ДСТУ EN 3027:2022 (EN 3027:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування сухих мастильних матеріалів.
— Вперше

	16993
	ДСТУ EN 3035:2022 (EN 3035:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна звичайна головка на 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з легованої сталі, кадмієве покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 235 °C.
— Вперше

	16994
	ДСТУ EN 3058:2022 (EN 3058:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі дворядні кулькові підшипники з корозійно-стійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	16995
	ДСТУ EN 3145:2022 (EN 3145:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки, гарячекатані зі сталі. Нормальні допуски. Діаметр 6 мм < D < 250 мм. Розміри.
— Вперше

	16996
	ДСТУ EN 3247:2022 (EN 3247:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перегородка, приварений кінець.
— Вперше

	16997
	ДСТУ EN 3248:2022 (EN 3248:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Перехідники, зменшений кінець труби, із фіксуючим кільцем.
— Вперше

	16998
	ДСТУ EN 3269:2022 (EN 3269:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Наконечники, глухі, з динамічним ущільнювальним кінцем балки.
— Вперше

	16999
	ДСТУ EN 2601:2022 (EN 2601:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники вил, регульовані. Технічні характеристики.
— Вперше

	17000
	ДСТУ EN 3960:2022 (EN 3960:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3960:2001/AC:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001 (AuNi18). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17001
	ДСТУ EN 2786:2022 (EN 2786:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електролітичне посріблення кріплень.
— Вперше

	17002
	ДСТУ EN 2845:2022 (EN 2845:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до палива та синтетичного масла. Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	17003
	ДСТУ EN 2847:2022 (EN 2847:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до палива та синтетичного масла. Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	17004
	ДСТУ EN 2866:2022 (EN 2866:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, з одним вухом, з розточкою, зі сталі, кадмієве покриття, змащення MoS2. Класифікація: 1110 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 ° C.
— Вперше

	17005
	ДСТУ EN 2932:2022 (EN 2932:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблена. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/650° C.
— Вперше

	17006
	ДСТУ EN 2933:2022 (EN 2933:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, T-подібна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718) - Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	17007
	ДСТУ EN 2955:2022 (EN 2955:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Переробка брухту титану та титанових сплавів.
— Вперше

	17008
	ДСТУ EN 3142:2022 (EN 3142:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P11 Дюймова серія.
— Вперше

	17009
	ДСТУ EN 3148:2022 (EN 3148:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоблокуючі, із закріпленим фланцем. Процедура встановлення.
— Вперше

	17010
	ДСТУ EN 3150:2022 (EN 3150:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Штифти, плечі, без головок, із термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718).
— Вперше

	17011
	ДСТУ EN 3182:2022 (EN 3182:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шарикопідшипники, жорсткі в корозійностійкій сталі з кадмієвим покриттям, для шківів кабелю керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17012
	ДСТУ EN 3212:2022 (EN 3212:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Випробування на корозію шляхом почергового занурення в буферний розчин хлориду натрію.
— Вперше

	17013
	ДСТУ EN 3229:2022 (EN 3229:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, зменшеної висоти, звичайні поперек, зі сталі, покриті кадмієм, ліва різьба. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17014
	ДСТУ EN 3297:2022 (EN 3297:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, тонкі стінки, самоблокуючі, різьблення MJ, у жароміцному сплаві на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718) - Технічні характеристики.
— Вперше

	17015
	ДСТУ EN 3323:2022 (EN 3323:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком. довга різьба, - У жаростійкій сталі FE-PM 38 (FV 535) - Класифікація: 1000 МПа/550 °C.
— Вперше

	17016
	ДСТУ EN 3357:2022 (EN 3357:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Вакуумна індукційна розплавка та переплавка витратних електродів. Обробка розчином та осадження. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 150 мм - 1 200 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа.
— Вперше

	17017
	ДСТУ EN 3481:2022 (EN 3481:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) відпалена. Еталонна термічна обробка: розм'якшена. Порожнисті прутки - 5 мм ≤ a ≤ 12 мм.
— Вперше

	17018
	ДСТУ EN 3545-004:2022 (EN 3545-004:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 004. З’єднувачі з чоловічі контакти. Стандарт виробу.
— Вперше

	17019
	ДСТУ EN 3567-003:2022 (EN 3567-003:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Внутрішні з’єднувачі для використання в мультиплексних системах шини даних відповідно до MIL-STD-1553B. Частина 003. Одинарні з’єднувачі. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17020
	ДСТУ EN 3690:2022 (EN 3690:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгі.
— Вперше

	17021
	ДСТУ EN 3691:2022 (EN 3691:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгий, приварений кінець.
— Вперше

	17022
	ДСТУ EN 6025:2022 (EN 6025:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластини. Алюмінієвий сплав 2024 мазькі допуски площинності. Товщина - 6 мм < a ≤ 55 мм. Розміри.
— Вперше

	17023
	ДСТУ EN 2076-1:2022 (EN 2076-1:1989, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 2076-1:1989/A1:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Злитки та відливки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 1. Загальні вимоги

	17024
	ДСТУ EN 3475-410:2022 (EN 3475-410:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 410. Термічна стійкість.
— Вперше

	17025
	ДСТУ EN 2591-310:2022 (EN 2591-310:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 310. Холод.
— Вперше

	17026
	ДСТУ EN 2591-414:2022 (EN 2591-414:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 414. Роз’єднання з’єднувачів шнурка.
— Вперше

	17027
	ДСТУ EN 4109:2022 (EN 4109:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ключі, торцеві гайкові ключі.
— Вперше

	17028
	ДСТУ EN 3976:2022 (EN 3976:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Метод випробування. Хімічний аналіз для визначення вмісту водню.
— Вперше

	17029
	ДСТУ EN 4639-004:2022 (EN 4639-004:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 004. Гніздо оптичного модуля. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17030
	ДСТУ EN 4639-005:2022 (EN 4639-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 005. Знімний утримувач втулки для вирівнювання. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17031
	ДСТУ EN 3660-007:2022 (EN 3660-007:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 007. Кабельні розетки, самозамикаючі, тип C, 90°, екрановані (конусне заземлення), незагерметизовані з затискач для розвантаження натягу - Стандарт продукту.
— Вперше

	17032
	ДСТУ EN 3733-101:2022 (EN 3733-101:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самоблокується, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 101. Розетка із захисною кришкою. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17033
	ДСТУ EN 3733-104:2022 (EN 3733-104:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 104. Фіктивний роз’єм розетки з чотирма отворами для кріплення. Продукт стандарт.
— Вперше

	17034
	ДСТУ EN 4129:2022 (EN 4129:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4129:2009/AC:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17035
	ДСТУ EN 3733-005:2022 (EN 3733-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, робоча температура 150 °C безперервно. Частина 005: Гніздо, з’єднувач, фіксуючий кабель із двома отворами відповідно до EN 4532, стандарт продукції.
— Вперше

	17036
	ДСТУ EN 4372:2022 (EN 4372:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав нікелю з міддю NI-PD9001 (NiCu31). Дріт для суцільних заклепок – D ≤ 10 мм.
— Вперше

	17037
	ДСТУ EN 4020:2022 (EN 4020:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 90°, приварений кінець із натискною дротяною гайкою.
— Вперше

	17038
	ДСТУ EN 3155-032:2022 (EN 3155-032:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 032. Контакти, електричні, коаксіальні, 50 Ом, розмір 5, штекерний, тип D, обтиснутий, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17039
	ДСТУ EN 4078:2022 (EN 4078:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьбові, тонкі стінки, з фіксацією та самоблокуванням, із жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C .
— Вперше

	17040
	ДСТУ EN 4645-002:2022 (EN 4645-002:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані різьбовим кільцем, самозамикаючою наконечником діаметром 1,25 мм зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 002: Специфікація продуктивності та контактні домовленості.
— Вперше

	17041
	ДСТУ EN 4624:2022 (EN 4624:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення MJ, самозамикаються, з самопротяжними шпонками, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1302 (Waspaloy). Срібна пластина.
— Вперше

	17042
	ДСТУ EN 4700-006:2022 (EN 4700-006:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жаростійкі сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 006. Поковки підготовчі та виробничі.
— Вперше

	17043
	ДСТУ EN 2240-021:2022 (EN 2240-021:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 021. Лампа, код 313. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17044
	ДСТУ EN 2240-050:2022 (EN 2240-050:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 050. Лампа, код 1064. Стандарт виробу.
— Вперше

	17045
	ДСТУ EN 4641-103:2022 (EN 4641-103:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптична оболонка діаметром 125 мкм. Частина 103. Напіввільна міцна симплексна конструкція волокна GI 62,5/125 мкм, номінальний діаметр 2,74 мм, зовнішній діаметр. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17046
	ДСТУ EN 2825:2022 (EN 2825:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Горіння неметалевих матеріалів під впливом випромінювання тепла та полум’я. Визначення щільності диму.
— Вперше

	17047
	ДСТУ EN 2240-067:2022 (EN 2240-067:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 067. Лампа, код 1843. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17048
	ДСТУ EN 2240-068:2022 (EN 2240-068:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 068. Лампа, код 1864. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17049
	ДСТУ EN 2240-098:2022 (EN 2240-098:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 098. Лампа, код 416650. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17050
	ДСТУ EN 2240-100:2022 (EN 2240-100:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 100. Лампа, код 2078. Стандарт виробу.
— Вперше

	17051
	ДСТУ EN 3707:2022 (EN 3707:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Різьбові заглушки без голівки. Монтажні отвори.
— Вперше

	17052
	ДСТУ EN 4531-901:2022 (EN 4531-901:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані кільцем із потрійною різьбою. Контакти для промивання. Частина 901. Заливні пробки. Стандарт продукту.
— Вперше

	17053
	ДСТУ EN 2997-003:2022 (EN 2997-003:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 003. Розетка з квадратним фланцем - Стандарт продукту.
— Вперше

	17054
	ДСТУ EN 4631:2022 (EN 4631:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Пруток - De ≤ 200 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа.
— Вперше

	17055
	ДСТУ EN 4503:2022 (EN 4503:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Текстиль. Метод випробування. Визначення вмісту водорозчинних хлоридів і сульфатів у водних екстрактах.
— Вперше

	17056
	ДСТУ EN 3745-410:2022 (EN 3745-410:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 410. Термічний термін служби.
— Вперше

	17057
	ДСТУ EN 6034:2022 (EN 6034:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований вуглецевим волокном. Метод випробування. Визначення енергії міцності на міжшарове руйнування. Режим II. GIIC.
— Вперше

	17058
	ДСТУ EN 2648:2022 (EN 2648:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, увігнуті, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям.
— Вперше

	17059
	ДСТУ EN 3646-001:2022 (EN 3646-001:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	17060
	ДСТУ EN 3773-006:2022 (EN 3773-006:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 006. Ножевий термінал 6,3 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	17061
	ДСТУ EN 4644-002:2022 (EN 4644-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 002. Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	17062
	ДСТУ EN 4644-141:2022 (EN 4644-141:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 141. Розмір 4 штекер для стійки та панелі додатки, клас C і D. Стандарт продукту.
— Вперше

	17063
	ДСТУ EN 4652-421:2022 (EN 4652-421:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 421. Тип 4, інтерфейс C. Версія з обтиском. Кутова вилка. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17064
	ДСТУ EN 4697:2022 (EN 4697:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Загальні вимоги та вимоги до монтажу кріплення пасажирських сидінь.
— Вперше

	17065
	ДСТУ EN 2235:2022 (EN 2235:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Одножильні та багатожильні електричні кабелі, екрановані й покриті оболонкою. Технічна специфікація.
— Вперше

	17066
	ДСТУ EN 4728:2022 (EN 4728:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, одно- та триполюсні манекени. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17067
	ДСТУ EN 2267-011:2022 (EN 2267-011:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 011. Сімейство DZA, одно- та багатожильні вузли для використання в атмосфері низького тиску - Стандарт виробу.
— Вперше

	17068
	ДСТУ EN 4652-211:2022 (EN 4652-211:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 211. Тип 2, інтерфейс TNC. Версія з затискною гайкою. Вилка під прямим кутом. Стандарт продукту.
— Вперше

	17069
	ДСТУ EN 2286:2022 (EN 2286:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки з фланцевим алюмінієвим сплавом із вкладишем, що самозмащується. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17070
	ДСТУ EN 3902:2022 (EN 3902:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби для вузлів заклепок з алюмінієвого сплаву, анодовані, метрична серія.
— Вперше

	17071
	ДСТУ EN 6094:2022 (EN 6094:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайба, пружина, потайна.
— Вперше

	17072
	ДСТУ EN 4813:2022 (EN 4813:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Кришки з жаростійкої сталі. Дюймові серії.
— Вперше

	17073
	ДСТУ EN 4604-001:2022 (EN 4604-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17074
	ДСТУ EN 4162:2022 (EN 4162:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4162:2016/AC:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з потайною звичайною головкою 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17075
	ДСТУ EN 3155-009:2022 (EN 3155-009:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 009. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17076
	ДСТУ EN 3745-412:2022 (EN 3745-412:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 412. Вологостійкість.
— Вперше

	17077
	ДСТУ EN 3155-081:2022 (EN 3155-081:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 081. Розмір контактів 22 для EN 2997, електричні, жіночі, тип A, обжимні, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17078
	ДСТУ EN 9138:2022 (EN 9138:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Статистичний продукт. Вимоги до прийняття .
— Вперше

	17079
	ДСТУ EN 6056:2022 (EN 6056:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока з підшипником відповідно до EN 4614 із самозмащувальним вкладишем із корозійностійкої сталі з хвостовиком із зовнішнім різьбленням. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	17080
	ДСТУ EN 4165-022:2022 (EN 4165-022:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 022. Інструмент для вставлення/вилучення модулів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17081
	ДСТУ EN 4867:2022 (EN 4867:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лазерне маркування поверхні шляхом зміни кольору.
— Вперше

	17082
	ДСТУ EN 4838-005:2022 (EN 4838-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі дугового замикання, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 3 A до 25 A – 115 В змінного струму, 400 Гц, постійна частота. Частина 005. З поляризованим сигнальним контактом. Стандарт виробу.
— Вперше

	17083
	ДСТУ EN 3244:2022 (EN 3244:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, прямі.
— Вперше

	17084
	ДСТУ EN 2348:2022 (EN 2348:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі керування. Технічні характеристики.
— Вперше

	17085
	ДСТУ EN 2011:2022 (EN 2011:1984, IDT)
	Підшипники кочення планера, жорсткі, однорядні шарикопідшипники з корозійно-стійкої сталі, діаметр серії 8 і 9. Розміри та навантаження. Аерокосмічна серія.
— Вперше

	17086
	ДСТУ EN 2574:2022 (EN 2574:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварні шви. Інформація про креслення.
— Вперше

	17087
	ДСТУ EN 2004-7:2022 (EN 2004-7:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування виробів з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Частина 7. Еталонні блоки для калібрування вимірювального обладнання, що використовується для визначення електропровідності деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	17088
	ДСТУ EN 2955:2022 (EN 2955:1993, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 2955:1993/AC:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Переробка брухту титану та титанових сплавів.
— Вперше

	17089
	ДСТУ EN 3270:2022 (EN 3270:2001, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 483:1999/A2:2001/AC:206, IDT; IEC 60317-26:1990/A1:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Заглушки із фіксуючим кільцем.
— Вперше

	17090
	ДСТУ EN 2795:2022 (EN 2795:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM). Низьке стиснення. Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	17091
	ДСТУ EN 2906:2022 (EN 2906:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286) - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17092
	ДСТУ EN 2939:2022 (EN 2939:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна головка, зміщена хрестоподібна виїмка, різьба до головки, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 ° C.
— Вперше

	17093
	ДСТУ EN 2942:2022 (EN 2942:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтова різьба, спіральна котушка, самозамикаючись, із термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2801 (Inconel X750), посріблені.
— Вперше

	17094
	ДСТУ EN 3033:2022 (EN 3033:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, шестигранні з невикидною шайбою, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), без покриття. Класифікація: 1100 МПа/425 °C.
— Вперше

	17095
	ДСТУ EN 3141:2022 (EN 3141:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P11, з кадмієвим покриттям, дюймова серія.
— Вперше

	17096
	ДСТУ EN 3226:2022 (EN 3226:2009, IDT)
	Гайки, шестигранні, гладкі, нормальної висоти, нормального попереку, сталеві, покриті кадмієм. Класифікація 1 100 МПа/235 °C.
— Вперше

	17097
	ДСТУ EN 3241:2022 (EN 3241:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, кліпсові, з жаростійкої сталі FE-PA 92 HT (A 286), покриті сріблом. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 ° C.
— Вперше

	17098
	ДСТУ EN 3305:2022 (EN 3305:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна головка на 100°, хрестоподібна виїмка зі зміщенням, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, легована сталь, покрита кадмієм. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 235 °C.
— Вперше

	17099
	ДСТУ EN 3378:2022 (EN 3378:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан TI-P99002 відпалений. Дріт для заклепок - 1,6 мм ≤ D ≤ 10 мм.
— Вперше

	17100
	ДСТУ EN 3444:2022 (EN 3444:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болт, велика двогексагональна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, з термостійкого сплаву на основі нікелю, пасивований. Класифікація: 1250 МПа (за температури навколишнього середовища) /650 C.
— Вперше

	17101
	ДСТУ EN 3486:2022 (EN 3486:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534). Розчинний відпал і дисперсійне зміцнення 1400 ≤ Rm ≤ 1550 Мпа. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17102
	ДСТУ EN 3539:2022 (EN 3539:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, одна вушка, фіксована, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащена MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17103
	ДСТУ EN 3614:2022 (EN 3614:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені. Класифікація: 900 МПа / 650 °C.
— Вперше

	17104
	ДСТУ EN 3644:2022 (EN 3644:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з універсальною головкою, з титану TI-PO2, анодовані, дюймові серії.
— Вперше

	17105
	ДСТУ EN 3689:2022 (EN 3689:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наповнювачі T-кільця з титанового сплаву для зварювання труб - номінальний тиск 28 000 кПа.
— Вперше

	17106
	ДСТУ EN 2591-204:2022 (EN 2591-204:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 204. Розрив контактів у мікросекундному діапазоні.
— Вперше

	17107
	ДСТУ EN 2591-210:2022 (EN 2591-210:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 210. Електричне перевантаження.
— Вперше

	17108
	ДСТУ EN 2591-305:2022 (EN 2591-305:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 305. Швидка зміна температури.
— Вперше

	17109
	ДСТУ EN 2591-426:2022 (EN 2591-426:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 426. Ефективність системи утримання контакту.
— Вперше

	17110
	ДСТУ EN 2591-6303:2022 (EN 2591-6303:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6303. Оптичні елементи. Холодний/низький тиск і вологе тепло.
— Вперше

	17111
	ДСТУ EN 2591-610:2022 (EN 2591-610:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 610. Оптичні елементи. Ефективність кріплення кабелю. Протягування кабелю.
— Вперше

	17112
	ДСТУ EN 2591-611:2022 (EN 2591-611:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 611. Оптичні елементи. Ефективність кріплення кабелю. Кручення кабелю.
— Вперше

	17113
	ДСТУ EN 3690:2022 (EN 3690:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3690:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгі.
— Вперше

	17114
	ДСТУ EN 2591-602:2022 (EN 2591-602:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 602. Оптичні елементи. Зміна затухання та оптичної розривності.
— Вперше

	17115
	ДСТУ EN 4021:2022 (EN 4021:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Коліна 90°, перегородка.
— Вперше

	17116
	ДСТУ EN 4022:2022 (EN 4022:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 90° перегородка, приварений кінець.
— Вперше

	17117
	ДСТУ EN 4183:2022 (EN 4183:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 90° зварені кінці.
— Вперше

	17118
	ДСТУ EN 4258:2022 (EN 4258:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Загальна організація стандартизації. Зв’язки між типами стандартів EN та їх використанням.
— Вперше

	17119
	ДСТУ EN 3890:2022 (EN 3890:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17120
	ДСТУ EN 4326:2022 (EN 4326:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17121
	ДСТУ EN 4329:2022 (EN 4329:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH0001 (NiCr20). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17122
	ДСТУ EN 2591-219:2022 (EN 2591-219:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 219. Міцність напруги для ізольованих клемних наконечників і вбудованих з’єднань.
— Вперше

	17123
	ДСТУ EN 2591-613:2022 (EN 2591-613:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 613. Оптичні елементи. Випробування на удар.
— Вперше

	17124
	ДСТУ EN 4165-008:2022 (EN 4165-008:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 008. Роз’єм для стійки та панелі для 2 і 4 модулів, серія 2. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17125
	ДСТУ EN 4562:2022 (EN 4562:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфти для труб, зварні з жаростійкої сталі. Редуктори. Серія дюймів.
— Вперше

	17126
	ДСТУ EN 2328:2022 (EN 2328:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби з корозійно-стійкої сталі з кадмієвим покриттям для стрижнів керування польотом. Розміри.
— Вперше

	17127
	ДСТУ EN 4168:2022 (EN 4168:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, натяг пружини, три частини. Зовнішні затискачі з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286).
— Вперше

	17128
	ДСТУ EN 4322:2022 (EN 4322:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, подвійна шестигранна головка з отворами для замкового дроту, рельєфний хвостовик, довга різьба, з титанового сплаву TI-P64001, анодований, з покриттям MoS2. Клас міцності: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища).
— Вперше

	17129
	ДСТУ EN 3841-403:2022 (EN 3841-403:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 403. Вологість.
— Вперше

	17130
	ДСТУ EN 3841-501:2022 (EN 3841-501:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 501. Хід кнопки приводу.
— Вперше

	17131
	ДСТУ EN 2395:2022 (EN 2395:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A-T4 або T42. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	17132
	ДСТУ EN 4204:2022 (EN 4204:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090 - T841. Лист - 0,6 мм.
— Вперше

	17133
	ДСТУ EN 4450:2022 (EN 4450:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050-T762. Лист - 0,8 мм.
— Вперше

	17134
	ДСТУ EN 4049-003:2022 (EN 4049-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Подовжувальний кабель для термопари. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 003. Одножильний нікель-хром/нікель-алюміній. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17135
	ДСТУ EN 4057-407:2022 (EN 4057-407:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 407. Перевірка налаштувань інструменту застосування.
— Вперше

	17136
	ДСТУ EN 2714-012:2022 (EN 2714-012:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 012. Сімейство DM, екрановані (з опліткою) та в оболонці, УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17137
	ДСТУ EN 2266-007:2022 (EN 2266-007:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 007. УФ-лазерний багатожильний кабель з оболонкою. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17138
	ДСТУ EN 3155-041:2022 (EN 3155-041:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 041. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 12, гніздо, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17139
	ДСТУ EN 4460:2022 (EN 4460:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки з титанового сплаву TI-P64001 із зубчастим стопорним кільцем із корозійностійкої сталі. Процедура встановлення та демонтажу.
— Вперше

	17140
	ДСТУ EN 2881:2022 (EN 2881:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, стійкі до палива, ущільнювальні, плаваючі, з двома вушками, з розточкою, з корозійно-стійкої сталі, пасивовані, змащені MoS2, метрична серія. Класифікація: 900 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 120 °C.
— Вперше

	17141
	ДСТУ EN 4111:2022 (EN 4111:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ключі шліцьові, муфти для трубних фітингів. Технічна специфікація.
— Вперше

	17142
	ДСТУ EN 4199-002:2022 (EN 4199-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літаків. Частина 002. Покажчик стандарту на продукцію.
— Вперше

	17143
	ДСТУ EN 4008-002:2022 (EN 4008-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Обжимні інструменти та супутнє приладдя. Частина 002. Перелік стандартів на продукцію.
— Вперше

	17144
	ДСТУ EN 2349-301:2022 (EN 2349-301:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 301. Напруга спрацьовування та падіння.
— Вперше

	17145
	ДСТУ EN 2349-309:2022 (EN 2349-309:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 309. Експортовані шипи.
— Вперше

	17146
	ДСТУ EN 2995-004:2022 (EN 2995-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 004. З сигнальним контактом. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17147
	ДСТУ EN 6059-601:2022 (EN 6059-601:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 601. Відкривання та закривання.
— Вперше

	17148
	ДСТУ EN 4721:2022 (EN 4721:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418). Розплавлений повітрям і електрошлаковий переплав (ESR) загартований і відпущений. Пруток - De ≤ 200 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа.
— Вперше

	17149
	ДСТУ EN 4686:2022 (EN 4686:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Обладнані глухі наконечники.
— Вперше

	17150
	ДСТУ EN 4376:2022 (EN 4376:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668), оброблений розчином та осадженою обробкою. Стержень і профіль, De ≤ 200 мм.
— Вперше

	17151
	ДСТУ EN 3646-006:2022 (EN 3646-006:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 006. Розетка, герметична, для кріплення контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	17152
	ДСТУ EN 4611-004:2022 (EN 4611-004:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 004. Мідь з лудженим покриттям. Робочі температури від -65 °C до 135 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17153
	ДСТУ EN 4691-2:2022 (EN 4691-2:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анкерна тяга з інтегрованими болтами. Частина 2. Огляд конструкторського набору.
— Вперше

	17154
	ДСТУ EN 3545-007:2022 (EN 3545-007:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 007. Затискач для кабелю. Стандарт виробу.
— Вперше

	17155
	ДСТУ EN 3645-003:2022 (EN 3645-003:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, стійкі до ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 003. Квадратне фланцеве кріплення розетки. Стандарт продукту.
— Вперше

	17156
	ДСТУ EN 2267-009:2022 (EN 2267-009:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 009. Сімейство DRA, одно- та багатожильні збірки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17157
	ДСТУ EN 4660-005:2022 (EN 4660-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні та відкриті архітектури авіоніки. Частина 005. Програмне забезпечення.
— Вперше

	17158
	ДСТУ EN 4674-003:2022 (EN 4674-003:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисний кожух із екрануванням, що самоогортається (EMI). Частина 003. Відкритий кожух. Внутрішня зона під тиском. Захист від електромагнітних перешкод 5 кА. Діапазон температур – 65 °C. до 200 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	17159
	ДСТУ EN 4801:2022 (EN 4801:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з’єднання. Поворотний фланець із 3 отворами для кріплення, виготовлений із жаростійкої сталі. Дюймова серія.
— Вперше

	17160
	ДСТУ EN 4802:2022 (EN 4802:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з’єднання. Поворотний фланець із 3 отворами для кріплення з нікелевого сплаву. Дюймова серія.
— Вперше

	17161
	ДСТУ EN 4841-2:2022 (EN 4841-2:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Амортизуюча опора з втулками. Частина 2. Технічний огляд.
— Вперше

	17162
	ДСТУ EN 3745-505:2022 (EN 3745-505:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 505. Міцність кабелю на розрив.
— Вперше

	17163
	ДСТУ EN 4612-006:2022 (EN 4612-006:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані та покриті оболонкою. Частина 006. Мідь, покрита оловом. Робочі температури, між -65° C і 135 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритих застосувань, з оболонкою та екраном (плетення). УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17164
	ДСТУ EN 2034:2022 (EN 2034:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі сталеві прути, витягнуті та/або очищені від окалини. Розміри. Допуск h 11.
— Вперше

	17165
	ДСТУ EN 4612-010:2022 (EN 4612-010:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 010. Посріблена мідь. Робочі температури в діапазоні від -65° C і 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритих застосувань, з оболонкою та екраном (плетення). УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17166
	ДСТУ EN 9146:2022 (EN 9146:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Програма запобігання пошкодженню сторонніми предметами (FOD). Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій.
— Вперше

	17167
	ДСТУ EN 3264:2022 (EN 3264:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Упорні дротові гайки.
— Вперше

	17168
	ДСТУ EN 4731:2022 (EN 4731:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Спектральна якість світлодіодних світильників, що використовуються з фотолюмінесцентними системами маркування.
— Вперше

	17169
	ДСТУ EN 3844-1:2022 (EN 3844-1:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Займистість неметалевих матеріалів. Частина 1. Випробування малого вертикального пальника. Визначення вертикального поширення полум’я.
— Вперше

	17170
	ДСТУ EN 2584:2022 (EN 2584:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Вузька серія. Підвищене навантаження при температурі навколишнього середовища. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17171
	ДСТУ EN 3660-001:2022 (EN 3660-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17172
	ДСТУ EN 4700-002:2022 (EN 4700-002:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жароміцні сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 002. Прутки та профілі.
— Вперше

	17173
	ДСТУ EN 3847:2022 (EN 3847:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Визначення рейтингу осадження.
— Вперше

	17174
	ДСТУ EN 3830:2022 (EN 3830:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електрична система. Аналіз навантаження.
— Вперше

	17175
	ДСТУ EN 2004-1:2022 (EN 2004-1:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування виробів з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Частина 1. Визначення електропровідності деформованих алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	17176
	ДСТУ EN 2032-2:2022 (EN 2032-2:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Частина 2. Кодування металургійного стану в стані доставки.
— Вперше

	17177
	ДСТУ EN 2046:2022 (EN 2046:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестигранні прутки, витягнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Клас допуску h 11. Ширина по площинах 7 мм < a < 50 мм. Розміри.
— Вперше

	17178
	ДСТУ EN 2094:2022 (EN 2094:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T74. Поковки 3 мм < або = a < або = 150 мм.
— Вперше

	17179
	ДСТУ EN 2125:2022 (EN 2125:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав Al-P16- - T6151. Пластини - 6 мм < a ≤ 120 мм.
— Вперше

	17180
	ДСТУ EN 2360:2022 (EN 2360:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вилки для підшипників кочення з корозійно-стійкої сталі, обжаті за типом, кабель керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17181
	ДСТУ EN 2436-001:2022 (EN 2436-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Корозійностійка двокомпонентна ґрунтовка холодного затвердіння без хроматів. Частина 001. Основні вимоги.
— Вперше

	17182
	ДСТУ EN 2515:2022 (EN 2515:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штанг, регульована одна вилка та різьбовий хвостовик. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17183
	ДСТУ EN 2545-2:2022 (EN 2545-2:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави для переплавлення та виливки. Технічна специфікація. Частина 2. Переплавка.
— Вперше

	17184
	ДСТУ EN 2553:2022 (EN 2553:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія - Заклепки, суцільні, 100° нормальна потайна головка з куполом, з алюмінієвого сплаву 2017A, дюймова серія.
— Вперше

	17185
	ДСТУ EN 2568:2022 (EN 2568:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM) - твердість 90 IRHD.
— Вперше

	17186
	ДСТУ EN 2617:2022 (EN 2617:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластини з титану та титанових сплавів. Товщина 6 мм < = a < = 100 мм. Розміри.
— Вперше

	17187
	ДСТУ EN 2680:2022 (EN 2680:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, самонастановні, з двома вушками, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям, змащення MoS2, метрична серія. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища). ) / 235 °C.
— Вперше

	17188
	ДСТУ EN 2731:2022 (EN 2731:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C46001 - T6. Лиття в пісок.
— Вперше

	17189
	ДСТУ EN 3055:2022 (EN 3055:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники з корозійно-стійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17190
	ДСТУ EN 3056:2022 (EN 3056:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі дворядні кулькові підшипники зі сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17191
	ДСТУ EN 3057:2022 (EN 3057:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі дворядні кулькові підшипники зі сталі, покриті кадмієм. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17192
	ДСТУ EN 3841-301:2022 (EN 3841-301:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 301. Падіння напруги.
— Вперше

	17193
	ДСТУ EN 3841-503:2022 (EN 3841-503:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 503. Міцність виконавчих компонентів.
— Вперше

	17194
	ДСТУ EN 3841-510:2022 (EN 3841-510:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 510. Міцність сигнальних контактних клем.
— Вперше

	17195
	ДСТУ EN 4283:2022 (EN 4283:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T87. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	17196
	ДСТУ EN 3155-052:2022 (EN 3155-052:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 052. Електричні контакти, штекер 052, тип A, обтиснутий, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17197
	ДСТУ EN 3080:2022 (EN 3080:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшені, відгалуження з упорною гайкою.
— Вперше

	17198
	ДСТУ EN 2346-002:2022 (EN 2346-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 002: Загальні положення.
— Вперше

	17199
	ДСТУ EN 2436-004:2022 (EN 2436-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Корозійностійка двокомпонентна грунтовка холодного затвердіння без вмісту хроматів. Частина 004. Висока стійкість до корозії та рідини з допуском до підготовки поверхні.
— Вперше

	17200
	ДСТУ EN 4008-013:2022 (EN 4008-013:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 013. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17201
	ДСТУ EN 4008-001:2022 (EN 4008-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17202
	ДСТУ EN 3218-011:2022 (EN 3218-011:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими корпусами та гвинтовим фіксатором. Частина 011. Інструмент для вилучення вставок для з’єднувачів EN 3218-005 – EN 3218-008. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17203
	ДСТУ EN 2349-304:2022 (EN 2349-304:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 304. Час спрацьовування та відключення.
— Вперше

	17204
	ДСТУ EN 2349-308:2022 (EN 2349-308:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 308. Струм котушки.
— Вперше

	17205
	ДСТУ EN 3999:2022 (EN 3999:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T351. Лист і стрічка з покращеною здатністю до хімічного фрезерування 1,6 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	17206
	ДСТУ EN 2349-407:2022 (EN 2349-407:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 407. Холод/низький тиск і вологе тепло.
— Вперше

	17207
	ДСТУ EN 2591-222:2022 (EN 2591-222:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 222. Внесені втрати (IL).
— Вперше

	17208
	ДСТУ EN 2713-009:2022 (EN 2713-009:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 009. Екранований (спіраль) та оболонка, лазер YAG X3 для друку. Стандарт продукту.
— Вперше

	17209
	ДСТУ EN 3733-009:2022 (EN 3733-009:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний самозамикаючимся кільцем, безперервна робоча температура до 150 C. Частина 009. Гніздо для кабелю відповідно до EN 4532 (волокно 200 мкм/280 мкм). Стандарт продукту.
— Вперше

	17210
	ДСТУ EN 4530-005:2022 (EN 4530-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні муфти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 005. Ущільнювальні муфти для зовнішнього діаметра кабелю від 3 мм до 4,1 мм. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17211
	ДСТУ EN 3913:2022 (EN 3913:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставка, тонка стінка, самоблокуюча, коротка, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718), посріблена на внутрішній різьбі, для відновлення компоненти.
— Вперше

	17212
	ДСТУ EN 4108:2022 (EN 4108:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ключі, гайкові лапки, гніздо для кріплення, привід для гнізда.
— Вперше

	17213
	ДСТУ EN 3816:2022 (EN 3816:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) розплавлена ​​повітрям розм'якшена та холоднокатана. Лист і стрічка a ≤ 3 мм - Rm ≥ 800 МПа.
— Вперше

	17214
	ДСТУ EN 4464:2022 (EN 4464:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та переплавлення витратних електродів. Обробка розчином та дискретація. Поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 200 МПа.
— Вперше

	17215
	ДСТУ EN 3160:2022 (EN 3160:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) розплавлена ​​на повітрі, оброблена розчином і опадами. Бар a або D ≤ 200 мм, Rm ≥ 1310 МПа.
— Вперше

	17216
	ДСТУ EN 3162:2022 (EN 3162:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) розплавлена ​​на повітрі, оброблена розчином і осадженням. Лист і стрічка a ≤ 6 мм, Rm ≥ 930 МПа.
— Вперше

	17217
	ДСТУ EN 3475-602:2022 (EN 3475-602:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 602. Токсичність. 
— Вперше

	17218
	ДСТУ EN 3745-602:2022 (EN 3745-602:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 602. Токсичність.
— Вперше

	17219
	ДСТУ EN 4314:2022 (EN 4314:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) без термічної обробки. Заготовка для кування a або D ≤ 250 мм.
— Вперше

	17220
	ДСТУ EN 3733-105:2022 (EN 3733-105:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 105. Фіктивний роз’єм роз’єму з двома отворами для кріплення. Продукт стандарт.
— Вперше

	17221
	ДСТУ EN 3728:2022 (EN 3728:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки вала, самоконтряться, ліва різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблена.
— Вперше

	17222
	ДСТУ EN 3660-024:2022 (EN 3660-024:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 024. Втулкова гайка, тип А, композитна. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17223
	ДСТУ EN 4626-001:2022 (EN 4626-001:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури від -65 °C до 125 °C (залежно від кабелю). Промивні контакти. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17224
	ДСТУ EN 4499:2022 (EN 4499:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна головка на 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (при температура навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17225
	ДСТУ EN 4640-001:2022 (EN 4640-001:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, стійкові та панельні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	17226
	ДСТУ EN 4635:2022 (EN 4635:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна головка, шість пелюстків, коротка різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Інконель 718). Класифікація: 1270 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17227
	ДСТУ EN 3475-417:2022 (EN 3475-417:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 417. Вогнестійкість кабелів, укладених у джгут.
— Вперше

	17228
	ДСТУ EN 3155-063:2022 (EN 3155-063:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 063. Контакти електричні, коаксіальні, 50 Ом, розмір 1, штекер, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17229
	ДСТУ EN 3660-016:2022 (EN 3660-016:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 016. Гайка втулки, тип A, самозамикаюча та несамозамикаюча для EN 3645. Стандарт продукту.
— Вперше

	17230
	ДСТУ EN 3660-020:2022 (EN 3660-020:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 020. Кабельні розетки, стиль A, прямі, негерметичні, самоблокуючі з затискачем для розвантаження напруги для EN 3645. Стандарт виробу.
— Вперше

	17231
	ДСТУ EN 3660-037:2022 (EN 3660-037:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з'єднувачів. Частина 037. Втулка, еластомер, для кабельних розеток, стиль Z. Стандарт продукту.
— Вперше

	17232
	ДСТУ EN 4645-003:2022 (EN 4645-003:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані різьбовим кільцем, самозамикаючою наконечником діаметром 1,25 мм зі знімним тримачем втулки для вирівнювання. Частина 003. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт виробу.
— Вперше

	17233
	ДСТУ EN 2240-018:2022 (EN 2240-018:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 018. Лампа, код 307. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17234
	ДСТУ EN 2240-022:2022 (EN 2240-022:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 022. Лампа, код 315. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17235
	ДСТУ EN 2240-030:2022 (EN 2240-030:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 030. Лампа, код 345. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17236
	ДСТУ EN 2240-037:2022 (EN 2240-037:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 037. Лампа, код 394. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17237
	ДСТУ EN 2240-042:2022 (EN 2240-042:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 042. Лампа, код 683. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17238
	ДСТУ EN 2434-002:2022 (EN 2434-002:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентне поліуретанове покриття холодного затвердіння. Частина 002. Висока хімічна стійкість.
— Вперше

	17239
	ДСТУ EN 2240-075:2022 (EN 2240-075:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 075. Лампа, код 5448. Стандарт виробу.
— Вперше

	17240
	ДСТУ EN 2240-076:2022 (EN 2240-076:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 076. Лампа, код 5678. Стандарт виробу.
— Вперше

	17241
	ДСТУ EN 2240-086:2022 (EN 2240-086:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 086. Лампа, код 7333. Стандарт продукту.
— Вперше

	17242
	ДСТУ EN 2240-093:2022 (EN 2240-093:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 093. Лампа, код 7839. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17243
	ДСТУ EN 3706:2022 (EN 3706:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Безголові різьбові пробки, хрестоподібне заглиблення, з алюмінієвого сплаву 5086.
— Вперше

	17244
	ДСТУ EN 4199-001:2022 (EN 4199-001:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літаків. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17245
	ДСТУ EN 4652-112:2022 (EN 4652-112:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 112: Тип 1, інтерфейс BNC. Версія з затискною гайкою. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт продукту.
— Вперше

	17246
	ДСТУ EN 4652-413:2022 (EN 4652-413:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 413. Тип 4, інтерфейс C. Версія затискної гайки. Перегородка. Стандарт продукту.
— Вперше

	17247
	ДСТУ EN 6059-406:2022 (EN 6059-406:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 406. Вібрація.
— Вперше

	17248
	ДСТУ EN 6109:2022 (EN 6109:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Статичні ущільнювальні елементи, еластомер, формований, стійкий до фосфатного ефіру. Технічна специфікація.
— Вперше

	17249
	ДСТУ EN 4701-003:2022 (EN 4701-003:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4531-101. Частина 003. Модуль серії 2. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17250
	ДСТУ EN 4507:2022 (EN 4507:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Текстиль. Метод випробування. Визначення речовини, що виділяється водою.
— Вперше

	17251
	ДСТУ EN 4073:2022 (EN 4073:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, шестигранна виїмка, хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17252
	ДСТУ EN 3152:2022 (EN 3152:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самостопорні, різьблення MJ, із жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені або без покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 ° C. Технічна специфікація.
— Вперше

	17253
	ДСТУ EN 3281:2022 (EN 3281:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі. Серії діаметрів 8 і 9. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17254
	ДСТУ EN 3288:2022 (EN 3288:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Дворядні самонастановні кулькові підшипники зі сталі, покриті кадмієм. Серія діаметрів 2. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17255
	ДСТУ EN 2830:2022 (EN 2830:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Випробування на адгезію металевих покриттів за допомогою зсуву.
— Вперше

	17256
	ДСТУ EN 2067:2022 (EN 2067:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 2067:1996/AC:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків із самонастановними шарикопідшипниками. Технічні характеристики.
— Вперше

	17257
	ДСТУ EN 2811:2022 (EN 2811:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія - Гайки, шестигранні, прорізні/зубчасті в сталі з кадмієвим покриттям - Класифікація: 1 100 МПа/235 °C.
— Вперше

	17258
	ДСТУ EN 2884:2022 (EN 2884:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	17259
	ДСТУ EN 2909:2022 (EN 2909:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самостопорні, з глибоким розточуванням, із жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 ° C.
— Вперше

	17260
	ДСТУ EN 2940:2022 (EN 2940:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія - Гвинти, 100° потайна головка, зміщена хрестоподібна виїмка, різьба до головки, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблена - Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) /650 °C.
— Вперше

	17261
	ДСТУ EN 3008:2022 (EN 3008:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з шестигранною головкою, звільненим хвостовиком, довгою різьбою, виготовлені з жаростійкого основного сплаву NI-P100HT (Inconel 718) - Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	17262
	ДСТУ EN 3017:2022 (EN 3017:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, облицювання/упаковка. Жаростійка сталь.
— Вперше

	17263
	ДСТУ EN 3065:2022 (EN 3065:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Установчі отвори для самоблокуючих гайок із зубчастим хвостовиком. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17264
	ДСТУ EN 3149:2022 (EN 3149:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика. Монтажні отвори, кут 60°, фланці. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17265
	ДСТУ EN 3218-005:2022 (EN 3218-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими оболонками та гвинтовим фіксатором. Частина 005. Вилка з незнімними контактами під пайку розміром 22. Стандарт продукту.
— Вперше

	17266
	ДСТУ EN 3230:2022 (EN 3230:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, прорізні/зубчасті, зменшеної висоти, нормальні поперек, зі сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 900 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17267
	ДСТУ EN 3312:2022 (EN 3312:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав Ti-6Al-4V відпалений. Поковки De ≤ 150 мм.
— Вперше

	17268
	ДСТУ EN 3335:2022 (EN 3335:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-O2. Лист для суперпластичного формування (SPF) - 0,8 мм.
— Вперше

	17269
	ДСТУ EN 3344:2022 (EN 3344:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050 - T76511. Пресований пруток і профіль - a або D .
— Вперше

	17270
	ДСТУ EN 3371:2022 (EN 3371:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричне з’єднання. Технічна специфікація.
— Вперше

	17271
	ДСТУ EN 3526:2022 (EN 3526:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) розплавлена ​​на повітрі гартована та відпущена. Лист і стрічка - 0,5 мм ≤ a ≤ 6 мм - 980 МПа ≤ Rm ≤ 1 180 МПа.
— Вперше

	17272
	ДСТУ EN 3636:2022 (EN 3636:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, зменшена кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблена. Класифікація: 900 МПа/650 °C.
— Вперше

	17273
	ДСТУ EN 3638:2022 (EN 3638:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і опадами. Лист, стрічка та плита - 0,5 мм ≤ a ≤ 10 мм.
— Вперше

	17274
	ДСТУ EN 3645-012:2022 (EN 3645-012:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, стійкі до ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 012. Вилка шнура із заземлюючими пальцями. Тип 2. Стандарт продукту.
— Вперше

	17275
	ДСТУ EN 3661-001:2022 (EN 3661-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17276
	ДСТУ EN 3665:2022 (EN 3665:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування фарб і лаків. Випробування алюмінієвих сплавів на стійкість до ниткоподібної корозії.
— Вперше

	17277
	ДСТУ EN 3677:2022 (EN 3677:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) розплавлена ​​на повітрі. Обробка розчином і осадженням. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1310 МПа.
— Вперше

	17278
	ДСТУ EN 3686:2022 (EN 3686:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфний хвостовик, довга різьба, жаростійка сталь FE-PA92HT (A286), посріблена. Класифікація: 1 100 МПа/650 °C.
— Вперше

	17279
	ДСТУ EN 3475-401:2022 (EN 3475-401:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 401. Прискорене старіння.
— Вперше

	17280
	ДСТУ EN 3475-406:2022 (EN 3475-406:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 406. Випробування на холодний згин.
— Вперше

	17281
	ДСТУ EN 2591-303:2022 (EN 2591-303:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 303. Холод/низький тиск і вологе тепло.
— Вперше

	17282
	ДСТУ EN 2591-306:2022 (EN 2591-306:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 306. Ріст цвілі.
— Вперше

	17283
	ДСТУ EN 2591-322:2022 (EN 2591-322:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 322. Герметичність.
— Вперше

	17284
	ДСТУ EN 2591-6301:2022 (EN 2591-6301:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6301. Оптичні елементи. Стійкість до температури.
— Вперше

	17285
	ДСТУ EN 3566:2022 (EN 3566:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 483:1999/A2:2001/AC:206, IDT; IEC 60317-26:1990/A1:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Адаптери зі стопорним кільцем.
— Вперше

	17286
	ДСТУ EN 3034:2022 (EN 3034:2009, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 3034:2009/AC:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, шестигранні з невикидною шайбою. З жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), покриті сріблом. Класифікація: 1100 МПа/425 °C.
— Вперше

	17287
	ДСТУ EN 3819:2022 (EN 3819:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зазор для гайкових ключів і розеток.
— Вперше

	17288
	ДСТУ EN 2122:2022 (EN 2122:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби плоскі з алюмінієвого сплаву, анодовані або хромовані.
— Вперше

	17289
	ДСТУ EN 3908:2022 (EN 3908:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ніпелі, мастильні, осьового типу, з корозійностійкої сталі, пасивовані.
— Вперше

	17290
	ДСТУ EN 4133:2022 (EN 4133:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17291
	ДСТУ EN 4191:2022 (EN 4191:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшені, перегородка, довга.
— Вперше

	17292
	ДСТУ EN 4192:2022 (EN 4192:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшена гілка перегородки.
— Вперше

	17293
	ДСТУ EN 3921:2022 (EN 3921:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41203 (NiCr7Si5B3). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	17294
	ДСТУ EN 3933:2022 (EN 3933:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B13001 (NiP11). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17295
	ДСТУ EN 3936:2022 (EN 3936:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B21001 (NiCr15B4). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17296
	ДСТУ EN 3940:2022 (EN 3940:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B46001 (NiCoSi5B3). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	17297
	ДСТУ EN 3956:2022 (EN 3956:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B14001 (AgCu42Ni2). Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	17298
	ДСТУ EN 4045:2022 (EN 4045:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Безшовні капілярні трубки з термостійких сплавів. Діаметр 0,6 мм <= D <= 2 мм. Розміри.
— Вперше

	17299
	ДСТУ EN 4059:2022 (EN 4059:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Присадні стрижні та присадковий дріт для зварювання сталі. Діаметр 0,5 мм < D < 5,0 мм. Розміри.
— Вперше

	17300
	ДСТУ EN 4327:2022 (EN 4327:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17301
	ДСТУ EN 2591-218:2022 (EN 2591-218:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 218. Старіння клемних наконечників і вбудованих з’єднань через зміну температури та струму.
— Вперше

	17302
	ДСТУ EN 2591-514:2022 (EN 2591-514:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 514. Паяність контактів автономним припоєм і флюсом.
— Вперше

	17303
	ДСТУ EN 3475-413:2022 (EN 3475-413:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 413. Випробування на обертання.
— Вперше

	17304
	ДСТУ EN 4165-007:2022 (EN 4165-007:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 007. Вилка для 2 і 4 модулів, серія 3. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17305
	ДСТУ EN 4165-014:2022 (EN 4165-014:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 014. Екранований корпус аксесуарів, 2 і 4 модулі для з’єднувачів, серії 2 і серії 3. Продукт стандарт.
— Вперше

	17306
	ДСТУ EN 3745-205:2022 (EN 3745-205:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 205. Стабільність поздовжніх розмірів кабелю.
— Вперше

	17307
	ДСТУ EN 3745-504:2022 (EN 3745-504:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 504. Випробування на мікровигин.
— Вперше

	17308
	ДСТУ EN 3745-508:2022 (EN 3745-508:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 508. Кручення.
— Вперше

	17309
	ДСТУ EN 3745-511:2022 (EN 3745-511:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 511. Стирання між кабелями.
— Вперше

	17310
	ДСТУ EN 3745-701:2022 (EN 3745-701:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 701. Здатність знімати.
— Вперше

	17311
	ДСТУ EN 4051:2022 (EN 4051:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву. Портове з’єднання.
— Вперше

	17312
	ДСТУ EN 4550-2:2022 (EN 4550-2:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб, 37°. Конфігурація конструкції. Серія дюймів. Частина 2. Кінці портів.
— Вперше

	17313
	ДСТУ EN 3831:2022 (EN 3831:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, товстостінні, самоблокуючі, різьблення MJ, з жаростійкої сталі FE-PM3801 (17-4PH), з покриттям MoS2.
— Вперше

	17314
	ДСТУ EN 4013:2022 (EN 4013:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 600 °C.
— Вперше

	17315
	ДСТУ EN 3841-201:2022 (EN 3841-201:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 201. Візуальний огляд.
— Вперше

	17316
	ДСТУ EN 2240-094:2022 (EN 2240-094:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 094. Лампа, код 8022. Стандарт виробу.
— Вперше

	17317
	ДСТУ EN 2240-096:2022 (EN 2240-096:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 096. Лампа, код 72301-6. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17318
	ДСТУ EN 4531-003:2022 (EN 4531-003:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані кільцем із потрійним різьбленням. Контакти для промивання. Частина 003. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17319
	ДСТУ EN 9277:2022 (EN 9277:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Управління програмою. Настанови щодо управління системною інженерією.
— Вперше

	17320
	ДСТУ EN 4825:2022 (EN 4825:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X12CrNiMoV12-3 (1.4938). Розплавлений повітрям і переплавлений витратний електрод загартований і відпущений. Прутки - De ≤ 150 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа.
— Вперше

	17321
	ДСТУ EN 3833:2022 (EN 3833:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, різьблення MJ з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), пасивовані. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	17322
	ДСТУ EN 6138:2022 (EN 6138:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ковпачок, захисний, неметалевий для гідравлічних систем ≤ 3000 PSI.
— Вперше

	17323
	ДСТУ EN 3682-001:2022 (EN 3682-001:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, штекер і розетка, електричні, прямокутні, зі змінною вставкою, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17324
	ДСТУ EN 3475-514:2022 (EN 3475-514:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 514. Пористість мідного покриття на алюмінієвих жилах.
— Вперше

	17325
	ДСТУ EN 6037:2022 (EN 6037:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований волокном. Метод випробування. Визначення міцності підшипника.
— Вперше

	17326
	ДСТУ EN 4165-027:2022 (EN 4165-027:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 027. Штекер, встановлений на задній частині стійки та панелі, для 2 і 4 модулів, серія 3. Стандарт продукту.
— Вперше

	17327
	ДСТУ EN 4531-002:2022 (EN 4531-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою кільця з різьбою з потрійним пуском. Контакти врівень. Частина 002. Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	17328
	ДСТУ EN 4644-133:2022 (EN 4644-133:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 133. Розетка розміру 3 для стійки та панелі застосування, клас C і D. Стандарт продукції.
— Вперше

	17329
	ДСТУ EN 4652-210:2022 (EN 4652-210:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 210. Тип 2, інтерфейс TNC. Версія з затискною гайкою. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	17330
	ДСТУ EN 2944:2022 (EN 2944:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтова різьба, спіральна котушка, самоблокуючі, з корозійно-стійкої сталі FE-PA3004.
— Вперше

	17331
	ДСТУ EN 4510:2022 (EN 4510:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001, адаптери, прямі, подвійні кінці, із стопорним кільцем.
— Вперше

	17332
	ДСТУ EN 4535-2:2022 (EN 4535-2:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки з фланцями з алюмінієвого сплаву з вкладишем, що самозмащується, підвищене навантаження. Частина 2. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	17333
	ДСТУ EN 4830-003:2022 (EN 4830-003:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4639-10X. Частина 003. Модуль. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17334
	ДСТУ EN 6129:2022 (EN 6129:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. глухий болт, виступаюча головка, висока міцність, висувний тип.
— Вперше

	17335
	ДСТУ EN 4850:2022 (EN 4850:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинт, потайна звичайна головка на 100°, виїмка спірального приводу, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, кадмієве покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) /235 °C.
— Вперше

	17336
	ДСТУ EN 4681-005:2022 (EN 4681-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення з провідниками з алюмінію або плакованого міддю алюмінію. Частина 005. Сімейство AZ, одинарне, для використання в атмосфері низького тиску. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17337
	ДСТУ EN 4854-2:2022 (EN 4854-2:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем, низьким пусковим моментом і низьким коефіцієнтом тертя, збільшеними робочими циклами за низьких коливань у різних робочих умовах, широка серія. Частина 2. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17338
	ДСТУ EN 4612-005:2022 (EN 4612-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 005. Мідь, покрита оловом. Робочі температури в діапазоні від -65° C і 135 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування, з оболонкою без екрана. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17339
	ДСТУ EN 3155-079:2022 (EN 3155-079:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 079. Розмір контактів 22 для EN 2997, електричні, гніздо, тип A, обжимні, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17340
	ДСТУ EN 4124:2022 (EN 4124:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1302 (Waspaloy), посріблена на різьбі, для обжиму 60°. Класифікація: 1210 МПа (при навколишньому середовищі). температура) / 730 °C.
— Вперше

	17341
	ДСТУ EN 4604-007:2022 (EN 4604-007:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 007. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200 °C, тип WN. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17342
	ДСТУ EN 4708-301:2022 (EN 4708-301:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термозбіжна оболонка для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 301. Поліолефінові оболонки з клейкою підкладкою. Робоча температура від 55 °C до 105 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	17343
	ДСТУ EN 4687:2022 (EN 4687:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна ґрунтовка, що не містить хромів (не інгібує корозію) і твердіє при кімнатній температурі. Ґрунтовка, що не містить хромів, для військового застосування.
— Вперше

	17344
	ДСТУ EN 2516:2022 (EN 2516:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пасивація корозійностійкої сталі та дезактивація сплавів на основі нікелю.
— Вперше

	17345
	ДСТУ EN 6139:2022 (EN 6139:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ковпачок, захисний, неметалевий, для кінців фітинга EN 6123.
— Вперше

	17346
	ДСТУ EN 6049-003:2022 (EN 6049-003:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 003. Плетені, трубчасті, що розширюються. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17347
	ДСТУ EN 4708-001:2022 (EN 4708-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оболочка термозбіжна для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17348
	ДСТУ EN 2476:2022 (EN 2476:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 Мпа. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17349
	ДСТУ EN 3660-005:2022 (EN 3660-005:2018+AC:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 005. Кабельні розетки, стиль A, 90°, незагерметизовані із затискачем для розвантаження напруги. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17350
	ДСТУ EN 3660-065:2022 (EN 3660-065:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 065. Кабельні розетки, стиль K, 90°, для термозбіжного чехла, екрановані, герметичні, самоблокуючі. Стандарт виробу.
— Вперше

	17351
	ДСТУ EN 4571:2022 (EN 4571:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Обробка розчином. Прутки та профілі - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17352
	ДСТУ EN 2155-8:2022 (EN 2155-8:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 1. Визначення оптичних спотворень.
— Вперше

	17353
	ДСТУ EN 2252:2022 (EN 2252:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 250 Мпа. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17354
	ДСТУ EN 2321:2022 (EN 2321:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024-T3. Прутки та профілі - a ≤ 150 мм.
— Вперше

	17355
	ДСТУ EN 2330:2022 (EN 2330:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні просочення для текстильного скловолокна. Метод випробування для визначення вмісту летких речовин.
— Вперше

	17356
	ДСТУ EN 2367:2022 (EN 2367:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки зі сталі EN 2573.
— Вперше

	17357
	ДСТУ EN 2429:2022 (EN 2429:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий каучук (EPM/EPDM). Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	17358
	ДСТУ EN 2432:2022 (EN 2432:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий каучук (EPM/EPDM). Твердість 90 IRHD.
— Вперше

	17359
	ДСТУ EN 2468:2022 (EN 2468:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA11 пом'якшена. Труби - 0,5 мм ≤ a ≤ 5 мм.
— Вперше

	17360
	ДСТУ EN 2566:2022 (EN 2566:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM). Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	17361
	ДСТУ EN 2818:2022 (EN 2818:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і опадами. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1070 МПа.
— Вперше

	17362
	ДСТУ EN 2858-3:2022 (EN 2858-3:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Поковки та поковки. Технічна специфікація. Частина 3. Поковки підготовчі та виробничі.
— Вперше

	17363
	ДСТУ EN 2914:2022 (EN 2914:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби плоскі великого діаметру з жароміцної сталі, пасивовані.
— Вперше

	17364
	ДСТУ EN 3112:2022 (EN 3112:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з нормальною шестигранною головкою, з різьбленням до головки, з легованої сталі, покриті кадмієм. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17365
	ДСТУ EN 2591-609:2022 (EN 2591-609:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 609. Оптичні елементи. Ефективність кріплення кабелю. Циклічне згинання кабелю.
— Вперше

	17366
	ДСТУ EN 2591-702:2022 (EN 2591-702:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 702. Електричні елементи. Вимірювання спотворення сигналу з’єднувачів.
— Вперше

	17367
	ДСТУ EN 3763:2022 (EN 3763:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, самоблокувальні, кулькове сидіння, з жароміцної сталі, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17368
	ДСТУ EN 4130:2022 (EN 4130:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17369
	ДСТУ EN 4187:2022 (EN 4187:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 90° перегородка, довга.
— Вперше

	17370
	ДСТУ EN 4188:2022 (EN 4188:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 90° перегородка, довга, приварений кінець.
— Вперше

	17371
	ДСТУ EN 3919:2022 (EN 3919:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41202 (NiCr14Si5B3). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	17372
	ДСТУ EN 3922:2022 (EN 3922:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю Ni-B41203 (NiCr7Si5B3). Присадний метал для пайки. Борована фольга.
— Вперше

	17373
	ДСТУ EN 3928:2022 (EN 3928:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	17374
	ДСТУ EN 3960:2022 (EN 3960:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001 (AuNi18). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17375
	ДСТУ EN 2344:2022 (EN 2344:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки, оброблені з термостійких сплавів. Діаметр 10 мм < = D < = 180 мм. Розміри.
— Вперше

	17376
	ДСТУ EN 4344:2022 (EN 4344:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1002 (X13Cr13). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17377
	ДСТУ EN 2591-607:2022 (EN 2591-607:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 607. Оптичні елементи. Стійкість до зовнішнього світла.
— Вперше

	17378
	ДСТУ EN 2591-617:2022 (EN 2591-617:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 617. Оптичні елементи. Зміна температури.
— Вперше

	17379
	ДСТУ EN 3475-803:2022 (EN 3475-803:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 803. Зміна ємності.
— Вперше

	17380
	ДСТУ EN 4165-010:2022 (EN 4165-010:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 010. Штекер, встановлений на задній частині стійки та панелі, для 2 і 4 модулів, серія 2. Стандарт продукту.
— Вперше

	17381
	ДСТУ EN 3745-201:2022 (EN 3745-201:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 201. Візуальний огляд.
— Вперше

	17382
	ДСТУ EN 4561:2022 (EN 4561:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб, зварена з жаростійкої сталі. Коліно 90°. Серія дюймів.
— Вперше

	17383
	ДСТУ EN 4323:2022 (EN 4323:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна головка на 100°, шість пелюсткових пазів, різьблення до головки, з титанового сплаву TI-P64001, анодований, з покриттям MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 350 °C.
— Вперше

	17384
	ДСТУ EN 3841-406:2022 (EN 3841-406:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 406. Займистість.
— Вперше

	17385
	ДСТУ EN 4202:2022 (EN 4202:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL P6082-T651. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	17386
	ДСТУ EN 4203:2022 (EN 4203:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL P8090-T89. Лист - 0,6 мм.
— Вперше

	17387
	ДСТУ EN 4057-202:2022 (EN 4057-202:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 202. Перевірка маси та розмірів.
— Вперше

	17388
	ДСТУ EN 4057-401:2022 (EN 4057-401:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 401. Міцність на розрив петлі.
— Вперше

	17389
	ДСТУ EN 3155-046:2022 (EN 3155-046:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 046. Електричні контакти, тип A, подвійний обжим, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17390
	ДСТУ EN 3745-502:2022 (EN 3745-502:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волокна та кабелі, оптичні, для літаків. Методи випробувань. Частина 502. Міцність на розтягування оптичних волокон малої довжини.
— Вперше

	17391
	ДСТУ EN 4501:2022 (EN 4501:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17392
	ДСТУ EN 4008-011:2022 (EN 4008-011:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 011. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17393
	ДСТУ EN 4041:2022 (EN 4041:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники з корозійностійкої сталі з подовженим внутрішнім кільцем і фланцевою центруючою втулкою. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17394
	ДСТУ EN 4158:2022 (EN 4158:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Метод випробування для вимірювання електричного поверхневого опору провідних шарів.
— Вперше

	17395
	ДСТУ EN 4008-014:2022 (EN 4008-014:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та супутні аксесуари. Частина 014. Турель для інструменту для обтиску M22520/31-01. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17396
	ДСТУ EN 2349-305:2022 (EN 2349-305:2006, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 305. Час відскоку.
— Вперше

	17397
	ДСТУ EN 3708-005:2022 (EN 3708-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні системи з’єднання. Системи кінцевих з’єднань. Частина 005. Рамки з аксесуарами для версій модулів зворотного зв’язку, герметичні та незагерметизовані. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17398
	ДСТУ EN 4429:2022 (EN 4429:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Текстиль. Випробування вузьких тканин. Визначення вигину основи.
— Вперше

	17399
	ДСТУ EN 2349-410:2022 (EN 2349-410:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 410. Форма.
— Вперше

	17400
	ДСТУ EN 2349-601:2022 (EN 2349-601:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 601. Безпечна відстань за компасом.
— Вперше

	17401
	ДСТУ EN 2713-008:2022 (EN 2713-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 008. Екрановані (плетені) та оболонки, для УФ-лазерного друку. Стандарт виробу.
— Вперше

	17402
	ДСТУ EN 3661-005:2022 (EN 3661-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 005. З поляризованим сигнальним контактом. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17403
	ДСТУ EN 3155-034:2022 (EN 3155-034:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 034. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 08, чоловічий, тип D, обтиснутий, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17404
	ДСТУ EN 3660-006:2022 (EN 3660-006:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 006. Кабельні розетки, самозамикаючі, стиль C, прямі, екрановані (конусне заземлення), незагерметизовані затискачем розрядка натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	17405
	ДСТУ EN 3788:2022 (EN 3788:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3788:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30'. Захисні ковпачки.
— Вперше

	17406
	ДСТУ EN 4301:2022 (EN 4301:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи маркування елементів двигуна. Технічні вимоги.
— Вперше

	17407
	ДСТУ EN 3733-006:2022 (EN 3733-006:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний самозамикаючимся кільцем, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 006. Розетка, з’єднувач, кріплення контргайки для кабелю відповідно до EN 4532. Стандарт продукту.
— Вперше

	17408
	ДСТУ EN 3155-068:2022 (EN 3155-068:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 068. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 08, гніздо, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17409
	ДСТУ EN 2997-012:2022 (EN 2997-012:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , пік 260 °C. Частина 012. Контргайка для ємностей із контргайками. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17410
	ДСТУ EN 3373-011:2022 (EN 3373-011:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 011. Наконечники, у формі кільця, нікельовані, для обтиску мідних провідників, температура до 260° C для метричної та дюймової серії шпильок. Стандарт продукту.
— Вперше

	17411
	ДСТУ EN 4642:2022 (EN 4642:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Лист і плита - 0,6 мм ≤ a ≤ 50 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1050 МПа.
— Вперше

	17412
	ДСТУ EN 3730:2022 (EN 3730:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, фіксовані та розсувні версії з алюмінієвого сплаву з гумовою амортизацією. Розміри, маси.
— Вперше

	17413
	ДСТУ EN 3475-515:2022 (EN 3475-515:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електрика, літаки. Методи випробувань. Частина 515. Стійкість до роздавлювання.
— Вперше

	17414
	ДСТУ EN 2240-004:2022 (EN 2240-004:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 004. Лампа, код 47. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17415
	ДСТУ EN 2240-014:2022 (EN 2240-014:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 014. Лампа, код 303. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17416
	ДСТУ EN 2240-017:2022 (EN 2240-017:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 017. Лампа, код 306. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17417
	ДСТУ EN 4621:2022 (EN 4621:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення MJ, самозамикаючі шпонки. Технічні характеристики.
— Вперше

	17418
	ДСТУ EN 4700-007:2022 (EN 4700-007:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жаростійкі сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 007. Маса для переплавлення.
— Вперше

	17419
	ДСТУ EN 4800-005:2022 (EN 4800-005:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 005. Кування.
— Вперше

	17420
	ДСТУ EN 2240-052:2022 (EN 2240-052:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 052. Лампа, код 1222. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17421
	ДСТУ EN 2240-053:2022 (EN 2240-053:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 053. Лампа, код 1308. Стандарт виробу.
— Вперше

	17422
	ДСТУ EN 3280:2022 (EN 3280:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера, жорсткі або самонастановні. Технічна специфікація.
— Вперше

	17423
	ДСТУ EN 4008-007:2022 (EN 4008-007:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 007. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17424
	ДСТУ EN 2755:2022 (EN 2755:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичний ковзання з корозійно-стійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Підвищене навантаження при температурі навколишнього середовища. Технічні характеристики.
— Вперше

	17425
	ДСТУ EN 4689:2022 (EN 4689:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна поліуретанова обробка, що твердне при кімнатній температурі. Висока гнучкість і стійкість до хімічних речовин для військового застосування.
— Вперше

	17426
	ДСТУ EN 4681-001:2022 (EN 4681-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення з алюмінієвими або обмідненими алюмінієвими жилами. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17427
	ДСТУ EN 2667-3:2022 (EN 2667-3:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Піноутворення конструкційних клейових плівок. Методи випробувань. Частина 3. Коефіцієнт розширення та вміст летких речовин.
— Вперше

	17428
	ДСТУ EN 4575:2022 (EN 4575:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Обробка розчином і видалення накипу. Листи та плити - 3 мм < a ≤ 50 мм.
— Вперше

	17429
	ДСТУ EN 2085:2022 (EN 2085:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A - T6. Ручні та штамповані поковки - a.
— Вперше

	17430
	ДСТУ EN 2093:2022 (EN 2093:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T74. Ручні поковки 20 мм < або = a < або = 150 мм.
— Вперше

	17431
	ДСТУ EN 2145:2022 (EN 2145:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з універсальною головкою, з алюмінієвого сплаву 2117, анодовані або хромовані. Дюймові серії.
— Вперше

	17432
	ДСТУ EN 2226:2022 (EN 2226:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X105CrMo17 (1.4125) загартована та відпущена. Ручні та штамповані поковки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	17433
	ДСТУ EN 2290-1:2022 (EN 2290-1:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Корпуси штанг, управління польотом з алюмінієвого сплаву, для регульованих кінцевих фітингів. Частина 1. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17434
	ДСТУ EN 2309:2022 (EN 2309:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Розміри отворів для суцільних заклепок.
— Вперше

	17435
	ДСТУ EN 2318:2022 (EN 2318:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T3511. Пресовані прутки та профілі 1,2 мм < або = a або D < або = 150 мм.
— Вперше

	17436
	ДСТУ EN 2326:2022 (EN 2326:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6082-T6. Пресовані прутки та профілі a або D < або = 200 мм.
— Вперше

	17437
	ДСТУ EN 2355:2022 (EN 2355:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вилки, різьбові, контрольний кабель із корозійностійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17438
	ДСТУ EN 2359:2022 (EN 2359:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вилки з корозійно-стійкої сталі затиснуті за типом, кабель керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17439
	ДСТУ EN 2560:2022 (EN 2560:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні імпрегнати з вуглецевого волокна. Визначення потоку смоли.
— Вперше

	17440
	ДСТУ EN 2567:2022 (EN 2567:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM). Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	17441
	ДСТУ EN 2586:2022 (EN 2586:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, замок для стрижнів управління польотом. Розміри.
— Вперше

	17442
	ДСТУ EN 2636:2022 (EN 2636:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6082-T6. Екструдовані стержні та профілі a або D <= 200 мм з периферійним контролем грубого зерна.
— Вперше

	17443
	ДСТУ EN 2649:2022 (EN 2649:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, шліц, з різьбленням до головки, з легованої сталі, кадмієве покриття. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C .
— Вперше

	17444
	ДСТУ EN 2652:2022 (EN 2652:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна звичайна головка, шліц, різьба до головки, з легованої сталі, кадмієве покриття. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235°C.
— Вперше

	17445
	ДСТУ EN 2687:2022 (EN 2687:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010- T7451. Пластина - 6 мм < a.
— Вперше

	17446
	ДСТУ EN 2716:2022 (EN 2716:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Визначення сприйнятливості до міжкристалітної корозії. Вироби з алюмінієвих сплавів серії AL-P2XXX, серії AL-P7XXX та алюмінієво-літієві сплави.
— Вперше

	17447
	ДСТУ EN 2790:2022 (EN 2790:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульовані, самонастановлювані підшипники ковзання з вкладишем, що самозмащується, і різьбовим хвостовиком із зачепленням: 1,5 x діаметр різьби. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17448
	ДСТУ EN 2995-001:2022 (EN 2995-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17449
	ДСТУ EN 3046:2022 (EN 3046:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні підшипники зі сталі, покриті кадмієм. Діаметр серії 0 і 2. Зменшена категорія кліренсу. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17450
	ДСТУ EN 3053:2022 (EN 3053:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники зі сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17451
	ДСТУ EN 3196:2022 (EN 3196:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17452
	ДСТУ EN 3266:2022 (EN 3266:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб із титанового сплаву. Гайки перегородки.
— Вперше

	17453
	ДСТУ EN 2499:2022 (EN 2499:1987, IDT)
	Аерокосмічна серія. Мікрофіша комп'ютерного виведення (COM). Мікрофіша A6.
— Вперше

	17454
	ДСТУ EN 2068:2022 (EN 2068:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків із самозмащувальними підшипниками, що самоустановлюються. Технічні характеристики.
— Вперше

	17455
	ДСТУ EN 2607:2022 (EN 2607:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні кільця для адаптерів, різьбові, зі стопорним кільцем. Огляд.
— Вперше

	17456
	ДСТУ EN 2650:2022 (EN 2650:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з круглою головкою, з шліцом, з різьбленням до головки, виготовлені зі сталі, стійкої до корозії, пасивовані. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	17457
	ДСТУ EN 2651:2022 (EN 2651:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, шліц, з різьбленням до головки, латунь, луджене покриття. Класифікація: 380 МПа (за температури навколишнього середовища)/80 °C.
— Вперше

	17458
	ДСТУ EN 2846:2022 (EN 2846:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до палива та синтетичного масла. Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	17459
	ДСТУ EN 2886:2022 (EN 2886:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, легована сталь, кадмієве покриття. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	17460
	ДСТУ EN 2954-001:2022 (EN 2954-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Макроструктура деформованих виробів із титану та титанових сплавів. Частина 001. Загальні вимоги.
— Вперше

	17461
	ДСТУ EN 3007:2022 (EN 3007:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/650°C.
— Вперше

	17462
	ДСТУ EN 3020:2022 (EN 3020:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Самоконтряться пластинчасті гайки, плаваючі, двозубі, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	17463
	ДСТУ EN 3084:2022 (EN 3084:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, зварні кінці з різьбою для ремонту.
— Вперше

	17464
	ДСТУ EN 3239:2022 (EN 3239:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблена нитка. Класифікація: 1210 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 730 ° C.
— Вперше

	17465
	ДСТУ EN 3303:2022 (EN 3303:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинт, головка з головкою, шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, покрита кадмієм. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/235°C.
— Вперше

	17466
	ДСТУ EN 3315:2022 (EN 3315:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 оброблений розчином і зістарений. Поковки - De ≤ 75 мм.
— Вперше

	17467
	ДСТУ EN 3354:2022 (EN 3354:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав Ti-6Al-4V відпалений. Лист для надпластичного формування - a ≤ 6 мм.
— Вперше

	17468
	ДСТУ EN 3364:2022 (EN 3364:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений, розм'якшений, заготовка для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	17469
	ДСТУ EN 3389:2022 (EN 3389:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кріпильні деталі із зовнішньою різьбою з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1302 (Waspaloy). Класифікація: 1210 МПа/730 °C. Спосіб виготовлення необов’язковий. Технічні характеристики.
— Вперше

	17470
	ДСТУ EN 3446:2022 (EN 3446:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники прецизійні кулькові без фланця з корозійно-стійкої сталі для інструментів і обладнання. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17471
	ДСТУ EN 3476:2022 (EN 3476:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1501 (30CrMo12) розплавлена ​​повітрям розм'якшена. Поковка - a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	17472
	ДСТУ EN 3487:2022 (EN 3487:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) розплавлена ​​повітрям розм'якшена. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 250 мм - 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа.
— Вперше

	17473
	ДСТУ EN 3490:2022 (EN 3490:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3) розплавлена ​​повітрям. Загартована та відпущена. Стержень для механічної обробки - De ≤ 200 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа.
— Вперше

	17474
	ДСТУ EN 3537:2022 (EN 3537:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, з двома вушками, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1 100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	17475
	ДСТУ EN 3646-002:2022 (EN 3646-002:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 002. Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	17476
	ДСТУ EN 3663:2022 (EN 3663:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб. Кільця ущільнювачів з гуми NBR, 75 IRHD. Діапазон температур: від -55 °C до +135 °C.
— Вперше

	17477
	ДСТУ EN 2591-6306:2022 (EN 2591-6306:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6306. Оптичні елементи. Утворення цвілі.
— Вперше

	17478
	ДСТУ EN 2591-6406:2022 (EN 2591-6406:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6406. Оптичні елементи. Механічна міцність.
— Вперше

	17479
	ДСТУ EN 2591-601:2022 (EN 2591-601:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 601. Оптичні елементи. Внесені втрати.
— Вперше

	17480
	ДСТУ EN 2591-612:2022 (EN 2591-612:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 612. Оптичні елементи. Ефективність кріплення кабелю. Осьове стиснення кабелю.
— Вперше

	17481
	ДСТУ EN 3373-014:2022 (EN 3373-014:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та рядні з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 014. Проточні з’єднання, ізольовані та герметичні, для обтиску мідних провідників, температура до 200° C - Стандарт продукту.
— Вперше

	17482
	ДСТУ EN 3475-811:2022 (EN 3475-811:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 811. Затухання дисбалансу.
— Вперше

	17483
	ДСТУ EN 3155-064:2022 (EN 3155-064:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 064. Контакти, електричні, коаксіальні, 50 Ом, розмір 1, гніздо, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17484
	ДСТУ EN 3155-074:2022 (EN 3155-074:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 074. Електричні контакти, квадракс, розмір 8, чоловічий, тип E, обтиснутий, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17485
	ДСТУ EN 2240-003:2022 (EN 2240-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 003. Лампа, код 44. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17486
	ДСТУ EN 2240-006:2022 (EN 2240-006:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 006. Лампа, код 73E. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17487
	ДСТУ EN 2240-039:2022 (EN 2240-039:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 039. Лампа, код 600. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17488
	ДСТУ EN 2240-041:2022 (EN 2240-041:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 041. Лампа, код 682. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17489
	ДСТУ EN 2240-047:2022 (EN 2240-047:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 047. Лампа, код 718. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17490
	ДСТУ EN 4473:2022 (EN 4473:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієві пігментовані покриття для кріплень. Технічні характеристики.
— Вперше

	17491
	ДСТУ EN 4539-003:2022 (EN 4539-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем. Підвищене навантаження при низьких коливаннях. Широка серія. Розміри та навантаження. Частина 003. Дюймова серія з низьким коефіцієнтом тертя.
— Вперше

	17492
	ДСТУ EN 2240-055:2022 (EN 2240-055:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 055. Лампа, код 1495. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17493
	ДСТУ EN 2240-070:2022 (EN 2240-070:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 070. Лампа, код 2232. Стандарт виробу.
— Вперше

	17494
	ДСТУ EN 2240-084:2022 (EN 2240-084:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 084. Лампа, код 7153. Стандарт виробу.
— Вперше

	17495
	ДСТУ EN 4008-008:2022 (EN 4008-008:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 008. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/7-01. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17496
	ДСТУ EN 2240-095:2022 (EN 2240-095:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 095. Лампа, код 8552. Стандарт виробу.
— Вперше

	17497
	ДСТУ EN 4500-004:2022 (EN 4500-004:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на матеріали. Частина 004. Спеціальні правила для титану та титанових сплавів.
— Вперше

	17498
	ДСТУ EN 4500-005:2022 (EN 4500-005:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на матеріали. Частина 005. Спеціальні правила для сталей.
— Вперше

	17499
	ДСТУ EN 3660-032:2022 (EN 3660-032:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 032. Кабельні розетки, стиль K, прямі, для термоусадочного черевика, екрановані, герметичні. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17500
	ДСТУ EN 4708-101:2022 (EN 4708-101:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термозбіжна оболонка для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 101. Поліолефінова оболонка. Робочі температури від -55 °C до 135 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17501
	ДСТУ EN 6059-503:2022 (EN 6059-503:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 503. Підвищення температури внаслідок номінального струму, що подається на рукав.
— Вперше

	17502
	ДСТУ EN 4552:2022 (EN 4552:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, сферична, з жаростійкої сталі. Прямі ніпелі, приварений кінець. Дюймова серія.
— Вперше

	17503
	ДСТУ EN 3861:2022 (EN 3861:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Скляні прозорі плівки. Стандарт матеріалу. Термічно загартоване флоат-скло.
— Вперше

	17504
	ДСТУ EN 3862:2022 (EN 3862:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Скляні прозорі плівки. Стандарт матеріалу. Хімічно загартоване флоат-скло.
— Вперше

	17505
	ДСТУ EN 3682-002:2022 (EN 3682-002:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, штекер і розетка, електричні, прямокутні, змінні вставні типи, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 002: Специфікація характеристик і розташування контактів.
— Вперше

	17506
	ДСТУ EN 4263:2022 (EN 4263:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) кований. Заготовка для кування - a або D ≤ 200 мм - 690 МПа ≤ Rm ≤ 960 МПа.
— Вперше

	17507
	ДСТУ EN 9239:2022 (EN 9239:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Управління програмою. Настанови щодо управління ризиками.
— Вперше

	17508
	ДСТУ EN 4138:2022 (EN 4138:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, легована сталь, кадмієве покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 ° C.
— Вперше

	17509
	ДСТУ EN 4056-002:2022 (EN 4056-002:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Частина 002. Покажчик стандартів на продукцію.
— Вперше

	17510
	ДСТУ EN 4057-402:2022 (EN 4057-402:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 402. Життєвий цикл.
— Вперше

	17511
	ДСТУ EN 4199-003:2022 (EN 4199-003:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літальних апаратів. Частина 003. З’єднувальні стрічки з плоскою опліткою, мідь, олов’яне покриття – 65 °C до 150 °C і мідь, нікельована – 65 °C C до 260 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	17512
	ДСТУ EN 3631:2022 (EN 3631:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гідравлічні фітинги, фланцеві, зігнуті під кутом 90°. Ущільнення за допомогою ущільнювального кільця для труб товщиною 0,8 мм.
— Вперше

	17513
	ДСТУ EN 3635:2022 (EN 3635:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварна кромка. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	17514
	ДСТУ EN 3660-002:2022 (EN 3660-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 002. Покажчик стандартів на продукцію.
— Вперше

	17515
	ДСТУ EN 3745-510:2022 (EN 3745-510:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 510. Випробування на згин.
— Вперше

	17516
	ДСТУ EN 4162:2022 (EN 4162:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з потайною звичайною головкою 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17517
	ДСТУ EN 4533-003:2022 (EN 4533-003:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волоконно-оптичні системи. Довідник. Частина 003. Практика встановлення та монтажу.
— Вперше

	17518
	ДСТУ EN 4652-420:2022 (EN 4652-420:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 420: Тип 4, інтерфейс C. Версія з обтиском. Прямий штекер. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17519
	ДСТУ EN 4710-05:2022 (EN 4710-05:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкознімні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 05. Пружинний затискач. Двостороння компенсація допуску.
— Вперше

	17520
	ДСТУ EN 4710-06:2022 (EN 4710-06:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 06. Шпилька швидкороз’ємна та фіксуюча.
— Вперше

	17521
	ДСТУ EN 2714-002:2022 (EN 2714-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 002. Екрановані та покриті оболонкою. Загальні положення.
— Вперше

	17522
	ДСТУ EN 3155-004:2022 (EN 3155-004:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 004. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17523
	ДСТУ EN 3475-513:2022 (EN 3475-513:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 513. Стійкість до деформації (Установка за допомогою пластикових кабельних стяжок).
— Вперше

	17524
	ДСТУ EN 3475-603:2022 (EN 3475-603:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 603. Стійкість до вологої дуги.
— Вперше

	17525
	ДСТУ EN 4708-104:2022 (EN 4708-104:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оболочка термозбіжна для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 104. Напівтвердий полівініліденфторид (PDVF) – Робоча температура – ​​від 55 °C до 175 °C – Стандарт продукту.
— Вперше

	17526
	ДСТУ EN 4834:2022 (EN 4834:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Адаптер, трубна муфта 24° Конус до 35 000 кПа (5 080 фунтів на квадратний дюйм) Порт для кільцевого фітинга. Дюймова серія. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	17527
	ДСТУ EN 4806:2022 (EN 4806:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Зварні муфти, прямі, з нікелевого сплаву. Дюймові серії.
— Вперше

	17528
	ДСТУ EN 4612-007:2022 (EN 4612-007:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одно- та багатожильні в зборі. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 007. Посріблена мідь. Робочі температури в діапазоні від -65° C і 150 °C. Одинарна екструдована стінка для відкритого застосування, з оболонкою без екрану. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17529
	ДСТУ EN 3475-418:2022 (EN 3475-418:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 418. Термічна стійкість провідників.
— Вперше

	17530
	ДСТУ EN 4855-02:2022 (EN 4855-02:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. ЕКО-ефективність обладнання для громадського харчування. Частина 02. Печне обладнання.
— Вперше

	17531
	ДСТУ EN 3155-080:2022 (EN 3155-080:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 080. Розмір контактів 22 для EN 2997, електричні, чоловічі, тип A, обтискні, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17532
	ДСТУ EN 3507:2022 (EN 3507:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1501 (30CrMo12) розплавлена ​​повітрям. Загартована та відпущена. Поковки - De ≤ 100 мм - 930 МПа ≤ Rm ≤ 1 080 МПа.
— Вперше

	17533
	ДСТУ EN 3529:2022 (EN 3529:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Вакуумна індукційна плавка та вакуумно-дугова плавка. Обробка розчином і дискретація. Поковки - a або D ≤ 150 мм - 1750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа.
— Вперше

	17534
	ДСТУ EN 3662-001:2022 (EN 3662-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17535
	ДСТУ EN 3733-001:2022 (EN 3733-001:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самоблокується, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17536
	ДСТУ EN 2591-314:2022 (EN 2591-314:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 314. Занурення при низькому тиску повітря.
— Вперше

	17537
	ДСТУ EN 2591-416:2022 (EN 2591-416:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 416. Міцність на контактний згин.
— Вперше

	17538
	ДСТУ EN 2591-6315:2022 (EN 2591-6315:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6315. Оптичні елементи. Опір рідині.
— Вперше

	17539
	ДСТУ EN 3691:2022 (EN 3691:2001, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 3691:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгий, приварений кінець.
— Вперше

	17540
	ДСТУ EN 2591-604:2022 (EN 2591-604:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 604. Оптичні елементи. Здатність до очищення оптичної поверхні.
— Вперше

	17541
	ДСТУ EN 2591-703:2022 (EN 2591-703:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 703. Електричні елементи. Відхилення синфазних сполучників.
— Вперше

	17542
	ДСТУ EN 2591-706:2022 (EN 2591-706:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 706. Електричні елементи. Випробування передачі.
— Вперше

	17543
	ДСТУ EN 2665-003:2022 (EN 2665-003:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 003. Клеми з метричною різьбою. Стандарт продукту.
— Вперше

	17544
	ДСТУ EN 4017:2022 (EN 4017:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Коліна 90°.
— Вперше

	17545
	ДСТУ EN 4185:2022 (EN 4185:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Довга перегородка.
— Вперше

	17546
	ДСТУ EN 3882:2022 (EN 3882:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH1801 (NiCr20Co18Ti3Al2). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17547
	ДСТУ EN 3883:2022 (EN 3883:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH2301 (NiCr22Fe19Mo9Co2). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17548
	ДСТУ EN 3918:2022 (EN 3918:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41201 (NiCr14Si5B3C). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	17549
	ДСТУ EN 3931:2022 (EN 3931:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B31001 (NiCr19Si10). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	17550
	ДСТУ EN 3934:2022 (EN 3934:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B21001 (NiCr15B4). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	17551
	ДСТУ EN 3958:2022 (EN 3958:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B14001 (AgCu42Ni2). Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	17552
	ДСТУ EN 3963:2022 (EN 3963:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Мідь CU-BU9001. Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	17553
	ДСТУ EN 3896:2022 (EN 3896:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17554
	ДСТУ EN 2591-509:2022 (EN 2591-509:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 509. Адгезія покриття на контактах.
— Вперше

	17555
	ДСТУ EN 2591-325:2022 (EN 2591-325:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 325. Стійкість до льоду.
— Вперше

	17556
	ДСТУ EN 2591-421:2022 (EN 2591-421:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 421. Вільне падіння.
— Вперше

	17557
	ДСТУ EN 2591-512:2022 (EN 2591-512:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 512. Ефективність незнімної фіксації герметично закритої оболонки з’єднувача.
— Вперше

	17558
	ДСТУ EN 4165-023:2022 (EN 4165-023:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 023. Інструмент для складання компонента кодування розетки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17559
	ДСТУ EN 4556:2022 (EN 4556:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, з жаростійкої сталі. Кришки в зборі. Дюймова серія.
— Вперше

	17560
	ДСТУ EN 4563:2022 (EN 4563:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб, зварена з жаростійкої сталі. Трійники. Серія дюймів.
— Вперше

	17561
	ДСТУ EN 2243-4:2022 (EN 2243-4:2005, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Неметалеві матеріали. Конструкційні клеї. Метод випробування. Частина 4. Випробування на розтягування металевого стільникового сердечника.
— Вперше

	17562
	ДСТУ EN 3741:2022 (EN 3741:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, затискачі, метричні. Монтажні отвори та монтаж.
— Вперше

	17563
	ДСТУ EN 3746:2022 (EN 3746:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні кільця з фторсиліконової гуми (FVMQ). Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	17564
	ДСТУ EN 3868:2022 (EN 3868:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфти труб, вільні фланці та ущільнення. Фланцеві з’єднувачі, зварні, з титанового сплаву TI-P64001.
— Вперше

	17565
	ДСТУ EN 4610:2022 (EN 4610:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8° 30' з титанового сплаву. Коліна 45°, з упорною дротяною гайкою.
— Вперше

	17566
	ДСТУ EN 3475-415:2022 (EN 3475-415:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 415. Швидка зміна температури.
— Вперше

	17567
	ДСТУ EN 2591-423:2022 (EN 2591-423:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 423. Міцність різьби аксесуарів заднього з’єднувача.
— Вперше

	17568
	ДСТУ EN 4049-002:2022 (EN 4049-002:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Подовжувальний кабель термопари. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	17569
	ДСТУ EN 2714-003:2022 (EN 2714-003:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 003. Екранований (спіраль) та оболонка, для струменевого друку. Стандарт виробу.
— Вперше

	17570
	ДСТУ EN 2267-005:2022 (EN 2267-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 005. УФ-лазерний друк. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17571
	ДСТУ EN 2713-007:2022 (EN 2713-007:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 007. Екранований (спіраль) і оболонка, придатний для УФ-лазерного друку. Стандарт виробу.
— Вперше

	17572
	ДСТУ EN 2713-011:2022 (EN 2713-011:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 011. Посріблена мідь, екранована (спіраль) та в оболонкі, УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17573
	ДСТУ EN 3373-012:2022 (EN 3373-012:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та рядні з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 012. Проточні з’єднання, ізольовані та герметичні, для обтиску мідних провідників, температура до 150 ° C - Стандарт продукту.
— Вперше

	17574
	ДСТУ EN 4306:2022 (EN 4306:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гільзи, трубчасті, для натяжних гвинтів із головкою врівень, з корозійностійкої сталі, пасивовані, (товщина стінки 0,50 мм).
— Вперше

	17575
	ДСТУ EN 4509:2022 (EN 4509:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100 потайних голівок, зміщена хрестоподібна виїмка, різьба до головки, з титанового сплаву, анодована, з алюмінієвим пігментованим покриттям, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа за температури навколишнього середовища 315 °C.
— Вперше

	17576
	ДСТУ EN 3218-010:2022 (EN 3218-010:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими оболонками та гвинтовим фіксатором. Частина 010. Захисні кришки для з’єднувачів EN 3218-006 і EN 3218-008. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17577
	ДСТУ EN 4424:2022 (EN 4424:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульовані, одинарна вилка та різьбовий хвостовик із зачепленням: 1,5 × діаметр різьби в титанових сплавах. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17578
	ДСТУ EN 2349-303:2022 (EN 2349-303:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 303. Електрична міцність.
— Вперше

	17579
	ДСТУ EN 4406:2022 (EN 4406:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентне поліуретанове покриття холодного затвердіння. Стійке до стирання.
— Вперше

	17580
	ДСТУ EN 2591-221:2022 (EN 2591-221:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 221. Коефіцієнт стоячої хвилі напруги (КСВН).
— Вперше

	17581
	ДСТУ EN 3661-006:2022 (EN 3661-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 006. З поляризованим сигнальним контактом. Версія шини. Стандарт виробу.
— Вперше

	17582
	ДСТУ EN 3660-009:2022 (EN 3660-009:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 009. Кабельні розетки, тип J, прямі, герметичні, для термозбіжного черевика. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17583
	ДСТУ EN 3114-001:2022 (EN 3114-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Мікроструктура деформованих виробів із (α + β) титанового сплаву. Частина 001. Загальні вимоги.
— Вперше

	17584
	ДСТУ EN 3114-002:2022 (EN 3114-002:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Мікроструктура деформованих виробів із (α + β) титанового сплаву. Частина 002. Мікроструктура прутків, секцій, заготівлі та поковок.
— Вперше

	17585
	ДСТУ EN 4384:2022 (EN 4384:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) без термічної обробки. Переплавка сировини.
— Вперше

	17586
	ДСТУ EN 4462:2022 (EN 4462:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та переплавлення витратних електродів. Обробка розчином та обробка опадами. Стержень - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 300 МПа.
— Вперше

	17587
	ДСТУ EN 4639-003:2022 (EN 4639-003:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 003. Роз’ємний оптичний модуль. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17588
	ДСТУ EN 3733-004:2022 (EN 3733-004:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, робоча температура 150 °C безперервно. Частина 004. Гніздо, з’єднувач, фіксуючий кабель із чотирма отворами відповідно до EN 4532, стандарт продукції.
— Вперше

	17589
	ДСТУ EN 3660-013:2022 (EN 3660-013:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 013. Кабельні розетки, стиль A, прямі, негерметичні, із запобіжником натягу кабельної стяжки. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17590
	ДСТУ EN 4537-2:2022 (EN 4537-2:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки, фланці з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, підвищене навантаження. Частина 2. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	17591
	ДСТУ EN 4634:2022 (EN 4634:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна головка 100°, шість пелюсток, коротка різьба, жароміцна сталь FE-PA2601 (A286), пасивована. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17592
	ДСТУ EN 4604-006:2022 (EN 4604-006:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 006. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200 °C, тип WM. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17593
	ДСТУ EN 4165-001:2022 (EN 4165-001:2015, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 4165-001:2015/AC:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17594
	ДСТУ EN 4604-006:2022 (EN 4604-006:2019, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 4604-006:2019/AC:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 006. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200 °C, тип WM. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17595
	ДСТУ EN 3719:2022 (EN 3719:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Провідники з алюмінію або алюмінієвих сплавів для електричних кабелів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17596
	ДСТУ EN 3155-016:2022 (EN 3155-016:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 016. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17597
	ДСТУ EN 3155-083:2022 (EN 3155-083:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 083. Контакт, електричний, гніздо, тип A, обжимний, клас S, розмір 8. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17598
	ДСТУ EN 3645-001:2022 (EN 3645-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, з’єднувальні з’єднання з потрійною різьбою, робоча температура 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17599
	ДСТУ EN 3155-026:2022 (EN 3155-026:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 026. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17600
	ДСТУ EN 4612-008:2022 (EN 4612-008:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 008. Посріблена мідь. Робочі температури, між -65° C і 150 °C - Одинарна екструдована стінка для відкритих застосувань, з оболонкою та екраном (плетення). УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17601
	ДСТУ EN 4856:2022 (EN 4856:2018, IDT)
	Системи аварійного дихання (EBS). Вимоги, випробування та маркування.
— Вперше

	17602
	ДСТУ EN 4708-107:2022 (EN 4708-107:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оболочка термозбіжна для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 107. Політетрафторетилен (PTFE). Робочі температури – від 65 °C до 260 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17603
	ДСТУ EN 4123:2022 (EN 4123:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені на різьбі. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 600 °C.
— Вперше

	17604
	ДСТУ EN 2850:2022 (EN 2850:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термореактивна смола з вуглецевого волокна. Односпрямовані ламінати. Випробування на стиск паралельно напрямку волокон.
— Вперше

	17605
	ДСТУ EN 4866:2022 (EN 4866:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Визначення недосконалостей і дефектів композиційних матеріалів з органічною матрицею.
— Вперше

	17606
	ДСТУ EN 6049-001:2022 (EN 6049-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з метаарамідних волокон. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17607
	ДСТУ EN 3660-003:2022 (EN 3660-003:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 003. Втулкова гайка, тип A. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17608
	ДСТУ EN 4641-200:2022 (EN 4641-200:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптичні, оболонка діаметром 125 мкм. Частина 200. Напіврозпушена структура 9/125 мкм волокна GI номінальним зовнішнім діаметром 0,9 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	17609
	ДСТУ EN 2715:2022 (EN 2715:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Макрографічне дослідження оброблених виробів з алюмінію та алюмінієвих сплавів, заготівлі та поковок.
— Вперше

	17610
	ДСТУ EN 2503:2022 (EN 2503:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 МПа ≤ Rm ≤ 1 080 Мпа. Поковки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	17611
	ДСТУ EN 2045:2022 (EN 2045:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Прутки квадратні, витягнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Клас допуску h 11. Товщина 6 мм < a < 50 мм. Розміри.
— Вперше

	17612
	ДСТУ EN 2126:2022 (EN 2126:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T651. Пластини 6 мм < a < або = 80 мм.
— Вперше

	17613
	ДСТУ EN 2155-3:2022 (EN 2155-3:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 3. Визначення показника заломлення.
— Вперше

	17614
	ДСТУ EN 2155-9:2022 (EN 2155-9:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 9. Визначення помутніння.
— Вперше

	17615
	ДСТУ EN 2155-21:2022 (EN 2155-21:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 21. Визначення стійкості до розповсюдження тріщин (фактор K).
— Вперше

	17616
	ДСТУ EN 2282:2022 (EN 2282:1992, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Характеристики електропостачання літаків.
— Вперше

	17617
	ДСТУ EN 2378:2022 (EN 2378:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокном. Визначення водопоглинання шляхом занурення.
— Вперше

	17618
	ДСТУ EN 2381:2022 (EN 2381:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T7452. Ручні поковки 40 мм < або = a < або = 150 мм.
— Вперше

	17619
	ДСТУ EN 2430:2022 (EN 2430:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий каучук (EPM/EPDM). Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	17620
	ДСТУ EN 2467:2022 (EN 2467:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3901 (X2CrNi18-9) розплавлена ​​повітрям розм'якшена. Плита, лист і стрічка - 0,4 мм ≤ a ≤ 20 мм - 520 МПа ≤ Rm ≤ 670 МПа.
— Вперше

	17621
	ДСТУ EN 2486:2022 (EN 2486:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A. Кування..
— Вперше

	17622
	ДСТУ EN 2497:2022 (EN 2497:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сухе абразивне струменеве очищення титану та титанових сплавів.
— Вперше

	17623
	ДСТУ EN 2563:2022 (EN 2563:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані вуглецевим волокном. Односпрямовані ламінати. Визначення уявної міжшарової міцності на зсув.
— Вперше

	17624
	ДСТУ EN 2587:2022 (EN 2587:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Регульована подвійна вилка та різьбовий хвостовик на кінцях тяги. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17625
	ДСТУ EN 2591:2022 (EN 2591:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Загальні положення.
— Вперше

	17626
	ДСТУ EN 2987:2022 (EN 2987:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї типу C формату.
— Вперше

	17627
	ДСТУ EN 3038:2022 (EN 3038:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, виготовлені з термостійкої та корозійно-стійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	17628
	ДСТУ EN 2012:2022 (EN 2012:1984, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники, корпус кочення, жорсткі, однорядні кулькові підшипники зі сталі, діаметр серії 0 і 2. Розміри та навантаження. 
— Вперше

	17629
	ДСТУ EN 2431:2022 (EN 2431:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий каучук (EPM/EPDM). Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	17630
	ДСТУ EN 2604:2022 (EN 2604:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Інтерфейс 8° 30' для адаптерів, різьбовий, із замковим кільцем. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	17631
	ДСТУ EN 2653:2022 (EN 2653:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з потайною звичайною головкою під кутом 100°, з різьбою до головки, виготовлені зі сталі, стійкої до корозії, пасивовані. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	17632
	ДСТУ EN 2591-301:2022 (EN 2591-301:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 301. Витривалість за температури.
— Вперше

	17633
	ДСТУ EN 2809:2022 (EN 2809:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, з прорізами/зубчастими зубцями, зменшеної висоти, звичайні поперек плоских поверхонь, із жаростійкої сталі, посріблені. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17634
	ДСТУ EN 2838:2022 (EN 2838:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хлоропреновий каучук (CR). Термостійкість. Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	17635
	ДСТУ EN 2869:2022 (EN 2869:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, з прорізами/зубчастими гайки, нормальної висоти, звичайні плоских поверхонь, з жаростійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17636
	ДСТУ EN 2883:2022 (EN 2883:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самоконтряться, з розточкою та невикидною шайбою, виготовлені з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17637
	ДСТУ EN 2938:2022 (EN 2938:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з шестигранною головкою, з різьбленням до головки, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17638
	ДСТУ EN 3013:2022 (EN 3013:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблені. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C.
— Вперше

	17639
	ДСТУ EN 3202:2022 (EN 3202:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Отвори та заглушки для болтів із Т-подібною головкою. Стандарт конструкції .
— Вперше

	17640
	ДСТУ EN 3240:2022 (EN 3240:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, затискачі, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), без покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17641
	ДСТУ EN 3341:2022 (EN 3341:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6061-T4 або T42. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	17642
	ДСТУ EN 3379:2022 (EN 3379:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), для гайок збільшеної висоти. Класифікація: 1210 МПа ( при температурі навколишнього середовища)/730°C.
— Вперше

	17643
	ДСТУ EN 3426:2022 (EN 3426:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Розміри канавок для осьового монтажу стопорних кілець зовнішнього типу.
— Вперше

	17644
	ДСТУ EN 3435:2022 (EN 3435:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, з двома вушками, зменшена серія, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17645
	ДСТУ EN 3451:2022 (EN 3451:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан TI-P99002 не піддається термічній обробці. Заготівля класу 2, для відпалених поковок - a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	17646
	ДСТУ EN 3460:2022 (EN 3460:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан TI-P99002 відпалений. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 390 МПа.
— Вперше

	17647
	ДСТУ EN 2349-319:2022 (EN 2349-319:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 319. Пропущений тест.
— Вперше

	17648
	ДСТУ EN 2349-405:2022 (EN 2349-405:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 405. Опір рідини.
— Вперше

	17649
	ДСТУ EN 2349-413:2022 (EN 2349-413:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 413. Вібрація, синусоїдальна та випадкова.
— Вперше

	17650
	ДСТУ EN 2713-006:2022 (EN 2713-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 006. Екрановані (плетені) та оболонки, для лазерного друку CO2. Стандарт виробу.
— Вперше

	17651
	ДСТУ EN 2714-006:2022 (EN 2714-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від – 55 °C до 260 °C. Частина 006. Екрановані (плетені) та оболонки, для лазерного друку CO2. Стандарт виробу.
— Вперше

	17652
	ДСТУ EN 4469:2022 (EN 4469:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та переплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадженням. Пруток - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 400 МПа.
— Вперше

	17653
	ДСТУ EN 4472:2022 (EN 4472:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та дискретація. Поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 400 МПа.
— Вперше

	17654
	ДСТУ EN 3733-108:2022 (EN 3733-108:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний за допомогою кільця, що самозамикається, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 108. Опорний чохол для кабелю. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17655
	ДСТУ EN 3660-015:2022 (EN 3660-015:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 015. Кабельні розетки, тип A, 45, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для зняття натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	17656
	ДСТУ EN 4626-002:2022 (EN 4626-002:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури – від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю) - Промивні контакти - Частина 002: Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	17657
	ДСТУ EN 4626-003:2022 (EN 4626-003:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури – від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю) - Контакти для промивання - Частина 003: Адаптер для вилки.
— Вперше

	17658
	ДСТУ EN 4670:2022 (EN 4670:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Індукційне розплавлення у вакуумі та переплавлення витратного електрода розм'якшене. Поковка - a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	17659
	ДСТУ EN 4672:2022 (EN 4672:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2). Індукційне розплавлення у вакуумі та переплавлення витратного електрода розм'якшене. Поковка - a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	17660
	ДСТУ EN 3373-002:2022 (EN 3373-002:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 002. Загальні положення та перелік стандартів на продукцію.
— Вперше

	17661
	ДСТУ EN 3660-018:2022 (EN 3660-018:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 018. Кабельні розетки, стиль A, 90°, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для зняття натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	17662
	ДСТУ EN 3660-021:2022 (EN 3660-021:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 021. Кабельні розетки, стиль A, 90°, негерметичні, самоблокуючі з затискачем для розвантаження натягу для EN 3645. Стандарт виробу.
— Вперше

	17663
	ДСТУ EN 4632-005:2022 (EN 4632-005:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварюваність і паяність матеріалів в аерокосмічних конструкціях. Частина 005. Однорідні збірки жаростійких сплавів на основі Ni або Co.
— Вперше

	17664
	ДСТУ EN 4645-005:2022 (EN 4645-005:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою різьбового кільця, самозамикається наконечник діаметром 1,25 мм зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 005. Вилка. Продукт стандарт.
— Вперше

	17665
	ДСТУ EN 2240-010:2022 (EN 2240-010:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 010. Лампа, код 84. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17666
	ДСТУ EN 4622:2022 (EN 4622:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення MJ, самозамикаючі, із самопротяжними шпонками, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), з покриттям MoS2.
— Вперше

	17667
	ДСТУ EN 4700-005:2022 (EN 4700-005:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і жароміцні сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 005. Кування.
— Вперше

	17668
	ДСТУ EN 2240-032:2022 (EN 2240-032:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 032. Лампа, код 376. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17669
	ДСТУ EN 4800-002:2022 (EN 4800-002:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 002. Стержень і профіль.
— Вперше

	17670
	ДСТУ EN 4673-004:2022 (EN 4673-004:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самозамикаючі, із самопротяжними шпонками. Частина 004. Жаростійкий сплав на основі нікелю NI-P100HT (Інконель 718), посріблення.
— Вперше

	17671
	ДСТУ EN 2240-056:2022 (EN 2240-056:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 056. Лампа, код 1506. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17672
	ДСТУ EN 4160:2022 (EN 4160:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Визначення впливу теплового впливу.
— Вперше

	17673
	ДСТУ EN 2240-062:2022 (EN 2240-062:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 062. Лампа, код 1810. Стандарт виробу.
— Вперше

	17674
	ДСТУ EN 3155-002:2022 (EN 3155-002:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 002. Перелік і використання контактів.
— Вперше

	17675
	ДСТУ EN 2240-082:2022 (EN 2240-082:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 082. Лампа, код 7079. Стандарт виробу.
— Вперше

	17676
	ДСТУ EN 2240-083:2022 (EN 2240-083:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 083. Лампа, код 7152. Стандарт продукту.
— Вперше

	17677
	ДСТУ EN 2240-090:2022 (EN 2240-090:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 090. Лампа, код 7683. Стандарт виробу.
— Вперше

	17678
	ДСТУ EN 4611-009:2022 (EN 4611-009:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 009. BJ. Нікельована мідь. Робочі температури від –65 °C до 150 °C. C. Одинарна екструдована стінка для використання в якості кабельних жил або всередині обладнання в зонах високої вібрації, згинання кабелю та забруднення рідиною. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	17679
	ДСТУ EN 3660-034:2022 (EN 3660-034:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 034. Металеві кільця пам’яті, тип Z, для кріплення екранів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17680
	ДСТУ EN 3983:2022 (EN 3983:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050- T7651. Пластина - 6 мм < a ≤ 160 мм.
— Вперше

	17681
	ДСТУ EN 4008-018:2022 (EN 4008-018:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструмент для обтиску та пов’язані аксесуари. Частина 018. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17682
	ДСТУ EN 3646-003:2022 (EN 3646-003:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 003. Гніздо, кріплення з квадратним фланцем. Стандарт продукту.
— Вперше

	17683
	ДСТУ EN 3646-004:2022 (EN 3646-004:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 004. Розетка, кріплення контргайкою. Стандарт на виріб .
— Вперше

	17684
	ДСТУ EN 3745-516:2022 (EN 3745-516:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 516. Випробування на жорсткий згин кабелю.
— Вперше

	17685
	ДСТУ EN 4165-015:2022 (EN 4165-015:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 015. Круглий димохід для аксесуарів (1 на порожнину модуля), 2 і 4 модулі. Стандарт продукту.
— Вперше

	17686
	ДСТУ EN 4531-101:2022 (EN 4531-101:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою кільця з різьбою з потрійним пуском. Контакти врівень. Частина 101. Оптичний контакт для багатомодового кабелю EN 4641 від –55 °C до 125 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	17687
	ДСТУ EN 4533-001:2022 (EN 4533-001:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волоконно-оптичні системи. Довідник. Частина 001. Методи та інструменти.
— Вперше

	17688
	ДСТУ EN 4611-002:2022 (EN 4611-002:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	17689
	ДСТУ EN 4644-011:2022 (EN 4644-011:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 011. Вилка, розмір 1, без монтажу отвори, клас A, C і E. Стандарт виробу.
— Вперше

	17690
	ДСТУ EN 4701-002:2022 (EN 4701-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4531-101. Частина 002. Технічні характеристики.
— Вперше

	17691
	ДСТУ EN 3015:2022 (EN 3015:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоконтряться, зубчасті, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17692
	ДСТУ EN 4652-001:2022 (EN 4652-001:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17693
	ДСТУ EN 4652-311:2022 (EN 4652-311:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 311. Тип 3, інтерфейс N. Версія з затискною гайкою. Вилка під прямим кутом. Стандарт продукту.
— Вперше

	17694
	ДСТУ EN 3155-005:2022 (EN 3155-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 005. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтискні, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17695
	ДСТУ EN 4674-004:2022 (EN 4674-004:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисний кожух із екрануванням, що самозагортається (EMI). Частина 004. Відкритий кожух. Зовнішня зона під тиском. Захист від електромагнітних перешкод 10 кА. Діапазон температур – 65 °C. до 200 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	17696
	ДСТУ EN 4853:2022 (EN 4853:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кріплення із зовнішньою різьбою, нормальна головка з потайною кутом 100°, виїмка зі спіральним приводом. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	17697
	ДСТУ EN 4845:2022 (EN 4845:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинт, 100° потайна звичайна головка, спіральна заглиблення, коротка різьба, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), пасивована. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 650 °C.
— Вперше

	17698
	ДСТУ EN 4848:2022 (EN 4848:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинт, циліндрична головка, виїмка спірального приводу, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 315 °C.
— Вперше

	17699
	ДСТУ EN 2100:2022 (EN 2100:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A T4511. Пресовані прутки та профілі a або D < або = 200 мм.
— Вперше

	17700
	ДСТУ EN 2240-001:2022 (EN 2240-001:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	17701
	ДСТУ EN 2262:2022 (EN 2262:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. силіконова гума (VMQ/PVMQ) з високою міцністю на розрив. Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	17702
	ДСТУ EN 2624:2022 (EN 2624:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Випробування імпульсним тиском компонентів гідравлічної системи.
— Вперше

	17703
	ДСТУ EN 2844:2022 (EN 2844:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до мінерального масла. Твердість 90 IRHD.
— Вперше

	17704
	ДСТУ EN 2848:2022 (EN 2848:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до палива та синтетичного масла. Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	17705
	ДСТУ EN 2952:2022 (EN 2952:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2601. Обробка розчином і холодна обробка. Стержень для кованих кріплень - D ≤ 50 мм - 1 270 МПа ≤ Rm ≤ 1 550 МПа.
— Вперше

	17706
	ДСТУ EN 2957:2022 (EN 2957:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод підготовки кованих зразків.
— Вперше

	17707
	ДСТУ EN 3082:2022 (EN 3082:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, зварений кінець перегородки, для ремонту.
— Вперше

	17708
	ДСТУ EN 3220:2022 (EN 3220:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю (Ni-P101HT). Холодна обробка та розм'якшення. Прутки та дріт для безперервного кування або екструзії для кріплень - 3 мм ≤ D ≤ 30 мм.
— Вперше

	17709
	ДСТУ EN 3301:2022 (EN 3301:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, різьба середньої довжини з малим допуском у жаростійкій сталі FE-PM1708 (FV535), без покриття. Класифікація: 1000 МПа/550 °C.
— Вперше

	17710
	ДСТУ EN 3306:2022 (EN 3306:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна звичайна головка, зміщене хрестоподібне поглиблення, різьблення до головки, з титанового сплаву, анодований, MoS2 змащений. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315° C.
— Вперше

	17711
	ДСТУ EN 3307:2022 (EN 3307:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, зміщена хрестоподібна виїмка, з різьбою до головки, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	17712
	ДСТУ EN 3311:2022 (EN 3311:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 (Ti-6Al-4V) відпалений. Пруток для механічної обробки - D < 110 мм.
— Вперше

	17713
	ДСТУ EN 3338:2022 (EN 3338:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050 - T74511. Пресований пруток і профіль - a або D .
— Вперше

	17714
	ДСТУ EN 3368:2022 (EN 3368:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стандарт аерокосмічної конструкції. Отвори для штифтів.
— Вперше

	17715
	ДСТУ EN 3380:2022 (EN 3380:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця стопорні. Технічна специфікація.
— Вперше

	17716
	ДСТУ EN 3538:2022 (EN 3538:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, з двома вушками, зменшена серія, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 315 °C.
— Вперше

	17717
	ДСТУ EN 3553:2022 (EN 3553:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A - T6511. Пресований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	17718
	ДСТУ EN 3717:2022 (EN 3717:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубки. Вибір рідинних систем двигунів.
— Вперше

	17719
	ДСТУ EN 3745-100:2022 (EN 3745-100:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	17720
	ДСТУ EN 3720:2022 (EN 3720:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17721
	ДСТУ EN 3723:2022 (EN 3723:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самозапірні, з жаростійкої сталі, FE-PA92HT (A286), з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425°C.
— Вперше

	17722
	ДСТУ EN 3475-304:2022 (EN 3475-304:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 304. Опір поверхні.
— Вперше

	17723
	ДСТУ EN 3475-703:2022 (EN 3475-703:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 703. Стійкість маркування виробника.
— Вперше

	17724
	ДСТУ EN 2591-216:2022 (EN 2591-216:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 216. Глибина зачеплення контактів.
— Вперше

	17725
	ДСТУ EN 2591-302:2022 (EN 2591-302:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 302. Кліматична послідовність.
— Вперше

	17726
	ДСТУ EN 2591-309:2022 (EN 2591-309:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 309. Сухе тепло.
— Вперше

	17727
	ДСТУ EN 2591-317:2022 (EN 2591-317:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 317. Займистість.
— Вперше

	17728
	ДСТУ EN 2591-506:2022 (EN 2591-506:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 506. Використання інструментів.
— Вперше

	17729
	ДСТУ EN 2591-6318:2022 (EN 2591-6318:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6318. Оптичні елементи. Вогнестійкість.
— Вперше

	17730
	ДСТУ EN 3155-022:2022 (EN 3155-022:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 022. Електричні прямокутні контакти, тип A, обтиснуті, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17731
	ДСТУ EN 3155-042:2022 (EN 3155-042:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 042. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 08, штифт 042, тип D, паяні, клас P. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17732
	ДСТУ EN 3773-003:2022 (EN 3773-003:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A, комутаційна здатність 65 /n/1000 A макс. Частина 003. Клеми з метричною різьбою. Стандарт продукту.
— Вперше

	17733
	ДСТУ EN 3789:2022 (EN 3789:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30'. Захисні заглушки із зовнішньою різьбою.
— Вперше

	17734
	ДСТУ EN 4027:2022 (EN 4027:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Трійник з упорною гайкою.
— Вперше

	17735
	ДСТУ EN 3885:2022 (EN 3885:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH3601 (NiCr22Mo9Nb4). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17736
	ДСТУ EN 3923:2022 (EN 3923:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41203 (NiCr7Si5B3Fe3). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17737
	ДСТУ EN 3964:2022 (EN 3964:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Мідь CU-BU9001. Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	17738
	ДСТУ EN 4103:2022 (EN 4103:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для паяння. Борована фольга.
— Вперше

	17739
	ДСТУ EN 2138:2022 (EN 2138:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби плоскі зі сталі з кадмієвим покриттям.
— Вперше

	17740
	ДСТУ EN 3887:2022 (EN 3887:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4101 (CoCr20W15Ni). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	17741
	ДСТУ EN 4330:2022 (EN 4330:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток..
— Вперше

	17742
	ДСТУ EN 4343:2022 (EN 4343:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1001 (X13Cr12). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17743
	ДСТУ EN 2546:2022 (EN 2546:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, замки з радіальними зубцями з корозійностійкої сталі, пасивованої для стрижнів керування польотом. Розміри.
— Вперше

	17744
	ДСТУ EN 4118:2022 (EN 4118:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені на різьбі. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17745
	ДСТУ EN 4120:2022 (EN 4120:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1302 (Waspaloy), посріблені на різьбі. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C.
— Вперше

	17746
	ДСТУ EN 3841-202:2022 (EN 3841-202:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 202. Розміри та маси.
— Вперше

	17747
	ДСТУ EN 3841-305:2022 (EN 3841-305:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 305. Характеристики при короткому замиканні.
— Вперше

	17748
	ДСТУ EN 3841-308:2022 (EN 3841-308:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 308. Блискавка.
— Вперше

	17749
	ДСТУ EN 3841-509:2022 (EN 3841-509:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 509. Зусилля вставлення та вилучення сигнальних контактних клем.
— Вперше

	17750
	ДСТУ EN 2089:2022 (EN 2089:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A-T6 або T62. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	17751
	ДСТУ EN 2696:2022 (EN 2696:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T6 або T62. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	17752
	ДСТУ EN 2591-515:2022 (EN 2591-515:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 515. Гідролітична стабільність.
— Вперше

	17753
	ДСТУ EN 3745-513:2022 (EN 3745-513:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 513. Стійкість до роздавлювання.
— Вперше

	17754
	ДСТУ EN 2266-003:2022 (EN 2266-003:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 003. Струминний друк. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17755
	ДСТУ EN 3155-039:2022 (EN 3155-039:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 039. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 16, гніздо, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17756
	ДСТУ EN 4495:2022 (EN 4495:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, нормальна шестигранна головка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17757
	ДСТУ EN 3155-054:2022 (EN 3155-054:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 054. Електричні контакти, термопара NiAl типу C, обтиснення, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17758
	ДСТУ EN 3155-058:2022 (EN 3155-058:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 058. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 16, штифтовий, тип D, паяний, клас R Стандарт продукту.
— Вперше

	17759
	ДСТУ EN 2997-008:2022 (EN 2997-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 008. Вилка. Стандарт продукту.
— Вперше

	17760
	ДСТУ EN 4530-001:2022 (EN 4530-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні манжети, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	17761
	ДСТУ EN 3375-002:2022 (EN 3375-002:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	17762
	ДСТУ EN 4171:2022 (EN 4171:2011, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Фарби та лаки. Метод випробування для визначення індексу фосфорної кислоти.
— Вперше

	17763
	ДСТУ EN 3745-405:2022 (EN 3745-405:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 405. Випробовування на згинання при низькій/високій температурі.
— Вперше

	17764
	ДСТУ EN 3464:2022 (EN 3464:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав Ti-6Al-4V відпалений. Пластина - 6 мм < a ≤ 100 мм.
— Вперше

	17765
	ДСТУ EN 4560:2022 (EN 4560:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, сферична до 21 000 кПа. Дюймова серія. Технічні характеристики.
— Вперше

	17766
	ДСТУ EN 3682-009:2022 (EN 3682-009:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, вилка та розетка, електричні, прямокутні, зі змінною вставкою, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 009: Вилка розміру 4. Стандарт продукту.
— Вперше

	17767
	ДСТУ EN 4491:2022 (EN 4491:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Анаеробні полімеризуючі сполуки. Фіксування різьби. Сила затягування 16 Нм.
— Вперше

	17768
	ДСТУ EN 6036:2022 (EN 6036:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокнами. Метод випробування. Визначення міцності на стиск із вирізами, без вирізів і заповненими отворами.
— Вперше

	17769
	ДСТУ EN 3268:2022 (EN 3268:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Напірні пробки.
— Вперше

	17770
	ДСТУ EN 3646-005:2022 (EN 3646-005:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 005. Гніздо, герметичний, квадратний фланцевий монтаж. Стандарт продукту.
— Вперше

	17771
	ДСТУ EN 4644-013:2022 (EN 4644-013:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувач, електричний і оптичний, прямокутний, модульний, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 013. Вилка, розмір 1, із заземлюючим блоком, без монтажних отворів, клас B і F. Стандарт виробу.
— Вперше

	17772
	ДСТУ EN 4644-201:2022 (EN 4644-201:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 201. Фіксуюче та поляризаційне обладнання. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17773
	ДСТУ EN 4652-212:2022 (EN 4652-212:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 212: Тип 2, інтерфейс TNC. Версія затискної гайки. Квадратна фланцева розетка. Стандарт продукту.
— Вперше

	17774
	ДСТУ EN 2084:2022 (EN 2084:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення з провідниками з міді або мідного сплаву. Технічні характеристики.
— Вперше

	17775
	ДСТУ EN 3542:2022 (EN 3542:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтова різьба, спіральна котушка, самозамикаючись, із термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2801 (Inconel X750).
— Вперше

	17776
	ДСТУ EN 4534-2:2022 (EN 4534-2:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гладкі втулки з алюмінієвого сплаву з вкладишем, що самозмащується, підвищене навантаження. Частина 2. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	17777
	ДСТУ EN 2997-005:2022 (EN 2997-005:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C постійно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 005. Герметичний квадрат фланцева ємність - Стандарт виробу.
— Вперше

	17778
	ДСТУ EN 4814:2022 (EN 4814:2017, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Фланцеві з'єднання до 21 000 кПа. Технічна специфікація. Дюймова серія.
— Вперше

	17779
	ДСТУ EN 4604-003:2022 (EN 4604-003:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 003. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200 °C, тип WZ. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17780
	ДСТУ EN 4008-004:2022 (EN 4008-004:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 004. Матриця для інструменту для обтиску M22520/5-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17781
	ДСТУ EN 3645-009:2022 (EN 3645-009:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, із захистом від ковпака, з різьбовою муфтою з потрійним пуском, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 009: Гніздо, круглий фланець, кріплення контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	17782
	ДСТУ EN 9101:2022 (EN 9101:2018, IDT)
	Системи управління якістю. Вимоги до аудиту для авіаційних, космічних та оборонних організацій.
— Вперше

	17783
	ДСТУ EN 9300-100:2022 (EN 9300-100:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. LOTAR. Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD і PDM. Частина 100. Загальні концепції довгострокового архівування та пошуку механічної інформації CAD 3D.
— Вперше

	17784
	ДСТУ EN 9223-100:2022 (EN 9223-100:2018, IDT)
	Управління програмою. Управління конфігурацією. Частина 100. Посібник із застосування принципів керування конфігурацією.
— Вперше

	17785
	ДСТУ EN 9223-104:2022 (EN 9223-104:2018, IDT)
	Керування програмою. Керування конфігурацією. Частина 104. Керування конфігурацією.
— Вперше

	17786
	ДСТУ EN 9136:2022 (EN 9136:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аналіз першопричин і вирішення проблем (методологія 9S).
— Вперше

	17787
	ДСТУ EN 6046:2022 (EN 6046:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники, сферичні, ковзання, з корозійностійкої сталі. Вузька серія. Розміри та навантаження. Дюймова серія.
— Вперше

	17788
	ДСТУ EN 4842:2022 (EN 4842:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія X5CrNiCu15-5 (1.4545). Витратний електрод, переплавлений (ESR або VAR) оброблений розчином і осадженим обробленням (H1025). Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 250 мм - 1 070 МПа ≤ Rm ≤ 1 200 Мпа. Преміум якість (pq).
— Вперше

	17789
	ДСТУ EN 4161:2022 (EN 4161:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, легована сталь, кадмієве покриття. Класифікація: 1100 PMa (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	17790
	ДСТУ EN 4827:2022 (EN 4827:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анодування алюмінію та алюмінієвих сплавів без шестивалентного хрому.
— Вперше

	17791
	ДСТУ EN 6059-402:2022 (EN 6059-402:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 402. Властивості вигину.
— Вперше

	17792
	ДСТУ EN 4036:2022 (EN 4036:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока, регульований, з дворядним кульковим підшипником, що самоцентрується, і різьбовим хвостовиком, з корозійностійкої сталі, зменшений внутрішній радіальний зазор. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17793
	ДСТУ EN 2878:2022 (EN 2878:2018+AC:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, повітронепроникні, ущільнювальні, плаваючі, з двома вушками, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	17794
	ДСТУ EN 4570:2022 (EN 4570:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Обробка розчином. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17795
	ДСТУ EN 2004-5:2022 (EN 2004-5:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування виробів із алюмінієвих сплавів. Частина 5. Визначення товщини плакування та дифузії міді в плакованих напівфабрикатах.
— Вперше

	17796
	ДСТУ EN 2117:2022 (EN 2117:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P5056A (5056A)-H32. Дріт для твердих заклепок - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	17797
	ДСТУ EN 2119:2022 (EN 2119:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) оброблено розчином і осадженням. Дріт для заклепок - 2 мм ≤ D ≤ 10 мм - Rm ≥ 960 МПа.
— Вперше

	17798
	ДСТУ EN 2155-19:2022 (EN 2155-19:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для авіаційних матеріалів для скління літаків. Частина 19. Визначення стійкості до корозії.
— Вперше

	17799
	ДСТУ EN 2278:2022 (EN 2278:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Прутки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	17800
	ДСТУ EN 2363:2022 (EN 2363:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фіксатори для стяжних муфт контрольних кабелів. Розміри.
— Вперше

	17801
	ДСТУ EN 2387:2022 (EN 2387:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2014A- - T6. Труби для конструкцій - 0,6 мм ≤ a ≤ 12,5 мм.
— Вперше

	17802
	ДСТУ EN 2413:2022 (EN 2413:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з буртиками, тонка шестигранна головка, хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з легованої сталі, кадмієве покриття. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17803
	ДСТУ EN 2460:2022 (EN 2460:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1901 (X12Cr13) - 600 МПа ≤ Rm ≤ 800 Мпа. Прутки - De ≤ 70 мм.
— Вперше

	17804
	ДСТУ EN 2542:2022 (EN 2542:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) відпалена. Пруток і дріт - De ≤ 40 мм для переважних моментних гайок.
— Вперше

	17805
	ДСТУ EN 2792:2022 (EN 2792:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульовані, подвійна вилка та різьбовий хвостовик із зачепленням: 1,5 x діаметр різьби. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17806
	ДСТУ EN 2803:2022 (EN 2803:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-T761. Плакований лист і стрічка - 1,0 мм.
— Вперше

	17807
	ДСТУ EN 2941:2022 (EN 2941:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки з нікелевих сплавів. Технічні характеристики.
— Вперше

	17808
	ДСТУ EN 2985:2022 (EN 2985:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї формату А.
— Вперше

	17809
	ДСТУ EN 3037:2022 (EN 3037:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	17810
	ДСТУ EN 3243:2022 (EN 3243:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Наконечники, зварні, з динамічним ущільненням кінця балки.
— Вперше

	17811
	ДСТУ EN 3286:2022 (EN 3286:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні шарикопідшипники з корозійностійкої сталі  серії діаметрів 0 і 2. Нормальна категорія зазору.Розміри та навантаження.
— Вперше

	17812
	ДСТУ EN 2017:2022 (EN 2017:1984, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера, дворядні, кулькові підшипники, що самоустановлюються, з корозійностійкої сталі, діаметр серії 2. Розміри та навантаження. 
— Вперше

	17813
	ДСТУ EN 2064:2022 (EN 2064:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Технічні характеристики.
— Вперше

	17814
	ДСТУ EN 2002-16:2022 (EN 2002-16:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Частина 16. Неруйнівний контроль. Випробування на проникнення.
— Вперше

	17815
	ДСТУ EN 4006:2022 (EN 4006:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6082-T4 або T42. Лист і стрічка 0,4 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	17816
	ДСТУ EN 4099:2022 (EN 4099:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T6 або T62. Плакований лист і стрічка - 0,5 мм.
— Вперше

	17817
	ДСТУ EN 4134:2022 (EN 4134:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1250 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425°C.
— Вперше

	17818
	ДСТУ EN 3788:2022 (EN 3788:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30'. Захисні ковпачки.
— Вперше

	17819
	ДСТУ EN 4182:2022 (EN 4182:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшені.
— Вперше

	17820
	ДСТУ EN 4186:2022 (EN 4186:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перехресні.
— Вперше

	17821
	ДСТУ EN 4193:2022 (EN 4193:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшена перегородка на довгій лінії.
— Вперше

	17822
	ДСТУ EN 3932:2022 (EN 3932:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B13001 (NiP11). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	17823
	ДСТУ EN 3957:2022 (EN 3957:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B14001 (AgCu42Ni2). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17824
	ДСТУ EN 4104:2022 (EN 4104:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002. Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	17825
	ДСТУ EN 4180:2022 (EN 4180:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі труби для рідин з титану та титанових сплавів. Широкі допуски. Діаметр 4 мм < D < 40 мм. Розміри.
— Вперше

	17826
	ДСТУ EN 3888:2022 (EN 3888:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15). Присадний метал для зварювання.
— Вперше

	17827
	ДСТУ EN 3475-510:2022 (EN 3475-510:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 510. Міцність на розрив і подовження екструдованої ізоляції, оболонки та матеріалу оболонки.
— Вперше

	17828
	ДСТУ EN 4165-011:2022 (EN 4165-011:2007, IDT)
	 Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 011. Розетка для фланцевого монтажу 2 і 4 модулів, серія 2. Стандарт продукту.
— Вперше

	17829
	ДСТУ EN 4165-021:2022 (EN 4165-021:2007, IDT)
	 Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 021. Шпонковий паз системи з’єднання для вилки. Стандарт продукту.
— Вперше

	17830
	ДСТУ EN 4550-3:2022 (EN 4550-3:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта, 37°. Проектна конфігурація. Дюймова серія. Частина 3. Портові з’єднання..
— Вперше

	17831
	ДСТУ EN 4554:2022 (EN 4554:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, сферична, з жаростійкої сталі. Прямі з'єднання, різьбові. Дюймова серія.
— Вперше

	17832
	ДСТУ EN 2596:2022 (EN 2596:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, замки, з радіальними зубцями з корозійностійкої сталі, покриті кадмієм для стрижнів керування польотом. Розміри.
— Вперше

	17833
	ДСТУ EN 4014:2022 (EN 4014:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, товстостінні, самоблокувальні. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17834
	ДСТУ EN 4054:2022 (EN 4054:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфти труб, вільні фланці та ущільнення. Ущільнення з фторвуглецевої гуми та арматура з алюмінієвого сплаву. Технічні характеристики.
— Вперше

	17835
	ДСТУ EN 3841-404:2022 (EN 3841-404:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 404. Вибухозахищеність.
— Вперше

	17836
	ДСТУ EN 3979:2022 (EN 3979:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090-O2. Лист для суперпластичного формування (SPF) - 0,8 мм < a < 6 мм.
— Вперше

	17837
	ДСТУ EN 4209:2022 (EN 4209:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T851. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	17838
	ДСТУ EN 2591-212:2022 (EN 2591-212:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 212. Поверхневий імпеданс передачі..
— Вперше

	17839
	ДСТУ EN 4049-004:2022 (EN 4049-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Подовжувальний кабель для термопари. Робочі температури від – 65 °C до 260 °C. Частина 004: Двожильні нікель-хром/нікель-алюмінієві екрани та оболонка. Стандарт продукту.
— Вперше

	17840
	ДСТУ EN 4057-301:2022 (EN 4057-301:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 301. Випробування сольовим туманом..
— Вперше

	17841
	ДСТУ EN 2267-007:2022 (EN 2267-007:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 007. Сімейство DMA, одножильний струменевий друк і багатожильна збірка. Стандарт продукту.
— Вперше

	17842
	ДСТУ EN 3745-407:2022 (EN 3745-407:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 407. Займистість.
— Вперше

	17843
	ДСТУ EN 2266-005:2022 (EN 2266-005:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 005. УФ-лазерний друк. Стандарт на продукцію..
— Вперше

	17844
	ДСТУ EN 2335:2022 (EN 2335:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійно-стійкої сталі без монтажних пазів. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17845
	ДСТУ EN 3475-302:2022 (EN 3475-302:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електрика, застосування на літаках. Методи випробувань. Частина 302. Випробування на стійкість до напруги.
— Вперше

	17846
	ДСТУ EN 4172:2022 (EN 4172:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. замкові болти, виступаюча головка, тип зрізу, малий допуск, з титанового сплаву TI-P64001, анодований, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17847
	ДСТУ EN 4498:2022 (EN 4498:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, велика двохгексагональна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, з термостійкого сплаву на основі нікелю, пасивований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17848
	ДСТУ EN 2436-005:2022 (EN 2436-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Корозійностійка двокомпонентна грунтовка холодного затвердіння без вмісту хроматів. Частина 005. Для зовнішнього використання з допуском для підготовки поверхні.
— Вперше

	17849
	ДСТУ EN 4008-005:2022 (EN 4008-005:2006, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 005. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17850
	ДСТУ EN 4008-006:2022 (EN 4008-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 006: Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/7. Стандарт на виріб.
— Вперше

	17851
	ДСТУ EN 4312:2022 (EN 4312:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки, хвостовик зі зниженим допуском, різьба середньої довжини, виготовлена ​​з жаростійкої та корозійно-стійкої сталі, з пігментованим алюмінієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17852
	ДСТУ EN 3716-002:2022 (EN 3716-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі односторонні з тривісним інтерфейсом для передачі цифрових даних. Частина 002. Умови використання та перелік стандартів на продукцію.
— Вперше

	17853
	ДСТУ EN 3708-002:2022 (EN 3708-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні системи з’єднання. Системи кінцевих з’єднань. Частина 002. Технічні характеристики.
— Вперше

	17854
	ДСТУ EN 2591-420:2022 (EN 2591-420:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 420. Механічна міцність задніх аксесуарів.
— Вперше

	17855
	ДСТУ EN 3733-008:2022 (EN 3733-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, безперервна робоча температура до 150 C. Частина 008. Роз’єм для кабелю відповідно до EN 4532 (волокно 200 мкм/280 мкм). Стандарт продукту.
— Вперше

	17856
	ДСТУ EN 3545-008:2022 (EN 3545-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 C до 175 C. Частина 008: Інструменти для складання/зняття системи кодування та кріплення. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17857
	ДСТУ EN 4358:2022 (EN 4358:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопатевий паз. Драйвери, двосторонні, 90°.
— Вперше

	17858
	ДСТУ EN 3114-003:2022 (EN 3114-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Мікроструктура деформованих виробів із (α + β) титанового сплаву. Частина 003. Мікроструктура пластини..
— Вперше

	17859
	ДСТУ EN 4470:2022 (EN 4470:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадження. Поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1200 МПа.
— Вперше

	17860
	ДСТУ EN 3745-705:2022 (EN 3745-705:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 705. Вимірювання контрасту.
— Вперше

	17861
	ДСТУ EN 4098:2022 (EN 4098:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12) - переплавлена, загартована та відпущена, поковки De ≤ 50 мм, 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа.
— Вперше

	17862
	ДСТУ EN 4317:2022 (EN 4317:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Без термічної обробки, заготовка для кування a або D ≤ 200 мм.
— Вперше

	17863
	ДСТУ EN 4300:2022 (EN 4300:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ідентифікаційне маркування елементів двигуна. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17864
	ДСТУ EN 3660-014:2022 (EN 3660-014:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 014. Кабельні розетки, стиль A, 90°, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для зняття натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	17865
	ДСТУ EN 4640-003:2022 (EN 4640-003:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, для стійки та панелі, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 003. Штепсельний оптичний з’єднувач. Стандарт продукту..
— Вперше

	17866
	ДСТУ EN 3475-802:2022 (EN 3475-802:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 802. Дисбаланс ємності.
— Вперше

	17867
	ДСТУ EN 4632-003:2022 (EN 4632-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварюваність і паяність матеріалів в аерокосмічних конструкціях. Частина 003. Зварювання та пайка однорідних вузлів нелегованої та низьколегованої сталі.
— Вперше

	17868
	ДСТУ EN 2240-019:2022 (EN 2240-019:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 019. Лампа, код 308. Стандарт виробу.
— Вперше

	17869
	ДСТУ EN 4619:2022 (EN 4619:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення MJ, самозамикаючі, з самопротяжними шпонками. Процедура встановлення та демонтажу.
— Вперше

	17870
	ДСТУ EN 3873:2022 (EN 3873:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробувань металевих матеріалів. Визначення швидкості росту втомної тріщини за допомогою випробувальних зразків із кутовими тріщинами (CC)..
— Вперше

	17871
	ДСТУ EN 2240-060:2022 (EN 2240-060:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 060. Лампа, код 1619. Стандарт виробу.
— Вперше

	17872
	ДСТУ EN 2240-081:2022 (EN 2240-081:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 081. Лампа, код 7070. Стандарт виробу.
— Вперше

	17873
	ДСТУ EN 4718:2022 (EN 4718:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Поліефіретеркетон із 55 % безперервного скляного волокна за об'ємом (PEEK-GF55). Матеріал стандартної форми. Специфікація матеріалу.
— Вперше

	17874
	ДСТУ EN 2713-012:2022 (EN 2713-012:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні одножильні та багатожильні кабелі загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 012: MNA (1 жила), MNB (пара), MNC (3 жили), MND (4 жили) ), сімейство кабелів - Посріблена мідь з екраном (спіраль) і оболонкою, УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	17875
	ДСТУ EN 2960:2022 (EN 2960:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю (NI-P101HT). Холодна обробка та обробка розчином. Стержні для механічної обробки для кріплень - 3 мм ≤ D ≤ 50 мм.
— Вперше

	17876
	ДСТУ EN 4604-007:2022 (EN 4604-007:2019, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 4604-007:2019/AC:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 007. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200 °C, тип WN. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17877
	ДСТУ EN 2003-009:2022 (EN 2003-009:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробувань. Титан і титанові сплави. Частина 009. Визначення забруднення поверхні.
— Вперше

	17878
	ДСТУ EN 2047:2022 (EN 2047:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екструдований L-подібний профіль, алюмінієві сплави. Розміри.
— Вперше

	17879
	ДСТУ EN 2048:2022 (EN 2048:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екструдований L-проріз, з алюмінієвих сплавів. Розміри.
— Вперше

	17880
	ДСТУ EN 2071:2022 (EN 2071:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Листи з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Товщина 0,25 мм < a < 6 мм. Розміри.
— Вперше

	17881
	ДСТУ EN 2082-3:2022 (EN 2082-3:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заготовки й поковки з алюмінієвого сплаву. Технічна специфікація. Частина 3. Поковки підготовчі та виробничі.
— Вперше

	17882
	ДСТУ EN 2088:2022 (EN 2088:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A - T4 або T42. Плакований лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	17883
	ДСТУ EN 2090:2022 (EN 2090:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T3. Плакований лист і стрічка 0,3 мм.
— Вперше

	17884
	ДСТУ EN 2103-2:2022 (EN 2103-2:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заготовка та виливки зі сталі, сплавів на основі нікелю та кобальту. Технічна специфікація. Частина 2. Заготовка для переплаву..
— Вперше

	17885
	ДСТУ EN 2146:2022 (EN 2146:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, з алюмінієвого сплаву 2017A, дюймова серія.
— Вперше

	17886
	ДСТУ EN 2157-3:2022 (EN 2157-3:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь. Поковки та поковки. Технічна специфікація. Частина 3. Поковки підготовчі та виробничі..
— Вперше

	17887
	ДСТУ EN 2332:2022 (EN 2332:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні просочення текстильного скловолокна. Метод випробування для визначення потоку смоли.
— Вперше

	17888
	ДСТУ EN 2362:2022 (EN 2362:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кулькові кінці з корозійностійкої сталі, обжаті за типом, контрольний кабель. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17889
	ДСТУ EN 2446:2022 (EN 2446:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 Мпа. Прутки - De ≤ 25 мм.
— Вперше

	17890
	ДСТУ EN 2480:2022 (EN 2480:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 Мпа. Прутки - De ≤ 75 мм.
— Вперше

	17891
	ДСТУ EN 2541:2022 (EN 2541:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA18 загартована та холоднотягнута. Дріт для пружини - D ≤ 4,0 мм.
— Вперше

	17892
	ДСТУ EN 2543:2022 (EN 2543:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4)  відпалена. Лист і смуга  0,3 мм ≤ a ≤ 2 мм для переважних крутних гайок.
— Вперше

	17893
	ДСТУ EN 2561:2022 (EN 2561:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований вуглецевим волокном. Односпрямовані ламінати. Випробування на розтяг паралельно напрямку волокна.
— Вперше

	17894
	ДСТУ EN 2638:2022 (EN 2638:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024 - T3. Екструдований брусок і профіль - 1,2 мм ≤ (a або D) ≤ 150 мм з контролем грубого периферійного зерна.
— Вперше

	17895
	ДСТУ EN 2702:2022 (EN 2702:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6061 - T6 або T62 - тягнутий або екструдований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	17896
	ДСТУ EN 2858-1:2022 (EN 2858-1:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Заготівля та поковки. Технічна специфікація. Частина 1. Загальні вимоги..
— Вперше

	17897
	ДСТУ EN 2887:2022 (EN 2887:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти зі звичайною шестигранною головкою, різьбленням до головки, з корозійностійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17898
	ДСТУ EN 2912:2022 (EN 2912:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, плоскі, великого діаметру, з алюмінієвого сплаву, анодовані або хромовані.
— Вперше

	17899
	ДСТУ EN 3004:2022 (EN 3004:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозатискні, різьблення MJ, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286). Класифікація: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища)/650°C - Технічні характеристики.
— Вперше

	17900
	ДСТУ EN 3047:2022 (EN 3047:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники з корозійностійкої сталі. Серії діаметрів 0 і 2. Зменшена категорія зазору. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17901
	ДСТУ EN 3291:2022 (EN 3291:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники зі сталі з кадмієвим покриттям. Серії діаметрів 3 і 4. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17902
	ДСТУ EN 3292:2022 (EN 3292:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники з корозійностійкої сталі. Діаметр серії 3 і 4. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17903
	ДСТУ EN 2018:2022 (EN 2018:1984, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера, однорядні, сталеві роликопідшипники, що самоустановлюються, серії діаметрів 3 і 4. Розміри та навантаження
— Вперше

	17904
	ДСТУ EN 3541:2022 (EN 3541:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульовані, самонастановлювані кулькові підшипники з різьбовим хвостовиком. Розміри, крутні моменти, зазори та навантаження.
— Вперше

	17905
	ДСТУ EN 2562:2022 (EN 2562:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані вуглецевим волокном. Односпрямовані ламінати - Випробування на вигин паралельно напрямку волокна.
— Вперше

	17906
	ДСТУ EN 2645:2022 (EN 2645:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні кільця для адаптерів, різьбові, зі стопорним кільцем - Розміри.
— Вперше

	17907
	ДСТУ EN 2501:2022 (EN 2501:1988, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 2501:1988/AC1:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, і широким внутрішнім кільцем. Розміри та навантаження.
— Вперше

	17908
	ДСТУ EN 2870:2022 (EN 2870:1996, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 2870:1996/AC:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна двохгексагональна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	17909
	ДСТУ EN 2667-6:2022 (EN 2667-6:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Піноутворюючі конструкційні адгезиви. Методи випробувань. Частина 6. Визначення водопоглинання..
— Вперше

	17910
	ДСТУ EN 2781:2022 (EN 2781:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні клеї. Методи випробувань. Визначення товщини грунтовки..
— Вперше

	17911
	ДСТУ EN 2835:2022 (EN 2835:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хлоропреновий каучук (CR). Термостійкість. Твердість 40 IRHD.
— Вперше

	17912
	ДСТУ EN 2930:2022 (EN 2930:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, подвійна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблений. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730°C.
— Вперше

	17913
	ДСТУ EN 2951:2022 (EN 2951:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Мікрографічне визначення вмісту неметалічних включень.
— Вперше

	17914
	ДСТУ EN 3050:2022 (EN 3050:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні кільця з фторуглеродного каучуку (FKM), низький рівень стиснення. Технічні характеристики.
— Вперше

	17915
	ДСТУ EN 3218-007:2022 (EN 3218-007:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими корпусами та гвинтовим фіксатором. Частина 007. Вилка з обтискними контактами розміром 20, які можна знімати на задній панелі. Стандарт продукту.
— Вперше

	17916
	ДСТУ EN 3227:2022 (EN 3227:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, нормальної висоти, нормального попереку, зі сталі, покриті кадмієм, ліва різьба. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	17917
	ДСТУ EN 3310:2022 (EN 3310:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 (Ti-6Al-4V) не термічно оброблений. Заготівля для кування, для відпалених поковок - De ≤ 360 мм.
— Вперше

	17918
	ДСТУ EN 3332:2022 (EN 3332:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-T762. Плакований лист і стрічка - 1,0 мм.
— Вперше

	17919
	ДСТУ EN 3358:2022 (EN 3358:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратного електрода. Обробка розчином і осадженням. Стержень для механічної обробки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 400 МПа.
— Вперше

	17920
	ДСТУ EN 3386:2022 (EN 3386:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця стопорні, радіального кріплення, сталеві, фосфатовані.
— Вперше

	17921
	ДСТУ EN 3468:2022 (EN 3468:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) розм'якшена - 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 Мпа. Поковки  De ≤ 100 мм.
— Вперше

	17922
	ДСТУ EN 3484:2022 (EN 3484:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 тип 1.4542) як литий. Еталонна термічна обробка: гомогенізована, оброблена розчином, дисперсійне зміцнення та мінусова температура. Маса для переплавлення.
— Вперше

	17923
	ДСТУ EN 3611:2022 (EN 3611:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки. Розміри та вибір відповідності. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17924
	ДСТУ EN 3637:2022 (EN 3637:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самоконтрящіеся, двошестикутні (подвійне зменшення), з термостійкого сплаву на основі нікелю  NI-P101HT (Waspaloy), посріблені. Класифікація: 1210 МПа/730 °C.
— Вперше

	17925
	ДСТУ EN 3727:2022 (EN 3727:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники, жорсткий корпус планера кочення з фланцевим кожухом центрування. Технічна специфікація.
— Вперше

	17926
	ДСТУ EN 3626:2022 (EN 3626:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самозапірні зі сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	17927
	ДСТУ EN 2591-202:2022 (EN 2591-202:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 202. Контактний опір за номінального струму.
— Вперше

	17928
	ДСТУ EN 2591-206:2022 (EN 2591-206:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 206. Вимірювання опору ізоляції.
— Вперше

	17929
	ДСТУ EN 3475-402:2022 (EN 3475-402:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 402. Усадка та розшарування.
— Вперше

	17930
	ДСТУ EN 2591-503:2022 (EN 2591-503:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 503. Деформація контакту після обтиску.
— Вперше

	17931
	ДСТУ EN 2591-6403:2022 (EN 2591-6403:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6403. Оптичні елементи. Вібрації..
— Вперше

	17932
	ДСТУ EN 2591-7301:2022 (EN 2591-7301:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 7301. Електричні елементи. Термічна стійкість з’єднувачів..
— Вперше

	17933
	ДСТУ EN 3759:2022 (EN 3759:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, зсувна хрестоподібна виїмка, різьблення до головки, з жаростійкої та корозійно-стійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	17934
	ДСТУ EN 2240-028:2022 (EN 2240-028:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 028. Лампа, код 337. Стандарт виробу.
— Вперше

	17935
	ДСТУ EN 2240-046:2022 (EN 2240-046:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 046. Лампа, код 715. Стандарт виробу.
— Вперше

	17936
	ДСТУ EN 4800-007:2022 (EN 4800-007:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 007. Маса для переплавлення.
— Вперше

	17937
	ДСТУ EN 3843:2022 (EN 3843:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самоконтрящіеся, з розточкою, з термостійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17938
	ДСТУ EN 4538-003:2022 (EN 4538-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем. Підвищене навантаження при низьких коливаннях. Вузька серія. Розміри та навантаження. Частина 003. Дюймові серії з низьким коефіцієнтом тертя..
— Вперше

	17939
	ДСТУ EN 4265:2022 (EN 4265:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сферичні підшипники ковзання, метал до металу в корозійностійкій сталі. Широка серія. Розміри та навантаження. Серія в дюймах.
— Вперше

	17940
	ДСТУ EN 2240-063:2022 (EN 2240-063:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 063. Лампа, код 1815. Стандарт виробу.
— Вперше

	17941
	ДСТУ EN 2240-064:2022 (EN 2240-064:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 064. Лампа, код 1819. Стандарт виробу.
— Вперше

	17942
	ДСТУ EN 2240-078:2022 (EN 2240-078:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 078. Лампа, код 6838. Стандарт виробу.
— Вперше

	17943
	ДСТУ EN 2240-085:2022 (EN 2240-085:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 085. Лампа, код 7265. Стандарт виробу.
— Вперше

	17944
	ДСТУ EN 4050-3:2022 (EN 4050-3:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, плит, заготовок для кування та поковок. Частина 3. Контрольні блоки..
— Вперше

	17945
	ДСТУ EN 4050-4:2022 (EN 4050-4:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, пластин, заготовок для кування та поковок. Частина 4. Критерії прийнятності..
— Вперше

	17946
	ДСТУ EN 3475-505:2022 (EN 3475-505:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 505. Випробування на розтяг провідників і жил..
— Вперше

	17947
	ДСТУ EN 3745-301:2022 (EN 3745-301:2012, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 301. Затухання.
— Вперше

	17948
	ДСТУ EN 4629:2022 (EN 4629:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)  розплавлена ​​повітрям. Розм'якшена заготовка для кування - De ≤ 300 мм.
— Вперше

	17949
	ДСТУ EN 2591-315:2022 (EN 2591-315:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 315. Опір рідині.
— Вперше

	17950
	ДСТУ EN 4165-002:2022 (EN 4165-002:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні прямокутні модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 002. Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	17951
	ДСТУ EN 4550-4:2022 (EN 4550-4:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта, 37°. Проектна конфігурація. Дюймова серія. Частина 4. Ущільнювальні кінці..
— Вперше

	17952
	ДСТУ EN 6076:2022 (EN 6076:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Статичні ущільнювальні елементи O-Ring для втулки трубного фітинга з прямою різьбою, етилен-пропілен, формований, стійкий до фосфатного ефіру (від -55 °C до 107 °C). Серія дюймів.
— Вперше

	17953
	ДСТУ EN 3660-025:2022 (EN 3660-025:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 025. Кабельні розетки, стиль A, прямі, негерметичні, із кабельною стяжкою для зняття натягу для EN 3646. Стандарт продукту.
— Вперше

	17954
	ДСТУ EN 9104-001:2022 (EN 9104-001:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Частина 001. Вимоги до програм сертифікації систем управління якістю в авіації, космосі та обороні..
— Вперше

	17955
	ДСТУ EN 3982:2022 (EN 3982:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451. Пластини - 6 мм < a ≤ 160 мм.
— Вперше

	17956
	ДСТУ EN 3745-411:2022 (EN 3745-411:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 411. Стійкість до рідин.
— Вперше

	17957
	ДСТУ EN 4725:2022 (EN 4725:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T351. Пластина - 6 мм < a ≤ 150 мм.
— Вперше

	17958
	ДСТУ EN 6033:2022 (EN 6033:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані вуглецевим волокном. Метод випробування. Визначення енергії в’язкості міжшарового руйнування. Режим I. GIC.
— Вперше

	17959
	ДСТУ EN 9320:2022 (EN 9320:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Управління програмою. Загальні вказівки щодо придбання та постачання відкритих систем.
— Вперше

	17960
	ДСТУ :2022 (EN 2997-006:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 006. Герметичне застрягання Розетка з гайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	17961
	ДСТУ EN 4644-003:2022 (EN 4644-003:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 003. Прямокутні вставки. Стандарт продукту.
— Вперше

	17962
	ДСТУ EN 4644-131:2022 (EN 4644-131:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 131. Розмір 3 штекер для стійок і панелей, клас C і D. Стандарт продукту.
— Вперше

	17963
	ДСТУ EN 4691-1:2022 (EN 4691-1:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тяга з інтегрованими болтами. Частина 1. Технічна специфікація.
— Вперше

	17964
	ДСТУ EN 4694:2022 (EN 4694:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тяга з інтегрованими болтами. Код складання D, E і F.
— Вперше

	17965
	ДСТУ EN 4695:2022 (EN 4695:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тяга з інтегрованими болтами. Код складання G, H і K.
— Вперше

	17966
	ДСТУ EN 4121:2022 (EN 4121:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, зубчасті, самозатискні, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286). Посріблена різьба. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	17967
	ДСТУ EN 4641-101:2022 (EN 4641-101:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі з оптичною оболонкою діаметром 125 мкм. Частина 101. Щільна структура 62,5 мкм серцевина GI волокна із зовнішнім діаметром 0,9 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	17968
	ДСТУ EN 9103:2022 (EN 9103:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Управління змінами ключових характеристик.
— Вперше

	17969
	ДСТУ EN 4652-111:2022 (EN 4652-111:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 111: Тип 1, інтерфейс BNC. Версія затискної гайки. Вилка під прямим кутом. Стандарт виробу..
— Вперше

	17970
	ДСТУ EN 4710-04:2022 (EN 4710-04:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 04. Пружинний затискач. Одностороння компенсація допуску.
— Вперше

	17971
	ДСТУ EN 3745-404:2022 (EN 3745-404:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 404. Термічний удар.
— Вперше

	17972
	ДСТУ EN 4835:2022 (EN 4835:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги до встановлення та демонтажу для кільцевих фітингів і редукторів, конус 24° до 35 000 кПа (5 080 фунтів на квадратний дюйм). Дюймова серія.
— Вперше

	17973
	ДСТУ EN 3155-001:2022 (EN 3155-001:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	17974
	ДСТУ EN 4816:2022 (EN 4816:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з'єднання. Ущільнювальна прокладка з ущільненням С з нікелевого сплаву. Технічні характеристики. Дюймова серія.
— Вперше

	17975
	ДСТУ EN 9103:2022 (EN 9103:2014, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 9103:2014/AC:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Управління змінами ключових характеристик.
— Вперше

	17976
	ДСТУ EN 4072:2022 (EN 4072:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4072:2016/AC:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, хрестоподібна виїмка зі зміщенням, хвостовик з малим допуском, коротка різьба з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	17977
	ДСТУ EN 4706:2022 (EN 4706:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Рейтинг кольорів і яскравості світлодіодів.
— Вперше

	17978
	ДСТУ EN 3155-077:2022 (EN 3155-077:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 077. Контакти електричні, гніздо, тип A, обжимні, клас R - Стандарт на продукцію.
— Вперше

	17979
	ДСТУ EN 4612-012:2022 (EN 4612-012:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одно- та багатожильні збірки. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані та покриті оболонкою. Частина 012. Нікельована мідь. Робочі температури від -65 °C до 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритих аплікації, з оболонкою та екраном (плетінка) - УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	17980
	ДСТУ EN 4612-004:2022 (EN 4612-004:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одно- та багатожильні збірки. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані та покриті оболонкою. Частина 004: луджена мідь. Робочі температури від -65 °C до 135 °C. Одинарна екструдована стінка для відкритих аплікації, з оболонкою та екраном (плетінка) - УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	17981
	ДСТУ EN 9145:2022 (EN 9145:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги до розширеного планування якості продукції та процесу затвердження деталей виробництва.
— Вперше

	17982
	ДСТУ EN 3818:2022 (EN 3818:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, різьба MJ із титанового сплаву TI-P64001. Клас міцності: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища). Технічні характеристики.
— Вперше

	17983
	ДСТУ EN 4614:2022 (EN 4614:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сферичний підшипник ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем, широка серія. Розміри та навантаження. Серія в дюймах.
— Вперше

	17984
	ДСТУ EN 2451:2022 (EN 2451:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь 31Ni10 - 1 230 МПа ≤ Rm ≤ 1 420 Мпа. Поковки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	17985
	ДСТУ EN 3475-702:2022 (EN 3475-702:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 702. Здатність екрану відштовхуватися.
— Вперше

	17986
	ДСТУ EN 2591-319:2022 (EN 2591-319:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 319. Газонепроникність з’єднань без пайки..
— Вперше

	17987
	ДСТУ EN 2591-321:2022 (EN 2591-321:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 321. Вологе тепло, циклічні випробування..
— Вперше

	17988
	ДСТУ EN 2591-6314:2022 (EN 2591-6314:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6314. Оптичні елементи. Занурення під низький тиск повітря..
— Вперше

	17989
	ДСТУ EN 2591-6402:2022 (EN 2591-6402:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6402. Оптичні елементи. Удар..
— Вперше

	17990
	ДСТУ EN 3781:2022 (EN 3781:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Канавки для спіральних стопорних кілець. Стандарт конструкції.
— Вперше

	17991
	ДСТУ EN 4125:2022 (EN 4125:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, з двома вухами, зменшена серія, з інкрементним розточуванням, з жаростійкої сталі, змащена MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	17992
	ДСТУ EN 4029:2022 (EN 4029:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Перегородка трійника.
— Вперше

	17993
	ДСТУ EN 4032:2022 (EN 4032:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Упорний дріт.
— Вперше

	17994
	ДСТУ EN 3924:2022 (EN 3924:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41203 (NiCr7Si5B3). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	17995
	ДСТУ EN 3935:2022 (EN 3935:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B21001 (NiCr15B4). Присадний метал для пайки. Борована фольга.
— Вперше

	17996
	ДСТУ EN 3941:2022 (EN 3941:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	17997
	ДСТУ EN 4267:2022 (EN 4267:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки з титану та титанових сплавів. Діаметр 6 мм < = D < = 160 мм - Розміри.
— Вперше

	17998
	ДСТУ EN 4339:2022 (EN 4339:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4001 (CoCr29W9). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	17999
	ДСТУ EN 2591-422:2022 (EN 2591-422:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 422. Міцність отвору замкового дроту..
— Вперше

	18000
	ДСТУ EN 2591-428:2022 (EN 2591-428:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 428. Синусоїдальні коливання при проходженні струму для гофрованих наконечників.
— Вперше

	18001
	ДСТУ EN 2591-606:2022 (EN 2591-606:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 606. Оптичні елементи. Перехресні перешкоди..
— Вперше

	18002
	ДСТУ EN 3475-412:2022 (EN 3475-412:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 412. Вологостійкість.
— Вперше

	18003
	ДСТУ EN 3475-807:2022 (EN 3475-807:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 807. Передатний імпеданс.
— Вперше

	18004
	ДСТУ EN 4608-002:2022 (EN 4608-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Одно- та скручена багатожильна збірка, екранована (з опліткою) та оболонкою. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 002: Загальні положення.
— Вперше

	18005
	ДСТУ EN 3851:2022 (EN 3851:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Поворотні гайки, прямі.
— Вперше

	18006
	ДСТУ EN 3005:2022 (EN 3005:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозатискні, різьблення MJ, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH1302 (Waspaloy), посріблені або без покриття. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18007
	ДСТУ EN 3724:2022 (EN 3724:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, подвійна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з титанового сплаву TI-P64001, покриття MoS2. Клас міцності: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища).
— Вперше

	18008
	ДСТУ EN 4166:2022 (EN 4166:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кліпси, натяг пружини, три частини. Втулки PTFE.
— Вперше

	18009
	ДСТУ EN 3841-507:2022 (EN 3841-507:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 507. Механічні удари.
— Вперше

	18010
	ДСТУ EN 4165-005:2022 (EN 4165-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 005. Монтажна розетка 2 і 4 модулів серії 3. Стандарт продукту..
— Вперше

	18011
	ДСТУ EN 4615:2022 (EN 4615:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C18002 - T4. Лиття в пісок.
— Вперше

	18012
	ДСТУ EN 3475-506:2022 (EN 3475-506:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 506. Безперервність покриття..
— Вперше

	18013
	ДСТУ EN 3745-703:2022 (EN 3745-703:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 703. Довговічність маркування виробника.
— Вперше

	18014
	ДСТУ EN 4057-306:2022 (EN 4057-306:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 306. Випробування на старіння нагріванням.
— Вперше

	18015
	ДСТУ EN 4459:2022 (EN 4459:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. шпильки з титанового сплаву TI-P64001 із зубчастим стопорним кільцем із корозійностійкої сталі. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18016
	ДСТУ EN 4173:2022 (EN 4173:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні болти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, тип зсуву, малий допуск, з титанового сплаву TI-P64001, анодована, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18017
	ДСТУ EN 4174:2022 (EN 4174:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Манжети, фіксатори, зсувні, з алюмінієвого сплаву 2024, анодовані або хромовані, метрична серія.
— Вперше

	18018
	ДСТУ EN 4176:2022 (EN 4176:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні болти, стандартна головка з потайною головкою або виступаюча головка на 100°, тип розтягування/зсуву, малий допуск, із титанового сплаву TI-P64001, анодований або з пігментованим алюмінієвим покриттям. Манжети з титану TI-P99002 або алюмінієвого сплаву 2024 – метрична серія. Технічна специфікація.
— Вперше

	18019
	ДСТУ EN 4307:2022 (EN 4307:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гільзи, трубчасті, для зрізних гвинтів із головкою врівень, з корозійностійкої сталі, пасивовані, (товщина стінки 0,50 мм).
— Вперше

	18020
	ДСТУ EN 4590:2022 (EN 4590:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фіксатори, пружинні, з листового металу, для самоконтряться бочкових гайок, з корозійностійкої сталі, пасивовані.
— Вперше

	18021
	ДСТУ EN 3155-055:2022 (EN 3155-055:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 055. Контакти, електричні, гніздо, термопара NiAl, тип C, обтиснуті, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18022
	ДСТУ EN 3059:2022 (EN 3059:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі з фланцевим центруючим корпусом, покриті кадмієм. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18023
	ДСТУ EN 3061:2022 (EN 3061:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники з корозійно-стійкої сталі з фланцевим центруючим корпусом. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18024
	ДСТУ EN 3372-002:2022 (EN 3372-002:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з’єднанням, робочі температури – від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 002: Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	18025
	ДСТУ EN 3475-501:2022 (EN 3475-501:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 501. Динамічний проріз.
— Вперше

	18026
	ДСТУ EN 3716-003:2022 (EN 3716-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Односторонні з’єднувачі з тривісним інтерфейсом для передачі цифрових даних. Частина 003. Гніздо для паяння. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18027
	ДСТУ EN 2349-302:2022 (EN 2349-302:2006, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 302. Опір ізоляції.
— Вперше

	18028
	ДСТУ EN 2349-307:2022 (EN 2349-307:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 307. Падіння контактної напруги.
— Вперше

	18029
	ДСТУ EN 4592:2022 (EN 4592:2006, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Фарби та лаки. Метод випробування для визначення інфрачервоного відбиття.
— Вперше

	18030
	ДСТУ EN 2349-312:2022 (EN 2349-312:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 312. Термін служби електрики. Змішане навантаження..
— Вперше

	18031
	ДСТУ EN 2349-318:2022 (EN 2349-318:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 318. Напруга спрацьовування при високій температурі та напруга падіння при низькій температурі.
— Вперше

	18032
	ДСТУ EN 2349-409:2022 (EN 2349-409:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 409. Озоностійкість.
— Вперше

	18033
	ДСТУ EN 2349-414:2022 (EN 2349-414:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 414. Механічний удар.
— Вперше

	18034
	ДСТУ EN 3733-007:2022 (EN 3733-007:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самоблокується, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 007. Наконечник (оптичний контакт) для EN 4532 (волокно 200 мкм/280 мкм). Сстандарт продукту.
— Вперше

	18035
	ДСТУ EN 3912:2022 (EN 3912:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, кругла головка, шість пелюсткових пазів, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (FE-PA92HT, A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18036
	ДСТУ EN 4302:2022 (EN 4302:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Інструмент для вставки з відкритим кільцем, квадратний привод.
— Вперше

	18037
	ДСТУ EN 3668:2022 (EN 3668:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9) без термічної обробки. Поковка - a або D ≤ 250 мм.
— Вперше

	18038
	ДСТУ EN 4639-001:2022 (EN 4639-001:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	18039
	ДСТУ EN 3475-507:2022 (EN 3475-507:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 507. Прилипання покриття..
— Вперше

	18040
	ДСТУ EN 3729:2022 (EN 3729:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця, різьбові, самоблокуючі, ліва різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені.
— Вперше

	18041
	ДСТУ EN 3733-003:2022 (EN 3733-003:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний кільцем, що самозамикається, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 003: Штекерний з’єднувач для кабелю відповідно до EN 4532, продукт стандарт.
— Вперше

	18042
	ДСТУ EN 3155-067:2022 (EN 3155-067:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 067. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 08, штекер, тип D, паяні, клас R. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18043
	ДСТУ EN 3155-069:2022 (EN 3155-069:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 069. Контакти електричні, коаксіальні, розмір 16, гніздо, тип D, паяні, клас P. Стандарт на продукцію .
— Вперше

	18044
	ДСТУ EN 4024:2022 (EN 4024:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Коліна 45°, зварені на кінці з натискною дротяною гайкою.
— Вперше

	18045
	ДСТУ EN 4623:2022 (EN 4623:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія - Вставки, різьблення MJ, самозамикаються, з самопротяжними шпонками, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Інконель 718), посріблене.
— Вперше

	18046
	ДСТУ EN 2240-024:2022 (EN 2240-024:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 024. Лампа, код 327. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18047
	ДСТУ EN 4840-102:2022 (EN 4840-102:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термоусадочні формовані форми. Частина 102. Еластомерний, напівжорсткий, діапазон температур від -75 до 150 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18048
	ДСТУ EN 6049-004:2022 (EN 6049-004:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 004. Плетені, трубчасті, високорозширювані. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18049
	ДСТУ EN 3660-064:2022 (EN 3660-064:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 064. Кабельні розетки, стиль K, прямі, для термозбіжного чохла, екрановані, герметичні, самоблокуючі – Стандарт виробу.
— Вперше

	18050
	ДСТУ EN 4890:2022 (EN 4890:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 виплавлена ​​повітрям гартована та відпущена. Листи та плити - 0,3 мм ≤ a ≤ 50 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа.
— Вперше

	18051
	ДСТУ EN 4259:2022 (EN 4259:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Визначення загальних термінів.
— Вперше

	18052
	ДСТУ EN 2535:2022 (EN 2535:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вакуумне осадження кадмію.
— Вперше

	18053
	ДСТУ EN 2002-002:2022 (EN 2002-002:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Частина 2. Випробування на розтяг за підвищеної температури.
— Вперше

	18054
	ДСТУ EN 2070-5:2022 (EN 2070-5:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Деформовані вироби з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 5. Труба, що використовується під тиском.
— Вперше

	18055
	ДСТУ EN 2070-6:2022 (EN 2070-6:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Деформовані вироби з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 6. Заклепковий дріт..
— Вперше

	18056
	ДСТУ EN 2076-2:2022 (EN 2076-2:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Злитки та відливки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 2. Злитки для переплавлення.
— Вперше

	18057
	ДСТУ EN 2115:2022 (EN 2115:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2117-T42. Дріт для твердих заклепок - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18058
	ДСТУ EN 2139:2022 (EN 2139:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби з плоскої жароміцної сталі.
— Вперше

	18059
	ДСТУ EN 2155-2:2022 (EN 2155-2:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 2. Визначення водопоглинання..
— Вперше

	18060
	ДСТУ EN 2155-13:2022 (EN 2155-13:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 13. Визначення температури при прогині під навантаженням.
— Вперше

	18061
	ДСТУ EN 2157-2:2022 (EN 2157-2:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь. Поковки та поковки. Технічна специфікація. Частина 2. Поковки..
— Вперше

	18062
	ДСТУ EN 2222:2022 (EN 2222:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL31. Загартована та відпущена. Поковки ручні та штамповані.
— Вперше

	18063
	ДСТУ EN 2399:2022 (EN 2399:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійка сталь FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm ≥ 900 Мпа. Стержні для кованих болтів - D ≤ 25 мм.
— Вперше

	18064
	ДСТУ EN 2434-001:2022 (EN 2434-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентне поліуретанове покриття холодного затвердіння. Частина 001. Основні вимоги.
— Вперше

	18065
	ДСТУ EN 2438:2022 (EN 2438:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Прутки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	18066
	ДСТУ EN 2551:2022 (EN 2551:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, 100° нормальна потайна головка з куполом, з алюмінієвого сплаву 2117, дюймова серія.
— Вперше

	18067
	ДСТУ EN 2557:2022 (EN 2557:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні просочення вуглецевого волокна. Визначення маси на одиницю площі.
— Вперше

	18068
	ДСТУ EN 2573:2022 (EN 2573:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) пом'якшена - Rm ≤ 780 Мпа. Дріт - 0,25 мм ≤ De ≤ 3 мм.
— Вперше

	18069
	ДСТУ EN 2609:2022 (EN 2609:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Поворотні барабани, кабель керування з мідно-цинкових сплавів. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18070
	ДСТУ EN 2726:2022 (EN 2726:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав Al-C42201 - T6. Виливки з піску - a ≤ 20 мм.
— Вперше

	18071
	ДСТУ EN 2747:2022 (EN 2747:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований скловолокном. Випробування на розтяг.
— Вперше

	18072
	ДСТУ EN 2802:2022 (EN 2802:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-T761. Лист і стрічка - 0,6 мм.
— Вперше

	18073
	ДСТУ EN 2874:2022 (EN 2874:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з великою двогексагональною головкою, звичайним хвостовиком із малим допуском, різьбою середньої довжини, з жаростійкого основного сплаву, пасивована. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	18074
	ДСТУ EN 2986:2022 (EN 2986:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї типу B.
— Вперше

	18075
	ДСТУ EN 2988:2022 (EN 2988:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї типу D.
— Вперше

	18076
	ДСТУ EN 3026:2022 (EN 3026:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування сухих плівкових мастил. Випробування на корозію зразків сталі.
— Вперше

	18077
	ДСТУ EN 3289:2022 (EN 3289:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Дворядні самонастановні кулькові підшипники з корозійно-стійкої сталі. Серія діаметрів 2. Розміри та навантаження..
— Вперше

	18078
	ДСТУ EN 2547:2022 (EN 2547:1987, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зйомка документів. Мікрофільм 105 мм (мікрофіша A6).
— Вперше

	18079
	ДСТУ EN 2575:2022 (EN 2575:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зйомка документів - мікрофільм 16 мм.
— Вперше

	18080
	ДСТУ EN 2264:2022 (EN 2264:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, з двома вухами, з поступовим отвором, із легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (при температурі навколишнього середовища)/235 ° C.
— Вперше

	18081
	ДСТУ EN 2602:2022 (EN 2602:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Порти для адаптерів, різьбові, із замковим кільцем. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	18082
	ДСТУ EN 2605:2022 (EN 2605:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Інтерфейс 24° для адаптерів, різьбовий, із замковим кільцем. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	18083
	ДСТУ EN 2810:2022 (EN 2810:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, прорізні/зубчасті, зменшеної висоти, нормальні поперек плоских поверхонь, з жаростійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18084
	ДСТУ EN 2836:2022 (EN 2836:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хлоропреновий каучук (CR). Термостійкість. Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	18085
	ДСТУ EN 2841:2022 (EN 2841:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до мінерального масла. Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	18086
	ДСТУ EN 2928:2022 (EN 2928:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища). )/650 °C.
— Вперше

	18087
	ДСТУ EN 2959:2022 (EN 2959:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al). Обробка розчином і холодна обробка. Стержень для кованих кріплень - 3 мм ≤ D ≤ 30 мм.
— Вперше

	18088
	ДСТУ EN 3010:2022 (EN 3010:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy) - Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730 °C.
— Вперше

	18089
	ДСТУ EN 3016:2022 (EN 3016:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби з потайною головкою, розподіл навантаження. Жаростійка сталь.
— Вперше

	18090
	ДСТУ EN 3019:2022 (EN 3019:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Самоконтряться тарілчасті гайки, плаваючі, двозубі, з жароміцної сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	18091
	ДСТУ EN 3207:2022 (EN 3207:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гумові суміші. Технічні характеристики.
— Вперше

	18092
	ДСТУ EN 3328:2022 (EN 3328:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, малий допуск, середня довжина різьби, з жароміцної сталі FE-PM38 (FV535), без покриття. Класифікація: 1000 МПа/550 °C .
— Вперше

	18093
	ДСТУ EN 3382:2022 (EN 3382:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця стопорні, внутрішні, осьового монтажу, сталеві, фосфатовані.
— Вперше

	18094
	ДСТУ EN 3459:2022 (EN 3459:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn). Розчин оброблений і зістарений. Пластина - 6 мм < a ≤ 50 мм.
— Вперше

	18095
	ДСТУ EN 3506:2022 (EN 3506:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гарячекатані листи та плити з жаростійких сплавів. Товщина 2,0 мм < = a < = 100 мм. Розміри.
— Вперше

	18096
	ДСТУ EN 3561:2022 (EN 3561:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Наконечники з динамічним ущільненням кінця балки, зварені та зменшені на кінці труби.
— Вперше

	18097
	ДСТУ EN 3566:2022 (EN 3566:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Адаптери зі стопорним кільцем.
— Вперше

	18098
	ДСТУ EN 3613:2022 (EN 3613:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1275 МПа/650 °C.
— Вперше

	18099
	ДСТУ EN 3643:2022 (EN 3643:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з потайною звичайною головкою 100°, з титану TI-PO2, анодовані, дюймові серії.
— Вперше

	18100
	ДСТУ EN 3684:2022 (EN 3684:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробувань. Деформовані вироби з титанового сплаву. Визначення температури переходу β. Металографічний метод..
— Вперше

	18101
	ДСТУ EN 3696:2022 (EN 3696:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби з жаростійкої сталі.
— Вперше

	18102
	ДСТУ EN 2591-207:2022 (EN 2591-207:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 207. Випробування на стійкість до напруги..
— Вперше

	18103
	ДСТУ EN 2591-209:2022 (EN 2591-209:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 209. Зниження поточної температури.
— Вперше

	18104
	ДСТУ EN 3475-409:2022 (EN 3475-409:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 409. Старіння.
— Вперше

	18105
	ДСТУ EN 4136:2022 (EN 4136:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4136:2009/AC:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна двошестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18106
	ДСТУ EN 3745-603:2022 (EN 3745-603:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 603. Ядерне випромінювання..
— Вперше

	18107
	ДСТУ EN 4626-004:2022 (EN 4626-004:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури – від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю) - Промивні контакти - Частина 004: Адаптер для розетки.
— Вперше

	18108
	ДСТУ EN 3987:2022 (EN 3987:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Випробовування на втому за допомогою постійної амплітуди з контрольованим зусиллям..
— Вперше

	18109
	ДСТУ EN 4636:2022 (EN 4636:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна головка 100°, шість пелюсток, коротка різьба, титановий сплав TI-P64001, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18110
	ДСТУ EN 3475-407:2022 (EN 3475-407:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 407. Займистість.
— Вперше

	18111
	ДСТУ EN 6072:2022 (EN 6072:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Випробування на втому постійної амплітуди.
— Вперше

	18112
	ДСТУ EN 2240-011:2022 (EN 2240-011:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 011. Лампа, код 85. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18113
	ДСТУ EN 2240-026:2022 (EN 2240-026:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 026. Лампа, код 330. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18114
	ДСТУ EN 2240-044:2022 (EN 2240-044:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 044. Лампа, код 713. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18115
	ДСТУ EN 4800-008:2022 (EN 4800-008:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 008. Виливки для підготовки та виробництва.
— Вперше

	18116
	ДСТУ EN 4673-003:2022 (EN 4673-003:2010, IDT)
	Авіаційно-космічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самозамикаючі, із самопротяжними шпонками. Частина 003: Технічна специфікація.
— Вперше

	18117
	ДСТУ EN 4025:2022 (EN 4025:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Коліна 45°, перегородка.
— Вперше

	18118
	ДСТУ EN 2826:2022 (EN 2826:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Горіння неметалевих матеріалів під впливом випромінювання тепла та полум’я. Визначення газових компонентів у димі..
— Вперше

	18119
	ДСТУ EN 2240-054:2022 (EN 2240-054:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 054. Лампа, код 1317. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18120
	ДСТУ EN 4540:2022 (EN 4540:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з самозмащувальним вкладишем. Підвищене навантаження при низьких коливаннях. Технічна специфікація..
— Вперше

	18121
	ДСТУ EN 2240-077:2022 (EN 2240-077:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 077. Лампа, код 6832. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18122
	ДСТУ EN 2240-079:2022 (EN 2240-079:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 079. Лампа, код 6839. Стандартна продукцію.
— Вперше

	18123
	ДСТУ EN 2240-088:2022 (EN 2240-088:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 088. Лампа, код A7512-12. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18124
	ДСТУ EN 3373-007:2022 (EN 3373-007:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 007. Наконечники з нікельованого алюмінію для обтиску нікельованого алюмінієвого кабелю для шпильок серії дюймів. Стандарт продукту.
— Вперше

	18125
	ДСТУ EN 4681-002:2022 (EN 4681-002:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення з провідниками з алюмінію або алюмінію, покритого міддю. Частина 002: Загальні положення.
— Вперше

	18126
	ДСТУ EN 3682-003:2022 (EN 3682-003:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, штекер і розетка, електричні, прямокутні, змінні вставки, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 003. Вставки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18127
	ДСТУ EN 2591-307:2022 (EN 2591-307:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 307. Соляний туман..
— Вперше

	18128
	ДСТУ EN 2997-014:2022 (EN 2997-014:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, з’єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури від -65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 014. Розетка з квадратним фланцем із інтегрованим приладдям. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18129
	ДСТУ EN 2402:2022 (EN 2402:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю NiCr20Co3Fe3 відпалений. Дріт - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18130
	ДСТУ EN 3302:2022 (EN 3302:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з жароміцної сталі FE-PM1708 (FV535). Класифікація: 1000 МПа/550 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18131
	ДСТУ EN 3774-001:2022 (EN 3774-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	18132
	ДСТУ EN 3825:2022 (EN 3825:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторсиліконовий каучук (FVMQ). Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	18133
	ДСТУ EN 2591-318:2022 (EN 2591-318:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 318. Вогнестійкість..
— Вперше

	18134
	ДСТУ EN 4644-001:2022 (EN 4644-001:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	18135
	ДСТУ EN 4644-012:2022 (EN 4644-012:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 012: Розетка, розмір 1, клас A , C і E - Стандарт продукту.
— Вперше

	18136
	ДСТУ EN 9107:2022 (EN 9107:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи якості. Дозвіл на пряму поставку. Настанови для аерокосмічних компаній
— Вперше

	18137
	ДСТУ EN 4309:2022 (EN 4309:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самоблокуючі за допомогою пластикового кільця, нормальної висоти, нормального попереку, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 120 °C.
— Вперше

	18138
	ДСТУ EN 4810:2022 (EN 4810:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Ущільнювальна прокладка з нікелевим сплавом C. Ущільнювальна пластина з жаростійкої сталі з 3 отворами для кріплення. Дюймова серія.
— Вперше

	18139
	ДСТУ EN 4702-02:2022 (EN 4702-02:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкцій та обшивки. Частина 02. Комбінація шпильок пружинного затискача.
— Вперше

	18140
	ДСТУ EN 4702-04:2022 (EN 4702-04:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкцій та обшивки. Частина 04. Пружинний затискач.
— Вперше

	18141
	ДСТУ EN 4841-1:2022 (EN 4841-1:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Амортизуюча опора з втулками. Частина 1. Технічні характеристики.
— Вперше

	18142
	ДСТУ EN 9132:2022 (EN 9132:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Вимоги до якості матриці даних для маркування деталей.
— Вперше

	18143
	ДСТУ EN 3745-506:2022 (EN 3745-506:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 506. Опір удару.
— Вперше

	18144
	ДСТУ EN 3155-017:2022 (EN 3155-017:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 017. Контакти електричні, основа реле, гніздо, тип A, обтиск, клас P. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18145
	ДСТУ EN 3155-003:2022 (EN 3155-003:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 003. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтискні, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18146
	ДСТУ EN 3155-027:2022 (EN 3155-027:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 027. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтиснуті, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18147
	ДСТУ EN 4612-011:2022 (EN 4612-011:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 011. Мідь з нікелевим покриттям. Робочі температури, між -65° C і 150 °C - Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування, з оболонкою без екрану - УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	18148
	ДСТУ EN 2714-013:2022 (EN 2714-013:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 013: Сімейство DR, екрановані (спіральні) та з оболонкою, УФ-лазерний друк - стандарт продукту.
— Вперше

	18149
	ДСТУ EN 2037:2022 (EN 2037:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Витягнуті шестигранні сталеві прути. Розміри. Допуски h 11 і h 12.
— Вперше

	18150
	ДСТУ EN 4855-03:2022 (EN 4855-03:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екоефективність обладнання для громадського харчування. Частина 03. Охолоджувальне обладнання.
— Вперше

	18151
	ДСТУ EN 3645-005:2022 (EN 3645-005:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, стійкі до ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 005: Розетка, герметична, круглий фланець, паяний монтаж - Стандарт виробу.
— Вперше

	18152
	ДСТУ EN 3645-013:2022 (EN 3645-013:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, стійкі до ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 013. Розетка-манекен. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18153
	ДСТУ EN 9223-102:2022 (EN 9223-102:2018, IDT)
	Керування програмою. Керування конфігурацією. Частина 102. Облік статусу конфігурації.
— Вперше

	18154
	ДСТУ EN 4122:2022 (EN 4122:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самостопорні, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблена на різьбі. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18155
	ДСТУ EN 4652-220:2022 (EN 4652-220:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 220. Тип 2, інтерфейс TNC. Обжимна версія. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	18156
	ДСТУ EN 2346-005:2022 (EN 2346-005:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 005. Сімейство DW, одинарний ультрафіолетовий лазерний друк і багатожильна збірка. Легка вага. Стандарт виробу.
— Вперше

	18157
	ДСТУ EN 4652-002:2022 (EN 4652-002:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 002. Специфікація характеристик.
— Вперше

	18158
	ДСТУ EN 2369:2022 (EN 2369:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Дроти, жароміцні сплави. Діаметр 0,2 мм ≤ D ≤ 8 мм. Розміри.
— Вперше

	18159
	ДСТУ EN 4608-001:2022 (EN 4608-001:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Одножильна та скручена багатожильна збірка, екранована (обплетена) та оболонка. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	18160
	ДСТУ EN 4641-106:2022 (EN 4641-106:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптичні, оболонка діаметром 125 мкм. Частина 106. Напіврозпушена структура волокна GI 62,5/125 мкм із зовнішнім діаметром 0,9 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	18161
	ДСТУ EN 4641-202:2022 (EN 4641-202:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні кабелі з оболонкою діаметром 125 мкм. Частина 202. Напіввільна міцна симплексна конструкція волокна SM 9/125 мкм із зовнішнім діаметром 2,74 мм. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18162
	ДСТУ EN 6059-305:2022 (EN 6059-305:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 305. Поглинання рідини.
— Вперше

	18163
	ДСТУ EN 9721:2022 (EN 9721:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Загальні рекомендації щодо архітектури BIT в інтегрованій системі.
— Вперше

	18164
	ДСТУ EN 3308:2022 (EN 3308:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з нормальною шестигранною головкою, з різьбленням до головки, з титанового сплаву, анодовані, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315°C.
— Вперше

	18165
	ДСТУ EN 3314:2022 (EN 3314:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001. Розчин оброблений і зістарений. Пруток для механічної обробки - D ≤ 75 мм.
— Вперше

	18166
	ДСТУ EN 3327:2022 (EN 3327:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, малий допуск, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), без покриття. Класифікація: 1275 МПа/650 °C.
— Вперше

	18167
	ДСТУ EN 3384:2022 (EN 3384:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця стопорні, зовнішні, осьового монтажу, сталеві, фосфатовані.
— Вперше

	18168
	ДСТУ EN 3385:2022 (EN 3385:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні кільця, зовнішні, осьового монтажу, сталь, вакуумне кадмієве покриття.
— Вперше

	18169
	ДСТУ EN 3523:2022 (EN 3523:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) розплавлена ​​повітрям. Загартована та відпущена. Стержень для механічної обробки - De ≤ 100 мм - 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 280 МПа.
— Вперше

	18170
	ДСТУ EN 3525:2022 (EN 3525:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) розплавлена ​​повітрям. Загартована та відпущена. Пластина - 6 мм < a ≤ 20 мм - 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 280 МПа.
— Вперше

	18171
	ДСТУ EN 6018:2022 (EN 6018:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Визначення густини за методом витіснення.
— Вперше

	18172
	ДСТУ EN 2591-323:2022 (EN 2591-323:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 323. Термічний удар.
— Вперше

	18173
	ДСТУ EN 2591-404:2022 (EN 2591-404:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 404. Поперечне навантаження.
— Вперше

	18174
	ДСТУ EN 2591-406:2022 (EN 2591-406:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 406. Механічна міцність.
— Вперше

	18175
	ДСТУ EN 2591-410:2022 (EN 2591-410:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 410. Фіксація вставки в корпусі (осьова).
— Вперше

	18176
	ДСТУ EN 2591-417:2022 (EN 2591-417:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 417. Міцність на розрив (гофроване з’єднання).
— Вперше

	18177
	ДСТУ EN 4132:2022 (EN 4132:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18178
	ДСТУ EN 4135:2022 (EN 4135:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна двошестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18179
	ДСТУ EN 3926:2022 (EN 3926:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для паяння. Борована фольга.
— Вперше

	18180
	ДСТУ EN 4085:2022 (EN 4085:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	18181
	ДСТУ EN 4213:2022 (EN 4213:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6061-T651. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	18182
	ДСТУ EN 3944:2022 (EN 3944:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	18183
	ДСТУ EN 2913:2022 (EN 2913:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, плоскі, великого діаметру, зі сталі, покриті кадмієм.
— Вперше

	18184
	ДСТУ EN 3893:2022 (EN 3893:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-W19001. Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	18185
	ДСТУ EN 4334:2022 (EN 4334:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18186
	ДСТУ EN 3475-804:2022 (EN 3475-804:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 804. Швидкість поширення.
— Вперше

	18187
	ДСТУ EN 3745-305:2022 (EN 3745-305:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 305. Стійкість до зовнішнього світла.
— Вперше

	18188
	ДСТУ EN 4557:2022 (EN 4557:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, сферична, з жаростійкої сталі. Трійники, приварені кінці. Дюймова серія..
— Вперше

	18189
	ДСТУ EN 2243-2:2022 (EN 2243-2:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні клеї. Метод випробування. Частина 2. Відшаровування металу від металу..
— Вперше

	18190
	ДСТУ EN 3867:2022 (EN 3867:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфти труб, вільні фланці та ущільнення. Фланці з титанового сплаву TI-P64001.
— Вперше

	18191
	ДСТУ EN 3869:2022 (EN 3869:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфти труб, вільні фланці та ущільнення. Ущільнення з фторвуглецевої гуми та арматура з алюмінієвого сплаву.
— Вперше

	18192
	ДСТУ EN 4015:2022 (EN 4015:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, товстостінні, самоблокуючі. Процедура встановлення та видалення.
— Вперше

	18193
	ДСТУ EN 4117:2022 (EN 4117:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені на різьбі. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 600 °C.
— Вперше

	18194
	ДСТУ EN 4167:2022 (EN 4167:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, натяг пружини, три частини. Внутрішні затискачі з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286).
— Вперше

	18195
	ДСТУ EN 4352:2022 (EN 4352:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою з отворами для замкового дроту, звільнений хвостовик, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), з покриттям MoS2. Класифікація: 1550 МПа ( при температурі навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18196
	ДСТУ EN 4400-3:2022 (EN 4400-3:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній та алюмінієві та магнієві сплави. Технічна специфікація. Частина 3. Алюміній та алюмінієві сплави, пруток і профіль.
— Вперше

	18197
	ДСТУ EN 4287:2022 (EN 4287:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010. Кування.
— Вперше

	18198
	ДСТУ EN 3841-306:2022 (EN 3841-306:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 306. Термін служби..
— Вперше

	18199
	ДСТУ EN 3841-508:2022 (EN 3841-508:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 508. Відцентрове прискорення.
— Вперше

	18200
	ДСТУ EN 4247:2022 (EN 4247:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T42. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	18201
	ДСТУ EN 2072:2022 (EN 2072:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній AL-P1050A - H14. Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	18202
	ДСТУ EN 3745-512:2022 (EN 3745-512:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 512.
— Вперше

	18203
	ДСТУ EN 4057-305:2022 (EN 4057-305:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 305. Стійкість кольору.
— Вперше

	18204
	ДСТУ EN 2267-003:2022 (EN 2267-003:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 003. Струменевий друк. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18205
	ДСТУ EN 2267-008:2022 (EN 2267-008:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 008. Сімейство DM, одинарний ультрафіолетовий лазерний друк і багатожильна збірка. Стандарт продукту.
— Вперше

	18206
	ДСТУ EN 3155-029:2022 (EN 3155-029:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 029. Контакти електричні, коаксіальні, екрановані, розмір 16, гніздо, тип D, обтиснуті, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18207
	ДСТУ EN 4496:2022 (EN 4496:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, зміщене хрестоподібне заглиблення, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (при температура навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18208
	ДСТУ EN 2346-003:2022 (EN 2346-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 003. Сімейство DL, одножильні. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18209
	ДСТУ EN 3155-030:2022 (EN 3155-030:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 030. Контакти електричні, коаксіальні, екрановані, розмір 12, штекерний, тип D, обтиснутий, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18210
	ДСТУ EN 3716-005:2022 (EN 3716-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Односторонній з’єднувач із тривісним інтерфейсом для передачі цифрових даних. Частина 005. Обжимна розетка. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18211
	ДСТУ EN 4425:2022 (EN 4425:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби з корозійно-стійкої сталі для стрижнів керування польотом. Розміри.
— Вперше

	18212
	ДСТУ EN 2349-306:2022 (EN 2349-306:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 306. Перевантаження постійного та змінного струму.
— Вперше

	18213
	ДСТУ EN 2349-411:2022 (EN 2349-411:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 411. Зміна температури.
— Вперше

	18214
	ДСТУ EN 2349-412:2022 (EN 2349-412:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 412. Ущільнення.
— Вперше

	18215
	ДСТУ EN 2591-224:2022 (EN 2591-224:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 224. Витік радіочастот.
— Вперше

	18216
	ДСТУ EN 2713-004:2022 (EN 2713-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від – 55 °C до 200 °C. Частина 004: Екрановані (плетені) та оболонки, придатні для струменевого друку - Стандарт виробу.
— Вперше

	18217
	ДСТУ EN 2714-005:2022 (EN 2714-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від – 55 °C до 260 °C. Частина 005: Екранований (спіраль) та оболонка, для лазерного друку CO2 - Стандарт виробу.
— Вперше

	18218
	ДСТУ EN 2714-008:2022 (EN 2714-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 008: Екрановані (плетені) та оболонки, придатні для УФ-лазерного друку - Стандарт виробу.
— Вперше

	18219
	ДСТУ EN 2714-009:2022 (EN 2714-009:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 009: Екранований (спіраль) та оболонка, лазер YAG X3 для друку - Стандарт продукту.
— Вперше

	18220
	ДСТУ EN 4356:2022 (EN 4356:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопатевий паз. Драйвери, короткі.
— Вперше

	18221
	ДСТУ EN 4466:2022 (EN 4466:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та переплавка витратних електродів. Обробка розчином та дискретація. Поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 400 МПа.
— Вперше

	18222
	ДСТУ EN 3163:2022 (EN 3163:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Розплавлена ​​повітрям, розм'якшена, заготовка для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	18223
	ДСТУ EN 3660-008:2022 (EN 3660-008:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 008. Кабельні розетки, самозамикаючі, тип C, 45°, екрановані (конусне заземлення), незагерметизовані з затискач для розвантаження натягу - Стандарт продукту.
— Вперше

	18224
	ДСТУ EN 3733-106:2022 (EN 3733-106:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний за допомогою самозамикаючого кільця, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 106. Заглушка контргайки роз’єму. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18225
	ДСТУ EN 3789:2022 (EN 3789:2001, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 3789:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30'. Захисні заглушки із зовнішньою різьбою.
— Вперше

	18226
	ДСТУ EN 4807:2022 (EN 4807:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Зварні муфти, коліно 90°, з жаростійкої сталі. Серія дюймів.
— Вперше

	18227
	ДСТУ EN 4811:2022 (EN 4811:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Ущільнювальне ущільнення з фторуглецевим ущільненням на алюмінієвій пластині з 4 отворами для кріплення. Дюймова серія.
— Вперше

	18228
	ДСТУ EN 4812:2022 (EN 4812:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві муфти. Ущільнювальна прокладка з нікелевим сплавом C. Ущільнювальна пластина з жаростійкої сталі з 4 отворами для кріплення. Дюймова серія.
— Вперше

	18229
	ДСТУ EN 4844:2022 (EN 4844:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, виїмка зі спіральним приводом, з різьбою до головки, виготовлені зі сталі, стійкої до нагрівання та корозії, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425° C.
— Вперше

	18230
	ДСТУ EN 3155-018:2022 (EN 3155-018:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 018. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18231
	ДСТУ EN 4652-322:2022 (EN 4652-322:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі коаксіальні радіочастотні. Частина 322. Тип 3, інтерфейс N. Обжимна версія. Квадратна фланцева розетка. Стандарт продукту.
— Вперше

	18232
	ДСТУ EN 3645-004:2022 (EN 3645-004:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, захищені від ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 004. Розетка, герметична, квадратний фланцевий монтаж. Стандарт виробу.
— Вперше

	18233
	ДСТУ EN 9120:2022 (EN 9120:2018, IDT)
	Системи управління якістю. Вимоги до розповсюджувачів авіації, космосу та оборони.
— Вперше

	18234
	ДСТУ EN 9117:2022 (EN 9117:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Делегована перевірка випуску продукції.
— Вперше

	18235
	ДСТУ EN 6097:2022 (EN 6097:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник, сферичне ковзання, метал-метал, дуже широке внутрішнє кільце з корозійно-стійкої сталі. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	18236
	ДСТУ EN 9278:2022 (EN 9278:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Загальні принципи управління старінням хімічних речовин, матеріалів і процесів.
— Вперше

	18237
	ДСТУ EN 3375-001:2022 (EN 3375-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	18238
	ДСТУ EN 4838-004:2022 (EN 4838-004:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі дугового замикання, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 3 A до 25 A – 115 В змінного струму, постійна частота 400 Гц. Частина 004. З сигнальним контактом. Продукт. стандарт.
— Вперше

	18239
	ДСТУ EN 2583:2022 (EN 2583:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, різьблення MJ із термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Інконель 718). Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища)/650°C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18240
	ДСТУ EN 3299:2022 (EN 3299:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки вала та різьбові кільця, самоблокуючі, права або ліва різьба MJ, із жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені. Технічні характеристики.
— Вперше

	18241
	ДСТУ EN 4708-106:2022 (EN 4708-106:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термозбіжний рукав для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 106. Обмежений пожежонебезпечний рукав. Робочі температури від 30 °C до 105 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18242
	ДСТУ EN 2585:2022 (EN 2585:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Широка серія. Підвищене навантаження при температурі навколишнього середовища. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18243
	ДСТУ EN 4708-108:2022 (EN 4708-108:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термозбіжна оболонка для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 108. Обмежена пожежонебезпечна оболонка. Робочі температури від 65 °C до 150 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18244
	ДСТУ EN 4613:2022 (EN 4613:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сферичний підшипник ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, вузька серія. Розміри та навантаження. Дюймова серія.
— Вперше

	18245
	ДСТУ EN 2450:2022 (EN 2450:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь 31Ni10 - 1 230 МПа ≤ Rm ≤ 1 420 Мпа. Прутки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	18246
	ДСТУ EN 3018:2022 (EN 3018:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1). Розплавлений електрод. Холоднотягнутий дріт для виготовлення різьбових вставок - D ≤ 3 мм.
— Вперше

	18247
	ДСТУ EN 2341:2022 (EN 2341:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній та алюмінієві сплави. Квадратні та прямокутні пресовані стрижні. Розміри.
— Вперше

	18248
	ДСТУ EN 2502:2022 (EN 2502:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 МПа ≤ Rm ≤ 1 080 Мпа. Прутки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	18249
	ДСТУ EN 2880:2022 (EN 2880:2018+AC:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, паливостійкі, ущільнювальні, плаваючі, з двома вушками, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS₂. Класифікація: 900 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 120 °C.
— Вперше

	18250
	ДСТУ EN 3077:2022 (EN 3077:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Черв’ячний привід затискачів. Технічна специфікація.
— Вперше

	18251
	ДСТУ EN 3660-062:2022 (EN 3660-062:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 062. Кабельні розетки, стиль K, 90°, для термозбіжного чехла, екрановані, герметичні, самоблокуючі. Стандарт виробу.
— Вперше

	18252
	ДСТУ EN 3228:2022 (EN 3228:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, зменшеної висоти, з нормальною поверхнею, зі сталі, покриті кадмієм. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	18253
	ДСТУ EN 4900:2022 (EN 4900:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 5086 - H111. Пресовані прутки - 10 мм ≤ D ≤ 300 мм.
— Вперше

	18254
	ДСТУ EN 2116:2022 (EN 2116:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2017A-T42. Дріт для твердих заклепок - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18255
	ДСТУ EN 2155-14:2022 (EN 2155-14:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 14. Визначення температури розм’якшення 1/10 Віка.
— Вперше

	18256
	ДСТУ EN 2236:2022 (EN 2236:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Штифти з голівкою, хвостовиком із малим допуском із легованої сталі. Технічні характеристики.
— Вперше

	18257
	ДСТУ EN 2241:2022 (EN 2241:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Цоколі для ламп. Розміри.
— Вперше

	18258
	ДСТУ EN 2306:2022 (EN 2306:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термостійкість. Сплав на основі нікелю Ni-Cr20Co3Fe3 відпалений. Прутки.
— Вперше

	18259
	ДСТУ EN 2334:2022 (EN 2334:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Травлення алюмінію та алюмінієвих сплавів хромово-сірчаною кислотою.
— Вперше

	18260
	ДСТУ EN 2338:2022 (EN 2338:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Листи, гарячекатані з титану та титанових сплавів. Товщина 0,8 мм < = a < = 6 мм. Розміри.
— Вперше

	18261
	ДСТУ EN 2353:2022 (EN 2353:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Поворотні бочки, кабель керування з корозійностійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18262
	ДСТУ EN 2357:2022 (EN 2357:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки з корозійно-стійкої сталі, обжаті за типом, кабель керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18263
	ДСТУ EN 2384:2022 (EN 2384:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A T6511. Пресовані прутки та профілі a або D < або = 150 мм.
— Вперше

	18264
	ДСТУ EN 2501:2022 (EN 2501:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, і широким внутрішнім кільцем. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18265
	ДСТУ EN 2756:2022 (EN 2756:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Методи випробувань.
— Вперше

	18266
	ДСТУ EN 2948:2022 (EN 2948:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, язичок, із жаростійкої сталі, пасивовані.
— Вперше

	18267
	ДСТУ EN 2993:2022 (EN 2993:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї формату F типу.
— Вперше

	18268
	ДСТУ EN 3146:2022 (EN 3146:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки, гарячекатані зі сталі. Мазькі допуски. Діаметр 6 мм < = D < = 250 мм. Розміри.
— Вперше

	18269
	ДСТУ EN 3267:2022 (EN 3267:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, перегородка, з титанового сплаву.
— Вперше

	18270
	ДСТУ EN 3270:2022 (EN 3270:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Заглушки із фіксуючим кільцем.
— Вперше

	18271
	ДСТУ EN 3290:2022 (EN 3290:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники зі сталі. Серії діаметрів 3 і 4. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18272
	ДСТУ EN 2544:2022 (EN 2544:1987, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зображення заклепок на кресленнях аерокосмічного обладнання.
— Вперше

	18273
	ДСТУ EN 2484:2022 (EN 2484:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Мікрофільмування креслень. Картка діафрагми для мікрофільму 35 мм.
— Вперше

	18274
	ДСТУ EN 2757:2022 (EN 2757:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Система структурних адгезивів. Метод випробування. Визначення залишків грунтовок після висихання та запалювання.
— Вперше

	18275
	ДСТУ EN 2863:2022 (EN 2863:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, кут 90°, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 ° C.
— Вперше

	18276
	ДСТУ EN 2907:2022 (EN 2907:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A 286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18277
	ДСТУ EN 2926:2022 (EN 2926:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, виготовлені з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 ° C.
— Вперше

	18278
	ДСТУ EN 3135:2022 (EN 3135:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з універсальною головкою, з корозійностійкої сталі FE-PA11, пасивовані, дюймові серії.
— Вперше

	18279
	ДСТУ EN 3201:2022 (EN 3201:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Отвори для кріплення з метричною різьбою. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18280
	ДСТУ EN 3218-006:2022 (EN 3218-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими корпусами та гвинтовим фіксатором. Частина 006. Гніздо з незнімними контактами під пайку розміром 22. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18281
	ДСТУ EN 3375-006:2022 (EN 3375-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 006. Одна оплетка. 78 Ом. Тип XM. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18282
	ДСТУ EN 4008-015:2022 (EN 4008-015:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструмент для обтиску та пов’язані з ним аксесуари. Частина 015. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18283
	ДСТУ EN 4463:2022 (EN 4463:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчину та обробка опадами. Пруток - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 400 МПа.
— Вперше

	18284
	ДСТУ EN 4468:2022 (EN 4468:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та переплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадженням. Пруток - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 300 МПа.
— Вперше

	18285
	ДСТУ EN 3375-003:2022 (EN 3375-003:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 003. Одна оплетка. 77 Ом. Тип KG. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18286
	ДСТУ EN 3375-004:2022 (EN 3375-004:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 004. Подвійна оплетка. 77 Ом. Тип WJ. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18287
	ДСТУ EN 3475-601:2022 (EN 3475-601:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 601. Щільність диму.
— Вперше

	18288
	ДСТУ EN 4639-102:2022 (EN 4639-102:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 102. Оптичний контакт для кабелю EN 4641-102. Робочі температури від -55 °C до 100 °C - стандарт продукту.
— Вперше

	18289
	ДСТУ EN 4373:2022 (EN 4373:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PD9001 (NiCu31). Відпалена безшовна труба D ≤ 75 мм, a ≤ 3 мм.
— Вперше

	18290
	ДСТУ EN 4496:2022 (EN 4496:2005, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4496:2005/AC:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою на 100°, зміщене хрестоподібне заглиблення, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (при температура навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18291
	ДСТУ EN 4656:2022 (EN 4656:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадження. Прутки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1520 МПа.
— Вперше

	18292
	ДСТУ EN 4604-002:2022 (EN 4604-002:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	18293
	ДСТУ EN 4113:2022 (EN 4113:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, петля (тип ''P'') з корозійностійкої сталі, пасивовані з гумовою амортизацією. Розміри, маси.
— Вперше

	18294
	ДСТУ EN 4677-001:2022 (EN 4677-001:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварні та паяні вузли для аерокосмічної конструкції. З’єднання металевих матеріалів за допомогою електронно-променевого зварювання. Частина 001. Якість зварних вузлів..
— Вперше

	18295
	ДСТУ EN 6049-002:2022 (EN 6049-002:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з метаарамідних волокон. Частина 002. Загальні положення та перелік стандартів на продукцію.
— Вперше

	18296
	ДСТУ EN 2240-027:2022 (EN 2240-027:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 027. Лампа, код 334. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18297
	ДСТУ EN 2434-003:2022 (EN 2434-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна поліуретанова обробка холодного затвердіння. Частина 003. Гнучка та висока водостійкість внутрішніх приміщень.
— Вперше

	18298
	ДСТУ EN 4800-006:2022 (EN 4800-006:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 006. Поковки підготовчі та виробничі.
— Вперше

	18299
	ДСТУ EN 4673-005:2022 (EN 4673-005:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самоблокуючі, із самопротяжними шпонками. Частина 005. Жаростійкий сплав на основі нікелю NI-P101HT (WASPALOY) посріблення.
— Вперше

	18300
	ДСТУ EN 4023:2022 (EN 4023:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 45°.
— Вперше

	18301
	ДСТУ EN 4632-004:2022 (EN 4632-004:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварюваність і паяність матеріалів в аерокосмічних конструкціях. Частина 004. Зварювання та паяння однорідних вузлів із високолегованих сталей.
— Вперше

	18302
	ДСТУ EN 4593:2022 (EN 4593:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Визначення сонячного поглинання.
— Вперше

	18303
	ДСТУ EN 2240-066:2022 (EN 2240-066:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 066. Лампа, код 1829. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18304
	ДСТУ EN 2240-069:2022 (EN 2240-069:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 069. Лампа, код 1978. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18305
	ДСТУ EN 9137:2022 (EN 9137:2012, IDT)
	Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю EN 9100.
— Вперше

	18306
	ДСТУ EN 4268:2022 (EN 4268:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Обладнання для термічної обробки. Загальні вимоги.
— Вперше

	18307
	ДСТУ EN 2245:2022 (EN 2245:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубопроводи для рідин і газів. Визначення.
— Вперше

	18308
	ДСТУ EN 4704:2022 (EN 4704:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анодування винно-сірчаною кислотою алюмінію та алюмінієвих сплавів для захисту від корозії та попередньої обробки фарбою (TSA).
— Вперше

	18309
	ДСТУ EN 4628:2022 (EN 4628:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Пруток - De ≤ 200 мм — 1 150 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа.
— Вперше

	18310
	ДСТУ EN 4056-004:2022 (EN 4056-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Частина 004. Пластикові кабельні стяжки. Для робочих температур від 55 °C до 105 °C і від 55 °C до 150 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18311
	ДСТУ EN 4630:2022 (EN 4630:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Поковки - De ≤ 200 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа.
— Вперше

	18312
	ДСТУ EN 3682-005:2022 (EN 3682-005:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, штекер і розетка, електричні, прямокутні, змінні типи вставок, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 005: Вилка розміру 2. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18313
	ДСТУ EN 2633:2022 (EN 2633:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024. AlCu4Mg1..
— Вперше

	18314
	ДСТУ EN 4262:2022 (EN 4262:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) кований. Заготовка для кування - a або D ≤ 200 мм - 690 МПа ≤ Rm ≤ 880 МПа.
— Вперше

	18315
	ДСТУ EN 4504:2022 (EN 4504:2013, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Неметалічні матеріали. Текстиль. Метод випробування. Визначення гнучкості вузьких тканин.
— Вперше

	18316
	ДСТУ EN 4165-018:2022 (EN 4165-018:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 018. Захисна кришка для всіх розеток серії 2. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18317
	ДСТУ EN 6032:2022 (EN 6032:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокном. Метод випробування. Визначення температур склування.
— Вперше

	18318
	ДСТУ EN 2794-001:2022 (EN 2794-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18319
	ДСТУ EN 6059-308:2022 (EN 6059-308:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 308. Швидка зміна температури.
— Вперше

	18320
	ДСТУ EN 3645-002:2022 (EN 3645-002:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, захищені від ковпака, з потрійним різьбовим з’єднанням, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 002: Специфікація робочих характеристик і розташування контактів.
— Вперше

	18321
	ДСТУ EN 2997-009:2022 (EN 2997-009:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 009. Захисна кришка для розетки. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18322
	ДСТУ EN 4163:2022 (EN 4163:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з потайною звичайною головкою 100°, зміщене хрестоподібне заглиблення, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18323
	ДСТУ EN 4611-003:2022 (EN 4611-003:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 003. Мідь з лудженим покриттям. Робочі температури від -65 °C до 135 °C. Одинарна екструдована стінка для закритих систем - УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	18324
	ДСТУ EN 4710-02:2022 (EN 4710-02:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 02. Комбінація пружинних шпильок.
— Вперше

	18325
	ДСТУ EN 4710-07:2022 (EN 4710-07:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні системи кріплення для неконструкційних застосувань. Частина 07.
— Вперше

	18326
	ДСТУ EN 2311:2022 (EN 2311:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки з вкладишем, що самозмащується. Технічні характеристики.
— Вперше

	18327
	ДСТУ EN 4836:2022 (EN 4836:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Адаптер, трубна муфта 24° Конус до 35 000 кПа (5 080 фунтів на квадратний дюйм) Фітинг з кільцевим блокуванням. Редуктор. Безрозпірний кінець. Серія в дюймах. Дуже малий крок різьби.
— Вперше

	18328
	ДСТУ EN 4830-004:2022 (EN 4830-004:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4639-10X. Частина 004. Інструмент для виймання. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18329
	ДСТУ EN 9116:2022 (EN 9116:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги до повідомлення про зміни (NOC).
— Вперше

	18330
	ДСТУ EN 6080:2022 (EN 6080:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепка, 100° нормальна головка впритул, малий допуск. Дюймова серія.
— Вперше

	18331
	ДСТУ EN 3218-001:2022 (EN 3218-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими оболонками та гвинтовим фіксатором. Частина 001: Технічна специфікація.
— Вперше

	18332
	ДСТУ EN 3294:2022 (EN 3294:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, з малим допуском, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), без покриття для гайок збільшеної висоти. Класифікація: 1 210 МПа/730 °C.
— Вперше

	18333
	ДСТУ EN 3347:2022 (EN 3347:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024 - T8511. Пресований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	18334
	ДСТУ EN 3383:2022 (EN 3383:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні кільця, внутрішні, осьового монтажу, сталь, вакуумне кадмієве покриття.
— Вперше

	18335
	ДСТУ EN 3480:2022 (EN 3480:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) розплавлена ​​повітрям розм'якшена. Пластина - 6 мм < a ≤ 50 мм - 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа.
— Вперше

	18336
	ДСТУ EN 3510:2022 (EN 3510:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Обробка розчином і опадами. Прутки та профілі - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18337
	ДСТУ EN 3527:2022 (EN 3527:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1504 (33CrMoV12) - розплавлена ​​на повітрі розм'якшена. Поковка - a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	18338
	ДСТУ EN 3633:2022 (EN 3633:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Монтажний отвір для рідинних фітингів, фланець.
— Вперше

	18339
	ДСТУ EN 3688:2022 (EN 3688:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наповнювачі. T-кільця з титанового сплаву для зварювання труб - номінальний тиск 14 000 кПа.
— Вперше

	18340
	ДСТУ EN 3710:2022 (EN 3710:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Розетки двошестикутні. Технічні характеристики.
— Вперше

	18341
	ДСТУ EN 3716-001:2022 (EN 3716-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, односторонній, з тривісним інтерфейсом, для передачі цифрових даних. Частина 001: Технічна специфікація.
— Вперше

	18342
	ДСТУ EN 3475-201:2022 (EN 3475-201:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 201. Візуальний огляд.
— Вперше

	18343
	ДСТУ EN 2591-313:2022 (EN 2591-313:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 313. Штучний дощ.
— Вперше

	18344
	ДСТУ EN 2591-412:2022 (EN 2591-412:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 412. Сила введення та витягування контакту..
— Вперше

	18345
	ДСТУ EN 2591-6101:2022 (EN 2591-6101:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6101. Оптичні елементи. Візуальний огляд.
— Вперше

	18346
	ДСТУ EN 2591-6401:2022 (EN 2591-6401:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6401. Оптичні елементи. Стаціонарний стан прискорення.
— Вперше

	18347
	ДСТУ EN 3663:2022 (EN 3663:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3663:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Муфта для труб. Кільця ущільнювачів з гуми NBR, 75 IRHD. Діапазон температур: від -55 °C до +135 °C.
— Вперше

	18348
	ДСТУ EN 3084:2022 (EN 3084:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3084:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, зварні кінці з різьбою для ремонту.
— Вперше

	18349
	ДСТУ EN 3687:2022 (EN 3687:2010, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3687:2010/AC:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблений. Класифікація: 1 100 МПа/650 °C.
— Вперше

	18350
	ДСТУ EN 3155-012:2022 (EN 3155-012:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 012. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 8, штекер, тип D, паяні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18351
	ДСТУ EN 3760:2022 (EN 3760:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна звичайна головка, зміщена хрестоподібна виїмка, різьба до головки, з жаростійкої та корозійно-стійкої сталі, пасивована. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425° C.
— Вперше

	18352
	ДСТУ EN 4084:2022 (EN 4084:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, з двома вушками, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 MPA (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18353
	ДСТУ EN 4004:2022 (EN 4004:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P3103-H16. Лист і стрічка 0,4 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	18354
	ДСТУ EN 4007:2022 (EN 4007:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія - Алюмінієвий сплав AL-P6082-T6 або T62 - Лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	18355
	ДСТУ EN 4100:2022 (EN 4100:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T6 або T62. Лист і стрічка - 0,5 мм.
— Вперше

	18356
	ДСТУ EN 3783:2022 (EN 3783:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волокнисті композиційні матеріали. Нормалізація механічних властивостей із домінуванням волокон.
— Вперше

	18357
	ДСТУ EN 4126:2022 (EN 4126:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, з двома вушками, зменшеної серії, з інкрементним розточуванням, із жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18358
	ДСТУ EN 3927:2022 (EN 3927:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для пайки - Порошок або паста.
— Вперше

	18359
	ДСТУ EN 3942:2022 (EN 3942:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для пайки. Борована фольга.
— Вперше

	18360
	ДСТУ EN 3945:2022 (EN 3945:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B48801 (NiMn19Si6Cu4B). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	18361
	ДСТУ EN 3947:2022 (EN 3947:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B15701 (NiPd34Au30). Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	18362
	ДСТУ EN 4001:2022 (EN 4001:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T351. Плаковані листи та стрічки з покращеною здатністю до хімічного фрезерування 1,6 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	18363
	ДСТУ EN 4214:2022 (EN 4214:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010-T651. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	18364
	ДСТУ EN 3048:2022 (EN 3048:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Легка серія. Підвищене навантаження при температурі навколишнього середовища. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18365
	ДСТУ EN 3842:2022 (EN 3842:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі труби для рідин із корозійностійкої сталі. Діаметр 3,2 мм <= D <= 100 мм. Товщина 0.32 мм <= a <= 2.5 мм. Розміри.
— Вперше

	18366
	ДСТУ EN 3889:2022 (EN 3889:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4). Присадний метал для зварювання.
— Вперше

	18367
	ДСТУ EN 2591-211:2022 (EN 2591-211:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 211. Ємність.
— Вперше

	18368
	ДСТУ EN 3475-806:2022 (EN 3475-806:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 806. Затухання.
— Вперше

	18369
	ДСТУ EN 6123:2022 (EN 6123:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фітинговий кінець, внутрішній конус 24°, зовнішня різьба, нерозширювальний тип. Дуже тонкий крок різьби. Серія дюймів. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18370
	ДСТУ EN 6126:2022 (EN 6126:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фітинговий кінець, внутрішній конус 24°, зовнішня різьба, безрозширювальний тип, розмір -32, діаметр труби D=2 дюйми (D=50,8 мм) дуже тонка різьба з кроком дюймової серії. Серія дюймів. Стандарт дизайну.
— Вперше

	18371
	ДСТУ EN 3725:2022 (EN 3725:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, шість пелюсткових пазів, звичайний хвостовик, довга різьба, з титанового сплаву TI-P64001, анодований, з покриттям MoS2. Клас міцності: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища).
— Вперше

	18372
	ДСТУ EN 4321:2022 (EN 4321:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою з отворами для замкового дроту, звільнений хвостовик, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1550 МПа ( при температурі навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18373
	ДСТУ EN 3841-502:2022 (EN 3841-502:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 502. Робочі сили..
— Вперше

	18374
	ДСТУ EN 4215:2022 (EN 4215:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7175-T651. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	18375
	ДСТУ EN 4449:2022 (EN 4449:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7050 - T76. Лист - 0,8 мм.
— Вперше

	18376
	ДСТУ EN 3475-414:2022 (EN 3475-414:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 414. Диференціальний скануючий калориметр (тест DSC).
— Вперше

	18377
	ДСТУ EN 3475-706:2022 (EN 3475-706:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 706. Лазерне маркування.
— Вперше

	18378
	ДСТУ EN 3745-401:2022 (EN 3745-401:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 401. Прискорене старіння.
— Вперше

	18379
	ДСТУ EN 4508:2022 (EN 4508:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Метод випробування протиковзких покриттів. Визначення поведінки тертя ковзання.
— Вперше

	18380
	ДСТУ EN 2266-002:2022 (EN 2266-002:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	18381
	ДСТУ EN 2549:2022 (EN 2549:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18382
	ДСТУ EN 2888:2022 (EN 2888:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метричні болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик з грубим допуском, коротка різьба, з корозійно-стійкої сталі, пасивована. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища)/425 °C.
— Вперше

	18383
	ДСТУ EN 4401:2022 (EN 4401:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Замки, виступаюча головка, типу зсуву, з малим допуском, з титанового сплаву TI-P64001, з алюмінієвим пігментованим покриттям, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 ° C.
— Вперше

	18384
	ДСТУ EN 4591:2022 (EN 4591:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, циліндричні, самоблокуючі, плаваючі, самонастановні, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю, змащені MoS2. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18385
	ДСТУ EN 4588:2022 (EN 4588:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна поліуретанова фарба холодного затвердіння, проти ковзання.
— Вперше

	18386
	ДСТУ EN 3155-025:2022 (EN 3155-025:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 025. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 8, гніздо, тип D, обтискні, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18387
	ДСТУ EN 2349-202:2022 (EN 2349-202:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 202. Перевірка розмірів і маси.
— Вперше

	18388
	ДСТУ EN 4003:2022 (EN 4003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2219-T87. Лист і стрічка 0,5 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	18389
	ДСТУ EN 2591-223:2022 (EN 2591-223:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 223. Вимірювання характеристичного опору коаксіального з’єднувача або контакту.
— Вперше

	18390
	ДСТУ EN 2713-005:2022 (EN 2713-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від – 55 °C до 200 °C. Частина 005: Екранований (спіраль) та оболонка, для лазерного друку CO2 - Стандарт виробу.
— Вперше

	18391
	ДСТУ EN 2996-004:2022 (EN 2996-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 004. З сигнальним контактом. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18392
	ДСТУ EN 3662-006:2022 (EN 3662-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 006. З поляризованим сигнальним контактом. Версія шини. Стандарт виробу.
— Вперше

	18393
	ДСТУ EN 4849:2022 (EN 4849:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинт, потайна звичайна головка на 100°, виїмка спірального приводу, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, титановий сплав, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) /425 °C.
— Вперше

	18394
	ДСТУ EN 3155-065:2022 (EN 3155-065:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 065. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас S, розмір 8. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18395
	ДСТУ EN 3155-070:2022 (EN 3155-070:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 070. Електричні контакти, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18396
	ДСТУ EN 3155-071:2022 (EN 3155-071:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 071. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18397
	ДСТУ EN 2036:2022 (EN 2036:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі сталеві прутки. Розміри. Допуск h 8.
— Вперше

	18398
	ДСТУ EN 3155-015:2022 (EN 3155-015:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 015. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтискні, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18399
	ДСТУ EN 3155-082:2022 (EN 3155-082:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 082. Електричні контакти, гніздо, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18400
	ДСТУ EN 9300-005:2022 (EN 9300-005:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. LOTAR. Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD і PDM. Частина 005. Автентифікація та перевірка.
— Вперше

	18401
	ДСТУ EN 6096:2022 (EN 6096:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання з вкладишем, що самозмащується, надшироке внутрішнє кільце з корозійностійкої сталі. Розміри та навантаження. Дюймова серія.
— Вперше

	18402
	ДСТУ EN 6098:2022 (EN 6098:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока з підшипником згідно EN 6097 із корозійно-стійкої сталі, надшироке внутрішнє кільце, хвостовик із зовнішнім різьбленням. Розміри та навантаження. Серія дюймів.
— Вперше

	18403
	ДСТУ EN 4710-01:2022 (EN 4710-01:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкційних застосувань. Частина 01. Технічна специфікація.
— Вперше

	18404
	ДСТУ EN 6059-309:2022 (EN 6059-309:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні муфти. Методи випробувань. Частина 309. Вогнестійкість при встановленні на кабельному пучку.
— Вперше

	18405
	ДСТУ EN 4868:2022 (EN 4868:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анодне електроосадження шестивалентного ґрунту без хрому.
— Вперше

	18406
	ДСТУ EN 7010:2022 (EN 7010:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Конфігурація. Визначення та позначення для стандартів на продукцію для кріплень із зовнішньою різьбою.
— Вперше

	18407
	ДСТУ EN 4056-003:2022 (EN 4056-003:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Частина 003. Пластикові кабельні стяжки. Робочі температури від 65 °C до 105 °C і від 65 °C до 150 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18408
	ДСТУ EN 6059-401:2022 (EN 6059-401:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 401. Діапазон розширення.
— Вперше

	18409
	ДСТУ EN 4708-103:2022 (EN 4708-103:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термозбіжна оболонка для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 103. Фтореластомерні рукави. Робоча температура від -55 °C до 200 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18410
	ДСТУ EN 4839-001:2022 (EN 4839-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Триполюсні автоматичні вимикачі для дугового замикання, з температурною компенсацією, номінальний струм від 3 A до 25 A – 115 В змінного струму, постійна частота 400 Гц. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18411
	ДСТУ EN 2854-003:2022 (EN 2854-003:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 003. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18412
	ДСТУ EN 2475:2022 (EN 2475:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь 30CrNiMo8 (1.6580) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Пруток для механічної обробки - De ≤ 100 мм - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа.
— Вперше

	18413
	ДСТУ EN 2924:2022 (EN 2924:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, зменшеної висоти, зменшені поперек, із жаростійкої сталі, посріблені, ліва різьба. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18414
	ДСТУ EN 4726:2022 (EN 4726:2018+AC:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Прийнятні параметри естетичних варіацій для всього видимого обладнання, встановленого в кабінах літаків згідно з усіма договірними змінами.
— Вперше

	18415
	ДСТУ EN 4244:2022 (EN 4244:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PM1708 переплавлений вакуумною дугою загартований і відпущений. Прутки - a або D ≤ 200 мм - 1 000 МПа ≤ Rm ≤ 1 140 МПа.
— Вперше

	18416
	ДСТУ EN 4245:2022 (EN 4245:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PM1708 переплавлений вакуумним дугом викований. Заготовка для кування - De ≤ 300 мм.
— Вперше

	18417
	ДСТУ EN 4652-221:2022 (EN 4652-221:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4652-221:2017/AC:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 221: Тип 2, інтерфейс TNC.
— Вперше

	18418
	ДСТУ EN 2002-21:2022 (EN 2002-21:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Частина 21. Радіографічне випробування виливків.
— Вперше

	18419
	ДСТУ EN 2066:2022 (EN 2066:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екструдований профіль з алюмінієвих сплавів. Загальні допуски.
— Вперше

	18420
	ДСТУ EN 2114:2022 (EN 2114:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній 1050A-H14. Дріт для суцільних заклепок - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18421
	ДСТУ EN 2135:2022 (EN 2135:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL61 цементована, загартована та відпущена. Пруток - De ≤ 40 мм .
— Вперше

	18422
	ДСТУ EN 2144:2022 (EN 2144:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, з алюмінієвого сплаву 2117, дюймова серія.
— Вперше

	18423
	ДСТУ EN 2155-7:2022 (EN 2155-7:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 7. Визначення оптичного відхилення.
— Вперше

	18424
	ДСТУ EN 2157-1:2022 (EN 2157-1:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь. Поковки та поковки. Технічна специфікація. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	18425
	ДСТУ EN 2174:2022 (EN 2174:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Обробка розчином і осадженням. Поковки - De ≤ 100 мм - Rm ≥ 850 МПа.
— Вперше

	18426
	ДСТУ EN 2256:2022 (EN 2256:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A - T852. Кування вручну та штампи - a.
— Вперше

	18427
	ДСТУ EN 2319:2022 (EN 2319:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024 - T3510. Тягнутий стержень - a ≤ 75 мм.
— Вперше

	18428
	ДСТУ EN 2329:2022 (EN 2329:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередньо просочені текстильні скляні волокна. Метод випробування для визначення маси на одиницю площі.
— Вперше

	18429
	ДСТУ EN 2364:2022 (EN 2364:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Штифти, зрізні, з головкою, з малим допуском.
— Вперше

	18430
	ДСТУ EN 2398:2022 (EN 2398:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійка сталь FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Rm ≥ 900 Мпа. Стержні для оброблених болтів - D ≤ 25 мм.
— Вперше

	18431
	ДСТУ EN 2481:2022 (EN 2481:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 Мпа. Поковки - De ≤ 75 мм.
— Вперше

	18432
	ДСТУ EN 2482:2022 (EN 2482:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 Мпа. Прутки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18433
	ДСТУ EN 2550:2022 (EN 2550:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, 100° нормальної потайної головки, з алюмінію 1050A, дюймова серія.
— Вперше

	18434
	ДСТУ EN 2699:2022 (EN 2699:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав (5086) відпалений і випрямлений (H111). Витягнутий пруток - 6 мм ≤ D ≤ 50 мм.
— Вперше

	18435
	ДСТУ EN 2732:2022 (EN 2732:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C46001-T6. Кокільне лиття.
— Вперше

	18436
	ДСТУ EN 2821:2022 (EN 2821:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і опадами. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1310 МПа.
— Вперше

	18437
	ДСТУ EN 2014:2022 (EN 2014:1984, IDT)
	Підшипники, корпус кочення, жорсткі, однорядні кулькові підшипники з корозійно-стійкої сталі, діаметр серії 0 і 2. Розміри та навантаження. Аерокосмічна серія.
— Вперше

	18438
	ДСТУ EN 2828:2022 (EN 2828:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Випробування на адгезію для металевих покриттів поліруванням.
— Вперше

	18439
	ДСТУ EN 2853:2022 (EN 2853:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Номінальний струм для електричних кабелів з провідником EN 2083.
— Вперше

	18440
	ДСТУ EN 2856:2022 (EN 2856:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, із закритим кутом, зменшена серія, з розточкою. Класифікація: 1100 МПа/235 °C.
— Вперше

	18441
	ДСТУ EN 2911:2022 (EN 2911:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самозатискні, з термостійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18442
	ДСТУ EN 2937:2022 (EN 2937:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти з шестигранною головкою, з різьбленням до головки, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18443
	ДСТУ EN 3009:2022 (EN 3009:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, шестигранна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), посріблені. Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища) /650 °C.
— Вперше

	18444
	ДСТУ EN 3094:2022 (EN 3094:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Герметики. Метод випробування. Визначення часу нанесення.
— Вперше

	18445
	ДСТУ EN 4057-405:2022 (EN 4057-405:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 405. Безпечна відстань за компасом.
— Вперше

	18446
	ДСТУ EN 4402:2022 (EN 4402:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стопорні болти, стандартна головка з потайною головкою 100°, тип зрізу, малий допуск, з титанового сплаву TI-P64001, з алюмінієвим пігментованим покриттям, метрична серія. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18447
	ДСТУ EN 4497:2022 (EN 4497:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з алюмінієвим пігментованим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18448
	ДСТУ EN 3155-057:2022 (EN 3155-057:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 057: Контакти, електричні, гніздо, термопара NiCr, тип C, обтиснутий, клас T - Стандарт продукту.
— Вперше

	18449
	ДСТУ EN 3646-011:2022 (EN 3646-011:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 011. Розетка-манекен. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18450
	ДСТУ EN 4008-012:2022 (EN 4008-012:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 012. Позиціонер для інструменту для обтиску M22520/2-01. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18451
	ДСТУ EN 3155-031:2022 (EN 3155-031:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 031. Контакти електричні, коаксіальні, екрановані, розмір 12, гніздо, тип D, обтискні, клас R. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18452
	ДСТУ EN 3372-005:2022 (EN 3372-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 005: Розетка, герметична, круглий фланець, кріплення під пайку - Стандарт виробу.
— Вперше

	18453
	ДСТУ EN 3372-007:2022 (EN 3372-007:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 007. Захисна кришка для вилки. Стандарт виробу.
— Вперше

	18454
	ДСТУ EN 3372-008:2022 (EN 3372-008:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 008. вільна вилка із заземлюючою пружиною. Стандарт продукту.
— Вперше

	18455
	ДСТУ EN 4040:2022 (EN 4040:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується, із широким внутрішнім кільцем. Підвищені навантаження при температурі навколишнього середовища. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18456
	ДСТУ EN 2349-310:2022 (EN 2349-310:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробування реле та контакторів. Частина 310. Розрив.
— Вперше

	18457
	ДСТУ EN 2349-316:2022 (EN 2349-316:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 316. Механічний ресурс (Стійкість при зниженому навантаженні).
— Вперше

	18458
	ДСТУ EN 2349-317:2022 (EN 2349-317:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 317. Термін служби пристрою перемикання котушок.
— Вперше

	18459
	ДСТУ EN 4110:2022 (EN 4110:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ключі гайкові, відкриті, ящикові.
— Вперше

	18460
	ДСТУ EN 3545-002:2022 (EN 3545-002:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 002. Специфікація продуктивність і контактні домовленості.
— Вперше

	18461
	ДСТУ EN 3660-022:2022 (EN 3660-022:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 022. Кабельні розетки, стиль A, прямі, композитні, негерметичні, із запобіжником натягу кабельних стяжок. Стандарт продукту.
— Вперше

	18462
	ДСТУ EN 4640-004:2022 (EN 4640-004:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, стійки та панелі, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним тримачем втулки для вирівнювання. Частина 004. Гніздо оптичний з’єднувач. Стандарт продукту.
— Вперше

	18463
	ДСТУ EN 3475-810:2022 (EN 3475-810:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 810. Структурні зворотні втрати.
— Вперше

	18464
	ДСТУ EN 3475-812:2022 (EN 3475-812:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 812. Зворотні втрати (КСВН).
— Вперше

	18465
	ДСТУ EN 4114:2022 (EN 4114:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, петля (тип ''P'') з алюмінієвого сплаву з гумовою амортизацією. Розміри, маси.
— Вперше

	18466
	ДСТУ EN 2240-002:2022 (EN 2240-002:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 002. Основні характеристики.
— Вперше

	18467
	ДСТУ EN 2240-005:2022 (EN 2240-005:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 005. Лампа, код 73. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18468
	ДСТУ EN 2240-013:2022 (EN 2240-013:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 013. Лампа, код 301. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18469
	ДСТУ EN 2240-045:2022 (EN 2240-045:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 045. Лампа, код 714. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18470
	ДСТУ EN 4638:2022 (EN 4638:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Струменеві середовища. Коричневий корунд, без заліза.
— Вперше

	18471
	ДСТУ EN 2434-004:2022 (EN 2434-004:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентне поліуретанове покриття холодного затвердіння. Частина 004. Висока гнучкість.
— Вперше

	18472
	ДСТУ EN 4660-002:2022 (EN 4660-002:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні та відкриті архітектури авіоніки. Частина 002. Загальні функціональні модулі.
— Вперше

	18473
	ДСТУ EN 4678:2022 (EN 4678:2011, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Зварні та тверді вироби для аерокосмічних конструкцій. З’єднання металевих матеріалів зварюванням лазерним променем. Якість зварних виробів.
— Вперше

	18474
	ДСТУ EN 4675:2022 (EN 4675:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm ≥ 1300 Мпа. Прутки - De < 110 мм .
— Вперше

	18475
	ДСТУ EN 2240-057:2022 (EN 2240-057:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 057. Лампа, код 1512. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18476
	ДСТУ EN 2240-058:2022 (EN 2240-058:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 058. Лампа, код 1524. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18477
	ДСТУ EN 2491:2022 (EN 2491:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сухі мастила на основі дисульфіду молібдену. Методи покриття.
— Вперше

	18478
	ДСТУ EN 2240-091:2022 (EN 2240-091:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 091. Лампа, код 7714. Стандарт.
— Вперше

	18479
	ДСТУ EN 4612-013:2022 (EN 4612-013:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті або екрановані й покриті оболонкою. Частина 013. SX, TC і UC. Мідь з нікелевим покриттям. Експлуатація температури, від -65 °C до 150 °C - Одинарна екструдована стінка лише для обладнання, з оболонкою та екраном (спіраль). УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	18480
	ДСТУ EN 4608-005:2022 (EN 4608-005:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Одножильна та скручена багатожильна збірка, екранована (обплетена) та оболонка. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 005. DW сімейство. Легкий двожильний калібр 24 для передачі даних. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	18481
	ДСТУ EN 4651:2022 (EN 4651:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Провідники з мідного алюмінієвого сплаву для електричних кабелів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18482
	ДСТУ EN 6059-502:2022 (EN 6059-502:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 502. Стійкість до електричної дуги.
— Вперше

	18483
	ДСТУ EN 6111:2022 (EN 6111:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий еластомер (EPM/EPDM) - Твердість 80 IRHD для статичних ущільнювальних елементів у гідравлічних системах для тривалого застосування. Стандарт на матеріали.
— Вперше

	18484
	ДСТУ EN 6140:2022 (EN 6140:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заглушка, захисна, неметалева, для кінців фітингів NAS1760 і портів боса AS33649.
— Вперше

	18485
	ДСТУ EN 3682-006:2022 (EN 3682-006:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, штекер і розетка, електричні, прямокутні, змінні типи вставок, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 006. Розмір 3 розетки. Стандарт продукту.
— Вперше

	18486
	ДСТУ EN 3698:2022 (EN 3698:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкість до низьких температур. Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	18487
	ДСТУ EN 2030:2022 (EN 2030:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X105CrMo17 (1.3544) загартована та відпущена. Прутки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	18488
	ДСТУ EN 4538-2:2022 (EN 4538-2:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійно-стійкої сталі з самозмащувальним вкладишем. Підвищене навантаження при низьких коливаннях. Вузька серія. Розміри та навантаження. Частина 2. Дюймова серія.
— Вперше

	18489
	ДСТУ EN 2565:2022 (EN 2565:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підготовка панелей зі смоли, армованої вуглецевим волокном, для випробувань.
— Вперше

	18490
	ДСТУ EN 4178:2022 (EN 4178:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, шість пелюсткових пазів, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18491
	ДСТУ EN 2665-004:2022 (EN 2665-004:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 004. Різьбові клеми UNC. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18492
	ДСТУ EN 3773-001:2022 (EN 3773-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 001: Технічні характеристики.
— Вперше

	18493
	ДСТУ EN 2997-010:2022 (EN 2997-010:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 010. Захисна кришка для вилки. Стандарт продукту.
— Вперше

	18494
	ДСТУ EN 3375-009:2022 (EN 3375-009:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 009. Одна оплетка. Шина CAN. 120 Ом. Тип WX. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18495
	ДСТУ EN 4652-312:2022 (EN 4652-312:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 312: Тип 3, інтерфейс N. Версія з затискною гайкою. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт продукту.
— Вперше

	18496
	ДСТУ EN 3278:2022 (EN 3278:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гільзи, трубчасті, виступаюча головка, з корозійностійкої сталі, пасивовані (товщина стінки 0,25 мм).
— Вперше

	18497
	ДСТУ EN 4165-024:2022 (EN 4165-024:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 024. Одномодульна вилка. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18498
	ДСТУ EN 4830-001:2022 (EN 4830-001:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4639-10X. Частина 001: Технічна специфікація.
— Вперше

	18499
	ДСТУ EN 6081:2022 (EN 6081:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепка, універсальна головка, малий допуск. Дюймова серія.
— Вперше

	18500
	ДСТУ EN 2033:2022 (EN 2033:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Смуги холоднокатані зі сталі, товщина 0,1 мм ≤ a ≤ 2,5 мм. Розміри.
— Вперше

	18501
	ДСТУ EN 6059-302:2022 (EN 6059-302:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 302. Вплив високої температури.
— Вперше

	18502
	ДСТУ EN 2576:2022 (EN 2576:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, різьблення MJ із жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18503
	ДСТУ EN 2703:2022 (EN 2703:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T4 або T42. Плакований лист і стрічка - 0,3 мм.
— Вперше

	18504
	ДСТУ EN 2704:2022 (EN 2704:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511. Тягнуті стрижні - De ≤ 75 мм.
— Вперше

	18505
	ДСТУ EN 2709:2022 (EN 2709:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024- - T3510. Прутки та профілі - 1,2 мм ≤ (a або D) ≤ 150 мм з периферійним контролем грубого зерна.
— Вперше

	18506
	ДСТУ EN 2815:2022 (EN 2815:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і опадами. Пруток для механічної обробки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 965 МПа.
— Вперше

	18507
	ДСТУ EN 2816:2022 (EN 2816:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і осадженням. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 965 МПа.
— Вперше

	18508
	ДСТУ EN 2949:2022 (EN 2949:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, дротові стопорні, з корозійностійкої сталі, пасивовані.
— Вперше

	18509
	ДСТУ EN 2991:2022 (EN 2991:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Нікель-кадмієві батареї типу E формату.
— Вперше

	18510
	ДСТУ EN 2020:2022 (EN 2020:1984, IDT)
	Підшипники кочення корпусу літака, однорядні, самонастановні роликові підшипники з корозійно-стійкої сталі, діаметр серії 3 і 4. Розміри та навантаження. Аерокосмічна серія..
— Вперше

	18511
	ДСТУ EN 2832:2022 (EN 2832:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Водневе окрихчення сталей. Випробування зразка з надрізом.
— Вперше

	18512
	ДСТУ EN 2242:2022 (EN 2242:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Обжим електричних кабелів з провідниками, визначеними EN 2083, EN 4434 та EN 2346.
— Вперше

	18513
	ДСТУ EN 2379:2022 (EN 2379:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Рідини для оцінки неметалічних матеріалів.
— Вперше

	18514
	ДСТУ EN 2597:2022 (EN 2597:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані вуглецевим волокном. Односпрямовані ламінати. Випробування на розтяг перпендикулярно до напрямку волокон.
— Вперше

	18515
	ДСТУ EN 2865:2022 (EN 2865:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самозамикаючі, плаваючі, два вушка, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18516
	ДСТУ EN 2908:2022 (EN 2908:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самостопорні, з глибоким розточуванням, із жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286) - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18517
	ДСТУ EN 2910:2022 (EN 2910:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоконтрящіеся, з жаростійкої сталі FE - PA92HT (A286). Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18518
	ДСТУ EN 2935:2022 (EN 2935:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy) - Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730° C.
— Вперше

	18519
	ДСТУ EN 2945:2022 (EN 2945:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтова різьба, спіральна котушка, самоблокування. Процедура складання.
— Вперше

	18520
	ДСТУ EN 3012:2022 (EN 3012:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозатискні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy) - Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C.
— Вперше

	18521
	ДСТУ EN 3034:2022 (EN 3034:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозапірні, шестигранні з невикидною шайбою. З жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), покриті сріблом. Класифікація: 1100 МПа/425 °C.
— Вперше

	18522
	ДСТУ EN 3083:2022 (EN 3083:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, перегородка, довгий зварений кінець, для ремонту.
— Вперше

	18523
	ДСТУ EN 3219:2022 (EN 3219:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю (NI-P100HT). Холодна обробка та розм'якшення. Прутки та дріт для безперервного кування або екструзії для кріплень - 3 мм ≤ D ≤ 30 мм.
— Вперше

	18524
	ДСТУ EN 3238:2022 (EN 3238:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Метод випробування. Випробування на зсув дротів і заклепок.
— Вперше

	18525
	ДСТУ EN 3326:2022 (EN 3326:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, D-подібна головка, малий допуск, різьба середньої довжини, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (INCO 718). Класифікація: 1 275 МПа/650 °C, без покриття.
— Вперше

	18526
	ДСТУ EN 3329:2022 (EN 3329:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4). Відпал. Лист і стрічка - 0,3 мм ≤ a ≤ 2 мм для переважних крутних гайок.
— Вперше

	18527
	ДСТУ EN 3339:2022 (EN 3339:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010-T76. Штамповані поковки - a ≤ 200 мм.
— Вперше

	18528
	ДСТУ EN 3355:2022 (EN 3355:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64001 (Ti-6Al-4V) відпалений. Екструдований профіль - De ≤ 150 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 160 МПа.
— Вперше

	18529
	ДСТУ EN 3361:2022 (EN 3361:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений, оброблений розчином і опадами, лист і стрічка a ≤ 6 мм, 1 070 МПа ≤ Rm ≤ 1 220 МПа.
— Вперше

	18530
	ДСТУ EN 3488:2022 (EN 3488:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) розплавлена ​​повітрям розм'якшена. Лист і стрічка - a ≤ 6 мм - 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа.
— Вперше

	18531
	ДСТУ EN 3489:2022 (EN 3489:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) розм'якшена - 500 ≤ Rm ≤ 750 Мпа. Труби для конструкцій - 0,5 ≤ a ≤ 5 мм.
— Вперше

	18532
	ДСТУ EN 3531:2022 (EN 3531:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Вакуумна індукційна плавка та вакуумно-дугова плавка. Обробка розчином і осадженням. Лист і стрічка - a ≤ 6 мм - 1750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа.
— Вперше

	18533
	ДСТУ EN 3536:2022 (EN 3536:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самозапірні, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	18534
	ДСТУ EN 3678:2022 (EN 3678:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) розплавлена ​​на повітрі. Обробка розчином і осадженням. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 930 МПа.
— Вперше

	18535
	ДСТУ EN 3709:2022 (EN 3709:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ключі та торцеві ключі двошестикутні. Технічна специфікація.
— Вперше

	18536
	ДСТУ EN 3475-202:2022 (EN 3475-202:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 202. Маса.
— Вперше

	18537
	ДСТУ EN 3475-301:2022 (EN 3475-301:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 301. Омічний опір на одиницю довжини.
— Вперше

	18538
	ДСТУ EN 3475-502:2022 (EN 3475-502:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 502. Поширення порізів.
— Вперше

	18539
	ДСТУ EN 3475-503:2022 (EN 3475-503:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 503. Стирання від подряпин.
— Вперше

	18540
	ДСТУ EN 2591-304:2022 (EN 2591-304:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 304. Стабільний стан із вологим теплом.
— Вперше

	18541
	ДСТУ EN 2591-408:2022 (EN 2591-408:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 408. Сили сполучення та роз’єднання.
— Вперше

	18542
	ДСТУ EN 2591-418:2022 (EN 2591-418:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 418. Сили введення/витягування датчика (контакти гнізда).
— Вперше

	18543
	ДСТУ EN 2591-6414:2022 (EN 2591-6414:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6414. Оптичні елементи. Роз’єднання оптичних з’єднувальних елементів шнурка.
— Вперше

	18544
	ДСТУ EN 3998:2022 (EN 3998:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T4 або T42. Лист і стрічка 0,3 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	18545
	ДСТУ EN 4101:2022 (EN 4101:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T4. Лист і стрічка з покращеною здатністю до розтягування - 0,4 мм.
— Вперше

	18546
	ДСТУ EN 4129:2022 (EN 4129:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18547
	ДСТУ EN 4136:2022 (EN 4136:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна двошестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, довга різьба, з легованої сталі, з кадмієвим покриттям. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18548
	ДСТУ EN 3897:2022 (EN 3897:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10). Присадковий метал для зварювання.
— Вперше

	18549
	ДСТУ EN 4324:2022 (EN 4324:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-W42201. Присадковий метал для зварювання. Пруток.
— Вперше

	18550
	ДСТУ EN 4331:2022 (EN 4331:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18551
	ДСТУ EN 4700-001:2022 (EN 4700-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь і термостійкі сплави. Деформовані вироби. Технічна специфікація. Частина 001. Плита, лист і стрічка.
— Вперше

	18552
	ДСТУ EN 2591-6321:2022 (EN 2591-6321:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6321. Оптичні елементи. Вологе тепло, циклічні випробування.
— Вперше

	18553
	ДСТУ EN 3857:2022 (EN 3857:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Коліна 90°, зварні.
— Вперше

	18554
	ДСТУ EN 4116:2022 (EN 4116:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), посріблені на різьбі. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18555
	ДСТУ EN 4400-2:2022 (EN 4400-2:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній та алюмінієві та магнієві сплави. Технічна специфікація. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави, листи та стрічки.
— Вперше

	18556
	ДСТУ EN 3841-302:2022 (EN 3841-302:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 302. Опір ізоляції.
— Вперше

	18557
	ДСТУ EN 3841-303:2022 (EN 3841-303:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 303. Електрична міцність.
— Вперше

	18558
	ДСТУ EN 3841-402:2022 (EN 3841-402:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 402. Корозія.
— Вперше

	18559
	ДСТУ EN 3841-504:2022 (EN 3841-504:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 504. Міцність монтажних елементів.
— Вперше

	18560
	ДСТУ EN 4286:2022 (EN 4286:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090-T89. Поковки - <125 мм.
— Вперше

	18561
	ДСТУ EN 4291:2022 (EN 4291:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090. Кування.
— Вперше

	18562
	ДСТУ EN 3475-306:2022 (EN 3475-306:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 306. Безперервність провідників.
— Вперше

	18563
	ДСТУ EN 3745-406:2022 (EN 3745-406:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 406. Випробування на холодний згин.
— Вперше

	18564
	ДСТУ EN 4057-307:2022 (EN 4057-307:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 307. Стійкість до ультрафіолетового випромінювання.
— Вперше

	18565
	ДСТУ EN 3660-027:2022 (EN 3660-027:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 027. Кабельні розетки, стиль A, 45°, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для розвантаження для EN 3646. Продукт стандарт.
— Вперше

	18566
	ДСТУ EN 3866:2022 (EN 3866:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Скляні прозорі плівки. Методи випробувань. Визначення розшарування та хвилястості поверхні.
— Вперше

	18567
	ДСТУ EN 2043:2022 (EN 2043:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Загальні вимоги до кваліфікації напівфабрикатів (за винятком поковок і лиття).
— Вперше

	18568
	ДСТУ EN 4723:2022 (EN 4723:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стандартизовані методи вимірювання критеріїв комфорту та житлового простору для пасажирських сидінь літаків.
— Вперше

	18569
	ДСТУ EN 2591-100:2022 (EN 2591-100:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	18570
	ДСТУ EN 4641-301:2022 (EN 4641-301:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптична оболонка діаметром 125 мкм. Частина 301. Щільна структура 50/125 мкм GI, номінальний діаметр волокна 1,8 мм, зовнішній діаметр. Стандарт продукту.
— Вперше

	18571
	ДСТУ EN 4474:2022 (EN 4474:2016, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Алюмінієві пігментовані покриття. Методи нанесення покриттів.
— Вперше

	18572
	ДСТУ EN 4674-002:2022 (EN 4674-002:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з самообгорткою (EMI). Частина 002. Загальні положення та перелік стандартів на продукцію.
— Вперше

	18573
	ДСТУ EN 6038:2022 (EN 6038:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований волокном. Метод випробування. Визначення міцності на стиск після удару.
— Вперше

	18574
	ДСТУ EN 3155-008:2022 (EN 3155-008:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 008. Електричні контакти, типу A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18575
	ДСТУ EN 4128:2022 (EN 4128:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю, з алюмінієвим покриттям IVD. Класифікація: 1250 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18576
	ДСТУ EN 4165-025:2022 (EN 4165-025:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 025. Одномодульна розетка. Стандарт продукту.
— Вперше

	18577
	ДСТУ EN 4531-001:2022 (EN 4531-001:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою кільця з різьбою з потрійним пуском. Контакти врівень. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18578
	ДСТУ EN 4644-026:2022 (EN 4644-026:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 026. Розмір розетки 2 із заземлюючим блоком, клас B і F - Стандарт виробу.
— Вперше

	18579
	ДСТУ EN 4644-142:2022 (EN 4644-142:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 142: розетка розміру 4 для стійки та панелі застосування, клас C і D - Стандарт продукту.
— Вперше

	18580
	ДСТУ EN 4692:2022 (EN 4692:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тяга з інтегрованими болтами. Затискний затиск.
— Вперше

	18581
	ДСТУ EN 2267-012:2022 (EN 2267-012:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 012. Сімейство DZ, одинарний УФ-лазер для використання в атмосфері низького тиску. Стандарт виробу.
— Вперше

	18582
	ДСТУ EN 4652-213:2022 (EN 4652-213:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастотні. Частина 213: Тип 2, інтерфейс TNC. Версія з затискною гайкою. Розетка перегородки. Стандарт продукту.
— Вперше

	18583
	ДСТУ EN 4660-003:2022 (EN 4660-003:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні та відкриті архітектури авіоніки. Частина 003. Зв'язок/Мережа.
— Вперше

	18584
	ДСТУ EN 4729:2022 (EN 4729:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хімічні конверсійні покриття на основі тривалентного хрому для алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	18585
	ДСТУ EN 4830-002:2022 (EN 4830-002:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4639-10X. Частина 002: Технічні характеристики.
— Вперше

	18586
	ДСТУ EN 4604-009:2022 (EN 4604-009:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 009. Коаксіальний кабель, легкий, 50 Ом, 180 °C, тип KW (легкий WN). Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18587
	ДСТУ EN 4702-03:2022 (EN 4702-03:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкційних і облицювальних застосувань. Частина 03. Шпилька швидкороз’ємна та фіксуюча.
— Вперше

	18588
	ДСТУ EN 4852:2022 (EN 4852:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зовнішні спіральні приводні головки для різьбових кріплень. Геометричне визначення та конфігурація головки кріплення.
— Вперше

	18589
	ДСТУ EN 4165-002:2022 (EN 4165-002:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4165-002:2015/AC:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні прямокутні модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 002. Технічні характеристики та розташування контактів.
— Вперше

	18590
	ДСТУ EN 3155-044:2022 (EN 3155-044:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 044. Електричні контакти, штекер 044, тип A, подвійний обжим, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18591
	ДСТУ EN 3155-045:2022 (EN 3155-045:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 045. Електричні контакти, гніздо, тип A, подвійний обжим, клас T. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18592
	ДСТУ EN 4652-221:2022 (EN 4652-221:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 221: Тип 2, інтерфейс TNC.
— Вперше

	18593
	ДСТУ EN 3904:2022 (EN 3904:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, дротові фіксатори з алюмінієвого сплаву, анодовані.
— Вперше

	18594
	ДСТУ EN 6041:2022 (EN 6041:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалічні матеріали. Метод випробування. Аналіз неметалічних матеріалів (незатверділих) за допомогою диференціальної скануючої калориметрії (ДСК).
— Вперше

	18595
	ДСТУ EN 2366:2022 (EN 2366:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Листи та стрічки. Жаростійкі сплави. Холоднокатаний прокат. Товщина a ≤ 3 мм. Розміри.
— Вперше

	18596
	ДСТУ EN 3475-411:2022 (EN 3475-411:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 411. Стійкість до рідин.
— Вперше

	18597
	ДСТУ EN 2465:2022 (EN 2465:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X2CrNi18-9 (1.4307)  розм'якшена - 450 МПа ≤ Rm ≤ 680 Мпа. Прутки для механічної обробки - 4 мм ≤ De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18598
	ДСТУ EN 6141:2022 (EN 6141:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заглушка, захисна, неметалева, для кінців фітинга EN 6123.
— Вперше

	18599
	ДСТУ EN 2031:2022 (EN 2031:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь 102Cr6 (1.2067) загартована та відпущена. Прутки.
— Вперше

	18600
	ДСТУ EN 3660-033:2022 (EN 3660-033:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 033. Смужка з нержавіючої сталі, стиль Z, для кріплення окремих та/або загальних екранів до кабельних розеток. Стандарт виробу.
— Вперше

	18601
	ДСТУ EN 2854-002:2022 (EN 2854-002:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	18602
	ДСТУ EN 4035:2022 (EN 4035:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока, регульований, із дворядним кульковим підшипником, що самоцентрується, із корозійностійкої сталі, зменшеним внутрішнім радіальним зазором і різьбовим хвостовиком із титанового сплаву. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18603
	ДСТУ EN 4385:2022 (EN 4385:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Загальна організація стандартизації. Зв’язки між типами стандартів.
— Вперше

	18604
	ДСТУ EN 2049:2022 (EN 2049:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екструдована секція каналу з алюмінієвих сплавів. Розміри.
— Вперше

	18605
	ДСТУ EN 2050:2022 (EN 2050:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Екструдований Т-подібний переріз з алюмінієвих сплавів. Розміри.
— Вперше

	18606
	ДСТУ EN 2104:2022 (EN 2104:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Твердість 40 IRHD.
— Вперше

	18607
	ДСТУ EN 2128:2022 (EN 2128:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T7351. Тягнуті стрижні 6 мм < або = a або D < або = 75 мм.
— Вперше

	18608
	ДСТУ EN 2206:2022 (EN 2206:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 МПа ≤ Rm ≤ 850 Мпа. Прутки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	18609
	ДСТУ EN 2213:2022 (EN 2213:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) розплавлена ​​повітрям загартована та відпущена. Прутки - De ≤ 16 мм - 980 МПа ≤ Rm ≤ 1 180 МПа.
— Вперше

	18610
	ДСТУ EN 2243-1:2022 (EN 2243-1:2005, IDT)
	Аерокосмічна техніка. Неметалеві матеріали. Конструкційні адгезиви. Метод випробування. Частина 1. Зсув.
— Вперше

	18611
	ДСТУ EN 2320:2022 (EN 2320:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024-T4. Тягнутий стержень. a ≤ 75 мм.
— Вперше

	18612
	ДСТУ EN 2361:2022 (EN 2361:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кулькові наконечники, подвійний хвостовик із корозійно-стійкої сталі, обтиснутий за типом, кабель керування. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18613
	ДСТУ EN 2437:2022 (EN 2437:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хроматні конверсійні покриття (жовті) для алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	18614
	ДСТУ EN 2461:2022 (EN 2461:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1901 (X12Cr13) - 600 МПа ≤ Rm ≤ 800 Мпа. Поковки - De ≤ 70 мм.
— Вперше

	18615
	ДСТУ EN 2540:2022 (EN 2540:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X7CrNiAl17-7 (1.4568)  розплавлення на повітрі. Обробка розчином і дискретне зміцнення. Лист і стрічка - a ≤ 6 мм - 1 240 МПа ≤ Rm ≤ 1 450 МПа.
— Вперше

	18616
	ДСТУ EN 4165-006:2022 (EN 4165-006:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 006. Вилка для 2 і 4 модулів, серія 2. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18617
	ДСТУ EN 4165-012:2022 (EN 4165-012:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 012. Розетка для фланцевого монтажу 2 і 4 модулів, серія 3. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18618
	ДСТУ EN 4165-017:2022 (EN 4165-017:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 017. Глуха димова труба для аксесуарів (1 на порожнину модуля). Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18619
	ДСТУ EN 4555:2022 (EN 4555:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37° з жаростійкої сталі. Наконечники, приварений кінець. Дюймова серія.
— Вперше

	18620
	ДСТУ EN 3752:2022 (EN 3752:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самоконтрящіеся, різьблення MJ, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), покриття MoS2. Класифікація: 1 100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C. Технічна специфікація.
— Вперше

	18621
	ДСТУ EN 3907:2022 (EN 3907:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, нормальний хвостовик, довга різьба, з титанового сплаву TI-P64001, з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 350 °C.
— Вперше

	18622
	ДСТУ EN 4012:2022 (EN 4012:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самозапірні, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), з покриттям MoS2. Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 ° C.
— Вперше

	18623
	ДСТУ EN 4400-1:2022 (EN 4400-1:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюміній та алюмінієві та магнієві сплави. Технічна специфікація. Частина 1. Пластина з алюмінію та алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	18624
	ДСТУ EN 4292:2022 (EN 4292:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-R39002. Кування.
— Вперше

	18625
	ДСТУ EN 3475-408:2022 (EN 3475-408:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 408. Вогнестійкість.
— Вперше

	18626
	ДСТУ EN 2591-220:2022 (EN 2591-220:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 220. Старіння з’єднання контакт/провідник під впливом змін струму та температури.
— Вперше

	18627
	ДСТУ EN 4049-001:2022 (EN 4049-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель-подовжувач термопари. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18628
	ДСТУ EN 4057-302:2022 (EN 4057-302:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 302. Займистість.
— Вперше

	18629
	ДСТУ EN 4057-406:2022 (EN 4057-406:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 406. Фіксатор блокуючого пристрою.
— Вперше

	18630
	ДСТУ EN 2714-007:2022 (EN 2714-007:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 007. Екранований (спіраль) та оболонка, придатний для УФ-лазерного друку. Стандарт виробу.
— Вперше

	18631
	ДСТУ EN 3155-053:2022 (EN 3155-053:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 053. Електричні контакти, гніздо 053, тип A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18632
	ДСТУ EN 4175:2022 (EN 4175:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хомути, фланцеві затискні фіксатори, зрізного типу, з титану TI-P99002, метрична серія.
— Вперше

	18633
	ДСТУ EN 4303:2022 (EN 4303:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гільзи, трубчасті, для натяжних гвинтів із головкою врівень, із корозійностійкої сталі, пасивовані, (товщина стінки 0,25 мм).
— Вперше

	18634
	ДСТУ EN 3060:2022 (EN 3060:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні шарикопідшипники зі сталі, покриті кадмієм, з фланцевим центруючим корпусом, покриті кадмієм. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18635
	ДСТУ EN 3372-001:2022 (EN 3372-001:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	18636
	ДСТУ EN 3372-006:2022 (EN 3372-006:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 006. Захисна кришка для розетки. Стандарт виробу.
— Вперше

	18637
	ДСТУ EN 4198:2022 (EN 4198:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульований самоцентруючий підшипник ковзання з вкладишем, що самозмащується, і різьбовим хвостовиком із корозійностійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18638
	ДСТУ EN 3708-003:2022 (EN 3708-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульні системи з’єднання. Системи кінцевих з’єднань. Частина 003. Версія знімних модулів зворотного зв’язку, герметична. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18639
	ДСТУ EN 2591-226:2022 (EN 2591-226:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 226. Рівень коронного коронування.
— Вперше

	18640
	ДСТУ EN 2714-004:2022 (EN 2714-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від – 55 °C до 260 °C. Частина 004. Екрановані (плетені) та оболонки, придатні для струменевого друку. Стандарт виробу.
— Вперше

	18641
	ДСТУ EN 4355:2022 (EN 4355:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопастне заглиблення. Драйвери, гніздо.
— Вперше

	18642
	ДСТУ EN 3972:2022 (EN 3972:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). Витрачений електрод, переплавлений загартований і відпущений. Пруток для механічної обробки - De ≤ 50 мм - 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа.
— Вперше

	18643
	ДСТУ EN 4467:2022 (EN 4467:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційне розплавлення та переплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадженням. Пруток - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 200 МПа.
— Вперше

	18644
	ДСТУ EN 3375-005:2022 (EN 3375-005:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 005. Подвійна оплетка + металевий шар. 77 Ом. Тип WV. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18645
	ДСТУ EN 4639-101:2022 (EN 4639-101:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним тримачем для вирівнювання. Частина 101. Оптичний контакт для кабелю EN 4641-100. Робочі температури від -65 °C до 125 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	18646
	ДСТУ EN 3915:2022 (EN 3915:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставка, тонка стінка, самоблокуюча, різьба MJ, у жароміцному сплаві на основі нікелю NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), для відновлення компонентів. Класифікація: 1 275 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 550 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18647
	ДСТУ EN 2424:2022 (EN 2424:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Маркування аерокосмічної продукції.
— Вперше

	18648
	ДСТУ EN 2950:2022 (EN 2950:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Деформовані жаростійкі сплави. Напівфабрикати та частини. Умови для макрографічного та мікрографічного дослідження. Атлас структур і дефектів.
— Вперше

	18649
	ДСТУ EN 3660-012:2022 (EN 3660-012:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 012. Втулкова гайка, тип A для EN 3372. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18650
	ДСТУ EN 4018:2022 (EN 4018:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' із титанового сплаву. Коліна 90° з упорною дротяною гайкою.
— Вперше

	18651
	ДСТУ EN 4657:2022 (EN 4657:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадженням. Прутки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1 650 МПа.
— Вперше

	18652
	ДСТУ EN 3375-008:2022 (EN 3375-008:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 008. Одинарна оплетка. Зірчаста четвірка 100 Ом. Тип KD. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18653
	ДСТУ EN 3660-026:2022 (EN 3660-026:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 026. Кабельні розетки, стиль A, 90°, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для розвантаження для EN 3646. Продукт стандарт.
— Вперше

	18654
	ДСТУ EN 4641-102:2022 (EN 4641-102:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптична оболонка із зовнішнім діаметром 125 мкм. Частина 102. Напіввільне волокно 62,5/125 мкм із зовнішнім діаметром 1,8 мм. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18655
	ДСТУ EN 3115:2022 (EN 3115:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 7050-T73. Дріт для суцільних заклепок — D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18656
	ДСТУ EN 4604-008:2022 (EN 4604-008:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі сигналу. Частина 008. Коаксіальний кабель, 50 Ом, 200°C, тип WD. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18657
	ДСТУ EN 3052:2022 (EN 3052:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, виготовлені з теплостійкої та корозійно-стійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18658
	ДСТУ EN 4662:2022 (EN 4662:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Специфікація випробування компонентів контролю вібрації.
— Вперше

	18659
	ДСТУ EN 2240-040:2022 (EN 2240-040:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 040. Лампа, код 680. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18660
	ДСТУ EN 4637:2022 (EN 4637:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Струменеві середовища. Білий корунд.
— Вперше

	18661
	ДСТУ EN 3660-010:2022 (EN 3660-010:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 010. Кабельні розетки, тип K, прямі, екрановані, герметичні, для термозбіжного черевика. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18662
	ДСТУ EN 4673-002:2022 (EN 4673-002:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самозамикаючі, із самопротяжними шпонками. Частина 002. Стандарт конструкці.
— Вперше

	18663
	ДСТУ EN 4641-104:2022 (EN 4641-104:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, оптична оболонка діаметром 125 мкм. Частина 104. Напіввільна міцна дуплексна конструкція 62,5/125 мкм волокна GI, зовнішній діаметр 4,95 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	18664
	ДСТУ EN 3777:2022 (EN 3777:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Штифти, швидкознімні, одинарної та подвійної дії. Технічні характеристики.
— Вперше

	18665
	ДСТУ EN 4685:2022 (EN 4685:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан Ti10V2Fe3Al. Прутки - D < 110 мм - Rm ≥ 1 240 МПа.
— Вперше

	18666
	ДСТУ EN 2997-015:2022 (EN 2997-015:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно , 260 °C пік. Частина 015. Розетка з контргайкою з вбудованим приладдям. Стандарт продукту.
— Вперше

	18667
	ДСТУ EN 4266:2022 (EN 4266:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипник сферичного ковзання, метал до металу, з корозійно-стійкої сталі, покритий кадмієм. Широка серія. Розміри та навантаження. Дюймова серія.
— Вперше

	18668
	ДСТУ EN 2240-061:2022 (EN 2240-061:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 061. Лампа, код 1683. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18669
	ДСТУ EN 2240-097:2022 (EN 2240-097:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 097. Лампа, код 72601-12. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18670
	ДСТУ EN 2591-402:2022 (EN 2591-402:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 402. Удар.
— Вперше

	18671
	ДСТУ EN 4500-003:2022 (EN 4500-003:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на матеріали. Частина 003. Спеціальні правила для жаростійких сплавів.
— Вперше

	18672
	ДСТУ EN 2997-001:2022 (EN 2997-001:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на матеріали. Частина 003. Спеціальні правила для жаростійких сплавів.
— Вперше

	18673
	ДСТУ EN 4056-001:2022 (EN 4056-001:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	18674
	ДСТУ EN 4165-013:2022 (EN 4165-013:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні прямокутні модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 013. Кабельні затискачі 2 і 4 модулі для з’єднувачів серії 2 і серії 3. Стандарт продукту.
— Вперше

	18675
	ДСТУ EN 4476:2022 (EN 4476:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Проміжне покриття холодного затвердіння.
— Вперше

	18676
	ДСТУ EN 2002-001:2022 (EN 2002-001:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Частина 1. Випробування на розтяг за температури навколишнього середовища.
— Вперше

	18677
	ДСТУ EN 2044:2022 (EN 2044:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі прутки, тягнуті, з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Клас допуску h 11 - Діаметр 4 мм < D < 63 мм. Розміри.
— Вперше

	18678
	ДСТУ EN 2070-4:2022 (EN 2070-4:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Деформовані вироби з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 4. Труби для конструкцій.
— Вперше

	18679
	ДСТУ EN 2143:2022 (EN 2143:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, алюміній 1050A, дюймова серія.
— Вперше

	18680
	ДСТУ EN 2155-12:2022 (EN 2155-12:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 12. Визначення лінійного теплового розширення.
— Вперше

	18681
	ДСТУ EN 2331:2022 (EN 2331:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні просочення для текстильного скловолокна. Методи випробувань для визначення вмісту смоли та волокна та маси волокна на одиницю площі.
— Вперше

	18682
	ДСТУ EN 2350:2022 (EN 2350:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Технічні характеристики.
— Вперше
— На заміну

	18683
	ДСТУ EN 2354:2022 (EN 2354:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники, різьбові, контрольний кабель із корозійностійкої сталі. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18684
	ДСТУ EN 2356:2022 (EN 2356:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія - Вилки з різьбленням, кабель керування для підшипників кочення з корозійностійкої сталі - Розміри та навантаження.
— Вперше

	18685
	ДСТУ EN 2400:2022 (EN 2400:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю NI-P96-HT. Холоднотягнутий і оброблений осадженням - Дріт - D ≤ 10 мм.
— Вперше

	18686
	ДСТУ EN 2428:2022 (EN 2428:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Етилен-пропіленовий каучук (EPM/EPDM). Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	18687
	ДСТУ EN 2495:2022 (EN 2495:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Однополюсні автоматичні вимикачі з температурною компенсацією номінального струму до 25 A. Стандарт продукту.
— Вперше
— На заміну

	18688
	ДСТУ EN 2545-3:2022 (EN 2545-3:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави для переплавлення та відливки. Технічна специфікація. Частина 3. Підготовка до виробництва та виробництво відливок..
— Вперше

	18689
	ДСТУ EN 2555:2022 (EN 2555:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, 100° нормальна потайна головка з куполом, з алюмінієвого сплаву 5056A, дюймова серія.
— Вперше

	18690
	ДСТУ EN 2630:2022 (EN 2630:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T74511. Екструдовані прутки та профілі a або D <= 125 мм з периферійним контролем грубого зерна.
— Вперше

	18691
	ДСТУ EN 2681:2022 (EN 2681:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010- T74. Кування вручну та штампи - a.
— Вперше

	18692
	ДСТУ EN 2752:2022 (EN 2752:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, фіксовані, з двома вушками, зменшена серія, з розточкою. Класифікація: 1100 МПа/235 градусів C.
— Вперше

	18693
	ДСТУ EN 2897:2022 (EN 2897:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, легована сталь, кадмійне покриття - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	18694
	ДСТУ EN 2898:2022 (EN 2898:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Корозійно- та термостійкі сталеві заклепки. Технічні характеристики.
— Вперше

	18695
	ДСТУ EN 2996-001:2022 (EN 2996-001:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18696
	ДСТУ EN 3030:2022 (EN 3030:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування сухих плівкових мастильних матеріалів. Вміст твердих речовин.
— Вперше

	18697
	ДСТУ EN 3054:2022 (EN 3054:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Однорядні самоустановлювані роликові підшипники зі сталі з кадмієвим покриттям. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18698
	ДСТУ EN 3282:2022 (EN 3282:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі, покриті кадмієм. Серії діаметрів 8 і 9. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18699
	ДСТУ EN 2063:2022 (EN 2063:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Технічні характеристики.
— Вперше

	18700
	ДСТУ EN 2569:2022 (EN 2569:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фітинги кабелів керування та поворотні стволи. Технічні характеристики.
— Вперше

	18701
	ДСТУ EN 2022:2022 (EN 2022:1988, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 2022:1988/AC1:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Легка серія. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18702
	ДСТУ EN 2591-201:2022 (EN 2591-201:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 201. Контактний опір. Низький рівень..
— Вперше

	18703
	ДСТУ EN 2839:2022 (EN 2839:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хлоропреновий каучук (CR). Термостійкість. Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	18704
	ДСТУ EN 3006:2022 (EN 3006:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, шестигранна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18705
	ДСТУ EN 3218-002:2022 (EN 3218-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими оболонками та гвинтовим замиканням. Частина 002. Специфікація робочих характеристик і розташування контактів.
— Вперше

	18706
	ДСТУ EN 3304:2022 (EN 3304:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, 100° потайна зменшена головка, зміщене хрестоподібне заглиблення, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	18707
	ДСТУ EN 3365:2022 (EN 3365:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3). Розплавлена ​​повітрям, розм'якшена, заготівля для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	18708
	ДСТУ EN 3427:2022 (EN 3427:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Розміри канавок для радіальних стопорних кілець.
— Вперше

	18709
	ДСТУ EN 3543:2022 (EN 3543:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик з вузьким допуском, коротка різьба, термо- та корозійно-стійка сталь, пасивована - Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425°C.
— Вперше

	18710
	ДСТУ EN 3545-003:2022 (EN 3545-003:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, з герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури – від 55 °C до 175 °C. Частина 003. З’єднувачі з гніздовими контактами. Стандарт продукту.
— Вперше

	18711
	ДСТУ EN 3646-008:2022 (EN 3646-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 008. Вилка. Стандарт виробу.
— Вперше

	18712
	ДСТУ EN 3683:2022 (EN 3683:2007, IDT; IEC 60317-26:1990/A1:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробувань. Деформовані вироби з титанового сплаву. Визначення первинного вмісту α. Метод підрахунку точок і метод перетину лінії.
— Вперше

	18713
	ДСТУ EN 3687:2022 (EN 3687:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблений. Класифікація: 1 100 МПа/650 °C.
— Вперше

	18714
	ДСТУ EN 3475-403:2022 (EN 3475-403:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 403. Відшарування та блокування.
— Вперше

	18715
	ДСТУ EN 2591-405:2022 (EN 2591-405:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 405. Осьове навантаження.
— Вперше

	18716
	ДСТУ EN 2591-407:2022 (EN 2591-407:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 407. Довговічність системи утримання контакту та ущільнень.
— Вперше

	18717
	ДСТУ EN 2591-415:2022 (EN 2591-415:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 415. Пошкодження випробувального зонда (контакти гнізда).
— Вперше

	18718
	ДСТУ EN 2591-419:2022 (EN 2591-419:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 419. Стабільність штифтових контактів у вставці.
— Вперше

	18719
	ДСТУ EN 2591-424:2022 (EN 2591-424:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 424. Зусилля зачистки, з’єднання без пайки.
— Вперше

	18720
	ДСТУ EN 2591-6307:2022 (EN 2591-6307:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6307. Оптичні елементи. Соляний туман.
— Вперше

	18721
	ДСТУ EN 3653:2022 (EN 3653:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокуючі, плаваючі, самонастановні, одна вушка, зі сталі, кадмієве покриття, змащення MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18722
	ДСТУ EN 3750:2022 (EN 3750:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самозапірні, фіксовані, кут 90°, зменшена серія, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащена MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18723
	ДСТУ EN 3658:2022 (EN 3658:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Радіуси вигину труб, для двигунів. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18724
	ДСТУ EN 3911:2022 (EN 3911:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопатеве заглиблення. Геометричне визначення.
— Вперше

	18725
	ДСТУ EN 4069:2022 (EN 4069:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, зменшеної висоти, зменшені поперек, з жаростійкої сталі, пасивовані. Класифікація: 600 МПа (за температури навколишнього середовища)/650°C.
— Вперше

	18726
	ДСТУ EN 3884:2022 (EN 3884:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti). Присадний метал для зварювання.
— Вперше

	18727
	ДСТУ EN 3917:2022 (EN 3917:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41201 (NiCr14Si5B3C). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	18728
	ДСТУ EN 3939:2022 (EN 3939:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B46001 (NiCo20Si5B3). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	18729
	ДСТУ EN 3943:2022 (EN 3943:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Fe4Si4B3). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	18730
	ДСТУ EN 3894:2022 (EN 3894:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5). Присадний метал для зварювання.
— Вперше

	18731
	ДСТУ EN 4342:2022 (EN 4342:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан TI-W99001. Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18732
	ДСТУ EN 2591-501:2022 (EN 2591-501:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 501. Можливість м’якого паяння.
— Вперше

	18733
	ДСТУ EN 2591-507:2022 (EN 2591-507:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 507. Пористість покриття.
— Вперше

	18734
	ДСТУ EN 2591-513:2022 (EN 2591-513:2002, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 513. Магнітна проникність.
— Вперше

	18735
	ДСТУ EN 2591-603:2022 (EN 2591-603:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 603. Оптичні елементи. Зміна розподілу потужності.
— Вперше

	18736
	ДСТУ EN 2591-605:2022 (EN 2591-605:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 605. Оптичні елементи. Зворотні втрати.
— Вперше

	18737
	ДСТУ EN 2240-008:2022 (EN 2240-008:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 008. Лампа, код 75. Стандарт виробу.
— Вперше

	18738
	ДСТУ EN 2240-020:2022 (EN 2240-020:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 020. Лампа, код 311. Стандарт виробу.
— Вперше

	18739
	ДСТУ EN 2240-033:2022 (EN 2240-033:2010, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 033. Лампа, код 377. Стандарт виробу.
— Вперше

	18740
	ДСТУ EN 2240-034:2022 (EN 2240-034:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 034. Лампа, код 382. Стандарт виробу.
— Вперше

	18741
	ДСТУ EN 2240-035:2022 (EN 2240-035:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 035. Лампа, код 387. Стандарт виробу.
— Вперше

	18742
	ДСТУ EN 3475-100:2022 (EN 3475-100:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	18743
	ДСТУ EN 4683:2022 (EN 4683:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1). Розплавлений повітрям. Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18744
	ДСТУ EN 2240-059:2022 (EN 2240-059:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 059. Лампа, код 1591. Стандарт виробу.
— Вперше

	18745
	ДСТУ EN 2240-073:2022 (EN 2240-073:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 073. Лампа, код 4174. Стандарт виробу.
— Вперше

	18746
	ДСТУ EN 4050-1:2022 (EN 4050-1:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, плит, заготовок для кування та поковок. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	18747
	ДСТУ EN 3768:2022 (EN 3768:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, одна вушка, фіксована, зменшена серія, з розточкою, з жаростійкої сталі, змащена MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	18748
	ДСТУ EN 4611-008:2022 (EN 4611-008:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одно- та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 008. BP - Нікельована мідь. Робочі температури від –65 °C до 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування з додатковим захистом у зонах високої вібрації, згинання кабелю та забруднення рідиною. УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	18749
	ДСТУ EN 2591-214:2022 (EN 2591-214:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 214. Удар блискавки, імпульс струму та напруги.
— Вперше

	18750
	ДСТУ EN 3660-035:2022 (EN 3660-035:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 035. Кабельні розетки, стиль K, 90°, для термозбіжного чохла, екрановані, герметичні. Стандарт продукту.
— Вперше

	18751
	ДСТУ EN 2997-002:2022 (EN 2997-002:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, з’єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури – від 65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно, 260 °C у піку. Частина 002. Специфікація продуктивність і контактні домовленості.
— Вперше

	18752
	ДСТУ EN 3909:2022 (EN 3909:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. тестові рідини та методи тестування електричних і оптичних компонентів і вузлів.
— Вперше

	18753
	ДСТУ EN 4199-004:2022 (EN 4199-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літаків. Частина 004. Круглі з’єднувальні стрічки, мідні, луджені від -65 °C до 150 °C і нікельовані від -65 °C до 260 °C — Стандарт продукту.
— Вперше

	18754
	ДСТУ EN 3682-007:2022 (EN 3682-007:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, вилка та розетка, електричні, прямокутні, змінні типи вставок, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 007: Вилка розміру 3. Стандарт продукту.
— Вперше

	18755
	ДСТУ EN 9300-010:2022 (EN 9300-010:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. LOTAR. Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD і PDM. Частина 010. Огляд потоку даних.
— Вперше

	18756
	ДСТУ EN 3863:2022 (EN 3863:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Скляні прозорі плівки. Методи випробувань. Визначення площинності..
— Вперше

	18757
	ДСТУ EN 4165-003:2022 (EN 4165-003:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні прямокутні модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 003. Модулі серії 2 і серії 3. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18758
	ДСТУ EN 6049-009:2022 (EN 6049-009:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 009. Вогнезахисна оболонка, що самозагортається, гнучка, після встановлення, робоча температура від -55 °C до 260 °C. Стандарт виробу.
— Вперше

	18759
	ДСТУ EN 2665-001:2022 (EN 2665-001:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18760
	ДСТУ EN 3774-004:2022 (EN 3774-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 004. Різьбові клеми UNC. Стандарт продукту.
— Вперше

	18761
	ДСТУ EN 3745-517:2022 (EN 3745-517:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 517. Випробування на затискання кабельних стяжок.
— Вперше

	18762
	ДСТУ EN 4533-002:2022 (EN 4533-002:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волоконно-оптичні системи. Довідник. Частина 002. Випробування та вимірювання.
— Вперше

	18763
	ДСТУ EN 4611-006:2022 (EN 4611-006:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 006. Посріблена мідь Робочі температури від – 65 °C до 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування. УФ-лазерний друк. Продукт стандарт.
— Вперше

	18764
	ДСТУ EN 4693:2022 (EN 4693:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тяга з інтегрованими болтами. Код складання A, B і C.
— Вперше

	18765
	ДСТУ EN 6113:2022 (EN 6113:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. автоматичний вимикач, з'єднувальна та кріпильна апаратура.
— Вперше

	18766
	ДСТУ EN 3545-006:2022 (EN 3545-006:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, із герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури від -55 °C до 175 °C. Частина 006: Система кодування та кріплення для монтажу на стаціонарному корпусі (розетці). Стандарт виробу.
— Вперше

	18767
	ДСТУ EN 4652-110:2022 (EN 4652-110:2015, IDT)
	 Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 110. Тип 1, інтерфейс BNC. Версія затискної гайки. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	18768
	ДСТУ EN 4652-410:2022 (EN 4652-410:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 410: Тип 4, інтерфейс C. Версія з затискною гайкою. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	18769
	ДСТУ EN 2943:2022 (EN 2943:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, гвинтові різьби MJ і M, спіральна котушка. Технічні характеристики.
— Вперше

	18770
	ДСТУ EN 3475-707:2022 (EN 3475-707:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 707. Стабілізація збірки.
— Вперше

	18771
	ДСТУ EN 4660-004:2022 (EN 4660-004:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Модульна та відкрита архітектура авіоніки. Частина 004. Упаковка.
— Вперше

	18772
	ДСТУ EN 6105:2022 (EN 6105:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. шпилька з буртиком.
— Вперше

	18773
	ДСТУ EN 3375-011:2022 (EN 3375-011:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 011. Одинарна оплетка. Зірчаста четвірка 100 Ом. Легка вага. Тип KL. Стандарт продукту..
— Вперше

	18774
	ДСТУ EN 4612-009:2022 (EN 4612-009:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одно- та багатожильна збірка. Сімейство XLETFE. Покриті або екрановані та покриті оболонкою. Частина 009. Посріблена мідь. Робочі температури від – 65 °C до 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритих аплікації, з оболонкою без екрану. УФ-лазерний друк.  Стандарт продукту.
— Вперше

	18775
	ДСТУ EN 4612-002:2022 (EN 4612-002:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані й покриті оболонкою. Частина 002. Роди.
— Вперше

	18776
	ДСТУ EN 4612-003:2022 (EN 4612-003:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі загального призначення, одно- та багатожильні збірки. Сімейство XLETFE. Вкриті оболонкою або екрановані та покриті оболонкою. Частина 003: луджена мідь. Робочі температури від -65 °C до 135 °C. Одинарна екструдована стінка для відкритих аплікації, з оболонкою без екрану - УФ-лазерний друк - Стандарт продукту.
— Вперше

	18777
	ДСТУ EN 4855-04:2022 (EN 4855-04:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. ЕКО-ефективність обладнання для громадського харчування. Частина 04. Виробники напоїв.
— Вперше

	18778
	ДСТУ EN 3645-010:2022 (EN 3645-010:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, із захистом від ковпака, потрійна різьбова муфта, робоча температура 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 010. Розетка, герметична, круглий фланець, кріплення контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	18779
	ДСТУ EN 4652-320:2022 (EN 4652-320:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 320. Тип 3, інтерфейс N. Обжимна версія. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	18780
	ДСТУ EN 9300-115:2022 (EN 9300-115:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. LOTAR. Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD і PDM. Частина 115. Явна структура зборки CAD.
— Вперше

	18781
	ДСТУ EN 9300-007:2022 (EN 9300-007:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. LOTAR. Довгострокове архівування та пошук цифрової технічної документації продукту, такої як дані 3D, CAD та PDM. Частина 007. Терміни та посилання.
— Вперше

	18782
	ДСТУ EN 6128:2022 (EN 6128:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. глухий болт, 100° головка, висока міцність.
— Вперше

	18783
	ДСТУ EN 9223-101:2022 (EN 9223-101:2018, IDT)
	Керування програмою. Керування конфігурацією. Частина 101. Ідентифікація конфігурації.
— Вперше

	18784
	ДСТУ EN 9223-103:2022 (EN 9223-103:2018, IDT)
	Управління програмою. Управління конфігурацією. Частина 103. Перевірки, перегляди та аудити конфігурації.
— Вперше

	18785
	ДСТУ EN 9223-105:2022 (EN 9223-105:2018, IDT)
	Керування програмою. Керування конфігурацією. Частина 105. Глосарій.
— Вперше

	18786
	ДСТУ EN 6055:2022 (EN 6055:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечник штока з підшипником EN 4265 з корозійностійкої сталі, хвостовик із зовнішнім різьбленням. Розміри та навантаження. Дюймовий ряд.
— Вперше

	18787
	ДСТУ EN 3844-3:2022 (EN 3844-3:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Займистість неметалевих матеріалів. Частина 3. Випробування малим пальником, 45°. Визначення стійкості матеріалу до розповсюдження полум’я та розжарення, а також до проникнення полум’я.
— Вперше

	18788
	ДСТУ EN 3740:2022 (EN 3740:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з буртиками, тонка шестигранна головка, хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	18789
	ДСТУ EN 4875:2022 (EN 4875:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Обробка поверхні. Метод випробування для вимірювання електричного контактного опору.
— Вперше

	18790
	ДСТУ EN 4641-201:2022 (EN 4641-201:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні кабелі з оболонкою діаметром 125 мкм. Частина 201. Напіврозпушена структура волокна SM 9/125 мкм із зовнішнім діаметром 1,8 мм. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18791
	ДСТУ EN 4717:2022 (EN 4717:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Поліефіретеркетон із 55% безперервного вуглецевого волокна за об'ємом (PEEK-CF55). Матеріал для форми. Специфікація матеріалу.
— Вперше

	18792
	ДСТУ EN 3475-705:2022 (EN 3475-705:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 705. Вимірювання контрасту.
— Вперше

	18793
	ДСТУ EN 3660-063:2022 (EN 3660-063:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 063. Кабельні розетки, стиль K, прямі, для термозбіжного чохла, екрановані, герметичні, самоблокуючі. Стандарт продукту.
— Вперше

	18794
	ДСТУ EN 4572:2022 (EN 4572:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Оброблено розчином. Листи та стрічки - a ≤ 3 мм.
— Вперше

	18795
	ДСТУ EN 4573:2022 (EN 4573:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Обробка розчином і осадженням. Прутки та профілі - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18796
	ДСТУ EN 3718:2022 (EN 3718:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль труб.
— Вперше

	18797
	ДСТУ EN 2654:2022 (EN 2654:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, стандартна головка з потайною головкою 100°, шліц, різьба до головки, латунь, луджене покриття. Класифікація: 380 МПа (за температури навколишнього середовища)/80 °C.
— Вперше

	18798
	ДСТУ EN 3722:2022 (EN 3722:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самозатискні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), з покриттям MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18799
	ДСТУ EN 2591-203:2022 (EN 2591-203:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 203. Електрична безперервність на рівні мікровольт.
— Вперше

	18800
	ДСТУ EN 2591-208:2022 (EN 2591-208:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 208. Підвищення температури через номінальний струм.
— Вперше

	18801
	ДСТУ EN 3475-203:2022 (EN 3475-203:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 203. Розміри.
— Вперше

	18802
	ДСТУ EN 3475-303:2022 (EN 3475-303:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 303. Опір ізоляції.
— Вперше

	18803
	ДСТУ EN 3475-405:2022 (EN 3475-405:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 405. Згинання за температури навколишнього середовища.
— Вперше

	18804
	ДСТУ EN 2591-213:2022 (EN 2591-213:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 213. Ефективність екранування від 100 МГц до 1 ГГц.
— Вперше

	18805
	ДСТУ EN 2591-312:2022 (EN 2591-312:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 312. Витік повітря.
— Вперше

	18806
	ДСТУ EN 2591-324:2022 (EN 2591-324:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 324. Міжфазне ущільнення.
— Вперше

	18807
	ДСТУ EN 2591-411:2022 (EN 2591-411:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 411. Утримування вставки в корпусі (крутіння).
— Вперше

	18808
	ДСТУ EN 2591-6415:2022 (EN 2591-6415:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6415. Оптичні елементи. Пошкодження випробувального зонда..
— Вперше

	18809
	ДСТУ EN 2591-6404:2022 (EN 2591-6404:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6404. Оптичні елементи. Поперечне навантаження.
— Вперше

	18810
	ДСТУ EN 3082:2022 (EN 3082:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3082:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, зварений кінець перегородки, для ремонту.
— Вперше

	18811
	ДСТУ EN 3155-013:2022 (EN 3155-013:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 013. Контакти, електричні, триаксіальні, розмір 8, гніздо, тип D, паяні, клас R. Стандарт продукту.
— Вперше

	18812
	ДСТУ EN 4074:2022 (EN 4074:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, циліндрична головка, шість пелюсткових пазів, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, титановий сплав, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18813
	ДСТУ EN 3790:2022 (EN 3790:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30. Захисні кришки з внутрішньою різьбою.
— Вперше

	18814
	ДСТУ EN 4233:2022 (EN 4233:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, зварні кінці, різьбові.
— Вперше

	18815
	ДСТУ EN 3948:2022 (EN 3948:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B15701 (NiPd34Au30). Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	18816
	ДСТУ EN 3952:2022 (EN 3952:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B10001 (AgCu28). Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	18817
	ДСТУ EN 3962:2022 (EN 3962:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001. Присадний метал для пайки. Дріт.
— Вперше

	18818
	ДСТУ EN 3965:2022 (EN 3965:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-B17001. Присадний метал для пайки. Рулонна фольга.
— Вперше

	18819
	ДСТУ EN 4105:2022 (EN 4105:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для пайки. Стрічка.
— Вперше

	18820
	ДСТУ EN 4212:2022 (EN 4212:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P5086-H111. Пластина - 6 мм.
— Вперше

	18821
	ДСТУ EN 3848:2022 (EN 3848:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Напівфабрикати з металу. Методи вимірювання відхилень форми.
— Вперше

	18822
	ДСТУ EN 3886:2022 (EN 3886:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al). Присадний метал для зварювання.
— Вперше

	18823
	ДСТУ EN 4328:2022 (EN 4328:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18824
	ДСТУ EN 4337:2022 (EN 4337:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn3). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	18825
	ДСТУ EN 2591-217:2022 (EN 2591-217:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 217. Падіння напруги під заданим струмом для клемних наконечників і вбудованих з’єднань.
— Вперше

	18826
	ДСТУ EN 3475-511:2022 (EN 3475-511:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 511. Стирання від кабелю до кабелю.
— Вперше

	18827
	ДСТУ EN 3875:2022 (EN 3875:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали, Присадний метал для пайки. Технічні характеристики.
— Вперше

	18828
	ДСТУ EN 3853:2022 (EN 3853:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Прямі з'єднання, різьбові.
— Вперше

	18829
	ДСТУ EN 3858:2022 (EN 3858:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубні муфти, 60°, сферичні, з титанового сплаву TI-P64001. Упорні дроти зі сталі FE-PA 13
— Вперше

	18830
	ДСТУ EN 4553:2022 (EN 4553:2003, IDT)
	 Аерокосмічна серія. Трубна муфта 37°, сферична, з жаростійкої сталі. Коліно 90° ніпелі, приварений кінець. Серія дюймів.
— Вперше

	18831
	ДСТУ EN 4009:2022 (EN 4009:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718). Класифікація: 1550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18832
	ДСТУ EN 4048:2022 (EN 4048:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозатискні, різьблення MJ, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), покриття MoS2. Класифікація: 1 550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	18833
	ДСТУ EN 3841-100:2022 (EN 3841-100:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 100. Загальні положення.
— Вперше

	18834
	ДСТУ EN 3841-405:2022 (EN 3841-405:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 405. Опір рідині.
— Вперше

	18835
	ДСТУ EN 4313:2022 (EN 4313:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6013-T6. Лист і стрічка - 0,5 мм.
— Вперше

	18836
	ДСТУ EN 4616:2022 (EN 4616:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C18002 - T4. Кокільне лиття.
— Вперше

	18837
	ДСТУ EN 4057-404:2022 (EN 4057-404:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 404. Установка при низьких температурах.
— Вперше

	18838
	ДСТУ EN 3155-028:2022 (EN 3155-028:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 028. Контакти електричні, коаксіальні, екрановані, розмір 16, штекерний, тип D, обтиснутий, клас R. Стандарт продукту.
— Вперше

	18839
	ДСТУ EN 3155-047:2022 (EN 3155-047:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 047. Електричні контакти, гніздо, тип A, подвійний обжим, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18840
	ДСТУ EN 2436-002:2022 (EN 2436-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Корозійностійка двокомпонентна грунтовка холодного затвердіння без вмісту хроматів. Частина 002. Висока корозійна стійкість.
— Вперше

	18841
	ДСТУ EN 2436-006:2022 (EN 2436-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна епоксидна грунтовка холодного затвердіння, що не містить хроматів. Частина 006. Висока стійкість до корозії для військового застосування..
— Вперше

	18842
	ДСТУ EN 4199-006:2022 (EN 4199-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувальні стрічки для літаків. Частина 006. Мідні провідники з круглим обплетенням для з’єднувальних стрічків, луджені до 150 °C або нікельовані до 260 °C. Стандарт виробу.
— Вперше

	18843
	ДСТУ EN 3155-024:2022 (EN 3155-024:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 024. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 8, чоловічий, тип D, обтиснутий, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18844
	ДСТУ EN 2349-415:2022 (EN 2349-415:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та процедури випробувань для реле та контакторів. Частина 415. Прискорення.
— Вперше

	18845
	ДСТУ EN 2714-010:2022 (EN 2714-010:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 010: Екрановані (плетені) та оболонки, лазерний друк YAG X3. Стандарт продукту.
— Вперше

	18846
	ДСТУ EN 3662-005:2022 (EN 3662-005:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 005. З поляризованим сигнальним контактом. Стандарт продукту.
— Вперше

	18847
	ДСТУ EN 4357:2022 (EN 4357:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопастна ніша. Драйвери, ручка.
— Вперше

	18848
	ДСТУ EN 3114-004:2022 (EN 3114-004:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування. Мікроструктура деформованих виробів із (α + β) титанового сплаву. Частина 004. Мікроструктура листа для надпластичного формування.
— Вперше

	18849
	ДСТУ EN 3969:2022 (EN 3969:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). Розплавлена ​​повітрям. Відпалена. Заготівля для кування - a або D ≤ 350 мм.
— Вперше

	18850
	ДСТУ EN 4382:2022 (EN 4382:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Оброблено розчином. Безшовні труби для гідравлічного застосування - D ≤ 50 мм, a ≤ 3 мм.
— Вперше

	18851
	ДСТУ EN 4315:2022 (EN 4315:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - оброблений розчином і осадженим обробленням, брусок і перетин a або D ≤ 100 мм, Rm ≥ 900 МПа.
— Вперше

	18852
	ДСТУ EN 4379:2022 (EN 4379:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Обробка розчином, кування De ≤ 200 мм.
— Вперше

	18853
	ДСТУ EN 3914:2022 (EN 3914:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставка, тонка стінка, самофіксуюча, довга, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), посріблена на внутрішній різьбі, для відновлення компонентів.
— Вперше

	18854
	ДСТУ EN 3660-023:2022 (EN 3660-023:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 023. Кабельні розетки, стиль A, 90, композитні, негерметичні, із запобіжником натягу кабельних стяжок. Стандарт продукту.
— Вперше

	18855
	ДСТУ EN 3475-809:2022 (EN 3475-809:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 809. Дисбаланс опору.
— Вперше

	18856
	ДСТУ EN 4640-002:2022 (EN 4640-002:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, стійкові та панельні, багатоконтактні, наконечник діаметром 1,25, зі знімним утримувачем втулки для вирівнювання. Частина 002: Список стандартів на продукцію.
— Вперше

	18857
	ДСТУ EN 3660-019:2022 (EN 3660-019:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 019. Кабельні розетки, стиль A, 45°, незагерметизовані, із кабельною стяжкою для зняття натягу. Стандарт продукту.
— Вперше

	18858
	ДСТУ EN 6069:2022 (EN 6069:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. заклепка, на 100° зменшена насадка, малий допуск - дюймова серія.
— Вперше

	18859
	ДСТУ EN 2133:2022 (EN 2133:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кадміювання сталей із заданою міцністю на розрив ≤ 1450 МПа, мідь, мідні сплави та нікелеві сплави.
— Вперше

	18860
	ДСТУ EN 4864:2022 (EN 4864:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Випробування на навколишнє середовище. Випробування на динамічне стирання, пошкодження, подряпини та удари в салоні.
— Вперше

	18861
	ДСТУ EN 2267-010:2022 (EN 2267-010:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 010. Сімейство DR, одинарний ультрафіолетовий лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	18862
	ДСТУ EN 4839-003:2022 (EN 4839-003:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі для дугового замикання, триполюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 3 A до 25 A, 115/200 В змінного струму, 400 Гц постійної частоти. Частина 003: Без допоміжних контактів. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18863
	ДСТУ EN 9115:2022 (EN 9115:2018, IDT)
	Системи управління якістю. Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій. Програмне забезпечення, що поставляється (Додаток до EN 9100).
— Вперше

	18864
	ДСТУ EN 3475-512:2022 (EN 3475-512:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 512. Стійкість до згинання.
— Вперше

	18865
	ДСТУ EN 3373-001:2022 (EN 3373-001:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники та вбудовані з’єднання для обтиску електричних провідників. Частина 001. Технічна специфікація.
— Вперше

	18866
	ДСТУ EN 2414:2022 (EN 2414:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, скошені, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм.
— Вперше

	18867
	ДСТУ EN 6059-407:2022 (EN 6059-407:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 407. Приклеювання марок і стійкість друку.
— Вперше

	18868
	ДСТУ EN 4179:2022 (EN 4179:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кваліфікація і атестація персоналу для неруйнівного контролю.
— На заміну ДСТУ EN 4179:2017 (EN 4179:2017, IDT) прийнятого методом підтвердження

	18869
	ДСТУ EN 3660-004:2022 (EN 3660-004:2018+AC:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 004. Кабельні розетки, стиль A, прямі, негерметичні з затискачем для розвантаження напруги. Стандарт продукту.
— Вперше

	18870
	ДСТУ EN 4264:2022 (EN 4264:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X4NiCrMoTi43-13 - Кований. Заготовка для кування - a або D ≤ 200 мм.
— Вперше

	18871
	ДСТУ EN 4426:2022 (EN 4426:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Текстиль. Метод випробування. Визначення електропровідності та pH водних екстрактів..
— Вперше

	18872
	ДСТУ EN 4566:2022 (EN 4566:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-PH4101 (CoCr20W15Ni). Розплавлений у вакуумі. Обробка розчином. Поковки - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18873
	ДСТУ EN 2003-010:2022 (EN 2003-010:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Методи випробувань. Частина 010. Відбір проб для визначення вмісту водню.
— Вперше

	18874
	ДСТУ EN 2022:2022 (EN 2022:1988, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з вкладишем, що самозмащується. Легка серія. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18875
	ДСТУ EN 2076-1:2022 (EN 2076-1:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Злитки та відливки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	18876
	ДСТУ EN 2101:2022 (EN 2101:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Анодування алюмінію та оброблених алюмінієвих сплавів хромовою кислотою.
— Вперше

	18877
	ДСТУ EN 2103-1:2022 (EN 2103-1:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь, сплави на основі нікелю та кобальту. Заготівля для переплавлення та лиття. Технічні характеристики. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	18878
	ДСТУ EN 2127:2022 (EN 2127:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T73511. Пресовані прутки та профілі a або D < або = 100 мм.
— Вперше

	18879
	ДСТУ EN 2221:2022 (EN 2221:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL31. Загартована та відпущена. Пустотілі прутки - 3,5 мм ≤ a ≤ 55 мм.
— Вперше

	18880
	ДСТУ EN 2243-6:2022 (EN 2243-6:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні адгезиви. Метод випробування. Частина 6. Визначення напруги зсуву та деформації зсуву.
— Вперше

	18881
	ДСТУ EN 2257:2022 (EN 2257:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі труби для конструкцій з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Діаметр 6 мм <= D <= 100 мм. Товщина 1 мм <= a <= 6 мм. Розміри.
— Вперше

	18882
	ДСТУ EN 2310:2022 (EN 2310:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування рейтингу вогнестійкості неметалевих матеріалів.
— Вперше

	18883
	ДСТУ EN 2339:2022 (EN 2339:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Листи холоднокатані з титану та титанових сплавів. Товщина 0,2 мм < = a < = 6 мм. Розміри.
— Вперше

	18884
	ДСТУ EN 2375:2022 (EN 2375:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Матеріали, попередньо просочені смолою. Процедура відбору проб виробничої партії.
— Вперше

	18885
	ДСТУ EN 2390:2022 (EN 2390:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 6082-T6. Труби для конструкцій 0,6 мм ≤ a ≤ 12,5 мм.
— Вперше

	18886
	ДСТУ EN 2478:2022 (EN 2478:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1 220 МПа ≤ Rm ≤ 1 370 Мпа. Прутки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	18887
	ДСТУ EN 2536:2022 (EN 2536:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жорстке анодування алюмінієвих сплавів.
— Вперше

	18888
	ДСТУ EN 2559:2022 (EN 2559:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Попередні імпрегнати з вуглецевого волокна. Визначення вмісту смоли та волокна, а також маси волокна на одиницю площі.
— Вперше

	18889
	ДСТУ EN 2728:2022 (EN 2728:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. алюмінієвий сплав AL-C42101 - T6 - піщане лиття - a ≤ 20 мм.
— Вперше

	18890
	ДСТУ EN 2858-2:2022 (EN 2858-2:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Кування та поковки. Технічна специфікація. Частина 2. Кування.
— Вперше

	18891
	ДСТУ EN 3045:2022 (EN 3045:1993, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі - Діаметр серії 0 і 2. Зменшена категорія зазору. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18892
	ДСТУ EN 3246:2022 (EN 3246:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Штуцери, прямі, перегородка.
— Вперше

	18893
	ДСТУ EN 3285:2022 (EN 3285:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі, покриті кадмієм. Серії діаметрів 0 і 2. Категорія нормального зазору. Розміри та навантаження.
— Вперше

	18894
	ДСТУ EN 2015:2022 (EN 2015:1984, IDT)
	Підшипники кочення планера, дворядні, сталеві кулькові підшипники, що самоустановлюються, діаметр серії 2. Розміри та навантаження. Аерокосмічна серія.
— Вперше

	18895
	ДСТУ EN 2067:2022 (EN 2067:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків із самонастановними шарикопідшипниками. Технічні характеристики.
— Вперше

	18896
	ДСТУ EN 2130:2022 (EN 2130:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники, прецизійні кулькові з корозійно-стійкої сталі для інструментів і обладнання. Технічні характеристики.
— Вперше

	18897
	ДСТУ EN 2261:2022 (EN 2261:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Силіконова гума (VMQ) - твердість 70 IRHD.
— Вперше

	18898
	ДСТУ EN 2656:2022 (EN 2656:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта. Кінець муфти, зварений. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	18899
	ДСТУ EN 2837:2022 (EN 2837:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хлоропреновий каучук (CR). Термостійкість. Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	18900
	ДСТУ EN 2849:2022 (EN 2849:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкий до палива та синтетичного масла. Твердість 90 IRHD.
— Вперше

	18901
	ДСТУ EN 2929:2022 (EN 2929:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, подвійна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy). Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730 °C.
— Вперше

	18902
	ДСТУ EN 2934:2022 (EN 2934:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), посріблений. Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища)/650°C.
— Вперше

	18903
	ДСТУ EN 3043:2022 (EN 3043:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кріплення із зовнішньою різьбою з жароміцної сталі FE PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа/650 °C, необов'язковий метод виготовлення. Технічні характеристики.
— Вперше

	18904
	ДСТУ EN 3044:2022 (EN 3044:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Монтажні отвори для вставок, гвинтова різьба, спіральна котушка, самоблокування. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18905
	ДСТУ EN 3049:2022 (EN 3049:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні кільця з фторуглеродного каучуку (FKM), низька компресія - твердість 80 IRHD.
— Вперше

	18906
	ДСТУ EN 3120:2022 (EN 3120:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав TI-P64003. Холодна обробка та зняття напруги. Безшовна труба для систем тиску - 4 мм ≤ D ≤ 51 мм - 690 МПа ≤ Rm ≤ 1 030 МПа.
— Вперше

	18907
	ДСТУ EN 3197:2022 (EN 3197:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Проектування та встановлення систем електричного та оптичного з'єднання літаків.
— Вперше

	18908
	ДСТУ EN 3218-008:2022 (EN 3218-008:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими оболонками та гвинтовим фіксатором. Частина 008. Гніздо з обтискними контактами розміром 20, які можна знімати ззаду. Стандарт на виріб.
— Вперше

	18909
	ДСТУ EN 3236:2022 (EN 3236:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, тонкі стінки, самоблокуючі, короткі, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), внутрішня різьба з посрібленим покриттям.
— Вперше

	18910
	ДСТУ EN 3237:2022 (EN 3237:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, тонкі стінки, самофіксуючі, довгі, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718), внутрішня різьба з посрібленим покриттям.
— Вперше

	18911
	ДСТУ EN 3324:2022 (EN 3324:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, шестигранна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, з жаростійкої сталі FE-PM1708 (FV535). Класифікація: 1000 МПа/550 °C - без покриття.
— Вперше

	18912
	ДСТУ EN 3325:2022 (EN 3325:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, Т-подібна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з жаростійкої сталі, FE-PM1708 (FV535). Класифікація: 1000 МПа/550 °C - без покриття.
— Вперше

	18913
	ДСТУ EN 3333:2022 (EN 3333:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-T762. Лист і стрічка - 0,6 мм.
— Вперше

	18914
	ДСТУ EN 3482:2022 (EN 3482:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) відпалена. Еталонна термічна обробка: розм'якшена. Заготовка для кування - De ≤ 100 мм.
— Вперше

	18915
	ДСТУ EN 3491:2022 (EN 3491:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3) розплавлена ​​повітрям згартована та відпущена. Поковки - De ≤ 100 мм - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа.
— Вперше

	18916
	ДСТУ EN 3567-004:2022 (EN 3567-004:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Внутрішні з’єднувачі для використання в мультиплексних системах шини даних відповідно до MIL-STD-1553B. Частина 004. Подвійні лінійні з’єднувачі. Стандарт продукту.
— Вперше

	18917
	ДСТУ EN 3642:2022 (EN 3642:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з потайною звичайною головкою на 100° з куполом, з титану TI-PO2, анодовані, дюймові серії.
— Вперше

	18918
	ДСТУ EN 3645-011:2022 (EN 3645-011:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, із захистом від ковпака, з різьбовою муфтою з потрійним стартом, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 011. Вилка шнурка із заземлюючими пальцями. Тип 1. Стандарт продукту.
— Вперше

	18919
	ДСТУ EN 3671:2022 (EN 3671:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb)  без термічної обробки. Заготовка для кування - a або D ≤ 250 мм.
— Вперше

	18920
	ДСТУ EN 3712:2022 (EN 3712:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, одна вушка, фіксована, зменшена серія, з розточкою, зі сталі, кадмієве покриття, змащення MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	18921
	ДСТУ EN 3790:2022 (EN 3790:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3790:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30. Захисні кришки з внутрішньою різьбою.
— Вперше

	18922
	ДСТУ EN 4130:2022 (EN 4130:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 4130:2009/AC:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, різьба середньої довжини, з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18923
	ДСТУ EN 2997-013:2022 (EN 2997-013:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C постійно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 013: O- кільцеве ущільнення для ємностей з контргайками. Стандарт виробу.
— Вперше

	18924
	ДСТУ EN 4659:2022 (EN 4659:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2).Вакуумна індукційна розплавка та переплавка витратних електродів. Обробка розчином і осадженням. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1 650 МПа.
— Вперше

	18925
	ДСТУ EN 3745-514:2022 (EN 3745-514:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 514. Вигин кабелю.
— Вперше

	18926
	ДСТУ EN 2240-007:2022 (EN 2240-007:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 007. Лампа, код 74. Стандарт виробу.
— Вперше

	18927
	ДСТУ EN 2240-023:2022 (EN 2240-023:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 023. Лампа, код 316. Стандарт виробу.
— Вперше

	18928
	ДСТУ EN 2240-031:2022 (EN 2240-031:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 031. Лампа, код 356. Стандарт виробу.
— Вперше

	18929
	ДСТУ EN 2997-016:2022 (EN 2997-016:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, з’єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури від -65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 016. Вилка з інтегрований аксесуар. Стандарт продукту.
— Вперше

	18930
	ДСТУ EN 4594:2022 (EN 4594:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна поліуретанова обробка холодного затвердіння. Стійкість до надзвукової ерозії.
— Вперше

	18931
	ДСТУ EN 4595:2022 (EN 4595:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Двокомпонентна поліуретанова обробка холодного затвердіння. Стійкість до дозвукової ерозії.
— Вперше

	18932
	ДСТУ EN 2824:2022 (EN 2824:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Горіння неметалевих матеріалів під впливом випромінювання тепла та полум’я. Визначення щільності диму та компонентів газу в димі матеріалів. Випробувальне обладнання та середовища..
— Вперше

	18933
	ДСТУ EN 2240-071:2022 (EN 2240-071:2011, IDT; IEC 60317-26:1990/A1:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 071. Лампа, код 3011. Стандарт виробу.
— Вперше

	18934
	ДСТУ EN 2240-101:2022 (EN 2240-101:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 101. Лампа, код 404-02. Стандарт виробу.
— Вперше

	18935
	ДСТУ EN 4159:2022 (EN 4159:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Визначення стійкості до росту мікробів.
— Вперше

	18936
	ДСТУ EN 4531-004:2022 (EN 4531-004:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані кільцем із потрійним різьбленням. Контакти для промивання. Частина 004. Гніздо з контргайкою. Стандарт продукту.
— Вперше

	18937
	ДСТУ EN 4443:2022 (EN 4443:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, еліптичний затиск, самозатискні, різьблення MJ, з жаростійкої сталі FE-PA2601 (A286), покриття MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/ 425 °C.
— Вперше

	18938
	ДСТУ EN 4819:2022 (EN 4819:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Теги контактної пам'яті (CMB), призначені для використання в літаках.
— Вперше

	18939
	ДСТУ EN 4549:2022 (EN 4549:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта з жаростійкої сталі або жаростійкого нікелевого сплаву. Кінець муфти, зварений. Конструкційна конфігурація. Дюймова серія.
— Вперше

	18940
	ДСТУ EN 4550-1:2022 (EN 4550-1:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта, 37°. Проектна конфігурація. Дюймова серія. Частина 1. Ущільнювальні кінці, сферичні.
— Вперше

	18941
	ДСТУ EN 4551:2022 (EN 4551:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта, 37°, з жаростійкої сталі. Поворотні гайки. Дюймова серія.
— Вперше

	18942
	ДСТУ EN 6075:2022 (EN 6075:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Статичні ущільнювальні елементи, ущільнювальне кільце з етилен-пропілену, формоване, стійке до фосфатного ефіру (від - 55 °C до 107 °C) - дюймова серія.
— Вперше

	18943
	ДСТУ EN 2833-005:2022 (EN 2833-005:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Термореактивні просочення скловолокна. Технічна специфікація. Частина 005. Попереднє просочення склотканини/фенольної смоли.
— Вперше

	18944
	ДСТУ EN 2840:2022 (EN 2840:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR) стійкий до мінерального масла. Твердість 50 IRHD.
— Вперше

	18945
	ДСТУ EN 3697:2022 (EN 3697:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR) стійкість до низьких температур. Твердість 60 IRHD.
— Вперше

	18946
	ДСТУ EN 4526:2022 (EN 4526:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Випробування на розтягнення гострими краями та стрічками.
— Вперше

	18947
	ДСТУ EN 3864:2022 (EN 3864:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Скляні прозорі плівки. Методи випробувань. Визначення модуля міцності на розрив..
— Вперше

	18948
	ДСТУ EN 4632-006:2022 (EN 4632-006:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварюваність і паяність матеріалів в аерокосмічних конструкціях. Частина 006. Однорідні вузли титанових сплавів.
— Вперше

	18949
	ДСТУ EN 4505:2022 (EN 4505:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Текстиль. Метод випробування. Визначення стабільності розмірів.
— Вперше

	18950
	ДСТУ EN 2714-014:2022 (EN 2714-014:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одно- та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 014. Сімейство DR, від 4 до 11 жил, обклеєних плівкою, екранованих (обплетених) і покритих, УФ-лазерний друк. Стандарт виробу.
— Вперше

	18951
	ДСТУ EN 6035:2022 (EN 6035:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокном. Метод випробування. Визначення міцності на розрив із надрізами та без надрізів.
— Вперше

	18952
	ДСТУ EN 2794-004:2022 (EN 2794-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 20 A до 50 A. Частина 004. Різьбові клеми UNC. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18953
	ДСТУ EN 3375-012:2022 (EN 3375-012:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричний кабель для передачі цифрових даних. Частина 012. Одинарна оплетка. Зірчаста четвірка 100 Ом – 260 °C. Тип KH. Стандарт виробу.
— Вперше

	18954
	ДСТУ EN 3773-004:2022 (EN 3773-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 1 A до 25 A. Частина 004. Різьбові клеми UNC. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18955
	ДСТУ EN 4293:2022 (EN 4293:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7175 - T73511 - Пресований пруток і профіль - a або D ≤ 150 мм.
— Вперше

	18956
	ДСТУ EN 2997-007:2022 (EN 2997-007:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, з'єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури - від 65 °C до 175 °C постійно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 007. Герметична ємність з круглим фланцем, прикріпленим зварюванням або пайкою. Стандарт виробу.
— Вперше

	18957
	ДСТУ EN 4611-005:2022 (EN 4611-005:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одно- та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 005. Посріблена мідь. Робочі температури від -65 °C до 150 °C. Одинарна екструдована стінка для закритих застосувань. УФ-лазерний друк. Продукт стандарт.
— Вперше

	18958
	ДСТУ EN 4611-007:2022 (EN 4611-007:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення, одножильні та багатожильні. Сімейство XLETFE. Частина 007. нікельована мідь. Робочі температури від -65 °C до 150 °C. Подвійна екструдована стінка для відкритого застосування. УФ-лазерний друк. Стандарт виробу.
— Вперше

	18959
	ДСТУ EN 4644-014:2022 (EN 4644-014:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, робоча температура 175 °C (або 125 °C) безперервно. Частина 014. Гніздо, розмір 1, із заземлюючим блоком, клас B і F. Стандарт продукту.
— Вперше

	18960
	ДСТУ EN 3645-008:2022 (EN 3645-008:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, стійкі до ковпака, різьбові муфти з потрійним пуском, робоча температура 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 008. Нероз’ємна вилка із заземлюючим кільцем. Стандарт продукту.
— Вперше

	18961
	ДСТУ EN 2894:2022 (EN 2894:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, двохшестикутні, самоконтрящіеся, з розточкою, з термостійкого сплаву на основі нікелю, пасивовані, змащені MoS₂. Класифікація: 1 550 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	18962
	ДСТУ EN 4652-310:2022 (EN 4652-310:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 310: Тип 3, інтерфейс N. Версія з затискною гайкою. Прямий штекер. Стандарт продукту.
— Вперше

	18963
	ДСТУ EN 2285:2022 (EN 2285:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Втулки, гладкі, з алюмінієвого сплаву, із вкладишем, що самозмащується. Розміри та навантаження.
— Вперше
— На заміну

	18964
	ДСТУ EN 3660-066:2022 (EN 3660-066:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 066. Кабельні розетки, стиль K, 90°, для термозбіжного чохла, екрановані, герметичні. Стандарт продукту.
— Вперше

	18965
	ДСТУ EN 3672:2022 (EN 3672:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоконтрящіеся, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблені, для обжиму 30°. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C.
— Вперше

	18966
	ДСТУ EN 4838-001:2022 (EN 4838-001:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі для дугового замикання, однополюсні, з температурною компенсацією, номінальний струм від 3 А до 25 А - 115 В змінного струму, 400 Гц постійної частоти. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18967
	ДСТУ EN 6059-304:2022 (EN 6059-304:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисні рукави. Методи випробувань. Частина 304. Займистість.
— Вперше

	18968
	ДСТУ EN 9102:2022 (EN 9102:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи якості. Вимоги до перевірки першої.
— Вперше

	18969
	ДСТУ EN 4803:2022 (EN 4803:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з'єднання. Поворотний фланець з 4 отворами для кріплення, з жаростійкої сталі. Дюймова серія.
— Вперше

	18970
	ДСТУ EN 4805:2022 (EN 4805:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з'єднання. Зварні з'єднання, прямі, з жаростійкої сталі. Серія дюймів.
— Вперше

	18971
	ДСТУ EN 4702-05:2022 (EN 4702-05:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Швидкоз’ємні кріпильні системи для неконструкцій та обшивки. Частина 05. Стопорна шайба.
— Вперше

	18972
	ДСТУ EN 6129:2022 (EN 6129:2016/AC:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 ( (EN 6129:2016/AC:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. глухий болт, виступаюча головка, висока міцність, висувний тип.
— Вперше

	18973
	ДСТУ EN 3155-075:2022 (EN 3155-075:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 075. Контакти електричні, квадракс, розмір 8, гніздо, тип E, обжимні, клас R. Стандарт продукту.
— Вперше

	18974
	ДСТУ EN 3155-014:2022 (EN 3155-014:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 014. Електричні контакти типу A, обтиснуті, клас S. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	18975
	ДСТУ EN 6064:2022 (EN 6064:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аналіз неметалевих матеріалів (затверділих) для визначення ступеня затвердіння за допомогою диференціальної скануючої калориметрії (DSC).
— Вперше

	18976
	ДСТУ EN 2053:2022 (EN 2053:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Складені профілі з U-подібного профілю з алюмінієвого сплаву. Розміри.
— Вперше

	18977
	ДСТУ EN 4652-321:2022 (EN 4652-321:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, коаксіальні, радіочастоти. Частина 321: Тип 3, інтерфейс N. Версія з обжимним монтажем. Вилка під прямим кутом. Стандарт виробу.
— Вперше

	18978
	ДСТУ EN 9130:2022 (EN 9130:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи якості. Збереження записів.
— Вперше

	18979
	ДСТУ EN 2885:2022 (EN 2885:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, кругла головка, зміщена хрестоподібна виїмка, нормальний хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, легована сталь, кадмієве покриття. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	18980
	ДСТУ EN 2925:2022 (EN 2925:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфним хвостовиком, довгою різьбою, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286). Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 650 °C.
— Вперше

	18981
	ДСТУ EN 3011:2022 (EN 3011:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, шестигранна головка, хвостовик із завищеним тиском, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy), посріблений. Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища)/730 °C.
— Вперше

	18982
	ДСТУ EN 3063:2022 (EN 3063:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, хвостовик з малим допуском, різьба середньої довжини, виготовлені з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P101HT (Waspaloy). Класифікація: 1210 МПа (за температури навколишнього середовища) / 730 °C.
— Вперше

	18983
	ДСТУ EN 3139:2022 (EN 3139:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з потайною звичайною головкою на 100°, з корозійностійкої сталі FE-PA11, пасивовані, дюймова серія.
— Вперше

	18984
	ДСТУ EN 3151:2022 (EN 3151:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. Дюбелі, гладкі, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718).
— Вперше

	18985
	ДСТУ EN 3431:2022 (EN 3431:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, самоконтрящіеся, з розточкою і невикидною шайбою, з жаростійкої сталі, посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	18986
	ДСТУ EN 3469:2022 (EN 3469:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і осадженням. Поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1 310 МПа.
— Вперше

	18987
	ДСТУ EN 3470:2022 (EN 3470:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та дискретна обробка. Поковки - a або D ≤ 150 мм - 1 200 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа.
— Вперше

	18988
	ДСТУ EN 3479:2022 (EN 3479:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Витрачений електрод, переплавлений. Обробка розчином і опадами. Пластина - 6 мм < a ≤ 20 мм - 1 070 МПа ≤ Rm ≤ 1 220 МПа.
— Вперше

	18989
	ДСТУ EN 3528:2022 (EN 3528:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X2NiCoMo18-8-5 (1.6359). Вакуумна індукційна плавка та вакуумно-дугова переплавка. Обробка розчином та осаджена обробка. Пруток - a або D ≤ 150 мм - 1 750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа.
— Вперше

	18990
	ДСТУ EN 3567-001:2022 (EN 3567-001:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вбудовані з’єднувачі для використання в мультиплексних системах шини даних відповідно до MIL-STD-1553B. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	18991
	ДСТУ EN 3612:2022 (EN 3612:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Виточки для шліців. Стандарт конструкції.
— Вперше

	18992
	ДСТУ EN 3630:2022 (EN 3630:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фітинги для рідини, фланцеві, прямі. Ущільнення за допомогою ущільнювального кільця для труб товщиною 0,8 мм.
— Вперше

	18993
	ДСТУ EN 3666:2022 (EN 3666:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2601. Обробка розчином і холодна обробка. Стержень для кованих кріплень - D ≤ 50 мм - 1 550 МПа ≤ Rm ≤ 1 830 МПа.
— Вперше

	18994
	ДСТУ EN 3711:2022 (EN 3711:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Двосторонній гайковий ключ, двошестигранний - прямий, колінчастий, зміщений.
— Вперше

	18995
	ДСТУ EN 2591-316:2022 (EN 2591-316:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 316. Стійкість до озону.
— Вперше

	18996
	ДСТУ EN 2591-409:2022 (EN 2591-409:1999, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 409. Утримання контакту у вставці.
— Вперше

	18997
	ДСТУ EN 2591-427:2022 (EN 2591-427:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 427. Міцність кріплення захисної кришки.
— Вперше

	18998
	ДСТУ EN 3689:2022 (EN 3689:2001/AC:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3689:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наповнювачі T-кільця з титанового сплаву для зварювання труб - номінальний тиск 28 000 кПа.
— Вперше

	18999
	ДСТУ EN 2591-701:2022 (EN 2591-701:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 701. Електричні елементи. Вимірювання імпедансу розімкнутого ланцюга з’єднувачів.
— Вперше

	19000
	ДСТУ EN 2591-704:2022 (EN 2591-704:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 704. Електричні елементи. Вимірювання коефіцієнта витків на трансформаторі, що використовується в сполучному пристрої.
— Вперше

	19001
	ДСТУ EN 3155-043:2022 (EN 3155-043:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 043. Контакти, електричні, триаксіальні, розмір 08, гніздо 043, тип D, пайка, клас P - Стандарт продукту.
— Вперше

	19002
	ДСТУ EN 3757:2022 (EN 3757:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. гайки, анкерні, самоблокуючі, плаваючі, самоналаштовувальні, два вушка, з жаростійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	19003
	ДСТУ EN 4127:2022 (EN 4127:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, титановий сплав, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	19004
	ДСТУ EN 4137:2022 (EN 4137:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна бі-шестикутна головка, ступінчастий хвостовик, довга різьба, з титанового сплаву, анодований, MoS2 змащений. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	19005
	ДСТУ EN 4028:2022 (EN 4028:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники з упорною дротяною гайкою на ходу.
— Вперше

	19006
	ДСТУ EN 4031:2022 (EN 4031:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Гайка для звареного наконечника.
— Вперше

	19007
	ДСТУ EN 3872:2022 (EN 3872:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-R39002-H112. Поковки - <200 мм.
— Вперше

	19008
	ДСТУ EN 3937:2022 (EN 3937:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B44101 (NiW12Cr10Si4Fe3B3). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	19009
	ДСТУ EN 4250:2022 (EN 4250:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплави на основі нікелю NI-B41001 (NiCr19Si7B). Присадний метал для пайки. Аморфна фольга.
— Вперше

	19010
	ДСТУ EN 4058:2022 (EN 4058:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Присадні стрижні та дріт для зварювання титану та титанових сплавів. Діаметр 0,5 мм < = D < = 5,0 мм. Розміри.
— Вперше

	19011
	ДСТУ EN 4332:2022 (EN 4332:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	19012
	ДСТУ EN 4800-001:2022 (EN 4800-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 001. Плита, лист і стрічка.
— Вперше

	19013
	ДСТУ EN 3475-801:2022 (EN 3475-801:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 801. Ємність на одиницю довжини.
— Вперше

	19014
	ДСТУ EN 4165-020:2022 (EN 4165-020:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 020. Шпонковий паз системи з’єднання для розетки. Стандарт продукту.
— Вперше

	19015
	ДСТУ EN 4608-003:2022 (EN 4608-003:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабель, електричний, вогнестійкий. Одножильний і скручений багатожильний вузол, екранований (з опліткою) і оболонкою. Робочі температури від -65 °C до 260 °C. Частина 003. Сімейство DN - Легкий - УФ-лазерний друк. Стандарт продукту.
— Вперше

	19016
	ДСТУ EN 2243-3:2022 (EN 2243-3:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Конструкційні адгезиви. Метод випробування. Частина 3. Випробування на відшаровування металевого стільникового сердечника.
— Вперше

	19017
	ДСТУ EN 3899:2022 (EN 3899:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, товстостінні, самоблокуючі, різьблення MJ, з жаростійкої сталі FE-PM3801 (17-4PH). Технічні характеристики.
— Вперше

	19018
	ДСТУ EN 3841-307:2022 (EN 3841-307:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 307. Ефективність із заблокованою системою відключення.
— Вперше

	19019
	ДСТУ EN 3841-505:2022 (EN 3841-505:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 505. Міцність головних клем.
— Вперше

	19020
	ДСТУ EN 2695:2022 (EN 2695:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6081-T6. Лист і стрічка - 0,3 мм.
— Вперше

	19021
	ДСТУ EN 4434:2022 (EN 4434:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Легкі провідники з міді або мідних сплавів для електричних кабелів. Стандарт на продукцію (нормальні та жорсткі допуски).
— Вперше

	19022
	ДСТУ EN 2714-011:2022 (EN 2714-011:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні одножильні та багатожильні кабелі загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 011. Сімейство DM, екрановане (спіраль) і оболонка, для УФ-лазерного друку. Стандарт продукту.
— Вперше

	19023
	ДСТУ EN 3745-501:2022 (EN 3745-501:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волокна та кабелі, оптичні, для літаків. Методи випробувань. Частина 501. Тест на надійність оптичного волокна.
— Вперше

	19024
	ДСТУ EN 2337:2022 (EN 2337:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сферичні підшипники ковзання. Технічні характеристики.
— Вперше

	19025
	ДСТУ EN 2588:2022 (EN 2588:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники сферичного ковзання з корозійностійкої сталі з монтажними пазами. Розміри та навантаження.
— Вперше

	19026
	ДСТУ EN 3079:2022 (EN 3079:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' до 28 000 кПа. Адаптери. Метрична серія. Технічні характеристики.
— Вперше

	19027
	ДСТУ EN 4304:2022 (EN 4304:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гільзи, трубчасті, для зрізних гвинтів із головкою врівень, з корозійностійкої сталі, пасивовані, (товщина стінки 0,25 мм).
— Вперше

	19028
	ДСТУ EN 4421:2022 (EN 4421:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки з титанового сплаву TI-P64001, з покриттям MoS2, із зубчастим стопорним кільцем із корозійностійкої сталі. Клас міцності: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища).
— Вперше

	19029
	ДСТУ EN 2436-003:2022 (EN 2436-003:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Корозійностійка двокомпонентна безхроматна грунтовка холодного затвердіння. Частина 003. Висока стійкість до корозії та рідин.
— Вперше

	19030
	ДСТУ EN 3155-060:2022 (EN 3155-060:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 060. Контакти, електричні, коаксіальні, розмір 12, штекер, тип D, паяні, клас R Стандарт продукту.
— Вперше

	19031
	ДСТУ EN 4311:2022 (EN 4311:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шпильки, хвостовик зі зниженим допуском, різьблення середньої довжини, виготовлені з жаростійкої та корозійно-стійкої сталі, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	19032
	ДСТУ EN 3372-003:2022 (EN 3372-003:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднувачі, електричні, круглі, середньої та високої щільності контакту, захищені від ковпака з байонетним з'єднанням, робочі температури - від 65 °C до 175 °C або 200 °C безперервно. Частина 003. Розетка з квадратним фланцем. Стандарт продукту.
— Вперше

	19033
	ДСТУ EN 4530-006:2022 (EN 4530-006:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні манжети, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 006. Ущільнювальні манжети для зовнішнього діаметра кабелю від 4,68 мм до 5,05 мм. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	19034
	ДСТУ EN 4354:2022 (EN 4354:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шестилопастна виїмка. Драйвери, звільнені.
— Вперше

	19035
	ДСТУ EN 2947:2022 (EN 2947:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3004 (X10CrNi18-09) розплавлена ​​повітрям. Без термічної обробки. Холоднотягнутий дріт - a або D ≤ 2,3 мм.
— Вперше

	19036
	ДСТУ EN 3971:2022 (EN 3971:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). Витрачений електрод, переплавлений. Відпалений. Заготовка для кування - a або D ≤ 350 мм.
— Вперше

	19037
	ДСТУ EN 4465:2022 (EN 4465:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осаджена обробка - поковки - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1300 МПа.
— Вперше

	19038
	ДСТУ EN 3161:2022 (EN 3161:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - розплавлена ​​на повітрі, оброблена розчином і опадами, бар a або D ≤ 200 мм, Rm ≥ 930 МПа.
— Вперше

	19039
	ДСТУ EN 3745-303:2022 (EN 3745-303:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 303. Смуга пропускання.
— Вперше

	19040
	ДСТУ EN 3840:2022 (EN 3840:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фарби та лаки. Технічні характеристики.
— Вперше

	19041
	ДСТУ EN 3733-103:2022 (EN 3733-103:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувач, оптичний, круглий, одноканальний, з’єднаний за допомогою кільця, що самозамикається, безперервна робоча температура до 150 °C. Частина 103. Гніздо із затискною гайкою захисної кришки. Стандарт продукту.
— Вперше

	19042
	ДСТУ EN 3682-008:2022 (EN 3682-008:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, вилка та розетка, електричні, прямокутні, зі змінною вставкою, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 008: Розетка розміру 4. Стандарт продукту.
— Вперше

	19043
	ДСТУ EN 4488:2022 (EN 4488:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Анаеробні полімеризуючі сполуки. Фіксування різьби. Сила затягування 2 Нм.
— Вперше

	19044
	ДСТУ EN 3997:2022 (EN 3997:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3. Лист і стрічка - 0,4 мм ≤ a ≤ 6 мм.
— Вперше

	19045
	ДСТУ EN 4156:2022 (EN 4156:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків із дворядними кульковими підшипниками, що самонастановлюються, і різьбовим хвостовиком зі сталі. Внутрішнє кільце та кульки зі сталі, стійкої до корозії. Розміри та навантаження. Серія в дюймах.
— Вперше

	19046
	ДСТУ EN 3745-202:2022 (EN 3745-202:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Волокна та кабелі, оптичні, для літаків. Методи випробувань. Частина 202. Розміри волокна.
— Вперше

	19047
	ДСТУ EN 4701-001:2022 (EN 4701-001:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, робоча температура 125 °C, для контактів EN 4531-101. Частина 001. Технічні характеристики.
— Вперше

	19048
	ДСТУ EN 2512:2022 (EN 2512:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7175 - T7351. Пластина - 6 мм < a ≤ 100 мм.
— Вперше

	19049
	ДСТУ EN 4641-100:2022 (EN 4641-100:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі з оптичним покриттям діаметром 125 мкм. Частина 100. Щільна структура 62,5/125 мкм серцевина GI волокна із зовнішнім діаметром 1,8 мм. Стандарт продукту.
— Вперше

	19050
	ДСТУ EN 6049-005:2022 (EN 6049-005:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні кабелі, монтаж. Захисна оболонка з мета-арамідних волокон. Частина 005. Гнучка оболонка, монтаж після монтажу. Стандарт продукту.
— Вперше

	19051
	ДСТУ EN 6031:2022 (EN 6031:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластик, армований волокнами. Метод випробування. Визначення властивостей зсуву в площині (випробування на розтяг ± 45°).
— Вперше

	19052
	ДСТУ EN 2267-002:2022 (EN 2267-002:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 260 °C. Частина 002. Загальні положення.
— Вперше

	19053
	ДСТУ EN 3820:2022 (EN 3820:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метричні болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	19054
	ДСТУ EN 4531-201:2022 (EN 4531-201:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, круглі, одно- та багатоконтактні, з’єднані за допомогою кільця з різьбою з потрійним пуском. Контакти врівень. Частина 201. Оптичний контакт для одномодового кабелю EN 4641. Від -55 °C до 125 °C. Стандарт продукту.
— Вперше

	19055
	ДСТУ EN 4644-025:2022 (EN 4644-025:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні та оптичні, прямокутні, модульні, прямокутні вставки, безперервна робоча температура 175 °C (або 125 °C). Частина 025. Гніздо, розмір 2, з фланцем, клас A, C і E. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	19056
	ДСТУ EN 3545-005:2022 (EN 3545-005:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, прямокутні, із герметичною та негерметичною задньою частиною, пластиковим корпусом, блокуючим пристроєм, робочі температури від -55 °C до 175 °C. Частина 005. Гніздо кодування та система кріплення для монтажу на вільному корпусі (вилка). Стандарт виробу.
— Вперше

	19057
	ДСТУ EN 3646-009:2022 (EN 3646-009:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, байонетне з’єднання, безперервна робоча температура 175 °C або 200 °C. Частина 009. Захисна кришка для розетки. Стандарт продукту.
— Вперше

	19058
	ДСТУ EN 3275:2022 (EN 3275:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З'єднання труб 8°30' до 28 000 кПа Динамічне ущільнення балки. Метрична серія. Технічні характеристики.
— Вперше

	19059
	ДСТУ EN 4529-002:2022 (EN 4529-002:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Ущільнювальні пробки. Частина 002. Покажчик стандартів на продукцію.
— Вперше

	19060
	ДСТУ EN 4832:2022 (EN 4832:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Адаптер, трубна муфта 24° Конус до 35 000 кПа (5 080 фунтів на квадратний дюйм) Фітинг з кільцевим замком і фітинг-перехідник з кільцевим блокуванням. Серія дюймів. Технічні характеристики.
— Вперше

	19061
	ДСТУ EN 4833:2022 (EN 4833:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 24°, конус до 35 000 кПа (5 080 фунтів на квадратний дюйм) Фітинг із кільцевим замком. Безрозварювальний кінець. Дюймова серія. Дуже тонкий крок різьби.
— Вперше

	19062
	ДСТУ EN 9114:2022 (EN 9114:2015, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи якості. Пряме  керівництво судном для аерокосмічних компаній.
— Вперше

	19063
	ДСТУ EN 2879:2022 (EN 2879:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, повітронепроникні, ущільнювальні, плаваючі, з двома вушками, з розточкою, з корозійно-стійкої сталі, пасивовані, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	19064
	ДСТУ EN 4804:2022 (EN 4804:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фланцеві з'єднання. Поворотний фланець із 4 отворами для кріплення з нікелевого сплаву. Дюймова серія.
— Вперше

	19065
	ДСТУ EN 6029:2022 (EN 6029:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штанг, регульовані, одинарна вилка з різьбовим хвостовиком UNJ мін. зачеплення: 1,5 x діаметр різьби в корозійностійкій сталі. Розміри та навантаження. Дюймовий ряд.
— Вперше

	19066
	ДСТУ EN 2823:2022 (EN 2823:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокнами. Визначення впливу впливу вологої атмосфери на фізичні та механічні характеристики.
— Вперше

	19067
	ДСТУ EN 2040:2022 (EN 2040:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Прямокутний сталевий прокат. Розміри. Допуск js 16.
— Вперше

	19068
	ДСТУ EN 4855-01:2022 (EN 4855-01:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. ЕКО-ефективність обладнання громадського харчування. Частина 01. Загальні умови.
— Вперше

	19069
	ДСТУ EN 9133:2022 (EN 9133:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Процедура кваліфікації для аерокосмічної стандартної продукції.
— Вперше

	19070
	ДСТУ EN 2667-2:2022 (EN 2667-2:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Піноутворюючі конструкційні адгезиви. Методи випробувань. Частина 2. Зсув компресійної труби.
— Вперше

	19071
	ДСТУ EN 4859:2022 (EN 4859:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Визначення навантаження затискача на основі датчика / болти високої міцності. Технічні характеристики.
— Вперше

	19072
	ДСТУ EN 4861:2022 (EN 4861:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Процедура метрологічної оцінки кінематичних полів, виміряних за допомогою цифрової кореляції зображень.
— Вперше

	19073
	ДСТУ EN 2997-011:2022 (EN 2997-011:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, електричні, круглі, з’єднані різьбовим кільцем, вогнестійкі або невогнестійкі, робочі температури від -65 °C до 175 °C безперервно, 200 °C безперервно, 260 °C пік. Частина 011. Розетка-фіктив. Продукт стандарт.
— Вперше

	19074
	ДСТУ EN 4708-102:2022 (EN 4708-102:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оболочка термозбіжна для зв’язування, ізоляції та ідентифікації. Частина 102. Дуже гнучкий полімер. Робоча температура від 75 °C до 150 °C. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	19075
	ДСТУ EN 2868:2022 (EN 2868:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, з щілинами/зубчастими зубцями, нормальної висоти, звичайні поперек, з жаростійкої сталі, посріблені. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	19076
	ДСТУ EN 3572:2022 (EN 3572:2021, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гнучкий шланг з ПТФЕ зі згорнутою внутрішньою трубкою з номінальним тиском до 6800 кПа та 8°30' фітингом з титану. Стандарт продукту.
— Вперше

	19077
	ДСТУ EN 3086:2022 (EN 3086:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. шланги в зборі - позначення обмежене 15 цифрами.
— Вперше

	19078
	ДСТУ EN 4705:2022 (EN 4705:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи вимірювання щодо поведінки світлових блоків у стандартизованому середовищі, пов'язаному з літаками.
— Вперше

	19079
	ДСТУ EN 4260:2022 (EN 4260:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення технічних специфікацій.
— Вперше

	19080
	ДСТУ EN 3838:2022 (EN 3838:2022, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вимоги та випробування маркування, яке наносить користувач на електричні кабелі літаків.
— Вперше

	19081
	ДСТУ EN 2076-3:2022 (EN 2076-3:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зливки та відливки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Технічна специфікація. Частина 3. Виливки для підготовки та виробництва.
— Вперше

	19082
	ДСТУ EN 2087:2022 (EN 2087:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A - T6 або T62. Плакований лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	19083
	ДСТУ EN 2258:2022 (EN 2258:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Круглі труби для рідин з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Діаметр 3,2 мм <= D <= 100 мм - Товщина 0,6 мм <= a <= 2,5 мм. Розміри.
— Вперше

	19084
	ДСТУ EN 2280:2022 (EN 2280:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM37 - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа - Лист - a ≤ 6 мм.
— Вперше

	19085
	ДСТУ EN 2374:2022 (EN 2374:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Формування, армовані скловолокном, і сендвіч-композити. Виробництво тестових панелей.
— Вперше

	19086
	ДСТУ EN 2510:2022 (EN 2510:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024 - T42. Тягнуті труби для конструкцій.
— Вперше

	19087
	ДСТУ EN 2511:2022 (EN 2511:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T7351. Пластина -6 мм.
— Вперше

	19088
	ДСТУ EN 2599:2022 (EN 2599:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Смуги з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Товщина 0,25 мм < a < 3,2 мм. Розміри.
— Вперше

	19089
	ДСТУ EN 2791:2022 (EN 2791:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульовані, одинарна вилка та різьбовий хвостовик із зачепленням: 1,5 x діаметр різьби. Розміри та навантаження.
— Вперше

	19090
	ДСТУ EN 3021:2022 (EN 3021:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Мастила з сухою плівкою дисульфіду молібдену без графіту та галогенів. Технічні характеристики.
— Вперше

	19091
	ДСТУ EN 3032:2022 (EN 3032:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метод випробування сухих мастильних матеріалів. Вимірювання товщини.
— Вперше

	19092
	ДСТУ EN 2753:2022 (EN 2753:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. гайки, анкерні, самоблокувальні, фіксовані, одинарний вушок, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	19093
	ДСТУ EN 2754:2022 (EN 2754:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокуючі, з двома вушками, плаваючі з розточкою. Класифікація: 1100 МПа/235 °C.
— Вперше

	19094
	ДСТУ EN 2796:2022 (EN 2796:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM) - низька компресія - твердість 60 IRHD.
— Вперше

	19095
	ДСТУ EN 2842:2022 (EN 2842:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR) стійкий до мінерального масла. Твердість 70 IRHD.
— Вперше

	19096
	ДСТУ EN 2862:2022 (EN 2862:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, фіксовані, фіксовані, кут 90°, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	19097
	ДСТУ EN 2867:2022 (EN 2867:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, самоблокувальні, плаваючі, одна вушка, з розточкою, з жаростійкої сталі, MoS2 змащений. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 315 °C.
— Вперше

	19098
	ДСТУ EN 4019:2022 (EN 4019:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву - Коліна 90° приварені кінці.
— Вперше

	19099
	ДСТУ EN 4026:2022 (EN 4026:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники.
— Вперше

	19100
	ДСТУ EN 4030:2022 (EN 4030:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Перегородка трійника на ходу.
— Вперше

	19101
	ДСТУ EN 4184:2022 (EN 4184:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Коліна 45° подвійні, зварені кінці.
— Вперше

	19102
	ДСТУ EN 4189:2022 (EN 4189:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву - Трійники, довга перегородка.
— Вперше

	19103
	ДСТУ EN 4194:2022 (EN 4194:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Трубна муфта 8°30' з титанового сплаву. Трійники, зменшені, перегородка.
— Вперше

	19104
	ДСТУ EN 3930:2022 (EN 3930:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B31001 (NiCr19Si10). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	19105
	ДСТУ EN 3946:2022 (EN 3946:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B15701 (NiPd34Au30). Присадний метал для пайки. Порошок або паста.
— Вперше

	19106
	ДСТУ EN 3769:2022 (EN 3769:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електролітичне полірування корозійностійких сталей і жаростійких сплавів.
— Вперше

	19107
	ДСТУ EN 2078:2022 (EN 2078:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Графік виробництва, графік перевірки, звіт про перевірку та випробування. Визначення, загальні принципи, підготовка та затвердження.
— Вперше

	19108
	ДСТУ EN 4335:2022 (EN 4335:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Присадковий метал для зварювання. Дріт і пруток.
— Вперше

	19109
	ДСТУ EN 3475-509:2022 (EN 3475-509:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 509. Паяність.
— Вперше

	19110
	ДСТУ EN 3475-805:2022 (EN 3475-805:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 805. Характеристичний опір.
— Вперше

	19111
	ДСТУ EN 4165-009:2022 (EN 4165-009:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі електричні прямокутні модульні. Робоча температура 175 °C безперервно. Частина 009. Роз’єм для стійки та панелі для 2 і 4 модулів, серія 3. Стандарт продукту.
— Вперше

	19112
	ДСТУ EN 3745-507:2022 (EN 3745-507:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Оптичні волокна та кабелі для літаків. Методи випробувань. Частина 507. Наскрізне прорізання.
— Вперше

	19113
	ДСТУ EN 4420:2022 (EN 4420:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Затискачі, натяг пружини, з легованої сталі FE-PA3903.
— Вперше

	19114
	ДСТУ EN 4047:2022 (EN 4047:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, самозатискні, різьблення MJ, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718), посріблені - Класифікація: 1 550 МПа (при температурі навколишнього середовища) / 600 °C. Технічні характеристики.
— Вперше

	19115
	ДСТУ EN 3841-401:2022 (EN 3841-401:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 401. Пісок і пил.
— Вперше

	19116
	ДСТУ EN 3841-511:2022 (EN 3841-511:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Автоматичні вимикачі. Методи випробувань. Частина 511. Комбіноване випробування: температура, висота та вібрація.
— Вперше

	19117
	ДСТУ EN 4211:2022 (EN 4211:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T42. Плакована пластина - 6 мм.
— Вперше

	19118
	ДСТУ EN 2632:2022 (EN 2632:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075 - T73511. Пресований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	19119
	ДСТУ EN 3475-416:2022 (EN 3475-416:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 416. Термічна стабільність.
— Вперше

	19120
	ДСТУ EN 4057-201:2022 (EN 4057-201:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабельні стяжки для джгутів. Методи випробувань. Частина 201. Візуальний огляд.
— Вперше

	19121
	ДСТУ EN 2647:2022 (EN 2647:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, самоблокуючі, кулькове гніздо, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	19122
	ДСТУ EN 2889:2022 (EN 2889:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Метричні болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик із грубим допуском, коротка різьба, легована сталь, кадмієве покриття. Класифікація: 900 МПа (за температури навколишнього середовища)/235 °C.
— Вперше

	19123
	ДСТУ EN 3218-009:2022 (EN 3218-009:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, прямокутні, з металевими корпусами та гвинтовим фіксатором. Частина 009. Захисні кришки для з’єднувачів EN 3218-005 та EN 3218-007. Стандарт продукту.
— Вперше

	19124
	ДСТУ EN 4530-002:2022 (EN 4530-002:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Ущільнювальні манжети, що використовуються в елементах з’єднання. Частина 002. Перелік і використання ущільнювальних манжет.
— Вперше

	19125
	ДСТУ EN 2713-010:2022 (EN 2713-010:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі, електричні, одножильні та багатожильні загального призначення. Робочі температури від -55 °C до 200 °C. Частина 010. Екрановані (плетені) та оболонки, YAG X3 для лазерного друку. Стандарт продукту.
— Вперше

	19126
	ДСТУ EN 4008-017:2022 (EN 4008-017:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Інструменти для обтиску та відповідні аксесуари. Частина 017. Головка для інструменту для обтиску M22520/4-01. Стандарт на продукт.
— Вперше

	19127
	ДСТУ EN 4396:2022 (EN 4396:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки вала, самоконтрючі, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені.
— Вперше

	19128
	ДСТУ EN 4399:2022 (EN 4399:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кільця, різьбові, самоблокуючі, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A286), посріблені.
— Вперше

	19129
	ДСТУ EN 3973:2022 (EN 3973:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4). Гомогенізована, оброблена розчином і дисперсійна загартована - Лиття за моделлю - De ≤ 50 мм - Rm ≥ 1 030 МПа.
— Вперше

	19130
	ДСТУ EN 4383:2022 (EN 4383:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) без термічної обробки. Переплавка матеріалу.
— Вперше

	19131
	ДСТУ EN 4461:2022 (EN 4461:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратного електрода. Обробка розчином та осадженням. Пруток - a або D ≤ 150 мм - Rm ≥ 1 200 МПа.
— Вперше

	19132
	ДСТУ EN 4639-002:2022 (EN 4639-002:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, модульні, багатоконтактні, з наконечником діаметром 1,25, зі знімним тримачем втулки для вирівнювання. Частина 002: Список стандартів на продукцію.
— Вперше

	19133
	ДСТУ EN 4346:2022 (EN 4346:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно-індукційний розплавлений і витратний електрод, переплавлений, розм'якшений, заготовка для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	19134
	ДСТУ EN 3475-704:2022 (EN 3475-704:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 704. Гнучкість.
— Вперше

	19135
	ДСТУ EN 3298:2022 (EN 3298:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, тонкі стінки, самоблокування. Процедура встановлення та демонтажу.
— Вперше

	19136
	ДСТУ EN 4632-001:2022 (EN 4632-001:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Зварні та паяні вузли для аерокосмічних конструкцій. Зварюваність і паяність матеріалів. Частина 001. Загальні вимоги.
— Вперше

	19137
	ДСТУ EN 4626-202:2022 (EN 4626-202:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, оптичні, прямокутні, багатоконтактні, стійки та панелі, порожнина Quadrax, наконечник діаметром 2,5 мм. Робочі температури від 65 °C до 125 °C (залежно від кабелю). Контакти для промивання. Частина 202. Блок оптичних контактів для 900 мкм буферна волоконна розетка - стандарт продукту.
— Вперше

	19138
	ДСТУ EN 4658:2022 (EN 4658:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумна індукційна розплавка та повторне розплавлення витратних електродів. Обробка розчином та осадження поковки - a або D ≤ 200 мм - Rm ≥ 1 520 МПа.
— Вперше

	19139
	ДСТУ EN 2240-009:2022 (EN 2240-009:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 009: Лампа, код 83. Стандарт виробу.
— Вперше

	19140
	ДСТУ EN 2240-012:2022 (EN 2240-012:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 012. Лампа, код 95. Стандарт виробу.
— Вперше

	19141
	ДСТУ EN 4620:2022 (EN 4620:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення MJ, самозамикаються, з самопротяжними шпонками. Стандарт конструкції.
— Вперше

	19142
	ДСТУ EN 2240-029:2022 (EN 2240-029:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 029. Лампа, код 338. Стандарт виробу.
— Вперше

	19143
	ДСТУ EN 2240-043:2022 (EN 2240-043:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 043. Лампа, код 685. Стандарт виробу.
— Вперше

	19144
	ДСТУ EN 2954-002:2022 (EN 2954-002:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Макроструктура деформованих виробів із титану та титанових сплавів. Частина 002. Макроструктура прутка, профілю, заготовки та поковок.
— Вперше

	19145
	ДСТУ EN 4800-003:2022 (EN 4800-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 003. Труба.
— Вперше

	19146
	ДСТУ EN 4800-004:2022 (EN 4800-004:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титан і титанові сплави. Технічна специфікація. Частина 004. Дріт.
— Вперше

	19147
	ДСТУ EN 2283:2022 (EN 2283:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Тестування електропроводки літака.
— Вперше

	19148
	ДСТУ EN 9104-003:2022 (EN 9104-003:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Системи управління якістю. Частина 003. Вимоги до підготовки та кваліфікації аудиторів системи управління якістю аерокосмічної галузі (AQMS).
— Вперше

	19149
	ДСТУ EN 4673-001:2022 (EN 4673-001:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самоблокуючі, із самопротяжними шпонками. Частина 001. Процедура встановлення та видалення.
— Вперше

	19150
	ДСТУ EN 4673-006:2022 (EN 4673-006:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, різьблення UNJ, самозамикаючі, із самопротяжними шпонками. Частина 006: жароміцна сталь FE-PA2601 (A286), з покриттям MoS2.
— Вперше

	19151
	ДСТУ EN 2240-072:2022 (EN 2240-072:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 072. Лампа, код 3912. Стандарт продукту.
— Вперше

	19152
	ДСТУ EN 2240-080:2022 (EN 2240-080:2011, IDT)
	Аерокосмічна серія. Лампи розжарювання. Частина 080. Лампа, код 7007-704. Стандарт продукту.
— Вперше

	19153
	ДСТУ EN 3155-035:2022 (EN 3155-035:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Електричні контакти, що використовуються в елементах з'єднання. Частина 035. Контакти електричні, триаксіальні, розмір 08, гніздо, тип D, обтискні, клас R - Стандарт продукту.
— Вперше

	19154
	ДСТУ EN 3682-004:2022 (EN 3682-004:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. З’єднувачі, вилка та розетка, електричні, прямокутні, зі змінною вставкою, від стійки до панелі, безперервна робоча температура 150 °C. Частина 004: Розетка розміру 2. Стандарт продукту.
— Вперше

	19155
	ДСТУ EN 4500-001:2022 (EN 4500-001:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та представлення стандартів на матеріали. Частина 001. Загальні правила.
— Вперше

	19156
	ДСТУ EN 3716-004:2022 (EN 3716-004:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Односторонні з’єднувачі з тривісним інтерфейсом для передачі цифрових даних. Частина 004. Штекер під пайку та термінатор. Стандарт на продукцію.
— Вперше

	19157
	ДСТУ EN 2591-326:2022 (EN 2591-326:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 326. Випробування вогнем.
— Вперше

	19158
	ДСТУ EN 3660-031:2022 (EN 3660-031:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Аксесуари для кабельних розеток для круглих і прямокутних електричних і оптичних з’єднувачів. Частина 031. Кабельні розетки, стиль K, прямі, для термозбіжного чехла, екрановані, герметичні. Стандарт продукту.
— Вперше

	19159
	ДСТУ EN 4627:2022 (EN 4627:2014, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) розплавлена ​​повітрям.  Загартована та відпущена. Поковки - De ≤ 200 мм - 1 150 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа.
— Вперше

	19160
	ДСТУ EN 2103-3:2022 (EN 2103-3:1991, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заготівля та відливки зі сталі, сплавів на основі нікелю та кобальту. Технічні специфікації. Частина 3. Виливки підготовчі та виробничі.
— Вперше

	19161
	ДСТУ EN 2155-5:2022 (EN 2155-5:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Методи випробування прозорих матеріалів для скління літаків. Частина 5. Визначення пропускання видимого світла.
— Вперше

	19162
	ДСТУ EN 2205:2022 (EN 2205:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Прутки - De ≤ 40 мм.
— Вперше

	19163
	ДСТУ EN 2209:2022 (EN 2209:2008, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 Мпа. Листи, смуги та плити - 0,5 мм ≤ a ≤ 20 мм.
— Вперше

	19164
	ДСТУ EN 2365:2022 (EN 2365:1989, IDT)
	Аерокосмічна серія. Хомути, алюмінієвий сплав.
— Вперше

	19165
	ДСТУ EN 2385:2022 (EN 2385:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T74511. Пресовані прутки та профілі a або D < або = 125 мм.
— Вперше

	19166
	ДСТУ EN 2498:2022 (EN 2498:1990, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наконечники штоків, регульований самонастановний підшипник ковзання з вкладишем, що самозмащується, і різьбовим хвостовиком. Розміри та навантаження.
— Вперше

	19167
	ДСТУ EN 2552:2022 (EN 2552:1992, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, 100° нормальна потайна головка з куполом, з алюмінієвого сплаву 2117, анодована або хромована, дюймова серія.
— Вперше

	19168
	ДСТУ EN 2589:2022 (EN 2589:2017, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь. Листи та стрічки, холоднокатані. Товщина 0,1 мм ≤ a ≤ 3 мм - Розміри.
— Вперше

	19169
	ДСТУ EN 2635:2022 (EN 2635:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A - T6511. Пресований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	19170
	ДСТУ EN 2684:2022 (EN 2684:2004, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010- - T7651. Пластина - 6 мм < a.
— Вперше

	19171
	ДСТУ EN 2743:2022 (EN 2743:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Пластмаси, армовані волокнами. Стандартні процедури кондиціонування перед випробуванням нестарих матеріалів.
— Вперше

	19172
	ДСТУ EN 2998:2022 (EN 2998:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Шайби, плоскі, з жаростійкої сталі, пасивовані.
— Вперше

	19173
	ДСТУ EN 3283:2022 (EN 3283:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні шарикопідшипники з корозійностійкої сталі - Серії діаметрів 8 і 9 - Розміри та навантаження.
— Вперше

	19174
	ДСТУ EN 3284:2022 (EN 3284:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Жорсткі однорядні кулькові підшипники зі сталі. Діаметр серії 0 і 2. Нормальна категорія зазору. Розміри та навантаження.
— Вперше

	19175
	ДСТУ EN 3287:2022 (EN 3287:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Підшипники кочення планера. Дворядні самоустановлювані кулькові підшипники зі сталі. Діаметр серії 2. Розміри та навантаження.
— Вперше

	19176
	ДСТУ EN 2259:2022 (EN 2259:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. силіконова гума (VMQ) - твердість 50 IRHD.
— Вперше

	19177
	ДСТУ EN 2260:2022 (EN 2260:1995, IDT)
	Аерокосмічна серія. силіконова гума (VMQ) - твердість 60 IRHD.
— Вперше

	19178
	ДСТУ EN 2603:2022 (EN 2603:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кінці портів для адаптерів, різьбові, із замковим кільцем. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	19179
	ДСТУ EN 2606:2022 (EN 2606:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Інтерфейс 60° для адаптерів, різьбовий, із замковим кільцем. Геометрична конфігурація.
— Вперше

	19180
	ДСТУ EN 2644:2022 (EN 2644:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Стрижні для керування польотом. Технічні характеристики.
— Вперше

	19181
	ДСТУ EN 2591-401:2022 (EN 2591-401:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробування. Частина 401. Прискорення, сталий стан.
— Вперше

	19182
	ДСТУ EN 2798:2022 (EN 2798:2019, IDT)
	Аерокосмічна серія. Фторвуглецевий каучук (FKM) - низька компресія - твердість 80 IRHD.
— Вперше

	19183
	ДСТУ EN 2799:2022 (EN 2799:2018, IDT)
	Аерокосмічна серія. фторвуглецевий каучук (FKM) - низька компресія - твердість 80 IRHD.
— Вперше

	19184
	ДСТУ EN 2829:2022 (EN 2829:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Випробування на адгезію для металевих покриттів методом дробеструйної обробки.
— Вперше

	19185
	ДСТУ EN 2843:2022 (EN 2843:2013, IDT)
	Аерокосмічна серія. Акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR). Стійкий до мінерального масла. Твердість 80 IRHD.
— Вперше

	19186
	ДСТУ EN 2852:2022 (EN 2852:2010, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестикутні, гладкі, нормальної висоти, нормального попереку, жаростійка сталь, пасивована. Класифікація: 1100 МПа/650 °C.
— Вперше

	19187
	ДСТУ EN 2927:2022 (EN 2927:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, подвійна шестигранна головка, рельєфний хвостовик, довга різьба, з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-P100HT (Inconel 718). Класифікація: 1275 МПа (за температури навколишнього середовища)/650 °C.
— Вперше

	19188
	ДСТУ EN 3064:2022 (EN 3064:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки хвостовика, самоконтрящіеся, зубчасті. Процедура встановлення.
— Вперше

	19189
	ДСТУ EN 3136:2022 (EN 3136:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, універсальна головка, з корозійностійкої сталі FE-PA92HT, пасивована, дюймова серія.
— Вперше

	19190
	ДСТУ EN 3140:2022 (EN 3140:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, з потайною звичайною головкою на 100°, з корозійностійкої сталі FE-PA2601, пасивовані, дюймова серія.
— Вперше

	19191
	ДСТУ EN 3342:2022 (EN 3342:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. алюмінієвий сплав AL-P6061 - T4 або T42 - тягнутий або екструдований пруток і профіль - a або D.
— Вперше

	19192
	ДСТУ EN 3351:2022 (EN 3351:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Титановий сплав Ti-4Al-4Mo-2Sn. Оброблений розчин і зістарений. Поковки - De ≤ 150 мм.
— Вперше

	19193
	ДСТУ EN 3359:2022 (EN 3359:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно-індукційний розплавлений і витратний електрод, переплавлений, розм'якшений, заготовка для кування a або D ≤ 300 мм.
— Вперше

	19194
	ДСТУ EN 3377:2022 (EN 3377:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, шестигранні, самозапірні, з жаростійкої сталі FE-PA92HT (A 286). Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/425°C.
— Вперше

	19195
	ДСТУ EN 3381:2022 (EN 3381:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Гвинти, потайна звичайна головка 100°, зміщена хрестоподібна виїмка, звичайний хвостовик із малим допуском, коротка різьба, з титану, анодований, змащений MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища)/315 °C.
— Вперше

	19196
	ДСТУ EN 3388:2022 (EN 3388:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кріпильні деталі з зовнішньою різьбою з термостійкого сплаву на основі нікелю NI-PH2601 (Inconel 718). Класифікація 1 275 МПа/650 °C. Метод виробництва необов'язковий. Технічні характеристики.
— Вперше

	19197
	ДСТУ EN 3425:2022 (EN 3425:2006, IDT)
	Аерокосмічна серія. Розміри канавок для осьових стопорних кілець внутрішнього типу.
— Вперше

	19198
	ДСТУ EN 3532:2022 (EN 3532:2007, IDT)
	Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Вакуумна індукційна плавка та вакуумно-дугова переплавка. Обробка розчином і опадами. Пластина - 6 мм < a ≤ 40 мм - 1 750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа.
— Вперше

	19199
	ДСТУ EN 3552:2022 (EN 3552:2005, IDT)
	Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A-T6 або T62. Плакований лист і стрічка - 0,4 мм.
— Вперше

	19200
	ДСТУ EN 3676:2022 (EN 3676:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Вставки, тонкі стінки, самоблокування. Стандарт конструкції.
— Вперше

	19201
	ДСТУ EN 3761:2022 (EN 3761:2020, IDT)
	Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 - пом'якшений і холоднооброблений. Стержень для кованих кріплень - D ≤ 50 мм - 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа.
— Вперше

	19202
	ДСТУ EN 3417:2022 (EN 3417:2012, IDT)
	Аерокосмічна серія. Заклепки, суцільні, універсальна головка, зі сплаву на основі нікелю NI-P11, метрична серія.
— Вперше

	19203
	ДСТУ EN 2591-101:2022 (EN 2591-101:1994, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 101. Візуальний огляд.
— Вперше

	19204
	ДСТУ EN 2591-205:2022 (EN 2591-205:1996, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 205. Електрична безперервність корпусу (оболонки).
— Вперше

	19205
	ДСТУ EN 3475-305:2022 (EN 3475-305:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 305. Стійкість до перевантаження.
— Вперше

	19206
	ДСТУ EN 3475-504:2022 (EN 3475-504:2002, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 504. Кручення.
— Вперше

	19207
	ДСТУ EN 2591-308:2022 (EN 2591-308:1998, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з'єднання. Методи випробування. Частина 308. Пісок і пил.
— Вперше

	19208
	ДСТУ EN 2591-311:2022 (EN 2591-311:1997, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 311. Низький тиск повітря.
— Вперше

	19209
	ДСТУ EN 2591-413:2022 (EN 2591-413:1998,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 413. Утримуюча сила заземлюючої пружинної системи..
— Вперше

	19210
	ДСТУ EN 2591-502:2022 (EN 2591-502:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 502. Обмежений доступ.
— Вперше

	19211
	ДСТУ EN 2591-505:2022 (EN 2591-505:2001,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 505. Ефективність захисту від контакту (захист від черпака).
— Вперше

	19212
	ДСТУ EN 2591-6317:2022 (EN 2591-6317:2001,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6317. Оптичні елементи. Займистість.
— Вперше

	19213
	ДСТУ EN 2591-6324:2022 (EN 2591-6324:2001,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 6324. Оптичні елементи. Міжфазне ущільнення.
— Вперше

	19214
	ДСТУ EN 2591-615:2022 (EN 2591-615:2001,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 615. Оптичні елементи. Цілісність з’єднання за температури..
— Вперше
— На заміну

	19215
	ДСТУ EN 3475-403:2022 (EN 3475-403:2002, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN 3475-403:2002/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Кабелі електричні для літаків. Методи випробувань. Частина 403. Відшарування та блокування.
— Вперше

	19216
	ДСТУ EN 3688:2022 (EN 3688:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3688:2001/AC:2003, IDT)
	Аерокосмічна серія. Наповнювачі. T-кільця з титанового сплаву для зварювання труб - номінальний тиск 14 000 кПа.
— Вперше

	19217
	ДСТУ EN 3686:2022 (EN 3686:2008, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3686:2008/AC:2009, IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти з подвійною шестигранною головкою, рельєфний хвостовик, довга різьба, жаростійка сталь FE-PA92HT (A286), посріблена. Класифікація: 1 100 МПа/650 °C.
— Вперше

	19218
	ДСТУ EN 2591-705:2022 (EN 2591-705:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 705. Електричні елементи. Вимірювання вхідного опору шлейфа з’єднувачів.
— Вперше

	19219
	ДСТУ EN 2591-707:2022 (EN 2591-707:2001,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 707. Електричні елементи. Вимірювання характеристичного опору шини або термінатора.
— Вперше

	19220
	ДСТУ EN 2591-708:2022 (EN 2591-708:2001, IDT)
	Аерокосмічна серія. Елементи електричного та оптичного з’єднання. Методи випробувань. Частина 708. Електричні елементи. Вимірювання опору передачі поверхні з’єднувачів.
— Вперше

	19221
	ДСТУ EN 3753:2022 (EN 3753:2010,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Гайки, анкерні, фіксовані, фіксовані, кут 60°, з розточкою, з легованої сталі, покриті кадмієм, змащені MoS2. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 235 °C.
— Вперше

	19222
	ДСТУ EN 4071:2022 (EN 4071:2009,  IDT)
	Аерокосмічна серія. Болти, звичайна шестигранна головка, звичайний хвостовик з малим допуском, коротка різьба, з титанового сплаву, алюмінієве покриття IVD. Класифікація: 1100 МПа (за температури навколишнього середовища) / 425 °C.
— Вперше

	19223
	ДСТУ CEN Guide 16:2022 (CEN Guide 16:2017, IDT)
	Настанови щодо адресації хімічних речовин у стандартах для споживчих продуктів.
— Вперше

	19224
	ДСТУ CEN Guide 414:2022 (CEN Guide 414:2017, IDT)
	Безпека машин. Правила складання та представлення стандартів безпеки.
— Вперше

	19225
	ДСТУ CEN Guide 15:2022 (CEN Guide 15:2012, IDT)
	Зведені правила ISO/IEC щодо «посилання на стандарти».
— На заміну ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 15:2008

	19226
	ДСТУ CEN Guide 4:2022 (CEN Guide 4:2008, IDT)
	Настанови щодо вирішення екологічних питань у стандартах на продукцію.
— Вперше

	19227
	ДСТУ CEN Guide 14:2022 (CEN Guide 14:2010, IDT)
	Загальні політичні рекомендації щодо стандартизації кваліфікації професій і персоналу.
— Вперше

	19228
	ДСТУ EN ISO 4043:2022 (EN ISO 4043:2016, IDT; ISO 4043:2016, IDT)
	Синхронний переклад. Мобільні кабінки. Вимоги 
— Вперше

	19229
	ДСТУ EN ISO 17100:2017 (EN ISO 17100:2015, IDT;ISO 17100:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 17100:2015/A1:2017, IDT;ISO 17100:2015/Amd 1:2017, IDT)
	Послуги щодо перекладання. Вимоги до послуг щодо перекладання

	19230
	ДСТУ EN ISO 20109:2022 (EN ISO 20109:2016, IDT; ISO 20109:2016, IDT)
	Синхронний переклад. Обладнання. Вимоги.
— Вперше

	19231
	ДСТУ EN ISO 22259:2022 (EN ISO 22259:2021, IDT; ISO 22259:2019, IDT)
	Конференц-системи. Обладнання. Вимоги.
— Вперше

	19232
	ДСТУ EN ISO 20108:2022 (EN ISO 20108:2017, IDT; 
ISO 20108:2017, IDT)
	Синхронний переклад. Якість і передача звуку та зображення. Вимоги.
— Вперше

	19233
	ДСТУ EN ISO 2603:2022 (EN ISO 2603:2016, IDT; ISO 2603:2016, IDT)
	Синхронний переклад. Постійні кабіни. Вимоги.
— Вперше

	19234
	ДСТУ EN ISO 18295-2:2022 (EN ISO 18295-2:2017, IDT;ISO 18295-2:2017, IDT)
	Контактні центри клієнтів. Частина 2. Вимоги до клієнтів, які користуються послугами контактних центрів клієнтів.
— Вперше

	19235
	ДСТУ EN ISO 18295-1:2022 (EN ISO 18295-1:2017, IDT; ISO 18295-1:2017, IDT)
	Контактні центри клієнтів. Частина 1. Вимоги до контактних центрів клієнтів.
— Вперше

	19236
	ДСТУ EN ISO 11600:2022 (EN ISO 11600:2003, IDT; ISO 11600:2002, IDT)
	Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація.  Загальні технічні вимоги.
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-158:2008

	19237
	ДСТУ EN ISO 8339:2022 (EN ISO 8339:2005, IDT; ISO 8339:2005, IDT)
	Будівельна конструкція. Герметики. Визначення властивостей розтягування (подовження до розриву).
— Вперше

	19238
	ДСТУ EN ISO 9047:2022 (EN ISO 9047:2003, IDT; ISO 9047:2001, IDT) /Поправка № 1:2022 (EN ISO 9047:2003/AC:2009, IDT;ISO 9047:2001/Cor 1:2009, IDT)
	Будівництво. Вироби для з’єднання. Визначення властивостей адгезії/когезії герметиків при змінних температурах.
— Вперше

	19239
	ДСТУ EN ISO 7390:2022 (EN ISO 7390:2003, IDT; ISO 7390:2002, IDT)
	Будівництво. З’єднувальні вироби. Визначення стійкості до течії герметиків.
— Вперше

	19240
	ДСТУ EN ISO 6927:2022 (EN ISO 6927:2021, IDT; ISO 6927:2021, IDT)
	Герметики для будівель та цивільних споруд. Словник.
— Вперше

	19241
	ДСТУ EN ISO 11431:2022 (EN ISO 11431:2002, IDT; ISO 11431:2002, IDT)
	Будівництво. З’єднувальні вироби. Визначення властивостей адгезії/когезії герметиків після впливу тепла, води та штучного світла через скло.
— Вперше

	19242
	ДСТУ EN ISO 7389:2022 (EN ISO 7389:2003, IDT; ISO 7389:2002, IDT)
	Будівництво. З’єднувальні вироби. Визначення пружного відновлення герметиків.
— Вперше

	19243
	ДСТУ EN ISO 9046:2022 (EN ISO 9046:2021, IDT;ISO 9046:2021, IDT)
	Герметики для будівель та цивільної інженерії. Визначення властивостей адгезії/когезії за постійної температури.
— Вперше

	19244
	ДСТУ EN ISO 10563:2022 (EN ISO 10563:2017, IDT; ISO 10563:2017, IDT)
	Будівлі та цивільні споруди. Герметики. Визначення зміни маси та об’єму.
— Вперше

	19245
	ДСТУ CEN Guide 17:2022 (CEN Guide 17:2019, IDT)
	Безпека обладнання, що працює під тиском. Правила та рекомендації щодо складання та представлення стандартів безпеки.
— Вперше

	19246
	ДСТУ EN ISO 10590:2022 (EN ISO 10590:2005, IDT; ISO 10590:2005, IDT)
	Будівництво. Герметики. Визначення властивостей герметиків при розтягуванні при збереженому подовженні після занурення у воду.
— Вперше

	19247
	ДСТУ EN ISO 8340:2022 (EN ISO 8340:2005, IDT;ISO 8340:2005, IDT)
	Будівництво. Герметики. Визначення властивостей розтягування при збереженому подовженні.
— Вперше

	19248
	ДСТУ EN ISO 11432:2022 (EN ISO 11432:2021, IDT; ISO 11432:2021, IDT)
	Герметики для будівель та цивільної інженерії. Визначення стійкості до стиску.
— Вперше

	19249
	ДСТУ EN ISO 10591:2022 (EN ISO 10591:2021, IDT; ISO 10591:2021, IDT)
	Герметики для будівель та цивільної інженерії. Визначення властивостей адгезії/когезії герметиків після занурення у воду.
— Вперше

	19250
	ДСТУ EN ISO 9047:2022 (EN ISO 9047:2003, IDT; ISO 9047:2001, IDT)
	Будівництво. Вироби для з’єднання. Визначення властивостей адгезії/когезії герметиків при змінних температурах.
— Вперше

	19251
	ДСТУ EN ISO 11600:2022 (EN ISO 11600:2003, IDT; ISO 11600:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11600:2003/A1:2011, IDT; ISO 11600:2002/Amd 1:2011, IDT)
	Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація.  Загальні технічні вимоги

	19252
	ДСТУ EN ISO 8586:2022 (EN ISO 8586:2014, IDT; ISO 8586:2012, IDT)
	Сенсорний аналіз. Загальні вказівки щодо відбору, навчання та моніторингу відібраних оцінювачів та експертів із сенсорної оцінки.
— Вперше

	19253
	ДСТУ EN ISO 927:2022 (EN ISO 927:2009, IDT; ISO 927:2009, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 927:2009/AC:2012, IDT; ISO 927:2009/Cor 1:2012, IDT)
	Прянощі та приправи. Визначення вмісту домішок і сторонніх речовин.

	19254
	ДСТУ EN ISO 5492:2022 (EN ISO 5492:2009, IDT; IISO 5492:2008, IDT)
	Сенсорний аналіз. Словник.
— Вперше

	19255
	ДСТУ EN ISO 3218:2022 (EN ISO 3218:2014, IDT;ISO 3218:2014, IDT)
	Ефірні олії. Принципи номенклатури.
— Вперше

	19256
	ДСТУ EN ISO 22000:2022 (EN ISO 22000:2018, IDT; ISO 22000:2018, IDT)
	Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі
— Вперше

	19257
	ДСТУ EN 1185:2022 (EN 1185:1994, IDT; ISO 5379:1983, MOD)
	Крохмалі та похідні продукти. Визначення вмісту діоксиду сірки. Ацидиметричний метод.
— Вперше

	19258
	ДСТУ EN ISO 7540:2022 (EN ISO 7540:2020, IDT; ISO 7540:2020, IDT)
	Спеції та приправи. Мелена паприка солодка та гостра. Специфікації .
— Вперше

	19259
	ДСТУ EN ISO 4120:2022 (EN ISO 4120:2021, IDT; ISO 4120:2021 , IDT)
	Сенсорний аналіз. Методологія. Трикутний тест.
— На заміну ДСТУ ISO 4120:2004

	19260
	ДСТУ EN 13188:2019 (EN 13188:2000, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13188:2000/AC:2002, IDT)
	Оцет. Виріб з рідин сільськогосподарського походження. Визначення, вимоги, маркування.
— Вперше

	19261
	ДСТУ EN 16466-2:2022 (EN 16466-2:2013, IDT)
	Оцет. Ізотопний аналіз оцтової кислоти та води. Частина 2. 13C-IRMS аналіз оцтової кислоти.
— Вперше

	19262
	ДСТУ EN ISO 5492:2022 (EN ISO 5492:2009, IDT; IISO 5492:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5492:2009/A1:2017, IDT; ISO 5492:2008/Amd 1:2016, IDT)
	Сенсорний аналіз. Словник термінів

	19263
	ДСТУ EN ISO 5809:2022 (EN ISO 5809:1994, IDT;ISO 5809:1982, IDT)
	Крохмалі та похідні продукти. Визначення сульфатної золи.
— Вперше

	19264
	ДСТУ EN ISO 3493:2022 (EN ISO 3493:2014, IDT; ISO 3493:2014, IDT)
	Ванілін. Словник.
— Вперше

	19265
	ДСТУ EN ISO 8589:2022 (EN ISO 8589:2010, IDT; ISO 8589:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8589:2010/A1:2014, IDT;  
ISO 8589:2007/Amd 1:2014, IDT)
	Сенсорний аналіз. Загальні настанови щодо проектування кімнат для тестування

	19266
	ДСТУ EN ISO 5495:2022 (EN ISO 5495:2007, IDT; ISO 5495:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5495:2007/A1:2016, IDT; ISO 5495:2005/Amd 1:2016, IDT)
	Дослідження сенсорне. Методологія. Метод парного порівняння

	19267
	ДСТУ EN 16466-3:2022 (EN 16466-3:2013, IDT)
	Оцет. Ізотопний аналіз оцтової кислоти та води. Частина 3. 18O-IRMS аналіз води у винному оцті.
— Вперше

	19268
	ДСТУ EN ISO 927:2022 (EN ISO 927:2009, IDT; ISO 927:2009, IDT)
	Прянощі та приправи. Визначення вмісту домішок і сторонніх речовин.
— На заміну ДСТУ ISO 927:2015  (ISO 927:2009, IDT)

	19269
	ДСТУ EN ISO 948:2022 (EN ISO 948:2009, IDT; ISO 948:1980, IDT)
	Прянощі та приправи. Відбирання проб.
— На заміну ДСТУ ISO 948:2007

	19270
	ДСТУ EN ISO 2825:2022 (EN ISO 2825:2010, IDT; ISO 2825:1981, IDT)
	Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої проби для проведення аналізів.
— На заміну ДСТУ ISO 2825:2009

	19271
	ДСТУ EN ISO 5810:2022 (EN ISO 5810:1994, IDT; ISO 5810:1982, IDT)
	Крохмалі та їх похідні. Визначення вмісту хлоридів. Потенціометричний метод.
— Вперше

	19272
	ДСТУ EN ISO 22005:2022 (EN ISO 22005:2007, IDT; ISO 22005:2007, IDT)
	Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах. Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи.
— На заміну ДСТУ ISO 22005:2009

	19273
	ДСТУ EN ISO 11136:2022 (EN ISO 11136:2017, IDT;ISO 11136:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11136:2017/A1:2020, IDT; ISO 11136:2014/Amd 1:2020, IDT)
	Сенсорний аналіз. Методологія. Загальні настанови щодо проведення гедонічних тестів із споживачами в контрольованій зоні

	19274
	ДСТУ EN ISO 6571:2022 (EN ISO 6571:2009, IDT; ISO 6571:2008, IDT)
	Спеції, приправи та трави. Визначення вмісту летких олій (метод гідродистиляції).
— Вперше

	19275
	ДСТУ EN ISO 11136:2022 (EN ISO 11136:2017, IDT;ISO 11136:2014, IDT)
	Сенсорний аналіз. Методологія. Загальні настанови щодо проведення гедонічних тестів із споживачами в контрольованій зоні .
— Вперше

	19276
	ДСТУ EN ISO 10399:2022 (EN ISO 10399:2018, IDT; ISO 10399:2017, IDT)
	Дослідження сенсорне. Методологія. Випробування «дуо-тріо».
— На заміну ДСТУ ISO 10399:2006

	19277
	ДСТУ EN ISO 6465:2022 (EN ISO 6465:2009, IDT; ISO 6465:2009, IDT)
	Кмин цілий (Cuminum cyminum Linnaeus). Технічні умови.
— На заміну ДСТУ ISO 6465:2003

	19278
	ДСТУ EN ISO 7541:2022 (EN ISO 7541:2020, IDT; ISO 7541:2020, IDT)
	Спеції та приправи. Спектрофотометричне визначення кольору, що виділяється, у паприці.
— Вперше

	19279
	ДСТУ EN ISO 8589:2022 (EN ISO 8589:2010, IDT; ISO 8589:2007, IDT)
	Сенсорний аналіз. Загальні настанови щодо проектування кімнат для тестування.
— На заміну ДСТУ ISO 8589:2013

	19280
	ДСТУ EN ISO 9235:2022 (EN ISO 9235:2021, IDT; ISO 9235:2021, IDT)
	Сировина ароматична натуральна. Словник термінів.
— На заміну ДСТУ ISO 9235:2005

	19281
	ДСТУ EN ISO 11132:2022 (EN ISO 11132:2021, IDT;ISO 11132:2021, IDT)
	Сенсорний аналіз. Методологія. Настанови щодо вимірювання ефективності кількісної описової сенсорної панелі.
— Вперше

	19282
	ДСТУ EN ISO 13299:2022 (EN ISO 13299:2016, IDT; ISO 13299:2016, IDT)
	Сенсорний аналіз. Методологія. Загальні настанови щодо встановлення сенсорного профілю.
— Вперше

	19283
	ДСТУ EN ISO 5495:2022 (EN ISO 5495:2007, IDT; ISO 5495:2005, IDT)
	Дослідження сенсорне. Методологія. Метод парного порівняння.
— На заміну ДСТУ ISO 5495:2005

	19284
	ДСТУ EN ISO 6571:2022 (EN ISO 6571:2009, IDT; ISO 6571:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6571:2009/A1:2017, IDT; ISO 6571:2008/Amd 1:2017, IDT)
	Спеції, приправи та трави. Визначення вмісту летких олій (метод гідродистиляції)

	19285
	ДСТУ EN ISO 3593:2022 (EN ISO 3593:1994, IDT; ISO 3593:1981, IDT)
	Крохмаль. Визначення золи.
— Вперше

	19286
	ДСТУ EN ISO 10520:2022 (EN ISO 10520:1998, IDT;ISO 10520:1997, IDT)
	Нативний крохмаль. Визначення вмісту крохмалю. Поляриметричний метод Еверса.
— Вперше

	19287
	ДСТУ EN ISO 3947:2022 (EN ISO 3947:1994, IDT; ISO 3947:1977, IDT)
	Крохмалі, нативні або модифіковані. Визначення загального вмісту жиру.
— Вперше

	19288
	ДСТУ EN ISO 5377:2022 (EN ISO 5377:1994, IDT; ISO 5377:1981, IDT)
	Продукти гідролізу крохмалю. Визначення відновлювальної здатності і декстрозного еквівалента. Метод Лейна і Ейнона з постійним титром.
— На заміну ДСТУ ISO 5377-2001

	19289
	ДСТУ EN ISO 11212-4:2022 (EN ISO 11212-4:1997, IDT; ISO 11212-4:1997, IDT)
	Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 4. Визначення вмісту кадмію методом атомної абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією.
— На заміну ДСТУ ISO 11212-4:2004

	19290
	ДСТУ EN ISO 1666:2022 (EN ISO 1666:1997, IDT; ISO 1666:1996, IDT)
	Крохмаль. Визначення вмісту вологи. Методи сушіння в печі.
— Вперше

	19291
	ДСТУ EN ISO 11213:2022 (EN ISO 11213:1995, IDT; ISO 11213:1995, IDT)
	Крохмаль модифікований. Визначення вмісту ацетилу. Ензиматичний метод.
— На заміну ДСТУ ISO 11213-2001

	19292
	ДСТУ EN ISO 11212-1:2022 (EN ISO 11212-1:1997, IDT; ISO 11212-1:1997, IDT)
	Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 1. Визначення вмісту миш’яку методом атомної абсорбційної спектрометрії.
— На заміну ДСТУ ISO 11212-1:2004

	19293
	ДСТУ EN ISO 11214:2022 (EN ISO 11214:1996, IDT; ISO 11214:1996, IDT)
	Крохмаль модифікований. Визначення вмісту карбоксильної групи в окисненому крохмалі.
— На заміну ДСТУ ISO 11214:2004

	19294
	ДСТУ EN ISO 11216:2022 (EN ISO 11216:1998, IDT; ISO 11216:1998, IDT)
	Модифікований крохмаль. Визначення вмісту карбоксиметильних груп у карбоксиметилкрохмалі.
— Вперше

	19295
	ДСТУ EN ISO 10504:2022 (EN ISO 10504:2015, IDT;  
ISO 10504:2013, IDT)
	Продукти гідролізу крохмалю. Визначення складу глюкозних сиропів, фруктозних і гідрогенізованих глюкозних сиропів методом рідинної хроматографії високороздільної здатності.
— На заміну ДСТУ ISO 10504:2004

	19296
	ДСТУ EN ISO 3188:2022 (EN ISO 3188:1994, IDT; ISO 3188:1978, IDT)
	Крохмалі та похідні продукти. Визначення вмісту азоту методом К’єльдаля. Титриметричний метод.
— Вперше

	19297
	ДСТУ EN ISO 5381:2022 (EN ISO 5381:1994, IDT; ISO 5381:1983, IDT)
	Продукти гідролізу крохмалю. Метод визначення вмісту води. Модифікована методика Карла Фішера.
— На заміну ДСТУ ISO 5381-2001

	19298
	ДСТУ EN ISO 5378:2022 (EN ISO 5378:1994, IDT; ISO 5378:1978, IDT)
	Крохмалі та похідні продукти. Визначення вмісту азоту методом К’єльдаля. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	19299
	ДСТУ EN ISO 11215:2022 (EN ISO 11215:1998, IDT; ISO 11215:1998, IDT)
	Модифікований крохмаль. Визначення вмісту адипінової кислоти в ацетильованих дикрохмальних адипатах. Метод газової хроматографії.
— Вперше

	19300
	ДСТУ EN ISO 1741:2022 (EN ISO 1741:1994, IDT; ISO 1741:1980, IDT)
	Декстроза. Визначення втрати маси при висушуванні. Метод вакуумної печі.
— Вперше

	19301
	ДСТУ EN ISO 3946:2022 (EN ISO 3946:1994, IDT; ISO 3946:1982, IDT)
	Крохмалі та похідні продукти. Визначення загального вмісту фосфору. Спектрофотометричний метод.
— Вперше

	19302
	ДСТУ EN ISO 11212-2:2022 (EN ISO 11212-2:1997, IDT; ISO 11212-2:1997, IDT)
	Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 2. Визначення вмісту ртуті методом атомної абсорбційної спектрометрії.
— На заміну ДСТУ ISO 11212-2:2004

	19303
	ДСТУ EN ISO 11212-3:2022 (EN ISO 11212-3:1997, IDT;ISO 11212-3:1997, IDT)
	Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 3. Визначення вмісту свинцю методом атомної абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією.
— На заміну ДСТУ ISO 11212-3:2004

	19304
	ДСТУ EN ISO 11543:2022 (EN ISO 11543:2002, IDT; ISO 11543:2000, IDT)
	Модифікований крохмаль. Визначення вмісту гідроксипропілу. Метод із застосуванням протонної спектрометрії ядерного магнітного резонансу (ЯМР).
— Вперше

	19305
	ДСТУ EN 16701:2022 (EN 16701:2014, IDT)
	Енергетичні матеріали для захисту. Безпека, вразливість. Крихкість.
— Вперше

	19306
	ДСТУ EN ISO 13715:2022 (EN ISO 13715:2019, IDT;  
ISO 13715:2017, IDT)
	Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів
— На заміну ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT)

	19307
	ДСТУ EN ISO 3098-4:2022 (EN ISO 3098-4:2000, IDT; ISO 3098-4:2000, IDT)
	Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 4. Діакритичні і окремі знаки латинської абетки.
— На заміну ДСТУ ISO 3098-4:2007

	19308
	ДСТУ EN ISO 5455:2022 (EN ISO 5455:1994, IDT;ISO 5455:1979, IDT)
	Кресленики технічні. Масштаби.
— На заміну ДСТУ ISO 5455:2005

	19309
	ДСТУ EN ISO 128-100:2022 (EN ISO 128-100:2020, IDT; ISO 128-100:2020, IDT)
	Технічна документація на продукт. Загальні принципи представлення. Частина 100. Покажчик.
— Вперше

	19310
	ДСТУ EN ISO 129-1:2022 (EN ISO 129-1:2019, IDT; ISO 129-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 129-1:2019/A1:2021, IDT; ISO 129-1:2018/Amd 1:2020, IDT)
	Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принцип

	19311
	ДСТУ EN ISO 3098-3:2022 (EN ISO 3098-3:2000, IDT; ISO 3098-3:2000, IDT)
	Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 3. Грецька абетка.
— На заміну ДСТУ ISO 3098-3:2007

	19312
	ДСТУ EN ISO 3098-5:2022 (EN ISO 3098-5:1997, IDT; ISO 3098-5:1997, IDT)
	Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування.
— На заміну ДСТУ ISO 3098-5:2007

	19313
	ДСТУ EN ISO 129-1:2022 (EN ISO 129-1:2019, IDT; ISO 129-1:2018, IDT)
	Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принцип.
— На заміну ДСТУ ISO 129-1:2007

	19314
	ДСТУ EN ISO 5456-2:2022 (EN ISO 5456-2:1999, IDT; ISO 5456-2:1996, IDT)
	Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення.
— На заміну ДСТУ ISO 5456-2:2005

	19315
	ДСТУ EN ISO 5456-3:2022 (EN ISO 5456-3:1999, IDT; ISO 5456-3:1996, IDT)
	Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення.
— На заміну ДСТУ ISO 5456-3:2006

	19316
	ДСТУ EN ISO 5456-1:2022 (EN ISO 5456-1:1999, IDT; ISO 5456-1:1996, IDT)
	Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення.
— На заміну ДСТУ ISO 5456-1:2006

	19317
	ДСТУ EN ISO 6413:2022 (EN ISO 6413:2018, IDT; ISO 6413:2018, IDT)
	Кресленики технічні. Подання виступів і пазів.
— На заміну ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT) прийнятого методом підтвердження

	19318
	ДСТУ EN ISO 10209:2022 (EN ISO 10209:2022, IDT; ISO 10209:2022, IDT)
	Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації.
— На заміну ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) прийнятого методом підтвердження

	19319
	ДСТУ EN ISO 128-1:2022 (EN ISO 128-1:2020, IDT;ISO 128-1:2020, IDT)
	Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128.
— На заміну ДСТУ ISO 128-1:2005

	19320
	ДСТУ EN ISO 5457:2022 (EN ISO 5457:1999, IDT; ISO 5457:1999 , IDT)
	Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати.
— На заміну ДСТУ ISO 5457:2006

	19321
	ДСТУ EN ISO 6410-3:2022 (EN ISO 6410-3:2021, IDT; ISO 6410-3:2021, IDT)
	Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 3. Спрощене подання.
— На заміну ДСТУ EN ISO 6410-3:2018 (EN ISO 6410-3:1996, IDT; ISO 6410-3:1993, IDT)

	19322
	ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 3766:2003/AC:2004, IDT)
	Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматури.
— Вперше

	19323
	ДСТУ EN ISO 3098-6:2022 (EN ISO 3098-6:2000, IDT; ISO 3098-6:2000, IDT)
	Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка.
— На заміну ДСТУ ISO 3098-6:2007

	19324
	ДСТУ EN ISO 7083:2022 (EN ISO 7083:2021, IDT; ISO 7083:2021, IDT)
	Кресленики технічні. Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри.
— На заміну ДСТУ ISO 7083:2009

	19325
	ДСТУ EN ISO 5456-4:2022 (EN ISO 5456-4:2001, IDT; ISO 5456-4:1996, IDT)
	Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 4. Центральне проеціювання.
— На заміну ДСТУ ISO 5456-4:2006

	19326
	ДСТУ EN ISO 128-3:2022 (EN ISO 128-3:2020, IDT; ISO 128-3:2022, IDT)
	Технічна документація на продукцію (TPD). Загальні принципи представлення. Частина 3. Види, розрізи та розрізи.
— Вперше

	19327
	ДСТУ EN ISO 18388:2022 (EN ISO 18388:2019, IDT; ISO 18388:2016, IDT)
	Технічна документація на продукцію (TPD). Розвантажувальні канавки. Типи та визначення розмірів.
— На заміну ДСТУ ISO 18388:2018 (ISO 18388:2016, IDT)

	19328
	ДСТУ EN ISO 5457:2022 (EN ISO 5457:1999, IDT; ISO 5457:1999 , IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 5457:1999/A1:2010, IDT; ISO 5457:1999/Amd 1:2010, IDT)
	Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати

	19329
	ДСТУ EN ISO 6414:2022 (EN ISO 6414:2020, IDT; ISO 6414:2020, IDT)
	Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду.
— На заміну ДСТУ EN ISO 6414:2018 (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982, IDT)

	19330
	ДСТУ EN ISO 128-2:2022 (EN ISO 128-2:2020, IDT; ISO 128-2:2020, IDT)
	Технічна документація на продукцію (TPD). Загальні принципи подання. Частина 2. Основні умовні позначення для ліній
— Вперше

	19331
	ДСТУ EN ISO 8560:2022 (EN ISO 8560:2019, IDT; ISO 8560:2019, IDT)
	Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сіток.
— На заміну ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT)

	19332
	ДСТУ EN ISO 3098-2:2022 (EN ISO 3098-2:2000, IDT; ISO 3098-2:2000, IDT)
	Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки.
— На заміну ДСТУ ISO 3098-2:2007

	19333
	ДСТУ EN ISO 26909:2022 (EN ISO 26909:2010, IDT; ISO 26909:2009, IDT)
	Пружини. Словник.
— Вперше

	19334
	ДСТУ EN ISO 80000-8:2022 (EN ISO 80000-8:2020, IDT; ISO 80000-8:2020, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 8. Акустика
— На заміну ДСТУ ISO 80000-8:2016(ISO 80000-8:2007, IDT)

	19335
	ДСТУ EN ISO 80000-12:2022 (EN ISO 80000-12:2019, IDT; ISO 80000-12:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла
— На заміну ДСТУ ISO 80000-12:2016(ISO 80000-12:2009, IDT)

	19336
	ДСТУ EN ISO 80000-2:2022 (EN ISO 80000-2:2019, IDT; ISO 80000-2:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 2. Математичнізнаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях 
— На заміну ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT)

	19337
	ДСТУ EN ISO 80000-11:2022 (EN ISO 80000-11:2020, IDT; ISO 80000-11:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа
— На заміну ДСТУ ISO 80000-11:2016(ISO 80000-11:2008, IDT)

	19338
	ДСТУ EN ISO 80000-9:2022 (EN ISO 80000-9:2019, IDT; ISO 80000-9:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика
— На заміну ДСТУ ISO 80000-9:2016(ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT)

	19339
	ДСТУ EN ISO 80000-3:2022 (EN ISO 80000-3:2020, IDT; ISO 80000-3:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час
— На заміну ДСТУ ISO 80000-3:2016(ISO 80000-3:2006, IDT)

	19340
	ДСТУ EN ISO 80000-4:2022 (EN ISO 80000-4:2019, IDT; ISO 80000-4:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 4. Механіка
— На заміну ДСТУ ISO 80000-4:2016(ISO 80000-4:2006, IDT)

	19341
	ДСТУ EN ISO 80000-10:2022 (EN ISO 80000-10:2019, IDT;  ISO 80000-1:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика
— На заміну ДСТУ ISO 80000-10:2016(ISO 80000-10:2009, IDT)

	19342
	ДСТУ EN ISO 80000-5:2022 (EN ISO 80000-5:2019, IDT; ISO 80000-5:2019, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка
— На заміну ДСТУ ISO 80000-5:2016(ISO 80000-5:2007, IDT)

	19343
	ДСТУ EN ISO 80000-1:2022 (EN ISO 80000-1:2013, IDT; ISO 80000-1:2009, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення
— На заміну ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT)

	19344
	ДСТУ EN ISO 5167-6:2022 (EN ISO 5167-6:2019, IDT; ISO 5167-6:2019, IDT)
	Вимірювання потоку рідини за допомогою пристроїв перепаду тиску, вставлених у трубопроводи круглого поперечного перерізу, що працюють повним ходом. Частина 6. Клинові вимірювачі.
— Вперше

	19345
	ДСТУ EN ISO 8316:2022 (EN ISO 8316:1995, IDT;ISO 8316:1987, IDT)
	Вимірювання потоку рідини в закритих трубопроводах. Метод збирання рідини в об’ємний резервуар.
— Вперше

	19346
	ДСТУ EN ISO 9300:2022 (EN ISO 9300:2005, IDT; ISO 9300:2022, IDT)
	Вимірювання витрати газу за допомогою форсунок критичного потоку.
— Вперше

	19347
	ДСТУ EN ISO 5167-2:2022 (EN ISO 5167-2:2003, IDT; ISO 5167-2:2022, IDT)
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги.
— На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003)

	19348
	ДСТУ EN ISO 5167-3:2022 (EN ISO 5167-3:2020, IDT; ISO 5167-3:2020, IDT)
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги.
— На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003)

	19349
	ДСТУ EN ISO 5167-4:2022 (EN ISO 5167-4:2003, IDT; ISO 5167-4:2022, IDT)
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги.
— На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003)

	19350
	ДСТУ EN ISO 20456:2022 (EN ISO 20456:2019, IDT; ISO 20456:2017, IDT)
	Вимірювання потоку рідини в закритих трубопроводах. Настанови щодо використання електромагнітних витратомірів для струмопровідних рідин.
— Вперше

	19351
	ДСТУ EN ISO 5167-5:2022 (EN ISO 5167-5:2016, IDT;ISO 5167-5:2016, IDT)
	Вимірювання потоку рідини за допомогою пристроїв перепаду тиску, вставлених у трубопроводи круглого поперечного перерізу, що працюють повною мірою. Частина 5. Конічні вимірювачі.
— Вперше

	19352
	ДСТУ EN ISO/IEC 27040:2022 (EN ISO/IEC 27040:2016, IDT; ISO/IEC 27040:2015 , IDT)
	Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека зберігання
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27040:2016 (ISO/IEC 27040:2015, IDT)

	19353
	ДСТУ EN ISO/IEC 30121:2022 (EN ISO/IEC 30121:2016, IDT; ISO/IEC 30121:2015, IDT)
	Інформаційні технології. Керування структурою цифрових судово-експертних ризиків
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 30121:2016(ISO/IEC 30121:2015, IDT)

	19354
	ДСТУ EN ISO 7010:2022 (EN ISO 7010:2020, IDT;ISO 7010:2019, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN ISO 7010:2020/A3:2022, IDT; ISO 7010:2019/Amd 3:2021 , IDT)
	Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

	19355
	ДСТУ EN ISO 7010:2022 (EN ISO 7010:2020, IDT;ISO 7010:2019, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 7010:2020/A2:2022, IDT; ISO 7010:2019/Amd 2:2020, IDT)
	Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

	19356
	ДСТУ EN ISO 7010:2022 (EN ISO 7010:2020, IDT;ISO 7010:2019, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7010:2020/A1:2020, IDT; ISO 7010:2019/Amd 1:2020 , IDT)
	Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

	19357
	ДСТУ EN ISO 7010:2022 (EN ISO 7010:2020, IDT;ISO 7010:2019, IDT)
	Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки.
— На заміну ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT)

	19358
	ДСТУ EN ISO 3166-1:2022 (EN ISO 3166-1:2020, IDT; ISO 3166-1:2020, IDT)
	Коди для представлення назв країн та їх підрозділів. Частина 1. Код країни.
— На заміну ДСТУ ISO 3166-1:2009

	19359
	ДСТУ EN ISO 9000:2022 (EN ISO 9000:2015, IDT; ISO 9000:2015, IDT)
	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.
— Вперше

	19360
	ДСТУ EN ISO 10012:2022 (EN ISO 10012:2003, IDT; ISO 10012:2003, IDT)
	Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання.
— Вперше

	19361
	ДСТУ EN ISO 15378:2022 (EN ISO 15378:2017, IDT; ISO 15378:2017, IDT)
	Матеріали первинні пакувальні на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 з урахуванням належної виробничої практики (GMP).
— Вперше

	19362
	ДСТУ EN ISO 9004:2022 (EN ISO 9004:2018, IDT; ISO 9004:2018, IDT)
	Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху.
— Вперше

	19363
	ДСТУ EN ISO/IEC 13273-2:2022 (EN ISO/IEC 13273-2:2016, IDT; ISO/IEC 13273-2:2015, IDT)
	Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії.
— Вперше

	19364
	ДСТУ EN ISO/IEC 13273-1:2022 (EN ISO/IEC 13273-1:2016, IDT;ISO/IEC 13273-1:2015, IDT)
	Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність.
— Вперше

	19365
	ДСТУ CR 1472:2022 (CR 1472:1997, IDT)
	Загальна інструкція з маркування газових приладів.
— Вперше

	19366
	ДСТУ EN 22768-1:2022 (EN 22768-1:1993, IDT; ISO 2768-1:1989, IDT)
	Загальні допуски. Частина 1. Допуски для лінійних і кутових розмірів без індивідуальних позначень допусків 
— Вперше

	19367
	ДСТУ EN 12585:2022 (EN 12585:1998, IDT)
	Скляний завод, трубопроводи та фітинги. Трубопроводи та фітинги DN 15 до 1000. Сумісність і взаємозамінність.
— Вперше

	19368
	ДСТУ EN 1595:2022 (EN 1595:1997, IDT)
	Обладнання, що працює під тиском, виготовлене з боросилікатного скла 3.3. Загальні правила проектування, виробництва та випробувань.
— Вперше

	19369
	ДСТУ EN 22568:2022 (EN 22568:1989, IDT; ISO 2568:1988, IDT)
	Ручні та машинні круглі штампи та штампи з ручним керуванням.
— Вперше

	19370
	ДСТУ EN ISO 4230:2022 (EN ISO 4230:2016, IDT; ISO 4230:2016, IDT)
	Ручні та машинні круглі головки для конічної трубної різьби - серія R.
— Вперше

	19371
	ДСТУ EN 22857:2022 (EN 22857:1989, IDT;  
ISO 2857:1973, IDT)
	Мітчики з шліфованою різьбою для метричної різьби ISO з допусками від 4H до 8H і від 4G до 6G з великим і дрібним кроком. Виробничі допуски на різьбовій частині.
— Вперше

	19372
	ДСТУ EN 25967:2022 (EN 25967:1989, IDT; ISO 5967:1981, IDT)
	Мітчики та нарізування різьби. Номенклатура основних типів і термінологія.
— Вперше

	19373
	ДСТУ EN ISO 6789-1:2022 (EN ISO 6789-1:2017, IDT; ISO 6789-1:2017, IDT)
	Монтажні інструменти для гвинтів і гайок. Ручні динамометричні інструменти. Частина 1. Вимоги та методи перевірки відповідності конструкції та перевірки відповідності якості: мінімальні вимоги до декларації про відповідність.
— Вперше

	19374
	ДСТУ EN ISO 6789-2:2022 (EN ISO 6789-2:2017, IDT; ISO 6789-2:2017, IDT)
	Інструменти для складання гвинтів і гайок. Ручні динамометричні інструменти. Частина 2. Вимоги до калібрування та визначення невизначеності вимірювання.
— Вперше

	19375
	ДСТУ EN 25968:2022 (EN 25968:1989, IDT; ISO 5968:1981, IDT)
	Круглі загвинчувальні матриці. Термінологія.
— Вперше

	19376
	ДСТУ EN ISO 4231:2022 (EN ISO 4231:2016, IDT;ISO 4231:2016, IDT)
	Ручні та машинні круглі головки для паралельних трубних різьб - серія G.
— Вперше

	19377
	ДСТУ EN ISO 22068:2022 (EN ISO 22068:2014, IDT; ISO 22068:2012, IDT)
	Спечені металеві литі матеріали. Специфікації.
— Вперше

	19378
	ДСТУ EN ISO 4499-3:2022 (EN ISO 4499-3:2016, IDT; ISO 4499-3:2016, IDT)
	Тверді метали. Металографічне визначення мікроструктури. Частина 3. Вимірювання мікроструктурних особливостей твердих металів на основі Ti (C, N) і WC/кубічного карбіду.
— Вперше

	19379
	ДСТУ EN ISO 3923-1:2022 (EN ISO 3923-1:2018, IDT; ISO 3923-1:2018, IDT)
	Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 1. Метод із використанням лійки
— На заміну ДСТУ ISO 3923-1:2016 (ISO 3923-1:2008, IDT)

	19380
	ДСТУ EN ISO 4507:2022 (EN ISO 4507:2007, IDT; ISO 4507:2000, IDT)
	Матеріали на основі заліза спечені, цементовані або ціановані. Визначення та підтвердження глибини поверхневого зміцнення випробуванням на мікротвердість
— На заміну ДСТУ ISO 4507:2018 (ISO 4507:2000, IDT)

	19381
	ДСТУ EN 27627-2:2022 (EN 27627-2:1993, IDT; ISO 7627-2:1983, IDT)
	Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 2. Визначення кальцію, калію, магнію та натрію за вмістом від 0,001 до 0,02 % (м/м).
— Вперше

	19382
	ДСТУ EN ISO 10070:2022 (EN ISO 10070:2019, IDT; ISO 10070:2019 , IDT)
	Порошки металеві. Визначення питомої поверхні методом вимірювання проникності повітря через шар порошку в умовах стаціонарного потоку.
— На заміну ДСТУ ISO 10070:2014

	19383
	ДСТУ EN 27627-6:2022 (EN 27627-6:1993, IDT; ISO 7627-6:1985, IDT)
	 Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 6. Визначення вмісту хрому від 0,01 до 2 % (м/м).
— Вперше

	19384
	ДСТУ EN ISO 4499-4:2022 (EN ISO 4499-4:2016, IDT; ISO 4499-4:2016, IDT)
	Тверді метали. Металографічне визначення мікроструктури. Частина 4. Характеристика пористості, вуглецевих дефектів і вмісту ета-фази.
— Вперше

	19385
	ДСТУ EN 23312:2022 (EN 23312:1993, IDT; ISO 3312:1987, IDT)
	Спечені металеві матеріали та тверді метали. Визначення модуля Юнга.
— Вперше

	19386
	ДСТУ EN ISO 3738-2:2022 (EN ISO 3738-2:2006, IDT; ISO 3738-2:1988 , IDT)
	Сплави тверді. Визначення твердості  за Роквеллом (шкала А). Частина 2.  Підготовка та калібрування мір твердості
— На заміну ДСТУ ISO 3738-2:2021  (ISO 3738-2:1988, IDT)

	19387
	ДСТУ EN 27627-5:2022 (EN 27627-5:1993, IDT; ISO 7627-5:1983, IDT)
	Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 5. Визначення кобальту, заліза, марганцю, молібдену, нікелю, титану та ванадію за вмістом від 0,5 до 2 % (м/м).
— Вперше

	19388
	ДСТУ EN ISO 11876:2022 (EN ISO 11876:2010, IDT; ISO 11876:2010, IDT)
	Тверді метали. Визначення кальцію, міді, заліза, калію, магнію, марганцю, натрію, нікелю та цинку в металевих порошках кобальту. Метод полум’яної атомно-абсорбційної спектрометрії.
— Вперше

	19389
	ДСТУ EN ISO 3928:2022 (EN ISO 3928:2016, IDT; 
ISO 3928:2016, IDT)
	Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми.
— На заміну ДСТУ EN ISO 3928:2014

	19390
	ДСТУ EN ISO 5754:2022 (EN ISO 5754:2017, IDT; ISO 5754:2017, IDT)
	Спечені металеві матеріали, за винятком твердих металів. Випробувальний зразок без надрізу.
— Вперше

	19391
	ДСТУ EN ISO 28080:2022 (EN ISO 28080:2021, IDT;ISO 28080:2021, IDT)
	Тверді метали. Випробування на стирання твердих металів.
— Вперше

	19392
	ДСТУ EN 24003:2022 (EN 24003:1993, IDT; ISO 4003:1977, IDT)
	Проникні спечені металеві матеріали. Визначення розміру пор у випробуванні бульбашками.
— Вперше

	19393
	ДСТУ EN ISO 4022:2022 (EN ISO 4022:2018, IDT; ISO 4022:2018, IDT)
	Проникні спечені металеві матеріали. Визначення проникності рідини.
— Вперше

	19394
	ДСТУ EN ISO 2740:2022 (EN ISO 2740:2009, IDT; ISO 2740:2009, IDT)
	Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг
— На заміну ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT)

	19395
	ДСТУ EN ISO 13517:2022 (EN ISO 13517:2020, IDT; ISO 13517:2020, IDT)
	Металеві порошки. Визначення швидкості потоку за допомогою каліброваної лійки (витратомір Gustavsson).
— Вперше

	19396
	ДСТУ EN ISO 5755:2022 (EN ISO 5755:2012, IDT; ISO 5755:2012, IDT)
	Спечені металеві матеріали. Технічні умови
— На заміну ДСТУ ISO 5755:2018 (ISO 5755:2012, IDT)

	19397
	ДСТУ EN ISO 3252:2022 (EN ISO 3252:2019, IDT;ISO 3252:2019, IDT)
	Металургія порошкова. Словник термінів.
— На заміну ДСТУ ISO 3252:2014

	19398
	ДСТУ EN 27627-1:2022 (EN 27627-1:1993, IDT; ISO 7627-1:1983, IDT)
	Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	19399
	ДСТУ EN ISO 2738:2022 (EN ISO 2738:1999, IDT; ISO 2738:1999, IDT)
	Матеріали проникні металеві спечені, крім твердих сплавів. Метод визначення щільності, вмісту мастила та відкритої поруватості.
— На заміну ДСТУ ISO 2738:2009

	19400
	ДСТУ EN ISO 4491-2:2022 (EN ISO 4491-2:1999, IDT;  
ISO 4491-2:1997, IDT)
	Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 2. Втрати маси під час відновлювання воднем (водневі втрати)
— На заміну ДСТУ ISO 4491-2:2016 (ISO 4491-2:1997, IDT)

	19401
	ДСТУ EN ISO 2739:2022 (EN ISO 2739:2012, IDT; ISO 2739:2012, IDT)
	Втулки металеві спечені. Метод визначення міцності під час радіального стискання.
— На заміну ДСТУ ISO 2739:2010

	19402
	ДСТУ EN ISO 4499-2:2022 (EN ISO 4499-2:2020, IDT; ISO 4499-2:2020, IDT)
	Тверді метали. Металографічне визначення мікроструктури. Частина 2. Вимірювання розміру зерна WC
— Вперше

	19403
	ДСТУ EN ISO 4497:2022 (EN ISO 4497:2020, IDT; ISO 4497:2020, IDT)
	Металеві порошки. Визначення розміру частинок методом сухого просіювання 
— Вперше

	19404
	ДСТУ EN ISO 3738-1:2022 (EN ISO 3738-1:2010, IDT; ISO 3738-1:1982, IDT)
	Сплави тверді. Визначення твердості  за Роквеллом (шкала А). Частина 1. Метод випробування 
— На заміну ДСТУ ISO 3738-1:2021  (ISO 3738-1:1982, IDT)

	19405
	ДСТУ EN 23923-2:2022 (EN 23923-2:1993, IDT; ISO 3923-2:1981, IDT)
	Металеві порошки. Визначення уявної густини. Частина 2. Об’ємний метод Скотта.
— Вперше

	19406
	ДСТУ EN 23995:2022 (EN 23995:1993, IDT; ISO 3995:1985, IDT)
	Металеві порошки. Визначення необробленої міцності за поперечним розривом прямокутних пресів.
— Вперше

	19407
	ДСТУ EN 24491-1:2022 (EN 24491-1:1993, IDT;ISO 4491-1:1989, IDT)
	Металеві порошки. Визначення вмісту кисню методами відновлення. Частина 1. Загальні вказівки.
— Вперше

	19408
	ДСТУ EN ISO 7625:2022 (EN ISO 7625:2012, IDT; ISO 7625:2012, IDT)
	Матеріали металеві спечені та порошки, крім твердих сплавів. Готування проб і хімічний аналіз для визначення вмісту вуглецю.
— На заміну ДСТУ ISO 7625:2009

	19409
	ДСТУ EN ISO 4490:2022 (EN ISO 4490:2018, IDT; ISO 4490:2018, IDT)
	Порошки металеві. Визначення текучості  за допомогою каліброваної лійки (приладу Холла)
— На заміну ДСТУ ISO 4490:2021  (ISO 4490:2018, IDT)

	19410
	ДСТУ EN ISO 4499-1:2022 (EN ISO 4499-1:2020, IDT;ISO 4499-1:2020, IDT)
	Тверді метали. Металографічне визначення мікроструктури. Частина 1. Мікрофотографії та опис.
— Вперше

	19411
	ДСТУ EN 24503:2022 (EN 24503:1993, IDT;  
ISO 4503:1978, IDT)
	Тверді метали. Визначення вмісту металевих елементів за допомогою рентгенівської флуоресценції. Метод плавлення.
— Вперше

	19412
	ДСТУ EN ISO 3953:2022 (EN ISO 3953:2011, IDT;  
ISO 3953:2011, IDT)
	Порошки металеві. Визначення щільності утрушування
— На заміну ДСТУ ISO 3953:2016 (ISO 3953:2011, IDT)

	19413
	ДСТУ EN ISO 3927:2022 (EN ISO 3927:2017, IDT;ISO 3927:2017, IDT)
	Порошки металеві, крім порошків для твердих сплавів. Метод визначення пресованості за одновісного пресування.
— На заміну ДСТУ ISO 3927:2009

	19414
	ДСТУ EN ISO 4491-4:2022 (EN ISO 4491-4:2019, IDT; ISO 4491-4:2019, IDT)
	Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 4. Загальний вміст кисню під час визначання методом відновного екстрагування
— На заміну ДСТУ ISO 4491-4:2016 (ISO 4491-4:2013, IDT)

	19415
	ДСТУ EN ISO 4491-3:2022 (EN ISO 4491-3:2006, IDT;ISO 4491-3:1997, IDT)
	Порошки металеві. Метод визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 3. Кисень, екстрагований воднем.
— На заміну ДСТУ ISO 4491-3:2009

	19416
	ДСТУ EN 24883:2022 (EN 24883:1993, IDT; ISO 4883:1978, IDT)
	Тверді метали. Визначення вмісту металевих елементів за допомогою рентгенівської флуоресценції. Метод розчину.
— Вперше

	19417
	ДСТУ EN 27627-4:2022 (EN 27627-4:1993, IDT; ISO 7627-4:1983, IDT)
	Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 4. Визначення молібдену, титану та ванадію за вмістом від 0,01 до 0,5 % (м/м).
— Вперше

	19418
	ДСТУ EN ISO 3954:2022 (EN ISO 3954:2007, IDT;ISO 3954:2007, IDT)
	Порошки, які використовують у порошковій металургії. Відбирання проб
— На заміну ДСТУ ISO 3954:2016 (ISO 3954:2007, IDT)

	19419
	ДСТУ EN 27627-3:2022 (EN 27627-3:1993, IDT; ISO 7627-3:1983, IDT)
	Тверді метали. Хімічний аналіз полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 3. Визначення кобальту, заліза, марганцю та нікелю за вмістом від 0,01 до 0,5 % (м/м).
— Вперше

	19420
	ДСТУ EN ISO 4506:2022 (EN ISO 4506:2018, IDT; ISO 4506:2018, IDT)
	Сплави тверді. Випробування на стиск
— На заміну ДСТУ ISO 4506:2019 (ISO 4506:2018, IDT)

	19421
	ДСТУ EN ISO 4884:2022 (EN ISO 4884:2019, IDT; ISO 4884:2019, IDT)
	Тверді метали. Відбір проб і випробування порошків за допомогою спечених зразків.
— Вперше

	19422
	ДСТУ EN ISO 4492:2022 (EN ISO 4492:2017, IDT; ISO 4492:2017, IDT)
	Порошки металеві, крім порошків для твердих сплавів. Метод визначення зміни розмірів після пресування та спікання.
— На заміну ДСТУ ISO 4492:2009

	19423
	ДСТУ EN ISO 4496:2022 (EN ISO 4496:2017, IDT; ISO 4496:2017, IDT)
	Металеві порошки. Визначення вмісту нерозчинних у кислоті порошків заліза, міді, олова та бронзи.
— Вперше

	19424
	ДСТУ EN ISO 4489:2022 (EN ISO 4489:2019, IDT;ISO 4489:2019, IDT)
	Тверді метали. Відбір проб і випробування.
— Вперше

	19425
	ДСТУ EN ISO 6501:2022 (EN ISO 6501:2020, IDT; ISO 6501:2020, IDT)
	Феронікель. Специфікації та вимоги до доставки.
— Вперше

	19426
	ДСТУ EN 28050:2022 (EN 28050:1992, IDT;ISO 8050:1988, IDT)
	Феронікелеві злитки або шматки. Відбір проб для аналізу.
— Вперше

	19427
	ДСТУ EN ISO 7526:2022 (EN ISO 7526:2020, IDT; ISO 7526:2020, IDT)
	Феронікель. Визначення вмісту сірки. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі.
— Вперше

	19428
	ДСТУ EN 26352:2022 (EN 26352:1991, IDT; ISO 6352:1985, IDT)
	Феронікель. Визначення вмісту нікелю. Гравіметричний метод диментілгліоксиму.
— Вперше

	19429
	ДСТУ EN 27527:2022 (EN 27527:1991, IDT; ISO 7527:1985, IDT)
	Нікель, феронікель та нікелеві сплави. Визначення вмісту сірки. Метод йодометричного титрування після спалювання в індукційній печі.
— Вперше

	19430
	ДСТУ EN 28343:2022 (EN 28343:1991, IDT; ISO 8343:1985, IDT)
	Феронікель. Визначення вмісту кремнію. Гравіметричний метод.
— Вперше

	19431
	ДСТУ EN ISO 8049:2022 (EN ISO 8049:2016, IDT;  
ISO 8049:2016, IDT)
	Феронікелевий дроб. Відбір проб для аналізу.
— Вперше

	19432
	ДСТУ EN 27520:2022 (EN 27520:1991, IDT; ISO 7520:1985, IDT)
	Феронікель. Визначення вмісту кобальту. Полум’яний атомно-абсорбційний спектрометричний метод.
— Вперше

	19433
	ДСТУ EN ISO 11495:2022 (EN ISO 11495:2019, IDT; ISO 11495:2019, IDT)
	Ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Визначення паладію в паладієвих сплавах. Метод ICP-OES із використанням внутрішнього стандартного елемента.
— Вперше

	19434
	ДСТУ EN ISO 11426:2022 (EN ISO 11426:2021, IDT; ISO 11426:2021, IDT)
	Ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Визначення золота. Метод купеляції (випробування вогнем).
— Вперше

	19435
	ДСТУ EN ISO 11427:2022 (EN ISO 11427:2016, IDT; ISO 11427:2014, IDT)
	Ювелірні вироби. Визначення срібла в ювелірних сплавах зі срібла. Об’ємний (потенціометричний) метод із застосуванням броміду калію.
— Вперше

	19436
	ДСТУ EN ISO 11210:2022 (EN ISO 11210:2016, IDT; ISO 11210:2014 , IDT)
	Ювелірні вироби. Визначення платини в платинових ювелірних сплавах. Гравіметричний метод після осадження гексахлорплатината діамонію.
— На заміну ДСТУ ISO 11210:2006

	19437
	ДСТУ EN ISO 8654:2022 (EN ISO 8654:2018, IDT; ISO 8654:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8654:2018/A1:2019, IDT; ISO 8654:2018/Amd 1:2019, IDT)
	Ювелірні вироби. Кольори золотих сплавів. Визначення, діапазон кольорів і позначення

	19438
	ДСТУ EN ISO 11494:2022 (EN ISO 11494:2019, IDT; ISO 11494:2019, IDT)
	Ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Визначення платини в платинових сплавах. Метод ICP-OES із використанням внутрішнього стандартного елемента.
— Вперше

	19439
	ДСТУ EN ISO 9202:2022 (EN ISO 9202:2019, IDT; ISO 9202:2019, IDT)
	Ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Чистота сплавів дорогоцінних металів.
— На заміну ДСТУ ISO 9202:2005

	19440
	ДСТУ EN ISO 11490:2022 (EN ISO 11490:2016, IDT; ISO 11490:2015, IDT)
	Ювелірні вироби. Визначення паладію в ювелірних сплавах паладію. Гравіметричне визначення з диметилгліоксимом.
— На заміну ДСТУ ISO 11490:2005

	19441
	ДСТУ EN ISO 8654:2022 (EN ISO 8654:2018, IDT; ISO 8654:2018, IDT)
	Ювелірні вироби. Кольори золотих сплавів. Визначення, діапазон кольорів і позначення.
— Вперше

	19442
	ДСТУ CEN/TR 14745:2022 (CEN/TR 14745:2003, IDT; ISO/TR 14745:2015, IDT)
	Зварювання. Параметри термічної обробки сталі після зварювання.
— Вперше

	19443
	ДСТУ CEN/TR 16208:2022 (CEN/TR 16208:2011, IDT)
	Біологічні продукти. Огляд стандартів.
— Вперше

	19444
	ДСТУ EN ISO 9187-2:2022 (EN ISO 9187-2:2010, IDT; ISO 9187-2:2010, IDT)
	Медичне обладнання для ін’єкцій. Частина 2. Ампули з одноточковим розрізом.
— Вперше

	19445
	ДСТУ EN ISO 8536-3:2022 (EN ISO 8536-3:2009, IDT; ISO 8536-3:2009, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного застосування. Частина 3. Алюмінієві кришки для інфузійних пляшок.
— Вперше

	19446
	ДСТУ EN ISO 9187-1:2022 (EN ISO 9187-1:2010, IDT; ISO 9187-1:2010, IDT)
	Обладнання для ін’єкцій медичного призначення. Частина 1. Ампули для ін’єкцій.
— Вперше

	19447
	ДСТУ EN ISO 8536-1:2022 (EN ISO 8536-1:2011, IDT; ISO 8536-1:2011, IDT)
	Обладнання для інфузій для медичного використання. Частина 1. Скляні пляшки для інфузій.
— Вперше

	19448
	ДСТУ EN ISO 8872:2022 (EN ISO 8872:2003, IDT;  
ISO 8872:2003, IDT)
	Алюмінієві кришки для пляшок для переливання, інфузій та ін’єкцій. Загальні вимоги та методи випробувань .
— Вперше

	19449
	ДСТУ EN ISO 8362-1:2022 (EN ISO 8362-1:2019, IDT;ISO 8362-1:2018 , IDT)
	Місткості для ін’єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 1. Ін’єкційні флакони з трубчастого скла.
— На заміну ДСТУ EN ISO 8362-1:2019 (EN ISO 8362-1:2009, IDT; ISO 8362-1:2009, IDT)

	19450
	ДСТУ EN ISO 8536-2:2022 (EN ISO 8536-2:2010, IDT; ISO 8536-2:2010, IDT)
	Обладнання для інфузій для медичного використання. Частина 2. Затвори для пляшок для інфузій.
— Вперше

	19451
	ДСТУ CEN/TR 16478:2022 (CEN/TR 16478:2012, IDT)
	Спостереження від першого введення в експлуатацію вимірювальних пристроїв, що використовуються в постачанні природного газу, до установок діяльності відповідно до Директиви 2003/87/ЄС, що встановлює схему торгівлі викидами CO2.
— Вперше

	19452
	ДСТУ CEN Guide 18:2022 (CEN Guide 18:2021, IDT)
	Газові прилади та арматура. Настанови щодо імплементації основних вимог Регламенту газових приладів 2016/426/ЄС у європейських стандартах.
— Вперше

	19453
	ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 14044:2006/A2:2020, IDT;ISO 14044:2006/Amd 2:2020, IDT)
	Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Вимоги та настанови

	19454
	ДСТУ EN ISO 14064-2:2022 (EN ISO 14064-2:2019, IDT; ISO 14064-2:2019, IDT)
	Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту.
— Вперше

	19455
	ДСТУ EN ISO 14026:2022 (EN ISO 14026:2018, IDT; ISO 14026:2017, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля.
— Вперше

	19456
	ДСТУ EN ISO 14040:2022 (EN ISO 14040:2006, IDT; ISO 14040:2006, IDT)
	Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура.
— Вперше

	19457
	ДСТУ EN ISO 14025:2022 (EN ISO 14025:2010, IDT; ISO 14025:2006, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури.
— Вперше

	19458
	ДСТУ EN ISO 14034:2022 (EN ISO 14034:2018, IDT; ISO 14034:2016, IDT)
	Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ).
— Вперше
— На заміну

	19459
	ДСТУ EN ISO 14050:2022 (EN ISO 14050:2020, IDT;  
ISO 14050:2020, IDT)
	Екологічне управління. Словник термінів.
— Вперше

	19460
	ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT)
	Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Вимоги та настанови.
— Вперше

	19461
	ДСТУ EN ISO 14045:2022 (EN ISO 14045:2012, IDT; ISO 14045:2012, IDT)
	Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови.
— Вперше

	19462
	ДСТУ EN ISO 14007:2022 (EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT)
	Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод.
— Вперше

	19463
	ДСТУ EN ISO 14031:2022 (EN ISO 14031:2021, IDT; ISO 14031:2021, IDT)
	Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
— На заміну ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT)

	19464
	ДСТУ EN ISO 14051:2022 (EN ISO 14051:2011, IDT; ISO 14051:2011, IDT)
	Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура.
— Вперше

	19465
	ДСТУ EN ISO 14052:2022 (EN ISO 14052:2018, IDT; ISO 14052:2017, IDT)
	Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання.
— Вперше

	19466
	ДСТУ EN ISO 14005:2022 (EN ISO 14005:2019, IDT; ISO 14005:2019, IDT)
	Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження 
— Вперше

	19467
	ДСТУ EN ISO 14021:2022 (EN ISO 14021:2016, IDT; ISO 14021:2016, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ).
— Вперше

	19468
	ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14044:2006/A2:2020, IDT; ISO 14044:2006/Amd 1:2017, IDT)
	Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Вимоги та настанови

	19469
	ДСТУ CEN ISO/TS 14027:2022 (CEN ISO/TS 14027:2018, IDT; ISO/TS 14027:2017, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції.
— Вперше

	19470
	ДСТУ EN ISO 14021:2022 (EN ISO 14021:2016, IDT; ISO 14021:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14021:2016/A1:2021, IDT;ISO 14021:2016/Amd 1:2021, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ)

	19471
	ДСТУ EN ISO 14006:2022 (EN ISO 14006:2020, IDT; ISO 14006:2020, IDT)
	Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування.
— На заміну ДСТУ ISO 14006:2013

	19472
	ДСТУ EN ISO 14064-1:2022 (EN ISO 14064-1:2019, IDT;  
ISO 14064-1:2018, IDT)
	Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації.
— Вперше

	19473
	ДСТУ EN ISO 14091:2022 (EN ISO 14091:2021, IDT; ISO 14091:2021, IDT)
	Адаптація до зміни клімату. Рекомендації щодо оцінки вразливості, впливу та ризику.
— Вперше

	19474
	ДСТУ EN ISO 14020:2022 (EN ISO 14020:2001, IDT; ISO 14020:2001,  IDT) 
	Екологічні етикетки та декларації. Загальні принципи 
— Вперше

	19475
	ДСТУ EN ISO 14004:2022 (EN ISO 14004:2016, IDT; ISO 14004:2016,  IDT) 
	Системи управління навколишнім середовищем. Загальні вказівки щодо впровадження
— Вперше

	19476
	ДСТУ EN ISO 14046:2022 (EN ISO 14046:2016, IDT; ISO 14046:2014,  IDT) 
	Екологічний менеджмент. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови
— Вперше

	19477
	ДСТУ CEN ISO/TS 14046:2022 (CEN ISO/TS 14071:2016, IDT; ISO/TS 14071:2014,  IDT) 
	Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Процеси критичного аналізу та компетенції рецензента. Додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006
— Вперше

	19478
	ДСТУ EN ISO 14067:2022 (EN ISO 14067:2018, IDT; ISO 14067:2018,  IDT) 
	Парникові гази. Вуглецевий слід продукції. Вимоги та вказівки щодо кількісного визначення 
— Вперше

	19479
	ДСТУ EN ISO 14015:2022 (EN ISO 14015:2022, IDT; ISO 14015:2022,  IDT) 
	Управління навколишнім середовищем. Настанови щодо екологічної належної перевірки
— Вперше

	19480
	ДСТУ EN ISO 14002-1:2022 (EN ISO 14002-1:2020, IDT; ISO 14002-1:2019,  IDT) 
	Системи управління навколишнім середовищем. Рекомендації щодо використання ISO 14001 для розгляду екологічних аспектів і умов у екологічній тематичній сфері. Частина 1. Загальні положення
— Вперше

	19481
	ДСТУ EN ISO 14024:2022 (EN ISO 14024:2018, IDT; ISO 14024:2018,  IDT) 
	Екологічні етикетки та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури
— Вперше

	19482
	ДСТУ EN ISO 14090:2022 (EN ISO 14090:2019, IDT; ISO 14090:2019,  IDT) 
	Адаптація до зміни клімату. Принципи, вимоги та настанови
— Вперше

	19483
	ДСТУ EN ISO 14040:2022 (EN ISO 14040:2006, IDT; ISO 14040:2019,  IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14040:2006/A1:2020, IDT;  ISO 14040:2006/Amd 1:2020,  IDT) 
	Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Принципи та структура

	19484
	ДСТУ EN ISO 14001:2022 (EN ISO 14001:2015, IDT; ISO 14001:2015,  IDT) 
	Системи управління навколишнім середовищем. Вимоги з інструкцією щодо використання
— Вперше

	19485
	ДСТУ EN ISO 14065:2022 (EN ISO 14065:2021, IDT; ISO 14065:2020,  IDT) 
	Загальні принципи та вимоги до органів, які перевіряють та перевіряють екологічну інформацію
— На заміну ДСТУ ISO 14065:2015

	19486
	ДСТУ EN ISO 14008:2022 (EN ISO 14008:2020, IDT; ISO 14008:2019,  IDT) 
	Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів
— Вперше

	19487
	ДСТУ EN ISO 14064-3:2022 (EN ISO 14064-3:2019, IDT; ISO 14064-3:2019,  IDT) 
	Парникові гази. Частина 3. Специфікація з інструкціями для перевірки та підтвердження заяв про парникові гази 
— На заміну ДСТУ ISO 14064-3:2015

	19488
	ДСТУ EN ISO 26000:2022 (EN ISO 26000:2020, IDT; ISO 26000:2010,  IDT) 
	Настанова щодо соціальної відповідальності 
— Вперше

	19489
	ДСТУ EN ISO 4090:2022 (EN ISO 4090:2004, IDT; ISO 4090:2004,  IDT) 
	Фотографія. Медичні радіографічні касети/екрани/плівки та друковані копії зображень. Розміри та специфікації
— Вперше

	19490
	ДСТУ EN ISO 16091:2022 (EN ISO 16091:2002, IDT; ISO 16091:2002,  IDT) 
	Космічні системи. Інтегрована матеріально-технічна підтримка
— Вперше

	19491
	ДСТУ EN ISO 29367-2:2022 (EN ISO 29367-2:1994, IDT; ISO 29367-2:1994,  IDT) 
	Пристрої
кріплення та кріплення на дорожніх транспортних засобах для морських перевезень на судах Ro/Ro. Загальні вимоги. Частина 2. Напівпричепи
— Вперше

	19492
	ДСТУ EN ISO 4165:2022 (EN ISO 4165:2003, IDT; ISO 4165:2001,  IDT) 
	Дорожні транспортні засоби. Електричні з’єднання. Двополюсне з’єднання
— Вперше

	19493
	ДСТУ EN ISO 29367-1:2022 (EN ISO 29367-1:1993, IDT; ISO 29367-1:1989,  IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 29367-1:1993/AC:1994,  IDT) 
	Пристрої
кріплення та кріплення дорожніх транспортних засобів для морських перевезень на судах Ro/Ro. Загальні вимоги. Частина 1. Комерційні транспортні засоби та поєднання транспортних засобів, за винятком напівпричепів

	19494
	ДСТУ EN ISO 8092-2:2022 (EN ISO8092-2:2005, IDT; ISO 8092-2:2005, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднання для джгутів бортової електропроводки. Частина 2. Визначення, методи випробування та загальні вимоги до характеристик
— Вперше

	19495
	ДСТУ EN ISO 8092-1:2022 (EN ISO8092-1:1998, IDT; ISO 8092-1:1996, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднання для джгутів бортової електропроводки. Частина 1. Вкладки для однополюсних з’єднань. Розміри та спеціальні вимоги 
— Вперше

	19496
	ДСТУ EN ISO 8092-4:2022 (EN ISO8092-4:1999, IDT; ISO 8092-4:1997, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднання для джгутів бортової електропроводки. Частина 4. Штифти для одно- та багатополюсних з’єднань. Розміри та спеціальні вимоги
— Вперше

	19497
	ДСТУ EN ISO 29367-1:2022 (EN ISO 29367-1:1993, IDT; ISO 29367-1:1989,  IDT) 
	Пристрої
кріплення та кріплення дорожніх транспортних засобів для морських перевезень на судах Ro/Ro. Загальні вимоги. Частина 1. Комерційні транспортні засоби та поєднання транспортних засобів, за винятком напівпричепів
— Вперше

	19498
	ДСТУ EN ISO 8092-3:2022 (EN ISO 8092-3:1999, IDT; ISO 8092-3:1996, IDT)
	Дорожні транспортні засоби. З’єднання для джгутів бортової електропроводки. Частина 3. Вкладки для багатополюсних з’єднань. Розміри та спеціальні вимоги 
— Вперше

	19499
	ДСТУ CWA 15793:2022 (CWA 15793:2011, IDT)
	Управління біологічними ризиками лабораторії
— На заміну ДСТУ CWA 15793:2016 (CWA 15793:2008)

	19500
	ДСТУ CWA 16335:2022 (CWA 16335:2011, IDT)
	Професійна компетентність у сфері біобезпеки
— Вперше

	19501
	ДСТУ CWA 16393:2022 (CWA 16393:2012, IDT)
	Керування біологічними ризиками в лабораторії. Настанови щодо впровадження CWA 15793:2008
— Вперше

	19502
	ДСТУ CWA 16379:2022 (CWA 16379:2012, IDT)
	Паливо та біопаливо. Чисте рослинне масляне паливо для концепцій дизельних двигунів. Вимоги та методи випробувань
— Вперше

	19503
	ДСТУ CWA 16259:2022 (CWA 16259:2014, IDT)
	Заходи щодо відповідального дистанційного проведення азартних ігор
— Вперше

	19504
	ДСТУ CWA 16520:2022 (CWA 16520:2012, IDT)
	Інструктор з пересування собак-поводирів - Компетенції
— Вперше

	19505
	ДСТУ CWA 16649:2022 (CWA 16649:2013, IDT)
	Управління ризиками, пов’язаними з новими технологіями.
— Вперше

	19506
	ДСТУ CWA 16642:2022 (CWA 16642:2013, IDT)
	Медичні послуги. Критерії якості для перевірок стану здоров’я
— Вперше

	19507
	ДСТУ CWA 16697:2022 (CWA 16697:2013, IDT)
	Пристосування автомобілів для водіїв-інвалідів - Вимоги, методи випробувань і рекомендації з найкращої практики
— Вперше

	19508
	ДСТУ CWA 16814:2022 (CWA 16814:2014, IDT)
	Правильне з точки зору харчування недороге харчування для людей, яким загрожує бідність. Загальні, спеціальні вимоги та маркування харчових продуктів CHANCE
— Вперше

	19509
	ДСТУ CWA 16799:2022 (CWA 16799:2014, IDT)
	Перевірка обчислювальних моделей механіки твердого тіла
— Вперше

	19510
	ДСТУ CWA 16768:2022 (CWA 16768:2014, IDT)
	Основи створення сталої вартості у виробничій мережі
— Вперше

	19511
	ДСТУ CWA 16975:2022 (CWA 16975:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (CWA 16975:2015/AC:2016, IDT) 
	Екоефективні
підстанції для централізованого теплопостачання

	19512
	ДСТУ CWA 16975:2022 (CWA 16975:2015, IDT)
	Екоефективні
підстанції для централізованого теплопостачання
— Вперше

	19513
	ДСТУ CWA 16833:2022 (CWA 16833:2015, IDT)
	Глосарій термінів цілісного управління регенерацією забудованих територій (GoT-HOMBRE)
— Вперше

	19514
	ДСТУ CWA 16960:2022 (CWA 16960:2015, IDT)
	Серійний
розрахунок впливу на стійкість виловленої рибної продукції
— Вперше

	19515
	ДСТУ CWA 17044:2022 (CWA 17044:2016, IDT)
	Аерокосмічна серія - Модулі для електромеханічних приводів у літаках
— Вперше

	19516
	ДСТУ CWA 16979:2022 (CWA 16979:2016, IDT)
	Професіонали з
дресирування собак. Вимоги до знань, навичок і компетентності
— Вперше

	19517
	ДСТУ CWA 17031:2022 (CWA 17031:2016, IDT)
	Раціональне інтегроване використання та очищення води в переробних галузях. Практичні настановио (SustainWATER)
— Вперше

	19518
	ДСТУ CWA 17056:2022 (CWA 17056:2016, IDT)
	Safepost. Безпека поштового ланцюжка поставок. Потреби стандартизації
— Вперше

	19519
	ДСТУ CWA 17102:2022 (CWA 17102:2017, IDT)
	Аналіз води. Система датчиків вірусів. Моніторинг ротавірусу, норовірусу та вірусу гепатиту А в різних типах води, призначеної для використання людиною
— Вперше

	19520
	ДСТУ CWA 17047:2022 (CWA 17047:2016, IDT)
	Подрібнене
та фрагментоване м'ясо птиці. Кількісна оцінка деградації структури м'язових волокон
— Вперше

	19521
	ДСТУ CWA 17185:2022 (CWA 17185:2017, IDT)
	Методологія вимірювання та підвищення ефективності використання ресурсів ресурсомістких процесів
— Вперше

	19522
	ДСТУ CWA 17369:2022 (CWA 17369:2019, IDT)
	Автентичність і шахрайство в кормовому та харчовому ланцюгах. Поняття, терміни та визначення
— Вперше

	19523
	ДСТУ CWA 17253-1:2022 (CWA 17253-1:2018, IDT)
	Імплантати суглобів. Частина 1. Нові методи ізоляції часток зносу від заміни суглобів і пов’язаних пристроїв
— Вперше

	19524
	ДСТУ CWA 17253-2:2022 (CWA 17253-2:2018, IDT)
	Імплантати суглобів. Частина 2. Багаторівневий інструментарій для оцінки біологічного впливу частинок зносу від заміни суглобів і пов’язаних пристроїв
— Вперше

	19525
	ДСТУ CWA 17302:2022 (CWA 17302:2018, IDT)
	Розвиток стійкості міста.  Інформаційний портал
— Вперше

	19526
	ДСТУ CWA 17379:2022 (CWA 17379:2019, IDT)
	Загальні вказівки щодо методології тестування реальної їзди для збирання порівнянних даних про викиди
— Вперше

	19527
	ДСТУ CWA 17301:2022 (CWA 17301:2018, IDT)
	Розвиток стійкості міста – модель зрілості
— Вперше

	19528
	ДСТУ CWA 17300:2022 (CWA 17300:2018, IDT)
	Розвиток стійкості міст. Оперативне керівництво
— Вперше

	19529
	ДСТУ CWA 17354:2022 (CWA 17354:2018, IDT)
	Промисловий симбіоз: основні елементи та підходи до впровадження
— Вперше

	19530
	ДСТУ CWA 17327:2022 (CWA 17327:2018, IDT)
	Генеральний менеджер готелю. Вимоги до знань, навичок і компетентності
— Вперше

	19531
	ДСТУ CWA 17541:2022 (CWA 17541:2020, IDT)
	Європейські критерії якості стажування
— Вперше

	19532
	ДСТУ CWA 17433:2022 (CWA 17433:2019, IDT)
	Картування майбутніх потреб стандартизації в секторі паперу та картону для застосування в контакті з харчовими продуктами
— Вперше

	19533
	ДСТУ CWA 17384:2022 (CWA 17384:2019, IDT)
	Шарнірні
промислові роботи. Калібрування пружностатичної відповідності
— Вперше

	19534
	ДСТУ CWA 17454:2022 (CWA 17454:2019, IDT)
	Біонічні літаки. Контроль якості металевих деталей ALM за допомогою ультразвукової техніки
— Вперше

	19535
	ДСТУ CWA 17453:2022 (CWA 17453:2019, IDT)
	Біонічні літаки. Оптимізовані опорні конструкції ALM із сплавів алюмінію
— Вперше

	19536
	ДСТУ CWA 17513:2022 (CWA 17513:2020, IDT)
	Керування
кризами та стихійними лихами – семантична та синтаксична сумісність
— Вперше

	19537
	ДСТУ CWA 17514:2022 (CWA 17514:2020, IDT)
	Систематична оцінка інноваційних рішень для врегулювання кризових ситуацій. Методологія керівництва випробуванням
— Вперше

	19538
	ДСТУ CWA 17515:2022 (CWA 17515:2020, IDT)
	Створення спільного простору моделювання
— Вперше

	19539
	ДСТУ CWA 17502:2022 (CWA 17502:2020, IDT)
	Конфіденційність технології моніторингу. Рекомендації щодо впровадження технологій моніторингу навколишнього середовища та переносних пристроїв, що збалансовують захист конфіденційності та потребу в нагляді та догляді
— Вперше

	19540
	ДСТУ CWA 17796:2022 (CWA 17796:2021, IDT)
	Відповідальність за проектом. Рекомендації щодо розробки довгострокових стратегій (дорожніх карт) для відповідального впровадження інновацій
— Вперше

	19541
	ДСТУ CWA 17540:2022 (CWA 17540:2020, IDT)
	Кораблі та морські технології. Технічні умови для бункерування суден, що працюють на метанолі.
— Вперше

	19542
	ДСТУ CWA 17675:2022 (CWA 17675:2021, IDT)
	Відображення обов’язкової та добровільної системи управління викидом вуглецю в ЄС
— Вперше

	19543
	ДСТУ CWA 17664:2022 (CWA 17664:2021, IDT)
	Носимі
пристрої для нижніх кінцівок. Метод перевірки ефективності для ходьби по нерівній місцевості
— Вперше

	19544
	ДСТУ CWA 17858:2022 (CWA 17858:2022, IDT)
	Рекомендації щодо дотримання GDPR традиційних мікро-малих і середніх підприємств
— Вперше

	19545
	ДСТУ CWA 17806:2022 (CWA 17806:2021, IDT)
	Налаштування кругової рамки дизайну. Композитні рішення для проектування відновлення в автомобільній промисловості
— Вперше

	19546
	ДСТУ CWA 17807:2022 (CWA 17807:2021, IDT)
	Методи та протоколи демонтажу в системі циклічної економіки - Композитне відновлення в автомобільній промисловості
— Вперше

	19547
	ДСТУ CWA 17663:2022 (CWA 17663:2021, IDT)
	Вимірювання задоволеності працівників в автоматизованих системах - Методологія Угода семінару CEN
— Вперше

	19548
	ДСТУ CWA 17896:2022 (CWA 17896:2022, IDT)
	Налаштування кругової рамки дизайну. Композитні рішення для проектування відновлення в автомобільній промисловості
— Вперше

	19549
	ДСТУ CWA 17239:2022 (CWA 17239:2018, IDT)
	Великі дані в аквакультурі
— Вперше

	19550
	ДСТУ CWA 17025-101:2022 (CWA 17025-101:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 101. Настанови щодо методології відповідності та налаштування
— Вперше

	19551
	ДСТУ CWA 17025-116:2022 (CWA 17025-116:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 116. Глосарій і словник бізнес-термінів
— Вперше

	19552
	ДСТУ CWA 17026-220:2022 (CWA 17026-220:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 102. Попереднє інформаційне повідомлення профілю BII14
— Вперше

	19553
	ДСТУ CWA 17027-103:2022 (CWA 17027-103:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 103. Профіль BII22. Розширений конкурс.
— Вперше

	19554
	ДСТУ CWA 17027-109:2022 (CWA 17027-109:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 109. Профіль BII40. Розширене запрошення до тендеру із запитом на каталог перед укладанням контракту
— Вперше

	19555
	ДСТУ CWA 17027-110:2022 (CWA 17027-110:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 110. Профіль BII41. Європейський єдиний документ про закупівлі
— Вперше

	19556
	ДСТУ CWA 17027-117:2022 (CWA 17027-117:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 117. Профіль BII52. Запрошення до участі в тендері.
— Вперше

	19557
	ДСТУ CWA 17027-118:2022 (CWA 17027-118:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 118. Відкликання тендеру профілю BII53
— Вперше

	19558
	ДСТУ CWA 17027-121:2022 (CWA 17027-121:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі - Електронні торги - Частина 121: Профіль BII58 Повідомлення про присудження
— Вперше

	19559
	ДСТУ CWA 17027-123:2022 (CWA 17027-123:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 123. Запит про статус тендера в профілі BII60.
— Вперше

	19560
	ДСТУ CWA 17027-205:2022 (CWA 17027-205:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 205. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для сповіщення про отримання тендеру Trdm045
— Вперше

	19561
	ДСТУ CWA 17027-212:2022 (CWA 17027-212:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 212. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для виклику тендерів Trdm083
— Вперше

	19562
	ДСТУ CWA 17027-216:2022 (CWA 17027-216:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 215. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для відхилення кваліфікації Trdm087
— Вперше

	19563
	ДСТУ CWA 17027-228:2022 (CWA 17027-228:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 228. Інструкції щодо впровадження синтаксису UBL для Trdm109. Розширене запрошення до тендеру із запитом каталогу перед укладанням контракту
— Вперше

	19564
	ДСТУ CWA 17028-105:2022 (CWA 17028-105:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – профіль BII 33 – підписка на каталог
— Вперше

	19565
	ДСТУ CWA 17028-202:2022 (CWA 17028-202:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 202. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для запиту каталогу Trdm018
— Вперше

	19566
	ДСТУ CWA 17028-204:2022 (CWA 17028-204:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 204. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для оновлення елементів каталогу Trdm021
— Вперше

	19567
	ДСТУ CWA 17028-207:2022 (CWA 17028-207:2016, IDT)
	нтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 207. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для відхилення запиту на каталог Trdm055
— Вперше

	19568
	ДСТУ CWA 17028-210:2022 (CWA 17028-210:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 210. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для відповіді каталогу Trdm058
— Вперше

	19569
	ДСТУ CWA 17028-304:2022 (CWA 17028-304:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 304. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для замовлення Trdm001
— Вперше

	19570
	ДСТУ CWA 17029-103:2022 (CWA 17029-103:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 103: Профіль BII05 Billing
— Вперше

	19571
	ДСТУ CWA 17029-123:2022 (CWA 17029-123:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 123: Профіль BII32 Просте замовлення
— Вперше

	19572
	ДСТУ CWA 17029-402:2022 (CWA 17029-402:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 402: Настанови щодо спрощеного виставлення рахунків
— Вперше

	19573
	ДСТУ CWA 17029-405:2022 (CWA 17029-405:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштове присудження. Частина 405. Настанови щодо ініціювання процесу закупівлі та виставлення рахунків-фактур із бухгалтерією
— Вперше

	19574
	ДСТУ CWA 17029-205:2022 (CWA 17029-205:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 205: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для рахунку-фактури Trdm010
— Вперше

	19575
	ДСТУ CWA 17029-206:2022 (CWA 17029-206:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 206: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для Trdm012 Receipt Advice
— Вперше

	19576
	ДСТУ CWA 17029-211:2022 (CWA 17029-211:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 211: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для відповіді на замовлення Trdm076
— Вперше

	19577
	ДСТУ CWA 17029-311:2022 (CWA 17029-311:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 311: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для відповіді на замовлення Trdm076
— Вперше

	19578
	ДСТУ CWA 17029-302:2022 (CWA 17029-302:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 302: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для простої відповіді на замовлення Trdm002
— Вперше

	19579
	ДСТУ CWA 17025-203:2022 (CWA 17025-203:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 203. Вказівки щодо впровадження синтаксису BDE для конверта повідомлень
— Вперше

	19580
	ДСТУ CWA 17026-1:2022 (CWA 17026-1:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 1. Огляд електронних сповіщень. Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Огляд електронних сповіщень
— Вперше

	19581
	ДСТУ CWA 17026-203:2022 (CWA 17026-203:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 203. Прив’язка синтаксису UBL для попереднього інформаційного повідомлення Trdm079
— Вперше

	19582
	ДСТУ CWA 17027-104:2022 (CWA 17027-104:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 104. Профіль BII34. Розширений конкурс для тендерів із запитом на каталог перед присудженням
— Вперше

	19583
	ДСТУ CWA 17027-111:2022 (CWA 17027-111:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 111. Профіль BII46. Підпишіться на процедуру
— Вперше

	19584
	ДСТУ CWA 17027-114:2022 (CWA 17027-114:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 114. Кваліфікація профілю BII49
— Вперше

	19585
	ДСТУ CWA 17027-119:2022 (CWA 17027-119:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 119. Профіль BII54. Тендери
— Вперше

	19586
	ДСТУ CWA 17027-122:2022 (CWA 17027-122:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 122. Профіль BII59. Контрактування
— Вперше

	19587
	ДСТУ CWA 17027-203:2022 (CWA 17027-203:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 203. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для підтвердження отримання кваліфікації Trdm042
— Вперше

	19588
	ДСТУ CWA 17027-215:2022 (CWA 17027-215:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 203. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для підтвердження отримання кваліфікації Trdm042
— Вперше

	19589
	ДСТУ CWA 17027-221:2022 (CWA 17027-221:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 221. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для повідомлення про присудження Trdm094
— Вперше

	19590
	ДСТУ CWA 17027-224:2022 (CWA 17027-224:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 224. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для Trdm105. Тендерні пропозиції із запитом на каталог перед присудженням
— Вперше

	19591
	ДСТУ CWA 17028-1:2022 (CWA 17028-1:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 1. Огляд
— Вперше

	19592
	ДСТУ CWA 17028-203:2022 (CWA 17028-203:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 203. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL / Оновлення елементів каталогу Trdm020
— Вперше

	19593
	ДСТУ CWA 17028-205:2022 (CWA 17028-205:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 205. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для запиту на видалення каталогу Trdm022
— Вперше

	19594
	ДСТУ CWA 17028-206:2022 (CWA 17028-206:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 206. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для підтвердження видалення каталогу Trdm023
— Вперше

	19595
	ДСТУ CWA 17028-209:2022 (CWA 17028-209:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 209. Вказівки щодо впровадження синтаксису UBL для відповіді на підписку на каталог Trdm073
— Вперше

	19596
	ДСТУ CWA 17028-213:2022 (CWA 17028-213:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 213. Інструкції щодо впровадження синтаксису UBL для попереднього каталогу Trdm068
— Вперше

	19597
	ДСТУ CWA 17028-303:2022 (CWA 17028-303:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 303. Настанови щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для оновлення елементів каталогу Trdm020
— Вперше

	19598
	ДСТУ CWA 17028-307:2022 (CWA 17028-307:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 307. Настанови щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для попереднього каталогу Trdm068
— Вперше

	19599
	ДСТУ CWA 17029-101:2022 (CWA 17029-101:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Після присудження. Частина 101. Профіль BII03 Лише замовлення
— Вперше

	19600
	ДСТУ CWA 17029-121:2022 (CWA 17029-121:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова нагорода – Частина 121: Профіль BII30 Лише відправка
— Вперше

	19601
	ДСТУ CWA 17029-124:2022 (CWA 17029-124:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – профіль BII 32 – Угода про замовлення
— Вперше

	19602
	ДСТУ CWA 17029-403:2022 (CWA 17029-403:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштове присудження. Частина 403. Настанови щодо ініціювання та узгодження платежів
— Вперше

	19603
	ДСТУ CWA 17029-404:2022 (CWA 17029-404:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштове присудження. Частина 404. Настанови щодо передоплати
— Вперше

	19604
	ДСТУ CWA 17029-312:2022 (CWA 17029-312:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 312: Рекомендації щодо впровадження синтаксису CEFACT для каталогу Trdm077.
— Вперше

	19605
	ДСТУ CWA 17026-104:2022 (CWA 17026-104:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 104. Повідомлення про пошук профілю BII45
— Вперше

	19606
	ДСТУ CWA 17027-116:2022 (CWA 17027-116:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 116. Відмова в кваліфікації профілю BII51
— Вперше

	19607
	ДСТУ CWA 17027-204:2022 (CWA 17027-204:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 204. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для розширеного тендеру Trdm044
— Вперше

	19608
	ДСТУ CWA 17028-302:2022 (CWA 17028-302:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 302. Настанови щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для запиту каталогу Trdm018
— Вперше

	19609
	ДСТУ CWA 17028-305:2022 (CWA 17028-305:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 305. Настанови UN/CEFACT із впровадження синтаксису для запиту на видалення каталогу Trdm022
— Вперше

	19610
	ДСТУ CWA 17028-306:2022 (CWA 17028-306:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 306. Настанови щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для багатостороннього каталогу Trdm054
— Вперше

	19611
	ДСТУ CWA 17029-102:2022 (CWA 17029-102:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Після присудження. Частина 102. Профіль BII04 Лише замовлення
— Вперше

	19612
	ДСТУ CWA 17029-208:2022 (CWA 17029-208:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштова позиція – Частина 208: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для Trdm016 Dispatch Advice
— Вперше

	19613
	ДСТУ CWA 17028-301:2022 (CWA 17028-301:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 301. Настанови щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для каталогу Trdm019
— Вперше

	19614
	ДСТУ CWA 17029-313:2022 (CWA 17029-313:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесуі для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 313: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для угоди про замовлення Trdm110
— Вперше

	19615
	ДСТУ CWA 17025-207:2022 (CWA 17025-207:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 207. Настанови щодо реалізації синтаксису UBL для відповіді на рівні повідомлень
— Вперше

	19616
	ДСТУ CWA 17025-103:2022 (CWA 17025-103:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 103. Настанови щодо ділових документів і конвертів
— Вперше

	19617
	ДСТУ CWA 17025-115:2022 (CWA 17025-115:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 115. Настанови щодо типу семантичних даних
— Вперше

	19618
	ДСТУ CWA 17026-101:2022 (CWA 17026-101:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 101. Повідомлення про договір BII10.
— Вперше

	19619
	ДСТУ CWA 17026-201:2022 (CWA 17026-201:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 201. Прив’язка синтаксису UBL для відповіді на публікацію сповіщень Trdm065.
— Вперше

	19620
	ДСТУ CWA 17027-1:2022 (CWA 17027-1:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 1. Огляд електронних торгів
— Вперше

	19621
	ДСТУ CWA 17027-102:2022 (CWA 17027-102:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 102. Розширені торги профілю BII12.
— Вперше

	19622
	ДСТУ CWA 17027-108:2022 (CWA 17027-108:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 108. Обмежена процедура профілю BII39.
— Вперше

	19623
	ДСТУ CWA 17027-120:2022 (CWA 17027-120:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Електронні торги – Частина 120: Профіль BII56 Досьє віртуальної компанії
— Вперше

	19624
	ДСТУ CWA 17028-102:2022 (CWA 17028-102:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 102. Оновлення каталогу профілю BII02
— Вперше

	19625
	ДСТУ CWA 17028-104:2022 (CWA 17028-104:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 104. Багатосторонній каталог профілю BII17.
— Вперше

	19626
	ДСТУ CWA 17028-106:2022 (CWA 17028-106:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі - Електронний каталог - Частина 106: Профіль BII44 Каталог лише без відповіді
— Вперше

	19627
	ДСТУ CWA 17028-201:2022 (CWA 17028-201:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 201. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для каталогу Trdm019
— Вперше

	19628
	ДСТУ CWA 17028-208:2022 (CWA 17028-208:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 208. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для підписки на каталог Trdm072
— Вперше

	19629
	ДСТУ CWA 17029-104:2022 (CWA 17029-104:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 104: Профіль BII06 Закупівлі
— Вперше

	19630
	ДСТУ CWA 17029-120:2022 (CWA 17029-120:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 120: Профіль BII29 Повідомлення про отримання
— Вперше

	19631
	ДСТУ CWA 17025-105:2022 (CWA 17025-105:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 105. Специфікація реєстру відповідності
— Вперше

	19632
	ДСТУ CWA 17025-113:2022 (CWA 17025-113:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 113. Інструкція щодо механізму опису бізнес-правил.
— Вперше

	19633
	ДСТУ CWA 17026-106:2022 (CWA 17026-106:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 106. Метадані повідомлення про пошук у профілі BII62
— Вперше

	19634
	ДСТУ CWA 17027-112:2022 (CWA 17027-112:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 112. Профіль BII47. Тендери.
— Вперше

	19635
	ДСТУ CWA 17027-113:2022 (CWA 17027-113:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 113. Профіль BII48. Запитання та відповіді.
— Вперше

	19636
	ДСТУ CWA 17028-212:2022 (CWA 17028-212:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 212. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для багатостороннього каталогу Trdm054
— Вперше

	19637
	ДСТУ CWA 17029-110:2022 (CWA 17029-110:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності  для державних закупівель у Європі - Поштова премія - Частина 110: Профіль BII18 Punch Out
— Вперше

	19638
	ДСТУ CWA 17029-401:2022 (CWA 17029-401:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності  для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 401: Настанови щодо закупівель із узгодженими основними даними
— Вперше

	19639
	ДСТУ CWA 17029-207:2022 (CWA 17029-207:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 207: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для кредитного ноти Trdm010
— Вперше

	19640
	ДСТУ CWA 17028-101:2022 (CWA 17028-101:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 101. Лише каталог профілю BII01
— Вперше

	19641
	ДСТУ CWA 17028-211:2022 (CWA 17028-211:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 211. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для відповіді на оновлення каталогу Trdm059
— Вперше

	19642
	ДСТУ CWA 17029-119:2022 (CWA 17029-119:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштове присудження .Частина 119.. Профіль BII28. Замовлення
— Вперше

	19643
	ДСТУ CWA 17029-210:2022 (CWA 17029-210:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 210: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для заяви Trdm026
— Вперше

	19644
	ДСТУ CWA 17029-212:2022 (CWA 17029-212:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 212: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для каталогу Trdm077
— Вперше

	19645
	ДСТУ CWA 17029-213:2022 (CWA 17029-213:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 213: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для угоди про замовлення Trdm110
— Вперше

	19646
	ДСТУ CWA 17025-1:2022 (CWA 17025-1:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 1. Огляд та архітектура
— Вперше

	19647
	ДСТУ CWA 17025-109:2022 (CWA 17025-109:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 109. Настанови щодо концепції ядра
— Вперше

	19648
	ДСТУ CWA 17025-110:2022 (CWA 17025-110:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 110. Специфікація процесу обслуговування профілів
— Вперше

	19649
	ДСТУ CWA 17025-114:2022 (CWA 17025-114:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 114. Настанови щодо
— Вперше

	19650
	ДСТУ CWA 17026-204:2022 (CWA 17026-204:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 204. Прив’язка синтаксису UBL для повідомлення про присудження контракту Trdm080
— Вперше

	19651
	ДСТУ CWA 17027-106:2022 (CWA 17027-106:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 106. Відкрита процедура профілю BII37
— Вперше

	19652
	ДСТУ CWA 17027-107:2022 (CWA 17027-107:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 107. Профіль BII38. Розширене запрошення до участі в тендері.
— Вперше

	19653
	ДСТУ CWA 17027-115:2022 (CWA 17027-115:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 115. Роз’яснення щодо тендеру профілю BII50
— Вперше

	19654
	ДСТУ CWA 17028-401:2022 (CWA 17028-401:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 401. Настанови щодо використання систем класифікації.
— Вперше

	19655
	ДСТУ CWA 17029-202:2022 (CWA 17029-202:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 202: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для простої відповіді на замовлення Trdm002
— Вперше

	19656
	ДСТУ CWA 17029-308:2022 (CWA 17029-308:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Поштова позиція. Частина 308. Настанови UN/CEFACT із впровадження синтаксису для Trdm016 Dispatch Advice
— Вперше

	19657
	ДСТУ CWA 17027-227:2022 (CWA 17027-227:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 227. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для розширеного запрошення до тендеру Trdm108
— Вперше

	19658
	ДСТУ CWA 17028-103:2022 (CWA 17028-103:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 103. Видалення каталогу BII Profile 16
— Вперше

	19659
	ДСТУ CWA 17025-102:2022 (CWA 17025-102:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 102. Специфікація керування списком кодів та ідентифікаторами
— Вперше

	19660
	ДСТУ CWA 17026-103:2022 (CWA 17026-103:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 103. Повідомлення про присудження контракту профілю BII43
— Вперше

	19661
	ДСТУ CWA 17027-105:2022 (CWA 17027-105:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 105. Розширені торги профілю BII35 із каталогом перед присудженням.
— Вперше

	19662
	ДСТУ CWA 17029-113:2022 (CWA 17029-113:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Після нагородження. Частина 113. Заява профілю BII21
— Вперше

	19663
	ДСТУ CWA 17025-106:2022 (CWA 17025-106:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 106. Звіт про відкриті дані про закупівлі.
— Вперше

	19664
	ДСТУ CWA 17025-108:2022 (CWA 17025-108:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 108. Використання цифрового підпису та інших довірчих служб
— Вперше

	19665
	ДСТУ CWA 17027-101:2022 (CWA 17027-101:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 101. Розширена кваліфікація профілю BII11

	19666
	ДСТУ CWA 17029-305:2022 (CWA 17027-17029-305, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштове присудження – Частина 305: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для рахунку-фактури Trdm010
— Вперше

	19667
	ДСТУ CWA 17025-107:2022 (CWA 17025-107, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 107. Настанови щодо відповіді на рівні повідомлення
— Вперше

	19668
	ДСТУ CWA 17026-105:2022 (CWA 17026-105, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 105. Профіль BII61 Зв’язок між видавцями повідомлень
— Вперше

	19669
	ДСТУ CWA 17029-1:2022 (CWA 17029-1, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Після нагородження. Частина 1. Огляд
— Вперше

	19670
	ДСТУ CWA 17029-301:2022 (CWA 17029-301, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 301: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для замовлення Trdm001
— Вперше

	19671
	ДСТУ CWA 17029-307:2022 (CWA 17029-307, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова позиція – Частина 307: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UN/CEFACT для кредитного ноти Trdm014
— Вперше

	19672
	ДСТУ CWA 17027-218:2022 (CWA 17027-218, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 218. Настанови щодо впровадження синтаксису UBL для тендеру Trdm090
— Вперше

	19673
	ДСТУ CWA 17029-201:2022 (CWA 17029-201, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі – Поштова премія – Частина 201: Рекомендації щодо впровадження синтаксису UBL для замовлення Trdm001
— Вперше

	19674
	ДСТУ CWA 17025-104:2022 (CWA 17025-104, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 104. Специфікація архітектури профілю.
— Вперше

	19675
	ДСТУ CWA 17025-111:2022 (CWA 17025-111, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 111. Специфікація вимог до бізнесу.
— Вперше

	19676
	ДСТУ CWA 17026-202:2022 (CWA 17026-202, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронне сповіщення. Частина 202. Прив’язка синтаксису UBL для повідомлення про контракт Trdm078
— Вперше

	19677
	ДСТУ CWA 17028-402:2022 (CWA 17028-402, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронний каталог. Частина 402. Настанови щодо каталогів перед
— Вперше

	19678
	ДСТУ CWA 17025-112:2022 (CWA 17025-112, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Архітектура. Частина 112. Настанови щодо впровадження синтаксису для методології
— Вперше

	19679
	ДСТУ CWA 17027-201:2022 (CWA 17027-201:2016, IDT)
	Інтерфейси сумісності бізнесу для державних закупівель у Європі. Електронні торги. Частина 201. Інструкції щодо впровадження синтаксису UBL для розширеного виклику тендерів Trdm040.
— Вперше

	19680
	ДСТУ CWA 17437:2022 (CWA 17437:2019, IDT)
	Інноваційні та адаптовані оболонки поверх існуючих фасадів під час реконструкції будівель. Інструкції з проектування, економічної оцінки, логістики та монтажу
— Вперше

	19681
	ДСТУ CWA 17553:2022 (CWA 17553:2020, IDT)
	Громадські маски для обличчя. Настанови щодо мінімальних вимог, методів тестування та використання
— Вперше

	19682
	ДСТУ CWA 16390:2022 (CWA 16390:2018, IDT)
	Контрольний документ інтерфейсу для надання послуг на основі EGNOS/EDAS/мульти-GNSS для відстеження та відстеження транспортування вантажів
— Вперше

	19683
	ДСТУ CWA 17835:2022 (CWA 17835:2022, IDT)
	Керівні принципи щодо розробки та використання процедур перевірки безпеки у співпраці людини та робота
— Вперше

	19684
	ДСТУ CWA 17898:2022 (CWA 17898:2022, IDT)
	Методологія кількісної оцінки глобального впливу сільськогосподарських культур, включаючи вплив на ґрунт
— Вперше

	19685
	ДСТУ CWA 17518:2022 (CWA 17518:2020, IDT)
	Рекомендації з належної практики для створення планів адаптації до клімату для рибальства та аквакультури
— Вперше

	19686
	ДСТУ CWA 17046:2022 (CWA 17046:2016, IDT)
	Гуманітарне розмінування. Нетехнічне обстеження в процесі вивільнення землі
— Вперше

	19687
	ДСТУ CWA 17008:2022 (CWA 17008:2016, IDT)
	Культурні рекомендації щодо гуманітарного розмінування.
— Вперше

	19688
	ДСТУ CWA 16200:2022 (CWA 16200:2010, IDT)
	Настанови щодо розробки та використання форматів даних, сумісних зі стандартами, для даних випробувань інженерних матеріалів
— Вперше

	19689
	ДСТУ CWA 5643-1:2022 (CWA 5643-1:2010, IDT; ISO/PAS 5643:2021, IDT)
	Туризм і супутні послуги. Вимоги та вказівки щодо зменшення поширення Covid-19 в індустрії туризму 
— Вперше

	19690
	ДСТУ CWA 5643-2:2022 (CWA 5643-2:2021, IDT)
	Туризм і супутні послуги. Вимоги та вказівки щодо зменшення поширення Covid-19 у туристичній галузі. Європейська візуальна ідентичність
— Вперше

	19691
	ДСТУ CWA 17484:2022 (CWA 17484:2020, IDT)
	Установки
анаеробного зброджування. Методологія оцінки здійсненності для інтеграції технології платформи летких жирних кислот
— Вперше

	19692
	ДСТУ CWA 17157:2022 (CWA 17157:2017, IDT)
	Інженерні матеріали. Електронний обмін даними. Формати даних випробування на втому
— Вперше

	19693
	ДСТУ CWA 17865:2022 (CWA 17865:2022, IDT)
	Вимоги та вказівки щодо повного наскрізного мобільного ланцюга судових розслідувань
— Вперше

	19694
	ДСТУ CWA 17794:2022 (CWA 17794:2021, IDT)
	Вимірювання дифузійного водню в металевих матеріалах - метод HELIOS 4 HOT PROBE О
— Вперше

	19695
	ДСТУ CWA 17793:2022 (CWA 17793:2021, IDT)
	Метод випробування для визначення основної роботи руйнування тонких пластичних металевих листів
— Вперше

	19696
	ДСТУ CWA 16597:2022 (CWA 16597:2013, IDT)
	Бінез кейс рибної індустрії. Моніторинг якості та продажів рибної продукції
— Вперше

	19697
	ДСТУ CWA 16408:2022 (CWA 16408:2012, IDT)
	Структура тестування для випробувальних стендів взаємодії глобального електронного бізнесу (GITB)
— Вперше

	19698
	ДСТУ CWA 16971:2022 (CWA 16971:2015, IDT)
	Глобальний випробувальний стенд взаємодії електронного бізнесу (GITB). Фаза 3: специфікації впровадження та підтвердження концепції
— Вперше

	19699
	ДСТУ CWA 16458-3:2022 (CWA 16458-3:2018, IDT)
	Рольові профілі
європейських спеціалістів з ІКТ. Частина 3. Методологічна документація
— Вперше

	19700
	ДСТУ CWA 16458-1:2022 (CWA 16458-1:2018, IDT)
	Рольові профілі
європейських спеціалістів з ІКТ – Частина 1: 30 профілів ІКТ
— Вперше

	19701
	ДСТУ CWA 16458-2:2022 (CWA 16458-2:2018, IDT)
	Рольові профілі
європейських спеціалістів з ІКТ. Частина 2. Посібники користувача
— Вперше

	19702
	ДСТУ CWA 16458-4:2022 (CWA 16458-4:2018, IDT)
	Рольові профілі
європейських спеціалістів з ІКТ. Частина 4: тематичні дослідження
— Вперше

	19703
	ДСТУ CWA 17525:2022 (CWA 17525:2020, IDT)
	Елементи чесної та функціонуючої економіки даних: ідентифікація, згода та журналювання
— Вперше

	19704
	ДСТУ CWA 16463:2022 (CWA 16463:2012, IDT)
	Кодекс практики електронних рахунків-фактур у Європейському Союзі
— Вперше

	19705
	ДСТУ CWA 16462:2022 (CWA 16462:2012, IDT)
	Шлюз електронних рахунків CEN
— Вперше

	19706
	ДСТУ CWA 16460:2022 (CWA 16460:2012, IDT)
	Належна практика: Рекомендації щодо відповідності електронним рахункам-фактурам – коментар
— Вперше

	19707
	ДСТУ CWA 16461:2022 (CWA 16461:2012, IDT)
	Процеси
електронних рахунків-фактур у Європі та надання можливості малим і середнім підприємствам ефективно їх використовувати
— Вперше

	19708
	ДСТУ CWA 17493:2022 (CWA 17493:2012, IDT)
	Ініціатива журналістської довіри
— Вперше

	19709
	ДСТУ CWA 13937-9:2022 (CWA 13937-9:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 9: Інтерфейс класу пристроїв депозитарію. Довідник программиста
— Вперше

	19710
	ДСТУ CWA 16008-12:2022 (CWA 16008-12:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 12. Специфікація режиму, залежного від постачальника.  Довідник програміст
— Вперше

	19711
	ДСТУ CWA 13937-6:2022 (CWA 13937-6:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв принтера. Довідник програміста
— Вперше

	19712
	ДСТУ CWA 14923-6:2022 (CWA 14923-6:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв принтера - Довідник програміст
— Вперше

	19713
	ДСТУ CWA 14923-9:2022 (CWA 14923-9:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 9. Інтерфейс класу пристроїв депозитарію. Довідник программиста
— Вперше

	19714
	ДСТУ CWA 14923-11:2022 (CWA 14923-11:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 11. Специфікація камери. Довідник програміста
— Вперше

	19715
	ДСТУ CWA 13937-5:2022 (CWA 13937-5:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 5. Інтерфейс пристрою видачі готівки, пристрою переробки та банкомату. Довідник программиста
— Вперше

	19716
	ДСТУ CWA 16008-3:2022 (CWA 16008-3:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009.  Частина 3. Інтерфейс класу пристрою з магнітною смугою та чіп-карткою.  Довідник программиста
— Вперше

	19717
	ДСТУ CWA 13937-10:2022 (CWA 13937-10:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 10. Інтерфейс класу пристроїв для зчитування/сканера перевірок. Довідник программиста
— Вперше

	19718
	ДСТУ CWA 16008-2:2022 (CWA 16008-2:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 2 Інтерфейс класу пристроїв з PIN-клавиатурою. Довідник программиста
— Вперше

	19719
	ДСТУ CWA 16008-6:2022 (CWA 16008-6:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв принтера. Довідник програміста
— Вперше

	19720
	ДСТУ CWA 14923-12:2022 (CWA 14923-12:2004, IDT)
	 Частина 12. Специфікація режиму, залежного від постачальника. Довідник програміста
— Вперше

	19721
	ДСТУ CWA 16008-5:2022 (CWA 16008-5:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. – Частина 5. Інтерфейс класу пристрою для видачі готівки, пристрою для переробки та банкомату. Довідник програміста
— Вперше

	19722
	ДСТУ CWA 16008-8:2022 (CWA 16008-8:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Часть 8. Датчики та індекатори. Інтерфейс класу пристрою. Довідник програміста
— Вперше

	19723
	ДСТУ CWA 13937-3:2022 (CWA 13937-3:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 3. Інтерфейс класу пристроїв із магнітною смугою та чіп-карткою. Довідник програміста
— Вперше

	19724
	ДСТУ CWA 16008-133:2022 (CWA 16008-13:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 13. Інтерфейс класу пристрою сканера. Довідник програміста
— Вперше

	19725
	ДСТУ CWA 14923-2:2022 (CWA 14923-2:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 2. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури Pin. Довідник програміста
— Вперше

	19726
	ДСТУ CWA 14923-3:2022 (CWA 14923-3:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 3. Інтерфейс класу пристроїв із магнітною смугою та чіп-карткою. Довідник програміста
— Вперше

	19727
	ДСТУ CWA 16008-7:2022 (CWA 16008-7:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 7. Інтерфейс класу пристрою сигналізації.  Довідник програміста
— Вперше

	19728
	ДСТУ CWA 13937-4:2022 (CWA 13937-4:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 4. Інтерфейс пристроїв введення/видалення тексту. Довідник програміста
— Вперше

	19729
	ДСТУ CWA 14923-1:2022 (CWA 14923-1:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 1. Базова архітектура. Довідник програміста
— Вперше

	19730
	ДСТУ CWA 13937-1:2022 (CWA 13937-1:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 1. Базова архітектура. Довідник програміста
— Вперше

	19731
	ДСТУ CWA 13937-7:2022 (CWA 13937-7:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 7. Інтерфейс пристрою сигналізації. Довідник програміста
— Вперше

	19732
	ДСТУ CWA 16008-10:2022 (CWA 16008-10:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 10. Інтерфейс класу пристрою для зчитування чеків/сканерів. Довідник програміста
— Вперше

	19733
	ДСТУ CWA 16008-11:2022 (CWA 16008-11:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 11. Інтерфейс класу пристрою камери. Довідник програміста
— Вперше

	19734
	ДСТУ CWA 13937-2:2022 (CWA 13937-2:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 2. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури Pin. Довідник програміста
— Вперше

	19735
	ДСТУ CWA 14923-4:2022 (CWA 14923-4:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 4. Інтерфейс пристроїв введення/видалення тексту.Довідник програміста
— Вперше

	19736
	ДСТУ CWA 14923-5:2022 (CWA 14923-5:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 5: Інтерфейс пристрою для видачі готівки, переробного пристрою та банкомату. Довідник програміста
— Вперше

	19737
	ДСТУ CWA 14923-8:2022 (CWA 14923-8:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Часть 8. Датчики та індекатори. Інтерфейс класу пристрою. Довідник програміста
— Вперше

	19738
	ДСТУ CWA 16008-1:2022 (CWA 16008-1:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 1: Базова архітектура Довідник програміста
— Вперше

	19739
	ДСТУ CWA 13937-8:2022 (CWA 13937-8:2000, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Часть 8. Датчики та індекатори. Інтерфейс класу пристрою. Довідник програміста
— Вперше

	19740
	ДСТУ CWA 16008-9:2022 (CWA 16008-9:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 9. Інтерфейс класу пристроїв депозитарію. Довідник программиста
— Вперше

	19741
	ДСТУ CWA 16008-4:2022 (CWA 16008-4:2009, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Видання 2009. Частина 4. Інтерфейс пристроїв введення/видалення тексту. Довідник программиста
— Вперше

	19742
	ДСТУ CWA 14923-7:2022 (CWA 14923-7:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 7. Інтерфейс пристрою сигналізації. Довідник программиста
— Вперше

	19743
	ДСТУ CWA 14923-10:2022 (CWA 14923-10:2004, IDT)
	Фінансові послуги. J метод розширення для платформи Java  (J/XFS). Частина 10. Інтерфейс класу пристроїв для зчитування/сканера перевірок. Довідник программиста
— Вперше

	19744
	ДСТУ CWA 16665-1:2022 (CWA 16665-1:2013, IDT)
	Внутрішня візуальна локалізація з плотним складом і синтезом представлення (InLOC). Частина 1. Інформаційна модель для результатів навчання та компетенцій
— Вперше

	19745
	ДСТУ CWA 16665-2:2022 (CWA 16665-2:2013, IDT)
	Внутрішня візуальна локалізація з плотним складом і синтезом представлення (InLOC).  Частина 2. Рекомендації, включаючи інтеграцію результатів навчання та компетенцій у існуючі специфікаціїпредставлення 
— Вперше

	19746
	ДСТУ CWA 16665-3:2022 (CWA 16665-3:2013, IDT)
	Внутрішня візуальна локалізація з плотним складом і синтезом представлення (InLOC). Частина 3: Профіль застосування стандартизацованої информациї щодо квалификації та компетенції  працівників та мовного паспорта для інтеграції результатів навчання та компетенцій
— Вперше

	19747
	ДСТУ CWA 16938:2022 (CWA 16938:2015, IDT)
	Стандартна документація моделей хімічного впливу
— Вперше

	19748
	ДСТУ CWA 17349:2022 (CWA 17349:2019, IDT)
	Інженерні матеріали. Електронний обмін даними. Дані механічних випробувань
— Вперше

	19749
	ДСТУ CWA 17284:2022 (CWA 17284:2018, IDT)
	Моделювання матеріалів. Термінологія, класифікація та метадані
— Вперше

	19750
	ДСТУ CWA 17552:2022 (CWA 17552:2020, IDT)
	Технічні матеріали. Електронний обмін даними. Дані інструментального випробування відступів
— Вперше

	19751
	ДСТУ CWA 17726:2022 (CWA 17726:2021, IDT)
	Високотемпературне прискорене старіння вдосконалених керамічних зразків для сонячних приймачів та інших застосувань під концентрованим сонячним випромінюванням
— Вперше

	19752
	ДСТУ CWA 17815:2022 (CWA 17815:2021, IDT)
	Характеристика матеріалів. Термінологія, метадані та класифікація
— Вперше

	19753
	ДСТУ CWA 17094-2:2022 (CWA 17094-2:2016, IDT)
	Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 2. Поліцейський пістолет і допоміжна зброя. Рекомендації
— Вперше

	19754
	ДСТУ CWA 17094-1:2022 (CWA 17094-1:2016, IDT)
	Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 1. Характеристики поліцейських пістолетних і гвинтівкових боєприпасів. Рекомендації
— Вперше

	19755
	ДСТУ CWA 17094-3:2022 (CWA 17094-2:2016, IDT)
	Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 3. Особливості поліцейських дробових боєприпасів. Рекомендації
— Вперше

	19756
	ДСТУ CWA 16871-1:2022 (CWA 16871-1:2015, IDT)
	Вимоги та рекомендації щодо забезпечення безпеки в хмарі. Частина 1. Рекомендації, надані європейськими проектами
— Вперше

	19757
	ДСТУ CWA 17145-1:2022 (CWA 17145-1:2017, IDT)
	Оцінка етики для досліджень та інновацій. Частина 1: Комітет з етики
— Вперше

	19758
	ДСТУ CWA 17145-2:2022 (CWA 17145-2:2017, IDT)
	Оцінка етики для досліджень та інновацій. Частина 2. Структура оцінки етичного впливу
— Вперше

	19759
	ДСТУ CWA 17381:2022 (CWA 17381:2019, IDT)
	Опис і оцінка належної практики для рішень Smart City
— Вперше

	19760
	ДСТУ CWA 17089:2022 (CWA 17089:2016, IDT)
	Індикатори для оцінки стійкості доріг
— Вперше

	19761
	ДСТУ CWA 17316:2022 (CWA 17316:2016, IDT)
	Розумне маркування CE для будівельних виробів
— Вперше

	19762
	ДСТУ CWA 17335:2022 (CWA 17335:2018, IDT)
	Термінології в управлінні кризами та катастрофами
— Вперше

	19763
	ДСТУ CWA 16266:2022 (CWA 16266:2011, IDT)
	Навчальна програма для підготовки фахівців з ІКТ з універсального дизайну.
— Вперше

	19764
	ДСТУ CWA 17494:2022 (CWA 17494:2020, IDT)
	Статистика і політика масштабування для мікросервісів за допомогою мікросервісів Analytics
— Вперше

	19765
	ДСТУ CWA 16745:2022 (CWA 16745:2014, IDT)
	Підвищення прозорості фінансової та бізнес-звітності – контейнер метаданих
— Вперше

	19766
	ДСТУ CWA 16744-3:2022 (CWA 16744-3:2014, IDT)
	Підвищення прозорості фінансової та бізнес-звітності. Теми гармонізації. Частина 3. Європейська таксономічна архітектура XBRL
— Вперше

	19767
	ДСТУ CWA 16744-5:2022 (CWA 16744-5:2014, IDT)
	Підвищення прозорості фінансової та бізнес-звітності. Теми гармонізації. Частина 5. Відповідність між DPM і MDM
— Вперше

	19768
	ДСТУ CWA 16746-2:2022 (CWA 16746-2:2014, IDT)
	Підвищення прозорості у фінансовій та бізнес-звітності. Стандартний регуляторний пакет для кращого впровадження. Частина 2. Посібник XBRL для декларантів
— Вперше

	19769
	ДСТУ CWA 16746-1:2022 (CWA 16746-1:2014, IDT)
	Підвищення прозорості у фінансовій та бізнес-звітності. Стандартний регуляторний пакет для кращого впровадження. Частина 1. Посібник із впровадження нагляду XBRL
— Вперше

	19770
	ДСТУ CWA 16744-4:2022 (CWA 16744-4:2014, IDT)
	Підвищення прозорості у фінансовій та бізнес-звітності. Теми гармонізації. Частина 4. Європейські правила подання документів
— Вперше

	19771
	ДСТУ CWA 16744-1:2022 (CWA 16744-1:2014, IDT)
	Підвищення прозорості фінансової та бізнес-звітності. Теми гармонізації. Частина 1. Європейська методологія точки даних для наглядової звітності.
— Вперше

	19772
	ДСТУ CWA 16744-2:2022 (CWA 16744-2:2014, IDT)
	Підвищення прозорості фінансової та бізнес-звітності. Теми гармонізації. Частина 2. Рекомендації щодо моделювання точок даних
— Вперше

	19773
	ДСТУ CWA 16926-65:2022 (CWA 16926-65:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.30. Частина 65: Інтерфейс класу пристроїв клавіатури PIN.  Перехід із версії 3.20 (CWA 16374) до версії 3.30 (це CWA)ю. Довідник програміста
— Вперше

	19774
	ДСТУ CWA 16926-74:2022 (CWA 16926-74:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40 – Частина 74. Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash-In – Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідка програміста.
— Вперше

	19775
	ДСТУ CWA 16926-75:2022 (CWA 16926-75:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40.  Частина 75: Інтерфейс класу пристроїв видачі карток.  Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA).  Довідник програміста.
— Вперше

	19776
	ДСТУ CWA 14050-22:2022 (CWA 14050-22:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Вверсія 3.0 - Частина 22. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу. Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19777
	ДСТУ CWA 14050-32:2022 (CWA 14050-32:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Весія 3.0.  Частина 32. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас MIB 1.1 пристроїв видачі готівки
— Вперше

	19778
	ДСТУ CWA 14050-37:2022 (CWA 14050-37:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03.  Частина 37. Специфічні визначення пристрою XFS MIB. Датчики та індикатори Клас пристрою MIB 1.1
— Вперше

	19779
	ДСТУ CWA 14050-40:2022 (CWA 14050-40:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 40.  Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв MIB 1.1 блоку тиснення карток
— Вперше

	19780
	ДСТУ CWA 15748-66:2022 (CWA 15748-66:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS).  Версія 3.10 . Частина 66. Інтерфейс класу пристроїв для зчитування/сканера перевірок. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19781
	ДСТУ CWA 15748-8:2022 (CWA 15748-8:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 8. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв. Довідник програміста
— Вперше

	19782
	ДСТУ CWA 15748-39:2022 (CWA 15748-39:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 39. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.10 класу пристроїв сигналізації
— Вперше

	19783
	ДСТУ CWA 16374-1:2022 (CWA 16374-1:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 1. Інтерфейс прикладного програмування (API). Довідник програміста для інтерфейсу постачальника послуг (SPI)
— Вперше

	19784
	ДСТУ CWA 16374-16:2022 (CWA 16374-16:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 16: Довідник програміста для інтерфейсу класу пристроїв
— Вперше

	19785
	ДСТУ CWA 16374-76:2022 (CWA 16374-76:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 76. Міграція інтерфейсу класу пристроїв зчитування штрих-кодів із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19786
	ДСТУ CWA 16374-29:2022 (CWA 16374-29:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 29: Архітектура XFS MIB і розширення SNMP MIB 3.20
— Вперше

	19787
	ДСТУ CWA 16374-41:2022 (CWA 16374-41:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 4. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв модуля Cash-In MIB 3.20
— Вперше

	19788
	ДСТУ CWA 16374-46:2022 (CWA 16374-46:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 46. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв зчитування штрих-кодів MIB 3.20
— Вперше

	19789
	ДСТУ CWA 16926-4:2022 (CWA 16926-4:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS),версія 3.40. Частина 4: Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Довідник програміста
— Вперше

	19790
	ДСТУ CWA 16926-5:2022 (CWA 16926-5:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), випуск 3.40 – Частина 5: Інтерфейс класу пристрою видачі готівки – Довідник програміста
— Вперше

	19791
	ДСТУ CWA 16926-9:2022 (CWA 16926-9:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40.  Частина 9. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу. Довідник програміста
— Вперше

	19792
	ДСТУ CWA 16926-12:2022 (CWA 16926-12:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.40. Частина 12. Інтерфейс класу пристрою камери. Довідник програміста
— Вперше

	19793
	ДСТУ CWA 16926-15:2022 (CWA 16926-15:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), випуск 3.40 – Частина 15: Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash-In – Довідник програміста
— Вперше

	19794
	ДСТУ CWA 16926-62:2022 (CWA 16926-62:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS),версія 3.40. Частина 62. Інтерфейс класу принтерів і скануючих пристроїв. Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (ця CWA).  Довідник програміста
— Вперше

	19795
	ДСТУ CWA 16926-76:2022 (CWA 16926-76:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS),версія 3.40. Частина 76. Інтерфейс класу пристроїв зчитування штрих-кодів – Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19796
	ДСТУ CWA 16926-19:2022 (CWA 16926-19:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 1.: Пропозиція інтерфейсу класу біометричних пристроїв. Довідник програміста
— Вперше

	19797
	ДСТУ CWA 14050-1:2022 (CWA 14050-1:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 1. Інтерфейс прикладного програмування (API). Інтерфейс постачальника послуг (SPI). Довідник програміста
— Вперше

	19798
	ДСТУ CWA 14050-2:2022 (CWA 14050-2:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 2. Визначення класів обслуговування
— Вперше

	19799
	ДСТУ CWA 14050-43:2022 (CWA 14050-43:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 43. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 1.1, залежний від постачальника, режим пристрою
— Вперше

	19800
	ДСТУ CWA 14050-31:2022 (CWA 14050-31:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 31. Специфічні визначення пристрою XFS MIB - Ідентифікаційна картка, клас пристрою MIB 1.1
— Вперше

	19801
	ДСТУ CWA 14050-38:2022 (CWA 14050-38:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.03. Частина 3. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB 1.1 класу пристроїв камери
— Вперше

	19802
	ДСТУ CWA 15748-61:2022 (CWA 15748-61:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS).Версія 3.10. Частина 61. Інтерфейс прикладного програмування (API) — Постачальник послуг. Інтерфейс (SPI). Перехід із версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA).  Довідник програміста
— Вперше

	19803
	ДСТУ CWA 15748-67:2022 (CWA 15748-67:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. астина 67. Інтерфейс класу пристроїв депозитарію - Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19804
	ДСТУ CWA 15748-71:2022 (CWA 15748-71:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 71: Інтерфейс класу пристроїв камери. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19805
	ДСТУ CWA 15748-73:2022 (CWA 15748-73:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 73. Інтерфейс класу пристроїв модуля тиснення карток. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19806
	ДСТУ CWA 15748-31:2022 (CWA 15748-31:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 31. Специфічні визначення пристрою XFS MIB. Ідентифікаційна картка, клас пристрою MIB 3.10
— Вперше

	19807
	ДСТУ CWA 15748-45:2022 (CWA 15748-45:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 45. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.10, клас пристроїв видачі карток
— Вперше

	19808
	ДСТУ CWA 16374-3:2022 (CWA 16374-3:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 3. Довідник програміста для інтерфейсу класу принтерів і скануючих пристроїв
— Вперше

	19809
	ДСТУ CWA 16374-65:2022 (CWA 16374-65:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 65. Міграція інтерфейсу класу пристрою PIN-клавіатури з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA) Довідник програміста
— Вперше

	19810
	ДСТУ CWA 16374-67:2022 (CWA 16374-67:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS),версія 3.20. Частина 67. Міграція інтерфейсу класу депозитарних пристроїв із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA) Довідник програміста
— Вперше

	19811
	ДСТУ CWA 16374-38:2022 (CWA 16374-38:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 38. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.20 класу пристроїв камери
— Вперше

	19812
	ДСТУ CWA 16374-39:2022 (CWA 16374-39:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 39. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.20 класу пристроїв сигналізації
— Вперше

	19813
	ДСТУ CWA 16926-1:2022 (CWA 16926-1:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 1. Інтерфейс прикладного програмування (API). Інтерфейс постачальника послуг (SPI). Довідник програміста
— Вперше

	19814
	ДСТУ CWA 16926-3:2022 (CWA 16926-3:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версіяк 3.40 Частина 3. Інтерфейс класу принтерів і скануючих пристроїв. Довідник програміста
— Вперше

	19815
	ДСТУ CWA 16926-6:2022 (CWA 16926-6:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв PIN-клавіатури. Довідник програміста
— Вперше

	19816
	ДСТУ CWA 16926-8:2022 (CWA 16926-8:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 8. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв. Довідник програміста
— Вперше

	19817
	ДСТУ CWA 16926-16:2022 (CWA 16926-16:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 16. Інтерфейс класу пристроїв видачі карток. Довідник програміста
— Вперше

	19818
	ДСТУ CWA 16926-18:2022 (CWA 16926-18:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 18. Інтерфейс класу пристроїв модуля обробки елементів. Довідник програміста
— Вперше

	19819
	ДСТУ CWA 16926-66:2022 (CWA 16926-66:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 66. Інтерфейс класу пристроїв для зчитування/сканера перевірок. Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA).  Довідка програміста
— Вперше

	19820
	ДСТУ CWA 16926-72:2022 (CWA 16926-72:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 72. Інтерфейс класу пристроїв сигналізації. Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19821
	ДСТУ CWA 14050-18:2022 (CWA 14050-18:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 18. Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19822
	ДСТУ CWA 14050-18:2022 (CWA 14050-18:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.02. Частина 28: Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash In - Перехід від версії 3.00 до версії 3.02. Довідник програміста
— Вперше

	19823
	ДСТУ CWA 14050-35:2022 (CWA 14050-35:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. астина 35. Специфічні визначення пристрою XFS MIB – Клас MIB 1.1 депозитарного пристрою
— Вперше

	19824
	ДСТУ CWA 15748-34:2022 (CWA 15748-34:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS) . Версія 3.10. Частина 34. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB 3.10, клас пристроїв для зчитування/сканера перевірок
— Вперше

	19825
	ДСТУ CWA 15748-43:2022 (CWA 15748-43:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 43. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — Клас MIB 3.10 у режимі залежності від постачальника
— Вперше

	19826
	ДСТУ CWA 16374-6:2022 (CWA 16374-6:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 6. PIN-клавіатура Інтерфейс класу пристроїв Довідник програміста
— Вперше

	19827
	ДСТУ CWA 16374-62:2022 (CWA 16374-62:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 62: Міграція інтерфейсу класу пристроїв принтера та сканування з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA) .Довідник програміста
— Вперше

	19828
	ДСТУ CWA 16374-74:2022 (CWA 16374-74:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 74. Міграція інтерфейсу класу пристроїв модуля Cash-In з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19829
	ДСТУ CWA 16926-11:2022 (CWA 16926-11:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.40. Частина 11. Інтерфейс класу пристрою в режимі постачальника. Довідник програміста
— Вперше

	19830
	ДСТУ CWA 16926-63:2022 (CWA 16926-63:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 63. Інтерфейс класу пристроїв ідентифікаційної картки. Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19831
	ДСТУ CWA 15748-14:2022 (CWA 15748-14:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 14. Інтерфейс класу пристроїв модуля тиснення карток. Довідник програміста
— Вперше

	19832
	ДСТУ CWA 16374-13:2022 (CWA 16374-13:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 13. Довідник програміста для інтерфейсу класу пристроїв сигналізації
— Вперше

	19833
	ДСТУ CWA 16374-75:2022 (CWA 16374-75:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 75. Міграція інтерфейсу класу пристроїв видачі карток із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19834
	ДСТУ CWA 16374-32:2022 (CWA 16374-32:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS) – Випуск 3.20 – Частина 32: Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – Клас пристроїв видачі готівки MIB 3.20
— Вперше

	19835
	ДСТУ CWA 16374-37:2022 (CWA 16374-37:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 37. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Датчики та індикатори. Клас пристрою MIB 3.20
— Вперше

	19836
	ДСТУ CWA 14050-24:2022 (CWA 14050-24:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 24. Інтерфейс класу пристроїв камери. Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA).  Довідник програміста
— Вперше

	19837
	ДСТУ CWA 14050-15:2022 (CWA 14050-15:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 15. Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash In. Довідник програміста
— Вперше

	19838
	ДСТУ CWA 14050-33:2022 (CWA 14050-33:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 33: Специфічні визначення пристрою XFS MIB — PIN-клавіатура, клас MIB 1.1
— Вперше

	19839
	ДСТУ CWA 14050-36:2022 (CWA 14050-36:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 36. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB - MIB класу пристроїв текстового терміналу 1.1
— Вперше

	19840
	ДСТУ CWA 14050-39:2022 (CWA 14050-39:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.03. Частина 39. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB - MIB 1.1 класу пристроїв сигналізації
— Вперше

	19841
	ДСТУ CWA 15748-18:2022 (CWA 15748-18:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 18. Інтерфейс класу пристроїв модуля обробки елементів.  Довідник програміста
— Вперше

	19842
	ДСТУ CWA 15748-44:2022 (CWA 15748-44:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 44. Керування додатками XFS MIB MIB 3.10
— Вперше

	19843
	ДСТУ CWA 16374-2:2022 (CWA 16374-2:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS),версія 3.20. Частина 2. Довідник програміста щодо визначення класу обслуговування
— Вперше

	19844
	ДСТУ CWA 16374-7:2022 (CWA 16374-7:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 7. Довідник програміста для інтерфейсу класу пристрою для зчитування/сканера
— Вперше

	19845
	ДСТУ CWA 16374-33:2022 (CWA 16374-33:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS) . Версія 3.20 – Частина 33. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – PIN-клавіатура, клас MIB 3.20
— Вперше

	19846
	ДСТУ CWA 16926-13:2022 (CWA 16926-13:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 13. Інтерфейс класу пристроїв сигналізації. Довідник програміста
— Вперше

	19847
	ДСТУ CWA 16926-70:2022 (CWA 16926-70:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 70. ​​Інтерфейс класу пристроїв у режимі залежності від постачальника (VDM) – перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (ця CWA) ). Довідник програміста
— Вперше

	19848
	ДСТУ CWA 16926-71:2022 (CWA 16926-71:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.40. Частина 71. Інтерфейс класу пристроїв камери. Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19849
	ДСТУ CWA 13449-1:2022 (CWA 13449-11:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 1. Інтерфейс прикладного програмування (API). Інтерфейс постачальника послуг (SPI). Довідник програміста
— Вперше

	19850
	ДСТУ CWA 14050-3:2022 (CWA 14050-3:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 3. Інтерфейс класу пристроїв принтерів
— Вперше

	19851
	ДСТУ CWA 14050-13:2022 (CWA 14050-13:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 13. Інтерфейс класу пристроїв сигналізації
— Вперше

	19852
	ДСТУ CWA 14050-10:2022 (CWA 14050-10:2002, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.01. Частина 10. Інтерфейс класу пристрою датчиків і індикаторів
— Вперше

	19853
	ДСТУ CWA 14050-6:2022 (CWA 14050-6:2005, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв PIN-клавіатури. Довідник програміста
— Вперше

	19854
	ДСТУ CWA 14050-42:2022 (CWA 14050-42:2005, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 42. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури з PIN-кодом. Перехід від версії 3.02 до версії 3.03. Довідник програміста
— Вперше

	19855
	ДСТУ CWA 14050-29:2022 (CWA 14050-29:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 29: Архітектура XFS MIB і розширення SNMP MIB Версія 1.1
— Вперше

	19856
	ДСТУ CWA 15748-37:2022 (CWA 15748-37:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10 - Частина 37. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB .Датчики та індикатори. Клас пристрою MIB 3.10
— Вперше

	19857
	ДСТУ CWA 16374-31:2022 (CWA 16374-31:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 31. Специфічні визначення пристрою XFS MIB. Ідентифікаційна картка, клас пристрою MIB 3.20
— Вперше

	19858
	ДСТУ CWA 16926-10:2022 (CWA 16926-10:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 10. Інтерфейс класу пристроїв датчиків і індикаторів. Довідник програміста
— Вперше

	19859
	ДСТУ CWA 16926-17:2022 (CWA 16926-17:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 17. Інтерфейс класу пристрою зчитування штрих-кодів. Довідник програміста
— Вперше

	19860
	ДСТУ CWA 16926-69:2022 (CWA 16926-69:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 69. Інтерфейс класу пристроїв блоку датчиків і індикаторів. Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19861
	ДСТУ CWA 13449-3:2022 (CWA 13449-3:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 3. Довідник програміста для інтерфейсу класу пристроїв принтера
— Вперше

	19862
	ДСТУ CWA 13449-4:2022 (CWA 13449-4:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 4. Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Довідник програміста
— Вперше

	19863
	ДСТУ CWA 14050-8:2022 (CWA 14050-8:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 8. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв
— Вперше

	19864
	ДСТУ CWA 14050-16:2022 (CWA 14050-16:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 16. Інтерфейс прикладного програмування (API). Інтерфейс постачальника послуг (SPI). Міграція з версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19865
	ДСТУ CWA 15748-4::2022 (CWA 15748-4:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 4. Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Довідник програміста
— Вперше

	19866
	ДСТУ CWA 15748-69::2022 (CWA 15748-69:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 69. Інтерфейс класу пристрою датчиків і індикаторів. Перехід із версії 3.01 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19867
	ДСТУ CWA 15748-40::2022 (CWA 15748-40:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.10. Частина 40. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв MIB 3.10 блоку тиснення карток
— Вперше

	19868
	ДСТУ CWA 15748-46::2022 (CWA 15748-46:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 46. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв зчитування штрих-кодів MIB 3.10
— Вперше

	19869
	ДСТУ CWA 16374-17::2022 (CWA 16374-17:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 17. Довідник програміста щодо інтерфейсу пристрою зчитування штрих-кодів
— Вперше

	19870
	ДСТУ CWA 16374-47::2022 (CWA 16374-47:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 47. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Модуль обробки елементів, клас пристроїв MIB, версія 3.20
— Вперше

	19871
	ДСТУ CWA 16926-7::2022 (CWA 16926-7:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 7. Інтерфейс класу пристроїв для читання/сканера перевірок. Довідник програміста
— Вперше

	19872
	ДСТУ CWA 16926-64::2022 (CWA 16926-64:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.40. Частина 64. Інтерфейс класу пристроїв банкомата (CDM). Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (ця CWA ).  Довідник програміста
— Вперше

	19873
	ДСТУ CWA 16926-67::2022 (CWA 16926-67:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 67. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв. Перехід від версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19874
	ДСТУ CWA 13449-6::2022 (CWA 13449-6:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури з PIN-кодом. Довідник програміста
— Вперше

	19875
	ДСТУ CWA 13449-11:2022 (CWA 13449-11:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 11. Інтерфейс класу пристрою в режимі постачальника. Довідник програміста
— Вперше

	19876
	ДСТУ CWA 14050-7:2022 (CWA 14050-7:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 7. Інтерфейс класу пристроїв для читання чеків/сканерів
— Вперше

	19877
	ДСТУ CWA 14050-34:2022 (CWA 14050-34:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.03. Частина 34. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB .Клас MIB 1.1 пристрою для зчитування/сканера перевірки
— Вперше

	19878
	ДСТУ CWA 15748-13:2022 (CWA 15748-13:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 13. Інтерфейс класу пристроїв сигналізації. Довідник програміста
— Вперше

	19879
	ДСТУ CWA 15748-30:2022 (CWA 15748-30:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 30. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB класу пристроїв принтера 3.10
— Вперше

	19880
	ДСТУ CWA 15748-41:2022 (CWA 15748-41:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 41. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристрою MIB 3.10 модуля Cash In
— Вперше

	19881
	ДСТУ CWA 16374-30:2022 (CWA 16374-30:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 30. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB 3.20 класу пристроїв принтера
— Вперше

	19882
	ДСТУ CWA 16374-36:2022 (CWA 16374-36:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 36. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.20, клас пристрою текстового терміналу
— Вперше

	19883
	ДСТУ CWA 16926-2:2022 (CWA 16926-2:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 2. Визначення класу обслуговування. Довідник програміста
— Вперше

	19884
	ДСТУ CWA 16926-61:2022 (CWA 16926-61:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 61. Інтерфейс прикладного програмування (API). Інтерфейс постачальника послуг (SPI) – Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19885
	ДСТУ CWA 13449-9:2022 (CWA 13449-9:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 9. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу. Довідник програміста
— Вперше

	19886
	ДСТУ CWA 14050-14:2022 (CWA 14050-14:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 14. Інтерфейс класу модулів тиснення карток
— Вперше

	19887
	ДСТУ CWA 14050-27:2022 (CWA 14050-27:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.02. Частина 27. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури з PIN-кодом. Перехід від версії 3.00 до версії 3.02. Довідник програміста
— Вперше

	19888
	ДСТУ CWA 15748-11:2022 (CWA 15748-11:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 11. Інтерфейс класу пристрою в режимі постачальника. Довідник програміста
— Вперше

	19889
	ДСТУ CWA 15748-2:2022 (CWA 15748-2:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 2. Визначення класу обслуговування. Довідник програміста
— Вперше

	19890
	ДСТУ CWA 15748-6:2022 (CWA 15748-6:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.1.– Частина 6. Інтерфейс класу пристроїв PIN-клавіатури. Довідник програміста
— Вперше

	19891
	ДСТУ CWA  16374-8:2022 (CWA  16374-8:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 8. Довідник для програміста інтерфейсу класу депозитарних пристроїв
— Вперше

	19892
	ДСТУ CWA  16374-61:2022 (CWA  16374-61:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 61. Перехід інтерфейсу постачальника послуг (SPI) інтерфейсу прикладного програмування (API) із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 ( цей CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19893
	ДСТУ CWA  16374-68:2022 (CWA  16374-68:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS),версія 3.20. Частина 68. Перехід інтерфейсу класу пристрою текстового терміналу з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19894
	ДСТУ CWA  16374-70:2022 (CWA  16374-70:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.20. Частина 70. ​​Міграція інтерфейсу класу пристрою в режимі постачальника з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (ця CWA). Довідник програміста 
— Вперше

	19895
	ДСТУ CWA  16374-71:2022 (CWA  16374-71:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія3.20. Частина 71. Міграція інтерфейсу класу камери з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19896
	ДСТУ CWA  16374-34:2022 (CWA  16374-34:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 34. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – MIB 3.20 класу пристроїв зчитування/сканера перевірок
— Вперше

	19897
	ДСТУ CWA  16374-35:2022 (CWA  16374-35:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версі 3.20. Частина 35. Специфічні визначення пристрою XFS MIB. Клас MIB 3.20 депозитарного пристрою
— Вперше

	19898
	ДСТУ CWA  16374-44:2022 (CWA  16374-44:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 44. Керування додатками XFS MIB MIB 3.20
— Вперше

	19899
	ДСТУ CWA  16374-45:2022 (CWA  16374-45:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 45. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас MIB 3.20 пристрою видачі карток
— Вперше

	19900
	ДСТУ CWA  16926-68:2022 (CWA  16926-68:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 68. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу (TTU) – міграція з версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (ця CWA) ). Довідник програміста
— Вперше

	19901
	ДСТУ CWA  16926-77:2022 (CWA  16926-77:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 77. Інтерфейс класу пристроїв модуля обробки елементів. Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) на версію 3.40 (це CWA).  Довідник програміста
— Вперше

	19902
	ДСТУ CWA  13449-12:2022 (CWA  13449-12:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 12. Інтерфейс класу пристроїв камери. Довідник програміста
— Вперше

	19903
	ДСТУ CWA  14050-26:2022 (CWA  14050-26:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.02. Частина 26. Інтерфейс класу пристроїв блоку ідентифікаційної картки. Перехід від версії 3.00 до версії 3.02. Довідник програміста
— Вперше

	19904
	ДСТУ CWA  14050-44:2022 (CWA  14050-44:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.03. Частина 44. Керування додатками XFS MIB MIB 1.1
— Вперше

	19905
	ДСТУ CWA  13449-5:2022 (CWA  13449-5:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 5. Інтерфейс класу пристроїв банкомату. Довідник програміста
— Вперше

	19906
	ДСТУ CWA  14050-12:2022 (CWA  14050-12:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 12. Інтерфейс класу пристрою камери
— Вперше

	19907
	ДСТУ CWA  14050-19:2022 (CWA  14050-19:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 19. Інтерфейс класу пристроїв видачі готівки. Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (ця CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19908
	ДСТУ CWA  14050-23:2022 (CWA  14050-23:2002, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0.- Частина 23. Інтерфейс класу пристрою датчиків і індикаторів. Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.01 (цей CWA ). Довідник програміста
— Вперше

	19909
	ДСТУ CWA  15748-10:2022 (CWA  15748-10:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 10. Інтерфейс класу пристрою датчиків і індикаторів. Довідник програміста
— Вперше

	19910
	ДСТУ CWA  15748-72:2022 (CWA  15748-72:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 72. Інтерфейс класу пристроїв сигналізації. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19911
	ДСТУ CWA  16374-10:2022 (CWA  16374-10:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 10. Датчики та індикатори Довідник програміста щодо інтерфейсу класу пристрою
— Вперше

	19912
	ДСТУ CWA  16374-11:2022 (CWA  16374-11:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.20. Частина 11. Довідник програміста щодо інтерфейсу класу пристрою в режимі постачальника
— Вперше

	19913
	ДСТУ CWA  13449-2:2022 (CWA  13449-2:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 2. Визначення класів послуг
— Вперше

	19914
	ДСТУ CWA  13449-8:2022 (CWA  13449-8:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 8. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв. Довідник програміста
— Вперше

	19915
	ДСТУ CWA  14050-5:2022 (CWA 14050-5:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 5. Інтерфейс класу пристроїв видачі готівки
— Вперше

	19916
	ДСТУ CWA  14050-9:2022 (CWA 14050-9:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 9. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу
— Вперше

	19917
	ДСТУ CWA  14050-41:2022 (CWA 14050-41:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.03. Частина 41. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристрою MIB 1.1 для надходження
— Вперше

	19918
	ДСТУ CWA 15748-15:2022 (CWA 15748-15:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 15. Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash-In. Довідник програміста
— Вперше

	19919
	ДСТУ CWA 15748-70:2022 (CWA 15748-70:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 70: ​​Інтерфейс класу пристрою в режимі постачальника. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19920
	ДСТУ CWA 16374-14:2022 (CWA 16374-14:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 14. Довідник програміста щодо інтерфейсу класу пристроїв блоку тиснення карток
— Вперше

	19921
	ДСТУ CWA 16926-73:2022 (CWA 16926-73:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 73. Інтерфейс класу пристроїв модуля тиснення карток. Перехід із версії 3.30 (CWA 16926) до версії 3.40 (це CWA). Довідник програсіста
— Вперше

	19922
	ДСТУ CWA 14050-20:2022 (CWA 14050-20:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 20. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури Pin - Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19923
	ДСТУ CWA 14050-4:2022 (CWA 14050-4:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 4. Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Довідник програміста
— Вперше

	19924
	ДСТУ CWA 14050-30:2022 (CWA 14050-30:2007, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.03. Частина 30. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB 1.1 класу пристроїв принтера
— Вперше

	19925
	ДСТУ CWA 15748-17:2022 (CWA 15748-17:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 17. Інтерфейс класу пристроїв зчитування штрих-кодів. Довідник програміста
— Вперше

	19926
	ДСТУ CWA 15748-3:2022 (CWA 15748-3:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 3. Інтерфейс класу принтерів і пристроїв сканування. Довідник програміста
— Вперше

	19927
	ДСТУ CWA 15748-62:2022 (CWA 15748-62:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 62. Інтерфейс класу принтерів і скануючих пристроїв. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19928
	ДСТУ CWA 15748-35:2022 (CWA 15748-35:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 35. Специфічні визначення пристрою XFS MIB. Клас MIB 3.10 депозитарного пристрою
— Вперше

	19929
	ДСТУ CWA 16374-18:2022 (CWA 16374-18:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 18. Довідник програміста для інтерфейсу класу пристроїв модуля обробки елементів
— Вперше

	19930
	ДСТУ CWA 16374-73:2022 (CWA 16374-73:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 73. Міграція інтерфейсу класу пристроїв блоку тиснення карток із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (ця CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19931
	ДСТУ CWA 16374-40:2022 (CWA 16374-40:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 40. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристроїв MIB 3.20 блоку тиснення карток
— Вперше

	19932
	ДСТУВ CWA 17852:2022 (CWA 17852:2022, IDT)
	Розширення для фінансових послуг (XFS). Специфікація XFS4IoT. Видання 2021-1
— Вперше

	19933
	ДСТУ CWA 14050-21:2022 (CWA 14050-21:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 21. Інтерфейс класу депозитарних пристроїв - Перехід від версії 2.0 (CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA).  - Довідник програміста
— Вперше

	19934
	ДСТУ CWA 15748-65:2022 (CWA 15748-65:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 65. Інтерфейс класу пристроїв клавіатури PIN. Перехід із версії 3.03 (CWA 14050) до версії 3.10 (це  CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19935
	ДСТУ CWA 15748-7:2022 (CWA 15748-7:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 7. Інтерфейс класу пристроїв для читання/сканера перевірок. Довідник програміста
— Вперше

	19936
	ДСТУ CWA 15748-74:2022 (CWA 15748-74:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 74. Інтерфейс класу пристроїв модуля Cash-In . Перехід від версії 3.02 (CWA 14050) до версії 3.10 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19937
	ДСТУ CWA 15748-9:2022 (CWA 15748-9:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 9. Інтерфейс класу пристроїв текстового терміналу. Довідник програміста
— Вперше

	19938
	ДСТУ CWA 15748-33:2022 (CWA 15748-33:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 33. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB – PIN-клавіатура, клас MIB 3.10
— Вперше

	19939
	ДСТУ CWA 16374-4:2022 (CWA 16374-4:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 4. Інтерфейс класу пристроїв ідентифікаційної картки. Довідник програміста
— Вперше

	19940
	ДСТУ CWA 16374-15:2022 (CWA 16374-15:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 15.: Довідник для програміста інтерфейсу класу пристроїв модуля Cash-In
— Вперше

	19941
	ДСТУ CWA 16374-64:2022 (CWA 16374-64:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 64.: Міграція інтерфейсу класу пристроїв видачі готівки з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). овідник програміста 
— Вперше

	19942
	ДСТУ CWA 13449-7:2022 (CWA 13449-7:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 7. Інтерфейс класу пристроїв для читання/сканера перевірок. Довідник програміста
— Вперше

	19943
	ДСТУ CWA 14050-17:2022 (CWA 14050-17:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.0. Частина 17. Інтерфейс класу пристроїв принтера - Перехід від версії 2.0 (див. CWA 13449) до версії 3.0 (це CWA).  - Довідник програміста
— Вперше

	19944
	ДСТУ CWA 15748-12:2022 (CWA 15748-12:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 12. Інтерфейс класу пристроїв камери. Довідник програміста
— Вперше

	19945
	ДСТУ CWA 15748-16:2022 (CWA 15748-16:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 16. Інтерфейс класу пристроїв видачі карток. Довідник програміста
— Вперше

	19946
	ДСТУ CWA 15748-5:2022 (CWA 15748-5:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 5. Інтерфейс класу пристрою видачі готівки. Довідник програміста
— Вперше

	19947
	ДСТУ CWA 15748-63:2022 (CWA 15748-63:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 63. Інтерфейс класу пристроїв ідентифікаційної картки. Перехід від версії 3.02 (CWA 14050) до версії 3.10 (ця CWA).  Довідник програміста
— Вперше

	19948
	ДСТУ CWA 15748-32:2022 (CWA 15748-32:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 32. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB. Клас пристрою видачі готівки MIB 3.10 
— Вперше

	19949
	ДСТУ CWA 15748-38:2022 (CWA 15748-38:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 38. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB класу пристроїв камери 3.10
— Вперше

	19950
	ДСТУ CWA 16374-5:2022 (CWA 16374-5:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), випуск 3.20 – Частина 5: Довідник для програміста інтерфейсу класу пристрою
— Вперше

	19951
	ДСТУ CWA 16374-63:2022 (CWA 16374-63:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 63. Міграція інтерфейсу класу пристрою ідентифікаційної картки з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста 
— Вперше

	19952
	ДСТУ CWA 16374-77:2022 (CWA 16374-77:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.2. Частина 77. Перехід інтерфейсу класу пристроїв модуля обробки елементів із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19953
	ДСТУ CWA 16374-43:2022 (CWA 16374-43:2014, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.20. Частина 43. Специфічні визначення пристрою XFS MIB.  Клас MIB 3.20 у режимі залежності від постачальника
— Вперше

	19954
	ДСТУ CWA 14050-11:2022 (CWA 14050-11:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 11. Інтерфейс класу режиму, залежного від постачальника
— Вперше

	19955
	ДСТУ CWA 14050-25:2022 (CWA 14050-25:2000, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.0. Частина 25. Інтерфейс класу пристрою ідентифікаційної картки. Рекомендації щодо інтеграції ПК/SC
— Вперше

	19956
	ДСТУ CWA 15748-64:2022 (CWA 15748-64:2003, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 64. Інтерфейс класу пристрою видачі готівки - Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (ця CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19957
	ДСТУ CWA 15748-29:2022 (CWA 15748-29:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 29. Архітектура XFS MIB і розширення SNMP MIB. Версія 3.10
— Вперше

	19958
	ДСТУ CWA 16374-12:2022 (CWA16374-12:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 12. Довідник програміста для інтерфейсу класу пристроїв камери
— Вперше

	19959
	ДСТУ CWA 16374-66:2022 (CWA 16374-66:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.20. Частина 66. Міграція інтерфейсу класу пристроїв зчитування/сканера з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19960
	ДСТУ CWA 16374-72:2022 (CWA 16374-72:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS), версія 3.20. Частина 72. Міграція інтерфейсу класу пристроїв сигналізації з версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (ця CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19961
	ДСТУ CWA 16926-14:2022 (CWA 16926-14:2020, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.40. Частина 14. Інтерфейс класу пристроїв модуля тиснення карток. Довідник програміста
— Вперше

	19962
	ДСТУ CWA 13449-10:2022 (CWA 13449-10:1998, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Частина 10. Датчики та індикатори. Інтерфейс класу пристрою пристрою. Довідник програміста
— Вперше

	19963
	ДСТУ CWA 15748-1:2022 (CWA 15748-1:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 1. Інтерфейс прикладного програмування (API). Постачальник послуг. Інтерфейс (SPI). Довідник програміста
— Вперше

	19964
	ДСТУ CWA 15748-68:2022 (CWA 15748-68:2008, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS). Версія 3.10. Частина 68. Інтерфейс класу пристрою текстового терміналу. Перехід від версії 3.0 (CWA 14050) до версії 3.10 (цей CWA). Довідка програміста
— Вперше

	19965
	ДСТУ CWA 15748-36:2022 (CWA 15748-36:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS). Версія 3.10. Частина 36. Специфічні визначення пристроїв XFS MIB — MIB класу пристроїв текстового терміналу 3.10
— Вперше

	19966
	ДСТУ CWA 15748-47:2022 (CWA 15748-47:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових служб (XFS) . Версія 3.10. Частина 47. Специфічні визначення пристрою XFS MIB .Модуль обробки елементів, клас пристрою MIB, версія 3.10
— Вперше

	19967
	ДСТУ CWA 16374-9:2022 (CWA 16374-9:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 9. Довідник для програміста з інтерфейсу класу пристрою текстового терміналу
— Вперше

	19968
	ДСТУ CWA 16374-69:2022 (CWA 16374-69:2011, IDT)
	Специфікація інтерфейсу розширень для фінансових послуг (XFS), версія 3.20. Частина 69. Перехід інтерфейсу класу пристроїв датчиків і індикаторів із версії 3.10 (CWA 15748) до версії 3.20 (це CWA). Довідник програміста
— Вперше

	19969
	ДСТУ CWA 16667:2022 (CWA 16667:2013, IDT)
	Еталонна архітектура 2.0 для гармонізації електронного бізнесу в секторах текстилю/одягу та взуття.
— Вперше

	19970
	ДСТУ CWA 16519:2022 (CWA 16519:2012, IDT)
	Проектування та конструкція механічного обладнання інноваційних ядерних установок
— Вперше

	19971
	ДСТУ CWA 17377:2022 (CWA 17377:2019, IDT)
	Норми проектування та будівництва для ядерних установок II-IV поколінь (пілотний випадок для процесу еволюції кодів AFCEN)
— Вперше

	19972
	ДСТУ CWA 17382:2022 (CWA 17382:2019, IDT)
	Управління процесом сталої енергетичної модернізації для багатоквартирних житлових будинків із спільнотами власників
— Вперше

	19973
	ДСТУ EN 16223-1:2022 (EN 16223-1:2022, IDT)
	Шкіра. Вимоги до позначення та опису шкіри для оббивки та внутрішнього застосування в автомобілях. Частина 1. Застосування для оббивки.
— Вперше

	19974
	ДСТУ EN 16223-2:2022 (EN 16223-2:2022, IDT)
	Шкіра. Вимоги до позначення та опису шкіри для оббивки та внутрішнього застосування в автомобілях. Частина 2. Застосування в салоні автомобілів.
— Вперше

	19975
	ДСТУ EN 17646:2022, ІDT (EN 17646:2022, ІDT)
	Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки за опором зламуванню та несанкціонованому відмиканню. Розподілені системи.
— Вперше

	19976
	ДСТУ EN 17646:2022, ІDT (EN IEC 62676-2-33:2022, ІDT; IEC 62676-2-33:2022, ІDT)
	Системи відео спостереження охоронного призначення. Частина 2-33. Протоколи передавання відео. Вхідне хмарне з’єднання та віддалений доступ до системи керування.
— Вперше

	19977
	ДСТУ CEN/TS 14383-6:2022 (CEN/TS 14383-6:2022, ІDT)
	Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 6.  Школи та навчальні заклади.
— Вперше

	19978
	ДСТУ EN 60731:2022 (EN 60731:2012, IDT; IEC 60731:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60731:2012/A1:2022, IDT; IEC 60731:2011/A1:2016, IDT)
	Вироби медичні електричні. Дозиметри з іонізаційними камерами, які використовуються в радіотерапії

	19979
	ДСТУ EN IEC 62985:2022 (EN IEC 62985:2019, IDT; IEC 62985:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62985:2019/AC:2022-07, IDT; IEC 62985:2019/COR1:2022, IDT)
	Методи розрахунку розмірних оцінок специфічної дози (SSDE) на комп’ютерній томографії

	19980
	ДСТУ EN IEC 61223-3-5:2022 (EN IEC 61223-3-5:2019, IDT; IEC 61223-3-5:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 61223-3-5:2019/AC:2022-07, IDT; IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022, IDT)
	Оцінка та звичайне тестування у відділеннях медичної візуалізації. Частина 3-5. Приймальні випробування та постійні випробування. Ефективність зображення рентгенівського обладнання комп’ютерної томографії.
— Вперше

	19981
	ДСТУ EN IEC 60336:2022 (EN IEC 60336:2021, IDT; IEC 60336:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60336:2021/AC:2022-07, IDT; IEC 60336:2020/COR1:2022, IDT)
	Вироби медичні електричні. Вузли рентгенівських трубок для медичної діагностики. Розміри фокусної плями та відповідні характеристики

	19982
	ДСТУ HD 60364-5-53:2022 (HD 60364-5-53:2022, IDT)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08, IDT)
	Електричні установки низької напруги. Частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання. Пристрої розподільні та керування.
— Вперше

	19983
	ДСТУ EN IEC 62759-1:2022 (EN IEC 62759-1:2022, IDT; IEC 62759-1:2022, IDT)
	Фотоелектричні (PV) модулі. Випробування при транспортуванні. Частина 1. Транспортування та транспортування модульних упаковок.
— Вперше

	19984
	ДСТУ EN IEC 62108:2022 (EN IEC 62108:2022, IDT;  IEC 62108:2022, IDT)
	Концентраторні фотоелектричні (CPV) модулі та вузли. Атестація конструкції та схвалення типу.
— Вперше

	19985
	ДСТУ EN 50419:2022 (EN 50419:2022, IDT)
	Маркування електричного та електронного обладнання відповідно до статті 11(2) Директиви 2002/96/EC (WEEE).
— Вперше

	19986
	ДСТУ EN ISO 8536-3:2022 (EN ISO 8536-3:2009, IDT; ISO 8536-3:2009, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 8536-3:2009/A1:2022, IDT; ISO 8536-3:2009/Amd 1:2022, IDT)
	Інфузійне обладнання для медичного застосування. Частина 3. Алюмінієві кришки для інфузійних пляшок

	19987
	ДСТУ EN  IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 607213-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022-07, IDT; IEC 60721-3-2:2018/COR2:2022, IDT)  
	Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Транспортування та транспортування

	19988
	ДСТУ EN ISO 16474-2:2022 (EN ISO 16474-2:2013, IDT; ISO 16474-2:2013, IDT)/Зміна 1:2022 (EN ISO 16474-2:2013/A1:2022, IDT; ISO 16474-2:2013/Amd 1:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи

	19989
	ДСТУ CEN ISO/TS 19392-2:2022 (CEN ISO/TS 19392-2:2022, IDT;
ISO/TS 19392-2:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Системи покриття для лопатей ротора вітрових турбін. Частина 2. Визначення та оцінка стійкості до дощової ерозії за допомогою обертового важеля
— Вперше

	19990
	ДСТУ CEN ISO/TS 19392-3:2022 (CEN ISO/TS 19392-3:2022, IDT;
ISO/TS 19392-3:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Системи покриття для лопатей ротора вітрових турбін. Частина 3. Визначення та оцінка стійкості до дощової ерозії за допомогою водяного струменя
— Вперше

	19991
	ДСТУ CEN ISO/TS 19392-1:2022 (CEN ISO/TS 19392-1:2022, IDT;
ISO/TS 19392-1:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Системи покриття для лопатей ротора вітряних турбін. Частина 1. Мінімальні вимоги та погодні умови
— Вперше

	19992
	ДСТУ EN 16603-10-03:2022 (EN 16603-10-03:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Випробування.
— Вперше

	19993
	ДСТУ EN 16603-20-07:2022 (EN 16603-20-07:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Електромагнітна сумісність.
— Вперше

	19994
	ДСТУ EN 16603-50-23:2022 (EN 16603-50-23:2022, IDT)
	Космічна інженерія - Повідомлення про прийняття CCSDS 732.0-B-AOS Space Data Link Protocol
— Вперше 

 

	19995
	ДСТУ EN 16603-50-25:2022 (EN 16603-50-25:2022, IDT)
	Космічна інженерія. Повідомлення про прийняття CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol
— Вперше

	19996
	ДСТУ EN IEC 60475:2022 (EN IEC 60475:2022, IDT; IEC 60475:2022, IDT)
	Метод відбору проб ізоляційних рідин
— Вперше

	19997
	ДСТУ EN IEC 60599:2022 (EN IEC 60599:2022, IDT; IEC 60599:2022, IDT) 
	Електрообладнання, заповнене мінеральним маслом, в експлуатації. Настанови щодо інтерпретації аналізу розчинених і вільних газів
— На заміну ДСТУ EN 60599:2022 (EN  60599:2016, IDT; IEC 60599:2015, IDT)

	19998
	ДСТУ EN IEC 60674-3-4:2022 (EN IEC 60674-3-4:2022, IDT;  
IEC 60674-3-4:2022, IDT)
	Технічні умови для пластикових плівок для електротехнічних цілей. Частина 3. Технічні умови для окремих матеріалів. Аркуші 4-6. Вимоги до поліімідних плівок, що використовуються для електричної ізоляції.
— Вперше

	19999
	ДСТУ EN IEC 60086-1:2022 (EN IEC 60086-1:2021, IDT; IEC 60086-1:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60086-1:2021/AC:2022-07,  IDT; IEC 60086-1:2021/COR1:2022,IDT)
	Первинні батареї - Частина 1: Загальні положення

	20000
	ДСТУ EN IEC 60086-2:2022 (EN IEC 60086-2:2021, IDT; IEC 60086-2:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60086-2:2021/AC:2022-07,  IDT; IEC 60086-2:2021/COR1:2022, IDT)
	Первинні батареї - Частина 1: Загальні положення

	20001
	ДСТУ EN IEC 60086-5:2022 (EN IEC 60086-5:2021, IDT; IEC 60086-5:2021, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60086-5:2021/AC:2022-07, IDT; IEC 60086-5:2021/COR1:2022, IDT
	Первинні батареї - Частина 5: Безпека батарей з водним електролітом

	20002
	ДСТУ EN 12177:2022
(EN 12177:2022, IDT)   
	Нафтопродукти рідинні. Бензин неетильований. Визначення вмiсту бензолу методом газової хроматографії.
— На заміну ДСТУ EN 12177: 2009 (EN 12177:1998, IDT)

	20003
	ДСТУ EN 61000-2-2:2012/
Зміна № 1:2022
(EN 61000-2-2:2002/A1:2017, IDT;
IEC 61000-2-2:2002/A1:2017, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності

	20004
	ДСТУ EN 61000-2-2:2012/
Зміна № 2:2022
(EN 61000-2-2:2002/A2:2019, IDT;
IEC 61000-2-2:2002/A2:2018, IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності 

	20005
	ДСТУ EN IEC 61000-4-11:2022
(EN IEC 61000-4-11:2020, IDT;
IEC 61000-4-11:2020,  IDT)
	Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги
— Вперше

	20006
	ДСТУ EN ISO 13736:2022
(EN ISO 13736:2021, IDT;
ISO 13736:2021, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 13736:2021/A1:2022, IDT;
ISO 13736:2021/Amd 1:2022, IDT)  
	Визначення температури спалаху. Метод Абеля в закритому тиглі

	20007
	ДСТУ EN 589:2018+A1:2022,
(EN 589:2018+A1:2022, IDT)
	Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання
— На заміну  ДСТУ EN 589:2017 (EN 589:2008+A1:2012, IDT)

	20008
	ДСТУ EN IEC 62990-1:2022
(EN IEC 62990-1:2022, IDT;
IEC 62990-1:2019/COR1:2019, IDT)
	тмосфера робочої зони. Частина 1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів токсичних газів
— Вперше

	20009
	ДСТУ EN IEC 62990-1:2022
(EN IEC 62990-1:2022, IDT;
IEC 62990-1:2019/COR1:2019, IDT)/
Зміна № 11:2022
(EN IEC 62990-1:2022/A11:2022)
	тмосфера робочої зони. Частина 1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів токсичних газів

	20010
	ДСТУ EN 17649:2022
(EN 17649:2022, IDT)
	Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS)  та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги
— Вперше

	20011
	ДСТУ EN ISO 10423:2022
(EN ISO 10423:2022, IDT;
ISO 10423:2022, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Гирлове устатковання та фонтанна арматура
— На заміну ДСТУ EN ISO 10423:2022 (EN ISO 10423:2009, IDT; ISO 10423:2009, IDT)

	20012
	ДСТУ EN 13481-1:2022
(EN 13481-1:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Вимоги до характеристик систем кріплення. Частина 1. ВизначенняВизначення
— Вперше

	20013
	ДСТУ EN 13146-1:2022
(EN 13146-1:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 1. Визначення поздовжнього обмеження рейок
— Вперше

	20014
	ДСТУ EN 13146-2:2022
(EN 13146-2:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 2. Визначення опору крученню
— Вперше

	20015
	ДСТУ EN 13146-3:2022
(EN 13146-3:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 3. Визначення ослаблення ударних навантажень
— Вперше

	20016
	ДСТУ EN 13146-5:2022
(EN 13146-5:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 5. Визначення електричного опору
— Вперше

	20017
	ДСТУ EN 13146-5:2022
(EN 13146-5:2012, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 13146-5:2012/AC:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 5. Визначення електричного опору

	20018
	ДСТУ EN 13146-6:2022
(EN 13146-6:2012, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 6. Вплив суворих умов навколишнього середовища
— Вперше

	20019
	ДСТУ EN 13146-7:2022
(EN 13146-7:2019, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 7. Визначення сили затиску та жорсткості підйому
— Вперше

	20020
	ДСТУ EN 13146-8:2022
(EN 13146-8:2012, IDT)
	алізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 8. Експлуатаційне випробування
— Вперше

	20021
	ДСТУ EN 13146-9:2022
(EN 13146-9:2020, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 9. Визначення жорсткості
— Вперше

	20022
	ДСТУ EN 13146-10:2022
(EN 13146-10:2017, IDT)
	Залізничне застосування. Колія. Методи випробування систем кріплення. Частина 10. Випробування на опір пересуванню під навантаженням
— Вперше

	20023
	ДСТУ EN 1522:2022
(EN 1522:1998, IDT)
	Вікна, двері, жалюзі та віконниці. Кулетривкість. Вимоги та класифікація
— На заміну ДСТУ 4547:2006 (EN 1522:1998, MOD)

	20024
	ДСТУ EN 1523:2022
(EN 1523:1998, IDT)
	Вікна, двері, віконниці та жалюзі. Кулестійкість. Метод випробування
— На заміну ДСТУ 4548:2006 (EN 1523:1998, MOD)

	20025
	ДСТУ EN 12216:2022
(EN 12216:2018, IDT)
	Жалюзі, зовнішні жалюзі, внутрішні жалюзі. Термінологія, словник та визначення
— Вперше

	20026
	ДСТУ EN 1154:2019
(EN 1154:1996, IDT)/
Зміна № 1:2022 до Поправки 
(EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, IDT)
	Будівельна фурнітура. Пристрої керованого зачинення дверей. Вимоги та методи випробувань

	20027
	ДСТУ EN 15804:2022
EN 15804:2012+A2:2019, IDT)
	Екологічність будівельних робіт. Екологічні декларації продукції. Основні правила для категорії будівельних виробів.
— Вперше

	20028
	ДСТУ EN 16247-1:2022
(EN 16247-1:2022, IDT)
	Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги.
— На заміну ДСТУ EN 16247-1:2015 (EN 16247-1:2012, IDT)

	20029
	ДСТУ EN 16247-2:2022
(EN 16247-2:2022, IDT)
	Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі.
— На заміну ДСТУ EN 16247-2:2015 (EN 16247-2:2014, IDT)

	20030
	ДСТУ EN 16247-3:2022
(EN 16247-3:2022, IDT)
	Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси.
— На заміну ДСТУ EN 16247-3:2015 (EN 16247-3:2014, IDT)

	20031
	ДСТУ EN 16247-4:2022
(EN 16247-4:2022, IDT)
	Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт.
— На заміну ДСТУ EN 16247-4:2015 (EN 16247-4:2014, IDT)

	20032
	ДТУ EN ISO 23953-2:2022
(EN ISO 23953-2:2015, IDT;
ISO 23953-2:2015, IDT)
	Холодильні шафи. Частина 2. Класифікація, вимоги та умови випробування.
— Вперше

	20033
	ДСТУ EN 62940:2022
(EN 62940:2017, IDT;
IEC 62940:2016, IDT)
	Морське навігаційне обладнання та системи радіозв'язку. Інтегрована система зв'язку (ICS). Оперативні та експлуатаційні вимоги, методи тестування та необхідні результати випробувань.
— Вперше

	20034
	ДСТУ EN 61924-2:2022
(EN 61924-2:2013, IDT;
IEC 61924-2:2012, IDT)
	Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Інтегровані системи навігації (INS). Частина 2. Модульна структура для INS. Вимоги до експлуатації та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування.
— На заміну ДСТУ IEC 61924-2:2019 (IEC 61924-2:2012, IDT)

	20035
	ДТУ EN IEC 62923-1:2022
(EN IEC 62923-1:2018, IDT;
IEC 61923-1:2018, IDT)
	Морське навігаційне обладнання та системи радіозв'язку. Управління сповіщенням з містка. Частина 1. Оперативні та експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань.
— Вперше

	20036
	ДСТУ EN IEC 62923-2:2018
(EN IEC 62923-2:2018, IDT;
IEC 61923-2:2018, IDT)
	Морське навігаційне обладнання та системи радіозв'язку. Управління сповіщенням з містка. Частина 2. Ідентифікатори сигналізації та кластеру та інші додаткові функції.
— Вперше

	20037
	ДСТУ EN 14915:2022
(EN 14915:2013+A2:2020, IDT)
	Дерев'яне обшиття внутрішне та зовнішне. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування.
— Вперше

	20038
	ДСТУ EN 12101-1:2022
(EN 12101-1:2020, IDT)
	Системи протидимного захисту. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс.
—На заміну ДСТУ EN 12101-1:2012 (EN 12101-1:2005,EN 12101-1:2005/А1:2006, IDT) 

	20039
	ДСТУ EN 12101-2:20227
(EN 12101-2:2017, IDT)
	Системи протидимного захисту. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв природного димо- та тепловидалення.
— На заміну ДСТУ EN 12101-2:2012 (EN 12101-2:2003, IDT)+K32166

	20040
	ДСТУ EN 1363-1:2022
(EN 1363-1:2020, IDT)
	Випробування на вогнестійкість. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	20041
	ДСТУ EN 1366-12:2022
(N 1366-12:2014+А1:2019, IDT)
	Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 12. Протипожежні перешкоди без механічного приводу для повітроводів систем вентиляції.
— Вперше

	20042
	ДСТУ EN 1366-13:2022
(EN 1366-13:2019, IDT)
	Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 13. Димоходи.
— Вперше

	20043
	ДСТУ EN 14390:2022
(EN 14390:2007, IDT)
	Вогневі випробування. Повномасштабні випробування виробів для покриттів у приміщенні.
— Вперше

	20044
	ДСТУ EN 16733:2022
(EN 16733:2016, IDT )
	Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Визначення схильності будівельного виробу до безперевного тління.
— Вперше

	20045
	ДСТУ EN 15269-1:2022
(EN 15269-1:2019, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 15269-1:2019/АС:2020, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 1. Загальні вимоги.

	20046
	ДСТУ EN 15269-1:2022
(EN 15269-1:2019, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше 

	20047
	ДСТУ EN 15269-2:2022
(EN 15269-2:2013, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 2. Вогнестійкість дверних блоків з шарнірними і поворотними сталевими дверима. 
— Вперше

	20048
	ДСТУ EN 15269-3:2022
(N 15269-3:2012, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 3. Вогнестійкість дверних блоків з шарнірними і поворотними дерев’яними дверима і відкривних вікон з дерев’яною рамою. 
— Вперше

	20049
	ДСТУ EN 15269-5:2022
(EN 15269-5:2014+А1:2016, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 5. Вогнестійкість дверних блоків з шарнірними і поворотними дверима з металевою рамою і заскленням та відкривних вікон.
— Вперше 

	20050
	ДСТУ EN 15269-7:2022
(EN 15269-7:2009, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 7. Вогнестійкість дверних блоків з розсувними сталевими дверима.
— Вперше

	20051
	ДСТУ EN 15269-10:2022
(EN 15269-10:2011, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 10. Вогнестійкість сталевих ролет, що згортаються.
— Вперше

	20052
	ДСТУ EN 15269-11:2022
(EN 15269-11:2018+АС:2019, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 11. Вогнестійкість тканинних завіс, що опускаються.
— Вперше

	20053
	ДСТУ EN 15269-20:2022
(EN 15269-20:2020, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на вогнестійкість і (або) димонепроникнення дверей, ролет і відкривних вікон, у тому числі елементів будівельної фурнітури. Частина 20. Димонепроникнення для дверних блоків з шарнірними і поворотними сталевими, дерев’яними дверима і сталевими дверима з заскленням.
— Вперше

	20054
	ДСТУ EN 15080-8:2022
(EN 15080-8:2009, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Частина 8. Балки. 
— Вперше

	20055
	ДСТУ EN 15080-12:2022
(EN 15080-12:2011, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Частина 12. Несучі кам’яні стіни.
— Вперше

	20056
	ДСТУ EN 15254-2:2022
(EN 15254-2:2009, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесучі стіни. Частина 2. Кам’яні та гіпсові блоки.
— Вперше

	20057
	ДСТУ EN 15254-4:2022
(EN 15254-4:2018, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесучі стіни. Частина 4. Конструкції з заскленням.
— Вперше

	20058
	ДСТУ EN 15254-5:2022
(EN 15254-5:2018, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесучі стіни. Частина 5. Конструкції з металевих сендвіч-панелей.
Розроблення національного НД 

	20059
	ДСТУ EN 15254-6:2022
(EN 15254-6:2014, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесучі стіни. Частина 6. Стіни з навісних панелей.
Розроблення національного НД 

	20060
	ДСТУ EN 15254-7:2022
(EN 15254-7:2018, IDT)
	Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесучі стелі. Частина 7. Конструкції з металевих сендвіч-панелей.
Розроблення національного НД 

	20061
	ДСТУ EN 15882-1:2022
(EN 15882-1:2011+A1:2017, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 1. Повітроводи.
— Вперше

	20062
	ДСТУ EN 15882-2:2022
(EN 15882-2:2015, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 2. Протипожежні клапани.
— Вперше

	20063
	ДСТУ EN 15882-4:2022
(EN 15882-4:2012, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 4. Ущільнювачі лінійних стиків.
— Вперше

	20064
	ДСТУ EN 15882-5:2022
(EN 15882-5:2021, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 5. Комбіновані проходки інженерних комунікацій.
— Вперше

	20065
	ДСТУ EN 12094-10:2022
(EN 12094-10:2003, IDT)
	Стаціонарні протипожежні системи. Компоненти газових систем пожежогасіння. Частина 10. Вимоги та методи випробувань манометрів і пристроїв, що реагують на тиск.
— Вперше

	20066
	ДСТУ EN IEC 60276:2022
(EN IEC 60276:2019, IDT;
IEC 60276:2018, IDT)
	Вугільні щітки, щіткотримачі, колектори та контактні кільця. Визначення та номенклатура.
— На заміну ДСТУ IEC 60276:2018 (IEC 60276:2018, IDT) 

	20067
	ДСТУ EN 12814-2:2022
(EN 12814-2:2021, IDT)
	Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів із термопластів. Частина 2. Випробування розтягування.
— На заміну ДСТУ EN 12814-2:2018 (EN 12814-2:2000, IDT) 

	20068
	ДСТУ EN 1011-1:2022
(EN 1011-1:2009, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів Частина 1. Загальні правила щодо дугового зварювання.
— Вперше

	20069
	ДСТУ EN 1011-2:2022
(EN 1011-2:2001, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів Частина 2. Дугове зварювання феритних сталей.
— Вперше

	20070
	ДСТУ EN 1011-2:2022
(EN 1011-2:2001, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 1011-2:2001/A1:2003, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів Частина 2. Дугове зварювання феритних сталей. 

	20071
	ДСТУ EN 1011-3:2022
(EN 1011-3:2018, IDT)
	Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів Частина 3. Дугове зварювання нержавіючих сталей.
— Вперше

	20072
	ДСТУ EN ISO 4063:2022
(EN ISO 4063:2010, IDT;
ISO 4063:2009, IDT)
	Зварювання та споріднені процеси. Перелік й умовні познаки процесів.
— На заміну ДСТУ ISO 4063:2014 (ISO 4063:2009, IDT) 

	20073
	ДСТУ EN ISO 5817:2022
(EN ISO 5817:2014, IDT;
ISO 5817:2014, IDT)
	Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів.
— На заміну ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) 

	20074
	ДСТУ EN ISO 11970:2022
(EN ISO 11970:2016, IDT;
ISO 11970:2016, IDT)
	Технічні умови та атестація технології виробничого зварювання сталевих виливок.
— Вперше

	20075
	ДСТУ EN ISO 17652-1:2022
(EN ISO 17652-1:2003, IDT;
ISO 17652-1:2003, IDT)
	Зварювання. Випробування заводської ґрунтовки для зварювання та суміжних процесів. Частина 1. Загальні вимоги.
— Вперше

	20076
	ДСТУ EN ISO 17652-2:2022
(EN ISO 17652-2:2003, IDT;
ISO 17652-2:2003, IDT)
	Зварювання. Випробування заводської ґрунтовки для зварювання та суміжних процесів. Частина 2. Зварювальні властивості заводських ґрунтовок.
— Вперше

	20077
	ДСТУ EN ISO 17652-3:2022
(EN ISO 17652-3:2003, IDT;
ISO 17652-3:2003 , IDT)
	Зварювання. Випробування заводської ґрунтовки для зварювання та суміжних процесів. Частина 3. Термічне різання.
— Вперше

	20078
	ДСТУ EN ISO 17652-4:2022
(EN ISO 17652-4:2003, IDT;
ISO 17652-4:2003, IDT)
	Зварювання. Випробування заводської ґрунтовки для зварювання та суміжних процесів. Частина 4. Викид парів та газів.
— Вперше

	20079
	ДСТУ EN ISO 1461:2022
(EN ISO 1461:2009, IDT;
ISO 1461:2009, IDT)
	Покриття, нанесене методом гарячого цинкування на вироби із чавуну та сталі. Технічні вимоги та методи випробування.
— Вперше

	20080
	ДСТУ EN ISO 2063-1:2022
(EN ISO 2063-1:2019, IDT;
ISO 2063-1:2019 , IDT)
	Напилення термічне. Цинк, алюміній та їх сплави. Частина 1. Вимоги до проектування та якості систем захисту від корозії.
— Вперше

	20081
	EN ISO 2063-2:2022
(EN ISO 2063-2:2017, IDT;
ISO 2063-2:2017, IDT)
	Напилення термічне. Цинк, алюміній та їх сплави Частина 2. Виконання систем антикорозійного захисту.
— Вперше

	20082
	ДСТУ EN ISO 2063-2:2022
(EN ISO 2063-2:2015, IDT;
ISO 12670:2011, IDT)
	Напилення термічне. Компоненти з термічно напиленим покриттям. Технічні умови постачання.
— Вперше

	20083
	ДСТУ EN ISO 12679:2022
(EN ISO 12679:2015, IDT;
ISO 12679:2011, IDT)
	Напилення термічне. Рекомендації щодо термічного напилення.
— Вперше

	20084
	ДСТУ EN ISO 14713-1:2022
(EN ISO 14713-1:2017, IDT;
ISO 14713-1:2017, IDT)
	Покриття цинкові. Настанови та рекомендації щодо захисту від корозії конструкцій із чавуну та сталі  Частина 1. Загальні принципи проектування та корозійної стійкості.
— Вперше

	20085
	ДСТУ EN ISO 14713-2:2022
(EN ISO 14713-2:2020, IDT;
ISO 14713-2:2019, IDT)
	Покриття цинкові. Настанови та рекомендації щодо захисту від корозії конструкцій із чавуну та сталі  Частина 2. Гаряче цинкування. 
— Вперше

	20086
	ДСТУ EN ISO 3908:2022
(EN ISO 3908:2009, IDT;
ISO 3908:2009, IDT)
	Сплави тверді. Визначення вмісту нерозчинного вуглецю. Гравіметричний метод.
Розроблення національного НД зі скасуванням  ГОСТ 25599-2-83

	20087
	ДСТУ EN 23909:2022
(EN 23909:1993, IDT;
ISO 3909:1976, IDT)
	Сплави тверді. Визначення вмісту кобальту. Потенціометричний метод.
— Вперше (зі скасуванням в Україні  ГОСТ 25599-4-83)

	20088
	ДСТУ EN 24501:1993
(EN 24501:1993, IDT;
ISO 4501:1978, IDT)
	Сплави тверді. Визначення вмісту титану. Фотометричний пероксидний метод.
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25599-3-83)

	20089
	ДСТУ EN 455-1:2022
(EN 455-1:2020+A1:2022, IDT)
	Медичні рукавички для одноразового використання. Частина 1. Вимоги та випробування на відсутність отворів
— На заміну ДСТУ EN 455-1:2014 (EN 455-1:2000, IDT) прийнятого методом перекладу

	20090
	ДСТУ EN ISO 5364:2022
(EN ISO 5364:2016, IDT;
ISO 5364:2016, IDT)
	Анестезіологічне та дихальне обладнання - орофарингеальні дихальні шляхи.
— Вперше

	20091
	ДСТУ EN ISO 5367:2022
(EN ISO 5367:2014, IDT;
ISO 5367:2014, IDT)
	Анестезіологічне та дихальне обладнання. Дихальні набори та з'єднувачі.
— Вперше

	20092
	EN ISO 11608-1:2022
(EN ISO 11608-1:2022, IDT;
ISO 11608-1:2022, IDT)
	Голчасті ін'єкційні системи для медичного застосування. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Системи для ін'єкцій на основі голки.
— Вперше

	20093
	ДСТУ EN 13795-1:2022
(EN 13795-1:2019, IDT
	Одяг та білизна хірургічні. Вимоги та методи випробувань. Частина 1. Хірургічне білизна та халати.
— Вперше

	20094
	ДСТУ EN 13795-2:2022
(EN 13795-2:2019, IDT)
	Одяг та білизна хірургічні. Вимоги та методи випробувань. Частина 2. Костюми для чистих приміщень.
— Вперше

	20095
	ДСТУ EN ISO 17510:2022
(EN ISO 17510:2020, IDT;
ISO 17510:2015, IDT)
	Медичні вироби. Дихальна терапія при нападах апное уві сні. Маски і допоміжне приладдя.
— Вперше

	20096
	ДСТУ EN ISO 18082:2022
(EN ISO 18082:2014, IDT;
ISO 18082:2014, IDT)
	Устаткування для анестезії та штучного дихання. Розміри невзаємозамінних різьбових (NIST) з'єднувачів низького тиску для медичних газів.
— Вперше

	20097
	ДСТУ EN ISO 18082:2022
(EN ISO 18082:2014, IDT;
ISO 18082:2014, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN ISO 18082:2014/A1:2017, IDT;
ISO 18082:2014/Amd 1:2017, IDT)
	Устаткування для анестезії та штучного дихання. Розміри невзаємозамінних різьбових (NIST) з'єднувачів низького тиску для медичних газів.

	20098
	ДСТУ EN ISO 18562-1:2022
(EN ISO 18562-1:2020, IDT;
ISO 18562-1:2017, IDT)
	Оцінка біологічної сумісності шляхів для дихальних газів в охороні здоров'я. Частина 1. Оцінка і випробування в рамках процесу менеджменту ризиків.
— Вперше

	20099
	ДСТУ EN ISO 18562-2:2022
(EN ISO 18562-2:2020, IDT;
ISO 18562-2:2017, IDT)
	Оцінка біологічної сумісності шляхів для дихальних газів в охороні здоров'я. Частина 2. Випробування на викиди твердих частинок.
— Вперше

	20100
	ДСТУ EN ISO 18562-3:2022
(EN ISO 18562-3:2020, IDT;
ISO 18562-3:2017, IDT)
	Оцінка біологічної сумісності шляхів для дихальних газів в охороні здоров'я. Частина 3. Випробування на викиди летючих органічних сполук (VOCs).
— Вперше

	20101
	ДСТУ EN ISO 18562-4:2022
(EN ISO 18562-4:2020, IDT;
ISO 18562-4:2017, IDT)
	Оцінка біологічної сумісності шляхів для дихальних газів в охороні здоров'я. Частина 4. Випробування на витравлюють продукти в конденсаті.
— Вперше

	20102
	ДСТУ EN ISO 19223:2022
(EN ISO 19223:2021, IDT;
ISO 19223:2019, IDT)
	Устаткування для штучної вентиляції легенів і допоміжне обладнання. Словник і семантика.
— Вперше

	20103
	ДСУ EN ISO 20695:2022
(EN ISO 20695:2020, IDT;
ISO 20695:2020, IDT)
	Системи ентерального харчування. Розробка та випробування
— Вперше

	20104
	ДСТУ EN ISO 20696:2022
(EN ISO 20696:2018, IDT;
ISO 20696:2018, IDT)
	Стерильні уретральні катетери для одноразового використання
— Вперше

	20105
	ДСТУ EN ISO 20697:2022
(EN ISO 20697:2018, IDT;
ISO 20697:2018, IDT)
	Стерильні дренажні катетери та додаткові пристрої для одноразового використання
— Вперше

	20106
	ДСТУ EN ISO 27427:2022
(EN ISO 27427:2019, IDT;
ISO 27427:2013, IDT)
	Анестезіологічне та дихальне обладнання. Розпилювальні системи та компоненти.
— Вперше

	20107
	ДСТУ EN 60601-1-6:2015
(EN 60601-1-6:2010, IDT)/
Зміна № 2:2022
(EN 60601-1-6:2010/A2:2021, IDT;
IEC 60601-1-6:2010/A2:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність.

	20108
	ДСТУ EN 60601-1-10:2015
(EN 60601-1-10:2008, IDT)/
Зміна № 2:2022
(EN 60601-1-10:2008/A2:2021, IDT;
IEC 60601-1-10:2007/A2:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 1-10. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо розроблення контролерів з фізіологічним зворотним зв’язком

	20109
	ДСУ EN 60601-2-6:2022
(EN 60601-2-6:2015, IDT;
IEC 60601-2-6:2012, IDT)
	Медичне електрообладнання. Частина 2-6. Особливі вимоги до базової безпеки та основних характеристик обладнання для мікрохвильової терапії.

	20110
	ДСУ EN 60601-2-6:2022
(EN 60601-2-6:2015, IDT;
IEC 60601-2-6:2012, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 60601-2-6:2015/A1:2016, IDT;
IEC 60601-2-6:2012/A1:2016, IDT)
	Медичне електрообладнання. Частина 2-6. Особливі вимоги до базової безпеки та основних характеристик обладнання для мікрохвильової терапії.

	20111
	EN IEC 60601-2-22:2022
(EN IEC 60601-2-22:2020, IDT;
IEC 60601-2-22:2019, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-22. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик хірургічного, косметичного, терапевтичного та діагностичного лазерного обладнання.
— Вперше

	20112
	ДСТУ EN 60601-2-57:2022
(EN 60601-2-57:2011, IDT;
IEC 60601 -2-57:2011, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-57. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик обладнання, що не є лазерним джерелом світла, призначеного для терапевтичного, діагностичного, моніторингового та косметичного/естетичного використання.
— Вперше

	20113
	ДСТУ EN 60601-2-63:2022
(EN 60601-2-63:2015, IDT;
IEC 60601-2-63:2012, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-63. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного екстраорального рентгенівського обладнання.
— Вперше

	20114
	ДСТУ EN 60601-2-63:2022
(EN 60601-2-63:2015, IDT;
IEC 60601-2-63:2012, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 60601-2-63:2015/A1:2019, IDT;
IEC 60601-2-63:2012/A1:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-63. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного екстраорального рентгенівського обладнання.

	20115
	ДСТУ EN 60601-2-63:2022
(EN 60601-2-63:2015, IDT;
IEC 60601-2-63:2012, IDT)/
Зміна № 2:2022
(EN 60601-2-63:2015/A2:2021, IDT;
IEC 60601-2-63:2012/A2:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-63. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного екстраорального рентгенівського обладнання.

	20116
	EN 60601-2-64:2022
(EN 60601-2-64:2015, IDT;
IEC 60601-2-64:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-64. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвої продуктивності медичного електричного обладнання з променем легких іонів.
— Вперше

	20117
	ДСТУ EN 60601-2-65:2022
(EN 60601-2-65:2013, IDT;
IEC 60601-2-65:2012, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-65. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного внутрішньоротового рентгенівського обладнання.
— Вперше

	20118
	ДСТУ EN 60601-2-65:2022
(EN 60601-2-65:2013, IDT;
IEC 60601-2-65:2012, IDT)/
Зміна № 1:2022
EN 60601-2-65:2013/A1:2020, IDT
(IEC 60601-2-65:2012/A1:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-65. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного внутрішньоротового рентгенівського обладнання.

	20119
	ДСТУ EN 60601-2-65:2022
(EN 60601-2-65:2013, IDT;
IEC 60601-2-65:2012, IDT)/
Зміна № 2:2022
(EN 60601-2-65:2013/A2:2021, IDT;
IEC 60601-2-65:2012/A2:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-65. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвих характеристик стоматологічного внутрішньоротового рентгенівського обладнання.

	20120
	ДСТУ EN 60601-2-68:2022
(EN 60601-2-68:2015, IDT;
IEC 60601-2-68:2014, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-68. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвої продуктивності радіотерапевтичного обладнання на основі рентгенівського випромінювання для використання з електронними прискорювачами, обладнанням для терапії променями світлових іонів та обладнанням для радіонуклідної променевої терапії.
— Вперше

	20121
	ДСТУ EN 61675-1:2022
(EN 61675-1:2014, IDT;
IEC 61675-1:2013, IDT)
	Пристрої радіонуклідної візуалізації. Характеристики та умови випробувань. Частина 1. Позитронно-емісійні томографи.
— Вперше

	20122
	ДСТУ EN ISO 80601-2-12:2022
(EN ISO 80601-2-12:2020, IDT;
ISO 80601-2-12:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-12. Додаткові вимоги до основ безпеки і основними характеристиками апаратів штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії та реанімації.
— Вперше

	20123
	ДСТУ EN IEC 80601-2-30:2019
(EN IEC 80601-2-30:2019, IDT;
IEC 80601-2-30:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-30. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до автоматизованих неінвазивних сфігмоманометрів.
— Вперше

	20124
	ДСТУ EN ISO 80601-2-61:2022
(EN ISO 80601-2-61:2019, IDT;
ISO 80601-2-61:2017, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-61. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до пульсоксиметрів.
— Вперше

	20125
	ДСТУ EN ISO 80601-2-67:2022
(EN ISO 80601-2-67:2020, IDT;
ISO 80601-2-67:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-67. Особливі вимоги до базової безпеки та суттєвої продуктивності обладнання, що зберігає кисень
— Вперше

	20126
	ДСТУ EN ISO 80601-2-70:2022
(EN ISO 80601-2-70:2020, IDT;
ISO 80601-2-70:2020, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-70. Особливі вимоги до базової безпеки та основних характеристик обладнання для лікування дихального апное сну.
— Вперше

	20127
	ДСТУ EN ISO 80601-2-74:2022
(EN ISO 80601-2-74:2021, IDT;
ISO 80601-2-74:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-74. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до респірторного обладнання для зволоження.
— Вперше

	20128
	ДСТУ EN ISO 80601-2-79:2022
(EN ISO 80601-2-79:2019, IDT;
ISO 80601-2-79:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-79. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до апаратів для допоміжної вентиляції легенів при порушенні функції дихання.
— Вперше

	20129
	ДСТУ EN ISO 80601-2-80:2022
(EN ISO 80601-2-80:2019, IDT;
ISO 80601-2-80:2018, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-80. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до апаратів для допоміжної вентиляції легенів при вентиляційній недостатності.
— Вперше

	20130
	ДСТУ EN ISO 80601-2-87:2022
(EN ISO 80601-2-87:2021;
ISO 80601-2-87:2021, IDT)
	Вироби медичні електричні. Частина 2-87. Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням основних функціональних характеристик до апаратів високочастнотних апаратів штучної вентиляції легенів допомоги.
— Вперше

	20131
	ДСТУ CEN ISO/TS 25107:2022
(CEN ISO/TS 25107:2019, IDT;
ISO/TS 25107:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю.
— На заміну ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT) 

	20132
	ДСТУ EN 12543-2:2022
(EN 12543-2:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 2. Метод радіографії із застосуванням мікроканальної камери.
— На заміну ДСТУ EN 12543-2:2016 (EN 12543-2:2008, IDT) 

	20133
	ДСТУ EN 12681-1:2022
(EN 12681-1:2017, IDT)
	Литво. Радіографічний контроль. Частина 1. Плівкові методи.
— Вперше

	20134
	ДСТУ EN 12681-2:2022
EN 12681-2:2017, IDT
	Литво. Радіографічний контроль. Частина 2. Методиіз застосуванням цифрових детекторів.
— Вперше

	20135
	ДСТУ EN 17290:2022
(EN 17290:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Дослідження на втрату товщини через ерозію та/або корозію із застосуванням методу TOFD.
— Вперше

	20136
	ДСТУ EN ISO 10675-1:2022
(EN ISO 10675-1:2021, IDT;
ISO 10675-1:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави.
— На заміну ДСТУ EN ISO 10675-1:2017 (EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT) 

	20137
	ДСТУ EN ISO 10675-1:2022
EN ISO 10675-2:2021, IDT
(ISO 10675-2:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 2. Алюміній та його сплави.
— На заміну ДСТУ EN ISO 10675-2:2018 (EN ISO 10675-2:2017, IDT; ISO 10675-2:2017, IDT) 

	20138
	ДСТУ EN ISO 10863:2022
(EN ISO 10863:2020, IDT;
ISO 10863:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD).
— На заміну ДСТУ EN ISO 10863:2014 (EN ISO 10863:2011, IDT) 

	20139
	ДСТУ EN ISO 12718:2022
(EN ISO 12718:2019, IDT;
ISO 12718:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Словник термінів.
— На замінуДСТУ EN ISO 12718:2016 (EN ISO 12718:2008, IDT, ISO 12718:2008, IDT) 

	20140
	ДСТУ EN ISO 15549:2022
(EN ISO 15549:2019, IDT;
ISO 15549:2019, IDT)
	Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Загальні вимоги.
— Нае заміну ДСТУ ISO 15549:2015 (ISO 15549:2008, IDT) 

	20141
	ДСТУ EN ISO 16809:2022
(EN ISO 16809:2019, IDT;
ISO 16809:2017, IDT)
	Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини.
— Вперше

	20142
	ДСТУ EN ISO 17640:2018
(EN ISO 17640:2018, IDT;
ISO 17640:2018, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінювання.
— На замінуДСТУ EN ISO 17640:2018 (EN ISO 17640:2017, IDT; ISO 17640:2017, IDT) та ДСТУ EN ISO 17640:2019 (EN ISO 17640:2010, IDT; ISO 17640:2010, IDT) 

	20143
	ДСТУ EN ISO 17643:2022
(EN ISO 17643:2015, IDT;
ISO 17643:2015, IDT)
	Неруйнівний контроль зварних швів. Вихрострумовий контроль зварних швів методом аналізу комплексної площини.
— На заміну ДСТУ ISO 17643:2018 (ISO 17643:2015, IDT) 

	20144
	ДСТУ EN ISO 22232-1:2022
(EN ISO 22232-1:2020, IDT;
ISO 22232-1:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12668-1:2015 (EN 12668-1:2010, IDT) прийнятого методом підтвердження

	20145
	ДСТУ EN ISO 22232-2:202
(EN ISO 22232-2:2020, IDT;
ISO 22232-2:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі.
— На заміну ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT) 

	20146
	ДСТУ EN ISO 22232-3:2022
(EN ISO 22232-3:2020, IDT;
ISO 22232-3:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання.
— Нае заміну ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT) 

	20147
	ДСТУ EN ISO 23243:2022
(EN ISO 23243:2020, IDT;
(ISO 23243:2020, IDT)
	Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль із застосуванням решіток. Словник термінів.
Розроблення національного НД

	20148
	ДСТУ EN ISO 3452-1:2022
(EN ISO 3452-1:2021, IDT;
ISO 3452-1:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи.
— На заміну ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 (EN ISO 3452-1:2013, IDT) 

	20149
	ДСТУ EN ISO 3452-2:2022
(EN ISO 3452-2:2021, IDT;
ISO 3452-2:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування пенетрантів.
— На заміну ДСТУ EN ISO 3452-2:2014 (EN ISO 3452-2:2013, IDT) 

	20150
	ДСТУ EN ISO 9712:2022
(EN ISO 9712:2022, IDT;
ISO 9712:2021, IDT)
	Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю.
— На заміну ДСТУ EN ISO 9712:2014 (EN ISO 9712:2012, IDT)  

	20151
	ДСТУ EN 13782:2022
(EN 13782:2015, IDT)
	Тимчасова споруда. Намети. Безпека.
— Вперше

	20152
	ДСТУ EN 14804:2022
(EN 14804:2005, IDT)
	Провайдери освітніх мовних турів. Вимоги.
Р— Вперше

	20153
	ДСТУ EN ISO 13443:200
(EN ISO 13443:2005, IDT;
ISO 13443:1996, IDT)
	Природний газ. Стандартні умови.
— Вперше

	20154
	ДСТУ EN ISO 105-A01:2022
(EN ISO 105-A01:2010, IDT;
ISO 105-A01:2010,  IDT)
	Текстиль. Випробування на стійкість кольору. Частина A01. Загальні принципи випробувань.
— Вперше

	20155
	ДСТУ EN ISO 14184-1:2022
(EN ISO 14184-1:2011, IDT;
ISO 14184-1:2011, IDT)
	Матеріали текстильні. Визначення формальдегіду (метод водної витяжки). Частина 1. Вільний і гідролізований формальдегід.
— Вперше

	20156
	ДСТУ EN ISO 17226-1:2022
(EN ISO 17226-1:2019, IDT;
ISO 17226-1:2018, IDT) 
	Шкіра. Хімічне визначення вмісту формальдегіду. Частина 1. Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (ISO 17226-1:2018).
— Вперше

	20157
	ДСТУ EN ISO 846:2022
(EN ISO 846:2019, IDT;
ISO 846:2019, IDT)
	Пластик. Оцінка впливу мікроорганізмів.
— Вперше

	20158
	ДСТУ EN ISO 4892-2:2022
(EN ISO 4892-2:2013, IDT;
ISO 4892-2:2013, IDT)
	Пластмаси. Методи експонування під лабораторними джерелами світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи.
— Вперше

	20159
	ДСТУ EN 15977:2020
(EN 15977:2011, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Механічні властивості. Визначення подовження при навантаженні та залишкової деформації.
— Вперше

	20160
	ДСТУ EN ISO 1421:2022
(EN ISO 1421:2016, IDT;
ISO 1421:2016, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення міцності на розрив та подовження при розриві.
— Вперше

	20161
	ДСТУ EN ISO 2286-2:2022
(EN ISO 2286-2:2016, IDT;
ISO 2286-2:2016, IDT)
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик рулону. Частина 2. Методи визначення загальної маси на одиницю площі, маси на одиницю площі покриття та маси на одиницю прощі підкладки.
— Вперше

	20162
	ДСТУ EN 16240:2022
(EN 16240:2013, IDT)
	Листки світлопропускні плоскі тверді з полікарбонату (PC) для внутрішнього і зовнішнього застосування для покрівель, стін і стель. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	20163
	ДСТУ HD 629.1 S3:2022
(HD 629.1 S3:2019, IDT)
	Вимоги до випробувань щодо аксесуарів для використання на силових кабелях номінальної напруги від 3,6 / 6 (7,2) кВ до 20,8 / 36 (42) кВ. Частина 1. Комплектуючі для кабелів з екструдованою ізоляцією.
— Вперше

	20164
	ДСТУ EN ISO 17078-4:2022
(EN ISO 17078-4:2010, IDT;
ISO 17078-4:2010, IDT)
	Нафтова та газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Частина 4. Усталена практика застосовування бокових мандрелей і пов’язаного устатковання
— Вперше

	20165
	ДСТУ EN 358:2022
(EN 358:2018, IDT)
	Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування.
— На заміну ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT) 

	20166
	ДСТУ EN 1630:2022
(EN 1630:2021, IDT)
	Вікна, двері, навісні фасади, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування.
— На заміну ДСТУ EN 1630:2017 (EN 1630:2011+A1:2015, IDT) 

	20167
	ДСТУ EN ISO 21809-1:2022
(EN ISO 21809-1:2018, IDT;
ISO 21809-1:2018, IDT)
	Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 1. Поліолефінові покриви (три шари РЕ та три шари РР).
— Нае заміну ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT)  

	20168
	ДСТУ EN 15773:2022
(EN 15773:2018, IDT)
	Промислове нанесення порошкових органічних покриттів на оцинковані гарячим зануренням або дифузійно оцинковані сталеві вироби (дуплексні системи). Специфікації, рекомендації та настанови.
— На заміну  ДСТУ EN 15773:2015 

	20169
	ДСТУ CEN/TS 16360:2021
(CEN/TS 16360:2021, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Оцінювання здатності до розтягування плівки шляхом вдавлювання покриття на деревині.
— Вперше

	20170
	ДСТУ EN 16402:2022
(EN 16402:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання емісії речовин з покриттів у повітря приміщень. Відбирання проб, кондиціювання та випробування.
— На заміну  ДСТУ EN 16402:2015 

	20171
	CEN/TS 16498:2013, IDT
(ISO 16498:2013, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Оцінювання забарвлення танінами.
— Вперше

	20172
	ДСТУ CEN/TS 16969:2022
(CEN/TS 16969:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Оцінювання здатності до герметизації торців.
— Вперше

	20173
	ДСТУ EN 10340:2022
(EN 10340:2007, IDT)
	Виливки зі сталі для конструкційних цілей.
— Вперше

	20174
	ДСТУ EN 10340:2022
(EN 10340:2007, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 10340:2007/AC:2008, IDT)
	Виливки зі сталі для конструкційних цілей.

	20175
	ДСТУ EN 13146-1:2022
(EN 13146-1:2019, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 1. Визначення поздовжнього обмеження рейки.
— Вперше

	20176
	ДСТУ EN 13146-2:2022
(EN 13146-2:2012, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 2. Визначення опору крученню.
— Вперше

	20177
	ДСТУ EN 13146-3:2022
(EN 13146-3:2012, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 3. Визначення ослаблення ударних навантажень.
— Вперше

	20178
	ДСТУ EN 13146-4:2022,
(EN 13146-4:2020, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 4. Ефект повторного навантаження.
— Вперше

	20179
	ДСТУ EN 13146-5:2022
(EN 13146-5:2012, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 5. Визначення електричного опору.
— Вперше

	20180
	ДСТУ EN 13146-5:2022
(EN 13146-5:2012, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 13146-5:2012/AC:2017, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 5. Визначення електричного опору.

	20181
	ДСТУ EN 13146-6:2022
(EN 13146-6:2012, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 6. Вплив важких умов навколишнього середовища.

	20182
	ДСТУ EN 13146-7:2022
(EN 13146-7:2019, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 7. Визначення зусилля затиску.
Розроблення національного НД

	20183
	ДСТУ EN 13146-8:2022
(EN 13146-8:2012, IDT0
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 8. Експлуатаційне випробування.
— Вперше

	20184
	ДСТУ EN 13146-9:2022
(EN 13146-9:2020, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 9. Визначення жорсткості.
— Вперше

	20185
	ДСТУ EN 13146-10:2022
(EN 13146-10:2017, IDT)
	Залізничний транспорт. Колія. Методи випробування для систем кріплення. Частина 10. Випробування пробного навантаження для опору виривання.
— Вперше

	20186
	ДСТУ EN 13481-1:2022
(EN 13481-1:2012, IDT0
	Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 1. Визначення.
— Вперше

	20187
	ДСТУ EN 478:2022
(EN 478:2018, IDT)
	Пластмаси. Полі (вінілхлорид) (ПВХ) профілі. Визначення зовнішнього вигляду після впливу при 150 °C. 
— Вперше

	20188
	ДСТУ EN 479:2022
(EN 479:2018, IDT)
	Пластмаси. Полі (вінілхлорид) (ПВХ) профілі. Визначення реверсії тепла.
— Вперше

	20189
	ДСТУ EN 513:2022
(EN 513:2018, IDT0
	Пластмаси. Профілі на основі полі (вінілхлориду) (ПВХ). Визначення стійкості до штучного вивітрювання.
— Вперше

	20190
	ДСТУ EN ISO 179-1:2022
(EN ISO 179-1:2010, IDT;
ISO 179-1:2010, IDT)
	Пластмаси.  Визначення ударної міцності за Charpy. Частина 1. Випробування на удар без апаратури.
— Вперше

	20191
	ДСТУ EN ISO 21306-2:2022
(EN ISO 21306-2:2019, IDT;
ISO 21306-2:2019, IDT)
	Пластмаси. Непластифіковані полі(вінілхлорид) (ПВХ-У) лиття та екструзійні матеріали. Частина 2/ Підготовка випробувальних зразків та визначення властивостей.
— Вперше

	20192
	ДСТУ EN ISO 306:2022
(EN ISO 306:2013, IDT;
ISO 306:2013, IDT)
	Пластмаси. Термопластичні матеріали. Визначення температури пом'якшення Vicat (VST).
— Вперше

	20193
	ДСТУ EN 1529:2022
(EN 1529:2021, IDT)
	Дверні полотна. Висота, ширина, товщина і квадратність. Класи толерантності.
— Вперше

	20194
	ДСТУ EN 17020-4:2022
(EN 17020-4:2021, IDT)
	Розширене застосування результатів випробувань на надійність дверей і відкривних вікон. Частина 4. Надійність поворотних і шарнірних дверних блоків із заскленням у металевій рамі та відкривних вікон за показником самозачинення із збереженням вогнестійкості і (або) димонепроникнення.
— Вперше

	20195
	ДСТУ EN ISO 12567-2:2022
(EN ISO 12567-2:2005, IDT;
ISO 12567-2:2005, IDT)
	Теплові показники вікон і дверей. Визначення теплової передачі методом гарячої коробки. Частина 2. Дахові/мансардні вікна та інші проекційні вікна.
— Вперше

	20196
	ДСТУ EN 673:2022
(EN 673:2011, IDT)
	Скло в будівництві. Визначення теплової передачі (значення U). Метод розрахунку.
— Нае заміну ДСТУ EN 673:2009 (EN 673:1997, IDT) 

	20197
	ДСТУ EN 1191:2022
(EN 1191:2012, IDT)
	Вікна та двері. Стійкість до багаторазового відкривання і закривання. Метод випробування.
— На заміну ДСТУ Б EN 1191:2013 (EN 1191:2000, IDT) 

	20198
	ДСТУ EN 12833:2022
(EN 12833:2001, IDT)
	Мансардне вікно та жалюзі для зимового саду. Стійкість до снігового навантаження. Метод випробування.
— Вперше

	20199
	ДСТУ EN 13049:2022
(EN 13049:2003, IDT)
	Вікна. Удар м'якого і твердого тіла. Метод випробування, вимоги щодо безпеки та класифікація.
— Вперше

	20200
	ДСТУ EN 14351-1:2022
(EN 14351-1:2006+A2:2016, IDT)
	Вікна та двері. Стандарт продукту, експлуатаційні характеристики. Частина 1. Вікна та зовнішні пішохідні двері.
— Вперше

	20201
	ДСТУ EN 12216:2022
(EN 12216:2018, IDT)
	Жалюзі, зовнішні жалюзі, внутрішні жалюзі. Термінологія, словник та визначення.
— Вперше

	20202
	ДСТУ EN 13141-1:2022
(EN 13141-1:2019, IDT)
	Вентиляція для будівель - Випробування продуктивності компонентів/виробів для вентиляції житла. Частина 1. Зовнішні та внутрішньо монтовані пристрої передачі повітря. — Вперше

	20203
	ДСТУ EN 383:2022
(EN 383:2007, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Визначення міцності закладення і фундаментних значень для кріплення типу дюбеля.
— На заміну ДСТУ EN 383:2003 (EN 383:1993, IDT) 

	20204
	ДСТУ EN 1052-4:2022
(EN 1052-4:2000, IDT)
	Методи випробувань кам'яної кладки. Частина 4. Визначення міцності на зсув в тому числі гідроізоляційного шару. — Вперше

	20205
	ДСТУ EN 1052-5:2022
(EN 1052-5:2005, IDT)
	Методи випробування кам'яної кладки. Частина 5. Визначення адгезійної міцності методом згинального моменту. — Вперше

	20206
	ДСТУ EN 1381:2022
(EN 1381:2016, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Несуча здатність болтових з’єднань.
— Вперше

	20207
	ДСТУ EN 1383:2022
(EN 1383:2016, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Опір розтягу дерев’яних кріплень.
— Вперше

	20208
	ДСТУ EN 1544:2022
(EN 1544:2006, IDT)
	Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення повзучості за постійного навантаження на розтяг для виробів із синтетичних смол для анкерування арматурних стрижнів.
— Вперше

	20209
	ДСТУ EN 1771:2022
(EN 1771:2004, IDT)
	Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення здатності до ін'єктування та зв'язності. 
— Вперше

	20210
	ДСТУ EN 1881:2022
(EN 1881:2006, IDT)
	Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування анкерних виробів методом висмикування. 
— Вперше

	20211
	ДСТУ EN 1771:2022
(EN 1771:2004, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 1771:2004/АС:2005, IDT)
	Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення здатності до ін'єктування та зв'язності.
 — Вперше

	20212
	ДСТУ EN 12350-1:2022
(EN 12350-1:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші.  Частина 1. Відбір проб
 — Вперше

	20213
	ДСТУ EN 12350-2:2022
(EN 12350-2:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші.  Частина 2. Визначення рухливості бетонної суміші (за осіданням конуса). 
— Вперше

	20214
	ДСТУ EN 12350-3:2022
(EN 12350-3:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші.  Частина 3. Визначення жорсткості  бетонної суміші за Вебе. 
— Вперше

	20215
	ДСТУ EN 12350-4:2022
(EN 12350-4:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші. Частина 4. Коефіцієнт ущільнення. 
— Вперше

	20216
	ДСТУ EN 12350-5:2022
(EN 12350-5:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші.  Частина 5. Випробування бетонної суміші на розплив за допомогою струшувального столика. 
— Вперше

	20217
	ДСТУ EN 12350-6:2022
(EN 12350-6:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші.  Частина 6. Густина
  — Вперше

	20218
	ДСТУ EN 12350-7:2022
(EN 12350-7:2019, IDT)
	Випробування бетонної суміші. Частина 7. Вміст повітря бетонної суміші. Методи опресування. 
— Вперше

	20219
	ДСТУ EN 12350-7:2022
(EN 12350-7:2019, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 12350-7:2019/AC:2022, IDT)
	Випробування бетонної суміші. Частина 7. Вміст повітря бетонної суміші. Методи опресування. 

	20220
	ДСТУ EN 12504-2:2022
(EN 12504-2:2021, IDT)
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 2. Неруйнівний контроль. Визначення числа відскоку. 
— Вперше

	20221
	ДСТУ EN 12504-3:2022
(EN 12504-3:2005, IDT)
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 3. Визначення сили витягування.
— Вперше

	20222
	ДСТУ EN 12614:2022
(EN 12614:2004, IDT)
	Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення температур склування полімерів. — Вперше

	20223
	ДСТУ EN ISO 15630-1:2019
EN ISO 15630-1:2019, IDT
(ISO 15630-1:2019, IDT)
	Сталь для армування та попередньо напруженого бетону. Методи випробування. Частина 1. Арматурні прутки, катанка і дріт. 
— Вперше

	20224
	ДСТУ EN ISO 15630-2:2022
(EN ISO 15630-2:2019, IDT;
ISO 15630-2:2019, IDT)
	Сталь для армування та попередньо напруженого бетону. Методи випробування. Частина 2. Сталеві зварні і решітчасті ферми. 
— Вперше

	20225
	ДСТУ EN ISO 15630-3:2022
(EN ISO 15630-3:2019, IDT;
ISO 15630-3:2019, IDT)
	Сталь для армування та попередньо напруженого бетону. Методи випробування. Частина 3. Попередньо напружена сталь. 
— Вперше

	20226
	ДСТУ EN 206:2022
(EN 206:2013+A2:2021, IDT)
	Бетон. Специфікація, продуктивність, виробництво та відповідність. 
— Вперше

	20227
	ДСТУ EN 16165:2022
(EN 16165:2021, IDT)
	Визначення опору ковзання пішохідних поверхонь. Методи оцінки.
— Вперше

	20228
	ДСТУ EN 409:2022
(EN 409:2009, IDT)
	Дерев'яні конструкції. Методи випробувань. Визначення моменту плинності кріпильних деталей типу дюбель
— Вперше

	20229
	ДСТУEN ISO 10140-2:2022
(EN ISO 10140-2:2021, IDT;
ISO 10140-2:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 2. Вимірювання звукоізоляції в повітрі.
— Вперше

	20230
	ДСТУ EN 1504-2:2022
(EN 1504-2:2004, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 2. Системи захисту поверхні бетону
— Вперше

	20231
	ДСТУ EN 1504-3:2022
(EN 1504-3:2005, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 3. Ремонт несучих та ненесучих конструкцій
— Вперше

	20232
	ДСТУ EN 1504-4:2022
(EN 1504-4:2004, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 4. З’єднання елементів конструкцій.
— Вперше

	20233
	ДСТУ EN 1504-5:2022
(EN 1504-5:2013, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінки відповідності. Частина 5. Закачування бетону. 
— Вперше

	20234
	ДСТУ EN 1504-6:2022
(EN 1504-6:2006, IDT)
	Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 6. Закріплення арматурних сталевих стрижнів.
— Вперше

	20235
	ДСТУ EN 1504-7:2022
(EN 1504-7:2006, IDT)
	Вироби і системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та AVCP. Частина 7. Захист арматури від корозії.
— Вперше

	20236
	ДСТУ EN 197-5:2022
(EN 197-5:2021, IDT)
	Цемент. Частина 5. Портланд-композитний цемент CEM II/CM та композитний цемент CEM VI.
— Вперше

	20237
	ДСТУ EN 1015-17:2022
(EN 1015-17:2000, IDT)
	Методи випробувань розчину для кладки. Частина 17. Визначення вмісту водорозчинних хлоридів у щойно приготовлених будівельних розчинах.
— Вперше

	20238
	ДСТУ EN 1015-17:2022
(EN 1015-17:2000, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 1015-17:2000/A1:2004, IDT)
	Методи випробувань розчину для кладки. Частина 17. Визначення вмісту водорозчинних хлоридів у щойно приготовлених будівельних розчинах.
— Вперше

	20239
	ДСТУ EN 1467:2012
EN 1467:2012, IDT
	Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги.
Розроблення національного НД

	20240
	ДСТУ EN 1468:2022
(EN 1468:2012, IDT)
	Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги.
— ВпершеД

	20241
	ДСТУ EN 15804:2022
EN 15804:2012+A2:2019, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, IDT)
	Екологічність будівельних робіт. Екологічні декларації продукції. Основні правила для категорії будівельнихе

	20242
	ДСТУ EN 771-1:2022
(EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)
	Камені стінові. Частина 1. Вироби стінові керамічні.
— Вперше

	20243
	ДСТУ EN 771-5:2022
(EN 771-5:2011+A1:2015, IDT)
	Камені стінові. Частина 5. Вироби стінові зі штучного каменю.
— Вперше

	20244
	ДСТУ EN 771-6:2022
(EN 771-6:2011+A1:2015, IDT)
	Камені стінові. Частина 6. Вироби стінові з природного каменю.
— Вперше

	20245
	ДСТУ EN 13279-1:2022
(EN 13279-1:2008, IDT)
	Гіпсові в'яжучі та гіпсові штукатурки. Частина 1. Визначення та вимоги.
— Вперше

	20246
	ДСТУ EN 14647:2022
(EN 14647:2005, IDT)
	Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності.
— Вперше

	20247
	ДСТУ EN 14647:2022
(EN 14647:2005, IDT)/
Поправка № 1:2022
(EN 14647:2005/AC:2006, IDT)
	Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності.

	20248
	ДСТУ EN 12467:2022
(EN 12467:2012+A2:2018, IDT)
	Листки волокнистоцементні плоскі. Технічні умови та методи випробування.
— Вперше

	20249
	ДСТУ EN 15632-3:2022
(EN 15632-3:2022, IDT)
	Розподільчі мережі опалення. Системи попередньо ізольованих гнучких трубопроводів. Частина 3. Системи з полімерними напірними трубами з рухомою ізоляцією. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	20250
	ДСТУ EN 15632-:2022
(EN 15632-4:2022, IDT)
	Розподільчі мережі опалення. Системи попередньо ізольованих гнучких трубопроводів. Частина 4: Системи з сталевими напірними трубами з нерухомою ізоляцією. Вимоги та методи випробувань.
— Вперше

	20251
	ДСТУ EN 13036-6:2022
(EN 13036-6:2008, IDT)
	Характеристики поверхні доріг та аеродромів. Методи випробування.
— Вперше

	20252
	ДСТУ EN 1342:2022
(EN 1342:2012, IDT)
	Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування.
— Вперше

	20253
	ДСТУ EN 1343:2022
(EN 1343:2012, IDT)
	Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування.
— Вперше

	20254
	 ДСТУ EN 13877-3:2022
(EN 13877-3:2004, IDT)
	Бетонні дорожні покриття. Частина 3. Технічні характеристики анкерів для використання в бетонних дорожних покриттях.
— Вперше

	20255
	ДСТУ EN 14188-4:2022
(EN 14188-4:2009, IDT)
	Заповнювачі швів і герметики. Частина 4. Технічні характеристики ґрунтовок, що застосовуються з герметиками для швів.
— Вперше

	20256
	ДСТУ EN 1433:2022
(EN 1433:2002, IDT)
	Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності.
— Вперше

	20257
	ДСТУ EN 1433:2022
(EN 1433:2002, IDT)/
Зміна № 1:2022
(EN 1433:2002/A1:2005, IDT)
	Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності.

	20258
	ДСТУ EN 12273:2022
(EN 12273:2008, IDT0
	Покриття дорожні холодними литими емульсійно-мінеральними сумішами. Вимоги
— Вперше

	20259
	ДСТУ EN 50360:2022
(EN 50360:2017, IDT)
	Обладнання систем радіозв’язку абонентське. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов’язаним з дією електромагнітних полів від 300 МГц до 3 ГГц на людину.
— Вперше

	20260
	ДСТУ EN 50385:2022
(EN 50385:2017, IDT)
	Радіостанції систем з радіодоступом базові та стаціонарні кінцеві. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням, пов’язаним з дією радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал.
— Вперше

	20261
	ДСТУ EN 50401:2022
(EN 50401:2017, IDT)
	Радіостанції систем з радіодоступом базові. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію.
— Вперше

	20262
	ДСТУ EN 50566:2022
(EN 50566:2017, IDT)
	Обладнання систем радіозв'язку абонентське. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов'язаним з дією радіочастотних електромагнітних полів від 30 МГц до 6 ГГц на широкий загал.
— Вперше

	20263
	ДСТУ EN 516:2022
(EN 516:2006, IDT)
	Збірні комплектуючі для покрівлі. Установки для доступу на даху. Проходи, сходи і ступені.
— Вперше

	20264
	ДСТУ EN 517:2022
EN 517:2006, IDT
	Збірні комплектуючі для покрівлі. Гаки безпеки на даху.
— Вперше

	20265
	ДСТУ EN 12602:2022
(EN 12602:2016, IDT)
	Конструкції армовані заводського виготовлення з автоклавного ніздрюватого бетону.
— Вперше

	20266
	ДСТУ EN 14889-1:2022
(EN 14889-1:2006, IDT)
	Волокна для бетону. Частина 1. Сталеві волокна. Визначення, технічні характеристики і відповідність.
— Вперше

	20267
	ДСТУ EN 14889-2:2022
(EN 14889-2:2006, IDT0
	Волокна для бетону. Частина 2. Полімерні волокна. Визначення, технічні характеристики і відповідність.
— Вперше 

	20268
	ДСТУ EN 14991:2022
(EN 14991:2007, IDT)
	Збірні залізобетонні вироби. Елементи фундаменту.
— Вперше


